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China Road and Bridge Corporation (CRBC) Montenegro Branch, je
kompanija osnovana 3 1I oktobra 2014. godine, koja je specijalizovana za
izgradnju mfrastrukture nekretnme i investicije, podruZnica kompamje
China Road and Brldge Cotporation (CRBC), jedne od cetiri najveée
drZzavne gradevmske kompanije u Kini, koje je prva krenula na
medunarodna trZista, sa fokusom na izgradnju infrastrukture, kao $to su
autoputevi i mostovi, luke, Zeljeznike pruge, aerodromske piste i tuneli u
Kini i inostranstvu! Poslovanje takode ukljuéuje i investicije, industrijski
razvoj, trgovinu, lizing { druge usluge.

Sa podruZnicama /u skoro 50 zemalja Azije, Afrike, Evrope i JuZne
Amerike, u CRBC: usplstavljena je vrlo efikasnu i brzu mreZu za saradnju,
razvoj 1 menadzment. CRBC je sada klju¢na platforma za CCCC poslove
u inostranstvu.

Djelatnost korpora:t;cije druStva China Road and Bridge Corporation je
izgradnja prve dionice dutoputa ,Bar-Boljare* na potezu od Smokovca do

MateSeva.

Autoput Bar-Boljrare predstavlja bitan infrastrukturni poduhvat na
teritoriji Crne Gone. Svoju Vhinost zavreduje geografskim poloZzajem jer
se nalazi u sastavu putnog: pravca Beograd-JuZni Jadran kop predstavlja
krak Trans- evropske maglstrale| (TEM). Ma ovaj nacin je autoput na
podrudju Crne Gore od vellke|vaznost1 jer povezuje osnovni pravac
TEM-a (Gdanjsk, IJAtmil Istanbul) sa Jadranskim morem Ovaj put je u
sastavu putnih pra{raca E-80:1 E*65, §to znadi da u prometnOJ evropskoj
mreZi predstavlja| bitnu talku, po longitudinalnim i transverzalmm
pravcima.

U putnOJ mreZi Crne Gore planirani autoput Bar — Boljare predstavlja
osnovni transverzalni pravac koji se ukrsta se veéim brojem postojecih i
planiranih prlman%lh saobracajmca, prekom kojih je dobro povezan sa
ostalim zonama u CrnOJ Gori, ali i sa okruZenjem. Osnovni preduslovi za
realizaciju projekta mgradnje autoputa su ostvareni donoSenjem
Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine i Detaljnog prostornog plana

za dionicu Bar- Boljare.

Autoput Bar — Boljar|e bi¢e sastavljen od pet dionica. Prva dionica
autoputa vodi od Bara do Virpazara kroz tunel Sozinu u duzini od 11,71
km. Druga dionica i¢i ce od Virpazara do Smokovea, u duzini od 40,03
km, sa 10 tunela i 1 30 r'nostova Slijedi najteZa dionica od Podgorice do
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Mateseva u dliini od 41km, sa 16 tunela i 20 mostova. Cetvrta dionica je
od Mategeva Ho Berana, u duzini od 34,35 km na kojoj ce se graditi 8
tunela i 23 mbsta. Posljednju dionicu autoputa &ini¢e dio od Berana do
Boljara sa 6 tunela i 15 mostova.

Ovaj Plan upravljanja otpadom odnosi se na dionicu autoputa Smokovac-
Matesevo.

Predmetni perekat, odnosno dionica Smokovac-MateSevo je duZine
41km. Povr§1na zahvata dionice iznosi 2.040.000 m”. Taj prostor
administrativrﬂo pripada opStinama Podgorica 1 KolaSin. Ma prostoru
Opétine Podgorica to su cijele katastarske opstine: - Rogami, Purkoviéi,
Mrke, Blizna, BiocCe, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Duske, Lijeva Rijeka,
Lopate, Slacko i Jabuka. Ma teritoriji OpStine Kolasin je katastarska
opstina MataéI vo.

Trasa autoputa Bar-Boljare, na dionici Smokovac-MateSevo pruZa se
najveéim dijelom kroz visokoplaninski region uz prilagodavanje uspona i
padova. Projektovana brzina na budu¢em autoputu je 100 km/h dvojnog
kolovoza sa &etiri trake. Autoput je projektovan kao dva odvojena putna
pravca, koji se pruza kroz tesko prohodne planinske predjele. Nadmorska
visina trase sekre¢e od 75 m do 1100 m.

Dionica autoputa Smokovac - MateSevo pocinje od raskrsnice na
magistralnom putu E65 koji teritorijalno povezuje sjeverni dio Crne Gore
sa kontinentalnim dijelom. Poéetak posmatrane trase nalazi se na 6,8 km
od glavnog grada Podgorice, u mjestu Smokovac, OpStina Podgorica, a
zavrietak dio 'lice je na podru¢ju Opstine KolaSin, u mjestu MateSevo, na
10,3 km od glada Kola$ina. Dionica autoputa Smokovac - Matesevo je
ukupne duZine oko 41km. Specificnosti poloZaja dionice Smokovac -
MateSevo doplrinosi konfiguracija terena, jer se predmetna trasa autoputa
najvecim dijelom prostire kroz Moracke planine i presijeca rijeke MoraCu
i Taru. Imajuéi u vidu komplikovanu konfiguraciju terena, na trasi
autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac -MateSevo predvideno je 16
tunela, 20 moFtova i vijadukta, kako bi se isti savladao. Veci dio (oko
58%) duZine trase autoputa na dionici Smokovac- MateSevo su objekti
(tuneli, mostovi i vijadukti), dok je oko 42% trase poloZeno na terenu.
Radi lakSe preglednosti opisa lokacije autoputa Bar-Boljare, dionica
Smokovac - MateSevo je podijeljena na karakteristicne pod-dionice &iji
opis slijedi.

Pod-dionica Smokovac — Gornje Mrke (stacionaza: 0 + 000 do km 6 +

500)

Pocetak trase Le nalazi na terasnoj zaravni desne obale Morace. Terasne
zaravni vodotoka Morade i njene pritoke Male Rijeke su sa kotama od 85-
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95mnv, a izgradepne su od glaciofluvijalnih sedimenata: pjeskova i
Sljunkova, slabije 1 jac(? vezanih| konglomerata. Iznad aluvijalnih terasa
¢esti su eskarpamlwsme 1 do SOm izgradeni od kre¢njaka. Znacajnija
uzvisenja sa zapadne strane trase na ovom potezu su: Licine (275mnv),
Vezesnik (612mnv) Dolovi (350mnv) i Popova gora (280m.n.v.). Trasa
autoputa se usijeca u strme padme Suka (388mnv), a potom nastavlja
tunelima Suka (DI 722m L 1625m) kroz brdo Suku, i VeZesnik 1 (D:
1266m; L: 983m) i Vezesmk 2 (D:1160m: L: 990m) kroz masiv
VeZednika. Od tunela nepun kilometar, trasa nastavlja povr$inom terena,
premoséava uvalu mostom Gornje Mrke (D:294m;L:297m) sa koga ulazi
u tunel Gornje Mrke (D:829m;L800m) . Dalje nastavlja povrSinom terena
u duZini oko 500rn':do mosta Moracica.

Poddionica Gorn]aMrke — Suvovara (stacionaZa: kmé6 + 500 do km 22 +
6Li) |

Kraj mosta Morac‘Tlca je na ikraJn_]em jugoistotnom dijelu eskarpmana
Smrdulje (494mnv). Trasa je. do kraja pod-dionice locirana na
ﬂuv1odenuda01on01 povrdi koju izgraduju stijene karbonatnog sastava-
kreénjaci i dOlOl‘IillthI’ll krecnjam Fluviodenudaciona povrs zauzima
prostor izmedu rijeka Morace i Male Rijeke. Povr§ je karstifikovana sa
brojnim povrsmsklm i podzemnlm karstnim oblicima. Padine su joj
relatlvno blage a generalno grav1t1ra_1u ka kanjonu Male leeke

.....

Kostun (620 mnv) zatlm Roboxlfa Glava (687mnv) Bregovi (707mnv),
Kisjelicka glavica (702mnv), ILutovska plo¢a ( 743 mnv), Razvrije (1056
mnv), Veliki Volujac (1 193 rnnv) Bukovi vrh (1135mnv).

Mostom Morac1ca (]edan objekat-dva smjera, D:960m: L:959.80m)
prelazi rjecnu dollnu Morage. ‘Nakon mosta trasa autoputa nastavlja preko
Bratonozicke ﬂuvmdenudacmne povrii istoéno od seoskog naselja
Pavli€iéi i 1stocn0||m palidmorln brda Ni¢ina glava (387mnv), u blagom
luku, prelazi u SJeverm smjer, prela21 nadslojem zeljcznlckog tunela na
pruzi Beograd —Bar Na lokacul Bratonozicke njive, blagom krivinom,
prelazi u SJever01stocn1 ppravac i nastavlja prema seoskom naselju Klopot
koje je oko 500m istoéno od trase autoputa. Dakle, dio dionice od
stacionaZe 7 + 500] do lfm 11+ 500km je na povrsini terena, i u stalnom
usponu u praveu stacionaZe. Sjeverno od naselja Klopot i postojeceg puta
Podgorica — Vertia - MateSevo — Andrijevica, nastavlja u pravcu
s_levermstoka kroZ turel Klopot (D: 997m; L:843m). Izlaskom na
povrsinu, trasa altopulta blagom krivinom nastavlja prema seoskom
naselju Vilac 1 500 isto¢no od njega tunelom Vilac (D: 904m; L: 968m)
nastavlja put na KIIS_] elicke glave (702mnv). Trasa se dalje pruza u pravcu

sjevera do lokahteta Stara Lazina u kojoj je projektovana petlja Pelev
I

- 4
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brijeg. Na 17. kilometru autoput prelazi suvu dolinu mostom Puriéev laz
(D: 296m; L:i324m), potom sledeéih 560m trasa je po povrini terena.
Sledece dvije; suve doline prelazi mostovima Ratkov laz (D: 296m; L:
374m) i Lutovo (D: 128m: L:156m) i nastavlja prema zaseoku Gusa&i.
Potom oko stacionaZe kml19 + 704 planinski masiv Vjeternik prolazi
istoimenim tunelom (D: 3042m: L: 2907m).

Pod-dionica Suvovara — Uvaé (stacionaZa: km 22 + 611 do km 31 + 808)
Od kraja tuneja' Vijeternik do mosta Suvovara u duZini od 139m trasa je na
povrsini terena. Ovaj dio terena pripada fliSnim sedimentima kredno-
paleogene starosti. Karakteristiéno je da su uzviSenja izgradena od
kre¢njaka, iz 1facije fliSa, dok su dolinske strane izgradene od glinovito-
laporovito pje!'skovite facije fliSa. Izrazito razlic¢ite mehanicke otpornosti
stijenskih masa uslovile su selektivnu eroziju, &iji je rezultat formiranje

razliéitih mol%foloékih oblika 1 promjenljivih nagiba padine. Tako

kre¢njacke kape na dolinskim stranama imaju naj¢e$ée strm i kaskadan
reljef, dok su u flifnim sedimentima relativno brojne depresije u vidu
jaruga i najéééc’e povremenih potoka. Na djelovima fli§nih padina sa
debljim eluvijalno-deluvijalnim naslagama, nagib terena je blaZi i.iznosi
od 15-25°. Znadajnija uzviSenja su: Pti¢ak (1378mnv) i Kosljenade (1282
mnv). Trasa |rijeku Suvovaru prelazi istoimenim mostom (D:240m;
L:184m), a oko 500m dalje i mostom Krkor (D: 210m; L:210m) iza koga
je konstrukcija petlie Verusa i most Mistica (D: 224; L: 172m). Kraj
objekta petlje [Verusa je pocetak tunela Mrki kr§ (D: 843m; L: 597m) iza
koga slijedi 200m trase na povr§ini terena, a potom niz putnih objekata:
tunel Purilovac (D: 549m; L: 483m), iza njega most Zagrade (D: 146m;
L: 100m), tunel Kosman (D: 2671m; L: 2449m), zatim povr§inom terena
u duZini nesto, manjoj od 500m, a potom tunelom Mala trava (D: 1884m;
L: 1900m) iza koga slijedi, na ovoj dionici, poslednji putni objekat most
Cestogaz (D: 94m; L: 68m). Zavrietak ove dionice je na lokalitetu Uvagd
na stacionazi km 31 + 808.

Pod-dionica Uvac — MateSevo (stacionaZa: km 31 -+ 808 do kin 40 +878)

Trasa pod-dionice Uvaé — MateSevo projektovana je na lijevoj dolinskoj
strani rijeke Tare. Od zaseoka Jasen trasa mostom »lara 1% prelazi rijeku
Taru 1 nastaylja povriinom terena njene desne dolinske strane do
MateSeva gdje se zavrSava na stacionaZi km 40 + 878. Terenske, odnosno
orografske kfIakteristike uslovile su da ovaj dio, kao ukupna dionica

autoputa, imal veliki broj putnih objekata: vijadukta, tunela propusta,
potpornih zidova itd. Tako, na desnoj strani saobracajnice od ukupne
duZine mosto{_/i ¢ine 2098m, tuneli 3825m 1 trase na povrsini terena
3147m ili 35% ukupne duzine trase ove pod-dionice. Na lijevoj strani
saobracajnice od ukupne duZzine mostovi ¢ine 1860m, tuneli 4317m i trase

_
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na povriini terena 2893m ili 32% od ukupne duzine trase ove pod-
dionice. Na ovoj pod-dionici, na lokalitetu Pesica luka projektovana je

petlija MateSevo i naplatne rampe, a samim tim i veza sa regionalnim
putem Matesevo — Kolasin.

Naseljenost u koridoru autoputa na predmetnoj dionici je veoma mala sa

vrlo slabo razvijenom infrastrukturom. Rije¢ je uglavnom o ruralnim
predjelima.
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Zakon o upravljanju otpadom (,,S1. list CG*, br. 64/11, 39/16) u &lanu 10.

propisuje da je Izvorni proizvodadé otpada duZan da primijeni tehnoloski

postupak, kdristi sirovine i druge materijale, organizuje usluZne
djelatnosti, odnosno postupa na nadin kojim se sprjetava nastanak otpada
ili proizvodi ?ajmanja koli€ina otpada. Izvorni proizvoda¢ otpada moze
obradu otpada da vr§i samostalno ili da povjeri trgoveu otpada ili
privrednom dru§tvu, odnosno preduzetniku koje vrsi sakupljanje ili

obradu o'rpadal

Zakonom o u
gradevinskog
zemljanim isk
gradevinskim|
otpadom daje:

, u skladu sa zakonom.

pravljanju otpadom (€lan 54) predvideno da je Proizvodad
otpada koji nastaje od objekta ¢ija je zapremina zajedno sa
opom veéa od 2.000 m® duzan je da sadini plan upravljanja
otpadom. Saglasnost na plan upravljanja gradevinskim

= Agencija, ako gradevinsku dozvolu izdaje nadleZni organ uprave,

" organ |
organ |

Ako gradevi:
proizvodac g
gradevinskim|

saglasnost daje

Prema Zakon
otpadom izdaj

Potreba za izr
prepoznata je|

iskopom veca|

Pojedini izraz

kalne uprave, ukoliko gradevinsku dozvolu izdaje nadleZni
kalne uprave.

ski otpad sadrzi ili je izloZen opasnim materijama,
adevinskog otpada je duZan da sadini plan upravljanja
otpadom, bez obzira na zapreminu objekta. U tom sluéaju,
Agencija.

o upravljanju otpadom saglasnost na plan upravljanja
s se na period do tri godine.

adom Plana upravljanja otpadom preduzeéa ,,CRBC* d.o.0.
obzirom da je zapremina objekta (zajedno sa zemljanim
od 2.000 m’.

i, u smislu Zakona o upravljanju otpadom i Pravilnika o

postupanju sa gradevinskim otpadom, nadinu i postupku prerade

gradevinskog
gradevinskog
znacenje:

= distribu

otpada, uslovima i nadinu odlaganja cement azbestnog
otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12), imaju sljedeée

iter proizvoda je privredno drustvo ili preduzetnik koje

obezbje

uje proizvode radi stavljanja u promet ili davanja na

koriééelee krajnjem korisniku;
. gradevi‘l;lski otpad je otpad koji nastaje prilikom izgradnje,

odrzava
* jmalac
preduze

ja i ruSenja gradevinskih objekata;
otpada je proizvodac otpada ili pravno ili fiziéko lice ili
tnik koje posjeduje otpad;
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inertni otpad je [neopasan otpad kod kojeg nije moguce izazvati
znadajhu ﬁz1?:ku hemgskugh biolos§ku promjenu, ne rastvara se, ne
sagorijeva, nije blorazgradlv ne zagaduje Zivotnu sredinu, ne
ugrozava zdr avljei 1_]U.dl i cije oc]edne vode u kontaktu sa druglm
materijama ne IZ&ZIV&_]U ureakcge i ekotoksi¢éno ne ugroZavaju
kvalitet povrlsmske ili podzemne vode;

izvorni pronlzvodlac otpada je svako lice ¢ijom aktivno$¢u nastaje
otpad; !

katalog otpada je popls otpada prema svojstvima I mjestu
nastanka, razvrstan na grupe, podgrupe i vrste otpada sa
djelatnostlma ¢ijim obavljanjem se proizvodi otpad;

najbolje dostupne itehnike (BAT) su najdjelotvornije 1
najmodemlje faze u] razvolu aktivnosti i nadinu njihovog
obavljanja, ko_]e omogucavaju pogodniju prlmjenu odredenih
tehnika za zadovoljavanje graniénih vrljednostl emisija, propisanih
u cilju sprjecavarija, odnosno smanjenja emisija i njihovog uticaja
na Zivotnu sredmu kao cjelinu, s tim $to:

o} nanol_]e podrazumueva najefikasniji ucinak u postizanju
Vlsokog nivoa zagtite Zivotne sredine,

o dostupne plodrazlumljeva tehniku razvijenu do stepena koji
omogucava prlm_]enu u odredenom sektoru industrije, pod
ekono}nskl i tehni¢ki prihvatljivim uslovima, ukljucujuéi
trodkove i korlstl‘ ako je pod uoblcajenlm uslovima dostupna
operateru v

o tehnike podrazumljeva]u nadin na koji je postrOJenJe
proj ektovarllo izgradeno, odrZavano, na koji funkcioniSe i
stavlja se van pogona ili zatvara, ukljucujuéi i tehnologiju
koja se koristi; ' |

neopasni otpad Je otpad koji po sastavu i svojstvima nema neku
od karaktenstlka opasnlog otpada;
obrada otpada |je postupak prerade i/ili zbrinjavanje otpada,
ukljuéujuéi prlpremu ptije prerade i/ili zbrinjavanje;
odlaganje otpada je Jedan od postupaka zbrinjavanja;
zbrm_lavanje otpada je postupak obrade koji nije prerada, ¢ak i u
sludaju da se tim postupkom kao sekundarna posljedica dobija
materija ili energija
distributer prmzvoda je privredno drudtvo ili preduzetnik koje
obezbjeduje | proizvode radi stavljanja u promet ili davanja na
kori$éenje kraJnJel,m korisniku;
odvojeno sa upljan]e otpada (selekcija) je sakupljanje otpada na
nadin da se otpadlu postupcima upravljanja otpadom drZi odvojeno
prema tipu i svojsltvu kako bi se olak$ala posebna obrada;

|

| 8
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opasni jotpad je otpad koji sadrZi elemente ili jedinjenja koja imaju
jedno jli viSe od sljedeé¢ih opasnih svojstava: eksplozivnost,
reaktivrﬁost, zapaljivost, nadraZljivost, S§tetnost, toksiénost,
infektivlnost, kancerogenost, korozivnost, mutagenost, teratogenost,
ekotokéic“:nost, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpustanja otrovnih
gasova hemijskom ili biolofkom reakcijom i
osjetljivost/razdraZljivost, kao i otpad iz kojeg, nakon odlaganja,
moze n?stati druga materija koja ima neko od opasnih svojstava;
otpad je svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio,
namjerava da odbaci ili je duZan da odbaci u skladu sa zakonom;
ponovna upotreba je postupak kojim se proizvodi ili djelovi
proizvoda koji nijesu otpad ponovo upotrebljavaju za istu svrhu za
koju sujizvorno stvoreni;

posebn¢ vrste otpada su: otpad od elektri¢nih i elektronskih
proizvo@a, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i
akumulatori, otpadna ulja za podmazivanje i teCnosti, otpadna
ambalaza, gradevinski otpad, otpad iz rudarstva, otpad koji sadrzi
azbest, [PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski
otpad;
posrednik je privredno drustvo ili preduzetnik koje organizuje
preradu|ili zbrinjavanje otpada u tude ime, ukljuéujuci posrednike
koji otppad ne preuzimaju u fizi¢ki posjed;

postroanje Jje stacionarna ili mobilna tehni¢ka jedinica, koje sa
gradevinskim dijelom <¢ini tehnolosku cjelinu za skladistenje,
preradujili zbrinjavanje otpada;

prerada otpada je postupak za dobijanje materijala ili proizvoda
koji se| koristi kao sirovina ili postupak pripreme otpada za
dobijanje tog materijala ili proizvoda u postrojenju za preradu ili
Sirem proizvodnom smislu;

prevoznik je privredno drustvo ili preduzetnik koji obavlja
transport otpada;

priprema za ponovnu upotrebu otpada su postupci prerade, kao
§to su ]f:rovjera, ¢iéenje ili popravke, kojima se proizvodi ili

djelovi jproizvoda, koji su postali otpad, pripremaju za ponovnu
upotrebl‘ bez sprovodenja nekog drugog prethodnog postupka;
privrenﬁeno skladiStenje otpada je skladiStenje otpada za najduze
godinu dana na mjestima gdje je otpad proizveden ili skladistenje
radi sakupljanja otpada ili transporta do mjesta obrade otpada;
proizvodad otpada je izvorni proizvoda¢ otpada ili svako lice koje
obavlja [prethodnu obradu, mijesanje ili druge postupke kojima se
mijenja svojstvo ili sastav otpada;
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sakupljanje/ otpada je sa(upljanje otpada od imaoca, ukljuujuci
prethodno razvrstavan_]e i privremeno skladiStenje otpada, radi
tran5p0rta do postrOJenJa za obradu otpada;

spr_lecavan]e nastanka 111 stvaranja otpada su mjere koje se
predummaju u cilju sprje€avanja nastanka otpada ili mjere koje,
prije nego Je‘ materija ili predmet postao otpad, smanjuju:

o} kollclnu otpada, ukljucu_]um ponovnu upotrebu proizvoda ili

produzen_]e zwotnog vijeka proizvoda,

o negativne utlcajle prmzvedenog otpada na Zivotnu sredinu i

na zdravl]e I_|ud1I :

o sadrZaj stetnih materl_]a u materijalima i proizvodima;
transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata
utovar, prerz (kao i plretovar) i istovar otpada;
trgovac je privredno druétvo ili preduzetnik koji je u nabavei i

......

posrednike ko_|1 otpad ne preumma_]u u fizi¢ki posjed.

proizvodaé | gradevinskog otpada je narulilac gradevinskih
radova ili lice koje neposredno izvodi gradevinske radove (u
daljem tekstu: anCStlt()ll‘)

sakuplja¢ ‘gradevmskog otpada je privredno drustvo ili
preduzetnik koji vrii sakupljanje gradevinskog otpada;

prerada gradevmskog otpada je priprema gradevinskog otpada
za ponovnu upotrebu remkllranje ili energetsku preradu zapaljivog
neopasnog gradcvmsk(!)g otpada;

energetska ] prerada je koriS¢enje zapaljivog neopasnog
gradevinskog otpada .za proizvodnju  toplotne  energije
spaljivanjeri, zajedno sa druglm otpadom i bez njega;

priprema gradevmskog otpada za ponovnu upotrebu je prerada
gradevinskog otpada u gradevmskl materijal po postupmma R12 1
RI3 u skladu sa proplsom o klasifikaciji otpada i postupcima
njegove obrade. |

postrOJenJe za preradu gradevmskog otpada je ograden prostor
ko_]1 je opremljen za preuzimanje, skladidtenje, razvrstavanje,
mijeSanje 1 remkllranje gradevinskog otpada kao i za pripremu
gradevinskog otpada za ponovnu upotrebu ili dalju preradu.

10




PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

»CRBC“ D.O.0. FPODGORICA

1. Vrste, koli¢ine i mjesto nastanka pojedinih vrsta na godi¥njem
nivou, u skladu sa katalogom otpada

1.1. Vrste kolicine i mjesto nastanka pojedinih vrsta otpada na
godiSnjem nivou

U skladu sa ¢lanom 6. Zakona o upravljanju otpadom (,,S1. list CG*, br.
64/11, 39/16) eﬁmsana je klasifikacija otpada. Otpad se klasifikuje po:
= grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;

= yrstama

Otpad se razv
okviru koje je

.u zavisnosti od opasnih svojstava.

rstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u
proizveden, odnosno od nacina nastanka. Vrste otpada, u

zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i neopasni otpad, a u pogledu

odlaganja 1 inF

rtni otpad. Vrste otpada oznaCavaju se sa Sest cifara od

kojih prve Eetiri cifre oznaCavaju podgrupu, a preostale dvije oznacavaju
dio procesa u kome otpad nastaje.

Tokom obav (ﬂanje aktivnosti na izgradnji autoputa, do sada je

deponovano

ko 2.500.000 m® materijala iz iskopa (na razliitim

lokacijama-deponijama). Dio materijjala se koristi za tamponiranje i
nasipanje. Preostale koli¢ine materijala iz iskopa, za period vaZenja
predmetnog plana, iznose prosjeno oko 100.000 m*/god. Ovaj materijala

smatra se neq

pasnim gradevinskim otpadom (u skladu sa hemijskom

analizom Centra za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore, izvjestaji br.

1077/4, 1078/4

11079/4 iz 2017. godine).

Uzimajuéi u opzir da je prosje¢na specifiéna teZina otpada sa kataloSkim
brojem 17 05 04 (zemljiste i kamen drugagiji od 17 05 03*) oko 1,4 t/m’,
ukupna teZina materijala iznosi oko 140.000 t/god.

Ova vrsta otpa

da se stvara u toku izvodenja radova, a prikazana oznaka

kataloSkog br(zjia preuzeta je iz Pravilnika o klasifikaciji otpada i katalogu

otpada (,,SI. li
oznacene sSu Z

1.2, Hemijske

1.2.1. Neapasy

t CG*, br. 59/13, 83/16). Opasne vrste otpada u Pravilniku
jezdicom (*).

komponente i karakteristike pojedinih vrsta otpada

i gradevinski otpad - zemljiSte iz iskopa

Zemljiste je fovréinski rastresiti sloj Zemljine kore (litosfere), koji

nastaje kao pro
zivih bica. Zei
izmedu Zemlji

izvod geoloske podloge uz uceice klimatskih faktora i
ljiSte je sastavni dio ekosistema i nalazi se smjeSteno
he povriine i stijena. Podijeljeno je na horizontalne slojeve

I1
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koji se medusobno razllkUJu po|svojim fizi¢kim, hemijskim i bioloSkim
karakteristikama i unaju razli¢ite; funkcije.

Ovaj povriinski slo_l Zemljmle kore izmijenjen je i stalno se mijenja pod
uticajem atmosferskih |i biolo¥kih faktora (narocito ternperature vode,
vazdus$nih pokreta1 i zemljine teze) Od zivih orgamzama u procesu
stvaranja zemljlsta naromto su znaca_]nl bll_]l’ll organizmi, ali su pri tome
znadajne i zwotmje Ostaci uginulih organizama u razli¢itim fazama
razgradnje i mineralizacije ulaze u sastav zemljista.

Kvalitetno zemljite ima oko 50% &vrstih materija (45% mineralnih i
5%organskih) i po| 125% vode i vazduha.

| I
Sa gledista humane ekologl_]e i ekonomlje zemljiSte predstavlja jedan od

osnovnih prlrodnlh resursa. [Covjek na zemlji¥tu pr01zv0d1 hranu i bez
njega ne moze opstat1 IMedutim zemljiste je ogranien resurs, a potrebe

savremenog Covjeka za.obradllwm zemljiftem sve vise rastu.
\ R

Osobine zemljista |

!
|
Sve osobine zeml_]l‘sta se pre svegla mogu podijeliti na:
n fizigka, | i

* hemijskai |

= bioloska.

|
[ |
]

U fizicke osobme spada_]u mehani€ki sastav, struktura, poroznost
(Supljikavost), vodm vazdusni 1toplotn1 rezim, boja itd. Pod mehani¢kim
sastavom se podrazumgeva procentualm sadrzaj Cestica razlifite veliCine
(prah, pesak, sljunak, mulj, glina). Struktura je karakter sjedinjenosti
zemljista Cestica ujagregate. :

Hemijska svojstvalodnose se'i na &vrsti dio i na zemljisni rastvor. Ukupan
hemijski sastav zemljiSta |zavisi od hemijskog sastava svih sfera
(hidrosfere, atmosfere, blosfere) U zemljistu se nalaze gotovo svi
clementi iz perlodnog 51stema pri éemu se vecina njih nalazi u vrlo malim
koli€inama. Tu spadaju:

= organski elementlc N OiH;

= nemetali S, P SifiCL

= metali Na, K, Ca, Mg, 'Al, Fe i Mn.

o

! i
U zemljistu se u najveéoj koli&ini nalaze O i Si, zatim Al i Fe, pa Ca i Mg
i najzad K, posle ega se redajuiostali elementi. Svi se oni nalaze kako u
slobodnom, elementarnom | stanju tako i u razlifitim hemijskim
jedinjenjima.

|
|
i
|
|
:
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Najveéi znalaj za Zzivot biljaka imaju, s jedne strane, soli kalijuma,
kalcijuma, magnezijuma i gvozda, a s druge ugljena kiselina i1 azotna,
fosforna i sumporna jedinjenja.

Druga, ne manje vazna, hemijska osobina zemlji§ta je njegova reakcija.
Podloga moze| biti kisela, bazna ili neutralna Sto zavisi od koncentracije
jona. Ako je koncentracija H jona veca od koncentracije OH jona, onda je
to kisela reakcjja (obrnuto je bazna). kada je koncentracija H jona jednaka
koncentraciji OH jona onda je neutralna reakcija.

Adsorptivna sposobnost zemlji$ta odnosi se na to da ono moze da prima i
izvesno vreme| zadrZava u svom sastavu razlicite materije. Najaktivnije u
tome su najsitnije Cestice zemlje. Razlikuju se mehani¢ka, fizicka,
fizicko-hemijska, hemijska i biolo§ka adsorpcija.

Bioloske osobine zemliista

U zemljiStu dominiraju biljni organizmi kako po brojnosti tako i po ulozi
koju imaju. To ne znaCi da uticaj Zivotinjskih organizama treba
zanemariti, posebno kada se radi o prvim fazama razlaganja organskih
materija.

13
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2. Period tokom kojeg|ée se obavljati postupak ili aktivnost koje kao
rezultat imaju proizvo dnju otpada

Aktivnosti na izgradnji dlomce Smokovac-MateSevo kao rezultat imaju
proizvodnju neopasnog | ugradevmskog otpada. U poglavlju 1 prikazane su
koligine koje ée se proizvoditi u toku izvodenja radova.

|

|
Trajanje, odnosno Ilaerlod tokom kojeg ¢e aktivnosti u preduzeéu imati za
rezultat pr01zvodnju ne?pasno g gradevmskog otpada (poglavlje 1), biée 3
godine. . | ;

' | T
U toku perioda vailenjaiovog Plana ne olekuje se da ¢e doci do znacajne
promjene (povecanja 111 smanjen_]a) proizvedenih koliina neopasnog
gradevinskog otpada jer: ce |se radovi izvediti prema projekinoj

dokumentaciji u kO_]Q] je dat precizan predmjer radova.

l
| |
|

|
|
]
|
|
| :
| :

14
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3. Mjere za sprjecavanje proizvodnje otpada ili smanjenje koli¢ina
otpada i njegovog negativnog uticaja na zivotnu sredinu

Kao $to je navedeno u znaCenju izraza Zakona o upravljanju otpadom
sprjeavanje nastanka ili stvaranja otpada su mjere koje se preduzimaju u
cilju sprje€avanja nastanka otpada ili mjere koje, prije nego je materija ili
predmet postao otpad, smanjuju:
* koli¢inu otpada, ukljuéujuéi ponovnu upotrebu proizvoda ili
produifl;nje Zivotnog vijeka proizvoda,
n negativ+e uticaje proizvedenog otpada na Zivotnu sredinu i na
zdravlje ljudi,

= sadrZaj stetnih materija u materijalima i proizvodima.

U ¢lanu 4. Zakona o upravljanju otpadom naveden je jedan od osnovnih
principa upravljanja otpadom, a to je princip odrZivog razvoja kojim se
obezbjeduje efikasnije kori$éenje resursa, smanjenje kolidine otpada i
postupanje saotpadom na nadin kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva
odrZivog razvoja. Drugi veoma znagajan princip jeste princip hijerarhije,
kojim se obezbjeduje postovanje redosljeda prioriteta u upravljanju
otpadom i t({: sprjeavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu
upotrebu u istu ili razliitu svrhu, recikliranje i drugi naéin prerade i
zbrinjavanje ofpada koji nije mogao biti obraden na druga¢iji nacin.

Obzirom da ¢e¢ se radovi izvoditi prema projektu, ne postoje moguénosti
za spreCavanje proizvodnje otpada ili smanjenje koli¢ina otpada, osim da
kompletan otpadni materijal transportuje i dalje tretira u skladu sa
zakonskim propisima.

U nastavku Plana bi¢e opisane mjere za sprjeavanje negativnog uticaja
otpadnih materijala na Zivotnu sredinu.

3.1. Neopasnf gradevinski otpad - zemljiste iz iskopa

Ova vrsta otpada pripada grupaciji neopasnog otpada i ne predstavlja
zagadivaca Zivotne sredine, iz razloga jer se radi o materijalima koji su
mineralnog pt{;rijekla (u cjelini ili djelimi¢no). Neopasni gradevinski
otpad na gradjliStu se mora skladi$ti odvojeno po vrstama u skladu sa
katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nadin kojim se ne
zagaduje Zivotna sredina.

15
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4. Nadin upravljanja otpadom koji narocito obuhvata sakupljanje,
privremeno skladlstenje (lokaclj a), transport i obradu otpada

Upravljanje neopasnim gradevinskim otpadom, shodno odredbama
Zakona o upravljanju otpadom je u nadleZnosti jedinice lokalne
samouprave.
Svaka gradevmska aktlvnost vezana je uz proizvodnju veée ili manje
koli€ine otpada. U slu¢aju da s;e:i na mjestu nastanka izmije§aju razlicite
vrste otpada, znacajno e se povecatl tro§kovi zbrinjavanja 1 moZe do¢i do
zagadenja Zivotnu sredllnu S| druge strane pravilno sakupljeni i odvojeni
otpad moZe se ponovo iskoristiti |ili odloZiti po znatno niZim cijenama.
1‘ , |
Pravilno upravljanje gradevin Skilljn otpadom zahtijeva:
» odvojeno sakupljanje
* nadzor proiz';vedelnih 1 odlozenih koli€ina.

o

Materijali koji se javljaju u gradevinskom neopasnom otpadu zavise od

radova iz kojih su proizvedeni a to su:

= zemljani radovi/iskop tla:(zemlja, pijesak, $ljunak, glina, ilovada,
kamen, L

u nlskogradnja cementno vezani materijal, pijesak, Sljunak i
drobljeni kamen, .

u Vlsokogradnja beton opeka, gips, prirodni kamen,

" mijeSani gradevinski otpad: drvo, plastika, papir, karton, metal,
kablovi, boje i lachovi', Sut.

4.1. Principi upravljalija otpadom

Prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom (.Sl list CG“, br.
64/11, 39/16) upravljanje otpadom zasniva se na sljede¢im principima:

= odrZivog ra}zvo;a kojim| se obezbjeduje efikasnije koriSéenje
resursa, smanjenje koli¢ine otpada i postupanje sa otpadom na
nadin kojim se doprmoFl ostvarlvanju ciljeva odrzivog razvoja;

= blizine i reg1onalnog upravl_]anja otpadom, radi obrade otpada Sto je
.moguce bhze mjestl nastajanja u skladu sa ekonomskom
opravdanoscu izbora : lokacue dok se regionalno upravljanje
otpadom obezbjedu_]e razvolem i primjenom regionalnih strateSkih
planova zasnovanih ria naclonaanJ politici;

- predostrozn«.'l)stl odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem
mjera za spre(“:avanje| negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i
zdravlje ljudi i u islué"ajlu nepostojanja naucnih i struénih podataka;

!
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= “zagadi\;/aé plaéa”, prema kojem proizvodaé otpada snosi troskove
upravljanja ofpadom 1 preventivnog djelovanja i troskove
sanacio iih mjera zbog negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i ~
zdravlje ljudi; ,
= hijerarl?}je, kojim se obezbjeduje postovanje redosljeda prioriteta u
upravlj}nju otpadom i to: sprjecavanje, priprema za ponovnu

upotreby, recikliranje i drugi naCin prerade (upotreba energije) i P
zbrinjavanje otpada.

—J

J

4.2. Ciljevi upravljanja neopasnim gradevinskim otpadom

—

Veoma je znacajno da se utvrdi koliki je procenat uceSa inertnog
neopasnog mz)terijala koji se poslije drobljenja, mljevenja i sortiranja
moZe ponovo koristiti u izgradnji objekata.

—d

Ovakav tretman neopasnog gradevinskog otpada i njegova ponovna
upotreba, direktno ¢e uticati na smanjenje koli¢ine gradevinskog otpada
koji ée se trajno deponovati, kao i na nelegalno odlaganje mijeSanog o
gradevinskog otpada na nelegalnim odlagalistima. P

U narednom periodu predvideno je da se od ukupne koli¢ine doveZenog |
gradevinskog neopasnog otpada 70% ponovo vrati za ponovnu upotrebu, :
u skladu sa &lanom 98 b Zakona o upravljanju otpadom, prema dinamici: =
= 10% proizvedenog neopasnog gradevinskog otpada do 31. ;
decembra 2017. godine;
= 30% proizvedenog neopasnog gradevinskog otpada do 31. -
decembra 2018. godine; /
= 50% proizvedenog neopasnog gradevinskog otpada do 31.
decembra 2019. godine;
= 70% proizvedenog neopasnog gradevinskog otpada do 31.
decembra 2020, godine. -

Realizacija navedenih ciljeva je u nadlenosti jedinica lokalne
samouprave, prema usvojenim lokalnim planovima upravljanja otpadom. _ ‘

4.3. Upravija
propisima

U skladu sa Pr
postupku prer

nje gradevinskim otpadom u skladu sa zakonskim

3

avilnikom o postupanju sa gradevinskim otpadom, nadinu i
ade gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja

cement azbesﬁnog gradevinskog otpada (,,SI. list CG*“, br. 50/12),

gradevinski o

tpad se moZe privremeno skladistiti na gradili¥tu do
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zavrSetka gradevinskih radova,|a najduZe jednu godinu, ili se moZe
privremeno skladistiti i na drt&gom gradili§tu investitora ili drugom mjestu

koje je uredeno za prlvrlemeno skladlstenje gradevinskog otpada.

i
| ‘

Gradevinski otpad nal gradlhstu skladiti se odvojeno po vrstama
gradevinskog otpaclla u skladu sa;katalogom otpada i odvojeno od drugog
otpada, na na&in kojim se ne zagaduje Zivotna sredina.

I I
Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladiti na
gradilistu ili u objektu u ko_]em se izvode gradevinski radovi moZe se
vriiti u kontejnere lpostavlj ene na gradili§tu, uz gradilifte ili uz objekat na
kojem se izvode gradevmskl radov1

|

|
Kontejneri morajq biti izraldeni na naéin kojim se omogucava bez
pretovara odvoZenje otpada u postrojenje za dalju obradu.
L
Investitor mora 0bezb1_]ed1t1 da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski
materijal, radi spre€avanja mljesan_]a opasnog gradevinskog materijala sa

neopasnim gradevmskn_n otpadom ukoliko je to tehnicki izvodljivo.
|

Gradevinski otpad 1nvest1tor odnosno izvodaé gradevinskih radova koji
je ovlaiéen od strane 1nvest1tora | predaje sakupljau gradevinskog otpada
ili neposredno postrOJenJu za obradu gradevinskog otpada. Gradevinski
otpad (otpadm beton opeka| kéramika i gradevinski materijal na bazi
gipsa ili mjesavma gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moZe se
ponovno upotrljebm za 1zvordenje gradevmskIh radova na gradlhstu na
kojem je otpad nasFao ukollko zapremina otpada ne prelazi 50 m’,
Prerada gradevinskog: otpada vi§i se u postrojenjima za preradu
gradevinskog otpada u skladu sa zakonom.

. |
3] postro_lenju Za ,preradu gradevmskog otpada moraju se preduzimati
mjere sprJecavanJa emlsge' prasine, raznoSenja sitnog gradevinskog
materijala vjetrom .1 emisije b|uke radi zaStite Zivotne sredine.

!
U skladu sa odredbama clana 54 Zakona o upravljanju otpadom
zabranjeno je odlaganje gradevmskog otpada u vode, na zemljiSte ili u
zemljiSte, osim a}co je gradevinski otpad preraden i koristi se kao
gradevinski materijal.

Gradevinski otpad, se moze prlvremeno skladistiti na lokaciji za koju je
dobijena gradevinska dozvola (gradiliste), dok se gradevinski otpad koji
ne sadrZi opasne supstance 1 ko_u se ne moze preraditi odlaZe na deponiju
za inertni otpad.




PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM +CRBC* D.O.O, PODGORICA

4.4. Nacin odvojenog sakupljanja gradevinskog otpada na gradiliStu

Gradevinski otpad na gradiliStu skladisti se odvojeno po vrstama
gradevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog
otpada, na na¢in kojim se ne zagaduje Zivotna sredina, kako je predvideno
Pravilnikom o postupanju sa gradevinskim otpadom, nadinu i postupku
prerade gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement
azbestnog gradevinskog otpada (,,SI. list CG*, br. 50/12).

Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na
gradilistu ili u objektu u kojem se izvode gradevinski radovi moZe se
vrsiti u kontejnere postavljene na gradiliStu, uz gradiliSte ili uz objekat na
kojem se izvode gradevinski radovi.

4.5. Deponovanje neopasnog gradevinskog otpada

Kao 3to je ve¢ navedeno u poglavlju 1, analize materijala iz iskopa
utvrdile su da u ispitivanim uzorcima nema prisustva opasnih materija.

Neopasni gradevinski otpad — zemljiste iz iskopa koji se generiSe
izvodenjem radova koje obavlja preduzece ,,CRBC* d.o.o. trajno se
odlaze-deponuje na lokacijama duz trase za prve 3 pod-dionice (sekcije).
Za sve lokacije su pribavljene odgovarajuce dozvole/saglasnosti
nadleznih organa. Otpadni materijal sa cetvrte sekcije (pod-dionica Uvac
— MateSevo) koristi se za regulaciju rijeke Tare, u skladu sa Idejnim
reSenjem regulacije rijeke Tare na potezu Uva¢ - MateSevo sa osvrtom na
stabilizaciju kosina kroz kori§¢enje materijala iz iskopa sa dionice
autoputa Smokovac — Matesevo (januar 2017. godine).

Na slikama 2-13 su prikazane lokacije deponija za odlaganje neopasnog
gradevinski otpad — zemljista 1z iskopa.
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Slika 2. Deponija za odlaganje zemljiSta iz iskopa (lokacija I-9 Mrke-
sekcija 1), katastarske parcele 456/0, 455/0, 454/0, 453/0, 458/0, KO
Mrke

Slika 3. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija 1-12
Klopot-sekeija 1), katastarske parcele 252, 253, 258, 268, KO Klopot

20



PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM +CRBC* D.0.0. PODGORICA

Slika 4. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija Moracica-
sekcija 1), katastarske parcele 375, 376, KO Bioce

Slika 5. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija 11-08
Pelev Brijeg-sekcija 2), katastarske parcele 874, 873, 872, 867, 868,
869, KO Pelev Brijeg




PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM »CRBC* D.0.0. PODGORICA

Slika 6. Deponija za odlaganje zemljiSta iz iskopa (lokacija
podsekcija 2.2 Pelev Brijeg-sekcija 2), katastarska parcela 151, KO
Pelev Brijeg

Slika 7. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija 11-09
Lutovo-sekeija 2), katastarske parcele 764,765,767,768, 766,
761,762,763, 757,756, 755, 750/2, 751/2, 752, 753/1, 754, 759, 749,
750/1, 758, 751/1, 746, 745, 744, 753/2, 743, 742, 760, 748, 747, 741,
740/1, KO Lutovo
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Slika 8. Deponija za odlaganje zemljiSta iz iskopa (lokacija 11-10
Duske-sekcija 2), katastarske parcele 422, 423, 419,417,418, 405, 409,
410, 411,412, 416, 740/1, KO Duske

Slika 9. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija I111-10A
Lijeva Rijeka-sekeija 3), katastarske parcele 369, 371, 372, 375, 368,
367, 365, 359, 358, 357, 355, 354, 352/1, 352/2, 351, 350, KO Lijeva
Rijeka

b2
()
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Slika 10. Deponija za odlaganje zemlji§ta iz iskopa (lokacija III-10B
Lopate-sekcija 3), katastarske parcele 77, 78, 79, 99, 98, 100, 101, 472,
KO Lijeva Rijeka; 486, 487, 364, 488, 365, 749/1, KO Lopate

T U S TR =
T
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Slika 11. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija I11-20
Lopate-sekcija 3), katastarske parcele 366, 368, 373, 374, 375, 376,
377, 381, 382, KO Lopate
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Slika 12. Deponija za odlaganje zemljista iz iskopa (lokacija I11-12
Trebjesica-sekcija 3), katastarske parcele 496, 522/1, 533, 525/1,
526/1, 533/2, 533/1, 526/3, 506, 507, 516/1, 523, KO Trebjesica

(9]
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Slika 13. Deponija za odlaganje zemljiSta iz iskopa (lokacija II11-13
Trebjesica-sekcija 3), katastarske parcele 339, 338, 337, 334, 298, 291,
290/2, 335, 336, KO Trebjesica

Transport viska materijala iz iskopa obavlja preduzec¢e ,,CRBC*" d.o.o.
zajedno sa podizvodac¢ima angazovanim na projektu autoputa.
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Obrazac: PUQO-PO

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM PROIZVOPACA OTPADA

Podaci o proizvodacu otpada

Naziv i sjediste, odhosno ime i adresa proizvodaca otpada:
CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.0.0. PEKING, NR KINA - dio

stranog drustva,

ova Dalmatinska BB, 81000 Podgorica

Poreski identifikacipni broj proizvodada otpada:

03016480

Grad/Opétina:
Podgorica

Kontakt osoba (ime
DusSan Krunié, 069

i prezime/tel/fax/e-mail):
111 074, dusan.krunic@crbecmne.me

Period na koji se plan odnosi:
od 2018 do 2021 godine

Podaci o planiranim koli¢inama otpada

Vrsta otpada sa kataloskim brojem iz kataloga otpada;

17 05 04 zemljiste i

kamen drugaciji od 17 05 03*

Mjesto nastanka otp
parcela

ada, KO ibrojevi

456/0, 455/0, 454/0, 453/0, 458/0, KO Mrke

252, 253, 258, 268, KO Klopot

375, 376, KO Bioce

874, 873, 872, 867, 868, 869, KO Pelev Brijeg
151, KO Pelev Brijeg

764,765,767,768, 766, 761,762,763, 757,756,
755, 75072, 75172, 752, 753/1, 754, 759, 749,
750/1, 758, 751/1, 746, 745, 744, 753/2, 743, 742,
760, 748, 747, 741, 740/1, KO Lutovo

422, 423, 419,417,418, 405, 409, 410, 411,412,
416, 740/1, KO Duske

369, 371, 372, 375, 368, 367, 365, 359, 358, 357,
355, 354, 352/1, 35272, 351, 350, KO Lijeva
Rijeka

77, 78, 79, 99, 98, 100, 101, 472, KO Lijeva
Rijeka; 486, 487, 364, 488, 365, 749/1, KO
Lopate

366, 368, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 382, KO
Lopate

496, 522/1, 533, 525/1, 526/1, 533/2, 533/1,
526/3, 506, 507, 516/1, 523, KO TrebjeSica

339, 338, 337, 334, 298, 291, 290/2, 335, 336,
KO Trebjesica

Koli¢ina otpada
(u kg ili t/god)

140.000 t/god (prosjek)

Za opasni otpad: ozt

otpada iz Liste opas
otpada

1aka svojst(va)ava
nih svojstava




Period tokom kojeg ¢e se obavljati
postupak ili aktivnost koje kao rezultat
imaju proizvodnju otpada

3 godine

Nacin upravljanja otpadom

Neopasni gradevinski otpad — zemljiste iz
iskopa koji se generiSe izvodenjem radova koje
obavlja preduzece ,,CRBC*" d.o.o. trajno se
odlaze-deponuje na lokacijama duZ trase za
prve 3 pod-dionice (sekcije). Za sve lokacije su
pribavljene odgovaraju¢e dovole/saglasnosti
nadleZnih organa. Otpadni materijal sa Cetvrte
sekcije (pod-dionica Uva¢ — MateSevo) Koristi
se za regulaciju rijeke Tare, u skladu sa
Idejnim reSenjem regulacije rijeke Tare na
potezu Uval - MateSevo sa osvrtom na
stabilizaciju kosina kroz koriSéenje materijala
iz iskopa sa dionice autoputa Smokovac -
MatesSevo (januar 2017. godine).

Transport viska materijala iz iskopa obavlja
preduzece ,CRBC* d.o.o. zajedno sa
podizvodadima angaZovanim na projektu
autoputa.

Broj

Datum

Ime i prezime lica koje je sacinilo plan
upravljanja otpadom:

Da

Mr Dragan Radonjic, dipl. ing tehn.




OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

(vrsta djelatnosti ptema klasifikaciji djelatnosti, opis objekta odnosno postrojenja, kapacitet
proizvodnje, ulazne sirovine i sl.)

Sifra djelatnosti: 4213 (Izgradnja mostova i tunela)

China Road and Bridge Corporation (CRBC) Montenegro Branch, je kompanija osnovana 31.
oktobra 2014. godine, koja je specijalizovana za izgradnju infrastrukture, nekretnine i investicije,
podruZnica kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), jedne od &etiri najvede

drzavne gradevinske

kompanije u Kini, koje je prva krenula na medunarodna trzilta, sa fokusom

na izgradnju infrastriikture, kao Sto su autoputevi i mostovi, luke, Zeljeznigke pruge, acrodromske

piste 1 tuneli u Kini|;

i inostranstvu. Poslovanje takode ukljutuje i investicije, industrijski razvoj,

trgoviny, lizing i druge usluge.

Sa podruZnicama u
uspistavljena je vrlo

skoro 50 zemalja Azije, Afrike, Evrope i Juine Amerike, u CRBC
efikasnu i brzu mreZu za saradnju, razvoj i menadZment. CRBC je sada

kljuéna platforma za|CCCC poslove u inostranstvu.

Djelatnost korporacije druitva China Road and Bridge Corporation je izgradnja prve dionice
autoputa ,,Bar-Bolj are® na potezu od Smokovea do Mate3eva,

U putnoj mreZi Crne|Gore planirani autoput Bar — Boljare predstavlja osnovni transverzalni pravac
koji se ukrita se vedim brojem postojeéih i planiranih primarnih saobradajnica, prekom kojih je

dobro povezan sa oS

stalim zonama u Crnoj Gori, ali i1 sa okruZenjem. Osnovni preduslovi za

realizaciju projekta izgradnje autoputa su ostvareni donoSenjem Prostornog plana Crne Gore do

2020. godine i Detalj

og prostornog plana za dionicu Bar- Boljare,

Ovaj Plan upravljanja otpadom odnosi se na dionicu autoputa Smokovac-Mateevo.

Predmetni projekat,
dionice iznosi 2.040

-odnosno dionica Smokovac-Mate§evo je duZine 41km. Povriina zahvata
00 m®. Taj prostor administrativno pripada opitinama Podgorica i Kolagin.

0
Ma prostoru Opﬁtiné Podgorica to su cijele katastarske opStine: - Rogami, Purkoviéi, Mrke,
Blizna, Bioge, Klop(Lt, Pelev Brijeg, Lutovo, Duske, Lijeva Rijeka, Lopate, Slacko i Jabuka. Ma
teritoriji Opétine Kola8in je katastarska opitina Mate§evo.

Trasa autoputa Bar-Boljare, na dionici Smokovac-MateSevo pruZa se najvecim dijelom kroz
visokoplaninski region uz prilagodavanje uspona i padova. Projektovana brzina na bududem
autoputn je 100 km/h dvojnog kolovoza sa Eetiri trake. Autoput je projektovan kao dva odvojena

putna pravca, koji s
kreéeod 75 mdo 11

pruza kroz teiko prohodne planinske predjele. Nadmorska visina trase se
0m.

Dionica autoputa Smokovac - MateSeve poéinje od raskrsnice na magistralnom putu E65 koji
teritorijalno povezujj sjeverni dio Crne Gore sa kontinentalnim dijelom. Podetak posmatrane trase
nalazi se na 6,8 km od glavnog grada Podgorice, u mjestu Smokovac, Opstina Podgorica, a
zavrsetak dionice jeina podrudju Opstine Kolain, u mjestu Matefevo, na 10,3 km od grada
Kolaina. Dionica apitoputa Smokovac - Mate¥evo je ukupne duZine oko 41km. Specifi¢nosti
peloZaja dionice Sn10kovac - MateSevo doprinosi konfiguracija terena, jer se predmetna trasa
autoputa najvecim dijelom prostire kroz Moracke planine i presijeca rijeke Moradu i Taru. Imajuéi
u vidu komplikovan{l konfiguraciju terena, na trasi autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac -
MateZevo predvideng je 16 tunela, 20 mostova i vijadukta, kako bi se isti savladao. Veéi dio (oko
58%) duZine trase lautoputa na dionici Smokovac- MateSevo su objekti (tuneli, mostovi i
vijadukti), dok je oka 42% trase poloZeno na terenu.




NACIN'UPRAVLJANJA OTPADOM
(sakupljanje, pr ivrerrlleno s ~1adi§tenje lokacija, transport i obrada otpada)

Upravl_]an_]e neopasnim gradevmsklm otpadom shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom
je u nadleZnosti jedinice: Iékalne|samouf>rave
Svaka gradevinska aktlvnost vezana je uz proizvodnju vede ili manje koli€ine otpada. U slu€aju da
se na mjestu nastanka izmijeSaju razlilite vrste otpada, znacajno ¢e se povecati troSkovi
zbrinjavanja i moZe doéi do Zagadenja Zivotnu sredinu. S druge strane praviino sakupljeni i
odvojeni otpad moZe se ponovo iskoristiti ili odloZiti po znatno niZim cijenama.

| I |

1 Pravilno upravljanje gradevmsklm otpadom ‘zahtijeva:

= odvojeno sakupl_]arge

= nadzor pronzvedemh i od]ozemh koli¢ina.
Materijali koji se javljaju u gradevinskom neopasnom otpadu zavise od radova iz kojih su
proizvedeni a to su:

*  zemljani rad'ovi!iskop tla: zemlja, pijesak, §ljunak, glina, flovaca, kamen,

* niskogradnja: cementno vezani materijal, pijesak, Sljunak i drobljeni kamen,

" v1sokogradn_]a beton, opeka, gips, prirodni kamen,

" mijeSani gradev1nsk1 otpad: drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boje i lakovi, Sut.

I :

Neopasni gradevinski otpad — zemljlste iz 1skopa koji se generige izvodenjem radova koje obavlja
preduzece ,,CRBC* d.o.o0. !trajnc;l se odlaze-deponUJe na lokacijama duZ trase za prve 3 pod-dionice
(sekcije). Za sve Iokacxje su !pnbavljene odgovarajuée dovole/saglasnosti nadleznih organa.
Otpadni materijal sa Eetvrte sekc:_]e (pod—dlomca Uvaé — Mate$evo) Koristi se za regulaciju rijeke
Tare, u skladu sa Idejmm reienjem regulacge rijeke Tare na potezu Uva¢ - MateSevo sa osvrtom
na stabilizaciju kosina kroz koriS¢enje materuala iz iskopa sa dionice autoputa Smokovac —
Mateevo (januar 2017. godme)' | |

Transport viSka materija]q iz iskopa oblavljei preduzeée ,,CRBC" d.o.o. zajedno sa podizvodatima
angaZovanim na projektu ?umplllta' !




MIJERE
za sprjeavanje proizvodnje otpada ili smanjenje koli€ine otpada i njegovog negativnog
uticaja na Zivotnu sredinu

Kao §to je nav'edenq4 u znacenju izraza Zakona o upravljanju otpadom sprjefavanje nastanka ili
stvaranja otpada su Tjere koje se preduzimaju u cilju sprje€avanja nastanka otpada ili mjere koje,
prije nego je materija’ili predmet postao otpad, smanjuju:
* koli¢inu otpada, ukljudujuéi ponovnu upotrebu proizvoda ili produZenje Zivotnog vijeka
proizvoda,
= negativne uticaje proizvedenog otpada na Zivotnu sredinu i na zdravlje ljudi,
» sadrZaj $tetnih materija u materijalima i proizvodima.

U &lanu 4. Zakona p upravljanju otpadom naveden je jedan od osnovnih principa upravijanja
otpadom, a to je princip odrZivog razvoja kojim se obezbjeduje efikasnije koriiéenje resursa,
smanjenje koli¢ine otpada i postupanje sa otpadom na nacin kojim se doprinosi ostvarivanju
ciljeva odrZivog ra;voja. Drugi veoma znafajan princip jeste princip hijerarhije, kojim se
obezbjeduje postovanje redosljeda prioriteta u upravljanju otpadom i to: sprjeavanje nastanka
otpada, priprema za ponovnu upotrebu u istu ili razli¢itu svrhu, recikliranje i drugi nadin prerade
Zbrinjavanje otpada koji nije mogao biti obraden na drugaéiji nadin.

Obzirom da ¢e se |radovi izvoditi prema projektu, ne postoje moguénosti za sprefavanje
proizvodnje otpada ili smanjenje koli€ina otpada, osim da kompletan otpadni materijal transportuje
i dalje tretira u sklady sa zakonskim propisima.

U nastavku Plana bite opisane mjere za sprjetavanje negativnog uticaja otpadnih materijala na
Zivotnu sredinu.

Ova vrsta otpada pripada grupaciji neopasnog otpada i ne predstavlja zagadivada Zivotne sredine,
iz razloga jer se radi o materijalima koji su mineralnog porijekla (u cjelini ili djelimi¢no).
Neopasni gradevinski otpad na gradili$tu se mora skladisti odvojeno po vrstama u skladu sa
katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nadin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina.

Ovlaéeno lice proizvodada otpada

MP.
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@ @ Centar za ekotoksikolo3ka ispitivanja Podgorica d.o.o.
L LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica

CETI 5100.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 1 ZASTITU OD ZRACENJA

MISLJENJE

‘ PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA
1=

| Naziv podnosioca zahtjeva: CRBC- Sekeija 4

E-mail:

Lice za kontakt: Tel: 069 111539 | Faks:/
Katarina Kovijani¢ mnecrbe0dhse@gmail.com

OPSTI PODACI

r 1. Materijal iz iskopa tunela Jabudki Kr$

2. | Fizi€ko svojstvo materijala:

O prah

X &vrsta materija
ﬁ [ viskozna materija
I 0 pasta
\ 0 mulj

(7 teéna materija
() gasovita materija

| (7 ostalo (precizirati)-otpad rastresite, pahuljicaste konzistencije

rpoma 0 UZORKU

1. | Mjesto uzorkovanja: blizina kampa Jabu¢ki kr¥ i Pajkov vir- blizina rijeke Tare

rl)atum uzorkovanja: 13.12.2016

2.
3. | Metoda uzorkovanja: Uzorkovana su 3 reprezentativna uzorka deponovanog materijala.
Svaki reprezentativni materijal se sastoji od prosjetno 20 kompozitnih uzoraka.

4. Uzorkovanje izvrsio: Danijela Sukovié, Dejan Jandi¢, Petar Galiti¢

Uzorkovanju prisustvovao: prof. Dr Mihailo Burié

|
3. & Broj protokola analiziranih uzoraka u CETL: 1077/04, 1078/04, 1079/04
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU OTPADA BR. 158/04/2

PRISUSTVO OPASNIH MATERIJA

1. U niti jednom od navedenih uzoraka (br.pr 1077/04, 1078/04, 1079104) nije utvrdeno

prisustvo opasnih materija.

PRILOZI:

R RN LY .y

Izvjeitaji o hemijskoj analizi i istraZzivanjima materijala-Prilog 1

DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.
DIJAGNOSTIKU I ZASTITU OD ZRACENJA
Danijela Sukovié, spec. toks. hem.
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Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica d.o.o.
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica

CETI 5100.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 1 ZASTITU OD ZRACENJA

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja

Fizi¢ko-hemijska analiza materijala iz iskopa tunela

Broj izvjestaja

1077/04

Datum izdavanja izvjeStaja 24.01.2017.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA I KORISNIKU USLUGE

Naziv podnosioca zahtjeva CRBC

Broj i datum zahtjeva/ugovora 23.01.2017

| PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja

13.12.2016.

Vrsta/naziv uzorka

Materijal iz iskopa tunela

Zahtijevano ispitivanje Sadrzaj opasnih materija

Broj protokola u CETI 1077/04

lzjava:

DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.
DIJAGNOSTIKU I ZASTITU OD ZRACENJA
Danijela Sukovié, spec. toks. hem.

|. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,

2. Izvjestaj o ispilivanju se moze urnoZavati iskljuivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ckotoksikolodka ispitivanja Podgorica* d.0.0. u tekstu deklaracije ni u
reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

ODSJEK ZA NEORGANSKU ANALITIKU
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Broj protokela CETI 1077/04
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Lokacija

! | mijere |
Ukupni sadrZaj**
pH 9,45 (>6)* ENV 12506
Smanjenje mase sagorjevanjem % 12,40 (10)' (5)* EN 12879
Arsen (As) mg/kg 9,0 BS EN 13656:2002
Barijum (Ba) mg/kg 238 BS EN 13656:2002
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002*
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 402 BS EN 13656:2002
Bakar (Cu) mg/kg 59+7 BS EN 13656:2002*
Ziva (Hg) mg/kg 0,104 AMA-112
Molibden (Mo) mg/kg <0,8 BS EN 13656:2002
Nikal (Ni) mg/kg 43147 BS EN 13656:2002*
Olovo (Pb) mg/kg 2643 BS EN 13656:2002*
Antimon (Sb) mg/kg 7,0 BS EN 13656:2002
Selen (Se) mg/kg <0,8 BS EN 13656:2002
Cink (Zn) mg/kg 98+10 BS EN 13656:2002*
Kalaj (Sn) mg/kg 3.0 BS EN 13656:2002
Kobalt (Co) mg/kg 38+7 BS EN 13656:2002*
Srebro (Ag) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002
Mangan (Mn) mg/kg 733480 BS EN 13656:2002*
Fluoridi (F) mg/kg 653 AF-ISM
Ukupni cijanidi (CN) mg/kg 77,5 EPA 9010C
s MEST EN 12457-4
Arsen (As) mg/kg 0,13 25)" 2)*** (0,5)° ENV 12506
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

Barijum (Ba) mg/kg 0,37 (300)" (100)*** (20)° ENV 12506
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,005 (5)' (1)** (3)° (0,04)° ENV 12506
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 0,06 (70)" (10)** (0,5)° EPA 200.7
Bakar (Cu) mg/kg <0,01 (100)' (50 (2)° ENV 12506
Ziva (Hg) mg/kg <0,001 (2)' (0,2)***(0,01)° ENV 13370
Molibden (Mo) mg/kg <0,05 30)' (10)**°(0,5)° ENV 12506
Nikal (Ni) mg/kg <0,01 (40)' (10)*** (0,4)° ENV 12506
Olovo (Pb) mg/kg <0,05 (50)' (103 (0,5)° ENV 12506
Antimon (Sb) mg/kg 0,17 (5)' (0.7)**3(0,06)° EPA 200.7
Selen (Se) mg/kg <0,05 (7) (0,5)%*% (0,1)° EPA 200.7
Cink (Zn) mg/kg <0,01 (200)" (50y** (4)° ENV 12506
‘ | 24.5
 Hloridi (C) mg/kg - (25000): (13000 ENV 12506
| (800)
¥ 1 24 5
Fluoridi (F) mg/ke 13 (o0 (1(?36 (230} ENV 13370
5 | 245
Sulfati (SO) mg/ke <50 (50000)° (20000) ENV 12506
(1000)
Ukupne rastvorene materije — mg/kg 1928 (100000)"
DS (60000 4000y | SMEW2540C
_— , EN 12457/4
Cijanidi mg/kg 0,11 ENV 13370

* _ akreditovana metoda

*# . prera¢unalo na suvu masu

' _ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje mora ispunjavati opasan otpad za odlaganje na deponiji za opasan otpad

* _ Uslovi odnosno grani&ne vrijednosti za stabilni i nerektivni otpad koji se odlaZe na deponiji za neopasan otpad

' _ Uslovi odnosno granitne vrijednosti koje treba da ispunjava komunalni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

“ _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

* _ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad sa visokim sadrajem biolodki razgradivih

materija za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

® _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava inertni otpad za odlaganje na deponiji za inertni otpad

SEF ODSJEKA ZA

NEORGANSKU ANALITIKU

mr sc. Dejan Janéié, dipl. hem.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
"~ I1ZVIESTAT O ISPITIVANJU BR.
ODSJEK ZA ORGANSKU ANALITIKU
REZULTATI ANALIZE
Broj protokola CETI : ,10;77/{i4 . - B
Datum uzorkovanja 7 13;ii.2016;\1* TR
Lokacija ! - .
Parametar | | | Jedinch || Naena | Refercatus " (1)
: T 04| mjere | vrijednmost | ... Vrijedmost..-; ',

Ukupni sadrZaj** f e R PR S
TOC " % 6 'GP asy | EN13137

| BTEX: (6)°
Benzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Toluen mg/ke <0,05 EPA 5021A
o-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
m-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
p-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Etilbenzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Policikli¢ni aromatiéni
ugljovodonici:
Naftalen mg/kg | 0,024:0,007 MESTEN.1552_7;20135'
1-metilnaftalen mgkg | 0,021£0,006 MESTEN 15527:2013* |-
2-metilnaftalen mg/kg | 0,011:0,003 'MEST EN 15527:2013*
Acenaftilen meg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Acenaften mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Fiuoren mg/kg | 0,014£0,002 MEST EN 15527:2013*:
Fenantren mg/kg | 0,028+0,004 MEST EN 15527:2013*
Antracen mghg | <001 MEST EN 15527:2013*
Fluoranten | mgkg | 0,0120,002 MEST EN 15527:2013*
Piren mg/kg | 0,020£0,003 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*

| Krizen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(b)fluoranten mghke | 0,0290,005 MEST EN 15527:2013*
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

Benzo(k)fluoranten mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)piren mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Indeno (1,2,3-c,d) piren mg/kg | 0,013+0,003 MEST EN 15527:2013*
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(g.h,i)perilen mg/kg | 0,045+0,009 MEST EN 15527:2013*
Ukppni pol'!az"gmatski mg/kg 0.10£0,02 6)° MEST EN 15527:2013*
ugljovodonici

Y PAH mg/kg 0,22+0,04 MEST EN 15527:2013*
Mineralna ulja (C10-C40) mg/kg 4 (500)° EN 14039:2004

| PCB:

' PCB 18 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 28 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 31 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 52 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 44 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 101 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 149 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 118 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 153 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 138 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 180 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 194 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
LPCB *+** mg/kg <0,005 (n° EN 15308:2008
Organokalajna jedinjena:

Monobuthyl-tin mg/kg <0,05 1SO 23161:2009
Dibuthyl-tin mg’kg <0,05 [SO 23161:2009
Tributhyl-tin mg/Kg <0,05 1SO 23161:2009
Monooctil-tin mg/kg <0,05 SO 23161:2009
Tetrabuthyl-tin mg/kg <0,05 SO 23161:2009
Dioctil-tin mg/kg <0,05 1SO 23161:2009
Triphenyl-tin mg/kg <0,05 1SO 23161:2009
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CENTAR 7ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

) CETI 5100.101.01
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. _

Triciclohexyl-tin " mgkg <0,05 1SO 23161:2009
Sy . omvommsaus
%f(i)sévc()gm organski ugljenik|— me/ke ((1 ;)50(;)3;5((85%(2)2: ENV 13370
Eﬁ;’fe’:_zl‘;g;jgg:)do“i"i mg/kg <1,0 OENORM § 2115
Policikli¢ni aromatiéni
ugljovodonici:
Naftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
I-metilnaftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
2-metilnaftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Acenaftilen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Acenaften mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fluoren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fenantren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fluoranten mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(a)antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Krizeni mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(b)fluoranten mg/kg <(,0002 DIN 38414-21
Benzo(k)fluoranten mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(a)piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Indeno (1,2,3-c,d) piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414—21
Benzo(g,h,i)perilen mgkg | <0,0002 DIN 38414-21
¥ PAH'™ mg/kg %0,0002 DIN 38414-21

* - akreditovana metoda

** _ preratunato na suvu masu

*+* _ 7bir sljede¢ih jedinjenja: Flporanten, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno (1,2,3-c,d) piren,

Benzo(g,h,i)perilen

*+2% _7hir PCB 28, 52, 101, 138, 153 i 180
' _ Uslovi odnosno granitne vrijefinosti koje mora ispunjavati opasan otpad za odlaganje na deponiji za opasan otpad
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

* — Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti za stabilni i nerektivni otpad koji se odlaze na deponiji za neopasan otpad

* ~ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje treba da ispunjava komunalni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad
¥~ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

* — Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad sa visokim sadrzajem bioloski razgradivih
materija za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

"~ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava inertni otpad za odlaganje na deponiji za inertni otpad

SEF ODSJEKA ZA
ORGANSKU ANALITIKU

Vladimir Zivkovié, dipl. ing. tehn.
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® ¢ Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica d.o.o.
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica

CETI 5100.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZASTITU OD ZRACENJA

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja Fizi¢ko-hemijska analiza materijala iz iskopa tunela

Broj izvjestaja 1078/04

Datum izdavanja izvjeitaja 24.01.2017.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA I KORISNIKU USLUGE

Naziv podnosioca zahtjeva CRBC

Broj i datum zahtjeva/ugovora | 23.01.2017

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Vrsta/naziv uzorka Materijal iz iskopa tunela
Zahtijevano ispitivanje SadrZaj opasnih materija
Broj protokola u CETI 1078/04
DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.
DIJAGNOSTIKU I ZASTITU OD ZRACENJA
Danijela sukovié, spec. toks. hem.
Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. lzvjedtaj o ispitivanju se moZe umnozZavati isklju¢ivo kao cjelina.

3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica™ d.o.0. u tekstu deklaracije ni u

reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

Bulevar Sarla de Gola 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0)20 658 090; 658 091; Fax; +382 (0)20 658 092; e-mail: info@ceti.co.me
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

ODSJEK ZA NEORGANSKU ANALITIKU
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Broj protokela CETI 1078/04
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Lokacija
Parametar Pl e
Ukupni sadrzaj**
pH 8,95 (>6)* ENV 12506
Smanjenje mase sagorjevanjem % 11,55 (10" 5)* EN 12879
Arsen (As) mg/kg 9,0 BS EN 13656:2002
Barijum (Ba) mgkg | 162 BS EN 13656:2002
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002*
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 377 BS EN 13656:2002
Bakar (Cu) mg/kg 58+7 BS EN 13656:2002*
Ziva (Hg) mg/kg 0,104 AMA-112
Molibden (Mo) mg/kg <0,8 BS EN 13656:2002
Nikal (Ni) mg/kg 434+47 BS EN 13656:2002*
| Olovo (Pb) mg/kg 111 BS EN 13656:2002*
i Antimon (Sb) mg/kg 6,7 BS EN 13656:2002
| Selen (Se) mg/kg <0,8 BS EN 13656:2002
Cink (Zn) mg/kg 9610 BS EN 13656:2002*
| Kalaj (Sn) mg/kg 2,5 BS EN 13656:2002
Kobalt (Co) mg/kg 38+7 BS EN 13656:2002*
Srebro (Ag) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002
Mangan (Mn) mg/kg 797+87 BS EN 13656:2002*
 Fluoridi (F) | mg/kg s - AF-ISM
Ukupni cijanidi (CN) mg/kg 102,5 EPA 9010C
| Sadriaj parametara MEST EN 12457-4
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

izlutevine L/S=10 I/kg**
Arsen (As) mgkg | 0,21 25)' (2)*** (0,5)° ENV 12506
Barijum (Ba) mg/kg 0,52 (300)' (100*** (20)° ENV 12506
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,005 (5)' (> (3)° (0,04)° ENV 12506
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 0,06 (70)' (10)**4(0,5)° EPA 200.7
Bakar (Cu) mg/kg 0,012 (100)' (50)*** (2)° ENV 12506
Ziva (Hg) mg/kg <0,001 )" (0,2>**(0,01)° ENV 13370
Molibden (Mo) mg/kg <0,05 (30)' (100***(0,5)° ENV 12506
Nikal (Ni) mg/kg 0,02 (40)' (10)*** (0,4)° ENV 12506
Olovo (Pb) mg/kg <0,05 (50)' (10)**%(0,5)° ENV 12506
Antimon (Sb) mg/kg 0,15 ()" (0,7)%*%(0,06)° EPA 200.7
Selen (Se) mg/kg <0,05 (N (0,5** (0,1)° EPA 200.7
Cink (Zn) mg/kg <0,01 (200)' (50)*%3 (4)° ENV 12506
KD q | 2.4.5
Hloridi (C1) mg/kg 10 (22 ooois(()i)s)gom ENV 12506
| 24 5
Fluoridi (F) mg/kg ) (300) “(fg;ﬁ (250) ENV 13370
1 245
Sulfati (SO4) mg/kg 268 2 0000()] O(gggom ENV 12506
Ukupne rastvorene materije — | mg/kg 1513 (100000)'
TDS (60000)**° (4000)° ML 298%
i , EN 12457/4
Cijanidi mg/kg 0,11 ENV 13370

% . akreditovana metoda

#* . preradunato na suvu masu

' _ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje mora ispunjavati opasan otpad za odlaganje na deponiji za opasan otpad

Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti za stabilni i nerektivni otpad koji se odlaze na deponiji za neopasan otpad

' _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava komunalni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad
* _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

¥ _ Uslovi odnosno grani&ne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad sa visokim sadrzajem biolo3ki razgradivih
materija za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje treba da ispunjava inertni otpad za odlaganje na deponiji za inertni otpad

SEF ODSJEKA ZA
NEORGANSKU ANALITIKU

mr sc. Dejan Jan€i¢, dipl. hem.

Strana 3 od 7



CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

I1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

ODSJEK ZA ORGANSKU ANALITIKU
REZULTATI ANALIZE

Broj protokola CETI 1078/04
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Lokacija

g J;?,T::a | v:;::::t ﬁmta i e
Ukupni sadrzaj**
TOC % 6)' (5)* 3)* (18)° EN 13137
BTEX: (6)°
Benzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Toluen mg/kg <0,05 EPA 5021A
o-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
m-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
p-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Etilbenzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Policikli¢ni aromati¢ni
ugljovedonici:
Naftalen mg/kg | 0,028+0,008 MEST EN 15527:2013*
1-metilnaftalen mgkg | 0,026+0,007 MEST EN 15527:2013*
2-metilnaftalen mg/kg | 0,013+0,004 MEST EN 15527:2013*
Acenaftilen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Acenaften mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Fluoren mg/kg | 0,013+0,002 MEST EN 15527:2013*
Fenantren mg/kg | 0,026+0,004 MEST EN 15527:2013*
Antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Fluoranten mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Piren mg/kg | 0,015+0,002 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)antracen me/kg <0,01 MEST EN 15527:201 3:
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOéKAvlSPITIVANJA CETI 5100.101.01
JZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. _
Krizen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(b)fluoranten mg/kg 0,025+0,004 MEST EN 15527:2013*
Benzo(k)fluoranten mg/kg <0.01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)piren mg/kg <0.01 MEST EN 15527:2013*
Indeno (1,2,3-¢,d) piren mg/kg <0.01 MEST EN 15527:2013*
Dibenzo{a,h)antracen mg/kg <0.01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(gh,i)perilen mg/kg | 0,03040,006 MEST EN 15527:2013*
Ukypni polial:.o‘r_natski mg/kg 0,06£0,01 ©)° MEST EN 15527:2013*
ugljovodonici 7
2. PAH mg/kg 0,18+0,03 'MEST EN 15527:2013*
Mineralna ulja (C10-C40) mg/kg 82 (50006 EN 14039:2004
PCB:
PCB 18 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 28 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 3] mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 52 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 44 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 101 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 149 mgkg | <0,005 EN 15308:2008
PCB 118 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 153 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 138 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 180 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 194 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
ZPCB #+++ mg/ke <0,005 (1® EN 15308:2008
Organokalajna jedinjena:
Monobuthyl-tin mg/kg <0,05 IS0 23161:2009
Dibuthyl-tin mg/kg <0,05 1SO 23161:2009
Tributhyl-tin mg/kg <0,05 ISO 23161:2009
Monooctil-tin mg/kg <0,05 180 23161:2009
Tetrabuthyl-tin mg/kg <0,05 1ISO 23161:2009
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

Dioctil-tin mg/kg <0,05 ISO 23161:2009
Triphenyl-tin mg/kg <0,05 ISO 23161:2009
Triciclohexyl-tin mg/kg <0,05 ISO 23161:2009
uevine L/S10 tcg** e
gagtgc()g)ni organski ugljenik— | glka ( (l ’;)50{?3;5((85(3?;: ENV 13370

| m‘;‘f;:‘a;ﬁff;}:)do“’C‘ mg/kg <10 OENORM § 2115
Policikliéni aromatiéni
ugljovodonici:
Naftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
I-metilnaftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
2-metilnaftalen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Acenaftilen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Acenaften mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fluoren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fenantren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Fluoranten mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(a)antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Krizeni mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(b)fluoranten mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(k)fluoranten mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(a)piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Indeno (1,2,3-c,d) piren mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Benzo(g,h,i)perilen mg/kg <0,0002 DIN 38414-21
Y PAH™ mg/kg <0,0002 DIN 38414-21

* - akreditovana metoda
** . prerafunato na suvu masu

*¥** . zbir sljedecih jedinjenja: Fluoranten, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno (1,2,3-c,d) piren,
Benzo(gh,i)perilen

Strana 6 od 7




v, CQRUIN
o’ .0 N

@ Centar za ekotoksikolodka ispitivanja Podgorica d.o.o
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica

5
5
H
-3
§

CETI 5100.101.01
SEKTOR ZA LABORATORILISKU DIJAGNOSTIKU 1 ZASTITU OD ZRACENJA

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja Fizitko-hemijska analiza materijala iz iskopa tunela
Broj izvjestaja 1079/04
Datum izdavanja izvjcstaja 24.01.2017.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA 1 KORISNIKU USLUGE

Naziv podnosioca zahtjeva CRBC

Broj i datum zahtjeva/ugovora | 23.01.2017

PODACI O UZORKU
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Vrsta/naziv uzorka Materijal iz iskopa tunela
Zahtijevano ispitivanje Sadrzaj opasnih materija
Broj protokola u CETI 1079/04
DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.
DIJAGNOSTIKU 1 ZASTITU OD ZRACENJA
Danijela Sukovié, spec. toks. hem.
lzjava:

|. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

2. lzvjestaj o ispitivanju se moZe umnoZavati iskljutivo kao cjelina,

3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica* d.o.o. u tekstu deklaracije ni u
reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

Bulevar Sarla de Gola 2, 81000 Podgorica, Crna Gora Strana 1 od 7
Tel: +382 (0)20 658 090; 658 091; Fax: +382 (0)20 658 092; e-mail: info@ceti.co.me



CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOS‘;KA'ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.
ODSJEK ZA NEORGANSKU ANALITIKU
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE
Broj protokola CETI 1079/04
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Lokacija
Parametar Jiii:::’ | vz:::nn:st l:;f?:::ﬁ: Zaiin Mk‘mﬂwﬂ
Ukupni sadrZaj**
pH 8.63 (>6)* ENV 12506
Smanjenje mase sagorjevanjem % 10,49 (10)' (5 EN 12879
Arsen (As) mg/kg 8.0 BS EN 13656:2002
Barijum (Ba) mg/kg 195 BS EN 13656:2002
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002*
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 428 BS EN 13656:2002
Bakar (Cu) mg/kg 58+7 BS EN 13656:2002*
Ziva (Hg) mg/Kg 0,112 AMA-112
Molibden (Mo) mg/kg <08 BS EN 13656:2002
Nikal (Ni) mg/kg 475+52 BS EN 13656:2002*
Olovo (Pb) mg/kg 2242 BS EN 13656:2002*
Antimon (Sb) mg/kg 6,8 BS EN 13656:2002
Selen (Se) mg/kg <0,8 BS EN 13656:2002
Cink (Zn) mg/kg 98+10 BS EN 13656:2002*
Kalaj (Sn) mg/kg 2,0 BS EN 13656:2002
Kobalt (Co) mg/'kg 39+7 BS EN 13656:2002*
Srebro (Ag) mg/kg <0,2 BS EN 13656:2002
Mangan (Mn) mg/kg 684+74 BS EN 13656:2002*
Fluoridi (F) mg/kg 633 AF-ISM
Ukupni cijanidi (CN) mg/kg 92,5 EPA 9010C
Sadriaj parametara MEST EN 12457-4

izluéevine L/S=10 Vkg**
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

! donsn (As) meg/kg 0,19 25)' @*** (0,5)° ENV 12506
Barijum (Ba) mg/kg 0,68 (300)' (100*** (20)° ENV 12506
Kadmijum (Cd) mg/kg <0,005 (5)' (1> (3)° (0,04)° ENV 12506
Ukupni hrom (Cr) mg/kg 0,04 (70)' (10)***(0,5)° EPA 200.7
Bakar (Cu) mg/kg <0,01 (100)" (50y*** (2)° ENV 12506
Ziva (Hg) mg/kg <0,001 )" (0,2** (0,01)° ENV 13370
Molibden (Mo) mg/kg <0,05 (30)" (10Y*°(0,5)° ENV 12506
Nikal (Ni) mg/kg 0,03 (40" (10> (0,4)° ENV 12506
Olovo (Pb) mg/kg <0,05 (50)' (10y***(0,5)° ENV 12506
Antimon (Sb) mg/kg 0,15 (%) (0,7%** (0,06)° EPA 200.7
Selen (Se) mg/kg <0,05 ' (0,5* (0,1)° EPA 200.7
Cink (Zn) mg/kg <0,01 (200)" (50)>*° (4)° ENV 12506

1 24,5
Hloridi (C1) mg/ke B3 (25000) (15000) ENV 12506
(800)
| 2,4 5
Fluoridi (F) mplkg 13 (300 “(?g}, (250) ENV 13370
1 245
Sulfati (SO4) mg/kg =il (50000) (20000) ENV 12506
(1000)
Ukupne rastvorene materije — mg/kg 1654 (100000)'
TDS (600002 @000y | SMEW Bo0C
. EN 12457/4
Cijanidi mg/kg 0,11 ENV 135370

* _ akreditovana metoda

** . preralunato na suvu masu

I _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje mora ispunjavati opasan

otpad za odlaganje na deponiji za opasan otpad

2 _ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti za stabilni i nerektivni otpad koji se odlaze na deponiji za neopasan otpad

3 _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava komunalni otpad za

odlaganje na deponiji za neopasan otpad

4 _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

5 _ Uslovi odnosno graniéne vrijednosti koje treba da ispunjava neopasni otpad sa visokim
materija za odlaganje na deponiji za neopasan otpad

¢ _ Uslovi odnosno grani¢ne vrijednosti koje treba da ispunj

SEF ODSJEKA ZA

sadrzajem bioloski razgradivih

ava inertni otpad za odlaganje na deponiji za inertni otpad

NEORGANSKU ANALITIKU

mr sc. Dejan Janéié, dipl. hem.
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA

CETI 5100.101.01

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR.

ODSJEK ZA ORGANSKU ANALITIKU

REZULTATI ANALIZE

Broj protokola CETI 1079/04
Datum uzorkovanja 13.12.2016.
Lokacija

s 5 J:f;:::a Vfﬁ'fde::" | R":f;:;:::
Ukupni sadrzaj**
TOC % 6)' (57 (3)*° (18)° EN 13137
BTEX: (©6)°
Benzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Toluen mg/kg <0,05 EPA 5021A
o-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
m-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
p-ksilen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Etilbenzen mg/kg <0,05 EPA 5021A
Policikli¢ni aromatiéni
ugljovodonici:
Naftalen mg/kg | 0,026+0,007 MEST EN 15527:2013*
|-metilnaftalen mg/kg | 0,010+0,003 MEST EN 15527:2013*
2-metilnaftalen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Acenaftilen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Acenaften mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Fluoren mg/kg | 0,011£0,002 MEST EN 15527:2013*
Fenantren mg/kg | 0,015+0,002 MEST EN 15527:2013*
Antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Fluoranten mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Piren mg/kg 0,010+0,001 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Krizen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
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CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIVANJA CETI 5100.101.01
1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. |
Benzo(b)fluoranten mgkg | 0,022+0,004 MEST EN 15527:2013*
Benzo(k)fluoranten mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(a)piren mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Indeno (1,2,3-¢,d) piren mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg <0,01 MEST EN 15527:2013*
Benzo(g,h,i)perilen mg/kg | 0,028+0,005 MEST EN 15527:2013*
Ukl..\pni poli.ag'g.:'natski mg/kg 0,05£0,01 6)° MEST EN 15527:2013*
ugljovodonici
2 PAH mgkg | 0,1220,02 MEST EN 15527:2013*
Mineralna ulja (C10-C40) mg/kg 36 (500)6 EN 14039:2004
PCB: _
PCB 18 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 28 mgkg |  <0,005 EN 15308:2008
PCB 31 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 52 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 44 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 101} mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 149 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 118 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 153 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 138 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 180 mg’kg <0,005 EN 15308:2008
PCB 194 mg/kg <0,005 EN 15308:2008
TPCB #*»+ mg/kg <0,005 (1)° EN 15308:2008
Organckalajna jedinjena:
Monobuthyl-tin mg/kg <(0,05 ISO 23161:2009
Dibuthyl-tin mg/kg <0,05 ISO 23161:2009
Tributhyl-tin mg/kg <0,05 1SO 23161:2009-
Monooctil-tin mg/kg <0,05 1S0O 23161:2009
Tetrabuthyl-tin mg/kg <0,05 IS0 23161:2009
Dioctil-tin mg/kg <0,05 ISO 23161 :2009
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HP Color LaserJet MFP M277dw

Supplies Status

| Non-HP Black Cartridge *
@ | Order 201A (CF400A)

100%

Supply Level: Norma

Approximate Pages Remainingt: >12004

Pages Printed With This Supplyt: 56

Serial Number: 0100731694-5B25

First Install Date: 20181010

Last Used Date: 20181010
Non-HP Cyan Cartridge * 20%t
Order 201A (CF401A)

[ 2l |

Supply Level: Normal

Approximate Pages Remainingt: 300

Pages Printed With This Supplyt: 1080

Serial Number: (100733552-5B26

First Install Date 20180905

Last Used Date: 20181010

? Non-HP Magenta Cartridge * 40%%t

| Order 201A (CF403A)

(TS e TRt A T TR I

Supply Level: Norma1

Approximate Pades Remainingt: 800

Pages Printed With This Supplyt: 1080

Serial Numbsr: 01060736747-41.05

First Install Date: 20180905

Last Used Date: 20181010

& | Non-HP Yellow Cartridge * 100%%F

ses | Order 201A (CF402A)

l |

Supply Level: Norma

Approximate Pages Remainingt: >1100%

Pages Printed With This Supplyt: 55 _

Serial Number: 0100795770-5C11

First Install Date: 20181010

Last Used Date: 20181010

Ordering Information

HP supplies can be ordered on the

Internet, ori-line through your printer software
or by calling an authorized reseller. Refer to
your printer User Guide for instrictions.

Return & Recycling

Please return your genuine HP supplies for
recycling to HP. For more

information, please visit us at

http: //www.hp.com/go/recycle

Important Notes

* A non-HP supply has been installed. If you believe
you purchased a genuine HP supply. visit us at
www_hp. com/go/anticounterfeit. Any printer repair
required as a result of using non-HP cartridges is

not covered under warranty.

t Approximate only: varies depending on types of

documents printed and other factors

t HP uses the first 20% of cartridge use to estimate

pages rémaining.




