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Broj:01-3519/2
Podgorica, 15. 11. 2007.godine

f

"INA CRNA GORA” d.o.o. iz Kotora i
"INA-INDUSTRIJA NAFTE” d.d. iz Zagreba

U prilogu vam dostavljamo ekolo$ku saglasnost na Elaborat o procjeni
uticaja izgradnje energetskog kompleksa na Zivotnu sredinu. Lokacija energetskog
kompleksa, je na urbanistitkoj parceli 1 koja obuhvata katastarske parcele broj
1168/1, 1169, 1170, 1171 i djelove katastarskih parcela 1298, 1172 I 1173 KO
Mréevac, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana “Zona komunalnih servisa u
Kukuljini”, Op3tina Tivat.

Dostavljeno: )
- Investitoru
- Republitkoj ekolo¥koj inspekeiji
- ala , .
,‘ MINISTAR
Predrag Nenezic
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" Rimski trg 46, PC »Vektra« 81000 Podgorica
TEL: (+382) 81 482-145; FAX: (+332) 81 234-168

E-mail: ministarstvo.turizma@mn.yu

Web: www.mturizma.cg.yu




Na osnovu &lana 19, Zakona o Zivotnoj sredini (“Sl.list RCG”, br.12/96) i
&lana 8 Uredbe o procjeni uticaja zahvata na yivotnu sredinu ( “Sl.list RCG”, br.
14/97), Ministarstvo turizma i zastite Zivotne sredine daje:

SAGLASNOST

na Elaborat o procjeni uticaja izgradnje cnergetskog‘liompleksa na zivotnu sredinu.
Lokacija energetskog kompleksa, je na urbanisti¢koj parceli 1 koja obuhvata
katastarske parcele broj 1168/1, 1169, 1170, 1171 i djelove katastarskih parcela
1208, 1172 1 1173 KO Mrlevac, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana “Zona
komunalnih servisa u Kukuljini”, Opstina Tivat.

| ObrazloZenje

|

Investitor, Préduzeée “INA. CRNA GORA” d.o.0. iz Kotora i “INA-
INDUSTRIJA NAFTE” d.d. Zagreb, obratio se ovom ministarstvu sa zahtjevom za
izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja izgradnje energetskog
kompleksa na Zivotnu sredinu. Lokacija energetskog kompleksa, je na urbanistickoj
parceli 1 koja obuhvata katastarske parcele broj 1168/1, 1169, 1170, 1171 i djelove
katastarskih parcela’ 1298, 1172 I 1173 KO Mréevac, u zahvatu Detaljnog
urbanistitkog plana’ “Zona komunalnih servisa u Kukuljini”, OpStina Tivat.
Elaborat je za poireb;e linvestitora uradilo Preduzeée za inZinjering "FITTICH" iz
Podgorice, koje je registrovano za izradu tehnitke dokumentacije.

Detaljnim pregledom uradjenog Elaborata ustanovljeno je da je isti uradjen
u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja zahvata na Fivotnu sredinu i da su
projektovane mjere zaftite Zivotne sredine obuhvatile sve potrebne parametre za
procjenu uticaja izgradnje energetskog kompleksa na kvalitet Zivotne sredine.

Energetski kompleks na planiranoj lokaciji obuhvata: objekat benzinske
pumpe; &etiri podzemna rezervoara za motorni benzin; autopunionicu za TNG;
objekat punionice boca za TNG:tri nadzemna rezervoara za TNG; skladiste punih i
praznih boca za TNG; rucna autoperionica i automat za vazduh. Objekat benzinske
pumpe je prizemni i namijenjen je za kancelarije, prodavnicu i cafe bar. U okviru
objekta izvedeni du sanitarni Gvorovi. NadstreSnica predstavlja dio objekta
benzinske pumpe i ista je povezana preko metalnih stubova sa nadstreSnicom za
todeéa mjesta. Benzinska pumpa je predvidjena za snadbijevanje potro3aa
gorivom ( dizel D2, bezolovni, super i eko-dizel). Rezervoarski prostor &ine &etiri
ukopana &eliCna rezervoara sa duplim plastom ( JUS M.Z.3.014), zapremine po
50m’. Za istakanje goriva predvidjen je “duplex” automata. U okviru benzinske
stanice je 1 punionica za autogas (TNG), koja se sastoji od: dva nadzemna
rezervoara zapremine 4,85m3, autopuniliita, pumpe za TNG, pretakaliita iz
autocistijerne u rezervoar. Rezervoari za skladistenje gasova, izradjeni su od
&elitnog lima prema JUS C.B0.500 i zadovoljavaju uslove iz standarda JUS
M.Z.2.600. Objekat punionice boca TNG-om je nazivnog punjenja 10kg i 35kg. Za




potrebe punionice planirana su tri nadzemna rezervoara za TNG zapremine 60m’,
koji su izradjeni od uellcnog lima prema JUS C.B0.500 i zadovoljavaju uslove iz
standarda JUS M.Z12.600. Rezervoari TNG -a kao i spremlsta punih boca su
ogradjeni armirano Setonskim zidom prema dijelu koji je naseljen. Cjevovod od
rezervoara do punionice se dovodi podzemnim putem. Pristup vozilima koja nijesu
namijenjena za transport gasa je onemogucen lancima koji se postavljaju sa obje
strane pristupnog pu;ta. Na podetku pristupnog puta postavljeni su vidni natpisi za
upozorenja. PraZnjenje neispravnih boca vr$i se pumpom kojom se sadrZaj
neispravne boce pretaée u podzemni rezervoar. Na cjevovodu u punionici se nalaze
pored protivlomnih i brzozatvara_]uc1h ventila na prikljuécima za punjenje boca,
sigurnosni ventil sa oda cijevi koja se izvodi van objekta na visini od 1lm i
manometar. Na cjevovodu tetne faze TNG u punionicu postavI_]ena su dva
prikljutka za punjenje boca sa brzozatvarajumm ventilima i spOJnlca za
prlkljucen_]e boce. Nepokretm cjevovodi na kojem Je postavljena fleksi crijeva
imaju ventile prot1v| loma. Kod pretakanja autogasa iz autocistijerni u rezervoar
voditi racuna o ispravnoj povezanosti cjevovoda, kao I mjeriti kolicine autogasa u
rezervoaru da ne bi doslo do prelivanja. Cjevovodni razvod pod pritiskom je
sabdjeven automatskim sistemom za zaustvljanje pumpe u slucaju curenja. Kao
uzemljivad se konsti traka Fe/Zn 25x4mm koja je postavljena u temelje objekta i
varena za armaturu.’ U okviru energetskog kompleksa je 1 spremiste punih boca
TNG-om kapaciteta S50komada od 35 kilograma (pojedina¢no) i 810 komada od po
10kg (smjeStenim na paletama). Takodje u okviru kompleka je i spremiste praznih
boca za TNG ¢&iji je kapacitet isti kao i spremiSta za pune boce. Snadbijevanje
vodom objekta benzinske pumpe sa prateéim sadrZajima i pumpe za autogas vrsice
se iz gradskog vodovodnog sistema. Predvidjeno je postavljanje rezervoara za
vodu, kao dopunsko, obzirom da u toku turisti¢ke sezone dolazi do redukcije
snadbijevanja vodom. Fekalne i sanitarne vode iz objekta ispustace se u u gradsku
kanalizacionu mrei:u koja prolazi u blizini kompleksa. Odvodjenje zauljenih
atmosferskih vode sa manipulativnih povr§ina u okviru ukupnog kompleksa
rijeSeno je odgovarajuéim popreénim i poduZnim nagibom saobraéajnica, tako da
se sve vode odvode u separator, u kome se odvajaju masti i ulja, a &ista voda se
upusta u gradsku kanalizacionu mreZu. Separator je dimenzionisan na osnovu
proracuna, tako da njegove dimenzije obezbjedjuju zahtijevani kvalitet voda koja
se ispusta. Elaboratom je predvidjeno redovno ¢iiéenje separatora, a talog e se
odlagati u metalnu burad, u okviru kompleksa, do njegovog konaénog odlaganja.
Zagrijavanje objekta predvidjeno je na elektri€nu energiju, tako da sa tog aspekta
nema opasnosti da ¢e doci do emisija u vazduh. Izvodjac¢ radova je obavezan visak
materijala i gradjevinskog Suta odvoziti na deponiju koju odredi nadleZan organ.
Komunalni otpad ¢e se sakupljati u kontejnere, koje ¢e redovno prazniti preduzece
nadleZno za te poslovc

Na osnovu 1zlozenog miSljenja smo da se izgradnja benzinske pumpe i
punionice za auto gas ( TNG ) sa prateéim sadrZajima, na predvidjenoj lokaciji
moZe ocijeniti prihvatljivom sa stanovi§ta uticaja na okolinu, pod uslovom da se




obezbijede sve Elaboratom predloZene mjere zaStite u postupku njegove primjene i
realizacije.

Na osnovu ¢&lana 37 stav'l alingja 2 Zakona o Zivotnoj sredini ( “Sllist
RCG”,br.12/96 ), Investitor je obavezan da uplati “eko-naknadu za investicije” po
stopi 1% na vrijednost investicije, $to iznosi 7.360,3 1€,

Na osnovu ¢lana 37 stav 3 i 4 Zakona o Zivotnoj sredini ( “Sllist
RCG”,br.12/96 ) Investitor je obavezan da, u momentu izdavanja saglasnosti na
Procjenu, uplati 10% od 1% vrijednosti investicije, §to iznosi 736,03€, a ostatak
sredstava u iznosu od 6.624,28€, uplati sukcesivno po obragunskim situacijama do
kraja gradnje. '

Shodno &lanu 37 stav 4 Zakona o Zivotnoj sredini, upotrebna dozvola se
ne moZe izdati dok Investitor ne izmiri preostala sredstva "ekoloske naknade
za investicije" iz pfedhodnog stava.

Uplata sredstava se vr§i BudZetu Republike Crne Gore na #iro radun broj
820-41123-73 sa naznakom “ekoloska naknada za investicije”.

Na osnovu predhodnog rijedeno je kao u dispozitivu.

Taksa po tmiﬁqom broju 87 Zakona o administrativnim taksama ("SluZbeni
list RCG", broj 55/03) u iznosu od 20€, uplaéena je Budzetu Republike Crme Gore.

Samostalni savjetnik [ MINISTAR

Ilija Radovié, dipl.ing.tehn. Predrag Ngre?f//’
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MINISTARSTVU TURIZMA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
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Predmet: Zahtjev za izdavanje ekolofke saglasnosti
I

Obratamo Vam se zahtjevom da izdate ekolodku saglasnost na Elaborat procjene
uticaja izgradnje energetskog kompleksa na Zivotnu sredinu. Lokacija energetskog kompleksa
je na urbanistitkoj parceli 1 koju &ine katastarske parcele broj 1168/1, 1169,1170, 1171 ,
djelovi katastarskih parcela 1298,1172 I 1173 KO Mr&evac, Opétina Tivat.

|

U prilogu Van‘l dostavljamo Elaborat procjene uticaja

S p0§tovanjen'||,

Podgorica, 15.11.2007. godine
|
|

ZINVESTITOR o,
“INA CRNA GORA”d.0.0. i
“INA-INDUSTRIJA NAFTE” d.d. Zagreb
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MINISTARSTVU TURIZMA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

PODGORICA
Rimski trg bb

Predmet: Zahtjev za izdavanje ckoloSke saglasnosti

Obraéamo Vam se zahtievom da izdate ekolodku saglasnost na Elaborat procjene
uticaja izgradnje energetskog kompleksa na Zivotnu sredinu. Lokacija energetskog kompleksa
je na urbanisti¢koj parceli 1 koju &ine katastarske parcele broj 1168/1, 1169,1170, 1171,
djelovi katastarskih pa:xrcela 1298,1172 T 1173 KO Mréevac, Opitina Tivat.

|

U prilogu Vam dostavljamo Elaborat procjene uticaja

S postovanjem,

Podgorica, 15/11.2007. godine

VESTITOR o~
“INA CRNA GORA”d.0.0. i
“INA-INDUSTRIJA NAFTE” d,d. Zagreb
™ CJ'\'/\"fa
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Republika Cma Gora

OBAVJEéTEINJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGO VORNOSCU

|
Registarskibroj 5 - 0000201 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrduje da je

"FITTICH" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSGU ZA INZEN JERING

produzilo registraciju dana

0 privrednim drustvima (SI. list RCG br.6/02).

Obaveza sledeéeg produze
drustvima,

St

- PODGORICA

28.06.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona

nja je na da 27.06.2008 y skladu sa . 86. st. 8 9 Zakona o ptivrednir

REGISTRATOR
rD '% CAL .—T‘ﬂ A At (l
DEJAN TERZIC

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
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51630~ trzovina na velsko mnSicaca za industriju tekstila i madinam
. 22 Zivenje i [pleterje _

51640~ trgoving na -Veli¥o kancelarijskim maSinaza j oDremons
wkijudujuéi radunire i perifernu opremn _

21660~ triovird na yelitd coljoprivredrin naZinama, priborom i
obrenoz ukligdujuéi i traktore :

51700~ ostala TTEovina najveliko

S51il40- posredovanje U prodaji carins 4 industrijske oprepe -

51150~ posredovarnie’ pEddRji nomeStaja,predmeta za domadinstvyo i
etalne i svozdjarske onrene :

51180~ Posrodovanjie ¥ /specijalizovanoj PTedaji posebnih proizvods
na drugom nesty nspomenutih

21190~ posredcvanje u pr =2J1 raznovrsnih proizvoeda

74130~ konsalting i me iZnent zoslovd,

?84202- projekvovanie’ gradfjevins.:in i drugih objekata

74203~ in¥erjering, Posebdo irZenjering protivpoZernih i
alarceihisistema A

78204~ ostalo afhit{e}ctans};? idrZenjerske aktivoesti i tehnidxy
zaveti [( osim geodetskih istrafivanja)

74402~ usiuvie rexlavp 1 pIcpagazxde

7?4600~ delatnost zi5tite Yida . - N

31622- =-roizvodnja 'elektrdin talncicnoy materijaia i ostale elale
tri¢ne oprefb (prefzvedijz ostzlih elektriénin uredjaja za
zvuénu i'vizhelnu fsigializaciu, zvona, sirene, indikatorske

' table, a1l uredjafi za zaZtitu od kradje 11i poZara i dr
50100~ predaja nlz tgrnih vozila.: @ N
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Privregedi:uvoz & izvoz)! -

= Dosredovanje u spcljnotrgovineiom pronetu robe i usluga
= 'zastupanje! stranih lica u oiJ

=~ obavijanije investicionih redova 4 inostranstvu
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Na osnovu clana 6 Uredbe o procjeni uticaja zahvata na %ivotnu sredinu
("SLlist RCG", br.14/97) donosim

|
O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja

izgradnje energetsl‘cog kompleksa ( benziske stanice sa prateim sadrzajima) na Zivotnu
sredinu u slede¢em sastavu:

RJESENJE

1. Svetoze}xr VuSovié,dipl. ing.

2. Predrag Nik&evid, dipl.arh,

3. prof dr! Dejan Markovié, diplLing.
4. Dejan Gojkjovié, dfipling.ma¥.

]

Multidiscip:linami tim prilikom izrade Elaborata procjene uticaja izgradnje
energetskog komplleksa ( benziske stanice sa prateéim sadrZajima) na Zivotnu sredinu
mora s¢ u svemu pridrzavati propisa koji regulidu ovu oblast kao I standarda 1
Direktiva EU koje se odnose na prevoz I rukovanje sa gasovima pod pritiskom.
Takodje, multidisr;iplinami tim se mmora pridiZavati I Projektnog zaadatka za izradu
Elaborata procjene uticaja izgradnje energetskog kompleksa ( benziske stanice sa
prate€im sadrZaj in?a) na Zivotnu sredinu.

|

Imenovani ispunjavaju uslove predvidjene &lanom 6 Uredbe o procjeni uticaja

zahvata na Zivotnu sredinu ( "Sl.list RCG', broj 14/97).

Vodja muléidisciplinmog tima je Svetozar Vugovié,dipl. ing,
!




SVETOZAR M. VUiSUOVIC, diplomiran; infenjer zadtite od poZara iz Podgorice, roden
19.08.1948. godine u UroSevcu, Republika Srbija, ovlaSéuje se za jzrady ELABORATA

ZASTITE OD POZAI?A.

Izdavanjem ovog ovlaé';éenja, prestaje da vazi Ovlaiéenje broj PP 00385 0005 o4 03. februara

2005. godine. |
i

Registarski broj
PP 02436 0005

OVLAS CENJE
Za projektovanje

XA
Nr

U Podgorici, 28. aprila 2006, godine,

PREDSJ!/ZDN]K KOMORE

Nty
Mr Milojica Zindovié, dipling mas,

Ovlaséenje
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

OVLASCENJE
za projektovanje

PREDRAG ). NIKCEVIC, diplomirani inZenjer arhitekture iz Budve, roden 03.06,1959 godine
u Sarajievu, Republiki Bosna i Hercegovina, oviaséuje se za izradu URBANISTICKIL
PLANOVA, ka0 i za! 1zradu ARHITEKTONSKIH PROJEKATA 7.4 ARHITEKTONSK
OB.JEKTE, PROJEKATA INSTALACIJE VODOVODA T KANALIZACIIE, PROJEKA I |
ENTERIJERA U ZGRADAMA, PROJEKATA UREDENJA SLOBODNIH PROSTORA

ELABORATA 0 PROCIENT UTICATA ZAHV A TANA ZIVOTNY SREDINU.

-lzdavanjem ovog ovla§r_:-enja, prestaje da vazi Oviaicenje broj AP 08002 0030 od 27. jann
2004, vodine ' )

" U Podgorici, 14. marta 2005. godine.

Registarski brofj
AP 00835 0030

PREDSIEDNIK KOM ORE

-
Slobodan %ﬂ inZgrad

* Potyrda o va¥nost; oviatéenja je posebarn dolament

ara
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e inga,

Republic of Montenegro !

Ministry'ol Environmental
. 3 e The Regional Envzronmcntal Center for
Frotection and Urban Planning . Central and Eastern Europe— Country
| . Office Yugoslavia

Level Training on Environmental Impact 1\55(|:ssmcnt'
RERcP 1.4 «EIA Capacity Building in South East Europen |
With support

High

RERcp 1.9 Capacity Building for EU Approximation in SEE
National project elements for 1.9 the Federal Republic of Yugoslavia

Thisisto
CERTIFY
that

Predrag Nikcevid

Has participaled in the Seminar

LY INY

Ernvirg:imental Impact Assessiment Prpeo

lit.l"radt, October 31 and November |, 2002

Beigrade,
November 1, 2002
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CABE3HA PENVEJIHKA JYTOCIABHJA
PENIVBJIMKA CPEUJA

e

CAOBPARAJHH ®AKYIITET
YHUBEP3UTETA YV BEOT'PAIY

A

O CTEYEHOM HAYYHOM CTEIEHY
IIOKTOPA HAYVKA

MAPKOBUE yman HEJAH

PO'BEH 27 AIIPHJIA 1968. TOHOUHE V PAIIIKH, PEITYBJIIHUKA CPBH]A, .
- :AHA 23. MAJA 1996. T OIHUHE CTEKAO JE AKATEMCKHY HA3HB MATH.

- CTPA TEXHHYKHX HAVKA, A 15. OKTOBPA 200]. IF'OIWHE OOBPAHUC
iE HOKTOPCKY AUCEPTALIMIY HA CAOBPARAJHOM ®AKYJITETY I1on

HA3HBOM »MEHATIIMEHT ¥ OVHKIIHIA PA3BOJA MOJEJIA 3A VHA-
IPEBRELE I{BAJIHT;ETA YCIVTA ¥V IIOIMITAHCKOM CAOBPABRAJV®

v
|
|

HA OGHOBY TOTA M3IAJE MY CE OBA IHILIOMA O CTEYEHOM HA-
YYHOM CTEIIEHY |

HOKTOPA TEXHHUUYKUX HAVKA
OBI[ACET CAOBPARAJA 1 TPAHCIIOPTA

Peannr dpoj ua esHACHIe o maaT| Ammaovana 10933

Y Bzoipaay, 13, naja 2002, roAstHe

(M.IL)

. PEKTOP
.................................................... j/ b ‘“"%

Ap OGpas Bagnli o Mo Iior,'x-a"um;].-';




EPUBLIKA CRNA GORA

za projektovanje

DEJAN R. GOJKOVIC) diplomirani inZenjer mainstva iz Podgorice, roden 20.02.1965. godine
u Beranama, ovlaltuje| se za izradu MASINSKIH PROJEKATA TERMOTERNICKIH
INSTALACIJA, UREPAJA 1 POSTROJENJA na ZGRADAMA U SFERI: stanovanja,
drultvene, socijaine i zdravstvene funkcije, nauke, obrazovanja, sporta, turizma, ugostiteljstva,
prometa, poljoprivrede, zanatske i industrijske produkcije, komunikacionih sistema, kao i na

zgradama u “funkciji er#ergetske, saobracajne i vodoprivredne strukture;

kao 1 za izradu

MASINSKIH PROJEKATA INSTALACIJIA, UREDAJA I POST, ROJENJA, koji su u funkciji

zaftite od poZara i zatitena radu. :

godine * |

U Podgorici, 21. aprila 2004, godine.

]

Registarski broj
MP.01384 0040

* Potvrda o va¥nosti ovlaiéenja je poschan dokument

Ovladcenje se izdaje sa ro|kom trajanja od 5 godina, s tim §to se njegova vaZnost potvrduje svake

PREDSJEDNIK K OMBRE

Prof. dr Airsenije Vujovi, diplinZ grad.
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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Elabqrata procjene uticaja izgradnje energetskog kompleksa ( benziske
stanice sa prate¢im sadrZajima) na Zivotnu sredinu

U cilju dlobijemja urbanisticke saglasnosti na tehnicku dokumentaciju i
odobrenja 2za izgradnju energetskog kompleksa ( benziske stanice sa prate¢im
sadrZajima) neopﬁodno Jje uraditi Elaborat procjene uticaja izgradnje energetskog
kompleksa ( benziske stanice sa prateéim sadr¥ajima) na zivotnu sredinu. Izgradnja
Izgradnja energetskog kompleksa podrazumijeva rekonstrukeiju postojeée stanice za
TNG I izgradnju! benzinske pumpe sa stanicom za TNG za punjenje boca za
domaéinstvo I auto;mobilc koji koriste TNG za pogonsko gorivo.

Elaborat procje}xe mora biti uradjen u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja zahvata
na Zivotnu sredinii ( "SlLlist RCG", broj 14/97 ) i Upustvom o sadr¥ini elaborata
procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu ( "SL.list RCG", broj 21/97).

Prilikom iz‘rade navedenog Elaborata odgovorno lice se mora pridrzavati i
ostalih zakonskih propisa koji reguli¥u ovu oblast,

Investitor:
"INA CRNA GORA" D.O.O.
KOTOR




'UVODNE NAPOMENE

Projektna dokumentacija za lzgradn_}u energetskog kompleksa ( benziske
stanice sa prateéim sadrZajima) uradjena je za potrebe dobijanja odobrenja za
upotrebu.

Shodno Zakonu o Zivotnoj sredini ( “Sl.list RCG™, br. 12/96 ) Investitor je
obavezan u 011_]1” dobijanja urbanistitke saglasnosti na tehnitku dokumentaciju,
odobrenja za gradnju, koji su uslovi za dobijanje upotrebne dozvole, da pribavi i
saglasnost Ministarstva zaftite Zivotne sredine, §to podrazumijeva izradu Elaborata
procjene uticaja neﬂ Zivotnu sredinu izgradnje planiranih objekata.

\

Obzirom da je izgradnja energetskog kompleksa ( benziske stanice sa prate¢im
sadrZajima) potcncualm zagadjiva€ Zivotne sredine i da je za isti obavezna izrada
Procjene uticaja na zivotnu sredinu, kako je i predvidjeno splskom zahvata za koje je
obavezna jzrada Procjene, koji se nalazi u Prllogu Uredbe o procjeni uticaja zahvata na
Zivotnu sredinu (“Sl list RCG”, br.14/97 ) te je iz tog razloga uradjen ovaj Elaborat.
Cilj izrade Elaborata je kompletno sagledavanje moguéih uticaja na Zivotnu sredinu,
preduzimanje mjera za smanjenje ili eliminisanje posledica koje se mogu javiti u toku
izgradnje i eksploa:tacijc poslovnog objekta na Zivotnu sredinu.

| PRAVNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR

Elaborat o procjeni uticaja izgradnje energetskog kompleksa ( benziske stanice
sa pratecim sadrZajima) na Zivotnu sredinu uradjen je u skladu sa :

Zakonom o Zivotnoj sredini ( “SLlist RCG”,12/96)

Zakonom o planiranju i uredjenju prostora ( “SLlist RCG”, br.16/950
Zakonom q‘ izgradnji objekata (“ SLlist SRCG”, br.55/00)

Zakonom 0 komunalnim djelatnostima ( “SLlist RCG”, br.12/95)

Zakonom 0 vodama (“Sllist RCG”,brRCG”, br.16/95, 22/95)

Zakonom 9 zadtiti prirode (“Sl.list SRCG?, br.36/77,39/77,2/89)

Zakonom o zastiti vazduha od zagadjivanja (“Sl.list SRCG”,br.14/80,16/86)
Zakonom o zastiti od buke u Zivotngj sredini( “SluZbenti list RCG”, broj 45/06),
Zakon o eksplozwmm materijama, zapaljim te€ostima I gasovima ( “*Sl.list
SRCG™, broj, 44/76:49/76;34/86;11/88;29/89;48/91; 17/92; 59/92; 4/93 i
27/94) |

Zakon o za§t1t1 od poZara ("SLlist. RCG" br.47/92)
Uredbom o procjeni uticaja zahvata na Zivotnu sredinu (“SLlist
RCG”,br. 14/97)

* Upustvom o sadrzaju elaborata procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu
(“Sl.list RCG”, 21/97)

s Pravilnikom dozvoljenim koncentracijama Stetnih materija u vazduhu (“Sl.list
SRCQG), br:4/82,8/82)

e RjeSenjem o stavljanju pod zastitu rijetkih , prorijedjenih, endemi?nih i
ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (“ SL.list SRCG”, br.36/82)




e Uredbom o klasifikaciji lkategonzactjl voda (S list RCG”, br.14/96,
19/96,15/97)

. Pravnlmkom o kvalitetu otpadnih voda i naginu njihovog ispustanja u javnu
kanahzacl_]q i prirodni recipijent ( “SL.list RCG”, br.10/97)

* Pravilnik ojtehnitkim normativima za zaltitu skladista od poZara i eksplozija
("SLlist. SFRJ" br. 24/84)

s Pravilnik o| tehni¢kim normativima za projektovanje vanjske i unutra¥nje
hidrantske mreze za ga¥enje pozara ("Sl. Istl. RCG" br. 30/91)

* Pravilnik o tehnitkim normativima za skladistenje zapaljivih i opasnih materija
("SLlist SFRJ“ br. 14/80i 9/81).

e Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive te¥nosti i o uskladistenju
zapaljivih te&nosti ("SLlist SFRJ" br. 20/71 1 23/71)

e Pravilnik 0’ izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o
uskladlﬁtcnju i pretakanju goriva ("SLlist SFRJ" br, 27/71)

e Pravilnik o izgradnji postrojenja za te¥ni nafini gas i o uskladistenju i
pretakanju teénog naftnog gasa ("Sl.list SFRJ" br. 24/71, 26/71).

e Standardi k!ase JUSU.J,i JUSN,

|

\ OPIS LOKACIJE

Lokacua EJNERGETSKOG KOMPLEKSA- benziske stanice sa prateéim
sadrzajima, je locirana u mjestu Mréevac - Tivat, sa lijeve strane magistralnog puta
Budva - Tivat, na katastarskim parcelama br. 1168/1, 1169, 1170,1171, djelovi
kat.parcela 1298, 1}172 i 1173 KO Mrevac -Tivat. Saobra¢ajnica — maglstralm put
Tivat - Budva pored kompleksa stanice je dvosmjerna sa dvue saobracajne trake, po
jednom u oba smjera, &ime je omoguéen saobradaj svih vrsta i tlpova vozila. Prilaz
kompleksu objekta omoguéen internom saobraénajnicom iz oba smjera, kao ¥to je
prikazano u Glavnom saobraéajnim projektom.

|
i RAZMATRANE ALTERNATIVE

Investitor se jo¥ od ranije bavi distribucijom nafte i nafinih derivata, a
opredelio se za lzgradn_]u benziske stanice sa prateim sadrajima i stanice za
snabduevanje gorivom motornih vozila sa TNG—a, na predmetno_| lokaciji iz llénog
interesa i 3to drugih objekata takve namjene u njegovoj blizini nema. Investitor je
predmetnu lokaciju dobio na trajno kori¥éenje, te Ge ista biti opremljena svim

neophodnim wdovama infrastrukture.
1

1

Svi prateéi'sadrzaji stanice locirani su na propisnom medusobnom rastojanju:
do javne saobracajmce internih saobracajnica, susjednog zeml_]lsta, sve u skladu sa
vaZeéom Prav:lmkom o izgradnji stanice za snadbijevanje gorivom motornih vozila i o
uskladistavanju i pretakan_]u gonva ("SL list SFRJ", br. 27/71) i Pravilnika o izgradnji
postrojenja za tefni naftni gas i o uskladistenju i pretakanju te¥nog naftinog gasa ("Sl.
list SFRI", br. 24/71 i 26/71). o Cemu svjedofe dobijena Rjefenja nadleZnih
Republitkih mstltucl_]a

Takodje _]edan od razloga za izbor ove lokacije je I &injenica 3to je
Profesionalna Vatrogasna Jedinica iz Tivta udaljena oko 3 km od predmetnog
kompleksa stanice, te vrijeme pripreme i dolaska pripadnika vatrogasne slu¥be na licu




mjesta u slulaju akcidentne situacije, za najnepovoljnije uslove uzimajuéi u obzir
vremena za matematicki proraun;

- dojavu poZara,

- pripremuljedinice, i

- vrifeme voZnje do lokacije.
sa postojeée lokacne nakon dojave, je oko 6,5 minuta.

OPIS OBJEKTA

Energetski kompleks obuhvata sledecée djelove

* Objekat benzinske pumpe _

o Cetiri podzemnma rezervoara kapaciteta 50m’
(D2,BMB, MB98i ekodizel)

¢ Punionica za autogas (TNG) sa prate¢im sadrZajima
(pretakalidte gasa , rezervoarski proctor- dva
nadzemna prenosna rezervoara zapremine 4,85m’,
Jjedan distributivni stub za punjenje autogasa u vozila
)

»  Objekat punionice boca TNG-om nazivnog punjenja
10kg I 35kg.

e System od tri nadzemna rezervoara TNG-a
kapaciteta po 60m”.

¢ Skladifte praznih boca gasa kapaciteta 50kom od
35kg I 810kom od polOkg (smjestenim na paletama)

¢ Skladiste punih boca gasa kapaciteta 50kom od 35kg
I 810kom od pol0kg (smjeStenim na paletama)

e Objekat benzinske pumpe, je prizemni, sa kombinovanim kosim
jednovodnim krovom, nagiba 5° i limenim pokratom. PribliZno kvadratnog je oblika,
gabarita 15,16 x’ 13,40 m. Osnovni konstruktivni sistem objekta je zidani sa
armiranobetonskom "FERT" medjuspratnom tavanicom, poduZnim, srednjim i
popretnim fasadmm zidovima od giter blokova. Spoljainji zidovi su od giter blok
opeke debljine 25‘ em u produZnom malteru. Unutradnji konstruktivni zidovi su od
giter blok opeke debl_une 10 em ojatani armirano-betonskim stubovima i gredama i
armirano betonska zidna platna debljine 20 cm. Temelji su armirano betonski sa
temeljnim betonskim gredama i armirano-betonskim serklaZom.

Fasadni zxdov1 su spolja obloZeni fasadnim cementnim malterom a iznutra
malterisani produzmm malterom debljine 2 cm i obojeni. Zidovi u Wc-ima i kuhinji su
obloZeni keramitkim plo&icama na ljepilu u sistemu "spojnica na spojnicu™.

Unutra§n_|a ob‘rada zidova zavisi od vrste i namjene prostora. U prodajnom
prostory, i kancelarljl zidovi su gletovani i bojeni jupol masom ili sli€nom bojom u
tonu prema izboru prOJektanta U WC-ima je obrada zidova kerami€kim plo&icama.

U prodajnom prostoru, i kancelariji podovi su od mermernih ploga na cementnom
malteru a u ostahm prostorima su od keramitkih kiselootpornih podnih ploZica na
cementnom malteru 3 cm.

S




vi plafoni u objektu su spusteni uradeni od mineralnih plo¥a u rasteru 60 x 60 cm,
na visini od 3.0 m: od poda i tako je stvorena moguénost da se iznad plafona izvede
odgovarajuéi sistemn instalacija.

U objektu su predvidene sljedece cjeline sa pripadajuéim povriinama:

Tabela 1. Raspored i povr§ine prostorija u objektu.

r.br. | prostorije pov.(m°)
1 | prodavnica 66,36
2 | kafe 36,54
3 | kancelarija 8,64
4 | sanitar. sa gard. 11,34
5 | ulazni prostor 11,20 -
6 | ostava 4,13
7 | skladiste 3,36
8 | kotlarnica 4,56
9 | ostava-hrana 10,75
10 | hladna komora 6,287
11 | predprostor 3,05
12 | sanitarije-M 5,81
13 sanitarije-z 3,25
14 | sanitarije-INVAL. 3,98
f 15 | sanitarije-cafe 4,16
16 | skladite cafe 4,71
UKUPNO 188,04m

Spolja3nja yrata (otvaraju se prema vani sem jednih koja su klizna) su izradena
od plastificirane aluminijumske bravarije, a takode i prednje i boZne staklene
povrdine. Spoljna bravarija je zastakljena termoizolacionim staklom.

|

Svi unutradnji otvori, se zatvaraju kvalitetnim drvenim elementima. Unutra3nja
vrata su drvena sa duplo3perovanim krilima. Zavrina obrada je lakiranjem preko
propremljene podloge u tonu prema projektu enterijera. Sva drvena vrata su u
metalnom Stoku. '

Ulazne stepenice su uradene mermernim plofama debljine 3 cm na cementnom
malteru preko armirano betonske konstrukcije.

Nadstre$nica, ﬁlaznog dijela prizemlja, je povezana preko metalnih stubova, sa
nadstre¥nicom za tofeéa mjesta stanice. Nadkrivena ée biti sva tofeéa mjesta sa
dovoljnom visinom za porolaz svih vrsta motornih vozila ispod nje.

I
Atmosferska voda sa platoa i uZe lokacije stanice odvodit ée povrSinskim slivom

u slivnike, a na mjestima gdje su mogucéa rasipanja naftinih derivata, biée postavljeni
separatori.

o Podzemni wlrezervoari za skladi¥tenje te€nog goriva

Za skladitenje ttec’éuog goriva, projektovano rjeSenje predvida:




» Jetiri podzemna skladi¥na stabilna leZe€a cilindri®na rezervoara sa duplim
plastom, sledeéih kapaciteta i namjena:

- jledan rezervoar V = 50 m’ za skladistenje bezolovnog motornog
benzma BMB 95,

- jedan rezervoar V = 50 n1° za skladi3tenje super benzina SMB 98,

- jedanrezervoar V= 50 m*za skladistenje dizel goriva Dy, i

- jedanrezervoar V = 50 m® za skladistenje Ekodizel goriva D-1.
s getiri apa!rata za punjenje rezervoara motornih vozila.

Rezervoari su domaée proizvodnje, uradeni zavarivanjem od &eli¥nog lima €.0361,
uz saglasnost sa |standardom JUS M.Z3.014. Pod podzemnim rezervoarom se
podrazumijeva potpuno ukopani rezervoar postavijen u gradevinskom koritu ili jami,
¢iji se nivo p]a§ta: nalazi najmanje 0,6 m ispod nivoa okolnog terend, a rastojanja
izmedu rezervoara ;moraju mora biti minimum 0,7 m.

Za postavljanje potpuno ukopanog podzemnog rezervoara moraju biti ispunjeni
sledeéi uslovi:

- daje izraden i opremljen za podzemnu ugradnju,

- da je| prije ukopavanja ispitan,

- da Isu mu spolja§njc povrsmc zadticene od korozije izolacionim
matergalom debliine minimum 6 mm,

- da qna otvor za ulaz Sirine najmanje 0,50 m, sa poklopcem koji se
nepropusno zatvara,

- daje nabijeni pijeska debljine 0,20 m, pri polaganju rezervoara opran,
suv, bez zemlje, kamenja { §ljunka,

- da j? obezbijeden od pomjeranja i potiska podzemnih voda,

Podzemni }ezervoan moraju imati na pladtu zavarene drzaZe za dizanje.lznad
podzemmh rezervoara nije predvidena izgradnja bilo kakvih objekata niti puta, a za
te€no gonvo postavljeni su Zetiri jedan pored drugoga, koristeéi pri tom jedinstvenu
$ahtu za punjenje.

Oprema podzcmnog rezervoara postavlja se u zagtitno okno od metala ili
betona i mora biti zastléeno poklopcem i bravom za zakljufavanje. Vrh okna mora biti
najmanje 20 cm Izdlgnut od nivoa okolnog terena. Odusne cijevi moraju imati
unutradnji pre&nij najmanje 38 mm, izvedene iznad nivoa okolnog terena najmanje 2,5
m iznad okolnog terena Zavrini krajevi odusnih cijevi moraju biti vchom okrenute
naniZe prema povr§m1 terena i zastiéene metalnom mreZicom.

Ukoliko se izolacija prilikom transporta ili skladi$tenja na rezervoarima osteti,
ista se prije ugradnje mora dovesti u prvobitno stanje. Rezervoari ¢e biti smedteni u
gradevinskoj jami, sa potrebnom hidro i termo izolacijom, sa nagibom poda prema
kontrolnoj Sahti od 0,5 do 1,0 %.

|
Nakon posTavlj anja i fiksiranja, rezervoari se moraju ispitati na propusnost.

Punjenje rezervoara odvuaée se iz transportnih auto-cistirjemne indirekno preko
jedinstvenog §aht|a Saht je predviden da budu metalni, sa poklopcem koji se
zakljuava. Na unutra§njo_) strain' poklopca mora na vidan na&in biti oznadena vrsta

goriva koja se smjf-ﬁta u koji rezervoar.,
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_ ima 4).

Automati za istakanje tefnog goriva u rezervoare motornih vozila (ukupno ih

Za punjenje rezervoara motornih vozila je predviden je mjerni uredaj za istakanje
goriva tipa "DUPDEKS" sa dva crijeva, kapaclteta Qmax = 2x50 Vmin, Quin = 5 /min,,
montiran .na distributivnom stubu koji je smjeSten na zasebnom ostrvu, prOplsno

izdignut iznad nivoa terena, sa moguénoéu punjenja dva vozila istovremeno.

Sistem je obezbljedjen potrebnom armaturom i automatikom ukljudivanja i
isklju¢ivanja sa podlzanjem piStolja na distributivhomn stubu,

U okviru ovog objekta predvidjena je runa praonica vozila koja ée se nalaziti
iza objekta benzinske pumpe. Plato na kome se vrsi pranje izveiCe se sa nagibom
prema separatoru g’nasti i ulja u kome ¢e se zauljene vode pre&istiti prije spustanja u
kanalizacionu mreZe.

Takodje iza objekta benzionske pumpe je i automat za vazduh.
¢ Punionica autogasa

Za potrebe pumomce autogasa predvidiena su dva nadzemna rezervoara
zapremine 4, 85m®.

Predmetni rezervoar predstavlja horizontalni stabilni zavareni celicni rezervoar
zapremine 60m’> n'amljen_]en za skladistenje butane , propane I njihove mjesavine, cije
Su osnovne karaktertstlke definisane standardom JU S B.H2.134. Rezervoar je izradjen
od cilindricnog ducla koji se sastoji iz tri pojasa [ dva torisfericna duboka danca prema
JUS M.E0.021. Elementi rezervoara su medjusobno spojeni zavarivanjem prema
propisanoj tehnologiji zavarivanja I izrade posuda pod pritiskom. Rezervoar je zasticen
od korozije izolacionim materijalom debljine 6 mm.

Rezervoar g'e snadbjeven svom potrebnom armaturom, opremom, mjemim I
sigurnosnim uredjajima koje predvidjaju propisi. Svi priklju¥ci nalaze se na gornjoj
strain rezervoara, po pravilu, na otvoru za ulaz,

Rezervoar |mora da bude opremljen prikljuécima za sledeéu regulacionu,
mjernu I Slgumosrm armature, [ to:
. Pnkl]uéak za ulaz u rezervoar unutraﬁnjeg prenika @ 500mm sa
pru’ubmcom sa grlom za zavarivanje I ravnim poklopcem,
¢ Dva pokazwai!a nivoa tetnosti koji rade na razliditom principu

:l Mehani&ki pokaziva& nivoa tedne faze
= Magnetni pokaziva¢ nivoa tecne faze

e Jedan manometer, opremljen slavinom sa kontrolnim priklju¢kom neposredno
vezanim na pami proctor rezervoara,

s Jedan termometar ugradjen u dZep I neposredno vezan sa tefnom fazomu
rezervoaru

e Ventil protivloma
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Ako prikljuéci za armature imaju preénik veéi od 12mm, ventil mora imati
prigu¥nice pre€nika rupe do 1,2mm. Ventil protiv loma se , po pravilu, ugrad_;u_]e
unutar rezervoara 111 neposredno na cijevni prikljuak I ne moie se smatrati zapomim
organom. Ventil protlv loma mora se automatski zatvarati, ako protok parne ili tedne
faze prelazi 1,5 do 2 puta granicu protoka predvidjenu za pnkljucak na kome je
ugradjen. Iza svakog ugradjenog ventila protiv loma mora postojati sigurnosni zaporni
organ ( ventil, sla\?ma, zasun ili sli¢no ).

Ventili 31g171most1 ugrad_]em su u zajedniCku sabirnu glavu ko_la omoguéuje
samo pojedina¥no zatvaranje sigurnosnog ventila bez smanjenja predvidienog
kapaciteta 1spu§tanfa

Kra_lew odu§mh cijevi sigurnosnih ventila moraju se sigurno ugvrstiti I nalaziti
na visini od na_]manje 2,5m iznad okolnog terena. Zavrini krajevi odufnih cijevi
moraju imati slobodm okoSeni otvor , koji omogucuje ekspanziju ispudtenog gasa
vertikalno na gor? Odusne cijevi ne mogu se zatvarati poklopcima ili Zi%anim
mreZicama, a gas se ne smije usmjeravati na dolje.

Na svakoj odusnoj cijevi mora postojati ispust za vodu I kondenzat koji se ne
moZe zatvoriti.

Na s:gumosnom ventilu moraju se nazna&iti:
Pritisak otvaranja, u bar
s Prenik otvora ili kapacitet ispustanja
| e Zigkontrole I broj atesta
* Crveni prsten po obodu okruglog dijela ventila

Kapacitet 1spu§tan_]a sigurnosnih ventila podzemnih rezervoara mora biti
najvife 30% manjx od kapaciteta ispuStanja sigurnosnih ventila predvidjenih za
nadzemne rezervoare Rezervoar je nakon zavrsene izrade I kontrole ispitan hladnim
vodenim pnt:skom od 25 bara, u skladu sa JUS M.E2.200.Temelji rezervoara moraju
da omoguce nagib lrezervoara od 1 % prema ventilu za ispustanje necistoce.

Rezervoar lmora biti postavljen na temelje cua je otpornost predvidjena
najmanje za dva casa. On mora biti poduprt tako da se sprijeci koncentracija suvisnog
tereta na plast, a mjesto dodira plasta rezervoara rezervoara sa temeljom mora biti na
pogodan nacin zasticeno od korozije.

Oprema rezervoara mora biti takodje odobrena I ispitana na pritisak najmanje
jednak ispitnom pntlsku rezervoara.

Nadzemnim rezervoarom sa TNG-om mora ispunjavati sve uslove kao i
ukopani rezervoarll za uskladiStavanje tefnog goriva, stim ¥to dodatno mora jo¥
zadovoljiti:

- odudna cijev sngumosnog ventila mora se sigurno udvrstiti i izdignuti na
visini od na_)man_)c 2,5 m iznad nivoa okolnog terena. Zavrini krajevi
odusnih cijevi moraju imati slobodni — oko¥eni otvor, koji omoguéava
ekspanz';_]u ispudtenog gasa vertikalno na gore u atmosferu. Odugne CIJCVI
se ne mogu zatvarati poklopcem ili Zi%anim mrezmama, a gas se ne smije
usm_leravatl na dolje. Na svakoj odusnoj cijevi mora postajati ispust za vodu
i kondezat.
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Nadzemni Tezervoar mora biti opremljen priklju&cima za regulacionu, mjernu i
sigunosnu armatury, a u skladu sa glavnim masinskim projektima.

Pumpom se pretae gas iz rezervoara u automobilske rezervoare preko
distributivnog stuba. Pumpa je povezana tako da je moguée I njeno kori¥¢enje pri
pretakanju tednog nafinog gasa iz autocistijerne, ukoliko autocistijerna ne raspolaZe
svojom pompom za pretakanje. Pumpa je tipa SIHI CEHA 3605/7 ili slitna sa
nadpritiskm od 12I bara i kapaciteta 90 lit/min. Ova pumpa se postavlja 3to blize
postoje¢em rezervoaru kako bi uslovi za dotok te¥ne faze bili &to optimalniji. Pimpa se
pusta u rad pomocu elektroprekidata I rukovaoc ima uvijek laku moguénost
ukljudivanja ili zau'stavljanja u bilo koje vrijeme.

PretakaliSte TNG-a je projektovano prema propisima za TNG ( “Sl.list
SFRJ”, broj 24/7 li) sa kompletnom opremom, mjernom I sigurnosnom armaturom.
Pretakalifte je cﬁ;premljeno uredjajima trajno postavljenim za prikljugivanje
transportnih cistijep‘:i radi pretakanja gasa. Zastitna zona pretakalidta je pojas Sirine
najmanje 7,5m mjereno od gabarita prikljuene cistijerne, Udaljenost izmedju
prikljutene cistijexl‘ne i skladiSnog rezerbvoara iznosi viSe od 7,5m ratunajuéi od
gabarita. Svi prikljugni djelovi pretakaliita izvedeni su nadzemno. U zoni pretakalista

ne postoje nikakva|udubljenja na terenu u kojima bi se mogao sakupljati gas.

Zavrietak nepokretnih cjevovoda sigurno je udvrséen u betonskom bloku tako
da je onemoguéen llom cijevi u slu¥aju pomjeranja transportne cistijerne prije nego 3to
se savitljivi spojevi rastave. Priklju¥ci za spajanje transportnih cistijerni na pretakalistu
oznafeni su natpisima odnosno oznakama koje pokazuju da su spojeni sa prostorom

parne odnosno teélie faze skladi¥nih rezervoara.

Odusne cijzlavi ventila pretakaliSta usmjerene su vertikalno na gore i visine su
2,5m iznad nivca| terena. Sigurnosni ventil na nepokretnom cjevovodu u zoni
pretakaliSta mogu se izvesti bez odusuih cijevi.

Oprema pretakalidta sastoji se od:
o ?rikljuéni cjevovodi parne i telne faze gasa sa ugradjenom
gnnaturom,
PrikijuZne savitljive cijevi,
Pristupni put sa opremom,
ElektriZna instalacija pretakalista,
Vatrogasna oprema pretakalista

Armatura i Icje‘».'ovodi pretakaliSta moraju biti ispitani na pritisak od najmanje
25 bara hladnimI vodenim pritiskom prikljuivanje transportnih cistijerni na
pretakalidtu izvodi se elastiZno, pomocu savitljivih cijevi u jednom komadu. DuZina tih

cijevi zavisi od koli&ine gasa koja nesmije prelaziti 60 litara.
Savitljive cijevi ispituju se jedanput u tri mjeseca hladnim vodenim pritiskom

sa 25bara. Pri toméa se na cijev stavlja naljepnica Zute boje sa datumom ispitivanja o
gemu se vodi posebna evidencija.
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Kod spoja za pretakanje mora biti prisutno odgovorno lice i to od momenta kad
su spojevi uspostas lieni pa do njihovog rastavljanja. Pretakalidte je prilkagodjeno za
rad sa malim i sa velikim autocistijernama za TNG.

Cjevovod tetne faze pretakalidta se povezuje sa prostoromm teine faze
autocistijertne, a |cjevovod gasne faze pretakaliita sa prostorom gasne faze
autocistijeme. Cjevovodi tene i parne faze sn oznateni oznakama koje pokatzuju da je
c¢jevovod spojen sa teZnom odnosno parnom fazom rezervoara. Svi priklju¢ni djelovii
pretakalista izvedeni su nadzemno. Zavrietak nepokretnih cjevovoda udvriéen je u
betonskom bloku tako da je sprijefen lom cijevi u slu¥aju pomjeranja transportne
cistijerne prije rastavljanja spojeva.

Odusne cijevi ventila za odzraku na pretakali¥tu usmjerene su vertikalno na
gore i visine su 2,5m iznad kote terena.Na sigurnosnim ventilima na pretakali$tu mogu
se postaviti oda cijevi ali njihovo postavljanje nije obavezno.

Armatura i cjevovod pretakalifta moraju biti ispitani hldadnim vodenim
* pritiskom najmanje 25 bar-a.

U sastavu cjevovoda te¥ne faze gasa nalazi se :
o Zapomi organ NO32NP25

Hvatad netistoca NO50NP25

Ventil protiv loma cijevi NO50 NP25

Sigurnosni ventil R1/2" NP25

Pokaziva¢ protoka NO50 NP25

Manometar R1/2" £ 100 0-25 bara

Odug3ni ventil R1/2" NP 25

U sastavu cjevovoda parne faze gasa nalazi se :
© Zaporni organ NO32NP25

Hvatag netistoéa NO32NP25

Sigurnosni ventil R1/2" NP25

Manometar R1/2" f 100 0-25 bara

Oduini ventil R1/2" NP 25

OO0 00O

o]

0 00O

Priklju¢ivanje transportne cistijerne na pretakali¥tu vr3i se pomodcu savitljivih
crijeva iz jednog dijela. DuZina cijeva mora biti takva da koli¢ina gasa koja se nalazi u
njima ne smije prelaziti 60 litara.

Pretakanje TNG iz autocistijerne u skladi¥ni rezervoara vri se pumpom auto
cistijerne. U slu&aju da cistijerna ne posjeduje sopstvenu pumpu moguce je pretakanje
sa projektrovanom pumpom za transportovanje TNG iz rezervoara do punionice boca.

* Objekat punionice boca TNG-om

Objekat punionice boca TNG-om nazivnog punjenja 10kg I 35kg je
konstruktivno sistzema armirano betoinski. Iznad skladita je armirano betonska plo&a
d=14,00cm. Preko 1armirano betonske ploCe izvodi se redrtkasta konstrukcija a krov se
nad cijelim objektom izvodi kao zajednitka konstrukcija. Ispuna je zidanma od
betonskih blokoval d=20cm. Konstrukcija temelja je kombinacija temelja samaca i
temeljnih traka, povezanih armirano betonskim gredama. Ploga poda se konsatruktivno
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armira sa Q131 na srednjoj trecini debljine. Na sjevernoj strani je armirano betonski
potporni zid h=120cm koji sluZi kao pretovarna rampa .

Podna armirano betonska plota se oblaZe zaStitnom gumenom oblogom. Sa
boéne strane pro_]ektovam su u visini poda ventilacién otvori 3x80x40cm sa zadtirtnim
resetkama i Zaluzinama na klapnu.

Fundlran_]e se vrdi na temeljnim trakama koje se konstruktivno armirajiu.
Temeljne trake su postavljene ispod =zidova i oja%ane armiranobetonskim
gredama.Zidovi su propisno ukruéeni horizontalnim i vertikalnim serklaZima.

Krovna konstrukcx_;a Je prorafunata na mjerodavne kombinacije optereccnja
Spoljni oslonci krovne reetke se izvode sa dopustenim horizontalnim pom_leran_;em u
pravcu urdu opse re§etke Eime se eliminiSu uticaji od temperaturnih promjena . Srednji
oslonac je nepok{etan i izvodi se zavarivanjem na ankerovanu leZi¥nu PLO.
Konstrukeija krova je projektovana kao laka konstrukeija shodno propisima za ovu

vrstu objekta.

Glavna dvokrilna vrata za komunikaciju se otvaraju prema spoljnoj strani i
dimenzija su 220/240cm.

Gornji prozon su dimenzija 220/80cm sa visinom parapeta 2,2m i izvode se od
standardnih bravarskih materijala ili aluminijuma.

Unutra3nja pregrada za prostoriju za pregled boca je gipsana plofa montaZnog
sistema “Knauf”. | Zidovi su od betonskih blokova debljine 20 cm obostrano
malterisani,

l
U objektu nema elektrinstalacija.

Pristupna saobraéa_;mca objektu je u neposrednoj zoni pretovarne rampe i
pretakalista izvodi se od armirano betonska plofa dok ostali dio moZe biti asvaltni.

Stubovi se obradjuju cementnim malterom ili kamenom oblogom . Pjesagke
pristupne povr3ine se obradjuju pulir PLO u svijetlom ton usa betonskim iviZnjacima.
|
Unutragnji rJnoleraj se izvodi u bijeloj boji sa sivim Spatulat malterom do visine
1,50m. Spoljni m011eraj je u bijeloj boji.

PoviSine koje nijesu predvidjene za komunikaciju treba da'budu zasute
humusom i zaravnjene. U travnatim poljima predvidjeti cvijetne zasade manjih
poviSina. Uz ivice\ parcele predvidja se &usci Setinarski zasad u dva reda. Travnati
zasadi koji nijesu predvidjeni za komunikaciju treba da da od betonskih povriina budu
odvojeni niskom “Zivom” ogradom od zimzelenog bilja

Objekat punionice se snadbijeva TNG-om iz tri nadzemna rezervoara koja su u
neposrednoj blizini.
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Punionica boca je smjestena u prostoriji kojaje izdignuta iznad okolnog terena
, ventilisana je pr1i odnom ventilacijom. U uglu punionice je predvidjen prostor za
prainjenje neispravnih boca povrﬁme Im?.

U punioniei je prcdv:d_]ena ugradnja dvije vage za punjenje boca do 35kg Na
cjevovodu tedne faﬁ:c TNG u pumomcu postavljena su dva prikljutka za punjenje boca
sa b:zozatva:a_]umm ventilima i spo_]mca za prikljuenje boce, Nepokretni cjevovodi na
kojem je postavljeda fieksi crueva imaju ventile protlv loma.

Cjevovod do pumomce Je pre&nika DN32 i do pumomce se dovodi podzemno u
kanalu. Ispred Obj kta punionice cjevovod se diZe i u punionici ulazi na visinu od
prlbhi&no L,1m. C_]evovod ulazi u objekat kroz zid punionice. Neposredno prije ulaska
u pumomcu na Q] jevovodu se postavlja brzozatvarajuéi ventil. Na cjevovodu u
pumomcl se naIazc pored protivilomnioh i blzozatvara_]uém ventila na pnkI_]u(‘Sclma Za
punjenje boca, s:gurnosm ventil sa oda cijevi koja se izvodi van objekta na visini od
Im i manometar.

Prilikom punjenja boca u punionici se mora voditi rauna da se boca ne
prepuni.PraZnjenj cl neispravnih boca vrii se pumpom kojom se sadrzaj neispravne boce
pretate u podzemnli rezervoar . Od pumpe za pretakanje se vodi cjevovod DN 25. Ovaj
cjevovod se povczu_]e sa cjevovodom kojim se viSak te€ne faze preko prestrujnog
ventila vraéa u rezervoar Na cjevovodu za praZnjenje unutar punionice nalazi se
zaporno odbojni ventil DN25 i sigurnosni ventil.

Cjevovod za praZnjenje neispravnih bopca vodi se istmo trasom kao i ¢jevovod
za punjenje. Svi cjevovodi u okviru postrojenja izvode se od €eli¢nih bedavnih cijevi
kvaliteta C1212. Svi cjevovodi moraju biti ofi%eni i odma¥éeni a zatim zaSticeni
antikorozivnim prc'mazomi obojeni odgovarajucom bojom zavisno od vrste fiuida koja

se transportuje kroz njih. Svi podzemni cjevovodi mortaja se hidroizolovati.

e Nadzemni rezervoari za TNG

Za sklad§tenje|TNG-a, projektovano rjesenje predvida:
" tri nadzerjnna skladi¥na stabilna leZeéa cilindri¥na rezervoara , sledeéih
kapaciteta i namjena:

- _]edan rezervoar V = 60 m’ A skladistenje butana,
- _}edan rezervoar V = 60 m’ za skladistenje propana,

- jedan rezervoar V = 60 m> za skladistenje mjeSavine,

Predmemx rezervoar predstavlja horizontalni stabilni zavareni celicni rezervoar
zapremine 60m’>, naml_]en_] en za skladistenje butane , propane I njihove mje3avine, cije
su osnovne karaktenstxke definisane standardom JUS B.H2.134. Rezervoar je
izradjen od cllmdncnog dijela koji se sastoji iz tri pojasa I dva torisfericna duboka
danca prema JUS M E0.021. Elementi rezervoara su medjusobno spojeni zavarlvanjem
prema propisanoj |tehnolog1_n zavarivanja I izrade posuda pod pritiskom. Rezervoar je
zasticen od korozije izolacionim materijalom debljine 6 mm.

Rezervoar|je snadbjeven svom potrebnom armaturom, opremom, mjernim I

sigurnosnim uredjajima koje predvidjaju propisi. Svi prikijuci nalaze se na gomnjoj
strain rezervoara, po pravilu, na otvoru za ulaz.
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Rezervoar [mora da bude opremlien prikljucima za sledecu regulacionu,
mjernu I sigumosnn armature, I to:
* Prikljutaki za ulaz u 'rezervoar unutra¥njeg pretnika @ 500mm sa
prirubnicom sa grlom za zavarivanje I ravnim poklopcem,
® Dva pokazlivaéa nivoa te&nosti koji rade na razli€itom principu
Mehani¢ki pokazivad nivoa te€ne faze
*  Magnetni pokaziva& nivoa tedne faze
* Jedan manometer, opremljen slavinom sa kontrolnim prikljutkom neposredno
vezanim na pamni proctor rezervoata,
e Jedan termometar ugradjen u dzep I neposredno vezan sa tednom fazomu
rezervoaru

» Ventil protiv loma

Ako prikljuéci za armature imaju pre&nik veéi od 12mm, ventil mora
imati prigusnice prjeénika rupe do 1,2mm. Ventil protiv loma se , po pravilu, ugradjuje
unutar rezervoara ili neposredno na cijevni priklju¢ak I ne moZe se smatrati zapornim
organom. Ventil protiv loma mora se automatski zatvarati, ako protok parne ili tedne
faze prelazi 1,5 d|° 2 puta granicu protoka predvidjenu za prikljutak na kome je
ugradjen. Iza svakog ugradjenog ventila protiv loma mora postojati sigurnosni zaporni
organ ( ventil, slavina, zasun ili sli¢no ).

Ventili sigurnosti ugradjeni su u zajednitku sabimu glavu koja omogucuje
samo pojedinaéntl) zatvaranje sigurnosnog ventila bez smanjenja predvidjenog
kapaciteta ispudtanja.Krajevi odusnih cijevi sigumnosnih ventila moraju se sigurno
udvrstiti I nalaziti na visini od najmanje 2,5m iznad okolnog terena. Zavrni krajevi
odudnih cijevi moraju imati slobodni oko¥eni otvor , koji omoguduje ekspanziju
ispustenog gasa ve:rtikalno na gore. Odusne cijevi ne mogu se zatvarati poklopcima ili
Zitanim mreZicama, a gas se ne smije usmjeravati na dolje.

Na svakoj odusnoj cijevi mora postojati ispust za vodu I kondenzat koji se ne
moze zatvoriti.

Na sigurnosnom ventilu moraju se naznagiti:

e Pritisak otvaranja, u bar

» Prelnik otvora ili kapacitet ispuitanja

e Zig kantrole I broj atesta

e Crveni prsten po obodu okruglog dijela ventila

Kapacitet ispustanja sigurnosnih ventila podzemnih rezervoara mora biti
najviSe 30% manji od kapaciteta ispu¥tanja sigurnosnih ventila predvidjenih za
nadzemne rezervoare. Rezervoar je nakon zavrsene izrade I kontrole ispitan hladnim
vodenim pritiskom| od 25 bara, u skladu sa JUS M.E2.200.Temelji rezervoara moraju
da omoguce nagib rezervoara od 1 % prema ventilu za ispustanje necistoce.

Rezervoar \mora biti postavljen na temelie cija je otpornost predvidjena
najmanje za dva casa. On mora biti poduprt tako da se sprijeci koncentracija suvisnog
tereta na plast, a mjesto dodira plasta rezervoara rezervoara sa temeljom mora biti na
pogodan nacin zasticeno od korozije.
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Oprema rezervoara mora biti takodje odobrena I ispitana na pritisak najmanje
jednak ispitnom pritisku rezervoara.

Mjesto gdje su postavljeni nadzemni rezervoari za TNG prema dijelu koji je
naseljen obztidan jé armirano betonskim zidom.

¢ Spremiste punih boca TNG-om

U okviru energetskog kompleksa predvidjeno je i postavljanje kaveza u kome
¢e biti smjedtene boce sa TNG namijenjene prodaji. Kavez za boce je ogradjen sa
metalnom mreiom!i mreZom i obztidan armirano betonskim zidom prema dijelu koji je
naseljen. Sklad:éte punih boca gasa je kapaciteta 50kom od 35kg (pojedinatno) I
810kom od polOkg (smjedtenim na paletama).

e Spremi$te praznih boca TNG-om

U okviru energetskog kompleksa predvidjeno je i postavljanje kaveza u kome
¢e biti smjeStene prazne boce sa TNG -om. Kavez za boce je ogradjen sa metalnom
mreZom i mreZom|i obztidan armirano betonskim zidom prema dijelu koji je naseljen.
Skladite punih boca gasa je kapaciteta 50kom od 35kg (pojedinaZino) I 810kom od
pol0kg (smjestenim na paletama).

Sve vrste gorivoa na lokaciji kompleksda stanice bie dopremano namjenski
specijalizovanom transportnim autocistijenama.

HIDRANTSKA INSTALACIJA

Voda na kompleksu benzinske stanice, je iz gradskog vodovoda i rezervoara.
Rezervoar ée biti postavl_)en u skladu sa Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije.
Za gaSenje poZara predvidena su dva hidrantska mjesta, kao ¥to je dato u grafitkom
dijelu Elaborata. |

Pri spolja§njojl temperaturi vazduha iznad 30 °C obavezno je hladenje plaita
transportne autoo ¢istijerne na pretakalistu, a ono se moZe izvesti na dva na¢ina i to:

- povezivanjem hidrantskog crijeva sa postojecom fabritkom stabilnom
mstalac:_]om ugradenoj na vozilu, (ako postoji; vozila novijeg datuma
prolzvodn_]e posjeduju ovaj uredaj), i

- preko stabilne instalacije za rasprienu vodu, kako je dato u prilogu Elaborata.

Sanitamme i fekalne vode iz objekta odvode se u gradsku kanalizacionu mreZn
koja prolazi u blizini kompleksa.

Annosferske vode sa &itavog kompleksa sakupljaée se na nadin §to ée se
projektovati saobracajmce sa padovi prema sabirnim kanalima a odatle ta voda prije
ispustanja u gradsku kanalizacionu mrezu prolaztée kroz separator masti i ulja kako bi
se odvojile neélstoée Kapacitet separatora je utvrdjen na osnovu prorafuna u odnosu
na broj vozila i padavmc koje su karakteristiéne za ovo podrugje.
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ELEKTRO INSTALACIJE

Elektri¢na instalacija je predvidena u svemu prema projektnom zadatku,
uslovima prema DUP-u, vaZeéim propisima, standardima, tehni¢kim normativima i
pravilim struke.

Glavnim elektrotehnickim projektont obuhvacene su sljedeée vrste instalacija:
- napajanje objekta elektriénom enerrgijom,

- instalacije iake i slabe struje,

- instalacije motornog pogona i automatike za pumpne automate,

- instalacije uzemljenja, gromobrana i izjednafenog potencijala, i

- spoljnja rasvjeta.

Na benziskoj stanici sa prateéim sadrZajem, predvidena je ugradnja agregata,
(mjesto njegovog lociranja odredice investitor), koji ée u sludaju nestanka mre¥nog
napona preuzeti na|sebe sljedece potro¥ade:

- dio rasvjete u objektn (pribliZno jednu treé¢inu), kao i dio utinica,

- automate za istakanje goriva,

- rasvjetu nastre3nice (viSe od pola), i

- dio spoljnje rasvjete.

Projektom elektro instalacije date su mjere za otklanjanje opasnosti od
poZara ko_]e mogu biti posledica:
struje k}atkog spoja,
struje p{'eOptereéen_]a,
ncdozvolj enog pada napona,
pojave I\nsokog napona dodira,
uticaja vlage, vode i pradine.
slu€ajni dodir djelovanja pod naponom,
pojava previsokog napona dodira na gromobranskoj instalaciji,
nedovoljna osvetljenost.

Ove mjere, se sastoje u propisnom dimenzionisanju i izboru: osigurada,
napojnih kablova i provodnika, zadtita od uticaja vlage i praSine, sistem zadtitnog
uzemljenja sa zadtitnim vodom, izjednatenje potencijala. Sva oprema projektovana
za izvodenje instalacija mora biti u skladu sa JUS standardima u smislu zahtjeva za
bezbjednost — El!. instalacije u zgradama-JUS  N.B2.741/89 i Pravilnika o
tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (SLlist SFRJ Br. 53/88).
Predvidena tehni¢ka reSenja za izvodenje elektro instalacija jake i slabe struje su
takva da iste ne prestavljaju potencijalnu opasnost za izbijanje poZara, uz
projektovanu ugradnju, prethodnu preporuku, odrZavanje i upotrebu istih,

Pristupni put sa opremom

Za pristupr transportnih cistijemi do mjesta prikljudenja na pretakali¥tu
predvidjen je prlstupm put.Pristupni put je sastavni dio pretakalista i koristi se¢ samo
radi pretakanja gasa Pristupni put mora biti izveden bez nagiba.DuZina: horizontalnog
dijela pristupnog| puta dvostruko je veéa od ukupne duZine cistijerni koje se
prikljuduju.
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Pristup vozilima koja nijesu namijenjena za transport gasa je onemoguéen
lancima koji se postavljaju sa obje strane pristupnog puta na I10m od gabarita
priklju¥enog vozild. Na podetku pristupnog puta postavljeni su vidni natpisi za
upozorenja.

Saobracaj vozila i mjere bezbjednosti

Predvidjeni [saobracaj autocistijerne na pretakalidtu odvija se u jednom smjeru
na zato odredjenim|i oznatenim putevima.U zoni pretakaliSta nije dozvoljen za vrijeme
pretakanje pristup vozilima koja nijesu namijenjena za transport gasa. Pretakalistu
mogu prifi samo 1spravne autocistijerne. Autoc:stl_;cme smuu pristupiti pretaakalistu
samo sa hvatac‘.em varnica postavljenim na izduvnoj cijevi motora.

Totkovi trz}nsportmh cistijerni moraju za vrijeme pretakanje biti ukoéem i
obezbijedjeni za tu svrhu izradjenim podmetagima.

Uzemljenje

Kao uzeml_uvaé se koristi traka Fe/Zn 25x4mm koja je postavljena u temelje
objekta i varena za armaturu na svakih 1-2m. U tabli GRT je postavljena §ina za
izjednaZavanje potencl_]ala ( SIP ) koja se izradjuje od bakra ( Cu 350x30x5mm ) i za
koju su vezane sve/metalne mase u objektu.

Za uzemljenje rezervoara se koristi traka Fe/Zn 25x4mm, koja je polozena oko
rezervoara po trasi. Dubina ukopavanja je 1,0m. Medjusobno spajanje traka izvrieno je
sa ukrsnim komadom i zaliveno bitumenom. Pored rezervoara uzemljeni su i automati
takodje sa trakom Fe/Zn 25x4mm kao i svi metalni djelovi koji se nalaze na objektu,

Uzemljenje. gromobranskog stuba, kao i stubova spoljne rasvjete je takodje
povezano sa uzemk_]en_]em objekta i rezervoara, te se na taj nadin otpor rasprostiranja
smanjuje za minimalnu vrijednost, a 3to je povoljna okolnost. Zastita od opasnog
napona dodira se ostvaruje sistemom TN-CS.

Za zaltitwl od atmosferskog praZnjenja se koristi Zeliéna konstrukcija
nadstreSnice i Ilmcm krovni poknvaﬁ postavljen na kancelarusko — poslovnom dijelu
objekta koji je 1zgradjen kada i benzinska pumpa. Dakle ovaj dio konstrukcije se
koristi kao pnhvatm sistem gromobranske instalacije. Od prihvatnog sistema do
temeljnog uzemljxvaéa prave se spustevi kroz betonske stubove. Odvodi su takodje od
Fe/Zn 20x3mm. Na 1,7m od kote trotoara se prave mjerni spojevi u odgovarajucoj
kutiji. Od kutije za mjerni spoj do temeljnog uzemljivaa se polaZe traka Fe/Zn
25x4mm.

KARAKTERISTIKE NAFTE I NJENIH DERIVATIMA

U procesu; proizvodnje goriva iz sirove nafte, zavrina faza rafinacije nafte -
cbuhvata operacue u kojima se poboljavaju fizicke-hemijske karakteristike tehniZkih
gorlva Benzinu se dodaje tetraetil-olovo kao antidetonaciona komponenta, iz razloga
smanjenja detonacge u klipovima motorima, kako nebi udari izazvali o3tecenje
masine, dok kod bezolovnih benzina dodaju se aromati iz istih razloga.
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Dizel gorivo inﬁa visoku temperaturu kljuanja i visok sadraj normalnih parafina,
Sto onemoguéava detonaciju, te¢ mu iz tih razloga nije potrebno dodavati nikakve
aditive.

» Motorni be'nzin, Je vrsta lako isparljiva teZnost, karakteristine boje i mirisa,
Proizvodi se u dvije oktanske gradacije 86 i 98 oktana i kao bezolovni benzin (BMB).
Po svom hemijsk(')m sastavu motomni benzin je smje$a zasienih ugljovodonika,
sljedeéih fizitko-hemijskih svojstva:

Tabela 2. Fizicko-hemijske osobine motornog benzina.

Red.br. | karakteristike motorni benzin
1 reaktivnost 0 (nikakva)
2 | plamiste 20°C
'3 vreliste 40— 80°C
4 stenidte -73°C
5 granica eksplozivn. u smjesi s 0,8—6,5 zap%
vazd.
6 |gustinanal5 °C 0,1-0,3 kg/l
7 opasnost po zdravlje 1 {(slaba)
8 |opasnost od poZara i 3 (velika)
eksplozije
9 klasifikacija poZara (JUS| klasa "B"pozar
Z.C0.003) tednosti
10 | zapaljivost goriva (Jus 1 "B" grupa
Z.C0.007)

»  Dizel gori!vo, predstavlja viskozna tetnost karakteristi®ne boje mirisa i koristi
se kao gorivo za dizel motore. Proizvodi se u vi$e gradacija: D1, D2, D2S i1 D3.
Po svom hemijskom sastavu ovaj naftni derivat je smjefa tekuéih ugljovodonika,
sledeéih fizitko-hemijskih svojstva:

Tabela 3. Fizicko-hemijske osobine dizel goriva,

Red.br.| karakteristike dizel gorivo
| 1 reaktivnost 0 (nikakva)
2 | plamiste : 20°C
- D1 45°C
- D2iD2S 55°C
- D3 65 °C
3 stenifte . <10°C
4 granica eksplozivn. u smjesi s 1,3 -6,0zap %
vazd. .
| 5 gustina na 15 °C 0,81 - 0,86 kg/l
6 opasnost po zdravlje 0 (slaba)
7 opasnost od poZara i| 2 (umjerena)
! eksplozije
i 8 klasifikacija pozara (JUS | klasa "B"poZar
Z.C0.003) tednosti
9 zapaljivost goriva {(Jus Il grupa
Z.C0.007)
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KARAKTERISTIKE TECNOG NAFTINOG GASA

Pod pojmom teéni naftini gas TNG se podrazumijeva smje$a ugljovodonika
¢ija se empiriska fo Irmula moZe predstaviti kao C,Hanez, a sastoji se uglavnom od
propana C;Hp i butaj a CyHjo, 1 izomera ovih gasova u procentualnom odnosu od 0 do
100 % jedan na rafun drugog.

|

Prema JUS B.H2.134 ("SL.list SFRJ" br. 21/81), sastav (te¥nog) gasa varira u
sadrZini butana do ﬁS% a ostatak j¢ propan sa manjim procentom etana i pentana. S
ozbirom da je procenat sadrZaja etana i pentana zanemarljivo mali to se za analize,
proratune i razmatranje uzima propan-butan gas sa sastavom smjede od 65% butana i
35% propana,

Fizi¢ke karaKteristike glavnih sastojaka TNG (propana i butana) date su u tabeli

4. | \
|
Tabela 4. Osnovne karakteristike TNG-a ( propana i butana)

It. Karakteristike Propan | Butan
br.

1 hemijska oznaka CoH; CeHyg
2, moiekularna teZina 44,09 58,12
3 agregatno stanje (pri 20°C i gas | gas

| 101325 Pa)
4. gasna konstanta kem/kg °C 18,8 14,3

5* specifitna zapremina g/em’ 0,530 0,599
6. | tafkakljutanja na 1,01325 bar | -42,07 -0,5

7 parni pritisak na:
a) t=15, 5°Cu kg/cm 7,43 2,10
b) t=37,8°C n kg/em? 13,32 3,92
8. kriti€ni parametri:

a) kriti¢na temperatura °C | 95,70 152,80
b) -kriti¥an pritisak kg/om? | 42,40 34,70

¢) gustina kg/l 0,226 0,226
) d) zapremina l'kmol 1,949 2,578
9. temperatura samopaljenja °C 500 429
10. | granica esploz. u smj3i. sa vazd. | 2,1-9,5 1,5-8,5
| zap% .
11. | eksplozivna grupa A A
12. temperaturna klasa T, T,
13. stepen eksplozivne zastite IIA T, HA Ty
14, sredstvo za gaSenje prah,CQ, | prah,CO,

Iz tabele se moZe uoditi da je specifiéna zapremma TNG-a u gasovitom stanju
dva puta veéa od vazduha. Imajuéi u wdu{ ovaj podatak, kada se nekim sluéajem
TNG nade van omet'ienog prostora on pada na povr$inu zemlje, lako ispunjavajuéi
udubljenja i prosto're ispod nivoa tercna', ¢ime se formiraju uslovi u daljem
vremenskom penodﬁ da sa vazduhom obrazu_]e opasnu eksplozivnu smje3u.
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ZONE OPASNOSTI |

Zone opasnosti prema JUS standardu predstavljaju kategoriju opasnog prostora u
kojem postoji vjerovatnoéa nastanka zapaljive i eksplozivne smjede.
Zona opasnosti zavisi od:

- vrste medija,

- uslovau kojilln se medij nalazi,
- temperature paljenja medija,

- provjtrenosti prostora, i

- specifiéne teZine medija,

Specifi®na teZina medija u odnosu na vazduh je vrlo va¥na karakteristika, po3to
smje3a koja nastajeT mijeSanjem gasne faze medija sa vazduhom u zavisnosti od
specifi¥ne teZine, moZe se obrazovati u donjoj ili gornjoj zoni okruZujuéeg prostora.

Iz tih razloga "Pravilnik o izgradnji postrojenja za te¥ni naftni gas i o uskladi$tenju i
pretakanju tefnog naftnog gasa" ("SLlist SFRI" br. 24/71, 26/71) i "Pravilnik o
izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i
pretakanju goriva" d"Sl.list SFRI" br. 27/71), u zavisnosti od specifitne te¥ine smjese,
prema stepenu ugroZenosti bioloskog organizama i moguénosti nastajanja vece

materijalne 3tete, ukupan okolni prostor se dijeli na tri zone, i to:

* Zona I (u kvalifikaciji opasnog prostora), predatavlja prostor u kome je
eksplozivna |atmosfera zapaljive gasne faze medija sa vazduhom, prisutna
trajno ili duZi vremenski period ili je udestalost njene pojave velika. Ona

obuhvata;

unutradnje povriine podzemnog rezervoara,

okno|iznad ulaznog otvora rezervoara,

okno|u kome su smjeSteni prikljuZci za punjenje,

automat za punjenje,

mjeralté protoka, i

cijevnu armaturu, pumpno postrojenje i ostalu opremu koja &ini sastavni
dio uredaja za punjenje i pretakanije.

* Zona II (u kvalifikaciji opasnog prostora), predatavlja prostor u kome postoji
vjerovatnéa (da se u uslovina normalnog rada moZe pojaviti eksplozivna
gasovita atmosfera zapaljive gasne faze medija sa vazduhom. Ona obuhvata:

vazdusni prostor oko ulaznog otvora podzemnog rezervoara, okna u
kome Su smjeSteni prikljudci za punjenje, odusnog cjevovoda i ventila,
polupr:eénika 3, 0 m mjereno horizontalno i vertikalno 1 m iznad okna
odu$nog cjevovoda i ventila mjereno nivoa okolnog terena,

prosto{' oko automata za istakanje goriva, odnosno otvor za istakanje

transpc';rtnih autocistijerni, krajevi odusnih cijevi, polupreZnika 2,5 m
mjcreﬂo horizontalno i vertikalno 1 m iznad otvora mjereno od nivoa
okolnog terena,

prostor oko otvora za punjenje pogonskih rezervoara motornih vozila
koja s.:e snadbijevaju gorivom na stanici, polupretnika 1 m mjereno
horizontalno i vertikalno 1 m iznad otvora mjereno od nivoa okolnog
terena, i
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Pored ovih usloynih propisa u o!voj zoni (kod TNG-a), nesmiju se nalaziti otvori za
odvodenje kanalizacionih voda, otvori kanala za kablove i cjevovode, niti bilo kakva
druga udubljenja ispod nivoa povrsine zemije, iz vet pomenutih razloga.

* Zona I (u kvalifikaciji 6pasnogl prostora), predatavija prostor u kome nije
vjerovatno da ée se u uslovima normalnog rada pojaviti eksplozivna gasovita
koncentracija zapaljive gasne faze medija sa vazduhom, a ako se to desi ista ée
biti prisutna|samo odredeno kratko vrijeme. Eksplozivna koncentracija u ovoj
zoni se moZe pojaviti samo u izuzetnim slufajevima. Ona obuhvata:

-  horizontalni prostor itine 5 m izvan zone 2, i vertikalno 1 m mjereno od
nivoa|nivoa okolnog terena.

ZONE EKSPLOZIVNOSTI

Uredaji i instalacije koje sluZe za manipulaciju ili uskladitenje tednog i
gasnog goriova, imajuéi u vidu da u odredenom zapreminskom procentu, njthove
pare sa vazduhom obrazuju eksplozivne smjede, trebaju da budu tako izvedene da
ugroZeni prostor bude sveden na minimum.

Kao izvori opasnosti klasifikuju se mjesta unutranjosti rezervoara, Sahtovi
za indirektno punjelnje, krajevi odusnih cijevi, pretakalifte i pumpni automat za
toenje goriva u rezervoare motornih vozila, kao i sami rezervoare motornih vozila.
Na osnovu odredbe’ standarda JUS N. $8.007 ("SL.list SFRI", br. 62/91), na bazi
ulestalosti pojave i trajanja eksplozivne atmosfere zone opasnosti se razvrstavaju
u

" Zona opanosti 0, predstavlja prostor u kome je smjesa zapaljivih materija u
obliku para,| ili magle sa vazduhom keja je u atmosferskim uslovima u
takvom odn(lxsu da usljed prekomjemo povidene temperature, luka ili iskre
moZe izazvati eksploziju (postoji stvarna opasnost), odnosno Ex atmosfera,
prisutna stalno ili duzi vremenski period.

= Zona opasnbsti 1, predstavlja prostor u kome je vjerovatno da ée se Ex
atmpsfera pojaviti za vrijeme normalnog rada.

* Zona opasnosti 2, predstavlja prostor u kome nije vjerovatno da.ée se Ex
atmosfera pojaviti za vrijeme normalnog rada.

Bezbjedni prostor do kojeg eksplozibna smjede ne mo¥e imati svoje dejstvo,
naziva se zonom sigurnosti. Prema definiciji iz pomenute zakonske regulative,
ugroZenim prostorox'n se smatra prostor gdje se smjeSa zapaljivih para i gasova sa
vazduhom pojavljuje u koncentraciji veéoj od 10 % donje granice eksplozivnosti.
Samim tim zone sjgumosti predstavijaju prostor u kojem se smjefa zapaljivih
gasova ne moiejavilti u koncentracijama veé¢im od 10 % donje granice zapaljivosti.
Zone opasnosti i zone eksplozivnosti shematski su prikazane u grafitkom dijelu

. ovog Elaborata, ¥ineéi sa njim jedinstvenu cjelinu,

SAGORIJEVANJE TECNOG I GASOVITOG GORIVA

Prilikom maniqulacije sa tefnim i gasovitim gorivom postoji moguénost
obrazovanja eksplozivne koncentracije §to moZe da dovede do pozara, eksplozije, a
njihovi produkti da‘ izazovu toksino dejstvo na biolo¥ki organizam. Zapaljivost i

eksplozivnost gasova koji ulaze sa \{azduhom u sastav smjeSe tijesno su povezani, te je
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iz tog razloga teko{predvidjeti Sta 'bi se prije dogodilo; paljenje eksplozivne smjese
(poZar) ili eksplozija. Imajuéi u vidu da je na predmetnoj lokaciji planirana distribucuja
kako te&nog tako i[gasovitog goriva, te ¢ mo u daljem tekstu prikazati odvojeno
njihovo pona¥anje u slu€aju poZara:

« Sagorijevanje teénog goriva, Palj enje para benzina sa vazduhom moguéa je u
granicama koncentracije od 0,8 do 6,5 zapr! %, odnosno 38 do 310 g/m®. Napon para

u opsegu temperatui'a od 20 do 50 °C za posljedicu daje ravnotezne koncentracije u
vazuhu koje su iznad donje granice eksplozivnosti i to:

Tabela 7. Napon pare teCnog goriva.

temp’eratura ¢ napon pare koncentracija
C) (mbar) (g/m?)
20 14 66
30 24 109
50 67 285

Ove fizitko-hemijske karakteristike benzina, ukazuju na teorijsku moguénost da
dode do poZara i eksplozije gasovite smje3e, koja na stanica za snabdijevanje gorivom
motomih vozila moZe da se obrazuje na dva nafina to:
- u prvom sluaju ona se javlja pri dugotrajnom isticanju derivata nafte iz
transportne auto-cistijerne (duZe od 60 min.), i

- u drugonll slu¥aju moZe da nastane u trenutku izbacivanja derivate uz
potpuno rézaorenog suda (na temperaturi veéoj od temperature kijuZanja).
Ovaj slugaj je malo vjerovatan pa se praktitno moZe zanemariti.

Da bi se smanjila opasnost od eksplozije pri rukovanju i uskladi3tenju, derivati
nafte se pri ﬁ'akcio:noj destilaciji oslobadaju najlaksih frakeija. Sklonost ka detonaciji
raste sa poveéanjelm koncentracije ugljovodonika koji se sastoje od grupa CHj, a
smanjuje se sa poveéanjem broja grupa CH;.

Najveéu sklonost ka detonaciji pokazuju normalni parafini sa brojem ugljenikovih
atoma veéim od 61 a veliku antidetonacionu sklonost pokazuju izoparafini sa veéim
brojem grupa CHg: i aromati®ni ugljovodonici. Nafteni se po sklonosti ka detonaciji
nalaze izmedu pomenutih grupa.

Za vrijeme poZara na kompleksu stanice za snabdijevanje gorivom motornih
vozila, mogu da nastanu zone potpunog sagorijevanja, usljed obrazovanja visokih
temperatura kao plosljedica prisustva dovoljne koli¥ine kiseonika u vazduhu. Ova
pojava je veoma kfatkotrajna, zbog nastanka velike koli&ine produkata sagorevanja, to
spreava dotok vazduha u zoni sagorijevanja. U toj fazi poZara dolazi do opadanja

temperature, usljed Sega nastaje termooksidacioni proces bez potpune oksidacije.
Da bi se procijenio Stetan uticaj produkata sagorijevanja u toku poZara, na

biolozki organizar'n, pored uticaja visoke temperature, potrebno je izvrsiti proratun
mase i zapremine toksitnih produkata sagorevanja.
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USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI {OBJEKTI ZA SKLADISTENJE
EKSPLOZIVNIH MATERIJALA, ZAPALJIVIH TECNOSTI I GASOVA

U cilju zastite zivota I zdravlja :ljudi, mjaterijalnih dobara I zivotne sredine moraju
se sprovoditi preventivne bezbjednosne | mjere propisane zakonom I tehnickim
normativama prilikom pretakanja zapaljivih tecnosti I gasova, nihovom prevozu I
skladistenju. !

Prometom zapaljivih tecnosti I gasova I njihovim skladistenjem mogu se baviti
preduzeca koja se re:gistrovana za ovu djelatnost I koja ispunjavaju propisane uslove u
pogledu lokacije, tehnicke opremljenosti mjera zastite, mogucnosti smjestaja 1
strucnog kadra, kao I druge uslove propisane zakonom I tehnickim normativama.

Objekti u kojima se smjestaju zapaljive tecnosti I gasove mogu se graditi samo na
povrsinama koje su za tu namjenu odredjene planovima za uredjenje prostora.

Generalni urbanisticki plan, u okviru osnovnih koncepcija, smjemica I rjesenja za
izradnju, rekonstruleciju I uredjenje naseljenog mjesta, kao I prostorni plan podrucja
posebne namjene, ) 0ji sadrzi plan povrsina namijenjenih za izgradnju ovakvih
objekata, mora sadr|zati I urbanisticke mjere za zastitu od eksplozije I pozara, kao I
mjere za zastitu covijekove sredine od stetnog uticaja ovih objekata.

Objekti u kojima se smjestaju zapaljive tecnosti I gasovi moraju biti obezbijedjent
stalnom strazom I drugim potrebnim mjerama zastite. Izuzetno zapaljive tecnosti u
kolicini do 500 m3 |ili gasovi u kolicini do 100 m3 moraju biti pod stalnim nadzorom
odredjenih radnika Ilmogu biti obezbijedjeni drugim mjerama zastite.

Otvori za provjetravanje moraju biti jzgradjeni tako da se ne mogu sami zatvoriti ili
zacepiti I da kroz njih ne moze da predre voda u objekat.

Kljuceve od prostorija u kojima se drze eksplozivne materije, zapaljive tecnosti I
gasovi moze cuvai |samo radnik koji se stara o smjestaju, drzanju I izdavanju tih
materija.

Poslovi u vezi sa skladistenjem, rukovanjem I upotrebom eksplozivnih materija,
zapaljivih tecnosti I gasova mogu se povjeriti samo punoljetnim licima koja su zavrsila
najmanje osmogodis:nju skolu, a strucno su osposobljeni za vrsenje tih posiova putem
odovarajucih strucnih skola ili oblika strucnog obrazovanja (tecaja, seminar [ sl.).

Objekti u kojima se uskladistavaju zapaljive tecnosti I gasovi, stanice za
snabdijevanje motornih vozila, mogu se graditi ili rekonstruisati samo na nacin kojim
se ne stvara opasnost od pozara, eksplozije izlivnja zapaljivih tecnosti u vodene
tokove, more, vodov'od, kanalizaciju, podzemne vode I okolno zemljiste.

Skladista ili rezervoari za smjestaj zapaljivih tecnosti i gasova, pretakalista, stanice
za snabdijevanje motornih vozila, moraju imati opemu, uredjaje I sredstva za gasenje
pozara I instalacije ba osvjetljenje objekta I prostora oko njega propisane tehnickim
normativama.
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Zapaljive tecnosti] I gasovi mora_]u se drzati u posudama ili rezervoarima koji
odgovaraju proplsamm tehnickim uslowma I na nacin odredjen tehnickim propisom za
odredjenu vrstu zapaljwe tecnosti, odnosno gasova.

U objektima I prostorijama Za skladistenje I promet zapal_]mh tecnosti I gasova, kao
I u njihovoj neposre noj blizini, a narocito v opasnoj zoni, zabranjeno je:
- drzanje materija [ ulredja_]a koji mogu da jzazovu pozar ili omoguce njihovo sirenje;
- drzanje otvoreno plamena ili rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje I s1.);
- pusenje I upotreba sredstava za paljenje (sibica, upaljaci I sL.);
- upotreba uredjaja I Sredstava koja imaju vatreno loziste;
- rad sa alatom ili ured_]a_]em koji varnici;
- postavljanje nadzemmh elektricnih vodova, bez obzira na napon;
- pristup vozilima kO_]a pri radu pogonskog uredjaja mogu izbacivati vamice.

MOGUCE KLASE POZARA

Prema normi standarda JUS ISO 3941 ("SLlist SRI", br.5/94) zapaljivi materijali
koji mogu biti zahvateni poZarom, na kompleksu stanice mogu se razvrstavaju se u
Setri klase, i to:

Klasa A: To su poZari &vrstih zapaljivih materijala koji pri sagorijevanju
obrazuju Zar, (prostorija za smjeStaj zaposlenog osoblja, sa
enterijerom). U sredstva za ga¥enje ove klase poZara spada:

- | voda
- | pjena (hemiska-vazduZna i laka),i
- | specijalni prah za gaSenje poZara sa Zarom.

Klasa B: To su poZari zapal_jmh teCnosti koji pri sagorijevanju ne obrazuju zar. U
sredstva za gasenje ove klase poZara spada:

- | pjena (hemlska-vazdu§na i laka)

- | prah bez natrijumbikarbonata

- | prah na bazi kalijumhidrokarbonata

- | specijalnui prah

- | ugljen dioksid-snijeg, i

- | haloni.

Klasa C: To su poZari zapaljivih gasova koji pri sagorijevanju ne obrazuju Zar, U
stedstva za gasenje ove klase poZara spada:

- | prah na bezi natrijumbikarbonata

- | prah na bazi kalijumhidrokarbonata

- | specijalnui prah, i

- | uglien dioksid-gas.

MOGUCI UZROCI POZARA
Do poZara na kompileksu stanice moZe da dode usljed poremeéenih radnih uslova na
uredajima ili u toku manipulacije teZnim ili gasnim, a mogu biti:
- ispustanje g',oriva koje nije predvideno tehnolo3kim postupkom, veé moZe da
se pojavi usljed starosti pojedinih djelova (ventila i s),
- mehanicka o§teéenja ili oStecenja usljed istroSenosti pojedinih djelova
(slabljenje maten_}ala isl),
- korozije materijala,
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Podzemnfe vode formiraju zbijene i razbijene izdani: Za aluvijalne sedimente
budvanskog polja vezana je zbijena izdan koja je blizu povrsine (0,0-1,0 m).

Regionalne cjeline

razlike su evidelntne, kako u pogledu opiteg izgleda prostora i nagina njegovog
koriS¢enja, tako il u pogledy raspore-da odredenih resursa i potencijala, kao i prisutnih
ograni€enja.

b

prostora Republilfe Crne Gore, kao i pogodnosti koje pojedini njegovi djelovi pruXaju
Za razvoj, istovremeno uzimajuéi.u obzir nivo j uslove dru§tve'rio-ekdnomskog razvoja,
teritorija Crne Gore mo¥e se podijeliti na tri, u odredenom smislu, jasno izdvojene
regionalne cjeline i to: Primorski, Sredi¥nji i Sjeverni region.

Sa stanovista slignosti problematike uredenja i zaltite prirodnih vrijednosti

Podrugje Tivta koje pripada Primorskom regionu, svojim opitim izgledom ima
sva obiljeZja mediteranskog prostora, Osim izvanrednih prirodnih uslova za razvoj
turizma, pomorske privrede i nekih grana poljoprivrede za sada ne raspolaZe drugim

znadajnim prirodnim resursima.

Obala Tivta poginje od tjesnaca Verige i trajektnog pristanista Lepetane, preko
Opatova, Donje Lastve, Seljanova, i zavoda Arsenal, Izmedu rta Pakovo i Fusovo
smjeStena jevmarfna Kalimanj. Iza njih je uvala Ratica a nastavlja se turistidkim
lokalitetom Zupa naseljem Kukuljina, aerodromom Tivat, plaza Kalardovo a u
nastavku poluotok Tivatska prevlaka i "Ostrvo cvijeéa”. U produZetku je zaliv Solila
kojim se prelazi na Obalu duraZeviéi u Krtolima, a obala vodi u naselje i turistidki
Iokalitet Kragici, ]po]uostrvo Ludticu sa svojim naseljima dalje na otvoreno more,
Najpoznatija turistitka lokacija je zaliv "Plavi horizonti",

Duga i razudena obala koja Jje ve¢im dijelom okrenuta tivatskom dijelu Zaliva
Boke Kotorske a n|1anjim otvorenom moru, sa velikim zaledem i naseljima du obale,
predstavija pogodan ambijent za razvoj turizma,

Brojne prirodne i vjestagke plaZe nalaze se du? obale tivatskog zaliva po&ev od
Lepetana, preko Veriga, Opatova, Donje Lastve, Seljanova, plaZe Mimoza, gradske
plaZe, pla¥e Belan A Zupa, Bonié¢i, Kalardovo, Ostrvo cvijeca, ostryo Sv. Marko, plaZe
na Obali durafeviéi, Kaluderovina, Kakre, Bjelila, Krasici, Rose, Zanjice, "Arza",
Oblatno i Plavi horizonti. Uredne plaZe sa velikim ukupnim kapacitetom i ugostiteljsko
turisti®kom i saobradajnom infrastrukturom, blizina aerodroma, sve veéi razvoj
kapaciteta i sadriaj'a vanpansionske ponude, predstavljaju izuzetan potencijal za razvoj
turizma u Tivtu.

Mireralne sirovine |

Na teritoriji Cmme Gore oihivena su leZidta i pojave 24 vrste mineralnih
sirovina. Medu njixlna, zastupljene su energetske, metalitne i nemetali®ne sirovine,
gradevinski materijali i podzemne mineralne i pitke vode, a proizvodi se i morska so,




Na podrutju Opitine Tivat u odredenom stepenu, odnosno koli&ini prisutni su j
neki od ovih pobrojanih materijala. Jedan od tih materijala je i ukrasni (arhitektonsko-
gradevinski) kamen. Isto tako, opekarske gline koje su vezane za ugljonosne basene

Plievalja i Berand, njihova poznata leZista nalaze se i kod Kola3ina, Bijelog Polja,
SpuZa i Tivta,

Klima ' '

Geografskil polozaj formirao Je specifitnu klimatsku sliky podrugja. Ovaj tip

klime ima mediteransko obilieZie i karakterisy ga blage i kiYovite zime, suha i topla
ljeta sa velikim brojem sunanih sati i vedrih dana.

PoloZaj u Zalivu ublazava djelovanje vjetrova na otvorenom moru sa juga, a
zalede Vrmea §tiﬁ( od prodora hladnih vazdugnih struja sa sjevera i istoka (Orjenski i
Lovéenski masiv), stvarajuéi specifi‘nu klimu sa dominantnim mediteranskim
karakterom sa velikim brojem sunéanih dana, malom koli%inom padavina i malim

sjeverozapadni (m:aestral) u popodnevnim satima. Pored ta tri vijetra prisutni su i

dominirajuei jugoisto&ni vjetar (jugo), sjeveroisto&ni (levanat) i sjeverni (bura) vjetar,

pogoduje smjestanjh turistitkih kapaciteta.

Specifian geomorfoloki sadrZaj uticao je i na koliginy i raspored voda na
podrudju Tivta. Ve¢a kolitina padavina karakteristitna za viga podrugja (sliv Vrmca

Ugodna klima pogoduje raznovrsnoj vegetaciji. Velike povriine pod
maslinama, borove $ume, mediteransko i suptropsko rastinje &ine boravak ugodnim.
Izleti, sportske, kultl':mo-umjemiéke 1 zabavne manifestacije upotpunjuju ugodan

Opstina Tivat ima obiljeZje sredozemne klime koju karakteri$u blagi vrlo
kiSoviti zimski period i izrazito susan i relativno dug, topao lietnji period, Najtopliji
mjesec u godini je julli sa prosjeCnom temperaturom vazduha od 25°C, a najhladniji je
Januar sa srednjom temperaturom od 7,4°C. Srednja godi¥nja temperatura vazduha je
15,6°C. Od vjetrova najvazniji su jugo i bura, prvi je topao i vlaZan jer duva sa mora, a
drugi je hladan i suy ﬁer duva sa kopna.

Flora i fauna

U prostoru Opstine Tivat srijede se veliki broj mediteranskih vrsta biljaka, koje
su uopste karakteristi;éne Za crnogorsko primorje. Od endemignih rijetkih i prorijedenih
vIsta treba istadi sledeée: Rhamnus orbiculata, Galium procurens, Seseli globiferum,
Petteria remantacea i td.
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Od geoﬁtlnih vrsta koje c::vjetajwu toku zime i rano proljeée znagajno je istaéi
sledeée: Crocus dalmaticus, Crocus tommanisianus, Romulea bulbocadium, Galanthus
nivalis i druge.

Na Tivatskoj rivijeri more je &isto a vazduh okrepljujuée blag. Zahvaljujuéi
povoljnim klimatskim uslovima i dobrim geografskim poloZajem, Tivat je bogat
hortikulturnim potencijalom.Pored raznovrsnog domaceg mediteranskog bilja,tu je
zastuplijeno i dosta vrsta egzotitnog bilja kojeg su moreplovei donosili sa svih
meridijana svijeta.Razlicite vrste, kao to su magnolija, mimoza, kamelija, oleander,
agava, bugenvilija, eukaliptus, i druge, su se ovdje, ba% zbog povoljne klime dobro
aklimatizovale.

MAGNOLIIA(grandiflora - iz porodice magnolija) je zimzeleno drvo koje je
doneseno iz Sjeverne Amerike u Evropu 1737.godine.Po nekim geoloskim
istrZivanjima ,pretci magnolije su postojali jo¥ prije 80-100 miliona godina.

Cvijet magnolije predstavlja cvijetni simbol grada Tivta,

MIMOZA (acacfa dealbata) je zimzelena,drvenasta biljka porijeklom iz Australije
odakle je prenjeta u Sredozemljé.Potice iz porodice Mimosaceae.Ima stablo sa dobro
razvijenom kro¥njom koja raste 1.do 14 metara u visinu.Ima dvostruko peraste listove i
zlatno Zute grozdaste cvijetove.Cvijet mimoze ima specififan miris.Obicno cvijeta od
januara do marta.

AGAVA (agava americana) je donedena 1561.godine iz istocnog Meksika.Toliko se
dobro aklimatizovala na ovim prostorima da je postala sastavni dio pejzaza
Meditcrana.Cvije{Ia samo jednom u Zivotu i to izmedju 10. i 20. godine starosti u
zavisnosti od klime.Nakon cvijetanja biljka ugine ali se odmah i obnavlja iz
korijena.Cvijet dolazi iz samog centra biljke i ide nekoliko metara u visinu.
BUGENVILIJA |(bougenvillea) - kod nas poznata kao bogumila jedna je od
najatraktivnijih puzavica.Porijeklom je iz Brazila Kod nas se moze vidjeti na mnogim
baIkonima,fasadar'na,zidovima itd.Period cvijetanja je veoma dugak i preko pet
mjeseci.Cvijetovi|se razvijaju na vrhovima bezlisnih izdanaka i formiraju prelijepe
ljubiZaste i ruzitaste buketice.Bogumila dostiZe visinu i do7 metara.

KAMELIJA (car}:ellia Japonica - iz porodice &ajeva) je ukrasna zimzelena biljka
.grmolikog oblika porijeklom iz Japana i Kine.Cvijet je okruglastog oblika.MoZe biti
bijele,crvene ili ruziaste boje sa raznim nijansama.Cvijeta u periadu

Osnovna vrsta dlakave divljati je obitni zec (Lepus europaeus), lisica (Vulpes
vulpes L.), a rjede se javljaju divlja matka (Felis silvestris Schreb), fagalj (Canis
aureus L.) i vuk (Canis lupus L.). Od pemate divljagi javlja se jarebica kamenjarka
(Alectoris graeca Moisner), golubovi (Columba), a od migratornih vrsta Sumska §ljuka
(Scolapax rusticula L.} i druge selice.

Vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda
I
Vecina gradskih naselja u'Crnoj Gori, zadovoljavajuée je snabdjevena vodom,
izuzimajuéi neka |naselja, posebno u Primorskom regionu. U Primorskom regionu
situacija je najgora u Tivtu gdje se, zbog nedovoljne izdasnosti kori$éenih izvoridta, u
sudnom periodu jedva pokriva 50 % potreba grada i okolnih naselja.

Kanalisanj? otpadnih i atmosferskih voda je izvedeno u skoro svim gradskim
naseljima u Republici, a najéesée se to odnosi na urbanizovana jezgra. Negdje je to
obavljeno sa separatnim sistemima odvodnje, a negdje sa mje¥ovitim kanalima. Stanje
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obrada , u veéini sluajeva nije ili je neadekvatno rijeSena. Odvodenje atmosferskih

Poito trenutno stanje odvodenjaikanalizacionih otpadnih voda u Opitini Tivat
nije na zadovoljavajuéem nivou, to se i pristupilo rje3avanju ovog problema, 3to je
uslovilo planiranje izgradnje sekundarne kanalizacione mreZe.

Aktuelno stanje

Prema popisu zagadivaza (Ministarstvo zastite Zivotne sredine Republike Cme
Gore, 1993.) koji se koristi u ovom materijalu registrovani sy objekti na podrugju
Opétine Tivat: Ragica, Bona-Radanoviéi, Primorje, Mimoza, Javno komunalno
preduzeée i Dom zdravlja.

Tivatski zaliv je sve. zagadeniji zbog neispravnosti kanalizacionih uredaja za
preciSéavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni. Tome doprinosi i nefunkcionisanje
kolektora u zalivu Traste koji je poslednja izlivna stanica otpadnih voda.

Jedan od zagadivata mora fekalnim j ofpadnim vodama je Remontni zavod
»Sava Kova&evic4 u Tivtu,

Fabrika cigle ,,Ra&ica® Je obustavila proizvodnju. Ostali su devastirani prostori
gdje je eksploatisana sirovina u blizini magistralnog puta,

Aerodrom | Tivat, odnosno aviosaobraéaj, zbog zagadenosti vazduha,
sagorijevanjem kerozina iz aviona utice u odredenoj mjeri na kvalitet Zivotne sredine,

Kvalitet vazduha

Zadtita quuha od zagadjivanja treba da podje od nastojanja da nigdje u
prostoru koncenlragija zagadjujuéih materija ne bude veéa od one koja je s obzirom na
Stetnost zagadjujuéih materija dozvoljena odnosno da rizik ne bude veéi od usvojenog.

Stoga se postavlja uslov da emisija bude niZa u granicama tehnitko-ekonomskih
moguénosti i da svilizvori zagadjivanja imaju pred sobom iste zahtjeve u pogledu &istoce
vazduha od zagadjivanja. Osnovnj zahtjev kvaliteta vazduha u Zivotnoj sredini,
obezbjedjuje se prc:ustomim i urbanistikim planovima, a kada to nije moguée tada se
postavljaju stroZiji zahtjevi u pogledu velidine emisije zagadjujucth materija.

Postoji vedi broj zagadjujucih materija, ali se ograni€avaju samo one koje su
reprenzetativne za datu namjenu prostora. Norme dozvoljene zagadjenosti vazduha za
datu zagadjujucu materiju imaju dvije karakteristiZne vrijednosti.

* granitne vrijednosti zagadjenosti vazduha (GVZ) koje va¥e za wurbano-
industrijska podrugja, sa veé ugroZenim kvalitetom vazduha,

* stroge granine vrijednosti zagadjenosti vazduha (SGVZ) koje va¥e za Sira
podrugja, posebno za poljoprivredna i rekreativna podrudja.

Metodologija planir anja &istoée vazduha koje se preporucuju:
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® usvajanje grani¥nih vrijédnosti zagadjenosti vazduha y zavisnosti od namjene
prostora I
usvajanje normi dozvoljéne emisije u zavisnostj od predvidjene aktivnosti
ustanovljenje mehanizma za osiguranje postavljenih ciljeva zagadjenosti
vazduha.

GraniCne vrijednosti zagadenosti vazduha za pedruéje Tivta su: §0,-0,110 mg/m?;
Dim-0,70 mg/m”’; lebdece cestice-0,110 mg/m’,
Osnovni izvori #agadjivanja vazduha na ovom podrudju se mogu podijeliti u &etiri
kategorije i to; grijanje, industrija, saobracaj i spaljivanje smeca,

Dosadasnjim razvojem Tivta nijesu stvoreni nacajniji zagadivadi., Manji
zagadivadi vazdiha su izduvni gasovi iz motornih vozila, kao i deponovanje i
spaljivanje smeéa.

Kvalitet v§zduha Ia prostoru Op3tine Tivat je u granicama dozvoljenog, po svim
parametrima po lTojima se vrsi monitoring. Ovo se moe pracdati &injenicom to na
podrugju Tivta neipostoji industrija &ije bi emisije uticale na kvalitet vazduha,

Kulturno istorijski spomenici
Arheoloska nalazista

MALA GRUDA.|Ovo Je najznatajnija i najreprezentativnija od tumula (gomila) koja
su otkrivena u tivatskom polju. Datovana je u rano bronzano doba, u vrijeme od 1900-
1800. godine prije na%e ere. U ovoj grobnici su nadeni mnogi vrijedni predmeti: zlatni
bodeZ, srebrna sjef(ira, zlatni privjesci za vladarsku dijademu i drugo.

PREVLAKA SV! ARHANDELA MIHAILA (OSTRVO CVIJECA)Pronadeni su
mozaici iz antiékq g perioda. Iskopavanja jo¥ uvijek traju, a radi se i na iskopavanju

kompleksa Manastira Sv. Arhandela Mihaila iz srednjeg vijeka,

Manastivi-crive

KOMPLEKS MANASTIRA SV. ARHANDELA MIHAILA Na poluostrvu
Prevlaka nalaze se| ostatci manastira Sv. Arhandela Mihaila koji je obiljezio jednu od
najznacajnijih epoha u zivotu ovog podrucia - period od IX - XIV vijeka. Na ovom
mjestu se prvobitno vjerovatno nalazio benediktanski manastir, a od polovine XIII v.
Sveti Sava je na [Prevlaci postavio stolicu zetskog episkopa. Mlecani su porusili
manastir 1452, godline. Jo3 postoje ostaci manastira kofi je bio dugacak 21 m, a Sirok
12,5 m. U blizini cvrkve na istocnoj strani je u XTX v. sagradena crkva Sv. Trojice
koju je sagradila kontesa Ekatarina Vlasteleinovic,

OTOK GOSPE OD MILOSTINalezi se izmedu obale Krioli i ostrva Sv. Marko.
PreZnik ostrva iznosi Jedva 200 m od dega Jjedna polovina zauzima kompleks
samostana posveéena Bogorodici - Gospi od Milosrda. Nije poznato kada je na Otoku
podignuta najranija !sakralna gradevina.

CRKVA SV, LUKEPodignuta je na zaravnjenom platou brezuljka koji se vzdi%e na
ivici sela Gogici. Pretpostavlja se da se radi o brezuljku na kome se ranije nalazila
ilirska gradina. U pjsanim izvorima pominje se postojanje benediktanskog samostana
oko sredine XIV v. Izviesno je da je na mjestu danadnje crkve postojala starija
gradevina koja je iz 1776. g. prepravljena i proirena.
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Do sredine XIX v. je bila ukra¥ena zivopisom. Medu pokretnim fondom paZnju
zasluzuje jedan felon bogato ukragen zlatovezom, dar Petra I Petrovica,
CRKVA SV, GQSPODE Nalazi se u centru sela Radoviéi u Krtolima izgradena 1843.
8., mada se u literaturi pominje 1594. j 1605. godina. Vjerovatno se radi o starijem
hramu koji je tu postojao. Crkva ima veliki zvonik u proceliu, a na njegovoj sredini
veliki sat, | |
CRKVA SV. J JVANA I SV. IVANA U BOGISICIMAU crkvi Sy. Ivana koja je
starija, su sluiilli i pravoslavni i katolicki sveStenici. U njoj su otkriveni ostaci
srcdnjovjekovnih fresaka, Ograde crkava Sv. Jovana i Sv. Ivana se dodiruju.
CRKVA SV. PETRA Nalazi se na brezuljku Gradac u selu Bogdasici oko 4 km od
Tivta. Smatra se: da je tu prvobitno bila benediktinska opatija. Jedan natpis pisan
staroslovenskim jezikom govori o podizanju tog hrama u vrijeme zetskog episkopa
Neofita 1268 - 1269. godine, .
CRKVA SV. SRPA, NIKOLE I DIMITRIJA Nalazi se u sklopu grupacije od
desetak kuéa na[furdevom brdu iznad centra Tivta. Crkva Sv. Srda je sagradena u
prvoj polovini X vijeka. Crkva Sv. Srda, Nikole i Dimitrija predstavlja znacajan
kulturno - istorijski spomenik, a zajedno sa naseljem u neposrednoj blizini cini
viijednu urbanistigku cjelinu,
CRKVA SV. ANTUNA Nalazi se u Kalimanju u sklopu Jjetnikovca porodice Pima
Pasquali. Jedna je;od najmanjih po velicini, ali ne i Po znacaju. Na luku zvonika se vidi
natpis iz 1373. goldine na kome se spominje kralj Tvrtko I. Unutra$njost: crkve bila je
pokrivena freskama, koje su dosta stradale od vlage. Na zidovima s lijeve i desne
strane bilo je naslikano u trj reda po 14 grbova starih kotorskih plemickih porodica.
CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG Podignuta je 1734. godine. Zajedno sa
Zupnim uredom (i prednjim poplocanim dvoristem cini cjelinu koja predstavlja
svojevrstan dru$tveni centar Tripoviéa. Sa uzviSice na kojoj se nalazi pruZa jedinstven
pogled na citav zapadni dio zaliva. U crkvi se cuva slika sv. Petra i sv. Pavla, dijelo
italijanskog slikara Franceska, Pomocni oltar podignut je u ast Gospe od Rozarija.
CRKVA SV. MIf;IOVILANalazi se u Tivtu pored dvorca i kule Buca, Crkva se nalazi
u osovini nekadasnjeg monumentalnog prilaza dvorcu koji je imao 130 kamenih
stubova.
CRKVA SV, MA'RIJENaIazi se u Gornjoj Lastvi. Podignuta Jje u XV vijeku. Nalazi
se ne istaknutom poloZaju koji dominira uvalom u kojoj se smjestila Gornja Lastva.
CRKVA SV. VIDANalazi se iznad Gornje Lastve na brdu Sveti Vid na koti 440 koja
predstavlja najistaknutiju tatku Vrmea prema Verigama. Crkva se spominje 1327.
godine, ali se prema njenom poloZaju i nacinu izgradnje moze zakljuciti da je
podignuta ranije, mo¥da i u vizantijsko doba.
CRKVA GOSPE|OD ANPELANalazi se na kamenoj hridi rta morskog tjesnaca
Verige. Spominje se 1585. godine, ali vjerovatno postoji od ranije. Oko crkvice je
izgraden odbrambeni zid sa puskarnicom. Nekad je sluzio kao utvrdenje i kula strazara
za kontrolu prolaza: kroz Verige.
CRKVA SV, ROMalui s¢ u Donjoj Lastvi na samoj obali mora, Podignuta je
1901. godine zajedno sa zvonikom. U crkvi se nalazi interesantna ikona koja
predstavija sv. Tripuna, rad poznatog Grekog ikonopisca Ilije Moskosa. U crkvi je
oltarska slika sv. Roka, rad Mihaila Floria iz Prénja.
CRKVA SV.SAVA Nalazi se u centry grada.Polela je da se gradi 1938.godine,a
1968.godine je izgradnja dovriena.

Ljetnikovci
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Imanja kotorskih plemit%a Su n2 prostoru od Donje Lastve do Gradiognice

postojala jo¥ u doba Prevlackog manastira. Kasnije, krajem XVIIT i potetkom XIX
vijeka, broj kuca - Fetnikovaca je bio, prema nekim izvorima, oko trideset. Na prostoru

Ljetnikovei su bili mjesta za povremeni boravak, ali i za skupljanje i preradu
ljetine. Te "seoske" kuce su na pocetku bile upori3te za kontrolu i odbrany imanja, kao
i za odrzavanje feudalnog sistema. Najstariji kompleksi su organizovani po principu
srednjovjekovnih dvoraca sa kulama, zidovima i bastionima. )
SREDNJOVJEKOVNI DVORAC LIETNIKOVCA "BUCA" Spomenik kulture,
Je tip utvrdenog Jjetnikovca Jjedinstvenog na na¥em primorju. Utemeljen je prije vige
od pola milenijur;na. Rodona&elnik Mihajlo Buéa i brat mu Nikola, protovestijar na
dvoru cara Dusana, napravili su srednjevjekovni dvorac - ljetnikovac sa svojstvima
potrebnim za odmor i odbranu. '
Od ostalih [jetnikovaca mozemo istaéi Kucy Verona - Andri¢ na Zupi, Kompleks Pima
- Pasquali u Kalimanu, Kuéa ' Vizin na Seljanovu, Kuéa Drago na Seljanovu,
Ljetnikovac Jakonﬁa i druge.

VII PRIKAZ MOGUCIH I OCEKIVANIH PROMJENA I UTICAJA
NA ZIVOTNU SREDINU

Moguéi utii ji izgradnje i eksploatacije energetskog kompleksa na Fivotnu
sredinu na navedenoj lokaciji mogu sé javiti :

|
a) u fazi gradnje
b) u fazi eksploatacije
¢ ) u shu¥aju akcidenta

a) Mogudi uticaji u fazi gradnje

U ovom dijelu se kao glavni uticaji na ekoloske &inioce sagledavaju opasnosti
od zagadjivanja zemljista, podzemnih voda i vazduha, zvugni efekti, zauzimanje
prostora, promjeneu morfologiji terena i uticaja na stanovnistvo.

U toku izgradnje energetskog kompleksa negativni uticaji mogu da se odraze
na:

stanovnistvo

U toku izgra}dnje energetskog kompleksa usled rada tetkih masina i kompresora
na izradi objekata moze do¢i povecanog nivoa buke.

Buka koja ce se javiti na gradilidtu generie se usled rada masina, transportnih
sredstava, Njen utic:aj je u toku gradnje naroSito izrazen u pogledu uznemiravanja ljudi
na gradilidtu i okollnog stanovniStva,ali su ti efekti privremenog karaktera. Povoljna
okolnost za ovaj uticaj je da se on osjeéa samo na lokaciji gradilista.

floru i faunu
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Na lokaciji na kojoj se planira izgraditi energetskog kompleksa ne nalaze se
zafticene biljne ili ¥ivotinjske vrste.

vazduh

Neorganizovano odlaganje &vrstog otpada van zatvorenih kontejnera ( po
smetlistima) predstavlja Opasnost za Zivomnu sredinu ( voda,vazduh, zemljiste).
Spaljivanje stvorenog otpada dovelo bi do zagadjenja vazduha i do pojave neZeljenih
vizuelnih efekata i direktno bi uticalo na zdravlje okolnog stanovnistva.

zemljiste
Prilikom iiskopa doéi ¢e do pojave odredjene Kkolitine zemlje, koja
neadekvatnim odlaganjem, na za to predvidjeno mjesto, mo¥e uticati na kvalitet

Zivotne sredine.

vode

U fazi izgradnje energetskog kompleksa na povr¥ini terena mogu dospjeti
otpadne materije, Ikojc mogu biti opasne i Stetne ( maginsko ulje, gorivo i sl.) i tako
uticati na kvalitet podzemnih voda, Vjerovatnoda pojave takvih materija, koje bi
znadajno uticale na kvalitet zemljita i eventualno podzemnih voda , ne mo¥e se
definisati , ali odredjeni rizik postoji i on se mora svesti na najmanfu moguéu mjeru
adekvatnom organtizacijom gradili$ta i za sluZaj opasnih i tetnih materija paZljivim i
propisanim rukovanjem.

Zagadjivanje podzemnih voda moZe se desiti u sluéaju da se podzemni
rezervoari za skladli§tenje nafinih derivata kao I nadzemni rezervoari za TNG ugradjuju
kao jednostruki bez tankvane.

kultwrno-istorijski spomenici

Na pIaniranpj lokaciji ne nalaza se kulturno istorijki spomenici niti druga
zajticena prirodna dobra.

+40

Prilikom izgradnje energetskog kompleksa moguéi uticaji se mogu javiti i
zbog:

-nepravilnog izbora|materijala za zidove, vodove, tavanice i dr. sa aspekta zvuéne i
termitke izolacije objekta.
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- nepropisna visina prostorija, |
1

-lo% izbor krovne onstrukcije, négiba istih, hidroizolacije, termoizolacije i odvoda
atmosferskih vod

- neadekvatnog obezbjedjenje od poZara.

-nagin snadbijevanja vodom i odv%od otpadnih voda kao i atmosferskih.

- opasnost od nestabilnosti objeka:ta

-Nepravilan polozaj I dimenzije vrata I prozora kao I materijal od kojeg su izradjeni
- Nepogodni podoyi
- nedovoljna osvjetljenost radnih mjesta, radnih prostorija I komunikacija

- Nedovoljno I nepotpuno provjetr!avanje I zagrijavanje prostorija, nedovoljna termi¥ka
I difuzna izolacija zidova

-nepovoljni sanitarni uslovi radnika
- Opasnost od poplava, zemljotresa I pozara

b) Moguéi uticaji u fazi eksploatacije

U toku izgradnje vodovodne i kanalizacione mreze j njihove eksploatacije,

neadekvatnom izvedbom i upotrebom moZe doéi do pogorsanja kvaliteta segmenata
Zivotne sredine i zdravlja ljudi. Te opasnosti se ogledaju u slededem:

- opasnost od brzog propadanja instalacije vodovoda,

- opasnost od moguéeg zagadjivanja vodovodne instalacije,

- opasnost od agresivnosti zemlji¥ta na vodovodny instalaciju,

- dozvoljeni padovi kanalizacije su.od 1-6%,

- obezbijediti reviziona okna u kane;lizacionoj instalaciji,

- obezbjedjenje dovoljnog broja to&ecih mjesta

- obezbjedjenje proTsanog broja PP hidranata sa crijevom i mlaznicom 2a zadtitu od
poZara,

- obezbjedjenje broja toZeéih mjesta prema broju korisnika,

-obezbjedjenje voderog Zatvarata k'od svakog podetka kanalizacionog odvoda,

- obezbjedjenje slivnika ,
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- obezbjedjenje tofeéih mjesta tople i hladne vode u prostorijama gdje je to potrebno i
projektom predvidjeno, i

- opasnost od propustanja kanalizécione mreZe,

~ opasnost od procurivanja vodovc;dnc mreZe,

- neadekvatno odlaganje komunalnog otpada I drugog otpada
-neadekvatno rjeSenje za odvodjenje sanitarnih i fekalnih voda

-neadekvatno rjesenje za odvodjenje zauljenih voda

Buka

Problem buke koja se javlja na lokaciji energetskog kompleksa radi se na
Osiovu pretpostavKi o generisanju' buke od vozila koja se opsluzuju. Mjerodavni nivo
buke koji potice od kretanja vozila racuna se na osnovu zakonitosti povrsinskih izvora
. sa poznatom frekfencijom izmjene vozila koja u stvari simulira opsluzivanje potrosaca
na mjestima za istakanje, Za slucaj iskoriscenja energetskog kompleksa saglasno sa
saobracajnim tokovima, broja mjesta za pristup objektu I koeficijenta izmjene vozila
koje se odredjuje na osnovu mogucnosti izdavanja goriva i boca dobija se srednji
ekvivalentni nivo za period dana. S obziom na konkretne lokacijske uslove I polozaj
encrgetskog kompleksa moguce je-konstatovati da nivo buke koji ce se Jjavljati u toku
rada nece imati izrazene negativne posledice,

Vibracije

Vibracije u| okviru energetskog  kompleksa su posledica kretanja vozila
manipulativnim poyrsinama. Vibracije nastale usled dejstva vertikalnih dinamickih
reakcija izazvanih neravnostima kolovoza mogu se analizirati u funkeiji od konkretnih
uslova, a prvenstveéno u smislu negativnih uticaja koje se mogu ispoljiti na sam
energeiski kompleks I zaposlene.Kao mjerodavni pokazatelj usvojena je brzina
vibracija (mm/sec) koja je definisana ukupnom tezinom mjerodavnog teretnog vozila
(cistijerna sa autogasom), karakteristikama neravnosti kolovoza, karakteristikama tla
izrazenim preko koeficijenta prigusenja I karakteristicnih prostornih odnosa.§ obzirom
na granicne vrijednosti brzina vibracija (DIN 1450) za objekat energetskog kompleksa
I zaposlene ove vrijednosti ce biti u dozvoljenim granicama.

* Aktivnosti energetskog kompleksa mogu ugroziti zivotnu sredinu kako u
redovnom radu, tako/I y slucaju hemijskog akcidenta I nekontrolisanog oslobadjanja
zagadjujucih materiji: ‘

Prilikom redévnog rada poslovnog objekta punioce boca sa TNG I skladista
TNG emituje se zagadjenje porijeklom od motornih vozila, kao I zagadjenje nastalo
eventualnim isparavanjem gasa. Zbog ovoga su direktno I indirektno ugroZeni vazduh,

zemljidte, povrsinske I podzemne vode. Pored foga puniona za autogas (TNG) je izvor
povecane buke I vibracija.
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U vanrednim situacijama) prilikom nekontrolisanog isticanja gasa moze doci

do hemijskih akeillenata koji za posledicu imaju masovnu kontaminaciju zivotne
sredine I ugrozavanje zivota I zdravlja [judi.

Procjena uticaja Poslovnog objekta punioce boca sa TNG I skiadi$ta TNG na
zivotnu sredinu moze se izvrsiti na osnovu identifikacije vulnerabilnih objekata I
analize obima emisije zagadjujucih materija u redovnim | vanrednim prilikama,

Na osnovu identifikacije vulnerabilnih objekata kao potencijalno ugrozeni
konstatovani su: :

- zaposleni na objektu punioce boca sa TNG I skladista TNG kao I korisnici usluga;

Ugrozavanje zivotne sredine u toku redovnog rada poslovnog objekta punioce boca sa
TNG I skladidta TNG

Zagadjenie vazduha

Proracun al:rozagadjcnja na lokaciji same punioce boca sa TNG I skladita
TNG punione za ay togas (TNG), obzirom tia konkretne Iokacijske uslove (puniona je u
sklopu postojece | benzinske pumpe) I Karakteristike saobracajnih tokova kod
opsiuzivanja gorivom, uradjen je na osnovu pretpostavki modela koji koncentraciju
zagadjivaca iznad manipulativne povrsine:

F=Liv-1/B- i/ - E(k} - 1/3600 (mg/m3)

gdje je:

F(k)-intenzitet emisije koje se odnosi na povrsinu poslovnog objekta punioce boca sa
TNG I skladidta TN:G » za pollutant K izrazen u mg/m3;

Li-saobracajno opterecenje (voz/h);

v-brzina voznje . '

B-sirina manipulativne povrsine;

u-brzina vjetra;

E(k)-specificna emisija za polutant K izrazena kao mg/hivoz,

Prosjecno opterecenje poslovnog objekta punioce boca sa TNG [ skladista
TNG koja se planip‘a kao i mjerodavne meteoroloske uslove za predmetno podrucje,

Havarijska zagadjenja nastala na lokaciji energetskog kompleksa kao posledica

udesa vozila koja transportuju gas i{li pak akcidenta kod pretakanja, predstavljaju
dogadjaje sa malim jerovatnocama I tesko se mogu sa odredjenom pouzdanoscy
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kvantifikovati. Orno sto w ovom slucaju predstavija poseban problem je cinjenica da se
radi o gotovo trenutnim vrlo visokim koncentracijama koje se ni vremenski pj
prostomo ne mogy predvidjeti. i
Prociena opasnosti od mogticeg udesa

Da bi se izyrsila procjena opasnosti od moguceg udesa neophodno Je prethodno
definisati moguce [udesne situacije kada su pitanju rezervoari bilo nafinih derivata,
bilo autogasa. Udesne sutuacije na ovim rezervoarima mogu biti razlicite, pa samim
tim varira I intenzitet potencijalnog ugrozavanja zivotne sredine,

- neredovnq Cidcenje separatora , u kome se pretidéavaju zauljene vode sa
povrsina gdje se iste Jjavljaju, parking, todeéa mjesta, autoservis

- pucanje.cjevovoda goriva od rezervoara do tofeéih mjesta

PREDLOG MJERA ZA SPRECAVANIJE ILI
SMANJENJE ZAGADJENJA

je sprovesti sledege mjere u cilju sprefavanja ili eliminisanja moguéeg zagadjenja.
Mjere koje se trebaju preduzeti u cilju spreavanja ili eliminianja zagadjenja
mogu se podijeliti na:

a) mjere zastite u fazi izgradnje
b) mjere zastite u fazi eksploatacije
©) u slutaju akcidenta

Prilikom kon!cipiranja mjera zadtite Fivotne sredine i zdravija ljudi vodjeno je
rafuna o lokaciji objlekta, meteoroloskim karakteristikama, geologkim i idrogeolokim
karakteristikama terena. :

a) mjere zaStite u fazi gradnje

Stanovniftvo i

U cilju smanjenja nivoa buke koja je prisutna na lokaciji, radi zagtite lokalnog
stanovnidtva, gradiliSte mora biti ogradjeno a radovi se moraju izvoditi bez zastoja po
unaprijed utvrdjenoj |dinamici.uz postovanje propisa , a posebno Uredbe o zadtiti od
buke.

flova i faima

Obzirom da se na predvidjenoj lokaciji ne nalaze zafticene biljne I Zivotinjske
VvIste, to nije potrebno preduzimanje posebnih mjera zastite,

vazduh
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Sobzirom da usled rada maSina, transportnih sredstava u vazduh dospijevaju
razlitite materije, koje mogu bitii opasne. i Stetne, a imajuéi u vidu da Jje ova pojava
privremenog karaktera, tj. do zavrietka radova nije potrebno preduzimanje nekih
posebnih mjera osim $to ée gradiliste biti ogradjeno, a time ée se smanjiti i nepovoljni
vizuelni efekti.

Odlaganje |&vrstog otpadaI koji ée se javiti u toku gradnje vrdit ée se u
kontejnere koji ée/biti obezbijedjeni za potrebe gradilita. Odvoz kontejnera vriit ée
preduzece nadleno za komunalne poslove.

Zzemljiste
Materijal kcl;ji ¢e se javiti tokom iskopa koristit ée se za nasipanje temelja oko
objekata a visak materijala ée se odvoziti na deponiju koju ée odrediti nadleZan organ

lokalne uprave.

vode

Punjenje magina gorivom i zamjena ulja ne smije se vr¥iti na gradili$tu veé na
za to odredjeno mjesto od strane izvodjada radova, $to se mora definisati

organizacijom gradilista,

Cvrsti komunalni otpad za period gradnje mora se odlagati u kontejnere i isti se
moraju redovno prazniti,

Rezervoari : skladistenje goriva izradjeni su sa duplim platom , JUS
M.Z3.014, koji su p edvidjeni za ugradnju na podru&jima koja su vodonosna,
|

Kulturno-istorijski spomenici .

Obzirom da na navedenoj lokacifi se ne nalaze kulturno-istorijski Spomenici to
nije potrebno sprovaditi posebne mjere zadtite

Od posebnih mjera koje se predvidjaju a u funkeiji su zastite Zivotne sredine,
moZemo navesti; :

-za izgradnju objekta predvidjen je nllaterijal‘ koji obezbjedjuje termicku, zvudnu I
hidro zastitu, !

- visina prostorija je u skladu sa prop'isima koji reguli¥u dimenzije poslovnih prostora

-Svi ugradjenimaterijali ispunjavaju pripisane uslove,

-Protiv poZarne mjere predvidjene su Projektom protivpoZarnim iz koga je u

1

predhodnom dijelu elaborate dati izvodi

-Snadbijevanje vodom je predvidjeno iz gradskog vodovoda a fekalne [ sanitarne vode

se odvode u gradsku kanalizacjonu mreZu, a zauljene vode sa svih povriina gdje se

javljaju u okvira kompleksa odvode se u separator masti I ulja I nakon toga ispustaju u

kanalizacionu mrezu, !
1
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-Objekat se temelji na stabilnom terenu te ne postoji opasnost od pucanja I
slijeganja objekta !

~ Vrata I prozori na objekti: benzinske pumpe I objektu punionice boca TNG-
om su predvidjeni |od trajnog materijala. Dimenzije vrata omoguéavaju normalne
potrebe 1 odvajanje procesa rada kao I slobodno kretanje ljudi. Veligina prozora

omogucava osvjetjenje radnih prdstorija.

- podovi se rade od traj;nog materijala pogodnog za vrSenje' predvidjenih
poslova,ito je datalino opisano u projektima. Podovii u punionici boca TNG-om
izveSce se od antistatic materijala' da bi se sprije&ilo eventualno vami€enje I izbjegla
moguénost eventualne eksplozije.

- Gdje se pomoéu dnevne svijetlosti ne stvaraju uslovi za rad, koristit ée se
dodatno osvjetljenje

- svi zidovi, tavanice I podovi su tehnitki I difuzno ispravno dimenzionisani, a
provjetravanje se vrsi prirodnim putem

- sanitarne prostorije u objektima odgovaraju djelatnostima koji su predvidjene
da se obavljaju

- teren na kc!pme se gradi kompleks obezbijedjn je od poplava. Prikljutak na
vodovod obezbjedjuje dovoljne koligine pitke vode

U okviru organizacijke gradiliEta uraditi projekat zaitite na radu u toku
gradjenja I kasnije eksploatacije

Od posebnih mjera koje se predvidjaju a u funkciji su zastite Zivotne sredine,
aodnose se na objekat punionice boca TNG-om, moZemo navesti:

¢ Podna armirano betonska plo¢a se oblaZe zastitnom gumenom oblogom. Sa
bocne strane|projektovani su u visini poda ventilacion otvori 3x80x40cm sa
zaltirtnim resetkama i Zaluzinama na klapnu,

¢ Spoljainja hildrantska mreZa;pokriva projektovani objekat i raspolaZe sa
potrebnim kapacitetom i pritiskom.

* Hidrant se nalazi u tipskom ormaru, koji je snadbjeven ventilom, trevira
crijevom @52mm, duZine 15m i mlaznicom tipa “Storc”. Hidrantski ormarig e
biti postavljen na visini 1,5m od kote terena do hidrantdskog ventila i bice
oznacen slovom H.

s Mobilna 0pre:ma za gaSenje poZara predstavlja osnovnu standardizovanu
vatrogasnu opremu, Pod mobilnom opremom se podrazumijevaju ruéni j
Prevozni aparati za gaenje pozara,

® Rezervoar mora biti postavljen na temelje cija je otpornost predvidjena
najmanje za dva casa.

Rezervoar mora biti uzemljen.

* Dovod vode za objekat punionice TNG-a, obezbijedjen je priklju&ko na

gradsku vodovodnu mreZui isti je predvidjen od PE cijevi @1/2". Cijevi je
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potrebno izvesti u padu od|1% ka vodomjeru kako bj doslo do praznjenja
mreZe kod eventualnih prepravki.

Zadtitu od l{l‘mja preoptereéenja ostvaremna Jje ugradnjom zatirtnih uredjaja
koji ¢e prekinuti svaku stru'ju opterecenija koja proti¢e kroz provodnike strujnog
kola prijer nego 3to prouzrokuje povienje temperature 3tetne po izolaciju
Zaitita od sltruja kratkog spfoja ostv:arena Jje ugradnjom zastitnih uredjaja koji ée
prekinuti struju kratkog spoja koja protite kroz provodnike strujnog kola prije
nego Sto prouzrokuje opasrfxost od toplotnih i mehanickih dejstava

provodnicia i spojevima. |

Nedozvoljeni poad naponaeliminisan Je pravilnim dimenzionisanjem napojnih
kablova. |

Zbog opasnosti od eksplozioje u dijelu skladi’ta u kome e se nalaziti boce sa
plinom ne rsl'nije se izvoditiinikakve elektroinstalacije ( rasvjeta, uti¢nice, i
sli€no ). :

Za uzemljenje rezervoara se koristi traka Fe/Zn 25x4mm, koja je poloZena oko
Tezervoara po trasi. Dubina ukopavanja je 1,0m. Medjusobno spajanje traka
izvrieno je sa ukrsnim kom;adom i zaliveno bitumenom.

1
b) mjere zastite u fazi eksploatacije

U cilju eliminisanja moguéi:h uticaja prilikom izgradnje vodovodne i

* kanalizacione mreze predvidjeno je sledeée;

- zastita premazivanjem insﬁalacija vodovoda { kanalizacije,

- dezinfekceija vodovodne mlrcie hlorom, poslije montaze i ispitivanja mreZe, a

zatim ispiranje vodom, |

- zastita premazivanjem cjevi rastopljenim vrelim bitumenom,
|
- obezbijedjena su reviziona!okna u kanalizacionoj instalaciji

- projektom su predvidjeni padovi 1-6%

| .. . ‘1
- predvidjena su tofeéa mjesta u prostorijama gdje je to projektom predvidjeno
- projektom 1u predvidjeni PP hidranti u potrebnom broju i rasporedu

|

- postavit €e se vodeni zatvaradi;sifoni na svim uredjajima na poetku

kanalizacione cijevi i

- obezbijedjeni su slivnici u prostorijama prema projektu
|
- obezbijedjena su tofeca mjesta za toplu { hladnu vodu

- predvidjene su standardne kfanalizacione cijevi od PVC

vodovodna intalacija predvidjena:je od &eli¢nih pocinkovanih cijevi.
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Gotova, ali jo§ neizolovana instalacija vodovoda i kanalizacije prije predaje
mora se ispitati na nepropusnost i na dobro funcionisanje, o emu se mora napraviti
zapisnik. Tek nakon izvrenog ispitivanja moze se vriit] omotavanje,toplotna i druga
izolovanja vodova zatvaranje Zljebova kanala i zatrpavanje rovova,

Kanalizacija fekalnih otpaclinih voda prikljuena je kanalizacionu mrezu.
Snadbijevanje vodom je pr'cdvidjeno iz gradskog vodovodnog sistema

- Odvodnjavanje atmosférske vode je predvidjeno preko kanalizacije, stim %to
se voda ispred todeéih mjesta na b?nzinskoj pumpi, i lokaciji za pretakanje goriva iz
autocistijerni u rezervoar,kao i sa svih manipulativnih povr3ina posebno odvodi u
Separator ulja , pa se tek onda upusta u kanalizacionu mreu,

- Prihvatanje vode, koja nlije zauljena, sa povriine se vrsi pomoéu »gajger«
slivnika , &iji je broj odredjen prema nivelacionom planu i prema ukupnoj koli&ini
vode na dijelu platoa koji se na ovaj nagin odvodnjava. Voda se odatle odvodi do
recipijenta nizvodno. Poito Je voda &ista ona se moZe odvoditi ki¥nim kolektorom ili
otvorenim kanalom:

i
|
Buka !

Za slucaj iskoriscenja elfergetskog kompleksa saglasno sa saobracajnim
tokovima, broja mjesta za pristup objektu I koeficijenta izmjene vozila koje se
odredjuje na osnovu mogucnosti izdavanja goriva i boca dobija se srednji ekvivalentni
nivo za period dana. S obziom na ‘konkretne Iokacijske uslove I polozaj energetskog
kompleksa moguce je konstatovati: da nivo buke koji ce se Jjavljati u toku rada nece
imati izrazene negativne posledice. |

1
Vibracije |

Kao mjerodavni pokazateljl usvojena Je brzina vibracija {mm/sec) koja je
definisana ukupnom tezinom mjero;davnog teretnog vozila (cistijerna sa autogasom),
karakteristikama neravnosti kolovoza, karakteristikama tla izrazenim preko
koeficijenta priguse%lja I karakteris;ticnih prostornih odnosa.S obzirom na granicne
vrijednosti brzina vil?racija (DIN 1450) za objekat energetskog kompleksa I zaposlene
ove vrijednosti ce bitj u dozvoljenim' granicama.

|

- Odlaganje otpadnog materijhla vrdit ée sen odgovarajuée posude, tako e se
komunalni otpad odlagati u kontejnere koji ée biti postavljeni na odredjena mjesta u
okviru kompleksa. .

Obzirom da se ovaj elaborat'o procjeni uticaja na zivotnu sredinu odnosi i na
punionicu boca sa -om to se.moze konstatovati da su u okyiru pripremljne
dokumentacije planirane brojne mijere koje imaju za ¢ilj zastitu zivome sredine [
zdravlja ljudi. U ovom dijelu posebna paznja Jje data mjerama koje ce se preduzeti u
cilju sprecavanja akcidenta, a to se prevashodno odnosi mjere zastite rezervoara, mjere
zastite cjevovoda I druge mjere.
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Mjere zastite pg rezervoaru

i
|
|
|
|
|
i

Predmetn; rezervoar predstavljla horizontalni stabilni zavareni celicni rezervoar
Zapremine 60m’, namjjenjen za skladistenje butane , propane I njihove mje3avine, cije
ot OSM0VIe karakteristike definisane 'standardom JUS B.H2.134. Rezervoar je
izradjen od tilindrieng g dijela koji se sastoji iz tri pojasa I dva torisfericna duboka
danca prema Jyg M.E(.021. Elementi'rezervoara su medjusobno spojeni zavarivanjem
PIeA propisancj tehnblogiji zavarivanja I izrade posuda pod pritiskom. Rezervoar je
Zasticen od korozije izdlacionim materijalom debljine 6 mm.

. Rejze“’oal' Je snadbjeven svom potrebnom armaturom, opremom, mjemirq I
Sigumosnim wredjajima koje predvidjaju propisi. Svi priklju¥ci nalaze se na gornjoj
Straim rezervoars, po pravilu, na otvoru za ulaz.

Mjere zastite Ra razvodnom sistemu

- Vakuum sistem mora biti obezbijedjen nepropusnim ventilom pomocu koga je
roguce utvrditi procurivanje na cjevovodnom razvodu;

- Sekundami siste, za prihvat akcidentnih curenja iz cjevovodnog razvoda se mora
red.omo kontrolisati 1 cilju ranog otkrivanja curenja;

- C_]evo.vodni razvod pod pritiskom mora biti sabdjeven automatskim sistemom za
Zaustvljanje pumpe 1} slucaju curenja;

T Yoz autocistijerne | crijeva za pretakanje kao I veza crijeva sa otvorom za
Pretakanje na podzemnom rezervoaru mora biti apsolutno nepropusna.

- Prikljugivanje transportne cistijerne na pretakali¥tu vrii se pomoéu savitljivih .
CIieva iz jednog dijela, Duira cijeva mora biti takva da kolidina gasa koja se nalazi
1 tima ne smije prelaziti 60 litara. |

Ostale mjere zastite zivotne sredine

Obavez, isporucioca opreme, odnosno izvodjaca prema investitoru je

flos.tavlj.anje kompletne dokumentacije o izvedenom stanju, atesta za opremu, kao I
1zvjestaja o Ispitivanjima;

* Prije Pustanja punione za autogas u rad potrebno je izraditi Pravilnik o radu
Punione y kome|bi bio definisan postupak za slucaj opisanih mogucih
akcxdenata, nacin obuke zaposlenih I zaduzenja u takvim situacijama;

* U Pravilniky o radu punione neophodno je ugraditi obavezu da se mora

prekinut rad puhione (punjenje; istakanje autogasa) cim se na kontrolnom-

Sabirmom sahtu detektuje zagadjenje koje moze da potice od rezervoara, U tom

slugaju se mora bdmah otkriti odakle zagadjenje potice, otkloniti uzrok I

Sanirati eventualpe posledice;

Pravilniky po]scbno s¢ mora detaljno objasniti postupak pretakanja autogasa
$a mjerama predostroznosti;

I\{a Potisnoj strani pumpe postavjen je prestrujni ventil odgovarajuéih

dimenzija 25 prekoraZenje pritiska. Preko prestrujnog ventila viSak teéne faze

5€ vraéa natrag u rezervoar. . )

* Prije pocetka pustanja u rad punione za autogas, neophodno je izvrsiti snimanje
1zvedenog stanja u okviru koga ce se utvrditi kako su izvedena projektovana
1esenja I mjere iz ove procjene;
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Armatura | cjevovod pretakalista moraju biti ispitani hl&adnim vodenim
pritiskom najmanje 25 bar-a,

Kod pre(a{anja autogasa iz autocistijerni u rezervoar voditi racuna o ispravnoj
Povezanosti cjevovoda, kao I mjeriti kolicine autogasa u rezervoaru da ne bi
doslo do prelivanja; !

Kod pretakanja iz rezervoara u vozila preko pumpe kontrolisati ispravnost iste,
kao I voditi racuna da ne dodje do prelivanja autogasa iz rezervoara vozila;
oditi strogo racuna da se u;blizini punione za autogas moraju postovati zastitne
mjere, zabqana upotreba plamena I pusenje.

Svi priklju¢ni djelovii pretakalidta izvedeni su nadzemno. Zavrietak
nepokretnih cjevovoda ugvriden Je u betonskom bloku tako da Je sprijeden lom

1%

cijeviu sluCaju pomjeranja transportne cistijerne prije rastavljanja spojeva.
U punionicj Je predvidjena ugradnja dvije vage za punjenje boca do 35kg. Na
cjevovodu tefne faze TNG.u punionicu postavljena su dva priklju&ka za
punjenje boca sa brzozatvarajuéim ventilima spojnica za prikljuenje boce.
Nepokretni cievovodi na kojem Je postavljena fleksi crijeva imaju ventile
protiv loma, 1

Na cjevovoldu u punionici se nalaze pored protivlomnioh i brzozatvarajuéih
ventila na prikljuécima za punjenje boca, sigurnosni ventil sa oda cijevi koja se
izvodi van objekta na visini od 1m i manometar.

Prilikom pulnjenja boca u punionici se mora voditi ratuna da se boca ne
prepuni. !

PraZnjenje neispravnih boca vrdi se pumpom kojom se sadrZaj neispravne boce
pretade u podzemni rezervoar , Od pumpe za pretakanije se vodi cjevovod DN
25. Ovaj cjelvovod se povezuje sa cjevovodom kojim se vi¥ak tedne faze preko
prestrujnog ventila vraéa u rezervoar . Na cjevovodu za praznjenje unutar
punionice nalazi se zaporno odbojni ventil DN25 i sigurnosni ventil,

Pristup vozilima koja nijesu namijenjena za transport gasa je onemoguéen
lancima kojj se postavljaju sa obje strane pristupnog puta na 10m od gabarita
priklju¥enog vozila. Na poc‘,;etku pristupnog puta postavljeni su vidni natpisi za
upozorenja. :

Predvidjeni saobracaj autocistijerne na pretakalidtu odvija se u jednom smjeru
na zato odredjenim i oznaéepim putevima. _

U zoni pretakalista nije dozvoljen za vrijeme pretakanje pristup vozilima koja
nijesu namij'enjena Za transport gasa. Pretakalitu mogu priéi samo ispravne
autocistijemf:.
Autocistijerne smiju pristupiti pretaakali$tu samo sa hvataem varnica
postavijenim na izduvnoj cijevi motora.

To&kovi transportnih cistijer:ni moraju za vrijeme pretakanje biti ukoeni i
obezbijedjenj za tu svrhu izradjenim podmetadima. .

Na pretakalistu nije dozvoljeno punjenje prenosnih rezervoara I boca,
Pretakali¥te je posebno opremljeno mjesto sa trajno postavljenim uredajima za
pretakanje TNG —a iz transportnih autocistijerni u skladi¥ni rezervoar.
Prikljugci zatednu i gasovitu fazu (oznadeni su nadpisom, odnosno opznakom),
nalaze se iznad povr§ine zemlje, a nihov zavrietak mora biti sigurno udvriéen u
betonskom zastitnom zidu ilj betonskom bloku.

Pristupni put|za transportne autocistijerne predstavlja sastavni dio pretakalista,
i mora biti bez nagiba sa dvolstruko veéom duZinom od duZine transportne

! 1
'
I
|
|
i
I
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cistijerne. Saobraéaj cistijerne na pretakaliStu mora da se odvija u jednom
smjeru.
e Zazadtitu ?d statiCkog elellctriciteta pri istakanju goriva, predvidena je sonda za
uzemljenje transportne auto cistjerne
* Na poéetkel] pristupnog putja postavljaju se upozoravajuce oznake sa natpisom;
"ZABRANJENO BUSENJE I PRISTUP OTVORENOM PLAMENU"
"ZABRANJENA UPOTREBA ALATA KOJI VARNICE"
"ORASNOST —~ POZARA I EKSPLOZIJE"
"STOP, CISTUERNA PRIKLJUCENA", i
"NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN"

MANIPULACIJA DERIVATIMA NAFTE

Na predmetnoj lokaciji nakon zaustavljanja transportne auto-cistijerne sa
tenim gorivom, 1potrebn0 je motor vozila ugasiti, osigurati ga od pokretanja
(aktiviranjem ru&ne parking koZnice, postaviti podmetade za tolkove j sL.), zatim

preduzetih potrebne mjere zadtite od po¥ara, P2 tek nakon toga zapoleti sa
tehnoloskim proce >0m pretakanja goriva,

Prvo se mora iskontrolisati postojeée stanje nivoa goriva i nepropustljivost
rezervoara sa uredajem za kontrolu nepropustljivosti. Pokretni mjerni uredaj treba
postaviti izmedu okna trzervoara i auto-cistijerne i osigurati ga od pomjeranja. Otvoriti
poklopac okna, skinuti kapu sa prikljugnog cjevovoda za punjenje rezervoara i spojiti
izlazni prikljuak mjernog uredaja sa prikljutkom u okno sa izlaznim crijevom
cistijerne i ulaznim crijevom rezervoara,

Nakon toga|prelazi se na "uhodavanje" instalacija tako ¥to se otvaranju ventili
na transportnoj auto-cistijerni i postepeno dovoditi gorivo u mjerni uredaj, pri &emu se
ulazno crijevo automatski ozrafuje. Posle potpunog punjenja gorivom cjevovoda,
ispred mjernog uredaja runo se ‘mora otvoriti zaporni dio mjernog uredaja ispod
izlaznog crijeva, 2 nakon toga potinje punjenje rezervoara gorivom,

Pretakanje lgoriva iz podzemnog rezervoara u rezervoare motornih vozila
potinje nakon zaustavljanja motornog vozila uz automat za istakanje, gaenja motora,
osiguravanja vozila od pokretanja i otvaranja poklopca rezervoara motornog vozila.

Pistolj opremljen automatskim ventilom smjeltenim na fleksibilngj cijevi,
skida se &ime se automatski aktivira pumpni agregat, koji stvara podpritisak u usisnom
vodu, pa gorivo iz [rezervoara odlazi u automat, odakle se pomoéu pi¥tolja utake u
rezervoar vozila.

Pri pretakanju goriva uslijed frenja izmedu slojeva fluida i zidovima cijevi,
nastaje statidki elekfricitet koji moZe izazvati nastajanje varnica, &ime bi se omogudili
uslovi nastanka eks'plozije, te se iz tog razloga podzemni rezervoar i automat za
izdavanje goriva moraju uzemljiti.

¢) u sluéaju akcidenta

-Predvidjena fje ugradnja rezervoara sa duplim pladtom, JUS M.Z. 3.014.A
rezervoari za TNG 51:1 nadzemni I sa strane prema naseljenom dijelu ogradjen je
armirano betonskim zidom.

- separator ¢e;se redovno prazniti a talog ée se odlagati u metalnu burad |
odvoziti na deponiju,
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- cjevovod| goriva kako naftnog tako I TNG —a se postavlja u betonske kanale
sa padom prema separatory

- Prinudng evakuacija osoblia iz objekta u kome Jje do¥lo do pozara Jje od
izuzetnog znatajalza obezbjedivanje osnovnog cilja zadtite ljudi objekta od poZara,
Akcidentna pojava poZara izaziva visoko-stresnu sitacij, u kojoj se rekcija judi Zesto
ne moZe predvidjeti. Za razliku od svkodnevnog napustanja objekta kod normalnog

njenog predvidanja. Elementi panike, koji su prisutni u ovakvim situacijama, samo
oteZavaju evakuaciju. Vrijeme potrebno za evakuacije ljudi iz objekta (t ) uzima se za
najnepovoljniji slu:éaj, na osnovu sledecih kriterijuma: ukupnog broja ljudi koje treba
evakuisati, zbijenost ljudi po jedinici povrine, oblik evakuacionog puta (raven, ilj
stepenigni dio), du¥ine i Sirine evakuacionog puta, broja i veligine izlaznih otvora, au
ovom sektoru najnepovoljniji slu¢ajevi za objekt su:

Prodaja: ’

ukupan broj osoba 20,

oblik evakuacjonog puta; raven 11,30 m,

ukupna duZina evakuacionog puta 11,30 m,

izlazna vrata troje 1,73 m,

Prema ovim podacima ukupno vrijeme evakuacije za prve dvije faze iznosi;
tu=t+t+... +t
ty = 0,70 min

tuk = 0,50 min

Ukupno vrijeme evakuacije objekta, za predvidenih 70 osoba koji se mogu naéi za
slu¢aj akcidentne situacije, izratunava se na osnovy relacije:

ta=P/BIxFpt LyV [s]

gdje je:
P ukupan broj osoba koje se moraju evakuisati
B) ukupna $irina izlaza (vrata)

Fp koeficijent prolaza osoba kroz izlaze (t/s)
Lnnajveca duZina puta evakuacije, i

V brzina izlaska osoba kroz vrata (m/s)

Na osnovu navedenog ukupno vrijeme evakuacije od 28,07 sek, odnosno 0,46 minuta.
IX PROGRAM PRACENJA STANJA ZIVOTNE SREDINE

U cilju kontinuiranog pracenja stanja kvaliteta otpadnih voda koje se ispustaju
u recipijent, nakon prolaska kroz separator Investitor je obavezan da :

* Obezbijedi ispitivanje kvaliteta otpadnih voda prije upustanja u recipijent,
preko institucije koja je nadlefna za obavljanje ovih poslova, najmanje jedan
put mjesetno! Kvalitet otpadne vode koja se ispusta mora odgovarati uslovima
koji su dati od nadleZnog preduzeéa za upravljanje vodama
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o Shodno &lanu 84 Zakona o vodama («SLlist RCG» broj 27/07) Investitor je
obavezan da obezbijedi kontinnirano mjerenje koli¢ine otpadne vode.

IX UKUPNA VRIJEDNOST INV ESTICIJE

IZNOSI: 736.031,00€

ZAKLIUCAK

NA OSNOVU SVEGA 1ZLOZENOG SMATRAMO DA IZGRADNJA
ENERGETSKOG K(I)MPLEKS'A KAO NI NJEGOVA EKSPLOATACIJA, NA
PLANIRANOJ LOKACIJI, NECE UTICATI NA KVALITET ZIVOTNE SREDINE

INVESTITOR |JE OBAVEZAN PRIDRZAVATI SE RIESENJA DATIH U
GLAVNOM PROJEKTU I U ELABORATU O PROCJENI UTICAJA U TOKU
GRADNJE I NJEGOVE EKSPLOATACLIE, JER SAMO NA TAJ NACIN OVAJ
OBJEKAT NECE UTICATI NA POGORSANJE KVALITETA ZIVOTNE
SREDINE NA SAMOJ LOKACLJI KAO NI $IRE.

Za Obradjivaca
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Republika Crna Gora
Ministarstvo unntralnjih poslova i javne uprave

SEKTORZA
VANREDNE SITUACTIE {
CIVILNU REZRIEDNOST .
Br. 21-228/06 -2109
Podgorica, 07.02.2007
INA CRNA GORA
KOTOR

Na osnova Vaseg zahtjeva br.07-25¢ od 05.02.2007g0d. kojim ste od MUP-RCG, Sckiora za vanredne situacije i civilnu
bezbjednost, zatrazili mi¥lienjc najfokaciju 2a izgradnji ; 1) benwinske stanice, kapaciteta S0m3 D2, 50m3 BMB 95, 50m3
MB 98 i 50m3 cko dizel, smjeStenit u Eetiri podzemna ukopana rezetvoara; 2)punionice za autogas (TNG) sa pratedim

sadriajima (pretakalifte gass, rozervourski prostor-dva prencsma nadzemma horizontalna rezervoara 7apremingG po

V=4,85m3 gasa, jedan digtributive stub za punjenje autogasa u vozila); 3) punionicom boca s2 tenim nafinim gasom
(TNG) nazivnog pmjenja 10kg. i 33kg gasa; 4) sistema od tri nadremm rezervoara kapaciteta od po 60m3 gasa TNG,; 5)
skladiSte praznih boca gasa kapaciiesa 50 kom od 35kg 1 310kom od po 10kg gasa (smjektenih na paletama) i 6) skladiste
puxtih boca gasa kapaciteta 50 kom od 35kg i 810kom od po 10kg gasa (smjestenih na paletama), sa pratedim sadrzajima,
vlasnistvo, ,, INA CRNA GORA.,, Kator, koja se nalazi na magistralnom putn M-2 dionica Tivat-Budva, v mjeste Mrdevac,
sa desne smane u praven stacionaZe, ne kat.pare, be.1168, 1169, 1170, 1171 i 1173 KO Mréevac-Tivat, inspcktor Velizar
Mitrovi¢ je uvidom u dostavijenn fickumemaciju i na lice mjesta predloZene lokaciie, akta br.05-1095/1 od 25.04.2000z0d.
Minigtarstva pomorstva i mchrac'laja kojim se tmadi javai put,, , akta Ditekcije za dr¥avne puteve br.03-755/1 od
06.02.2007god., Zakona o zaltiti od poZara (S1list RCG br. 47/92 ), Pravitnika o izgradnji stanica 22 snadbijovanje gotivom
motomih vozila i o uskladiStenjuli pretakanju goriva (SList SFRY br.27/71), Pravilnika o izgraduji postrojenja za tefni
vafini gas i o uskdadi¥tavanje i pretalumju tednog nafinog gasa (SLlist SFRJ br.24/71 i 26171y, i Clana 192 ZUP -a daje
sledede ;-

MISLJENIE

Prilwvata s¢ predloZena lokacija, &ii e situacioni plan sastavai dio zahtjeva, 28 izgradnju: 1)benzinske stanice, Kapaciteta
50m3 D2, 503 BMB 95, 50m3 ME 98 i 50103 eko dizel, sijeStenih u Setiri podzemnz ukopana rezervoara; 2)punicnice za
antogas (TNG) sa praetim saduiafion (protakalidte gase, rezervoarski prostor-iva prenosna nadzemna horizontalna
TezeTvoard Zapremine po V=4,85m3 gasa, jedzn distributivai stub za punjenje autogasa u vozila); 3)ypunionicom boca sa
tefnim nafinim gasom (TNG) naziviog punienia 10kg. 1 35kg gasy; 4) sistert od tri nadzemna rezervoara kapaciteta od po
60m3 gasa TNG; 5) skladiSte praznth hoca gasa kapaciteta 50 kom od 35kg i $10kom od po 10kg pasa (smjedtenih 1
palctamay; 6) skladi¥te punih boca|gasa kapaciteta 50 kom od 35kg | $10kom od po 10kg gasa (smjc3tenih na palctama), sa
prateéim sadrjima, uz uslov da se lokaciia oslobodi svih nadzemnih i podzemnib instalacifa i vz prethodno pribavljanje
pozitiviog miflienja organa nadlelnog za poslove uthanizma .

Posebno treba obratiti pafnfu na :g,ramx Giavnih projekata koji treba da sadrfe Projekat zaftite od po¥ara i eksplozija sa
ZOnama opasnosti, a na kofi treba, shodno Zakonu ¢ za¥titi od poZara, prbaviti Saglasnost MUP - Scktora za vanredne
sitwactje i civikoy bezbjednost.

NAPOMENA : Benzgnska stanica mora biti igradena tako da sona 1 bude wdaffona od izfaga iz objekata 1t koirsa se saknplia
vei bryf findi naimange 20m. U zoni 1T ne smijy s¢ nalargle objeleté ko we privadajie benggnseof stanidi .
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Broj: 01- 1384/06;
Podgorica, 12.04.2007. godine

“INA CRNA G(leA” d.o.0. Kotor i “INA-Industrija nafte”d.d.Zagreb

po punomeoénike arh.Bezi Vuginié dipLing.

U prilogu dopisla vam dostavljamo rjesenje kojim se odobrava lokacija za izgradnju
energetskog kompleksa na urbanistitkoj parceli 1 koja obuhvata katastarske parcele br,

1168/1, 1169, 1170, 1171, djelove kat.parcela 1298, 1172 i 1173 sve

KO Mréevac u

zahvatu Detaljnog urbanistickog plana zone komunalnih servisa u Kukuljini u Tivtu.

(Odluka o donoSenju plana SL.iist RCG 0.p.2/90 i 14/95)

Dostavljeno: MINISTAR
aslowa, Branimir Gvozdenovié
*Sekretarijat za urbanizam ; ~ : .
stambeno komunalne poslove OpStina Tivat, ) . e
*Urbanistitkoj inspekéiji, - ‘
*Odjeljenju 2a grad. u Ministarstvu, 3
*a/a

Rimski trg bb, 81000 Podgorica TEL: (+381) 81 482-121; FAX: (+381) 81 234-131; www.vlada.cg.yu
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Republika Cma Gor
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Ministarstvo za ekonomski razvoj

Broj: 01- 1384/06
Podgorica,12.04.2007. godine

[]

Ministarstvo za ekonomski razvoj tjeSavajuéi po zahtjevu “INA CRNA GORA” d.o.0.
Kotor i “INA-Industrija nafte” d.d. Zagreb, po punomoéniku Bez Vudinié, za izdavanje
rjeSenja o lokaciji za izgradnju energetskog kompleksa na urbanistitkoj parceli 1 u zahvatu

prostora ("Sluzbeni [ist RCG", br.28/05), &lana 9 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
organizaciji i nafinu rada dr¥avne uprave (“Sluzbeni list RCG” br. 72/06) i &lana 196. Zakona o
opitem upravnom postupku (“Sluzbeni list RCG” br. 60/03), donosi

RIESENJE

Odobrava se ‘|‘INA CRNA GORA” d.o.0. Kotor j “INA-Industrija nafte” d.d.

Zagreb lokacija za izgradnju energetskog kompleksa na urbanistitkoj parceli 1 koja obuhvata
katastarske parcele br. i168/1, 1169, 1170, 1171,djelove kat.parcela 1298, 1172 i 1173 sve KO
Mréevac u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana 2one komunalnih servisa u Kukuljini u Tivtu.
Kompleks obuhvata benzinsku stanicu, punionicu 2a autogas (TNG), punionicu boca sa teznim
naftnim gasom, sistem oh tri nadzemna rezervoara, skladiste praznih i skladite punih boca.

Spratnost objekata jé P (prizemlje) ili VP (visoko prizemlje).

Maksimalna bruto gradevinska povisina je 3200m2.

|
Sastavni dio rjeSenja su urbanistitko-tehnitki uslovi br. 01-1384/06 od 12.04,2007.god.

Rjedenje kojim se odobrava lokacija za izgradnju predmetnog objekta prestaje da va¥i ako se
u roku od godinu dana od dana dostavljanja rje3enja ne zatra%i odobrenje za gradenie.

ObrazloZenje

Uz zahtjev su shodno &lanu 59, Zakona o planiranju i uredenju prostora dostavljeni listovi
nepokretnosti — prepis 84[1 od 03.04.2007.godine, izvod 860 od 03.04.2007.g0dine » prepis 869
od 01.03.2007.godine, prepis 970 od 26.02.2007.godine te kopija plana od 29.11.2006.godine i




kopija plana od 03.04.2007.godine izdati od strane Uprave za nekretnine — Podrugna jedinica
Tivat.

Takode je dostavljeno Situaciono rjeSenje; Misljenje Ministarstva unutra$njih posiova —
Inspektorata za zatitu 'od poZara, eksplozija, havarija i tehnicku za$titu objekata, br.21-228/06 —
2109 od 07.02.2007.godine, o prihvatanju predloZene lokacije uz ispunjenje odredenih uslova;
Zapisnik Direkcije za drzavne puteve br.03-755/1 od 06.02.2007.godine u kojem se konstatuje da
predmetna lokacija sa 35pekta bezbjednosti saobradaja ispinjava uslove za izgradnju prikljucka;
Ugovor sa Direkcijom fza saobracaj br.02-556/1 od 29.01.2007.godine; Saglasnost Opstine Tivat
br.0101-440 od 11.01.2007 i RjeSenje br.0502-06-718/06 od 10.03.2006.godine, kojim je
Ministarstvo zastite Zivotne sredine i uredenja prostora, odobrilo ,INA Cma Gora“ d.o.0. iz
Kotora upotrebu distributivnog stuba za auto gas na predmetnoj parceli.

Rje3avajuéi po podnijetom zabtjevu utvrdeno je da su ispunjeni uslovi iz &lana 59.61. 1 63.
Zgkona o planiranju i|uredenju prostora za dono3enje tjeSenja kojim se odobrava lokacija za
izgradnju predmetnog objekta.

Na osnovu iznijetog rije3eno je kao u dispozitivu rjesenja.

Ovo rjesenje je konagno u upravnom postupku i protiv njega zalba nije dopustena, vet se
moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Crne Gore, u roku od 30 dana, od
dana prijema rjesenja. '

Administrativna taksa pladena je u propisanom iznosu.

Dostavljeno: MINISTAR

aslovu, : Branimir Gvozdenovié
* Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne

Poslove Opitine Tiva?;
* Urbanisti¢koj inspekeciii,
* Odjeljenju za grad. u Ministarstvu,
*ala

———
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Republika Cmna Gora .
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Ministarstvo za ekonomski razvoj

Broj: 01- 1384/06

Podgorica,12.04.2007! godine

URBANISTICKO — TEHNICKI USLOV]

1. Na lokaciji - urbanistitkoj parceli 1 koja obuhvata katastarske parcele br. 1168/1, 1169,
1170, 1171, djelove kat.parcela 1298, 1172 i 1173 sve KO Mréevac u zahvatu Detaljnog
urbanistitkog plana zone komunalnih servisa u Kukuljini u Tivtu, a prema ovjerenoj tehnitkoj
dokumentaciji izgraditi energetski kompleks. Kompleks obuhvata benzinsku stanicu, punionicu
za autogas (TNG), punionicu boca sa teénim nafinim gasom, sistem od tri nadzemna rezervoara,
skladiste praznih i skla:dis‘.te punih boca,

Spratnost objekata je P (prizemlje) ili VP (visoko prizemlje).

Maksimalna bruto gradevinska povrsina je 3200m?,
Pri izgradnji voditi raduna da se ne ugrozi nesmetano koriséenje i ffunkcionalnost postojefeg
kanala na lokaciji.

2. Investitor je obavezan da pripremi i propise projektni zadatak za izradu investiciono-tehnitke
dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta, energetskog kompleksa, uz obavezno
postovanje urbanisti¢ko-tehnitkih uslova propisanih od strane ovog ministarstva.

3. Prora¥une raditi na IX (deveti) stepen seizmitkog intenziteta po MCS skali.

4, Za potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i hidroloskim
karakteristikama u zoni predmetne lokacije. '

S. Prije izrade tehniGke dokumentacije investitor je obavezan, shodno &lanu 7. Zakona o
geologkim istraZivanjima (SluZbeni list RCG”’, br.28/93) izraditi Projekat geoloskih istraZivanja
tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvrgenih geoloskih istraZivanja i na isti
pribaviti saglasnost nadle?nog ministarstva.

6. Projektom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

Kod projektovanja prirﬁjeniti uslove propisane “Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim
teGnostima i gasovima,? Pravilnik o Jjugoslovenskim standardima za rezervoare za skladistenje.
nafte i nafinih derivata”|i druge propise kojima se regulisu pitanja iz ove oblasti.

7. Instalacione mreZe u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima, a
prikljudke instalacija na infrastrukturne objekte prema uslovima dobijenim: od nadle#nih javnih
preduzeéa,

8. Sastavni dio projektne dokumentacije je i uredenje terena na pripadajuéoj lokaciji. Izvrsiti
ozelenjavanje lokacije [shodno parametrima grafitkog priloga iz plana, a prema situacionom
rjeSenju kompleksa. '




9. Prikljudenje predmetnog objekta treba izvesti, prema Detaljnom urbanistiskom planu j
situacionom rjeSenju koje je prihvaceno zapisnikom Direkcije za drzavne puteve,

10. Blize uslove za zatitu Zivotne sredine za projektovanje predmetnog objekta, investitor je
obavezan, shodno &lanu 66, Zakona o planiranju i uredenju prostora ("Sluzben;i list RCG",

br.28/05), da pribavi 0d nadlefnog Ministarstva za zaltitu Zivotne sredine,

saglasnost zastite na radu i saglasnost.na mjere zastite Zivotne sredine,

12. Investitor je obave%'an da prilikom podnoSenja zahtjeva za davanje urbanisti¢ke saglasnosti na
tehnitku dokumentaciju, dostavi:

- tehni¢ku dokumentaciju uradeny y skladu sa Zakonom, ,
- izvjestaj o tehni¢koj kontroli Glavnog projekta za predmetni objekat. .

Obradila:
Niki¢ Branka dj l.ing.arh.
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Pomoénii{ ministra:
Maja Velimigovié Petrovié
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Spremnici goriva
4x50 m3 -D2, ED, 95, 98

el

Spremnici auto
2x 4,85 m3
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Spremnici pling
180 m3 —butan
1x60 m3 —prapon
1x80 M3 —mijesaving
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Q8 Totem
11882 Gorivo
Auto-plin
Spremnicl goﬁifa_'
4350 3 02, ED, 95,98
1166
1165
Naczemni Hideant
Paleta s botama
UNP plina

Spremnici pina

1x60 m3 -butan

1x60 m3 -propan

160 m3 -mjedavina

Spremnici autoplina

2% 4.85m3

1154

Pretakaliste pling

Senvisno spremiste praznin boca

pumpni i kompresaorski
agregat za UNP

§0x 35 ky (pojedinacno)
600x 10 kg (palete)

1183

Punionica baca

/‘{ V%

S -

UNP plina

hY

~—
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Praanicafruéna

11732

ntejned za otpad

Operaliv. spremiste punih boca

30x 35 kg {pajedinatno)
4B0x 10 kg (palete)

_ Operat spremiste praznih boca

30x 35 kg (pojedinatne)

480x 10 g (paiste) «;‘1'& - -

Separator ulja

| U mtmh

alarm ond securily systems
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polikarbonat "LEKSAN LTC 1&3T5"
NOSACI 7QxeOx4mm

CELICNI PROFILISLIM
GELICNE ROZNJACE
GLAVNI NOSACI HEB30
PODKONST za spusteni
DAMPA 10 metzic
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