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saglasnost nadleZne Elektrodistribucije. Postojeie kablove koji prolaze preko planiranih
urbanistidkih parcela potrebno je izmjestiti u skladu sa grafidkim prilogom.

Kablove 10kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima
prolaza kablova ispod saobra6ajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moZe odekivati
pove6ano mehanidko opteredenje kabla kroz kablovsku kanalizacijt, smje5tenu u rovu dubine
1m.
Metlusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog
poveianja korekcionog faktora.
Polaganje svih kablova izvesti prema vaLelim tehnidkim uslovima za ow vrstu djelatnosti. Na
mjestima gjde se energetski kablovi vode paralelno ili ukr5taju sa drugim vrstama instalacija
voditi raduna o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeie zarazne vrste instalacija:
- Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni

razmak je 0,5m za kablove lkv i lOkv, odnosno lm, za kablove 35kV. Ukr5tanje
energetskog i telekomunikacionog kabla vr5i se na r.nmaku od 0,5m. Energetski kabal
se polaZe na ve6oj dubini od telekomunikacionog . Ukoliko se razmaci ne mogu postidi
energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukr5tanju energetskih
kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude Sto bliZi pravom
uglu. Ugao ukr5tanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukr5tanju kablova za
napone 250V vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 a za ve6e kablove 0,5m.

- Pri horizontalnom voclenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
infrastrukturnom cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukr5tanju
polaLe iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0,3m.
Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postidi na tim mjestima energetski kabal poloZiti kroz
za5titnu cijev.

- Pri paralelnom vodenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje izmedu kablova i
spolja5nje ivice toplovoda mora da iznosi 0,7m za l0kV-ni kabal. Nije dozvoljeno
polaganje kablova iznad toplovoda. Pri uk5tanju energetskih kablova sa kanalima
toplovoda minimalno vertikalno rastojanje mora da iznosi 0,6m. Energetske kablove pri
ukr5tanju poloZiti iznad toplovoda. Na ovim mjestima obezbjediti toplotnu izolaciju od
izolacionog materijala (pjenu5avi beton) debljine 0,2m. Pri paralelnom vodenju i
ukr5tanju energetskog kablaza javno osvjetljenje i toplovoda najmanji razmakje 0,Im.

Nakon polaganj4 a pre zatrpavanja kabla, investitor je duZan obezbjediti katastarsko snimanje
tadnog poloLaja kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafidkom
prilogu trase kabla, treba oznaditi tip i presjek kabla, tadnu duZinu trase i samog kabla, mjesto
njegovog ukr5tanja, pribliZavanja ili paralelnog voclenja sa drugim podzemnim instalacijam4
mjesta poloZene kablovske kanalizacije sa brojem kori5ienih i rezervnih cijevi.
Ukoliko to zahtjevaju tehnidki uslovi strudne sluZbe Elektrodistribucije Bar, zajedno sa kablom
na oko 0,4m dubine u rov poloZiti i traku zauzemljerye,FeZn25x4mm.
DUZ trase kablova ugraditi standardne oznake koje oznadavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih
spojnica, podetak i kraj kablovske kanalizacije, ukr5tanje, pribliZavanje ili paralelno vodenje
kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.
Eventualna izmje5tanja postoje6ih kablova, zbog novih urbanistidkih rje5enja, vr5iti uz
obavezno prisustvo predstavnikanadleLne Elektrodistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim
sludajevima, otkopavanje kabla mora biti rudno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.
Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaltite radnika, gradana i vozila, a za5titnim
mjerama omoguiiti odvajanje pje5adkog i motornog saobradaja. Na mjestima gjde je, radi
polaganje kablova, izvr5eno isjecanje regulisanih povr5ina, iste dovesti u prvobitno stanje.
Investitori su duZni da obezbjede projektnu dokumentacijuzalzvodenje kablovskih l0kV-nih
vodova, kao i da obezbjede tehnidku kontrolu tih projekata. Investitori su duZni da obezbjede
potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradevinske dozvole kao i strudni nadzor nad izvotlenjem

Bulevar Revolucije br. I ' 85000 Bar ' tel +382.(0)30.301.475 . e-mail: prostor@bar.me www.bar.me

81



radova. Nakon zavrSetka radova, investitor je duLan zahtjevati vr5enje tehnidkog pregleda i
nakon njega podnijeti zahjtev zaizdavanje upotrebne dozvole.

Niskonaponska mreZa:
Od novih trafostanica 10/0,4kV se polaZu niskonaponski kablovi za napajanje elektridnom
energijom potro5ada kao i za osvjetljenje ulica (saobra6ajnica). Presjek kablova
niskonaponskih potro5ada kao i ulidne rawjete odredide strudne sluZbe nadleZne
Elektrodistribucije L,roz Saglasnost na Glavni projekat objekata na osnovu stvarnih
jednovremenih snaga objekata.
Prikljudenje novih poho5ada na niskonaponsku mreZu vr5i6e se polaganjem podzemnih
kablova do prikljudnomjernih ormara ili mjernorazvodnih onnara u skladu sa tehnidkim
preporukama EPCG. Uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi
prednika I l0mm.

Javno osvjetljenje :
DuZ saobralajnica, prilaza i ffotoara, pje5adkih komunikacija i parking prostora, potrebno je
izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, ved se isto rije5iti u sklopu
rje5enja uredenja terena. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata
instalacija javne rasvjete budu ispoStovani svjetlotehnidki kriterijumi dati u preporukama CIE
(Publikation CIE 115, 1995. god.),
Napajanje instalacije javne rasvjete predvicleno je sa NN polja u trafostanicama l0l0.4kV, kao i
upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.

Zait\tne mjere:
Zastita niskog napona
MreZu niskog napona treba Stititi od struje kratkog spoja sa NN visokoudinskim osiguradima,
ugradenim u NN polju pripadajuie TS 10/0,4 kV. U prikljudnim kablovskim ormari6ima
za5tititi ogranke za objekte odgovaraju6im osiguradima.
ZaStitaTS l0/0,4 kV
U TS 10/0,4 kY za za5titu transformatora snage 630 kVA predviclen je Buholcov relej. Za
za5titu od kvarova izmedu 10 kV i 0,4 kV sluZe primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidadi
sa termidkom i prekostrujnom za5titom.
Zastita od visokog napona dodira
Uzemljenje instalacija svih objekata povezale se na radno uzemljenje trafostanica i javne
rasvjete, tako da se dobije sistem zajednidkog uzemljivada i da se pri tom postigne jedan od
sistema zastite (TN - C-S, TN - S ili TT), a uz saglasnost Elektrodistribucije Bar.
Radi postizanja uslova iz tehnidkih propisa i izjednadenja potencijala sva uzemljenja ovih TS
l0 / 0,4kV, objekata i javne rasvjete medjusobno povezati.
Zaltita mt eLe v i soko g napona
Pitanje zaStite mreLe VN treba rije5iti u sklopu ditave mreLe 10 kV na podrudju TS 35/10 kV
>Kondar<.

Hidrotehniika infrastruktura :
Osnovu zarazvoj hidrotehnidkih instalacija u zoni DUP-a Topolica BjeliSi dine usvojeni Idejni
projekat fekalnog kanalizacionog sistema Bara i Generalno rje5enje razvoja distributivnog
vodovodnog sistema,a prije svega postojeie stanje izvedenih instalacija.
U tom smislu sagledano je postoje6e stanje sve tri instalacije sa aspekta njihovog maksimalnog
kori5denja u ukupnom urbanistidkom zahvatu. Planirana su produZenja instalacija duZ
postoje6ih ulica sa zadfiavanjem istog rasporeda u poprednom profile ulice, izgradnja novih
instalacija u planiranim saobradajnicama i zatvaranje sekundarnih distributivnih prstenova u
vodovodnoj mreZi.
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Vodovodna mreZa:
Cijela zona urbanistidkog zahvata pripada tzv.I-visinskoj zoni.Osnovne distributivne cjevovode
u zahvatu plana predstavljaju zaobilazni cjevovod DN 400 mm pored Zeljeznidke pruge,
cjevovod DN 200 mm duz bulevara 24.Novembar te cjevovodi DN 200 mm duZ ulica R.Leki6a
i Makedonska.
Svi ostali postojeii cjevovodi su sekundarnog karaktera desto izvodjeni u duZini potrebe
prikljudenj a objekata, bez medjusobnog povezivanj a.
Od novih cjevovoda kao primarni su predvidjeni :
- DN 300 duZ bulevara Revolucije, koji obezbjedjuje vezu primarnih cjevovoda DN 200

u bulevar 24.Novembar izaobilaznog cjevovoda DN 400 mm pored Zelj. pruge i
- DN 200 po obodu zone planiranim bulevarom rijeka Lelleznica.
Sa postojedim primarnim cjevovodima i navedenim planiranim, formiraju se dva primarna
prstena unutar cijelog naselja. Svi ostali cjevovodi, postojeii i novi, zatvaralu sekundarne
prstenove.
Ovakav sistem mreLe omogudava izjednadavanje pritisaka u zoni, stalnu cirkulaciju u mreZi te
protivpoZame uslove na cijelom prostoru.

Fekalna kanalizaciia:
Postoje6i kanalizacioni kolektori, navedeni u opisu postojeieg stanja, predstavljaju osnovu za
razvoj ukupnog sistema fekalne kanalizacione mreZe naselja obuhvadenog DUP-om Topolica-
Bjeli5i. Od novih glavnih kolektora predvidjen je DN 400 mm duZ bulevara Revolucije od
Zeljeznllke pruge do spoja na kolektor u bulevaru 24. Novembar.
Sva ostala mreLa naselja planirana je kao sekundarna i to produZenjem postojeiih ulidnih
krakova i izgradnjom novih u novoplaniranim ulicama. Smjerovi kanala definisani su poduZnim
padovima ulica. Kod razvoja mreZe planirano je rastereienje kolektora u ulici R.Leki6a
prikljudenjem zone istodno od bulevar Revolucije na planirani kolektor duZ tog bulevara. Taj
kolektor ujedno predstavlja razdjelnicu slivova kojom je ukupna zona podijeljena na dva sliva.

Atmosferska kanalizaciia:
U sklopu rje5enja mreZe atmosferske kanalizacije usvojen je isti princip kao kod fekalne
kanalizacije. Naime, od primarnih kanala planiran je produZetak DN 400 duL bulevara
Revolucije do i,eljeznidke pruge kojim se cio prostor dijeli na dvije primarne slivne zone, a
postoje6i kolektor duZ ulice <R.Leki6a> rastere6uje tako Sto se voda usmjerava direktno na
glavni kolektor u bulevaru >24.Novembar>. Takode se u razvoju nove mreZe nastojalo Sto vi5e
slivnog podrudja usmjeriti prema rijeci Zeljeznici radi rasteredenja glavnog kolektora i kanala
Rena. S obzirom na nivelaciono rje5enje saobradajnica i pad ukupnog prostora samo je dio
prostora od Poljoprivredne Skole prema ijeci Zeljeznici i novog bulevara usmjeren prema rijeci.
Inade, pravci i trase kanala zadrLavaju istu Semu kao do sada izvedena mrela i uzejamno se
prate.
S obzirom da je u cijelom prostoru izraLen visoki nivo podzemnih voda kao sugestiju za
sniZenje tog nivoa predlaZemo da se u svim buduiim projektima atmosferskih kanalalizacija
predvide drenaZne cijevi u dnu rova po dionici izmedu okna i za uliv u niZe okno. Taj jeftin
dodatak 6e pomodi dreniranju i stabilizaciji terena.

Resulaciia vodotoka:
Kod urbanizacije jednog naselja i zbog koncepcije rje5enja za atmosfersku kanalizaciju, od
velikog je znalaja regulacija bujidnih tokova, diju je regulaciju potrebno uraditi, prvenstveno
zbog kanalisanja atmosferskih voda sa cjlokupne povr5ine predmetne lokacije.
Svi kanali moraju biti tako dimenzionisani, da prihvate maksimalnu vodu, koja se moZe javiti
na ovom podrudju. Regulacija potoka po pravilu treba da se izvrii na otvoreni nadin. Samo
ispod saobra6ajnih i drugih betonskih povr5ina, dozvoljena je regulacija sa zatvorenim
kolektorima uz obavezno uvodenje povr5inskih voda u kolektore pod sredstvom potrebnog
brqia slivnika. Zatvoreni praveugaoni preqieei kanala izvodide se od betonao kruZni od AB
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cijevi, a otvoreni neka imaju pravougaoni ili trapezasti profil. Korito obloZiti kamenom u
cementnom malteru.
Za rijeku Leljeznicu je neophodna izrada projekta regulisanja toka i nastavka ,,zelenog
koridora" koji je planiran i u kontaktnoj zoni - Topolica III.
Ulazna gratlevina na ulasku u kruZnu cijev, mora imati vedu povr5inu presjeka od dotidnog
presjeka kolektora.Taj se uslov mora ispuniti da bi kolektor mogao da prihvati nalet velikih
voda. Zbog toga, kao i zbog saobra6ajnica tjeme zatvorenog kolektora mora biti dublje nego
saobradajne povr5ine minimum 1,5 m. U okviru re5avanja saobradaja regulisati korito potoka
koji prolazi ispod puta. Presjek zatvorenog dijela korita uraditi kao pravougaoni presjek.

Hidrauliiki elementi hidrotehniikih sistema:
Minimalna dubina ukopavanj a:
Sobzirom da nova mreLa dini nastavak postojede to je ista uslovljena dubinom postoje6ih
kanala. Za svu novu mreZu treba teLiti da podetna dubina ukopavanja kanalizacione mreLe za
otpadne vode bude izmedju 0,8 i 1,5 m, dok se saglasno ovoj mreZi treba uskladiti dubina
kanalizacione mreZe za atmosferske vode.
Vodovodnu mreZu po mogu6nosti ukopavati na dubinu ne manju od 1,2 m pa do 1,5 m.

Minimalni prednik vodovodne i kanalizacione mreZe:
U podetnim ograncima kanala radunski proticaj je obidno vrlo mali. Prema hidraulidkom
proradunu dobile bi se male dimenzije kanala. Zbogtoga Sto upotrebljene vodedesto pronose i
krupne predmete, koji bi se u uzanim cijevima mogli zaglaviti, zatim zbogtoga Sto se ponekad
na dnu zadrLava talog pa se tako slobodan profil kanala smanji, kao i zbog toga Sto u podetnim
dionicamamoZe do6i do preoptere6enja, koje nije moglo biti obuhvadeno uobidajenim nadinom
proraduna proticaja i najzad radi toga da se diSienje kanala moZe lak5e izvesti propisuje se
najmanji profil kanala. Minimalni prednik koleklora, koji se preporuduje za ulidnu kanalizaciju
otpadnih voda iznosi 250 mm.
Kao minimalni prednik za atmosfersku kanalizaciju usvojen je takodje 250 mm.
Minimalni profil ulidne vodovodne mreile usvojen je DN 100 mm, a protivpoZarni hidrant je
DN 80 mm. Preporuduje se, a i zakonska obaveza je, hidrante izvoditi kao nadzemne te ih treba,
svuda gdje to saobradajni uslovi dozvoljavaju, raditi kao takve.

Minimalni nagib kolektora:
Najmanji i najve6i dopu5teni nagib dna kanala propisuje se s obzirom na brzinu strujanj4 koja
od njega zavisi. Najmanja brzina strujanja vode treba da bude 0,4 m/s pri dubini punjenja
kanala 2 do 3 cm ili 0,8 m/s kada je kanal pun do vrha. Smatra se da su ove brzine dovoljne da
se dvrste destice odrZe u suspenziji. Na dionicama na kojima nijesu zadovoljeni ostvarenja
minimalnih brzina,potrebno je obezbijediti de56e ispiranje i di5denje kanala. Najmanjoj
dopu5tenoj srednjoj brzini Vmin odgovara neki najmanji dopu5teni nagib Imin. Na dionicama
sa malim ili kontra padom terena, kanalizacionu mreZu treba projektovati sa minimalnim
dozvoljenim nagibom.
ZaYpp min. :0,8 m/s usvajaju se minimalni dopu5teni nagibi dna kanala I,o min.
Najveia brzina se ogranidava na 3 m/s u punom profilu. Smatra se da ako voda tede stalno sa
brzinom 3 m/s, nede nastupiti Stetno habanje kanala.
Dispozicija kolektorske mreLe uslovljena je postojedim i planiranim saobradajnicama. Padovi tj.
nagibi ovih saobradalnica prate nagibe prirodnog terena. U donjoj tabeli dati su usvojeni
minimalni padovi dna kanala i odgovarajude brzine toka.

Elektronska komunikaciia: Upuduje se investitor da, pri izradi tehnidke dokumentacije iz
oblasti elektronskih komunikacija, mora po5tovati sledede pravilnike :
- Pravilnik o Sirini za5titnih zonai vrsti radio koridora u kojima nije dopu5teno planiranje i
gradnja drugih objekata (>Sl. list CG<, br. 33114), kojim se propisuju nadin i uslovi
odrediva4ia Sirine za5titnih zona elekt"snskih ksmunikaeionih mreZa, elektronske

Bulevar Revolucije br. I . 85000 Bar . tel +382.(0)30.301.475 . e-mail: prostor@bar.me www.bar.me

84



komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u dijoj zoni nije dopu5teno
planiranje i gradnja drugih objekata;
- Pravilnik o tehndkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i kori56enje elektronske
komunikacione mreZeo elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u
objektima (>Sl. list CG<, br. 4lll5), kojim se propisuju tehnidki i drugi uslovi za
projektovanje, izgradnju i kori5denje elektronske komunikacione mreZe, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;
- Pravilnik o uslovima zaplaniranje, izgradnju, odrZavanje i kori5denje pojedinih vrsta
elektronskih komunikacionih mreZa, elekhonske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme, koji propisuju uslovi zaplaniranje, izgradnju, odrZavanje i kori56enje pojedinih vrsta
elekronskih komunikacionih mreZa, elektronske komuniokacione infrastrukture i povezane
opreme u Crnoj Gori;
- Pravilnik o zajednidkom kori5denju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme, (>Sl. list CG<, br. 52114), kojim se propisuju uslovi i nadin zajednidkog koriS6enja
elektronske komunokacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za pove6anje
razpoloLiv osti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

8. Prikliuici na sradsku saobradainicu: U svemu prema izvodu iz DUP-aooTopolica Bjeli5i"-
izmjene i dopune, grafidki prilog Saobradaj.

9. Uslovi za narkiranie vozila: U svemu prema izvodu iz DUP-a "Topolica Bjeli5i"- izmjene i
dopune, grafidki prilog Saobra6aj.

Dio Plana zauzima individualno stanovanje, koje u postoje6em stanju rje5ava parkiranje
vozila na svojim parcelama, a dio Plana zauzima kolektivno stanovanje, koje parkiranje rje5ava
na kolektivnim parkinzima.Ovim DUP-om nije bilo mogude znatnije uticati na zadovoljenje
potreba postoje6ih obj ekata.

Planom je predvicleno da svaki objekat koji se gradi (stambeni, poslovni ili stambeno-
poslovni) parkiranje vozila treba da rje5ava u okviru pripadajude parcele, na otvorenim
povr5inskim parkirali5tima i/ili u garaiama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu,
a prema normativima datim ovim Planom.Ukoliko se pojedine lokacije realizuju kao
jedinstveni kompleksi, kao na primjer zone turizma, stanovanja i sl., mogu6e je parkiranje
rje5avati za zonu u cjelini, u okviru jedne ili vi5e podzemnih garaia, a prema normativima iz
ovog Plana.
Prilikom intervencija na postojeiim objektima raduna se na parkiranje na javnim
parkirali5tima. Objekti javne namjene rje5avaju parkiranje na javnim parkiraliStima.

Planirani broj parking mjesta obuhvata sva mjesta za stacioniranje vozila: na otvorenim
parkirali5tima, u garaLama koje mogu biti u okviru objekta i u podzemnim etalama.

U zoni zahvataplana je planirano l4l8 javni parking u povr5ini P:17 726.00m2:

10. Meteorolo5ki nodaci: Podrudje zahva5eno DUP - om >Topolica Bjeli5i< nalazi se u
zoni modifikovane mediteranske klime dije su karakteristike umjerena godi5nja - ljetnja i
zimska temperatura sa temperaturnim kolebanjima tokom dana, srednja vlaZnost i veoma
intenzivna godi5nja i dnevna osundanost. Prosjedna temperatura je 18"C . Padavine su najjade u
jesenjem i prolje6nom periodu. NajizraZeniji vjetrovi su hladna bura, vlainijugo i maestral.

11. Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda: Osnovne karakteristike podrudja
Topolica Bjeli3i su ravan teren sa malim nagibima prema jugozapadu, visok novo podzemnih
voda i izloZenost jakim vjetrovima . Za izradu tehnidke dokumentacije potrebna je prethodna
izrada Geotehnidkog eleborata kojim 6e se utvrditi geolo5ka i hidrogeolo5ka svojstva terena,
odnosno geotehnidki uslovi za izgradnju objekta.

12. Miere za5tite: Po5tovati Zakon o Zivotnoj sredini ( >Sl. list CG (, br. 48/08 i 40/11) i
i-
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13. Uslovi za enerqetsku efikasnost: Obavezan je izbor optimalnog rje5enja energetskih
karakteristika objekta, opreme i instalacija. Potrebno je racionalizovati potro5nju energije
putem Stednje i koriSdenja alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije.

14. Uslovi za pristun i kretanie lica smaniene pokretliivosti: Projektom obezbijediti
nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bliZim
uslovima i nadinu prilagoclavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i
lica sa invaliditetom (>Sl.list CG<, br. 48113\.

15. Orqanizaciia qradiliSta: Gradili5te organizovati tako da se ne remeti Zivot i rad u
susjednim stambenim i poslovnim objektima. U toku izvoclenja radova obezbijediti
alternativno odvijanje kolskog I pje5adkog saobra6aja. Investitor i izvodad su obavezni da
preduzmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradili5ta.

16. Projektantje obavezan da se pridrZavaZakona o ureilenju prostora i izgradnji objekata ("S1.
List CG" br. 5ll08, 40110, 34lll, 40111, 47lIl, 35113, 39113 i 33114) i Pravilnika o nadinu
izrade, razmjeri i bliZoj sadrZini tehnidke dokumentacije (>Sl. list CG<, br. 23114). Revizija
projekta mora biti izradena u skladu sa zakonom i Pravilnikom o nadinu vr5enja revizije
idejnog i glavnog projekta ("S1. list Crne Gore" ,br.30ll4 i 32114).

17. Do podno5enja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole potrebno je rije5iti imovinsko
pravne odnose za predemtnu urbanistidku parcel. Uz zahtjev za izdavanje gratlevinske dozvole
potrebno je dostaviti dokumentaciju predvitlenu dl. 93 Zakona o ureilenju prostora i izgradnji
objekata ("S1. list CG" br. 5ll08, 40lI0,34lIl, 40lll, 47 /11,35113,39/13 i 33114).

Napomena: Dio katastarske parcele br. 5004/1 KO Novi Bar dini saobra6ajnicu - nastavak
Bulevara Revolucije, koja se nalazi izmedu zona A i B2 po DUP-u >Topolica Bjeli5i< -
izmjene i dopune u Baru i GUP-a Bar.

Sastavni dio ovih urbanistidko-tehnidkih uslova dini:
- izvod iz DUP-a >Topolica - Bjeli5i< u razmjeri R_l:1000, br.07-352117-802 od 06.10.2017.
godine, ovjeren od strane ovog Sekretarijata;
- uslovi izdati od strane JP >Vodovod i kanalizacija< Bar, broj 686312 od29.08.2017. godine;
- uslovi izdati od strane Direkcije za Leljeznice, broj 695 8 od 26.09 .2017 . godine;
- uslovi izdati od strane JP Regionalni vodovod,broj}l-l7ll5l29l2 od 14.09.2017. godine;

Dostavljeno: Podnosiocu zahtjeva i a/a.

Samostalni saujetnik,
Branla Orlandi1

dipl.ing.arh.
f lnr t , t ,  n
[l]il!},o $,'otror

A

Y
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