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Postupak prerade otpada shodno pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada - 

prilog V je: R4. 

 

1. Za proizvodnju bileta (Al trupaca) koristi se primarni čvrsti ili tečni aluminijum i Al-otpad 

u ukupnoj količini od 73.000 t godišnje. 

Prerada otpada se obavlja u jednokomornoj peći za topljenje metala 45 t. Peć se 

sastoji od komore peći u obliku kvadra, hidrauličnog sistema za nagibno podizanje, 

grijanja pomoću regenerativnih gorionika, opreme za šaržiranje metala i usisne haube 

iznad vrata peći. U jednokomornu peć za topljenje metala kapaciteta 45 t šaržira se 

uložak uz pomoć šaržnih kola. Za jednu šaržu količina uloška je 35 t. 

Nakon topljenja, tečni metal se preko kanala za prenos metala preliva u peć za 

odstajivanje metala kapaciteta 35 t. Peć se sastoji se od komore peći u obliku kvadra, 

hidrauličnog sistema za nagibno podizanje, grijanja pomoću gorionika vazduha za 

održavanje temperature, i ispuštanje tečnog metala i usisne haube iznad vrata peći. 

Posle prečišćavanja legure, kada se ispune zahtjevi u pogledu zadatog kvaliteta 

počinje livenje. Livenje za vrši po metodi vertikalnog livenja sa direktnim 

rashlađivanjem (VDC). Voda se koristi za rashlađivanje legure, ali se ne zagađuje bilo 

kakvim materijama. 

Otpadna voda iz sistema se ispušta u atmosfersku kanalizaciju i ispunjava kvalitet 

vode koja se ispušta u recipijent. 

 

2. Operater, „Uniprom d.o.o.“, Novaka Ramova 17, Nikšić, ispunjava uslove u pogledu 

tehničke opremljenosti značajnim za postupak prerade otpada, uslove u pogledu 

skladištenja (natkriveni betonski boks smješten u krugu fabrike) i uslove u pogledu 

nivoa i kvalifikacije zaposlenih. 

 

3. Operater, „Uniprom d.o.o.“, Novaka Ramova 17, Nikšić, je u obavezi da jednom 

godišnje dostavlja sve neophodne podatke (izvještaje) vezane za količinu prerađenog 

otpada  Agenciji za zaštitu životne sredine.  

 

4. Operater, „Uniprom d.o.o.“, Novaka Ramova 17, Nikšić, je u obavezi da dostavlja 

jednom godišnje, Agenciji za zaštitu životne sredine, polisu osiguranja za slučaj udesa 

ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima. 

 

5. Prilikom obavljanja prerade otpada, operater se obavezao postupati u skladu sa 

utvrđenim uslovima organizacije protivpožarne zaštite u skladu sa Planom zaštite i 

spašavanja od požara, broj 01/22 iz maja 2022. godine, kao i uslovima iz Plana zaštite 

i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća broj 02/22 iz maja 2022. godine. 

 

6. Za slučaj zatvaranja postrojenja operater „Uniprom d.o.o.“, Novaka Ramova 17 Nikšić, 

mora postupati sa zaostalim otpadom na način kojim se ne stvara negativan uticaj na 

životnu sredinu i zdravlje ljudi i da obezbijedi kontrolu i sprječavanje svih oblika 

zagađenja i degradacije životne sredine, odnosno njihovo svođenje na najmanju 

moguću mjeru, shodno Planu za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i 

zatvaranja postrojenja broj 91-281 od 17.10.2022. godine. 

 

7. Uslovi integrisane dozvole navedeni su u poglavlju III ovog Rješenja. 

 

8. Rok važenja integrisane dozvole je 5 (pet) godina od dana donošenja Rješenja. 

 



I Opšte podatke: 

 

1. O integrisanoj dozvoli 

 

Integrisanom dozvolom se propisuju mjere zaštite zemljišta, vazduha, vode i mora u 

zavisnosti od lokacije, u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama, u zavisnosti od 

tehnoloških procesa. 

 

Integrisana dozvola, registarski broj 6, izdaje se operateru „Uniprom d.o.o.“, Nikšić, (u 

daljem tekstu: operater) za rad postrojenja - Fabrika za proizvodnju bileta - prerađevina 

od aluminijuma, koje se nalazi na urbanističkoj parceli UP28 A k.p. br. 1310/2, KO 

Dajbabe, Podgorica, shodno odredbama Zakona o industrijskim emisijama („Sl. list Crne 

Gore“, br. 017/19), kao i sledećih podzakonskih akata: 

 

• Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole 

(„Sl. list Crne Gore“, br. 55/20); 

• Pravilnik o obrascu integrisane dozvole („Sl. list Crne Gore“, br. 059/19); 

• Pravilnik o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika radi zaštite 

životne sredine i listi zagađujućih supstanci iz industrijskih postrojenja („Sl. list Crne 

Gore“, br. 035/19); 

• Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. 

list Crne Gore“, br. 068/19). 

 

Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola propisuju 

se vrste aktivnosti, postrojenja i granični kapaciteti u okviru svake aktivnosti za koje se 

izdaje integrisana dozvola. 

 

U skladu sa navedenom Uredbom, operater „Uniprom d.o.o.“ Nikšić upravlja postrojenjem 

za koje se izdaje integrisana dozvola, definisana pod tačkom >> 2. Proizvodnja i prerada 

metala, 2.5 Prerada obojenih metala, (b) topljenje, uključujući i legiranje obojenih metala, 

kao i proizvode dobijene ponovnom preradom (rafinacija, livenje itd.), sa kapacitetom 

topljenja od preko 4 t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale. << 

 

Shodno navedenom operater se obratio nadležnom organu, Agenciji za zaštitu životne 

sredine, sa zahtjevom za izdavanje integrisane dozvole. 

 

2. O postrojenju 

 

Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma izgrađena je 2020. godine, a 

počela je sa radom u martu 2021. godine, kada je završeno puštanje u rad postrojenja. 

Fabrika je izgrađena u industrijskoj zoni KAP-a. Lokacija objekta se nalazi između 

postojećih pogona KAP-a: Elektrolize i Fabrike za proizvodnju livačkih legura – Silumina. 

Shodno Rješenju Uprave za katastar i državnu imovinu br. 101-919/22-12271/11-UP od 

13. 09. 2022. godine, Fabrika za proizvodnju bileta nalazi se na katastarskoj parceli 

br.1310/2 KO Dajbabe, u okviru UP 28A. Postrojenjem upravlja operater „UNIPROM” 

d.o.o. Nikšić, Novaka Ramova 17, 81400 Nikšić. 

 

U fabrici za proizvodnju bileta-prerađevina od aluminijuma može se vršiti proizvodnja Al 

bileta u količini od 70.000 t/god. Za proizvodnju bileta (Al trupaca) koristi se primarni čvrsti 

ili tečni aluminijum i Al otpad u količini od 73.000 t godišnje.  



Rad se obavlja u 3 smjene, po 8 časova dnevno, 330 dana u godini. Broj zaposlenih osoba 

u postrojenju je 60 (šezdeset). 

 

3. Za povjerljivost podataka i informacija 

 

Na osnovu člana 9 tačka 12 Zakona o industrijskim emisijama, operater je, uz Zahtjev za 

izdavanje integrisane dozvole, uredno dostavio i ovjerenu Izjavu kojom se potvrđuje da su 

informacije istinite, tačne i potpune, te da javnost ima pristup u cjelini osim informacija koje 

imaju poslovnu tajnu i za koje operater zahtijeva ograničen pristup javnosti u postupku 

izdavanja integrisane dozvole, i to: 

 

1. Prilog br. 7 – Tehnološka šema 

2. Prilog br. 8 – Rashladni sistem-tehnološka šema 

3. Prilog br. 9 – Situacioni plan postrojenja 

 

4. Integrisane dozvole i rok za podnošenje novog zahtjeva 

 

4.1. Rok važenja 

 

Integrisana dozvola važi 5 (pet) godina od dana donošenja Rješenja. 

Integrisana dozvola izdaje se fabrici za proizvodnju bileta-prerađevina od aluminijuma za 

projektovani kapacitet proizvodnje Al bileta u količini od 70.000 t/godini. 

 

Operater je dužan da o svakoj planiranoj promjeni u radu postrojenja, najkasnije u roku od 

15 dana od dana planirane promjene, pisanim putem obavijesti organ uprave, tj. Agenciju 

za zaštitu životne sredine i dostavi detaljan opis planiranih promjena, shodno članu 23 

Zakona o industrijskim emisijama. 

 

4.2. Rok za podnošenje novog zahtjeva 

 

Shodno odredbama člana 27 Zakona o industrijskim emisijama, operater je dužan da 

podnese Zahtjev za produženje važenja dozvole 4 (četiri) mjeseca prije isteka roka njene 

važnosti. 

 

4.3. Nadležne inspekcije u skladu sa vrstom postrojenja 

 

Shodno članu 63 stav 2 Zakona, propisan je zajednički inspekcijski nadzor ekološke 

inspekcije i inspekcija nadležnih u skladu sa posebnim propisima za nadzor pojedinih 

segmenata životne sredine, koji se vrši nad svim aktivnostima postrojenja koje utiču na 

životnu sredinu, uključujući posjete postrojenju, nadzor nad praćenjem emisija, provjeru 

internih izvještaja i prateće dokumentacije, provjeru rezultata monitoringa koji vrši 

operater, provjeru tehnika koje se koriste i nadzor nad upravljanjem postrojenjem i 

lokacijom na kojoj se ono nalazi. 

 

II Aktivnost za koju je zahtijev podnijet: 

1. Kratak opis aktivnosti za koju je zahtjev podnijet 

 

U fabrici za proizvodnju bileta-prerađevina od aluminijuma vrši se proizvodnja Al bileta u 

količini od 70.000 t/god. Za proizvodnju bileta (Al trupaca) koristi se primarni čvrsti ili tečni 

aluminijum u količini od 73.000 t godišnje, odnosno 221 t/dan, što predstavlja projektovani 

maksimalni kapacitet topljenja aluminijuma. Takođe, vrši se prerada Al otpada u količini 



do 15% od ukupne navedene količine sirovine. Dužina ingota za ekstruziju koji se 

proizvode iznosi 7.000 mm. Prečnici proizvedenih bileta za ekstruziju iznose Ø178 mm, 

Ø203 mm i Ø355 mm. 

Pored aluminijuma za proizvodnju bileta (Al trupaca) koristiće se i legirni elementi. 

 

Legirne elemente za seriju legura 6xxx najvećim dijelom čine: 

 

• Si: 0,3 do 1% po tone proizvoda, 

• Mn: 0,01 do 0,55% po tone proizvoda, 

• Mg: 0,05 do 0,60% po tone proizvoda i 

• AlTiB 5/1: 0,5 do 1kg/t (modifikator). 

 

Uzimajući u obzir da se objekat nalazi između postojećih pogona KAP-a: Elektrolize i 

Fabrike za proizvodnju livačkih legura – Silumina, predmetna fabrika za proizvodnju bileta 

(Al trupaca), čini nezavisnu cjelinu i sačinjavaju je sledeći objekti: 

 

• Glavni proizvodni objekat, 

• Servisni objekat – aneks glavnog proizvodnog objekta, 

• Portirnica, 

• Objekat uz kolsku vagu. 

 

Osnovnu opremu u procesu proizvodnje bileta (Al trupaca) sačinjavaju: 

 

Jednokomorna peć za topljenje metala 45 t 

 

Peć se sastoji od komore peći u obliku kvadra, hidrauličnog sistema za nagibno podizanje, 

grijanja pomoću regenerativnih gorionika, opreme za šaržiranje metala i usisne haube 

iznad vrata peći. 

U jednokomornu peć za topljenje metala kapaciteta 45 t šaržira se uložak - primarni 

aluminijum uz pomoć šaržnih kola. Za jednu šaržu količina uloška je 35 t. 

 

Grijanje peći se ostvaruje pomoću tečnog prirodnog gasa (TPG) sa tri regenerativna 

gorionika sa niskim nivoom generisanja NOx. Potrošnja gasa iznosi oko 55 Nm3/t metala. 

U procesu topljenja kao posledica sagorijevanja prirodnog tečnog gasa (TPG) nastaju 

gasovi koji se u osnovi sastoje od oksida azota, ugljen dioksida i vodene pare i kiseonika 

iz viška vazduha. Gasovi se iz peći preko odsisne cijevi odvode preko dimnjaka visine 22,3 

m u atmosferu na temperaturi do 80°C. Temperatura u peći se kreće od 750 do 800°C. 

 

U Fabrici za proizvodnju bileta-prerađevina od aluminijuma postoje dva dimnjaka. Nalaze 

se sa sjeverne strane hale fabrike, jedan pored drugog.  Manji dimnjak služi za odvođenje 

vodene pare koja se stvara u livnoj jami. 

 



 
Slika 1: Dimnjak za odvod vodene pare 

 

Drugi, veći dimnjak, služi za odvođenje dimnih gasova iz peći za topljenje 45t i peći za 

odstajivanje 35t. Praškaste materije su prisutne isključivo u dimnim gasovima iz većeg 

dimnjaka. 

 

 
Slika 2: Dimnjak za odvođenje dimnih gasova iz peći za topljenje 45t i peći za 

odstajivanje 35t 



 

Mjerenjima emisija iz dimnjaka koji služi za odvođenje dimnih gasova iz peći za topljenje i 

peći za odstajivanje, koje je sproveo Centar za ekotoksikološka ispitivanja, utvrđeno je 

prisustvo određene količine praškastih čestica. Izvor izmjerenih koncentracija praškastih 

čestica u dimnim gasovima iz stacionarnog izvora – dimnjaka peći za toplenje i peći za 

odstojavanje metala su sledeći: 

• topljenje čvrstog uloška; 

• ultrafine emisije pri sagorijevanju prirodnog gasa (sadržaj ugljovodonika i azota 

u gasu); 

• nepostojanje inertne odnosno neutralne atmosfere u peći za topljenje; 

• primarni (ambijentalni) vazduh, kao i rekuperirani sekundarni vazduh, koji se 

koriste za sagorevanje, koji nisu idealno čisti; 

• usled interakcija dimnih gasova sa unutrašnjim slojem dimnjaka kao 

stacionarnog izvora emisija. 

 

 
Slika 3: Tehnološka šema sa prikazom emisija u vazduh 

 

Prečišćavanje gasova nije predviđeno iz razloga jer se, kako je ranije navedeno, pri 

sagorijevanju tečnog prirodnog gasa i čvrstog uloška stvaraju izuzetno male koncentracije 

praškastih čestica (2,1 mg/m3 - što je dvostruko manje u odnosu na propisane granične 

vrijednosti). 

 

U procesu topljenja uloška od aluminijuma nastaje šljaka u količini od oko 2% u odnosu 

na količinu uloška (35 t) a to je oko 700 kg. 

Peć je u dijelu metalne kupke obložena vatrostalnim materijalom na bazi glinice (Al2O3). 

Remont peći, odnosna zamjena vatrostalne obloge vrši se nakon 7 godina rada. Prilikom 

remonta nastaje oko 150 t otpada-vatrostalne obloge. 

 

 



Peć za odstajivanje metala 35 t 

 

Nakon topljenja, tečni metal se preko kanala za prenos metala preliva u peć za 

odstajivanje metala kapaciteta 35 t. 

Peć se sastoji od komore peći u obliku kvadra, hidrauličnog sistema za nagibno podizanje, 

grijanja pomoću gorionika vazduha za održavanje temperature i ispuštanje tečnog metala 

i usisne haube iznad vrata peći. 

Grijanje peći se ostvaruje pomoću tečnog prirodnog gasa (TPG) pri čemu se toplota koristi 

samo za održavanje radne temperature od 750°C do 800°C. 

U peći za odstajivanje vrši se finalna dorada hemijskog sastava tečnog metala 

dodavanjem legirnih elemenata. Kao legirni elemeti koriste se Si, Mn, Mg i AlTiB žica 

(modifikator). 

U peći za odstajivanje metala na površini metalne kupke takođe nastaje određena količina 

šljake u količini od 0,8% od uloška a to je oko 280 kg. 

Šljaka se u osnovi sastoji od aluminijuma, oksida aluminijuma i neznatne količine 

uključaka. Šljaka se takođe skida sa površine metalne kupke. Takav proizvod se dalje 

prodaje na inostranom tržištu prerađivačima šljake. 

Peć je obložena istim vatrostalnim materijalom kao i peć za topljenje. Remont peći, 

zamjena vatrostalne obloge vrši se nakon 10 godina rada. Prilikom remonta nastaje oko 

130 t otpada-vatrostalne obloge. 

 

Degazacija i filtracija 

 

Nakon procesa odstajivanja vrši se prečišćavanje legure (degazacija i filtracija) tokom 

trajanja livenja pod vakumom u prisustvu inertnog gasa argona. 

 

Livenje 

 

Livenje za vrši po metodi vertikalnog livenja sa direktnim rashlađivanjem (VDC). Voda se 

koristi za rashlađivanje legure, ali se ne zagađuje bilo kakvim materijama. 

Posle upotrebe voda se upušta u atmosfersku kanalizaciju na temperaturi od oko 35°C i 

odvodi do kanala otpadnih voda KAP-a, a zatim se preko kanala upušta u rijeku Moraču. 

Redosled livenja i opreme kontroliše se i prati u skladu sa unaprijed podešenim i stvarnim 

parametrima uz provjeru izvodljivosti. 

Kada je livenje gotovo, bileti za ekstruziju vade se iz linije za livenje uz pomoć visećeg 

krana i smještaju se na prijemni sto za ubacivanje bileta u postrojenje za kontinuiranu 

homogenizaciju. Vodena para i otpadni gas iz procesa livenja se odvode kroz zasebni 

dimnjak.  

 

Homogenizacija 

 

Bileti za ekstruziju prolaze kroz postrojenje za kontinuiranu homogenizaciju određenom 

brzinom u skladu sa tehnološkim parametrima homogenizacije. 

Za kontinuiranu homogenizaciju koristi se elektro peć koja se u osnovi sastoji od zone 

zagrijavanja odlivaka do predviđene temperature koja se potom održava na istom nivou, i 

zone odstajivanja za držanje bileta na temperaturi odstajivanja u toku odabranog trajanja. 

Temperatura homogenizacije zavisi od tipa legure a može da se kreće od 450°C do 585°C. 

Stanica za hlađenje je pozicionirana odmah pored peći za homogenizaciju. Hlađenje bileta 

se vrši pomoću serije ventilatora u rasponu od 580°C do 250°C, brzinom od 300 do 

400°C/h. 

 



Rezanje 

 

Posle kontinuirane homogenizacije bileti se pomoću lančastog transportera prebacuju na 

prihvatni sto za rezanje bileta. Rezanje bileta vrši se pomoću testere čiji je rad 

automatizovan. Testera za rezanje je kompaktne konstrukcije i sa niskim vibracijama. 

Dizajnirana hauba za sječivo testere obezbjeđuje direktno sakupljanje špene pomoću 

teleskopske tube i prenos komada pomoću usisnog ventilator za špenu. Sama testera kao 

i manipulator metalnim otpacima, kao i bunker sa metalnim otpacima, smješteni su 

u kućište koje apsorbuje buku napravljeno od dvoslojne obloge od materijala koji 

apsorbuju buku, 80 mm debljine, i ojačano je čeličnom konstrukcijom. 

Metalni otpad od rezanja presuju se pomoću prese za briketiranje. Briketirana špena se 

pomoću manipulatora transportuje u skladišni prostor i ponovo vraća u proizvodnju.  

 

Poslije rezanja bileti se prenose do prostora za slagalicu preko izlaznog valjkastog stola 

slagalice. Automatizovano pakovanje bileta vrši se polietilenskom trakom. Za umotavanje 

se koristi sistem: SIGNODE ili TITAN, traka 25mm. 

 

Automatizovani sistem za vaganje čine teška platforma za vaganje podržana TOLEDO 

jedinicama za punjenje i računar za vaganje sa tastaturom za unos podataka, tip: Mettler 

Toledo. 

Informacije sa vage prenose se na štampač za deklaracije. 

Vaga može biti povezana sa glavnim kompjuterom za prenos i obradu podataka. 

 

Tehnološka šema procesa proizvodnje aluminijumskih bileta prikazana je na slici br.4 

 
Slika 4: Tehnološka šema procesa proizvodnje aluminijumskih bileta 



 

Proces livenja se obavlja kada je kompletna oprema spremna i predgrijana, a metal u 

pećima tačnog hemijskog sastava i odgovarajuće temperature.  

Metal se tokom livenja hladi i očvršćava u dvije faze: primarno i sekundarno. 

Primarno očvršćavanje se dešava u kokili (indirektno hlađenje vodom kroz spoljašnji zid 

kokile) u kojoj se se trupci formiraju. 

 

Nakon tog primarnog očvršćavanja bileti se liftom spuštaju u livnu jamu gdje se nastavlja 

očvršćavanje direktnim hlađenjem vodom koja uniformno i ravnomjerno prolazi kroz 

mlaznice na cijelom livnom stolu, slivajući se niz bilete za svo vrijeme livenja i 10 minuta 

nakon završenog livenja. 

 

Zbog visoke temperature trupaca, stvara se velika količina vodene pare u livnoj jami koja 

se posebnim dimnjakom odvodi u atmosferu. Osim isparavanja vode, ne dolazi do bilo 

kakve hemijske reakcije izmedju trupaca i vode. 

 

2. Opis lokacije na kojoj se aktivnost obavlja 

 

Fabrika za proizvodnju bileta-prerađevina od aluminijuma nalazi se u sjeveroistočnom 

dijelu industrijske zone Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP). Lokacija na kojoj je 

izgrađena Fabrike za proizvodnju bileta - prerađevina od aluminijuma nalazi se u krugu 

Kombinata aluminijuma u Podgorici na urbanističkoj parceli UP28 A k.p. br. 1310/2, KO 

Dajbabe, Podgorica. Površina parcela iznosi 44 301,03 m2. 

Lokacija objekta se nalazi između postojećih pogona KAP-a: Elektrolize i Fabrike za 

proizvodnju livačkih legura – Silumina. 

Sjeverno od lokacije postrojenja, na oko 300m nalazi se gradska saobraćajnica a sa druge 

strane saobraćajnice nalazi se logistički centar fabrike nameštaja Namos i Energogas 

Crna Gora.  

Zapadno od lokacije Fabrike za proizvodnju bileta nalazi se Fabrika Elektroliza. 

Južno i jugozapadno od Fabrike za proizvodnju bileta nalazi se fabrika Elektroliza i drugi 

objekti KAP-a, a na više od 1,2 km u pravcu jug-jugozapad nalaze se manji industrijski 

objekti, kuće, osnovna škola Vladika Danilo, crkva Sv. Đorđa i groblje. 

Na oko 1,5 km u pravcu jug-jugoistok, nalaze se i manji industrijski objekti a zatim stambeni 

objekti za pojedinačno stanovanje. 

Pristup lokaciji objekta je moguć sa sjeveroistočne strane sa postojećih saobraćajnica koje 

prolaze kroz KAP. 

Na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju (industrijska zona) nema 

zaštićenih objekata i dobara iz kulturno istorijske baštine. 

 

3. Postojeće dozvole, odobrenja i saglasnosti 

 

Operater je dostavio saglasnosti i dozvole iz prethodnog perioda, i to:  

• Prijava građenja objekta, 107/4-7277/1, od 25.11.2019. godine,  

• Konačni izveštaj stručnog nadzora o izvršnom stručnom nadzoru nad 

građenjem Fabrike za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma u 

Podgorici, Crna Gora, od 25.01.2021. godine, kojim se potvrđuje da je Fabrika 

za proizvodnju bileta urađena u skladu sa revidovanim glavnim projketom, 

odnosno revidovanim projektom izvedenog stanja, 

• Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu, Jun 

2021 godine, 



• List nepokretnosti 3998- Izvod i Rješenje Uprave za katastar i državnu imovinu 

br. 101-919/22-12271/11-UP od 13. 09. 2022. godine, 

• Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticija na životnu sredinu 

za projekat izgradnje Fabrike za proizvodnju bileta, Novembar 2011. godine, 

• Saglasnost na Plan zaštite i spašavanja od požara za Fabriku za proizvodnju 

bileta, Jun 2022. godine, 

• Saglasnost na Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća za 

Fabriku za proizvodnju bileta, Jun 2022. godine, 

• Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpadom, Februar 2022. 

godine. 

• Sertifikat R-Q-2300, kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom 

koji je uspostavila i primenjuje organizacija „Uniprom d.o.o.“, Novaka Ramova 

17, Nikšić, u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom 

ISO 9001:2015, i odnosi se na proizvodnju aluminijuma. 

• „UNIPROM KAP“ d.o.o je priložio dokaz o podnesenom zahtjevu za produženje 

vodne dozvole. 

• Rješenje o izdavanju dozvole za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, 

broj 03-UPI-337/2 od 01.03.2022. godine. 

 

4. Glavni uticaju na životnu sredinu 

 

Glavni uticaji manifestuju se na vazduh, vode, zemljište i tlo, buku i rizik od udesa. 

 

4.1 Vazduh 

 

Centar za ekotoksikološka ispitivanja je sproveo emisijsko ispitivanje - utvrđivanje štetnih 

i opasnih materija u otpadnom gasu iz komorne peći i peći za odstaivanje čime je utvrđeno 

prisustvo zagađujućih materija: azotni oksidi izraženi kao NO2, oksidi sumpora izraženi 

kao SO2, ugljen monoksid CO, gasoviti hloridi izraženi kao HCl, gasoviti fluoridi izraženi 

kao HF u vazduh, PM u granicama dozvoljenih vrijednosti. Emisije potiču iz peći za 

topljenje i peći za odstajivanje. 

 

Operater postrojenja vrši redovna ispitivanja emisija zagađujućih materija u vazduh, 

jednom godišnje. U junu 2022. godine mjerenja emisija zagađujućih materija u vazduh 

vršila je ovlašćena laboratorija CETI iz Podgorice. Prema rezultatima mjerenja zaključeno 

je da su zagađujuće materije u otpadnom gasu emitera bile niže od propisanih graničnih 

vrijednosti emisija. U Tabeli 1 date su koncentracije glavnih zagađujućih materija. 

Difuzne emisije u postrojenju koje se javljaju iz procesnih peći, kao posledica saobraćaja 

u krugu fabrike, u slučaju prosipanja pomoćnih praškastih materijala, otpadne šljake, 

mulja, i sl. smanjene su na najmanju moguću mjeru izgradnjom usisnih hauba iznad peći 

za topljenje i peći za odstajivanje, redovnim čišćenjem i održavanjem saobraćajnica i 

manipulativnih površina u postrojenju, poštovanjem procedura, ograničavanjem brzine 

kretanja transportnih sredstava u krugu postrojenja i sl. 

Na osnovu rezultata mjerenja emisija zagađujućih materija u vazduh i primjenom mjera 

smanjenja stvaranja difuznih emisija u postrojenju može se reći da postrojenje nema 

značajan uticaj na kvalitet vazduha. 

Operater navodi da s obzirom na karakteristike postrojenja i rezultate mjerenja emisija 

zagađujućih materija u vazduh, uticaj rada postrojenja na ambijentalni kvalitet vazduha je 

neznatan. 

 



Tabela 1: Srednje polučasovne vrijednosti koncentracija praškastih materija, SO2, CO, i 

NOx izraženih kao NO2, gasovitih hlorida i gasovitih fluorida, jun 2022 god. 

 

Zagađujuća materija 
Jedinica 

mjere 
Koncentracija* 

GVE** (granična masena 

koncetracija) 

Praškaste materije mg/Nm3 2,1 5 

Azotni oksidi 

izraženi kao NO2 
mg/Nm3 7,6 300 

Oksidi sumpora 

izraženi kao SO2 
mg/Nm3 5,0 15 

Ugljen monoksid 

CO 
mg/Nm3 19 50 

Gasoviti hloridi 

izraženi kao HCl 
mg/Nm3 4,2 30 

Gasoviti fluoridi 

izraženi kao HF 
mg/Nm3 0,5 1 

 

4.2 Vode 

 

U toku rada postrojenja generišu se rashladne otpadne vode, sanitarno-fekalne i 

atmosferske vode. 

Dio rashladnih voda iz postrojenja je u recirkulaciji dok se voda od hlađenja u toku 

vertikalnog livenja ispušta u livnu jamu a zatim prepumpavaju u atmosfersku kanalizaciju 

KAP-a. Količina vode za hlađenje iznosi 13,47m3/t na dan uz napomenu da jedan dio u 

toku odvijanja procesa ispari. Temperatura rashladnih otpadnih voda iznosi 35°C. Voda 

od hlađenja prilikom livenja se ne zagađuje bilo kojim polutantom. Voda se posle upotrebe 

upušta u atmosfersku kanalizaciju i odvodi do kanala otpadnih voda KAP-a, a zatim se 

preko kanala upušta u Moraču. Kao takva ona neće imati uticaj na zagađenje Morače. 

Sanitarno-feklane otpadne vode se ispuštaju u septičku jamu, koju povremeno prazni 

ovlašćeno pravno lice. Planiran je priključak na gradsku kanalizaciju kada se izgradi 

gradski kolektor za otpadne vode. 

Atmosferske vode sa krovova objekata preko olučnih vertikala spuštaju se ispod ploče 

prizemlja, i ulivaju u atmosfersku kanalizaciju. 

Na dijelu parking prostora i uređenog platoa oko objekata za odvođenje atmosferskih voda 

izgrađeni su jednodjelni slivnici. Atmosferske vode sa platoa i površina oko objekta se 

odvode u zajednički odvod/kanal koji se uliva u centralni kanal otpadnih voda na kojem se 

nalazi gravitacioni taložnik, pa se može reći da se sve vode iz centralnog kanala otpadnih 

voda nakon ove vrste tretmana ulivaju u rijeku Moraču. Količina atmosferskih voda zavisi 

od količine padavina. 

 

“UNIPROM” d.o.o. vrši redovna ispitivanja (8 x godišnje) otpadnih voda koje se ispuštaju 

u reku Moraču, angažovanjem akreditovane laboratorije. Prema rezultatima ispitivanja 

otpadnih voda za 2021. godinu i shodno inspekcijskom pregledu od 30.01.2023. godine 

konstantavano je jedno prekoračenje sadržaja nitrata u otpadnim vodima, koje je 

prouzrokovano povećanim sadržajem nitrata u bunarskoj vodi u odnosu na granične 

vrijednosti emisija zagađujućih supstanci, koje su utvrđene Pravilnikom o kvalitetu i 



sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list 

CG”, br. 56/19). Preko kanala u industriskoj zoni KAP-a ispuštaju se otpadne vode iz 

proizvodnih procesa i atmosferske vode industrijske zone KAP-a. 

 

4.3 Zemljište i tlo 

 

Na lokaciji postrojenja nema odlaganja otpadnih materija i sirovina, kao ni ispuštanja 

zagađujćih materija u zemljište. Saobraćajnice i manipulativni platoi su izbetonirani i 

asfaltirani, i opremljeni atmosferskom kanalizacijom tako da se ne očekuje negativni uticaj 

rada postrojenja na kvalitet zemljišta. 

Do uticaja na zemljište u toku funkcionisanja objekta može doći usled neadekvatnog 

odlaganja sirovina, pomoćnih materijala i otpada koji nastaje tokom tehnološkog procesa. 

Međutim, uz primjenu usvojenih procedura i ukoliko se upravljanje sa otpadom vrši u 

skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16) i Uredbom o 

načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG”, br. 33/13) ovaj uticaj se može izbjeći. 

 

4.4 Otpad 

 

Osnovne vrste otpada koje se javljaju u toku proizvodnje su: 

• Šljaka koja nastaje u procesu topljenja metala u peći (45t) u količini od oko 2% 

u odnosu na količinu uloška (35 t) a to je oko 700 kg ili 1.460 t na godišnjem 

nivou; 

• Šljaka koja nastaje u peći za odstajivanje metala (35 t) u količini od 0,8% od 

uloška a to je oko 280 kg ili 584 t na godišnjem nivou; 

• Vatrostalne obloge u peći za topljenje metala (45 t), zamjena se vrši nakon 7 

godina rada, i tom prillikom nastaje 150 t otpada; 

• Vatrostalne obloge u peći za odstajivanje metala (35 t), zamjena se vrši nakon 

10 godina rada, i tom prillikom nastaje 130 t otpada; 

• Otpadna ulja; 

• Metalni otpad od održavanja opreme; 

• Keramička vuna; 

• Komunalni otpad. 

 

Otpad se privremno skladišti na lokaciji postrojenja a zatim se predaje pravnim 

licima/preduzetnicima koja imaju dozvolu za upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom. 

 

4.5 Buka i vibracije 

 

U toku rada objekta buka se javlja od rada postrojenja, čiji nivo nije zanemarljiv. Ventilatori 

u postrojenju za kontinuiranu homogenizaciju stvaraju buku. Nivo buke je do 80 dB ili 

manje na udaljenosti od 1m. 

Fabrika se nalazi u industrijskoj zoni i osetljivi receptori i stambene zone nalaze se na 

znatnoj udaljenosti od postrojenja. 

U septembru 2022. godine ovlašćena laboratorija CETI – Centar za ekotoksikološka 

ispitivanja Podgorica d.o.o. vršila je mjerenje nivoa buke u dnevnom, večernjem i noćnom 

periodu u zoni uticaja rada postrojenja. Na mjernom mestu izvršena su i mjerenja 

rezidulane buke. Prema akustičnom zoniranju grada Podgorice Fabrika za proizvodnju 

bileta-prerađevina od aluminijuma se nalazi u akustičkoj industrijskoj zoni na čijoj granici 

buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke za zonu sa kojom se graniči. Prema 



istoku lokacija postrojenja se graniči sa akustičkom zonom mješovite namjene. Prema 

rezultatima mjerenja nivoa buke, nivo buke na mjernom mjestu ne prelazi granične 

vrednosti propisane za akustičku zonu mješovite namene. 

Sva oprema postrojenja smještena je i instalirana tako da se vibracije, koje oprema 

emituje, ne prenose na pod i okolinu opreme. U fazi rada postrojenja mala je verovatnoća 

da vibracije izvan lokacije budu registrovane. 

 

4.6 Rizik od udesa 

 

Do najvećeg negativnog uticaja u toku eksploatacije projekta na pojedine segmente 

životne sredine može doći u slučaju pojave akcidenta, a prije svega od prisustva gasnih 

instalacija i kvarova na opremi i instalacijama, požara, zemljotresa. 

Kako u prirodnom gasu ima najviše metana, to se svojstva metana mogu uzeti kao 

njegova: 

• Prirodni gas, kada nije odorisan, je gas bez boje i mirisa, a lakši je od vazduha; 

• Opasnost po zdravlje: metan spada u grupu inertnih zagušljivača, jer smanjuje 

koncentraciju kiseonika u vazduhu; 

• Opasnost od požara: metan se lako pali u blizini plamena ili izvora toplote. Za 

gašenje se upotrebljavaju aparati sa CO2 ili sa suvim prahom; 

• Opasnost od eksplozije: metan sa vazduhom stvara eksplozivnu smešu koja 

se lako zapali i eksplodira u blizini plamena i izvora toplote. 

Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju prirodnog gasa potiču od njegove 

eksplozivnosti i lake zapaljivosti u određenim koncentracijama u vazduhu, pa stoga treba 

spriječiti njegovo nekontrolisano isticanje iz instalacije. 

Do požara u objektima može doći usled: 

 

• upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.); 

• neispravnost ili preopterećenje električnih uređaja i instalacija; 

• upotrebe rešoa, grijalica i drugih grejnih tijela sa užarenim površinama; 

• ne pridržavanja potrebnih preventivnih mera prilikom korišćenja uređaja za 

zavarivanje, lemljenje i letovanje; 

• držanje i smeštaj materijala koji su skloni samozapaljenju, i namerno 

podmetanje i slično. 

 

Pojava požara u objektu zavisno od njegove razmjere prije svega može ugroziti 

bezbijednost ljudi u objektu, dovesti do oštećenja objekta i negativno uticati na životnu 

sredinu, a prije svega na kvalitet vazduha. 

 

5. Komentari/mišljenja 

 

„Uniprom d.o.o.“ Nikšić, kao operater postrojenja Fabrike za proizvodnju bileta, 

kompletirao je zahtjev za izdavanje integrisane dozvole i dokumentaciju uz zahtjev dana 

21.11.2022. godine. Agencija za zaštitu životne sredine je, u skladu sa članom 12 Zakona 

o industrijskim emisijama, izdala obavještenje za javnost o prijemu kompletnog zahtjeva, 

koje je objavljeno 02.12.2022. godine na sajtu Agencije - www.epa.org.me. O prijemu 

zahtjeva upućena su pismena obavještenja Ministarstvu ekonomskog razvoja, 

Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Upravi za vode, Upravi za 

inspekcijske poslove, Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma i Glavnom 

Gradu. Javni uvid u zahtjev za izdavanje integrisane dozvole i prateću dokumentaciju 



trajao je 15 dana, čime je obezbijeđeno učešće javnosti, zainteresovanih organa i 

organizacija, kao i predstavnika zainteresovane javnosti. 

 

U toku navedenog roka Uprava za vode dostavila je mišljenje dana 05.01.2023. godine, u 

kojem između ostalog navode da se strogo moro voditi računa da ne dođe do ugrožavanja 

kvaliteta rijeke Morače, te da je operater u obavezi da se obrati Upravi za vode za 

izdavanje vodnih akata.  

  

Nakon izrađenog nacrta integrisane dozvole, sproveden je javni uvid u izrađeni nacrt 

dozvole i prateću dokumetaciju. Nadležni organ je, u skladu sa članom 13 Zakona o 

industrijskim emisijama, izdao obavještenje za javnost o izrađenom nacrtu integrisane 

dozvole, koje je objavljeno 30.01.2023. godine, na sajtu Agencije - www.epa.org.me. 

Takođe o izrađenom nacrtu integrisane dozvole upućena su pismena obavještenja 

Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, 

Upravi za vode, Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma i Glavnom Gradu. 

Rok za javni uvid trajao je 15 dana, u toku kojeg je Uprava za vode dostavila dopis, dana 

28.02.2023. godine, u kojem navode da ostaju pri istom mišljenu koje su dali na zahtjev 

za izdavanje integrisane dozvole. 

 

Drugi organi i organizacije kao i predstavnici zainteresovane javnosti mogli su u roku od 

15 dana od prijema obavještenja dostaviti svoje komentare i mišljenja na zahtjev za 

izdavanje integrisane dozvole sa pratećom dokumentacijom, kao i na nacrt Integrisane 

dozvole. Dalji javni uvid nije vršen u dostavljeni zahtjev, kao ni na nacrt integrisane 

dozvole. 

 

5.1. Organi lokalne samouprave (opština/grad) 

 

Nema komentara na zahtjev za izdavanje integrisane dozvole, ni na nacrt Integrisane 

dozvole. 

 

5.2. Javnih i drugih država u slučaju prekograničnog zagađivanja 

 

Nema komentara na zahtjev za izdavanje integrisane dozvole, ni na nacrt Integrisane 

dozvole. 

 

5.3. Predstavnika zainteresovanih javnosti 

 

Nema komentara na zahtjev za izdavanje integrisane dozvole, ni na nacrt Integrisane 

dozvole. 

 

6. Ocjena zahtjeva 

6.1. Primjena najbolje dostupnih tehnika 

Pri izradi procjene usaglašenosti procesa i aktivnosti prema najbolje dostupnim tehnikama 

operater se koristio sledećim referentnim dokumentima: 

 

• Industrija kovanja i livenja, Reference Document on Best Available Techniques 

in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005; 

• Energetska efikasnost, Reference Document on Best Available Techniques for 

Energy Efficiency, February 2009; (corrected version as of 09/2021); 



• Emisije iz skladišta, Reference Document on Best Available Techniques on 

Emissions from Storage, July 2006; 

• Rashladni sistemi, Reference Document on Best Available Techniques to 

Industrial Cooling Systems, December 2001; 

• Opšti principi monitoringa, Reference Report on Monitoring of Emissions to Air 

and Water from IED Installations, 2018; 

 

Usaglašenost procesa proizvodnje Operatera, sa zahtjevima najbolje dostupnih tehnika, 

kao i mjere za postizanje usaglašenosti sa ovim zahtjevima, gdje se javlja neusaglašenost, 

Operater je detaljno opisao u Poglavlju III u Tački 3.3., Zahtjeva za izdavanje integrisane 

dozvole. 

 

6.2. Korišćenje resursa: 

− Sirovine 

 

Za proizvodnju bileta (Al trupaca) koristi se primarni čvrsti ili tečni aluminijum u količini od 

73.000 t/god, kao i otpadni Al u količini 15% od ukupnog uloška (73.000t ). 

Čistoća aluminijuma kreće se od 99,73 do 99,80 %. 

Pored aluminijuma za proizvodnju bileta (Al trupaca) koriste se i legirni elementi. 

Legirne elemente za seriju legura 6xxx najvećim dijelom čine: 

• Si: 0,3 do 1% po toni proizvoda; 

• Mn: 0,01 do 0,55% po toni proizvoda; 

• Mg: 0,05 do 0,60% po toni proizvoda; 

• AlTiB 5/1: 0,5 do 1 kg/t (modifikator); 

• AlFe 80%;  

• AlTi10%. 

 

Pomoćni materijali shodno Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada su sledećih 

oznaka i naziva: 

 

• 02 01 10 otpad od metala, 

• 12 01 03 strugotine nastale obradom obojenih metala, 

• 15 01 04 metalna ambalaža, 

• 16 01 18 obojeni metal, 

• 17 04 02 aluminijum, 

• 19 10 02 otpad od obojenih metala, 

• 19 12 03 obojeni metali. 

 

Od pomoćnih materijala u procesu proizvodnje takođe koriste se i: 

 

• plemeniti gas argon (Ar) - U procesu prečišćavanja legure (degazacija), u 

količini od 0,3 Nm3/t metala; 

• Bor nitrid – koristi se kao premaz livnih kanala i stola (zaštitni premaz), 0,051 

kg /t metala; 

• Metkot - Zaštitni premaz – koristi se kao premaz vatrostalnih površina metalnih 

alata, 0,008 kg /t metala; 

• Mastik - Za reparaciju livnih kanala - 0,02 kg /t metala. 

 



Podatke o korišćenju sirovina i pomoćnih materijala i predviđenoj godišnjoj potrošnji istih, 

Operater je dao u Poglavlju III.4.1. Zahtjeva za izdavanje dozvole - Korišćenje resursa-

Sirovine, pomoćni materijali i drugo, kao i u Tabelama 1 i 2 u Prilogu 2 - Tabelarni pregledi. 

 

− Voda 

 

Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma za potrebe vodosnabdijevanja 

rashladnom vodom, u toku livenja, koristi vodu iz dva bunara, bunar B3 i bunar B7. 

Za kapacitet postrojenja od 70.000 t/godišnje i pri radu od 330 dana u godini (ostali dani 

su predviđeni za remont), prosječna potrošnja vode za hlađenje na dan, odnosno za 24 

časa iznosi 2.858,3 m3. U toku livenja doći će do isparavanja jednog dijela ove vode. 

Potrošnja vode koja se samo koristi za hlađenje u toku livenja iznosi 13,47 m3/t. 

 

U toku 2021. godine potrošeno je 373 690 m3 vode iz sopstvenih izvora i to: 

• za hlađenje 363 690 m3; 

• za druge namjene 10 000 m3; (održavanje zelenih površina, hotikultura, 

sanitarne potrebe zaposlenih, održavanje prostorija…). 

 

Podatke o potrošnji vode, Operater je dao u Poglavlju III.4.3. Zahtjeva za izdavanje 

dozvole, kao i u Tabelama 10 i 32 Priloga 2 Zahtjeva - Tabelarni pregledi. 

 

− Energija 

 
Za odvijanje proizvodnje Al-bileta u postrojenju, kao izvori energije koriste se električna 
energija i tečni prirodni gas za zagrijavanje peći. 
Količina energije i energenata koja je potrebna za proces proizvodnje izražava se po toni 
proizvoda i iznosi: 
 

• za topljenje 500 kWh; 

• za odstajivanje 350 kWh; 

• za livenje 50 kWh; 

• za homogenizaciju 200 kWh. 

 

Za proces proizvodnje Al bileta kao gorivo koristiće se tečni prirodni gas (TPG). 

U krugu industrijske zone KAP postoji urađena instalacija za tečni prirodni gas (TPG) sa 

dva rezervoara zapremine po 60 Nm3. 

Sastav i karakteristike tečnog prirodnog gasa (TPG) su sledeće: 

Prosječan zapreminski sastav gasa je: 

 

• metan CH4 - 92,36 %; 

• etan C2H6 -7,56 %; 

• propan C3H8 - 0,05 %; 

• ostali ugljovodonici CnHm - 0,03 %. 

 

Potrošnja tečnog prirodnog gasa (TPG) u peći za topljenje iznosi: 53,5 Nm3/t metala, a u 

peći za odstajivanje 11 Nm3/t metala. 

 

U toku 2021. godine potrošeno je 2.038.000,00 m3 TNG za proces proizvodnje. 

 

 



Podaci o korišćenju energije dati su u Zahtjevu u Poglavlju III.4.2. i Tabelama 5-9 Priloga 

2 - Tabelarni pregledi. 

 

Uz zahtjev za izdavanje integrisane dozvole operater je priložio Plan mjera za efikasno 

korišćenje energije – Prilog 1.5. 

 

− Drugo 

• vatrostalna obloga: 

• za peć za topljenje metala zamjena na svakih 7 godina: 150 t; 

• za peć za odstajivanje metala zamjena na svakih 10 godina: 130 t. 

Eurodizel se koristi za transport na lokaciji. U toku 2021. godine potrošeno je 10 795,8 t 

dizela. 

 

6.3. Emisije u vazduh i njihov uticaj u životnu sredinu 

 

U procesu rada postrojenja - fabrike za proizvodnju Al-bileta prepoznati su tačkasti i difuzni 

izvori emisija u vazduh. 

Glavni tačkasti izvor emisija iz postrojenja je dimnjak za odvođenje otpadnih gasova, iz 

peći za topljenje i peći za odstajivanje, kružnog poprečnog presjeka, visine 22,3 m. 

Unutrašnji prečnik izlaznog otvora dimnjaka je 1,5 m. 

Vodena para i otpadni gas iz procesa livenja se odvode kroz zasebni dimnjak (objašnjeno 

i grafički prikazano na stranama 5, 6 i 7, kao i na slikama 1, 2 i 3). 

 

Proces livenja se obavlja kada je kompletna oprema spremna i predgrijana, a metal u 

pećima tačnog hemijskog sastava i odgovarajuće temperature. 

Metal se tokom livenja hladi i očvršćava u dvije faze: primarno i sekundarno. 

Primarno očvršćavanje se dešava u kokili (indirektno hlađenje vodom kroz spoljašnji zid 

kokile) u kojoj se bileti formiraju. 

 

Nakon tog primarnog očvršćavanja bileti se liftom spuštaju u livnu jamu gdje se nastavlja 

očvršćavanje direktnim hlađenjem vodom koja uniformno i ravnomjerno prolazi kroz 

mlaznice na cijelom livnom stolu, slivajući se niz bilete za svo vrijeme livenja i 10 minuta 

nakon završenog livenja. 

Zbog visoke temperature bileta, stvara se velika kolicina vodene pare u livnoj jami koja se 

posebnim dimnjakom odvodi u atmosferu. Osim isparavanja vode, ne dolazi do bilo kakve 

hemijske reakcije izmedju trupaca i vode. 

 

Zagađujuće materije u otpadnom gasu peći za topljenje i peći za odstajivanje su praškaste 

materije, azotni oksidi izraženi kao NO2, oksidi sumpora izraženi kao SO2, ugljen monoksid 

CO, gasoviti hloridi izraženi kao HCl, gasoviti fluoridi izraženi kao HF. 

Rezultati mjerenja (Izvještaj broj 00-760/1/1 od 10.06.2022.god, koje je vršila ovlašćena 

laboratorija CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.) prikazani su u 

Tabeli 2.   

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2: Koncentracija glavnih zagađujućih materija 

Zagađujuća materija 
Jedinica 

mjere 
Koncentracija* 

GVE** (granična masena 

koncetracija) 

Praškaste materije mg/Nm3 2,1 5 

Azotni oksidi 

izraženi kao NO2 
mg/Nm3 7,6 300 

Oksidi sumpora 

izraženi kao SO2 
mg/Nm3 5,0 15 

Ugljen monoksid 

CO 
mg/Nm3 19 50 

Gasoviti hloridi 

izraženi kao HCl 
mg/Nm3 4,2 30 

Gasoviti fluoridi 

izraženi kao HF 
mg/Nm3 0,5 1 

        

*Koncentracije su izražene kao srednje polusatne vrijednosti zagađujućih materija 

       

**za praškaste materije, okside azota i gasovite fluoride je preuzeta iz Priloga III (2) 

(e) Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

stacionarnih izvora ("Sl. list Crne Gore", br. 10/11, 129/21), u kojem su date granične 

vrijednosti emisije kod postrojenja za legiranje i rafinisanje aluminijuma. 

 za gasovite hloride je preuzeta iz člana 13 Uredbe, koja definiše 3) za III klasu 

štetnosti: - amonijak - NH3; - jedinjenja hlora, ukoliko nijesu u klasi I ili II izraženi kao 

hlorovodonik - HCl - 30 mg/m3 za masenu koncentraciju i 150 g/h za maseni protok. 

 

Napomena: Uredba o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje i 

načinu izračunavanja graničnih vrijednosti emisija za postrojenja koja koriste više vrsta 

goriva "Službeni list Crne Gore, broj 129/2021" od 15.12.2021. ukida članove 22-29 gore 

navedene Uredbe a koji se odnose samo na velika postrojenja za sagorijevanje. 

 

Difuzni izvori emisija su nekontrolisane emisije koje, na predmetnoj lokaciji, potiču od 

saobraćaja koji se odvija u krugu fabrike tj. prolaza vozila kroz krug fabrike ili u slučaju 

prosipanja, emisije praškastih materija, odnosno pomoćnih materijala, otpadne šljake, 

mulja i slično. 

U cilju smanjenja difuznih emisija koriste se zatvoreni ili nadkriveni skladišni prostori. 

Sirovine se skladište u određenim boksovima u snopovima, na paletama, kantama, u 

koturovima. Materijal se skladišti, odgovarajuće upakovan: u džambo vrećama, kutijama, 

kantama i dr. 

Redovno se održava fabrički krug, čiste saobraćajnice, točkovi kamiona i dr. 

Unutar kompleksa postrojenja sva transportna sredstva kreću se naznačenim pravcima i 

prilagođenom brzinom. 

Difuzione emisije u vazduh javljaju se prilikom otvaranja vrata peći za topljenje i peći za 

odstajivanje metala Da bi se spriječile difuzne emisije u halu postrojenja, iznad vrata peći 

postavljene su usisne haube kojima se difuzne emisije odvode na zajednički dimnjak peći 

za topljenje i peći za odstajivanje metala. 

 



Podatke o emisijama u vazduh i monitoringu, operater je dao u Zahtjevu u: Poglavlju II.3: 

Kratki izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu (Tačka 3.1-Vazduh); Poglavlju 

III.5. Emisije u vazduh; Prilogu 2- Tabele 11–21.  

Opis kontrole i mjerenja emisija u vazduh opisani su u tački 5.6 Zahtjeva. 

Uticaj emisija zagađujućih materija na ambijentalni kvalitet vazduha je neznatan, kako je 

navedeno u tački 5.5 Zahtjeva. 

 

6.4. Emisije u vodu i njihov uticaj u životnu sredinu 

 

Na lokaciji postrojenja generišu se rashladne, fekalne i atmosferske otpadne vode. 

 

Rashladne vode iz livne jame (za hlađenje bileta) i voda za hlađenje ultrasonične jedinice 

se ispušta u kanal otpadnih voda na teritoriji Industrijske zone KAP-a, a zatim se vode iz 

kanala ispuštaju u rijeku Moraču. Voda od hlađenja prilikom livenja se ne zagađuje bilo 

kakvim zagađivačima. Temperatura otpadne rashladne vode iznosi 35⁰C. 

Fekalne otpadne vode potiču od prisustva zaposlenih. 

Sanitarno-fekalne otpadne vode ispuštaju se u septičku jamu koju povremeno prazni 

ovlašćeno pravno lice. Nakon izgradnje gradskog kolektora u planu je priključenje na 

gradski kolektor. 

Atmosferske vode sa krovova objekata preko olučnih vertikala spuštaju se ispod ploče 

prizemlja, i ulivaju u atmosfersku kanalizaciju. 

Na dijelu parking prostora i uređenog platoa oko objekata za odvođenje atmosferskih voda 

izgrađeni su jednodjelni slivnici. Atmosferske vode sa platoa i površina oko objekta se 

odvode u postojeći kanal otpadnih voda KAP-a na kom se nalazi gravitacioni taložnik za 

prečišćavanje otpadnih voda od ulja i goriva. Nakon kumulativnog skupljanja svih otpadnih 

voda iz kruga KAP-a u taložnik te na taj način prečišćavanja, otpadne vode se upuštaju 

preko kanala u rijeku Moraču. Količina atmosferskih voda zavisi od količine padavina. 

Količina ispuštene vode iz proizvodnje Fabrike za proizvodnju Al-bileta u 2021. godini, 

iznosila je cca 1019 m3/dan, odnosno 336 321 m3/god. Voda se ispušta 330 dana godišnje. 

Operater vrši redovna ispitivanja (8 x godišnje) otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku 

Moraču, angažovanjem akreditovane laboratorije. U toku 2021. godine samo 

koncentracija nitrata u otpadnoj vodi, u toku jednog ispitivanja (ispitivanje u junu mjesecu), 

je bila veća od granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci koje su propisane 

Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 

recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 

minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG”, 

br. 56/19). 

 

Na lokaciji postrojenja ne vrši se tretman otpadnih voda. 

 

Atmosferske i rashladne otpadne vode se zajedno sa otpadnim vodama iz industrijske 

zone KAP prečišćavaju na gravitacionom taložniku za masti i ulja izgrađenom na kanalu 

otpadnih voda KAP-a. 

 

Takođe podaci o korišćenju i potrošnji vode dati su u Tabelama 10, 22 do 34, Priloga 2. 

 

6.5. Zaštita zemljišta 

 

Na predmetnoj lokaciji izgrađena je atmosferska kanalizacija kojom se prikupljaju 

atmosferske vode sa saobraćajnica i manipulativnih površina postrojenja. Odlaganje i 

privremeno skladištenje sirovina i pomoćnih materijala, kao i otpada vrši se na 



manipulativnim, betonskim površinama. Na ovaj način se sprječava da opasne i štetne 

materije sa lokacije postrojenja dospiju u zemljište i u podzemne vode. 

Atmosferske otpadne vode, potencijalno zagađene mineralnim uljima, prečišćavaju se u 

industrijskoj zoni KAP na gravitacionom taložniku za masti i ulja izgrađenom na kanalu 

otpadnih voda KAP-a, prije upuštanja u krajnji recipijent rijeku Moraču - vodno tijelo 

Morača_5, čime se eventualno prisustvo opasnih i štetnih materija svodi na minimum. 

 

Izvještaj o ispitivanju zemljišta iz februara 2021. godine je urađen kao “0 stanje“ prije 

puštanja u rad fabrike. S tim u vezi, treba uzeti u obzir da je zagađenje zemljišta uticaj 

dugogodišnjeg rada kombinata aluminijuma. Pored toga, operater je u toku 2021. godine, 

izvršio ispitivanja kvaliteta zemljišta u februaru i avgustu mjesecu. Ispitivanja je vršila 

ovlašćena laboratorija CETI d.o.o. Podgorica. Ispitivanje zemljišta vršeno je na sadržaj 

metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), kongenere PCB-a, i organokalajna 

jedinjenja.  

 

Prema rezulatatima ispitivanja registrovana su prekoračenja dozvoljnih koncentracije 

hroma, nikla i fluora u zemljištu u odnosu na propisane vrijednosti Pravilnikom o 

dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo 

ispitivanje („Sl. list RCG “, br. 18/97). 

 

Detaljniji opis postojećeg stanja kao i rezultati analiza operater je dao u Zahtjevu u: 

Poglavlju II.3: Kratki izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu (Tačka 3.3 – 

Zemljište i tlo); Poglavlju III.7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda. 

 

6.6. Upravljanje otpadom 

 

Fabrika za porizvodnju bileta može da proizvede više od 20t neopasnog otpada godišnje 

u slučaju zamjene vatrostalne obloge na pećima nakon 7/10 godina eksploatacije i iz tih 

razloga je urađen Plan upravljanja otpadom, bez obzira na to da u periodu 2021-2023 nije 

predviđeno stvaranje preko 20t neopasnog otpada.  

 

Plan upravljanja otpadom za period 2021-2023. godine, broj 91-54 od 28.12.2021. godine, 

čini sastavni dio Zahtjeva (Prilog 1.4. Zahtjeva), na koji je Agencija izdala saglasnost broj 

03-UPI-1605/4 od 11.02.2022. godine. Saglasnost na Plan upravljanja otpadom data je na 

period do 2 godine, zaključno sa 31.12.2023. godine. 

 

Osnovne vrste otpada koje se javljaju u toku proizvodnje su: 

• 10 10 03 šljaka koja nastaje u procesu topljenja metala u peći (45t) u količini 

od oko 2% u odnosu na količinu uloška (35 t), u količini oko 700 kg ili 1.460 t 

na godišnjem nivou; 

• 10 10 03 šljaka koja nastaje u peći za odstajivanje metala (35 t) u količini od 

0,8% od uloška, u količini oko 280 kg ili 584 t na godišnjem nivou; 

• 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali nastali u metalurškim procesima 

drugačiji opd 16 11 03* (vatrostalni materijali), u količini od 3 t na godišnjem 

nivou; 

• 16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali nastali u metalurškim procesima 

drugačiji opd 16 11 03* (keramička vuna), u količini od 1 t na godišnjem nivou; 

• 20 01 40 metalni otpad; 

• 13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje 

(otpadna kompresorska ulja), u količini od 0,1 t godišnje; 



• 13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja, (otpadna hidraulična ulja), u 

količini od 0,1 t godišnje. 

 

Otpad se privremno skladišti na lokaciji postrojenja a zatim se predaje ovlašćenim 

operaterima za njegovo zbrinjavanje.  

U toku 2021. godine, generisane su sledeće vrste otpada, date u Tabeli 3. 

 

Tabela 3: Vrste otpada i njihove količine nastale u 2021. godini 

Oznaka 

otpada 

Naziv otpada Klasa 

opasnosti 

Mjesto nastanka otpada Predato 

drugim 

operaterima 

Glavni 

izvor 

t/godišnje 

10 10 03 Šljaka iz 

peći 

neopasan Peći 214,6 117,22 

16 11 04 Keramička 

vuna  

neopasan Livni kanal, 

Livni sto 

0,114 - 

20 01 40 Metalni 

otpad 

neopasan Održavanje 

opreme 

0,48 0,48 

 

Šljaka 10 10 03 

 

Šljaka nastaje u tehnološkom procesu proizvodnje Al bileta, tj u procesu topljenja uloška 

od aluminijuma, kao i u peći za odstajivanje metala. 

Šljaka iz procesa topljenja sastoji se od aluminijuma (50 do 55 %), Al2O3 (40 do 45%) i 

pratećih kompometi kao što su oksidi Si i Fe u količini od oko 2 do 3% od mase šljake, a 

koje vode porijeklo iz vatrostalne obloge. 

Šljaka iz peći za odstajivanje metala sastoji se od aluminijuma, oksida aluminijuma i 

neznatne količine uključaka. Po svom sastavu predstavlja neopasan otpad. 

Šljaka se skida sa površine metalne kupke, hladi i presuje u presi za šljaku (dross press). 

Privremeno se odlaže u betonski boks do njene predaje posredniku. Moguća je prodaja 

šljake na inostranom tržištu operaterima koji se bave preradom šljake. 

 

Vatrostalni otpad 16 11 04 

 

Vatrostalni otpad potiče od remonta peći za topljenje i peći za odstajivanje metala, kao i 

livnih kanala. 

Zamjena vatrostalne obloge iz peći za topljenje metala (45 t) vrši se nakon 7 godina rada, 

i tom prillikom nastaje 150 t otpada - vatrostalne obloge. 

Zamjena vatrostalne obloge iz peći za odstajivanje metala (35 t) vrši se nakon 10 godina 

rada, i tom prillikom nastaje 130 t otpada - vatrostalne obloge. 

Vatrostalni otpad se sakuplja u metalnim kontejnerima u pokrivenom betonskom boksu do 

predaje ovlašćenom trgovcu/posredniku. 

 

Keramička vuna 16 11 04 

 

Keramička vuna se koristi kao prekrivač – izolator livnih kanala i livnog stola u cilju 

održavanja njihove temperature. Njenom zamjenom nastaje otpadna keramička vuna. 

 

Vatrostalni otpad se sakuplja u metalnim kontejnerima u pokrivenom betonskom boksu u 

Fabrici za proizvodnju Al bileta do predaje ovlašćenom trgovcu/posredniku. 

 



Metalni otpad 20 01 40 

 

U procesu remonta uređaja i opreme u postrojenju nastaje metalni otpad. 

Metalni otpad se selektuje i sakuplja na označenom mestu u okviru fabrike, do predaje 

ovlašćenom trgovcu/posredniku. 

 

Otpadna kompresorska ulja 13 02 05* 

 

Otpadna kompresorska ulja nastaju u procesu održavanja opreme u fabrici. 

Ova vrsta otpada je kategorisan kao opasan otpad. 

Ovaj otpad skuplja se u metalnu burad i privremeno skladišti u skaldište za otpadna ulja i 

tečnosti, do predaje pravnom licu/preduzetniku koje ima dozvolu za upravljnje otpadaom 

u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 

 

Otpadna hidraulična ulja 13 01 10* 

 

Otpadna hidraulična ulja nastaju u procesu održavanja opreme u fabrici. 

Ova vrsta otpada kategorisan je kao opasan otpad. 

Ovaj otpad skuplja se u metalnu burad i privremeno skladišti u skladistu za otpadna ulja i 

tečnosti, do predaje ovlašćenom pravnom licu/preduzetniku koje ima dozvolu za upravljnje 

otpadaom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 

 

Komunalni otpad 

 

U toku rada postrojenja nastaju i određene količine komunalnog otpada, koji nastaje usled 

boravka zaposlenih u fabrici. Privremeno deponovanje komunalnog otpada vrši se na 

sabirnom punktu u kontejnerima nakon čega se komunalinim vozilima prevozi, do gradske 

deponije.  

 

Otpad nastao u proizvodnim procesima i u procesu održavanja se razdvaja, evidentira i 

skladišti na odgovarajućim privremenim skladištima, do stvaranja uslova za trajno 

zbrinjavanje. Razvrstavanje otpada vrši se na mjestu nastanka. 

Privremeno skaldištenje otpada vrši se u betonskim boksovima, na označenim mestima u 

krugu fabrike i u skladištu za otpadna ulja i tečnosti. U betonskim boksovima se odlažu 

otpadna aluminijumska šljaka i vatrostalni materijali. Vatrostalni materijali se smještaju u 

metalne kontejnere, a zatim u betonske boksove. Betonski boksovi su natkriveni, tj. 

zaštićeni od astmosferskih uticaja, odnosno uticaja sunca, vjetra, padavina. 

 

Operater postrojenja ne vrši transport otpada izvan kruga fabrike već ga predaje 

ovlašćenim skupljačima otpada. 

U okviru postrojenja otpad se, u zavisnosti od fizičkog stanja, transportuje viljuškarima, 

traktorom i kamionom do mesta privremenog skladištenja prije otpreme ili tretmana. 

 

Operater nema sopstvenih postrojenja i objekata za preradu otpada. 

 

Operater vodi evidenciju o vrsti i količinama nastalog otpada, mjestu privremenog 

skladištenja, obradi otpada, predaji otpada na obradu ili odlaganju otpada, u formi 

djelovodnika. 

Operater sačinjava godišnji izvještaj o otpadu u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja 

evidencije otpada i sadržaju formulara o transport otpada („Sl. listu CG“, br. 53/12) i 

dostavlja ga Agenciji za zaštitu životne sredine.  



 

Detaljniji opis postojećeg stanja operater je dao u Zahtjevu u: Poglavlju III.8. Upravljanje 

otpadom, Planu upravljanja otpadom broj 91-54 od 28.12.2021. godine, Prilogu 2 - Tabele 

35-37 zahtjeva. 

 

6.7. Buka i vibracije 

 

Operacije koje se izvode u toku rada postrojenja predstavljaju značajan izvor buke, kao i 

određena oprema: ventilatori, pumpe, motori i dr. Većina aktivnosti se izvodi u zatvorenom 

prostoru, u kom se nalazi i oprema koja proizvodi buku, uz preduzete mjere da se nivo 

buke smanji: postavljanje opreme na odgovarajuće podloge, smještanje opreme u 

zatvorena kučišta koja absorbuju buku, instaliranje prigušivača i drugo. 

 

U toku rada objekta buka se javlja od rada postrojenja, čiji nivo nije zanemarljiv. Ventilatori 

u postrojenju za kontinuiranu homogenizaciju stvaraju buku. Nivo buke je do 80 dB ili 

manje na udaljenosti od 1m. 

Ventilatori i ostali izvori buke su odabrani i postavljeni tako da u prostorijama izazivaju što 

manju buku, odnosno buka mora biti u granicama koje određuju odgovarajući propisi. Na 

ventilatore i žaluzine postavljeni su prigušivači buke, tako da je nivo buke u granicama 

koje određuju odgovarajući propisi. 

Testera za rezanje metalnih bileta sa opremom, manipulator metalnim otpacima, kao i 

bunker sa metalnim otpacima, smješteni su u kućište ojačano čeličnom konstrukcijom, 

koje apsorbuje buku, napravljeno od dvoslojne obloge od materijala 80 mm debljine. 

 

U toku rada postrojenja buka se javlja i usled rada motora prevoznih sredstava koja dolaze 

i odlaze iz kompleksa. Sa stanovišta buke koju razvijaju prevozna sredstva, neće doći do 

većih promjena u odnosu na stanje prije izgradnje postrojenja. 

 

Vrijednosti vibracija izvan lokacije postrojenja i u toku njegovog rada nisu značajne. 

 

Operater je u zahtjevu naveo da je u septembru 2022. godine, izvršeno kontrolisanje nivoa 

buke u životnoj sredini od strane akreditovane kompanije, pri uobičajenim radnim 

aktivnostima u fabrici za proizvodnju bileta, u zoni uticaja rada fabrike. Rezultati mjerenja 

nivoa buke pokazuju da na ispitivanoj mjernoj poziciji dnevni, večernji i noćni indikatori 

nivoa buke ne prelaze granične vrijednosti propisane “Odlukom o utvrđivanju akustičkih 

zona na teritoriji Glavnog grada – Podgorice” br. 02-030/15-1101 od 31.07.2015.godine 

(“Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi”, broj 27/2015 od 05.08.2015.godine) i “Pravilnikom 

o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, način utvrđivanja indikatora buke I 

akustičkih zona I metodama ocenjivanja štetnih efekata buke” (“Sl. List Crne Gore”, br. 

060/11). 

 

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list 

CG", br.60/11), u industrijskoj zoni, odnosno na granici zone buka ne smije prelaziti 

granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči. 

Imajući u vidu navedeno dopušteni nivo buke je 60 dB(A) za dan, 60 dB(A) za veče i 50 

dB(A) za noć, za zonu mješovite namjene, koja se graniči sa industrijskom zonom-KAP-a. 

 

Podatke o buci i vibracijama, mjerama za smanjenje nivoa buke i monitoringu Operater je 

dao u zahtjevu u: Poglavlju III.9. Buka i vibracije; Prilogu 2 – Tabela 38. 

 



6.8. Rizik od udesa i plan hitnih mjera 

 

Do najvećeg negativnog uticaja u toku rada postrojenja na pojedine segmente životne 

sredine može doći u slučaju pojave akcidenta, a prije svega od prisustva gasnih instalacija 

i kvarova na opremi i instalacijama, zatim požara i zemljotresa. 

U fabrici za proizvodnju bileta od opasnih materija u proizvodnji koriste se: priordni gas 

(TPG) za zagrijevanje peći za topljenje i peći za odstajivanje, zatim argon za degazaciju, 

bor nitrid i metkot kao zaštitni premazi i mastic - smjesa za reparaciju livnih kanala. 

Potrošnja ovih materija data je u Tabeli 2 Tabelarni pregledi (dijagrami), koji je priložen uz 

Zahtjev. 

 

Tečni zapaljivi gasovi kategorije 1 i 2 i prirodni gas kome pripada i TPG u graničnoj količini 

od 50 t svrsatavaju se u seveso postrojenja manjeg rizika, a u graničnoj količini od 200 t u 

seveso postrojenja većeg rizika. Na lokaciji postrojenja se ne vrši skladištenje TPG–a, a u 

instalacijama je prisutna manja količina gasa od granične. Argon i ostale opasne materije 

koje se primenjuju u postrojenju ne spadaju u Seveso materije. Shodno navedenom ovo 

postrojenje nije Seveso postrojenje. 

 

Za fabriku za proizvodnju bileta izrađen je Plan zaštite i spašavanja od požara broj 01/22 

iz maja 2022. godine, na koji je dobijena saglasnost od Ministarstva unutrašnjih poslova – 

Direktorat za zaštitu i spašavanje, broj 30-236/22-UPI-1827/2 od 14. Juna 2022. godine. 

Takođe, za postrojenje je izrađen Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških 

nesreća, na koji je dobijena saglasnost od Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorat za 

zaštitu i spašavanje, broj 30-236/22-UPI-1828/2 od 14. Juna 2022. godine. 

 

U postrojenju se primenjuju mjere zaštite od udesa, odnosno mjere za sprječavanje pojave 

udesnih situacija. Gasne instalacije izgrađene su u skladu sa relevantnim propisima, 

Pravilnikom o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje, izgradnju i upotrebu 

unutrašnjih gasnih instalacija („Sl. list SRJ”, br. 20/92 i 33/92) i Pravilnikom o tehničkim 

normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Sl. list 

SFRJ”, br. 10/90 i 52/90). 

 

Uspostavljene su odgovarajuće organizacione mjere za rad i održavanje opreme. U 

postrojenju se sprovode obuke zaposlenih za bezbjedan i siguran rad i zaštitu od požara, 

kao i zapošljavanje stručnog osoblja na odgovarajućim radnim mjestima. 

 

Uz primjenu mjera zaštite mogućnost nastanka udesa je veoma mali. Postoji mogućnost 

nastanka udesa sa ograničenim posledicama koje mogu prouzrokovati kratkotrajni zastoj 

redovnog rada. Udesi većih razmjera su malo vjerovatni, ali mogu nastati kao posledica 

izostanka kontrole pojedinih elemenata sistema, ljudske greške ili sabotaže. Zbog toga se 

redovno vrši kontrola i održavanje sitema prema donijetim procedurama i uputstvima, kao 

i obuka zaposlenih za bezbjedan rad i zaštitu od požara. 

 

6.9. Procjena mjera u slučaju prestanka rada postrojenja 

 

Plan mjera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja broj 

91-281 od 17.10.2022. god, kojim se umanjuju ili u potpunosti uklanjaju negativni uticaji 

rada fabrike, dostavljen je u sklopu Zahtjeva, Prilog 1.7 Zahtjeva.  

Ovim planom predviđa se prestanak proizvodnje, čišćenje i osiguravanje fabrike, 

demontaža objekata, odnošenje preostalog otpada, revitalizacija i rekultivacija na području 

fabrike. 



Mjere koje će sprovesti operater u cilju zaštite životne sredine nakon prestanka rada 

postrojenja su: 

 

Faza I 

1. Tretman i/ili izmještanje svih zaostalih količina sirovina, 

2. Zaustavljanje/isključenje peći, livne mašine i ostalih mašina i uređaja, 

3. Predaja/otprema svih zaostalih količina proizvoda, 

4. Detaljno čišćenje i pranje vozila, opreme i pogona, 

5. Konzerviranje mašina, opreme, uređaja i instalacija, 

6. Predaja/otprema svih zaostalih količina goriva i tehničkih gasova. 

 

Faza II 

1. Klasifikovanje, pakovanje i zbrinjavanje otpada zaostalog od procesa rada, 

2. Predaja/otprema neiskorišćenih hemikalija u adekvatnom originalnom 

pakovanju, 

3. Predaja/otprema neiskorišćenih maziva u adekvatnom ili originalnom 

pakovanju, 

4. Čišćenje kruga i pranje spoljnih saobraćajnica, 

5. Čišćenje i pranje SBR uređaja angažovanjem ovlašćene kompanije, 

6. Zaustavljanje rada kompresora, čišćenje i konzerviranje ovih uređaja.  

7. Slanje obavještenja lokalnim distributerima energenata o planiranju prekida 

rada i prekidu isporuke energenata. Poziv za zatvaranje/gašenje svih glavnih 

priključaka. 

8. Zatvaranje i isključenje svih glavnih ventila i prekidača (voda, gas, struja). 

Zaključavanje i obezbeđenje priključaka. Izrada zapisnika. 

9. Demontaža opreme i uređaja, pražnjenje zgrada i objekata. 

 

Faza III 

1. Ako se zahtjeva, izvesti rušenje objekta i sav građevinski otpad od rušenja 

predati ovlašćenom operateru na dalji tretman. 

2. Izvršiti sanaciju terena. 

 

Detaljan opis postupaka privremenog kao i trajnog zatvaranja postrojenja, kao i mjere 

zaštite životne sredine poslije prestanka rada postrojenja operater je opisao u gore 

navedenom Planu. 

 

6.10. Zaključak procjene 

 

Zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole, koji je operater „Uniprom d.o.o.“ Nikšić dostavio 

Agenciji za zaštitu životne sredine, izrađen je u skladu sa Zakonom o industrijskim 

emisijama („Sl. list Crne Gore“, broj 017/19), kao i Pravilnikom o sadržaju i načinu 

podnošenja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole ("Sl. list Crne Gore", br. 55/20). 

Operater je uz Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole podnio i potrebnu dokumentaciju 

u skladu sa članom 9 Zakona o industrijskim emisijama.  

Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole sadrži sve podatke, kao i svu potrebnu 

dokumentaciju propisanu pomenutim Zakonom. 

U zahtjevu operater je prikazao usklađenost rada postrojenja sa odredbama Zakona o 

industriskim emisijama, kao i usklađenost rada fabrike za proizvodnju bileta-prerađevina 

od aluminijuma sa referentnim dokumentima o najbolje dostupnim tehnikama (dokument 

iz oktobra 2022. godine). 



Shodno svemu navedenom, ocijenjeno je da su ispunjeni uslovi za izdavanje integrisane 

dozvole sa utvrđenim uslovima za obavljanje aktivnosti i rad predmetnog postrojenja u 

skladu sa zakonom. 

 

III Uslove: 

1. Primjenu najbolje dostupne tehnike ili drugih tehničkih uslova i mjera 

 

Evropska komisija je izradila referentne dokumente o najbolje dostupnim tehnikama 

(BREF), i utvrdila najbolje dostupne tehnike (NDT) kojih je operater dužan da se pridržava, 

za sve aktivnosti i procese u Fabrici za proizvodnju bileta – prerađevine od aluminijuma, 

kao i za tehnike kontrole i prevencije zagađenja u postrojenju, i to: 

 

• Referentni dokument o najbolje dostupnim tehnikama (NDT) za kovačnice i 

industriju livnica, (Reference Document on Best Available Techniques in the 

Smitheries and Foundries Industry, May 2005); 

• Referentni dokument o najbolje dostupnim tehnikama za energetsku 

efikasnost, (Reference Document on Best Available Techniques for Energy 

Efficiency, February 2009; (corrected version as of 09/2021)); 

• Referentni dokument o najbolje dostupnim tehnikama za emisije iz skladišta, 

(Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 

Storage, July 2006); 

• Referentni dokument o najbolje dostupnim tehnikama za rashladne sisteme, 

(Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling 

Systems, December 2001); 

• Opšti principi monitoringa za emisije u vazduh i vodu iz IED postrojenja, 

(Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED 

Installations, 2018). 

 

Usklađenost rada postrojenja sa referentnim dokumentima o najbolje dostupnim 

tehnikama operater je potvrdio i opisao u dokumentu – Usklađenost rada Fabrike za 

proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma u Podgorici sa zahtjevima najboljih 

dostupnih tehnika (BAT), oktobar 2022. 

 
1.1. Rad i upravljanje postrojenjem 

 
Operater „Uniprom d.o.o.“ Nikšić, bavi se proizvodnjom aluminijumskih bileta-prerađevina 

od aluminijuma. Maksimalna moguća proizvodnja u postrojenju za proizvodnju bileta (Al 

trupaca) – prerađevina aluminijuma iznosi 70.000 t godišnje. Za proizvodnju bileta (Al 

trupaca) koristi se primarni čvrsti ili tečni aluminijum i Al otpad u količini od 73.000 t 

godišnje. Proces proizvodnje obuhvata topljenje metala, livenje i kontinuirana 

homogenizacija, u sklopu koje se vrši rezanje dobijenih ingota. Poslije rezanja, vrši se 

pakovanje Al-bileta. 

 

Proces topljenja metala vrši se u jednokomornoj peći kapaciteta 45 t, dok se proces 

odstajivanja metala odvija u jednokomornoj peći kapaciteta 35 t. Livenje za vrši po metodi 

vertikalnog livenja sa direktnim rashlađivanjem (VDC). 

Ukupan broj zaposlenih u fabrici za proizvodnju Al bileta, kojom upravlja operater „Uniprom 

d.o.o.“, Nikšić je 60. Rad se odvija u tri smjene. 

Operater se obavezuje da radi i upravlja postrojenjema u skladu sa uslovima ove dozvole, 

te nacionalnim zakonodavstvom. 

 



Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Uniprom d.o.o.“, Nikšić br. 91-55 

od 20.06.2022. godine na teritoriji industrijske zone KAP-a u Podgorici je definisana 

upravljačka struktura, uključujući organizaciju i odgovornosti u oblasti zaštite životne 

sredine. 

 

1.2. Radno vrijeme 

 

Rad u fabrici za proizvodnju Al-bileta, obavlja se u 3 smjene, po 8 časova dnevno, 330 

dana u godini. 

 

1.3. Uslovi za upravljenjem zaštitom životne sredine 

 

Fabrika za proizvodnju Al bileta u Podgorici je novo postrojenje koje je počelo sa radom u 

2021 godini. Postrojenje trenutno ima uveden standard ISO 9001-Sistem menadžmenta 

kvalitetom. 

 

Planirano je uvođenje sertifikacija Sistema menadžmenta životnom sredinom prema 

zahtjevima standarda ISO 14001 i sertifikata Sistema menadžmenta bezbjednošću i 

zdravljem na radu prema zahtjevima standard ISO 45001. U postrojenju je definisana i 

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine od strane menadžmenta (dokument dostavljen u 

skopu zahtjeva), kojom su definisani sledeći ciljevi kojih je operater dužan da se pridržava, 

i to: obezbjeđivanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda, kontinuirano unaprjeđivanje znanja 

i svijesti svih zaposlenih o kvalitetu i zaštiti životne sredine kroz odgovarajuću obuku, 

povećanje motivacije i dr., prevenciju ekoloških incidenata, smanjenje emisija u vazduh, 

vodu i zemljište u proizvodnim procesima, smanjenje potrošnje energije, sirovina, 

repromaterijala, smanjenje generisanje otpada, uspostavljenu stalnu i efikasnu 

komunikaciju, usaglašenost sa zakonskom regulativom. 

U postrojenju je imenovano lice odgovorno za ekologiju. 

 

Lice odgovorno za ekologiju sprovodi: praćenje, izvršenje, kontrolisanje, analize, 

poboljšanje učinka u zaštiti životne sredine, unaprjeđivanje proizvodnih procesa sa ciljem 

smanjenja otpada iz svih procesa, zbrinjavanje otpada na propisan način, vođenje 

evidencije o otpadu, smanjenje emisija u životnu sredinu. Takođe, učestvuje u izradi 

dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine, organizuje monitoring emisija i kvaliteta 

životne sredine i slično. 

 

2. Mjere iz elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

 

Operater je u sklopu Zahtjeva dostavio Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za 

izgradnju Fabrike za proizvodnju bileta - prerađevina od aluminijuma, iz septembra 2019. 

godine, na koji je Agencija izdala Rješenje o davanju saglasnoti broj 02-UPI-1311/12 od 

21.11.2019. godine. 

Operater je dužan da realizuje sve obaveze, kao i da se pridržava navedenih mjera i 

postupaka za sprječavanje, ublažavanje i eliminisanje zagađenja iz postrojenja shodno 

gore navedenom Rješenju o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu 

sredinu, i to: 

 

Mjere zaštite vazduha: 

 Mjere za smanjivanje negativnih uticaja na vazduh povezane su sa emisijama 

zagađujućih materija u atmosferu, a odnose se na obezbjeđivanje adekvatnog sistema za 

praćenje procesa rada postrojenja i kvaliteta vazduha. 



U tom smislu neophodno je: 

• Vršiti redovnu kontrolu procesa proizvodnje Al bileta što podrazumijeva rad, 

postrojenja sa propisanim parametrima i standardima; 

• Redovno održavanje instalacija i mjerno regulacionih uređaja prema 

propisanim standardima; 

• Kontrolu rada gasovoda sa aspekta održavanja vrijednosti radnih parametara;  

• Kontrolu rada sagorijevanja tečnog prirodnog gasa (TPG) u gorionicima. 

• Monitoring: emisijska mjerenja štetnih i opasnih materija u otpadnom gasu iz 

dimnjaka, Fabrika za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma i 

monitoring imisijskih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. 

 

Mjere zaštite od otpadnih voda: 

 U toku rada objekta neophodno je: 

• Po potrebi, prazniti septičku jamu od stane pravnog lica koje upravlja javnom 

kanalizacijom; 

• Vršiti kontrolu otpadnih voda iz postrojenja (vode od hlađenja i atmosferske 

vode sa platoa i parkinga) koje se odvode do kanala otpadnih voda KAP-a. 

Mjere zaštite zemljišta: 

• Mjere zaštite zemljišta u toku rada postrojenja proizilaze iz mjera zaštite 

vazduha i mjere zaštite od otpadnih voda; 

• Redovno održavanje postrojenja tako da isto radi sa propisanim vrijednostima 

i standardima, kao i redovna kontrola emisije u vazduhu i vodi, doprinijeće 

smanjenju uticaja na zemljište; 

• Upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" 

br.64/11 i 39/16) i Uredbi o načinu i uslovima skladištenja otpada ("Sl. list CG", 

br. 33/13), takođe će doprinijeti smanjenju uticaja rada postrojenja na zemljište 

na prostoru postrojenja. 

3. Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija, utvrđene za dato postrojenje 

3.1. Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija za vazduh 

 

Granične emisije zagađujućih materija u vazduh propisane su dokumentom – Referentni 

dokument o najbolje dostupnim tehnikama (NDT) za kovačnice i industriju livnica, 5.3 

Topljenje obojenih metala, usvojenim u skladu s Direktivom 2010/75/EU, i to: 

 

Granica emisije za prašinu za topljenje i tretman obojenih metala iznosi 1 – 20 mg/Nm³, 

 

Ostale vrijednosti za topljenje aluminijuma date su u Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Emisije u vazduh za topljenje aluminijuma 

Tip peći Parametar Nivo emisije mg/Nm3 

Opšti Hlor 3 

Sa ložištem u obliku 

posude 

(Hearth type furnace 

melting) 

SO2 15 

NOx 50 

CO 5 

TOC 5 

  



Svi povezani nivoi emisije su navedeni kao prosjek tokom praktičnog perioda mjerenja. 

Kad god je kontinualno praćenje izvodljivo, koristi se dnevna prosječna vrijednost. 

Emisije u vazduh se zasnivaju na standardnim uslovima, odnosno 273 K, 101,3 kPa i suvi 

gas. 

 

3.2. Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija za vodu 

 

Granične vrijednosti emisija zagađujućih materija iz otpadnih voda u površinske vode 

propisane su Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih 

voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 

utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“, br. 56/19), navedenim u Tabeli 5. 

 

Tabela 5: Granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci za ispuštanja u 

površinske vode 

Parametari Izraženi 

kao 

Jedinica Proizvodnja aliminijum - 

oksida, topljenje i livenje 

aluminijuma i proizvodnja 

poluoproizvoda i proizvoda 

Fizičko-hemijski parametri    

1. Ukupne suspendovane 

materije 

 kg/t 

proizvoda 

0,03 

Oraganski parametri    

2. HPK O2 mg/l 125 

3. Ukupni ugljovodonici  mg/l 10 

Neorganski parametri    

4.  Aluminijum Al mg/l 3 

5. Gvožđe Fe mg/l 2 

6. Fluoridi rastvoreni F kg/t 

proizvoda 

0,02 

7. Arsen As mg/l 0,1 

8. Kadmijum Cd mg/l 0,1 

9. Kobalt Co mg/l 1 

10. Bakar Cu mg/l 0,5 

11. Živa Hg mg/l 0,01 

12. Nikal Ni mg/l 0,5 

13. Olovo Pb mg/l 0,5 

14. Cink Zn mg/l 2 

 

4. Mjere zaštite vazduha, vode i zemljišta 

4.1. Mjere zaštite vazduha: 

4.1.1. Proces rada i postrojenja za tretman 

Obavezuje se operater da upravlja procesom rada na način koji će omogućiti da ne dolazi 

do povećanih emisija u vazduh. 

 

U postrojenju nisu instalirana postrojenja za tretman zagađujućih materija na izvorima 

emisija zagađujućih materija u vazduh. 

 

Obavezuje se operater da emisije zagađujućih materija ne prelaze granične vrednosti 

emisija koje su definisane u Tabeli 6. 



 

Tabela 6: Granične vrijednosti emisije-granična masena koncentracija (mg/Nm3) 

Zagađujuća materija Granične vrijednosti emisije-granična 

masena koncentracija (mg/Nm3) 

Praškaste materije 5 

Azotni oksidi izraženi kao NO2 300 

Oksidi sumpora izraženi kao SO2 15 

Ugljen monoksid CO 50 

Gasoviti hloridi izraženi kao HCl 30 

Hlor 3 

Gasoviti fluoridi izraženi kao HF 1 

TOC 5 

 

4.1.2. Tačkasti izvori emisija 

 

Glavni tačkasti emiter u postrojenju je dimnjak za odvođenje otpadnih gasova iz peći za 

topljenje i peći za odstajivanje metala. Zagađujuće materije u otpadnom gasu peći za 

topljenje i peći za odstajivanje su praškaste materije, azotni oksidi izraženi kao NO2, oksidi 

sumpora izraženi kao SO2, ugljen monoksid CO, gasoviti hloridi izraženi kao HCl, gasoviti 

fluoridi izraženi kao HF. Ove materije emituju se u vazduh preko dimnjaka kružnog 

poprečnog preseka, visine 22,3 m. Unutrašnji prečnik izlaznog otvora dimnjaka je 1,5 m. 

Od procesa livenja se stvara samo vodena para, koja se odvodi kroz zasebni dimnjak. 

Obavezuje se operater da emisije zagađujućih materija ne prelaze granične vrednosti 

emisija koje su definisane u sledećim Tabelama. 

 

1. Emisiona tačka: Dimnjak za odvođenje otpadnih gasova iz peći za topljenje i peći 

za odstajivanje metala 

 

Koordinate: X42⁰23′42.03′′     Y19⁰13′46.26′ 

Visina emitera: 22,3m 

 

 

Tabela 7: Granične vrijednosti emisija 

Zagađujuća materija Granične vrijednosti emisije-granična 

masena koncentracija (mg/Nm3) 

Praškaste materije 5 

Azotni oksidi izraženi kao NO2 300 

Oksidi sumpora izraženi kao SO2 15 

Ugljen monoksid CO 50 

Gasoviti hloridi izraženi kao HCl 30 

Hlor 3 

Gasoviti fluoridi izraženi kao HF 1 

TOC 5 

 

Nema otpadnih gasova od procesa livenja. 

 

Proces livenja se obavlja kada je kompletna oprema spremna i predgrijana, a metal u 

pećima tačnog hemijskog sastava i odgovarajuće temperature.  

Metal se tokom livenja hladi i očvršćava u dvije faze: primarno i sekundarno. 



Primarno očvršćavanje se dešava u kokili (indirektno hlađenje vodom kroz spoljašnji zid 

kokile) u kojoj se bileti formiraju. 

Nakon tog primarnog očvršćavanja trupci se liftom spuštaju u livnu jamu gdje se nastavlja 

očvršćavanje direktnim hlađenjem vodom koja uniformno i ravnomjerno prolazi kroz 

mlaznice na cijelom livnom stolu, slivajući se niz bilete za svo vrijeme livenja i 10 minuta 

nakon završenog livenja. 

 

Zbog visoke temperature trupaca, stvara se velika količina vodene pare u livnoj jami koja 

se posebnim dimnjakom odvodi u atmosferu. Osim isparavanja vode, ne dolazi do bilo 

kakve hemijske reakcije izmedju bileta i vode. 

 

4.1.3. Difuzni izvori emisija 

 

Operater se obavezuje da preduzme sve potrebne mjere kako bi se difuzne emisije, koje 

potiču od saobraćaja koji se odvija u krugu fabrike, u slučaju prosipanja ili emisije 

praškastih materijala, odnosno pomoćnih materijala, otpadne šljake, mulja, i sl., svele na 

minimum. Operater je dužan da izbjegne disperziju prašine van granica postrojenja, te da 

redovno održava fabrički krug, čisti saobraćajnice, točkove kamiona i dr. 

 

Operater se obavezuje da utovar i istovar materijala osjetljivog na disperziju prašine, 

obavlja isključivo u zaštićenom prostoru od vjetra, tj. u zatvorenom ili nadkrivenom 

skladišnom prostoru.  

 

Obavezuje se operater da difuzne emisije koje nastaju prilikom otvaranja vrata peći za 

topljenje i peći za odstajivanje metala koristi usisne haube kojima se difuzne emisije 

odvode na zajednički dimnjak peći za topljenje i peći za odstajivanje metala. 

 

4.1.4. Mirisi 

 

Operater se obavezuje da obezbijedi da se sve aktivnosti u postrojenju, koje prouzrokuju 

emisije u atmosferu, odvijaju na način da nema širenja neprijatnog mirisa usled obavljanja 

ovih aktivnosti. 

 

4.1.5. Koncentracija zagađujućih materija u vazduhu i uticaju na kvalitet vazduha 

Obavezuje se opareter da sprovodi monitoring kvaliteta vazduha. 

 

Granične vrijednosti sadržaja zagađujućih materija u vazduhu (imisija), koje je operater 

dužan da prati u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11 

i 43/15), propisane su Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih 

vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/12), i to: 

 

• suspendovane čestice PM10 

• ugljen (II) oksid (CO)  

• azot (II) oksid (NO), 

• azot (IV) oksid (NO2),  

• sumpor (IV) oksid (SO2), 

 

Obavezuje se operater da, shodno članu 59 Zakona o životnoj sredini, dva puta godišnje 

izvrši monitoring kvaliteta vazduha kako bi se pratio uticaj postrojenja na kvalitet vazduha. 



Za ova mjerenja mora biti angažovano akreditovano pravno lice, a troškove mjerenja snosi 

operater. 

 

4.1.6. Kontrola i monitoring koje vrši operater: 

- specificirana metodologija 

 

Operater je dužan da obezbijedi praćenje emisija zagađujućih materija u dimnom gasu u 

skladu sa Uredbom o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

stacionarnih izvora („Sl. list Crne Gore“, br. 10/11). 

 

Operater je dužan da obezbijedi praćenje kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zaštiti 

vazduha, („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11 i 43/15), Uredbom o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, („Sl. list 

Crne Gore“, 25/2012) i Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha, („Sl. 

list Crne Gore“, br. 21/2011, 32/16).   

 

- definisana učestalost mjerenja 

 

Mjerenje emisija iz otpadnog gasa vrši se shodno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija 

zagađujućih materija u vazduh iz stacioniranih izvora („Sl. list CG“, br. 10/11), i Pravilnikom 

i načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG“, br. 39/13). 

 

Operater je dužan da, shodno svom Planu vršenja monitoringa, prati: 

• emisije zagađujućih materija u vazduh iz dimnjaka; 

• kvalitet vazduha na mjernim mestima u široj zoni operatera „Uniprom d.o.o.“, 

Nikšić, kojima se prate efekti rada postrojenja, na način kako je predviđeno 

Tabelom 8. 

Tabela 8: Mjerenje emisija zagađujućih materija u vazduh i praćenje kvaliteta 

vazduha 

Predmet 

mjerenja 

/praćenja 

Parametri koji se 

mjere/prate 

Učestalost 

mjerenja/pra

ćenja 

Mjerno mjesto 
Uzorkovanje/anali

za 

Emisije u 

vazduh* 

NOx 

1 x godišnje  

U izlaznim 

dimnim 

gasovima 

Emisijsko 

ispitivanje - 

utvrđivanje štetnih 

i opasnih materija 

u otpadnom gasu 

iz komorne peći i 

peći za 

odstaivanje 

CO 

SO2 

HCl 

HF 

Praškaste materije 

TOC 

Brzina, zapreminski 

protok, temperatura, 

dinamički pritisak i vlaga 

Kvalitet 

vazduha** 

 

 

Koncentracija SO2, NO, 

NO2, NOx, CO, PM10 

2 x godišnje 

mobilnom 

automatsko

m mjernom 

stanicom/se

zona zima, 

ljeto 

U blizini 

postrojenja 

Fabrike za 

proizvodnju 

bileta 

Imisijsko mjerenje 

zagađujućih 

materija 



 

Napomena: Ukoliko se mjerenjima imisijske koncentracije zagađujućih materija u vazduhu 

ustanovi prekoračenje granične vrijednosti bilo kojeg praćenog polutanta, potrebno je 

izvršiti mjerenje emisijskih koncentracija na dimnjaku, u cilju određivanja uzroka 

prekoračenja vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu u životnoj sredini. 

 

- Definisanje propisa: 

 

* Zakon o industrijskim emisijama i Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih 

materija u vazduh iz stacioniranih izvora („Sl. list Crne Gore“, br. 10/11); 

** Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10, 40/11, 43/15, 73/19) i Uredba o 

utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/12). 

 

- definisanje pravila za tumačenje rezultata mjerenja; 

 

U skladu sa propisima navedenim u ovoj tački. 

 

- definisanjem roka za dostavljanje podataka nadležnom organu; 

 

Rezultate mjerenja dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine u godišnjem izvještaju o 

radu operatera. 

 

4.1.7. Izvještavanje (način, učestalost i obim podataka) 

 

Obavezuje se operater da Agenciji za zaštitu životne sredine dostavlja izvještaj o mjerenju 

emisija zagađujućih materija do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Ukoliko dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti emisija ili udesa (nekontrolisanog 

ispuštanja zagađujućih materija u vazduh), operater je dužan da odmah o tome obavijesti 

nadležni organ (Agenciju za zaštitu životne sredine) i lokalnu samoupravu, i dostavi 

rezultate mjerenja. 

 

4.2. Mjere zaštite vode – otpadne vode: 

 

Obavezuje se operater da pribavi vodnu dozvolu, u roku od godinu dana od dana izdavanja 

ovog Rješenja, kojom će biti propisani način, uslovi i obim korišćenja voda i ispuštanja 

otpadnih voda, shodno članu 118 Zakona o vodama („Sl. list  Republike Crne Gore“, br. 

27/07, „Sl. list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17) i članu 8 

Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima 

za obavezeno oglašavanje u postupku utvđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata 

(„Sl. list Crne Gore“, br. 7/08, 14/16, 2/17, 80/17 i 84/18). 

 

Obavezuje se operater da: 

• Sve otpadne vode koje nastaju na području postrojenja, posebnim kanalom 

otpadnih voda na teritoriji Industrijske zone KAP-a, sprovodi do gravitacionog 

taložnika za ulja i masti, a nakon tretmana iz postrojenja ispušta u recipijent, 

rijeku Moraču; 

• Obavezuje se operater da vrši redovni obilazak kanala otpadnih voda i u 

slučaju potrebe vrši čišćenje gravitacionog taložnika; 



• Obavezuje se operter da preko ovlašćene službe vrši redovno cišćenje 

septičke jame. 

 

4.2.1. Proces rada postrojenja za tretman otpadnih voda 

 

Na lokaciji postrojenja ne vrši se tretman otpadnih voda. 

 

Obavezuje se operater da sve otpadne vode iz postrojenja, koje se ispuštaju u recipijent, 

zadovoljavaju kvalitet vode koja se može ispustiti u recipijent - rijeku Moraču, na osnovu 

Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu 

otpadnih voda („Sl. list CG”, br. 56/19). 

 

Na lokaciji se generišu sledeći tokovi otpadnih voda: 

• Rashladne vode iz livne jame (za hlađenje bileta) i voda za hlađenje 

ultrasonične jedinice; 

• Sanitarne-fekalne otpadne vode; 

• Atmosferske otpadne vode. 

 

Atmosferska kanalizacije sa lokacije postrojenja priključena je na atmosfersku kanalizaciju 

kompleksa KAP-a. Atmosferska kanalizacija Fabrike za proizvodnju bileta-prerađevina od 

aluminijuma priključena je na četiri postojeća slivnika atmosferske kanalizacije. Prvi 

priključni slivnik se nalazi u pristupnoj saobraćajnici sa strane fabrike Silumina, dok se 

preostala tri priključna slivnika nalaze u pristupnoj saobraćajnici sa strane Livnice. 

Atmosferske i rashladne otpadne vode iz postrojenja prečišćavaju se, zajedno sa 

otpadnim vodama iz industrijske zone KAP-a, na gravitacionom taložniku za ulja i masti, 

a zatim se ispuštaju u rijeku Moraču - vodno tijelo Morača_5. 

 

4.2.2. Koncentracije štetnih i opasnih materija u vodama kao i vodna tijela koja 

primaju ispuštene otpadne vode 

 

Kada se radi o koncentracijama štetnih i opasnih materija u vode operater je u zahtjevu, 

poglavlje 6., kao i Tabelama 22, 25, 26 i 29, dao detaljan prikaz ispitivanja otpadnih voda 

koje se ispuštaju u prirodni recipijent (rijeka Morača – vodno tijelo Morača_5), za cijelu 

zonu KAP-a, uzimajući u obzir da se fabrika bileta nalazi u krugu industrijske zone KAP. 

Otpadne vode iz Fabrike se odvode u jedinstveni kanal otpadnih voda, gdje se ispuštaju 

u prirodni recipijent. 

 

Obavezuje se operater da emisije u vode ne prelaze granične vrednosti pri ispuštanju: 

• u atmosfersku kanalizaciju industrijske zone KAP-a, u koju se skupljaju 

rashladne vode iz procesa livenja (za hlađenje bileta) i voda za hlađenje 

ultrasonične jedinice. 

• u atmosfersku kanalizaciju industrijske zone KAP-a, u koju se ispuštaju i 

otpadne atmosferske vode sa lokacije postrojenja, koje se skupljaju sa krovova 

objekata i saobraćajnih i manipulativnih površina sa lokacije postrojenja. 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vode ispuštaju se u septičku jamu koju povremeno prazni 

ovlašćeno pravno lice. 

 

 



 

4.2.3. Kontrola i monitoring koje vrši operater: 

− Specificirana metodologija 

 

Obavezuje se operater da obezbijedi da ovlašćeno pravno lice vrši mjerenja i ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima 

za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i 

sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG”, br. 56/19), 

Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda (“Sl.list CG”, br. 

25/19) i Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda (“Sl.list CG”, 

br. 52/19). 

 

Obavezuje se operater da vrši kontrolu i monitoring otpadnih voda prije ispuštanja u 

okolinu (recipijent), prema parametrima i dinamici definisanim u Tabeli 9. 

 

Tabela 9: Praćenje kvaliteta otpadnih voda 

Parametar Dinamika mjerenja 
Mjesto 

uzorkovanja 

Temperatura, Ukupne 

suspendovane materije,  

HPK, Ukupni ugljovodonici 

Aluminijum, Gvožđe, 

Rastvoreni fluoridi, Arsen, 

Kadmijum, Kobalt, Bakar, 

Živa, Nikal, Olovo, Cink 

8 x godišnje: 

-7 x po programu naznačenom u 

Tabeli  

-1 x kompletna analiza: Tabela 1 

Prilog 1 Pravilnika o kvalitetu i 

sanitarno-tehničkim uslovima za 

ispuštanje otpadnih voda, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadržaju 

izvještaja o utvrđenom kvalitetu 

otpadnih voda („Sl. list CG”, br. 

56/19)  

iz sabirnog kanala 

KAP-a, nakon 

uređaja za mjerenje 

Ph vrijednosti 

 

Minimalna učestalost uzorkovanja zavisi od količine otpadne vode koja se ispušta u 

prirodni recipijent, a određena je Tabelom 29 Prilog 1 Pravilnika 56/19. 

 

Dinamika ispitivanja: 

 

Ispitivanje se vrši u pravilnim vremenskim intervalima (razmak između dva uzorkovanja je 

mjesec do dva dana), u period rada postrojenja. 

Kompletnu analizu je potrebno uraditi u isto vrijeme kad i uzorkovanje recipijenta. 

 

Operater je dužan da vrši kontrolu i monitoring površinskih voda u zoni ispuštanja otpadnih 

voda u recipijent, prema dinamici iz Tabele 10. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 10: Praćenje kvaliteta površinskih voda 

Parametar Dinamika mjerenja Mjesto uzorkovanja 

temperatura vode, ΔTp, 

prisustvo i vrsta mirisa, 

mutnoća, boja vode-

opisno, 

elektroprovodljivost, 

rastvoreni kiseonik, BPK5, 

% zasićenja kiseonikom, 

TOC, pH, suspendovane 

materije, amonijak, nitrati, 

nitriti, ukupni azot,TP, 

ortofosfati, ukupni 

ugljovodonici, fluoridi, 

arsen i  njegova jedinjenja 

bakar i njegova jedinjenja 

cink i njegova jedinjenja 

kobalt i njegova jedinjenja 

olovo i njegova jedinjenja 

kadmijum i njegova 

jedinjenja nikal i njegova 

jedinjenja živa i njena 

jedinjenja 

2 x godišnje  u periodu 

rada fabrike, od kojih je 

barem jedno uzorkovanje 

mora biti u režimu malih 

voda 

Rijeka Morača 

Uzorkovanje je potrebno  

vršiti na  3 mjerna mjesta: 

- uzvodno prije mjesta 

ispuštanja otpadnih 

voda u 

okolinu(recipijent), 

- u zoni ispuštanja, 

- nizvodno od mjesta 

ispuštanja otpadnih 

voda u okolinu 

(recipijent) 

 

- Definisana učestalost mjerenja 

Definisana učestalost mjerenja je 2 x godišnje (u period rad postrojenja), od kojih je barem 

jedna analiza u period malih voda rijeke Morače. Takođe kompletnu analizu otpadne vode 

treba uraditi istovremeno sa analizom vode recipijenta. Preporučuje se i istovremena 

analiza vode dva bunara iz kojih se fabrika snabdijeva vodom na sadržaj nitrata koji su 

prisutni u toj vodi u povećanoj koncentraciji i utiču na povećan sadržaj nitrata u otpadnoj 

vodi. 

Uzorkovanje i analizu otpadne, površinske i podzemne vode treba da radi ovlašćena 

akreditovana laboratorija, na parametre propisane u Tabelama 9, 10 i 11. 

 

- Definisanje pravila za tumačenje rezultata mjerenja 

 

U skladu sa propisima navedenim u ovoj tački. 

 

- Definisanje roka za dostavljanje podataka nadležnom organu 

 

Rezultate mjerenja kvaliteta otpadne i površinske vode operater je u obavezi da dostavi 

Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. 

 

4.2.4. Izvještavanje (način, učestalost i obim podataka) 

 

Operater se obavezuje da odmah obavijesti nadležne organe ukoliko dođe do 

nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u vodu, kao i da sprоvodi оdlukе 

nаdlеžnih оrgаnа о vrеmеnu i prirоdi kоrеktivnih mjеrа kоје trеbа dа sе prеduzmu. 

 



Pored navedenog, operater je dužan da sačini godišnji izvještaj o kontroli i mjerenjima 

kvaliteta otpadnih voda i isti dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. 

marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Godišnji izvještaj o ukupnoj količini ispuštene otpadne vode (m3), shodno Zakonu o 

finansiranju upravljanja vodama, operater je u obavezi da dostavi Upravi za vode do 31. 

januara tekuće za prethodnu godinu. 

 

4.3. Zaštita zemljišta i podzemnih voda od zagađivanja 

 

Obavezuje se operater da upravlja procesom rada postrojenja na način koji će omogućiti 

da se spriječi svako zagađivanje zemljišta na lokaciji. 

Otpad koji se privremeno skladišti na lokaciji, mora biti sakupljan i odložen na mjesta koja 

su zaštićena od curenja i propuštanja. 

 

Odlaganje i privremeno skladištenje sirovina i pomoćnih materijala, kao i otpada, 

dozvoljeno je isključivo na površinama predviđenim za te aktivnosti, tj. na manipulativnim 

betonskim površinama. Na ovaj način se sprječava da opasne i štetne materije sa lokacije 

postrojenja dospiju u zemljište i u podzemne vode. 

 

Takođe, atmosferska kanalizacija prikuplja atmosferske vode sa saobraćajnica i 

manipulativnih površina postrojenja. 

 

Preporučuje se operateru da vrši praćenje kvaliteta podzemnih voda prema dinamici iz 

Tabele 11. 

Tabela 11: Praćenje kvaliteta podzemnih voda 

Parametar Dinamika mjerenja Mjesto uzorkovanja 

Nitrati 1 x godišnje, 

istovremeno sa 

kompletnom analizom 

otpadne vode 

u zoni podzemnih voda 

(sopstveni bunar) 

 

5. Mjere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja 

 

Operater je obavezan da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

("Sl. list Crne Gore", br.64/11, 39/16) i svim podzakonskim aktima iz ove oblasti. 

 

Obavezuje se operater da u toku obavljanja svoje redovne aktivnosti upravlja otpadom na 

način koji podrazumijeva sprječavanje nastanka otpada, smanjenje količina otpada ili 

ponovnu upotrebu otpada i sakupljanje, transport, preradu i odstranjivanje otpada, te 

nadzor nad tim postupcima tako da obezbijedi smanjenje svih mogućih negativnih uticaja 

na životnu sredinu.  

 

Obavezuje se operater da upravlja otpadom shodno referentnom dokumentu: Industrija 

kovanja i livenja, Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries 

and Foundries Industry, May 2005. - 5.1 Opšti BAT za livnice – upravljanje tokovima 

materijala. 

 



Operater je dužan da vrši upravljanje otpadom shodno Planu upravljanja otpadom (Prilog 

13 Zahtjeva), broj 91-54 od 28.12.2021. godine, za period od 2021 - 2023. godine, te 

shodno Rješenju Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-UPI–1605/4 od 11.02.2021. 

godine, o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpadom.  

Saglasnost Agencije na Plan upravljanja otpadom izdata je na period od dvije godine i važi 

do 31.12.2023. godine. 

 

Obavezuje se operater da evidenciju o količini i vrsti otpada vodi u skladu sa Pravilniku o 

načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. list Crne 

Gore“ br. 50/12), kao i da vrši edukaciju zaposlenih vezano za sistem upravljanja otpadom, 

naročito lica koja se bave prijemom otpada u privremena skladišta, u cilju boljeg 

razvrstavanja opasnog od neopasnog otpada. 

 

5.1. Proizvodnja otpada 

 

Obavezuje se operater da u toku redovnog rada postrojenja obezbijedi upravljanje 

otpadom, na način da se obezbijedi smanjenje proizvodnje otpada, posebno opasnog 

otpada, i ukoliko je moguće obezbijedi ponovnu upotrebu, odnosno, iskorišćenje nastalog 

otpada. 

 

Obavezuje se operater da za sve vrste otpada koje se generišu u postrojenju: šljaka, 

vatrostalni materijali, metalni otpad, otpadna ulja, keramička vuna, otpadna oprema, 

komunalni otpad, postupa na način kako je predviđeno Planom upravljanja otpadom. 

 

5.2. Sakupljanje i odvoženje otpada 

 

Obavezuje se operater da razvrstava otpad prema porijeklu, kategoriji i karakteru na 

mjestu nastajanja otpada i predviđenom načinu postupanja sa istim. Otpad se pakuje i 

označava prema vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada. 

 

Obavezuje se operater da razvrstani otpad, predaje ovlašćenim preduzećima, koja imaju 

dozvolu za obavljanje poslova sakupljanja i transport otpada, koja otpad dalje predaju 

ovlaštenim operaterima na preradu ili deponovanje otpada, u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom. 

 

5.3. Privremeno skladištenje otpada 

 

Obavezuje se operater da opasni i neopasani otpad skladišti na odvojenim privremenim 

skladištima u postrojenju, koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada, na 

način da ne utiče negativno na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Različite vrste otpada ne 

smiju se miješati prilikom skladištenja otpada. Različite vrste opasnog otpada uskladištene 

na istom prostoru moraju biti odvojene pregradom. 

 

Otpad se ne može skladištiti na mjestima koja nisu namijenjena za skladištenje. 

 

Privremeno skladište otpada mora da ima specijalne posude za pojedine vrste otpada, 

shodno tome da li je opasni ili neopasni otpad, kao i  da se nalazi na stabilnoj, nepropusnoj 

i natkrivenoj podlozi sa odgovarajućim sistemima za zaštitu od udesa i požara. Na ulazu 

privremenog skladišta, na vidnom mjestu treba da bude postavljena tabla koja sadrži naziv 

privremenog skladišta. 

 



Nije dozvoljeno privremeno skladištenje otpada na lokaciji postrojenja duže od 12 meseci. 

 

Otpad koji se skladišti u rezervoarima, kontejnerima, i drugima posudama (u daljem tekstu: 

posuda za skladištenje) treba da bude označen etiketom sadržaja. Posuda za skladištenje 

otpada treba bude zatvorena i izrađena od materijala koji obezbjeđuje nepropustljivost sa 

odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja i da bude otporna na otpad koji se nalazi 

u posudi. 

 

Skladištenje otpada u tečnom stanju vrši se u posudi za skladištenje koja je obezbijeđena 

nepropusnom posudom koja može da primi cjelokupnu količinu otpada u slučaju udesa 

(curenja). Skladištenje otpada u praškastom stanju vrši se na način kojim se obezbjeđuje 

zaštita od zaprašivanja okolnog prostora. Posude za skladištenje otpada moraju se 

redovno održavati i čistiti i ne mogu se koristiti nakon isteka roka upotrebe shodno Uredbi 

o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list Crne Gore br. 33/13). 

 

Privremeno skladište mora biti ograđeno, i pod stalnim nadzorom operatera, kako bi se 

onemogućio pristup neovlašćenim licima. 

 

Zabranjeno je miješanje različitih kategorija opasnih otpada ili miješanje opasnog otpada 

sa neopasnim otpadom. 

 

Tabela 12: Privremeno skladištenje neopasnog otpada 

Vrsta otpada Šifra otpada Lokacija otpada u 

postrojenju 

Operacija/Prerada 

Šljaka iz peći 10 10 03 Betonski boks R13 ili D15 

Keramička vuna 16 11 04 Metalni kontejneri 

koji se nalaze u 

pokrivenom 

betonskom boksu 

D15 

Metalni otpad od 

remonta uređaja 

20 01 40 Betonski boks. R13 ili D15 

Vatrostalni 

materijali 

16 11 04 Metalni kontejneri 

koji se nalaze u 

pokrivenom 

betonskom boksu 

D15 

Miješani 

komunalni otpad 

20 03 01 U kontejnerima na 

sabirnom punktu 

D1 

 

Tabela 13: Privremeno skladištenje opasnog otpada 

Vrsta otpada Šifra otpada Lokacija otpada u 

postrojenju 

Operacija/Prerada 

Otpadna 

kompresorska ulja 

13 02 05* Metalna burad,  

skladište za otpadna 

ulja i tečnosti 

R13 

Otpadna 

hidraulična ulja 

13 01 10* Metalna burad,  

skladište za otpadna 

ulja i tečnosti 

R13 

 

 

 



5.4. Prevoz otpada 

 

Obavezuje se operater da za prevoz otpada van lokacije postrojenja angažuje isključivo 

ovlašćene firme, koje ispunjava sve zahtjeve, koji su regulisani posebnim propisima o 

transportu i koji ima odgovarajuću dozvolu nadležnog organa za transport otpada. 

 

Obavezuje se operater da interni prevoz, utovar i istovar otpada u okviru lokacije obavlja 

na način koji će onemogućiti rasipanje otpada, raspršivanja i druge negativne uticaje na 

životnu sredinu. 

 

5.5. Prerada, tretman i reciklaža 

 

Operater u svom postrojenju, shodno Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada, 

vršit će preradu sledecih vrsta otpada oznaka i naziva: 

• 02 01 10 otpad od metala, 

• 12 01 03 strugotine nastale obradom obojenih metala, 

• 15 01 04 metalna ambalaža, 

• 16 01 18 obojeni metal, 

• 17 04 02 aluminijum, 

• 19 10 02 otpad od obojenih metala, 

• 19 12 03 obojeni metali. 

 

Operater u svom postrojenju vrši presovanje metalnog ostatka - špene, nastalog od 

rezanja odlivaka, koji se ponovo vraća u proces proizvodnje, postupkom R4 (Pravilnik o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada).  

 

Obavezuje se operater kao izvorni proizvođač da nastali otpad predaje trgovcu otpada ili 

privrednom društvu, odnosno preduzetniku koje vrši sakupljanje ili obradu otpada, u skladu 

sa Zakonom o upravljanju otpadom.    

Operater se obavezuje da komunalni otpad predaje ovlašćenom preduzeću Čistoća d.o.o, 

u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i opštinskim propisima. 

 

Obavezuje se operater da prije predavanja otpada ovlašćenom sakupljaču/obradjivaču 

izvrši njegovao pakovanje na način kako ne bi došlo do prosipanja ili raznošenja otpada 

tokom prevoza. 

 

Ukoliko operater pribavi presu za presovanje šljake dužan je da se obrati Agenciji za 

dozvolu. 

 

5.6. Odlaganje otpada 

 

Nije dozvoljeno trajno odlaganje bilo koje vrste otpada na lokaciji postrojenja operatera. 

 

Obavezuje se operater da odlaganje svih vrsta otpada vrši shodno Rješenju Agencije za 

zaštitu životne sredine broj 03-UPI-1605/4 od 11.02.2022. godine, o davanju saglasnosti 

na Plan upravljanja otpadom.  

 

5.7. Kontrola otpada i mjere 

 

Operater je dužan da vodi evidenciju o količini i vrstama otpada, privremeno skladištenog 

otpada kao i otpada koji predaje operateru koji poseduje odgovarajuće dozvole za njegovo 



preuzimanje, u formi djelovodnika koji sadrži podatke za svaku vrstu otpada odvojeno i u 

formi zbirke formulara.  

 

Karakterizacija otpada vršiti u skladu sa članom 7. Zakona o upravljanju otpadom i 

Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 59/13, 83/16) 

 

Operater sastavlja godišnji izvještaj o otpadu u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja 

evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 

50/12). 

 

5.8. Uzorkovanje otpada 

 

Shodno članu 7 Zakona o upravljanju otpadom karakterizacija otpada se vrši u slučaju ako 

generator otpada ne može da izvrši karakterizaciju otpada shodno katalogu otpada. 

Ukoliko je neophodno, Operater je u obavezi da uzorkovanje i ispitivanje otpada vrši kod 

eksterne ovlašćene stručne organizacije za uzorkovanje i ispitivanje otpada u skladu sa 

zakonom. Uzorkovanje i ispitivanje otpada se vrši standarnim metodama. 

 

5.9. Dokumentovanje i izvještavanje 

 

Operater je u obavezi da vodi evidnciju o količinama i vrstama otpada, odvojeno po mjestu 

nastanka otpada. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada odvojeno i u formi zbirke 

formulara. 

 

Operater je u obavezi da uredno popunjava formulare kretanju otpada kao i formulare o 

kretanju opasnog otpada. Sadržaj i način popunjavanja formulara o transportu otpada i 

način sačinjavanja godišnjih izvještaja o otpadu propisani su Pravilnikom o načinu vođenja 

evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. list Crne Gore“ br. 50/12). 

 

Operater je dužan da, najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostavi izvještaj Agenciji za 

zaštitu životne sredine, o proizvedenim i trajno zbrinutim (izvoz, predaja sakupljaču, 

trgovcu ili prerađivaču) količinama, po vrsti otpada za prethodnu godinu.  

Podatke o komunalnom otpadu operater dostavlja i organu lokalne uprave. 

6. Mjere za smanjenje buke i vibracija 

Obavezuje se operater da upravlja procesom rada na način koji će nivo buke i vibracija u 

životnoj sredini svesti na najmanju moguću mjeru. 

Operater je dužan da obezbijedi primjenu tehničkih mjera za sprječavanje ili smanjivanje 

emisija buke u životnoj sredini, kao i praćenje uticaja djelatnosti na nivo buke u životnoj 

sredini. 

 
Obavezuje se operater da obezbijedi da nivo buke ne smije prelaziti vrijednosti propisane 

za akustičnu zonu sa kojom se graniči postrojenje, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke 

u životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11 i 1/14), Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona 

i metodama ocijenjivanja štetnih efekata buke (Sl. list Crne Gore", br. 60/11).  

 
 
 
 
 



6.1. Proces rada i pomoćna oprema 

 

Operacije koje se izvode u toku rada postrojenja predstavljaju značajan izvor buke, kao i 

određena oprema: ventilatori, pumpe, motori i dr. Ventilatori u postrojenju za kontinuiranu 

homogenizaciju stvaraju buku. Nivo buke je do 80 dB ili manje na udaljenosti od 1m. Na 

ventilatore i žaluzine postavljeni su prigušivači buke, tako da je nivo buke u granicama 

koje određuju odgovarajući propisi. 

 

Testera za rezanje metalnih bileta sa opremom (manipulator metalnim otpacima, kao i 

bunker sa metalnim otpacima), smješteni su u kućište koje apsorbuje buku napravljeno od 

dvoslojne obloge od materijala koji apsorbuju buku, 80 mm debljine, i ojačano je čeličnom 

konstrukcijom. 

 

Zabranjeno je stavljanje u promet i upotreba izvora buke koji se koriste za obavljanje 

djelatnosti (mašine, ne-putna mehanizacija, uređaji) i oprema koja se koristi na otvorenom, 

ukoliko njihova zvučna snaga prekoračuje propisane granične vrijednosti. Navedeni izvori 

buke čije je stavljanje u promet i upotreba dozvoljena moraju biti označeni propisanim 

oznakama usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore 

buke koji se stavljaju u promet i upotrebu (“Sl. list Crne Gore", br. 13 /14). 

 

S obzirom da se većina aktivnosti izvodi u zatvorenom prostoru, operater je dužan, u cilju 

smanjenja nivoa buke, da opremu koja proizvodi buku postavi na odgovarajuće podloge, 

u zatvorena kučišta koja absorbuju buku, ili instalira prigušivače buke. 

 

U toku rada postrojenja buka se javlja i usled rada motora prevoznih sredstava koja dolaze 

i odlaze iz kompleksa. Sa stanovišta buke koju razvijaju prevozna sredstva, neće doći do 

većih promjena u odnosu na stanje prije izgradnje postrojenja. 

 

Vrijednosti vibracija izvan lokacije postrojenja u toku njegovog rada nisu značajne. 

 

6.2. Vrste emisija 

 

Skupština Glavnog grada Podgorica donijela je Odluku o utvrđivanju akustičkih zona na 

teritoriji Glavnog grada – Podgorice br. 02-030/15-1101 od 31.07. 2015.godine (“Sl. list 

Crne Gore-Opštinski propisi”, broj 27/2015 od 05.08. 2015.godine), kojom je izvršeno 

akustično zoniranje teritorije Glavnog grada.  

 

Postrojenje za proizvodnju bileta – prerađevina od aluminijuma, operatera “Uniprom” 

d.o.o., Nikšić, pripada industrijskoj zoni na čijoj granici buka ne smije prelaziti granične 

vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči. U ovom slučaju, industrijska zona kojoj 

pripada ovo postrojenje graniči se sa akustičnom zonom mješovite namjene za koju 

granične vrijednosti niova buke za dnevni, večernji i noćni period iznose 60, 60 i 50 dB 

respektivno.  

Obavezuje se operater da upravlja procesom rada na način koji omogućava da nivo buke 

u životnoj sredini na granici postrojenja ne prelazi vrijednosti propisane navedenom 

Odlukom i Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu 

utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke 

(“Sl. list Crne Gore”, br. 060/11), datim u Tabeli 14. 

 

 

 



Tabela 14: Dozvoljeni nivo buke 

Granični nivo buke -  dan i veče u dB  Granični nivo buke – noć u dB 

Na granici ove zone buka ne smije 

prelaziti granične vrijednosti nivoa buke 

u zoni sa kojom se graniči, 60 dB 

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti 

granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa 

kojom se graniči, 50dB 

 

Takođe, u cilju smanjenja nivoa buke obavezuje se operater da se pridržava jedne ili više 

navedenih tehnika iz tačke 18. NDT zaključci, 2012/135/EU, Februar 2012 za proizvodnju 

gvožđa i čelika, iz relevantnih izvora u procesima proizvodnje u zavisnosti i u skladu s 

lokalnim uslovima. 

 

Obavezuje se operater da vibracije u radnoj sredini mjeri u sklopu mjerenja uslova radne 

sredine i shodno rezultatima planira preventivne mjere zaštite. 

 

6.3. Kontrola i mjerenje (Mjesta, učestalost i metode) 

Mjerenje buke u životnoj sredini može da vrši samo ovlašćeno pravno lica koje ispunjava 

propisane uslove za mjerenje buke, shodno članu 10 Zakona o zaštiti od buke u životnoj 

sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11 i 1/14), i prema standardima definisanim Pravilnikom 

o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", 

br. 27/14, 17/17), kojim su propisane metode mjerenja buke, instrumenti kojima se mjeri 

buka, sadržaj izvještaja o rezultatima mjerenja i uslovi koje moraju da ispunjavaju 

organizacije koje vrše mjerenje buke. Dozvolu za mjerenje buke izdaje Agencija na zahtjev 

domaćem ili stranom pravnom licu ili preduzetniku registrovanom u organu nadležnom za 

registrovanje privrednih subjekata, odnosno u odgovarajućem registru nadležnog organa 

matične države stranog pravnog lica ili preduzetnika koji su akreditovani prema standardu 

MEST ISO/IEC 17025. 

 

Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocijenjivanja štetnih efekata buke (Sl. list 

Crne Gore", br. 60/11), utvrđuju se granične vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini 

izražene u decibelima dB. 

 

6.4. Izvještavanje (način, učestalost i obim podataka) 

 

Sadržina i obim izveštaja o mjerenju buke u životnoj sredini definisana je Pravilnikom o 

metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br.27/14, 

17/17). 

Operater je u obavezi da podatke izvršenih kontrola i mjerenja (mjesta, učestalost, 

metode) dostavi nadležnom organu Glavnog grada i Agenciji za zaštitu životne sredine. 

 

Mjerenje nivoa buke u životnoj sredini (u daljem tekstu: mjerenje buke) vrši se prema 

standardu MEST ISO 1996-1 i MEST ISO 1996-2. Lokaciju, shodno zakonu, određuje 

akreditovana laboratorija koja će imati dozvolu za mjerenje buke. 

 

Operater postrojenja ima obavezu da vrši periodična mjerenja nivoa buke u životnoj sredini 

jednom godišnje. 

 

 

 



7. Mjere koje se odnose na efikasno korišćenje energije 

 

Obavezuje se operater da svoje redovne aktivnosti u postrojenju – Fabrika za proizvodnju 

bileta, sprovodi u skladu sa Planom mjera za efikasno korišćenje energije iz marta 2022. 

godine. 

Postrojenje je usklađeno sa najbolje dostupnim tehnikama za energetsku efikasnost 

(Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, 2009.), s 

obzirom da se radi o novoj fabrici koja je izgrađena po najnovijim standardima, te da 

korišteni materijali posjeduju ateste i zadovoljavaju standarde za ovu oblast.  

 

7.1. Sirovine, pomoćni materijali i drugo 

 

Fabrika za proizvodnju bileta za proces proizvodnje koristi: 

• Čvrsti ili tečni aluminijum, u količini od 73000 t godišnje; 

• Elektičnu energiju; 

• Tečni argon; 

• Tečni prirodni gas; 

• Bor nitrid, koristi se kao premaz livnih kanala i stola (zaštitni premaz), 0,051 kg 

/t metala; 

• Metkot, zaštitni premaz vatrostalnih površina metalnih alata, 0,008 kg /t metala; 

• Mastik, koristi se za reparaciju livnih kanala - 0,02 kg /t metala; 

• Voda. 

Potrošnja tečnog prirodnog gasa (TPG) po 1 toni proizvoda iznosi 53,5 Nm3, dok je 

potrošnja argona cca 0,3 Nm3/t. 

Legirni elementi za seriju legura 6xxx najvećim delom čine: 

• Si: 0,3 do 1% po tone proizvoda; 

• Mn: 0,01 do 0,55% po tone proizvoda; 

• Mg: 0,05 do 0,60% po tone proizvoda i 

• AlTiB 5/1: 0,5 do 1 kg/t (modifikator). 

 

7.2. Voda 

 

Potrošnja vode po 1 toni proizvoda iznosi 13,47 m3 i koristi se za hlađenje. U toku livenja 

dolazi do isparavanja jednog dijela ove vode. 

 

7.3. Energija 

 

Potrošnja električne energije koja je potrebna za proces proizvodnje izražava se po 1 toni 

proizvoda i iznosi: 

• za topljenje 500 kWh; 

• za odstajivanje 350 kWh; 

• za livenje 50 kWh; 

• za homogenizaciju 200 kWh. 

 

8. Zahtjevi za monitoring emisija 

8.1. Specificirana metodologija 

 

Praćenje emisija u vazduh: 



 

Operater je dužan da prati emisije zagađujućih materija u izlaznim dimnim gasovima na 

dimnjaku za odvođenje otpadnih gasova iz peći za topljenje i peći za odstajivanje metala, 

prema sljedećim parametrima i analitičkim metodama: 

 

Tabela 15: Dimnjak peć za topljenje 

 

 

 

 

 

Analitička metoda mjerenja/referentna norma: 

• MEST EN 13284-1:2018- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora-

Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Dio 1: 

Manuelna gravimetrijska metoda  

• MEST EN 12619:2011– Emisije iz stacionarnih izvora – određivanje masene 

koncentracije organskog ugljenika – metoda kontinualno plameno 

jonizacione detekcije  

• MEST EN 15058:2017- Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene 

koncentracije ugljen monoksida (CO) - Referentna metoda: Nedisperzivna 

infracrvena spektrometrija 

• MEST EN 14792:2017- Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene 

koncentracije oksida azota - Referentna metoda: hemiluminiscencija  

• MEST EN 14789:2017- Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje 

zapreminske koncentracije kiseonika (O2) - Referentna metoda: 

Paramagnetizam  

• MEST CN/TS 17021/2019- Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje 

masene koncentracije sumpor dioksida instrumentalnim tehnikama 

• ISO 15713 – Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora – uzorkovanje i 

određivanje sadržaja gasovitih fluorida 

• MEST EN 1911:2011 – Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene 

koncentracije gasovitih hlorida izraženih kao HCl- Standardna referentna 

metoda 

• METI TS CEN/TS 15675:2011- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora - 

Primjena EN ISO/IEC 17025:2005 na periodična mjerenja 

Parametri koji se 

mjere/prate 

Učestalost 

mjerenja/praćenja 
Mjerno mjesto 

NOx 

1 x godišnje  

Dimnjak od peći za 

topljenje i peći za 

odstajivanje metala 

CO 

SO2 

HCl 

HF 

Prašina 

TOC 

Brzina, zapreminski 

protok, temperatura, 

dinamički pritisak i 

vlaga 



• MEST EN 15259:2011- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora - Zahtjevi za 

mjerne presjeke i mjesta. kao i za ciljeve mjerenja, planiranje i izvještavanje. 

• Uzorkovanje praškastih materija – u skladu sa EN 13284-1, ISO 9096, EPA 

17 metodama. 

 

Na ispustima je potrebno utvrditi stalno mjerno mjesto za praćenje emisija. 

 

U planiranju i odabiru mjerne lokacije postoje određeni zahtjevi/preporuke koje u cilju 

validne realizacije procesa mjerenja treba ispuniti. Zahtjevi za mjerne presjeke i mjerna 

mjesta su dati u standardima MEST EN 15259:2011 i MEST EN13284-1:2019: 

a) Mjerna sekcija mora biti odabrana na način da je uzeti uzorak bude 

reprezentativan za određivanje svih ciljanih parametara. 

b) Mjerenje na svim mjernim tačkama mjerne linije, treba da obezbijedi da gasna 

struja u mjernoj ravni, mora da ispunjava sledeće zahtjeve: 

• Prema standardu, ugao gasnog protoka mora biti manji od 15º u 

odnosu na osu kanala.  

• Minimalna brzina zavisi od mjerne metode protoka koji se koristi (za 

Pitotovu cijev diferencijalni pritisak veći od 5 Pa) 

• Odnos izmedju najveće i najmanje brzine treba da je manji od 3:1. 

Mjerenja emisija zagađujućih materija u vazduh, te ocjenjivanje rezultata mjerenja emisija 

mora obavljati ovlašteno i akreditovano pravno lice koje ima ima dozvolu izdatu od 

Agencije za zaštitu životne sredine. 

 

Praćenje emisija u vode 

 

Uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda obavezno obavljati uzimanjem trenutnog 

uzorka iz kanala otpadnih voda nakon pH metra na teritoriji Industrijske zone KAP-a. 

Tabela 16: Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda 

Parametri koji se 
mjere/prate 

Učestalost 
mjerenja 
/praćenja 

Mjerno 
mjesto 

Analitička metoda mjerenja/ referentna 
norma 

temperatura 

8 x godišnje 
iz kanala 
otpadnih 
voda 

SMVP.111 

Uk. Suspendovane 
materije, 

MEST EN 872:2009 

HPK MEST EN 6060:2011 

Ukupni ugljovodonici DIN EN ISO 9377-2:2001 

Aluminijum MEST EN ISO 17294-2:2017 

Gvožđe MEST EN ISO 17294-2:2017 

Rastvoreni fluoridi SMVP.326 

Arsen MEST EN ISO 17294-2:2017 

Kadmijum MEST EN ISO 17294-2:2017 

Kobalt MEST EN ISO 17294-2:2017 

Bakar MEST EN ISO 17294-2:2017 

Živa AMA-111 

Nikal MEST EN ISO 17294-2:2017 

olovo MEST EN ISO 17294-2:2017 

Cink MEST EN ISO 17294-2:2017 



Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda obavljati putem ovlaštene/akreditovane 

laboratorije. 

 

Ocjenjivanje rezultata mjerenja emisija u vode sprovodi ovlaštena/akreditovana 

laboratorija. 

 

Kontrola buke 

 

Tabela 17: Granična vrijednost izloženosti buci i vibracijama 

Zona Učestalost GVE Metoda 

mjerenja 

Na granici zone postrojenja 1 x godišnje 60 Db-dan i veče 

50 Db-noć 

MEST ISO 1996-
1 i MEST ISO 
1996-2. 

 

8.2. Definisana učestalost mjerenja 

 

Učestalost mjerenja definisana je u Tabelama iz tačke 8.1. 

 

8.3. Definisanje pravila za tumačenje rezultata mjerenja 

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11, 

1/14, 2/18) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu 

utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke 

(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/11, 94/21). 

 

8.4. Definisanje roka za dostavljanje podataka nadležnom organu 

 

O izvršenim mjerenjima kvaliteta otapadnih voda ovlašćena laboratorija sastavlja Izveštaj. 

 

Izvještaji o mjerenjima dostavljaju se Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore, do 31. 

marta tekuće godine za prošlu godinu. 

 

9. Mjere za sprječavanje udesa i otklanjanje njihovih posljedica 

 

Operater se obavezuje da se pridržava mjera za sprječavanje udesa i otklanjanja njihovih 

posljedica, shodno Planu zaštite i spašavanja od požara broj 01/22 iz Maja 2022. godine, 

i Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća broj 02/22 iz maja 2022. 

godine, na koje je operater pribavio saglasnosti od Direktorata za zaštitu i spašavanje, a 

koje je dostavio uz Zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole.  

 

Pored navedenog, operater je u obavezi da se osigura od odgovornosti za moguću štetu 

nanesenu životnoj sredini, odnosno od neposredne opasnosti od štete u skladu sa članom 

3 stav 2, kao i članom 34 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini ("Sl. list Crne 

Gore", br. 027/14 i 055/16). 

 

Obavezuje se operater da sprovodi mjere kontrole tehnološkog procesa, bilo da je 

postrojenje u radu ili remontu, kao i opreme i objekata, kako bi se obezbijedilo da do udesa 

ne dođe. 

 



Preventivne mjere koje je operater dužan da sprovodi u Fabrici za proizvodnju bileta, kako 

bi se rizik od požara i od tehničko – tehnoloških nesreća sveo na najmanju moguću mjeru, 

u toku redovnih aktivnosti su: 

• Svakodnevna kontrola instalacija, opreme, uređaja i mjernih instrumenata u 

Fabrici u skladu sa preporukama proizvođača; 

• Preventivni pregledi instalacije imaju za cilj da utvrde stanje instalacije. Ukoliko 

se pri preventivnom pregledu pokaže da je došlo do promjena na instalaciji, 

zaposleni u Fabrici pristupaju sanaciji dijela instalacije na kom su primjećene 

promjene; 

• Za svaki dio instalacije (rezervoar, ventili, cjevovodi) vodi se posebna knjiga u 

koju se unose sva dnevna zapažanja i uočeni nedostaci, kao i sve mjere koje 

su preduzete radi otklanjanja nedostataka. Unose se podaci o svim radovima i 

izmenama na instalaciji; 

• Za rukovanje, nadgledanje i tekuće održavanje instalacije za argon (rezervoar 

za tečni argon, redukciona stanica, cjevovod) potrebni su radnici sa položenim 

ispitom za rukovaoce posudama pod pritiskom; 

• Periodično ispitivanje radne sredine odnosno ispitivanja mikroklime (brzina 

strujanja vazduha, relativna vlažnost vazduha i temperatura) i ispitivanja u 

prostorijama u kojima se pri procesu rada pojavljuju hemijske i fizičke štetnosti; 

• Periodično ispitivanje izloženosti hemikalijama na radnim mjestima na kojima 

se pri radu koriste, pojavljuju ili proizvode štetne materije, definisane 

postojećim standardima. Ispitivanjima hemijskih štetnosti u radnoj sredini 

ocjenjuje se valjanost primijenjenih mjera zaštite na radu i potreba 

pronalaženja odgovarajućih rješenja radi sprječavanja njihovog štetnog dejstva 

na zdravlje radnika; 

• Periodični pregledi sredstava za rad u skladu sa Pravilnikom o postupku i 

rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, 

sredstava i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine („Službeni list 

RCG“ br.71/05); 

• Potrebno je vršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja u skladu sa 

rokovima koji su propisima utvrđeni - Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje 

periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične 

zaštite na radu i uslova radne sredine („Službeni list RCG“ br.71/05); 

• Sve zaposlene upoznati sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, kao i u 

rukovanju opremom i uređajima za gašenje požara; 

• Svakih šest mjeseci vrši kontrolu hidrantske mreže i kontrolu ispravnosti 

prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara prema uputstvu proizvođača; 

• Implementira sve ocjene, smjernice i prijedloge iz Plana zaštite i spašavanja 

od požara i Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća. 

 

10. Smanjenje zagađivanja, uključujući i prekogranično zagađivanje životne sredine 

 

S obzirom da su sve vrste emisija iz postrojenja-fabrike za proizvodnju bileta usklađene 

sa graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija propisanim najbolje dostupnim 

tehnikama za rad ove vrste postrojenja, nisu potrebene dodatne mjere za smanjenje 

zagađenja. 

 

Shodno navedenom, emisije iz ovog postrojenja ne mogu proizvesti prekogranično 

zagađivanje životne sredine.  

 



11. Mjere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u 

funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja 

 

Operater je dužan da rad postrojenja i podešavanje radnih parametara vrši po utvrđenom 

redosledu postupaka kojima će se osigurati sigurnost procesa, te pojavu akcidentnih 

situacija svede na minimum. 

 

Takođe, operater je dužan da redovno održava, pregleda i testira opremu prema 

standardnim procedurama. 

 

Stepen obučenosti radnika mora biti na odgovarajućem nivou kako bi havarijske situacije, 

(kvar na opremi, defekt ili nepreciznost rada pojedinih elemenata instalacije), koje se mogu 

javiti u radu postrojenja - Fabrike za proizvodnju bileta, pri normalnom radu i zaustavljanju, 

mogle biti sanirane. 

 

O bilo kakvim promjenama u radu postrojenja operater je dužan da, u periodu ne dužem 

od 48h, obavijesti pisanim putem Agenciju za zaštitu životne sredine i javnost putem 

medija. 

 

12. Preduzimanje mjera zaštite životne sredine poslije prestanka aktivnosti u cilju izbjegavanja 

rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje 

 

U slučaju prestanka rada postrojenja, odnosno zatvaranja postrojenja – Fabrike za 

proizvodnju bileta, obavezuje se operater „Uniprom d.o.o.“, Nikšić, da se pridržava Plana 

mjera za zaštitu životne sredine poslije prestanka rada i zatvaranja postrojenja, dostavljen 

uz Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole, i sastavni je dio ove dozvole. 

 

Prestanak obavljanja procesa proizvodnje, demontažu opreme i objekata, kao i 

remedijaciju zemljišta i uređenje lokacije postrojenja opisan je u Planu mjera za zaštitu 

životne sredine poslije prestanka rada i zatvaranja postrojenja. 

 

Operater je dužan da sprovede mjere u cilju zaštite životne sredine nakon prestanka rada 

postrojenja, shodno dinamici datoj u Planu mjera za zaštitu životne sredine poslije 

prestanka rada i zatvaranja postrojenja, i to: 

• Faza 1 obuhavata obustavljanje svih aktivnosti direktno vezanih za proces 

proizvodnje i zbrinjavanje preostalih zaliha materijala i otpada, koji nastaje 

u procesu proizvodnje. 

• Faza 2 obuhvata demontažu/isključenje proizvodne i prateće opreme, 

uklanjanje infrastrukturnih objekata. Demontirana oprema biće sakupljena, 

prodata ili zbrinuta kao otpad. 

• Faza 3 vraćanje površina i zemljišta, na kojima se nalazilo postrojenje, u 

pređašnje stanje ili u stanje u kome se mogu koristiti u neke druge svrhe 

 

Neiskorišćene sirovine, hemikalije i materijale ukoliko je moguće vratiti dobavljačima ili 

predati drugom operateru na korišćenje. Sav preostali materijal uskladištiti ili odložiti na za 

to predviđenu lokaciju. 

 

Otpad nastao od procesnih aktivnosti, kao i otpad nastao nakon prestanka rada 

postrojenja usled demontaže i raščišćavanja lokacije, ukloniti na zakonski propisan način 

u skladu sa vrstom i karakterom otpada. 



 

Osim navedenog, obavezuje se operater da se pridržava tehnika iz tačke 4.1.1.-Referentni 

dokument o najbolje dostupnim tehnikama (NDT) za kovačnice i industriju livnica, i tačke 

5.1 opšti BAT za livnice – upravljanje tokovima materijala, za sprječavanje zagađenja 

nakon zatvaranja postrojenja koristeći potrebne tehnike. 

 

Operater je dužan da u roku od 15 dana od dana preduzimanja mjera dostavi organu 

uprave relevantne podatke o mjerama koje je preduzeo nakon konačnog prestanka rada 

postrojenja, odnosno obavljanja aktivnosti u skladu sa stavom 1 ovog člana, a koje organ 

uprave objavljuje na svojoj internet stranici. 

 

13. Način, učestalost i obim podataka sadržanih u izvještaju koji se dostavlja nadležnom 

organu u skladu sa propisima 

 

Shodno članu 59 Zakonu o životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br. 48/08, 40/10, 40/11, 

52/16) operater je obavezan da dostavlja izvještaje o monitoringu Agenciji za zaštitu 

životne sredine i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. 

 

Operater je dužan da Izvještaje o monitoringu dostavlja i ekološkoj inspekciji na njihov 

zahtjev. 

 

Shodno članu 65 Zakona o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16) Katastar 

zagađivača životne sredine sadrži podatke o: izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu 

ispuštanja, prenosa i odlaganja zagađujućih materija i otpada u životnu sredinu. Katastar 

zagađivača vodi Agencija, a zagađivači su dužni da Agenciji dostavljaju podatke najkasnije 

do 31. marta tekuće za prošlu godinu.  

 

Podaci o ispuštanju zagađujućih materija dostavljaju se na obrascu koji je propisan 

Pravilnikom o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine 

("Službeni list Crne Gore", br. 045/17). 

 

14. Rezultati revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom 

 

U pitanju je prva dozvola za ovog operatera, pa shodno navedenom, revizija u ovoj fazi 

nije primjenjiva. 

 

Revizija dozvole se radi shodno članu 26 Zakona o industrijskim emisijama. 

 

15. Drugi specifični zahtjevi 

 

 

PRILOZI: 

 

1. Lista dokumenata: 

− Zahtjev za izdavanje dozvole; 

 

− Dokumentacija koja je podnijeta uz zahtjev, sa naznakom datuma podnošenja; 

 

− Mape, planovi, skice i drugo. 

 



2. Podatke o učešću javnosti, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima 

sa operaterom i drugim subjektima i drugo 

 

3. Netehnički prikaz podataka na kojima se zahtjev zasniva 

 

4. Lista pravnih propisa 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Operater „Uniprom“  d.o.o. iz Nikšića, podnio je Agenciji za zaštitu životne sredine Zahtjev za 

izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja za proizvodnju bileta-prerađevina od 

aluminijuma, broj 03-UPI-1407/1 od 24.10.2022. godine, u skladu sa odredbama člana 8 

Zakona o industrijskim emisijama ("Sl. list Crne Gore", br. 017/19) i Pravilniku o sadržaju i 

načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole ("Sl. list Crne Gore", br. 55/20). 

Agencija je nakon pregledanja dostavljenje dokumentacije, dopisom broj 03-UPI-1407/2 od 

02.11.2022. godine, naložila operateru da Zahtjev dopuni određenom dokumentacijom u roku 

od 45 dana od dana prijema podneska. 

„Uniprom“ d.o.o., Nikšić, podnio je Agenciji dopunjeni Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole 

broj 03-UPI-1407/3 od 21.11.2022. godine. Pregledom dostavljene dokumentacije ovaj organ 

je utvrdio da je operater dostavio kompletnu dokumentaciju. 

Agencija je shodno odredbama člana 12 Zakona, na sajtu www. epa.org.me, dana 

02.12.2022. god., postavila obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za izdavanje 

integrisane dozvole za rad postrojenja za proizvodnju Al-bileta, operatera „Uniprom“ d.o.o., 

Nikšić, kada je i otpočela procedura izdavanja integrisane dozvole. 

Takođe, o prijemu Zahtjeva, roku za uvid i dostavljanje mišljenja upućeno je pismeno 

obavještenje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvu 

poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Upravi za vode, Ministarstvu ekonomskog razvoja i 

turizma, Upravi za inspekcijske poslove i Glavnom Gradu. Javni uvid u Zahtjev za izdavanje 

integrisane dozvole i prateću dokumentaciju trajao je 15 dana, čime je obezbijeđeno učešće 

javnosti, zainteresovanih organa i organizacija, kao i predstavnika zainteresovane javnosti.  

U toku navedenog roka Uprava za vode dostavila je mišljenje dana 05.01.2023. godine, u 

kojem između ostalog navode da se strogo moro voditi računa da ne dođe do ugrožavanja 

kvaliteta rijeke Morače, te da je operater u obavezi da se obrati Upravi za vode za izdavanje 

vodnih akata.  

Nakon izrađenog nacrta integrisane dozvole, sproveden je javni uvid u izrađeni nacrt dozvole 

i prateću dokumetaciju. Nadležni organ je, u skladu sa članom 13 Zakona o industrijskim 

emisijama, izdao obavještenje za javnost o izrađenom nacrtu integrisane dozvole, koje je 

objavljeno 30.01.2023. godine, na sajtu Agencije - www.epa.org.me. Takođe o izrađenom 

nacrtu integrisane dozvole upućena su pismena obavještenja Ministarstvu ekonomskog 

razvoja, Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Upravi za vode, Ministarstvu 

ekologije prostornog planiranja i urbanizma i Glavnom Gradu. Rok za javni uvid trajao je 15 

dana, u toku kojeg je Uprava za vode dostavila dopis, dana 28.02.2023. godine, u kojem 

navode da ostaju pri istom mišljenu koje su dali na Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole. 

Drugi organi i organizacije kao i predstavnici zainteresovane javnosti mogli su u roku od 15 

dana od prijema obavještenja dostaviti svoje komentare i mišljenja na zahtjev za izdavanje 

integrisane dozvole sa pratećom dokumentacijom, kao i na nacrt Integrisane dozvole. Dalji 

javni uvid nije vršen u dostavljeni zahtjev, kao ni na nacrt integrisane dozvole. 
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Dostavljeno: 

- Operateru, 

- U registar izdatih dozvola, 

- Upravi za inspekcijske poslove – ekološka inspekcija, 

- Arhivi. 

 


