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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
Podaci o nosiocu  projekta 
 

Nosioc projekta:  „SINCOMMERCE” d.o.o. - Podgorica 
  

Odgovorno lice: Siniša Ivanović, Izvršni direktor 
  

PIB: 02202778 
  

Kontakt osoba:   Ranko Vukčević 
  

Adresa:  Beogradska br. 66., 81000 Podgorica 
  

Broj telefona: +382 67 503505 
  

e-mail: optimum.mne@gmail.com 

 
 
Podaci o projektu 
                       
      
Naziv projekta: OBJEKAT MJEŠOVITE NAMJENE - POSLOVNO SERVISNI CENTAR 
 
 
          Lokacija:   Glavni grad Podgorica; Zelenika (UP 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 

2.  OPIS LOKACIJE 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja Objekta mješovite namjene-poslovno servisnog centra, nalazi se 
na području Ćemovskog polja sa desne strane magistralnog puta Podgorica - Bar, odnosno na 
urbanističkoj parceli UP 23, koju čine katastarske parcele br. 1289/4 i 1288/2, u zahvatu DUP-a 
„Dajbabe Zelenika - dio planske zone 11”' Opština Podgorica. 
 

Predmetna lokacija predstavlja dio katastarske parcele 1289/1 KO Dajbabe, ukupne površine 32 208 
m2. Ista je Elaboratom parcelacije redefinisana, a lokaciju za građenje čine novoformirane katastarske 
parcele br.1289/4, ukupne površine 5277 m2, 1288/2 ukupne površine 23 m2 i 1289/5 ukupne površine 
4752 m2 , KO Dajbabe, Opština Podgorica.  
 

Predmetni objekat je planiran na katastarskim  parcelama 1289/4 i 1288/2, ukupne površine lokacije 
5.300 m2 . 
 

Lokacija čini dio velike planirane zone mješovite namjene u okviru predmetnog DUP-a ''Dajbabe 
Zelenika-dio planske zone 11'' Opština Podgorica.  
Lokacija je neposredno uz susjednu UP 22, istog vlasnika i sa istom namjenom, tj. planiranim objektom 
poslovno servisnog centra, koji se po potrebi može tehnološki objediniti u jedinstvenu poslovni sistem 
sa sadržajem na predmetnoj UP 23.  
 

Geografski položaj lokacije objekta na UP 23 dat je na slici 1, a na slici 2 prikazana je lokacija objekta sa 
užom okolinom. 
 

  
Slika 1. Geografski položaj lokacije objekta (označen strelicom)  
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Slika 2. Lokacija objekta (označena strelicom) sa užom okolinom  

 

Postojeći izgled lokacije objekata na UP 22 i UP 23 prikazan je na slici 3.  
 

 
Slika 3. Postojeći izgled lokacije (Fotografija lokacije iz drona) 

 

Sa morfološkog aspekta dominantni oblici u okolini lokacije su pojas zaravljenog tla sa postojećim 
pogonima Uniproma, bazenima crvenog mulja, koritom rijeke Morače i manjim uzvišenjima.  
Područje lokacije i njene okoline karakterišu veoma plitka smeđa zemljišta na fluvijalno glacijalnim 
nanosima. 
Sa geološkog aspekta područje lokacije izgradjuju sedimentne stijene gornje krede (skratifikovani 
krečnjaci) i kvartara koji su predstavljeni pjeskovima, šljunkovima i većim oblucima sa i bez raznovrsnih 
glina. 
Sa hidrogeološkog aspekta, teren lokacije izgradjuju, uglavnom dobro propusne stijene, intergranularne 
poroznosti. 
Sa inženjerskogeološkog aspekta, lokaciju u površinskom dijelu izgrađuju u uglavnom šljunkovito-
pjeskoviti materijali mjestimično vezani u kompleksne konglomerate, koji su krečnjačkog i dolomitnog 
sastava. 
Prema karti seizmike regionalizacije teritorije Crne Gore (B.Glavatović i dr. Titograd,1982.) posmatrano 
područje pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta 8o MCS skale. 
Sa hidrološkog aspekta teritorija Opštine Podgorica, spada medu bogatija područja vodom u Crnoj Gori. 
Rijeka Morača je glavni vodotok šireg područja. Njemu gravitiraju vode svih drugih površinskih tokova i 
hidroloških pojava koje se sijeku na području opštine, kao i dio voda sa područja sliva izvan opštinskih 
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granica. U Podgorici rijeka Morača se u osnovi prihranjuje sa desne strane vodama Zete i Sitnice, a sa lijeve 
strane vodama Ribnice i Cijevne. 
Na lokaciji i njenom okruženju nema stalnih vodenih tokova. 
Na lokaciji i njenom okruženju nema vodenih tokova, a korito rijeke Morače od lokacije je udaljeno 
oko 2.000 m vazdušne linije. 
Područje okoline lokacije snabdijeva se vodom sa gradskog vodovoda. 
 

Šire područje karakteriše submediteranska klinma sa dugim, toplim i sušnim ljetima i blagim i kišovitim 
zimama.  
Prema podacima HMZ Crne Gore za 2021. godinu za Podgoricu (Statistički godišnjak Crne Gore za 
2022. god.), srednje mjesečne temperature vazduha na području Podgorice su se kretale od 7,1 u 
januaru do 29,4 oC u julu. Srednja godišnja temperatura vazduha u 2021. godini iznosila je  17,0 oC i bila 
je malo niža u odnosu na 2020. godinu kada je iznosila 17,2 oC 
Maksimalna mjesečna, prosječna količina padavina bila je u januaru, a minimalna u junu. Prosječna 
godišnja količina padavina u 2021. godini bila je 1.596 l/m2 i bila je veća nego 2020 godine kada je 
iznosila 1.498 l/m2. 
U ukupnoj količini padavina za područje Podgorice u 2021. godini, snijega nije bilo. 
U 2021. godini vedrih dana bilo je 149, a oblačnih 76. 
Vjetar kao klimatski element zavisi od opšte cirkulacije vazduha u atmosferi i od  oblika reljefa.  
Sa jakim vjetrom u toku 2021. godine u Podgorici bilo je 87 dana, a najviše ih je bilo u maju 13, a 
najmanje u novembru 1. 
 

Lokacija ne pripada zaštićenom području.  
Sa aspekta flore na lokaciji su prisutne zeljaste biljke. Na lokaciji nije zabelježeno prisustvo rijetkih, 
prorijeđenih, endemičnih i ugroženenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa ("Sl. list RCG", 
br.76/06).  
 

Na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju nema zaštićenih objekata i dobara iz kulturno 
istorijske baštine. Manastir Dajbabe od lokacije je udaljen oko 850 m vazdušne linije. 
Uže okruženje lokacija pripada slabo nenaseljenom području. 
Najbliži individualni stambeni objekti koji se nalaze sa sjeverne strane, od lokacije su udaljeni oko 280 
m vazdušne linije.  
 

Na lokaciji nema objekata, a teren je ravna livada sa prirodnom vegetacijom. 
Sa sjeverne strane lokacije nalazi se parking građrvinske mehanizacije , a sa južne poslovni objekat (AC 
Viva Honda Montenegro). 
 

Pored lokacije sa istočne strane nalazi se magistralni put Podgorica-Bar, dok se sa zapadne strane u 
užem okruženju nalaze livade. 
 

Prilaz lokaciji objekta omogućen je sa magistralnog puta Podgorica-Bar. 
Od infrastrukturnih objekata pored prilazne saobraćajnice, u okolini lokacije postoji elektroenergetska, 
vodovodna i TT mreža, a jedino nije izgrađena kanalizaciona mreža. 
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3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

Od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Glavni grad Podgorica, Investitoru su 
izdati Urbanističko-tehnički uslovi br. 08-332/22-1089-1 od 06. 07. 2022. god. za izradu tehničke 
dokumentacije za izgradnju Objekta mješovite namjene-poslovno servisnog centra na urbanističkoj 
parceli UP 23, koju čine katastarske parcele br. 1289/4 i 1288/2, u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika-
dio planske zone 11” Opština Podgorica. 
 

Urbanističko-tehnički uslovi su dati u prilogu I. 

Urbanistički koncept 

Zadati parametri UT uslova i ostvareni parametri idejnog rješenja objekta prikazani su u tabeli 1. 
 

Tabela 1.   Zadati parametri UT uslova i ostvareni parametri idejnog rješenja objekta 

 Propisano UTU - ima Ostvareno u idejnom rješenju 

Oznaka urbanističke parcele UP23 UP23 

Namjena MN - mješovita namjena MN - mješovita namjena 

Površina urbanističke parcele 5.300 m2 5.300 m2 

Max. indeks izgrađenosti 0.50 0.44 

Max. indeks zauzetosti 0.40 0.399 

Max. zauzetost 2.120 m2 2,118,08 m2 

Max. BRGP 2.650 m2 2.349,57 m2 

Max. spratnost objekta 
VP-P+1, daje se mogućnost izgradnje 

podrumske ili suterenske etaže 
Po+Vp / Pr+1 

Parametri za parkiranje 

normativ: 1 PM na 50 m2 
BRGP potrebno: 47 PM 

46 PM za mala vozila,  
4 PM za teretna vozila 

Ukupno: 51 PM 

5% PM za lica sa invaliditetom, 
potrebno: 3 PM 

3 PM 

Zelene površine na tlu Min 30% od U, potrebno: 1.590,00 m2 1.598.97 m2 (30,17 %) 

Ozelenjene raster kocke na 
parkingu 

nije propisano 93,50 m2 (1,76 %) 

Popoločane površine nije propisano 1.550,15 m2 (29.25%) 
       
Projektom se predviđa gradnja objekta mješovite namjene-poslovno servisnog centra. 
 

Napomena: 
Na susjednoj parceli UP 22, istog vlasnika takođe je planirana izgradnja objekta mješovite namjene-poslovno servisnog 
centra sa istom namjenom, koji se po potrebi može tehnološki objediniti u jedinstvenu poslovni sistem sa sadržajem na 
predmetnoj UP 23.  
Program servisiranja teretnih vozila podrazumijeva značajno veće manipulativne površine i saobraćajne zahtjeve kretanja, 
te se ovime realizuju ekspaltacioni preduslovi za odviajnje servisa, i parkiranja servisiranih ili vozila koja moraju da 
budu parkriana tokom servisnog procesa. 
 
Objekat je pravougaone forme, paralelopipedni sklop, postavljen paralelno dužoj stranici loakcije. 
Nivelaciono je definisan u skladu sa planom određenim niveletama raskrsnica planiranih pristupnih 
saobraćajnica.  
 

U horizontalnom planu, objekat čine dvije zone : servis vozila i korisničko administrativna zona.  
Spratnost objekta je definisana shodno UT uslovima kao: Po + P + 1 u administrativno korisničkom 
dijelu objekta, i Po + VP u dijelu servisa za teretna, kombi i individualna vozila.  
 

Shodno planskom dokumentu, poglavlje Smjernice za izdavanje UT uslova - Mješovita namjena data je 
mogućnost izgradnje podrumske etaže. Obzirom na potrebu silaska teretnih vozila u podrumsku 
garažu, i plafonske instalacije ventilacije i odimnjavanja, podrumska etaža ima svjetlu visinu od 5.80 m. 
Ostvarena je mogućnost funkcionalnog povezivanja podrumske etaže na UP 23 sa podrumskom 
etažom planiranog objekta na susjednoj parceli UP 22 istog Investitora, kako bi se omogućili tehnološki 
zahtjevi kretanja i parkiranja teretnih i individualnih vozila na nivou garaže.  
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Opis planiranog funkcionalnog rješenja 

Predmet idejnog rješenja je izgradnja objekta mješovite namjene (MN) - poslovno servisnog centra za 
servisiranje teretnih, kombi i individualnih vozila. Predviđeno je servisiranje teretnih vozila (kamiona i 
šlepera), servis dostavnih i kombi vozila, kao i individualnih vozila.  
Prateća namjena je administrativni blok sa kancelarijama, korisnička zona sa holom, prodajnim 
sektorom, i ugostiteljsjim sadržajem resto bara, kuhinje i manjim smještajem za vozačko osoblje 
kamiona.  
Osnovna zonalna podjela objekta je slijedeća:  

• Radionice  

• Radni prostor za kamionski program  

• Radni prostor za kombi vozila  

• Radni prostor za mehaničare za putnička vozila  

• Radni prostor za autoelektričare:  
- prostor za opšte autoelektričarske radove i dijagnostiku  
- prostor za dijagnostiku, oporavku i punjenje standnih klima uređaja  
- prostor za dijagnostiku, oporavku i punjenje rashladnih uređaja  
- prostor za ugradnju i oporavku rampi na vozilima  

• Radni prostor za generalnu oporavku motora  

• Radni prostor za vulkanizerske poslove  

• Parking  

• Prostor za tehnički pregled  

• Radni prostor za reglažu trapa  

• Prostorije za higijenu  

• Prostorija za objedovanje zaposlenih. 
Objekat je organizovan kroz dvije nadzemne i jednu podzemnu etažu. Na susjednoj urbanističkoj 
parceli (UP 22) je planiran objekat administracije, prodaje rezervnih djelova, servisnog programa 
individualnih vozila, i podzemne garaže.  
Prilaz teretnim i kombi vozilima na UP 23 je organizovan sa zadnje strane objekta, iz planirane 
pristupne saobraćajnice.  
Individualna i kombi vozila pristupaju objektu sa platoa između objekta i zelenog pojasa uz magistralni 
pravac. 
U hali za servisiranje je locirano 4 kanala, za tehnički pregled i servis, te dizalice za kombi program.  
U istočnom dijelu, je zona servisnih prostorija za alate i pojedine radionice, dok je na spratu te zone 
organizovana prostorija za boravak i objedovanje zaposlenih, te kancelarije šefa servisa.  
U podrumskoj etaži je locirano 43 parking mjesta za individualna i teretna vozila, te vertikalne 
komunikacije u njihovo službi. Podrumskoj etaži se, po potrebi može pristupiti i auto liftom. 
3D prikaz skladištnog objekta na UP 23 dat je na slici 4, a na slici 5 dat je 3D prikaz skladištnih objekata 
na UP 22 i UP 23. 
 

 
Slika 4.  3D prikaz objekta na UP 23 
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Slika 5. 3D prikaz skladištnih objekata na UP 22 i UP 23. 

 

Obzirom na specifičnost namjene i zahtjevne saobraćajne standarde, te velike potrebne manipulativne 
površine, opis saobraćajnog rješenja dat je za obje susjedne urbanističke parcele istog vlasnika, namjene 
i planiranog sadržaja.  
Saobraćajni prilaz objektu se ostvaruje sa planom definisane sekundarne saobraćajnice koja je paralelna 
sa magistralnim putem Podgorica – Petrovac. Nivelacija platoa je definisana u odnosu na planom 
predviđenu visinsku regulaciju ukrsnih mjesta okolnih ulica.  
Individualna i kombi vozila pristupaju objektu sa istog platoa između objekta i zelenog pojasa uz 
magistralni pravac.  
Prilaz teretnim vozilima organizovan sa zadnje strane objekta, iz planirane pristupne saobraćajnice. Sva 
teretna vozila imaju omogućen jednosmjeran tok kretanja. Nakon obavljenog servisa, teretna vozila 
izlaze na prednji plato ispred objekta, i izlaze sa lokacije preko priključka na obodnu ulicu.  
Ekonomski prilaz objektu, i prilaz dostavnim vozilima je planiran sa zadnje strane lokacije.  
 

U toj zoni je locirana i rampa za silazak u podzemnu garažu. Ista je nešto veća od nadzemnog gabarita, i 
ima kapacitet od 43 parking mjesta (39 parking mjesta za mala vozila, i 4 mjesta za teretna vozila).  
 

Na površini pored objekta je organizovano dodatnih 12 parking mjesta, što ukupno ostvaruje standard 
od 55 parking mjesta na čitavoj lokaciji, od čega su ostvarena 4 mjesta za lica sa posebnim potrebama. 
 
Površina objekta po etažama i ukupna površina objekta prikazane su u tabeli 2.  
 

Tabela 2.  Površine objekta po etažama i ukupna površina objekta 

Rb. Etaža 
Površina [m2] 

BRGP (Obračun u skladu sa 
UTu-ma) 

BRGP svih ostvarenih površina 
(MEST standard) 

1.  Podrum - 2.126,79 
2.  Prizemlje 2.015,57 2.015,57 

2.  Sprat   334,00    334,00 
UKUPNO: 2.349,57 4.476,36 

 
Ukupna bruto površina objekta je 4.476,36 m². 

Konstrukcija i materijalizacija 

Predmetni objekat je projektovan u armirano betonskoj konstrukciji sačinjenoj od skeletnog sistema AB 
stubova sa dva AB jezgra. Veći dio konstrukcije je montažmog prefabrikovanog sistema, dok će jezgra, 
podrumski dio objekta i temelji biti izlivani na licu mjesta.  
Detaljni koncept konstrukcije biće razrađen u Glavnom projektu, uz poštovanje važećih propisa i 
pravilnika.  
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Fasadni zidovi su predviđeni u sendvič aluminijumskim fasadnim panelima, sa adekvatnim atestima i 
protiv požarnim karakteristikama. Paneli se montiraju na čeličnu podkonstrukciju, a ova na osnovne 
elemente konstrukcije objekta. Fasadni paneli su izrađeni od čeličnog pocinkovanog i plastificiranog 
lima debljine 0,6 i 0,5 mm, sa ispunom od IPN-a (Isophenic) ili kamene vune gustine 100 kg/m3. Paneli 
su montažni, sa skrivenim sistemom kačenja. Predložena boja panela je mješavina tri boje: Orkan – 
Pantone 309C, Noćnik – Pantone 2767C, i Sjever – Pantone 302C, tj. boja približna tonu boje RAL 230 
20 20.  
Krovne ravni će biti od montažnih termo izolujućih panela, trapezoidnog profila, postavljenih na 
sekundarnoj podkonstrukciji, u nagibu od 5%. Paneli su svjetlo sive boje RAL 7047. 
Ostakljene površine objekta su predviđene u zid zavjesi i fasadnoj stolariji od aluminijumskih profila sa 
termopan staklom i termoprekidom, stop sol, niskoemisionim staklima. Predloženi RAL stolarije je: 
7021. Servisni dio je zastakljen u prefabrikovanim fasadnim stijenama sa ispunom od potpuno 
providnog i bezbojnog pelksiglasa, a radi otvaranja većeg dijela ovih povšrina, u formi podiznih, 
segmentnih vrata.  
Pod servisnog dijela je od fiber cementne košuljice. 

Arhitektonsko oblikovanje  

Prostorno oblikovanje je usklađeno sa prostornim oblicima u kontaktnim zonama (objekti logističkog 
centra, Tehno max-a, prodajnog salona), sa namjenom i sadržajem objekta. Vizuelno jedinstvo 
cjelovitog prostornog rješenja oslikava arhitektonski izraz objekta koji je adekvatan svojoj funkciji. 
Predmetni objekat formiran je kao jednostavna, geometrijski svedena cjelina, kompaktnog volumena u 
skladu sa namjenom i funkcionalnim zahtjevima, a sa ciljem postizanja homogene slike planirane zone 
mješovite namjene. Kolorit objekta je usklađen sa njegovom funkcijom, okolinom i klimatskim 
karakteristikama.  
Oblikovanje je uvažilo činjenicu da se na susjednoj urbansitičkoj parceli locira objekat ist namjene sa 
komplementarinim sadržajima, tj. potrebu cjelovitog likovnog i oblikovnog sklopa koji ilustruje 
jedinstvenu namjenu i poslovnu cjelinu. Osnovna arhitektonska intencija je ostvariti jednostavnu 
sofisticiranu ekspresiju objekta iz svih pravaca, a u odnosu na atraktivnost lokacije i namjenu objekta, 
kao i harmoničan dijalog između zatečenog konteksta i novih struktura.  

Uređenje terena 

Koncept pejzažnog uređenja zasniva se na uvažavanju prostornog i vizuelnog identiteta lokacije i njene 
neposredne okoline.  
Zelene površine zauzimaju 1.598.97 m2 od ukupne lokacije, odnosno 30,17%, nešto više od 30% koliko 
je propisano UT uslovima.  
Sve zelene površine biće zatravnjene, sa mjestimičnim zasadima autohtonih visokih stablašica, u 
kontaktnim zonama parcele – uz okolne saobračajnice. Predviđeno je dekorativno žbunasto zelenilo, i 
živa ograda oko parcele.  

Instalacije 

U objektu su predviđene sve vrste instalacija koje zahtijeva predviđeni standard objekata ili se to 
zahtijeva prema higijensko-tehničkim uslovima i standardima za ovu vrstu objekata. 
 

Napajanje objekata električnom energijom predviđeno je iz NN mreže podzemnim niskonaponskim 
kablom do glavnnih mjernih razvodnih ormara (GMRO), a u svemu prema uslovima izdatih od strane 
nadležne Elektrodistribucije Podgorica.  
U slučaju nestanka električne energije predviđeno rezervno napajanje pomoću dizel agregata, koji će biti 
zajednički za objekat na UP 22 i za objekat na UP 23.. 
U objektima su predviđene sljedeće instalacije jake struje: instalacije opšte potrošnje, osvjetljenja i 
klimatizacije i instalacije uzemljenja, gromobrana i izjednačenja potencijala  
Instalacije slabe struje obuhvataju: SKS sistem, RTV/SAT sistem, sistem videonazora, sistem  dojave 
požara i sistem indetifikacije CO gasa u garaži. 
Sve instalacije će biti urađene prema odgovarajućim projektima. 
 

Grijanje i hlađenje objekata predviđeno je da se vrši pomoću split sistema sa inverterom. 
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Split uređaji su veličine u skladu sa potrebnim rashladnim i grejnim kapacitetima i kriterijumom 
dozvoljene buke u prostorijama.  
 

Snabdijevanje vodom objekta je predviđeno iz gradske vodovodne mreže, prema uslovima izdatih od 
strane JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. 
Snabdijevanje vodom objekta je predviđeno iz gradske vodovodne mreže. S obzirom da je u 
predmetnom objektu planirana dodatna protivpožarna zaštita sprinkler sistemom prema pravilniku 
neophodno je obezbijediti priključak na gradske instalacije prečnika DN 110. Izlazni priključni 
cjevovodi iz objekta do vodomjernog šahta su predviđeni od PP cijevi prečnika 50 mm za prostorije u 
objektu dok je za speinkler cjevovod od PEVG cijevi prečnika 110 mm. 
Prije puštanja u upotrebu cjelokupna vodovodna mreža se mora ispirati i dezinfekovati u skladu sa 
važećim zakonskim propisima.  
 

Pošto na lokaciji objekta nema kanalizacione mreže, fekalne vode iz objekata odvode se u uređaja za 
biološko prečišćavanje otpadnih voda, koji će biti zajednički za objekat na UP 22 i objekat na UP 23, a 
nakon prečišćavanja vode se odvode u upojni bunar. 
Uređaj za prečišćavanje je dimenzionisan na bazi hidrauličnog proračuna za objekte ove namjene. 
Kanalizacija u objektu je predviđena od PVC vodovodnih cijevi otpornih na koroziju, dimenzija prema 
hidrauličkom proračunu.  
Nakon završetka radova na montaži kanalizacije, vrši se njeno ispitivanje na prohodnost i 
vodopropustljivost, a nakon montaže sanitarnih uređaja i provjera funkcionalnosti. 
 

Atmosferske vode sa krova, pomoćnu  olučnih cijevi se skupljaju i pomoću cjevovoda, pošto nijesu 
opterećene nečistoćama, direktno odvode  u upojni bunar. 
 

Atmosferske vode sa parkinga i manipulativnih površina objekta, kao i vode od pranja servisnog dijela i 
garaže, koje mogu biti opterećene zemljom, pijeskom i lakim tečnostima od prisustva kola, prije 
upuštanja u upojni bunar  propuštaju se kroz separator gdje se vrši njihovo prečišćavanje, odnosno 
taloženje zemlje i pijeska i odvajanje lakih tečnosti (goriva, masti i ulja).  
 

Izdvojena ulja, goriva i masti u separatoru sakupljaće se i odlagati u posebnu hermetički zatvorenu 
burad, koja moraju biti smještena u prostoru  koji je zaštićen od  atmosferskih padavina. 
Obaveza Investitora je da separator permanentno održava i kontroliše ispravnost funkcionisanja, kako 
ne bi došlo do njegovog zagušenja i otpadna voda neprečišćena oticala u upojni bunar. 
 

Situacioni plan objekta dat je u prilogu II. 

Otpad 

Otpad se javlja u fazi izgradnje, kao i u fazi eksploatacije objekta. 

Otpad u fazi izgradnje 

U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se matrijal od iskopa i građevinski otpad. 
Materijal od iskopa biće kontrolisano sakupljan, a izvođač radova će ga transportovati na lokaciju koju u 
dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ gradske uprave.    
Grđeviski otpad će se sakupljati, a izvođač radova će ga takođe transportovati na lokaciju, koju u 
dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ gradske uprave.   
 

Od strane radnika tokom izgradnje objekata generiše se određena količina komunalnog otpada. 
Navedena vrsta otpada nakon privremeog skladištenja u kontejneru predaje se ovlašćenom 
komunalnom preduzeću u Podgorici. 
 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13. i 83/16.) navedeni 
otpad se klasira u neopasni otpad. 

Otpad u toku eksploatacije 

U toku eksploatacije objekta, odnosno servisa automobila nastaće neopasni otpad (razni djelovi od 
automobila) i otpad koji se svrstava u kategoriju opasnog, kao što su istrošeno ulje i uljni filteri. 



 

 11 

Upravljanje navedenim otpadom biće u skladu sa Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 
i 39/16). 
Neopasni otpad će se odlagati na posebnim definisanim mjestima (kontejnerima), do ustupanja istog 
ovlašćenim distributerima navedenog otpada, dok će se istrošeno ulje iz motora i menjača i filteri za ulje 
skladištiti u nepropusnim hermetički zatvorenim buradima, na posebno predviđeno mjesto, zaštićeno 
od klimackih uticaja. 
 

Prilikom prečišćavanja otpadnih voda u sparatoru nastaje mulj i lake tečnosti i ulja.  
Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13. i 83/16.), otpad se 
takođe klasira u grupu opasnog otpada. 
 

Privremeno deponovanje komunalnog otpada usled boravka zaposlenih, do odnošenja na gradsku 
deponiju komunalnim vozilima, biće obezbijeđeno u kontejnerima koji će biti potpuno obezbijeđeni sa 
higijenskom zaštitom.  
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4. KARAKTERISTIKE MOFUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Prema Pravilniku o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za odlučivanje o potrebi 
izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19), vrste i karakteristike mogućih uticaja projekta na životnu 
sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike lokacije i karakteristike projekta, uzimajući u obzir 
uticaj projekta na faktore od značaja za procjenu uticaja kojima se utvrđuju, opisuju i vrednuju u 
svakom pojedinačnom slučaju, pri tomr vodeći računa o: 

- veličini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao što su geografsko područje i broj stanovnika na 
koje projekat može uticati, 

- prirodi uticaja sa sapekta nivoa i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu, 
površinskim i podzemnim vodama, zemljištu, gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i 
njihovih staništa, gubitak zemljišta i drugo, 

- jačini i složenosti uticaja, 
- vjerovatnoći uticaja, 
- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postojećih projekata, 
- prekograničnoj prirodi uticaja i 
- mogućnosti smanjivanja uticaja. 

 

Sa aspekta prostora, uticaj izgradnje i eksploatacije poslovno servisnog centra na životnu sredinu biće 
lokalnog karaktera. 
 

Prilikom realizacije projekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći uslijed uticaja izduvnih gasova 
iz mehanizacije koja će biti angažovana na realizaciji projekta, kao i uticaja lebdećih čestica (prašina) 
koje će se dizati uslijed iskopa materijala za podrum i temeljenje objekta, kao i uslijed transporta 
materijala od iskopa.   
Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim radovima, procjenjuje se da izdvojene količine 
zagađujućih materija u toku realizacije projekta neće izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na 
lokaciji i njenom okruženju.  
U toku eksploatacije objekata neće biti većeg uticaja na kvalitet vazduha. 
 

Buka koja će se javiti na gradilištu u toku realizacije predmetnog projekta, privremenog je karakteraje sa 
najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji.   
 

Uticaj na vode neće biti značajan, jer će se u toku eksploatacije objekta sanitarne vode odvoditi u 
savremeni biološki prečistač, dok će se atmosferske vode sa parkinga, vode od pranja podova servisnog 
dijela objekta i garaže prije upuštanja u upojni bunar propuštati kroz separator gdje će se vrši njihovo 
prečišćavanje, odnosno taloženje zemlje i pijeska i odvajanje lakih tečnosti (goriva, masti i ulja). 
 

Uticaj izgradnje i eksploatacije projekta na okolno zemljište se ogleda prije svega u trajnom zauzmanju 
određene površine zemljišta za realizaciju projekta.  
Imajući u vidu veličinu zahvata i vrstu projekta doći će do određene promjen topografije lokalnog 
terena.  
 

Površina predmetne lokacije sa stanovišta flore i faune u ekološkom smislu ne predstavlja prostor koji 
bi za nju bio od velikog značaja. 
Na lokaciji nije zabelježeno prisustvo rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženenih biljnih i 
životinjskih vrsta i njihovih staništa shodno Rješenju Republičkog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju 
pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG”, br. 76/06).  
 

Sa aspekta jačine, negativni uticaji u toku izgradnje i eksploatacije projekta neće biti izraženi. 
Takođe, i sa aspekta vjerovatnoće pojava negativnih uticaja nije velika. 
 

Što se tiče kumulativnih uticaja, treba naglasiti da je vazduh na lokaciji i njenom okruženju pod 
određenim uticajem od rada postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu Uniproma. 
 

Izgradnja i eksploatacija objekata neće imati prekogranični uticaj. 
 

Na osnovu analize karakteristika postojeće lokacije, kao i karakteristika planiranih postupaka u okviru 
lokacije, preko mjera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja moguće je smanjenje 
negativnih uticaja na životnu sredinu. 
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5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Značajnih uticaja pri realizaciji i eksploataciji projekta- poslovno servisnog centra na životnu sredinu 
neće biti.  
Međutim, uticaji koji se mogu javiti, ispoljavaju se u okviru dva tipa, koji prema trajanju mogu biti 
privremenog i trajnog karaktera. 
 

Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica realizacije projekta i oni su po prirodi 
većinom privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, građevinskih mašina, 
primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova.  
Negativne posljedice se prvenstveno javljaju, kao rezultat iskopa materijala, transporta, ugrađivanja  
građevinskog materijala, kao i trajnog zauzimanja slobodnog prostora. 
 

Poslovno servisni centar spada u takvu vrstu objekata koja u toku eksploatacije, odnosno u svom 
svakodnevnom radu ne može značajnije ugroziti stanje životne sredine, izuzimajući akcidentne situacije. 
 

Uticaji na kvalitet vazduha u toku izvođenja radova nastaju kao posljedica prisustva građevinskih 
mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. Negativne posljedice se javljaju 
kao rezultat iskopa materijala, njegovog transporta i ugradnje materijala u objekat. 
Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija  gasovitih polutanaka 
zadovoljiti Evropski standard za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 
2014.g. prema Direktivi 2004/26/EC). 
Prilikom eksploatacije objekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći samo uslijed uticaja izduvnih 
gasova iz automobila  koji dolaze ili odlaze od objekta. 
 

Do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta može doći neadekvatnim odlaganjem građevinskog 
otpada, ali uz redonu kontrolu i ova pojava je malo vjerovatna. 
Vjerovatnoća ovih pojava, koje su privremenog karaktera, ne može se tačno procijeniti, ali određeni 
rizik postoji i on se može svesti na najmanju moguću mjeru, adekvatnom organizacijom i uređenjem 
gradilišta. 
 

Imajući u vidu djelatnost objekta u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija hemijskih i 
drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda.  
Sa druge strane sanitane otpadne vode iz objekata odvodiće se u biološki prečistač, dok će se 
atmosferske vode sa parkinga i vode od pranja podova servisnog dijela objekta i garaže, koje mogu biti 
opterećene  gorivom i uljima prije upuštanja u recipijent-upojni bunar prečišćavati u dva separatoru, 
tako da iste neće imati veći uticaj na kvalitet podzemnih voda i zemljišta. 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je predmetni projekat u pitanju. 
 

Promjene u broju i strukturi stanovništva u toku funkcionisanja projekta se prvenstveno ogleda u 
povećanom broju korisnika objekta, kao i  povećanom broju zaposlenih, koji će raditi u objektu.  
Prilikom izgradnje objekata, usljed rada građevinskih mašina doći će do povećanja nivoa buke i 
vibracija, ali će ista biti lokalnog karaktera, odnosno samo na lokalietu gradilišta.  
Funkcionisanje projekta neće prouzrokovati buku koja bi imala značajniji uticaj na okruženje. 
 

Tokom izvođenja projekta, osim površine lokacije koja predstavlja degradiranu travnatu površinu, na 
kojoj se planira realizacija projekta, nema gubitaka i oštećenja biljnih i životinjskih vrsta i njihovih 
staništa.  
 

U toku izvođenja  projekta javiće se otpad (materijal od iskopa i građevinski otpad u toku izgradnje), 
koji će biti uredno deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16). 
U toku eksploatacije objekta, odnosno servisa automobila nastaće neopasni otpad (razni djelovi od 
automobila) i otpad koji se svrstava u kategoriju opasnog, kao što su istrošeno ulje i uljni filteri, a može  
nastati i opasni otpad u separatori (mulj i lake tečnosti i ulja)  
Sve ove vrste otpada biće deponovane shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 
39/16). 
 

U toku funkcionisanja objekta nastaje i komunalni otpad koji preuzima nadležno komunalno 
preduzeće. 
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Pošto se planirani projekat u skladu sa DUP-a ''Dajbabe Zelenika dio planske zone 11'' u Podgorici 
uklapa u predviđeni prostor on neće imati uticaja na namjenu i korišćenje površina, niti će imati uticaja 
na upotrebu poljoprivrednog zemljišta, jer ga na lokaciji nema. 
 

Projekat će imati određeni uticaj na komunalnu infrastrukturu, jer će povećati potrošnju električne 
energije i vode, kao i količinu otpadnih voda i otpada. 
 

Izgradnja i eksploatacija projekta neće uticati na zaštićena kulturna dobra, pošto istih nema na 
predmetnoj lokaciji, kao ni u njenom užem okruženju.  
 

Tokom izvođenja i funkcionisanja projekta imajući uvidu veličinu zahvata doći će do određenog uticaja 
na karakteristike pejzaža.  
 
Do najvećeg negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine segmente životne 
sredine može doći u slučaju pojave akcidenta, a prije svega požara i procurivanja ulja i goriva iz 
građevinske mehanizacije.  
 
Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo kojem dijelu 
predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i 
predvidjeti.  
U objektu će biti ugrađen sistem za zaštitu od požara. 
 

U fazi izgradnje objekta u slučaju prosipanja goriva ili ulja iz mehanizacije, hemijski opasne supstance 
(ugljovodonici, organski i neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr) mogu dospjeti u površinski sloj 
zemljišta.  
U koliko se desi ova vrsta akcidenta treba prekinuti radove i zagađeni dio zemljišta ukloniti sa lokacije, 
skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakonu o upravljanju otpadom 
(„Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
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6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

Izgradnja i eksploatacija objekta - poslovno servisnog centra, može biti uzročnik degradacije životne 
sredine, ukoliko se u toku izvođenja i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne 
mjere zaštite. 
 

Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, a do kojih se došlo analizom, potrebno je 
preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti čitavog sistema podigao 
na još veći nivo. 
 

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja može se sagledati preko mjera zaštite predviđenih 
zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje objekta, mjera zaštite u toku 
eksploatacije objekta i mjera zaštite u akcidentu. 

Mjere zaštite predviđene zakonima i drugim propisima 

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz zakonski normi 
koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekata.  
Osnovne mjere su: 

- S obzirom na značaj objekata, kako u pogledu njihove sigurnosti tako i u pogledu zaštite 
korisnika, zaposlenih i imovine, prilikom projektovanja i realizacije potrebno je pridržavati se svih 
važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku. 

- Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta 
određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, voda, zemljišta i nivoa buke, i dr.  

- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja     propisanih 
mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. 

- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosioc projekta i 
izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zasite. 

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekata 

Mjere zaštite životne sredine  u toku realizacije projekta obuhvataju mjere koje je neophodno preduzeti 
za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mjera kako bi 
se određeni uticaji sveli na minimum: 
Osnovne mjere su: 

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, 
postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu, odnosno na okolni prostor. 

- U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor, radi usklađivanja 
geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim sredinama. 

- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji 
Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. 
god.) prema Direktivi 2004/26/EC). 

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, 
sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i 
mašinskog ulja. 

- Određenu količinu zemlje iz iskopa  koristiti za nivelaciju terena u krugu gradilišta, a višak 
transportovati na lokaciju koju određuje nadležni organ lokalne uprave, ako ne postoji već 
registrovana deponija za građevinski otpad. 

- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti pristupni put i materijal od iskopa, radi 
redukovanja  prašine. 

- Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa 
lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u 
dogovoru sa nadležnom komunalnom službom grada. 

- Na gradilištu objekta treba izgraditi sanitarn čvor u vidu montažnog PVC tipskog higijenskog 
toaleta i locirati ga na mjestima dovoljno udaljenom od ostalih objekata. 

- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju okolo objekta poslije  završenih radova, tj. ukloniti 
predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem  na odabranu  
deponiju.  
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- Uređenje lokacije treba izvršiti shodno projektu uređenja terena. 

- U slučaјu prеkida izvođenja radоva, iz bilо kоg razlоga, pоtrеbnо је оbеzbijеditi gradilište do 
ponovnog početka rada. 

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta 

U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije projekta neće biti većih uticaja na 
životnu sredinu, tako da nema potrebe za preduzimanjem većeg broja mjera zaštite.  
Osnovne mjere su: 

- Redovna kontrola svih instalacija u objektu. 

- Kontrolisati kvalitet prečišćene otpadne vode na izlazu iz bioprečistača i na ispustu iz separatora 
lakih tečnosti i ulja prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje 
otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 
kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19). 

- Redovna kontrola visine mulja u bioprečistaču 
- Investitor treba da sklopi ugovor sa pravnim licem koje upravlja javnom kanalizacijom ili    licem 

koje je registrovano za obavljanje ovih poslova za pražnjenje biološkog prečistača. 
- Kontrolisati visinu mulja i izdvojenog ulja i masti u separatoru jednom u tri mjeseca,  i vanredno 

nakon dugotrajnih kiša i drugih vanrednih događaja. 
- Izdvojena ulja maziva i goriva iz separatora kao opasni otpad sakupljati i odlagati u posebnu 

hermetički zatvorenu burad i iste skladištiti na prostoru zaštićenom od  atmosferskih padavina. 
- Nosioc projekta je obavezan da sklopi Ugovor sa ovlašćenom organizacijom koja ima dozvolu za 

upravljanje opasnim otpadom. 
- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada i 

obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom 
grada. 

- Redovno održavanje biljnih vtsta i travnatih površina koje će biti postovljene shodno projektu o 
uređenju terena. 

- Redovno komunalno održavanje i čišćenje objekata i plato radi smanjenja mogućnosti zagađenja. 

Mjere zaštite u slučaju akcidenta 

Mjere zaštite od požara 

Radi zaštite od požara potrebno je: 

- Svi materijali koji se koriste za realizaciju projekta moraju biti atestirani u  odgovarajućim 
nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata i Propisima 
koji regulišu protivpožarnu zaštitu. 

- Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu  prema Projektu, 
odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja  radova, eksploatacije i   održavanje ne 
bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu. 

- Za zaštitu od pоžara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mоbilnih vatrоgasnih aparata, kојi 
treba pоstaviti na pristupačnim mjеstima, uz napomenu da se  način korišćenja daje uz uputstvo 
prоizvоđača.  

- Nosioc projekta је dužan da vatrоgasnu оprеmu оdržava u ispravnоm stanju.  

- Pristupne saobraćajnice treba da omoguće nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama  do objekta. 
 

Nosioc projekta je obavezan uraditi Plan zaštitе i spašavanja, koji između ostalog obuhvata način оbukе 
i pоstupak zapоslеnih radnika u akcidеntnim situaciјama. Sa ovim aktima, nihovim pravima i 
obavezama, mоraјu biti upоznati svi zapоslеni u objektu. 

Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja 

Mjere zaštite životne sredine u toku akcidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji objekta, takođe 
obuhvataju mjere koje je neophodno preduzeti da se akcident ne desi, kao i preduzimanje mjera kako bi 
se uticaji u toku akcidenta ublažio. 
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U  mjere zaštite spadaju:  
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 

mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila. 
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom 

stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 
- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta              

neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom 
prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 64/11 i 39/16) i 
zamijeniti novim slojem.  

 
Napomena: Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rješavaće se u okviru Plana zaštite 

i spašavanja - Preduzetnog plana. 
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7. IZVORI PODATAKA 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu objekta - 
Poslovno servisnog centra na urbanističkoj parceli UP 23, u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika dio 
planske zone 11” u Podgorici, urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja 
se sprovodi uz  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19). 
 

Prilikom izrade zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 
navedenih objekata,  korišćena je sledeća: 
 

Zakonska regulativa: 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19, 

82/20, 86/22 i 04/23). 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19.). 
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16 i 18/19). 
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11 i 44/17). 
- Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17, 

80/17, 84/18). 
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 73/19). 
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14 i 2/18). 
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 2/18 i 66/19). 
- Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG” br. 33/14, 13/18).   
- Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20) 
- Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za odlučivanje o 

potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19). 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke 

i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11). 
- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16). 
- Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01) 
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda 

kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). 
- Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za 

njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 52/19). 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG” br. 56/19). 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13 i 83/16). 
- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15). 
- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za 

sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list CG” br. 16/13). 

Projektna dokumentacija 

Idejno arhitektonsko rješenje objekta - Poslovno servisnog centra na urbanističkoj parceli UP 23, u 
zahvatu DUP-a ''Dajbabe Zelenika dio planske zone 11'' u Podgorici. 
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