
1 
 

NOSILAC PROJEKTA: „VJETRO PARK BIJELA“ D.O.O. 
PODGORICA 

 
 
 
  
 
 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA ODLU IVANJE O POTREBI 
IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Podgorica, septembar 2023. godine 



2 
 

 
1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
a) NOSILAC PROJEKTA: „VJETRO PARK BIJELA“ D.O.O. PODGORICA 
 
 ODGOVORNO LICE: SLAVEN MILI  
 
 ADRESA: ULICA SLOBODE br. 78, PODGORICA 
 
 MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 03476634 
 
KONTAKT OSOBA: MILOŠ KNEŽEVI  
  
BROJ TELEFONA: 067-305-757 
 
MAIL: milos.knezevic@sistem-mne.com 
  
 
 
 
b) NAZIV PROJEKTA: „OBJEKAT ZA PROIZVODNJU ELEKTRI NE ENERGIJE 

IZ OBNOVLJIVIH RESURSA – VJETROELEKTRANA 
BIJELA“ 

 
LOKACIJA: Privatne katastarske parcele broj: 629, 1769, 1768, 1786/1, 1796, 1809, 

1808, 1812, 1814, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1831, 
1832, 1833, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1661, 1662, 1835, 1837, 1838, 
1841, 1880, 1874, 1869, 1868, 1856, 1855, 1854, 1902, 1900, 1646, 1637, 
1636, 1657, 1656, 1655, 1635, 1634, 1629, 1628, KO Malinsko i parcele u 
vlasništvu Države Crne Gore-subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore: 
1571/3 (nova parcela), 1929/5 (nova parcela), KO Malinsko, opština 
Šavnik. 

 
ADRESA: Malinsko bb, Opština Šavnik 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
a) Postoje e i odobreno koriš enje zemljišta, potrebna površina zemljišta u m2, za vrijeme 
izgradnje, sa opisom fizi kih karakteristika i kartografskim prikazom odgovaraju e 
razmjere, kao i površina koja e biti obuhva ena kada projekat bude stavljen u funkciju, 
kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvo enje projekta sa ucrtanim 
rasporedom objekata 
 
Lokaciju projekta „Objekat za proizvodnju elektri ne energije iz obnovljivih resursa-
vjetroelektrana Bijela“, ine privatne katastarske parcele broj: 629, 1769, 1768, 1786/1, 1796, 
1809, 1808, 1812, 1814, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1831, 1832, 1833, 
1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1661, 1662, 1835, 1837, 1838, 1841, 1880, 1874, 1869, 1868, 
1856, 1855, 1854, 1902, 1900, 1646, 1637, 1636, 1657, 1656, 1655, 1635, 1634, 1629, 1628, 
KO Malinsko i parcele u vlasništvu Države Crne Gore-subjekt raspolaganja Vlada Crne 
Gore: 1571/3 (nova parcela), 1929/5 (nova parcela), KO Malinsko, opština Šavnik.  
 
Za sve katastarske parcele koje su u privatnom vlasništvu investitor „Vjetro park Bijela” 
d.o.o. je potpisao ugovor o tridesetogodišnjem zakupu i na taj na in riješio imovinsko-pravne 
odnose.  
Za parcele koje su u državnom vlasništvu investitor „Vjetro park Bijela“ d.o.o. je nadležnom 
Ministarstvu predao zahtjev za višegodišnji (dugoro ni) zakup kako bi i za njih riješio 
imovinsko-pravne odnose. 
 
Ukupna površina koju zauzima vjetroelektrana definisana je njenim koordinatama koje su 
date u tabeli 1. 
 
Tabela 1. Koordinate vjetrogeneratora 

WTG Visina (m) Geografska širina Geografska dužina 
V1 1650.00 19.155940° 42.919710° 
V2 1680.00 19.159791° 42.913941° 
V3 1730.00 19.167080° 42.912980° 
V4 1710.00 19.171228° 42.909503° 
V5 1710.00 19.177130° 42.907530° 
V6 1748.60 19.183513° 42.906301° 
V7 1720.00 19.185699° 42.901920° 
V8 1764.70 19.191000° 42.897130° 
V9 1830.00 19.196230° 42.894530° 
V10 1900.00 19.202850° 42.891711° 
V11 1962.90 19.206961° 42.888237° 
V12 1800.00 19.190123° 42.907236° 
V13 1760.00 19.195573° 42.913108° 
V14 1810.00 19.201226° 42.910077° 
V15 1778.40 19.208436° 42.906431° 
V16 1810.00 19.214659° 42.902313° 
V17 1850.00 19.202728° 42.901433° 
V18 1860.00 19.207964° 42.899044° 
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Ukupna površina na kojoj e biti  izra ena vjetroelektrana je 33 ha na privatnim parcelama i  
63,5 ha na državnim parcelama.  
 
Predmetna lokacija vjetroelektrane nalazi se na sjevernom dijelu Crne Gore, na teritoriji 
opštine Šavnik, a njena lokacija je prikazana na slici 1. 
 

 
 

Slika 1. Lokacija vjetrogeneratora 
 
Vjetroelektranu ini niz raspore enih vjetrogeneratora, naj eš e istog tipa, izloženih istom 
vjetru i priklju enih posredstvom zajedni kog rasklopnog ure aja na elektroenergetski 
sistem. U okviru kompleksa vjetroelektrane „Bijela“ na osnovu preliminarnih podataka 
predvi ena je izgradnja 18 vjetrogeneratora, ukupne instalisane snage 118,80 MW. 
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Pozicija vjetrogeneratora na planiranom prostoru prikazana je na slici 2, dok je sama lokacija 
projekta i njena okolina data na slici 3.  
 

 
 

Slika 2. Pozicija vjetrogeneratora  
 

Prema Elaboratu pristupnih puteva koji je uradilo preduze e „Geo Invest“ d.o.o. lokacija 
vjetrogeneratora V1, V2, V3, V4, V5, V6 i V7 priklju uje se na katastarske parcele broj 1959 
i 1960, KO Malinsko. Lokacija vjetrogeneratora V8, V9, V10 i V11 priklju uje se na 
katastarsku parcelu broj 1960, KO Malinsko, dok se lokacija vjetrogeneratora V12, V13, 
V14, V15, V16, V17 i V18 priklju uje na katastarsku parcelu broj 1982, KO Malinsko. Sve 
navedene parcele (1959, 1960 i 1982, KO Malinsko), upisane su u listu nepokretnosti broj 
183, KO Malinsko, kao nekategorisani putevi i to svojina Država Crna Gora, subjekt 
raspolaganja Opština Šavnik.  
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
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d) 
 

 
e) 
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f) 
 

 
g) 

Slika 3. Prikaz lokacije projekta i njene okoline  



9 
 

Sa prikazanih slika se vidi da se radi o prostoru na kojem nema izgra enih objekata bilo koje 
namjene, a da nema ni šumksog rastinja. Naime, radi se o visoravni sa izlomljenim reljefom. 
Predmetna lokacije ne zahvata prostor u okviru kojeg ima poljoprivrednih površina. Sa slike 
3b se vidi da je na jenom dijelu lokacije projekta postavljen stub sa mjera em brzine vjetra.  

 
b) Relativna zastupljenost, dostupnost, kvalitet i regenerativni kapaciteta prirodnih resursa 
(uklju uju i tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela;  
 
Lokacija projekta obuhvata nenaseljen prostor. Kako je utvr eno urbanisti ko-tehni kim 
uslovima radi se o prostoru koji je u privatnom vlasništvu, a sa vlasnicima navedenih parcela 
nosilac projekta je potpisao Ugovor o tridesetogodišnjem zakupu. Prostor lokacije ini 
planinski prostor, a planirani prostor koji e obuhvatiti budu a Vjetroelektrana je oko 1,0 ha. 
Na projektnom prostoru, tokom obilaska terena, nijesu uo eni površinski tokovi.  
 
Kada je rije  o regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa, obzirom da je namjena projekta 
izgradnja Vjetroelektrane, to e do i do zauzimanja zemljišta u površini potrebnoj za 
postavljanje vjetrogeneratora, pristupnih puteva do svakog vjetrogeneratora, tako da je 
regeneracija iskoriš enog zemljišta nemogu a. Obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih 
resursa je uglavnom odre en lokacijom koja ima prirodni karakter. Predmetna lokacija ne spada u 
zašti ena prirodna podru ja. 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine  
 
Lokacija za izgradnju Vjetroelektrane nalazi u mjestu Bijela i ista je udaljena od magistralnih 
i regionalnih puteva. Tako e, lokacija je na vazdušnoj udaljenosti od Šavnika oko 10 km, dok 
je udaljenost lokacije od magistralnog puta Šavnik –Žabljak oko 17 km, tj. od trafostanice 
Krnovo do mjernog stuba saobra ajnicom kuda je planiran pristupni put.  
 
Na predmetnoj lokaciji kao ni u njenoj blizini nema mo varnih i obalnih podru ja i uš a 
rijeka. Na lokaciji nisu prisutne površinske i podzemne vode. 
Sama lokacija nije naseljena, a ni u njenoj bližoj okolini nema izgra enih objekata koji se 
koriste za stanovanje ili za poslovanje.  
 
Na samom lokalitetu od infrastrukturnih objekata nema ništa izgra eno. Tako e, na lokaciji 
projekta nema zašti enih podru ja u smislu Zakona o zaštiti prirode. 
 
U blizini loakcije na postoje predjeli i podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. 
 
Na osnovu svega navedenog, može se konstatovati da je predmetna lokacija neizgra ena 
površina i do sada nije bila optere ena negativnim uticajima, pa se može re i da je 
apsorpcioni kapacitet ove sredine veliki. Ipak, zbog toga je prilikom izgradnje vjetroelektrane 
i njenog funkcionisanja potrebno da se Izvo  radova, a kasnije i Nosilac projekta 
pridržavaju svih mjera zaštite, kako bi se mogu i uticaji sveli na najmanju mogu u mjeru. 
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3. OPIS PROJEKTA  
 
a) Opis fizi kih karakteristika cjelokupnog projekta  
 
Lokaciju projekta „Objekat za proizovdnju elektri ne energije iz obnovljivih resursa-
vjetroelektrana“, ine katastarske parcele broj 629, 1769, 1768, 1786/1, 1796, 1809, 1808, 
1812, 1814, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1831, 1832, 1833, 1664, 1666, 
1667, 1668, 1669, 1661, 1662, 1835, 1837, 1838, 1841, 1880, 1874, 1869, 1868, 1856, 1855, 
1854, 1902, 1900, 1646, 1637, 1636, 1657, 1656, 1655, 1635, 1634, 1629, 1628, KO 
Malinsko, i parcele u vlasništvu Države Crne Gore-subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore: 
1571/3 (nova parcela), 1929/5 (nova parcela), KO Malinsko, Opština Šavnik. 
 
Ukupna površina, kako je navedeno, privatnih parcela je 33 ha, dok je površina parcela koje 
su u državnom vlasništvu 63,5 ha. 
 
Površina lokacije koju e zahvatiti jedan vjetrogenerator vjetroelektrane „Bijela“ iznosi oko 
1,0 ha, dok je raspoloživa površina znatno ve a. Naime, u preliminarnoj analizi zauzeta 
površina na kojoj e se vršiti iskopi za potrebe temelja vjetrogeneratora je 100 x 100 m. 
Visina stuba je 115 m, a pre nik rotora je 170 m. Izme u vjetrogeneratora e biti 
saobra ajnice ija e širina biti oko 5 m. Površina prostora gdje e biti trafostanica je oko 
7.000 m2. Na osnovu ovoga se dobija površina koju e zahvatati lokaliteti gdje e biti 
postavljeni vjetrogeneratori koja iznosi: 
 

100 m x 100 m x 18 = 180.000 m2=18 ha 
 
Vjetroelektrana (VE) „Bijela“ sastoji se od 18 identi nih vjetrogeneratora koji e biti 
raspore eni na precizno odre enim lokacijama. U vjetrogeneratorima se vrši konverzija 
kineti ke enrgije vjetra u mehani ku energiju rotora, a potom konverzija mehani ke energije 
rotora posredstvom generatora u elektri nu energiju. Predvi eno je da kod VE „Bijela“ bude 
koriš en vjetrogenerator promjenjive brzine obrtanja tipa 170/6.6 MW, proizvo a Siemens 
Gamesa. Generalne karakteristike vjetrogeneratora su prikazane u slede oj tabeli. 
 
Tabela 2. Karakteristike vjetrogeneratora 
Tip Asinhroni dvostrano napajani generator 
Pre nik rotora 170 m 
Visina stuba 115 m 
Nominalna snaga 6600 kW 
Nominalni napon 690 V 
Frekvencija  50 Hz 
 
Na slici 4 data je skica odabranog vjetrogeneratora. 
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Slika 4. Skica odabranog vjetrogeneratora 
 
Osnovni djelovi vjetroelektrane su: 
 

1. Rotor vjetroturbine; 
2. Vratila sa reduktorom; 
3. Elektri ni generator i ostali djelovi elektri nog sistema; 
4. Sistemi za regulaciju (aerodinami ko ko enje, zakretanje ku išta, nadzor i 

komunikacije itd.); 
5. Stub i temelj. 

 
Rotor vjetroturbine sastoji se od odre enog broja lopatica spojenih na vratilo preko jedne ili 
više glava. Lopatica je dio na kojem dolazi do konverzije kineti ke energije vjetra u kineti ku 
energiju obrtanja rotora.Glava je dio rotora preko kojeg su lopatice povezane sa vratilom. U 
glavi se nalaze ležajevi pokretnih lopatica i sistem za zakretanje lopatica i priklju ci za 
instalacije. Vratilo služi za prenos obrtnog momenta od glave do elektri nog generatora. 
Vratilo turbine je spojeno direktno na glavu pa preuzima obrtni momenat i cjelokupno 
optere enje koje se prenosi na stub i temelj. Brzina obrtanja vratila turbine obi no je manja 
od 10 o/min. Prenosnik ili multiplikator služi za dovo enje brzine obrtanja rotora na vrednost 
koju zahtijeva elektri ni generator. Vratilo generatora služi za pogon elektri nog generatora i 
po pravilu ne prenosi optere enje. Elektri ni generator služi za pretvaranje kineti ke energije 
obrtanja vratila u elektri nu eneriju i predstavlja krajnji element konverzije energije u 
vjetroelektrani. 
 
Konverzija kineti ke energije vjetra u kineti ku eneriju vratila generatora odvija se putem 
lopatica rotora vjetroturbine. Pri tome je vratilo zajedni ko za turbinu i elektri ni generator 
ali se i izme u njih nalazi i odgovaraju i reduktor koji brzinu obrtanja vjetroturbine 
prilago ava zahtijevanoj brzini generatora.  
 
U generatoru dolazi do konverzije kineticke energije vjetra u elektri nu energiju pa se cijelo 
postrojenje esto naziva i vjetrogeneratorom. Povezivanje vjetrogeneratora na 
elektroenergetsku mrežu ostvareno je pomo u energetskog transformatora. 
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Vjetar: 
- Po etna brzina proizvodnje: 3 m/s, 
- Brzina pri kojoj se postiže nominalna snaga agregata: 15,5 m/s, 
- Brzina pri kojoj se agregat isklju uje: 23 m/s, 

 
Ovi vjetrogeneratori imaju promjenjivu brzinu u širokom rasponu brzina vjetra. Opremljeni 
su sistemom za aktivno zakretanje lopatica turbine, a upravljani su mikroprocesorskim 
upravlja kim ure ajem kojima se osigurava optimalno prilago avanje ugla zakretanja 
lopatica u odnosu na brzinu vjetra. Vjetrogeneratori su tako e opremljeni aktivnim sistemom 
za zakretanje gondole koji kontinuirano zakre e rotiraju e lopatice turbine u smjeru strujanja 
vjetra. Kombinacijom navedenih na ina regulacije brzine rotora turbine osigurava se 
optimalna proizvodnja elektri ne energije u svim uslovima brzine vjetra, kao i mehani ka 
zaštita lopatica turbine u uslovima vrlo jakog vjetra. 
 
Detaljni prikaz vetroturbine predstavljen je na slede oj slici: 
 

 
1. Krilo turbine   6. Aktivna kontrola skretanja  11. Glavna disk ko nica  16. Anemometar i vjetrokaz 

2. Nosa  krila  7. Toranj   12. Nosa  motogondole   17. Glavni kontroler  

3. Hidrauli ni aktuator 
nagiba  8. Glavno vratilo sa dva 

ku išta sa ležajevima  13. Prenos: vratilo velike 
brzine  18. Polopac motogondole 

4. Poklopac glav ine  9. Apsorberi šoka   14. Dvostruko napajani 
generator  19. Hidrauli na jedinica 

5. Glav ina   10. Mjenja   15. Transformator     

 
Slika 5. Generalni prikaz vjetroturbine 

 
Tehni ke karakteristike vjetrogeneratora i njihova proizvodnja dobijeni su na osnovu 
podataka o vjetru (brzine, pravca vjetra, kao i trajanja ja ine vjetra). Ovi podaci o vjetru sa 
kojim je obavljena preliminarna analiza ne mogu sa maksimalnom sigurnoš u da se prihvate 
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kao realni podaci o vjetru, ve  se predlaže da se postave mjerni ure aji gdje bi se na osnovu 
njihovih rezultata približili realnom stanju.  
 
Projektant smatra da na ovom podru iju postoji veliki potencijal za iskorišženje energije 
vjetra, pa je ovom preliminarnom analizom predvi ena vjetroelektrana sa 18 
vjetrogeneratora, pojedina ne snage od 6,6 MW. 
 

Na slici 6 prikazan je raspored vjetrogeneratora na lokaciji vjetroelektrane „Bijela“, dok je na 
slici 7 prikazana kriva snage odabranog vjetrogeneratora.. 

 

Slika 6. Raspored vjetrogeneratora na lokaciji vjetroelektrane „Bijela“ 
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Slika 7. Kriva snage odabranog vjetrogeneratora 

 
Potencijal vjetra na predmetnoj lokaciji 
 
Podaci brzine vjetra na podru iju potencijalne vjetroelektrane „Bijela“ prikazane su na 
slede im slikama.  
 

 
 

Slika 8. Prikaz brzine vjetra na lokaciji vjetro parka 
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Slika 9. Prikaz zavisnosti ja ine brzine vjetra izražen u indeks brzine od mjeseca u godini 

 
Sa slike 9 na kojoj je prikazana ja ina brzine vjetra u zavisnosti od mjeseca u godini, vidi se 
da se najve a ja ina brzine vjetra javlja u martu i decembru mjesecu. 

 
 

Slika 10. Prikaz zavisnosti ja ine brzine vjetra izražen u indeks brzine od asova u danu 
 
Sa slike 10 se vidi da se najve a ja ina brzine vjetra javlja oko 18 h. 
 
Na slici 11 prikazan je Ruža vjetrova sa prikazom dominantnog pravca i brzine vjetra. 
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Slika 11. Ruža vjetrova sa prikazom dominantnog pravca i brzine vjetra 
 
Na osnovu ruže vjetrova vidi se da je na predmetnoj lokaciji dominanatan pravac vjetra 
jugozapad – sjeveroistok. 

 
Slika 12. Weibull distributivna kriva 
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Na osnovu preliminarnih podataka o prosje noj brzini vjetra koja iznosi 8,40 m/s, smatramo 
da ovo podru je ima veliki potencijal za iskoriš enje energije vjetra. Obzirom da se radi o 
preliminarnim podacima, neophodno je postaviti mjerne ure aje koji su opisani u ovoj 
analizi, kako bi se došlo do što preciznijih podataka koji e omogu iti maksimalno 
iskoriš enje energije vjetra u ovom podru ju. 
 
Procjena godišnje proizvodnje elektri ne energije  
 
Energija koju proizvodi vjetrogenerator je jednaka proizvodu snage vjetrogenarotora i 
vremena rada vjetrogeneratora sa odgovaraju om snagom. Brzina strujanja vazduha U se, 
mijenja u toku godine. Za intezitet brzine koja je svrstana u K intervala, od kojih svaki ima 
srednju brzinu Uk i vrijeme trajanja Tk, energija koju proizvodi vjetrogenerator u k-tom 
vremenskom intervalu e biti: 
 

 
Energija proizvedena u toku jedne godine ili godišnja proizvodnja sa neregulisanom turbinom 
je: 
 

 
Uvo enjem frekvence pojave brzine f(Uk) i gustine vjerovatno e brzine p(Uk), gore dati izraz  
slijedi: 
 

 
 

Za  veoma  mali  interval  U,  kada  U   dU  i  K  ,  suma  u  gornjem  izrazu  prelazi  u  
odgovaraju i integral: 
 

 
 

Specifi na godišnja proizvodnja po jedinici površine rotora e biti: 
 

 
 

Podintegralna funkcija: 
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predstavlja specifi nu energiju proizvedenu po jedinici brzine odnosno energiju po m3/s 
vazduha. Ova energija e, za grupisane podatke, biti: 
 

 
 
Treba imati u vidu da je, u slu aju regulisane turbine Uk=0 za k<k1, Uk=Un za k2<k k3 i Uk=0 
za k>k3 
 

 
 
Na osnovu ura enih prora una, ukupna godišnja neto proizvodnja 10 vjetrogeneratora sa 
umanjenjem od 20% iznosi: GEP = 332,685 GWh.  
 
 
b) Veli ina i nacrt cjelokupnog projekta, planirani proizvodni proces i tokovi proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, uklju uju i prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu zaposlenih  
 
Veli ina i nacrt cjelokupnog projekta 
 
Na lokaciji projekta bi e instalirana vjetroelektrana ukupne instalisane snage od 118,80 MW.  

Površina koju zahvataju samo planirani vjetrogeneratori iznosi, kako je ve  navedeno, oko 18 
ha.  

Izbor vjetroelektrane „Bijela“  
 
Karakteristike vjetroelektrane „Bijela“ date su u tabeli 3. 
 
Tabela 3. Karakteristike vjetroelektrane Bijela 
Broj vjetrogeneratora 18 
Tip vjetrogeneratora Siemes Gamesa 6.60 MW 
Pre nik rotora 170 m 
Visina stuba 115 m 
Srednja brzina vjetra 8.40 m/s 
Broj radnih sati na godišnjem nivou 2800 h 
Kapacitivni faktor 31.90 % 
Ukupna godišnja proizvodnja 332.685 GWh/god 
 
Planirani proizvodni proces i tokovi proizvodnje, po ev od ulaznih sirovina do finalnog 
proizvoda 
 
U vjetrogeneratorima se vrši konverzija kineti ke enrgije vjetra u mehani ku energiju rotora, 
a potom konverzija mehani ke energije rotora posredstvom generatora u elektri nu energiju.  
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Vjetroelektrana je niz blisko smještenih vjetrogeneratora, naj eš e istog tipa, izloženih istom 
vjetru i priklju enih posredstvom zajedni kog rasklopnog ure aja na elektroenergetski 
sistem. Vjetrogenerator je rotiraju i stroj koji pretvara kineti ku energiju vjetra prvo u 
mehani ku, a zatim preko elektri nih generatora u elektri nu energiju. Pri tome se rotor 
vjetroturbine i rotor elektri nog generatora nalaze na istom vratilu. Vjetroelektana je 
obnovljivi izvor elektri ne energije koju pokre e kineti ka energija vjetra. 
 
Kod pretvaranja kineti ke energije vjetra u mehani ku energiju (okretanje osovine 
generatora) iskoriš ava se samo razlika brzine vjetra na ulazu i na izlazu. Albert Betz, 
njema ki fizi ar dao je još davne 1919. godine zakon energije vjetra, poznat kao Betzov 
zakon. Njegov zakon kaže da možemo pretvoriti samo manje od 16/27 ili 59% kineti ke 
energije vjetra u mehani ku energiju pomo u turbine na vjetar. 59% predstavlja teoretski 
maksimum, ali  u primjeni se može pretvoriti  izme u 35% i 45% energije vjetra zbog raznih 
gubitaka u sistemu. 
 
Koncept visinskih vjetroelektrana se zasniva na iskoriš enju energije vjetra u višim slojevima 
atmosfere. One predstavljaju dizajnirani koncept vjetroelektrana koji su na razli ite na ine 
podignuti u visinu bez potpore tornja. Možemo ih podijeliti u dvije grupe: one za 
iskoriš avanje vjetra na nižim visinama, te na one koje to mogu na višim visinama. 
Zajedni ko im je to što su predvi ene za iskoriš avanje vjetra na visinama ve im nego što to 
mogu vjetroelektrane montirane na tlu, mogu nost montaže na bilo kojoj lokaciji na svijetu, 
te su u potpunosti ekološki prihvatljive, budu i da ne ispuštaju gasove staklene baste. 
Visinske vjetroelektrane na taj na in mogu proizvoditi elektri nu energiju 90% vremena, dok 
bi one na zemlji to inile maksimalno 35% vremena. To bi rezultiralo pojeftinjenjem 
elektri ne energije i zahtijevalo bi manje vjetroelektrana za istu koli inu elektri ne energije. 
 
Vjetropotencijal je najvažniji uzro nik za izbor položaja vjetroelektrane. To su zapravo 
karakteristike vjetra na pojedinoj lokaciji. Najvažnija karakteristika je srednja godišnja brzina 
vjetra na odre enoj visini iznad tla. Naime, vjetrogenerator se pokre e kada brzina vjetra 
poraste iznad otprilike 3 m/s. Pri toj brzini proizvodnja elektri ne energije je vrlo mala. 
Porastom brzine, koli ina elektri ne energije se pove ava do maksimalne, koja se postiže na 
brzini vjetra od oko 12 m/s. Daljim porastom brzine vjetra koli ina proizvedene energije se 
više ne pove ava. Kada brzina poraste preko 25 do 30 m/s, vjetrogenerator se isklju uje, jer 
ne može podnijeti mehani ka optere enja koja uzrokuju tako velike brzine vjetra. Iz opisanog 
na ina rada vjetrogeneratora možemo zaklju iti da je za idealnu proizvodnju elektri ne 
energije potrebna brzina vjetra od oko 12 m/s. 
 
To je samo prvi korak u odre ivanju vjetropotencijala. Potrebno je potom razmotriti kako je 
brzina vjetra raspore ena tokom godine. Npr. u godišnjem prosjeku može biti sadržan veliki 
broj sati sa brzinom vjetra iznad 30 m/s ili ispod 3 m/s, što zapravo nije pogodno za 
iskoriš enje. Možemo zaklju iti da je za energetsko iskoriš enje optimalan vjetar do srednje 
ja ine, bez velikih oscilacija, i koji ima što ve u u estalost. Zbog jake zavisnosti prinosa 
energije (a samim tim i ekonomske isplativosti) od brzine vjetra (zavisnost energije vjetra od 
kuba brzine vjetra), potrebna su ta na mjerenja vjetra na samoj lokaciji. Mjerenja se obavljaju 
pomo u anemometara koji su pri vrš eni na stubove, približno na visini osi na kojoj e se 
nalaziti vjetrogeneratori (iako se zadnjih godina bilježi rast tzv. udaljenih mjerenja pomo u 
LIDAR-a). Obi no treba postaviti više stubova na lokaciji u vremenu od barem 6 mjeseci, a 
preporu uje se da to vrijeme mjerenja bude nekoliko godina. Brzina vjetra je osnovni 
uzro nik od kojega se kre e pri projektovanju svih vjetrogeneratora koji e se nalaziti na 
lokaciji, njihovog broja i prostornog razmještaja. Brzina vjetra tako e služi kao polazna ta ka 
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za sve prora une o ekonomskoj isplativosti i proizvodnji energije. Osjetljivost doprinosa 
energije od brzine vjetra zavisi i od brzine samog vjetra. Zbog toga je posebno važno ta no 
mjeriti brzine vjetra na lokacijama gdje je ta brzina manja. 
 
Elise rotora vjetroturbine okre u se zbog strujanja vazdušne mase. Koli ina energije koju 
vjetar prenosi na rotor direktno zavisi od gustine vazduha, površine rotora i brzine vjetra. 
Kineti ka energija tijela u pokretu proporcionalna je njegovoj masi, tako da kineti ka 
energija vjetra zavisi od gustine vazduha. Ta nije re eno, što je vazduh teži, dobije se više 
energije na vjetroturbini. 
Gustina vazduha jednaka je koli ini molekula po jedinici zapremine vazduha. Pri normalnom 
atmosferskom pritisku i temperaturi vazduha od 15 oC, težina vazduha je 1.225 kg/m3, ali sa 
pove anjem vlažnosti vazduha opada i njegova gustina. Hladniji vazduh guš i je od toplijeg, 
zato e vjetroturbina pri istoj brzini vjetra proizvesti više elektri ne energije tokom zime nego 
tokom ljeta. Atmosferski pritisak opada sa pove anjem nadmorske visine, zato je na ve im 
nadmorskim visinama (planine) pritisak niži, a vazduh je manje gust. 
 
Ulazne sirovine 
 
Osnovni djelovi vjetroelektrane su: 
 

1. Rotor vjetroturbine; 
2. Vratila sa reduktorom; 
3. Elektri ni generator i ostali djelovi elektri nog sistema; 
4. Sistemi za regulaciju (aerodinami ko ko enje, zakretanje ku išta, nadzor i 

komunikacije itd.); 
5. Stub i temelj. 

 
Oprema koja e se poru ivati iz inostranstva e biti dopremljena kontejnerima u Luku Bar i 
nakon toga e kamionima sa poluprikolicom biti transportovana direktno na lokaciju projekta.  
 
Na lokaciju projekta e se dopremati koli ine materijala koje e biti dovoljne za obavljanje 
radova za periode od nekoliko dana, kako ne bi došlo do nepotrebnog nagomilavanja 
materijala koji se dovozi na gradilište. 
 
Izvo  radova e odrediti potrebne dnevne koli ine materijala koje e dopremati na 
gradilište na osnovu dinami kog plana izvo enja radova, a koje e biti dovoljne da ne do e 
do zastoja u izvo enju radova. 
 
Prate a infrastruktura 
 
Predmetna lokacija se nalazi na teritoriji opštine Šavnik u katastarskoj opštini Malinsko. 
Pristup predmetnoj lokaciji je mogu  sa nekategorisanih pristupnih puteva, kako je to 
navedeno u elaboratu o pristupnim putevima. Katastarske parcele 1959, 1960 i 1982 koje 
zauzimaju pristupni putevi, su po kulturi nekategorisani putevi. Sve navedene parcele (1959, 
1960 i 1982, KO Malinsko), upisane su u listu nepokretnosti broj 183, KO Malinsko, kao 
nekategorisani putevi i to svojina Država Crna Gora, subjekt raspolaganja Opština Šavnik.  
Svi ovi nekategorisani putevi, mogu se koristiti za potrebe izgradnje vjetroelektrane, kao i 
kasnije za njeno funkcionisanje, uz odre ene radove na njihovoj rekonstrukciji. 
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Lokacija vjetroelektrane Bijela se preko pristupnih puteva priklju uje na magistralni put 
Šavnik-Žabljak. Udaljenost lokacije vjetroelektrane od ovog magistralnog puta je oko 17 km, 
tj. od trafostanice Krnovo do mjernog stuba saobra ajnicom kuda je i planiran pristupni put. 
Udaljenost lokacije od Šavnika je oko 10 km vazdušne linije.  
 
Proizvodnja elektri ne energije vjetroelektrane Korita  
 
Na osnovu ura enih prora una, ukupna godišnja neto proizvodnja 10 vjetrogeneratora sa 
umanjenjem od 20% iznosi: GEP = 332,685 GWh. 
 
 
Organizacija transporta 
 
Organizacija trnasporta, kada je predmetni projekat u pitanju, može se podijeliti u dvije 
grupe:  
 
- Spoljašnji transport materijala i sirovina do lokacije projekta, 
- Unutrašnji transport na lokaciji projekta tokom izvo enja radova. 
 
Spoljašnji transport materijala i sirovina do lokacije projekta 
 
Za pripremne i druge radove na lokaciji projekta izvrši e se dovoz gradilišnih mašina, 
opreme kao i gra evinskog materijala. Ovaj transport e se obavljati preko magistralnog puta 
Šavnik-Žabljak, a onda lokalnim saobra ajnicama i pristupnim nekategorisanim putevima do 
gradilišta. 
 
Transport betona do lokacije projekta e se vršiti automikserima. Gotovi beton e se 
dopremati iz betonskih baza sa podru ja Nikši a, Šavnika ili Žabljaka. 
 
Za izvo enje radova koristi e se materijali kojima e se obezbijediti izgradnja 
vjetroelektrane, a koji e se transportnim sredstvima dovoziti na lokaciju, shodno 
dinami kom planu izvo enja radova.  
 
Unutrašnji transport na lokaciji projekta tokom izvo enja radova 
 
Unutrašnji transport prilikom izvo enja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz 
primjenu odgovaraju e gra evinske mehanizacije (buldožeri, bageri, utovariva i, kamioni, 
mikseri, vibro-plo e za nabijanje manjih površina, vibro valjci za nabijanje ve ih površina, 
specijalizovana mašina za iskop rovova za polaganje elektroenergetskih kablova, vu ni i 
prenosni dizel agregati za snabdijevanje elektri nom energijom na gradilištu i sl.). Dinamika 
realizacije izvo enja projekta bi e u skladu sa operativnim planom izvo enja radova na 
izgradnji vjetroelektrane. U toku izvo enja radova na izgradnji vjetroelektrane Bijela na 
lokaciji e se koristiti voda za izvo enje radova i potrebe zaposlenih. U toku izvo enja 
radova stvara se vrsti otpad, odnosno materijal iz otkopa, koji e se privremeno odlagati na 
jednom mjestu lokacije projekta, odakle e eventualni višak biti uklonjen u skladu sa 
propisima.  
 
 
 
 




