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1.OPĠTE INFORMACIJE 

 

 

a)NOSILAC  PROJEKTA:  ĂMONTE CAR WASHñ D.O.O. PODGORICA 

  

 

REGISTARSKI BROJ:  5-0870207/004  

    

  

PIB: 03236692 

  

             

ADRESA: UL. VOJISLAVLJEVIĹA BR.40A , PODGORICA 

             

          

ODGOVORNO LICE:   NENAD BACKOVIĹ, izvrġni direktor 

 

 

ĠIFRA DJELATNOSTI: 4520 ODRĢAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA 

 

 

KONTAKT OSOBA : ALEKSANDRA BUBANJA 

 

 

BROJ TELEFONA : 067 479 171 

            

 

E-MAIL:  geonana7@gmail.com 

 

b) NAZIV PROJEKTA : ,,IZGRADNJA OBJEKTA  SERVISA ïSAMOUSLUĢNE AUTO-

PERIONICE,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA, U ZAHVATU  PROSTORNOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCA 

PROJEKTA ĂMONTE CAR WASHñ D.O.O. PODGORICA 

 

 

LOKACIJA:  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA, U ZAHVATU  PROSTORNOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD 

 

ADRESA: GLAVICA  BB, DANILOVGRAD 
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2.OPIS LOKACIJE  

 

Sekretarijat za urbanizam  i zaġtitu ģivotne sredine, Opġtine Danilovgrad, rjeġenjem broj: 06-

332/23-1015/1 od 19.10.2023. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu 

tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU OBJEKTA  SERVISA ïSAMOUSLUĢNE AUTO-

PERIONICE,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA, U ZAHVATU  PROSTORNOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCU PROJEKTA ĂMONTE CAR WASHñ D.O.O. PODGORICA. 

 

Predmetna lokacija se nalazi na katastarskim parcelama broj 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA , prema listu nepokretnosti 692 - izvod, ukupne povġine 1.023,00 m2, i u vlasniġtvu 

je Buriĺ Slavka u obimu prava svojine 1/1.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 692 ï izvod,  katastarska  parcela broj 2093/2 je po kulturi 

livada 2. klase povrġine.225,00 m2,  katastarska  parcela broj 2094/1je po kulturi livada 2. 

klase povrġine 620,00 m2, dok je katastarska  parcela broj 2094/2  po kulturi livada 2. klase 

povrġine 178,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu je Buriĺ Slavka, u obimu  

prava svojine 1/1. Nosilac projekta posjeduje Ugovor o zakupu sa vlasnikom katastarskih 

parcela. Ukupna provrġina predmetnih parcela iznosi  1.023,00 m2.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze u zahvatu Prostorno urbanistiļkog plana Opġtine 

Danilovgrad - Generalno utbanistiļko rjeġenje za Danilovgrad (urbanistiļka zona 8) i 

pripadaju Povrġinama za industriju i proizvodnju, kako je prikazano u ,,Planu namjene 

povrġinañ. 

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze u Zoni ograniļenog reģima zaġtite II (uģa) zona 

zaġtite izvoriġta ,,Oraġka jamañ. 

 

Predmetna lokacija se nalazi  neposredno uz kruģni tok na ulazu u Danilovgrad.  pored 

meĽunarodnog puta E762, dionica Nikġiĺ ï Danilovgrad  - Podgorica. Lokacija je oiviļena 

navedenim meĽunarodnim putem E762, ulicama Jefta Ġĺepanoviĺa Caja i Krsta Zrnova 

Popoviĺa i trgovinskom radnjom. U blizini se nalazi viġe poslovnih, trgovaļkih i usluģnih 

objekata: market Alfa (graniļi se sa lokacijom), trģni centar Voli (100 m), trģn i centar (90 m), 

sportsko - privredna sala (60 m), fitnes centar (135 m), ViK Danilovgrad (100 m), kompanija 

Tring (180 m), kompanija DIS stone (190 m) i drugi. Malo dalje nalaze se Policijska 

akademija (380 m), kasarna (540 m), stanica za toļenje goriva (370 m) i brojni poslovni i 

porodiļni objekti. Uz lokaciju se nalazi objekat u kome je  ranije  bio auto-servis. 

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 40 m. 

 

Rijeka Zeta je udaljenja oko 960 metara od predmetne lokacije. 

 

Izvoriġe Oraġka jama udaljeno je oko 1.8 km. 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta. 
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                      Sl. 2.1 ï 2.3.  Poloģaj lokacije na Google maps 
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Sl. 2.4 ï 2.5. Predmetna lokacija 

 

   
 Sl.2.6 -2.7. Pristupna saobraļajnica  

 

   
 

Sl.2.8. Najbliģa porodiĺna kuĺa                            Sl.2.9. Preko puta ulice nalazi se livada 
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Sl. 2.10 - 2.11. U okolini se nalazi veliki broj privrednih objekata 

 

 

 
 

 

Sl.2.12. Prikaz katastarskih.parcela na kojima je projektovan objekat 
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a) Postojeĺe koriġĺenje zemljiġta  

 

Predmetna lokacija se nalazi na katastarskim parcelama broj 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA , prema listu nepokretnosti 692 - izvod, ukupne povġine 1.023,00 m2, i u vlasniġtvu 

su Buriĺ Slavka u obimu prava svojine 1/1.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 692 ï izvod,  katastarska  parcela broj 2093/2 je po kulturi 

livada 2. klase povrġine.225,00 m2,  katastarska  parcela broj 2094/1 je po kulturi livada 2. 

klase povrġine 620,00 m2, dok je katastarska  parcela broj 2094/2  po kulturi livada 2. klase 

povrġine 178,00 m2. Nosilac projekta posjeduje Ugovor o zakupu sa vlasnikom katastarskih 

parcela. Ukupna provrġina predmetnih parcela iznosi  1.023,00 m2.  
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Sl.2.a.1. List nepokretnosti 
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Sl.2.a.2. Skica parcele 
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Sl.2.a.3.  Situacioni prikaz 
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b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te da ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Pedoloġke, geomorfoloġke, geoloġke i hidrogeoloġke karakteristika terena 

 

Snaģne tektonske aktivnosti koje odlikuju prostor opġtine Danilovgrad prouzrokovale su 

sloģenu geoloġku graĽu terena. Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri 

grupe. 

 

Vezane stijene su predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. 

Zastupljeni su u brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca,  

jugozapadnom dijelu Veljeg i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takoĽe su zastupljene po 

dolinskim stranama i manjim glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. 

Mezozojski karbonati su predstavljeni sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, 

dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena 

svrstavamo i paleogene stijene predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, 

glinicama i pjeġļarima koji na pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. 

  

Paleogenih sedimenata imamo zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim 

stranama na podruļju Zagorka, Frutka, Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, 

Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa, itd. 

 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 

grade slojeve debljine  preko 10 m. 

 

Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve predstavljene su pjeskovima 

razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa glinama. Najveĺu zastupljenost 

imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Kompleks karbonatnih stijena je predstavljen kreļnjacima i dolomitiļmin kreļnjacima u 

rijetkom proslojavanju sa dolomitima i laporovitim kreļnjacima. Ispucalost stijene je osnovna 

karakteristika koja predodreĽuje inģinjersko-geoloġke odlike i geotehniļke uslove izvoĽenja 

zahvata. Po gustini javljanja, dominantne su pukotine stratifikacije, za kojima slijede 

tektonske pa relaksacione pukotine. Karbonatne stijene imaju izraģene pukotine stratifikacije, 

ļija se uļestalost javljanja odreĽuje od slojevitog do masivnog izgleda stijenskih masa. 

 

Procijenjene vrijednosti parametara fiziļko-mehaniļkih svojstava date sredine su: 

 

V Zapreminska teģina ɔ = 25,5 ï 27,5 kN/m3; 

V Ugao unutraġnjeg trenja ű = 23 ï 410; 

V Kohezija c = 3 ï 13 kN/m2; 

V Modul deformacija D = 0.7 ï 11 Gpa 

V Po GN 200 klasifikaciji spadaju u V-VI kategoriju iskopa. 
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Predmetne katastarske parcele se nalaze u Zoni ograniļenog reģima zaġtite II (uģa) zona 

zaġtite izvoriġta ,,Oraġka jamañ. 

 

 

Izvoriġe Oraġka jama udaljeno je oko 1.8 km. Po izdaġnosti i po povoljnoj lokaciji Oraġka 

jama je najvaģniji izvor za vodosnabdijevanje Bjelopavliĺke ravnice. Slivno podruļje Oraġke 

jame obuhvata masiv Garļa i podruļje zapadno od njega sve do Ļeva i u cjelosti je izgraĽeno 

od karstifikovanih mezozojskih kreļnjaka u kome se nalaze podzemni karstni kanali velikih 

dimenzija. Jedini povremeni izvor u slivu je Pipersko lokanje iznad Zagrede, a jedini stalni i 

najizdaġniji izvor je Orlujina. Proces karstifikacije je prodro duboko ispod doline rijeke Zete 

ġto je dovelo do akumuliranja velikih koliļina podzemne vode ispod Garļa. Ispitivanja su 

pokazala da postoji podzemni tok izmeĽu ponora Ļeva i Oraġke jame (vazduġna udaljenost 

izmeĽu njih oko 14 km). Prilikom ispitivanja, voda se kroz podzemne kanale kretala brzinom 

od 5,34 cm/s, a generalno vode se podzemnim kanalima kreĺu od zapada prema istoku. 

Izdansko oko Oraġke jame i nivo vode u suġnom periodu navode na zakljuļak da postoji 

velika akumulacija podzemne vode, pogotovo ġto crpljenjem iz njega oko 125 l/s vode u 

suġnom ljetnjem periodu nije dovelo do bitnijeg sniģavanja nivoa vode. 

 

Rijeka Zeta je udaljenja oko 960 metara od predmetne lokacije. Rijeci Zeti gravitiraju vode 

veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i 

dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva rijeke Zete na profilu 

Danilovgrada je 1.215,8 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 l/sek/kmĮ, a prosjeļne 

padavine na slivu su 2,387 mm/god. 

 

Glava Zete je najizdaġniji izvor u slivu Skadarskog jezera. Njime poļinje Donja Zeta, a nalazi 

se na krajnjem sjeverozapadnom rubu Bjelopavliĺke ravnice. Vode ovog izvora izbijaju iz 

kreļnjaka gornje krede.  Dobropoljska vrela se nalaze u Bjelopavliĺkoj ravnici, s lijeve strane 

korita rijeke Zete. Slivno podruļje ovih izvora nalazi se sjeveroistoļno od bjelopavloviĺke 

ravnice. Ovim izvorima vodu daju i ponori u Barama Bojoviĺa. Proticaj ovih izvora je od 

jedan do nekoliko m3/s. Viġka vrela, izvor Slapa, Tamnik, Laleviĺa izvor, Moravica i Bijeli 

Studenci su stalni gravitacioni izvori sa lijeve strane rijeke Zete sa izdaġnoġĺu minimum 1 l/s i 

maksimumu nekoliko stotina litara vode u sekundi. Svinjaļka vrela, Milojeviĺka vrela, 

Dobrik, Studenci i Bubulin su gravitacioni izvori sa desne strane rijeke Zete. 

 

Vidovġtak je stalni gravitacioni izvor sa lijeve strane rijeke Zete, sa izdaġnoġĺu u minimumu 2 

l/s. Sjeveroistoļnim obodom Bjelopavliĺke ravnice na kotama od 50 do 600 mnv javlja se niz 

stalnih izvora. Najpoznatiji od njih su: Baġina voda, Ģljebovi, Gojkov studenac, Vrela, Ģiva 

voda, Smokovik, izvori Suġice, Grab, Vrba, ņemez, izvori Slatine, Piġtet, Ljeskovik, 

Gospodina voda, itd. Baġina voda, Vrela i Slatina su izdaġnosti oko 10 l/s. Slatinska kaptaģa 

daje skoro 30 l/s za vodovod Danilovgrad. 

 

Estavele se uglavnom javljaju jugozapadnim obodom Bjelopavliĺke ravnice. Njihova 

izdaġnost od nekoliko desetina m3/l naglo pada posle prestanka padavina.  

 

Ponori i ponorske zone se javljaju neposrednim obodom Bjelopavliĺke ravnice.     
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Sl. 2.b.1. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore, 1982) 

 

Seizmoloġke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmoloġku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. Teritorija opġtine Danilovgrad sa mikroseizmiļkog 

stanovniġtva se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraģenom seizmiļkom aktivnoġĺu. 

 

Kartom seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, koja sadrģi parametar osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta, izraģeni su osnovni prirodni seizmiļki potencijali (slika 2.b.1) tog 

prostora. Saglasno karti seizmiļke rejonizacije Crne Gore istraģno podruļje se nalazi u zoni 

osmog (VIII) stepena seizmiļkog intenziteta.  

 

Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroģenost, zone sanitarne 

zaġtite) i osnovnih hidroloġkih karakteristika  

 

Bjelopavliĺki vodovod napaja se sa sedam izvoriġta sledeĺih kapaciteta: 

 

- gravitacijom sa Slatinskih izvora, minimalne izdaġnosti od 10-15 l/s, 

- crpljenjem iz Oraġke jame u koliļini od 180 l/s, 

- crpljenjem iz jame Ģariĺa u koliļini 45 l/s, 

- crpljenjem sa Viġkog vrela u koliļini od 15 l/s, 

- crpljenjem sa Milojeviĺkog vrela u koliļini od 22 l/s, 

- crpljenjem iz jame Brajoviĺa u koliļini od 35 l/s, 

- preko prikljuļnog dovoda sa Mareze u koliļini od 50 l/s 

 

Ukupno se sa ovih izvoriġta dobija u minimumu oko 360 l/s. 

 

Sva ova izvoriġta su meĽusobno povezana u jedinstveni vodovodni sistem Danilovgrada. 

 

Funkcionisanje projekta ni u kom sluļaju ne moģe uticati na ugroģenost vodoizvoriġta. 

 

Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta  

 

Samu predmetnu lokaciju ļini odsustvo vegetacije, mada se na pojedinim mjestima moģe 

uoļiti ruderalna vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na 

samoj predmetnoj lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i ģivotinjskih 

vrsta  i njihovih staniġta.  
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U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i 

Quercus pubescens ïhrast medunac, Cupressus sempervirens L.- obiļni ļempres, Pinus 

silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima (Mill.) Sw.-pajasen, 

Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus orientalis Mill. - 

bjelograbiĺ. 

 

Dok su od zeljastih vrsta prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, Ophrys apifera ï 

pļelica, Geranium sanguineum - iglica, Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-

djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus 

odorus - kukurjek, Poa bulbosa - livadarka, Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï 

ovsik, Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga ptreans - ivica, 

Veronica chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka 

bokvica, Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis 

perennis - bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon 

hispidus - goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum 

secalinum - klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  

 

Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

U dolini rijeke Zete (Bjelopavliĺka ravnica) nalaze se sljedeĺe zakonom zaġtiĺene biljne vrste 

(Rjeġenje o stavljanju pod zaġtitu pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta ("Sluģbeni list RCGò, 

br. 76/06)): Skadarski dub (Quercus robur scutariensis Ļernj.) ï na lokalitetu Ĺurilac kod 

Danilovgrada. Na podruļju Bjelopavliĺke ravnice (Dolina rijeke Zete) zastupljeni su sljedeĺi 

tipovi staniġta Natura 2000: 91E0* Aluvijalne ġume crne johe i gorskog jasena (ALNO-

PADION, ALNION INCANAEA, SALICION ALBAE) ï Ġumske galerije visokih vrba (Salix 

alba, Salix fragilis) i topola (Populus nigra, Populus alba).  

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 

Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 

Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 
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Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Razliļiti tipovi reljefa, njihovo bogatstvo i prostorna zastupljenost doprinose ljepoti i 

jedinstvenosti prirodnih i pejsaģnih vrijednosti prostora danilovgradske opġtine. 

Na podruļju danilovgradske opġtine prisutni su prirodni predjeli, prirodno-antropogeni i 

antropogeni predjeli. Najveĺi dio pripada prirodnim predjelima kao podruļju i akvatoriji gdje 

nije znaļajan uticaj ļovjeka u mijenjaju ekosistema i gdje se odvija tradicionalna ekstenzivna 

poljoprivreda.  

Predmetna lokacija pripada antropogenom predjelu. 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 

manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

       

Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

 

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na planirani projekat 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odredjen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Prema podacima popisa stanovniġtva Crne Gore iz 2011.godine koji je objavio   MONSTAT, 

u opġtini Danilovgrad ima 18 472 stanovnika. 

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 

 

1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 
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3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020 je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, Ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 

 

Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

U blizini se nalazi viġe poslovnih, trgovaļkih i usluģnih objekata: market Alfa (graniļi se sa 

lokacijom), trģni centar Voli (100 m), trģn i centar (90 m), sportsko - privredna sala (60 m), 

fitnes centar (135 m), ViK Danilovgrad (100 m), kompanija Tring (180 m), kompanija DIS 

stone (190 m) i drugi. Malo dalje nalaze se Policijska akademija (380 m), kasarna (540 m), 

stanica za toļenje goriva (370 m) i brojni poslovni i porodiļni objekti. Uz lokaciju se nalazi 

objekat u kome je  ranije  bio auto-servis. 

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 40 m. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodnog puta 

E762, dionica Nikġiĺ ï Danilovgrad  - Podgorica, ulice  Jefta Ġĺepanoviĺa Caja i Krsta 

Zrnova Popoviĺa,  elektromreģa,vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 

 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici 

vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 

¶ Povrġinske vode: Rijeka Zeta je udaljenja oko 960 metara od predmetne lokacije. 

Izvoriġe Oraġka jama udaljeno je oko 1.8 km. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U okolini predmetne lokacije nalaze se planinske i ġzmske 

oblasti. 
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¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja Predmetne katastarske parcele se nalaze u Zoni 

ograniļenog reģima zaġtite II (uģa) zona zaġtite izvoriġta ,,Oraġka jamañ. 

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2020: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2020. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 
za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 
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3. OPIS PROJEKTA  

 

a) Opis fiziļkih karakteristika cjelokupnog projekta 

 

LOKACIJA OBJEKTA 

 

Predmetna lokacija se nalazi na katastarskim parcelama broj 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA , prema listu nepokretnosti 692 - izvod, ukupne povġine 1.023,00 m2. 

 

Prema listu nepokretnosti br. 692 ï izvod,  katastarska  parcela broj 2093/2 je po kulturi 

livada 2. klase povrġine.225,00 m2, katastarska  parcela broj 2094/1 je po kulturi livada 2. 

klase povrġine 620,00 m2, dok je katastarska  parcela broj 2094/2  po kulturi livada 2. klase 

povrġine 178,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu je Buriĺ Slavka, u obimu  

prava svojine 1/1. Nosilac projekta posjeduje Ugovor o zakupu sa vlasnikom katastarskih 

parcela. Ukupna provrġina predmetnih parcela iznosi  1.023,00 m2.  

 

Teren na parceli je ravan, a saobraĺajni pristup je obezbijedjen iz pravca puteva u zaleĽu.  

Lokacija samousluģne auto-perionice je predviĽena na katastarskoj parceli broj 2094/1, a na 

preostalom dijelu katastarskih parcela predviĽene su unutraġnje saobraĺajnice koje ĺe 

omoguciti koriġĺenje perionice i dijela za unutraġnje ļiġĺenje /usisavanje /automobila. 

 

Objekat je projektovan na naļin da zadovolji maksimalno dozvoljene parametre prema 

urbanistiļko tehniļkim uslovima koji se odnose na koeficijente izgraĽenosti i zauzetosti, 

maksimalne spratnosti objekta, bruto graĽevinske povrġine objekta, graĽevinske i regulacione 

linije.  

 
NAMJENA POVRĠINA  

 

Planskim dokumentom je predviĽena izgradnja objekata za industriju i proizvodnju a kao preteģna 

namjena podrazumijeva proizvodne djelatnosti, servise, skladista, trgovine itd., gdje je 

maksimalno dozvoljena spratnost P+1. Projektovani objekat je spratnosti P+0. 

 

MAKSIMALNI GABARIT I POVRĠINE  

 

Projektnim rjeġenjem su ispoġtovani parametri zadati urbanistiļki tehniļkim uslovima, ġto je 

prikazano u priloģenoj tabeli povrġina zadatih i projektom ostvarenih parametara.  
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ODNOS ZADATIH I OSTVARENIH PARAMETARA 
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TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA SERVISA ï SAMOUSLUZNE  

AUTO- PERIONICE  

 

Objekat auto-perionice je spratnosti P+0, pravougaone geometrijske forme gabaritnih dimenzija 

33,59 m x 6,60 m.  

 

U objektu je predviĽeno 6 bokseva za pranje automobila, kao i prostor za maġinske prostorije. 

 

Pjeġaļki pristup objektu je preko pjeġaļkih staza i trotoara, iz pravca pristupnih ulica.  

 

Temelji auto-perionice ĺe se izvesti kao trakasti, betonom, ġirine temelja prema statiļkom 

proraļunu u glavnom projektu.  

 

U boksevima auto-perionice ĺe se na sloju tucanika, izvesti armirano- betonska ploļa debljine 10 

cm i betonska ploļa sa sitnom frakcijom i polipropilenskim vlaknima d=12 cm u padu prema 

armirano betonskom ġahtu.  

 

Armirano betonski ġaht ĺe sakupljati  tehnoloġku vodu od pranja i imati ujedno i funkciju 

taIoģnika. 

 

U maġinskom dijelu i kotlarnici ĺe se na sloju tucanika izvesti armirano betonska ploļa.  

 

Temelji ĺe se armirati konstruktivnom armaturom.  

 

Nosiva konstrukcija boksova je ļeliļna od stubova 120x120x4 priļvrġĺenih na anker ploļe. 

Konstrukcija bokseva ĺe se izvesti od glavnih i sekundarnih nosaļa. Krovna konstrukcija je 

ļeliļno kroviġte, nagiba 3,7 %, a krov od krovnog panela d-8 cm. Zidovi maġinskog dijela i 

kotlarnice ĺe se zidati blok opekom MB-3 (19x19x29 cm). Ġirina zidova biĺe 20 cm. Iznad 

maġinskog dijela i kotlarnice ĺe se izvesti fert strop. Na zidovima maġinskog dijela i 

kotlarnice ĺe se izvesti horizontalni i vertikalni serklaģi, i isti ĺe se armirati prema  statiļkom 



 

 

  23 

proraļunu. Krovna konstrukcija biĺe  ļeliļno kroviġte  sa sekundarnim nosaļima pokrivena 

trapeznim limom, nagiba 3,7%. 
 

Kota nivelisanog terena je +0,00/50.50 m, u odnosu na okolni teren. Teren ĺe biti izveden u 

blagim padovima prema rigolima i slivniku. Nadtemeljni cokl izmeĽu boksova ĺe se izvesti u 

glatkoj oplati.  

 

OdvoĽenje atmosferskih voda sa krova objekta rijeġiĺe se pocinļanim olucima od lima 0,55 

mm sa postavljanjem kuka za ukruĺenje. Pod u boksovima za pranje biĺe od ruļno 

zaglaĽenog betona dok ĺe pregrade izmeĽu bokseva lexan paneli biti visine do 2,10 m. Pod u 

maġinskom dijelu i kotlarnici je cementni estrih, dok ĺe zidovi u maġinskom dijelu i kotlarnici 

biti izvedeni grubo i farbaĺe se bojama u svjetlom tonu. Na maġinskom dijelu i kotlarnici su 

predviĽena aluminijska vrata sa otvorom za vazduh u donjem dijelu vrata. ·  

 

VERTIKALNA REGULACIJA  

 

Navedenim urbanistiļko .tehniļkim uslovima su definisane koordinate taļaka urbanistiļke, 

tj.katastarske parcele, koordinate taļaka regulacione odnosno graĽevinske linije, kao i nivelete 

planiranih pristupnih saobraĺajnica.  

 

KONSTRUKCIJA  
 

Osnovni konstruktivni sistem objekta ļine ļeliļni stubovi i nosaļi, debljine 120x120x40 po 

standardima za ovu vrstu objekata. Fundiranje se predviĽa na armirano betonskim temeljnim 

trakama.   

 

ZIDOVI  

 

Pregradni zidovi izmeĽu boksova su od lexana, d -2,5 cm., visine 210 cm.  

 

KROV  

 

Projektovano rjeġenje krova objekta je jednovodni krov, malog nagiba 3,7%. Pokrivaļ je 

krovni sendviļ panel, postavljen na ļelicnoj podkonstrukciji , oslonjenoj na ravnoj AB ploļi.  

 

INSTALACIJE  

 

Od instalacija u samousluģivoj auto-perionici su predviĽene instalacije vodovoda, 

kanalizacije, unutarnji hidrant i elektroinstalacije.  

 

Samousluzna auto-perionica ĺe se prikljuļiti na javnu mreģu elektroinstalacija u skladu sa 

uslovima nadleģnog subjekta. 

 

Tehnoloġke otpadne vode iz auto-perionice  ĺe se nakon tretiranja preko separatora masti i 

ulja odvoditi u upojni bunar. 

 

Atmosferske vode ĺe se nakon tretiranja preko separatora masti i ulja prikljuļiti na javnu 

mreģu kanalizacije. 
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ZELENILO I PEJZAĢNO OBLIKOVANJE  

 

Svaki prostor koji nije u funkciji objekta auto-perionice ĺe se oplemeniti  zelenim 

povrġinama, postavljanjem grupnih aranģmana nizih ģbunastih vrsta tipa Arbutus unedo, 

Laurus nobilis, kao i zimzelenog drveĺa. Na parceli je ostvareno ukupno 23% zelenih 

povrġina u odnosu na ukupnu povrġinu parcele. 
 

OPIS PROCESA RADA 

 

U okviru objekta nalaze se 6 bokseva za pranje automobila, kao i prostor za maġinske 

prostorije. 

 

Oprema bokseva za pranje automobila  

 

Svaka pozicija za pranje automobila, kojih ima ukupno 6, opremljena je: 

 

 - Komandnom ploļom sa elektronskim ģetonjerom, sa velikim displejom i tipkama od inoxa,  

-  Okretnim  rukama izraĽene od nerĽajuĺeg ļelika sa oprugom za priguġenje udara,  

-  Nosaļem mlaznica od nerĽajuĺeg ļelika,  

-  Piġtoljem  mlaznica od inox-a sa zaġtitom i crijevom pod velikim pritiskom TP comfort i  

-  Naljepnicama sa upustvima za koriġtenje.  

 

Omekġivaļ  

 

Grupa primarnog sistema za omekġavanje vode sastoji se od dvije komore koje sadrģe po 75 

litara. Regeneraciju cilindra kontroliġe jedna bojna glava sa proporcionalnom kontrolom 

proizvodnje i kontrolom prolaska vode. Regeneracija je potpuno automatska, i ne zahtijeva 

bilo kakve intervencije operatera. 

 

Filteri  

 

Uloga filtera (carbon) aktivnog ugljenika je da smanji koliļinu hlora u vodi iz vodovoda, koji 

je ġtetan za sitem osmoze. Osmoza isitem se sastoji od jednog nosaļa od nerĽajuĺeg ļelika 

koji sadrģi dvije membrane. Elektronska kontrola preko PLC prikazuje vrijednosti i 

standardne devijacije, ġto ukazuje na bilo kakve nepravilnosti u radu ureĽaja. 

 

Doziranje hemikalija  

 

Za mijeġanje biorazgradivog deterĽenta i voska koriste se 2 pumpe, sa kontrolom protoka, 

ļime se osigurava savrġena i kontinualna stopa razrjeĽivanja. 

 

Visoko pritisne pumpe  

 

Za svako radno mijesto instalirana je pumpa visokog pritiska, 155 bara, protoka 13 l/min. Na 

ulazu u svakoj pumpi postoje 4 ventila pojedinaļno zaġtiĺena filterom, moguĺnost 

pojedinaļnog zatvaranja dotoka vode olakġava odrģavanje.  
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Sistem protiv smrzavanja  

 

Kako bi se sprijeļilo smrzavanje vode u cijevima, svaki put kad temperatura padne ispod 2 do 

3 ÁC, otvorit ĺe se elektromagnetski ventil koji ĺe stvoriti kontstantni protok vode kroz cijevi.  

 

Obzirom na prisutnost osmotske vode i deterdģenata, svi dovodi u tehniļkoj sali su 

napravljeni od vargon cijevi, svi spojevi su od inox-a ili mesingani.  

 

Faze pranja  

 

Faza 1: Pred pranje  

 

Omekġana voda sa deterdģentom EASY FLASH 100/120 bara. Koriġĺenje omekġane vode 

uveliko poboljġava uļinak deterdģenta, poveĺava pH vrijednost i poveĺava djelovanje 

deterdģenta na 100% sve od trenutka kontakta s povrġinom.  

 

Faza 2: Vosak u omekġanoj vodi  

 

Koriġtenje osmotizovane vode omoguĺava koriġtenje manje koliļine hemijskih proizvoda i 

poveĺava njihov uļinak.  

 

Faza 3: Zavrġno ispiranje  

Ispiranje sa osmotizirannom vodom garantuje suġenje bez mrlja u kratkom vremenu i bez 

upotrebe krpa ili druge opreme. 

Faza 4: Aktivna pjena  

Omekġana voda sa deterdģent sa izuzetnim vizualnim efektom.  

Faza 5: Ļetka  

Ļetka sa omekġanom vodom i deterdģentom pod niskim pritiskom.  

Za pranje jednog automobila za sve operacije potrebno je 20 minuta. 

Prilikom pranja automobila na litar vode dodaje se 16 mg deterdģenta. Poġto se deterdģent 

koristi samo na poļetku pranja auta u toku prvog minuta kada se potroġi 10 l vode, proizilazi 

da je za pranje jednog auta potrebno 160 mg deterdģenta. 

 

b) Veliļina projekta 
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c) Kumuliranje sa efektima drugih projekata 

 

Navedeni projekat iskljuļuje kumuliranje sa efektima drugih projekata koje bi bile u 

suprotnosti sa  okruģenjem. 

 

d) Koriġĺenje prirodnih resursa i energije, naroļito tla, zemljiġte, vode i biodiverziteta 

 
Procjena potrebe za elektriļnom snagom   

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se elektriļna energija u skladu sa uslovima  

Elektrodistribucije grada. 

 

Procjena potroġnje vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristiĺe se voda sa gradskog vodovoda.. 

 

Tehnoloġki otpadne  vode ĺe se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja i tako preļiġĺene 

odvoditi u kanalizacioni sistem. 

 

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretmana otpada( reciklaģa,prerada, odlaganje i sl.) 

 
GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad odvozi  preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD , sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 
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Ambalaģni otpad 

 

Anbalaģni otpad se sakuplja, odlaģe na odreĽenom mjestu u proizvodnom objektu i 

sukcesivno odvoziti u centre za otkup sekundarnih sirovina. 

 

f) ZagaĽivanje, ġtetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, ukljuļivanje emisije u 

vazduh, ispuļtanje u vodotoke, odlaganje na zemljiġte, buku, vibracije, toplotu, 

jonizujuĺa i ne jonizujuĺa zraļenja.  

 

Izvor zagaĽenja ģivotne sredine iz ovakvih objekata su emisije izduvnih gasova mehanizacije 

sa gradiliġta  
 

Negativne posledice u fazi izgradnje objekta se javljaju kao rezultat iskopavanja zemlje i 

graĽevinskog otpada, transporta, kao i ugraĽivanja velikih koliļina graĽevinskog materijala. 

Posledice su poveĺan nivo buke, emisija izduvnih gasova mehanizacije sa gradiliġta i 

raznoġenje ļestica praġine prilikom radova. 

 

ZagaĽenja ģivotne sredine u fazi izgradnje objekta su privremenog karaktera, po obimu i 

intenzitetu ograniļena.  

 

Tehnoloġke otpadne vode 

 

Tehnoloġki otpadne  vode ĺe se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja i tako preļiġĺene 

odvoditi u upojni bunar. 

 

Projektom je predviĽeno postavljanje separatora za preļiġĺavanje voda iz samousluģne auto-

perionice,  prije upuġtanja otpadnih voda u upojni bunar. PredviĽen je hvataļ ulja koji se 

koristi na svim benzinskim pumpama, parkiraliġtima, autoperionicama, saobraĺajnicama i u 

sliļnim situacijama. Na parceli je predviĽen jedan ukopani leģeĺi separator sa byïpassom, ļija 

se ugradnja planira u svemu prema uputstvima proizvoĽaļa. 

 

Postavljanjem separatora sa byïpassom, ļija se ugradnja planira u svemu prema uputstvima 

proizvoĽaļa, i zahtijevima standarda MEST EN 858-1:2002 i  MEST EN 858-2:2003, a sve u 

skladu sa projektom, obezbjediĺe se kvalitet otpadnih voda, koji ĺe biti u skladu sa 

Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

 

Sanitarno fekalne vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vode odvodiĺe se u vodonepropusnu septiļku  jamu.  

 

Nosilac projekta je duģan sklopiti Ugovor sa nadleģnim subjektom o redovnom praģnjenju  

vodonepropusne jame. 
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Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata.  

 

Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti nivoe 

buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, 

naļinu utvrĽivanja  indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata 

buke   (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

Uticaj vibracija 

 

Uticaji vibracija biĺe prisutni u toku izvoĽenja projekta.  

 

Uticaji jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

 

Uticaji jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  

 

 

g) Rizik nastanka acidenta 

 

Djelatnost se obavlja u skladu sa zakonskim propisima te ĺe rizik nastanka udesa (akcidenta) 

biti sveden na najmanju moguĺu mjeru. Negativni uticaji i efekti se multiplikuju u sluļaju 

udesnih situacija koje se vrlo rijetko deġavaju ali se ipak mogu desiti. Sagledavajuĺi namjenu 

prostora definisanu za predmetno podruļje i postojeĺim stanjem kvaliteta ģivotne sredine, 

nameĺe se zakljuļak da je moguĺi ograniļavajuĺi faktor daljeg razvoja podruļja poveĺani 

nivo buke koji potiļe od izgradnje objekta i blizine prometne saobraĺajnice, generalno 

poveĺano aerozagaĽenje koje je porijeklom od blizine i sa ġireg lokaliteta opġtine 

Danilovgrad. U cilju prevencije, pripravnosti i odgovora na moguĺne udesne situacije, nosilac 

Projekta ĺe projektovati  sistem protiv-poģarne zaġtite, pri ļemu ĺe analiza poģarno-

eksplozivne ugroģenosti morati da sadrģi sledeĺe: 

 

-   evidentiranje zapaljivih materija koje su prisutne u navedenim objektima sa     

    navoĽenjem  njihovih fiziļko-hemijskih osobina i njihov naļin koriġĺenja,  

 

-   poģarno optereĺenje i  

-   specifikaciju stabilne i mobilne PP opreme 

 

 

h) Rizici za ljudsko zdravlje 

 

Izgradnjom i funkcionisanjem projekta ne moģe  biti ugroģeno zdravlje radnika i korisnika 

usluga. 

 

Djelatnost se obavlja u skladu sa zakonskim propisima te neĺe  postojati rizik za ljudsko 

zdravlje.  
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĹIH UTICAJA PROJEKTA NA  

ĢIVOTNU SREDINU 

 

a) Veliļina i prostorni obuhvat uticaja projekta 

 

Predmetna lokacija se nalazi na katastarskim parcelama broj 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO 

GLAVICA , prema listu nepokretnosti 692 - izvod, ukupne povġine 1.023,00 m2, i u vlasniġtvu 

su Buriĺ Slavka u obimu prava svojine 1/1.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 692 ï iyvod,  katastarska  parcela broj 2093/2 je po kulturi 

livada 2. klase povrġine.225,00 m2,  katastarska  parcela broj 2094/1 je po kulturi livada 2. 

klase povrġine 620,00 m2, dok je katastarska  parcela broj 2094/2  po kulturi livada 2. klase 

povrġine 178,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu je Buriĺ Slavka, u obimu  

prava svojine 1/1. Nosilac projekta posjeduje Ugovor o zakupu sa vlasnikom katastarskih 

parcela. Ukuprna provrġina predmetnih parcela iznosi  1.023,00 m2.  

 

Povrġina objekta iznosi: 

 

 

 

Prema podacima popisa stanovniġtva Crne Gore iz 2011.godine koji je objavio   MONSTAT, 

u opġtini Danilovgrad ima 18 472 stanovnika. 

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 

 

1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 
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3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020 je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, Ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 

 

b) Priroda uticaja  

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u vazduhu 

 

Negativne posledice u fazi izgradnje objekta se javljaju kao rezultat iskopavanja zemlje i 

graĽevinskog otpada, transporta, kao i ugraĽivanja velikih koliļina graĽevinskog materijala. 

Posledice su poveĺan nivo buke, emisija izduvnih gasova mehanizacije sa gradiliġta i 

raznoġenje ļestica praġine prilikom radova. 

 

ZagaĽenja ģivotne sredine u fazi izgradnje objekta su privremenog karaktera, po obimu i 

intenzitetu ograniļena.  

 

Nivo i koncentracija zagiĽujuĺih materija u povrġinskim i podzemnim vodama 

 

Tehnoloġki otpadne  vode ĺe se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja i tako preļiġĺene 

odvoditi u upojni bunar. 

 

Projektom je predviĽeno postavljanje separatora za preļiġĺavanje voda iz samousluģne 

perionice,  prije upuġtanja otpadnih voda u prirodnu sredinu. PredviĽen je hvataļ ulja koji se 

koristi na svim benzinskim pumpama, parkiraliġtima, autoperionicama, saobraĺajnicama i u 

sliļnim situacijama. Na parceli je predviĽen jedan ukopani leģeĺi separator sa byïpassom, ļija 

se ugradnja planira u svemu prema uputstvima proizvoĽaļa. 

 

Postavljanjem separatora sa byïpassom, ļija se ugradnja planira u svemu prema uputstvima 

proizvoĽaļa, i zahtijevima standarda MEST EN 858-1:2002 i  MEST EN 858-2:2003, a sve u 

skladu sa projektom, obezbjediĺe se kvalitet otpadnih voda, koji ĺe biti u skladu sa 

Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 
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postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vode odvodiĺe se u vodonepropusnu septiļku  jamu.  

 

Nosilac projekta je duģan sklopiti Ugovor sa nadleģnim subjektom o redovnom praģnjenju  

vodonepropusne jame. 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u zemljiġtu 

 

Neadekvatno odlaganje otpada moģe dovesti do devastacije prostora u toku funkcionisanja 

projekta.  

 

Tehnoloġki otpadne  vode ĺe se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja i tako preļiġĺene 

odvoditi u upojni bunar. 

 

Projektom je predviĽeno postavljanje separatora za preļiġĺavanje voda iz samousluģne auto 

perionice,  prije upuġtanja otpadnih voda u upojni bunar. PredviĽen je hvataļ ulja koji se 

koristi na svim benzinskim pumpama, parkiraliġtima, autoperionicama, saobraĺajnicama i u 

sliļnim situacijama. Na parceli je predviĽen jedan ukopani leģeĺi separator sa byïpassom, ļija 

se ugradnja planira u svemu prema uputstvima proizvoĽaļa. 

 

Postavljanjem separatora sa byïpassom, ļija se ugradnja planira u svemu prema uputstvima 

proizvoĽaļa, i zahtijevima standarda MEST EN 858-1:2002 i  MEST EN 858-2:2003, a sve u 

skladu sa projektom, obezbjediĺe se kvalitet otpadnih voda, koji ĺe biti u skladu sa 

Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

 

Negativnih uticaja na kvalitet zemljiġta nema. 

 

Gubitak i oġteļenje biljnih i  ģivotinjskih staniġta  

 

Predmetni projekat neĺe dodatno uticati  na postojeĺi ekosistem i na veĺi dio njegovih 

komponenti koji su veĺ pod pritiskom industrijske zone i saobraĺaja, obzirom da  samu 

predmetnu lokaciju ļini odsustvo vegetacije i da je na pojedinim mjestima prisutna ruderalna 

vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj predmetnoj 

lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih 

staniġta.  

  

c) Prekograniļna priroda uticaja 

Obzirom na poloģaj lokacije projekta ne postoji moguĺnost prekograniļnog zagaĽenja 

vazduha.  
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Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje voda kada je ovaj projekat u 

pitanju.  

Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje zemljiġte kada je ovaj projekat u 

pitanju. 

 

d) Jaļina i sloģenost uticaja 

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem. Jaļina i sloģenost 

uticaja je neznatna.  

 

Ġto se tiļe sloģenosti uticaja navedeni projekat nema uticaja na ģivotnu sredinu jer se nosilac 

projekta pridrģava  standarda iz oblasti zaġtite ģivotne sredine, odrģivog razvoja, upravljanja 

otpadom, energetske efikasnosti...  

 

c) Vjerovatnoĺa uticaja 

 

Vjerovatnoĺa uticaja je znaļajna, obzirom da se oļekuje tokom cijelog perioda funkcionisanja 

projekta. 

 

f) Oļekivani nastanak, trajanje, uļestalost i ponavlanje uticaja 

 

Uļestalost moguĺih uticaja moģe biti prisutna u toku izgradnje objekta, dok ĺe vizuelni efekat 

biti prisutan ļitavo vrijeme.   

 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata  

 

Navedeni projekat ukljuļuje kumuliranje sa efektima drugih projekata koje se  nalaze u   

okruģenjem. 

 

h) Moguĺnost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analizirajuĺi projekat, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja izgradnje i funkcionisanja samousluģne auto-perionice, na 

ģivotnu sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 
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5. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA  PROJEKTA NA ĢIVOTNU   SREDINU 

 

a) Oļekivane zagaĽujuĺe materije 

 

1,Izvor zagaĽenja ģivotne sredine iz ovakvih objekata su emisije izduvnih gasova mehanizacije 

sa gradiliġta  
 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh. 

 

Sve pogonske maġine moraju zadovoljavati norme standarda graniļnih emisija EU 

Direktivom 97/68/EC kojom su za proizvoĽaļe definisani  standardi. Implementacija propisa 

otpoļela je 1999. g. sa EU Stage I, dok je  EU Stage II od 2001.godine.  

 

Primjena mnogo stroģijih standarda dopuġtenih emisija ġtetnih materija EU Stage III i Stage 

IV vezana je za 2006. odnosno 2014. godinu prema Direktivi 2004/26/EC.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti navedeni Evropski standard, kao i graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 

NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

U fazi eksploatacije ĺe se usled funkcionisanja djelatnosti stvarati odreĽeni nivo 

aerozagaĽenja. MeĽutim, uzimajuĺi u obzir njegovo okruģenje, te moguĺnost lakog 

saobraĺajnog pristupa, sigurni smo da neĺe doĺi do novih, znaļajnih negativnih uticaja na 

sastav i kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. 

 

Nijesu nam poznati bilo kakvi dugotrajni uticaji na vazduh koji se mogu javiti usled 

incidentne situacije. Eventualni poģar bi prouzrokovao lokalno zagaĽenje vazduha, a transport 

zagaĽujuĺih Ǘestica bi zavisio od smjera vjetra. 

 

2.Tehnoloġke otpadne vode 

 

Tehnoloġki otpadne  vode ĺe se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja i tako preļiġĺene 

odvoditi u upojni bunar. 

 

Projektom je predviĽeno postavljanje separatora za preļiġĺavanje voda iz samousluģne 

perionice,  prije upuġtanja otpadnih voda u upojni bunar. PredviĽen je hvataļ ulja koji se 

koristi na svim benzinskim pumpama, parkiraliġtima, autoperionicama, saobraĺajnicama i u 

sliļnim situacijama. Na parceli je predviĽen jedan ukopani leģeĺi separator sa byïpassom, ļija 

se ugradnja planira u svemu prema uputstvima proizvoĽaļa. 

 

Postavljanjem separatora sa byïpassom, ļija se ugradnja planira u svemu prema uputstvima 

proizvoĽaļa, i zahtijevima standarda MEST EN 858-1:2002 i  MEST EN 858-2:2003, a sve u 

skladu sa projektom, obezbjediĺe se kvalitet otpadnih voda, koji ĺe biti u skladu sa 
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Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

 

3.Sanitarno fekalne vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vode odvodiĺe se u vodonepropusnu septiļku  jamu.  

 

Nosilac projekta je duģan sklopiti Ugovor sa nadleģnim subjektom o redovnom praģnjenju  

vodonepropusne jame. 

 

4.Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata.  

 

Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti nivoe 

buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, 

naļinu utvrĽivanja  indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata 

buke   (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

 

5..Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad odvozi  preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD , sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 
6.GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

 

b) Koriġĺenje prirodnih resursa 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristiĺe se voda sa gradskog vodovoda.. 
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6.MJERE ZA SPRJEĻAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE  

ĠTETNIH UTICAJA  
 

Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje planiranog objekta na ģivotnu sredinu, mogu se 

prepoznati odreĽene mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji 

omoguĺavaju da se uticaj predmetnog objekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati 

istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio 

sluļaj,  preventivnim mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji 

i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi ovo u vidu, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja izgradnje i funkcionisanja samousluģne auto-perionice, na 

ģivotnu sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 

 

a) Mjere predviĽene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njeno sprovoĽenje  
 

Opġte mjere zaġtite ukljuļuju u sebe sve aktivnosti propisane planovima viġeg reda koji su u 

skladu sa opġtom globalnom strategijom na oļuvanju i unapreĽenju ģivotne sredine a koje su 

definisane zakonskim propisima. U ove mjere zaġtite ubrajamo sledeĺe: 

 

Å sve aktivnosti koje su odreĽene kroz lokalne planove najviġeg reda, treba ispoġtovati i nove 

aktivnosti usaglasiti sa datom planerskom dokumentacijom viġeg stepena, 

Å ispoġtovati sve regulative koje su vezane za graniļne vrednosti intenziteta odreĽenih faktora 

kao ġto su buka, zagaĽenje vazduha, zagaĽenje voda i dr. mjere zaġtite treba da odreĽene 

izdvojene uticaje dovedu na nivo dozvoljenog intenziteta u okviru konkretnog investicionog 

poduhvata, 

Å uredno pratiti stanje ģivotne sredine organizovanjem sluģbi za konkretno mjerenje podataka 

na terenu, 

Å uraditi planove odrģavanja planiranih elemenata vezanih za zaġtitu ģivotne sredine 

(odrģavanje zelenila, ureĽaja  za preļiġĺavanje tehnoloġki otpadnih voda i sliļno.). 

 

U administrativne mjere zaġtite ubrajamo sve one aktivnosti koje treba preuzeti da se kasnije 

ne dese odreĽene pojave koje mogu ugroziti ģeljena oļekivanja i zakone. 

 

U ove mjere zaġtite spadaju sledeĺe: 

 

Å sankcionisati moguĺu individualnu izgradnju u neposrednom okruģenju koji nijesu u skladu 

sa planskom dokumentacijom, 

Å obezbjediti nadzor prilikom izvoĽenja radova radi kontrole sprovoĽenja propisanih mjera 

zaġtite od strane struļnog kadra za datu oblast, 

Å obezbjediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju investitor i 

izvoĽaļ o neophodnosti poġtovanja i sprovoĽenja propisanih mjera zaġite. 

 

 

 



 

 

  36 

b) Mjere koje ĺe se preduzeti u sluļaju udesa (akcidenta)  

 
Mjere za sluļaj da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja 

 

1.Nosilac projekta je duģan da obustavi rad samousluģne autoperionice i hitno pozove 

ovlaġĺenu instituciju za servisiranje separatora sa kojom posjeduje ugovor o servisiranju. 

 

Mjere zaġtite u periodu graĽenja objekta moguĺe su okolnosti koje dovode do neģeljenih 

i nesreĺnih sluļajeva najǗeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i ģivot neposrednih uļesnika 

u radnom procesu  

 

Izgradnja objekta i funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po 

bezbjednost za izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili su izloģeni nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvoĽenja radova. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je 

poġtovanje niz procedura u domenu organizacije izvoĽenja radova, ġto se postiģe izradom 

kompletne planske dokumentacije za izvoĽenja radova.  

 

Mjere za sluļaj da doĽe do izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji u toku 

izgradnje objekta 

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji u toku izgradnje objekta, mjesto  na 

kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak 

odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu 

vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i   da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta  da izvrġi  sanaciju i 

remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 
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Sprjeļavanje nastanka poģara u objektu najefikasnije se vrġi primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguĺe. U tom smislu treba izvrġiti zamjenu 

materijala koji je lakġe zapaljiv ili ima veĺu toplotnu moĺ, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moĺ. U aktivnu mjeru takoĽe spada i smanjenje ukupne 

koliļine masenog poģarnog optereĺenja u objektu, ļime se smanjuje temperatura termiļkih 

procesa, ģariġte poģara, temperatura plamena i iskri itd, a takoĽe treba voditi raļuna da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

 

Gaġenje pilot (malog ï poļetnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguĺe priruļnim sredstvima, nekada ļak i gaģenjem obiļnom cipelom po ģariġtu poģara. 

Za kontrolu poģara dok je u poļetnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjeġenje 

koristeĺi mobilne aparate za gaġenje koji mogu koristiti sva lica (ļak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 

 

Ukoliko se poģar nije uspio ugasiti jednim ĂSñ ili ĂCO2ñ aparatom, veĺ se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veĺu intervenciju ï gaġenju treba da pristupi veĺi broj lica sa viġe 

opreme (aparata za poļetno gaġenje i unutraġnjom hidrantskom mreģom). Nakon toga se 

moģe poļeti i sa evakuacijom, imajuĺi u vidu da jedan broj lica nije viļan struļnoj 

intervenciji, pa u mnogim sluļajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se 

obezbijedila efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

Gaġenje poģara treba da pruģi izglede na uspjeh i kada je ģariġte veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gaġenje uz uļeġĺe pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gaġenja sprovodi se po sljedeĺim fazama: 

 

I ï faza; 

 

Podrazumijeva iskljuļenje elektriļne energije i pristup gaġenju poģara ruļnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreģe, ako materija koja gori to dozvoljava. 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂSñ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta poģara, 

V izvuĺi osiguraļ pokretne ruļice na ventilu aparata, 

V dlanom udariti pokretnu ruļicu na ventilu aparata, 

V saļekati 5 sekundi, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru i pritisnuti pokretnu ruļicu do kraja. 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂCO2ñ od 5 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedeĺim redosljedom: 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto poģara, 

V otvoriti ventil do kraja, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru. 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

V obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 

V obavijestiti pripadnike Ministarstva unutraġnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 
sluģbu. 
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II ï faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

poģar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gaġenja, sprovodeĺi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podreĽeni komandi 

rukovodioca akcije gaġenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III ï faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod poģara veĺeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doġlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gaġenja putem radio-veze obavjeġtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, traģeĺi pojaļanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojaļanja a 

po potrebi i drugih spasilaļkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se poģar dalje ġiri, koristeĺi 

raspoloģiva protivpoģarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gaġenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaġenja. Svi izvrġioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konaļne 

likvidacije poģara. 

 

Uslove za zaġtitu ģivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 

izgradnje i u fazi koriġĺenja. 

 

U cilju zaġtite ģivotne sredine neophodno je pridrģavati se vaģeĺih zakonskih propisa i 

normativa, a kojima su obuhvaĺena sledeĺa podruļja: urboekologija, zaġtita od poģara, zaġtita 

od buke, termotehniļka zaġtita objekta i zaġtita od zagaĽenja zemljiġta i vazduha. 

 

Tehnologija graĽenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagoĽene komunalnim 

odlukama koje ġtite uslove planiranih objekata, oļuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za oļuvanje prostora. 

 

 

c) Planovi i tehniļka rjeġenja zaġtite ģivotne sredine (reciklaģa, tretman, 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugoé.) 

     
 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE  NA SEPARATOR MASTI I  ULJA 

 

1.Visinu  mulja u  taloģniku  je potrebno kontrolisati  jednom  mjeseļno. Pri kontroli je 

potrebno izmjeriti visinu  mulja u taloģniku. Mjerenje se vrġi pomoĺu dovoljno dugaļke  

mjerne  letvice od  aluminijuma koja je na  kraju  premazana sa  posebnom  pastom  za vodu. 

Vanrednu  kontrolu  taloģnika  i  izmjere mulja je potrebno izvrġiti  nakon veĺih naliva, 

dugotrajnih kiġa  i drugih vanrednih  dogaĽaja  itd. Rezultate mjerenja  potrebno je upisati u  

zapisnik kontrole.  

 

2.Mulj je potrebno odstraniti iz taloģnika  prije nego ġto je debljina mulja veĺa od 350 mm. 

Ļiġļenje vrġi serviser za odrģavanje, koji je ovlaġĺen za servisiranje i odrģavanje separatora 

ulja. Mulj iz taloģnika  se ne smije odlagati na komunalne deponije. 
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3.Koliļinu  izdvojenoga  ulja je potrebno kontrolisati jedanput  mjeseļno,  pomoĺu  mjerne 

letve od  aluminijuma, premazane s pastom  za vodu. Ulje, koje  se skuplja  u separatoru  je 

potrebno odstraniti prije nego ġto  debljina  sloja postane veĺa od  400 mm.  

 

4.Prije svakog  ulaska  u  separator ulja  je potrebno odstraniti izdvojene  lake teļnosti. Za sve 

radove u  unutraġnjosti separatora  moraju  biti prisutna dva radnika tako, da se meĽusobno 

ļuvaju. U toku rada  se separator  neprestano provjetrava. 

 

5.Koalescentni filter je potrebno pregledati i kontrolisati jedanput godiġnje ili prilikom svakog 

vanrednog ļiġĺenja kompletnog ureĽaja.  Logiļna je veza ļiġĺenja koalescentnoga filtera sa  

odstranjivanjem mulja i ulja. Pranje izvodi lice odreĽeno za odrģavanje naprave, koje  je 

ovlaġĺeno za servisiranje i odrģavanje separatora  ulja. 

 

6.Pravilan  rad  ventila kontroliġe se na osnovu  poloģaja plovka u  teļnosti. Kada  je u 

separatoru ulja ļista voda, gornja ivica  plovka je cca. 5 mm iznad nivoa vode.  Kada  je 

debljina sloja izdvojenih lakih teļnosti  blizu 400 mm, to je znak, da je potrebno odstraniti 

izdvojene  lake teļnosti, jer bi  u suprotnom  sluļaju doġlo  do zatvaranja  automatskoga 

ventila. Suviġno  ulje je potrebno usisati, skinuti  i odstraniti, a to treba da izvede  preduzeĺe, 

koje  je ovlaġĺeno za servisiranje i odrģavanje separatora  ulja. 

 

7. Nosilac projekta je duģan da sklopi ugovor sa ovlaġĺenom institucijom o redovnom 

servisiranju, ļiġĺenju separatora i zbrinjavanje otpadnog mulja. 

 

8. Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda, biĺe u skladu sa Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno 

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl.list CGñ 

br.56/19). 

 

9. Preļiġĺena otpadna voda odvodiĺe se upojni bunar. 

 

MJERE KOJE SE ODNOSE NA REDUKCIJU BUKE  

 

1.Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoe buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja  indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke   (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2. Redovne saobraĺajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu 

se ublaģiti adʝkvatnom ʦrganizaciʿom radi sprʝļavanja stvaranja guģvʝ i zastʦʿa. Radnici 

zaposleni u samousluģnoj auto-perionici, usmjeravanjem vozila na odgovarajuĺe mjesto za 

pranje ili usmjeravanjem vozila za brģe ukljuļenje u saobraĺaj,  mogu doprinijeti  redukciji 

buke. 

 

3.Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, moģe dovesti do 

redukcije buke.  
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MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ĻVRSTI OTPAD 

 

1.Vlasnik otpada duģan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16), planovima i programima upravljanja otpadom i 

zahtjevima zaġtite ģivotne sredine. 

 

2.Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16), upravljanje 

otpadom mora vrġiti na naļin da se: 

 

- najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao ġto su papir, metal, 

plastika i staklo, iz domaĺinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada sliļni sa tokovima 

otpada iz domaĺinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje; 

 

- najmanje 70% neopasnog graĽevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i 

druge naļine prerade, kao ġto je koriġĺenje za zamjenu drugih materijalau postupku 

zatrpavanja iskljuļujuĺi materijale iz prirode; 

 

3.Vlasnik otpada duģan je da, u pravilu, izvrġi obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguĺa, ekonomski ili sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine neopravdana, duģan je da otpad 

odloģi u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaġtite ģivotne sredine. 

 

4.ProizvoĽaļ otpada duģan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godiġnjem nivou 

proizvodi viġe od 200 kg opasnog otpada ili viġe od 20 tona neopasnog otpada, shodno 

obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16). 

 

5.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji ĺe biti postavljen u 

unutraġnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O.,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD  isti ĺe se prazniti, isti ĺe se prazniti. 

 

6.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaģe na odgovarajuĺe mjesto. 

 

7.Ne smije se vrġiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim povrġinama. 

 

8.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koliļinama i 

naļinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 

 

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprijeļavanje ili smanjenje ġtetnih 

uticaja na ģivotnu sredinu  
 

1. Potrebno je posjedovati Pravilnik o radu u kome je definisan postupak za sluļaj opisanih 

moguĺih akcidenata, naļin obuke zaposlenih i zaduģenja u takvim situacijama; 

 

2.Manipulativne povrġine oko objekta se osvjetljavaju; 

 

3..U objektu je predviĽen sistem video nadzora kamerama. 
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4.U cilju ureĽenja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 

porijekla. TakoĽe neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 

napredovala i razvila se.  

 

U mjere spada: 

 

1. redovno orezivanje drveĺa i ġiblja, 

2. okopavanje ukrasnog ġiblja, 

3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. ļiġĺenje i pljevljenje od korova, 

5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osuġenih, oboljelih vrsta, 

7. koġenje travnjaka, 

8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvijeĺa. 

 

Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju zelenilo koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva. 
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7. IZVORI PODATAKA  

 

1. Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ br. 75/18). 

 

2. Zakon o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ br. 52/16). 

 

3. Zakon o zaġtiti  vazduha (ĂSl. list Crne Goreñ, br 25/10, 43/15). 

 

4.Zakon o vodama (ñSl. list RCGò, br. 27/07, i ĂSluģbeni list CGò br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16). 

 

6. Zakon o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ br. 54/16). 

 

7.. Zakon o prevozu opasnih materija (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 33/14,13/18). 

 

8.. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 64/17, 44/18, 

63/18 i 11/19). 

 

9.. Zakon o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 28/11, 01/14). 

 

10. Zakon o komunalnim djelatnostima (ĂSl. list RCGñ, br. 55/16, 74/16). 

11. Zakon o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) 

 

12. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji povrġinskih i podzemnih voda (ĂSl.list Crne Goreñ,  

br. 02/07). 

 

13. Uredba o graniļnim vrijednostima emisija zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih 

izvora (ĂSl. list  Crne Goreñ, br.10/11).  

 

14. Pravilnik o bliģem sadrģaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odluļivanje  o 

potrebi izrade elaborata (ĂSl.list CG Ăbr. 19/19). 

 

15. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

16. Uredba o naļinu i uslovima skladiġtenja otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 33/13 i 65/15). 

17. Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora 

buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 

60/11). 

 

18.Pravilnik o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju formulara o transportu otpada (ĂSl. 

list Crne Gore", br. 50/12) 

 

19.. Pravilnik o klasifikiciji i katalogu otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 59/13 i 83/16). 
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20. Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13). 

 

21. Glavni projekat.  

 

22. Urbanistiļko ï tehniļki uslovi broj 06-332/23-1015/1 od 19.10.2023. godine izdati od 

strane Sekretarijata za urbanizam  i zaġtitu ģivotne sredine,, Opġtine Danilovgrad. 

 

23.Skica parcele. 

 

24.List nepokretnosti. 

 

22. Odluka o proglaġenju Parka prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  (,,Sl. list CGñ broj 

69/19). 

23. Odluku o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad (Skupġtina opġtine 

Danilovgrad na sjednici odrģanoj 11. i12. aprila 2016. godine,. ļlan 35 Statuta opġtine 

Danilovgrad (ñSl. list RCG-opġtinski propisiò, br. 30/04 i ñSl. list CG-opġtinski propisiò, 

br.19/08 i 12/11), 

 

24. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982) 

 

25. Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija za 

zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019 ); 

 

26.Prostorno urbanistiļki plan opġtine Danilovgrad (,,Planet  Clusterò Ġpanija, Centar za 

planiranje urbanog razvoja ,,CEPò Beograd i  ,,MonteCepòKotor, 2014); 

 

27. Internet: www googleearth 

 

28. http:///aco.rs/reference 
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PRILOG ZAHTJEVA  

ZA ODLUĻIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA PROJEKAT ,,IZGRADNJA 

OBJEKTA  SERVISA ïSAMOUSLUĢNE AUTO-PERIONICE,  NA KATASTARSKIM 

PARCELAMA  BROJ 2093/2, 2094/1, 2094/2 KO GLAVICA, U ZAHVATU  PROSTORNOG 

PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCA PROJEKTA ĂMONTE CAR WASHñ 

D.O.O. PODGORICA 
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