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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
Podaci o nosiocu  projekta 
 

Investitor:  „SKI RESORT - KOLAŠIN 1450” A.D. - Kolašin 
  

Odgovorno lice: Milica Šćepanović 
  

PIB: 02688778 
  

Kontakt osoba:   Milica Šćepanović 
  

Adresa:  Mojkovačka bb, 81210 Kolašin 
  

Broj telefona: +382 67 367 734 
  

e-mail: office.kolasin1450@gmail.com 

 
 
Podaci o projektu 
                                
     Naziv projekta:  JEDNOPORODIČNE SMJEŠTAJNE JEDINICE - CHALET br. 29 

                       
               Lokacija:  JEZERINE - „KOLAŠIN 1450”, OPŠTINA KOLAŠIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

5 

Podaci o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata 
 

Izvod iz CRPS za obavljanje djelatnosti projektovanja i inženjeringa 
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Na osnovu člana 19. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl. list CG” br. 75/18), donosim 
sljedeće:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
o angažovanju stručnih lica na izradi  

ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
ZA OBJEKTE - JEDNOPORODIČNE SMJEŠTAJNE JEDINICE  

CHALET br. 29 
 
 

Sastav tima: 
Prof. dr Dragoljub Blečić, dipl. ing.  
MSc. Ivan Ćuković, maš. i zop-a. 

MSc. Ivana Džaković, biolog - ekolog 
Miroslav Jaredić, dipl. ing. maš. i spec. zaš. živ. sred. 

 
 

Kordinator za izradu Elaborata: 
MSc. Ivan Ćuković, maš. i zop-a. 

 
 

 
O b r a z l o ž e nj e: 

 
 
Budući da imenovani ispunjavaju uslove predviđene važećom zakonskom regulativom, to je odlučeno 
kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
              Podgorica,                                          Izvršni direktor, 
 
           april 2024. god.                                                               MSc. Ivan Ćuković, maš. i zop-a. 
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Dokaz da lica koja čine multidisciplinarni tim ispunjavaju propisane uslove 
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2. OPIS LOKACIJE 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja jednoporodične smještajne jedinice - Chalet br. 29, nalaze se u 
podnožju planine Bjelasica na području Jezerina na urbanističkoj parcei UP 15, u okviru PPPN 
„Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450”, u okviru planinskog centra „Kolašin 1450” („Sl. list CG” - 
opštinski propisi br. 4/11).  
 

Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi” dat je u prilgu I. 
 

Geografski položaj lokacije objekata (Chalet br. 29) na UP 15 dat je na slici 1, a na slici 2 prikazana je 
lokacija objekata (Chalet br. 29) sa užom okolinom. 
 

 
Slika 1. Geografski položaj lokacije objekta (Chalet br. 29) na UP 15 (oivičen crvenom linijom) 

 

 
Slika 2. Lokacija objekta (Chalet br. 29) na UP 15 (oivičena crvenom linijom) sa užom okolinom  

 

Urbanistička parcela UP15 je oivičena susjednim parcelama, dok je sa sjeverne strane tangira interna 
saobraćajnica preko koje se ostvaruje kolski prilaz.  
Položaj UP 15 je Planom definisan u zoni predviđenoj za jednoporodične smještajne jedinice u okviru 
planinskog centra „Kolašin 1450”. 
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2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje projekta 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja jednoporodične smještajne jedinice – Chalet br. 29, nalazi se na 
urbanističkoj parceli UP 15 koju čine katastarske parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 1000/2 KO 
Smrčje, u okviru PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450“, u okviru planinskog centra 
„Kolašin 1450” (Sl. list CG -o.p. br. 4/11). 
 

Kopija plana parcela data je u prilogu II. 

2.2. Potrebna površina zemljišta za vrijeme izgradnje i površina koja će biti obuhvaćena  kada 
projekat bude stavljen u funkciju 

Ukupna površina urbanističke parcele UP 15 koju čine katastarske parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 
1000/2 KO Smrčje iznosi 1.812 m2. 
Za potrebe realizacije projekta koristiće se cijela površina mikro lokacije.  
Površina koju zauzima objekat (Chalet 29) kada bude stavljen u funkciju iznosi 148,94 m2. 

2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika 
terena 

Pedološke karakteristike 

Kao glavne podloge za upoznavanje sa pedološkim karakteristikama posmatranog terena korišćena je 
Pedološka karata Crne Gore 1 : 50000 list „Kolašin 2”, Zavod za unapređenje poljoprivrede, 
Titograd,1969.  i Monografija: Fuštić B, Đuretić G.: „Zemljišta Crne Gore”, Univerzitet Crne Gore, 
Biotehnički institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 
 

Posmatrano područje se odlikuje različitim tipovima zemljišta, sa različitim fizičkim i hemijskim 
osobinama.  
Najvažniji faktori koji su uticali na formiranje zemljišta svojstvenih osobina su: geološka podloga, reljef, 
klima, hidrografija, vegetacija i čovjek.  
 

U posmatranom prostoru od zemljišta najviše su prisutna različite vrste smeđih zemljišta, a u manjoj 
mjeri rendzina posmuđena na jedrim krečnjacima (slika 3.).   
 

 

   

                     
Slika 3. Pedološka karta šireg područja lokacije 
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Postoji izvjesna pravilnost u pogledu prisutnosti pojedinih tipova zemljišta, ali i heterogenost u pogledu 
njihove zastupljenosti i njihove potencijalne plodnosti. 
Dominantnu rasprostranjenost na posmatranom području ima šumsko smeđe zemljište koje prekriva 
karbonatno-silikatne stijene i šumsko smeđe zemljište koje prekriva eruptivne stijene. Smeđe zemljište 
na karbonatno-silikatnoj podlozi je najviše rasprostranjeno po planinskim stranama u izvorišnom dijelu 
vodotoka, dok je smeđe zemljište na eruptivima rasprostranjeno duž zone oko rječnih korita, a naročiti 
pri njenom ušću.  
Kiselo smeđe zemljište je, po svojoj prirodi, predodređeno za prirodne vegetacije, odnosno listopadno i 
četinarsko drveće i prirodne travnate površine. Iznad gornje granice šuma javljaju se pašnjaci. Ekološka 
i proizvodna vrijednost distričnog kambisola je promjenljiva, u zavisnosti od dubine, kiselosti, 
mehaničkog sastava, sadržaja hranljivih materija, itd.  Zemljište je oslabljeno erozijom, tj. zbog ispiranja 
malih čestica i hranljivih materija. Ovo je naročito primjetno na poljima i pašnjacima na višim padinama 
i rijetkim i devastiranim šumama u blizini naselja i na strmim terenima.  
 

Rendizna je zastupljena na morenskim i glaciofluvijalnim nanosima Bjelasičke grupe planina, njihovim 
podnožjima i to po obodu kotline. U području Bjelasice se nalazi nekoliko tipova rendzine. Rendzine 
odlikuje visok sadržaj humusa, koji varira od 6-30 %. Tipično su mrkokafene boje, troškasto - mrvičaste 
strukture. Takođe, redovno su beskrečne a po kisjelosti slabo do umjereno kisjele. 

Geomorfološke karakteristike 

Karakterističnu orografsku cjelinu na ovom području čine brdsko-planinski tereni, predstavljeni 
padinama planine Bjelasice.  
 

Za razliku od drugih crnogorskih planina Bjelasica je, zbog sastava tla, vulkansko-silikatnog, uočljivo 
specifičnih reljefnih formi. Ova planina nema vrtača, škrapa, pećina kao planine krečnjačkog sastava. 
Bjelasica se odlikuje velikom diseciranošću terena, tako da je to skup mnogih planinskih grebena, zatim 
dugačkih planinskih vijenaca i povijaraca, između kojih su rijeke usjekle duboko svoje doline. 
 

Reljef u najvišoj oblasti Bjelasice ima karakter površi, dok su njene padine ispod pašnjačkog pojasa u 
šumskoj zoni vrlo strme. Gornja granica šume koju na Bjelasici čini isključivo bukva nalazi se u slivu 
Biogradske Rijeke, u visini izmedju 1.725 i 1.825 mnm. Na granici između pašnjaka i šuma izvire znatan 
broj rijeka i potoka Bjelasice, od kojih je najveća Biogradska. U pašnjačkom pojasu postoje tri veća 
planinska jezera: Pešić Jezero, Veliki Ursulovac i Šiško jezero. 
 

Lokacija je morfološki gledano dolina Dubokog potoka na Jezerinama. Sama lokacija je lijeva dolinska 
strana odnosno padina sa lijeve strane potoka.  
Od ravni Jezerine se prema jugu uzdižu padine Ključa (1973 mnm), prema istoku Klisure (1827 mnm), 
prema sjeveru Kordelja (1829 mnm), dok je prema zapadu ravan otvorena niz dolinu Paljevinske rijeke. 

Geološke karakteristike 

Na području Bjelasice razvila se vrlo različita geološka građa u koјoј dominiraјu stiјene različite starosti, 
sa izrazito dominantnim učešćem karbonantnih stiјena, među koјima preovlađuјu mezozoјski krečnjaci i 
dolomiti. Javljaju se i vododržive stiјene predstavljene paleozoјskim škriljcima, pјeščarima i drugim 
klastičnim sedimentima u koјima su utisnute magmatske stiјene sa rudonosnim sloјevima. Najmlađu 
grupu stiјena čine kvartarne naslage u vidu uglavnom nevezanih klastita, a sreću se u kotlinama i 
riječnim dolinama.  
 

Geološka karta  šireg područja lokacije data je na slici 4.   
 

Osnovu terena lokacije grade trijaski stijene, koje su zastupljene kao Anizijski (T2
1) krečnjaci, dolomiti i 

dolomitični krečnjaci, sjeverozapadno od lokacije. Potom su prisutni Ladinski (T2
2) krečnjaci sa 

rožnacima, sjeveroistočno od lokacije. U podlozi same lokacije su srednje trijaski (ηυT2) vulkaniti 
predstavljleni keratofirima i tufovima. Sedimenti paleozoika (P1,2) sastavljeni pretežno od laporovitih 
pješčara i škriljaca a u manjem obimu krečnjaka i dolomita. Oni su navučeni preko kompleksa trijaskih 
stijena na širem području a na samoj lokaciji se javljaju sjeverno od lokacije.  
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Kvartarni sedimenti predstavljeni su aluvijalnim (al), deluvijalnim (d) i glacijalnim (gl) sedimentima. 
Aluvijon je mjestimično prisutan duž Paljevinske rijeke. Deluvijumi su u vidu siparskih padinskih 
nanosa ispod strmih padina i ostenjaka dok se glacijalni sedimenti javljaju u dolinama pa tako i na 
samim Jezerinama i sastavljeni su od prašinastih šljunkova, pijeskova i valutaka. 
 

 

     

  
Slika 4.  Geološka karta  šireg područja lokacije   

Isječak Osnovne geološke  karte SFRJ, Ivangrad 1:100 000, Savezni geološki zavod, Beograd, 1981. 
 

U tektonskom pogledu područje istraživanja pripada Durmitorskoj tektonskoj jedinici, koja je  sa 
sjevera i sjeveroistoka navučena na Visoki krš. Teren Durmitorske geotektonske jedinice izgrađuju 
klastični sedimenti paleozoika i donjeg trijasa, karbonatne, vulkanske i silicijske stijene srednjeg trijasa, 
karbonatne stijene gornjeg trijasa, jure, tvorevine dijabaz-rožnačke formacije i jure, jezerski neogeni 
sedimenti, glacijalni, deluvijalni i aluvijalni sedimenti kvartarne starosti. 

Hidrogeološke karakteristike 

Na osnovu hidrogeoloških svojstava i funkcija stijenskih masa, strukturnog tipa poroznosti i prostornog 
položaja hidrogeoloških pojava, na posmatranom području mogu se izdvojiti: 

- Dobro vodopropusne stijene pukotinske i rjeđe kavernozne poroznosti, predstavljene 
dolomitičnim krečnjacima i dolmitima permske starosti (P1,2), kao i slojevitim krečnjacima 
srednjotrijaske starosti (T2

2); 

- Slabopropusne do nepropusne stijene predstavljene keratofirima kvarckeratofirima 
srednjotrijaske starosti; 

- Kompleks slabovodopropusnih do dobrovodopropusnih stijena intergranularne poroznosti, 
predstavljen terasnim glaciofluvijalnim deluvijalnim sedimentima; 

- Pretežno vodonepropusne stijene i kompleksi stijena, predstavljeni vulkanogeno-sedimentnom 
formacijom srednjotrijase starosti, škriljcima i pješčarima paleozojske starosti. 

 

U okviru karbonatnih stijenskih masa krečnjaka dolomitičnih krečnjaka i dolomita paleozojske i trijske 
starosti zastupljen je pukotinski i rjeđe karstno-pukotinski tip izdani koji se prazni preko brojnih izvora 
pretežno male izdašnosti. 
Izvori se najčešće pojavljuju na višim kotama u terenu na kontaktu propusnih i nepropusnih stijena 
odnosno: 

- na kontaktu krečnjaka u vulkanogeno-sedimentne formacije, 
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- na kontaktu vulkanskih stijena i vulkanogeno-sedimente formacije i 

- na kontaktu krečnjaka i škriljaca paleozojske starosti. 
 

Ove izdani prihranjujju se infiltracijom padavina, a dreniranje se vrši putem izvora, različite izdašnosti.  
 

U hidrološkom maksimumu prisutne su podzemne vode i to kao procjedne vode, obično na kontaktu 
deluvijuma i vulkanita u podlozi. 

Seizmološke karakteristike 

Prema karti seizmike regionalizacije teritorije Crne Gore (B. Glavatović i dr., Titograd, 1982.) 
posmatrano područje, kao i cijelo Crnogorsko primorje pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog 
intenziteta 7o MCS skale (slika 5.). 
 

Na osnovu inovacije seizmičkih parametara Crnogorskog područja koji su u saglasnosti sa evropskim 
standardima (EVROCODE 8) izrađena je karta očekivanih maksimalnih magnituda zemljotresa za 
povratni period od 100 godina (B. Glavatović, Podgorica, 2005.) (slika 6.).  
 

  
Slika 5. Karta seizmicke regionalizacije teritorije  

Crne Gore 
Slika 6.  Karta očekivanih maksimalnih magnituda 

zemljotresa u Crnoj Gori i okruženju za 
povratni period vremena od 100 godina 

 

Sa slike se vidi da područje istraživanja za povratni period od 100 godina spada u zonu sa magnitudama 
od oko 5,4o Rihterove skale. 
 

U zavisnosti od tipa primijenjene analize konstrukcije projektant bira odgovarajuće seizmičke faktore 
ponašanja u skladu sa Evrokodom 8. 

2.4. Podaci o izvorištima vodosnabdijevanja i hidrološke karakteristike 

Vodosnabdijevanje 

Vodovodni sistem Opštine Kolašin datira iz 1947. godine, kada je izgrađen najstariji dio vodovodne 
mreže koji se sastojao od vrela Mušovića rijeke, koje se nalazi na istoku grada na visini od 1.060 do 
1.072 mnm., jednog rezervoara od 2 komore i liveno-gvozdenog cjevovoda.  
Izdašnost izvorišta zavisi od perioda godine, odnosno hidrološkog ciklusa, kao i od vremenskih prilika, 
i kreće se oko 80 l/s u vrijeme hidrološkog minumuma, sve do nekoliko stotina l/s u povoljnijim 
hidrološkim periodima. 
Na istoj lokaciji nalazi se i fabrika za flaširanje vode poznata po komercijalnom nazivu - Gorska. 
 

Novi dio sistema izgrađen  je 1982., a sastojao se od jednog rezervoar sa 2 komore. Ova dva sistema su 
povezana u mjestu hlorisanja koje se nalazi u blizini kaptaža. Voda se sa PE cijevima dovodi pod 
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pritiskom do opreme za doziranje hlora (ubrizgavanje gasa hlora), koja je instalirana iznad sabirne 
komore.  
Hlorisana voda iz sabirne komore se gravitaciono odvodi do dvije nezavisne distributivne mreže preko 
dva cjevovoda, liveno-gvozdenog od 150 mm  izgrađenog 1947. godine i azbest-cementnog od 350 
mm izgrađenog 1984. godine Odvodi se nalaze na približno istoj visini, tako da ni jedna mreže nema 
prioritet. 
Postojeća gradska vodovodna mreža pokriva grad Kolašin i prigradska naselja:  Babljak,                 
Bakovići, Breza, Biocinovići, Vlados, Drijenak, Dulovine, Plana, Radigojna,  Selišta i                        
Smailagića Polje 
 

U Idejnom rješenju snabdijevanja vodom Kolašina - Sveska I - Izvorište i dovodni vodovi niske i 
visoke zone vodosnabdijevanja (IAUS Beograd, 1980), utvrđene su zone zaštite vodoizvorišta. Lokacija 
na kojoj je predviđena izgradnja objekata nalazi se unutar granica zone ograničenog režima zaštite, 
odnosno unutar granica II zone zaštite (uža zona zaštite). Aktivnosti koje se mogu izvoditi unutar II 
zone zaštite definisane su Pravilnikom o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite 
izvorišta i ograničenjima u tim zonama (Sl. list CG br. 66/09). 
 

Cjelokupno stanovništvo grada Kolašina  se snabdijeva vodom iz vodovodne mreže, dok se broj 
priključenih stanovnika u prigradskim naseljima kreće od 30 do 100 %, odnosno, oko 85 % 
stanovništva opštine je priključeno na vodovodnu mrežu. U prigradskim naseljima postoje privatni 
(individualni i zajednički) vodovodi koji su,  pored nepovoljnih topografskih uslova, jedan od razloga 
zašto sva domaćinstva nisu povezana na opštinsku vodovodnu mrežu.  
Manja mreža, koja se snabdijeva vodom preko LG cjevovoda prečnika 150 mm, snabdijeva vodom 
naselja Smailagića Polje duž cjevovoda i Dulovine, dok veća mreža koja dobija vodu preko AC 
cjevovoda od 350 mm pokriva grad Kolašin i ostatak predgrađa.  
Veća mreža obuhvata jedini operativni rezervoar Dulovine, koji služi da se održi pritisak i obezbijedi 
balansirano skladištenje. Kapacitet rezervoara je 800 m³ i ima dvije komore i zatvaračnicu. Kota dna 
rezervoara je 990mnm, dok je kota preliva 992,50 mnm. Voda se dovodi do rezervoara kroz cijev AC 
DN250 mm, koja je povezana sa dovodnim cjevovodom DN350mm na samom  ulazu u grad. Postoje 
tri odvoda iz rezervoara koja snabdijevaju distributivne mreže: glavna odvodna cijev LG 175mm, 
manja pocinkovana cijev 75mm za snabdijevanje predgrađa na istočnoj strani i LG cijev 100mm za 
snabdijevanje naselja Gornji Pažanj. 
 

Pored postojećeg rezervoar 2009. godine izrađen je još jedan rezervoar zapremine 2 x 1.500 m³ sa 
istom kotom preliva i kotom dna rezervoara na 986 mnm, koji je dobio upotrebnu dozvolu.   
U sistemu vodosnabdijevanja Kolašina nema mjernih uređaja, ni na izvoru ni u mreži, koji bi davali 
tačne podatke o količini kaptirane (proizvedene) vode, kao i podatke o protoku vode i potrošnje u 
sistemu i njegovim djelovima, dok je samo 13 % priključaka opremljeno vodomjerima.  
U cilju dobijanja preciznijih informacija o protocima i pritiscima u sistemu vodosnabdijevanja Kolašina, 
urađena su mjerenja protoka i pritisaka. Mjerenje je pokazalo  da je protok kroz razvodni cjevovod AC 
DN350 nizvodno od prekidne komore, u toku 24 sata bio skoro konstantan sa varijacijama između 102 
l/s i 105,5 l/s, dok je protok kroz drugi odvod iz sabirne komore LG DN150 bio 22,2 l/s. Kaptirani 
protok na izvorištu bio je blizu usvojene korisne izdašnosti od 170 l/s.  
Neposredna zona zaštite izvorišta uspostavljena je izgradnjom ograde oko oblasti kaptiranja vode, ali je 
ograda zbog neodržavanja ozbiljno oštećena  
 

Velike probleme u funkcionisanju sistema za snabdijevanje vodom predstavljaju visoki fizički gubici 
(curenja) i neracionalna potrošnja vode. Gubici se dešavaju u svim vodovodnim sistemima, razlikuje se 
samo njihov iznos. Glavni uzrok tih gubitaka je stanje cjelokupnog sistema snabdijevanja vodom.  
 

Lokacija objekta od izvorišta Rijeka Mušovića udaljena je oko 5.190 m vazdušne linije. 
 

Snabdijevanje lokaliteta vodom  
Na lokaciji nema centralnog vodosnabdijevanja ni mreže fekalne kanalizacije. Izgrađena je kaptaža i 
dovod vode sa izvora na padini Bljušturnog dola sa cjevovodom fi 300 mm za potrebe postojećih 
turističkih kapaciteta. 
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Trenutno se koristi voda iz male akumulacije na ski-stazi za potrebe 2 topa za vještački snijeg. Količina 
vode koja utiče u akumulaciju u zimskom periodu je između 7,5-37,5 l/s 
 

Prema PPPN „Bjelasica i Komovi”, odnosno separatu koji se odnosi na Detaljnu razradu lokaliteta 
Kolašin 1450, a u kome je decidno navedeno da: "Planirano odmaralište predstavlja zasebnu zonu za 
izgradnju nove hidrotehničke infrastrukture sa svojim izvorištima, svojom vodovodnom mrežom, 
mrežom fekalne kanalizacije, i tretmanom otpadnih voda. Te da je "na lokaciji potrebno obezbijediti 
vodu za potrošače, za komunalnu upotrebu, gašenje požara i za vještački snijeg" projektom je 
definisano da su potrebe vode za ovaj turistički kompleks kao srednja dnevna potrošnja 7,64 l/s vode, 
ne računajući ostale potrebe.  
Kako je navedeno u PPPN PPPN „Bjelasica i Komovi” „u budućnosti je neophodno da bilo kakve 
odluke o investicijama u planirane kapacitete prati neposredno aktiviranje hidrogeoloških i drugih 
relevantnih istraživanja na predmetnim prostorima. Usljed toga će biti moguće odabrati optimalni način 
obezbjedjivanja potrebnih količina vode za odmaralište”.  
Shodno Studiji vodosnabdijevanja objekata u okviru planinskog centra "Kolašin 1450" koju je 
Investitor finansirao u martu 2014. godine a koje je urađeno od strane Indel Inžinjering, predviđa se 
izgradnja rezervoara z avodu na Carevom dolu. 
 

Kako se i u PPPN „Bjelasica i Komovi”navodi "za razmatrani prostor predviđa se vodovodna mreža s 
rezervoarom smještenim ispred svih potrošača". S obzirom na pretpostavku, da će se 
vodosnabdijevanje lokacije oslanjati pretežno na izvorišta sa južne strane doline, položaj rezervoara 
naveden je južno od lokacije, na sjevernoj padini u podnožju masiva Ključ. Rezervoar može biti lociran 
i na drugoj tački, povoljno u odnosu na dovode od izvorišta. Potrebno je odabrati tačku sa visinom koja 
bi obezbjeđivala gravitaciono dovođenje vode prema svim kapacitetima (najvisočiji su na koti oko 1495 
mnm), a takođe izbjeći preveliki hidrostatički pritisak u vodovima za nisko locirane objekte (najniži na 
kotama oko 1425 mnm). Dakle, pretpostavlja se izgradnja rezervoara na koti cca 1520 mnm. Od 
rezervoara će biti izgrađena vodovodna mreža, koja će dovoditi vodu za svaki objekat predviđen u zoni 
zahvata. Raspored planiranih kapaciteta omogućava formiranje vodovodne mreže sa dva prstena u 
centralnom dijelu, što je povoljno za režim tečenja i pritiska. 

Hidrološke karakteristike 

Teritorija opštine Kolašin, spada među bogatija područja vodom u Crnoj Gori. Rijeka Tara i Morača su 
glavni vodotoci šireg područja. Njema gravitiraju vode svih drugih površinskih tokova i hidroloških pojava 
na području opštine, kao i dio voda sa područja sliva izvan opštinskih granica.  
Rijeka Tara i Morača se prihranjuju velikim brojem stalnih i povremenih pritoka, pri čemu je sliv Tare okrenut 
Crnom, a sliv Morače Jadranskom moru. 
 

Tara je najduža crnogorska rijeka (oko 150 km) koja cijelim svojim tokom od izvorišta u podnožju 
Komova do Šćepan Polja gdje se sastaje sa Pivom i obrazuju Drinu protiĉe kroz Crnu Goru.  
Izvorišni krakovi rijeke Tare su Veruša i Opasnica. Najviša vrela Veruše, istovremeno i Tare su na 
katunu Maglić (1860 m). Dužina toka Veruše je oko 15 km, a Opasnice koja nastaje od više rečica oko 
12 km. Do polovine toka Tara ima kompozitnu dolinu sa kotlinastim proširenjima, a od ušća Poljske 
Bistrice u Taru, oko 18 km nizvodno od Mojkovca Tara je usjekla veličanstven kanjon dužine 78 km. 
Gornji sliv Tare razvijen je u klastičnim stijenama te je bogat površinskim vodenim tokovima. U ovom 
proširenom gornjem dijelu toka važnije pritoke Tare su: Drcka, Skrbuša, Jezerštica sa Biogradskom 
rijekom, Bjelojevićka rijeka i Bistrica. U kanjonskom dijelu doline Tare malo je površinskih tokova. Na 
ovom dijelu toka rijeku Taru hrane brojna karstna vrela i izvori koji su često vrlo blizu samoj rijeci ili 
pak u samom njenom nivou što govori da je karstifikacija duboko sišla u podzemlje i često pretekla 
riječnu eroziju.  
 

Slivno područje rijeke Tare zaštićeno je kao Rezervat Biosfere, a središnji deo Bjelasice (slivno područje 
Bjelasičke rijeke) kao nacionaloni park.  
Pored riječnih vodotoka prostor područja Bjelasice karakteriše postojanje 6 planinskih jezera 
glečerskog porijekla, kao i veliki broj lokava i bara. 
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Biogradsko jezero je najveće i najpoznatije jezero Bjelasice koje je zajedno sa prašumom Biogradskom 
gorom koja ga okružuje proglašeno za nacionalni park. Nalazi se u jugozapadnom dijelu Bjelasice na 
1094 mnm, sa desne strane puta Kolašin–Mojkovac. Biogradsko jezero je glečerskog porijekla, i spada 
u red najvećih ledničkih jezera. Pri visokom vodostaju površina jezera iznosi 228.500 m2, a najveća 
dubina 12,1 m. Biogradsko jezero je protočno jezero gdje Biogradska rijeka i potok Bendovac hrane 
jezero vodom, a iz jezera otiče rijeka Jezerštica koja se uliva u Taru. Biogradsko jezero sa Biogradskom 
gorom predstavlja najprivlačniji i najposjećeniji dio nacionalnog parka Biogradska gora. To je najvažniji 
prirodni ekološki kompleks Crne Gore i visokoatraktivni turistiĉki potencijal. Pokraj jezera je 
izgradjeno mrestilište. Temperatura vode tokom ljeta prelazi preko 18ºC. 
 

Sa hidrološkog aspekta posmatrano područje karakteriše veći broj izvora i potoka. Pored same lokacije 
protiče Paljevinska rijeka koja nastaje od Dubokog potoka i drugih pritoka. Ona ima karakter stalnog 
vodotoka. U Paljevinsku rijeku sa lijeve strane se ulivaju potok iz Careva dola i Bljušturni potok, a sa 
desne strane glavna pritoka je Duboki potok. Svi potoci nastaju od većeg broja povremenih ili stalni 
izvora, po čemu je jasno da se sve podzemne vode sa istražnog područja dreniraju u Paljevinsku rijeku.  

Paljevinska rijeka i Lijeva rijeka na koti 1.077 mnm formiraju rijeku Svinjaču, poznatiju kao Mušovića 
rijeka, čiji je sliv površine oko 41 km2. Rijeka Svinjača se uliva u rijeku Taru ispod Kolašina, a dužina 
njenog toka je 14,5 km. 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima 

Klimatske karakteristike razmatranog područja uslovljene su geografskim položajem prostora i 
nadmorskom visinom, gledajući u makro-planu, kao i nizom reljefnih raznolikosti koje opšti klimat 
uveliko modifikuju. 
 

Pošto klimatskih podataka za likaciju i njeno okruženje nema za  analizu su korišćeni podaci najbliže 
stanice u Kolašinu. 
Područje Kolašina ima planinski tip klime, koje osim velikih dnevnih i godišnjih amplituda temperature 
karakteriše neujednačena raspodjela padavina po mjesecima. Ljeta su uglavnom svježa, a opadanje 
temperature vazduha uslovljeno je kontinentalnim uticajem i povećanjem nadmorske visine. Zime su 
duge i oštre, a pojava mraza i veoma niskih temperatura su vrlo česte.  
Klimatske karakteristike najviše su uslovljene blizinom planina i dolinom rijeke Tare. 
 

Analiza klimatskih elemenata (temperature, vazduha i padavina) data je na osnovu raspoloživih 
podataka HMZ Crne Gore za 2022. godinu (Statistički godišnjak CG, 2023 god.), a  za  analizu su 
korišćeni podaci stanice u Kolašinu. 
 

Na osnovu podataka datih u tabeli 1, srednje mjesečne temperature vazduha na području Kolašina u 
2022. g. su se kretale od -1,5oC u januaru do 19,2 oC u julu. Srednja godišnja temperatura vazduha 
iznosila je  9,3 oC. 
 

Tabela 1. Srednje mjesečne i godišnja temperatura vazduha u °C za 2022. god. 

Mjesto Mjeseci God. 

Kolašin 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

-1,5 1,3 1,2 7,0 13,9 18,4 19,2 18,3 12,8 9,6  6,6 4,6 9,3 
 

Najtopliji mjeseci su bili jul i avgustu, dok su najhladniji mjeseci bili januar i decembar. 
Maksimalna temperatura u toku 2022. godine ostvarena je u julu i iznosila je 34,8 oC, a minimalna u 
martu i iznosila je -14,9 oC. 
 

Srednje vrijednosti relativne vlažnosti po godišnjim dobima, prikazani su u tabeli 2. 
 

Tabela 2. Srednje mjesečne relativne vlažnosti u % za 2022. god. 

Mjesto Mjeseci God. 

Kolašin 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

78 81 66 76 72 74 66 75 85 78   85 92 77 
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Kako suv vazduh sadrži do 55 % vlage, umjereno vlažan 55-85 %, vrlo vlažan 85 % i da je za ljude 
najpogodnija umjerena vlažnost, a ona se na području Kolašina u 2022. godini ostvarivala u toku 11 
mjeseci, osim u decembru kada je vazduh bio vrlo vlažan. 
Zbog fizičke pojave temperaturne inverzije, kada se hladniji vazduh sa okolnih brda spušta niz dolinu 
formirajući jezgro hladnog vazduha, periodi hladnoća su nešto duži nego u geografski sličnim 
oblastima. Takođe, česte pojave magle zbog prisustva prirodnih vodotoka, čine da je vazduh zasićen 
vlagom.   
 

Od oblačnosti zavisi zagrijevanje zemljišta. Oblačnost determinišu udaljenost od mora, nadmorska 
visina i temperature. 
U tabeli 3. prikazane su vrijednosti godišnjeg kretanja oblačnosti u desetinama pokrivenosti neba. 
 

Tabela 3. Srednja mjesečna i godišnja oblačnost u desetinama pokrivenosti neba za 2022. god. 

Mjesto Mjeseci God. 

Kolašin 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

6,0 6,6 4,2 6,3 4,6 3,6 2,8 4,6 6,3 4,2 6,9 7,2 5,3 
 

Najmanje oblačnosti za područje Kolašina bila je u julu, a najveća je bila u decembru. Na godišnjem 
nivou oblačnost je iznosila 5,3 desetina pokrivenosti neba. 
 

Na klimatske karakteristike mjesta ili područja bitno utiče količina padavina i njihov raspored. U tabeli 
4. prikazane su prosječne mjesečne vrijednosti količine padavina kao i njihov godišnji nivo. 
 

Tabela 4. Godišnje kretanje količina padavina (l/m2) za 2022. god. 

Mjesto Mjeseci God. 

Kolašin 
I II III IV    V VI VII VIII IX X XI XII  

90   154 25 254   47 75 44 126 483 31 512 354 2193 
 

Maksimalne mjesečne, prosječne količine padavina na području Kolašina u 2022. godini bile su u 
novembru 512 l/m2, a minimalne  u oktobru 31 l/m2. Prosječna godišnja količina padavina bila je 2.193 
l/m2. 
 

Na području Kolašina u toku 2022. godine bila su 82 dana padavina u obliku snijega, čija je maksimalna  
visina iznosila 38 cm u februaru. 
 

U toku 2022. godine bila su 104  vedra dana. Najviše ih je bilo u julu 19, a najmanje u novembru 2. 
Oblačnih dana u 2022. godini bilo je 135. Najviše ih je bilo u decembru 19, a najmanje u junu 2. 
 

Vjetar kao klimatski element zavisi od opšte cirkulacije vazduha u atmosferi i od  oblika reljefa.  
Najvažnije karakteristike strujanja prikazuju se klimatološkim ružama vjetra koje izražavaju: procenat 
čestine smjerova i srednju brzinu vjetra po pojedinim smjerovima.  
Dominantna učestalost vjetrova  na području Kolašina je bila iz pravca sjevera i juga, dok su ostali 
vjetrovi duvali znatno ređe. Prosječna brzina vjetra uz pravca sjevera iznosila je  2,1 m/s, a iz pravca 
juga 1,6 m/s, dok je maksimalna brzina zabelježena iz pravca sjevera i iznosila je 31,3 m/s. Snažan 
sjeverni vjetar posebo utiče na klimu zimi, jer smanjuje subjektivni osjećaj temperature za nekoliko 
stepeni. 
Sa jakim vjetrom u 2022. godini u Kolašinu bila su 123 dana. Najviše ih je bilo u januaru i martu po 17, 
a najmanje u maju i decembru po 6. 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom kapacitetu  
prirodnih resursa 

Prostor u kome se nalazi lokacija objekta pripada planini Bjelasici, koja se odlikuje specifičnim 
klimatološkim, hidrološkim i hidrografskim karakteristikama.  
 

Regenerativni kapaciteti prirodnih resursa na posmatranom području sa aspekta tla, zemljišta, vode i 
biodiverziteta su dosta veliki, ali ih treba racionalno koristiti. 
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Sa aspekta tla na posmatranom terenu dominatnu rasprostranjenost imaju sedimenti paleozoika koje 
pripadaju permskim sedementima, koji su na predstavljeni pješčarima, škriljcima, alevrolitima, 
laporcima, konglomeratima, kvarcitima, krečnjacima i dolomitičnim krečnjacima. 
 

Dominantnu rasprostranjenost na posmatranom području ima šumsko smeđe zemljište koje prekriva 
karbonatno-silikatne stijene i šumsko smeđe zemljište koje prekriva eruptivne stijene. Smeđe zemljište 
na karbonatno-silikatnoj podlozi je najviše rasprostranjeno po planinskim stranama u izvorišnom dijelu 
vodotoka, dok je smeđe zemljište na eruptivima rasprostranjeno duž zone oko rječnih korita, a naročiti 
pri njenom ušću.  
U manjoj mjeri je zastupljena je i rendzina na morenskim i glaciofluvijalnim nanosima Bjelasičke grupe 
planina, njihovim podnožjima i to po obodu kotline. 
Treba očekivati da je na posmatranom prostoru zemljište sa aspekta sadržaja štetnih primjesa dobrog 
kvaliteta, pošto u okruženju nema većih zagađivača. 
 

Sa hidrološkog aspekta glavni vodotok šireg područja je rijeka Tara, i njoj gravitiraju vode svih drugih 
površinskih tokova i hidroloških pojava.  
Pored riječnih vodotoka prostor područja Bjelasice karakteriše postojanje 6 planinskih jezera 
glečerskog porijekla, kao i veliki broj lokava i bara. 
Kada je u pitanju lokacija i njena okolina, to područje karakteriše veći broj izvora i potoka, a glavni 
vodotok je Paljevinska Rijeka kojoj gravitiraju svi potoci. 
Područje Bjelasice predstavlja i veliki prirodni rezervoar pitke vode.   
Na osnovu fizičko - hemijske i mikrobiološke analize kvaliteta voda hidroloških objekata u Kolašinu, 
koje se redovno rade od nadležnih institucija, može se zaključiti da kvalitet voda u proteklom periodu 
zadovoljava zahtjeve za piće.  
 

Šire područje predmetne lokacije pripada masivu Bjelasice. Bogatstvo i raznovrsnost flore, ekosistemski 
diverzitet, mozaičan raspored vegetacijskih jedinica jasno izdvajaju planinski masiv Bjelasice. S obzirom 
da ovdje raste između 1200 i 1400 biljnih taksona (u rangu vrsta i podvrsta), ovo područje je 
identifikovano kao jedno od tzv. „vrućih tačaka” diverziteta vaskularne flore Crne Gore. 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine 

Apsorpcioni kapaciteti šireg područja su veliki, posebno kada se ima u vidu da prostor karakteriše 
prisustvo bujne i raznovrsne vegetacije. 
 

Šire područje lokacije karakteriše prisustvo prirodnih cjelina koje su zbog svojih odlika zaštićene na 
nacionalnom ili međunarodnom nivou. U prvom redu, ovo se odnosi na rijeku Taru i njenu kanjonsku 
dolinu, koja je programom UNESCO-a „Čovjek i biosfera” iz 1977. godine uvrštena u svjetske 
ekološke rezervate biosfere. Stoga je ovaj prirodni predio, usvojenom konvencijom, postao zaštićen i na 
međunarodnom nivou. Ovom području gravitiraju i Nacionalni park Biogradska gora i Botanička bašta 
planinske flore „Dulovine” koja prema nacionalnom zakonodavstvu pripada kategoriji spomenika 
prirode.  
 

Samo područje se nalazi u jedinstvenom pejsažnom ambijentu. Bujna i raznovrsna vegetacija, kao 
poseban ukras ovog kraja, predstavlja gradivni dio pejzažno-ambijentalnih vrijednosti posmatranog 
područja, na kome je identifikovan veliki broj endemičnih vrsta. 
 

Od habitata koji su obuhvaćeni projektima EMERALD i NATURA 2000, na području Bjelasice 
prisutno je njih trinaest. Dominantni su habitati sa bukvom, dok su sa nacionalnog aspekta posebno 
značajni habitati sa molikom i munikom. Zbog prisustva izuzetno velikog broja endemičnih biljnih 
vrsta i habitata, područje Biogradske gore je prepoznato kao IPA područje (Important Plant Area – 
važno stanište biljaka) (izvor: Prostorni plan posebne namjene „Bjelasica i Komovi”, Ministarstvo 
održivog razvoja i turizma) 
 

Što se tiče prostora u okruženju lokacije šumski pojas je djelimično degradiran i fragmentiran 
izgradnjom skijališta i prateće infrastrukture. 
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Vodotok koji određujui ovaj prostor je Paljevinska rijeka kojoj gravitira veliki broj potoka.  
Dosadašnje i buduće korišćenje zemljišta na površinama koje će biti trajno zauzete realizacijom projekta 
odvijaće se u skladu sa zakonskom regulativom, što će omogućiti funkcionisanje u narednom period 
bez povećanja degradiranog prostora.  
Poljoprivredno zemljište u širem prostoru područija u kojem se nalazi predmetna lokacija, je 
odgovarajuće dostupnosti i kvaliteta.  
Na lokaciji objekta nema zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine. 

2.8. Flora i fauna1 

Flora  

Predmetna lokacija pripada planinskom masivu Bjelasice, koji se prostire u centralno – kontinentalnom 
dijelu Crne Gore i teritorijalno ga dijeli pet gradova: Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Andrijevica i 
Berane. Fizionomijom i bogatim biodiverzitetom izvaja se iz stereotipa crnogorskog krša, najviše zbog 
vulkanskog porijekla. Prirodno bogastvo Bjelasice čine šume, pašnjaci, planinski potoci, rijeke, jezera, 
brojni izvori, ponori, uvale i vrtače, kao i drugi prirodni fenomeni. Prirodne odlike ove planine odavno 
su prepoznate i smatraju se veoma značajnim, pa su vrednovani kao nacionalno i/ili međunarodno 
blago. U prvom redu, ovo se odnosi na rijeku Taru i njenu kanjonsku dolinu, koja je programom 
UNESCO-a "Čovjek i biosfera" iz 1977. godine uvrštena u svjetske ekološke rezervate biosfere (ovaj 
prirodni predio je usvojenom konvencijom, postao zaštićen na međunarodnom nivou). Ovom području 
gravitiraju i Nacionalni park Biogradska gora i Botanička bašta Dulovine koja prema nacionalnom 
zakonodavstvu pripada kategoriji spomenika prirode. 
Planina Bjelasica, sa NP Biogradska gora predstavlja jedinstvenu biogeografsku cjelinu koja svojim 

geografskim položajem, geološkom građom, reljefom, klimom, hidrografijom, bogatom i raznovrsnom 

florom i faunom c ̌ini bogatstvo od izuzetnog značaja. Na Bjelasici se nalazi 6 planinskih jezera od kojih 
je najveće Biogradsko jezero. Zajedno sa prašumom koja ga okružuje – Biogradskom gorom, 1952. 
godine proglašen je nacionalnim parkom. Nacionalni park Biogradska gora obuhvata sliv Biogradske 
rijeke, koji se u amfiteatralnom obliku spušta od najvišeg vrha − Zekove glave, te Donjeg Lumera i 
Razvršja prema Tari. Šire područje Parka obuhvata dolinu Bjelojevidke rijeke, na sjeveru i dolinu 
Mušovida rijeke, na jugu, kao i dio dolina Suvodola na sjeveru i Jelovice na jugu, što je u stvari centralni 
dio masiva Bjelasice. Ovaj Park je identifikovan kao IPA (Important Plant Area) područje, IBA 
(Important Bird Area) područje, i kao potencijalna EMERALD (Emerald Network of Areas of Special 
Conservation Interest- AsCI) i NATURA 2000 područja, po osnovu primjene Bernske konvencije i EU 
Habitat direktive. 

Bogatstvo flore i vegetacije, kao i mozaičan raspored vegetacijskih pojaseva, predstavlja najbolji odraz 

raznovrsnosti i kompleksnosti ekoloških faktora i njihovog uzajamnog djelovanja. Kako je procijenjeno 
na području Nacionalnog parka raste između 1200 i 1400 biljnih taksona (u rangu vrsta i podvrsta), pa 
je ovo područje identifikovano kao jedno od tzv. "vrućih tačaka" diverziteta vaskularne flore Crne 
Gore.  
Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih 

vrsta (Sl. List RCG, br. 76/06) zaštićen je 41 takson. Zaštićene su sledeće vrste: ljiljanolisna zvončika 
(Adenophora liliifolia), crna trava (Bruckenthalia spiculifolia), pjegava lincura (Gentiana punctata), jablan (Trolius 
europaeus), balkanska masnica (Pinguicula balcanica), crvena pucalina (Silene macrantha), zvjezdasta pucalina 

                                                 
1 Literatura: 

- Plan upravljanja za Nacionalni park „Biogradska gora” za 2021.- 2025. god. 

- Izvještaj o realizaciji godišnjih Programa upravljanja za nacionalne parkove Crne Gore za 2022. god 

- Nacrt Studije revizije statusa, kategorije i režima zaštite Nacionalnog parka “Biogradska gora” Agencija za 
zaštitu životne sredine, decembar 2020. god. 

- Milanović, Đ., Caković, D., Hadžiablahović, S., Vuksanović, S., Mačić, V., Stešević, D., Lakušić. D. (2021): 
Priručnik za identifikaciju tipova staništa Crne Gore od značaja za Evropsku uniju sa obrađenim glavnim 
indikatorskim vrstama. Podgorica-Banja Luka-Beograd. 
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(Silene asterias), Lakušic ́ev karanfil (Dianthus nitidus subsp. lakusicii), Pančic ́ev odoljen (Valeriana pancicii), 

alpski zvjezdan (Aster alpinus), alpski kotrljan (Eringyum alpinum), alpska crvotoc ̌ina (Lycopodium alpinum), 
crnogorska kamenika (Saxifraga grisebachii), vrste orhideja (Orchidaceae), Majerova vresina (Myricaria ernesti-

mayeri), munika (Pinus heldreichii), molika (Pinus peuce), grc ̌ki javor (Acer heldreichii) i dr. 
Od balkanskih endema zastupljeni su: Dianthus cruentus Griseb. subsp. cruentus, Silene sendtneri Boiss. 

subsp. sendtneri, Aconitum toxicum Reichenb. subsp. bosniacum (G. Beck) Niketic ́, Acer heldreichii Orph. ex 

Boiss. subsp. heldreichii, Scrophularia bosniaca G. Beck, Knautia visianii Szabó, Rumex balcanicus Rech. fil., 

Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. subsp. decalvans, Cerastium malyi (Georgiev) Niketić subsp. malyi, 
Dianthus nitidus Waldst. & Kit. subsp. lakusicii T. Wraber, Dianthus sylvestris Wulfen subsp. bertisceus Rech. 
fil., Ranunculus concinnatus Schott i dr. Tri taksona se nalaze na ANNEX-ima II i IV Habitat Direktive – 
Eryngium alpinum L., Dianthus nitidus Waldst. & Kit. subsp. nitidus i Tozzia alpina subsp. carpathica (Wolł.) 
Pawlł., tri taksona se nalaze na ANNEX-u V Habitat Direktive – Arnica montana L., Galanthus nivalis L. i 
Gentiana lutea L. subsp. symphyandra (Murb.) Hayek, a osamnaest na CITES listi: Anacamptis morio (L.) R. 
M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó, Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult., 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipogium aphyllum Sw., Galanthus nivalis L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., 
Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb., Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Nigritella nigra (L.) Rchb., Orchis mascula (L.) L., Platanthera bifolia (L.) Rich., 
Spiranthes spiralis (L.) K. Koch i Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Izvor: (Nacrt Studije revizije statusa, 
kategorije i režima zaštite Nacionalnog parka “Biogradska gora” Agencija za zaštitu životne sredine, 
decembar 2020. god.). 
 

Staništa - Habitati 
Kao međunarodno značajna staništa definisana su ona koja se nalaze na EU Direktivi o staništima 
(Habitat Directive 92/43/EEC). U NP Biogradska gora je zabilježeno čak 29 međunarodno značajnih 
tipova staništa i to: 
1. 3130 Obale oligotrofnih do mezotrofnih stajacih voda sa amfibijskom vegetacijom Litorelletea 
uniflorae ili Isoeto-Nanojuncetea; 
2. 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode sa dnom obraslim harama (Chara sp.); 
3. 3150 Prirodne eutrofne vode sa vegetacijom Magnopotamion i Hydrocharition; 
4. 3220 Šljunkovite obale planinskih rijeka obrasle zeljastom vegetacijom; 
5. 3240 Obale planinskih rijeka obrasle sivom vrbom (Salix eleagnos); 
6. 4060 Alpijske i borealne vrištine; 
7. *4070 Klekovina bora (Pinus mugo) i dlakave alpske ruže Rhododendron hirsutum; 
8. 4080 Subarktičke i alpijsko-borealne sastojine planinskih vrba (Salix sp.); 
9. 5130 Formacije kleke (Juniperus communis) u vrištinama ili karbonatnim travnjacima; 
10. 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci; 
11. 6170 Alpijski i subalpijski karbonatni travnjaci; 
12. 6210 Poluprirodni suvi travnjaci sa facijecima žbunjaka (Festuco-Brometalia); 
13. *6230 Vrstama bogati travnjaci tvrdače (Nardus stricta); 
14. 6430 Hidrofilne visoke zeleni on nizina i gorskog do alpijskog pojasa; 
15. 6450 Sjeverne borealne aluvijalne livade; 
16. 6520 Gorske livade košanice; 
17. 7140 Prelazne tresave; 
18. *7220 Izvori sa formacijama sedre (Cratoneurion); 
19. 7230 Alkalne tresave; 
20. 8110 Silikatni planinski i alpijski sipari (Androsacetalia alpinae); 
21. 8140 Istočnomediteranski sipari; 
22. 8210 Krečnjacke stijene sa hazmofitskom vegetacijom; 
23. 8220 Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom; 
24. 8230 Silikatne krhotine; 
25. 9110 Acidofilne bukove šume (Luzulo-Fagetum); 
26. 91K0 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion); 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

34 

27. *9180 Reliktne šume velikih nagiba i klisura (Tilio-Acerion); 
28. 9410 Acidofilne planinske šume smrče (Vaccinio-Piceetea); 
29. 95A0 Šume munike i molike visokih oromediteranskih planina. 
 

Mahovine  
Flora mahovina planine Bjelasice obihvatajući djelove NP Biogradska gora broji 318 taksona (84 
jetrenjače i 234 prave mahovine), od čega su 23 taksona novi za crnogorsku briofloru, a 8 vrsta se nalazi 
u Crvenoj knjizi mahovina Evrope (PAPP ET AL., 2013).  
Na Bjelasici su evidentirane sledeće zaštićene vrste: Lophozia ascendens (Warnst.) R. M. Schust. 
(jetrenjača), Brachythecium geheebi Milde, Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl., Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R. S. Chopra, Grimmia caespiticia (Brid.) Jur., Paraleucobyrum 
sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske, Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel, Ulota crispa (Hedw.) Brid. (prave 
mahovine). U Crvenoj listi mahovina Evrope sa statusom ugroženosti, nalaze se sledeće vrste: 
Brachythecium geheebi Milde (VU), Paraleucobyrum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske (NT), Philonotis calcarea 
(Bruch & Schimp.) Schimp. (NT), Philonotis marchica (Hedw.) Brid. (EN).  
Na području Bjelasice od vrsta sa Aneksa II Habitat Direktive, identifikovana je Buxbaumia viridis 
(Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 
Svi svagnumi identifikovani na području Bjelasice: Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., Sphagnum 
contortum Schultz, Sphagnum russowii Warnst., Sphagnum squarrosum Crome, 
Sphagnum teres (Schimp.) Ĺngstr.), nalaze se na Aneksu V Habitat Direktive. Izvor: (Nacrt Studije revizije 
statusa, kategorije i režima zaštite Nacionalnog parka “Biogradska gora” Agencija za zaštitu životne 
sredine, decembar 2020. god.). 
Gljive 
Na osnovu literaturnih podataka na području NP Biogradska gora prisutno je 248 vrsta gljiva; od čega 
razdjelu Ascomycota pripadaju 33 vrste, dak je iz razdjela Basidiomycota konstatovano 215 vrsta. Od do 
sada registrovanih vrsta u NP „Biogradska gora“ 32 vrste su značajne sa aspekta zaštite: Ascobolus 
sacchariferus, Astraeus hygrometricus, Cantharellus cinereus, Clavariadelphus pistillaris, Geastrum triplex, Grifola 
frondosa, Gyrodon lividus, Gyroporus cyanescens, Gyromitra gigas, Gyromitra parma, Hericium alpestre, Hericium 
coralloides, Hygrocybe citrinovirens, Hygrocybe intermedia, Hygrocybe spadicea, Hymenoscyphus albopunctus, Inonotus 
radiatus, Lactarius acris, Lactarius lilacinus, Lactarius volemus, Mitrophora semilibera, Mycenastrum corium, 
Neolentinus adhaerens, Phaeolepiota aurea, Phylloporus pelletieri, Polyporus tuberaster, Polyporus umbellatus, 
Pycnoporus cinnabarinus, Rutstroemia conformata, Strobilomyces strobilaceus, Tapesia fusca. 
Od 32 vrste njih 12 je zaštićeno nacionalnim zakonom i nalaze se na Preliminarnoj listi makromiceta 
Crne Gore: Cantharellus cinereus, Gyrodon lividus, Gyroporus cyanescens, Gyromitra gigas, Hericium coralloides, 
Hygrocybe intermedia, Hygrocybe spadicea, Lactarius acris, Neolentinus adhaerens, Phylloporus pelletieri, Polyporus 
umbellatus, Strobilomyces strobilaceus. Izvor: (Nacrt Studije revizije statusa, kategorije i režima zaštite 
Nacionalnog parka “Biogradska gora” Agencija za zaštitu životne sredine, decembar 2020. god.). 
Predmetna lokacija je sastavni dio megalomanskog projekta koji je obuhvatio izgradnju hotela i ostalih 
sadržaja vezanih za razvoj planinskog turizma na Bjelasici, među kojima su žičare, putevi, ugostiteljski 
objekti, garaže i drugo. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja chalet-a nalazi se na Jezerinama. U 
neposrednoj blizini odvija se izgradnja infrastrukture (putevi, kućice, hoteli, tunel), pa je utisak da je na 
samoj lokaciji i okruženju prisutan veliki negativan uticaj na biodiverzitet, koji se u prvom redu ogleda u 
zauzimanju prirodnih površina (uništavanju travnjaka i šuma), te velikom količinom prašine koja 
prekriva biljke i drveća, velikom bukom koju stvaraju mašine i teretna vozila, što sve ima negativne 
uticaje i na faunu predmetne lokacije i neposrednog okruženja. Znatno ranije, iznad predmetne lokacije, 
šumski pojas je fragmentisan i degradiran zgradnjom skijališta i prateće turističke infrastrukture. 
Ovakvo stanje može ozbiljno da narušiti ekološku ravnotežu i biodiverzitet ovog područja, posebno 
NP Biogradska gora. 
Teren predmetne lokacije je većim dijelom šumska površina koja se nalazi rubno uz pojas mješovite 
listopadno – četinarske šume (smrče i bukve). Sa dijela lokacije koju zauzima objekat šuma je već 
uklonjena. Na ovoj lokaciji planirana je izgradnja jedne jednoporodične smještajne jedinice – chalet-a. U 
neposrednom okruženju predmetne lokacije su gradilišta, cjelokupna površina je pod velikim pritiskom 
od izgradnje ( hoteli, kućice, putevi i dr.). Sa većeg dijela lokacije, od ranije, uklonjena je vegetacija, pa je 
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ista degradirana. Na lokaciji su prisutne sledeće biljne vrste: Taraxacum officinale, Anemone nemorosa, 
Hepatica nobillis, Bellis perennis, Dactylis glomerata, Silene vulgaris, Sanguisorba minor, Trifolim pratense, Trifolium 
montanum, Cynosurus cristatus, Daucus carota, Plantago media, Plantago lanceolata,  Achillea millefolium, Centaurea 
jacea, od drvenastih: Fagus sylvatica, Picea abes, Acer pseudoplathanus. 
Na predmetnoj lokaciji, prilikom obilaska terena, nisu registrovane endemične, rijetke, ugrožene ili 
zaštićene vrste biljaka shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. 
list RCG”, br. 76/06). 
U blizini lokacije, sa sjeverozapadne strane protiče Paljevinska rijeka, koja ima karakter stalnog 
vodotoka. Ova zajednica pripada Natura 2000 tipu staništa sa kodom 91E0 * Aluvijalne šume crne johe 
i gorskog jasena (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) koji nije u zahvatu predmetne lokacije. 
Prosječna reprezentativnost staništa je B (dobra). Dijagnostičke vrste koje se javljaju u ovom tipu 
staništa su: Salix alba, Salix fragilis, Alnus glutinosa,  Filipendula ulmaria, Geum rivale, Urtica dioica, Carex 
acutiformis, Equisetum arvense, Rubus ceasius, Angelica sylvestris, Rumex sanquineus,  i dr. Prateće vrste: Mentha 
longifolia, Tussilago farfara, Telecia speciosa, Coryllus avellana, Picea abies, Rhamnus fallax, Ulmus montana, Fagus 
sylvatica, Crataegus monogina, Petasites hybridus.  
Iznad ovog pojasa, ali i u neposrednom okruženju predmetne lokacije, prisutna je mješovita lišćarsko – 
četinarska šuma bukve, smrče i jele. S obzirom da bukva ima udio veći od 10% ova  šumska zajednica 
pripada Natura 2000 tipu staništa sa kodom 9110 Acidofilne bukove šume (Luzulo- Fagetum)”, koji se 
nalazi na Annexu I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC). 
Prosječna reprezentativnost staništa je A (odlična). Dijagnostičke vrste koje se javljaju u ovom tipu 
staništa su: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Luzula luzulina, Calamagrostis villosa, 
Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Hieracium murrorum aggr. Veronica officinalis, Dicranum scorpidium, 
Leucobryum glaucum i dr. Prateće vrste: Festuca drymeja, Acer heldreichii, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, 
Corylus avellana, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, Rhamnus fallax, Atropa 
belladonna, Rosa canina, Rubus fruticosa, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Primula vulgaris, Fragaria vesca, 
Asarum europaeum, Lactuca muralis, Rosa cannina, Crataegus monogyina, Coryllus avellana i dr. 

Fauna   

Faunu područja Bjelasice karakteriše raznovrsnost i bogastvo vrsta. I pored većeg broja pojedinačnih 
publikacija, vezanih za pojedine vrste, do sada nisu rađena sistematska naučna istraživanja. Tokom 
2019. godine u okviru projekta „Uspostavljanje Natura 2000 područja u Crnoj Gori“, istraživanjima je 
bilo obuhvaćeno područje NP „Biogradska gora“, tj. prikupljani su podaci za vrste od međunarodnog 
značaja. 
Što se tiče entomofaune, na području Parka, prisutno je 137 vrsta dnevnih i noćnih leptira zabilježenih 
na području Nacionalnog parka. Sedam vrsta: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, 
Polyommatus eroides, Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna, Euplagia quadripunctaria se nalazi na ANNEX-
ima II i IV Habitat Direktive. 
Vrsta Formica rufa (šumski mrav) je zakonom zaštićena vrsta. Od tvrdokrilaca prisutnih u NP, nalaze se i 
dva koja su zbog svoje atraktivnosti i sve većeg gubitka staništa i zakonom zaštićena Lucanus cervus 
(jelenak) i Oryctes nasicornis (nosorožac). Od leptira, se na listi zaštićenih nalaze: Papilio machaon (lastin 
repak), Papilio podalirius (jedarce), Papilio alexanor i Parnossius Apollo (apolonov leptir).  
Fauna Gastropoda (Mollusca) na području NP broji 41 takson (vrste i podvrste) iz 25 rodova odnosno 
13 familija. Među kojima je 12 endema Crne Gore ili Balkana: Bithinella schmidtiluteola Radoman, 1976; 
Napaeopsis cefaonica (Mousson, 1859); Lehmania bruneri (H.Wagner,1931); Herilla jabucica excedens Boettger, 
1909; Herilla jabucica interrupta Nordsieck 1971; Herilla jabucica jabucica Boettger 1907; Malacolimax mrazeki 
Simroth, 1904; Helix vladika; Deroceras turcicum, Helicigona pouzolzi pouzolzi (Deshayes, 1830); Helicigona 
serbica Kobelt, 1872; Helix vladika (Kobelt, 1898). 
 

U mini sistemu Biogradska rijeka - Biogradsko jezero – Jezerštica egzistiraju dvije autohtone vrste riba: 
potočna pastrmka (Salmo labrax) i gaovica (Plioxinus sp.), kao i dvije introdukovane vrste kalifornijska 
pastrmka (Oncorhynchus mykiss) i zlatovčica (Salvelinus alpinus). Literaturni podaci govore da ihtiofaunu 
rijeke Tare čini 10 vrsta i to: Balkanska potočna mrena (Barbus balcanicus), skobalj (Chondrostoma nasus), 
peš (Cottus gobio), mladica (Hucho hucho), kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss), gaovica (Phoxinus 
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sp.), potočna pastrmka (Salmo labrax), klen (Squalius cephalus), jelšovka (Telestes rysela), lipljen (Thymallus 
thymalus). Sve vrste osim kalifornijske pastrmke su autohtone vrste. Peš i mladica se nalaze na Anexu II i 
IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC). 
Na prostoru NP Biogradska Gora pored Biogradskog jezera koje je sekundarno postalo moćni 
reproduktivni centar i optimalno staniste Rana graeca (grčke žabe) – balkanskog endema, kao i drugih 
žaba iz grupe Ranae fuscae (mrke žabe) i mrmoljaka rodova (Ichthyosaura, Lissotriton), po značaju se 
izdvajaju i ostala glečerska jezera Veliko i Malo Šiško jezero, Veliko i Malo Ursulovačko jezero, Pešića 
jezero. Uz ove batrahološke dragulje i važne reproduktivne centre, ogromno bogastvo ovog područja se 
ogleda u postojanju stalnih i povremenih izvora i karstnih vrela, zatim čitav niz većih i manjih lokvi i 
blatišta. Na području NP prisutne su sledeće vrste vodozemaca: Bufo bufo (smeđa krastava žaba), Bufotes 
viridis (zelena krastava žaba), Bombina variegata (žutotrbi mukač), Rana graeca (grčka žaba), Rana dalmatina 
(šumska smeđa žaba), Rana temporaria (livadska smeđa žaba), Pelophylax ridibundus (velika zelena žaba), 
Hyla arborea (gatalinka), Ichthyosaura alpestris (planinski mrmoljak), Lissotriton vulgaris (mali mrmoljak), 
Salamandra salamandra (šareni daždevnjak) i gmizavaca: Anguis fragilis complex (slepić), Podarcis muralis 
(zidni gušter), Lacerta agilis (livadski gušter), Zootoca vivipara (živorodni gušter), Natrix natrix (barska 
bjelouška), Natrix tessellata (rečna bjelouška), Coronella austriaca (smukulja), Vipera ammodytes (poskok), 
Vipera berus (šarka), Vipera ursinii (krški šargan) i dr. Žutotrbi mukač (Bombina variegata) se nalazi na 
ANNEX-ima II i IV Habitat Direktive. Krški šargan (Vipera ursinii) nije zaštićen u Crnoj Gori, nalazi se 
na ANNEX-ima II i IV Habitat Direktive, nalazi se na listi Bernske Konvencije i na listi Konvencije o 
međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES).  
Na području NP Biogradska Gora je prisutno 175 vrsta ptica. Izvor: (Nacrt Studije revizije statusa, 
kategorije i režima zaštite Nacionalnog parka “Biogradska gora” Agencija za zaštitu životne sredine, 
decembar 2020. god.). Od ukupnog broja vrsta 43 vrste su na Aneksu I Ptičije direktive. 
Vrste od posebnog značaja koje se nalaze na Aneksu I vrste Ptičije direktive su: Tetrao urogallus (tetrijeb 
gluhan), Alectoris graeca (jarebica kamenjarka), Bonasa bonasia (lještarka), Crex crex (prdavac), Aquila 
chrysaetos (suri orao), Falco peregrinus (sivi soko), Strix uralensis (uralska sova), Glaucidim passerinum 
(patuljasta sova), Aegolius funereus (planinska kukumavka), Dendrocopos leucotos (planinski djetlić), Picoides 
tridactylus (troprsti djetlić), Dryocopus martius (crna žuna), Eremophila alpestris (ušata ševa), Montifringila 
nivalis (sniježni vrabac). Zahvaljujući činjenici da je stanište velikog broja međunarodno značajnih ptica, 
Bjelasica je 2000. godine dobila IBA status (Important Bird Area – važno stanište za ptice).  
Od sitnih sisara na širem području prisutni su: jež (Erinaceus romanicus), krtice (Talpidae), obična krtica 
(Talpa europaea), slijepa krtica (Talpa caeca), rovčice (Soricidae): obična rovčica (Sorex araneus), mala rovčica 
(Sorex minutus), planinska rovčica (Sorex alpinus) vodena rovčica (Neomys fodiens), mediteranska vodena 
rovčica (Neomys anomalus), vrstna rovčica (Crocidura suaveolens). Vjeverica (Sciurus vulgaris), obični puh (Glis 
glis) i šumski puh (Dryomis nitedula) su zaštićeni Bernskom konvencijom, a šumski puh i Habitat 
direktivom (Aneks IV). Ovoj grupi pripada i dinarska vouharica (Dinaromys bogdanovi) koja se nalazi na 
Anexu II i IV Habitat direktive, predstavlja vrstu koja je vezana za krševita područja Bjelasice. 
 

Na širem području Bjelasice zabilježeno je 11 vrsta slijepih miševa od kojih se vrste Barbastella 
barbastellus – širokouhi slijepi miš, Myotis myotis – veliki večernjak i Myotis nattereri – resasti večernjak 
nalaze na Anexu II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 
92/43/EEC). 
Od krupnijih sisara zastupljeni su: divlja svinja (Sus scrofa), jelen (Cervus elaphus), srna (Capreolus capreolus), 
vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), mrki medvjed (Ursus arctos), kuna bjelica (Martes foina), vidra (Lutra 
lutra), jazavac (Meles meles) i divlja mačka (Felis silvestris). Mrki medvjed, vuk, divokoza i vidra se nalaze na 
Anexu II Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC). 
Izvor: (Nacrt Studije revizije statusa, kategorije i režima zaštite Nacionalnog parka “Biogradska gora” 
Agencija za zaštitu životne sredine, decembar 2020. god.). 
Prema izvještajima Javnog preduzeda za nacionalne parkove Crne Gore, jelen, srna i divlja svinja se 
smatraju čestim vrstama, dok se za divokozu smatra da nije prisutna na ovom prostoru. Medvjed, lisica 
i vuk su uobičajene životinje ovih prostora, divlja mačka je prisutna ali u manjem broju. Što se tiče risa 
nema informacija o prisunosti. (Izvor: Izvještaj o realizaciji godišnjih Programa upravljanja za 
nacionalne parkove Crne Gore za 2022. godinu.). 
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Za faunu predmetne lokacije, usled intenzivnih radova koji se odvijaju u neposrednoj blizini predmetne 
lokacije koje za posledicu imaju uništavanje vegetacije zauzimanjem površina, dizanjem buke i prašine, 
sječu šume, može se očekivati da je veoma siromašna. Nju čine vrste koje samo povremeno borave na 
njoj, a najčešće su to insekti (Lepidoptere, Diptere), rjeđe ptice. Međutim, u ovom dijelu se može dati 
osvrt na šumske komplekse, koji se nalaze u bližem i daljem okruženju predmetne lokacije, a koji nisu u 
zahvatu izgradnje i nisu pod većim drugim negativnim uticajima. Šume su važna staništa za sitne, 
krupne sisare i ptice. Neki su prisutni u veoma malom broju i rijetko se mogu vidjeti, poput medvjeda 
(Ursus arctoa), vuka (Canis lupus), dok se lisica (Vulpes vulpes) i srna (Capreolus capreolus) češće mogu vidjeti. 
Od sitnijih sisara ovdje žive: vjeverica (Sciuris vulgaris), puh (Glis glis), slijepi miševi (Chiroptera, svi su 
zakonom zaštićeni), jež (Erinaceus europaeus), zec (Lepus europaeus), krtica (Talpa europaea), slijepo kuče 
(Spalax leucodon), rovčice (Sorex sp.) i dr. 
Obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi Paljevinska rijeka za očekivati je 
prisustvo potočne pastrmke (Salmo labrax) kao i sledećih vrsta vodozemaca: Rana graeca, Bufo bufo, Bufotes 
viridis, Bombina variegata i dr. Ptice koje borave ili prelijeću ove predjele: šumska sova (Strix aluco), mala 
ušara, jejina (Asio otus), mišar (Buteo buteo), djetlić (Dendrocopos sp.), lješnjarka (Nucifraga caryocatactes), drozd 
ogrličar (Turdus torquatus), vjetruška (Falco tininculus), crvendać (Erithacus rubecula), zeba (Fringilla coelebs), 
čavka (Corvus monedula), štiglić (Carduelis carduelis) i dr.  
Na predmetnoj lokaciji, prilikom obilaska terena, nisu registrovane endemične, rijetke, ugrožene ili 
zaštićene vrste životinja shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta 
(„Sl. list RCG”, br. 76/06). 
 

Zaštićena prirodna dobra 
U širem okruženju predmetne lokacije zaštićena prirodna dobra su:  

- Nacionalni park „Biogradska gora” (5650 ha).  

- Spomenici prirode: Zajednica bora krivulja (Pinetum mughi montenegrinum) na Bjelasici (400 ha) i 
Botanička bašta planinske flore u Kolašinu (0,64 ha) i 

- Basen rijeke Tare koji je međunarodno zaštićeno područje kao UNESCO, Svjetski rezervat 
biosfere  - M&B.  

 

Nacionalni park „Biogradska gora” je predložen za Listu potencijalnih dobara svjetske baštine 
(UNESCO). Zbog prisustva velikog broja ugroženih biljaka, florističkog bogatstva i prašumskog 
rezervata, Biogradska gora je predložena za sajt nacionalne IPA mreže (Područje značajno za biljke -
Important Plant Areas). Takođe je identifikovan i kao IBA područje (Područje značajno za boravak 
ptica-Important Bird Areas), dok prašumski rezervat predstavlja potencijalno IFA područje (Important 
Fungal Areas-važno stanište gljiva) zbog velikog bogatstva vrsta gljiva kao i prisustva međunarodno 
značajnih vrsta.  

2.9.  Pregled osnovnih karakteristika predjela 

Na osnovu prirodnih karakteristika prostora i efekta čovekovog prisustva u njemu, u Crnoj Gori je 
izdvojeno 19 osnovnih pejzažnih jedinica. U ovu podjelu su uključene i manje prostorne pejzažne 
jedinice, koje, uglavnom, obuhvataju osjetljive ekosisteme sa izraženim posebnostima i identitetom.  
Dolina rijeke Tare, od izvora do ušća Bistrice, gdje počinje njen kanjonski dio, sa prostranim masivom 
Bjelasice i Komovima, izrazit je strukturni elementi ove pejzažne jedinice koji joj daju prepoznatljiv 
izgled. Planinski vijenci Bjelasice i Komova bogati su pašnjacima i šumama kao i hidrološkim objektima 
koji im daju posebnu vizuelnu dinamičnost.  
Na Bjelasici se nalazi sedam jezera. Planinske vijence karakteriše veći broj vrhova iznad 2000 m sa kojih 
se pružaju imponzantni vidici. Na prostoru Kolašinske kotline pejzaž je djelimično izmijenjen u 
izgrađeni pejzaž. Izuzetnu vrijednost područja predstavlja bogatstvo endemičnih i reliktnih biljnih i 
životinskih vrsta i ekosistema. Posebno su očuvani prašumski ekosistemi u slivu Biogradske rijeke. 
Slivno područje rijeke Tare zaštićeno je kao Rezervat Biosfere, a središnji dio Bjelasice kao nacionaloni 
park.  
Ambijent planine Bjelasice je estetsko vizuelni mozaik bistrih plahovitih vodotoka, šumske vegetacije u 
skoro zakonito vertikalnoj zonalnosti (jova, bukva, jela, smrča, sa primjesama javora i mikrolokacijama 
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munike, subalpska bukva, klećica i krivulj) do samih njenih vrhova. Planinske livade su pozicionirane 
kao stvoreni šumski proplanci u nižim pozicijama i visoko planinske livade, u zavisnosti od ekspozicije 
iznad 1650m. Visoko planinskim pašnjacima dominiraju gramine odnosno busika, a na sjevernim 
ekspozicijama i borovnica.  
Kao vulkanska tvorevina, skoro sva njena morfologija je zaobljena. Sticajem takvih okolnosti, na 
Bjelasici ima 19 vrhova, od kojih su najizražajniji južna i sjeverna Crna glava i Zekova glava. 
Najmarkantniji ostaci iz perioda glacijacije su njena jezera (gorska oka) i Šiško jezero. Iz tog perioda su i 
njene doline od kojih su najznačajnija Suvodolska dolina i dolina Jelovice. Na padinama Bjelasice 
formirane su sliovite seoske naseobine koje upotpunjuju ljepotu. Planinski pejzaž Bjelasice karaktеrišu 
njеgova prirodna svojstva i svеukupna struktura u koju spadaju: blagе planinskе padinе prošaranе 
livadskim i šumskim komplеksima listopadnih i mjеšovitih šuma, zatim manjе udolinе potoka i 
potočića, glеčеrska jеzеra, izvori, vrеla, manjе zaravni, bila i površi. Svojom vеličanstvеnošću ističu se 
područja u zoni Bjеlasicе (Jеlovica, Gradišnica, Šiška).  
Predmetna lokacija sa okolinom predstavlja izgrađeni pejzaž koji zauzima sve veću površinu, na uštrb 
planinskih pašnjaka i livada, po kojima je Bjelasica od davnina bila prepoznata. 

2.10.  Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 

U Opštini Kolašinu postoje 4 spomenika kulture koja su zaštićena nacionalnim zakonodavstvom a to 
su:  

- Manastir  Morača (1252) kategorije I,  

- Crkva Sv. Dimitrija (1888) kategorije III,  

- Danilov most kategorije III  i 

- Barutana (objekat za skladištenje baruta iz 18. vijeka)  
 

Najznačajniji od njih je svakako Manastir Morača koji se nalazi na desnoj obali istoimene rijeke, a 
sazidan je 1252. godine. Podigao ga je Stevan, sin Vukanov a unuk Stevana Nemanje. 
 

Takođe, postoje 4 spomenika kulture koja su zaštićena lokalnim zakonodavstvom a to su: 
   -   Zgrada Muzeja  
   -   Zgrada osnovne škole „Risto Manojlović” (1938)  
   -   Zgrada opštine Kolašin (Spomen Dom) i 
   -   Zgrada braće Marić.  
 

Raznovrsnot i bogatstvo kulturno-istorijskog nasleđa može se vidjeti na primjerima arheoloških 
lokaliteta, nekropola sa stećcima, srednjovjekovnih manastira, crkava i na tradicionalnom narodnom 
neimarstvu. 
Na ovom prostoru je sačuvan značajan broj objekata autentične tradicionalne arhitekture sela (kuće od 
kamena i brvana) i katuna (kolibe, savardaci), pomoćni privredni objekti (mljekari, štale...), kao i mlinovi 
(za mljevenje žitarica), vodenice i stupe (za valjanje sukna), podizane na rečnim tokovima. 
 

U dijelu zone gdje se nalazi lokacija objekta, kao i u njenom  okruženju nema zaštićenih objekata i 
dobara kulturno-istorijske baštine. 

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u 
odnosu na planirani projekat 

Prema podacima Popisa stanovništva od 1948 do 2011. godine (Statistički godišnjak CG za 2011. god.) 
broj stanovnika u Opštini Kolašin kretao se u granicama kako je prikazano u tabeli 5. 
 

Tabela 5. Stanovništvo, domašćinstva i površina Opštine Kolašin 

Broj stanovnika Površina 
km2 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 2011 

14.074 14.896 14.882 13.799 12.656 11.120 9.949 8.380 

894 Broj domaćinstava 

3.379 3.516 3.841 3.565 3.313 3.283 3.168 2.850 
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanja
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Kao što se može vidjeti iz navedenih podataka broj stanovnika u Opštini Kolašin se samo povećavao 
od 1948. do 1953. godine, a od 1953. do 2011. godine počeo se da smanjuje, dok je broj domaćinstava 
za razmatrani period blago rastao do 1961. godine, a zatim postepeno opadao, što je karakteristično i za 
broj članova po domaćinstvu, koji je 2011. godine iznosio 2,9.  
Gustina naseljenosti u Opštini Kolašin prema Popisu iz 2011. god. iznosila je svega 9,37 stanovnika na 
1 km². Najveći broj stanovnika živi u samom gradu i njegovoj užoj okolini. 
 

Treba naglasiti da se definicija stalnog stanovništva po Popisu iz 2003. i 2011. razlikuje od definicije iz 
prethodnih popisa u kojima su se pored stanovništva u zemlji, kao stalni stanovnici računali i građani 
Crne Gore na privremenom radu u inostranstvu, kao i članovi njihovih porodica koji žive sa njima u 
inostranstvu. 
Ova promjena u metodologiji nije dovela do većih odstupanja,  jer je mali broj građana iz Opštine 
Kolašin na radu u inostranstvu duže od godinu dana.  
 

Prikaz rodne strukture stanovništva  prema Popisu iz 2011 prikazan  je u tabeli 6. 
 

Tabela 6.  Rodna i starosna struktura stanovništa u opšini Kolašin 

Mjesto Ukup.stan. Muško Žensko 

Kolašin 8.380 4.229 4.151 

Demografski pokazatelji u Opštini Kolašin od 2013 do 2022. godine dati su u tabeli 7. 
 

Tabela 7.  Demografski pokazatelji  u Opštini Kolašin 

Godina 
Broj 

stanovnika 
Stopa prirodnog 

priraštaja 
Stopa 

nataliteta 
Stopa 

mortaliteta 

     2013 8.061 -4,7 7,7 12,4 

     2014 7.954 -3,0 10,6 13,6 

     2015 7.678 -6,4 8,3 14,7 

     2016 7.704 -6,6 8,7 15,3 

     2017 7.553 -6,9 8,3 15,2 

     2018 7.400 -5,9 8,8 14,7 

     2019 7.228 -7,9 9,1 17,0 

     2020 7.132 -3,1 8,7 11,8 

     2021 6.943 -14,4 8,6 23,0 

     2022 6.777 -10,3 7,7 18,0 

 
Svake godine od 2013. do 2022. stopa nataliteta je manja od stope mortaliteta, odnosno prirodni 
priraštaj je negativan. 
 

Prema Statističkom godišnjaku CG za 2022. godinu broj zaposlenih u Opštini Kolašin u 2022. godini 
bio je 1.495 stanovnika, a od toga broj žena je bio 760 (50,8%), a muškaraca 735 (49,2%). Najviše 
stanovništa je radilo  u poljoprivredu i šumarstvu, trgovini i državnoj upravi. 
 

Lokacija objekta nalazi se na području Smrčja. Prema Popisu iz 2011. godine u Smrčju je bilo svega 14 
stanovnika (7 žena i 7 muškaraca). 
Uža okruženje lokacije objekta pripada nenaseljenom području.  
Međutim, na posmatranom području u toku turističke sezone posebno zimske, broj posjetilaca ovom 
području se povećava, zvog skijaške sezone. 

2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture 

Na predmetnoj lokaciji nema objekata. 
 

U okruženju lokacije nalaze se ugostiteljski objekat, ski liftovi, i turistički objekti čija je izgradnja u toku, 
dok nema privrednih objekata. 
Južno od lokacije nalaze se ski staze. 
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Magistralni put Kolašin - Lubnice je u fazi rekonstrukcije i nalazi se u okolini lokacije.  
U širem okruženju lokacije na izvoru Mušovića rijeka postoji mHE protočnog tipa „Mušovića Rijeka”, 
koja je izgrađena prije pet decenija.  
Na vodotoku Paljevinske rijeke napravljena je mini hidroelektrana instalisane snage cca 550 kW.  
Koncesiju za mini hidroelektranu dalo je Ministarstvo ekonomije preduzeću „Viridi Progressum” d.o.o. 
- Kolašin. 
 

Najbliži individualni stambeni objekat, koji se nalazi sa zapadne strane od lokacije je udaljen oko 870 m 
vazdušne linije.  
Prilaz lokaciji obezbijeđen je preko interne saobraćajnice koja se odvaja od saobraćajnice Kolašin- 
Jezerine. 
Od infrastrukturnih objekata u okolini lokacije pored prilazne saobraćajnice postoji elektroenergetska 
mreža i TT mreža. 
U okruženju lokaciji postoji izgradjena spoljna vodovoda mreža, dok kanalizaciona mreža nije još 
izgrađena. 
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3. OPIS PROJEKTA 

Od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Investitoru su izdati Urbanističko- 
tehnički uslovi br. 0403-1244/1, od 23.07.2013. god. za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
objekata u okviru planinskog centra „Kolašin 1450” na urbanističkim parcelama od UP1 do UP 19,  
Obuhvaćenih PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL  „Kolašin 1450”, Opština Kolašin. 
 

Urbanističko tehnički uslovi dati su u prilogu III. 

3.1. Opis fizičkih karakteristika projekta 

Na predmetnoj parceli je planirana izgradnja jedne jednoporodične smještajne jedinice - Chalet 
označene kao br. 29.  
 

Zadati parametri UTU-ma i ostvareni parametri idejnog rješenja objekata prikazani su u tabeli 8.  
 

Tabela 1.  Zadati parametri UTU-ma i ostvareni parametri idejnog rješenja objekata 

Površina UP 15 1.812,00 

Smještajne jedinice 29 

 Zadato Ostvareno 

Površina gabarita 160,00 159,98 

BGP (m2) 400,00 399,96 

Indeks zauzetosti 0,1 0,09 

Indeks izgrađenosti 0,2 0,2 

Spratnsot Pr+1+Pk 2Po+Pr+1+Pk 
 

Funkcionalni zahtjevi objekata su usklađeni sa Urbanističko-tehničko-tehničkim uslovima, važećim 
pravilnicima o izgradnji objekata, kao i projektnim zadatkom izdatim od strane Investitora. 
 

Kao što je navedeno u opisu lokacije, na lokaciji nema objekata, tako da se radovi uklanjanja svode na 
pripremu terena za izgradnju Chalet. 
 

U fazi funkcionisanja projekta, pored zemljišta koje će biti zauzeto objektima, jedan dio će biti 
iskorišćen za izgradnju infrastructure, neophodnih za rad objekata - Chalet. 
Ostatak zemljišta biće iskorišćen za za slobodne zelene površine.  
 

U toku funkcionisanja objekata nije predviđena stalna radna snaga.  
Pošto se ovi objekti nalaze u sklopu turističkog naselja 1450, vlasništvo istog Investora, to će za njihovo 
održavanje biti angažovana služba za održavanje koja već postoji u okviru turističkog naselja 1450. 

3.2.  Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta 

Pripremni radovi za izgradnju objekta obuhvataju geodetsko obilježavanje položaja  objekata na lokaciji, 
izradu ograde gradilišta, pripremu lokacije i sve neophodne iskope. 
 

Prije početka radova na izvođenju projekta, gradilište mora biti obezbjeđeno od neovlaštenog pristupa, 
osim zaposlenim i licima angažovanim na izvođenju radova.  
Iz tih razloga neposredno na prilazu gradilištu, mora se postaviti tabla na kojoj će pored informacije o  
 

Izvođaču i Investitoru radova, biti ispisano i sljedeće: 

- gradilište, 

- zabranjen pristup nezaposlenim licima. 

Zemljani radovi 

Zemljani radovi obuhvataju iskope podzemnih etaža i temelja za objekte, kao i iskope drenaža i kanala 
za instalacije i slično. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno 
osiguravanje bočnih strana iskopa. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa rovova, kanala i jame 
mora izlaziti najmanje za 20 cm. iznad ivice iskopa, da bi se spriječilo padanje materijala sa terena u 
iskop. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati od ivice iskopa najmanje za 50 cm. Pri 
mašinskom kopanju i utovaru zemlje, rukovalac mora, voditi računa o bezbjednosti zaposlenih koji rade 
ispod ili oko tih mašina. 
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U toku izvođenja radova na iskopu obavezan je geotehnički nadzor, radi sprovođenja predloženog 
načina iskopa kao i radi eventualnih izmjena geotehničkih uslova temeljenja i iskopa ukoliko to 
zahtijevaju realna svojstva geološke sredine. 

Tehnologija građenja 

Građevinski radovi 

Svi građevinski radovi moraju se izvesti prema planovima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu 
radova, važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvu nadzornog organa, uz punu 
kontrolu.  
Na gradilište će se dopremati građevinski materijal u skladu sa programom njegove isporuke u tačno 
određenim rokovima i količinama i to: armatura, građa (rezana, daske, fosne), beton i dr.  
 

U okviru lokacije do završetka izgradnje objekta obezbijeđen je privremeni prostor površine oko 400 
m2 za istovar građevinskog materijala i opreme.  
 

Dopremu građevinskog materijala treba obavljati tako da se time dodatno ne zagađuje životna sredina, a 
rasuti materijal treba dovoziti u pokrivenim kamionima.  
Građevinski radovi obavljaju se tako da se njihovim izvođenjem ne zagađuje životna sredina, a u slučaju 
povećane buke, pojave prašine, koje mogu ugroziti okolni prostor, preduzimaju se mjere za njihovo 
otklanjanje ili dovođenje u dozvoljene granice.  
Radi smanjenja aerozagađenja okolo svakog objekta u toku njegove izgradnje mora biti podignuta 
zaštitna ograda-zastor koja će spriječiti ugrožavanje okolnog prostora od prašine. 
U slučaju povećane buke pored postavljanja ograde okolo lokacije, radove treba izvoditi samo u 
dnevnim uslovima. 
 

Na gradilištu će se izvoditi sledeći građevinski radovi: tesarski, betonski i ab radovi, zidarski, završni 
zanatski radovi i transport. 

 

Tesarski radovi obuhvataju poslove ručne pripreme  i obradu drvene građe, razupiranje rovova i kanala, 
izradu i postavljanje oplata za betoniranje objekata, izradu i postavljanje radnih podova i drugo. 
 

Betonski i ab radovi obuhvataju izgradnju svih betonskih segmenata predviđenih projektom (betonski 
temelji objekta, armiranobetonska platana i grede, armiranobetonska stepeništa, obodni 
armiranobetonski zidovi, liftovska okna, pune armiranobetonske ploče, brtonski krov i td).  
 

Završni zanatski radovi obuhvataju sve zanatske radove u objektu.  
Za sve navedene vrste radova svi zaposleni na gradilištu moraju koristiti odgovarajuća lična zaštitna 
sredstva. 

Organizacija transporta 

Korišćenje prilazne saobraćajnice izvođač radova treba da obavlja na način, tako da ne ometa odvijanje 
saobraćaja.  
Brzina saobraćaja na gradilištu mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako to zahtijeva sigurnost 
kretanja zaposlenih na gradilištu, odnosno neophodno je postaviti saobraćajni znak za ograničenje 
brzine na ulazu u gradilište. 
Pri obavljanju transporta na gradilištu ne smije biti ugrožena bezbjednost radnika koji opslužuju uređaj 
ili rade u blizini njegovog manevarskog prostora. Ako više uređaja radi istovremeno na stiješnjenom 
prostoru, rad radnika obavlja se pod stalnim, neposrednim nadzorom stručnog radnika koji zvučnim 
signalom upozorava radnike. Svaki samohodni uređaj mora biti opremljen zvučnim i svjetlosnim 
signalom za upozoravanje radnika. Zvučni signal se upotrebljava samo kad je to neophodno, da se ne 
povećava postojeća buka. 

Radna snaga i mehanizacija 

Za izgradnju objekata u određenime vremenskime intervalima biće angažovana radna snaga koju u 
osnovi sačinjavaju: šef gradilišta, građevinski poslovođa, magacioner, rukovodioci građevinskih mašina, 
šoferi, betonirci, armirači, zidari, tesari, izolateri, stolari, bravari, limari, moleri, keramičari i parketari. 
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Takođe za izgradnju objekata u određenime vremenskime intervalima biće angažovana i građevinska 
mehanizacija koju u osnovi sačinjavaju: rovokopači, utovarivači, kamioni, automikseri,  pumpa za 
beton, kranska dizalica, kao i sitne mašine i uređaji. 
 

Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i 
propisa iz zaštite na radu od ovlašćene institucije. Za rukovanje i održavanje navedenih sredstava rada 
može se povjeriti samo licu koje je stručno osposobljeno za takav rad i ispunjava određene uslove u 
smislu stručne, zdravstvene i druge podobnosti o čemu se mora voditi evidencija.  
Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim aparatima.  
 

Tačan broj rade snage i građevinske mehanizacije biće utvrđen Eelaboratom o uređenju gradilišta. 

Ostalo 

Dinamika realizacije pojedinih faza biće definisana  šemom organizacije gradilišta. 
Gradilište će biti snabdjeveno električnom energijom i vodom prema važećim propisima. 
Električna energija će se koristiti za rad određenih uređaja i aparata u toku izgradnje objekta. 
Potrerbe za vodom u toku izgradnje objekta nijesu velike. Voda će se na gradilište dovoziti cistijernom. 
U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se matrijal od iskopa i građevinski otpad. 
 

U toku realizacije projekta doći će do emisije štetnih gasova u vazduh usljed rada građevinske 
mehanizacije, dok neprijatnih mirisa neće biti. 
Takođe, u toku realizacije projekta doći će do povećanje nivoa buke usljed rada mašina, transportnih 
sredstava i drugih alata, i to sa najvećim stepenom na samoj lokaciji izvođenja projekta. 
Vibracija, u toku realizacije projekta, nastaju uslijed  rada građevinske mehanizacijei neće biti značajne 
van lokacije objekta.  
 

Radi konfornijih uslova za rad, tehničkog i ostalog osoblja na gradilištu će biti postavljene kancelarijske 
prostorije obično  kontejnerskog tipa,.   
Na gradilištu objekta biće postavljeni sanitarni čvor u vidu montažnog PVC tipskog higijenskog toaleta 
koji će biti lociran na mjestu dovoljno udaljenom od ostalih objekata. 
Svi pripremni radovi imaju privremeni karakter. 
Izvođač je dužan da po završetku radova gradilište kompletno očisti, ukloni sav građevinski otpad, 
mehanizaciju, radne prostorije i da prema projektu izvrši uređenje terena. 
 

Planirani početak radova na izgradnji predmetnih objekata je planiran za jun 2024. god., a završetak 
decembar 2025. god. 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta  

Koncept  

Objekti jednoporodičnih smještajnih jedinica - chaleti predstavljaju kuće za smještaj jedne porodice, 
namijenjene za odmor, kategorije 4*. Ovi objekti su namijenjeni tržištu nekretnina i komercijalnom 
korišćenju. Prilikom formiranja koncepta vodilo se računa o visokim zahtjevima ekskluzivnog turizma, 
kategorizaciji objekta, orjentaciji i formiranju slobodnih površina, kojima se obezbjeđuje intimnost 
prostora.  
 

Kombinacija tradicionalnog i istorijskog, sa jedne i savremenog , sa druge strane, sastavni je dio 
koncepta arhitekture jednoporodičnih smještajnih jedinica - Chalet. Oblikovanje chaleta proističe iz 
tradicije planinske arhitekture, i počiva na upotrebi autohtonih materijala. Završne obrade zidova se 
mijenjaju od prizemlja do krova objekta, te se postament objekta, po principu tradicionalne planinske 
kuće oblaže kamenom, čime se stvara veza sa terenom. „Kamen na zemlji i drvo na kamenu” je princip 
koji karakteriše sve objekte kompleksa, kao i ostali karakteristični elementi planinske arhitekture 
(masivni postament, veliki nagibi krovova, upotreba prirodnih materijala). Krovovi su projektovani kao 
kosi, viševodni sa nagibima krovnih ravni prilagođenih klimatskim uslovima i tipu pokrivača. Kao 
završna obrada krova projektovana je šindra.  
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Oblikovanje  

Objekat prati postulate tradicionalne planinske kuće – “kamen na tlu i drvo na kamenu”, u skladu sa 
UTU i svojom je materijalizacijom i arhitektonskim elementima usklađen sa ostalim objektima u okviru 
urbanističke parcele, kao i u okviru zone jednoporodičnih smještajnih jedinica.  
Forma objekta uslovljena je planom oblika definisanim kroz Plan, kao i orjentacijom, formiranjem 
slobodnih površina i odnosima prema susjednim objektima.  
Objekat - Chalet br. 29 je pravilnog gabarita u osnovi, dok se razuđenost forme očitava na vertikalnim 
ravnima - fasadama. Objekti su spratnosti 2Po+P+1+Pk. Na objektima se koriste elementi 
tradicionalne arhitekture, reinterpretirani kroz savremen izraz, bez suvišnih detalja. Krovovi su 
projektovani kao kosi, viševodni sa nagibima krovnih ravni prilagođenih klimatskim uslovima i tipu 
pokrivača. Kosina krovova i široko prepuštanje krovnih ravni obezbjeđuje maksimalno nagomilavanje 
snijega i formiranje kritičnih tačaka ( na pješačkim komunikacijama, ulazima i sl.) i obezbjeđuje koridore 
za nesmetano čišćenje.  

Prostorna organizacija i sadržaj  

Objekat predstavlja jednoporodičnu smještajnu jedinicu – chalet sa 6 ležaja, kategorije 4*.  
Spratnost objekta je 2Po + P+ 1+ Pk.  
Bruto građevinska površina Chalet br. 29 iznosi 399,96 m2.  

Chalet 29  

Jednoporodična smještajna jedinica je samostojeći objekat spratnosti 2Po+P+1+Pk. U ukupan obračun 
bruto građevinske površine objekta ne račuaju se podzemne garaže i tehnološki prostori u podrumu¸ a 
sve u skladu sa Separatom sa urbanističko tehničkim uslovima, Prostornog plana posebne namjene 
Bjelasica Komovi.  
Sadržaji unutar objekta su raspoređeni na slijedeći način:  
 

Podrum  
U podrumskom dijelu objekta smještena je garaža za dva vozila, kojoj se pristupa direktno sa interne 
saobraćajnice. Broj parking mjesta je u skladu sa UTU, gdje je definisano za hotele i turistička naselja 
1PM na 6 ležajeva (3 sobe). Iz garaže se preko hodnika pristupa vertikalnim komunikacijama – 
internom stepeništu, preko koga se ostvaruje veza sa prizemljem objekta. Korisna površina garaže 
iznosi cca 34 m2 čime se svrstava u kategoriju malih garaža, prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
zaštitu garaža za putničke automobile od požara i Eksplozija ("Sl. list CG", br. 9/12). Prema 
projektnom zadatku, u ostatku podruma se nalaze tehnološki prostori za agregat, kotlarnicu i drugu 
tehničku opremu. Podzemne garaže i tehnološki prostori (podstanice grejanja, trafostanice, kotlarnice, 
dizel agregat stanice, mašinske prostorije za lift i sl.) u podrumu se ne računaju u površine korisnih 
etaža i samim tim ne učestvuju u ukupnoj BRGP objekta.  
 

Prizemlje  
U prizemlju objekta se nalazi glavni ulaz u objekat sa ulaznim hodnikom. Iz ulaznog hodnika se 
pristupa dnevnoj zoni, koja se sastoji od kuhinje, trpezarije i dnevne sobe. Takođe, u ulaznom holu je 
smješteno centralno stepenište kojim se ostvaruje veza sa podrumskim etažama kao i gornjim etažama – 
spratom i potkrovljem.  
 

Sprat  
Na spratu su projektovane dvije spavaće sobe sa sopstvenim kupatilima, minimalne površine od 4.5 m2 
u skladu sa kategorijom objekta (4*).  
 

Potkrovlje  
Potkrovlje objekta je povučeno u odnosu na liniju gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata 
poklapaju. U potkrovlju je projektovana master soba sa dva ležaja i sopstvenim kupatilom, površinama 
u skladu sa kategorijom (4*).  
 

3D prikaz jednoporodične smještajne jedinice - Chalet br. 29 dat je na slici 7. 
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Slika 7.  3D prikaz jednoporodične smještajne jedinice – Chalet br. 29 

 

Površine Chalet br. 29  po etažama i ukupna površina  objekata prikazana je u tabeli 9.  
 

Tabela 9.  Površine Chalet br. 29 po etažama i ukupna površina  objekta 

Rb. Etaža 
Površina [m2] 

           Neto           Bruto          
1.  Podrum -2           353,60         406,50 

2.  Podrum -1           321,59         374,09 

3.  Prizemlje           148,50         148,94 

4.  I Sprat           109,59         140,25 

5.  Potkrovlje             84,25         110,77 

           Ukupno:         1.017,53      1.223,67 

Saobraćaj  

Kolski pristup parceli, kao i glavni ulaz u objekte projektovan je sa interne saobraćajnice planinskog 
centra. Kolski prilaz obezbijeđen je sa katastarske parcele 999/21 KO Smrčje, koja je u vlasništvu 
investitora “SKI Resort Kolasin 1450“ AD Kolašin.  
Parkiranje je organizovano u podrumskoj garaži. Broj parking mjesta u garaži je projektovan u skladu sa 
UTU, prema normativu za hotele i turistička naselja i to - 1 parking mjesto na 6 ležaja (3 sobe).  
U garaži su predviđena dva parking mjesta. 
Površinsko parkiranje na urbanističkoj parceli nije predviđeno. 

Konstrukcija i materijalizacija 

Konstruktivni sklop objekta je armirano-betonski skelet u kombinaciji sa AB platnima, u okviru kojeg je 
su smještena jezgra vertikalne komunikacije sa stepeništem i liftovskim oknima. Konstruktivni raster je 
prilagođen funkcionalnoj šemi objekta, pa kao takav varira.  
 

Objekti su materijalizovani u kombinaciji savremenih i tradicionalnih materijala. Osnovni materijal za 
spoljašnju i enterijersku obradu objekta je drvo, u različitim dimenzijama, slogovima i debljinama. Od 
tradicionalnih materijala koristi se lokalno drvo i kamen. Savremeni materijali su zastupljeni u vidu 
izolacionih materijala, završnih obrada podova (epoksidni podovi u garaži i tehničkim prostorijama i 
dr.).  
 

Fasadni zidovi objekta se obrađuju prirodnim materijalima – kamenom i drvetom, i to na način 
tradicionalne crnogorske planinske kuće-kamen na zemlji i drvo na kamenu. Zidovi prizemlja objekata 
se obično oblažu lokalnim kamenom debljine min.10 cm, različitih dimenzija ali relativno pravilnog 
oblika i grube spoljašnje strane, koji je položen u sloju maltera. Zidovi na etažama iznad prizemlja se 
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oblažu jelovom daskom na drvenoj potkonstrukciji koja se direktno pričvršćuje na zid koji je AB platno 
debljine 20 cm ili giter blok debljine 20 cm. Između greda drvene potkonstrukcije postavlja se 
termoizolacija od kamene vune debljine 8 cm.  
Okviri svih spoljašnjih otvora su izrađeni od punog drveta dimenzija u svemu prema šemama stolarije 
koje će biti obrađene glavnim projektom, a u cilju postizanja punog arhitektonskog efekta. Otvori se 
zastakljuju troslojnim termopan staklom sa jednim niskoemisionim premazom, kako bi se dobile što 
niže vrednosti koeficijenta prolaza toplote, a u cilju postizanja što veće energetske efikasnosti.  
Ograde na terasama se izrađuju od punog drveta. Ograde se bajcuju i lakiraju u tonu i boji po izboru 
projektanta.  
Oblaganje krova je planirano šindrom na odgovarajućoj potkonstrukciji. Termoizolaciju fasadnog i 
krovnog omotača čini kamena vuna u odgovarajućim debljinama. Toplotna, zvučna i PP izolacija 
međuspratne konstrukcije prema parking prostoru su ploče kamene mineralne vune d=5 cm. 
Hidroizolacija kosog krova je paropropusna-vodonepropusna membrana. Na pozicijama kupatila, 
toaleta i balkona primenjuju se hidroizolacije na bazi cementna.  
Zeleni krovovi i žardinjere se obrađuju odgovarajućim protivkorjenskim membranama, sa drenažni 
slojem i odgovarajućom podlogom za zeleni zasad.  
Unutrašnji zidovi: Unutrašnji zidovi se izrađuju kao zidani ili suvomontažni, završno obrađeni u 
zavisnosti od prostorija, na više načina. Osnovna obrada unutrašnjih zidova je oblaganje daskom 
debljine 1,9 cm preko drvene podkonstrukcije. Između letvi drvene podkonstrukcije se postavlja 
termoizolacija koja služi i kao zvučna zaštita, da bi se postigao odgovarajući stepen zaštite od buke. 
Osim ovakve obrade zidova, određeni broj zidova u smještajnim jedinicama se oblaže gips kartonskim 
pločama i boji enterijerskim bojama, a sve prema projektu enterijera. Kupatila se obrađuju granitnom 
keramikom. Zidovi u podrumu se malterišu i završno obrađuju bojom.  
Podovi u podrumu u tehničkim prostorijama i garaži se obrađuju epoksidom, dok se u zoni vertikalnih 
komunikacija oblažu granitnom keramikom. U dnevnim i spvaćim zonama podovi su drveni, tip obloge 
će biti definisan projektom enterijera odnosno glavnim projektom. Podovi u kupatilima i toaletu se 
obložu granitnom keramikom.  
Unutrašnja stolarija je drvena, i detaljno će biti obrađena u projektu unutrašnje arhitekture i opisana u 
šemama stolarije.  
Predmetna parcela UP 15 nalazi se u zoni jednoporodičnih smještajnih jedinica, koja je povezana sa 
centrom baznog naselja i objektima koji se nalaze u okviru ski centra i polaznim tačkama ski liftova 
internim kolskim saobraćajnicama i pješačkim stazama. Staze u parteru objekta se oblažu lokalnim 
kamenom nepravilnih dimenzija i oblika (lomljeni kamen). Uz sam objekat, na nivou prizemlja u 
kontaktu sa terenom, formira se okućnica – dvorište. Potporni zidovi oko objekta se obložu lokalnim 
kamenom nepravilnih ivica. Trotoari i staze oko objekta se popločavaju kamenim pločama (lokalni 
kamen). Pristupna kolska saobraćajnica se obrađuje kaldrmom. Postojeće zelenilo se zadržava u zonama 
koje nisu izgrađene, dok se u ostalim djelovima parcele dodaju novi zasadi zelenila koje je 
karakteristično za ovo podneblje. 
 

Situacioni plan objekta dat je u prilogu IV. 

Instalacije  

Instalacija jake struje  

Priključenje objekata na NN mrežu se vrši se preko KPO ormara na fasadi svakog objekta i u skladu sa 
uslovima CEDIS-a i isto nije predmet ovog projekta.  
Na fasadi svakog objekta je predviđena ugradnja mjerno razvodnog ormara PMO za stambeni welness 
dio. U svakom PMO ormaru će biti predviđeno po jedno brojilo za mjerenje utrošene električne 
energije za pripadajući objekat, kao i za uređenje terena.  
Sa PMO će se napajati glavna razvodna tabla (GRT) pripadajućeg objekta smještena u tehničkoj 
prostoriji na etaži podruma.  
Za svaku etažu se predviđaju lokalne razvodne table koje se napaja sa GRT. 
 

Kao rezervni izvor napajanja u slučaju nestanka električne energije predviđen je automatski dizel 
električni agregat (DEA), koji će biti smješten u tehničkoj prostoriji na nivou podruma. U slučaju da 
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važni potrošači u objektu ostanu bez napona spoljašnje mreže, automatski se vrši prebacivanje tereta 
mreža-agregat. Svaki objekat će imati svoj agregat. 
 

U objektu su predviđene instalacije opšte potrošnje i osvjetljenja, instalacije za izjednačavanje 
potencijala i instalacije uzemljenja i gromobrana.  
Za potrebe opšte potrošnje, prema namjeni objekata, predviđen je potreban broj monofaznih i 
trofaznih priključnica. Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zaštite TN-C-S, kao i 
pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne struje. 
Osvjetljenje je predviđeno u svim prostorijama objekata. Osvjetljenje pojedinih cjelina u objektima 
riješeno je odgovarajućim svjetiljkama shodno zahtjevima enterijera i željenoj atmosferi. Za osvjetljenje 
spoljašnjeg prostora predviđene su svjetiljke sa svjetiljke sa fluo cijevima. 
 

Kao uzemljivač se koristi traka Fe/Zn 25x4 mm, koja se postavlja u temelje objekta. U glavnoj 
razvodnoj tabli se postavlja šina za izjednačenje potencijala i za koju se vezuju sve metalne mase u 
objektu. Šina se vezuje na temeljni uzemljivač trakom Fe/Zn 25x4 mm.  
 

Shodno Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list 
SRJ” br. 11/1996) predviđena je gromobranska instalacija, koja se sastoji od spoljašnje i unutrašnje 
gromobranske instalacije. 
 

Elementi spoljašnje gromobranske instalacije su: 

- prihvatni sistem, uređaj sa hvataljkom za rano startovanje, 

- spusni provodnici, koji se izvode od trake Fe/Zn 25x4 mm, a koja se polaže kroz betonske 
stubove i platna, do temeljnog uzemljivača i 

- sistem uzemljenja je ostvaren temeljnim uzemljivačem. 
 

Unutrašnja gromobranska instalacija obuhvata sve dodatke spoljašnjoj instalaciji koji će smanjiti 
elektromagnetna dejstva struje atmosferskog pražnjenja. To su pridruženi metalni djelovi u štićenom 
prostoru (npr. cjevovodi, stepeništa, cijevi za ventilaciju, međusobno povezane armature i sl.), kroz koje 
može proteći struja atmosferskog pražnjenja. 
Po završetku radova na instalacije uzemljenja i gromobrana potrebno je izvršiti ispitivanja i atestom 
dokazati efikasnost zaštite. 

Dizel agregat 

Kako je već navedeno, za rezervno napajanje potrošača u objektu je predviđen dizel električni agregat 
koji će biti smješten, u tehničkoj prostorji na nivou podruma -1 za svaki objekat. 
Napajanje sa DEA obezbijeđeno je za uređaje i instalacije koje rade u režimu požara (sigurnosni sistemi, 
lift, kompletna rasvjeta, prioritetne potrošač, glavni ormari slabe struje i drugo), sve u skladu sa 
zahtjevima projekta, a na osnovu projektnog zadatka. 
Uz agregat se isporučuje i ATS ormar, za automatsko prebacivanje mreža/agregat. ATS se montira u 
ormaru RO-ATS u zasebnoj tehničkoj prostoriji, na etaži garaže. 
 

Predviđen je dizel električni agregat (DEA) proizvođača „Bruno Genarators”, Italija, tip: ARIETE - 
Perkins GK 17Ps, namijenjen za unutrašnju montažu, koji je oklopljen, radi smanjenja nivoa buke. 
 

DEA ima slijedeće karekteristike: 

- Napon 400/230 V, frekvencija 50 Hz  

- Snaga u „Stand By” režimu rada 16,5 kVA / 12,8 kW 

- Snaga u „Prime” režimu rada 15 kVA / 12 kW  

- Rezervoar za gorivo je kapaciteta 80 l, potrošnja goriva pri opterećenju od 70 % iznosi 2,9 l/h 

- Nivo buke na 7 m udaljenosti od izvora pri 75% opterećenja iznosi 65 dBA. 

- Dimenzija 1750×700×1400 mm (d×v×š), težina 545 kg. 
 

Standardi: ISO8528, ISO3046, BS2869, BS5000, BSEN60034, IEC60034, ISO9001, ISO14001. 
 

Ventilacija i rashlađivanje agregata ostavareno je pomoću aksijalnog ventilatora, koji je ugrađen na 
agregatu. Usisavanje svježeg vazduha u agregatski kontejner je preko aksijalnog ventilatorskog sistema. 
Izduvni gasovi iz agregata usmjeravaju se čeličnom cijevi, preko posebnog izduvnog lonca u atmosferu.   
 

Shodno članu 99. i 100. Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 
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54/16., 146/21. i 03/23) instalacije i uređaji koji moraju da funkcionišu u režimu požara, što važi i za 
DEA obavezano je redovno ispitivanje, servisiranje i održavanje prema uputstvima proizvođača, a 
najmanje jednom u šest mjeseci.  
 

Dizel agregar sa rezervoarom za gorivo, koji se nalazi u sklopu agregata biće montiran na izolovano 
prostoru na nepropusnoj betonskoj podlozi, da bi se spriječio mogući negativni uticaji u slučaju 
akcidentne situacije prosipanja goriva iz rezervoara, koja je malo vjerovatna.  

Elektro instalacija slabe struje 

Glavnim projektom električnih instalacija slabe struje, obrađene su sledeće instalacije: Strukturnog 
kablovskog sistema (SKS), Sistem interne kablovske televizije, Protivpožarni sistem, Sistem video 
nadzora, Sistem ozvučenja i Protivprovalni sistem. 
Prilikom izrade ovog projekta ispoštovane su odgovarajuće zakonske odredbe, propisi - standardi i 
preporuke. 

Termotehničke instalacije  

U objektima-Chalet-im su predviđene instalacije grejanja i ventilacije.  
 

Sistem za snabdijevanje objekata toplotnom energijom  
Za proizvodnju toplotne energije, za grijanje, predviđen je toplovodni kotao na čvrsto gorivo-pelet.  
Svaki objekat ima svoju kotlarnicu koje su smještene na nivou podruma. 
 

Suva drvena materija peleta sadrži u prosjeku 49,6% ugljenika, 5,9% vodonika, 44,0% kiseonika, 0,9% 
azota i 0,3% pepela 
Gorivi elementi u gorivu su ugljenik i vodonik. 
Proračun pokazuje da se pri potpunom sagorijevanju peleta bez viška vazduha, gasovi sastoje od ugljen-
dioksida, vodene pare i azota. 
U toku procesa sagorijevanja doloazi do oksidacije azota iz vazduha, pri čemu nastaju NOx oksidi, a 
svakako najviše azot-dioksid, tako da se u procesu sagorijevanja peleta, gasovi u osnovi sastoje od 
ugljen-dioksida, vodene pare i azot-dioksida. 
 

Prema tome pri sagorijevanju peleta od štetnih materija koje se javljaju u gasovima, a za koje se u 
zakonskoj regulativi daju granične vrijednosti, jedino nastaje azot-dioksid. 
 

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrijev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, 
tako i za korisnike: 

- korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grijanje, zamijenjuje 500 litara lož-ulja, ili 
450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne 
energije, 

- značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida i sumpor dioksida i žive, a po 
sagorijevanju ostavlja tek 0,5 - 1% pepela, 

- drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili 
aditive, 

- u poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno 
isplativije, 

- pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrijevnog drveta, 

- za skladištenje peleta nisu potrebni nikakvi specijalni uslovi kako skladištenja tako i transporta, 
kao i dobijanja specijalnih dozvola za njegovo skladištenje od specijalnih ustanova koje 
nadgledaju skladištenje opasnih i lako-zapaljivih goriva itd. 

 

Za potrebe grijanja svakog objekta predviđena je ugradnja toplovodnog kotla na pelet (kotao nazivnog 
toplotnog učinka 100 kW).  
Kotao je dimenzionisan prema neophodnoj količini toplote za grijanje cijelog objekta i grijanje sanitarne 
tople vode i temperaturnim režimom rada 80/60°C. Na gorionik, koji se isporučuje zajedno sa kotlom 
je vezan uređaj za transport peleta. Uz kotao će se ugrađivati automatika za vođenje kotlovskog 
potrojenja.  
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Gorionici su opremljeni sigurnosnim sklopkama za prekid rada zbog pregrijavanja, kao i sklopkama za 
sprečavanje povrtnog plamena iz kotla ka peletu. Takođe je kotao opremljen sprinkler sistemom za 
gašenje eventualno nastalog plamena u sistemu za dopremu peleta.  
Pepeo se automatski odstranjuje iz kotlova i uređaj ga pakuje u kutijama sa prednje strane kotlova koje 
je povremeno potrebno isprazniti demontažom sa kotlova i iznošenjem vani i istresanjem. Predviđeno 
je da se na dovodu vode iz mreže vodovoda ugradi uređaj za hemijsku pripremu vode. Na cjevovodu sa 
gradske vodovodne mreže, ispred omekšivača, se ugrađuje mjerač protoka vode – vodomjer. Omekšana 
voda se ubacuje u sistem preko automatskog ventila za punjenje koji reaguje mehanički na prethodno 
zadat nivo pritiska u sistemu. U toplotnoj podstanici, nalaze se još razdjelnik i sabirnik, cirkulacione 
pumpe, ekspanzioni sudovi, sa priključcima i regulacijskim uređajima, elektro kalorifer za zaštitu od 
smrzavanja, u svemu prema tehničkim uslovima i standardima za postrojenja ovog nivoa.  
Količina vazduha potrebna za sagorijevanje goriva - peleta se može obezbijediti ulaskom vazduha kroz 
rešetke na vratima koje su dimenzionisane prema potrebnoj količini za sagorijevanje, a usisavanje 
obezbjeđuju ventilatori na gorionicima.  
Gasovi od sagorijevanja se odvode kroz metalne dimnjake u atmosferu. 
Unutrašnji prečnici dimnjačkih sistema iznose 16 cm, dok su visine 12,5 m, osim za Chalet br. 23, gdje 
je visina 14 m. 
U kotlarnici je predviđena ugradnja dodatne opreme za sprečavanje smrzavanja. Elektrokalorifer će se 
uključivati u prostoru kotlarnice kada se temperatura spusti ispod 2°C.  
Za obezbjeđenje komfornih uslova za boravak ljudi, predviđeno je grijanje svih prostorija. Za grijanje 
prostorija predviđeni su liveni radijatori.  
Kada se prostorija ne koristi, termostatske glave se zatvore da se ne bi nepotrebno trošila toplotna 
energija. 
U ulazu u objekat, kuhinji, trpezariji i kupatilima predviđena je ugradnja toplovodnog podnog grijanja. 
U kupatilima predviđena je ugradnja toplovodnog podnog grijanja u kobinaciji sa toplovodnim cijevnim 
registrima dizajniranim za sušenje peškira.  
Regulaciju temperature u grijanoj prostoriji vrši zidni termostat, a u skladu sa zadatom temperaturom 
vazduha i poda u prostoriji koji je povezan sa pogonskim motorima regulacionih ventila.  
Za pripremu tople sanitarne vode za potrebe objekta u cjelini, predviđen je vertikalni bojler zapremine 
500 l. Posebna cirkulaciona pumpa obezbjeđuje cirkulaciju tople vode 80/60°C kroz cijevni izmjenjivač 
ugrađen u bojler za toplu sanitarnu vodu. Na bojler je dovedena čista voda sa vodovoda koja puni 
bojler i zagrijava se preko cijevnog izmjenjivača. Ugrijana voda odlazi ka potrošačkim mjestima 
temperature 45°, za sanitarne potrebe kuhinju i toaletima.  
Za ljetnji režim rada pripreme STV, predviđena je visokotemperaturna toplotna pumpa.  
Kao dodatni izvor zagrijavanja, koji može da vrši i termičku denzifekciju koristi se elektro grijač. 
 

Sistemi ventilacije toaleta i kuhinja apartmana  
U svakom toaletu i kupatilu je predviđena ugradnja ventilatora koji se uključuju sa uključenjem svijetla u 
kupatilu. Dok je uključeno svijetlo, ventilator radi, a kada se isključi nastavlja i dalje odsisavanje u 
periodu podešenom na tajmeru ventilatora. Vazduh se odsisava kružnim spiro kanalima, iz svakog 
toaleta posebno, do krova na kojem se montiraju ventilacione kape.  
Za ventilaciju prostora kuhinje predviđeni su “spiro” kružni kanali za odvod otpadnog vazduha. 
Kuhinjski aspirator je dio projekta enterijera.  
Bilans vazduha za sve prostore, postiže se sa zazorima u donjem dijelu ulaznih vrata. 
 

Garaže nemaju nezavisni mehanički sistem ventilacije, već je ventilacija riješena prirodnim putem preko 
prestrujnih rešetki koje su ugrađene u segmetnim vratima na garaži. 

Hidrotehničke instalacije 

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta - Chalet-a nije opremljena hidrotehničkom 
infrastrukturom. Na lokaciji ne postoji izgrađen sistem niti vodovoda niti kanalizacije.  

Prema tehničkim uslovima izdatim od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. - Kolašin, utvrđeno je 
uvidom u važeću plansku dokumentaciju i stanje postojeće infrastrukture da nije predviđena mogućnost 
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priključenja ovih objektata na postojeću infrastrukturu vodovoda i fekalne kanalizacije obzirom da se 
lokacija nalazi uzvodno od vodoizvorišta rijeka Mušovića.  
 

Snabdijevanje vodom kompleksa Kolašin 1450, prema studiji vodosnabdijevanja objekata u okviru 
planinskog centra „Kolašin 1450“ izrađena od strane „Indel Inženjering“ doo, marta 2014. godine 
predviđeno je kaptiranje izvora i izgradnjom rezervoara na kotama koje su visočije od mjesta potrošnje 
190-220 m na sjevernoj padini u podnožju masiva Ključ. Izgradnjom rezervoara i distributivnog 
cjevovoda, koji su preduslov za uredno vodosnabdijevanje kako cijelog planinskog naselja tako i 
predmetnih objekata, stvoriće se uslovi za gravitaciono snabdijevanje objekata vodom.  

Obzirom da je izgradnja naselja planirana fazno, odvođenje otpadnih voda je predviđeno da se rješava 
lokalno, tj. izgradnjom sopstvenih uređaja za tretman otpadnih voda-bioloških prečistača koji će se 
zadržati dok se ne stvore uslovi za izgradnju centralnog postrojenja za sakupljanje i tretman otpadnih 
voda a sve u skladu sa važećom planskom dokumentacijom i izdatim usloma.  

Vodovod  

Dato tehničko rješenje usaglašeno je sa postojećim i budućim potrebama za hidrotehničkim 
instalacijama na zahvaćenom prostoru. Ovim projektom su obrađene instalacije od vodomjernih šahti 
za svaki objekat ponaosob. Priključni cjevovodi za objekte su DN63 mm. Svaki objekat ima svoj 
vodomjern šaht u kojem je izvršeno razdvajanje sanitarne i hidrantske mreže. Mjerenje utroška vode za 
svaki objekat predviđeno je preko kombinovanog vodomjera DN50/20mm, sa svom pratećom 
armaturom i fazonskim komadima u vodomjernom šahtu ispred objekta.  

U podrumskoj etaži objekata u tehničkim prostorijama projektom termotehnike predviđen je bojler od 
500 l za pripremu tople vode. Od bojlera je prema potrošačima predviđena mreža tople vode i 
recirkulacije.  

Kompletne vodovodne instalacije za unutrašnju sanitarnu mrežu predviđene su od visokokvalitetnih 
PPR troslojnih cijevi, tipa Aquaterm fazer kompozitna cijev, unutrašnjeg prečnika DN20 mm do DN40 
mm zavisno od potreba za pojedine uređaje. 

Hidrantska mreža predviđena je od pocinčanih cijevi i fitinga. Objekta je obezbijeđen sa jednim 
unutrašnjim hidrantom predviđenim u podrumu u blizini kotlarnice. Cijevi je potrebno izolovati 
termoizolacionim materijalom.  
Instalacije za sanitarnu i hidransku mrežu u objektu projektovana je tako da obezbjeđuju potreban 
proticaj i radni pritisak vode u sanitarnoj i hidranskoj mreži. 

Prije predaje izvedenih radova na instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz o izvršenoj 
dezinfekciji vodovodne mreže i dokaz da su uzorci vode iz ove mreže bakteriološki ispravn. 

Fekalna kanalizacija 

Obzirom da na predmetnoj lokaciji nema izgrađene ulične fekalne kanalizacije. Odvođenje fekalnih 
otpadnih voda riješeno je lokalno izgradnjom biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 
Otpadne vode iz objekta su najkraćim pravcima izvedene van objekta u glavni sabirni kanal i dalje u 
planirani biološki prečistač. Nakon prečišćavanja otpadne vode se ispuštaju u upojni bunar. 
Unutrašnji razvod kanalizacione mreže kao i sabirni kanal su predviđeni od PP niskošumnih 
kanalizacionih cijevi sa spajanje naglavkom.  
Po završenoj montaži, a prije zatrpavanja i oblaganja pijeskom, kanalizacione cijevi položene u zemlju 
moraju biti ispitane na vodonepropustljivost spojeva i prodornosti i tek po odobrenju nadzornog 
organa može se pristupiti oblaganju i zatvaranju cijevi.  

Biološki prečistač 

Za predmetni objekat dimenzionisanje uređaja za tretman otpadnih voda uređeno je na osnovu 
usvojene specifične potrošnje vode koja prema podacima iz planova višeg reda iznosi 300 l/ES/dan .  
Za broj korisnika koji iznosi 6 usvojen je biološki prečistač tipa BP ASP 15 K O/SN (slika 8).  
 

Dimenzionisanje biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda BP ASP K obavljeno je u skladu s 
EN 12566-3 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan. 
Zagarantovani izlazni parametri za tip BP ASP K  je BPK5 25 mg/l, a KPK 125 mg/l. 
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Slika 8.  Izgled biološkog prečistača BP ASP 15 K O/SN 

 

Predviđeni tip uređaja za prečišćavanje otpadne vode ispunjava postavljene kriterijume, odnosno 
prečišćena voda zadovoljava uslove za ispuštanje u prirodni recipijent prema Pravilniku o kvalitetu i 
sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta 
otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19) (prilog V). 

Princip rada 
Otpadna voda ulazi u dio za taloženje, koji ujedno služi i kao spremnik za mulj. Plivajuće i 
sedimentirajuće čestice se ovdje zaustavljaju. Mehanički pročišćena voda odlazi u dio za aktivaciju, gdje 
se biološki tretira. 
Sedimentacija muljnih pahuljica odvija se u sekundarnom prostoru za taloženje, a voda izlazi iz sustava 
kao pročišćena voda. Zgusnuti mulj se vraća u dio za aktivaciju. Dio mulja iz prostora za aktivaciju 
prebacuje se u dio za taloženje kao višak mulja. 
Radovi na održavanju uređaja ne zahtijeva neprekidno nadgledanje. Budući da radi automatski, 
potrebno je samo povremeno vršiti kontrolu. 
Potrebno je kontrolirati cijevi unutar uređaja da ne dođe do začepljenja te odvodnu i dovodnu cijev. 
Također moraju se pratiti promjene izgleda ili boje mulja (ukoliko požuti, pocrni ili slično). Uslijed 
takvih promjena, potrebno je izvršiti uzimanje uzoraka da bi se spriječilo ugibanje bio-mase. 
 

Uklanjanje mulja iz prečistača se vrši prema potrebi, odnosno kada mulj dostigne određenu debljinu, 
što je definisano u upustvu o korišćenju bioprečistača. Pražnjenje bioprečistača odgovarajućom 
opremom, vrši pravno lice koje upravlja javnom kanalizacijom ili lice registrovano za obavljanje ovih 
poslova.   
Vlasnik objekta prati stanje prečistača i poziva pravno lice kada je potrebno pražnjenje prečistača. 
 

Lokaciji na kojoj se nalazi biološki prečistač omogućen je nesmetani pristup.  
Za održavanje uređaja u slučaju njegovog kvara biće angažovana služba za održavanje objekata koja već 
postoji u okviru turističkog naselja 1450 koje je u vlasništvu istog Investitora. 
U slučaju nestanka električne energije u rad se uključuje DEA tako da nema prekida u radu biološkog  
prečistača. Svaka sharleta ima svoj DEA. 
 

Ovlašćeni operater odvozi kanalizacioni mulj i postupa dalje sa njim u skladu sa propisima (odlaganje 
na propisanu deponiju ili dalji tretman na većem postrojenju koje ima liniju za dehidrataciju mulja prije 
odlaganja, a odlaganje se vrši nakon kategorizacije otpada u skladu sa propisima). 
Projektnom dokumentacijom nije definisano mjesto za odlaganje kanalizacionog mulja. Međutim, u 
Crnoj Gori nema lokacije za odlaganje kanalizacionog mulja i on se za sada izvozi iz Crne Gore. 
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Atmosferska kanalizacija 

Rješenje odvođenja kišnice sa krova objekta riješeno je sa vertikalnim olucima i krovnim horizontalnim 
slivnicima. Predviđena su dva vertikalna oluka dimenzija 10 x 15 cm. Voda iz oluka će se u nivou 
suterena pustiti da slobodno otiče u zelenilo, pošto nijesu opterećene nečistoćama. 
Na nivou podruma objekata u dijelu garaže planirana je podužna kanalica ACO XtraDrain X100C klase 
opterećenja D400 (teški saobraćaj) prema SRPS EN 1433 sa sigurnosnim zaključavanjem bez zavrtnja 
tip Drainlock i osiguranjem protiv podužnog pomjeranja, napravljenih od livenog gvožđa, širina otvora 
12 mm, tip Rebrasta. Rešetka je širine 173 mm, dužine 50 cm, upojne površine 578 cm²/m, iz koje se 
voda uliva u cijevni sistem koji odvodi sve sakupljene vode u drenažni kanal na ulazu u garažu. 

Uređenje terena 

Urbanistička parcela čini zonu jednoporodične smještajne jedinice koja je povezana sa centrom baznog 
naselja i objektima koji se nalaze u okviru ski centra i polaznim tačkama ski liftova internim kolskim 
saobraćajnicama i pješačkim stazama.  
 

Staze u parteru objekta se oblažu lokalnim kamenom nepravilnih dimenzija i oblika (lomljeni kamen). 
Uz sami objekat, na nivou prizemlja sa dnevnom zonom se formira okućnica-dvorište, u kome se može 
boraviti tokom ljetnjih mjeseci. Postojeće zelenilo se zadržava u zonama koje nisu izgrađene, a koristi se 
i novo zelenilo karakteristično za podneblje. 
 

Koncept pejzažnog uređenja zasniva se na poštovanju karakterističnog okruženja, pre svega nadmorske 
visine, i karakterističnih klimatskih uslova, ali i zahteva korisnika.  
Na predmetnoj lokaciji planirano je ozelenjavanje od 1.306,52 m2 ili 72,1% od površine UP 15. 
 

Sve površine realizuju se na slobodnom, poroznom tlu. Kompoziciono rešenje zelenila je bazirano na 
načinu korišćenja, u ljetnom i u zimskom periodu, uz pretpostavku visokih snežnih nanosa. U tom 
smislu, sadnja zelenila je relativno ograničena, i okrenuta je prvenstveno sadnji visokih lišćarskih i 
četinarskih vrsta. 
 

Zelena površina dijela parcele na kosini je ojačana geo mrežom i dodatno zelenilom kao „armiračom 
tla“ vrste Juniperus communis 'green carpet', a u višem sloju Fagus moesiaca i Abies alba. Na terenu unutar 
podzida je predvidjena sadnja Picea abies, Juniperus communis 'Hibernica', Betula alba, Sorbus aucuparia itd. 
 

Uz prilazne zone i na terasama objekata predviđene su modularne kompozicije žbunastih vrsta 
(Crataegus monogyna, Cornus mas, Ilex aquifolium) izabrane su vrste sa dekorativnim granama (Cornus alba), 
bobičastim plodovima (Ilex aquifolim). Dopunu kompoziciji čine i pokrivači tla Erica carnea, koja cvjeta 
dekorativnim rozim cvjetovima u toku zimskih mjeseci. Sve ove vrste su takođe izuzetno dekorativne u 
toku ljetnjih i proljećnjih mjeseci. 
 

Sadni materijal mora biti rasadnički odnjegovan - pravilno razvijen, sa neoštećenim korjenovim 
sistemom i nadzemnim dijelom, bez oboljenja entomološke i fitopatološke prirode. 
Planira se i formiranje travnjaka tipa livada, kako bi se ozelenile površine u skladu sa okolnim 
karakterom predjela. 
 

Nakon potpune obrade zelenih površina, potrebna je intenzivna njega i održavanje, koje će pomoći 
sadnicama da se bolje i lakše prilagode novoj sredini, koja će obezbediti brz porast i biološki snažnu 
vegetaciju. 
 

Specifikacija sadnog materijala data je u prilogu VI. 

3.4. Vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog potrošnog materijala 
koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa sa posebnim osvrtom na  količine i -
karakteristike opasnih materija i drugo 

Imajući u vidu namjenu objekata u istiom u toku njegovog rada koristiće se električna energija (za rad 
različitih uređaja, osvjetljenje, ventilaciju i klimatizaciju), gorivo-peleti za grejanje objekta i voda za 
potrebe rada hotela, čija potrošnja isključivo zavisi od broja korisnika. 
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Potrošnja električne energije 

Proračun potrebne električne energije za planirani objekat izvršena je po kriterijumu za turističke 
smještajne kapacitete, tj. po vršnoj snazi po ležaju od 1.200 W. 
Za kapacitet jedne Chalet, kategorije 4*, od 6 ležaja potrošnja električne energije na dnevnom nivou 
iznosi: 

6  x 1.200 = 7.200 W = 7,2 kW 
 

Opterećenje javne rasvjete iznosi od 1,5 %. 
Ukupna suma jednovremene snage iznosi:  7,2 x 1,015 = 7,31 kW 

Potrošnja vode 

Prema projektnoj dokumentaciji turista u hotelima i vilama sa 4* troši oko 300 l/dan, a to se odnosi na 
srednju dnevnu potrošnju u dane maksimalne potrošnje za sve potrebe. 
Potrošnja vode u jednoj vili na dnevnom nivou iznosi  6 x 300 =1.800 l = 1,80 m3. 
Od navedene količine oko 70% otpada na vode koje se odvode u kanalizacionu mrežu, a ostatak vode 
od oko 30 % otpada na zalijevanje, pranje površina i tehničke gubitke. 

3.5. Procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu izazvati 
zagađivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, 
toplotu, zračenje, proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja projekta 

Ispuštanje gasova  

Ispuštanje gasova na lokaciji prilokom izgradnje objekata nastaje usljed rada mehanizacije u toku iskopa 
zemlje, odvoza iskopa i građevinskog otpada, kao i dovoza potrebnog građevinskog materijala.  
Imajući u vidu da se radovi izvode u ograničenom vremenskom periodu, odnosno da su privremenog 
karaktera,  to količina gasova neće biti velika. 
 

U toku eksploatacije objekata nastaju gasovi kao posljedica sagorijevanja peleta, a koje u osnovi čine 
azotovi oksidi, ugljendioksid i vodena para. Količina gasova zavisi od popunjenosti kapaciteta objekta i 
dužine grejne sezone. 

U toku funkcionisanja objekata na lokaciji gasovi nastaju i uslijed kretanja vozila do objekata i od 
objekata, kao posledica rada motora na unutrašnje sagorijevanje. Izduvni gasovi se takođe u osnovi 
sastoje od azotovih i ugljenikovih oksida.  
Pošto je vožnja motornih vozila kartkog vremenskog perioda to i količina produkata sagorijevanja neće 
biti velika.  
 

Zatim, u toku funkcionisanja objekta na lokaciji gasovi mogu nastati i uslijed rada dizel agregata.  
Količina gasova po ovom osnovu nije velika imajući u vidu da će dizel agregat raditi samo u slučaju 
nestanka električne energije. 

Otpadne vode 

Odvоđеnjе оtpadnih vоda iz objekata, kako je već navedeno rijеšеnо je prеkо instalaciје fеkalnе 
kanalizaciје i instalaciје atmosferske kanalizaciје za prikupljanjе atmоsfеrskih vоda sa krovova objekata. 
 

Količina sanitarnih voda koje se odvode u kanalizacionu mrežu na dan iznosi:  1,8  x 0,7 = 1,26  m3. 

Buka  

Buka koja će se javiti na gradilištu u toku izgradnje predmetnih objekata nastaje usljed rada mašina, 
transportnih sredstava i drugih alata, i ista je privremenog karakteraje sa najvećim stepenom prisutnosti 
na samoj lokaciji izvođenja. Intezitet buke takođe zavisi od broja mašina i prevoznih sredstava koje će 
biti angažovane na izgradnji objekta.  
 

Vrijednosti zvučne snage izvora (Lw), za osnovne građevinske mašine koje će biti angažovane na 
izgradnji objekta  prikazane su u tabeli 10. 
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Tabela 10.  Vrijednosti zvučne snage izvora (Lw) za osnovne građevinske mašine koje će biti angažovane na  
izgradnji objekata 

Vrsta opreme Lw dB(A)  

Bager        100 

Utovarivač    95 

Kamion (kiper)         95 

Mikser  95 

Pumpa za beton  85 

Vibrator za beton 85 

Valjak  90 
 

U toku eksploatacije objekata buka se javlja od rada dizel agregata, kao i od vozila koja dolaze i odlaze 
do objekta. 
Nivo buke od rada DEA na 7 m udaljenosti pri 75% opterećenja iznosi 65 dBA. 
Uticaj sa stanovišta buke koju razvijaju prevozna sredstva takođe nije značajan. 

Vibracije 

Vibracija, u toku izgradnje objekata, nastaju uslijed  rada građevinske mehanizacije.  
U tabeli 11. date su udaljenosti na kojoj se vibracije mogu registrovati na osnovu određene vrste 
građevinske aktivnosti. Vrijednosti su zasnovane na terenskim mjerenjima i informacijama iz literature, 
a preuzete su iz Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja, koja je rađena za Državni prostorni plan. 
 

Imajući u vidu da na navedenoj razdaljini od lokacije nema objekata to je mala vjerovatnoća da 
vibracije, prouzrokovane izgradnjom objekata do  stambenih objekata budu registrovane. 
 

Tabela 11.  Razdaljine na kojima mogu biti registrovane vibracije  
                                                      od strane građevinske mehanizacije 

Građevinske aktivnosti 
Razdaljine na kojima vibracije mogu biti 

registrovane  (m) 

Iskopavanje 10 - 15 

Kompaktiranje 10 - 15 

Teška vozila 5 - 10 

U fazi eksploatacije objekata vibracije neće biti prisutne. 

Toplota i zračenje 

Toplota i zračenje u fazi izgradnje i funkcionisanja objekta neće biti prisutni. 

Otpad 

Otpad se javlja u u fazi izgradnje i eksploatacije objekata. 

Otpad u fazi izgradnje 

U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se matrijal od iskopa i građevinski otpad. 
Prema projektu ukupna količina iskopa za jednu Chalet iznosi 4.500 m3. 
Manji dio materijala od iskopa koristiće se za potrebe planiranja i nivelacije terena, dok će veći dio 
izvođač radova pokrivenim kamionima transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem 
projekta, odnosno izvođačem radova odredi nadležni organ lokalne uprave.   
Grđeviski otpad će se sakupljati, a nadležno preduzeće će ga takođe transportovati na lokaciju, koju u 
dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne uprave.   
Od strane radnika tokom izgradnje objekata generiše se određena količina komunalnog otpada. 
Navedena vrsta otpada nakon privremeog skladištenja u kontejneru predaje se ovlašćenom 
komunalnom preduzeću u Kolašinu. 
 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13. i 83/16.) navedeni 
otpad se klasira u sledeće grupe: 
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Neopasni otpad: 

Graževinski otpad: 
17 01 01 beton  
17 01 02 cigle  
17 01 03 pločice i keramika  
17 02 Drvo, staklo i plastika  
17 05 Zemljište   

          17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa  
17 09 04 miješani otpad od građenja i rušenja  
 

Ambalažni otpad: 
15 01 Ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)  
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža  
15 01 02 plastična ambalaža  
15 01 03 drvena ambalaža  
15 01 04 metalna ambalaža  
15 01 06 miješana ambalaža   

 

Komunalni otpad: 
         20 03 01 miješani komunalni otpad 
 

Pošto je ukupna količina otpada koji nastaje u toku izgradnje objekta (otpad od iskopa i građevinski 
otpad) veća od 2.000 m3, Proizvođač otpada je dužan shodno članu 54. Zakona o upravljanju otpadom 
(„Sl. list CG” br.64/11, 39/16) da napravi Plan upravljanja otpadom. 

Otpad u toku eksploatacije 

U toku eksploatacije objekata, nastaje kanalizacioni mulj i komunalni otpad. 

Kanalizacioni mulj iz biološkog prečistača 

Prilikom prečišćava kanalizacionih voda u biološkom prečistaču nastaje kanalizacioni mulj, koji pored 
vode sadrži suve materije u količini oko 6% a one sadrže oko  75% organske materije, nutrijente i teške 
metale. Količina mulja iznosi oko 90 g po osobi na dan. 
Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13. i 83/16.), 
kanalizacioni mulj se klasira u grupu: 

- 19 08 05 mulj nastao tretmanom komunalnih otpadnih voda  
              ( nije uključen u listu opasnog otpada) 

Komunalni otpad 

Privremeno deponovanje komunalnog otpada, do evakuacije na gradsku deponiju komunalnim 
vozilima, biće obezbijeđeno u kontejnerima koji će biti potpuno obezbijeđeni sa higijenskom zaštitom. 
Prostor predviđen za kontejnere, kao i prilaz istim biće bez stepenika, osvijetljen i popločan (zbog 
klizanja). Takođe, taj prostor se mora zaštiti ili tamponom zaštitnog zelenila ili ogradom urbanog 
karaktera. 
 

Komunalni otpad se svrstava u klasu: 
         20 03 01 miješani komunalni otpad 
 

U toku eksploatacije objekata - Chalet br. 14., 15 i 27., u njima nema privremenog skladištenja otpadnih 
materija.  
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 

Kvantitativnih podataka o segmentima životne sredine na posmatranom prostoru nema, pa će se 
izvještaj o postojećem stanju životne sredine više bazirati na kvalitativnoj analizi 
 

U Kolašinu kvalitet vazduha takođe nije praćen, a Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori od 
2012 do 2022. godine, koje je uradila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore ne sadrži podatke o 
kvalitetu vazduha na području Kolašina.  
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže  mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. list 
CG”, br. 44/10 i 13/11), Opština Kolašin spada u zonu održavanja kvaliteta vazduha. 
 

Što se tiče grada Kolašina, lokalno zagađenje vazduha može da potiče u najvećoj mjeri od gasova koji 
nastaju od sagorijevanja različitih goriva koja se koriste u toku grejne sezone. 
Drugi mogući izvor zagadjenja vazduha je saobraćaj. On je najdinamičniji u u ljetnjoj sezoni. 
Nepovoljni efekti mogu se osjetiti na malom prostoru, uz frekfentne saobraćajnice u relativno kratkim 
periodima i nepovoljnim meteorološkim uslovima. 
Na lokaciji i njenom okruženju nema većih zagađivača vazduha. 
 

Sa hidrološkog aspekta glavni vodotok koji protiče kroz Kolašin je rijeka Tara. 
Ukupni ekološki status voda rijeke Tare u 2022. god. na četiri lokacije (Trebaljevo, Ispod Mojkovca, 
Crna poda, Đurđevića Tara) imao je dobar ekološki status, a na lokaciji Šćepan Polje imao je umjeren 
ekološki status. 
 

U februaru 2014. godine CETI iz Podgorice uradio je analizu površinskih voda na lokaciji „Ski resort 
Kolašin 1450”. 
Površinska voda je uzorkovana na dvije lokacije: 

- potok 50 m iznad restorana, (N 42°49.736 ; E 19°37.931), ovo je produžetak toka od postojeće 
akumulacije za vještački snijeg. 

- potok u blizini “bebi lifta”, (N 42°49.803 ; E 19°37.773), vode porijekla sa Careva dola. 
 

Rezultati fizičko-hemijske analize uzoraka površinske vode iznad restorana pokazuju da voda pripada 
klasi A2 , a površinske vode u blizini “bebi lifta” pripadaju klasi A3 kako je određeno Uredbom o 
klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda ("Sl. list CG", br 02/07). Prema mikro-
bioloskoj analizi površinskih voda pripadaju klasi A1, odnosno voda nema organskih zagađivača. 
 

Na osnovu fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode za piće u Kolašinu, koje se redovno rade, 
može se zaključiti da kvalitet voda u potpunosti zadovoljava zahtjeve za piće, bez potrebe dodatnog 
tretmana.   
 

U posmatranom prostoru od zemljišta najviše su prisutna različite vrste smeđih zemljišta, a u manjoj 
mjeri i rendzina posmuđena na jedrim krečnjacima. 
Tokom 2014. godine „CETI” iz Podgorice izvršio je uzorkovanje zemljišta na specifičnim lokacijama 
lokaliteta Ski centar „Kolašin 1450“, sa ciljem sagledavanja mogućeg prisustva i koncentracije hemijskih 
agenasa.  
Uzorkovanje zemljišta je izvršeno na dvije lokacije na lokalitetu „Ski Resort - Kolašin 1450” – Kolašin. 
Rezultati analize pokazuju da je sadržaj gotovo svih polutanata (osim hroma, fluora) u uzorcima 
zemljišta sa lokacije 1 (50 m iznad restorana) i 2 (u blizini „bebi“ lifta), ispod vrijednosti normiranih 
Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo 
ispitivanje („Sl. list RCG” br. 18/97).  
Potrebno je napomenuti da rezultati monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu Crne Gore, koji 
se realizuje od 1998. godine pokazuju da je prisustvo fluora zapravo prirodnog porjekla.  
Treba očekivati da je na posmatranom prostoru zemljište sa aspekta sadržaja štetnih primjesa dobrog 
kvaliteta, pošto u okruženju nema većih zagađivača. 
 

Lokacija planinskog centra „Kolšin 1450“ može se smartati zonom u kojoj nema prisustva antropogene 
buke. Buka iz postojećeg ugostiteljskog objekta i žičare za ski stazu mogu se smatrati zanemarljivim. 
Ovo se posebno odnosi na letnje mjesece. Tokom zimskih mjeseci dolazi do povećanog saobraćja u 
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zoni ski staze i restorana, a samim tim i povećanja antropogenih uticaja sa stanovišta buke na životnu 
sredinu u toj zoni.  
 

Na osnovu raspoloživih podataka, može se konstatovari da na području koje će biti izmjenjeno i 
dijelom devastirano, izgradnjom planiranih objekat na lokalitetu „Kolašin 1400“, nema biljnih vrsta 
zaštićenih domaćim ili međunarodnim zakonodavstvom. Takođe na lokaciji objekta se ne nalazi nijedan 
od NATURA 2000 habitata, koji su opisani u dijelu 2.8.  
 

Ukoliko se projekat ne realizuje, ostaće postojeće stanje životne sredine, odnosno izostaće uticaji na 
životnu sredinu koji bi se desili u toku izgradnje i eksploatacije objekata. 
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5. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA 

U okviru projekta razrađeno je rješenje izgradnje jednoporodične smještajne jedinice - Chalet br. 29., 
koje je opisano u Elaboratu u poglavlju 3., dok drugih alternativnih rješenja nije bilo. 

Lokacija 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja jednoporodične smještajne jedinice – Chalet br. 29, nalazi se na 
urbanističkoj parceli UP 15 koju čine katastarske parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 1000/2 KO 
Smrčje, u okviru PPPN „Bjelasica i Komovi”. 
 

Položaj objekta u okviru lokacije, je optimalan i zadovoljava infrastrukturne uslove predviđene namjeni. 

Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 

Sve mjere projektovane za smanjenje uticaja objekta na životnu sredinu prate se i sprovode od strane 
Nosioca projekta uz poštovanja važećih zakonskih normi. 

Proizvodni procesi ili tehnologija 

Za izgradnju objekta planirane namjene, koristiće se tehnologija koja se primenjuje kod realizacije 
ovakve vrste  objekata. 

Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja objekta  

Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja objekta biće u potpunosti u skladu sa uslovima 
propisanim u okviru opšte zakonske regulative, ali je i sa druge strane prilagođene specifičnostima 
posmatranih objekata.  

Planovi lokacija i nacrti projekta 

Projekat je rađen prema Urbanističko-tehničkim uslovima i projektnom zadatku za izradu 
dokumentacije izdat od strane Nosioca projekta. U projektnoj dokumentaciji, razrađene su sve faze uz 
primjenu savremenih tehničko tehnoloških rješenja za objekat ove vrste i namjene.  
Izmjena u odnosu na projektni zadatak nije bilo. 

Vrste i izbor materijala za izvođenje projekta, 

Osnovni materijal za izgradnju objekta je: 
- čelična armatura S235JR (Č.0361), 
- beton marke MB30, 
- blok opeka za zidanje, 
- kamen i 
- drvo i drugi građevinski materijali. 

Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta  

Prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji vremenski raspored izvođenja projekta po fazama nije 
definisan, već je samo naveden početak i završetak radova na izvođenju projekta. 
Nije naveden  prestanak funkcionisanja projekta. 

Veličina lokacije  

Ukupna površina urbanističke parcele UP 15 koju čine katastarske parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 
1000/2 KO Smrčje iznosi 1.812 m2. 
Za potrebe realizacije projekta koristiće se cijela površina mikro lokacije.  
 

Kontrola zagađenja 
 

Kontrolu zagađenja u toku izgradnje i eksploatacije objekata sprovodi Nosilac projekta. 

Uređenje odlaganja otpada  

Odlaganje otpada je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
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Uređenje pristupa i saobraćajnih puteva 

Za prilaz lokaciji projekta koristi se postojeća putna infrastruktura. 

Odgovornost i proceduru za upravljanje životnom sredinom 

Odgovornost za upravljanje životnom sredinom u toku izgradnje i eksploatacije objekta ima Nosilac 
projekta. 

Obuka 

Obuka za projektovanje, primjenu, izgradnju i kontrolu funkcionisanja i kvaliteta izgrađenog tehničkog 
rešenja je potrebna svima. Glavni i prvi lanac u obuci treba da budu sami projektanti. Oni su kasnije 
dužni da svoje projektovano rješenje objasne samom izvođaču. Naravno da se ovo odnosi na projekat 
tehničkih mjera zaštite životne sredine. 

Monitoring  

Monitoring se vrši tokom rada objekta prema proogramu koji će biti obrađen u poglavlju 9.  

Planovi za vanredne prilike 

Planovima za vanredne prilike se planiraju mjere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica 
akcidentnih situacija, snage i sredstva subjekata sistema, njihovo organizovano i koordinirano 
angažovanje i djelovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 
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6.  OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 

Za analizu opisa segmenata životne sredine korišćeni su raspoloživi podaci o postojećem stanju životne 
sredine na lokaciji i u njenom širem okruženju, odnosno za Opštinu Kolašin. 

6.1. Naseljenost i koncentracija stanovništva 

Kao što je već navedeno prema podacima iz Popisa 2011. godine u Opštini Kolašin živjelo je 8.380 
stanovnika. U odnosu na Popis 2003. godine zabilježen je pad u broju stanovnika za 1.569, što 
predstavlja pad od 15,77%. Ovaj podatak ukazuje na nastavak trenda depopulacije, koji je uslovljen 
slabim razvojem opštine. Gustina naseljenosti iznosila je 9,37 stanovnika/km², što opštinu Kolašin 
svrstava u grupu opština sa najmanjom gustinom naseljenosti.  
Sa demografskog aspekta od 2013. do 2022. stopa nataliteta je manja od stope mortaliteta, odnosno 
prirodni priraštaj je negativan. 
 

Lokacija objekta nalazi se na području Smrčja. Prema Popisu iz 2011. godine u Smrčju je bilo svega 14 
stanovnika (7 žena i 7 muškaraca). 
Uža okruženje lokacije objekta pripada nenaseljenom području.  
Međutim, na posmatranom području u toku turističke sezone posebno zimske, broj posjetilaca ovom 
području se povećava, zvog skijaške sezone. 

6.2. Biodiverzitet (flora i fauna) 

Predmetna lokacija je sastavni dio projekta koji je obuhvatio izgradnju hotela i ostalih sadržaja vezanih 
za razvoj planinskog turizma na Bjelasici, među kojima su žičare, putevi, ugostiteljski objekti, garaže i 
drugo. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja Chalet-a nalazi se u podnožju Bjelasice, na Jezerinama, 
na oko 1430 mnv. U neposrednoj blizini odvija se izgradnja infrastrukture (putevi, kućice, hoteli, 
parking prostori), pa je utisak da je na samoj lokaciji i okruženju prisutan veliki negativan uticaj na 
biodiverzitet, koji se u prvom redu ogleda u zauzimanju prirodnih površina, te velikom količinom 
prašine koja je prekrila biljke, zeljaste i drvenaste podjednako, velikom bukom koju stvaraju mašine i 
teretna vozila, što sve ima negativne uticaje i na faunu predmetne lokacije i neposrednog okruženja. 
Znatno ranije, šumski pojas je degradiran i fragmentiran izgradnjom skijališta i prateće turističke  
infrastrukture.  
 

Teren predmetne lokacije je većim dijelom šumska površina koja se nalazi rubno uz pojas mješovite 
listopadno – četinarske šume. Sa dijela lokacije koju zauzima objekat šuma je već uklonjena. Sa sjeverne 
strane urbanistička parcela je oivičena saobraćajnicom, a ista je dio turističkog kompleksa gdje je 
planirana izgradnja više “chaleta“ – objekata jednoporodičnih smještajnih jedinica.  
Na lokaciji su prisutne pojedine biljne vrste: Bellis perennis, Dactylis glomerata, Galium verum, Silene vulgaris, 
Bellis perennis, Taraxacum officinare, Tussilago farfara, Alchemilla xanthochlora, Sanguisorba minor, Trifolim 
pratense, Trifolium montanum, Salvia pratensis, Cynosurus cristatus, Daucus carota, Plantago media, Plantago 
lanceolata, Centaurea jacea, Cirsium vulgare, Anemone nemorosa i dr. Na predmetnoj lokaciji nisu registrovane 
endemične, rijetke, ugrožene ili zaštićene vrste biljaka shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG”, br. 76/06).  
 

Iznad predmetne lokacije i u njenom širem okruženju, prisutna je mješovita lišćarsko – četinarska šuma 
bukve, smrče i jele. S obzirom da bukva ima udio veći od 10% ova  šumska zajednica pripada Natura 
2000 tipu staništa sa kodom 9110 Acidofilne bukove šume (Luzulo- Fagetum)”, koji se nalazi na Annexu 
I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (Council Directive 92/43/EEC). Prosječna 
reprezentativnost staništa je A (odlična). Dijagnostičke vrste koje se javljaju u ovom tipu staništa su: 
Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Luzula luzulina, Calamagrostis villosa, Vaccinium 
myrtillus, Pteridium aquilinum, Hieracium murrorum aggr. Veronica officinalis, Dicranum scorpidium, Leucobryum 
glaucum i dr. Prateće vrste: Festuca drymeja, Acer heldreichii, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus 
avellana, Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, Rhamnus fallax, Atropa 
belladonna, Rosa canina, Rubus fruticosa, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Primula vulgaris, Fragaria vesca, 
Asarum europaeum, Lactuca muralis, Rosa cannina, Crataegus monogyina, Coryllus avellana i dr. 
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U blizini lokacije, sa sjeverozapadne strane protiče Paljevinska rijeka, koja ima karakter stalnog 
vodotoka. Ova zajednica pripada Natura 2000 tipu staništa sa kodom 91E0 * Aluvijalne šume crne johe 
i gorskog jasena (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) koji nije u zahvatu predmetne lokacije. 
Prosječna reprezentativnost staništa je B (dobra). Dijagnostičke vrste koje se javljaju u ovom tipu 
staništa su: Salix alba, Salix fragilis, Alnus glutinosa,  Filipendula ulmaria, Geum rivale, Urtica dioica, Carex 
acutiformis, Equisetum arvense, Rubus ceasius, Angelica sylvestris, Rumex sanquineus,  i dr. Prateće vrste: Mentha 
longifolia, Tussilago farfara, Telecia speciosa, Coryllus avellana, Picea abies, Rhamnus fallax, Ulmus montana, Fagus 
sylvatica, Crataegus monogina, Petasites hybridus 
 

Za faunu predmetne lokacije, usled intenzivnih radova koji se odvijaju u neposrednoj blizini predmetne 
lokacije koje za posledicu imaju uništavanje vegetacije zauzimanjem površina, dizanjem buke i prašine, 
sječu šume, može se očekivati da je veoma siromašna. Nju čine vrste koje samo povremeno borave na 
njoj, a najčešće su to insekti (Lepidoptere, Diptere), ređe ptice.  
Međutim, u ovom dijelu se može dati osvrt na šumske komplekse, koji se nalaze u bližem i daljem 
okruženju predmetne lokacije, a koji nisu u zahvatu izgradnje i nisu pod većim drugim negativnim 
uticajima. Šume su važna staništa za sitne, krupne sisare i ptice. Neki su prisutni u veoma malom broju i 
rijetko se mogu vidjeti, poput medvjeda (Ursus arctoa), vuka (Canis lupus), dok se lisica (Vulpes vulpes) i 
srna (Capreolus capreolus) češće mogu vidjeti. Od sitnijih sisara ovdje žive: vjeverica (Sciuris vulgaris), puh 
(Glis glis), slijepi miševi (Chiroptera, svi su zakonom zaštićeni), jež (Erinaceus europaeus), zec (Lepus 
europaeus), krtica (Talpa europaea), slijepo kuče (Spalax leucodon), rovčice (Sorex sp.) i dr. 
 

Ptice koje borave ili prelijeću ove predjele: šumska sova (Strix aluco), mala ušara, jejina (Asio otus), mišar 
(Buteo buteo), djetlić (Dendrocopos sp.), lješnjarka (Nucifraga caryocatactes), drozd ogrličar (Turdus torquatus), 
vjetruška (Falco tininculus), crvendać (Erithacus rubecula), zeba (Fringilla coelebs), čavka (Corvus monedula), 
štiglić (Carduelis carduelis) i dr.  
 

Na ovom području, u blizini potoka moguće je vidjeti vodozemce -  žabe (Rana graeca, R. temporaria, Bufo 
bufo, B. viridis,...), a od gmizavaca: zelembać (Lacerta trilineata), planinski gušter (Lacerta vivipara), sljepić 
(Anguis fragilis), poskok (Vipera ammodytes), šarka (Vipera berus), šargan (Vipera ursinii), smuk (Elaphe 
longissima) i drugi. U planinskim potocima i Paljevinskoj rijeci, može se očekivati prisustvo potočne 
pastrmke (Salmo trutta m. fario).  
 

Na predmetnoj lokaciji nisu registrovane endemične, rijetke, ugrožene ili zaštićene vrste životinja 
shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG”, br. 
76/06). 

6.3. Zemljište 

Na kvaliett zemljišta utiče veliki broj faktora, a najviše geološka podloga, reljef, klima, hidrografija, 
vegetacija i čovjek.  
Maksimalno dozvoljene količine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu prema Pravilniku o 
dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list 
RCG”, br. 18/97) date su u tabeli 12. 
 

Maksimalno dozvoljene količine (MDK mg/kg zemlje) sredstava za zaštitu bilja u zemljištu iznose za: 

- triazine (atrazin i simazin) 0,01 

- karbamate 0,5 

- ditiokarbamate 1,0 

- 5-hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenol 1,0 

- fenolne herbicide (DNOCI DINOSEB) 0,3 i 

- organohlorne preparate DDT+DDD+DDE 0,01. 
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Tabela 12.  Maksimalno dozvoljene količine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu 

Red. br. Element 
Hemijska 

oznaka 
MDK u zemljištu u 

mg/kg zemlje 

1. Kadmijum  Cd 2 

2. Olovo Pb 50 

3. Živa Hg 1,5 

4. Arsen As 20 

5. Hrom Cr 50 

6. Nikl Ni 50 

7. Fluor F 300 

8. Bakar  Cu 100 

9. Cink Zn 300 

10 Bor B 5 

11. Kobalt Co 50 

12. Molibden Mo 10 
 

 

Maksimalno dozvoljene količine (MDK mg/kg zemlje) toksičnih i kancerogenih materija u zemljištu 
iznose za: 

- policiklične aromatične ugljovodonike (PAHS) 0,6 

- polihlorovane bifenile i terfenile (PCBs i PTC)za svaki od kongenera (28, 52, 101, 118, 138, 153 
i 180) 0,004 

- organokalajna jedinjenja (TVT, TMT) 0,005 
 

Hemijske analize zemljišta na lokaciji nijesu rađene.  
 

Međutim, za ocjenu kvaliteta zemljišta na lokaciji i njenom okruženju iskorišćena je analiza zemljišta 
odnosno materijala od iskopa sa trase i iz tunela „Klisura” na putu Jezerine-Lubnice. 
U cilju utvrđivanja da li zemljani iskop koji se stvara u toku izvođenja radova na proboju tunela 
„Klisura” sadrži opasne materije rješenjem ekološkog inspektora UPI-0303/2019 od 13. 04. 2018. 
godine naloženo je pravnnom licu Euro-asfalt da preko ovlašćene labaratorije izvrši hemijsku analizu 
materijala iz iskopa koji je odložen u zahvatu DUP-a „Sportska zona” u Kolašinu. 
Za uzorkovanje i ispitivanje zemljišta angažovan je „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” d.o.o. 
Podgorica. 
Rezultati ispitivanja su pokazali da je sadržaj  svih analiziranih parametara (hemijskih elemenata i 
hemijskih jedinjenja) ispod vrijednosti koji bi ovaj materijal okarakterisali opasnim otpadom. 
Rezultati analize materijala od iskopa iz tunela „Klisura” dati su u prilogu VII. 
 

Imajući u vidu rezultate kvaliteta zemljišta za  navedenu lokaciju, treba očekivati da je na posmatranom 
prostoru zemljište sa aspekta sadržaja štetnih primjesa dobrog kvaliteta, pošto u okruženju nema većih 
zagađivača. 

6.4. Vode 

Zakonom o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 84/18) 
uređuje se pravni status i način integralnog upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i 
vodnim objektima, uslovi i način obavljanja vodne djelatnosti i druga pitanja od značaja za upravljanje 
vodama i vodnim dobrom. 
Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19), propisuje 
se način i rokovi utvrđivanja statusa površinskih voda, način sprovođenja monitoringa hemijskog i 
ekološkog statusa površinskih voda, lista prioritetnih supstanci i mjere koje će se sprovoditi za 
poboljšanje statusa površinskih voda. 
 

Shodno članu 3. Pravilnika status površinskih voda određuje se na osnovu rezultata monitoringa 
hemijskog i ekološkog stanja vodnih tijela ili više vodnih tijela površinskih voda.  
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Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list RCG”, 52/19), propisuje 
se način i rokovi utvrđivanja statusa podzemnih voda, način sprovođenja monitoringa hemijskog i 
kvantitativnog statusa podzemnih voda i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje statusa podzemnih voda. 
Status površinskih voda u područjima namijenjenim korišćenju vode za ljudsku upotrebu ili na 
područjima zaštite Natura 2000 određuje se u skladu sa čl. 14 i 15 navedenog Pravilnika. 
 

Prema Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. godinu, koje je uradila Agencija za 
zaštitu životne sredine Crne Gore mreža monitoringa kvaliteta površinskih voda obuhvata je 22 
vodotoka sa 34 mjernih mjesta, među kojima je rijeka Tara. 
U 2022. godini odrađen je monitoring površinskih i podzemnih voda, prema ODV, odnosno shodno 
Pravilniku o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list RCG”, 25/19) i Pravilniku 
o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list RCG”, 52/19).  
Uvođenjem ekološkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definsani su i elementi za klasifikaciju 
ekološkog stanja. Definisanje ekološkog stanja površinskih voda odredređuje se na osnovu bioloških, 
hidromorfoloških, hemijskih i fizičko-hemijskih elemenata.  
 

Kategorije ekološkog statusa pojedinih vodnih tijela površinskih voda:  
- vrlo dobar ekološki status, 
- dobar ekološki status, 
- umjeren ekološki status,  
- loš ekološki status i  
- vrlo loš ekološki status. 

 

Ispitivanje kvaliteta površinskih voda u Crnoj Gori u 2022. Godini, realizovano je u 4 serije mjerenja za 
osnovne fizičko-hemijske parametre, u periodu jun-decembar i obuhvaćena su sva godišnja doba, kao i 
period malih voda-kada je zagađenje voda najveće, kao i njihovo korišćenje. Odrađena je 1 serija za 
biološka ispitivanja reprezentativna za karakteristični biološki ciklus na obalama, i u vodi za elemente: 
fitobentos, makrofite i makrozoobentos, a takođe 2 serije za elemenat fitoplankton. 
 

Za vodu rijeke Tare analizirani su sljedeći parametri: 

BPK5- biološka potrošnja kiseonika  

Biološka potrošnja kiseonika (BPK5) je količina kiseonika koja potrebna da se izvrši biološka oksidacija 
prisutnih, biološki razgradljivih, sastojaka vode. Stepen zagađenosti vode organskim jedinjenjima 
definisan je, pored ostalih, i ovim parametrom (BPK5) i osnovni je parametar za ocjenu zagađenosti 
površinskih voda organskim materijama, a njgove vrijednosti za Taru na pet profila za 2020, 2021 i 
2022. god. prikazane su na slici 9. 
 

 

Slika 9.  BPK5 u rijeci Tari (mg/l). 
VD – vrlo dobar ekološki status; D – dobar ekološki status 

 

Izmjerene vrijednosti BPK5-biološka potrošnja kiseonika u 2022. godini, pokazuju da je stanje kvaliteta 
voda Tare po ovom osnovu imalo vrlo dobar ekološki status na mjernom mjestu Trebaljevo i ispod 
Mojkovca, dok je na ostalim mjernim mjestima imalo dobar status.. 
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Sadržaj fosfata  

Najznačajniji izvor zagađenja ortofosfata potiče iz komunalnih i industrijskih otpadnih voda i 
poljoprivrede. Fosfati mogu oštetiti vodenu okolinu i narušiti ekološku ravnotežu u vodama, te njihov 
povećan sadržaj može izazvati eutrofikaciju, što ima za posledicu ubrzano razmnožavanje algi i viših 
biljaka i stvaranje nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi, kao i samog kvaliteta 
vode.  

Sadržaj ortofosfata u Tari na pet profila za 2020, 2021 i 2022., izražen  u mg/l prikazan je na slici 10. 
 

Izmjerene vrijednosti ortofosfata(fosfata) u 2022. godini, pokazuju da je stanje kvaliteta voda Tare po 
ovom osnovu imalo vrlo dobar ekološki status na svih pet profila. 

 
Slika 10. Sadržaj ortofosfata(fosfata) u rijeci Tari (mg/l). 

VD – vrlo dobar ekološki status; D – dobar ekološki status 

Sadržaj nitrata  

Jedinjenja koja sadrže azot, u vodi se ponašaju kao nutrijenti i izazivaju nedostatak kiseonika, a time 
utiču na izumiranje živog svijeta. Glavni izvori zagađenja azotnim jedinjenjima su komunalne i 
industrijske otpadne vode, septičke jame, upotreba azotnih vještačkih đubriva u poljoprivredi i 
životinjski otpad. Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite. 
 

Sadržaj nitrata u Tari na pet profila za 2020, 2021 i 2022. god., izražen  u mg/l prikazan je na slici 11. 
 

 
Slika 11. Sadržaj nitrata u rijeci Tari (mg/l). 

VD – vrlo dobar ekološki status; D – dobar ekološki status 
 

Izmjerene vrijednosti nitrata u 2022. Godini, pokazuju da je stanje kvaliteta voda Tare po ovom osnovu 
imalo takođe vrlo dobar ekološki status na svih pet profila. 
 

Prikaz ocjene ekološkog statusa /potencijala voda Tare, ukupnog statusa i statusa po elementima 
kvaliteta opštih fizičko-hemijskih i mikro-bioloških paramatera za 2022. G. Dat je u tabeli 13. 
 

Ukupni ekološki status voda rijeke Tare u 2022. god. na četiri lokacije (Trebaljevo, Ispod Mojkovca, 
Crna poda, Đurđevića Tara) imao je dobar ekološki status, a na lokaciji Šćepan Polje imao je umjeren 
ekološki status. 
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Tabela 14.  Prikaz ocjene ekološkog statusa /potencijala voda Tare, ukupnog statusa i statusa po elementima 
kvaliteta opštih fiz. Hemijskih i bioloških paramatera za 2022. god. 
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20. Tara 

3 R4 24. Trebaljevo vdD D D - VD - U U D 

3 R4 25. Ispod Mojkovca vdD D D - VD - U U D 

4 R5 26. Ispod Crnih Poda vdD D D - - - - D D 

4 R5 27. 
Đurđevića Tara 

Splavište 
vdD D D - - - - D D 

5 R7 28. Šćepan polje U D D - - - - U U 
 

Što se tiče izdanske vode karstnih terena na prostoru područja Bjelasice, njihova zajednička 
karakteristika je da su vode uglavnom čiste, bistre, bez boje, mirisa i ukusa. Samo poslije intezivnijih 
padavina kratkotrajno se zamute vode skoro svih karstnih vrela. Temperatura karstnih izdanskih voda 
na teritoriji sjeverne Crne Gore kreće se najčešće u granicama od 5 - 10°C. Hemijski sastav podzemnih 
voda odražava u potpunosti hemijski sastav terena kroz koji cirkulišu vode. To su uglavnom malo 
minera/izovane vode (manje od 300 mg/l), hidrokarbonatne kiase, kalcijske grupe, sa ph vrijednošću 
pretežno izmedju 6,0 - 8,0 i tvrdoćom od 6 - 120 dh. Vode skoro svih karstnih vrela su van domašaja 
industrijskih zagadjivača i odlikuju se visokim kvalitetom koji u pogledu hemijskog sastava zadovoljava 
sve propisane normative kvalitetne pijaće vode. Ograničavajući faktor u korišćenju karstnih izdanskih 
voda ogleda se u velikim razlikama u izdašnosti karstnih vrela u sušnom i kišovitom periodu godine i 
zamućivanju karstnih vrela u periodu velikih voda.  
 

Kada je u pitanju kvalitet voda za piće, prema Informaciji o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 
2022, koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, na teritoriji Crne Gore po 
opštinama vršena je fizičko-hemijsko i mikrobiološka analiza uzoraka voda za piće sa gradskih 
vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja.  
 

Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja i mikrobioloških ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće za sve 
opštine u Crnoj Gori u 2022. godini prikazani su na slikama 12 i 13. 
 

Na osnovu fizičko-hemijske i mikrobiološke analize kvaliteta voda u Kolašinu, koje se  redovno rade, 
može se zaključiti da je kvalitet voda u 2022. godini u skoro 100% slučajeva zadovoljavao zahtjeve za 
piće. Praksa je pokazala da adekvatno hlorisanje obezbjeđuje bakteriološki ispravnu vodu za piće. 
 

 

Slika 12.  Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2022. godini 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

66 

 

 
Slika 13.  Rezultati mikrobioloških ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2022. godini 

 

U okviru Hidrotehničke studije za lokaciju planinskog centra „Kolašin 1600” na Bjelasici kod Kolašina 
(,,Hydro GIS System” d.o.o. - Podgorica, 2016. god.) urađena je fizičko-hemijska i mikrobiološka 
analiza uzoraka vode sa „Izvora Mušovića rijeke” i „Izvora br. 1.” i „Izvora br. 3.” koji se nalaze pored 
turističkog naselja „Kolašin 1600”. 
Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka vode sa sva tri predmetna izvorišta pokazuju da 
uzrokovane vode odgovaraju uslovima o higijenskoj ispravnoti vode za piće, dok rezultati 
mikrobioloških ispitivanja pokazuju da sa sva tri predmetna izvorišta uzrokovane vode ne odgovaraju 
uslovima o higijenskoj ispravnoti vode za piće („Sl. list CG”, br. 24/12). 
Rezultati mikrobiološki nalazi ne iznenađuju pošto predmetni izvor nijesu kaptirani i za iste nijesu 
uspostavljeno zone sanitarne zaštite. Međtim, i pored navedenih činjenica mikrobioloških zagađenja su 
u relativno malom obimu prekoračenja dozvoljenih vrijednosti koje propisuje Pravilnik o higijenskoj 
ispravnosti vode za piće te je obezbijeđenje mikrobiološkog kvaliteta tih voda, shodno Pravilniku, 
relativno jednostvano uspostaviti primjenom odgovarajućeg tehnološkog postupka za dezinfekciju 
vode. 
 

Izvještaj o labaratorijskom ispitivanju vode sa „Izvora Mušovića rijeke” i „Izvora br. 1.”, dati su u 
prilogu VIII.  

6.5. Kvalitet vazduha 

Donošenjem Pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11) 
propisan je način praćenja kvaliteta vazduha i prikupljanje podataka, kao i referentne metode mjerenja, 
kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, obezbjeđivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže  mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha ("Sl. CG", 
br. 44/10 i 13/11), teritorija Crne Gore podijeljena je tri zone, koje su određene preliminarnom  
procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija na  osnovu 
dostupnih podataka o koncetracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka.  
 

Granice zona kvaliteta vazduha  podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se 
nalaze u sastavu tih zona (tabela 14.).  
 

Tabela 14.  Zone kvaliteta vazduha 

Zona kvaliteta vazduha Opštine u sastavu zone 
Zona održavanja kvaliteta vazduha         Andrijevica, Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, 

Kolašin, Kotor, Mojkovac, Plav, Plužine, 
Rožaje, Šavnik, Tivat, Ulcinj i Žabljak 

Sjeverna zona u kojoj je neophodno 
unaprijeđenje kvaliteta vazduha  

Berane, Bijelo Polje i Pljevlja 

Južna zona u kojoj je neophodno 
unaprijeđenje kvaliteta vazduha 

Bar, Cetinje, Nikšić i Podgorica 

 

 

Iz navedene tabele se vidi da Kolašin spada u zonu održavanja kvaliteta vazduha. 
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U tabeli 15. prikazane su granične vrijednosti  imisija CO, SO2  NO2 i PM10, shodno Uredba o 
utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. 
list CG”, br. 25/12). 
 

Tabela 15. Granična vrijednost imisije za neorganske materije 

Zagađujuća 
materija 

Period usrednjavanja Granična vrijednost za zaštitu zdravlja ljudi 

CO 
Maxsimalna osmočasovna srednja 
dnevna vrijednost 

10  mg/m3 

SO2 
Jednočasovna srednja vrijednost 
 
Dnevna srednja vrijednost    

350 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 24 puta 
tokom jedne godine 

125 μg/ m3, ne smije se prekoračiti više od 3 puta 
tokom jedne godine 

NO2 
Jednočasovna srednja vrijednost 
 
Godišnja srednja vrijednost 

200 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 18 
puta tokom jedne godine 

40 µg/m3 

PM10 
Dnevna srednja  vrijednost 
 
Godišnja srednja vrijednost 

50 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 35 puta 
tokom jedne godine 

40 µg/m3 
 

Na lokaciji kvalitet vazduha nije praćen, a Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori od 2011. 
do 2017. godine, koje je uradila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore ne sadrži 
podatke o kvalitetu vazduha na području Kolašina.  
 

Međutim, prema Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2011 godinu, koje je uradila 
Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, osnovna mreža (tzv. poluautomatskih stanica) 
monitoringa kvaliteta vazduha koju je realizovao HMZ tokom 2011.godine obuhvatila je 17 stanica 
među kojima je i stanica u Kolašinu na lokaciji Skupštine opštine (od lokacije objekta je udaljena  oko 
2,4 km vazdušne linije), gdje je praćen sadržaj sumpordioksida, ukupnih azotnih oksida, prizemnog 
ozona, dima i čađi, lebdećih čestica i taložnih materija i teških metala i policikličnih aromatičnih 
ugljovodonika, kao i kvalitet padavina.  
Na stanici je realizovano preko 300 uzoraka, čime je ispunjen statistički uslov za validnost mjerodavnih 
parametara. 
 

Sadržaj sumpordioksida je bio uglavnom vrlo nizak, čak godišnje srednje vrijednosti su bile ispod 
granice detekcije. Takođe je i sadržaj azotovih oksida bio ispod propisanih normi. 
Izmjerene su i relativno niske vrijednosti sadržaja dima. Maksimalne vrijednosti ovih čestica su 
evidentirane tokom zimskog perioda, što upućuje na dodatni doprinos emisije od grijanja.  
 

Program sistematskog ispitivanja kvaliteta padavina je realizovan u mreži od 15 stanica, za opšti 
hemizam i na pet stanica za ukupne taložne  čestice među kojima je bila i stanica u Kolašinu. Procenat 
realizacije uzorkovanja je bio zadovoljavajući na svim stanicama. Prosječna vrijednost 
elektroprovodljivosti padavina (Ep) se obično kretala u opsegu 50-60µS/cm, a među najvišim prosječna 
mineralizacija padavina je zabelježena u Kolašinu (117 µS/cm). Srednja godišnja pH vrijednost je bila u 
opsegu 6-7, što je bio slučaj i u Kolašinu, dok je pojava kisjelih kiša bila znatno manja nego 2010 
godine, a u Kolašinu evidentirana su dva slučaja. Kvalitet padavina sa aspekta sadržaja zagađujućih 
materija bio je zadovoljavajući. 
 

Podaci opkazuju da je kvalitet vazduha u Kolašinu ocjenjivan na osnovu sadržaja osnovnih i specifičnih 
zagađujućih materija zadovoljavajući, odnosno koncentracije osnovnih zagađujućih materija nijesu 
prelazile zakonom propisane norme - GVZ. 
 

Što se tiče same lokacije objekta i njene okoline, treba očekivati da je vazduh dobrog kvaliteta, jer 
povoljna okolnost je ta što na tom prostoru nema industrijskih objekata, prometnih saobraćajnica, pa 
samim tim i većih izvora zagađenja vazduha.  

 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

68 

6.6. Klima 

Područje Kolašina ima planinski tip klime, koje osim velikih dnevnih i godišnjih amplituda temperature 
karakteriše neujednačena raspodjela padavina po mjesecima. Ljeta su uglavnom svježa, a opadanje 
temperature vazduha uslovljeno je kontinentalnim uticajem i povećanjem nadmorske visine. Zime su 
duge i oštre, a pojava mraza i veoma niskih temperatura su vrlo česte.  
Klimatske karakteristike najviše su uslovljene blizinom planina i dolinom rijeke Tare. 
 

Srednje mjesečne temperature vazduha u 2022. godini na području Kolašina su se kretale od -1,5 oC u 
januaru do 19,2 oC u julu. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosila je  9,3 oC. 
 

Zbog fizičke pojave temperaturne inverzije, kada se hladniji vazduh sa okolnih brda spušta niz dolinu 
formirajući jezgro hladnog vazduha, periodi hladnoća su nešto duži nego u geografski sličnim 
oblastima. Takođe, česte pojave magle zbog prisustva prirodnih vodotoka, čine da je vazduh zasićen 
vlagom.   
 

Maksimalne mjesečne, prosječne količine padavina na području Kolašina u 2022. godini bile su u 
novembru 512 l/m2, a minimalne  u oktobru 31 l/m2. Prosječna godišnja količina padavina bila je 2.193 
l/m2. 
Na području Kolašina u toku 2022. godine bila su 82 dana padavina u obliku snijega, čija je maksimalna  
visina iznosila 38 cm u februaru. 
 

U toku 2022. godine bila su 104  vedra dana. Najviše ih je bilo u julu 19, a najmanje u novembru 2. 
Oblačnih dana u 2022. godini bilo je 135. Najviše ih je bilo u decembru 19, a najmanje u junu 2. 
 

Dominantna učestalost vjetrova  na području Kolašina je bila iz pravca sjevera i juga, dok su ostali 
vjetrovi duvali znatno ređe.  
Sa jakim vjetrom u 2022. godini u Kolašinu bila su 123 dana. Najviše ih je bilo u januaru i martu po 17, 
a najmanje u maju i decembru po 6. 
 

Klimatski uslovi na području Bjelasice određeni su geografskim položajem, reljefom, nadmorskom 
visinom, ekspozicijom pojedinih dijelova terena, udaljenošću od mora, biljnim pokrivačem i stanjem 
određenih klimatskih elemenata u bližem i daljem okruženju.  
Na širem prostoru posmatranog područja prisutne su tri klimatske zone: umjereno-kontinentalna, u 
najnižim dijelovima doline Tare, izložena uticaju jadransko-mediteranske klime, te subplaninska, u 
srednjim visinskim zonama i planinska, u najvišim predjelima, koji su pod snažnim uticajem kontinenta. 
Izražen reljef i razlifita eksponiranost pojedinih dijelova teritorije mijenjaju opštu zonalnost klime, i 
česte su pojave raznih tipova mikroklime. Osnovne karakteristike subplaninske i planinske klime, koje 
vladaju na najvećem dijelu prostora, su duge i hladne zime, relativno kratka i svježa ljeta, slabije izražena 
smjena godišnjih doba, toplija jesen od proleća, te velike količine sniježnih padavina i dugotrajno 
zadržavanje pokrivača u zimskom periodu. 

6.7. Kulturno nasleđe - nepokretna kulturna dobra 

Na dijelu zone gdje se nalazi lokacija objekta, kao i u njenom  okruženju nema nepokretnih kulturnih 

dobara. 

6.8. Predio i topografija 

Sliv rijeke Tare, zajedno sa planinama - Bjelasicom i Komovima, predstavlja specifičan geomorfološki 
prostor sjevernog dijela Crne Gore. Posebnu vizuelnu dinamičnost ovom makropejzažu daju brojni 
vodotoci, šume, pašnjaci i visoki planinski vrhovi na kojima su i dalje prisutna davno podignuta naselja 
stočara. Stočarski katuni su reprezentativni ostaci narodnog graditeljstva, podignuti po tipičnoj 
planinskoj arhitekturi, tako da svojom formom odslikavaju ambijentalne vrijednosti prostora.  
Osobenost planini Bjelasici daju zona šumskog pojasa koja je najčešće prostire na vrlo strmim stranama 
i  zona travnatih površina koje se prostiru iznad gornje šumske granice, na tzv. površima. Srednja 
nadmorska visina planinskih pašnjaka iznosi oko 1.900 mnm.  



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

69 

Predmetna lokacija sa okolinom predstavlja izgrađeni pejzaž koji zauzima sve veću površinu, na uštrb 
planinskih pašnjaka i livada, po kojima je Bjelasica od davnina bila prepoznata. 

6.9. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline  

Na lokaciji nema objekata. 
Najbliži individualni stambeni objekat, koji se nalazi sa zapadne strane od lokacije je udaljen oko 870 m 
vazdušne linije.  
U okruženju lokacije nalaze se ugostiteljski objekat i ski liftovi, dok nema privrednih objekata. 
Južno od lokacije projekta nalaze se ski staze. 
Magistralni put Kolašin - Lubnice je u fazi rekonstrukcije i nalazi se u okolini lokacije.  
Prilaz lokaciji obezbijeđen je preko interne saobraćajnice koja se odvaja od saobraćajnice Kolašin- 
Jezerine. 
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7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Izgradnja i eksploatacija Jednoporodičnih smještajnih jedinica na Jezerinama, Opština Kolašin, imaće 
određeni uticaj na životnu sredinu ali ne i značajan.  
Stoga će ovim Elaboratom biti indetifikovani i analizirani uticaji karakteristični za izgradnju i 
eksploataciju objekata. 

Metodologija klasifikacije i vrednovanja uticaja koja je primijenjena za potrebe ovog Elaborata bazirana 
je na analizi prema kojoj se razmatranje uticaja vrši u odnosu na sledeće parametre:  

- prostorni aspekt, prema kome uticaji mogu biti lokalni, regionalni i globalni,  

- vremenski aspekt, prema kome uticaji mogu biti povremeni ili trajni,  
- intenzitet, prema kome se uticaji klasifikuju po gradaciji. 

 

Prikaz mogućih značajnih uticaja koje projekat može imati na životnu sredinu (prema članu 9 Pravilnika 
o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19)) obuhvatiće 
kvalitativan i gde je to moguće, kvantitativan prikaz mogućih promena u životnoj sredini za vrijeme 
izvođenja projekta, redovnog rada i za slučaj akcidenta. 

Vrednovanje uticaja izgradnje i eksploatacije objekata na pojedine segmente životne sredine  izvršeno je 
na bazi inteziteta, odnosno nivoa procjene uticaja, kroz sledeće stavke: 

- nema uticaja, nema promjene elemenata životne sredine. 

- uticaj je mali, odnosno promjena elemenata životne sredine je mala i 

- uticaj je značajan, odnosno promjena elemenata životne sredine je veća od dozvoljenih 
zakonskih normi. 

 

Uticaj izgradnje i eksploatacije objekata na životnu sredinu na lokaciji i šire može se javiti u fazi 
izgradnje, u fazi eksploatacije, uz napomenu da jednu i drugu fazu može da prati pojava akcidentnih 
situacija. 

7.1. Kvalitet vazduha 

U toku izvođenja radova 

Uticaji na kvalitet vazduha u toku izvođenja radova nastaju kao posljedica prisustva građevinskih 
mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. Negativne posljedice se javljaju 
kao rezultat iskopa određene količine materijala, njegovog transporta i ugrađivanja materijala u objekte. 
 

Prilikom izgradnje do narušavanja kvaliteta vazduha može doći usljed: 
- uticaja lebdećih čestica (prašina) koje nastaju usljed iskopa  
- uticaja izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji objekata i 
- usljed transporta različitih materijala prilikom prolaska kamiona i mehanizacije. 
 

 

Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim poslovima to korišćenie poznatih modela za 
procjenu imisionih koncentracija gasova i PM čestica nije primjenljivo. 

Iz navedenih razloga proračun imisionih koncentracija gasova i PM čestica u fazi izgradnje objekata nije 
rađen, već su u tabeli 16. navedene granične vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdećih čestica 
prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. god. 
odnosno 2014. god. prema Direktivi 2004/26/EC. 
 

Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija  gasovitih polutanaka 
zadovoljiti navedeni Evropski standard.  
 

Tabela 16.   EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B 

Kategorija 
Snaga 

motora kW 
Datum 

Emisija gasova g/kWh 

CO HC NOx PM 

L 130≤ P ≤ 560 Jan. 2011. 3,5 0,19 2,0 0,025 

M 75 ≤ P ˂ 130 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 

N 56 ≤ P ˂ 75 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 

P 37 ≤ P ˂ 56 Jan. 2013. 5,0 4,7⃰ 0,025 

    ⃰ NOx + HC 
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Faza IV 

Q 130≤ P ≤ 560 Jan. 2014. 3,5 0,19 0,4 0,025 

M 75 ≤ P ˂ 130 Okt. 2014. 5,0 0,19 0,4 0,025 

 

Granične vrijednosti  imisija CO, SO2  NO2 i PM10, shodno Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih 
materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12), prikazane 
su u tabeli 15. 
 

Odvođenje izduvnih gasova iz angažovane građevinske mehanizacije pri realizaciji predmetnog projekta 
ne predstavlja poseban problem, pošto se sa aspekta morfologije terena radi o otvorenom području, 
čime se smanjuje  opasnost od zagađenja. Svakako, na to utiču i meteorološki uslovi kao što su brzina i 
pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija i topografija, a povoljna okolnost je i ta što se radi o 
privremenim radovima, koji vremenski ne traju dugo. 
 

Takođe pri iskopu materijala do negativnog uticaja na kvalitet vazduha može doći uslijed pojave 
prašine, zato je u sušnom periodu i za vrijeme vjetra neophodno kvašenje iskopa.  
 

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj izgradnje objekta na kvalitet vazduha 
biti lokalnog karaktera i povremen, a sa aspekta inteziteta mali. 

U toku eksploatacije  

U toku eksploatacije objekta negativan uticaj na životnu sredinu takođe neće biti izražen. Zagađenje od 
gasova koji izlaze iz dimnjaka, kao posljedica sagorijevanja peleta neće biti značajno, imajući u vidu 
kvalitet goriva, količinu  i sastav gasova koje u osnovi čine azotovi oksidi i ugljendioksid, kao i to da će 
objekat raditi samo u toku grejne sezone. 
 

Količine zagađujućih materija iz izduvnih gasova iz automobila  koji dolaze ili odlaze od objekta ne 
mogu izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na ovom području. 
 

Takođe, u toku eksploatacije objekta uticaj izduvnih gasova uslijed rada dizel agregara na kvalitet 
vazduha neće biti značajan. 
Ovo iz razloga što količina gasova nije velika prije svega što će se agregat uključivati samo uslijed 
nestanka električne energije.  
 

Iz opisa projekta jasno je da isti neće imati uticaja na meteorološke i klimatske karakteristike područja. 
 

Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha kada je djelatnost predmetnog 
projekta u pitanju. 
 

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj eksploatacije objekta na kvalitet 
vazduha  sa propisanim parametrima i standardima biti uglavnom lokalnog karaktera i povremen (u 
toku grejne sezone), a sa aspekta inteziteta mali jer su koncentracije polutanata u vazduhu ispod 
graničnih vrijednosti. 

7.2.  Kvalitet voda i zemljišta 

U toku izvođenja radova 

U toku izvođenja radova, kvalitet zemljišta i podzemnih voda moglo bi ugroziti nekontrolisano curenje 
i ispuštanja ulja, maziva i goriva iz korišćene mehanizacije, kao i nekontrolisano prosipanje  
boja, rastvarača i sredstava za hidroizolaciju koji će se korisititi u toku izgradnje objekata.  
Uz korišćenja mjera tehničke zaštite, koje vrši nadzorni organ u toku izgradnje objekata ove pojave su 
malo vjerovatne.  
Do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta može doći neadekvatnim odlaganjem građevinskog 
otpada, ali uz redonu kontrolu i ova pojava je malo vjerovatna. 
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Vjerovatnoća ovih pojava, koje su privremenog karaktera, ne može se tačno procijeniti, ali određeni 
rizik postoji i on se može svesti na najmanju moguću mjeru, adekvatnom organizacijom i uređenjem 
gradilišta. 
 

Sa druge strane, izvođač je dužan da po završetku radova gradilište kompletno očisti, ukloni sav 
građevinski otpad i da prema projektu izvrši uređenje terena, čime bi se izbjego uticaju otpadnog 
materijala na životnu sredinu. 
Imajući u vidu gabarite objekta u toku njegove izgradnje doći će do određenih promjena lokalne 
topografije.  
 

Procjenjuje se da u toku izgradnje objekta neće doći do većih promjene u kvalitetu površinskih voda, 
odnosno vrednovanjem uticaja može se konstatovati da će uticaj izgradnje objekta na površinske i 
podzemne vode biti lokalnog karaktera, povremen, a sa aspekta inteziteta mali. 
 

Takođe je procjena da u toku izgradnje objekta neće doći do većih promjena postojećeg fizičko-
hemijskog i mikrobiološkog sastava zemljišta na lokaciji objekta i njenoj okolini, odnosno 
vrednovanjem uticaja može se reći da će uticaj izgradnje objekta na kvalitet zemljišta biti lokalnog 
karaktera i povremen, a sa aspekta inteziteta mali. 

U toku eksploatacije 

Imajući u vidu djelatnost objekta u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija hemijskih i 
drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda.  
 

Sa druge strane sanitane otpadne vode iz objekta-vile odvodiće se u biološke prečistače, gdje će se 
prečišćavati prije upuštanja u upojni bunar, tako da iste neće imati značajniji uticaj na kvalitet voda i 
zemljišta. 
 

Vode poslije prečišćavanja u biološkom prečistaču, odnosno prije upuštanja u upojni bunar, treba da 
zadovolje granične vrijednosti emisije zagađujućih supstanci u otpadnim vodama koje su date u prilogu 
1, Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku 
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 
56/19) (prilog V).  
 

Obaveza Investitora je da biološke prečistače permanentno održava i kontroliše ispravnost njihovog 
funkcionisanja, kako ne bi došlo do njegovog zagušenja i otpadna voda neprečišćena oticala u upojni 
bunar. 
 

Kao što je već navedeno u širem okruženju lokacije objekta na udaljenosti od oko 4,9 km nizvodno 
nalazi se šest kaptažnih objekata na izvorištu Rijeka Mušovića na koti od 1066 do 1072 mnm. sa kojih 
se Kolašin snabdijeva vodom za piće. 
 

Prema Pravilniku o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja na 
tim zonama ("Sl. list CG", br. 66/09), zone sanitarne zaštite izvorišta, u odnosu na režim zaštite su:  

- zona strogog režima zaštite - I zona zaštite (zona neposredne zaštite);  

- zona ograničenog režima zaštite - II zona zaštite (uža zona zaštite);  

- zona nadzora - III zona zaštite (šira zona zaštite). 
 

Prema navedenom Pravilniku, granica I zone zaštite mora biti udaljena od svih objekata za zahvatanje 
vode, najmanje 10 m. 
Granica II zone zaštite zavisi od izdašnosti izvorišta i za izvorišta čija je izdašnost > 50 l/s, granična 
linija se nalazi na udaljenosti od najmanje 50 m od granice I zone, što se utvrđuje na osnovu geološkog 
sastava terena i potencijalnih zagađivača. 
Područje III zone zaštite obuhvata prostor izvan granice II zone, do granice određene uslovima 
eksploatacije izvorišta i mogućnostima njegovog zagađivanja.  
Prema navedenom Pravilniku granica treće zone nije definisana. 
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U III zoni zaštite zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se 
mogu zagaditi vode izvorišta, a naročito:  

- ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda;  

- odlaganje otpada, osim odlaganja na sanitarne deponije;  

- građenje saobraćajnica bez sistema kontrolisanog odvođenja i prečišćavanja atmosferskih voda;  

- izgradnja industrijskih i drugih objekata, čije otpadne vode i druge otpadne materije iz tehnološkog 
procesa proizvodnje mogu zagaditi izvorište. 

 

Izgradnja Shaleta (jednoporodičnih stambenih jedinica) nije na spisku zabranjenih objekata u III zoni 
zaštite. 
Imajući u vidu da će se vršiti prečišćavanje otpaadnih voda iz objekata kao i veliku udaljenost lokacije 
od izvorišta to se ne očekuje značajniji uticaj eksploatacije objekta na izvorište.  
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađenje voda kada je predmetni projekat u pitanju. 
 

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj rada objekta na kvalitet površinskih 
voda biti lokalnog karaktera i stalan, a sa aspekta inteziteta mali jer će koncentracije polutanata u vodi 
poslije prečišćavanja u biološkom prečistaču biti ispod graničnih vrijednosti. 
Procjena je da će uticaj rada objekta na kvalitet zemljišta biti lokalnog karaktera, trajan, a sa aspekta 
inteziteta mali. 
 

7.3. Lokalno stanovništvo 

Promjene u broju i strukturi stanovništva u toku funkcionisanja objekta - Chalet se prvenstveno ogleda 
u povećanom broju korisnika usluga. Pošto se radi o turističkim objektu doći će do manjeg povećanja 
fluktuacije stanovništva, što će posebno biti izraženo u vrijeme turističke sezone (ljetnje i zimske).  
 

U toku izgradnje objekta vizuelni uticaji neće biti povoljni, dok u toku njegove eksploatacije vizuelni 
uticaj neće biti nepovoljni s obzirom na savremen izgled objekata  
Uticaj izgradnje objekata na lokalno stanovništvo biće zanemarljiv, imajući u vidu da se radi o 
poslovima privremenog i povremenog karaktera, odnosno o poslovima koji ne traju dugo, jer se tadi o 
objektima malih gabarita. 
Sa druge strane najbliži individualni objekat, koji se nalazi sa zapadne strane od lokacije je udaljen oko 
870 m vazdušne linije, tako da će uticaj realizacije projekta na njega biti zanemarljiv.  
 

Kako je već navedeno u dijelu 3.5. pri radu građevinskih mašina proizvodi se određeni nivo buke. Pri 
izgradnji objekta  sve mašine (tabela 10.) ne rade u isto vrijeme, a većina njih pri radu je u pokretu i 
udaljena je jedna od druge, što otežava stvarnu procjenu generisane buke.  
Procjena je da se najveći nivo buke javlja u situaciji kada su mašine u toku rada skoncentrisane blizu 
jedna druge, a to je  za vrijeme iskopa temelja objekta. 
 

Proračun nivoa buke je rađen u uslovima slobodnog prostiranja zvuka, pojedinačno za mašine koje će 
biti najviše korišćene i koje emituju najveću buku (bager, utovarivač i kamion), kao i za slučaj kada se 
mašine mogu naći na bliskom rastojanju, kao na primjer bager + kamion, ili utovarivač + kamion, na 
različitim udaljenostima od mjesta emisije. 
 

Dobijene vrijednosti nivoa buke uz korišćenje modela u uslovima slobodnog prostiranja zvuka na 
određenom rastojanju od izvora za navedene slučajeve prikazane su u tabeli 17. 
 

              Tabela 17. Proračun ekvivalentnog nivoa buke na  različitim rastojanjima od izvora buke 

Izvor 
Rastojanje od izvora buke, m Dozvoljeni ekvivalentni 

nivo buke u dBA 25 50 100 150 200     

Bager 61 55 49 45 43  

50 

Utovarivač 56 50 44 40 38 

Kamion 56 50 44 40 38 

Bager + kamion 62 56 50 46 44 

Utovarivač + kamion 59 53 47 43 41 
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Napomena: Kada se radi o više izvora buke proračun ukupnog nivoa buke izvršen je na osnovu izraza: 


j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

                   gdje je: Lr: ukupni nivo buke, a Lj pojedinačni nivo buke. 
 

Rezultati proračuna pokazuju da će u fazi izvođenja radova doći do povećanja nivoa buke u okolni 
prostor na rastojanju do: 63 m - za bager, 50 m - za utovarivač, 50 m - za kamion, 100 m - za bager + 
kamion i 71 za utovarivač + kamion, u odnosu na dozvoljene vrijednosti koje prema Pravilniku o 
graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i 
metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG” br. 60/11) i prema Rješenju o utvrđivanju 
akustičnih zona sa kartom buke u Opštini Kolašin (br. rješenja 05-1337/2 od 27. 08. 2013. god.), iznose 
50 dB(A) za dnevne, 50 za večernje i 40 dB(A) za noćne, za zonu povišenog režima zaštite od buke 
kojoj pripada lokacija objekta. 
 

Rezultati pokazuju da će do povećanja buke u toku izvođenja radova prije svega iskopa podzemne etaže 
doći i u okruženju lokacije. Da bi se nivo buke smanjio u toku izvođenja radova treba koristiti mašine sa 
prigušivačem zvuka.  
Svakako, ovo se pojavljuje u određenim vremenskim intervalima i ono je privremnog karaktera, a 
pozitivna okolnost je što uže okruženju lokacije nije naseljeno. 
Sa druge strane treba uzeti u obzir da se na određenom rastojanju od lokacije nalazi šumski pojas  koja 
u izvjesnoj mjeri ima potencijal da utiče na prostiranje zvuka u prstoru i da na taj način služi kao 
svojevsna barijera za njegovo širenje a time i na njegov uticaj u široj zoni lokacije. 
 

U toku eksploatacije objekta buka se javlja uslijed rada dizel-agregata i rada motora automobila koji 
dolaze i odlaze iz objekta.  
Uticaj buke uslijed rada dizel agregara na životnu sredinu neće biti značajan. 
Ovo iz razloga što se DEA nalazi u podrumu objekta, koji ima svoju izolaciju,  a sa druge strane što će 
se agregat uključivati samo uslijed nestanka električne energije.  
 

U toku eksploatacije objekta buka se javlja uslijed rada motora automobila koji dolaze i odlaze iz 
objekta.  
U toku eksploatacije objekta sa stanovišta buke koju razvijaju automobiuli, neće doći do većih promjena 
u odnosu na postojeće stanje. 
 

Vrijednosti vibracija u toku eksploatacije objekta neće biti prisutne. 
 

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj eksploatacije objekta na kvalitet 
vazduha biti lokalnog karaktera i povremen, a sa aspekta inteziteta mali. 

7.4. Uticaj na ekosisteme i geologiju 

U toku izgradnje objekta, sa lokacije biće uklonjen zemljišni pokrivač i sve biljne vrste koje se na njoj 
nalaze što će imati negativan uticaj na floru lokacije. 
Uklanjanje zemljišnog pokrivača imaće negativan uticaj i na faunu u prvom redu gmizavce i sitnije 
sisare.  
Uklanjanje zemljišnog pokrivača imaće negativan uticaj i na faunu u prvom redu ptice i gmizavce.  
Međutim, površina predmetne lokacije u ekološkom smislu ne predstavlja prostor koji bi za njih bio od 
velikog značaja. Naime, navedene vrste su pokretljive i za svoj život koriste mnogo veće prostore od 
ovoga, tako da je za očekivati da će se one pomjeriti i pronaći nova odgovarajuća staništa u 
neposrednom okruženju, odnosno planirani zahvat neće u značajnijoj mjeri dovesti do opadanja 
brojnosti ovih organizama.  
 

Tokom izvođenja građevinskih radova, buka koju proizvode građevinske mašine i sam proces izgradnje, 
imaće negativan uticaj po faunu užeg prostora okolo lokacije. Ovo se naročito odnosi na ptice koje su 
osjetljivije na buku, kao i na gmizavce koji su osjetljivi na sve vidove vibracija. Nakon završetka radova i 
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prestanka buke za očekivati je da će ovaj negativni uticaj u potpunosti prestati i da će se ptice i gmizavci 
ponovo naseliti u okruženju projektne zone. 
 

Što se tiče rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih vrsta, njih na lokaciji nema pa se može 
konstatovati da uticaj izgradnje i eksploatacije objekta na floru koja se nalazi na lokaciji neće biti 
značajan. 
 

U toku izvođenja projekta neće doći do gubitaka i oštećenja geoloških, paleontoloških i geomorfoloških 
osobina. 
 

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj rada objekta na ekosisteme biti 
lokalnog karaktera i stalan, a sa aspekta inteziteta mali. 

7.5. Namjena i korišćenje površina 

Prostor planiran za realizaciju objekta - Chalet br. 29. je neizgrađena površina. 
 

Pošto se planirani objekat u skladu sa PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450”, uklapa u 
predviđeni prostor on neće imati uticaja na namjenu i korišćenje površina, niti će imati uticaja na 
upotrebu poljoprivrednog zemljišta, jer ga na lokaciji nema. 
 

Kako objekat u toku eksploatacije (u normalnim uslovima) neće u većoj mjeri vršiti emisiju zagađujućih 
supstanci, kao ni supstanci koje bi zagadile zemljište i podzemne vode to neće biti većeg uticaja projekta 
na korišćenje okolnog prostora. 

7.6. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

Turistički objekat - Chalet 29.. u toku eksploatacije imaće određeni uticaj na postojeću putnu 
infrastrukturu, jer će povećati protok saobraćaja, dok na ostale infrastrukturne objekte neće imati uticaja 
jer ih na lokaciji nema.  
 

7.7. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu 

Izgradnja i finkcionisanje predmetnog projekta neće imati uticaja na zaštićena prirodna i kulturna dobra 
imajući u vidu da  njih nema u užem okruženju lokacije. 
 

7.8. Uticaj na karakteristike pejzaža 

Pejzažne karakteristike analizirane prostorne cjeline predstavljaju bitan elemenat za sagledavanje 
ukupnih odnosa na relaciji objekat (turizam) - životna sredina. Pri tome treba uvijek imati u vidu da 
subjektivna ocjena o vrijednostima pejzaža jednako zavisi od njegovih karakteristika kao i od 
karakteristika posmatrača. U kategoriju materijalnih karakteristika pejzaža spadaju fizičke karakteristike, 
koje mogu biti prirodne i stvorene. Prirodne fizičke karakteristike su prvenstveno: morfologija terena, 
vegetacija, vodene površine i nebo, a stvorene: izgrađenost i obrađenost. Psihološko-afektivne 
karakteristike su definisana prvenstveno kao: raznolikost, posebnost, ljepota, harmonija, i drugo. Može 
se potvrditi da se mikrolokacija objekta nalazi u zoni koja vizuelno ne odudara od predjela u kom je 
smještena. 
Tokom izvođenja i funkcionisanja projekta imajući u vidu da se projekat realizuje u neizgrađenom 
području doći će do određenog uticaja na karakteristike pejzaža.  
Sa druge strane, s obzirom na savremen izgled objekta, vizuelni uticaj neće biti negativan. 
 

7.9. Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postojećih i/ili odobrenih projekata 

Imajući u vidu da turizam glavna poluga budućeg razvoja ovog prostora u narednih dvadeset godina 
planirano je da ukupni turistički kapaciteti budu uvećani za oko 20 puta u odnosu na današnje, za 
očekivati je da će predloženi koncept razvoja turizma unijeti značajne promjene ovom prostoru.  
U skladu sa tim, može se očekivati da če  planirani objekti, kao sastavni dijelovi i osnove budućeg ski 
rizorta, imati značajan kumulativni uticaj na prostor obuhvata, posebno sa aspekta zauzimanja prostora 
i gubljenja dijela zemljišta, a samim tim i vegetacijskog pokrivača.  
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Kako je prostor obuhvata budućeg ski rizorta rezervisan kroz relevantna planska dokumenta, 
neophodno  je tokom realizacije svakog od planiranih objekata voditi računa o strogoj primjeni mjera 
zaštite. Na taj način će se kako pojedinični, tako i kumulativni uticaji ograničiti na obuhvat parcela, čime 
bi se smanjili svi negativni uticaji, pa i kumulativni.  
Reaiizacija objekta u skladu sa projektom i tehnologijama koje su ekološki prihvatljive, koje ne 
narušavaju prostorno-ekološku ravnotežu ovog područja i doprinose očuvanju prirodnih i stvorenih 
vrijednosti područja, u velikoj mjeri mogu minimizirati očekivani kumulativni uticaj.  
 

7.10. Akcidentne situacije 

Do najvećeg negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine segmente životne 
sredine može doći u slučaju pojave akcidenta, a prije svega požara, zemljotresa, procurivanja ulja i 
goriva iz mehanizacije i motornih vozila i kvara na biološkom prečistaču.  

Požar 

Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo kojem dijelu 
predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i 
predvidjeti.  
 

Do požara u objektima može doći usljed: upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.), neispravnost ili 
preopterećenje električnih uređaja i instalacija, upotrebe rešoa, grijalica i drugih grejnih tijela sa 
užarenim površinama,  ne pridržavanja potrebnih preventivnih mjera prilikom korišćenja uređaja za 
zavarivanje, lemljenje i letovanje, držanje i smještaj materijala koji su skloni samozapaljenju, i namjerno 
podmetanje i sl. 
 

Pojava požara u objektu zavisno od njegove razmjere prije svega može ugrozit bezbijednost ljudi u 
objektu, dovest do oštećenja objekta i negativno uticati na životnu sredinu, a prije svega na kvalitet 
vazduha.  

Zemljotres 

Na stabilnost objekta veliki negativan uticaj može imati jak zemljotres, čija se pojava, snaga i posljedice 
koju mogu nastati ne mogu predvidjeti.  Područje predmetne lokacije pripada VII stepenu MCS skale, 
zato izgradnja i eksploatacija objekta mora biti u skladu sa važećim propisima i principima za 
antiseizmičko projektovanje i građenje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 
(„Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23). 

Opasnost od prosipanja  goriva i ulja 

Ova akcidentna situacija može nastati usljed prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje i u 
toku eksploatacije objekta iz motornih vozila koja dolaze/odlaze u/iz  objekta. 
 

U fazi izgradnje objekta u slučaju prosipanja goriva ili ulja iz mehanizacije, hemijski opasne supstance 
(ugljovodonici, organski i neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr) mogu dospjeti u površinski sloj 
zemljišta.  
U koliko se desi ova vrsta akcidenta treba prekinuti radove i zagađeni dio zemljišta ukloniti sa lokacije, 
skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakonu o upravljanju otpadom 
(„Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
Obim posljedica u slučaju ovakvih akcidenata bitno zavisi od konkretnih lokacijskih karakteristika, a 
prije svega od sorpcionih karakteristika tla i koeficijenta filtracije. 
 

Međutim, vjerovatnoća da se dogodi ova vrsta akcidenta može se svesti na minimum  ukoliko se 
primjene odgovarajuće organizacione i tehničke mjere u toku izgradnje objekta, što podrazumijeva da je 
za sva korišćena sredstva rada potrebno pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i 
propisa uz redovno održavanje mehanizacije (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem 
maksimalnog eliminisanja mogućnosti curenja goriva i mašinskog ulja u toku rada. 
 

 

http://www.seismo.cg.yu/6_3.html
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Kvara na biološkom prečistaču za prečišćavanje fekalnih voda 
 

Uslijed prestanka rada biološkog prečistača, zbog raznih kvarova, prekida u snabdjevanju električnom 
energijom, požara  i slično može doći do nekontrolisanog izlivanja neprečišćene fekalnih vode u upojni 
bunar što bi imalo negativan uticaj prije svega na kvalitet zemljišta i podzemnih voda. 
 

U slučaju zastoja, koji može nastati i uslijed neredovnog održavanja bioprečistača, neophodna je hitna 
intervencija u cilju njegovog otklonjanja. Da se to ne bi desilo mora se redovno vršiti kontrola rada 
bioprečistača. 
Svakako, veličina uticaja bi zavisila od vrste i dužine trajanja akcidenta. 
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8. OPIS MJERA ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

Izgradnja Jednoporodičnih smještajnih jedinica - Chalet br. 29., planirana je radi poboljšanja turističke 
ponude na području Jezerina, Opština Kolašin.  
Zbog svoje specifičnosti, ova vrsta objekata, može biti uzročnik degradacije životne sredine, ukoliko se 
u toku izvođenja i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne mjere zaštite. 
 

Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, a do kojih se došlo analizom, potrebno je 
preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti čitavog sistema podigao 
na još veći nivo. 
 

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledaće se preko mjera zaštite predviđenih 
zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje objekta, mjera zaštite u toku 
eksploatacije objekta i mjera zaštite u akcidentu. 

8.1.  Mjere zaštite predviđene zakonima i drugim propisima 

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz normi koje je 
neophodno ispoštovati pri izgradnji objekta: 

- Obzirom na značaj projekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaštite ljudi i 
imovine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se svih važećih zakona i 
propisa koji regulišu predmetnu problematiku. 

- Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta 
određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, voda, zemljišta i nivoa buke, i dr.  

- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja     propisanih 
mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. 

- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac projekta i 
izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zasite. 

- Uraditi plan za održavanje objekata tokom godine. 

Pored navedenog neophodno je i sledeće: 

- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada na gradilištu sa 
naznačenim mjerama zaštite na radu po važećim propisima i standardima. 

- Prije početka izvođenja, izvođač je obavezan da se upozna sa geološkim i hidrogeološkim 
karakteristikama terena. 

- U cilju ispunjenja potrebne stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije, ista treba biti izabrana 
prema propisima za ovakvu vrstu objekata. 

- Neophodno je izvršiti pravilan izbоr kompletne оprеmе, prеma tеhnоlоškim zahtjеvima, uz 
nеоphоdno priloženu atеstnu dоkumеntaciјu.  

8.2. Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta 

Mjere zaštite životne sredine  u toku izgradnje objekta obuhvataju sve mjere koje je neophodno 
preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje 
mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum. 
 

Osnovne mjere su: 

- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza 
svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika 
koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika investitora. 

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, 
postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu. 

- U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor, radi usklađivanja 
geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim sredinama. 

- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji 
Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. 
god.) prema Direktivi 2004/26/EC) koji su navedeni u tabeli 16. 
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- Takođe, izvođač radova je obavezan da izvrši pravilan izbor građevinskih mašina sa emisijom 
buke koje ne prelaze dozvoljene vrijednosti u životnoj sredini pri radu. 

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, 
sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i 
mašinskog ulja. 

- Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim aparatima, a 
brzina saobraćaja prema objektima mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako se to zahtjeva. 

- Prilikom izvođenja građevinskih radova na objektu, radi smanjenja aerozagađenja, okolo objekta 
mora biti podignuta zaštitna ograda-zastor koja će spriječiti ugrožavanje okolnog prostora od 
prašine. 

- Prilikom izvođenju radova radi smanjenja aerozagađenja okolo objekata uslijed pojave prašine, u 
sušnom periodu i za vrijeme vjetra neophodno je orošavanje aktivnih djelova gradilišta. 

- Višak materijala od iskopa i građevinski otpad izvođač radova treba da transportuje kamionima na 
lokaciju koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne uprave.  

- Materijal od iskopa pri transportu treba da bude pokriven. 

- Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa 
lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u 
dogovoru sa nadležnom komunalnom službom  grada. 

- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju okolo objekata poslije  završenih radova, tj. ukloniti 
predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem  na odabranu  
deponiju.  

- Planоm оzеlеnjavanja predvidjeti pravilan izbоr biljnih vrsta, оtpоrnih na aеrоzagađivanjе. 
Fоrmiranje zеlеnih pоvršina na kоmplеksu je u funkciјi zaštitе živоtnе srеdinе i hоrtikulturnе 
dеkоraciје. 

- Pošto je ukupna količina otpada koji nastaje u toku izgradnje objekta (otpad od iskopa i 
građevinski otpad) veća od 2.000 m3, Proizvođač otpada je dužan shodno članu 54 Zakona o 
upravljanju otpadom („Sl. list CG” br.64/11, 39/16) da napravi Plan upravljanja otpadom.  

- U slučaјu prеkida izvođenja radоva, iz bilо kоg razlоga, pоtrеbnо је оbеzbijеditi gradilište do 
ponovnog početka rada. 

8.3.  Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta 

Mjere zaštite životne sredine  u toku rada objekta obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti za 
dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mjera kako bi se 
određeni uticaji sveli na minimum. 
 

U tom smislu potrebno je: 

- Redovna kontrola svih instalacija u objektu. 

- Kontrolisati kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz bioloških prečistača (vila) prema 
Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG” br. 56/19). 

- Jednom u tri mjeseca kontrolisati visinu mulja u biološkim prečistačima. 
- Mulja iz biološkkih prečistača ostraniti kada dostigne dozvoljenu debljinu prema upustvu o 

korišćenju biološkog prečistača. 
- Investitor treba da sklopi ugovor sa pravnim licem koje upravlja javnom kanalizacijom ili licem 

koje je registrovano za obavljanje ovih poslova za pražnjenje biološkog prečistača.  
- Da pravno lice vodi evideciju korišćenja prečistača, a o vremenu pražnjenja da obavještava 

vlasnika. 

- Kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz bioloških prečistača (vila) prema Pravilniku o 
kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku 
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 
56/19) treba da zadovolji  uslove za ispuštanje u prirodni recipijent u konkretnom slučaju upojni 
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bunar. 

- Redovna kontrola rada biolškog prečistača, kako ne bi došlo do kvara i neprečišćena voda 
odlazila u upojni bunar. 

- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada i 
obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom 
grada. 

- Za ozelenjavanje slobodnog dijela lokacije koristi sadni materijal iz Crne Gore za sve vrste za koje 
je to moguće. 

- Redovno održavanje biljnih vtsta i travnatih površina koje će biti postovljene shodno projektu o 
uređenju terena, a što obuhvata: 

- okopavanje biljaka; 
- prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom (NPK)  
- redovno orezivanje biljaka radi pomlađivanja 
- tretiranje travnjaka od korovskih biljaka; 
- zalivanje travnjaka i biljaka i dr. 

Redovno komunalno održavanje i čišćenje objekata i plato radi smanjenja mogućnosti 
zagađivanja 

8.4. Mjere zaštite u slučaju akcidenta 

Mjere zaštite od požara 

Projektnom dokumentacijom za izgradnju objekta projektovano je niz mjera iz oblasti zaštite od 
požara, koji bitno utiču na povećanje opšteg nivoa bezbijednosti materijalnih dobara u objektu kao i 
samog objekta, odnosno stepen otpornosti objekta na požar biće određen u skladu sa standardima i 
biće prikazan u Elaboratu zaštite od požara. 
 

Radi zaštite od požara potrebno je: 

- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekta moraju biti atestirani u  odgovarajućim 
nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata i Propisima 
koji regulišu protivpožarnu zaštitu. 

- Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu prema Projektu, 
odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova,  eksploatacije i   održavanje ne 
bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu. 

- Za zaštitu od pоžara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mоbilnih vatrоgasnih aparata, kојi 
treba pоstaviti na pristupačnim mjеstima, uz napomenu da se način korišćenja daje uz uputstvo 
prоizvоđača.  

- Investitor је dužan da vatrоgasnu оprеmu оdržava u ispravnоm stanju.  

- Pristupne saobraćajnice treba da omoguće nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama do objekta. 
 

Investitor je obavezan uraditi Plan zaštitе i spašavanja, koji između ostalog obuhvata način оbukе i 
pоstupak zapоslеnih radnika u akcidеntnim situaciјama. Sa ovim aktima, nihovim pravima i obavezama, 
mоraјu biti upоznati svi zapоslеni u objektu. 
 

Plan zaštitе оd udеsa i оdgоvоra na udеs, treba da sadržati sljеdеćе еlеmеntе: 
- način utvrđivanja i prеpоznavanja akcidеntnе situaciје, 
- zadužеnja i оdgоvоrnоst svih zapоslеnih u slučaјu udesa, 
- imе, prеzimе i funkciјu rukоvоdiоca smjеne, 
- mеtоd i prоcеduru оbavjеštavanja zapоslеnih i Investitora о udеsu, 
- prоcеduru еvakuaciје i putеvе еvakuaciје zapоslеnih dо sigurnоsnih оdstојanja, 
- način i vrstu prеnоsa infоrmaciјa о udеsu izmеđu оdgоvоrnih nadležnih državnih interventnih 

službi (MUP-a, hitne, vatrogasne, itd). 
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Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja 

Mjere zaštite životne sredine u toku akcidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i eksploatacije 
objekta, takođe obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se akcident ne desi, kao i 
preduzimanje mjera kako bi se uticaji u toku akcidenta ublažio. 
 

U  mjere zaštite spadaju: 
- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu njihovog 

kvaliteta - ispravnosti. 
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 

mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila. 
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom 

stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 
- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta              

neophodno je zagađeno zemljište skinuti, privremeno ga skladištiti u zatvorena burad, u      
zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11. i 
39/16.) i zamijeniti novim slojem.  

Mjere zaštite za sprečavanje kvara na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda 

Mjere zaštite životne sredine u toku akcidenta - kvara na biološkom prečistaču za prečišćavanje fekalnih 
voda, obuhvataju radnje koje je neophodno preduzeti da se akcident ne desi, kao i preduzimanje mjera 
kako bi se uticaji u toku akcidenta ublažio. 
 
U  mjere zaštite spadaju: 

- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor uređaja (bioprečistača) za prečišćavanje 
fekalnih voda u pogledu njegovog kvaliteta. 

- Za ugrađeni uređaj potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o njihovom kvalitetu-
ispravnosti. 

- Tokom rada objekta neophodna je stalna kontrola rada bioprečistača, odnosno održavanje 
opreme u ispravnom stanju sve sa ciljem eliminisanja mogućih akcidentnih situacija. 

- Ukoliko dođe do kvara na uređaju-boprečistaču, uređaj se mora staviti van funkcije do momenta 
njegove popravke. 

 
Napomena: Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rješavaće se u okviru Plana zaštite 

i spašavanja - Preduzetnog plana. 
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9. PROGRAM PRAĆENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Praćenje uticaja izgradnje i eksploatacije objekta na životnu sredinu je obaveza koja proizilazi iz 
zakonskih propisa.  
Praćenje uticaja na životnu sredinu se sprovodi mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora 
stanja životne sredine i obuhvata praćenje prirodnih faktora, promjene stanja i karakteristike životne 
sredine. 
 

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore sprovodi Državni program praćenja stanja životne 
sredine prema Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19). 
Takođe, obaveza je i zagađivača (pravno lice ili preduzetnik koji je korisnik postrojenja koje zagađuje 
životnu sredinu) da vrši praćenje stanja životne sredine definisane samim Elaboratom i da utvrđuje 
uticaj na pojedine segmente životne sredine. 

Parametre na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu 

Parametre na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu definisani su 
odgovarajućom zakonskom regulativom iz oblasti životne sredine. 
 

Моnitоring kvаlitеtа vаzduhа sе sprоvоdi u sklаdu sа оdrеdbаmа nаvеdеnim u Zakonu o životnoj 
sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19), Zakonu o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 
73/19) i Pravilniku o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG” br. 21/11. i 32/16.). 
 

Моnitоring voda sе sprоvоdi u sklаdu sа оdrеdbаmа nаvеdеnim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list 
CG” br. 52/16 i 73/19) i Zakonu o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 
52/16, 55/16, 2/17 i 84/18), Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda 
("Sl. list RCG", 25/19), Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list 
CG”, 52/19) i Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, 
načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG” br. 56/19).  
 

Моnitоring kvаlitеtа zemljišta sе sprоvоdi u sklаdu sа оdrеdbаmа nаvеdеnim u Zakonu o životnoj 
sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19) i Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih 
materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97). 
 
 

Моnitоring buke sе sprоvоdi u sklаdu sа оdrеdbаmа nаvеdеnim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list 
CG” br. 52/16 i 73/19) i Zakonu o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14, 
2/18), Pravilnikom o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list CG” 
br. 27/14.), Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 
indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11 
i 94/21) i Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu 
(,,Sl. list CG”, br. 13/14). 
 

Kako je kroz analizu mogućih uticaja objekta na životnu sredinu i kroz primjenu odgovarajućih mjera 
zaštite, zaključeno da se u toku izgradnje objekta ne mogu očekivati  značajniji uticaji na  kvalitet 
vazduha, voda i zemljišta, to se iz tih razloga ne predlaže posebno praćenje navedenih segmenata 
životne sredine na lokaciji objekta. 
 

Međutim, u toku izgradnje objekta kao posledica rada građevinske mehanizacije, može doći do 
povećanja nivoa buke na lokaciji koja je privremenog i povremenog karakteraje. Iz tih razloga predlaže 
se njeno mjerenje u uslovima rada većeg broja mašina istovremeno. 
 

Monitoringom nivoa buke obuhvatiti mjerenja u toku izgradnje objekta, odnosno iskopa materijala na 
lokaciji objekata. Ukoliko se ukaže potreba za smanjenjem nivoa buke, potrebno je smanjiti broj mašina 
i aparata koje istovremeno rade. 
Monitoring nivoa buke vrši ovlašćena institucija. 
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Pored navedenog  u fazi izgradnje objekta neophodno je vizuelno kontrolisati sljedeće: 

- jednom u petnaest dana kontrolisati nivo prašine na gradilištu, a češće u sušnom periodu za 
vrijeme duvanja vjetra, 

- jednom u sedam dana kontrolisati način upravljanja sa iskopom. 
 

Kako je kroz analizu uticaja projekta na životnu sredinu i primjenu odgovarajućih mjera zaštite, 
zaključeno da se u toku eksploataciji objekta ne mogu očekivati  značajniji uticaji na  kvalitet vazduha, 
voda, zemljišta i povećanja nivoa generisane buke, ipak se shodno zakonskim obavezama predlaže 
praćenje kvaliteta otpadnih voda na izlazu iz bioloških prečistača. 
Potrebno je sprovoditi kontrolu kvaliteta otpadnih voda nakon prečišćavanja u biološkim prečistačima, 
redovnim uzorkovanjem u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za 
ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 
kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19). 
 

Obavezna je kontrola nepropusnosti gasnih instalacija jedanput godišnje. 
 

Potrebno je od strane stručnog lica koje angažuje Investitor, u vezi sa realizacijom monitoringa 
biodiverziteta (koji je potrebno sprovoditi najmanje jednom u toku dvije godine), posebnu pažnju treba 
da obrati na potencijalno prisustvo invazivnih vrsta koje je potrebno evidentirati i predočiti nadležnim 
institucijama na lokalnom i državnom nivou koje se bave zaštitom prirode. 
 
Pored navedenog, nosilac projekta treba da postupa u svemu u skladu sa mjerama koje su predviđene u 
cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog  štetnog  uticaja na životnu sredinu, a koje su 
opisane u poglavlju 8. ovog Elaborata. 

Mjesta, način i učestalost mjerenja utvrđenih parametara 

Nosilac projekta je obavezan da vrši periodičnu kontrolu kvaliteta vode poslije izlaska iz bioloških 
prečistača. 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku 
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 
56/19), prilog 8. tabela 29., definisana je minimalna učestalost uzorkovanja u zavisnosti od 
količine ispuštenih otpadnih voda. 
Prema navedenom Pravilniku,  Nosilac projekta je obavezan da vrši periodičnu kontrolu kvaliteta vode 
poslije izlaska iz svih bioloških prečistača dva puta godišnje. 
Dobijeni rezultati ispitivanja treba da se uporede sa podacima navedenim u Pravilniku o kvalitetu i 
sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta 
otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19). 
Monitoring vrši ovlašćena organizacija, a način ispitivanja je definisan standardnim metodama 
ispitivanja.  Nadzor nad ovim aktivnostima vrši ekološka inspekcija. 

Sadržaj i dinamiku dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 

Pravna lica, koja ispuštaju otpadne vode u recipijent vode evidenciju o učestalosti ispitivanja, količini i 
sastavu opasnih i štetnih materija, a sadržaj Izvještaja je definisan standardima akreditovanih 
organizacija. 
 

Nadležni inspekcijski organ treba da provjerava evidenciju preuzimanja opasnog otpada iz separatora u 
skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaja formulara o transportu otpada  
(„Sl. list CG” br. 50/12). 

Obavezu obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 

Shodno Zakonu o životnoj sredini, vlasnik objekta  dužan je da rezultate monitoringa dostavlja 
nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore. 
 

Pored navedenog vlasnik kompleksa je obavezan da obavještava javnosti o rezultatima izvršenih 
mjerenja, preko svoga sajta.  
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10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA     

Lokacija na kojoj se planira izgradnja jednoporodične smještajne jedinice - Chalet br. 29, nalaze se u 
podnožju planine Bjelasica na području Jezerina na urbanističkoj parcei UP 15, koju čine katastarske 
parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 1000/2 KO Smrčje, u okviru PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL 
„Kolašin 1450“, u okviru planinskog centra „Kolašin 1450“ (Sl. list CG -o.p. br. 4/11).  
Ukupna površina urbanističke parcele UP 15 koju čine katastarske parcele br. 1002/7, 1001/6, 999/5 i 
1000/2 KO Smrčje iznosi 1.812 m2. 
Teren predmetne lokacije je većim dijelom šumska površina koja se nalazi rubno uz pojas mješovite 
listopadno - četinarske šume (smreče i bukve). Sa dijela lokacije koju zauzima objekat šuma je već 
uklonjena. 
U okruženju lokacije nalaze se ugostiteljski objekat i ski liftovi, dok nema privrednih objekata. 
Južno od lokacije nalaze se ski staze. 
Prilaz lokaciji obezbijeđen je preko interne saobraćajnice koja se odvaja od saobraćajnice Kolašin- 
Jezerine. 
Od infrastrukturnih objekata u okolini lokacije pored prilazne saobraćajnice postoji elektroenergetska 
mreža i TT mreža. U okruženju lokaciji postoji izgradjena spoljna vodovoda mreža, dok kanalizaciona 
mreža nije još izgrađena. 
 

Od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Investitoru su izdati Urbanističko- 
tehnički uslovi br. 0403-1244/1, od 23.07.2013. god. za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
objekata u okviru planinskog centra „Kolašin 1450“ na urbanističkim parcelama od UP1 do UP 19,  
Obuhvaćenih PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL  „Kolašin 1450“, Opština Kolašin. 
 

Na predmetnoj parceli je planirana izgradnja jedne jednoporodične smještajne jedinice – Chalet 
označene kao br. 29.  
Funkcionalni zahtjevi objekata su usklađeni sa Urbanističko-tehničko-tehničkim uslovima, važećim 
pravilnicima o izgradnji objekata, kao i projektnim zadatkom izdatim od strane Investitora.  
 

Objekat predstavlja jednoporodičnu smještajnu jedinicu – chalet sa 6 ležaja, kategorije 4*.  
Spratnost objekta je 2Po + P+ 1+ Pk.  
 

U podrumskom dijelu objekta smještena je garaža za dva vozila, kojoj se pristupa direktno sa interne 
saobraćajnice. Korisna površina garaže iznosi cca 34 m2 čime se svrstava u kategoriju malih garaža. 
U ostatku podruma se nalaze tehnološki prostori za agregat, kotlarnicu i drugu tehničku opremu.  
 

U prizemlju objekta se nalazi glavni ulaz u objekat sa ulaznim hodnikom. Iz ulaznog hodnika se 
pristupa dnevnoj zoni, koja se sastoji od kuhinje, trpezarije i dnevne sobe. Takođe, u ulaznom holu je 
smješteno centralno stepenište kojim se ostvaruje veza sa podrumskim etažama kao i gornjim etažama – 
spratom i potkrovljem.  
 

Na spratu su projektovane dvije spavaće sobe sa sopstvenim kupatilima, minimalne površine od 4.5 m2 
u skladu sa kategorijom objekta (4*).  
 

Potkrovlje objekta je povučeno u odnosu na liniju gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata 
poklapaju. U potkrovlju je projektovana master soba sa dva ležaja i sopstvenim kupatilom, površinama 
u skladu sa kategorijom (4*).  
 

Bruto građevinska površina Chalet br. 29 iznosi 399,96 m2.  
 

Snabdijevanje objekata električnom energijom sa elektrodistributivne mreže predviđeno je shodno 
uslovima nadležne Elektrodistibucije Kolašin. 
Za objekat, kao i za potrošače uređenja terena će biti predviđen poseban priključno mjerni ormar 
(PMO) koji će biti smješten na granici vlasništva.  
Sa PMO će se napajati glavna razvodna tabla (GRT) objekta smještena u tehničkoj prostoriji na etaži 
podruma. Za svaku etažu se predviđaju lokalne razvodne table koje se napaja sa GRT. 
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Kao rezervni izvor napajanja u slučaju nestanka električne energije predviđen je automatski dizel 
električni agregat (DEA), koji će biti smješten u tehničkoj prostoriji na nivou podruma. U slučaju da 
važni potrošači u objektu ostanu bez napona spoljašnje mreže, automatski se vrši prebacivanje tereta 
mreža-agregat. Svaki objekat će imati svoj agregat. 
U objektu su predviđene instalacije opšte potrošnje i osvjetljenja, instalacije za izjednačavanje 
potencijala i instalacije uzemljenja i gromobrana.  
 

Glavnim projektom električnih instalacija slabe struje, obrađene su sledeće instalacije: Strukturnog 
kablovskog sistema (SKS), Sistem interne kablovske televizije, Protivpožarni sistem, Sistem video 
nadzora, Sistem ozvučenja i Protivprovalni sistem. 
 

U objektu - Chalet predviđene su instalacije grejanja i ventilacije.  
Za proizvodnju toplotne energije, za grijanje, predviđen je toplovodni kotao na čvrsto gorivo-pelet.  
Suva drvena materija peleta sadrži u prosjeku 49,6% ugljenika, 5,9% vodonika, 44,0% kiseonika, 0,9% 
azota i 0,3% pepela 
Gorivi elementi u gorivu su ugljenik i vodonik. 
Proračun pokazuje da se pri potpunom sagorijevanju peleta bez viška vazduha, gasovi sastoje od ugljen-
dioksida, vodene pare i azota. 
Za potrebe grijanja objekta predviđena je ugradnja toplovodnog kotla na pelet (kotao nazivnog 
toplotnog učinka 100 kW). Kotao je dimenzionisan prema neophodnoj količini toplote za grijanje 
cijelog objekta i grijanje sanitarne tople vode i temperaturnim režimom rada 80/60°C.  
Uz kotao će se ugrađivati automatika za vođenje kotlovskog potrojenja.  
Predviđeno je da se na dovodu vode iz mreže vodovoda ugradi uređaj za hemijsku pripremu vode.  
Za obezbjeđenje komfornih uslova za boravak ljudi, predviđeno je grijanje svih prostorija. Za grijanje 
prostorija predviđeni su liveni radijatori.  
U ulazu u objekat, kuhinji, trpezariji i kupatilima predviđena je ugradnja toplovodnog podnog grijanja.  
Za pripremu tople sanitarne vode za potrebe objekta u cjelini, predviđen je vertikalni bojler zapremine 
500 l.  
Za ventilaciju prostora kuhinje predviđeni su “spiro” kružni kanali za odvod otpadnog vazduha, dok su 
za ventilaciju kupatila i toaleta  predviđeni ventilatori.  
 

Garaže nemaju nezavisni mehanički sistem ventilacije, već je ventilacija riješena prirodnim putem preko 
prestrujnih rešetki koje su ugrađene u segmetnim vratima na garaži. 
 

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekata - Chalet br. 29. nije opremljena hidrotehničkom 
infrastrukturom. Na lokaciji ne postoji izgrađen sistem niti vodovoda niti kanalizacije.  

Prema tehničkim uslovima izdatim od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. - Kolašin, utvrđeno je 
uvidom u važeću plansku dokumentaciju i stanje postojeće infrastrukture da nije predviđena mogućnost 
priključenja ovih objektata na postojeću infrastrukturu vodovoda i fekalne kanalizacije obzirom da se 
lokacija nalazi uzvodno od vodoizvorišta rijeka Mušovića.  

Snabdijevanje vodom kompleksa Kolašin 1450, prema studiji vodosnabdijevanja objekata u okviru 
planinskog centra „Kolašin 1450” izrađena od strane „Indel Inženjering” d.o.o., marta 2014. god. 
predviđeno je kaptiranje izvora i izgradnjom rezervoara na kotama koje su visočije od mjesta potrošnje 
190-220 m. Izgradnjom rezervoara i distributivnog cjevovoda, koji su preduslov za uredno 
vodosnabdijevanje kako cijelog planinskog naselja tako i predmetnih objekata, stvoriće se uslovi za 
gravitaciono snabdijevanje objekata vodom.  
 

Projektom su obrađene instalacije od vodomjernih šahti za svaki objekat ponaosob. Priključni 
cjevovodi za objekte su DN63 mm.  

U podrumskoj etaži objekata u tehničkim prostorijama projektom termotehnike predviđen je bojler od 
500 l za pripremu tople vode.  

Kompletne vodovodne instalacije za unutrašnju sanitarnu mrežu predviđene su od visokokvalitetnih 
PPR troslojnih cijevi, tipa Aquaterm. 

Hidrantska mreža predviđena je od pocinčanih cijevi i fitinga.  
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Prije predaje izvedenih radova na instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz o izvršenoj 
dezinfekciji vodovodne mreže i dokaz da su uzorci vode iz ove mreže bakteriološki ispravn. 
 

Obzirom da na predmetnoj lokaciji nema izgrađene ulične fekalne kanalizacije. Odvođenje fekalnih 
otpadnih voda riješeno je lokalno izgradnjom biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 
Otpadne vode iz objekta su najkraćim pravcima izvedene van objekta u glavni sabirni kanal i dalje u 
planirani biološki prečistač. Nakon prečišćavanja otpadne vode se ispuštaju u upojni bunar. 
Po završenoj montaži, a prije zatrpavanja i oblaganja pijeskom, kanalizacione cijevi položene u zemlju 
moraju biti ispitane na vodonepropustljivost spojeva i prodornosti i tek po odobrenju nadzornog 
organa može se pristupiti oblaganju i zatvaranju cijevi.  
 

Rješenje odvođenja kišnice sa krova objekta riješeno je sa vertikalnim olucima i krovnim horizontalnim 
slivnicima. Voda iz oluka će se u nivou suterena pustiti da slobodno otiče u zelenilo, pošto nijesu 
opterećene nečistoćama. 
Na nivou podruma objekta u dijelu garaže planirana je podužna kanalica ACO XtraDrain X100C. 
Rešetka je upojne površine 578 cm²/m, iz koje se voda uliva u cijevni sistem koji odvodi sve sakupljene 
vode u drenažni kanal na ulazu u garažu. 
 

Staze u parteru objekta se oblažu lokalnim kamenom nepravilnih dimenzija i oblika (lomljeni kamen). 
Uz sami objekat, na nivou prizemlja sa dnevnom zonom se formira okućnica-dvorište, u kome se može 
boraviti tokom ljetnjih mjeseci. Postojeće zelenilo se zadržava u zonama koje nisu izgrađene, a koristi se 
i novo zelenilo karakteristično za podneblje. 
 

Koncept pejzažnog uređenja zasniva se na poštovanju karakterističnog okruženja. 
Na predmetnoj lokaciji planirano je ozelenjavanje ukupno 1.306,52 m² slobodnih površina.  
Sadnja zelenila je okrenuta prvenstveno sadnji visokih lišćarskih i četinarskih vrsta.   
Uz prilazne zone, predviđena je kompozicija žbunastih vrsta (Crataegus monogyna, Cornus mas, Ilex 
aquifolium) sa poleglim četinarima (Juniperus communis) i ornamentalnim travama.  
Izborom vrsta, obezbijeđena je atraktivnost i koloritnost zasad tokom cijele godine.  
 

U okviru Glavnog projekta razrađeno je rješenje izgradnje jednoporodičnih smještajnih jedinica - Chalet, 
koje je opisano u Elaboratu u poglavlju 3., dok drugih alternativnih rješenja nije bilo. 
Izgradnja i eksploatacija objekata - Chalet, na Jezerinama, može imati određeni uticaj na životnu sredinu 
ali ne i značajan.  
Svi efekti se ispoljavaju u okviru dva tipa uticaja, koji prema trajanju mogu biti privremenog i trajnog 
karaktera. 
 

Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica pripreme i  izgradnje objekta i po prirodi 
su većinom privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, građevinskih 
mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. Negativne posljedice se 
prvenstveno javljaju, kao rezultat iskopa određenoe količine materijala za temelje objekta, transporta, 
ugradnje  građevinskog materijala, kao i trajnog zauzimanja slobodnog prostora. 
 

Kao posljedica eksploatacije objekta tokom vremena ne mogu se javiti uticaji koji  bi izazvali značajne  
poremećaje životne sredine, izuzimajući akcidentne situacije, koje su pri normalnom radu objekta 
svedene na minimum. 
 

Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim radovima, procjenjuje se da izdvojene količine 
zagađujućih materija u toku izgradnje objekta ne mogu izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha 
na lokaciji i njenom okruženju. 
U toku eksploatacije objekta negativan uticaj na kvalitet vazduha takođe neće biti izražen. Zagađenje od 
gasova koji izlaze iz dimnjaka, kao posljedica sagorijevanja peleta neće biti značajno, imajući u vidu 
kvalitet goriva, količinu  i sastav gasova koje u osnovi čine azotovi oksidi i ugljendioksid, kao i to da će 
objekat raditi samo u toku grejne sezone. 
 

Imajući u vidu djelatnost objekta u toku njihovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija hemijskih i 
drugih materija koje bi mogle uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda.  
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Sa druge strane sanitana otpadne vode iz objekata odvodiće se u biološki prečistač, tako da iste neće 
imati veći uticaj na kvalitet zemljišta i podzemnih voda. 
 

Pošto se radi o turističkim objektu doći će do određenog povećanja fluktuacije stanovništva, što će 
posebno biti izraženo u vrijeme turističke sezone (ljetnje i zimske).  
Na gradilištu u toku izgradnje objekta posebno u toku iskopa, može doći do povećanja inteziteta buke. 
Ova buka je privremenog karaktera sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji izvođača.  
Procenjuje se, da će nivo komunalne buke u okolini objekta u toku njegove eksploatacije  biti ispod 
dopuštenih vrijednosti. 
 

Kao svaka intervencija u prostoru, tako će i predmetni projekat imati negativni uticaj na živi svjet 
(biodiverzitet i faunu) predmetnog zahvata. 
Ovi uticaji će se ostvariti tokom izvođenja pripremnih radova, kao i tokom izgradnje objekata i 
infrastrukture, pri čemu će doći do degradacije i u određenim djelovima trajnog oštećenja/uništavanja 
staništa/habitata i njihovog pretvaranja u izgrađene (urbane) površine.  
Nakon završetka izgradnje objekta, projektom je predviđeno pored ostalog i pejzažno uređenje terena 
na slobodnim površinama sa vrstama koje su karakteristične za ovo podneblje. Ovo će  doprinijeti 
stvaranju funkcionalnog, estetski skladnog ambijenta i potrebnih uslova za ugodan boravak korisnika 
objekta. 
U toku izvođenja projekta neće doći do gubitaka i oštećenja geoloških, paleontoloških i geomorfoloških 
osobina. 
 

Pošto se planirani objekat u skladu sa PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450”, uklapa u 
predviđeni prostor on neće imati uticaja na namjenu i korišćenje površina, niti će imati uticaja na 
upotrebu poljoprivrednog zemljišta, jer ga na lokaciji nema. 
Turistički objekti - Chalet br. 29. u toku eksploatacije imaće određeni uticaj na postojeću putnu 
infrastrukturu, jer će povećati protok saobraćaja, dok na ostale infrastrukturne objekte neće imati uticaja 
jer ih na lokaciji nema.   
Izgradnja i finkcionisanje predmetnog projekta neće imati uticaja na zaštićena prirodna i kulturna dobra 
imajući u vidu da  njih nema u užem okruženju lokacije. 
Tokom izvođenja i funkcionisanja projekta imajući u vidu da se projekat realizuje na neizgrađenom 
području doći će do određenog uticaja na karakteristike pejzaža.  
Sa druge strane, vizuelni uticaj u manjoj mjeri biće opterećen gabaritima objekta. 
 

Reaiizacija objekta u skladu sa projektom i tehnologijama koje su ekološki prihvatljive, koje ne 
narušavaju prostorno-ekološku ravnotežu ovog područja i doprinose očuvanju prirodnih i stvorenih 
vrijednosti područja, u velikoj mjeri mogu minimizirati očekivani kumulativni uticaj.  
 

Do najvećeg negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine segmente životne 
sredine može doći u slučaju pojave akcidenta, a prije svega požara, zemljotresa i procurivanja ulja i 
goriva iz mehanizacije i motornih vozila.  
 

Pored mjera utvrđenih Elaboratom koje se moraju primijeniti u toku izgradnje, sprovoditi tokom 
eksploatacije, utvrđene su i mjere koje će se preduzeti u slučaju akcidenata. 
 

Kako je kroz analizu uticaja izgradnje i eksploatacije objekta na životnu sredinu i primjenu 
odgovarajućih mjera zaštite, zaključeno da se u toku izgradnje objekta može očekivati povećanje nivoa 
buke, koja je privremenog karaktera, to se predlaže njeno povremeno praćenje - mjerenje u uslovima 
rada većeg broja mašina istovremeno, odnosno u vrijeme iskopa. 
 

U toku eksploataciji objekta zaključeno je da se ne mogu očekivati  značajniji uticaji na  kvalitet 
vazduha, voda, zemljišta i povećanja nivoa generisane buke, ali se shodno zakonskim obavezama 
predlaže praćenje kvaliteta otpadnih voda na izlazu iz biološkog prečistača. 
Nosilac projekta je obavezan da vrši kontrolu kvaliteta vode poslije izlaska iz bioloških prečistača i to 
dva puta godišnje, shodno Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih 
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voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih 
voda („Sl. list CG” br. 56/19), prilog 8. tabela 29. 
 

Shodno Zakonu o životnoj sredini, vlasnik objekata  dužan je da rezultate monitoringa dostavlja 
nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore. 
Pored navedenog vlasnik objekta je obavezan da obavještava javnosti o rezultatima izvršenih mjerenja 
preko svoga sajta. 
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11.  PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA 

Sva projektna rješenja predviđena tehničkom dokumentacijom za izgradnju jednoporodične smještajne 
jedinice - Chalet br. 29. na području Jezerina na urbanističkim parcelama UP 15, u okviru PPPN 
„Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450”, u okviru planinskog centra „Kolašin 1450“ (Sl. list CG -
o.p. br. 4/11) tehnički su prihvatljiva. 
 
Međutim, obrađivači Elaborata, imali su teškoće oko analize kvaliteta nekih segmenata životne sredine 
(za vazduh, zemljište i buku), pošto tih podataka za lokaciju i njeno uže okruženje nema, pa su za 
potrebe izrade Elaborata korišćeni podaci za šire okruženje lokacije, Opštine Kolašin. 
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12.   REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA  

Agencija za zaštitu životne sredine sprovela je postupak uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u 
skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). 
 

Nosilac projekta je Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade 
elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu.  
 

Na bazi podnešenog zahtjeva Agencija za zaštitu životne sredine je donijela Rješenje br. 03-UPI-763/6 
od 17. 04. 2023. god. kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu 
sredinu. 
 

Rješenje je dato u prilogu IX. 
 

Sa druge strane predmetni projekat je planiran u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji 
objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 i 82/20) i drugih odnosnih zakona i kao takav 
podliježe kontrolama koje su određene posebnim propisima. 
 

Pored mjera koje su predviđene za sprečavanje ili ublažavanje značajnih štetnih uticaja na životnu 
sredinu, kao i mjere koje će se preduzeti u slučaju akcidenata a koje su navedene u Elaboratu navedeno 
je da će se sve akcidentne situacije koje se pojave rješavati u okviru Plana zaštite i spašavanja - 
Preduzetnog plana. 
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13.  DODATNE INFORMACIJE  

Nije bilo potrebe za dodatnim  informacijama i karakteristikama projekta za određivanje obima i 
sadržaja   elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve segmente predviđene Pravilnikom o bližoj sadržini 
elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 
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14.   IZVORI PODATAKA 

Elaborat o procjeni uuticaja na životnu sredinu jednoporodične smještajne jedinice - Chalet br. 29. na 
području Jezerina u okviru PPPN „Bjelasica i Komovi”, DRL „Kolašin 1450”, u okviru planinskog 
centra „Kolašin 1450”, Opština Kolašin urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o 
procjeni na životnu sredinu, („Sl. list CG”, br. 19/19), shodno Rješenju Agencija za zaštitu životne 
sredine, br. 03-UPI-763/6 od 17. 04. 2023. god. 
 

Prilikom izrade Elaborat o procjeni uuticaja na životnu sredinu jednoporodične smještajne jedinice - 
Chalet br. 29.,  korišćena je sledeća: 

Zakonska regulative 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 

82/20, 86/22 i 04/23). 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19). 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). 
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16 i 18/19). 
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11 i 44/17). 
- Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17, 

80/17, 84/18). 
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 73/19). 
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14 i 2/18). 
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 2/18 i 66/19). 
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 54/16. i 146/21.). 
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG” br. 34/14 i 44/18). 
- Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 

19/19). 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke 

i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11). 
- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16). 
- Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01) 
- Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora 

(„Sl. list CG”, br. 10/11). 
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda 

kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). 
- Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za 

njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97) 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 52/19). 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG” br. 56/19). 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13 i 83/16). 
- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15). 
- Pravilnik o postupku sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog 

otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog otpada („Sl. list CG” br. 
50/12). 

- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za 
sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list CG” br. 16/13). 

2.  Projektna dokumentacija 

Glavni projekti: 

- arhitekture, 
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- elektro instalacija, 

- grijanja, hlađenja i ventilacije, 

- vodovoda i kanalizacije i 

- uređenja terena. 

Ostala dokumenta:      

-     Prostorno-urbanističkog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi” („Sl. list CG”, br. 04/11). 
- Pedološka karata Crne Gore 1 : 50000 list „Kolašin 2”, Zavod za unapređenje poljoprivrede, 

Titograd,1969.   
- Monografija: Fuštić B, Đuretić G.: „Zemljišta Crne Gore”, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički 

institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 
- Osnovna geološka  karta SFRJ, Ivangrad 1:100 000, Savezni geološki zavod, Beograd, 1981. 
- B. Glavatović i dr., Karta seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, Titograd, 1982. 
- B. Glavatović., Karta očekivanih maksimalnih magnituda zemljotresa za povratni period od 100 

godina, Podgorica 2005. 
- Studija vodosnabdijevanja objekata u okviru planinskog centra „Kolašin 1450”, Indel Inžinjering, 

Podgorica, 2014. god. 
- Projekat razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Kolašinu, WYG International, Kolašin, 

2012. god. 
- Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. godinu, Agencija za zaštitu životne 

sredine Crne Gore , Podgorica 2023. god. 
- Statistički godišnjak CG za 2022, Podgorica 2023. god.. 

 
 
 

                             Multidisciplinarni tim 

 
                                                     Prof. dr Dragoljub Blečić, dipl. ing.  

 
                                                       MSc. Ivan Ćuković, maš. i zop-a. 

 
                                                     MSc. Ivana Džaković, biolog - ekolog 

 
          Miroslav Jaredić, dipl. ing. maš. i spec. zaš. živ. sred. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

  
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

94 

PRILOZI 

 Prilog I:    Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi”       
 Prilog II: Kopija plana parcele i list nepokretnosti 

 Prilog III: Urbanističko-tehnički uslovi 
 Prilog IV: Situacioni plan predmetnog objekta 
 Prilog V: Granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci u otpadnim vodama 
 Prilog VI: Specifikacija sadnog materijala 
 Prilog VII: Rezultati analize materijala od iskopa iz tunela „Klisura” 
 Prilog VIII: Izvještaj o labaratorijskom ispitivanju vode sa „Izvora Mušovića rijeke” i   

„Izvora br. 1.” 
 Prilog IX: Rješenje kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja 

na životnu sredinu. 
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