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1.OPĠTE INFORMACIJE 

 

 

a)NOSILAC  PROJEKTA:  ĂGMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD 

 

 

REGISTARSKI BROJ:  50097594 

    

  

PIB: 02330890 

  

             

ADRESA: UL.LAZINE BB, DANILOVGRAD 

             

          

ODGOVORNO LICE:   MILOĠ VUKOVIĹ, izvrġni direktor 

 

 

ĠIFRA DJELATNOSTI: 2561 OBRADA I PREVLAĻENJE METALA 

 

 

KONTAKT OSOBA : BOJAN VLAHOVIĹ 

 

 

BROJ TELEFONA : 068 324 445 

            

     

E-MAIL:  bojanvlahovic22@gmail.com 

 

b) NAZIV PROJEKTA : ,,IZGRADNJA SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJA 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD 

 

LOKACIJA:  KATASTARSKA PARCELA  BROJ 227/4 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD 

 

ADRESA: ZAGARAĻKE LIVADE BB, DANILOVGRAD 
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2.OPIS LOKACIJE  
 

Sekretarijat za urbanizam i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE DANILOVGRAD, rjeġenjem 

broj: 06-332/23-638/1 od 28. 06.2023. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za 

izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJU 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCU PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD. 

 

Predmetna lokacija na kojoj je ĺe biti izgraĽen skladiġni objekat i izvrġena rekonstrukcija 

poslovnog objekta, nalazi se na katastarskoj parceli broj 227/4 KO JASTREB, prema listu 

nepokretnosti br. 1410 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG 

PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ 

BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1410 ï prepis,  katastarska  parcela broj 227/4 je ukupne 

povrġine 3.775,00 m2.  Navedena katastarska parcela je u vlasniġtvu ,,GMG MONENEGROñ 

D.O.O. DANILOVGRAD, u obimu  prava svojine 1/1.  

 

Predmetna katastarska parcela se nalazi  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripada III ïoj zoni zaġtite. 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa desne strane puta gledano iz pravca Danilovgrada.  Lokacija je udaljena oko 4,5 

km od kruģnog toka na ulazu u Danilovgrad i 12,7 km od kruģnog toka na ulazu u Podgoricu.  

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 110 m. 

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekti KOV-CAR nalazi se na udaljenosti 

od oko 20 m, poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije udaljen 130 m, Bekament je 

od predmetne lokacije udaljen 260 m, poslovni objekat Osmanagiĺ oko 400 m, stanica za 

toļenje goriva HIFA OIL oko 240 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosti od 270 m. 

 

Od predmetne lokacije rijeka Suġica je udaljena 670 m, dok je rijeka Zeta udaljena oko 2,9 

km. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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Sl. 2.1 ï 2.5.  Poloģaj lokacije na Google maps 
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Sl.2.6. Stanica za toļenje goriva HIFA OIL         Sl. 2.7. COV ï CAR 

 

   
 

Sl. 2.8. Bekament          Sl. 2.9. ITAL PROF   

 

   
 

Sl. 2.10. Objekat u izgradnji                                Sl. 2.11. Objekat u izgradnji                               
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Sl.2.12. Poslovni objekat Osmanagiĺ                   Sl. 2.13. Najbliģa porodiļna kuĺa        

 

             

a) Postojeĺe koriġĺenje zemljiġta  

 

Sekretarijat za urbanizam i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE DANILOVGRAD, rjeġenjem 

broj: 06-332/23-638/1 od 28. 06.2023. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za 

izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJU 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCU PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD. 

 

Predmetna lokacija na kojoj ĺe biti izgraĽen skladiġni objekat i izvrġena rekonstrukcija 

poslovnog objekta, nalazi se na katastarskoj parceli broj 227/4 KO JASTREB, prema listu 

nepokretnosti br. 1410 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG 

PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,,SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ 

BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1410 ï prepis,  katastarska  parcela broj 227/4 je ukupne 

povrġine 3.775,00 m2.  Navedena katastarska parcela je u vlasniġtvu ,,GMG 

MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD, u obimu  prava svojine 1/1.  
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Sl.2.a.1. Postojeĺi objekti 
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Sl.2.a.2. Situacioni plan - ġira situacija 
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Sl.2.a.3. List nepokretnosti 
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Sl.2.a.4. Skica parcele 
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b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju  su na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Pedoloġke, geomorfoloġke, geoloġke i hidrogeoloġke karakteristika terena 

 

Snaģne tektonske aktivnosti koje odlikuju prostor opġtine Danilovgrad prouzrokovale su 

sloģenu geoloġku graĽu terena. Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri 

grupe. 

 

Vezane stijene su predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. 

Zastupljeni su u brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca,  

jugozapadnom dijelu Veljeg i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takoĽe su zastupljene po 

dolinskim stranama i manjim glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. 

Mezozojski karbonati su predstavljeni sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, 

dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena 

svrstavamo i paleogene stijene predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, 

glinicama i pjeġļarima koji na pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. 

  

Paleogenih sedimenata imamo zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim 

stranama na podruļju Zagorka, Frutka, Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, 

Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa, itd. 

 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 

grade slojeve debljine  preko 10 m. 

 

Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve predstavljene su pjeskovima 

razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa glinama. Najveĺu zastupljenost 

imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Kompleks karbonatnih stijena je predstavljen kreļnjacima i dolomitiļmin kreļnjacima u 

rijetkom proslojavanju sa dolomitima i laporovitim kreļnjacima. Ispucalost stijene je osnovna 

karakteristika koja predodreĽuje inģinjersko-geoloġke odlike i geotehniļke uslove izvoĽenja 

zahvata. Po gustini javljanja, dominantne su pukotine stratifikacije, za kojima slijede 

tektonske pa relaksacione pukotine. Karbonatne stijene imaju izraģene pukotine stratifikacije, 

ļija se uļestalost javljanja odreĽuje od slojevitog do masivnog izgleda stijenskih masa. 

 

Procijenjene vrijednosti parametara fiziļko-mehaniļkih svojstava date sredine su: 

 

V Zapreminska teģina ɔ = 25,5 ï 27,5 kN/m3; 

V Ugao unutraġnjeg trenja ű = 23 ï 410; 

V Kohezija c = 3 ï 13 kN/m2; 

V Modul deformacija D = 0.7 ï 11 Gpa 

V Po GN 200 klasifikaciji spadaju u V-VI kategoriju iskopa. 

 

Od predmetne lokacije rijeka Suġica je udaljena 670 m, dok je rijeka Zeta udaljena oko 2,9 

km. 
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Rijeka Suġica izvire ispod Dubrave zagredske i pri visokim vodostajima vodu dobija iz niza 

izvora i estavela u svom koritu. Od svih njenih izvora najuzvodniji i najizdaġniji je voklijski 

izvor Modra oka, koji tokom ljeta potpuno presuġi. Duģ korita Suġica povremeno joġ dobija 

vodu od Grgurovog i Ġabovog oka, izvora kod mosta Petra Ġunjina, iz Podģgajske i Oraġke 

jame. Najvaģniji povremeni izvor rijeke Suġice je estavela Oraġka jama. Po izdaġnosti i po 

povoljnoj lokaciji Oraġka jama je najvaģniji izvor za vodosnabdijevanje Bjelopavliĺke 

ravnice. Slivno podruļje Oraġke jame obuhvata masiv Garļa i podruļje zapadno od njega sve 

do Ļeva i u cjelosti je izgraĽeno od karstifikovanih mezozojskih kreļnjaka u kome se nalaze 

podzemni karstni kanali velikih dimenzija. Jedini povremeni izvor u slivu je Pipersko lokanje 

iznad Zagrede, a jedini stalni i najizdaġniji izvor je Orlujina. Proces karstifikacije je prodro 

duboko ispod doline rijeke Zete ġto je dovelo do akumuliranja velikih koliļina podzemne 

vode ispod Garļa. Ispitivanja su pokazala da postoji podzemni tok izmeĽu ponora Ļeva i 

Oraġke jame (vazduġna udaljenost izmeĽu njih oko 14 km). Prilikom ispitivanja, voda se kroz 

podzemne kanale kretala brzinom od 5,34 cm/s, a generalno vode se podzemnim kanalima 

kreĺu od zapada prema istoku. Izdansko oko Oraġke jame i nivo vode u suġnom periodu 

navode na zakljuļak da postoji velika akumulacija podzemne vode, pogotovo ġto crpljenjem 

iz njega oko 125 l/s vode u suġnom ljetnjem periodu nije dovelo do bitnijeg sniģavanja nivoa 

vode. 

 

Rijeci Zeti gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se 

srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina 

sliva rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,8 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 

l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2,387 mm/god. 

 

Glava Zete je najizdaġniji izvor u slivu Skadarskog jezera. Njime poļinje Donja Zeta, a nalazi 

se na krajnjem sjeverozapadnom rubu Bjelopavliĺke ravnice. Vode ovog izvora izbijaju iz 

kreļnjaka gornje krede.  Dobropoljska vrela se nalaze u Bjelopavliĺkoj ravnici, s lijeve strane 

korita rijeke Zete. Slivno podruļje ovih izvora nalazi se sjeveroistoļno od bjelopavloviĺke 

ravnice. Ovim izvorima vodu daju i ponori u Barama Bojoviĺa. Proticaj ovih izvora je od 

jedan do nekoliko m3/s. Viġka vrela, izvor Slapa, Tamnik, Laleviĺa izvor, Moravica i Bijeli 

Studenci su stalni gravitacioni izvori sa lijeve strane rijeke Zete sa izdaġnoġĺu minimum 1 l/s i 

maksimumu nekoliko stotina litara vode u sekundi. Svinjaļka vrela, Milojeviĺka vrela, 

Dobrik, Studenci i Bubulin su gravitacioni izvori sa desne strane rijeke Zete. 

 

Vidovġtak je stalni gravitacioni izvor sa lijeve strane rijeke Zete, sa izdaġnoġĺu u minimumu 2 

l/s. Sjeveroistoļnim obodom Bjelopavliĺke ravnice na kotama od 50 do 600 mnv javlja se niz 

stalnih izvora. Najpoznatiji od njih su: Baġina voda, Ģljebovi, Gojkov studenac, Vrela, Ģiva 

voda, Smokovik, izvori Suġice, Grab, Vrba, ņemez, izvori Slatine, Piġtet, Ljeskovik, 

Gospodina voda, itd. Baġina voda, Vrela i Slatina su izdaġnosti oko 10 l/s. Slatinska kaptaģa 

daje skoro 30 l/s za vodovod Danilovgrad. 

 

Estavele se uglavnom javljaju jugozapadnim obodom Bjelopavliĺke ravnice. Njihova 

izdaġnost od nekoliko desetina m3/l naglo pada posle prestanka padavina.  

 

Ponori i ponorske zone se javljaju neposrednim obodom Bjelopavliĺke ravnice.     
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Sl. 2.b.1. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore, 1982) 

 

Seizmoloġke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmoloġku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. Teritorija opġtine Danilovgrad sa mikroseizmiļkog 

stanovniġtva se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraģenom seizmiļkom aktivnoġĺu. 

 

Kartom seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, koja sadrģi parametar osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta, izraģeni su osnovni prirodni seizmiļki potencijali (slika 2.b.1) tog 

prostora. Saglasno karti seizmiļke rejonizacije Crne Gore istraģno podruļje se nalazi u zoni 

osmog (VIII) stepena seizmiļkog intenziteta.  

 

Izvor: Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore  

 

Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroģenost, zone sanitarne 

zaġtite) i osnovnih hidroloġkih karakteristika  

 

Predmetna katastarska parcela se nalaze u zahvatu Parka prirode ,,Rijeke Zeteò i pripada III-oj 

zone zaġtite, a kako je prikazano u grafiļkom prilogu - Izvod iz studije zaġtite i uspostavljanja 

zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Odluka o proglaġenju Parka prirode ĂRijeka 

Zetañ, objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). 

Bjelopavliĺki vodovod napaja se sa sedam izvoriġta sledeĺih kapaciteta: 

 

- gravitacijom sa Slatinskih izvora, minimalne izdaġnosti od 10-15 l/s 

- crpljenjem iz Oraġke jame u koliļini od 180 l/s, 

- crpljenjem iz jame Ģariĺa u koliļini 45 l/s, 

- crpljenjem sa viġkom vrela u koliļini od 15 l/s, 

- crpljenjem sa Milojeviĺkog vrela u koliļini od 22 l/s, 

- crpljenjem iz jame Brajoviĺa u koliļini od 35 l/s, 

- preko prikljuļnog dovoda sa Mareze u koliļini od 50 l/s 

 

Ukupno se sa ovih izvoriġta dobija u minimumu oko 360 l/s. 

 

Sva ova izvoriġta su medjusobno povezana u jedinstveni vodovodni sistem Danilovgrada. 
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Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta  

 

Samu predmetnu lokaciju ļini odsustvo vegetacije.. Prema listu nepokretnosti br. 1410 ï 

prepis,  katastarska  parcela broj 227/4 je zemljiġte okruģeno poslovnim zgradama u privredi.  

 

U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: Cupressus sempervirens L.- obiļni 

ļempres, Pinus silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima 

(Mill.) Sw.-pajasen, Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus 

orientalis Mill. ï bjelograbiĺ, dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i Quercus pubescens ï

hrast medunac. 

 

Dok su od zeljastih vrsta prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, Ophrys apifera ï 

pļelica, Geranium sanguineum - iglica, Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-

djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus 

odorus - kukurjek, Poa bulbosa - livadarka, Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï 

ovsik, Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga reptans - ivica, 

Veronica chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka 

bokvica, Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis 

perennis - bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon 

hispidus - goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum 

secalinum - klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  

 

Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

U dolini rijeke Zete (Bjelopavliĺka ravnica) nalaze se sljedeĺe zakonom zaġtiĺene biljne vrste 

(Rjeġenje o stavljanju pod zaġtitu pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta ("Sluģbeni list RCGò, 

br. 76/06)): Skadarski dub (Quercus robur scutariensis Ļernj.) ï na lokalitetu Ĺurilac kod 

Danilovgrada. Na podruļju Bjelopavliĺke ravnice (Dolina rijeke Zete) zastupljeni su sljedeĺi 

tipovi staniġta Natura 2000: 91E0* Aluvijalne ġume crne johe i gorskog jasena (ALNO-

PADION, ALNION INCANAEA, SALICION ALBAE) ï Ġumske galerije visokih vrba (Salix 

alba, Salix fragilis) i topola (Populus nigra, Populus alba).  

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 
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Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 

Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 

Dolina rijeke Zete je izuzetno bogata biljnim i ģivotinjskim svijetom.  

 

Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Razliļiti tipovi reljefa, njihovo bogatstvo i prostorna zastupljenost doprinose ljepoti i 

jedinstvenosti prirodnih i pejsaģnih vrijednosti prostora danilovgradske opġtine. 

Na podruļju danilovgradske opġtine prisutni su prirodni predjeli, prirodno-antropogeni i 

antropogeni predjeli. Najveĺi dio pripada prirodnim predjelima kao podruļju i akvatoriji gdje 

nije znaļajan uticaj ļovjeka u mijenjaju ekosistema i gdje se odvija tradicionalna ekstenzivna 

poljoprivreda.  

Predmetna lokacija pripada antropogenom predjelu. 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 

manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

       

Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na planirani projekat 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odredjen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Prema podacima popisa stanovniġtva Crne Gore iz 2011.godine koji je objavio   MONSTAT, 

u opġtini Danilovgrad ima 18 472 stanovnika. 

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 
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1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020 je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, Ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 

 

Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 110 m. 

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekti KOV-CAR nalazi se na udaljenosti 

od oko 20 m poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije udaljen 130 m, Bekament je 

od predmetne lokacije udaljen 260 m, poslovni objekat Osmanagiĺ oko 400 m, stanica za 

toļenje goriva HIFA OIL oko 240 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 270 m. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodni put 

E762,  elektro mreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 

 

 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici 

vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 
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¶ Povrġinske vode: Od predmetne lokacije rijeka Suġica je udaljena 670 m, dok je rijeka 

Zeta udaljena oko 2,9 km. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U blizini lokacije se nalaze ġumska i planinska podruļja. 

¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja: Rijeka Zeta je  proglaġena prirodnim dobrom od 

nacionalnog znaļaja - Park prirode  ĂRijeka Zetañ (Odluka o proglaġenju Parka 

prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). 

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2000. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 
za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 
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3. OPIS PROJEKTA  

 

a) Opis fiziļkih karakteristika cjelokupnog projekta 

 

Lokacija objekta  

 

Predmetni objekti ĺe se nalaziti  u zahvatu Prostornog urbanistiļkog plana Opġtine 

Danilovgrad, na katastarskoj parceli  broj  227/4 KO Jastreb, Opġtina Danilovgrad.. Povrġina 

parcele iznosi 3.775,00 m2. 

 

Lokacija se nalazi na nadmorskoj visini od 52 mnv. 

 

Urbanistiļki parametri 

 

Ostvareni parametri NETO kvadrature su dati u donjoj tabeli: 

 

Zadati parametri UT uslova i ostvareni parametri prikazani su u sledeĺoj tabeli: 

 

 
 

Koncept i oblikovanje 

 

Na predmetnom prostoru postoje izgraĽeni objekti: 

 

1. Poslovni objekat spratnosti P+1, povrġine u osnovi 132,00 m2 (264,00 m2 na dvije etaģe), 
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2. Poslovna zgrada u privredi spratnosti P, povrġine u osnovi 201,00 m2. 

 

Projektom je potrebno rekonstruisati objekte i predvidjeti kompletno ureĽenje lokacije. 

 

Postojeĺi objekti na parceli 

 

Postojeĺi objekat je projektovan kao slobodnostojeĺi, pravilnog oblika. Spratnost objekta 

iznosi prizemlje i sprat, a kod skladiġta je visoko prozemlje. Krov je nagiba 8 stepeni. 

 

 
    Sl. 3.a.1. Fotografija postojeĺeg objekta 

 

Fasada je raĽena od TRIMO - termo fasadnih panela u dvije nijanse fasadne boje, siva i 

narandģasto/ģuta. 

 

Namjena objekta je skladiġtenje sa administracijom i prodajnim prostorom. Skladiġna hala je 

visine 8 m i povrsine 192,00 m2. Na prizemlju objekta se pored dvije tehniļke prostorije 

nalazi i prodajni prostor sa sanitarijama i ostavom, kuhinja sa trpezarijom, svlaļionica sa 

sanitarijama i tuġom. 

 

Na spratu objekta se nalaze ļetiri kancelarije, sanitarije i tuġ i kuhinja sa trpezarijom. 

 

PjeġaǗki pristup objektu organizovan je ulazima na sjeveroistoļnoj i jugoistoļnoj strani 

objekta sa pristupnog manipulativnog prostora koji je vezan direktno na parking povrġinu. 

 

Saobraĺani pristup organizovan je sa postojece pristupne saobraĺajnice koja tangira parceli na 

sjeveroistocnoj strani. 

 

Novoplanirani objekti  

 

Zahtjev investitora je da se novoprojektovanim stanjem rekonstruiġe / osmisli nova fasada 

objekta, a da funkcionalno ostane kakav jeste, u nepromijenjenim gabaritima. 
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Sve izmjene nastale novoprojektovanim stanjem se tiļu fasadnog omotaļa, bez promjena u 

kvadraturi i prostorijama. 

 

Projektom se teģi odgovoriti na sve postavljene probleme, racionalno i estetski dati najbolji 

odgovor i predloģiti savremeni kontekstualni princip. 

 

Dodatna vrijednost ï prepoznatljivost 

 

Poļetna taļka u razvoju ideje je bila stvaranje objekta, koji svojom jednostavnom formom i 

licem ka javnom moģe postati prepoznatljiv i lako se urezati u sjeĺanje svih prolaznika koji 

(posebno noĺu) u bluru kroz zamagljeno staklo uoļe akronim GMG. 

 

Odsjaj kroz ļeliļnu mreģu, staklo, iza zelenila ï humana industrija. 

 
 

Jednostavne, kubiļne forme su funkcinalna potreba, koja je bila preduslov daljeg razvoja 

ideje. Sama funkcija skladiġta ne zahtijeva druge otvore osim za vozila (utovar i istovar) te 

naizgled zadatak izgleda monotono. Iz jednostavnosti funkcije i forme proizilazi jednostavna 

ideja okretanja objekta ka glavnoj fasadi. 

 

Moderni industrijski pejzaģ 

 

Crteģ grafike na podnu, dio modernog pejzaģa ï horizontalna saobraĺajna signalizacija. 

Stvaranje dinamiļnosti kroz horizontalni industrijski pejzaģ ï funkcionalno oznaļavanje zona 

kretanja ï pjeġaļke i kolske. 

 

Tema ulaza u ñkompleksò 

 

Ulazu u kompleks je data posebna paģnja. Dva objekta su spojena ļeliļnim profilom na kojem 

se nalazi perforirana nadstreha koja naglaġava ulaz i daje zanimljive sijenke u toku dana. 

Ispod nadstrehe je zamiġljena ograda duģine 14 m koja zatvara ñintimniò prostor skladiġta, 

dok za javnost ostaje otvoren ulaz u poslovni dio objekta. 
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    Sl. 3.a.2. Odnos puno-prazno u kontekstu panela (crvena nadstreha) 

 

Zelena zona 

 

U postojeĺem stanju, ograda se nalazi tik uz saobraĺajnicu tako da stvara privatni prostor 

izmeĽu ograde i objekta, ġto vizuelno stvara osjeĺaj otuĽenosti. 

 

Prvi pokret se odnosio baġ na ogradu i povlaļenje ograde do linije objekta i stvaranje zelenih 

ostrva za ozelenjenim parkingom, tako da objekat pred sobom dobije javni prostor i 

otvorenost ka posjetiocima. Ograda je sada od ļeliļne perforacije ili vuļenog metala (kao i 

prednja fasada novog objekta) tako da vizuelno stvara zanimljiv odnos sa zelenilom i 

postojeĺim objektom. 

 

Funkcija 

 

Maksimalna spratnost objekata je P+2 dok je ostvarena spratnost novoprojektovanog objekta 

P (postojeĺi objekat ima spratnost P+1).  

 

GraĽevinske linije su pozicioniranje u skladu sa UTU na 5 m od boļnih susjednih parcela, 5 

m od zadnje a sa prednje strane u liniji sa postojeĺim objektom. (Uz saglasnost Sekretarijata 

za saobraĺaj ġto je definisano Zakonom o putevima ("Sl. list CG", br. 82/2020), ļlan 92). 

 

Objekti su jasno podijeljeni u dvije funkcionalne cjeline: poslovni i skladiġni dio. 

 

Poslovni dio objekta funkcionalno ostaje nepromijenjen u odnosu na postojeĺe stanje, dok se 

u skladiġnom dijelu dodaju dva objekta kvadrature 840,20 m2 (rekonstrukcija i dogradnja 

postojeĺeg objekta) i 294.60 m2 (novi objekat skladiġta). 
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    Sl. 3.a.3.Situaciono-nivelacioni plan zahvata 

 

Prostorna organizacija i sadrģaj 

 

U funkcionalnom smislu, objekat skladiġta ne zahtijeva dodatne sadrģaje, osim prostora za 

odlaganje materijala, te su rijeġeni jedostavno, sa dovoljnim brojem ulaza i dimenzijama 

ulaza. 

 

Saobraĺaj 

 

Parcela ima obezbijeĽen postojeĺi pjeġaļki i kolski pristup ï postojeĺim prikljuļkom na 

postojeĺu saobraĺajnicu, koja je pozicionirana u skladu sa PUP-om. 

 

U okviru lokacije je planiran je parking za 15 PM na otvorenom prostoru. 
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Proraļun potrebnih parking mjesta je dat u donjoj tabeli: 

 

 

 
 

Zelenilo i prirodne povrsine 

 

UreĽenje terena i odnos objekta sa zelenim povrġinama predstavlja jednu od bitnijih stavki u 

kontekstu same ideje. Parcele cjelokupnog zahvata karakteriġe ravan teren. 

 

Za materijalizaciju ureĽenja terena se koriste betonske/asfaltne povrġine u kombinaciji sa 

ozelenjenim parking mjestima. 

 

Kompoziciono rjeġenje ozelenjavanja i pejzaģnog ureĽenja proistiļe iz lokalnog karaktera 

lokacije, gdje ĺe daljom razradom biti odabrane biljne vrste, pored prirodnih uslova, u skladu 

sa bojom, formom i materijalizacijom projektovanih objekata. Pejzaģno ureĽenje koncipirano 

je tako da podrģi balans izmeĽu postojeĺih i novoprojektovanih elemenata pejzaģa, tako da se 

dobije autentiļan izraz. 

 

Odabir sadnog materijala je prilagoĽen klimatskim uslovima lokalnog kraja i za parterno 

rjeġenje predviĽena su listopadna stabla i ģbunaste vrste. Oblik, boja, i tekstura odabranih 

drvenastih i ģbunastih vrsta kao i perena predstavljaju kompozicioni element koji ublaģava 

ortogonalne linije graĽevinske parcele, sjedinjuje zonu zelenila i formira identitet prostora. 

 

Konstrukcija  

 

Planirana je konstrukcija od ļelika a razradom glavnog projekta ĺe se utvrditi taļne dimenzije 

konstuktivnih elemenata.  

 

Materijalizacija  

 

Odabir materijalizacije je usklaĽen sa potrebama investitora i ambijentom u kome je 

ostvarena arhitektura objekta. Za materijalizaciju objekta koriste se tipiļni / jeftini materijali 

predviĽeni za hale/skladiġta. Ideja o materijalizaciji je izaġla iz ģelje investitora da objekat 

bude prepoznatljiv ali ne i skup. 

 

Spoljaġnje obrade 

 

Primjenjeni materijali su svojstveni ovakvoj tipologiji objekata:  

 

Vertikalni fasadni sendviļ paneli u neutralnom tonu ï sivi ili sa bruġenom Alu zavrġnicom, 

Perforirani ļelik ili mreģe od istegnutog metala (u zavisnosti od trģiġta) u bijeloj boji, staklena 

fasada sa mat satenskim staklom. 
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Krovovi objekata su kosi (nagib od cca 8 stepeni), obloģeni krovnim sendviļ panelom. 

 

Podovi skladiġta su predviĽeni od ferobetona. Parterno ureĽenje, osim funkcionalnih zahtjeva 

za saobraĺajnicu, predviĽa i igru sa ġtampom po betonskoj/asfaltnoj podlozi, ġto ĺe biti tema 

dalje razrade projekta. Osim toga, bitna tema u projektu je hortikultura, i sadnja zelenila na 

povġrinama gdje je to moguĺe. 

 

Faznost gradnje 

 

Idejnim rjeġenjem je planirana faznost gradnje i to u sledeĺim fazama: 

 

Faza rekonstrukcije postojeĺeg objekta se dijeli u dvije faze: fazu dogradnje i fazu 

rekonstrukcije. 

 

- I FAZA: Objekat skladiġta; 

- II FAZA: Rekonstrukcija i dogradnja postojeĺeg objekta ï skladiġte; 

- III FAZA: Rekonstrukcija postojeĺeg objekta; 

 

 
Sl. 3.a.4.Grafiļki prikaz faznosti gradnje 

 

VODOVOD 

 

Prikljuļenje cjevovda planirano je na izvedeni cjevovod PEVG DN90 mm prema ovoj 

saobraĺajnici koji je prikljuļen na cjevovod DN 200 i u postojeĺem stanju prolazi kroz 

urbanistiļku parcelu. 

 

Ovim projektom se projektuje cjevovod u saobraĺajnici. Na cjevovodu su predviĽena 2 

vodvodna ļvora za prikljuļenje urbanistiļkih parcela. 

 

Vodovodni ļvorovi su predviĽeni od armiranog betona debljine zidova, gornje i donje ploļe 

od 15 cm, sa okruglim poklopcima Ș 600 klase D 400. 

 

Ispod fazonskih komada su predviĽeni betonski ankerni blokovi kao i na mjestima buduĺih 

prikljuļaka . 
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Cjevovod PEVG DN110 planiran DUP-om je projektovan do kraja zahvata kako bi bilo 

moguĺe prikljuļenje nastavka ove saobraĺajnice. Iz svakog vodvodnog ġahta planirani su 

cjevovodi za prikljuļenje postojeĺih objekata i urbanistiļkih parcela preļnika DN32 mm. 

 

Fekalna kanalizacija: 

 

Prema katastru instalacija u ovoj saobraĺajnici postoji fekalna kanalizacija koja nije planirana 

za zamjenu, ovim projektom se obraĽuju prikljuļci kao prikljuļak u boļnom kraku. 

 

Sa glavnih kolektora fekalne kanalizacije planirani su prikljuļci za urbanistiļke parcele 

(DN160) koje gravitiraju ovoj saobraĺajnici. Svi cjevovodi fekalne kanalizacije su PVC 

obodne krutosti SN8. 

 

Izgradnja projektovanog vodovoda 

 

Projektovani vodovod mora se izvesti u svemu prema vaģeĺim propisima i detaljima ovog 

projekta. 

 

Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu taļnost sa prekopom ne veĺim od 

3-5 cm. Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mjeġavine uz propisno 

nabijanje. 

 

Projektovani vodovodni cjevovodi se ugraĽuju u sloju pijeska prirodne mjeġavine. Posteljica 

je minimalne debljine 10 cm, ugraĽuje se ispod, oko I iznad cijevi ļitavom duģinom i ġirinom 

rova. Dalje zatrpavanje ugraĽenih vodovodnih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u 

slojevima od 3 0 cm u z propisno nabijanje. 

 

Vodovod se izvodi od polietilenskih cijevi kvaliteta PE 100 PN 10 u svemu prema upustvima 

koje daje proizvoĽaļ cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajuĺim 

atestima kojim se dokazuje kvalitet. 

 

Ateste moraju imati i svi fazonski komadi i vodovodne armature koje se ugraĽuju u svim 

objektima na projektovanom vodovodu. 

 

Izgradnja projektovane kanalizacije 

 

Projektovana fekalna kanalizacija mora se izvesti u svemu prema vaģeĺim propisima i 

detaljima ovoga projekta. 

 

Podrazumijeva se da ĺe se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti struļnoj organizaciji 

sa ovlaġĺenim i za ovu vrstu radova struļnim izvrġiocima posla, ļime ĺe se obezbijediti 

neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenoog objekta. 

 

Pored navedenog, kao znaļajne, istiļemo osnovne kriterijume koji se moraju poġtovati 

prilikom izvodjenja projektovane kanalizacije. Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz 

projektovanu taļnost sa prekopom ne veĺim od 5-10 cm. Zbog urbanih uslova gradnje 

odnosno, nemoguĺnosti deponovanja materijala na potrebnu udaljenost od ivice rova koja 

omoguĺava nesmetano izvodjenje radova u skladu sa ovim projektom, potrebno je sav 

materijal iz iskopa u toku izvodjenja radova transportovati na prethodno odreĽenu lokaciju. 
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Å Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mjeġavine uz propisno nabijanje. 

 

Å Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugraĽuju u posteljici od pijeska prirodne mjeġavine 

u projektovanom poduģnom padu. 

 

Å Posteljica je minimalne debljine 10 cm. 

 

Å UgraĽene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru poduģnog pada koja se potvrĽuje 

obostrano od izvoĽaļa i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom 

prirodne mjeġavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i ļitavom ġirinom rova. 

 

Å Dalje zatrpavanje ugraĽenih kanalizacionih cijevi obavlja se tamponom u slojevima od 30-

50 cm i uz propisno nabijanje. 

 

Å Kanalizacija se izvodi od PVC cijevi za uliļnu kanalizaciju nosivosti ne manje od Sn4 u 

svemu prema Pravilniku o standardizaciji materijala koji se ugraĽuje u hidrotehniļku 

infrastrukturu i uputstvima koje daje proizvoĽaļ cijevi.  

 

Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajuĺim atestima kojim se dokazuje 

kvalitet i odgovarajuĺa tjemena nosivost za uliļnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung 

gume kojim se obezbeĽuju vododrģivi spojevi cijevi. 

 

Å Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana ġto obostrano i zajedniļki pismeno 

potvrĽuju izvodjaļ i odgovorni nadzorni organ. 

 

OPIS PROCESA RADA 

 

U predmetnim objektima vrġi ĺe skladiġtenje: 

 

V ļeliļnih profila 

V limova i  

V cijevi 

  

Kapacitet skladiġtenja iznosi 1500 tona ļeliļnih profila, limova i cijevi. 

 

Na mjeseļnom nivou planirano je skladiġtenje (ulaz i izlaz) 300 tona ļeliļnih profila, limova i 

cijevi. 

 

Na poslovima u skladiġtu biĺe angaģovano 7 radnika. 

 

Skladiġte ĺe biti opremljeno sa 3 viljuġkara. 
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b) Veliļina projekta 

 

Ostvareni parametri NETO kvadrature su dati u donjoj tabeli: 

 

 
 

Zadati parametri UT uslova i ostvareni parametri prikazani su u sledeĺoj tabeli: 

 
 

c) Kumuliranje sa efektima drugih projekata 

 

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji su svakako prisutni. OdreĽeni kumulativni uticaj na 

posmatranom podruļju manifestuje se preko nivoa buke usled blizine magistralnog puta 

Danilovgrad ï Podgorica. Imajuĺi u vidu da se izvori buke kada je u pitanju navedeni 

predmetni objekat i navedeni infrastrukturni objekat, nalaze u blizini  jedan drugog, evidentno 

je prisustvo kumulativne buke.  

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem.  
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d) Koriġĺenje prirodnih resursa i energije, naroļito tla, zemljiġte, vode i biodiverziteta 

 
Potroġnja elektriļne energije 

 

Snabdjevanje elektiļnom energijom biĺe u skladu sa uslovima Elektrodistribucije grada. 

 

Potroġnje vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 

 

 

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretmana otpada( reciklaģa, prerada, odlaganje i sl.) 

 
Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad odvozi  preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD , sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 

f) ZagaĽivanje, ġtetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, ukljuļivanje emisije u 

vazduh, ispuļtanje u vodotoke, odlaganje na zemljiġte, buku, vibracije, toplotu, 

jonizujuĺa i ne jonizujuĺa zraļenja.  

 

ZagaĽivanje, ġtetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, ukljuļivanje emisije u 

vazduh  

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  Ovome ide u prilog i 

ļinjenica da sve maġine neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

U toku funkcionisanja predmetnog objekta,  gasovi nastaju uslijed kretanja vozila do 

poslovno skladiġnog objekta, kao posledica rada motora na unutraġnjim sagorijevanjem. 

Izduvni gasovi se takoĽe u osnovi sastoje od azotnih i ugljenikovih oksida. Poġto je voģnja 

motornih vozila kartkog vremenskog perioda to i koliļina produkata sagorijevanja nije velika. 

 

Sanitarno fekalne vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu postojeĺeg objekta.  

 

Tehnoloġke otpadne vode 

 

Tehnoloġki otpadnih  voda  nema. 

 

Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata. Najveĺi nivo buke se moģe 
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oļekivati u fazi iskopa i tokom pripreme terena za polaganje podzemnih instalacija. Za 

izvrġenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada ĺe biti angaģovani bager, buldozer, 

utovarna lopata i kamioni za odvoz otkopanog materijala.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

Iz tehniļkog opisa funkcionisanja projekta moģe se zakljuļiti da neĺe doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada poslovno skladiġnog objekta. 

Na osnovu Odluke o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad (Skupġtina 

opġtine Danilovgrad na sjednici odrģanoj 11. i12. aprila 2016. godine,. ļlan 35 Statuta opġtine 

Danilovgrad (ñSl. list RCG-opġtinski propisiò, br. 30/04 i ñSl. list CG-opġtinski propisiò, 

br.19/08 i 12/11), predmetna lokacija pripada industrijskoj zoni. 

 

Uticaj vibracija  

 

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

U toku funkcionisanja projekta na lokaciji neĺe biti prisutna pojava vibracija.  

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  

 

g) Rizik nastanka acidenta 

 

Djelatnost ĺe se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te ĺe rizik nastanka udesa 

(akcidenta) biti sveden na najmanju moguĺu mjeru. Negativni uticaji i efekti se multiplikuju u 

sluļaju udesnih situacija koje se vrlo rijetko deġavaju ali se ipak mogu desiti. Sagledavajuĺi 

namjenu prostora definisanu za predmetno podruļje i postojeĺim stanjem kvaliteta ģivotne 

sredine, nameĺe se zakljuļak da je moguĺi ograniļavajuĺi faktor daljeg razvoja podruļja 

poveĺani nivo buke koji potiļe od izgradnje objekta i blizine prometne saobraĺajnice, 

generalno poveĺano aerozagaĽenje koje je porijeklom od blizine i sa ġireg lokaliteta opġtine 

Danilovgrad. U cilju prevencije, pripravnosti i odgovora na moguĺne udesne situacije, nosilac 

Projekta ĺe projektovati  sistem protiv-poģarne zaġtite, pri ļemu ĺe analiza poģarno-

eksplozivne ugroģenosti morati da sadrģi sledeĺe: 

 

-   evidentiranje zapaljivih materija koje su prisutne u navedenim objektima sa     

    navoĽenjem  njihovih fiziļko-hemijskih osobina i njihov naļin koriġĺenja,  

-   poģarno optereĺenje i  

-   specifikaciju stabilne i mobilne PP opreme 
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h) Rizici za ljudsko zdravlje 

 

Izgradnjom i funkcionisanjem projekta neĺe biti  ugroģeno zdravlje radnika i korisnika 

usluga. 

 

Djelatnost ĺe se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te neĺe  postojati rizik za ljudsko 

zdravlje.  
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĹIH UTICAJA PROJEKTA NA  

ĢIVOTNU SREDINU 
 

a) Veliļina i prostorni obuhvat uticaja projekta 

 

Sekretarijat za urbanizam i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE DANILOVGRAD, rjeġenjem 

broj: 06-332/23-638/1 od 28. 06.2023. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za 

izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJU 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCU PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD. 

 

Predmetna lokacija na kojoj je ĺe biti izgraĽen skladiġni objekat i izvrġena rekonstrukcija 

poslovnog objekta, nalazi se na katastarskoj parceli broj 227/4 KO JASTREB, prema listu 

nepokretnosti br. 1410 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG 

PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ 

BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1410 ï prepis,  katastarska  parcela broj 227/4 je ukupne 

povrġine 3.775,00 m2.  Navedena katastarska parcela je u vlasniġtvu ,,GMG 

MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD, u obimu  prava svojine 1/1.  

 

 

Veliļina projekta: 

 
Prema podacima popisa stanovniġtva Crne Gore iz 2011.godine koji je objavio   MONSTAT, 

u opġtini Danilovgrad ima 18 472 stanovnika. 

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 

 

1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  
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2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

b) Priroda uticaja  

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u vazduhu 

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  

Imajuĺi u vidu maġine koje ĺe se koristiti i njihove potroġnje goriva u narednoj tabeli je 

prikazana koliļina i sastav izduvnih gasova koji ĺe biti emitovani na lokaciji.   

Tabela 4.b.1. Koliļine i sastav izduvnih gasova iz maġina koje rade na iskopu temelja 

 

Vrsta opreme 

Snaga 

motora 

kW 

Koliļina 

izduvnih 

gas.m3/s 

Ukupna emisija gasova m3/s 

CO2 CO NOx SO2 Aldehidi 

Buldoģer 221   0,154 0,0154 0,0017 0,00015 0,00002 0,0000003 

Utovarivaļ 164   0,113 0,00113 0,00126 0,000113 0,000017 0,0000002 

Bager 110 0,0814 0,00818 0,00089 0,00008 0,000011 0,0000001 

Kamion 187   0,261 0,0261 0,00292 0,00026 0,000036 0,0000055 

 

Iz prikazanih rezultata je jasno da koliļine zagaĽujuĺih materija ne mogu izazvati negativne 

uticaje na kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. Ovome ide u prilog i ļinjenica da sve maġine 

neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

 

U toku funkcionisanja predmetnog objekta, gasovi nastaju uslijed kretanja vozila do 

predmetnih objekata, kao posledica rada motora sa unutraġnjim sagorijevanjem. Izduvni 

gasovi se takoĽe u osnovi sastoje od azotnih i ugljenikovih oksida. Poġto je voģnja motornih 

vozila kartkog vremenskog perioda to i koliļina produkata sagorijevanja nije velika. 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u povrġinskim i podzemnim vodama 

 

Tehnoloġke otpadne vode  

 

Tehnoloġki otpadnih  voda nema.  
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Sanitarne fekalne  vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu postojeĺeg objekta.  

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u zemljiġtu 

 

Neadekvatno odlaganje otpada (graĽevinski ġut i materijal iz otkopa) moģe dovesti do 

devastacije prostora prilikom izvoĽenja projekta. MeĽutim, graĽevinski otpad ĺe se se 

privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se odvojeno po vrstama 

graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na naļin 

kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa  

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24). 

 

Tehnoloġki otpadnih  voda nema.  

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu postojeĺeg objekta.  

 

Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih.  

 

Gubitak i oġteļenje biljnih i  ģivotinjskih staniġta   

 

Prilikom izgradnje i funkcionisanja projekta doĺi ĺe do vidnog uticaja na karakteristike 

pejzaģa zone u kojoj se nalazi lokacija planiranog objekta.  

 

Prevazilaģenje negativnih uticaja postiģe se oplemenjivanjem prostora oko objekta, 

podizanjem viġespratnih kultura autohtonog porijekla. 

 

 Prekograniļna priroda uticaja 

 

Obzirom na poloģaj lokacije projekta ne postoji moguĺnost prekograniļnog zagaĽenja 

vazduha.  

Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje voda kada je ovaj projekat u 

pitanju.  

Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje zemljiġte kada je ovaj projekat u 

pitanju 

 

d) Jaļina i sloģenost uticaja 

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem. Jaļina i sloģenost 

uticaja je neznatna.  

 

Ġto se tiļe sloģenosti uticaja navedeni projekat neĺe imati  uticaja na ģivotnu sredinu jer ĺe se 

nosilac projekta pridrģavati standarda iz oblasti zaġtite ģivotne sredine, odrģivog razvoja, 

upravljanja otpadom, energetske efikasnosti...  
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c) Vjerovatnoĺa uticaja 

 

Uļestalost moguĺih uticaja moģe biti prisutna i u toku izgradnje i u toku funkcionisanja 

projekta, dok ĺe vizuelni efekat biti prisutan ļitavo vrijeme.   

 

f) Oļekivani nastanak, trajanje, uļestalost i ponavlanje uticaja 

 

Uļestalost moguĺih uticaja moģe biti prisutna u toku funkcionisanja projekta, dok ĺe vizuelni 

efekat biti prisutan ļitavo vrijeme.   

 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata  

 

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji su svakako prisutni. OdreĽeni kumulativni uticaj na 

posmatranom podruļju manifestuje se preko nivoa buke usled blizine magistralnog puta 

Danilovgrad ï Podgorica. Imajuĺi u vidu da se izvori buke kada je u pitanju navedeni 

predmetni objekat i navedeni infrastrukturni objekat, nalaze u blizini  jedan drugog, evidentno 

je prisustvo kumulativne buke.  

 

h) Moguĺnost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analizirajuĺi projekat, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja IZGRADNJE SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJE 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD na ģivotnu 

sredinu.  na najmanju moguĺu  mjeru. 
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5. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA  PROJEKTA NA ĢIVOTNU 

SREDINU 

 

a) Oļekivane zagaĽujuĺe materije 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u vazduhu 

 

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  Ovome ide u prilog i 

ļinjenica da sve maġine neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

U toku eksploatacije neĺe doĺi ĺe do znaļajnijeg poveĺanja nivoa izduvnih gasova upravo 

zbog djelatnosti, koja ĺe se na lokalitetu obavljati (namjena poslovno skladiġtni objekat).  

 

Tehnoloġke otpadne vode  

 

Tehnoloġki otpadnih  voda nema.  

 

Sanitarne fekalne  vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu postojeĺeg objekta.  

 

Buka 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata. Najveĺi nivo buke se moģe 

oļekivati u fazi iskopa i tokom pripreme terena za polaganje podzemnih instalacija. Za 

izvrġenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada ĺe biti angaģovani bager, buldozer, 

utovarna lopata i kamioni za odvoz otkopanog materijala.  

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji su svakako prisutni. OdreĽeni kumulativni uticaj na 

posmatranom podruļju manifestuje se preko nivoa buke usled blizine magistralnog puta 

Danilovgrad ï Podgorica. Imajuĺi u vidu da se izvori buke kada je u pitanju navedeni 

predmetni projekat i navedeni infrastrukturni objekat, nalaze u blizini  jedan drugog, 

evidentno je prisustvo kumulativne buke, mada su uticaji buke u periodu funkcionisanja kada 

je ovaj projekat u poitanju neznatni.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

 

Uticaj vibracija  

 

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 
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obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24). 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe odvoziti preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. 

,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD, sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju 

usluga. 

 

b) Koriġĺenje prirodnih resursa 

 

Voda  

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 
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6. MJERE ZA SPRJEĻAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE  

ĠTETNIH UTICAJA  
 

Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje planiranog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se 

prepoznati odreĽene mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji 

omoguĺavaju da se uticaj predmetnog objekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati 

istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio 

sluļaj,  preventivnim mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji 

i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi ovo u vidu, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja IZGRADNJE SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJE 

POSLOVNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, 

U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ,,GMG MONTENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD na ģivotnu 

sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 

 

a) Mjere predviĽene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njeno sprovoĽenje  
 

Opġte mjere zaġtite ukljuļuju sve aktivnosti propisane planovima viġeg reda koji su u skladu 

sa opġtom globalnom strategijom na oļuvanju i unapreĽenju ģivotne sredine a koje su 

definisane zakonskim propisima. U ove mjere zaġtite ubrajamo sledeĺe: 

 

Å sve aktivnosti koje su odreĽene kroz lokalne planove najviġeg reda, treba ispoġtovati i nove 

aktivnosti usaglasiti sa datom planerskom dokumentacijom viġeg stepena, 

Å ispoġtovati sve regulative koje su vezane za graniļne vrednosti intenziteta odreĽenih faktora 

kao ġto su buka, zagaĽenje vazduha, zagaĽenje voda i dr. mjere zaġtite treba da odreĽene 

izdvojene uticaje dovedu na nivo dozvoljenog intenziteta u okviru konkretnog investicionog 

poduhvata, 

Å uredno pratiti stanje ģivotne sredine organizovanjem sluģbi za konkretno mjerenje podataka 

na terenu, 

Å uraditi planove odrģavanja planiranih elemenata vezanih za zaġtitu ģivotne sredine 

(odrģavanje zelenila, ureĽaja  za preļiġĺavanje tehnoloġki otpadnih voda i sliļno.). 

 

U administrativne mjere zaġtite ubrajamo sve one aktivnosti koje treba preuzeti da se kasnije 

ne dese odreĽene pojave koje mogu ugroziti ģeljena oļekivanja i zakone. 

 

U ove mjere zaġtite spadaju sledeĺe: 

 

Å sankcionisati moguĺu individualnu izgradnju u neposrednom okruģenju koji nijesu u skladu 

sa planskom dokumentacijom, 

Å obezbjediti nadzor prilikom izvoĽenja radova radi kontrole sprovoĽenja propisanih mjera 

zaġtite od strane struļnog kadra za datu oblast, 

Å obezbjediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju investitor i 

izvoĽaļ o neophodnosti poġtovanja i sprovoĽenja propisanih mjera zaġite. 
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b) Mjere koje ĺe se preduzeti u sluļaju udesa (akcidenta)  
 

Mjere zaġtite od prosipanja goriva i ulja 

 

1.Ukoliko doĽe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova 

neophodno je zagaĽeno zemljiġte skinuti, privremeno ga skladiġtiti u zatvorena burad, u 

odvojenim kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu  o upravljanju otpadom (ĂSl. list 

CGò br. 34/24) i zamijeniti novim slojem.  

 

2. Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

U sluļaju da doĽe do poģara (postupati po upustvima iz protivpoģarnog elaborata); 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i   da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta  da izvrġi  sanaciju i 

remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 

Sprjeļavanje nastanka poģara u objektu najefikasnije se vrġi primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguĺe. U tom smislu treba izvrġiti zamjenu 

materijala koji je lakġe zapaljiv ili ima veĺu toplotnu moĺ, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moĺ. U aktivnu mjeru takoĽe spada i smanjenje ukupne 

koliļine masenog poģarnog optereĺenja u objektu, ļime se smanjuje temperatura termiļkih 

procesa, ģariġte poģara, temperatura plamena i iskri itd, a takoĽe treba voditi raļuna da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

 

Gaġenje pilot (malog ï poļetnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguĺe priruļnim sredstvima, nekada ļak i gaģenjem obiļnom cipelom po ģariġtu poģara. 

Za kontrolu poģara dok je u poļetnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjeġenje 

koristeĺi mobilne aparate za gaġenje koji mogu koristiti sva lica (ļak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 
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Ukoliko se poģar nije uspio ugasiti jednim ĂSñ ili ĂCO2ñ aparatom, veĺ se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veĺu intervenciju ï gaġenju treba da pristupi veĺi broj lica sa viġe 

opreme (aparata za poļetno gaġenje i unutraġnjom hidrantskom mreģom). Nakon toga se 

moģe poļeti i sa evakuacijom, imajuĺi u vidu da jedan broj lica nije viļan struļnoj 

intervenciji, pa u mnogim sluļajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se 

obezbijedila efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

 

Gaġenje poģara treba da pruģi izglede na uspjeh i kada je ģariġte veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gaġenje uz uļeġĺe pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gaġenja sprovodi se po sljedeĺim fazama: 

 

I ï faza; 

 

Podrazumijeva iskljuļenje elektriļne energije i pristup gaġenju poģara ruļnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreģe, ako materija koja gori to dozvoljava. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂSñ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta poģara, 

V izvuĺi osiguraļ pokretne ruļice na ventilu aparata, 

V dlanom udariti pokretnu ruļicu na ventilu aparata, 

V saļekati 5 sekundi, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru i pritisnuti pokretnu ruļicu do kraja. 

 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂCO2ñ od 5 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto poģara, 

V otvoriti ventil do kraja, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru. 

 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

V obavijestiti vatrogasnu jedinicu i 

V obavijestiti pripadnike Ministarstva unutraġnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 
sluģbu. 

 

 

II ï faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

poģar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gaġenja, sprovodeĺi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podreĽeni komandi 

rukovodioca akcije gaġenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 



 

 

  43 

III ï faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod poģara veĺeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doġlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gaġenja putem radio-veze obavjeġtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, traģeĺi pojaļanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojaļanja a 

po potrebi i drugih spasilaļkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se poģar dalje ġiri, koristeĺi 

raspoloģiva protivpoģarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gaġenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaġenja. Svi izvrġioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konaļne 

likvidacije poģara. 

 

Uslove za zaġtitu ģivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 

izgradnje i u fazi koriġĺenja. 

 

U cilju zaġtite ģivotne sredine neophodno je pridrģavati se vaģeĺih zakonskih propisa i 

normativa, a kojima su obuhvaĺena sledeĺa podruļja: urboekologija, zaġtita od poģara, zaġtita 

od buke, termotehniļka zaġtita objekta i zaġtita od zagaĽenja zemljiġta i vazduha. 

Tehnologija graĽenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagoĽene komunalnim 

odlukama koje ġtite uslove planiranih objekata, oļuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za oļuvanje prostora. 

 

 

c) Planovi i tehniļka rjeġenja zaġtite ģivotne sredine (reciklaģa, tretman, 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugoé.) 

     
MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA IZVOņENJE RADOVA 

1. Nʝʦphʦdnʦ ʿʝ prʝduzʝti slʝdʝĺʝ mjʝrʝ zʘġtitʝ ģivʦtnʝ srʝdinʝ tʦkʦm izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ nʘ 

ʦbʿʝktu: 

Å uspʦstʘviti ʘdʝkvʘtnu ʦrgʘnizʘciʿu izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ, 

Å kʦristiti sʘvrʝmʝniʿu mʝhʘnizʘciʿu i ʦdrģʘvʘti mʘġinski pʘrk u isprʘvnʦm stʘnju, 

Å mʘnipulisʘnjʝ nʘftʦm i nʘftnim dʝrivʘtimʘ ne vrġiti na gradiliġtu, 

Å kʦntrʦlisʘti pʦdizʘnjʝ prʘġinʝ nʘ grʘdiliġtu, 

Å uspʦstʘviti ʘdʝkvʘtnʦ uprʘvlʿʘnjʝ ʦtpʘdʦm nʘstʘlim tʦkʦm izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ, 

Å kʦnsʦlidʦvʘti zʝmlʿiġtʝ (biʦlʦġki i mʝhʘniļki) nʘ kʦmʝ su ʦbʘvlʿʘni grʘĽʝvinski rʘdʦvi, 

Å rʝdʦvnʦ uklʘnjʘti ʦtpʘd sʘ grʘdiliġtʘ uz fʦrmirʘnjʝ pʦtrʝbnʝ dʦkumʝntʘciʿʝ. 

2. IzvoĽaļ/podizvoĽaļ radova je duģan da u potpunosti poġtuje i primjenjuje zakonsku 

regulativu iz oblasti zaġtite ģivotne sredine. 

3. Na kraju svakog radnog dana mjesto izvoĽenja radova mora biti oļiġĺeno i graĽevinski otpad 

(ġut) mora biti uklonjen iz podruļja koje je pod odgovornoġĺu izvoĽaļa/podizvoĽaļa radova, a 

ovlaġĺeno lice mora da izvrġi kontrolu. 

4. IzvoĽaļ/podizvoĽaļ radova je odgovoran za bilo koju ġtetu koju prouzrokuje. 
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5. Zabranjeno je donoġenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajuĺeg odobrenja 

odgovornog lica. Sve hemikalije donijete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, koliļina, 

pakovanje, gdje i za ġta se koriste) i pogodne za koriġĺenje, sa odgovarajuĺom propratnom 

dokumentacijom (podaci o transportu, skladiġtenju, mjerama bezbjednosti, prva pomoĺ) koja 

treba da se vidno istakne na mjestu gdje se koristi. 

6. Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaģe hemikalija ne smije biti ispuġten u 

atmosfersku i kanale za otpadne vode. Ako se za ļiġĺenje opreme koriste hemikalije, oprema 

ne smije biti isprana vodom u otpadne kanale bez odgovarajuĺeg odobrenja. Svako prosipanje 

hemikalija mora biti odmah prijavljeno odgovornom licu. 

7. Ako je primjeĺena neka potencijalno opasna tj. riziļna situacija koja moģe prouzrokovati 

zagaĽenje ģivotne sredine, izvoĽaļ/podizvoĽaļ radova ili ovlaġĺeno lice mora odmah 

zaustaviti radove kako bi se situacija razrijeġila i odobrio nastavak daljih radova. 

8. U tʦku izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ ʿʘvlʿʘ sʝ ʦtpʘd u vidu iskʦpʘnʝ zʝmlʿʝ, graĽevinskog materijala i 

sl. Pʦ zʘvrġʝtku rʘdʦvʘ sʘv ʦtpʘdni mʘtʝriʿʘl biĺʝ uklʦnjʝn sʘ grʘdiliġtʘ nʘ zʘ tʦ prʝdviĽʝnʝ 

dʝpʦniʿʝ. Sʘkuplʿʘnjʝ i ʦdlʘgʘnjʝ ʦtpʘdnʦg mʘtʝriʿʘlʘ izvʦĽʘļ ĺʝ vrġiti pʦġtuʿuĺi lʦkʘlnu 

prʦcʝduru (zʘklʿuļivʘnjʝm ugʦvʦrʘ ʦ pʝriʦdiļnʦm ʦdvʦģʝnju sʘkuplʿʝnʦg ʦtpʘdʘ i 

fʦrmirʘnjʝm prʘtʝĺʝ dʦkumʝntʘciʿʝ) i pʦ zʘvrġʝtku rʘdʦvʘ ĺʝ uklʦniti ʦprʝmu i dʦvʝsti 

grʘdiliġtʝ u prvʦbitnʦ stʘnjʝ. 

9. Zʘ ʦdlʘgʘnjʝ kʦmunʘlnʦg ʦtpʘdʘ sʘ grʘdiliġtʘ treba ʦbʝzbijʝditi nʝʦphʦdʘn brʦʿ kʦntʝʿnʝra 

kʦʿi ĺʝ sʝ prʘzniti prʝmʘ pʦtrʝbnʦʿ dinʘmici; 

10. Ukʦlikʦ pʦstʦʿi pʦtrʝbʘ dʘ sʝ nʝki mʘtʝriʿʘl kʦʿi sʝ kʘsniʿʝ ugrʘĽuʿʝ privrʝmʝnʦ ʦdlʦģi, tʦ 

ʦdlʘgʘnjʝ ĺe se  vrġiti unutʘr prʦstʦrʘ bʘznʦg grʘdiliġtʘ kʦʿʝ ʿʝ ʦdrʝĽʝnʦ zʘ privrʝmʝnʦ 

dʝpʦnʦvʘnjʝ; 

11. Svaka osoba (zaposleni ili treĺe lice) koja je prisutna na lokaciji objekta, ukoliko primjeti 

prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo neadekvatno postupanje sa 

otpadom, duģno je da o tome obavijesti odgovorno lice. 

12. Svi prisutni  na lokaciji objekta su duģni da se pridrģavaju ovog uputstva.  

13. Za sva pitanja, predloge i ģalbe iz oblasti zaġtite ģivotne sredine, izvoĽaļ ĺe odrediti 

odgovorno lice koje ĺe moĺi kontaktirati i koje ĺe biti zaduģeno za sprovoĽenje mjera zaġtite 

ģivotne sredine tokom izvoĽenja radova na gradiliġtu. 

14. Ukoliko doĽe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnja radova 

neophodno je zagaĽeno zemljiġte skinuti, privremeno ga skladiġtiti u zatvorena burad, u 

odvojenom kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu  o upravljanju otpadom (ĂSl. list 

CGò br. 34/24.) i zamijeniti novim slojem. Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj 

instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA KVALITET VAZDUHA  

1. Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti navedeni Evropski standard, kao i graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 

NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 
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2. TakoĽe, za vrijeme vjetra i suġnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa i pristupni 

put, radi redukovanja praġine. 

 

3.Materijal od iskopa pri transportu treba da bude pokriven. 

 

4. Redovno prati toļkove na vozilima koja napuġtaju lokaciju. 

 

5.Radi smanjenja aerozagaĽenja, okolo objekta mora biti podignut zastor koji ĺe sprijeļiti 

ugroģavanje okolnog prostora od praġine. 

6. Shodno Zakonu o zaġtiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Sl.list CG", br. 

073/19), ispuġtanje supstanci koje oġteĺuju ozonski omotaļ i alternativnih supstanci u ģivotnu 

sredinu je zabranjeno.  

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ĻVRSTI OTPAD 

 

1. Vlasnik otpada duģan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 34/24), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima 

zaġtite ģivotne sredine. 

 

2. GraĽevinski otpad samo privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta,  odvojeno po 

vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na 

naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. 

 

3. Vlasnik otpada duģan je da, u pravilu, izvrġi obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguĺa, ekonomski ili sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine neopravdana, duģan je da otpad 

odloģi u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaġtite ģivotne sredine. 

 

4. ProizvoĽaļ otpada duģan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godiġnjem nivou 

proizvodi viġe od 200 kg opasnog otpada ili viġe od 20 tona neopasnog otpada, shodno 

obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 34/24). 

 

5.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji ĺe biti postavljen u 

unutraġnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O.,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD,  isti ĺe se prazniti. 

 

6.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaģe na odgovarajuĺe mjesto. 

 

7.Ne smije se vrġiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim povrġinama. 

 

8.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koliļinama i 

naļinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 

 
MJERE KOJE SE ODNOSE NA REDUKCIJU BUKE  

 

1. Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 
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sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2. Redovne saobraĺajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu 

se ublaģiti adekvatnom organizaciom radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

3.Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, moģe dovesti do 

redukcije buke. Na predmetnoj lokaciji, najbolje je saditi biljni materijal autohtonog porijekla 

(hrast, jasen, grab, nar, koġĺela, kesten, brijest,é..) . 

 

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprijeļavanje ili smanjenje ġtetnih 

uticaja na ģivotnu sredinu  
 

1. Nosilac projekta mora da posjeduje kompletnu dokumentaciju o izvedenom stanju, ateste 

za opremu, kao i izvjeġtaje o ispitivanjima; 

 

2. Nosilac projekta mora da posjeduje Pravilnik o radu u kome je definisan postupak za sluļaj 

opisanih moguĺih akcidenata, naļin obuke zaposlenih i zaduģenja u takvim situacijama; 

 

3.Manipulativne povrġine oko objekta se osvjetljavaju; 

 

4.Parking za vozila se osvjetljava;  

 

5.U cilju ureĽenja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 

porijekla. TakoĽe neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 

napredovala i razvila se.  

 

U mjere spada: 

 

1. redovno orezivanje drveĺa i ġiblja, 

2. okopavanje ukrasnog ġiblja, 

3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. ļiġĺenje i pljevljenje od korova, 

5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osuġenih, oboljelih vrsta, 

7. koġenje travnjaka, 

8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvijeĺa. 

 

Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju zelenilo koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva. 
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7. IZVORI PODATAKA  
 

 

1. Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ br. 75/18). 

 

2. Zakon o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ br. 52/16). 

 

3. Zakon o zaġtiti  vazduha (ĂSl. list Crne Goreñ, br 25/10, 43/15). 

 

4.Zakon o vodama (ñSl. list RCGò, br. 27/07, i ĂSluģbeni list CGò br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 34/24). 

 

6. Zakon o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ br. 54/16). 

 

7. Zakon o prevozu opasnih materija (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 33/14,13/18). 

 

8. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 64/17, 44/18, 

63/18 i 11/19). 

 

9. Zakon o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 28/11, 01/14). 

 

10. Zakon o komunalnim djelatnostima (ĂSl. list RCGñ, br. 55/16, 74/16). 

 

11. Zakon o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) 

 

12. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji povrġinskih i podzemnih voda (ĂSl.list Crne Goreñ,  

br. 02/07). 

 

13. Uredba o graniļnim vrijednostima emisija zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih 

izvora (ĂSl. list  Crne Goreñ, br.10/11).  

 

14. Pravilnik o bliģem sadrģaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odluļivanje  o 

potrebi izrade elaborata (ĂSl.list CG Ăbr. 19/19). 

 

15. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

16. Uredba o naļinu i uslovima skladiġtenja otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 33/13 i 65/15). 

17. Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora 

buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 

60/11). 

 

18.Pravilnik o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju formulara o transportu otpada (ĂSl. 

list Crne Gore", br. 50/12) 
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19.. Pravilnik o klasifikiciji i katalogu otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 59/13 i 83/16). 

 

20. Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13). 

 

21. Glavni projekat.  

 

22. Odluka o proglaġenju Parka prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  (,,Sl. list CGñ broj 

69/19). 

23. Odluka o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad (Skupġtina opġtine 

Danilovgrad na sjednici odrģanoj 11. i12. aprila 2016. godine,. ļlan 35 Statuta opġtine 

Danilovgrad (ñSl. list RCG-opġtinski propisiò, br. 30/04 i ñSl. list CG-opġtinski propisiò, 

br.19/08 i 12/11). 

 

24. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982) 

 

25. Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija za 

zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019 ); 

 

26.Prostorno urbanistiļki plan opġtine Danilovgrad (,,Planet  Clusterò Ġpanija, Centar za 

planiranje urbanog razvoja ,,CEPò Beograd i  ,,MonteCepòKotor, 2014); 

 

27. Internet: www googleearth 

 

28. http:///aco.rs/reference 
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PRILOG ZAHTJEV A 

ZA ODLUĻIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA PROJEKAT 

,,IZGRADNJA SKLADIĠTA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA,  NA 

KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 227/4 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCA 

PROJEKTA ,,GMG MON TENEGROñ D.O.O. DANILOVGRAD 
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