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1.0.OPĠTE INFORMACIJE 

 

1.1.Podaci o nosiocu projekta 

 

NOSILAC PROJEKTA:  ĂCENTROSLAVIJAñ D.O.O. PODGORICA. 

 

 

 REGISTARSKI BROJ: 5-0086631/016  

    

  

PIB: 02064634 

  

             

ADRESA: UL. JOVANA TOMAĠEVIĹA BR.21 , PODGORICA 

             

          

ODGOVORNO LICE:   VLAJKO TOMAĠEVIĹ, izvrġni direktor 

 

 

ĠIFRA DJELATNOSTI: 4690 NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO  

 

 

KONTAKT OSOBA : ĢARKO TOMAĠEVIĹ 

 

 

BROJ TELEFONA : 069 032 695 

            

     

E-MAIL:  info@centroslavija.com 

  

 

1.2. Glavni podaci o projektu  

 

NAZIV PROJEKTA : ,,IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIĠNIH OBJEKATA,  NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 259/1 I 260/1 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCA PROJEKTA 

ĂCENTROSLAVIJAñ D.O.O. PODGORICA 

 

LOKACIJA:  KATASTARSKE PARCELE  BROJ 259/1 I 260/1 KO JASTREB, U 

ZAHVATU  PROSTORNOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD 

 

ADRESA: ZAGARAĻKE LIVADE BB, DANILOVGRAD 
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1.3. Podaci o organizaciji i licima koja su uļestvovala u izradi elaborata  
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2.0. OPIS LOKACIJE 

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/22-545/1 od 22.08.2022. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove Tomaġeviĺ Ģarku, za izradu tehniļke dokumentacije za 

IZGRADNJU POSLOVNO SKLADIĠNIH OBJEKATA, NA KATASTARSKIM 

PARCELAMA  BROJ 259/1 I 260/1 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO 

URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD. 

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 - izvod, predmetna lokacija se nalazi U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE 

GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona 

Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 ï prepis,  katastarske  parcele broj 259/1 I 260/1 KO 

JASTREB, su po kulturi livade 4. klase, ukupne povrġine 7.360,00 m2. Navedene katastarske 

parcele su u vlasniġtvu je Tomaġeviĺ Vlajka, u obimu  prava svojine 1/1.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze u zahvatu Parka prirode ,,Rijeke Zeteò i 

pripadaju III zone zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. 

list CG", br. 069/19)). 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa desne strane puta gledano iz pravca Danilovgrada.  Lokacija je udaljena oko 4,9 

km kruģnog toka na ulazu u Danilovgrad i 12,3 km od kruģnog toka na ulazu u Podgoricu.  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih i privrednih objekata:  

IVEKO servis, Ital prof, GMG Montenegro, Bekament, stanica za toĺenje goriva, Osmanagiĺ 

servis, veliki broj poslovnih objekata u fazi izgradnje... 
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 Sl. 2.1 ï 2.3.  Poloģaj lokacije na google maps 

 

   
 

Sl. 2.4 - 2.5. MeĽunarodni put E762 dio Danilovgrad ï Podgorica 
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Sl. 2.6  - 2.9. Najbliģi poslovni objekti  - okolina predmetne lokacije 

 

Predmetna lokacija je od rijeke Suġice udaljana oko 440 m, dok je rijeka Zeta udaljena oko 

2,8 km. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta 
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Sl. 2.10. List nepokretnosti 
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2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvoĽenje projekta, sa 

ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi  postupak procjene uticaje 

 

 
 

  Sl. 2.1.1.Skica parcele 
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Sl.2.1.2. Situacioni prikaz 

 

2.2. Podaci o potrebnoj povrġini zemljiġta u m2, za vrijeme izgradnje 

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/22-545/1 od 22.08.2022. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove Tomaġeviĺ Ģarku, za izradu tehniļke dokumentacije za 

IZGRADNJU POSLOVNO SKLADIĠNIH OBJEKATA, NA KATASTARSKIM 

PARCELAMA  BROJ 259/1 I 260/1 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO 

URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD. 

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 - izvod, predmetna lokacija se nalazi U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE 

GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona 

Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 ï prepis,  katastarske  parcele broj 259/1 i 260/1 KO 

JASTREB, su po kulturi livade 4. klase, ukupne povrġine 7.360,00 m2. Navedene katastarske 

parcele su u vlasniġtvu je Tomaġeviĺ Vlajka, u obimu  prava svojine 1/1.  
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Potrebna povrġina zemjiġta u toku izgradnje i u toku  funkcionisanja projekta iznosi 4.100,00 

m2. 

 

2.3. Prikaz pedoloġkih, geomorfoloġkih, geoloġkih i hidrogeoloġkih i seizmoloġkih 

karakteristika terena 

 
Snaģne tektonske aktivnosti koje odlikuju prostor opġtine Danilovgrad prouzrokovale su 

sloģenu geoloġku graĽu terena. Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri 

grupe. 

 

Vezane stijene su predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. 

Zastupljeni su u brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca,  

jugozapadnom dijelu Veljeg i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takoĽe su zastupljene po 

dolinskim stranama i manjim glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. 

Mezozojski karbonati su predstavljeni sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, 

dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena 

svrstavamo i paleogene stijene predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, 

glinicama i pjeġļarima koji na pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. 

  

Paleogenih sedimenata imamo zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim 

stranama na podruļju Zagorka, Frutka, Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, 

Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa, itd. 

 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 

grade slojeve debljine  preko 10 m. 

 

Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve predstavljene su pjeskovima 

razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa glinama. Najveĺu zastupljenost 

imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Kompleks karbonatnih stijena je predstavljen kreļnjacima i dolomitiļmin kreļnjacima u 

rijetkom proslojavanju sa dolomitima i laporovitim kreļnjacima. Ispucalost stijene je osnovna 

karakteristika koja predodreĽuje inģenjersko-geoloġke odlike i geotehniļke uslove izvoĽenja 

zahvata. Po gustini javljanja, dominantne su pukotine stratifikacije, za kojima slijede 

tektonske pa relaksacione pukotine. Karbonatne stijene imaju izraģene pukotine stratifikacije, 

ļija se uļestalost javljanja odreĽuje od slojevitog do masivnog izgleda stijenskih masa. 

 

Procijenjene vrijednosti parametara fiziļko-mehaniļkih svojstava date sredine su: 

 

V Zapreminska teģina ɔ = 25,5 ï 27,5 kN/m3; 

V Ugao unutraġnjeg trenja ű = 23 ï 410; 

V Kohezija c = 3 ï 13 kN/m2; 

V Modul deformacija D = 0.7 ï 11 Gpa 

V Po GN 200 klasifikaciji spadaju u V-VI kategoriju iskopa. 
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Sl. 2.3.1. Geoloġka karta ġireg podruļja lokacije 

(Segment osnovne geoloġke karte SFRJ - Titograd 1:100.000, Beograd 1971. god.) 

 

Predmetna lokacija je od rijeke Suġice udaljana oko 440 m. Rijeka Suġica izvire ispod 

Dubrave zagredske i pri visokim vodostajima vodu dobija iz niza izvora i estavela u svom 

koritu. Od svih njenih izvora najuzvodniji i najizdaġniji je voklijski izvor Modra oka, koji 

tokom ljeta potpuno presuġi. Duģ korita Suġica povremeno joġ dobija vodu od Grgurovog i 

Ġabovog oka, izvora kod mosta Petra Ġunjina, iz Podģgajske i Oraġke jame. Najvaģniji 

povremeni izvor rijeke Suġice je estavela Oraġka jama. Po izdaġnosti i po povoljnoj lokaciji 

Oraġka jama je najvaģniji izvor za vodosnabdijevanje Bjelopavliĺke ravnice. Slivno podruļje 

Oraġke jame obuhvata masiv Garļa i podruļje zapadno od njega sve do Ļeva i u cjelosti je 

izgraĽeno od karstifikovanih mezozojskih kreļnjaka u kome se nalaze podzemni karstni 

kanali velikih dimenzija. Jedini povremeni izvor u slivu je Pipersko lokanje iznad Zagrede, a 

jedini stalni i najizdaġniji izvor je Orlujina. Proces karstifikacije je prodro duboko ispod 

doline rijeke Zete ġto je dovelo do akumuliranja velikih koliļina podzemne vode ispod Garļa. 

Ispitivanja su pokazala da postoji podzemni tok izmeĽu ponora Ļeva i Oraġke jame (vazduġna 

udaljenost izmeĽu njih oko 14 km). Prilikom ispitivanja, voda se kroz podzemne kanale 

kretala brzinom od 5,34 cm/s, a generalno vode se podzemnim kanalima kreĺu od zapada 

prema istoku. Izdansko oko Oraġke jame i nivo vode u suġnom periodu navode na zakljuļak 

da postoji velika akumulacija podzemne vode, pogotovo ġto crpljenjem iz njega oko 125 l/s 

vode u suġnom ljetnjem periodu nije dovelo do bitnijeg sniģavanja nivoa vode. 
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Sl. 2.3.2. Pedoloġka karta ġireg podruļja lokacija 

 

Rijeka Zeta je udaljena oko 2,8 km.. Rijeci Zeti gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih 

tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja 

sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,8 

kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2,387 

mm/god. 

 
Glava Zete je najizdaġniji izvor u slivu Skadarskog jezera. Njime poļinje Donja Zeta, a nalazi 

se na krajnjem sjeverozapadnom rubu Bjelopavliĺke ravnice. Vode ovog izvora izbijaju iz 

kreļnjaka gornje krede.  Dobropoljska vrela se nalaze u Bjelopavliĺkoj ravnici, s lijeve strane 

korita rijeke Zete. Slivno podruļje ovih izvora nalazi se sjeveroistoļno od bjelopavloviĺke 

ravnice. Ovim izvorima vodu daju i ponori u Barama Bojoviĺa. Proticaj ovih izvora je od 

jedan do nekoliko m3/s. Viġka vrela, izvor Slapa, Tamnik, Laleviĺa izvor, Moravica i Bijeli 

Studenci su stalni gravitacioni izvori sa lijeve strane rijeke Zete sa izdaġnoġĺu minimum 1 l/s i 

maksimumu nekoliko stotina litara vode u sekundi. Svinjaļka vrela, Milojeviĺka vrela, 

Dobrik, Studenci i Bubulin su gravitacioni izvori sa desne strane rijeke Zete. 

 

Vidovġtak je stalni gravitacioni izvor sa lijeve strane rijeke Zete, sa izdaġnoġĺu u minimumu 2 

l/s. Sjeveroistoļnim obodom Bjelopavliĺke ravnice na kotama od 50 do 600 mnv javlja se niz 

stalnih izvora. Najpoznatiji od njih su: Baġina voda, Ģljebovi, Gojkov studenac, Vrela, Ģiva 

voda, Smokovik, izvori Suġice, Grab, Vrba, ņemez, izvori Slatine, Piġtet, Ljeskovik, 

Gospodina voda, itd. Baġina voda, Vrela i Slatina su izdaġnosti oko 10 l/s. Slatinska kaptaģa 

daje skoro 30 l/s za vodovod Danilovgrad. 
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Estavele se uglavnom javljaju jugozapadnim obodom Bjelopavliĺke ravnice. Njihova 

izdaġnost od nekoliko desetina m3/l naglo pada posle prestanka padavina.  

 

Ponori i ponorske zone se javljaju neposrednim obodom Bjelopavliĺke ravnice.     

 

 
 

Sl. 2.3.3. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore  (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i  V. 

Mihailov, Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore, 1982) 

 
 

Sl. 2.3.4. Karta oļekivanih maksimalnih magnituda zemljotresa u Crnoj Gori i okruģenju za 

povratni period vremena od 100 godina 
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Seizmoloġke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmoloġku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. Teritorija opġtine Danilovgrad sa mikroseizmiļkog 

stanovniġtva se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraģenom seizmiļkom aktivnoġĺu. 

 

Kartom seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, koja sadrģi parametar osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta, izraģeni su osnovni prirodni seizmiļki potencijali (slika 2.3.3.) tog 

prostora. Saglasno karti seizmiļke rejonizacije Crne Gore istraģno podruļje se nalazi u zoni 

osmog (VIII) stepena seizmiļkog intenziteta.  

2.4.  Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

 

Bjelopavliĺki vodovod napaja se sa sedam izvoriġta sledeĺih kapaciteta: 

 

- gravitacijom sa Slatinskih izvora, minimalne izdaġnosti od 10-15 l/s, 

- crpljenjem iz Oraġke jame u koliļini od 180 l/s, 

- crpljenjem iz jame Ģariĺa u koliļini 45 l/s, 

- crpljenjem sa Viġkog vrela u koliļini od 15 l/s, 

- crpljenjem sa Milojeviĺkog vrela u koliļini od 22 l/s, 

- crpljenjem iz jame Brajoviĺa u koliļini od 35 l/s, 

- preko prikljuļnog dovoda sa Mareze u koliļini od 50 l/s 

 

Ukupno se sa ovih izvoriġta dobija u minimumu oko 360 l/s. 

 

Sva ova izvoriġta su meĽusobno povezana u jedinstveni vodovodni sistem Danilovgrada. 

 
Ako se budu ispoġtovale sve navedene mjere zaġtite navedene u elaboratu funkcionisanje 

projekta neĺe uticati na ugroģenost vodoizvoriġta. 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajuĺim meteoroloġkim pokazateljima 

 

Na klimatske prilike u Crnoj Gori, a time i u danilovgradskoj opġtini jak uticaj imaju 

ņenovski i Sibirski anticiklon. Pod njihovim dejstvom uspostavljaju se visoki gradijenti 

atmosferskog pritiska i temperature na ļitavom Balkanu, a naroļito na teritoriji Crne Gore. 

TakoĽe je znaļajan uticaj i geografske ġirine, nadmorske visine, blizine Jadranskog mora i 

Skadarskog jezera, niģeg planinskog zaleĽa na jugozapadu i planinskog masiva Maganika, 

Ģurima i Lole na sjeveru.  

 

U Bjelopavliĺkoj ravnici je dominantan uticaj mediteranske klime, blago modifikovane. 

Podruļje karakteriġu duga, vrela i suva ljeta i relativno blage i kiġovite zime. Mjesta u 

dolinama, kao ġto su Danilovgrad, Spuģ i druga naselja imaju u januaru niģu temperaturu od 

primorskih mjesta na pribliģno istoj geografskoj ġirini, dok u toku ljeta imaju neġto viġu 

temperaturu. Naroļito se toplim ljetima karakteriġe prostrana dolina Zete. U brdsko-

planinskom dijelu Opġtine vrijednosti meteoroloġkih parametara mijenjaju se u odnosu na 

vrijednosti u ravnici. Razlike kod pojedinih parametara su veoma izraģene na prostoru 

Prekornice i Maganika, nasuprot podruļju Garļa na jugozapadu, gdje su znaļajno umjerenije. 

Moģe se reĺi da brdsko-planinske djelove opġtine karakteriġe umjereno-kontinentalna klima.  

 

Temperaturni reģim podruļja opġtine Danilovgrad se mijenja u zavisnosti od blizine mora, 

nadmorske visine, kao i morfoloġkih karakteristika terena. Preko Skadarskog jezera i Zetske 
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ravnice dolazi maritimni uticaj Jadranskog mora, tako da je primjetan maritimni reģim 

temperature vazduha na podruļju Bjelopavliĺke ravnice, dok je u dijelovima opġtine sa veĺom 

nadmorskom visinom modifikovan planinskom i kontinentalnom klimom, ġto se zapaģa na 

terenima sa nadmorskom visinom iznad 650 m. Uoļava se ravnomjeran i pravilan hod 

kretanja srednje mjeseļne temperature. Najveĺe temperature su od juna do avgusta, dok su 

najniģe od decembra do februara. Jul je najtopliji mjesec sa prosjeļnom temperaturom od 

25,6°C, a najhladniji januar sa 4,6°C (1981-2010). 

 

Podruļje opġtine Danilovgrad se uz Primorski region i Zetsku ravnicu u Crnoj Gori izdvaja po 

godiġnjem trajanju sunca koje iznosi u prosjeku 2.372,5 h/godini. Manje je u planinskim 

krajevima a veĺe u Bjelopavliĺkoj ravnici.  

 

U danilovgradskoj opġtini zastupljen je mediteranski i modifikovani mediteranski reģim 

padavina. Mediteranski se odlikuje maksimalnim koliļinama padavina u novembru i 

decembru, a minimumom u julu i avgustu. 

 

Snjeģni pokrivaļ debljine 1,0 cm u niģim djelovima opġtine Danilovgrad pojavljuje se u 

prosjeku 10 dana godiġnje, a 5 dana godiġnje snijeg ima debljinu od 10,0 cm. Sjeveroistoļni 

planinski dio opġtine, oko Prekornice i Maganika, prosjeļno godiġnje ima 90 - 180 dana sa 

debljinom snijeģnog pokrivaļa od 1,0 cm, a 60-150 dana pokrivaļ je debljine preko 10,0 cm, 

u zavisnosti od nadmorske visine.  

 

Prosjeļna vrijednost mjeseļne relativne vlaģnosti vazduha iznosi 71% godiġnje. Najveĺa je u 

novembru (80%), a najmanju relativnu vlaģnost od 62% imaju jul i avgust (1961-1980).  

 

Na podruļju Opġtine preovlaĽujuĺi vjetrovi su iz pravaca jugoistok i sjeverozapad (12%), sa 

srednjom maksimalnom brzinom od oko 20 m/s, a potom iz pravca sjevera (6%), sa srednjom 

maksimalnom brzinom od 30 m/s. Najmanje se javlja zapadni vjetar (3,0%). Jak vjetar, jaļine 

viġe od 8 Bofora, javlja se u februaru u prosjeku najviġe 5 dana, a prosjeļna godiġnja 

uļestalost mu je 2,8 dana. Godiġnje je prosjeļno 46 dana sa tiġinama (1960-1979). 

 

Izvori:  

-Statistiļki godiġnjak Crne Gore za 2022; 

-PUP Danilovgrad 2011-2020;  

 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti i regenerativnom kapacitetu 

prirodnih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju su na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Tlo 

 

Tlo predstavljaju paleogeni sedimenti, zastupljeni po obodu rijeke Zete.  
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Zemljiġte 

Zemljiġte ļine gline i glinovito-pjeskoviti sedimenti. Najveĺu zastupljenost imaju u dolini 

rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima grade slojeve debljine  preko 

10 m. Najveĺu zastupljenost imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Voda 

Predmetna lokacija je od rijeke Suġice udaljana oko 440 m, dok je rijeka Zeta udaljena oko 

2,8 km. Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka 

Zetañ i pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" 

("Sl. list CG", br. 069/19)). 

 

Njemu gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu 

na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva 

rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,80 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 

l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2.387 mm/god. 

 

Biodiverzitet  

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. Klase. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i 

ruderalna vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj 

predmetnoj lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih 

staniġta.  Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta, u bliģoj okolini predmetne lokaciji opisano je u poglavlju 

2.8.  

 

Predmetna lokacija pripada Parku prirode ,,Rijeka Zeta" - IBA podruļje (Important Bird 

Area) https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu- mreza-iba-podruļja. 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine  

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe u manjoj mjeri da prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih 

materija po jedinici vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini. 

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 

¶ Povrġinske vode: Predmetna lokacija je od rijeke Suġice udaljana oko 440 m, dok je 

rijeka Zeta udaljena oko 2,8 km. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U blizini lokacije ne nalaze se ġumska i planinska 

podruļja. 

¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja: Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru 

zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o 

proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list CG", br. 069/19)). 

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2000. 

https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu-
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¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 
za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 

 

2.8. Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta 

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i 

ruderalna vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj 

predmetnoj lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih 

staniġta.  

 

U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i 

Quercus pubescens ïhrast medunac, Cupressus sempervirens L.- obiļni ļempres, Pinus 

silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima (Mill.) Sw.-pajasen, 

Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus orientalis Mill. - 

bjelograbiĺ. 

 

Dok su od zeljastih vrsta u blizini lokacije prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, 

Ophrys apifera ï pļelica (nalazi se van predmetne lokacije), Geranium sanguineum - iglica, 

Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, 

Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus odorus - kukurjek, Poa bulbosa ï livadarka 

(nalazi se van predmetne lokacije), Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï ovsik, 

Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga reptans - ivica, Veronica 

chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka bokvica, 

Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis perennis - 

bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon hispidus - 

goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum secalinum - 

klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list 

CG", br. 069/19)). 

 

Predmetna lokacija pripada Parku prirode ,,Rijeka Zeta" - IBA podruļje (Important Bird 

Area) https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu- mreza-iba-podruļja. 

 

 

https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu-
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Sl. 2.8.1. Karta Parka prirode ĂRijeka Zetaò 

 

Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

U dolini rijeke Zete (Bjelopavliĺka ravnica) nalaze se sljedeĺe zakonom zaġtiĺene biljne vrste 

(Rjeġenje o stavljanju pod zaġtitu pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta ("Sluģbeni list RCGò, 

br. 76/06)): Skadarski dub (Quercus robur scutariensis Ļernj.) ï na lokalitetu Ĺurilac kod 

Danilovgrada. Na podruļju Bjelopavliĺke ravnice (Dolina rijeke Zete) zastupljeni su sljedeĺi 

tipovi staniġta Natura 2000: 91E0* Aluvijalne ġume crne johe i gorskog jasena (ALNO-

PADION, ALNION INCANAEA, SALICION ALBAE) ï Ġumske galerije visokih vrba (Salix 

alba, Salix fragilis) i topola (Populus nigra, Populus alba).  

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 

Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 
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Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Razliļiti tipovi reljefa, njihovo bogatstvo i prostorna zastupljenost doprinose ljepoti i 

jedinstvenosti prirodnih i pejsaģnih vrijednosti prostora danilovgradske opġtine. 

 

Na podruļju danilovgradske opġtine prisutni su prirodni predjeli, prirodno-antropogeni i 

antropogeni predjeli. Najveĺi dio opġtine pripada prirodnim predjelima kao podruļju i 

akvatoriji gdje nije znaļajan uticaj ļovjeka u mijenjaju ekosistema i gdje se odvija 

tradicionalna ekstenzivna poljoprivreda.  

 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 

manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

2.10. Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama 

u odnosu na planirani projekat 

 

Prema Popisu iz 2011. godine u Opġtini Danilovgrad bilo je 18.437 stanovnika i 5.477 

domaĺinstva, dok je prosjeļan broj ļlanova po domaĺinstvu bio 3,2. 

 

Gustina naseljenosti u Opġtini Danilovgrad prema popisu iz 2011. godine, iznosila je 36,8 

stanovnika na 1 km². 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odreĽen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 
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1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020. je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 

2.12. Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih i privrednih objekata:  

IVEKO servis, Ital prof, GMG Montenegro, Bekament, stanica za toĺenje goriva, Osmanagiĺ 

servis, veliki broj poslovnih objekata u fazi izgradnje... 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodni put 

E762,  elektromreģa,vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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3.0. OPIS PROJEKTA 

3.1. Opis fiziļkih karakteristika cijelog projekta 

 

LOKACIJA OBJEKTA  

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/22-545/1 od 22.08.2022. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove Tomaġeviĺ Ģarku, za izradu tehniļke dokumentacije za 

IZGRADNJU POSLOVNO SKLADIĠNIH OBJEKATA, NA KATASTARSKIM 

PARCELAMA  BROJ 259/1 I 260/1 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO 

URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD. 

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 - izvod, predmetna lokacija se nalazi U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE 

GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona 

Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 226 ï prepis,  katastarske  parcele broj 259/1 I 260/1 KO 

JASTREB, su po kulturi livade 4. klase, ukupne povrġine 7.360,00 m2. Navedene katastarske 

parcele su u vlasniġtvu je Tomaġeviĺ Vlajka, u obimu  prava svojine 1/1.  

 

SAOBRAĹAJNICE, PRILAZI OBJEKTU 

 

Teren predmetne parcele je u blagom nagibu, sa najviġom taļkom na 49,60 mnv, sa kolskim 

prilazom omoguĺenim putem novoprojektovane saobraĺajnice NK-DG-PG.  

 

Kolski i pjeġaļki prilaz je organizovan sa ove saobraĺajnice. Parkiranje je orjentisano prema 

istoj. 

 

POVRĠINE POSLOVNO SKLADIĠNIH OBJEKATA 

 

BRUTO POVRĠINA POSLOVNO SKLADIĠNOG OBJEKTA 1., IZNOSI 1.410, 13 m2; 

BRUTO POVRĠINA POSLOVNO SKLADIĠNOG OBJEKTA 2., IZNOSI 1.000, 09m2; 

 

OPIS ARHITEKTONSKO -GRAņEVINSKOG RJEĠENJA 

 

Komunikacije  

 

Kolski i pjeġaļki pristup objektu ostvaren je sa sjeveroistoļne strane preko magistralnog puta 

NK-DG-PG. Parkiranje je orjentisano prema istom. Plac se po projektu nasipa do kote 49,60 

mnv, ġto ga ļini ~50 cm niģim od novoprojektovane saobraĺajnice. U uslovima prikljuļenja 

stoji da se objekti prikljuļuju na sekundarnu saobraĺajnicu, meĽutim to je u predmetnom 

sluļaju nemoguĺe bez pravljenja dugaļkog potesa treĺe trake uz magistralni put, i to preko 

nekolike parcele, ili istom logikom sa druge strane, ka jugoistoku, takoĽe preko nekolike 

parcele. Iz tog razloga se projektom predlaģe direktan prikljuļak na magistralni put. 
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UreĽenje terena 

 

UreĽenje terena projektovano je u cilju formiranja jasnih kolskih i pjeġaļkih komunikacija i 

zona zelenih povrġina. Na parceli su organizovane sve potrebne komunikacije za 

funkcionisanje skladiġnih prostora, i dalje ostavljajuĺi znatnu povrġinu parcela u zelene 

povrġine. Visoko i srednje rastinje je projektovano ispred glavne, ulazne fasade u prvi objekat 

ï vizura sa magistralnog puta. 

 

Prizemlje 

 

Projektom je predviĽen glavni ulaz u prvi objekat, orjentisan ka sjeveroistoku, kao i ulazi na 

oba objekta, i to minimalno dva po objektu. 

Prizemlje prvog objekta sadrģi stepeniġte za galeriju i recepciju, a ostatak prostora bi bio 

slobodan ï skladiġni prostor. 

 

Galerija  

 

Galerija sadrģi kancelarijske prostore, po ģelji investitora. 

 

Krovne ravni:  

 

Projektovan je kosi krov nagiba 7 stepeni sa sendviļ krovnim panelima kao pokrivaļem. 

Oluci i okapnici su od aluminijuma d~0,5 mm. Atika visine h=120 cm zaklanja pogled na 

krovne ravni sa magistralnog puta. 

 

Konstrukcija  

 

Konstrukcija je montaģnog tipa, prednapregnuti beton, po crteģima firme Ġirbegoviĺ d.o.o. , 

na ujednaļenom rasteru. 

 

Zavrġna obrada objekta 

 

Fasadni zidovi su saļinjeni od sendviļ panela, iznutra malterisani u dijelu recepcije prvog 

objekta. Sjeveroistoļna (proļeljna) fasada je projektovana kao staklena fasada, u ļijem sklopu 

odreĽena polja obavljaju funkciju dvokrilnih ulaznih vrata. Alu nosaļi su u crnom tonu, a 

predlog je da se staklene povrġine rade od neke od vrsta reflektujeĺeg stakla, radi komfora u 

enterijeru. 

 

Prozori i vrata objekta 

 

PredviĽena je alu bravarija, tipa garaģnih vrata, u skladiġnim djelovima objekata. Ulaz u 

poslovni dio je u sklopu staklene fasade. 

 

Limarski radovi  

 

Svi limarski elementi ï vertikalni oluci i okapnici, su projektovani od plastificiranog lima 

d=0,55. 
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BILANS POVRĠINA 
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BILANS POVRĠINA PO MEST-U 
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KONSTUKCIJA  

 

Na predmetnoj lokaciji planira se izgradnja 2 hale pravougaone osnove osovinskih dimenzija 

20,00 x 50,00 m i 20,00 x 60,00 m. 

 

Nosiva montaģna konstrukcija objekta sastoji se od linijskih montaģnih elemenata izraĽenih 

od armiranog i prednapregnutog betona tehnologijom adhezionog prednaprezanja.  

 

Konstrukcija se sastoji od sljedeĺih elemenata: 

 

- Temeljne ļaġice; 

- Temeljne vezne grede; 

- Stubovi - glavni krovni nosaļi; 

- Sekundarni krovni nosaļi-roģnjaļe;  

 

Vertikalna krutost konstukcije ostvarena je pomoĺu AB stubova. 

Veza glavnih krovnih nosaļa sa stubovima je preko trnova. 

Veza sekundarnih nosaļa sa glavnim krovnim nosaļima je takoĽe preko trnova. 

Projektovan je kosi krov nagiba 7 stepeni sa sendviļ krovnim panelima kao pokrivaļem. 

 

Proraļun konstrukcije 

 

U Glavnom projektu konstrukcije uraĽeni su planovi pozicija i planovi armature betonskih 

elemenata, analiza optereĺenja, statiļki proraļun i provjera dimenzija svih elemenata 

konstrukcije. Elementi konstrukcije su dimenzionisani na stalna i povremena dejstva prema 

kombinacijama optereĺenja datim u proraļunu konstrukcije. 
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Proraļun i dimenzionisanje svih konstruktivnih elemenata je uraĽen softverski. Model je 

formiran sa realnim prostornim dimenzijama, poreļnim presjecima i materijalnim 

karatkeristikama elemenata. Optereĺenja su naneġena na osnovu analize optereĺenja. 

 

Prilikom dimenzionisanje elemenata uzete su najnepovoljnije kombinacije optereĺenja na 

osnovu anvelope uticaja. U proraļunske modele su uneġena sljedeĺa optereĺenja: 

 

Stalno - sopstvena teģina konstruktivnih elemenata sistema i sva ostala optereĺenja stalnog 

karaktera; 

 

Korisno - korisna ïpovremena optereĺenja ( prema analizi optereĺenja); 

 

Povrġinska optereĺenja konvertovana su automatski pomoĺu softvera na linijska optereĺenja 

ġto je prikazano u numeriļkom izvjeġtaju u poglavlju ''ulazni podaci - optereĺenje''. 

 

Dimenzionisanje presjeka je sprovedeno, uz primjenu programa TOWER 8.0. primjenom EC 

pravilnika. 

 

Seizmiļki proraļun je sproveden upotrebom multimodalne seizmiļke analize, po pravilniku 

EC8, pri ļemu je konstrukcija projektovana da zadovolji klasu duktilnosti DCM. 

 

Uticaji u konstruktivnim elementima od gravitacionih i seizmiļkih sila proraļunati su pomoĺu 

programa tower na prostornom modelu. 

 

ü Proraļunski model je uraĽen kao 3D model pomoĺu programskog paketa TOWER. 

ü Modelirana je realna konstrukcija, sa adekvatno unesenim dimenzijama presjeka i 

gabaritima. 

ü Unesene su proraļunske vrijednosti fiziļkih karakteristika materijala ï beton C25/30. 

ü Ploļe su modelirane preko èpovrġinskihç elemenata, a grede i stubovi pomoĺu èlinijskihç 

elemenata. 

ü Svi elementi su modelirani sa krutoġĺu bruto presjeka u modelu za uticaje od 

gravitacionog optereĺenja. Konstruktivni elementi po pravilniku EC8, modelirani su sa 50 % 

krutosti na savijanje, preko ñmnoģiocaò za fiziļke karakteristike elementa i upotrebljavaju se 

samo u seizmiļkom modelu programa Tower, po pravilniku EC8. 

ü Gravitaciono optereĺenje je uneseno kao linijsko i povrġinsko, shodno analizi 

optereĺenja. 

 

Faktor ponaġanja 

 

Vrijednost faktora ponaġanja q data je sa: 

 

q = qo x kw Ó 1.5 

 

gdje je: 

 

q0 ï osnovna vrijednost faktora ponaġanja koja zavisi od vrste konstruktivnog sistema (za 

ramovsku konstrukciju i klasu duktilnosti DCM, iznosi 3.0 ); 
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kw ï 1.1 faktor koji uzima u obzir preovladavajuĺu vrstu loma Konaļno vrijednost faktora 

ponaġanja : q =3.0x1.1 = 3.3; 

 

Elastiļni i projektni spektar odgovora 

 

ü Tlo na kojem se fundira objekat pripada kategoriji B; 

ü Objekat je u II razredu vaģnosti sa odgovarajuĺim faktorom vaģnosti zgrade ɔI = 1.0; 

ü Na osnovu nacionalnog aneksa crnogorskog standarda MEST EN1998-1 zemljotres. Sa 

povratnim periodom od 475 godina moģe izazvati referentno maksimalno horizontalno 

ubrzanje tla na na osnovnoj stijeni u vrijednosti od agR = 0.22 g; 

ü Projektno ubrzanje tla iznosi: ag = ɔI agR = 1.0 x 0.22g = 0.22 x 9.81 = 2,15m/s2; 

 

Vrijednosti parametara koji opisuju Tip 1 elastiļnog spektra odgovora: 

 
 

Uzimanjem u raļun faktora ponaġanja q = 3.3 konstruiġe se projektni spektar odgovora. 

 

Zanemarena je vertikalna komponenta ubrzanja tla kako predviĽeni objekat ne pripada 

nijednom od navedenih sluļajeva u okviru ļlana EC 8 4.3.3.5.2.(1). 

 

U opġtem sluļaju, smatra se da horizonatalne komponente seizmiļkog dejstva djeluju 

istovremeno, pa je osim analize dejstva zemljotresa posebno u X i posebno u Y pravcu 

razmatran i sluļaj istovremenog dejstva u dva ortogonalna pravca gdje su uticaji izraļunati 

kombinovanjem uticaja: 

 

 
 

U proraļunske modele su uneġena sljedeĺa optereĺenja: 

 

Stalno - sopstvena teģina konstruktivnih elemenata sistema i sva ostala optereĺenja stalnog 

karaktera; 

 

Korisno - korisna ïpovremena optereĺenja ( prema analizi optereĺenja); 

 

SX - optereĺenja od zemljotresa u X pravcu 

SY - optereĺenja od zemljotresa u Y pravcu 
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Proraļun rezervoara  

 

U proraļunskom modelu rezervoar je tretiran kao prostorni sistem sa povrġinskim elementima 

kruto ili zglobno povezanim izmeĽu sebe. Uticaji u popreļnim presjecima su dobijeni 

simulacijom optereĺenja u skladu sa trenutno vazeĺom regulativom za ovu vrstu objekata i 

lokaciju na kojoj se objekat nalazi. 

 

Analizirana su sva dejstva u skladu sa trenutno vaģeĺim propisima: 

 

Å Sve faze u toku graĽenja objekta; 

Å Potpuno zavrġen objekat pre probnog punjenja ï prazan i nije zatrpan; 

Å Probno punjenje, objekat nije zatrpan; 

Å Zatrpavanje objekta ravnomerno i istovremeno sa svih strana; 

Å Eksploatacija objekta, bilo koja komora puna ili prazna, objekat nije zatrpan; 

Å Eksploatacija objekta, bilo koja komora puna ili prazna, objekat zatrpan; 

Å Remont objekta, bilo koja komora puna ili prazna ili sve prazne; 

 

VODOVOD I KANALIZACJA  

 
VODOVOD 

 

Shodno zateļenom stanju na terenu omoguĺava se prikljuļenje na mreģu DN90 na izgraĽenu 

vodovodnu mreģu od PE cijevi. Pritisak na mjestu prikljuļenja u normalnim uslovima je 2,5 

bara. 

 

Projektom je predviĽeno usvajanje rezervoara od 55 kubika sa suvom komorom za pumpnu 

stanicu. Rezervoar ĺe se koristiti u svrhe napajanja hidrantske vode i sprinkler sistema. Vrġi se 
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direktno prikljuļivanje kuĺne mreģe na vodomjer sa Ï20, dok se napajanje hidrantske mreģe 

vrġi indirektno preko rezervoara i pumpne stanice. 

 

Najkraĺim pravcima izvrġen je razvod hladne vode ka distributivnim vertikalama. Cijevi 

vezati za konstrukciju odgovarajuĺim obujmicama koje isporuļuje isporuļilac cijevi i iste su 

pogodne za pomiļno i fiksno ukruĺenje za zidove i plafon. 

 

Glavni razvodi hladne i tople vode u kupatilima su predviĽeni zidom na 50 cm od kote 

gotovog poda. Razvod i profili vodovodne mreģe, su dati na osnovama i u izometriskoj ġemi 

vodovoda, gdje su navedene i duģine cjevovoda za kupatilo. 

 

Sve cijevi u objektu hladne i tople vode termiļki zaġtititi sa plamafleks cijevima. 

 

U kupatilu postaviti glavni ventil kao i ispred svakog toļeĺeg mjesta odnosno ispred slavine. 

Na svim prodorima cijevi kroz betonsku konstrukciju zvuļno izolovati. 

 

PredviĽeno je da cijevi za toplu vodu budu od istog materijala kao i cijevi za hladnu vodu. Da 

bi se cijevi tople vode razlikovale od cijevi hladne vode, obavezno treba vodove tople vode 

premazati drugom bojom (crvenom ili sl.). 

 

Za pripremu tople vode projektovani su bojler kapaciteta 50 l. 

 

KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE  

 

Kanalizacija otpadnih voda je po separacionom sistemu. Na lokaciji buduĺeg objekta nije 

izgraĽena gradska fekalna kanalizacija, projektom se predviĽa kanalisanje fekalnih voda do 

bioseptika i prikljuļka na vodonepropusnu jamu. 

 

Horizontalni razvod kanalizacije predviĽen je ispod poda prizemlja. Sve cijevi u objektu su 

plastiļne. 

 

Sve kanalizacione cijevi u zemlji su plastiļne. 

 

Cijevi u zemlji moraju biti poloģene u sloju pijeska min. 10 cm ispod, oko i iznad cijevi. 

 

Po zavrġenoj montaģi, a prije zatrpavanja i oblaganja pijeskom, kanalizacione cijevi poloģene 

u zemlju moraju biti ispitane na vodonepropustljivost spojeva i prodornosti i tek po odobrenju 

nadzornog organa moģe se pristupiti oblaganju i zatvaranju cijevi.Vodonepropusna jama ĺe se 

prazniti od strane DOO VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD. 

 

KANALIZACIJA ZA ATMOSFERSKE VODE  

 

OdovoĽenje atmosferskih voda sa krova objekta i okolnih povrġina rijeġeno je projektom 

arhitekture olucima dim. 20 x 20 cm. 

 

Voda sa krova odvodi se u atmosfersku kanalizaciju koja je rijeġena projektom atmosferske 

kanalizacije. Okolna voda se prikuplja preko slivnika i odvodi atmosferskim cijevima 

usvojenih preļnika Ï300 i Ï400 do separatora i dalje do upojnog bunara. 
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Usvojeni separator AQUAREG S 150 bp S- I - P koristi se za odvajanje ulja i masti iz kojeg 

se atmosferska voda dalje ġalje u veĺ postojeĺi propust. Na mjesto propusta predvidjeno je 

reviziono okno kao mjesto izlivanja atmosferske kanalizacije u postojeĺi propust Ï1000. 

 

Cijevi: PVC glatke SN8 (DN 300mm i DN 400mm) 

Slivna povrġina ~ 5700 m2 

Padavine ï 260 l/s*ha 

Koeficijent oticaja ï 0.9 

Ÿ Q = 5700*260*0,9 / 10000 Q = 133,38 l/s 

Ÿ Usvaja se separator: Aquareg S 150 bp 15 S-I-P (Regeneracija) 

DN 300 sa usvojenim padom, za ispunjenost od 90% moģe maksimalno da primi oko 88 l/s 

DN 400 sa usvojenim padom, za ispunjenost od 90% moģe maksimalno da primi oko 160 l/s 

 

SANITARNI ELEMENTI 

 

Sanitarni elementi u objektu predviĽeni su I klase poznatih inostranih brendova. 

 

SPRINKLER INSTALACIJA  

 

Sprinkler instalacija spada meĽu najefikasnije instalacije za gaġenje poģara. To je automatska 

stabilna instalacija za gaġenje poģara rasprskavajuĺim mlazom vode, koja u pripremnom 

poloģaju prije aktiviranja ima zatvorene mlaznice, koje se otvaraju na odreĽenoj poviġenoj 

temperaturi i na taj naļin zapoļinje automatsko aktiviranje instalacije. Cjevovodi koji dovode 

vodu do mlaznica su pod stalnim pritiskom vode. Gaġenje poģara se vrġi odreĽenim brojem 

mlaznica, zavisno od brzine ġirenja poģara. 

 

Pored gaġenja, pri aktiviranju sprinkler instalacije istovremeno vrġi i dojavu poģara davanjem 

alarmnog signala, jer je svaka sprinkler mlaznica istovremeno i termomaksimalni javljaļ 

poģara. 

 

TIP INSTALACIJE 

 

Kao ġto smo napomenulu, usvojena je mokra sprinkler instalacija sa vodom kao sredstvom za 

gaġenje poģara, jer u objektu koji se ġtiti ne postoji moguĺnost zamrzavanja vode u 

cjevovodima. 

 

Prostorija za smjeġtaj opreme obezbijeĽena je od niskih temperatura. 

Cjevovodi mokre sprinkler instalacije su stalno napunjeni vodom pod pritiskom. 

Od trenutka aktiviranja instalacije, trenutno dolazi voda do mjesta gdje se pojavio poģar. 

 

OSNOVNI ELEMENTI INSTALACIJE 

 

Sprinkler instalacija se sastoji od sledeĺih elemenata: 

 

- mokri sprinkler alarmni ventil, 

- cijevna mreģa na kojoj su postavljene sprinkler mlaznice; 

- sprinkler mlaznice, 

- dovodni cjevovod, - rezervoar za vodu, 

- ostala prateĺa armatura. 
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SPRINKLER VENTILSKA STANICA 

 

Sprinkler stanica, predviĽena je u zasebnoj prostoriji, zasebnom objektu, van objekta hale 

udaljenog cca 35 metara a ļija povrġina je 16,02 m2, na nivou na koti -3,00 m. U istoj 

prostoriji su smijeġteni i mokri sprinkler ventil i sprinkler pumpno postrojenje. Ulazak u 

prostoriju je omoguĺen preko otvora na ploļi objekta odgoarajuĺih dimenzija. Ova prostorija 

je obezbjeĽena od niskih temperatura i predstavlja zaseban protivpoģarni sektor otporan na 

poģar 120 minuta. 

 

Za poviġenje pritiska u cjevovodnoj mreģi sprinkler sistema predviĽeno je monokompaktno 

pumpno postrojenje model Wilo SiFire Easy 50/200-210-18.5/18.5-EEJ, proizvod Wilo, 

Njemaļka, i koje se sastoji od 1 elektro pumpe (radne), 1 elektro pumpe (rezervne) i jedne 

dģokej pumpe, za odrģavanje pritiska u cjevovodnoj mreģi. Monokompaktno pumpno 

postrojenje je postavljeno u prostoriju u kojoj se nalaze i mokri sprinkler ventili sa prateĺom 

armaturom. Ova prostorija je obezbjeĽena od niskih temperatura. 

 

Monokompaktno pumpno postrojenje Wilo SiFireEasy 50/200-210-18.5/18.5-EEJ 

 

Rad pumpi: 

 

- dģokej pumpa (pumpa za odrģavanje pritiska u cjevovodnoj mreģi) se posredstvom 

automatike sa presostatima ukljuļuje kada pritisak u instalaciji dostigne odreĽenu vrijednost, 

a iskljuļuje se automatski kada se poveĺa pritisak na odreĽenu vrijednost; 

 

- elektro pumpa (radna) se posredstvom automatike sa presostatima ukljuļuje kada pritisak u 

instalaciji dostigne odreĽenu vrijednost. Onog trenutka kada startuje ova pumpa mora se 

automatski ugasiti dģokej pumpa. Rad elektro pumpe znaļi da imamo stanje poģara pa 

automatsko iskljuļivanje rada ove pumpe ne smije postojati, tj. rad ove pumpe se moģe samo 

ruļno prekinuti. Ne smije postojati ni zaġtita pumpe od rada "na suvo"; 

 

- elektro pumpa (rezervna) se posredstvom automatike sa presostatima ukljuļuje ako radna 

pumpa iz bilo kog razloga nije uspela da startuje. U trenutku kada pritisak u instalaciji 

dostigne odreĽenu vrednost. Rad elektro pumpe znaļi da imamo stanje poģara pa automatsko 

iskljuļivanje rada ove pumpe ne sme postojati, tj. rad ove pumpe moģe biti samo ruļno 

prekinut. TakoĽe ne smije postojati ni zaġtita pumpe od rada "na suvo". 

 

MREĢA CJEVOVODA 

 

Mreģa cjevovoda ima osnovnu funkciju da spaja sprinkler mlaznice sa izvorom vode, 

osiguravajuĺi osnovne potrebne parametre - koliļinu vode i pritisak. Vodi se tako da se 

pokrije cijela povrġina koja se ġtiti. IzraĽuje se od crnih beġavnih cijevi. 

 

Cijevi se meĽusobno spajaju zavarivanjem i spojnicama iznad preļnika DN50 a za DN40 i 

manje preļnike, spajanje je predviĽeno navojnim fitingom prema preporukama MEST EN 

12845. 

 

Cjevovodi se vode sa nagibom prema mjestima ispusta, kako bi se mogli isprazniti. Na 

krajevima magistralnih cjevovoda predviĽene su slavine za ispiranje. Pad mreģe cjevovoda 

izvesti tako da je obezbijeĽeno kvalitetno praģnjenje instalacije. Naļin formiranja cijevne 
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mreģe ima direktan uticaj na uniformnost pokrivanja ġtiĺenog prostora. Praktiļni uslovi i 

moguĺnosti odredili su raspored cijevne mreģe i to u zavisnosti od konstrukcije i namjene 

objekta. 

 

Maksimalni dozvoljeni pritisak u cjevovodu ne smije da preĽe vrijednost od pmax. = 10 bar. 

 

SPRINKLER MLAZNICE 

 

Sprinkler mlaznice su vaģan elemenat sprinkler instalacije, jer vrġe njeno aktiviranje. One se 

pri odreĽenoj temperaturi otvaraju, a svojom konstrukcijom omoguĺavaju rasipanje vode tako 

da ona ravnomerno kvasi povrġinu na kojoj se desio poģar. 

 

Sprinkler mlaznica se sastoji od sledeĺih dijelova: 

 

- tijela mlaznice, 

- zatvaraļa kojeg na sjediġtu drģi ampula ispunjena ekspanzivnom teļnoġĺu (ampula puca 

kada temperatura oko mlaznice dostigne vrednost od 68 oC), 

- rasprġivaļa uļvrġĺenog na vrhu tijela mlaznice. 

 

Minimalno dozvoljeni pritisak na sprinkler mlaznici iznosi pmin = 0.35 bar. 

 

PredviĽene su stojeĺe sprinkler mlaznice (standard response) za prostor hale (magacina) i 

viseĺe mlaznice za prodajni proctor (showroom) i kancelarije na nivou galerije. 

 

SNABDIJEVANJE VODOM SPRINKLER INSTALACIJE 

 

Za pravilan i siguran rad sprinkler instalacije najvaģniju ulogu ima sigurno snabdijevanje 

vodom, dovoljne koliļine sa potrebnim pritiskom tokom vremena gaġenja. 

 

Snabdijevanje vodom mora biti pouzdano i ne smije biti ugroģeno niskim temperaturama. 

 

Kancelarije i prodajni prostor spadaju u grupu poģarne opasnosti OH1, a magacinski prostor 

je svrstan u grupu poģarne opasnosti OH3, prema MEST EN 12845:2021, potrebno je 

obezbijediti jedan neiscrpni izvor vode (u ovom sluļaju dodatni rezervoar predviĽen samo za 

sprinkler instalacije i potrebno je obezbjediti napajanje iz vodovodne mreģe preko koje se vrġi 

dopunjavanje rezervoara). U skladu sa preoporukama standarda EN 12845, nepohodno je 

predvidjeti dopunu sa dva prikljuļka i plovcima i to jedan radni a drugi rezervni koji u sluļaju 

otkaza jednog od njih, uvijek na raspolaganju imamo omoguĺenu kontinuiranu dopunu vode. 

 

Gradska vodovodna mreģa je neiscrpni izvor vode, jer obezbjeĽuje vodu za rad instalacije za 

potrebno vrijeme gaġenja, ali je zbog nedostatka uslova prikljuļenja na vodovodnu i 

kanalizacionu mreģu, neophodno je predvidjeti sprinkler postrojenje za poveĺanje pritiska. U 

skladu sa standardom EN 12845, predviĽen je dodatni rezervoar, zapremine cca 55 m3 i 

potrebno je omoguĺiti dopunu iz gradske vodovodne mreģe. 

 

Rezervoar za sprinkler (povrġine 22,00 m2 i zapremine cca 55 m3) se nalazi na koti -3,00 m, 

na udaljenosti od nekih cca 35 metara od objekta hale. Rezervoar se puni do visine cca 2.50 

metra. 
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Cjevovod predviĽen za povezivanje rezervoara i sprinkler pumpnog postrojenja, predviĽen je 

od ļeliļnih cijevi, promjera DN65 i DN100. 

 

SNABDIJEVANJE PUMPI ELEKTRIĻNOM ENERGIJOM 

 

Kablovi koji napajaju elektriļnom energijom pumpe treba da budu cijelom duģinom zaġtiĺeni 

od poģara u trajanju od 90 minuta. Naļin voĽenja, naļin zaġtite kao i karakteristike kablova se 

mogu vidjeti u projektu elektroenergetskih instalacija. 

 

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OBJEKATA  

 

Predmet ovog projekta je tehniļko rjeġenje elektroenergetskih instalacija objekata. Na osnovu 

arhitektonsko-graĽevinskog rjeġenja predmetnog objekta, a uz poġtovanje i primjenu vaģeĺih 

tehniļkih propisa i standarda u ovoj oblasti, kao i urbanistiļko-tehniļkih uslova, ovim 

projektom je potrebno obraditi elektroenergetske instalacije za kompletan objekat. 

 

Predmet projekta jake struje su: 

 

¶ napojni kablovi, 

¶ razvodne table i ormari, 

¶ el. instalacije rasvjete, 

¶ instalacije opġte potroġnje, 

¶ instalacije uzemljenja, 

¶ gromobranska instalacija. 

 

Projekat je uraĽen u skladu sa projektnim zadatkom i vaģeĺim normativima za projektovanje 

elektriļnih instalacija. 

 

Isti je usaglaġen sa arhitektonsko-graĽevinskim projektom, a sa projektantom arhitekture je 

usaglaġen poloģaj razvodnih tabli i usponskih vodova. 

 

Mjerenje utroġene elektriļne energije 

 

Mjerenje utroġene elektriļne energije ĺe se vrġiti preko brojila koja ĺe biti smjeġtena u 

prikljuļno mjernom ormaru uz objekat (PMO). 

 

Brojilo je direktno, dvotarifno, trofazno 10-60 A. Obaveza ugradnje brojila je Cedis-a. 

Procijenjena potroġnja i vrġno optereĺenje dati su u numeriļkom dijelu dokumentacije. 

 

Napajanje objekta 

 

Napajanje objekta (do PMO odnosno NKRO) elektriļnom energijom nije predmet ove 

tehniļke dokumentacije, veĺ ĺe biti predmet novog projekta, nakon dobijanja uslova od strane 

CEDIS-a. 
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Napojni kablovi 

 

Od prikljuļno mjernog ormara (PMO), smjeġtenog uz objekat, do razvodnih tabli (RTS1, 

RTS2, RTG1, i dvije pumpe) polaģu se kablovi PP00 5x16 mm2 i PP00 4x10 mm2 kroz PVC 

cijev. Za unutraġnje instalacije polaģu se kablovi PP-Y 3x2,5 m2, PP-Y 3x1,5 m2. 

 

Razvodne table i ormari  

 

Prikljuļno mjerni ormara PMO je smjeġten uz objekat. PMO je izraĽen od presovanog 

poliestera stepena zaġtite IP65, IK10, klase izolacije II. Ormar je opremljen sa vratima, sa 

polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog brojila u PMO izvrsiĺe Cedis. U objektu 

su predviĽene nadgradne table RT. 

 

Razvodne table su nadgradne, zatvorenog tipa, odgovarajuĺih dimenzija zavisno od broja 

potrebnih osiguraļa, opremljene odgovarajuĺim nosaļima za automatske osiguraļe i 

sabirnicama za nulte i zaġtitne provodnike. One su izraĽene od negorive plastike u zaġtitnoj 

boji a potrebno je montirati pored vrata na mjestu koje ne naruġava enterijer, definisanim u 

grafiļkom prilogu projekta. Svi strujni krugovi u RT moraju biti vidno oznaļeni brojevima na 

strujnim stezaljkama. Djelovi koji mogu doĺi pod napon moraju da budu zaġtiĺeni od 

sluļajnog dodira rukovaoca. U RT se postavlja jednopolna ġema izvedenog stanja. 

 

Elektriļne instalacije rasvjete 

 

U objekat je predviĽena odgovarajuĺa instalacija osvjetljenja prilagoĽena namjeni i uslovima 

montaģe, a prema legendi na planovima instalacije. PredviĽene svjetiljke odgovaraju namjeni 

prostorija i u odgovarajuĺem su stepenu zaġtite. Treba napomenuti da prije poļetka izvoĽenja 

radova se izvrġi konsultacija sa Investitorom radi utvrĽivanja taļnog rasporeda i tipa svjetiljki. 

Svjetiljka u kupatilu se montira u zoni 2, stepena zaġtite IPX4 i stepena elektriļne izolacije 2 

(svjetiljke sa izolacionim podnoģjem). 

 

Osvjetljenjem se upravlja obiļnim, naizmjeniļnim i unakrsnim prekidaļima. Prekidaļi se 

montiraju na visini 1,2 m od poda, nadgradni. Razvodne kutije Ø 78 mm se postavljaju na 

mjestima skretanja i grananja strujnih krugova osvjetljenja, na regalima ili konstrukciji. 

Spajanje provodnika u kutijama izvesti kvalitetno uz potreban nivo izolovanosti spojeva. 

Sve metalne mase svetiljki neophodno je uzemljiti. 

 

Instalacije izvesti provodnicima tipa PP-Y 3 x 1,5 mm2, poloģenim u kablovske regale ili kroz 

cijev presjeka Ï16 mm uz poġtovanje propisanih horizontalnih i vertikalnih razmaka. 

 

Kao ġto se moģe vidjeti iz predmjera i predraļuna i crteģa, za veĺinu stambenog dijela nije 

definisan tip svjetiljke od odreĽenog proizvoĽaļa veĺ je to prepuġteno investitoru ili 

projektantu enterijera. 

 

Elektriļna instalacija opġte potroġnje 

 

Arhitektonskim projektom je predviĽen enterijer na osnovu kojeg su projektovani opġta 

potroġnja i osvjetljenje. Za potrebe opġte potroġnje, prema namjeni ovoga dijela objekta, 

predviĽen je potreban broj monofaznih i trofaznih prikljuļnica i prikljuļaka a kako je to dato 

na planovima elektriļne instalacije. 
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Instalacija monofaznih prikljuļnica je predviĽena provodnicima tipa PP-Y 3x2,5 mm².. Sve 

prikljuļnice su u OG izvedbi. Na planovima u prilogu su oznaļene potrebne visine montaģe 

prikljuļaka i prikljuļnih mjesta ovih prikljuļnica, kao i pripadnost odgovarajuĺem krugu. 

 

Instalacioni pribor je modularnog tipa, a moģe se izabrati odgovarajuĺa zamjena drugog 

proizvoĽaļa istih tehniļkih karakteristika. 

 

 

Instalacija uzemljenja 

 

Kao uzemljivaļ se koristi traka FeZn 25 x 4 mm, koja se postavlja u temelje objekta. 

Uzemljivaļ se postavlja ñploļastoò na armaturno ģeljezo vari na svakih 1-2 m u svemu prema 

crteģu iz grafiļkog dijela projekta. Uzemljivaļ se postvalja ispod hidroizolacije u sklopu 

graĽevinskih radova. 

 

U ormaru se postavlja ġina za izjednaļavanje potencijala (ĠIP), koja se izraĽuje od bakra (Cu 

35 x 30 x 5 mm) i za koju se vezuju sve metalne mase u objektu (cijevi vodovoda i grijanja i 

sl.). Ġina se vezuje na temeljni uzemljivaļ trakom FeZn 25x4mm. Izjednaļenje potencijala se 

izvodi na taj naļin, ġto se sve metalne mase uzemljuju, odnosno dovode na isti potencijal. 

 

Instalacije gromobrana 

 

Gromobran je uraĽen u obliku Faradejevog kaveza uzemljenog preko temeljnog uzemljivaļa. 

Imajuĺi u vidu ļinjenicu da je krov limeni nije predviĽen poseban prihvatni sistem, veĺ je 

sami krov prihvatni sistem. 

 

Neophodno je izvrġiti povezivanje limenog krova sa temeljnim uzemljivaļem preko trake 

FeZn 20x3mm Sva mjesta na kojima je izvrġeno sjeļenje ili buġenje trake i elemenata moraju 

biti kalaisani ili na drugi naļin zaġtiĺeni od korozije. Sve metalne mase na krovu treba 

povezati na prihvatni sistem. 

 

Izjednaļavanje potencijala 

 

U skladu sa tehniļkim propisima za izvoĽenje elektroinstalacija, predviĽena je i instalacija za 

izjednaļenje potencijala. 

 

Izvrġiti povezivanje svih metalnih masa na zatitne sabirnice unutar pripadajuĺe RT 

provodnicima P/F 1x10 mm2. 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvoĽenje projekta 

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova iznosi 4.100,00 m2. 

 

Pripremni radovi na lokaciji obuhvataju postavljanje gradiliġta i geodetsko obiljeģavanje 

poloģaja objekta.   

 

Prije poļetka radova na izvoĽenju projekta gradiliġte ĺe se  obezbjediti od neovlaġĺenog 

pristupa, osim zaposlenim i licima angaģovanim na izvoĽenju radova. Ukoliko se desi da je 
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neophodno prisustvo drugih lica, to se moģe izvesti uz saglasnost rukovodioca gradiliġta. 

Neposredno na prilazima gradiliġtu postaviĺe se tabla sa informacijama o IzvoĽaļu radova.  

 

Za prilaz, istovar i utovar graĽevinskog materijala na lokaciji postojaĺe transportni put u 

okviru lokacije, kao i utovarno ï istovarna povrġina. Ovo je bliģe definisano Elaboratom o 

ureĽenju gradiliġta. Brzina saobraĺaja prema gradiliġtu ĺe se ograniļiti na 10 km/h. Pri 

koriġĺenju javnih saobraĺajnica i puteva izvoĽaļ radova ĺe poġtovati propise, tako da neĺe 

ometati odvijanje normalnog saobraĺaja. 

 

Sve graĽevinske maġine i sredstva za rad postaviĺe se na bezbijedno - odgovarajuĺe mjesto, 

obzirom na vrstu posla koji ĺe se obavljati na gradiliġtu. Za sva koriġĺena sredstva rada biĺe 

pribavljena odgovarajuĺa dokumentacija o primjeni mjera i propisa iz zaġtite na radu od 

ovlaġĺene institucije. Sve graĽevinske maġine i prevozna sredstva ĺe biti opremljene 

protivpoģarnim aparatima.  Rukovanje i odrģavanje navedenih sredstava rada povjeriĺe se 

samo licima koja su struļno osposobljena za takav rad i ispunjavaju odreĽene uslove u smislu 

struļne, zdravstvene i druge podobnosti, o ļemu se mora voditi evidencija.  

 

Planom organizacije biĺe obezbijeĽena sva potrebna i odgovarajuĺa liļna zaġtitna oprema 

zaposlenima na gradiliġtu. Radovi ĺe se  izvoditi prema tehniļkoj dokumentaciji na osnovu 

koje  ĺe biti izdato odobrenje za izgradnju poslovno skladiġnih objekata, odnosno prema 

tehniļkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji vaģe za datu vrstu objekta. 

IzvoĽenje radova biĺe zapoļeto samo uz odobrenje nadleģnog organa. 

 

Svi zaposleni angaģovani na postavljnju objekta biĺe upoznati sa procedurama i uputstvima za 

izvoĽenje radnih aktivnosti, naļinu rukovanja sredstvima i opremom, mjerama zaġtite od 

poģara, mjerama zaġtite bezbjednosti na radu, kao i mjerama zaġtite ģivotne sredine 

(preventivne i sanacione mjere). 

 

Parkiranje maġina obezbjediĺe se samo na ureĽenim mjestima. Na mjestu parkiranja maġina, 

biĺe preduzete posebne mjere zaġtite od zagaĽenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. 

Ukoliko doĽe do zagaĽenja tla iscurelim uljem ili na neki drugi naļin, biĺe uklonjen sloj 

zemlje, isti ĺe se odloģiti u metalnu burad  i biti predat ovlaġĺenoj kompaniji za zbrinjavanje 

opasnog otpada. 

 

U sluļaju jaļeg vjetra vrġiĺe se  polivanje povrġina vezanih za zemljane radove i puteve, kako 

bi se sprijeļilo raznoġenje praġine u atmosferu i dalje u ģivotnu sredinu. 

 

Nosilac projekta i izvoĽaļ radova ĺe prilikom stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i 

regionalne puteve izvrġi ļiġĺenje njihovih toļkova. Na ovaj naļin se zemlja koja je eventualno 

zaostala na toļkovima mehanizacije, neĺe raznositi po lokalnim i drugim putevima.  

  

Na gradiliġtu ĺe biti  obezbjeĽena primijena mjera i sredstava protivpoģarne zaġtite, u skladu 

sa projektnom dokumentacijom i upustvima.  

 

Organizavati pruģanja prve pomoĺi na gradiliġtu, biĺe u skladu sa projektnom 

dokumentacijom i upustvima. 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od drugog 
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otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije u dogovoru sa nadleģnim organom 

lokalne samouprave na odreĽenu lokaciju, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. 

Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list 

Crne Gore 34/24). 

 

Materijal iz iskopa neĺe se  odlagati na ġumske i poljoprivredne povrġine, veĺ na za to 

unaprijed odreĽeno mjesto, u dogovoru sa organom lokalne uprave, pri ļemu ĺe  se voditi 

raļuna da ne doĽe do rasipanja materijala,  

 

Komunalni otpad  ĺe odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti ĺe biti zbrinjavan od 

strane D.O.O. ,,KomunalnoòDanilovgrad. 

U toku izvoĽenja pripremnih radova doĺi ĺe do poveĺanog nivoa buke i prisustva vibracija.  

Buka i vibracije su  privremenog karaktera i  po obimu i intenzitetu ograniļeni. 

Tokom izvodenja radova nastojaĺe se da tokom pauza motori graĽevinskih maġina moraju biti 

isljuļeni. TakoĽe, obezbjediĺe se optimizacija saobraĺajnih tokova unutar predmetne lokacije 

kako bi se smanjila buka uzrokovana saobraĺajem vozila.  Redovne saobraĺajne buke vozila u 

manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu se ublaģiti adekvatnom organizacijom 

radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

Za vrijeme izvoĽenja radova potrebno je sprovoditi periodiļna mjerenja buke u cilju 

utvrĽivanja da generisani nivoi ne prelaze zakonski dozvoljene granice. 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje 

(energetska potraģnja i koriġĺenje energije, priroda i koliļine koriġĺenih materijala, 

prirodni resursi ukljuļujuĺi vodu, zemljiġte, tlo i biodiverzitet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

58 
ELABORAT  O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Energetska potraģnja i koriġĺenje energije u toku funkcionisanja projekta 
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Potroġnja vode 
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Ukupna povrġina potrebnog zemljiġta  

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova  i funkcionisanje objekta iznosi 4.100,00 

m2. 

 

Biodiverzitet 

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i 

ruderalna vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj 

predmetnoj lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih 

staniġta.  

 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, poļev od 

ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. 

 

OPIS PROCESA RADA 

 

Namjena objekta: 

 

Objekat 1. Skladiġtenje tekstilnih materijala; 

Objekat 2. Kancelarijski prostori; 

 

Objekat 1. je namijenjen za skladiġtenje tekstilnih materijala. 

 

Dopremanje tekstilnih materijala vrġiĺe se kamionima proizvoĽaļa istih proizvoda. 

Sredstvima internog transporta, taļnije sa dva elektriļna viljuġkara, vrġiĺe se istovar tekstilnih 

materijala i njihovo skladiġtenje na metalne rafove u skladiġtu.  

 

Svi tekstilni materijali su upakovani u plastificiranu ambalaģu a zatim su isti sloģeni u 

kartonskim paketima. Pomoĺu elektriļnih viljuġkara, kartonski paketi sa  tekstilnim 

materijalima se slaģu na metalne rafove. 

 

Prosjeļna teģina jednog paketa iznosi 20 kg. U magacinu se moģe uskladiġtiti 90 000 paketa, 

ġto ukupno iznosi 1.800 000 kg, odnosno 1.800,00 tona. 

 

Osim dva radnika (viljuġkaristi), na prepakivanju proizvoda  u cilju  dalje distribucije 

proizvoda, biĺe angaģovna joġ ļetiri radnika. Dalja distribucija proizvoda vrġiĺe  se sa ļetiri  

kombi prevozna sredstva. Sredstva internog transporta se servisiraju u ovlaġĺenim auto 

servisima. 

 
Proces rada odvijaĺe se u jednoj radnoj smjeni od 7.30 h ï 15.30 h. 

 

Nedjela je neradni dan. 

 

Broj i struktura zaposlenog osoblja: 

 

1. Viljuġkaristi (2 radnika) 

2. Radnici na prepakivanju (4 radnika) 

3. PoslovoĽa (1 radnik) 
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3.5. Prikaz vrste i koliļine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potroġnog materijala koji se koristi za potrebe tehnoloġkog procesa sa posebnim 

osvrtom na koliļine i karakteristike opasnih materija 

Potroġnja elektriļne energije 
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Potroġnja vode 
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3.6. Prikaz procjene vrste i koliļine: oļekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 

izazvati zagaĽivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljiġta, buku, vibracije, 

svjetlost, toplotu, zraļenje (jonizujuĺa i nejonizujuĺa), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta 

 

Emisije u vazduh 

 

Emisije gasova pri radu graĽevinskih maġina  

 

GraĽevinske maġine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potroġnja goriva pri radu ovih 

maġina je oko 0,2 kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru maġine oslobaĽaju se odreĽene 

koliļine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i ļvrste ļestice.  

 

Procjena i proraļun emisija gasova sproveden je na osnovu specifikacija i standarda koje 

moraju zadovoljavati pogonski motori radnih maġina koje rade u procesu proizvodnje betona.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 NO2 i PM10, shodno Uredbi o 

utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

U tabeli 3.6.1. navedene su graniļne vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdeĺih ļestica 

prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju EU Faza III B i Faza IV.   

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanata zadovoljiti navedeni Evropski standard: EU Faza III B,  Faza IV i V iz 2006.god. 

odnosno 2018.god. prema Direktivi 2004/26/EC.  

 

                 Tab.3.6.1. EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B i Faza IV 

 
 

 
 

Graniļne vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta 

zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list 

CGò, br. 25/12), prikazane su u tabeli 3.6.2. 

 

  

 

 

 




















































































































