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PROJEKTNI ZADATAK  

  

             

     

Rjeġenjem, Agencije  za zaġtitu ģivotne sredine, Crne Gore, broj 03-UPI-105/6 od 14.02.2024. 

godine, utvrĽuje se da je za projekat ,,IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE SERVISNO - 

SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 575/3 i 576/2 

KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE 

DANILOVGRADñ, NOSIOCA PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. 

DANILOVGRAD, potrebna izrada elaborata procjene uticaja na ģivotnu sredinu.  

 

Rjeġenjem se nalaģe nosiocu projekta ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD, da 

izradi ELABORAT O PROCJENI  UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT 

,,IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE SERVISNO - SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD.ñ 

 

U cilju sprovoĽenja Rjeġenja Agencije  za zaġtitu ģivotne sredine, Crne Gore,  i kompletiranja 

dokumentacije, neophodno je uraditi Elaborat o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu. Elaborat 

mora biti uraĽen u skladu sa  Zakonom o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (Sl. list CG, br. 

75/18), Pravilnikom o bliģoj sadrģini elaborata o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (Sl.list 

RCG broj 19/19) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliġu ovu oblast.  

 

 

  

 

INVESTITOR  

 

 
 

ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD 

 

SVETISLAV RADENOVIĹ, izvrġni direktor 
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1.0.OPĠTE INFORMACIJE 

 

1.1.Podaci o nosiocu projekta 

 

NOSILAC PROJEKTA:  ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD 

 

REGISTARSKI BROJ: 50600678 

    

PIB: 02828065 

           

ADRESA: UL. STRAHINJIĹI BB, DANILOVGRAD 

                   

ODGOVORNO LICE:   SVETISLAV RADENOVIĹ, izvrġni direktor 

 

ĠIFRA DJELATNOSTI: 4532 TRGOVINA NA MALO DJELOVIMA I OPREMOM ZA 

MOTORNA VOZILA 

 

KONTAKT OSOBA : SVETISLAV RADENOVIĹ 

 

BROJ TELEFONA : 067 260 066 

               

E-MAIL:  sveto.radenovic@yahoo.com 

  

 

1.2. Glavni podaci o projektu  

 

NAZIV PROJEKTA : ,,IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE SERVISNO SKLADIĠNOG,  

OBJEKTA NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 575/3 i 576/2 KO JASTREB, U 

ZAHVATU PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD 

 

LOKACIJA:  KATASTARSKE PARCELE  BROJ 575/3 i 576/2 KO JASTREB, U 

ZAHVATU  PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD  

 

ADRESA: BEGOVINE BB, DANILOVGRAD 

             

 

 

 

 

 

 

mailto:sveto.radenovic@yahoo.com
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1.3. Podaci o organizaciji i licima koja su uļestvovala u izradi elaborata  
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2.0. OPIS LOKACIJE 

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/20-1836/1 od 19.10.2020. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU 

SERVISNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 

575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO - URBANISTIĠKOG PLANA 

OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. 

DANILOVGRAD. 

 

Predmetna lokacija na kojoj je ĺe biti izgraĽen servisno skladiġni objekat, nalazi se na 

katastarskim parcelama broj 575/3 i 576/2 KO JASTREB, prema listu nepokretnosti br. 1496 

KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO - URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE 

DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - 

Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1496 ï prepis,  katastarska  parcela broj 575/3 je po kulturi 

livada 4. klase, povrġine 1.207,00 m2,  katastarska  parcela broj 576/2 je po kulturi njiva 4. 

klase, povrġine 1.493,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu Svetislava 

Radenoviĺa, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina predmetnih parcela iznosi  

2.700,00 m2.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list 

CG", br. 069/19)). 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa lijeve strane puta gledano iz pravca Danilovgrada.  Lokacija je udaljena oko 4,5 

km od kruģnog toka na ulazu u Danilovgrad i 12,7 km od kruģnog toka na ulazu u Podgoricu.  

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 50 m (od vlasnika predmetne kuĺe je 

investitor kupio zemljiġte). 

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije 

udaljen 140 m, Bekament je od predmetne lokacije udaljen 310 m, poslovni objekat 

Osmanagiĺ oko 440 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL oko 220 m, poslovni objekti 

GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 60 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 

180 m i 290 m. 

 

Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok koji  se uliva se u  rijeku 

Suġicu udaljenu 760 m.  

 

Rijeka Zeta je udaljena oko 2,8 km. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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Sl. 2.1 ï 2.7.  Poloģaj lokacije na Google maps 
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Sl. 2.8. Stanica za toļenje goriva HIFA OIL        Sl. 2.9.GMG Montenegro 

 

   
 

Sl. 2.10. COV ï CAR                     Sl. 2.11. ITAL PROF   

 

   
 

Sl. 2.12. Objekat u izgradnji                                  Sl. 2.13. Objekat u izgradnji                               
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Sl.2.14. Poslovni objekat Osmanagiĺ                 Sl.2.15. Bekament 

 

  

Sl. 2.16 - 2.17. Najbliģa porodiļna kuĺa  

 

   

Sl. 2.18 -2.19.  Predmetna lokacija 
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Sl. 2.20. List nepokretnosti 
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2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvoĽenje projekta, sa 

ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi  postupak procjene uticaje 

 

  

 
  Sl. 2.1.1.Skica parcele 
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   Sl.2.1.2. Geodetska podloga 
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  Sl.2.1.3. Ġira situacija 

 

 

 

 
   Sl.2.1.4.Ġira situacija sa parterom 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

32 
INOVIRANI ELABORAT  O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 
 

 

 

Sl.2.1.5.  i 2.1.6. Situacija - osnova krovne povrġine i   situacija- osnova prizemlja 
 

2.2. Podaci o potrebnoj povrġini zemljiġta u m2, za vrijeme izgradnje 

 

Predmetna lokacija na kojoj je ĺe biti izgraĽen servisno skladiġni objekat, nalazi se na 

katastarskim parcelama broj 575/3 i 576/2 KO JASTREB, prema listu nepokretnosti br. 1496 

KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE 

DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - 

Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1496 ï prepis,  katastarska  parcela broj 575/3 je po kulturi 

livada 4. klase, povrġine 1.207,00 m2,  katastarska  parcela broj 576/2 je po kulturi njiva 4. 

klase, povrġine 1.493,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu Svetislava 
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Radenoviĺa, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina predmetnih parcela iznosi  

2.700,00 m2.  

 

Potrebna povrġina zemjiġta u toku izgradnje i u toku  funkcionisanja projekta iznosi 2.700,00 

m2. 

 

2.3. Prikaz pedoloġkih, geomorfoloġkih, geoloġkih i hidrogeoloġkih i seizmoloġkih 

karakteristika terena 

 
Snaģne tektonske aktivnosti koje odlikuju prostor opġtine Danilovgrad prouzrokovale su 

sloģenu geoloġku graĽu terena. Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri 

grupe. 

 

Vezane stijene su predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. 

Zastupljeni su u brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca,  

jugozapadnom dijelu Veljeg i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takoĽe su zastupljene po 

dolinskim stranama i manjim glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. 

Mezozojski karbonati su predstavljeni sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, 

dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena 

svrstavamo i paleogene stijene predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, 

glinicama i pjeġļarima koji na pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. 

  

Paleogenih sedimenata imamo zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim 

stranama na podruļju Zagorka, Frutka, Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, 

Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa, itd. 

 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 

grade slojeve debljine  preko 10 m. 

 

Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve predstavljene su pjeskovima 

razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa glinama. Najveĺu zastupljenost 

imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Kompleks karbonatnih stijena je predstavljen kreļnjacima i dolomitiļmin kreļnjacima u 

rijetkom proslojavanju sa dolomitima i laporovitim kreļnjacima. Ispucalost stijene je osnovna 

karakteristika koja predodreĽuje inģinjersko-geoloġke odlike i geotehniļke uslove izvoĽenja 

zahvata. Po gustini javljanja, dominantne su pukotine stratifikacije, za kojima slijede 

tektonske pa relaksacione pukotine. Karbonatne stijene imaju izraģene pukotine stratifikacije, 

ļija se uļestalost javljanja odreĽuje od slojevitog do masivnog izgleda stijenskih masa. 

 

Procijenjene vrijednosti parametara fiziļko-mehaniļkih svojstava date sredine su: 

 

V Zapreminska teģina ɔ = 25,5 ï 27,5 kN/m3; 

V Ugao unutraġnjeg trenja ű = 23 ï 410; 

V Kohezija c = 3 ï 13 kN/m2; 

V Modul deformacija D = 0.7 ï 11 Gpa 

V Po GN 200 klasifikaciji spadaju u V-VI kategoriju iskopa. 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

34 
INOVIRANI ELABORAT  O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 
 

 
 

Sl. 2.3.1. Geoloġka karta ġireg podruļja lokacije 

(Segment osnovne geoloġke karte SFRJ - Titograd 1:100.000, Beograd 1971. god.) 

 

Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok koji  se uliva se u  rijeku 

Suġicu udaljenu 760 m. Rijeka Suġica izvire ispod Dubrave zagredske i pri visokim 

vodostajima vodu dobija iz niza izvora i estavela u svom koritu. Od svih njenih izvora 

najuzvodniji i najizdaġniji je voklijski izvor Modra oka, koji tokom ljeta potpuno presuġi. Duģ 

korita Suġica povremeno joġ dobija vodu od Grgurovog i Ġabovog oka, izvora kod mosta 

Petra Ġunjina, iz Podģgajske i Oraġke jame. Najvaģniji povremeni izvor rijeke Suġice je 

estavela Oraġka jama. Po izdaġnosti i po povoljnoj lokaciji Oraġka jama je najvaģniji izvor za 

vodosnabdijevanje Bjelopavliĺke ravnice. Slivno podruļje Oraġke jame obuhvata masiv 

Garļa i podruļje zapadno od njega sve do Ļeva i u cjelosti je izgraĽeno od karstifikovanih 

mezozojskih kreļnjaka u kome se nalaze podzemni karstni kanali velikih dimenzija. Jedini 

povremeni izvor u slivu je Pipersko lokanje iznad Zagrede, a jedini stalni i najizdaġniji izvor 

je Orlujina. Proces karstifikacije je prodro duboko ispod doline rijeke Zete ġto je dovelo do 

akumuliranja velikih koliļina podzemne vode ispod Garļa. Ispitivanja su pokazala da postoji 

podzemni tok izmeĽu ponora Ļeva i Oraġke jame (vazduġna udaljenost izmeĽu njih oko 14 

km). Prilikom ispitivanja, voda se kroz podzemne kanale kretala brzinom od 5,34 cm/s, a 

generalno vode se podzemnim kanalima kreĺu od zapada prema istoku. Izdansko oko Oraġke 

jame i nivo vode u suġnom periodu navode na zakljuļak da postoji velika akumulacija 

podzemne vode, pogotovo ġto crpljenjem iz njega oko 125 l/s vode u suġnom ljetnjem periodu 

nije dovelo do bitnijeg sniģavanja nivoa vode. 
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Sl. 2.3.2. Pedoloġka karta ġireg podruļja lokacija 

 

Rijeka Zeta je udaljena oko 2,8 km.. Rijeci Zeti gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih 

tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja 

sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,8 

kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2,387 

mm/god. 

 
Glava Zete je najizdaġniji izvor u slivu Skadarskog jezera. Njime poļinje Donja Zeta, a nalazi 

se na krajnjem sjeverozapadnom rubu Bjelopavliĺke ravnice. Vode ovog izvora izbijaju iz 

kreļnjaka gornje krede.  Dobropoljska vrela se nalaze u Bjelopavliĺkoj ravnici, s lijeve strane 

korita rijeke Zete. Slivno podruļje ovih izvora nalazi se sjeveroistoļno od bjelopavloviĺke 

ravnice. Ovim izvorima vodu daju i ponori u Barama Bojoviĺa. Proticaj ovih izvora je od 

jedan do nekoliko m3/s. Viġka vrela, izvor Slapa, Tamnik, Laleviĺa izvor, Moravica i Bijeli 

Studenci su stalni gravitacioni izvori sa lijeve strane rijeke Zete sa izdaġnoġĺu minimum 1 l/s i 

maksimumu nekoliko stotina litara vode u sekundi. Svinjaļka vrela, Milojeviĺka vrela, 

Dobrik, Studenci i Bubulin su gravitacioni izvori sa desne strane rijeke Zete. 

 

Vidovġtak je stalni gravitacioni izvor sa lijeve strane rijeke Zete, sa izdaġnoġĺu u minimumu 2 

l/s. Sjeveroistoļnim obodom Bjelopavliĺke ravnice na kotama od 50 do 600 mnv javlja se niz 

stalnih izvora. Najpoznatiji od njih su: Baġina voda, Ģljebovi, Gojkov studenac, Vrela, Ģiva 

voda, Smokovik, izvori Suġice, Grab, Vrba, ņemez, izvori Slatine, Piġtet, Ljeskovik, 

Gospodina voda, itd. Baġina voda, Vrela i Slatina su izdaġnosti oko 10 l/s. Slatinska kaptaģa 

daje skoro 30 l/s za vodovod Danilovgrad. 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

36 
INOVIRANI ELABORAT  O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Estavele se uglavnom javljaju jugozapadnim obodom Bjelopavliĺke ravnice. Njihova 

izdaġnost od nekoliko desetina m3/l naglo pada posle prestanka padavina.  

 

Ponori i ponorske zone se javljaju neposrednim obodom Bjelopavliĺke ravnice.     

 

 
 

Sl. 2.3.3. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore  (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i  V. 

Mihailov, Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore, 1982) 

 
 

Sl. 2.3.4. Karta oļekivanih maksimalnih magnituda zemljotresa u Crnoj Gori i okruģenju za 

povratni period vremena od 100 godina 
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Seizmoloġke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmoloġku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. Teritorija opġtine Danilovgrad sa mikroseizmiļkog 

stanovniġtva se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraģenom seizmiļkom aktivnoġĺu. 

 

Kartom seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, koja sadrģi parametar osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta, izraģeni su osnovni prirodni seizmiļki potencijali (slika 2.3.1) tog 

prostora. Saglasno karti seizmiļke rejonizacije Crne Gore istraģno podruļje se nalazi u zoni 

osmog (VIII) stepena seizmiļkog intenziteta.  

2.4.  Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

 

Bjelopavliĺki vodovod napaja se sa sedam izvoriġta sledeĺih kapaciteta: 

 

- gravitacijom sa Slatinskih izvora, minimalne izdaġnosti od 10-15 l/s, 

- crpljenjem iz Oraġke jame u koliļini od 180 l/s, 

- crpljenjem iz jame Ģariĺa u koliļini 45 l/s, 

- crpljenjem sa Viġkog vrela u koliļini od 15 l/s, 

- crpljenjem sa Milojeviĺkog vrela u koliļini od 22 l/s, 

- crpljenjem iz jame Brajoviĺa u koliļini od 35 l/s, 

- preko prikljuļnog dovoda sa Mareze u koliļini od 50 l/s 

 

Ukupno se sa ovih izvoriġta dobija u minimumu oko 360 l/s. 

 

Sva ova izvoriġta su meĽusobno povezana u jedinstveni vodovodni sistem Danilovgrada. 

 
Ako se budu ispoġtovale sve navedene mjere zaġtite navedene u elaboratu funkcionisanje 

projekta neĺe uticati na ugroģenost vodoizvoriġta. 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajuĺim meteoroloġkim pokazateljima 

 

Na klimatske prilike u Crnoj Gori, a time i u danilovgradskoj opġtini jak uticaj imaju 

ņenovski i Sibirski anticiklon. Pod njihovim dejstvom uspostavljaju se visoki gradijenti 

atmosferskog pritiska i temperature na ļitavom Balkanu, a naroļito na teritoriji Crne Gore. 

TakoĽe je znaļajan uticaj i geografske ġirine, nadmorske visine, blizine Jadranskog mora i 

Skadarskog jezera, niģeg planinskog zaleĽa na jugozapadu i planinskog masiva Maganika, 

Ģurima i Lole na sjeveru.  

 

U Bjelopavliĺkoj ravnici je dominantan uticaj mediteranske klime, blago modifikovane. 

Podruļje karakteriġu duga, vrela i suva ljeta i relativno blage i kiġovite zime. Mjesta u 

dolinama, kao ġto su Danilovgrad, Spuģ i druga naselja imaju u januaru niģu temperaturu od 

primorskih mjesta na pribliģno istoj geografskoj ġirini, dok u toku ljeta imaju neġto viġu 

temperaturu. Naroļito se toplim ljetima karakteriġe prostrana dolina Zete. U brdsko-

planinskom dijelu Opġtine vrijednosti meteoroloġkih parametara mijenjaju se u odnosu na 

vrijednosti u ravnici. Razlike kod pojedinih parametara su veoma izraģene na prostoru 

Prekornice i Maganika, nasuprot podruļju Garļa na jugozapadu, gdje su znaļajno umjerenije. 

Moģe se reĺi da brdsko-planinske djelove opġtine karakteriġe umjereno-kontinentalna klima.  

 

Temperaturni reģim podruļja opġtine Danilovgrad se mijenja u zavisnosti od blizine mora, 

nadmorske visine, kao i morfoloġkih karakteristika terena. Preko Skadarskog jezera i Zetske 
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ravnice dolazi maritimni uticaj Jadranskog mora, tako da je primjetan maritimni reģim 

temperature vazduha na podruļju Bjelopavliĺke ravnice, dok je u dijelovima opġtine sa veĺom 

nadmorskom visinom modifikovan planinskom i kontinentalnom klimom, ġto se zapaģa na 

terenima sa nadmorskom visinom iznad 650 m. Uoļava se ravnomjeran i pravilan hod 

kretanja srednje mjeseļne temperature. Najveĺe temperature su od juna do avgusta, dok su 

najniģe od decembra do februara. Jul je najtopliji mjesec sa prosjeļnom temperaturom od 

25,6°C, a najhladniji januar sa 4,6°C (1981-2010). 

 

Podruļje opġtine Danilovgrad se uz Primorski region i Zetsku ravnicu u Crnoj Gori izdvaja po 

godiġnjem trajanju sunca koje iznosi u prosjeku 2.372,5 h/godini. Manje je u planinskim 

krajevima a veĺe u Bjelopavliĺkoj ravnici.  

 

U danilovgradskoj opġtini zastupljen je mediteranski i modifikovani mediteranski reģim 

padavina. Mediteranski se odlikuje maksimalnim koliļinama padavina u novembru i 

decembru, a minimumom u julu i avgustu. 

 

Snjeģni pokrivaļ debljine 1,0 cm u niģim djelovima opġtine Danilovgrad pojavljuje se u 

prosjeku 10 dana godiġnje, a 5 dana godiġnje snijeg ima debljinu od 10,0 cm. Sjeveroistoļni 

planinski dio opġtine, oko Prekornice i Maganika, prosjeļno godiġnje ima 90 - 180 dana sa 

debljinom snijeģnog pokrivaļa od 1,0 cm, a 60-150 dana pokrivaļ je debljine preko 10,0 cm, 

u zavisnosti od nadmorske visine.  

 

Prosjeļna vrijednost mjeseļne relativne vlaģnosti vazduha iznosi 71% godiġnje. Najveĺa je u 

novembru (80%), a najmanju relativnu vlaģnost od 62% imaju jul i avgust (1961-1980).  

 

Na podruļju Opġtine preovlaĽujuĺi vjetrovi su iz pravaca jugoistok i sjeverozapad (12%), sa 

srednjom maksimalnom brzinom od oko 20 m/s, a potom iz pravca sjevera (6%), sa srednjom 

maksimalnom brzinom od 30 m/s. Najmanje se javlja zapadni vjetar (3,0%). Jak vjetar, jaļine 

viġe od 8 Bofora, javlja se u februaru u prosjeku najviġe 5 dana, a prosjeļna godiġnja 

uļestalost mu je 2,8 dana. Godiġnje je prosjeļno 46 dana sa tiġinama (1960-1979). 

 

Izvori:  

-Statistiļki godiġnjak Crne Gore za 2022; 

-PUP Danilovgrad 2011-2020;  

 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti i regenerativnom kapacitetu 

prirodn ih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju su na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Tlo 

 

Tlo predstavljaju paleogeni sedimenti, zastupljeni po obodu rijeke Zete.  
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Zemljiġte 

Zemljiġte ļine gline i glinovito-pjeskoviti sedimenti. Najveĺu zastupljenost imaju u dolini 

rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima grade slojeve debljine  preko 

10 m. Najveĺu zastupljenost imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Voda 

Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok koji  se uliva se u  rijeku 

Suġicu udaljenu 760 m. Rijeka Zeta je udaljena od predmetne lokacije oko 2,8 km. Rijeka 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list 

CG", br. 069/19)). 

 

Njemu gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu 

na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva 

rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,80 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 

l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2.387 mm/god. 

 

Biodiverzitet 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase i njiva 4. klase, ġto se moģe vidjeti na 

slikama 2.16. i 2.17. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i ruderalna vegetacija, koja se 

spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj predmetnoj lokaciji nema 

zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih staniġta.  Opis flore i 

faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i ģivotinjskih vrsta i 

njihovih staniġta, u bliģoj okolini predmetne lokaciji opisano je u poglavlju 2.8.  

Predmetna lokacija pripada Parku prirode ,,Rijeka Zeta" - IBA podruļje (Important Bird 

Area) https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu- mreza-iba-podruļja. 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine  

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno 

koristiti, tako da prirodna sredina moģe u manjoj mjeri da prihvati odreĽenu koliļinu 

zagaĽujuĺih materija po jedinici vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u 

ģivotnoj sredini. 

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 

¶ Povrġinske vode: Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok 

koji  se uliva u  rijeku Suġicu udaljenu 760 m. Rijeka Zeta je udaljena od predmetne 

lokacije oko 2,8 km. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U blizini lokacije ne nalaze se ġumska i planinska 

podruļja. 

¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja: Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru 

zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o 

proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list CG", br. 069/19)). 

https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu-
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¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2000. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 
za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 

 

2.8. Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta 

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase i njiva 4. klase, ġto se moģe vidjeti na 

slikama 2.16. i 2.17. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i ruderalna vegetacija, koja se 

spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj predmetnoj lokaciji nema 

zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih staniġta.  

 

U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i 

Quercus pubescens ïhrast medunac, Cupressus sempervirens L.- obiļni ļempres, Pinus 

silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima (Mill.) Sw.-pajasen, 

Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus orientalis Mill. - 

bjelograbiĺ. 

 

Dok su od zeljastih vrsta u blizini lokacije prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, 

Ophrys apifera ï pļelica (nalazi se van predmetne lokacije), Geranium sanguineum - iglica, 

Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, 

Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus odorus - kukurjek, Poa bulbosa ï livadarka 

(nalazi se van predmetne lokacije), Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï ovsik, 

Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga reptans - ivica, Veronica 

chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka bokvica, 

Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis perennis - 

bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon hispidus - 

goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum secalinum - 

klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġavanju Parka prirode ,,Rijeka Zeta" ("Sl. list 

CG", br. 069/19)). 

 

Predmetna lokacija pripada Parku prirode ,,Rijeka Zeta" - IBA podruļje (Important Bird 

Area) https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu- mreza-iba-podruļja. 

 

 

https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu-
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Sl. 2.8.1.  Predmetna lokacija u PP Rijeka Zeta 

 

 

Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

U dolini rijeke Zete (Bjelopavliĺka ravnica) nalaze se sljedeĺe zakonom zaġtiĺene biljne vrste 

(Rjeġenje o stavljanju pod zaġtitu pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta ("Sluģbeni list RCGò, 

br. 76/06)): Skadarski dub (Quercus robur scutariensis Ļernj.) ï na lokalitetu Ĺurilac kod 

Danilovgrada. Na podruļju Bjelopavliĺke ravnice (Dolina rijeke Zete) zastupljeni su sljedeĺi 

tipovi staniġta Natura 2000: 91E0* Aluvijalne ġume crne johe i gorskog jasena (ALNO-

PADION, ALNION INCANAEA, SALICION ALBAE) ï Ġumske galerije visokih vrba (Salix 

alba, Salix fragilis) i topola (Populus nigra, Populus alba).  

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 

Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 
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Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Razliļiti tipovi reljefa, njihovo bogatstvo i prostorna zastupljenost doprinose ljepoti i 

jedinstvenosti prirodnih i pejsaģnih vrijednosti prostora danilovgradske opġtine. 

 

Na podruļju danilovgradske opġtine prisutni su prirodni predjeli, prirodno-antropogeni i 

antropogeni predjeli. Najveĺi dio opġtine pripada prirodnim predjelima kao podruļju i 

akvatoriji gdje nije znaļajan uticaj ļovjeka u mijenjaju ekosistema i gdje se odvija 

tradicionalna ekstenzivna poljoprivreda.  

 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 

manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

2.10. Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama 

u odnosu na planirani projekat 

 

Prema Popisu iz 2011. godine u Opġtini Danilovgrad bilo je 18.437 stanovnika i 5.477 

domaĺinstva, dok je prosjeļan broj ļlanova po domaĺinstvu bio 3,2. 

 

Gustina naseljenosti u Opġtini Danilovgrad prema popisu iz 2011. godine, iznosila je 36,8 

stanovnika na 1 km². 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odreĽen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 
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1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020. je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 

2.12. Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije 

udaljen 140 m, Bekament je od predmetne lokacije udaljen 310 m, poslovni objekat 

Osmanagiĺ oko 440 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL oko 220 m, poslovni objekti 

GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 60 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 

180 m i 290 m. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodni put 

E762,  elektro mreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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3.0. OPIS PROJEKTA 

3.1. Opis fiziļkih karakteristika cijelog projekta 

 

LOKACIJA OBJEKTA  

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/20-1836/1 od 19.10.2020. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU 

SERVISNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 

575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO - URBANISTIĠKOG PLANA 

OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. 

DANILOVGRAD. 

 

Sa dvije strane parcela se graniļi sa susjednim urbanistiļkim parcelama, dok se na druge dvije 

strane, juģnoj i jugozapadnoj strani uz parcelu nalaze brza cesta i lokalna saobraĺanica (broj 

kat. parcela 601), sa koje je propisan pristup parceli, u skladu sa priloģenim saobraĺajno 

tehniļkim uslovima, koji su izdati vlasniku. Saobraļajni prikljuļak je propisan na 

saobraĺajnicu najniģeg ranga koja se nalazi uz samu parcelu, a to je u ovom sluļaju ovaj 

lokalni put (kat. parcela 601) koji je direktno vezan za magistralni put M-3 (kat. parcela 

3033). 

 

URBANISTIĻKI PARAMETRI 

 

Urbanistiļko planiranje i arhitektonsko projektovanje objekta zasniva se na:  

 

- Parametrima odreĽenim URBANISTIĻKO-TEHNIĻKIM USLOVIMA;  

- Projektnom zadatku;  

- Funkcionalnoj organizaciji objekta;  

- Povezanosti pjeġaļkih i kolskih pristupa;  

- Odnosu novoprojektovanog objekta sa okruģenjem, postojeĺim i novoplaniranim objektima.  
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Tabela povrġina: 

 

 
 
ARHITEKTURA  

 

FUNKCIONALNO RJEĠENJE, KONCEPT I OBLIKOVANJE  

 

Arhitektonskim rjeġenjem projektovan je objekat ļija je osnovna namjena poslovanje. 

Arhitektonsko rjeġenje objekta je u funkcionalnom i oblikovnom smislu rijeġeno racionalno i 

na naļin da se uklapa u postojeĺi ambijent.  

 

Ulaz u objekat je vidljiv je sa saobraĺajnice i ima pristup sa lokalne saobraĺajnice. Objekat je 

orjentisan juģno, u skladu sa okolinom, poloģajem saobraĺajnice i u skladu sa 

mikrolokacijskim atmosferskim uslovima. Otvori za osvjetljenje prostorija su predviĽeni sa 

istoļne, zapadne i sjeverne strana svijeta.  

 

Indeksi zauzetosti i izgraĽenosti predviĽeni u urbanistiļko - tehniļkim uslovima su 

ispoġtovani. TakoĽe, ispoġtovani su parametri vezani za graĽevinsku i regulacionu liniju.  
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Broj parking mjesta je izraļunat po zahtjevima propisanim u UT uslovima, na parceli se 

nalazi 27 parking mjesta. Po UT uslovima, minimum 10 na 1000 m2.  

 

Pejzaģno ureĽenje je odraĽeno u skladu sa pozicijom objekta u odnosu na brzu cestu, okolne 

objekte i ambijent. PredviĽeni su drvoredi zbog vizuelnog izgleda ļitave cjeline, kao i zbog 

zvuļne izolacije i velikog broja sunļanih dana u ovom podruļiju.  

 

Objekat je konstruktivno rijeġen u zidanom sistemu. Objekat je pokriven kosim krovom od 

olakġanog betona, sa nagibom od 20Á sa limom kao zavrġnim pokrivaļem. Fasada je komplet 

termiļki izolovana postavljanjem fasadnog sistema ,,demitò sa predviĽenim slojem izolacije 

debljine 5 cm. Zavrġna boja demit fasade je predviĽena kao svijetlo bijela boja.  

 

Spoljnja fasadna bravarija i otvori su od aluminijumskih profila u antracitnoj ili drugoj 

tamnijoj boji.  
 

Nije predviĽena fazna izgradnja.  

 

KONSTRUKCIJA  

 

Osnovni noseĺi konstruktivni sistem za prihvatanje gravitacionog optereĺenja, horizontalnog 

seizmiļkog optereĺenja i optereĺenja od vjetra ļine armirano - betonski zidovi i stubovi, 

meĽusobno povezani armirano - betonskim gredama.  

 

Armirano - betonski zidovi su debljine 20 cm. Armirano - betonski stubovi su kvadratnog i 

pravougaonog popreļnog presjeka, dimenzija 20 x 20 cm, 25 x 25 cm.  

 

Preko armirano - betonskih greda se prenosi gravitaciono optereĺenje sa AB tavanica i one 

povezuju meĽusobno vertikalne konstruktivne elemente i na taj naļin formiraju noseĺe 

ramove pravougaonog popreļnog presjeka razliļitih dimenzija. Fasadne grede su dimenzija 

20 x 40 cm. Dimenzije unutraġnjih greda su 20 x 40 cm.  

 

Ovako formiran konstruktivni sklop dodatno ukruĺuju monolitne armirano - betonske ploļe 

livene na licu mjesta, koje poveziju kompletnu vertikalnu konstrukciju. Debljina podne ploļe 

kao i meĽuspratnih tavanica je 12 cm. Debljina stepeniġne ploļe je takoĽe 12 cm.  

 

Temelji  

 

Fundiranje objekta je planirano da se izvrġi na terenu koji u morfoloġkom pogledu predstavlja 

teren u strmom nagibu. Za temeljnu konstrukciju su usvojene temeljne trake. Temeljne trake 

su smaknute i kaskadirane u vertikalnom pravcu, ġto je uslovljeno konfiguracijom terena kao i 

pozicijom objekta u odnosu na teren.  

 

Temeljne trake su ġirine 60 cm i visine 40 cm.  

 

Krov  

 

Objekat je pokriven kosim krovom od olakġanog betona, sa nagibom od 20Á sa limom kao 

zavrġnim pokrivaļem. Fasada je komplet termiļki izolovana postavljanjem fasadnog sistema 

,,demitò sa predviĽenim slojem izolacije debljine 5 cm. Zavrġna boja demit fasade je 

predviĽena kao svijetlo bijela boja.  
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Betonski radovi  

 

Da bi betonski i armirano - betonski radovi bili dobro izvedeni treba ispuniti sljedeĺe uslove:  

 

- svi betonski i AB radovi moraju se izvesti u svemu prema vaģeĺim PTP i tehniļkim 

uslovima za izvoĽenje radova od betona i armiranog betona;  

- svi elementi se moraju izvesti prema nacrtima, detaljima u statiļkom proraļunu, solidno i 

struļno;  

- ugraĽivanje betona vrġiti maġinskim putem pervibratorom.  

 

AB zidovi su debljine 20 cm, finalno obraĽeni prema datoj specifikaciji.  

 

Zidarski radovi  

 

Ispunu armirano betonske konstrukcije ļine fasadni i pregradni zidovi debljine 20 cm i 10 cm, 

zidani ġupljim giter blokovima. Ukruĺenje pregradnih zidova postiģe se izradom horizontalnih 

serklaģa u nivou nadvratnika i nadprozornika i njihovim ankerovanjem u osnovnu 

konstrukciju. Ukruĺenje fasadne ispune, zavisno od poloģaja zida u konstrukciji i veliļine 

otvora, postiģe se libaģnim slojevima u visini prozorskih parapeta ili obostranim 

ankerovanjem svakog treĺeg reda ispune u osnovnu konstrukciju ankerima preļnika 10 mm sa 

duģinom ankerovanja u maltersku spojnicu min. 70 cm + duģina ankerovanja u primarnu 

konstrukciju. Zidana ispuna se izvodi tek po zavrġetku primarne armirano - betonske 

konstrukcije, tj. nakon uklanjanja oplate skela i podupiraļa potrebnih za izvoĽenje primarne 

AB konstrukcije. 

  

Hidroizolacija  

 

Objekat je zaġtiĺen horizontalnom i vetikalnom hidroizolacijom. Hidroizolacija je u razliļitim 

sistemima. Bentonitna membrana - vodonepropusna tkanina od bentonita za vertikalne i 

horizontalne povrġine podzemnih konstrukcija i podne ploļe. Podloge treba da budu ravne, 

bez ispupļenja i udubljenja, mogu biti vlaģne ali bez skoncentrisane vode.  

 

Hidroizolacija na terasama je kondor premaz. U kupatilima je predviĽena postavka pvc folije.  

Na ploļi nadstreġnice je hidroizolaciona pvc membrana kao zavrġni sloj.  

 

Na kosom krovu je predviĽena postavka paropropusno - vodonepropusne folije preko drvenih 

rogova, dok je na ploļi tavana predviĽena postavka parne brane. Na dijelu ravnog krova iznad 

terasa i grijanih prostora predviĽena je postavka kondora. Svi radovi ĺe se izvrġiti prema 

uputvstvu proizvoĽaļa i prema vaģeĺim standardima za ovu vrstu radova.  

 

Termoizolacija  

 

Na fasadnim zidovima su u sklopu ,,DEMITò sistema predviĽene ploļe od stiropora. Ploļe su 

debljine d = 5 cm, mase 20 kg/m3. Ploļe su ankerisane ankerima gustine 5-6 kom/m2.  

 

Na podnoj ploļi prizemlja su predviĽene tervol termoizolacione ploļe - ploļe od kamene 

mineralne vune debljine 5 cm. Na meĽuspratnim tavanicama predviĽene su tervol 

termoizolacione ploļe - ploļe od kamene mineralne vune debljine 3 cm.  
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U dijelu krova ispod horizontalnih oluka predviĽena je postavka viġe stirodur ploļa u debljini 

8 cm. U dijelu krova, na poziciji tavanske ploļe predviĽena je postavka kamene vune debljine 

8 cm.  

 

VODOVOD I KANALIZACIJA  

 

Vodovod  

 

Planirano je prikljuļenje objekta na vodovodnu mreģu. U vodomjernom oknu u neposrednoj 

blizini objekta ugraĽen je jedan glavni vodomjer  25 mm, klase C sa mesinganim kuĺiġtem 

koji posjeduje mehanizam za daljisko oļitavanje i iskljuļivanje. 

 

Sanitarnom vodovodnom mreģom ĺe se snabdijevati svi sanitarni ureĽaji u objektu. Glavni 

osnovni razvod vodovodne mreģe i glavne distributivne vertikale predviĽene su od PVGE 

cijevi. 

 

Vodovodna mreģa unutar objekta se ukopava u zid. Priprema tople vode vrġiĺe se u 

elektriļnom bojleru zapremine 80 l. 

 

Hidrauliļki proraļun je sproveden klasiļnom metodom Briksa, vodeĺi raļuna o dozvoljenom 

padu pijezometarske linije u objektu koji je bio mjerodavan za sve ureĽaje i sanitarije. Pritisak 

potreban na prikljuļku za normalno funkcionisanje mreģe iznosi 2.0 bara. 

 

Prije svakog izlivnog mjesta se postavljaju odgovarajuĺi propusni ventili (ravni ili ugaoni) a 

takoĽe na odvajanju za svaku sanitarnu prostoriju predviĽeni su centralni propusni ventili. 

 

Nakon montaģe cjelokupne mreģe, istu je potrebno isprati, dezinfikovati i ispitati na 

vodonepropusnost. 
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Fekalna kanalizacija 

 

Od sanitarnih ureĽaja unutar objekta, otpadne vode se odvode kanalizacionim cijevima 

odgovarajuĺih preļnika i padova 2%. Kanalizaciona vertikala i vertikala za ventilaciju je 

postavljena uz zidove (nakon montaģe se obziĽuje). Vertikala se uliva u horizontalni razvodni 

kanal, koji se vodi do vodonepropusne septiļke jame. Ventilacija unutraġnje mreģe vrġi se 

preko ventilacionih glava smjeġtenih na krovu. Za kompletnu mreģu fekalne kanalizacije 

predviĽena su PVC kanalizacione cijevi. Na spoljġnjoj kanalizacionoj mreģi, na mjestima 

skretanja trase, planirano je reviziono okno od prefabrikovanog betonskog elementa. Kako na 

predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreģa, kao privremeno rjeġenje je 

planirana gotova vodonepropusna septiļka jama, korisne zapremine 6,80 m3. 

 

 
Na osnovu gore prikazanog proraļun izabrana je minimalna cijev dn160 mm, pada 1,5 %. 

 

Kanalizacija za tehnoloġke otpadne vode  

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Glavnim projektom je predviĽen  

gravitacioni separator ulja BP OLEX G, kapaciteta 15 l/s ili sliļan (slika 3.a.1.i 3.a.2.), koji sa 

velikim stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda, projektovan po 

standardu EN 1825-1 i DIN 4040. 
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Sl. 3.a.1. i 3.a.2. Gravitacioni separator ulja BP OLEX G 

 

Vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto servisa najprije ulaze 

u taloģnik mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se iz vode izdvajaju tvrdi djelovi. 

Djelimiļno mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator ulja kroz posebne polietilenske 

ploļe (lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode tako da se ubrzava uklanjanje 

mulja, a istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih teļnosti. Manje kapljice lakih 

teļnosti se iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtera. Oļiġĺena voda kroz odvod napuġta 

separator.  Vode oļiġĺene u navedenom separatoru ne sadrģe viġe od 5 mg ukupnog ulja na 

litar vode. Po vaģeĺim evropskim i naġim standardima ovakve vode se mogu ispuġtati u 

povrġinske vode. Nakon ugradnje i prije poļetka rada separatora, neophodno je ureĽaje 

oļistiti od eventualne prljavġtine i neļistoĺa koja se mogu pojaviti u toku ugradnje (malter, 

stiropor, drvo, plastika, blato, itd.) te cijeli separator isprati ļistom vodom. Visinu mulja i 

koliļinu izdvojenog ulja u separatoru je potrebno kontrolisati jednom u tri mjeseca. Mulj treba 

odstraniti iz taloģnika prije nego ġto dostigne debljinu od 45 cm. Ulje koje se skuplja u 

separatoru neophodno je odstraniti prije nego ġto dostigne debljinu od 15 cm. Prostor za 

odvajanje taloga (mulja) i prostor za odvajanje ulja potrebno je ļistiti najmanje jednom 

tromjeseļno. Dijelovi separatora smiju da se ļiste samo hladnim sredstvima za ļiġĺenje 

(bioloġki rastvorljivima sredstvima za odmaġĺivanje). Izdvojene lake teļnosti u separatoru 

sakupljaĺe se i privremeno sipati u bure koje ĺe se odlagati u kontejner koji se zakljuļava, a 

koji ĺe biti smjeġten u tehniļkoj prostoriji, ļim ĺe biti zaġtiĺen od atmosferskih padavina.  

 

U skladiġtu ĺe se nalaziti i privremeno odlagaliġte opasnog otpada koje ĺe biti ograĽeno,  

obiljeģeno i isto ĺe se strogo kontrolisati. Izdvojene lake teļnosti iz separatora sakupljaĺe se i 

privremeno sipati u metalno bure koje ĺe se odlagati u privremeno odlagaliġte opasnog 

otpada, do odvoģenja od strane ovlaġĺene kompanije za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Za gore navedene procedure odgovorno je lice zaposleno u auto servisu. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor sa ovlaġĺenom kompanijom o redovnom 

ĺiġļenju i servisiranju separatora. Ovlaġĺena kompanija ĺe separator ļistiti i izdvojeni mulj iz 

separatora (mulj se tretira kao opasni otpad) odvoziti na dalje zbrinjavanje. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da vodi evidenciju o sakupljanju i odvozu opasnog otpada.  
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Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda  mora biti u skladu sa Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno 

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl.list CGñ 

br.56/19). 

Obaveza Investitora je da separator permanentno odrģava i kontroliġe ispravnost 

funkcionisanja, kako ne bi doġlo do njegovog zaguġenja i otpadna voda nepreļiġĺena oticala u 

upojni bunar. 

 
ELEKTROTEHNIĻKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA  

 

Predmet ovoga dijela projekta su: 

 

- El.instalacija opġte potroġnje, 

- El. instalacija osvjetljenja, 

- Instalacija uzemljenja, 

- Instalacija gromobrana, 

- Instalacija izjednaļenja potencijala. 

 

Glavni napojni ( prikljuļni ) kabal 

 

Za predmetni objekat je dato rjeġenje napajanja sa prikljuļno-mjernog ormara PMO koji se 

nalazi na granici vlasniġtva. Predloģen je napojni kabl tipa PP00 4x16mm2 od GRT do ormara 

PMO. 

 

Napojni kabl spoljnjeg prikljuļka nije predmet ove tehniļke dokumentacije, veĺ ĺe isti biti 

obraĽen kroz projekat NN kablovske mreģe, nakon dobijanja saglasnosti od strane CEDIS-a. 

 

Razvodne table i usponski vodovi 

 

Za napajanje glavne razvodne table predmetne  jedinice je prikljuļno-mjerni ormar PMO na 

granici vlasniġtva. U ormaru PMO se nalazi jedno direktno brojilo. Razvodna tabla u objektu 

je tipa ñstanskeñ a predviĽena je kao ugradnja. Na lokaciji razvodne table ostaviti prostor 

dubine 15 cm, bez armature kako bi se mogla montirati tabla. Navedeno je potrebno usaglasiti 

sa statiļarem objekta. Veza izmeĽu PMO i GRT stambene jedinice predviĽena je 

provodnikom tipa PP00 4 x 16 mm2. Prilikom izvoĽenja radova na objektu razvod - polaganje 

instalacionih kablova se vrġi dijelom u buģir crijevima odgovarajuĺeg preļnika, u skladu sa 

presjekom kablova, a dijelom pod malter. Ovim naļinom razvoda se u sluļaju havarijskog 

reģima ne moģe ġiriti poģar i plamen, te isti ne predstavlja rizik za boravak velikog broja ljudi 

u predmetnom prostoru. Dimenzije razvodne table treba odrediti na osnovu potrebnog 

prostora za pravilan smjeġtaj i povezivanje predviĽene opreme, ukljuļujuĺi i 20% rezervnog 

prostora. 

 

Elektriļna instalacija opġte potroġnje 

 

Za potrebe opġte potroġnje, predviĽen je potreban broj monofaznih i trofaznih ġuko 

prikljuļnica i izvoda. Treba napomenuti da je raspored prikljuļnica u objektu dat u skladu sa 

datim rasporedom namjeġtaja i opreme. U sluļaju da doĽe do izmjene rasporeda opreme 

poloģaj prikljuļnih mjesta uskladiti sa istim. Instalaciju opġte potroġnje izvesti provodnicima 

tipa N2XH-J 3(5) x 2,5 mm2, poloģenih djelimiļno u cijevima fi16mm, fi23 milimetra a 
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djelimiļno pod malter. PredviĽen je i provodnik tipa PP00-Y 3x2,5mm2 do klizne kapije. 

Ukoliko drugaļije nije naznaļeno, prikljuļnice montirati na visini od 0,3 metra od poda 

izuzev prikljuļnica u radnom prostoru i toaletu na visini 0,7; 1,2; 1,5; zavisno za kakvu je 

namjenu prikljuļno mjesto. Instalacioni materijal je modularni. U sanitarnom ļvoru 

predviĽene su prikljuļnice u ñOGò izvedbi. Ovi prikljuļci se ġtite zaġtitnim ureĽajem 

diferencijalne struje 30 miliampera. Zaġtita od indirektnog napona dodira izvedena je 

sistemom zaġtite TN-C/S. 

 

Elektriļna instalacija osvjetljenja 

 

U svim prostorijama objekta predviĽeno je odgovarajuĺe osvjetljenje prilagoĽeno namjeni i 

uslovima montaģe. Osvjetljenjem u objektu se upravlja u zavisnosti od namjene prostora 

obiļnim i naizmjeniļnim prekidaļima. Prekidaļi su modularnog tipa i montiraju se na visini 

1,2 m od poda. Sve metalne mase svetiljki neophodno je uzemljiti. Instalaciju izvesti 

provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, poloģenim u cijevima preļnika 13 mm. Svaki od 

provodnika ima ģilu za uzemljenje provodnika. 

 

Instalacija izjednaļenja potencijala 

 

U skladu sa Tehniļkim propisima za izvoĽenje elektroinstalacija predviĽena je i instalacija za 

izjednaļenje potencijala u objektu. U tu svrhu, prema planu instalacije, provodnikom P/F 

1x10 mm2/fi13mm povezati ormar slabe struje, odnosno sve metalne mase. Sa temelja do 

glavne table postaviti provodnik P/F 1 x 16 mm2 i izvrġiti povezivanje. 

 

Instalacija gromobrana i uzemljenja 

 

U skladu sa JUS IEC 1024-1 t.2.3.2., za uzemljenje predviĽen je temeljni uzemljivaļ objekta 

zajedniļki za sve instalacije u objektu prema EN IEC 62305. 

 

Temeljni uzemljivaļ je predviĽen od pocinļane trake RH1 30 x 3,5 mm poloģene u temelju 

objekta. Traka se ugraĽuje u sloj betona tako da izmeĽu uzemljivaļa i tla ovaj sloj bude 

debljine najmanje 10 cm, ġto se obezbjeĽuje posebnim nosaļima trake, ili polaganjem 

uzemljivaļa pri vrhu temeljne ļeliļne konstrukcije. Prilikom polaganja traku prespojiti sa 

armaturom spojnicama KON09 u temelju na svaka 1-2 metra duģna. Ekvivalentna prihvatna 

povrġina Ae se proraļunava grafiļkom metodom ili preko obrasca Ae = ab+6(a+b)h+9ˊhĮ. 

Prihvatna povrġina iznosi 2.732,73 m2. 

 

Pri ugradnji trake potrebno izvesti prikljuļke za: 

 

* vezu sa trakom poloģenom uz napojni kabal, 

* vezu sa susjednim objektima, 

* vezu za glavnu sabirnicu za uzemljenje, 

* vezu na oluke ukoliko su metalni. 

 

Elementi za uzemljenje, kao i njihov naļin postavljanja i povezivanja definisani su 

standardima i tehniļkim propisima. Otpor rasprostiranja uzemljivaļa je proporcionalan 

odnosu specifiļnog otpora tla i koeficijentu koji zavisi od vrste uzemljivaļa, njegovih 

dimenzija i dubini ukopavanja. 
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Kao glavni prikljuļak za uzemljenje u projektovanom objektu je predviĽena 

jednopotencijalna (JS) bakarna sabirnica u glavnim razvodnim tablamana koju ĺe se povezati: 

 

- veza sa temeljnim uzemljivaļem sa provodnikom PF 1x16 mm2, 

- glavna vodovodna cijev, 

- glavna kanalizaciona cijev, 

- rek ormar, 

- i sve ostale metalne mase. 

 

Prema nivou zaġtite IV  potrebno je izvoditi odvodne vodove na svakih MAX. 20 m. 

uzemljenje: 

 

Uzemljivaļ se izvodi RH1 trakom 30 x 3,5 mm polaganjem u temeljnoj ploļi, a sve prema 

nacrtu. Uzemljivaļ se na armaturno ģeljezo temeljne ploļe polaģe Ăploġnoñ i na svakih 2 m 

prespaja spojnicama KON 09 sa armaturnim ģeljezom. Na sjeciġtima trakastog uzemljivaļa 

isti prespajati spojnicama KON 01 (traka-traka). Sa temeljnog uzemljivaļa treba obezbijediti 

izvode (pljosnati vodiļ 30x3,5 mm) kroz AB stubove objekta do visine 180 cm od nivoa 

prizemlja. Ukupno se predviĽaju 4 pozicije. Uzemljiti kiġne vertikale pomoĺu obujmica KON 

10A fi 100 mm (ako su oluci metalni). Trakasti uzemljivaļ treba da prati smicanja ili 

kaskadiranje temelja i da se dovede u projektantske pozicije. 

 

Usponski vodovi gromobranske instalacije: 

 

Usponski vodovi se pruģaju kroz AB stubove objekta okruglim provodnikom RH3 fi 8 mm i 

izlaze iz fasadne obloge sa unutraġnje strane nadzida-atike. Na samom izlazu provodnika 

spusta iz fasadne obloge (iz atike) montirati okapnicu KON 21 na 10 cm od fasade radi 

sprjeļavanja dotoka vode po vodiĺu na fasadnu oblogu. 

 

Na 1.8 m od kote prizemlja, na pozicijama K.M.M. ugraĽuje se zidni mjerni ormariĺ ZON 05. 

Unutar zidnog ormariĺa montira se spojnica KON 02 koja prespaja temeljni trakasti 

uzemljivaļ koji dolazi odozdo iz temeljne ploļe i usponski okrugli provodnik koji nastavlja 

prema gore-spust. Ova spojnica predstavlja i kontrolno mjerno mjesto K.M.M. 

 

Prihvatni vodovi na krovu objekta: 

 

Prihvatni vodovi na krovu objekta izvode se sa provodnikom od aluminijuma AL FI 8 mm 

(puni profil) i nosaļima koji odgovaraju datom pokrovu. Po atici provodnik AL montira se na 

nosaļima SON 04. Navedeni nosaļi se postavljaju na svakih 50 cm. Po ġljemenu krova 

provodnik AL se montira na nosaļima SON 05. 

 

Navedeni nosaļi se postavljaju na svakih 50 cm. Na krajevima gromobranske instalacije 

napraviti istak za 30-40 cm u visinu (prihvatna udarna taļka instalacije) i na vrhu montirati 

loveĺi ġpic LOV (zavrġetak Instalacije). Provodnik AL FI 8 mm prespajati sa spojnicama 

KON 08 (ukrsna i paralelna). 
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Karakteristike napajanja, bilans snage i procjena godiġnje potroġnje el. energije 

 

 
 

 

 

ELEKTROTEHNIĻKE INSTALACIJE - SLABA STRUJA 

 

 

Ovom projektnom dokumentacijom obuhvaĺeni su: 

 

a) Prikljuļenje objekta na tk infrastrukturu; 

b) Instalacija SKS-a; 

c) Instalacija video nadzora; 

d) Instalacija dojave poģara. 

 

Na nivou prizemlja planirani su skladiġte i auto servis koji imaju zasebne ulaze, ali su 

funkcionalno povezani i unutar objekta. TakoĽe, uz servis se nalaze garderober i toalet za 

radnike. 

 

Prilikom projektovanja ispoġtovane su odgovarajuĺe zakonske odredbe, pravilnici, propisi ï 

standardi i preporuke. TakoĽe, projekat je u skladu i sa projektnim zadatkom elektrotehniļkih 

instalacija slabe struje. 

 

Prikljuļenje objekta na TK infrastrukturu 

 

Na nivou prizemlja planirano je postavljanje REK ormana. Prikljuļenje objekta na pristupnu 

telekomunikacionu infrastrukturu izvrġiti na planiranom ormanu. Od objekta do TK okna 1, u 

zemljanom rovu, poloģiti 2x cijevi fi 40 mm. 

 

Ovim projektom je planirano da se uradi jedno novo kablovsko okno za objekat. Dimenzije 

okna su 120x120x100cm i okno je planirano na granici placa, i isti ĺe omoguĺiti naknadnu 

moguĺnost prikljuļenja prema uslovima izdatim od nadleģnih institucija. 

 

Novo kablovsko okno, kao ġto je veĺ reļeno je dimenzija 120 x 120 x 100 cm sa teġkim 

telefonskim poklopcem. Planirano TK okno se sastoji od donje ploļe (dna), stranica (zidova), 

gornje ploļe (plafona) i grla poklopca. Donja ploļa se izliva od betona debljine 15 cm, a u 

zemljiġtu slabe nosivosti 20 cm. Stranice okna (zidovi) mogu biti izraĽene na viġe naļina: 

zidane od betonskih blokova, armiranog betona i izraĽene kombinovano. Iz iskustvenih 
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razloga Projektant predlaģe izradu zidova planiranog okna od armiranog betona. Po zavrġetku 

izrade gornje ploļe pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanju poklopca. Gornja 

povrġina gornje ploļe se malteriġe cementnim malterom koji se spravlja od cementa i pijeska 

u razmjeri 1:2 debljine 2 cm, da ne bi doġlo do prokiġnjavanja plafona, a zatim se pristupa 

izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili opeke debljine zidova 25 cm, tako da 

unutraġnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploļi (70x70 cm). Visina grla treba 

da bude tako podeġena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude viġi od nivoa okolnog 

terena za 1 cm u trotoar, odnosno 2 cm u zemlji.  

 

Instalacija SKS-a 

 

Kablovski sistem predstavlja osnovu za nadgradnju informacionog sistema objekta, koji treba 

da bude u skladu sa savremenim, opġte prihvaĺenim standardima koji definiġu ovu oblast. To 

podrazumijeva da u prvom redu treba da zadovolji potrebu za pouzdanom i modularnom 

mreģom koja ĺe predstavljati prenosni medijum za razliļite tipove saobraĺaja. Suġtinsku 

prednost strukturnog kabliranja predstavlja koriġĺenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve 

instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u odreĽenom propusnom opsegu. To 

obuhvata i prenos govora, slike, upravljaļkih signala, ali i veoma brz prenos podataka. Osim 

velike fleksibilnosti koju pruģa, strukturno kabliranje zahvaljujuĺi svojoj sistematiļnosti, 

omoguĺava jednostavno i efikasno administriranje mreģom, lako proġirivanje instalacije i ġto 

je moģda i najvaģnije, potpuno je nezavisno od tipa aktivnih ureĽaja koji se koriste kako za 

telefonsku, tako i za raļunarsku mreģu. U skladu sa tim, realizovana raļunarska/telefonska 

mreģa treba da bude tipa Ethernet po standardu IEEE 802.3, a postavka kablovskih instalacija 

po standardima ANSI/EIA/TIA-568-B.2, 569, 570, 606, 607 i TSB-67. 

 

Unutar objekta je planirano postavljanje REK ormana tipa 9U/19" EVOLINE, dimenzija 

600x450x495mm (ĠxDxV). Od REK ormana do RJ45 prikljuļnica planirano je polaganje ftp 

kabla kat.6a. Taļne pozicije i visine montaģe prikljuļnica naznaļene su na grafiļkim crteģima 

projekta. Sve RJ 45 raļunarske-telefonske prikljuļnice su predviĽene na odgovarajuĺim 

visinama. Pomenute utiļnice trebaju biti od poznatog svjetskog proizvoĽaļa (Legrand, 

Panduit, Ave) ili ekvivalentnih karakteristika i atestirane tako da zadovoljavaju kriterijume 

kategorije 6. 

 

U nastavku je prikazan i opisan predloģeni REK orman. REK orman uzemljiti povezivanjem 

na ġinu zajedniļkog uzemljenja provodnikom P/F 1x16mm2. 

 

Unutar objekta je planirano postavljanje REK ormana tipa 9U/19" EVOLINE, dimenzija 

600x450x495mm (ĠxDxV). Od REK ormana do RJ45 prikljuļnica planirano je polaganje ftp 

kabla kat.6a. 

 

Sve RJ 45 raļunarske-telefonske prikljuļnice su predviĽene na odgovarajuĺim visinam. 

Pomenute utiļnice trebaju biti od poznatog svjetskog proizvoĽaļa (Legrand,Panduit, Ave) ili 

ekvivalentnih karakteristika i atestirane tako da zadovoljavaju kriterijume kategorije 6. 

 

U nastavku je prikazan i opisan predloģeni REK orman. REK orman uzemljiti povezivanjem 

na ġinu zajedniļkog uzemljenja provodnikom P/F 1x16mm2. 

 

Predloģene spoljaġnje kamere su sledeĺih karakteristika: bullet IP video kamera, rezolucija 

8Mpx/20fps, objektiv 2.8-12 mm moto-zoom, H264 i H.265, 2 x Array Black glass IR LED 
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dometa 30-50 m, 12VDC/PoE, SD kartica, audio in, Onvif, IP67 zaġtita, video analitika. U 

okviru projekta predviĽen je PoE sviļ tipa DVC DAS-3082P. Predloģeni sviļ je sledeĺih 

karakteristika: 8-portni PoE switch + 2 x uplink port. 8 x 10/100 Base-T(PoE napajanje), 

svaki izlaz do 15W, ukupno do 120W, 2 x 10/100/1000 Base-T uplink, PoE protocol: 

IEEE802.3af, IEEE802.3at, ispravljaļ 53VDC. Snaga svakog PoE porta 15W. Ukupna PoE 

snaga je 120W. Dimenzije 200 x 101,8 x 27 mm. 

 

Skladiġtenje snimljenog materijala se vrġi na HDD disku. Maksimalni kapacitet SATA diska 

koji podrģava snimaļ je 1x8TB, ġto svakako daje korisniku moguĺnost da se materijal snima 

duģi vremenski period i vrġi pretraga istog ukoliko se za tim ukaģe potreba. Za prenos video 

signala od kamera do centralnog ureĽaja (NVR) koristi se FTP kat.6a LSZH kabal. Pomenuti 

kablovi se polaģu pomoĺu PVC cijevi. 

 

Instalacija dojave poģara 

 

Sistem za signalizaciju poģara je dio integralnog sistema zaġtite od poģara ļija je namjena 

otkrivanje pojave poģara u njegovoj najranijoj fazi, odgovarajuĺa dojava alarmnih stanja i 

lokalizacija mjesta nastanka poģara. Pomenuta instalacija se sastoji od konvencionalne 

centrale, detektora dima, ruļnih javljaļa, alarmnih sirena i pripadajuĺe kablovske instalacije. 

Centralni ureĽaj (PPC) predstavlja konvencionalnu protivpoģarnu centralu tipa 1X-F2. 

Centrala ima 2 zone (korisniļki interfejs) i podrģava do 32 ureĽaja po zoni. Sadrģi i 2 

nadzirana izlaza za kontrolu sirene, kao i 2 dodatna izlaza za funkciju poģara i greġke, 2 

korisniļki konfigurisana ulaza za nadzor i kontrolu. 

 

Protivpoģarne centrale serije 1X svojom unaprijeĽenom konfiguracijom pruģaju idealno 

rjeġenje za male ili srednje konvencionalne aplikacije. Svojim atraktivnim izgledom i blago 

zaobljenim vratima uklapaju se usvaki dekor. Operativne kontrole nalaze se na 

polikarbonatnoj leksan ploļi. Podrģana od strane velikog broja konvencionalnih detektora i 

dodatnog pribora, ovi brzo konfiguriġuĺi sistemi pruģaju moguĺnost svestrane upotrebe, 

pogodni za investitore kao i za preduzeĺa koja se bave instalacijom ove vrste opreme. 

 

Centralu karakteriġe: 

 

- Moderan, elegantan dizajn; 

- Lako odvojivi dijelovi za brzu i jednostavnu instalaciju; 

- Moduli sa regionalnim podeġavanjima; 

- Potpuna podrġka u zaġtiti zona; 

- Nadzirani alarmni izlaz; 

- U skladu sa EN54; 

- Klasa moguĺnosti izmjene, dan/noĺ i daljinskog reseta 

- Izlaz za pomoĺno 24 VDC napajanje sa opcijom reset 

- Podrġka za posebne funkcije, kao ġto su: u skladu sa EN54 korisniļkom - pristupu - potpuna 

dijagnostika 

- Testiranje ''one-man walk'' - CleanMeÊ 

- Pomoĺne ploļe sa standardnim i relejnim izlazima 

- Umreģenost do 64 zona 

 

Centrala je postavljena u tehniļkoj prostoriji, na nivou suterena ï garaģe, na visini od 1,5 m 

od podado ose centrale. Centrala se napaja iz izvora opġte potroġnje 220V AC 50Hz sa 
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posebnog osiguraļa. Obiļno se koristi napojni kabl N2XHJ3x1,5mm2, a zaġtitu od 

prekoraļenja izvrġiti odgovarajuĺim osiguraļem. 

 

Tip detektora u pojedinim prostorima odreĽuje se na osnovu oļekivanih ranih manifestacija 

poģara, poģarnog optereĺenja, gabarita prostora koji se ġtiti i moguĺih ometajuĺih uticaja. Pri 

izbijanju poģara dolazi do pojave dima, poviġenja temperature, kao i pojave karakteristiļnih 

infracrvenih i ultraljubiļastih zraļenja. U zavisnosti koji je od ovih propratnih efekata izraģen, 

odabran je odreĽen tip detektora. Standardno se koriste dimni detektori (mjeri koliļinu dima 

koja uĽe u detektor tako ġto dim presijeca svjetlosni zrak koji pada na foto diodu), osim u 

sluļajevima kada u prostoru postoji dim ili isparenja koja bi prouzrokovala laģne alarme 

(kuhinje, kotlarnice...) i tada se koriste termodiferencijalni detektori ("okida" kada 

temperatura preĽe 58ÁC ili ukoliko naglo poraste sa npr.10°C na 15°C). Instalacija sistema za 

dojavu poģara ĺe se ostvariti instalacionim bezhalogenim kablovima JH(St)H 2x2x0.8mm, 

dok ĺe se izvrġne funkcije realizovati kablovima tipa LIHCH 2x1,5mmĮ FE180/E90. Svi 

kablovi ĺe se voditi u odgovarajuĺim bezhalogenim PVC cijevima fiksiranim obujmicama za 

plafon ili po kablovskim regalima. Instalacioni kablovi, na mjestima prolaza iz jednog u drugi 

poģarni sektor treba da budu povrġinski zaġtiĺeni sporogoruĺom masom, sa svake strane po 

1m. Konstrukcija pomenutog kabla data je na slici ispod: 

 

Sastavni djelovi kabla, obiljeģeni na gornjoj slici su: 

 

1. provodnik (bakarna ģica punog presjeka, preļnika 0.8 mm) 

2. izolacija provodnika (sporogoriva masa na bazi bezhalogenih polimera) 

3. jezgro kabla (2x po 2 provodnika upredena u parice) 

4. unutraġnji omotaļ (namijenjen za zaġtitu provodnika od vlage) 

5. plaġt od poliestera laminiranog aluminijumom, sa uzduģno postavljenom odvodnom 

bakarnom ģicom, preļnika 0.8 mm (zaġtita od EM smetnji) 

6. izolacija kabla (sporogoriva masa na bazi bezhalogenih polimera) 

 

Opġti alarmni plan 

 

U alarmnom planu se taļno opisuje redosljed operacija koje treba odraditi u sluļaju poģara. 

On se, takoĽe, odnosi i na postupke lica iz obezbjeĽenja koja su duģna da obave odreĽene 

radnje u sluļaju kada centrala signalizira alarm. Shodno tome, operativna konzola je 

smjeġtena u prostoriju sa stalnim deģurstvom kako bi deģurno lice brzo reagovalo u skladu sa 

prirodom poruke koju prima od sistema signalizacije poģara. Kada je u prostoriji gdje je 

smjeġtena protivpoģarna centrala prisutno deģurno lice, sistem radi u tzv. reģimu dan. U cilju 

veĺe efikasnosti sistema za dojavu poģara, predviĽena su dva tipa alarmiranja i to alarm od 

strane automatskih detektora i alarm od strane ruļnih javljaļa. Princip je da se alarm od strane 

ruļnih javljaļa odmah prihvata od strane centrale, dok se alarm od strane automatskih 

detektora prihvati tek poslije odreĽenog vremena u toku kojeg se provjerava da li je u pitanju 

laģni alarm. Propisana su dva vremena za provjeru i to vrijeme prisutnosti i vrijeme 

izviĽanja.Vrijeme prisutnosti je kratkotrajno (otprilike 20 sekundi) u kojem deģurno lice moģe 

da pritisne taster prihvatanje dogaĽaja i startuje vrijeme izviĽanja. Ako kojim sluļajem 

vrijeme prisutnosti istekne, poģarna centrala ulazi u alarmno stanje. Vrijeme izviĽanja je 

vrijeme koje se dodjeljuje deģurnom licu da poĽe i izvidi da li se stvarno desio poģar u 

objektu. Ovo vrijeme se podeġava zavisno od veliļine samog objekta. Za to vrijeme deģurno 

lice na operativnoj konzoli oļitava taļnu lokaciju detektora koji je alarmirao, odlazi na mjesto 

nastanka poģara, gasi ga ukoliko je manjih razmjera,vraĺa se na centralu i resetuje je, tako da 
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ne dolazi do opġteg alarma i izvrġnih komandi. Ukoliko deģurni utvrdi da na lokaciji postoji 

poģar zbog kojeg treba startovati alarm, razbija najbliģi ruļni javljaļ. U sluļaju da se deģurno 

lice ne vrati do centrale prije isteka vremena izviĽanja, centrala ulazi u alarmno stanje. Kada u 

objektu nije prisutno deģurno lice, sistem radi u tzv. reģimu noĺ. Tada se u sluļaju aktiviranja 

automatskog javljaļa odmah aktivira pogonski alarm (ukljuļuje se sistem za obavjeġtavanje o 

poģaru (sirena), aktiviraju se predviĽene izvrġne funkcije). Drugim rijeļima, tada centrala 

ignoriġe sva vremena ļekanja i odmah ulazi u alarmno stanje. 

 

Plan uzbunjivanja postavlja se u neposrednoj blizini alarmne centrale, a mora u svakom 

trenutku osigurati sledeĺe:  

 

¶ upozorenje licima u opasnosti radi pravovremene evakuacije,  

¶ ukljuļivanje deģurnog lica i lokalne vatrogasne jedinice,  

¶ uzbunjivanje najbliģe vatrogasne brigade,  

¶ uzbunjivanje ļlanova osoblja, koji imaju specijalne duģnosti (izrada planova borbe 
protiv poģara, usmjeravanje ekipa za gaġenje i informisanje),  

¶ predviĽanje svih mjera u sluļaju neispravnosti ili iskljuļivanja pojedinih dojavnih 
zona. 

 

Svi zaposleni biĺe obuļeni za postupanje u sluļaju poģara i redovno provjeravani kroz vjeģbe 

evakuacije kako bi se osigurala njihova spremnost i efikasnost u sluļaju hitnih situacija.  

 

Za predmetni projekat uraĽen je Elaborat zaġtite od poģara na osnovu obaveze propisane 

Zakonom o zaġtiti spaġavanju Crne Gore (Sl. list Crne Gore br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 

054/16), u potpunosti i u skladu sa svim tehniļkim propisima, pravilnicima i standardima. 

Projekat zaġtite od poģara obuhvata prikaz svih mjera zaġtite od poģara, predviĽenih 

investiciono-tehniļkom dokumentacijom, uz napomenu da isti daje poseban kvalitet 

investiciono-tehniļkoj dokumentaciji zbog toga ġto zbog jasnih prikaza mjera zaġtite od 

poģara omoguĺava korisnicima dokumentacije i organima inspekcijskih sluģbi lakġi uvid u 

preduzete mjere. 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvoĽenje projekta 

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova iznosi 2.700,00 m2. 

 

Pripremni radovi na lokaciji obuhvataju postavljanje gradiliġta i geodetsko obiljeģavanje 

poloģaja objekta.   

 

Prije poļetka radova na izvoĽenju projekta gradiliġte ĺe se  obezbjediti od neovlaġĺenog 

pristupa, osim zaposlenim i licima angaģovanim na izvoĽenju radova. Ukoliko se desi da je 

neophodno prisustvo drugih lica, to se moģe izvesti uz saglasnost rukovodioca gradiliġta. 

Neposredno na prilazima gradiliġtu postaviĺe se tabla sa informacijama o IzvoĽaļu radova.  

 

Za prilaz, istovar i utovar graĽevinskog materijala na lokaciji postojaĺe transportni put u 

okviru lokacije, kao i utovarno ï istovarna povrġina. Ovo je bliģe definisano Elaboratom o 

ureĽenju gradiliġta. Brzina saobraĺaja prema gradiliġtu ĺe se ograniļiti na 10 km/h. Pri 

koriġĺenju javnih saobraĺajnica i puteva izvoĽaļ radova ĺe poġtovati propise, tako da neĺe 

ometati odvijanje normalnog saobraĺaja. 
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Sve graĽevinske maġine i sredstva za rad postaviĺe se na bezbijedno - odgovarajuĺe mjesto, 

obzirom na vrstu posla koji ĺe se obavljati na gradiliġtu. Za sva koriġĺena sredstva rada biĺe 

pribavljena odgovarajuĺa dokumentacija o primjeni mjera i propisa iz zaġtite na radu od 

ovlaġĺene institucije. Sve graĽevinske maġine i prevozna sredstva ĺe biti opremljene 

protivpoģarnim aparatima.  Rukovanje i odrģavanje navedenih sredstava rada povjeriĺe se 

samo licima koja su struļno osposobljena za takav rad i ispunjavaju odreĽene uslove u smislu 

struļne, zdravstvene i druge podobnosti, o ļemu se mora voditi evidencija.  

 

Planom organizacije biĺe obezbijeĽena sva potrebna i odgovarajuĺa liļna zaġtitna oprema 

zaposlenima na gradiliġtu. Radovi ĺe se  izvoditi prema tehniļkoj dokumentaciji na osnovu 

koje  ĺe biti izdato odobrenje za postavljanje poslovno skladiġnog objekta-hale, odnosno 

prema tehniļkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji vaģe za datu vrstu 

objekta. IzvoĽenje radova biĺe zapoļeto samo uz odobrenje nadleģnog organa. 

 

Svi zaposleni angaģovani na postavljnju objekta biĺe upoznati sa procedurama i uputstvima za 

izvoĽenje radnih aktivnosti, naļinu rukovanja sredstvima i opremom, mjerama zaġtite od 

poģara, mjerama zaġtite bezbjednosti na radu, kao i mjerama zaġtite ģivotne sredine 

(preventivne i sanacione mjere). 

 

Parkiranje maġina obezbjediĺe se samo na ureĽenim mjestima. Na mjestu parkiranja maġina, 

biĺe preduzete posebne mjere zaġtite od zagaĽenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. 

Ukoliko doĽe do zagaĽenja tla iscurelim uljem ili na neki drugi naļin, biĺe uklonjen sloj 

zemlje, isti ĺe se odloģiti u metalnu burad  i biti predat ovlaġĺenoj kompaniji za zbrinjavanje 

opasnog otpada. 

 

U sluļaju jaļeg vjetra vrġiĺe se  polivanje povrġina vezanih za zemljane radove i puteve, kako 

bi se sprijeļilo raznoġenje praġine u atmosferu i dalje u ģivotnu sredinu. 

 

Nosilac projekta i izvoĽaļ radova ĺe prilikom stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i 

regionalne puteve izvrġi ļiġĺenje njihovih toļkova. Na ovaj naļin se zemlja koja je eventualno 

zaostala na toļkovima mehanizacije, neĺe raznositi po lokalnim i drugim putevima.  

  

Na gradiliġtu ĺe biti  obezbjeĽena primijena mjera i sredstava protivpoģarne zaġtite, u skladu 

sa projektnom dokumentacijom i upustvima.  

 

Organizavati pruģanja prve pomoĺi na gradiliġtu, biĺe u skladu sa projektnom 

dokumentacijom i upustvima. 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od 

drugog otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije u dogovoru sa nadleģnim 

organom lokalne samouprave na odreĽenu lokaciju, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl. list Crne Gore 34/24). 

 

Materijal iz iskopa neĺe se  odlagati na ġumske i poljoprivredne povrġine, veĺ na za to 

unaprijed odreĽeno mjesto, u dogovoru sa organom lokalne uprave, pri ļemu ĺe  se voditi 

raļuna da ne doĽe do rasipanja materijala,  
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Komunalni otpad  ĺe odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti ĺe biti zbrinjavan od 

strane D.O.O. ,,KomunalnoòDanilovgrad. 

U toku izvoĽenja pripremnih radova doĺi ĺe do poveĺanog nivoa buke i prisustva vibracija.  

Buka i vibracije su  privremenog karaktera i  po obimu i intenzitetu ograniļeni. 

Tokom izvodenja radova nastojaĺe se da tokom pauza motori graĽevinskih maġina moraju 

biti isljuļeni. TakoĽe, obezbjediĺe se optimizacija saobraĺajnih tokova unutar predmetne 

lokacije kako bi se smanjila buka uzrokovana saobraĺajem vozila.  Redovne saobraĺajne 

buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu se ublaģiti adekvatnom 

organizaciom radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

Za vrijeme izvoĽenja radova potrebno je sprovoditi periodiļna mjerenja buke u cilju 

utvrĽivanja da generisani nivoi ne prelaze zakonski dozvoljene granice. 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje 

(energetska potraģnja i koriġĺenje energije, priroda i koliļine koriġĺenih materijala, 

prirodni resursi ukljuļujuĺi vodu, zemljiġte, tlo i biodiverzitet) 

 

Energetska potraģnja i koriġĺenje energije u toku funkcionisanja projekta 
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Potroġnja vode 

 

 
Ukupna povrġina potrebnog zemljiġta  

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova  i funkcionisanje objekta iznosi 2.700,00 

m2. 

 

Biodiverzitet 

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase i njiva 4. klase, ġto se moģe vidjeti na 

slikama 2.16. i 2.17. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i ruderalna vegetacija, koja se 

spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj predmetnoj lokaciji nema 

zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih staniġta.  

 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, poļev od 

ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. 

 

OPIS PROCESA RADA 

 

U navedenom auto servisu  objektu obavljaĺe  se auto - mehaniļarski poslovi.      

Skladiġte je planirano za skladiġtenje rezervnih i polovnih auto djelova i svih drugih 

proizvoda i materijala koji su neophodni za funkcionisanje predmetnog auto servisa.  

 
auto-mehaniļarski poslovi 

U servisnoj radionici vrġe se  standarne usluge u oblasti automehanike kao ġto su :  

ü tehniļko odrģavanje vozila; 

ü popravke i odrģavanje osnovnih djelova vozila; 

ü popravke i odrģavanja pogonskih motora vozila;  

ü odrģavanja sistema za hlaĽenje; 
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ü odrģavanja i popravka sistema za paljenje;  

ü odrģavanja i popravke mehanizma upravljanja;  

ü odrģavanja i popravke sistema za oslanjanje, toļkovima i pneumaticima;  

ü odrģavanje i popravke sistema za koļenje; 

ü balansiranje toļkova za sva vozila putniļkog, kombi i mini teretnog programa;, 

ü vulkanizerske usluge; 

Da bi se ove djelatnosti kvalitetno obavljale neophodan je i kvalitetan alat odnosno ureĽaji 

kao ġto su: 

ü auto-mehaniļarske dizalice,  

ü auto-mehaniļarski kanal, 

ü maġine za vulkanizaciju, 

ü razne vrste specijalnih alata koji su neophodni u radionicama ovakvog tipa i  koji se dijele 

prema tipovima automobila kojima su namjenjeni (mercedes, opel, wolsfagen, itd) ali i 

prema vrstama opravki (alati za opruge, amortizere, sistem za upravljanje, leģajeve, 

koļnice, toļkove, motore, mjenjaļe, djelove karoserije itd). 

U servisno skladiġnom objektu radiĺe pet radnika. 

3.5. Prikaz vrste i koliļine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potroġnog materijala koji se koristi za potrebe tehnoloġkog procesa sa posebnim 

osvrtom na koliļine i karakteristike opasnih materija 

Potroġnja elektriļne energije 
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Potroġnja vode 

 

3.6. Prikaz procjene vrste i koliļine: oļekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 

izazvati zagaĽivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljiġta, buku, vibracije, 

svjetlost, toplotu, zraļenje (jonizujuĺa i nejonizujuĺa), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta 

 

Emisije u vazduh 

 

Emisije gasova pri radu graĽevinskih maġina  

 

GraĽevinske maġine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potroġnja goriva pri radu ovih 

maġina je oko 0,2 kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru maġine oslobaĽaju se odreĽene 

koliļine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i ļvrste ļestice.  

 

Procjena i proraļun emisija gasova sproveden je na osnovu specifikacija i standarda koje 

moraju zadovoljavati pogonski motori radnih maġina koje rade u procesu proizvodnje betona.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 NO2 i PM10, shodno Uredbi o 

utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

U tabeli 3.6.1. navedene su graniļne vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdeĺih ļestica 

prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju EU Faza III B i Faza IV.   

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanata zadovoljiti navedeni Evropski standard: EU Faza III B,  Faza IV i V iz 2006.god. 

odnosno 2018.god. prema Direktivi 2004/26/EC.  

 

                 Tab.3.6.1. EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B i Faza IV 
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Graniļne vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta 

zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list 

CGò, br. 25/12), prikazane su u tabeli 3.6.2. 

 

 Tab. 3.6.2. Graniļna vrijednost imisije za neorganske materije 

 

 
 

OdvoĽenje izduvnih gasova iz angaģovane graĽevinske mehanizacije pri izvoĽenju 

predmetnog objekta neĺe predstavljati poseban problem, poġto se sa aspekta morfologije 

terena radi o otvorenom podruļju, ļime se smanjuje opasnost od zagaĽenja.  

 

Procjenom vrednovanja uticaja moģe se konstatovati da ĺe uticaj na kvalitet vazduha biti 

lokalnog karaktera i povremen. 

 

Sanitarno fekalne vode 

 

Od sanitarnih ureĽaja unutar objekta, otpadne vode se odvode kanalizacionim cijevima 

odgovarajuĺih preļnika i padova 2%. Kanalizaciona vertikala i vertikala za ventilaciju je 

postavljena uz zidove (nakon montaģe se obziĽuje). Vertikala se uliva u horizontalni razvodni 

kanal, koji se vodi do vodonepropusne septiļke jame. Ventilacija unutraġnje mreģe vrġi se 

preko ventilacionih glava smjeġtenih na krovu. Za kompletnu mreģu fekalne kanalizacije 

predviĽena su PVC kanalizacine cijevi. Na spoljġnjoj kanalizacionoj mreģi, na mjestima 

skretanja trase, planirano je reviziono okno od prefabrikovanog betonskog elementa.  

 

Kako na predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreģa, kao privremeno rjeġenje 

je planirana gotova vodonepropusna septiļka jama korisne zapremine 6,80 m3. 

 

Na osnovu gore prikazanog proraļun izabrana je minimalna cijev dn160 mm, pada 1,5 %. 
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Kanalizacija za tehnoloġke otpadne vode  

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Glavnim projektom je predviĽen  

gravitacioni separator ulja BP OLEX G, kapaciteta 15 l/s ili sliļan (slika 3.a.1.i 3.a.2.), koji sa 

velikim stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda, projektovan po 

standardu EN 1825-1 i DIN 4040. 

 

Vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto servisa najprije ulaze 

u taloģnik mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se iz vode izdvajaju tvrdi djelovi. 

Djelimiļno mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator ulja kroz posebne polietilenske 

ploļe (lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode tako da se ubrzava uklanjanje 

mulja, a istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih teļnosti. Manje kapljice lakih 

teļnosti se iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtera. Oļiġĺena voda kroz odvod napuġta 

separator.  Vode oļiġĺene u navedenom separatoru ne sadrģe viġe od 5 mg ukupnog ulja na 

litar vode. Po vaģeĺim evropskim i naġim standardima ovakve vode se mogu ispuġtati u 

povrġinske vode. Nakon ugradnje i prije poļetka rada separatora, neophodno je ureĽaje 

oļistiti od eventualne prljavġtine i neļistoĺa koja se mogu pojaviti u toku ugradnje (malter, 

stiropor, drvo, plastika, blato, itd.) te cijeli separator isprati ļistom vodom. Visinu mulja i 

koliļinu izdvojenog ulja u separatoru je potrebno kontrolisati jednom u tri mjeseca. Mulj treba 

odstraniti iz taloģnika prije nego ġto dostigne debljinu od 45 cm. Ulje koje se skuplja u 

separatoru neophodno je odstraniti prije nego ġto dostigne debljinu od 15 cm. Prostor za 

odvajanje taloga (mulja) i prostor za odvajanje ulja potrebno je ļistiti najmanje jednom 

tromjeseļno. Djelovi separatora smiju da se ļiste samo hladnim sredstvima za ļiġĺenje 

(bioloġki rastvorljivima sredstvima za odmaġĺivanje). Izdvojene lake teļnosti u separatoru 

sakupljaĺe se i privremeno sipati u bure koje ĺe se odlagati u kontejner koji se zakljuļava, a 

koji ĺe biti smjeġten u tehniļkoj prostoriji, ļim ĺe biti zaġtiĺen od atmosferskih padavina.  

 

Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda  mora biti u skladu sa Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno 

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl.list CGñ 

br.56/19). 

 

Mulj iz separatora kao opasni otpad predaje se ovlaġĺenoj firmi za zbrinjavanje opasnog 

otpada.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor za pruģanje ove usluge sa ovlaġĺenom firmom.  

 

Obaveza je vlasnika opasnog otpada da vodi evidenciju sakupljanja i odvoza opasnog otpada.  

 

Obaveza Investitora je da separator permanentno odrģava i kontroliġe ispravnost 

funkcionisanja, kako ne bi doġlo do njegovog zaguġenja i otpadna voda nepreļiġĺena oticala u 

upojni bunar. 

 
Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvodenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe doĺi do poveĺanog nivoa buke 

koja nastaje usled rada graĽevinske mehanizacije. 
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 Tab.3.6.3. Proraļun ekvivalentnog nivoa buke na raģliļitim rastojanjima od izvora buke 

 
 

Napomena: Kada se radi o viġe izvora buke proraļun ukupnog nivoa buke izvrġen je na 

osnovu izraza: 

 
gdje je: Lr: ukupni nivo buke, a Lj pojedinaļni nivo buke. 

 

Rezultati proraļuna pokazuju da ĺe u fazi izvoĽenja radova doĺi do poveĺanja nivoa buke u 

okolni prostor na rastojanju do: 28 m - za bager, 16 m - za utovarivaļ, 16 m - za kamion, 32 m 

- za bager + kamion, 22 m - za utovarivaļ + kamion, u odnosu na dozvoljene vrijednosti koje 

prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja 

indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list CGò 

br. 60/11) i prema Odluci o utvrĽivanju akustiļkih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad. 

 

Rezultati proraļuna pokazuju da ĺe se poveĺani nivo buke prilikom izgradnje objekta, 

pojavljivati u odreĽenim vremenskim intervalima na rastojanjima duģim nego ġto je 

udaljenost nekoliko objekata koji se nalaze u okruģenju lokacije. 

 

Prema Odluci o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad, predmetna 

lokacija se nalazi u zoni pod jakim uticajem buke koja potiļe od drumskog saobraĺaja. 

Graniļne vrednosti za ovu zonu su 60 dB tokom dana i veļeri i 55 dB tokom noĺi. 

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

 

U toku funkcionisanja projekta buka je neznatna. 

 

Uticaj vibracija  

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

U toku funkcionisanja projekta vibracije neĺe biti prisutne. 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  
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3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaģa, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od 

drugog otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije u dogovoru sa nadleģnim 

organom lokalne samouprave na odreĽenu lokaciju, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl. list Crne Gore 34/24). 

 

GraĽevinski otpad: 

 

17 01 beton, cigla, ploļice i keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cigle 

17 01 03 ploļice i keramika 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 05 zemljiġte 

17 08 02 graĽevinski materijal na bazi gipsa 

17 09 04 mijeġani otpad od graĽenja i ruġenja 

 

Opasni otpad 

 

U  predmetnom auto servisu  stvaraju se sledeĺe vrste otpada: 

 

ü Ostala motorna ulja, ulja za mjenjaļe i podmazivanje (13 02 08*) 

 

ü Koļione teļnosti (16 01 13*)  

 

ü Antifriz koji sadrģi opasne supstance  (16 01 14*) 

 

ü Filteri za ulja (16 01 07*) 

 

ü Olovne baterije  (16 06 01*)  

 

ü Ambalaģa koja sadrģi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim 
supstancama (15 01 10*)  

 

ü Apsorbenti, materijali za filtere (ukljuļujuĺi filtere za ulje koji nijesu drugaļije 

specificirani), krpe za brisanje, zaġtitna odjeĺa, koji su kontaminirani (15 02 02*) 

 

ü Otpad koji se sakuplja u separatoru masti i ulja spada u kategoriju opasnog otpada. 

 

Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u separatoru ĺe nastajati mulj. Prema Pravilniku o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi se klasiraju u 

grupu: 
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- 19 08 13*mulj koji sadrģi opasne supstance iz ostalih tretmana industrijskih otpadnih voda. 

 

Otpadna ulja iz preļiġĺavanja otpadnih voda prema navedenom Pravilniku klasifikuju se u 

grupu: 

 

- 19 08 10* smjeġe masti i ulja iz separacije ulje/voda drugaļije od onih navedenih u podgrupi 

19 08 09. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi ugovor za zbrinjavanje opasnog otpada sa ovlaġĺenom 

firmom. 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe se odlagati u kontejnere i redovo odvoziti od strane preduzeĺa 

nadleģnog za te poslove D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD, sa kojim ĺe investitor 

sklopiti Ugovor o pruģanju usluga, pri ļemu ĺe se voditi evidencija o koliļinama otpada koje 

zbrinjava D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD. 

 

Ambalaģni otpad 

 

Vrste ambalaģnog otpada : 

 

15 01 Ambalaģa  

15 01 01 papirna i kartonska ambalaģa 

15 01 02 plastiļna ambalaģa 

Ambalaģni otpad, ĺe se sakupljati, odlagati na odreĽeno mjesto u objektu i sukcesivno 

odvoziti u centre za otkup sekundarnog otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju 

otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16). 

 

3.8. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaģa, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od 

drugog otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije u dogovoru sa nadleģnim 

organom lokalne samouprave na odreĽenu lokaciju, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl. list Crne Gore 34/24). 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe se odlagati u kontejnere i redovo odvoziti od strane preduzeĺa 

nadleģnog za te poslove D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD, sa kojim ĺe investitor 

sklopiti Ugovor o pruģanju usluga, pri ļemu ĺe se voditi evidencija o koliļinama otpada koje 

zbrinjava D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD. 
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Neopasni otpad 

 

Neopasni otpad ĺe se selektivno odvajati po vrstama:  

  

V papirna i kartonska ambalaģa, kataloġki broj 15 01 01,  

V plastiļna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 02,  

V drvena ambalaģa, kataloġki broj 15 01 03,  

V metalna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 04,  

V kompozitna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 05,  

V mijeġana ambalaģa, kataloġki broj 15 01 06,  

V staklena ambalaģa, kataloġki broj 15 01 07,  

V tekstilna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 09,  

V apsorbenti, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaġtitna odjeĺa 
koji nisu zagaĽeni opasnim materijama, kataloġki broj 15 02 03 

 

i predavati druġtvima za otkup sekundarnih sirovina. 

 

Opasni otpad 

 

U  predmetnom auto servisu  stvaraju se sledeĺe vrste otpada: 

 

ü Ostala motorna ulja, ulja za mjenjaļe i podmazivanje (13 02 08*) 

 

ü Koļione teļnosti (16 01 13*)  

 

ü Antifriz koji sadrģi opasne supstance  (16 01 14*) 

 

ü Filteri za ulja (16 01 07*) 

 

ü Olovne baterije  (16 06 01*)  

 

ü Ambalaģa koja sadrģi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim 

supstancama (15 01 10*)  

 

ü Apsorbenti, materijali za filtere (ukljuļujuĺi filtere za ulje koji nijesu drugaļije 

specificirani), krpe za brisanje, zaġtitna odjeĺa, koji su kontaminirani (15 02 02*) 

 

ü Otpad koji se sakuplja u separatoru masti i ulja spada u kategoriju opasnog otpada. 

 

Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u separatoru ĺe nastajati mulj. Prema Pravilniku o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi se klasiraju u 

grupu: 

 

- 19 08 13*mulj koji sadrģi opasne supstance iz ostalih tretmana industrijskih otpadnih voda. 

 

Otpadna ulja iz preļiġĺavanja otpadnih voda prema navedenom Pravilniku klasifikuju se u 

grupu: 
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- 19 08 10* smjeġe masti i ulja iz separacije ulje/voda drugaļije od onih navedenih u podgrupi 

19 08 09. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi ugovor za zbrinjavanje opasnog otpada sa ovlaġĺenom 

firmom. 
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4.0. IZVJEĠTAJ O POSTOJEĹEM STANJU SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 

 

Dostavljamo podatke iz Informacije o stanju ģivotne sredine za 2022. godinu (Izvor: Agencija 

za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore. 2023). 

 
Kvalitet vazduha 

 

Tab.4.1. Zone kvaliteta vazduha 

 
 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreģe mjernih mjesta za praĺenje kvaliteta vazduha 

(ĂSluģbeni list CGñ, br. 44/10,13/11 i 64/18),  opġtina Danilovgrad  pripada centralnoj zoni 

kvaliteta vazduha.  

Opġina Danilovgrad nema mjerne stanice za ispitivanje kvaliteta vazduha. 

Ispitivanje kvaliteta vazduha nije raĽeno. 

 

Kvalitet voda 

 

Povrġinske vode - mreģa stanica za kvalitet povrġinskih voda u 2022.godini, obuhvatila je 22  

vodotoka sa 34 mjernih mjesta, 3 prirodna jezera sa 6 mjernih mjesta, 5 vjeġtaļkih jezera sa 5 

mjernih mjesta, 5 mjeġovitih voda sa 5 mjernih mjesta i obalno more sa 5 mjernih mjesta, a 

koje se obraĽuje u  okviru tematske cjeline vezano za more. 

 

Monitoring povrġinskih voda, u skladu sa ODV treba da obuhvati: 

 

V bioloġki monitoring, koji treba da pokrije 5 elemenata bioloġkog kvaliteta: 

fitoplankton, fitobentos, makrofite, fauna bentiļkih beskiļmenjaka i ribe, 

 

V monitoring opġtih fiziļko-hemijskih parametara, koji prate bioloġki monitoring 

(analiza osnovnih parametara kvaliteta vode kao ġto su: pH vrijednost, temperatura, 

nivo kiseonika, alkalitet, salinitet i nutrijenti), 

 

V monitoring specifiļnih zagaĽujuĺih supstanci, 

 

V monitoring hidromorfoloġkih elemenata koji prate bioloġki monitoring: koliļine i 
dinamika protoka vode, povezanost sa podzemnim vodama, rijeļni kontinuitet, 

varijacija ġirine i dubine rijeke, struktura i sediment dna rijeke, struktura obalnog 

pojasa i sl., 
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V hemijski monitoring, treba da obuhvati analizu 45 prioritetnih supstanci. 

 

Ispitivanje kvaliteta povrġinskih voda u Crnoj Gori u 2022. godini, realizovano je u: 4 serije 

mjerenja za osnovne fiziļko-hemijske parametre, u periodu januar-decembar i obuhvaĺena su 

sva godiġnja doba. 

 

Vrijeme uzorkovanja i analiza u 2022 g. obuhvatao je period malih voda-kada je zagaĽenje 

voda najveĺe, kao i njihovo koriġĺenje, a takoĽe i period veĺih vodostaja. 

 

Ispitivanje za prioritne i zagaĽujuĺe supstance raĽeno je jednoj ili dvije serije mjerenja, 1 

serija ispitivanja uraĽena je za bioloġka ispitivanja reprezentativna za karakteristiļni bioloġki 

ciklus na obalama i u vodi za elemente: fitobentos, makrofite i makrozoobentos i 2 serije za 

bioloġki elemenat fitoplankton. 

 

Podzemne vode-mreģom stanica i programom rada obuhvaĺene su podzemne vode: izdani i 

kopani bunari, buġotine-stare i nove, koji se koriste od strane vodovodnih preduzeĺa ili ĺe se 

koristiti za eksploataciju vode za piĺe, kao i bunari koji se nalaze u ranjivom podruļju. Mreģu 

mjernih mjesta za ispitivanje ļinilo je 48 mjernih mjesta. Uzorkovanje na prostoru Zetske 

ravnice-dio koji se smatra ranjivim podruļjima, vrġeno je na 3 kopana bunara koji su u 

privatnom vlasniġtvu i koji nijesu pijezometarske buġotine. 

 

Pored postojeĺe mreģe u okviru projekta ĂJaļanje administrativnih kapaciteta za 

implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Goriñ, uspostavljena je mreģe za 

monitoring podzemnih voda koja ĺe biti dio buduĺeg sistema monitoringa. Uļestalost 

monitoringa u pogledu nadzornog monitoringa treba da bude najmanje 2 puta godiġnje 

(proljeĺe i jesen, odnosno tokom visokog i niskog nivoa vode), a ukljuļeni parametri 

praĺenja: temperatura, sadrģaj kiseonika, pH vrijednost, elektroprovodljivost, nitrati, amonijak 

i fosfati. Podzemne vode su ispitivane tokom 2022. godine, u 2 serije, u karakteristiļnim 

hidroloġkim uslovima-niski i visoki nivo vode. 

 

BPK5  - bioloġka potroġnja kiseonika 

 

Bioloġka potroġnja kiseonika (BPK) je koliļina kiseonika koja potrebna da se izvrġi bioloġka 

oksidacija prisutnih, bioloġki razgradljivih, sastojaka vode. Stepen zagaĽenosti vode 

organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i ovim parametrom (BPK) i osnovni je 

parametar za ocjenu zagaĽenosti povrġinskih voda organskim materijama. 
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Grafikon: 4.1.a. BPK5 u rijeci Zeti (mg/l) 

 

Sadrģaj fosfata 

 

Najznaļajniji izvor zagaĽenja ortofosfata potiļe iz komunalnih i industrijskih otpadnih voda i 

poljoprivrede. Fosfati mogu oġtetiti vodenu okolinu i naruġiti ekoloġku ravnoteģu u vodama, 

te njihov poveĺan sadrģaj moģe izazvati eutrofikaciju, ġto ima za posledicu ubrzano 

razmnoģavanje algi i viġih biljaka i stvaranje nepoģeljne promjene ravnoteģe organizama 

prisutnih u vodi, kao i samog kvaliteta vode.  

 
Grafikon 4.1.b. Sadrģaj ortofosfata(fosfata) u rijeci Zeti (mg/l) 

 

Sadrģaj nitrata 

 

Jedinjenja koja sadrģe azot, u vodi se ponaġaju kao nutrijenti i izazivaju nedostatak kiseonika, 

a time utiļu na izumiranje ģivog svijeta. Glavni izvori zagaĽenja azotnim jedinjenjima su 

komunalne i industrijske otpadne vode, septiļke jame, upotreba azotnih vjeġtaļkih Ľubriva u 

poljoprivredi i ģivotinjski otpad. 

 

Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite. 
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Uticaj nitrita na zdravlje ljudi je veoma negativan, jer reaguju direktno sa hemoglobinom u 

krvi, proizvodeĺi met-hemoglobin koji uniġtava sposobnost crvenih krvnih zrnaca da vezuju i 

prenose kiseonik. 

 

Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta povrġinskih voda moģe se zakljuļiti da su izmjerene 

vrijednosti za nitrate u granicama dozvoljenih koncentracija. 

 

 
 

Grafikon 4.1. c. Sadrģaj nitrata u rijeci Zeti (mg/l) 

 

Ocjena stanja povrġinskih voda 

 

UvoĽenjem ekoloġkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definisali su se i elementi za 

klasifikaciju ekoloġkog stanja. Od 2019. g uvedena je potpuno nova klasifikacija kojom se 

definiġu ekoloġko stanje rijeka, jezera, mjeġovitih voda, i voda priobalnog mora. Ekoloġko 

stanje je cjelokupna okolina (svi abiotiļki parametri, ukljuļujuĺi i koakcijsko djelovanje 

biote) koja okruģuje svaku vrstu na Zemlji.  

 

Definisanje ekoloġkog stanja povrġinskih voda odreĽuje se na osnovu bioloġkih, 

hidromorfoloġkih, hemijskih i fiziļko-hemijskih elemenata. 

 

Monitoring tokom 2022. godine, obuhvatio je gornje, srednje a i donje tokove znaļajnih 

vodotoka, prirodna jezera, vjeġtaļko jezero, mjeġovite vode i vode obalnog mora Crne Gore. 

 

Hemijski status vodnih tijela (HS) povrġinske vode odreĽuje se na osnovu rezultata 

monitoringa parametara hemijskog stanja prioritetnih supstanci (PS) sa liste Priloga 1 u 

skladu sa standardima kvaliteta (SK) iz Priloga 2 i Priloga 10 Pravilnika o naļinu i rokovima 

utvrĽivanja statusa povrġinskih voda (Sl.list CG, br.25/19). 

 

Na osnovu vrijednosti koncentracije. Prioritetnih Supstanci(PS)-elemenata kvaliteta u 2022 g 

ispitivano je 13 rijeka, odnosno njihove 22 lokacije, hemijsko stanje voda imalo je-dobar/vrlo 

dobar status na 21 mjesto (95,5%): Zeta, 2 mjesta-ispod Duklovog mosta i Vranjske Njive. 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

75 
INOVIRANI ELABORAT  O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

Na osnovu vrijednosti specifiļnih zagaĽajuĺih supstanci-elemenata kvaliteta ispitivanih 13 

rijeka odnosno njihove 22 lokacije, stanje voda imalo je-vrlo dobar status na 6 mjesta (27,3%) 

dobar status na 9 mjesta (40,9%)  i stanje vode ,,nije dobroò- odnosno bio je umjeren status na 

7 lokacija (31,8%) : Zeta-ispod Duklovog mosta i Vranjske Njive. 

 

Fiziļko-hemijski i hemijski elementi koji podrģavaju bioloġke elemente ukljuļuju: opġte 

fiziļko-hemijske elemente kvaliteta i specifiļne neprioritetne zagaĽujuĺe supstance koje se 

ispuġtaju u vodno tijelo u znaļajnim koliļinama. Analize fiziļko-hemijskih parametara 

odraĽene u uzorcima sakupljenim tokom 2022. godine su: pH vrijednost, temperatura, 

mutnoĺa, el.provodljivost, suvi ostatak, susp. materije, Informacija o stanju ģivotne sredine za 

2022. godinu koncentracija O2, %O2, BPK5, HPK (sa KMnO4), alkalitet, dH0 , HCO3 
- , Cl- , 

SO4 
2- , NO3 

- , NO2 
-, NH4 

+ , TN, o-PO4 
3- , u-PO4 

3- ,TOC, Ca2+, Mg2+, u-Fe, Na+ , K+ , 

salinitet. 

 

U 2022. godini na osnovu vrijednosti osnovnih fizļko hemijskih elemenata kvaliteta 

ispitivanja vode za 22 rijeke, odnosno njihovih 34 lokacije. Stanje voda imalo je: vrlo-dobar 

status na 2 mjerna mjesta (5,9%) dobar status na 23 mjerna mjesta (67,6%) i umjeren status na 

9 mjernih mjesta (26,5%) Zeta-Duklov most i Zeta-Vranjske njiva.   

 

Na osnovu vrijednosti bioloġkog elementa fitoplanktona, mase i brojnosti ĺelija jedinki algi u 

vodi-stanje kvaliteta voda ispitivanih lokacija 6 rijeka-odnosno njihovih 6 mjesta, imala su: 

umjeren status na 5 lokacija (83,30%) Zeta-Vranjske njive, i umjeren loġ status na 1 lokaciji.  

 

Na osnovu vrijednosti bioloġkog elementa makrofita u vodi-stanje kvaliteta voda bilo je na 7 

rijeka odnosno njihovih ispitivanih 8 mjernih mjesta na kojima su se mogle analizirati 

makrofite i odrediti status, bio je: vrlo dobar status na 3 lokacije (37,5%); dobar status na 2 

lokacije (25,0%); umjeren status bio je na 1 lokaciji (12,5%) (Zeta-Vranjske Njive) i loġ 

status na 2 lokacija (25,0%) (Zeta-Duklov most). 

 

Na osnovu vrijednosti bioloġkog elementa makrozoobentosa, strukture i brojnosti 7 taksona 

naĽenih organizama, stanje kvaliteta vode na 20 vodotoka - odnosno njihovih 26 ispitivanih 

mjernih(lokacija) mjesta bilo je: dobar status na 8 mjernih mjesta (30,8%) (2 lokacije na 

rijekama Jadranskog sliva i 6 lokacija (Zeta-Duklov most); umjeren status na 11 mjernih 

mjesta (42,3%) loġ status na 6 mjernih mjesta (23,1%) (Zeta-Vranjske njiva) i vrlo loġ status 

na 1 mjernom mjestu (3,8%).  

 

Prikaz ocjena ekoloġkog statusa/potencijala povrġinskih voda svih mjernih mjesta na osnovu 7 

elementa kvaliteta i izvedeni ukupni status kvaliteta (prikazani u bojama u skladu sa 

preporukama ODV povrġinskih voda) dat je u tabeli 4.2. 

 

Na kraju svega, iz svih segmenata ispitivanja 7 elementa kvaliteta voda, koji nijesu 

sprovedeni u istom broju, istom uļestalnoġĺu i zastupljenosti svih mjernih mjesta, stanje 

kvaliteta povrġinskih voda imalo je sledeĺi status: od 34 ispitivanih lokaliteta rijeka, ukupno 

stanje vode zadovoljilo je zahtijevani kvalitet i status je bio dobar na 8 lokaliteta (23,5%)  a 

ostali lokaliteti bili su izvan zadovoljavajuĺeg statusa i to: umjeren status kvaliteta voda imalo 

je 18 lokaliteta (52,9%); loġ status kvaliteta imalo je 7 lokaliteta (20,6%) i veoma loġ status 

imalo je 1 lokalitet (2,9%) . 
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Tabela 4.2.. Prikaz ocjene ekoloġkog statusa / Hemijskog statusa, i potencijala povrġinskih 

vodai, ukupnog statusa kao i statusa po elementima kvaliteta opġtih fiz. Hemijskih 

parametara, zagaĽujuĺih i prioritetnih supstanci i bioloġkih paramatera 2022.godine. 

 

 

 
 

U 2022 g. uzorkovana mjesta-rijeka spadaju u lokacije visokog i srednjeg prioriteta, to su 

donji i srednji djelovi rijeka i mjesta pod jakim antropogenim uticajem ili antropogenim 

pritiskom u smislu fiziļkog uticaja, odnosno vaĽenja ġljunka, erozije tla i obala, malih 

hidrocentrala, i stanje kvaliteta se nije oļekivalo dobrim na svim lokacijama. 

 

Ocjena kvaliteta podzemnih voda 

 

Podzemne vode u Crnoj Gori obezbjeĽuju oko 92% ukupnih koliļina voda za snabdijevanje 

naselja. U primorskom dijelu osnovni prirodni negativni faktor kvaliteta podzemnih voda je 

uticaj slane morske vode na niske karstne izdani u priobalju. Brojne pojave podzemnih voda u 

ovoj zoni su ili zasoljene, ili u toku eksploatacije bivaju izloģene uticaju morske vode do 

neupotrebljivosti za piĺe. 

 

U kontinentalnom dijelu prirodni kvalitet voda skoro na svim izvoriġtima podzemnih voda 

pogorġan je dominantno antropogenim uticajima i rezultat je neadekvatne sanitarne zaġtite i 

neodgovarajuĺe sanitacije slivnog podruļija. 

 

Tokom 2022. godine, raĽen je monitoring 48 podzemnih voda: izvoriġta/izdani (14), kopanih 

bunara (8) i novih buġotina (23). Vode nekih od njih se koriste (8 bunara i 12 izvoriġta/izdani) 

ili su u planu da se koriste za zahvatanje voda za ljudsku upotrebu. Vode I (prve) izdani 

Zetske ravnice su uzorkovane sa 3 podzemna bunara. Ovi bunari su u privatnim vlasniġtima 

nalaze se u ranjivom podruļju i voda je uzeta ispumpavanjem sa pumpama sa 2 bunara, dok je 

iz bunara u Vranjskih voda zahvatana kantom. Voda bunara u Gostilju se koristi i danas za 

piĺe bez ikakvog tretmana. 

 

Ocjena kvaliteta vode za piĺe 

 

Pod zdravstvenom bezbjednoġĺu vode za piĺe podrazumijeva se mikrobioloġka i fiziļko 

hemijska ispravnost vode za piĺe uz obezbijeĽenu zaġtitu izvoriġta, zdravstveno bezbjedno 

snabdijevanje i rukovanje vodom za piĺe. 
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Upravljanje zdravstvenom bezbjednoġĺu vode za piĺe u naġoj zemlji regulisano je zakonskom 

osnovom zasnovanoj na preporukama Svetske zdravstvene organizacije, direktivama 

Evropske Unije i meĽunarodnim standardima kvaliteta. 

 

Shodno Zakonu o obezbjeĽivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (Sl.list CG 

br.80/17) i Pravilniku o parametrima, provjeri usaglaġenosti, metodama, naļinu, obimu 

analiza i sprovoĽenju monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (Sl.list CG 

br.64/18) u Crnoj Gori, kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta vode za piĺe, kao i 

sanitarno higijenskog stanja objekata za vodosnabdijevanje vrġe zdravstvene ustanove. U 

2022.godini ispitivanje vode za piĺe iz sistema za vodosnabdijevanje vrġeno je u: Institutu za 

javno zdravlje Crne Gore, Higijensko epidemioloġkoj sluģbi Doma zdravlja Bar, DOO 

Vodovod i kanalizacija Podgorica. 

 

Zdravstvene ustanove Institut za javno zdravlje i laboratorije DZ Bar vrġe redovna ispitivanja 

vode za piĺe u Crnoj Gori. 

 

Grafikon 4.d. Rezultati fiziļko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 

 

Grafikon 4.e. Rezultati mikrobioloġkih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 
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Grafikon 4.f. Rezultati fiziļko hemijskih ispitivanja uzoraka nehlorisane vode u 2022.  

godini 

 

 

Grafikon 4.g.Rezultati mikrobioloġkih ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 

 
Grafikon 4.h. Rezultati ispitivanja vode za piĺe u 2022. godini 
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Buka 

 

Ne postoje raspoloģivi podaci o nivou buke na predmetnoj lokaciji, ili u njenom bliģem 

okruģenju. 

 

Na osnovu ļlana 33 Zakona o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini ("Sl. list CG", br. 28/11, 28/12 

i 01/14) i ļlana 35 Statuta opġtine Danilovgrad (ñSl. list RCG-opġtinski propisiò, br. 30/04 i 

ñSl. list CG-opġtinski propisiò, br.19/08 i 12/11), Skupġtina opġtine Danilovgrad na sjednici 

odrģanoj 11. I 12. aprila 2016. godine, donijela je Odluku o utvrĽivanju akustiļnih zona na 

teritoriji opġtine Danilovgrad. 

 

Prema Odluci o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad, predmetna 

lokacija se nalazi u zoni pod jakim uticajem buke koja potiļe od drumskog saobraĺaja. 

Graniļne vrednosti za ovu zonu su 60 dB tokom dana i veļeri i 55 dB tokom noĺi. 

 

U akustiļnim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih graniļnih 

vrijednosti za navedenu akustiļnu zonu. U podruļjima razgraniļenja akustiļkih zona, nivo 

buke u svakoj akustiļkoj zoni ne smije prelaziti najniģu graniļnu vrijednost propisanu za zonu 

sa kojom se graniļi. 
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5.0. PRIKAZ ALTERNATIVNIH RJEĠENJA 

5.1. Lokacija 

 

Alternativnih lokacija projektu je bilo. Predmetnu lokaciju je Investitor odabrao iz viġe 

aspekata: finansijskog, ekonomskog a najviġe zbog izlaska lokacije na  meĽunarodni put 

E762, obzirom da Nosilac projekta veĺ posjeduje auto servis na udaljenosti 900 m od 

predmetne lokacije. Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, 

OPĠTINE DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/20-1836/1 od 19.10.2020. godine, izdao 

je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU 

SERVISNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 

575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA 

OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. 

DANILOVGRAD. 

  

5.2. Uticaji na segmente ģivotne sredine i zdravlje ljudi  

 

Potencijalne opasnosti po zdravlje za radnike u fazi izgradnje objekta vezane su za noġenje 

neadekvatne zaġtitne opreme. Zaposleni radnici na izgradnji objekta, shodno Zakonu o zaġtiti i 

zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 034/14 1044/18), pored opġtih liļnih zaġtitnih sredstava 

moraju biti opremljeni sa komplet zaġtitnom opremom koji navedeni Zakon propisuje. 

 

Sve mjere projektovane za smanjenje uticaja rada izgradnje i funkcionisanja objekta na 

ģivotnu sredinu prate se i sprovode od strane Nosioca projekta uz poġtovanja zakonske 

regulative o zaġtiti na radu u pogledu koriġĺenja adekvatne opreme. 

 

Kada je u pitanju zdravlje ljudi alternativa ne moģe biti.  

 

Veoma je vaģna obuka radnika o pravilnom koriġtenju zaġtitne opreme i postupcima 

sigurnosti na gradiliġtu, u skladu sa odredbama Pravilnika o mjerama zaġtite i zdravlja na 

radu od rizika izloģenosti buci ("Sl. list CG", br. 037/16), Pravilnika o mjerama zaġtite i 

zdravlja na radu od rizika izloģenosti vibracijama ("Sl. list CG", br. 024/16), Pravilnika o 

mjerama zaġtite i zdravlja na radu od rizika izloģenosti hemijskim materijama ("Sl. list CG", 

br. 081/16, 030/17, 040/18, 077/21) i Pravilnika o mjerama zaġtite i zdravlja na radu od 

rizika izloģenosti kancerogenim ili mutagenim materijama ("Sl. list CG", br. 060/16, 011/17, 

043/18, 020/19, 021/20). 

5.3. Proizvodni procesi ili tehnologija 

 

Predmetni projekat ne obuhvata proizvodne procese. Servisno skladiġni poslovni objekat je 

namijenjen za obavljanje auto - mehaniļarskih poslova. Alternativa ne moģe biti. 

5.4. Metod rada u toku izvoĽenja i funkcionisanja projekta 

 

Metode rada u toku izvoĽenja su jasne i definisane graĽevinskim projektom.  

 

Metode rada u toku funkcionisanja  su jasne i definisane  projektom. Odabrana je oprema koja 

zadovoljava vaģeĺe standarde. Metode rada u toku funkcionisanja projekta su opredjeljenje 

namjenom projekta u pogledu sadrģaja. Alternative u funkcionisanju nijesu predviĽene. 
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5.5. Planovi lokacija 

 

Predmetna lokacija se nalazi u  zahvatu Prostorno urbanistiļkog plana opġtine Danilovgrad. 

5.6. Vrsta i izbor materijala za izvoĽenje projekta 

 

Nadzorni organ ovlaġĺen od strane Nosioca projekta nadgledaĺe izvoĽenje radova i 

garantovati kvalitet materijala tokom izgradnje 

Objekat ĺe   biti  izgraĽen od materijala koji su propisani u u skladu sa Zakonom o planiranju 

prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 

086/22, 004/23). 

5.7. Vremenski raspored za izvoĽenje i prestanak funkcionisanja projekta 

 

Na predmetnoj lokaciji ĺe sa graditi  objekat namijenjen za obavljanje  auto - mehaniļarskih 

poslova. Poļetak izvoĽenja radova je kada se steknu svi potrebni uslovi. 

 

Projekat ĺe trajati dok bude ekonomski odrģiv.  

5.8. Datum poļetka i zavrġetka izvoĽenja radova 

Datum poļetka i zavrġetka izvoĽenja radova, zavisi od pribavljanja svih potrebnih dozvola i 

obezbjeĽivanja finansijskih sredstava. 

5.9. Veliļina lokacije ili objekta  

 

Ukupna bruto povrġina servisno skladiġnog iznosi 228,40 m2 . 

5.10. Obim proizvodnje 

 

Projektom nije predviĽena proizvodnja. 

5.11. Kontrola zagaĽenja 

 

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16): Imalac 

otpada, trgovac i posrednik otpada duģan je da vodi evidenciju o koliļinama i vrsti otpada, u 

skladu sa katalogom otpada. Tokom funkcionisanja projekta potrebno je voditi evidenciju o 

upravljanju otpadom. Nosilac projekta je duģan da nakon sakupljanja i privremenog 

skladiġtenja otpada isti preda ovlaġĺenom sakupljaļu, preraĽivaļu ili preduzeĺu koje je 

upisano u registar trgovaca sa fiziļkim preuzimanjem otpada ili izvoz otpada u skladu sa 

zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom. 

 

Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama otpada u skladu sa 

Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada   i sadrģaju  formulara o transportu otpada 

(Sl.Crne Gore, br.50/12 od 01.10.2012). 

Nosilac projekta treba da ispoġtuje sve mjere predviĽene glavnom projektnom 

dokumentacijom tretmana tehnoloġki otpadnih voda, nakom prolaska nakon separator ulja, a u 

skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, 
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naļinu i   ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ěSl. list Crne Gore, broj 56/2019 od 04.10.2019.) 

5.12. UreĽenje odlaganja otpada ukljuļujuĺi reciklaģu, ponovno koriġĺenje i konaļno 

odlaganje 

 

Nosilac projekta nema alternativu, upravljanje otpadom mora se vrġiti  u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom (ñSl. list CGò, br. 034/24).  

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (ñSl. list CGò, br. 034/24).  

Nosilac projekta je duģan da ambalaģne materijale sakuplja, razvrstava i zbrinjava do predaje  

druġtvima za otkup sekundarnih sirovina. 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi ugovor za zbrinjavanje opasnog otpada sa ovlaġĺenom 

firmom. 

 

Nosilac projekta je duģan da posjeduje Ugovor sa D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD, o redovnom odvoģenju komunalnog otpada sa predmetne lokacije i 

zbrinjavanju istog. 

5.13. UreĽenje pristupa i saobraĺajnih puteva 

 

UreĽenje pristupa i saobraĺajnih puteva biĺe u skladu sa uslovima Sekretarijata za 

komunalne poslove i saobraĺaj, Opġtine Danilovgrad, na osnovu Zakona o planiranju 

prostora i izgradnji objekata ("Sluģbeni list Crne Gore", br.064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 

06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i Zakona o 

putevima ("Sluģbeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020). Alternativnih rjeġenja ne 

moģe biti. 

 

5.14. Odgovornost i proceduru za upravljanje ģivotnom sredinom 

 

Nosilac projekta je  odgovoran za procedure radi zaġtite ģivotne sredine.  

U procesu izgradnje i funkcionisanja projekta, odgovorno lice je izvrġni direktor. 

5.15. Obuka 

 

Alternativa ne moģe biti. Neophodno je da Nosilac projekta sprovede potpunu obuku 

zaposlenih na lokaciji projekta u cilju edukacije vezano za zaġtitu ģivotne sredine. Svi koji 

uļestvuju u procesu izvoĽenja radova i funkcionisanja projekta  moraju biti obuļeni za 

bezbjedan rad, shodno Zakonu o zaġtiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 034/14 1044/18). 

5.16. Monitoring 

 

Monitoring je definisan u poglavlju 9.0. Alternativa ne moģe biti. 
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5.17. Planovi za vanredne situacije 

 

U sklopu tehniļke dokumentacije projekta po kojoj ĺe se izvoditi radovi izraĽeni su 

odgovarajuĺi planovi i elaborati. 

 

U sklopu tehniǗke dokumentacije ĺe biti definisani planovi za vanredne prilike (poģar, 

zemljotres, ...), u skladu sa Zakonom o zaġtiti i spaġavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 013/07, 

005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 03/23). 

 

5.18. Uklanjanje projekta i dovoĽenje lokacije u prvobitno stanje  

 

Obzirom da se ne radi o privremenom objektu, neĺe doĺi do uklanjanja projekta i dovoĽenje 

lokacije u prvobitno stanje. 

 

Djelatnost ĺe biti uslovljena ekonomskom odrģivoġĺu. U sluļaju da djelatnost ne bude 

ekonomski odrģiva, izvrġiĺe se prenamjena djelatnosti, tako da neĺe doĺi do uklanjanja 

objekta i dovoĽenje lokacije u prvobitno stanje. 
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6.0. OPIS SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 

6.1. Stanovniġtvo (naseljenost i koncentracija) 

 

Prema Popisu iz 2011. godine u Opġtini Danilovgrad bilo je 18.437 stanovnika i 5.477 

domaĺinstva, dok je prosjeļan broj ļlanova po domaĺinstvu bio 3,2. 

 

Gustina naseljenosti u Opġtini Danilovgrad prema popisu iz 2011. godine, iznosila je 36,8 

stanovnika na 1 km². 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odreĽen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 

 

1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020. je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 
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6.2. Zdravlje ljudi  

 

Predmetni projekat ĺe uticati na segmente ģivotne sredine, meĽutim mjerama zaġtite 

navedenom u elaboratu, navodi  se obaveza investitoru da poġtuje mjere. Cilj navedenih  

mjera za smanjenje ili sprjeļavanje zagaĽenja jeste da se ispitaju eventualne moguĺnosti 

eliminacije zagaĽenja ili pak redukcije utvrĽenih uticaja. Zaġtita ģivotne sredine 

podrazumijeva trajnu zaġtitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju odrģavanja i 

poboljġanja kvaliteta sredine, teritorije predmetne lokacije i ġireg okruģenja. 
 

Ukoliko se navedene mjere budu ispoġtovale, iste ĺe osigurati da rizik po ljudsko zdravlje 

bude minimalan. a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o mjerama zaġtite i zdravlja na 

radu od rizika izloģenosti buci ("Sl. list CG", br. 037/16), Pravilnika o mjerama zaġtite i 

zdravlja na radu od rizika izloģenosti vibracijama ("Sl. list CG", br. 024/16), Pravilnika o 

mjerama zaġtite i zdravlja na radu od rizika izloģenosti hemijskim materijama ("Sl. list CG", 

br. 081/16, 030/17, 040/18, 077/21) i Pravilnika o mjerama zaġtite i zdravlja na radu od 

rizika izloģenosti kancerogenim ili mutagenim materijama ("Sl. list CG", br. 060/16, 011/17, 

043/18, 020/19, 021/20). 

6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), podaci o rijetkim i zaġtiĺenim vrstama  

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi livada 4. klase i njiva 4. klase, ġto se moģe vidjeti na 

slikama 2.16. i 2.17. Na predmetnoj lokaciji  prisutna je i ruderalna vegetacija, koja se 

spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na samoj predmetnoj lokaciji nema 

zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih biljnih i ģivotinjskih vrsta  i njihovih staniġta.  

 

U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i 

Quercus pubescens ïhrast medunac, Cupressus sempervirens L.- obiļni ļempres, Pinus 

silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima (Mill.) Sw.-pajasen, 

Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus orientalis Mill. - 

bjelograbiĺ. 

 

Dok su od zeljastih vrsta u blizini lokacije prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, 

Ophrys apifera ï pļelica (nalazi se van predmetne lokacije), Geranium sanguineum - iglica, 

Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, 

Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus odorus - kukurjek, Poa bulbosa ï livadarka 

(nalazi se van predmetne lokacije), Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï ovsik, 

Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga reptans - ivica, Veronica 

chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka bokvica, 

Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis perennis - 

bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon hispidus - 

goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum secalinum - 

klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite. Predmetna lokacija pripada Parku prirode ,,Rijeka Zeta" - IBA 

podruļje (Important Bird Area) https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu- mreza-

iba-podruļja. 

 

 

https://czip.me/2023/08/02/crna-gora-dobila-novu-
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Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

U dolini rijeke Zete (Bjelopavliĺka ravnica) nalaze se sljedeĺe zakonom zaġtiĺene biljne vrste 

(Rjeġenje o stavljanju pod zaġtitu pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta ("Sluģbeni list RCGò, 

br. 76/06)): Skadarski dub (Quercus robur scutariensis Ļernj.) ï na lokalitetu Ĺurilac kod 

Danilovgrada. Na podruļju Bjelopavliĺke ravnice (Dolina rijeke Zete) zastupljeni su sljedeĺi 

tipovi staniġta Natura 2000: 91E0* Aluvijalne ġume crne johe i gorskog jasena (ALNO-

PADION, ALNION INCANAEA, SALICION ALBAE) ï Ġumske galerije visokih vrba (Salix 

alba, Salix fragilis) i topola (Populus nigra, Populus alba).  

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 

Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 

Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 

6.4. Zemljiġte (zauzimanje/koriġĺenje zemljiġta, kvalitet zemljiġta, geoloġke i      

       geomorfoloġke karakteristike)  

 

Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri grupe.Vezane stijene su 

predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. Zastupljeni su u 

brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca, jugozapadnom dijelu Veljeg 

i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takodje su zastupljene po dolinskim stranama i manjim 

glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. Mezozojski karbonati su predstavljeni 

sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima 

trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena svrstavamo i paleogene stijene 

predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, glinicama i pjeġļarima koji na 

pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. Paleogenih sedimenata imamo 

zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim stranama na podruļju Zagorka, Frutka, 

Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa itd. 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 
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grade slojeve debljine  preko 10 m. Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve 

predstavljene su pjeskovima razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa 

glinama. Najveĺu zastupljenost imaju u ravniļarskom podruļju. 

6.5. Tlo 

 

Tlo predstavljaju paleogeni sedimenti, zastupljeni po obodu rijeke Zete. 

6.6. Voda (hidromorfoloġke promjene, koliļina i kvalitet vodnih resursa sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda)  

 

Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok koji  se uliva se u  rijeku 

Suġicu udaljenu 760 m. Rijeka Zeta je udaljena oko 2,8 km. Uprkos urbanizaciji i 

neregulisanim otpadnim vodama naselja i velikih zagaĽivaļa, kvalitet vode rijeke Zete je na 

veĺem dijelu toka i dalje u zadovoljavajuĺim okvirima. 

  

Na predmetnoj lokaciji nema hidromorfoloġkih promjena, kao ni vodnih resursa sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda. 

6.7. Vazduh (kvalitet vazduha)  

 

Kvalitet vazduha opisan u poglavlju 4.0. 

 

6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene baġte, uticajima bitnim za adaptaciju) 

Iz opisa projekta je jasno, da se ne moģe govoriti o njegovom uticaju na meteoroloġke i 

klimatske karakteristike, niti o emisiji gasova sa efektom staklene baġte. 

6.9.Materijalna dobra i postojeĺi objekti 

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije 

udaljen 140 m, Bekament je od predmetne lokacije udaljen 310 m, poslovni objekat 

Osmanagiĺ oko 440 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL oko 220 m, poslovni objekti 

GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 60 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 

180 m i 290 m. 

 

6.10. Kulturno nasleĽe - nepokretna kulturna dobra, ukljuļujuĺi arhitektonske i 

arheoloġke aspekte 

 

Uvidom u raspoloģivu dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka 

materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

6.11. Predio i topografija  

 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 
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manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

 

6.12.  IzgraĽenost prostora lokacije i njene okoline  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije 

udaljen 140 m, Bekament je od predmetne lokacije udaljen 310 m, poslovni objekat 

Osmanagiĺ oko 440 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL oko 220 m, poslovni objekti 

GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 60 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 

180 m i 290 m. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodni put 

E762,  elektro mreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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7.0. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ĢIVOTNU    

SREDINU 

7.1. Kvalitet vazduha  

 

a) Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

 
Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh. 

 

Sve pogonske maġine moraju zadovoljavati norme standarda graniļnih emisija EU 

Direktivom 97/68/EC kojom su za proizvoĽaļe definisani  standardi. Implementacija propisa 

otpoļela je 1999. g. sa EU Stage I, dok je  EU Stage II od 2001.godine.  

 

Primjena mnogo stroģijih standarda dopuġtenih emisija ġtetnih materija EU Stage III i Stage 

IV vezana je za 2006. odnosno 2014. godinu prema Direktivi 2004/26/EC.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti navedeni Evropski standard, kao i graniļne vrijednosti imisija CO, 

SO2 NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih 

vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

U fazi eksploatacije ĺe se usled funkcionisanja djelatnosti stvarati odreĽeni nivo 

aerozagaĽenja. MeĽutim, uzimajuĺi u obzir njegovo okruģenje, te moguĺnost lakog 

saobraĺajnog pristupa, sigurni smo da neĺe doĺi do novih, znaļajnih negativnih uticaja na 

sastav i kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. 

 

Nijesu nam poznati bilo kakvi dugotrajni uticaji na vazduh koji se mogu javiti usled 

incidentne situacije. Eventualni poģar bi prouzrokovao lokalno zagaĽenje vazduha, a transport 

zagaĽujuĺih Ǘestica bi zavisio od smjera vjetra. 

 

b) Iz opisa projekta je jasno da se ne moģe govoriti o njegovom uticaju na meteoroloġke i 

klimatske karakteristike. 

 

Oplemenjivanjem okolnog prostora vegetacijom autohtonog porijekla i oļuvanjem postojeĺe 

vegetacije u blizini lokacije, emisije gasova sa efektom staklene baġte, kada je predmetni 

projekat  u   pitanju biĺe svedene na najmanju moguĺu mjeru. 

 

c) Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje vazduha kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

7.2. Kvalitet voda 

 

a) Shodno karakteristikama zemljiġta na lokaciji, tehnologiji izvoĽenja objekta, organizaciji 

gradiliġta, ne predviĽa se  lagerovanje graĽevinskog materijala, veĺ njegovo sukscesivno 

dopremanje.  
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TakoĽe, sav otpad koji se javlja usled izvoĽenja radova ĺe se pravovremeno odvoziti, ġto 

znaļi da neĺe biti odlaganja otpada na lokaciji i njegovom eventualnom spiranju usled 

atmosferskih padavina. 

 

Od sanitarnih ureĽaja unutar objekta, otpadne vode se odvode kanalizacionim cijevima 

odgovarajuĺih preļnika i padova 2%. Kanalizaciona vertikala i vertikala za ventilaciju je 

postavljena uz zidove (nakon montaģe se obziĽuje). Vertikala se uliva u horizontalni razvodni 

kanal, koji se vodi do vodonepropusne septiļke jame. Ventilacija unutraġnje mreģe vrġi se 

preko ventilacionih glava smjeġtenih na krovu. Za kompletnu mreģu fekalne kanalizacije 

predviĽena su PVC kanalizacine cijevi. Na spoljġnjoj kanalizacionoj mreģi, na mjestima 

skretanja trase, planirano je reviziono okno od prefabrikovanog betonskog elementa. Kako na 

predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreģa, kao privremeno rjeġenje je 

planirana gotova vodonepropusna septiļka jama korisne zapremine 6,80 m3. 

 

Na osnovu gore prikazanog proraļun izabrana je minimalna cijev dn160 mm, pada 1,5 %. 

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Glavnim projektom je predviĽen  

gravitacioni separator ulja BP OLEX G, kapaciteta 15 l/s ili sliļan (slika 3.a.1.i 3.a.2.), koji sa 

velikim stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda, projektovan po 

standardu EN 1825-1 i DIN 4040. 

 

b) Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje voda kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

7.3. Zemljiġte 

 

a) Ġto se fiziļkih uticaja na zemljiġte tiļe, ono se ogleda u zauzimanju planirane povrġine. 

Izgradnjom servisno skladiġnog objekta  izvrġiĺe se  uticaj na lokalnu topografiju. 

 

b) Eksploatacijom projekta neĺe se izvrġiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi 

mogle uticati na zagaĽenje zemljiġta, obzirom da je investitor u obavezi da postupi u skladu sa 

rjeġenjima i predlozima koji su dati u elaboratu. 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od 

drugog otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne lokacije u dogovoru sa nadleģnim 

organom lokalne samouprave na odreĽenu lokaciju, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(ñSl. list Crne Goreò 34/24). 

 

Sav komunalni otpad ĺe se odlagati u kontejnere i redovno odvoziti od strane preduzeĺa 

nadleģnog za te poslove D.O.O. ,,KOMUNALNOñDANILOVGRAD, sa kojim ĺe investitor 

sklopiti Ugovor o pruģanju usluga, pri ļemu ĺe se voditi evidencija o koliļinama otpada koje 

zbrinjava D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD. Kada je u pitanju odvoģenje 

komunalnog otpada neĺe doĺi do incidentne situacije. 

 

TakoĽe, tokom izgradnje postoji rizik (veoma mali) od izlivanja goriva iz graĽevinskih 

maġina koje izvode radove. Obzirom da na prostoru lokacije neĺe biti promjene ulja u 
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motorima graĽevinskih maġina, kao ni njihovog servisiranja, eventualni rizici po osnovu 

njihovog izlivanja su sprijeļeni. 

 

c) Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristiĺe kompletnu povrġinu zemljiġta na 

lokaciji, ali to neĺe imati znaļajnije posljedice. 

 

d) Oplemenjavanjem predmetne lokacije vegetacijom autohtonog porijekla, nadomjestiĺe se 

gubitak. 

 

Oplemenjavanje zemljiġta autohtonom vegetacijom vrġiti u skladu sa ļlanom 40 Zakona o 

zaġtiti prirode (,,Sl.list CG" br. 54/16 i 18/19), a koji propisuje obavezu dobijanja dozvole od 

organa uprave za ,,radnje, aktivnosti i djelatnosti u zaġtiĺenim podruļjima, koje ne podlijeģu 

procjeni uticaja na ģivotnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocjeni prihvatljivosti, 

koje nijesu utvrĽene planom upravljanja". 

 

Raspored zelenila i izbor vrsta osmiġljen je tako da istakne arhitekturu objekta ali i 

potpomogne njegovo uklapanje u neposredno okruģenje-okolne servisne zone. Pejzaģno 

ureĽenje je odraĽeno u skladu sa pozicijom objekta u odnosu na brzu cestu, okolne objekte i 

ambijent. PredviĽeni su drvoredi autohtonih vrsta (hrast, jasen i kesten)  zbog vizuelnog 

izgleda ļitave cjeline, kao i zbog zvuļne izolacije i velikog broja sunļanih dana u ovom 

podruļju. 

  

e) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 

 

f) Neadekvatno odlaganje otpada (graĽevinski ġut i materijal iz otkopa) moģe dovesti do 

devastacije prostora prilikom izvoĽenja projekta. Ovaj uticaj je ograniļenog vremenskog 

trajanja, odnosno do momenta zavrġetka projekta, ali u svakom sluǗaju izvoĽaǗe treba 

obavezati na pravilan naǗin tretitranja graĽevinskog otpada. 

 

Komunalni otpad ĺe se kontrolisano sakupljati u kontejnerima i redovno odvoziti od strane 

D.O.O. ,,KOMUNALNOñ DANILOVGRAD  na predviĽenu deponiju. 

 

Usled neadekvatnog sakupljanja komunalnog otpada, tokom funkcionisanja projekta, moģe 

doĺi do incidentne situacije, koja se ogleda u nagomilavanju ovog otpada na lokaciji. 

 

Ovo treba sprijeļiti redovnim odvoģenjem otpada. 

7.4. Lokalno stanovniġtvo 

 

a) U toku funkcionisanja projekta doĺi ĺe do promjene u broju i strukturi stanovniġtva u ovoj 

zoni. Promjena se ogleda u poveĺanju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno broj korisnika 

usluga. Funkcionisanjem projekta doĺi ĺe do poveĺanja koncentracije stanovniġtva. 

Funkcionisanje projekta neĺe imati uticaja na stalne migracije stanovniġtva. 

 

Realizacijom projekta doĺi ĺe do pozitivnog uticaja na lokalno stanovniġtvo obzirom da ĺe se 

otvoriti nova radna mjesta. 

 

Poveĺanje koncentracije stanovniġtva ĺe uticati na infrastrukturu, usluge, saobraĺaj i druge 

aspekte ģivota u okolini. 
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b) Vizuelni uticaji neĺe biti povoljni u toku izvoĽenja projekta. Imajuĺi u vidu arhitektonsko 

rjeġenje, vizuelni efekat ĺe biti povoljan. 

 

c) U toku izvoĽenja projekta pri radu osnovnih graĽevinskih maġina proizvodi se odreĽeni 

nivo buke.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. Daleko veĺa buka potiļe 

od magistralnog puta koji se nalazi uz predmetnu lokaciju.   

 

Najveĺi nivo buke javlja u situaciji kada su maġine u toku rada skoncentrisane blizu jedna 

druge, a to je  za vrijeme iskopa temelja objekta.  

 

MeĽutim u toku izgradnje objekta  sve maġine ne rade u isto vrijeme, a veĺina njih pri radu je 

u pokretu i udaljena je jedna od druge, ġto oteģava stvarnu procjenu generisane buke.   

 

Nivo buke ĺe biti u kumulativnom dejstvu sa postojeĺim nivoom buke koji se svakodnevno 

javlja na ovoj lokaciji i bliģoj okolini, obzirom da  se lokacija nalazi uz saobraĺajnicu. 

 

Buka u toku izgradnje je ograniļenog vremenskog trajanja i traje samo tokom izvoĽenja  

projekta. 

 

U toku funkcionisanja sa stanoviġta buke neĺe doĺi do novih, veĺih uticaja na ģivotnu sredinu. 

 

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu. 

 

Uticaji jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja ne mogu biti prisutni tokom normalnog odvijanja 

procesa.  

7.5. Ekosistem i geologija 

 

a)  Realizacijom projekta doĺi ĺe do znatnijeg  uticaja na ekosistem. 

 

Prevazilaģenje negativnog uticaja na ekosistem, postiĺi ĺe se oplemenjivanjem predmetne    

lokacije vegetacijom autohtonog porijekla. 

 

b)Prevazilaģenje negativnog uticaja na geoloġke, paleontoloġke i geomorfoloġke karakteristike 

predmetne lokacije postiĺi ĺe se oplemenjivanjem predmetne lokacije vegetacijom autohtonog 

porijekla i oļuvanjem i odrģavanjem postojeĺe vegetacije. 

7.6. Namjena i koriġĺenje povrġina 

 

a) Realizacijom projekta doĺi ĺe do dodatnog  uticaja na ekosistem.  

 

b) Oplemenjavanjem predmetne lokacije vegetacijom autohtonog porijekla, nadomjestiĺe se 

gubitak. 
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7.7. Komunalna infrastruktura  

  

a). Prikljuļenje na lokalnu sabraĺajnicu biĺe u skladu sa saobraĺajnim uslovima koje propiġe 

nadleģni organ. 

 

b) Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  

o prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Danilovgrad. 

 

c) Objekat se prikljuļuje na elektro mreģu u skladu sa uslovima koje propiġe nadleģna 

elektrodistribucija, bez uticaja na ģivotnu sredinu. 

 

d) Od sanitarnih ureĽaja unutar objekta, otpadne vode se odvode kanalizacionim cijevima 

odgovarajuĺih preļnika i padova 2%. Kanalizaciona vertikala i vertikala za ventilaciju je 

postavljena uz zidove (nakon montaģe se obziĽuje). Vertikala se uliva u horizontalni razvodni 

kanal, koji vodi do vodonepropusne septiļke jame. Ventilacija unutraġnje mreģe vrġi se preko 

ventilacionih glava smjeġtenih na krovu. Za kompletnu mreģu fekalne kanalizacije predviĽena 

su PVC kanalizacine cijevi. Na spoljaġnjoj kanalizacionoj mreģi, na mjestima skretanja trase, 

planirano je reviziono okno od prefabrikovanog betonskog elementa. Kako na predmetnoj 

lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreģa, kao privremeno rjeġenje je planirana gotova 

vodonepropusna septiļka jama korisne zapremine 6,80 m3. 

 

Na osnovu gore prikazanog proraļun izabrana je minimalna cijevi dn160 mm, pada 1,5 %. 

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Imajuĺi u vidu navedeno izdvajamo  

gravitacioni separator ulja BP OLEX G, kapacitet 15 l/s ili sliļan (slika 3.a.1.i 3.a.2.), koji sa 

velikim stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda, projektovan po 

standardu EN 1825-1 i DIN 4040. 

 
e) Prilikom funkcionisanja projekta stvara se komunalni otpad, isti ĺe se odlagati u kontejnere 

i dalje se odvoziti od strane komunalnog preduzeĺa na mjesto njegovog deponovanja. 

 

7.8. Zaġtiĺena prirodna i kulturna dobra i njihova okolina, karakteristike pejzaģa i sl.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite. 

7.9. Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postojeĺih i/ili odobrenih projekata 

 

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

postojeĺe stanje u pitanju on neĺe biti izraģen. OdreĽeni povremeni kumulativni uticaj na 

posmatranom podruļju manifestuje se preko nivoa buke koja nastaje uslijed izgradnje drugih 

objekata i blizine magistralnog puta. Imajuĺi u vidu da se izvori buke kada su u pitanju 

navedeni infrastrukturni objekti nalaze na odreĽenoj udaljenosti jedan od drugog, to je teġko 

kvantifikovati ukupni nivo kumulativne buke. 
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Svakako, odreĽeni kumulativni uticaj uslijed prisustva navedenog objekta se javlja i zbog 

promjene prirodnog pejzaģa u antropogeni pejzaģ, zatim promjeni topografije, kao i promjeni 

vizuelnog izgleda. 

7.10. Akcidentne situacije 

 

Do najveĺeg negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine 

segmente ģivotne sredine moģe doĺi u sluļaju pojave akcidenta, rizici po zdravlje i rizici po 

bezbjednost za izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili su izloģeni nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvoĽenja radova, u sluļaju  procurivanja ulja i goriva iz 

mehanizacije i motornih vozila,  u sluļaju da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja, u 

sluļaju poģara i u sluļaju zemljotresa. 

 

Izgradnja objekta i funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po 

bezbjednost za izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili su izloģeni nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvoĽenja radova. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je 

poġtovanje niz procedura u domenu organizacije izvoĽenja radova, ġto se postiģe izradom 

kompletne planske dokumentacije za izvoĽenja radova.  

 

Rizik od akcidentnih situacija (zagaĽenje podzemnih i povrġinskih voda, u ovom sluļaju), 

treba sprijeļiti tako ġto IzvoĽaļa radova treba obavezati da koristi mehanizaciju novijeg 

datuma, da ne bi doġlo do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije. 

 

Ukoliko doĽe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova neophodno 

je preko zagaĽenog zemljiġta posuti sloj pijeska, zatim sloj zemljiġta skinuti, privremeno ga 

skladiġtiti u zatvorenu burad, u odvojenom kontrolisanom prostoru privremenog odlagaliġta, 

shodno Zakonu o upravljanju otpadom (ĂSl. list CGò br. 34/24.). Kontaminirano zemljiġte, 

predati ovlaġĺenoj instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada, sa kojim ĺe Nosilac projekta 

posjedovati Ugovor o zbrinjavanju opasnog otpada. 

 

Sanacija otpadnih voda i zaġtita podzemnih i povrġinskih voda, detaljno je opisana u 

predmetnom elaboratu. 

 

U sluļaju da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja, neophodna je hitna intervencija u cilju 

otklonjanja problema. Potrebno je obustaviti proces rada i pozvati ovlaġĺenog servisera za 

separator masti i ulja, sa kojim Nosilac projekta ima potpisan Ugovor o redovnom 

servisiranju. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara.  

 

Na stabilnost objekta veliki negativan uticaj moģe imati jak zemljotres, ļija se pojava, snaga i 

posledice koju mogu nastati ne mogu predvidjeti. Podruļje predmetne lokacije pripada 8. 

stepenu MCS skale, zato izgradnja i eksploatacija objekta mora biti u skladu sa vaģeĺim 

propisima i principima za antiseizmiļko projektovanje i graĽenje u skladu sa Zakonom o 

planiranju prostora i izgradnji objekata (ĂSl. list CGò br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 i 82/20). 
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Ukoliko doĽe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova neophodno 

je zagaĽeno zemljiġte skinuti, privremeno ga skladiġtiti u zatvorena burad, u odvojenom 

kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu  o upravljanju otpadom (ĂSl. list CGò br. 

64/11 i 39/16.) i zamijeniti novim slojem. Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj 

instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada. 
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8.0. OPIS MJERA PREDVIņENIH U CILJU SPRJEĻAVANJA, SMANJENJA ILI 

OTKLANJANJA ZNAĻAJNOG  ĠTETNOG UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Mjere zaġtite od moguĺeg negativnog uticaja usled  izgradnje i funkcionisanja predmetnog 

projekta, nosioca projekta ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. PODGORICA, predstavljaju 

najznaļajniji dio elaborata jer omoguĺavaju nadleģnom inspekcijskom organu kontrolu nad 

realizacijom projekta i eventualnu intervenciju u sluļaju nepridrģavanja definisanih zakonskih 

obaveza i mjera ģaġtite ģivotne sredine od strane Nosioca projekta.  

 

Na osnovu uvida u postojeĺu projektnu dokumentaciju i obilaska predmetne lokacije, moģe se 

konstatovati da ĺe izgadnja i funkcionisanje projekta ostvariti  odreĽeni nivo uticaja na 

okruģenje, pa je u cilju zaġtite ģivotne sredine potrebno preduzeti sve neophodne mjere kako 

bi se sprijeļili, smanjili ili eliminisali negativni uticaji na ģivotnu sredinu. Analizirajuĺi 

moguĺe ġtetne uticaje predmetnog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se prepoznati odreĽene 

mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji omoguĺavaju da se 

uticaj predmetnog projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se karakteristike prirodne 

sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati istovremeno sa tehniļko-

tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde sluļaj,  preventivnim 

mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji i sprijeļi moguĺi 

ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi u vidu, da se predmetne katastarske parcele nalaze  u okviru zahvata Parka prirode 

,,Rijeka Zetañ i pripadaju III ïoj zoni zaġtite, u elaboratu su izdvojene mjere zaġtite koje su 

predviĽene tehniļkom dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno 

sprovesti u cilju smanjenja moguĺeg negativnog uticaja izgradnje i funkcionisanja 

predmetnog projekta na ģivotnu sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 

 

Nosiocu projekta se nalaģe da se tokom izgradnje i funkcionisanja projekta izbjegne ili na 

najmanju mjeru svede ugroģavanje i oġteĺenje prirode, shodno Zakonu o zaġtiti prirode (ĂSl. 

list Crne Gore,ñ br. 54/16 i 18/19). 

8.1. Mjere predviĽene zakonom i drugim propisima, normativima i  standardima i 

rokovi  za njihovo sprovoĽenje 

 

Mjere zaġtite ģivotne sredine predviĽene zakonom i drugim propisima proizilaze iz zakonskih 

normi koje je neophodno ispoġtovati pri izgradnji objekta:  

 

- Obzirom na znaļaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaġtite ljudi i 

imovine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridrģavati se svih vaģeĺih zakona i 

propisa koji reguliġu predmetnu problematiku.  

 

- Ispoġtovati sve regulative (domaĺe i evropske) koje su vezane za graniļne vrijednosti 

intenziteta odreĽenih faktora kao ġto su prevashodno zagaĽenje vazduha, vode i nivoa buke i 

dr.  

 

- Obezbijediti odreĽeni nadzor prilikom izvoĽenja radova radi kontrole sprovoĽenja 

propisanih mjera zaġtite od strane struļnog kadra za sve faze.  
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- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Investitor i 

izvoĽaļ, o neophodnosti poġtovanja i sprovoĽenja propisanih mjera zasite.  

 

- Uraditi plan za odrģavanje objekta tokom godine. Pored navedenog neophodno je i sledeĺe:  

 

- IzvoĽaļ radova je obavezan da uradi poseban elaborat o ureĽenju gradiliġta i rada na 

gradiliġtu sa naznaļenim mjerama zaġtite na radu po vaģeĺim propisima i standardima.  

 

- Prije poļetka izvoĽenja, izvoĽaļ je obavezan da se upozna sa geoloġkim i hidrogeoloġkim 

karakteristikama terena.  

 

- U cilju ispunjenja potrebne stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije, ista treba biti izabrana 

prema propisima za ovakvu vrstu objekta.  

 

- Neophodno je izvrġiti pravilan izbʦr kompletne ʦprʝmʝ, prʝma tʝhnʦlʦġkim zahtjʝvima, uz 

nʝʦphʦdno priloģenu atʝstnu dʦkumʝntaciʿu. 

 

8.2. Mjere koje ĺe se preduzeti u sluļaju udesa (akcidenta) 

 

Imajuĺi u vidu aktivnosti koje se odvijaju usled  izgradnje i funkcionisanja predmetnog 

projekta, potrebno je preduzimati mjere za sluļaj udesa. 

Mjere zaġtite u periodu graĽenja objekta - moguĺe su okolnosti koje dovode do 

neģeljenih i nesreĺnih sluļajeva najǗeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i ģivot 

neposrednih uļesnika u radnom procesu  

 

Izgradnja objekta i funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po 

bezbjednost za izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili su izloģeni nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvoĽenja radova. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je 

poġtovanje niz procedura u domenu organizacije izvoĽenja radova, ġto se postiģe izradom 

kompletne planske dokumentacije za izvoĽenja radova.  

 

Mjer e za sluļaj da doĽe do izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji  u toku 

izgradnje objekta 

 

Rizik od akcidentnih situacija (zagaĽenje podzemnih i povrġinskih voda, u ovom sluļaju), 

treba sprijeļiti tako ġto IzvoĽaļa radova treba obavezati da koristi mehanizaciju novijeg 

datuma, da ne bi doġlo do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije. 

 

Ukoliko doĽe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova neophodno 

je preko zagaĽenog zemljiġta posuti sloj pijeska, zatim sloj zemljiġta skinuti, privremeno ga 

skladiġtiti u zatvorenu burad, u odvojenom kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (ĂSl. list CGò br.34/24.). Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj 

instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada, sa kojim ĺe Nosilac projekta posjedovati Ugovor o 

zbrinjavanju opasnog otpada. 

. 
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Mjere za sluļaj da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja 

 

U sluļaju da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja, neophodna je hitna intervencija u cilju 

otklonjanja problema. Potrebno je obustaviti proces rada i pozvati ovlaġĺenog servisera za 

separator masti i ulja, sa kojim Nosilac projekta ima potpisan Ugovor o redovnom 

servisiranju. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

Plan uzbunjivanja postavlja se u neposrednoj blizini alarmne centrale, a mora u svakom 

trenutku osigurati sledeĺe:  

 

¶ upozorenje licima u opasnosti radi pravovremene evakuacije,  

¶ ukljuļivanje deģurnog lica i lokalne vatrogasne jedinice,  

¶ uzbunjivanje najbliģe vatrogasne brigade,  

¶ uzbunjivanje ļlanova osoblja, koji imaju specijalne duģnosti (izrada planova borbe 
protiv poģara, usmjeravanje ekipa za gaġenje i informisanje),  

¶ predviĽanje svih mjera u sluļaju neispravnosti ili iskljuļivanja pojedinih dojavnih 
zona. 

 

Svi zaposleni biĺe obuļeni za postupanje u sluļaju poģara i redovno provjeravani kroz vjeģbe 

evakuacije kako bi se osigurala njihova spremnost i efikasnost u sluļaju hitnih situacija.  

 

Za predmetni projekat uraĽen je Elaborat zaġtite od poģara na osnovu obaveze propisane 

Zakonom o zaġtiti i spaġavanju Crne Gore (Sl. list Crne Gore br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 

054/16) a u potpunosti i u skladu sa svim tehniļkim propisima, pravilnicima i standardima. 

Projekat zaġtite od poģara obuhvata prikaz svih mjera zaġtite od poģara, predviĽenih 

investiciono-tehniļkom dokumentacijom, uz napomenu da isti daje poseban kvalitet 

investiciono-tehniļkoj dokumentaciji zbog toga ġto zbog jasnih prikaza mjera zaġtite od 

poģara omoguĺava korisnicima dokumentacije i organima inspekcijskih sluģbi lakġi uvid u 

preduzete mjere. 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i  da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta da izvrġi sanaciju i remedijaciju 

terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 
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ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 

Sprjeļavanje nastanka poģara u objektu najefikasnije se vrġi primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguĺe. U tom smislu treba izvrġiti zamjenu 

materijala koji je lakġe zapaljiv ili ima veĺu toplotnu moĺ, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moĺ. U aktivnu mjeru takoĽe spada i smanjenje ukupne 

koliļine masenog poģarnog optereĺenja u objektu, ļime se smanjuje temperatura termiļkih 

procesa, ģariġte poģara, temperatura plamena i iskri itd, a takoĽe treba voditi raļuna da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

 

Gaġenje pilot (malog ï poļetnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguĺe priruļnim sredstvima, nekada ļak i gaģenjem obiļnom cipelom po ģariġtu poģara. 

Za kontrolu poģara dok je u poļetnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjeġenje 

koristeĺi mobilne aparate za gaġenje koji mogu koristiti sva lica (ļak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 

 

Ukoliko se poģar nije uspio ugasiti jednim ĂSñ ili ĂCO2ñ aparatom, veĺ se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veĺu intervenciju ï gaġenju treba da pristupi veĺi broj lica sa viġe 

opreme (aparata za poļetno gaġenje i unutraġnjom hidrantskom mreģom). Nakon toga se moģe 

poļeti i sa evakuacijom, imajuĺi u vidu da jedan broj lica nije viļan struļnoj intervenciji, pa u 

mnogim sluļajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se obezbijedila 

efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

 

Gaġenje poģara treba da pruģi izglede na uspjeh i kada je ģariġte veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gaġenje uz uļeġĺe pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gaġenja sprovodi se po sljedeĺim fazama: 

 

I ï faza; 

 

Podrazumijeva iskljuļenje elektriļne energije i pristup gaġenju poģara ruļnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreģe, ako materija koja gori to dozvoljava. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂSñ od 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta poģara, 

V izvuĺi osiguraļ pokretne ruļice na ventilu aparata, 

V dlanom udariti pokretnu ruļicu na ventilu aparata, 

V saļekati 5 sekundi, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru i pritisnuti pokretnu ruļicu do kraja. 

 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂCO2ñ od 5 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 
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V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto poģara, 

V otvoriti ventil do kraja, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru. 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

V obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 

V obavijestiti pripadnike Ministarstva unutraġnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 
sluģbu. 

 

II ï faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

poģar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gaġenja, sprovodeĺi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podreĽeni komandi 

rukovodioca akcije gaġenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III ï faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod poģara veĺeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doġlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gaġenja putem radio-veze obavjeġtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, traģeĺi pojaļanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojaļanja a 

po potrebi i drugih spasilaļkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se poģar dalje ġiri, koristeĺi 

raspoloģiva protivpoģarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gaġenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaġenja. Svi izvrġioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a on je odgovoran za sve radnje do konaļne 

likvidacije poģara. 

8.3. Planovi i tehniļka rjeġenja zaġtite ģivotne sredine (recikaģa, tretman, dispozicija 

otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugoé) 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA IZVOņENJE RADOVA 

U toku izgradnje predmetnog objekta potrebno je preduzeti niz mjera kojima se minimiziraju 

moguĺi uticaji na ģivotnu sredinu: 

 

1. Izraditi Plan upravljanja ģivotnom sredinom na gradiliġtu koji treba da obuhvati mjere 

zaġtite ģivotne sredine, izvrġiti neophodnu obuku radnika i razviti mehanizam za 

obavjeġtavanje strana pogoĽenih uticajima rada na gradiliġtu.  

 

2. Prije poļetka izvoĽenja radova potrebno je izvrġiti pripremne radove, obezbijediti lokaciju 

za potrebe izvoĽenja radova i izvesti druge radove kojima se obezbjeĽuje neposredno 

okruģenje, ģivot i zdravlje ljudi i bezbjedno odvijanje saobraĺaja. 

 

3. Potrebno je ograditi i propisno obiljeģiti mjesto izvoĽenja radova. 

 

4. Obezbijediti svu potrebnu i odgovarajuĺu liļnu zaġtitnu opremu zaposlenima na gradiliġtu. 
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5. Radove izvoditi prema tehniļkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za 

izgradnju, odnosno prema tehniļkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji 

vaģe za izgradnju date vrste objekta. 

 

6. Potrebno je sprovesti zaġtitu svih djelova terena van neposredne zone radova, ġto znaļi da 

se van trase dionice puta postojeĺe povrġine ne mogu koristiti kao stalna ili privremena 

odlagaliġta materijala, kao pozajmiġta, kao platoi za parkiranje. 

 

7. IzvoĽenje radova vrġiti uz odobrenje nadleģnog organa. 

 

8. Ograniļiti brzinu kretanja vozila na gradiliġtu. 

 

9. Ukoliko se prilikom izvoĽenja zemljanih radova u okviru granice Plana naiĽe na 

arheoloġke ostatke ili druge pokretne nalaze obaveza Investitora i izvoĽaļa radova je da 

odmah, bez odlaganja prekine radove i obavijesti i da preduzme mjere da se nalaz ne uniġti, 

ne oġteti i saļuva na mjestu i u poloģaju u kome je otkriven. 

 

10. Tokom izvoĽenja svih radova obavezno je prisustvo stalnog tehniļkog nadzora. 

 

11. Svi zaposleni angaģovani na izvoĽenju radova moraju biti upoznati sa procedurama i 

uputstvima za izvoĽenje radnih aktivnosti, naļinu rukovanja sredstvima i opremom, mjerama 

zaġtite od poģara, mjerama zaġtite bezbjednosti na radu, kao i mjerama zaġtite ģivotne sredine 

(preventivne i sanacione mjere). 

 

12. Organizovati sakupljanje humusnog materijala i njegovo ļuvanje na ureĽenim 

deponijama kako bi kod zavrġnih radova mogao biti upotrijebljen za rekultivaciju i bioloġku 

zaġtitu. 

 

13. Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima u toku izgradnje, snabdjevanje maġina, 

neophodno je obavljati na posebno definisanom mjestu i uz maksimalne mjere zaġtite kako ne 

bi doġlo do prosipanja. Sva ambalaģa za ulje i druge derivate nafte, mora se sakupljati i 

odnositi na kontrolisane deponije. TakoĽe je potrebno sprovesti sistematsko prikupljanje 

ļvrstog otpada koji se normalno javlja u procesu izgradnje u zoni gradiliġta (ambalaģa od 

hrane, drugi ļvrsti otpaci) i njegovo deponovanje na ureĽenim deponijama. 

 

14. Zabraniti otvaranje nekontrolisanih pristupnih puteva pojedinim djelovima gradiliġta. 

 

15. Organizovati parkiranje maġina samo na ureĽenim mjestima. Na mjestu parkiranja 

maġina, preduzeti posebne mjere zaġtite od zagaĽenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. 

Ukoliko doĽe do zagaĽenja tla iscurelim uljem ili na neki drugi naļin, ukloniti sloj zemlje i sa 

njim postupati kao sa ostalim opasnim otpadom na lokaciji. TakoĽe je potrebno sprovesti 

zabranu pranja maġina i vozila u zoni radova kao i pranje miksera za beton i nekotrolisano 

odstranjivanje preostalih djelova betonske mase na predmetnoj lokaciji. 

 

16. Po zavrġetku radova neophodno je na osnovu posebnih projekta rekultivacije urediti 

prostor oko objekta i poboljġati vizuelni efekat. 
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17. Materijal iz iskopa nije dozvoljeno odlagati na ġumske i poljoprivredne povrġine, veĺ na 

za to unaprijed odreĽeno mjesto, u dogovoru sa organom lokalne uprave, pri ļemu se mora 

voditi raļuna da ne doĽe do rasipanja materijala,  

 

18. U sluļaju jaļeg vjetra obavezno je polivanje povrġina vezanih za zemljane radove i 

puteve, kako bi se sprijeļilo raznoġenje praġine u atmosferu i dalje u ģivotnu sredinu. 

 

19.Materijal od iskopa mora buti adekvatno pokriven tokom transporta radi sprjeļavanja 

emitovanja praġine u vazduh. 

 

20. Kako je predviĽeno projektom dio materijala iz iskopa ĺe se koristiti za nasipanje, a 

ostatak ĺe se odlagati na deponiji, u dogovoru sa organom lokalne uprave. 

21. Obezbjediti primjenu mjera i sredstava protivpoģarne zaġtite na gradiliġtu, u skladu sa 

projektnom dokumentacijom i upustvima.  

22. Organizavati pruģanje prve pomoĺi na gradiliġtu, u skladu sa projektnom 

dokumentacijom i upustvima. 

23. Postaviti i odrģavati sanitarne ekoloġke toalete na gradiliġtu, u skladu sa projektnom 

dokumentacijom i upustvima.  

 

24.TakoĽe ĺemo navesti da ĺe nosilac projekta i izvoĽaļ radova biti u obavezi da prilikom 

stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i regionalne puteve izvrġi ļiġĺenje njihovih 

toļkova. Na ovaj naļin se zemlja koja je eventualno zaostala na toļkovima mehanizacije neĺe 

raznositi po lokalnim i drugim putevima.  

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA PARK PRIRODE RIJEKE ZETE 

 

Zone zaġtite  

Ļlan 5  

 

U okviru Parka prirode odreĽuju se tri zone zaġtite: zona zaġtite I, zona zaġtite II i zona 

zaġtite III. 

 

Zona zaġtite I - strogi reģim zaġtite, sprovodi se na zaġtiĺenom podruļju ili njegovom dijelu sa 

neznatno izmijenjenim osobinama staniġta izuzetnog ekoloġkog znaļaja, kojim se 

omoguĺavaju prirodni bioloġki procesi, oļuvanje integriteta staniġta i ģivotnih zajednica. 

 

U zoni zaġtite I sa strogim reģimom zaġtite: 

- vrġe se nauļna istraģivanja i praĺenje prirodnih procesa (monitoring) u ograniļenom 

obimu; 

- zabranjeno je koriġĺenje prirodnih resursa i izgradnja objekata; 

- dozvoljene su posjete u obrazovne svrhe u ograniļenom obimu; 

- sprovode se zaġtitne, sanacione i druge neophodne mjere u sluļaju poģara, elementarnih 

nepogoda i udesa, pojave biljnih i ģivotinjskih bolesti i prenamnoģavanja ġtetoļina. 

Zona zaġtite I u ovom parku prirode iznosi 0,15 km2 i odnosi se na moļvaru Moromiġ. 

 

Zona zaġtite II je aktivni reģim zaġtite i ukupne povrġine je 27,54 km2 . 
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Aktivni reģim zaġtite obuhvata rijeku Zetu od Glave Zete do uġĺa u rijeku Moraļusa njenim 

pritokama, rijeku Maticu i dio Mareze. 

Aktivni reģim zaġtite sprovodi se na zaġtiĺenom podruļju u kome su djelimiļnoizmijenjene 

osobine prirodnih staniġta, ali ne do nivoa da ugroģavaju njihovuekoloġku funkcionalnost. 

U zoni zaġtite II: 

- mogu se sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprjeĽenja 

zaġtiĺenog podruļja; 

- moģe se vrġiti kontrolisano koriġĺenje prirodnih resursa, bez posljedica po primarne 

vrijednosti njihovih prirodnih staniġta, populacija, ekosistema, obiljeģja predjela i objekata 

geonasljeĽa; 

- moģe se vrġiti planska izgradnja turistiļke infrastrukture koja je u funkciji oļuvanja prirode; 

- moģe se vrġiti gradnja koja podstiļe zaġtitu i unaprjeĽenje postojeĺeg stanja doline rijeke 

Zete;  

-i mogu se odrģavati manifestacije. 

 

Pritoke rijeke Zete koje ulaze u aktivni reģim zaġtite su Suġica koja protiļe kroz Novo Selo, 

Graļanica, Suġica koja protiļe kroz Mijokusoviĺe, Rimaniĺ, Brestica, Iverak, Vranjak, 

Ljutotuk i Morava. 

U zonu zaġtite II su ukljuļeni ostaci ravniļarskih ġuma i povremenih plavnih livada koje 

gravitiraju rijekama Zeta, Suġica, Brestica, Matica i moļvari Moromiġ. U aktivnoj zoni je 

dozvoljena poljoprivredna proizvodnja koja ne umanjuje, veĺ unapreĽuje stanje vode, 

zemljiġta i biodiverziteta, kao i rekreativne i turistiļke aktivnosti koje ne remete stanje 

ekosistema. U ovoj zoni nije dozvoljen lov, sjeļa ġume i gradnja stambenih i poslovnih 

objekata, ugroģavanje biodiverzieta, ispuġtanje otpadnih voda i unoġenje zagaĽujuĺih 

materija, unos alohtonih vrsta, upotreba preparata koji remete vitalnost ekosistema. Sportski 

ribiolov biĺe dozvoljen nakon oporavka populacija riblje faune u slivu rijeke Zete i Matice. 

Dozvoljene ribolovne aktivnosti biĺe definisane planom upravljanja Prakom prirode. 

 

Zona zaġtite III ï reģim odrģivog koriġĺenja u ovom parku prirode iznosi 92,16 km2 iodnosi se 

na dolinu Zete, Mareze i Matice (Sitnice) a za koje vaģe odredbe prostornihplanova Glavnog 

grada Podgorice i opġtine Danilovgrad uz eksplicitnu primjenustandarda zaġtite ģivotne 

sredine i prirode kako se ne bi naruġilo veĺ poboljġalo bioloġkostanje parka prirode. 

Zabranjene aktivnosti u zoni zaġtite III su: 

1) uniġtavanje biljnih i ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta; 

2) uznemiravanje ģivotinjskih vrsta u periodu reprodukcije; 

3) ispuġtanje otpadnih voda i unoġenje zagaĽujuĺih materija; 

4) unoġenje alohtonih vrsta. 

U zoni zaġtite III mogu se: 

1) sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprjeĽenja 

zaġtiĺenog podruļja; 

2) razvijati naselja i prateĺa infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva naruġavanje osnovnih 

vrijednosti podruļja; 

3) razvijati poslovno-idustrijska i prateĺa infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva 

naruġavanje osnovnih vrijednosti podruļja; 

4) vrġiti radovi na ureĽenju objekata kulturno-istorijskog nasljeĽa i tradicionalne gradnje; 

5) sprovoditi oļuvanje i unaprjeĽenje tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovniġtva; 

6) selektivno i ograniļeno koristiti prirodni resursi u skladu sa Planom 

upravljanja; 

7) sprovoditi svi oblici aktivnog turizma koji ne ugroģavaju vrijednosti Parka prirode. 
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Mjere zaġtite 

Ļlan 6 

 

Na teritoriji Parka prirode zabranjeno je: 

1) branje, sakupljanje, uniġtavanje, sjeļa, drģanje i promet zaġtiĺenih vrsta 

biljaka; 

2) hvatanje, odnosno ubijanje i uznemiravanje divljih vrsta ģivotinja, uniġtavanjeili 

izmijeġtanje gnijezda ili legla i jaja naroļito u vrijeme razmnoģavanja, podizanja mladih, 

migracije, hibernacije u zoni zaġtite I i II; 

3) unoġenje alohotnih vrta biljaka, ģivotinja i gljiva; 

4) branje, sakupljanje i koriġĺenje nezaġtiĺenih vrsta biljaka, u mjeri u kojoj se moģe ugroziti 

brojnost njihovih populacija; 

5) vrġenje aktivnosti iz ļlana 5 ove odluke. 

Zaġtita ekosistema ostvaruje se sprovoĽenjem mjera oļuvanja njihovog sastava, strukture i 

funkcije, kao i biotiļke i abiotiļke komponente. 

Zaġtita predjela vrġi se sprovoĽenjem mjera kojima se sprjeļavaju neģeljene promjene i 

degradacija prirodnih, prirodi bliskih ili stvorenih obiljeģja. 

Radnje, aktivnosti i obavljanje djelatnosti planiraju se i vrġe na naļin da se izbjegnu ili svedu 

na najmanju moguĺu mjeru uticaji koji bi doveli do ugroģavanja i oġteĺenja postojeĺih 

vrijednosti. 

Zaġtita i oļuvanje ostvaruje se kroz podsticanje, promociju i razvijanje svijesti o potrebi 

zaġtite prirode. 

Posebne mjere zaġtite u Parku prirode: 

1) registracija laĽa kao mjera efikasnije zaġtite i suzbijanja krivolova; 

2) zabrana otvorenog plamena - uz definisajne naļina upravljanja zelenim otpadom 

(orezivanje zelenila, voĺnjaka, vinograda, odrģavanje dvoriġta i ostalih zelenih povrġina); 

3) odrģavanje livada urednim koġenjem, najmanje jednom godiġnje, a kosidbu livada uskladiti 

sa zahtjevima pristunih vrsta i organizovati je tako da se vrġi od centralnog ka perifernom 

dijelu livade; 

4) upravljanje ġumskim zajednicama vrġiti na naļin koji ĺe doveti do njihovog oporavka, 

organizovati poġumljavanje vrstom skadarski hrast (Quercus robur scuteriensis), a 

dozvoljeno je uklanjanje samo stabala koja su potencijalni prenosioci bolesti i stabala koji 

ometaju plovnost rijeke; 

5) zabrana ispusta nepreļiġĺenih otpadnih voda, a zagaĽivaļi i korisnici prostora 

moraju imati instalirane sisteme za tretman otpadnih voda; 

6) otpad je dozvoljeno odlagati iskljuļivo na mjestima koja su utvrĽena od strane organa 

nadleģnih za upravljanje otpadom, potrebno je pokrenuti i stimulisati kompostiranje otpada u 

domaĺinstvima i organizovati selektivno odlaganje i blagovremeni odvoz otpada; 

7) zabrana kanalisanja rijeke Zete i pritoka; 

8) kaptiranje izvora iskljuļivo uz saglasnost nadleģnog upravljaļkog tijela i vodnih uslova na 

naļin koji ne remeti lokalne populacije biljaka i ģivotinja; 

9) poġumljavanje i revitalizacija nizijskih (primarnih) ġuma (ġume skadarskog hrasta); 

10) poġumljavanje kraġkih uzviġenja koja okruģuju dolinu rijeke Zete u cilju spreļavanja 

poģara i poboljġanja kvaliteta ģivotne sredine; 

11) zabrana upotrebe herbicida u zaġtiĺenom podruļju (prskanje trave i korova); 

12) blagovremeno informisati vlasnike pļela u opraġivanju prilikom tretiranja voĺa I povrĺa 

pesticidima; 

13) uspostavljanje sistema prevencije i zaġtite od poģara znaļajnih lokaliteta; 
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14) jaļanje kapaciteta lovoļuvarske i riboļuvarske sluģbe, u cilju oļuvanja biodiverziteta, 

prije svega bogastva populacija pastrmke; 

15) informisanje stanovniġtva o koriġĺenju hemijskih preparata u poljoprivredne I 

hortikulturne svrhe, obraĽivanju poljoprivrednog zemljiġta, upravljanju otpadom, odrģivom 

koriġĺenju voda; 

16) promocija Ăeko turizmañ i ukljuļivanje seoskih domaĺinstava u lokalnu proizvodnju 

organske hrane, plasmana proizvoda i pruģanju turistiļkih usluga. 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA KVALITET VAZDUHA  

1. Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 NO2 i PM10, shodno Uredbi o 

utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

2. Kretanje graĽevinskih maġina ograniļiti unutar podruļja gradiliġta radi smanjenja emisije 

praġine. 

 

3. Ukoliko postoji potreba, postaviti obodne barijere pod pravim uglom u odnosu na 

preovladavajuĺe struje vjetra kako bi se sprijeļilo raznoġenje zemlje. 

 

4. Materijali koji se ugraĽuju sukcesivno ili nakon dopremanja na lokaciju moraju biti 

privremeno odloģeni na bezbjedan i jasno obiljeģen naļin, na unaprijed predviĽen prostor za 

privremeno odlaganje. 

 

5. Rad teġke graĽevinske mehanizacije organizovati na naļin da se smanji rad u Ăpraznom 

hoduò. 

 

6. Sav material koji se doprema i odvozi mora biti pokriven. 

 

7. Koristiti vodu kao sredstvo za suzbijanje praġine. 

 

8. Obezbijediti ļiġĺenje prilaznih puteva u blizini lokacije (uklanjanje zemlje i pijeska), kao 

kvaġenje istih u suġnim periodima, radi redukovanja nastajanja praġine. 

 

9. Minimizirati aktivnosti stvaranja praġine. 

 

10. GraĽevinske radove koji doprinose emisiji praġine ne izvoditi tokom jakog vjetra. 

 

11. Povrġinski sloj zemljiġta - humus koji se uklanja skladiġtiti na odgovarajuĺoj lokaciji, 

vodeĺi raļuna da gomile ne prelaze visinu od dva metra. Osigurati od razvejavanja. 

 

12. Izvrġiti pravilan izbor graĽevinskih maġina i vozila i nabavke savremenih ureĽaja sa 

najmanjom emisijom izduvnih gasova. 

 

13. Na gradiliġtu koristiti ispravna teretna vozila i graĽevinsku mehanizaciju koja su proġli 

tehniļke preglede. Rad svih teretnih vozila i maġina koje se koriste za izvoĽenje radova mora 

biti u skladu sa propisima o kvalitetu izduvnih gasova (graniļnim vrijednostima emisija 

zagaĽujuĺih materija u izduvnim gasovima). 
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14. Kontinuirano vrġiti kvaġenje materijala od iskopa i pristupnog puta u periodima suġnog 

vremena, tokom cijelog perioda izvoĽenja radova. TakoĽe, materijal od iskopa mora buti 

adekvatno pokriven tokom transporta radi sprjeļavanja emitovanja praġine u vazduh. 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA SEPARATOR MASTI I ULJA 

 

1. Visinu mulja u taloģniku je potrebno kontrolisati jednom mjeseļno. Pri kontroli je potrebno 

izmjeriti visinu mulja u taloģniku. Mjerenje se vrġi pomoĺu dovoljno dugaļke mjerne letvice 

od aluminijuma koja je na kraju premazana sa posebnom pastom za vodu. Vanrednu kontrolu 

taloģnika i mjerenje mulja je potrebno izvrġiti nakon veĺih naliva i drugih vanrednih 

dogaĽaja. Rezultate mjerenja potrebno je upisati u zapisnik kontrole (kontrolu vrġi lice u 

auto servisu zaduģeno za nadzor separatora).  

 

2. Mulj je potrebno odstraniti iz taloģnika prije nego ġto je debljina mulja veĺa od 350 mm. 

Ļiġļenje vrġi ovlaġĺeni serviser za odrģavanje, koji je ovlaġĺen za servisiranje i odrģavanje 

separatora ulja. Mulj iz taloģnika se ne smije odlagati na komunalne deponije.  

 

3. Otpadni materijal - mulj  iz taloģnika mora se redovno prazniti iz separatora masti i ulja i 

tretirati kao opasni otpad, zaduģenje ovlaġĺenog servisera za odrģavanje separatora.    

 

4.Poġto izdvojeni otpadni materijal - mulj iz taloģnika ima svojstva opasnog otpada, 

predviĽeno je da Nosilac projekta sklopi ugovor sa ovlaġĺenom institucijom za transport i 

tretman opasnog otpada. 

 

5.Prije svakog ulaska u separator ulja je potrebno odstraniti izdvojene lake teļnosti. Za sve 

radove u unutraġnjosti separatora moraju biti prisutna dva radnika tako, da se meĽusobno 

ļuvaju. U toku rada se separator neprestano provjetrava (kontrolu vrġe lica u auto servisu 

zaduģeno za nadzor separatora). 

 

6.Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlaġĺenim preduzeĺem sklopi ugovor o ļiġĺenju i 

odrģavanju separatora ulja kao i o preradi, deponovanju ili uniġtenju posebnih otpadaka, koji 

nastaju prilikom ļiġĺenja. Prilikom odvoģenja otpadaka se zahtjeva evidencioni list, da bi se 

obezbjedila pravilna prerada odnosno uniġtenje otpadaka. 

7.Nosilac projekta treba da ispoġtuje sve mjere predviĽene glavnom projektnom 

dokumentacijom tretmana otpadnih voda, a u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i   ispitivanja kvaliteta otpadnih voda 

i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ěSl. list Crne Gore, broj 56/2019 

od 04.10.2019.) 

8.Preļiġĺena otpadna voda ĺe se odvoditi u upojni bunar u skladu sa hidrograĽevinskim 

projektom.   

 

9. Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda   mora biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i 

sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl. list 

CGñ br.56/19). 
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MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA TRETMAN OPASNOG OTPADA 

 

1.Nosilac projekta je duģan da sakupljanje opasnog otpada i sortiranje vrġi na mjestu 

njegovog nastanka. 

 

2.Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, koliļine, agregatnog stanja, fiziļkih osobina, 

hemijskog sastava i meĽusobne kompatibilnosti. 

 

3.Nosilac projekta je duģan da opasan otpad odvoji od ostalog otpada. 

 

4.Opasan otpad se sakuplja u posude izraĽene od materijala koji obezbjeĽuju njegovu 

nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaniļku otpornost i to: 

 

¶ otpadna ulja i rastvaraļi u burad sa zatvaraļima, zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ļvrsti i poluļvrsti organski opasni otpad u ļeliļnu burad sa poklopcem, zapremine 
najmanje 100 litara; 

¶ neorganski teļni opasni otpad  u plastiļne posude ili polietilenske cistijerne, 
zapremine najmanje 100 litara i odgovarajuĺih mehaniļkih karakteristika za 

transport; 

¶ neorganski ļvrsti opasni otpad i mulj u ļeliļnu ili plastiļnu burad sa poklopcem, 
zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ostali ļvrsti opasan otpad u kontejner zapremine najmanje 1000 litara; 

¶ opasan otpad u teļnom ili ļvrstom  stanju velike zapremine sakuplja se i transportuje 
posebnim vodovima do konaļnog odlagaliġta; 

¶ akumulatori u posebnim kontejnerima za odlaganje istih sa naznakom ĂOtpadni 
koriġĺeni olovni akumulatoriñ i naznakom za opasni otpad; 

¶ uljni filteri u posebnim eko-kontejnerima u kojima se mogu odlagati i uljne krpe sa 

naznakom za vrstu otpada i naznakom za opasni otpad. 

 

5.Prevoz opasnog otpada i radnje koje su u vezi sa tim transportom od mjesta nastanka do 

privremenog odlagaliġta i dalje do konaļnog odlagaliġta vrġi se u skladu sa Zakonom o 

prevozu opasnih materija (ĂSl. list RCGñ br. 33/14 i 13/18). 

 

6.Nosilac projekta je duģan da odredi privremeno odlagaliġte za odlaganje opasnog otpada.  

 

7.Privremeno odlagaliġte opasnog otpada koje ĺe biti ograĽeno,  obiljeģeno i isto ĺe se strogo 

kontrolisati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

8.Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama opasnog  otpada u 

skladu sa Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju  formulara o transportu 

otpada (Sl.Crne Gore, br.50/12 od 01.10.2012). 

 

9. Nosilac projekta je duģan da sklopi Ugovor sa ovlaġĺenom ustanovom o zbrinjavanju 

opasnog otpada. 
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MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ĻVRSTI OTPAD 

 

1. Vlasnik otpada duģan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 34/24), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima 

zaġtite ģivotne sredine. 

 

2. GraĽevinski otpad samo privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta,  odvojeno po 

vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na 

naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. 

 

3. Vlasnik otpada duģan je da, u pravilu, izvrġi obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguĺa, ekonomski ili sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine neopravdana, duģan je da otpad 

odloģi u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaġtite ģivotne sredine. 

 

4. ProizvoĽaļ otpada duģan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godiġnjem nivou 

proizvodi viġe od 200 kg opasnog otpada ili viġe od 20 tona neopasnog otpada, shodno 

obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 34/24). 

 

5.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji ĺe biti postavljen u 

unutraġnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O.,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD,   isti ĺe se prazniti. 

 

6. U skladiġnom dijelu objekta, na posebno odvojenom mjestu u kontrolisanim uslovima, 

otpadni materijal ĺe se privremeno skladiġtiti. 

 

7.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaģe na odgovarajuĺe mjesto. 

 

8.Ne smije se vrġiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim povrġinama. 

 

9.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koliļinama i 

naļinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 

 
MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA REDUKCIJU BUKE  

 

1.Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2. IzvoĽaļ radova mora koristti manje buļnu opremu u skladu sa odredbama Pravilnika o 

oznakama usaglaġenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu ("Sl. list CG", br. 

013/14).  

 

3. Tokom pauza motori graĽevinskih maġina moraju biti isljuļeni. 

 

4. Obavjeġtavati okolno stanovniġtvo o predstojeĺim buļnim radovima i njihovom 

predviĽenom trajanju. 
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5. Obezbjediti optimizaciju saobraĺajnih tokova unutar predmetne lokacije kako bi se 

smanjila buka uzrokovana saobraĺajem vozila. Redovne saobraĺajne buke vozila u 

manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu se ublaģiti adekvatnom organizaciom 

radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

6.Za vrijeme izvoĽenja radova potrebno je sprovoditi periodiļna mjerenja buke u cilju 

utvrĽivanja da generisani nivoi ne prelaze zakonski dozvoljene granice. 

 

8.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprijeļavanje ili smanjenje ġtetnih uticaja na 

ģivotnu sredinu 

 

1. Obaveza isporuļioca opreme, odnosno izvoĽaļa prema nosiocu projekta je dostavljanje 

kompletne dokumentacije o izvedenom stanju, atesta za opremu, kao i izvjeġtaja o 

ispitivanjima; 

2. Nosilac projekta je duģan posjedovati Pravilnik o radu u kome bi bio definisan postupak za 

sluļaj opisanih moguĺih akcidenata, naļin obuke zaposlenih i zaduģenja u takvim situacijama; 

3. Manipulativne povrġine oko objekta se osvjetljavaju; 

4. Parking za vozila se osvjetljava;  

5. U cilju ureĽenja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 

porijekla. TakoĽe neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 

napredovala i razvila se.  

U mjere spada: 

1. redovno orezivanje drveĺa i ġiblja, 

2. okopavanje ukrasnog ġiblja, 

3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. ļiġĺenje i pljevljenje od korova, 

5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osuġenih, oboljelih vrsta, 

7. koġenje travnjaka, 

8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvijeĺa. 

 

Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju zelenilo koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva. 
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9.0. PROGRAM PRAĹENJA STANJA ĢIVOTNE SREDINE 

 

U toku funkcionisanja predmetnog projekta, obavezan je program praĺenja stanja ģivotne 

sredine (monitoring) u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori.  

 

1) Prikaz stanja ģivotne sredine prije puġtanja projekta u rad ili zapoļinjanja aktivnosti 

na lokacijama na kojima se oļekuje uticaj na ģivotnu sredinu   

 

Nosilac projekta po osnovu  stavke 1. ovog poglavlja  nema obavezu  dostavljanja prikaza stanja 

ģivotne sredine prije puġtanja projekta u rad ili zapoļinjanja aktivnosti na lokaciji na kojima 

se oļekuje uticaj na ģivotnu sredinu, iz razloga ġto ovaj projekat ne pripada sloģenim 

inģenjerskim projektim,  shodno Zakonu o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ 

br. 75/18) i Uredbi  o projektima za koje se vrġi procjena uticaja na zivotnu sredinu ("Sl. list 

RCG", br. 20/07, "Sl. list CG", br. 47/13 i 53/14).  
 

2) Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu   

 

Kvalitet otpadnih voda - karakteristike (izlazni parametri) efluenta treba da odgovaraju   

,,Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i  

postupku  ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSluģbeni list CGñ, br. 56/19).  

 

Mjerenja kvaliteta vazduhu obaviti u skladu sa Uredbom o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih 

materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGñ, br. 25/12) i 

Pravilnikom o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13). 
 

Mjerenje nivoa buke obaviti u skladu sa Zakonom o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò br. 52/16 i 

73/19), Zakonu o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò, br. 28/11., 01/14. i 2/18), 

Pravilniku o metodama izraļunavanja i mjerenja nivoa buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò 

br. 27/14.) i Pravilniku o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja 

indikatora buke i akustiļkih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list CGò, 

br. 60/11). 

 

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 34/24): Imalac otpada, 

trgovac i posrednik otpada duģan je da vodi evidenciju o koliļinama i vrsti otpada, u skladu sa 

katalogom otpada. Tokom funkcionisanja projekta potrebno je voditi evidenciju o upravljanju 

otpadom. Nosilac projekta je duģan da nakon sakupljanja i privremenog skladiġtenja otpada 

isti preda ovlaġĺenom sakupljaļu, preraĽivaļu ili preduzeĺu koje je upisano u registar 

trgovaca sa fiziļkim preuzimanjem otpada ili izvoz otpada u skladu sa zakonskom 

regulativom iz oblasti upravljanja otpadom. 
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3)Mjesta, naļin i uļestalost mjerenja utvrĽenih parametara 

 

Praĺenje kvaliteta otpadnih voda, nakon preļiġĺavanja na separatoru masti i ulja, prije 

ispuġtanja u upojni bunar 

 

Nosilac projekta je duģan obezbijediti mjerenje koliļine otpadnih voda dva puta godiġnje u  

skladu sa Zakonom o vodama (,,Sl. list RCGò , br. 27/07, ,,Sl. list CGò br. 73/10, 32/11, 

48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17  i  84/18) i ispitivanju kvaliteta otpadnih voda u skladu sa 

Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CG" br 56/19).  

 

ʄʦnitʦring buke 

 

ʄʦnitʦring buke sʝ sprʦvʦdi u sklʘdu sʘ ʦdrʝdbʘmʘ nʘvʝdʝnim u Zakonu o ģivotnoj sredini 

(ĂSl. list CGò br. 52/16 i 73/19), Zakonu o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò, br. 

28/11., 01/14. i 2/18), Pravilniku o metodama izraļunavanja i mjerenja nivoa buke u ģivotnoj 

sredini (ĂSl. list CGò br. 27/14.) i Pravilniku o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļkih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (ĂSl. list CGò, br. 60/11). 

 

Obzirom da prilikom izgradnje objekata kao posljedica rada graĽevinske mehanizacije, moģe 

doĺi do poveĺanja nivoa buke na lokaciji koja je privremenog i povremenog karaktera. Iz tih 

razloga predlaģe se njeno mjerenje u uslovima rada veĺeg broja maġina istovremeno. 

Monitoringom nivoa buke obuhvatiti mjerenja u toku izgradnje objekata, odnosno iskopa 

materijala na lokaciji objekata. Ukoliko se ukaģe potreba za smanjenjem nivoa buke, 

potrebno je smanjiti broj maġina i aparata koje istovremeno rade.  

 

Mjerenja kvaliteta vazduhu 

  
Obavezno je praĺenje emisija ġtetnih gasova koje proizvode motorna vozila koja se 

servisiraju u radionici. Ovo ukljuļuje emisije CO2, NOx, CO, ļestica i drugih ġtetnih materija.  

 

Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama otpada u skladu sa 

Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju formulara o transportu otpada 

(S1. list Crne Gore, 50/12 od 01.10.2012). 

 

Program praĺenja treba da ukaģe i na eventualnu upotrebu hemikalija i opasnih matterijala u 

radionici, kao i mjere zaġtite i sigurnosne procedure za rukovanje ovim materijalima, ġto je 

opisano u elaboratu.  

 

4) Sve  rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati  

Agenciji za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i nadleģnom organu jedince lokalne 

samouprave, shodno ļlanu 59 stav 2 Zakona o ģivotnoj sredini (ĂSl.list CG, br. 52/16 i 

73/19). 

 

Transparentnost ĺe se obezbjediti tako ġto ĺe se svi rezultati mjerenja, odmah nakon 

dobijanja rezultata, redovno dostavljati Agenciji za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i 
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nadleģnom organu jedince lokalne samouprave, shodno ļlanu 59 stav 2 Zakona o ģivotnoj 

sredini (ĂSl. list CG, br. 52/16 i73/19). TakoĽe, svi podaci o stanju ģivotne sredine moraju 

biti dostupni zainteresovanoj javnosti. 

 

5) O svim  rezultatima  mjerenja obavezno obavjeġtavati  javnost na transparentan 

naļin.  
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10.0. NETEHNIĻKI REZIME INFORMACIJA 

 

Sekretarijat za planiranje i ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE 

DANILOVGRAD, rjeġenjem broj: 06-332/20-1836/1 od 19.10.2020. godine, izdao je 

urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU 

SERVISNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 

575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO - URBANISTIĠKOG PLANA 

OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. 

DANILOVGRAD. 

 

Predmetna lokacija na kojoj je ĺe biti izgraĽen servisno skladiġni objekat, nalazi se na 

katastarskim parcelama broj 575/3 i 576/2 KO JASTREB, prema listu nepokretnosti br. 1496 

KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO - URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE 

DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - 

Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Prema listu nepokretnosti br. 1496 ï prepis,  katastarska  parcela broj 575/3 je po kulturi 

livada 4. klase, povrġine 1.207,00 m2,  katastarska  parcela broj 576/2 je po kulturi njiva 4. 

klase, povrġine 1.493,00 m2. Navedene katastarske parcele su u vlasniġtvu Svetislava 

Radenoviĺa, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina predmetnih parcela iznosi  

2.700,00 m2.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite. 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa lijeve strane puta gledano iz pravca Danilovgrada.  Lokacija je udaljena oko 4,5 

km od kruģnog toka na ulazu u Danilovgrad i 12,7 km od kruģnog toka na ulazu u Podgoricu.  

 

Najbliģa porodiļna kuĺa nalazi se na udaljenosti od 50 m (od vlasnika predmetne kuĺe je 

investitor kupio zemljiġte). 

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Ital prof je od predmetne lokacije 

udaljen 140 m, Bekament je od predmetne lokacije udaljen 310 m, poslovni objekat 

Osmanagiĺ oko 440 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL oko 220 m, poslovni objekti 

GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 60 m i dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 

180 m i 290 m. 

 

Na  udaljenosti od oko 210 m od predmetne lokacije nalazi se potok koji  se uliva se u  rijeku 

Suġicu udaljenu 760 m.  

 

Rijeka Zeta je udaljena oko 2,8 km. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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Ukupna bruto povrġina servisno skladiġnog iznosi 228,40 m2 . 

U navedenom auto servisu  objektu obavljaĺe  se auto - mehaniļarski poslovi.      

U servisnoj radionici vrġiĺee se  standarne usluge u oblasti automehanike kao ġto su :  

ü tehniļko odrģavanje vozila; 

ü popravke i odrģavanje osnovnih djelova vozila; 

ü popravke i odrģavanja pogonskih motora vozila;  

ü odrģavanja sistema za hlaĽenje; 

ü odrģavanja i popravka sistema za paljenje;  

ü odrģavanja i popravke mehanizma upravljanja;  

ü odrģavanja i popravke sistema za oslanjanje, toļkovima i pneumaticima;  

ü odrģavanje i popravke sistema za koļenje; 

ü balansiranje toļkova za sva vozila putniļkog, kombi i mini teretnog programa;, 

ü vulkanizerske usluge; 

Da bi se ove djelatnosti kvalitetno obavljale neophodan je i kvalitetan alat odnosno ureĽaji 

kao ġto su: 

ü auto-mehaniļarske dizalice,  

ü auto-mehaniļarski kanal, 

ü maġine za vulkanizaciju, 

ü razne vrste specijalnih alata koji su neophodni u radionicama ovakvog tipa i  koji se dijele 

prema tipovima automobila kojima su namjenjeni (mercedes, opel, wolsfagen, itd) ali i 

prema vrstama opravki (alati za opruge, amortizere, sistem za upravljanje, leģajeve, 

koļnice, toļkove, motore, mjenjaļe, djelove karoserije itd). 

Nosilac projekta po osnovu  stavke 1. ovog poglavlja  nema obavezu  dostavljanja prikaza stanja 

ģivotne sredine prije puġtanja projekta u rad ili zapoļinjanja aktivnosti na lokaciji na kojima 

se oļekuje uticaj na ģivotnu sredinu, iz razloga ġto ovaj projekat ne pripada sloģenim 

inģenjerskim projektim,  shodno Zakonu o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ 

br. 75/18) i Uredbi  o projektima za koje se vrġi procjena uticaja na zivotnu sredinu ("Sl. list 

RCG", br. 20/07, "Sl. list CG", br. 47/13 i 53/14).  

Nosilac projekta je duģan obezbijediti mjerenje koliļine otpadnih voda dva puta godiġnje u  

skladu sa Zakonom o vodama (,,Sl. list RCGò , br. 27/07, ,,Sl. list CGò br. 73/10, 32/11, 

48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17  i  84/18) i ispitivanju kvaliteta otpadnih voda u skladu sa 

Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CG" br 56/19).  

 

ʄʦnitʦring buke sʝ sprʦvʦdi u sklʘdu sʘ ʦdrʝdbʘmʘ nʘvʝdʝnim u Zakonu o ģivotnoj sredini 

(ĂSl. list CGò br. 52/16 i 73/19), Zakonu o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò, br. 

28/11., 01/14. i 2/18), Pravilniku o metodama izraļunavanja i mjerenja nivoa buke u ģivotnoj 

sredini (ĂSl. list CGò br. 27/14.) i Pravilniku o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļkih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (ĂSl. list CGò, br. 60/11). 
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Obzirom da prilikom izgradnje objekata kao posljedica rada graĽevinske mehanizacije, moģe 

doĺi do poveĺanja nivoa buke na lokaciji koja je privremenog i povremenog karaktera. Iz tih 

razloga predlaģe se njeno mjerenje u uslovima rada veĺeg broja maġina istovremeno. 

Monitoringom nivoa buke obuhvatiti mjerenja u toku izgradnje objekata, odnosno iskopa 

materijala na lokaciji objekata. Ukoliko se ukaģe potreba za smanjenjem nivoa buke, 

potrebno je smanjiti broj maġina i aparata koje istovremeno rade.  

 

Obavezno je praĺenje emisija ġtetnih gasova koje proizvode motorna vozila koja se 

servisiraju u radionici. Ovo ukljuļuje emisije CO2, NOx, CO, ļestica i drugih ġtetnih materija.  

 

Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama otpada u skladu sa 

Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju formulara o transportu otpada 

(S1. list Crne Gore, 50/12 od 01.10.2012). 

 

Program praĺenja treba da ukaģe i na eventualnu upotrebu hemikalija i opasnih matterijala u 

radionici, kao i mjere zaġtite i sigurnosne procedure za rukovanje ovim materijalima, ġto je 

opisano u elaboratu.  

 

Sve  rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati  Agenciji za 

zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i nadleģnom organu jedince lokalne samouprave, shodno 

ļlanu 59 stav 2 Zakona o ģivotnoj sredini (ĂSl.list CG, br. 52/16 i 73/19). 

 

Transparentnost ĺe se obezbjediti tako ġto ĺe se svi rezultati mjerenja, odmah nakon 

dobijanja rezultata, redovno dostavljati Agenciji za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i 

nadleģnom organu jedince lokalne samouprave, shodno ļlanu 59 stav 2 Zakona o ģivotnoj 

sredini (ĂSl. list CG, br. 52/16 i73/19). TakoĽe, svi podaci o stanju ģivotne sredine moraju 

biti dostupni zainteresovanoj javnosti. 
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11.0. PODACI O MOGUĹIM TEĠKOĹAMA  

 

Tokom izrade ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA  

PROJEKAT ,,IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE SERVISNO - SKLADIĠNOG 

OBJEKTA,  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 575/3 i 576/2 KO JASTREB, U 

ZAHVATU  PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD i siguran rad. U 

izradi urbanistiļke i tehniļke dokumentacije kao i ovog elaborata primjenjeni su svi relevantni 

standardi, tehniļki i drugi propisi, kao i uslovi za njenu lokaciju i izgradnju od strane javnih 

komunalnih i drugih organizacija.  
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12.0 REZULTATI  SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG 

PROJEKTA NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje predmetnog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se 

prepoznati odreĽene mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji 

omoguĺavaju da se uticaj predmetnog projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati 

istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde 

sluļaj, preventivnim mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji 

i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi u vidu aktivnosti koje se odvijaju u toku izgradnje i funkcionisanja servisno 

skladiġnog objekta, potrebno je preduzimati mjere za sluļaj udesa. 

 

Mjere zaġtite u periodu graĽenja objekta - moguĺe su okolnosti koje dovode do neģeljenih i 

nesreĺnih sluǗajeva najǗeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i ģivot neposrednih uļesnika u 

radnom procesu  

 

Izgradnja objekta i funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po 

bezbjednost za izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili su izloģeni nepovoljnim 

prostornim uslovima kod izvoĽenja radova. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je 

poġtovanje niz procedura u domenu organizacije izvoĽenja radova, ġto se postiģe izradom 

kompletne planske dokumentacije za izvoĽenja radova.  

 

Mjere zaġtite od prosipanja goriva i ulja 

 

Rizik od akcidentnih situacija (zagaĽenje podzemnih i povrġinskih voda, u ovom sluļaju), 

treba sprijeļiti tako ġto IzvoĽaļa radova treba obavezati da koristi mehanizaciju novijeg 

datuma, da ne bi doġlo do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije. 

 

Ukoliko doĽe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova neophodno 

je preko zagaĽenog zemljiġta posuti sloj pijeska, zatim sloj zemljiġta skinuti, privremeno ga 

skladiġtiti u zatvorenu burad, u odvojenom kontrolisanom prostoru privremenog odlagaliġta, 

shodno Zakonu o upravljanju otpadom (ĂSl. list CGò br. 34/24.). Kontaminirano zemljiġte, 

predati ovlaġĺenoj instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada, sa kojim ĺe Nosilac projekta 

posjedovati Ugovor o zbrinjavanju opasnog otpada. 

 

Sanacija otpadnih voda i zaġtita podzemnih i povrġinskih voda, detaljno je opisana u 

predmetnom elaboratu. 

. 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i  da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta da izvrġi sanaciju i remedijaciju 

terena i dovede ga u prvobitno stanje. 
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Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

Imajuĺi ovo u vidu, u poglavlju 8.0. izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja usled izgradnje i funkcionisanja servisno skladiġnog objekta. 
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13.0. DODATNE INFORMACIJE  

 

Nije bilo potrebe za dodatnim  informacijama i karakteristikama projekta za odreĽivanje 

obima i sadrģaja Elaborata, poġto je Elaborat obuhvatio sve segmente predviĽene Pravilnikom 

o bliģoj sadrģini elaborata o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl. list CGò br. 19/19). 
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14.0. IZVORI PODATAKA  

 

1. Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ br. 75/18); 

 

2. Zakon o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ br. 52/16 i 73/19); 

 

3. Zakon o zaġtiti  vazduha (ĂSl. list Crne Goreñ, br 25/10, 43/15); 

 

4. Zakon o vodama (ñSl. list RCGò, br. 27/07, i ĂSluģbeni list CGò br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom (ñSl. list CGò, br. 034/24); 

 

6. Zakon o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ br. 54/16 i 18/19); 

 

7. Zakon o prevozu opasnih materija (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 33/14,13/18) ; 

 

8. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 

011/19, 082/20, 086/22, 004/23). 

 

9. Zakon o bezbjednosti saobraĺaja na putevima ("Sl. List R. Crne Gore", br. 33/2012); 

 

10. Zakon o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò, br. 28/11., 01/14. i 2/18); 

 

11. Zakon o komunalnim djelatnostima (ĂSl. list RCGñ, br. 55/16, 74/16) ; 

 

12. Zakon o zaġtiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 034/14 1044/18); 

 

13. Zakon o zaġtiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (,,Sl. list Crne Gore", 073/19); 

 

14. Pravlnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada "  (SI.  list CG,  br. 59/2013 i  83/2016); 

 

15. Pravilnik o metodama izraļunavanja i mjerenja nivoa buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list 

CGò br. 27/14.); 

 

16. Pravilnik o naļinu izrade i sadrģini tehniļke dokumentacije za graĽenje objekata 

("Sluģbeni CG", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019); 

 

17. Pravilnik o bliģem sadrģaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odluļivanje  o 

potrebi izrade elaborata (ĂSl.list CG Ăbr. 19/19) ; 

 

18. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19) ; 

 

19. Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13) ; 
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20. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji povrġinskih i podzemnih voda (ĂSl.list Crne Goreñ,  

br. 02/07) ; 

 

21. Uredba o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda 

kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGñ, br. 25/12). 

 

22. Uredba o supstancama koje oġteĺuju ozonski omotaļ i alternativnim supstancama ("Sl. list 

Cme Gore", br. 079/21; 

 

23. Uredba o naļinu i uslovima skladiġtenja otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 33/13 i 65/15); 

 

24. Odluka o utvrĽivanju akustiļkih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad na sjednici 

odrģanoj 11. I 12. aprila 2016).  

  

25. Informacija o stanju ģivotne sredine za 2022. godinu (Izvor: Agencija za zaġtitu ģivotne 

sredine Crne Gore. 2023). 

 

26. Odluka o proglaġenju Parka prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  (,,Sl. list CGñ broj 

69/19); 

 

27. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982); 

 

28. Podaci Hidrometeoroloġkog zavoda Crne Gore (Statistiļki godiġnjak CG, 2021.); 

 

29. Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija za 

zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019); 

 

30. Prostorno urbanistiļki plan opġtine Danilovgrad (,,Planet Clusterò Ġpanija, Centar za 
planiranje urbanog razvoja ,,CEPò Beograd i ,,MonteCepòKotor, 2014); 

 

31. Statistiļki godiġnjak Crne Gore za 2022; 

 

32. PUP Danilovgrad 2011-2020;  

 

33. Glavni projekat; 

 

34. Internet: www googleearth 
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PRILOG INOVIRANOG ELABORATA  

O PROCJENI UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA  PROJEKAT 

,,IZGRADNJA I FUNKCIONISANJE SERVISNO - SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 575/3 i 576/2 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO  - URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ĂAUTO OTPAD OTOñ D.O.O. DANILOVGRAD 
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