
 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu          strana 26                               

Jun 2024. godine 
 

 

 
5. Radovi na gornjem stroju 

 Demontaža postojećeg kolosjeka 
 Montaža i polaganje kolosjeka od šina tipa 49E1 na betonskim pragovima, montaža Sistema 

šinskog pričvršćenja 
 Mašinsko regulisanje I dinamička stabilizacija kolosjeka na betonskim pragovima od šina tipa 

49E1 
 Zavarivanje šina tipa 49E1 u DTŠ elektrootpornim postupkom 
 Otpuštanje napona u šinama 49e1 sa završnim zavarivanjem 
 Brušenje šina 
 Postavljanje sprava protiv podužnog pomjeranja šina 
 Nabavka i montaža perona 

 
6. Oprema pruge – Gornji stroj 

 Nabavka i postavljanje oznaka 
 Nabavka i postavljanje padokaza 
 Nabavka i postavljanje fiksnih tačaka 
 

7. Ostali radovi  
 Uređenje putnog prelaza 
 Ugrađivanje gumenih panela 
 Izrada kolovoza puta 
 Izmještanje i zaštita postojećih instalacija 
 Nepredviđeni radovi 

Bez obzira što su navedeni radovi zahtjevni i obimni, iste je moguće izvoditi u odobrenim dnevnim 
zatvorima pruge uz obavezno isključenje napona u kontaktnoj mreži. 
Izvođač radova je dužan da od ŽICG, preko Nadzornog organa, zvanično zatraži odobrenje zatvora pruge uz 
dostavljanje obavezne prateće dokumentcije, koja definiše dužinu trajanja radova, tehnologiju izvođenja 
radova i ostale podatke koji su nephodni za izdavanje Telegrama i Saobraćajnog uputstva, a na osnovu 
prethodno odobrenog Elaborata, (tačka 1.2. ovog Plana). 
Radove na rekonstrukciji pruge moguće izvoditi svakonevno u odobrenim dnevnim zatvorima pruge, nakon 
čega bi se ista otvarala za saobraćaj uz prethodno uvedenu “laganu vožnju” na dijelu na kome se izvode 
radovi. 
Predlog za uvođenje lagane vožnje je da se ona ograniči na brzinu od 30 km/h, a sve u zavisnosti od 
tehnologije izvođenja radova. 
 
DETALJAN OPIS RADOVA: 

Red.br. Opis radova 
Jed. 

mjere 
Količina 

1.  PRIPREMNI RADOVI   

1.1.  OBELJEŽAVANJE TRASE I OBJEKATA 
Pozicija obuhvata sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na 
teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje 
obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova 
Investitoru. km 9,52 

1.2.  UKLANjANjE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE U ZONI PUTNOG PRELAZA. 
Pozicija obuhvata uklanjanje kolovozne konstrukcije u zoni putnog prelaza, 
prevoz na daljinu do 5km i skladištenje van prostora zahvaćenog radovima. m2 176,00 

1.3.  DEMONTAŽA POSTOJEĆIH NISKIH PERONA. 
Pozicija obuhvata demontažu i uklanjanje niskih perona u stanicama, njihov m 50,00 
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prevoz na daljinu do 500m i skladištenje van prostora zahvaćenog radovima. 
1.4.  ČIŠĆENJE KANALA (PROPUSTA) ZA ODVODNJAVANJE SA SANACIJOM OŠTEĆENJA 

Čišćenje sa popravkom oštećenih kanala (propusta) – 2 komada za 
odvodnjavanje podrazumijeva uklanjanje svih materijala koji sprečavaju 
fukcionisanje i adekvatno odvodnjavanje, popravka ili zamjena oštećenih djelova 
propusta. Pozicija podrazumijeva čišćenje površina od kamenja, drveća, šiblja, 
otpadaka i sveg prekomjernog biljnog materijala sa sanacijom ili zamjenom 
oštećenih djelova betonske konstrukcije lakoarmiranim betonom marke C25/30. 

  

2.  ZEMLJANI RADOVI   
2.1.  UKLANjANjE POSTOJEĆEG ZASTORA. 

Pozicija obuhvata uklanjanje postojećeg zastora mašinskim putem sa planuma 
postojeće pruge. Pozicija obuhvata utovar, transport do 10km, istovar i 
planiranje ili skladištenje materijala. Investitor može da odredi dalju namenu i 
upotrebu uklonjenog tucanika u zavisnosti od njegovog kvaliteta.    m3 23800,00 

2.2.  ŠIROKI ISKOP. 
Ova pozicija obuhvata mašinski iskop materijala u donjem stroju, utovar u 
kamione, transport na srednju udaljenost od 5km i istovar sa oblikovanjem, 
prema zahtjevima nadzornog Inženjera. m3 11748,00 

2.3.  IZRADA IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA  
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugrađivanje izravnavajućeg sloja 
odgovarajućeg granulometrijskog sastava i zbijenosti, sa valjanjem planuma na 
projektovanim kotama i poprečnim nagibima radi efikasnog odvodnjavanja u 
svemu prema Tehničkim uslovima, važećim propisima i naređenju Nadzornog 
organa.   m3 13328,00 

3.  ODVODNJAVANJE   

3.1.  IZRADA  BETONSKIH KANALA. 
Pozicija obuhvata izradu  betonskih kanala u svemu prema detaljima u Projektu.   m 1050,00 

3.2.  PROFILISANJE ODVODNIH KANALA 
Pozicija prifilisanje odvodnih kanala prema detaljnim nacrtima iz projekta ili po 
zahtevima Nadzornog organa u svim kategorijama tla. m 8130,00 

4.  GORNJI STROJ – NABAVKA MATERIJALA 
  

4.1.  ŠINA TIPA 49E1. 
Pozicija obuhvata nabavku i isporuku na gradilište šina tipa 49E1, kvaliteta Р260 
prema tehničkim specifikacijama, dužine L=75m.          t 940,40 

4.2.  BETONSKI PRAGOVI DUŽINE 2.40м. 
Pozicija obuhvata nabavku i isporuku na gradilište betonskih  pragova  dužine 
2.40m  za ugradnju u kolosek sa šinom tipa 49E1 i sistemom šinskog 
pričvršćenja.  kom 15870,00 

4.3.  SISTEM ŠINSKOG PRIČVRŠĆENjA ZA KOLOSEČNE BETONSKE PRAGOVE I ŠINU 
49E1. 
Pozicija obuhvata nabavku i isporuku na gradilište  sistema šinskog pričvršćenja 
za kolosečne betonske pragove i šinu 49E1.  set 15870,00 

4.4.  TUCANIK  KATEGORIJE  I. 
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju tucanika I kategorije u Fad 
vagonima, fizičko-mehaničkih karakteristika prema tehničkim specifikacijama. m3 22200,00 

4.5.  KOMPLET ZA AT ZAVARIVANjE ŠINA TIPA 49E1 U DTŠ. 
Pozicija obuhvata nabavku i isporuku na gradilište kompleta za AT zavarivanje 
šina tipa 49E1 u DTŠ.  kom 66,00 

4.6.  SPRAVE PROTIV PODUŽNOG POMERANjA ŠINA. 
Pozicija obuhvata nabavku i isporuku na gradilište sprava protiv podužnog 
pomeranja šina.  
     

5.  GORNJI STROJ - MANIPULACIJA SA MATERIJALOM 
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5.1.  ISTOVAR ŠINA. 
Pozicija obuhvata istovar šina iz vagona i njihov lokalni transport do mesta 
montaže kolosjeka.                              t 940,40 

5.2.  ISTOVAR BETONSKIH PRAGOVA. 
Pozicija obuhvata istovar  betonskih pragova iz vagona sa prenosom do 
gradilišne deponije i slaganjem.   kom 15870,00 

5.3.  ISTOVAR SISTEMA ŠINSKOG PRIČVRŠĆENjA. 
Pozicija obuhvata istovar sistema šinskog pričvršćenja iz vagona sa prenosom i 
slaganjem u gradilišno skladište.   set 15870,00 

6.  GORNJI STROJ - RADOVI NA GORNJEM STROJU 
  

6.1.  DEMONTAŽA POSTOJEĆEG kolosjeka. 
Pozicija obuhvata demontažu postojećeg kolosjeka  i kolosjeka na devijacijama 
na trupu pruge sa utovarom, prevozom do 10km, istovarom,  i slaganjem po 
vrsti i stepenu upotrebljivosti.    km 9,52 

6.2.  MONTAŽA I POLAGANjE KOLOSJEKA OD ŠINA TIPA 49E1 NA BETONSKIM 
PRAGOVIMA, MONTAŽA SISTEMA ŠINSKOG PRIČVRŠĆENjA. 
Pozicija obuhvata montažu i polaganje kolosjeka od šina tipa 49E1 na betonskim 
pragovima, montažu sistema šinskog pričvršćenja.  km 9,52 

6.3.  MAŠINSKO REGULISANjE I DINAMIČKA STABILIZACIJA KOLOSJEKA NA 
BETONSKIM PRAGOVIMA OD ŠINA TIPA 49E1. 
Pozicija obuhvata ugrađivanje tucanika u kolosek, izdizanje kolosjeka na niveletu 
sa potrebnim nadvišenjem i proširenjem u krivinama i podbijanjem, mašinsko 
regulisanje kolosjeka  po smeru i niveleti  na trupu pruge i na mostovima na 
betonskim  pragovima, sa sistemom šinskog pričvršćenja od šina tipa 49E1 sa 
uređenjem zastorne prizme i održavanjem do primopredaje.   km 9,52 

6.4.  ZAVARIVANJE ŠINA TIPA 49E1 U DTŠ ALUMINOTERMIJSKIM POSTUPKOM. 
Pozicija obuhvata zavarivanje šina u DTŠ aluminotermijskim postupkom, sa 
nabavkom svog potrebnog materijala za izradu zavara, sa  obradom i 
ispitivanjem zavara i pribavljanjem atesta o kvalitetu zavara, za šinu tipa 49E1. zavar 66,00 

6.5.  ZAVARIVANJE ŠINA TIPA 49E1 U DTŠ ELEKTROOTPORNIM POSTUPKOM. 
Pozicija obuhvata zavarivanje šina u odsjeke od 300m elektrootpornim 
postupkom, sa  obradom i ispitivanjem zavara i pribavljanjem atesta o kvalitetu 
zavara, za šinu tipa 49E1. zavar 190,00 

6.6.  OTPUŠTANJE NAPONA U ŠINAMA 49E1 SA ZAVRŠNIM  ZAVARIVANJEM. 
Pozicija obuhvata otpuštanje napona u šinama sa završnim zavarivanjem. km 9,52 

6.7.  BRUŠENJE ŠINA. 
Pozicija obuhvata preventivno brušenje šina nakon polaganja novih šina u 
kolosek prije prijema radova.  km 9,52 

6.8.  POSTAVLjANjE SPRAVA PROTIV PODUŽNOG POMJERANjA ŠINA.  
Pozicija obuhvata postavljanje sprava protiv podužnog pomjeranja šina. kom 148,00 

6.9.  NABAVKA I MONTAŽA PERONA. 
Pozicija obuhvata nabavku montažnih elemenata perona u stajalištu 
Aerodrom,sa transportom i montažom. Peron je širine 3.2m, visine 35cm iznad 
GIŠ-a. m 300,00 

7.  GORNJI STROJ – OPREMA PRUGE   

7.1.  NABAVKA I POSTAVLJANJE OZNAKA.                                    
Pozicija obuhvata nabavku i postavljanje hektometarskih, kilometarskih, 
krivinskih i oznaka za kontrolu DTŠ-a.                                             kom 220,00 

7.2.  NABAVKA I POSTAVLJANJE PADOKAZA. 
Pozicija obuhvata nabavku i postavljanje padokaza.      kom 32,00 

7.3.  NABAVKA I POSTAVLJANJE FIKSNIH TAČAKA. 
Pozicija obuhvata nabavku i postavljanje fiksnih tačaka na stubovima kontaktne 
mreže.   kom 92,00 

8.  OSTALI RADOVI 
  

8.1.  UREĐENJE PUTNOG PRELAZA   
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UGRADNJA GUMENIH PANELA 
Pozicije obuhvata nabavku, transport i ugradnju gumenih panela na mestu 
putnog prelaza sa izgradnjom temelja i ivičnjaka za gumene panele. m 21,60 

IZRADA KOLOVOZA PUTA 
Pozicija obuhvata izradu kolovozne konstrukcije puta na delu uklapanja u 
postojeći put, po 5 m pre i posle montiranih panela sa nabavkom i ugradnjom 
materijala. m2 133,00 

8.2.  IZMEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA 
Ova pozicija obuhvata radove na izmeštanju i zaštiti postojećih instalacija sa 
svim potrebnim materijalom.  pauš 1,00 

8.3.  NEPREDVIĐENI RADOVI 
    

Tabela 1. Detaljan opis radova 

 
b) Veličina i nacrt cjelokupnog projekta, planirani proizvodni proces i tok proizvodnje, počev od ulaznih 

sirovina do finalnog proizvoda, uključujući prateću infrastrukturu, organizaciju proizvodnje, 
organizaciju transporta, broj i strukturu zaposlenih; 

 
U postojećem stanju, Dionica 3 predstavlja elektrificiranu jednokolosječnu prugu, projektovanu za brzinu 
100km/h. Nakon stanice Podgorica pruga se pruža južno, ravničarskim predjelom ka stanici Golubovci.  
U km 411+662 i km 414+241 postojeća pruga se u nivou ukršta sa drumskim saobraćajnicama. Na km 
405+843, km 406+736, km 413+007 i km 415+179 pruga se denivelisano ukršta sa drumskom 
saobaćajnicom (nadvožnjaci i podvožnjaci). 
Na ovoj dionici nalazi se i stajalište Aerodrom u km 413+055.15 pruge. U stajalištu, sa desne strane 
kolosjeka nalazi se postojeći peron, visine 35cm u odnosu na gornju ivicu šine. Dužina perona je 50m, a 
širina 2.0m. 
Trasa pruge vođena je dugačkim pravcima sa dvije krivine radijusa R=3000m i dvije krivine radijusa 
R=30000m. 
Na cijeloj dionici pruga je položena na nasip visine od 0.5m do 1.5m. Maksimalni nagib nivelete je 7.4 ‰.  
Postojeći gornji stroj sastoji se od šina S49 zavarenih u dugi šinski trak, postavljene na drvenim pragovima. 
Zastorna prizma je od tucanika krečnjačkog porijekla, zaprljana na celoj dionici. 
Starost gornjeg stroja je preko 40 godina i nužno je uraditi zamjenu postojećih sastavnih elemenata 
gornjeg stroja pruge. 
U nastavku je dat tabelarni pregled objekata na trasi pruge na Dionici 3: 
 

PREGLED OBJEKATA NA DIONICI PODGORICA - GOLUBOVCI 

R.B Stacionaža  OBJEKAT Dimenzije 

1 405+843 Postojeći podvožnjak ispod 5 kolosjeka   

2 406+736 Postojeći podvožnjak ispod 5 kolosjeka   

3 411+662 Putni prelaz  B=6m 

4 412+065 Most-armirano betonski L=9.25+5x12+9.25m 

5 412+737 Propust L=1.0m 

6 413+007 Nadvožnjak za aerodrom   

7 413+499 Dalekovod H=13.06m   

8 414+241 Putni prelaz  B=6m 

9 415+088 Propust L=1.0m 

10 415+179 Nadvožnjak   

Tabela 2. Tabelarni pregled objekata na trasi pruge na Dionici 3 
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Na dijelu od km 411+975 do km 412+814 lijevo i desno uz trup pruge nalaze se parapetni zidovi (kontra 
grede) na udaljenosti 2.6m od osovine kolosjeka. Ovi parapetni zidovi fundirani su u postojeći nasip pruge i 
služe kao zaštita od rasipanja tucanika zastorne prizme.  
 
Projektovano rješenje 
Trasa pruge 
Situacioni položaj trase pruge na dionici od stanice Podgorica do stanice Golubovci, prikazan je u grafičkoj 
dokumentaciji na situacionom planu u razmjeri 1:1000. 
Trasa pruge u situacionom planu od km 405+886 do km 407+087.65 se nalazi u pravcu, sa prelomom 
pravca u km 406+045 krivinom radijusa 30000m. U km 407+087.65 (PKK) predviđena je krivina sa 
radijusom 30000m bez prelazne krivine. Od 407+102.71 do km 407+816.58 (PPK) trasa je u pravcu. Od 
407+816.58(PPK) do 408+163.77 (KPK) predviđena je krivina radijusa 3000m sa prelaznim krivinama dužine 
45m. Medjuprava dužine 4058.7m projektovana je do sljedeće krivine radijusa 30000m u km 412+222.50 
(PKK). Naredni pravac dužine je 969m. Od km 413+199.93 (PPK) do km 413+872.05 (KPP) predviđena je 
krivina radijusa 3000m, sa prelaznim krivinama dužine 45m. Stajalište Aerodrom je locirano na km 
413+055.15 sa desne strane pruge. U okviru stajališta predviđen je peron dužine 160m, širine 3m i visine 
55cm iznad GIŠ-a.  
Od km 413+872.05 do kraja dionice pruga je u pravcu. Na km 415+406.81 je početak ulazne skretnice 
stanice Golubovci i kraj dionice obuhvaćene ovim projektom. Stanica Golubovci predmet je drugog 
projekta. 
Projektnim rješenjem trase pruge na predmetnoj dionici, trasa je definisana na način da prati postojeću 
osovinu kolosjeka bez većih odstupanja. Vrijednosti odstupanja projektovane osovine u odnosu na 
postojeću, kao i odstojanje od postojećih stubova kontaktne mreže dati su u okviru analitičkih podataka o 
osovinu.  
Projektovana brzina na ovoj dionici je 120 km/h. 
 
Donji Stroj 
Projektom je predviđeno da se nakon uklanjanja postojećeg tucanika izvrši formiranje planuma pruge 
ugradnjom izravnavajućeg sloja debljine do d=20cm na postojeći nasip pruge. Na osnovu geodetskih 
podataka, utvrđeno je da na postojećem nasipu nema većeg odstupanja geometrije nasipa.  
Mostovi na km 504+843 i km 406+736 nisu dio ovog projekta. Za most 96 na km 412+065.65 urađen je 
projekat rekonstukcije 2018. godine i ovaj most nije predmet ovog projekta. 
Na deonici pruge od stanice Podgorica do stanice Golubovci postoje dva putna prelaza u nivou. Projektom 
je predviđeno uređenje putnih prelaza na km 411+662 i km 414+241 ugradnjom gumenih panela preko 
kolosjeka i popravka oštećene kolovozne konstrukcije puta 3 metra prije i posle gumenih panela. 
 
Gornji Stroj 
Za kolosjek otvorene pruge primjenjen je odgovarajući tip šine u skladu sa projektnom brzinom i 
namjenom kolosjeka, na betonskim pragovima sa sistemom elastičnog šinskog pričvršćenja, u zastoru I 
kategorije:  

 tip šine: 49E1  
 nominalna širina kolosjeka u pravoj i krivinama iznosi 1435 mm, dozvoljena odstupanja od 

projektovanih vrijednosti širine kolosjeka u skladu sa standardom  
 nagib ose simetrije ugrađenih šina prema osi kolosjeka u poprečnom profilu iznosi 40:1 
 dužina betonskog praga 2.40m 
 širina zastora na čelu praga je 0.50m 
 nagib kosine zastorne prizme je 1:1.5 
 debljina zastora ispod praga min 30cm  
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 kolosjek zavaren u dugi trak šina (DTŠ). 
 projektom je predložena dužina šine od 75m kao optimalna. Za zavarivanje šina predviđen je 

aluminotermijski (AT) i elektrootporni (ET) postupak.  
Postojeći kolosjek (šine, pragovi sa šinskim pričvršćenjem, oprema i zastor) se demontiraju, ... razvrstavaju 
prema stepenu upotrebljivosti, privremeno deponuju i zapisnički predaju Investitoru na gradilištu u okviru 
gradilišnog kampa Izvođača radova, sve prema nalogu Nadzornog organa. Materijal koji nije za dalju 
upotrebu odvozi se na deponiju koju obezbjeđuje Investitor. 
Nabavlja se i ugrađuje nov gornji stroj od šina tipa 49E1 na betonskim pragovima, sa sistemom šinskog 
pričvršćenja, u zastoru I kategorije. Kolosjeci se zavaruju u DTŠ a prije zavarivanja moraju biti dovedeni u 
projektovani osovinski i visinski položaj i u potpunosti regulisani. Za zavarivanje šina u odsjeke od 300m 
predviđeno je elektrootporno zavarivanje, dok se aluminotermijsko predviđeno za završno zavarivanje. 
Na početku i na kraju dionice predviđene su privremene sprave protiv podužnog pomjeranja šina.  
Od opreme pruge predviđene su hektometarske, kilometarske, krivinske i oznake za kontrolu DTŠ-a kao i 
padokazi. 
Pri montaži i polaganju kolosjeka, kao i pri ostalim radovima na gornjem stroju, pridržavati se važećih 
pravilnika i standarda koji važe za gornji stroj.  
 

STRUKTURA ZAPOSLENIH 

R.B Radna pozicija Predviđeni broj zaposlenih 

1 Rukovodilac radova 4 (po potrebi posla i više) 

2 Mašinovođa za upravljanje drezinom 2 (po potrebi posla i više) 

3 
Rukovaoci građevinskom mehanizacijom 

mašinskom podvozu 4 (po potrebi posla i više) 

4 
Rukovaoci građevinskom mehanizacijom i 

transportnim sredstvima (kamioni) 8 (po potrebi posla i više) 

5 Monteri  10 (po potrebi posla i više) 

6 Zavarivači  10 (po potrebi posla i više) 

7 Električar  2 (po potrebi posla i više) 

8 Pomoćni radnici  10 (po potrebi posla i više) 

Tabela 3. Struktura zaposlenih 

 
NAPOMENA: 
Planirani projekat ne uključuje proizvodni proces i tokove proizvodnje, a ulazne sirovine su gotovi proizvodi 
(drobljeni kamen - tucanik, šine i prateći čelični elementi, betonski pragovi, kompleti za zavarivanje šina, 
montažni elementi za peron, nabavka i postavljanje saobraćajne signalizacije) koji se nabavljaju od 
proizvodjača istih. 
 

c) Moguće kumuliranje sa efektima drugih postojećih i/ili odobrenih projekata 
 
Kako se radi jedinstvenim radovima vezanim isključivo za ovaj projekat neće doći do kumuliranja efekata 
vezanim za drugi projekat i radove. 
 

d) Korišćenje prirodnih resursa i energije, naročito tla, zemljišta, vode i biodiverziteta 
 
Predmetni projekat ne obuhvata korišćenje prirodnih resursa pri izvođenju, sav potreban materijal se 
doprema kao gotov proizvod na mjesto ugradnje. Od energenata u najvećem dijelu biće korišćena električna 
energija, u manjoj mjeri gorivo za građevinske mašine i transportna sredstva.  
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e) Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada (prerada, reciklaža, odlaganje i slično) 

Vrste i nastanak otpada  
Komunalni otpad, kao i sve druge vrste otpada, treba odvojeno sakupljati i privremeno odlagati na 
odgovarajuće označenoj lokaciji. 
Zastor je potencijalno zagađen herbicidima i pesticidima koji se primjenjuju na kolosjeku u cilju suzbijanja 
vegetacije i insekata, ispuštanjem iz sanitarnih mjesta u vagonima, kapanjem ulja, masti i maziva iz vozova i 
vagona, izlivanjem prevezenog tereta i slično. U zavisnosti od stepena kontaminacije opasnim 
supstancama, ista se može klasifikovati ili kao opasna, ili kao neopasna. Nakon karakterizacije koja će biti 
obezbijeđena prije početka radova na nasipu, zastor se može tretirati kao uobičajeni otpad ili se može 
odvojeno sakupljati ili odlagati na deponiju, ili hemijski tretirati za ponovnu upotrebu ili alternativnu 
upotrebu. 
Željeznički pragovi su premazani kreozotnim uljima da bi se spriječila razgradnja i periodično se tretiraju 
herbicidima i pesticidima. U postupku zamjene dotrajalih željezničkih pragova, u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom ili Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada, takav otpad mora biti 
adekvatno zbrinut. S obzirom na činjenicu da drvo tretirano kreozotnim uljem trajno zadržava 
karakteristike opasnih materija, pragovi će se nakon upotrebe klasifikovati kao opasni otpad i privremeno 
skladištiti na zemljištu željeznice sve dok se ne stvore uslovi za trajno odlaganje. 
Budući da većina sredstava za zaštitu drveta (i organskih i neorganskih) spada u kategoriju opasnog otpada, 
moguće je da drvo tretirano ovim materijalima predstavlja opasan otpad. Prema tome, podržava se  
analiza uzoraka prije početka rada. Do 2005. godine Željeznica Crne Gore vršile su isporuku drvnih 
materijala impregniranih kreozotom tipa B, a od 2006. godine drvo se impregnira ekološkim uljima tipa C, 
kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu. Ponovna upotreba drvenih pragova je moguće uz 
obezbijeđivanje određenih tehničkih uslova. Pragovi koji se mogu iskoristiti mogu se prodati za industrijske 
kolosjeke, dok se stari pragovi mogu koristiti za zaštitu kolosjeka od bujica, blata i za izradu pomoćnih 
kolosjeka za željezničke radnike, za istovar teške mehanizacije itd. 
Na lokaciji odlaganja starih pragova, neophodno je obezbijediti vodonepropusne uslove, jer su šine 
obrađene uljem, a kontakt sa vodom može prouzrokovati kontaminaciju okolnog zemljišta. Stari pragovi 
biće privremeno odloženi na adekvatno obezbijeđenom platou stanice, na pojasu zemljišta u vlasništvu 
željeznice. 
Drveni otpad će se pojaviti na lokaciji tokom pripremnih radova, jer postoji određena količina drveća i 
grmlja koje će biti uklonjeno tokom usitnjavanja terena. Drvni otpad takođe uključuje ambalažu koja će se 
koristiti tokom rekonstrukcije (npr. drvene palete). Drvni otpad se može sortirati, isjeći i nakon sakupljanja 
sa lokacije predati lokalnom stanovništvu za ogrijev, pod uslovom da nije podmazan ili prekriven bojom. 
Pored otpada koji nastaje tokom izvođenja radova, a koji je specifičan za pojedine lokacije duž žejezničke 
pruge, postoji i otpad koji se pojavljuje u svim fazama i kroz sve aktivnosti, kao što su: različiti materijali za 
pakovanje, razne vrste plastičnih i staklenih boca, limenki, buradi i tako dalje. Za sve ove vrste otpada 
potrebno je obezbijediti privremeno mjesto za odlaganje na gradilištu, sve dok se na kraju ne preda 
preduzeću koje je zaduženo za dalju obradu. Prilikom sakupljanja i odlaganja plastičnog otpada (boce, 
burad itd.) posebnu pažnju treba obratiti na plastičnu ambalažu ulja, maziva, goriva i slično. Pomenuta 
ambalaža se ne tretira kao plastika, već se tretira kao opasan otpad . 
Otpadno ulje iz mehaničke opreme koja će se koristiti tokom izgradnje takođe će zahtijevati poseban 
tretman. U ovom kontekstu regulisana deponija podrazumijeva vodonepropusnost kao i zaštitu od prodora 
vode na deponiju. To se može postići postavljanjem membrana odgovarajućeg kvaliteta na zemlju, gdje će 
se otpad odlagati i pokriti na kraju odlaganja, kako bi se spriječio kontakt odloženog otpada sa kišom. 
Metalni otpad će se pretežno sastojati od elemenata gornjeg stroja pruge (uključujući šine, pričvršćivače, 
itd.). Ovaj otpad će se skladištiti u radnim jedinicama Željeznice Crne Gore, u objektima koji su za to već 
predviđeni.  
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Postupanje sa otpadom 
 

Red. 
broj 

VRSTA OTPADA Nastanak  Postupanje, mogući problemi i 
tretman 

1.  Zemljani iskop i stijene 
 
 

Zemljani radovi, uklanjane 
zastora 
 

Privremeno odlaganje 
Trajno odlaganje 

2.  
Materijali za rekonstrukciju 
nasipa i kolovoza 

Rekonstrukcija i jačanje 
gornjeg stroja pruge 
 

Emisija prašine 
Trajno odlaganje na deponijama 

3.  
Otpadi konstrukcija 
 
 

Otpad od izgranje betonskih 
kanala, uklanjanje kolovozne 
konstrukcije, demontaža 
perona 

Emisija prašine 
Privremeno odlaganje 
Trajno odlaganje na deponijama 

4.  Drvna građa (šinski 
pragovi-sliperi) 

 
 

 

Demontaža kolosjeka 
 
 
 

Zagađenje drvnog materijala 
pomoću različitih sredstava za 
uništavanje korova i / ili 
impregnaciju 

5.  Metalni otpad (šine) 
 

Zamjena kolosjeka 
 

Privremeno odlaganje 
Trajno odlaganje 

6.  
Korišćenje i izlivanje 
opasnih tečnih materijala 
(motorno ulje, tečna 
goriva, ...) 
 
 

Slučajno izlivanje goriva u 
procesu rukovanja vozilom 
Prosipanje i curenje ulja i 
goriva 
 
 
 

 Emisija u vazduh 
 Zagađenje tla i vode, 
 Mogući požari, 
 Opasnost od nesreća 
Mjere za saniranje terena na 
mjestu prosipanja ili curenja 
opasnih tečnosti 

7.  
Oplata 

Betoniranje kanala i manjih 
konstrukcija 

Privremeno odlaganje 
Trajno odlaganje 

8.  
Razne vrste plastike (PVC 
cijevi, ostaci geosintetike, 
ovojnice kablova, ...) 

Uklanjanje gornjeg stroja 
pruge 
Izgradnja ojačanog gornjeg 
stroja pruge 

Kontaminacija zemljišta, 
Privremeno odlaganje 
Trajno odlaganje 

9.  Vegetacija 
 
 
 
 

Rezanje drveta 
Čišćenje terena za 
postavljanje gradilišta i 
privremeno odlaganje 
otpada  

Emisija prašine 
Opasnost od požara 
 
 

Tabela 4. Vrste otpada po aktivnostima 

NAPOMENA: 
Prilikom izvođenja radova u najvećemn dijelu nastaje neopasni građevinski otpad. Postupanje i tretman 
građevinskog otpada se vrši u skladu sa Planom upravljanja građevinskim otpadom koji je dužan da uradi 
Izvođač radova u skladu sa: 

- Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 64/11, 39/16) 

- Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog 

otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore", 

br. 50/12) 

- Uredbom o načinu i uslovima skladištenja otpada („Službeni list Crne Gore 33/13, od 11.7.2013 i 

65/15 od 20.11.2015) 



 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu          strana 34                               

Jun 2024. godine 
 

 

f) Zagađivanje, štetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, uključujući emisije u vazduh, ispuštanje 
u vodotoke, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu, jonizujuća i nejonizujuća zračenja 

Neprijatni mirisi koji mogu nastati prevashodno prilikom izvođenja radova zavarivanja neće imati negativan 

uticaj po okolno okruženje iz razloga što se svi radovi izvode u samom koridoru pruge a objekti koji se 

nalaze na pojedinim dionicama pruge su na udaljenosti koja u potpunosti smanjuje efekte neprijatnih 

mirisa. 

Do ispuštanja štetnih materija u vodotoke ne može doći s obzirom na vrstu radova. 

Ostale štetnosti (buka, vibracije) takođe ne mogu imati negativnog uticaja na bliže okruženje jer je isto 

izloženo u kontinuitetu bukom i vibracijama vozovima koji prolaze a koje je većeg inteziteta. 

Toplotna, jonizujuća i nejonizujuća zračenja koja nastaju prilikom zavarivanja šina takođe neće imati uticaja 

na bliže okruženje s obzirom na udaljenost objekata.  

g) Rizik nastanka udesa i/ili velikih katastrofa, koje su relevantne za projekat, uključujući one koje su 
uzrokovane promjenom klime, u skladu sa naučnim saznanjima 

Sam projekat i tehnologija izvođenja radova ne može imati nikakvog uticaja na klimatske promjene jer se 
radi o projektu koji se izvodi na mikro lokaciji lokalnog karaktera.  
 

h) Rizik za ljudsko zdravlje (zbog zagađenja vode ili zagađenja vazduha i drugo) 
Realizacija navedenog projekta ne može proizvesti zagađenje vode ili vazduha a koje mogu izazvati štetne 
posledice po ljudsko zdravlje. 
 
 

4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
U TOKU IZVOĐENJA RADOVA 
Za navedene radove biće angažovana sledeća mehanizacija: građevinske mašine (rovokopač, utovarivač), 
teretna vozila (kamion kiper, kamion mikser za dopremanje betona, Vagon dizalica i auto dizalica, ručni 
aparati i alati (aparat za zavarivanje, brusilica i priručni alat) 
Betonski elementi, šljunak i šine će se dopremati na mjesto ugradnje u potrebnim količinama. 

a) Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta (kao što su geografsko područje i broj stanovnika na koje 
će projekat vjerovatno uticati); 

U gradu Podgorica kome dijelom pripada lokacija objekta, prema Popisu iz 2011. godine bilo je 150.977 
stanovnika (78.105 žene i 72.872 muškarca), od toga je 109.475 bilo punoljetnih. Prosječna starost 
stanovništva iznosi 34,3 godina (35,3 kod žena i 33,3 kod muškaraca). U gradu bilo je 57.365 stanova 
(46.095 naseljenih i 10.173 prazna) i 47.362 domaćinstva. Prosječan broj članova po domaćinstvu je bio 
3,19.  
Na popisu stanovništva 2011. godine gradska opština Golubovci imala je 16.231 stanovnika, od čega u 
samim Golubovcima 3.110. Projekat neće imati nikakav negativan uticaj na stanovništvo u neposrednom 
okruženju. 
 

b) Priroda uticaja (nivo i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu, površinskim i 
podzemnim vodama, zemljištu, gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, 
gubitak zemljišta i drugo) 

Rehabilitacija gornjeg stroja pruge Dionica 3 - Podgorica - Golubovci neće predstavljati bitan izvor 
zagađivanja životne sredine. 
Svi efekti se mogu ispoljavati u okviru dva tipa uticaja, koji prema trajanju mogu biti privremenog i trajnog 
karaktera. 
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Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posledica Rehabilitacije gornjeg stroja i po prirodi su 
privremenog karaktera. 
Prilikom rehabilitacije pruuge, do narušavanja kvaliteta vazduha može doći usled uticaja izduvnih gasova iz 
mehanizacije koja će biti angažovana na gradilištu, zatim uticaja lebdećih čestica (prašina) koje će se dizati 
usled iskopa materijala, kao i usled transporta materijala od iskopa.  
 

c) Prekogranična priroda uticaja 
Prilikom rehabilitacije pruge, oko lokacije je ne postoji zaštitni pojas a širina zemljišta koje pripada željeznici 
je 10m sa obje strane pruge, te su potrebne mjere za sprječavanje ugrožavanja okolnog prostora od 
prašine.  
Procijenjuje se da izdvojene količine zagađujućih materija u toku rehabilitacije pruge neće izazvati veći 
negativan uticaj na kvalitet vazduha na lokaciji i njenom okruženju, jer se radi o privremenim radovima, koji 
neće trajati dugo. 
 

d) Jačina i složenost uticaja 
Buka koja će se javiti na gradilištu, imaće određeni mali uticaj na okolinu, ali povoljna je okolnost što je 
povremenog i privremenog karaktera. 

 
e) Vjerovatnoća uticaja 

Kao posledica korišćenja pruge mogu se javiti određeni uticaji na životnu sredinu, koji nijesu posebno 
značajni, jer ne mogu dovesti do poremećaja životne sredine, posebno što se radi o objektu koji je u 
funkciji od 1976.godine. 
Ne planiraju se nove instalacije struje, već korišćenje postojećih. 
Do negativnog uticaja u toku izgradnje projekta na pojedine segmente životne sredine ne može doći.  
 

f) Očekivani nastanak, trajanje, učestalosti i vjerovatnoća ponavljanja uticaja 
Na osnovu svega izloženog može se donijeti jedna generalna konstatacija, a to je da predmetni projekat 
neće značajno promijeniti postojeće stanje životne sredine na datoj lokaciji, ni u njenom širem okruženju. S 
obzirom da smo konstatovali mali obim uticaja na životnu sredinu, jasno je da nema učestalosti niti 
vjerovatnoće ponavljanja tog uticaja. 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postojećih i/ili odobrenih projekata 
Na ovoj lokaciji trenutno nema izvođenja novih industrijskih, poslovnih i dr. objekata. Pošto u blizini ne 
funkcionišu objekti istog tipa ne možemo razmatrati kumuliranje izvođenja a naročito eksploatacije 
predmetnog projekta sa efektima drugih projekata. Naravno svaki projekat se izvodi posebno i na 
specifičan način ali prilikom izvođenja svakog treba da se vodi računa o zaštiti okoline i da se radovi 
odvijaju po projektu o uređenju gradilišta. 
 

h) Mogućnost efektivnog smanjivanja uticaja 
Predviđeno je da se pri transportu tovarni sanduk na kamionima prekriva, što će uticati na smanjenje 
koncentracije prašine u vazduhu.  
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5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 

a) Očekivane zagađujuće materije i emisija i proizvodnja otpada 
U toku izvođenja pripremnih radova na iskopima pojaviće se određene količine otpadnog materijala 
(prevashodno višak iskopa) koji će se odvoziti na deponiju koju odredi lokalni organ. Obzirom da ovakva 
vrsta otpada ne predstavlja opasan otpad to će njegovo odlaganje na deponije biti adekvatno.  
Izvođač je obavezan napraviti Plan upravljanja viškom iskopanog materijala u kome će se definisati lokacija 
za njegovo odlaganje, a sve u skladu sa: 

- Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 64/11, 39/16) 

- Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog 

otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore", 

br. 50/12) 

- Uredbom o načinu i uslovima skladištenja otpada („Službeni list Crne Gore 33/13, od 11.7.2013 i 

65/15 od 20.11.2015) 

Izvođač je obavezan pribaviti Saglasnost nadležnog organa – Agencije za zaštitu životne sredine na 
navedeni plan. 
Prilikom realizacije objekta doći će do stvaranja manjih količina otpada. Radovi će privremeno neznatno 
narušiti ekološku ravnotežu područja. Procjenjuje se da to neće biti dugotrajno te da neće doći do znatnijih 
šteta unutar tog ekosistema. Kao sastavni dio radova u građevinarstvu pojavljuju se i iskopi te će doći do 
pojave određene količine kamena i šljunkovitog materijala, koje neadekvatnim odlaganjem, na za to 
predviđeno mjesto, može uticati na kvalitet životne sredine.   
Osim čvrstog otpada nastajaće i određene količine otpadne materije, koje mogu biti opasne i štetne 
(mašinsko ulje, gorivo i sl.). Vjerovatnoća pojave takvih materija, koje bi značajno uticale na kvalitet 
zemljišta i eventualno podzemnih voda, ne može se definisati, ali određeni rizik postoji i on se mora svesti 
na najmanju moguću mjeru adekvatnom organizacijom gradilišta i pažljivim i propisnim rukovanjem.  
Na gradilištu predmetnog objekta će biti izgrađen sanitarni čvor koji se sastoji od WC-a i umivaonika. 
Ovakvom organizacijom gradilišta predmetnog projekta neće doći do negativnog uticaja na podzemne i 
površinske vode. Tokom izvođenja radova povremeno će se stvarati buka, prašina i dr.  
 

b) Korišćenje prirodnih resursa i energije, posebno tla, zemljišta, vode i biodiverziteta 
Nema korišćenja voda, šuma i mineralnih sirovina.  
 

6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 
Zaštita životne sredine i vrijednih prirodnih resursa podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 
stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, teritorije Glavnog grada i 
Opštine Zeta. Uslove za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa treba ispuniti na tri nivoa:  
1. u fazi projektovanja,  
2. u fazi izgradnje i  
3. u fazi korišćenja. 
Rehabilitacijom gornjeg stroja pruge, Dionica-3 Podgorica – Golubovci omogući će bezbjedno odvijanje 
saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi.  
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a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za njihovo 
sprovođenje 

Mjere zaštite životne sredine i sprječavanje nastanka negativnih posledica po životnu sredinu kao i rokovi 
za njihovo sprovođenje, definisane su u svakoj projektnoj fazi a odnose se na: 

 Prikupljanje i odlaganje viška iskopa i građevinskog otpada – u toku nastanka istog. 
 Prilikom transporta iskopanog materijala, ukoliko se radi u danima pojačanog vjetra, potrebno je 

prije izlaska na javnu saobraćajnicu izvršiti pokrivanje tovarnog sanduka.  
 Da bi se spriječilo nekontrolisano rasipanje građevinskog materijala transportnim vozilom, 

potrebno je očistiti vozilo prije nego što uđe na javne površine (ako se prevoz vrši lokalnim 
putevima), kao i obavezno pokrivanje ili vlaženje materijala prevoze se kako bi se izbjeglo njegovo 
rasipanje; 

 Redovno prskanje površina sa kojih se može oduvati prašina vrši se po suvom i vjetrovitom 
vremenu. 

 Osigurati tehničku sigurnost mehanizacije redovnim i vanrednim (ako je potrebno) tehničkim 
pregledima normi emisije štetnih gasova. 

 Prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada u toku izgradnje projekta. 
 Adekvatna manipulacija i skladištenje opasnih tečnih i čvrstih materija shodno zakonskim 

zahtjevima. 
 Obezbjeđenje savremenog sanitarnog čvora u toku izgradnje. 
 Uređenje devastiranog terena i ozeljenjavanje istog. 

 
Mjere bezbijednosti tokom gradnje 

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list RCG, br. 34/14 i 44/18), neophodno je 
preduzeti mjere zaštite na radu kako bi se spriječile opasnosti koje bi mogle nastati tokom izgradnje. 

Za izvođenje građevinskih radova mora se angažovati organizacija koja je registrovana za odgovarajuću 
vrstu djelatnosti. Na gradilištu mora biti osoba ovlašćena za vođenje posla. To lice mora da ima položen 
stručni ispit, a takođe mora da ispunjava i druge uslove u skladu sa zakonom o planiranju prostora i 
izgradnji objekata. Organizacija, ovlašćeno lice i svi drugi pojedinci uključeni u građevinske radove moraju 
se pridržavati zakona, propisa, standarda i normi za vrstu djelatnosti kojom se bave. 

Investitor je dužan da pripremi elaborat o uređenju gradilišta. Elaborat potpisuje kvalifikovana osoba koja 
je prikupila dokumentaciju, a ovjerava predstavnik investitora ili nadzor, nakon čega radovi mogu da 
započnu. Investitor je dužan da obezbijedi stručni nadzor na gradilištu. 

Akcioni plan zaštite životne sredine priprema se u roku od 15 dana od datuma početka radova. Prije 
početka rada mora se utvrditi tačan položaj svih instalacija i preduzeti potrebne mjere kako bi se izbjeglo 
njihovo oštećenje i spriječile povrede radnika i drugih pojedinaca na gradilištu. Tokom stabilizacije i 
sanacije željezničkog nasipa, potrebno je preduzeti niz mjera kako bi se smanjio mogući uticaj na životnu 
sredinu. 
Mjere zaštite od buke 

Teške građevinske mašine i transportna oprema koja se koristi u građevinarstvu su izvori buke. Izvođač 
radova je u obavezi da koristi modernu opremu sa sistemima za suzbijanje buke i da se pridržava 
uobičajenog radnog vremena tokom radnog dana. Maksimalna tačnost i funkcionalnost kako bi se 
smanjile emisije buke i vibracija osiguravaju se redovnim (periodičnim) i vanrednim (ako je potrebno) 
tehničkim pregledima opreme i vozila. 

Mjere zaštite tla, podzemnih i površinskih voda 

Mjere zaštite uključuju sve postupke neophodne za dovođenje kvantifikovanih negativnih uticaja u 
prihvatljive granice, kao i postupke za smanjenje uticaja tokom faze izgradnje: 
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 Stroga zaštita svih dijelova terena izvan neposrednog radnog područja, što znači da se površine 
koje nisu posebno licencirane za ovu namjenu ne smiju koristiti kao trajne ili privremene deponije 
za različite materijale, pozajmišta, mjesta za parkiranje i površine za popravku mašina; 

 a sav mogući tečni otpad koji može nastati kao posljedica radova, neophodno je organizovati 
direktno sakupljanje, ne dozvoljavajući da se tečni otpad izlije u okolno područje. Predložena 
mjera podrazumijeva direktno sakupljanje takvog otpada na mjestu njegovog porijekla u posebno 
dizajniranu prijemnu posudu za skladištenje otpada koja se nalazi na određenom području unutar 
gradilišta. 

 Korišćenu vodu sa gradilišta treba sakupljati i tretirati na odgovarajući način. Otpadne vode ne 
mogu da se ispuštaju u recipijent bez prethodnog tretmana; 

 Površinski sloj plodnog tla (humusa) treba iskopati i odložiti van neposrednog radnog područja za 
kasniju upotrebu za rekultivaciju gradilišta i drugih lokaliteta. Privremena deponija ne smije da 
ugrožava izvorno prirodno zemljište i ne smije se postaviti na vlažnim lokalitetima. 

 Sav materijal iz iskopa ili bušenja, koji se neće odmah koristiti za izgradnju, mora se privremeno 
deponovati na unaprijed određenim lokalitetima koji su zaštićena od erozije, da bi se kasnije 
odložila na regulisanu deponiju; 

 Skladištenje otpada u praškastom stanju mora biti zaštićen od vjetra kako bi se spriječilo rasipanje 
i zaštićeno od svih vrsta padavina. Skladištenje i upravljanje naftom i drugim opasnim materijalima 
odvija se na kontrolisan način, uključujući mjere protiv zagađenja tla i vode. Kontejnere i 
rezervoare sa gore pomenutim opasnim materijama treba čuvati ispod nastrešnice ili u zatvorenim 
prostorijama sa ventilacijom u nepropusnim zidovima (kolektori tečnosti); 

 Stroga kontrola pristupa mehaničke opreme vodenim tokovima i drugim površinskim vodama je 
apsolutno neophodna; 

 Stacionarne mašine postavljaju se isključivo na unaprijed utvrđenim lokacijama. Na tim lokacijama 
moraju se preduzeti posebne mjere zaštite zemljišta od ulja i naftnih derivata. U slučaju zagađenja 
zamljišta od curenja ulja ili bilo koje druge vrste zagaženja, biće potrebno ukloniti zagađeni sloj 
zemljišta i transportovati isti na deponiju. 

 Definisati pravilno skladištenje i upravljanje naftnim proizvodima. Cjelokupno rukovanje naftom i 
naftnim derivatima u procesu izgradnje mora se odvijati na unaprijed utvrđenoj lokaciji i uz 
maksimalne mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo izlivanje ili kontaminacija zemljišta i vode. 
Sva nafta i naftni derivati, ambalaža i otpadni materijali od održavanja mašina moraju se sakupljati 
i skladištiti dok se ne predaju ovlašćenom operateru na dalju obradu. 

 Otpadom koji je nastao tokom faze izgradnje treba postupati u skladu sa planom upravljanja 
otpadom. 

 Održavanje, sipanje goriva i čišćenje građevinskih mašina treba izvršiti na unapred dogovorenim 
lokacijama prije početka rada, dalje od vodotokova i kanala koji vode u prijemne vodotokove  
(minimalno 50 m). Neophodno je postaviti zaštitu koja bi spriječila izlivanje goriva na okolni teren, 
a podjednako je potrebno predvidjeti ispuštanje uljanih otpadnih voda u separator ulja i masti koji 
će biti privremeno smješteni u okviru gradilišta, sa depozitima koji će se sakupljati i čuvati do 
predaje ovlašćenim operaterima na dalji tretman; 

 Po završetku radova na površini gradilišta potrebno je popraviti puteve i degradirane privremeno 
zauzete površine, tj. vratiti ga u svrsishodno stanje za korišćenje prostora; 

 Otpad od gvožđa i druge metale treba sakupljati i predati odgovarajućoj ovlašćenoj organizaciji na 
dalji tretman; 

 Prosipanje bilo kakvih opasnih supstanci mora se izbjegavati u neposrednoj blizini vodotokova. U 
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tom pogledu, Izvođač radova treba da ima mašine koje koriste biorazgradiva maziva, kao i 
biorazgradiva ulja za prenosnike, kako bi se minimiziralo zagađenje tokom izvođenja radova; 

 Spriječiti ulazak mašina u rijeke, potoke i na njihove obale. 

 

Mjere zaštite vazduha 

Tokom izvođenja građevinskih radova potrebno je preduzeti niz mjera kako bi se negativni uticaj na 
kvalitet vazduha sveo na minimum: 

 Da bi se spriječilo nekontrolisano rasipanje građevinskog materijala transportnim vozilom, 
potrebno je očistiti vozilo prije nego što uđe na javne površine (ako se prevoz vrši lokalnim 
putevima), kao i obavezno pokrivanje ili vlaženje materijala prevoze se kako bi se izbjeglo njegovo 
rasipanje; 

 Redovno prskanje površina sa kojih se može oduvati prašina vrši se po suvom i vjetrovitom 
vremenu. 

 Osigurati tehničku sigurnost mehanizacije redovnim i vanrednim (ako je potrebno) tehničkim 
pregledima normi emisije štetnih gasova. 

 
Mjere zaštite flore i faune 

Faza izgradnje uključuje mjere koje se moraju uzeti u obzir kako bi se smanjili uticaji na floru i faunu 
predmetnog područja. Gradilište treba organizovati na minimalnoj površini koja je potrebna za njegovo 
funkcionisanje, a pri odabiru lokacije potrebno je provjeriti da to nije lokacija sa karakterističnim 
karakteristikama flore i faune, kako bi se izbjegao nepotreban gubitak biotopa. 
 
Tehničke mjere u procesu eksploatacije 

Polazeći od činjenice da svaka ljudska aktivnost izaziva poremećaje u životnoj sredini, predlažu se sljedeće 
mjere i postupci kako bi se minimalizovali potencijalni rizici: 

Mjere zaštite vazduha 

Eksploatacija pruge koja je elektrifikovana ne narušava značajno kvalitet vazduha u predmetnoj oblasti. 
Prema tome, mjere zaštite nisu potrebne. 

Mjere zaštite zemljišta, podzemnih i površinskih voda 

Instalirani kontejneri za komunalni otpad, zatim otpad koji se može reciklirati i opasan (elektronski) otpad. 
Nešto izraženiji uticaj na kvalitet zemljišta, podzemne i površinske voda javlja se kada se korov tretira 
herbicidima. Da bi se ovaj uticaj sveo na minimum, definisane su mjere zaštite od upotrebe herbicida.  

Mjere zaštite flore i faune 

U zaštićenim područjima i njihovim zaštićenim zonama zabranjeno je: 

 iskopavati jame i deponovati otpadni materijal; 

 privremeno ili trajno odlagati opasne materije; 

 instalirati privremene objekte ili materijale radi izvođenja radova željezničkoj pruzi; 

 parkirati i servisirati opremu, rukovati gorivima i uljnim mazivima 
 

Mjere zaštite od buke i vibracija 

Za gornji stroj pruge, otvorene kolosjeke i na stanicama, koristite se elastični alati za pričvršćivanje, što 
doprinosi mogućem ublažavanju buke. 
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b) Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća 

Objektivne opasnosti koje mogu da se jave su:  

 zemljotres, 

 požar i 

 udar groma. 
Pri izvođenju građevinskih radova na izgradnji objekta postoji određeni broj aktivnosti, koje potencijalno 
mogu imati negativne posledice na režim toka i kvalitet površinskih voda. U tom pogledu najveću 
potencijalnu opasnost predstavljaju:  

 građevinske mašine – potencijalna opasnost od prosipanja ili akcidentnih izlijevanja nafte i naftnih 
derivata,  

 neadekvatno upravljanje otpadnim uljima, akumulatorima i sličnim otpadima, 
 nekontrolisano deponovanje iskopanog materijala i smještaj baza za održavanje mehanizacije u 

blizini površinskih vodotokova, 
 korištenje neadekvatnih materijala za izvođenje radova. 

 
U mjere zaštite spadaju: 

 Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i 
propisa tehničke ispravnosti vozila. 

 Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, 
sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 

 Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je 
zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno 
Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. list CG” 64/11 i 39/16) i zamijeniti novim slojem. 

 

S obzirom na činjenicu da postoji rizik od nezgoda kada su u pitanju vozila koja prevoze opasne materije, 
preduslov je da se obezbijede posebne mjere zaštite. Niz mjera planiranih u kontekstu opšte zaštite životne 
sredine imaju svoje puno značenje i pružaju značajnu pouzdanost cijelog sistema u slučaju slučajnih 
zagađenja. 

Imajući u vidu značaj područja na kome se nalazi dionica pod stabilizacijom, neophodno je da se u fazi 
planiranja i projektovanja rekonstrukcije objekta predvide mjere za evakuaciju i neutralizaciju toksičnih 
materija. U slučaju nesreće sa opasnim teretom (u prahu, granuliranom ili tečnom stanju), saobraćaj mora 
biti zaustavljen, mora se kontaktirati specijalizovana služba u najbližem mjestu ili centar za održavanje kako 
bi se preduzele aktivnosti uklanjanja opasnog tereta. U slučaju iskakanja iz šina vozila koje prevozi opasan 
teret, i posljedično pražnjenje tereta predstavlja rizik od kontaminacije zemljišta i podzemnih voda. 
Da bi se izbjegli trajni negativni uticaji na ekološke potencijale, zagađivači se moraju ukloniti prije nego što 
dođu u kontakt sa vodnim tijelom. Vrijeme prodora opasnih supstanci zavisi od odnosa vodopropusnosti 
tla i nivoa podzemnih voda. 
Sanacione radnje odnose se na sljedeće aktivnosti: 

 zaustaviti curenje opasnih materija; 
 ograničavanje kontaminirane zone kako bi se spriječilo njeno dalje širenje; 
 sakupljanje zagađivača u interventne posude ili rezervoare; 
 postavljanje privremenih brana na plovnim putevima do kojih je opasna materija dospjela ili će tek 
doći; 
 spriječavanje curenja zagađivača u vodovodni i kanalizacioni sistem; 
 korišćenje različitih sredstava za dekontaminaciju terena i sanaciju u slučaju curenja opasnih 
materija. Svi materijali sakupljeni na taj način obrađuju se u skladu sa posebnim postupcima 
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regeneracije ili se odlažu na deponije koje su određene za tu namjenu. Ako se kontaminacija širi iz 
željezničke pruge bez obzira na preduzete mjere bezbjednosti, mora se sprovesti jedan od načina 
sanacije (ex situ ili in situ), bilo za zemljište ili podzemne vode, ako je uspostavljen kontakt. 

 

Mjere zaštite od požara 
Provjere ispravnosti instalacija sprovodi ovlašćeno pravno lice (od strane ministarstva) najmanje dva puta 
godišnje, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača kroz periodične kontrole. Evidencija 
izvršenih provjera vodi se uz podatke o izvršenom pregledu i uz izdavanje stručnog izvještaja. Zaposleni koji 
vrše ove provjere dužni su da polože stručni ispit. 
 

c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih 
materija, rekultivacija, sanacija i drugo); 

 
Kratak pregled očekivanih uticaja na životnu sredinu sa mjerama ublažavanja  

Očekivani uticaji na životnu sredinu Mjere ublažavanja 

1. Emisije prašine i izduvnih gasova  Otpadni materijal će se odlagati na prethodno 
utvrđenim mjestima (nikako na okolne puteve i 
/ ili pločnik) i prskati vodom; 

 Građevinski materijal i otpad biće pokriveni 
tokom transporta; 

 Rad građevinskih mašina “u praznom hodu” 
biće minimiziran 

 2. Emisije buke i vibracija 
 Buka na gradilištu biće vremenski ograničena, 

što će smanjiti uticaj na okolno područje; 

 Generatorski motori, kompresorski motori i 
slična oprema biće postavljeni što je dalje 
moguće od naseljenih oblasti. 

 
3.  Zagađenje podzemnih i površinskih voda 

 Preduzeće se mjere kako bi se osiguralo da 
građevina, otpad ili bilo koji drugi materijal sa 
lokacije ne dospije u okolne vodotoke ili 
odvodne sisteme; 

 Građevinske mašine i alati će se prati na 
mjestima gdje neće zagađivati okolne 
vodotoke.  

 
4. Zaštita pejzaža 

 Sječa drveća, grmlja i drugih važnih pejzažnih 
elemenata treba umanjiti u što većoj mjeri. 
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5. Upravljanje otpadom, uključujući opasne 

materije 

 Prikupljeni otpad sa gradilišta skladištiće se na 
unaprijed određenim lokacijama prije 
deponovanja istog; 

 Materijali koji se mogu reciklirati ili ponovo 
koristiti biće odvojeni od ostatka otpada i na 
odgovarajući način uskladišteni; 

 Otpad koji sadrži otrovne ili potencijalno 
opasne supstance odlaže se u posebno 
označene kontejnere iz kojih opsan otpad ne 
može da procuri i kontaminira zemljište ili 
vode. 

Tabela 5. Očekivani uticaji na životnu sredinu i mjere ublažavanja 

 
Mjere za smanjenje količine otpada i minimazovanje njegovog uticaja 

 Za sav tečni otpad koji može nastati kao posljedica radova, neophodno je organizovati direktno 
sakupljanje, ne dozvoljavajući da se bilo šta izlije u okolno područje. Predložena mjera 
podrazumijeva direktno sakupljanje takvog otpada na mjestu njegovog porijekla u posebno 
projektovanu posudu koja je uskladištena na utvrđenoj lokaciji na gradilištu. 

 Otpad sa gradilišta odlaže se na prethodno označenim lokacijama prije odvođenja na deponije 
 Reciklažni materijali koji se mogu ponovo koristiti biće odvojeni od ostalog otpada i na odgovarajući 

način uskladišteni; 
 Otpad koji sadrži toksične ili potencijalno opasne supstance odlaže se u posebno označene 

kontejnere unutar privremenog gradilišta, kako bi se spriječilo curenje i zagađenje zemljišta i vode; 
 Imajući u vidu da različite vrste otpada zahtijevaju različite metode odlaganja, neophodno je izdati 

uputstva o odlaganju različitih vrsta otpada. Biće posebno označeni kontejneri za metalni otpad, 
drugi za pakovanje itd. 

 Izvođač radova treba da odluči o imenovanju osobe ili preduzeća koje će biti odgovorne za 
upravljanje otpadom tokom izvođenja radova do konačne obrade istog. 

 Odlaganje materijala nije dozvoljeno u koritu rijeka i pored obala. Sa svim materijalima treba 
rukovati na način koji ne narušava režim prirodnih plovnih puteva. Preduzeće se mjere kako bi se 
osiguralo da građevinski otpad ili bilo koji drugi materijal sa lokacije ne dođe do okolnih vodotoka ili 
odvodnih kanala; 

 Otpadni materijal prska se vodom kako bi se spriječile emisije prašine; Kamioni za prevoz 
građevinskog materijala i otpada biće pokriveni zaštitnom ceradom; 

 
Spisak mjera za smanjenje proizvodnje otpada 
Plan upravljanja otpadom sadrži mjere koje se odnose na smanjenje količine građevinskog otpada koji se 
odlaže u određenim vremenskim ograničenjima. Da bi se smanjila količina otpada tokom radova, potrebno 
je uraditi sljedeće: 

 Drvni otpad iz pripremnih radova mora se odlagati na prethodno utvrđenoj lokaciji. 
 Odvaja se površinski (humusni) sloj od preostalog zemljanog iskopa (do dubine od oko 40 cm). 
 Pažljivo i precizno planiranje količina materijala kako bi se spriječila prekomjerna akumulacija 

materijala i prosipanje. Ovo se posebno preporučuje za beton. 
 Klasifikacija otpada na mjestu porijekla kako bi se olakšala dalja obrada otpada ili recikliranje. 
 Postavljenje uputstva za rukovanje otpadom na vidljivim mjestima. 
 Ukoliko dođe do značajnih promjena u projektu, izvođač je dužan da ažurira plan upravljanja 

građevinskim otpadom. Važno je da odgovorno lice koje je izvođač radova imenovao odmah popuni 
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evidencione listove (na mjesečnom nivou), u formi tabele. Na taj način biće moguće pratiti vrstu i 
količinu stvorenog otpada, kao i preduzeće koje je angažovano, i imati jasne informacije o količini 
otpada koji se stvara u fazama rekonstrukcije. 

 Dužnost investitora je da angažuje izvođača koji ima jasno definisanu i praktično potvrđenu politiku 
upravljanja kvalitetom (proizvodnja, životna sredina, zdravlje) i da izvrši prenos odgovornosti za 
životnu sredinu i upravljanje otpadom na izvođača. Za sprovođenje mjera iz ovog plana biće 
imenovano odgovorno lice koje zastupa izvođača. Neophodno je imenovati takvo lice odmah po 
izboru izvođača i obavijestiti nadležno tijelo za praćenje životne sredine. 

 
d) Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu. 

 

Opšte mjere zaštite životne sredine 

Opšte mjere zaštite životne sredine uključuju globalne nalaze iz ovog domena koji odgovaraju globalnoj 
strategiji i lokalnim prostornim uslovima i karakteristikama željezničke pruge. 

 Sve aktivnosti koje su dio opšte razvojne politike na nivou Crne Gore, koje su konkretizovane u 
najvažnije planske dokumente, treba uzeti u obzir u smislu racionalnog upravljanja životnom 
sredinom za određeni investicioni projekat; 

 Obezbijediti preduslove za stalno praćenje stanja životne sredine na željeznici pružanjem podataka 
dobijenih mjerenjima; 

 Obezbijediti preduslove za kontinuirano održavanje željeznice; 
 
Administrativne mjere zaštite životne sredine 

Administrativne mjere zaštite životne sredine uključuju različite aktivnosti u cilju administrativnog 
regulisanja određenih pojava, koje bi, ukoliko se ne regulišu na vrijeme, mogle imati negativne posljedice 
koje se teško mogu kontrolisati u prihvatljivim ograničenjima. Ove mjere obuhvataju sljedeće aktivnosti: 

 Obezbijediti instrumente u okviru saglasnosti koju je izdao nadležni državni organ (nadležna 
ministarstava) za vršenje trajne kontrole tokom izvođenja radova kada je riječ o mogućim uticajima 
na životnu sredinu; 

 Obezbijediti instrumente u okviru ugovorne dokumentacije koju je investitor uaključio sa svojim 
izvođačima, o neophodnosti poštovanja svih propisanih mjera zaštite u fazi izvođenja radova, 

 Obezbijediti instrumente koji će osigurati da se u realizaciji zadataka iz domena građevinarstva i 
eksploatacije angažuju oni subjekti koji imaju stručno osoblje za ispunjavanje definisanih zadataka 
iz domena zaštite životne sredine; 

Pored definisanih mjera zaštite životne sredine, neophodno je preduzeti i niz drugih postupaka i radnji 
koje su uglavnom organizacione prirode, kao i kontrolu rada zaposlenog osoblja na polju djelatnosti koje 
mogu uticati na degradaciju životne sredine. 

  

ZAKLJUČAK: 
 
1. Rehabilitacija gornjeg stroja pruge, neće predstavljati bitan izvor zagađivanja životne sredine. 
2. Suštinski, predmetni prostor ne mijenja namjenu. 
3. Projektom Rehabilitacije gornjeg stroja pruge NE predviđa se izgradnja novih objekata za potrebe 

željeznice. 
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Prema navedenim stavkama možemo zaključiti da Rehabilitacijom gornjeg stroja pruge, na Dionici-3 
Podgorica-Golubovci, neće doći do negativnih efekata po okolno područje, već samo pozitivan uticaj.  
   
 

7. IZVORI PODATAKA  
 
Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu Rehabilitacijom 
gornjeg stroja pruge, na Dionici-3 Podgorica-Golubovci, urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju 
dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata (“Sl. list CG” br. 
19/19). 
Prilikom izrade Zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 
Rehabilitacijom gornjeg stroja pruge, na Dionici-3 Podgorica-Golubovci, korišćena je sledeća: 
 

Zakonska regulativa: 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.  064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 

082/20); 
- Zakon o željeznici (Sl. list CG”, br. 27/2013); 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19.); 
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16 i 18/19); 
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list CG” br. 49/10, 40/11 i 44/17); 
- Zakon o vodama (“Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 I 

84/18); 
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 73/19). 
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14 i 2/18). 
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 2/18 i 66/19). 
- Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG” br. 33/14, 13/18). 
- Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi 

izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19). 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i 

akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11). 
- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16). 
- Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01) 
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). 
- Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo 

ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 52/19). 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 
56/19). 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13 i 83/16). 
- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15). 
- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za sakupljanje, 

odnosno transport otpada („Sl. list CG” br. 16/13). 
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Projektna dokumentacija: 
1. Glavni projekat REHABILITACIJE GORNJEG STROJA, Dionica 3 - Podgorica (405+886.41) - Golubovci 

(415+406.81) – 9.52 km 
2. Glavni projekat REHABILITACIJE GORNJEG STROJA,  Plan upravljanja saobraćajem, Dionica 3 - 

Podgorica (405+886.41) - Golubovci (415+406.81) – 9.52 km 
3. Strateška procjena uticaja na životnu sredinu strategije razvoja saobraćaja Crne Gore za period 

2018 – 2035. godine - septembar 2017. godine. 
4. Pregled zaštićenih područja prirode Crne Gore. 
5. Prostorni plan Crne Gore - mart 2008. godine. 
6. Strateški plan razvoja Glavnog grada – podgorica 2020 – 2025 godine. 
7. Studija zaštite zaštićenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete - novembar 2019. godine. 
8. Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2017. godinu, Agencija za zaštitu životne sredine 

Crne Gore, Podgorica 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ZAHTJEV PRIPREMILI I OBRADILI: 
 

1. Slavko Palibrk, dipl.inž.znr._____________________ 
  

2. Veselinka Vojinović, Spec.App.zžs. _______________ 
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8. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 


















