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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
 
NOSILAC PROJEKTA: ,,SIGE IMB“ D.O.O. DANILOVGRAD 
 
ODGOVORNO LICE: MILAN BRAJOVI  
 
MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 03394450 
 
ADRESA: SIGE bb, DANILOVGRAD 
 
BROJ TELEFONA: 067- 122 - 262 
 
e-mail: milanbrajovicsige@gmail.com 
 
  
 
NAZIV PROJEKTA: ,,MANJI AGROINDUSTRIJSKI POGON-VINARIJA“  
 
LOKACIJA: K.P. 690, 691 i 694  KO JELENAK, U ZAHVATU PUP-a OPŠTINA 
DANILOVGRAD 
 
ADRESA: JELENAK bb, DANILOVGRAD 
 
 
 
2. OPIS LOKACIJE 
 
Nosilac projekta na katastarskim parcelama broj 690, 691 i 694 KO Jelenak, Opština 
Danilovgrad, planira izgradnju manjeg agroindustirjskog pogona za proizvodnju vina-vinarija. 
Ukupna površina katastarskih parcela broj 690, 691 i 694 KO Jelenak prema listu nepokretnosti 
77-izvod iznosi 7401 m2. Navedene parcele su u vlasništvo Nosioca projekta.  
 
Lokacija agroindustrijskog pogona - vinarija planirana je na teritoriji Opštine Danilovgrad u 
ataru sela Jelenak. Objekat vinarija je planiran na katastarskoj parceli broj 690 KO Jelenak, dok 
se na parcelama broj 691 i 694 KO Jelenak nalaze zasadi vinove loze koji su tako e u vlasništvu 
Nosioca projekta.  
 
Ukupna površina kat. parcele 690 KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi objekat je 2405,56 m2 
sa dobijenim potrebnim urbanisti kim uslovima. 
 
Prikaz lokacije projekta na kojoj je planirana izgradnja malog agroindustrijskog pogona-vinarije 
i njene okoline dat je na slici 1. 
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e) 

Slika 1. Prikaz lokacije projekta i njene okoline 
 
Do lokacije projekta dolazi se uskim lokalnim makadamskim putem (slika 2), koji se priklju uje 
na lokalnu asfaltiranu saobra ajnicu koja vodi kroz Jelenak (slika 3).  
 

 
 

Slika 2. Pristupni makadamski put kojim se dolazi do lokacije projekta 
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a) 
 

 
b) 

Slika 3. Priklju enje pristupnog makadamskog puta na asfaltiranu saobra ajnicu kroz Jelenak 
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Sa slike 1 se vidi da na lokaciji projekta nema izgra enih objekata, kao i da se radi o prostoru u 
okviru kojeg ima izgra en manji broj individualnih stambenih objekata, koji su locirani sa 
sjeveroisto ne i zapadne strane predmetne lokacije.  
 
b) Relativna zastupljenost, dostupnost, kvalitet i regenerativni kapaciteta prirodnih resursa 
(uklju uju i tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela;   
 
Kao što je ve  napomenuto, lokacija projekta obuhvata manje naseljen prostor. Važno je 
napomenuti da se u okviru predmetne lokacije na kat. parcelama 691 i 694 KO Jelenak nalazi 
zasad vinograda sa preko 3.000 okota (slika 1a, b) koji je tako e u vlasništvu Nosioca projekta. 
Na lokaciji nisu prisutne površinske vode, dok je nivo podzemnih voda dovoljno dubok za 
bezbjednu izgradnju planiranog objekta vinarije. Predmetna lokacija se nalaze u okviru Prostorno 
funkcionalne zone Rubni djelovi Bjelopavli ke ravnice i pripadaju površinama ija je opšta 
namjena obradivo zemljište.  
 
c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine  
 
Predmetna lokacija se nalazi okviru PUP Danilovgrad. U bližoj okolini lokacije, južno od 
predmetne lokacije se nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka, a postoji i jedan broj 
izgra enih objekata koji se koriste za individualno stanovanje, kao i par pomo nih objekata. 
Kako se radi o prostoru koji karakteriše velika otvorenost i relativno mala naseljenost može se 
re i da je apsorpcioni kapacitet prirodne sredine izuzetno velik. Predmetna lokacija je 
poljoprivredno zemljište, a u njenoj blizini se ne nalaze mo varna podru ja, podru ja 
obuhva ena mrežom Natura 2000, predjeli i podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke 
važnosti. Tako e, važno je napomenuti da se predmetna lokacija nalazi u tre oj zoni zaštite 
Parka prirode rijeke Zete. 
 
U široj zoni ovog podru ja nalazi se manji broj individualnih stambenih objekata, a ima i 
poslovnih objekata, tako da se o njoj se može govoriti kao o zoni koja je trenutno sa manjom 
gustinom naseljenosti. 
 
Na slici 4 je dat prikaz udaljenosti najbližih poslovnih i individualnih stambenih objekata od 
predmetne parcele.   
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Slika 4. Prikaz udaljenosti lokacije projekta (crvena boja) od najbližih poslovnih i individualnih 

stambenih objekata (Google Earth) 
 
Sa slike 4 se vidi da se najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti oko 78 m zapadno od 
granica predmetne parcele, dok se na udaljenosti oko 22 m južno od granica predmetne parcele 
nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka. Ostali objekti se nalaze na udaljenosti oko 85m 
sjeveroisto no i 105 m isto no od granica predmetne parcele.   
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3. OPIS PROJEKTA 
 
a) Opis fizi kih karakteristika cjelokupnog projekta  
 
Nosilac projekta na katastarskim parcelama broj 690, 691 i 694 KO Jelenak, Opština 
Danilovgrad, planira izgradnju manjeg agroindustirjskog pogona za proizvodnju vina-vinarija.  
Objekat vinarija je planiran na katastarskoj parceli broj 690 KO Jelenak, dok se na parcelama 
broj 691 i 694 KO Jelenak nalaze zasadi vinove loze koji su tako e u vlasništvu Nosioca 
projekta.  
 
Ukupna površina katastarskih parcela broj 690, 691 i 694 KO Jelenak prema listu nepokretnosti 
77-izvod iznosi 7401 m2, dok je ukupna površina kat. parcele 690 KO Jelenak na kojoj treba da 
se izgradi objekat 2405,56 m2. 
 
Objekat je pravilne osnove, koji se sastoji iz dva dijela gabaritnih dimenzija po 19,35x6,75 m. 
Trotoar se nalazi na koti -0.10m , dok je kota gotovog poda prizemlja ±0.00m. Visina šljemena 
krova objekta je +5,34m u odnosu na kotu gotovog poda u prizemlju.  
 
Objekat je spratnosti P. Objekat ini jednu funkcionalnu i konstruktivnu cjelinu. 
  
Konstrukciju objekta ini skeletni sistem, koga ine armirano-betonski stubovi, grede i plo e. 
Konstruktivne rastere objekta ini sedam (1-8) podužnih i jedan (A-B) popre ni raster 
ortogonalno postavljen. Popre ni raster je raspona 6.20m, dok su podužni rasteri raspona 5.10m, 
5.00m, 5.10, 5.10, 5.00 i 5.10m.  
Fundiranje objekta je izvršeno preko temeljnih traka dimenzija 60x40cm. Dubina fundiranja je 
0.85m od kote terena na nivou prizemlja, tj. 0.90m od kote podne plo e objekta.  
Podna plo a objekta je armirano-betonska plo a debljine d=10cm, koja je postavljena preko 
tampon sloja šljunka debljine d=20cm.   
Konstruktivne elemente ine armirano-betonski stubovi dimenzija 80x20 i 20x20cm i grede 
dimenzija 20x40cm.  Dio spoljašnjih zidova u prizemlju je debljine 39.5 cm – malter 2,5cm + 
giter blok 19cm + stirodur d=10cm + mrežica i ljepilo + cementni malter 2cm + kamena obloga 
6cm, dok su ostali spoljašnji zidovi debljine 36,5 cm – malter 2,5cm + giter blok 19cm + stirodur 
d=10cm + mrežica i ljepilo + PVC folija + drvena obloga sibirski ariš na metalnoj 
potkonstrukciji 2+3cm.  
Krov objekta je na jednu vodu. Nagib krovnih ravni je 17,57°. Krovnu konstrukciju kosog krova 
ine drveni elementi – LLD profili dimenzija 30x10cm, obra ena daska 2,5cm, termoizolacija 

12cm, OSB table 1,8cm.  
 
Krovni pokriva  je profilisani lim sistema Pankomerc PAN-F u dekoru  drveta smr a koji se 
postavlja preko OSB table 1,8cm. 
 
Ukupna bruto površina objekta je 258,85 m2, dok je neto površina 203,49 m². 
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b) Veli ina i nacrt cjelokupnog projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, uklju uju i prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, broj i strukura zaposlenih 
 
Kao što je i ranije re eno, objekat vinarije bi e izgra en na lokaciji koju ini katastarska parcela 
690 KO Jelenak. Ukupna površina kat. parcele 690 KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi 
objekat iznosi 2405,56 m2. 
 
Ukupna neto površina objekta iznosi    203,49 m². 
Ukupna bruto površina objekta iznosi    258,85 m². 
 
Objekat je spratnosti P.  
 
Kako je ve  napomenuto, objekat je projektovan kao objekat manjeg agroindustrijskog pogona - 
vinarije. Sastavljen je od jedne funkcionalne cijeline, i to prizemlja.  Prizemlje objekta se sastoji 
od dvije nezavisne cjeline, jedna predstavlja proizvodni dio, dok druga dio za degustaciju. U 
proizvodnom dijelu prizemlja od sadržaja su projektovani ulaz, prijem i prerada, fermentacija i 
odležavanje, magacin enoloških sredstava, toalet, hodnik, burad i punjenje i sazrijevanje u boci i 
gotov proizvod.  U drugoj cjelini prizemlja predvi en je ulaz, sala za degustaciju, kuhinja i 
muški i ženski toalet. Na prizemlju jedan ulaz planiran je sa jugozapadne strane, a drugi sa 
sjeveroisto ne. Ulazi u objekat orjentisani su  prema istoj liniji kretanja kroz obje cjeline vinarije, 
kako bi vizure bile usmjerene ka postoje em vinogradu.  
 
U tabeli 1. je dat pregled površina prizemlja vinarije sa prostorijama. 
 
Tabela 1. Pregled površina prizemlja vinarije sa prostorijama 

O S N O V A  P R I Z E M L J A  
br Namjena 

proslorije Površina m2 Obim  
m 1  

Obroda  
poda 

Obrada 
zida 

Obrada 
plafona 

1. Ulaz 4.52 13.45 behaton disperzija disperzija 
2 Prijem i prerada 29.01 21.65 epoksidni pod disperzija disperzija 
3. Fermentacija i odležavanje 19.24 17.60  epoksidni pod disperzija disperzija 
4. Magacin enoloških sredstava 2.64 6.95 keramika keramika disperzija 
5. Hodnik 12.09 22.55 epoksidni pod disperzija disperzija 
6. Toalet 1.34 4 6 5 keramika keramika disperzija 
7. Toalet 1 .1 5  4 3 5 keramika keramika disperzija 
8. Burad i punjenje 5 .3 4  11.75 epoksidni pod dispemia disperzija 
9. Uaz 4.52 13.45 behaton disperzija disperzija 
10. Ulaz-trg 10.77 16.13 behaton disperzija disperzija 
11. Sazrijevanje u boci i gotov proizvod 15.79 16.15 epoksidni pod disperzija disperzija 
12. Sala za degustaciju 73.83 46.80 epoksidni pod disperzija disperzija 
13. Kuhinja 8.75 12.15 keramika keramika disperzija 
14. Toalet 1.90 5.65 keramika keramika disperzija 
15. Toalet 1.83 5.65 keramika keramika disperzija 
16. Ulaz - trg 10.77 16.13 behaton keramika disperzija 

 UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA :  203.49 m2 

 UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA :  258.85 m2 

 UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA :  203.49 m2 

 UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA :  258.85 m2 
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Predmetnim projektom je planirana izgradnja objekta za proizvodnju crnog vina godišnjeg 
kapaciteta od cca 20.000 litara. Glavna ideja izrade ovog projekta je proizvodnja vina koji 
svojom kvalitetom mogu konkurisati na doma em tržištu. Za makrolokaciju vinarije odabrano je 
podru je Bjelopavli ke ravnice prvenstveno zbog velikog broja sun anih dana na samoj 
mikrolokaciji.Objekat koji uklju uje glavne i prate e, proizvodne i neproizvodne dijelove 
projektovan je kao samostoje a gra evina ukupne površine cca 260 m2.  
Glavni proizvodni dio ine prostor za prijem sirovine, prostor za fermentaciju, prostor za 
dozrijevanje vina, prostorija za punjenje i etiketiranje te prostorija za skladištenje gotovog 
proizvoda. 
U prostoru za prijem grož a odvija se vaganje grož a na platformskoj vagi, zatim uklanjanje 
nepovoljnog grož a i ostalih nepoželjnih tvari na transportnoj traci za prebiranje grož a te 
mulja a-rulja a koja odvaja peteljke grož a. Nakon prostora za prijem ulazi se u prostor za 
fermentaciju u kojem se nalaze vinifikatori u kojima se provodi fermentacija te peristalti ka 
pumpa koja se koristi za pretok masulja i vina. Vino dozrijeva u prostoru za dozrijevanje u 
drvenim ba vama zapremnine 225 litara i ve im te u inox tankovima zapremnine cca 20.000 
litara nakon ega se provodi punjenje vina u boce. Prostorija za punjenje vina opremljena je 
sterilizatorom boca, punilicom i epilicom boca te etiketirkom odakle se boce transportuju u 
prostor za skladištenje gotovih proizvoda. Dalja distribucija gotovog proizvoda provodi se u 
kartonskim kutijama kapaciteta 6 boca. 
 
Na slici 5 prikazana je tehnološka shema proizvodnje vina. 
 

 
Slika 5. Tehnološka shema proizvodnje vina 
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TEHNOLOŠKI POSTUPAK PROIZVODNJE VINA 
 
Priprema podruma za prijem i preradu grož a  
  
Kako bi se osigurala nesmetana i uspješna prerada grož a prije berbe provodimo pripremu 
prizemlja. Priprema prizemlja uklju uje: pripremu ure aja (provjera ispravnosti, iš enje, 
podmazivanje itd.), pripremu proizvodnog prostora, pripremu selekcioniranog kvasca, pripremu 
potrošnog materijala, dezinfekciju podruma i osiguranje radne snage.  
  
Vrijeme berbe  
  
Berbom zdravog grož a u fazi tehnološke zrelosti završava se proces proizvodnje grož a u 
vinogradu i po inju aktivnosti u vinariji. 
Odre ivanje stepena zrelosti grož a sprovodi se subjektivnim i objektivnim metodama. 
Subjektivne metode uklju uju odre ivanje zrelosti grož a prema vanjskom izgledu bobice te 
izra unavanje prema nekoj od ranijih fenofaza (ciklus vegetacijskog razvoja vinove loze). 
Objektivne metode baziraju se na hemijskom sastavu mošta (indeks zrelosti, fenolna zrelost i  
aromatska zrelost). Najrašireniji na in odre ivanja zrelosti je odre ivanje indeksa zrelosti koji se 
izražava kao omjer udjela še era i titracijske kiselosti mošta. U prosje nom uzorku Oechslovim 
moštomjerom odredi se sadržaj še era (Oe°), a titracijom sadržaj ukupnih kiselina (gL-1). Za 
proizvodnju vrhunskih vina indeks zrelosti mora biti ve i od 100. Udio še era po inje se pratiti 
10 do 12 dana prije berbe i ponavlja 2-3 puta, a smatra da je grož e spremno za berbu kada se 
omjer še era i kiselina više ne mijenja. Grož e se s vinove loze bere ru no, uz pomo  makaza, 
odsijecanjem cijelih grozdova te se odlaže u plasti ne gajbe zapremnine 20kg. Sanduci s 
grož em se kamionom ili traktorom prevoze do pogona za preradu grož a. Jedna prikolica za 
traktor ima kapacitet od 4 000 kg grož a. Za proizvodnju vina koju odre uje pogon za preradu 
potrebno je dostaviti 9 -10  prikolica grož a.  
 
Vaganje i ocjenjivanje kvaliteta grož a  
  
Dopremljeno grož e skida se s traktora te se u gajbicama vaga na platformskoj vagi. Potom se 
uzima uzorak grož a za laboratorijsku analizu te šalje u laboratoriju. Kako bismo proizveli 
kvalitetno vino potrebno je odrediti udio še era i kiselina u grož u. Za odre ivanje udjela še era 
naj eš e se koristi Baboov moštomjer koji e se koristiti i u ovoj vinariji, a pokazuje maseni udio 
še era u moštu. Moštomjer je stakleni aerometar koji u gornjem dijelu ima tanku zatvorenu cijev 
sa skalom, dok je donji dio širi, završava sa rezervoarom kuglastog oblika u kojem je olovna 
sa ma ili žica koja mu daje težinu.  
  
Odstranjivanje primjesa  
  
Grož e se nakon vaganja prebacuje na transportni sto za prebiranje grož a (slika 6). Prebiranje 
se provodi kako bi se odvojile ne isto e, liš e, nedovoljno zrele, oboljele bobice, gran ice, 
zemlja, insekti, itd. Provodi se ru no, tako što su ljudi smješteni oko stola za probiranje. Sto ima 
pokretnu traku koja je blago nagnuta (5-10%) kako bi se olakšalo ocje ivanje vode ili kljuka.  
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Slika 6. Transportna traka za selekciju grož a 

 
Ruljanje i muljanje  
  
Nakon prebiranja grož a slijedi postupak odvajanja bobice od peteljke i gnje enje, odnosno 
ruljanje-muljanje u elektri noj mulja i-rulja i (slika 7). Grož e se lijevkom dovodi u rotiraju i 
cilindar. Kako cilindar rotira, bobice prolaze kroz utore tako odstranjuju i peteljke prilikom ega 
nastaje kljuk. Peteljke se zatim uklanjaju iz stroja. Kapacitet instalirane mulja e-rulja e je do 
1500 kgL-1. 
  

 
Slika 7. Elektri na Mulja a-rulja a (Enoitalia) 
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Alkoholna fermentacija i maceracija  
  
Dobijeni kljuk sumpori se dodavanjem 10 ghL-1 kalijeva metabisulfita za zdravo grož e. Nakon 
par sati dodaje se selekcionirani kvasac Saccharomyces cerevisiae.  
 
Kako bi se pove ala ekstrakcija fenolnih jedinjenja i terpenskih aroma kljuka se tako e dodaju 
pektoliti ki enzimi i glikozidaze. Po etkom alkoholne fermentacije potrebno je provesti aeriranje 
kljuka što se provodi kružnim pretakanjem u vinifikatorima. 
Fermentacija se odvija u vinifikatorima volumena 3300L (slika 8). Za predvi eni kapacitet 
vinarije potrebno je 2 vinifikatora i sudovi sa kontrolisanim hla enjem kapaciteta 2500 litara, 2 
komada, inox sudovi  sa plutaju im poklopcem od 2000 litara 3 komada, sudovi sa plivaju im 
poklopcem od 1500 litara 2 komada. Prilikom punjenja ure aja za fermentaciju potrebno je 
ostaviti 20% slobodnog prostora. Prazan prostor se ostavlja jer tokom fermentacije dolazi do 
porasta temperature, volumena te do nastajanja velikih koli ina CO2. Fermentacija crvenog vina 
se odvija na temperaturi oko 20°C-25°C i traje od 8 do 15 dana.  Temperatura fermentacije 
reguliše se rashladnim ure ajima gdje kao sredstvo za hla enje koristimo glikol. Jedan od na ina 
pomo u kojeg se može pratiti tok alkoholne fermentacije je mjerenje relativne gusto e te nosti. 
Uobi ajena gusto a crvenih vina završetkom alkoholne fermentacije iznosi od 0,991 do 0,996. 
Završetak alkoholne fermentacije odre uje se mjerenjem koli ine še era. Fermentacija je došla 
do kraja ukoliko je sadržaj redukovanog še era ispod 2 gL-1. 
Maceracija se provodi istovremeno s alkoholnom fermentacijom. Intenzitet i koli ina 
ekstrahovane tvari tokom maceracije zavisi od trajanja maceracije i u estalosti miješanja krutih i 
te nih dijelova kljuka. Miješanje se odvija prepumpavanjem. Vrijeme trajanja maceracije je od 
velikog zna aja za kvalitetu crvenog vina te se prekida nakon 8 dana. Smatra se da e nakon 8 
dana koncentracija antocijana u vinu biti najviša. Po predvi enom završetku maceracije slijedi 
otakanje i presanje kljuka.  
 

 
Slika 8.  Vinifikator 
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Otakanje i presovanje  
  
Otakanje je proces odvajanja vina od vrstog dijela kljuka. Po završetku maceracije mlado vino 
se ota e te se smješta u barrique i u inox tankove. Nakon otakanja odvija se presovanje 
ocije enog kljuka kako bi se izdvojilo preostalo vino. Koriš ena presa je horizontalna 
pneumatska presa. Predvi eno je samotok i preševinu prebaciti u drvene ba ve zapremnine 225 
litara i inox tankove koji su smješteni u podrumu. 
  
Njega i uvanje vina  
 
Nakon otakanja i presovanja slijede postupci potrebni za njegu i dozrijevanje vina. To su 
nadolijevanje posuda, pretakanje, postupci stabilizacije, bistrenje te dozrijevanje vina.  
 
Nadolijevanje vina  
  
Tokom alkoholne fermentacije dolazi do smanjenja volumena vina te je potrebno provesti 
nadolijevanje drvenih ba vi i inox tankova. U suprotnom bi u otpražnjenom dijelu posude moglo 
do i do oksidacije te do rasta aerobnih mikroorganizama. Prvo nadolijevanje se odvija tokom 
tihog vrenja te se postupak nekoliko puta ponavlja sve do punjenja vina u boce. 
 
Pretakanje 
 
Za pretakanje se koriste peristalti ke pumpe. Svrha je pokretanje, ubrzanje, završetak fizi ko-
hemijskih i biohemijskih procesa važnih za formiranje kakvo e vina. Postupci koji se odvijaju 
pri tome su: odvajanje bistrog vina od taloga, uklanjanje CO2, aeracija i homogenizacija. U prvoj 
godini preta e se 2-3 puta, u drugoj 1-2 puta, a u tre oj po potrebi.  
  
Stabilizacija i bistrenje  
  
Po završetku alkoholne fermentacije potrebno je sprovesti stabilizaciju vina. Stabilizacija vina 
predstavlja niz mjera i operacija kojima se sprje ava mutno a i taloženje u vinima nakon 
njihovog punjenja u boce. Mjere stabilizacije vina rade se skladno stanju vina, odnosno njegovoj 
sklonosti da se destabilizuje. Izbor postupka stabilizacije zavisi od prirode sastojaka koji u 
odre enim uslovima mogu uticati na pojavu mutno e i stvaranje taloga.  
 
Filtracija  
  
Nakon završetka procesa stabilizacije, vino se cjevovodima provodi do mašine za filtriranje  koji 
uklanja ne isto e iz vina. Za filtraciju vina koristi e se plo asti filter. Pro iš eno vino nakon 
filtracije odlazi na liniju za punjenje u boce, a potom na epilicu nakon ega se skladišti u 
prostoru za skladištenje gotovog proizvoda. 
 
Punjenje vina u boce  
  
Ambalaža za vino je staklena boca koja štiti vino u tokom skladištenja, prevoza i omogu uje 
uspješnu prodaju. Punjenje vina u boce sprovodi se u zasebnoj prostoriji  koja je opremljena 
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sterilizatorom boca, punilicom i epilicom boca te etiketirkom. Boce na liniju za punjenje se 
postavljaju ru no na  punilicu sa etiri izlaza, zatim na epilicu, gdje se plutanim epom zatvara, 
i etiketirku. Vino se puni u staklene boce od 750 ml, a predvi eno je da se puni 300 boca po satu. 
Napunjene boce skladište se u skladištu gotovog proizvoda. 
 
Punjenje vina u boce predstavlja završetak proizvodnje vina, a prije punjenja potrebno je u 
laboratoriju odrediti udio ukupnog i slobodnog sumporovog dioksida, zdravstveno stanje i 
stabilnost vina, a senzorski utvr ujemo boju, bistro u, ukus i miris. 
 
U tabeli 2. je dat popis svih ure aja koji se koriste u prizvodnji vina. 
 
Tabela 2. Ure aja koji se koriste u prizvodnji vina 

 
Instalirana snaga tehnoloških ure aja i opreme iznosi 11,17 kW. 
 
Materijalni bilans 
 
Planirani kapacitet vinarije je cca 20.000 L, na peteljke otpada 7% ukupne težine grož a, a na 
ostatak dijelova grož a (koji se odvajaju u komini) otpada 30%. Ukupna iskoriš enost nakon 
presovanja je 70 %, prilikom ega se izdvaja 12.857 kg komine. 
 
Broj i struktura zaposlenih 
 
Za potrebe funkcionisanja vinarije bi e zaposleno 17 radnika (tabela 3).  
 
Tabela 3. potrebna radna snaga 

Radno mjesto Broj zaposlenih 
Prihvatanje grož a 6 
Ruljanje/muljanje 3 
Tehnolog 1 
Direktor 1 
Komercijalista 1 
Pranje boca/punilica 3 
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Etiketiranje 1 
ista ica 1 

Ukupno 17 
 
c) Mogu e kumuliranje sa efektima drugih postoje ih i/ili odobrenih projekata; 
 
Projekat se realizuje na dijelu parcele br. 690 gdje nema izgra enih objekata, dok se na 
katastarskim parcelama 691 i 694 nalaze zasadi vinove loze u vlasništvu Nosioca projekta. Južno 
od predmetne lokacije na udaljenosti oko 22 m nalazi se farma za proizvodnju kravljeg mlijeka, 
dok se na udaljenosti oko 78 m zapadno od predmetne parcele nazi najbliži stambeni objekat. 
Obzirom na namjenu planiranog objekta, kao i namjenu postoje ih objekta u blizini predmetne 
lokacije, to ne postoji mogu nost kumuliranja sa efektima drugih postoje ih i/ili odobrenih 
projekata. 
 
d) Koriš enje prirodnih resursa i energije, naro ito tla, zemljišta, vode i biodiverziteta; 
 
Napajanje elektri nom energijom predvi eno u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS.  
 
Na osnovu izdatih tehni kih uslova priklju enja dobijenih od JP Vodovod I kanalizacija 
Danilovgrad objekat se povezuje na Gradsku vodovodnu mrežu na cjevovod AC DN 125mm sa 
pritiskom na mjestu prikljucenja od 2 bara. Pored ulaza na parcelu planirano je vodovodno okno 
dimenzija 3x1.8x1.6m sa vodomjerima DN 25mm za sanitarnu vodu, odnosno kombinovani DN 
80/20 mm za potrebe hidrantske mreze. Nakon vodovodnog okna planiran je PVC rezervoar 
vertikalni ukopani zapremine 3000l. Posle PVC rezervoara nalazi se AB saht dimenzija 
2,9x2,25x2,2m u kome se smjesta hidroforsko postrojenje za hidrantsku mrezu. 
 
Dio prostora predmetne lokacije bi e zauzet planiranim objektom, koji ini objekat 
agroindustrijskog razvoja, a gradi se na lokaciji koja ne predstavlja kultivisano poljoprivredno 
zemljište.  
 
Na predmetnoj lokaciji nema biljnih i životinjskih vrsta koje su zašti ene Riješenjem 
Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih 
vrsta („Sl. list RCG“, br. 76/06).  
 
e) Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) 
 
Otpad u toku izgradnje 
 
U toku izgradnje na lokaciji za o ekivati je da nastaje:  
 
gra evinski otpad od izgradnje i to: 

- 17 01 01 beton 
- 17 01 02 cigle 
- 17 01 03 plo ice i keramika 
- 17 02 01 drvo 
- 17 02 02 staklo 
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- 17 02 03 plastika 
- 17 04 05 gvož e i elik 
- 17 05 04 zemljište i kamen druga iji od 17 05 03  

 
Komunalni otpad od zaposlenih u toku izgradnje i to: 

- 20 01 01 papir i karton 
- 20 01 02 staklo 
- 20 01 39 plastika 
- 20 01 40 metali 
- 20 02 01 biorazgradivi otpad 

 
U toku izvo enja projekta stvara e se odre ena koli ina otpada od iskopa) koji e se odlagati na 
predmetnoj lokaciji i koristiti za nasipanje oko objekta. Prema prora unima datim u Glavnom 
arhitektonskom projektu mašinskim iskopom  III i IV kategorije površinskog sloja humusa 
debljine d=25 cm stvari e se  102,12 m3 materijala, dok e se prilikom iskopa zemlje III i IV 
kategorije za temeljne trake dubine iskopa 80 cm stvoriti 139,39 m3, a iskopom zemlje III i IV 
kategorije za temeljne grede dubine iskopa 85 cm stvoriti 9,86 m3 materijala.  
 
Sav komunalni otpad e se prikupljati na predvi enom mjestu opremljenim kontejnerima, u 
okviru gradilišta u skladu sa Elaboratom o ure enju gradilišta i predavati nadležnom 
komunalnom preduze u, dok e gra evinski šut odvoziti na lokaciju odobrenu od strane lokalne 
samouprve. 
 
Otpad u toku funkcionisanja projekta 
 
Otpadne vode u toku funkcionisanja projekta 
 
Na osnovu projektnog zadatka i tehni kih uslova objekat se planira priklju iti na biolšsku 
septi ku jamu BP ASP 10 K/O/SN nakon ega se povezuje na upojni bunar. Odabran je biološki 
pre ista  BP ASP 10 K 0/SN za 8-12 ekvivalentnih stanovnika, iji je pre nik D=1650mm, Hul= 
1320mm, Hiz=1260mm, snage 60 W. Nakon pre iš avanja fekalna otpadna voda kao pre iš ena 
upušta se u upojni bunar dimenzija 2,5x2,5x3.54m. 
 
Karakteristike biopre ista a su sljede e: 
 
ES Q(m3/dan) BPK5(kg/dan) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) Snaga(W) Masa(kg) 
8-12 1,50 0,60 1650 2120 1320 1260 160 60 255 
 
Standardno ure aj za pre iš avanje otpadnih voda, tipa BP ASP, sastoji se od: 

- spremnika ure aja za pre iš avanje otpadnih voda, 
- niskotla nog puhala vazduha, 
- potopljenih aeratora, 
- elektro upravlja kog ormari a. 

 
Otpadna voda gravitacijski dolazi do ure aja i ulazi u primarni taložnik, koji ujedno služi kao i 
spremnik za višak aktivnog mulja. Plivaju e i sedimentiraju e estice se ovdje zaustavljaju.  
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Mehani ki pre iš ena voda odlazi u dio za aktiviranje, gdje se otpadna voda mikro biološki 
pre iš ava. 
Razdvajanje aktivnog mulja od pre iš ene otpadne vode odvija se u sekundarnom taložniku. 
Aktivni mulj pada na dno spremnika a sloj pre iš ene vode iznad mulja izlazi iz ure aja u 
recipijent kao pre iš ena voda. Zgusnuti aktivni mulj se vra a u dio za aktivaciju a višak mulja 
se prebacuje u primarni taložnik. 
Zagarantovani izlazni parametri za tip BP ASP K su BPK5 25 mg/l i KPK 125 mg/l. 
 
Atmosferska voda sa parking i dijela saobracajnice oko objekta se vodi na separatoar naftnih 
derivata. Separator je slede ih tehni kih karakteristika: Q= 15 l/s Sigurnosni plovak, 
predtaložnik u skladu sa EN858 (NSx100 za podru ja sa niskom zamuljenoš u) BP OLEX 15 
M/KF/0/AB.  
Otpadna voda dolazi u dio za taloženje i isplivavanje gdje se taložite estice (mulj, pijesak, itd.) 
talože, a plutaju e estice (ulje, naftni derivati, masti, itd.) dolaze na površinu. Volumen ovog 
dijela dimenzionisan je prema EN 858-1/2, te u skladu s izvorom otpadne vode, dimenzionisan je 
100-300 puta veli ina potrebnog protoka. Na ovaj na in investitoru se omogu ava ušteda pri 
održavanju ure aja jer se smanjuje volumen opasnog otpada koji je potrebno zbrinjavati. Iz dijela 
za taloženje otpadna voda, dijelimi no oslobo ena lakih te nosti ili masti gravitacionim putem, 
dolazi u nosa  koalescentnog filtera. U ovom dijelu dolazi do daljnjeg isplivavanja lakih te nosti. 
Voda dolazi do koalescentnog seta u kojem se nalazi jedan ili više (zavisi o protoku) 
koalescentni filter. Koalescentni filter služi za koalescenciju (okrupnjavanje) sitnih estica ulja ili 
masti te im omogu ava lakše isplivavanje. Pre iš ena voda tako prolazi kroz koalescentni filter 
te odlazi u prirodni recipijent. 
 
Otpadne vode iz objekta moraju da ispunjavaju parametre sa maksimalno dopuštenim 
koncentracijama u otpadnim vodama prije ispuštanja u recipijent date u tabeli 1 Pravilnika o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i postupku 
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda 
(„Sl. list CG“, br. 56/19). 
 
Tretmanom otpadnih voda nastaju sljede e vrste otpada: 

- 13 05 01 vrste materije iz komora za otpad i separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 02 mulj iz separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 06 ulja iz separatora ulje/voda, (A) 
- 20 03 04 mulj iz septi kih jama 

 
Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje taloga i ulja/masti iz separatora treba 
organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim je nosilac projekta obavezan da potpiše 
ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
Mulj od sanitarnih i fekalnih voda koji nastaje u primarnoj komori biopre ista a e se odvoziti 
od strane nadležnog preduze a u skladu sa svim propisima. 
 
Komunalni optad 
 
U toku funkcionisanja projekta nastaja e komunalni otpad od zaposlenih i posjetilaca i to: 
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- 20 01 01 papir i karton 
- 20 01 02 staklo 
- 20 01 39 plastika 
- 20 01 40 metali 
- 20 02 01 biorazgradivi otpad 
- 20 03 02 otpad sa pijaca 

 
Sav komunalni otpad koji se bude stvarao na lokaciji e se odlagati u kante/kontejnere. 
 
Pošto je namjena projekta proizvodnja vina-vinarija, to se prilikom njegovog funkcionisanja 
stvara i peteljkovina kao otpad, koja se uklanja van objekta vinarije, privremeno na odre eno 
mjesto.   
 
f) Zaga ivanje, štetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, uklju uju i emisije u vazduh, 
ispuštanje u vodotoke, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu, jonizuju a i 
nejonizuju a zra enja; 
 
Izvo enje projekta podrazumijeva izgradnju planiranog objekta, gdje e se na lokaciji koristiti 
gra evinska mehanizacija, kao i dopremanje kamionima gra evinskih materijala potrebnih za 
izgradnju objekta. Izduvni gasovi, buka i vibracije koje proizvedu gra evinska mehanizacija i 
kamioni koji e dopremati gra evinski materijal su zanemarljivi sa stanovišta uticaja na životnu 
sredinu i traja e do momenta završetka izgradnje planiranog objekta.  
 
Za grijanje i hla enje predmetnog objekta, koristi e se elektri na energija, tako da ne e dolaziti 
do emisija u vazduh.  
 
Otpadne sanitarne i fekalne vode i oborinske vode sa manipulativnih površina i parkinga su 
riješene kako je ve  opisano. Naime, sanitarne i fekalne otpadne vode odvodi e se do biološkog 
ure aja za pre iš avanje otpadnih voda nakon ega e se pre iš ene vode ispuštati u upojni 
bunar, dok e se vode sa manipulativnih površina i parkinga odvoditi do separatora, nakon ega 
e pre iš ene biti ispuštene u upojni bunar. 

 
g) Rizik od nastanka udesa i/ili velikih katastrofa, koje su relevantne za projekat, uklju uju i 
one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa nau nim saznanjima; 
 
Tokom rada predmetnog projekta nema mogu nosti za pojavu akcidenta obzirom na planiran 
proces rada (proizvodnja vina).  
Me utim, akcidentna situacija za predmetni projekat mogla bi biti pojava požara. Rizik od 
pojave požara je relativno nizak, obzirom na planirani proces rada, kao i da u predmetnom 
objektu ne e biti izvora otvorenog plamena i ne e se koristiti alati koji izazivaju varni enje, 
iskrenje i sl, kao i na injenicu da e objekat biti opremljen odgovaraju om protivpožarnom 
zaštitom, kako je to definisano u elaboratu zaštite od požara. 
 
h) Rizici za ljudsko zdravlje (zbog zaga enja vode ili zaga enja vazduha i drugo); 
Predmetni projekat ne može izazvati rizike po ljudsko zdravlje, ukoliko se budu poštovale sve 
predvi ene procedure u predvi enom procesu rada. 
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGU EG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

 
Svrha ozna avanja mogu ih uticaja projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike mogu se 
svesti na slede e kategorije uticaja i to: mogu i uticaj neadekvatnog odlaganja peteljkovine od 
grož a i neadekvatan tretman otpadnih voda iz objekta vinarije. 
 
a) Ukoliko projekat funkcioniše u skladu sa propisima i normativima koji se odnose na sferu 
djelatnosti projekta onda nema bojazni da bi projekat mogao imati uticaja na okolinu. Naime, 
lokacija projekta se nalazi u zoni sa malom gustinom naseljenosti, a sam projekat zahvata 
relativno malu površinu. 
 
b) U toku izvo enja projekta usljed rada angažovane mehanizacije na iskopu do i e do emisije 
izduvnih gasova u vazduh. Tako e, do i e do pojave buke i vibracija. U fazi izvo enja pojavi e 
se i materijal iz iskopa temelja. 
 
Postoji mogu nost pojave izlivanja ulja ili goriva usljed neispravnosti angažovane mehanizacije. 
 
Obzirom na namjenu i položaj lokacije funkcionisanje projekta ne može proizvesti složenije 
uticaje, a oni se mogu javiti usljed neadekvatnog odlaganja peteljkovine od grož a i usljed 
neadekvatnog tretmana otpadnih voda. Obim neadekvatnog odlaganja peteljkovine od grož a ne 
može proizvesti bilo kakve negativne uticaje ni na lokaciji projekta, ni u njenoj bližoj okolini. 
Što se ti e otpadnih voda iz objekta vinarije, sanitarne i fekalne otpadne vode se odvode u 
biološki ure aj za pre iš avanje otpadnih voda, nakon ega se ispuštaju u upojni bunar.  
Atmosferska voda sa parkinga i dijela saobra ajnice oko objekta se odvode u  separatoar naftnih 
derivata. Nakon pre iš avanja atmosferske vode u separatoru ona se ispušta u upojni bunar. Na 
ovaj na in zašti eni su zemljište i podzemne vode od mogu ih negativnih uticaja. 
 
Što se ti e pozitivnog uticaja izvo enja ovog projekta,  a koji se odnosi na stanovništvo je 
obezbje enje kvalitetnog proizvoda-vina, koje e biti dato u prodaju, što je veoma zna ajno sa 
aspekta pove anja ponude doma ih proizvoda na našem tržištu. Tako e, objekat vinarije e 
omogu iti i dodatno zapošljavanje ljudi. 
 
c) Realizacija projekta ni u kakvom pogledu ne može imati bilo kakav prekograni ni uticaj. 
 
d) Pri normalnom izvo enju projekta ne mogu se proizvesti složeniji uticaji na životnu sredinu, 
obzirom da se radi o standardnoj gra evinskoj operativi. Emisija štetnih gasova, buke i vibracija 
radom angažovane mehanizacije e proizvesti uticaje privremenog karaktera, tj. dok bude trajalo 
izvo enje projekta. Obzirom na položaj lokacije, uticaj se može odraziti samo na zaposlene na 
lokaciji. Materijal iz iskopa e se odlagati privremeno na jednom dijelu lokacije, nakon ega e 
se transportovati do mjesta njegovog deponovanja. Važno je napomenuti da se radi o manjim 
koli inama materijala iz iskopa. 
 
Složeniji uticaj bi se mogao proizvesti ukoliko bi došlo do curenja ulja ili goriva iz angažovane 
mehanizacije usljed njihove neispravnosti, što bi za posljedicu imalo zaga enje zemljišta. 
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Funkcionisanje projekta ne može proizvesti složene uticaje, obzirom na mjere predvi ene 
projektom, a koje se ti u odlaganja komunalnog otpada, otpada od peteljkovine i tretmana 
otpadnih voda. 
 
e) Vjerovatno a uticaja prilikom funkcionisanja projekta je veoma mala obzirom na zakonsku 
regulativu kada su navedene vrste otpada u pitanju. Vjerovatno a uticaja kada su otpadne vode u 
pitanju bi e veoma mala, obzirom na na in njihovog rješavanja na lokaciji projekta. 
 
f) Emisije u vazduh e se pojaviti u toku izvo enja radova i uticaji e biti privremeni, samo dok 
traje izvo enje radova. U fazi funkcionisanja teško da može postojati uticaja, obzirom na samu 
namjenu projekta. 
 
g) Zbog prirode projekta i same lokacije, ne može do i do pojave kumuliranja uticaja projekta sa 
uticajima drugih projekata. 
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5. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA 
 
5.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
U toku izvo enja radova  
 
Za izgradnju objekta vinarije i ostalih zemljanih radova neophodno je angažovati standardnu 
gra evinsku mehanizaciju za obavljanje ovakve vrste poslova (bager, kamion, utovariva ). Kao 
pogonsko gorivo, gra evinske mašine koriste dizel gorivo, a njegova potrošnja je 0,2 kg/kWh.  
 
Obim gra evisnkih radova koje treba izvesti pri izgradnji objekta vinarije spada u standardne 
gra evinske radove za ovakve tipove gra evina i koli ine zaga uju ih materija koje nastaju kao 
posljedica rada angažovane mehanizacije (gasovi od sagorijevanja goriva) i kao posljedica 
izvo enja gra evinskih radova (prašina) ne mogu izazvati negativne uticaje na kvalitet vazduha 
na ovom podru ju. 
 
U toku eksploatacije 
 
Obzirom da e objekat za potrebe grijanja i hla enja koristiti elektri nu energiju, to ne e biti 
uticaja na kvalitet životne sredine.  
 
U slu aju akcidenta 
 
Akcidentna situacija koja može dovesti do uticaja na kvalitet vazduha, kada je objekat vinarije u 
pitanju, je pojava požara. Usljed pojave požara u predmetnom objektu javljaju se produkti 
razlaganja koji mogu imati toksi ni uticaj na vazduh u radnoj i životnoj sredini, što se odražava 
na biološki organizam. 
 
b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika. 
Ovo zna i da e i kvalitet vazduha biti razli it u razli itim godišnjim dobima i pri razli itim 
vremenskim prilikama. 
 
c) Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogu nost prekograni nog zaga enja 
vazduha. 
 
5.2. Uticaj buke 
 
Radom gra evinskih mašina na lokaciji planiranog projekta generisa e se i odre eni nivo buke. 
Izvo enje radova se obavlja u slabo naseljenom podru ju. 
Odlukom o utvr ivanju akusti nih zona u Opštini Danilovgrad ova zona nije akusti ki zonirana, 
pa emo uticaj na okolne stambene objekte uporediti sa vrijednostima u stambenoj zoni u kojoj 
su grani ne vrijednosti nivoa buke za dnevne i ve ernje uslove 55dB i za no ne uslove 45dB 
shodno Pravilniku o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja 
indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG“, br. 
60/11). lanom 3 Pravilnika o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu 
utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke 
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definisano je da bez obzira na akusti ku zonu i odgovaraju u grani nu vrijednost, buka koja 
poti e od gra evinskih radova na otvorenom prostoru za ije je izvo enje izdata dozvola 
nadležnog organa, može prekora iti propisanu grani nu vrijednost za 5 dB(A), u vremenu u 
kojem se u skladu sa zakonom mogu izvoditi gra evinski radovi. Obzirom da e se radovi 
izvoditi u dnevnom periodu propisane vrijednosti nivoa buke su 60 dB za dan i ve e. 
 
Najve i nivo buke se može o ekivati u fazi iskopa temelja i tokom pripreme terena za polaganje 
podzemnih instalacija. 
 
Za izvršenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada e biti angažovani bager sa kašikom i 
kamion za odvoz otkopanog materijala. U sljede oj tabeli su dati rezultati prora una zaga enja 
bukom od pomenutih mašina. 
 
Tabela 3. Nivo buke koji nastaje usled rada mašina za otkop materijala 

Vrsta opreme Nivo buke u dBA 
Bager 95 
Kamion 91 
UKUPNO 96,45 

 
Ukupni nivo buke iznosi 96,45 dBA. 
 
Važno je napomenuti da je ovaj uticaj ograni en na dnevne uslove i na dane predvi ene za 
izvo enje zemljanih radova. U ostalim fazama izgradnje nivo buke je limitiran dopremom 
materijala i betona koji se vrši kamionima odnosno automikserima. 
 
U tabeli 4 date su prora unate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog pritiska) 
za razli ite udaljenosti od predmetne lokacije na osnovu ukupne emisije buke date u tabeli 4. 

 
Tabela 4. Prora unate vrijednosti Leq na razli itim rastojanjima 

Udaljenost Nivo buke u dB(A) 
25 metara 61 
50 metara 54 
75 metara 51 

100 metara 48 
150 metara 45 
200 metara 42 
250 metara 40 
300 metara 37 

 
Na osnovu prora unatih vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog pritiska) – tabela 
4, može se konstatovati da su vrijednosti nivoa buke na udaljenosti malo preko 25 metara od 
lokacije projekta u granicama propisane vrijednosti nivoa buke za dan i ve e. Najbliži naseljeni 
objekti se nalaze na udaljenosti od oko 78m od planiranog objekta vinarije tako da se na osnovu 
prora una može konstatovati da ne e biti uticaja buke na iste. 
 
Važno je napomenuti da je uticaj buke ograni en na dnevne uslove. U ostalim fazama izgradnje 
nivo buke je limitiran dopremom materijala i betona koji se vrši kamionima odnosno 
automikserima. 
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5.3. Uticaj na kvalitet voda 
 
U toku izvo enja radova 
 
U toku izvo enja radova kvalitet voda na i oko lokacije bi se mogao ugroziti usljed ispuštanja 
ulja, maziva i goriva iz mehanizacije usljed njihove evenutalne neispravnosti. Pomenuti uticaji su 
privremenog karaktera i prestaju nakon izgradnje objekta a sa stanovišta vjerovatno e malo 
vjerovatni. 
 
U toku eksploatacije  
 
a) Predvi eno je da se sanitarne otpadne vode iz objekta odvedu u biološki ure aj za 
pre iš avanje otpadnih voda za 8-12 ES. Nakon pre iš avanja pre iš ene vode iz biološkog 
ure aja se upuštaju u upojni bunar. Atmosferska voda sa parkinga i dijela saobra ajnice oko 
objekta se odvode u  separatoar naftnih derivata. Nakon pre iš avanja atmosferske vode u 
separatoru ona se ispušta u upojni bunar. Na osnovu re enog je jasno da ne e biti uticaja 
zaga uju ih materija na kvalitet podzemnih i površinskih voda ovog podru ja. 
 
b) Ne postoji mogu nost uticaja na prekograni no zaga ivanje voda kada je lokacija ovog 
objekta u pitanju. 
 
5.4. Uticaj na zemljište 
 
U toku izgradnje novog objekta  
 
a) Što se fizi kih uticaja na zemljište ti e (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje 
zemljišta i sli no) izgradnjom predmetnog objekta ne e do i do njihove promjene. Naime, 
lokacija projekta je na relativno ravnom terenu i ne e dovesti do topografskih promjena, erozije 
tla i klizanja zemljišta. Uticaj na kvalitet zemljišta mogu  je kroz neadekvatno odlaganje svih 
vrsta otpada koje se stvaraju u toku izgradnje objekta vinarije. 
 
b) Neadekvatno odlaganje otpada (gra evinski šut i materijal iz otkopa) može dovesti do 
devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. Ovaj uticaj je ograni enog vremenskog 
trajanja, odnosno do momenta završetka projekta.  
 
U toku eksploatacije  
 
a) Zbog kompleksnosti sadržaja projekta mogu i su uticaji njegovog funkcionisanja na zemljište. 
Ovaj uticaj se prvenstveno može javiti usljed neadekvatnog odlaganja komunalnog otpada koji se 
stvara usljed funkcionisanja projekta, kao i uticaj neadekvatnog tretiranja otpadnih voda. 
 
b) Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristi e kompletnu površinu zemljišta na 
lokaciji, ali to ne e imati zna ajnije posljedice, jer je zemljište planovima predvi eno za ovu 
namjenu. 
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c) Kako se radi o izgradnji vinarije, dio lokacije predstavlja poljoprivredno zemljište na kojem se 
nalaze zasadi vinograda. 
 
d) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
 
e) Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji projekta ukoliko se 
ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. Tako je nakon izvo enja projekta sav gra evinski 
otpad potrebno ukloniti sa lokacije. Tako e je neophodno u toku funkcionisanja projekta 
komunalni otpad uklanjati u skladu sa zakonskom regulativom.  Obim neadekvatnog odlaganja 
peteljkovine od grož a ne može proizvesti bilo kakve negativne uticaje ni na lokaciji projekta, ni 
u njenoj bližoj okolini. 
 
5.5. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) U toku funkcionisanja projekta do i e do promjene u broju i strukturi stanovništva u ovoj 
zoni. Promjena se ogleda u pove anju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih koji 
e raditi na lokaciji. Funkcionisanjem projekta ne e do i e do pove anja naseljenosti, jer se radi 

o objektu vinarije. Funkcionisanje projekta ne e imati uticaja na stalne migracije stanovništva. 
 
b) Vizuelni uticaji ne e biti povoljni u toku izvo enja projekta, obzirom da e u tom periodu biti 
gradilište, posebno za okolno stanovništvo, ali e nakon završetka izvo enja projekta u toku 
njegovog funkcionisanja ovi uticaji biti pozitivni, jer se radi o objektu savremenog izgleda.  
 
c) U slu aju neadekvatnog rada projekta, u kumulativnom smislu, može do i do kumuliranja 
projekta sa efektima drugih objekata, ukoliko se desi akcidentna situacija, što je mala 
vjerovatno a. Ukoliko se nešto ovako i desi, uticaj je ograni en na zaposlene na lokaciji. 
 
5.6. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu 
 
a) Prilikom izvo enja projekta nema uticaja na gubitke i ošte enje biljnih i životinjskih vrsta i 
njihovih staništa, jer se radi o lokaciji na kojoj nema ve eg rastinja, kao ni životinjskih staništa.  
 
b) U toku izvo enja projekta ne e do i do gubitka i ošte enja geoloških, paleontoloških i 
geomorfoloških osobina. 
 
5.7. Uticaj na namjenu i koriš enje površina 
 
Prostor na kojem se planira izgradnja objekta vinarije predstavlja nenaseljen prostor.  
 
Predmetna lokacija je tretirana PUP-om Danilovgrad u okviru opšte namjene: obradivo zemljište 
i sa mogu noš u organizacije kompatibilnih sadržaja kao što su poljoprivredno gazdinstvo i 
poljoprivredno doma instvo. Prema tome planirani projekat ne e imati uticaja na namjenu i 
koriš enje površina, jer se uklapa u Prostorno-urbanisti ki plan. 
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5.8. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 
 
a) Do lokacije projekta dolazi se uskim lokalnim makadamskim putem (slika 2), koji se 
priklju uje na lokalnu asfaltiranu saobra ajnicu koja vodi kroz Jelenak, a koja se priklju uje na 
magistralni put Podgorica-Danilovgrad. Izgradnjom objekta ne e do i do negativnih uticaja na 
postoje u saobra ajnu infrastrukturu.  
 
b) Predmetni projekat e se prika iti na vodovodnu mrežu u skladu sa uslovima koje je propisala 
nadležna institiucija, odnosno D.O.O.Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, bez uticaja na životnu 
sredinu. 
 
c) Projekat se priklju uje na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propiše nadležna 
elektrodistribucija, bez uticaja na životnu sredinu. 
 
d) Na lokaciji ne postoji izgra ena kanalizaciona mreža tako da e se sanitarne vode iz objekta 
odvoditi do biološkog pre ista a nakon ega e biti ispuštene u upojni bunar, kako je to opsiano 
u poglavlju opisa projekta. 
 
e) Prilikom funkcionisanja projekta stvara se komunalni otpad od zaposlenih. Komunalni otpad 
e se odlagati u kontejnere i odatle se dalje odvoziti od strane nadležnog komunalnog preduze a. 
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6. MJERE ZA SPRE AVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH 
UTICAJA 

 
Bez obzira da li se radi o privremenim ili trajnim uticajima na životnu sredinu, neophodno je 
preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi uticaji na životnu sredinu minimizirali. 
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu planskog i 
projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje mogu ih uticaja na životnu 
sredinu. 
 
Prilikom funkcionisanja projekta „MANJI AGROINDUSTRIJSKI POGON-VINARIJA“ u cilju 
obezbje ivanja optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog 
uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju spre avanja ili eliminisanja mogu eg 
zaga enja. 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili spre avanje zaga enja jeste da se ispitaju eventualne 
mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja gradnje, u fazi 
izgradnje i u fazi koriš enja. 
 
a) Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za 
njihovo sprovo enje 
 
U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važe ih zakonskih propisa i 
normativa, a kojima su obuhva ena slede a podru ja: urboekologija, zaštita od požara, zaštita od 
buke, termotehni ka zaštita objekta i zaštita od zaga enja zemljišta i vazduha. 
 
Tehnologija gra enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago ene komunalnim 
odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o uvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za 

uvanje prostora.  
 
Kada su otpadne vode u pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim 
uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i 
sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“ 56/19) koji kvalitet 
otpadnih voda se može nakon odre enog tretmana ispuštati u javnu kanalizaciju. 
 
Sav otpad koji se bude stvarao na lokaciji treba biti zbrinut u skladu sa Zakonom o upravljanju 
otpadom („Sl. list RCG“, br. 34/24). 
 
b) mjere koje se preduzimaju u slu aju udesa ili velikih nesre a 
 
Akcidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nefunkcionisanje 
biopre ista a za pre iš avanje otpadnih voda kao i sepratora ulja i lakih naftnih derivata. Za ovaj 
slu aj je neophodno hitno intervenisanje u cilju iš enja i opravke separatora i biopre ista a. 
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U slu aju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom izvo enja projekta dolazi do zaga enja 
zemljišta. Za potrebe rada usljed pojave ovakvih akcidentnih situacija na lokaciji projekta, 
izvo  radova je obavezan da obezbijedi pribor protiv izlivanja te nosti.  
Kompleti za izlivanje te nosti su posude za hitne slu ajeve za preventivne mjere za mobilnu ili 
stacionarnu upotrebu unutar ili van objekta. Koriste se svuda gdje se prera uju, skladište ili 
transportuju opasni materijali i te nosti koje ugžavaju životnu sredinu. Komplet za izlivanje 
te nosti sadrži sljede e stavke – odgovaraju e sredstvo za rješavanje izlivanja poput upijaju ih 
prostirki i posuda za prašinu, zaštitni kombinezoni, kese za otpatke, nao are za slu aj prskanja 
ulja, rukavice i vinilne ili gumene navlake za cipele. 
Mogu a pojava ovog akcidenta, može se zna ajno smanjiti upotrebom savremene gra evinske 
mehanizacije, uz adekvatan na in održavanja. Sve gra evinske mašine koje koriste pogonsko 
gorivo na bazi naftnih derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno 
iscurelog goriva ili maziva. Tako e, treba zahtijevati da se za mašine koriste biorazgradiva 
sredstva za podmazivanje kao i biorazgradiva ulja za mjenja e kako bi se na minimum svelo 
zaga ivanje u slu aju izlijevanja ovih komponenti. 
  
Ukoliko se razlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah o istiti, odnosno odstraniti 
zaga eno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo 
djelotvorno na krutim podlogama, jer upija prolivenu naftu ili njene derivate. Zaga eno zemljište 
zatim treba skladištiti u zatvorenu burad, u zašti enom prostoru i predati ovlaš enom 
preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada. 
 
Postupak u slu aju požara 
 
Požar kao elementarna pojava dešava se slu ajno, prakti no može da nastane u bilo kojem dijelu 
lokacije projekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i 
predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna projektantska 
rješenja, koja obezbje uju ve i stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. Osnovni koncept 
svakog projektanta sadrži stav, da je u toku požara iz objekta najbitnije izvršiti blagovremenu i 
sigurnu evakuaciju ugroženih osoba, a sam objekat tretirati u drugom planu, imaju i u vidu da se 
on može obnoviti. 
 
Sa stanovišta zaštite od požara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljede e injenice: 

- spre avanje nastanka požara – primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera, 
- gašenje požara u ranoj-po etnoj fazi, 
- predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroženih osoba i vrijedne opreme, 
- gašenje i lokalizacija požara i 
- uvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 
Spre avanje nastanka požara najefikasnije se vrši primjenom negorivih materijala u elementima 
gra evinske konstrukcije gdje je god to mogu e. U tom smislu treba izvršiti zamjenu materijala 
koji je lakše zapaljiv ili ima ve u toplotnu mo , sa materijalom koji ima ve u temperaturu 
paljenja i manju toplotnu mo . U aktivnu mjeru tako e spada i smanjenje ukupne koli ine 
masenog požarnog optere enja u objektu, ime se smanjuje temperatura termi kih procesa, 
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žarište požara, temperatura plamena i iskri itd, a tako e treba voditi ra una da izvor toplote ne 
bude u blizini gorivih predmeta.  
 
Gašenje pilot (malog – po etnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom je 
mogu e priru nim sredstvima, nekada ak i gaženjem obi nom cipelom po žarištu požara. Za 
kontrolu požara dok je u po etnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rješenje koriste i 
mobilni aparati za gašenje koji mogu koristiti sva lica koja se na u u blizini lokacije. 
 
U predmetnom objektu predvi eno je postavljanje ru nih aparata za po etno gašenje požara tip 
S-9 – 2 komada. Ukoliko se požar nije uspio ugasiti jednim „S“ aparatom, ve  se otrgao kontroli 
potrebno je sprovesti ve u intervenciju – gašenju treba da pristupi ve i broj lica sa više opreme 
(aparata za po etno gašenje i unutrašnjom hidrantskom mrežom).  
 
Gašenje požara treba da pruži izglede na uspjeh i kada je žarište veliko i nekoliko desetina m2. U 
ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gašenje uz u eš e pripadnika profesionalne vatrogasne 
jedinice. Postupak gašenja sprovodi se po sljede im fazama: 
 
I – faza 
 
Podrazumijeva isklju enje elektri ne energije i pristup gašenju požara ru nim aparatima ili 
vodom iz hidrantske mreže, ako materija koja gori to dozvoljava.  
Za koriš enje aparata za po etno gašenje požara tipa „S“ od 9 kg potrebno je obaviti radnje 
sljede im redosljedom: 

- u što kra em vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto požara,  
- izvu i osigura  pokretne ru ice na ventilu aparata,  
- dlanom udariti pokretnu ru icu na ventilu aparata,  
- sa ekati 5 sekundi, i 
- okrenuti mlaznicu prema požaru i pritisnuti pokretnu ru icu do kraja. 

 
Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m.  
 
Obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i obavijestiti pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a po 
potrebi hitnu medicinsku službu. 
 
II – faza 
 
Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama sa prvim stepenom nije uspio ugasiti 
požar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovo enja akcijom 
gašenja, sprovode i neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podre eni komandi rukovodioca 
akcije gašenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne akcije i radnje. 
 
III – faza 
  
Ovaj stepen nastupa kod požara ve eg intenziteta, tj. kada prethodnim postupcima nije došlo do 
njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gašenja putem radio-veze obavještava vatrogasnu 
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jedinicu i svoje pretpostavljene, traže i poja anje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska poja anja, a po 
potrebi i drugih spasila kih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se požar dalje širi, koriste i 
raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 
rukovodilac akcije gašenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon toga 
preduzimaju komandu i rukovode akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovom 
komandom, samostalno ne preduzimaju akcije, a on je odgovoran za sve radnje do kona ne 
likvidacije požara. 
 
c) Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih 
materija, rekultivacija, sanacija i drugo) 

Mjere zaštite od otpadnih voda 
Prilikom prolaska otpadnih sanitarnih voda kroz separatore masti i separator ulja i lakih naftnih 
derivata stvara se odre ena koli ina taloga i zauljenih supstanci/masti, koja zavisi od u estalosti 
ispuštanja takve vode. U estalost va enja i odvoženja taloga i zauljenih supstanic/masti iz 
separatora potrebno je odrediti tokom njegove eksploatacije.  
Pražnjenje separatora se preporu uje kada se dostigne pola ukupne zapremine taložnika ili 80 % 
od maksimalnog kapaciteta lakih te nosti. Prije ponovnog puštanja u rad, potrebno je ure aj 
napuniti istom vodom. 
Sa nastalim otpadnim uljem i talogom iz separatora postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju 
otpadom („Sl. list Crne Gore“, br. 34/24) , Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list 
CG“, br.48/12) i Pravilnikom o na inu vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o 
transportu otpada („Sl.list CG“, br. 50/12). Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje 
taloga i ulja/masti iz separatora treba organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim je 
nosilac projekta obavezan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
U intervalima od najviše pet godina potrebno je isprazniti separator i podvrgnuti ga generalnoj 
inspekciji kontrolišu i slede e: 

- zaptivenost sistema, 
- strukturnu stabilnost, 
- unutrašnju zaštitu ako postoji, 
- stanje unutrašnjih elemenata, 

Izvještaj o iš enju i održavanju mora biti dostupan službama inspekcije i mora sadržati 
napomene o specifi nim doga ajima (na primjer, popravkama, incidentima). 
 
Tokom rada biološkog ure aja usljed pre iš avanja otpadne vode javlja se odre ena koli ina 
mulja, koji mora biti uklonjen iz ure aja i sa lokacije u skladu sa zakonskim propisima. 
Preporu uje se da se dio za oksidaciju i kona nu sedimentaciju pregleda jednom u 6/12 mjeseci i 
da se ukloni sav višak mulja. Ove operacije se sprovode istovremeno sa pregledom/ iš enjem 
separatora masti, koji je uvijek prisutan uzvodno od sistema. iš enje se vrši uklanjanjem dijela 
viška mulja, uklanjanjem nakupina na ulaznim i izlaznim cijevima i iš enjem difuzora vazduha 
radi sprije avanja za epljenja. 
Treba imati na umu da da bi se obezbijedio ispravan rad postrojenja za pre iš avanje, proces 
aeracije mora biti aktivan tokom perioda koriš enja. Postrojenju je potrebno 10-15 dana da bi 
postiglo normalan rad. Me utim, ovo vrijeme se može smanjiti dodavanjem Rototec bio-
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aktivatora direktno u kanalizaciju. Bioaktivoator proizvodi proizvo  biopre ista a, dok na 
tržištu postoje i druge firme koje se bave prodajom bioaktivatora. 
Mulj koji se bude stvarao u postrojenju za pre iš avanje otpadnih voda, Nosilac projekta e 
shodno zakonskim propisima predavati ovlaš enom preduze u, sa kojim e sklopiti Ugovor o 
preuzimanju ove vrste otpada. 
Poslije tretmana na separatorima i u biopre ista u otpadne vode moraju kvalitetom odgovarati 
vodama koje se mogu upuštati u recipijent. 
 

ŠTA RADITI KADA KAKO 
Inspekcija monobloka 
postrojenja za pre iš avanje  
 

Svakih 6/12 mjeseci  
Otvorite poklopce na 
otvorima za pregled i 
provjerite nivo taloga 

Provjerite rad ventilatora  
 Svakog mjeseca 

Otvorite poklopce za pregled 
i provjerite da li unutra ulazi 
vazduh 

Izvadite taloženi mulj, 
istite unutrašnjost, ulazne i 

izlazne cijevi i plo u difuzora  
Svakih 6/12 meseci 

Kontaktirajte licencirano 
preduze e za odlaganje 
otpada 

 
Cijeli objekat je potrebno održavati sredstvima za iš enje koji su biorazgradivi. Posebno je 
važno obratiti pažnju da se za pranje toaleta ne koriste jaka hemijska sredstva na bazi hlora i 
fosfata, jer te hemikalije mogu uticati na smanjenje bakterija u biološkom pre ista u što u 
krajnjem može dovesti do slabijeg pre iš avanja otpadne vode.Za iš enje je pored navedenog 
zabranjena upotreba izbjeljiva a, rastvara a, insekticida, dezinfekcionih sredstva, agresivnih 
deterdženta. 
 
Preventivne mjere zaštite od požara 
Da bi se obezbijedila odgovaraju a preventivna zaštita od požara u toku eksploatacije 
predmetnog poslovnog objekta, neophodno je preduzeti sljede e: 

- U zonama opasnosti zabranjena je upotreba otvorenog plamena i pušenja. 
- U zonama opasnosti zabranjena je upotreba alata koji varni i. 
- Svi zaposleni moraju znati da rukuju mobilnom opremom zaštite od požara. 
- Redovno kontrolisati ispravnost mobilne opreme zaštite od požara. 
- Redovno kontrolisati ispravnost hidrantske mreže. 
- Redovno kontrolisati ispravnost elektri nih instalacija. 
- U svakom trenutku mora se omogu iti lak i neposredan pristup vatrogasnih vozila oko 

objekta. 
 
Odlaganje otpada  
Komunalni otpad od zaposlenih na lokaciji projekta odlaže se u kontejnere i odvozi i deponuje 
na sanitarnu deponiju „Livade“. Tretman komunalnog otpada podliježe Zakonu o upravljanju 
otpadom koji je gore naveden.  
 
Nosilac projekta je dužan da vodi evidencije o klasifikaciji, karakteristikama otpada, kao i o 
drugim podacima i da istu dostavlja nadležnim organima. 
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c) druge mjere koje mogu uticati na spre avanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu 
sredinu 
 
U fazi izvo enja radova mjesta koja su izvori prašine u toku sušnog vremena polivati vodom 
kako bi se emisija prašine svela na najmanju mogu u mjeru. 
 
Odlaganje materijala od iskopa mora se izvesti planski i deponovati ovu vrstu otpada na deponiju 
gra evinskog otpada, koja je definisana od strane lokalne uprave opštine Danilovgrad. 
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7. IZVORI PODATAKA 
 

1. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlu ivanje o 
potrebi izrade elaborata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/19 od 29.03.2019) 
 

2. Glavni projekat arhitekture - Arterija studio d.o.o. Nikši  
 

3. Tehnološki projekat - Arterija studio d.o.o. Nikši  
 

4. UTU za izradu tehni ke dokumentacije, br. 06-332/22-139/1 od 04.03.2022.  
 

5. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu 
otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) 
 

6. Pravilnik o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja 
indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke – „Sl. list 
CG“, broj 60/11) 
 

7. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list RCG“, br. 34/24) 
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