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1.0.OPĠTE INFORMACIJE 

 

1.1.Podaci o nosiocu projekta 

 

NOSILAC PROJEKTA:  : ĂMPMñ D.O.O. PODGORICA. 

 

 

 REGISTARSKI BROJ: 5-0024703/021  

    

  

PIB: 02047861 

  

             

ADRESA: UL. BRACANA BRACANOVIĹA BR.38 , PODGORICA 

             

          

ODGOVORNO LICE:   TOMISLAV ņOROJEVIĹ, izvrġni direktor 

 

 

ĠIFRA DJELATNOSTI: 4690 NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO  

 

 

KONTAKT OSOBA : ĢARKO SIMANIĹ 

 

 

BROJ TELEFONA : 069 328 405 

            

 

E-MAIL : zarko.simanic@mpm.co.me 

 

 

1.2. Glavni podaci o projektu  

 

NAZIV PROJEKTA : IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  

530/17, 530/18, 530/19,  530/20, 530/11 I  530/15 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD, NOSIOCA 

PROJEKTA ĂMPMñ D.O.O. PODGORICA. 

 

 

LOKACIJA:  KATASTARSKE BROJ 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  530/17, 

530/18, 530/19,  530/20, 530/11 I  530/15 KO JASTREB, U ZAHVATU  PROSTORNO 

URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD 

 

ADRESA: BEGOVINE BB, DANILOVGRAD 
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1.3. Podaci o organizaciji i licima koja su uļestvovala u izradi elaborata  
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2.0. OPIS LOKACIJE 

 

Sekretarijat za urbanizam i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE DANILOVGRAD, rjeġenjem 

broj: 06-332/24-1498/1 od 03.09.2024. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za 

izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU POSLOVNO SKLADIĠNOG OBJEKTA,  

NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  

530/17, 530/18, 530/19,  530/20, 530/11 I  530/15 KO JASTREB, U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRADñ, NOSIOCU 

PROJEKTA ĂMPMñ D.O.O. PODGORICA. 

 

Katastarske parcele broj 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  530/17, 530/18, 530/19 i  

530/20 KO Jastreb su po listu nepokretnosti br.1260, ukupne povrġine P=10.478,00 m2.  

Katastarske parcele broj 530/11 i 530/15, su po listu nepokretnosti br.1602, ukupne povrġine 

P= 1.197, 00 m2.   Predmetne katastarske parcele  nalaze se  U ZAHVATU  PROSTORNO 

URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - 

OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ 

i pripadaju III ïoj zoni zaġtite (Odluka o proglaġenju Parka prirode ĂRijeka Zetañ, 

objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa lijeve strane puta gledano iz pravca Danilovgrada.  Lokacija je udaljena oko 4,8 

km od kruģnog toka na ulazu u Danilovgrad i 12,2 km od kruģnog toka na ulazu u Podgoricu.  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Bekament je od predmetne lokacije 

udaljen 120 m, poslovni objekat Osmanagiĺ oko 270 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL 

oko 400 m, poslovni objekti GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 180 m i 190 m i 

dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 170 m i 180 m. 

 

Predmetna lokacija se graniļi sa potokom, koji se na udaljenosti od oko 640 m  uliva u  rijeku 

Suġicu, dok je rijeka Zeta udaljena oko 2,5 km. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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 Sl. 2.1 ï 2.4.  Poloģaj lokacije na Google maps 
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  Sl.2.5. Lokacija Jastreb, Begovina - segment / satelitski snimak 

 
 

Sl. 2.6. Lokacija ï buduĺi izgled sa objektom ï satelitski snimak 

 

U Prilogu elaborata dostavljamo list nepokretnosti 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

26 
ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvoĽenje projekta, sa 

ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi  postupak procjene uticaje 

   
Sl. 2.1.1.Skica parcele 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

27 
ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 
 

Sl. 2.1.2. Situacioni plan (u Prilogu elaborata situacioni plan dostavljen u veĺem formatu) 

 

2.2. Podaci o potrebnoj povrġini zemljiġta u m2, za vrijeme izgradnje 

 

Katastarske parcele broj 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  530/17, 530/18, 530/19 i  

530/20 KO Jastreb su po listu nepokretnosti br.1260, ukupne povrġine P=10.478,00 m2.  

Katastarske parcele broj 530/11 i 530/15, su po listu nepokretnosti br.1602, ukupne povrġine 

P= 1.197, 00 m2.   Predmetne katadtarske parcele  nalaze se  U ZAHVATU  PROSTORNO 
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URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE GORE - 

OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona Aglomeracija.  

 

Potrebna povrġina zemjiġta u toku izgradnje iznosi 8.500,00 m2. 

 

2.3. Prikaz pedoloġkih, geomorfoloġkih, geoloġkih i hidrogeoloġkih i seizmoloġkih 

karakteristika terena 

 
Snaģne tektonske aktivnosti koje odlikuju prostor opġtine Danilovgrad prouzrokovale su 

sloģenu geoloġku graĽu terena. Na teritoriji opġtine Danilovgrad stijene moģemo svrstati u tri 

grupe. 

 

Vezane stijene su predstavljene mezozojskim karbonatima i oni izgraĽuju najveĺi dio opġtine. 

Zastupljeni su u brdsko-planinskim predjelima i to na podruļju Prekornice, Lisca,  

jugozapadnom dijelu Veljeg i Malog Garļa, na podruļju Taraġa, a takoĽe su zastupljene po 

dolinskim stranama i manjim glavicama gdje dolaze u kontakt sa paleogenim fliġom. 

Mezozojski karbonati su predstavljeni sivo-bjeliļastim, sivim i sivo-ģuĺkastim kreļnjacima, 

dolomitiļnim  kreļnjacima i dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. U ovu grupu stijena 

svrstavamo i paleogene stijene predstavljene sivim, plavkastim i crvenim laporcima, 

glinicama i pjeġļarima koji na pojedinim podruļjima prelaze u breļu i konglomerat. 

  

Paleogenih sedimenata imamo zastupljenih i po obodu rijeke Zete kao i na dolinskim 

stranama na podruļju Zagorka, Frutka, Tvorila, Pjeġivaca, Bara Ġumanoviĺa, Viniĺa, 

Brijestova, Slatine, Donjih Martiniĺa, itd. 

 

Poluvezane stijene predstavljene su glinama i glinovito-pjeskovitim sedimentima. Najveĺu 

zastupljenost imaju u dolini rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima 

grade slojeve debljine  preko 10 m. 

 

Nevezane stijene su stijene kvartarne starosti i kao takve predstavljene su pjeskovima 

razliļitih frakcija koji se na pojednim podruļjima mijeġaju sa glinama. Najveĺu zastupljenost 

imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Kompleks karbonatnih stijena je predstavljen kreļnjacima i dolomitiļmin kreļnjacima u 

rijetkom proslojavanju sa dolomitima i laporovitim kreļnjacima. Ispucalost stijene je osnovna 

karakteristika koja predodreĽuje inģinjersko-geoloġke odlike i geotehniļke uslove izvoĽenja 

zahvata. Po gustini javljanja, dominantne su pukotine stratifikacije, za kojima slijede 

tektonske pa relaksacione pukotine. Karbonatne stijene imaju izraģene pukotine stratifikacije, 

ļija se uļestalost javljanja odreĽuje od slojevitog do masivnog izgleda stijenskih masa. 

 

Procijenjene vrijednosti parametara fiziļko-mehaniļkih svojstava date sredine su: 

 

V Zapreminska teģina ɔ = 25,5 ï 27,5 kN/m3; 

V Ugao unutraġnjeg trenja ű = 23 ï 410; 

V Kohezija c = 3 ï 13 kN/m2; 

V Modul deformacija D = 0.7 ï 11 Gpa 

V Po GN 200 klasifikaciji spadaju u V-VI kategoriju iskopa. 
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Predmetna lokacija je od rijeke Suġice udaljana oko 640 m, dok je rijeka Zeta udaljena oko 

2,5 km. 

 

Rijeka Suġica izvire ispod Dubrave zagredske i pri visokim vodostajima vodu dobija iz niza 

izvora i estavela u svom koritu. Od svih njenih izvora najuzvodniji i najizdaġniji je voklijski 

izvor Modra oka, koji tokom ljeta potpuno presuġi. Duģ korita Suġica povremeno joġ dobija 

vodu od Grgurovog i Ġabovog oka, izvora kod mosta Petra Ġunjina, iz Podģgajske i Oraġke 

jame. Najvaģniji povremeni izvor rijeke Suġice je estavela Oraġka jama. Po izdaġnosti i po 

povoljnoj lokaciji Oraġka jama je najvaģniji izvor za vodosnabdijevanje Bjelopavliĺke 

ravnice. Slivno podruļje Oraġke jame obuhvata masiv Garļa i podruļje zapadno od njega sve 

do Ļeva i u cjelosti je izgraĽeno od karstifikovanih mezozojskih kreļnjaka u kome se nalaze 

podzemni karstni kanali velikih dimenzija. Jedini povremeni izvor u slivu je Pipersko lokanje 

iznad Zagrede, a jedini stalni i najizdaġniji izvor je Orlujina. Proces karstifikacije je prodro 

duboko ispod doline rijeke Zete ġto je dovelo do akumuliranja velikih koliļina podzemne 

vode ispod Garļa. Ispitivanja su pokazala da postoji podzemni tok izmeĽu ponora Ļeva i 

Oraġke jame (vazduġna udaljenost izmeĽu njih oko 14 km). Prilikom ispitivanja, voda se kroz 

podzemne kanale kretala brzinom od 5,34 cm/s, a generalno vode se podzemnim kanalima 

kreĺu od zapada prema istoku. Izdansko oko Oraġke jame i nivo vode u suġnom periodu 

navode na zakljuļak da postoji velika akumulacija podzemne vode, pogotovo ġto crpljenjem 

iz njega oko 125 l/s vode u suġnom ljetnjem periodu nije dovelo do bitnijeg sniģavanja nivoa 

vode. 

 

Rijeci Zeti gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se 

srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina 

sliva rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,8 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 

l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2,387 mm/god. 

 

Glava Zete je najizdaġniji izvor u slivu Skadarskog jezera. Njime poļinje Donja Zeta, a nalazi 

se na krajnjem sjeverozapadnom rubu Bjelopavliĺke ravnice. Vode ovog izvora izbijaju iz 

kreļnjaka gornje krede.  Dobropoljska vrela se nalaze u Bjelopavliĺkoj ravnici, s lijeve strane 

korita rijeke Zete. Slivno podruļje ovih izvora nalazi se sjeveroistoļno od bjelopavloviĺke 

ravnice. Ovim izvorima vodu daju i ponori u Barama Bojoviĺa. Proticaj ovih izvora je od 

jedan do nekoliko m3/s. Viġka vrela, izvor Slapa, Tamnik, Laleviĺa izvor, Moravica i Bijeli 

Studenci su stalni gravitacioni izvori sa lijeve strane rijeke Zete sa izdaġnoġĺu minimum 1 l/s i 

maksimumu nekoliko stotina litara vode u sekundi. Svinjaļka vrela, Milojeviĺka vrela, 

Dobrik, Studenci i Bubulin su gravitacioni izvori sa desne strane rijeke Zete. 

 

Vidovġtak je stalni gravitacioni izvor sa lijeve strane rijeke Zete, sa izdaġnoġĺu u minimumu 2 

l/s. Sjeveroistoļnim obodom Bjelopavliĺke ravnice na kotama od 50 do 600 mnv javlja se niz 

stalnih izvora. Najpoznatiji od njih su: Baġina voda, Ģljebovi, Gojkov studenac, Vrela, Ģiva 

voda, Smokovik, izvori Suġice, Grab, Vrba, ņemez, izvori Slatine, Piġtet, Ljeskovik, 

Gospodina voda, itd. Baġina voda, Vrela i Slatina su izdaġnosti oko 10 l/s. Slatinska kaptaģa 

daje skoro 30 l/s za vodovod Danilovgrad. 

 

Estavele se uglavnom javljaju jugozapadnim obodom Bjelopavliĺke ravnice. Njihova 

izdaġnost od nekoliko desetina m3/l naglo pada posle prestanka padavina.  

 

Ponori i ponorske zone se javljaju neposrednim obodom Bjelopavliĺke ravnice.     
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Sl. 2.3.1. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, Zavod za geoloġka istraģivanja  Crne Gore, 1982) 

 

Seizmoloġke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmoloġku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. Teritorija opġtine Danilovgrad sa mikroseizmiļkog 

stanovniġtva se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraģenom seizmiļkom aktivnoġĺu. 

 

Kartom seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, koja sadrģi parametar osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta, izraģeni su osnovni prirodni seizmiļki potencijali (slika 2.3.1) tog 

prostora. Saglasno karti seizmiļke rejonizacije Crne Gore istraģno podruļje se nalazi u zoni 

osmog (VIII) stepena seizmiļkog intenziteta.  

2.4.  Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

 

Bjelopavliĺki vodovod napaja se sa sedam izvoriġta sledeĺih kapaciteta: 

 

- gravitacijom sa Slatinskih izvora, minimalne izdaġnosti od 10-15 l/s, 

- crpljenjem iz Oraġke jame u koliļini od 180 l/s, 

- crpljenjem iz jame Ģariĺa u koliļini 45 l/s, 

- crpljenjem sa Viġkog vrela u koliļini od 15 l/s, 

- crpljenjem sa Milojeviĺkog vrela u koliļini od 22 l/s, 

- crpljenjem iz jame Brajoviĺa u koliļini od 35 l/s, 

- preko prikljuļnog dovoda sa Mareze u koliļini od 50 l/s 

 

Ukupno se sa ovih izvoriġta dobija u minimumu oko 360 l/s. 

 

Sva ova izvoriġta su meĽusobno povezana u jedinstveni vodovodni sistem Danilovgrada. 

 

Izgradnja i funkcionisanje projekta ni u kom sluļaju ne moģe uticati na ugroģenost 
vodoizvoriġta. 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajuĺim meteoroloġkim pokazateljima 

 

Na klimatske prilike u Crnoj Gori, a time i u danilovgradskoj opġtini jak uticaj imaju 

ņenovski i Sibirski anticiklon. Pod njihovim dejstvom uspostavljaju se visoki gradijenti 

atmosferskog pritiska i temperature na ļitavom Balkanu, a naroļito na teritoriji Crne Gore. 

TakoĽe je znaļajan uticaj i geografske ġirine, nadmorske visine, blizine Jadranskog mora i 
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Skadarskog jezera, niģeg planinskog zaleĽa na jugozapadu i planinskog masiva Maganika, 

Ģurima i Lole na sjeveru.  

 

U Bjelopavliĺkoj ravnici je dominantan uticaj mediteranske klime, blago modifikovane. 

Podruļje karakteriġu duga, vrela i suva ljeta i relativno blage i kiġovite zime. Mjesta u 

dolinama, kao ġto su Danilovgrad, Spuģ i druga naselja imaju u januaru niģu temperaturu od 

primorskih mjesta na pribliģno istoj geografskoj ġirini, dok u toku ljeta imaju neġto viġu 

temperaturu. Naroļito se toplim ljetima karakteriġe prostrana dolina Zete. U brdsko-

planinskom dijelu opġtine vrijednosti meteoroloġkih parametara mijenjaju se u odnosu na 

vrijednosti u ravnici. Razlike kod pojedinih parametara su veoma izraģene na prostoru 

Prekornice i Maganika, nasuprot podruļju Garļa na jugozapadu, gdje su znaļajno umjerenije. 

Moģe se reĺi da brdsko-planinske djelove opġtine karakteriġe umjereno-kontinentalna klima.  

 

Temperaturni reģim podruļja opġtine Danilovgrad se mijenja u zavisnosti od blizine mora, 

nadmorske visine, kao i morfoloġkih karakteristika terena. Preko Skadarskog jezera i Zetske 

ravnice dolazi maritimni uticaj Jadranskog mora, tako da je primjetan maritimni reģim 

temperature vazduha na podruļju Bjelopavliĺke ravnice, dok je u dijelovima opġtine sa veĺom 

nadmorskom visinom modifikovan planinskom i kontinentalnom klimom, ġto se zapaģa na 

terenima sa nadmorskom visinom iznad 650 m. Uoļava se ravnomjeran i pravilan hod 

kretanja srednje mjeseļne temperature. Najveĺe temperature su od juna do avgusta, dok su 

najniģe od decembra do februara. Jul je najtopliji mjesec sa prosjeļnom temperaturom od 

25,6°C, a najhladniji januar sa 4,6°C (1981-2010). 

 

Podruļje opġtine Danilovgrad se uz primorski region i Zetsku ravnicu u Crnoj Gori izdvaja po 

godiġnjem trajanju sunca koje iznosi u prosjeku 2.372,5 h/godini. Manje je u planinskim 

krajevima a veĺe u Bjelopavliĺkoj ravnici.  

 

U danilovgradskoj opġtini zastupljen je mediteranski i modifikovani mediteranski reģim 

padavina. Mediteranski se odlikuje maksimalnim koliļinama padavina u novembru i 

decembru, a minimumom u julu i avgustu. 

 

Snjeģni pokrivaļ debljine 1,0 cm u niģim dijelovima opġtine Danilovgrad pojavljuje se u 

prosjeku 10 dana godiġnje, a 5 dana godiġnje snijeg ima debljinu od 10,0 cm. Sjeveroistoļni 

planinski dio opġtine, oko Prekornice i Maganika, prosjeļno godiġnje ima 90 - 180 dana sa 

debljinom snijeģnog pokrivaļa od 1,0 cm, a 60-150 dana pokrivaļ je debljine preko 10,0 cm, 

u zavisnosti od nadmorske visine.  

 

Prosjeļna vrijednost mjeseļne relativne vlaģnosti vazduha iznosi 71% godiġnje. Najveĺa je u 

novembru (80%), a najmanju relativnu vlaģnost od 62% imaju jul i avgust (1961-1980).  

 

Na podruļju opġtine preovlaĽujuĺi vjetrovi su iz pravaca jugoistok i sjeverozapad (12%), sa 

srednjom maksimalnom brzinom od oko 20 m/s, a potom iz pravca sjevera (6%), sa srednjom 

maksimalnom brzinom od 30 m/s. Najmanje se javlja zapadni vjetar (3,0%). Jak vjetar, jaļine 

viġe od 8 Bofora, javlja se u februaru u prosjeku najviġe 5 dana, a prosjeļna godiġnja 

uļestalost mu je 2,8 dana. Godiġnje je prosjeļno 46 dana sa tiġinama (1960-1979). 

 

Izvori:  

-Statistiļki godiġnjak Crne Gore za 2022; 

-PUP Danilovgrad 2011-2020;  
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2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti i regenerativnom kapacitetu 

prirodnih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju su na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Tlo 

 

Tlo predstavljaju paleogeni sedimenti, zastupljeni po obodu rijeke Zete.  

 

Zemljiġte 

Zemljiġte ļine gline i glinovito-pjeskoviti sedimenti. Najveĺu zastupljenost imaju u dolini 

rijeke Zete i njenih pritoka. Zajedno sa kvartarnim sedimentima grade slojeve debljine  preko 

10 m. Najveĺu zastupljenost imaju u ravniļarskom podruļju. 

 

Voda 

Predmetna lokacija se graniļi sa potokom koji se na udaljenosti od oko 640 m  uliva u  rijeku 

Suġicu. Rijeka Zeta je udaljena od predmetne lokacije oko 2,5 km. Rijeka Zeta je proglaġena 

prirodnim dobrom od nacionalnog znaļaja - Park prirode  ĂRijeka Zetañ (Odluka o 

proglaġenju Parka prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). Rijeka Zeta 

je glavni vodotok ġireg podruļja, od predmetne lokacije je udaljena oko 2,5 km. Njemu 

gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu na 

teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja sliva izvan opġtinskih granica. Povrġina sliva 

rijeke Zete na profilu Danilovgrada je 1.215,80 kmĮ, specifiļni modul oticaja iznosi 62,1 

l/sek/kmĮ, a prosjeļne padavine na slivu su 2.387 mm/god. 

 

Biodiverzitet 

Samu predmetnu lokaciju,  isped predmetnog objekta, karakteriġe odsustvo biljnih zajednica. 

Iza planiranog objekta prisutne su autohtone vrste: hrast, jasen, grab, nar, koġĺela, kesten, 

brijest,é Podruļje sa aspekta biodiverziteta nalazi se u vegetacijskoj zoni koja ima skoro 

neprekidan vegetacioni period. Ovdje je konstatovan veliki diverzitet biljnih zajednica koje 

izgraĽuju brojne autohtone vrste koje i dominiraju na pojedinim lokacijama. Opis flore i 

faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i ģivotinjskih vrsta i 

njihovih staniġta, u bliģoj okolini predmetne lokaciji opisano je u poglavlju 2.8.  

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine  

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici 

vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 
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¶ Povrġinske vode: Predmetna lokacija se graniļi sa potokom koji se na udaljenosti od 

oko 640 m  uliva u  rijeku Suġicu. Rijeka Zeta je udaljena od predmetne lokacije oko 

2,5 km. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U blizini lokacije ne nalaze se ġumska i planinska 

podruļja. 

¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja: Rijeka Zeta je  proglaġena prirodnim dobrom od 

nacionalnog znaļaja - Park prirode  ĂRijeka Zetañ (Odluka o proglaġenju Parka 

prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). 

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2000. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 
za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 

 

2.8. Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta 

 

Predmetna lokacija se nalazi pored meĽunarodnog puta E762,  na dijelu od  Danilovgrada do 

Podgorice, sa lijeve strane puta gledano iz pravca Danilovgrada. Samu predmetnu lokaciju 

ļini ruderalna vegetacija, koja se spontano razvila usled antropogenog uticaja, tako da na 

samoj predmetnoj lokaciji nema zaġtiĺenih rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i ģivotinjskih 

vrsta  i njihovih staniġta.  

 

U blizini predmetne lokacije sa druge strane potoka (podruļje koje nije obuhvaĺeno 

navedenim katastarskim parcelama koje su predmet elaborata), nalaze se autohtone vrste: 

hrast, jasen, grab, nar, koġĺela, kesten, brijest,..  

 

Poġto se navedene  vrste ne nalaze na samoj predmetnoj lokaciji, iste ĺe biti saļuvane.  

 

U blizini lokacije od drvenasteih kultura prisutne su: dvije vrste hrasta Quercus cerris ï cer i 

Quercus pubescens ïhrast medunac, Cupressus sempervirens L.- obiļni ļempres, Pinus 

silvestris L .-bijeli bor, Pinus nigra Arnold - crni bor, Ailanthus altissima (Mill.) Sw.-pajasen, 

Thuja orientalis L.- tuja, Robinia pseudoacacia L. ï bagrem, Carpinus orientalis Mill. - 

bjelograbiĺ. 

 

Dok su od zeljastih vrsta prisutne: - Orchis morio L.- mirisni kaĺunak, Ophrys apifera ï 

pļelica, Geranium sanguineum - iglica, Plantago media - bokvica, Trifolium pratense-

djetelina, Thymusvulgaris - majļina duġica, Euphorbia cyparissias - mljeļika, Helleborus 

odorus - kukurjek, Poa bulbosa - livadarka, Poa pratensis - metluġica, Trisetum flavescens ï 

ovsik, Ranunculus ficaria - ljutiĺ, Salvia pratensis - livadna kadulja, Ajuga reptans - ivica, 

Veronica chamaedrys ï ļestoslavica, Galium mollugo- broĺika, Plantago lanceolata - muġka 

bokvica, Knautia arvensis - obiļna prģenica, Campanula rapunculus - zvonļika, Bellis 

perennis - bijela rada, Centaurea jacea - zeļina, Crepis biennis- ļekinjuġa, Leontodon 

hispidus - goloļek, Taraxacum officinale - maslaļak, Bromus erectus- ovsik, Hordeum 

secalinum - klasulja, Sanguisorba minor - dinjica, Lathyrus latifolius - grahovina.  
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Predmetne katastarske parcele se nalaze  u okviru zahvata Parka prirode ,,Rijeka Zetañ i 

pripadaju III ïoj zoni zaġtite.  

 

Od oko 3500 biljnih vrsta koliko ih ima u Crnoj Gori u dolini Zete ih ima 774 ili neġto viġe od 

20%.  U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosnih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od oko 430 

zaġtiĺenih biljnih vrsta koliko ih je registrovano u naġoj zemlji, u dolini Zete ģive 273 vrste. 

Rijeku Zetu nastanjuje 19 vrsta riba a to su: Salmo marmoratus, Salmo (Salmothymus) 

obtusirostris, Salmo fariodies, Squalius platyceps, Anguilla anguilla, Chondrostoma nasus, 

Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Phoxinus phoxinus, Squalius 

montenegrinus, Rutilus prespensis, Pachychilon pictum, Lampetra planeri, Cobitis ohridana, 

Barbatula zetensis, Lepomis gibossus, Barbus rebeli i Gasterosteus aculeatus. U gornjrm 

dijelu ovog toka ihtiofanu ļine preteģno: Salmo obtusirostris tj. zetska mekousna pastrmnka, 

endem rijeke Zete, Salmo marmoratus, Salmo farioides i nekoliko vrsta ciprinida. Donji tok (i 

male pritoke), uglavnom naseljavaju: Alburnus scoranza, Cyprinus carpio, Squalius 

montenegrinus, Pachichylon pictum, Phoxinus phoxinus, Rutilus prespensis. Registrovane su i 

tri introdukovane vrste: Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, Carassius auratus. 

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj ģivi oko 70% ukupnog broja 

vrsta registrovanih na teritoriji drģave. Na istraģivanom podruļju je registrovano 264 vrsta 

ptica. Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora. 

Veliki broj insekata pokazuje da i dalje dolina rijeke Zete nije ugoroģena intenzivnom 

poljoprivredom. 

Izvor: Studija zaġtite i uspostavljanja zaġtiĺenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete (Agencija 

za zaġtitu prirode i ģivotne sredine, 2019.). 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Razliļiti tipovi reljefa, njihovo bogatstvo i prostorna zastupljenost doprinose ljepoti i 

jedinstvenosti prirodnih i pejsaģnih vrijednosti prostora danilovgradske opġtine. 

 

Na podruļju danilovgradske opġtine prisutni su prirodni predjeli, prirodno-antropogeni i 

antropogeni predjeli. Najveĺi dio opġtine pripada prirodnim predjelima kao podruļju i 

akvatoriji gdje nije znaļajan uticaj ļovjeka u mijenjaju ekosistema i gdje se odvija 

tradicionalna ekstenzivna poljoprivreda.  

 

Pregled osnovnih karakteristika ļine pejsaģne i ambijentalne vrijednosti kao jedinstvo 

prirodnih i izgraĽenih prostora: ġume koje zauzimaju znaļajan dio opġtinske teritorije, 

proplanci, livade, bogatstvo rijeka i potoka, ģivotinjski svijet, razliļiti oblici reljefa, promjene 

vizura, bogatstvo biljnih zajednica na relativno malom prostoru, raġtrkana sela, crkve, 

manastiri, stari mlinovi, putevi i staze, obradive povrġine, ...., koje doprinose kvalitetu 

predjela, pejsaģa, njegovim vizuelnim i ekoloġkim karakteristikama. 

2.10. Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama 

u odnosu na planirani projekat 

 

Prema Popisu iz 2011. godine u Opġtini Danilovgrad bilo je 18.437 stanovnika i 5.477 

domaĺinstva, dok je prosjeļan broj ļlanova po domaĺinstvu bio 3,2. 

 

Gustina naseljenosti u Opġtini Danilovgrad prema popisu iz 2011. godine, iznosila je 36,8 

stanovnika na 1 km². 

 

Opġtina Danilovgrad nalazi se u srediġnjem dijelu Crne Gore ļiji je geografski poloģaj 

odreĽen koordinatama 18ę 56' i 19ę 18' istoļne geografske duģine i 42ę 28' i 42ę 45' sjeverne 

geografske ġirine. Geografski poloģaj opġtine Danilovgrad se moģe ocijeniti kao vrlo 

povoljan. Opġtina se nalazi u susjedstvu Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, prijestonice 

Cetinje i Nikġiĺa kao znaļajnog privrednog centra i drugog grada po veliļini. Kroz opġtinu 

Danilovgrad prolazi magistralni put i ģeljezniļka pruga kojima je povezana sa dva najveĺa 

grada u Crnoj Gori, Podgoricom i Nikġiĺem. Povrġina opġtine Danilovgrad iznosi 501 kmĮ i 

po veliļini teritorije spada medju opġtine srednje veliļine.  

 

Karakteristika naselja u opġtini Danilovgrad u zoni  uticaja Podgorice upuĺuje na tri nivoa 

uticaja. 

 

1. Blizina velikog centra generalno utiļe, te ĺe u kontekstu poboljġanja mreģe saobraĺajnica 

cijelo podruļje opġtine Danilovgrad do nadmorske visine 600 m, postati privlaļno za 

naseljavanje.  

 

2. Uz granicu sa opġtinom Podgorica veĺ se formiraju naselja koja su karaktera prigradskih 

naselja ove opġtine: Spuģ ï Daljam ï Grbe,  Novo Selo ï Klikovaļe - Pitome Loze. 

 

3. Uz magistralni pravac Podgorica - Nikġiĺ, a kao nastavak proizvodno servisne zone prema 

Marezi, formira se proizvodno servisna zona, koja ĺe vjerovatno pospjeġiti i stambenu 

gradnju.  

 

Kroz prostorne planove dviju opġtina ĺe se usklaĽivati razliļita pitanja ureĽenja prostora, od 

obostranog interesa i uticaja. Prvenstveno izgradnja saobraĺajne, energetske i komunalne 

infrastrukture jer ovu zonu danilovgradske opġtine  karakteriġe dobra saobraĺajna povezanost, 

blizina objektima i sadrģajima javnih funkcija i moguĺnosti zaposlenja i to je  vaģan razlog uz 

povoljne topografske uslove za gradnju novih objekata. Jedan od glavnih zakljuļaka 

Prostornog plana opġtine Danilovgrad 2020. je da ce demografski razvoj u naseljima koja se 

nalaze na prostoru od Danilovgrada prema Podgorici, karakterisati poveĺanje broja 

stanovnika, kako pod uticajem prirodnog kretanja stanovniġtva na osnovu njihovog 

nesumnivog populacionog potencijala, koji je stvoren doseljavanjem preteģno mlaĽeg 

stanovniġtva, tako i pod uticajem mehaniļke komponente. Prostornim planom Crne Gore 

predviĽeno je, uostalom,  da Danilovgrad i Spuģ, uz Golubovce i Tuze postanu komponente 

urbane aglomeracije Podgorice, ġto u suġtini veĺ jesu, sprjeļavajuĺi preveliku koncentraciju 

stanovniġtva u glavnom gradu. 
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2.12. Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

U neposrednoj blizini nalazi se ili je u izgradnji veliki broj poslovnih objekata. Poslovni 

objekti se nalaze na sledeĺoj udaljenosti: poslovni objekat Bekament je od predmetne lokacije 

udaljen 120 m, poslovni objekat Osmanagiĺ oko 270 m, stanica za toļenje goriva HIFA OIL 

oko 400 m, poslovni objekti GMG Montenegro i KOV-CAR na udaljenosti 180 m i 190 m i 

dva objekta u izgradnji na udaljenosi od 170 m i 180 m. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: meĽunarodni put 

E762,  elektro mreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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3.0. OPIS PROJEKTA 

3.1. Opis fiziļkih karakteristika cijelog projekta 

 

Predmetna lokacija je ravna povrġina i locirana je pored magistralnog puta Danilovgrad - 

Podgorica. Predmetna lokacija na kojoj je  planirana izgradnja poslovno  skladiġnog objekta, 

nalazi se na katastarskim parcelama broj 526/2, 528/2, 528/4, 529/7, 530/1, 530/16,  530/17, 

530/18, 530/19 i  530/20 KO Jastreb i po listu nepokretnosti br.1260, ukupne povrġine  su 

P=10.478,00 m2.  Katastarske parcele broj 530/11 i 530/15, su po listu nepokretnosti br.1602, 

ukupne povrġine P= 1.197, 00 m2.  Predmetne katadtarske parcele  nalaze se  U ZAHVATU  

PROSTORNO URBANISTIĠKOG PLANA OPĠTINE DANILOVGRAD (,, SL.LIST CRNE 

GORE - OPĠTINSKI PROPISIñ BR. 12/14 I 17/18) - Prostorna funkcionalna zona 

Aglomeracija.  

 

Parcela je nepravilnog oblika i direktno je vezana za saobraĺajnicu. 

 

Postojeĺe stanje na parceli je neizgraĽeno. 

 

POVRĠINA POSLOVNO SKLADIĠNOG OBJEKTA: 

 

UKUPNO NETO POVRĠINA PROSTORIJA (NRA): 7.032,42 mĮ 

UKUPNO BRUTO POVRĠINA PODA (GFA): 7.348,42 mĮ 

 

ARHITEKTURA  

 

Prvi segment je na zapadnoj strani i u  njemu je smjeġtena prateĺa administracija. U prostoru 

recepcije predviĽena je veza sa visokoregalnim skladiġtem. Pored recepcije u lobiju je 

smjeġteno reprezentativno dvokrako stepeniġte, kojim se pristupa na viġe etaģe. Nasuprot 

ulaznih vrata smjeġtena su dvokrilna vrata sa fiksnim dijelom, koja povezuju salon sa 

administracijom. Ova vrata su ujedno veza prizemnog administrativnog dijela objekta sa 

sanitarnim ļvorom. Prostor lobija zamiġljen je sa atraktivnim enterijerskim ureĽenjem. Preko 

veĺ opisanog reprezentativnog stepeniġta pristupa se na prvi sprat administracije. Penjanjem 

drugim stepeniġnim krakom pristupa se u manji lobi, koji je sastavni dio hodnika sa 

recepcijom i prostorom za sjedenje.  Od recepcijskog prostora hodnik se grana lijevo i desno. 

Desni dio hodnika vodi prema kancelariji generalnog direktora, koja je smjeġtena na samom 

kraju hodnika tj, u uglu trougla ovog segmenta objekta. Ova kancelarija ima osvjetljenje sa tri 

strane jer je i ona kao vjetrobran prizemlja uvuļena u prostor objekta, kako bi se stvorila 

moguĺnost organizacije terase vezane za ovu kancelariju. U kancelariji generalnog direktora 

smjeġten je sanitarni ļvor sa tuġ kabinom, te velika garnitura za sjedenje koja gleda ka terasi. 

U kancelariju direktora ne ulazi se direktno sa hodnika, nego preko predprostora u kojem je 

smjeġten asistent direktora. Preko ovog prostora obezbijeĽena je i veza direktora sa salama za 

sastanke. Prva sala za sastanke je sala za manje uļesnika sa velikim stolom. Iz ove sale ulazi 

se u veĺu salu za sastanke, koja je rijeġena kao auditorij i moģe se tretirati kao viġenamjenski 

prostor. Ove dvije sale za sastanke se mogu spojiti po potrebi u jednu joġ veĺu. Svaka sala za 

sastanke ima svoj ulaz sa hodnika. Sale za sastanke i kancelarija asistenta direktora 

orjentisane su prema sjeveru. Preko puta ulaza za asistenta direktora i manje sale za sastanke, 

smjeġtene su dvije kancelarije, kancelarija za kadrovsku sluģbu i raļunovodstvo, te kancelarija 

za sektor marketinga. Lijevi dio hodnika od recepcije vodi do zajedniļkih sadģaja koji su bez 

prirodnog osvjetljenja i ventilacije (ļajna kuhinja, trpezarija, sanitarni ļvorovi, prostor za 
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opremu ļistaļice i arhiva). Preko puta ovih sadrģaja smjeġtene su tri kancelarije od kojih je 

najveĺa za komercijalni sektor, a sve tri imaju obezbijeĽeno prirodno osvjetljenje i ventilaciju. 

Drugi sprat administrativog dijela objekta rijeġen je identiļno kao i prvi, s tim ġto balkon 

direktorove kancelarije na drugom spratu nije natkriven. 

 

Drugi segment objekta ļini skladiġte. Skladiġte ima jednostavnu komunikaciju, koridori za 

viljuġkare su ġirine 2,70 m, s tim ġto je na mjestima gdje se pojavljuje stub predviĽeno 

proġirenje koridora na ġtetu regala kako bi se viljuġkar mogao kretati u kontinuitetu. Vanjski 

ulaz u skladiġte lociran je sa sjeverne strane objekta, gdje je predviĽen boļni utovar i istovar 

robe.  

 

Nasuprot ovim vratima je koridor u pravcu sjever - jug, koji je povezan sa treĺim segmentom 

objekta - skladiġtem na dvije etaģe. Skladiġte je ortogonalnog oblika sa aneksom iz kojeg je 

omoguĺen ulaz u drugo skladiġte, koje u okviru svog sadrģaja mora imati sanitari ļvor. 

 

Sanitarni ļvor ovog skladiġta smjeġten je u okviru ļetvrtog segmenta, gdje su smjeġtene i 

pomoĺne prostorije za zaposlene u skladiġtu. Drugo skladiġte koje ļini treĺi segment je 

rijeġeno kroz dvije etaģe i smjeġteno je na juģnoj strani objekta. Na drugi sprat pomenutog 

skladiġta pristupa se preko ļetvrtog segmenta objekta koji je u liniji drugog segmenta ali 

istoļno. Na jugoistoļnoj strani ovog segmenta smjeġteno je dvokrako stepeniġte preko kojeg 

se pristupa na drugi sprat skladiġta. Pokraj skladiġnog prostora na ovom spratu smjeġtena je i 

uska a duga prostorija za dekoraciju proizvoda koja ima prirodno osvjetljenje. Nakon 

sanitarnog ļvora smjeġtena je garderoba za zaposlene sa tuġ kabinom i umivaonikom, a na 

kraju hodnika nalazi se mala priruļna kuhinja sa trpezarijom koja ima pogled na prizemni dio 

skladiġta. Sanitarije imaju prirodno osvjetljenje i ventilaciju. 

 

Niveleta buduĺeg objekta proizaġla je iz funkcije i tehniļkih uslova, te su visine sljedeĺe: 

 

¶ Kota prvog nivoa - prizemlje, ulaz u administraciju, izloģbeni salon, skladiġta, 

priruļna radionica Ñ0,00 m. 

¶ Kota drugog nivoa - prvi sprat, administracija i pomoĺni sadrģaji za zaposlene u 

skladiġtu +4,04 m. 

¶ Kota treĺeg nivoa - skladiġte i dekoracija proizvoda +7,23 m 

¶ Kota ļetvrtog nivoa - administracija +7,55 m. 

 

Vanjske fasadne otvore uraditi od aluminijskih profila sa prekinutim termiļkim mostom. 

Unutraġnje pozicije vrata i prozora u prizemlju uraditi od aluminijskih profila bez prekinutog 

termiļkog mosta. Kako je skladiġni prostor velikih dimenzija i jako dubok, neophodno je 

predvidjeti dovoljan broj otvora kako bi se obezbjedilo ġto viġe prirodnog svjetla. Koristiti 

rjeġenje sa krovnim svjetlarnicima sa ampulama za sluļaj poģara i digitalnim otvaranjem. 

Fasadu objekta uraditi sa fasadnim termopanelom, od ļeliļnog pocinļanog, plastificiranog 

lima sa ispunom od poliuretana, d=12 cm. Paneli se montiraju horizontalno na ļeliļnu 

fasadnu podkonstrukciju. Boje fasade su crvena RAL 3031, antracit RAL 7016, svijetlo siva 

RAL 9006 i tamno siva. 
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KONSTRUKCIJA  

 

Poslovno skladiġni objekat je pravougaone osnove Krov je dvovodni sa nagibom krovnih 

ravnih od 10% a pokrivaļ je od panela. Objekat se zatvara sa zidanim zidom debljine 20 cm u 

osi 1 i osi 9 dok u poduģnim osama zatvaranje objekta je panelima od lima.  

 

Nosiva montaģna konstrukcija objekta sastoji se od linijskih montaģnih elemenata izraĽenih 

od armiranog i prednapregnutog betona tehnologijom adhezionog prednaprezanja kao i 

monolitnih dijelova konstrukcije koji se liju na licu mjesta. Konstrukcija se sastoji od sledeĺih 

elemenata konstrukcije:  

 

- Monolitne temeljne stope;  

- Temeljne ļaġice;  

- Stubova 60/60;   

- MeĽuspratne L 70 grede; 

- Glavni krovni A-180 nosaļi;   

- Glavni krovni T 80 nosaļi;   

- Sekundarni krovni nosaļi-roģnjaļe R63;   

- Sekundarni krovni nosaļi-oluļne grede T80;   

 

Prilikom modeliranja i proraļuna konstrukcije u obzir su uzete karakteristike montaģnih 

elemenata sa taļnim popreļnim presjecima, kao i karakteristike meĽusobnih veza meĽu 

elementima, tako da je konstrukcija projektovana sa statiļki odreĽenim sistemom, odnosno 

sve veze elemenata konstrukcije projektovane su kao zglobne, osim veza stubova i temelja 

koje su projektovane kao puno ukljeġtenje. Prilikom modeliranja konstrukcije takoĽe su uzeta 

u obzir i sva optereĺenja koja ĺe se javiti u toku eksploatacije konstrukcije. 

 

Proraļun konstrukcije raĽen je programskim paketima Tower 8, Idea statica i Abacus. 

Temeljenje objekta je projektovano sa temeljima samcima, a na osnovu statiļkog proraļuna i 

nosivosti tla prema geomehaniļkom elaboratu koja je od 128,00 do 180,00 kN/m2.  

 

VODOVOD I KANALIZACIJA   

 

POSTOJEĹE STANJE SNABDJEVANJA VODOM I RECEPIJENATA ZA PRIHVAT 

UPOTREBLJENIH VODA 

 

Neposredno uz lokaciju objekta, pored magistralnog puta Podgorica ï Nikġiĺ, prema datim 

uslovima D.O.O. ĂVodovod i kanalizacijañ Danilovgrad, postoji cjevovod PE 110 mm. Ovaj 

cjevovod je predviĽen za prikljuļak objekta na gradski vodovodni sistem. U blizini lokacije 

objekta ne postoji gradski sistem kanalizacije za upotrijebljene i atmosferske vode. 

 

Lokacija koja se predviĽa za izgradnju je nasuta probranim materijalom u prosjeļnoj visini 

2,5 ï 3,5 m iz razloga visokih nivoa podzemnih voda. Neposredno uz nasuti dio lokacije 

nalazi se otvoreni prirodni kanal ï potok a na strani prema magistralnom putu prisutan je 

kanal za odvoĽenje voda sa puta kao i propust ispod magistralnog puta. Ovi kanali se pune 

vodom saglasno periodima godine odnosno padavinama. 
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PROJEKTNO RJEĠENJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

VODOVOD 

 

Za obezbjeĽenja sanitarne, tehnoloġke i protivpoģarne vode za objekat predviĽa se podzemni 

ukopani rezervoar. Rezervoar je lociran u neposrednoj blizini objekta na njegovoj istoļnoj 

strani. Pritisak za rad sanitarnih ureĽaja u objektima kao i protivpoģarnih hidranata obezbjedit 

ĺe se pomoĺu buster pumpi za poveĺanje pritiska koje ĺe biti ugraĽene u objektu koji se nalazi 

iznad gornje ploļe ukopanog rezervoara. 

 

Na glavni gradski dovod PE 110 mm ugraĽuje se prikljuļna garnitura iza koje ĺe se ugraditi 

kontrolni vodomjer kojim ĺe se mjeriti utroġak vode u cijelom objektu, kao i garnitrura 

zatvaraļa za kontrolu toka vode. Od tog mjesta prikljuļna cijev DN 110 mm se vodi 

saobraĺajnicom do rezervoara koji se puni sa vrha. Na kraju dovodne cijevi u samom 

rezervoaru predviĽa se ventil plovak kojim se kontroliġe i sprjeļava pojava prelivanja vode u 

rezervoaru. Pored ovoga u rezervoare se predviĽa i potrebna armatura za preliv i ispiranje kao 

i usisne cijevi za predviĽene buster pumpe. 

 

Projekat rezervoara ĺe biti sastavni dio projekata konstrukcije objekta kao i sprinkler sistema 

za gaġenje poģara u objektu. Dovod vode iz buduĺeg rezervoara u objekat vrġit ĺe su pomoĺu 

buster pumpi koje ĺe biti ugraĽene u sklopu objekta iznad gornje ploļe rezervoara.  

 

Definisana su dva posebna sistema cjevovoda - za sanitarnu i protivpoģarnu namjenu. Od 

prikljuļka na buster pumpe cjevovodi se vode najkraĺim moguĺim pravcima do ulaska u 

objekat. 

 

Distributivna horizontala i vertikale za sanitarnu vodu su unutraġnjeg preļnika 4ɲ0 mm, 25 

mm odnosno 20 i 15 mm a za hidrantsku mreģu preļnici su  ɲ50 mm i  ɲ63mm, u skladu sa 

standardom za tu vrstu instalacija. Cijevi se vode ispod temelja, zidom, plafonom i podom 

prostorija kojima prolaze. 

 

Hidrauliļki proraļun je sproveden klasiļnom metodom Briksa, vodeĺi raļuna o dozvoljenom 

padu pijezometarske linije u objektu koji je bio mjerodavan za sve ureĽaje i sanitarije. 

 

Dobijene dimenzije vodovodne mreģe su uslovljene potrebnim nadpritiskom koji je potrebno 

obezbjediti na toļeĺim mjestima, za njihov nesmetan rad. Glavni osnovni (temeljni) razvod 

sanitarne vodovodne mreģe i glavne distributivne vertikale kao i razvodi do sanitranih 

elemenata predviĽeni su od polipropilenskih cijevi PP-PN20.Sve cijevi hladne, tople i 

recirkulacione vode u razvodima, vertikalama i razvodima po ļvorovima ĺe radi sprijeļavanja 

pojave kondenzata, ġumova ili gubitaka topline, biti izolirane armaflex izolacijom. Sve 

poloģene cijevi neophodno je dobro priļvrstiti, posebno kod skretanja, a izlive postaviti na 

projektovane visine i razmake. Do trenutka montiranja sanitarnih ureĽaja cijevi treba zatvoriti 

i time sprijeļiti njihovo zagaĽivanje i zaļepljenje. 

 

U mokrom ĺvoru postaviti glavni ventil kao i ispred svakog toļeĺeg mjesta. Na svim 

prodorima cijevi kroz betonsku konstrukciju potrebno je zvuļno ih izolovati. Nakon montaģe 

vodovodne mreģe a prije zatvaranja kanala i ġliceva izvrġiti ispitivanje vodovodne mreģe na 

probni pritisak od 12 bara, sa minimum tri funkcionalno neophodne probe, zadnja konaļna 
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proba nakon montaģe sanitarnih armature. Nakon ispitivanja mreģu vodovoda dezinfekovati i 

dobro isprati sa ļistom vodom iz vodovoda. 

 

Unutraġnja hidrantsku mreģa se predviĽa od ļeliļnih pocinļanih navojnih cijevi prema DIN 

2440 i DIN 2441 i zidnih protivpoģarnih hidranata. Zidni protivpoģarni hidranti ĺe se opremiti 

ventilom NO50, s kosim vretenom, postavljenim na visini 1,5 m od gotovog poda, sa 15 

metara dugim crijevom, sa duģinom kompaktnog mlaza od 5 m). Hidrantska mreģa se montira 

i ispituje na probni pritisak, isto kao i mreģa hladne sanitarne vode. Prije poļetka koriġĺenja 

objekta vrġi se njeno funkcionalno ispitivanje od za to nadleģne ustanove. 

 

Hidrauliļki proraļun vodovoda 

 

Hidrauliļki proraļun je uraĽen posebno za sanitarnu a posebno za protivpoģarnu mreģu 

vodovoda. Za sanitarnu mreģu kritiļno toļeĺe mjesto (KTM) ï kritiļni potroġaļ jeste 

najudaljeniji i najvisoļiji sanitarni element u objektu od mjesta prikljuļka u konkretnom 

sluļaju tuġ na grani vodovodne vertikale u mokrom ļvoru objekta (kota 7,55 m). Kada je u 

pitanju protivpoģarna mreģa, mjerodavni hidrant je najudaljeniji hidrant od prikljuļka kao i 

zakonski uslov vrijednosti nadpritiska od 2,5 bara na mjestu svakog hidranta. 
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Proraļun pokazuje da se za snabdijevanje objekta sanitarnom vodom mora predvidjeti 

prethodno prepumpavanje primjenom buster stanice. Kao ġto se vidi raļunski nedostatak 

pritiska se kreĺe oko 1 bara ali karakteristike buster pumpe za sanitarnu vodu su usvojene kao 

Q=1,5 l/s, H= 30 mvs. 

 

Poġto je predviĽeno centralno grijanje tople vode to je dio projekta bio i razvod i 

dimenzionisanje cirkulacijskog voda. Dimenzije cirkulacijskog voda su usvojene na osnovu 

dobro poznate preporuke u vezi dimenzija cijevi tople i cirkulacijske vode, date u tabeli: 

 

 
 

Za hidrantsku mreģu kritiļni potroġaļ odnosno hidrant je hidrant PH6 koji se nalazi na 

najvisoļijoj i najudaljenijoj poziciji u odnosu na buster pumpu koja obezbjeĽuje vodu za 

njegov rad. Hidrauliļki proraļun daje vrijednosti potrebnog pritiska na izlazu na buster 

pumpi. 
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KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE  

 

OdvoĽenje sanitarno fekalnih voda iz poslovno skladiġnog objekta vrġiĺe se do ureĽaja za 

tretman otpadnih voda. Obzirom na veliļinu objekta i raspored prostorija u njemu predviĽena 

su dva ureĽaja za preĺiġļavanje sanitarno fekalnih voda sa KBF 70 ES i KBF 30 ES 

stanicama, proizvoĽaļa  ,,Intermontñ DP Makedonija (ili ekvivalenti), koja se smjeġtaju ispod 

saobraĺajnice sa sjeverne strane (ureĽaj KBF 70 ES) i u zelenom pojasu na juģnoj strani 

objekta (ureĽaj KBF 30 ES). Radi se o gotovim, prefabrikovanim postrojenjima anaerobnog 

tipa. 

 

Prikljuļak na planiranu kanalizaciju, odnosno do sabirnog okna izvodi se PVC cijevima klase 

SN 4, preļnika 160 mm. Poloģaj i pravac ovog kanala dat je na osnovu rjeġenja temeljne 

kanalizacije mokrih ļvorova i situacionog poloģaja objekta. Prilikom rjeġavanja osnovne 

mreģe sabirnih kanala voĽeno je raļuna da se pomenuti sistem kanalizacije usaglasi sa 

arhitektonskim rjeġenjem objekta i posebno sa rjeġenjem temelja i greda objekta. 

 

Vodilo se raļuna da poloģaj vertikala omoguĺi efikasno odvoĽenje otpadnih voda, sa 

ispravnom primarnom ventilacijom sa kojom su zadovoljeni bitni sanitarni uslovi. Sva 

kanalizaciona mreģa je predviĽena od plastiļnih kanalizacionih cijevi od PVC sa zaptivnim 

prstenima koji se isporuļuju sa cijevima. Vertikale kanalizacije postavljati strogo po vertikali 

i dobro ih fiksirati sa obujmicama, na svaka dva metra. IzmeĽu cijevi i obujmica postaviti 

gumu ili plastiku. Na dnu vertikale postaviti revizione komade. Spoljni sabirne - odvodno 

prikljuļne kanale izvesti od PVC cijevi za uliļnu kanalizaciju tipa SN4. Iste postaviti u 

prethodno pripremljene rovove u sloju pijeska od 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Nakon 

montaģe cijevi kanalizacije, izvrġiti test vododrģivosti i prohodnosti, a zatim izvrġiti 

zatvaranje ġliceva i zatrpavanje kanala. 

 

Hidrauliļki proraļun kanalizacije 

 

Pri proraļunu unutraġnje kanalizacione mreģe potrebno je prethodno odrediti koliļinu 

upotrijebljene vode, nagib kanala, brzinu oticanja, punjenje cijevi i dimenzije unutraġnjeg 

preļnika cijevi. 

 

Prema propisima glavni kanal zgrade (prikljuļak na sabirno okno) mora imati preļnik 

najmanje 150 mm, bez obzira ne veliļinu objekta. Za konkretni objekat, prema 

arhitektonskom rjeġnju, bilo je potrebno odvesti upotrijebljene vode iz objekta u dva pravca, 

zbog velikog meĽusobnog rastojanja sanitarnih prostorija. Iz tog razloga predviĽena su i dva 

glavna odvodna kanala koji vode upotrijebljene vode do ureĽaja za njihov tretman. 

 

Maksimalna koliļina upotrijebljene vode je dobijena sabiranjem proizvoda jediniļnih izliva 

grupe ekvivalentnih izlivnih mjesta i njihovog broja. Pri tome se ne uzima u raļun da sva 

izlivna mesta rade jednovrijemeno, jer bi se dobili nerealno veliki preļnici odvodnih cijevi, 

nego se uzima samo izvestan procenat koji ĺe se verovatno jednovrijemeno izliti. 

 

Za odreĽivanje maksimalnih koliļina upotrebljenih voda koriġĺen je obrazac Samgina 
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Iz literature su poznati ekvivalentni faktori Ke raznih tipova sanitarnih ureĽaja kao i veliļine 

oticaja otpadne vode qo (l/s) za svaki sanitrani ureĽaj posebno. Po (%) je verovatnoĺa 

jednovrijemenog sadejstva sanitarnih ureĽaja istog tipa i ona se odreĽuje prema 

ekvivalentnom broju sanitarnih ureĽaja  . Njihove vrijednosti takoĽe uzimamo iz 

literature. Mjerodavna koliļina vode za dimenzionisanje ureĽaja na kanalizacionoj mreģi za 

odvodni kanal na sjevernoj strani objekta: 

 

 
 

 
 

Mjerodavna koliļina vode za dimenzionisanje ureĽaja na kanalizacionoj mreģi za odvodni 

kanal na juģnoj strani objekta. 

 

 
 

 

Glavni odvodni kanal iz objekta treba da ima najmanji preļnik 150 mm a njegov nagib treba 

da je najmanje 1,33% a najviġe 6%. Usvojen je nagib dna kolektora od 1,5%. Provjera 

hidrauliļkih karakteristika ovog kanala moguĺa je uz pretpostavku koriġĺenja podataka za 

cijev preļnika 200 mm poġto je veĺ navedeno da se za spoljnu kanalizacionu mreģu ne koriste 

preļnici manji od 2ɲ00 mm pa se preļnik od 150 mm i ne nalazi u tablicama za 

dimenzionisanje. Za ɲ150 mm i nagib dna kolektora I=1,5% iz Prandtl-Kolbrukove formule 

se dobija brzina teļenja u cijevi (za kinematski koeficijent viskoznosti ɜ=10-6 m2/s): 
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ANAEROBNO PREĻIĠĹAVANJE  UPOTRIJEBLJENIH VODA IZ OBJEKTA, NA 

UREņAJIMA PROIZVOņAĻA ,,INTERMONTñ DP MAKEDONIJA SA  KBF 70 E.S. 

I KBF 30 E.S. STANICAMA  

 

Za tretman upotrijebljenih voda iz objekta, prema datim uslovima, predvidjeni su ureĽaji, 

kojim ĺe se obezbjediti kvalitet vode na izlazu koji odgovara propisima o kvalitetu efluenta. 

Na osnovu analize karakteristika i stanja na trģiġtu ovih ureĽaja za konkretni objekta predviĽa 

se anaerobni postupak koji se zasniva na koriġĺenju posebnih tipova biofiltera. UreĽaji imaju 

sledeǙe karakteristike: 

 

V Vrlo su efikasni zbog velike fiksne podloge za aktivnost mikroorganizama, 

V OmoguǙeni su najoptimalni uslovi za odvijanje metabolizma anaerobnih bakterija koji 
vrġe fermentaciju organskih materija iz otpadne vode. 

V Proces je prirodan s ļime se obezbeĽuju najbolji uslovi za odvijanje fermentacije. 

V Kao nusprodukti se javljaju: stabilizirani mulj i biogas. Ovi nusproizvodi su sliļni 
produktima iz ciklusa ģive materije u prirodi. Mulj se moģe koristiti direktno kao 

Ľubrivo za poljoprivredne povrġine. 

V Preļiġļena voda, obogaǙena mineralima, takoĽe se moģe upotrebljavati za 

navodnjavanje. 

 

Drugi razlozi koji idu u prilog izbora ovog tipa preļiġĺavanja upotrijebljenih voda su: 

 

V Praktiļno rad bez potrebe nekog odrģavanja; 

V Nije potrebna posebno obuļena radna snaga; 

V Minimalni troġkovi za kupovinu rezervnih dijelova; 

 

Kratak opis tehnoloġkog postupka 

 

Otpadne vode se sastoje od vode, organskih materija i neorganskih materija. Ove supstance su 

u rastvorljivom ili nerastvorljivom obliku. Nerastvorljivi dio moģe biti taloģeǙi (muljni), 

kolodan i plivajuǙi. Za odvijanje anaerobne fermentacije, sve ove materije treba da se 

transformiġu u koloidalnu ili rastvorljivu formu. Ovaj postupak uzima u obzir sastav otpadnih 

voda, njihove brzine hidrofilizacije i raspadanja u anaerobnim uslovima. 

 

PomoǙu predloģene opreme stvaraju se uslovi hidrofiliziranja plivajuǙih materija, taloģenja 

nerastvorljivih materija teģih od vode i odvijanje anaerobne fermentacije samo sa koloidalnim 

i rastvorljivim organskim materijama. 

 

Oprema faktiļki omoguǙuje selektivno voĽenje procesa. 
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Za taj cilj, koristi se sledeǙa oprema: 

 

V Anaerobni taloģnik sa produģenim vremenom zadrģavanja plivajuǙih materija; 

V Primarni biofiltri  koji imaju ulogu hidrofilizacije i za primarno raspadanje organskih 

materija; 

V Sekundarni i tercijarni biofiltri  koji vrġe raspadanje organske materije do nivoa 

biogasa (CH4,CO2,N2); 

 

Treba naglasiti da biofiltri trpe odreĽeni hemijski i bioloġki tretman koji omoguǙuje njihovu 

aktivnost. Inokulacija sa specijalnim enzimima u vrijeme aktiviranja biofiltera je od ogromne 

vaģnosti za efikasnost postrojenja. Ova operacija se vrġi samo pred puġtanja postrojenja u rad. 

Cijela oprema je ukopana u zemlju iz viġe razloga: biotehnoloġkih, estetskih i ekonomskih. Sa 

ekonomske taļke glediġta, ukopavanje je jeftinije od skupih termiļkih izolacija i od opasnosti 

smrzavanja, pucanje ventila ili cijevi. Konkretno, taloģenje, separacija masnoǙa i drugih 

plivajuǙih materija, hidrofilizacija i primarno raspadanje izvrġavaju se u anaerobnom 

taloģniku, pri ļemu sledi njihovo raspadanje u drugoj jedinici koja sadrģi sekundarne i 

tercijarne biofiltre u kojima se izvrġava i fiziļka filtracija. 

 

Karakteristike opreme: 

 

1. Ġahta sa reġetkom 

 

V Ugao reġetke : 60Á 

V Otvor reġetke: 5 mm 

V Ukupna povrġina iscJeĽivanja: 0,24 mĮ 

V Povrġina skupljanja krupnih neļistoǙa : 0,24 mĮ 

V Vrijeme ļiġǙenja reġetki: 15-30 dana 

 

2.Anaeroban taloģnik 

 

Tehnoloġke dimenzije: 

 

V Ulazna cijev------------------------Ø 160 mm 

V Izlazna cijev -----------------------Ø   50 mm 

 

Biotehnoloġke karakteristike: 

 

V Vrijeme zadrģavanja masnoǙa: iznad 18 sati 

V Vrijeme praģnjenja taloga: svaka 90 dana 

V Suva materija mulja: oko 20% 

V Inokulacija primarniog biofiltera: jedna pred puġtanje u rad ili posle svake bioloġke 
havarije   postrojenja 

V Anaerobni taloģnik biǙe hidroizolovan i zaġtiǙen sa adekvatnim antikorozivnim 
premazom. 

V Hidrauliļki pad pritiska: oko1000 mm H2O 
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3.Anaerobni biofilter  

 

Biotehnoloġki podaci 

 

V Optereĺenje:---------------------------------3,25 kgBPK5 / dan 

V Radni pritisak:---------------------------------------atmosferski 

V Hidrauliļki pritisak:---------------------------------- 1000 mm 

V Hidrauliļki pad pritiska:--------------------oko 100 mm H2O 

 

Stepen preļiġļenja 

 

Prosjeļni, poļetni parametri otpadne vode: 

 

V BPK5------------------------------------------- 300 mg / l 

V HPK-------------------------------------------- 480 mg / l 

V Suspendirane materije----------------------- 220 mg / l 

 

Nusproizvodi stanice 

 

Tokom rada stanice dobijaju se sledeǙi nusproizvodi: 

 

1. Biogas 

 

Biogas ima isti kvalitativan sadrģaj kao onaj koji se dobija u prirodi. Kvantitativni sadrģaj 

varira u zavisnosti sadrģaja vode i to: 

 

V CH4-------------------------87% 

V CO2-------------------------8 - 10 % 

V N2-------------------------- 3 - 5 % 

V O2 ------------------------- tragovi 

V Vlaģnost------------------ varira 

 

Stanica nije predviĽena sa tehniļkim rjeġenjem za iskoriġtavanje biogasa. 

 

2. Stabilizovani mulj 

 

Stepen stabilnosti mulja iznosi oko 88% ( nakon 40 dana anaerobnosti), tako da je isti 

pogodan za Ľubrenje poljoprivrednih povrġina. Maksimalno dozvoljena vrednost ovog 

parametra nije regulisana zakonom, a prema naġem miġljenu ne bi trebalo da bude iznad 54% 

posle 10 dana anaerobnosti. 

 

Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda na ureĽajima za anaerobno preļiġĺavanje sa KBF 70 E.S. i 

KBF 30 E.S. stanicama, zadovoljavaju parametere kvaliteta iz Pravilnika o kvalitetu i 

sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda ("Sluģbeni 

list Crne Gore", br. 056/19 od 04.10.2019), ļije su vrijednosti propisane u Prilogu 1. Tabela 1. 

navedenog Pravilnika (Taļka 4 Priloga 1). 
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ATMOSFERSKE VODE SA I OKO OBJEKTA  

 

Za sakupljanje atmosferskih voda sa krova objekta predviĽen je sistem sa podpritiskom 

Geberit Pluvia. Ovaj sistem radi po principu da se cijevima formira zatvoreni stub vode koji 

stvara podpritisak u cijevnom sistemu, ġto dovodi do isisavanje vode. Brzina i kapacitet 

oticanja su znatno veĺi u odnosu na tradicionalne krovne ulivne elemente, uprkos tome ġto su 

dimenzije cijevi manje. Sakupljena voda iz sistema se vertikalnim cijevima izvodi iz objekta i 

slobodno ispuġta na travu odnosno pokrivene povrġine oko objekta. 

 

Kada su u pitanju atmosferske vode sa prilaznih puteva i parkinga za njihovu odvodnju 

predviĽen je sistem slivnika i linijskog kanala. Za pristupni put duģ sjeverne strane objekta 

projektom saobraĺaja razraĽeno je rjeġenje odvodnje vode sa puta u linijski kanal koji je 

postavljen duģ cijele duģine te saobraĺajnice.  

 

Za odvodnju vode sa parking prostora ispred objekta, na osnovu nivelacionog rjeġenja 

saobraĺaja, predviĽeno je ukupno 5 slivnika preko kojih se atmosferske vode sakupljaju i 

sistemom cijevi (korugovane PEHD cijevi) odvode do sabirnog okna i dalje na dva 

SEPARATORA SA BY ï PASOM (OLEOPASS P NS8) sa gdje se vrġi njihov tretman prije 

ispuġtanja u postojeĺi kanal pored puta.  

 

Za konstrukciju ITP krivih koriġtena je metoda godiġnjih ekstrema, kao najļeġĺe koriġtena 

statistiļka metoda u hidroloġkoj praksi. Rezultati obrade dati su u narednoj tabeli. Za 

dimenzionisanje kanala usvojena je mjerodavna raļunska kiġa povratnog perioda od jedne 

godine i trajanja 5 minuta, prethodno prikazana u analizi padavina. 

 

Hidrauliļki proraļun kanalizacione mreģe izloģen je u tabeli 2. 

 

q=221 l/sha 

usvojeno: Ɋ = 0,80 

 

Tabela 1 Raļunske vrijednosti kratkotrajnih kiġa u mm i l/s/ha 
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Tabela 2. Rezultati hidrauliļkog proraļuna atmosferske kanalizacije 
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Glavnim projektom su predviĽeni SEPARATORI SA BY ï PASOM (OLEOPASS P NS8) (u 

skladu sa normom EN 858-1/2). Separatori su u rezervoaru od PE sa korugovanim zidovima 

koji sluģe kao ojaļanje od podzemnih pritisaka. Zapremina separatora i taloģnika je NSx100 

za najniģu zamuljenost otpadne vode. Jama za polaganje separatora se kopa maġinski i ruļno 

u ġirokom iskopu dubine do 3.5 metara. Nakon polaganja separatora u jamu, vrġi se 

zatrpavanje iskopne jame pjeskovito - ġljunkovitim materijalom granulacije 3-20 mm. 

Tampon se ugraĽuje u slojevima ne veĺim od 30 cm uz nabijanje do potrebnog modula 

stiġljivosti kao podloga za ugradnju betonskih elemenata. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja 

ruļno. Dalje zatrpavanje se moģe obaviti maġinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova 

maġinama ne prelazi preko rova sa montiranim separatorom i da slojevi ne budu deblji od 50 

cm uz propisno nabijanje. Ispod separatora se radi izravnjavajuĺa ploļa od betona. TakoĽe 

radi se i armirano - betonska ploļa ispod separatora sa ugradnjom ankera za koje se povezuje 

konstrukcija separatora. Iznad separatora se radi armirano-betonska ploļa i armirano-betonski 

vijenac nad revizionim silazom u separator.  

 

Svi funkcionalni elementi separatora su smjeġteni u jedan podijeljeni bazen (kompaktni 

separator), u zavisnosti od veliļine separatora. Prostor za taloģenje sluģi za sedimentaciju i 

ļvrste suspenzije. U ovom prostoru se dijelimiļno odvajaju ļvrste materije i ulja. Istaloģeni 

mulj se akumulira u odvojenom dijelu. Ulaz sluģi za uniformnost protoka.  Prostorno odvojeni 

dio se sastoji od dijela koji sluģi za smirivanje  teļnosti i glavnog koalescentnog filtera  sa 

prostorom za prikupljanje mineralnih ulja. Ļista voda teļe kroz donji otvor za odvod vode. 

Evakuacija je obezbijeĽena plutajuĺim poklopcem koji ġtiti od sluļajnog prosipanja (uljanih 

supstanci). Gornji dio odvodne linije sluģi za uzimanje uzoraka za kontrolu kvaliteta izlaznih 

voda.  

UsklaĽenost separatora  sa sertifikatom ISO 9001:2015 i evropskim standardom  UNIEN 858-

1, garantuje efikasnu preļiġĺenost atmosferskih i tehnoloġki otpadnih voda 100 %. Efikasnost 

preļiġĺavanja: klasa I (lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi Ò 5mg/l) - kod testiranja u 

skladu sa taļkom 8.3.3.1 Norme UNIEN 858-1. Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u 

separatoru nastaje mulj. Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list 

CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi se klasifikuju u grupu:  

- 10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mjestu koji sadrģe opasne supstance  

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor o servisiranju, ļiġĺenju separatora sa 

ovlaġĺenom kompanijom za pruģanje ove usluge. Otpad iz separatora kao opasni otpad 

preuzima ovlaġĺena kompanija za zbrinjavanje opasnog otpada. Obaveza je vlasnika opasnog 

otpada da vodi evidenciju sakupljanja i odvoza opasnog otpada.  

Kvalitet preļiġĺenih voda u potpunosti zadovoljava parametre kvaliteta iz Pravilnika o 

kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda 

("Sluģbeni list Crne Gore", br. 056/19 od 04.10.2019), ļije su vrijednosti propisane u Prilogu 

1. Tabela 1. navedenog Pravilnika (Taļka 4 Priloga 1). 
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PRILOG 1 

 

GRANIĻNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA 

Tab.1.Graniļne vrijednosti emisija zagaĽujuĺih supstanci u otpadnim vodama date su tabeli 1 

ovog priloga. 
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U Prilogu elaborata dostavljen je grafiļki prikaz vodovoda i kanalizacije.. 
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ELEKTRIĻNE INSTALACIJE JAKE STRUJE 

 

Predmet ovoga dijela projekta su: 

 

Glavne i razvodne table/ormari i usponski vodovi 

 

Glavne razvodne table GRT-Mx i GRT-Ax se izraĽuju kao distributivni, tipski testirani, 

prefabrikovani razvodni ormani od ļeliļnog plastificiranog lima, ofarbani prema zahtjevu 

projektanta eneterijera ili RAL 9001 bojom, za montaģu na zid, proizvodnje ñHimelò ï 

ñSchneider electricò ï Francuska ili sliļne drugog proizvoĽaļa. Table opremiti krilima sa 

bravom na zakljuļavanje. Klasa zaġtite tabli je IP55. Table GRT-Mx su sastavljene od polja 

dovoda sa glavnim prekidaļem ï rastavnom sklopkom INS odgovarajuĺe nazivne struje, 

kablovskog prikljuļka, sabirnice, katodnih odvodnika prenapona sa pripadajuĺim zaġtitnim 

prekidaļima i poljima razvoda ï izvodi za potroġaļe lokalnih razvodnih tabli mreģnog 

napajanja koji se ġtite kompaktnim sklopkama tipa NSX sa termo-magnetnim zaġtitnim 

jedinicama odgovarajuĺe nazivne struje. Table GRT-Ax su sastavljene od polja dovoda sa 

glavnim prekidaļem ï rastavnom sklopkom INS odgovarajuĺe nazivne struje, kablovskog 

prikljuļka, sabirnice i katodnih odvodnika prenapona sa pripadajuĺim zaġtitnim prekidaļima i 

poljima razvoda ï izvodi za potroġaļe lokalnih razvodnih tabli agregatskog napajanja koji se 

ġtite kompaktnim sklopkama tipa NSX sa termo-magnetnim ili elektronskim zaġtitnim 

jedinicama odgovarajuĺe nazivne struje. 

 

Za rezervno napajanje objekta elektriļnom energijom predviĽen je dizel ï elektriļni agregat 

snage 250 kVA. Agregat je predviĽen za montaģu u prostoriji neposredno uz trafostanicu. 

Montaģa komandnog ormara agregata ATS (automatski transfer sviļer) za napajanje 

agregatskih potroġaļa predviĽena je u niskonaponskom bloku trafostanice. Dokumentacijom 

su predviĽeni jednoģilni kablovi presjeka 240 mm2 koji se polaģu od trafostanice do dizel 

agregata, tj. kabal 4 x (NHXHX FE180/E90 1x240 mm2). U prikljuļnom polju GRT-Mx, 

predviĽena je ugradnja glavne rastavne sklopke INS 160A odgovarajuĺe nazivne struje, 

sabirnica za L1, L2 i L3, N i PE vod i katodnih odvodnika prenapona sa pripadajuĺim 

zaġtitnim prekidaļima. U polju izvoda predviĽena je ugradnja kompaktnih sklopki tipa 

NSX100N sa termomagnetnim zaġtitnim jedinicama tipa TM-D odgovarajuĺe nazivne struje 

na izvodima za razvodne table pojedinih prostora objekta. Otvori za izvode su sa gornje 

strane. U prikljuļnom polju GRT-Ax, predviĽena je ugradnja glavne rastavne sklopke INS 

160A ili INS200A, sabirnica za L1, L2 i L3, N i PE vod i katodnih odvodnika prenapona sa 

pripadajuĺim zaġtitnim prekidaļima. U polju izvoda predviĽena je ugradnja kompaktnih 

sklopki tipa NSX100N sa termomagnetnim zaġtitnim jedinicama tipa TM-D odgovarajuĺe 

nazivne struje na izvodima za razvodne table pojedinih prostora objekta, kao i kompaktnih 

sklopki tipa NSX100H sa elektronskom zaġtitnom jedinicom tipa Micrologic 2.2-M 

odgovarajuĺe nazivne struje na izvodima za napajanje razvodnog ormara lifta i prostorije za 

hidrotehniļke potroġaļe. Otvori za izvode su sa gornje strane. Od glavnih razvodnih tabli 

mreģnog i agregatskog napajanja predviĽen je razvod do lokalnih razvodnih tabli po 

pojedinim djelovima objekta kako je to dato na planovima instalacija i jednopolnoj semi 

GRT-Mx i GRT-Ax. 
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Elektriļna instalacija opġte potroġnje 

 

Za potrebe opġte potroġnje, prema namjeni objekta, predviĽen je potreban broj monofaznih i 

trofaznih ġuko prikljuļnica i izvoda (prikljuļaka). U skladiġnom dijelu objekta (prizemlje) i 

radnim prostorima objekta, prikljuļnice su predviĽene za montaģu na visini 1,2 m od poda na 

zidovima. Ovakav raspored prikljuļnica pokriva veliki manipulativni prostor, obzirom da u 

prostoru skladiġta nema predviĽenih fiksnih potroġaļa. Neophodno je prije izvoĽenja joġ 

jednom provjeriti broj i raspored prikljuļnih mjesta i eventualno uskladiti sa rasporedom 

polica za skladiġtenje robe. Monofazne prikljuļnice u magacinima i radnim prostorima 

objekta su 230 V, 16 A, sa zaġtitom od zapljuskujuĺe vode, sa vratima i membranom stepena 

zaġtite IPɖ5, proizvodnje èBTICINOç - Italija ili sliļne drugog proizvoĽaļa; a trofazne 

3x230/400V, 16A, sa zaġtitom od zapljuskujuĺe vode, sa poklopcem, stepena zaġtite IPɖ4, 

proizvodnje »NOPAL« - Srbija ili sliļne drugog proizvoĽaļa. Ove prikljuļnice su u èOGç 

izvedbi za nadgradnu montaģu. U prostoriji za punjenje akumulatora viljuġkara se montiraju i 

industrijske 5- polne prikljuļnice za prikljuļenje ovih potroġaļa. Instalacija opġte potroġnje, 

tehnoloġkih potroġaļa (segmentna i klizna vrata i sl.) i termotehniļke opreme u prostoru 

objekta predviĽena je provodnicima tipa N2XH-J 3(5)x2,5 mm2 i NHXHX -J FE180/E90 

3(5)x2,5 mm2, poloģenim djelimiļno u podu objekta u horizontalnom kablovskom kanalu 

poklopljenom betonskim ploļama, u podu objekta u bezhalogenim samogasivim PP cijevima 

srednje mehaniļke otpornosti Ï 20/14 mm, Ï 25/19 mm i Ø 32/25 mm, djelimiļno po 

zidovima od sendviļ-panela zaġtiĺeni mehaniļkim barijerama - tvrdim PVC cijevima ili 

plastiļnim POK kanalima - kanalicama i djelimiļno u bezhalogenim samogasivim PP 

cijevima niske mehaniļke otpornosti Ï 25/19 mm kroz armirano-betonske i gipsane zidove ili 

iznad spuġtenog plafona na kablovskim regalima tipa RKSM. Za napajanje PP centrale, 

kliznih i segmentnih vrata predviĽeno je polaganje bezhalogenih energetskih kablova sa 

izolacionom izdrģljivoġĺu u poģaru tipa NHXHX-J FE180/E90 3(5)x2,5 mm2 zbog zahtjeva 

da moraju ostati u funkciji u sluļaju poģara. U dijelu objekta koji obuhvata komunikacije, 

garderobe, kancelarije i sanitarne ļvorove (administrativni dio objekta i izloģbeni salon) 

raspored i tip prikljuļnih mjesta je dat prema pretpostavljenom rasporedu enterijera i praksi 

projektovanja objekata sliļnog tipa. Prikljuļnice monofaznih strujnih krugova ovog dijela 

objekta su modularnog tipa, proizvodnje »BTICINO« ï Italija ili sliļne drugog proizvoĽaļa, a 

montiraju se u uzidnom instalacionom priboru ili nadgradnim PVC kutijama stepena zaġtite 

IP40. Za svako definisano radno mjesto kancelarijskog dijela predviĽena je montaģa 

ġestomodularnog pribora sa dvije dvomodularne ñġukoò prikljuļnice i dvije jednomodularne 

prikljuļnice. 

 

Ostala prikljuļna mjesta su sa ļetvoromodularnim ili dvomodularnim instalacionim priborom, 

odnosno sa jednom ili dvije dvomodularne prikljuļnice ili kombinacijom jedne dvomodularne 

i dvije jednomodularne prikljuļnice. Na planu elektriļne instalacije oznaļene su ove 

prikljuļnice sa potrebnim elementima za ugradnju. Indeks ñaò uz broj strujnog kruga 

oznaļava razvod sa ñpolja agregataò. Agregatske prikljuļnice se postavljaju u crvenoj boji 

kako bi se jasno definisalo mreģno i agregatsko napajanje. Prikljuļnice u kancelarijskom 

dijelu objekta montirati na visini od 0,3 metra od kote zavrġenog poda izuzev prikljuļnih 

mjesta za bojler koje se montira na visini 1,6 m, za fenomat na visini 1,2 m i prikljuļenje TV 

aparata na visini 2,2 m. Prikljuļnice u mini-kuhinjama (bifei) montiraju se na visinama 1,1 m 

iznad radne povrġine, niskomontaģni bojler na visini 0,ɗ m, a prikljuļnica za friģider na 1,2 m. 

U tehniļkim prostorijama prikljuļnice se montiraju na visini 1,2 m od gotovog poda. 
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Instalacija opġteg osvjetljenja objekta 

 

Za osvjetljenje prostora visoko-regalnih skladiġta na prizemlju objekta, imajuĺi u vidu 

preporuke o vrsti rasvjetnih tijela za konkretnu visinu montaģe (11,20 m visina plafona za 

noġenje svjetiljki od kote poda prizemlja), predviĽena je reflektorska svjetiljka tipa »TEMPO 

3« sa metal-halogenom sijalicom »MASTER HPI-T Plus« 400W, oznake »RVP351 HPI-

TP400W K S« proizvod »Philips« - Holandija. Za osvjetljenje prostora visoko-regalnog 

skladiġta broj 2 koje zauzima prostor dvije etaģe (7,00 m od kote poda prizemlja), predviĽena 

je istovjetna reflektorska svjetiljka tipa »TEMPO 3« oznake »RVP351 HPI-TP400W K S«, 

samo sa metal-halogenom sijalicom »MASTER HPI-T Plus« 250W. Njihova montaģa je 

predviĽena na plafonu pomoĺu montaģnih nosaļa koji su sastavni dio reflektora. Za 

osvjetljenje na fasadi objekta, na visini od 7,50 m od kote poda, predviĽena je reflektorska 

svjetiljka tipa »TEMPO 2« sa metal-halogenom sijalicom »MHN-TD 150W«, sa 

elektromagnetskim balastom, oznake »RVP251 MHN-TD150W IC A« proizvod »Philips« - 

Holandija. Reflektori su sa asimetriļnom raspodjelom svjetlosti, stepena zaġtite IP65. Za 

osvjetljenje izloģbenog salona na prizemlju, predviĽene su ugradne kvadratne fluorescentne 

svjetiljke tipa ñSmart Form TBS460 SQR HFP C8ò sa linearnim fluorescentnim sijalicama 

4x24W, TL5, grlo G5, sa dvostrukim aluminijumskim paraboliļnim rasterom, sa elektronskim 

balastom, proizvod »Philips« - Holandija, ili sliļne drugog proizvoĽaļa. Za osvjetljenje 

kancelarija na I i II spratu, predviĽene su ugradne kvadratne fluorescentne svjetiljke tipa 

ñTBS165 G HFS C6ò sa linearnim fluorescentnim sijalicama 4x14W, TL5, grlo G5, sa 

dvostrukim aluminijumskim paraboliļnim rasterom, sa elektronskim balastom. Za osvjetljenje 

radionice na prizemlju, prostora za dekoraciju i skladiġta za lakġe proizvode na II-om spratu 

skladiġnog dijela objekta, predviĽene su nadgradne industrijske svjetiljke tipa ñTCW060 HF 

PCPò sa linearnim fluorescentnim sijalicama 2x36W i 2x58W, TL-D, grlo G13, sa difuzorom 

od polikarbonata, sa elektronskim balastom, stepena zaġtite IP65, proizvod »Philips« - 

Holandija, ili sliļne drugog proizvoĽaļa. Za montaģu ispod nadstreġnica ispred objekta, 

predviĽene su polu-ugradne fluorescentne svjetiljke tipa ñTWINNY 332TSW HFP WB Pò sa 

linearnim fluorescentnim sijalicama 2x49W, TL5, grlo G5, sa opalnim difuzorom ġirokog 

snopa raspodjele svjetlosti, sa elektronskim balastom, stepena zaġtite IP44, proizvod »Philips« 

- Holandija, ili sliļne drugog proizvoĽaļa. 

 

Instalacija nuģnog osvjetljenja objekta 

 

Obzirom na namjenu objekta projektovano je i protivpaniļno (nuģno) osvjetljenje izloģbenog 

salona, kancelarija, garderoba, mokrih ļvorova, svih komunikacija i skladiġnog dijela objekta, 

a u tu svrhu predviĽena je montaģa svjetiljki za nuģno osvjetljenje. PredviĽene svjetiljke 

obezbjeĽuju nuģno osvjetljenje u trajanju od 1,5 h u sluļaju prekida napajanja sa mreģe. Imaju 

ulogu da u tom sluļaju pokaģu najkraĺi put do izlaska iz objekta. Svjetiljke u magacinskom 

prostoru, radnim prostorima i mokrim ļvorovima objekta su tipa èSIRIOS O-S8 ili O-S24«, 

sa kompaktnom fluorescentnom sijalicom 1x8W grlo G5 ili 1x24W grlo 2G11, stepena zaġtite 

IPɗɖ, stepena autonomije 1,5 h, proizvoĽaļa èCooper safetyç - Engleska, ili sliļne drugog 

proizvoĽaļa. Svjetiljke u ostalim prostorima objekta su takoĽe tipa èSIRIOS O-S8«, 1x8W, 

grlo G5, stepena autonomije 1,5 h, stepena zaġtite IP42, proizvoĽaļa èCooper safetyç - 

Engleska, ili sliļne drugog proizvoĽaļa. ĂPanikñ svjetiljke se napajaju sa posebnog strujnog 

kruga iz pripadajuĺe razvodne table i iste su zaġtiĺene odgovarajuĺim zaġtitnim prekidaļem ï 

osiguraļem sa kojim se moģe vrġiti provjera ispravnosti svjetiljki (iskljuļivanjem prekidaļa). 
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Instalaciju izvesti bezhalogenim energetskim kablovima sa izolacionom izdrģljivoġĺu u 

poģaru tipa NHXHX-J FE180/E90 3x1,5 mm2 (zbog zahtjeva da ova rasvjeta mora ostati u 

funkciji u sluļaju poģara) poloģenim djelimiļno iznad spuġtenog plafona na kablovskim 

regalima tipa RKSM ili na odstojnim obujmicama, djelimiļno po zidovima od sendviļ-panela 

zaġtiĺeni mehaniļkim barijerama ï tvrdim PVC cijevima ili plastiļnim POK kanalima - 

kanalicama, a djelimiļno u bezhalogenim samogasivim PP cijevima Ï 20/14mm kroz 

armirano-betonske meĽuspratne ploļe i zidove ili kroz gipsane zidove. 

 

Instalacija izjednaļenja potencijala 

 

U skladu sa Tehniļkim propisima za izvoĽenje elektroinstalacija predviĽena je i instalacija za 

izjednaļenje potencijala u kupatilima direktora na I i II spratu administrativnog dijela objekta, 

i tuġ-kabini u garderobi na I spratu skladiġnog dijela objekta. U tu svrhu, u zidu kupatila izvan 

prostora sa kadom, na visini od 2,4 m od poda, ugraditi kutiju PS-49 za prikljuļivanje vodova 

za izjednaļenje potencijala, na mjestima prema planu elektriļne instalacije. U kutiji je 

ugraĽena bakarna sabirnica. Izjednaļavanje potencijala se postiģe meĽusobnim galvanskim 

povezivanjem svih metalnih djelova koji ne pripadaju elektriļnoj instalaciji (metalna kada ili 

tuġ-kabina, metalni odvod na kadi ili tuġ-kabini, za bojler i sliļno) i njihovim vezivanjem na 

bakarnu sabirnicu u kutiji PS-49. Galvansko povezivanje od kutije za izjednaļavanje 

potencijala do pojedinih metalnih instalacija vrġi se bakarnim provodnikom sa PE izolacijom 

N2XH-J 1x4 mm2 sa ģuto - zelenom bojom izolacije, poloģenim u bezhalogenoj samogasivoj 

PP cijevi Ø 20/14mm ispod keramiļkih ploļica i to za svako navedeno mjesto posebno. 

 

Prikljuļak na kadu izvesti ozubljenim podmetaļem, kablovskom stopicom i zavrtnjem Mɗ sa 

maticom, a na cjevovode ġelnom od trake Fe-Zn 2ɖx4mm, olovnim podmetaļem 24x3 mm po 

cijeloj duģiniizmeĽu cijevi i ġelne, kablovskom stopicom i zavrtnjem Mɗ sa maticom i 

ozubljenim podloġkama. Od kutije za izjednaļenje potencijala PS-49 do zaġtitne sabirnice 

pripadajuĺe razvodne table postaviti provodnik N2XH-J 1x6 mm2, i izvrġiti povezivanje. 

TakoĽe je potrebno izvrġiti povezivanje spratnog razdjelnika (RACK ormara) strukturne 

raļunarske i telefonske mreģe provodnikom N2XH-J 1x16 mm2 na zaġtitnu sabirnicu 

pripadajuĺe razvodne table. Provodnik se polaģe djelimiļno u bezhalogenoj samogasivoj PP 

cijevi Ø20/14mm u spuġtenom plafonu pojedinih prostora ili na odstojnim obujmicama, 

djelimiļno po zidovima od sendviļ-panela zaġtiĺen mehaniļkom barijerom ï tvrdim PVC 

cijevima ili plastiļnim POK kanalima - kanalicama, a djelimiļno u bezhalogenim 

samogasivim PP cijevima Ø 20/14mm kroz armirano-betonske meĽuspratne ploļe i zidove ili 

kroz gipsane zidove. 

 

Instalacija gromobrana i uzemljenja 

 

U skladu sa JUS IEC 1024-1 taļka 2.3.2., za uzemljenje je predviĽen temeljni uzemljivaļ 

objekta zajedniļki za sve instalacije u objektu prema JUS N.B2.754. TakoĽe, se predviĽa 

instalacija uzemljenja tehniļke prostorije za smjeġtaj hidrotehniļke i termotehniļke opreme 

koja je smjeġtena u neposrednoj blizini glavnog objekta. Ispod ovog objekta se nalazi 

podzemni rezervoar. Temeljni uzemljivaļ je predviĽen od pocinļane trake Fe-Zn 2ɖx4 mm 

poloģene u temelju objekta. Traka se ugraĽuje u sloj betona tako da izmeĽu uzemljivaļa i tla 

ovaj sloj bude debljine najmanje 10 cm, ġto se obezbjeĽuje posebnim nosaļima trake, ili 

polaganjem uzemljivaļa pri vrhu temeljne ļeliļne konstrukcije. Prilikom polaganja traku 

povezivati za armaturu u temelju na svakih 2 m duģine preko noseĺeg elementa traka-



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

58 
ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

armatura izraĽenog od ļelika, tipa 1814 ST, proizvodnje èOBO Bettermann« - Njemaļka ili 

sliļno drugog proizvoĽaļa. Pri ugradnji trake potrebno je izvesti prikljuļke za: 

 

¶ vezu za bakarnu sabirnicu glavnog izjednaļenja potencijala u okviru ormariĺa GIP, 

¶ vezu na metalne mase u objektu ï izjednaļenje potencijala u prostorima objekta 

(tehnoloġka oprema, metalna vrata, utovarni mostovi, itd.). 

¶ vezu za uzemljenje kompresorskog agregata u maġinskoj prostoriji, 

¶ vezu za uzemljenje tehniļkog objekta sa podzemnim rezervoarom smjeġtenog 

neposredno uz glavni objekat, 

¶ vezu za uzemljenje ġina (voĽica) teretne platforme u voznom oknu, 

¶ vezu na metalne mase agregatskog postrojenja 

¶ vezu na uzemljenje stubova spoljne rasvjete. 

 

Elementi za uzemljenje, kao i njihov naļin postavljanja i povezivanja definisani su 

standardima i tehniļkim propisima. 

 

Otpor rasprostiranja uzemljivaļa je proporcionalan odnosu specifiļnog otpora tla (ɟ) i 

koeficijentu koji zavisi od vrste uzemljivaļa, njegovih dimenzija i dubini ukopavanja. Kao 

glavni prikljuļak za uzemljenje u projektovanom objektu je predviĽena bakarna sabirnica 

glavnog izjednaļenja potencijala GIP koja se montira u okviru posebnog metalnog ormariĺa u 

prostoriji glavnih razvodnih tabli na koju ĺe se povezati: 

 

¶ zaġtitne sabirnice u GRT-Mx i GRT-Ax jednoģilnim kablovima odgovarajuĺeg 

presjeka N2XH-J iNHXHX-J FE180/E90 1x50 mm2 i 1x35 mm2 (sa ģuto - zelenom 

izolacijom), 

¶ veza sa temeljnim uzemljivaļem sa trakom Fe-Zn 25x4 mm, 

¶ hidranti koji nijesu direktno povezani na temeljni uzemljivaļ, 

¶ TK ormariĺ (ako je metalni), 

¶ ģeljezna konstrukcija objekta i sve ostale metalne mase, 

¶ svi zaġtitni provodnici u elektroinstalaciji objekta. 

 

MeĽusobno spajanje traka izvesti ukrsnim komadima traka-traka sa tri ploļice sliļnim tipu 

2ɖɖ 30 dimenzija 52x52 mm, proizvodnje èOBO Bettermannç - Njemaļka ili sliļno drugog 

proizvoĽaļa. Kompletan sklop uzemljenja projektovan je u skladu vaģeĺih Tehniļkih propisa 

i isti tako i izvesti. 

 

Instalacija spoljnog osvjetljenja 

 

Instalacija spoljnog osvjetljenja ĺe se raditi u sklopu ureĽenja lokacije oko predmetnog 

poslovno skladiġnog objekta. Kao osnov za rjeġenje spoljne rasvjete je posluģio plan ureĽenja 

lokacije iz kojeg su i preuzeti svi potrebni graĽevinski i saobraĺajni podaci, tako da je 

postignuta neophodna usaglaġenost projektne dokumentacije. Prema projektnom rjeġenju 

ureĽenja na predmetnoj lokaciji, radi se o parking prostorima sa internom prilaznom 

saobraĺajnicom za njih. Parking mjesta su ġirine 2,50 m. Planirani su parking prostori na 

prilazu objektu sa prednje strane. Projektovana instalacija osvjetljenja je u funkciji pjeġaļkog i 

motornog saobraĺaja, pa je usvojena po principima osvjetljenja u sklopu ureĽenja terena, gdje 

treba da doĽu do izraģaja estetske odlike instalacije osvjetljenja i kada je ona van funkcije. 

Kod instalacije spoljnog osvjetljenja rjeġenjem je predviĽeno osvjetljenje parking prostora i 

interne saobraĺajnice. Za rasvjetu parkiraliġta sa prilaznom saobraĺajnicom predviĽeni su 
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okrugli ļeliļni stubovi oblika zarubljenog konusa, zaġtiĺeni postupkom toplog cinkovanja sa 

svjetiljkama za javno osvjetljenje koje se montiraju na stubovima preko odgovarajuĺeg 

nosaļa. Rasvjeta parkiraliġta sa prilaznom saobraĺajnicom se znaļajnim dijelom postiģe i 

reflektorskim svjetiljkama koje se montiraju na fasadi objekta, na visini od 7,5 m od kote 

poda. 

 

TERMO - TEHNIĻKE INSTALACIJE 

 

Prema JUS U.J5.600, Danilovgrad pripada i graĽevinskoj klimatskoj zoni: 

 

¶ spoljni projektni uslovi zimi: tsp = - 6o C, ( ű = 85 %) 

¶ spoljni projektni uslovi ljeti: tsp = + 37o C, ( ű = 28 %) 

 

Klimatizovane prostorije treba da imaju ljeti temperaturu: sve prostorije za boravak: 25 ± 2 oC 

Prostorije treba da imaju zimi temperaturu: sve prostorije za boravak: 20 ± 1 oC. Prema 

potrebnim kapacitetima na osnovu proraļuna toplotnih gubitaka i dobitaka i posebnim 

uslovima ventilacije objekta, projektovane su instalacije za grijanje i klimatizaciju. Projektom 

su obuhvaĺeni kancelarijski i izloģbeni dio objekta. Kao izvor rashladne energije i toplotne 

energije predvidĽena je toplotna pumpu vodavoda, kapaciteta prema ukupnom optereĺenju za 

grijanje i rashladnim potrebama.  

 

Bazen za smjeġtaj rezerve vode za sprinkler sistem, koristiti kao kompenzacioni, za rad 

toplotne pumpe. Toplotnu pumpu smjestiti u podstanici pored objekta saglasno sa 

arhitektonskim i graĽevinskim projektom. Predvidjeti centralnu pripremu sanitarne tople 

vode, koriġĺenjem otpadne energije tokom sezone hlaĽenja, a u ostalom dijelu godine, 

sanitarnu vodu zagrijavati preko toplotne pumpe. Centralni bojler smjestiti u toplotnoj 

podstanici. Akumulaciju tople vode definisati u skladu sa projektom vodovodnih instalacija 

kao i sa tehnoloġkim potrebama odrģavanja higijene u objektu. Dovod hladne vode, odvod 

tople vode i recirkulacioni vod uskladiti sa projektom vodovodnih instalacija. 

 

Grijanje, odnosno hlaĽenje prostorija, a prema projektnim uslovima koje definiġe korisnik, 

rijeġiti parapetnim ventilator konvektorima sa fabriļkom maskom, uz uslov maksimalne 

ugodnosti i minimalne buke. 

 

U prostorijama sala za sastanke predvidjeti prinudnu ventilaciju. Dovod svjeģeg i odvod 

otpadnog vazduha predvidjeti preko ploļastih rekuperatora sa dodatnim grijaļem/hladnjakom. 

 

TakoĽe, obezbijediti prinudnu ventilaciju u svim blokiranim toaletima, koji ne posjeduju 

spoljni prozor. 

 

Sistemom automatske regulacije omoguĺiti regulaciju parametara grijanja i hlaĽenja. 

 

Za sve klimatizovane prostorije predvidjeti lokalno podeġavanje temperature u prostoru. 

 

Za odrģavanje temperature u server sobama, predvidjeti lokalne klimatizere u split izvedbi. 

Klimatizeri moraju biti profesionalne izvedbe, za rad 24h/365 dana, sa moguĺnuġĺu hlaĽenja 

pri temperaturama spoljneg vazduha od +46o C do -15o C. 

 

Energetski izvori za obezbjeĽenje rada termotehniļkih instalacija su: 
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¶ Toplotna pumpa, voda-voda, potrebnog kapaciteta za klimatizaciju izloģbenog i 

kancelarijskog prostora. 

 

¶ Elektriļna energija potrebna za pogon termotehniļke opreme, u dovoljnoj koliļini. 

Kod projektovanja termotehniļkih instalacija, pridrģavati se Tehniļkih uslova za 

projektovanje i graĽenje zgrada JUS.U.J5.600.  

 

Pri projektovanju, pridrģavati se normi i preporuka iz ove oblasti, a posebno DIN4701 i 

ASHRAE normi. 

 

SPRINKLER INSTALACIJE  

 

Potrebno je uraditi Projekat stabilne instalacije za gaġenje poģara vodom - sprinkler 

instalacije. Projektom automatske stabilne sprinkler instalacije treba predvidjeti: 

 

- da sve prostorije u objektu budu pokrivene stabilnom instalacijom za gaġenje poģara vodom, 

osim prostorija sa elektro opremom i sanitarnih ļvorova, 

- da sprinkler instalacija bude "mokrog" tipa, ġto znaļi da je instalacija u potpunosti 

napunjena vodom pod pritiskom, 

- da se snabdijevanje sprinkler instalacije vodom vrġi iz rezervoara za vodu koji se automatski 

dopunjava vodom iz gradskog vodovoda. 

- kao alternativno napajanje predvidjeti moguĺnost napajanja sprinklerske instalacije iz 

vatrogasnog vozila i 

- da se sprinkler instalacija automatski aktivira na pojavu poviġene temperature od 68 ºC. 

 

Pri izradi projekta koristiti domaĺu vaģeĺu zakonsku regulativu, a u nedostatku iste primijeniti 

evropske norme za sprinkler postrojenja: CEA 4001:2006 (Sprinkler systems planning and 

installation).  

 

ELEKTRIĻNE INSTALACIJE SLABE STRUJE 

 

Telefonske instalacije 

 

Cjelokupna instalacija mora se izvesti prema priloģenoj dokumentaciji i prema propisima 

JUS-a o unutraġnim instalacijama. Materijal za instalaciju mora biti dobrog kvaliteta i 

odgovarati postojeĺim propisima. Sve cijevi i razvodne kutije upotrebljene na djelovima 

instalacije koji se radi cijevima, moraju biti od izolacionog materijala. Unutraġnji preļnik 

cijevi mora odgovarati presjeku i vrsti provodnika. Cijevi se moraju polagati na zidove i 

tavanice i kanale pod malter, i to prije izvrġenog malterisanja zidova. Pri polaganju cijevi na 

zidove mora se obratiti naroļita paģnja da se zidovi ne oġtete viġe no ġto je najnuģnije. Cijevi 

se moraju polagati tako da izmeĽu dvije razvodne kutije nema ni jednog mjesta gdje bi se 

mogla skupljati kondenzovana voda. 

 

Kod horizontalnih vodova, cijevi izmeĽu dvije razvodne kutije moraju saļinjavati blag luk sa 

tjemenom prema gore i padom krajeva prema razvodnim kutijama. Nastavljanje provodnika i 

granjanje vodova mora se vrġiti iskljuļivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija. 

Najmanji unutraġnji preļnik razvodnih kutija u kojima se vrġe veze provodnika i izlazne 

prikljuļnice ne smije biti manji od 70 mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Zabranjeno je 
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nastavljanje provodnika u cijevima. Pri paralelnom polaganju horizontalnih vodova jake i 

slabe struje, vodovi jake struje se polaģu 30 cm od tavnice, iznad njih na 10 cm vodovi 

signalizacije i druge instalacije, a na 10 cm iznad ovih vodovi za telefon. Vodovi za telefon 

moraju biti na ostojanju od bar 20 cm od vodova jake struje. Razvodne kutije na tim 

vodovima postavljaju se po pravilu jedan prema drugoj koso pod uglom od 450. Pri 

paralelnom polaganju cijevi razmak izmeĽu pojedinih vrsta instalacije mora biti bar 5 cm. 

Ukrġtanje vodova telefonske instalacije sa vodovima jake struje treba izbjegavati. Na 

mjestima ukrġtanja koje treba izvesti pod pravim uglom, rastojanje izmeĽu jednih i drugih 

vodova mora iznositi 10 cm, a gdje to nije moguĺe treba postaviti izolacioni umetak 3 mm 

debljine. Svi provodnici upotrebljeni za ovu instalaciju moraju biti od bakra, a njihov broj, 

preļnik i vrsta izolacije oznaļeni su na planovima, u opisu i u predraļunu. Uvlaļenje 

provodnika u cijevi vrġi se poslije suġenja maltera, a postavljanje telefonskih prikljuļnica 

poslije malanja zidova. Pri polaganju vodova treba voditi raļuna da se vodovi ne oġtete. Na 

mjestima gdje vodovi mijenjaju pravac moraju se praviti blage krivine, ļiji polupreļnik ne 

smije biti manji od petnaestostrukog preļnika kabla. 

 

Instalacije sistema protivprovalne zaġtite 

 

Instalacija sistema protivprovalne zaġtite mora biti tako projektovana i izvedena da pravilnim 

izborom, brojem i rasporedom detektora prisustva omoguĺuje detekciju i dojavu neovlaġĺenog 

ulaska u ġtiĺene prostore. Centralnu ureĽaj sistema (protivprovalna centrala) neprekidno 

kontroliġe pravilan rad stabilne instalacije, prihvata podatke od prikljuļenih detektora i 

ukljuļuje zvuļnu i svetlosnu signalizaciju upozorenja pri bilo kojoj neispravnosti. Broj i 

razmjeġtaj detektora prisustva odreĽuje se prema vrsti detektora, prostornoj geometriji 

ġtiĺenog prostora i uslovima okoline. Instalacija sistema protivprovalne zaġtite mora da bude 

izvedena u skladu sa tehniļkim propisima za ovaj vid instalacija. Tastatura se postavlja kod 

ulaznih vrata na visini 1,40 m od poda. Akumulatorske baterije za napajanje moraju biti u 

blizini centralnog ureĽaja. Pozitivni provodnik baterije je crvene boje, a negativni crne boje. 

Puġtanje u rad sistema protivprovalne zaġtite izvodi ovlaġĺeni servis proizvoĽaļa opreme ili 

za to ovlaġĺena organizacija koja izdaje zapisnik i sertifikat o ispravnosti cjelokupnog 

sistema. 

 

Instalacije sistema dojave poģara 

 

Stabilna instalacija sistema dojave poģara mora biti tako projektovana i izvedena da pravilnim 

izborom, brojem i rasporedom javljaļa poģara omoguĺuje signaliziranje pojave poģara u 

najranijoj moguĺoj fazi, uz dovoljno veliku sigurnost sprijeļavanja laģnih uzbunjivanja. 

Centrala za dojavu poģara (centralni ureĽaj) prihvata podatke o poģaru od prikljuļenih 

javljaļa i ukljuļuje zvuļnu i svetlosnu signalizaciju odreĽujuĺi mesto opasnosti. Centrala za 

dojavu poģara prenosi informaciju o poģaru preko predajnog ureĽaja daljinske signalizacije 

protivpoģarnoj sluģbi i/ili preko ureĽaja za upravljanje automatskom protivpoģarnom 

instalacijom ukljuļuje gaġenje. Centrala za dojavu poģara neprekidno kontroliġe pravilan rad 

stabilne instalacije za dojavu poģara i daje zvuļne i svjetlosne signale upozorenja pri bilo 

kojoj neispravnosti. Zvuļni signal uzbune (alarma) mora se razlikovati od zvuļnog signala 

kvara. Centrala za dojavu poģara mora biti postavljena u prostoriji gde se neprekidno deģura 

ili mora do mesta sa neprekidnim deģurstvom biti osigurana paralelna signalizacija, odnosno 

automatski daljinski prenos signala poģara i smetnji. U blizini centrale za dojavu poģara mora 

biti: 
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o plan uzbunjivanja, 

o kontrolna knjiga, 

o uputstvo za rukovanje i odrģavanje dojavne centrale. 

 

Elementi za uzbunjivanje (sirene, zvona, lampe, bljeskalice), predajnici i prijemnici daljinske 

signalizacije moraju stalno biti u ispravnom stanju i zaġtiĺeni od oġteĺenja i blokiranja. 

Elementi za poģarno uzbunjivanje moraju se razlikovati od elemenata za ostala uzbunjivanja. 

Elementi za uzbunjivanje moraju biti crvene boje ili obloģeni natpisnim ploļicama 

ñPOĢARNA UZBUNAò. 

 

Instalacije sistema video nadzora 

 

Za sistem video nadzora, kamere se postavljaju na mjesta na kojima se vrġi ulaz i izlaz iz 

objekta i drugim taļkama od posebne vaģnosti. Video nadzor u unutraġnjosti objekta treba da 

obezbijedi nadzor ulaznih prostora i osnovnih komunikacija u objektu. Video nadzor u 

objektu i van njega treba ostvariti uz pomoĺ savremenih kolor kamera, kvalitetnih tehniļkih 

moguĺnosti. Video pult, opremljen odgovarajuĺim brojem monitora i viġekanalnim digitalnim 

video rekorderom-multiplekserom, treba da omoguĺi neprekidan nadzor nad svim kamerama 

u sistemu, neprekidno snimanje (odgovarajuĺi kapacitet diska) kao i moguĺnost trenutne ili 

naknadne analize dogaĽaja. 

 

Za povezivanje kamera za video nadzor koristiti standardni koaksijalni kabl. Daljina odreĽuje 

izbor koaksijalnog kabl-a: 

 

- RG-59 - kabl za kraĺe distance do 300 m. 

- RG-6 - kabl za srednje distance do 450 m. 

- RG-11 - kabl za instalaciju na duge distance do 900 m. 

 

Prilikom instalacije koaksijalnih kablova treba se pridrģavati sledeĺeg: 

 

- uvijek koristiti adekvatne konektore (najļeġĺe BNC). 

- koaksijalni kablovi i naponski kablovi ne smiju biti na blizini manjoj od 30 cm. 

- koristite kablove sa bakarnim nipoġto pobakarenim ģicama. 

- ne savijati koaksijalni kabl u preļniku manjem od 6 cm. 

 

U sluļaju da spoljaġnja radio frekvencija (RF) ili elektromagnetna indukcija (EMi) dospije u 

unutraġnjost koaksijalnog kabla, rezultat ĺe biti slika sa smetnjama (snijeg, popreļne pruge...) 

Za instalaciju u sistemima video nadzora moģe se koristiti neoklopljeni mreģni UTP cat.5 

kablovi koji se koriste u kompjuterskim mreģama jer oni mogu da smanje interferenciju 

izazvanu strujnim tokovima. Postoji moguĺnost kombinovanja koaksijalnih i UTP kablova. 

UTP kablovi su jeftiniji od koaksijalnih tako da za velike instalacije to moģe biti prednost. 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvoĽenje projekta 

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova iznosi 8.500,00 m2. 

 

Pripremni radovi na lokaciji obuhvataju postavljanje gradiliġta, geodetsko obiljeģavanje 

poloģaja objekta i uklanjanje vegetacije.   
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Prije poļetka radova na izvoĽenju projekta gradiliġte ĺe se  obezbjediti od neovlaġĺenog 

pristupa, osim zaposlenim i licima angaģovanim na izvoĽenju radova. Ukoliko se desi da je 

neophodno prisustvo drugih lica, to se moģe izvesti uz saglasnost rukovodioca gradiliġta. 

Neposredno na prilazima gradiliġtu postaviĺe se tabla sa informacijama o IzvoĽaļu radova.  

 

Za prilaz, istovar i utovar graĽevinskog materijala na lokaciji postojaĺe transportni put u 

okviru lokacije, kao i utovarno ï istovarna povrġina. Ovo je bliģe definisano Elaboratom o 

ureĽenju gradiliġta. Brzina saobraĺaja prema gradiliġtu ĺe se ograniļiti na 10 km/h. Pri 

koriġĺenju javnih saobraĺajnica i puteva izvoĽaļ radova ĺe poġtovati propise, tako da neĺe 

ometati odvijanje normalnog saobraĺaja. 

 

Sve graĽevinske maġine i sredstva za rad postaviĺe se na bezbijedno - odgovarajuĺe mjesto, 

obzirom na vrstu posla koji ĺe se obavljati na gradiliġtu. Za sva koriġĺena sredstva rada biĺe 

pribavljena odgovarajuĺa dokumentacija o primjeni mjera i propisa iz zaġtite na radu od 

ovlaġĺene institucije. Sve graĽevinske maġine i prevozna sredstva ĺe biti opremljene 

protivpoģarnim aparatima.  Rukovanje i odrģavanje navedenih sredstava rada povjeriĺe se 

samo licima koja su struļno osposobljena za takav rad i ispunjavaju odreĽene uslove u smislu 

struļne, zdravstvene i druge podobnosti, o ļemu se mora voditi evidencija.  

 

Planom organizacije biĺe obezbijeĽena sva potrebna i odgovarajuĺa liļna zaġtitna oprema 

zaposlenima na gradiliġtu. Radovi ĺe se  izvoditi prema tehniļkoj dokumentaciji na osnovu 

koje  ĺe biti izdato odobrenje za postavljanje poslovno skladiġnog objekta, odnosno prema 

tehniļkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji vaģe za datu vrstu objekta. 

IzvoĽenje radova biĺe zapoļeto samo uz odobrenje nadleģnog organa. 

 

Svi zaposleni angaģovani na postavljnju objekta biĺe upoznati sa procedurama i uputstvima za 

izvoĽenje radnih aktivnosti, naļinu rukovanja sredstvima i opremom, mjerama zaġtite od 

poģara, mjerama zaġtite bezbjednosti na radu, kao i mjerama zaġtite ģivotne sredine 

(preventivne i sanacione mjere). 

 

Parkiranje maġina obezbjediĺe se samo na ureĽenim mjestima. Na mjestu parkiranja maġina, 

biĺe preduzete posebne mjere zaġtite od zagaĽenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. 

Ukoliko doĽe do zagaĽenja tla iscurelim uljem ili na neki drugi naļin, biĺe uklonjen sloj 

zemlje, isti ĺe se odloģiti u metalnu burad  i biti predat ovlaġĺenoj kompaniji za zbrinjavanje 

opasnog otpada. 

 

U sluļaju jaļeg vjetra vrġiĺe se  polivanje povrġina vezanih za zemljane radove i puteve, kako 

bi se sprijeļilo raznoġenje praġine u atmosferu i dalje u ģivotnu sredinu. 

 

Nosilac projekta i izvoĽaļ radova ĺe prilikom stupanja mehanizacije sa lokacije na lokalne i 

regionalne puteve izvrġi ļiġĺenje njihovih toļkova. Na ovaj naļin se zemlja koja je eventualno 

zaostala na toļkovima mehanizacije, neĺe raznositi po lokalnim i drugim putevima.  

  

Na gradiliġtu ĺe biti  obezbjeĽena primijena mjera i sredstava protivpoģarne zaġtite, u skladu 

sa projektnom dokumentacijom i upustvima.  

 

Organizavati pruģanja prve pomoĺi na gradiliġtu, biĺe u skladu sa projektnom 

dokumentacijom i upustvima. 
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GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe  se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od 

drugog otpada, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24).  

 

Materijal iz iskopa neĺe se  odlagati na ġumske i poljoprivredne povrġine, veĺ na za to 

unaprijed odreĽeno mjesto, u dogovoru sa organom lokalne uprave, pri ļemu ĺe  se voditi 

raļuna da ne doĽe do rasipanja materijala,  

 

Komunalni otpad  ĺe odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti ĺe biti zbrinjavan od 

strane D.O.O. ,,KomunalnoòDanilovgrad. 

U toku izvoĽenja pripremnih radova doĺi ĺe do poveĺanog nivoa buke i prisustva vibracija.  

Buka i vibracije su  privremenog karaktera i  po obimu i intenzitetu ograniļeni. 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje 

(energetska potraģnja i koriġĺenje energije, priroda i koliļine koriġĺenih materijala, 

prirodni resursi ukljuļujuĺi vodu, zemljiġte, tlo i biodiverzitet) 

 

Energetska potraģnja i koriġĺenje energije u toku funkcionisanja projekta 

 

Bilans optereĺenja 

 

Ukupno optereĺenje poslovno-skladiġnog objekta se sastoji iz optereĺenja na sledeĺim 

razvodnim tablama, odnosno od optereĺenja tehnoloġke opreme (kompresorski agregat, teretni 

lift, hidrotehniļke i termotehniļke instalacije): 

 

¶ GRT-M1 i GRT-A1 ï napajaju potroġaļe prizemlja 

¶ GRT-M2 i GRT-A2 ï napajaju potroġaļe I i II sprata, kontrolnu kuĺicu na ulazu u 

lokaciju, teretni lift i potroġaļe hidrotehniļkih instalacija 

¶ RT-KA ï kompresorski agregat za rashladnu tehniku 

¶ GRT-TT ï napaja potroġaļe termotehniļkih instalacija 

¶ Rasvjeta parking i rasvjeta fasade. 
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Prema podacima preuzetim iz jednopolnih ġema vrġna snaga na nivou pojedinih izvoda iz 

trafostanice je: 

 
 

 

Ukupno jednovremeno optereĺenje na DTS: 

 

Pi = 548.043,70 W ...................................................................... ï instalisana snaga 

k = 0,70 ....................................................................................... ï faktor jednovremenosti 

Pj = k x Pin =0,70 x 548.043,70 = 383.630,60 W ..................... ï jednovremena snaga 

(gdje je 0,70 usvojeni faktor jednovremenosti izmeĽu vrġnih snaga pojedinih izvoda). 

 

Prema podacima o vrġnim snagama glavnih i lokalnih razvodnih tabli i direktnih potroġaļa 

izvrġen je izbor presjeka kablova. Obzirom na veliļinu i namjenu objekta isti zahtijeva 

kvalitetnu elektriļnu energiju sa kontinuiranim napajanjem. Pojedini potroġaļi u objektu su 

takve prirode da u sluļaju havarijskog stanja mogu pretrpjeti znatnije ġtete usled nedostatka 

isporuke elektriļne energije, tj. prekid u napajanju moģe izazvati poteġkoĺe u radu i 

materijalnu ġtetu na ugraĽenu opremu. U objektu ĺe se montirati i rezervni izvor napajanja 

elektriļnom energijom preko dizel-elektriļnog agregata (DEA). 

 

Kako su u sklopu objekta predviĽeni elektromotorni pogoni sa motorima snage veĺe od 5 kW 

(kompresorski agregat, teretni lift, toplotne pumpe za klimatizaciju), to ĺe postojati uticaj 

pogona na oscilacije napona i frekvencije u mreģi, odnosno na kvalitet elektriļne energije na 

napojnom transformatoru i niskonaponskoj mreģi. MeĽutim, s obzirom da je napojna 

trafostanica locirana u sklopu samog objekta, ne postoji problem sa aspekta moguĺih 

oscilacija napona i frekvencije u mreģi. U cilju smanjivanja uticaja elektromotornih pogona na 

oscilacije u mreģi potrebno je izbjeĺi istovremeno startovanje viġe motora, veĺ upuġtanja vrġiti 

pojedinaļno i to na neki od naļina koji ograniļavaju polaznu struju motora (upuġtanje 

softstarterima ili startovanje zvijezda-trougao), a ġto ĺe biti rijeġeno u okviru komandnih 

ormara pojedinih tehnoloġkih ureĽaja i opreme. 
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Potroġnja vode 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ukupna povrġina potrebnog zemljiġta  

 

Povrġina potrebnog zemljiġta za izvoĽenje radova  i funkcionisanje objekta iznosi 8.500,00 

m2. 
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Biodiverzitet 

 

Samu predmetnu lokaciju,  isped predmetnog objekta, karakteriġe odsustvo biljnih zajednica. 

Iza planiranog objekta prisutne su autohtone vrste: hrast, jasen, grab, nar, koġĺela, kesten, 

brijest,é 

 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, poļev od 

ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. 

 

POSLOVNO SKLADIĠNI OBJEKAT je namijenjen za skladiġtenje parfimerijskih, 

kozmetiļkih proizvoda i proizvoda za liļnu higijenu. 

 

Dopremanje parfimerijskih, kozmetiļkih proizvoda i proizvoda za liļnu higijenu vrġiĺe se 

kamionima proizvoĽaļa istih proizvoda. Sredstvima internog transporta, taļnije sa tri 

elektriļna viljuġkara, vrġiĺe se istovar parfimerijskih kozmetiļkih proizvoda i proizvoda za 

liļnu higijenu i njihovo skladiġtenje na metalne rafove u skladiġtu.  

 

Svi parfimerijski, kozmetiļki proizvodi i proizvodi za liļnu higijenu su upakovani u 

plastificiranu ambalaģu a zatim su isti sloģeni u kartonskim paketima. Pomoĺu elektriļnih 

viljuġkara, kartonski paketi sa  parfimerijskim, kozmetiļkim proizvodima i proizvoda za liļnu 

higijenu se slaģu na metalne rafove. 

 

Prosjeļna teģina jednog paketa iznosi 6 kg. U magacinu se moģe uskladiġtiti 100 000 paketa, 

ġto ukupno iznosi 600 000 kg, odnosno 600 tona. 

 

Tokom, prepakivanja proizvoda rijetko se moģe desiti da doĽe do  prosipanja parfimerijskih, 

kozmetiļkih proizvoda i proizvoda za liļnu higijenu na betonskoj podlozi u magacinu. 

Ukoliko se desi do prosipanja istih, isti ĺe biti ubrusima pokupljeni ili ĺe betonska podloga 

biti oprana. Dalja distribucija proizvoda vrġiĺe  se sa ļetiri  kombi prevozna sredstva.  

 

Sredstva internog transporta se servisiraju u ovlaġĺenim auto servisima. 

 

Proces rada odvijaĺe se u jednoj radnoj smjeni od 7.30 h ï 15.30 h. 

 

Nedjela je neradni dan. 

 

Broj i struktura zaposlenog osoblja: 

 

1. Viljuġkaristi (3 radnika) 

2. Radnici na prepakivanju (37 radnika) 

3. Radnici u administraciji (30 radnika) 
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3.5. Prikaz vrste i koliļine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potroġnog materijala koji se koristi za potrebe tehnoloġkog procesa sa posebnim 

osvrtom na koliļine i karakteristike opasnih materija 

Potroġnja elektriļne energije 

 

Bilans snage 

 

Ukupno jednovremeno optereĺenje na DTS: 

 

Pi = 548.043,70 W ...................................................................... ï instalisana snaga 

k = 0,70 ....................................................................................... ï faktor jednovremenosti 

Pj = k x Pin =0,70 x 548.043,70 = 383.630,60 W ..................... ï jednovremena snaga 

(gdje je 0,70 usvojeni faktor jednovremenosti izmeĽu vrġnih snaga pojedinih izvoda). 

 

Voda  
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3.6. Prikaz procjene vrste i koliļine: oļekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 

izazvati zagaĽivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljiġta, buku, vibracije, 

svjetlost, toplotu, zraļenje (jonizujuĺa i nejonizujuĺa), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta 

 

Emisije u vazduh 

 

Emisije gasova pri radu graĽevinskih maġina  

 

GraĽevinske maġine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potroġnja goriva pri radu ovih 

maġina je oko 0,2 kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru maġine oslobaĽaju se odreĽene 

koliļine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i ļvrste ļestice.  

 

Procjena i proraļun emisija gasova sproveden je na osnovu specifikacija i standarda koje 

moraju zadovoljavati pogonski motori radnih maġina koje rade u procesu proizvodnje betona.  

 

U tabeli 3.6.1. navedene su graniļne vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdeĺih ļestica 

prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju EU Faza III B i Faza IV.   

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanata zadovoljiti navedeni Evropski standard: EU Faza III B,  Faza IV i V iz 2006.god. 

odnosno 2018.god. prema Direktivi 2004/26/EC.  
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                 Tab.3.6.1. EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B i Faza IV 

 
 

 
 

Graniļne vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta 

zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list 

CGò, br. 25/12), prikazane su u tabeli 3.6.2. 

 

 Tab. 3.6.2. Graniļna vrijednost imisije za neorganske materije 

 

 
 

OdvoĽenje izduvnih gasova iz angaģovane graĽevinske mehanizacije pri izvoĽenju 

predmetnog objekta neĺe predstavljati poseban problem, poġto se sa aspekta morfologije 

terena radi o otvorenom podruļju, ļime se smanjuje opasnost od zagaĽenja.  

 

Procjenom vrednovanja uticaja moģe se konstatovati da ĺe uticaj na kvalitet vazduha biti 

lokalnog karaktera i povremen. 

 

Sanitarno-fekalne vode 

 

OdvoĽenje sanitarno fekalnih voda iz poslovno skladiġnog objekta vrġiĺe se do ureĽaja za 

tretman otpadnih voda. Obzirom na veliļinu objekta i raspored prostorija u njemu predviĽena 

su dva ureĽaja za preĺiġļavanje sanitarno fekalnih voda sa KBF 70 ES i KBF 30 ES 

stanicama, proizvoĽaļa  ,,Intermontñ DP Makedonija (ili ekvivalenti), koja se smjeġtaju ispod 

saobraĺajnice sa sjeverne strane (ureĽaj KBF 70 ES) i u zelenom pojasu na juģnoj strani 
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objekta (ureĽaj KBF 30 ES). Radi se o gotovim, prefabrikovanim postrojenjima anaerobnog 

tipa. 

 

Vode sa parkinga 

 

Glavnim projektom su predviĽeni SEPARATORI SA BY ï PASSOM (OLEOPASS P NS8) 

(u skladu sa normom EN 858-1/2). Separatori su u rezervoaru od PE sa korugovanim 

zidovima koji sluģe kao ojaļanje od podzemnih pritisaka. Zapremina separatora i taloģnika je 

NSx100 za najniģu zamuljenost otpadne vode. Jama za polaganje separatora se kopa maġinski 

i ruļno u ġirokom iskopu dubine do 3.5 metara. Nakon polaganja separatora u jamu, vrġi se 

zatrpavanje iskopne jame pjeskovito - ġljunkovitim materijalom granulacije 3-20 mm. 

Tampon se ugraĽuje u slojevima ne veĺim od 30 cm uz nabijanje do potrebnog modula 

stiġljivosti kao podloga za ugradnju betonskih elemenata. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja 

ruļno. Dalje zatrpavanje se moģe obaviti maġinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova 

maġinama ne prelazi preko rova sa montiranim separatorom i da slojevi ne budu deblji od 50 

cm uz propisno nabijanje. Ispod separatora se radi izravnjavajuĺa ploļa od betona. TakoĽe 

radi se i armirano - betonska ploļa ispod separatora sa ugradnjom ankera za koje se povezuje 

konstrukcija separatora. Iznad separatora se radi armirano-betonska ploļa i armirano-betonski 

vijenac nad revizionim silazom u separator.  

 

Svi funkcionalni elementi separatora su smjeġteni u jedan podijeljeni bazen (kompaktni 

separator), u zavisnosti od veliļine separatora. Prostor za taloģenje sluģi za sedimentaciju i 

ļvrste suspenzije. U ovom prostoru se dijelimiļno odvajaju ļvrste materije i ulja. Istaloģeni 

mulj se akumulira u odvojenom dijelu. Ulaz sluģi za uniformnost protoka.  Prostorno odvojeni 

dio se sastoji od dijela koji sluģi za smirivanje  teļnosti i glavnog koalescentnog filtera  sa 

prostorom za prikupljanje mineralnih ulja. Ļista voda teļe kroz donji otvor za odvod vode. 

Evakuacija je obezbijeĽena plutajuĺim poklopcem koji ġtiti od sluļajnog prosipanja (uljanih 

supstanci). Gornji dio odvodne linije sluģi za uzimanje uzoraka za kontrolu kvaliteta izlaznih 

voda.  

UsklaĽenost separatora  sa sertifikatom ISO 9001:2015 i evropskim standardom  UNIEN 858-

1, garantuje efikasnu preļiġĺenost voda sa parkinga 100 %. Efikasnost preļiġĺavanja: klasa I 

(lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi Ò 5mg/l) - kod testiranja u skladu sa taļkom 8.3.3.1 

Norme UNIEN 858-1. Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u separatoru nastaje mulj. Prema 

Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi 

se klasifikuju u grupu:  

- 10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mjestu koji sadrģe opasne supstance  

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor o servisiranju, ļiġĺenju separatora sa 

ovlaġĺenom kompanijom za pruģanje ove usluge. Otpad iz separatora kao opasni otpad 

preuzima ovlaġĺena kompanija za zbrinjavanje opasnog otpada. Obaveza je vlasnika opasnog 

otpada da vodi evidenciju sakupljanja i odvoza opasnog otpada.  

Kvalitet preļiġĺenih voda sa parking prostora u potpunosti zadovoljava parametre kvaliteta iz 

Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda ("Sluģbeni list Crne Gore", br. 056/19 od 04.10.2019), ļije su vrijednosti 

propisane u Prilogu 1. Tabela 1. navedenog Pravilnika (Taļka 4 Priloga 1).. 
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Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvodenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe doĺi do poveĺanog nivoa buke 

koja nastaje usled rada graĽevinske mehanizacije. 

 

 Tab.3.6.3. Proraļun ekvivalentnog nivoa buke na raģliļitim rastojanjima od izvora buke 

 
 

Napomena: Kada se radi o viġe izvora buke proraļun ukupnog nivoa buke izvrġen je na 

osnovu izraza: 

 
gdje je: Lr: ukupni nivo buke, a Lj pojedinaļni nivo buke. 

 

Rezultati proraļuna pokazuju da ĺe u fazi izvoĽenja radova doĺi do poveĺanja nivoa buke u 

okolni prostor na rastojanju do: 28 m - za bager, 16 m - za utovarivaļ, 16 m - za kamion, 32 m 

- za bager + kamion, 22 m - za utovarivaļ + kamion, u odnosu na dozvoljene vrijednosti koje 

prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja 

indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list CGò 

br. 60/11) i prema Odluci o utvrĽivanju akustiļkih zona na teritoriji opġtine Danilovgrad. 

 

Rezultati proraļuna pokazuju da ĺe se poveĺani nivo buke prilikom izgradnje objekta, 

pojavljivati u odreĽenim vremenskim intervalima na rastojanjima duģim nego ġto je 

udaljenost nekoliko objekata koji se nalaze u okruģenju lokacije. 

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

 

U toku funkcionisanja projekta buka je neznatna. 

 

Uticaj vibracija  

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

U toku funkcionisanja projekta vibracije neĺe biti prisutne. 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

73 
ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaģa, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti na predmetnoj lokaciji, odvojeno po vrstama 

gradevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvoziti sa predmetne 

lokacije, shodno Zakonu o upravljanju otpadom (S1 list Crne Gore 34/24), a sve u skladu sa 

upustvima nadleģnog organa lokalne samouprave. 

 

GraĽevinski otpad: 

 

17 01 beton, cigla, ploļice i keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cigle 

17 01 03 ploļice i keramika 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 05 zemljiġte 

17 08 02 graĽevinski materijal na bazi gipsa 

17 09 04 mijeġani otpad od graĽenja i ruġenja 

 

Poġto je ukupna koliļina otpada koji nastaje u toku izgradnje objekta (otpad od iskopa i 

graĽevinski otpad) veĺa od 2.000 m3, ProizvoĽaļ otpada je duģan shodno ļlanu 54. Zakona o 

upravljanju otpadom (ĂSl. list CGò br.34/24) da izradi Plan upravljanja otpadom.  

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe odvoziti preduzeĺe nadleģno za te poslove  .O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD, sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 

Ambalaģni otpad 

 

Vrste ambalaģnog otpada : 

 

15 01 Ambalaģa  

15 01 01 papirna i kartonska ambalaģa 

15 01 02 plastiļna ambalaģa 

Ambalaģni otpad, ĺe se sakupljati, odlagati na odreĽeno mjesto u objektu i sukcesivno 

odvoziti u centre za otkup sekundarnog otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju 

otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 34/24). 

 

Mulj iz separatora 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), 

muljevi se klasifikuju u grupu:  
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- 10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na licu mjestu koji sadrģe opasne supstance  

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor o servisiranju, ļiġĺenju separatora sa 

ovlaġĺenom kompanijom za pruģanje ove usluge. Otpad iz separatora kao opasni otpad 

preuzima ovlaġĺena kompanija za zbrinjavanje opasnog otpada. Obaveza je vlasnika opasnog 

otpada da vodi evidenciju sakupljanja i odvoza opasnog otpada.  

 

Otpad iz bioloġkog ureĽaja 

 

Stepen stabilnosti mulja iznosi oko 88% ( nakon 40 dana anaerobnosti), tako da je isti 

pogodan za Ľubrenje poljoprivrednih povrġina.  

3.8. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaģa, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe  se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od drugog 

otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore 34/24). 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe odvoziti preduzeĺe nadleģno za te poslove D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

DANILOVGRAD , sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 

Neopasni otpad 

 

Neopasni otpad ĺe se selektivno odvajati po vrstama:  

  

V papirna i kartonska ambalaģa, kataloġki broj 15 01 01,  

V plastiļna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 02,  

V drvena ambalaģa, kataloġki broj 15 01 03,  

V metalna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 04,  

V kompozitna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 05,  

V mijeġana ambalaģa, kataloġki broj 15 01 06,  

V staklena ambalaģa, kataloġki broj 15 01 07,  

V tekstilna ambalaģa, kataloġki broj 15 01 09,  

V apsorbenti, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaġtitna odjeĺa 
koji nisu zagaĽeni opasnim materijama, kataloġki broj 15 02 03 

 

i predavati druġtvima za otkup sekundarnih sirovina. 
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Opasni otpad 

 

Opasni otpad u sluļaju izlivanja motornih ulja 

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji u toku izgradnje objekta, mjesto  na 

kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak 

odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac otpada je duģan da zbrine 

ovu vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 
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4.0. IZVJEĠTAJ O POSTOJEĹEM STANJU SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 

 

Dostavljamo podatke iz Informacije o stanju ģivotne sredine za 2023. godinu (Izvor: Agencija 

za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore. 2024). 

 
Kvalitet vazduha 

 

   Tab.4.1. Zone kvaliteta vazduha 

 

 
 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreģe mjernih mjesta za praĺenje kvaliteta vazduha 

(ĂSluģbeni list CGñ, br. 44/10,13/11 i 64/18),  opġtina Danilovgrad  pripada centralnoj zoni 

kvaliteta vazduha.  

Opġina Danilovgrad nema mjerne stanice za ispitivanje kvaliteta vazduha. 

Ispitivanje kvaliteta vazduha nije raĽeno. 

 

Kvalitet voda 

 

Povrġinske vode - mreģa stanica za kvalitet povrġinskih voda u 2023.godini, obuhvatila je 20 

vodotoka sa 27 mjernih mjesta, 4 prirodna jezera sa 7 mjernih mjesta, 1 vjeġtaļko jezero sa 1 

mjestom, 5 mjeġovitih voda sa 5 mjernih mjesta, i obalno more sa 5 mjesta, a koje se obraĽuje 

u okviru tematske cjeline vezano za more. 

 

Monitoring povrġinskih voda, u skladu sa ODV treba da obuhvati: 

 

V bioloġki monitoring, koji treba da pokrije 5 elemenata bioloġkog kvaliteta: 

fitoplankton, fitobentos, makrofite, fauna bentiļkih beskiļmenjaka i ribe, 

V  monitoring opġtih fiziļko-hemijskih parametara, koji prate bioloġki monitoring 

(analiza osnovnih parametara kvaliteta vode kao ġto su: pH vrijednost, temperatura, 

nivo kiseonika, alkalitet, salinitet i nutrijenti), 

V monitoring specifiļnih zagaĽujuĺih supstanci, 

V monitoring hidromorfoloġkih elemenata koji prate bioloġki monitoring: koliļine i 

dinamika protoka vode, povezanost sa podzemnim vodama, rijeļni kontinuitet, 

varijacija ġirine i dubine rijeke, struktura i sediment dna rijeke, struktura obalnog 

pojasa i sl., 

V hemijski monitoring, treba da obuhvati analizu 45 prioritetnih supstanci. 

 

Ispitivanje kvaliteta povrġinskih voda u Crnoj Gori u 2023. godini, realizovano je u: 3 ili 4 

serije mjerenja za osnovne fiziļko-hemijske parametre, monitoringom je obuhvaĺen period 
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malih voda-kada je zagaĽenje voda najveĺe, kao i njihovo koriġĺenje, kao i period veĺih 

vodostaja, 1 serija mjerenja za prioritne i zagaĽujuĺe supstance, 1 serija za bioloġka 

ispitivanja reprezentativna za karakteristiļni bioloġki ciklus na obalama i u vodi za elemente: 

fitobentos, makrofite i makrozoobentos i 2 serije za bioloġki elemenat fitoplankton 

 

Podzemne vode - mreģom stanica i programom rada tokom 2023. godine obuhvaĺene su 

podzemne vode: raĽen je monitoring 32 podzemne vode - izvoriġta/izdani (6), kopanih bunara 

(3) i novih buġotina (23). 

 

Vode nekih od njih se koriste ili su u planu da se koriste, za zahvatanje voda za ljudsku 

upotrebu. Vode I (prve) izdani Zetske ravnice su uzorkovane iz 3 podzemna bunara kao dio 

monitoringa osjetljivih podruļja, po zahtjevima Nitratne direktive. Ovi bunari su u privatnom 

vlasniġtvu i voda je uzeta ispumpavanjem sa pumpom iz 2 bunara, dok je iz bunara u mjestu 

Vranj voda zahvatana kantom. Voda bunara u Gostilju se koristi i danas za piĺe bez i kakvog 

tretmana. 

 

Pored postojeĺe mreģe u okviru projekta ĂJaļanje administrativnih kapaciteta za 

implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Goriñ, uspostavljena je mreģe za 

monitoring podzemnih voda koja ĺe biti dio buduĺeg sistema monitoringa. Uļestalost 

monitoringa u pogledu nadzornog monitoringa treba da bude najmanje 2 puta godiġnje 

(proljeĺe i jesen, odnosno tokom visokog i niskog nivoa vode), a ukljuļeni parametri 

praĺenja: temperatura, sadrģaj kiseonika, pH vrijednost, elektroprovodljivost, nitrati, amonijak 

i fosfati. 

 

Podzemne vode su ispitivane tokom 2023. godine, u 2 serije, u karakteristiļnim hidroloġkim 

uslovima-niski i visoki nivo vode. 

 

BPK5  - bioloġka potroġnja kiseonika 

 

Bioloġka potroġnja kiseonika (BPK) je koliļina kiseonika koja potrebna da se izvrġi bioloġka 

oksidacija prisutnih, bioloġki razgradljivih, sastojaka vode. Stepen zagaĽenosti vode 

organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i ovim parametrom (BPK) i osnovni je 

parametar za ocjenu zagaĽenosti povrġinskih voda organskim materijama. 

 

 
 

 

Grafikon 4. a. BPK5  u rijeci Zeti (mg O2/l) 


























































































