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1.OPĠTE INFORMACIJE 

 

 

a)NOSILAC  PROJEKTA:  SANJA DELIBAĠIĹ 

 

             

JMBG: 0410987265373 

 

 

ADRESA: UL. ĢARKA ZRENJANINA BR. 21, NIKĠIĹ 

             

          

ODGOVORNO LICE:   SANJA DELIBAĠIĹ 

 

 

KONTAKT OSOBA : MILOĠ DELIBAĠIĹ 

 

 

BROJ TELEFONA : 067 799 799 

            

     

E-MAIL:  s.delibasic87@yahoo.com 

 

 

b)NAZIV PROJEKTA : ,,IZGRADNJA PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO 

SERVIS,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA 

URBANISTIĹKA RAZRADA OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCA PROJEKTA SANJE 

DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA 

 

 

LOKACIJA:  KATASTARSKA PARCELA  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA 

URBANISTIĹKA RAZRADA,  OPĠTINE NIKĠIĹ 

 

ADRESA: OZRINIĹI BB, NIKĠIĹ 
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2.OPIS LOKACIJE  

 

Sekretarijat za ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE NIKĠIĹ, rjeġenjem broj: 

07-350-825 od 29.08.2024. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke 

dokumentacije za IZGRADNJU PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO SERVIS,  

NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA 

RAZRADA OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCU PROJEKTA SANJI DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA. 

 

Predmetna lokacija  se nalazi  na katastarskoj parceli broj 1032/1 KO OZRINIĹI, prema listu 

nepokretnosti br. 1443 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO 

URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA RAZRADA, OPĠTINE 

NIKĠIĹ.  

 

Prema posjedovnom listu br. 1443,  katastarska  parcela broj 1032/1 je po kulturi njiva 5. 

klase, povrġine 1.130,00 m2 i paġnjak 3. klase, povrġine 99,00 m2. Navedena katastarska 

parcela je u vlasniġtvu Sanje Delibaġiĺ, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina 

predmetnih parcela iznosi  1.229,00 m2.  

 

Predmetna lokacija se nalazi uz lokalnu saobraĺajnicu koja vodi do prigradskog naselja 

Ozriniĺi. Lokacija je udaljena oko 350 m od mosta na Graļanici a oko 550 m od stovariġta 

Uniprom metala i dalje u pravcu Parka Trebjesa 1,4 km od Doma za stare. Od mljekare Srna 

lokacija je saobraĺajnicom uz korito Graļanice udaljena oko 650 m. U pravcu OĠ ,,Radoje 

Ļizmoviĺñ ( udaljenost oko 1,5 km) nalazi se crkva Presvete Bogorodice i lokalno groblje 

koji se nalaze na udaljenosti oko 1,8 km. U istom pravcu na udaljenosti od oko 1 km nalazi se 

salon namjeġtaja ,,Ramondò.   

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta. 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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Sl. 2.1 ï 2.3.  Poloģaj lokacije na Google maps 

 

                                                                     
 

Sl. 2.4 -2.5. Pristupna saobraĺajnica 
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      Sl.2.6.  Predmetna lokacija 

             

a) Postojeĺe koriġĺenje zemljiġta  

 

Predmetna lokacija  se nalazi  na katastarskoj parceli broj 1032/1 KO OZRINIĹI, prema listu 

nepokretnosti br. 1443 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO 

URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA RAZRADA, OPĠTINE 

NIKĠIĹ.  

 

Prema posjedovnom listu br. 1443,  katastarska  parcela broj 1032/1 je po kulturi njiva 5. 

klase, povrġine 1.130,00 m2 i paġnjak 3. klase, povrġine 99,00 m2. Navedena katastarska 

parcela je u vlasniġtvu Sanje Delibaġiĺ, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina 

predmetnih parcela iznosi  2.229,00 m2.  

 

Namjena povrġina je SMG - stanovanje manjih gustina. 
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Sl.2.a.1. List nepokretnosti 
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b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 

 

Prirodni resursi u okruģenju na zadovoljavajuĺem nivou, u smislu oļuvanosti, te da ih treba i 

dalje paģljivo koristiti.  

 

Pedoloġke, geomorfoloġke, geoloġke i hidrogeoloġke karakteristika terena 

 

Pedoloġke karakteristike 

 

Zemljiġte na posmatranom podruļju pripada raznim tipovima i podtipovima, zavisno od 

osobina podloge na kojoj se obrazovalo, a na prostoru lokacije i njene okoline prisutne su 

razliļite vrste rendzina i smeĽih zemljiġta (slika 2.b.1.). 
 

     
Sl. 2.b.1. Pedoloġka karta ġireg podruļja lokacije 

 

Kao glavne podloge za upoznavanje sa pedoloġkim karakteristikama posmatranog terena 

koriġĺena je Pedoloġka karta SFRJ Nikġiĺ 4, 1:50000, Poljoprivredni institut, Titograd, 1986. 

god. i Monografija: Fuġtiĺ B, ņuretiĺ G.: ĂZemljiġta Crne Goreò, Univerzitet Crne Gore, 

Biotehniļki institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 

 

Na posmatranom podruļju prisutna je rendzina posmuĽena na tvrdim karbonatima (buavica) 

plitka. Kreļnjaļko-dolomitna crnica je zemlijġte nastalo na tvrdim karbonatnim stijenama, 

odnosno jedrim kreļnjacima i dolomitima, karakteristiļne praġkaste ili mrviļaste strukture 

pod najļeġĺim nazivom rendzina. 

 

Mehaniļki sastav ovog zemljiġta, uglavnom, ļine ļestice sitnog pijeska i praha. Zbog male 

dubine ono je jako troġno, mekano i posuġno zemljiġte. Poġto se nalazi na ekstremno 

propustljivom kreļnjaku i strmom terenu, te je samo zemljiġte jako propustljivo za vodu, pa je 

u ovom pogledu organogena kreļnjaļka crnica sliļna pjeskuġama i predstavlja suvo i toplo 

staniġtc obraslo kserofitnim vrstama biljaka. Fiziļke osobine tipiļnih buavica, su nepovoljne, 
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jer su suviġe laka i porozna zemljiġta, jako propustljiva za vodu, dobro aerisana, ali laka za 

obradu. 

 

SmeĽa zemljiġta u genetskom pogledu predstavljaju stadijum razvijenih zemljiġta. Pod 

prirodnom vegetacijom, u blaģem reljefu, smeĽa zemljiġta su neġto dublja, dok su na strmijem 

zemljiġtu znatno pliĺa. Fiziļke osobine smeĽih zemljiġta na kreļnjacima su vrlo dobre, 

hemijske takoĽe jer su slabo kisjele reakcije. Struktura ovih zemljiġta je mrviļasta-buava i 

dosta stabilna, a dubljih poliedriļna i sa vise koloida. Kalijumom su dobro snabdjevena, ali su 

siromaġna fosforom, ġto je ļesta pojava i kod drugih tipova zemljiġta ovog prostora. 

 

Geomorfoloġke karakteristike  
 

Geomorfoloġke odlike terena rezultat su djelovanja razliļitih prirodnih pocesa u geoloġkoj 

istoriji stvaranja terena. Morfoloġki izgled terena uslovili su prije svega litostratigrafski 

sastav, klimatske promjene, kao i uticaj endogenih i egzogenih sila. 

 

Geoloġke karakteristike 

 

Planine, zaravni i udoline koje ļine okvir ravni Nikġiĺkog polja sagraĽene su od stijena 

razliļite starosti i osobina. Na istoku i sjeveroistoku preovladavaju starije naslage mezozoika, 

dok su u dolini Graļanice paleozojski ġkriljaci i eruptivi, dok se mlaĽe naslage iz mezozoika 

nalaze u viġim djelovima planina. U juģnom i zapadnom obodu polja dominiraju mlaĽe 

kreļnjaļke naslage mezozoika, pa u reljefnom i hidroloġkom pogledu Nikġiĺko polje 

predstavlja tipiļan predio dubokog krġa. Ravan polja je sastavljena od najmlaĽih kvartarnih 

diluvijalnih i aluvijalnih naslaga. 

 

Najstarije naslage otkrivene su u dolini rijeke Graļanice koju izgraĽuju permski sedimenti, 

otkriveni u jezgru antiklinale, duģ desne strane doline od sela Bjeloġevina (Nikġiĺka Ģupa), 

preko Vasiljeviĺa i Kuta do Liveroviĺa. Ove naslage ļine crni ugljeviti i glinoviti ġkriljci i 

glinci sa proslojcima uglja preko kojih se reĽaju glinoviti i laporoviti ġkriljci. Najviġi dio 

izgraĽuju belerofonski jedri bituminozni i pjeskoviti kreļnjaci, te debljina ovih slojeva iznosi 

oko 40 m, a prema buġotinama i do 268 m.  
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Sl.2.b.2. Geoloġki prikaz ġireg dijela predmetne lokacije (Izvor: OGK SFRJ, list Nikġiĺ, 

1:100, Zavod za geoloġka i geofiziļka istraģivanja Beograd, 1962-1967) 

 

Naslage donjeg trijasa se dalje proteģu od Jerininog grada u Gornjem Morakovu, preko 

Donjeg Morakova, Vasiljeviĺa do Liveroviĺa. Od Kuta se diģu visoko preko Ļeline i Zagrada 

u selu Gluġje sajski i kampilski slojevi. Sajski slojevi gornjeg perma predstavljeni su 

pjeskovitim, liskunovitim ġkriljcima i laporovitim bituminoznim kreļnjacima tamnozelene ili 

pak sive boje, a njihova debljina iznosi i do 1000 m. Kampilski slojevi su otkriveni na mnogo 

veĺim prostranstvima i ļine ih laporci i laporoviti kreļnjaci kao i dolomiti. Kreļnjaci, roģnaci 

i dolomiti srednjeg trijasa prostiru se od Blaca preko Morakova, desnom stranom doline 

Graļanice do Zagrada, a zatim prema zapadu u pravcu Liveroviĺa. Za srednji trijas u dolini 

Graļanice vezana je i pojava vulkanskih stijena andezita, dacita i triolita, sive, smeĽe i 

tamnozelene boje. 

 

Naslage srednjeg trijasa u Nikġiĺkom polju otkrivene su joġ u Gornjem Polju, iznad 

Gornjepoljskog vira i u Potoku koji od ġuma teļe prema rijeci Suġici. Sedimenti srednjeg 

trijasa, dolomiti i dolomitiļni kreļnjaci sivo-ģute, svijetlo-sive i sivo-pepeljaste boje koji se 

prostiru sjevernom stranom Kutskog brda, preko Miljevca, Ġtirnika, Smonika i Jastrebovih 

glava i do Bukovog vrha na istoku, javljaju se joġ oko Zagrada i Liveroviĺa i predstavljaju 

prelaz izmeĽu srednjeg i gornjeg trijasa. 
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Reljef  Nikġiĺkog polja i hidroloġke prilike karakteriġu tri osnovne geotektonske jedinice i to: 

 

Á antiklinala Katunskog krġa, ļiji djelovi grade juģni i jugozapadni obod polja; 

Á sinklinala Nikġiĺkog polja, kao dio sinklinale dolina Zete - klanac Duga i antiklinala 

Vojnik-Prekornica kojoj pripadaju predjeli istoļnog i sjeveroistoļnog oboda polja i 

Á antiklinala Katunskog krġa, gdje preovladavaju kreļnjaci gornje krede, dolomiti i 

laporoviti kreļnjaci donje i srednje jure, smjeġtena je u jugozapadnom obodu Nikġiĺkog 

polja. 

 

Naslage sinklinalne oblasti doline Zete i klanca Duge ļine rudisni kreļnjaci, rjeĽe sa 

dolomitima i mastrihitsko-paleogene fliġne naslage i one su nabrane u sistem poleglih 

kraljuġtasto-raskinutih bora. Sinklinava doline Zete i klanca Duge ima blagi nagib od 

sjeverozapada ka jugoistoku, pa su u tom pravcu orjentisane sve povrġinske i podzemne vode 

Nikġiĺkog polja. 

 

Duģ sjeveroistoļnog oboda, kao podnoģje antiklinale Vojnik-Prekornica, proteģe se pojas 

srednjotrijasnih dolomita. U dolini Graļanice ova antiklinala je raspukla duģ dvije tektonske 

linije. Upravo, ova litoloġka osnova ispod naslaga kreļnjaka i dolomitiļnih kreļnjaka, gornjeg 

trijasa, jure i gornje krede uslovila je pojavu velikog broja vrela koja se hrane vodom rijeke 

Nikġiĺkog polja. 

 

 

 

Sl.2.b.3. Hidrogeoloġka svojstva Nikġiĺkog polja (Izvor: SPU izvjeġtaj za PUP Nikġiĺ) 
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Rasjedi ġireg podruļja polja mogu se svrstati u tri sistema. Uzduģni su pravca pruģanja SZ-JI 

do I-Z. Veĺinom su reversni. Popreļni rasjedi su pravca pruģanja SI-JZ. Izdvajaju se tri veĺa, 

koji se sastoje iz glavnog i prateĺih ili sekundarnih rasjeda. Dijagonalni rasjedi pravca 

pruzanja S-J do SSZ-JJI vrlo su izraģeni u reljefu, a na pojedinim dionicama zapaģa se 

horizontalno smicanje susjednih tektonskih blokova. Tri su najvaģnlja rasjeda koji moguĺe 

oznaļavaju jednu ġiroku rasjednu zonu: Kotorski rasjed, rasjed Njegoġ-Risan i Miloviļki 

rasjed. Najstariji pokreti su po uzduģnim rasjedima. Najaktivniji rasjedi su Njegoġ-Risan, 

Kotorski rasjed i rasjed Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad.  

 

Rasjedi uokviruju Nikġiĺko polje (Budoġki, Gornjepoljski, Miloļansko-Krupaļki), a prisutan 

je i duboki gravimetrijski rasjed Nikġiĺko polje - Bjelopavliĺka ravnica. Tektonska aktivnost i 

razlomljenost struktura poveĺava se prema moru. Priobalnim dijelom, ukljuļujuĺi predjele 

Grahova, prostire se seizmotektonski najaktivnija zona u Crnoj Gori. Tektonski pokreti 

najizraģeniji su u relatlvno ġirokim zonama rasjeda Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad, te rasjeda 

Njegoġ-Risan i Kotorskog rasjeda. Rasjed Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad vjerovatno je uzduģni 

rasjed s obnovljenim tektonskim pokretima u najmlaĽem neotektonskom razdoblju. Sva tri 

imenovana rasjeda graniļe se velikim strukturnim cjelinama i veĺim strukturama. Buduĺi 

potresi ĺe se najvjerovatnije dogaĽati u najveĺem broju u njihovim zonama. 

 

Sve navedeno ukazuje na veoma sloģenu tektonsku graĽu terena. Najsnaģnija orogena faza 

bila je poslije taloģenja eocenog fliġa, ġto odgovara takozvanoj savskoj fazi, kada je izvrġeno 

stvaranje glavne tektonske graĽe i formiranje geotektonskih jedinica Nikġiĺkog polja. Bilo je 

pokreta i u miocenu, krajem pliocena i u kvartaru ali su ti pokreti imali karakter epirogenih 

gibanja, koja su imala veliki znaļaj za razvitak kraġkog procesa i stvaranje leģiġta boksita. 

 

Hidrogeoloġke karakteristike  

 

Rijeka Graļanica se nalazi na udaljenosti od oko 350 m. Glavno hidroloġko obiljeģje 

Nikġiĺkog polja je rijeka Zeta. Na udaljenosti od oko 420 m protiļe rijeka Zeta. Zeta nastaje 

spajanjem Suġice i Rastovca u sjeverozapadnom dijelu Nikġiĺkog polja. Odatle teļe generalno 

prema jugu do Zavrha, gdje gubi dio svojih voda preko postojeĺih ponora. Od Zavrha 

uglavnom teļe prema istoku kroz ravniļarsko podruļje Mokre njive. Dalje Rijeka Zeta teļe ka 

jugu sve do Budoġa, gdje skreĺe prema jugoistoku i istoku do kompezacionog bazena, odakle 

se vode upuġtaju u dovodni tunel HE Peruĺica. Prije regulisanja korita rijeke Zete betonskim 

kanalom, voda je ponirala juģnim obodom Nikġiĺkog polja, da bi se nakon nekoliko 

kilometara ponovo javila u podruļju Glave Zete (72 mnv). 

              Tab.2.b.1 Hidroloġki parametri Gornje Zete 

Stanica Vodotok 

Kota 

''0''  

Povrġina 

sliva 

Vodostaj - 

H cm 

Proticaj - Q 

m3/s 

mnv F = km2 min max min max 

Duklov 

most 
Zeta 615,2 342,2 4 257 0,07 286 

(Izvor: ZHMS) 
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Klimatska i vremenska kolebanja i preteģno kraġki tereni uslovljavaju velika kolebanja 

vodostaja na svim vrelima i rijekama Nikġiĺkog polja. Najveĺi je vodostaj u novembru i 

decembru, drugi je maksimum u martu i aprilu, a minimum je u julu i avgustu, a drugi u 

januaru i februaru.  

Vodostaj na rijekama, kao i godiġnje mijenjanje nivoa vode dosta su poremeĺeni 

hidrotehniļkim zahvatima u prostoru i hidroloġkim transformacijama u Nikġiĺkom polju, kada 

su nastale vjeġtaļke akumulacije: Slano, Krupac, Liveroviĺi i Vrtac (pri visokim vodama).  

Na osnovu podatka dostupnih u struļnoj literaturi i izvorima, sa aspekta hidrogeoloġke 

funkcije stijenskih masa, sve litoloġke jedinice koje su zastupljene u ġiroj zoni istraģnog 

podruļja su podijeljene u dvije grupe: propusne i nepropusne stijenske mase.  

Kada se govori o podjeli stijenskih masa na osnovu formiranog tipa izdani sve propusne 

stijene su podijeljene u 3 osnovne kategorije: 

 

¶ stijene u kojima je formiran zbijeni tip izdani; 

¶ stijene u kojima je formiran karstni tip izdani; i 

¶ nepropusne stijene, koje predstavljaju uslovno bezvodne dijelove terena, odnosno 

hidrogeoloġke barijere. 

 

Zbijeni tip izdani formiran je u kvartarnim sedimentima, koji su dosta heterogenog sastava. 

Najveĺe rasprostanjenje u ġiroj zoni istraģivanja imaju limnoglacijalni sedimenti koji igraĽuju 

najniģe dijelove polja, a prisutni su i fluvioglacijalni sedimeni. Limnoglacijalni i 

fluvioglacijalni sediment su sliļnog litoloġkog sastava. Predstavljeni su ġljunkovima, 

pijeskovima i glinama. Vodopropusnost zbijenog tipa izdani je uslovljena litoloġkim sastavom 

kvartarnih sedimenata, pa tako, lokalno, moģe biti veoma razliļita. Zbijeni tip izdani prisutan 

je i u avluvijalnim sedimentima deponovanih u zonama brojnih povremenih i stalnih 

vodotokova. Najveĺe rasprostranjenje ima aluvijon rijeke Zete. Kako su sliļni, veoma je teġko 

izdvojiti aluvijalne od ostalih kvartarnih naslaga.  Prihranjivanje zbijenog tipa izdani vrġi se 

na raļun infiltracije atmosferskih taloga. Drugi glavni vid prihranjivanja izdani je hidrauliļka 

veza sa vodotocima. Pored navedenog, sa velikom sigurnoġĺu se moģe predpostaviti i veza 

zbijene i karstne izdani, koja je razliļita u zavisnosti od hidroloġkog ciklusa. 

Nikġiĺko polje predstavlja tipiļan primjer karstne izdani formirane u zoni karstnog polja i 

njegovog oboda. Izdan je formirana u okviru paleoreljefa karstnog polja, izgraĽenog od 

skraġĺenih karbonatnih stijena mezozojske starosti, preko kojeg su nataloģeni kvartarni 

sedimenti. Prihranjivanje se vrġi od atmosferskih taloga, povremenim i stalnim vodotocima, a 

isticanje izdanskih voda u polju je preko karstnih vrela i estavela.  

Karakteristiļne su velike oscilacije nivoa izdanskih voda, zbog ļega dolazi do sezonskog 

spajanja karstne i zbijene izdani, odnosno periodiļnog pljavljenja najniģih djelova polja. 

Podzemno isticanje odlikuje se velikim gradijentom izdanskog toka, i to izmeĽu zone 

poniranja i zone isticanja. Oticanje voda iz karstnih polja odvija se preko brojnih ponora 

oformljenih duģ rasijednih zona, a isticanje izdanskih voda preko karstnih vrela je 

skoncetrisano najļeġĺe na jednom lokalitetu. 

U Nikġiĺkom polju izvedeno je preko 200 buġotina (pijezometara), u kojima je utvrĽena 

karstna izdan sa kotama nivoa izdani u minimum od 640 m u sjevernom do 570 m u juģnom 
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dijelu polja, dok su zone isticanja na vrelima Glave Zete i Oboġniļkog oka na kotama 50-70 

m. Izuzetak su 3-4 buġotine u kojima su otkriveni dolomiti.  

 
Sl.2.b.4. Hidrogeoloġka svojstva Nikġiĺkog polja (Izvor: SPU izvjeġtaj za PUP Nikġiĺ) 

Kolebanje nivoa karstnih izdanskih voda u Nikġiĺkom polju osmatrano je duģi vremenski 

period preko niza pomenutih pijezometara, i utvrĽeno je da iznosi 4-5 m u sjevernom dijelu 

polja, 94 m u podruļju Budoġa, zatim 154,3 m u Stubiļkim dolovima, dok je najveĺe 

kolebanje zabeljeģeno u podruļju Slivlja 202,5 m (Raduloviĺ, M., 2000).  

 

Seizmoloġke karakteristike terena 

 

Podruļje opġtine Nikġiĺ nalazi se uz sjeverni rub seizmiļki najaktivnijeg pojasa dubrovaļkog 

i crnogorskog primorja. Unutar podruļja opġtine zabiljeģeni su relativno slabiji potresi s 

maksimalnim magnitudama do 4,9 Rihterove ljestvice. Najļeġĺe se potresi javljaju izmeĽu 

Nikġiĺa i Grahova, prema Gataļkom polju i uz sjeveroistoļnu granicu opġtine. 

 

Dio podruļja oko Grahova spada u pojas pojaļane seizmiļke aktivnosti. Najjaļi potresi iz tog 

pojasa dogodili su se u Boki Kotorskoj, ġto je neposredno uz juģnu granicu opġtine. 

Zabiljeģeni potresi intenziteta oko 9Á MCS (magnituda M oko 6,5). U Gataļkom polju najjaļi 

potres bio je magnitude 5,6. Najveĺi maksimalni intenziteti potiļu od velikog crnogorskog 
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potresa u 1979. godini. Jugozapadni dio podruļja opġtine (okolina Grahova) nalazi se u zoni 

8°MCS.  

 

 

 
Sl. 2.b.5. Seizmiļke zone teritorije Crne Gore (Izvor: Glavatoviĺ, B., 2018) 

 

                       Tab.2.b.2. Kategorizacija seizmiļkih zona 

 

Seizmiļka zona 
Interval ubrzanja  

(u djelovima gravitacionog ubrzanja 

Zemlje g=9.81 m/s2) 

Zona IV 0.31 - 0.40 

Zona III  0.21 - 0.30 

Zona II  0.11 - 0.20 

Zona I Ò 0.10 

 

 

Ovdje je izloģen naļin utvrĽivanja seizmiļkog hazarda za dva standardna povratna perioda 

vremena, saglasno preporukama norme EN 1998-1 (Vuĺiĺ i Glavatoviĺ, 2014) ï 95 i 475 

godina. MeĽutim, imajuĺi u vidu da hazard na teritoriji Crne Gore kontinualno raste od 

priobalja ka unutraġnjosti, izdvajanje zona sa konstantnim vrijednostima ubrzanja je 

nemoguĺe uz uslov ograniļenog broja seizmiļkih zona. Iz tih razloga, na teritoriji Crne Gore 

su izdvojene ukupno ļetiri zone (tabela 2.b.5.) sa intervalima ubrzanja (oļekivanog 

seizmiļkog hazarda). 
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Najveĺi dio prostora opġtine Nikġiĺ pripada zonl 7ÁMCS (zona II), a samo sjeveroistoļna 

granica zoni 6ÁMCS. Dubine ģariġta (hipocentara) zabiljeģenih potresa kreĺu se izmeĽu 4 i 47 

km. 

Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

Opġtina Nikġiĺ se snabdijeva vodom za piĺe iz centralnog gradskog vodovodnog sistema 

kojim upravlja doo Vodovod i kanalizacija - Nikġiĺ. U sistem vodosnabdijevanja ukljuļena su 

izvoriġta: 

 

¶ Gornji Vidrovan prosjeļne izdaġnosti oko 350 l/s; 

¶ Donji Vidrovan prosjeļne izdaġnosti oko 300 l/s; 

¶ Dva bunara na lokaciji Donji Vidrovan kapaciteta po 20 l/s; 

¶ Poklonci (pet bunara), prosjeļne izdaġnosti 150 do 200 l/s: 

 

Sistem vodosnabdijevanja Nikġiĺa datira joġ od 1929. kada je uraĽen cjevovod od Donjeg 

Vidrovana do grada. Cjevovod je rekonstruisan 1953. a tada je izgraĽena i kaptaģa Donji 

Vidrovan. Izvoriġte Gornji Vidrovan je kaptirano 1983.godine i ukljuļeno u sistem 

vodosnabdijevanja a prosjeļna izdaġnost je oko 350 l/sec. Izdaġnost ovih izvora zavisi od 

hidroloġkih uslova u toku godine. Tako se povremeno deġava da izvoriġte Gornji Vidrovan u 

suġnom periodu daje i ispod 150 l/sec, dok Donji Vidrovan u ekstremno suġnom periodu daje 

svega 50-80 l/sec. Izvoriġte Donji Vidrovan je, sa graĽevinskog stanoviġta u loġijem stanju, pa 

se i pored intervencija na njemu jedan dio vode gubi. Izvoriġta imaju ġiroko slivno podruļje 

koje je locirano sjeverno od Nikġiĺa u podnoģju planine Vojnika i visoravni Krnovo. 

 

Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta  

 

Sama predmetna lokacija je po kulturi njiva 5. klase i paġnjak 3. klase. 

Vegetacija je predstavljena sa sledeĺim vrstama: pasja ruģa (Rosa canina), trnjina (Prunus 

spinosa), kupina (Rubus ulmifolius), pavit (Clematis vitalba), vrba (Salix alba), divlja jabuka 

(Malus sylvestris), pavit obiļna (Clematis vitalba), jesenji kaĺun (Colchicum autumnale), 

hajduļka trava (Achillea millefolium), skabioza (Scabiosa ochroleuca), bijela rada (Bellis 

perennis), zeļina (Centaurea jacea), bokvica (Plantago media), hoĺu-neĺu (Capsella bursa-

pastoris), djetelina (Trifolium pratense), cikorija (Cichorium intybus), ļepac (Clinopodium 

vulgare ), plava trava (Echium vulgare), lanilist (Linaria vulgari) livadarka (Poa pratensis), 

trava (Poa bulbosa ), mak (Papaver rhoeas), ljutiĺ (Ranunculus ficaria),  barski ljutiĺ 

(Ranunculus aquatilis), striģuġa  (Sisymbrium officinale ), ljubiļica (Viola arvensis). 

 

Faunu ļine sledeĺe vrste: 

 

Od herpetofaune (vodozemci i gmizavci): Bufo bufo (ģaba krastaļa), Lacerta viridis 

(zelembaĺ), Testudo hermanni (ġumska kornjaļa) i druge.  

 

Od ornitofaune (faune ptica) prisutne su: Corvus corax ï vrana, Pica pica ï svraka, Passer 

domesticus ï domaĺi vrabac, Erithacus rubeculaïcrvendaĺ, Parus lugubris ï sjenica ġljivarka, 

Parus major ï velika sjenica, Carduelis carduelis ï gardelin, Columba livia ï golub, Anas 

plathyrhynchos ï patka gluvara i mnoge druge. 
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Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Opġti pregled pejzaģnih jedinica Crne Gore zasnovan je na prirodnim karakteristikama, ali 

ukljuļuje i  prisustvo ļovjeka u sluļajevima kada to prisustvo poprima znaļajniju pejzaģnu 

dimenziju. Kao jedno od 19 osnovnih pejzaģnih jedinica, prepoznato je Nikġiĺko polje. 

 

Nikġiĺko polje je najveĺe kraġko polje u Crnoj Gori. Predstavlja kultivisani  pejzaģ sa 

preteģno ruralnim strukturama. Nalazi se u pojasu klimazonalne vegetacije ġirokolisnih 

listopadnih ġuma bjelograbiĺa. Sistem karstnih izvora i vrela obrazuju viġe vodotoka, koji se 

slivaju u rijeku Zetu, zatim poniru duģ juģnog i jugozapadnog oboda polja i ponovo se javljaju 

na vrelima u Bjelopavliĺkoj ravnici. Na zapadnom obodu polja smjeġtena su akumulaciona 

jezera Slano i Krupac. Podruļje se odlikuje velikim brojem ponora i sa oko 30 estavela od 

kojih je najveĺa Gornjepoljski vir. Krajnji sjeverozapadni i najviġi dio oblasti je fliġni klanac 

Duga ï izmeĽu Nikġiĺkog i Gataļkog polja, koji dijeli bezvodne kreļnjaļke prostore planine 

Njegoġ od Golije. Ġume obodnih brda su zbog vjekovne eksploatacije u veoma loġem stanju. 

Prostrane plavne livade i vrbaci uz Zetu i blage kreļnjaļke padine okolnih brda sa ġikarama 

bjelograbiĺa daju posebnu pitoresknost pejzaģu.  

 

Na ġirem podruļju grada ovaj kultivisani pejzaģ je posve izmijenjen i ima sve odlike 

izgraĽenog pejzaģa (urbane strukture, industrijski kompleksi). (Izvor: Sektorska Studija (SS-

AE) 4.3., Prirodne i pejzaģne vrijednosti prostora i zaġtita prirode, nacrt. GTZ, Vlada 

Republike Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, 2005. godine). 

 

Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na planirani projekat 

 

Prema Prostornom planu  Crne Gore je za opġtinu Nikġiĺ definisana policentriļna mreģa 

razvoja naselja. Nikġiĺ kao opġtinski centar ima 72443 stanovnika a samo gradsko i 

prigradsko podruļjeje 56970 (11,68%) stanovnika. 

 

Na poduļju opġtine Nikġiĺ postoji 110 naselja. Prosjeļna povrġina po naselju je 18,8 km2. 

Sela sa veĺim brojem stanovnika nalaze se preteģno u Nikġiĺkom polju i na njegovom obodu 

(Nikġiĺka Ģupa). Ranije su i sela u Grahovskom kraju imala veĺi broj stanovnika. Grad Nikġiĺ 

kao srediġte ġiroke okoline narastao je sa 6013 stanovnika 1948. godine na  56970 stanovnika 

2011. godine (www.monstat.org).  

 

Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

Predmetna lokacija se nalazi uz lokalnu saobraĺajnicu koja vodi do prigradskog naselja 

Ozriniĺi. Lokacija je udaljena oko 350 m od mosta na Graļanici a oko 550 m od stovariġta 

Uniprom metala i dalje u pravcu Parka Trebjesa 1,4 km od Doma za stare. Od mljekare Srna 

lokacija je saobraĺajnicom uz korito Graļanice udaljena oko 650 m. U pravcu OĠ ,,Radoje 

Ļizmoviĺñ ( udaljenost oko 1,5 km) nalazi se crkva Presvete Bogorodice i lokalno groblje 
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koji se nalaze na udaljenosti oko 1,8 km. U istom pravcu na udaljenosti od oko 1 km nalazi se 

salon namjeġtaja ,,Ramondò.  

  

Na predmetnoj lokaciji se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: lokalna saobraĺajnica i, 

elektromreģa,vodovodna mreģa, nn mreģa i sl. 

 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 

 

Kapacitet ģivotne sredine je sposobnost ģivotne sredine da prihvati odreĽenu koliļinu 

zagaĽujuĺih materija po jedinici vremena i da je pretvori u bezopasan oblik ili nepovratno 

odloģi, a da od toga ne nastupi nepovratna ġteta. Imajuĺi u vidu karakteristike lokacije i 

njenog ġireg okruģenja moģe se konstatovati da posmatrani prostor posjeduje odreĽene 

apsorpcione kapacitete prirodne sredine. Svakako najvaģniji apsorpcioni kapacitet ġireg 

podruļja je prisustvo razliļitih biljnih zajednica. Postojeĺi kapaciteti zemljiġta u uģem 

okruģenju lokacije sa aspekta koriġĺenja u poljoprivredne svrhe su znaļajna. 

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici 

vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶  Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

      objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju i uġĺu rijeka. 

¶  Povrġinske vode: Rijeka Graļanica se nalazi na udaljenosti od oko 350 m.  

¶  Poljoprivredno zemljiġte: Predmetna lokacija je po kulturi njiva 5. klase i paġnjak 3. 

klase. 

¶  Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni 

morske sredine. 

¶  Planinske i ġumske oblasti: U okolini predmetne lokacije nalaze se planinske i 

ġumske  oblasti. 

¶  Zaġtiĺena zaġtiĺena i klasifikovana podruļja (strogi rezervat prirode, nacionalni park, 

posebni rezervat prirode, park prirode, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika): Na 

predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u 

raspoloģivu dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka 

materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta. 

¶  Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2020. 

¶   Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine 

ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 
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3. OPIS PROJEKTA  

 

a) Opis fiziļkih karakteristika cjelokupnog projekta 

 

LOKACIJA OBJEKTA  

 

Sekretarijat za ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE NIKĠIĹ, rjeġenjem broj: 

07-350-825 od 29.08.2024. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke 

dokumentacije za IZGRADNJU PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO SERVIS,  

NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA 

RAZRADA OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCU PROJEKTA SANJI DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA. 

 

Lokaciju za izgradnju predmetnog objekta ļini katastarska parcela broj 1032/1 KO Ozriniĺi, 

ukupne povrġine 1.229,00 m2, koja se nalazi u zahvatu Prostornog urbanistiļkog plana 

Opġtine NIkġiĺ - Generalna urbanistiļka razrada. Prema planskom dokumentu, parcela se 

nalazi u ļetvrtoj graĽevinskoj zoni, sa predviĽenom namjenom povrġina - stanovanje malih 

gustine (SMG). 

 

PRAVILA GRAņENJA 

 

Tip objekta: slobodnostojeĺi 

Namjena objekta: auto-servis 

GraĽevinska linija GL je prema saobraĺajnici i prema susjednim parcelama definisana 

minimalnim rastojanjima: 

a. GraĽevinska linija prema ulici je minimum 5,0 m od regulacione linije; 

b. Rastojanje objekta od boļne i zadnje granice parcele je najmanje 2,0 m. 

Spratnost objekta: max 3 nadzemne etaģe 

Indeks pokrivenosti parcele prema UT uslovima: 

Kp=0.3 

Indeks izgraĽenosti: 

Ki=0,8 

Pristup objektu: 

Kolski i pjeġaļki sa postojeĺeg lokalnog puta L-14 Most Graļanica-Ozriniĺi ( u skladu sa 

izdatim saobraĺajno - tehniļkim uslovima broj 09-340-712 od 04.09.2024. godine 

 

ARHITEKT ONSKO OBLIKOVANJE  

 

KONCEPTUALNO RJEĠENJE: 
 

Objekat je koncipiran kao slobodnostojeĺi i cjelina u oblikovnom i organizacionom smislu. 

Pozicioniran je prema projektnom zadatku, vodeĺi raļuna o postizanju sklada izmeĽu 

sadrģaja, arhitektonsko oblikovnih elemenata i odnosa prema okruģenju. Predmetni objekat je 

planiran kao prizemna montaģna ļeliļna hala sa jednovodnim kosim krovom, gabarita u 

osnovi cca 15,00 x 10,00 m, bruto povrġine P=150,00 m2. 

 

Objekat posjeduje ulaz sa jugozapadne strane, preko prikljuļka na lokalni put i platoa za 

manipulaciju i parkiranje. 
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FUNKCIONALNO RJE ĠENJE 

 

Osnovna namjena objekta je auto-servis i u tom smislu je prilagoĽen uslovima koje 

zahtijevaju radne aktivnosti u pogledu povrġine, funkcionalne visine i prateĺih sadrģaja i 

opreme. 

 

Objekat u funkcionalnom smislu ļine radni prostor i prateĺe prostorije: kotlarnica, prostorija 

za kompresor, manja kancelarija i toalet. 
 

BILANS POVRĠINA:  

 

 
 

URBANISTIĻKI PARAMETRI: 

 

 
 

MATERIJALIZACIJA  

  

Projektom je predviĽena primjena savremenih i tradicionalnih graĽevinskih materijala sa 

teģnjom da se zadovolje estetske vrijednosti objekta i uklapanje u ambijent uz poġtovanje 

zahtjeva graĽevinske fizike. 

 

KONSTRUKCIJA  

  

Konstruktivni sistem slijedi u potpunosti arhitektonsko funkcionalne zahtjeve sadrģaja objekta 

kao i planirani koncept organizacije prostora. 

 

Objekat se gradi po sistemu nosive ļeliļne konstrukcije, sa oblogom od termoizolovanih 

ļeliļnih panela debljine 5 cm. 

 

Temeljenje objekta se izvodi na armirano-betonskim gredama i temeljnim stopama. 

 

Elementi ļeliļne konstrukcije su grupisane po svojoj namjeni u ļetiri grupe i to: 
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¶ Primarna - nosiva konstrukcija objekta, 

¶ Primarna - nosiva krovna konstrukcija (nagib 7%), 

¶ Sekundarna -nosiva konstrukcija zidnih panela i 

¶ Sekundarna  nosiva konstrukcija krovnih panela. 

 

Primarnu konstrukciju ļine nosaļi od hladno oblikovanih ñIò profila, dok sekundarnu 

konstrukciju krovne roģnjaļe ļine nosaļi od hladno oblikovanih ñUò profila. Svi elementi 

nosive konstrukcije moraju biti odmaġĺeni i oļiġĺeni bez korozije i zaġtiĺeni protivpoģarnom 

bojom. 

 

FASADNI ZIDOVI I KROVNI POKRIVAĻ 

 

Svi zidovi objekta rade se po sistemu suve montaģe. Spoljni fasadni zidovi objekta su od 

termoizolovanih panela debljine 5 cm, oslonjeni na betonsku soklu i priļvrġĺuju se na nosaļe 

koje se nalaze u ravni sa fasadnim nosivim stubovima. 

Spoljni lim panela je blago profilisan debljine 0,5 mm kvaliteta S250 pocinkovan i zavrġno 

obojen poliesterskom bojom u RAL-u po izboru projektanta u dvije nijanse sa 

preovlaĽujucom sivom bojom. 

 

Unutraġnja strana panela mora biti laka za ļiġĺenje i pranje. Izolaciono jezgro mora biti 

negorivo, te panel treba da ima koeficijent prolaska toplote manji od U=0,25 W/m²K. 

 

Krovni pokrivaļ dvovodnog krova objekta je termoizolovani panel debljine 80 mm. 

 

Spoljni lim panela je trapezastog oblika debljine 0,5 mm kvaliteta S250 pocinkovan i zavrġno 

obojen poliesterskom bojom u RAL-u po izboru projektanta, sa preovlaĽujuĺom tamno sivom 

bojom. 

 

Unutraġnji lim panela je ravan i u svijetloj boji. Izolaciono jezgro mora biti negorivo, te panel 

treba da ima koeficijent prolaska toplote manji od U=0,25 W/m²K. 

 

Krovni panel leģi na roģnjaļama od hladno oblikovanih U profila koji se oslanjaju na gornji 

pojas krovnih nosaļa. 

 

GRAņEVINSKA STOLARIJA I BRAVARIJA 

 

GraĽevinska stolarija predviĽena je od termoizolovanih Alu profila i ustakljena termopan 

staklom 4+12+4 mm. Uz stolariju koja se ugraĽuje u panele, potrebno je izraditi slijepe 

tokove od hladno oblikovanih ļeliļnih profila, koji treba da odgovaraju profilima stolarije. 

Ulazna vrata treba raditi od termoizolovanih panela, kako bi se osigurala dobra termoizolacija 

radnog prostora u vrijeme grijanja. 

 

LIMARIJA  

 

Limariju na objektu ļine krovni opġavi i fasadni spojeva zidova i betonske sokle. Svi opġavi 

se rade od ļeliļnog, pocinkovanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm. Oluci se rade od 

ļeliļnog, pocinkovanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, sa pripadajuĺim uvodnim 

limovima. Postavljaju se u nosaļe, koji su zavareni za zadnju krovnu ro.njacu. Iz 

horizontalnog oluka se spu.taju vertikale sa obje strane objekta. 
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UNUTRAĠNJA OBRADA 

 

PODOVI I IZOLACIJE 

 

Podovi u svim prostorijama su predviĽeni kao viġeslojni, sa hidroizolacijom i betonskom 

koġuljicom. U radnom dijelu objekta predviĽen je industrijski pod  ferobeton prekobetonske 

koġuljice kao zavrġna obloga dok je u prateĺim prostorijama predviĽena  keramika na ljepilu. 

 

ZIDOVI 

 

Unutraġnji zidovi su rade kao gipsane pregrade standardnih gipskartonskih ploļa u dijelu 

podjele prostora na funkcionalne djelove, kao i vlagootpornih gips kartonskih ploļa u toaletu. 

Prema potrebi i spoljni fasadni zidovi se sa unutra.nje strane oblaģu gips kartonskim ploļama 

na al. potkonstrukciji. U sanitarnim prostorijama zidovi su granitnim keramiļkim ploļicama 

obloģeni do plafona. 

PLAFONI 

 

U objektu se preko plafonske nosive konstrukcije izvodi spuġteni plafon od gips kartonskih 

ploļa na potkonstrukciji. Kao zavrġna obrada, plafoni su gletovani i bojeni posnom bojom. 
 

UNUTRAĠNJA STOLARIJA I BRAVARIJA 

 

Sva unutraġnja bravarija se izraĽuje od alu.profila bez termoprekida sa panel ispunom, 

zavisno od pozicije. 

Okove i brave prilagoditi namjeni. 

Sva stolarija na gradiliġte mora doĺi propisno zaġtiĺena prilikom transporta. 

UgraĽuje se postupkom suve montaģe. 

 

UREņENJE TERENA 

 

Pod planom ureĽenja terena tretirane su slobodne povrġine u okviru prostora predviĽenog za 

izgradnju objekta. Slobodni prostor se nalazi oko planiranog privrednog objekta i ļine ga 

saobraĺajni prikljuļak, manipulativni plato, parkinzi, pjeġaļke i zelene povrġine. 

 

Glavni prilaz objektu veģe se na postojeĺu saobraĺajnicu. Sa te strane obezbijeĽen je prilaz 

objektu sa otvorenim manipulativnim platoom i parkingom. 

 

Projektom su predviĽeni prirodni materijali standardnog kvaliteta i naļina upotrebe. 

 

Prostor je dodatno oplemenjen zasadom zelenila i trave. 

 

OPIS PROCESA RADA 

 

U navedenom auto servisu  objektu obavljaĺe  se auto - mehaniļarski i auto-elektriļni poslovi.      

U servisnoj radionici vrġe se  standarne usluge u oblasti automehanike i autoelektriļni poslovi 

kao ġto su :  

ü tehniļko odrģavanje vozila; 
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ü popravke i odrģavanje osnovnih djelova vozila; 

ü popravke i odrģavanja pogonskih motora vozila;  

ü odrģavanja sistema za hlaĽenje; 

ü odrģavanja i popravka sistema za paljenje;  

ü odrģavanja i popravke mehanizma upravljanja;  

ü odrģavanja i popravke sistema za oslanjanje, toļkovima i pneumaticima;  

ü odrģavanje i popravke sistema za koļenje; 

ü balansiranje toļkova za sva vozila putniļkog, kombi i mini teretnog programa;, 

ü vulkanizerske usluge; 

Da bi se ove djelatnosti kvalitetno obavljale neophodan je i kvalitetan alat odnosno ureĽaji 

kao ġto su: 

ü auto-mehaniļarske dizalice,  

ü auto-mehaniļarski kanal, 

ü maġine za vulkanizaciju, 

ü razne vrste specijalnih alata koji su neophodni u radionicama ovakvog tipa i  koji se dijele 

prema tipovima automobila kojima su namjenjeni (mercedes, opel, wolsfagen, itd) ali i 

prema vrstama opravki (alati za opruge, amortizere, sistem za upravljanje, leģajeve, 

koļnice, toļkove, motore, mjenjaļe, djelove karoserije itd). 

U servisno skladiġnom objektu radiĺe tri radnika. 

b) Veliļina projekta 

 

 
 

c) Kumuliranje sa efektima drugih projekata 

 

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji neĺe biti prisutni.  

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem.  
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d) Koriġĺenje prirodnih resursa i energije, naroļito tla, zemljiġte, vode i biodiverziteta 

 
Potroġnja elektriļne energije 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristiĺe se elektriļna energija u skladu sa 

Elektrodistribucijom grada. 

 

Procjena potroġnje vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristiļe se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  

o prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Nikġiĺ. 

 

 

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretmana otpada( reciklaģa,prerada, odlaganje i sl.) 

 
Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad odvozi  preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. ,,KOMUNALNOñ 

NIKĠIĹ , sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 

Opasni otpad 

 

U  predmetnom auto servisu  stvaraju se sledeĺe vrste otpada: 

 

ü Ostala motorna ulja, ulja za mjenjaļe i podmazivanje (13 02 08*) 

 

ü Koļione teļnosti (16 01 13*)  

 

ü Antifriz koji sadrģi opasne supstance  (16 01 14*) 

 

ü Filteri za ulja (16 01 07*) 

 

ü Olovne baterije  (16 06 01*)  

 

ü Ambalaģa koja sadrģi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim 

supstancama (15 01 10*)  

 

ü Apsorbenti, materijali za filtere (ukljuļujuĺi filtere za ulje koji nijesu drugaļije 

specificirani), krpe za brisanje, zaġtitna odjeĺa, koji su kontaminirani (15 02 02*) 

 

ü Otpad koji se sakuplja u separatoru masti i ulja spada u kategoriju opasnog otpada. 

 

Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u separatoru ĺe nastajati mulj. Prema Pravilniku o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi se klasiraju u 

grupu: 

 

- 19 08 13*mulj koji sadrģi opasne supstance iz ostalih tretmana industrijskih otpadnih voda. 
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Otpadna ulja iz preļiġĺavanja otpadnih voda prema navedenom Pravilniku klasifikuju se u 

grupu: 

 

- 19 08 10* smjeġe masti i ulja iz separacije ulje/voda drugaļije od onih navedenih u podgrupi 

19 08 09. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi ugovor za zbrinjavanje opasnog otpada sa ovlaġĺenom 

firmom. 

 

f) ZagaĽivanje, ġtetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, ukljuļivanje emisije u 

vazduh, ispuļtanje u vodotoke, odlaganje na zemljiġte, buku, vibracije, toplotu, 

jonizujuĺa i ne jonizujuĺa zraļenja.  

 

ZagaĽivanje, ġtetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, ukljuļivanje emisije u 

vazduh  

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  Ovome ide u prilog i 

ļinjenica da sve maġine neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

U toku funkcionisanja predmetnog objekta,  gasovi nastaju uslijed kretanja vozila do auto 

servisa i od auto servisa, kao posledica rada motora na unutraġnjim sagorijevanjem. Izduvni 

gasovi se takoĽe u osnovi sastoje od azotnih i ugljenikovih oksida. Poġto je voģnja motornih 

vozila kartkog vremenskog perioda to i koliļina produkata sagorijevanja nije velika. 

 

Sanitarno fekalne vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu. Nosilac projekta je 

duģan sklopiti Ugovor sa ovlaġĺenom kompanijom o praģnjenju vodonepropusne septiļke 

jame. 

 

Tehnoloġke otpadne vode 

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Imajuĺi u vidu navedeno izdvajamo  

separator  lakih teļnosti tipa Oil Trap Type 2000 ili sliļan, koji sa velikim stepenom 

sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda. 

 

Voda od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto servisa, najprije ulazi u 

taloģnik mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se iz vode izdvajaju tvrdi djelovi. 

Djelimiļno mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator ulja kroz posebne polietilenske 

ploļe (lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode tako da se ubrzava uklanjanje 

mulja, a istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih teļnosti. Manje kapljice lakih 

teļnosti se iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtera. Oļiġĺena voda kroz odvod 

napuġta separator.  
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Vode oļiġĺene u navedenom separatoru ne sadrģe viġe od 5 mg ukupnog ulja na litar vode. Po 

vaģeĺim evropskim i naġim standardima ovakve vode se mogu ispuġtati u povrġinske vode. 

Nakon ugradnje i prije poļetka rada separatora, neophodno je ureĽaje oļistiti od eventualne 

prljavġtine i neļistoĺa koja se mogu pojaviti u toku ugradnje (malter, stiropor, drvo, plastika, 

blato, itd.) te cijeli separator isprati ļistom vodom. Visinu mulja i koliļinu izdvojenog ulja u 

separatoru je potrebno kontrolisati jednom u tri mjeseca. Mulj treba odstraniti iz taloģnika 

prije nego ġto dostigne debljinu od 45 cm. Ulje koje se skuplja u separatoru neophodno je 

odstraniti prije nego ġto dostigne debljinu od 15 cm. Prostor za odvajanje taloga (mulja) i 

prostor za odvajanje ulja potrebno je ļistiti najmanje jednom tromjeseļno. Dijelovi separatora 

smiju da se ļiste samo hladnim sredstvima za ļiġĺenje (bioloġki rastvorljivima sredstvima za 

odmaġĺivanje). Izdvojene lake teļnosti u separatoru sakupljaĺe se i privremeno sipati u bure 

koje ĺe se odlagati u kontejner koji se zakljuļava, a koji ĺe biti smjeġten u tehniļkoj prostoriji, 

ļim ĺe biti zaġtiĺen od atmosferskih padavina.  

 

 

 

Sl. 3.f.1. Izgled separatora Oil Trap Type 2000 

 

Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda  mora biti u skladu sa Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno 

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl.list CGñ 

br.56/19). 

 

Mulj iz separatora kao opasni otpad predaje se ovlaġĺenoj firmi za zbrinjavanje opasnog 

otpada.  

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi Ugovor za pruģanje ove usluge sa ovlaġĺenom firmom.  

 

Obaveza je vlasnika opasnog otpada da vodi evidenciju sakupljanja i odvoza opasnog otpada.  

 

Obaveza Investitora je da separator permanentno odrģava i kontroliġe ispravnost 

funkcionisanja, kako ne bi doġlo do njegovog zaguġenja i otpadna voda nepreļiġĺena oticala u 

upojni bunar 

 

Buka 

 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata. Najveĺi nivo buke se moģe 
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oļekivati u fazi iskopa i tokom pripreme terena za polaganje podzemnih instalacija. Za 

izvrġenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada ĺe biti angaģovani bager, buldozer, 

utovarna lopata i kamioni za odvoz otkopanog materijala.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

Iz tehniļkog opisa funkcionisanja projekta moģe se zakljuļiti da neĺe doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada u servisno skladiġnog objekta. 

 

Uticaj vibracija  

 

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

U toku funkcionisanja projekta na lokaciji neĺe biti prisutna pojava vibracija.  

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  

 

g) Rizik nastanka acidenta 

 

Djelatnost ĺe se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te ĺe rizik nastanka udesa 

(akcidenta) biti sveden na najmanju moguĺu mjeru. Negativni uticaji i efekti se multiplikuju u 

sluļaju udesnih situacija koje se vrlo rijetko deġavaju ali se ipak mogu desiti. Sagledavajuĺi 

namjenu prostora definisanu za predmetno podruļje i postojeĺim stanjem kvaliteta ģivotne 

sredine, nameĺe se zakljuļak da je moguĺi ograniļavajuĺi faktor daljeg razvoja podruļja 

poveĺani nivo buke koji potiļe od izgradnje objekta i blizine prometne saobraĺajnice, 

generalno poveĺano aerozagaĽenje koje je porijeklom od blizine i sa ġireg lokaliteta opġtine 

Nikġiĺ. U cilju prevencije, pripravnosti i odgovora na moguĺne udesne situacije, nosilac 

Projekta ĺe projektovati  sistem protiv-poģarne zaġtite, pri ļemu ĺe analiza poģarno-

eksplozivne ugroģenosti morati da sadrģi sledeĺe: 

 

-   evidentiranje zapaljivih materija koje su prisutne u navedenim objektima sa     

    navoĽenjem  njihovih fiziļko-hemijskih osobina i njihov naļin koriġĺenja,  

-   poģarno optereĺenje i  

-   specifikaciju stabilne i mobilne PP opreme 

 

h) Rizici za ljudsko zdravlje 

 

Izgradnjom i funkcionisanjem projekta neĺe biti  ugroģeno zdravlje radnika i korisnika 

usluga. 

 

Djelatnost ĺe se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te neĺe  postojati rizik za ljudsko 

zdravlje. 
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĹIH UTICAJA PROJEKTA NA  

ĢIVOTNU SREDINU 

 

a) Veliļina i prostorni obuhvat uticaja projekta 

 

Sekretarijat za ureĽenje prostora i zaġtitu ģivotne sredine, OPĠTINE NIKĠIĹ, rjeġenjem broj: 

07-350-825 od 29.08.2024. godine, izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke 

dokumentacije za IZGRADNJU PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO SERVIS,  

NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA 

RAZRADA OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCU PROJEKTA SANJI DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA. 

 

Predmetna lokacija  se nalazi  na katastarskoj parceli broj 1032/1 KO OZRINIĹI, prema listu 

nepokretnosti br. 1443 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO 

URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA URBANISTIĹKA RAZRADA, OPĠTINE 

NIKĠIĹ.  

 

Prema posjedovnom listu br. 1443,  katastarska  parcela broj 1032/1 je po kulturi njiva 5. 

klase, povrġine 1.130,00 m2 i paġnjak 3. klase, povrġine 99,00 m2. Navedena katastarska 

parcela je u vlasniġtvu Sanje Delibaġiĺ, u obimu  prava svojine 1/1. Ukupna povrġina 

predmetnih parcela iznosi  1.229,00 m2.  

 

Ukupna bruto povrġina auto servisa, iznosi 150,00 m2 . 

 

Prema Prostornom planu  Crne Gore je za opġtinu Nikġiĺ definisana policentriļna mreģa 

razvoja naselja. Nikġiĺ kao opġtinski centar ima 72443 stanovnika a samo gradsko i 

prigradsko podruļjeje 56970 (11,68%) stanovnika. 

 

Na poduļju opġtine Nikġiĺ postoji 110 naselja. Prosjeļna povrġina po naselju je 18,8 km2. 

Sela sa veĺim brojem stanovnika nalaze se preteģno u Nikġiĺkom polju i na njegovom obodu 

(Nikġiĺka Ģupa). Ranije su i sela u Grahovskom kraju imala veĺi broj stanovnika. Grad Nikġiĺ 

kao srediġte ġiroke okoline narastao je sa 6013 stanovnika 1948. godine na  56970 stanovnika 

2011. godine (www.monstat.org).  

b) Priroda uticaja  

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u vazduhu 

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  

Imajuĺi u vidu maġine koje ĺe se koristiti i nihove potroġnje goriva u narednoj tabeli je 

prikazana koliļina i sastav izduvnih gasova koji ĺe biti emitovani na lokaciji.   
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Tabela 4.b.1. Koliļine i sastav izduvnih gasova iz maġina koje rade na iskopu temelja 

 

Vrsta opreme 

Snaga 

motora 

kW 

Koliļina 

izduvnih 

gas.m3/s 

Ukupna emisija gasova m3/s 

CO2 CO NOx SO2 Aldehidi 

Buldoģer 221   0,154 0,0154 0,0017 0,00015 0,00002 0,0000003 

Utovarivaļ 164   0,113 0,00113 0,00126 0,000113 0,000017 0,0000002 

Bager 110 0,0814 0,00818 0,00089 0,00008 0,000011 0,0000001 

Kamion 187   0,261 0,0261 0,00292 0,00026 0,000036 0,0000055 

 

Iz prikazanih rezultata je jasno da koliļine zagaĽujuĺih materija ne mogu izazvati negativne 

uticaje na kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. Ovome ide u prilog i ļinjenica da sve maġine 

neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

 

U toku funkcionisanja predmetnog objekta, gasovi nastaju uslijed kretanja vozila do auto 

servisa i od auto servisa, kao posledica rada motora na unutraġnjim sagorijevanjem. Izduvni 

gasovi se takoĽe u osnovi sastoje od azotnih i ugljenikovih oksida. Poġto je voģnja motornih 

vozila kartkog vremenskog perioda to i koliļina produkata sagorijevanja nije velika. 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u povrġinskim i podzemnim vodama 

 

Tehnoloġke otpadne vode  

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Imajuĺi u vidu navedeno izdvajamo  

separator  lakih teļnosti tipa Oil Trap Type 2000 ili sliļan (slika 3.f.1.), koji sa velikim 

stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda. 

 

Voda od pranja auta najprije ulazi u taloģnik mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se 

iz vode izdvajaju tvrdi djelovi. Djelimiļno mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator 

ulja kroz posebne polietilenske ploļe (lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode 

tako da se ubrzava uklanjanje mulja, a istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih 

teļnosti. Manje kapljice lakih teļnosti se iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtera. 

Prwļiġĺena voda kroz odvod napuġta separator i odvodi se upojni bunar a sve u skladu sa 

hidrograĽevinskim projektom.  

 

Sanitarne fekalne  vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu. Nosilac projekta je 

duģan sklopiti Ugovor sa ovlaġĺenom kompanijom o praģnjenju vodonepropusne septiļke 

jame. 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u zemljiġtu 

 

Neadekvatno odlaganje otpada (graĽevinski ġut i materijal iz otkopa) moģe dovesti do 

devastacije prostora prilikom izvoĽenja projekta. MeĽutim, graĽevinski otpad ĺe se se 
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privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe  se odvojeno po vrstama 

graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na naļin 

kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa  

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24). 

 

Tretman sanitarno fekalnih voda je adekvatno rijeġen, ġto je opisano u predhodnom poglavlju. 

 

Tretman tehnoloġkih voda je adekvatno rijeġen, ġto je opisano u predhodnom poglavlju. 

Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih.  

 

Gubitak i oġteļenje biljnih i  ģivotinjskih staniġta   

 

Prilikom izgradnje i funkcionisanja projekta doĺi ĺe do vidnog uticaja na karakteristike 

pejzaģa zone u kojoj se nalazi lokacija planiranog objekta.  

 

Prevazilaģenje negativnih uticaja postiģe se oplemenjivanjem prostora oko objekta, 

podizanjem viġespratnih kultura autohtonog porijekla. 

 

 Prekograniļna priroda uticaja 

 

Obzirom na poloģaj lokacije projekta ne postoji moguĺnost prekograniļnog zagaĽenja 

vazduha.  

Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje voda kada je ovaj projekat u 

pitanju.  

Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje zemljiġte kada je ovaj projekat u 

pitanju. 

 

d) Jaļina i sloģenost uticaja 

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem. Jaļina i sloģenost 

uticaja je neznatna.  

 

Ġto se tiļe sloģenosti uticaja navedeni projekat neĺe imati  uticaja na ģivotnu sredinu jer ĺe se 

nosilac projekta pridrģavati standarda iz oblasti zaġtite ģivotne sredine, odrģivog razvoja, 

upravljanja otpadom, energetske efikasnosti...  

 

c) Vjerovatnoĺa uticaja 

 

Uļestalost moguĺih uticaja moģe biti prisutna i u toku izgradnje i u toku funkcionisanja 

projekta, dok ĺe vizuelni efekat biti prisutan ļitavo vrijeme.  
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f) Oļekivani nastanak, trajanje, uļestalost i ponavlanje uticaja 

 

Uļestalost moguĺih uticaja moģe biti prisutna u toku funkcionisanja projekta, dok ĺe vizuelni 

efekat biti prisutan ļitavo vrijeme.   

 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata  

 

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji neĺe biti prisutni.  

 

Realizacija projekata ove vrste ne moģe  biti u suprotnosti sa okruģenjem.  

 

h) Moguĺnost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analizirajuĺi projekat, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja IZGRADNJE PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO 

SERVIS,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA 

URBANISTIĹKA RAZRADA OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCA PROJEKTA SANJE 

DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA na ģivotnu sredinu.  na najmanju moguĺu  mjeru. 
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5. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA  PROJEKTA NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

a) Oļekivane zagaĽujuĺe materije 

 

Nivo i koncentracija zagaĽujuĺih materija u vazduhu 

 

Svi uticaji koji se tiļu izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angaģovati bager, buldoģer, 

utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane 

maġine koriste dizel gorivo, a njegova potroġnja je 0,2 kg/kWh.  Ovome ide u prilog i 

ļinjenica da sve maġine neĺe biti angaģovane u istom trenutku.   

U toku eksploatacije neĺe doĺi ĺe do znaļajnijeg poveĺanja nivoa izduvnih gasova upravo 

zbog djelatnosti, koja ĺe se na lokalitetu obavljati (namjena servisno skladiġtni objekat).  

 

Tehnoloġke otpadne vode 

 

Tehnoloġke otpadne  vode nastale od pranja auto servisa  i atmosferke vode sa parkinga auto 

servisa, moraju se preļiġĺavati na separatoru masti i ulja. Imajuĺi u vidu navedeno izdvajamo  

separator  lakih teļnosti tipa Oil Trap Type 2000 ili sliļan (slika 4.a.1.), koji sa velikim 

stepenom sigurnosti omoguĺuje prihvatanje navedenih voda. 

 

Voda od pranja auta najprije ulazi u taloģnik mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se 

iz vode izdvajaju tvrdi djelovi. Djelimiļno mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator 

ulja kroz posebne polietilenske ploļe (lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode 

tako da se ubrzava uklanjanje mulja, a istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih 

teļnosti. Manje kapljice lakih teļnosti se iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtera. 

Prwļiġĺena voda kroz odvod napuġta separator i odvodi se upojni bunar a sve u skladu sa 

hidrograĽevinskim projektom.  

 

Sanitarne fekalne  vode 

 

Sanitarno fekalne vode ĺe se odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu. Nosilac projekta je 

duģan sklopiti Ugovor sa ovlaġĺenom kompanijom o praģnjenju vodonepropusne septiļke 

jame. 

 

Buka 

Iz tehniļkog opisa izvoĽenja projekta moģe se zakljuļiti da ĺe u ovoj fazi doĺi do poveĺanog 

nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ruļnih alata. Najveĺi nivo buke se moģe 

oļekivati u fazi iskopa i tokom pripreme terena za polaganje podzemnih instalacija. Za 

izvrġenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada ĺe biti angaģovani bager, buldozer, 

utovarna lopata i kamioni za odvoz otkopanog materijala.  

Ġto se tiļe kumulativnog uticaja projekta sa drugim projektima na ģivotnu sredinu kada je 

predmetni objekat u pitanju, uticaji neĺe biti prisutni.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 
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Uticaj vibracija  

 

U toku izvoĽenja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada graĽevinskih 

maġina i kretanja kamiona. MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer traju dok se 

obavlja izvoĽenje projekta, odnosno dok radi graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja 

na okolinu.    

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja 

 

Uticaji toplote, jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja neĺe biti prisutni.  

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24). 

 

Opasni otpad 

 

U  predmetnom auto servisu  stvaraju se sledeĺe vrste otpada: 

 

ü Ostala motorna ulja, ulja za mjenjaļe i podmazivanje (13 02 08*) 

 

ü Koļione teļnosti (16 01 13*)  

 

ü Antifriz koji sadrģi opasne supstance  (16 01 14*) 

 

ü Filteri za ulja (16 01 07*) 

 

ü Olovne baterije  (16 06 01*)  

 

ü Ambalaģa koja sadrģi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim 

supstancama (15 01 10*)  

 

ü Apsorbenti, materijali za filtere (ukljuļujuĺi filtere za ulje koji nijesu drugaļije 

specificirani), krpe za brisanje, zaġtitna odjeĺa, koji su kontaminirani (15 02 02*) 

 

ü Otpad koji se sakuplja u separatoru masti i ulja spada u kategoriju opasnog otpada. 

 

Prilikom preļiġĺavanja otpadnih voda u separatoru ĺe nastajati mulj. Prema Pravilniku o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada (ĂSl. list CGò br. 59/13. i 83/16.), muljevi se klasiraju u 

grupu: 

 

- 19 08 13*mulj koji sadrģi opasne supstance iz ostalih tretmana industrijskih otpadnih voda. 
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Otpadna ulja iz preļiġĺavanja otpadnih voda prema navedenom Pravilniku klasifikuju se u 

grupu: 

 

- 19 08 10* smjeġe masti i ulja iz separacije ulje/voda drugaļije od onih navedenih u podgrupi 

19 08 09. 

 

Obaveza je Nosioca projekta da sklopi ugovor za zbrinjavanje opasnog otpada sa ovlaġĺenom 

firmom. 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad ĺe odvoziti preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. 

,,KOMUNALNOñ NIKĠIĹ, sa kojim ĺe investitor sklopiti Ugovor o pruģanju usluga. 

 

b) Koriġĺenje prirodnih resursa 

 

Voda  

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane D.O.O.Vodovod i kanalizacija ï Nikġiĺ. 
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6. MJERE ZA SPRJEĻAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE  

ĠTETNIH UTICAJA  

 

Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje planiranog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se 

prepoznati odreĽene mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji 

omoguĺavaju da se uticaj predmetnog objekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati 

istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio 

sluļaj,  preventivnim mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji 

i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi ovo u vidu, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja IZGRADNJE PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO 

SERVIS,  NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA 

URBANISTIĹKA RAZRADA, OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCA PROJEKTA SANJE 

DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA na ģivotnu sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 

 

a) Mjere predviĽene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njeno sprovoĽenje  
 

Opġte mjere zaġtite ukljuļuju sve aktivnosti propisane planovima viġeg reda koji su u skladu 

sa opġtom globalnom strategijom na oļuvanju i unapreĽenju ģivotne sredine a koje su 

definisane zakonskim propisima. U ove mjere zaġtite ubrajamo sledeĺe: 

 

Å sve aktivnosti koje su odreĽene kroz lokalne planove najviġeg reda, treba ispoġtovati i nove 

aktivnosti usaglasiti sa datom planerskom dokumentacijom viġeg stepena, 

Å ispoġtovati sve regulative koje su vezane za graniļne vrednosti intenziteta odreĽenih faktora 

kao ġto su buka, zagaĽenje vazduha, zagaĽenje voda i dr. mjere zaġtite treba da odreĽene 

izdvojene uticaje dovedu na nivo dozvoljenog intenziteta u okviru konkretnog investicionog 

poduhvata, 

Å uredno pratiti stanje ģivotne sredine organizovanjem sluģbi za konkretno mjerenje podataka 

na terenu, 

Å uraditi planove odrģavanja planiranih elemenata vezanih za zaġtitu ģivotne sredine 

(odrģavanje zelenila, ureĽaja  za preļiġĺavanje tehnoloġki otpadnih voda i sliļno.). 

 

U administrativne mjere zaġtite ubrajamo sve one aktivnosti koje treba preuzeti da se kasnije 

ne dese odreĽene pojave koje mogu ugroziti ģeljena oļekivanja i zakone. 

 

U ove mjere zaġtite spadaju sledeĺe: 

 

Å sankcionisati moguĺu individualnu izgradnju u neposrednom okruģenju koji nijesu u skladu 

sa planskom dokumentacijom, 

Å obezbjediti nadzor prilikom izvoĽenja radova radi kontrole sprovoĽenja propisanih mjera 

zaġtite od strane struļnog kadra za datu oblast, 

Å obezbjediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju investitor i 

izvoĽaļ o neophodnosti poġtovanja i sprovoĽenja propisanih mjera zaġite. 
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b) Mjere koje ĺe se preduzeti u sluļaju udesa (akcidenta)  
 

Mjere zaġtite od prosipanja goriva i ulja 

 

1.Ukoliko doĽe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izvoĽenja radova 

neophodno je zagaĽeno zemljiġte skinuti, privremeno ga skladiġtiti u zatvorena burad, u 

odvojenim kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu  o upravljanju otpadom (ĂSl. list 

CGò br. 34/24) i zamijeniti novim slojem.  

 

2. Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 
Mjere za sluļaj da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja 

 

U sluļaju da doĽe do zastoja na separatoru masti i ulja, neophodna je hitna intervencija u cilju 

otklonjanja problema. Potrebno je obustaviti proces proizvodnje i pozvati ovlaġĺenog 

servisera za separator masti i ulja, sa kojim Nosilac projekta ima potpisan Ugovor o 

redovnom servisiranju. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

U sluļaju da doĽe do poģara (postupati po upustvima iz protivpoģarnog elaborata); 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i   da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta  da izvrġi  sanaciju i 

remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 

Sprjeļavanje nastanka poģara u objektu najefikasnije se vrġi primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguĺe. U tom smislu treba izvrġiti zamjenu 

materijala koji je lakġe zapaljiv ili ima veĺu toplotnu moĺ, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moĺ. U aktivnu mjeru takoĽe spada i smanjenje ukupne 

koliļine masenog poģarnog optereĺenja u objektu, ļime se smanjuje temperatura termiļkih 
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procesa, ģariġte poģara, temperatura plamena i iskri itd, a takoĽe treba voditi raļuna da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

 

Gaġenje pilot (malog ï poļetnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguĺe priruļnim sredstvima, nekada ļak i gaģenjem obiļnom cipelom po ģariġtu poģara. 

Za kontrolu poģara dok je u poļetnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjeġenje 

koristeĺi mobilne aparate za gaġenje koji mogu koristiti sva lica (ļak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 

 

Ukoliko se poģar nije uspio ugasiti jednim ĂSñ ili ĂCO2ñ aparatom, veĺ se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veĺu intervenciju ï gaġenju treba da pristupi veĺi broj lica sa viġe 

opreme (aparata za poļetno gaġenje i unutraġnjom hidrantskom mreģom). Nakon toga se 

moģe poļeti i sa evakuacijom, imajuĺi u vidu da jedan broj lica nije viļan struļnoj 

intervenciji, pa u mnogim sluļajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se 

obezbijedila efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

 

Gaġenje poģara treba da pruģi izglede na uspjeh i kada je ģariġte veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gaġenje uz uļeġĺe pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gaġenja sprovodi se po sljedeĺim fazama: 

 

I ï faza; 

 

Podrazumijeva iskljuļenje elektriļne energije i pristup gaġenju poģara ruļnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreģe, ako materija koja gori to dozvoljava. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂSñ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta poģara, 

V izvuĺi osiguraļ pokretne ruļice na ventilu aparata, 

V dlanom udariti pokretnu ruļicu na ventilu aparata, 

V saļekati 5 sekundi, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru i pritisnuti pokretnu ruļicu do kraja. 

 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂCO2ñ od 5 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto poģara, 

V otvoriti ventil do kraja, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru. 

 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

V obavijestiti vatrogasnu jedinicu i 

V obavijestiti pripadnike Ministarstva unutraġnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 
sluģbu. 
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II ï faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

poģar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gaġenja, sprovodeĺi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podreĽeni komandi 

rukovodioca akcije gaġenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III ï faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod poģara veĺeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doġlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gaġenja putem radio-veze obavjeġtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, traģeĺi pojaļanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojaļanja a 

po potrebi i drugih spasilaļkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se poģar dalje ġiri, koristeĺi 

raspoloģiva protivpoģarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gaġenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaġenja. Svi izvrġioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konaļne 

likvidacije poģara. 

 

Uslove za zaġtitu ģivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 

izgradnje i u fazi koriġĺenja. 

 

U cilju zaġtite ģivotne sredine neophodno je pridrģavati se vaģeĺih zakonskih propisa i 

normativa, a kojima su obuhvaĺena sledeĺa podruļja: urboekologija, zaġtita od poģara, zaġtita 

od buke, termotehniļka zaġtita objekta i zaġtita od zagaĽenja zemljiġta i vazduha. 

 

Tehnologija graĽenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagoĽene komunalnim 

odlukama koje ġtite uslove planiranih objekata, oļuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za oļuvanje prostora. 

 

c) Planovi i tehniļka rjeġenja zaġtite ģivotne sredine (reciklaģa, tretman, 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugoé.) 

     
MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA IZVOņENJE RADOVA 

1. Nʝʦphʦdnʦ ʿʝ prʝduzʝti slʝdʝĺʝ mjʝrʝ zʘġtitʝ ģivʦtnʝ srʝdinʝ tʦkʦm izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ nʘ 

ʦbʿʝktu: 

Å uspʦstʘviti ʘdʝkvʘtnu ʦrgʘnizʘciʿu izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ, 

Å kʦristiti sʘvrʝmʝniʿu mʝhʘnizʘciʿu i ʦdrģʘvʘti mʘġinski pʘrk u isprʘvnʦm stʘnju, 

Å mʘnipulisʘnjʝ nʘftʦm i nʘftnim dʝrivʘtimʘ ne vrġiti na gradiliġtu, 

Å kʦntrʦlisʘti pʦdizʘnjʝ prʘġinʝ nʘ grʘdiliġtu, 

Å uspʦstʘviti ʘdʝkvʘtnʦ uprʘvlʿʘnjʝ ʦtpʘdʦm nʘstʘlim tʦkʦm izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ, 

Å rʝdʦvnʦ uklʘnjʘti ʦtpʘd sʘ grʘdiliġtʘ uz fʦrmirʘnjʝ pʦtrʝbnʝ dʦkumʝntʘciʿʝ. 
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2. IzvoĽaļ/podizvoĽaļ radova je duģan da u potpunosti poġtuje i primjenjuje zakonsku 

regulativu iz oblasti zaġtite ģivotne sredine. 

3. Na kraju svakog radnog dana mjesto izvoĽenja radova mora biti oļiġĺeno i graĽevinski otpad 

(ġut) mora biti uklonjen iz podruļja koje je pod odgovornoġĺu izvoĽaļa/podizvoĽaļa radova, a 

ovlaġĺeno lice mora da izvrġi kontrolu. 

4. IzvoĽaļ/podizvoĽaļ radova je odgovoran za bilo koju ġtetu koju prouzrokuje. 

5. Zabranjeno je donoġenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajuĺeg odobrenja 

odgovornog lica. Sve hemikalije donijete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, koliļina, 

pakovanje, gdje i za ġta se koriste) i pogodne za koriġĺenje, sa odgovarajuĺom propratnom 

dokumentacijom (podaci o transportu, skladiġtenju, mjerama bezbjednosti, prva pomoĺ) koja 

treba da se vidno istakne na mjestu gdje se koristi. 

6. Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaģe hemikalija ne smije biti ispuġten u 

atmosfersku i kanale za otpadne vode. Ako se za ļiġĺenje opreme koriste hemikalije, oprema 

ne smije biti isprana vodom u otpadne kanale bez odgovarajuĺeg odobrenja. Svako prosipanje 

hemikalija mora biti odmah prijavljeno odgovornom licu. 

7. Ako je primjeĺena neka potencijalno opasna tj. riziļna situacija koja moģe prouzrokovati 

zagaĽenje ģivotne sredine, izvoĽaļ/podizvoĽaļ radova ili ovlaġĺeno lice mora odmah 

zaustaviti radove kako bi se situacija razrijeġila i odobrio nastavak daljih radova. 

8. U tʦku izvʦĽʝnjʘ rʘdʦvʘ ʿʘvlʿʘ sʝ ʦtpʘd u vidu iskʦpʘnʝ zʝmlʿʝ, graĽevinskog materijala i 

sl. Pʦ zʘvrġʝtku rʘdʦvʘ sʘv ʦtpʘdni mʘtʝriʿʘl biĺʝ uklʦnjʝn sʘ grʘdiliġtʘ nʘ zʘ tʦ prʝdviĽʝnʝ 

dʝpʦniʿʝ. Sʘkuplʿʘnjʝ i ʦdlʘgʘnjʝ ʦtpʘdnʦg mʘtʝriʿʘlʘ izvʦĽʘļ ĺʝ vrġiti pʦġtuʿuĺi lʦkʘlnu 

prʦcʝduru (zʘklʿuļivʘnjʝm ugʦvʦrʘ ʦ pʝriʦdiļnʦm ʦdvʦģʝnju sʘkuplʿʝnʦg ʦtpʘdʘ i 

fʦrmirʘnjʝm prʘtʝĺʝ dʦkumʝntʘciʿʝ) i pʦ zʘvrġʝtku rʘdʦvʘ ĺʝ uklʦniti ʦprʝmu i dʦvʝsti 

grʘdiliġtʝ u prvʦbitnʦ stʘnjʝ. 

9. Zʘ ʦdlʘgʘnjʝ kʦmunʘlnʦg ʦtpʘdʘ sʘ grʘdiliġtʘ treba ʦbʝzbijʝditi nʝʦphʦdʘn brʦʿ kʦntʝʿnʝra 

kʦʿi ĺʝ sʝ prʘzniti prʝmʘ pʦtrʝbnʦʿ dinʘmici; 

10. Ukʦlikʦ pʦstʦʿi pʦtrʝbʘ dʘ sʝ nʝki mʘtʝriʿʘl kʦʿi sʝ kʘsniʿʝ ugrʘĽuʿʝ privrʝmʝnʦ ʦdlʦģi, tʦ 

ʦdlʘgʘnjʝ ĺe se  vrġiti unutʘr prʦstʦrʘ bʘznʦg grʘdiliġtʘ kʦʿʝ ʿʝ ʦdrʝĽʝnʦ zʘ privrʝmʝnʦ 

dʝpʦnʦvʘnjʝ; 

11. Svaka osoba (zaposleni ili treĺe lice) koja je prisutna na lokaciji objekta, ukoliko primjeti 

prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo neadekvatno postupanje sa 

otpadom, duģno je da o tome obavijesti odgovorno lice. 

12. Svi prisutni  na lokaciji objekta su duģni da se pridrģavaju ovog uputstva.  

13. Za sva pitanja, predloge i ģalbe iz oblasti zaġtite ģivotne sredine, izvoĽaļ ĺe odrediti 

odgovorno lice koje ĺe moĺi kontaktirati i koje ĺe biti zaduģeno za sprovoĽenje mjera zaġtite 

ģivotne sredine tokom izvoĽenja radova na gradiliġtu. 

14. Ukoliko doĽe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnja radova 

neophodno je zagaĽeno zemljiġte skinuti, privremeno ga skladiġtiti u zatvorena burad, u 

odvojenom kontrolisanom prostoru lokacije, shodno Zakonu  o upravljanju otpadom (ĂSl. list 

CGò br. 34/24.) i zamijeniti novim slojem. Kontaminirano zemljiġte, predati ovlaġĺenoj 

instituciji za zbrinjavanje opasnog otpada. 
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MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA KVALITET VAZDUHA  

1. Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanaka zadovoljiti navedeni Evropski standard, kao i graniļne vrijednosti imisija CO, SO2 

NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò, br. 25/12). 

 

2. TakoĽe, za vrijeme vjetra i suġnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa i pristupni 

put, radi redukovanja praġine. 

 

3.Materijal od iskopa pri transportu treba da bude pokriven. 

 

4. Redovno prati toļkove na vozilima koja napuġtaju lokaciju. 

 

5.Radi smanjenja aerozagaĽenja, okolo objekta mora biti podignut zastor koji ĺe sprijeļiti 

ugroģavanje okolnog prostora od praġine. 

6. Shodno Zakonu o zaġtiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Sl.list CG", br. 

073/19), ispuġtanje supstanci koje oġteĺuju ozonski omotaļ i alternativnih supstanci u ģivotnu 

sredinu je zabranjeno.  

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA SEPARATOR MASTI I ULJA 

 

1.Visinu  mulja u  taloģniku  je potrebno kontrolisati  jednom  mjeseļno. Pri kontroli je 

potrebno izmjeriti visinu  mulja u taloģniku. Mjerenje se vrġi pomoĺu dovoljno dugaļke  

mjerne  letvice od  aluminijuma koja je na  kraju  premazana sa  posebnom  pastom  za vodu. 

Vanrednu  kontrolu  taloģnika  i  mjerenje mulja je potrebno izvrġiti  nakon veĺih naliva i 

drugih vanrednih  dogaĽaja  itd. Rezultate mjerenja  potrebno je upisati u  zapisnik kontrole.  

 

2.Mulj je potrebno odstraniti iz taloģnika  prije nego ġto je debljina mulja veĺa od 350 mm. 

Ļiġļenje vrġi serviser za odrģavanje, koji je ovlaġĺen za servisiranje i odrģavanje separatora 

ulja. Mulj iz taloģnika  se ne smije odlagati na komunalne deponije. 

 

3.Otpadni materijal - mulj  iz taloģnika mora se redovno prazniti iz separatora masti i ulja i 

tretirati kao opasni otpad.    

 

4.Poġto izdvojeni otpadni materijal - mulj iz taloģnika ima svojstva opasnog otpada, 

predviĽeno je da Nosilac projekta sklopi ugovor sa ovlaġĺenom institucijom za transport i 

tretman opasnog otpada, ili da Nosilac projekta izvrġi izdvajanje otpadnog materijala - mulja  

u zatvorenu metalnu burad, koju ĺe drģati na posebno izdvojenom mjestu u kontrolisanim 

uslovima, do zbrinjavanja od strane.o ovlaġĺene institucije. 

 

5.Koliļinu  izdvojenoga  ulja je potrebno kontrolisati jedan put  mjeseļno,  pomoĺu  mjerne 

letve od  aluminijuma, premazane s pastom  za vodu. Ulje, koje  se skuplja  u separatoru  je 

potrebno odstraniti prije nego ġto  debljina  sloja postane veĺa od  400 mm. Preporuļljivo je, 

da se izvede ļiġļenje, kada  se u separatoru  ulja  plovak  na automatskom ventilu poļne  

potapati.  

 



 

 

  42 

6.Prije svakog  ulaska  u  separator ulja  je potrebno odstraniti izdvojene  lake teļnosti. Za sve 

radove u  unutraġnjosti separatora  moraju  biti prisutna dva radnika tako, da se meĽusobno 

ļuvaju.  U toku rada  se separator  neprestano provjetrava. 

 

7.Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlaġĺenim preduzeĺem sklopi ugovor  o ļiġĺenju i 

odrģavanju separatora  ulja kao i  o preradi, deponovanju ili uniġtenju posebnih otpadaka, koji  

nastaju  prilikom  ļiġĺenja. Prilikom  odvoģenja  otpadaka se zahtjeva evidencioni  list, da bi 

se obezbjedila  pravilna prerada odnosno uniġtenje odpadaka. 

8.Nosilac projekta treba da ispoġtuje sve mjere predviĽene glavnom projektnom 

dokumentacijom tretmana otpadnih voda, a u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-

tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i   ispitivanja kvaliteta otpadnih voda 

i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ěSl. list Crne Gore, broj 56/2019 od 

04.10.2019.) 

9..Preļiġĺena otpadna voda ĺe se odvoditi u upojni bunar u skladu sa hidrograĽevinskim 

projektom..   

 

10. Kvalitet preļiġĺenih otpadnih voda ispitivati dva puta godiġnje, kvalitet preļiġĺenih 

otpadnih voda   mora biti u skladu sa Pravilnikom  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima 

za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju 

izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA TRETMAN OPASNOG OTPADA 

 

1.Nosilac projekta je duģan da sakupljanje opasnog otpada i sortiranje vrġi na mjestu 

njegovog nastanka. 

 

2.Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, koliļine, agregatnog stanja, fiziļkih osobina, 

hemijskog sastava i meĽusobne kompatibilnosti. 

 

3.Nosilac projekta je duģan da opasan otpad odvoji od ostalog otpada. 

 

4.Opasan otpad se sakuplja u posude izraĽene od materijala koji obezbjeĽuju njegovu 

nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaniļku otpornost i to: 

 

¶ otpadna ulja i rastvaraļi u burad sa zatvaraļima, zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ļvrsti i poluļvrsti organski opasni otpad u ļeliļnu burad sa poklopcem, zapremine 
najmanje 100 litara; 

¶ neorganski teļni opasni otpad  u plastiļne posude ili polietilenske cistijerne, 
zapremine najmanje 100 litara i odgovarajuĺih mehaniļkih karakteristika za transport; 

¶ neorganski ļvrsti opasni otpad i mulj u ļeliļnu ili plastiļnu burad sa poklopcem, 
zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ostali ļvrsti opasan otpad u kontejner zapremine najmanje 1000 litara; 

¶ opasan otpad u teļnom ili ļvrstom  stanju velike zapremine sakuplja se i transportuje 
posebnim vodovima do konaļnog odlagaliġta; 

¶ akumulatori u posebnim kontejnerima za odlaganje istih sa naznakom ĂOtpadni 
koriġĺeni olovni akumulatoriñ i naznakom za opasni otpad; 

¶ uljni filteri u posebnim eko-kontejnerima u kojima se mogu odlagati i uljne krpe sa 

naznakom za vrstu otpada i naznakom za opasni otpad. 
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5.Prevoz opasnog otpada i radnje koje su u vezi sa tim transportom od mjesta nastanka do 

privremenog odlagaliġta i dalje do konaļnog odlagaliġta vrġi se u skladu sa Zakonom o 

prevozu opasnih materija (ĂSl. list RCGñ br. 33/14 i 13/18). 

 

6.Nosilac projekta je duģan da odredi privremeno odlagaliġte za odlaganje opasnog otpada.  

 

7.Privremeno odlagaliġte mora biti ograĽeno, obiljeģeno, zaġtiĺeno od prodiranja atmosferskih 

padavina i imati: portirnicu sa rampom, mjesto za detoksikaciju vozila, hidrantske ureĽaje za 

protivpoģarnu zaġtitu i dr. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8.Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama opasnog     otpada u 

skladu sa Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada   i sadrģaju  formulara o transportu 

otpada (Sl.Crne Gore, br.50/12 od 01.10.2012). 

 

9. Nosilac projekta je duģan da sklopi Ugovor sa ovlaġĺenom ustanovom o zbrinjavanju 

opasnog otpada. 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ĻVRSTI OTPAD 

 

1. Vlasnik otpada duģan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 34/24), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima 

zaġtite ģivotne sredine. 

 

2. GraĽevinski otpad samo privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta,  odvojeno po 

vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na 

naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. 

 

3. Vlasnik otpada duģan je da, u pravilu, izvrġi obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguĺa, ekonomski ili sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine neopravdana, duģan je da otpad 

odloģi u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaġtite ģivotne sredine. 

 

4. ProizvoĽaļ otpada duģan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godiġnjem nivou 

proizvodi viġe od 200 kg opasnog otpada ili viġe od 20 tona neopasnog otpada, shodno 

obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 34/24). 

 

5.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji ĺe biti postavljen u 

unutraġnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O.,,KOMUNALNOñ NIKĠIĹ, isti ĺe 

se prazniti. 

 

6.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaģe na odgovarajuĺe mjesto. 

 

7.Ne smije se vrġiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim povrġinama. 

 

8.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koliļinama i 

naļinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 
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MJERE KOJE SE ODNOSE NA REDUKCIJU BUKE  

 

1. Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2. Redovne saobraĺajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu 

se ublaģiti adekvatnom organizaciom radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

3.Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, moģe dovesti do 

redukcije buke. Na predmetnoj lokaciji, najbolje je saditi biljni materijal autohtonog porijekla 

(hrast, jasen, grab, nar, koġĺela, kesten, brijest,é..) . 

 

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprijeļavanje ili smanjenje ġtetnih 

uticaja na ģivotnu sredinu  
 

1. Nosilac projekta mora da posjeduje kompletnu dokumentaciju o izvedenom stanju, ateste 

za opremu, kao i izvjeġtaje o ispitivanjima; 

 

2. Nosilac projekta mora da posjeduje Pravilnik o radu u kome je definisan postupak za sluļaj 

opisanih moguĺih akcidenata, naļin obuke zaposlenih i zaduģenja u takvim situacijama; 

 

3.Manipulativne povrġine oko objekta se osvjetljavaju; 

 

4.Parking za vozila se osvjetljava;  

 

5.U cilju ureĽenja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 

porijekla. TakoĽe neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 

napredovala i razvila se.  

 

U mjere spada: 

 

1. redovno orezivanje drveĺa i ġiblja, 

2. okopavanje ukrasnog ġiblja, 

3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. ļiġĺenje i pljevljenje od korova, 

5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osuġenih, oboljelih vrsta, 

7. koġenje travnjaka, 

8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvijeĺa. 

 

Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju zelenilo koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva 



 

 

  45 

7. IZVORI PODATAKA  

 

1. Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ br. 75/18). 

 

2. Zakon o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ br. 52/16). 

 

3. Zakon o zaġtiti  vazduha (ĂSl. list Crne Goreñ, br 25/10, 43/15). 

 

4.Zakon o vodama (ñSl. list RCGò, br. 27/07, i ĂSluģbeni list CGò br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 34/24). 

 

6. Zakon o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ br. 54/16). 

 

7.Zakon o prevozu opasnih materija (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 33/14,13/18). 

 

8. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 64/17, 44/18, 

63/18 i 11/19). 

 

9.. Zakon o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 28/11, 01/14). 

 

10. Zakon o komunalnim djelatnostima (ĂSl. list RCGñ, br. 55/16, 74/16). 

11. Zakon o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) 

 

12. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji povrġinskih i podzemnih voda (ĂSl.list Crne Goreñ,  

br. 02/07). 

 

13. Uredba o graniļnim vrijednostima emisija zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih 

izvora (ĂSl. list  Crne Goreñ, br.10/11).  

 

14. Pravilnik o bliģem sadrģaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odluļivanje  o 

potrebi izrade elaborata (ĂSl.list CG Ăbr. 19/19). 

 

15. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19). 

16. Uredba o naļinu i uslovima skladiġtenja otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 33/13 i 65/15). 

17. Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora 

buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 

60/11). 

 

18.Pravilnik o naļinu voĽenja evidencije otpada i sadrģaju formulara o transportu otpada (ĂSl. 

list Crne Gore", br. 50/12) 

 

19. Pravilnik o klasifikiciji i katalogu otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 59/13 i 83/16). 
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20. Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13). 

 

21.Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982). 

 

22.Idejni projekat 

 

23. Fondovski materijal Eko ï centra doo Nikġiĺ 

 

24. Internet: www googleearth 
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PRILOG ZAHTJEV A 

ZA ODLUĻIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA PROJEKAT 

,,IZGRADNJA PRIVREDNOG OBJEKTA, NAMJENE AUTO SERVIS,  NA 

KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 1032/1 KO OZRINIĹI, U ZAHVATU  IZMJENE 

I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIĻKOG PLANA - GENERALNA 

URBANISTIĹKA RAZRADA  OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCA PROJEKTA SANJE 

DELIBAĠIĹ IZ NIKĠIĹA 
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