
 

 
                            d.o.o. 

Tel: 020/510-863 
Fax: 020/510–861 

E-mail: medix@medix.co.me 
 
 

 
NOSILAC PROJEKTA: ,,SIGE IMB“ D.O.O. DANILOVGRAD 

 
 
 
 
 

ELABORAT PROCJENE UTICAJA IZGRADNJE 
MANJEG AGROINDUSTRIJSKOG POGONA – 

VINARIJE NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
 
 
 
 

 
 

 
Decembar 2024. godine 



Naru ilac: ,,SIGE IMB“ D.O.O. DANILOVGRAD 
Obra iva : „MEDIX“ D.O.O. PODGORICA 
 
 
 
 
 
ELABORAT PROCJENE UTICAJA IZGRADNJE 
MANJEG AGROINDUSTRIJSKOG POGONA – 

VINARIJE NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multidisciplinarni tim: 
 
Prof. dr Darko Vuksanovi , dipl. ing met 
 
Mr Dragan Radonji , dipl. ing tehn. 
 
Ivana Rai evi , specijalista zaštite životne sredine 
 
Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije  
 
Miljana Vukovi , specijalista biologije 

 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 
Ljiljana Vuksanovi , dipl ecc 

 
MP 



 1

 

SADRŽAJ 
1. OPŠTE INFORMACIJE ..................................................................................................4 
2. OPIS LOKACIJE .............................................................................................................7 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvo enje projekta, sa 
ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak procjene uticaja ............7 
2.2.  Podaci  o  potrebnoj  površini  zemljišta  u  m2, za vrijeme izgradnje, sa opisom 
fizi kih karakteristika i kartografskim prikazom odgovaraju e razmjere, kao i o 
površini koja e biti obuhva ena kada projekat bude stavljen u funkciju .....................7 
2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, inženjersko-geoloških, 
hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena ..................................................... 12 
2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone 
sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim karakteristikama ........................................ 17 
2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju im meteorološkim pokazateljima
 ......................................................................................................................................... 20 
2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom 
kapacitetu prirodnih resursa (uklju uju i tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog 
podru ja i njegovog podzemnog dijela .......................................................................... 22 
2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obra anje posebne pažnje 
na: mo varna podru ja, obalna podru ja, uš a rijeka, površinske vode, 
poljoprivredna zemljišta, priobalne zone i morska sredina, planinske i šumske oblasti, 
zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000, podru ja na kojima 
ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne sredine ili za koje se smatra da 
nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat, gusto naseljene oblasti, predjeli i 
podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti ............................................... 23 
2.8. Opis flore i faune, zašti enih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih divljih biljnih 
i životinjskih vrsta i njihovih staništa ............................................................................ 25 
2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela ............................................................... 28 
2.10. Pregled zašti enih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine ........................ 29 
2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 
karakteristikama u odnosu na planirani projekat ........................................................ 30 
2.12. Podaci o postoje im privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 
infrastrukture ................................................................................................................. 30 

3. OPIS PROJEKTA .......................................................................................................... 31 
3.1. Opis fizi kih karakteristika cijelog projekta, i gdje je potrebno, neophodne 
radove uklanjanja i uslove koriš enja zemljišta u fazi izvo enja i fazi funkcionisanja 
projekta, uklju uju i: prate u infrastrukturu, organizaciju proizvodnje, organizaciju 
transporta, broj i strukturu zaposlenih ......................................................................... 31 
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvo enje projekta (površina potrebnog 
zemljišta, tehnologija gra enja, organizacija unutrašnjeg transporta, primjena 
mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika realizacije pojedinih faza, koriš enje 
vode,  energije,  sirovina,  stvaranje  otpada,  emisije  opasnih,  štetnih,  otrovnih  ili  
neprijatnih mirisa u vazduh, pove anje buke, vibracija) .............................................. 34 
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje 
(energetska potražnja i koriš enje energije, priroda i koli ine koriš enih materijala, 
prirodni resursi uklju uju i vodu, zemljište, tlo i biodiverzitet) .................................. 39 
3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, po ev od 
ulaznih sirovina do finalnog proizvoda .......................................................................... 40 



 2

3.5. Prikaz vrste i koli ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 
potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa sa posebnim 
osvrtom na koli ine i karakteristike opasnih materija .................................................. 46 
3.6. Prikaz procjene vrste i koli ine: o ekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 
izazvati zaga ivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, 
svjetlost, toplotu, zra enje (jonizuju a i nejonizuju a), proizvedenog otpada tokom 
izgradnje i funkcionisanja projekta ............................................................................... 50 
3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) svih vrsta 
otpadnih materija ........................................................................................................... 54 

4. IZVJEŠTAJ O POSTOJE EM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE ...... 57 
5. OPIS MOGU IH ALTERNATIVA .............................................................................. 63 
6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE.................................................................. 68 

6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) .............................................................. 68 
6.2. Zdravlje ljudi ........................................................................................................... 68 
6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zašti enim vrstama .... 68 
6.4. Zemljište (zauzimanje/koriš enje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i 
geomorfološke karakteristike)........................................................................................ 68 
6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla) ..................................... 69 
6.6. Vode (hidromorfološke promjene, koli inu i kvalitet sa posebnim osvrtom na 
ispuste otpadnih voda) .................................................................................................... 69 
6.7. Vazduh (kvalitet vazduha) ....................................................................................... 70 
6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za adaptaciju)
 ......................................................................................................................................... 71 
6.9. Materijalna dobra i postoje i objekti ...................................................................... 71 
6.10. Kulturno naslje e-nepokretna kulturna dobra, uklju uju i arhitektonske i 
arheološke aspekte .......................................................................................................... 71 
6.11. Predio i topografija ................................................................................................ 71 
6.12. Izgra enost prostora lokacije i njena okolina ....................................................... 72 

7. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA.................................................................. 73 
7.1. Uticaj na kvalitet vazduha ....................................................................................... 74 
7.2. Uticaj na kvalitet voda ............................................................................................. 75 
7.3. Uticaj na zemljište .................................................................................................... 76 
7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo ................................................................................. 77 
7.5. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu .................................................................. 79 
7.6. Uticaj na namjenu i koriš enje površina................................................................. 80 
7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu ...................................................................... 80 
7.8. Uticaj na zašti ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, karakteristike 
pejzaža i sli no ................................................................................................................ 81 

8. OPIS MJERA ZA SPRJE AVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH 
UTICAJA ............................................................................................................................ 83 

8.1. Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i 
rokovi za njihovo sprovo enje ....................................................................................... 84 
8.2. Mjere koje se preduzimaju u slu aju udesa ili velikih nesre a .............................. 84 
8.3 Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija 
otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo) ....................................................... 87 
8.4. Druge mjere koje mogu uticati na spre avanje ili smanjenje štetnih uticaja na 
životnu sredinu ............................................................................................................... 90 

9. PROGRAM PRA ENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ................................. 93 
9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili zapo injanja 
aktivnosti na lokacijama na kojima se o ekuje uticaj na životnu sredinu.................... 93 



 3

9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu ...... 94 
9.3. Mjesta, na in i u estalost mjerenja utvr enih parametara.................................... 94 
9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima ..................... 94 
9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja ..................... 95 

10. NETEHNI KI REZIME INFORMACIJA ................................................................. 96 
11. PODACI O MOGU IM POTEŠKO AMA ............................................................. 101 
12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG 
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU .......................................................................... 102 
13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA......................... 103 
14. IZVORI PODATAKA ................................................................................................ 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 

o Podaci o nosiocu projekta 
o Glavni podaci o projektu 
o Rješenje o imenovanju multidisciplinarnog tima 
o Izvod iz sudskog registra za preduze e 
o Dokaz o ispunjenju propisanih uslova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

o Podaci o nosiocu projekta 
 
 
NOSILAC PROJEKTA: ,,SIGE IMB“ D.O.O. DANILOVGRAD  
 
ODGOVORNO LICE: MILAN BRAJOVI  
 
MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 03394450 
 
ADRESA: SIGE bb, DANILOVGRAD 
 
BROJ TELEFONA: 067- 122 - 262 
 
e-mail: milanbrajovicsige@gmail.com 
 
 
 
 
 

o Glavni podaci o projektu 
 

 
NAZIV PROJEKTA: ,,MANJI AGROINDUSTRIJSKI POGON-VINARIJA“  
 
LOKACIJA: K.P. 690, 691 i 694 KO JELENAK, U ZAHVATU PUP-a 

OPŠTINA DANILOVGRAD 
 
ADRESA: JELENAK bb, DANILOVGRAD 
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Na osnovu lana 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 
br. 75/18) donosim 
 

 
R J E Š E NJ E 

 
 
O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja 
izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije na životnu sredinu u 
sastavu: 
 

1. Prof. dr Darko Vuksanovi , dipl. ing met 
2. Mr Dragan Radonji , dipl. ing tehn. 
3. Ivana Rai evi , specijalista zaštite životne sredine 
4. Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije 
5. Miljana Vukovi , specijalista biologije 

 
Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u 
svemu pridržavati Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16), Zakona 
o procjeni uticaja na životnu sredinu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa 
koji regulišu ovu oblast. 
 
Imenovani ispunjavaju uslove predvi ene lanom 19 Zakona o procjeni uticaja 
na životnu sredinu.  
 
Za lice koje e koordinirati izradom elaborata procjene uticaja odre ujem 
Milana Maraša, specijalistu hemijske tehnologije. 
 
 
 
 
 
 
 

Preduze e „MEDIX“ 
Direktor 

 
Ljiljana Vuksanovi , dipl. ecc 

 
MP 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvo enje 
projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak 
procjene uticaja 
 
Lokalitet na kojem je planirana izgradnja manjeg agroindustrijskog pogona-
vinarije, nalazi se na prostoru koji ine katastarske parcele broj broj 690, 691 i 
694, KO Jelenak, Opština Danilovgrad. Predmetna lokacija je vlasništvo 
Nosioca projekta. 
 
Objekat vinarija je planiran na katastarskoj parceli broj 690, KO Jelenak, dok se 
na parcelama broj 691 i 694, KO Jelenak nalaze zasadi vinove loze koji su 
tako e u vlasništvu Nosioca projekta. 
 
Katastarska parcela sa ucrtanim objektom na predmetnoj lokaciji data je u 
prilogu elaborata. 
 
2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 
opisom fizi kih karakteristika i kartografskim prikazom odgovaraju e 
razmjere, kao i o površini koja e biti obuhva ena kada projekat bude 
stavljen u funkciju 
 
Ukupna površina katastarskih parcela broj 690, 691 i 694, KO Jelenak prema 
listu nepokretnosti 77-izvod iznosi 7.401 m2, dok je površina katastarske parcele 
690, KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi objekat je 2.405,56 m2 sa dobijenim 
potrebnim urbanisti kim uslovima. 
 
Prikaz lokacije projekta na kojoj je planirana izgradnja manjeg agroindustrijskog 
pogona-vinarije i njene okoline dat je na slici 1. 
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a) 

 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 
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e) 

Slika 1. Prikaz lokacije projekta i njene okoline 
 
Do lokacije projekta dolazi se uskim lokalnim makadamskim putem (slika 2), 
koji se priklju uje na lokalnu asfaltiranu saobra ajnicu koja vodi kroz Jelenak 
(slika 3).  
 

 
 

Slika 2. Pristupni makadamski put kojim se dolazi do lokacije projekta 
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a) 

 

 
b) 

Slika 3. Priklju enje pristupnog makadamskog puta na asfaltiranu 
saobra ajnicu kroz Jelenak 

 
Sa slike 1 se vidi da na lokaciji projekta nema izgra enih objekata, kao i da se 
radi o prostoru u okviru kojeg ima izgra en manji broj individualnih stambenih 
objekata, koji su locirani sa sjeveroisto ne i zapadne strane predmetne lokacije. 
Gustina naseljenosti u predmetnoj zoni je mala. 
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Predmetna lokacija na kojoj je planirana izgradnja manjeg agroindustrijskog 
pogona-vinarije nalazi se u III. Zoni zaštite Parka prirode Rijeka Zeta.  

 
2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, inženjersko-geoloških, 
hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena  
 
2.3.1. Pedološke karakteristike 
(Podaci su preuzeti iz PUP-a Danilovgrad) 
 
Na predmetnom podru ju najzastupljeniji tip zemljišta je eutri no sme e 
zemljište - eutri ni kambisol. Ovo zemljište se naj eš e obrazuje na jezerskim 
sedimentima i na šljunkovitopjeskovitom nanosu. Debljina deluvijalnih ilova a 
u ravnici dostiže i do 80 m. Prostiru se na podru ju Bjelopavli ke ravnice, ali ne 
prekrivaju kontinuelno cijelu dolinu Zete u Bjelopavli ima. Duž potoka 
Rimani a (u Martini ima i Donjem Selu), Ljutotuka (u Jelenku), Suvodola (u 
Viškom polju) i Smrdana (u Zagorku i Frutku), odloženi su pijesak i šljunak, 
mjestimi no cementovani u konglomerat.  
 
2.3.2. Geomorfološke karakteristike 
(Podaci su preuzeti iz PUP-a Danilovgrad) 
 
Središnja udolina Crne Gore, u kojoj su Zetska i Bjelopavli ka ravnica, 
Nikši ko polje i klanac Duga, je izražena reljefna struktura u prostoru Crne 
Gore. Nagnuta, širi se od SZ prema JI, a otvorena je prema Jadranskom moru, 
odakle prodire mediteranski klimatski uticaj. Bjelopavli ka ravnica uz Nikši ko 
polje i Zetsku ravnicu predstavlja niski dio kontinentalnog prostora Crne Gore i 
dijeli zaravan dubokog krša od visokih planina i površi. Bjelopavli ka ravnica je 
prostrana ravan u donjem toku rijeke Zete i predstavlja tektonski predisponiranu 
potolinu koja ima karakter kraškog polja, dužine od oko 28 km, širine do 8 km a 
ija površina je oko 72 km2. 

U morfologiji Bjelopavli ke ravnice isti u se tri glavna oblika: ravnica i 
aluvijalna ravan kao dolinski dio rijeke Zete i njenih pritoka, uzvišenja u 
dolinskom dnu koja predstavljaju ostatke paleoreljefa i korito rijeke Zete. 
Dolinsko rje no dno ima vrlo mali pad od Glave Zete (visina 56 m), do uš a 
Brestice u Zetu (visina 40m). Iz kvartarnih naslaga u dolini Zete izdižu se 
kre nja ka brda i glavice kao ostaci paleoreljefa (Gorica, Kurilo, erani a 
glavica, Tulica, Spuška glavica i dr.). Korito rijeke Zete dijeli ravnicu skoro na 
dva podjednaka dijela, široko je oko 50m, a najve u širinu ima kod Slapa gdje je 
širina i do 90m. 
Bjelopavli ka ravnica, kao dio ve e kraške depresije je poligenetskog porijekla, 
tektonski predisponirana i ima karakter kraškog polja. Fluviokraški reljef 
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zastupljen je i na krednim kre njacima Prekornice i Maganika u vidu uvala, 
vrta a, suvih kraških dolina i fosilnih tokova rijeka. 
 
2.3.3. Geološke karakteristike 
(Podaci su preuzeti iz PUP-a Danilovgrad) 
 
Po stratigrafskim i litološkim karakteristikama izdvajaju se tri odeljka na 
podru ju opštine Danilovgrad: mezozojski karbonati, paleogeni i kvartarni 
sedimenti. 
 
Mezozojski karbonati, stijene od kojih su ve im dijelom izgra eni brdski i 
planinski dijelovi Opštine, od dolinskog dna Zete pa sve do najviših planinskih 
vrhova. Nalaze se u SI dijelu opštine na Prekornici i Liscu i u JZ dijelu oko 
Veljeg i Malog Gar a. Mezozojski karbonati pretežno su predstavljeni sivo-
bjeli astim, sivim i sivo-žu kastim kre njacima, dolomiti nim kre njacima i 
dolomitima trijaske, jurske i kredne starosti. 
Paleogeni sedimenti grade pojedine prostore po dolinskom dnu i neposrednom 
obodu rijeke Zete. Pojavljuju se na ve em dijelu u vidu traka, kao što je to slu aj 
kod Zagorka, Frutka i Tvorila, do podru ja oko Pješivaca, u JZ dijelu opštine, 
kao i oko Bara Šumanovi a, Vini a, Brijestova, Slatine, Glizice, Donjih 
Martini a pa do Pipera u SI dijelu Bjelopavli ke ravnice. Izgra uju i ve i dio 
dolinskog dna rijeke Zete, a mogu se vidjeti na mjestima gdje su paleogeni 
sedimenti izbili kroz kvartarne naslage (npr. u blizini Spuža). Predstavljeni su 
sivim, plavkastim i crvenim laporcima, glincima i pješ arima sa interkalacijama 
bre a i konglomerata. 
Kvartarni sedimenti grade dno rje ne doline Zete ili pokrivaju visoke karbonatne 
terene. Glinoviti, glinovito–pjeskoviti i pjeskoviti sedimenti, limni ki sedimenti, 
aluvijalni sedimenti, terasni sedimenti, deluvijalni sedimenti i facije mrtvaja 
predstavljeni su u dolinskom dnu rijeke Zete. 
U granulometrijskom smislu najsitniji materijal je deponovan nizvodnije od ruba 
Bjelopavli ke ravnice u kojo je nekada egzistiralo jezero. Ovaj materijal u 
središnjim dijelovima dolinskog dna iznosi više desetina metara. Glacijalni i 
fluvioglacijalni sedimenti su na manjoj površini zastupljeni po višim dijelovima 
terena: Studeno, Topolovo, Borov Do, Poljica, Gostilje, Rujišta, Vukotica, 
Štitovo, i drugi. 
 
2.3.4. Inženjersko-geološke karakteristike 
(Podaci su preuzeti iz PUP-a Danilovgrad) 
 
Prema inžinjersko-geološkim karakteristikama (stabilnost terena, nosivost 
podloge i uslovi izgradnje) na podru ju opštine stijene su podijeljene u tri grupe: 
vezane, poluvezane i nevezane do poluvezane stijene. 
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Vezane stijene su predstavljene dvjema podgrupama: kamenite karbonatne 
stijene i stijene paleogenog litološkog kompleksa. Kamenite karbonatne stijene 
izgra uju najve i dio prostora Opštine, dolinske strane i manje glavice po dolini 
rijeke Zete. Predstavljene su kre njacima i dolomitima, stijenama velike 
vrsto e i postojanosti. Grade stabilne terene pogodne za izgradnju, zbog velike 
vrsto e na pritisak i smicanje. Zbog navedenih osobina imaju veliku nosivost i 

na strmijim terenima. U slu aju površinskog raspadanja ili karstifikacije ove 
stijene mogu imati slabiju nosivosti. Stijene paleogenog litološkog kompleksa 
odlikuju velike promjene inžinjersko – geoloških osobina. Laporci koji su 
primarno suvi i neraspadnuti imaju solidnu nosivost i stabilnost. Kada su na 
ve im padinama, uz uticaj vode i u zonama eluvijuma, mogu biti male nosivosti, 
nestabilni i podložni eroziji, što može rezultovati stvaranjem ve ih ili manjih 
klizišta. U zonama erozijom zahva enog fliša oko gra evinskih objekata, a 
naro ito ispod kre nja ke drobine, uo ena su pomjeranja tla. 
 
Poluvezane stijene izgra ene su od gline koja ima uticaj na kretanje i sadržaj 
podzemne vode u zemljištu. Gline su hidrogeološki izolatori sa velikom 
mogu noš u zadržavanja vode. Sa pove anjem vlage glini naglo opada nosivost. 
Ako se izuzmu muljeviti barski sedimenti, glina u prirodnim uslovima ima 
najmanju nosivost od svih stijena. Najve im dijelom izgra uju podru ja sa 
nagibom do 5°, pa na takvim terenima predstavljaju stabilnu sredinu za 
izgradnju manjih gra evinskih objekata, sa mogu noš u da do e do slijeganja 
tla. Neokamenjene, plasti ne gline, razli itih fizi ko–hemijskih i strukturnih 
svojstava su prakti no nepropusne. 
 
Nevezane do poluvezane stijene predstavljene su litološkim kompleksom 
kvartara, uglavnom u obliku glina i pijeskova. Ovo su sitnozrnasti, plasti ni 
sedimenti i vezane neokamenjene stijene raznolikih fizi komehani kih i 
strukturnih osobina. Uglavnom su vodonepropusni do slabo propusni, sa 
vodonosnicima ograni enog rasprostiranja. Kako grade ravni arski dio prostora 
Opštine, mogu predstavljati stabilnu sredinu za izgradnju. Treba o ekivati vrlo 
promjenljivu nosivost, u zavisnosti od sastava sedimenata i prisustva podzemnih 
voda. 
 
2.3.5. Hidrogeološke karakteristike 
(Podaci su preuzeti iz PUP-a Danilovgrad) 
 
Na teritoriji opštine Danilovgrad od svih tipova izdani najzastupljenija je karstna 
izdan, koja se prema hidrogeološkoj podjeli Crne Gore nalazi u rejonu „Karstna 
polja, zaravni i visoke planine (Visoki krš i djelovi Durmitorske tektonske 
jedinice)“. Na podru ju ove prostrane karstne oblasti brojna su ležišta karstnih 
izdanskih voda koja se prazne preko niza izvora, estavela i vrulja po obodu 
karstnih polja i rje nih dolina. Imaju i u vidu da najve i dio prostora Opštine 
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pripada karstnim terenima sa vrlo složenim i djelimi no neutvr enim pravcima i 
režimima  oticanja,  zna ajne  su  i  izdani  koje  je  okružuju,  a  sa  njom  su  u  
hidrogeološkoj vezi. Tako e, veoma su zna ajna i ležišta formirana u okviru 
kvartarnih glaciofluvijalnih i aluvijalnih sedimenata. 
 
2.3.6. Seizmološke karakteristike 
 
Teritorija Opštine Danilovgrad sa mikroseizmi kog stanovišta se nalazi u okviru 
prostora sa vrlo izraženom seizmi kom aktivnoš u. Sa stanovišta seizmike u 
ovom podru ju dolazi do intenzivnog sprega sila, a povremene faze poja ane 
tenzije uti u na diferencijalno izdizanje odnosno spuštanje blokova. 
Na slici 4 prikazana je karta seizmi ke regionalizacije teritorije Crne Gore (B. 
Glavatovi  i dr. 1982.) sa zonama o ekivanih maksimalnih inteziteta 
zemljotresa, izraženih u MCS skali, dok je na slici 5 prikazana karta seizmi kog 
hazarda Crne Gore i okoline (o ekivano maksimalno horizontalno ubrzanje tla u 
dijelovima sile teže) u okviru povratnog perioda vremena od 475 godina 
(EUROCOD 8) sa vjerovatno om realizacije od 70%. 
Prema karti seizmi ke mikrorejoniozacije, razmatrano podru je pripada zoni sa 
osnovnim stepenom seizmi kog intenziteta VIII o MCS. 
Prema Karti seizmi ke mikrorejonizacije podru ja Danilovgrada, posmatrano 
podru je pripada seizmogeološkim zonama od B3 do C3, što ukazuje na znatnu 
razliku ubrzanja tla, tj intezitet dejstva zemljotresa na površini terena. Na 
osnovu dobijenih prosje nih maksimalnih ubrzanja tla koja se o ekuje u 
navedenoj seizmogeološkim zonama, za navedene povratne periode vremena, 
odre eni su seizmi ki parametri za projektovanje. Pri tome usvojena je 
pretpostavka da objekti imaju uobi ajni period amortizacije od 50 godina i 
period eksploatacije od 100 godina, pa i injenicu da projektovane seizmi ke 
sile koje su mjerodavne za njihovu stabilnost nastaju sa istom vjerovatno om od 
63% sa kojom se doga aju zemljotresi koji u odre enim povratnim periodima 
vremena izazivaju odre ena maksimalna ubrzanja tla. 
 

ekivano maksimalno horizontalno ubrzanje ao
max(%g) i o ekivani maksimalni 

intenzitet zemljotresa Imax (EMS98) u okviru povratnog perioda od 50 godina, sa 
vjerovatno om realizacije od 63% je prikazan u tabeli 1. 
 
Tabela 1. ekivano maksimalno horizontalno ubrzanje i o ekivani maksimalni 
intenzitet zemljotresa 

Seizmi ki parametar Tip zemljotresa za povratni period 
od 50g-zona B2 

Tip zemljotresa za povratni period od 
50g- zona C3 

Imax (EMS98) 7,30 – 7,35  
ao

max (%g) 0,14  0,22 
Ks 0,035-0,037 0,055 
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Slika 4. Karta seizmi ke rejonizacije Crne Gore 
 

 
Slika 5. Izolinije referentnog horizontalnog ubrzanja tla agR u dijelovima 
gravitacionog ubrzanja Zemlje g (g = 9,81 m/s2) za povratni period od 475 

godina (vjerovatno a prevazilaženja doga aja 10% u 50 godina) 
(izvor: „MEST EN 1998-1:2015/NA: 2015 Eurokod.8. Projektovanje seizmi ki 

otpornih konstrukcija - Dio 1: „Opšta pravila, seizmika dejstva i pravila za 
zgrade - Nacionalni aneks”) 
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2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, 
ugroženost, zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim 
karakteristikama  
(Podaci preuzeti iz dokumenta Revizija i ažuriranje studije „Projekcija 
dugoro nog snabdijevanja vodom Crne Gore“, 2016. godina) 
 
Za snabdijevanje vodom opštine Danilovgrad koristi se sedam izvorišta: 

- Slatinski izvori 
- Oraška Jama – stari pogon 
- Oraška Jama – novi pogon 
- Žari a Jama 
- Brajovi a Jama 
- Viški bunar 
- Milojevi a vrelo 
- Mareza 

 
Zahva ene koli ine vode sa navedenih izvorišta su zadovoljavaju e u jesenjim, 
zimskim i prolje nim mjesecima godine, ali u sušnim ljetnjim periodima nivoi 
vode u izvorištima opadnu i zbog pove ane potrošnje i nalivanja obradivih 
površina bivaju ugroženi potroša i na viso ijim nadmorskim visinama. Do 
ovakve situacije došlo je zbog lošeg stanja vodovodne mreže i velikih gubitaka 
na mreži, što je dovelo do izrade niza elaborata i planova kako bi se ovo stanje 
popravilo. 
 
Slatinski izvori 
Podru je Slatine nalazi se na sjeveroisto noj strani od Danilovgrada na 
udaljenosti 6 km sa prosje nom nadmorskom visinom 380 mnm. Sa ovoga 
podru ja kaptirana su etiri izvora. 1890. godine kaptiran je izvor Bistiga, zatim 
su izme u dva rata kaptirani Žedanj i Studenac, a 1953. godine je kaptiran 
Godavac. 
 
Izvorište Oraška Jama 
Vodozahvat Oraška Jama je najve e izvorište vodovodnog sistema 
Danilovgrada. U inicijalnoj fazi istraživanja planirana je njegova eksploatacija 
kapacitetom 20 – 40 l/s vode. Pošto su potrebe Danilovgrada naglo rasle, danas 
se sa ovog izvorišta koristi, tokom sušnog perioda 120 l/s vode. To su ustvari 
instalisani kapaciteti preko tri vodozahvatna bunara. Ovako veliki eksploatacioni 
kapaciteti nijesu potvr eni do sada ni na jednom drugom lokalitetu u bližoj 
okolini Danilovgrada. Mogu e je da oni postoje, ali dosadašnjim istraživanjima 
nijesu obuhva eni i potvr eni. Takvo vodno bogatstvo daje poseban kvalitet 
vodozahvatu, pošto može služiti perspektivno i za koriš enje ve ih koli ina 
vode. To je jedan od razloga da se ova voda štiti od zaga enja, što može biti i 
jeftinije od otvaranja novih izvorišta. 
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Sa izvorišta Oraška Jama se u sušnom periodu, za potrebe danilovgradskog 
vodovoda uzima oko 65 % vode. 
 
Izvorište Žari a Jama 
Jama Žari a se nalazi sjeverno od Željezni ke stanice Ljututuk, na udaljenosti 
oko 700 m. Izvorište je uklju eno u vodovodni sistem Bjelopavli a 1983. godine 
sa kapacitetom Q = 20 l/s. U kasnijem periodu izvršena je zamjena pumpe, tako 
da danas izvorište radi kapacitetom Q = 50 l/s. 
 
Izvorište Brajovi a jama 
Izvorište Brajovi a jama nalazi se 4 km sjeveroisto no od Danilovgrada. 
Izvorište je u stvari otvor u karstnom terenu, preure en u seoski bunar, iz koga u 
toku zimskih mjeseci preliva velika koli ina vode, a u ostalom dijelu godine 
funkcioniše kao prirodni pijezometar. Ispitivanjem, spuštanjem u jamu, utvr eno 
je da se glavni vodonosni kanal nalazi na dubini 21 m od površine terena. 
Izdašnost izvorišta nije mjerena, ali se u toku eksploatacije došlo do zaklju ka 
da crpljenje 26 l/s, u toku ljetnjeg minimuma, ne prouzrokuje sniženje nivoa 
ve e od 19 m od površine terena, te se prešlo na crpljenje ja im agregatom. Na 
izvorištu je 1998. godine izbušen bunar dubine 30 m, profila zacjevljenja Ø300 
mm. 
 
Viški bunar 
Izvorište Viš je locirano je 7 km sjeverno od Danilovgrada. Na oko 1000 m² se 
nalazi preko 20 izvora koji su aktivni u toku zimskih mjeseci, dok u toku ljeta ne 
presuše samo 2. Organizovanih mjerenja izdašnosti kaptiranih izvora nije bilo. 
Kontinuiranog mjerenja zahva enih koli ina na izvorima nema. Na lokalitetu se 
nalazi seoski bunar dubine 15 m koji nije nikada presušio. U centru izvorišne 
zone je u ljeto 2003. godine izbušen bunar dubine 33 m, profila zacjevljenja Ø 
250 mm. 
 
Milojevi a vrelo 
Izvorište je udaljeno 12 km od Danilovgrada u pravcu sjeverozapada i nalazi se 
na 44 mnm. Voda izbija iz kre nja ke drobine, na kontaktu izme u ravnice i 
brdske mase. Izvor nije koncentrisan, ve  se voda razliva iz razbijene izdani. 
Organizovanih mjerenja izdašnosti kaptiranih izvora nije bilo. Kontinuiranog 
mjerenja zahva enih koli ina na izvorima nema. Prema vizuelnoj procjeni 
ljetnja minimalna izdašnost Milojevi a vrela iznosi 50-60 l/sec. Voda se zahvata 
iz kaptažnog rova i potiskuje sa dva pumpna agregata. Objekat pumpne stanice 
je sagra en 1982. godine. Snabdijeva vodom potroša e na desnoj obali Zete i u 
sjeverozapadnom dijelu Bjelopavli ke ravnice. 
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Mareza 
Mareza je izvorište podgori kog vodovoda. Nalazi se na teritoriji opštine 
Danilovgrad. Na izvorištu su tri kaptaže iz kojih se zahvata oko 1.800 l/s, a 
izgra ene su dvije pumpne stanice: stara pumpna stanica 1963. i nova pumpna 
stanica izgra ena 1995.godine. 
 
Od 2002. godine Vodovod Danilovgrad koristi oko 62 l/s koje isporu uje jedna 
pumpa instalirana u staroj pumpnoj stanici. Kapacitet pumpe je 90 l/s, vlasništvo 
je podgori kog vodovoda koji je i održava. Neposredno iza pumpe je ra va koja 
omogu ava da se u prosjeku 62 l/s plasira u Danilovgrad, a ostalo ka Podgorici. 
 
Predmetnoj lokaciji su najbliža vodoizvorišta Žari a jama na udaljenosti od oko 
1,1km isto no od predmetne lokacije i Brajovi a jama na udaljenosti od oko 
1,3km sjeverozapadno od predmetne lokacije. 
 
Manji agroindustrijski pogon – vinarija se povezuje na gradsku vodovodnu 
mrežu na cjevovod AC DN 125 mm sa pritiskom na mjestu priklju enja od 2 
bara. 
 
Hidrološke karakteristike 
 
Rijeka Zeta je nastala od nekoliko stalnih i periodi nih vodotoka na prostoru 
Gornjeg polja od kojih su najvažniji Rastovac, Vidrovan, estavela Gornjepoljski 
vir. Sakupljaju i oko 30 ve ih i manjih vodotoka Nikši kog polja do izgradnje 
vješta kih akumulacija, Zeta je kroz svoj prirodni ponor Slivlje (620mnm) tekla 
kao ponornica da bi se ponovo javila kao izvor Peru ica na 348mnm, spajaju i 
se sa Glavom Zete (74,8mnm) i Obošti kim okom, formira Donju Zetu, koja do 
svojeg uš a u Mora u (oko 30mnm) kroz Bjelopavli ku ravnicu ima tok od 
50,9km, prosje na širina korita od 45-50 m (najve a širina korita je na podru ju 
Slapa i iznosi 90 m) Donja Zeta te e kroz Bjelopavli ku ravnicu kao isklju ivo 
ravni arska rijeka sa karakteristi nim meandrima. Ukupan pad od Glave Zete do 
uš a je 44m na 50,9km, što je prosje no 0,86m po km dužnom. Do svog uš a u 
Mora u, donja Zeta prima nekoliko pritoka od kojih je najvažnija Sušica, te e 
jugozapadnim i južnim obodom Bjelopavli ke ravnice u dužini od 15km. 
 
Nivoi rijeke Zete i njenih pritoka tokom godine variraju. Najviši su za vrijeme 
najve ih jesenjih kiša, dok su nešto niži s ranog prolje a, kada uz obimne 
padavine po inje i topljenje snijega. Ljeti vodostaji znatno opadaju, pa manji 
vodotoci presušuju. Rijeka Zeta je svakako najvažnija pritoka rijeke Mora e, i 
„hrani“ je prosje no sa 100m³/s. 
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2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju im meteorološkim 
pokazateljima 
 
Na klimatske prilike u Crnoj Gori, a time i u danilovgradskoj opštini jak uticaj 
imaju enovski i Sibirski anticiklon. Pod njihovim dejstvom uspostavljaju se 
visoki gradijenti atmosferskog pritiska i temperature na itavom Balkanu, a 
naro ito na teritoriji Crne Gore. Tako e je zna ajan uticaj i geografske širine, 
nadmorske visine, blizine Jadranskog mora i Skadarskog jezera, nižeg 
planinskog zale a na jugozapadu i planinskog masiva Maganika, Žurima i Lole 
na sjeveru. 
 
U Bjelopavli koj ravnici je dominantan uticaj mediteranske klime, blago 
modifikovane. Podru je karakterišu duga, vrela i suva ljeta i relativno blage i 
kišovite zime. Mjesta u dolinama, kao što su Danilovgrad, Spuž i druga naselja 
imaju u januaru nižu temperaturu od primorskih mjesta na približno istoj 
geografskoj širini, dok u toku ljeta imaju nešto višu temperaturu. Naro ito se 
toplim ljetima karakteriše prostrana dolina Zete. U brdsko-planinskom dijelu 
Opštine vrijednosti meteoroloških parametara mijenjaju se u odnosu na 
vrijednosti u ravnici. Razlike kod pojedinih parametara su veoma izražene na 
prostoru Prekornice i Maganika, nasuprot podru ju Gar a na jugozapadu, gdje 
su zna ajno umjerenije. Može se re i da brdsko-planinske djelove Opštine 
karakteriše umjereno-kontinentalna klima. 
 
Temperaturni režim podru ja opštine Danilovgrad se mijenja u zavisnosti od 
blizine mora, nadmorske visine, kao i morfoloških karakteristika terena. Preko 
Skadarskog jezera i Zetske ravnice dolazi maritimni uticaj Jadranskog mora, 
tako da je primjetan maritimni režim temperature vazduha na podru ju 
Bjelopavli ke ravnice, dok je u dijelovima Opštine sa ve om nadmorskom 
visinom modifikovan planinskom i kontinentalnom klimom, što se zapaža na 
terenima sa nadmorskom visinom iznad 650 m. 
Uo ava se ravnomjeran i pravilan hod kretanja srednje mjese ne temperature. 
Najve e temperature su od juna do avgusta, dok su najniže od decembra do 
februara. Jul je najtopliji mjesec sa prosje nom temperaturom od 25,6°C, a 
najhladniji januar sa 4,6°C (1981-2010). Po srednjim julskim temperaturama 
ovo je jedan od najtoplijih predjela u Crnoj Gori. Apsolutna maksimalna 
temperatura vazduha od 42,8°C zabilježena je u avgustu 2007. godine (na spisku 
najtoplijih godina 2007. je bila najtoplija sa srednjom godišnjom temperaturom 
od 16,2°C), apsolutno minimalna od -11,4°C u februaru 2005. godine, uz 
apsolutno kolebanje temperature od 54,2°C. Temperaturni uslovi tokom godine 
pružaju povoljne uslove za poljoprivredu, naro ito na terenima do 700 m 
nadmorske visine, jer omogu avaju gajenje raznovrsnih kultura, uklju uju i i 
mediteranske (smokvu, nar, vinovu lozu i dr.). 
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Podru je opštine Danilovgrad se uz Primorski region i Zetsku ravnicu u Crnoj 
Gori izdvaja po godišnjem trajanju sunca koje iznosi u prosjeku 2.372,5 
h/godini. Manje je u planinskim krajevima a ve e u Bjelopavli koj ravnici. U 
svim krajevima, jul i avgust imaju za oko 4 do 5 puta duže trajanje sijanja Sunca 
u odnosu na zimske mjesece. Najduže trajanje sun evog sjaja je u ljetnjim 
mjesecima oko 350-400 asova, dok je u zimskim mjesecima u prosjeku oko 
100 sati (za period 1961-1980).  
 
Dužina trajanja sun evog sjaja je u obrnutoj srazmjeri sa obla noš u. Srednja 
godišnja obla nost pove ava se od juga ka sjeveru Opštine. Na meteorološkoj 
stanici Danilovgrad prosje na godišnja obla nost (pokrivenosti neba oblacima u 
desetinama) u periodu 1981-2010. godina iznosi 4,4. Srednja obla nost po 
mjesecima je najmanja u julu (2,3) a najve a u decembru (5,6).  
 
Godišnje je prosje no 115 obla nih dana, najmanje u julu (3,2) a najviše u 
decembru (14,6). Prosje an broj vedrih dana godišnje iznosi 96,3 dana. 
Prosje an broj vedrih dana je najmanji u aprilu (4,9 dana), a najviši u avgustu 
(12,8 dana). Jul i septembar su mjeseci sa najviše vedrih dana (11,7). Tmurni 
dani ljeti su rijetki, a prosje no godišnje ih ima oko 100 (podaci za period 1961-
1980). 
 
U danilovgradskoj opštini zastupljen je mediteranski i modifikovani 
mediteranski režim padavina. Mediteranski se odlikuje maksimalnim koli inama 
padavina u novembru i decembru, a minimumom u julu i avgustu. Granica 
izme u modifikovanog mediteranskog režima padavina i kontinentalnog režima 
padavina u Crnoj Gori ide od Ljubišnje, preko Sinjajevine i Bjelasice do 
Prokletija. Prosje na godišnja koli ina padavina kre e se oko 2300-2500 mm. 
Najviše srednje godišnje koli ine padavina imaju planinski predjeli (oko 2500 
mm), dok se ove vrijednosti za širi prostor Bjelopavli ke ravnice kre u oko 
2000 mm.  
Srednje mjese ne vrijednosti koli ine padavina najviše su u periodu od 
novembra do januara (maksimum u novembru sa prosje no 331,9 mm), a 
najniže od juna do avgusta (mnimum u junu sa 41,3 mm). Pema prosje noj 
godišnjoj sumi padavina u periodu 1981-2010. godina izdvajaju se 1984. 
(2514,3 mm), 1996. (2811,1 mm), 2004. (2800,7 mm) i 2010. godina (3062,9 
mm). Maksimalne dnevne koli ine padavina javljaju se u periodu od novembra 
do januara (maksimalne u novembru mjesecu).  
 
Sa stanovišta razvoja poljoprivrede raspored padavina ima dvije negativne 
strane. S jedne strane, usljed izraženog deficita vode u zemljištu tokom 
vegetacionog perioda, a u cilju postizanja zadovoljavaju ihprinosa 
poljoprivrednih kultura, zemljište je potrebno navodnjavati. Period suše 
pojedinih godina traje i po nekoliko mjeseci. Druga nepovoljnost se javlja u 
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periodu od kasne jeseni do prolje a, kada je zbog suficita vode u zemljištu, 
izazvanog visokom koli inom padavina, potrebno odvodnjavati poljoprivredne 
površine. 
 
Snježni pokriva  debljine 1,0 cm u nižim dijelovima opštine Danilovgrad 
pojavljuje se u prosjeku 10 dana godišnje, a 5 dana godišnje snijeg ima debljinu 
od 10,0 cm. Sjeveroisto ni planinski dio Opštine, oko Prekornice i Maganika, 
prosje no godišnje ima 90 - 180 dana sa debljinom sniježnog pokriva a od 1,0 
cm, a 60-150 dana pokriva  je debljine preko 10,0 cm, u zavisnosti od 
nadmorske visine. 
 
Prosje na vrijednost mjese ne relativne vlažnosti vazduha iznosi 71% godišnje. 
Najve a je u novembru (80%), a najmanju relativnu vlažnost od 62% imaju jul i 
avgust (1961-1980). 
 
Na podru ju Opštine preovla uju i vjetrovi su iz pravaca jugoistok i 
sjeverozapad (12%), sa srednjom maksimalnom brzinom od oko 20 m/s, a 
potom iz pravca sjevera (6%), sa srednjom maksimalnom brzinom od 30 m/s. 
Najmanje se javlja zapadni vjetar (3,0%). Jak vjetar, ja ine više od 8 Bofora, 
javlja se u februaru u prosjeku najviše 5 dana, a prosje na godišnja u estalost 
mu je 2,8 dana. Godišnje je prosje no 46 dana sa tišinama (1960-1979). 
 
2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 
regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa (uklju uju i tlo, zemljište, 
vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela 

 
Kao što je ve  napomenuto, lokacija projekta obuhvata manje naseljen prostor. 
Važno je napomenuti da se u okviru predmetne lokacije na kat. parcelama 691 i 
694, KO Jelenak nalazi zasad vinograda sa preko 3.000 okota (slika 1a, b) koji 
je tako e u vlasništvu Nosioca projekta. Predmetna lokacija se nalazi u okviru 
Prostorno funkcionalne zone Rubni djelovi Bjelopavli ke ravnice i pripadaju 
površinama ija je opšta namjena obradivo zemljište. Zemljište koje se koristi u 
poljoprivredne svrhe esto ima smanjen regenerativni kapacitet zbog mehani ke 
obrade, sa enja monokultura i eventualne upotebe hemijskih sredstava.  
Na lokaciji nisu prisutne površinske vode. Obzirom da se na predmetnoj lokaciji 
nalazi izgra ena gradska vodovodna mreža koja obezbje uje dugoro nu 
snadbjevenost vodom i da se na udaljenosti nešto preko 1km nalaze izvori kako 
je to navedeno u ta ki 2.4. može se re i da je regenerativni kapacitet voda ovog 
podru ja visok. 
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2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obra anje posebne 
pažnje na: mo varna podru ja, obalna podru ja, uš a rijeka, površinske 
vode, poljoprivredna zemljišta, priobalne zone i morska sredina, planinske i 
šumske oblasti, zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 
2000, podru ja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta 
životne sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za 
projekat, gusto naseljene oblasti, predjeli i podru ja od istorijske, kulturne 
ili arheološke važnosti 
 
Predmetna lokacija se nalazi na podru ju koje je slabo izgra eno a u okolini 
dominira zemljište koje se u velikoj mjeri koristi u poljoprivredne svrhe. 
Intezivna poljoprivreda smanjuje apsorpcioni kapacitet zemljišta ukoliko se 
prekomjerno koriste vješta ka ubriva, pesticidi i sade monokulture. Ukoliko se 
korsite održive metode poljoprivrede (rotacija usjeva, smanjenje upotrebe 
pesticida i vješta kih ubriva) onda to pove ava apsorpcioni kapacitet zemljišta, 
samim tim i predmetne lokacije. 
 
Mo varna i obalna podru ja i uš a rijeka. Lokacija projekta nije u zoni koja 
zahvata mo varna i obalna podru ja, a nema ni uš a rijeka u njenoj blizini. 
 
Površinske vode. Na lokaciji nisu prisutne površinske vode.  
 
Poljoprivredna zemljišta. Sama lokacija predstavlja poljoprivredno zemljište, a 
veliki dio okolnog prostora se koristi u poljoprivredne svrhe.  
 
Planinske i šumske oblasti. Lokacija za izgradnju agroindustrijskog pogona – 
vinarije nalazi se na ravnom terenu, koji predstavlja livadski prostor, na 
lokalitetu Jelenak, Opština Danilovgrad. Na bazi re enog, prostor lokacije 
projekta i njene okoline ne zahvata planinske i šumske oblasti.  
 
Zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000. Lokacija 
projekta se nalazi u III Zoni zaštite Parka prirode Rijeka Zeta. Tokom oblaska 
predmetne lokacije, koriš enjem Priru nik za identifikaciju tipova staništa Crne 
Gore od zna aja za Evropsku uniju sa obra enim glavnim indikatorskim vrstama 
(Milanovi  i sar., 2021), nijesu identifikovana Natura 2000 staništa.  

 
Podru ja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne 
sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat 
U zoni projekta nema podru ja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi 
kvaliteta životne sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni 
su za projekat. 
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Gusto naseljene oblasti. U bližoj okolini lokacije, južno od predmetne lokacije 
se nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka, a postoji i jedan broj izgra enih 
objekata koji se koriste za individualno stanovanje, kao i par pomo nih objekata. 
Kako se radi o prostoru koji karakteriše velika otvorenost i relativno mala 
naseljenost može se re i da je apsorpcioni kapacitet prirodne sredine izuzetno 
velik.  
U široj zoni ovog podru ja nalazi se manji broj individualnih stambenih 
objekata, a ima i poslovnih objekata, tako da se o njoj se može govoriti kao o 
zoni koja je trenutno sa manjom gustinom naseljenosti. 
Na slici 6 je dat prikaz udaljenosti najbližih poslovnih i individualnih stambenih 
objekata od predmetne parcele.  
 

 
 

Slika 6. Prikaz udaljenosti lokacije projekta (crvena boja) od najbližih 
poslovnih i individualnih stambenih objekata (Google Earth) 

 
Sa slike 6 se vidi da se najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti oko 78 m 
zapadno od granica predmetne parcele, dok se na udaljenosti oko 22 m južno od 
granica predmetne parcele nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka. Ostali 
objekti se nalaze na udaljenosti oko 85m sjeveroisto no i 105 m isto no od 
granica predmetne parcele.  
 
Predjeli i podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. U dijelu zone 
gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema predjela i podru ja od 
istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.  
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2.8. Opis flore i faune, zašti enih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 
divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
 
Flora  
 
Na širem podru ju, tj u flori Bjelopavli ke ravnice registrovana su 774 biljna 
taksona ranga vrste i podvrste. Dolina rijeke Zete na prostoru opštine 
Danilovgrad, kao i široko podru je plodne Bjelopavli ke ravnice, te izdignuti 
ravni tereni i udoline su zastupljeni zna ajnim dijelom orani kim kulturama, 
vo njacima i vinogradima, dok su manjim dijelom ostale prirodne šume, livade i 
pašnjaci. Po okolnim brdskim terenima, na prelazu prema viso ijim planinski 
predjelima dominira termofilna submediteranska zajednica Querco - 
Carpinetum orientalis H-i ,  kao  i  Rusco-carpinetum orientalis. uklju uju i 
facijese Qercus macedonicae, te vegetaciju gariga – asocijacija Paliuretum 
adriaticum H-i . U planinskim predjelima Prekornice, Studene i Maganika 
srije u se mješovite šumske sastojine (sub)montane bukve i etinara, uklju uju i 
sastojine sa sa endemoreliktnim borom Balkanskog poluostrva - munikom 
(Pinus heldreichii) (Izvor: Studija zaštite i uspostavljanja zašti enog prirodnog 
dobra dolina rijeke Zete, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, 2019. 
god.). 
 
Predmetna lokacija je smještena u mjestu Jelenak, u opštini Danilovgrad. U 
okolini predmetne lokacije zbog blizine individualnih stambenih objekata, 
preovladavaju vinogradarske, vo arske, povrtarske kulture, kao i samonikle 
kulture autohtonog porijekla. 
 
Predmetni objekat vinarije je planiran na dijelu lokacije gdje je zastupljena 
zeljasta vegetacija, dok se na drugom dijelu lokacije nalaze zasadi vinove loze 
koji su u vlasništvu Nosioca projketa.  
 
Zeljasta vegetacija predmetne lokacije je predstavljena slijede im vrstama: 
bokvica (Plantago media), djetelina (Trifolium pratense), maj ina dušica 
(Thymus vulgaris), mlje ika (Euphorbia cyparissias), livadarka (Poa bulbosa), 
prava livadarka (Poa pratensis), ljuti  (Ranunculus ficaria), puzava ivica (Ajuga 
reptans), estoslavica (Veronica chamaedrys), bro ika (Galium mollugo), muška 
bokvica (Plantago lanceolata), obi na prženica (Knautia arvensis), zvon  
(Campanula sp.), bijela rada (Bellis perennis), ze ina (Centaurea jacea), 
ekinjuša (Crepis biennis), golo ek (Leontodon hispidus), masla ak (Taraxacum 

officinale), ovsik (Bromus erectus), popino prase (Hordeum murinum), dinjica 
(Sanguisorba minor), grahovina (Lathyrus latifolius), cikorija (Cichorium 
intybus) Vicia sp. i druge.  
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Obodom predmetne lokacije i uz pristupne puteve sre u se: nar (Punica 
granatum), smokva (Ficus carica), šipurak (Rosa canina),  pajasen  (Ailanthus 
altissima), dra a (Paliurus spina-christi) i dr.  
 
Tokom obilaska predmetne lokacije nije utvr eno prisustvo ugroženih, rijetkih, 
endemi nih i zašti enih vrsta biljaka (Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih 
biljnih i životinjskih vrsta, „Sl. list RCG”, br. 76/06.). 
 
Fauna 
 
Prema dostupnim literaturnim podacima za šire podru je (Studija zaštite i 
uspostavljanja zašti enog prirodnog dobra dolina rijeke Zete) na predmetnoj 
lokaciji i njenoj okolini se mogu o ekivati predstavnici insekata (Insecta) iz 
redova: vilini konjici (Odonata), dnevni leptiri (Lepidoptera), tvrdokrilci 
(Coleoptera), pravokrilci (Ortoptera), bogomoljke (Mantodea), dvokrilci 
(Diptera) i dr. Ovdje se povremeno mogu o ekivati zašti ene vrste insekata 
popout: jelenka (Lucanus cervus), nosorožca (Oryctes nasicornis), prugastog 
jedrilca (Iphiclides podalirius) i lastinog repka (Papilio machaon).  
Od vodozemaca i gmizavaca mogu se sresti: krast a (Bufo bufo), zelena krasta a 
(Bufo viridis), šumska kornja a (Testudo hermanni), zidni gušter (Podarcis 
muralis), kraški gušter (Podarcis melisellensis), obi ni smuk (Elaphe 
longissima) i poskok (Vipera ammodytes). Sve navedene vrste, osim poskoka, su 
zašti ene Rješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod 
zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ((„Sl. list RCG“, br.76/2006).  
Na predmetnoj lokaciji se na osnovu tipa staništa mogu o ekivati slijede e vrste 
ptica: sojka (Garrulus glandarius), golub (Garrulus glandarius) poljska ševa 
(Alauda arvensis) doma i  vrabac  (Passer domesticus), štigli  (Carduelis 
carduelis), seoska lasta (Hirundo rustica), ubasta ševa (Galerida cristata), žuta 
strdanica (Emberiza citrinella), obi na grmuša (Sylvia communis)  i  dr.  Sve  
navedene vrste, osim Garrulus glandarius i Garrulus glandarius, su zašti ene 
Rješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ((„Sl. list RCG“, br.76/2006).  
 Od sisara se mogu o ekivati: poljska rov ica (Crocidura leucodon), puh (Glis 
glis), voluharica (Microtus sp.), doma i miš (Mus domesticus),  (Talpa sp.). Što 
se ti e slijepih miševa, kao i za sve ostale grupe, nema podataka za samu 
lokaciju ali se na osnovu podataka za šire podru je (Studija zaštite i 
uspostavljanja zašti enog prirodnog dobra dolina rijeke Zete) mogu o ekivati 
vrste poput: velikog pono nika (Eptesicus serotinus), dugoprstog ve ernjaka 
(Myotis capaccinii), velikog potkovi ara (Rhinolophus ferummequinum) (u 
preletu), malog potkovi ara (Rhinolophus hipposideros) (u preletu). Sve vrste 
slijepih miševa su zašti ene u Crnoj Gori shodno Rješenju Republi kog zavoda 
za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta 
((„Sl. list RCG“, br.76/2006).  
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Obzirom da se se na dijelu predmetne lokacije i njenoj užoj okolini nalaze 
vinogradi koji se redovno održavaju, kao i druge poljoprivredne kulture koje 
zahtijevaju i prisustvo ljudi, to predmetna lokacija ne predstavlja zna ajno 
stanište za opstanak životinjskih vrsta. Ve ina navedenih vrsta je prisutno 
povremeno i brojnost jedinki je mala usled uznemiravanja.  
 
Zašti ena prirodna dobra 
 
Predmetna lokacija se nalazi u III zoni zaštite Parka prirode Rijeka Zeta. Park 
prirode “Rijeka Zeta” obuhvata basen rijeke Zete i rijeke Matice. Park je 
regionalnog karaktera jer obuvata dio teritorije opštine Danilovgrad i glavnog 
grada Podgorica. Basen rijeke Zete i Matice je proglašen parkom prirode 18. 
decembra 2019. godine od strane Vlade Crne Gore. Površina parka prirode 
“Rijeka Zeta” iznosi 119,85 km2 od ega 80,8 % je u okviru opštine 
Danilovgrad, a 19,2 % pripada teritoriji Glavnog grada Podgorica. Glavne 
vrijednosti parka su vodeni ekosistemi i to rijeka Zeta sa pritokama, izvori sa 
lijeve i desne strane rijeke Zete, mo vara Moromiš i ostaci nizijskih šuma. Širi 
prostor basena rijeke Zete prepoznat je od strane BirdLife-a i IUCN kao 
podru je od zna aja za o uvanje biodiverziteta (KBA). Tako e ovaj prostor je 
2019. godine predstavljen kao SPA “Bjelopavli ka ravnica” tj. Specijalno 
zašti eno podru je shodno Direktivi o pticama. Na ovaj na in prostor 
Bjelopavli ke ravnice je postao potencijalni dio evropske ekološke mreže 
NATURA 2000.  
 

 
Slika 7. Zašti eno podru je Parka prirode Rijeka Zeta i klju ne oblasti 

biodiverziteta od me unarodnog zna aja 
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Park prirode je organizovan u tri zone zaštite. Zašti eno podru je Parka prirode 
Rijeka Zeta i klju ne oblasti biodiverziteta od me unarodnog zna aja date su na 
slici 7. 
 
2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela 
 
Na prostoru opštine Danilovgrad prepoznaju se etiri tipa predjela:  
 
• Tip 1 - Dolinski predio 
• Tip 2 - Brdsko-planinski predio 
• Tip 3 - Planinski predio 
• Tip 4 - Visokoplaninski predio  
 
Tip 1 - Dolinski predio. Ova prediona cjelina obuhvata rijeku Zetu sa 
Bjelopavli kom ravnicom do nadmorske visine od 400 metara. Bjelopavli ka 
ravnica predstavlja niski dio kontinentalnog prostora Crne Gore i dijeli zaravan 
dubokog krša od visokih planina i površi. Bjelopavli ka ravnica je prostrana 
ravan u donjem toku rijeke Zete i predstavlja tektonski predisponiranu potolinu 
koja ima karakter kraškog polja, dužine od oko 28 km, širine do 8 km, a ija 
površina je oko 72 km2. Najve i dio prostora je kultivisan, autohtona vegetacija 
se sastoji od rijetkih o uvanih manjih šumskih površina, vegetacije na brdskim 
padinama obodom ravnice, vegetacije uz vodotokove i na zabarenim i 
mo varnim terenima. Male nadmorske visine, submediteranska klima i koli ina 
vlage u zemljištu uti u i na floristi ki sastav. 
 
Tip 2 – Brdsko-planinski predio. Obuhvata nadmorsku visinu od 400 do 800 m. 
Dominantna je šumska vegetacija hrasta i graba koje su znatno degradirane. 
Brdsko-planinsko podru je Opštine sa strmim stranama, uglavnom 
karstifikovanim terenom, dovelo je do stvaranja nedovoljno razvijenog, plitkog i 
mahom skeletnog zemljišta. 
 
Tip 3 – Planinski predio. Dio teritorije Opštine koji pripada zoni prosje ne 
visine od 800-1000 m, predstavlja niži dio planinskog prostora Crne Gore i 
najtipi niji karstni predio tzv. „ljutog krša” ili „holokarsta” sa razvijenim 
karstnim oblicima reljefa i hidrografije, kako površinskim tako i podzemnim. Na 
ovoj velikoj kre nja ko-dolomitskoj površi (Katunski krš) koja se dinarskim 
pravcem pružanja stepenasto spušta sve do Skadarske depresije, jedini prostori 
pogodni za naseljavanje, poljoprivrednu i sto arsku aktivnost su uvale i ve e 
vrta e, nastale na kontaktu kre njaka i manje propusnih stijena (dolomita i fliša). 
U planinskom dijelu Opštine, na Starocrnogorskom kršu i na nižim padinama 
Prekornice, u uslovima bezvodnih karstnih terena sa rijetkim zemljištem, 
dominantnim prostorima kamenjara i druga ijom klimom, vegetacija je 
skromnija. U južnim dijelovima ovog prostora zastupljena je makija i šikara i 
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šumske površine. Pored vrsta koje su karakteristi ne za mediteranske predjele, u 
višim dijelovima Gar a nailazi se i na planinsku vegetaciju. Dolovi i vrta e, ako 
nisu privedeni ratarskoj proizvodnji pokriveni su travnatom vegetacijom. Na 
visokoplaninskom sjevernom dijelu teritorije zastupljena je planinska vegetacija, 
u kojoj u nižim dijelovima terena preovladavaju liš ari, sa porastom nadmorske 
visine pojavljuju se mješovite sastojine, da bi viši dijelovi obrasli etinarima. U 
ovom tijelu Opštine nalazi se izletište Studeno, udaljeno 24 km od Danilovgrada 
na 1.260 mnm. Na Studenom se nalazi planinarsko-šumarski dom i veliki broj 
vikendica. Obraslo je borovom šumom na površini više od 100 ha i ima sve 
karakteristike ljetnje vazdušne banje. Tu raste munika (Pinus leucodermis) 
endemit Balkanskog poluostrva, u istim sastojinama ili u zajednici sa bukvom 
(Fagus sylvatica). Ovim terenima prolaze obilježene nacionalne planinske staze 
za pješa enje i planinski biciklizam (staza broj 454 - Danilovgrad, Gorica, 
Slatina, Borov do, Studeno, Cetni do, Razmet do, Mokra Ponikvica, Suva 
Ponikvica, Brajovi ka Ponikvica... i staza broj 486 - Brajovi ka Ponikvica, 
Vukotica, Gostilje, Danilovgrad). Vukotica je udaljena 22 km od Danilovgrada, 
na 950 mnm, obrasla visokim borovim (munika) i bukovim šumama. U širem 
reonu je zna ajno zastupljen cer i druge vrste liš arskih stabala, žbunova i 
prizemne flore. Podru je je bogato ljekovitim i aromati nim biljem, šumskim 
proizvodima i pe urkama. Mokra Ponikvica, Suva Ponikvica i Brajovi ka 
Ponikvica ine planinski kompleks Ponikvice obrastao bukovom i borovom 
šumom. Prostor predstavlja prelijepe slike planinskih pejzaža na nadmorskoj 
visini od 1400-1600 m, sa planinskim pašnjacima i katunima, bogat vodom. 
Ponikvice su od Vukotice udaljene 8 km, do kojih vodi makadamski put.  
 
Tip 4 – Visokoplaninski predio. U sjevernom dijelu Opštine nalazi se prostor 
visokih planina i površi, koga ine Prekornica (najviši vrh Kula 1.927 mnm) i 
Lisac (najviši vrh Bobija 1563 mnm) i površ izme u njih. Najviši dijelovi 
prostora su pod planinskim pašnjacima i livadama, dok je na najvišim 
planinskim grebenima i vrhovima zona golog krša, sipara, stjenovitih partija sa 
rijetkom vegetacijom prilago enom oštrim klimatskim i pedološkim uslovima 
staništa. Najviso iji vrhovi su Jablanov vrh do 2203 mnm, Starac 2021 mnm, M. 
Starac 1921mnm, Borova Glava 1850 mnm. 
 
Prostor predmetne lokacije po ovoj raspodjeli pripada predjelima tipa 1. 
 
2.10. Pregled zašti enih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 
 
U dijelu zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema zašti enih 
objekata ni dobara iz kulturno-istorijske baštine. 
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2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 
karakteristikama u odnosu na planirani projekat 
 
Šire podru je lokacije projekta je relativno rijetko naseljeno. Na lokaciji 
projekta nema ništa izgra eno, a najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti 
oko 78 m.  
 
Prema popisu stanovništva iz 2023. godine naselje Jelenak ima 143 stanovnika. 
 
Što se planiranog projekta ti e on ne e uticati na demografske karakteristike, ali 
e tokom njegovog funkcionisanja do i do pove anja broja ljudi na lokaciji, jer 

se radi o pogonu vinarije, pri emu e na lokaciji raditi odre en broj zaposlenih. 
 
2.12. Podaci o postoje im privrednim i stambenim objektima, kao i o 
objektima infrastrukture 
 
Na predmetnoj lokaciji nema izgra enih objekata i nenaseljena je. Najbliži 
stambeni objekat u odnosu na predmetnu lokaciju nalazi se na udaljenosti oko 
78 m zapadno od granica predmetne parcele, dok se na udaljenosti oko 22 m 
južno od granica predmetne parcele nalazi farma za proizvodnju kravljeg 
mlijeka. Ostali objekti se nalaze na udaljenosti oko 85m sjeveroisto no i 105 m 
isto no od granica predmetne parcele.  
 
Do lokacije projekta dolazi se pristupnim makadamskim putem u dužini oko 100 
m. Ovaj pristupni put se priklju uje na asfaltirani lokalni put koji vodi kroz 
naselje Jelenak, preko kojeg se ovo naselje povezuje sa Danilovgradom i 
Martini ima.  
 
Projekat se realizuje u zoni koja nije urbanizovana. 
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3. OPIS PROJEKTA 
 
3.1. Opis fizi kih karakteristika cijelog projekta, i gdje je potrebno, 
neophodne radove uklanjanja i uslove koriš enja zemljišta u fazi izvo enja 
i fazi funkcionisanja projekta, uklju uju i: prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 
zaposlenih 
 
Nosilac projekta na katastarskim parcelama broj 690, 691 i 694 KO Jelenak, 
Opština Danilovgrad, planira izgradnju manjeg agroindustirjskog pogona za 
proizvodnju vina-vinarija. Objekat vinarija je planiran na katastarskoj parceli 
broj 690 KO Jelenak, dok se na parcelama broj 691 i 694 KO Jelenak nalaze 
zasadi vinove loze koji su tako e u vlasništvu Nosioca projekta.  
 
Ukupna površina katastarskih parcela broj 690, 691 i 694 KO Jelenak prema 
listu nepokretnosti 77-izvod iznosi 7.401 m2, dok je ukupna površina kat. 
parcele 690 KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi objekat 2.405,56 m2. 
 
Objekat je pravilne osnove, koji se sastoji iz dva dijela gabaritnih dimenzija po 
19,35x6,75 m. Trotoar se nalazi na koti -0.10m , dok je kota gotovog poda 
prizemlja ±0.00m. Visina šljemena krova objekta je +5,34m u odnosu na kotu 
gotovog poda u prizemlju.  
 
Objekat je spratnosti P. Objekat ini jednu funkcionalnu i konstruktivnu cjelinu. 
  
Konstrukciju objekta ini skeletni sistem, koga ine armirano-betonski stubovi, 
grede i plo e. Konstruktivne rastere objekta ini sedam (1-8) podužnih i jedan 
(A-B) popre ni raster ortogonalno postavljen. Popre ni raster je raspona 6.20m, 
dok su podužni rasteri raspona 5.10m, 5.00m, 5.10, 5.10, 5.00 i 5.10m.  
Fundiranje objekta je izvršeno preko temeljnih traka dimenzija 60x40cm. 
Dubina fundiranja je 0.85m od kote terena na nivou prizemlja, tj. 0.90m od kote 
podne plo e objekta.  
Podna plo a objekta je armirano-betonska plo a debljine d=10cm, koja je 
postavljena preko tampon sloja šljunka debljine d=20cm.  
Konstruktivne elemente ine armirano-betonski stubovi dimenzija 80x20 i 
20x20cm i grede dimenzija 20x40cm. Dio spoljašnjih zidova u prizemlju je 
debljine 39.5 cm – malter 2,5cm + giter blok 19cm + stirodur d=10cm + mrežica 
i ljepilo + cementni malter 2cm + kamena obloga 6cm, dok su ostali spoljašnji 
zidovi debljine 36,5 cm – malter 2,5cm + giter blok 19cm + stirodur d=10cm + 
mrežica i ljepilo + PVC folija + drvena obloga sibirski ariš na metalnoj 
potkonstrukciji 2+3cm.  
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Krov objekta je na jednu vodu. Nagib krovnih ravni je 17,57°. Krovnu 
konstrukciju kosog krova ine drveni elementi – LLD profili dimenzija 
30x10cm, obra ena daska 2,5cm, termoizolacija 12cm, OSB table 1,8cm.  
 
Krovni pokriva  je profilisani lim sistema Pankomerc PAN-F u dekoru drveta 
smr a koji se postavlja preko OSB table 1,8cm. 
 
Ukupna bruto površina objekta je 258,85 m2, dok je neto površina 203,49 m². 
 
Kako je ve  napomenuto, objekat je projektovan kao objekat manjeg 
agroindustrijskog pogona - vinarije. Sastavljen je od jedne funkcionalne cijeline, 
i to prizemlja. Prizemlje objekta se sastoji od dvije nezavisne cjeline, jedna 
predstavlja proizvodni dio, dok druga dio za degustaciju. U proizvodnom dijelu 
prizemlja od sadržaja su projektovani ulaz, prijem i prerada, fermentacija i 
odležavanje, magacin enoloških sredstava, toalet, hodnik, burad i punjenje i 
sazrijevanje u boci i gotov proizvod. U drugoj cjelini prizemlja predvi en je 
ulaz, sala za degustaciju, kuhinja i muški i ženski toalet. Na prizemlju jedan ulaz 
planiran je sa jugozapadne strane, a drugi sa sjeveroisto ne. Ulazi u objekat 
orjentisani su prema istoj liniji kretanja kroz obje cjeline vinarije, kako bi vizure 
bile usmjerene ka postoje em vinogradu.  
 
U tabeli 2 dat je pregled površina prizemlja vinarije sa prostorijama. 
 
Tabela 2. Pregled površina prizemlja vinarije sa prostorijama 

O S N O V A  P R I Z E M L J A  
br Namjena 

proslorije Površina m2 Obim  
m 1  

Obroda  
poda 

Obrada 
zida 

Obrada 
plafona 

1. Ulaz 4.52 13.45 behaton disperzija disperzija 
2 Prijem i prerada 29.01 21.65 epoksidni pod disperzija disperzija 
3. Fermentacija i odležavanje 19.24 17.60  epoksidni pod disperzija disperzija 
4. Magacin enoloških sredstava 2.64 6.95 keramika keramika disperzija 
5. Hodnik 12.09 22.55 epoksidni pod disperzija disperzija 
6. Toalet 1.34 4 6 5  keramika keramika disperzija 
7. Toalet 1 .1 5  4 3 5  keramika keramika disperzija 
8. Burad i punjenje 5 .3 4  11.75 epoksidni pod dispemia disperzija 
9. Uaz 4.52 13.45 behaton disperzija disperzija 
10. Ulaz-trg 10.77 16.13 behaton disperzija disperzija 
11. Sazrijevanje u boci i gotov proizvod 15.79 16.15 epoksidni pod disperzija disperzija 
12. Sala za degustaciju 73.83 46.80 epoksidni pod disperzija disperzija 
13. Kuhinja 8.75 12.15 keramika keramika disperzija 
14. Toalet 1.90 5.65 keramika keramika disperzija 
15. Toalet 1.83 5.65 keramika keramika disperzija 
16. Ulaz - trg 10.77 16.13 behaton keramika disperzija 

 UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA :  203.49 m2 

 UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA :  258.85 m2 

 UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA :  203.49 m2 

 UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA :  258.85 m2 
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Pristup lokaciji projekta (prate a infrastruktura)  
 
Kao što je ve  napomenuto, do lokacije projekta dolazi se preko pristupnog 
makadamskog puta u dužini oko 100 m, koji se priklju uje na lokalni asfaltirani 
put koji povezuje naselje Jelenak sa Danilovgradom i Martini ima, odnosno 
Spužom. 
 
Organizacija izvo enja radova 
 
Kako je na lokaciji projekta predvi ena izgradnja manjeg agroindustrijskog 
pogona – vinarije, to je u prvom dijelu ura eno geodetsko snimanje predmetne 
lokacije. Dio lokacije projekta je ist bez rastinja, odnosno predstavlja livadski 
prostor. Izvo enje radova e se vršiti angažovanjem potrebne gra evinske 
mehanizacije (bager, kamion). Izvo enje ostalih radova na betoniranju i 
izgradnji objekta vinarije vrši e se u skladu sa planiranim dinami kim planom. 
 
Organizacija transporta 
 
Transport na lokaciji projekta odvija e se tako što e se potrebne koli ine betona 
za izgradnju manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije dopremati na lokaciju 
automiskerima. Dopremanje betona vrši e preduze e koje obavlja proizvodnju 
betona. Potrebne koli ine armature bi e dopremljene na lokaciju projekta 
pomo u odgovaraju ih vozila. Svi ostali materijali potrebni za izgradnju 
predmetne vinarije vrši e se odgovaraju im kamionima. 
 
Potrebna radna snaga  
 
Obzirom da se radi o objektu vinarije koji ne zahtijeva preveliki gra evinski 
zahvat na lokaciji projekta, to je pretpostavka da e tokom izvo enja radova biti 
angažovano 5-10 radnika. Shodno zahtjevima tokom izvo enja radova Izvo  
može pove ati broj angažovanih radnika. Što se same strukture radnika tokom 
izvo enja radova ti e, osim voza a bagera i kamiona, bi e angažovani tesari, 
armira i, radnici na betoniranju, kao i radnici koji e vršiti montažu opreme 
vinarije. 
 
Za potrebe funkcionisanja vinarije bi e zaposleno 17 radnika (tabela 3).  
 

Tabela 3. Potrebna radna snaga 
Radno mjesto Broj zaposlenih 
Prihvatanje grož a 6 
Ruljanje/muljanje 3 
Tehnolog 1 
Direktor 1 
Komercijalista 1 
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Pranje 
boca/punilica 

3 

Etiketiranje 1 
ista ica 1 

Ukupno 17 
 
Radna mjesta su projektovana sa aspekta optimizacije poslovanja, kako ne bi 
opteretila poslovanje vinarije, dok sa druge strane pozicije ne zahtijevaju 8h 
radno vrijeme cijele godine.  
 
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvo enje projekta (površina 
potrebnog zemljišta, tehnologija gra enja, organizacija unutrašnjeg 
transporta, primjena mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika 
realizacije pojedinih faza, koriš enje vode, energije, sirovina, stvaranje 
otpada, emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh, 
pove anje buke, vibracija)  
 
Površina potrebnog zemljišta 
 
Ukupna površina katastarske parcele 690, KO Jelenak na kojoj treba da se 
izgradi objekat vinarije je 2.405,56 m2 sa dobijenim potrebnim urbanisti kim 
uslovima. 
 
Tehnologija gra enja  
 
Što se tehnologije gra enja manjeg agroindustirjskog pogona – vinarije ti e, ista 
se odvija na standardizovan na in. 
 
Svi gra evinski radovi bi e izvedeni prema planovima, tehni kom opisu, 
predmjeru i predra unu radova, važe im tehni kim propisima i standardima, kao 
i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 
 
Pripremni radovi za izvo enje projekta po inju iskopom zemljišta i pripremom 
terena za izradu temelja objekta vinarije. Iskop materijala je mali, tako da e se 
isti privremeno odlagati na lokaciji projekta. Obzirom da se radi o zemljanom 
materijalu, isti e se dalje iskoristiti za ure enje terena oko objekta vinarije. Na 
gradilište e se dopremati gra evinski i drugi materijal potreban za izgradnju 
agroindustirjskog pogona - vinarije.  
 
U okviru lokacije do završetka projekta bi e obezbije en privremeni prostor za 
dopremanje potrebnog gra evinskog materijala i opreme. 
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Za izvo enje radova bi e primijenjena standardna mehanizacija, koja se koristi 
za ovu vrstu poslova. Kao mehanizacija za izvo enje radova na lokaciji projekta 
bi e angažovani bager, kamion-kiper, automisker za dovoz gotovog betona.  
 
Zemljani radovi obuhvataju iskopavanje terena i uklanjanje materijala sa 
lokacije u cilju pripreme temelja za betoniranje.  
 
Organizacija unutrašnjeg transporta 
 
Unutrašnji transport prilikom izvo enja projekta odvija se u okviru lokacije 
projekta uz primjenu odgovaraju e gra evinske mehanizacije (bager, utovarna 
lopata, kamion i sl.). U toku izvo enja projekta na lokaciji e se koristiti voda za 
potrebe zaposlenih, i to flaširana voda koju e obezbijediti Izvo  radova. Za 
betonske radove koristi e se šljunak i pijesak koji e se kao pripremljeni beton 
dovoziti na lokaciju pomo u miksera. U toku izvo enja radova stvara se 
zemljani materijal iz iskopa, koji e se nakon izgradnje agroindustrijskog 
pogona – vinarije iskoristiti za potrebe ure enja terena na lokaciji. Prilikom 
izvo enja projekta usljed rada mašina i druge gra evinske opreme do i e do 
emisije izduvnih gasova u atmosferu, a tako e i do pove anja buke i vibracija 
koje su periodi nog karaktera. Obzirom da se radi o manjim gra evinskim 
radovima emisije izduvnih gasova u atmosferu i nivo buke nije zna ajan.  
 
Primjena mehanizacije, opreme i sredstava  
 
Prilikom izvo enja radova na realizaciji planiranog projekta bi e angažovana 
gra evinska mehanizacija kao što je bager, kamion i automikser za beton. 
 
Što se ti e funkcionisanja projekta, koristi e se projektovana oprema za 
proizvodnju vina.  
 
Važno je napomenuti da oprema koja se koristi na otvorenom, može se stavljati 
u promet ili upotrebu, ako ispunjava zahtjeve u pogledu emisije buke i ako je 
ozna ena znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvu ne snage, 
koju prati deklaracija o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o oznakama 
usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, 
br. 013/14).  
 
Vrijeme trajanja radova 
 
Radovi na izgradnji manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije koji su planirani 
na katastarskoj parceli 690. KO Jelenak, traja e u skladu sa predvi enim 
dinami kim planom koji je pripremio Nosilac projekta. Planirano je da svi 
radovi traju 9 mjeseci prema dinamici koja je data u slede oj tabeli. 
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Red. 
Broj MJESECI KATEGORIJE RADOVA 

1. 1. mjesec Pripremni radovi i Zemljani radovi 
2. 2. mjesec Betonski, Armirano Betonski radovi, Armira ki radovi i Zidarski radovi 
3. 3. mjesec Betonski, Armirano Betonski radovi, Armira ki radovi, Zidarski radovi 

4. 4. mjesec Pokriva ki radovi, Instalacioni radovi (vodovod i kanalizacija, elektro 
instalacije,termotehnika) 

5. 5. mjesec Izolaterski radovi 
6. 6. mjesec Stolarski, Bravarski i Limarski radovi 
7. 7. mjesec Molersko-farbarski i Fasaderski radovi 
8. 8. mjesec Postavljanje fotonaponske elektrane 
9. 9. mjesec Montaža i puštanje u rad proizvodne linije 

 
Po etak radova zavisi od dobijanja svih potrebnih dozvola. 
 
Koriš enje vode, energije, sirovina 
 
Za potrebe funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije koristi e 
se voda iz gradske vodovodne mreže, dok e se za potrebe rada koristiti 
elektri na energija. Ukupna instalisana snaga pogona 11,17 kWh. 
 
Za funkcionisanje vinarije kao sirovina koristi e se grož e, koje se bere u 
sopstvenom vinogradu Nosioca projekta.  
 
Otpad 
 
Prilikom izvo enja radova na izgradnji manjeg agroindustrijskog pogona – 
vinarije nasta e manje koli ine zemljanog materijala iz iskopa, koji e biti 
iskoriš en za ure enje terena oko objekta. Za potrebe realizacije projekta na 
lokaciji e biti izvršen iskop za izradu betonskih temelja i sl. Koli ina iskopa 
zemljanog materijala iznosi 251,37 m3, od ega je: 

- Mašinski iskop u materijalu III. i IV. kategorije površinskog sloja humusa 
debljine 25 cm u koli ini 102,12 m3, 

- Mašinski iskop u materijalu III. i IV. kategorije za temeljne trake dubine 
iskopa 80 cm u koli ini 139,39 m3, 

- Mašinski iskop u materijalu III. i IV. kategorije za temeljne grede dubine 
iskopa 85 cm u koli ini 9,86 m3. 

 
U toku izgradnje na lokaciji za o ekivati je da nastaje sljede i otpad:  
 
gra evinski otpad od izgradnje i to: 

- 17 01 01 beton 
- 17 01 02 cigle 
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- 17 01 03 plo ice i keramika 
- 17 02 01 drvo 
- 17 02 02 staklo 
- 17 02 03 plastika 
- 17 04 05 gvož e i elik 
- 17 05 04 zemljište i kamen druga iji od 17 05 03  

 
Komunalni otpad od zaposlenih u toku izgradnje i to: 

- 20 01 01 papir i karton 
- 20 01 02 staklo 
- 20 01 39 plastika 
- 20 01 40 metali 
- 20 02 01 biorazgradivi otpad 

 
Na lokaciji projekta ne e se vršiti servisiranje angažovane mehanizacije.  
 
Emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh u toku 
izvo enja radova i u toku funkcionisanja projekta 
 
Radovi na predmetnoj lokaciji koji se odnose na izgradnju manjeg 
agroindustrijskog pogona – vinarije, odvija e se u jednoj smjeni (u trajanju od 8 
h). Mogu e negativne posljedice po životnu sredinu mogu se o ekivati od: rada 
gra evinskih mašina i manipulacije sa otkopanim materijalom: utovar, transport 
i istovar, što je relativno mala vjerovatno a, jer se radi o malim koli inama 
iskopnog materijala.  
 
Emisije zaga iva a koje se u atmosferi trajnije zadržavaju, nastaju kao produkt 
sagorijevanja goriva u agregatima motornih vozila. Iako vozila u izduvnim 
gasovima izbacuju oko 200 razli itih supstanci, analiziraju se samo one koje su 
zakonski sankcionisane i ije se koncentracije prate u životnoj sredini. 
 
Izvo enjem radova mogu se o ekivati emisije u vazduh: prašine i polutanata iz 
energenta (dizel goriva). Navedene emisije nemaju kontinualan karakter i 
ispuštanje zaga uju ih materija u vazduh, u smislu kontinualne industrijske 
proizvodnje. 
 
Izvori štetnosti gasova, para i aerosola predstavljaju proizvodi sagorijevanja 
te nog goriva u motorima utovarno transportne i transportne opreme. Koli ina 
ovih gasovitih produkata zavisi od snage mašina, vremena rada mašina, 
specifi ne potrošnje goriva, kao i stepena iskoriš enja mehanizacije. 
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Vrste i emisije prašine i gasova procijenjene su na osnovu do sada vršenih 
mjerenja, prikupljenih savremenih saznanja iz sli nih aktivnosti na pojedinim 
lokacijama i me unarodnih i doma ih normi i propisa.  
 
Ukupne emisije su prora unate prema grani nim vrijednostima za vanputnu 
mehanizaciju, tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 
NOx i PM10.  
 
Radne mašine koje e se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 
IIIB. 
 
Prora un emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se 
koristi dat je u poglavlju 7.1. 
 
Buka 
 
Buka generisana izvo enjem radova može, u odre enim situacijama 
predstavljati faktor od zna aja za definisanje mogu ih negativnih uticaja. 
Obzirom da je najbliži objekat koji se koristi za stanovanje na udaljenosti od 78 
m, u odnosu na lokaciju projekta, postoji mogu nost da e stanovnici objekta 
biti pod uticajem pove anog nivoa buke tokom izvo enja radova. Prora un 
emisije buke usljed rada angažovane mehanizacije tokom izvo enja radova dat 
je u poglavlju 3.6.2. 
 
Vibracije 
 
Vibracije, kao jedan od kriterijuma koji karakteriše odnos izvo enja radova na 
lokaciji projekta i životne sredine, nastaju kao posljedica oscilatornih kretanja 
mehanizacije i vozila tokom izvo enja radova. Oscilacije vozila koje nastaju kao 
posljedica kretanja preko neravnina na pristupnom putu i lokaciji projekta 
prouzrokuju pojavu vertikalnih dinami kih reakcija na kontaktnoj površini 
pneumatika i kolovoza koje su generatori vibracija u tlu, a koje se prostiru 
najviše u vidu površinskih talasa izazivaju i negativne posljedice na ljude i 
objekte. Generisane vibracije su u suštini posljedica vibriranja tri glavna sistema 
koji se mogu opisati kao: 

- sistem vozila kao cjeline ije se sopstvene frekvencije, u zavisnosti od tipa 
vozila, kre u od 1 - 10 Hz, 

- sistem elasti no obješenih masa (to kovi, osovine...) sa sopstvenim 
frekvencijama od 10 - 20 Hz, 

- sistem pojedina nih konstruktivnih sklopova koji osciluju na mnogo višim 
frekvencijama. 
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Osnovnu prirodu vibracija generisanih od kretanja mehanizacije tokom 
izvo enja radova na lokaciji projekta i odvijanja saobra aja usljed dolaska 
kamiona koji dovoze materijal potreban za izvo enje radova daju vibracije 
nastale oscilatornim kretanjem vozila kao cjeline. Prostiranje ovih vibracija 
ostvaruje se u suštini preko tri tipa talasnog kretanja. Površinski (Rejlijevi) talasi 
na koje otpada oko 70 % ukupne energije, smi i talasi na koje otpada oko 25 
% energije i talasi kompresije koji se prostiru kroz tlo i na koje otpada oko 5 % 
energije. 
 
Nivo vibracija na lokaciji projekta je mali, tako da je uticaj vibracija na okolinu 
tokom izvo enja radova na predmetnoj lokaciji zanemarljiv. Tako e, nivo 
vibracija tokom funkcionisanja projekta prakti no ne postoji. 
 
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 
proizvodnje (energetska potražnja i koriš enje energije, priroda i koli ine 
koriš enih materijala, prirodni resursi uklju uju i vodu, zemljište, tlo i 
biodiverzitet)  
 
Energetska potražnja i koriš enje energije, priroda i koli ine koriš enih 
materijala 
 
Prema prora unima, za potrebe funkcionisanja agroindustrijskog pogona – 
vinarije instalirana snaga tehnoloških ure aja i opreme iznosi 11,17 kW. 
Potrebna elektri na energija za rad objekta vinarije bi e obezbije ena 
priklju enjem na elektroenergetsku mrežu, a u skladu sa uslovima dobijenim od 
strane CEDIS-a. 
 
Za proces proizvodnje vina koristi e se grož e iz sopstvene proizvodnje 
(Nosilac projekta posjeduje vinograd sa oko 3.000 okota). 
 
Prirodni resursi uklju uju i vodu 
 
Na osnovu izdatih tehni kih uslova priklju enja dobijenih od JP Vodovod i 
kanalizacija Danilovgrad objekat vinarije se povezuje na Gradsku vodovodnu 
mrežu na cjevovod AC DN 125 mm sa pritiskom na mjestu priklju enja od 2 
bara. Pored ulaza na parcelu planirano je vodovodno okno dimenzija 3x1,8x1,6 
m sa vodomjerima DN 25 mm za sanitarnu vodu, odnosno kombinovani DN 
80/20 mm za potrebe hidrantske mreže. Nakon vodovodnog okna planiran je 
PVC rezervoar vertikalni ukopani zapremine 3000 l. Posle PVC rezervoara 
nalazi se AB saht dimenzija 2,9 x 2,25 x 2,2m u kome se smjesta hidroforsko 
postrojenje za hidrantsku mrežu. 
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Zemljište, tlo i biodiverzitet  
 
Dio prostora predmetne lokacije bi e zauzet planiranim objektom, koji ini 
objekat agroindustrijskog razvoja, a gradi se na lokaciji koja ne predstavlja 
kultivisano poljoprivredno zemljište.  
 
Na predmetnoj lokaciji nema biljnih i životinjskih vrsta koje su zašti ene 
Riješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG“, br. 76/06).  
 
3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 
 
Opis tehnološkog procesa rada 
 
Predmetnim projektom je planirana izgradnja objekta za proizvodnju crnog vina 
godišnjeg kapaciteta od cca 20.000 litara. Glavna ideja izrade ovog projekta je 
proizvodnja vina koji svojom kvalitetom mogu konkurisati na doma em tržištu. 
Za makrolokaciju vinarije odabrano je podru je Bjelopavli ke ravnice 
prvenstveno zbog velikog broja sun anih dana na samoj mikrolokaciji.Objekat 
koji uklju uje glavne i prate e, proizvodne i neproizvodne dijelove projektovan 
je kao samostoje a gra evina ukupne površine cca 260 m2.  
Glavni proizvodni dio ine prostor za prijem sirovine, prostor za fermentaciju, 
prostor za dozrijevanje vina, prostorija za punjenje i etiketiranje te prostorija za 
skladištenje gotovog proizvoda. 
U prostoru za prijem grož a odvija se vaganje grož a na platformskoj vagi, 
zatim uklanjanje nepovoljnog grož a i ostalih nepoželjnih tvari na transportnoj 
traci za prebiranje grož a te mulja a-rulja a koja odvaja peteljke grož a. Nakon 
prostora za prijem ulazi se u prostor za fermentaciju u kojem se nalaze 
vinifikatori u kojima se provodi fermentacija te peristalti ka pumpa koja se 
koristi za pretok masulja i vina. Vino dozrijeva u prostoru za dozrijevanje u 
drvenim ba vama zapremnine 225 litara i ve im te u inox tankovima 
zapremnine cca 20.000 litara nakon ega se provodi punjenje vina u boce. 
Prostorija za punjenje vina opremljena je sterilizatorom boca, punilicom i 
epilicom boca te etiketirkom odakle se boce transportuju u prostor za 

skladištenje gotovih proizvoda. Dalja distribucija gotovog proizvoda provodi se 
u kartonskim kutijama kapaciteta 6 boca. 
 
Na slici 8 prikazana je tehnološka shema proizvodnje vina. 
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Slika 8. Tehnološka shema proizvodnje vina 

 
Tehnološki postupak proizvodnje vina 
 
Priprema podruma za prijem i preradu grož a  
  
Kako bi se osigurala nesmetana i uspješna prerada grož a prije berbe provodimo 
pripremu prizemlja. Priprema prizemlja uklju uje: pripremu ure aja (provjera 
ispravnosti, iš enje, podmazivanje itd.), pripremu proizvodnog prostora, 
pripremu selekcioniranog kvasca, pripremu potrošnog materijala, dezinfekciju 
podruma i osiguranje radne snage.  
  
Vrijeme berbe  
  
Berbom zdravog grož a u fazi tehnološke zrelosti završava se proces 
proizvodnje grož a u vinogradu i po inju aktivnosti u vinariji. 
Odre ivanje stepena zrelosti grož a sprovodi se subjektivnim i objektivnim 
metodama. Subjektivne metode uklju uju odre ivanje zrelosti grož a prema 
vanjskom izgledu bobice te izra unavanje prema nekoj od ranijih fenofaza 
(ciklus vegetacijskog razvoja vinove loze). Objektivne metode baziraju se na 
hemijskom sastavu mošta (indeks zrelosti, fenolna zrelost i aromatska zrelost). 
Najrašireniji na in odre ivanja zrelosti je odre ivanje indeksa zrelosti koji se 
izražava kao omjer udjela še era i titracijske kiselosti mošta. U prosje nom 
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uzorku Oechslovim moštomjerom odredi se sadržaj še era (Oe°), a titracijom 
sadržaj ukupnih kiselina (gL-1). Za proizvodnju vrhunskih vina indeks zrelosti 
mora biti ve i od 100. Udio še era po inje se pratiti 10 do 12 dana prije berbe i 
ponavlja 2-3 puta, a smatra da je grož e spremno za berbu kada se omjer še era 
i kiselina više ne mijenja. Grož e se s vinove loze bere ru no, uz pomo  
makaza, odsijecanjem cijelih grozdova te se odlaže u plasti ne gajbe zapremnine 
20kg. Sanduci s grož em se kamionom ili traktorom prevoze do pogona za 
preradu grož a. Jedna prikolica za traktor ima kapacitet od 4 000 kg grož a. Za 
proizvodnju vina koju odre uje pogon za preradu potrebno je dostaviti 9 -10 
prikolica grož a.  
 
Vaganje i ocjenjivanje kvaliteta grož a  
  
Dopremljeno grož e skida se s traktora te se u gajbicama vaga na platformskoj 
vagi. Potom se uzima uzorak grož a za laboratorijsku analizu te šalje u 
laboratoriju. Kako bismo proizveli kvalitetno vino potrebno je odrediti udio 
še era i kiselina u grož u. Za odre ivanje udjela še era naj eš e se koristi 
Baboov moštomjer koji e se koristiti i u ovoj vinariji, a pokazuje maseni udio 
še era u moštu. Moštomjer je stakleni aerometar koji u gornjem dijelu ima tanku 
zatvorenu cijev sa skalom, dok je donji dio širi, završava sa rezervoarom 
kuglastog oblika u kojem je olovna sa ma ili žica koja mu daje težinu.  
  
Odstranjivanje primjesa  
  
Grož e se nakon vaganja prebacuje na transportni sto za prebiranje grož a (slika 
9). Prebiranje se provodi kako bi se odvojile ne isto e, liš e, nedovoljno zrele, 
oboljele bobice, gran ice, zemlja, insekti, itd. Provodi se ru no, tako što su ljudi 
smješteni oko stola za probiranje. Sto ima pokretnu traku koja je blago nagnuta 
(5-10%) kako bi se olakšalo ocje ivanje vode ili kljuka.  

 
Slika 9. Transportna traka za selekciju grož a 
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Ruljanje i muljanje  
  
Nakon prebiranja grož a slijedi postupak odvajanja bobice od peteljke i 
gnje enje, odnosno ruljanje-muljanje u elektri noj mulja i-rulja i (slika 10). 
Grož e se lijevkom dovodi u rotiraju i cilindar. Kako cilindar rotira, bobice 
prolaze kroz utore tako odstranjuju i peteljke prilikom ega nastaje kljuk. 
Peteljke se zatim uklanjaju iz stroja. Kapacitet instalirane mulja e-rulja e je do 
1500 kgL-1. 

 
Slika 10. Elektri na Mulja a-rulja a (Enoitalia) 

 
Alkoholna fermentacija i maceracija  
  
Dobijeni kljuk sumpori se dodavanjem 10 ghL-1 kalijeva metabisulfita za zdravo 
grož e. Nakon par sati dodaje se selekcionirani kvasac Saccharomyces 
cerevisiae.  
 
Kako bi se pove ala ekstrakcija fenolnih jedinjenja i terpenskih aroma kljuka se 
tako e dodaju pektoliti ki enzimi i glikozidaze. Po etkom alkoholne 
fermentacije potrebno je provesti aeriranje kljuka što se provodi kružnim 
pretakanjem u vinifikatorima. 
Fermentacija se odvija u vinifikatorima volumena 3300L (slika 11). Za 
predvi eni kapacitet vinarije potrebno je 2 vinifikatora i sudovi sa kontrolisanim 
hla enjem kapaciteta 2500 litara, 2 komada, inox sudovi sa plutaju im 
poklopcem od 2000 litara 3 komada, sudovi sa plivaju im poklopcem od 1500 
litara 2 komada. Prilikom punjenja ure aja za fermentaciju potrebno je ostaviti 
20% slobodnog prostora. Prazan prostor se ostavlja jer tokom fermentacije 
dolazi do porasta temperature, volumena te do nastajanja velikih koli ina CO2. 
Fermentacija crvenog vina se odvija na temperaturi oko 20°C-25°C i traje od 8 
do 15 dana. Temperatura fermentacije reguliše se rashladnim ure ajima gdje kao 
sredstvo za hla enje koristimo glikol. Jedan od na ina pomo u kojeg se može 
pratiti tok alkoholne fermentacije je mjerenje relativne gusto e te nosti. 
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Uobi ajena gusto a crvenih vina završetkom alkoholne fermentacije iznosi od 
0,991 do 0,996. Završetak alkoholne fermentacije odre uje se mjerenjem 
koli ine še era. Fermentacija je došla do kraja ukoliko je sadržaj redukovanog 
še era ispod 2 gL-1. 
Maceracija se provodi istovremeno s alkoholnom fermentacijom. Intenzitet i 
koli ina ekstrahovane tvari tokom maceracije zavisi od trajanja maceracije i 

estalosti miješanja krutih i te nih dijelova kljuka. Miješanje se odvija 
prepumpavanjem. Vrijeme trajanja maceracije je od velikog zna aja za kvalitetu 
crvenog vina te se prekida nakon 8 dana. Smatra se da e nakon 8 dana 
koncentracija antocijana u vinu biti najviša. Po predvi enom završetku 
maceracije slijedi otakanje i presanje kljuka.  
 

 
Slika 11. Vinifikator 

Otakanje i presovanje  
  
Otakanje je proces odvajanja vina od vrstog dijela kljuka. Po završetku 
maceracije mlado vino se ota e te se smješta u barrique i u inox tankove. Nakon 
otakanja odvija se presovanje ocije enog kljuka kako bi se izdvojilo preostalo 
vino. Koriš ena presa je horizontalna pneumatska presa. Predvi eno je samotok 
i preševinu prebaciti u drvene ba ve zapremnine 225 litara i inox tankove koji su 
smješteni u podrumu. 
  
Njega i uvanje vina  
 
Nakon otakanja i presovanja slijede postupci potrebni za njegu i dozrijevanje 
vina. To su nadolijevanje posuda, pretakanje, postupci stabilizacije, bistrenje te 
dozrijevanje vina.  
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Nadolijevanje vina  
 
Tokom alkoholne fermentacije dolazi do smanjenja volumena vina te je 
potrebno provesti nadolijevanje drvenih ba vi i inox tankova. U suprotnom bi u 
otpražnjenom dijelu posude moglo do i do oksidacije te do rasta aerobnih 
mikroorganizama. Prvo nadolijevanje se odvija tokom tihog vrenja te se 
postupak nekoliko puta ponavlja sve do punjenja vina u boce. 
 
Pretakanje 
 
Za pretakanje se koriste peristalti ke pumpe. Svrha je pokretanje, ubrzanje, 
završetak fizi ko-hemijskih i biohemijskih procesa važnih za formiranje 
kakvo e vina. Postupci koji se odvijaju pri tome su: odvajanje bistrog vina od 
taloga, uklanjanje CO2, aeracija i homogenizacija. U prvoj godini preta e se 2-3 
puta, u drugoj 1-2 puta, a u tre oj po potrebi.  
  
Stabilizacija i bistrenje  
  
Po završetku alkoholne fermentacije potrebno je sprovesti stabilizaciju vina. 
Stabilizacija vina predstavlja niz mjera i operacija kojima se sprje ava mutno a i 
taloženje u vinima nakon njihovog punjenja u boce. Mjere stabilizacije vina rade 
se skladno stanju vina, odnosno njegovoj sklonosti da se destabilizuje. Izbor 
postupka stabilizacije zavisi od prirode sastojaka koji u odre enim uslovima 
mogu uticati na pojavu mutno e i stvaranje taloga.  
 
Filtracija  
  
Nakon završetka procesa stabilizacije, vino se cjevovodima provodi do mašine 
za filtriranje koji uklanja ne isto e iz vina. Za filtraciju vina koristi e se plo asti 
filter. Pro iš eno vino nakon filtracije odlazi na liniju za punjenje u boce, a 
potom na epilicu nakon ega se skladišti u prostoru za skladištenje gotovog 
proizvoda. 
 
Punjenje vina u boce  
  
Ambalaža za vino je staklena boca koja štiti vino u tokom skladištenja, prevoza i 
omogu uje uspješnu prodaju. Punjenje vina u boce sprovodi se u zasebnoj 
prostoriji koja je opremljena sterilizatorom boca, punilicom i epilicom boca te 
etiketirkom. Boce na liniju za punjenje se postavljaju ru no na punilicu sa etiri 
izlaza, zatim na epilicu, gdje se plutanim epom zatvara, i etiketirku. Vino se 
puni u staklene boce od 750 ml, a predvi eno je da se puni 300 boca po satu. 
Napunjene boce skladište se u skladištu gotovog proizvoda. 
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Punjenje vina u boce predstavlja završetak proizvodnje vina, a prije punjenja 
potrebno je u laboratoriju odrediti udio ukupnog i slobodnog sumporovog 
dioksida, zdravstveno stanje i stabilnost vina, a senzorski utvr ujemo boju, 
bistro u, ukus i miris. 
 
U tabeli 4 dat je popis svih ure aja koji se koriste u prizvodnji vina. 
 

Tabela 4. Ure aji koji se koriste u prizvodnji vina 

 
 

Materijalni bilans 
 
Planirani kapacitet vinarije je cca 20.000 l, na peteljke otpada 7% ukupne težine 
grož a, a na ostatak dijelova grož a (koji se odvajaju u komini) otpada 30%. 
Ukupna iskoriš enost nakon presovanja je 70 %, prilikom ega se izdvaja 
12.857 kg komine. 
 
3.5. Prikaz vrste i koli ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 
drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa 
sa posebnim osvrtom na koli ine i karakteristike opasnih materija 
 
Snabdijevanje pogonskom energijom 
 
U toku izvo enja radova 
 
Izvo enje radova na realizaciji planiranog projekta vrši e se angažovanjem 
slede e mehanizacije: bager, kamion kiper i automikser za beton. 
 
Mehanizacija koja e biti angažovana na izvo enju projekta kao energent koristi 
dizel gorivo. Potrošnja dizel goriva za angažovanu mehanizaciju je oko 0.2 
kg/kWh.  
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U tabeli 5 su na bazi planirane mehanizacije koja e biti angažovana na 
izvo enju radova date koli ine potrošnje dizel goriva po asu rada. 
 
Tabela 5. Prikaz mehanizacije koja e biti angažovana na izvo enju radova, 
broj mehanizacije, vrsta energenata koja e se koristiti i koli ina koja e biti 
utrošena po asu rada 
Angažovana 
mehanizacija 

Broj angažovane 
mehanizacije 

Vrsta energenata Koli ina utrošenih 
energenata 

Bager 1 Dizel 20 l/h 
Kamion kiper 1 Dizel 35 l/h 
Automikser za beton 1 Dizel 35 l/h 
 
Raspoloživa mehanizacija za rad koristi te no gorivo, a o snabdijevanju gorivom 
angažovane mehanizacije bi e zadužen Izvo  radova. Snabdijevanje gorivom 
je kod lokalnih distributera. 
 
U toku funkcionisanja projekta 
 
Za potrebe rada na lokaciji projekta koristi e se elektri na energija, a instalirana 
snaga tehnoloških ure aja i opreme iznosi 11,17 kW. Napajanje elektri nom 
energijom predvi eno je u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS. 
 
Snabdijevanje industrijskom i pitkom vodom 
 
Na osnovu izdatih tehni kih uslova priklju enja dobijenih od JP „Vodovod i 
kanalizacija“ Danilovgrad objekat vinarije se povezuje na gradsku vodovodnu 
mrezu na cjevovod AC DN 125 mm sa pritiskom na mjestu priklju enja od 2 
bara. 
Pored ulaza na parcelu planirano je vodovodno okno dimenzija 3 x 1,8 x 1,6 m 
sa vodomjerima DN 25 mm za sanitarnu vodu, odnosno kombinovani DN 80/20 
mm za potrebe hidrantske mreže. 
Nakon vodovodnog okna planiran je PVC rezervoar vertikalni ukopani 
zapremine 3000 l. 
Posle PVC rezervoara nalazi se AB saht dimenzija 2,9 x 2,25 x 2,2 m u kome se 
smješta hidroforsko postrojenje za hidrantsku mrežu. 
Za potrebe hidrantske mreže usvojena je hidrostanica sa dvije pumpe sa dva 
frekventna regulatora, kompenzacionim sudom i zaštitnom vazdušnom 
sklopkom na ulazu. Režim rada je 1+1 (1 radna i jedna rezervna pumpa). 
Na osnovu hidrauli kog prora una usvojeno je postrojenje za povišenje pritiska 
za hidrantsku vodu proizvo a Grundfos, Q=10,0 l/s H=20 m P1= 3,94 kW tipa 
Grundfos Hydro MPC-S 2 CR32-2 U2 D-B-G-A. 
Za snabdijevanje objekta vinarije sanitarnom vodom usvojen je unutrašnji 
pre nik cjevovoda  25, odnosno spoljašnji pre nik DN 32 mm.  
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Snabdijevanje sirovinom i drugim potrošnim materijalom u toku izvo enja 
radova 

Potrebne koli ine materijala za zemljane radove 

Prema predmjeru radova za izgradnju planiranog agroindustrijskog pogona – 
vinarije koristi e se slede i materijali: 

- Nasipanje, planiranje i nabijanje do potrebne nosivosti, sloja od šljunkovito-
pjeskovitog materijala ispod temeljnih traka. Debljina sloja d=20cm. Ovaj 
materijal se mašinskim putem sabija do odgovaraju e nosivosti u slojevima 
od cca 10 cm. Koli ina ovog materijala prema prora unu iznosi 11,62 m3. 

- Nasipanje, planiranje i nabijanje do potrebne nosivosti, sloja od šljunkovito-
pjeskovitog materijala ispod podne plo e. Debljina sloja d=20cm. Šljunak se 
mašinskim putem sabija do odgovaraju e nosivosti u slojevima od cca 10 cm. 
Potrebna koli ina ovog materijala iznosi 35,04 m3. 

- Nasipanje, planiranje i nabijanje do potrebne nosivosti, sloja od šljunkovito-
pjeskovitog materijala oko temeljnih traka i temeljnih greda do donjeg nivoa 
šljunkovito-pjeskovitog materijala ispod podne plo e. Šljunak se mašinskim 
putem sabija u slojevima od cca 10 cm. Prema predmjeru koli ina ovog 
materijala iznosi 106,92 m3. 

- Nasipanje, planiranje i nabijanje do potrebne nosivosti, sloja od šljunkovito-
pjeskovitog materijala ispod trotoara. Šljunak se mašinskim putem sabija u 
slojevima od cca 10 cm do odgovaraju e nosivosti. Prora unata koli ina 
potrebnog materijala iznosi 21,08 m3. 

- Nasipanje, planiranje i nabijanje do potrebne nosivosti, sloja agregata 
frakcije 2-4 mm kao podloge za postavljanje granitnih kockica prilaznog trga 
izme u dva dijela objekta. Debljina sloja je d=25 cm. Agregat se mašinskim 
putem sabija do odgovaraju e nosivosti. Koli ina potrebnog materijala iznosi 
25,85 m3. 
 
Svi navedeni materijali planirani za zemljane radove su prirodnog porijekla.  

Potrebne koli ine betona 

Za izvo enje planiranih betonskih radova potrebne su slede e koli ine betona: 
- Izrada armirano-betonskih temeljnih traka od betona MB-30, u potrebnoj 

oplati, prema projektnoj dokumentaciji, a u svemu prema propisima za 
betonske i armirano-betonske radove. Dimenzije temeljnih traka su 60x40 
cm. Koli ina betona za armirano-betonske trake iznosi 23,23 m3. 

- Izrada armirano-betonskih temeljnih greda od betona MB-30, u potrebnoj 
oplati, prema projektnoj dokumentaciji, a u svemu prema propisima za 
betonske i armirano-betonske radove. Dimenzije temeljnih greda su 20 x 40 
cm. Potrebna koli ina betona za temeljne grede iznosi 9,66 m3. 
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- Izrada armirano-betonske podne plo e prizemlja d=10 cm od betona MB-30, 
preko prethodno pripremljene podloge od nabijenog tampon sloja šljunka 
debljine d=20 cm, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-
betonske radove. Potrebna koli ina betona iznosi 19,71 m3. 

- Izrada armirano-betonskog spoljašnjeg stepenika od betona MB-30 u 
potrebnoj oplati. Dimenzije stepenika 11/40 cm, a u svemu prema propisima 
za betonske i armirano-betonske radove. Koli ina potrebnog betona je 0,29 
m3. 

- Izrada armirano-betonske spoljašnje rampe od betona MB-30 u potrebnoj 
oplati, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-betonske radove. 
Dimenzije rampe su 100 x 328 cm, visina je 11cm. Koli ina potrebnog 
betona iznosi 0,18 m3. 

- Izrada žardinjere na centralnom trgu od betona MB-30, a u svemu prema 
propisima za betonske i armirano-betonske radove. Potrebna koli ina betona 
je 0,45 m3. 

- Izrada armirano-betonskih stubova dimenzija 20x20 cm, 80x20 cm, 
armirano-betonskih stubova nepravilnog oblika na krajevima osa A i B 
dužine strana 20/20/20/15/40/35 cm i armirano-betonskih stubova 
nepravilnog oblika na sredinama osa A i B dužine strana 18/37/39/15/10/20 i 
32/37/41/15/20/20 cm od betona MB-30, u potrebnoj oplati, prema 
projektnoj dokumentaciji, a u svemu prema propisima za betonske radove. 
Potrebna koli ina betona iznosi 9,77 m3. 

- Izrada armirano-betonskih greda dimenzija 20x40cm, u potrebnoj trostranoj 
oplati, betonom MB 30, prema detaljima iz projekta i tehni kim uslovima za 
izvo enje radova, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-
betonske radove. Koli ina potrebnog betona je 5,06 m3. 

- Izrada armirano-betonske atike dimenzija 20x40cm, u potrebnoj trostranoj 
oplati, betonom MB 30, prema detaljima iz projekta i tehni kim uslovima za 
izvo enje radova, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-
betonske radove. Potrebna koli ina betona 2,69 m3. 

- Izrada AB nadvratnih i natprozornih greda. Dimenzije greda su 20x20 cm. 
Grede se rade od betona MB-30, u potrebnoj oplati, a u svemu prema 
propisima za betonske i armirano-betonske radove. Potrebna koli ina betona 
je 1,18 m3. 

- Izrada AB vertikalnog serklaža dimenzija 20x20 cm, od betona MB-30, u 
potrebnoj oplati, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-
betonske radove. Potrebna koli ina betona iznosi 1,06 m3. 

- Izrada AB kotala debljine 12cm, odnosno 10cm, od betona MB-30, u 
potrebnoj oplati, a u svemu prema propisima za betonske i armirano-
betonske radove. Potrebna koli ina betona je 7,71 m3. 

- Izrada betonske plo e trotoara d=10cm od betona MB-30, a u svemu prema 
propisima za betonske i armirano-betonske radove. Potrebna koli ina betona 
iznosi 8,43 m3. 
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Ukupno potrebne koli ine betona iznose 89,42 m3. 
 
Potrebne koli ine armature 
 
Za armira ke radove koristi e se betonsko željezo srednje složenosti i armaturne 
mreže. 
Potrebna koli ina betonskog željeza iznosi 4.376,96 kg, dok je potrebna težina 
armaturnih mreža 1.331,45 kg (armaturne mreže Q-188 = 808,55 kg i Q-335 = 
522,90 kg). 
 
3.6. Prikaz procjene vrste i koli ine: o ekivanih otpadnih materija i emisija 
koje mogu izazvati zaga ivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja 
zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zra enje (jonizuju a i 
nejonizuju a), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja 
projekta 
 
U toku izvo enja radova 
 
Otpad usljed rada gra evinske mehanizacije 
 
Zamjena ulja iz mehanizacije ne e se vršiti u zoni gradilišta. 
 
Te ne otpadne materije javljaju se u obliku upotrijebljenog motornog ulja i 
maziva. Isto se ne e mijenjati i skladištiti na lokaciji projekta, ve e Izvo  
radova servisiranje angažovane mehanizacije vršiti u nekom od lokalnih servisa 
sa kojim ima potpisan Ugovor, što e maksimalno doprinijeti zaštiti, odnosno 
bezbjednosti životne sredine, zbog specifi nosti predmetne lokacije. 
 
Materijal koji nastaje tokom zemljanih radova 
 
Tokom izvo enja zemljanih radova, odnosno tokom iskopa temelja za izradu 
betonske podloge tokom izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije, 
stvori e se materijal iz iskopa, koji e biti privremeno odlagan na slobodnom 
prostoru lokacije projekta. Ovaj materijal iz iskopa bi e u daljim fazama 
izgradnje iskoriš en za ure enje terena lokacije projekta. Prema prora unima 
datim u Glavnom arhitektonskom projektu mašinskim iskopom III i IV 
kategorije površinskog sloja humusa debljine d=25 cm stvori e se 102,12 m3 
materijala, dok e se prilikom iskopa zemlje III i IV kategorije za temeljne trake 
dubine iskopa 80 cm stvoriti 139,39 m3, a iskopom zemlje III i IV kategorije za 
temeljne grede dubine iskopa 85 cm stvoriti 9,86 m3 materijala. Eventualni višak 
materijala iz iskopa bi e odložen na lokaciju koju odredi organ lokalne uprave 
Opštine Danilovgrad. 
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Emisije produkata sagorijevanja  
 
Zemljani radovi na predmetnoj lokaciji odvija e se u jednoj smjeni (u trajanju 
od 8 h). Mogu e negativne posljedice po životnu sredinu mogu se o ekivati od: 
rada gra evinskih mašina i manipulacije sa otkopanim materijalom: utovar, 
transport i istovar.  
 
Emisije zaga iva a koje se u atmosferi trajnije zadržavaju, nastaju kao produkt 
sagorijevanja goriva u agregatima motornih vozila. Iako vozila u izduvnim 
gasovima izbacuju oko 200 razli itih supstanci, analiziraju se samo one koje su 
zakonski sankcionisane i ije se koncentracije prate u životnoj sredini. 
 
Izvo enjem radova mogu se o ekivati emisije u vazduh: prašine, polutanata iz 
energenta (dizel goriva) i buke. Navedene emisije nemaju kontinualan karakter i 
ispuštanje zaga uju ih materija u vazduh, u smislu kontinualne industrijske 
proizvodnje. Naime, sve planirane mašine, koje e biti angažovane tokom 
izvo enja radova ne e imati kontinuiran, odnosno neprekidan rad, a sve ne e 
raditi istovremeno, bez obzira što e radovi trajati 8h dnevno.  
 
Izvori štetnosti gasova, para i aerosola predstavljaju proizvodi sagorijevanja 
te nog goriva u motorima utovarno transportne i transportne opreme. Koli ina 
ovih gasovitih produkata zavisi od snage mašina, vremena rada mašina, 
specifi ne potrošnje goriva, kao i stepena iskoriš enja mehanizacije. 
 
Vrste i emisije prašine i gasova procijenjene su na osnovu do sada vršenih 
mjerenja, prikupljenih savremenih saznanja iz sli nih aktivnosti na pojedinim 
lokacijama i me unarodnih i doma ih normi i propisa.  
 
Kompletna angažovana mehanizacija se može podijeliti u skladu sa radovima 
koji e biti izvo eni u odre enom trenutku, te je tako za zemljane radove 
planirano angažovanje bagera i kamiona. Za betonske radove predvi eno je 
angažovanje automiksera za beton uz opciono angažovanje auto pumpe za 
beton. 
 
Kako je mehanizacija angažovana na razli itim poslovima koji e se izvoditi u 
razli ito vrijeme za prora une je koriš ena mehanizacija predvi ena za zemljane 
radove, jer je za tu vrstu poslova angažovan najve i broj mehanizacije, pa e i 
emisije gasova, prašine i buke za vrijeme njihovog rada biti na najve em nivou. 
 
Mehanizacija predvi ena za izvo enje radova: 

- Bager 
- Kamion kiper 
- Automikser za beton 
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Standardi grani nih vrijednosti emisija gasovitih i vrstih supstanci iz motora sa 
unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 
Implementacija propisa otpo ela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 
otpo eo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 
materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 
Direktivi 2004/26/EC.  
Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 
Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograni enja 
emisija gasovitih i vrstih zaga uju ih supstanci i homologaciju tipa za motore s 
unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum za 
primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 
mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 
56  P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 
 
Tako e, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobra aja na putevima („Sl. list 
CG“, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja u estvuju u saobra aju 
moraju ispunjavati slede e zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu ( lanovi 111, 112 
i 113); Ovim lanovima su definisani uslovi koji se odnose na optere enje 
vozila, smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da 
bude prekriven; 2. Homologacija vozila ( lanovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 
Ispitivanje vozila ( lanovi 247-251). 
 
Ukupne emisije su prora unate prema grani nim vrijednostima za vanputnu 
mehanizaciju, tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 
NOx i PM10 i date su u ta ki 7.1.. 
 
Radne mašine koje e se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 
IIIB. 
 
Emisije buke 
 
U toku izvo enja radova 
 
Procjena i prora un emisije buke izvršen je na osnovu identifikacije izvora buke. 
Buka generisana izvo enjem radova može, u odre enim situacijama 
predstavljati faktor od zna aja za definisanje mogu ih negativnih uticaja. 
Oprema koja se koristi na otvorenom, može se stavljati u promet ili upotrebu, 
ako ispunjava zahtjeve u pogledu emisije buke i ako je ozna ena znakom 
usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvu ne snage, koju prati 
deklaracija o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za 
izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14).  
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Obzirom da se radi o više izvora buke neophodno je prora unati ukupni emisioni 
nivo buke. Ovaj nivo buke prora unat je na osnovu izraza: 
 

j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

Gdje je: 
Lr = Ukupni emisioni nivo buke 
 
Najve i nivo buke se može o ekivati u fazi iskopa temelja i tokom pripreme 
terena za polaganje podzemnih instalacija. 
 
Za izvršenje ovih funkcija prema planiranom obimu rada e biti angažovani 
bager sa kašikom i kamion za odvoz otkopanog materijala. U sljede oj tabeli su 
dati rezultati prora una zaga enja bukom od pomenutih mašina. 
 
Tabela 6. Nivo buke koji nastaje usled rada mašina za otkop materijala 

Vrsta opreme Nivo buke u dBA 
Bager 95 
Kamion 91 
UKUPNO 96,45 

 
Otpadne vode 
 
Sa lokacije projekta tokom izvo enja radova nema otpadnih voda, a nema ni 
ispuštanja sanitarnih i fekalnih otpadnih voda u životnu sredinu. Naime, za 
potrebe zaposlenih na izvo enju radova na izgradnji planiranih sadržaja, 
koristi e se mobilni toaleti koji e biti redovno održavani od strane 
specijalizovanog preduze a.  
 
Opasne i štetne otpadne materije 
 
Na lokaciji projekta može do i do pojave opasnih i štetnih otpadnih materija, 
ukoliko Izvo  radova bude vršio servisiranje mehanizacije na lokaciji 
projekta, kao i ukoliko do e do akcidentnog prosipanja goriva ili ulja iz 
angažovane gra evinske mehanizacije u okolni prostor. S tim u vezi, Izvo  
radova je dužan da servisiranje angažovane mehanizacije vrši u nekom od 
lokalnih servisa, kao i da tokom izvo enja radova poštuje sve propisane 
procedure u cilju minimiziranja eventualnih negativnih uticaja na kvalitet 
životne sredine.  
 
U toku funkcionisanja projekta 
 
U toku funkcionisanja projekta javlja e se otpadne vode (sanitarne i fekalne i 
tehnološke) koje e se odvoditi do biološke septi ke jame BP ASP 10 K/O/SN 
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nakon ega se povezuje na upojni bunar. Mulj od sanitarnih i fekalnih voda koji 
nastaje u primarnoj komori biopre ista a e se odvoziti od strane nadležnog 
preduze a u skladu sa svim propisima. Tako e, oborinske vode sa 
manipulativnih površina i parking odvodi e se do separatora ulja i naftnih 
derivata. Tom prilikom stvara e se odre ene koli ine taloga-mulja, koji 
predstavlja opasan otpad i koji se mora predavati ovlaš enom preduze u. 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja 
o utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) definisan je 
kvalitet otpadnih voda koje se mogu ispuštati u recipijent. 
 
Tretmanom otpadnih voda nastaju sljede e vrste otpada: 

- 13 05 01 vrste materije iz komora za otpad i separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 02 mulj iz separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 06 ulja iz separatora ulje/voda, (A) 
- 20 03 04 mulj iz septi kih jama 

 
Svjetlost, toplota, zra enje 
 
Radovi koji su predvi eni projektom, niti tehni ka rešenja koja e se koristiti za 
potrebe funkcionisanja projekta agroindustrijskog pogona - vinarije, ne 
proizvode svjetlost, toplotu i zra enja koja bi ugrožavala lokalno stanovništvo ili 
životnu sredinu u neposrednom okruženju predmetne lokacije. 
 
Proizvedeni otpad 
 
Pošto je namjena objekta proizvodnja vina-vinarija, to se prilikom njegove 
eksploatacije stvara vrsti otpad od peteljkovine (samo u periodu kada se vrši 
muljanje grož a) i komunalni otpad od zaposlenih. Peteljkovina ne ini veliku 
koli inu ovog otpada, a ista e se privremeno odlagati na posebno mjesto na 
lokaciji, do momenta njenog potpunog uklanjanja, dok e se komunalni otpad od 
zaposlenih odlagati u kontejner i odvoziti se od strane nadležnog komunalnog 
preduze a na sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici. 
 
3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) 
svih vrsta otpadnih materija  
 
Tretman gra evinskog i komunalnog otpada 
 
U toku izvo enja projekta stvara e se odre ena koli ina otpada od iskopa, ije 
koli ine su prethodno navedene, koji e se odlagati na predmetnoj lokaciji i 
koristiti za nasipanje oko objekta. Eventualni višak ovog materijala bi e 
odvezen na lokaciju koju odredi organ lokalne uprave Opštine Danilovgrad. 
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lanom 4 Pravilnika o postupanju sa gra evinskim otpadom, na inu i postupku 

prerade gra evinskog otpada, uslovima i na inu odlaganja cement azbestnog 
gra evinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12) definisano je postupanje sa 
gra evinskim otpadom na gradilištu. 
Gra evinski otpad na gradilištu e se privremeno skladišti odvojeno po vrstama 
gra evinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada. 
Nakon završetka gra evinskih radova sav gra evinski otpad e biti odvezen na 
lokaciju koju odredi organ lokalne uprave Opštine Danilovgrad. 
 
Sav komunalni otpad koji se bude stvarao na lokaciji e se odlagati u kante 
odakle e se odvoziti od strane nadležnog komunalnog preduze a na mjesto 
njegovog trajnog deponovanja. 
 
Tretman sanitarnih otpadnih voda 
 
Na osnovu projektnog zadatka i tehni kih uslova objekat se planira priklju iti na 
biološku septi ku jamu BP ASP 10 K/O/SN nakon ega se povezuje na upojni 
bunar. Odabran je biološki pre ista  BP ASP 10 K 0/SN za 8-12 ekvivalentnih 
stanovnika, iji je pre nik D=1650mm, Hul= 1320mm, Hiz=1260mm, snage 60 
W. Nakon pre iš avanja fekalna otpadna voda kao pre iš ena upušta se u upojni 
bunar dimenzija 2,5 x 2,5 x 3,54 m. 
 
Karakteristike biopre ista a su sljede e: 
 

ES Q(m3/dan) BPK5(kg/dan) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) Snaga(W) Masa(kg) 
8-12 1,50 0,60 1650 2120 1320 1260 160 60 255 
 
Standardno ure aj za pre iš avanje otpadnih voda, tipa BP ASP, sastoji se od: 

- spremnika ure aja za pre iš avanje otpadnih voda, 
- niskotla nog puhala vazduha, 
- potopljenih aeratora, 
- elektro upravlja kog ormari a. 

 
Otpadna voda gravitacijski dolazi do ure aja i ulazi u primarni taložnik, koji 
ujedno služi kao i spremnik za višak aktivnog mulja. Plivaju e i sedimentiraju e 
estice se ovdje zaustavljaju. Mehani ki pre iš ena voda odlazi u dio za 

aktiviranje, gdje se otpadna voda mikro biološki pre iš ava. 
Razdvajanje aktivnog mulja od pre iš ene otpadne vode odvija se u 
sekundarnom taložniku. Aktivni mulj pada na dno spremnika, a sloj pre iš ene 
vode iznad mulja izlazi iz ure aja u recipijent kao pre iš ena voda. Zgusnuti 
aktivni mulj se vra a u dio za aktivaciju a višak mulja se prebacuje u primarni 
taložnik. 
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Zagarantovani izlazni parametri za tip BP ASP K su BPK5 25 mg/l i HPK 125 
mg/l. 
Mulj od sanitarnih i fekalnih voda koji nastaje u primarnoj komori biopre ista a 
e se odvoziti od strane nadležnog preduze a u skladu sa svim propisima. 

 
Tretman oborinskih voda 
 
Atmosferska voda sa parking i dijela saobra ajnice oko objekta se vodi na 
separator naftnih derivata. Separator je slede ih tehni kih karakteristika: Q= 15 
l/s Sigurnosni plovak, predtaložnik u skladu sa EN858 (NSx100 za podru ja sa 
niskom zamuljenoš u) BP OLEX 15 M/KF/0/AB.  
Otpadna voda dolazi u dio za taloženje i isplivavanje gdje se taložite estice 
(mulj, pijesak, itd.) talože, a plutaju e estice (ulje, naftni derivati, masti, itd.) 
dolaze na površinu. Volumen ovog dijela dimenzionisan je prema EN 858-1/2, 
te u skladu s izvorom otpadne vode, dimenzionisan je 100-300 puta veli ina 
potrebnog protoka. Na ovaj na in investitoru se omogu ava ušteda pri 
održavanju ure aja jer se smanjuje volumen opasnog otpada koji je potrebno 
zbrinjavati. Iz dijela za taloženje otpadna voda, dijelimi no oslobo ena lakih 
te nosti ili masti gravitacionim putem, dolazi u nosa  koalescentnog filtera. U 
ovom dijelu dolazi do daljnjeg isplivavanja lakih te nosti. Voda dolazi do 
koalescentnog seta u kojem se nalazi jedan ili više (zavisi o protoku) 
koalescentni filter. Koalescentni filter služi za koalescenciju (okrupnjavanje) 
sitnih estica ulja ili masti te im omogu ava lakše isplivavanje. Pre iš ena voda 
tako prolazi kroz koalescentni filter te odlazi u prirodni recipijent. 
 
Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje taloga i ulja/masti iz separatora 
treba organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim je nosilac projekta 
obavezan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada.  
 
Tretman komunalnog otpada 
 
Sav komunalni otpad koji se bude stvarao na lokaciji e se odlagati u 
kante/kontejnere. 
Pošto je namjena projekta proizvodnja vina-vinarija, to se prilikom njegovog 
funkcionisanja stvara i peteljkovina kao otpad, koja se uklanja privremeno na 
odre eno mjesto a zatim odvozi sa lokacije projekta kao biljni otpad. 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJE EM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE 
SREDINE 

 
Podaci preuzeti iz „Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. 
godinu“ - Agencija za zaštitu životne sredine 
 
4.1. Kvalitet vazduha  
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 
04.03.2011, 064/18 od 04.10.2018) uspostavljena je optimalna teritorijalna 
pokrivenost sa podacima o kvalitetu vazduha. Definisana mjerna mjesta su 
reprezentativna, kako sa aspekta tipa mjerne stanice, tako i sa aspekta 
kompatibilnosti sa drugim makro i mikro lokacijama u okviru iste zone kvaliteta 
vazduha.  
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, 
kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, 
obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su odre ene 
preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja 
zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 
zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. Granice zona 
kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština 
koje se nalaze u sastavu tih zona. Podru je Danilovgrada pripada Centralnoj 
zoni kvaliteta vazduha. 
 
Centralna zona kvaliteta vazduha 
 
Centralnoj zoni kvaliteta vazduha pripadaju: Podgorica, Nikši , Danilovgrad i 
Cetinje. Kvalitet vazduha je pra en na UT (urban traffic) stanici u Podgorici – 
Podgorica3 kružni tok Zabjelo, UB (urban background) stanici u Podgorici2 
Blok V, RB (rural) stanici u Gornjim Mrkama (Podgorica) i UB (urban 
background) stanici u Nikši u. U okviru ove zone kvaliteta vazduha, na 
lokalitetu Velimlje, instalirana je oprema za pra enje kvaliteta vazduha u skladu 
sa EMEP programom (pra enje prekograni nog transporta zaga uju ih materija 



 58

u vazduhu), koja je u nadležnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. 
Sve izmjerene jedno asovne i srednje dnevne koncentracije sumpor(IV)oksida, 
posmatrane u odnosu na grani ne vrijednosti, bile su ispod propisane grani ne 
vrijednosti od 350 g/m3 sa satnu vrijednost odnosno 125 g/m3 za srednju 
dnevnu vrijednost. 
 
Sve jedno asovne srednje koncentracije azot(IV)oksida – NO2, na svim 
mjernim mjestima, bile su ispod propisane grani ne vrijednosti (200 g/m3). 
Srednja godišnja koncentracija azot(IV)oksida – NO2 bila je ispod grani ne 
vrijednosti za zaštitu zdravlja (40 µg/m3) na svim mjernim mjestima. 
Na mjernoj stanici Gornje Mrke 3 pomi ne maksimalne 8- asovne srednje 
dnevne koncentracije ozona su bile iznad dugoro nne ciljne vrijednosti, dok na 
ostalim mjernim mjestima nije bilo prekora enja. Maksimalne 8- asovne srednje 
godišnje koncentracije ugljen(II)oksida – CO bile su ispod propisane grani ne 
vrijednosti za zaštitu zdravlja (Nikši  i Podgorica3 kružni tok Zabjelo). Srednje 
dnevne koncentracije suspendovanih estica PM10 su u Podgorici (na mjernom 
mjestu Podgorica Zabjelo (UT)) 65 dana, na mjernom mjestu Podgorica Blok V 
(UB) 48 dana i u Nikši u 47 dana bile iznad propisane grani ne vrijednosti (50 
µg/m3). Dozvoljeni broj prekora enja je 35.  
Godišnja srednja 
koncentracija suspendovanih estica PM10, na pomenutim lokacijama nije 
prelazila propisanu grani nu vrijednost koja iznosi 40 µg/m3. 
U Podgorici2 Blok V, srednja godišnja koncentracija suspendovanih estica 
PM2,5 bila je 22 µg/m3 , što je iznad propisane grani ne vrijednosti koja iznosi 
20 µg/m3.U Nikši u nije prekora ena srednja godišnja grani na vrijednost, ali je 
izmjerena vrijednost veoma bliska grani noj i iznosi 19,51 µg/m3. 
Srednje godišnje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u 
suspendovanim esticama PM10, na mjernim stanicama Nikši  i Podgorica3 
kružni tok Zabjelo (UT), bile su ispod propisanih grani nih i ciljnih vrijednosti. 
Analiza suspendovanih estica PM10 vršena je na sadržaj benzo(a)pirena i 
drugih relevantnih policikli nih aromati nih ugljovodonika (PAH): 
benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, 
benzo(k)fluoroantena, ideno(a,2,3-cd)pirena i dibenzo(a,h)antracena i ostalih 
PAH-ova za koje nisu propisani standardi kvaliteta vazduha ve  samo mjere 
kontrole imisija. 
Koncentracija benzo(a)pirena, izra unata kao srednja vrijednost nedeljnih 
uzoraka na mjernom mjestu u Nikši u, bila je iznad ciljne srednje godišnje 
vrijednosti (1 ng/m3) propisane s ciljem zaštite zdravlja ljudi i iznosila je 3 
ng/m3. Na mjernim stanicama u Podgorici, tako e je evidentirano prekora enje 
ciljne srednje godišnje vrijednosti ovog polutanta. Izmjerene su vrijednosti od 
2ng/m3. 
U odnosu na 2022. godinu kvalitet vazduha u Centralnoj zoni je bio bolji, 
posebno u odnosu na koncentraciju PM estica. Ovo poboljšanje nije bilo u 
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dovoljnoj mjeri, jer je i dalje broj dana sa prekora enjima srednje dnevne 
koncentracije PM10 estica u vazduhu zna ajno ve i u odnosu na dozvoljeni. 
 
Za Opštinu Danilovgrad nijesu vršena mjerenja kvaliteta vazduha, pa samim tim 
ni za podru je lokacije projekta. Obzirom na sam položaj lokacije projekta, 
udaljenosti od magistrale i slabe izgra enosti okoline, može se pretpostaviti da 
se radi o zoni sa dobrim kvalitetom vazduha. 
 
4.2. Kvalitet zemljišta  
 
Utvr ivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu tokom 2023. godine 
izvršeno je uzorkovanjem i analizom zemljišta u 7 opština u Crnoj Gori (Berane, 
Nikši , Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Žabljak). Analizirano je ukupno 11 
uzoraka. 
Monitoring stanja zemljišta obuhvata pra enje sadržaja hemijskih elemenata u 
zemljištu (kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg), arsen (As), hrom (Cr), nikal 
(Ni), fluor (F), bakar (Cu), molibden (Mo), bor (B), cink (Zn) i kobalt (Co)) i u 
nekoliko poslednjih godina unaprije en je uvo enjem dodatnih metodoloških 
rješenja. Maksimalno dozvoljene koli ine (MDK) u poljoprivrednom zemljištu 
normirane su Pravilnikom o dozvoljenim koli inama opasnih i štetnih materija u 
zemljištu i metoda za njihovo ispitivanje (“Sl. List CG”, br. 18/97). Pravilnik je 
donešen na osnovu lana 67 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. List CG”, 
br. 15/92, 59/92, 27/94, 73/10, 32/11). Ovim Pravilnikom je zabranjeno 
“ispuštanje opasnih i štetnih materija u koli ini koja može da promijeni i ošteti 
svojstva poljoprivrednog zemljišta i kvalitet poljoprivrednih kultura kao i 
nepravilna upotreba vješta kih ubriva i sredstava za zaštitu bilja”. Osim 
upore ivanja rezultata analiza, odnosno ukupnog sadržaja elemenata u uzorcima 
zemljišta, sa maksimalno dozvoljenim koncentarcijama (MDK) propisanim 
Pravilnikom, uvedena je i metoda tzv. Sekvencijalne ekstrakcije, koja 
omogu ava širi uvid u mehanizme remobilizacije elemenata u zemljištu, 
odnosno omogu ava precizniju procjenu njihove potencijalne opasnosti po 
životnu sredinu. 
 
Na prostoru opštine Danilovgrad nijesu vršena ispitivanja opasnih štetnih materija 
u zemljištu. 
 
4.3. Kvalitet vode 
 
Podaci o kvalitetu voda su dati za rijeku Zetu kao najbliže vodno tijelo.  
 
Zakon o vodama (,, Službeni list RCG“, broj 27/07 i Službeni list CG”, br. 
73/10, 32/11,47/11, 48/15 i 52/16“ 55/16 , 02/17, 080/17, 084/18), lan 75 i 77 
predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu površinskih i podzemnih voda u Crnoj 
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Gori. Monitoring površinskih voda 2022. godine odra en je, prema okvirnoj 
Direktivi o vodama (ODV), odnosno shodno Pravilniku o na inu i rokovima 
utvr ivanja statusa površinskih voda ("Sl. list CG", 25/2019) i Pravilniku o 
na inu i rokovima utvr ivanja statusa podzemnih voda ("Sl. list CG", 52/2019). 
Pravilnicima o na inu i rokovima utvr ivanja statusa površinskih i podzemnih 
voda definisan je na in i rok za utvr ivanje statusa površinskih i podzemnih 
voda, na in sprovo enja monitoringa hemijskog i ekološkog statusa površinskih 
voda, lista prioritetnih supstanci za površinske vode, na in sprovo enja 
monitoringa hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, i mjere koje e 
se sprovoditi za poboljšanje statusa povrsinskih i podzemnih voda. Ispitivanje 
kvaliteta voda vrši organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove 
(Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore), a prema godišnjem 
Programu monitoringa površinskih i podzemnih voda koje donosi Ministarstvo 
uz prethodno pribavljena mišljenja organa državne uprave nadležnih za poslove 
zdravlja i zaštitu životne sredine. 
 
BPK5- biološka potrošnja kiseonika 
 
Biološka potrošnja kiseonika (BPK) je koli ina kiseonika koja potrebna da se 
izvrši biološka oksidacija prisutnih, biološki razgradljivih, sastojaka vode. 
Stepen zaga enosti vode organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i 
ovim parametrom (BPK) i osnovni je parametar za ocjenu zaga enosti 
površinskih voda organskim materijama. 
 

 
Grafikon 1. BPK5 u rijeci Zeti (mg O2/l) 

 
Sadržaj fosfata 
 
Najzna ajniji izvor zaga enja ortofosfata poti e iz komunalnih i industrijskih 
otpadnih voda i poljoprivrede. Fosfati mogu oštetiti vodenu okolinu i narušiti 
ekološku ravnotežu u vodama, te njihov pove an sadržaj može izazvati 
eutrofikaciju, što ima za posledicu ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i 
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stvaranje nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi, kao i 
samog kvaliteta vode. Sadržaj ortofosfata prikazan je grafi ki. 

 
Grafikon 2. Sadržaj ortofosfata(fosfata) u rijeci Zeti (mg/l) 

 
Sadržaj nitrata 
 
Jedinjenja koja sadrže azot, u vodi se ponašaju kao nutrijenti i izazivaju 
nedostatak kiseonika, a time uti u na izumiranje živog svijeta. Glavni izvori 
zaga enja azotnim jedinjenjima su komunalne i industrijske otpadne vode, 
septi ke jame, upotreba azotnih vješta kih ubriva u poljoprivredi i životinjski 
otpad. Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite. Uticaj nitrita na 
zdravlje ljudi je veoma negativan, jer reaguju direktno sa hemoglobinom u krvi, 
proizvode i met-hemoglobin koji uništava sposobnost crvenih krvnih zrnaca da 
vezuju i prenose kiseonik. Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta površinskih 
voda može se zaklju iti da su izmjerene vrijednosti za nitrate u granicama 
dozvoljenih koncentracija. 
 

 
Grafikon 3. Sadržaj nitrata u rijeci Zeti (mg/l) 

 
 

Uvo enjem ekološkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definsali su se i 
elementi za klasifikaciju ekološkog stanja. Od 2019. godine uvedena je potpuno 
nova klasifikacija kojom se definišu ekološko stanje rijeka, jezera, mješovitih 
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voda i voda priobalnog mora. Ekološko stanje je cjelokupna okolina (svi 
abioti ki parametri, uklju uju i i koakcijsko djelovanje biote) koja okružuje 
svaku vrstu na Zemlji.  
 
Definisanje ekološkog stanja površinskih voda odre uje se na osnovu bioloških, 
hidromorfoloških, hemijskih i fizi ko-hemijskih elemenata. 
 
Fizi ko-hemijski i hemijski elementi koji podržavaju biološke elemente 
uklju uju: opšte fizi ko-hemijske elemente kvaliteta i specifi ne neprioritetne 
zaga uju e supstance koje se ispuštaju u vodno tijelo u zna ajnim koli inama. 
Analize fizi ko-hemijskih parametara odra ene u uzorcima sakupljenim tokom 
2021. godine su: pH vrijednost, temperatura, mutno a, el.provodljivost, suvi 
ostatak, susp. materije, koncentracija O2, %O2, BPK5, HPK(sa KMnO4), 
alkalitet, dH0, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, NO3

-, NO2
-, NH4

+,  TN,  o-PO4
3,TOC,Ca2+, 

Mg2+, u-Fe, Na+, K+, salinitet. 
 
Voda rijeke Zete je uzorkovana na 3 mjesta: Duklov most (VT1-tip R5), 
Danilovgrad (VT4-tip R8) i Vranjske njive (VT4-tip R8). 

- Na mjestu Duklov most voda je pokazala umjeren status kvaliteta (U) 
(66,7% odre enih parametara pokazalo odli an kvalitet - tj. vrlo dobar 
status, 13,3% dobar status, dok je 20,0% imalo umjeren status (parametri 
rastvoreni kiseonik, BPK5 i TOC). Na ovom mjernom mjestu bili su u 
toku radovi na ure enju korita od strane Elektroprivrede, tako da je 
prirodno stanje mjernog profila izmijenjeno. 

- Na mjernom mjestu Danilovgrad-nizvodno od mosta, voda je imala dobar 
status kvaliteta (D) (86,7% odre enih parametara pokazalo vrlo dobar 
status, dok je 13,3% imalo dobar status). 

- Na mjernom mjestu Vranjske njive voda je imala dobar status kvaliteta 
(D) (93,3% odre enih parametara pokazalo vrlo dobar status, a 6,7% 
dobar status). Na lokaciji Vranjske njive odre ivane su i specifi ne 
zagaju e supstance. Od sinteti kih supstanci svi odre ivani parametri su 
bili ispod prakti ne granice odre ivanja. Od nesinteti kih supstanci 
detektovani su Bakar i hrom i njihova jedinjenja. Koncentracija bakra je 
bila 1,1 µg/l, što je manje od GP-SKŽS za dobar status (8.2+PK µg/l), kao 
i od MDK (73+PK µg/l). Ukupni hrom je odre en u koncentraciji od 0,18 
µg/l što je ispod GP-SKŽS za vrlo dobar status (1,2 µg/l), kao i od MDK 
(160µg/l). „Ostale“ zaga uju e supstance imaju vrlo dobar status 
kvaliteta: ispod granice detekcije su bili nitriti (<0,001 mg/l), mineralna 
ulja (<0,005 mg/l) i PCB (<0,001µg/l), dok je vrijednost HPK bila 6,9 
mgO2/l, a sulfata 3,9 mg/l. Status vode rijeke Zete na lokaciji Vranjske 
njive po sadržaju specifi nih zaga uju ih supstanci je vrlo dobar/dobar 
(vdD). 
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5. OPIS MOGU IH ALTERNATIVA 
 
Nosilac projekta je za potrebe proizvodnje vina na katastarskoj parceli broj 690, 
KO Jelenak, predvidio izgradnju manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije. 
Predmetna lokacija je u vlasništvu Nosioca projekta. Predmetna lokacija ima 
dobru infrastrukturu, odnosno nesmetano priklju enje na pristupnu 
saobra ajnicu u blizini lokacije, a mogu e je i priklju enje na elektro i 
vodovodnu mrežu.  
 
Projektnom dokumentacijom detaljno su razra ene sve faze realizacije projekta 
uz primjenu odgovaraju ih tehni ko-tehnoloških rješenja za izgradnju objekata 
ove namjene. 
 
Lokacija ili trasa 
 
Obzirom da se Nosilac projekta opredijelio za predmetnu lokaciju, koja je u 
njegovom vlasništvu i nalazi se u blizini vinograda, tako e vlasništvo Nosioca 
projekta (katastarske parcele broj 691 i 694, KO Jelenak), to sa aspekta izbora 
lokacije nije razmatrana mogu nost obezbje enja drugog prostora na kojem bi 
se gradio agroindustrijski pogon – vinarije. Naime, Nosilac projekta je od 
Sekretarijata za planiranje i ure enje prostora i zaštitu životne sredine-Opština 
Danilovgrad dobio urbabnisti ko-tehni ke uslove broj 06-332/22-139/1 od 
04.03.2022. godine za izradu tehni ke dokumentacije na predmetnim parcelama.  
 
Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 
 
Obzirom na namjenu projekta uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 
mogu se manifestovati tokom faze izvo enja radova i tokom funkcionisanja 
projekta. Tokom izvo enja radova mogu i su uticaji tokom rada angažovane 
mehanizacije usljed pojave produkata sagorijevanja goriva, pojave prašine i 
pove anog nivoa buke. Ovi uticaji su ograni enog trajanja i nestaju nakon 
završetka izvo enja radova. Tokom funkcionisanja agroindustrijskog pogona – 
vinarije, mogu i uticaj može se javiti usljed neadekvatnog odlaganja 
peteljkovine od grož a i neadekvatnog tretmana otpadnih voda iz objekta 
vinarije i sa manipulativnih površina i parkinga. 
 
Proizvodni proces ili tehnologija 
 
Tehnološki postupak proizvodnje vina ne daje puno mogu nosti u alternativnim 
rješenjima, jer je proizvodnja vina standardan tehnološki proces, bez mogu nosti 
improvizacije. Zbog toga se Nosilac projekta opredijelio za tehnologiju 
proizvodnje vina prema tehnologiji koja je data u opisu projekta. 
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Metode rada u toku izvo enja i funkcionisanja projekta 
 
Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja projekta bi e u potpunosti u 
skladu sa uslovima propisanim u okviru opšte zakonske regulative i prilago ene 
specifi nostima posmatranog projekta. 
Kako bi ciljevi zaštite životne sredine bili postignuti funkcionisanje predmetnog 
projekta na predmetnoj lokaciji mora biti usaglašeno sa svim propisima iz 
domena zaštite životne sredine. Na osnovu ovoga mora postojati jedinstvena 
metodološka osnova sa jasno definisanim koracima za analizu ovih odnosa, koja 
poti e od neophodnosti ispunjenja osnovnih principa kompatibilnosti, 
uskla enosti nivoa analize i sukcesivne razmjene informacija. 
 
U smislu opštih metodoloških na ela Elaborat procjene uticaja je ura en tako, 
što su prethodno definisani: osnove za analizu uticaja, polazni podaci i projektna 
dokumentacija.  
 
Planovi lokacija i nacrti projekta 
 
U projektnoj dokumentaciji, razra ene su sve faze proizvodnje vina uz primjenu 
tehni ko tehnoloških rješenja za objekte ove vrste i namjene. Na lokaciji koju 
ine katastarske parcele 690, 691 i 694, KO Jelenak, dio lokacije koju ini 

katastarska parcela 690, KO Jelenak je opredijeljen za izgradnju 
agroindustrijskog pogona – vinarije, dok su na ostale dvije katastarske parcele 
zasadi vinove loze- vinograd sa 3.000 okota. Ukupna površina katastarskih 
parcela broj 690, 691 i 694, KO Jelenak prema listu nepokretnosti 77-izvod 
iznosi 7.401 m2, dok je površina koju zahvata projekat 2.405,56 m2 prema 
dobijenim potrebnim urbanisti kim uslovima. 
 
Vrsta i izbor materijala za izvo enje projekta 
 
Kroz projektnu dokumentaciju definisani su materijali koji se koriste za 
izgradnju predmetnog manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije. Predvi eno je 
koriš enje standardnih materijala, kao i potrebna oprema koja je neophodna da 
omogu i zaokružen ciklus rada u proizvodnji vina, tako da nijesu obra ivana 
druga varijantna rješenja.  
 
 Vremenski raspored za izvo enje i prestanak funkcionisanja projekta 
 
Po etak izvo enja projekta zavisi od termina dobijanja odobrenja za gra enje i 
izbora Izvo a radova, dok prestanak funkcionisanja projekta zavisi od na ina 
poslovanja, što se u ovom slu aju ne može sa preciznoš u predvidjeti. Planirano 
je da radovi na izgradnji manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije traju 9 
mjeseci. 
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Datum po etka i završetka izvo enja 
 
Datum po etka i završetka radova zavisi od dobijanja svi potrebnih dozvola za 
projekat. 
 
Veli ina lokacije ili objekta 
 
Ukupna površina katastarske parcele 690, KO Jelenak, na kojoj e se graditi 
manji agroindustrijski pogon – vinarija iznosi 2.405,56 m2, dok je ukupna bruto 
površina objekta 258,85 m². Njegova ukupna neto površina iznosi 203,49 m². 
 
Obim proizvodnje 
 
Prema planu Nosioca projekta planirana je izgradnja manjeg agroindustrijskog 
pogona - vinarije za proizvodnju crvenog vina godišnjeg kapaciteta od cca 
20.000 litara. 
 
Kontrola zaga enja 
 
Kontrola zaga enja u toku izgradnje i eksploatacije manjeg agroindustrijskog 
pogona - vinarije je obaveza Nosioca projekta i vrši e se u skladu sa zakonskim 
propisima i datim monitoringom. 
 
Ure enje odlaganja otpada uklju uju i reciklažu, ponovno koriš enje i 
kona no odlaganje 
 
Odlaganje otpada je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 
br. 34/24).  
U toku izvo enja projekta stvara e se odre ena koli ina otpada od iskopa koji e 
se odlagati na predmetnoj lokaciji i koristiti za nasipanje oko objekta. 
Sav komunalni otpad e se prikupljati na predvi enom mjestu opremljenim 
kontejnerima, u okviru gradilišta u skladu sa Elaboratom o ure enju gradilišta i 
predavati nadležnom komunalnom preduze u, dok e se gra evinski šut odvoziti 
na lokaciju odobrenu od strane lokalne samouprave. 
Adekvatno odlaganje otpada je obaveza Nosioca projekta. 
 
Kada je u pitanju tretman otpadnih voda tokom funkcionisanja projekta, 
sanitarne i fekalne vode i tehnološke otpadne vode odvode se do biološke 
septi ke jame BP ASP 10 K/O/SN nakon ega se povezuje na upojni bunar. 
Otpadne vode sa manipulativnih površina i parkinga odvode se do separatora 
ulja i naftnih derivata, koji obezbje uje njihovo pre iš avanje da mogu biti 
ispuštene u upojni bunar.  
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Tokom funkcionisanja projekta u biološkoj septi koj jami i separatoru ulja i 
naftnih derivata javlja se odre ena koli ina taloga-mulja koji e biti preuziman 
od strane specijalizovanog preduze a sa kojim e Nosilac projekta potpisati 
ugovor. 
 
Ure enje pristupa projektu i saobra ajnim putevima 
 
Do lokacije projekta postoji makadamski pristupni put širine cca 3,5 m, u dužini 
oko 100 m, koji se dalje priklju uje na lokalni afaltirani put koji povezuje 
Danilovgrad i Martini e.  
 
Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom 
 
U toku izvo enja i funkcionisanja projekta potrebno je maksimalno se 
pridržavati važe ih zakona i mjera koje su date ovim elaboratom, a koje se ti u 
upravljanja životnom sredinom na datoj lokaciji. Svu odgovornost za 
sprovo enje datih mjera i pridržavanje važe ih zakona ima Nosilac projekta i 
Izvo  radova, u skladu sa Zakonom o odgovornosti za štetu u životnoj sredini 
(„Sl. list CG“, br. 27/14, 55/16).  
 
Obuka 
 
Neophodno je da Nosilac projekta provede potrebnu obuku zaposlenih na 
lokaciji projekta u cilju edukacije vezano za zaštitu životne sredine i dijela koji 
se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu. 
 
Monitoring 
 
Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predvi ene za smanjenje 
uticaja na životnu sredinu moraju da budu sprovo ene od strane Nosioca 
projekta, dok poštovanje sprovo enja datih mjera treba da prati ekološka 
inspekcija. U tom smislu e mogu i uticaji na životnu sredinu biti uskla eni sa 
efikasnoš u predvi enih mjera.  
 
Planove za vanredne situacije 
 
U sklopu tehni ke dokumentacije funkcionisanja projekta „Manji 
agroindustirjski pogon - vinarija“, obaveza Nosioca projekta je da izradi Plan 
zaštite i spašavanja. 
Planom zaštite i spašavanja planiraju se mjere i aktivnosti za spre avanje i 
umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i koordinirano 
angažovanje odre enih subjekata sistema i Nosioca projekta, kao i djelovanje u 
vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 
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Planovi zaštite i spašavanja su zakonska obaveza i za njih nema alternative. 
Kroz projektnu dokumentaciju su ura eni odgovaraju i elaborati. U skladu sa 
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11 
i 054/16) bi e ura en Plan zaštite i spašavanja. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
 
6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 
 
Predmetna lokacija se nalazi u zoni sa manjim brojem objekata koji se koriste za 
individualno stanovanje, kao i par pomo nih objekata. Najbliži stambeni objekat 
nalazi na udaljenosti oko 78 m zapadno od granica predmetne parcele. 
 
Prema popisu stanovništva iz 2023. u naselju Jelenak, u opštini Danilovgrad, 
popisano je 143 stanovnika.  
 
Realizacija planiranog projekta ne e uticati na demografske karakteristike. U 
toku funkcionisanja projekta ne e do i do promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni, tj. ne e do i do pove anja naseljenosti i migracije, pa 
samim tim ni do pove anja koncentracije stanovništva. Promjena e se ogledati 
samo u pove anju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih. 
 
6.2. Zdravlje ljudi 
 
Uzimaju i u obzir predmetnu lokaciju, obzirom na njen položaj i namjenu može 
se pretpostaviti da tokom izvo enja i funkcionisanja projekta, uz poštovanje svih 
neophodnih mjera zaštite, ne e do i do zna ajnijeg uticaja predmetnog projekta 
na zdravlje ljudi. 
 
6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zašti enim 
vrstama  
 
Flora i fauna za predmetnu lokaciju i njeno šire okruženje opisana je u poglavlju 
2.8. 
 
6.4. Zemljište (zauzimanje/koriš enje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke 
i geomorfološke karakteristike) 
 
Obzirom da je rije  o lokaciji za izgradnju manjeg agroindustrijskog pogona-
vinarije, koju ine katastarske parcele broj 690, 691 i 694, KO Jelenak, Opština 
Danilovgrad, ukupne površine 7.401 m2 to e do i do zauzimanja zemljišta. 
Površina katastarske parcele 690, KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi 
objekat je 2.405,56 m2 sa dobijenim potrebnim urbanisti kim uslovima. 
Za realizaciju predmetnog projekta koristi e se površina kako je to definisano 
glavnim projektom. Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristi e samo 
navedenu površinu zemljišta na predmetnoj lokaciji u skladu sa urbanisti ko-
tehni kim uslovima, bez zna ajnijih posljedica.  
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U toku izvo enja radova kvalitet okolnog zemljišta se može ugroziti usljed 
ispuštanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije koja e se koristiti za izvo enje. 
Tako e, neadekvatno odlaganje otpada (gra evinski šut i materijal iz otkopa 
tokom pripreme terena za izgradnju premetnog objekta) može dovesti do 
devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. 
 
Funkcionisanje predmetnog projekta može dovesti do negativnih uticaja na ovaj 
segment životne sredine u slu aju neadekvatnog tretmana otpadnih voda, kao i 
neodgovaraju eg odlaganja svih vrsta otpada koje mogu nastati tokom 
funkcionisanja predmetnog projekta. 
 
Predmetni projekat ne e uticati na geološke i geomorfološke karakteristike 
predmetnog podru ja. 
 
Što se ti e predmetne lokacije može se konstatovati da nijesu vršena mjerenja 
kvaliteta zemljišta na lokaciji projekta. 
 
6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla) 
 
Kao što je navedeno u prethodnom poglavlju, organski parametri vezani za 
kvalitet zemljišta predmetne lokacije i podru ja opštine Danilovgrad nijesu 
poznati. 
 
6.6. Vode (hidromorfološke promjene, koli inu i kvalitet sa posebnim 
osvrtom na ispuste otpadnih voda) 
 
Na predmetoj lokaciji nema površinskih voda. Najzna ajniji hidrološki objekat 
ovog podru ja je rijeka Zeta koja je od predmetne lokacije udaljena oko 1,2 km. 
 
Rijeka Zeta je glavni vodotok šireg podru ja. Kroz Nikši ko polje, u kojem 
nastaje i ponire, te e kao Gornja Zeta, a pod dimenom Donja Zeta ponovo se 
pojavljuje nizvodno od Bogeti a, na krajnjem SZ Bjelopavli ke ravnice. 
Vodotok Donje Zete po inje od mjesta Glava Zete, gdje nastaje od vodotoka 
Oboštice i Glave Zete, i te e Bjelopavli kom ravnicom u pravcu JI sve do uliva 
u rijeku Mora u, u dužini od oko 51 km, sa prosje nom širinom korita od 45-50 
m (najve a širina korita je na podru ju Slapa i iznosi 90 m). Prihranjuje se sa 
desne strane vodama od Dobruna, Svinji kih i Milojevi kih vrela, i povremenih 
vodotoka Smrdana, Gra anice i Sušice, a s lijeve strane od Vidoštaka, Vrela u 
Mandi ima, Belanovi a vira, izvora u Dobrom Polju, povremenog vodotoka 
Sušice, Viških vrela, Tamnika, Vrela Bogi evi kih, Morave, Buka, Ljutotuka, 
Rimani a potoka, Brestice i Iverka. 
Sliv rijeke Zete zauzima površinu od 1215,7 km2, obim sliva 184 km, a dužina 
68 km.  
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Uprkos urbanizaciji i neregulisanim otpadnim vodama naselja i velikih 
zaga iva a, kvalitet vode rijeke Zete je na ve em dijelu toka i dalje u 
zadovoljavaju im okvirima. 
 
Realizacija predmetnog projekta ne e imati uticaja narijeku Zetu.  
 
Podaci o kvalitetu površinske vode rijeke Zete dati u poglavlju 4. i preuzeti su iz 
Informacije o stanju životne sredine za 2023. godinu (Agencija za zaštitu 
životne sredine Crne Gore, 2024. god.). 
 
6.7. Vazduh (kvalitet vazduha) 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 
04.03.2011, 064/18 od 04.10.2018) uspostavljena je optimalna teritorijalna 
pokrivenost sa podacima o kvalitetu vazduha. Definisana mjerna mjesta su 
reprezentativna, kako sa aspekta tipa mjerne stanice, tako i sa aspekta 
kompatibilnosti sa drugim makro i mikro lokacijama u okviru iste zone kvaliteta 
vazduha.  
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, 
kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, 
obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su odre ene 
preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja 
zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 
zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. Granice zona 
kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština 
koje se nalaze u sastavu tih zona. Podru je Danilovgrada pripada Centralnoj 
zoni kvaliteta vazduha. 
 
Na lokaciji projekta i u njenoj blizini nijesu vršena mjerenja kvaliteta vazduha. 
Tako e, treba napomenuti da nema podataka o mjerenju kvaliteta vazduha za 
Danilovgrad. Obzirom na sam položaj lokacije projekta i izgra enost okoline, 
može se pretpostaviti da se radi o zoni sa dobrim kvalitetom vazduha. 
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6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za 
adaptaciju) 
 
Klimatski uslovi su u osnovi odre eni geografskim položajem prostora, 
njegovom reljefom, razli itim ekspozicijama pojedinih dijelova terena, kao i 
uticajem klimatskih faktora iz okruženja. 
Sa aspekta aerozaga enja veoma su bitni meteorološki uslovi, koji sre om uti u 
i na smanjenje koncentracije zaga iva a u vazduhu. Tako npr. padavine 
pre iš avaju vazduh i uklanjaju mnoge zaga iva e. 
 
Klimatske karakteristike predmetne lokacije i njene okoline detaljno su opisane 
u poglavlju 2.5. 
 
Iz opisa projekta je jasno, da se ne može govoriti o njegovom uticaju na 
meteorološke i klimatske karakteristike, niti o emisiji gasova sa efektom 
staklene bašte. 
 
6.9. Materijalna dobra i postoje i objekti 
 
Kao što je ve  re eno, predmetna lokacije se nalazi u mjestu Jelenak, u opštini 
Danilovgrad. U bližoj okolini lokacije se nalazi manji broj objekata koji se 
koriste za individualno stanovanje, kao i par pomo nih objekata. Južno od 
predmetne lokacije se nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka. 
U široj zoni ovog podru ja nalazi se manji broj individualnih stambenih i 
poslovnih objekata, tako da se o njoj se može govoriti kao o zoni koja je 
trenutno sa manjom gustinom naseljenosti. 
 
Predmetni projekat svojom izgradnjom i funkcionisanjem ne e uticati na 
materijalna dobra i postoje e objekte. 
 
6.10. Kulturno naslje e-nepokretna kulturna dobra, uklju uju i 
arhitektonske i arheološke aspekte 
 
U dijelu zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema zašti enih 
objekata ni dobara iz kulturno-istorijske baštine. 
 
6.11. Predio i topografija 
 
Prostor na samoj lokaciji projekta i njenoj okolini je ravni arski, bez pojave 
neravnih (brdskih) terena. Usljed izgradnje i funkcionisanja predmetnog 
projekta ne e do i do topografskih promjena na lokaciji projekta. 
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6.12. Izgra enost prostora lokacije i njena okolina 
 
U bližoj okolini lokacije se nalazi manji broj objekata koji se koriste za 
individualno stanovanje, kao i par pomo nih objekata. Južno od predmetne 
lokacije se nalazi farma za proizvodnju kravljeg mlijeka. 
Najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti oko 78 m zapadno od granica 
predmetne parcele, dok se farma za proizvodnju kravljeg mlijeka nalazi na 
udaljenosti oko 22 m južno od granica predmetne parcele. Ostali objekti se 
nalaze na udaljenosti oko 85m sjeveroisto no i 105 m isto no od granica 
predmetne parcele.  
U široj zoni ovog podru ja nalazi se manji broj individualnih stambenih i 
poslovnih objekata, tako da se o njoj se može govoriti kao o zoni koja je 
trenutno sa manjom gustinom naseljenosti. 
 
Do lokacije projekta dolazi se uskim lokalnim makadamskim putem (slika 2), 
koji se priklju uje na lokalnu asfaltiranu saobra ajnicu koja vodi kroz Jelenak. 
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7. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA  
 
Na predmetnoj lokaciji predvi ena je izgradnja manjeg agroindustrijskog 
pogona - vinarije. 
 
Mogu i uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike mogu se 
svesti na dvije kategorije uticaja i to: mogu i uticaj neadekvatnog rješavanja 
otpadnih voda i mogu i uticaj neadekvatnog odlaganja peteljkovine. 
 
Mogu i uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike navedeni su 
taksativno: 

- vizuelno estetsko narušavanje pejzaža privremenim zauzimanjem terena za 
potrebe izvo enja gra evinskih radova, 

- minimalno zaga enje vazduha prašinom i izduvnim gasovima 
- minimalno pove anje buke i vibracija pri radu gra evinskih mašina i vozila, 
- negativne posljedice u slu aju izlivanja goriva iz mehanizacije koja e biti 

angažovana na izgradnji objekta sanitarne kade. 
- negativne posljedice u slu aju nefunkcionisanja biopre ista a i separatora 

ulja i naftnih derivata  
 
Svi navedeni uticaji odnose se na prostor lokacije za izgradnju predmetnog 
objekta. 
 
Prikaz mogu ih zna ajnih uticaja koje projekat može imati na životnu sredinu 
(prema lanu 9 Pravilnika o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na 
životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19)) obuhvati e kvalitativan i gdje je to 
mogu e, kvantitativan prikaz mogu ih promjena u životnoj sredini za vrijeme 
izvo enja projekta, redovnog rada i za slu aj akcidenta. 
 
Vrednovanje uticaja izgradnje i funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona 
- vinarije na pojedine segmente životne sredine izvršeno je na bazi intenziteta, 
odnosno nivoa procjene uticaja, kroz sljede e stavke: 

- nema uticaja, nema promjene elemenata životne sredine. 
- uticaj je mali, odnosno promjena elemenata životne sredine je mala, 
- uticaj je umjeren, odnosno promjena elemenata životne sredine je umjerena, 

odnosno manja od dozvoljenih zakonskih normi i 
- uticaj je zna ajan, odnosno promjena elemenata životne sredine je ve a od 

dozvoljenih zakonskih normi. 
 
Uticaj izgradnje i funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije na 
životnu sredinu na lokaciji i šire može se javiti u fazi izgradnje i u fazi 
funkcionisanja, uz napomenu da jednu i drugu fazu može da prati pojava 
akcidentnih situacija. 
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Uticaji u toku izvo enja radova su privremenog karaktera i obzirom na obim 
radova  mogu se smatrati zanemarljivim. 
 
7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
U toku izvo enja radova  
 
a) Proizvodnja prašine usled iskopavanja predstavlja jedan od problema za 
vrijeme faze izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije. Izduvni 
gasovi mehanizacije koja se angažuje na izvo enju radova može uticati na 
kvalitet vazduha. Ovi izduvni gasovi sadrže CO2, CO, NOX, okside sumpora i 
ostale organske zaga iva e nastale prilikom sagorijevanja goriva.  
 
Da bi se obavio proces iskopavanja temelja, kao i ostalih zemljanih radova 
neophodno je angažovati bager, utovarnu lopatu i kamion za odvoz otkopanog 
materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane mašine koriste dizel gorivo, a 
njegova potrošnja je 0.2 kg/kWh. Radovi na iskopavanju temelja za izgradnju 
manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije traju veoma kratko, odnosno oko 3-4 
dana, iako je prema dinami kom planu navedeno da e pripremni i zemljani 
radovi trajati u toku prvog mjeseca rada. Dopremanje gotovog betona vrši e se 
automikserom. 
 
U skladu sa prezentovanim možemo prora unati sastav izduvnih gasova mašina 
koje e biti angažovane za izvo enje radova (tabela 7). 
 
Tabela 7. Prora un emisije štetnih materija (gasova i PM) usled rada 

mehanizacije 

Vrsta opreme Snaga 
motora (kW) 

Kol. izduv. 
Gasova 
 (m3/s) 

Grani ne emisije gasova (g/h) 
(Snaga motora (kW) x emisije Stage 

III B Standard (g/kWh)) 

vr. est. 
(g/h) 

CO HC NOx PM10 
Bager sa kašikom 375 0.2625 1312.5 71.25 750 9.375 

Kamion 265 0.1855 927.5 50.35 530 6.625 
Auto-mikser 265 0.1855 927.5 50.35 530 6.625 

 
U prethodnoj tabeli prikazana je emisija gasova iz motora gra evinskih mašina 
sa unutrašnjim sagorijevanjem koje se koriste u toku izvo enja radova. 
Uzimaju i u obzir efektivni period rada mašina (~7 h/dan) dobijene su prosje ne 
24- asovne emisione vrijednosti izražene u g/s: za CO 0,256; za HC 0,013; za 
NOx 0,146; za PM10 0,001. 
 
Ove emisione vrijednsoti su dosta male i mogu izazvati minimalne negativne 
uticaje na kvalitet vazduha na ovom podru ju.  
Na osnovu izloženog smatramo da nema potrebe vršiti pra enje stanja životne 
sredine u toku izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije. 
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U toku eksploatacije  
 
Usled funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije uticaj na 
kvalitet vazduha ne postoji. 
 
b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih 
karakteristika. Ovo zna i da e i kvalitet vazduha biti razli it u razli itim 
godišnjim dobima i pri razli itim vremenskim prilikama. 
 
c) Obzirom na položaj lokacije projekta, kao i samu njegovu namjenu ne postoji 
mogu nost prekograni nog zaga enja vazduha. 
 
U slu aju akcidenta 
 
Akcidentna situacija koja može dovesti do uticaja na kvalitet vazduha, kada je 
objekat vinarije u pitanju, je pojava požara. Usljed pojave požara u predmetnom 
objektu javljaju se produkti razlaganja koji mogu imati toksi ni uticaj na vazduh 
u radnoj i životnoj sredini, što se odražava na biološki organizam. 
 
7.2. Uticaj na kvalitet voda 
 
a) uticaj zaga uju ih materija na kvalitet površinskih i podzemnih voda i 
upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i 
standardima 
 
U toku izvo enja radova 
 
U toku izvo enja radova na izgradnji manjeg agroindustrijskog pogona - 
vinarije, kvalitet voda na i oko lokacije ne može biti ugrožen angažovanjem 
odgovaraju e mehanizacije koja e se koristiti u toku izvo enja radova, usljed 
ispuštanja ulja, maziva i goriva. Naime, na predmetnoj lokaciji i u njenoj blizini 
nema površinskih voda.  
U fazi izgradnje voda e se koristiti minimalno u svrhu same gradnje, iš enja 
gradilišta, kao i za li ne potrebe radnika.  
 
U toku eksploatacije  
 
a) Nosioc projekta je predvidio izgradnju manjeg agroindustirjskog pogona - 
vinarije. Kvalitet voda na lokaciji ne može biti ugrožen, jer su rješenja sa 
odvo enjem otpadnih voda u skladu sa zakonskim propisima. Sve otpadne vode 
(tehnološke, sanitarne i fekalne) bi e odve ene do biološke septi ke jame, BP 
ASP 10 K/O/SN nakon ega se ista povezuje na upojni bunar. Tako e, 
atmosferske otpadne vode sa parking prostora i dijela saobra ajnice oko objekta 



 76

odvodi e se do separatora naftnih derivata, iji je prora unati kapacitet Q= 15 
l/s. Predvi en je separator koji ima sigurnosni plovak i predtaložnik u skladu sa 
EN858 (NSx100 za podru ja sa niskom zamuljenoš u) BP OLEX 15 
M/KF/0/AB. 
 
b) mogu nost uticaja na prekograni no zagadjivanje voda 
 
Ne postoji mogu nost uticaja na prekograni no zaga ivanje voda kada je 
lokacija ovog projekta u pitanju. 
 
7.3. Uticaj na zemljište 
 
a) fizi ki uticaj (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje zemljišta 
i sli no) 
 
Što se fizi kih uticaja na zemljište ti e (promjena lokalne topografije, erozija tla, 
klizanje zemljišta i sli no) izgradnjom manjeg agroindustrijskog pogona - 
vinarije ne e do i do njihove promjene. Prostor lokacije e dobiti nove sadržaje 
i bolji izgled i ne može imati zna ajne posljedice na fizi ke promjene na lokaciji 
sa aspekta topografije, koriš enja zemljišta ili izmjene vodnih tijela. 
 
b) uticaj emisije zaga uju ih materija na lokaciji planiranog projekta i na 
okolno zemljište i upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani 
normativima i standardima 
 
Neadekvatno odlaganje otpada (gra evinski šut i materijal iz iskopa) može 
dovesti do devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. Tako e, ukoliko se 
na lokaciji projekta vrši zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i 
gra evinskih mašina gorivom može do i usljed prosipanja ulja ili goriva do 
zaga enja zemljišta. Ovaj uticaj je ograni enog vremenskog trajanja, odnosno 
do momenta završetka projekta. Izvo  radova mora preduzeti pravilne mjere 
prilikom upravljanja i odlaganja otpada. U cilju sprje avanja kontaminacije 
zemljišta, najbolje rješenje za otpadni materijal je njegova klasifikacija i 
odlaganje u skladu sa njegovim porijeklom i karakteristikama.  
 
Zbog kompleksnosti sadržaja projekta mogu i su uticaji njegovog 
funkcionisanja na zemljište. Ovaj uticaj se prvenstveno može javiti usljed 
neadekvatnog odlaganja komunalnog otpada koji se stvara usljed funkcionisanja 
projekta, kao i uticaj neadekvatnog tretiranja otpadnih voda. 
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c) uticaj na koriš enje zemljišta i prirodnih bogastava 
 
Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristi e kompletnu površinu 
zemljišta na lokaciji, ali to ne e imati zna ajnije posljedice, jer je zemljište 
planovima predvi eno za ovu namjenu. 
 
d) koli ina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 
 
Kako se radi o izgradnji vinarije, dio lokacije predstavlja poljoprivredno 
zemljište na kojem se nalaze zasadi vinograda. 
 
e) blokiranje mineralnih bogastava 
 
Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
 
f) odlaganje otpada 
 
Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji 
projekta ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. Tako je nakon 
izvo enja projekta sav gra evinski otpad potrebno ukloniti sa lokacije. Tako e 
je neophodno u toku funkcionisanja projekta komunalni otpad uklanjati u skladu 
sa zakonskom regulativom. Obim neadekvatnog odlaganja peteljkovine od 
grož a ne može proizvesti bilo kakve negativne uticaje ni na lokaciji projekta, ni 
u njenoj bližoj okolini. 
 
7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) promjene u broju i strukturi stanovništva i u vezi sa tim mogu i uticaji 
na životnu sredinu (naseljenost, koncentracija i migracije) 
 
U toku funkcionisanja projekta ne e do i do promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni. Promjena e se ogledati samo u pove anju broja ljudi 
na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih koji e raditi u objektu za 
proizvodnju vina-vinariji. Funkcionisanjem projekta ne e do i do pove anja 
naseljenosti, pa samim tim ni do pove anja koncentracije stanovništva.  
 
b) vizuelni uticaji 
 
Vizuelni uticaji ne e biti povoljni u toku izvo enja projekta, obzirom da e u 
tom periodu biti gradilište, ali e nakon završetka izvo enja projekta u toku 
njegovog funkcionisanja ovi uticaji biti pozitivni.  
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c) uticaji emisije zagadjuju ih materija, buke, vibracija, toplote i svih 
vidova zra enja na zdravlje ljudi 
 
Mogu e emisije zaga uju ih materija date u prethodnim poglavljima pokazuju 
da je njihov uticaj na lokalno stanovništvo neznatan obzirom na položaj lokacije. 
U kumulativnom smislu mala je vjerovatno a da može do i do kumuliranja 
projekta sa efektima drugih projekata, obzirom na namjenu projekta, iako u 
okolini lokacije projekta ima izgra enih objekata namijenjenih za poslovanje. 
 
U toku izvo enja projekta na lokaciji e biti prisutna pojava vibracija usljed rada 
gra evinskih mašina i kretanja kamiona. Me utim, vibracije su periodi nog 
karaktera, jer traju dok se obavlja izvo enje projekta, odnosno dok radi 
gra evinska operativa, bez zna ajnijeg uticaja na okolinu.  
 
d) U slu aju neadekvatnog rada projekta, u kumulativnom smislu, ne može do i 
do kumuliranja projekta sa efektima drugih objekata. 
 
Uticaj buke  
 
Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru 
odre ene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC), i primijenjene su u 
konkretnom slu aju na predmetnom projektu.  
Tako e, primijenjeni su važe i zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 
životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o grani nim 
vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja indikatora buke i 
akusti nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, grani ne 
vrijednosti buke u akusti kim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11).  
Radom gra evinskih mašina na lokaciji planiranog projekta generisa e se i 
odre eni nivo buke. Izvo enje radova se obavlja u slabo naseljenom podru ju. 
Odlukom o utvr ivanju akusti nih zona u Opštini Danilovgrad ova zona nije 
akusti ki zonirana, pa emo uticaj na okolne stambene objekte uporediti sa 
vrijednostima u stambenoj zoni u kojoj su grani ne vrijednosti nivoa buke za 
dnevne i ve ernje uslove 55dB i za no ne uslove 45dB shodno Pravilniku o 
grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja indikatora 
buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list 
CG“, br. 60/11). lanom 3 Pravilnika o grani nim vrijednostima buke u životnoj 
sredini, na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama 
ocjenjivanja štetnih efekata buke definisano je da bez obzira na akusti ku zonu i 
odgovaraju u grani nu vrijednost, buka koja poti e od gra evinskih radova na 
otvorenom prostoru za ije je izvo enje izdata dozvola nadležnog organa, može 
prekora iti propisanu grani nu vrijednost za 5 dB(A), u vremenu u kojem se u 
skladu sa zakonom mogu izvoditi gra evinski radovi. Obzirom da e se radovi 
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izvoditi u dnevnom periodu propisane vrijednosti nivoa buke su 60 dB za dan i 
ve e. 
 
Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvo enja radova dati 
su u tabeli 6 ta ki 3.6., a u tabeli 8 date su prora unate vrijednosti Leq 
(ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog pritiska) za koriš enu opremu i za 
razli ite udaljenosti od mjesta izvo enja radova. 
 
Tabela 8. Prora unate vrijednosti Leq na razli itim rastojanjima u toku 
izvo enja radova 

Udaljenost Nivo buke u dB(A) 
25 metara 61 
50 metara 54 
75 metara 51 

100 metara 48 
150 metara 45 
200 metara 42 
250 metara 40 
300 metara 37 

 
Na osnovu prora unatih vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog 
pritiska) – tabela 8, može se konstatovati da su vrijednosti nivoa buke na 
udaljenosti malo preko 25 metara od lokacije projekta u granicama propisane 
vrijednosti nivoa buke za dan i ve e. Najbliži naseljeni objekti se nalaze na 
udaljenosti od oko 78m od planiranog objekta vinarije tako da se na osnovu 
prora una može konstatovati da ne e biti uticaja buke na iste. 
 
Važno je napomenuti da je uticaj buke ograni en na dnevne uslove. U ostalim 
fazama izgradnje nivo buke je limitiran dopremom materijala i betona koji se 
vrši kamionima odnosno automikserima. 
 
7.5. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu 
 
a) gubitak i ošte enje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
 
U toku faze izgradnje nema uticaja na biljni i životinjski svijet. Lokacija na 
kojoj se planira izgradnja manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije je livadski 
prostor, tako da na njoj nema druge vegetacije. Na ovom prostoru nema 
ugroženih biljnih vrsta, koje bi bile ugrožene usljed izgradnje pogona vinarije. 
Sve životinjske vrste koje se ovdje mogu o ekivati i povremeno sresti su 
pokretljive i za svoj život koriste mnogo ve e prostore od same lokacije, tako da 
da je za o ekivati e se one u toku prirpeme lokacije i izgradnje samog projekta 
izmjestiti u okolna podru ja sa sli nim tipovima staništa, s toga planirani zahvat 
ne e u zna ajnijoj mjeri dovesti do opadanja brojnosti ovih organizama.  
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b) gubitak i ošte enje geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina 
 
U toku izvo enja projekta ne e do i do gubitka i ošte enja geoloških, 
paleontoloških i geomorfoloških osobina terena. 
 
7.6. Uticaj na namjenu i koriš enje površina 
 
Prostor na kojem se planira izgradnja objekta vinarije predstavlja nenaseljen 
prostor.  
 
Predmetna lokacija je tretirana PUP-om Danilovgrad u okviru opšte namjene: 
obradivo zemljište i sa mogu noš u organizacije kompatibilnih sadržaja kao što 
su poljoprivredno gazdinstvo i poljoprivredno doma instvo. Prema tome 
planirani projekat ne e imati uticaja na namjenu i koriš enje površina, jer se 
uklapa u Prostorno-urbanisti ki plan. 
 
a) izgradjene i neizgradjene površine 
 
Lokacija je namjenski oprijedijeljena za izgradnju manjeg agroindustrijskog 
pogona - vinarije. Na samoj lokaciji nema ništa izgra eno, a u bližoj okolini ima 
nekoliko izgra enih individualnih stambenih objekata, kao i farma za 
proizvodnju kravljeg mlijeka. Izgradnja predmetnog objekta za proizvodnju 
vina-vinarije ne e imati uticaja na namjenu i koriš enje površina, jer je u skladu 
sa Urbanisti ko-tehni kim uslovima koje je izdao Sekretarijat za planiranje i 
ure enje prostora i zaštitu životne sredine.  
 
b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i sli no 
 
Obzirom da je lokacija namjenski oprijedijeljena za izgradnju manjeg 
agroindustrijskog pogona - vinarije, to realizacija projekta ne e uticati na 
upotrebu poljoprivrednog zemljišta. 
 
7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 
 
a) saobra aj 
 
Do navedene lokacije se dolazi preko pristupnog makadamskog puta u dužini 
oko 100 m, koji se priklju uje na lokalni seoski asfaltirani put. Preko ovog 
seoskog asfaltiranog puta dolazi se do gradskog dijela Danilovgrada sa jedne 
strane i do Martini a sa druge strane. Priklju enje projekta na postoje i put je 
bez trajnih posledica, a u skladu sa saobra ajnim uslovima. 
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b) vodosnadbijevanje 
 
Za potrebe projekta koristi e se voda iz postoje e gradske vodovodne mreže, 
ije koriš enje, kao neobnovljivog resursa, ne e imati zna ajne posljedice 

obzirom na dobru snabdjevenost ovog podru ja vodom, kao i na koli inu 
potrebne vode za funkcionisanje projekta. 
 
c) energetiku  
 
Objekat e biti priklju en na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propiše 
nadležna institucija, bez uticaja na životnu sredinu. 
 
d) odvodjenje otpadnih voda 
 
Otpadne vode (tehnološke, sanitarne i fekalne) u ovom podru ju se rješavaju 
individualno. Na osnovu projektnog zadatka i tehni kih uslova objekat se 
planira priklju iti na biološku septi ku jamu BP ASP 10 K/O/SN nakon ega se 
povezuje na upojni bunar. Odabran je biološki pre ista  BP ASP 10 K 0/SN za 
8-12 ekvivalentnih stanovnika, iji je pre nik D=1650mm, Hul= 1320mm, 
Hiz=1260mm, snage 60 W. Nakon pre iš avanja fekalna otpadna voda kao 
pre iš ena upušta se u upojni bunar dimenzija 2,5 x 2,5 x 3,54 m. Na ovaj na in 
je uticaj otpadnih voda sveden na najmanju mogu u mjeru. 
 
e) stvaranje otpada i sli no 
 
Materijal iz iskopa, kao i sav gra evinski otpad koji e se javiti u fazi izgradnje 
objekata bi e kontrolisano sakupljan i odložen da za to predvi enu lokaciju. 
Tako e je neophodno u toku funkcionisanja projekta komunalni otpad uklanjati 
u skladu sa zakonskom regulativom.  
Obim neadekvatnog odlaganja peteljkovine od grož a ne može proizvesti bilo 
kakve negativne uticaje ni na lokaciji projekta, ni u njenoj bližoj okolini. 
 
7.8. Uticaj na zašti ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, 
karakteristike pejzaža i sli no 
 
Predmetna lokacija za izgradnju manjeg agroindustrijskog pogona – vinarije 
nalazi se u III Zoni zaštite Parka prirode Rijeka Zeta. Zona zaštite III – režim 
održivog koriš enja u ovom parku prirode iznosi 92,16 km2 i odnosi se na dolinu 
Zete, Mareze i Matice (Sitnice) a za koje važe odredbe prostornih planova 
Glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad uz eksplicitnu primjenu 
standarda zaštite životne sredine i prirode kako se ne bi narušilo ve  poboljšalo 
biološko stanje parka prirode. 
 



 82

Zabranjene aktivnosti u zoni zaštite III su: 
1) uništavanje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa; 
2) uznemiravanje životinjskih vrsta u periodu reprodukcije; 
3) ispuštanje otpadnih voda i unošenje zaga uju ih materija; 
4) unošenje alohtonih vrsta. 

 
U zoni zaštite III mogu se: 

1) sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog 
unaprje enja zašti enog podru ja; 

2) razvijati naselja i prate a infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva 
narušavanje osnovnih vrijednosti podru ja; 

3) razvijati poslovno-idustrijska i prate a infrastruktura u mjeri u kojoj se ne 
izaziva narušavanje osnovnih vrijednosti podru ja; 

4) vršiti radovi na ure enju objekata kulturno-istorijskog naslje a i 
tradicionalne gradnje; 

5) sprovoditi o uvanje i unaprje enje tradicionalnih djelatnosti lokalnog 
stanovništva; 

6) selektivno i ograni eno koristiti prirodni resursi u skladu sa Planom 
upravljanja; 

7) sprovoditi svi oblici aktivnog turizma koji ne ugrožavaju vrijednosti Parka 
prirode. 

 
Obzirom da se radi o objektu za proizvodnju vina – vinarije koji zahtjeva 
izvo enje standardnih gra evinskih radova i da su u toku funkcionisanja 
projekta obezbje eni svi sistemi zaštite životne sredine, prvenstveno u dijelu 
pre iš avanja otpadnih voda, to je uticaj na Park prirode Rijeka Zeta prakti no 
minimalizovan.  
 
U okolini predmetne lokacije nalaze se izgra eni stambeni i poslovni objekti. 
Pejzaž predmetnog podru ja ne e biti zna ajnije narušen izgradjnom predmetne 
vinarije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

8. OPIS MJERA ZA SPRJE AVANJE, SMANJENJE ILI 
OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA  

 
Bez obzira da li se radi o privremenim ili trajnim uticajima na životnu sredinu, 
neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi uticaji na životnu 
sredinu minimizirali. 
 
Prema tome, tokom realizacije projekta „Manji agroindustrijski pogon - 
vinarija“ u cilju obezbje ivanja optimalnog rada, zaštite životne sredine i 
zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je 
sprovesti mjere u cilju spre avanja ili eliminisanja mogu eg zaga enja. 
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu 
planskog i projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje 
mogu ih uticaja na životnu sredinu. 
 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili spre avanje zaga enja jeste da se ispitaju 
eventualne mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Na operativnom planu, stalnim upore enjem analiza projektovanih parametara, 
neophodno je definisati termine za provjeru koji bi omogu ili, da se na 
projektnom planu, sa jedne strane, iskoriste informacije vezane za životnu 
sredinu, a sa druge da se utvrdi uskla enost predvi enih rješenja sa ekološkim 
zahtjevima.  
 
Zaštita životne sredine podrazumijeva zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih 
vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, same lokacije 
projekta kao i njenog šireg okruženja. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja 
gradnje, u fazi izgradnje i u fazi koriš enja. 
 
Tehnologija gra enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago ene 
komunalnim odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o uvanje sredine i 
sanitarno-higijenske mjere za o uvanje prostora.  
 
U fazi izrade tehni ke dokumentacije, projektant je usvojio savremena rješenja 
iz oblasti zaštite životne sredine. 
U fazi iskopa terena i pripreme terena za opisanu funkciju, izvo  radova e 
vršiti stalnu kontrolu eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na 
ovom projektu. 
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8.1. Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i 
standardima i rokovi za njihovo sprovo enje 
 
U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važe ih zakonskih 
propisa i normativa, a kojima su obuhva ena slede a podru ja: urboekologija, 
zaštita od požara, zaštita od buke, termotehni ka zaštita objekta i zaštita od 
zaga enja zemljišta i vazduha. 
 
Tehnologija gra enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago ene 
komunalnim odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o uvanje sredine i 
sanitarno-higijenske mjere za o uvanje prostora.  
 
Kada su otpadne vode u pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom 
broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda, („Sl. 
list CG“, 56/19) koji kvalitet otpadnih voda se može nakon odre enog tretmana 
ispuštati u recipijent ili javnu kanalizaciju. 
 
Sav otpad koji se bude stvarao na lokaciji treba biti zbrinut u skladu sa Zakonom 
o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24). 
 
8.2. Mjere koje se preduzimaju u slu aju udesa ili velikih nesre a 
 
U toku izvo enja radova 
 
U slu aju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom izvo enja projekta dolazi do 
zaga enja zemljišta. Za potrebe rada usljed pojave ovakvih akcidentnih situacija 
na lokaciji projekta, izvo  radova je obavezan da obezbijedi pribor protiv 
izlivanja te nosti.  
 
Kompleti za izlivanje te nosti su posude za hitne slu ajeve za preventivne mjere 
za mobilnu ili stacionarnu upotrebu unutar ili van objekta. Koriste se svuda gdje 
se prera uju, skladište ili transportuju opasni materijali i te nosti koje ugžavaju 
životnu sredinu. Komplet za izlivanje te nosti sadrži sljede e stavke – 
odgovaraju e sredstvo za rješavanje izlivanja poput upijaju ih prostirki i posuda 
za prašinu, zaštitni kombinezoni, kese za otpatke, nao are za slu aj prskanja 
ulja, rukavice i vinilne ili gumene navlake za cipele. 
Mogu a pojava ovog akcidenta, može se zna ajno smanjiti upotrebom 
savremene gra evinske mehanizacije, uz adekvatan na in održavanja. Sve 
gra evinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih derivata 
moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno iscurelog goriva ili 
maziva. Tako e, treba zahtijevati da se za mašine koriste biorazgradiva sredstva 
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za podmazivanje kao i biorazgradiva ulja za mjenja e kako bi se na minimum 
svelo zaga ivanje u slu aju izlijevanja ovih komponenti. 
  
Ukoliko se razlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah o istiti, 
odnosno odstraniti zaga eno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim 
hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija 
prolivenu naftu ili njene derivate. Zaga eno zemljište zatim treba skladištiti u 
zatvorenu burad, u zašti enom prostoru i predati ovlaš enom 
preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada. 
 
U skladu sa gore navedenim, neophodno je preduzeti sljede e: 
 

- Izvo  radova je obavezan da izvrši pravilan izbor prevoznih sredstava u 
pogledu njihovog kvaliteta - ispravnosti. 

- Za sva koriš ena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovaraju u 
dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehni ke ispravnosti vozila. 

- Tokom izvo enja radova održavati vozila, koja budu koriš ena za dovoz 
materijala i sirovina, kao i za odvoz otpadnih materijala, u ispravnom stanju, 
sa ciljem eliminisanja mogu nosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u 
toku rada. 

 
U toku funkcionisanja  
 
Akcidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je 
nefunkcionisanje biopre ista a za pre iš avanje otpadnih voda, kao i separatora 
ulja i lakih naftnih derivata. Za ovaj slu aj je neophodno hitno intervenisanje u 
cilju iš enja i opravke separatora i biopre ista a. 
 
Nosilac projekta je obavezan da u fazi izrade zadrži karakteristike koje su bile 
prezentovane u fazi projektovanja, u domenu parametara koji su bili mjerodavni 
za analize izvršene u ovom Elaboratu. 
 
Postupak u slu aju požara 
 
Požar kao elementarna pojava dešava se slu ajno, prakti no može da nastane u 
bilo kojem dijelu lokacije projekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne 
mogu se unaprijed definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru 
neophodno je primijeniti racionalna projektantska rješenja, koja obezbje uju 
ve i stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. Osnovni koncept svakog 
projektanta sadrži stav, da je u toku požara iz objekta najbitnije izvršiti 
blagovremenu i sigurnu evakuaciju ugroženih osoba, a sam objekat tretirati u 
drugom planu, imaju i u vidu da se on može obnoviti. 
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Sa stanovišta zaštite od požara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljede e 
injenice: 
- spre avanje nastanka požara – primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera, 
- gašenje požara u ranoj-po etnoj fazi, 
- predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroženih osoba i vrijedne opreme, 
- gašenje i lokalizacija požara i 
- uvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 
Spre avanje nastanka požara najefikasnije se vrši primjenom negorivih 
materijala u elementima gra evinske konstrukcije gdje je god to mogu e. U tom 
smislu treba izvršiti zamjenu materijala koji je lakše zapaljiv ili ima ve u 
toplotnu mo , sa materijalom koji ima ve u temperaturu paljenja i manju 
toplotnu mo . U aktivnu mjeru tako e spada i smanjenje ukupne koli ine 
masenog požarnog optere enja u objektu, ime se smanjuje temperatura 
termi kih procesa, žarište požara, temperatura plamena i iskri itd, a tako e treba 
voditi ra una da izvor toplote ne bude u blizini gorivih predmeta.  
 
Gašenje pilot (malog – po etnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole 
nad vatrom je mogu e priru nim sredstvima, nekada ak i gaženjem obi nom 
cipelom po žarištu požara. Za kontrolu požara dok je u po etnoj fazi i njegovu 
ranu likvidaciju najbolje je rješenje koriste i mobilni aparati za gašenje koji 
mogu koristiti sva lica koja se na u u blizini lokacije. 
 
U predmetnom objektu predvi eno je postavljanje ru nih aparata za po etno 
gašenje požara tip S-9 – 2 komada. Ukoliko se požar nije uspio ugasiti jednim 
„S“ aparatom, ve  se otrgao kontroli potrebno je sprovesti ve u intervenciju – 
gašenju treba da pristupi ve i broj lica sa više opreme (aparata za po etno 
gašenje i unutrašnjom hidrantskom mrežom). Gašenje požara treba da pruži 
izglede na uspjeh i kada je žarište veliko i nekoliko desetina m2. U ovoj fazi 
koriste se stabilne instalacije za gašenje uz u eš e pripadnika profesionalne 
vatrogasne jedinice. Postupak gašenja sprovodi se po sljede im fazama: 
 
I – faza 
 
Podrazumijeva isklju enje elektri ne energije i pristup gašenju požara ru nim 
aparatima ili vodom iz hidrantske mreže, ako materija koja gori to dozvoljava.  
Za koriš enje aparata za po etno gašenje požara tipa „S“ od 9 kg potrebno je 
obaviti radnje sljede im redosljedom: 

- u što kra em vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto požara,  
- izvu i osigura  pokretne ru ice na ventilu aparata,  
- dlanom udariti pokretnu ru icu na ventilu aparata,  
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- sa ekati 5 sekundi, i 
- okrenuti mlaznicu prema požaru i pritisnuti pokretnu ru icu do kraja. 

 
Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m.  
 
Obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i obavijestiti pripadnike Ministarstva 
unutrašnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku službu. 
 
II – faza 
 
Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama sa prvim stepenom nije 
uspio ugasiti požar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju 
ulogu rukovo enja akcijom gašenja, sprovode i neophodne poteze i radnje. Svi 
prisutni su podre eni komandi rukovodioca akcije gašenja, slijede njegova 
uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne akcije i radnje. 
 
III – faza 
  
Ovaj stepen nastupa kod požara ve eg intenziteta, tj. kada prethodnim 
postupcima nije došlo do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gašenja putem 
radio-veze obavještava vatrogasnu jedinicu i svoje pretpostavljene, traže i 
poja anje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska poja anja, a po potrebi i drugih 
spasila kih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se požar dalje širi, koriste i 
raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog 
zamjenika, rukovodilac akcije gašenja upoznaje svoje pretpostavljene o 
trenutnoj situaciji, a oni nakon toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom 
gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovom komandom, samostalno ne 
preduzimaju akcije, a on je odgovoran za sve radnje do kona ne likvidacije 
požara. 
 
8.3 Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo) 
 
Mjere zaštite od otpadnih voda 
 
Prilikom prolaska otpadnih sanitarnih voda kroz separatore masti i separator ulja 
i lakih naftnih derivata stvara se odre ena koli ina taloga i zauljenih 
supstanci/masti, koja zavisi od u estalosti ispuštanja takve vode. U estalost 
va enja i odvoženja taloga i zauljenih supstanic/masti iz separatora potrebno je 
odrediti tokom njegove eksploatacije.  
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Pražnjenje separatora se preporu uje kada se dostigne pola ukupne zapremine 
taložnika ili 80 % od maksimalnog kapaciteta lakih te nosti. Prije ponovnog 
puštanja u rad, potrebno je ure aj napuniti istom vodom. 
 
Sa nastalim otpadnim uljem i talogom iz separatora postupati u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“, br. 34/24) , Pravilnikom 
o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br.48/12) i Pravilnikom o na inu 
vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl.list CG“, 
br. 50/12). Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje taloga i ulja/masti 
iz separatora treba organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim je nosilac 
projekta obavezan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
U intervalima od najviše pet godina potrebno je isprazniti separator i podvrgnuti 
ga generalnoj inspekciji kontrolišu i slede e: 

- zaptivenost sistema, 
- strukturnu stabilnost, 
- unutrašnju zaštitu ako postoji, 
- stanje unutrašnjih elemenata, 

 
Izvještaj o iš enju i održavanju mora biti dostupan službama inspekcije i mora 
sadržati napomene o specifi nim doga ajima (na primjer, popravkama, 
incidentima). 
 
Tokom rada biološkog ure aja usljed pre iš avanja otpadne vode javlja se 
odre ena koli ina mulja, koji mora biti uklonjen iz ure aja i sa lokacije u skladu 
sa zakonskim propisima. 
 
Preporu uje se da se dio za oksidaciju i kona nu sedimentaciju pregleda jednom 
u 6/12 mjeseci i da se ukloni sav višak mulja. Ove operacije se sprovode 
istovremeno sa pregledom/ iš enjem separatora masti, koji je uvijek prisutan 
uzvodno od sistema. iš enje se vrši uklanjanjem dijela viška mulja, 
uklanjanjem nakupina na ulaznim i izlaznim cijevima i iš enjem difuzora 
vazduha radi sprije avanja za epljenja.  
 
Treba imati na umu da da bi se obezbijedio ispravan rad postrojenja za 
pre iš avanje, proces aeracije mora biti aktivan tokom perioda koriš enja. 
Postrojenju je potrebno 10-15 dana da bi postiglo normalan rad. Me utim, ovo 
vrijeme se može smanjiti dodavanjem Rototec bio-aktivatora direktno u 
kanalizaciju. Bioaktivoator proizvodi proizvo  biopre ista a, dok na tržištu 
postoje i druge firme koje se bave prodajom bioaktivatora. 
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Mulj koji se bude stvarao u postrojenju za pre iš avanje otpadnih voda, Nosilac 
projekta e shodno zakonskim propisima predavati ovlaš enom preduze u, sa 
kojim e sklopiti Ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
Poslije tretmana na separatorima i u biopre ista u otpadne vode moraju 
kvalitetom odgovarati vodama koje se mogu upuštati u recipijent. 
 

ŠTA RADITI KADA KAKO 
Inspekcija monobloka 
postrojenja za pre iš avanje  
 

Svakih 6/12 mjeseci  Otvorite poklopce na otvorima za 
pregled i provjerite nivo taloga 

Provjerite rad ventilatora  
 Svakog mjeseca Otvorite poklopce za pregled i 

provjerite da li unutra ulazi vazduh 
Izvadite taloženi mulj, 

istite unutrašnjost, ulazne i 
izlazne cijevi i plo u difuzora  

Svakih 6/12 meseci Kontaktirajte licencirano preduze e za 
odlaganje otpada 

 
Cijeli objekat je potrebno održavati sredstvima za iš enje koji su biorazgradivi. 
Posebno je važno obratiti pažnju da se za pranje toaleta ne koriste jaka hemijska 
sredstva na bazi hlora i fosfata, jer te hemikalije mogu uticati na smanjenje 
bakterija u biološkom pre ista u što u krajnjem može dovesti do slabijeg 
pre iš avanja otpadne vode.Za iš enje je pored navedenog zabranjena upotreba 
izbjeljiva a, rastvara a, insekticida, dezinfekcionih sredstva, agresivnih 
deterdženta. 
 
Preventivne mjere zaštite od požara 
 
Da bi se obezbijedila odgovaraju a preventivna zaštita od požara u toku 
eksploatacije predmetnog poslovnog objekta, neophodno je preduzeti sljede e: 

- U zonama opasnosti zabranjena je upotreba otvorenog plamena i pušenja. 
- U zonama opasnosti zabranjena je upotreba alata koji varni i. 
- Svi zaposleni moraju znati da rukuju mobilnom opremom zaštite od požara. 
- Redovno kontrolisati ispravnost mobilne opreme zaštite od požara. 
- Redovno kontrolisati ispravnost hidrantske mreže. 
- Redovno kontrolisati ispravnost elektri nih instalacija. 
- U svakom trenutku mora se omogu iti lak i neposredan pristup vatrogasnih 

vozila oko objekta. 
 
Odlaganje otpada  
 
Komunalni otpad od zaposlenih na lokaciji projekta odlaže se u kontejnere i 
odvozi i deponuje na sanitarnu deponiju „Livade“. Tretman komunalnog otpada 
podliježe Zakonu o upravljanju otpadom koji je gore naveden.  
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Otpad od peteljkovine se privremeno odlaže na slobodnom prostoru lokacije 
projekta odakle se trajno uklanja kao biljni otpad. 
 
Nosilac projekta je dužan da vodi evidencije o klasifikaciji, karakteristikama 
otpada, kao i o drugim podacima i da istu dostavlja nadležnim organima. 
 
8.4. Druge mjere koje mogu uticati na spre avanje ili smanjenje štetnih 
uticaja na životnu sredinu 
 
8.4.1. Mjere ublažavanja u toku faze izgradnje 
 
U prethodnom poglavlju prikazani su mogu i uticaji na životnu sredinu koji se 
mogu javiti u toku izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona-vinarije. Prema 
tome neke od mjera ublažavanja planirane za fazu izgradnje mogu se opisati na 
sljede i na in: 
 

 Prije po etka radova gradilište mora biti obezbije eno od neovlaš enog 
pristupa i prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvo enju 
radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspekcijski nadzor i 
predstavnika investitora. 

 Izvo  radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da 
njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne uti u na tre u 
stranu. 

 Obezbje enje i održavanje visokog nivoa radne discipline, u skladu sa 
Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu. 

 Tokom izvo enja radova održavati prevozna sredstva i aparate u 
ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i 
eliminisanja mogu nosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja. 

 U okviru koriš enja materijala za izgrandju objekta, Izvo  je dužan da 
koristi sve materijale predložene u Glavnom projektu. Za predložene 
materijale dužan je da priloži odgovaraju e važe e ateste. 

 Svi upotrijebljeni materijali moraju da zadovolje propisane uslove 
kvaliteta i uslove definisane važe im normativima i standardima za ovu 
vrstu radova. 

 Izvo  radova je dužan da koristi ispravne ure aje i mašine koje su u 
skladu sa odgovaraju im tehni kim propisima. 

 Gra evinska mehanizacija koja e biti angažovana na izvo enju projekta 
treba da zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU 
Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god.) prema Direktivi 
2004/26/EC). 

 U toku izgradnje manjeg agroindustrijskog pogona-vinarije javlja se 
mogu nost stvaranja otpada koji se mora odlagati na definisano mjesto u 
okviru zone lokacije. Ovo je neophodno, jer je u fazi izgradnje za stvoreni 
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otpad potrebno izvršiti ispravno planiranje i njegovo odlaganje. Svako 
podru je za skladištenje mora biti projektovano tako da odgovara 
topografiji terena i minimalizuje uticaje na okolno podru je. Eventualni 
višak materijala iz iskopa, nakon privremenog odlaganja na lokaciji 
projekta, mora se deponovati na deponiju gra evinskog otpada, koja je 
definisana od strane lokalne uprave opštine Danilovgrad. 

 Obzirom na postoje e stanje lokacije za izgradnju manjeg 
agroindustrijskog pogona-vinarije ne e do i do gubitka vegetacije (osim 
trave), pri emu štetni uticaji na floru i faunu na lokaciji projekta 
prakti no ne postoje. 

 Prilikom izvo enja radova Izvo  ne smije vršiti zamjenu ulja i maziva, 
kao i sipanje goriva na lokaciji projekta. Ukoliko, pak, do e prilikom 
izvo enja radova do slu ajnog curenja goriva, ulja ili maziva iz 
angažovane mehanizacije, onda se zauljano zemljište mora sakupiti i 
privremeno odložiti u nepropusne sudove. Ovako odloženo zauljano 
zemljište mora se dalje predavati ovlaš enom preduze u koje je od 
Agencije za zaštitu životne sredine dobilo dozvolu za sakupljanje opasnog 
otpada.  

 U fazi izvo enja radova mjesta koja su izvori prašine u toku sušnog 
vremena polivati vodom kako bi se emisija prašine svela na najmanju 
mogu u mjeru. 

 
Mjere zaštite od buke 
 
Prije po etka radova, Izvo  je obavezan da pripremi metodologiju i na in rada 
kojom e biti opisana vrsta radova i predložene mjere i metode za kontrolu buke. 
 
Izvo  radova mora preduzeti sve opravdane mjere da minimizuje uticaj buke i 
vibracija i mora se pridržavati svih zakonskih zahtjeva vezano za zaposlene 
radnike, okolno stanovništvo i eventualno faunu u zoni uticaja prilikom 
izvo enja gra evinskih radova. 
 
Mjere zaštite flore i faune 
 

- Organizovati gradilište tako da se smanji svaki mogu i negativan uticaj 
(izlivanje goriva, nafte, hidrauli nog ulja, nesavjesno i nestru no 
korištenje planiranih deponija, razbacivanje materijala, razli itog otpada). 

 
Mjere koje su saopštene u prethodnim potpoglavljima, a odnose se na zaštitu 
vazduha i zaštitu od buke, su prakti no mjere koje treba sprovoditi i u cilju 
zaštite flore i faune. 
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8.4.2. Mjere ublažavanja u toku faze eksploatacije 
 
U toku faze funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona-vinarije potrebno 
je predvidjeti mjere koje se odnose na rješavanje odlaganja komunalnog otpada, 
peteljki i rješavanja tretmana otpadnih voda.  
 
Komunalni otpad od zaposlenih na lokaciji projekta odlaže se u kontejner i 
odvozi i deponuje na regionalnu sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici. Otpad 
od peteljkovine se privremeno odlaže na slobodnom prostoru lokacije projekta 
odakle se uklanja kao biljni otpad. 
 
Tretman komunalnog otpada podliježe Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. list 
CG“, br. 34/24). 
 
Kao što je u poglavlju 8.3. opisano, sve otpadne vode koje se javljaju na lokaciji 
projekta i to: sanitarne i fekalne i tehnološke otpadne vode i atmosferske vode sa 
parkinga i prostora oko objekta vinarije odvode se odvojeno do biopre ista a i 
do separatora ulja i naftnih derivata. Obje vrste ovih voda nakon pre iš avanja 
ispuštaju se u upojni bunar. 
 
Ve a koli ina otpadnih voda se o ekuje tokom prerade. Obaveza Nosioca 
projekta je da vrši kontrolu nivoa otpadnih voda u biopre ista u preko 
odgovaraju eg revizionog okna. 
 
Kada su otpadne vode u pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom 
broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda, („Sl. 
list CG“, 56/19) koji kvalitet otpadnih voda se može nakon odre enog tretmana 
ispuštati u recipijent ili javnu kanalizaciju. 
 
Tako e, Nosilac projekta je obavezan da redovno održava kanalizaciju 
sanitarnih i fekalnih voda do priklju ka na biopre ista  i separator ulja i naftnih 
derivata, kako na njima ne bi došlo do havarija (slivnici, rešetke i sl.).  
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9. PROGRAM PRA ENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 
pra enja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. 
 
Kako je u prethodnim poglavljima navedeno u toku izvo enja radova na 
izgradnji manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije i tokom njegovog 
funkcionisaanja, može do i do pojave uticaja projekta na pojedine segmente 
životne sredine. 
 
Projektovanje i sprovo enje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 
lokacije projekta, omogu ava dobijanje informacija koje e obezbijediti: 
sagledavanje efikasnosti predvi enih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje 
dodatnih mjera zaštite kako bi se sprije ili ili smanjili mogu i uticaji na kvalitet 
životne sredine i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvo enja 
neophodnih poboljšanja. 
 
Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

- Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 
predmetnog projekta i 

- održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 
 
Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 
vremenskom periodu za odre eni parametar životne sredine. 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 
sadrži program pra enja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja 
projekta. 
 
9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili 
zapo injanja aktivnosti na lokacijama na kojima se o ekuje uticaj na 
životnu sredinu 
 
Stanje životne sredine prije po etka funkcionisanja projekta opisano je u 
Poglavljima 2, 4 i 6 ovog Elaborata. Ve ina postoje ih podataka je prikupljana i 
analizirana na konzistentan na in. Obzirom na samu namjenu planiranog 
projekta, koja se odnosi na manji agroindustrijski pogon – vinarija, nijesu ra ena 
ispitivanja kvaliteta segmenata životne sredine, odnosno tzv. „nulto stanje“. 
Svakako da e tokom funkcionisanja projekta biti propisan monitoring otpadnih 
voda koje e se nakon pre iš avanja ispuštati u recipijent, odnosno u upojni 
bunar. 
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9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 
sredinu 
 
Obaveza Nosioca projekta je da permanentno sprovodi monitoring kvaliteta 
životne sredine u fazi funkcionisanja manjeg agroindustrijskog pogona - 
vinarije, angažovanjem za to akreditovanih laboratorija i nadležnih organizacija, 
a u skladu sa zakonskom regulativom države Crne Gore. Parametri na osnovu 
kojih se mogu utvrditi negativni uticaji na kvalitet životne sredine su: 
 

 kvalitet otpadnih voda nakon pre iš avanja u biopre ista u i separatoru, a 
prije njihovog ispuštanja u upojni bunar. 

 
Obezbijediti mjerenje kvaliteta otpadnih voda sa lokacije projekta, prije 
njihovog ispuštanja u recipijent (upojni bunar), u skladu sa Pravilnikom o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent 
i javnu kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 
minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu 
otpadnih voda, („Sl. list CG“, 56/19). 
 
9.3. Mjesta, na in i u estalost mjerenja utvr enih parametara 
 
Radi pra enja stanja životne sredine kao i u cilju kvalitetnog sprovo enja mjera 
zaštite životne sredine datih u okviru Elaborata, neophodno je od strane Nosioca 
projekta u fazi njegovog funkcionisanja izvršiti mjerenja kvaliteta otpadnih voda 
nakon njihovog prolaska kroz biopre iš iva  i separator, a prije njihovog 
ispuštanja u upojni bunar.  
 

- Mjerenja kvaliteta otpadnih voda vršiti 2 puta godišnje 
 
9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 
 
Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji e pokriti 
široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upore ivati. 
Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 
vanredne situacije za odre eni segment na lokaciji.  
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 
transparentan na in. Naime, prema lanu 59 Zakona o životnoj sredini vlasnik 
objekta (Nosilac projekta) je dužan da rezultate monitoringa dostavlja 
nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine. 
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9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 
transparentan na in.  
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10. NETEHNI KI REZIME INFORMACIJA 
 
Lokalitet na kojem je planirana izgradnja manjeg agroindustrijskog pogona-
vinarije, nalazi se na prostoru koji ine katastarske parcele broj broj 690, 691 i 
694, KO Jelenak, Opština Danilovgrad. Predmetna lokacija je vlasništvo 
Nosioca projekta. Objekat vinarija je planiran na katastarskoj parceli broj 690, 
KO Jelenak, dok se na parcelama broj 691 i 694, KO Jelenak nalaze zasadi 
vinove loze koji su tako e u vlasništvu Nosioca projekta. Katastarska parcela sa 
ucrtanim objektom na predmetnoj lokaciji data je u prilogu elaborata. Ukupna 
površina katastarskih parcela broj 690, 691 i 694, KO Jelenak prema listu 
nepokretnosti 77-izvod iznosi 7.401 m2, dok je površina katastarske parcele 690, 
KO Jelenak na kojoj treba da se izgradi objekat je 2.405,56 m2 sa dobijenim 
potrebnim urbanisti kim uslovima. Prikaz lokacije projekta na kojoj je planirana 
izgradnja manjeg agroindustrijskog pogona-vinarije i njene okoline dat je na 
slici 1. Do lokacije projekta dolazi se uskim lokalnim makadamskim putem 
(slika 2), koji se priklju uje na lokalnu asfaltiranu saobra ajnicu koja vodi kroz 
Jelenak (slika 3). 
Predmetna lokacija se nalazi u okviru Prostorno funkcionalne zone Rubni 
djelovi Bjelopavli ke ravnice i pripadaju površinama ija je opšta namjena 
obradivo zemljište. Zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe esto ima 
smanjen regenerativni kapacitet zbog mehani ke obrade, sa enja monokultura i 
eventualne upotebe hemijskih sredstava. Na lokaciji nisu prisutne površinske 
vode. Obzirom da se na predmetnoj lokaciji nalazi izgra ena gradska vodovodna 
mreža koja obezbje uje dugoro nu snadbjevenost vodom i da se na udaljenosti 
nešto preko 1km nalaze izvori kako je to navedeno u ta ki 2.4. može se re i da 
je regenerativni kapacitet voda ovog podru ja visok. 
Lokacija projekta nije u zoni koja zahvata mo varna i obalna podru ja, a nema 
ni uš a rijeka u njenoj blizini. Sama lokacija predstavlja poljoprivredno 
zemljište, a veliki dio okolnog prostora se koristi u poljoprivredne svrhe. 
Lokacija za izgradnju agroindustrijskog pogona – vinarije nalazi se na ravnom 
terenu, koji predstavlja livadski prostor, na lokalitetu Jelenak, Opština 
Danilovgrad. Na bazi re enog, prostor lokacije projekta i njene okoline ne 
zahvata planinske i šumske oblasti. Lokacija projekta se nalazi u III Zoni zaštite 
Parka prirode Rijeka Zeta. Tokom oblaska predmetne lokacije, koriš enjem 
Priru nik za identifikaciju tipova staništa Crne Gore od zna aja za Evropsku 
uniju sa obra enim glavnim indikatorskim vrstama (Milanovi  i sar., 2021), 
nijesu identifikovana Natura 2000 staništa. U zoni projekta nema podru ja na 
kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne sredine ili za 
koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat. U bližoj okolini 
lokacije, južno od predmetne lokacije se nalazi farma za proizvodnju kravljeg 
mlijeka, a postoji i jedan broj izgra enih objekata koji se koriste za individualno 
stanovanje, kao i par pomo nih objekata. Kako se radi o prostoru koji 
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karakteriše velika otvorenost i relativno mala naseljenost može se re i da je 
apsorpcioni kapacitet prirodne sredine izuzetno velik.  
U široj zoni ovog podru ja nalazi se manji broj individualnih stambenih 
objekata, a ima i poslovnih objekata, tako da se o njoj se može govoriti kao o 
zoni koja je trenutno sa manjom gustinom naseljenosti. Na slici 6 je dat prikaz 
udaljenosti najbližih poslovnih i individualnih stambenih objekata od predmetne 
parcele. Sa slike 6 se vidi da se najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti 
oko 78 m zapadno od granica predmetne parcele, dok se na udaljenosti oko 22 m 
južno od granica predmetne parcele nalazi farma za proizvodnju kravljeg 
mlijeka. Ostali objekti se nalaze na udaljenosti oko 85m sjeveroisto no i 105 m 
isto no od granica predmetne parcele.  
 
Objekat vinarije je pravilne osnove, koji se sastoji iz dva dijela gabaritnih 
dimenzija po 19,35x6,75 m. Trotoar se nalazi na koti -0.10m , dok je kota 
gotovog poda prizemlja ±0.00m. Visina šljemena krova objekta je +5,34m u 
odnosu na kotu gotovog poda u prizemlju. Objekat je spratnosti P. Objekat ini 
jednu funkcionalnu i konstruktivnu cjelinu. Konstrukciju objekta ini skeletni 
sistem, koga ine armirano-betonski stubovi, grede i plo e. Konstruktivne 
rastere objekta ini sedam (1-8) podužnih i jedan (A-B) popre ni raster 
ortogonalno postavljen. Popre ni raster je raspona 6.20m, dok su podužni rasteri 
raspona 5.10m, 5.00m, 5.10, 5.10, 5.00 i 5.10m. Fundiranje objekta je izvršeno 
preko temeljnih traka dimenzija 60x40cm. Dubina fundiranja je 0.85m od kote 
terena na nivou prizemlja, tj. 0.90m od kote podne plo e objekta. Kako je ve  
napomenuto, objekat je projektovan kao objekat manjeg agroindustrijskog 
pogona - vinarije. Sastavljen je od jedne funkcionalne cijeline, i to prizemlja. 
Prizemlje objekta se sastoji od dvije nezavisne cjeline, jedna predstavlja 
proizvodni dio, dok druga dio za degustaciju. U proizvodnom dijelu prizemlja 
od sadržaja su projektovani ulaz, prijem i prerada, fermentacija i odležavanje, 
magacin enoloških sredstava, toalet, hodnik, burad i punjenje i sazrijevanje u 
boci i gotov proizvod. U drugoj cjelini prizemlja predvi en je ulaz, sala za 
degustaciju, kuhinja i muški i ženski toalet. Na prizemlju jedan ulaz planiran je 
sa jugozapadne strane, a drugi sa sjeveroisto ne. Ulazi u objekat orjentisani su 
prema istoj liniji kretanja kroz obje cjeline vinarije, kako bi vizure bile 
usmjerene ka postoje em vinogradu.  
Predmetnim projektom je planirana izgradnja objekta za proizvodnju crnog vina 
godišnjeg kapaciteta od cca 20.000 litara. Glavna ideja izrade ovog projekta je 
proizvodnja vina koji svojom kvalitetom mogu konkurisati na doma em tržištu. 
Za makrolokaciju vinarije odabrano je podru je Bjelopavli ke ravnice 
prvenstveno zbog velikog broja sun anih dana na samoj mikrolokaciji.Objekat 
koji uklju uje glavne i prate e, proizvodne i neproizvodne dijelove projektovan 
je kao samostoje a gra evina ukupne površine cca 260 m2. Glavni proizvodni 
dio ine prostor za prijem sirovine, prostor za fermentaciju, prostor za 
dozrijevanje vina, prostorija za punjenje i etiketiranje te prostorija za 
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skladištenje gotovog proizvoda. U prostoru za prijem grož a odvija se vaganje 
grož a na platformskoj vagi, zatim uklanjanje nepovoljnog grož a i ostalih 
nepoželjnih tvari na transportnoj traci za prebiranje grož a te mulja a-rulja a 
koja odvaja peteljke grož a. Nakon prostora za prijem ulazi se u prostor za 
fermentaciju u kojem se nalaze vinifikatori u kojima se provodi fermentacija te 
peristalti ka pumpa koja se koristi za pretok masulja i vina. Vino dozrijeva u 
prostoru za dozrijevanje u drvenim ba vama zapremnine 225 litara i ve im te u 
inox tankovima zapremnine cca 20.000 litara nakon ega se provodi punjenje 
vina u boce. Prostorija za punjenje vina opremljena je sterilizatorom boca, 
punilicom i epilicom boca te etiketirkom odakle se boce transportuju u prostor 
za skladištenje gotovih proizvoda. Dalja distribucija gotovog proizvoda provodi 
se u kartonskim kutijama kapaciteta 6 boca. Na slici 8 prikazana je tehnološka 
shema proizvodnje vina. 
Što se tehnologije gra enja manjeg agroindustirjskog pogona – vinarije ti e, ista 
se odvija na standardizovan na in. Svi gra evinski radovi bi e izvedeni prema 
planovima, tehni kom opisu, predmjeru i predra unu radova, važe im tehni kim 
propisima i standardima, kao i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 
Pripremni radovi za izvo enje projekta po inju iskopom zemljišta i pripremom 
terena za izradu temelja objekta vinarije. Iskop materijala je mali, tako da e se 
isti privremeno odlagati na lokaciji projekta. Obzirom da se radi o zemljanom 
materijalu, isti e se dalje iskoristiti za ure enje terena oko objekta vinarije. Na 
gradilište e se dopremati gra evinski i drugi materijal potreban za izgradnju 
agroindustirjskog pogona - vinarije. U okviru lokacije do završetka projekta bi e 
obezbije en privremeni prostor za dopremanje potrebnog gra evinskog 
materijala i opreme. Za izvo enje radova bi e primijenjena standardna 
mehanizacija, koja se koristi za ovu vrstu poslova. Kao mehanizacija za 
izvo enje radova na lokaciji projekta bi e angažovani bager, kamion-kiper, 
automisker za dovoz gotovog betona.  
Sa lokacije projekta tokom izvo enja radova nema otpadnih voda, a nema ni 
ispuštanja sanitarnih i fekalnih otpadnih voda u životnu sredinu. Naime, za 
potrebe zaposlenih na izvo enju radova na izgradnji planiranih sadržaja, 
koristi e se mobilni toaleti koji e biti redovno održavani od strane 
specijalizovanog preduze a. Na lokaciji projekta može do i do pojave opasnih i 
štetnih otpadnih materija, ukoliko Izvo  radova bude vršio servisiranje 
mehanizacije na lokaciji projekta, kao i ukoliko do e do akcidentnog prosipanja 
goriva ili ulja iz angažovane gra evinske mehanizacije u okolni prostor. S tim u 
vezi, Izvo  radova je dužan da servisiranje angažovane mehanizacije vrši u 
nekom od lokalnih servisa, kao i da tokom izvo enja radova poštuje sve 
propisane procedure u cilju minimiziranja eventualnih negativnih uticaja na 
kvalitet životne sredine. Na osnovu projektnog zadatka i tehni kih uslova 
objekat se planira priklju iti na biološku septi ku jamu BP ASP 10 K/O/SN 
nakon ega se povezuje na upojni bunar. Odabran je biološki pre ista  BP ASP 
10 K 0/SN za 8-12 ekvivalentnih stanovnika. U toku funkcionisanja projekta 
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javlja e se otpadne vode (sanitarne i fekalne i tehnološke) koje e se odvoditi do 
biološke septi ke jame BP ASP 10 K/O/SN nakon ega se povezuje na upojni 
bunar. Mulj od sanitarnih i fekalnih voda koji nastaje u primarnoj komori 
biopre ista a e se odvoziti od strane nadležnog preduze a u skladu sa svim 
propisima. Tako e, oborinske vode sa manipulativnih površina i parking 
odvodi e se do separatora ulja i naftnih derivata. Tom prilikom stvara e se 
odre ene koli ine taloga-mulja, koji predstavlja opasan otpad i koji se mora 
predavati ovlaš enom preduze u. Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim 
uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta 
otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG“, br. 56/19) definisan je kvalitet otpadnih voda koje se mogu ispuštati u 
recipijent. 
 
Mogu i uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike navedeni su 
taksativno: 

- vizuelno estetsko narušavanje pejzaža privremenim zauzimanjem terena za 
potrebe izvo enja gra evinskih radova, 

- minimalno zaga enje vazduha prašinom i izduvnim gasovima 
- minimalno pove anje buke i vibracija pri radu gra evinskih mašina i vozila, 
- negativne posljedice u slu aju izlivanja goriva iz mehanizacije koja e biti 

angažovana na izgradnji objekta sanitarne kade. 
- negativne posljedice u slu aju nefunkcionisanja biopre ista a i separatora 

ulja i naftnih derivata  
Uticaji u toku izvo enja radova su privremenog karaktera i obzirom na obim 
radova  mogu se smatrati zanemarljivim. Obzirom da su rješenja sa odvo enjem 
otpadnih voda u skladu sa zakonskim propisima uticaj otpadnih voda se može 
desiti samo u akcidentnim situacijama. 
 
Bez obzira da li se radi o privremenim ili trajnim uticajima na životnu sredinu, 
neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi uticaji na životnu 
sredinu minimizirali. U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba 
preduzeti u sklopu planskog i projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov 
za minimiziranje mogu ih uticaja na životnu sredinu. Cilj utvr ivanja mjera za 
smanjenje ili spre avanje zaga enja jeste da se ispitaju eventualne mogu nosti 
eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. Uslove za zaštitu 
životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja gradnje, u fazi 
izgradnje i u fazi koriš enja. Tehnologija gra enja i upotreba potrebne 
mehanizacije, moraju biti prilago ene komunalnim odlukama koje štite uslove 
planiranih objekata, o uvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za o uvanje 
prostora. U fazi izrade tehni ke dokumentacije, projektant je usvojio savremena 
rješenja iz oblasti zaštite životne sredine. U fazi iskopa terena i pripreme terena 
za opisanu funkciju, izvo  radova e vršiti stalnu kontrolu eventualnog 
iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na ovom projektu. U cilju zaštite 
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životne sredine neophodno je pridržavati se važe ih zakonskih propisa i 
normativa, a kojima su obuhva ena slede a podru ja: urboekologija, zaštita od 
požara, zaštita od buke, termotehni ka zaštita objekta i zaštita od zaga enja 
zemljišta i vazduha. 
 
Tehnologija gra enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago ene 
komunalnim odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o uvanje sredine i 
sanitarno-higijenske mjere za o uvanje prostora.  Kada su otpadne vode u 
pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim 
uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i 
sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda, („Sl. list CG“, 56/19) 
koji kvalitet otpadnih voda se može nakon odre enog tretmana ispuštati u 
recipijent ili javnu kanalizaciju. Sav otpad koji se bude stvarao na lokaciji treba 
biti zbrinut u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 
34/24). 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 
pra enja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. Kako je 
u prethodnim poglavljima navedeno u toku izvo enja radova na izgradnji 
manjeg agroindustrijskog pogona - vinarije i tokom njegovog funkcionisaanja, 
može do i do pojave uticaja projekta na pojedine segmente životne sredine. 
Projektovanje i sprovo enje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 
lokacije projekta, omogu ava dobijanje informacija koje e obezbijediti: 
sagledavanje efikasnosti predvi enih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje 
dodatnih mjera zaštite kako bi se sprije ili ili smanjili mogu i uticaji na kvalitet 
životne sredine i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvo enja 
neophodnih poboljšanja. Program pra enja uticaja na životnu sredinu koji je dat 
u okviru ovog Elaborata sadrži program pra enja uticaja na životnu sredinu u 
fazi funkcionisanja projekta. Obaveza Nosioca projekta je da permanentno 
sprovodi monitoring kvaliteta životne sredine u fazi funkcionisanja manjeg 
agroindustrijskog pogona - vinarije, angažovanjem za to akreditovanih 
laboratorija i nadležnih organizacija, a u skladu sa zakonskom regulativom 
države Crne Gore. Obezbijediti mjerenje kvaliteta otpadnih voda sa lokacije 
projekta, prije njihovog ispuštanja u recipijent (upojni bunar), u skladu sa 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda u recipijent i javnu kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta 
otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvr enom 
kvalitetu otpadnih voda, („Sl. list CG“, 56/19). O svim rezultatima mjerenja 
obavezno se vrši obavještavanje javnosti na transparentan na in. Naime, prema 
lanu 59 Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan 

da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji 
za zaštitu životne sredine. 
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11. PODACI O MOGU IM POTEŠKO AMA 
 
U toku rada na izradi ovog dokumenta Obra iva  je imao pristup dokumentaciji, 
koju je Nosilac projekta izradio za potrebe projekta, koja je u velikom dijelu 
pokrila informacije potrebne za analizu uticaja na životnu sredinu. Odre enih 
teško a u smislu pribavljanja dijela potrebnih podloga za analizu uticaja 
uglavnom nije bilo, a koriš en je jedan dio raspoloživih podataka o postoje em 
stanju životne sredine šireg prostora. Imaju i u vidu konkretan zahvat smatrali 
smo da za izradu elaborata procjene uticaja nije neophodno vršiti dodatna 
istraživanja, osim ovih koja su navedena, pa su iz tog razloga opisi segmenata 
životne sredine preuzeti iz postoje e dokumentacije. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA 
PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 
Agencija za zaštitu životne sredine(AZZŽS) sprovodi postupak uticaja 
planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja 
na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). 
 
AZZŽS je donijela rješenje broj 03-UPI-1945/6 od 19.11.2024. godine kojim je 
utvr eno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat „Manji 
agroindustrijski pogon - vinarija“ na lokaciji katastarske parcele 690, KO 
Jelenak, Opština Danilovgrad, u skladu sa UTU za izradu tehni ke 
dokumentacije, br. 06-332/22-139/1 od 04.03.2022. godine. Predmetno rješenje 
sa nalazi u prilogu elabroata. 
 
Elaborat procjene uticaja planiranog projekta na životnu sredinu definisao je 

ekivane njegove mogu e uticaje na životnu sredinu koji se mogu javiti tokom 
izvo enja radova i tokom funkcionisanja projekta. Glavni rizici koji se mogu 
javiti tokom izvo enja radova vezani su prvenstveno za radnu disciplinu 
zaposlenih na lokaciji projekta i na poštovanje metodologije rada.  
 
Kroz poglavlje 7. Opis mogu ih zna ajnih uticaja na životnu sredinu, opisani su 
svi mogu i potencijalni uticaji tokom izvo enja radova, tokom funkcionisanja 
projekta i u slu aju pojave akcidenta. Od navedenih uticaja kao najzna ajniji 
mogu se definisati uticaji otpadnih voda na zemljište i eventualne podzemne 
vode nakon njihovog ispuštanja u recipijent, odnosno upojni bunar.  
 
Za sve navedene uticaje u poglavlju 8 predvi ene su odgovaraju e mjere zaštite. 
Mjere zaštite su jasno definisale postupke u toku izvo enja radova, kao i tokom 
funkcionisanja projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103

13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA 
 
Nije bilo potrebe za dodatnim informacijama i karakteristikama projekta za 
odre ivanje obima i sadržaja elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve 
segmente predvi ene Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja 
na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 
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14. IZVORI PODATAKA 
 

 Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) 
 Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16) 
 Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/16, 18/19) 
 Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

(„Sl. list CG” br. 19/19) 
 Glavni projekat arhitekture - Arterija studio d.o.o. Nikši  
 Tehnološki projekat - Arterija studio d.o.o. Nikši  
 UTU za izradu tehni ke dokumentacije, br. 06-332/22-139/1 od 

04.03.2022.  
 Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 34/24) 
 Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 025/10, 043/15) 
 Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl.list CG“, br. 73/10, 32/11, 

47/11, 48/15, 52/16, 2/17, 80/17, 55/16 i 84/18) 
 Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 

voda u recipijent i javnu kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja 
kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja 
o utvr enom kvalitetu otpadnih voda, („Sl. list CG“, 56/19) 

 Pravilnik o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu 
utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja 
štetnih efekata buke – „Sl. list CG“, broj 60/11) 

 Pravilnik o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11) 

 Pravilnik o emisiji zaga uju ih materija u vazduh („Sl. list CG“, br. 10/11) 
 Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 44/10, 13/11, 64/18) 
 Uredba o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 045/08, 025/12) 
 Odluka o odre ivanju akusti kih zona u Opštini Danilovgrad, 2015. Godina 
 Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. 

list RCG“, br. 76/06) 
 Studija zaštite i uspostavljanja zašti enog prirodnog dobra dolina rijeke 

Zete, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, 2019. god. 
 Informacija o stanju životne sredine 2023, AZZP i ŽS 
 PUP Danilovgrad 
 Lokalni plan zaštite životne sredine Opštine Danilovgrad 
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