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1.0. OPŠTE INFORMACIJE 
 

1.1.PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

 

NOSILAC PROJEKTA: „ROAMING MONTENEGRO“ D.O.O. NIKŠIĆ  

 

REGISTARSKI BROJ: 50278960 

 

PIB: 02451336  

 

ADRESA: TRG SLOBODE BR.27, NIKŠIĆ 

 

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4690 NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO 

 

ODGOVORNO LICE: DALIBOR MILOVIĆ, IZVRŠNI  DIREKTOR 

 

KONTAKT OSOBA: MONIKA MEĐEDOVIĆ  

 

KONTAKT TELEFON: 069 384 449 

 

E-MAIL: monika.medjedovic@roamingm.com  

 

1.2. GLAVNI PODACI O PROJEKTU 

 

NAZIV PROJEKTA: IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA DOMA 

REVOLUCIJE - PD 25 PROSTOR U IZGRADNJI U PRIZEMLJU UKUPNE POVRŠINE 

1505,00 m2, PD 13  POSLOVNI PROSTOR POVRŠINE 363 m2 U IZGRADNJI NA 

PRVOM SPRATU I POSLOVNI PROSTOR U IZGRADNJI NA DRUGOM SPRATU 

POVRŠINE 266 m2, NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1055 KO NIKŠIĆ, NA 

URBANISTIČKOJ PARCELI UP1 BLOK 1B U OBUHVATU DUP-A „CENTAR“, 

NOSIOCA PROJEKTA „ROAMING MONTENEGRO“ DOO NIKŠIĆ 

 

LOKACIJA: DIO KATASTARSKE PARCELE 1055 KO NIKŠIĆ, OPŠTINA   NIKŠIĆ 

 

ADRESA: NIKA MILJANIĆA BB; 81400 NIKŠIĆ 
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2.0. OPIS  LOKACIJE 
 

Rješenjem  Sekretarijata za  uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opštine   Nikšić,  broj 

UP/Io broj 07-350-1384 od 13.12.2024.godine, izdati su urbanističko-tehnički uslovi za     

izradu   tehničke dokumentacije za radove na izvođenja radova na rekonstrukciji dijela Doma 

revolucije i to PD 25, PD 13 i PD 26 u objektu 1- objekat u izgradnji, na katastarskoj parceli 

broj 1055 KO Nikšić, na urbanističkoj parceli UP1 blok 1B u obuhvatu DUP-a „Centar“, u 

vlasništvu Opštine Nikšić. Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije dati 

su u prilogu Zahtjeva. 

 

Dio katastarske  parcele  broj 1055  KO  Nikšić   je  površine  11372,00 m²,  čija  je  opšta  

namjena‐ centralna djelatnost, po listu nepokretnosti broj 787- prepis. Objekat je spratnosti 

SU+P+2. 

 

            Predmet rekonstrukcije je prostor PD 25 prostor u izgradnji u prizemlju ukupne površine 

1505,00 m2, PD 13- poslovni prostor površine 363 m2 u izgradnji na prvom spratu i poslovni 

prostor u izgradnji na drugom spratu površine 266 m2 koji se daje u zakup na osnovu ugovora 

broj 02-031-3768 od 18.11.2024.godine, objekat Doma revolucije. 

 

            Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 02-031-3768 od 18.11.2024.godine, između 

Opštine Nikšić i „Roaming Montenegro“ doo Nikšić. 

 

Predmetna lokacija se nalazi u centralnom gradskom jezgru u ulici Nika Miljanića.  Sa južne 

strane je ulica Radoja Dakića, dok je sa zapadne Skadarska ulica.Nalazi se na samom prelazu 

iz radijalne u ortogonalnu urbanu gradsku matricu. U neposrednom okruženju se nalaze: sa 

sjeverne i južne strane stambeni blokovi; sa istočne strane Hotel ,,Onogošt", Robna kuća 

,,Nikšićanka" i zgrada Opštine Nikšić, sa zapadne strane objekat Prve banke i džamija, OŠ 

,,Olga Golović“,.. i niz drugih objekata. 

 

Njegoševom ulicom se veže na glavnu pješačku zonu i Trg Slobode 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvorišta i ista ne pripada zaštićenom području   

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloživu 

dokumentaciju utvrđeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta.  

 

Obaveza Nosioca projekta je da ukoliko prilikom izvođenja radova naiđe na ostatke 

materijalnih i kulturnih dobara obustavi radove i o tome obavjesti nadležni organ  za zaštitu 

spomenika i kulturnih dobara. 

 

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeći infrastruktrurni objekti: saobraćajnice, 

vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, elektromreža, nn mreža.... 
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          Sl. 2.1 - 2.2. Položaj predmetne lokacije na Google mapi 
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Sl. 2.3 -  2.8.  Predmetna lokacija  
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Sl. 2.9. Kopija plana 
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Sl. 2.10. Situacioni prikaz 

 

a) Postojeće korišćenje zemljišta 

 
Dio katastarske  parcele  broj 1055  KO  Nikšić   je  površine  11372,00 m²,  čija  je  opšta  

namjena‐ centralna djelatnost.  

 

Predmet rekonstrukcije je prostor PD 25 prostor u izgradnji u prizemlju ukupne površine 

1505,00 m2, PD 13- poslovni prostor površine 363 m2 u izgradnji na prvom spratu i poslovni 

prostor u izgradnji na drugom spratu površine 266 m2 koji se daje u zakup na osnovu ugovora 

broj 02-031-3768 od 18.11.2024.godine, objekat Doma revolucije. 

 

Neposredna okolina u kojoj će se izvoditi adaptacija i rekonstrukcija predmetnog objekta 

Doma revolucije je relativno ravan teren. Šira okolina takođe predstavlja relativno ravan teren 

sa pojedinim većim uzvišenjima.Shodno navedenom, neće biti potrebe za izvođen jem 

dodatnih radova na stvaranju ravne konfiguracije. 
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Okolina ovog terena je uređena sa razvijenom infrastrukturom. Napomenućemo da je ovo bio 

ruinirani objekat koji se nalazi samom centru Nikšića. Ova lokacija se nalazi u zoni u blizini 

lokalnog gradskog trga i pored Njegoševe ulice (glavno gradsko šetalište). 

 

Postojeći objekat Doma revolucije svojim položajem odvaja ovaj dio grada od okolnih 

stambenih kvartova.Ovaj prostor karakteriše i određuje dakle postojanje navedenih gradskih 

saobraćajnica, šetališta, trgova i dr. Značajan dio prostora trenutno zauzimaju brojni objekti 

stambenog i poslovnog tipa od kojih je jedan dio u izgradnji. 

 

Predmetni prostor je gusto naseljen (riječ je o urbanoj zoni) i u okviru njega egzistiraju 

površine u funkciji različitih namijena. 

 

Individualni stambeni objekti su skoncentrisani duž Njegoševe ulice, kao i duž pristupnih 

ulica koje se na nju vezuju. Par stambenih objekata se nalazi u blizini predmetne lokacije 

(sjeverno od nje) na udaljenosti manjoj od 50 m. 

 

S obzirom da je riječ o urbanoj zoni, u ovoj oblasti nema bilo kakve intenzivne poloprivredne 

proizvodnje. 

 

Drugih planova vezanih za lokaciju adaptacije i rekonstrukcije predmetnog objekta Doma 

revolucije u Nikšiću nema, a kao što je već navedeno, izdata su rješenja o urbanističko 

tehničkim uslovima od strane nadležnog organa u Opštini Nikšić za izvođenje rekonstrukcije 

pomenutog objekta. Samim tim lokacija nije predviđena za neku drugu namjenu. 

 

 

b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 

 
Geomorfološke karakteristike  

 

Prema geografskim karakteristikama ovaj prostor se prepoznaje kao sastavni dio središnjeg 

dijela Crne Gore koje se odlikuju izrazitim formama i za njih tipičnim geografskim 

oblicima.U prostoru se jasno izdvaja područje ravnog terena na gradskom i prigradskom 

području Nikšića koje se tek ponegdje manje ili više, međusobno razlikuje po pedološkim i 

dr.osobinama.Šira oblast u kojoj se predviđa realizacija predmetnog projekta spada u 

kontinentalni region. 

 

Šira okolina spada u područja unutrašnjih dinarida, sa blažim reljefom koji se može podijeliti 

na dva dijela: jedan dio pripada niskom gorju od 500 do 1400 m n.m. koji zauzima veći dio 

površine; drugi dio je visoko i nisko brdoviti reljef. 

 

Šira oblast u kojoj se predviđa realizacija adaptacije i rekonstrukcije predmetnog objekta 

Doma revolucije spada u visoke predjele kontinentalnog regiona.  
 
Karakterističnu orografsku cjelinu na širem području čine brdsko-planinski tereni.To su strmi 

planinski odsjeci mjestimično pokriveni šiparima i relativno debelim deluvijalnim naslagama  

.Ispod padina okolnih vrhova javlja se i pretaloženi morenski materijal.  

 

Predmetni teren je sastavni dio karakterističnog karstnog područja koji omogućava pojavu 

raznovrsnih hidrografskih formi.  Površinski i podzemni karstni oblici se javljaju na padinama 

koji su izgrađeni od karbonatnih stijena. 
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U geomorfološkom pogledu predmetna oblast pripada morfosistemu relativno mladih 

Dinarskih vjenčanih planina.Dinarske planine nastale su nabiranjem koje je bilo 

najintenzivnije u srednjem tercijaru (alpska orogeneza), pri čemu je bilo i okomitih pokreta 

duž rasjednih linija.Kasnije je radom vanjskih sila sniženo i uravnjeno ,ali se najnovijim 

pokretima krajem tercijara i početkom kvartara izdiglo do sadašnjih visina. 

 

Stijene mezozojske starosti izgrađuju uglavnom terene na predmetnom području.Pretežno su 

karbonatne (krečnjaci,rjeđe dolomiti) i na njima je kras najrazvijeniji.Najstariji,trijaski slojevi 

izgrađuju uglavnom ovo područje.Jurski slojevi su takođe rašireni u ovoj oblasti.  

 

Generalni pravac kretanja podzemnih voda na ovom dijelu terena je od sjevera prema jugu, 

odnosno lokalno od sjeverozapada prema jugoistoku i od sjevera prema jugu. 

 

Hidrografske karakteristike 

 

Nikšićko polje, razvijeno na granici između fluvio krša i dubokog krša u kraju koji dobija 

velike količine padavina, vodom je jedan od najbogatijih polja u Dinarskom krašu. 

 

Na pleistocenim relativno vododržljivim naslagama Nikšićkog polja sastavljenim od sitnog 

pijeska i laporovite gline, razvijena je relativno gusta mreža kraćih vodotoka koji na rubovima 

polja poniru. Najduža i najvažnija rijeka Nikšićkog polja je Zeta. Njene najveće pritoke su 

Bistrica, Mrkošnica i Gračanica. U Nikšićkom polju se nalazi oko 300 vrela, 30 manjih i 

većih tokova i veliki broj ponora, zbog malog propusnog kapaciteta ponora deo Nikšićkog 

polja je u vrijeme snjegova povremeno poplavljen. Koliki je procenat gubljenja vode u 

podzemlje, najbolje pokazuje podatak da je prosječni proticaj Zete u Nikšićkom polju, poslije 

primanja voda svih njenih pritoka, neposredno prije njenog poniranja 31,42m3/s. 

 

U neposrednoj okolini Nikšića nalaze se i vještačka jezera: Krupac, Slano i Liverovići. 

Vještačka jezera u Nikšičkom polju spojena su kanalima, što omogućava da se prazni jedno 

po jedno, a kanalisan je i veći dio riječnih tokova. Dužina kanala iznosi 18.879m, a kapaciteta 

su od 12 do 60m3/s. Odvodni tunel kroz Planinicu dug je 3324m, a od izlaza iz tunela prema 

Donjoj Zeti odvode vodu u mašinsku zgradu HE Perućica.  

 

Vode 

 

Najduža i najvažnija rijeka Nikšićkog polja je Zeta. Njene najveće pritoke su Bistrica, 

Mrkošnica i Gračanica. U Nikšićkom polju se nalazi oko 300 vrela, 30 manjih i većih tokova i 

veliki broj ponora, zbog malog propusnog kapaciteta ponora deo Nikšićkog polja je u vrijeme 

snjegova povremeno poplavljen. Koliki je procenat gubljenja vode u podzemlje, najbolje 

pokazuje podatak da je prosječni proticaj Zete u Nikšićkom polju, poslije primanja voda svih 

njenih pritoka, neposredno prije njenog poniranja 31,42m3/s.U neposrednoj okolini Nikšića 

nalaze se i vještačka jezera: Krupac, Slano i Liverovići. Vještačka jezera u Nikšičkom polju 

spojena su kanalima, što omogućava da se prazni jedno po jedno, a kanalisan je i veći dio 

riječnih tokova. Dužina kanala iznosi 18.879m, a kapaciteta su od 12 do 60m3/s. Odvodni 

tunel kroz Planinicu dug je 3324m, a od izlaza iz tunela prema Donjoj Zeti odvode vodu u 

mašinsku zgradu HE Perućica.  
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Podzemne vode 

 

Smjer kretanja podzemnih voda na širem području Nikšićkog polja, utvrđen je na osnovu 

brojnih ranije izvođenih ogleda obilježavanja podzemnih voda, preko ponora i istražno-

piezometarskih bušotina. Ukratko, smjer kretanja podzemnih voda je od sjevera prema jugu i 

od sjeverozapada prema jugoistoku. Praktično sve izdanske vode prisutne u okviru krečnjaka 

južnog oboda Nikšićkog polja cirkulišu prema izvorištima Donje Zete (Glava Zete i 

Obošničko oko), pri čemu je brzina kretanja podzemnih voda na širem području u granicama 

od 0,370 do 7,73 cm/s. Gradijent izdanskog toka u hidrološkom minimumu, na području 

Nikšićkog polja, za interval dužine od 14 km (od Vidrovanskih vrela do Budoša) iznosi 

0,0071. 

 

Seizmološke karakteristike terena 

 

Podaci seizmoloških  karakteristika zbog nedostatka podataka za mikrolokaciju dati su  za 

područje opštine Nikšić. 

 

Seizmološke karateristike terena uglavnom se odnose na seizmološku stabilnost i 

deformabilnost stijenskih masa. U seizmološkom smislu prema seizmičkoj regionalizaciji 

ovaj teren Nikšićkog polja  pripada 7o MKS skale. Inženjerskogeološka i seizmološka 

istraživanja posle zemljotresa, pokazala su očekivanu deformabilnost i nestabilnost, najčešće 

u stijenskoj sredini nevezanih i poluvezanih sedimenata tj. glinovito-peskovito šljunkovitih 

naslaga Nikšićkog polja, kao i u zonama jače ispucalih čvrstih stijenskih masa, posebno na 

otvorenim stijenskim otsijecima. 

 

Seizmološka mreža je namijenjena procesu registrovanja seizmoloških parametara 

zemljotresa, proučavanju strukturne građe zemljine kore, stvaranju seizmološke baze 

podataka neophodne za potrebe utvrđivanja seizmickog hazarda teritorije države, urbanih 

površina i lokacija građevinskih objekata. 

 

Na osnovu podataka iz seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Nikšića područje 

pripada zoni B1 sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta od VIII stepeni MCS skale a 

koeficijent seizmičnosti za povratni period od 100 godina iznosi = 0,043 , koeficijent 

dinamičnosti je usvojen maksimalan = 1, koeficijent prigušenja usvojen =1.3 , a koeficijent 

kategorije objekta =1.0. 

 

 
Sl. 2.b.1. Seizmička rejonizacija Crne Gore (V. Radulović, B. Glavatović, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982) 
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Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitarne 

zaštite) i osnovnih hidroloških karakteristika 

  

Predmetna lokacija je opremljena vodovodnom infrastrukturom i snabdijeva se vodom  iz 

gradske vodovodne mreže prema uslovima nadležnog Javnog preduzeća – Vodovod i 

kanalizacija Nikšić.  

 

Opština Nikšić se snabdijeva vodom za piće iz centralnog gradskog vodovodnog sistema 

kojim upravlja JP Vodovod i kanalizacija. U sistem vodosnabdijevanja uključena su izvorišta: 

 

• Gornji Vidrovan prosječne izdašnosti oko 350 l/s 

• Donji Vidrovan prosječne izdašnosti oko 300 l/s 

• Dva bunara na lokaciji Donji Vidrovan kapaciteta po 20 l/s 

• Poklonci (pet bunara), prosječne izdašnosti 150 do 200 l/s 

 

Sistem vodosnabdijevanja Nikšića datira još od 1929 kada je urađen cjevovod od Donjeg 

Vidrovana do grada. Cjevovod je rekokonstruisan 1953 a tada je izgrađena i kaptaža Donji 

Vidrovan. Izvorište Gornji Vidrovan je kaptirano 1983.godine i uključeno u sistem 

vodosnabdijevanja a prosječna izdašnost je oko 350 l/sec.Izdašnost ovih izvora zavisi od 

hidroloških uslova u toku godine. Tako se povremeno dešava da izvorište Gornji Vidrovan u 

sušnom periodu daje i ispod 150 l/sec dok Donji Vidrovan u ekstremno sušnom periodu daje 

svega 50-80 l/sec. Izvorište Donji Vidrovan je, sa građevinskog stanovišta u lošijem stanju, pa 

se i pored intervencija na njemu jedan dio vode gubi. Izvorišta imaju široko slivno područje 

koje je locirano sjeverno od Nikšića u podnožju planine Vojnika i visoravni Krnovo. 

 

Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima 

 

Sa položajem u središnjem dijelu Crne Gore, uz otvorenost ka maritimnom temperaturnom 

uticaju, Nikšić je tipičan primjer prelazne klime. Raščlanjenost reljefa i uticaj visokih planina 

doprinose značajnoj mikroklimatskoj raznolikosti, pa tako nailazimo na značajne razlike u 

klimi između zatvorenih depresija, visokih površi i planina ili riječnih dolina. Uticaj reljefa 

jasan je i u količini padavina, pa tako planine koje su bliže moru, poput Bijele Gore ili Pustog 

Lisca, imaju porast padavina sa nadmorskom visinom do izohipse od 1100 m, nakon čega se 

smanjuje količina. S druge strane, na planinama u unutrašnjosti količina padavina je najveća u 

zoni između 1500-2000 mnv.  

 

Pojedini djelovi opštine Nikšić otvoreniji su ka uticaju mora, pa je to važan klimatski faktor. 

Pješivci i Nikšićko polje su otvoreni uticaju mora preko Donje Zete, prema Zetskoj ravnici i 

Skadarskom jezeru, i preko Bojane prema Jadranskom moru. Na klimu Grahovskog polja 

znatno utiče otvorenost preko Dragaljskog polja i Ledenica prema Boki Kotorskoj. Banjani i 

Oputne Rudine imaju izvjesnu otvorenost preko doline Trebišnjice prema primorju južne 

Dalmacije. Vještačka jezera Slano, Krupac i Vrtac imaju izvjesne uticaje na klimu Nikšićkog 

polja, dok Bilećko jezero utiče na niže djelove Banjana i Oputnih Rudina. Uticaj na klimu 

Nikšićkog polja imala je i nagla industrijalizacija, porast i širenje grada Nikšića i njegovog 

broja stanovnika poslije II Svjetskog rata. Najvažniji klimatski elementi po kojima se poznaje 

klima određenog prostora su: osunčavanje, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, relativna 

vlažnost vazduha, oblačnost, padavine i vjetrovi. 
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Osunčavanje - prosječno godišnje u Nikšiću sunce sija 2250 h. Prosječno je najveće 

osunčavanje u julu 322 h, a prosječno najniže osunčavanje je u decembru 97 h.  

 

Temperatura - srednja godišnja temperatura vazduha u Nikšiću je 10.9⁰C. Najhladniji mjesec 

je januar sa 1.5⁰C, a najtopliji jul sa 20.7⁰C. (god amplituda 19.2⁰C). U Nikšiću se negativne 

temperature javljaju od oktobra do maja, a temperature niže od -5⁰C od novembra do marta. 

Prosječan broj dana u kojima minimalna dnevna temperatura padne ispod 0⁰C je 65.1 dan. 

Prosječan broj dana sa temperaturom većom od 30⁰C je 19.7 dana. U većem dijelu opštine 

Nikšić mrazevi su česta pojava u najvećem dijelu godine, naročito u zimskoj polovini. 

Prosječno je godišnje u Nikšiću dana sa mrazevima 66.1. 

 

Vlažnost vazduha i oblačnost - prosječna godišnja relativna vlažnost najviša je u Grahovu 

79.8%, a najniža u Nikšiću 68.6%. Relativna vlažnost je najniža u julu, u Nikšiću 58.0%, 

Grahovu 70.5%, Velimlju 70.5%, dok je u Crkvicama najniža u avgustu 69.3%. Nikšić ima 

umjerenu relativnu vlažnost. Oblačnosti zavisi od vlažnosti vazduha, promjene temperature, 

kao i od reljefa. Minimalna oblačnost je na svim navedenim meteorološkim stanicama u julu i 

avgustu, a najmanja godišnja oblačnost u Velimlju i Grahovu. Prosječno je u Nikšiću godišnje 

29 dana sa pojavom magle. Magla u Nikšićkom polju najviše se javlja iznad akumulacionih 

jezera i iznad rijeka, a u bližoj okolini Nikšićkog polja i oko prevoja Planinica, Trubjela i 

Javorak. Prosječan godišnji broj vedrih dana u Nikšiću je 94 ili 25,8 %. Mutnih dana u 

Nikšiću 107 ili 29,3 %, a to znači da je umjereno oblačnih dana 164 ili 45,0 %. Slično je i u 

Grahovu, dok je u Velimlju znatno veći broj vedrih dana.  

 

Padavine - postoji znatna razlika u količini padavina između pojedinih mjesta u opštini 

Nikšić. Najveća prosječna godišnja količina padavina je na Bijeloj gori i ostalom dijelu 

Orjena. Na Crkvicama, u blizini granice opštine Nikšić, prosječno godišnje padne 4742 mm 

padavina (maksimum je 8063 mm). Od mjesta na kojima se vrši mjerenje padavina u opštini 

Nikšić najveće količine padavina dobija Grahovo, prosječno godišnje 3140 mm, zatim Nikšić 

1993 mm, Velimlje 1599 mm. U svim mjestima najveća količina padavina je u novembru. 

Prosječne godišnje količine padavina za pojedina mjesta u opštini Nikšić (za period 1961 - 

2000.g.) su sljedeće: Bogetići 2085 mm, Polje (Vidrovan) 1823 mm, Jasenovo polje 1852 

mm, Lukovo 1523 mm, Petrovići 1348 mm, Presjek 1728 mm, Nikšićke Rudine 1783 mm, 

Vasiljevići 1933 mm i Vraćenovići 1400 mm. Udio snijega u ukupnoj količini padavina u 

Nikšiću je 11,8%, dok je središnji godišnji broj dana sa sniježnim padavinama 19. Središnji 

broj dana sa sniježnim pokrivačem u Nikšiću je 30. Period padanja snijega u Nikšiću je 

prosječno od oktobra do maja, a najviše u januaru 5 dana. Prema godišnjem indeksu ariditeta 

opština Nikšić spada u humidne (vlažne) krajeve. U Velimlju je jul mjesec aridan, jun i avgust 

semiaridan, a u Nikšiću i Grahovu jul i avgust su semiaridni mjeseci. Svi ostali mjeseci 

spadaju u humidne. Međutim, ovi pokazatelji samo djelimično prikazuju problem suše tokom 

ljetnjih mjeseci u krškom kraju.  

 

Vjetar - Nikšić ima izrazite vjetrove pravca sjever - jug koji dostižu veliku jačinu. Sjeverni 

pravac vjetra je zastupljen sa 23,5% a južni sa 19,4 %. Od ostalih pravaca vjetra, zastupljen 

sjeveroistok i jugoistok. Dominatno jak vjetar u Nikšiću je sjever ili bura. Anticiklonski, 

rijetko ciklonski vjetar, koji obično snižava temperaturu, smanjuje oblačnost i vlažnost 

vazduha. Obično duva od sjevernog ili sjeveroistočnog pravca preko planina i posebno preko 

prevoja Javorak, Planinica i Štitovo. Jugo ili jug je takođe dosta jak vjetar, naročito u 

Nikšićkom polju. Predstavlja topao i vlažan vjetar koji donosi naoblačenje i padavine. Kao 

posljedica djelovanja reljefa, planine Orjena i Bijele gore, kao i planina u unutrašnjosti, 

ponekad kod duvanja južnog vjetra dolazi do pojave južnog fena koji niz unutrašnje padine 
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planina u poljima, udolini Nudo i uvalama, povećava temperaturu, otapa snijeg i izaziva 

poplave. Na prostoru opštine Nikšić, posebno zapadnim dijelovima bližim moru, javlja se 

vjetar maestral, vlažni i kišoviti vjetar (PUP Nikšić, 2024). 

 

Biodiverzitet 

 

Geografski položaj i reljef, geološke, pedološke, klimatske i veoma interesantne hidrografske 

karakteristike predstavljaju glavne faktore koji su na prostoru opštine Nikšić uslovili nastanak 

raznovrsnih staništa počev od vodenih, preko livadskih i brdskih pa sve do visokoplaninskih, 

a sa tim u vezi i veliko florističko bogastvo i diverzitet. Floristička istraživanja, sporadična i 

nesistematična, na području opštine Nikšić datiraju još sa kraja XIX i početka XX vijeka. Na 

osnovu stručnih i naučnih publikacija od tada pa sve do danas zaključujemo da se jedina 

sistematična floristička istraživanja na ovom području odnose na dva najveća kraška polja u 

Crnoj Gori - Nikšićko polje sa svojim akumulacijama i rijekom Zetom i Grahovsko polje 

(Bubanja, 2004, 2008, Stanišić, 2017, Stanišić-Vujačić, 2023). Broj biljnih vrsta/podvrsta na 

teritoriji opštine Nikšić procjenjuje se na oko 2000 što predstavlja skoro 60% ukupne flore 

Crne Gore. 

 

Skupština Opštine Nikšić je usvojila Lokalni akcioni plan za biodiverzitet za period 2024-

2029.godine. Navedeni Lokalni akcioni plan za biodiverzitet sadrži: opis prirodnih vrijednosti 

područja jedinice lokalne samouprave, podatke o zaštićenim prirodnim dobrima na tom 

području, podatke o mjerama zaštite prirodnih vrijednosti područja, negativan uticaj na 

zaštićena prirodna dobra, finansijska sredstva za sprovođenje mjera zaštite prirode, izazove 

zaštite i sprovođenja mjera zaštite prirode, mjere i aktivnosti za sprovođenje plana sa 

utvrđenim prioritetima i druge elemente od značaja za zaštitu prirode. 

 

Na predmetnoj lokaciji nema evidentiranih niti zaštićenih prirodnih dobara. Takođe, na 

lokaciji nisu registrovane zaštićene, rijetke ili ugrožene biljne i životinjske vrste, kao ni 

posebno vrijedne biljne zajednice. 

 

 

c) Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine 

 

Predmetna oblast većim dijelom veoma gusto naseljena urbana zona. Na konkretnoj lokaciji 

nema ni močvara niti sličnih površina koje bi eventualno bile izložene štetnom uticaju ili koje 

bi postale recipient za razne zagađivače. 

 

Šira oblast pripada kontinentalnom brdsko-planinskom regionu Crne Gore.Registrovanih 

prirodnih fenomena i rjetkosti na predmetnoj lokaciji nema. 

 

Pejzažne vrijednosti sa očuvanim autentičnim segmentima su karakteristika ovog područja. 

Dakle ono što je ovdje potrebno još naglasiti jeste i to da na samoj predmetnoj lokaciji nema 

prirodnih i kulturnih dobara koja su ili bi trebalo biti zaštićena. 

 

- Apsorpcioni  kapacitet  prirodne sredine nije na zavidnom nivou, obzirom da se na 

predmetnoj lokaciji godinama nalazilo gradilište Doma revolucije. 

 

-Katastarska  parcela  1055 KO  Nikšić   je  površine  11372,00 m²,  čija  je  opšta  

namjena‐ centralna djelatnost.  
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 -Na samoj lokaciji nema šumskih i planinskih područja. 

 

-Na predmetnoj lokaciji nema zaštićenih područja. 

 

-Područje nijje obuhvaćeno mrežom Natura 2000. 

 

-Predmetno područje se nalazi u centralnom gradskom jezgru. 

 

-Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra.  

 

-Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka 

materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta. Obaveza 

Nosioca projekta je da ukoliko prilikom izvođenja radova naiđe na ostatke materijalnih i 

kulturnih dobara obustavi radove i o tome obavjesti nadležni organ  za zaštitu spomenika i 

kulturnih dobara. 

 

Realizacijom projekta nastaje javni prostor siguran za korišćenje. Na taj način se objekat u 

potpunosti aktivira i kao natkriveni javni prostor sa okolnim platoom čini jedinstven i fluidan 

gradski pejzaž.  

 

On, istovremeno, svojim budućim korisnicima nudi nove sadržaje i programe koji nedostaju 

gradu, i predstavlja veliki razvojni potencijal koji će neminovno transformisati karakter 

objekta. Takođe, projektom obezbijeđen je kontinuitet zelenog pojasa, tako da se dobija pravi 

gradski park na platou oko Doma revolucije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom 

 

16 
Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

 

3.0. OPIS PROJEKTA 
 

3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta 

 
Rekonstrukcija se vrši u objektu u izgradnji, koji se nalazi u obuhvatu DUP-a “Centar” u I –oj 

građevinskoj zoni na lokaciji – namjene centralne djelatnosti, označena kao UP1, u 

urbanističkom bloku 1, na katastarskoj parceli broj 1055 KO Nikšić, Opština Nikšić i sastavni 

je dio poslovnog objekta Doma revolucije (objekat u izgradnji), koji se nalazi u strogom 

centru Nikšića. Teren je uređen i neće biti predmet ovog projekta.           

 

Predmet rekonstrukcije je prostor PD 25 prostor u izgradnji u prizemlju ukupne površine 

1505,00 m2, PD 13 - poslovni prostor površine 363 m2 u izgradnji na prvom spratu i poslovni 

prostor u izgradnji na drugom spratu površine 266 m2 koji se daje u zakup na osnovu ugovora 

broj 02-031-3768 od 18.11.2024.godine, objekat Doma revolucije. 

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 02-031-3768 od 18.11.2024.godine, između 

Opštine Nikšić i „Roaming Montenegro“ doo Nikšić. 

 

Dio objekta za koji su planirane intervencije trenutno ima izvedenu samo betonsku 

konstrukciju - podove, zidove i plafone. Svi podovi, zidovi i plafoni su ostali neobrađeni, a 

usljed nepostojanja fasade i unutrašnjih otvora, konstrukcija je oštećena djelovanjem 

atmosferilija i ostalih nepogoda.  

 

Dom - park je gradski pejzaž koji na mnogo načina predstavlja nastavak unutrašnjeg prostora 

(pejzaža) Doma revolucije. Glavni prostori promenade unutar Doma će se stopiti sa parkom i 

na taj način podstaći ljude da koriste prolaz kroz samu zgradu, kao natkriveni spoljašnji 

prostor.Ova veza će se dodatno naglasiti primjenom istog popločanja na promenadama i 

parkovskim stazama.Staze ce biti ispresijecane neprogramiranim spoljašnjim prostorima, sa 

neformalnim mobilijarom za sjedenje, sunčanje i relaksaciju i one će posjetiocima nuditi 

mogućnost korišćenja u skladu sa njihovim trenutnim željama i potrebama. 

 

U prizemlju i na spratu objekta projektovane su zasebne funkcionalne jedinice. Ovo su 

prostori koji će imati definisan program (funkciju), kojoj će biti i prilagođeni. Oni će biti 

termički regulisani tokom cijele godine i služiće kao katalizator za ostale programe i 

aktivnosti  unutar Doma revolucije. 

 

Projektovani  prostori  koji  imaju  komercijalnu  namjenu  na  sjeveru  i  sjeverozapadu 

objekta ostavljeni u fazi sive zone, čime je obezbijeđena mogućnost budućem korisniku da 

prostor uredi ili adaptira u skladu sa svojim potrebama. Za ove prostore nije predviđena 

unutrašnja oprema. 

 

Kancelarije,  teretana,  galerije,  arhiv,  amfiteatar  i  kafe  su  projektovani  do  nivoa 

opremanja namještajem i u funkciji su korisnika. 

 

Od opreme prostora predviđeni su sanitarni uređaji i fiksni elementi u amfiteatru. Ovi prostori 

će biti opremljeni svim neophodnim električnim i mašinskim instalacijama, uključujući 

rasvjetu i grijna tijela. 
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Javni toaleti u prizemlju i tehničke prostorije u suterenu projektovani su kao servisni sadržaji. 

U javnim toaletima od opreme prostora predviđeni su sanitarni uređaji. Prostor će biti 

opremljen svim neophodnim električnim i mašinskim instalacijama, uključujući rasvjetu i 

grijna tijela, dok su za mašinske prostorije i ostave predviđene sve neophodne električne i 

mašinske instalacije. 

 

Promenade  čine dio gradskog pejzaža i provlače se kroz Dom revolucije   na 2 nivoa  (-1 i 0) i 

u 2 pravca (sjever - jug i istok - zapad), kao i do tornja, a takođe projektovana je i promenada 

koja vodi postojećim stepeništem do tornja objekta. One umnogome doprinose transformaciji 

Doma u natkriveni javni prostor (pejzaž). Na ovaj načni Dom gubi kvalitete zgrade u 

konvencionalnom smislu. Promenade su okružene komplementarnim prostorima koji se 

koristiti za  razne spontane aktivnosti. Zajedno, oni čine skup prostora koji se očistio i 

rekonstruisao tamo gdje je to neophodno i u kojima su se sva opasna područja osigurala 

ogradama kako više ne bi predstavljali potencijalnu opasnost. Ovi prostori nijesu 

klimatizovani i programirani. Korisnici  i  građani  Nikšića  imaju  slobodu  da  ih  koriste  u  

skladu  sa  trenutnim potrebama, čime će se karakter ovih prostora mijenjati u zavisnosti od 

želja, potreba ili godišnjih doba. 

 

U promenade spadaju i vertikalne komunikacije (stepenice i liftovi) od parking garaže do 

prizemlja i od prizemlja do posljednjeg sprata (tornja). Neke od ovih komunikacija već 

postoje, a neke su novoprojektovane. 

 

Objekat je opremljen elektroinstalacijama jake i slabe struje, instalacijama vodovoda i 

kanalizacije i mašinskim instalacijama koje su obrađene posebnim projektima i opisima, i 

prema važećim zakonskim propisima. 

 

Sve instalacije i građevinski dio projekta su međusobno usklađeni. 

 

Namjena: poslovni prostori kancelarijsko administrativni i izložbeni prostor u funkciji 

trgovine. 

 

Objekat ima kolski i pješački pristup. 

 

Parkiranje je predviđeno u okviru parcele, na uređenom parking prostoru, na platou ispred 

objekta. 

 

Horizontalni gabarit objekta je u projektu rekonstrukcije zadržan. Objekat koji se rekonstruiše 

ima prizemlje i dva sprata, koji u funkcionalnom smislu predstavljaju jednu cjelinu. 

 

Postojeći objekat je koncipiran pretežno kao betonska konstrukcija. Objekat je koncipiran kao 

armirano-betonska konstrukcija. Međuspratne ploče AB tavanice, koje su oslonjene na 

armirano betonske stubove i zidove.  

 

Krov objekta je skoro ravan tj blagog nagiba. Krovna konstrukcija je metalna rešetka, 

oslonjena na betonske grede. 

 

Samim tim je zaokružen proces odvođenja atmosferske kanalizacije sa krova. 
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Ispitana je nosivost postojeće konstrukcije. Dokazana je statička sigurnost dijela konstrukcije 

u podrumu dok je postojeća konstrukcija na prizemlju i spratu bila oštećena 

četrdesetogodišnjem uticaju atmosferilija.  

 

Na konstrukciji u podrumu će biti izvršene manje intervencije zbog oslanjanja novih 

konstruktivnih elemenata. Projektom rekonstrukcije, u cilju uklapanja na novoprojektovane 

gabarite, predviđene su intervencije na postojećem objektu u dodavanja novih stubova i 

temeljne konstrukcije za oslanjanje novoprojektovanih konstruktivnih elemenata.   

 

Objekat se završava ravnim krovom pomoću spregnute tavanice i krovnih limenih sendvič 

panela. 

 

Planira se zatvaranje objekta demit fasadom i od aluminijumskih profila, ispunjenih termo 

paketom od dvoslojnog niskoemisionog flot stakla.  

 

Projektom su predviđeni zasebni ulazi za prostor prizemlju i za prvi sprat i drugi sprat, koji 

predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Poslovnom prostoru na prvom spratu se 

pristupa preko novoprojektovanog spoljašnjeg stepeništa. 

 

Prilikom odabiranja materijala za podove, zidove, plafone i krov treba poštovati propise iz 

oblasti toplotne tehnike, zvučne i hidroizolacije. 

 

Spoljašnja fasada objekta je uklopljena u postojeći ambijent. Fasade su projektovane od 

fasadnih aluminijumskih profila, sa ispunom od dvoslojnog stakla, ili kao potkonstrukcija od 

HPL panela u dekoru drveta, i od alukobonda. 

 

Obrada svih unutrašnjih površina će biti predmet posebnih elaborata kojiće pratiti projekat 

enterijera. 

 

Završna obrada trotoara je štampani beton ili behaton ploče, a stepeništa granitna keramika. 

 

Sadnja niskog zelenila planirana je na nepopločanim, travnatim područjima . 

 

3.2.Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta 

 

Pripremni radovi obuhvataju: 

➢ obilježavanje i ograđivanje gradilišta; 

➢ postavljanje instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova;  

➢ obezbjeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog  materijala;  

➢ pripremni radovi kojima se obezbjeđuje sigurnost okolnih objekata i obezbjeđenje 

nesmetanog odvijanja saobraćaja  i korišćenje okolnog prostora; 

Nеоphоdnо је prеduzеti slеdеćе mjеrе zаštitе živоtnе srеdinе tоkоm izvоđеnjа rаdоvа nа 

оbјеktu: 

• uspоstаviti аdеkvаtnu оrgаnizаciјu izvоđеnjа rаdоvа, 

• kоristiti sаvrеmеniјu mеhаnizаciјu i оdržаvаti mаšinski pаrk u isprаvnоm stаnju, 

• kоntrоlisаti pоdizаnjе prаšinе nа grаdilištu, 
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• uspоstаviti аdеkvаtnо uprаvlјаnjе оtpаdоm nаstаlim tоkоm izvоđеnjа rаdоvа, 

• rеdоvnо uklаnjаti оtpаd sа grаdilištа uz fоrmirаnjе pоtrеbnе dоkumеntаciје. 

Konfiguracija same  lоkаciје iziskuje pažljiv odabir sаdržаја i оrgаnizаciје grаdilištа i јеdаn 

su оd prvih kоrаkа kојi mоgu smаnjiti ili u pоtpunоsti uklоniti mnоgе nеžеlјеnе pојаvе 

prilikоm izvоđеnjа rаdоvа, kаkо sа аspеktа žеlја i mоgućnоsti izvоđаčа, tаkо i sа аspеktа 

zаštitе živоtnе srеdinе. 

Uputstvo za zaštitu životne sredine primjenjuje se na gradilištu. 

Na predmetnoj lokaciji neće biti promjene ulja u motorima građevinskih mašina, kao ni 

njihovog servisiranja, eventualni rizici po osnovu njihovog izlivanja su spriječeni. 

 

Izvođaču/podizvođaču radova i njegovim radnicima nije dozvoljeno da dovode posjetioce na 

lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica. Oprema i alat koji će biti 

donijeti na lokaciju objekta, moraju biti ispravni. Od izvođača/podizvođača se traži da sa 

sobom donesu sav potreban alat, lična zaštitna sredstva i opremu koja je potrebna da bi se 

posao završio. 

Izvođač/podizvođač radova je dužan da u potpunosti poštuje i primjenjuje zakonsku 

regulativu iz oblasti zaštite životne sredine. 

Na kraju svakog radnog dana mjesto izvođenja radova mora biti očišćeno i građevinski otpad 

(šut) mora biti uklonjen iz područja koje je pod odgovornošću izvođača/podizvođača radova, a 

ovlašćeno lice mora da izvrši kontrolu. 

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran za bilo koju štetu koju prouzrokuje. 

Izvođač/podizvođač radova i njegovi zaposleni moraju da poštuju sve istaknute znakove i 

obavještenja.  

Izvođač/podizvođač radova treba da upozna svoje radnike sa mjerama i pravilima na lokaciji 

objekta. 

Izvođač/podizvođač radova je obavezan da nadoknadi svaku štetu koja je prouzrokovana  

njegovim neodgovornim ponašanjem. 

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran da trenutno reaguje na pojavu rizičnih stanja koja su 

pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje će smanjiti rizik. 

Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogućnost da dođe do zagađivanja životne 

sredine radovi će biti zaustavljeni dok god se ne uspostave potrebne mjere za maksimalno 

smanjenje rizika. 

U slučaju da izvođač/podizvođač radova ili njegovi radnici prekrše bilo koje pravilo mogu 

biti: 

• usmeno upozoreni; 

• pismeno upozoreni; 

• udaljeni sa lokacije; 
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• trajno suspendovani sa posla. 

U tоku izvоđеnjа rаdоvа јаvlја sе оtpаd od  građevinskog materijala i sl. Pо zаvršеtku rаdоvа 

sаv оtpаdni mаtеriјаl bićе uklоnjеn sа grаdilištа nа zа tо prеdviđеnе dеpоniје. Sаkuplјаnjе i 

оdlаgаnjе оtpаdnоg mаtеriјаlа izvоđаč ćе vršiti pоštuјući lоkаlnu prоcеduru (zаklјučivаnjеm 

ugоvоrа о pеriоdičnоm оdvоžеnju sаkuplјеnоg оtpаdа i fоrmirаnjеm prаtеćе dоkumеntаciје) i 

pо zаvršеtku rаdоvа ćе uklоniti svе svоје оbјеktе i оprеmu.  

Dа bi sprijеčili nеkоntrоlisаnо nаkuplјаnjе i rаznоšеnjе оtpаdnih mаtеriјаlа bićе prеduzеtе 

slеdеćе mjеrе: 

Zа оdlаgаnjе kоmunаlnоg оtpаdа sа grаdilištа оbеzbijеdiće se  nеоphоdаn brој kontejnera. 

Prostor će biti definisan izradom šeme organizacije gradilišta od strane izvodjača. 

Za sva pitanja, predloge i žalbe iz oblasti zaštite životne sredine, izvodjač će odrediti 

odgovorno lice koje će moći kontaktirati i koje će biti zaduženo za sprovodjenje mjera zaštite 

životne sredine tokom izvođenja radova na gradilištu. 

 

3.3. Detaljan opis projekta 

 

Konstrukcija objekta je armiranobetonska monolitna i projektovana je kao pečurkasta 

tavanica d=25cm, u padu od 0,8%, oslonjena preko kapitela L/B/H=320x320x120cm na 

stubove b/d=50x50 cm u srednjem diljelu odnosno preko vuta B/H=135x120cm na zidna 

platna d=25 cm po obodu objekta. 

 

Stubovi i zidovi su postavljeni na glavnom rasteru od 8,0 m a pojedini krajnji rasteri su manji 

od 8 m. Stubovi su fundirani na temeljnim stopama sa jastukom 

L/B/(H+J)=300x300x(50+30)cm dok su zidna platna fundirana na temeljnim trakama 

B/D=100/50cm a međusobno su povezani veznim gredama b/d=25/50cm.  

 

Podna ploča u garaži debljine je 15 cm, izvedena je na nasipu i u padu je od 1,1% a preko nje 

je postavljena hidroizolacija i habajući sloj od armiranog betona debljine 10 cm. 

 

 

Arhitektura 

 

Horizontalni gabarit objekta je u projektu rekonstrukcije zadržan. Objekat koji se rekonstruiše 

ima prizemlje i dva sprata, koji u funkcionalnom smislu predstavljaju jednu cjelinu. 

 

Postojeći objekat je koncipiran pretežno kao betonska konstrukcija. Objekat je koncipiran kao 

armirano-betonska konstrukcija. Međuspratne ploče AB tavanice, koje su oslonjene na 

armirano betonske stubove i zidove.  

 

Krov objekta je skoro ravan tj blagog nagiba. Krovna konstrukcija je metalna rešetka, 

oslonjena na betonske grede. 

 

Samim tim je zaokružen proces odvođenja atmosferske kanalizacije sa krova. 

Ispitana je nosivost postojeće konstrukcije. Dokazana je statička sigurnost dijela konstrukcije 

u podrumu dok je postojeća konstrukcija na prizemlju i spratu bila oštećena 

četrdesetogodišnjem uticaju atmosferilija.  
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Na konstrukciji u podrumu će biti izvršene manje intervencije zbog oslanjanja novih 

konstruktivnih elemenata. Projektom rekonstrukcije, u cilju uklapanja na novoprojektovane 

gabarite, predviđene su intervencije na postojećem objektu u dodavanja novih stubova i 

temeljne konstrukcije za oslanjanje novoprojektovanih konstruktivnih elemenata.  na prvoj 

etaži planira se dodavanje nadstrešnice( pergola ) od čeličnih profila. 

 

Objekat se završava ravnim krovom pomoću spregnute tavanice i krovnih limenih sendvič 

panela. 

 

U sredini objekta između sjeverne i zapadne strane, radi se stepenište koje vodi na sprat i 

izvodi se AB ploča prizemlja, debljine d= 20 cm. 

 

Planira se zatvaranje objekta demit fasadom i od aluminijumskih profila, ispunjenih termo 

paketom od dvoslojnog niskoemisionog flot stakla.  

 

Materijalizacija i oprema 

 

Prilikom odabiranja materijala za podove, zidove, plafone i krovpoštovati propise iz oblasti 

toplotne tehnike, zvučne i hidroizolacije. 

 

Spoljašnja fasada objekta je uklopljena u postojeći ambijent. Fasade su projektovane od 

fasadnih aluminijumskih profila, sa ispunom od dvoslojnog stakla, ili kao potkonstrukcija od 

HPL panela u dekoru drveta, i od alukobonda. 

 

Obrada svih unutrašnjih površina će biti predmet posebnih elaborata kojiće pratiti projekat 

enterijera. 

 

Spoljašnje uređenje 

 

Završna obrada trotoara je štampani beton ili behaton ploče, a stepeništa granitna keramika. 

 

Sadnja niskog zelenila planirana je na nepopločanim, travnatim područjima . 

 

Vodovod 

 

Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom riješeno je priključenjem na postojeći 

čvor gradskog vodovoda, shodno propisanim uslovima priključenja. Projektovana je 

zajednička instalacija za sanitarne i protivpožarne potrebe sa priključnom cijevi PEVG 

DN160mm. Za mjerenje ukupno utrošene vode predviđena su dva vodomjera sa daljinskim 

očitavanjem. Smješteni su u vodomjernom šahtu sa južne strane urbanističke parcele. 

Kombinovani vodomjer omogućava mjerenje izuzetno malih potrošnji, a gubitak pritiska u 

samom vodomjeru zavisi od proticaja.  

 

Unutrašnje vodovodne instalacije su prečnika Ø15-32mm, zavisno od potrebe za vodom 

uređaja koji se snabdjevau.   Predviđeno je da se instalacije urade od plastičnih PP-R cijevi. 

Investitor se može odlučiti i za drugu vrstu cijevi projektovanog prečnika, koje moraju imati 

odgovarajuće ateste.  
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Svaka dionica vodovodne instalacije u objektu dimenzionisana je prema ukupnom proticaju 

koji treba da prođe za sva nizvodna točeća mjesta uzimajući korektivni faktor za istovremeni 

rad. 

 

Za zaštitu od požara projektovana je unutrašnja i spoljna vodovodna instalacija. Unutrašnja 

mreža je od pocinkovanih cijevi sa zidnim hidranzima koji obezbjeđujuju potpunu 

pokrivenost svih dijelova objekta. Spoljnja hidrantska mreža je od polietilenskih cijevi visoke 

gustoće Za pripremu tople vode predviđeni su pojedinačni bojleri sa električnim grijačima 

odgovarajuće snage. 

 

Za osnovu podataka dobijenih od JP„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Nikšić, pritisak u uličnoj 

vodovodnoj mreži iznosi 3,0 bara. Hidrauličkim proračunom je dokazano da je raspoloživi 

pritissak dovoljan za normalan rad sanitarnih uređaja ali ne i za unutrašnju hidrantsku mrežu.  

 

Snabdevanje sanitarnih potrošača u objektu predviđeno je sa novog priključka. Priključna 

vodovodna cijev Od gradskog vodovoda do vodomernog šahta) za Dom revolucije je NL  DN 

150. Dimenzija cijevi je odabrana na osnovi pada pritiska u cijevi in potrebe po snabdevanju 

sprinkler mreže. 

 

Vodomerni šaht je dimenzija 2,7mx1,2mx1,7m. Vodomer je kombinovani, dimenzije 80/20. 

Dužina cijevi od priključka na gradski vodovod do vodomernog šahta je 75m, a dužina cijevi 

od vodomernog šahta do objekta je 22m. Brzina vode u priključni cijevi je 1,5 m/s.  

 

Od vodomernog šahta do objekta cijev se vodi u terenu na dubini minimum 1 m. Ulaz 

vodovodne cijevi u objekt je u sprinkler stanici. Sanitarna i sprinkler mreža su povezane. 

Sprinkler mreža će biti direktno povezana na uličnu mrežu. 

 

Fekalna kanalizacija 

 

Za odvod otpadnih voda iz objekta projektovana je unutrašnja i spoljašnja kanalizacija od 

PVC cijevi profila DN50-160 mm. Podužni pad cijevi u objektu je 1,5-2,5 %. Kanalizacione 

vertikale u objektu su označene sa KV- prečnika DN110. Na mjestima gde su sanitarni uređaji 

udaljeni od kanalizacionih vertikala predviđeni su dozračnici DN50 (DN100) koji se 

postavljaju u zidu ispod plafona. Projektovane cijevi za spoljnu kanalizaciju su nosivosti ne 

manje od SN4. Cijevi se polažu u zemlji na sloju pjeska od 10 cm sa nadslojem pjeska iznad 

tjemena cjevi od 10 cm, a ostatak do projektovane kote terena se zatrpava šljunkom, uz 

odgovarajuće zbijanje nasutog materijala.  

 

Sanitarno feklane otpadne vode iz objekta izvedene su odvodom u fekalnu kanalizaciju. 

 

Sanitarni uređaji 

 

Projektovani santarni uređaji, armature i galanterija su I klase. Svi su bijele boje, a njihov tip, 

kao i tip armatura i galanterije je u skladu sa zahtjevima Investitora i projektanta enterijera.  

Prilikom montaže neophodno je sve uredjaje i galanteriju postaviti na propisanu visinu, a 

posebno obratiti pažnju na ispravnost isporučenih elemenata. 

 

Kod Doma Revolucije postojeća je gradska kanalizacija na obodu sl. ulica:  
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• Ulica Dr. Nika Miljaniča, postoji fekalna i atmosferska kanalizacija 

• Njegoševa ulica, postoji atmosferska kanalizacija 

• Ulica Radoja Dakića, postoji fekalna i atmosferska kanalizacija 

• Skadarska ulica, postoji fekalna i atmosferska kanalizacija 

 

Već su neki kanalski priključaki za dom revolucije postojeći. Sve postoječe priključake 

potrebno je kontrolirati na licu mjesta. 

 

Atmosferske vode 

 

Kišnica sa krova prihvataće sa olučnim vertikalama. Kišne vode odvodiće se slivnicima u 

atmosfersku kanalizaciju..  

 

 

Elektro instalacije 

 

Projekat elektro instalacija obuhvata: 

 

✓ Napajanje el.energijom objekta  i  mjerenje utrošene el.energije 

✓ Unutrašnji  kablovski razvod 

✓ Razvodne table i ormari 

✓ Instalaciju osnovnog osvjetljenja  

✓ Instalaciju priključnica opštih i tehnoloških potrošača  

 

Napajanje el.energijom objekta  i  mjerenje utrošene el.energije 

 

Sistem napajanja je TN-C, a karakteristike izvora napajanja: 3x400/231V, 50Hz. 

 

Ugrađuje se MRO zajednički za sve lokale sa 14 mjernih mjesta i 4 rerezvna (MRO18) prema 

uslovima lokalno d snadbjevača električnom energijom. Predviđeno je ugradnja 13 direktnih 

brojila za 13 lokala i jedno za zajedničku potrošnju. Procjena je 320 kW instalisane snage, a 

195kW jednovremene snage objekata. Za pojedinačne lokale procjena jednovremene snage je 

od 15 do 35kW. 

       

Razvodni ormari su elementi niskonaponske mreže u kojima se na jednostavan i siguran način 

može izvršiti vidno razdvajanje priključaka isključenjem niskonaponskih prekidača ili 

osigurača. 

 

Kućište MRO ormara izrađuje se presovanog poliestera, sintetičkog materijala koji ima 

potrebnu mehaničku čvrstoću. 

 

Dubina ormara treba da iznosi 200 mm, s tim što odstojanje od nosača opreme (montažne 

ploče) do unutrašnje strane vrata ormara mora da iznosi najmanje 160 mm. Ostale dimenzije 

zavise od sadržaja opreme koja se ugrađuje. Kao nosači opreme i uređaja koriste se ploče od 

izolacionog materijala, profilisani nosači (na primjer šina DIN 35 mm) i sl. Mjerno razvodni 

ormar ima dvoje vrata, vrata ormara su sa šarkama koje omogućavaju otvaranje za 135°.  
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Vrata se zatvaraju, zaključavaju tipskom bravom. Ormar treba da bude zaštićen od 

mehaničkih potresa, kao i od prodiranja prašine i prskanja vodom, stepena zaštite IP 54. 

 

Unutrašnji  kablovski razvod 

Od razvodnog ormara MRO do razvodnih tabli RT položiti kabal tipa N2XH 5x16 mm2.. 

Napojni kabal je XP00-A ili NA2XH 4x240mm2+P/F 50mm2. 

 

Kablovi  se polažu u zidu, i to u grupama sa po maksimalno 5 kablova, a grupe su međusobno 

odvojene za najmanje dva prečnika napojnih kablova najvećeg presjeka.  

 

Takođe sve napojne kablove odvojiti ( za barem za dva prečnika kabla, među njima najvećeg 

poprečnog presjeka) od kablova strujnih kola zajedničke potrošnje (stepenišnog osvjetljenja, 

panične rasvjete, itd.). 

 

Razvodne table 

 

Spratne table  su na svakom lokalu, ima ih ukupno 13. 

 

Instalacija osnovnog osvjetljenja  

  
      U svim prostorijama instalacija osvetljenja se izvodi kablovima tipa PP-Y, presjeka 

3x1,5mm2. Kablovi se polažu vertikalno  ispod maltera po zidovima od opeke. Kablovi se 
horizontalno vode kroz međuspratnu konstrukciju položeni u instalacione PVC cijevi.   
 
Proračun nivoa osvetljenosti nije potrebno izvoditi za ovakvu vrstu objekata, a pri 
projektovanju se rukovodilo “Tehničkim normativima za projektovanje poslovno - stambenih 
zgrada ”  kao i važećim standardima. Izvršena je provjera nekoliko karakterističnih slučajeva 
u programskom paketu DIALUX. 
 
Svetiljke su LED ugradni paneli 24W  i 18W za WC, a za spoljašnju rasvjetu LED svjeriljke 
snage 40W i montiraju se na fasadi objekta. Detalji montaže će usaglasiti sa nadzorom 
arhitekture, da se ne bi narušio izgled fasade.. 
 
Prekidači su  modularni 10A, 220V, jednopolni, naizmjenični i tipkala , za montažu u zid i 
postavljaju se pored vrata na visini 1.2 m od poda, saglasno arhitektonskom enterijerskom 
rješenju. 
  
Spoljašnje osvjetljenje uključuje se preko senzora pokreta i uklopnog sata „ASTRO“.  Pored 
senzora pokreta i uklopnog sat predviđeni su i prekidači tipa 4G-10-51-U, koji omogućavaju 
ručno uključivanje i isključivanje rasvjete  
 

Za sve izvode predvidjeti rezervnu dužinu kabla (min.1m), kako bi se mogao izvesti 

priključak (bez nastavljanja kabla) po isporuci opreme. 

  

Instalacija priključnica opštih i tehnoloških potrošača  

Instalaciju šuko monofaznih  utičnica izvesti provodnicima PP-Y 3x2,5mm2 položenim u 

zidu ispod maltera i u fleksibilnim PVC cijevima 20mm položenim u ploči i betonskim 

zidovima. 
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Priključnice montirati na visini od 0,4m, osim za kuhinju i suteren 1,2m od gotovog poda. Na 

planovima električnih instalacija objekta označene su potrebne visine montaže ovih 

priključnica (uz broj strujnog kruga).  

 

Instalacija uzemljenja 

 

U skladu sa  JUS IEC 1024-1 t.2.3.2., za uzemljenje predviđen je  temeljni uzemljivač objekta 

zajednički za sve instalacije u objektu prema JUS N.B2.754. 

 

Kako se radi o rekonstrukciji postojećeg objekta, potrebno je postojeći uzemljivač nakon 

rekonstrukcije provjeriti spojeve na novi i ostale metalne djelove, oluke i sl..  

 

Zaštita od napona dodira  

 

Zaštita od previsokog napona dodira objekta predvi|ena je sistemom TN-C. 

Kao dopunska zaštitna mjera u cilju efikasnosti zaštite od previsokog napona dodira 

primjenjuje se izjednačenje potencijala.  

 

U skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje elektroinstalacija predviđena je i instalacija za 

izjednačenje potencijala u kupatilu stambenog dijela objekta. Kako se u kupatilu ne koriste 

metalni djelovi nije potrebno posebno izvoditi izjednačenje potencijala. Bojler se uzemljava 

sa svojim napojnim kablom. 

  

Zaštita od atmosferskog pražnjenja - gromobranska instalacija  

 

Gromobranska instalacija se dijeli na unutrašnju i spoljašnju gromobransku instalaciju . 

        

a/ Unutrašnja gromobranska instalacija 

 

Unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u 

unutrašnjosti štićenog prostora. 

 

Prema JUS-IEC 1024-1 unutrašnju gromobransku instalaciju čini mjera izjednačenja 

potencijala. Prema navedenom u svim glavnim razvodnim tablama su predviđene šine za 

izjednačenje potencijala (JS- jednopotencijalna sabirnica) koje su povezane na sistem 

uzemljenje (temeljni uzemljivač) a preko istog je ostvarena međusobna veza.  

 

Takođe je na (JS ) u glavnim razvodnim tablama predviđeno povezivanja: 

 

- zaštitne sabirnica u RO   

- glavna vodovodna cijev. 

- glavna kanalizaciona cijev 

- PTT ormarić i sve ostale metalne mase. 

 

čime je ostvareno izjednačenje potencijala stranih provodnih tijela i to što bliže tački ulaza 

instalacije u objekat. Izjednačenje potencijala stranih provodnih tijela izvesti provodnicima 

minimalanog presjeka Cu-16mm2 ili Al-25mm2. 
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Kompletan sklop zaštite od atmosferskog pražnjenja predvidjen je u skladu važećih 

Tehničkim propisima i isti tako i izvesti. 

 

b/Spoljašnja gromobranska instalacija  

 

Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog 

pražnjenja. Obzirom na namjenu i položaj objekta u odnosu na okruženje za zaštitu je 

projektovana neizolovana spoljašnja gromobranska instalacija klase “IV “-tog nivoa zaštite, u 

skladu sa članom 6. Pravilnika i JUS IEC -1024-1-1. 

 

Efikasnost gromobranske instalacije ovog nivoa zaštite je E≤ 0.8. 

 

Spoljašnja gromobranska instalacija se sastoji od : 

 

- Prihvatnog sistema  

- Sistema spusnih provodnika 

- Sistema uzemljenja  

 

 

- Prihvatni sistem 

 

Prihvatni vodovi na krovu objekta je pocinčana traka Fe/ZN 20x3mm na odgovarajućim 

držačima.  Električni otpor rasprostiranja treba da je ispod od 10 . 

 

- Sistem spusnih provodnika  

 

Kao spusni provodnici predviđena je čelična traka FeZn 20x3 mm postavljena kroz stubove 

objekta. Traka se vezuje žicom za čeličnu armaturu stubova koji se mogu smatrati kao 

prirodni “spusni provodnici” sa napomenom da se mora obezbijediti trajno električna 

neprekidnost shodno JUS IEC 1024-1 tač. 2.4.2.  

 

Spusne provodnike treba postaviti pravolinijski i vertikalno, sledeći najkraći i najdirektniji put 

do zemlje, kako je dato nacrtom u prilogu projekta. Ne smiju se stvarati otvorene petlje.  

 

Veza na sistem uzemljenja (temeljni uzemljivač) izvesti zavarivanjem ili pomoću ukrsnog 

komada traka-žica tipa NGO 51 JUS.N.B4 935 dimenzija 58x58 mm.  

 

- Sistem uzemljenja 

 

U skladu sa JUS IEC 1024-1 t.2.3.2., za uzemljenje spusnih vodova predviđen je temeljni 

uzemljivač objekta predvidjen kao zajednički za sve instalacije u objektu prema JUS 

N.B2.754, koji, istovremeno odgovara savremenim zahtjevima zaštite od atmosferskih 

uticaja.Temeljni uzemljivač je predvidjen od pocinčane trake Fe-Zn 25x4mm položene u 

temelju objekta.  

 

Zahtjevi tehničkih propisa a u skladu sa JUS IEC 1024-I tačka 2.3.3.2 u pogledu minimalne 

dužine u funkciji nivoa zaštite u ovako integrisanom uzemljivaču su zadovoljeni obzirom da 

je srednji geometrijski poluprečnik “r” prstenastog uzemljivača veći od 5m kao minimalne 

dužine uzemljivača za odabrani nivo zaštite i specifične otpornosti tla.   
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3.4. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa sa posebnim 

osvrtom na količine i karakteristike opasnih materija 

 
Procjena potrebe za električnom snagom   

 

Sistem napajanja je TN-C, a karakteristike izvora napajanja: 3x400/231V, 50Hz. 

 

Ugrađuje se MRO zajednički za sve lokale sa 14 mjernih mjesta i 4 rerezvna (MRO18) prema 

uslovima lokalnod snadbjevača električnom energijom.  

Predviđeno je ugradnja 13 direktnih brojila za 13 lokala i jedno za zajedničku potrošnju.  

 

Procjena je 320 kW instalisane snage, a 195kW jednovremene snage objekata.  

 

Za pojedinačne lokale procjena jednovremene snage je od 15 do 35kW. 

 

Procjena potrošnje vode 

 

Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom riješeno je priključenjem na postojeći 

čvor gradskog vodovoda, shodno propisanim uslovima priključenja. Projektovana je 

zajednička instalacija za sanitarne i protivpožarne potrebe sa priključnom cijevi PEVG 

DN160mm. Za mjerenje ukupno utrošene vode predviđena su dva vodomjera sa daljinskim 

očitavanjem. Smješteni su u vodomjernom šahtu sa južne strane urbanističke parcele. 

Kombinovani vodomjer omogućava mjerenje izuzetno malih potrošnji, a gubitak pritiska u 

samom vodomjeru zavisi od proticaja.  

 

Unutrašnje vodovodne instalacije su prečnika Ø15-32mm, zavisno od potrebe za vodom 

uređaja koji se snabdjevau.   Predviđeno je da se instalacije urade od plastičnih PP-R cijevi. 

Investitor se može odlučiti i za drugu vrstu cijevi projektovanog prečnika, koje moraju imati 

odgovarajuće ateste.  

 

Svaka dionica vodovodne instalacije u objektu dimenzionisana je prema ukupnom proticaju 

koji treba da prođe za sva nizvodna točeća mjesta uzimajući korektivni faktor za istovremeni 

rad. 

 

Za zaštitu od požara projektovana je unutrašnja i spoljna vodovodna instalacija. Unutrašnja 

mreža je od pocinkovanih cijevi sa zidnim hidranzima koji obezbjeđujuju potpunu 

pokrivenost svih dijelova objekta. Spoljnja hidrantska mreža je od polietilenskih cijevi visoke 

gustoće Za pripremu tople vode predviđeni su pojedinačni bojleri sa električnim grijačima 

odgovarajuće snage. 

 

Za osnovu podataka dobijenih od JP„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Nikšić, pritisak u uličnoj 

vodovodnoj mreži iznosi 3,0 bara. Hidrauličkim proračunom je dokazano da je raspoloživi 

pritisak dovoljan za normalan rad sanitarnih uređaja ali ne i za unutrašnju hidrantsku mrežu.  
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Hidraulički gubici - kritični put i hidrantska mreža 

 Idoz=(25-5-5-5,05)/40,95=0,242    

        

HIDRAULIČKI GUBICI - KRITIČNI PUT 

  

Dionica J.P. q (l/s) 
Dusv (mm) 
Unutrašnji 

prečnik 
L (m) 

dH/dL 
(/) 

dH (m) 

KTM - 1 1,00 0,25 20,00 1,55 0,09 0,1395 

1 - 2 1,00 0,25 20,00 1,20 0,09 0,108 

2 - 3 4,00 0,50 25,00 3,80 0,20 0,76 

3 - 4 5,00 0,56 25,00 0,67 0,13 0,0871 

4 - 5 6,00 0,61 25,00 0,61 0,16 0,0976 

5 - 6 7,00 0,66 25,00 0,70 0,18 0,126 

6 - 7 8,00 0,70 25,00 0,60 0,21 0,126 

7 - 8 11,75 0,85 30,00 2,20 0,12 0,264 

8 - 9 15,25 0,97 30,00 9,83 0,15 1,4745 

9 - 10 18,50 1,08 30,00 7,80 0,15 1,17 

10 - 11 21,75 1,16 30,00 6,85 0,20 1,37 

11 - 12 25,25 1,25 40,00 3,50 0,05 0,175 

12 - VM 25,25 1,25 40,00 1,68 0,05 0,084 

UKUPNO: 5,9817 

UKUPNI GUBICI 

Z (m) p (m) dH (m) ζvod 
21,0317 

5,05 5 5,9817 5 

 

Dionica J.O. 
Dužina 
dionice 

Q 
Prečnik 

cijevi 
Jedinični 
gubitak 

Pad 
pritiska 

Od Do - m l/sec mm m/m' m 

PH1 PH2 100   2,5 63 0,08   

PH2 VM 200   5 63 0,08   

PH3 VM 300   5 63 0,08   

PH4 VM 400   5 63 0,08   

PH5 VM 500   5 63 0,08   

PH6 VM 600   5 63 0,08   

PH7 VM 700   5 63 0,08   

PH8 VM 800   5 63 0,08   

PH9 VM 900   5 63 0,08   

PH10 VM 1000   5 63 0,08   

PH11 VM 1100   5 63 0,08   
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3.5. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, otpadne vode i drugih čvrstih, tečnih i 

gasovitih otpadnih materija, po tehnološkim cjelinama, uključujući: - emisije u vazduh; 

- ispuštanje u vodotoke; - odlaganje na zemljište; - buku, vibracije, toplotu; - zračenja 

(jonizujuća i nejonizujuća)        

 
Zagađenja životne sredine u fazi rekonstrukcije objekta su privremenog karaktera, po 

obimu i intenzitetu ograničena 

 

Količine zagađujućih materija koje se javljaju usled građevinske operature, ne mogu izazvati 

negativne uticaje na kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. Ovome ide u prilog i činjenica da sve 

mašine neće biti angažovane, jer se projekat odnosi na rekonstrukciju u postojećim gabaritima 

i na unutrašnje radove. 

 

Građevinski otpad  

 

17 01 01 beton - dio koji bude će biti usitnjen i iskorišćen kao materijal za nasipanje u okviru 

projekta.  

17 02 01 drveni otpad uslijed korišćenja oplate - biće odvežen sa gradilišta u skladu sa 

ugovorom koji će biti potpisan sa izvođečem radova.  

17 02 02 aluminijum - aluminijumski otpad, će biti transportovan van gradilišta i odvežen na 

reciklažu.  

17 02 05 gvožđe i čelik - otpad ovog tipa će biti transportovan sa gradilišta i odvežen na 

reciklažu.  

17 05 04 zemljište i kamen - Višak zemlje i kamena će se koristiti tako što će se nasipati u 

okviru projekta da bi se ublažile kosine terena. Kamen će biti usitnjen mašinski za te potrebe. 

Neće biti odvoza sa gradilišta.  

 

Građevinski otpad i otpad od rušenja odnosi se na čvrsti otpad koji nastaje iz građevinskih 

aktivnosti (podizanje objekata, rušenje, renoviranje, popravke i sl.), kao i iz infrastrukturnih 

tehničkih projekata (izgradnja, demontaža, obnova autoputeva ili željeznice, kanalizacione 

mreže, i sl.), iskopavanja i elementarnih nepogoda. 

 

Građevinski otpad će se se privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta. Skladištiće  se 

odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od 

drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.  

 

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni list Crne gore broj 34/2024 i 92/2024) uređuje vrste i 

klasifikaciju otpada, planiranje, uslove i način upravljanja otpadom, kao i druga pitanja od 

značaja za upravljanje otpadom. Član 67. ovog zakona definiše sledeće: 

 

(1) Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal 

ili preda privrednom društvu koje ima dozvolu za preradu. 

(2) Građevinski otpad koji nastaje na gradilištu i nije opasan otpad može se koristiti na 

lokaciji gradilišta popunjavanjem na zemljištu ili u zemljištu. 

(3) Građevinski otpad koji ne nastaje na gradilištu i nije opasan otpad može se koristiti na 

lokaciji gradilišta popunjavanjem na zemljištu ili u zemljištu samo uz dozvolu za preradu 

građevinskog otpada postupkom popunjavanja. 

(4) Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na lokaciji objekta za koji je dobijena 

građevinska dozvola, odnosno za koji je podnijeta prijava za građenje (gradilište) u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. 
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(5) Zabranjena je prerada cement azbestnog građevinskog otpada. 

(6) Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na 

deponiju za inertni otpad ili na lokaciju koju odredi jedinica lokalne uprave. 

(7) Proizvođač građevinskog otpada koji nastaje od objekta čija je zapremina zajedno sa 

zemljanim iskopom veća od 2000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim 

otpadom. 

(8) Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, proizvođač građevinskog 

otpada je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu 

objekta. 

(9) Saglasnost na plan upravljanja građevinskim otpadom daje Agencija za zaštitu životne 

sredine. 

(10) Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje na svojoj internet stranici planove 

upravljanja građevinskim otpadom za koje je dala saglasnost. 

(11) Proizvođač građevinskog otpada dužan je da planom upravljanja građevinskim otpadom 

utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje upravljanje neopasnim građevinskim otpadom na način 

utvrđen ovim zakonom. 

(12) Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, 

uslovi za popunjavanje građevinskim otpadom, uslovi i način odlaganja cement azbestnog 

građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog 

otpada propisuje nadležno Ministarstvo. 

 

 

Ambalažni otpad  

 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada  

15 01 02 plastična ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada  

15 01 03 drvena ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada  

15 01 04 metalna ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada  

 

 

Komunalni otpad 

  

20 03 01 miješani komunalni otpad. - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada 

 

Sav komunalni otpad će odvoziti preduzeće nadležno za te poslove sa kojim će investitor 

sklopiti Ugovor o pružanju usluga. 

 

Otpadne vode  

 

Projekat ne proizvodi otpadne vode, samo sanitarno fekalne. 

 

Buka  

 

Projekat ne proizvodi buku. Uticaj buke na okolinu tokom izvođenja radova na predmetnoj 

lokaciji je zanemarljiv. 

 

Vibracije  

 

Projekat ne proizvodi vibracije. Uticaj vibracija na okolinu tokom izvođenja radova na 

predmetnoj lokaciji zanemarljiv.  
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Zračenja  

 

U toku izgradnje i funkcionisanja objekta neće biti prisutno nikakvo zračenje. 

 

Otpad u toku eksploatacije  

 

U toku funkcionisanja objekta mogu nastati manje količine komunalnog otpada. 

 

3.6. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

Građevinski otpad 

 

Građevinski otpad će se se privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta. Skladištiće  se 

odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od 

drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.  
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4.0. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA 

NA ŽIVOTNU SREDINU 
 

a) Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta 

 
Lokacija na kojoj se predviđa izvođenje i funkcionisanje cjelina je unutar predmetnog objekta 

Doma revolucije.Ono što je karakteristika ovog geografskog područja jeste da pripada 

kontinentalnom dijelu zemlje, da se nalazi u blizini stambenih objekata (stambenih kvartova) i 

gradskih putnih pravaca koji povezuju centar Nikšića sa ostalim oblastima u gradu i dalje, da 

pripada poprilično izgrađenoj oblasti i da je konkretna lokacija urbana zona i veoma gusto 

naseljena oblast. 

 

Kada se govori o obimu mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu veoma je važno 

napomenuti i to da će rekonstruisani objekat biti saobraćajno dobro povezan tako da ne može 

doći do indirektnih štetnih uticaja. Projektom je predviđeno i stvaranje novih vrijednosti koji 

će kako izgledom tako i funkcionalnošću doprinijeti porastu kvaliteta življenja ovog 

prostora.S obzirom na vrstu djelatnosti i način uklanjanja otpada pri rekonstrukciji i 

eksploataciji nije za očekivati da postoji produkcija štetnih materija u takvom obimu koje bi 

uticale nepovoljno na kvalitet voda, zemljišta i vazduha. Shodno predviđenom obimu radova i 

vrstama djelatnosti unutar pojedinih sadržaja rekonstruisanog objekta, emisije buke, vibracija, 

zračenja i sl. neće biti u tom obimu da bi se posljedice mogle osjetiti na lokalnom 

stanovništvu. 

 

Na ovoj lokaciji nema zaštićenih prirodnih dobara, mineralnog bogastva niti zaštićenih biljnih 

i životinjskih vrsta.Takođe nema kulturno-istorijskih lokaliteta niti arheoloških nalazišta.Već 

je navedeno da sama lokacija predstavlja ruinirani objekat Doma revolucije i da je ovaj 

lokalitet dio veoma gusto naseljene zone (najveća gustina naseljenosti je u samom centru 

Nikšića). Određeni objekti na užem prostoru predstavljaju poslovne sadržaje (hotel 

,,Onogošt", zgrada Opštine , uslužni objekti i dr.).  

 

Najbliži stambeni objekti predmetnoj lokaciji nalaze se na udaljenosti manjoj od 50m. U široj 

okolini predmetne lokacije živi relativno veliki broj ljudi. Stanovništvo neće biti izloženo 

štetnim uticajima buke, vibracija i zračenja koja će se pojaviti prilikom realizacije i 

eksploatacije predmetnog objekta. Broj zaposlenih na realizaciji ili rekonstrukciji kao i pri 

eksploataciji budućih poslovnih sadržaja će biti toliki da se neće bitnije promijeniti struktura i 

brojnost stanovništva ovog područja što bi uticalo negativno na životnu sredinu. 

 

 

 

Predmet rekonstrukcije su: 

 

• prostor PD 25 prostor u izgradnji u prizemlju ukupne površine 1505,00 m2,  

• PD 13- poslovni prostor površine 363 m2 u izgradnji na prvom spratu i  

• poslovni prostor u izgradnji na drugom spratu površine 266 m2 . 
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b)Priroda uticaja 

 

Svi radovi u prirodi, odnosno u životnoj sredini, opravdani, društveno korisni i slično, 

narušavaju postojeću prirodnu ravnotežu i imaju određene posljedice i uticaje na životnu 

sredinu. S obzirom na sve navedeno u dosadašnjem tekstu može se konstatovati da postoji 

određeni obim uticaja predmetnog projekta na okolinu naročito u fazi izvođenja ali da se ne 

očekuje velika promjena već postojećeg stanja pojedinih segmenata životne sredine. Samim 

tim može se samo donekle govoriti o nekom složenom uticaju. Osnov za ovako definisanje 

obima i sadržaja uticaja je prije svega vrsta djelatnosti, kao i karakteristika ovog geografskog 

područja. 

 

 

Kvalitet vazduha  

 

a) Svi uticaji koji se tiču izgradnje objekata imaju privremeni karakter i prestaju nakon 

realizacije projekta. 

 

Tokom izvođenja radova, neće biće prisutna emisija zagađujućih materija iz građevinske 

operative. Broj vozila koja će se koristiti tokom sprovođenja predmetnog projekta, ne može 

dovesti do većeg efekta aerozagađenja na ovom prostoru.  

 

Tokom funkcionisanja objekta neće doći do emisije zagađujućih materija u vazduh. 

 

b) Iz opisa projekta je jasno da se ne može govoriti o njegovom uticaju na meteorološke i 

klimatske karakteristike. 

 

c) Ne postoji mogućnost uticaja na prekograniĉno zagađivanje vazduha kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

 

Kvalitet voda 

 

Takođe, sav otpad koji se javlja usled izvođenja radova će se pravovremeno odvoziti na 

građevinsku deponiju, što znaĉi da neće biti odlaganja otpada na lokaciji i njegovom 

eventualnom spiranju usled atmosferskih padavina. 

 

Sanirarno fekalne otpadne vode odvodiće se u fekalnu kanalizaciju. Tehnološki otpadnih voda 

nema. 

Kišnica sa krova prihvataće sa olučnim vertikalama. Kišne vode odvodiće se slivnicima u 

atmosfersku kanalizaciju. 

  

b) Ne postoji mogućnost uticaja na prekograniĉno zagađivanje voda kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

 

Zemljište 

 

a) Što se fiziĉkih uticaja na zemljište tiče, uticaj je izvršen formiranjem  prvobitnog gradilišta 

i građenja Doma revolucije. 
 

b) U toku eksploatacije projekta neće doći do negativnog  uticaja na zagađenje zemljišta.   
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Sanirarno fekalne otpadne vode odvodiće se u fekalnu kanalizaciju.  
 

Takođe, tokom izgradnje postoji rizik (veoma mali) od izlivanja goriva iz građevinskih 

mašina koje izvode spoljašnje radove (radovi na fasadi,dovoz materijala, odvoz građevinskog 

šuta i sl). Obzirom da na prostoru lokacije neće biti promjene ulja u motorima građevinskih 

mašina, kao ni njihovog servisiranja, eventualni rizici po osnovu  njihovog izlivanja su 

spriječeni. 

 

c) Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristiće zemljište pored objekta, ali to neće 

imati značajnije posljedice. 

 

d) Na  predmetnoj lokaciji, ne postoji uticaj na količinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog 

zemljišta. 

 

e) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 

 

f) Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut) može dovesti do devastacije prostora 

prilikom izvođenja projekta. Ovaj uticaj je ograničenog vremenskog trajanja, odnosno do 

momenta završetka projekta, ali u svakom sluĉaju izvođaĉe treba obavezati na pravilan naĉin 

tretitranja građevinskog otpada. 

 

Komunalni otpad će se kontrolisano sakupljati u kontejnerima i redovno odvoziti od strane 

DOO ,, KOMUNALNO“ NIKŠIĆ  na predviđenu deponiju. 

 

Usled neadekvatnog sakupljanja komunalnog otpada, tokom funkcionisanja projekta, može 

doći do incidentne situacije, koja se ogleda u nagomilavanju ovog otpada na lokaciji. 

Ovo treba spriječiti redovnim odvoženjem otpada. 

 

 

Lokalno stanovništvo 

 

a) Nakon završetka izgradnje, s obzirom na funkcionalnost, uticaji biti pozitivni. Projekat 

svojim budućim korisnicima nudi nove sadržaje i programe koji nedostaju gradu, i predstavlja 

veliki razvojni potencijal koji će neminovno transformisati karakter objekta. 

  

b) Vizuelan uticaj neće biti povoljan tokom izvođenja radova na projektu, s obzirom da će u 

tom period biti gradilište, nakon izgradnje vizuelni efekat biće povoljan. 

 

c) U toku eksploatacije uticaji na lokalno stanovništvo su pozitivni. 

 

Uticaji vibracija ne mogu biti prisutni tokom normalnog odvijanja procesa.  

 

Uticaji jonizujućeg i nejonizujućog zračenja ne mogu biti prisutni tokom normalnog odvijanja 

procesa.  

 

Ekosistem i geologija 

 

a) Izgradnja predmenog objekta neće uticati  na ekosistem i geologiju, jer je uticaj izvršen 

formiranjem  prvobitnog gradilišta i građenja Doma revolucije. 
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b) Što se fiziĉkih uticaja na zemljište tiče, uticaj je izvršen formiranjem  prvobitnog gradilišta 

i građenja Doma revolucije. 

 

Namjena i korišćenje površina 

 

a) Funkcionisanje projekta  se u potpunosti uklapa  u predmetnu lokaciju.  

 

b) Obzirom da predmetna lokacija predstavlja zemljište pored objekta, ne postoji uticaj na 

količinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta. 

 

Komunalna infrastruktura  

  

a). Izgradnja objekta, će doprijeti budućim korisnicima nove sadržaje i programe. 

 

b) Za potrebe projekta u toku funkcionisanja koristiće se voda u skladu sa gradskog 

vodovoda. 

 

c) Objekat je priključujen na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje je propisala nadležna 

elektrodistribucija, bez uticaja na životnu sredinu. 

 

e) Prilikom funkcionisanja projekta stvara se komunalni otpad, isti se odlaže u kontejnere i 

dalje se odvoziti od strane komunalnog preduzeća na mjesto njegovog deponovanja. 

 

 

Zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihova okolina, karakteristike pejzaža i sl.  

 

Realizacija projekta će imati  uticaja na zaštićena  prirodna dobra i njihovu okolinu. 

 

Pejzaž lokalnog područja će imati manje izmjene. Realizacijom projekta nastaje javni prostor 

siguran za korišćenje. Na taj način se objekat u potpunosti aktivira i kao natkriveni javni 

prostor sa okolnim platoom čini jedinstven i fluidan gradski pejzaž.  

On, istovremeno, svojim budućim korisnicima nudi nove sadržaje i programe koji nedostaju 

gradu, i predstavlja veliki razvojni potencijal koji će neminovno transformisati karakter 

objekta. Takođe, projektom obezbijeđen je kontinuitet zelenog pojasa, tako da se dobija pravi 

gradski park na platou oko Doma revolucije.  

 

b) Prekogranična priroda uticaja 

 

S obzirom na vrstu djelatnosti, kapacitet, namjenu i na lokaciju može se konstatovati da 

prilikom realizacije i eksploatacije predmetnog projekta ukoliko se primjene predviđene mjere 

zaštite, nemože doći do zagađivanja voda, zemljišta i vazduha preko dozvoljenih vrijednosti i 

u takvom obimu da bi se posljedice mogle osjetiti i u nekim susjednim državama.Mogućnost 

za prekogranični uticaj ne postoji. 

 

c) Jačina i složenost uticaja 

 

S obzirom na sve navedeno u dosadašnjem tekstu može se konstatovati da postoji određeni 

obim uticaja predmetnog projekta na okolinu naročito u fazi izvođenja ali da se ne očekuje 

velika promjena već postojećeg stanja pojedinih segmenata životne sredine.Samim tim ne 
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može se govoriti o nekom složenom uticaju. Osnov za ovako definisanje jačinei složenosti 

uticaja je prije svega vrsta djelatnosti, kao i karakteristika ovog geografskog područja. 

 

d) Vjerovatnoća uticaja 

 

Vjerovatnoća pominjanih štetnih uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu je veoma 

mala. Ukoliko se izvođenje projekta obavi kvalitetno i po projektnom rješenju, u fazi 

eksploatacije neće doći do emisija koje bi djelovale štetno po korisnike i okolno stanovništvo. 

S obzirom prije svega na tehnološki postupak i ugrađenu opremu prilikom obavljanja 

navedene djelatnosti doći će do određenog stvaranja otpadnih materija ali ipak ne u takvim 

količinama koje bi uticale presudno negativno na već postojeći kvalitet zemljišta, voda, 

vazduha, biljni i životinjski svijet. Ova lokacija ne posjeduje neke od prirodnih resursa a nema 

ni arheoloških nalazišta niti zaštićenih područja. 

 

e)  Očekivani nastanak, trajanje, učestalost i ponavlanje uticaj  

 

Na osnovu svega izloženog može se donijeti jedna generalna konstatacija a to je da realizacija 

i eksploatacija predmetnog projekta neće promijeniti postojeće stanje životne sredine na datoj 

lokaciji, ni u njenom širem okruženju. S obzirom da smo konstatovali određeni obim uticaja 

na životnu sredinu, jasno je da nema učestalosti i vjerovatnoće ponavljanja tog uticaja i ne u 

obimu koji će osjetno pogoršati životnu sredinu šireg okruženja. Poboljšaće vizuelni efekat, 

privesće se objekat namjeni, a namjena istog ne možeuticati na negativan kvalitet životne 

sredine. 

 

f) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata 

 

Obzirom da e se na lokaciji nalaziti poslovni objekat, navedeni projekat isključuje 

kumuliranje sa efektima drugih projekata koje bi bile u suprotnosti sa okruženjem. 

 

g) Mogućnost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analiziraju i projekat, izdvojene su mjere zaštite koje su predviđene tehničkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaštite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

mogućeg negativnog uticaja rekonstrukcije i funkcionisanja poslovnog objekta na životnu 

sredinu, na najmanju moguću mjeru. 
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5.0. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 
 

a) Očekivane zagađujuće materije 

 

S obzirom na već više puta navedenu djelatnost i primijenjena rješenja, nije za očekivati 

pojavu većih količina zagađujućih supstanci u toku njegove eksploatacije , a ni u toku 

rekonstrukcije. Prije svega i ovdje ćemo ponovo naglasiti da je riječ u potpunosti o urbanoj 

zoni. Najbliži stambeni objekti se nalaze na udaljenostima manjim od 50m. Predmetna 

adaptacija i rekonstrukcija će se obaviti sa najnovijom tehnologijom iz oblasti građevinarstva 

a iz kraćeg tehnološkog opisa rada vidimo da će u sistemu biti postavljena veoma moderna 

oprema. Iz opisanog postupka izvođenja projekta, može se sagledati da materijali koji se 

koriste nisu materije koje su ekstremno opasne a u toku eksploatacije ima oslobađanja štetnih 

nusprodukata u određenim količinama. Emisije gasova iz motora mehanizacije prilikom 

realizacije i eksploatacije će biti ali ne u tim koncentracijama da se izazove nepodnošljivo 

širenje neprijatnih mirisa u širu okolinu. 

 

Emisije u vazduh 

 

Obzirom da se predmetni radovi odnose na rekonstrukciju u postojećim gabaritima i 

izvođenje radova u unutrašnjosti i spoljašnjosti objekta, neće biti uključena teška 

mehanizacija koja se koristi pri pravljenju iskopa, izlivanju temelja za stubove i dr.Biće 

angažovana teretna vozila i kamioni, razne miješalice za malter i slično. Izduvni gasovi i 

benzinske pare predstavljaju opasnost sa stanovišta moguće pojave eksplozije i požara kao i 

sa stanovišta opasnosti za zdravlje i život ljudi. 

 

Kod malih brzina motornih vozila i rada motora u praznom hodu, javlja se veća koncentracija 

sledećih komponenti u izduvnim gasovima: CO,CO2, NO2, razni ugljovodonici, azotni oksidi 

i čađ. Odvođenje izduvnih gasova pri izvođenju predmetnog projekta nije poseban problem 

jer se radi o otvorenom prostoru a time se smanjuje i opasnost od nastajanja eksplozija i 

požara. 

 

Inače koncentracije benzinskih para i CO treba da iznose 0.01% od donje granice 

explozivnosti, odnosno za benzinske pare 10% donje granice eksplozivnosti.Takođe 

predviđeno je i da se okolina predmetnog objekta prska pomoću prskalica što će uticati na 

smanjenje koncentracije prašine u vazduhu. 

 

Ispuštanje u vodotoke 

 

U neposrednoj blizini do predmetne lokacije ne protiče bilo kakav površinski vodotok. U široj 

okolini protiče rijeka Zeta i pružaju se dvije jezerske površina (Slano i Krupačko jezero). 

Lokacija nema neposredan dodir sa ovim riječnim tokom niti sa bilo kakvim močvarama ili 

jezerima. 

 

Prilikom realizacije projekta ne može doći do ispuštanja bilo kakvih otpadnih materija u 

recipient. U toku funkcionisanja predmetnog projekta sve komunalno-fekalne vode će se 

odvoditi u sistem gradske kanalizacije. 
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Na terenu prilikom realizacije projekta je mala mogućnost za neki značajniji uticaj u ovom 

smislu a i sam zahvat je privremenog karaktera. 

 

Odlaganje na zemljište 

 

U fazi realizacije predmetnog projekta na površini terena mogu dospjeti otpadne materije, 

koje mogu biti opasne i štetne.Vjerovatnoća pojave takvih materija, koje bi značajno uticale 

na kvalitet zemljišta ne može se definisati, ali određeni rizik postoji i on se mora svesti na 

najmanju moguću mjeru. 

 

Na mjestima postavljanja predmetnih postrojenja predviđeno je da bude izgrađen sanitarni 

čvor. Sanitarni čvor na ovom gradilištu obuhvatiće montažu PVC tipskih higijenskih nužnika. 

Nužnike će održavati specijalizovano preduzeće. 

 

Sanitarni čvor na gradilištu se locira na najpovoljnije mjesto, a ujedno se dovoljno udaljuje od 

stambenih i drugih objekata. Nužnici se hlorišu svaki dan a podovi su izrađeni od materijala 

koji se lako održava. 

 

Buka 

 

Mnogi zvuci su neželjeni i neprijatni i kao takvi predstavljaju buku. Buka je neželjeni dio 

svakodnevnog života. Pored negativnog efekta uznemiravanja buka može imati takođe i 

razorno dejstvo koje se ogleda u uništavanju materijalnih dobara i povrjeđivanju osjetljivih 

organa sluha.Najteži su slučajevi kada buka ošteti mehanizam koji je namijenjen za percepciju 

zvuka- ljudsko uho.Srednje vrijednosti nivoa buke u urbanim sredinama kreću se u 

granicama: 

 

- u velikim gradovima od 65 do 75 dB (A) 

- u malim gradovima od 62 do 71 dB (A) 

- u seoskim naseljima od 45 do 62 dB (A) 

 

Buka koja će se javiti na gradilištu generiše se usljed rada mašina, transportnih sredstava i u 

toku rada zaposlenih sa raznim oblicima ručnog i drugog alata. 

 

Prilikom rada sa alatima naročito se pojavljuju istaknuti i impulsni tonovi. Uticaj buke u toku 

gradnje naročito je izražen u pogledu uznemiravanja ljudi na gradilištu i okolnog 

stanovništva.Takođe smo i naveli da su efekti ovako nastalih zvučnih uticaia privremenog 

karaktera.Nivo buke u oblasti gdje je predviđena adaptacija i rekonstrukcija Doma revolucije 

u Nikšiću je prouzrokovan uglavnom odvijanjem saobraćaja sa okolnih veoma prometnih 

gradskih saobraćajnica. 

 

Na osnovu člana 6 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 28/11) i u 

skladu sa odredbama Pravilnika o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr 

ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list 

CG", br. 60/11), a po predlogu Komisije za odre ivanje akusti nih zona, Sekretarijat za Ure 

enje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikši , donio je Rješenje o utvrđivanju 

akustičnih zona u opštini Nikšić. Predmetna lokacija se nalazi u zoni 5. - ZONI 

MJEŠOVITE NAMJENE. 
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Kriterijumi za utvrđivanje zone mješovite namjene su zone sa površinama različitih namjena 

od kojih nijedna namjena nije preovlađajuća. Zone mješovite namjene su karakteristične za 

centre naselja, a mogu se nalaziti i na periferiji naselja. Zone mješovite namjene mogu 

sadržati stambene objekte i objekte koji ne predstavljaju znaajnu smetnju stanovanju, ali i 

ugostiteljske objekte i objekte za smještaj turista, privredne objekte, skladišta, stovarišta, 

objekte komunalnih servisa, stanice za snadbijevanje motornih vozila gorivom, objekte i 

mreže infrastrukture, trgovake (tržne) centre, izložbene centre i sajmišta, centre za sport i 

rekreaciju, stadione, sportske dvorane, sportske terene za sportove na otvorenom, kao i druge 

objkete koji zbog povišene buke mogu uticati na kvalitet stanovanja.  

 

Granične vrijednosti buke:    Nivo buke u decibelima (dB)  

• Dnevna buka - od 7 do 19 časova     60 

• Večernja buka - od 19 do 23 časa     60 

• Noćna buka - od 23 do 7 časova     50 

 

Opis područja: 

• Centar 1  

• Centar 2  

• Naselje pod Trebjesom 

•  Stara varoš (jug)  

• Mrkošnica 2  

• Rastoci  

• Rudo polje  

• Kličevo  

• Straševina  

• Kočani  

• Gradski stadioni u Dragovoj luci  

• Sportski centar  

• Sportski tereni pod Trebjesom  

• Turisti i sportski kompleks Krupac 

 

 

Vibracije, toplota i zračenje 

 

S obzirom na vrstu djelatnosti, tehnološki proces i opremu koja se koristi u njemu emitovanje 

vibracija ka okruženju će biti ali se ne očekuju veći uticaji u ovom smislu. 

 

Prilikom rada raznih mašina pri realizaciji prije svega dolazi do neznatnog emitovanja tojplote 

i zračenja.Važno je napomenuti da je ovo otvoren prostor.Dakle u okolinu se ne očekuje 

emitovanje toplote i zračenja koja bi mogla izazvati štetna dejstva. 

 

Građevinski otpad 

 

Građevinski otpad i otpad od rušenja odnosi se na čvrsti otpad koji nastaje iz građevinskih 

aktivnosti (podizanje objekata, rušenje, renoviranje, popravke i sl.), kao i iz infrastrukturnih 

tehničkih projekata (izgradnja, demontaža, obnova autoputeva ili željeznice, kanalizacione 

mreže, i sl.), iskopavanja i elementarnih nepogoda. 
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Građevinski otpad će se se privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta. Skladištiće  se 

odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od 

drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.  

 

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni list Crne gore broj 34/2024 i 92/2024) uređuje vrste i 

klasifikaciju otpada, planiranje, uslove i način upravljanja otpadom, kao i druga pitanja od 

značaja za upravljanje otpadom. Član 67. ovog zakona definiše postupanje sa građevinskim 

otpadom. 

 

Komunalni otpad  

 

Sav komunalni otpad će odvoziti preduzeće nadležno za te poslove sa kojim će investitor 

sklopiti Ugovor o pružanju usluga. 

 

b)Korišćenje prirodnih resursa 

 

Prilikom realizacije a i kasnije eksploatacije predmetnog objekta, nema eksploatacije 

prirodnih resursa a potrošnja energije i vode je mala. Objekat je priključen i na elektro i 

vodovodnu mrežu. Trenutno je riječ o neuglednoj i neuređenoj lokaciji u samom centru 

Nikšića. Odabrano rješenje predstavlja najpovoljniju alternativu i sa ekoloških aspekata. 

 

Područje na kojem će se vršiti adaptacija i rekonstrukcija predmetnog objekta je dio šireg 

ravnog terena Opštine Nikšić. Površina koju će pokrivati cjeline predmetnog objekta nije 

enormno velika (površine koje se već nalaze pod ruiniranim objektom).Ovo je trenutno 

neiskorišćena lokacija na urbanom području tako da ne možemo govoriti o gubljenju 

poljoprivrednog zemljišta.U užoj oblasti ima veoma malo obrađenih površina jer je riječ prije 

svega o naseljenoj urbanoj zoni koja je slabo pokrivena rastinjem. 

 

S obzirom na vrstu predmetnog objekta, prilikom njegovog izvođenja prije svega, nema 

velike eksploatacije vrijednih prirodnih resursa. 
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6.0. MJERE ZA SPRJEČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE 

ŠTETNIH UTICAJA    
 

Mjere zaštite od mogućeg negativnog uticaja predstavljaju najznačajniji dio dokumentacije za 

odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu  jer omogućavaju 

nadležnom inspekcijskom organu kontrolu nad realizacijom projekta i eventualnu intervenciju 

u slučaju nepridržavanja definisanih zakonskih obaveza i mjera žaštite životne sredine od 

strane Nosioca projekta.  

 

Na osnovu uvida u postojeću projektnu dokumentaciju i obilaska predmetne lokacije, može se 

konstatovati da će planirani projekat ostvarivati određeni nivo uticaja na okruženje, pa je u 

cilju zaštite životne sredine potrebno preduzeti sve neophodne mjere kako bi se spriječili, 

smanjili ili eliminisali negativni uticaji na životnu sredinu. 

 

Analizirajući moguće štetne uticaje planiranog objekta na životnu sredinu, mogu se 

prepoznati određene mjere i postupci kojima će se obezbjediti potrebni ekološki uslovi, koji 

omogućavaju da se uticaj predmetnog projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeće stanje životne sredine počnu razmatrati 

istovremeno sa tehničko-tehnološkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio 

slučaj,  preventivnim mjerama zaštite može se postići da se degradacija životne sredine smanji 

i spriječi mogući štetni uticaji na životnu sredinu. 

 

Imajući ovo u vidu, izdvojene su mjere zaštite koje su predviđene tehničkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaštite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

mogućeg negativnog uticaja usled funkcionisanja projekta, na najmanju moguću  mjeru. 

  

a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njeno sprovođenje  
 

Opšte mjere zaštite uključuju u sebe sve aktivnosti propisane planovima višeg reda koji su u 

skladu sa opštom globalnom strategijom na očuvanju i unapređenju životne sredine a koje su 

definisane zakonskim propisima čiji je spisak dat u Literaturi predmetnog Elaborata. U ove 

mjere zaštite ubrajamo sledeće: 

 

• sve aktivnosti koje su određene kroz lokalne planove najvišeg reda, treba ispoštovati i nove 

aktivnosti usaglasiti sa datom planerskom dokumentacijom višeg stepena, 

• ispoštovati sve regulative koje su vezane za granične vrednosti intenziteta određenih faktora 

kao što su buka, zagađenje vazduha, zagađenje voda i dr. mjere zaštite treba da određene 

izdvojene uticaje dovedu na nivo dozvoljenog intenziteta u okviru konkretnog investicionog 

poduhvata, 

• uredno pratiti stanje životne sredine organizovanjem službi za konkretno mjerenje podataka 

na terenu, 

• uraditi planove održavanja planiranih elemenata vezanih za zaštitu životne sredine;  

 

S obzirom na značaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaštite ljudi i 

imovine, prilikom projektovanja i rekonstrukcije potrebno je pridržavati se svih važećih 

zakona i propisa koji regulišu izgradnju.  
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• Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su veezane za granične vrijednosti 

intenziteta određenih faktora kao što su zagađenje vazduha, voda i nivoa buke i dr.  

• Obezbijediti nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih 

mjera zaštite od strane kadra za sve faze. 

 

b) Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa (akcidenta)  
 

 

Akcidentne situacije mogu da se jave: 

 

- u slučaju da dođe do požara (postupati po upustvima iz protivpožarnog elaborata); 

- u slučaju da dođe do poplava (postupati po upustvima iz elaborata zaštite od poplava ); 

- u slučaju da dođe do udesa (postupati po upustvima iz plana prevencije udesa ); 

 

MJERE ZA SLUČAJ DA DOĐE DO POŽARA 

 

1.Nosilac projekta je dužan da vatrogasnu opremu održava u ispravnom stanju i   da zaposlene 

upozna sa njihovim korišćenjem. 

 

2.U slučaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta  da izvrši  sanaciju i 

remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rješenja, koja obezbjeđuju veći stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrži stav, da je u toku požara iz objekta najbitnije 

izvršiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroženih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajući u vidu da se on može obnoviti. 

 

Sa stanovišta zaštite od požara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeće činjenice: 

 

➢ sprječavanje nastanka požara – primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera, 

➢ gašenje požara u ranoj-početnoj fazi, 

➢ predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroženih osoba i vrijedne opreme,  

➢ gašenje i lokalizacija požara i  

➢ očuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 

Sprječavanje nastanka požara u objektu najefikasnije se vrši primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguće. U tom smislu treba izvršiti zamjenu 

materijala koji je lakše zapaljiv ili ima veću toplotnu moć, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moć. U aktivnu mjeru takođe spada i smanjenje ukupne 

količine masenog požarnog opterećenja u objektu, čime se smanjuje temperatura termičkih 

procesa, žarište požara, temperatura plamena i iskri itd, a takođe treba voditi računa da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

Gašenje pilot (malog – početnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguće priručnim sredstvima, nekada čak i gaženjem običnom cipelom po žarištu požara. 

Za kontrolu požara dok je u početnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rješenje 

koristeći mobilne aparate za gašenje koji mogu koristiti sva lica (čak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom 

 

43 
Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

Ukoliko se požar nije uspio ugasiti jednim „S“ ili „CO2“ aparatom, već se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veću intervenciju – gašenju treba da pristupi veći broj lica sa više 

opreme (aparata za početno gašenje i unutrašnjom hidrantskom mrežom). Nakon toga se može 

početi i sa evakuacijom, imajući u vidu da jedan broj lica nije vičan stručnoj intervenciji, pa u 

mnogim slučajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se obezbijedila 

efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

Gašenje požara treba da pruži izglede na uspjeh i kada je žarište veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gašenje uz učešće pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gašenja sprovodi se po sljedećim fazama: 

 

I – faza; 

 

Podrazumijeva isključenje električne energije i pristup gašenju požara ručnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreže, ako materija koja gori to dozvoljava. 

Za korišćenje aparata za početno gašenje požara tipa „S“ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedećim redosljedom: 

✓ u što kraćem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta požara, 

✓ izvući osigurač pokretne ručice na ventilu aparata, 

✓ dlanom udariti pokretnu ručicu na ventilu aparata, 

✓ sačekati 5 sekundi, i 

✓ okrenuti mlaznicu prema požaru i pritisnuti pokretnu ručicu do kraja. 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za korišćenje aparata za početno gašenje požara tipa „CO2“ od 5 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedećim redosljedom: 

✓ u što kraćem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto požara, 

✓ otvoriti ventil do kraja, i 

✓ okrenuti mlaznicu prema požaru. 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

✓ obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 

✓ obavijestiti pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 

službu. 

 

II – faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

požar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gašenja, sprovodeći neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podređeni komandi 

rukovodioca akcije gašenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III – faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod požara većeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije došlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gašenja putem radio-veze obavještava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, tražeći pojačanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojačanja a 

po potrebi i drugih spasilačkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se požar dalje širi, koristeći 

raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gašenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 
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toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konačne 

likvidacije požara. 

Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 

izgradnje i u fazi korišćenja. 

U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa i 

normativa, a kojima su obuhvaćena sledeća područja: urboekologija, zaštita od požara, zaštita 

od buke, termotehnička zaštita objekta i zaštita od zagađenja zemljišta i vazduha. 

Tehnologija građenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagođene komunalnim 

odlukama koje štite uslove planiranih objekata, očuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za očuvanje prostora. 

 

 

c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman, 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo….) 
     

POSEBNE TEHNIČKE  MJERE ZAŠTITE  

 

1.Tehnologija građenja i upotreba mehanizacije, moaraju biti prilagođene komunalnim 

odlukama u cilju zaštite planiranih objekata, očuvanja sredine i sanitarno-higijenskih mjera 

zaštite i očuvanja prostora.  

 

2.Izvođač radova je obavezan da sve radove sprovede u skladu sa uslovima koji su dati u 

tehničkoj dokumentaciji projekta, uključujući mjere zaštite životne sredine koje su propisane 

ovim elaboratom.  

 

3. Tokom građenja izvođač je dužan preduzeti mjere kojima će spriječiti, odnosno smanjiti 

zagađenja zemljišta i vazduha. 

 

4.Izvođač radova je dužan da koristi ispravne uređaje i mašine koje zadovoljavaju 

odgovarajuće tehničke propise. Vozila koja izlaze na saobraćajnice treba redovno prati kako 

bi se održavala čistoća saobraćajnica. Popravku mašina i zamjenu ulja obavljati u 

odgovarajućim radionicama koje se ne nalaze na predmetnoj lokaciji.  

 

MJERE ZAŠTITE PREDVIĐENE PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA NA 

OBJEKTU 

 

1.Uspоstаviti аdеkvаtnu оrgаnizаciјu izvоđеnjа rаdоvа. 

 

2.Kоristiti sаvrеmеniјu mеhаnizаciјu i оdržаvаti mаšinski pаrk u isprаvnоm stаnju. 

 

3.Zabranjeno je servisiranje građevinskih mašina na lokaciji gradilišta, u cilju smanjenja 

mogućnosti akcidentnog prolivanja goriva i maziva, što bi ugrozilo kvalitet zemljišta i voda 

na lokaciji. 

 

4.Strоgо kоntrоlisаti mаnipulisаnjе nаftоm i nаftnim dеrivаtimа uz mаksimаlnе mjеrе zаštitе.  

 

5.Kоntrоlisаti pоdizаnjе prаšinе nа grаdilištu. 

 

6.Uspоstаviti аdеkvаtnо uprаvlјаnjе оtpаdоm nаstаlim tоkоm izvоđеnjа rаdоvа. 
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7.Kоnsоlidоvаti zеmlјištе (biоlоški i mеhаnički) nа kоmе su оbаvlјаni grаđеvinski rаdоvi. 

 

8.Potrebno je obezbijediti kontejnere zа оdlаgаnjе kоmunаlnоg оtpаdа. 

 

9.Izvođač/podizvođač radova je dužan da u potpunosti poštuje i primjenjuje zakonsku 

regulativu iz oblasti zaštite životne sredine. 

 

10.Na kraju svakog radnog dana mjesto izvođenja radova mora biti očišćeno i građevinski 

otpad (šut) mora biti uklonjen iz područja koje je pod odgovornošću izvođača/podizvođača 

radova, a ovlašćeno lice mora da izvrši kontrolu. 

 

11.Izvođač/podizvođač radova je odgovoran za bilo koju štetu koju prouzrokuje. 

 

12.Zabranjeno je donošenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja 

odgovornog lica. Sve hemikalije donijete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, količina, 

pakovanje, gdje i za šta se koriste) i pogodne za korišćenje, sa odgovarajućom propratnom 

dokumentacijom (podaci o transportu, skladištenju, mjerama bezbjednosti, prva pomoć) koja 

treba da se vidno istakne na mjestu gde se koristi. 

 

13.Izvođač/podizvođač radova je obavezan da ukloni sav višak hemikalija. Troškovi 

smještanja ili uklanjanja hemikalija koje su zaostale tj. koje su ostavljene od strane 

izvođača/podizvođača radova biće naplaćene izvođaču/podizvođaču radova. 

 

14.Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaže hemikalija NE SMIJE biti ispušten u 

atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju i kanale za otpadne vode. Ako se za čišćenje opreme 

koriste hemikalije, oprema NE SMIJE biti isprana vodom u otpadne kanale bez 

odgovarajućeg odobrenja. Svako prosipanje hemikalija mora biti odmah prijavljeno 

odgovornom licu. 

 

15.Izvođač/podizvođač radova i njegovi zaposleni moraju da poštuju sve istaknute znakove i 

obavještenja. Samo odobreni kontejneri i kanisteri mogu biti korišćeni za skladištenje i 

čuvanje zapaljivih tečnosti. 

 

16.Izvođač/podizvođač radova treba da upozna svoje radnike sa mjerama i pravilima na 

lokaciji objekta. 

 

17.Izvođač/podizvođač radova je obavezan da nadoknadi svaku štetu koja je prouzrokovana 

njegovim neodgovornim ponašanjem. 

 

18.Izvođač/podizvođač radova je odgovoran da trenutno reaguje na pojavu rizičnih stanja koja 

su pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje će smanjiti rizik. 

 

19. Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogućnost da dođe do zagađivanja životne 

sredine radovi zaustaviti i dok god se ne uspostave potrebne mjere za maksimalno smanjenje 

rizika. 

 

20.Ako je primijećena neka potencijalno opasna tj. rizična situacija koja može prouzrokovati 

zagađenje životne sredine, izvođač/podizvođač radova ili ovlašćeno lice mora odmah 

zaustaviti radove kako bi se situacija razriješila i odobrio nastavak daljih radova. 
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21.U tоku izvоđеnjа rаdоvа јаvlја sе оtpаd u vidu rаzbiјеnоg bеtоnа, iskоpаnе zеmlје, 

građevinskog materijala i sl. Pо zаvršеtku rаdоvа sаv оtpаdni mаtеriјаl bićе uklоnjеn sа 

grаdilištа nа zа tо prеdviđеnе dеpоniје. Sаkuplјаnjе i оdlаgаnjе оtpаdnоg mаtеriјаlа izvоđаč 

ćе vršiti pоštuјući lоkаlnu prоcеduru (zаklјučivаnjеm ugоvоrа о pеriоdičnоm оdvоžеnju 

sаkuplјеnоg оtpаdа i fоrmirаnjеm prаtеćе dоkumеntаciје) i pо zаvršеtku rаdоvа ćе uklоniti 

svе svоје оbјеktе, оprеmu i dоvеsti grаdilištе u prvоbitnо stаnjе. 

 

22.Sa posebnom pažnjom pristupiti iskopu rova na mjestima očekivanih ukrštanja, 

približavanja i paralelnog vođenja projektovanih vodova sa drugim podzemnim instalacijama. 

Na tim mjestima iskop rova se vrši ručno, bez upotrebe mehanizacije.  

 

23.Pri prekopavanju saobraćajnica obavezno je pridržavati se vremena i režima rada iz 

dobijene saglasnosti za isto. Obezbijediti zaštitu radnika od motornog saobraćaja, kao i zaštitu 

motornog saobraćaja od izvođenja radova (postavljanjem prepreka i natpisa sa upozorenjem 

vozača). 

 

24.Objezbijediti pješake od upada u iskopani rov, a na mjestima gdje se očekuje veća 

frekfencija pješaka omogućiti prelaz rova drvenim " mostovima ". 

 

25.Po završetku radova sve regulisane površine dovesti u prvobitno stanje. 

 

26.Sаkuplјаnjе i оdlаgаnjе оtpаdnоg mаtеriјаlа izvоđаč ćе vršiti pоštuјući lоkаlnu prоcеduru 

(zаklјučivаnjеm ugоvоrа о pеriоdičnоm оdvоžеnju sаkuplјеnоg оtpаdа i fоrmirаnjеm prаtеćе 

dоkumеntаciје) i pо zаvršеtku rаdоvа ćе uklоniti svе svоје оbјеktе, оprеmu i dоvеsti 

grаdilištе u prvоbitnо stаnjе. 

 

27.Zа оdlаgаnjе kоmunаlnоg оtpаdа sа grаdilištа оbеzbijеditi nеоphоdаn brој kаnti i 

kоntејnеra kојi ćе sе prаzniti prеmа pоtrеbnој dinаmici. 

 

28.Ukоlikо pоstојi pоtrеbа dа sе nеki mаtеriјаl kојi sе kаsniје ugrаđuје privrеmеnо оdlоži, tо 

оdlаgаnjе trеbа vršiti unutаr prоstоrа bаznоg grаdilištа kоје је оdrеđеnо zа privrеmеnо 

dеpоnоvаnjе ili u nеpоsrеdnој blizini grаdilištа. 

 

29.Investitor je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kad 

radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača radova. Investitor je dužan 

da odredi koordinatora(e) za zaštitu i zdravlje na radu posebno za fazu izrade projekta i 

posebno za fazu izvođenja radova. 

 

MJERE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA  

 

1.Za vrijeme izvođenja radova na gradilištu, primjenjuju se mjere zaštite i zdravlja na radu, a 

naročito mjere koje se odnose na:  

 

- održavanje uređenosti i zadovoljavajućeg nivoa čistoće gradilišta;  

- izbor lokacija radnih mjesta i obezbjeđivanje dostupnosti tim radnim mjesti ma 

određivanjem saobraćajnih površina, prolaza, prelaza i sl., za zaposlene i sredstva za 

rad;  

- utvrđivanje uslova pod kojima se radi sa različitim materijalima;  
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- održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i sprovođenje prethodnih i periodičnih 

pregleda i ispitivanja sredstava za rad, u cilju obezbjeđivanja mjera zaštite i zdravlja 

na radu na gradilištu;  

- planiranje i utvrđivanje površina i lokacija za skladištenje različitih materijala, a 

naročito opasnih materija;  

- usklađivanje vremena potrebnog za izvođenje pojedinih vrsta i faza radova saglasno 

dinamici izvođenja radova na gradilištu;  

- saradnju između svih poslodavaca na gradilištu; i  

- industrijske aktivnosti unutar ili u blizini gradilišta. 

 

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE NA ČVRSTI OTPAD  

 

1.Vlasnik otpada dužan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 34/24 i 92/24), planovima i programima upravljanja otpadom i 

zahtjevima zaštite životne sredine. 

 

2.Izvorni proizvođač otpada dužan je da primijeni tehnološki postupak, koristi sirovine i 

druge materijale, organizuje uslužne djelatnosti, odnosno postupa na način kojim se sprječava 

nastanak otpada ili proizvodi najmanja količina otpada. 

 

3.Izvorni proizvođač otpada može obradu otpada da vrši samostalno ili da povjeri trgovcu 

otpada ili privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji vrši sakupljanje ili obradu otpada, u 

skladu sa ovim zakonom. 

 

4.Imalac otpada dužan je da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada nemoguća ili je 

ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da obezbijedi da se 

otpad odstrani ili izveze u skladu sa ovim zakonom. 

 

5.Imalac otpada dužan je da upravlja otpadom u skladu sa Državnim planom i lokalnim 

planom. 

 

6.Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 34/24 i 92/24), upravljanje 

otpadom mora vršiti na način da Nosilac projekta posjeduje Ugovor sa D.O.O. ,,Komunalno“ 

Nikšić, o redovnom odvoženju komunalnog otpada sa predmetne lokacije i zbrinjavanju istog. 

 

7.Proizvođač otpada koji na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više 

od 20 t neopasnog otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u skladu sa ovim 

zakonom. Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na komunalni i neopasni građevinski 

otpad. 

 

8.Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o:-količinama i vrsti 

otpada, u skladu sa katalogom otpada, i porijeklu tog otpada;  količini proizvoda i materijala 

koji su nastali prilikom pripreme za ponovnu upotrebu, recikliranja ili drugog postupka 

prerade. Evidenciju o neopasnom otpadu radi vođenja godišnje statistike otpada nijesu dužni 

da vode subjekti koji nemaju obavezu izrade plana upravljanja otpadom proizvođača otpada. 

 

9.Ukoliko na lokaciji nastane opasni otpad, Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlašćenim 

preduzećem sklopi ugovor o zbrinjavanju opasnog otpada. 
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10.Vlasnik otpada dužan je da, u pravilu, izvrši obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguća, ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da otpad 

odloži u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite životne sredine. 

11.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji će biti postavljen u 

unutrašnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O. ,,Komunalno“ Nikšić, isti će se 

prazniti. 

 

12.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaže na odgovarajuće mjesto. 

 

13.Ne smije se vršiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim površinama. 

 

14.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, količinama 

inačinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji.  

 

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE NA BUKU 

 

1.Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane granične vrijednosti 

nivoe buke u zoni sa kojom se graniči (Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj 

sredini, načinu utvrđivanja  indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih 

efekata buke   (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2.Redovne saobraćajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz – izlaz, parkiranje, mogu 

se ublažiti adеkvatnom оrganizaciјom radi sprеčavanja stvaranja gužvе i zastојa. Radnici, 

usmjeravanjem vozila na odgovarajuće mjesto  ili usmjeravanjem vozila za brže uključenje u 

saobraćaj,  mogu doprinijeti  redukciji buke. 

 

3.Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, može dovesti do 

redukcije buke. 

 

4.Na osnovu Rješenja o utvrđivanju akustičkih zona u Opštini Nikšić, mjerno mjesto pripada 

zoni pod jakim uticajem buke koja potiče od saobraćaja. Na osnovu Odluke o akustičnim 

zonama Opštine Nikšić, predmetna lokacija pripada zoni 5. Zoni mješovite namjene. Na 

granici ove zone buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se 

graniči. 

 

5.Na mjestu izvođenja radova neophodno je ograničiti brzinu kretanja vozila kojom ce se 

spriječiti moguća prekomjerna emisija buke;  

 

6.Prilikom izvođenja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i mehanizaciju u 

ispravnom stanju koja ne generiše povišeni nivo buke;  

 

 

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE NA ZEMLJIŠTE 

 

1.Pranje mašina i ostale radove koje se odnose na servisiranje vršiti izvan područja građenja . 

 

2.Na predmetnoj lokaciji zabraniti bilo kakvo održavanje vozila i mehanizacije, dopunu ulja 

itd. 
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3.Sve mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih derivata moraju biti snabdjevene 

posudama za prihvatanje trenutno iscurelog goriva ili maziva. 

 

4.Sva ambalaža za ulje i druge naftne derivate, mora se sakupljati i odnositi na posebno 

mjesto, pod posebnim i kontrolisanim uslovima do predaje nadležnom organu za tretman te 

vrste otpada. 

 

MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU AKCIDENTA  

 

1.Projektnom dokumentacijom za realizaciju projekta predviđeno je niz preventivno 

represivnih mjera iz oblasti zaštite od pojave akcidenta, koji bitno utiču na povećanje opšteg 

nivoa bezbijednosti ljudi i materijalnih dobara u toku izgradnje objekta, kao i same 

eksploatacije objekta.  

 

2.U toku rekonstrukcije objekta u slučaju pojave akcidenta treba se pridržavati pravila koja su 

definisana Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 

54/16). 

 

3.Plan mjera zaštite i zdravlja na radu- Sadržaj plana mjera zaštite i zdravlja na radu koji se 

izrađuje prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili rušenja objekata se propisuje Pravilnikom o 

planu mjera zastite i zdravlja na radu (“Službeni list CG”, br. 38/19). 

 

MJERE ZAŠTITE U TOKU REDOVNOG RADA OBJEKTA  

 

1.Redovno održavanje objekta.  

 

SANACIJA OKOLINE 

 

1.Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno 

ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na 

odgovarajuću deponiju. 

 

2.Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom, te 

očistiti kolovozne kanale. Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih 

instalacija treba izvršiti ručno, pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što 

manje ošteti korijenje. 

 

 

d) Druge mjere koje mogu uticati na spriječavanje ili smanjenje štetnih 

uticaja na životnu sredinu  
 

 

Preporuke i smjernice u cilju održivog upravljanja građevinskim otpadom 

 

Čak i ako se propisno prikuplja i odlaže, otpad koji se nekontrolisano proizvodi, koji se ne 

upotrebljava ponovo i ne reciklira, ne doprinosi zaštiti životne sredine, već joj šteti.  

Kako bi se postojeći resursi koristili racionalno i na održiv način neophodno je:  
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1.Vršiti prevenciju nastanka otpada, odnosno smanjiti količine proizvedenog otpada (ne 

stvarati otpad nepotrebno). 

2.Uvesti obavezne mjere za ponovnu upotrebu i reciklažu materijala. 

3.Planirati pravilno odlaganje otpada kao posljednju opciju. 

 

Takav mehanizam upravljanja otpadom ne dozvoljava nekontrolisano jednokratno korišćenje 

resursa, već podstiče njihovu racionalnu upotrebu i smanjuje negativan uticaj otpada na 

segmente životne sredine i zdravlje ljudi. 

 

Neophodno je istrajati u naporima da se prekine sa praksom odlaganja otpada na neuređenim 

odlagalištima. Osim oblikovanja javnog mnjenja, u tu svrhu je potrebno uložiti maksimum i u 

podsticanje i realizaciju izgradnje centara za sakupljanje i tretman komunalnog i građevinskog 

otpada, kao i odlagališta opasnog otpada koji zadovoljavaju sve propisane standarde. 

 

U slučaju ponovne upotrebe ili recikliranja bilo kojeg materijala iz postupaka izgradnje, 

obnove ili rušenja potrebno je izraditi plan upravljanja otpadom. Plan upravljanja otpadom 

sadrži informacije o tome kako će se izvoditi različiti koraci rušenja, ko će ih izvoditi, koji će 

se materijali selektivno skupljati na mjestu nastanka, kad i kako će se oni prevoziti, kako će se 

izvoditi recikliranje, ponovna upotreba ili završna obrada te kakvo će biti naknadno 

djelovanje. U tom planu treba utvrditi kako će se upravljati neopasnim i opasnim otpadom, 

kako pristupiti pitanjima sigurnosti i zaštite te ograničiti uticaje na životnu sredinu. 

 

Što se bolje odvoji inertni građevinski otpad i otpad od rušenja, to će biti djelotvornije 

recikliranje i bolji kvalitet recikliranih agregata i materijala. Takvo odvajanje može biti 

zahtjevno; zgrade su sve složenije i povećala se količina lijepljenih materijala, a proširila se i 

upotreba kompozitnih materijala. 

 

Dobro planiranje građevinskih radova i povezanih postupaka upravljanja otpadom na 

gradilištima preduslov je za visoke stope recikliranja i visok kvalitet recikliranih proizvoda. 

Mnogo građevinskog otpada i otpada od rušenja reciklira se iz ekonomskih razloga, no 

recikliranje materijala kao što su beton, drvo, staklo, gips-kartonske ploče nema samo 

ekonomske već i mnoge druge koristi kao što su: otvaranje više radnih mjesta, smanjena 

upotreba primarnih materijala i smanjeno odlaganje otpada. Izbjegavanjem odlaganja otpada 

doprinosi se i zaštiti životne sredine, pametnijem iskorištavanju prirodnih resursa, uštedi 

energije, neto smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i izbjegavanju iskopavanja 

u ruralnim/šumskim područjima (ili eksploatacije tih područja). 

 

Preporuke za unapređenje upravljanja građevinskim otpadom 

 

Opšti cilj koji treba ostvariti u domenu upravljanja otpadom jeste uspostavljanje održivog 

sistema upravljanja građevinskim otpadom i njegovo konstantno unaprjeđivanje i što 

efikasnije sprovoditi primarnu selekciju otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu odbačenih 

materijala, što podrazumijeva značajne investicije u sistem upravljanja otpadom u narednom 

periodu, praćen odgovarajućim programima za podizanje svijesti, primjenu kaznenih mjera i 

jačati javnu svijest o značaju i prednostima održivog upravljanja građevinskim otpadom.   
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Mjere za održivo upravljanje otpadom od građenja i rušenja  

 

Upravljanje građevinskim otpadom nije samo obaveza već i prilika za doprinos očuvanju 

životne sredine zato održivo upravljanje građevinskim otpadom od građenja i rušenja 

podrazumijeva sledeće mjere: 

✓ izdvajanje korisnih komponenti iz i sa objekta prije započinjanja građevinskih i drugih 

radova u skladu sa zakonom kojim se propisuje upravljanje otpadom i koje mogu 

ponovo da se upotrebe u istu svrhu za koju su proizvedeni (opeka, crijep i sl.); 

✓ sprječavanje miješanja opasnog i neopasnog otpada od građenja i rušenja i miješanja 

različitih vrsta otpada; 

✓ sprječavanje raznošenja, razlivanja, isticanja opasnog otpada u zemljište, površinske i 

podzemne vode i vazduh; 

✓ određivanje mjesta za privremeno skladištenje otpada od građenja i rušenja na mjestu 

nastanka, odnosno na gradilištu; 

✓ ispitivanje i klasifikaciju otpada od građenja i rušenja; 

✓ izvođenje radova na način da se sprječava nastajanje otpada; 

✓ podsticanje ponovne upotrebe i ponovnog iskorišćenja otpada od građenja i rušenja; 

✓ vođenje evidencije i izvještavanje o količini i vrsti generisanog otpada od građenja i 

rušenja, kao i o tretmanu kom je podvrgnut. 

 

Otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja nikad se ne smije ostavljati u životnu sredinu ili ga 

bacati u komunalni otpad. Umjesto toga, treba predati u najbliže reciklažno dvorište dok su 

obrađivači otpada dužni postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 

 

Pravilnim upravljanjem građevinskim otpadom i otpadom od rušenja te recikliranim 

materijalima, uključujući i ispravno rukovanje opasnim otpadom, može se znatno doprinijeti 

održivosti i kvalitetu života. Time se može ostvariti velika korist i za građevinsku i reciklažnu 

industriju jer se povećava potražnja za recikliranim materijalima iz građevinskog otpada i 

otpada od rušenja. 

 

Važno je preduzeti potrebne mjere kako bi osiguralo da se opasni otpad ne miješa s ostalim 

kategorijama opasnog otpada ni s drugim otpadom, kako bi se uticaj na životnu sredinu sveo 

na prihvatljiv način. Obavezna je dekontaminacija kako ne bi došlo do zagađenja ostalih 

materijala pogodnih za recikliranje. Opasni otpad može sadržavati azbest, katran, radioaktivni 

otpad, PCB, olovo, živu i sl. Za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest 

angažovati ovlaštenu firmu koja će ga preuzeti i zbrinuti. Treba uzeti u obzir mogućnosti 

odvajanja otpada na mjestu nastanka, jer se na taj način smanjuju troškovi prevoza i 

upravljanja otpadom.  

 

Smjernice za unapređenje upravljanja građevinskim otpadom 

 

Cilj smjernica koje slijede je povećati povjerenje u proces upravljanja građevinskim otpadom 

i otpadom od rušenja, kao i povjerenje u kvalitet recikliranih materijala iz građevinskog 

otpada i otpada od rušenja. 
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Identifikacija, odvajanje na mjestu nastanka i skupljanje 

 

✓ Prije rušenja ili gradnje pripremiti dokumentaciju radi utvrđivanja količine, kvaliteta i 

lokacije materijala, identifikacije materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti ili 

reciklirati ili koji se trebaju zbrinuti radi razmatranja lokalnih postrojenja i tržišta za 

građevinski otpad i otpad od rušenja.  

✓ Izraditi plan upravljanja otpadom u kojem se navodi kako će se materijali ponovno 

upotrijebiti ili reciklirati.  

✓ Odabrati najbolje načine obrade za različite materijale: čišćenje za ponovnu upotrebu, 

ponovna upotreba, recikliranje radi iste ili neke druge primjene, spaljivanja ili 

zbrinjavanja. 

 

Poboljšano odvajanje na mjestu nastanka 

 

✓ Materijale treba držati odvojene tokom postupka rušenja i izgradnje da bi se 

garantovao kvalitet recikliranih agregata i materijala. Opasni otpad (dekontaminacija) 

treba ukloniti na pravilan i sistemski način prije rušenja.  

✓ Potrebno je selektivno rušiti i rastavljati glavne tokove inertnog otpada, preporučljivo 

ručno i obrađivati ih odvojeno.  

✓ Što više smanjiti količinu ambalažnih materijala.  

✓ Dostaviti potrebnu dokumentaciju u svrhu transparentnosti i praćenja. 

 

Logistika otpada 

 

✓ Ako postoji mogućnost, smanjiti udaljenosti da bi recikliranje bilo ekonomski 

isplativo i sigurno za životnu sredinu.  

✓ Optimizacija saobraćajne mreže i upotrebe IT sistema za podršku.  

✓ Po mogućnosti upotrebljavanje pretovarne stanice za otpad i/ili usluge razvrstavanja i 

recikliranja otpada.  

✓ Pravilno skladištiti i stvarati zalihe materijala iz građevinskog otpada i otpada od 

rušenja. 

 

Prerada i obrada otpada 

 

✓ Neophodno je slijediti hijerarhiju otpada radi iskorištavanja resursa, održivosti i 

smanjenja troškova.  

✓ Razvrstavati neinertne materijale i proizvode zavisno o njihovoj upotrebnoj 

vrijednosti, ako je moguće.  

✓ Ponovna upotreba što više materijala jer je ponovna upotreba još korisnija za životnu 

sredinu od recikliranja. 

✓ Dobro planiranje postupaka upravljanja otpadom da bi se osigurala visoka stopa 

recikliranja i visok kvalitet recikliranih proizvoda. 

✓ Recikliranje materijala, na lokaciji u novi građevinski materijal ili izvan lokacije u 

reciklažnom postrojenju. 
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Upotreba materijala i energetska upotreba 

 

✓ Nasipanje se može razmatrati u slučajevima kad ponovna upotreba ili recikliranje za 

kvalitetnije primjene nijesu mogući. 

✓ Energetska upotreba trebala bi se razmatrati za materijale koji se ne mogu ponovno 

upotrijebiti ili reciklirati. 

✓  

Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta 

 

✓ Identifikacija, odvajanje na mjestu nastanka i skupljanje otpada: priprema revizije 

prije rušenja, izvještaj na lokaciji i izvještaj za reciklažno postrojenje,  

✓ Za izgradnju: utvrđivanje očekivanog otpada i količina za izradu plana upravljanja 

otpadom,  

✓ Logistika otpada: provjera je li otpad opasan ili nije i osiguravanje odgovarajućeg 

skladištenja i prevoza,  

✓ Prerada i obrada otpada: selektivni prihvat otpada od rušenja, kontrola fabričke 

proizvodnje, završno ispitivanje. 

 

Osiguranje kvaliteta povezano s proizvodima i normama za proizvode 

 

✓ Pridržavanje evropskih normi koje se primjenjuju na primarne materijale za 

reciklirane materijale.  

✓ Ako se evropske norme za proizvode ne primjenjuju, upotrijebite evropske tehničke 

ocjene (EAD).  

✓ Ako se evropske norme za proizvode ili evropske tehničke ocjene ne primjenjuju, 

upotrebljavati sisteme osiguranja kvaliteta (npr. ISO 9000, , ISO 14001 i EMAS) kao 

dodatni alat. 
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7. IZVORI PODATAKA 

 

 

1. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 75/18). 

 

2. Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16). 

 

3. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br 25/10, 43/15). 

 

4.Zakon o vodama (“Sl. list RCG”, br. 27/07, i „Službeni list CG” br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br. 34/24 i 92/24.). 

 

6. Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore,“ br. 54/16). 

 

7.. Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14,13/18). 

 

8.. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 

63/18 i 11/19). 

 

9.. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br. 28/11, 01/14). 

 

10. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list RCG“, br. 55/16, 74/16). 

 

11. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG” br. 34/14) 

 

12. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list Crne Gore“,  

br. 02/07). 

 

13. Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih 

izvora („Sl. list  Crne Gore“, br.10/11).  

 

14. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje  o 

potrebi izrade elaborata („Sl.list CG „br. 19/19). 

 

15. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu 

otpadnih voda („Sl.list CG“ br.56/19). 

16. Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list RCG“, br. 33/13 i 65/15). 

17. Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora 

buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list Crne Gore“, br. 

60/11). 

 

18.Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. 

list Crne Gore", br. 50/12) 
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19.. Pravilnik o klasifikiciji i katalogu otpada („Sl. list RCG“, br. 59/13 i 83/16). 

 

20. Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG” br. 

39/13). 

 

21. Idejni projekat.  

 

22. Seizmička rejonizacija Crne Gore (V. Radulović, B. Glavatović, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982) 

 

23.Odluka o akustičnim zonama Opštine Nikšić 

 

24. Internet: www googleearth 

 

25.. http:///aco.rs/reference 
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PRILOG  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA 

PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  PROJEKAT  

IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA DOMA REVOLUCIJE - 

PD 25 PROSTOR U IZGRADNJI U PRIZEMLJU UKUPNE POVRŠINE 1505,00 m2, 

PD 13  POSLOVNI PROSTOR POVRŠINE 363 m2 U IZGRADNJI NA PRVOM 

SPRATU I POSLOVNI PROSTOR U IZGRADNJI NA DRUGOM SPRATU 

POVRŠINE 266 m2, NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1055 KO NIKŠIĆ, NA 

URBANISTIČKOJ PARCELI UP1 BLOK 1B U OBUHVATU DUP-A „CENTAR“, 

NOSIOCA PROJEKTA „ROAMING MONTENEGRO“ DOO NIKŠIĆ 
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