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1. OPaTE INFORMACIJE 

 

PODACI O NOSIOCU  PROJEKTA: 

 

Nosilac projekta: JU Oa "Oktoih" Podgorica 

 

 

Odgovorno lice: Direktor bkole Dragan Mijubkovi� 

 

 

PIB: 02064022 

 

 

Kontakt osoba: Dragan Mijubkovi� 

 

 

Adresa:  

Buda Tomovi�a BB 

 

Broj telefona: 067173479 

 

 

Email: direktor@os-oktoih.edu.me 

skola@os-oktoih.edu.me  

 

 

 

 

 

 

PODACI O PROJEKTU         

                        
 

Pun naziv projekta: akolski objekti -Paviljon JU Oa Oktoih 

 

 

Lokacija: Glavni grad Podgorica, UP 13, DUP "Stambena 

zajednica VII- Stara Varob 3 izmjene i dopune", 

na kat.parc.br. 4908/1 KO Podgorica 3 
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2. OPIS LOKACIJE  

Novoplanirani predmetni objekat je predvi�en  na urbanisti�koj parceli UP13, na dijelu kat. parc. 
4908 u zoni Podgorica 3, u Glavnom gradu Podgorica. Predmet obrade idejnog rjebenja i glavnog 
projekta je i UP12, koja se obra�uje na nivou parternog ure�enja.  
Predmetne parcele nalaze se na visini od 39.5-40 mnm na terenu koji je relativno ravan. Pristup 

lokaciji ostvaruje se preko planirane sekundarne saobra�ajnice sa sjevero zapadne strane. Lokacija za 
gra�enje (UP 13) je neizgra�ena, teren je o�ib�en od vegetacije. 

 

 
Slika 1. airi situacioni prikaz lokacije 1:3000 

(Izvor: Geoportal uprave za imovinu i katastar Crne Gore) 

 
 

Slika 2. Lokacija planiranog objekta (ozna�ena strelicom) sa u~om okolinom 
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Slika 3. Planska teritorijalna podjela Glavnog grada 

 

Teritorija Glavnog grada podijeljena je na pet planskih podru�ja.Podjela je data u tabeli ispod.  

 
Tabela 1 Pregled planskih podru�ja i planskih cjelina/zona Glavnog grada  
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Predmetna lokacija pripada zahvatu Detaljnog urbanisti�kog plana (DUP) "Stambena zajednica VII -
Stara Varob". Namjena povrbina u zahvatu predmetnog planskog dokumenta je kompatabilna sa 
namjenama povrbina u susjednim planskim dokumentima, a posebno u kontaktnim zonama. 
Namjena prostora u okru~enju zahvata Izmjena i dopuna DUP-a " Stambena zajednica VII-Stara 

varob" je sljede�a: 
- u zahvatu kontaktnog plana sa sjeverne strane, DUP<Zabjelo 9<, prete~na namjena je 

stanovanje ve�e gustine, 
- u zahvatu kontaktnog plana sa zapadne strane,DUP >Zabjelo 8< prete~na namjena je 

povrbine za stanovanje srednje gustine.Pored ove namjene izdvajaju se i povrbine za 

mjebovite namjene i povrbine za bkolstvo i socijalnu zabtitu; 
- u zahvatu kontaktnog plana sa ju~ne strane,DUP >Zabjelo B-zona stanovanja<- prete~na 

namjena je povrbine za stanovanje male gustine.Pored ove namjene izdvajaju se i povrbine 

za mjebovite namjene i povrbine za bkolstvo i socijalnu zabtitu; 
-  u zahvatu kontaktnog plana sa isto�ne strane,DUP >Stambena zajednica VI<- prete~na 

namjena je povrbine za stanovanje ve�e gustine. 
Ograni�enja 

-  Usitnjene vlasni�ke parcele koje ote~avaju planiranje tj.realizaciju po principima koji su 

primjenjeni u prethodnom planskom rjebenju. 
Prednosti 

- Polo~aj u neposrednoj gradskoj zoni. 
- Dobra saobra�ajna povezanost. 
-  Dobra infrastrukturna opremljenost. 

-  Ravni tereni koji su u kategoriji pogodnih za urbanizaciju. 

 

5 



DOKUMENTACIJA ZA ODLU
IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE 
UTICAJA NA }IVOTNU SREDINU 

 

   

 
Slika 4. Kontaknte zone detaljnih urbanisti�kih planova Glavnog grada 

 

Geolobke karakteristike  
Prema karti podobnosti terena, predmetna lokacija tj teren je svrstan u I kategoriju, tj. terene bez 

ograni�enja za urbanizaciju. Geolobku gra�u ovog terena �ine bljunkovi i pjeskovi neravnomjernog 
granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, 

a nekad pravi konglomerati, prakti�no nestibljivi, koji se dr~e u vertikalnim odsjecima i u 
podkapinama i svodovima. 

Navedene litolobke strukture karakteribe dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne 

vode svuda je ve�a od 4 m od nivoa terena. Nosivost terena kre�e se od 300-500 kN/m2 za I 

kategoriju. Zbog neizra~enih nagiba �itav prostor terase spada u kategoriju stabilnih terena. 

 

Seizmolobke odlike terena 

 

Istorijski i instrumentalni zapisi pokazuju da je prostor Zetsko-skadarske depresije potresan 

btetnim i razornim zemljotresima iz sopstvenih ~aribta i iz susjednih ~aribta, a time i tereni Glavnog 

grada Podgorica. Prema pomenutom istra~ivanju pokazano je da su maksimalni intenziteti 
zemljotresa u zetskoj depresiji bili od VIII jedinica MCS skale. 
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Slika 5. Karta seizmicke regionalizacije teritorije  

Crne Gore 
Slika 6.  Karta o�ekivanih maksimalnih magnituda 

zemljotresa u Crnoj Gori i okru~enju za 
povratni period vremena od 100 godina 

 

Na osnovu podataka ranije ura�enih seizmogeolobkih podloga i seizmi�ke mikrorejonizacije tla 

urbanog podru�aja Podgorice karakteristi�ni seizmi�ki parametri su: 
- maksimalno ubrzanje tla amax(g) za povratni period T = 100 godina: 0,288 

- koeficijent seizmi�nosti ks za povratni period T = 100 godina: 0,079 

- ubrzanje osnovne stijene a0(g) za povratni period T = 100 godina: 0,144 

Referentna ubrzanja su izra~ena u delovima ubrzanja zemljine te~e (g). Sastavni dio 

nacionalnog aneksa za Eurokod 8, dio 1 je Karta seizmi�kih zona teritorije Crne Gore i Spisak 

gradova i naselja sa pripadaju�om seizmi�kom zonom i referentnim maksimalnim horizontalnim 

ubrzanjem agR za povratni period T= 95 i T=475 godina. Prema ovom izvoru, o�ekivane vrednosti 
seizmi�kih parametra su: 

- ubrzanje osnovne stijene a0(g) za povratni period T = 95 godina: 0,115 

- ubrzanje osnovne stijene a0(g) za povratni period T = 475 godina: 0,245  

Svi navedeni podaci proisti�u iz postoje�ih istra~ivanja koji su revidovani i koji su ra�eni u periodu 
do 1986. godine. Od tog vremena do danas grad se birio i van podru�ja tih istra~ivanja i prikupljeno 
je dosta dodatnih podataka i podloga, ste�eno novih iskustava i primijenjeno novih tehnologija u 
gra�evinarstvu, kao i donesen �itav niz novih propisa. S obzirom na dostignuti stepen urbanizacije, 
porasta broja stanovnika koji u tom prostoru ~ive i rade, kao i vrijednosti izgra�enih dobara, 
smatramo da je opravdano i neophodno pristupiti dodatnim istra~ivanjima i ispitivanjima, kojim bi se 
dobili kvalitetniji i brojniji podaci i podloge za pouzdaniju seizmi�ku mikroreonizaciju urbanog 
podru�ja Podgorice i podru�ja dr~avnih infrastrukturnih koridora 
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Slika7- Maksimalno horizontalno ubrzanje na �vrstoj stijeni za povratni period 95 i 475 god. 

 

Hidrolobke karakteristike  
Podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.  

 

Klimatske karakteristike  

Klima Podgorice je klasifikovana kao submediteranska klima sa toplim i suvim ljetima i umjereno 

hladnim zimama. Iako se grad nalazi na oko 50 km udaljenosti od Jadranskog mora, blizina 

Dinarskih Alpa na sjeveru mijenja njegovu klimu. Srednje godibnje padavine iznose 1.544 mm (60,8 

in). Blizina Jadranskog mora i uticaj planinskog zale�a rezultira pojavom izmijenjenog sredozemnog 

tipa klime sa svojim specificnim karakteristikama, toplim i vrucim ljetima i blagim i kibovitim 
zimama. Podgorica je jedan od najtoplijih gradova u Evropi. Srednji godibnji broj tropskih dana 

(maksimalne temperature iznad 30°C) ovdje je od 50 do 70 dana. Podgorica je naro�ito poznata po 

izuzetno toplim ljetima: temperature iznad 40°C su uobi�ajene u julu i avgustu.  

Broj kibnih dana je oko 115, a onih sa jakim vjetrom oko 60. Periodi�ni, ali jak sjeverni vjetar ima 

uticaj na klimu zimi. Grad sa svojom strukturom i raznovrsnobcu ljudskih aktivnosti mijenja ~ivotnu 
sredinu i prirodno klimatsko stanje. Kao rezultat toga nastaje mnobtvo mikroklimatskih jedinica, a 
sam grad dobija karakteristi�nu lokalnu klimu. Prosje�na relativna vla~nost za Podgoricu iznosi 
63.6%.  

Rje�ni vodotoci na teritoriji Glavnog grada su: Cijevna, Mala rijeka, Brskutska rijeka, No~ica, 
Krubevica, Veruba, Opasanica, izvoribte Vrmobe (Vucji potok), izvoribte Mojanske rijeke, 
gornjikratki tok Tare, donji tok Mora�e, donji tok Zete, Ribnica, izvoribte Mareze i njegova otoka 
Trebenica, Matica, Sitnica, Sinjacka rijeka, aegrtnica, Mala Mora�a, rijeke koje se hrane iz izdani 

Zetske ravnice 3 Tara, Plavnica, Gostiljska rijeka, Pijavnik, Mabova ~alica, Grabovnica, Rujela. Ovi 

rje�ni tokovi posjeduju razli�ite ekonomske potencijale: hidroenergetske, turisti�ke, komercijalizacija 

voda (voda kao roba), voda za navodnjavanje, voda za teku�u potrobnju i dr. 
 

Predmetna lokacija ne pripada zabti�enom podru�ju, i na samoj lokaciji nema nepokretnih prirodnih i 

kulturnih dobra. U slu�aju slu�ajnih otkri�a , pobtovati Zakon o zabtiti kulturnih dobara ("Sl.list CG", 
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br. 49/10, 40/11, 44/17) tj. 3. Slu�ajna otkri�a: 
lan 87, u kome se navode obaveze pronalaza�a kao i 
�lan 88 pomenutog Zakona 3 u kome se navode obaveze Uprave i Investitora.  

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podru�je ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.Ravan 

teren, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u 

prilog gradnje. Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom 

cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi ra�una o nepovoljnim 
uslovima vjetra, sunca i kibe. 

Podaci o postoje�im objektima i infrastruktura 

Na predmetnoj katastarskoj parceli br 4908/1 KO Podgorica III ne postoji izgra�en objekat. 

 
 

Slika 8- List nepokretnosti predmetne katastarske parcele  

(Izvor ekatastar.me) 

Na predmetnoj biroj lokaciji postoje raznovrsni arhitektonski objekti, svaki sa svojim jedinstvenom i 

oblikovnim karakteristikama, naj�eb�e namjene stanovanja ali i bkolska obrazovna ustanova JU O.a. 
>Oktoih<. Priklju�ak na gradsku kanalizaciju imaju svi objekti. Sa gradskog vodovoda snabdijevaju 

se svi objekti. Na gradsku elektri�nu mre~u priklju�eni su tako�e svi objekti. Telefonski priklju�ak 

izveden je kod ve�ine objekata. 

3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

Od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 3 Direktorata za planiranje i 

informacione sisteme - Direkcije za izdavanje urbanisti�ko tehni�kih uslova, izdati su urbanisti�ko 
tehni�ki uslovi br. 08-332/23-569/8 od 03.03.2023. godine za izradu tehni�ke dokumentacije za 
izgradnju objekta na UP 13, u zahvatu Detaljnog urbanisti�kog plana >Stambena zajednica VII-Stara 

Varob 3 izmjene i dopune 3 (>Sl.list CG<,opbtinki propisi, br. 51/16 )<,  u Podgorici 
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Urbanisti�ko tehni�ki uslovi dati su u prilogu II zahtjeva. 

Pregled zadatih i ostvarenih urbanisti�kih parametara dat je u tabeli 2. 

 

Tabela 2 Pregled zadatih i ostvarenih urbanisti�kih parametara  
 

Funkcionalno rjebenje, koncept i oblikovanje   
Planirani objekat je slobodnostoje�i, spratnosti Su+P+2, bruto gra�evinske povrbine 1528,8 m2. 

U skladu sa izdatim urbanisti�ko-tehni�kim uslovima i projektnim zadatkom, razvijen je koncept za 
paviljon bkolskog objekta. Pristup ulaznom holu objekata osiguran je direktno s parkinga 
integrisanog u parterno ure�enje. Naglaben je linearni trg, koji vodi potencira vezu izme�u 
pristupnog i unutrabnjeg dvoribta. Na ovaj na�in hol bkole koji je ograni�enog kapaciteta u jesenjim i 
proljetnjim mjesecima se probiruje na vanjski prostor trga.  
Slijede�i parametre planske dokumentacije i smjernica, u tretmanu fasade objekta i parternih 
struktura su odabrani materijali i tonovi prisutnih na lokaciji i u birem okru~enju. Odabrani tonovi 
doprinose vedrijoj atmosferi, dok su elementi mobilijara u parternom ure�enju i ograda ra�eni u natur 
betonu, dok su materijali parternih obloga odabrane prema namjeni prostora.  Va~no je napomenuti 
da je gotovo 80% sadnica sa�uvano, a predvi�ene su i zelene povrbine koje �e biti iskoribtene za 
sadnju karakteristi�nih biljnih vrsta, opisanih u poglavlju pejza~no ure�enje. 
3D prikaz objekta prikazan je na slici 9 
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Slika 9 3 3D prikaz objekta  

Suteren  

U suterenu objekta planirana je multimedijalna u�ionica, biblioteka, prostorija za jutarnji i produ~eni 
boravak djece, zbornica, kancelarije za pomo�nika direktora, kancelarije pedagoga i psihologa, koa i 
toaleti ,�ajna kuhinja sa garderobom  i tehni�ke prostorije za smijebtanje opreme i instalacija. 
Prizemlje 

U prizemlju su planirane 3 u�ionice sa toaletima i kancelarija portira. 
I sprat 

Na prvom spratu se nalaze 4 u�ionice sa toaletima i hodnicima koji me�udobno povezuju cijelinu. 
II sprat 

Na drugom spratu se nalaze 4 u�iomnice i toaleti. 

Kapaciteti objekta su navedeni u tabeli 3. 
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Tabela 3 Pregled bruto i neto povrbina eta~a predmetnog objekta  

Ukupna neto povrbina objekta iznosi 1323 m2, dok bruto povrbina iznosi 1528,8m2. 

Konstrukcija i materijalizacija objekta 

Na objektu je primijenjen AB skeletni konstruktivni sistem i ispuna od giter bloka. U zonama 

vertikalnih komunikacija korib�ena su AB platna kao ukru�enje pomenutog skeletnog sistema. Tip i 

dimenzionisanje temelja je definisano glavnim gra�evinskim projektom konstrukcije. Svi fasadni 

zidovi rade se od giter bloka debljine 20cm. Svi pregradni zidovi rade se u sistemu GK pregrada 

minimalnih dimenzija 12,5cm. Sve povrbine zidova u enterijerima objekata bojaju se poludisperznom 
bijelom bojom. Zidovi u toaletima bojaju se disperznim bojama u tonu komlpementarnim sa 

odabranim modelom plo�icama. 
Svi podovi u objektu rade se od kvalitetnih materijala koji garantuju dugotrajnost. Finalni izbor 

obloge zavisi�e od cjenovnog ranga odre�ene i preciznije �e biti definisan u glavnom projektu 

arhitekture u predmjeru i predra�unu. Podovi se izvode na AB plo�ama u sistemu plivaju�ih podova: 
termoizolacija3 cementna kobuljica3finalna obloga. Finalne obloge u objektu mogu biti keramika, 

epoksidni pod, u zavisnosti od preferencija i cijene. Ukupna debljina podne konstrukcije iznosi 10-

16cm u zavisnosti od pozicije ugradnje. 

Svi plafoni u objektima predvi�eni su u sistemu spubtenih plafona od GK plo�a na potkonstrukciji, 
kako bi se obezbijedila adekvatna akusti�ka zabtita i omogu�ilo provo�enje termotehni�kih 
instalacija. Finalna obrada plafona jednaka je obradi zidnih povrbina. 

Fasada objekata radi se u kombinaciji 2 vrste obloga, i to: fasadni malter svjetlijeg tonaliteta i 

aluminijske kompozitne plo�e u boji. Alternativa za aluminijske kompozitne plo�e je CNC obra�en 
stiropor sa zavrbnom obradom od fasadnog maltera u boji tipa RAL 3002. Sve fasade su 

termoizolovane u debljinama od 5-8cm i to u zavisnosti od definisane zavrbne materijalizacije 
objekta. Povu�ene ravni su malterisane, dok su isturene oblo~ene kompozitnim plocama na 
podkonstrukciji. Povu�ene malterisane ravni sagledavaju se kao baza objekata koja je u pojedinim 
djelovima akcentovana isturenom fasadom. 

Na objektu je primijenjen neprohodan ravan krov.Krovna konstrukcija je izvedena kao AB plo�a na 
kojoj se izvode odgovaraju�i slojevi i obloge.Zavrbna obloga je od sitnog oblutka dim. 3-5cm. 
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Fasadna bravarija je od ALU profila sa termoprekidom i ispunom od paket stakla. Stakla su 

niskoemisiona sa niskim solarnim faktorom. U sva prozorska okna predvi�ena je ugradnja spoljabnje 
platnene roletne, u boji fasadnih kompozitnih plo�a RAL 3002. 
Saobra�ajno rjebenje 

Saobra�ajni pristup parceli prema planu je obezbije�en je sa sjeverozapada. Apsolutna visinska kota 
pristupa predmetnoj parceli je 39.8 mnm, na ovom nivou se nalzi parking sa 8 PM, kao i pristup 

prizemnoj eta~i objekta. 
Ure�enje terena 

Dvoribte je podijeljeno po zonama u skladu sa namjenom. Ptistupne zone objektima su smatrane 
najprometnijim, te se name�e linearni trg koji ce povezati dva bkolska objekta. Sportska zona je 

projektovana kao zelena oaza sa trakama za tr�anje i terenima u skladu sa standardima za bkolske 
objekte.  

Parter je dat u dvijema varijantama dekorativnog betona, granitnim plo�ama i sitnom oblutku 3-5cm, 

i to: 

- za pristupnu platforme i linearni trg je predvidjen ugla�ani beton sa vidljivim komadima bijelog i 
crvenog kamena u velicini 3-5 cm, za ostale poplo�ane djelove dvorista su koristene betonske plo�e, 
- granitne plo�e su predvi�ene u dijelu ispred suterenske eta~e, 
- oblutak je koribten u manje prohodnim zonama, 
- Tereni i staze za tr�anje su na poliuretanskoj podlozi u crvenim i zelenim tonovima. 

 

Slika 10 3 Varijante poplo�avanja   

Cjelokupan mobilijar za sjedenje je predvi�en da se radi betonu, u glavnom projektu bi�e predlo~eni 
elementi tipa ESCOFET urbani mobilijar.  

Pejza~no ure�enje je projektovano u skladu sa dobijenom podlogom Elaborat pejza~ne taksacije. 
Ve�ina postoje�ih sadnica koje su ozna�ene kao vrijedne su zadr~ane, te se korisne povrbine 

formiraju oko njih. Neke od mladih sadnica su predvi�ene za relokaciju, a biljni fond je dopunjen. 
}bunasto bile i puzavice su predvi�ene u mirnijim zonama uz ljetnje u�ionice, produ~eni boravak.  
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Ta�ne pozicije i koli�ine sadnica �e biti dio dokumentacije glavnog projekta pejza~ne arhitekture u 
kome �e biti definisani sistemi za navodnjavanje i odr~avanje zelenila. 

Na predmetnim parcelama predvi�eno je linearni zasad visokog zimzelenog drve�a (Pinus 

halepensis), u kombinaciji sa ~ivom ogradom (Ligustrum japonicum), koji treba da doprinesu 

zabtitnim i vizuelno 3 estetskim uslovima. Unutar parcele se predvi�a sadnja lipe- tillia cordata, 

japanski dud- broussonetia ppayrifera, lipa - tillia plathyphyllos, listopadno drvo kob�ela- celtis 

australis, javorolisni platan iz porodica platana - platanus x acerifolia, himelajski kedar -cedrus 

deodara, crnogori�no stablo puinija- pinus pinea, likvidambar ili poznatiji kao slatka guma 

liquidambar styraciflua i masline - olea europaea. 

    

Pinus halepensis         Ligustrum japonicum    Tillia plathyphyllos                  Celtis australis 

    

Broussonetia ppayrifera   Platanus x acerifolia   Cedrus deodara    Pinus pinea        Olea europaea 

Infrastruktura 

Napajanje objekta elektri�nom energijom sa elektrodistributivne mre~e predvi�eno je shodno 
uslovima nadle~ne Elektrodistibucije. Mjesto preuzimanja elektri�ne energije u objektu su glavni 
razvodni ormari sa kojeg se dalje vrbi snadbijevanje elektri�nom energijom unutar predmetnog 
objekta. GRO je smjebteni na eta~isuterena, u tehni�koj prostoriji jake struje. 
U objektu su predvi�ene instalacije opbte potrobnje i osvjetljenja, instalacije uzemljenja i gromobrana 
i instalacije dojave po~ara.Uradi�e se uzemljenje svih metalnih masa u objektu, kao i zabtita objekta 
od atmosferskog pra~njenja. 
Kao rezervni izvor napajanja predvi�en je dizel agregat (DEA) i to za:  

" sisteme koji treba da rade u slu�aju po~ara  
" po~arni sistemi (pumpe, ventilatori i svi drugi sistemi koji se odrede u protivpo~arnom elaboratu), 
pumpe za vodu.  

" dio potroba�a: rasvjete, sistema slabe struje, ormara upravljanje BMS-a itd.  

Kao izvor grijanja i hla�enja predvi�eti VRV sistem. Predvidjeti najmanje dvije spoljne VRV 
jedinice koje u zajedni�kom radu pokrivaju potrebe za grijanjem i hla�enjem cijelog objekta. 

14 



DOKUMENTACIJA ZA ODLU
IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE 
UTICAJA NA }IVOTNU SREDINU 

 

   

Unutrabnje i spoljabnje jedinice moraju zadovoljavati euro vent standard 

Za pokrivanje toplotnih gubitaka i dobitaka u u�ionicama, kancelarijama i holovima predvidjeti 
kasetne ventilator-konvektore. Centralizovani sistem upravljanja sa mogu�nob�u individualne 
kontrole za svaku prostoriju. Za grijanje tople sanitarne vode predvidjeti elektri�ne bojlere. 
Cijevnu i kanalsku mre~u voditi koliko je mogu�e u gra�evinskim bahtovima i u spubtenim 
plafonima. Sve termostate i druge regulatore rada sistema zabtititi od udara i neovlab�enog rukovanja. 
U objektu je predvi�ena stabilna automatska instalacija za gabenje po~ara vodom 3 sprinkler 

instalacija.Objekat je planiran da se priklju�i na mre~u gradskog vodovoda. 

Od vodomjera cjevovod idu najkra�im putem ka suterenskoj eta~i objekta, gdje su predvi�eni 
rezervoari za sanitarnu i hidrantsku mre~u i sprinkler sistem.  
U objektu je predvi�ena unutrabnja hidrantska mre~a, sa hidrantima koji su raspore�eni tako da 
zadovoljavaju tehni�ke i va~e�e protivpo~arne norme za ovu vrstu objekata. 
Prije pubtanja u upotrebu cjelokupna vodovodna mre~a se mora ispirati i dezinfekovati u skladu sa 
va~e�im zakonskim propisima. 
Objekat �e biti priklju�en na gradsku kanalizacionu mre~u. Priklju�enje je planirano ka cjevovodu na 
ulici kojoj gravitiraju predmetne parcele. 

Kanalizacija u objektu je predvi�ena od PVC vodovodnih cijevi otpornih na koroziju, dimenzija 
prema hidrauli�kom prora�unu. 
Nakon zavrbetka radova na monta~i kanalizacije, vrbi se njeno ispitivanje na prohodnost i 
vodopropustljivost, a nakon monta~e sanitarnih ure�aja i provjera funkcionalnosti.  
Odvoda atmosferskih voda sa krovova objekta, kao i cijele lokacije objekta se vrbi putem retenzionog 

bazena (rova) na datoj parceli. Retencioni bazen �e biti dimenzionisan za prihvatanje prvog 

poplavnog talasa kibe u trajanju od 15 minuta intenziteta 264 l/s/ha, odakle �e biti preliv u uli�nu 
atmosfersku mre~u. 
Predvi�en je separator za pre�ib�avanje voda sa parkinga i saobra�ajnica.Havarijska voda iz 

preostalog dijela suterena gravitira ka najni~em dijelu hodnika gdje je smjebtena muljna jama sa 
pumpama. Muljna jama ima poklopac koji se u slu�aju aktiviranja sprinkler sistema otvara i voda iz 
viso�ijeg dijela suterena gravitira ka njemu. Najni~a prostorija objekta - prostorija za termotehniku 

posjeduje slivnik koji odvodi vodu do pomenute muljne jame. 

Otpad  

Otpad se javlja u fazi izgradnje, kao i u fazi eksploatacije objekta. 

Otpad u fazi izgradnje 

U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se matrijal od iskopa i gra�evinski otpad. Manji dio 

materijala od iskopa koristi�e se za potrebe planiranja i nivelacije terena, dok �e ve�i dio pokrivenim 

kamionima izvo�a� radova transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi 

nadle~ni organ lokalne uprave. 
Gra�eviski otpad �e se sakupljati, a izvo�a� radova �e ga tako�e transportovati na lokaciju, koju u 

dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadle~ni organ lokalne uprave. Od strane anga~ovanih 
radnika tokom izgradnje objekata generibe se odre�ena koli�ina komunalnog otpada. Navedena vrsta 

otpada nakon privremeog skladibtenja u kontejneru predaje se ovlab�enom komunalnom preduze�u. 
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Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (>Sl. list CG= br. 59/13. i 83/16.) navedeni 
otpad se klasira u grupu neopasnog otpada. 

Otpad u toku eksploatacije 

U toku eksploatacije objekata, mo~e da nastane otpad koji se sakuplja u separatoru i komunalni 
otpad. Otpad koji se sakuplja u separatoru (mulj i goriva i ulja), prema Pravilniku o klasifikaciji 

otpada i katalogu otpada (>Sl. list CG= br. 59/13 i 83/16) spada u kategoriju opasnog otpada. 
Privremeno deponovanje komunalnog otpada, do evakuacije na gradsku deponiju komunalnim 

vozilima, bi�e obezbije�eno u polu-podzemnim kontejnerima shodno �lanu 51. Odluke o 
komunalnom redu na teritoriji Glavnog grada Podgorica (>Sl. list CG - opbtinski propis=, br.29/20). 

Broj i lokacija kontejnera bi�e definisani prema sanitarno tehni�kim kriterijumima, propisima i 
standardima za ovaj tip objekata. Prostoru predvi�enom za polu-podzemne kontejnere bi�e 
obezbije�en prilaz komunalnim vozilom i prostor �e biti osvijetljen. 
Komunalni otpad se svrstava u klasu:  20 03 01 mijebani komunalni otpad 

4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGU�IH UTICAJA NA }IVOTNU SREDINU 

Prema Pravilniku o bli~em sadr~aju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za odlu�ivanje o 
potrebi izrade elaborata (>Sl. list CG=, br. 19/19), vrste i karakteristike mogu�ih uticaja projekta na 
~ivotnu sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike lokacije i karakteristike projekta, uzimaju�i 
u obzir uticaj projekta na faktore od zna�aja za procjenu uticaja kojima se utvr�uju, opisuju i 
vrednuju u svakom pojedina�nom slu�aju, pri tome vode�i ra�una o: 

- veli�ini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao bto su geografsko podru�je i broj stanovnika 
na koje projekat mo~e uticati, 

- prirodi uticaja sa sapekta nivoa i koncentracija emisija zaga�uju�ih materija u vazduhu, 
povrbinskim i podzemnim vodama, zemljibtu, gubitak i obte�enje biljnih i ~ivotinjskih vrsta i 
njihovih stanibta, gubitak zemljibta i drugo, 

- ja�ini i slo~enosti uticaja, 
- vjerovatno�i uticaja, 
- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postoje�ih projekata, 
- prekograni�noj prirodi uticaja i 
- mogu�nosti smanjivanja uticaja. 

  

Prilikom realizacije projekta do narubavanja kvaliteta vazduha mo~e do�i uslijed uticaja izduvnih 
gasova iz mehanizacije koja �e biti anga~ovana na izgradnji objekata, kao i uticaja lebde�ih �estica 
(prabina) koje �e se dizati uslijed iskopa materijala, kao i uslijed transporta materijala od iskopa. 
Imaju�i u vidu da se radi o privremenim i povremenim poslovima, procjenjuje se da izdvojene 
koli�ine zaga�uju�ih materija u toku izgradnje objekata ne�e izazvati ve�i negativan uticaj na kvalitet 
vazduha na lokaciji i njenom okru~enju. 
Buka koja �e se javiti na gradilibtu u toku izgradnje predmetnog objekta, privremenog je karaktera sa 

najve�im stepenom prisutnosti na samoj lokaciji. 
U toku eksploatacije objekata ne�e biti uticaja na kvalitet vazduha pobto je grejanje objekta 
predvi�eno pomo�u toplotnih pumpi vazduh-voda. 

Uticaj na vode ne�e biti zna�ajan, jer �e se u toku eksploatacije objekta sanitarne vode odvoditi u 

gradsku kanalizacionu mre~u. 
Uticaj izgradnje i eksploatacije objekata na okolno zemljibte se ogleda i u trajnom zauzmanju dijela 

16 



DOKUMENTACIJA ZA ODLU
IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE 
UTICAJA NA }IVOTNU SREDINU 

 

   

zemljibta za realizaciju projekta. 
Povrbina predmetne lokacije sa stanovibta flore i faune u ekolobkom smislu ne predstavlja prostor 
koji bi za nju bio od velikog zna�aja, radi se o travnatoj povrbini. 
Sa aspekta ja�ine pojedina�ni negativni uticaji u toku realizacije i eksploatacije projekata ne�e biti 
izra~eni, dok slo~eni uticaji ne�e biti prisutni. 
Imaju�i u vidu vrstu i namjenu objekta, vjerovatno�a pojave negativnog uticaja predmetnog objekta 
na ~ivotnu sredinu je veoma mala. 
Kao bto je ve� navedeno da je uticaj realizacije projekta na ~ivotnu sredinu mali i da je privremenog 

karaktera, a da je uticaj eksploatacije projekta u odsustvu akcidentnih situacija tako�e mali, jasno je 
da nema u�estalosti niti vjerovatno�e ponavljanja uticaja. 
Kumulativni uticaji sa uticajima drugih postoje�ih projekata ne�e biti zna�ajni, pobto objekat u toku 

eksploatacije ne�e imati zna�ajniji uticaj na ~ivotnu sredinu.Izgradnja i eksploatacija objekata ne�e 
imati prekograni�ni uticaj. 
Na osnovu analize karakteristika postoje�e lokacije, kao i karakteristika planiranih postupaka u 
okviru lokacije, preko mjera za spre�avanje, smanjenje ili otklanjanje btetnih uticaja mogu�e je 
smanjenje negativnih uticaja na ~ivotnu sredinu. 

 

5. OPIS MOGU�IH ZNA
AJNIH UTICAJA PROJEKTA NA }IVOTNU SREDINU 

Zna�ajnih uticaja pri realizaciji i eksploataciji izgradnje paviljona bkolskog objekta na ~ivotnu 
sredinu ne�e biti.  
Obrazlo~enje: 
Tokom realizacije projekta, usljed rada gra�evinske operative do�i �e do emitovanja manje koli�ine 
zaga�uju�ih gasova, buke i vibracije, ali to �e biti lokalnog karaktera. Ne�e biti ispubtanja opasnih i 
otrovnih materija. Ne�e dolaziti do ispubtanja u vazduh  neprijatnih mirisa. 
Tokom funkcionisanja projekta u vazduh nema ispubtanja zaga�uju�ih, opasnih i otrovnih materija i 
neprijatnih mirisa. 

Prilikom realizacije projekta, usljed rada gra�evinskih mabina mo~e do�i do povremenog pove�anja 
nivoa buke, ali �e ista biti privremenog i lokalnog karaktera samo na lokalietu gradilibta. 
Funkcionisanje projekta ne�e prouzrokovati buku, vibracije, emisiju svjetlosne i   toplotne energije, 
kao ni  elektromagnetnog zra�enja. 
Funkcionisanje projekta ne�e dovesti do kontaminacije zemljibta, niti povrbinskih ili podzemnih 
voda. Priliko izvo�enja radova neophodno je anga~ovati stru�ni geotehni�ki nadzor. 
Tokom izvo�enja  projekta javi�e se gra�evinski otpad (materijal od iskopa i otpad u toku izgradnje), 
koji �e biti uredno deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16). 

Na predmetnoj lokaciji, a ni u njenom bli~em okru~enju, ne postoje zabti�ene ili osjetljive vrste flore 
i faune, koja mogu biti ugro~ene realizacijom projekta. 
Projekat ne podrazumijeva proizvodnju materija, koji mogu biti btetne po ljudsko zdravlje i ~ivotnu 
sredinu u normalnim uslovima rada. 

Projekat ne�e dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionalnom na�inu ~ivota. 
Projekat �e doprineti poboljbavanju ~ivota i svakodnevnog funkcionisanja lokalnog stanovnibtva. 
Shodno namjeni objekta- bkolski objekat, ne postoje faktori koji bi kumulativno sa iznesenim 

uticajima imali negativne posljedice po ~ivotnu sredinu na ovoj lokaciji ili u njenoj blizini. 
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Kvalitet vazduha 

Uticaji na kvalitet vazduha u toku izvo�enja radova nastaju kao posljedica prisustva gra�evinskih 

mabina, primjene razli�itih tehnologija i organizacije izvo�enja radova. Negativne posljedice se 
javljaju kao rezultat iskopa odre�ene koli�ine materijala, njegovog transporta i ugra�ivanja materijala 
u objekat. 

Prilikom izgradnje do narubavanja kvaliteta vazduha mo~e do�i usljed uticaja lebde�ih �estica 
(prabina) koje nastaju usljed iskopa materijsla, uticaja izduvnih gasova iz gra�evinske mehanizacije 
koja �e biti anga~ovana na izgradnji objekta i usljed transporta razli�itih materijala prilikom prolaska 
kamiona i mehanizacije. Imaju�i u vidu da se radi o privremenim i povremenim poslovima uticaj 
ne�e biti zna�ajan. 

Obaveza je Nosioca projekta da anga~uje mehanizaciju koja �e po pitanju emisija gasovitih 
polutanaka zadovoljiti Evropski standard za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 

2006. odnosno 2014.g. prema Direktivi 2004/26/EC). 

Tako�e pri iskopu materijala do negativnog uticaja na kvalitet vazduha mo~e do�i uslijed pojave 

prabine, zato je u subnom periodu i za vrijeme vjetra neophodno kvabenje iskopa. Pored navedenog, 

prilikom izgradnje objekta oko objekta mora biti podignut zastor koji �e dodatno sprije�iti birenje 
prabine u okru~enju. 
Prilikom eksploatacije objekta do narubavanja kvaliteta vazduha mo~e do�i samo uslijed uticaja 
izduvnih gasova iz automobila koji dolaze ili odlaze od objekta. Imaju�i u vidu broj vozila koja 
dolaze ili odlaze od objekta, koli�ine zaga�uju�ih materija po ovom osnovu ne mogu izazvati ve�i 
negativan uticaj na kvalitet vazduha na lokaciji i njenom okru~enju. 
Iz opisa projekta jasno je da isti ne�e imati uticaja na meteorolobke i klimatske karakteristike 
podru�ja. Ne postoji mogu�nost uticaja na prekograni�no zaga�ivanje vazduha kada je djelatnost 
predmetnog projekta u pitanju. 

Kvalitet voda i zemljiata 

U toku izvo�enja radova, kvalitet zemljibta i voda rijeke Ribnice moglo bi ugroziti nekontrolisano 

curenje i ispubtanja ulja, maziva i goriva iz korib�ene mehanizacije. Uz korib�enja mjera tehni�ke 
zabtite, koje vrbi nadzorni organ u toku izgradnje objekta ove pojave su malo vjerovatne.  
U toku realizacije projekta do uticaja na vode rijeke Mora�e mo~e do�i zbog odre�enog mehani�kog 
zamu�enja uslijed eventualnog propadanja materijala u toku realizacije projekta Ovaj uticaj je 
privremenog karaktera.  

Imaju�i u vidu gabarite objekta, da u toku njegove izgradnje do�i �e do odre�ene promjene lokalne 
topografije, a pobto se predmetna lokacija nalazi na ravnom terenu ne�e do�i ni do erozije tla i 
klizanja zemljibta.  
Do devastacije prostora prilikom realizacije projekta mo~e do�i neadekvatnim odlaganjem 
gra�evinskog otpada, ali uz redovnu kontrolu i ova pojava je malo vjerovatna. 
Sanitane otpadne vode iz objekata odvodi�e se u gradsku kanalizacionu mre~u. 
Potrebno je redovno komunalno odr~avanje i �ib�enje lokacije objekta radi smanjenja mogu�nosti 
zaga�enja voda i zemljibta. 

Ne postoji mogu�nost uticaja na prekograni�no zaga�ivanje voda kada je predmetni projekat u 
pitanju. 
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Lokalno stanovniatvo 

Promjena u broju i strukturi stanovnibtva u toku funkcionisanja projekta prvenstveno se ogleda u 

pove�anom broju korisnika usluga, kao i u manjem pove�anju broju zaposlenih, koji �e raditi u 

objektu.  

U toku izgradnje objekata vizuelni uticaj ne�e biti povoljan, dok u toku njihove eksploatacije vizuelni 
uticaj ne�e biti nepovoljni s obzirom na savremeni izgled objekta. 
Uticaj izgradnje objekta na lokalno stanovnibtvo ne�e biti izra~en, imaju�i u vidu da emisija 
zaga�uju�ih materija nije velika, a sa druge strane radi se o poslovima povremenog i privremenog 

karaktera. Prilikom izgradnje objekta, usljed rada gra�evinskih mabina do�i �e do pove�anja nivoa 
buke i vibracija, ali �e ista biti lokalnog karaktera. Emitovanja svjetlosti, toplotne energije i elektro-

magnetnog zra�enja ne�e biti. 
Funkcionisanje projekta ne�e prouzrokovati buku osim rada automobilskih motora, dok vibracija, 
emisije svjetlosne i toplotne energije kao ni elektromagnetno zra�enja ne�e biti. 
U toku eksploatacije objekata uticaj izduvnih gasova uslijed rada dizel agregara na stanovnibtvo ne�e 
biti zna�ajan. Ovo iz razloga bto koli�ina gasova nije velika prije svega bto �e se agregat uklju�ivati 
samo uslijed nestanka elektri�ne energije, bto nije �est slu�a, jer se radi o gradskom jezgru. 

U toku eksploatacije objekata sa stanovibta buke koju razvijaju automobiuli, ne�e do�i do ve�ih 

promjena u odnosu na postoje�e stanje. 
Uticaj vibracija na ~ivotnu sredinu u toku izgradnje objekta ne�e biti zna�ajan, dok u fazi 
eksploatacije objekta vibracije ne�e biti prisutne. 
 

Uticaj na ekosisteme i geologiju 

Sa povrbine koju zauzima objekat do�i �e do trajnog skidanja zemljibnog prekriva�a.Povrbina koju 
zauzima predmetni objekat je cca 390 m2. 

Predmetna lokacija predstavlja travnatu povrbinu, tako da uklanjanje povrbinskog sloja ne�e imati 
ve�i uticaja na floru. 

Tokom izvo�enja gra�evinskih radova, buka koju proizvode gra�evinske mabine i sam proces 
izgradnje, ima�e negativan uticaj po faunu u~eg prostora oko lokacije. Ovo se naro�ito odnosi na 
ptice koje su najosjetljivije na buku, kao i na gmizavce koji su osjetljivi na sve vidove vibracija. 

U cilju pospjebivanja opbteg izgleda, slobodne povrbine lokacije bi�e kultivisane prema projektu 

ure�enja prostora u smislu zadr~avanja postoje�eg zelenila, karakteristi�nog za ovo podneblje. 
U toku izvo�enja projekta ne�e do�i do gubitaka i obte�enja geolobkih, paleontolobkih i 
geomorfolobkih osobina. 

 

Namjena i koria�enje povraina 

Kako je ve� navedeno na predmetnoj parceli nema objekata , ali u samoj blizini se nalazi JU Oa 
Oktoih, kao i objekti namjenjeni za stanovanje. 

Pobto se planirani objekat u skladu sa Detaljnim urbanisti�kim planom >Stambena zajednica VII -

Stara Varob« uklapa u predvi�eni prostor on ne�e imati uticaja na namjenu i korib�enje povrbina, niti 
�e imati uticaja na upotrebu poljoprivrednog zemljibta, jer ga na lokaciji nema. 
Kako objekat u toku eksploatacije (u normalnim uslovima) ne�e vrbiti emisiju zaga�uju�ih supstanci, 
kao ni supstanci koje bi zagadile zemljibte i podzemne vode to ne�e biti uticaja projekta na korib�enje 

okolnog prostora. 

 

Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

U toku realizacije projekta �e do�i  do odre�enog uticaja na postoje�u saobra�ajnu infrastrukturu, 
odnosno na ulicu sa koje se vrbi pristup gradilibtu. 
To se prije svega odnosi na uklju�ivanje/isklju�ivanje prevoznih sredstava koja �e odvoziti iskop i 
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dovoziti gra�evinski materijal, opremu i sli�no. U tom smislu obaveza je izvo�a�a radova da postavi 
javnu signalizaciju koja �e obavjebtavati korisnike saobra�ajnice da je u blizini gradilibte. 
Pozitivna strana je ta bto se radi o radovima privremenog i povremenog karaktera. 
Objekat �e u toku eksploatacije imati manji uticaj na postoje�u komunalnu infrastrukturu, jer �e 

pove�ati postoje�a potrobnju elektri�ne energije i vode, kao i protok saobra�aja i koli�inu otpadnih 
voda i komunalnog otpada. 

 

Uticaj na zaati�ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu 

Izgradnja i eksploatacija objekta ne�e imati uticaja na zabti�ena prirodna i kulturna dobra, pobto istih 

nema na predmetnoj lokaciji, kao ni u njenom u~em okru~enju. 
 

Uticaj na karakteristike pejza�a 

Tokom izvo�enja i funkcionisanja projekta imaju�i uvidu njegovu veli�inu do�i �e do manjeg uticaja 
na karakteristike pejza~a. Sa druge strane, s obzirom na savremen izgled objekta, vizuelni uticaj ne�e 
biti negativan.Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postoje�ih i/ili odobrenih projekata 

Shodno namjeni objekta, ne postoje zna�ajniji faktori koji bi kumulativno sa iznesenim uticajima 
imali ve�e negativne posljedice po ~ivotnu sredinu na ovoj lokaciji ili u njenoj blizini. 
 

Akcidentne situacije 

Do najve�eg negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine segmente 
~ivotne sredine mo~e do�i u slu�aju pojave akcidenta, a prije svega po~ara, zemljotresa i procurivanja 
ulja i goriva iz mehanizacije i motornih vozila. 

 

Po�ar 
Po~ar kao elementarna pojava debava se slu�ajno, prakti�no mo~e da nastane u bilo kojem dijelu 

predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i 

predvidjeti. Do po~ara u objektima mo~e do�i usljed: 
" upotrebe otvorenog plamena (pubenje i sl.), 
" upotrebe reboa, grijalica i drugih grejnih tijela sa u~arenim povrbinama, 
" dr~anje i smjebtaj materijala koji su skloni samozapaljenju, i namjerno podmetanje  
" neispravnost ili preoptere�enje elektri�nih ure�aja i instalacija, 
" nepridr~avanja potrebnih preventivnih mjera prilikom korib�enja ure�aja za  

zavarivanje,lemljenje i letovanje i sl. 

Pojava po~ara u objektu zavisno od njegove razmjere prije svega mo~e ugrozit bezbijednost ljudi u 

objektu, dovest do obte�enja objekta i negativno uticati na ~ivotnu sredinu, a prije svega na kvalitet 
vazduha. U objektu �e biti ugra�en sistem za zabtitu od po~ara. 
 

Zemljotres 

Na stabilnost objekta veliki negativan uticaj mo~e imati jak zemljotres, �ija se pojava, snaga i 
posljedice koju mogu nastati ne mogu predvidjeti. Podru�je predmetne lokacije pripada VIII jedinici 

MCS skale, zato izgradnja i eksploatacija objekta mora biti u skladu sa va~e�im propisima i 
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principima za antiseizmi�ko projektovanje i gra�enje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i 
izgradnji objekata (>Sl. list CG= br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20., 86/22. i 04/23). 
 

Opasnost od prosipanja goriva i ulja 

Ova akcidentna situacija mo~e nastati usljed prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje 
i u toku eksploatacije objekta iz motornih vozila koja dolaze/odlaze u/iz objekta. 

U fazi izgradnje objekta u slu�aju prosipanja goriva ili ulja iz mehanizacije, hemijski opasne 
supstance (ugljovodonici, organski i neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr) mogu dospjeti u 

povrbinski sloj zemljibta. 
Ukoliko se desi ova vrsta akcidenta treba prekinuti radove i zaga�eni dio zemljibta ukloniti sa 
lokacije, skladibtiti ga u zatvorena burad, u zabti�enom prostoru lokacije, shodno Zakonu o 
upravljanju otpadom (>Sl. list CG= br. 64/11 i 39/16). 
Obim posljedica u slu�aju ovakvih akcidenata bitno zavisi od konkretnih lokacijskih karakteristika, a 

prije svega od sorpcionih karakteristika tla i koeficijenta filtracije. Me�utim, vjerovatno�a da se 
dogodi ova vrsta akcidenta mo~e se svesti na minimum ukoliko se primjene odgovaraju�e 
organizacione i tehni�ke mjere u toku izgradnje objekta, bto podrazumijeva da je za sva korib�ena 
sredstva rada potrebno pribaviti odgovaraju�u dokumentaciju o primjeni mjera i propisa uz redovno 

odr~avanje mehanizacije (gra�evinske mabine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog 

eliminisanja mogu�nosti curenja goriva i mabinskog ulja u toku rada. 

6. MJERE ZA SPRE
AVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE aTETNIH UTICAJA 

Na osnovu analize svih segmenata izgradnje paviljona bkolskog objekta, kao i karakteristika 

planiranih postupaka u okviru izgradnje predmetnog objekta, ukazuje se, da su ostvareni osnovni 

uslovi za minimizaciju negativnih uticaja na ~ivotnu sredinu. 
Za neke uticaje na ~ivotnu sredinu, koje je mogu�e o�ekivati, potrebno je preduzeti odgovaraju�e 
preventivne mjere zabtite, kako bi se nivo pouzdanosti �itavog sistema podigao na job ve�i nivo. 
Sprije�avanje, smanjenje i otklanjanje btetnih uticaja mo~e se sagledati preko mjera zabtite 
predvi�enih zakonima i drugim propisima, mjera zabtite predvi�enih prilikom izgradnje objekta, 
mjera zabtite u toku eksploatacije objekta i mjera zabtite u akcidentu. 
Mjere zaatite predvi�ene zakonima i drugim propisima 

Mjere zabtite ~ivotne sredine predvi�ene zakonima i drugim propisima proizilaze iz zakonski normi 
koje je neophodno ispobtovati pri izgradnji objekata. 
Osnovne mjere su: 

 S obzirom na zna�aj objekata, kako u pogledu njihove sigurnosti tako i u pogledu zabtite ljudi I 
imovine, prilikom projektovanja i realizacije potrebno je pridr~avati se svih va~e�ih zakona I propisa 
koji regulibu predmetnu problematiku. 
- Ispobtovati sve regulative (doma�e i Evropske) koje su vezane za grani�ne vrijednosti intenziteta 
odre�enih faktora koji mogu imati uticaj na ~ivotnu sredinu. 
-  Obezbijediti odre�eni stru�ni nadzor prilikom izvo�enja radova radi kontrole sprovo�enja 
propisanih mjera zabtite od strane stru�nog kadra za sve faze. 
- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac projekta i 

izvo�a�, o neophodnosti pobtovanja i sprovo�enja propisanih mjera zabtite. 
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Mjere zaatite predvi�ene prilikom izgradnje 

Mjere zabtite ~ivotne sredine  u toku realizacije projekta obuhvataju mjere koje je neophodno 
preduzeti za dovo�enje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje 
mjera kako bi se odre�eni uticaji sveli na minimum: 
Osnovne mjere su: 

- Izv>�a� rad>va \5 >bav5zan da uradi Elab>rat > ur5�5nju gradilibta i radu na gradilibtu- Plan 

mjera zabtite, za izgradnju paviljona bkolskog objekta; 
- Izvo�a� radova i nosilac projekta su du~ni obezbjediti kontrolisani pristup gradilibtu, odnosno 

da pristup gradilibtu imaju samo lica koja izvode radove i koja imaju svu neophodno 
zakonsku dokumentaciju za boravak na gradilibtu; 

- Izvo�a� radova je du~an da oka�i sve nepohodne table obavjebtenja, upozorenja na ulazu i na 
samom gradilibtu;  

- U toku izvo�enja radova na iskopu predvidjeti i geotehni�ki nadzor, radi uskla�ivanja 

geotehni�kih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehni�kim sredinama. 
- Tokom izvo�enja radova odr~avati mehanizaciju: gra�evinske mabine i prevozna sredstva u 

ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogu�nosti 

curenja nafte, derivata i mabinskog ulja; 

- Gra�evinska mehanizacija koja �e biti anga~ovana na izvo�enju projekta treba da zadovolji 
- Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 

2014. god.) prema Direktivi 2004/26/EC). 

- Vozila sa motorima na unutrabnje sagorijevanje moraju imati zvani�ni sertifikat o izduvnim 

gasovima. Sve gra�evinske mabine i prevozna sredstva moraju biti opremljena aparatom za 

po�etno gabenje po~ara; 

- Redovno prati to�kove na vozilima koja napubtaju lokaciju. 
- Brzinu vozila na prilaznim putevima prema gradilibtu treba ograni�iti na 20 km/h; 

- Ukoliko do�e do obte�enja korib�enih putnih prvaca u toku izgradnje objekata izvo�a� je 
du~an da ih sanira, odnosno da ih dovede u stanje korib�enja.; 

- Za vrijeme vjetra i subnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa, radi redukovanja  
prabine, prevashodno blizu stambenih objekata; 

- Izvo�a� radova zbog mogu�ih zastoja saobra�aja u toku realizacije projekta mora definisati 

vremeske intervale i obavijestiti javnost (korisnike puta) pri kojima �e biti zastoji saobra�aja; 

- Obezbijediti mobilne kontejnere, za prikupljanje �vrstog komunalnog otpada sa lokacije 
gradilibta i obezbijediti odnobenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada; 

- Izvrbiti revitalizaciju betonskih i asfaltnih povrbina nakon zavrbenih radova; 

- Za vrijeme vjetra i subnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa, radi redukovanja 
prabine. 

- Materijal od iskopa pri transportu na predvi�enu lokaciju treba da bude pokriven. 
-  Pobto se okolo lokacije nalaze objekti prilikom izgradnje objekta okolo njega mora biti 

podignut zastor koja �e sprije�iti ugro~avanje okolnog prostora od prabine. 
- Izvrbiti revitalizaciju zemljibta, tj. sanaciju oko objekta poslije zavrbenih radova, tj. ukloniti 
- predmete i materijale sa povrbina korib�enih za potrebe gradilibta odvo~enjem na odabranu 

      deponiju. 

- Plan>m ure�enja terena predvidjeti pravilan izb>r biljnih vrsta, >tp>rnih na a5r>zaga�ivanj5. 
- F>rmiranje z5l5nih p>vrbina okolo objekta je u funkci\i zabtit5 ~iv>tn5 sr5din5 i h>rtikulturn5 

      d5k>raci\5. 
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Mjere koje se odnose na redukciju buke 

Procjenjuje se da ce u okolini nivo buke biti u dozvoljenim granicama. Radnici na ugro~enim 

radnim mjestima moraju koristiti li�na sredstva zabtite od buke. Mjere zabtite od buke u toku 

eksploatacije projekta obuhvataju razli�ite organizacione mjere kojima ce se smanjiti emisija 

buke kao i potencijalni efekati buke na zaposlene u toku radnih aktivnosti i ~ivotnu sredinu. 
Radno vrijeme Izvo�a�a bi�e ograni�eno na dnevno radno vrijeme i korib�enje opreme sa 

prigubiva�ima zvuka. Da bi ograni�ili mogu�i negativan uticaj buke na zdravlje ljudi u zoni 
uticaja u toku izgradnje, neophodno je da: 

- gra�evinske mabine i druga oprema zadovoljavaju standarde vezane za emisiju buke, 
- se redovno prati nivo buke zbog uvo�enja korektivnih mjera za prekora�enje dozvoljenih 

nivoa. 

 Izvo�a� mora preduzeti sve opravdane mjere da minimizuje uticaj buke i vibracija i 
mora se pridr~avati svih zakonskih zahtjeva vezano za zaposlene radnike, okolno 

stanovnibtvo i faunu u zoni uticaja prilikom izvo�enja gra�evinskih radova. 
1.Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane grani�ne vrijednosti 
nivoe buke u zoni sa kojom se grani�i (Pravilnik o grani�nim vrijednostima buke u ~ivotnoj 
sredini, na�inu utvr�ivanja indikatora buke i akusti�nih zona i metodama ocjenjivanja btetnih 

efekata buke (>Sl. list CG=, br. 60/11). 

2. Redovne saobra�ajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz 3 izlaz, parkiranje, 

mogu se ubla~iti ad5kvatnom >rganizaci\om radi spr5�avanja stvaranja gu~v5 i zast>\a. 
3.Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, mo~e dovesti do 

redukcije buke. 

 

Mjere zaatite u toku eksploatacije objekta 

Mjere zabtite ~ivotne sredine u toku eksploatacije objekata, tako�e obuhvataju sve mjere koje je 
neophodno preduzeti za dovo�enje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i 
preduzimanje mjera kako bi se odre�eni uticaji sveli na minimum. U tom smislu potrebno je: 

- Redovna kontrola svih instalacija u objektu shodno zakonskim obavezama. 

- Obezbijediti dovoljan broj korpi i podzemnih kontejnera za prikupljanje �vrstog komunalnog 

otpada i obezbijediti sakupljanje i odnobenje otpada u dogovoru sa nadle~nom komunalnom 

slu~bom grada. 
- Redovno odr~avanje biljnih vtsta i travnatih povrbina koje �e biti postovljene shodno projektu o 

ure�enju terena. 
- Redovno komunalno odr~avanje i �ib�enje objekata i platoa radi smanjenja mogu�nosti zaga�enja. 
 

Mjere zabtite u slu�aju akcidenta 

Mjere zaatite od po�ara 

Projektnom dokumentacijom za izgradnju objekta projektovano je niz mjera iz oblasti zabtite od 

po~ara, koji bitno uti�u na pove�anje opbteg nivoa bezbijednosti materijalnih dobara u objeku, kao i 
samog objekta, odnosno stepen otpornosti objekta na po~ar bi�e odre�en u skladu sa standardima i 
bi�e prikazan u Glavnom projektu zabtite od po~ara. 
Radi zabtite od po~ara potrebno je: 
- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekta moraju biti atestirani u odgovaraju�im 

nadle~nim institucijama po va~e�em Zakonu o planiranjui izgradnji objekata, kao i Propisima 

koji regulibu protivpo~arnu zabtitu. 
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- Pravilnim izborom opreme i elemenata elektri�nih instalacija, treba biti u svemu prema Projektu, 
odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvo�enja radova, eksploatacije i odr~avanje ne 

bude uzrok izbijanju po~ara i nesre�e na radu. 
- Za zabtitu od p>~ara neophodno je obezbijediti dovoljan broj m>bilnih vatr>gasnih aparata, k>\i 
treba p>staviti na pristupa�nim mj5stima, uz napomenu da se na�in korib�enja daje uz uputstvo 

pr>izv>�a�a. 
- Investitor \5 du~an da vatr>gasnu >pr5mu >dr~ava u ispravn>m stanju i redovno bestomjese�no 
ispituje i kontrolibe od strane Ovlab�ene organizacije. 
- Pristupne saobra�ajnice treba da omogu�e nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama do objekta. 
Spre�avanje nastanka po~ara u objektu najefikasnije se vrbi primjenom negorivih materijala u 
elementima njegove konstrukcije gdje je god to mogu�e. U tom smislu treba izvrbiti zamjenu 
materijala koji je lakbe zapaljiv ili ima ve�u toplotnu mo�, sa materijalom koji ima manju 
temperaturu paljenja i manju toplotnu mo�. U aktivnu mjeru tako�e spada i smanjenje ukupne 
koli�ine masenog po~arnog optere�enja u objektu, �ime se smanjuje temperatura termi�kih procesa, 
~aribte po~ara, temperatura plamena i iskri itd, a tako�e treba voditi ra�una da izvor toplote ne bude 
u blizini gorivih predmeta.  

 

Gabenje pilot (malog 3 po�etnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom je 
mogu�e priru�nim sredstvima, nekada �ak i ga~enjem obi�nom cipelom po ~aribtu po~ara.  
Za kontrolu po~ara dok je u po�etnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjebenje koriste�i 
mobilne aparate za gabenje koji mogu koristiti sva lica (�ak i djeca, stari i iznemogli) itd. Ukoliko se 
po~ar nije uspio ugasiti jednim >S< ili >CO2< aparatom, ve� se otrgao kontroli potrebno je sprovesti 
ve�u intervenciju 3 gabenju treba da pristupi ve�i broj lica sa vibe opreme (aparata za po�etno 
gabenje i unutrabnjom hidrantskom mre~om).  
Nakon toga se mo~e po�eti i sa evakuacijom, imaju�i u vidu da jedan broj lica nije vi�an stru�noj 
intervenciji, pa u mnogim slu�ajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju.  
Da bi se obezbijedila efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. Gabenje 
po~ara treba da pru~i izglede na uspjeh i kada je ~aribte veliko i nekoliko desetina m2 . U ovoj fazi 

koriste se stabilne instalacije za gabenje uz u�eb�e pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice. 
Postupak gabenja sprovodi se po sljede�im fazama: 
 I 3 faza 

Podrazumijeva isklju�enje elektri�ne energije i pristup gabenju po~ara ru�nim aparatima ili vodom 
iz hidrantske mre~e, ako materija koja gori to dozvoljava.  
Za korib�enje aparata za po�etno gabenje po~ara tipa >S< od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 
sljede�im redosljedom:  
7 u bto kra�em vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta po~ara,  
7 izvu�i osigura� pokretne ru�ice na ventilu aparata,  
7 dlanom udariti pokretnu ru�icu na ventilu aparata,  
7 sa�ekati 5 sekundi, i  
7 okrenuti mlaznicu prema po~aru i pritisnuti pokretnu ru�icu do kraja.  
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Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m.  

Za korib�enje aparata za po�etno gabenje po~ara tipa >CO2< od 5 kg potrebno je obaviti radnje 
sljede�im redosljedom:  
7 u bto kra�em vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto po~ara,  
7 otvoriti ventil do kraja, i  

7 okrenuti mlaznicu prema po~aru.  
Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m.  

7 obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 

7 obavijestiti pripadnike Ministarstva unutrabnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku slu~bu. 
II 3 faza 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

po~ar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gabenja, sprovode�i neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podre�eni komandi 
rukovodioca akcije gabenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III 3 faza 

Ovaj stepen nastupa kod po~ara ve�eg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doblo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gabenja putem radio-veze obavjebtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, tra~e�i poja�anje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska poja�anja a 

po potrebi i drugih spasila�kih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se po~ar dalje biri, koriste�i 
raspolo~iva protivpo~arna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 
rukovodilac akcije gabenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gabenja. Svi izvrbioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do kona�ne 

likvidacije po~ara. 
Uslove za zabtitu ~ivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 
izgradnje i u fazi korib�enja. 
Tehnologija gra�enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago�ene komunalnim 

odlukama koje btite uslove planiranih objekata, o�uvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za o�uvanje prostora. 
 

Shodno �lanu 49 Zakona zabtite i spabavanja (>Sl.list CG<, br 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23), 
Investitor je obavezan uraditi preduzetni plan -plan zabtit5 i spabavanja, koji izme�u ostalog 
obuhvata na�in >buk5 i p>stupak zap>sl5nih radnika u akcid5ntnim situaci\ama. Sa ovim aktima, 
nihovim pravima i obavezama, m>ra\u biti up>znati svi zap>sl5ni  i korisnici objekta. 

 

Plan zabtit5 >d ud5sa i >dg>v>ra na ud5s, treba da sadr~ati slj5d5�5 5l5m5nt5: 
- na�in utvr�ivanja i pr5p>znavanja akcid5ntn5 situaci\5, 
- zadu~5nja i >dg>v>rn>st svih zap>sl5nih u slu�a\u udesa, 
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- im5, pr5zim5 i funkci\u ruk>v>di>ca smj5ne, 
- m5t>d i pr>c5duru >bavj5btavanja zap>sl5nih i Investitora > ud5su, 
- pr>c5duru 5vakuaci\5 i put5v5 5vakuaci\5 zap>sl5nih d> sigurn>snih >dst>\anja, 
- na�in i vrstu pr5n>sa inf>rmaci\a > ud5su izm5�u >dg>v>rnih nadle~nih dr~avnih interventnih 

slu~bi (Ministarstva unutrabnjih poslova-Direktorata zabtite i spabavanja, hitne pomo�i, vatrogasne 

jedinice, itd). 

Mjere zaatite od prosipanja goriva i ulja 

Mjere zabtite ~ivotne sredine u toku akcidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i eksploatacije 

objekta, tako�e obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se akcident ne desi, kao i 
preduzimanje mjera kako bi se uticaji u toku akcidenta ubla~io. 
 

U  mjere zabtite spadaju:  

- Za sva korib�ena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovaraju�u dokumentaciju o primjeni 

mjera i propisa tehni�ke ispravnosti vozila. 
- Tokom izvo�enja radova odr~avati mehanizaciju (gra�evinske mabine i vozila) uispravnom 

stanju, sa ciljem eliminisanja mogu�nosti curenja nafte, derivata imabinskog ulja u toku rada. 
- Ukoliko do�e do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta             

neophodno je zaga�eno zemljibte skinuti, skladibtiti ga u zatvorena burad, u zabti�enom 
prostoru, shodno Zakon o upravljanju otpadom (>Sl. list CG" br. 64/11 i 39/16) i zamijeniti 

novim slojem. 

Napomena:  Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rjebava�e se u okviru Plana 
zabtite i spabavanja - Preduzetnog plana. 

Druge mjere koje mogu uticati na sprije�avanje ili smanjenje btetnih uticaja na ~ivotnu sredinu 

- Potrebno je posjedovati Pravilnik o radu u kome je definisan postupak za slu�aj opisanih mogu�ih 

akcidenata, na�in obuke zaposlenih i zadu~enja u takvim situacijama; 
- Manipulativne povrbine oko objekta se osvjetljavaju; 
- Parking za vozila se osvjetljava; 

- Projektovana gromobranska instalacija se sastoji od hvataljki, odvoda i uzemljiva�a. 
- Prora�unom se za objekat zahtjeva nivo zabtite i sa dodatnim mjerama; 
- U objektu je predvi�en sistem video nadzora kamerama. 
- U cilju ure�enja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog porijekla. - 

- Tako�e neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro napredovala i 

razvila se. U mjere spada: 

1. redovno orezivanje drve�a i biblja, 
2. okopavanje ukrasnog biblja, 
3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. �ib�enje i pljevljenje od korova, 
5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osubenih, oboljelih vrsta, 
7. kobenje travnjaka, 
8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvije�a. 
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7. IZVORI PODATAKA 

Zahtjev za odlu�ivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na ~ivotnu sredinu, za izgradnju 

bkolskog objekta 3 paviljona JU Oa <Oktoih= u Podgorici, ura�en je u skladu sa Pravilnikom o 

bli~em sadr~aju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za odlu�ivanje o potrebi izrade elaborata 

(>Sl. list CG=, br. 19/19). 
 

Prilikom izrade zahtjev za odlu�ivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na ~ivotnu 
predmetnog projekta,  korib�ena je slede�a: 
Zakonska regulativa: 

- Zakon o ~ivotnoj sredini (>Sl. list CG= br. 52/16 i 73/19.). 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (>Sl. list CG= br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19, 
82/20, 86/22 i 04/23). 

- Zakon o zabtiti prirode (>Sl. list CG= br. 54/16 i 18/19). 
- Zakon o zabtiti kulturnih dobara (>Sl. list CG= br. 49/10, 40/11 i 44/17). 
- Zakon o vodama (>Sl. list CG= br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17, 
80/17, 84/18). 

- Zakon o zabtiti vazduha (>Sl. list CG= br. 25/10, 43/15 i 73/19). 
- Zakon o zabtiti buke u ~ivotnoj sredini (>Sl. list CG=, br. 28/11, 01/14 i 2/18). 
- Zakon o upravljanju otpadom (>Sl. list CG= br. 64/11 i 39/16). 
- Zakon o komunalnim djelatnostima (>Sl. list CG= br. 55/16, 2/18 i 66/19). 
- Zakonom o prevozu opasnih materija (>Sl. list CG= br. 33/14, 13/18). 
 

Pravilnici i uredbe: 

- Pravilnikom o bli~em sadr~aju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlu�ivanje o 

potrebi izrade elaborata (>Sl. list CG=, br. 19/19). 
- Pravilnik o grani�nim vrijednostima buke u ~ivotnoj sredini, na�inu utvr�ivanja indikatora buke 

i akusti�nih zona i metodama ocjenjivanja btetnih efekata buke (>Sl. list CG=, br. 60/11). 
- Pravilnik o na�inu i uslovima pra�enja kvaliteta vazduha (>Sl. list CG=, br. 21/11 i 32/16). 
- Pravilnikom o emisiji zaga�uju�ih materija u vazduhu (>Sl. list RCG= br. 25/01) 
- Uredba o utvr�ivanju vrsta zaga�uju�ih materija, grani�nih vrijednosti i drugih standarda 

kvaliteta vazduha (>Sl. list CG=, br. 25/12). 
- Pravilnik o dozvoljenim koli�inama opasnih i btetnih materija u zemljibtu i metodama za 

njihovo ispitivanje (>Sl. list RCG=, br. 18/97). 
- Pravilnik o na�inu i rokovima utvr�ivanja statusa povrbinskih voda (>Sl. list CG=, 25/19). 
- Pravilnik o na�inu i rokovima utvr�ivanja statusa podzemnih voda (>Sl. list CG=, 52/19). 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni�kim uslovima za ispubtanje otpadnih voda, na�inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadr~aju izvjebtaja o kvalitetu otpadnih voda (>Sl. 
list CG= br. 56/19). 
- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (>Sl. list CG= br. 59/13 i 83/16). 
- Uredba o na�inu i uslovima skladibtenja otpada (>Sl. list CG= br. 33/13 i 65/15). 
- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno drubtvo, odnosno preduzetnik za 

sakupljanje, odnosno transport otpada (>Sl. list CG= br. 16/13). 
Projektna dokumentacija 

- Glavni projekat izgradnje bkolskog objekat paviljona JU Oa Oktoih u Podgorici 
 

Ostala dokumenta:  

Pedolobka karta Crne Gore, 1:50000, Zavod za unapre�ivanje poljoprivrede Titograda, 1966.  
DUP >Stambena zajednica VII Stara Varob=, Glavni grad Podgorica 

27 



DOKUMENTACIJA ZA ODLU
IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE 
UTICAJA NA }IVOTNU SREDINU 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRILOG I  - URBANISTI
KO TEHNI
KI USLOVI  
PRILOG II 3 KOPIJA PLANA  

 

 

 

 

 

 

 

28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



40 



41 


