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1.0.OPĠTE INFORMACIJE 

 

1.1.Podaci o nosiocu projekta 

 

NOSILAC PROJEKTA:  ,,NTC LOGISTICSñ D.O.O. NIKĠIĹ 

 

  

PIB: 02922711 

 

PDV: 40/31-02303-9           

 

 

ADRESA: KOĻANI  BB,   NIKĠIĹ          

          

  

ODGOVORNO LICE:  MLADEN JOVOVIĹ, izvrġni direktor 

 

            

KONTAKT OSOBA : MLADEN  JOVOVIĹ 

 

 

BROJ TELEFONA : 067 230 273 

 

 

E-MAIL: mladen.jovovic@ntc.co.me 

            

 

1.2. Glavni podaci o projektu  

 

NAZIV PROJEKTA : IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIĠNOG OBJEKTA, NA 

KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ  1411/1, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 1411/9, 1411/10, 

1411/11, 1412, 1413, 1414 K.O. KOĻANI, U OBUHVATU  PUP-GUR-A OPĠTINE 

NIKĠIĹ, NOSIOCA PROJEKTA ,,NTC LOGISTICSñ D.O.O. NIKĠIĹ 

 

 

LOKACIJA:  NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ  1411/1, 1411/6, 1411/7, 

1411/8, 1411/9, 1411/10, 1411/11, 1412, 1413, 1414 K.O. KOĻANI, U OBUHVATU  PUP-

GUR-A OPĠTINE NIKĠIĹ 

 

ADRESA: KOĻANI  BB, OPĠTINA NIKĠIĹ 
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1.3. Podaci o organizaciji i licima koja su uļestvovala u izradi elaborata  
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2.0. OPIS LOKACIJE 

 

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drģavne imovine, Crne Gore, rjeġenjem broj: 

br. 06-333/24-10676/9 od 29.10.2024. godine, izdalo je urbanistiļko ï tehniļke uslove za 

izradu tehniļke dokumentacije za IZGRADNJU POSLOVNO-SKLADIĠNOG OBJEKTA, 

NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ  1411/1, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 1411/9, 

1411/10, 1411/11, 1412, 1413, 1414 K.O. KOĻANI, U OBUHVATU  PUP-GUR-A 

OPĠTINE NIKĠIĹñ, NOSIOCA PROJEKTA ,,NTC LOGISTICSñ D.O.O. NIKĠIĹ. 

 

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu PUP - GUR-a OPĠTINE NIKĠIĹ, u IV (ļetvrtoj) 

graĽevinskoj zoni, sa predviĽenom namjenom povrġina IP - povrġine za industriju i 

proizvodnju. 

 

Parcela se nalazi u blizuni magistralnog puta M-6 (dionica puta Nikġiĺ ï Vilusi). Iz pravca 

Nikġiĺa, nakon Vukovog mosta, na prvoj raskrsnici, skrene se lijevo. Na udaljenosti od 500 m 

metara sa desne strane nalazi se predmetna lokacija.  

 

Rijeka Zeta je udaljena oko 80  m od predmetne lokacije. 

 

Pored lokacije nalazi  se poslovni prostori ,,NTC Logisticsñ d.o.o. Nikġiĺ, javni otvoreni 

prostor ĂAerodrom , kompanija  ,,Kneģeviĺ transportñ, skladiġte sekundarnih sirovina ĂĠped 

sirovinañ. Na udaljenosti od oko 150 m nalazi se stambena zgrada, dok se na udaljenosti od 

oko  500 m nalazi  hotel ,,Vukov Mostñ. 

 

Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvoriġta i ista ne pripada zaġtiĺenom podruļju.  

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta. Obaveza Nosioca projekta je da 

ukoliko prilikom izvoĽenja radova naiĽe na ostatke materijalnih i kulturnih dobara obustavi 

radove i o tome obavjesti nadleģni organ  za zaġtitu spomenika i kulturnih dobara. 
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             Sl. 2.1 - 2.3. Poloģaj lokacije na Google maps 

 

 
 

 
       Sl. 2.4 - 2.5. Predmetne parcele K.P. broj 1411/1; 1411/6; 1411/7; 1411/8; 1411/9;   

       1411/10; 1411/11; 1412; 1413; 1414 
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Sl.2.6-2.9. Foto dokumentacija ï postojeĺe stanje 

 

 

U Prilogu elaborata dostavljamo listove nepokretnosti. 
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2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvoĽenje projekta, sa 

ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi  postupak procjene uticaje 
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Sl. 2.1.1.Kopije plana 
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Sl. 2.1.2. Situacioni prikaz (u Prilogu elaborata situacioni prikaz dostavljen u veĺem formatu) 

 

2.2. Podaci o potrebnoj povrġini zemljiġta u m2, za vrijeme izgradnje 

 

Katastarske parcele broj 1411/1, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 1411/9, 1411/10, 1411/11, 1412, 

1413, 1414 K.O. KOĻANI, nalaze se u obuhvatu PUP-GUR-A Opġtine Nikġiĺ. 

   

Predmetna katastarske parcele nalazi se u IV (ļetvrtoj) graĽevinskoj zoni, sa predviĽenom 

namjenom povrġina IP - povrġine za industriju i proizvodnju. 

 

Predmetni poslovno skladiġni objekat  za vrijeme izgradnje zauzeĺe povrġinu zemljiġta od 

40.000,00 m². 

 

2.3. Prikaz pedoloġkih, geomorfoloġkih, geoloġkih i hidrogeoloġkih i seizmoloġkih 

karakteristika terena 

 
Pedoloġke karakteristike  

Zemljiġte na posmatranom podruļju pripada raznim tipovima i podtipovima, zavisno od 

osobina podloge na kojoj se obrazovalo, a na prostoru lokacije i njene okoline prisutne su 

razliļite vrste rendzina i smeĽih zemljiġta (slika 2.3.1.). 
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Sl. 2.3.1. Pedoloġka karta ġireg podruļja lokacije 

 

Kao glavne podloge za upoznavanje sa pedoloġkim karakteristikama posmatranog terena 

koriġĺena je Pedoloġka karta SFRJ Nikġiĺ 4, 1:50000, Poljoprivredni institut, Titograd, 1986. 

god. i Monografija: Fuġtiĺ B, ņuretiĺ G.: ĂZemljiġta Crne Goreò, Univerzitet Crne Gore, 

Biotehniļki institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 

 

Na posmatranom podruļju prisutna je rendzina posmuĽena na tvrdim karbonatima (buavica) 

plitka. Kreļnjaļko-dolomitna crnica je zemlijġte nastalo na tvrdim karbonatnim stijenama, 

odnosno jedrim kreļnjacima i dolomitima, karakteristiļne praġkaste ili mrviļaste strukture 

pod najļeġĺim nazivom rendzina. 

 

Mehaniļki sastav ovog zemljiġta, uglavnom, ļine ļestice sitnog pijeska i praha. Zbog male 

dubine ono je jako troġno, mekano i posuġno zemljiġte. Poġto se nalazi na ekstremno 

propustljivom kreļnjaku i strmom terenu, te je samo zemljiġte jako propustljivo za vodu, pa je 

u ovom pogledu organogena kreļnjaļka crnica sliļna pjeskuġama i predstavlja suvo i toplo 

staniġte obraslo kserofitnim vrstama biljaka. Fiziļke osobine tipiļnih buavica, su nepovoljne, 

jer su suviġe laka i porozna zemljiġta, jako propustljiva za vodu, dobro aerisana, ali laka za 

obradu. 

 

SmeĽa zemljiġta u genetskom pogledu predstavljaju stadijum razvijenih zemljiġta. Pod 

prirodnom vegetacijom, u blaģem reljefu, smeĽa zemljiġta su neġto dublja, dok su na strmijem 

zemljiġtu znatno pliĺa. Fiziļke osobine smeĽih zemljiġta na kreļnjacima su vrlo dobre, 

hemijske takoĽe jer su slabo kisjele reakcije. Struktura ovih zemljiġta je mrviļasta-buava i 

dosta stabilna, a dubljih poliedriļna i sa vise koloida. Kalijumom su dobro snabdjevena, ali su 

siromaġna fosforom, ġto je ļesta pojava i kod drugih tipova zemljiġta ovog prostora. 
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Geomorfoloġke karakteristike  

 

Geomorfoloġke odlike terena rezultat su djelovanja razliļitih prirodnih pocesa u geoloġkoj 

istoriji stvaranja terena. Morfoloġki izgled terena uslovili su prije svega litostratigrafski 

sastav, klimatske promjene, kao i uticaj endogenih i egzogenih sila. 

 

Geoloġke karakteristike 

 

Planine, zaravni i udoline koje ļine okvir ravni Nikġiĺkog polja sagraĽene su od stijena 

razliļite starosti i osobina. Na istoku i sjeveroistoku preovladavaju starije naslage mezozoika, 

dok su u dolini Graļanice paleozojski ġkriljaci i eruptivi, dok se mlaĽe naslage iz mezozoika 

nalaze u viġim djelovima planina. U juģnom i zapadnom obodu polja dominiraju mlaĽe 

kreļnjaļke naslage mezozoika, pa u reljefnom i hidroloġkom pogledu Nikġiĺko polje 

predstavlja tipiļan predio dubokog krġa. Ravan polja je sastavljena od najmlaĽih kvartarnih 

diluvijalnih i aluvijalnih naslaga. 

 

Najstarije naslage otkrivene su u dolini rijeke Graļanice koju izgraĽuju permski sedimenti, 

otkriveni u jezgru antiklinale, duģ desne strane doline od sela Bjeloġevina (Nikġiĺka Ģupa), 

preko Vasiljeviĺa i Kuta do Liveroviĺa. Ove naslage ļine crni ugljeviti i glinoviti ġkriljci i 

glinci sa proslojcima uglja preko kojih se reĽaju glinoviti i laporoviti ġkriljci. Najviġi dio 

izgraĽuju belerofonski jedri bituminozni i pjeskoviti kreļnjaci, te debljina ovih slojeva iznosi 

oko 40 m, a prema buġotinama i do 268 m.  
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Sl.2.3.2. Geoloġki prikaz ġireg dijela predmetne lokacije (Izvor: OGK SFRJ, list Nikġiĺ, 

1:100, Zavod za geoloġka i geofiziļka istraģivanja Beograd, 1962-1967) 

 

Naslage donjeg trijasa se dalje proteģu od Jerininog grada u Gornjem Morakovu, preko 

Donjeg Morakova, Vasiljeviĺa do Liveroviĺa. Od Kuta se diģu visoko preko Ļeline i Zagrada 

u selu Gluġje sajski i kampilski slojevi. Sajski slojevi gornjeg perma predstavljeni su 

pjeskovitim, liskunovitim ġkriljcima i laporovitim bituminoznim kreļnjacima tamnozelene ili 

pak sive boje, a njihova debljina iznosi i do 1000 m. Kampilski slojevi su otkriveni na mnogo 

veĺim prostranstvima i ļine ih laporci i laporoviti kreļnjaci kao i dolomiti. Kreļnjaci, roģnaci 

i dolomiti srednjeg trijasa prostiru se od Blaca preko Morakova, desnom stranom doline 

Graļanice do Zagrada, a zatim prema zapadu u pravcu Liveroviĺa. Za srednji trijas u dolini 

Graļanice vezana je i pojava vulkanskih stijena andezita, dacita i triolita, sive, smeĽe i 

tamnozelene boje. 

 

Naslage srednjeg trijasa u Nikġiĺkom polju otkrivene su joġ u Gornjem Polju, iznad 

Gornjepoljskog vira i u Potoku koji od ġuma teļe prema rijeci Suġici. Sedimenti srednjeg 

trijasa, dolomiti i dolomitiļni kreļnjaci sivo-ģute, svijetlo-sive i sivo-pepeljaste boje koji se 

prostiru sjevernom stranom Kutskog brda, preko Miljevca, Ġtirnika, Smonika i Jastrebovih 

glava i do Bukovog vrha na istoku, javljaju se joġ oko Zagrada i Liveroviĺa i predstavljaju 

prelaz izmeĽu srednjeg i gornjeg trijasa. 
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Reljef  Nikġiĺkog polja i hidroloġke prilike karakteriġu tri osnovne geotektonske jedinice i to: 

 

Á antiklinala Katunskog krġa, ļiji djelovi grade juģni i jugozapadni obod polja; 

Á sinklinala Nikġiĺkog polja, kao dio sinklinale dolina Zete - klanac Duga i antiklinala 

Vojnik-Prekornica kojoj pripadaju predjeli istoļnog i sjeveroistoļnog oboda polja i 

Á antiklinala Katunskog krġa, gdje preovladavaju kreļnjaci gornje krede, dolomiti i 

laporoviti kreļnjaci donje i srednje jure, smjeġtena je u jugozapadnom obodu Nikġiĺkog 

polja. 

 

Naslage sinklinalne oblasti doline Zete i klanca Duge ļine rudisni kreļnjaci, rjeĽe sa 

dolomitima i mastrihitsko-paleogene fliġne naslage i one su nabrane u sistem poleglih 

kraljuġtasto-raskinutih bora. Sinklinava doline Zete i klanca Duge ima blagi nagib od 

sjeverozapada ka jugoistoku, pa su u tom pravcu orjentisane sve povrġinske i podzemne vode 

Nikġiĺkog polja. 

 

Duģ sjeveroistoļnog oboda, kao podnoģje antiklinale Vojnik-Prekornica, proteģe se pojas 

srednjotrijasnih dolomita. U dolini Graļanice ova antiklinala je raspukla duģ dvije tektonske 

linije. Upravo, ova litoloġka osnova ispod naslaga kreļnjaka i dolomitiļnih kreļnjaka, gornjeg 

trijasa, jure i gornje krede uslovila je pojavu velikog broja vrela koja se hrane vodom rijeke 

Nikġiĺkog polja. 

 

 

 

Sl.2.3.3. Hidrogeoloġka svojstva Nikġiĺkog polja (Izvor: SPU izvjeġtaj za PUP Nikġiĺ) 
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Rasjedi ġireg podruļja polja mogu se svrstati u tri sistema. Uzduģni su pravca pruģanja SZ-JI 

do I-Z. Veĺinom su reversni. Popreļni rasjedi su pravca pruģanja SI-JZ. Izdvajaju se tri veĺa, 

koji se sastoje iz glavnog i prateĺih ili sekundarnih rasjeda. Dijagonalni rasjedi pravca 

pruzanja S-J do SSZ-JJI vrlo su izraģeni u reljefu, a na pojedinim dionicama zapaģa se 

horizontalno smicanje susjednih tektonskih blokova. Tri su najvaģnlja rasjeda koji moguĺe 

oznaļavaju jednu ġiroku rasjednu zonu: Kotorski rasjed, rasjed Njegoġ-Risan i Miloviļki 

rasjed. Najstariji pokreti su po uzduģnim rasjedima. Najaktivniji rasjedi su Njegoġ-Risan, 

Kotorski rasjed i rasjed Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad.  

 

Rasjedi uokviruju Nikġiĺko polje (Budoġki, Gornjepoljski, Miloļansko-Krupaļki), a prisutan 

je i duboki gravimetrijski rasjed Nikġiĺko polje - Bjelopavliĺka ravnica. Tektonska aktivnost i 

razlomljenost struktura poveĺava se prema moru. Priobalnim dijelom, ukljuļujuĺi predjele 

Grahova, prostire se seizmotektonski najaktivnija zona u Crnoj Gori. Tektonski pokreti 

najizraģeniji su u relatlvno ġirokim zonama rasjeda Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad, te rasjeda 

Njegoġ-Risan i Kotorskog rasjeda. Rasjed Gacko-Nikġiĺ-Danilovgrad vjerovatno je uzduģni 

rasjed s obnovljenim tektonskim pokretima u najmlaĽem neotektonskom razdoblju. Sva tri 

imenovana rasjeda graniļe se velikim strukturnim cjelinama i veĺim strukturama. Buduĺi 

potresi ĺe se najvjerovatnije dogaĽati u najveĺem broju u njihovim zonama. 

 

Sve navedeno ukazuje na veoma sloģenu tektonsku graĽu terena. Najsnaģnija orogena faza 

bila je poslije taloģenja eocenog fliġa, ġto odgovara takozvanoj savskoj fazi, kada je izvrġeno 

stvaranje glavne tektonske graĽe i formiranje geotektonskih jedinica Nikġiĺkog polja. Bilo je 

pokreta i u miocenu, krajem pliocena i u kvartaru ali su ti pokreti imali karakter epirogenih 

gibanja, koja su imala veliki znaļaj za razvitak kraġkog procesa i stvaranje leģiġta boksita. 

 

Hidroloġke i hidrogeoloġke karakteristike  

Glavno hidroloġko obiljeģje Nikġiĺkog polja je rijeka Zeta. Rijeka Zeta je udaljena oko 80  m 

od predmetne lokacije. Zeta nastaje spajanjem Suġice i Rastovca u sjeverozapadnom dijelu 

Nikġiĺkog polja. Odatle teļe generalno prema jugu do Zavrha, gdje gubi dio svojih voda 

preko postojeĺih ponora. Od Zavrha uglavnom teļe prema istoku kroz ravniļarsko podruļje 

Mokre njive. Dalje Rijeka Zeta teļe ka jugu sve do Budoġa, gdje skreĺe prema jugoistoku i 

istoku do kompezacionog bazena, odakle se vode upuġtaju u dovodni tunel HE Peruĺica. Prije 

regulisanja korita rijeke Zete betonskim kanalom, voda je ponirala juģnim obodom Nikġiĺkog 

polja, da bi se nakon nekoliko kilometara ponovo javila u podruļju Glave Zete (72 mnv). 

            Tab.2.3.1 Hidroloġki parametri Gornje Zete 

Stanica Vodotok 

Kota 

''0''  

Povrġina 

sliva 

Vodostaj - 

H cm 

Proticaj - Q 

m3/s 

mnv F = km2 min max min max 

Duklov 

most 
Zeta 615,2 342,2 4 257 0,07 286 

(Izvor: ZHMS) 
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Klimatska i vremenska kolebanja i preteģno kraġki tereni uslovljavaju velika kolebanja 

vodostaja na svim vrelima i rijekama Nikġiĺkog polja. Najveĺi je vodostaj u novembru i 

decembru, drugi je maksimum u martu i aprilu, a minimum je u julu i avgustu, a drugi u 

januaru i februaru.  

Vodostaj na rijekama, kao i godiġnje mijenjanje nivoa vode dosta su poremeĺeni 

hidrotehniļkim zahvatima u prostoru i hidroloġkim transformacijama u Nikġiĺkom polju, kada 

su nastale vjeġtaļke akumulacije: Slano, Krupac, Liveroviĺi i Vrtac (pri visokim vodama).  

Na osnovu podatka dostupnih u struļnoj literaturi i izvorima, sa aspekta hidrogeoloġke 

funkcije stijenskih masa, sve litoloġke jedinice koje su zastupljene u ġiroj zoni istraģnog 

podruļja su podijeljene u dvije grupe: propusne i nepropusne stijenske mase.  

Kada se govori o podjeli stijenskih masa na osnovu formiranog tipa izdani sve propusne 

stijene su podijeljene u 3 osnovne kategorije: 

 

¶ stijene u kojima je formiran zbijeni tip izdani; 

¶ stijene u kojima je formiran karstni tip izdani; i 

¶ nepropusne stijene, koje predstavljaju uslovno bezvodne dijelove terena, odnosno 

hidrogeoloġke barijere. 

Zbijeni tip izdani formiran je u kvartarnim sedimentima, koji su dosta heterogenog sastava. 

Najveĺe rasprostanjenje u ġiroj zoni istraģivanja imaju limnoglacijalni sedimenti koji igraĽuju 

najniģe dijelove polja, a prisutni su i fluvioglacijalni sedimeni. Limnoglacijalni i 

fluvioglacijalni sediment su sliļnog litoloġkog sastava. Predstavljeni su ġljunkovima, 

pijeskovima i glinama. Vodopropusnost zbijenog tipa izdani je uslovljena litoloġkim sastavom 

kvartarnih sedimenata, pa tako, lokalno, moģe biti veoma razliļita. Zbijeni tip izdani prisutan 

je i u avluvijalnim sedimentima deponovanih u zonama brojnih povremenih i stalnih 

vodotokova. Najveĺe rasprostranjenje ima aluvijon rijeke Zete. Kako su sliļni, veoma je teġko 

izdvojiti aluvijalne od ostalih kvartarnih naslaga.  Prihranjivanje zbijenog tipa izdani vrġi se 

na raļun infiltracije atmosferskih taloga. Drugi glavni vid prihranjivanja izdani je hidrauliļka 

veza sa vodotocima. Pored navedenog, sa velikom sigurnoġĺu se moģe predpostaviti i veza 

zbijene i karstne izdani, koja je razliļita u zavisnosti od hidroloġkog ciklusa. 

Nikġiĺko polje predstavlja tipiļan primjer karstne izdani formirane u zoni karstnog polja i 

njegovog oboda. Izdan je formirana u okviru paleoreljefa karstnog polja, izgraĽenog od 

skraġĺenih karbonatnih stijena mezozojske starosti, preko kojeg su nataloģeni kvartarni 

sedimenti. Prihranjivanje se vrġi od atmosferskih taloga, povremenim i stalnim vodotocima, a 

isticanje izdanskih voda u polju je preko karstnih vrela i estavela.  

Karakteristiļne su velike oscilacije nivoa izdanskih voda, zbog ļega dolazi do sezonskog 

spajanja karstne i zbijene izdani, odnosno periodiļnog pljavljenja najniģih djelova polja. 

Podzemno isticanje odlikuje se velikim gradijentom izdanskog toka, i to izmeĽu zone 

poniranja i zone isticanja. Oticanje voda iz karstnih polja odvija se preko brojnih ponora 

oformljenih duģ rasijednih zona, a isticanje izdanskih voda preko karstnih vrela je 

skoncetrisano najļeġĺe na jednom lokalitetu. 

U Nikġiĺkom polju izvedeno je preko 200 buġotina (pijezometara), u kojima je utvrĽena 

karstna izdan sa kotama nivoa izdani u minimum od 640 m u sjevernom do 570 m u juģnom 
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dijelu polja, dok su zone isticanja na vrelima Glave Zete i Oboġniļkog oka na kotama 50-70 

m. Izuzetak su 3-4 buġotine u kojima su otkriveni dolomiti.  

 
Sl.2.3.4. Hidrogeoloġka svojstva Nikġiĺkog polja (Izvor: SPU izvjeġtaj za PUP Nikġiĺ) 

Kolebanje nivoa karstnih izdanskih voda u Nikġiĺkom polju osmatrano je duģi vremenski 

period preko niza pomenutih pijezometara, i utvrĽeno je da iznosi 4-5 m u sjevernom dijelu 

polja, 94 m u podruļju Budoġa, zatim 154,3 m u Stubiļkim dolovima, dok je najveĺe 

kolebanje zabeljeģeno u podruļju Slivlja 202,5 m (Raduloviĺ, M., 2000).  

 

Seizmoloġke karakteristike terena 

 

Podruļje opġtine Nikġiĺ nalazi se uz sjeverni rub seizmiļki najaktivnijeg pojasa dubrovaļkog 

i crnogorskog primorja. Unutar podruļja opġtine zabiljeģeni su relativno slabiji potresi s 

maksimalnim magnitudama do 4,9 Rihterove ljestvice. Najļeġĺe se potresi javljaju izmeĽu 

Nikġiĺa i Grahova, prema Gataļkom polju i uz sjeveroistoļnu granicu opġtine. 

 

Dio podruļja oko Grahova spada u pojas pojaļane seizmiļke aktivnosti. Najjaļi potresi iz tog 

pojasa dogodili su se u Boki Kotorskoj, ġto je neposredno uz juģnu granicu opġtine. 

Zabiljeģeni potresi intenziteta oko 9Á MCS (magnituda M oko 6,5). U Gataļkom polju najjaļi 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

36 
ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

potres bio je magnitude 5,6. Najveĺi maksimalni intenziteti potiļu od velikog crnogorskog 

potresa u 1979. godini. Jugozapadni dio podruļja opġtine (okolina Grahova) nalazi se u zoni 

8°MCS.  

 

 

 
Sl. 2.3.5. Seizmiļke zone teritorije Crne Gore (Izvor: Glavatoviĺ, B., 2018) 

 

                    Tab.2.3.2. Kategorizacija seizmiļkih zona 

 

Seizmiļka zona 
Interval ubrzanja  

(u djelovima gravitacionog ubrzanja 

Zemlje g=9.81 m/s2) 

Zona IV 0.31 - 0.40 

Zona III  0.21 - 0.30 

Zona II  0.11 - 0.20 

Zona I Ò 0.10 

 

 

Ovdje je izloģen naļin utvrĽivanja seizmiļkog hazarda za dva standardna povratna perioda 

vremena, saglasno preporukama norme EN 1998-1 (Vuĺiĺ i Glavatoviĺ, 2014) ï 95 i 475 

godina. MeĽutim, imajuĺi u vidu da hazard na teritoriji Crne Gore kontinualno raste od 

priobalja ka unutraġnjosti, izdvajanje zona sa konstantnim vrijednostima ubrzanja je 

nemoguĺe uz uslov ograniļenog broja seizmiļkih zona. Iz tih razloga, na teritoriji Crne Gore 

su izdvojene ukupno ļetiri zone (tabela 2.3.2.) sa intervalima ubrzanja (oļekivanog 

seizmiļkog hazarda). 
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Najveĺi dio prostora opġtine Nikġiĺ pripada zonl 7ÁMCS (zona II), a samo sjeveroistoļna 

granica zoni 6ÁMCS. Dubine ģariġta (hipocentara) zabiljeģenih potresa kreĺu se izmeĽu 4 i 47 

km. 

2.4.  Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

Opġtina Nikġiĺ se snabdijeva vodom za piĺe iz centralnog gradskog vodovodnog sistema 

kojim upravlja doo Vodovod i kanalizacija - Nikġiĺ. U sistem vodosnabdijevanja ukljuļena su 

izvoriġta: 

 

¶ Gornji Vidrovan prosjeļne izdaġnosti oko 350 l/s; 

¶ Donji Vidrovan prosjeļne izdaġnosti oko 300 l/s; 

¶ Dva bunara na lokaciji Donji Vidrovan kapaciteta po 20 l/s; 

¶ Poklonci (pet bunara), prosjeļne izdaġnosti 150 do 200 l/s: 

Sistem vodosnabdijevanja Nikġiĺa datira joġ od 1929. kada je uraĽen cjevovod od Donjeg 

Vidrovana do grada. Cjevovod je rekonstruisan 1953. a tada je izgraĽena i kaptaģa Donji 

Vidrovan. Izvoriġte Gornji Vidrovan je kaptirano 1983.godine i ukljuļeno u sistem 

vodosnabdijevanja a prosjeļna izdaġnost je oko 350 l/sec. Izdaġnost ovih izvora zavisi od 

hidroloġkih uslova u toku godine. Tako se povremeno deġava da izvoriġte Gornji Vidrovan u 

suġnom periodu daje i ispod 150 l/sec, dok Donji Vidrovan u ekstremno suġnom periodu daje 

svega 50-80 l/sec. Izvoriġte Donji Vidrovan je, sa graĽevinskog stanoviġta u loġijem stanju, pa 

se i pored intervencija na njemu jedan dio vode gubi. Izvoriġta imaju ġiroko slivno podruļje 

koje je locirano sjeverno od Nikġiĺa u podnoģju planine Vojnika i visoravni Krnovo. 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajuĺim meteoroloġkim pokazateljima 

 

Klimatske karakteristike sa meteo podacima date su za ġire podruļje Nikġiĺkog polja. 

Klima Nikġiĺkog polja je ugodna, poġto se osjeĺaju primorski uticaji, a uticaj kontinentalnosti 

najvidljiviji je u veĺim dnevnim i godiġnjim temperaturnim amplitudama. 

Osnovna klimatska obiljeģja su odreĽena vezom sa Jadranskim morem (30 km vazduġnom 

linijom) i reljefom. Primorska klimatska obiljeģja karakteriġu oblast od Skadarskog jezera, 

duģ Zetske ravnice, te preko planinskih uzviġenja dolaze do Nikġiĺkog polja. Glavne 

karakteristike su umjereno topla ljeta sa niskom koliļinom padavina, blage zime sa mnogo 

kiġnih padavina sa ļestim promjenama strujanja vazduha i brzim smjenama vazduġnih masa.  

Temperaturni reģim 

Srednja godiġnja temperatura je 10.8oC. Najhladniji mjesec je januar (1.3oC), a najtopliji jul 

(20.7oC). Temperature u januaru, februaru i decembru su vrlo niske ( Podaci su preuzeti iz 

Studije izvodljivosti za postrojenje za tretman otpadnih voda u Nikġiĺu, iz zvaniļnih 

dokumenata Hidrometeoroloġkog zavoda Crne Gore, za period 1951 ï 1990).  

Tabela 2.5.1. Prosjek mjeseļnih i godiġnjih temperatura u Nikġiĺu (ÜC) 

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Avg  Sep  Okt  Nov  Dec  Prosjek  

1.3  2.4  5.5  9.6  14.1  17.7  20.7  20.4  16.4  11.3  6.7  3.1  10.8  
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Padavine 

Godiġnja koliļina kiġnih padavina je oko 1950 mm. (1998 mm na osnovu Opġteg plana 

grada). Mjeseļna i godiġnja koliļina padavina izraļunata je na osnovu posmatranja u periodu 

od 1949 do 1991. godine. 

Tabela 2.5.2. Mjeseļni i godiġnji prosjek padavina u Nikġiĺu (mm) 

 

Podjela padavina po godiġnjim dobima je neravnomjerna. Najmanja koliļina je u mjesecu julu 

(57 mm) i avgustu (75 mm), a najveĺa u novembru (295 mm) i decembru (256 mm). Podaci o 

maksimalnoj dnevnoj koliļini padavina su od posebnog znaļaja za nastanak filtrata. 

Zasnovano na statistiļkoj analizi maksimalne koliļine padavina razliļitog trajanja (Izvor: 

Hidrometeoroloġki zavod Crne Gore) samo izraļunata koliļina padavina u trajanju od od 24 h 

je data u razliļitim periodima ponavljanja. 

    Tabela 2.5.3. Najveĺa koliļina kiġnih padavina u Nikġiĺu (mm) 

 

Relativna vlaģnost vazduha  

Nikġiĺko polje karakteriġe vlaģna klima. Jul je suv, avgust polusuv, a ostali mjeseci su vlaģni. 

Srednja godiġnja relativna vlaģnost vazduha za oblast Nikġiĺa je 66.2%, sa najveĺom 

zabiljeģenom u novembru - 74.1%, a najniģom u julu - 55.7%.  

Srednja godiġnja relativna vlaģnost vazduha sa maksimalnim i minimalnim mjeseļnim 

vrijednostima data je u tabeli dolje (Izvor: Hidrometeroloġki zavod Crne Gore, 1961 ï 1990). 

   Tabela 2.5.4 Relativna vlaģnost vazduha (%) 

 

Vazduġna strujanja  

Upoznavanje uļestalosti i brzine vazduġnih strujanja, ima vaģno mjesto, jer u ovom kraju daju 

obiljeģje klimi. 

Zimski kontinentalni vjetrovi prvenstveno su posljedica rashlaĽenosti zaleĽa i toplijeg 

primorja, dok su kontinentalni vjetrovi u toku ljeta posledica brģeg zagrijavanja polja i 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Za 

god. 

200 201 166 152 112 94 57 75 131 201 295 256 1941 

Povratni period (godina)  

1.5 2 5 10 25 50 100 

Za trajanje od 24h, padavine- izraļunata vrijednost (mm)  

96.7 114.9 159.7 189.3 226.7 254.4 282.0 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 

aver 69 68.7 65.8 64.9 66 66.7 55.7 56.3 64.9 69.6 74.1 72.8 

max 79.9 84.4 79.8 74.5 75.8 75.9 64.8 69.4 75.7 84.1 90.4 82.8 

min 53.4 56.2 53.1 55.8 54.0 58.2 46.9 44.4 46.1 55.7 62.6 62.6 
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zadrģavanja hladnijeg vazduha na planinama prema sjeveru, pa sa planina duvaju vjetrovi 

karaktera povjetarca. 

Od kontinentalnih vjetrova preovladava  sjever, koji je i dominantan vjetar (24.4%) uopġte. 

Na sjever otpada 69.1% od uļestalosti kontinentalnih vjetrova u toku godine, a u toku zime 

ļak 76.6%. Sjever je hladan, preteģno suv i mahovit vjetar. Drugi po vaģnosti kontinentalni 

vjetar je sjeveroistok, koji je i treĺi po uļestalosti vjetar (6.9%). 

Najveĺe srednje brzine vjetra javljaju se u toku zime ï prosjeļno 4.5 m/sec, a najmanje u toku 

ljeta 3.5 m/sec. Najveĺu srednju godiġnju brzinu ima sjeveroistoļni vjetar 4.7 m/sec,  ļija je 

brzina u toku zime prosjeļno 5.9 m/sec,  dok najmanju brzinu ima istoļni vjetar 2.4 m/sec. 

Maksimalne zabiljeģene brzine vjetrova su: NE 26.4 m/sec, ġto odgovara brzini 96.0 km/h, 

zatim N 18.9 m/sec i S 18.9 m/sec.                

Nivo i vrsta zagaĽujuĺih materija u interakciji sa lokalnim meteo uslovima, mogu uticati na 

povremenu, kratkotrajnu, indukovanu promjenu mikroklimatskih karakteristika. 

Raznovrsna meteoroloġka stanja razliļito utiļu na kvalitet vazduha. Vjetar iz sjevernog pravca 

doprinosi poboljġavanju kvaliteta, a iz juģnog poveĺanju zagaĽenosti. Ļesta anticiklonska 

stanja u Nikġiĺkom polju formiraju prizemne temperaturske inverzije. 

Debljina snijeģnog pokrivaļa  

Tabela 2.5.5. Snijeģni prekrivaļ, cm (2006) 

 

Broj kiġnih dana  

Tabela 2.5.6.Broj kiġnih dana (kiġne padavine > 0.1 mm) (2006) 

 

Izvor (Hidro-meteoroloġki zavod Crne Gore) 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti i regenerativnom kapacitetu 

prirodnih resursa 

 

Predmetna lokacija je veĺ pod antropogenim uticajem i sa izmijenjenim karakteristikama, 

ļime je jasno da su veĺ ograniļeni regenerativni kapaciteti (ġto se moģe vidjeti iz priloģenih 

fotografija  datih u poglavlju 2.0. opis lokacije). Predmetnim projektom planiraju se izgraditi 

objekti, ļime se joġ viġe ograniļavaju regeneraivni kapaciteti ġto je posebno znaļajno u 

odnosu na ģivotnu sredinu. 

 

Konstantna urbanizacija i saobraĺaj, izmijenila je karakteristike podruļja. 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Ukupno 

57 96 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Ukupno 

9 15 18 17 12 11 8 16 9 7 7 7 136 
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Smatramo da predmetna lokacija posjeduje regenerativni kapacitet koji moģe nadomjesti 

gubitak pojedinih biljnih i ģivotinjskih vrsta, kao i njihove razvojne oblike, pri ļemu se u toku 

izgradnje i funkcionisanja projekta moraju ispoġtovati sve  mjere za sprjeļavanje, smanjenje 

ili otklanjanje  ġtetnih uticaja  predviĽenih elaboratom, kako bi se negativni uticaji smanjili na 

najmanju moguĺu mjeru. 

 

Tlo 

 

Tlo predstavlja tipiļan primjer karstne izdani formirane u zoni karstnog polja i njegovog 

oboda. Izdan je formirana u okviru paleoreljefa karstnog polja, izgraĽenog od skraġĺenih 

karbonatnih stijena mezozojske starosti, preko kojeg su nataloģeni kvartarni sedimenti. 

 

Zemljiġte 

Zemljiġte na posmatranom podruļju pripada raznim tipovima i podtipovima, zavisno od 

osobina podloge na kojoj se obrazovalo, a na prostoru lokacije i njene okoline prisutne su 

razliļite vrste rendzina i smeĽih zemljiġta (slika 2.3.1.).  

 

Kao glavna podloga za upoznavanje sa pedoloġkim karakteristikama posmatranog terena 

koriġĺena je Pedoloġka karta SFRJ Nikġiĺ 4, 1:50000, Poljoprivredni institut, Titograd, 1986. 

god. i Monografija: Fuġtiĺ B, ņuretiĺ G.: ĂZemljiġta Crne Goreò, Univerzitet Crne Gore, 

Biotehniļki institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 

 

Na posmatranom podruļju prisutna je rendzina posmuĽena na tvrdim karbonatima (buavica) 

plitka. Kreļnjaļko-dolomitna crnica je zemlijġte nastalo na tvrdim karbonatnim stijenama, 

odnosno jedrim kreļnjacima i dolomitima, karakteristiļne praġkaste ili mrviļaste strukture 

pod najļeġĺim nazivom rendzina. 

 

Voda 

Rijeka Zeta protiļe na najbliģoj udaljenosti od oko 80 m. Rijeka Zeta je proglaġena prirodnim 

dobrom od nacionalnog znaļaja - Park prirode  ĂRijeka Zetañ (Odluka o proglaġenju Parka 

prirode ĂRijeka Zetañ, objavljene u  ,,Sl. list CGñ broj 69/19). 

Rijeka Zeta je glavni vodotok ġireg podruļja, njemu gravitiraju vode veĺeg dijela  povrġinskih 

tokova i hidroloġkih pojava koje se srijeĺu na teritoriji opġtine, kao i dio voda sa podruļja 

sliva izvan opġtinskih granica.  

 

Biodiverzitet 

Vegetacija je predstavljena sa sledeĺim vrstama: pasja ruģa (Rosa canina), trnjina (Prunus 

spinosa), kupina (Rubus ulmifolius), pavit (Clematis vitalba), vrba (Salix alba), divlja jabuka 

(Malus sylvestris), pavit obiļna (Clematis vitalba), jesenji kaĺun (Colchicum 

autumnale),hajduļka trava (Achillea millefolium), skabioza (Scabiosa ochroleuca), bijela rada 

(Bellis perennis), zeļina (Centaurea jacea), bokvica (Plantago media), hoĺu-neĺu (Capsella 

bursa-pastoris), djetelina (Trifolium pratense), cikorija (Cichorium intybus), ļepac 

(Clinopodium vulgare ), plava trava (Echium vulgare), lanilist (Linaria vulgari) livadarka 

(Poa pratensis), trava (Poa bulbosa ), mak (Papaver rhoeas), ljutiĺ (Ranunculus ficaria),  
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barski ljutiĺ(Ranunculus aquatilis), striģuġa  (Sisymbrium officinale ), ljubiļica (Viola 

arvensis). 

 

Faunu ļine sledeĺe vrste: 

 

Od herpetofaune (vodozemci i gmizavci): Bufo bufo (ģaba krastaļa), Lacerta viridis 

(zelembaĺ), Testudo hermanni (ġumska kornjaļa) i druge.  

 

Od ornitofaune (faune ptica) prisutne su: Corvus corax ï vrana, Pica pica ï svraka, Passer 

domesticus ï domaĺi vrabac, Erithacus rubecula ï crvendaĺ, Parus lugubris ï sjenica 

ġljivarka, Parus major ï velika sjenica, Carduelis carduelis ï gardelin, Columba livia ï golub, 

Anas plathyrhynchos ï patka gluvara i mnoge druge. 

 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine  

 

Kapacitet ģivotne sredine je sposobnost ģivotne sredine da prihvati odreĽenu koliļinu 

zagaĽujuĺih materija po jedinici vremena i da je pretvori u bezopasan oblik ili nepovratno 

odloģi, a da od toga ne nastupi nepovratna ġteta. Imajuĺi u vidu karakteristike lokacije i 

njenog ġireg okruģenja moģe se konstatovati da posmatrani prostor posjeduje odreĽene 

apsorpcione kapacitete prirodne sredine, iako se u ġirem okruģenju lokacije deġavaju 

promjene koje su posledica ljudskih aktivnosti, a koje obuhvataju izgradnju objekata razliļite 

namjene. Svakako najvaģniji apsorpcioni kapacitet ġireg podruļja je prisustvo razliļitih biljnih 

zajednica. Postojeĺi kapaciteti zemljiġta u uģem okruģenju lokacije sa aspekta koriġĺenja u 

poljoprivredne svrhe su znaļajna. 

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, ali ih treba racionalno koristiti, 

tako da prirodna sredina moģe da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici 

vremena i prostora tako da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju i uġĺu rijeka.  

¶ Povrġinske vode: Rijeka Zeta je udaljena od predmetne lokacije oko 80 m. 

¶ Poljoprivredno zemljiġte: Predmetna lokacija nije poljoprivredno zemljiġte. 

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: Lokacija se ne nalazi u priobalnoj zoni i zoni morske 

sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: Na predmetnoj lokaciji se ne  nalaze planinske i ġumske 

oblasti. 

¶ Zaġtiĺena zaġtiĺena i klasifikovana podruļja (strogi rezervat prirode, nacionalni park, 

posebni rezervat prirode, park prirode, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika): Na 

predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u 

raspoloģivu dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka 

materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta. 

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2000: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2000. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 

za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 
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2.8. Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta 

 

Vegetacija je predstavljena sa sledeĺim vrstama: pasja ruģa (Rosa canina), trnjina (Prunus 

spinosa), kupina (Rubus ulmifolius), pavit (Clematis vitalba), vrba (Salix alba), divlja jabuka 

(Malus sylvestris), pavit obiļna (Clematis vitalba), jesenji kaĺun (Colchicum 

autumnale),hajduļka trava (Achillea millefolium), skabioza (Scabiosa ochroleuca), bijela rada 

(Bellis perennis), zeļina (Centaurea jacea), bokvica (Plantago media), hoĺu-neĺu (Capsella 

bursa-pastoris), djetelina (Trifolium pratense), cikorija (Cichorium intybus), ļepac 

(Clinopodium vulgare ), plava trava (Echium vulgare), lanilist (Linaria vulgari) livadarka 

(Poa pratensis), trava (Poa bulbosa ), mak (Papaver rhoeas), ljutiĺ (Ranunculus ficaria),  

barski ljutiĺ(Ranunculus aquatilis), striģuġa  (Sisymbrium officinale ), ljubiļica (Viola 

arvensis). 

 

Faunu ļine sledeĺe vrste: 

 

Od herpetofaune (vodozemci i gmizavci): Bufo bufo (ģaba krastaļa), Lacerta viridis 

(zelembaĺ), Testudo hermanni (ġumska kornjaļa) i druge.  

 

Od ornitofaune (faune ptica) prisutne su: Corvus corax ï vrana, Pica pica ï svraka, Passer 

domesticus ï domaĺi vrabac, Erithacus rubecula ï crvendaĺ, Parus lugubris ï sjenica 

ġljivarka, Parus major ï velika sjenica, Carduelis carduelis ï gardelin, Columba livia ï golub, 

Anas plathyrhynchos ï patka gluvara i mnoge druge. 

 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Opġti pregled pejzaģnih jedinica Crne Gore zasnovan je na prirodnim karakteristikama, ali 

ukljuļuje i  prisustvo ļovjeka u sluļajevima kada to prisustvo poprima znaļajniju pejzaģnu 

dimenziju. Kao jedno od 19 osnovnih pejzaģnih jedinica, prepoznato je Nikġiĺko polje. 

 

Nikġiĺko polje je najveĺe kraġko polje u Crnoj Gori. Predstavlja kultivisani  pejzaģ sa 

preteģno ruralnim strukturama. Nalazi se u pojasu klimazonalne vegetacije ġirokolisnih 

listopadnih ġuma bjelograbiĺa. Sistem karstnih izvora i vrela obrazuju viġe vodotoka, koji se 

slivaju u rijeku Zetu, zatim poniru duģ juģnog i jugozapadnog oboda polja i ponovo se javljaju 

na vrelima u Bjelopavliĺkoj ravnici. Na zapadnom obodu polja smjeġtena su akumulaciona 

jezera Slano i Krupac. Podruļje se odlikuje velikim brojem ponora i sa oko 30 estavela od 

kojih je najveĺa Gornjepoljski vir. Krajnji sjeverozapadni i najviġi dio oblasti je fliġni klanac 

Duga ï izmeĽu Nikġiĺkog i Gataļkog polja, koji dijeli bezvodne kreļnjaļke prostore planine 

Njegoġ od Golije. Ġume obodnih brda su zbog vjekovne eksploatacije u veoma loġem stanju. 

Prostrane plavne livade i vrbaci uz Zetu i blage kreļnjaļke padine okolnih brda sa ġikarama 

bjelograbiĺa daju posebnu pitoresknost pejzaģu.  

 

Na ġirem podruļju grada ovaj kultivisani pejzaģ je posve izmijenjen i ima sve odlike 

izgraĽenog pejzaģa (urbane strukture, industrijski kompleksi). (Izvor: Sektorska Studija (SS-

AE) 4.3., Prirodne i pejzaģne vrijednosti prostora i zaġtita prirode, nacrt. GTZ, Vlada 

Republike Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, 2005. godine). 
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2.10. Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama 

u odnosu na planirani projekat 

 

Opġtina Nikġiĺ, najveĺa je po povrġini u Crnoj Gori sa 2 065 km2, odnosno 13,9% teritorije 

Republike Crne Gore. Grad Nikġiĺ se nalazi na nadmorskoj visini od 630 mnm. 

 

Prema zvaniļnim rezultatima popisa, koji je odrģan od 3. do 28. decembra proġle godine, u 

Nikġiĺu ģivi 65.705 stanovnika.  

2.12. Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

Pored lokacije nalazi  se poslovni prostori ,,NTC Logisticsñ d.o.o. Nikġiĺ, javni otvoreni 

prostor ĂAerodrom  a malo dalje, kompanija  ,,Kneģeviĺ transportñ, skladiġte sekundarnih 

sirovina ĂĠped sirovinañ. Na udaljenosti od oko 150 m nalazi se stambena zgrada, dok se na 

udaljenosti od oko  500 m nalazi  hotel ,,Vukov Mostñ. 

 

Na predmetnoj lokaciji se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: saobraĺajna infrasruktura, 

elektromreģa,vodovodna mreģa, nn mreģa i sl. 
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3.0. OPIS PROJEKTA 

3.1. Opis fiziļkih karakteristika cijelog projekta 

 

Lokacija  

 

Planirani objekat se nalazi na na katastarskim parcelama 1411/1, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 

1411/9, 1411/10, 1411/11, 1412, 1413 i 1414, K.O. Koļani, Opġtina Nikġiĺ, u okviru GUR-a 

u obuhvatu izmjena i dopuna PUP-a, Opġtine Nikġiĺ. Objekat ima obezbijeĽen kolski i 

pjeġaļki pristup. Parkiranje je predviĽeno u okviru parcele. 

 

Prilaz lokaciji je javni put k.p.1415 KO Koļani. Ta saobraĺajnica prema prostornom planu 

nije u programu rekonstrukcije. 

 

U skladu sa vaģeĺim planskim dokumentima, odnosno prema urbanistiļko tehniļkim 

uslovima, predmetni objekat projektovan je na nivou parcele sa svim prateĺim sadrģajima. 

 

U skladu sa vaģeĺim Prostorno urbanistiļkim planom Opġtine Nikġiĺ, date su smjernice za 

maksimalne visine objekta u zonama uz granicu sa aerodromom ĂKapino Poljeñ.  

 

Poloģaj objekta je prikazan ġematski, a maksimalna dozvoljena visina objekta je prikazana 

linijski i ona se ravnomjerno poveĺeva kako se odmiļemo od granica parcele. Sitacija je 

prikazana na grafiļkom prilogu u Prilogu elaborata, gdje su na linijama naznaļene 

maksimalne visine u tom rasponu. Objekat je projektovan tako da je svaka taļka visine krova 

ispod maksimalne dozvoljene visine propisane od strane Agencije za civilno 

vazduhoplovstvo.  

 

ARHITEKTURA  

 

Prema zahtjevu Investitora projektovan je poslovno ï skladiġni objekat na katastarskim 

parcelama broj 1411/1, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 1411/9, 1411/10, 1411/11, 1412, 1413 i 1414 

KO Koļani, u okviru GUR-a, u zahvatu Izmjena i dopuna PUP-a Opġtine Nikġiĺ. Objekat je 

pravilne osnove. Gabaritne dimenzije objekta iznose okvirno 89.50 m x 312.50 m. 

 

Visina ġljemena krova objekta je +12,72 m u odnosu na kotu prizemlja. Objekat je spratnosti 

P+2. Objekat ļine jedna funkcionalna i jedna konstruktivna cjelina. Objekat je odvojen 

dilatacijama na 3 mjesta, gdje su stubovi postavljeni na osnom rastojanju od 95 cm i na taj 

naļin formiraju 4 cijeline (A, B , C i D) koje funkcionalno ļine jednu cjelinu. 

 

Objekat je projektovan u skeletnom sistemu sa prefabrikovanim prenapregnutim armirano 

betonskim stubovima dimenzija 70x70 cm i 80x80 cm. Grede su takoĽe prefabrikovane 

armirano-betonske. Podna ploļa je armirano-betonska debljine 20 cm koja je posuta aditivom 

sa ferobetonom. 

 

Krovni roġtilj ļine nosaļi koji su takoĽe prefabrikovani armirano-betonski. 

 

Krovne armirano-betonske prefabrikovane poduģne grede imaju oblik koji im omoguĺava 

funkciju horizontalnog oluka za odvod vode sa krova. Preko krovnih prefabrikovanih nosaļa 

postavljaju se ļeliļni kutijasti profili dimenzija 40x60x3 mm. Profili ļine potkonstrukciju za 
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postavljanje zavrġnih krovnih limenih sendviļ panela debljine 12 cm sa pir ispunom i 

debljinom zidova 0.6 i 0,5 mm. IzmeĽu fasadnih stubova se postavljaju ļeliļni kutijasti 

profili, koji ļine potkonstrukciju za postavljanje fasadnih limenih sendviļ panela debljine 10 

cm. Fasadna stolarija se vezuje za ramove od ļeliļnih profila. Dimenzije profila za fasadnu 

potkonstrukciju su HOP 140x100x6 mm i 200x100x6 mm. Dimenzija krovnih spregova su 

HOP 100x100x4 mm. 

 

Fundiranje je izvrġeno na temeljnim prefabrikovanim ļaġicama, koje su obodno povezane 

vezivnim gredama. Dimenzije donjeg dijela temelja samaca i gornjeg dijela - ļaġa, su razliļite 

zavisno od pozicije predviĽene projektom. Dubina fundiranja je 200 cm. Donji dio temelja 

oslanja se na libaģni ab sloj debljine 10 cm. U djelu dilatacija temeljne stope su ġire i sadrģe 

dvije ļaġe za postavljanje dva stuba na osnom rastojanju 95 cm. 

 

Funkcija 

 

Namjena objekta je poslovno skladiġni objekat, odnosno visokoregalno skladiġte sa prateĺim 

prostorijama. 

 

Spratnost objekta je najveĺim dijelom prizemni objekat, dok izmeĽu osa ĂHñ i ĂIñ spratnost  

je P+1, a na dijelu izmeĽu osa ĂA1ñ i ĂA2ñ spratnost  je P+2, na ovom dijelu je predviĽen 

prostor za kancelarije. 

 

Zgrada je u osnovi pravilnog ļetvorougaonog oblika. Gabaritne dimenzije su 312,35 x 89,40 

m. Tlocrtna povrġina objekta je cca.28 000 m2. Visinska kota najviġeg dijela objekta je +12,72 

m. Kota okolnog terena je -1,00 m, spuġtena zbog pretovarnih rampi.  Kota gotovog poda 

prizemlja je ±0,00.  Kota gotovog poda prvog sprata je +3,55 m i prostire se na dijelu tlocrta 

objekta izmeĽu osa ĂHñ i ĂIñ te ĂA1ñ i ĂA2ñ. Na prvom spratu su predviĽene kancelarije za 

zaposlene. Drugi sprat je na koti gotovog poda +7,00 m. Drugi sprat se prostire izmeĽu osa 

ĂHñ i ĂIñ cijelom duģinom objekta i predviĽen je kao skladiġni prostor.   

 

Krov objekta je kosi neprohodni sa pokrovom od ļeliļnih termo panela debljine 10 cm i 

nagibom krovnih ploha 5,54Á. Najviġa kota krova 12,72 m. Vertikalna komunikacija u objektu 

omoguĺena je preko sedam stepenica od kojih je ono uz osu A1 monolitno armirano-

betonsko, a ostala su ļeliļna. 

 

Ukupna neto povrġina objekta iznosi 31.602,79 m² 

 

Ukupna bruto povrġina objekta iznosi 31.903,56 m² 
 

Materijalizacija i oprema  

 

Prilikom odabira materijala za podove, zidove, plafone i krov poġtovani su propisi iz oblasti 

toplotne tehnike, zvuļne i hidroizolacije. 

 

Å spoljaġnja obrada: 

 

Zavrġnu obradu fasade ļine fasadni limeni sendviļ paneli, debljine d=10 cm sa pir ispunom i 

debljinom zidova 0.5 i 0,5 mm. Krovni pokrivaļ ļine krovni limeni sendviļ paneli, debljine 

d=12 cm sa pir ispunom i debljinom zidova 0.5 i 0,6 mm. Boja fasadnih panela je definisana 
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Po RAL-oj ton karti a dominantan je sivi ton RAL 9006. Zavrġni fasadni i krovni paneli su 

predviĽeni tako da zadovoljavaju standarde i preporuke koje se odnose na oblast toplotne 

stabilnosti objekata, odnosno graĽevinsko-zanatskih radova. 

 

Odvod vode sa krova je preko horizontalnih i vertikalnih oluka koji su od aluminjumskog 

lima debljine 0,55 mm. Nagib krovnih ravni je 5.71º. Spoljaġnja stolarija na objektu je od 

plastificiranog aluminijma sa prekinutim termomostom u antracit sivoj boji RAL 9011, dok su 

garaģna rolo vrata aluminijumska ï proizvoĽaļa HORMAN, u skladu sa preporukom 

proizvoĽaļa. Okov je tipa "GU", ĂSTUBLINAñ ili neki drugi odgovarajuĺeg kvaliteta. Krila 

su zastakljena termopan izolacionim staklom 4+16+4 mm i dihtovana trajno elastiļnom 

EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.  

 

Å unutraġnja obrada: 

 

Zavrġnu podnu oblogu u hali ļini fero-beton u sivoj boji. Svi zidovi su uraĽeni od limenih 

sendviļ panela, svi moraju biti potpuno vertikalni. 

 

Å spoljnje ureĽenje: 

 

Objekat je orjentisan ka jugo - sjeveru. U skladu sa predviĽenim situacionim rjeġenjem. Sa 

dvije strane objekta dodaje se trotoar ġirine 0.70 m, preostali trotar oko objekta je veĺ 

postojeĺi. Ispred ulaza prizemlja predviĽeno je postavljanje ġest stepenika da bi se savladala 

visinska razlika +1.00 m u prizemlju. Uz trotoar predviĽene su povrġine sa zelenilom i 

parking mjesta, ļiji je ukupan broj 26. 

 

Potrebna povrġia zelenila je prema UTU 0,15 % parcele, i ostvaren je traģeni procenat. 

 

Imajuĺi u vidu da je lokacija prema UTU namjenjena za ,,Industriju i proizvodnjuò potrebno 

je obezbijediti 9 parking mjesta na 1000 m2 prostora. To znaļi da nam prema obraļunu treba 

284 parking mjesta. Na lokaciji je obezbijeĽeno 191 parking mjesto, a ostatak je definisan uz 

pristupni put uz dogovor sa lokalnom samoupravom. 

 

KONSTRUKCIJA  

 

Objekat se radi dijelom kao montaģni od predgotovljenih armirano betonskih elemenata, koji 

se proizvode u fabrici i dovoze na gradiliġte, a dio se radi na licu mjesta kao monolitna AB 

konstrukcija. 

 

Monolitnu AB konstrukciju ļine: temeljna konstrukcija, stubiġta, podna ploļa te slojevi za 

monolitizaciju preko montaģnih ploļa. 

 

Prefabrikovana konstrukcija se sastoji od: montaģnih temeljnih ļaġica, stupova, etaģnih greda, 

stropnih TT ploļa te krovnih glavnih i sekundarnih nosaļa. Stubovi su presjeka 70x70 cm 

rubni te 80 x 80 cm unutraġnji. Duģina stubova je razliļita zavisno o poloģaju u konstrukciji. 

Stupovi se na dijelu koji ulazi u temeljnu ļaġicu radi u profiliranoj izvedbi radi bolje veze 

stupa i temelja. 

 

Prefabrikovane stropne grede se postavljaju na konzolne istake stupova i monolitnih zidova. 

Pored konzolnih istaka koji preuzimaju vertikalna optereĺenja grede se povezuju za 
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konstrukciju i preko metalnih ploļica koje se ugrade u gredu odnosno stup i monolitnu 

konstrukciju te se te ploļice meĽusobno spoje zavarom. Ova veza prenosi horizontalne sile te 

sluģi kao stabilizacija grede u fazi montaģe. Veza greda sa stupovima i ostalom konstrukcijom 

se tretira kao zglobna. Grede su OT i L popreļnog presjeka razliļitih dimenzija zavisno o 

poloģaju na konstrukciji. Na stropne grede se oslanjaju prefabrikovane stropne TT ploļe. TT 

ploļe su ukupne visine 50 cm. Stropne ploļe se oslanjaju mjestimiļno i na istake iz 

monolitnih zidova. Oslonci stropnih ploļa se tretiraju kao zglobne veze. Preko stropnih ploļa 

radi se sloj betona Ăin situñ za monolitizaciju debljine  10 cm preko TT ploļa.. Sloj za 

monolitizaciju se armira prema nacrtu armature monolitizacije u skladu sa statiļkim 

proraļunom. 

 

Krovnu konstrukciju saļinjavaju primarni i sekundarni nosaļi. Primarni nosaļi su grede T 

popreļnog presjeka visine 90 cm u osima ĂAñ i ĂIñ, zatim T nosaļi visine 110 cm u osi ĂHñ te 

tzv. ĂAñ nosaļi u osima B, C, D, E, F i G. A nosaļi su u sredini visoki 270 cm i imaju nagib 

od sredine na obje strane u iznosu od 5,5Á ġto ujedno predstavlja i nagib krovne ploļe. 

Primarni T nosaļi se postavljaju tako da prate nagib A nosaļa.  

 

Sekundarni krovni nosaļi su grede T popreļnog presjeka visine 70 cm i ġirine gornjeg pojasa 

30 cm. Sekundarni krovni nosaļi se povezuju sa primarnima preko trnova ostavljenih u 

primarnim nosaļima. Rubni sekundarni nosaļi u najniģim taļkama krova su formirani kao 

rigoli (kanalice) za prikupljanje vode sa krova. U rigolima se ostavljaju otvori za odvodnju. 

Na sekundarne nosaļe se u vrhu postavljaju ļeliļne cijevi 60x40x3 mm za koje ĺe se 

priļvrstiti krovni paneli. 

 

Podna ploļa je debljine 20 cm. Podna ploļa u skladiġnom dijelu predviĽena je za kretanje 

teģih viliļara te je i dimenzionisana na to optereĺenje. Zavrġna obrada gornje ploļe skladiġta 

je tzv. industrijski pod odnosno beton sa kvarcnim posipom. Ploļa ĺe se zarezati na 

predviĽenim mjestima, a ġlicevi ĺe zapuniti trajno elastiļnim krajem. 

 

Preko podne ploļe na 1. spratu gdje su kancelarije ide podna obloga kao LVT pod, a na 

drugom spratu zavrġna obrada ploļe je industrijski pod. 

 

Oko armirano-betonskog stepeniġta uz osu A1 predviĽen je monolitni armirano-betonski zid 

na koji ĺe se osloniti stepeniġte i dio TT ploļa na tom dijelu. Zid se izvodi do 2. sprata. 

Debljina zida je 20 cm. Na zidu se izvodi kratki konzolni element za oslanjanje TT ploļa. 

Monolitno stubiġte pruģa se od prizemlja do 2. sprta. Nosiva konstrukcija stubiġta su stubiġni 

kraci i podesti debljine 15 cm. Stubiġte se oslanja na etaģne ploļe i monolitne AB zidove. 

 

FASADA 

 

Fasadna obloga je od sendviļ termopanela sa ispunom od poliuretana debljine 10 cm. Paneli 

imaju tzv. horizontalnu orijentaciju polaganja i priļvrġĺuju se na ļeliļnu podkonstrukciju. 

Ļeliļna podkonstrukcija se fiksira za podnu ploļu u dnu i za krovne AB nosaļe. Fasadni 

paneli kao i podkonstrukcija dimenzioniraju se na sva djelovanja u fazi eksploatacije od kojih 

je dominantno djelovanje vjetra. 
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ĻELIĻNA KONSTRUKCIJA 

 

Ļeliļna konstrukcija na objektu je: fasadna podkonstrukcija za panele, konstrukcija 

nadstreġnica, ļeliļna stubiġta unutar objekta te cijevi na sekundarnim krovnim nosaļima za 

priļvrġĺivanje krovnih panela. Kao materijal za ļeliļnu konstrukciju koriġten je ļelik kvaliteta 

S 235. Svu ļeliļnu konstrukciju potrebno je propisno zaġtititi antikorozivno premazima u tri 

sloja ukupne debljine d=120 ɛm, od kojih su dva temeljna te jedan zavrġni sloj. Ne postavljaju 

se dodatni zahtjevi za dodatnu vatrootpornost ļeliļne konstrukcije iz razloga ġto objekat ima 

predviĽenu aktivnu i pasivnu zaġtitu od poģara. 

 

TEMELJENJE OBJEKTA 

 

Stupovi se temelje na temeljima samcima odnosno temeljnim stopama sa temeljnim ļaġicama. 

Temeljna ploļa stope se izvodi monolitno, a ļaġica je montaģna. Ukupno su predviĽene 

temeljne stope u tri razliļite dimenzije, i to: TS1_340x340x60 cm za stupove presjeka 70x70 

cm, TS2_400x400x60 cm za stupove presjeka 80x80 cm i TS3_435x340x60 cm na 

dilatacijama objekta. PredviĽene su ļetri tipa temeljnih ļaġica. Ļaġica TĻ1 je predviĽena za 

stubove presjeka 70x70 cm kao i ļaġica TĻ3, razlika je samo u dubini ļaġica. TĻ1 je dubine 

140 cm, a TĻ3 115 cm. Ļaġice TĻ2 su predviĽene za stupove presjeka 80x80 cm i dubina im 

je 160 cm. Ļaġice TĻ4 su predviĽene kao Ădupleñ jer se u njih montiraju 2 stupa na 

dilatacijama. Temeljna ļaġica se kao i stup radi u profiliranoj (nazubljenoj) izvedbi. Stub se u 

ļaġici zalije sitnozrnim mortom za zalijevanje koji ima svojstvo kompenzacije skupljanja i 

ļija  ļvrstoĺa ne smije biti manja od 40 MPa tj. fck Ó40 MPa. Temeljne stope na vanjskim 

stranama objekta su povezane temeljnim gredama koje ujedno sluģe i kao oslonci za fasadne 

panele. Temeljne grede se sastoje od temeljne trake ġirine 75 cm i visine 40 cm te 

nadtemeljnog zida debljine 20 cm i visine 160 cm. Temeljenje monolitnog armiranobetonskog 

zida oko stepeniġta izvodi se na temeljnoj traci ġirine 150 cm i visine 50 cm. 

 

Za potrebe temeljenja izraĽen je geotehniļki elaborat od strane firme ĂGEOTEHNIKAñ d.o.o. 

Bijelo Polje R.J. Nikġiĺ, pod oznakom No29/01 od 29.01.2025. godine. 

 

Dopuġtena nosivost tla za temeljenje u sredini 2 i na dubini temeljenja od 2,0 m za temelje 

samce dimenzija 2,5x2,5 m dana je u iznosu od qf >374 kN/m2. Za temeljne stope istih 

dimenzija temeljene na dubini od 2,50 m i u sredini 3 dopuġteno optereĺenje tla je qf >841 

kN/m2. Projektom je naprezanje u tlu odreĽeno na maksimalnu vrijednost od cca. ů < 350 

kN/m2 ļime se utjecalo na manje slijeganje temelja. Kako je navedeno u geotehniļkom 

elaboratu temeljno tlo ispod svih temelja potrebno je zbiti minimalno do modula stiġljivosti 

Ms=40 MPa. 

 

MATERIJALI  

 

Beton za monolitnu konstrukciju je C30/37, dok je za montaģnu konstrukciju predviĽen beton 

C40/50 i C50/60. Kao armatura za monolitne elemente koristi se betonski ļelik klase B500B 

u ġipkama i mreģama za meko armiranje, dok se u montaģnim elementima pored spomenute 

meke armature koriste i kablovi za prednaprezanje od visokovrijednog ļelika kvaliteta St 

1670/1860. Zaġtitni slojevi betona do armature iznose 2.5 cm za nadzemni dio objekta, 

odnosno 4.0 cm za podzemne dijelove objekta (temelji). Veliļinu zaġtitnog sloja osigurati 

dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitet zaġtitnog sloja treba osigurati kvalitetnom 

oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeġenjima prema projektu betona. 
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Veliļina i kvaliteta zaġtitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti 

poġtivati projektirani raspored i poloģaj armaturnih ġipki. Ļelik za ļeliļnu konstrukciju je S 

235 JR 

 

VODOVOD I KANALIZACIJA  

 

VODOVOD 

 

Na predmetnoj lokaciji postoji izgraĽena vodovodna mreģa. 

 

Na poļetku parcele postoji izgraĽeni vodomjerni ġaht u kome je smjeġten kontrolni 

kombinovani vodomjer za registrovanje potroġnje sanitarne vode iz vodovoda za postojeĺi 

objekat koji je profila ū 50/20 mm. Preko istog vodomjera registrovati ĺe se potroġnja vode u 

projektovanom objektu. Dovod vode od vodomjernog ġahta do objekta predviĽen je 

cjevovodom PPR DN 63 PN 10, jer je u objektu predviĽena hidrantska mreģa. 

 

U objektu je predviĽena nazidna instalacija koja se izvodi u ģljebovima zidova ispod maltera i 

keramiļkih ploļica od polipropilenskih cijevi (PPR) koje moraju imati atest proizvoĽaļa, sa 

potrebnim fazonskim komadima koja se priļvrġĺuje potrebnim brojem ġelni (nosaļa cijevi). 

Spojevi cijevi i fazonskih elemenata izvode se varenjem. 

 

Snabdijevanje toļeĺih mjesta toplom vodom predviĽeno je preko dva bojlera zapremine 80 l u 

kupatilima na II spratu objekta i deset bojlera zapremine 20 l za sudopere i lavaboe na 

prizemlju i I spratu objekta. Kompletan razvod tople i hladne vode izoluje se 

paronepropusnim plaġtom od sintetiļkog kauļuka debljine 4 mm sa obradom svih spojeva 

ljepljivom trakom. Dimenzionisanje unutraġnje mreģe izvrġeno je na osnovu hidrauliļkog 

proraļuna po formuli Briksa. Ispred svakog toļeĺeg mjesta na razvodu hladne vode predviĽen 

je propusni ventil, kako bi se mogla izvrġiti zamjena evakuacionih organa u sluļaju kvara. Dio 

mreģe koji se polaģe u zemlju izvesti u rovu dimenzija 0,3 x 0,60 m sloju pijeska frakcije 0-4 

mm, debljine d=10 cm, ispod, oko i iznad cijevi. Nakon polaganja cijevi izvrġiti zatrpavanje 

rova sa nabijanjen u slojevim od 30 cm. Nakon izrade, vodovodna mreģa se mora ispitati na 

probni pritisak koji je za 50 % veĺi od radnog. 

 

Sanitarni ureĽaji i armature 

 

Oblik, kvalitet i boju sanitarne opreme odreĽuje Investitor. Sanitarni ureĽaji moraju biti 

opremljeni svim potrebnim dijelovima i odgovarajuĺim armaturama. Visine postavljanja 

sanitarnih predmeta mjerene od gotovog poda su dati u tehniļkim uslovima izvoĽenja radova. 

 

Fekalna kanalizacija 

 

Unutraġnja mreģa se izvodi od PVC cijevi za kuĺnu kanalizaciju koje moraju imati atest 

proizvoĽaļa. U upravnom dijelu objekta predviĽene su bezġumne kanalizacione cijevi. Cijevi 

se spajaju na naglavak sa gumenim zaptivnim prstenom a ugraĽuju se po preļniku, nagibu i 

poloģaju. Za priļvrġĺivanje cijevi za zidove i meĽuspratne konstrukcije koristiti ļeliļne 

obujmice, kuke i drģaļe sa gumenim podmetaļima. 
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Dimenzije odvodnih kanala su: 

 

Ø 50 mm za lavabo. 

Ï 75 mm za sudoperu i tuġ kadu. 

Ï 110 za WC ġolju glavne vertikale i venilacione cijevi i izlazne cijevi iz objekta. 

Ø 160 za spoljne odvodne kanale 

 

Nagib svih horizontalnih cijevi do spoja sa vertikalama je 2 %. OdvoĽenje gasova iz mreģe 

obezbijeĽeno je putem ventilacionih cijevi preļnika Ï 110 mm koje se zavrġavaju 

ventilacionom kapom na krovu objekta. Glavni odvodni kanali iz objekta ukopani su 30 cm 

ispod kote terena. Cijevi van objekta se polaģu u nagibu od 1.5 % Ï 160 mm u sloju pijeska 

d= 10 cm ispod, oko i iznad cijevi. Nakon polaganja cijevi izvrġiti zatrpavanje rova sa 

nabijanjen u slojevima od 30 cm. Otpadne vode iz objekta evakuisat ĺe se u gradsku 

kanalizaciju 

 

PRORAĻUN VODONEPROPUSNE SEPTIĻKE JAME 

 

Potroġnja vode po osobi: 100 l/dan 

Broj osoba koji koriste sanitarne ureĽaje: 5 osoba 

Dimenzije jame 2.0 x 4.0 x 2.0 m 

Usvojena je maksimalna zapremina : Vst=2.0 x 4.0 x 2.0=16 m3. 

Vrijeme punjenja: 

16 000: 5 osoba:100 l/dan =32 dana 

Korisna zapremina jame: 16 m3 

Proraļun pokazuje da pri maksimalnom optereĺenju instalacija kanalizacije usvojena septiļka 

jama moģe da obezbjedi nesmetano koriġĺenje instalacija sa praģnjenjem jame svakih 32 

dana. 

 

Hidrantska mreģa 

 

U cilju adekvatne zaġtite od poģara u objektu je projektovana unutraġnja hidrantska mreģa na 

osnovu sledeĺih uslova: 

 

¶ Minimalni protok na najudaljenijem hidrantu za visinu objekta do 22 m Q = 5 l/s 

¶ Maksimalna brzina vode u hidrantskoj mreģi V= 2,5 m/s 

 

Nakod sprovedenog proraļuna usvojen je unutraġnji preļnik cijevi za hidrantsku mreģu Ï 50 

mm. Unutraġnja hidrantska mreģa se vodom napaja preko prikljuļka za hidrantsku vodu. 

Hidrantska mreģa u objektu je u cjelosti predviĽena od pocinļanih navojnih cijevi profila Ï 

50 mm ( 2ò). Za priļvrġĺivanje cijevi za zidove i meĽuspratne konstrukcije koristiti ļeliļne 

obujmice, kuke i drģaļe sa gumenim podmetaļima. Cijevi za unutraġnju hidrantsku mreģu 

treba postaviti tako da budu zaġtiĺene od mehaniļkog oġteĺenja, a izolovati ih 

paronepropusnim plaġtom od sintetiļkog kauļuka debljine 9 mm sa lijepljenjem i obradom 

svih spojeva samoljepljivom trakom. U objektu se ugraĽuje nazidni ili uzidni hidrantski ormar 

(ukupno 54) . U hidrantski ormar postavlja se vatrogasno crijevo nazivnog preļnika 52 mm sa 

mlaznicom preļnika 12 mm. Ventil u hidrantskom ormaru postavlja se na visinu 1,5 m od 

poda. Unutraġnja hidrantska mreģa mora uvijek biti pod pritiskom. Pritisak na najudaljenijem 

hidrantu treba da iznosi min. 2,5 bara, pri odgovarajuĺem protoku. Prostor oko vertikala 

hidtantske i sanitarne vode i ormara treba obloģiti vatrootpornim gipsanim tablama. 
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Atmosferska kanalizacija 

 

Kako u blizini lokacije nije izgraĽena atmosferska kanalizacija, atmosferske vode sa 

pristupnih saobraĺajnica i krova objekta evakuisat ĺe se preko sistema slivnika i kolektora 

upojne rovove - bunare. Parametri koji su koriġĺeni za dimenzionisanje objekata atmosferske 

kanalizacije su: 

 

¶ koeficient oticaja Ɋ =10,95 

¶ inenzitet kiġe i = 200 l/s*ha 

 

Atmosferske vode sa krova objekta i sa saobraĺajnica objekta odvode se zasebnim sistemima. 

Za evakuaciju atmosferskih voda predviĽen je odgovarajuĺi upojni bunar. Atmosferska voda 

sa saobraĺajnice prije ispuġtanja u upojni bunar preļiġĺavaĺe se na separatoru masti i ulja. 

Usvojen je SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO OLEOPATOR-BYPASS C-

FST NS50/500 ST5000, koji se koristi za protoke kiġnice preko 300 l/s. Detaljan proraļun 

atmosferske kanalizacije dat je u prilogu koji slijedi u dijelu numeriļke dokumentacije. 

Upojni bunari za evakuaciju atmosferskih voda ka krova objekta predviĽeni su od betonskih 

elemenata koji ĺe se raditi tako ġto ĺe se 0.5 m od dna zasipati kamenom granulacije 63-110 

mm. Svaki upojni bunar se satoji od tri ili ļetiri betonska okna preļnika Ï 1000 mm koji su 

spojeni prelivnom cijevikoja je za 10 cm niģa od dovodne cijevi. Upojni bunar za evakuaciju 

atmosferskih voda sa pristupnih saobraĺajnica je ukupnih dim. 30x4 m, dubine 4,5 m (korisne 

dubine 1.75 m. PredviĽeno je 6 komora dim 5x4x4,5xm koje ce biti spojene prelivnim 

cijevima.Usvojeni preļnici i padovi kolektora dati su u dijelu proraļuna nivelete kolektora. 

Obodom saobraĺajnica predviĽeni su kanali sa kontinualnim reġetkama ACO V300. Slivni 

kazani i reviziona okna su predviĽeni od betonskih elemenata na kojima ĺe se ugraĽivati LG 

slivne reġetke dim. 600x600 mm i LG poklopci dimenzija Ø 600 mm. 

 

PRORAĻUN UPOJNOG BUNARA 

 

Dimenzionisanje se vrġi na osnovu obrasca prema Ponningeru: 

 

- koliļina upijanja vode u tlo: qu= 1/n * f/F * Vu (l/mĮ min) 

- akumulacijski prostor upojnice je: S= 0*F/1000 (m ) 

 

gdje je: 

 

qu- koliļina upijanja vode u l/m² min, 

n- faktor sigurnosti ( za krovove i saobraĺajnice n=5), 

f- horizontalna upojna povrġina upojnice u mĮ, 

F- slivna povrġina u mĮ 

Vu- izmjerena brzina upijanja u mm/min, 

S- akumulacijski prostor upojnice u m , 

0- parametar za izraļunavanje akumulacijskog prostora 

 

Slivna povrġina iznosi F 

F1 = 17250 m2 

Izabran je promjer jame D= 20*6m; povrġine f=120.0 m Į 

Faktor sigurnosti n=5 
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Upojni sloj je krupan pijesak 

Brzina upijanja na osnovu ispitivanja iznosi Vu=60 mm/min. 

qu=1/5 * 120/17250 * 60 = 0,083 l/m² min 

Sa dijagrama za koliļinu 0,083 l/mĮ min dobija se 0=12.00 l/mĮ 

Potreban akumulacijski prostor je: S= 12*17250/1000=207 m3 

Dubina upojne jame je h =s/f =207/120= 1,725 m ġto predstavlja efektivnu dubinu. 
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Usvojen je SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO OLEOPATOR-BYPASS C-

FST NS50/500 ST5000, koji se koristi za protoke kiġnice preko 300 l/s. Vode se prikupljaju 

putem centralno postavljenog linijskog slivnika sa reġetkom, koji se prostore cijelom duģinom 

hale. Na slivniku je predviĽen ispust DN160 na dva mjesta i time veza sa odvodnim cijevima 

PVC preļnika 160 mm postavljenim ispod poda hale. Cijevi odvode otpadne vode u spoljni 

cijevovod i dalje ih preko revizionih ġahtova usmjeravaju ka separatoru lakih naftnih derivata 

Preļiġĺene vode iz separatora se usmjeravaju kao upojnom bunaru. Prema katalogu 

proizvoĽaļa, shodno EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore), sadrģaj  mineralnih 

ulja u preļiġĺenoj vodi za ovaj separator manji je od 5 mg/l.  

 

Princip rada navedenog separatora je isti kao i sʝparatʦra koji se koristi za preļiġĺavanje 

atmosferske vode sa manipulativnih povrġina i parkinga. Prljava voda ulazi najprije u taloģnik 

mulja, gdje se vodena struja usporava tako da se iz vode izdvajaju tvrdi dijelovi. Djelimiļno 

mehaniļki oļiġĺena voda zatim ulazi u separator ulja kroz posebne polietilenske ploļe 

(lamelni taloģnik), koji dodatno smiruje protok vode tako da se ubrzava uklanjanje mulja, a 

istovremeno se izdvajaju takoĽe veĺe kapljice lakih teļnosti. Manje kapljice lakih teļnosti se 

iz vode izdvajaju pomoĺu koalescentnog filtra. Oļiġĺena voda kroz odvod napuġta separator.  

Kvalitet preļiġĺenih voda u potpunosti zadovoljava parametre kvaliteta iz Pravilnika o 

kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih voda 

("Sluģbeni list Crne Gore", br. 056/19 od 04.10.2019), ļije su vrijednosti propisane u Prilogu 

1. Tabela 1. navedenog Pravilnika (Taļka 4 Priloga 1). 
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PRILOG 1 

 

GRANIĻNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA 

Tab.1.Graniļne vrijednosti emisija zagaĽujuĺih supstanci u otpadnim vodama date su tabeli 1 

ovog priloga. 
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U Prilogu elaborata dostavljen je grafiļki prikaz situacionog prikaza vodovoda i kanalizacije. 

 






















































































































































