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1. OPŠTE INFORMACIJE 

 

o  Podaci o nosiocu projekta 

o Glavni podaci o projektu 

o Izvod iz sudskog registra za preduzeće 

o Dokaz o ispunjenju propisanih uslova 
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o Podaci o nosiocu projekta 

 

a) NOSILAC PROJEKTA: „MONDAL INDUSTRIJA“ D.O.O. 

DANILOVGRAD 

 

ODGOVORNO LICE: ASLAN ĆEMAL 

 

ADRESA: PODGLAVICE bb, SPUŽ-DANILOVGRAD 

 

MATIČNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 03103919 

 

KONTAKT OSOBA: ARNELA BUČAN GURSOY, br. tel.:067/542-491 

 

BROJ TELEFONA: 020/818-543 

 

e-mail:arnela.gursoy@mondal.me, ayca.kokbas@mondal.me 

 

 

 

o Glavni podaci o projektu 

 

 

b) NAZIV PROJEKTA: „INDUSTRIJSKI PROIZVODNI POGON ZA 

MLjEVENJE I MIJEŠANjE“ 

 

 

LOKACIJA: Katastarska parcela broj 215/7, KO Podglavice, Opština 

Danilovgrad 

 

 

ADRESA: Poglavice bb, Spuž-Danilovgrad 
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Na osnovu člana 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 

br. 75/18) donosim 

 

 

R J E Š E NJ E 

 

 

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje na životnu sredinu u 

sastavu: 

 

1. Prof. dr Darko Vuksanović, dipl. ing met. 

2. Mr Dragan Radonjić, dipl. ing tehn. 

3. Ivana Raičević, specijalista zaštite životne sredine 

4. Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije  

5. Miljana Vuković, specijalista biologije 

 

Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u 

svemu pridržavati Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16), Zakona 

o procjeni uticaja na životnu sredinu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa 

koji regulišu ovu oblast. 

 

Imenovani ispunjavaju uslove predviđene članom 19 Zakona o procjeni uticaja 

na životnu sredinu.  

 

Za lice koje će koordinirati izradom elaborata procjene uticaja određujem 

Milana Maraša, specijalistu hemijske tehnologije. 

 

 

 

 

 

 

Preduzeće „MEDIX“ d.o.o. 

Direktor 

 

Ljiljana Vuksanović, dipl. ecc 

MP 
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2. OPIS LOKACIJE 

 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje 

projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak 

procjene uticaja 

 
Nosilac projekta na katastarskoj parceli broj 215/7, KO Podglavice, Opština 

Danilovgrad, planira instalaciju industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje 

i miješanje. Ovaj pogon se nalazi u sklopu proizvodnog kompleksa gdje su 

instalirani postrojenje za drobljenje kamena, pogon za proizvodnju praškastih 

materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih 

elemenata. Predmetna lokacija sa ucrtanim katastarskim parcelama je data na 

slici 1. 

 

 

Slika 1. Proizvodni pogon „Mondal industrija“ d.o.o. na ucrtanim katastarskim 

parcelama 

2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 

opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće 

razmjere, kao i o površini koja će biti obuhvaćena kada projekat bude 

stavljen u funkciju  

 

Ukupna površina lokacije na kojoj se nalazi industrijski proizvodni pogon za 

mljevenje i miješanje iznosi 500 m2. Površina koju zahvata čitav industrijski 

kompleks iznosi 91.229 m2 (prilog: list nepokretnosti 344).  
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Do lokacije projekta se dolazi pristupnim asfaltiranim putem dužine oko 1,5 

km, skretanjem sa puta Spuž-Martinići (slika 2).  

 

 
a) 

 

 
b) 
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c) 

 

 
d) 
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e) 

Slika 2. Izgled skretanje sa regionalnog puta Spuž-Martinići na pristupni put 

(a), pristupnog puta koji vodi do lokacije projekta (b, c, d) i sam izgled ulaza na 

lokaciju projekta (e) 

 

Na slici 3 prikazan je prostor na lokaciji preduzeća „Mondal industrija“ d.o.o. u 

odnosu na lokaciju planiranog industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje. 

 

 
 

Slika 3. Prikaz okolnog prostora u odnosu na lokaciju(crvena zona) gdje je 

planirana instalacija industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje 
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Zona u okviru koje se nalazi lokacija projekta je sa manjom gustinom 

naseljenosti. Naime, pošto se radi o industrijskoj zoni, to se lokacija na kojoj je 

planiran predmetni proizvodni pogon graniči sa ostalim parcelama na kojima 

nema izgrađenih stambenih objekata. Sa jugoistočne strane lokacije projekta 

nalazi se površinski kop tehničko-građevinskog kamena preduzeća „Šišković” 

(slika 3e). Sa sjeverne i sjeveroistočne strane na udaljenosti oko 240 m nalaze se 

izgrađeni objekti namijenjeni za individualno stanovanje. Ova zona je sa 

manjom gustinom naseljenosti (slika 4). Južno od lokacije projekta je prostor 

koji nije naseljen, sa mjestimičnim šumskim rastinjem (slika 6), dok se sa 

zapadne strane lokacije projekta na udaljenosti od oko 850 m nalazi majdan za 

vađenje kamena preduzeća „Maljat Stone“ iz Danilovgrada (slika 7). 

 

 
a) 
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b) 

Slika 4. Položaj individualnih stambenih objekata sa sjeverne i sjeverozapadne 

strane u odnosu na kompletan prostor lokacije preduzeća „Mondal industrija” 

 

 

 
 

Slika 5. Površinski kop tehničko-građevinskog kamena preduzeća „Šišković” 

jugooistočno od lokacije projekta  
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a) 

 

 

 
b) 

Slika 6. Okolni prostor južno od lokacije projekta 
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Slika 7. Okolni prostor zapadno od lokacije projekta 

 

Na lokaciji postoji prostor značajne površine koja se koristi za manipulaciju 

vozila koja se koriste za funkcionisanje proizvodnog kompleksa, kao i za 

parking vozila.  

 

Lokacija projekta se nalazi na ravnom terenu, u okviru kojeg nema rastinja. 

Ulaz na lokaciju projekta je kontrolisan i obezbijeđen je preko portirnice i 

rampe.  

 

2.3. Prikaz pedoloških, geoloških, inženjersko-geoloških, hidrogeoloških i 

seizmoloških karakteristika terena  

 

2.3.1. Pedološke karakteristike 

 

Prema produktivnoj vrijednosti, u Danilovgradu je zastupljeno osam klasa 

zemljišta, s tim što zemljišta prve bonitetne klase, u kojima nema nikakvih 

ograničenja za proizvodnju, u većem obimu ne postoje. 

Zemljišta druge klase, koja se karakterišu kao vrlo dobra zemljišta, predstavljaju 

najbolja zemljišta danilovgrađske opštine. Ovakva zemljišta se posebno štite od 

prenamjene. Ona su pogodna za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i 

primjenu savremenih agrotehničkih mjera. Nalaze se na ravnom terenu, 

zaštićena su od erozije, sa podzemnim vodama na dubini od 100 cm od površine 

zemljišta, ili su slabo zabarena. Ovoj klasi zemljišta pripadaju gajnjače i smeđa 

zemljišta pored rijeke Zete, u Dobrom Polju, Bogićevićima, između Orje Luke i 

Danilovgrada, u Pažićima, Gornjem Ćuriocu, Drenovici, Kopitu Petrovića i 
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Pržinama. U ovu klasu spada gajnjača pored rijeke Sušice, između Grudica i 

Sladojeva Kopita i Strahinjića i Gruda. 

Zemljište treće bonitetne klase okarakterisano je kao vrlo dobro i dobro 

zemljište, koje takođe ima isključivo poljoprivrednu namjenu. Ono ima nešto 

lošije osobine od dinge bonitetne klase izražene uglavnom u većem nagibu, 

manjoj dubini, lošijim vodno-fizičkim svojstvima. 

Zemljište treće klase može se prevesti u drugu kategoriju odgovarajućim 

mjerama. Ova klasa zemljišta zahvata relativno velike površine pored rijeke 

Zete, između Dobrog Polja i Spuža (tu spada i zona oko brda Visočice), sa 

jedne, i između Zagorka i Veljeg Polja i Veljeg Brda, sa druge strane. Manje 

površine su zastupljene po obodu dolinskog dna rijeke Zete, pored Matice, u 

Bandićima, Donjem Zagaraču, Vučici, Vinićima. 

 

2.3.2. Geološke odlike terena 

(Podaci preuzeti iz elaborata procjene uticaja proizvodnog kompleksa 

postrojenja za drobljenje tehničko-građevinskog kamena, pogona za 

proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogona za 

proizvodnju betonskih elemenata na životnu sredinu, Medix, 2018.) 

 

Geološki sastav 
 

Teren Bjelopavlićke ravnice po geotektonskoj rejonizaciji, pripada zoni 

Visokog krša, koja se nalazi između Budvanske zone, sa jugozapada, i Kučke 

zone, sa sjeveroistoka. Zona Visokog krša sastoji se od antiklinorijuma 

katunskog krša, sinklinorijuma Duge i doline rijeke Zete i antiklinorijuma 

Prekornice i Vojnika, koji prema sjeveroistoku prelaze u sinklinorijum rijeka 

Morače, Tušine i Vrbniče. Litološki i stratigrafski, u ovom sistemu bora jasno 

se razlikuju tri odjeljka: 

- Mezozojski karbonati koji pretežno izgrađuju brdsko-planinski teren, od 

dolinskog dna rijeke Zete do najviših vrhova. To su prostori oko Veljeg i Malog 

Garča ka jugozapadu i prostori Prekornice, Lisca i Kamenika ka sjeveroistoku. 

Ove stijene su trijaske, jurske i kredne starosti. Čine ih pretežno sivo-bjeličasti, 

sivi i sivo-žuti krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti. 

- Paleogeni sedimenti, pretežno izgrađuju pojedine areale po dnu doline 

rijeke Zete i na neposrednom obodu njenog dna. Ovi sedimenti izgrađuju 

obimnije prostore u obliku traka kod Zagorka, Tvorila i Frutka, do oko 

Pješivaca, sa jugozapadne strane Zete, i između Bara Šumanovića (Viniči, 

Brijestovo, Slatina. Glizica, Donji Martinići) do ispod Pipera, sa sjeveroistočne 

strane Zete. Izgrađuju i veliki dio dolinskog dna rijeke Zete koje je danas 

prekriveno kvartarnim sedimentima, a ponegdje proviruje iz njih, kao kod 

Visočice i Spuža. To su sivi, plavkasti i crveni laporci, glinci i pješčari sa 

interkalacijama breča i konglomerata. 
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- Kvartarni sedimenti, koji izgrađuju dno doline rijeke Zete, izgrađuju 

glinoviti, glinovito-pjeskoviti i pjeskoviti sedimenti jezerskog porijekla, 

aluvijalni sedimenti, terasni sedimenti, facije mrtvaja i deluvijalni sedimenti. 

 

Najsitniji materijal odlagan je nizvodnije od oboda Bjelopavlićke depresije koja 

je nekada bila jezero. Debljina ovih sedimenata u centralnim djelovima rječnog 

dna dostiže više desetina metara. Facije glacijalnog i fluvioglacijalnog porijekla 

arealno se rasprostiru u manjem obimu po višem terenu. 

 

Eksploatacione rezerve mineralnih sirovina čine značajnu podlogu razvojnih 

mogućnosti svuda, pa velikim dijelom i na području opštine Danilovgrad. Ta 

podloga je ovdje izražena prije svega u potencijalima građevinskih materijala. 

Ostale mineralne sirovine su manjeg značaja, ili se radi samo o pojavnim 

oblicima. 

 

Brdo Visočica je izgrađeno od slojevitih i bankovitih krečnjaka sa radiolitisima 

i hipuritima, ponegdje i crveni krečnjaci sa globotrunkanama. Zbog visokog 

sadržaja karbonata i njegovih karakteristika predstavlja pogodnu sirovinu za 

proizvodnju granulata i kreča. 

 

Tektonika 
 

Tereni Visočice nalaze se u okviru tri geotektonske jedinice koje čine jednu od 

osnovnih geotektonskih jedinica Crne Gore - zonu Visokog krša. Sinklinalni dio 

ove geotektonske jedinice poklapa se sa dolinskim dnom rijeke Zete i nazvan je 

sinklinorijum klanca Duge, Nikšićkog polja i doline rijeke Zete. Ova sinklinalna 

oblast u zoni Visokog krša nastavlja se ka sjeveroistoku u antiklinonjum 

Prekornice i Maganika, a ka jugozapadu u antik-linorijum crnogorskog krša koji 

počinje planinom Garač i Pješivcima, Opšte pružanje slojeva je dinarskog 

pravca, sjeverozapad - jugoistok. 

 

U dolini rijeke Zete nalaze se duboki neotektonski rasjedi dinarskog pružanja, 

ali se indiciraju i rasjedi koji se ukrštaju sa ovim osnovnim pravcima. Teren je 

stoga neotektonski aktivan, što se iskazuje posredno kroz promjene korita rijeke 

Zete, i neposredno kroz tektonska pomjeranja koja se manifestuju 

zemljotresima. Tektonska aktivnost je proizvela vertikalna pomjeranja. Teren 

doline Zete pripada području vertikalnog neotektonskog spuštanja od 0 do 800 

m u odnosu na nivo peneplena. Ovakva tektonska struktura i aktivnost stvorili 

su neotektonski veoma narušen teren. Svaka od tri geotektonske jedinice 

Visokog krša sadrže brojne naborne i razlomne, strukture, što doprinosi 

geološkoj aktivnosti terena. Visočica se nalazi u sredini ovih struktura, u 

dubinskom dnu rijeke Zete. 
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2.3.3. Inženjersko-geološke odlike 

(Podaci preuzeti iz elaborata procjene uticaja proizvodnog kompleksa 

postrojenja za drobljenje tehničko-građevinskog kamena, pogona za 

proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogona za 

proizvodnju betonskih elemenata na životnu sredinu, Medix, 2018.) 

 

Sa aspekta stabilnosti terena, njegove nosivosti, i u vezi sa time uslova gradnje, 

geološke sredine na projektnom području mogu se podijeliti u tri grupe. 

 

Vezane stijene prve, osnovne inženjersko-geološke grupe, sastavljene su od 

dvije podgrupe. Prva podgrupa vezanih kamenitih karbonatnujstijena zahvata 

najveće prostranstvo. Grade dolinske strane i manje humke kao što je brdo 

Visočica po dnu doline rijeke Zete. To su krečnjaci i dolomiti, sedimentne, 

karbonatne, vezane, dobro okamenjene stijene, velike čvrstoće i postojanosti sa 

izraženom teksturom, pukotinskom anizotropijom i karstifikacijom. U njima je 

izrazita kavernozno-pukotinska poroznost, karstifikacija je dobra, vodonosnici 

velikog prostranstva, transmisivnost i izdašnost veoma dobra. Tereni izgrađeni 

od njih su stabilni i povoljni za površinsku izgradnju, pošto ih zbog velike 

čvrstoće na pritisak i smicanje odlikuje velika nosivost terena, i pri str-mijim 

nagibima, Pojedine zone mogu biti oslabljene procesom površinskog raspadanja 

ili karstifikađje. Drugu podgrupu vezanih stijena čine stijene pale-ogenog 

litološkog kompleksa. Kod njih je posebno izražena specifičnost velike 

promjene inženjersko-geoloških svojstava. Suvi i primarno neraspadnuti laporci 

imaju značajnu nosivost i stabilnost u terenu. No, na većim padinama i uz uticaj 

vode, ili u području eluvijuma, isti laporac može imati veoma nepovoljna 

inženjersko-geološka svojstva, malu nosivost, nestabilnost i podložnost eroziji.  

Poluvezane stijene druge grupe predstavljene su glinom. Njihovo prisust-vo 

utiče na sadržaj i kretanja podzemnih voda. Spadaju u klasične izolatore, ali sa 

velikim kapacitetom sadržaja vode. One su takođe podložne eroziji, a pri 

povećanju vlage naglo im opada nosivost i stabilnost. Inače im je u prirodnim 

uslovima nosivost najmanja u odnosu na druge vrste stijena, izuzev muljeva i 

barskih naslaga. Najvećim dijelom izgrađuju terene malog nagiba, obično do 5°- 

zbog čega, ipak, predstavljaju stabilnu podlogu za odgovarajući nivo 

opterećenja, za manje građevinske objekte, uz moguća slijeganja tla. Gline su 

sedimentne stijene vezane, neokamenjene, plastične, različitih strukturno-

teksturnih i fizičko-mehaničkih svojstava, praktično vodonepropusne. 

Treću inženjersko-geološku grupu čine nevezane do poluvezane stijene, zapravo 

litološki kompleks kvartara, pretežno glina i pjeskova. To je kompleks 

nevezanih sitno-zrnastih, plastičnih sedimentnih stijena i vezanih 

neokamenjenih stijena različitih strukturnih i fizičko-mehaničkih svojstava, 

pretežno vodo nepropustan do slabo vodopropustan, međuzrnske poroznosti, sa 

vodonosnicima ograničenog prostranstva, transmisivnosti male do slabe. Pošto 

izgrađuju ravničarski dio terena, mogu predstavljati stabilnu radnu sredinu za 
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površinsku izgradnju, pri čemu je nosivost veoma promjenljiva, zavisno od 

litološkog sastava i prisustva podzemnih voda. 

 

2.3.4. Hidrogeološke karakteristike  

(Podaci preuzeti iz elaborata procjene uticaja proizvodnog kompleksa 

postrojenja za drobljenje tehničko-građevinskog kamena, pogona za 

proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogona za 

proizvodnju betonskih elemenata na životnu sredinu, Medix, 2018.) 

 

Glavni površinski vodotoci oko projektnog prostora su Rijeka Zeta sa južne 

strane i potok Rimanic sa sjeverne strane. Rimanic nastaje u zoni Donjih 

Martinića, teče istočno od Visočice na oko 0,5 km i uliva se u Zetu, zapadno od 

Spuža, i južno od Spuške glavice. Rimanic ljeti uglavnom presušuje. Vodotok 

rijeke Zete je poslije rijeke Bojane najveći vodotok u slivu Jadranskog mora, na 

teritoriji Crne Gore. Srednji godišnji proticaj rijeke Zete je 102 m3/s. Nalazi se 

sa južne strane brda Visočica na oko 1 km. 

 

Kraški teren sjeveroistočne dolinske-strane rijeke Zete sjeverno od Visočice 

drenira se preko povremenih jama: Potkrajske jame i Jame Lakića, Jame Vujića, 

Brajovića jame, Bobulje i Vukovića jame. 

 

Iz Žarića jame tokom ljetnjeg perioda može se koristiti do 50 l/s vode, ali na 

kraju sušnog perioda njena izdašnost padne na svega 20-30 l/s. Sa Brajovića 

jame se tokom ljeta koristi 20-25 l/s bez bitnog uticaja na prirodni režim.  

 

Karbonati na projektnom prostoru spadaju u veoma vodopro-pusne stijene. U 

njima je sadržano osnovno vodno bogatstvo koje se ispoljava u obliku niskih 

kraških izdani koje se prazne po kontaktu dna rječne doline i dolinskih strana, 

pri većim vodostajima. To su veliki rezervoari podzemnih voda. Po obodu 

dolinskog dna ova podzemna jezera dostupna su preko jama - povremenih 

izvora. Povremeni izvori ispod Garča su Modro oko, Šabovo oko, Grgurovo 

oko, Oraška jama, Podžgajska jama. Na sjeverozapadnom obodu ravnice 

najveći izvori su Žarića jama, Brajovića jama, Martinićka jama, Babulja. Iz svih 

ovih jama i u najsušnijem periodu moguće je crpiti relativno velike količine 

podzemnih voda za razne namjene. Duboki djelovi brda Visočica su dio onog 

hidrauličkog sistema sa podzemnim proticajima u smjeru rijeke Zete. 

  

Koeficijent filtracije karbonatnih stijena je veliki, ali uslovljen tipom poroznosti 

koji asocira na mrežu površinskih vodotoka. Pore se javljaju najčešće u obliku 

kraških i pećinskih kanala, ponegdje prohodnih od površine terena do nivoa 

podzemnih voda. 
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Paleogeni sedimenti imaju odlike tipičnih hidroloških izvorišta, prevashodno 

usljed učešća laporaca. U hidrogeološkoj strukturi oni predstavljaju klasičnu 

hidro-geološku barijeru. Kao bočne hidrogeološke barijere javljaju se duž 

dolinskih strana. Duž lijeve dolinske strane rijeke Zete uslovljavaju linijsku 

pojavu izvora. Na kontaktu dolinskog dna i dolinskih strana, njihova uloga 

bočne barijere je izražena kroz preusmjeravanje i smanjeno dreniranje kraških 

izdani. Dalje se fliš paleogena u podini kvartara predstavlja kao podinska 

barijera za gornju međuzrnsku izdan, kao bočna, ili čak mjestimično povlatna, 

za donju krašku izdan, ispod kvartara. 

 

Kvartarne stijene koje ispunjavaju dno doline rijeke Zete, u koje je usječeno 

njeno korito, imaju veoma različita svojstva. Javljaju se kao izolatori, kolektori i 

hidrogeološki kompleksi. Gline su tipični izolatori i kao takvi javljaju se između 

Zorskog luga i Spuža, ali i u drugim djelovima. One ne sadrže značajniju 

izdansku vodu, već samo vlagu. To su najtipičniji izolatori u ovim djelovima 

terena. Ovdje, kao i na drugim mjestima, javljaju se kao kontinuirani debeli 

slojevi i povlatna barijera donjoj kraškoj izdani. Javljaju se i u obliku više 

slojnih horizonata u smjeni sa zrnastim sedimentima. Središnji dio ravnice 

pretežno je izgrađen od hidrogeoloških kompleksa, smjenjivanja izolatora i 

kolektora. Vodopropusnost pjeskova je u njima takođe mala, sa koeficijentom 

filtracije najviše oko 10-3 cm/s. Uzvodnije se granulacija sedimenta povećava, 

pa se između Slapa i Danilovgrada nalaze vodopropusniji pjeskovi. Najveću 

vodopropusnost imaju šljunkovi nizvodno od Glave Zete i stare rječne terase 

rijeke Zete, koja je u manjim oazama očuvana oko Martinića. Iz glina se ne 

mogu dobiti veće količine vode, iz sitnih pjeskova se mogu dobiti manje 

količine vode, a jedino se iz starih rječnih šljunkovitih sedimenata mogu dobiti 

veće količine podzemnih voda. Nažalost, prostiranje šljunkovitih stijena je 

veoma ograničeno. 

 

Brdo Visočica u dubljim djelovima predstavlja dio duboke kraške izdani 

(akumulacije podzemnih voda). Oko brda Visočice kao povlatni hidrološki 

izolatori nalaze se slabo propusne kvartarne stijene, čiji je koeficijent filtracije 

najčešće 10 -5 do 10-7 cm/s. 

 

2.3.5. Seizmološke karakteristike terena  

 

Zetsko-skadarska depresija spada u seizmički najaktivnija područja Crne Gore, 

poslije Crnogorskog primorja. Epicentri zemljotresa ove zone su duž r dubokih, 

starijih i regionalnih rasjeda pravca sjeverozapad - jugoistok. Na projektnom 

području postoje autohtona žarišta, ali su ovi tereni i pod neposrednim uticajem 

susjednih žarišta. Najbliža seizmogena zona je pod-goričko-danilovgradska, sa 

potresima između 9° i 10° MCS skale u epicentru. Na seizmičnost ovog terena 

utiču seizmogene zone Crnogorskog primorja, ulcinjsko-skadarska, budvanska i 
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bokokotorska. U njima se generiše očigledno najveća energija koja prouzrokuje 

snažne zemljotrese obuhvatajući i Bjelopavlićku teritoriju. Teren 

danilovgradske opštine u uslovima srednjeg tla pripada zoni 7° MCS i 8° MCS 

skale. Intenzitet na osnovnoj stijeni sa vjerovatnoćom pojave od 63%, za 

povratni period od 50 godina je 7,5°MCS skale, za 100 godina 8,2° MCS skale, 

a za 200 godina 8,8° MCS skale. Ubrzanje tla sa istom vjerovatnoćom pojave za 

povratni period od 50 godina je a(g) = 0,114, za povratni period od 100 godina 

0,169, a za povratni period od 200 godina 0,252. Pogodnost za izgradnju u 

seizmičkim uslovima ukazuje na značajno povećanje seizmičkog rizika u 

pojedinim zonama u odnosu na osnovni stepen intenziteta kroz uticaj mlađeg 

kvartarnog tla i podzemnih voda, kada doseže i 9° MCS skale. 

 

Na osnovu raspoloživih podataka urađena je karta seizmičke regionalizacije 

Crne Gore za uslove srednjeg tla („Srednje tlo” na urbanim prostorima Crne 

Gore, sa litološkog aspekta, odgovara glinovito-pjeskovito šljunkovitom tlu, sa 

brzinom longitudinalnih seizmičkih talasa od 1760 m/s, odnosno transverzalnih 

talasa od 740 m/s, sa srednjom gustinom od 1.9 t/m3 i prosječnom dubinom 

podzemne vode od 10 metara). Ova karta sadrži parametar osnovnog stepena 

seizmičkog intenziteta na području Crne Gore, a na njoj se izdvaja nekoliko 

aktivnih i potencijalno aktivnih seizmogenih zona. 

 

 
 

Slika 8. Seizmička rejonizacija Crne Gore (Radulović V.,Glavatović B., 

Arsovski M., i Mihailov V.1982) 
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Slika 9. Izolinije referentnog horizontalnog ubrzanja tla agR u dijelovima 

gravitacionog ubrzanja Zemlje g (g = 9,81 m/s2) za povratni period od 475 

godina (vjerovatnoća prevazilaženja događaja 10% u 50 godina) 

(izvor: „MEST EN 1998-1:2015/NA: 2015 Eurokod.8. Projektovanje seizmički 

otpornih konstrukcija - Dio 1: „Opšta pravila, seizmika dejstva i pravila za 

zgrade - Nacionalni aneks”) 

2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, 

ugroženost, zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim 

karakteristikama  

(Podaci preuzeti iz dokumenta Revizija i ažuriranje studije „Projekcija 

dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore“, 2016. godina) 

 

Za snabdijevanje vodom opštine Danilovgrad koristi se sedam izvorišta: 

 

- Slatinski izvori 

- Oraška Jama – stari pogon 

- Oraška Jama – novi pogon 

- Žarića Jama 

- Brajovića Jama 

- Viški bunar 

- Milojevića vrelo 

- Mareza 

 

Zahvaćene količine vode sa navedenih izvorišta su zadovoljavajuće u jesenjim, 

zimskim i proljećnim mjesecima godine, ali u sušnim ljetnjim periodima nivoi 

vode u izvorištima opadnu i zbog povećane potrošnje i nalivanja obradivih 

površina bivaju ugroženi potrošači na visočijim nadmorskim visinama. Do 
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ovakve situacije došlo je zbog lošeg stanja vodovodne mreže i velikih gubitaka 

na mreži, što je dovelo do izrade niza elaborata i planova kako bi se ovo stanje 

popravilo. 

 

Slatinski izvori 

 

Područje Slatine nalazi se na sjeveroistočnoj strani od Danilovgrada na 

udaljenosti 6 km sa prosječnom nadmorskom visinom 380 mnm. Sa ovoga 

područja kaptirana su četiri izvora. 1890. godine kaptiran je izvor Bistiga, zatim 

su između dva rata kaptirani Žedanj i Studenac, a 1953. godine je kaptiran 

Godavac. 

 

Izvorište Oraška Jama 

 

Vodozahvat Oraška Jama je najveće izvorište vodovodnog sistema 

Danilovgrada. U inicijalnoj fazi istraživanja planirana je njegova eksploatacija 

kapacitetom 20 – 40 l/s vode. Pošto su potrebe Danilovgrada naglo rasle, danas 

se sa ovog izvorišta koristi, tokom sušnog perioda 120 l/s vode. To su ustvari 

instalisani kapaciteti preko tri vodozahvatna bunara. Ovako veliki 

eksploatacioni kapaciteti nijesu potvrđeni do sada ni na jednom drugom 

lokalitetu u bližoj okolini Danilovgrada. Moguće je da oni postoje, ali 

dosadašnjim istraživanjima nijesu obuhvaćeni i potvrđeni. Takvo vodno 

bogatstvo daje poseban kvalitet vodozahvatu, pošto može služiti perspektivno i 

za korišćenje većih količina vode. To je jedan od razloga da se ova voda štiti od 

zagađenja, što može biti i jeftinije od otvaranja novih izvorišta. 

Sa izvorišta Oraška Jama se u sušnom periodu, za potrebe danilovgradskog 

vodovoda uzima oko 65 % vode. 

 

Izvorište Žarića Jama 

 

Jama Žarića se nalazi sjeverno od Željezničke stanice Ljututuk, na udaljenosti 

oko 700 m. Izvorište je uključeno u vodovodni sistem Bjelopavlića 1983. 

godine sa kapacitetom Q = 20 l/s. U kasnijem periodu izvršena je zamjena 

pumpe, tako da danas izvorište radi kapacitetom Q = 50 l/s. 

 

Izvorište Brajovića jama 

 

Izvorište Brajovića jama nalazi se 4 km sjeveroistočno od Danilovgrada. 

Izvorište je u stvari otvor u karstnom terenu, preuređen u seoski bunar, iz koga u 

toku zimskih mjeseci preliva velika količina vode, a u ostalom dijelu godine 

funkcioniše kao prirodni pijezometar. Ispitivanjem, spuštanjem u jamu, 

utvrđeno je da se glavni vodonosni kanal nalazi na dubini 21 m od površine 

terena. Izdašnost izvorišta nije mjerena, ali se u toku eksploatacije došlo do 
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zaključka da crpljenje 26 l/s, u toku ljetnjeg minimuma, ne prouzrokuje sniženje 

nivoa veće od 19 m od površine terena, te se prešlo na crpljenje jačim 

agregatom. Na izvorištu je 1998. godine izbušen bunar dubine 30 m, profila 

zacjevljenja Ø300 mm. 

 

Viški bunar 

 

Izvorište Viš je locirano je 7 km sjeverno od Danilovgrada. Na oko 1000 m² se 

nalazi preko 20 izvora koji su aktivni u toku zimskih mjeseci, dok u toku ljeta 

ne presuše samo 2. Organizovanih mjerenja izdašnosti kaptiranih izvora nije 

bilo. Kontinuiranog mjerenja zahvaćenih količina na izvorima nema. Na 

lokalitetu se nalazi seoski bunar dubine 15 m koji nije nikada presušio. U centru 

izvorišne zone je u ljeto 2003. godine izbušen bunar dubine 33 m, profila 

zacjevljenja Ø 250 mm. 

 

Milojevića vrelo 

 

Izvorište je udaljeno 12 km od Danilovgrada u pravcu sjeverozapada i nalazi se 

na 44 mnm. Voda izbija iz krečnjačke drobine, na kontaktu između ravnice i 

brdske mase. Izvor nije koncentrisan, već se voda razliva iz razbijene izdani. 

Organizovanih mjerenja izdašnosti kaptiranih izvora nije bilo. Kontinuiranog 

mjerenja zahvaćenih količina na izvorima nema. Prema vizuelnoj procjeni 

ljetnja minimalna izdašnost Milojevića vrela iznosi 50-60 l/sec. Voda se zahvata 

iz kaptažnog rova i potiskuje sa dva pumpna agregata. Objekat pumpne stanice 

je sagrađen 1982. godine. Snabdijeva vodom potrošače na desnoj obali Zete i u 

sjeverozapadnom dijelu Bjelopavlićke ravnice. 

 

Mareza 

 

Mareza je izvorište podgoričkog vodovoda. Nalazi se na teritoriji opštine 

Danilovgrad. Na izvorištu su tri kaptaže iz kojih se zahvata oko 1.800 l/s, a 

izgrađene su dvije pumpne stanice: stara pumpna stanica 1963. i nova pumpna 

stanica izgrađena 1995.godine. 

Od 2002. godine Vodovod Danilovgrad koristi oko 62 l/s koje isporučuje jedna 

pumpa instalirana u staroj pumpnoj stanici. Kapacitet pumpe je 90 l/s, 

vlasništvo je podgoričkog vodovoda koji je i održava. Neposredno iza pumpe je 

račva koja omogućava da se u prosjeku 62 l/s plasira u Danilovgrad, a ostalo ka 

Podgorici. 

 

Lokacija industrijskog pogona za mljevenje i miješanje snabdijeva se vodom sa 

postojeće vodovodne mreže. 

 



24 

 

Predmetnoj lokaciji najbliže vodoizvorište je vodoizvorište Žarića jama koje se 

nalazi na 3km od predmetne lokacije. Vodoizvorište Brajovića jama se nalazi na 

5km od predmetne lokacije a vodoizvorište Oraška jama na udaljenosti od 

7,1km. Vodoizvorište Oraška jama ima utvrđene 3 zone sanitarne zaštite a 

najbliža predmetnoj lokaciji je II zona sanitarne zaštite koja se nalazi na 

udaljenosti od 5,7km. 

 

 
Slika 10. Položaj lokacije projekta u odnosu na izvorišta 

 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim 

pokazateljima naselja Podglavice-Danilovgrad 

 

Uvodne napomene 
 

Podglavica je seosko naselje u opštini Danilovgra, a nalazi se na području 

Bjelopavlića, između starog puta Podgorica - Danilovgrad i lokalne ceste Spuž - 

Martinići. Prosječna nadmorska visina naselja je oko 50 m, a smješteno je pored 

lijeve obale rijeke Zete (karta 1), u podnožju brda Glavica, sa vrhovima Maljat 

(127 mnm) i Visočica (154 mnm).  

 

U Podglavici nijesu vršena mjerenja i osmatranja meteoroloških elemenata i 

pojava, odnosno nema meteorološke stanice. Najbliže meteorološke stanice su 

Danilovgrad i Podgorica (u daljem tekstu MS - meteorološka stanica).  
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Slika 11. Naselje Podglavica u dolini rijeke Zete 

 

S obzirom na to da pomenute meteorološke stanice ispunjavaju sve kriterijume 

u pogledu horizontalne udaljenosti i razlike u nadmorskoj visini, korišćene su 

kao obližnje za interpolaciju i ekstrapolaciju meteoroloških elemenata na 

lokalitetu Podglavica. Interpolacija je rađena metodom matrice, a ekstrapolacija 

metodom dopunjavanja niza osmatranja. Za ispitivanje uticaja rastojanja i 

visinske razlike korišćene su formule po Hanu i Ferhmeru. Pravila 

matematičko-statističkih procjena nalažu istodobnost osmatranja i mjerenja, 

zato su proračuni rađeni za period 1955-2010. godine, jer je stanica u 

Danilovgradu počela 1955, a prestala sa radom 2011. godine. 

 

Za potrebe elaborata procjene uticaja na životnu sredinu obrađeni su sljedeći 

elementi: 

• Osunčavanje, 

• temperatura vazduha, 

• vlažnost vazduha, 

• oblačnost, 

• količina padavina, 

• vjetar.  
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Klimatske karakteristike Podglavice 

 

Osunčavanje 
 

Osunčavanje (insolacija - trajanje sunčevog sjaja) je procijenjeno na osnovu 

podataka sa MS Podgorica, a odnosi se na horizontalnu površinu. Prosječna 

godišnja suma osunčavanja je oko 2390 časova, što je oko 51% potencijalnog, 

odnosno Sunce sija u prosjeku 6,3 h/dan. Najkraće sijanje Sunca je u zimskim 

mjesecima, sa minimumom u decembru 101 čas, što je svega 36% od 

potencijalnog osunčavanja (282 časa). U ovom mjesecu Sunce u prosjeku sija 

svega 3,3 časa dnevno. Od zime ka ljetu dužina trajanja Sunčevog sjaja 

permanentno se povećava. Juli ima najduže trajanje sijanja Sunca, 334 časa, što 

je 72% potencijalnog, ali se i avgust odlikuje velikom dužinom osunčavanja 

(tabela 1). U oba mjeseca Sunce sija prosječno oko 10 časova dnevno. U 

periodu maj - oktobar osunčavanje je veće od 50% u odnosu na potencijalno. 

Odnos između mjeseca sa prosječno najdužim i najkraćim trajanjem 

osunčavanja je 3,3.  
 

 

Prema proračunima, godišnje osunčavanje se kreće u intervalu od 2140 do 2701 

čas. Posmatrano na mjesečnom nivou, apsolutno minimalno trajanje sijanja 

Sunca u julu iznosi 261 čas, a apsolutni maksimum za ovaj mjesec je 390 

časova. U novembru i decembru relativno trajanje osunčavanja iznosi svega 

39%, odnosno 36% od mogućeg, jer su ovo dva najoblačnija mjeseca.  
 

Temperatura vazduha 
 

Na osnovu dobijenih proračuna, prosječna godišnja temperatura vazduha u 

Podglavici je oko 14,6 ºC, a kreće se u intrvalu od 13,0-15,8 ºC. Najtopliji 

mjesec je juli, sa prosječnom temperaturom od 25,1 ºC, a najhladniji januar, 4,7 

ºC (tabela 2). Godišnja prosječna maksimalna temperatura vazduha je oko 20,5 

ºC. Najviše mjesečne srednje maksimalne temperature su u julu i avgustu (oko 

32 ºC), a najniže u januaru, 9,8 ºC.  

 

 

 

Tabela. 1. Mjesečne i godišnje sume osunčavanja horizontalnih 

površina, procijenjene za Podglavicu 
       Mjeseci       

 Osunčavanje  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

 Sr.vr.(čas) 117 123 165 185 240 278 334 305 240 187 115 101 2390 

 Aps.max .(čas) 220 210 250 260 300 331 390 358 310 287 209 171 2701 

 Aps.min .(čas) 44 40 87 134 127 202 261 234 165 94 51 23 2140 

Br.Sun.sati/dan 3.8 4.3 5.3 6.2 7.7 9.3 10.8 9.8 8.0 6.0 3.8 3.3 6.3 

 Potenc.(čas) 294 300 370 401 452 456 465 429 374 342 293 282 4458 

 Relativ.(%) 40 41 45 46 53 61 72 71 64 55 39 36 51 
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Tabela 2. Mjesečne i godišnje temperature vazduha, procijenjene za 

Podglavicu 
      Mjeseci       

t(0C) jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

Sr.vr. 4.7 6.2 9.6 13.5 18.3 22.3 25.1 24.6 20.1 14.7 9.7 5.9 14.6 

Sr.max. 9.8 11.4 15 18.7 23.9 28.4 31.9 32.2 27.2 21.5 15.1 10.9 20.5 

Sr.min 0.5 1.6 4.5 7.9 11.9 15.5 17.6 17.3 13.7 9.2 5.2 1.9 8.9 

 A ps.max 18.5 23 25.6 28.8 32.4 37 39.4 41.6 37.7 30.6 24.1 19.7 41.6 

 Aps.min -14.6 -11.4 -5.8 -1.8 1.5 6.0 8.0 8.6 1.0 -3.0 -6.4 -12.1 -14.6 

 

Kada je srednja minimalna temperatura u pitanju, prosječna godišnja je oko 8,9 
oC. Najviše srednje mjesečne minimalne temperature su u julu, oko 17,6 ºC. 

Najniže srednje mjesečne minimalne temperature su u januaru, oko 0,5 ºC.  

 

Apsolutni minimum temperature vazduha je procijenjen na -14,6 ºC, a najviša 

na oko 41,6 ºC. To znači da apsolutno godišnje temperaturno kolebanje iznosi 

oko 56 ºC, dok je normalno godišnje kolebanje temperature vazduha ili raspon 

varijacije oko 20,4 ºC (razlika između najviše i najniže mjesečne temperature u 

prosječnoj godini). Prilično veliko apsolutno kolebanje temperature ukazuje da 

je klima ovog mjesta pod znatnim uticajem kontinentalnosti.  

 

Karakteristični dani1 su dopunski, ali nezaobilazni pokazatelj termičkih 

karakteristika nekog mjesta. Ljetnji dani se javljaju od marta do novembra. U 

prosječnoj godini ima 128,7 ovih dana ili 35,2% od ukupnog broja dana u 

godini. Njihova učestalost je najveća tokom tri ljetnja mjeseca, sa maksimumom 

u julu i avgustu (24,8 i 28,9). To znači da je u ovim mjesecima skoro svaki dan 

sa maksimalnom temperaturom jednakom ili višom od 250C. Juni i septembar 

su, takođe, karakteristični po velikom broju  

ljetnjih dana. U ovim mjesecima je prosječno 24,8 i 21,4 dana sa temperaturom 

≥ 250C (tabela 3).  
 

Tabela 3. Prosječan broj dana sa karakterističnim temperaturama 

vazduha- procijenjene za Podglavicu 
      Mjeseci       

t(0C) jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

Tropske noći 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 5.0 4.0 0.4 0.0 0.0 0.0 10.9 

Mrazni dani 14.6 9.7 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.8 11.3 43.1 

Ledeni dani 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

Ljetnji dani 0.0 0.0 0.4 2.9 15.9 24.8 28.9 28.6 21.4 5.9 0.0 0.0 128.7 

Tropski dani 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.4 22.3 22.0 8.5 0.3 0.0 0.0 68.5 

 

Tropski dani su, kao i ljetnji, najčešći u julu i avgustu, a javljaju se u periodu 

maj - oktobar. Ova dva mjeseca prosječno imaju po 22 tropska dana, odnosno 

dana sa maksimalnom temperaturom 30 i više stepeni Celzijusove skale. U 

 
1Ljetnji dan – dan sa max t 250C; Tropski dan – dan sa max t  300C ; Tropska noć -dan sa 

min t> 200C; Ledeni dan -  dan sa  tmax < 00C; Mrazni dan - dan sa tmin < 00C.         
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prosječnoj godini Podglavica ima oko 68,5 tropska dana ili 18,7% od ukupnog 

broja dana u godini.  

 

U ljetnjim mjesecima javljaju se i tropske noći, a najviše u julu i avgustu (5, 

odnosno 4 tropske noći). Ledenih dana gotovo da i nema, prosječno godišnje 0,2 

dana. Vjerovatnoća da će se javiti dan sa maksimalnom temperaturom ispod 0 

ºC je 0,1% godišnje. Mala je čestina javljanja i mraznih dana, prosječno 

godišnje 43,1 dan. Naravno, najviše ih je u januaru - oko 14,6 dana.  
 

Vlažnost vazduha 

 

Prosječna godišnja relativna vlažnost vazduha iznosi 66,2%. Mjesečne, godišnje 

i sezonske vrijednosti relativne vlažnosti, procijenjene za Podglavicu, date su u 

tabeli 4. Juli ima najmanju relativnu vlažnost vazduha, prosječno 50,9%, a 

decembar najveću, 77,2%. U prosječnoj godini, vlažnost vazduha je veća zimi 

(73,5%) nego u jesen (70,7%). Podaci ukazuju da je relativna vlažnost vazduha 

relativno visoka, što je i logično s obzirom na blizinu rijeke Zete i količine 

padavina, ali i ruralne sredine.  
 

 

Tabela 4. Srednje vrijednosti (mjesečne, godišnje i godišnjih 

doba) relativne vlažnosti vazduha u % - procijenjene za 

Podglavicu 
       Mjeseci      

Stanica dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov god 

 77.2 74.2 69.0 66.3 67.5 65.3 59.6 50.9 52.2 63.4 72.8 75.8 66.2 

Golubovci Zima: 73.5% Proljeće: 66.4% Ljeto: 54.2% Jesen: 70.7%  

 

Oblačnost 
 

Kod iznošenja podataka da je u najvedrijim mjesecima, julu i avgustu, prosječna 

oblačnost po 28% treba imati u vidu da se oblačnost procjenjuje od strane 

osmatrača, bez instrumenata – vizuelno. Takođe, treba imati u vidu da u 

veličinu oblačnosti ulaze i visoki oblaci, koji su najčešće tanki i prozirni, a i oni 

koji nijesu u zenitu i na putu Sunčevih zraka, te dobijene vrijednosti treba u tom 

smislu posmatrati. Prosječna dnevna oblačnost iznosi oko 4,7 desetina ili 47% 

pokrivenosti neba oblacima (tabela 5). Najveću prosječnu mjesečnu oblačnost 

imaju novembar i decembar, 58%, a najmanju jul i avgust, 28% pokrivenosti 

vidljivog neba oblacima. Razlika između prosječno najoblačnijeg i najvedrijeg 

mjeseca je 30%. Tokom prosječno najoblačnijih mjeseci (novembar i 

decembar), srednja oblačnost se može kretati u rasponu od 22% do 89%, 

odnosno kolebanje oblačnosti u ovim mjesecima iznosi oko 67%. U najtoplijim 

mjesecima, procijenjeno je da srenja mjesečna oblačnost može iznositi svega 

10-11%.  
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Tabela 5. Srednja mjesečna i godišnja oblačnost (u 10_a) i srednji 

broj vedrih i tmurnih dana - procijenjene za Podglavicu 
 Oblačnost           Mjeseci             

i dani jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

 
Sr.vr.(1/10) 5.4 5.5 5.5 5.7 5.0 4.1 2.8 2.8 3.5 4.3 5.8 5.8 4.7 

 Vedri dani 8.5 7.3 7.1 5.5 5.3 8.1 14.0 14.9 12.8 11.1 6.5 7.3 108.4 

 Tmurni d. 11.0 10.1 10.0 9.6 5.9 3.2 1.4 1.6 3.5 6.7 11.5 12.5 87.0 

 

Tokom prosječne godine, utvrđeno je da se na datom lokalitetu može javiti oko 

108 vedrih, 87 tmurnih i 170 oblačnih dana. Izraženo u procentima, vedri dani 

su zastupljeni sa 29,6%, a tmurni sa 23,8% u odnosu na ukupan broj dana u 

godini. Drugim riječima, najveći procenat dana u godina dolazi na umjerenu 

oblačnost (dani sa srednjom dnevnom oblačnošću 20-80%), 46,6%. Najviše 

vedrih dana ima avgust, prosječno 14,9, a najmanje maj - 5,3 dana. Decembar 

ima najviše tmurnih dana (12,5), a najmanje ih je u julu (1,4).  
 

Količina padavina 

 

Prosječna godišnja visina padavina je procijenjena na oko 2149,6 mm, najvećim 

dijelom od kiše. Prema raspoloživim podacima, godišnje sume padavina 

kolebaju u širokom opsegu, od 1358 l/m2 do 3062,9 l/m2 (tabela 6). To znači da 

amplituda godišnjih suma padavina iznosi 913,3 mm, što predstavlja 42,5% 

prosječne godišnje visine padavina. Najkišovitiji mjesec je novembar, sa 

prosječnom visinom od 315,0 mm ili 14,7% od godišnje sume, a najsuvlji juli, 

49,5 mm ili 2,3% od godišnje sume. Ljetnje padavine čine 9,9% godišnje sume, 

dok se u hladnijoj polovini godine, oktobar - mart, izluči 60% godišnje sume. 

Ovakva raspodjela padavina u prosječnoj godini odgovara sredozemnom 

pluviometrijskom režimu. Raspored padavina je direktna posljedica ciklonskih 

aktivnosti.  
 

Tabela 6. Mjesečne i godišnje sume padavina u mm (srednje, 

maksimalne i minimalne) - procijenjene za Podglavicu 
            Mjeseci             

Padavine jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

Sr.vr. 238.0 220.0 185.0 170.0 104.0 84.3 49.5 79.6 158.1 240.2 315.0 306.0 2149.6 

Aps.max 586.8 639.9 466.1 504 336.1 212.3 127.9 261.6 504.3 686.8 843.8 769.1 3062.9 

Aps.min 3 0 2.6 14.1 4.6 0 0 0.3 2.5 0 40 48.2 1358 

 

Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. Da se radi o 

neravnomjernosti pokazuje i prosječno godišnje kolebanje, koje iznosi 265,5 

mm (razlika između prosječno najkišovitijeg i najsuvljeg mjeseca u godini).  

 

Maksimalna mjesečna visina padavina dobijena je za novembar. U ovom 

mjesecu može pasti i do 843,8 mm. Takođe, i juli zna da bude kišovit, sa 

maksimalnom procijenjenom količinom od 127,9 lit/m2. Međutim, proračuni 

pokazuju da je bilo po mjesec i više dana bez padavina ili su registrovani samo 

tragovi kiše.  
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U prosječnoj godini, analizirana lokacija ima oko 121 padavinski dan (dan sa 

količinom padavina ≥ 0,1 mm). Prosječan broj dana sa padavinama po 

mjesecima poklapa se sa prosječnom mjesečnom sumom padavina. U prosjeku, 

najviše ih ima u novembru i decembru (oko 13,5 dana), a najmanje u julu i 

avgustu (oko 6 dana). Apsolutni dnevni maksimum količine padavina dobijen je 

za oktobar, 250,0 mm, ali se i ostali mjeseci odlikuju velikim apsolutnim 

dnevnim maksimumima. Prosječni dnevni intenzitet padavina najveći je krajem 

jeseni - početkom zime. Najveći intenzitet je u novembru i iznosi 23,4 mm, što 

znači da u jednom padavinskom danu tog mjeseca padne prosječno 23,4 mm 

kiše. Ljeto može okarakterisati kao veoma toplo i sušno, ipak povremeno padnu 

pljuskovi kiše - u julu u 6 padavinska dana padne 49,5 mm kiše, što daje 

intenzitet od 8,2 mm/dan. Pljuskovi su još intenzivniji u avgustu - u 5,8 kišnih 

dana padne 79,6 mm kiše, odnosno 13,8 mm/dan. U jednom padavinskom danu 

u toku godine padne prosječno 17,8 mm visok sloj vode (tabela 7).  
 

 

Shodno pluviometrijskom režimu, najveća vjerovatnoću padavina je u 

hladnijoj polovini godini: u novembru i decembru je oko 0,45, što znači da na 

svakih 10 dana u ova dva mjeseca treba očekivati oko 4-5 kišnih dana. Naravno, 

najmanju vjerovatnoću imaju ljetnji mjeseci - juli 0,20 i avgust 0,19, ali i 

septembar 0,26. 
 

Vjetar 
 

Bez instrumentalnih mjerenja, procjena učestalosti pravaca i brzina vjetra na 

lokalitetu gdje je reljef diseciran, pa i na posmatranom, veoma je otežana, jer 

ovaj meteorološki elemenat jako zavisi od topografije terena. Iz tog razloga, da 

ne se ne bi baratalo sa procijenjenim podacima, urađena je ruža vjetrova za 

Podgoricu (graf. 1), koja se može uzeti kao približna za datu lokaciju.  

 

Najveću učestalost ima vjetar iz sjevernog kvadranta. Sjeverni vjetar (N) je 

zastupljen sa 13,8% od ukupnog broja čestina pravaca u toku godine, a duva 

prosječnom brzinom od 3,3 m/s. Ovo je i najjači vjetar. Vjetrovi iz južnog 

kvadranta dolaze na drugo mjesto po učestalosti, sa najzastupljenijim južnim-

jugoistočnim. Južni-jugoistočni vjetar (SSE) ima učestalost od 11,1% i srednju 

brzinu od 2,1 m/s. U prosječnoj godini tišine (C - kalme) su zastupljene sa 8,4 

Tabela 7. Prosječan broj padavinskih dana, intenzitet padavina po 

padavinskom danu i vjerovatnoća padavina - procijenjene za Podglavicu 

      Mjeseci       

Padavine jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec god 

Br.pad.d. 11.7 11.4 11.3 11.5 10.1 8.3 6.1 5.8 7.8 10.2 13.5 13.5 121.1 

Max.dnevna 

kolicina. 186.8 180.0 161.6 

157.

0 99.2 81.4 79.7 195.0 161.0 250.0 210.0 211.2 250.0 

Int.p/pad.d. 20.3 19.4 16.4 14.8 10.3 10.2 8.2 13.8 20.3 23.5 23.4 22.7 17.8 

Vjer.padav. 0.38 0.40 0.36 0.38 0.33 0.28 0.20 0.19 0.26 0.33 0.45 0.44 0.33 
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%. Tišina znači da u terminu osmatranja nije bilo vjetra ili je duvao brzinom ≤ 

0,2 m/s. 
 

 
 

Grafikon 1. Anemografska ruža vjetrova vjetrova - učestalosti pravaca, 

maksimalnih brzina i srednjih 10-minutnih brzina 

 

Maksimalni udari sjevera dostižu i do 40 m/s ili 144 km/h. Sjeverni vjetar je 

prilično hladan i, uglavnom, podržava suvo i vedro vrijeme. Prosječno duva 2-3, 

mada zna da potraje i po 7-8 dana. Maksimalni udari juga (SE - jugoistočni 

vjetar) dostizali su do 28,5 m/s ili skoro 103 km/h (tabela 8).  
 

 Tabela 8. Srednja učestalost pravaca ( %) i brzine vjetrova (m/s)  
       Pravac        C 

Vjetar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S 

 

SSW SW 

 

WSW W NW 

 

NNW  (tiho) 

Učes. (%) 13.8 11.5 2.9 2.7 2 3.7 3.8 11.1 10.4 4.4 2.9 3.4 1.9 3.8 8.3 8.4 

Sr.bzr.(m/s) 3.3 2.6 1.5 1.5 1.5 2 1.9 2.1 2.4 1.6 1.5 1.8 1.5 2.2 2.4  //// 

 Max.br.(m/s) 40 30.4 25 26.2 29.2 25.4 28.5 25.6 25.3 21 25.2 22.5 24.6 28.1 29.5  //// 

 

Pored opštih uslova u baričkom polju, očigledna je, dakle, uloga orografije 

terena u raspodjeli vjetrova, jer su najčešći i najjači vetrovi iz sjevernih i južnih 

smjerova, odnosno iz pravaca prema kojima je dolina rijeke Zete najotvorenija. 

Uticaj orografije na pravac i jačinu vjetra posebno dolazi do izražaja pri 

kretanju hladnog vazduha, jer je gušći – teži. Zbog toga se u brdsko-planinskim 

predjelima, kotlinama i dolinama rijeka, naročito zimi, pravci vjetra mogu bitno 

razlikovati od opšteg pravca strujanja vazduha iznad te oblasti.  

 

Najrjeđi su vjetrovi iz pravaca prema kojima je dolina najzatvorenija, a to je sa 

zapada i istoka. Zapadni vjetar (W) zastupljen je sa 1,9%, a istočni (E) sa 2% 
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godišnjih čestina pravaca vjetrova. Zimski period godine se karakteriše sa 

manjim srednjim mjesečnim brzinama većine vjetrova, dok su one tokom ljeta 

veće, jer do izražaja dolaze lokalni vjetrovi (grafikon 2). Međutim, maksimalni 

udari preovlađujućih vjetrova (N, NNE, S i SSE pravca) su veći u hladnijem 

dijelu godine, a tada se javlja i veći broj tišina. 
 

 

 

Grafikon 2. Srednja mjesečna i godišna brzina vjetra u Podgorici, računata na 

osnovu satnih mjerenja 
 

S obzirom na to da se naselje Podglavica nalazi u podnožju Prekornice i brda 

Glavica, treba istaći da se javljaju i dnevni periodični vjetrovi, dolinski i gorski 

vjetar (vjetar uz i niz planinske strane). Ovi vjetrovi se javljaju zbog termičkih 

razlika vazduha iznad dna doline i vrha uzvišenja, te se obrazuje cirkulacija 

vazduha sa dnevnim periodom. Naravno, ovi vjetrovi se javljaju jedino kada su 

stalni ili sezonski barički centri atmosfere nedovoljno izraženi. To znači da oni 

nemaju veliko horizontalno rasprostranjenje. Dolinski ili anabatski vjetar duva 

u toku dana, uz strane uzvišenja, ka vrhu. U toku noći duva gorski ili katabatski 

vjetar, niz padinu ka dolini. U toku dana zagrijani vazduh struji uz planinske 

strane oboda doline, a u toku noći hladniji vazduh se spušta niz planiske strane 

ka kotlini. Ovi vjetrovi su dosta slabi i uglavnom se javljaju pri stabilnom 

vremenu, kada opšta sinoptička situacija ne uslovljava drugačije strujanje 

vazduha. S obzirom na obodni reljef doline, sa velikim stepenom sigurnosti se 

može konstatovati da vjetar u Podglavici ponekad ima i fenski karakter. To su u 

suštini silazna strujanja vazduha na zavjetrenim stranama uzvišenja. Fen je 

topao, suv i slapovit vjetar. Prethodno ukazuje da za vrijeme stabilne atmosfere, 

odnosno tihog vremena, može doći do taloženja vazduha u dolini, zimi i do 

fprmiranja tzv. jezera hladnog vazduha, inverzije temperature, nastanka 

radijacionih magli i zadržavanja potencijalno zagađujućih materija u prizemnom 

sloju vazduha.  
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Vrijedno je pomenuti i poznavanje jačine, odnosno veličine pritiska kojeg 

izaziva vjeta, jer je od značaja za mnoge korisnike, posebno u oblasti 

građevinarstva i prostornog planiranja. U mnogim pravilnicima o tehničkim 

mjerama za izgradnju raznih objekata postoje kriterijumi u vezi određivanja 

opterećenja vjetra, pri čemu se uzima u obzir površina objekta, pritisak vjetra, 

koeficijent dejstva vjetra na pojedine djelove objekta i sinus napadnog ugla. 

Pritisak vjetra (p), odnosno osnovno opterećenje od vjetra na površinu Fc se 

izračunava na osnovu aerodinamičkog obrazca: 
 

p = Fc·(V2/16)·sinα 
 

V- maksimalna brzina vjetra u m/s; c i sinα se uzimaju kao konstante. 
 

Korišćenjem prethodne jednačine, dobijene su određene vrijednosti osnovnog 

opterećenja od vjetra, izražene u kg/m2 (tabela 9). Najveće osnovno opterećenje 

stvara sjeverni vjetar, 100 kg/m2, a najmanje je kod južnog-jugozapanog vjetra, 

gdje na ovoj fasadnoj ekspoziciji ne prelazi 27,6 kg/m2 ili 276 N/m2 (1 kg/m2 = 

10 N/m2).  
 

 Tabela 9. Osnovno opterećenje od vjetra  
  

Osnovno           Pravac               

optereć. 
od vjetra N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W NW NNW 

p (kg/m2) 100.0 57.8 39.1 42.9 53.3 40.3 50.8 41.0 40.0 27.6 39.7 31.6 37.8 49.4 54.4 

 

Treba napomenuti da su u praksi uslovi manje ili više složeni. Drugim riječima, 

lokalni uslovi (oblik topografije, stepen zaštićenosti objekta od dejstva vjetra, 

visina objekta itd.) su važan uticajni faktor brzine vjetra.  

 

Rezime: Iz analize pojedinih klimatskih elemenata, može se zaključiti da naselje 

Podglavica ima modifikovanu sredozemnu klimu. Drugim riječima, procijenjeni 

klimatski podaci ukazuju da posmatrani kraj, prosječne nadmosrske visine oko 

50 mnm, pripada submediteranskoj klimatskoj zoni.  

Godišnje osunčavanje je veliko, oko 2390 časova ili 6,3 h/dan, što ovom 

podneblju daje poseban kvalitet. Prosječna godišnja temperatura vazduha u 

Podglavici ima proljećnu vrijednost, oko 14,60C. Tokom prosječne godine, 

visina padavina iznosi oko 2150 mm. Pluviometrijski režim je izmijenjeno 

mediteranski, odnosno vrlo blizak mediteranskom. Najveća količina padavina 

izluči se u hladnijoj polovini godine, dok su ljeti rijetke. Ovako velika količina 

padavina izluči se u samo 121 dan tokom prosječne godine. Veoma povoljna 

vlažnost vazduha, od 66,2% na godišnjem nivou, ovo podneblje svrstava u 

umjereno suvo. Najveću učestalost tokom godine imaju vjetrovi iz sjevernog i 

južnog kvadranta. Sjeverni vjetar (N) je zastupljen sa 13,8% od ukupnog broja 

čestina pravaca u toku godine, a duva prosječnom brzinom od 3,3 m/s. Ovo je i 

najjači vjetar, sa maksimalnim udarima do 40 m/s ili 144 km/h. Vjetrovi iz 
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južnog kvadranta dolaze na drugo mjesto po učestalosti, sa najzastupljenijim 

južnim-jugoistočnim. Južni-jugoistočni vjetar (SSE) ima učestalost od 11,1% i 

srednju brzinu od 2,1 m/s, a maksimalni udari su do 28,5 m/s ili skoro 103 

km/h. Sjeverni vjetar je prilično hladan i, uglavnom, podržava suvo i vedro 

vrijeme. Prosječno duva 2-3, mada zna da potraje i po 7-8 dana. Zimski period 

godine se karakteriše sa manjim srednjim mjesečnim brzinama većine vjetrova, 

dok su one u ljetnjem periodu veće, jer do izražaja dolaze lokalni vjetrovi. 

Međutim, paradoksalno je, ali istinito, maksimalni udari preovlađujućih 

vjetrova (N, NNE, S i SSE pravca) su veći u hladnijem dijelu godine, odnosno 

kada se javlja veći broj tišina. U prosječnoj godini, kalme (tišine) su zastupljene 

sa 8,4 %.  

 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 

regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, 

vodu i biodiverzitet) tog područja i njegovog podzemnog dijela 

 

Kao što je već napomenuto, lokacija projekta obuhvata nenaseljen prostor. 

Važno je napomenuti da se u blizini predmetne lokacije sa jugooistočne strane 

nalazi površinski kop tehničko-građevinskog kamena preduzeća „Šišković“, 

koji je lociran na udaljenosti oko 280 m. Na lokaciji projekta nije zastupljeno 

zemljište koje se koristi u poljoprivredne i druge svrhe, tako da se ne može 

govoriti o njegovoj relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 

regenerativnom kapacitetu, kao prirodnog resursa. Na lokaciji nisu prisutne 

površinske i podzemne vode. Glavni površinski vodotoci oko projektnog 

prostora su Rijeka Zeta sa južne strane i potok Rimanic sa sjeverne strane. 

Rimanic nastaje u zoni Donjih Martinića, teče istočno od Visočice na oko 0,5 

km i uliva se u Zetu, zapadno od Spuža, i južno od Spuške glavice. Rimanic ljeti 

uglavnom presušuje.  

 

Što se biodiverziteta tiče, kako se ukupna lokacija kompanije „Mondal 

industrija“ duže vrijeme koristi u proizvodne svrhe, to u okviru postojećeg 

kompleksa drobiličnog postrojenja, pogona za proizvodnju praškastih materijala 

(mašinskog maltera i ljepila) i pogona za proizvodnju vibropresovanih 

betonskih elemenata, dodatkom industirjskog proizvodnog pogona za mljevenje 

i miješanje neće dovesti do dodatnog uticaja na postojeći biodiverzitet ovog 

prostora.  

 

Lokacija projekta je priključena na postojeću vodovodnu mrežu.  
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2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje 

posebne pažnje na: močvarna područja, obalna područja, ušća rijeka, 

površinske vode, poljoprivredna zemljišta, priobalne zone i morska 

sredina, planinske i šumske oblasti, zaštićena područja, područja 

obuhvaćena mrežom Natura 2000, područja na kojima ranije nisu bili 

zadovoljeni standardi kvaliteta životne sredine ili za koje se smatra da 

nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat, gusto naseljene oblasti, 

predjeli i područja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti 

 

Močvarna i obalna područja i ušća rijeka. Lokacija projekta nije u zoni koja 

zahvata močvarna i obalna područja, a nema ni ušća rijeka u njenoj blizini. 

 

Površinske vode. Na lokaciji nisu prisutne površinske i podzemne vode, dok se 

na udaljenosti od oko 1,25 km nalazi rijeka Zeta. 

 

Poljoprivredna zemljišta. Sama lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište 

a najbliža poljoprivredna zemljišta se nalaze u sklopu najbližih individualnih 

stambenih objekata, od kojih su najbliži udaljeni oko 240 m od predmetne 

lokacije.  

 

Planinske i šumske oblasti. Lokacija projekta se nalazi na ravnom terenu, tako 

prostor lokacije i njene okoline ne zahvata planinske i šumske oblasti. 

 

Zaštićena područja, područja obuhvaćena mrežom Natura 2000. Na samom 

lokalitetu nema zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. Tokom 

obilaska predmetne lokacije, korišćenjem Priručnika za identifikaciju tipova 

staništa Crne Gore od značaja za Evropsku uniju sa obrađenim glavnim 

indikatorskim vrstama (Milanović i sar., 2021), nijesu identifikovana Natura 

2000 staništa. Predmetna lokacija se nalazi u okviru III Zone zaštite Parka 

prirode „Rijeka Zeta“ (Slika 12). 
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Slika 12. Prikaz lokacije projekta u odnosu na park prirode Rijeka Zeta 

(Google Earth) 

 

Područja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne 

sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat 

Projekat se realizuje u zoni koja nije urbanizovana, ali je u skladu sa prostorno-

planskom dokumentacijom. Lokacija projekta se dugo vremena koristi u 

proizvodne svrhe, tako da Nosilac projekta vrši redovan monitoring segmenata 

životne sredine u cilju zadovoljenja važećih standarda kvaliteta životne sredine 

na lokaciji projekta i u njenoj okolini. U neposrednoj okolini lokacije gdje je 

instaliran industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje nalaze se ostali 

sadržaji preduzeća „Mondal industrija“ i to: drobilično postrojenje kapaciteta 

12,5 t/h,  pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i 

ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih elemenata. Van prostora lokacije 

projekta na jugoistočnoj strani nalazi se površinski kop tehničko-građevinskog 

kamena preduzeća „Šišković“ na udaljenosti od 280 m, dok se sa zapadne strane 

na udaljenosti od oko 850 m nalazi majdan preduzeća „Maljat Stone“. Kako se 

radi o prostoru koji karakteriše velika otvorenost može se reći da je apsorpcioni 

kapacitet prirodne sredine dosta veliki i da neće biti značajnije smanjen usljed 

instaliranja industrijskog pogona za mljevenje i miješanje.  

 

Gusto naseljene oblasti. U bližoj okolini ovog područja nema individualnih 

stambenih ili objekata za kolektivno stanovanje, obzirom da se radi o manje 

naseljenom području, a najbliži individualni stambeni objekti su na udaljenosti 

oko 240 m sjeverno od predmetne lokacije. 
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Predjeli i područja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. U dijelu 

zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema predjela i područja od 

istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.  

 

2.8. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 

divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa  

 

Flora i vegetacija  
 

Na području Bjelopavlićke ravnice dominira termofilna submediteranska 

zajednica Querco-Carpinetum orientalis koju u najvećoj mjeri izgrađuju vrste 

koje pripadaju mediteranskom flornom elementu. Sistematskim istraživanjem 

vegetacije Bjelopavlićke ravnice utvrđeno je da je na ovom prostoru prisutno 

osam biljnih zajednica koje su karakteristične za submediteranski dio Crne Gore 

i to: Querco-Carpinetum orientalis H-ić, Paliuretum adriatietum H-ić, Stipo-

Salvietum officinalis H-ić (1956) 1958, Chrysopogoni-Airetum caplllaris H-ić 

(1956) 1958, Danthonio-Erianthetum hostii asoc. nova prov, Peucedano-

Molinietum litoralis H-ić 1934, Scirpo-Phragmitetum W. Koch. 1926 i 

Potameto-Najadetum H-ić et Micev. 1960.  

 

Na širem području predmetne lokacije rastu Carpinus orientalis (bjelograbić), 

Carpinus betulus (obični grab), Quercus cerris (cer), Quercus macedonica 

(makedonski hrast), Quercus pubescens (medunac), Celtis australis (košćela), 

Fraxinus ornus (crni jasen), Ulmus minor (brijest), Acer campestre (javor),... 

Salix alba (bijela vrba), Salix cinerea (barska iva) uz obalu rijeke Zete, te 

žbunaste vrste poput Paliurus spina-christi (drača) i Punica granatum (divlji 

šipak) (dominiraju na nagnutm položajima pretežno južne eksponiranosti), 

Colutea arborescens (pucalina), Cornus mas (drijen), Ligustrum vulgare 

(kalina), Ruscus aculeatus (kostrika), Crategus monogina (glog), Phyllyrea 

latifolia (komorika), Rubus sp., Hedera helix (bršljan) i druge. Od zeljastih vrsta 

ovdje rastu Stippa bromoides (trava), Festuca sp. (trava), Teucrium sp., Thymus 

sp., Campanula sp. (zvončić), Hypericum perforatum (kantarion), Cruciata 

glabra (žuta broćika), Asparagus acutifolius (sparožina), Salvia officinalis 

(pelim), Asperula sp., Allium sp. (luk), Trifolium sp. (djetelina), Bellis sp., 

Centaurea sp., Ranunculus sp. (ljutić), Hieracium sp.,...  

Na travnatim površinama su registrovane Dipsacus sp., Vicia sp., Avena fatua, 

Hordeum spontaneum, Fumaria officinalis, Bellis perennis, Geranium sp., 

Lamium sp., Convolvulus arvensis, Cirsium sp., Rumex sp., Papaver sp., 

Cichorium sp., Plantago sp., Chenopodium sp. i druge zeljaste biljke često 

prisutne na ovom području.  

 

Na predmetnoj lokaciji nisu evidentirane ugrožene, rijetke, endemične i 

zaštićene vrste biljaka („Sl. list RCG, br.76/2006“). 
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Fauna 
 

Za Bjelopavlićku ravnicu, kao i dolinu rijeke Zete postoji malo faunističkih 

radova uprkos činjenici da se za ovo područje može očekivati prisustvo bogatog 

i raznovrsnog životinjskog svijeta.  

 

Opis faune šireg predmetnog područja dat je na osnovu dostupne stručne 

literature u kojoj su pobrojane uglavnom uobičajene vrste krupnijih i sitnijih 

sisara, ptica, vodozemaca, gmizavaca, te brojni insekti i drugi beskičmenjaci.  

 

Na predmetnom području, od sisara žive divlja svinja, licica, zec, jež, miševi,...; 

ptice poput: Emberiza melanocephala (crnoglava strnadica), Monticola 

solitarius (plavi drozd), Motacilla cinerea (siva pliska), Columba livia (golub 

kamenjar) (ova vrsta je jedna od rijetkih ptica koja nije zakonom zaštićena u 

Crnoj Gori) i druge; od predstavnika herpetofaune: Elaphe quatuorlineata i 

Elaphe longissima (smukovi), Testudo hermanni (šumska kornjača), Bufo bufo 

(krastava žaba), Rana ridibunda (zelena žaba), gušteri roda Lacerta i Podarcis. 

Sve navedene vrste su u Crnoj Gori zakonom zaštićene. Od beskičmenjaka, 

vilini konjici (Odonata) su dobro istraženi u dolini rijeke Zete gdje je 

registrovano 27 vrsta (npr. Gomphus vulgatissimus, Aeshna afinis i Lestes 

barbarus su poznate samo ovaj dio Crne Gore).  
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2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela 

 

Na prostoru opštine Danilovgrad prepoznaju se četiri tipa predjela:  

 

• Tip 1 - Dolinski predio 
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• Tip 2 - Brdsko-planinski predio 

• Tip 3 - Planinski predio 

• Tip 4 - Visokoplaninski predio  

 

Tip 1 - Dolinski predio. Ova prediona cjelina obuhvata rijeku Zetu sa 

Bjelopavlićkom ravnicom do nadmorske visine od 400 metara. Bjelopavlićka 

ravnica predstavlja niski dio kontinentalnog prostora Crne Gore i dijeli zaravan 

dubokog krša od visokih planina i površi. Bjelopavlićka ravnica je prostrana 

ravan u donjem toku rijeke Zete i predstavlja tektonski predisponiranu potolinu 

koja ima karakter kraškog polja, dužine od oko 28 km, širine do 8 km, a čija 

površina je oko 72 km2. Najveći dio prostora je kultivisan, autohtona vegetacija 

se sastoji od rijetkih očuvanih manjih šumskih površina, vegetacije na brdskim 

padinama obodom ravnice, vegetacije uz vodotokove i na zabarenim i 

močvarnim terenima. Male nadmorske visine, submediteranska klima i količina 

vlage u zemljištu utiču i na floristički sastav. 

 

Tip 2 – Brdsko-planinski predio. Obuhvata nadmorsku visinu od 400 do 800 m. 

Dominantna je šumska vegetacija hrasta i graba koje su znatno degradirane. 

Brdsko-planinsko područje Opštine sa strmim stranama, uglavnom 

karstifikovanim terenom, dovelo je do stvaranja nedovoljno razvijenog, plitkog 

i mahom skeletnog zemljišta. 

 

Tip 3 – Planinski predio. Dio teritorije Opštine koji pripada zoni prosječne 

visine od 800-1000 m, predstavlja niži dio planinskog prostora Crne Gore i 

najtipičniji karstni predio tzv. „ljutog krša” ili „holokarsta” sa razvijenim 

karstnim oblicima reljefa i hidrografije, kako površinskim tako i podzemnim. 

Na ovoj velikoj krečnjačko-dolomitskoj površi (Katunski krš) koja se dinarskim 

pravcem pružanja stepenasto spušta sve do Skadarske depresije, jedini prostori 

pogodni za naseljavanje, poljoprivrednu i stočarsku aktivnost su uvale i veće 

vrtače, nastale na kontaktu krečnjaka i manje propusnih stijena (dolomita i 

fliša). U planinskom dijelu Opštine, na Starocrnogorskom kršu i na nižim 

padinama Prekornice, u uslovima bezvodnih karstnih terena sa rijetkim 

zemljištem, dominantnim prostorima kamenjara i drugačijom klimom, 

vegetacija je skromnija. U južnim dijelovima ovog prostora zastupljena je 

makija i šikara i šumske površine. Pored vrsta koje su karakteristične za 

mediteranske predjele, u višim dijelovima Garča nailazi se i na planinsku 

vegetaciju. Dolovi i vrtače, ako nisu privedeni ratarskoj proizvodnji pokriveni 

su travnatom vegetacijom. Na visokoplaninskom sjevernom dijelu teritorije 

zastupljena je planinska vegetacija, u kojoj u nižim dijelovima terena 

preovladavaju lišćari, sa porastom nadmorske visine pojavljuju se mješovite 

sastojine, da bi viši dijelovi obrasli četinarima. U ovom tijelu Opštine nalazi se 

izletište Studeno, udaljeno 24 km od Danilovgrada na 1.260 mnm. Na 

Studenom se nalazi planinarsko-šumarski dom i veliki broj vikendica. Obraslo 
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je borovom šumom na površini više od 100 ha i ima sve karakteristike ljetnje 

vazdušne banje. Tu raste munika (Pinus leucodermis) endemit Balkanskog 

poluostrva, u čistim sastojinama ili u zajednici sa bukvom (Fagus sylvatica). 

Ovim terenima prolaze obilježene nacionalne planinske staze za pješačenje i 

planinski biciklizam (staza broj 454 - Danilovgrad, Gorica, Slatina, Borov do, 

Studeno, Cetni do, Razmet do, Mokra Ponikvica, Suva Ponikvica, Brajovićka 

Ponikvica... i staza broj 486 - Brajovićka Ponikvica, Vukotica, Gostilje, 

Danilovgrad). Vukotica je udaljena 22 km od Danilovgrada, na 950 mnm, 

obrasla visokim borovim (munika) i bukovim šumama. U širem reonu je 

značajno zastupljen cer i druge vrste lišćarskih stabala, žbunova i prizemne 

flore. Područje je bogato ljekovitim i aromatičnim biljem, šumskim 

proizvodima i pečurkama. Mokra Ponikvica, Suva Ponikvica i Brajovićka 

Ponikvica čine planinski kompleks Ponikvice obrastao bukovom i borovom 

šumom. Prostor predstavlja prelijepe slike planinskih pejzaža na nadmorskoj 

visini od 1400-1600 m, sa planinskim pašnjacima i katunima, bogat vodom. 

Ponikvice su od Vukotice udaljene 8 km, do kojih vodi makadamski put.  

 

Tip 4 – Visokoplaninski predio. U sjevernom dijelu Opštine nalazi se prostor 

visokih planina i površi, koga čine Prekornica (najviši vrh Kula 1.927 mnm) i 

Lisac (najviši vrh Bobija 1563 mnm) i površ između njih. Najviši dijelovi 

prostora su pod planinskim pašnjacima i livadama, dok je na najvišim 

planinskim grebenima i vrhovima zona golog krša, sipara, stjenovitih partija sa 

rijetkom vegetacijom prilagođenom oštrim klimatskim i pedološkim uslovima 

staništa. Najvisočiji vrhovi su Jablanov vrh do 2203 mnm, Starac 2021 mnm, 

M. Starac 1921mnm, Borova Glava 1850 mnm. 

 

Prema mapi PUP-a Opštine Danilovgrad prostor lokacije projekta pripada 

predjelu tipa 1-dolinski predio. 

 

2.10. Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 

 

U dijelu zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta „Industrijski 

proizvodni pogon za mljevenje i miješanje nema zaštićenih objekata ni dobara 

iz kulturno-istorijske baštine. 

 

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 

karakteristikama u odnosu na planirani projekat 
 

Prema podacima iz Popisa 2023. godine (MONSTAT), u opštini Danilovgrad 

živi 18.617 stanovnika.2  

 
2 Izvor podataka: Uprava za statistiku - MONSTAT 
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Kada je u pitanju predmetna lokacija, ista se nalazi u Donjim Martinićima, u 

kojem, prema poslednjim dostupnim zvaničnim podacima iz Popisa 2023. 

godine (MONSTAT) živi 377 stanovnika, odnosno 131 domaćinstvo.  

 

Predmetna lokacija se nalazi na 240 m udaljenosti od najbližih individualnih 

stambenih objekata (slika 13), što je bitno naglasiti da se ovo područje može 

smatrati sa manjom gustinom naseljenosti.  

 

Što se planiranog projekta tiče on neće uticati na demografske karakteristike, ali 

ni tokom njegovog funkcionisanja neće doći do većeg povećanja broja ljudi na 

lokaciji u odnosu na dosadašnji broj zaposlenih. 

 

2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o 

objektima infrastrukture 

 

U neposrednoj okolini lokacije gdje je planiran industrijski proizvodni pogon za 

mljevenje i miješanje nalaze se ostali sadržaji preduzeća „Mondal industrija“ i 

to: drobilično postrojenje kapaciteta 12,5 t/h, pogon za proizvodnju praškastih 

materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih 

elemenata. Van prostora lokacije projekta na jugoistočnoj strani nalazi se 

površinski kop tehničko-građevinskog kamena preduzeća „Šišković“ na 

udaljenosti od 280 m, dok se sa zapadne strane na udaljenosti od oko 850 m 

nalazi majdan preduzeća „Maljat Stone“. Najbliži stambeni objekti u odnosu na 

predmetnu lokaciju nalaze se na udaljenosti oko 240 m (slika 13).  

 

 
 

Slika 13. Prikaz udaljenosti lokacije projekta (crvena boja) od okolnih sadržaja 

i najbližih individualnih stambenih objekata (Google Earth)  

 



42 

 

Do lokaliteta postojećeg proizvodnog kompleksa preduzeća „Mondal industrija“ 

d.o.o. postoji lokalni pristupni put u dužini oko 1,5 km koji se priključuje na 

asfaltirani put Spuž-Martinići-Danilovgrad.  

 

Snadbijevanje električnom energijom čitavog kompleksa vrši se sa postojeće 

elektro mreže na koju je lokacija projekta odranije priključena.  
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3. OPIS PROJEKTA  

 

3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta, i gdje je potrebno, 

neophodne radove uklanjanja i uslove korišćenja zemljišta u fazi izvođenja 

i fazi funkcionisanja projekta, uključujući: prateću infrastrukturu, 

organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 

zaposlenih 

 

Kompanija „Mondal industrija“ d.o.o. Danilovgrad na lokaciji koju čine 

katastarske parcele broj 195/2, 214/2, 215/1, 215/3, 215/4 i 215/7, KO 

Podglavice ima instaliran proizvodni kompleks: postrojenje za drobljenje 

tehničko-građevinskog kamena, pogon za proizvodnju praškastih materijala 

(mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih elemenata. Za 

ovaj kompletan proizvodni kompleks, kompanija „Mondal industrija“ d.o.o. je 

uradila elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i na njega je od Sekretarijata 

za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine 

05.03.2018. godine dobila rješenje o ekološkoj saglasnosti broj 06-up-17/1. 

 

Na dijelu lokacije projekta koju čini katastarska parcela 215/7, KO Podglavice, 

Nosilac projekta planira instalaciju industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta. Planirani pogon 

je kapaciteta 25 t/h. 

 

Ukupna površina prostora čitave lokacije proizvodnog kompleksa preduzeća 

„Mondal industrija“ d.o.o. Danilovgrad iznosi oko 91.229 m2. 

 

U predhodnom periodu na prostoru lokacije kompanije „Mondal industrija“  

izgrađeni su sledeći sadržaji:  

  

a) Drobilično postrojenje za drobljenje tehničko-građevinskog kamena,  

b) Pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila),  

c) Pogon za proizvodnju vibropresovanih betonskih elemenata, 

d) Upravna zgrada i drugi prateći objekti-sadržaji neophodni za normalno 

funkcionisanje na lokaciji. 

 

Na dijelu lokacije gdje se već obavlja proizvodni proces kompanije „Mondal 

industrija“ planiran je industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje 

koji zauzima površinu oko 500 m2. Radi se o industrijskom pogonu, koji čini 

dodatak dosadašnjem projektu koji već funkcioniše na lokaciji, u cilju 

povećanja proizvodnih kapaciteta. 

 

Zemljište na lokaciji projekta pripada industrijskoj zoni i koristi se u proizvodne 

svrhe, kako je gore opisano. 
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Pristup lokaciji projekta (prateća infrastruktura)  

 

Do lokacije projekta dolazi se skretanjem sa asfaltiranog puta Spuž-Martinići-

Danilovgrad, pa preko pristupne dijelom asfaltirane saobraćajnice u dužini oko 

1,5 km, nakon čega se preko ulazne kapije dolazi na lokaciju projekta. 

Unutrašnje saobraćajnice na lokaciji projekta su neasfaltirane, a koriste se za 

unutrašnju manipulaciju u cilju odvijanja proizvodnog procesa.  

 

Organizacija proizvodnje 

 

Proizvodni proces se odvija tako što se do industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje, tehničko građevinski kamen i cementni klinker dovodi 

kamionom ili utovarivačem i odlaže u prihvatni bunker, odakle dalje idu 

zatvorenim transportnim sistemom u novoplanirani mlin na mljevenje i 

miješanje.  

 

Organizacija transporta 

 

Transport na lokaciji projekta odvijaće se kao i do sada, s tom razlikom, što će 

se sirovina potrebna za rad industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje dovoziti utovarivačem ili kamionima do bunkera, odakle ide 

zatvorenim transporterom do mlina za mljevenje i miješanje. Ovako samljeveni 

(izdrobljeni) kameni agregat i klinker se zatvorenim sistemom transportuje i 

skladišti u silose. Iz silosa se samljeveni agregat i klinker prenosi na postojeće 

proizvodne linije, gdje se nakon potrebnog miješanja proizvodnja završava.  

 

Potrebna radna snaga  

 

U industrijskom proizvodnom pogonu za mljevenje i miješanje predviđeno je 8-

10 radnika.  

 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta (površina 

potrebnog zemljišta, tehnologija građenja, organizacija unutrašnjeg 

transporta, primjena mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika 

realizacije pojedinih faza, korišćenje vode, energije, sirovina, stvaranje 

otpada, emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh, 

povećanje buke, vibracija)  

 

Površina potrebnog zemljišta 

 

Predmetni projekat obuhvata katastarsku parcelu broj 215/7, KO Podglavice, 

Opština Danilovgrad. Ukupna površina prostora koji zahvata proizvodni 

kompleks preduzeća „Mondal industrija“ je oko 91.229 m2, dok je planirana 
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površina prostora koji zahvata industrijski proizvodni pogon za mljevenje i 

miješanje oko 500,00 m2. Preostali dio površine koristi se za ostale sadržaje, kao 

što su drobilično postrojenje za drobljenje tehničko-građevinskog kamena, 

pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila) i 

pogon za proizvodnju vibropresovanih betonskih elemenata, upravna zgrada, 

saobraćajnice i parking prostor. 

 

Tehnologija građenja  

 

Svi građevinski radovi moraju se izvesti prema planovima, tehničkom opisu, 

predmjeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima i standardima, 

kao i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 

 

Na gradilište će se dopremati građevinski materijal u skladu sa programom 

njegove isporuke u tačno određenim rokovima i količinama i to: armatura, beton 

i sl. 

 

U okviru lokacije do završetka postavljanja proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje obezbijeđen je privremeni prostor za dopremanje potrebnog 

građevinskog materijala i opreme. 

 

Na gradilištu će se izvoditi slijedeći građevinski radovi: 

- zemljani, 

- tesarski, 

- betonski i armirano-betonski radovi, 

- montažni radovi i 

- transport. 

 

Zemljani radovi obuhvataju iskopavanje temelja za temeljenje proizvodnog 

pogona. 

 

Tesarski radovi obuhvataju poslove ručne pripreme i obradu drvene građe, 

izradu i postavljanje oplata za betoniranje podloge za postavljanje proizvodnog 

pogona. 

 

Betonski i armirano-betonski radovi obuhvataju izradu betonske podloge 

odnosno temelja. 
 

Za izvođenje radova biće primijenjena standardna mehanizacija, koja se koristi 

za ovu vrstu poslova. U tu svrhu biće angažovani bager, utovarivač, kamioni, 

automisker za dovoz gotovog betona, mobilni kran i sl..  
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Za izvođenje radova na postavljanju privremenog objekta-betonjerka na 

gradilištu biće angažovano 5-6 radnika, s tim što se ovaj broj može i povećati 

zavisno od potrebe.  

 

Organizacija unutrašnjeg transporta  

 

Unutrašnji transport prilikom funkcionisanja projekta odvija se u okviru 

lokacije projekta uz primjenu odgovarajuće mehanizacije (utovarivač, kamioni, 

autocistijerna i sl.). 

 

Primjena mehanizacije, opreme i sredstava  

 

Za izvođenje radova biće primijenjena standardna mehanizacija, koja se koristi 

za ovu vrstu poslova. U tu svrhu biće angažovani bager, utovarivač, kamioni, 

automisker za dovoz gotovog betona, mobilni kran i sl.. 

 

Važno je napomenuti da mehanizacija i oprema koja se koristi na otvorenom, 

može se stavljati u promet ili upotrebu, ako ispunjava zahtjeve u pogledu 

emisije buke i ako je označena znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog 

nivoa zvučne snage, koju prati deklaracija o usaglašenosti u skladu sa 

Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet 

i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14). 

 

Vrijeme trajanja radova 

 

Dinamika realizacije izvođenja projekta biće u skladu sa operativnim planom 

izvođenja radova na postavljanju proizvodnog pogona, a svi radovi biće 

izvedeni u skladu sa projektnim rješenjima Nosioca projekta. 

 

Korišćenje vode, energije, sirovina 

 

U toku izvođenja radova na postavljanju proizvodnog pogona na lokaciji će se 

koristiti voda za izvođenje radova i potrebe zaposlenih. Za betonske radove 

koristiće se šljunak i pijesak koji će se kao pripremljeni beton dovoziti na 

lokaciju pomoću miksera. Lokacija je priključena na elektromrežu tako da će se 

za potrebe izvođenja predmetnog projekta koristiti se postojeći priključak. 

 

Otpad 

 

U toku izvođenja radova stvara se čvrsti otpad odnosno materijal iz otkopa, koji 

će biti iskorišćen za nivelaciju terena.  

Obzirom da se radi o montažnom objektu to se njegovom montažom stvaraju 

minimalne količine grđevinskog otpada. 
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Emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh u toku 

funkcionisanja projekta 

 

Prilikom izvođenja projekta usljed rada mašina i druge građevinske opreme 

dolaziće do emisije izduvnih gasova u atmosferu, a takođe će doći do povećanja 

buke i vibracija koje su periodičnog karaktera. Obzirom na mali obim radova 

koji se odnose na postavljanje proizvodnog pogona emisije izduvnih gasova u 

atmosferu i nivoi buke ne mogu značajnije promijeniti postojeći režim kvaliteta 

vazduha i nivoa buke u odnosu na postojeće stanje. 

 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 

proizvodnje (energetska potražnja i korišćenje energije, priroda i količine 

korišćenih materijala, prirodni resursi uključujući vodu, zemljište, tlo i 

biodiverzitet)  

 

Energetska potražnja i korišćenje energije 

 

Za funkcionisanje industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, 

koristi se električna energija sa postojeće elektro mreže, na koju su svi objekti 

na lokaciji priključeni.  

Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje ima instalisanu opremu 

ukupne snage 1200 kW. 

 

Punjenje utovarivača i kamiona gorivom vrši se na posebnom dijelu lokacije 

projekta. Potrebne količine goriva dopremaju se na lokaciju specijalnom 

autocistijernom od strane dobavljača goriva. 

 

Priroda i količine korišćenih materijala  

 

Za proces mljevenja i miješanja koriste se: drobljena frakcija kamenog 

granulata 0-55 mm i klinker granulacije 0-22 mm. 

 

Mineralni agregat ili tehničko-građevinski kamen granulacije 0-55 mm drobi se 

u postojećoj drobilici na lokaciji Nosioca projekta, a od drobilice do bunkera za 

potrebe rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje dovozi 

se utovarivačem ili kamionom.  

 

Cementi klinker koji se koristi u procesu mljevenja i miješanja dovozi se na 

lokaciju projekta kamionima u granulaciji od 0-20mm. U pitanju je materijal 

čijim se finim mljevenjem dobija cement. Cemetni klinker se sastoji od 

kalcijum silikata, kalcijum aluminata i kalcijum alumino-ferita i dobija se 

sinetrovanjem krečnjaka i aluminosilikatnih materijala. 
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Prema planu Nosioca projekta, na dodatnom industrijskom postrojenju za 

mljevenje i miješanje planirano je da se godišnje melje oko 36.000 tona, 

odnosno 3.000 tona mjesečno. 

 

Prema tome sirovine koje se koriste u industrijskom proizvodnom pogonu za 

mljevenje i miješanje su kameni agregat granulacije 0-55 mm i klinker. Kameni 

agregat se doprema iz obližnjeg kamenoloma i na lokaciji projekta sitni do 

granulacije 0-55 mm u postojećem drobiličnom postrojenju, dok se klinker 

granulacije 0-22mm uvozi iz Turske. 

 

Prirodni resursi uključujući vodu  

 

Za tehnološki proces mljevenja i miješanja se ne koristi voda.  

Voda se koristi samo za potrebe zaposlenih na lokaciji projekta. Voda za 

zaposlene se koristi sa postojeće vodovodne mreže na koju je lokacija Nosioca 

projekta priključena.  

 

Zemljište, tlo i biodiverzitet  

 

Ukupna površina lokacije Nosioca projekta na kojoj se nalaze svi sadržaji iznosi 

oko 91.229 m2, dok je površina prostora koji zahvata industrijski proizvodni 

pogon za mljevenje i miješanje oko  500,00 m2. U ovu površinu nijesu uračunati 

manipulativni prostori koji se koriste za potrebe rada svih okolnih sadržaja.  

 

Što se tiče biodiverziteta, na lokaciji koju zahvata industrijski proizvodni pogon 

za mljevenje i miješanje, kao i svi ostali sadržaji kompleksa nema rastinja, a 

kako se radi o lokaciji koja se godinama koristi u industrijske svrhe ista je već 

pod određenim uticajem, pa je fauna predmetne lokacije svedena na mali broj 

vrsta ptica, gmizavaca i beskičmenjaka koji ovdje, najvjerovatnije, privremeno 

borave.  

 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 

počev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 

 

Nosilac projekta u okviru industrijskog proizvodnog pogona planira mljevenje i 

miješanje tehničko-građevinskog kamena veličine 0-55 mm i cement klinkera.  
 

Predmetni industrijski proizvodni pogon radi na mljevenju velikog kamenja i 

cement klinkera za proizvodnju građevinskog materijala. Tehnološki proces 

obuhvata dopremanje tehničko-građevinskog kamena veličine 0-55 mm i 

cement klinkera u granulaciji od 0-20mm do bunkera pomoću utovarivača ili 

kamiona. Tehničko-građevinski kamen dopremljen iz obližnjeg kamenoloma 

prvo ide na postojeću drobilicu gdje se sitni do granulacije 0-55mm, nakon toga 
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se TG kamen transportuje u bunker. Klinker granulacije 0-20mm ide direktno u 

bunkere. Bunkeri za TG kamen i klinker su zasebni. Ukupno je predviđeno 5 

bunkera pojedinačnog kapaciteta po 30m3. Predviđeno je da bunekri budu 

natkriveni i sa specijalnim filterskim sistemom koji usisava prašinu koja nastaje 

istovarom materijala u bunkere. Iz bunkera se sirovine zatvorenim transportnim 

sistemom prebacuju u mlin, nakon čega se vrši njihovo mljevenje (drobljenje) 

do veličine 0-1 mm. Ovako samljeveni (izdrobljeni) kameni agregat i klinker se 

zatvorenim sistemom transportuje i skladišti u dva silosa čiji su kapaciteti po 

450 tona. Iz silosa se samljeveni agregat i klinker prenosi na postojeće 

proizvodne linije, gdje se nakon potrebnog miješanja proizvodnja završava. 

Prenos mljevenog kamenog agregata i klinkera od silosa do postojećih 

proizvodnih linija obavlja se pomoću cisterne. 

 

Na postrojenju je instalirano sedam filtera, koji tokom cijelog procesa 

sprječavaju emisiju prašine u okolni prostor. Znači, radi se o zatvorenom 

sistemu, koji omogućije eliminaciju emisije prašine u vazduh, čime se 

obezbjeđuje adekvatna zaštita životne sredine na samoj lokaciji i u njenom 

okruženju. 
 

3.5. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 

drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa 

sa posebnim osvrtom na količine i karakteristike opasnih materija  

 

Snabdijevanje pogonskom energijom  

 

Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje će biti priključen na 

postojeću elektromrežu shodno svim propisima koje je propisala nadležna 

institucija. 

Prilikom funkcionisanja industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje angažuje se sledeća mehanizacija: 

1. Utovarivač ili kamion za transport tehničko-građevinskog kamena 

veličine 0-55 mm i klinkera do bunkera. 

2. Autocistijerna za transport izdrobljenog materijala do proizvodnih linija. 

 

Što se tiče opreme, u industrijskom pogonu za mljevenje i miješanje instaliran 

je mlin kapaciteta 25 t/h.  

 

Kamion i utovarivač kao energent koriste dizel gorivo. Potrošnja dizel goriva za 

angažovani kamion i utovarivač je oko 0.2 kg/kWh.  

 

U tabeli 10 su na bazi navedene mehanizacije koja je angažovana na utovaru i 

transportu kamenog agregata od lokacije drobilice do bunkera gdje se skladišti 
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za potrebe rada navedenih pogona date količine potrošnje dizel goriva po času 

rada. 

 

Tabela 10. Prikaz mehanizacije koja je angažovana na utovaru i transportu 

izdrobljenog kamenog agregata od lokacije drobilice do bunkera, broj 

mehanizacije, vrsta energenata koja se koristi i količina koja se utroši po času 

rada 
Angažovana 

mehanizacija 
Broj angažovane 

mehanizacije 
Vrsta energenta Količina utrošenih 

energenata 
Utovarivač 1 Dizel 20 l/h 
Kamion kiper 1 Dizel 35 l/h 

 

Utovarivač i kamion rade efektivno 5 - 6 h dnevno, tako da se dnevna potrošnja 

goriva za rad utovarivača kreće od 100 – 120 l, a za rad kamiona od 175 – 210 l. 

Snabdijevanje gorivom utovarivača i kamiona vrši se dopremanjem goriva na 

lokaciju pomoću specijalne autocistijerne i iz nje se vrši točenje goriva u 

rezervoare utovarivača i kamiona pomoću pištolja.  

 

Snabdijevanje industrijskom i pitkom vodom 

 

Za proces rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje ne 

koristi se voda. Voda za potrebe zaposlenih se koristi iz postojeće vodovodne 

mreže koja postoji na lokaciji projekta.  

 

Snabdijevanje sirovinom i drugim potrošnim materijalom u toku 

funkcionisanja industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje 

 

Snabdijevanje kamenim agregatom granulacije 0-55 mm 

 

U cilju poboljšanja operativnosti rada i povećanja kapaciteta planirano je 

instaliranje industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje 

kapaciteta 25 t/h u kojem se vrši mljevenje i miješanje kamenog agregata 

veličine 0-55 mm i klinkera 0-22mm.  Za potrebe rada industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje za satni kapacitet postrojenja od 

25t/h je potrebno 3-7 t kamenog agregata frakcije 0-55 mm.  

 

Snabdijevanje klinkerom 

 

Klinker se na lokaciju projekta dovozi kamionima. Iz kamiona se istovara u 

bunker, odakle ide u mlin za mljevenje i miješanje. Za potrebe rada 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje za satni kapacitet 

postrojenja od 25t/h je potrebno 18-22 t cement klinkera. 
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Klinker se uvozi iz Turske i na dnevnom nivou potrebno je oko 3 kamiona 

klinkera kako bi se opslužio rad planiranog pogona. 

 

3.6. Prikaz procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija 

koje mogu izazvati zagađivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja 

zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zračenje (jonizujuća i 

nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja 

projekta 

 

3.6.1. Otpadne materije 

 

Na lokaciji projekta neće se vršiti zamjena ulja, filtera i guma, tako da ovih 

vrsta otpadnih materijala neće biti na lokaciji projekta. 

Tokom rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, emisije 

prašine u vazduh, obzirom da se radi o zatvorenom procesu rada kako je 

prethodno opisano, mogu nastati jedinu u dijelu transfera agregata i klinkera u 

bunkere.  

Određene vrste otpadnih materija mogu se javiti usljed servisiranja ili remonta 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje. To znači da će 

funkcionisanjem predmetnog projekta nastajati otpad u vidu iskorišćenog ulja i 

maziva. Ovaj otpad predstavlja opasan otpad i sa njim treba postupati u skladu 

sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. List CG“ br. 34/24 i 92/24). 

 

3.6.2. Emisije u vazduh u toku funkcionisanja 

 

U toku tehnološkog procesa, pri radu industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje, kao i svih ostalih pratećih sadržaja na lokaciji 

proizvodnog kompleksa, zbog vremenske i prostorne dimenzije izvjesne 

količine mineralne prašine, produkata sagorijevanja goriva i drugih materija 

mogu dospjeti u vazduh, u vode, deponovati se na okolno zemljište, tj. dospjeti 

u životnu sredinu. Primijenjenim mjerama zaštite taj uticaj će se ograničiti i 

dovesti u prihvatljive granice.  

 

Agregat se dijeli na sitan i krupan. Agregat koji se koristi u industrijskom 

proizvodnom pogonu za mljevenje i miješanje je granulacije 0-55 mm. Klinker 

koji se doprema i takođe koristi u ovom pogonu je granulacije 0-20 mm. 

 

Utovarivač i kamion koji se koriste za transport tehničko-građevinskog kamena 

do bunkera, kao i kamioni kojim se dovozi klinker koriste sljedeće sirovine i 

pomoćne materijale: 

• eurodizel gorivo, 

• razne vrste ulja i maziva, 

• sredstva za hlađenje dizel motora, 
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• akumulatore, 

• razne vrste filtera, 

• gume, 

• električnu energiju i sl. 

 

Na osnovu naprijed prikazanih podataka najveću potencijalnu opasnost po 

životnu sredinu (vazduh i zemljište) mogle bi predstavljati količine dizel goriva 

(skladištenje, odnosno produkti njegovog sagorijevanja) kao i ulja i maziva 

(skladištenje, odlaganje prije i nakon upotrebe) koji se koriste u procesu 

eksploatacije utovarivača i kamiona. 

 

Za mehanizaciju (utovarivač) koja se koristiti na lokaciji projekta za transport 

tehničko-građevinskog kamena veličine 0-55 mm do bunkera gorivo se 

doprema sukcesivno, dok se snabdijevanje kamiona gorivom vrši njegovim 

točenjem na benzinskim pumpama.  

 

Standardi graničnih vrijednosti emisija gasovitih i čvrstih supstanci iz motora sa 

unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 

Implementacija propisa otpočela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 

otpočeo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 

materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 

Direktivi 2004/26/EC.  

Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 

Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja 

emisija gasovitih i čvrstih zagađujućih supstanci i homologaciju tipa za motore 

s unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum 

za primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 

mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 

56 ≤ P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 

Takođe, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list 

CG“, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja učestvuju u saobraćaju 

moraju ispunjavati sledeće zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu (članovi 111, 

112 i 113); Ovim članovima su definisani uslovi koji se odnose na opterećenje 

vozila, smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da 

bude prekriven; 2. Homologacija vozila (članovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 

Ispitivanje vozila (članovi 247-251). 

 

Ukupne emisije su proračunate prema graničnim vrijednostima za vanputnu 

mehanizaciju, tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 

NOx i PM10.  

 

Radne mašine koje se koriste zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage IIIB. 
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Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se 

koristi (utovarivač i kamion) dat je u poglavlju 7.1. 

3.6.3. Emisije buke tokom funkcionisanja projekta 

 

Obzirom da se radi o više izvora buke neophodno je proračunati ukupni 

emisioni nivo buke. Ovaj nivo buke proračunat je na osnovu izraza: 

 

=
j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

Gdje je: 

Lr = Ukupni emisioni nivo buke 

 

Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih tokom funkcionisanja projekta 

dati su u narednoj tabeli. 

 

Tabela 11. Izvori i nivoi buke radnih mašina i opreme angažovanih u toku 

funkcionisanja projekta 
Vrsta opreme Nivo buke u dB(A) 

Mlin 112 

Utovarivač Volvo L120 106 

Kamion kiper MB Axor2633 97 

Ukupno 113,08 

 

Detaljna procjena data je u poglavlju 7.  

 

3.6.4. Vibracije  

 

Obzirom na dinamiku rada potrebne mehanizacije u toku funkcionisanja 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, nivo vibracija na 

lokaciji projekta je veoma mali, tako da je uticaj vibracija na okolinu tokom 

funkcionisanja na predmetnoj lokaciji zanemarljiv. 

 

3.6.5. Otpad koji nastaje tokom funkcionisanja projekta  

 

Tokom rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje koriste 

se čiste komponente (tehničko-građevinski kamen veličine 0-55 mm i klinker 

veličine 0-20 mm), tako da ne dolazi do pojave otpadnih materija iz procesa 

rada, jer pogon funkcioniše u zatvorenom sistemu.   

 

Sav čvrsti otpad koji je komunalnog karaktera odlaže se u kante i odnosi do 

najbližih kontejnera odakle se odvozi na sanitarnu deponiju „Livade” u 

Podgorici.  
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3.6.6. Zračenja 

 

Radovi koji su predviđeni projektom, niti tehnička rešenja koja će se koristiti za 

potrebe sigurnog rada na lokaciji projekta, ne proizvode zračenja koja bi 

ugrožavala životnu sredinu u neposrednom okruženju predmetne lokacije. 

 

3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i slično) 

svih vrsta otpadnih materija 

 

3.7.1. Tretman otpadnog materijala 

 

Sa otpadom koji nastaje u procesu fukcionisanja industrijskog proizvodnog 

pogona za mljevenje i miješanje i svih ostalih sadržaja, postupa Nosilac 

projekta, a shodno definisanim postupcima u skladu sa Zakonom o upravljanju 

otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24, 92/24). Shodno članu 33 Zakona o 

upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24) Proizvođač otpada koji na 

godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 t 

neopasnog otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u skladu sa ovim 

zakonom. Saglasnost na Plan daje Agencija za zaštitu životne sredine. 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE 

SREDINE  

 

Analiza postojećeg stanja segmenata životne sredine izvršena je na osnovu 

raspoloživih informacija i dokumentacije. 

Na predmetnom prostoru su u dosadašnjem periodu vršena ispitivanja kvaliteta 

vazduha. 

Podaci za ostale segmente životne sredine su preuzeti iz „Informacija o stanju 

životne sredine u Crnoj Gori za 2023. godinu“ - Agencija za zaštitu životne 

sredine. 

 

4.1. Kvalitet vazduha  

 

Mjerenje suspendovanih cestica PM10 na lokalitetu Podglavica-Spuž, uticaja 

industrijskog kompleksa u vlasništvu kompanije Mondal industrija D.O.O. 

Danilovgrad na kvalitet vazduha tokom 2024. godine obavio je CETI D.O.O. 

 

Mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha na četiri mjerna mjesta u četiri 14-

dnevna ciklusa, je vršeno u sledećim vremenskim intervalima: 

- Prvi ciklus mjerenja realizovan u periodu: 27.02-12.03. 2024. godine br. 

izvještaja 00-364/2 od 20.03.2024. godine, 

- Drugi ciklus mjerenja realizovan u periodu: 02-16.04.2024. godine br. 

izvještaja 00-364/3 odl 9.04.2024. godine, 

- Treći ciklus mjerenja realizovan u periodu: 04-18.07.2024. godine br. 

izvještaja 00-364/4 od 23.07.2024. godine i 

- Četvrti ciklus mjerenja realizovan u periodu: 30.09-14.10.2024. godine 

br.izvještaja 0-364/5 od 30.10.2024. godine. 

 

U Prilogu 2, („Kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka") Pravilnika o načinu 

i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore", br. 21/11, 32/16) je 

propisano da se za ocjenu prekoračenja granične vrijednosti kod povremenih 

mjerenja suspendovanih cestica PM10 koristi percentil 90,4 (koji treba da je niži 

ili jednak 50µg/m3) umjesto broja prekoračenja. 

 

Na mjernom mjestu, kod stambenog objekta najbližeg pogonima Mondal 

lndustrija d.o.o. tokom četiri mjerna ciklusa izračunati percentil 90,4 dnevnih 

srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 (35,23 µg/m3) je bio ispod 

propisane granične vrijednosti. 

 

Kompletan izvještaj je dat u prilogu elaborata. 
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4.2. Kvalitet zemljišta 

 

Utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu tokom 2023. godine 

izvršeno je uzorkovanjem i analizom zemljišta u 7 opština u Crnoj Gori 

(Berane, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Žabljak). Analizirano je 

ukupno 11 uzoraka. 

Monitoring stanja zemljišta obuhvata praćenje sadržaja hemijskih elemenata u 

zemljištu (kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg), arsen (As), hrom (Cr), nikal 

(Ni), fluor (F), bakar (Cu), molibden (Mo), bor (B), cink (Zn) i kobalt (Co)) i u 

nekoliko poslednjih godina unaprijeđen je uvođenjem dodatnih metodoloških 

rješenja. Maksimalno dozvoljene količine (MDK) u poljoprivrednom zemljištu 

normirane su Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u 

zemljištu i metoda za njihovo ispitivanje (“Sl. List CG”, br. 18/97). Pravilnik je 

donešen na osnovu člana 67 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. List 

CG”, br. 15/92, 59/92, 27/94, 73/10, 32/11). Ovim Pravilnikom je zabranjeno 

“ispuštanje opasnih i štetnih materija u količini koja može da promijeni i ošteti 

svojstva poljoprivrednog zemljišta i kvalitet poljoprivrednih kultura kao i 

nepravilna upotreba vještačkih đubriva i sredstava za zaštitu bilja”. Osim 

upoređivanja rezultata analiza, odnosno ukupnog sadržaja elemenata u uzorcima 

zemljišta, sa maksimalno dozvoljenim koncentarcijama (MDK) propisanim 

Pravilnikom, uvedena je i metoda tzv. Sekvencijalne ekstrakcije, koja 

omogućava širi uvid u mehanizme remobilizacije elemenata u zemljištu, 

odnosno omogućava precizniju procjenu njihove potencijalne opasnosti po 

životnu sredinu. 

 

Na prostoru opštine Danilovgrad nijesu vršena ispitivanja opasnih štetnih 

materija u zemljištu, pa samim tim ni na lokaciji industrijskog kompleksa u 

vlasništvu „Mondal industrija“ d.o.o. Danilovgrad. 

 

4.3. Kvalitet vode 

 

Podaci o kvalitetu voda su dati za rijeku Zetu kao najbliže vodno tijelo.  

 

Zakon o vodama (,, Službeni list RCG“, broj 27/07 i Službeni list CG”, br. 

73/10, 32/11,47/11, 48/15 i 52/16“ 55/16 , 02/17, 080/17, 084/18), član 75 i 77 

predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu površinskih i podzemnih voda u Crnoj 

Gori. Monitoring površinskih voda 2022. godine odrađen je, prema okvirnoj 

Direktivi o vodama (ODV), odnosno shodno Pravilniku o načinu i rokovima 

utvrđivanja statusa površinskih voda ("Sl. list CG", 25/2019) i Pravilniku o 

načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda ("Sl. list CG", 52/2019). 

Pravilnicima o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih i podzemnih 

voda definisan je način i rok za utvrđivanje statusa površinskih i podzemnih 

voda, način sprovođenja monitoringa hemijskog i ekološkog statusa površinskih 
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voda, lista prioritetnih supstanci za površinske vode, način sprovođenja 

monitoringa hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, i mjere koje će 

se sprovoditi za poboljšanje statusa povrsinskih i podzemnih voda. Ispitivanje 

kvaliteta voda vrši organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke 

poslove (Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore), a prema 

godišnjem Programu monitoringa površinskih i podzemnih voda koje donosi 

Ministarstvo uz prethodno pribavljena mišljenja organa državne uprave 

nadležnih za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 

 

BPK5- biološka potrošnja kiseonika 

 

Biološka potrošnja kiseonika (BPK) je količina kiseonika koja potrebna da se 

izvrši biološka oksidacija prisutnih, biološki razgradljivih, sastojaka vode. 

Stepen zagađenosti vode organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i 

ovim parametrom (BPK) i osnovni je parametar za ocjenu zagađenosti 

površinskih voda organskim materijama. 

 

 
Grafikon 3. BPK5 u rijeci Zeti (mg O2/l) 

 

Sadržaj fosfata 

 

Najznačajniji izvor zagađenja ortofosfata potiče iz komunalnih i industrijskih 

otpadnih voda i poljoprivrede. Fosfati mogu oštetiti vodenu okolinu i narušiti 

ekološku ravnotežu u vodama, te njihov povećan sadržaj može izazvati 

eutrofikaciju, što ima za posledicu ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i 

stvaranje nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi, kao i 

samog kvaliteta vode. Sadržaj ortofosfata prikazan je grafički. 
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Grafikon 4. Sadržaj ortofosfata(fosfata) u rijeci Zeti (mg/l) 

 

Sadržaj nitrata 

 

Jedinjenja koja sadrže azot, u vodi se ponašaju kao nutrijenti i izazivaju 

nedostatak kiseonika, a time utiču na izumiranje živog svijeta. Glavni izvori 

zagađenja azotnim jedinjenjima su komunalne i industrijske otpadne vode, 

septičke jame, upotreba azotnih vještačkih đubriva u poljoprivredi i životinjski 

otpad. Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite. Uticaj nitrita na 

zdravlje ljudi je veoma negativan, jer reaguju direktno sa hemoglobinom u krvi, 

proizvodeći met-hemoglobin koji uništava sposobnost crvenih krvnih zrnaca da 

vezuju i prenose kiseonik. Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta površinskih 

voda može se zaključiti da su izmjerene vrijednosti za nitrate u granicama 

dozvoljenih koncentracija. 

 

 
Grafikon 5. Sadržaj nitrata u rijeci Zeti (mg/l) 

 

Uvođenjem ekološkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definsali su se i 

elementi za klasifikaciju ekološkog stanja. Od 2019. godine uvedena je potpuno 

nova klasifikacija kojom se definišu ekološko stanje rijeka, jezera, mješovitih 

voda i voda priobalnog mora. Ekološko stanje je cjelokupna okolina (svi 

abiotički parametri, uključujući i koakcijsko djelovanje biote) koja okružuje 

svaku vrstu na Zemlji.  
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Definisanje ekološkog stanja površinskih voda određuje se na osnovu bioloških, 

hidromorfoloških, hemijskih i fizičko-hemijskih elemenata. 

 

Fizičko-hemijski i hemijski elementi koji podržavaju biološke elemente 

uključuju: opšte fizičko-hemijske elemente kvaliteta i specifične neprioritetne 

zagađujuće supstance koje se ispuštaju u vodno tijelo u značajnim količinama. 

Analize fizičko-hemijskih parametara odrađene u uzorcima sakupljenim tokom 

2021. godine su: pH vrijednost, temperatura, mutnoća, el.provodljivost, suvi 

ostatak, susp. materije, koncentracija O2, %O2, BPK5, HPK(sa KMnO4), 

alkalitet, dH0, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, NO3
-, NO2

-, NH4
+, TN, o-PO4

3,TOC,Ca2+, 

Mg2+, u-Fe, Na+, K+, salinitet. 

 

Voda rijeke Zete je uzorkovana na 3 mjesta: Duklov most (VT1-tip R5), 

Danilovgrad (VT4-tip R8) i Vranjske njive (VT4-tip R8). 

- Na mjestu Duklov most voda je pokazala umjeren status kvaliteta (U) 

(66,7% određenih parametara pokazalo odličan kvalitet - tj. vrlo dobar 

status, 13,3% dobar status, dok je 20,0% imalo umjeren status (parametri 

rastvoreni kiseonik, BPK5 i TOC). Na ovom mjernom mjestu bili su u 

toku radovi na uređenju korita od strane Elektroprivrede, tako da je 

prirodno stanje mjernog profila izmijenjeno. 

- Na mjernom mjestu Danilovgrad-nizvodno od mosta, voda je imala dobar 

status kvaliteta (D) (86,7% određenih parametara pokazalo vrlo dobar 

status, dok je 13,3% imalo dobar status). 

- Na mjernom mjestu Vranjske njive voda je imala dobar status kvaliteta 

(D) (93,3% određenih parametara pokazalo vrlo dobar status, a 6,7% 

dobar status). Na lokaciji Vranjske njive određivane su i specifične 

zagajuće supstance. Od sintetičkih supstanci svi određivani parametri su 

bili ispod praktične granice određivanja. Od nesintetičkih supstanci 

detektovani su Bakar i hrom i njihova jedinjenja. Koncentracija bakra je 

bila 1,1 µg/l, što je manje od GP-SKŽS za dobar status (8.2+PK µg/l), 

kao i od MDK (73+PK µg/l). Ukupni hrom je određen u koncentraciji od 

0,18 µg/l što je ispod GP-SKŽS za vrlo dobar status (1,2 µg/l), kao i od 

MDK (160µg/l). „Ostale“ zagađujuće supstance imaju vrlo dobar status 

kvaliteta: ispod granice detekcije su bili nitriti (<0,001 mg/l), mineralna 

ulja (<0,005 mg/l) i PCB (<0,001µg/l), dok je vrijednost HPK bila 6,9 

mgO2/l, a sulfata 3,9 mg/l. Status vode rijeke Zete na lokaciji Vranjske 

njive po sadržaju specifičnih zagađujućih supstanci je vrlo dobar/dobar 

(vdD). 
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5. OPIS MOGUĆIH ALTERNATIVA  
 

 

Lokacija ili trasa 

 

Obzirom da je u poglavljima 2 i 3 definisan i opisan prostor lokacije koji se 

koristi za proizvodne svrhe, kao što je industrijski proizvodni pogon za 

mljevenje i miješanje, to je lokacija proizvodnog kompleksa na lokaciji na taj 

način i definisana, tako da nosilac projekta nije imao potrebu razmatranja druge 

lokacije za predmetnu namjenu.  

 

Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 

 

Projekti koji podrazumijevaju proizvodnju ovakvog tipa mogu imati uticaje na 

životnu sredinu, prvenstveno na vazduh, usljed pojave prašine. Kako na 

predmetnoj lokaciji već postoji industrijski kompleks koji funkcioniše uz 

dobijene sve dozvole, uključujući i saglasnost na elaborat procjene uticaja na 

životnu sredinu, promjena koja se odnosi na postojeći proizvodni proces a koja 

se ogleda u povećanju proizvodnog kapaciteta neophodnih sirovina za proces 

proizvodnje ne može proizvesti značajnije uticaje na životnu sredinu od 

sadašnjih, obzirom da se radi o zatvorenom sistemu procesa rada. Sa aspekta 

uticaja na segmente životne sredine i zdravlje ljudi već se na predmetnoj 

lokaciji primjenjuju sve mjere koje su propisane gorepomenutim elaboratom 

procjene uticaja na životnu sredinu i sa tog aspekta nisu razmatrana alternativna 

rješenja. 

 

Proizvodni proces ili tehnologija 

 

Proizvodni proces podrazumijeva mljevenje i miješanje TG kamena i klinkera. 

Ovi procesi se obavljaju u mlinu za fino mljevenje i to predstavlja standardni 

proces za ovakve vrste proizvodnje tako da alternativna rješenja nisu 

razmatrana. Nosilac projekta će tehnološki proces rada industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje prilagoditi prostornim 

kapacitetima lokacije i postojećih sadržaja industrijskog kompleksa, pri čemu se 

vodi računa da na taj način obezbijedi zaokružen ciklus procesa rada. 

 

Metode rada u toku izvođenja i funkcionisanja projekta 

 

Metode rada u toku funkcionisanja projekta su u potpunosti u skladu sa 

uslovima propisanim u okviru opšte zakonske regulative i prilagođene 

specifičnostima posmatranog projekta. 

Kako bi ciljevi zaštite životne sredine bili postignuti funkcionisanje predmetnog 

projekta na predmetnoj lokaciji mora biti usaglašeno sa svim propisima iz 
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domena zaštite životne sredine. Na osnovu ovoga mora postojati jedinstvena 

metodološka osnova sa jasno definisanim koracima za analizu ovih odnosa, koja 

potiče od neophodnosti ispunjenja osnovnih principa kompatibilnosti, 

usklađenosti nivoa analize i sukcesivne razmjene informacija. 

U smislu opštih metodoloških načela Elaborat procjene uticaja je urađen tako, 

što su prethodno definisani: osnove za analizu uticaja, polazni podaci i 

projektna dokumentacija.  

 

Planovi lokacija i nacrti projekta 

 

U projektnoj dokumentaciji, razrađene su sve faze primjene tehničko- 

tehnoloških rješenja za objekte ove vrste i namjene.  

 

Vrsta i izbor materijala za izvođenje projekta 

 

Obzirom da se radi o montažno demontažnoj konstrukciji to nisu razmatrana 

alternativna rješenja za vrstu i izbor materijala za izvođenje projekta. 

 

Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta 

 

Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje je montažno-

demontažnog tipa izvođenje radova bi trajalo oko 3 mjeseca. Prestanak 

funkcionisanja projekta nije planiran. 

 

Datum početka i završetka izvođenja 

 

Industrijski pogon je kao fabrički izrađena, komplena tehnološka cjelina 

dopremljena na predmetnu lokaciju iz republike Turske, u skladu sa fabričkim 

rokovima i uslovima proizvođača. Pogon se trenutno nalazi u statusu tehnički 

stabilizovane i pakirane opreme, privremeno uskladištene i spremne za 

instalaciju, te će njeno puštanje u rad uslijediti nakon ispunjavanja svih 

tehničkih i pravnih preduslova, uključujući pribavljanje neophodnih saglasnosti 

i odobrenja u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore. 

 

Veličina lokacije ili objekta 

 

Ukupna površina prostora čitave lokacije proizvodnog kompleksa preduzeća 

„Mondal industrija“ d.o.o. Danilovgrad iznosi oko 91.229 m2, dok je površina 

prostora koji zahvata industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje oko 

500,00 m2. U ovu površinu nijesu uračunati manipulativni prostori koji se 

koriste za potrebe rada svih ostalih sadržaja postojećeg industirjskog 

kompleksa. Sa aspekta veličine predmetni projekat u potpunosti odgovara 

proizvodnom postupku i nisu razmatrana alternativna rješenja. 
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Obim proizvodnje 

 

Obim proizvodnje industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje je 

definisan shodno potrebama ostalih sadržaja industrijskog kompleksa i on iznosi 

36.000 t godišnje.  

 

Kontrola zagađenja 

 

Kontrola zagađenja u toku funkcionisanja projekta je obaveza Nosioca projekta. 

Kontrola zagađenja će se vršiti u skladu sa zakonskim propisima i datim 

monitoringom. 

 

Uređenje odlaganja otpada uključujući reciklažu, ponovno korišćenje i 

konačno odlaganje 

 

Odlaganje otpada je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 

br. 34/24 i 92/24) i nema alternativu. Adekvatno odlaganje otpada je obaveza 

Nosioca projekta. 

 

Uređenje pristupa projektu i saobraćajnim putevima 

 

Projekat je planiran u sklopu postojećeg industirjskog kompleksa i pristup 

projektu je obezbijeđen preko već izgrađenih saobraćajnica te stoga nisu 

razmatrana alternativna rješenja. 

 

Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom 

 

U toku funkcionisanja projekta potrebno je maksimalno se pridržavati važećih 

zakona i mjera koje su date ovim elaboratom, a koje se tiču upravljanja 

životnom sredinom na datoj lokaciji. Svu odgovornost za sprovođenje datih 

mjera i pridržavanje važećih zakona ima Nosilac projekta, u skladu sa Zakonom 

o odgovornosti za štetu u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 27/14, 55/16).  

 

Obuka 

 

Neophodno je da Nosilac projekta provede potrebnu obuku zaposlenih na 

lokaciji projekta u cilju edukacije vezano za zaštitu životne sredine i dijela koji 

se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu. 

 

Monitoring 

 

Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predviđene za smanjenje 

uticaja na životnu sredinu moraju da budu sprovođene od strane Nosioca 



63 

 

projekta, dok poštovanje sprovođenja datih mjera treba da prati ekološka 

inspekcija. U tom smislu će mogući uticaji na životnu sredinu biti usklađeni sa 

efikasnošću predviđenih mjera.  

 

Planove za vanredne situacije 

 

U sklopu tehničke dokumentacije funkcionisanja projekta obaveza Nosioca 

projekta je da izradi Plan zaštite i spašavanja. 

Planom zaštite i spašavanja planiraju se mjere i aktivnosti za sprečavanje i 

umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i koordinirano 

angažovanje određenih subjekata sistema i Nosioca projekta, kao i djelovanje u 

vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 

Planovi zaštite i spašavanja su zakonska obaveza i za njih nema alternative. 

Kroz projektnu dokumentaciju su urađeni odgovarajući elaborati. U skladu sa 

Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 013/07, 005/08, 086/09, 

032/11 i 054/16) biće urađen Plan zaštite i spašavanja. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE  

 

6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 

 

Prema podacima iz Popisa 2023. godine (MONSTAT), u opštini Danilovgrad 

živi 18.617 stanovnika.3 Kada je u pitanju predmetna lokacija, ista se nalazi u 

Donjim Martinićima, u kojem, prema poslednjim dostupnim zvaničnim 

podacima iz Popisa 2023. godine (MONSTAT) živi 377 stanovnika, odnosno 

131 domaćinstvo. Predmetna lokacija se nalazi na 240 m udaljenosti od 

najbližih individualnih stambenih objekata, što je bitno naglasiti da se ovo 

područje može smatrati sa manjom gustinom naseljenosti.  

 

Realizacija planiranog projekta neće uticati na demografske karakteristike. U 

toku funkcionisanja projekta neće doći do promjene u broju i strukturi 

stanovništva u ovoj zoni, tj. neće doći do povećanja naseljenosti i migracije, pa 

samim tim ni do povećanja koncentracije stanovništva. Promjena će se ogledati 

samo u povećanju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih. 

 

6.2. Zdravlje ljudi 

 

Uzimajući u obzir predmetnu lokaciju, a obzirom na njen položaj i namjenu 

može se pretpostaviti da tokom izvođenja i funkcionisanja projekta, uz 

poštovanje svih neophodnih mjera zaštite, neće doći do značajnijeg uticaja 

predmetnog projekta na zdravlje ljudi koji žive u široj okolini. 

 

6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zaštićenim 

vrstama 

 

Opis flore i faune za predmetnu lokaciju projekta dat je u poglavlju 2.8. 

 

Tokom obilaska predmetne lokacije i njene bliže okoline nije evidentirano 

prisustvo rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih 

vrsta koje su zaštićene nacionalnim zakonodavstvom („Sl. list RCG“, 

br.76/2006). 

 

6.4. Zemljište (zauzimanje/korišćenje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke 

i geomorfološke karakteristike) 

 

Predmetna lokacija je već izgrađena i opredijeljena za industriju. Može se 

pretpostaviti da je zemljište na predmetnoj lokaciji, usljed intezivnog odvijanja 

industrijskih aktivnosti, slabijeg kvaliteta. 

 
3 Izvor podataka: Uprava za statistiku - MONSTAT 
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Predmetni projekat neće uticati na geološke i geomorfološke karakteristike 

predmetnog područja. 

 

6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla)  

 

Kao što je već navedeno, organski parametri vezani za kvalitet zemljišta na 

lokaciji projekta nijesu rađeni.  

 

Što se tiče erozije, lokacija projekta se nalazi na ravnom terenu, bez mogućnosti 

pojave erozionih procesa. 

 

6.6. Voda (hidromorfološke promjene, količinu i kvalitet sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda) 

 

U blizini lokacije projekta nema površinskih voda, a najbliži vodotok je rijeka 

Zeta, koja protiče južno od lokacije projekta na udaljenosti od oko 1,25 km. 

 

Podzemne vode na lokaciji se nalaze na većim dubinama. 

 

Podaci o kvalitetu površinskih voda rijeke Zete za 2023. godinu dati su u 

poglavlju 4.  

 

6.7. Vazduh (kvalitet vazduha) 

 

Ispitivanje kvaliteta vazduha za predmetnu lokaciju je urađeno shodno 

monitoirngu koji je definisan prethodno urađenim elaboratom na predmetnoj 

lokaciji koji je dobio saglasnost Sekretarijata za urbanizam, komunalne, 

stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, opštine Danilograd, a koji 

se odnosio na drobilično postrojenje, pogon za proizvodnju praškastih 

materijala i pogon za proizvodnju betonskih elemenata. Ispitivanja je izvršio 

CETI d.o.o. i utvrđeno je da je percentil 90,4 dnevnih srednjih vrijednosti 

suspendovanih čestica PM10 (35,23 µg/m3) bio ispod propisane granične 

vrijednosti. 

 

6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za 

adaptaciju) 

 

Klimatski uslovi su u osnovi određeni geografskim položajem prostora, 

njegovim reljefom, različitim ekspozicijama pojedinih dijelova terena, kao i 

uticajem klimatskih faktora iz okruženja. 
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Sa aspekta aerozagađenja veoma su bitni meteorološki uslovi, koji srećom utiču 

i na smanjenje koncentracije zagađivača u vazduhu. Tako npr. padavine 

prečišćavaju vazduh i uklanjaju mnoge zagađivače. 

 

Predmetna lokacija ima obilježje sredozemne klime koju karakterišu blagi vrlo 

kišoviti zimski period i izrazito sušan i relativno dug, topao ljetnji period. Ovi 

klimatski pokazatelji dati su u poglavlju 2. Opis lokacije. 

 

6.9. Materijalna dobra i postojeći objekti 

 

Predmetna lokacija je nenaseljena i na njoj postoje izgrađeni sadržaji koje 

Nosilac projekta i do sada koristi. Od privrednih objekata, sa jugoistočne strane 

predmetne lokacije na oko 280 m udaljenosti nalazi se površinski kop tehničko-

građevinskog kamena preduzeća „Šišković“, dok se sa zapadne strane lokacije 

projekta na oko 850 m udaljenosti nalazi majdan za vađenje kamena preduzeća 

„Maljat Stone“ iz Danilovgrada. Najbliži stambeni objekti u odnosu na 

predmetnu lokaciju nalaze se na udaljenosti oko 240 m. 

 

6.10. Kulturno nasljeđe-nepokretna kulturna dobra, uključujući 

arhitektonske i arheološke aspekte 

 

U zoni predmetne lokacije nema zaštićenih objekata ni dobara iz kulturno-

istorijske baštine. 

 

6.11. Predio i topografija 

 

Predmetni prostor u okviru opštine Danilovgrad pripada Tipu 1 - Dolinski 

predio. Ova prediona cjelina obuhvata rijeku Zetu sa Bjelopavlićkom ravnicom 

do nadmorske visine od 400 metara. Bjelopavlićka ravnica predstavlja niski dio 

kontinentalnog prostora Crne Gore i dijeli zaravan dubokog krša od visokih 

planina i površi. Bjelopavlićka ravnica je prostrana ravan u donjem toku rijeke 

Zete i predstavlja tektonski predisponiranu potolinu koja ima karakter kraškog 

polja, dužine od oko 28 km, širine do 8 km, a čija površina je oko 72 km2. 

Najveći dio prostora je kultivisan, autohtona vegetacija se sastoji od rijetkih 

očuvanih manjih šumskih površina, vegetacije na brdskim padinama obodom 

ravnice, vegetacije uz vodotokove i na zabarenim i močvarnim terenima. Male 

nadmorske visine, submediteranska klima i količina vlage u zemljištu utiču i na 

floristički sastav. 
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6.12. Izgrađenost prostora lokacije i njena okolina 

 

Kao što je ranije rečeno na lokaciji projekta se već nalazi izgrađen proizvodni 

kompleks a ista se nalazi u industrijskoj zoni. Okolina lokacije je slabije 

izgrađena, a najbliži stambeni objekat se nalazi na udaljenosti od oko 240 m 

sjeverno od predmetne lokacije. 
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7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 

SREDINU  

 

Bitno je ponovo istaći da na predmetnoj lokaciji već funkcioniše proizvodni 

kompleks koji čine: drobilično postrojenje za drobljenje tehničko-

građevinskog kamena, pogon za proizvodnju praškastih materijala 

(mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih elemenata i to 

uz dobijene sve dozvole, uključujući i saglasnost na elaborat procjene uticaja 

na životnu sredinu (saglasnost se nalazi u prilogu). Promjena koja se odnosi 

na postojeći proizvodni proces, jeste instaliranje industrijskog proizvodnog 

pogona za mljevenje i miješanje, a koja se ogleda u povećanju kapaciteta 

mljevenja i miješanja tehničko-građevinskog kamena i klinkera. Obzirom da 

postojeći industrijski kompleks „Mondal industrija“ sa gore navedenim 

sadržajima odavno funkcioniše, dodatnim radom industrijskog proizvodnog 

pogona za mljevenje i miješanje neće se proizvesti značajniji uticaji na životnu 

sredinu u odnosu na dosadašnje.  

 

Svakako u nastavku su obrađeni uticaji za industrijski proizvodni pogon za 

mljevenje i miješanje na predmetnoj lokaciji. 

 

7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 

 

a) nivo i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu i 

upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i 

standardima 

 

Emisija zagađujućih materija: gasova, prašine, dima, itd. u okolni prostor 

predstavlja njegovo zagađenje. Ovo zagađenje, nošeno vjetrom, može ugroziti 

radnu i životnu sredinu. Projekat podrazumijeva proizvodnju miješanog 

materijala tehničko-građevinskog kamena i klinkera, koji se melju na 

granulaciju 0-1 mm, a koji se dalje zatvorenim sistemom transportuje do silosa. 

Iz silosa se miješani materijal trnasportuje do proizvodnih pogona 

autocistijernom, tako da praktično nema mogućnosti da dođe do emisije prašine 

u okolni prostor.  

 

Prema tome, u konkretnom slučaju izvori zagađenja prilikom rada industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje su utovarivač i kamioni koji 

opslužuju rad ovog pogona.  

 

Uopšteno, aerozagađivanje kao mogućnost zagađivanja vazduha prilikom rada 

predmetnog pogona u vidu pojave suspendovanih čestica odnosno mineralne 

prašine su minimalni, jer se kompletan proces mljevenja i miješanja odvija u 

zatvorenom sistemu. Do bunkera se dopremaju tehničko-građevinski kamen i 
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klinker, kao čiste sirovine, ali pošto se radi o širokom dijapazonu granulacije 

koja se koristi, pojava prašine je moguća u zoni bunkera, i to u toku perioda 

suvog vremena i prilikom duvanja jačih vjetrova. 

 

Pošto prašina u određenim prirodnim i radnim uslovima svojom imisionom 

vrijednošću može preći dozvoljene granične vrijednosti propisane zakonskom 

regulativom, to iste mogu predstavljati potencijalnu opasnost za kvalitet 

vazduha u životnoj sredini.  

 

Granične vrijednosti zagađujućih materija su propisane Uredbom o utvrđivanju 

vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12).  

 

Zagađivanje vazduha prašinom umnogome zavisi od meteoroloških uslova. 

Konkretno za datu lokaciju su u daljem tekstu dati proračuni emisija prašine i 

gasova prilikom funkcionisanja predmetnog industrijskog pogona. 

 

Procjena i proračun emisija prašine i gasova  

 

Angažovana mehanizacija 

 

Proračun je sproveden na osnovu specifikacija i standarda koje moraju 

zadovoljavati pogonski motori radnih mašina i planiranog godišnjeg broja 

radnih sati mašina. 

 

Vrste i emisije prašine i gasova procijenjene su na osnovu do sada vršenih 

mjerenja, prikupljenih savremenih saznanja iz sličnih aktivnosti na pojedinim 

lokacijama i međunarodnih i domaćih normi i propisa.  

 

Standardi graničnih vrijednosti emisija gasovitih i čvrstih supstanci iz motora sa 

unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 

Implementacija propisa otpočela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 

otpočeo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 

materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 

Direktivi 2004/26/EC.  

Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 

Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja 

emisija gasovitih i čvrstih zagađujućih supstanci i homologaciju tipa za motore 

s unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum 

za primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 

mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 

56 ≤ P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 
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Na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 

033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju 

ispunjavati sledeće zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu (članovi 111, 112 i 113); 

Ovim članovima su definisani uslovi koji se odnose na opterećenje vozila, 

smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da bude 

prekriven; 2. Homologacija vozila (članovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 

Ispitivanje vozila (članovi 247-251).  

 

Ukupne emisije su proračunate prema graničnim vrijednostima za vanputnu 

mehanizaciju tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 

NOx i PM10. Radne mašine koje će se koristiti zadovoljavaju odrednice 

standarda EU Stage IIIB. 

 

U tabelama, kako slijedi, prikazane su okvirne vrijednosti emisije štetnih gasova 

i prašine (čestičnih materijala) u toku rada predmetnog pogona, a emisije su 

proračunate prema podacima o predviđenim radnim mašinama i njihovim 

radnim satima (proračun prema EU Stage III). S obzirom da će proračunate 

emisije predstavljati maksimalne dozvoljene, stvarne emisije će biti manje. 

Stoga se proračunate emisije mogu posmatrati kao tzv. najgori slučaj (worst 

case) emisije izduvnih gasova. 

 

Tabela 12. Stage III B Standard za vanputnu mehanizaciju 

Cat. 
snaga 

Datum 
CO HC NOx PM 

kW g/kWh 

L 130 ≤ P ≤ 560 2011.01 3.5 0.19 2.0 0.025 

M 75 ≤ P < 130 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 

N 56 ≤ P < 75 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 

P 37 ≤ P < 56 2013.01 5.0 4.7* 0.025 

*NOx+HC 

 

Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se 

koristi pri radu predmetnog pogona dat je u sljedećoj tabeli. 

 

Tabela 13. Emisija gasova iz SUS motora građevinskih mašina koje se koriste 

pri radu industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje 

Vrsta opreme 
Snaga motora 

(kW) 

Kol. izduv. 

Gasova 

(m3/s) 

Granične emisije gasova (g/h) 

(Snaga motora (kW) x emisije Stage III 

B Standard (g/kWh)) 

Čvr. čest. 

(g/h) 

CO HC NOx PM 10 

Utovarivač 162 0.1134 567 30.78 324 4.05 

Kamion 243 0.1701 850.5 46.17 486 6.08 

 

U prethodnoj tabeli prikazana je emisija gasova iz motora građevinskih mašina 

sa unutrašnjim sagorijevanjem. Uzimajući u obzir efektivni period rada mašina 
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(~7h/dan), dobijene su prosječne 24-časovne granične vrijednosti izražene u g/s: 

za CO 0,115; za HC 0,006; za NOx 0,065; za PM10 0,001. 

 

Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje 

 

PM čestice, su primarni zagađivač u funkcionisanju ovakvih tipova pogona. 

Obzirom da je planirani pogon zatvorenog tipa i obezbijeđen specijalnim 

filterima za prikupljanje prašine to su emisije iz istog u velikoj mjeri 

eliminisane.  

Jedini tačkasti izvori prašine su transfer tehničko-građevinskog kamena i 

klinkera do bunkera.  Proračuni su urađeni za godišnju proizvodnju od 36.000 t 

mješavine samljevenog tehničko-građevinskog kamena i klinkera. 

 

U sljedećoj tabeli su dati emisioni faktori za proces proizvodnje betona. 

 

Tabela 14. Emisioni faktori za industrijski proizvodni pogon za mljevenje i 

miješanje   

Izvor 
Nekontrolisano Kontrolisano 

PM10 

Transfer agregata 0.0017 ND* 
ND* - nije definisano 

Izvor:USEPA Document AP-42 
 

PM (t / god) = emisioni faktor PM (kg / t) x godišnja proizvodnja (t / god) x (1 

t / 1 000 kg) 

1. Transfer agregata 
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,0017 kg/toni 36000 tona 0,061 tona/god 

PM10 - kontrolisana* ND kg/toni 0 tona 0 tona/god 

 

UKUPNO = 0,061 t/god 

 

što predstavlja prosječne godišnje vrijednosti izražene u g/s od 0,002 g/s. 

 

Ovdje je bitno naglasiti da gore navedeni emisioni faktor važi za slučaj 

nekontrolisanog istovara materijala u bunkere. Kako je investitor predvidio 

natkrivanje bunkera i ugradnju specijalnog filterskog sistema koji usisava 

prašinu nastalu istovarom materijala to bi stavrne emisije bile značajno manje. 

USEPA Document AP-42 nije definisao emisione faktore za kontrolisan 

transfer materijala u bunkere tako da smo uzeli za pretpostavku da planirani 

filterski sistem može da eliminiše 50% nastale prašine. Iz toga bi prosječne 

godišnje vrijednosti izražene u g/s bile 0,001 g/s. 
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Ukupne emisije 

 

Ukupne emisije bi predstavljale zbir emisija od angažovane mehanizacije i 

emisija PM10 čestica od rada pogona.  

 

Ukupne emisije u toku funkcionisanja predmetnog postrojenja izražene u g/s su: 

CO 0,115; za HC 0,006; za NOx 0,065; za PM10 0,002. 

 

U tabeli 15 date su Granične vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 

za („Sl. list CG“, br. 25/12). 

 

Tabela 15. Granične vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) 
Parametar Granična vrijednost 

CO  Max dozvoljena dnevna 8-časovna vrijednost 10 mg/m3 

PM10  

Srednja dnevna 

granična vrijednost 50 µg/m3 

Srednja godišnja  

granična vrijednost 40 µg/m3 

 

Emisione vrijednosti polutanata koje se koriste kao inputi (za CO 0,115 g/s, za 

PM10 0,002 g/s) se ne mogu upoređivati sa graničnim vrijednostima datim u 

tabeli 15 jer emisione vrijednosti su izražene kao masa u jedinici vremena a 

granične vrijednosti kao masa u jedinici zapremine a te dvije veličine su 

neuporedive. Da bi se emisione vrijednosti polutanata mogle uporediti sa 

graničnim vrijednostima datim Uredbom...(„Sl. list CG“, br. 25/12) potrebno je 

da se proračunaju imisijske koncentracije polutanata koje se izražavaju kao 

masa u jedinici zapremine. Za to se koriste matematički modeli i jednačine koje 

se uglavnom baziraju na Gausovom disperzionom modelu. 

 

Metode predviđanja imisija disperznim Gausovim modelima 

 

U praksi za matematičko opisivanje procesa rasprostiranja zagađujućih 

supstanci u atmosferi, najčešće se koriste disperzni Gausovi modeli. 

 

Kada se u atmosferu ispusti emisija gasova ili čestica, iz motora sa unutrašnjim 

sagorijevanjem, industrijskih dimnjaka ili drugih izvora, veoma je teško 

predvidjeti njihovu dalju sudbinu. Razlog za to su kompleks faktora koji ima 

uticaj na njihov dalji tok. Ti faktori su, prije svega meteorološki, zatim sam 

izvor i proces nastajanja. Kod meteoroloških faktora od posebnog značaja su: 

brzina i pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija, atmosferska 

stabilnost, topografski uticaji na meteorologiju.  
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Brzina vjetra na površini zemlje je nula zbog trenja neravne površine zemlje. Sa 

udaljavanjem od površine zemlje brzina vjetra se povećava. Temperatura se 

smanjuje za jedan stepen na svakih 100m visine, a može biti i slučajeva kada se 

dešava i obrnut proces. Ovi uslovi dovode do turbulentih kretanja vazdušnih 

masa. Sve to govori o veoma složenim uslovima stabilnosti atmosfere. U 

konkretnom slučaju koristili smo Paskvilijevu kategorizaciju stabilnosti 

atmosfere koja kao i TA-Luft-86 ima 6 kategorija stabilnosti što je i prikazano u 

tabeli 16. 

Tabela 16. Kategorije stabilnosti 
Stanje atmosfere Kategorije po Paskvilu Kategorije po TA-Luft 

Stabilno F I 

Umjereno stabilno E II 

Neutralno D III/1 

Neutralno (umjereno) C III/2 

Umjereno nestabilno B IV 

Nestabilno A V 

 

Neutralna i umjereno neutralna stabilna atmosfera nastaje kada je stopa hlađenja 

10/100m visine od zemlje. U tom slučaju, ako se dio vazduha kreće na gore ili 

na dolje njegova temperatura prilagođava se temperaturi vazduha koji ga 

okružuje. To znači da na bilo kojoj poziciji nema nikakvog dejstva koje bi ga 

podsticalo da dalje prilagođava svoju poziciju. Dakle, stabilan je na staroj i 

stabilan je na novoj poziciji. 

 

Nestabilna atmosfera nastaje kada ambijentalna stopa opadanja, odnosno 

hlađenja vazduha sa visinom je veća od 10/100m. Ovakav temperaturni gradijent 

podstiče veću termalnu turbulenciju. Ako se dio vazduha kreće naviše, hladi se 

po stopi od 10/100m, tako da je topliji od njegovog okruženja. U tim uslovima 

on će nastaviti da se penje. Slično tome, ako se dio vazduha kreće naniže 

(recimo zbog topografskih uslova), on je hladniji i gušći od okruženja i 

nastaviće da tone. 

 

Stabilna atmosfera nastaje kada je stopa opadanja manja od 10/100m. U tim 

uslovima ako se vazduh kreće naniže zagrijavaće se po stopi 10/100m, postaće 

topliji od okruženja i zbog plovnosti mora se vraćati naviše. Zbog toga dio 

vazduha ne “želi” da se pokreće ni gore ni dolje iz svoje stabilne pozicije. 

 

Gausovi disperzioni modeli polaze od diferencijalne jednačine, koja opisuje 

proces difuzije, a čija rješenja zadovoljavaju, u opštem obliku, široki dijapazon 

uslova. Za proračune rasprostiranja zagađujućih supstanci, model primjenjuje 

sistem pravouganih koordinata u kome se osa x poklapa sa pravcem strujanja 

vjetra u horizontalnom pravcu, osa y je postavljena upravno na osu x u 

horizontalnoj ravni, dok je osa z normalna naviše u vertikalnoj ravni. Izvor za 

koji se vrši proračun postavlja se početak koordinatnog sistema. Supstance koje 
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se emituju iz izvora zagađenja šire se pod uticajem srednje brzine vjetra, duž 

jedne od horizontalnih koordinata formirajući perjanicu. 
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gdje je: 

C = koncentracija štetnosti u nekoj tački sa koordinatama x, y i z (u mg/m3) 

Q = maseni protok emisije računate štetnosti iz izvora zagađivanja, u g/s 

VH = brzina vjetra na visini efektivne visine izvora zagađivanja, u m/s 

y  = horizontalni koeficijent disperzije, u m. 

z  = vertikalni koeficijent disperzije, u m. 

H = efektivna visina izvora zagađivanja, u m. 

y = bočno rastojanje od centralne linije perjanice, u m. 

z = visina iznad nivoa zemlje, u m 

 

Koncentracije zagađujućih materija pri tlu, duž pravca vjetra, koje se emituju iz 

nekoliko tačkastih izvora, ili linijskog izvora računa se na osnovu izraza: 

𝑪(𝒙,𝟎,𝟎) =
𝑸

𝝅∙𝝈𝒛∙𝑽𝑯(𝝈𝒚
𝟐+𝝈𝒚,𝟎

𝟐 )
𝟏/𝟐....(12) 

Gdje su: 

𝝈𝒚,𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟓𝒃𝒆 ,  

be= širina emitera.  

 

Imisijske koncentracije zagađujućih materija, proračunate su korišćenjem 

Gausovog modela difuzije. Proračun je urađen na osnovu sačinjenog 

računarskog programa čiju osnovu čini Gausov disperzioni model (ISC-3) za 

slučaj stanja atmosfere koji je izabran na osnovu brzine vjetra i insolacije 

(dnevni ili noćni uslovi). Rezultati proračuna predstavljaju imisijske 

koncentracije na površini terena, na datim rastojanjima od mjesta emisije u 

srednjim atmosferskim uslovima (temperature i vjetra) u toku godine za datu 

lokaciju.  

 

Proračun imisijskih koncentracija CO i PM10 čestica, pri radu pogona na 

predmetnoj lokaciji dat je u sljedećoj tabeli za različita rastojanja od mjesta 

emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). 

 

Tabela 17. Proračun imisijskih koncentracija CO i PM10 čestica 
Rastojanje od 

mjesta emisije 

do mjesta 

imisije (m) 

Vjetar 

smjer 

brzina (m/s)  

učestalost 

CO (mg/m3) 

*GV = 10 mg/m3 

PM10 (µg/m3) 

GV = 50 µg/m3 

25 Sjever 

V=3,3 m/s 

0.471 7.331 

50 0.190 2.777 
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75 Učestalost = 13,8% 0.094 1.361 

100 0.055 0.800 

150 0.026 0.372 

200 0.015 0.214 

300 0.007 0.098 

*GV = Granična vrijednost 

 

Proračunate vrijednosti imisijskih koncentracija zagađujućih materija, od 

izduvnih gasova i mineralne prašine nastalih funkcionisanjem predmetnog 

pogona su ispod zakonom limitiranih graničnih vrijednosti za sva prikazana 

rastojanja.   

 

Bitno je navesti da je ovo proračun za rad industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje tehničko-građevinskog kamena i klinkera gdje se 

proizvodni proces odigrava u zatvorenom sistemu. Proračunom nije obuhvaćena 

prašina od rada drobilice na predmetnoj lokaciji i ostalih sadržaja u skolpu 

industrijskog pogona Mondal, što je urađeno u zasebnoj tački – 7.9. 

Kumulativni uticaji. 

 

Kako je ranije u tekstu i navedeno, ovi proračuni zavise od velikog broja faktora 

i mogu se u određenoj mjeri razlikovati od stvarnog stanja imisijskih 

koncentracija polutanata.  

 

Uticaji na vazduh u slučaju akcidenta 

 

Tokom rada predmetnog projekta postoji mogućnost za pojavu akcidenta 

obzirom na planiran proces rada (mljevenje i miješanje tehničko-građevinskog 

kamena i klinkera). Naime, akcidentna situacija je moguća kada su uticaji na 

vazduh u pitanju, a može se ogledati u neadekvatnom načinu rada sistema za 

prikupljanje prašine tokom mljevenja (drobljenja) i miješanja tehničko-

građevinskog kamena i klinkera, čime može doći do njene emisije u vazduh i do 

ugrožavanja njegovog kvaliteta na lokaciji projekta i njenoj okolini.   

 

Akcident može nastati i ako se zaposleni ne pridržavaju propisane tehnologije 

rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje. 

 

b) uticaj projekta na klimu (vrsta i obim emisija gasova sa efektom 

staklene bašte) i osjetljivost projekta na klimatske promjene 

 

Uticaj projekta na klimu se ogleda u gasovima koji se stvaraju u toku izvođenja 

i funkcionisanja projekta, a koji izazivaju efekat „staklene bašte“. Glavni gasovi 

koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, azot(I)-

oksid, CFC, HCFC. U toku izvođenja projekta doći će do ispuštanja određenih 

gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva iz angažovane 
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mehanizacije, kao i iz opreme koja će se koristiti tokom funkcionisanja 

projekta. Od gasova koji izazivaju efekat staklene bašte prisutni su ugljen(IV)-

oksid i azot(I)-oksid. U dijelu proračuna emisija gasova može se vidjeti da se 

radi o manjim količinama gasova koji izazivaju minimalan uticaj na životnu 

sredinu.  

 

Osjetljivost projekta na klimatske promjene je minimalna, praktično 

nepostojeća. 

 

c) mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha 

 

Obzirom na položaj lokacije projekta i količine proizvedenih polutanata ne 

postoji mogućnost prekograničnog zagađenja vazduha. 

 

7.2. Uticaj na kvalitet voda  

 

a) uticaj zagađujućih materija na kvalitet površinskih i podzemnih voda i 

upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i 

standardima  

 

Najbliže površinske vode predmetnoj lokaciji su vode rijeke Zete koja se nalazi 

na oko 1,25 km udaljenosti od predmetne lokacije. Na toj udaljenosti uticaji 

predmetnog projekta su zanemarljivi, praktično nepostojeći. Podzemne vode na 

predmetnoj lokaciji se nalaze na većoj dubini. 

 

Potencijalni izvori zagađenja podzemnih voda mogu biti:  

• maziva iz mašina, 

• sanitarne i fekalne otpadne vode. 

 

Kvalitet podzemnih voda na lokaciji projekta tokom izvođenja radova može biti 

ugrožen ukoliko dođe do ispuštanja ulja, maziva i goriva iz angažovane 

mehanizacije. Slučajna (akcidentna) zagađenja koja mogu nastati kao posljedica 

prosipanja i prolivanja nafte i naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu 

opasnost za zagađenje podzemnih voda, kao i za zagađenje zemljišta. Ova 

zagađenja se mogu javiti ne samo tokom izvođenja radova već i tokom 

redovnog rada predmetnog industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje. Obim posljedica u ovakvim slučajevima bitno zavisi od konkretnih 

lokacijskih karakteristika, a prije svega je uslovljen blizinom recipijenata, 

sorpcionim karakteristikama tla, koeficijentom filtracije i hidrauličkim 

gradijentom. Ukoliko se ulje, mazivo ili gorivo iz mehanizacije izlije, ono 

uglavnom biva zadržano u površinskom sloju zemljišta. Pod uticajem 

atmosferskih padavina jedan mali dio zagađujućih materija koji nije apsorbovan 

od strane zemljišta može prodrijeti u dublje slojeve terena. Ovaj uticaj je 



77 

 

ostvariv jedino u slučaju akcidenta, odnosno u veoma rijetkim situacijama. 

Upotrebom ispravne i redovno servisirane mehanizacije ovaj uticaj je moguće u 

potpunosti izbjeći, a svakako i mjerama navedenim u ovom elaboratu ovi uticaji 

se svode na najmanju moguću mjeru. 

Sam proces rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje je 

takav da se ne koristi voda, tako da nema otpadnih voda sa ovog dijela lokacije 

industrijskog kompleksa „Mondal industrija“. Zaposleni na lokaciji čitavog 

industrijskog kompleksa koriste sanitarne čvorove u objektu upravne zgrade, a 

sve sanitarne i fekalne vode se odvode do postojeće septičke jame. 

 

b) mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda 

 

Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda tokom 

funkcionisanja projekta.  

 

7.3. Uticaj na zemljište 
 

a) fizički uticaj (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje 

zemljišta i slično) 

 

Što se fizičkih uticaja na zemljište tiče (promjena lokalne topografije, erozija 

tla, klizanje zemljišta i slično) instaliranjem industrijskog proizvodnog pogona 

za mljevenje i miješanje, ne postoji mogućnost fizičkog uticaja projekta na 

zemljište, jer je isto planirano na ravnom terenu, gdje je potrebno samo izvršiti 

pripremu terena za postavljanje temelja dodatnog postrojenja. Prema tome, radi 

se o lokaciji projekta koju čini ravan teren, zbog čega ne može doći do 

topografskih promjena, erozije tla i klizanja zemljišta. 

 

b) uticaj emisije zagađujućih materija na lokaciji planiranog projekta i na 

okolno zemljište i upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani 

normativima i standardima 

 

Normalnim funkcionisanjem projekta nijesu mogući uticaji na zemljište. Proces 

mljevenja i miješanja tehničko-građevinskog kamena i klinkera odvija se u 

potpuno zatvorenom sistemu, tako da ne postoji mogućnost uticaja tehnološkog 

procesa na zemljište. Uticaj na zemljište se može javiti jedino u slučaju da 

prilikom remonta i popravki mlina i ostalih sadržaja pogona, dođe do prosipanja 

ulja ili drugih materija u okolni prostor, što je vrlo mala vjerovatnoća, jer će 

eventualno servisiranje industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje vršiti specijalizovano preduzeće, uz primjenu odgovarajućih mjera 

zaštite. Zbog same namjene projekta, nema drugih otpadnih materijala, koji bi 

mogli ugroziti kvalitet zemljišta na lokaciji projekta i njenoj okolini. 
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c) uticaj na korišćenje zemljišta i prirodnih bogastava 

 

Prostor za realizaciju projekta pripada industrijskoj zoni i zemljište se shodno 

tome koristi u te svrhe. 

 

d) količina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 

 

Pošto predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište, ne postoji 

uticaj na količinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta.  

 

e) blokiranje mineralnih bogastava 

 

Lokacija nije prepoznata kao lokacija sa mineralnim bogatstvima, pa nema ni 

uticaja projekta na njih. 

 

f) odlaganje otpada 

 

U toku funkcionisanja projekta nema odlaganja otpada na zemljište. Komunalni 

otpad se sakuplja u kontejnere i odvozi od strane nadležnog preduzeća. 

 

U toku održavanja mlina mogu nastati određene količina ulja i maziva koje 

predstavljaju opasan otpad. Sav opasan optad na lokaciji se skladišti u 

zatvorenim posudama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list 

CG“, br. 34/24, 92/24) i predaje se preduzeću koje ima licencu za upravljenje 

ovom vrstom otpada. 

 

7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 

 

a) promjene u broju i strukturi stanovništva i u vezi sa tim mogući uticaji 

na životnu sredinu (naseljenost, koncentracija i migracije) 

 

U toku funkcionisanja projekta dolazi do promjene u broju i strukturi 

stanovništva u ovoj zoni. Promjena se ogleda u povećanju broja ljudi na 

lokaciji, prvenstveno u broju zaposlenih koji rade na lokaciji. Funkcionisanjem 

projekta neće doći do povećanja naseljenosti, pa samim tim ni do povećanja 

koncentracije stanovništva. Funkcionisanje projekta neće imati uticaja na stalne 

migracije stanovništva. 

 

b) vizuelni uticaji 

 

Vizuelni uticaji svakako da nisu povoljni, ali obzirom da se radi o industrijskom 

području i da je najbliži stambeni objekat na oko 240 m udaljenosti do 
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predmetne lokacije može se reći da se vizuelni uticaji ne odražavaju u velikoj 

mjeri negativno na lokalno stanovništvo.  

 

c) uticaji emisije zagađujućih materija, buke, vibracija, toplote i svih 

vidova zračenja na zdravlje ljudi 

 

Uticaj zagađujućih materija 

 

Proračunate moguće emisije zagađujućih materija date u tački 7.1. pokazuju da 

su njihove vrijednosti ispod zakonom limitiranih graničnih vrijednosti. Najbliži 

stambeni objekat se nalazi na 240 m sjeverno od predmetne lokacije. Na toj 

udaljenosti prema proračunu koncentracija PM10 čestica je oko 0.15µg/m3, što 

predstavlja manje od 1% od zakonom dozvoljenih graničnih vrijednosti. Kako 

je navedeno u tački 7.1. proračunom nije obuhvaćena prašina od rada 

drobiličnog postrojenja i ostalih sadržaja u sklopu industrijskog pogona Mondal. 

I pored navedenog teško je ostvarivo (praktično nemoguće) da prašina od rada 

ostalih sadržaja doprinese toliko (da čini 99% ukupne emitovane prašine sa 

predmetne lokacije) da se prekorači granična vrijednost od 50µg/m3 propisana 

Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha za („Sl. list CG“, br. 25/12) pri čemu bi se 

ostvario uticaj na najbliže naseljene stambene objekte.  

Prilikom rada predmetnog industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje moguć je uticaj na zaposlene na lokaciji i to u slučaju ako se ne 

pridržavaju propisanih uslova u toku procesa rada, a saglasno opisu radnog 

mjesta.  

 

Uticaj buke 

 

Prilikom rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje kao 

izvor buke javlja se buka od rada mlina, kamiona, utovarivača.  

 

Upotreba mašina i opreme kao izvora buke obuhvaćena je sistemom mjera 

zaštite stanovništva od buke, koje su sadržane u Odluci o određivanju akustičkih 

zona u Glavnom gradu Podgorica. Sistem mjera obuhvata tehničke i 

organizacione mjere sa ciljem da buka u sredini u kojoj čovjek boravi ne pređe 

dozvoljenu granicu koja je propisana Zakonom o zaštiti od buke. 

Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru 

određene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC), i primijenjene su u 

konkretnom slučaju na predmetnom projektu.  

 

Takođe, primijenjeni su važeći zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 

životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o graničnim 

vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i 
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akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, granične 

vrijednosti buke u akustičkim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11). Radom 

građevinskih mašina na lokaciji projekta generisaće se i određeni nivo buke.  
 

Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvođenja radova dati 

su u tabeli 11 u tački 3.6.3.. 

 

Izvršen je proračun nivoa buke generisane radom angažovanih građevinskih 

mašina i mlina. U tabeli 18 date su proračunate vrijednosti Leq (ekvivalentni 

kontinualni nivo zvučnog pritiska) za korišćenu opremu i za različite udaljenosti 

od mjesta izvođenja radova. 

 

Tabela 18. Proračunate vrijednosti Leq na različitim rastojanjima 
Udaljenost Nivo buke u dB(A) 

25 metara 67 

50 metara 59 

75 metara 55 

100 metara 52 

150 metara 47 

200 metara 44 

250 metara 42 

300 metara 40 

350 metara 38 

400 metara 37 

 

Predmetna lokacija se na bazi Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji 

opštine Danilovgrad nalazi u Industrijskoj zoni za koju je predviđeno da na 

granici ove zone buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni 

sa kojom se graniči (u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u 

životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i 

metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke – „Sl. list CG“, broj 60/11). Ova 

lokacija se graniči sa stambenom zonom za koju su propisane vrijednosti nivoa 

buke 55 dB za dan i veče, odnosno 45 dB za noć. Što se tiče najbližeg 

stambenog objekta koji se nalazi na oko 240 m udaljenosti od predmetne 

lokacije, vrijednost nivoa buke prema proračunu u tabeli 18 na toj udaljenosti je 

oko 42 dB tako da se može reći da funkcionisanje predmetnog objekta sa 

aspekta emisije buke neće imati uticaja na lokalno stanovništvo. 

 

7.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju 

 

a) gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 

 

Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje može izazvati negativne 

uticaje na biljni svijet jedino u vidu eventualne pojave prašine koja se taloži na 
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listovima i ostalim nadzemnim djelovima biljaka. Buka koju proizvodi 

industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje ima mali negativan uticaj 

na faunu predmetnog područja. Eventualni negativni uticaj na faunu ovog 

područja može se posmatrati sa aspekta rada čitavog industrijskog kompleksa 

„Mondal industrija“. Treba naglasiti da se predmetno područje odavno koristi u 

industrijske svrhe i siromašno je sa aspekta flore i faune. Insekti, gmizavci i 

sitni sisari su već migrirali u okolna područja sa sličnim tipovima staništa. 

 

b) gubitak i oštećenje geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina 

 

U toku funkcionisanja projekta neće doći do gubitka i oštećenja geoloških, 

paleontoloških i geomorfoloških osobina. 

 

7.6. Uticaj na namjenu i korišćenje površina 

 

a) izgrađene i neizgrađene površine 

 

Prostor za realizaciju projekta pripada industrijskoj zoni. Najbliži individualni 

stambeni objekti nalaze se na sjevernoj i sjeveroistočnoj strani lokacije, na 

udaljenosti oko 240 m. Lokacija projekta je u industrijskoj zoni,  tako da 

predmetni projekat neće imati značajnijeg uticaja na namjenu i korišćenje 

površina. 

 

b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i slično 

 

Pošto se radi o industrijskoj zoni koja se ni do sada nije koristila u 

poljoprivredne svrhe, to realizacija projekta neće uticati na upotrebu 

poljoprivrednog zemljišta. 

 

7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

 

a) saobraćaj 

 

Pristup predmetnoj lokaciji omogućen je preko pristupnog asfaltiranog  puta 

koji se povezuje na regionalni put Spuž-Martinići. Opterećenje pristupnog puta 

od strane Nosioca projekta je takvo da se očekuje da će oko 5-6 kamiona 

dnevno praviti ulaz-izlaz, kada je industrijski proizvodni pogon za mljevenje i 

miješanje u pitanju. Pristupni put se koristi i za potrebe obližnjih kamenoma i 

već postoje uticaji na njega koji su doveli do toga da je put u lošem stanju. U 

narednom periodu potrebno je renovirati lokalni put kako bi se popravilo 

trenutno stanje. 
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b) vodosnadbijevanje 

 

U toku izvođenja projekta na lokaciji će se koristiti voda za potrebe zaposlenih 

koja se obezbjeđuje iz postojeće vodovodne mreže, bez većih uticaja na životnu 

sredinu, obzirom na dobru snabdjevenost ovog prostora vodom. 

 

c) energetika 

 

Predmetna lokacija će biti priključena na postojeću elektroenergetsku mrežu, u 

skladu sa uslovima koje je propisao CEDIS.  

 

d) odvođenje otpadnih voda 

 

Sanitarne i fekalne vode riješene su u prethodnom periodu tako što se iste 

odvode do septičke jame. 

Otpadnih voda od procesa rada industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje 

i miješanje nema. 

 

e) stvaranje otpada i slično 

 

Prilikom funkcionisanja projekta stvara se komunalni otpad od zaposlenih koji 

se tretira u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24, 

92/24). Naime, komunalni otpad sa kompletne lokacije industrijskog kompleksa 

„Mondal industrija“ odvozi se od strane nadležnog komunalnog preduzeća na 

sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici. 

 

U toku održavanja mlina mogu nastati određene količina ulja i maziva koje 

predstavljaju opasan otpad. Sav opasan optad na lokaciji se skladišti u 

zatvorenim posudama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list 

CG“, br. 34/24, 92/24) i predaje se preduzeću koje ima licencu za upravljenje 

ovom vrstom otpada. 

 

7.8. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, 

karakteristike pejzaža i slično 

 

Predmetna lokacija se nalazi u trećoj zoni zaštite parka prirode rijeka Zeta. 

Predmetna lokacija je već izgrađena i u svrhu industrijske proizvodnje već duži 

niz godina i svi postojeći sadržaji na lokaciji vremenski prethode donešenoj 

Studiji zaštite zaštićenog prirodnog dobra dolina rijeke Zete. Dodatkom 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje neće se proizvesti 

dodatni uticaji koji mogu značajnije uticati na ovo zaštićeno područje. 
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Prilikom funkcionisanja projekta neće doći do uticaja na karakteristike pejzaža 

zone u kojoj se nalazi lokacija predmetnog projekta, obzirom da je pejzaž već 

promijenjen dosadašnjim aktivnostima u ovoj zoni. 

 

7.9. Kumulativni uticaj sa projektima u okruženju 

 

Kao što je i u opisu lokacije rečeno na predmetnoj lokaciji se nalazi instalirano 

drobilično postrojenje, na udaljenosti od oko 80 m južno od predmetnog 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje dok se pogon za 

proizvodnju praškastih materijala i betonskih elemenata nalazi oko 60m 

sjeverno od projektne lokacije. U široj zoni lokacije sa jugoistočne strane 

predmetne lokacije na oko 280 m udaljenosti nalazi se površinski kop tehničko-

građevinskog kamena preduzeća „Šišković“, dok se sa zapadne strane lokacije 

projekta na oko 850 m udaljenosti nalazi majdan za vađenje kamena preduzeća 

„Maljat Stone“ iz Danilovgrada. Imajući ovo u vidu mogući su kumulativni 

uticaji navedenih projekata, prevashodno u dijelu emisija prašine.  

 

Kumulativne uticaje treba sagledati kroz doprinos predmetnog projekta 

ukupnom kumulativnom uticaju. 

Pri određivanju kumulativnih uticaja veoma je bitna međusobna udaljenost 

između emitera. U tabeli 17 imamo prikazane koncentracije polutanata dobijene 

računskim putem koje mogu biti emitovane funkcionisanjem industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje. Na udaljenosti od 60 m od 

predmetne lokacije bi koncentracije PM10 čestica od rada predmetnog 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje prema proračunu 

bile oko 2 µg/m3. Ove vrijednosti su male i predstavljaju oko 4% od zakonom 

regulisanih graničnih vrijednosti (srednja dnevna granična vrijednost 50 µg/m3), 

tako da se može reći da je u dijelu emisije PM10 čestica doprinos predmetnog 

projekta kumulativnim uticajima mali. Kamenolomi se nalaze na još većoj 

udaljenosti i iako oni mogu predstavljati značajne zagađivače u smislu emisije 

prašine doprinos kumulativnim uticajima industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje je izuzetno mali, posebno na većim udaljenostima. 

 

Što se tiče buke, na udaljenosti do drobiličnog postrojenja nivo buke koje bi 

proizveo predmetni industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje bi 

iznosio 56 dB, što u ukupnom može povećati nivo buke tek na drugu decimalu, 

što je minimalni doprinos kumulativnim uticajima. 
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8. OPIS MJERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, 

SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA 

NA ŽIVOTNU SREDINU   
 

 

Prilikom funkcionisanja projekta „INDUSTRIJSKI PROIZVODNI POGON ZA 

MLJEVENJE I MIJEŠANJE“ u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite 

životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, 

neophodno je sprovesti mjere u cilju spriječavanja ili eliminisanja mogućeg 

zagađenja. 

 

Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili spriječavanje zagađenja jeste da se 

ispitaju eventualne mogućnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije utvrđenih 

uticaja. 
 

8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokove za njihovo sprovođenje 

 

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima 

obuhvataju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu planskog i 

projektnog koncepta, a čija primjena je preduslov za minimiziranje mogućih 

uticaja na životnu sredinu: 

1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi Države 

Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova i samo 

funkcionisanje predmetnog projekta, 

2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, 

odobrenja i saglasnosti. 

 

8.2. Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa ili velikih nesreća 

 

Procjena opasnosti, odnosno rizika od incidenta, akcidenta ili udesa i opasnosti 

od zagađivanja životne sredine obuhvata identifikovanje mogućih opasnosti, 

utvrđivanje mehanizama njihovog nastanka i razvoja i sagledavanje mogućih 

posledica. 

 

Pripreme za mogući incident, akcident ili udes obuhvataju mjere zaštite pri 

prostornom planiranju, projektovanju, izgradnji, procesu rada, deponovanju i 

čuvanju otpadnih materija, kontroli korišćenja i održavanja, kao i druge mjere 

koje se preduzimaju pri obavljanju opasnih aktivnosti, a kojima se sprečava 

odnosno smanjuje vjerovatnoća nastanka akcidentnih situacija i mogućih 

posledica. 
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Otklanjanje posljedica akcidenta obuhvata skup mjera i postupaka kojima se 

prati postakcidentna situacija, obnavlja degradirana životna sredina i otklanja 

opasnost od ponovnog nastanka takve situacije. 

 

Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne 

situacije koja se može manifestovati kroz neispravnost filterskog sistema  i 

filtera na silosima. 

 

Ukoliko se desi da filterski sistem ne funkcioniše neophodno je odmah prekinuti 

proces proizvodnje i pristupiti popravci filterskog sistema. 

  

U slučaju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom realizacije projekta, pod 

uticajem atmosferskih padavina dolazi do zagađenja zemljišta. 

 

Ako se izlivanje desi Nosilac projekta je obavezan da obezbijedi pribor protiv 

izlivanja tečnosti. Moguća pojava ovog akcidenta, može se značajno smanjiti 

upotrebom savremene građevinske mehanizacije, uz adekvatan način 

održavanja. Sve građevinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi 

naftnih derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno 

iscurjelog goriva ili maziva. Takođe, treba zahtijevati da se za mašine koriste 

biorazgradiva sredstva za podmazivanje kao i biorazgradiva ulja za mjenjače 

kako bi se na minimum svelo zagađivanje u slučaju izlijevanja ovih 

komponenti. 

  

Ukoliko se izlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah očistiti, 

odnosno odstraniti zagađeno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim 

hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija 

izlivenu naftu ili njene derivate. Zagađeno zemljište zatim treba skladištiti u 

zatvorenu burad, u zaštićenom prostoru i predati ovlašćenom 

preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada, 

obzirom da se radi o opasnom otpadu. 

 

Prilikom servisiranja mlina, mora se voditi računa da se sve otpadne materije 

koje pri tome nastaju odlažu u odgovarajuće posude i lageruju na posebno 

mjesto na lokaciji do momenta preuzimanja od strane ovlašćenog preduzeća. 
 

8.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i slično) 
 

Pri radu predmetnog industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje, u cilju očuvanja životne sredine posebno je potrebno: 

 

• Obezbjeđenje i održavanje visokog nivoa radne discipline. 
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• U tehnološki proces industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i 

miješanje uvode se isključivo odobreni i ekološki prihvatljivi materijali.  

• Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja za rad, ostalih 

uređaja i opreme. 

• Sa sirovinama i gotovim proizvodom manipuliše se na propisan način i 

po tehnološkim projektom definisanim odnosima. 

• Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan predviđenih prostora i 

obavezno je, kada je potrebno, njihovo sakupljanje i vraćanje u tehnološki 

proces. 

• Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mašine se isključuju kada 

nema potrebe za njihovim radom. Zabranjena je upotreba zvučnih signala 

u krugu industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje. 

• Ukoliko nastane kvar filtera na nekom od silosa ili na filterskom sistemu 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, tehnološki 

postupak pogona se obustavlja. 

• Servisiranje mlina vrši specijalizovano preduzeće. 

• U krugu proizvodnog kompleksa ne vrši se bilo kakvo servisiranje vozila.  
 

Zaštita vazduha 

 

Da bi se zaštitio vazduh od emisije prašine prilikom rada industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje izvršeno je zatvaranje svih mjesta 

u tehnološkom procesu proizvodnje, kao i postavljanje filtera i filterskog 

sistema. Da bi se dodatno spriječila emisija prašine sa predmetne lokacije 

potrebno je vršiti i kvašenje transportnih puteva na lokaciji projekta. 

 

Mjere zaštite od buke 

 

Procjenjuje se da će u okolini nivo buke biti u dozvoljenim granicama. Radnici 

na ugroženim radnim mjestima moraju koristiti lična sredstva zaštite od buke. 

 

Mjere zaštite koje treba sprovesti su sledeće: 

 

- Na mjestu vršenja procesa rada neophodno je ograničiti brzinu kretanja 

vozila kojom će se spriječiti moguća prekomjerna emisija buke; 

- Prilikom izvođenja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i 

mehanizaciju u ispravnom stanju koja ne generiše povišeni nivo buke. 

- U cilju zaštite od buke, zaposleni na lokaciji industrijskog proizvodnog 

pogona za mljevenje i miješanje, kao i na čitavom prostoru postojećeg 

industrijskog kompleksa, ukoliko je nivo buke iznad dozvoljenih granica, 

moraju koristiti, kao sredstva zaštite na radu antifone za buku.  
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Mjere zaštite zemljišta  

 

Kao što je u prethodnim poglavljima napomenuto, za potrebe funkcionisanja 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje koristi se 

odgovarajuća mehanizacija za koju je neophodno obezbijediti potrebne količine 

goriva, ulja i maziva. S tim u vezi neophodno je u toku sipanja goriva, 

obezbijediti da se ove aktivnosti obavljaju na posebnom mjestu uz posvećivanje 

posebne pažnje da prilikom sipanja goriva ne dođe do prosipanja istog u okolno 

zemljište.  

 

Za zaštitu zemljišta od negativnih uticaja realizacije projekta neophodne su 

sledeće mjere: 

- Prilikom transporta vršiti pokrivanje materijala; 

- Prilikom transporta sirovina ili gotovih proizvoda, odrediti granične brzine 

kretanja kamiona da ne dolazi do emisija čestica prašine i/ili prosipanja 

zemlje na puteve; 

- Na lokaciji industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje ne 

smije se vršiti bilo kakvo održavanje vozila i mehanizacije, dopunu ulja itd.; 

- Sve građevinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih 

derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno iscurelog 

goriva ili maziva. 

- Prilikom vršenja redovnog servisiranja mlina, isto se mora obavljati na 

zakonom propisan način. Servisiranje mlina može vršiti samo 

specijalizovano preduzeće.  

 

Odlaganje otpada-mjere 

 

Prilikom rada proizvodnog kompleksa javlja se komunalni otpad od zaposlenih 

na lokaciji, koji je potrebno odlagati u kontejnere, odakle će biti dalje 

transportovan do sanitarne deponije „Livade“. 

 

Jumbo vreće koje su napunjene prašinom iz vrećastih filtera do prodaje na 

tržištu odlagati u zatvorenom prostoru kako bi se izbjegli atmosferski uticaji na 

iste. 

 

Sve otpadne materije koje se stvaraju tokom servisiranja mlina moraju se 

odlagati u posebne posude i na toga se privremeno skladištiti na posebno 

određeno mjesto (natkriven ili zatvoren prostor) do momenta preuzimanja od 

strane ovlašćenog preduzeća koje ima licencu za preuzimanje nastalih vrsta 

otpada. 
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8.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili 

neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu 

 

Mjere održavanja pristupnog puta 

 

Obzirom da Nosilac projekta za svoje aktivnosti na lokaciji projekta koristi 

pristupni put koji koriste i mještani okolne zone, kao i druga privredna društva 

koja rade u industrijskoj zoni, to Nosilac projekta treba da sa nadležnim 

organom lokalne uprave napravi dogovor oko održavanja ovog pristupnog puta, 

tako što će sa organom lokalne uprave potpisati ugovor kojim će biti definisane 

njegove obaveze. 

 

Preporuke za ozelenjavanje lokacije 

 

Drveće koje je zasađeno jedno pored drugog djeluje kao zeleni zid i efikasno je 

u smanjenju nivoa buke i polutanata koji nastaju kao produkt rada određenih 

postrojenja i u mnogome poboljšava okolni pejzaž, stvarajući sliku prirodnog 

ambijenta. 

 

Ovakav zeleni pojas značajno može smanjiti emisiju praškastih čestica sa 

predmetne lokacije, jer služi kao prirodni zeleni zid koji smanjuje uticaj 

dominantnih vjetrova koji su glavni razlog rasipanja prašine. Poznato je da 

zelenilo i pozitivno utiče na kvalitet vazduha (apsorpcijom polutanata) kao i da 

ublažava posljedice temperaturnih ekstrema, apsorbuje buku, unapređuje 

trenutni industrijski pejzaž. 

 

Za suzbijanje buke i polutanata najbolje su zimzelene sorte sa gustim krošnjama 

a tu prednjače četinari. Kombinacijom drveća i žbunastih biljaka postiže se veća 

efikasnost u smanjenju nivoa buke i polutanata. Prednost je i to što žbunaste 

biljke brže rastu i predstavljaju primarnu prepreku za polutante, dok drveće ne 

postigne svoju punu visinu. 

 

Oko površine na kojoj su predviđeni radovi u toku funkcionisanja planiranog 

projekta najbolje je izvršiti sadnju sljedećih sadnica u dva reda/prstena: 

 

- Spoljašnji red - Cupressus sempervirens - zimzeleno drvo, visina rasta do 

35m u visinu. Sadnica minimalno visine 3m.  

- Unutrašnji red - živa ograda Ligustrum vulgare (ili slična) - 

poluzimzelena žbunasta vrsta, visina rasta od 2-3m. 
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9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  
 

Program praćenja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 

praćenja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. 

 

Projektovanje i sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 

lokacije projekta, omogućava dobijanje informacija koje će obezbijediti: 

sagledavanje efikasnosti predviđenih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje 

dodatnih mjera zaštite kako bi se spriječili ili smanjili mogući uticaji na kvalitet 

životne sredine i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvođenja 

neophodnih poboljšanja. 

 

Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

• Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 

predmetnog projekta i 

• održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 

 

Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 

vremenskom periodu za određeni parametar životne sredine. 

 

Kako je i ranije navedeno u ovom elaboratu na lokaciji osim industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje funkcioniše industrijski 

proizvodni kompleks preduzeća „Mondal industrija“ koji je u prethodnom 

periodu dobio sve dozvole, uključujući i saglasnost na elaborat procjene uticaja 

na životnu sredinu (saglasnost se nalazi u prilogu). Promjene u odnosu na 

sadašnje stanje se ogledaju u instaliranju industrijskog proizvodnog pogona za 

mljevenje i miješanje u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta. Prethodnim 

pomenutim elaboratom definisan je monitoring koji obuhvata praćenje 

segmenata životne sredine koji će biti naveden i u ovom elaboratu, a koji se 

odnosi na rad čitavog industrijskog kompleksa „Mondal industrija“. 
 

9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili 

započinjanja aktivnosti na lokacijama na kojima se očekuje uticaj na 

životnu sredinu 

 

Stanje životne sredine prije početka funkcionisanja projekta opisano je u 

Poglavljima 2, 4 i 6 ovog Elaborata. Većina postojećih podataka je prikupljana i 

analizirana na konzistentan način. 
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9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 

sredinu 

 

Obaveza Nosioca projekta je da permanentno sprovodi monitoring kvaliteta 

životne sredine u fazi izvođenja građevinskih radova, angažovanjem za to 

akreditovanih laboratorija i nadležnih organizacija, a u skladu sa zakonskom 

regulativom države Crne Gore. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi 

negativni uticaji na kvalitet životne sredine su: 

 

- kvalitet ambijentalnog vazduha, 

- kvalitet zemljišta (sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu), 

- nivo buke 

 

Monitoring vazduha 

 

Periodično izvrši mjerenje kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zaštiti 

vazduha („SI.list Crne Gore“ br. 43/15, 73/19), Uredbom o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 

(„Sl. list CG“, br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta 

vazduha (“Sl. list CG” 21/11, 32/16). Potrebno je izvršiti ciljana mjerenja na 

koncentracije PM10 čestica u vazduhu. 

 

Monitoring zemljišta 

 

Obezbijedi periodično ispitivanje kvaliteta zemljišta (uzimanjem uzoraka na 

više mjesta na lokaciji i oko nje) u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim 

količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo 

ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97).  

 

Monitoring buke 

 

Obezbijedi mjerenje nivoa buke u toku eksploatacionog ciklusa na lokaciji, kao 

i kod nabližih individualnih stambenih objekata. 

 

9.3. Mjesta, način i učestalost mjerenja utvrđenih parametara 

 

U cilju kontinuiranog praćenja stanja životne sredine koje se odnosi na rad  

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, kao i čitavog 

industrijskog kompleksa “Mondal industrija”, Nosilac projekta je obavezan da: 

 

1. Izvršiti mjerenje PM10 čestica u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha 

(„Sl. list CG“, br. 43/15, 73/19), Uredbom o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 
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vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i uslovima 

praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 21/11, 32/16). Mjerenja 

obavljati u četiri četrnaestodnevna ciklusa (dvije sedmice za svako 

od godišnjih doba), četiri puta godišnje. 

2. Obezbijedi ispitivanje kvaliteta zemljišta (uzimanjem uzoraka na više 

mjesta na lokaciji i oko nje) u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim 

količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo 

ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). Mjerenja vršiti jednom 

godišnje. 

3. Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku funkcionisanja projekta na 

mjestima u blizini najbližih objekata u skladu sa Zakonom o zaštiti od 

buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 28/11, 28/12 i 1/14) i 

Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini načinu 

utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja 

štetnih efekata buke („Sl. list CG“, broj 60/11). Mjerenje nivoa buke u 

životnoj sredini mogu da vrše domaća i strana pravna lica i preduzetnici 

koji su akreditovani prema standardu MEST ISO/IEC 17025, na osnovu 

dozvole koju izdaje Agencija. Mjerenje nivoa buke u životnoj sredini 

vrši se prema standardu MEST ISO 1996-1 i MEST ISO 1996-2. 

Mjerenja nivoa buke vršiti dva puta godišnje. 

 

9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 

 

Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji će pokriti 

široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upoređivati. 

Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 

vanredne situacije za određeni segment na lokaciji. Naime, prema članu 59 

Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan da 

rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za 

zaštitu životne sredine. 

 

9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 

 

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 

transparentan način. 
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10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA   

 

Nosilac projekta na katastarskoj parceli broj 215/7, KO Podglavice, Opština 

Danilovgrad, planira instalaciju industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje 

i miješanje. Ovaj pogon se nalazi u sklopu proizvodnog kompleksa gdje su 

instalirani postrojenje za drobljenje kamena, pogon za proizvodnju praškastih 

materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih 

elemenata. Ukupna površina lokacije na kojoj se nalazi industrijski proizvodni 

pogon za mljevenje i miješanje iznosi 500 m2. Površina koju zahvata čitav 

industrijski kompleks iznosi 91.229 m2 (prilog: list nepokretnosti 344).  

Predmetna lokacija je nenaseljena i na njoj postoje izgrađeni sadržaji koje 

Nosilac projekta i do sada koristi. U neposrednoj okolini lokacije gdje je 

planiran industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje nalaze se ostali 

sadržaji preduzeća „Mondal industrija“ i to: drobilično postrojenje kapaciteta 

12,5 t/h, pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i 

ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih elemenata. Van prostora lokacije 

projekta na jugoistočnoj strani nalazi se površinski kop tehničko-građevinskog 

kamena preduzeća „Šišković“ na udaljenosti od 280 m, dok se sa zapadne strane 

na udaljenosti od oko 850 m nalazi majdan preduzeća „Maljat Stone“. Najbliži 

stambeni objekti u odnosu na predmetnu lokaciju nalaze se na udaljenosti oko 

240 m (slika 13).  

Na lokaciji projekta nije zastupljeno zemljište koje se koristi u poljoprivredne i 

druge svrhe, tako da se ne može govoriti o njegovoj relativnoj zastupljenosti, 

dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom kapacitetu, kao prirodnog resursa. Na 

lokaciji nisu prisutne površinske i podzemne vode. Glavni površinski vodotoci 

oko projektnog prostora su Rijeka Zeta sa južne strane i potok Rimanic sa 

sjeverne strane. Rimanic nastaje u zoni Donjih Martinića, teče istočno od 

Visočice na oko 0,5 km i uliva se u Zetu, zapadno od Spuža, i južno od Spuške 

glavice. Rimanic ljeti uglavnom presušuje. Na udaljenosti od oko 1,25 km 

protiče rijeka Zeta. Sama lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište a 

najbliža poljoprivredna zemljišta se nalaze u sklopu najbližih individualnih 

stambenih objekata, od kojih su najbliži udaljeni oko 240 m od predmetne 

lokacije. Lokacija projekta se nalazi na ravnom terenu, tako prostor lokacije i 

njene okoline ne zahvata planinske i šumske oblasti. Na samom lokalitetu nema 

zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. Tokom oblaska 

predmetne lokacije, korišćenjem Priručnika za identifikaciju tipova staništa 

Crne Gore od značaja za Evropsku uniju sa obrađenim glavnim indikatorskim 

vrstama (Milanović i sar., 2021), nijesu identifikovana Natura 2000 staništa. 

Predmetna lokacija se nalazi u okviru III Zone zaštite Parka prirode „Rijeka 

Zeta“ (Slika 12). Projekat se realizuje u zoni koja nije urbanizovana, ali je u 

skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Lokacija projekta se dugo 

vremena koristi u proizvodne svrhe, tako da Nosilac projekta vrši redovan 

monitoring segmenata životne sredine u cilju zadovoljenja važećih standarda 
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kvaliteta životne sredine na lokaciji projekta i u njenoj okolini. U dijelu zone 

gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema predjela i područja od 

istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.  
 

U predhodnom periodu na okolnom prostoru su izgrađeni sledeći sadržaji: 

e) Drobilično postrojenje za drobljenje tehničko-građevinskog kamena,  

f) Pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila),  

g) Pogon za proizvodnju vibropresovanih betonskih elemenata, 

h) Upravna zgrada i drugi prateći objekti-sadržaji neophodni za normalno 

funkcionisanje na lokaciji. 

Na dijelu lokacije gdje se već obavlja proizvodni proces kompanije „Mondal 

industrija“ planiran je industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje 

koji zauzima površinu oko 500 m2. Radi se o industrijskom pogonu, koji čini 

dodatak dosadašnjem projektu koji već funkcioniše na lokaciji, u cilju 

povećanja proizvodnih kapaciteta. Planirani pogon je kapaciteta 25 t/h. 

Nosilac projekta u okviru industrijskog proizvodnog pogona planira mljevenje i 

miješanje tehničko-građevinskog kamena veličine 0-55 mm i klinkera.  

 

Predmetni industrijski proizvodni pogon radi na mljevenju velikog kamenja i 

klinkera za proizvodnju građevinskog materijala. Tehnološki proces obuhvata 

dopremanje tehničko-građevinskog kamena veličine 0-55 mm i klinkera u 

granulaciji od 0-20mm do bunkera pomoću utovarivača ili kamiona. Tehničko-

građevinski kamen dopremljen iz obližnjeg kamenoloma prvo ide na postojeću 

drobilicu gdje se sitni do granulacije 0-55mm, nakon toga se TG kamen 

transportuje u bunker. Klinker granulacije 0-20mm ide direktno u bunkere. 

Bunkeri za TG kamen i klinker su zasebni. Iz bunkera se surovine zatvorenim 

transportnim sistemom prebacuju u mlin, nakon čega se vrši njihovo mljevenje 

(drobljenje) do veličine 0-1 mm. Ovako samljeveni (izdrobljeni) kameni agregat 

i klinker se zatvorenim sistemom transportuje i skladišti u dva silosa čiji su 

kapaciteti po 450 tona. Iz silosa se samljeveni agregat i klinker prenosi na 

postojeće proizvodne linije, gdje se nakon potrebnog miješanja proizvodnja 

završava. Prenos mljevenog kamenog agregata i klinkera od silosa do postojećih 

proizvodnih linija obavlja se pomoću cisterne. Na postrojenju je instalirano 

sedam filtera, koji tokom cijelog procesa sprječavaju emisiju prašine u okolni 

prostor. Znači, radi se o zatvorenom sistemu, koji omogućije eliminaciju emisije 

prašine u vazduh, čime se obezbjeđuje adekvatna zaštita životne sredine na 

samoj lokaciji i u njenom okruženju. 

Na lokaciji projekta neće se vršiti zamjena ulja, filtera i guma, tako da ovih 

vrsta otpadnih materijala neće biti na lokaciji projekta. Tokom rada 

industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje, emisije prašine u 

vazduh, obzirom da se radi o zatvorenom procesu rada kako je prethodno 

opisano, mogu nastati jedinu u dijelu transfera agregata i klinkera u bunkere. 

Određene vrste otpadnih materija mogu se javiti usljed servisiranja ili remonta 
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industrijskog proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje. To znači da će 

funkcionisanjem predmetnog projekta nastajati otpad u vidu iskorišćenog ulja i 

maziva. Ovaj otpad predstavlja opasan otpad i sa njim treba postupati u skladu 

sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. List CG“ br. 34/24 i 92/24). Shodno 

članu 33 Zakona o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24) 

Proizvođač otpada koji na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog 

otpada ili više od 20 t neopasnog otpada dužan je da sačini plan upravljanja 

otpadom u skladu sa ovim zakonom. Saglasnost na Plan daje Agencija za zaštitu 

životne sredine. 
 

Bitno je ponovo istaći da na predmetnoj lokaciji već funkcioniše proizvodni 

kompleks koji čine: drobilično postrojenje za drobljenje tehničko-građevinskog 

kamena, pogon za proizvodnju praškastih materijala (mašinskog maltera i 

ljepila) i pogon za proizvodnju betonskih elemenata i to uz dobijene sve 

dozvole, uključujući i saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu 

(saglasnost se nalazi u prilogu). Promjena koja se odnosi na postojeći 

proizvodni proces a koja se ogleda u zamjeni cementa u jednom silosu sa 

neopasnim otpadnim pepelom kao filerom ne može proizvesti značajnije uticaje 

na životnu sredinu od sadašnjih. 

Proračunate su vrijednosti imisijskih koncentracija zagađujućih materija, od 

izduvnih gasova i mineralne prašine nastalih funkcionisanjem predmetnog 

pogona i ispod su zakonom limitiranih graničnih vrijednosti za sva prikazana 

rastojanja. 

Kvalitet podzemnih voda na lokaciji projekta tokom izvođenja radova može biti 

ugrožen ukoliko dođe do ispuštanja ulja, maziva i goriva iz angažovane 

mehanizacije. Slučajna (akcidentna) zagađenja koja mogu nastati kao posljedica 

prosipanja i prolivanja nafte i naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu 

opasnost za zagađenje podzemnih voda, kao i za zagađenje zemljišta. Obim 

posljedica u ovakvim slučajevima bitno zavisi od konkretnih lokacijskih 

karakteristika, a prije svega je uslovljen blizinom recipijenata, sorpcionim 

karakteristikama tla, koeficijentom filtracije i hidrauličkim gradijentom. 

Ukoliko se ulje, mazivo ili gorivo iz mehanizacije izlije, ono uglavnom biva 

zadržano u površinskom sloju zemljišta. Uticajem atmosferskih padavina jedan 

mali dio zagađujućih materije koji nije apsorbovan od strane zemljišta može 

prodrijeti u dublje slojeve terena. Ovaj uticaj je ostvariv jedino u slučaju 

akcidenta, odnosno u veoma rijetkim situacijama. Upotrebom ispravne i 

redovno servisirane mehanizacije ovaj uticaj je moguće u potpunosti izbjeći a 

svakako i mjerama navedenim u ovom elaboratu ovi uticaji se svode na 

najmanju moguću mjeru. 

Izvršen je proračun nivoa buke generisane radom angažovanih građevinskih 

mašina. Što se tiče najbližeg stambenog objekta koji se nalazi na oko 240 m 

udaljenosti od predmetne lokacije, vrijednost nivoa buke prema proračunu na 
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toj udaljenosti je 42 dB tako da se može reći da funkcionisanje predmetnog 

objekta sa aspekta emisije buke neće imati uticaja na lokalno stanovništvo. 

 

Prilikom funkcionisanja projekta „INDUSTRIJSKI PROIZVODNI POGON ZA 

MLJEVENJE I MIJEŠANJE“ u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite 

životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, 

neophodno je sprovesti mjere u cilju spriječavanja ili eliminisanja mogućeg 

zagađenja. Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili spriječavanje zagađenja jeste 

da se ispitaju eventualne mogućnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije 

utvrđenih uticaja. 

Definisane su mjere pri radu predmetnog pogona, mjere za zaštitu vazduha, 

zaštitu od buke, zaštitu zemljišta,  odlaganje otpada, mjere održavanja 

pristupnog puta i preporuke za ozelenjavanje lokacije. 

 

Program praćenja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 

praćenja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. 

Projektovanje i sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 

lokacije projekta, omogućava dobijanje informacija koje će obezbijediti: 

sagledavanje efikasnosti predviđenih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje 

dodatnih mjera zaštite kako bi se spriječili ili smanjili mogući uticaji na kvalitet 

životne sredine i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvođenja 

neophodnih poboljšanja. Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno 

potrebama u zadatom vremenskom periodu za određeni parametar životne 

sredine. Kako je i ranije navedeno u elabroatu proizvodni kompleks na 

predmetnoj lokaciji već funkcioniše uz dobijene sve dozvole, uključujući i 

saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (saglasnost se nalazi u 

prilogu). Promjene u odnosu na sadašnje stanje se ogledaju u zamjeni cementa u 

jednom silosu sa neopasnim otpadnim pepelom kao filerom u postupku 

proizvodnje. Prethodnim elaboratom je definisan monitoring koji obuhvata 

praćenje segmenata životne sredine koji će biti naveden i u ovom elaboratu. 

Obaveza Nosioca projekta je da permanentno sprovodi monitoring kvaliteta 

životne sredine u fazi izvođenja građevinskih radova, angažovanjem za to 

akreditovanih laboratorija i nadležnih organizacija, a u skladu sa zakonskom 

regulativom države Crne Gore. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi 

negativni uticaji na kvalitet životne sredine su: 

- kvalitet ambijentalnog vazduha, 

- kvalitet zemljišta (sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu), 

- nivo buke 
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11. PODACI O MOGUĆIM POTEŠKOĆAMA 

 

U toku rada na izradi ovog dokumenta Obrađivač je imao pristup 

dokumentaciji, koju je Nosilac projekta izradio za potrebe projekta, koja je u 

velikom dijelu pokrila informacije potrebne za analizu uticaja na životnu 

sredinu. Određenih teškoća u smislu pribavljanja dijela potrebnih podloga za 

analizu uticaja uglavnom nije bilo, a korišćen je jedan dio raspoloživih podataka 

o postojećem stanju životne sredine šireg prostora. Imajući u vidu konkretan 

zahvat smatrali smo da za izradu elaborata procjene uticaja nije neophodno 

vršiti dodatna istraživanja, osim ovih koja su navedena, pa su iz tog razloga 

opisi segmenata životne sredine preuzeti iz postojeće dokumentacije. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA 

PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU  

 

Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi postupak uticaja planiranog 

projekta na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu 

sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). 

 

AZZŽS je donijela rješenje broj 03-UPI-2185/7 od 24.06.2025. godine kojim je 

utvrđeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za industrijski 

proizvodni pogon za mljevenje i miješanje na katastarskoj parceli 215/7, KO 

Podglavice, opština Danilovgrad. Predmetno rješenje sa nalazi u prilogu 

elabroata. 

 

Kroz poglavlje 7. Opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu, opisani su 

svi potencijalni uticaji tokom funkcionisanja projekta i u slučaju pojave 

akcidenta. Od navedenih uticaja kao najznačajniji mogu se definisati uticaji 

zagađujućih materija, prvenstveno PM10 čestica na kvalitet vazduha.  

 

Za sve navedene uticaje u poglavlju 8 predviđene su odgovarajuće mjere zaštite.  

 

Bitno je ponovo istaći da na predmetnoj lokaciji već funkcioniše industrijski 

proizvodni kompleks preduzeća „Mondal industrija“, kao što su: drobilično 

postrojenje za drobljenje tehničko-građevinskog kamena, pogon za proizvodnju 

praškastih materijala (mašinskog maltera i ljepila) i pogon za proizvodnju 

betonskih elemenata, koji imaju saglasnost na elaborat procjene uticaja na 

životnu sredinu (saglasnost se nalazi u prilogu). Promjena koja se odnosi na 

postojeći proizvodni process, odnosi se na instaliranje industrijskog 

proizvodnog pogona za mljevenje i miješanje ne može proizvesti značajnije 

uticaje na životnu sredinu od sadašnjih. 
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13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

 

Nije bilo potrebe za dodatnim informacijama i karakteristikama projekta za 

određivanje obima i sadržaja elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve 

segmente predviđene Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja 

na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 
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14. IZVORI PODATAKA  
 

• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) 

• Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16) 

• Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

(„Sl. list CG” br. 19/19) 

• GP „Industrijski proizvodni pogon za mljevenje i miješanje“ - Golden 

project d.o.o. Podgorica, 2025. 

• Pravilnik o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet 

i upotrebu („Sl. List CG“, br. 013/14) 

• Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 033/12, 

058/14, 014/17, 066/19) 

• Pravilnik o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet 

i upotrebu („Sl. List CG“, br. 013/14) 

• Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24, 92/24) 

• Pravilnik o dozvoljenim koncentracijama štetnih i opasnih materija u 

zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br.018/97) 

• Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 27/14, 

55/16) 

• Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 013/07, 005/08, 086/09, 

032/11 i 054/16) 

• Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha 

(„Sl. list CG“, br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 04.03.2011, 064/18 od 

04.10.2018) 

• Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 043/15) 

• Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (“Sl. list CG” 

21/11, 32/16) 

• Uredba o utvrđivanju vrste zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 45/08, 25/12) 

• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 

1/14) 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu 

utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja 

štetnih efekata buke, granične vrijednosti buke u akustičkim zonama („Sl. 

list CG“, br. 60/11) 

• Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br.48/12)  

• Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o 

transportu otpada („Sl.list CG“, br. 50/12) 

• Izvještaji o kvalitetu ambijentalnog vazduha na lokaciji preduzeća „Mondal 

industrija“, „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“ d.o.o. 

Podgorica, 2024. 



100 

 

• Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2023. godinu - Agencija 

za zaštitu životne sredine 
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