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Katalog propisa 2022

552.

Na osnova ¢lana 9 Zakonao strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sluzbeni list RCG", broj 80/05 i
"Sluzbeni fist CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo ekologije, prostorriog planiranja i urbanizma donijelo je

ODLUKA

O IZRADI STRATESKE PROCJENE UTICAJA URBANIST!éKOG. PROJEKTA
ZA KOMPLEKS PRAVOSLAVNOG HRAMA U BUDVI NA ZIVOTNU SREDINU

("SluZbeni list Crne Gore", br. 038/22 od 08.04.2022)

—

. Pristupa se izradi StrateSke. procjene uticaja Urbanistitkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u
Budvi ha Zivotnu sredinu ("Sluzbeni list CG", br. 91/21 i 117/21) (u daljem tekstu: Strateska procjena).

2. Planski osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta na kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi (i1 daljem
tekstu: Plan) predstavlja Detaljni urbanistigki plar Potko$tjun ("Sluzbeni list CG-opstinski propisi", broj 26/08),
kojim je definisana obavezna izrada urbanistitkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog: hrama,
planiran u bloku 18, kao i za prosirenje groblia, koje je planirano u bloku 29.

3. PovrSina obuhvata UrbanistiSkog projekta iznosi cca 3ha.

4. Realizacija. planiranih aktivnosti moZe da dovede do povetanja zauzetosti prostora i do promjene morfologije
terena, a samim tim i do privremenog ili trajnog gubljenja stanista biljnog i Zivotinjskog svijeta.

5. O izvrienoj strateskoj procjeni izradice se Izvjestaj o strateskoj procjeni uficaja na Zivotnu sredinu (u daljem
tekstu: Yzvjestaj) u skladu sa Slanom 15 Zakona o strateskoj procjeni uticdja na Zivotnu sredinu.

6. Izvjestajem treba dati poseban osvit na identifikaciju podrugja za koja postoji meguénost da budu izloZena
-znacajnom riziku i karakteristike Zivotne sredine u tim podrudjima; mogude - znatajne posljedice po zdravlje
hudi 1 Zivotnu sredinu, ukljuujuéi fakiore kao Sto su: bioloska raznovrsnost, stanovni$tvo, fauna, flora,
zemljiSte, voda, vazduhi, klimatski Zinioci koji utifu na klimatske promjene, materijalni resursi, kulturno
naslede, ukljudujuci arhitektonsko i arheologko naslede;, pejzaz i medusobni odnos ovih faktora; mjere
predvidene u cilju sprjedavanja, smanjenja- ili otklanjanja, u najvecoj mogucoj- mjeri, bilo kog znadajnog
negativnog uticaja na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu do koga dovodi realizacija plaria,

7. Ministarstvo ekologije, prostornog. planiranja i urbanizma, kao organ nadlezan za pripremu Plana odluduje o
izborn nosioca izrade IzvjeStaja u postupku javnih nabavki.

8. Izvjedtaj e se izraditi u roku predvidenom za izradu Plana.

9. U postupku izrade StrateSke procjene obezbijedice se uéeste. Jjavnosti, zainteresovanili organa i organizacija i
organizovati javna rasprava u skladu sa Zakoriom o stratedkoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

10. Finansijska sredstva potrebna za izradu Izvjedtaja obezbijedice se iz Budzeta Crne Gore.u iznosu od 3.000 eura.

11. Ova odluka stupana snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu Crne Gore".

Broj: 08-332/22:1613/4
Podgorica, 31. marta 2022, godine
Minjstar,

Prof. dr Ratko Mitrovit, s.r.

Pravni ekspert doo, Podgorica ' ' : : e
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2. UuvoD

Strateska procjena uticaja na zivotnu sredinu je jedan od alata koji se koristi u cilju osiguranja
odrzivog razvoja. Ovo je postupak u kojem se razmatraju politike, planovi i programi kako bi se
utvrdilo da li ¢e primjena tih politika, planova i programa uticati na Zivotnu sredinu, kako bi se jo$ na
vecem nivou odlucivanja izbjegli negativni uticaji. Postupak StrateSke procjene zapocinje u ranoj fazi
izrade politika, planova ili programa dok su idejna rjeSenja u fazi razrade.

Odredbama c¢lana 5. Zakona o StrateSkoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu propisano je da se
postupak StratesSke procjene obavezno primjenjuje za planove ili programe iz ,urbanistickog ili
prostornog planiranja ili kori$¢enja zemljista, a koji daju okvir za buduéi razvoj projekata koji
podlijeZu izradi procjene uticaja na Zivotnu sredinu u skladu sa posebnim zakonom, kao i za one
planove i programe koji, s obzirom na podruéje u kome se realizuju, mogu uticati na Zasti¢ena
podrudja, prirodna stanista i ocuvanje divlje flore i faune®.

Pet je osnovnih ciljeva Strateske procjene propisano odredbom ¢lana 2. Zakona:

1. Obezbjedivanje da pitanja zivotne sredine i zdravlja ljudi budu potpuno uzeta u obzir prilikom
razvoja planova ili programa;

2. Uspostavljane jasnih, transparentnih i efikasnih postupaka za stratesku procjenu;

3. Obezbjedivanje uce$céa javnosti;

4. Obezbjedivanje odrzivog razvoja;

5. Unaprijedivanje nivoa zastite zdravlja ljudi i Zivotne sredine.

Cilj izrade Urbanistickog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi je da se
obezbijede planski preduslovi za izgradnju pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi na crkvenom
zemljiStu, proSirenje groblja kao i da se stvore planske pretpostavke za uspostavljanje prepoznatljive
arhitektonske fizionomije kompleksa u zahvatu Urbanistickog projekta, kao dijela urbane
morfologije, a sve u skladu sa planskim opredjeljenjima, smjernicama i kriterijumima sadrzanim u
planskoj dokumentaciji viSeg reda.

Osnovni cilj izrade Strateske procjene je da se utvrdi uticaj planskog rjeSenja na zivotnu sredinu, kao
i da se propiSe obaveza preduzimanja odredenih mjera radi obezbjedenja zastite Zzivotne sredine i
unaprijedenja odrZivog razvoja integrisanjem osnovnih nacela zastite Zivotne sredine u planska
rjeSenja u toku izrade iusvajanja plana.

IzvjeStaj o StrateSkoj procjeni uticaja na zZivotnu sredinu je sastavni dio planskog dokumenta.
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3. KRATAK PREGLED SADRZAJA 1 GLAVNIH CILJEVA PLANA I ODNOS PREMA
DRUGIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

2.1 PRAVNI I PLANSKI OSNOV, SADRZAJI I CILJEVI PLANA

2.1.1 Pravni osnov

Urbanisticki projekat za kompleks pravoslavnog Sabornog u Budvi se radi u skladu sa ¢lanom 140
Zakona o uredenju prostora ("Sluzbeni list CG", br. 19/2025), a na osnovu:

- Odluke o izradi Urbanistickog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama”
("Sluzbeni list Crne Gore", br.091/21 od 27.08.2021,117/21 od 03.11.2021);

- Programskog zadatka za izradu Urbanistickog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog
hrama” ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 091/21 od 27.08.2021, 117/21 od 03.11.2021);

- Odluke o odredivanju rukovodioca izrade urbanistickog projekta i visini naknade za
rukovodioca i strutni tim za izradu urbanistickog projekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
091/21 od 27.08.2021,117/21 od 03.11.2021).

Detaljnim urbanisti¢ckim planom PotkoSljun ("Sluzbeni list CG - opstinski propisi”, broj 26/08),
definisana je obavezna izrada urbanistickog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama,
koji je planiran u bloku 18, kao i za prosirenje groblja, koje je planirano u bloku 29.

Ambijentalna i funkcionalna povezanost, te urbanisticka dispozicija, upucuju na neophodnost
planskog sagledavanja blokova 18 i 29 kao jedinstvene cjeline.

Strateska procjena uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisticki projekat za kompleks pravoslavnog
Sabornog hrama u Budvi se radi na osnovu Zakona o strateSkoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu
(“Sluzbeni list RCG” broj 80/05 i “Sluzbeni list CG”, br.40/11,59/11152/16).

Odluku o izradi StrateSke procjene uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisticki projekat za kompleks
pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi, donijelo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i
urbanizma ("Sluzbeni list CG", broj 38/22) na osnovu ¢lana 9 ovog zakona.

2.1.2 Planski osnov

Planski osnov za izradu Urbanistickog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi
sadrzan je u planskim dokumentima viseg reda.

Prostorni plan podrucja posebne namjene za obalno podrudje (2018)

Planski koncept Obalnog podrucja Crne Gore se temelji na klju¢nim potencijalima i specificnostima
prostora svake primorske opStine i regiona u cjelini. Ostvarenjem planskog koncepta Primorski
region treba da postane jaka osovina ukupnog razvoja Sireg prostora Crne Gore. Treba da obezbijedi
povezivanje sa kontinentalnim dijelom drZave, duz obale sa drzavama u okruZenju i sa
mediteranskom regijom i Evropom.

U Primorskom regionu su prepoznate sljede¢e razvojne zone koje sa geografskog, ambijentalnog i
kulturno-istorijskog stanovi$ta imaju svoje podzone:

Razvojna zona Boka Kotorska: - Podzona Herceg Novi; - Podzona Tivat; - Podzona Kotor;

Razvojna zona Budvansko - Petrovacko primorje - Podzona Budva; - Podzona Petrovac; .

Razvojna zona Barsko - Ulcinjsko primorje - Podzona Bar; - Podzona Ulcin;.

Zadrzava se mreZa urbanih centara u kojima su skoncentrisane sve funkcije privrednog i druStvenog
karaktera i koji istovremeno predstavljaju znacajne regionalne centre. Osim urbanih centara
podrzava se i razvoj znacajnih lokalnih i manjih lokalnih centara sa ciljem postizanja policentri¢nog
razvoja i smanjivanja pritiska na urbana sredista. Posebno se isti¢e podrska ruralnom razvoju u
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Primorskom regionu. Urbani razvoj Primorskog regiona treba da bude kontrolisan sa nivoa svake
lokalne zajednice, uz jasno prepoznavanje specificnih karakteristika, potencijala i ogranicenja u
razvoju urbanih sredista.

Opsta pravila za gradevinska podrucja

o Umjesto kvantitativnog rasta gradevinskih podrucja i kapaciteta u okviru njih, u planskom
periodu obezbijediti povecéanje vrijednosti i kvaliteta Zivotnog prostora, uz strogo postovanje
zaStite Zivotne sredine;

e Pri preciznijem definisanju gradevinskog podrucja kroz dalju plansku razradu poStovati
rezime koris¢enja prostora date ovim planom, sa ciljem zasStite prirodnih, ambijentalnih i
kulturnih vrijednosti;

e Granice gradevinskih podrucja ¢e se na detaljnijem planskom nivou preciznije odrediti na
katastarskim podlogama, ali uz postovanje definsanih pravila;

e Na detaljnom planskom nivou planska rjeSenja gradevinskih podrucja uskladiti sa
geomorfoloskim i hidroloskim preduslovima terena, kao i sa Planom definisanim pravilima
za Sirenje gradevinskih podrucja;

Kroz dalju plansku razradu opredijeliti gustinu stanovanja prema tipu naselja;

o Turisticke kapacitete planirati prema parametrima za odgovarajuce zone date ovim planom;

e Kroz dalju plansku razradu izgradnju usmjeravati u djelimi¢no izgradene prostore u naselju
ili neposredno uz naselje i opremati ih infrastrukturno, sa ciljem povecanja iskori§¢enosti ve¢
izgradenog prostora i sprijeCavanja Sirenja izgradnje bez adekvatne infrastrukturne
opremljenosti. Pri tome sagledati kapacitete postojece infrastrukture i mreZe objekata javnih
funkcija i adekvatno ih unaprijediti u skladu sa budu¢im potrebama.

e Pridetaljnom planiranju obezbijediti dostupnost obali i omoguciti javni interes u koris¢enju
tog prostora za rekreaciju, uz o¢uvanje prirodnih plaza.

'j_ L “L_) \-{ y \7\ >

Slika 2.1. PPPN za Obalno podrucje Crne Gore, Plan namjene povrsina- naseljska struktura
Pravila za gradevinska podrucja urbanih naselja:

e Ukoliko je na nivou opstine izgradenost manja od 40% gradevinskog podrucja, kroz PUP -
ove je do donoSenja Plana generalne regulacije obavezno poStovanje ukupne maksimalne
povrsine utvrdene u ovom Planu;

e U toku planskog perioda moguce je povecati povrSinu gradevinskih podrucja ukoliko su
iscrpljene mogucnosti gradnje unutar postoje¢ih gradevinskih podrucja, a postoje
argumentovane razvojne potrebe;

11



Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisti¢ki projekat za kompleks
pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi

e Moguce je povecanje gradevinskih podrucja ukoliko je izgradenost na nivou opstine veca od
40% na nacin da nakon povecanja, izgradenost ne bude ispod 40% (u skladu sa pravilima za
Sirenje gradevinskih podrucja ovog Plana);

e DMogucta je izmjena granica gradevinskih podrucdja urbanih naselja u okviru zadate
maksimalne povrSine, uz poStovanje rezima koriS¢enja prostora koji su dati u grafickom
prilogu ovog plana;

e Uredivanje urbanih podrucja sprovoditi prema konceptu i smjernicama PUP-a za svaku
opstinu i Generalnoj urbanistickoj razradi, odnosno detaljnoj razradi na nizem planskom
nivou, do donoSenja Plana generalne regulacije;

e Gradevinska podrudja urbanih naselja mogu se preoblikovati u okviru zadate maksimalne
povrsine i u skladu sa lokalnim uslovima, (detaljnije sagledavanje kroz katastar, saniranje
neformalne gradnje i sl.), vodedi ra¢una o rezimima kori$¢enja prostora datih ovim planom;

o Rekonstrukciju objekata postoje¢ih dijelova gradevinskog podrudja u naselju treba
sprovoditi u skladu sa obavezuju¢im uslovima iz odgovarajuéih planskih dokumenata
detaljne razrade;

e Ako nije doneSen odgovarajuéi urbanisticki plan, moguce je na osnovu smjernica i pravila
ovog plana rekonstruisati pojedinacne objekte na teritoriji cijelog obalnog podrudja ili graditi
pojedinacne objekte u ruralnom podrucju, sve u skladu sa smjernicama i pravilima ovog
Plana;

e Postojece stanice za snabdijevanje gorivom se zadrzavaju uz mogucénost rekonstrukcije.

e Kada postojeta stanica za snabdijevanje gorivom ne zadovoljava standarde ili kada se
investitor odluci, objekat se moZze srusiti po prethodnom odobrenju nadleznog organa i na
parceli sagraditi novi prema zadatim smjernicama i u sluc¢aju da to nije regulisano postoje¢om
planskom dokumentacijom niZeg reda ili u slu¢aju da na tom prostoru ne postoji vazeca
planska dokumentacija niZeg reda.

e Priplaniranjuiizgradnji objekata u naseljima obavezno saCuvati javne povrsine i SetaliSta uz
obalu;

e S obzirom da su plaZe ugrozene erozijom koja je u velikoj mjeri uslovljena urbanizacijom,
neophodno je sprijeciti sve gradevinske aktivnosti koje na bilo koji na¢in ugrozavaju urbanu
matricu i identitet ambijentalno vrijednih prostora, koji su kao takvi prepoznati Studijom
zastite kulturnog nasljeda.

Generalni urbanistic¢ki plan priobalnog pojasa opstine Budva za sektor Budva - Be¢ic¢i (2007)
Generalnim urbanistickim planom priobalnog pojasa opsStine Budva za sektor: Budva - Beciéi
obuhvaceni prostor je podijeljen na dvije urbanisticko cjeline: Budvu sa 14 podcjelina i BeCice sa 4

podcjeline.

Stanovnistvo i drugi korisnici prostora

Tabela 2.1. Projekcije stalnog stanovniStva i broja korisnika prostora koji svoje potrebe
zadovoljavaju u stanovima

Budva
2011. 2021.
1 Sulno stanovmidtvo 14200 17200
2. Stanowvi za wxdavane 4535 5075
[ 3 Stanovi za odmor 1 rekoeac 13140 14830
4. Stanoh za obavl). dyelatnost 1700 2230
[Svega 33575 39335
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Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisti¢ki projekat za kompleks
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Opredjeljenje GUP za vremenski horizont za koji se radi plan je 2015. godina, tako da je previdjeno
da u Budvi 2015. bude smjeSteno 35.000 korisnika prostora sa nomenklaturom datom u gornjoj
tabeli.

Na osnovu dosadasnjeg iskustva i brojnih istrazivanja na ovu temu, opredjeljujemo se za slijedece
veli¢ine (ovo se odnosi na kolektivnu stambenu izgradnju srednjih i visokih gustina):
e Prosjecna porodica - 3,5 ¢lana
o Bez obzira Sto prema popisu iz 2003. veli¢ina prosjecne porodice iznosi 3,09 za opStinu
Budva, zbog rasprostranjenog koris¢enja stanova za turisticku djelatnost, opredjeljujemo se
za vecu prosjecnu porodicu, pored ostalog i zbog povecanja standarda stanovanja.
e Prosjecan stan
Ovdje se parametri iskazuju u bruto povrsini, koja pored neto stambenih povrsina sadrzi i zajednicke
prostorije, komunikacije i tehnicke prostorije. Tako dobijeni neto korisni prostori zgrade moraju se
uvecati za oko 10% Sto Cini unutrasnje konstruktivne elemente i omotac zgrade, da bismo dosli do
bruto stambenih povrsina.
Zavisno od Zeljenog standarda, koji se obic¢no iskazuje u tri kategorije (nizi, srednji i visi), prosjecna
bruto povrsina stana, za prosjecnu porodicu od 3,5 ¢lana, iznosila bi:
- zanizi standard stanovanja - 81,0 m2 BRGP
- zasrednji standard stanovanja - 95,0 m2 BRGP
- zaviSi standard stanovanja - 110,0 m2 BRGP".

Tipovi stanovanja i urbanisti¢ki parametri

Tabela 2.2. Tip stanovanja na podrucju Budve

Proc
Tip stanovanja Budva e
udesca
1. Individualna-niska stamb. 1zgradnja | od 100 —- 140 st/ha 10%
2. Prelazm tupovi-srednja gustina od 160 -220 stha 40%
3. Kolekt st 1zgr -vece gustine od 240 stha-400 stha 40%

Razvoj Budve u poslednjih dvadesetak godina tekao je, bar u sferi stanovanja (a indirektno i sferi
nekih vidova turizma), potpuno drugacije nego sto je to preporucivano normativima iz urbanistickih
planova. To je i razlog da se kroz preporuke za izradu planova niZeg reda (DUP- ovi, UP-ovi idr.), kao
i kroz preporuke za dalju izgradnju, moraju preispitati svi urbanisticki normativi koji uobic¢ajeno vaze
i primjenjuju se za vecinu gradskih naselja.

Vazne napomene:

» parametri navedeni donjom tabelom obuhvataju tipicne slucajeve namjene prostora u gradskim i
seoskim naseljima kao i izgradnju u novoformiranim ambijentalnim cjelinama. Parametri se odnose
na pojedina¢ne urbanisti¢ke parcele i ne obuhvataju kolske saobracajnice i zajednicko blokovsko
zelenilo. U svim sluCajevima treba poStovati i ostale uslove koji vaZe za postavljanje objekata na
parceli, kao Sto su: odnos prema susjedu, insolacija stambenih objekata i prostorija, zaklanjanje
pogledaisl.

e Za ostale, netipi¢ne slucajeve, potrebna je odredena analiza od strane obradivaca planske
dokumentacije (DUP, UP i sl.) koja e se oslanjati na Projektni zadatak i na gore navedene pokazatelje.
¢ Za specificne objekte i komplekse posebnih namjena, kao Sto su: Skole, djecje i zdravstvene
ustanove, zatim hoteli i turisticka naselja, treba koristiti i odgovarajuce propise kojima se reguliSe
izgradnja navedenih sadrZaja.

Tabela 2.3. Osnovni urbanisticki parametri koji ¢e se primjenjivati kroz izradu planske i projektne
dokumentacije (DUP-ovi, UP-oviisl.)
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indeks zauzetosts indeks
bt namyena prostora u plany parcele (plot 1zgradenost np naselya (napomene)
ratio) 1p (1g)=brgp/ 1p

1. | kuce za odmor do 0.2 03-04 §ira seoska zona 1 sl
2 seoske zgrade u grupacin do 0,3 06-09 sela u zaledu
‘ .\mhuen't.\ln.\ |7§r.1dnj.\ do 0.2 do 0.4 zone ambyentalne

- stanovanye (vile) do 0.25 d00.75 izgradnje

- tunzam ;
1 stanovanye malth gustina (SM) do 04 10-12 ‘ gradska naselja
5 stanovanye srednjih gustina (SS) do 0,5 16-18 gradska nasela

- - - ' 3

6 stanovanye vecth gustina (SV) do 0.6 30-35 gradska naselja

myesovite zone | SMN)
7 - stanovanje do 0,6 40-45 gradska naselja
komercyaln sadrzan

8 myefovite zone . do 0.4 12-14 gradska naselya1
tunsticko-rezidencyalne rez (st) do 0.5 16-18 urbanizovane zone
; , gradska naselya (za
9 centralne gradske zone do 0,6 40-45 hotele konsultovaty
poslovanye 1 hotels .
Pravilmk)
10. | zone rekonstrukene 1 obnove do 0.6 3.0-35 sgradska nasela

Saobracaj

Rangiranje mreZe ulica dato je u pet kategorija: magistralni putevi, obilaznice, interne obilaznice,
sabirne ulice, stambene ulice, pjeSacke staze i SetaliSta uz obalu. Na juznoj granici podrucja GUP-a
nalazi se znacajni magistralni pravac Kotor-Bar koji je u podrucju naselja Budva izgraden kao gradski
bulevar sa Cetiri trake. Na bliskom odstojanju sadasnjoj periferiji gradskog naselja Budva, do 200 m,
GUP predvida obilaznicu. Istovremeno sa obilaznicom planiran je prikljucak za Budvu kod
Podostroga. Duzina prikljucnice je oko 1100 m i dijelom se nalazi u granici Plana. Ova priklju¢na
saobracajnica se uklapa u novoprojektovanu saobracajnicu, koja preko korita potoka Grdevice,
srediStem Budvanskog polja, ide do Jadranske magistrale. Postoje¢a interna obilaznica je izvedena sa
dvije kolovozne trake, dok profil nove saobracajnice (u druzini od oko 1300 m) ima dvije kolovozne
trake sa obostranim poduznim parkiranjem ili ukupno oko 12,0 m, bez trotoara, koji se
podrazumijevaju. Pored novih saobracajnica, planira se izgradnja novih saobraéajnih pravaca, koji su
paralelni magistrali. Cilj ove rekonstrukcije je bolja povezanost pojedinih djelova grada, a
istovremeno i Zelja da se poboljsaju (stvore) uslovi za izgradnju parkinga i garaze, veoma potrebnih
ovom dijelu grada.

Tekstualnim dijelom Plana se kaze "Ve¢je u "StrateSkim opredeljenjima..." navedeno da magistralne
saobracajnice kroz Budvu i Becice treba prosiriti na 3-4 trake, a tre¢u traku graditi svuda gdje je to
potrebno i moguce."

Komunalni objekti - GROBLJA

Nakon prestanka koriS¢enja postojecih groblja, u skladu sa raspolozivim kapacitetom, treba izvrsiti
njihovu konzervaciju. ZadrZavaju se postojeca groblja uz sakralne objekte. Ova groblja traZe dodatno
uredivanje. Na podrucju GUP-a treba formirati jedno novo groblje: a) za sjeverni (gornji) dio opstine,
proSirenjem postojeceg groblja u Budvanskom polju. Kod formiranja novih groblja, treba se drzati
svih higijenskih i sanitarnih propisa, a u pogledu pobliZeg odredivanja lokacije, treba sprovesti
standardnu lokacionu evaluaciju koja se primjenjuje na objekte/komplekse ove vrste. Uz to,
neophodno je obezbijediti da najmanje 20% ukupne povrSine bude zauzeto zelenilom, i formirati
dodatni zastitni zeleni pojas/zonu, Sire od 250 do 300 m. Pri tom, primjenjuje se standard od 0,4 ha
na 1000 stanovnika, uz odgovaraju¢e smanjenje ovog parametra (polazeci od pretpostavke da se
grobno mjesto moZe obnavljati, u prosjeku 4 puta u 100 godina).
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Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisti¢ki projekat za kompleks
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Programske i urbanisti¢ke osnove za izvodenje Planova detaljne regulacije

Ve¢i dio prostora obuhvaé¢enog Planom, GUP definiSe kao zonu urbane rekonstrukcije:
Dio naselja "Velji Vinogradi" isto¢no od korita Grdevice, i

Dio naselja "Lazi" sjeveroisto¢no od obilaznice

Pod pojmom ,urbana rekonstrukcija“ se misli na zone koje su izgradene bez kontrole i sa niZim
standardom komfora, funkcionisanja i uzidanih tehnickih sistema nego Sto je to potrebno za naselja
gdje se ove zone nalaze. To su uglavnom objekti mjesovite namjene, stambeno- turisticke, mada ima
i objekata ¢isto stambenih, ¢isto turistickih sa apartmanima ili manjih hotela pansionskog tipa. Time
je, kroz specificnu tranziciju izvrSena i disperzija turistickih kapaciteta po cijelom gradskom prostoru
Budve. Standard ovih naselja je posebno ugroZen nedostatkom saobracajnica, parkiraliSta i zelenih
povrsina. Slijedi zakljucak da normative, kao preporuku za izgradnju (ne samo stanovanja) treba
uraditi istovremeno, ali i posebno: (1) za popravku, rekonstrukciju i sanaciju onih djelova Budve koji
su gradeni supstandardno (prije svega Budvansko polje iznad magistrale), i (2) za buduéu izgradnju
stambenih i mjeSovitih sadrZaja (turisticko-stambeni) i svih tzv. komplementi stanovanja (pratecih
sadrzaja).

Sto se tice turisti¢kih kapaciteta, treba izvrsiti urbanisti¢ku i gradevinsku sanaciju Budvanskog polja
(na osnovu posebnog sanacionog programa), kojom treba stvoriti uslove za restrukturisanje
kapaciteta u domacinstvima i vikendicama i njihovu konverziju u savremene turisticke objekte
osnovnog smjestaja. Pored opstih uslova za izgradnju u naseljenim mjestima kojima se utvrduje
lokacija za izgradnju, njeno uklapanje u prostorno-funkcionalnu strukturu, saobraéajna povezanost,
kao i njena prirodna pogodnost za izgradnju turistickih sadrZaja, za sve turisti¢ke kapacitete vaze i
odgovarajuci republicki propisi koji se odnose na kvalifikaciju objekata i na uslove koje treba da
zadovolje da bi dobili Zeljenu kategoriju, a samim tim i potrebnu konkurentnost na trzistu koja je
verifikovana. Na prostoru Budve gdje je doSlo do drasticnog nedostatka prostora za stacioniranjem
vozila u centralnoj zoni. Za rjeSavanje ovog problema, predvidena je izgradnja ukopane garaze na
ulazu u Budvu sa gornje strane iduci od Beci¢a, sa 500 pm.

Detaljnije preporuke za novu stambenu izgradnju
Osnovni pokazatelji kojima se opredjeljuje prostorni standard stanovanja su sintezni i sadrze u sebi

brojne uticaje i meduzavisnosti. Standard se obic¢no iskazuje gustinom stanovanja $to u prvom redu
znaci da manja gustina daje visi standard jer je prije svega viSe slobodnih prostora, odnosno zelenila.
Uobicajeno je da se manja gustina ostvaruje kada su objekti individualni (pojedinac¢ni) ali ne mora da
istovremeno znaci da su to objekti niske spratnosti, jer su poznati odredeni tipovi niskih objekata sa
kojima se mogu posti¢i znatne gustine stanovanja.

Detaljni urbanisticki plan "Podkosljun' (2008)

Prostor koji se detaljno razraduje urbanisti¢ki projektom, nalazi se u DUPu PodkoSljun, zauzima
povrsinu 3,30ha i obuhvata slede¢e namjene: povrSine za groblja, stanovanje srednje gustine 2 i
vjerski objekat.

Detaljnim urbanistickim planom “Podkosljun” u Budvi, detaljno je razraden prostor od 108.84 ha.
Prostor naselja PodkoSljun u odnosu na centralne dijelove Budve i veze sa drugim stambenim
cjelinama, predstavlja dobru lokaciju za stanovanje i razvijanje turistickih kapaciteta.

Prostorna organizacija
Planirane namjene povrsina definisane su kroz dvije grupe osnovnih namjena:

Namjene javnog interesa - saobracajnice, osnovna $kola, predskolska ustanova, zelenilo, groblje i
objekti komunalne infrastrukture (trafostanice, crpne stanice i dr.)

Namjene pojedinacnog interesa - Cine ih povrSine namijenjene stanovanju, turizmu, poslovanju,
komercijalnim i usluznim djelatnostima i vjerskim potrebama.
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PovrSine namijenjene sadrzajima javnog interesa su:
Osnovna $kola

Predskolska ustanova

Kompleks elektrodistibucije

Trafostanice, crpne stanice i drugi objekti komunalne infrastrukture
Groblje

Saobracajnice

PovrsSine pod zelenilom i slobodne povrsine

Opremanjem naselja neophodnim prate¢im javnim sadrZajima kao Sto su osnovna Skola i
predskolska ustanova, podize se standard Zivljenja u ovom naselju.

Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine
Fond povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina na prostoru plana obuhvata uredene povrsine pod

zelenilom unutar naselja, linijsko zelenilo duz frekvetnih saobracajnica, uredene baste i povrsine pod
zelenilom unutar parcela korisnika, zeleni masiv Dubove Sume u blizini manastira Podostrogiborove
kulture na brdu Podkosljun. Na prostoru plana predvideno je 320921 m2 zelenih i slobodnih
povrsina.

Groblje
Sahranjivanje se obavlja na postoje¢em groblju u bloku br. 18, na povrsini od oko 4157 m2. ProSirenje

groblja je planirano u bloku br. 29, povrsine od oko 8718 m2, gde je predvidena i izgradnja potrebnih
pratecih objekata, ukupne BRGP 250 m2.

Saobracajnice
Saobracdajni pravci, planirani prethodnim planovima i postavkama iz GUP, sprovedeni su Planom, uz

maksimalno postovanje postojece matrice i izgradenog prostora. Glavne ulice su punog profila, a sve
ostale trase planirane su kao stambene kolsko - pjeSacke ulice, koje su zajedno povezane u
funkcionalnu i rangiranu mreZu. Planiranom internom obilaznom saobrac¢ajnicom iznad regulisanog
korita rijeke Grdevice, koja prolazi zapadnim obodom naselja, smanji¢e se opterecenje ulica kroz
naselje i omoguciti kontaktnim podruc¢jima laksa i bolja saobrac¢ajna povezanost sa dva glavna
saobracajna pravca u Budvi: gradskim bulevarom-magistralom i obilaznicom oko Budve. ZadrZani su
svi pjeSacki pravci, a planirani su i novi koji omogucuju i prijatno i rekreativno pjeSacenje centralnim
dijelom naselja. Kolskopjesacke komunikacije su predvidene kao nuznost samo u onim dijelovima
plana gdje postojeca izgradenost nije pruzala moguénost odvajanja kolskog i pjeSackog saobracaja, a
na tim mjestima je omogucena proto¢nost sa minimalnim zadrZavanjem vozila.

Namjene pojedinacnog interesa - povrSine za druge namjene
To su povrsine sljedeéih namjena:

- stanovanje;

- komercijalne i poslovne djelatnosti bez Stetnih uticaja na okolinu;
- turizam - hoteli; apart-hoteli

- vjerski objekti;

- kompleks manastira Podostrog.

Stanovanje
Prema preporuci GUP-a, zavisno od zatecenog stanja na terenu, prepoznata su dva osnovna tipa

stanovanja, prema kojima su i definisani normativi za izgradnju:
- stanovanje u zoni rekonstrukcije i obnove
- stanovanje u zoni nove izgradnje

Stanovanje u zoni nove izgradnje
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Stanovanje u zoni nove izgradnje podrazumjeva moguénost izgradnje u postoje¢em urbanom tkivu i
na novim lokacijama za izgradnju. U okviru postojeceg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim
parcelama, zamjena postojecih objekta novim, kao i dogradnja i nadgradnja postojeéih objekata u
okviru zadatih parametara.

Stanovanje srednje gustine sa objektima srednje visine (pretezne spratnosti od G+P+2 do G+P+3) je
najviSe zastupljeno u blokovima sjeverno od postojeée obilaznice, gdje postoji i najviSe mogucnosti
za novu izgradnju. Predvideno je viSeporodi¢no stanovanje. U okviru ovog tipa, odredene su dvije
zone:

- stanovanje srednje gustine sa viSeporodi¢nim stanovanjem sa niskim i srednje visokim
objektima (SS1), spratnosti od G+P+1+Pk do G+P+3, u blokovima br. 17, 24, 25, 28, 30, 34,
35,361 38;

- stanovanje srednje gustine sa viSeporodi¢nim stanovanjem sa srednje visokim ili objektima
vece visine ili visokim objektima (SS2), pretezne spratnosti od G+P+3 do G+P+5, u blokovima
br.1,8,9,12,13,17,18,19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36 i 38. Za stanovanje srednje
gustine sa srednje visokim objektima (SS1), indeks zauzetosti je 0,40, a indeks izgradenosti
1,60. U stanovanju srednje gustine sa viSim objektima (SS2), indeks zauzetosti je odreden u
rasponu od 0,40 do 0,45, a indeks izgradenosti do 1,80.

Horizontalna i vertikalna regulacija

Gradevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Gradevinska linija prema
regulacionoj liniji je obavezujuca i na nju se postavlja jedna fasada objekta Minimalno odstojanje
objekta od bocnih granica parcele: - slobodnostojeéi objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje moze
biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog
objekta minimalno 4,00m - jednostrano uzidani objekti - 3,00 - 4,00 m prema slobodnom dijelu
parcele; izuzetno, ovo rastojanje moZe biti i manje (od 1,50 - 2,50 m), ukoliko je oblik parcele
nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m; - obostrano uzidani objekti
- 0,00 m. Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 2,50 m. Minimalno odstojanje
objekta od susjednog objekta je 4,00 m. Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u
prekinutom nizu) je moguca iskljucivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na ¢ijoj granici
je predvidena izgradnja. Maksimalna spratnost objekta: - za stanovanje srednje gustine sa niskim
objektima (SS1): garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje,1 sprat i potkrovlje - G+P+1+Pkili garaza
(u suterenu ili podrumu), prizemlje i 2 sprata - G+P+2, odnosno - tri korisne etaZe, - za stanovanje
srednje gustine sa srednje visokim objektima (SS1 i SS2): garaZa (u suterenu ili podrumu), prizemlje,
2 sprata i potkrovlje - G+P+2+Pk ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata - G+P+3,
odnosno - Cetiri korisne etaZe, - za stanovanje srednje gustine sa objektima vece visine (SS2): garaza
(u suterenu ilipodrumu), prizemlje, 3 sprata i potkrovlje - G+P+3+Pk ili garaza (u suterenu
ilipodrumu), prizemlje i 4 spratova - G+P+4, odnosno -pet korisnih etaZa, - za stanovanje srednje
gustine sa visokim objektima (SS2): garaza (u suterenu ilipodrumu), prizemlje, 4 sprata i potkrovlje
- G+P+4+Pk ili garaza (u suterenu ilipodrumu), prizemlje i 5 spratova - G+P+5, odnosno - Sest
korisnih etaZza. Maksimalna visina vijenca iznosi: - za stanovanje srednje gustine sa niskim objektima
(§51):9,0-10,5 m (G+P+1+Pk =9,0m, G+P+2 = 10,5 m), mjereno od konac¢no nivelisanog i uredenog
terena najniZeg djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca, za stanovanje srednje gustine sa
srednje visokim objektima (SS1iSS52): 12,0 - 13,5 m (G+P+2+Pk=10,50 m, G+P+3 =13,5 m), mjereno
od konac¢no nivelisanog i uredenog terena najniZeg djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca, - za
stanovanje srednje gustine sa objektima vece visine (SS2): 15,0 - 16,5 m (G+P+3+Pk = 15,0m, G+P+4
= 16,5 m), mjereno od konac¢no nivelisanog i uredenog terena najnizeg djela objekta do gornje ivice
krovnog vijenca, - za stanovanje srednje gustine sa visokim objektima (SS2): 18,0 - 19,5 m
(G+P+4+Pk = 18,0m, G+P+5 = 19,5 m), mjereno od konac¢no nivelisanog i uredenog terena najnizeg
djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca. Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se: - na
pretezno ravnom terenu: od konacno nivelisanog i uredenog terena do gornje ivice konstrukcije
posljednje etaZe ili horizontalnog serklaza, - na terenu u ve¢em nagibu: od ivice poda najniZe korisne
etaze objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaZe ili horizontalnog serklaza. Maksimalna
visina sljemena krova objekta (ili vrha najviSeg sljemena, kod slozenih krovova) je 3,50 m mjereno
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od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova. Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najvise 1.50 m
racunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine. Kota prizemlja je: - na
pretezno ravnom terenu: najviSe do 1,20 m iznad konacno nivelisanog i uredenog terena. Za objekte
sa podrumskim ili suterenskim etaZama, orjentaciona kota poda prizemlja moZe biti najviSe 1.50 m
iznad konacno nivelisanog i uredenog terena; - na terenu u veem nagibu: u nivou poda najnize
korisne etaze i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelisanog i uredenog terena najnizeg dijela
objekta.

Vjerski objekti

Jedna od novih repernih tacka cjelokupnog grada Budve i mjesto okupljanja predstavlja kompleks
pravoslavnog hrama. Reprezentativan objekat hrama sa vjerskim centrom planiran je uz postojeéu
internu obilaznicu, u bloku br. 18. Indeks zauzetosti je 0,10, a indeks izgradenosti 0,20. Spratnost
hrama je P, a visina i tacan poloZaj objekta bi¢e odredeni idejnim projektom. U okviru hrama moguce
je formirati galerije. Vjerski objekti u okviru svojih parcela, porti, pored crkve mogu sadrzati i objekte
pratecih sadrzaja koji su u funkciji crkve, spratnosti do P+1, ukupne BRGP 2337 m2. U okviru porte
nije dozvoljena izgradnja novih objekata namijenjenih stanovanju ili administrativnim potrebama,
sem onih koji ve¢ postoje ili su planirani na parceli, kako bi sam vjerski objekat bio afirmisan kao
reper u Sirem okruZenju.

Graditeljsko nasljede
U okviru prostora DUP-a "Podkosljun”, kompleks manastira Podostrog je proglasen i registrovan kao

spomenik kulture velikog znacaja (Il kategorija), na osnovu RjeSenja o proglasenju br. 408 od
28.06.1949. godine.

Kompleks postojeceg Mainskog groblja sa crkvom Sv. Petke je GUP-om predloZen kao potencijalni
arheoloski lokalitet koji je neophodno zastititi.

Kompleks moze uZivati prethodnu zastitu na osnovu Clana 6. Zakona o zastiti kulturnih dobara
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11, 044/17,018/19) kao i crkva Sv,Petke. Postoje indicije
o postojanju starinskog manastira i manastirske crkve Sv. Marka, u neposrednoj blizini danasnje
crkve Sv. Petke, koji je prema crkvenim izvorima stariji od manastira Podostrog.

Od ostalog graditeljskog nasljeda uoceno je postojanje nekoliko objekata narodnog graditeljstva.
Najinteresantniji od njih je vodenica (u rusevnom stanju) na katastarskoj parceli 113, na us¢u potoka
Volujar u rijeku Grdevicu. Na rijeci Grdevici se uz samu granicu DUP-a nalazi stari kameni most. Mada
ne u izvornom stanju postoje i stare kuce zidane u kamenu.

Smjernice za zastitu graditeljskog nasljeda
Zastita kompleksa manastira Podostrog i Mainskog groblja sa crkvom Sv. Petke, podrazumijeva
slijedec¢e mjere:
- jasno definisanje zasti¢ene ambijentalne cjeline i njene zastitne, kontakt-zone;
- definisanje sadrzaja i funkcija u skladu sa autenti¢nim aktivnostima, ili onih kompatibilnih sa
autenti¢nim, koje ¢e na odgovarajuci nacin sacuvati, prezentovati i popularisati identiteti duh
mjesta.

Manastirski kompleks ima svoj definisani sklop koji se sastoji iz crkve, Parohiskog doma i
ekonomskih objekata, koji je objedinjen zastitnim zidom. Posto je lokacija manastira Podostog veoma
promisljeno izabrana, postoji permanentna opasnost da bude uzurpirana i devastirana izgradnjom,
tako da je potrebno zastititi i odredeno okolno podrucje. Zastitnu kontakt-zonu - neposrednu okolinu
van manastirskih zidina, treba tretirati kao samo tkivo manastira, jer oni ¢ine nerazlucivu organsku
cjelinu. U ovoj zoni nije dozvoljana bilo kakva graditeljska intervencija, osim planirane infrastrukture
i saobracdajnih povrsina u funkciji manastirskog kompleksa, kao i nuznih radova na sanaciji i
rekonstrukciji objekata. Pri svakoj intervenciji u okviru kompleksa manastira Podostrog i njegove
zaStitne zone, investitior je duzan da pribavi misljenje Republickog zavoda za zaStitu spomenika
kulture.
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Zastita potencijalnog arheoloskog lokaliteta na podrucju starog Mainskog groblja podrazumijeva
sljedece mjere:

- Ovim planom se predlaZze da opStina Budva donese Odluku o izradi urbanisti¢ckog projekta
kompleksa starog Mainskog groblja u okviru koga bi se izvr$ila odgovarajuc¢a arheoloSka
istrazivanja i nakon toga definisala prostorna organizacija groblja na nivou idejnog projekta;

- Krozizdavanje dozvola za gradnju obavezati investitora da na ovoj lokaciji finansira zastitna
arheoloska iskopavanja;

- Ukoliko se prilikom radova na prostoru starog Mainskog groblja naide na bilo kakve
arheoloske nalaze ili druge slicne ostatke radovi se moraju prekinuti, i obavezno je o
postojanju nalaza obavijestiti Republicki zavod za zastitu spomenika kulture;

- Kroz izdavanje dozvola za gradnju obavezati investitora da finansira izmjenu projekta
ukoliko se u toku zapocetih radova naide na arheoloske nalaze.

Preostale objekte narodnog graditeljstva na podru¢ju DUP Podkosljun treba svakako zastititi
njihovom rekonstrukcijom i vraéanjem koliko god je to moguée u prvobitno stanje i stavljanjem u
turisticku funkciju (smjestaj turista ili ugostiteljska djelatnost).

2.1.3 Ciljevi izrade planskog dokumenta

Urbanistickim projektom treba:

e Uraditi Siru provjeru urbanizacije ukupnog prostora na nivou urbanistickog koncepta
namjene povrsina i infrastrukturnih sistema saglasno sadrzaju i nivou izrade plana

e Planirati sadrZaje koji ¢e biti predmet dalje projektne razrade uz postovanje opredjeljenja
utvrdenih programskim zadatkom i smjernicama datim u dopisu Opstine Budva broj 01-
082/24-3244/2 od 14.12.2021

e Utvrditi pravila uredenja, koriS¢enja i zastite prostora odnosno ostvariti plansku osnovu za
izradu projekata a potom i izgradnju planirane zone.

Uredenje prostora u obuhvatu UP-a treba da prati viziju razvoja primorskog regiona, koji, kao vaZan
prostorni, ekonomski i drustveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija,
koristeci na odrziv nacin svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale.

Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjedjivanje planskih preduslova za izgradnju
pravoslavnog Sabornog hrama, kao i sveobuhvatno i racionalno sagledavanje kvaliteta lokacije i
utvrdivanje optimalnog opsega tj. mjera izgradnje, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i
kriterijuma sadrZanih u planskoj dokumentaciji viseg reda.

Istovremeno je potrebno stvoriti planske preduslove za izmjeStanje postojec¢e gradske kapele iz
bloka 18 u susjedni blok 29, s obzirom da je neophodno njeno stavljanje u funkciju prije pocetka
gradnje hrama, a sve u skladu sa programskim zadatkom.

Veoma je vazno buduci kompleks posmatrati kao neodvojiv dio sistema javnih prostora Budve odnosno
jednostavna i efikasna veza sa tokovima pjesackog i kolskog saobracaja.

Jedan od bitnih principa planiranja treba da bude i afirmacija zateCenih pejzaznih vrijednosti na
lokaciji, koncipiranje planskog i projektnog rjeSenja u skladu sa klimatskim karakteristikama

podrucja, nanacin da se doprinese poboljSanju mikroklimatskih uslova na lokaciji i sl.

Potrebno je posebno voditi racuna o pravilnom i racionalnom dimenzionisanju platoa za okupljanje
ispred hrama uz inteziviranje zelenih povrsina.
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2.2 Koncept planskog rjesenja

2.2.1 Obuhvati granice plana

Podrucje za koje se izraduje UP “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama” u Budvi nalazi se u okviru
katastarske opstine KO Budva. PovrsSina zahvata plana je cca 3,00 ha.

Koordinate prelomnih ta¢aka granice zahvata plana

I~

O OO UTAWN R o

X
6570278.78
6570284.54
6570289.30
6570290.84
6570290.50
6570274.14
6570250.46
6570249.05
6570214.31
6570207.60
6570203.35
6570198.61
657019247
6570191.71
6570189.51
6570185.79
6570183.46

Y
4683697.70
4683707.76
4683712.21
4683713.06
4683714.55
4683787.49
4683811.45
4683820.19
4683852.34
4683843.20
4683837.34
4683833.97
4683825.31
4683824.32
4683821.41
4683816.03
4683814.40

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

6570182.62
6570179.90
6570177.39
6570173.19
6570170.12
6570167.33
6570164.40
6570186.52
6570138.44
6570117.73
6570276.56
6570295.46
6570335.19
6570344.35
6570351.14
6570358.59
6570304.13

4683813.19
4683809.79
4683806.93
4683801.59
4683796.92
4683793.05
4683789.64
4683769.83
4683694.14
4683653.85
4683589.17
4683580.49
4683558.07
4683585.65
4683610.56
4683648.79
4683682.16

-

OTPO®OTO CHUMAK CA FPAHULIOM 3AXBATA YPEAHUCTUYKOT MPOJEKTA W3BOP: google earth

Slika 2.2. Prikaz zone na otografskim snimcima
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Podloga za izardu plana Plan se radi na sljede¢im zvani¢nim podlogama:
o Katastarskoj podloziu R 1:1000, dostavljenoj od strane Urpave za nekretnite, za zahvat plana
u cjelini, zahvat od 3.00 ha;
o Topografskokatastraskoj podlozi u R 1:200 (podloga uradena 30.04.2021 od strane
ovlas¢enog geometra, Zoran Obradovi¢ dipling. geod.), zahvat od 3.00 ha;
o Vertikalni i kosi ortofotosnimci dostupni na sajtu nadleznog Ministarstva.

2.2.2 Koncept plana

Koncept prostornog rjesenja zasnovan je kako na zakonodavnom okviru (propisi i dokumenti Sireg
podrucja), na nacelima odrZivog razvoja, pomirenju razli¢itih interesa korisnika, saradnji sa
zainteresovanim korisnicima prostora i jedinicom lokalne uprave, te nadleznim institucijama,
unapredenju ekonomije i oCuvanju okruzenja, prirodne i kulturne bastine. U okviru zastite prostora
posebno pazljivo treba vrjednovati pejzaz ocuvanjem postoje¢ih valorizovanih vrijednosti te
njihovim unapredenjem.

U DUP-u “Podkosljun” su kroz preporuke za izradu Urbanistickog projekta date osnovne urbanisticke
postavke kao i naznaka uslova, dok se konkretni uslovi za gradnju i uredenje ocekuju kroz izradu
predmetnog UP-a.

DUP “Podkosljun” je definisao podjelu zahvata UP-a na dva urbanisticka bloka.

U Bloku 18 planira se:

e pravoslavni Saborni hram sa prate¢im objektom, zvonikom i platoom. Obezbijeden je parking
prostor od oko 100 parking mjesta;

e konzerviranje Mainskog groblja i ocuvanje Crkve Sv. Petke i Crkve Sv. Parakseve u skladu sa
Studijom zasStite kulturne bastine;

e izmjeStanje postojece gradske kapele iz bloka 18 u blok 29;
zavrsetak izgradnje stambeno poslovnog objekta u skladu sa idejnim rjeSenjem na koje je
dobijena saglasnost Gradskog arhitekte;
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e revitalizacija fasade postojeéeg objekta Parohiskog doma u skladu sa planiranim Sabornim
hramom;

e ocuvanje i unapredenje postojece zelene povrsine kao i uvodenje novih zelenih povrsina
odrzavanje i unapedenje parternog uredenja

U Bloku 29 planira se:
e izgradnja nove gradske kapele sa platoom u skladu sa projektom postojece gradske kapele;
pristupna servisna saobracajnica u funkciji kapele;
proSirenje i uredenje postojeceg groblja;
uvodenje novih zastitnih zelenih koridora,
rekonstrukcija postojeéih ogradnih zidova i podzida.

Osnovni urbanisticki paremetri na nivou plana:
e Ukupan zahvat plana je 33 275 m?
Ukupna povrs$ina urbanisti¢kih parcela je 27 569 m?;
Ukupna zauzetost objektima je 3 640 m?;
Ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekata je 12 440 m?;
Ocekivani jednoveremeni broj korisnika (turisti, stanovnici, posjetioci ...) je 300 korisnika;
Max broj krorisnika( puni istovremeni kapacitet svih objekata) je 1100 korisnika;
Broj parking mjesta 215 PM;
Indeks izgradenosti 0.45 , Indeks zauzetosti 0.13 .

Osnovna specificnost podrué¢ja Urbanistickog projekta je postojeéi kompleks Mainskog groblja i
crkve Sv. Petke i crkve Sv. Paraskeve. U okviru ovog kompleksa izgradjen je i objekat Parohiskog
doma, kao i kapela sa uredenim platoom ispred nje.

U viSoj zoni podrucdja plana planiran je prostor za proSirenje postojeceg groblja. Izgradnja grobnica i
pjesackih staza je u ovoj zoni veé zapoceta.

Uz kompleks groblja, kapele i crkve, dominiraju i zelene parkovske povrsine, koje su sa prorijedenim
zelenim fondom, koji je neophodno obnoviti i obogatiti novom sadnjom. Ispred objekata crkve i
Parohiskog doma, nalazi se postojeci parking prostor koji sluzi samo za potrebe pomenutih objekata.

U zahvatu je lociran i stambeno poslovni objekat, za koji je izraden Glavni projekat po UTU-ima
izdatim na osnovu vazec¢eg DUP-a “Podkosljun”. Za objekat je izdata saglasnost gradskog arhitekte na
idejno rjeSenje. Izvedena je prva faza planiranog objekta, odnosno samo njegov poslovni dio, u kojem
je pozicioniran market HDL.

Pored gore navedenog gradevisnkog fonda na lokaciji je izveden i parking prostor izmedu postojece

kapele i stambeno poslovnog objekta.
Cjelokupan planski zahvat od cca 3.30 ha.
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2.2.3 Planirane namjene

Sve pojedinacne parcele definisane su za odredene namjene tako da je cjelokupan prostor podjeljen
po funkcijama koje se na njemu odvijaju.

Osnovne namjene povrsina na prostoru ovog plana su:

Povrsine za vjerske objekte:
VO- pravoslavni saborni hram, crkve, konaci, zvonik, prateéi objekti uz hram

Povrsine za stanovanje:
SS- stanovanje srednje gustine

PovrsSine za groblja:
GP- postojece groblje, prosirenje novog groblja

Povrsine za pejzazno uredenje:
PUJ- objekti pejzaZne arhitekture javne namjene

Objekti elektroenergetske infrastrukture:
IOE- trafostanica

Saobracajne povrsSine su:
kolske saobracajnice sa miruju¢im saobracajem
pjeSacke staze

(SS) stanovanje srednje gustine
Povrs$ine za stanovanje srednje gustine su povrsine koje su planskim dokumentom namjenjene za
stalno stanovanje. PovrSine za stanovanje srednje gustine imaju bruto gustinu do 120 - 250

stanovnika/ha.

(VO) povrsine za vjerske objekte

Povrsine za vjerske objekte su povrSine koje su planskim dokumentom namijenjene za objekte i
komplekse u kojima se odrzavaju vjerski obredi i ostale vjerske djelatnosti. Ove povrSine
podrazumijevaju: hramove i druga zdanja za bogosluzbene potrebe, kao i manastirske konake,
samostane, groblja. Na ovim povrsSinama nije dozvoljena gradnja objekata namijenjenih stanovanju
i turizmu.

(GP) povrsSine za groblja

PovrsSine za groblja su povrSine koje su planskim dokumentom namijenjene za sahranjivanje tijela
preminulih ljudi.

(PUJ]) Povrsine za pejzazno uredenje

Ovim planom predvideno je oCuvanje postojeceg zelenog fonda u ve¢oj mjeri. U okviru povrsina za
pejzaZno uredenje javne namjene planira se zelenilo uz saobracajnice, park.

(DS) PovrSine saobracajne infrastrukture

Povrsine saobracajne infrastrukture namijenjene su za koridore infrastrukture drumskog saobracaja
i javno parkiraliste.
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2.2.4 Urbanistic¢ki pokazatelji planiranog stanja

Pregled planiranih namjena povrs$ina:
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2.2.5 Sprovodenje planskog dokumenta

Smijernice za etapnu realizaciju planskog dokumenta

U okviru realizacije planiranih kapaciteta kao prvu fazu realizacije planirati izmjeStanje gradske
kapele iz bloka 18 u blok 29. Tek nakon izgradnje i stavljanja u fukciju gradske kapele u bloku 29
moZe se planirati ruSenje postojece gradske kapele u bloku 18 i realizacija sadrZaja na UP4 (hram,
plato, garaza, zvonik...).

Izgradnja saobracajne i tehnicke infrastrukture moZe se raditi fazno. Faznost realizacije proizlazi iz
tehnoloSkih uslova organizacije gradenja objekata. Prilikom kona¢nog utvrdivanja tehnoloSkog
redosljeda gradnje objekata, kao i saobracajne i tehnicke infrastrukture, potrebno je voditi racuna o
tome da gradenje ne predstavlja smetnju koriS¢enju vec izgradenih objekata.

Pored faznosti, koja se odnosi na redosljed izgradnje objekata i infrastrukture kao samostalnih
tehnickih i tehnoloskih cjelina, dozvoljava se i fazna izgradnja pojedinacnih objekata.
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2.2.6 Mjere zastite zivotne sredine

U cilju zaStite Zivotne sredine predvidena su i slijede¢a rjeSenja:

e podzemne i povrSinske vode Stite se od zagadenja predtretmanom komunalnih otpadnih
voda iz postojecih i planiranih objekata, proSirenjem kanalizacione mreZe i tretmanom u
potrojenju za preciS¢avanje;

o fekalne otpadne vode ¢e se prije ispuStanja filtrirati i koristiti za navodnjavanje i pranje
slobodnih povrsina; ne smiju se direktno ispustati u more;

e Kkvalitet otpadnih voda mora odgovarati vaze¢im propisima;

o atmosferske vode ce se dijelom skupljati i upotrebljavati kao tehnic¢ka voda;

e prikljucenje sadrzaja koji ispustaju ulja, masti i benzin vrsi se preko taloZnika i separatora
masti i ulja;

e organski otpad iz kuhinja i liS¢e kompostovati i koristiti za fertilizaciju zemljista.

Zastita kulturne bastine

U cilju zastite potencijalnih arheoloskih lokaliteta u Citavoj zoni zahvata Plana neophodno je
posStovati odredbe ¢l. 87 i 88 Zakona o zastiti kulturnih dobara (,,SluZbeni list CG“, br. 49/10, 44/17 i
18/19), koje se odnose na slucajna otkriéa - nalaze od arheolo$kog znacaja.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na arheoloske ostatke, sve radove treba obustaviti i o
tome obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaStitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve
neophodne mjere za njihovu zastitu.

Uprava za zastitu kulturnih dobara je u martu 2023. izradila Studiju zastite kulturne bastine
za predmetni plan, na osnovu akta UP/1-03-366/2021-4 od 02.03.2023. godine izdatog od strane
Uprave za zastitu kulturnih dobara.

Kroz poStovanje zakonske regulative, Citav niz medunarodnih konvencija, povelja i preporuka, a
nakon pregleda i ocjene postojeteg, odnosno zateCenog stanja nepokretnog kulturnog nasljeda
lociranog u obuhvatu Plana, Studija po pravilu propisuje smjernice za zastitu kulturnog nasljeda, uz
definisan reZim zastite. Uz preciziranje radnji i postupaka koji predstavljaju preduslove za zastitu
kulturnih vrijednosti, njome se navode jasni uslovi pod kojima je, sa konzervatorskog aspekta,
moguce planirati odredene intervencije u prostoru, kao i nacin njihove razrade kroz planove nizeg
reda.

Naime, jedan od osnovnih ciljeva Studije zaStite kulturne bastine je definisanje zaStite, oCuvanja i
unaprijedenja kulturnog nasljeda, a u skladu sa ¢lanom 89 Zakona o zastiti kulturnih dobara, koji
propisuje da je kroz planska dokumenta potrebno obezbijediti zastitu kulturnih dobara i njihove
okoline, kao integralnog dijela savremenog drustvenog, ekonomskog i urbanog razvoja, na nacin
kojim se postuje njihov integritet i status, te dosljedno sprovode reZim i mjere zastite.

Zastita od elementarnih i drugih nepogoda

Predvidena je zastita od elementarnih nepogoda, na osnovu Zakona o zastiti i spasavanju (“Sluzbeni
list CG”, br. 13/07, 5/08, 32/11 i 54/16), Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda
(“Sluzbeni list RCG”, broj 6/93) i vaZecih tehnickih normativa i standarda. Objekti su kategorisani u
skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (,,Sluzbeni list SFR]“, br.31/81, 49/82,29/83,21/881i 52/90). Predvidena je zastita od
poZara na osnovu vazecih zakonskih propisa (Zakon o zastiti i spaSavanju ( “Sluzbeni list CG”, br.
13/07, 5/08, 32/11 i 54/16, 146/21 1 3/23)) i tehnickih normativa (Pravilnik o tehnic¢kim
normativima za spoljnu i unutrasnju hidrantsku mrezu za gasenje poZzara - ,Sluzbeni list SFR]", broj
30/91) sa odgovaraju¢im brojem uli¢nih poZarnih hidranata.

Smjernice za aseizmicko projektovanje

Polazeci od osobina seizmic¢nosti podrucja, predloZenih urbanistickih rjeSenja, odredaba postojecih
propisa, date su preporuke za arhitektonsko projektovanje, koje treba primijeniti kao dio
neophodnih mjera zastite od posljedica zemljotresa, a koje u sklopu ukupnih mjera treba da
doprinesu $to cjelokupnijoj zastiti prostora.
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Preporuke za planiranje i projektovanje aseizmickih objekata predstavljaju dalju razradu preporuka
za urbanisticko planiranje i projektovanje i njihovu konkretizaciju, povezujuci se sa njima u procesu
projektovanja:

-zaStita ljudskih Zivota kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmickog projektovanja,

-zastita od djelimi¢nog ili kompletnog rusenja konstrukcija za vrlo jaka seizmicka dejstva i minimalna
oStecenja za slabija i umjereno jaka seizmicka dejstva.

Iskustvo sa zemljotresima u svijetu pokazuje da objekti koji posjeduju dovoljnu ¢vrstinu, Zilavost i
krutost imaju dobro ponaSanje i veliku otpornost na zemljotrese. Pored toga, objekti sa jednostavnim
i prostim gabaritom i simetri¢nim rasporedom krutosti i masa u osnovi, pokazuju isto tako, dobro
ponasanje kod seizmickog dejstva. Od posebnog znacaja je i ravnomjerna distribucija krutosti i mase
konstrukcije objekta po visini. Nagla promjena osnove objekta po visini dovodi do neujednacene
promjene Krutosti i tezine, $to obitno prouzrokuje teska oSte¢enja i ruSenja elemenata konstrukcije.
Izbor materijala, kvalitet materijala kao i nacin izvodenja objekta od bitnog su znacaja za sigurnost i
ponasanje objekta, izloZenih seizmi¢kom dejstvu. Armirano-betonske i ¢eli¢ne konstrukcije, dobro
projektovane, raspolazu dovoljnom ¢vrstinom, ZilavoS$¢u i kruto$éu, tako da i za jace zemljotrese ove
konstrukcije posjeduju visoku seizmicku otpornost. Naprotiv, zidane konstrukcije izvedene od
obicne zidarije, kamena ili tecnih blokova, ne posjeduju zilavost i s obzirom na njihovu tezinu prili¢no
je tesko da se konstruiSu kao aseizmicke konstrukcije. Od posebnog znacCaja za stabilnost
konstrukcija jeste kvalitet realizacije i izvodenja uopste.

Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukecije koje sprjecavaju klizanje u
kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Proracun aseizmickih konstrukcija vrsi se u
saglasnosti sa propisima za gradenje u seizmickim podru¢jima. Odreduju se ekvivalentne
horizontalne proracunske seizmicke sile sa kojima se proracunavaju i dimenzioniraju elementi
konstrukcije. U slu¢ajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrsi se
direktna dinamicka analiza konstrukcije za stvarna seizmicka dejstva. Kod ovog proracuna
optimizuje se krutost, ¢vrstoca i zilavost konstrukcije, ¢ime se moze definisati kriterijum sigurnosti
u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmicnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i
tipa konstrukcije.

Na osnovu opstih principa projektovanja aseizmickih konstrukcija preporucuje se sljedece:

e Na predmetnom podrucju moguca je gradnja objekata razliCite spratnosti, uz primjenu svih
standardnih gradevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata;

e Mogu biti zastupljeni razliciti konstruktivni sistemi i materijali adektvatni uslovima lokacije
i optimalnom konstruktivnhom rjeSenju;

e Kod zidnih konstrukcija preporucuje se primjena zidarije, ojacane sa horizontalnim
serklazima i armirane zidarije razlicitog tipa;

e Pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primijenjena izgradnja objekta
ramovskih konstruktivnih sistema ojacanih sa armirano-betonskim dijafragmama
(jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima;

e Kod primjene prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporucuje se primjena
monolitnih veza izmedu elemenata konstrukcije;

e Preporucuje se primjena dovoljno krutih meduspratnih konstrukcija u oba ortogonalna
pravca, koje treba da obezbijede distribuciju seizmickih sila u elementima konstrukcije
prema njihovim deformacionim karakteristikama;

e DMoguca je primjena najrazlicitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lake
prefabrikovane ispune koje bitno ne uticu na ponasanje osnovnog konstruktivnog sistema.

.....

uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih opterecenja treba zasnovati na
sljede¢im nacelima:

26



Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisti¢ki projekat za kompleks
pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi

e Temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog optereéenja izbjegnu
diferencijalna slijeganja;

e Temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu;

e Temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu koje se po karakteristikama znacajno
razlikuje od tla na kome je izvrSeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije. Ako to nije moguce,
objekat treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla;

e Primjenu dva ili viSe nacina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki nacin
temeljenja primjenjuje pojedinacno po konstruktivnim jedinicama;

e Opterecenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno
rasporedeno po cijeloj konstruktivnoj povrsini;

e Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih
greda sa stubovima konstrukcije;

e Prije pocetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanicko ispitivanje tla.

Odnosno, prije izrade tehnicke dokumentacije preporuka investitorima je obaveza izrade, shodno
¢lanu 7 Zakona o geoloskim istrazivanjima (”Sluzbeni list RCG”, broj 28/93 i izmjene 42/94i26/07),
Projekta geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih
istrazivanja, i na iste da se pribavi saglasnost nadleznog ministarstva. Projekat konstrukcije
prilagoditi arhitektonskom rjeSenju uz pridrzavanje vazecih propisa, standrada i pravilnika, a
narocito Nacionalnog aneksa za Eurokod 8: Projektovanje seizmicki otpornih konstrukcija - Dio1:
OpsSta pravila, seizmicka dejstva i pravila za zgrade, MEST EN 1998-1: 2015, Institut za
standardizaciju Crne Gore, 2015. Za potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog
zavoda o klimatskim i hidroloSkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Smjernice za racionalnu potrosnju energije

Tehnicku dokumentaciju raditi u skladu Pravilnikom o sadrzini eleborata o energetskoj efikasnosti
zgrada (,Sluzbeni list CG“, broj 47/13). Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba
naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog suncevog zralenja. PoboljSanje energetske
efikasnosti posebno se odnosi na izgradnju niskoenergetskih objekata, ugradnju ili primjenu
unaprijedenje uredaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koriscenjem solarnih panela zap
zagrijavanje, unaprijedenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED
kako zaunutrasnje tako I spoljasnje osvjetljenje uz primjenu centralizovanih sistema za kontrolu
osvjetljenja-DAY LIGHT control ),primjenom koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje
angazovanom snagom i kontrolom vrsnog opterecenja, kontrolom potrosnjoe energije glavnih
potrosaca sa jednog centralnog mjesta), upotreba elektricnih automobila, bicikala I ostalih prevoznih
sredstava na elektricni pogon, izgradnja parking prostora natkrivenih fotonaponski panelima. Ovo
podrucje spada u red podrucja sa vrlo povoljnim osnovnim parametrima za znacajnije korisc¢enje
energije neposrednog suncevog zracenja. Na ovom podrucju postoje mogucnosti tri nacina koriSéenja
sunceve energije - za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasi¢ni solarni kolektori) i za
proizvodnju elektri¢ne energije (fotonaponske Celije). Za proizvodnju elektricne energije pomocu
fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehnickih,
ekonomskih i ekoloskih parametara.

2.2.7 Saobracajna i ostala infrastruktura

Saobracajna infrastruktura

Planirana mreZa saobracajnica je bazirana na osnovu sljede¢ih osnova:

¢ Primarni saobracaj je rijeSen shodno planskoj dokumentaciji viSeg reda, Izmjene i dopune PPO
Budva (2009) i GUP Budva,

¢ Detaljnog urbanistickog plana “Podkosljun” ("Sluzbeni list CG ", broj 26/08) koji je i osnov za
izradu UP.
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¢ Odluke o izradi UP “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama”( "Sl. list Crne Gore", br. 091/21 od
27.08.2021, 117/21 od 03.11.2021) i Programskog zadatka ("SI. list Crne Gore", br. 091/21 od
27.08.2021,117/21 od 03.11.2021)

e postovanje trasa i profila saobracajnica iz planske dokumentacije i susjednih zona,

+ maksimalno poStovanje postojecih objekata, postojece parcelacije i vlasnicke strukture zemljista,

razdvajanje saobracajnih tokova na primarne i sekundarne.

e zakona o putevima, i pravilnika, normativa i standarda koji reguliSu predmetnu oblast.

Planom saobracaja urbanisticki projekat “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama” Budva, potvrden
je saobracaj i mjesta priklju¢aka saobracajne mreZe na obilazni put (Ulica Zrtava faizma) i okolne
ulice iz DUP-a ,Potkosljun®, ¢ime je zadrZan prilaz do lokacija. Realizacijom Ulice 1 koja prolazi
izmedu lokacija, i njenog prikljuc¢ka na Ulicu 4. proleterske, i preko nje na obilaznicu, ova zona bi se
povezala na kvalitetan nacin. Drugi prikljucak za donju lokaciju je preuzet iz DUP-a ,PodkoSljun®, i on
je planiran na raskrsnici izmedu urbanistickih parcela, sada izmedu kompleksa Hrama i trgovackog
centra.

Kategorizacija ulicne mreze izvrSena je prema funkciji koju pojedine saobracajnice imaju u mrezi, pa
su u zavisnosti od toga odredeni i razlic¢iti poprecni profili i preuzeti iz vaze¢eg DUP- a ,,Podkosljun®.

Obilazni put (Ulica Zrtava faSizma) prolazi obodom zone i predstavlja primarnu saobraéajnicu. U
postojecem stanju se sastoji od dvije trake Sirine po 3.50m sa obostranim trotoarima. U planiranom
stanju je predvideno njeno prosirenje na 10,5m sa obostranim trotoarima po 2,0m. Sirina od 10,5m
omogucava da se prilikom rekonstrukcije u dijelu izmedu raskrsnica dobijaju trake za lijeva skretanja
iz oba smjera.

Druga saobracajnica je Ulica 4. proleterske ranga sabirna ulica, koja prolazi istocnim obodom zahvata
i veZe se na obilazni put ( Ulica Zrtava fasizma). Ulica 4. Proleterske je planirana Sirine 2x3,00m sa
oboostranim trotoarima od 1,50m. Ulica 1 je planirana pristupna ulica koja prolaz izmedu ove dvije
lokacije, Sirine 2x3,00m i ima oboostrani trotoar Sirine 1,50m. Ostale ulice su pristupna Ulica 2 koja
je postavljena zapadno, obodom groblja Sirine 5,5m i ima jednostrani trotoar od 1,5m, Ulica 3 koja
razdvaja donju lokaciju na dva dijela (Srine 5,5m i jednostranog trotoara 1,2m), Ulice 4 i 5 sa
parkinzima koje opsluZzuju lokaciju trgovackog centra, kao i ulica na gornjoj lokaciji koja sluZi za
prilaz do parkinga ispred kapele koja je Sirine 5,5m.

Opsti uslovi
Tehnicku dokumentaciju raditi u skladu sa odredbama ovog Plana, plana DUP , Podkosljun®, vazecom

tehnickom regulativom, zakonima, pravilnicima i standardima koji regulisu ovu oblast.

Realizacija saobracajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim moguénostima OpStine i stvarnim
potrebama Kkorisnika prostora za realizaciju istih. Za svaku saobracajnicu se ostavlja mogucnost
faznog projektovanja i fazne izgradnje.

Svi putevi/ulice utvrdeni Planom su javni putevi/ulice i moraju se projektovati po propisima za javne
puteve/ulice, uz primenu odgovarajucih standarda (poprecni profil, situacioni i vertikalni elementi
trase, elementi za odvodnjavanje, saobraéajna oprema, signalizacija).

Kako su u pitanju putevi/ulice razli¢itog ranga i razli¢itog znacaja — parametri iz propisa koji ¢e se
primijeniti, odredivace se u svakom pojedina¢nom slucaju projektnim zadatkom.

Koordinate presjeka osovina saobracdajnica, koordinate tjemena definisane su u apsolutnom

koordinatnom sistemu XYZ. Trase saobracajnica u situacionom i nivelacionom planu su prilagodene
terenu i kotama izvedenih saobracajnica sa primjerenim padovima.
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Na grafickim prilozima dati su analiticko-geodetski elementi za obiljezavanje kao Sto su koordinate
ukrsnih tacaka osovina raskrsnica, koordinate tjemena, elementi za iskol¢avanje krivina, radijusi na
raskrsnicama i karakteristi¢ni poprecni profili.

Kote nivelete saobradajnica su u planu date orijentaciono. Preporuka je da se za planirane
saobracajnice duz kojih nema izgradenih objekata, prvo urade Glavni projekti ulica, i tacno odrediti
kote nivelete tako da po moguénosti ne prelazi maksimalni poduzni nagib (sabirne ulice projektovati
sa maksimalnim poduZnim nagibom i=10(12)% a pristupne sai=12(14)%). Poprecni magib kolovoza
u pravcu ip=2.0%, u krivini maksimalni poprec¢ni nagib ip=7%.

Saobraéajnice treba da bude opremljene rasvjetom i odgovarajuéom saobracajnom signalizacijom.
Prije izvodenja saobracajnica izvesti sve potrebne uli¢ne instalacije koje su predvidene planom, a
nalaze se u poprecnom profilu. Prilikom izrade Tehnicke dokumentacije saobracajnica obavezan
sastavni deo je projekat saobracajne signalizacije i ako je potrebno projekat saobracajno - tehnicke
opreme, kao i Tehnicka dokumentacija uli¢nih instalacija koje su posebni projekti-elaborati, a rade
se na osnovu uslova nadleZnih institucija i vaZe¢eg plana.

Odvodnjavanje rjesavati slobodnim padom povrsinskih voda u sistem kisne kanalizacije. U zoni
raskrsnice nije dozvoljeno podizanje ograda, zidova i zasada koji smanjuju vidno polje vozaca i time
ugrozavaju sigurnost u saobracaju.

Na ulicama se predvida fleksibilna kolovozna konstrukcija od asfalta, a na pristupima kolovoz moZe
biti i betonski. Kolovoznu konstrukciju za ulice sracunati na osnovu ranga saobracajnice, odnosno
pretpostavljenog saobracajnog opterecenja za period od 20 godina, strukturi vozila koja ¢e se po njoj
kretati i geolosko-geomehanickog elaborata iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena. Na
djelovima saobracajnica sa ve¢im nagibom gornji habajuéi sloj moZe se raditi od mikroasfalta ili od
agregata eruptivnih svojstava kako bi se izbjeglo klizanje i proklizavanje pneumatika vozila pri
nepovoljnim vremenskim uslovima ili pri neprilagodenoj brzini. Oivi¢enje kolovoza se radi od
betonskih ivi¢njaka.

Vitoperenje kolovoza se vrsi oko osovine. Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga
saobracajnice, odnosno racunske brzine.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije saobracajnica dozvoljena su manja odstupanja od trase iz
Plana, a uslovljena su stvarnim stanjem na terenu (nagibi, usjeci, stabilnost i blizina objekata,
planirana ili postojeca infratsruktura itd).

Poprec¢ni profili odnosno linija regulacije na nekim djelovima su dati u $irini koja obuhvata osnovne
elemente ulicne mreZe, kolovoz i trotoar. S obzirom na konfiguraciju terena na tim djelovima, Sirina
regulacije moZze odstupiti od planirane i ista ¢e biti definisana kroz izradu tehnicke dokumentacije,
jer kod strmog terena prilikom projektovanja i izgradnje saobracajnica mogu se pojaviti veci usjeci i
nasipi, a [ potreba za izgradnju potpornih zidova. Oni moraju biti unutar urbanisti¢kih parcela (sa
razli¢itim namjenama), a da bi se zadrZale planirane Sirine saobracajnica, ostavlja se moguénost
“ulaska” u urbanisticke parcele zbog izgradnje zida, usjeka, nasipa, pa je vlasnik urbanisticke parcele
duzan da ustupi dio koji je namjenjen za izgradnju saobracajnice, sto je u skladu sa Zakonom o
eksproprijaciji ("Siuzbeni list Republike Crne Gore", br. 055/00 od 01.12.2000, 012/02 od
15.03.2002, 028/06 od 03.05.2006, Sluzbeni list Crne Gore", br. 021/08, 030/17, 75/2018i
33/2024). Regulaciona linija ¢e biti korigovana, u skladu sa definisanim koridorom saobracajnice.

Mijenjanje granice za potrebe izgradnje javne saobracajnice i putnog pojasa ne mijenjaju uslovi koji
se ticu BRGP na UP, koji su definisani u Planu. Ostali uslovi za izgradnju ulica su dati u DUP
»Podkosljun”.

Biciklisticki saobracaj
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U Sirem okruZenju vazec¢om planskom dokumentacijom nijesu predvidene posebne staze za bicikliste
Biciklisticki saobracaj se moze dozvoliti na saobracajnicama sekundarne mreZze, trotoarima i stazama
u skladu sa pravilima vazeteg ZOBS-a. Uz sve objekte koji su predmet interesovanja biciklista (
ugostiteljski i trgovacki sadrZzaji, i dr.) moZe se obezbijediti odgovarajuéi otvoreni prostor za
ostavljanje i cuvanje bicikla.

Pjesacki saobracaj

Za bezbjedno kretanje pjeSaka je predvidena izgradnja sistema pjeSackih komunikacija koja se
sastoje od trgova, pjesackih staza i trotoara. Duz ulica je planiran jednostrani ili obostrani trotoar
raznih Sirina (od 1,2m, 1,5m ili 2.0m). PjeSacke staze i trgovi unutar zona kompleksa ¢e biti obradene
Glavnim projektom u fazi uredenje terena i omogucice prilaz objektima i sadrZajima u kompleksu.
Polozaj trotoara dimenzije i prate¢a oprema treba da omoguéi punu fizicku zastitu pjesaka od
mehanizovanog saobracaja. Trotoari uz ulice omogucavaju pjeSacku vezu sa Sirim okruzenjem.
Planirana mreza pjesackih komunikacija (trgova. staza, trotoara i sl) garantuje zadovoljenje potreba
stalnih stanovnika i turista za ovim vidom kretanja.

Trotoare se mogu raditi od montaznih betonskih elemenata(behaton ploc¢a) ili od betona livenog na
licu mjesta. Odvodnjavanje sa pjesackih povrsSina-trotoara ostvariti prirodnim padom poprec¢nim
nagibom trotoara ip=2% prema kolovozu.

Javni prevoz putnika

Autobuski saobracaj se odvija Jadranskom magistralom preko autobuske stanice “Merkur” Budva.
Linije autobuskog saobracéaja, koje prolaze Jadranskom magistralom, omogucavaju povezivanje ove
zone sa ostalim djelovima i naseljima urbanog podrucja opsStine Budva kao i susjednim opstinskim
centrima. U zoni zahvata su planirana dva autobuska parking stajalista.

Stajalista javnog prevoza su postavljena u zasebnoj nisi min. Sirine 3,0 m, a blizu zona interesovanja
korisnika ovog vida prevoza. Kolovoz stajalista obiljeziti horizontalnom signalizacijom po standardu.
Na stani¢nim frontovima postaviti pratetu opremu u vidu uniformnih oznaka stajaliSta i
nadsterSnice.

Uslovi za kretanje osoba sa invaliditetom

Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povrsina potrebno je pridrzavati se standarda i propisa
koji karakterisu ovu oblast (Pravilnik o blizim uslovima i nac¢inu prilagodavanja objekata za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i lica sa invaliditetom (Sluzbeni list CG br. 041/25 od
28.04.2025).

Taksi saobracaj

Lokacija za taksi stanica na podrucju UP-a nije planirana Ukoliko se ukaze potreba za neku lokaciju
(npr. dio parkinga) za koju ima dovoljno zainteresovanih, lokaciju moze da odredi Opstinski
sekretarijat za saobracaj u skladu sa tim zahtjevima. Taksi stanice treba da budu obiljeZene po
normativima i standardima.

Parkiranje

Namjena povrSina na prostoru urbanisticki projekat “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama”
Budva je raznolika (povrsine za vjerski objekat, groblje, stanovanje, poslovnje, pejzazno uredenje, za
objekat eletroinfrastrukture i saobracaj). Sve pojedinacne parcele definisane su za odredene namjene
tako da je cjelokupan prostor podjeljen po funkcijama koje se na njemu odvijaju.

GUP-om i planom DUP ”"Podkosljun” definisano je da zadovoljenje potreba za parkiranje vozila
rjeSava na svojoj urbanistickoj parceli, na slobodnoj povrsini parcele ili u podzemnim etazama
objekta po normativima iz vaZeceg plana, $to je i UP-om prihvaceno.

Uslov za izgradnju objekta je obezbjedivanje potrebnog broja parking mjesta. Tacan broj potrebnih

parking mjesta za svaki objekat (urbanisticku parcelu) bi¢e odreden nakon dostavljanja projektne
dokumentacije, a uz postovanje normativa datih u vaze¢em planu DUP “Podkosljun”.
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Obzirom na specificnost namjene povrsina na ovom prostoru planiran je parking ispred Hrama u dva
nivoa sa 31PM+78PM, parking uz groblje na gornjoj lokaciji sa 19 PM kao i uz kapelu sa 10 PM, a kod
objekta HDL planirano je nadzemnih 68PM . Planirana su i dva parking- stajaliSta za autobuse. Za
ukupnu zonu je predvideno 205 PM.

Kod formiranja otvorenih parking prostora koristiti sistem upravnog (izuzetno kosog) parkiranja,
tako da veli¢ina jednog parking mjesta bude 2.50(2.30)X5.0m. Obrada otvorenih parkinga treba da
je takva da omoguc¢i maksimalno ozeljenjavanje. Koristiti po moguénosti zastor od prefabrikovanih
elemenata (beton-trava). Ako ima moguénosti pozeljno je u sklopu parkinga obezbijediti prostor za
visoko zelenilo, kontejnere i osvetljenje.

Prilikom projektovanja i izgradnje garaze pridrzavati se vazeceg pravilnika o tehnickim zahtjevima
za zaStitu garaZa za putni¢ke automobile od poZara i eksplozija.

Na planiranim parkinzima u zoni zahvata sprovesti mjere pejzaznog uredenja i oplemenjenja
predmetne povrsine (npr. djelimicno poplocanje, viSe manjih pergolom natkrivenih povrsina, zasad
adekvatnog zelenila,..), a sve u cilju ublazavanja negativnosti koje velika betonirana povrsina ima na
ukupni pejzaz.

Elektroenergetska infrastruktura

Prenosna mreza

Na osnovu podataka dobijenih od Operatora prenosnog sistema (Crnogorski elektroprenosni eistem
-CGES A.D.), moZe se konstatovati da je prostor obuhvata plana udaljen od elektroenergetskih
objekata koji su u vlasnistvu CGES-a. Osim toga, u razvojnim planovima CGES-a za period 2022-2029.
nije planirana izgradnja novih objekata na navedenom podrucju.

TS 35/10 kVi 35 kV mreZa

Na osnovu podataka dobijenih od Operatora distributivnog sistema (CEDIS) o postoje¢em stanju na
podrucju zahvata UP ,Kompleks pravoslavnog sabornog hrama u Budvi“, ne postoje izgradene
trafostanice TS 35/10 KV, niti 35 kV mreza.

TS 10/0,4 kV, 10 kV mreZa i 0,4 kV mreZa

Prema podacima dobijenim od CEDIS-a, na podrucju koje gravitira zahvatu UP ,Kompleks
pravoslavnog sabornog hrama u Budvi“ nalazi se jedan broj trafostanica TS 10/0,4 kV, kao i
pripadajuca kablovska 10 kV mreza. Samom granicom zahvata Urbanistickog projekta, u duzini cca
150 m, prolazi 10 kV kablovski vod PHP 3x95mm?2, koji povezuje trafostanice TS 10/0,4 kV ,Sv. Petka
[“i1 TS 10/0,4 kV ,Podostrog“. Ovaj kablovski vod, u jednom segmentu ulazi u sam zahvat
Urbanistickog projekta.

U okviru granica UP-a, postoji niskonaponska 0,4 kV mreZa, preko koje se napajaju objektu u okviru
zahvata plana.

Za procjenu vrsne snage planiranih objekata koriSéene su vrijednosti specificnog opterecenja
zasnovane na iskustvu i podacima iz literature, koji se kre¢u u granicama 30-120 W/m?2, zavisno od
namjene prostora.

Za povrsine planirane za stanovanje vr$na snaga je racunata kori§¢enjem formula iz:

- Tehnicke preporuke 13 Poslovne zajednice EDB Srbije "Prikljucci na niskonaponsku mrezu i
elektri¢ne instalacije u zgradama”.

- Tehnicke preporuke 14b Poslovne zajednice EDB Srbije "Osnovni tehnicki uslovi za planiranje,
projektovanje i gradnju niskonaponskih mreza i pripadajuéih transformatorskih stanica 10 (20)/0,4
kV stambenih naselja“.

Ove formule odreduju vrSnu snagu mjerodavnu za planiranje objekata na osnovu teorijskih
razmatranja, iskustva i snimanja (mjerenja) postojeceg stanja. Razmatrana naselja su klasifikovana
u sedam kategorija, zavisno od toga da li su gradska ili prigradska, od gustine stanovanja, nacina
grijanja.
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Javna rasvjeta je procijenjena na 0,5% snage objekata, uzevsi u obzir da ¢e biti koriS¢eni efikasni
izvori svjetlosti (LED). Prema Tehnickoj preporuuci 14b, prostor obraden planom, namijenjen za
stanovanje bi se mogao svrstati u naselje tipa 1 ili tipas 2.

Uz faktor snage cos ¢=0.95, ukupna prividna elektri¢na snaga na nivou zahvata iznosi: S= 820,77
KVA.

Ova elektritna snaga moze da se realizuje izgradnjom jedne nove distributivne trafostanice TS
10/0,4 kV »Nova« 1x1000kVA. Izra¢unata jednovremena opterecenja odnose se na krajnji moguci
kapacitet, uvazavajuéi maksimalnu gradevinsku zauzetost urbanistickih parcela. Posto se planirani
objekti grade fazno, oc¢ekivano je postepeno dostizanje jednovremenog opterecenja.

Na osnovu procijenjene snage zahvata plana, urbanistickog rjeSenja, postojeceg stanja i planirane
gradnje objekata, moZe se konstatovati da cijelo podrucje moze biti obuhvaceno jednim trafo
reonom.

Planirana trafostanica treba da buda u skladu sa tehnickim uslovima Operatora distributivnog
sistema. Trafostanica je montazno-betonska sa srednjenaponskim postrojenjem u SF6 tehnologiji sa
stepenom izolacije 24 kV. Treba da bude bar dva puta prolazna na strani srednjeg napona.
Srednjenaponska oprema treba da bude sa stepenom izolacije 24 kV. Sve planirane trafostanice su
slobodnostojece i za njih su predvidene posebne urbanisticke parcele, ¢ije su dimenzije uskladene sa
preporukom Distributivnog operatera.

Izvor napajanja planirane trafostanice je trafosatnica TS 35/10 kV “Lazi”. Napajanje nove trafostanice
izvesce se novim dvostrukim kablom, kojim ¢e se, po principu ulaz-izlaz, ostvariti veza sa postojeCom
10 kV mreZom, presijecanjem postoje¢eg 10 kV kabla TS 35/104 kV “Lazi” - MBTS 10/0,4 kV “Lazi
2”. Pomenuti postojeci kabl se nalazi na sjevernoj strani zahvata plana.

Kompletna niskonaponska mreZa mora biti kablovska (podzemna), radijalnog tipa, bez rezervi, do
lokacija priklju¢nih ormaric¢a ili direktno u objekat do glavnih razvodnih tabli.

Mrezu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP00-A i PP0O ili XP0O 0,6/1kV, presjeka
prema naznacenim snagama pojedinih objekata. NN kablove po moguénosti polagati u zajednickom
rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje uslova dozvoljenenog strujnog opterecenja po
pojedinim izvodima. Broj niskonaponskih izvoda ¢e se definisati glavnim projektima objekata i
trafostanica. Novoplanirani objekti mogu biti prikljuceni na postoje¢u niskonaponsku mrezu, u
skladu sa uslovima Distributivnog operatera.

Sva elektri¢na mreZza, gdje god je bilo moguce, planirana je u trotoarima, ili u trupu saobracajnice.
Moguce je mijenjati trase 0,4 kV kablova uz saglasnost Distributivnog operatoera i rjeSavanje
imovinsko pravnih pitanja.

Posto je javno osvjetljenje sastavni dio urbanistickih parcela, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i
urbanisticki i saobracajno-tehnicki zahtjevi, istovremeno teZe¢i da instalacija osvjetljenja postane
integralni element urbane sredine. Mora se voditi racuna da osvjetljenje saobracajnica i ostalih
povrsina osigurava minimalne zahtjeve koji ¢e obezbijediti kretanje uz Sto vecu sigurnost i komfor
svih uCesnika u no¢nom saobracaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu
funkciju.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m. Na mjestima prolaza kabla
ispod kolovoza saobracajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moze ocekivati povecano
mehanicko opterecenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kablove postaviti
kroz kablovsku kanalizaciju, smjestenu u rovu dubine 1,0 m.
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Ukoliko to zahtijevaju tehnicki uslovi Distributivnog operatora, zajedno sa kablom (na oko 40 cm
dubine) u rov poloziti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.

Duz trasa kablova ugraditi standardne oznake koje oznacavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase,
mjesta kablovskih spojnica, pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrStanja, priblizavanja ili
paralelna vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim
mjerama omoguciti odvijanje pjesackog i motornog saobracaja.

Nove trafostanice moraju biti u skladu sa vaze¢om Tehnickom preporukom Tp 1b FC Distribucija
EPCG, predvidene kao slobodnostojeci, tipski objekti.

Nove niskonaponske mreZe i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz koris¢enje kablova tipa
PPOO (ili XP0O, zavisno od mjesta i na¢ina polaganja), ukoliko Distributivni operator ne uslovi drugi
tipa kabla. Mreze predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Elektroinstalacija svih novih objekata mora biti izvedena u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima i
standardima, a kod stambenih objekata i sa normativima iz plana viSeg reda. Instalacije moraju
zadovoljavati sada vaZece tehnicke propise i standarde iz oblasti elektroinstalacija niskog napona.
Za zastitu od indirektnog dodira u objektima primijeniti sistem TN-S.

[zgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobracajnica oko kompleksa obezbjediti
fotometrijske parametre date evropskon normom EN 13201. Kao nosace svetiljki koristiti metalne
stubove, predvidene za montaZzu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu
demontirati, a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih
kablova (PP 00 4x25mm2; 0,6/1 kV za ulitno osvjetljenje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za
osvjetljenje u sklopu uredenja terena). Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uredenja
terena oko planiranih objekata poseban znacaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.

Sistem osvijetljenja, iz razloga energetske efikasnosti, treba da bude automatizovan uz upotrebu
energetski efikasnih izvora svjetlosti: (LED), savremenih eksterijerskih, elektri¢nih i svjetlotehnickih
karakteristika. Pri izboru svetiljki voditi racuna o tipizaciji u cilju jednostavnijeg odrZavanja.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom rezimu, moze biti 5%. Kod
izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zastite od elektricnog udara (zastita
od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedni¢kog uzemljivaca
svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa
stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zastitu kompletnog napojnog
voda i pojedinih svjetiljki.

Obezbjediti mjerenje utrosene elektri¢ne energije. Komandovanje uklju¢enjem i isklju¢enjem javnog
osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili fotocelije.

Za polaganje napojnih vodova vaze isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Hidrotehnic¢ka infrastruktura

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreza naselja, potrebno je usvojiti
specificnu dnevnu potrosnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti.
Odredivanje specificne potrosnje je jako osjetljivo, jer se bazira na ¢itavom nizu pretpostavki i drugih
parametara i osnovnih Kriterijuma kao Sto su: velicina i tip naselja, struktura potrosaca, stepen
opremljenosti stanova ili porodi¢nih kuéa, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski
uslovi, zastupljenost kultivisanog zelenila, vrsta i veli¢ina okuénica, saobracajnih povrsina i drugih
zahtjeva koje treba da zadovolji procjenjena dnevna prosjecna potrosnja po korisniku. Plansko
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podrucje e se kao i do sada snabdjevati vodom iz vodovodnog sistema Budva. Na planskom podrucju
planirani potrosaci su postojeci Parohijski dom, planirani objekti uz Parohijski dom. U potrebnu
potrosSnju potrebno je obuhvatiti i zalivanje zelenih povrsina i pranje okolnih poplocanih povrsina.

Postojeci vodovodni prikljuc¢ak pre¢nika 50 mm zadovoljava sve navedene potrebe za vodom kao i
izradu unutra$nje hidrantske mreze. Postoje¢i prikljucak je izveden na postojeci cjevovod precnika
250 mm. U narednom periodu se planira ukidanje ove vodovodne cijevi pre¢nika 250mm i zamjena
novom daktilnom cijevi prec¢nika 250 mm. Planira se za plansko podrucje izgradnja joS jednog
prikljucka na vodovodnu mrezu pre¢nik 90 mm od PEHD cijevi za izgradnju vanjske hidrantske
mreZe. Po zahtjevu Doo ,Vodovod i kanalizacija Budva, ovaj prikljucak ¢e se izvesti sa ugradenim
vodomjerom za mjerenje utrosene koli¢ine vode. Vodovodna mreZa neposredno uz objekte ée biti
razradena u projektnoj dokumentaciji. Kroz sadasnju stazu, buduéu saobracajnicu koja se pruza
sredinom planskog podrucja juzno od bloka 29 i sjeverno od bloka 18 planira se izgradna dva
cjevovoda PEHD 110mm i DCI 200 mm kao i izgradnja nove crpne stanice zapadno od granice bloka
29. Izgradnjom ove pumpne stanice ukida se postoje¢a pumpna stanica smjestena na isto¢noj strani
bloka 18. Jedan cjevovod vodi do pumpne stanice, a drugi cjevovod sa poveéanim pritiskom dolazi do
podrucja gdje je postojea crpna stanica koja se ukida i snabdijevace podrucje koje gravitira
postojecoj crpnoj stanici. Navedena planirana vodovodna infrastruktura u hidrotehnickom smislu
nije funkcionalno vezana za plansko podrucje, samo prostorno pripada planskom podrudju ili
njegovoj neposrednoj blizini.

Fekalna kanalizacija

Koli¢ine otpadnih voda su obracunavane kao 80% potrosSene koli¢ine vode. Minimalni prec¢nik
kanalizacione mreze se planira 250 mm radi mogu¢nosti pristupa kamerom radi identifikacije
eventulnih greSaka u funkcionisanju kanalizacione mreZe. Kanalizaciona mreza ovog profila je viSe
nego dovoljna za odvodenje otpadnih voda sa planskog podrudja.

U okviru posmatranog podrucja, vazno je naglasiti da upotrebljene vode koje se upustaju u gradsku
kanalizaciju trebaju biti takvog kvaliteta da ispunjavaju zakonom propisani parametri za kvalitet
otpadnih voda koje se upustaju u gradsku kanalizaciju. S obzirom na vrstu potrosaca pitke vode,
odnosno proizvodaca otpadne vode u okviru ovog planskog podruéja bez industijskih grana, i
vlasnika eventualnog poljoprivrednog zemljista, ovaj uslov treba da je apriori ispunjen. Otpadne
vode se takode ne smiju nikako upustati u atmosfersku kanalizacionu mrezu, jer je to samo posredno
upustanje u recipijent. Jos je jedan neophodan aspekt koji je potrebno veoma ozbiljno razmotriti i
koji se ni u kom slucaju ne smije zanemariti, a to je da se sprijec¢i upustanje vecih kolic¢ina kisnice,
odnosno oborinskih voda u fekalnu kanalizaciju. Kao $to je navedeno u okviru planskog podrucja
nema izgradene kanalizacione mreZe, otpadna voda se sakuplja i odvodi u septicke jame. Planira se
odvodnja otpadnih voda sa dijela planskog podrucja - bloka 29 putem kanalizacionog kolektora
precnika 300 mm koji se pruza planiranom saobracajnicom srediSnjim dijelom planskog podrucja.
Otpadne vode sa dijela planskog podrucja- blok 18 odvodice se preko planiranog fekalnog kolektora
u Ulici Zrtava fasizma pre¢nika 300mm. Na mjestima priklju¢enja prostornih jedinica potrebno je
izraditi propisne Sahtove za kuéne prikljucke. Mreza kanalizacionih cijevi prati putnu infrastrukturu
i zelene povrSine. Mreza fekalne kanalizacije, planirana je da se gradi od PEHD korugovanih cijevi
klase u zavisnosti od dubine ukopavanja i potrebnog pritiska. Na mjestima prikljucaka i na rastojanju
od 50m planirana je izgradnja revizionih okana sa liveno-gvozdenim poklopcima i propisnim
penjalicama. Planirano je da se otpadne vode sa svog podrucja odvode kanalizacionom mrezom koja
gravitira prema gradskom kanalizacionom kolektoru i dalje na postrojenje za prec¢iS¢avanje otpadnih
voda.

Atmosferska kanalizacija

Odvodenje atmosferske vode sa krovova objekata, ulica i drugih asfaltiranih povrsina vrsic¢e se
rigolama, slivnicima i cjevovodima, kao i otvorenim kanalima, betonskim ili prekrivenim travom.
Kanalima i rigolama je potrebno vodu najkra¢im putem sa saobracajnih i pjeSackih povrsina odvesti
u okolne zelene povrsine. Princip je da se na podruc¢ju sa manjom gustinom stanovanja, odnosno
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izgradenim individualnim stambenim objektima sa oku¢nicom, voda sa betonskih povrsina i krovova
moZe da se odvodi u zelene povrsine radi smanjivanja oticanja (povecanja infiltracije). Uobicajeno je
da se preporucuje takode postavljanje veceg broja poprecnih resetki u saobracajnice, na mjestima
gdje pad omogucava slivanje vode u otvorene kanale.

U okviru planskog dokumenta veliki dio podrucja pod zelenim povrSinama pa se na tom dijelu planira
odvodnja atmosferskih otpadnih voda infiltracijom u zelene povrsine. Saobracajnicom kroz sredisnji
dio planskog podru¢ja izmedu blokova 18 i 29 predvida se atmosferska kanalizacija kao i
saobracajnicama koje se prostiru isto¢no i zapadno od Hrama. Predvidaju se kolektori pre¢nika 400
i 500 mm Koji ¢e se prikljuciti na planirani kolektor atmosferske kanlizacije u Ulici Zrtava fasizma.
MreZa za odvodenja atmosferskih voda, planirana je duz saobracajnica koje su oivi¢ene ivi¢njacima i
trotoarima. Kanali atmosferske kanalizacije se mogu graditi od cijevi od polietilna visoke gustoce -
PEVG (PEHD) - korugovanih cijevi sa betonskim ili PE Sahtovima, sa potrebnim brojem slivnika i
revizionih slivnika na kojima se postavljaju jednodjelne i dvodjelne slivnicke resetke.

Elektronsko-komunikaciona infrastruktura

Kao sto je receno u opisu postojeceg stanja, postojeci fiksni pretplatnici iz zone ovog UP-a trenutno
se napaja fiksnom telefonijom od strane dominantnog fiksnog operatera Crnogorskog Telekoma, sa
telekomunikacionog ¢vora Budva Centar, koji je smjeSten u objektu Crnogorskog Telekoma u
centralnoj zoni grada Budve.

Kapaciteti ovog telekomunikacionog ¢vora sa svim vrstama komunikacionih servisa su takvi da
zadovoljavaju potrebe svih sada$njih i budu¢ih korisnika iz obodnih zona i zone ovog UP- a, a po
potrebi se mogu lako i brzo prosirivati.

Mobilnom telefonijom, objekte iz zone napajaju sva tri mobilna operatera : T-Mobile, Telenor i M-Tel.
Sto se tice fiksne telefonije, ve¢ je reeno da su kapaciteti unutrasnjih telekomunikacionih izvoda
zadovoljavajuci, tako da omogucavaju uslove za dodjelu svih tipova savremenih telekomunikacionih
priklju¢aka. Pored zone razmatranog Dupa izgradena je kablovska komunikaciona kanalizacija i
kablovska mreZza od strane Crnogorskog Telekoma.

Datim rjeSenjima se predlaZze izgradnja nove kablovcke komunikacione kanalizacije obodima
razmatrane zone kao i saobracajnicama koje prodiru u zonu obuhvata, a sve u cilju efikasnijeg i lakSeg
nalazenja kvalitetnih tehnickih rjeSenja za prikljucenje buducih korisnika iz ove zone.

PredloZeno je da se izgradnja nove telekomunikacione kanalizacije i njeno povezivanje sa postoje¢om
telekomunikacionom kanalizacijom, u zoni obuhvata ovog DUP-a, uradi od planiranog kablovskog
oknabr.1, sa 2 PVC cijevi @ 110 mm zaklju¢no do okna br.21, u skladu sa komunikacionim zahtjevima
planiranih objekata u zoni obuhvata, kako je prikazano na situaciji br.14, u prilogu plana.

Sekundarna komunikaciona kablovska kanalizacija u zoni planiranih objekata gradice se sa 2 PE
cijevi @ 60 mm, a planira se izgradnja ukupno 21 novih komunikacionih okana. Komunikaciona okna
br.9,161i20 se tretiraju kao priklju¢na i gradit ¢e se u dimenzijama (100x100x100) cm dok ¢e ostala
okna biti standardnih dimenzija (160x140x190)cm.

Dakle, ukupan broj planiranih telekomunikacionih okana sa lakim poklopcem je 21, a ukupno je
planirano da se izgradi oko 1800m telekomunikacione kanalizacije sa 2 PVC cijevi @ 110mm.

Trasu planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguce , uklopiti u trase
trotoara ili zelenih povrsina, jer bi se u sluc¢aju da se telekomunikaciona okna rade u trasi
saobracajnice ili parking prostora, morali ugraditi teski poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi
i ojaCanje okana, Sto bi bilo neekonomicno. Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u
okviru ovog UP-a, kao i telekomunikaciona okna izvoditi u svemu prema vaZeéim propisima Crne
Gore i preporukama planova viseg reda i preporukama nekadasSnje Z] PTT za ovu oblast.
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Projektant je duzan da naglasi da je u odnosu na pojavu kablovskih distributera, jedna PVC cijev @
110 mm u planiranoj telekomunikacionoj kanalizaciji predvidjena za potrebe Kkablovskih
distributera. Ostavljena je i mogu¢nost montaZze javnih telefonskih govornica od strane bilo kojeg
operatera. Kroz PVC cijevi se po potrebi mogu provladiti razliciti kablovi za potrebe Crnogorskog
Telekoma ili bilo kojeg komunikacionog operatera i izvrsiti njihovo dovodenje do kablovskih izvoda
u planiranim i postojeé¢im objektima. Od planiranih komunikacionih okana, projektima za pojedine
objekte u zoni obuhvata, definisati plan i nacin prikljucenja svakog pojedinac¢nog objekta.

Sekundarnu distributivhu kablovsku kanalizaciju pojedina¢nim projektima treba predvidjeti do
ormara koncetracija unutrasnjih instalacija samih objekata.

Kucnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormariéima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na
propisanoj visini ili u tehnickim prostorijama planiranih objekata.

Na isti nacin izvjesti i ormari¢e za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV
signala, sa opremom za pojacavanje TV signala. Ku¢nu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi
optickim ili SKS kablovima FTP ili SFTP tipa, ili drugim kablovima sli¢nih karakteristika. Provlaciti ih
kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajuéeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakoj poslovnoj
jedinici treba predvidjeti min 4 prikljucka, a u stambenim jedinicama min 2 prikljucka.

2.3 Kontaktna podrucdja, uslovi javnih preduzeca, ustanova i drugih institucija

2.3.1 Kontaktna podrucja

Dio koji je predmet izrade Strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu - blok 18. I blok 29. pripada
obuhvatu DUP-a “PotkoSljun”
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o B
Panorama naselja Potkosljun sa granicom plana; Izvor: DUP “POtkosljun”, 2008.

Smjernicama za zaStitu graditeljskog nasljeda, zasStita Mainskog groblja sa crkvom Sv. Petke
podrazumijeva slijede¢e mjere: “jasno definisanje zaSticene ambijentalne cjeline i njene zastitne,
kontakt-zone”;

I pored jasno definisanih smjernica, mozemo reci da kontakt zonu Mainskog groblja sa crkvom
sv.Petke cine vec izgradjeni stambeni blokovi (osim objekta Osnovne skole) i uglavnom nize
spratnosti.

Nacrtom Urbanistickog projekta bloka 18.129.je navedeno: Na osnovu planskih rjeSenja GUP-ai DUP-
a je realizovana klju¢na mreZza saobracajnica, a u toku je izgradnja saobracajnice koja dijeli blokove
18 i 29 iz DUP-a ,Podkosljun®. Sto se ti¢e realizacije planskih rje$enja u okviru lokacije predmetnog
Urbanistickog projekta, na osnovu DUP-a ,,Podkosljun“ izveden je dio planiranih kapaciteta stambeno
poslovnog objekta na urbanistickoj parceli UP7, u bloku 18, uz planirani kompleks Hrama, na kojoj je
DUP-om planirana namjena SS2 - odnosno stanovanje srednjih gustina. Za objekat je izdata
saglasnost gradskog arhitekte na idejno rjeSenje. Izvedena je prva faza planiranog objekta, odnosno
samo njegov poslovni dio, u kojem je pozicioniran market HDL. Takode su u toku radovi na prosirenju
kapaciteta groblja u okviru bloka 29, kako je predvidjeno DUP-om ,Podkosljun”

37



Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanistic¢ki projekat za kompleks
pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi

Namjena kontaktnih zona blokva 181 9
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NG LW _
Kontaktne zone uz UP 181 29

Prema reZimu uredjenja prostora utvrdnom u okviru DUP-a “Potkosljun”, prostor koji zauzimaju
blokovi 18 I 29 neposredno kontaktira sa slede¢im blokovima:

e Sazapadne strane izgradjenim blokom 17, u kome je zastupljeno stanovanje srednje gustine,
(niskih, srednje visokih, objekti vece visine I visoki objekti)

e SaistoCne strane izgradjenim blokom 19, u kome je zastupljeno stanovanje srednje gustine,
(srednje visokih ili objekti vece visine I visoki objekti), zatim stanovanje srednje gustine u
zoni rekonstrukcije I obnove (objekti vece visine), uz parcelu na kojoj je predvideno linearno
zelenilo;

e Sa sjeverne strane se nalazi blok 28, koji sa tri strane okruzuje blok 29. U bloku 28 je
zastupljeno stanovanje srednje gustine (niskih, srednje visokih, objekti vece visine I visoki
objekti), zatim stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije I obnove (objekti vece visine).
Takodje je Dup-om predvidjeno stanovanje vece gustine(objekti vece visine I visoki objekti).
Sa sjeverozapadne strane bloka 29 je predvidena zona sa povrsinom namijenjenom za sport |
rekreaciju u okviru zelenila, razdvojenu od bloka 29. zonom linearnog zelenila.

e Sajuzne strane bloka 18. zastupljeno je stanovanje srednje gustine (srednje visokih, objekti
vece visine I visoki objekti), zatim stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije I obnove
(srednje visoki objekti). Ovi sadrzaji pripadaju bloku 12.

Sa juzne strane se takodje nalazi [ objekat osnovne skole, sa skolskim dvoristem (blok 11.)

Blok 10. orijentisan jugozapadno je sa objektima vece I velike gustine (Objekti vece visine |
visoki Objekti).
Mozemo reci da su kontaktne zone u velikom procentu izgradjene, odnosno postoji mali broj
slobodnih parcela na kojima je dozvoljena gradnja, I nalaze se u zonama Srednje gustine
stanovanja.
DUP-om Potkosljun definisana je srednja gustina stanovanja - od 160 do 220 st./ha bruto gustine,
dok je visoka gustina od 240 do 400 st./ha bruto gustine stanovanja.
Zatim je definisano da je:
-Visoki objekat je objekat od Sest do osam nadzemnih etaza s moguénos$cu izgradnje podruma (ili
garaZe u suterenu). Minimalna spratnost visokog objekta se oznacava na sljedec¢i nacin: G(ili
Po)+P+4+Pk, a maksimalna: G(ili Po)+P+6+Pk ili G(ili Po)+P+7.
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Objekat vece visine je objekat do pet nadzemnih etaza s moguc¢noséu izgradnje podruma (ili
garaze u suterenu). Maksimalna spratnost viSeg objekta se oznacava na sljedeéi nacin: G(ili
Po)+P+3+Pk ili G(ili Po)+P+4.

-Srednje visoki objekat je objekat do Cetiri nadzemne etaZe s moguénoS$cu izgradnje podruma (ili
garaZe u suterenu). Maksimalna spratnost srednje visokog objekta se oznacava na sljedeci nacin:
G(ili Po)+P+2+Pk ili G(ili Po)+P+3.

-Niski objekat je objekat do tri nadzemne etaze s moguénoscu izgradnje podruma (suterena ili
garaZe u suterenu). Maksimalna spratnost niskog objekta se oznacava na sljedec¢i nacin: Su(Po ili
G)+P+1+Pkili G(ili Po)+P+2.

DUP takodje propisuje da se u povrS§inama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:

- prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji na¢in ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluze
svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika podrucja, poslovne i kancelarijske djelatnosti
koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i
manji objekti za smjestaj turista,

- objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti druStvenih
djelatnosti koji sluze potrebama stanovnika podrucja.

2.3.2 Uslovi nadleznih javnih komunalnih preduzeca, ustanova i drugih
institucija

Za potrebe izrade planskog dokumenta pribavljene su smjernice i uslovi nadleznih institucija i javnih
preduzeca:

- Crnogorski elektrodistributivni system

- Crnogorski elektroprenosni sistem AD

- Agencija zaelektronske komunikacije i poStansku djelatnost

- Agencija za civilno vazduhoplovstvo

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma -Direktorat za prirodu

- Uprava za saobracaj

- Uprava za zastitu kulturnih dobara

- Agencija za zasStitu Zivotne sredine

- Ministarstvo odbrane

- Uprava za katastar i drzavnu imovinu

- DOO Vodovod i kanalizacija Budva

- Zavod za hidrometeorologiju I seizmologiju

3 OPIS POSTOJECEG STANJA ZIVOTNE SREDINE

3.1 Geografski poloZaj
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Podruce koje tretira Urbanisticki projekat “Kompleks Sabornog Hrama u Budvi” se nalazi u okviru
katastarske opstine KO Budva. Preciznije, lokacija povrsine cca 3.30 ha se nalazi sa sjeverne strane
obilaznice, uz postojece groblje i crkvu Sv.Petke. Lokacija je udaljena 3 km od centra grada, sto je
distanca od pola sata pjeSackog hoda ili deset minuta voznje automobilom.

OTPO®OTO CHUMAK CA TPAHULIOM 3AXBATA
YPBAHUCTUYKOT MPOJEKTA

r“- W3BOP:

P http:// mrt.

o < ~ Tt ¢

YPBAHUCTUYKM NPOJEKAT 3A KOMIJIEKC NPABOC/NIABHOT CABOPHOT XPAMA VY BYAIBM | 2022

Slika 3.1. Prikaz lokacije Urbanistickog projekta

Osnovna specificnost podrucja Urbanistickog projekta je postojec¢i kompleks Mainskog groblja i
crkve Sv. Petke. U okviru ovog kompleksa izgradjen je i objekat Parohiskog doma, kao i kapela sa
uredenim platoom ispred nje.

U visocijoj zoni podru¢ja plana planiran je prostor za proSirenje postojeceg groblja. Izgradnja
grobnica i pjeSackih staza je u ovoj zoni ve¢ zapoceta.

Uz kompleks groblja, kapele i crkve, dominiraju i zelene parkovske povrsine, koje su sa prorijedenim
zelenim fondom, koji je neophodno obnoviti i obogatiti novom sadnjom. Ispred objekata crkve i
Parohiskog doma, nalazi se postoje¢i parking prostor koji sluzi samo za potrebe pomenutih objekata.
U zahvatu je lociran i stambeno poslovni objekat, za koji je izraden Glavni projekat po UTU- ima
izdatim na osnovu vazeceg DUP-a “Podkosljun”. Za objekat je izdata saglasnost gradskog arhitekte na
idejno rjeSenje. [zvedena je prva faza planiranog objekta, odnosno samo njegov poslovni dio, u kojem
je pozicioniran market HDL.

Pored navedenog gradevisnkog fonda na lokaciji je izveden i parking prostor izmedu postojece
kapele i stambeno poslovnog objekta.

Cjelokupan planski zahvat od cca 3.30 ha, podijeljen je na 2 urbanisticka bloka, blok 18 i 29. Blokove
razdvaja saobracajnica ¢ija je rekonstrukcija u toku, a koja prolazi izmedju Mainskog groblja i novog
groblja, uz postojedi park.

Blok 18 obuhvata zonu:
e Mainskog groblja i crkvu Sv. Petke i crkvu Sv. Paraskeve;
e gradsku kapelu;
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e postojeci objekat Parohiskog doma;

e stambeno poslovni objekat (realizovan je prizemni poslovni dio objekta, dok je na visocijim
etazama idejnim projektom objekta predvideno stanovanje);

e postojecu izvedenu trafostanicu u neposrednoj blizini izvedenog dijela stambeno poslovnog
objekta- marketa;

e postojece zelene povrSine.

Blok 29 podrazumijeva zonu:
e prosirenja i uredenja postojeceg groblja, uz
e postojece kolske i pjesacke koridore sa sjeverne strane prosirenja groblja.

U zahvatu UP postoji izuzetno vrijedna vegetacija koja u pejzaznom smislu dominantno uti¢e na
vizuelni identitet prostora, i to bi i nakon izgradnje Hrama trebalo oCuvati. Postojeée parkovske
povrsine u zaledu crkava Sv. Petke i Sv. Paraskeve i Mainskog groblja ¢ine izuzetno vrijedni ostaci
hrastovih Suma koje su nekada dominirale vegetacijom ovog kraja. Postoje i vrijedni sadeni primjerci
masline (Olea europaea). Ispred postojecih objekata parohijskog doma nalaze se slicna stabla hrasta,
vecih dimenzija, koja predstavljaju izuzetnu vrijednost za ovaj dio Budve.

3.2 Prirodno - geografske odlike

U periodu poslije zemljotresa 1979.godine Republicki fond za obnovu i izgradnju podrucja
postradalog od katastrofalnog zemljotresa narucio je izradu inzenjersko-geoloskih i seizmickih
elaborate koji bi sluzili za donoSenje Sto kvalitetnijih planerskih i urbanisti¢kih odluka i smanjili
seizmicki rizik. Tako su za prostor opstine Budva napravljene SeizmogeoloSke podloge i seizmicka
mikrorejonizacija urbanog podrucja SO Budva koje su uradili Zavod za geoloska istrazivanja Crne
Gore, OOUR InzZenjerska geologija i hidrogeologija i ,GeoinZenjering“ - Sarajevo, OOUR Institut za
geotehniku i ispitivanja gradevinskih materijala. U okviru tog projekta sac¢injene su Karta stabilnosti
terena i Karta podobnosti terena za urbanizaciju u razmjeri 1:5000. Ovaj dokument je koriS¢en pri
izradi Prostornog plana opStine Budva i Generalnog urbanistickog plana priobalnog podrucja opstine
Budva za sektor Budva - Beci¢i. Prostornim planom Republike Crne Gore obradeni su geoseizmicki,
inZenjersko-geoloski uslovi i upravljanja seizmickim rizikom. Svi naprijed navedeni dokumenti
kori$éeni su i pri izradi DUP-a Podkosljun.

3.2.1 Morfoloske karakteristike

Podrucje obuhvaceno UP-om “Kompleks Sabornog Hrama u Budvi” se nalazi na lijevoj strani doline
rijeke Grdevice, u njenom donjem dijelu toka, u dolini Podkosljunskog potoka i na zapadnim
padinama brda KoSljun.

Apsolutne kote krec¢u se od 20.00 m n.v. u blizini raskrsnice na najuznijem uglu zahvata Plana, kod
postojeceg objekta HDL-a, do oko 38.50 m n.v. uz najsjeverniji ugao zahvata Plana. Nagibi terena u
pravcu sjever-jug krecu se u rasponu 5° do 10° u neposrednoj blizini ,,Obilaznice”, sjeverno od nje.

3.3 Geoloske karakteristike i hidrogeoloske kakteristike terena

Geoloske karakteristike

Prostor opStine Budva, a time i podrucje obuhvaceno Detaljnim urbanistickim planom Podkosljun
nalazi se u okviru strukturno-tektonske jedinice Budva-Cukali.

Tektonska jedinica Budva-Cukali obuhvata uski pojas i moZe se pratiti na potezu od Sutorine, preko
Veriga, u pravcu Budve. Na potezu od Budve do Bara, Celo navlaCenja ove jedinice preko
Paraautohtona nalazi se u moru, a od Bara ova jedinica skre¢e u pravcu istoka. Zona Budva je
navucena preko Paraautohtona duz reversne dislokacije.

Sklop ove tektonske jedinice je izuzetno sloZen. Generalno posmatrano, pruZanje slojeva i osa nabora
je dinarsko, mada postoje povijanja koja znatno odstupaju od ovog pravca. Intenzitet poremecenosti
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takode se mijenja po pruZanju. U sjeverozapadnom dijelu razvijena su dva monoklina pojasa
mezozojskih i paleogenih sedimenata, koji su medu sobom odvojeni reversnim rasjedom. U
sjeveroistocnoj navlaci navedenog pojasa nema plikativnih deformacija, dok se u jugozapadnom
pojasu zapazaju prevrnuta sinklinala i antiklinala sa JZ vergencom, koje po pruZanju iS¢ezavaju. Oko
Budve mezozojski i paleogeni sedimenti su ubrani u viSe paralelnih prevrnutih antiklinala i
sinklinala, koje su navucene jedna preko druge prema jugozapadu. Od Budve u pravcu Bara takode
se zapazaju naborni i razlomni tektonski oblici. Ukratko, cijelo podrucje ove tektonske jedinice ima
izrazitu kraljusastu gradu, sa JZ vergencom aksijalnih ravni i kraljusti.

U gradi tektonska jedinica Budva-Cukali ucestvuju karbonatne i eruptivne stijene mezozoika,
anizijski i paleogeni flis.

Trijaske tvorevine, koje zauzimaju znatno prostranstvo ove geotektonske jedinice, facijalno i litoloski
su veoma raznovrsne. Paleontoloski su utvrdeni donji trijas, anizijski i ladinski kat srednjeg trijasa I
gornji trijas. Pored sedimentnih prisutne su i vulkanske stijene.

Anizijski kat srednjeg trijasa predstavljen je fliSom, krecnjacima i vulkanskim stijenama. Flisne
sedimente, otkrivene u prostoru od Bijele do Canja i uzanim zonama skoro cijelom duZinom ove
geotektonske jedinice, izgraduje serija fliSa, u kojoj su zastupljeni konglomerati, pjescari,
pjeskovitoglinoviti krecnjaci, alevroliti, laporaci i kalcilutiti. Kre¢njaci, konstatovani u okolini Bara i
Sutomora, Petrovca i Budve, leZe normalno preko anizijskog fli$a, a preko njih su kre¢njaci ladinskog
kata. To su slojeviti, bankoviti do masivni, jedri, detriti¢ni, organogeno-detriti¢ni i brecasti kre¢njaci.
Ladinski kat srednjeg trijasa, koji se javlja u vidu uzanih zona, predstavljen je facijom
vulkanogenosedimentne serije i facijom karbonatnih sedimenata sa proslojcima i muglama rozZnaca.
Vulkanogenosedimentna serija nadena je u podrucju Budve i Beci¢a. U njen sastav ulaze: dijabazi i
porfiriti, tufovi I tufiti, vulkanske brece, roZznaci, laporci, pjescari i ploc¢asti kre¢njaci u najviSim
dijelovima. Svi ovi ¢lanovi se naviSe naizmeni¢no smjenjuju, a izlivanje dijabaza i porfirita je sinhrono
sa talozenjem sedimentnih Clanova ove serije.

U nekim dijelovima ove geotektonske jedinice nije bilo moguce izdvojiti sedimente ladinskog kata od
sedimenata gornjeg trijasa, pa su isti zajedno tretirani kao jedna stratigrafska jedinica, pod nazivom
srednji-gornji trijas. Ova serija karbonatnih sedimenata, razvijena u duga¢kom isprekidanom pojasu
od Herceg Novog do zaliva Canja, leZi normalno preko anizijskog flia, anizijskih kre¢njaka,
vulkanogeno-sedimentne serije ladinskog kata ili je pak reversno navucena preko paleogenih
tvorevina. Seriju izgraduju slojeviti do bankoviti sivi kre¢njaci, Cesto u smjeni sa bancima dolomita,
breca i biokalkarenita. Javljaju se i roznaci, kao proslojci, mugle, manja sociva ili kao tanke zone u
kre¢njacima.

Kredni sedimenti, konstatovani u podrucjima gdje su razvijeni i jurski sedimenti, javljaju se u vidu
zona, ali mjestimicno i relativno dugih pojaseva, pravca pruzanja SZ-JI. Sedimenti donje krede se
odlikuju znatnim prisustvom silicijumskih stijena, u ¢ijem sastavu ucestvuju roznaci sa soc¢ivima
organogeno-detriti¢nih kre¢njaka ili organogenih breca i mikrobreca. Na podrucju Budve, Svetog
Stefana i Petrovca donja kreda je razvijena u faciji radiolarita, a djelimi¢no joj pripadaju i fini
laporoviti kre¢njaci sa proslojcima i muglama roznaca. Debljina sedimenata iznosi oko 30 m.

Sa inZenjersko-geoloSkog aspekta podrucje UP-a I njegovo kontaktno podrucje grade sljededi tipovi
stijena:

vezane stijene - eruptivi i kre¢njaci sa roznacima - ove stijene su dobre nosivosti,

slabije vezane stijene - flis, laporci, glinci, pjeScari, konglomerati i rjede tankoplocasti kre¢njaci

- stijene ovog tipa su nestabilne i podloZne eroziji, a imaju malu nosivost,

nevezane stijene -pijeskovi, $ljunkovi, glinoviti $ljunkovi i gline koji formiraju aluvijalnu ravan, polje
i rje¢na korita - i male su nosivosti.

Detaljniji podaci o geoloskoj gradi i inZenjersko-geoloSkim karakteristikama prostora Plana
prikazani su na grafickom prilogu - list 07. Postojece stanje - Stabilnost terena.

U hidrogeoloskom pogledu treba napomenuti da se u aluvijalnim sedimentima Budvanskog polja
nalaze zbijene izdani na dubini do 1 m. Razbijene izdani su u kre¢njackom terenu. Podzemne vode
formiraju zbijene i razbijene izdani, a povrSinski vodotoci su u fliSnoj zoni. FliSna zona izgradena je
od meksih vododrZljivih stijena: Skriljaca, glinaca, pjeScara, laporca, tro$nih eruptiva i tufova.

Seizmicke karakteristike
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Podaci vezani za statistiCku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraZzenu
seizmicku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski vezana ne samo za
evoluciju razlic¢itih struktura, ve¢ i za fizicka svojstva geoloskih sredina, odnosno polozaje dubokih
razloma. Na Seizmotektonskoj karti Crne Gore, sa poloZajem seizmogenih zona, istiCe se pet dubokih
regionalnih rasjeda. Za prostor Crnogorskog primorja od znacaja je rasjed koji se od Ulcinja pruza
priobalnim dijelom u pravcu sjeverozapada. Sjeveroistotno od ovog rasjeda debljina zemljine kore je
od 34 do 40 km, sve do granice prema zetsko- nikSickom rasjedu. Utvrdeno je da je seizmicnost
primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova u ovom dijelu kore, koji su formirani
poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza), kao posledica permanentne
subdukcione aktivnosti jadranske mase u grani¢noj zoni prema Dinaridima. Pri tome su seizmicki
najaktivniji tektonski Savovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivhe u duZem period
vremena. Sa aspekta seizmicke rejonizacije, primorski region je aktivni seizmogeni pojas, a obuhvata:
budvansku, bokokotorsku i ulcinjsko-skadarsku seizmogenu zonu.
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Slika 3.3: Seizmicki hazard Slika 3.4: Seizmicka regionalizacija

Na slici 3.3 je pregledna karta seizmickog hazarda gdje se vidi da se na podrucju grada Budve, a time
i na prostoru UP-a mogu ocekivati maksimalna horizontalna ubrzanja tla vec¢a od 0,26 djelovima sile
teZe, u okviru povratnog perioda vremena od 100 godina, sa parametrom ocekivanog maksimalnog
ubrzanja tla i sa vjerovatnocom od 70% neprevazilazenja dogadaja. Na preglednoj karti seizmicke
regionalizacije slika 3.4., vidi se da se Budva nalazi u zoni moguéeg maksimalnog intenziteta
zemljotresa, u uslovima srednjeg tla, od 90 EMS98. Cinjenica da je najveéi dio prostora Plana velikim
dijelom izgraden od fliSnih, pretezno klasti¢nih sedimenata i kvartarnih tvorevina aluvijalnih,
proluvijalnih i deluvijalnih nanosa(gline, pijesak, $ljunak), koji su u vodozasi¢enom stanju ili sa
podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m, upozorava da mogu predstavljati seizmicki izrazito
nepovoljnu sredinu, imajué¢i u vidu eventualne pojave likvifakcije (tecenje tla), kakve su se
manifestovale pri zemljotresu od 15. aprila 1979. godine.

U Seizmogeoloskim podlogama i seizmickoj mikrorejonizaciji urbanog podrucja SO Budva, data je
sljedeca seizmicka mikrorejonizacija:
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Tabela 3.1. Seizmicka mikrorejonizacija

ZONA

B;

Amax

@
t=50l

0.14

Ks | INTENZITET

0.07 VI

KARAKTERISTICNE OSOBINE
SEIZMICKIH ZONAIPODZONA

 Trijaski 1 jurski kreénjaci i dolomiti.
slojevito masivne 1 bankovite teksture.
visoke otpomnosti na mehanicka 1
erozivna dejstva sa oslabljenom zonom
do dubine 5 - 20 metara.

Vp
(m/s)

3750-5000
3000-3750

Vs
(m's)

1750-2500
1100-1750

7
(N/m®)

G

G

G

0.16

020

024

030

0.08 X

0.10 X

0.12 X

Trijaski porfinti i dijabazi, vulkanogeni
sedimenti kompleksi tufova. tufita i
silifikovanih laporaca. Trijaski, jurski 1
kredni kompleksi kre¢njaka 1 roznaca 1
rozmaci podlozni eroziji i raspadanju
praceni sa debljom zonom raspadanja.
Trijaski eocenski flisni kompleksi
(laporci, glinci, pjecan. krecnjaci,
konglomerati) veoma podlozni
degradaciji 1 raspadanju sa zonom
raspadanja 10 - 20 metara.
Aluvijalno-deluvijaln padinski
kompleksi zaglinjenih drobina. blokova.
detritusa, breca 1 gline, debljine 3-13
metara.

Aluvijalno-proluvijalni matenjali
sljukovito-glinovitog i glinovito -
drobinskog sastava. debljine vece od 110
metara (Buljarica).
Proluvijalno-aluvijalni 1 aluvijalm
materijali:: pjeskovito-glinovite drobine,
sugline. pjeskovi, sljunkovi 1 gline,
deponovani u priobalama i ravnicama
debljine 50 - 70 metara.

Deluvijalni kompleksi glinovito-
drobinskog sastava debljine 15 - 23
metara.

Aluvijalni 1 proluvijalno-aluvijalni
matenijali: sljunkovi, pijeskovi, gline,
sugline, glinovite drobine, mjestimi¢no
izmijesani sa morskim muljevitim
sedimentima. deponovani u priobalama i
ravnicama, najcesce debljine 20 -45. a
mjestimicno do 30 - 70 metara (Jaz.
Buljarica).

Deluvijalni kompleksi, glinovito-
drobinskog sastava debljine 25 - 40
metara.

3200-4200
2350-3200

2800-3500
2000-2800

900-1600
2200-2400

1000-2000
2000-2400

1000-2000

1300-2400

600-800

1400-2200
1100-1400

900-1400
500-900

300-550
600-700

300-630

1800-2000

1720

20-22

18-20
1921

1821

191

[
?
[
o

N

* Zona sa dinamicki nestabilnom lokalnom geotehni¢kom sredinom u uslovima zemljotresa.

n _n
B: (4
n 4n n

G GD

* Zona gdje se ofekuje parcijalna pojava dinamicke nestabilnosti lokalne geotehnicke sredine u uslovima

zemljotresa.

* Mogucnosti i uslove izgradnje objekata. na pojedinim lokacijama potrebno je definisati detaljnim

Prema istom elaboratu sa stanovista stabilnosti terena izdvojene su sljedece kategorije:

Tabela 3.2. Stabilnost terena

STABILAN TEREN teren na kome prirodni ¢inioci 1 djelatnost covjeka ne mogu izazvati poremecaj
stabilnosti terena

USLOVNO STABILAN TEREN teren stabilan u prirodnim uslovima. ali koji pri izvodenju inzenjerskih radova ili
pri izrazitoj promjeni prirodnih ¢inilaca moZze postati nestabilan

NESTABILAN TEREN teren nestabilan u prirodnim uslovima. a pri izvodenju inzenjerskih radova mahom

A se intenziviraju inzenjerskogeoloski i hidrogeoloski procesi koji su i uslovili
pomjeranje terena

NESTABILAN TEREN izrazito nestabilan teren sa vrlo izrazenim inzenjerskogeoloskim i hidrogeoloskim

B procesima koji uslovljavaju intenzivno klizanje i teenje tla bez ikakve ljudske
djelatnosti¢ obiéno su to podruéja u nestabilnim ferenima
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Na prostoru UP-a zastupljena je samo prva kategorija.

Na osnovu vrste stijena, nosivost tla,

seizmicnost, nagib terena, dubina do nivoa podzemne vode i stabilnosti terena, definisane su i
kategorije podobnosti terena za urbanizaciju urbanog podrucja Budve, a time i teritorije koju
obuhvata UP. U obuhvatu UP-a nalazi se kategorija Il od datih u sljede¢oj tabeli:

Tabela 3.3. Pogodnost terena za urbanizaciju

KRATEGORLIA PODOBNOSTI

al nagil tevenn od 1-5°
bl dubiza do NPV (uvo podzemue vode) preko 4,0 m
1 TERENI BEZ OGRANICENJA ZA el nossvost preko 200 kN'm’
URBANIZACLIL d1 stabula terem 2
el nossvost preko 200 KN‘w”
f1 seizmiénost: Ks=0.12 (odnosso A. B. C)
al nagib tereua od 5-10°
TERENT SA NEZNATNIM b 1l o :‘: o Aol
OGRANICENJIMA ZA Lx et g e
URBANIZACUIU, *  vezane kamenite | polakamense
1 TREBA RACTUNATI NA NEKE * inosvosh od 120.200 EN'm”
¢ s e " A1 A2 stabedan dgpedimd oo labidan w nyetkon mangun obheunn
INTERVENCHE U TLU MANJEG pestabilosti
OBIMA e  nosivost od 120-200 k Nim
fif: ABCID
ai nagb t erenn od 10.20°
b2 dubesa do NPV od 1 540
; . 3 nosevost od 70120 kN/m®
m &':\\\llz[;\l;f‘\ll\?:: A 42,43 ushovoo stabilie ferwm sa cedéum mangm, m.lt fedun
> + ey : s vedim pogavama nestabulnosts. il méenjersko-
URBANIZACUU NATLU I TERENL wnlv-'ip::pnyvemu 1 pojavanss
el nosivost od 70.120 kN/m’
2 D
B nagib terena preko 307
LE] dubiga NPV 0.0-15 m
v TERENINEPOVOLJINI ZA c3 nossvost do 120 KNm®
URBANIZACDIU d3 nestabalns serem )
el nosivost do 120 kN/mr
3 N

Teren sa neznatnim ogranicenjima za urbanizaciju obuhvata kompletan dio podrucja Plana.

Tabela 3.4. Kriterijumi za ocjenu stepena podobnosti

KRITERLJUMI ZA OCJENU STEPENA PODOBNOSTI

Nagih terena | Dubina do Litogenetska vrsta Stabilnost terena Nosivost tha Selzmicnost terena
uivea podzemne (kN/m")
vode (m)
" b ¢ d . f
al 0-5* bl preko | el | Shpunkovy, pyeskovt t npthove | dl | stabilad terend el preko |11 | A B, C = granica 9°
4.0 kombmacye. gline. male 200 MCS

plastitnosts, vezane kamenite 1 serznudn
polukasnenite styene osti

al 510 |m2 1540 [e2|razne vezane drobine A2 | uslovno stabilni e | 120200 |12 (D~ tznad 9°
peatanasts Ahunak. ghoovin fereni MCS
Hyunak, simozmi pyesak, seznudn
neorganske gline male do ot
seednpe plastitnost
polivezane 1 nevezane drobine

al 10-30" b 0015 [ed| neorganske pratine A3 | nestabilng tevent | o) 70.120 |18 [N~ seizmckl
neotganske gline vivoke fereni s aktiyvuln vedefing
plasticnosts, organska pradma i intenjerskogeoloiki an leven
organske ghoe sredaje do m pojavama |
visoke plastiénost procesima

ad | preko 307

Zbog ociglednijeg shvatanja opasnosti i posljedica koje zemljotres moze izazvati prezentujemo
skraceni oblik Evropske makroseizmicke skale (EMS-98) u kojoj smo istakli VII, VIII I IX stepen

intenziteta.

Tabela 3.5. Efekat zemljotresa
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| STEPEN | EFEKAT ZEMLJOTRESA

1 Ne osjecaju ga ljudi. registruju ga samo seizmografi.
11 Reaguju samo vrlo osjetljive osobe u stanju mirovanja
A Osjeti ga vise ljudi u unutradnjosti zgrada |
v U Kucama ga osjet1 vedi dio stanoviika. a na otvorenom samo pojedinet. Posude 1 prozon
zveckaju. Pojedinci se bude iz sna
vV Osjete 2a mnogt i na otvorenom prostomi. Predmeti koji slobodno vise. zanjisu se. Kod
pojedinaca 1zaziva manju paniku,
Vi Osjete ga sve osobe 1 bjeze iz kuca. Slike padaju sa zidova. Na slabije gradenim
zgradama nastaju prva ostecenja
LoV Nastaju rusenja dijelova namjestaja u stanovima. OStecenja se javljaju i na

kvalitetnijim kuéama: manje pukotine na zidovima. Rude se dijelovi dimnjaka na
kuéama, padaju crjepovi. Na slabijim objektima su moguéa veéa ostecenja.

Vil Vecina ljudi otezano ostaje na nogama. Javljaju se oStecenja na 25% Kuca, neke
\ slabije se ruse. U viaznom tlu i na padinama javljaju se manje pukotine.

T IX Opsta panika. Oko 50% Kkuca znatno je oSteceno, mnoge se ruse, a vecina je
1 neupotrebljiva za dalje stanovanje, |
‘ X Teska ostecenja javhiaju se na oko 75% objekata, a vecma njth se s, U tlu nastaju

pukotine Sirine do nekohko centunetara. Sa padina se odronjavaju stijene, stvaraju se
velika klizista u tla

XI Ruée se sve zidane zgrade. U tlu nastaju Siroke pukotine 1z kojih prodire voda sa
piieskom 1 muljen. Javhaju se veliki odrom

X1l Nijedan vjestacki objekat ne moze opstati. Tlo 1 reljef muyjemaju 1zgled, zarusavaju se
jezera, dok rijeke mujemaju svoja korita,

Ocjena stanja stabilnost terena

Geotehnicka sredina podrucja UP-a se sa stanoviSta stabilnosti terena, nosivosti tla i dubine nivoa
podzemne vode moZe ocijeniti kao relativno pogodna za gradnju. Medutim, izrazita seizmicnost
terena sa visokim intenzitetim moguéih zemljotresa i visok nivo seizmic¢kog hazarda, uz ostale
karakteristike geotehnicke sredine umanjuju ve¢ navedenu pogodnost. Intenzivnu izgradnju u visim
dijelovima naselja Lazi i Podostrog nije pratila izgradnja komunalne infrastrukture, prije svega
kanalizacije, tako da otpadne vode iz niza septickih jama, od kojih je najveéi broj onih sa propusnim
dnom, pogorSavaju geotehnicke karakteristike terena.

Zastita od zemljotresa
Neplanska izgradnja u prethodnom periodu dovela je do sukoba izmedu potrebe da se obezbijede

minimalni uslovi za neophodna rastojanja objekta zbog seizmickih zahtjeva i potrebe individualnih
vlasnika da svaki dio slobodnog prostora izgrade kako bi ostvarili prihode od prodaje stanova ili od
izdavanja soba i apartmana. Neprimjereno gusta izgradenosti nije u skladu sa zahtjevima
obezbjedenja prostora od zaruSavanja objekata. OCigledno su atraktivnost izgradnje na pojedinim
lokacijama i moguénost ostvarivanja visokih zarada jac¢i od straha od zemljotresa i da su bitnije
trenutne od dugoroc¢nih koristi i interesa lokalne zajednice.

Seizmicka sigurnost postojecih objekata i aseizmicko projektovanje i gradenje
Seizmicka sigurnost veceg dijela postojecih objekata moZe se ocijeniti kao nedovoljna stoga Sto su:

mnogi objekti nadzidivani, rekonstruisani ili dogradivani bez prethodne stru¢ne provjere da li te
intervencije ugrozavaju seizmicku sigurnost objekata,

pojedini noviji objekti neplanski izgradeni, bez projektne dokumentacije, uglavnom po nahodenju
samih vlasnika, bez stru¢no provjerene projektne dokumentacije i bez odgovarajuceg nadzora, pa je
njihova seizmicka otpornost problematicna,

brojni objekti projektovani i izgradeni bez saznanja o geomehanickim karakteristikama tla, a
obimniji i dublji iskopi i zasijecanja terena koji je u nagibu, vrSe se bez obezbjedenja od zarusavanja
ili klizanja.

Hidrogeoloske karakteristike

Hidrogeoloska svojstva terena su u funkciji litoloSkog sastava terena. Na osnovu hidrogoloskih
svojstava, funkcija stijenskih masa i strukture poroznosti, ovaj dio terena izgraduje kompleks
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propusnih stijena meduzrnske poroznosti - aluvijalni i deluvijalno-proluvijalni sediment, pretezno
izgraden pijeskova, Sljunkova i zaglinjenih pijeskova i §ljunkova.

Vodopropusnost im je promjenjiva, i zavisi od sadrZaja gline, a transmisivnost zavisi joS od
rasprostranjenja i debljine sedimenata, visinskog polozaja i uopste odnosa prema stijenskim masama
na kojima leZe i sa kojima su u neposrednom kontaktu. Sedimenti u kojima je formiran zbijeni tip
izdani su generalno vodopropusni i vodozasi¢eni su zbog uticaja mora i slabe moguénosti oticanja
vode.

Prisustvo izdani formirane u stijenama sa intergranularnom poroznos¢u u zoni Budvanskog polja
dokzano je ranijim hidrogeoloskim radovima koji su u ovom izrazito urbanom podrucju izvodeni za
razliCite potrebe. U tekstu Urbanisti¢kog projekta navodi se da je nivo podzemnih voda na dubini od
1,5mdo 4 m.

3.4 Klimatske karakteristike

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godiSnja kolebanja temperature vazduha -
godiSnja temperatura amplituda iznosi samo 16,42C. Ipak, istice se visoka temperatura ljetnjih
mjeseci, u toku kojih se javlja prosjecno 25 dana sa zegama (302C i viSe).

GodiSnja suma padavina je relativno visoka, jer iznosi u prosjeku 1,578 mm kiSe (snijeg se moze
gotovo potpuno zanemariti).

U pogledu godiSnje raspodjele padavina mogu se u osnovi izdvojiti dvije sezone: vlazna i susna, jer u
periodu IV-IX padne 455 mm tj. 28% od godi$nje sume, dok u periodu X-III padne 1,123 mm Sto
predstavlja 1,2% godis$nje sume.

Vjetrovi

U Budvi duvaju tipi¢no primorski vjetrovi te je i ovaj prostor izloZen istim uticajima. Maestral duva
sa jugozapada, uglavnom od aprila do novembra, a gotovo svakodnevno u ljetnjim mjesecima, kada
donosi osvjeZenje. Nije rijetko da maestral duva i u zimskom periodu po lijepom vremenu, jer on je
najpouzdaniji znak stabilizacije vremenskih prilika. Jugo je vjetar koji duva sa mora, donose¢i kiSu.
Formira se u Sredozemlju. Iako je slabijeg intenziteta, prouzrokuje vece talase, te onemogucava,
odnosno znatno ometa plovidbu. Ovaj vjetar ponekad duva i ljeti, ali je najintenzivniji na prelazu iz
jeseni u zimu i iz zime u proljece. Padavine koje donosi su vrlo obilne, a ponekad je kisa i prljava
usljed prasine koja se dize ¢ak u Africi.

Bura je hladan sjeverni vjetar koji duva uglavnom u zimskom periodu. Vrlo je jakog intenziteta
(dostize brzinu od 80 km/cas). Duva po nekoliko dana, rastjerujuci oblake i tako stabilizuje
vremenske prilike. NajniZe temperature na ovom podrucju prouzrokovane su upravo duvanjem ovog
vjetra.

Na podrucju Crne Gore, 2020. godina je bila godina sa temperaturama iznad klimatske normale.
Prema raspodjeli percentila, temperatura vazduha se kretala u kategoriji ekstremno toplo, dok se
koli¢ina padavina kretala u kategorijama susno, susno i normalno.

Srednja temperatura vazduha se kretala od 7,4°C na Zabljaku do 18,4°C u Budvi, a u Podgorici 17,4°C,
Sto je za 1,8°C iznad klimatske normale. Odstupanja srednje temperature vazduha bila su pozitivna
u odnosu na klimatsku normalu (1961-1990).

3.5 Kvalitet vazduha

Nakon uspostavljanja pracenja kvaliteta vazduha, u skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreze
mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od

04.03.2011, 064/18 od 04.10.2018), kojom su propisane ta¢ne lokacije automatskih stacionarnih
stanica na osnovu kriterijuma koji definiSu odredene tipove mjernih mjesta u proSirenoj i
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nadogradenoj mrezi, postignut je zadovoljavajuci nivo teritorijalne i vremenske pokrivenosti Crne
Gore u odnosu na podatke o kvalitetu vazduha.

Pravilnikom o nacinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 021/11), propisan je
nacin pracenja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, kao i referentne metode mjerenja,
kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, obezbjedivanje kvaliteta podataka i njihova validacija.

Ocjena kvaliteta vazduha vrsena je u skladu sa Uredbom o utvrdivanju vrsta zagadujucih materija,
granic¢nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 045/08, 025/12).

U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreze mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha,
teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone (Tabela 1.), koje su odredene preliminarnom procjenom
kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagadujuc¢ih materija na osnovu dostupnih
podataka o koncetracijama zagadujucih materija i modeliranjem postoje¢ih podataka. Granice zona
kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opstina koje se nalaze u
sastavu tih zona.

Tabela 3.6. Zone kvaliteta vazduh

Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje,

Sjeverna zona kvaliteta vazduha Plievlja, Kolasin, Mojkovac, Petnjica,
Plav, Pluzine, Rozaje, Savnik i Zabljak
Centralna zona kvaliteta vazduha Podgorica, Niksi¢, Danilovgrad i Cetinje

Bar, Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj i Herceg
Novi

Juzna zona kvaliteta vazduha kvaliteta vazduha

DrZzavnom mreZom stanica za monitoring vazduha u 2020. Godini Buva nije bila obuhvacena, te ne
postoje dostupni podaci o kvalitetu vazduha.

3.6 Zemljiste

Monitoring stanja zemljista i ispitivanje sadrZaja opasnih i Stetnih materija u zemljistu realizuje se u
skladu sa Zakonom o Zivotnoj sredini (“Sl. list CG”, br. 052/16, 073 /19), Zakonom o poljoprivrednom
zemljiStu (“Sl. list RCG”, br. 015/92, 059/92, 027 /94, “Sl. list CG", br. 073/10, 032/11) i Pravilnikom
o dozvoljenim koncentracijama Stetnih i opasnih materija u zemljiStu i metodama za njihovo
ispitivanje (,SI. list RCG, br. 018/97), u daljem tekstu: Pravilnik, a uskladuje se i sa zahtjevima
Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagadujuc¢im supstancama (POPs).

Utvrdivanje sadrzaja opasnih i Stetnih materija u zemljiStu tokom 2020. godine izvrSeno je
uzorkovanjem i analizom zemljiSta sa 13 lokacija, u 7 gradskih naselja u Crnoj Gori (Berane, Niksi¢,
Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Zabljak).

Obzirom na odabrana mjerna mjesta u okviru drzavnog monitoring programa podaci o kvalitetu
zamljis$ta za Budvu nisu dostupni.

3.7 Vode

Na prostoru Budvanskog polja nema znacajnijih stalnih vodotoka, niti stalnih izvora slatke vode.
Sredinom polja protice povremeni vodotok Grdevica, koji po svojim karakteristikama spada u bujicne
vodotokove. Korito Grdevice, u dijelu koji proti¢e kroz samu Budvu je uredeno sve do us¢a u more,
na Slovenskoj plazi, nedaleko od same lokacije Projekta.

Najblizi stalni izvor slatke vode Topli$ nalazi se iznad Budvanskog polja, na severozapadu, u zoni
brda Toplis.

Stanje kvaliteta povrSinskih voda
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Obradivacu nije poznato da su vrSena ispitivanja kvaliteta povrSinskih buji¢nih tokova na okolnom
podrucju UP-a (rijeke Grdevice i Podkosljunskog potoka). Pregledom ovih vodotokova moze se
konstatovati da se njihovim Kkoritima nalaze divlje deponije c¢vrstog komunalnog otpada,
gradevinskog Suta, razliite vrste plasticne i metalne ambalaZe (od boja, maziva, prehrambenih
proizvoda i dr.). PovrSinskim oticanjem i spiranjem sa okolnih povrsina i saobraéajnica u Grdevicu i
Podkosljunski potok dospijevaju razli¢ite materije: maziva i gorivo, potroSeno motorno ulja, razli¢ite
Stetne i opasne materije nataloZene na saobracajnicama nastale iz izduvnih gasova motornih vozila,
habanjem pneumatika i povrSinskog sloja saobracajnica. Postoje indicije da se u Grdevicu i
Podkosljunski potok ispustaju i feklane vode. Pravo hidroloSko stanje Grdevice i Podkosljunskog
potoka nije poznato. Mikrobioloski i hemijski parametri, kvaliteta ovih voda se na ispituju. U gornjim

djelovima uglavnom proti¢u kroz nenastanjene predjele i vjerovatno su Cisti, da bi tek nizvodno, kroz
naseljeni dio Budve, blize us¢u, primili optereenja otpadnim vodama, tako da ovi vodotokovi
ucestvuju u zagadenju priobalnog mora.

Stanje kvaliteta podzemnih voda
Tesko je dati bilo kakve podatke o stanju kvaliteta podzemnih voda. Nije poznato da postoje

ispitivanja kvaliteta podzemnih voda na prostoru UP-a, ali postojanjem zagadenja zemljista izvjesno
je da postoji i zagadenje podzemnih voda procjedivanjem iz zagadenog tla. U sjevernom kontaktnom
dijelu podrucja plana postoji niz objekata koji nijesu priklju¢eni na javnu kanalizacionu mrezu, ve¢
se odvodenje fekalnih voda vrsi preko septickih jama. Izvjesno je da je jedan broj njih izgraden kao
propusne. Na taj nacin zagadujuce materije dospijevaju i u podzemne vode. Podzemne vode oticu
prema moru i na taj nacin zagadenja mogu dospjeti u more, svakako jedan od najvaznijih prirodnih
resursa Budve. Povoljnu okolnost predstavlja geoloski sastav terena jer omogucuje izvjestan stepen
filtracije.

3.8 Buka

Obradiva¢ nema saznaja o tome da se na podruc¢ju UP-a i okolnog podrucja vrse ispitivanja nivoa
buke ili vibracija.

Stoga je u razmatranju koriS¢ena analogija sa naseljima i lokacijama sli¢nih urbanih i saobracajnih
karakteristika. Najznacajniji izvori buke na prostoru plana su od prevoznih sredstava u drumskom i
vazduSnom saobracdaju, od vodenih skutera i od rada gradevinskih maSina. Buka poti¢e od rada
motora sa unutra$njim sagorjevanjem i od nepropisne upotrebe zvuc¢nih signala. Poveéen broj vozila
tokom turisticke sezone dovodi do visSih nivoa buke ¢ak i u noénim satima. U saobracaju jos uvijek
uCestvuje znacajan broj starijih vozila koja stvaraju ve¢u buku od vozila novije generacije. U ljetnjem
period povecan je nivo buke od muzickih uredeja iz ugostiteljskih objekata. Najbitnije vibracije poticu
od kretanja teskih motornih vozila i gradevinskih masina i od rada gradevinskih masina. TeSka
motorna vozila se po pravilu krecu bulevarom (jadranska magistrala) I obilaznicom. U okolnim
dijelovima podrucja UP-a teSka motorna vozila se kreéu najcesé¢e zbog dopremanja gradevinskog
materijala i odvoZenja iskopane zemlje i Suta. Pri iskopu poluvezanih i vezanih stijena gradevinske
masine pored velike buke stvaraju i intenzivne vibracije. One se najviSe osjete u najblizim objektima.

3.9 Biodiverzitet i zasticena podrucja

Biodiverzitet na podruc¢ju UP-a i okolnog podrucja karakteriSu uslovi ve¢ poluprirodnog stanista sa
elementima flore i faune koja je izmijenjena i adaptirana urbanim uslovima Zivota. Urbanizacijom i
izgradnjom prostora nastanjivane nove ne-autohtone drvenaste i Zbunaste biljne vrste ¢ime je
stvoreno izmijenjeno prirodno staniste. Urbanizacijom i manje viSe stalnim prisustvom covjeka na
doslo je i do promjena u fauni. Neka staniSta Zivotinjskih vrsta su nestala, neka su preseljena,
pojedine, ali je ovako promijenjeno stanisSte stvorilo i nov biodiverzitet privukavsi neke druge
Zivotinjske vrste.

Flora
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0d nekada bujnog kompleksa Sumske sastojine Orno - Quercetum ilicis danas su ostali samo
njeni fragmenti u blizini Mainskog groblja i uzvodno uz rijeku Grdevicu ili makija u raznim
stepenima degradacije. Pored ove sastojine znacajni Cinioci biodiverziteta flore su kompleks
borove kulture sa ¢empresom i makijom na padinama brda KoSljun i masline, o¢uvane u
nekoliko maslinjaka i kao pojedinacni primjerci i male grupe. Neprohodan ili vrlo teSko
prohodan teren u sjeveroistocnom I istocnom dijelu podruc¢ja plana onemogucili su uvid u
eventualno postojanje zasti¢enih, rijetkih [ ugrozenih vrsta flore.

Fauna

U dostupnim dijelovima podrucja plana, uoCeno je prisustvo pojedinih zasti¢enih vrsta (slijepi
miSevi, kornjacCe, neke vrste ptica) za koje bi trebalo utvrditi eventualna staniSta, brojnost
jedinki i druge podatke od znacaja za biodiverzitet i ispitati koje sve zaSti¢ene vrste postoje na
ovom podrudju.

Zasti¢ena prirodna dobra
U zoni lokacije nema zasti¢enih objekata prirode ili kulturnih dobara. Na lokalitetu predvidenom za
izgradnju, prema raspolozivim podacima, nema arheoloskih nalazista.

3.10 Pejzaz

Teritorija UP-a sa kontaktnim zonama predstavlja prostor u kome se kontinualno vrsi promjena
predjela, od prvobitnog preko kultivisanog ruralnog pejsaza sa bastama, vinogradima i
maslinjacima i kasnije semiurbanog, do skoro potpuno urbanog predjela sa odredenim
karakteristikama mediteranskog predjela. U ovom segmentu Zivotne sredine na ovom prostoru
deSavaju se i najvece promjene.

U zahvatu UP postoji izuzetno vrijedna vegetacija koja u pejzaznom smislu dominantno utice na
vizuelni identitet prostora, i to bi i nakon izgradnje Hrama trebalo oCuvati. Postoje¢e parkovske
povrsine u zaledu crkava Sv. Petke i Sv. Paraskeve i Mainskog groblja ¢ine izuzetno vrijedni ostaci
hrastovih Suma koje su nekada dominirale vegetacijom ovog kraja. Postoje i vrijedni sadeni primjerci
masline (Olea europaea). Ispred postojecih objekata parohijskog doma nalaze se slicna stabla hrasta,
vec¢ih dimenzija, koja predstavljaju izuzetnu vrijednost za ovaj dio Budve.

3.11 Zastic¢eni objekti i dobra kulturno - istorijske bastine

Zakonom o zastiti kulturnih dobara (,,Sluzbeni list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), ureduju se
vrste i kategorije kulturnih dobara, nacini uspostavljanja zasStite, rezim i mjere zaStite, prava i
obaveze vlasnika i drzalaca kulturnih dobara i druga pitanja od znacaja za zastitu i o¢uvanje kulturnih
dobara. Integralna zaStita obradena je ¢lanom 89 Zakona, koji propisuje da je kroz planska
dokumenta potrebno obezbjediti zastitu kulturnih dobara i njihove okoline, kao integralnog dijela
savremenog druStvenog, ekonomskog i urbanog razvoja, na nacin kojim se postuje njihov integritet i
status, te dosljedno sprovode reZim i mjere zaStite.

Studijom zastite kulturne bastine opstine Budva su, pored nepokretnih kulturnih dobara koji uzivaju
pojedinacnu zastitu u skladu sa Zakonom, obradeni i ostali segmenti kulturnog nasljeda: potencijalni
arheoloSki lokaliteti, potencijalna kulturna dobra, prostori sa izraZenim ambijentalnim
vrijednostima. Posebno su izdvojena dobra za koje se osnovano pretpostavlja da posjeduju kulturne
vrijednosti i dat je popis evidentiranih objekata, iz evidencije Uprave za zastitu kulturnih dobara, koji
se integralno prenosi, sa koordinatama:

Br. | Naziv X y
1 Crkva Sv. Petke, selo Kanjose, Buljarica 18,99106 42,17760
2 KanjoSeva kula, selo KanjosSe, Buljarica 18,99346 42,18144
3 Kula Boskoviéa, selo Kanjose, Buljarica 18,99139 42,18387
4 Cetiri tumula, Puroviéi 18,99009 42,19405
5 Crkva Sv. Mine na brdu Gradac, Buljarica 18,97869 42,19523
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6 Gradina sa tumulom, Zagradac, Buljarica 18,97863 42,19508
7 Ostaci crkve ispod brda gaptine, Purovidi 18,98504 42,19803
8 Ostaci crkve Sv. Gospode, iznad Goluboviéa 18,99278 42,19191
9 Crkva Sv. Vracevi, Golubovici 18,98575 42,18868
10 Ostaci rimske vile, Golubovic¢i 18,98707 42,18981
11 Spomenik iz NOB-a kod mosta na Popovstici, Goluboviéi 18,97626 42,19642
12 Austrougarski logor za ratne zarobljenike Cg vojske 18,95861 42,20207
13 Srzentic¢a kula 18,95095 42,21928
14 | Crkva Sv. Mitra na Saptini 18,98788 42,19910
15 Crkva Sv. Dimitrije, Androviéi 18,95426 42,20917
16 Crkva Sv. bDorde, BPurdevo brdo 18,95913 42,19972
17 Crkva Sv. Petra, Kaluderac, Androvi¢i 18,96260 42,20297
18 Praistorijski lokalitet MidZorov krs, Buljarica 18,96387 42,19646
19 Lokalitet KneZevo selo, Drenovice, podnozje brda Kalac 18,96893 42,20503
20 Armenkova gomila, Drenovice 18,96847 42,20495
21 Lokalitet Po¢min, gomila i crkva Sv. Jovan, Drenovice 18,96978 42,21116
22 Lokalitet Brdo Kalac, Drenovice 18,97070 42,20576
23 Ostaci crkve Lesendro, Krnjak, Pastrovska gora 18,98203 42,21740
24 Austrougarsko utvrdenje i tumul, Ravni, Pastrovska gora 18,99328 42,20970
25 Tumul Kapa, Ravni, Pastrovici 18,97882 42,21327
26 Tumuli i gomila Mijovica kr$, PaStrovici 18,99305 42,20408
27 Crkva Sv. Ilije, Ilino brdo, Pastrovi¢i 19,00985 42,20381
28 Crkva Sv. Srda, Brestovik, Novoselje 18,94360 42,22092
29 Tumul Brestovik, Novoselje 18,95001 42,22360
30 Tumul, Novoselje 18,95346 42,21938
31 Crkva Sv. Tome, Zukovica 18,94067 42,21815
32 Crkva Sv. Ilije, Novoselje 18,96522 42,22112
33 Lokalitet Gradac, Androvici 18,95366 42,21262
34 Tumul Rebro, brdo Kapa, Petrovac 18,95201 42,20834
35 Tumul, brdo Plat, Petrovac 18,93469 42,21329
36 Crkva Sv. Ilija, Petrovac 18,93944 42,20715
37 Crkva Sv. Vid, Petrovac 18,94476 42,20713
38 Lokalitet ostrvo Kati¢ 18,93600 42,19567
39 Lokalitet Medin krs, brdo Rebro 18,94456 42,21378
40 Crkva Sveta Nedelja, Petrovac 18,93674 42,19845
41 Ivanceva gomila, Katun, Pastroviéi 18,92815 42,21635
42 Crkva Sv. Roko, Vukoviéi, ReZevic¢i 18,93578 42,21918
43 Crkva i kapela, Rijeka ReZevica 18,92210 42,21482
44 Spomen dom ,ReZeviti” 18,92371 42,21598
45 Lokalitet MirisSta 18,90320 42,23667
46 Crkva Sv. Jovan, Blizikuce 18,90238 42,24452
47 Crkva Sv. Dimitrija, Vrba, Tudorovici 18,90753 42,25333
48 Crkva Sv. Nedelje, Vrba, Tudorovi¢i 18,90352 42,25180
49 Crkva Sv. Nikole, Vrba, Tudorovici 18,91135 42,24690
50 Skola iz 1908. godine, Vrba, Tudorovi¢i 18,91159 42,24665
51 Crkva Sv. Petka, zaselak Vrti, Tudorovici 18,90834 42,24212
52 Crkva Sv. Save, Penasi 18,90062 42,25765
53 Crkva Sv. Ilije, Duleti¢i, Maine 18,84467 42,31504
54 Crkva Sv. Luke, Lapci¢i, Maine 18,85127 42,31747
55 Gradina Obla glava, Duleti¢i, Maine 18,84792 42,31555
56 Pecina Jazbina, Trsljikovica, Ivanoviéi 18,87671 42,28874
57 Vilina pec¢ina, brdo Ostrog, Podostrog 18,83352 42,30755
58 Crkva Sv. Jovana Krstitelja, StaniSici 18,87531 42,30116
59 Crkva Sv. Pavla, Mazi¢i 18,86229 42,30139
60 Crkva Sv. Nikole, Prentovi¢i, Braji¢i 18,89505 42,30717
61 Vilina pecina, UgljeSi¢i, Brajici 18,91214 42,30810
62 Gradina i tumul na Kosljunu, Ko$ljun, Maine 18,85527 42,29835
63 Crkva Sv. Spasa, Markovici 18,85152 42,30528
64 Crkva Sv. Jovana, Markovici 18,83910 42,30405

52



Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu za Urbanisticki projekat za kompleks
pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi

65 Crkva Sv. Petke, Babalonija, Maine 18,84610 42,29389
66 Crkva Sv. Paraskeve, Babalonija, Maine 18,84630 42,29405
67 Crkva Sv. Tome, Becic¢i 18,86983 42,28150
68 Crkva Sv. Gospode, Boreti, Maine 18,86208 42,28513
69 Crkva Sv. Nikole, Cu¢ié¢i, Be¢iéi 18,88699 42,28594
70 Gomila na Urovici, Markovié¢i, Maine 18,83339 42,31125
71 Stara Skola (rusevine kuce popa Zeca), Gomila, ZeCevo selo, Pobori 18,83044 42,32325
72 Crkva Sv. Nedelje, Zecevo selo, Pobori 18,83034 42,32408
73 Crkva Sv. Jovana, Gornji Pobori 18,81712 42,33150
74 Crkva Sv. borda, Pobori 18,82545 42,33222
75 Crkva Sv. Spiridon, Ogradenica 18,92100 42,25585
76 Fortica, Ogradenica 18,92176 42,25856
77 Gradina, Ilijino brdo, Ogradenica 18,91982 42,25546
78 Manastir Vojni¢i, Kuljace 18,90335 42,27875
79 Crkva Sv. Porda, Mrtvica, Kuljace 18,90806 42,28657
80 Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, Manastir Rustovo 18,91038 42,26883
81 Ostrvo i kuéiste Krsié, Przno 18,89082 42,26752
82 Crkva Sv. Antuna Padovanskog, Budva 18,83054 42,27657
83 Tvrdava Mogren, Budva 18,82662 42,27552
84 Arheoloski lokalitet Tunja, Budva 18,84849 42,27746
85 Tumul Zakolac, Petrovac 18,93287 42,20742
86 Lokalitet Kopac, Pastroviéi 18,96663 42,22308
87 Lokalitet Karaula, Buljarica 18,99007 42,16761
88 Arheoloski lokalitet "Na grke", Buljarica 18,99535 42,17798
89 Lokalitet Mrtvica, Pastrovici 18,91345 42,29254
90 Crkva Sv. Petra i Pavla, Mokre livade, Pastrovic¢i 18,93986 42,24675
91 Lokalitet Kuti, Pastrovici 18,93320 42,26258
92 Lokalitet Cerovica, Pastrovici 18,94558 42,26228
93 Crkva Sv. llije - Dobrun, PaStroviéi 18,95116 42,23470
94 Spomen dom "Crvena Komuna", Petrovac 18,94087 42,20599
95 Hotel Palas, Petrovac 18,94261 42,20599
96 Hotel Mogren, Budva 18,83641 42,27901
97 Objekat Narodne biblioteke, Budva 18,83665 42,28140
98 Objekat Jugoslovenskog rje¢nog brodarstva (Higijenski zavod), 18,83856 42,28250
Budva
99 Objekat Lucka kapetinija, Budva 18,83887 42,27862
100 | Lokalitet sa tumulima, Kosmac sa okolnim brdima 18,90141 42,30065
101 | Lokalitet sa ¢etiri tumula, StaniSi¢i 18,88669 42,29642
102 | Kula Divanovica, Divanovici, Pastrovici 18,89208 42,27701
103 | Osmatracnica Karadordevica, Resanska glavica, Podlicak 18,90024 42,27192
104 | Lokalitet Kruti, Celobrdo 18,91022 42,26435
105 | Osmatracnica, Penasi 18,89970 42,25805
106 | Crkva Sv. Nikole, Rafailovi¢i, Bec¢i¢i 18,88267 42,28162
107 | Lokalitet Pobori (tumul, gradina) 18,81624 42,33779
108 | Lokalitet Babin Vir, Beci¢i 18,86485 42,28360
109 | Arapova kula, Ivanovic¢i, Maine 18,87366 42,29386
110 | Crkva Sv. Save, Rezevici 18,92270 42,21503

Uprava za zasStitu kulturnih dobara je izradila Studiju zastite kulturne baStine za potrebe
urbanisti¢kog projekta “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi”, opstina Budva, u martu
2023.godine.

U okviru prostora UP “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama”planskim dokumentom je u
poglavljima Graditeljsko naslede i Smjernice za zastitu graditeljskog nasleda navedeno sljedece:
»,Kompleks postojeceg Mainskog groblja sa crkvom Sv. Petke je GUP-om predloZen kao potencijalni
arheoloski lokalitet koji je neophodno zastititi. Kompleks moZe uZivati prethodnu zastitu na osnovu
Clana 6. Zakona o zastiti spomenika kulture (“Sluzbeni list RCG”, br. 47/91), kao i crkva Sv,Petke.
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Postoje indicije o postojanju starinskog manastira i manastirske crkve Sv. Marka, u neposrednoj
blizini danasnje crkve Sv. Petke, koji je prema crkvenim izvorima stariji od manastira Podostrog.
0d ostalog graditeljskog nasljeda uoceno je postojanje nekoliko objekata narodnog
graditeljstva. Najinteresantniji od njih je vodenica (u ruSevnom stanju) na katastarskoj
parceli 113, na us¢u potoka Volujar u rijeku Grdevicu. Na rijeci Grdevici se uz samu granicu
DUP-a nalazi stari kameni most. Mada ne u izvornom stanju postoje i stare kuce zidane u
kamenu.

3.12 StanovnisStvo

Opstina Budva zahvata povrsinu od 122 km2. Obuhvata 33 naselja sa 6982 domacinstva i 19218
stanovnika (prema Popisu iz 2011. godine). Granici se sa opStinama Kotor, Cetinje, Bar. Opstina je je
administrativno podijeljena u 8 mjesnih zajednica: Stari Grad, Braji¢i, Markovici, Becici, RezZevi¢i,
Buljarica, Gornji Pobori i Svinjista.

Gustina naseljenosti opStine Budva (157,5 st/km?) je viSa i od republickog prosjeka (44,9 st/km?) i
od prosjeka za Juzni region Crne Gore (91,8 st/km?). ProsjeCan stepen urbanizacije postojano raste;
ve(i je u odnosu na planirani (70% i 64,2%, respektivno), i znatno varira po regionima: u Sjevernom
se krecée u intervalu 16-31%, u SrediSnjem u intervalu 36-69% i u Primorskom u intervalu 35-49%.
U opstini Budva, stepen urbanizacije je 85%

Podaci iz poslednjeg popisa pokazuju da je broj stanovnika u Budvi 27445, a broj domacdinstava
10696 (Monstat,2024.).

4 IDENTIFIKACIJA PODRUCJA ZA KOJA POSTOJI MOGUCNOST DA BUDU IZLOZENE
ZNACAJNOM RIZIKU I KARAKTERISTIKE ZIVOTNE SREDINE U TIM PODRUCJIMA

Identifikacija podrucja za koja postoji moguénost da budu izloZena znacajnom riziku zasnovana je
na prirodi i obimu pojedinih planskih rjeSenja i postoje¢em kapacitetu podrucja na kojima se
planira njihova realizacija.

Shodno datom konceptu plana, a polaze(i od toga da je razvoj Budve u poslednjih dvadesetak godina
potpuno drugacije nego Sto je to preporucivano normativima iz urbanistickih planova.i sam prostor
obuhvata UP-a je dio Sireg urbanizovanog podrucja koje je primjer prostora potroSenih prirodnih
kapaciteta. Prostor obuhvata plana i Sire okruZenje su u znacajnoj mjeri izgubili izvorne prirodne
karakteristike i karakteriSe ga degradacija i devastacija prirodnih staniSta biljnog i Zivotinjskog
svijeta. Stoga se negativan uticaj moze ocekivati u samom dijelu podrucja gradnje i realizacije
planiranih aktivnosti. Tako se u tom dijelu moZe ocekivati da planirane aktivnosti u podrucju
obuhvata mogu imati negativan uticaj na postojecu vegetaciju, pejzaz,vode i zemljiste.

a)Vegetacija
Realizacija planiranog u izvjesnoj mjeri moze uticati lokalno i kvantitativno, na smanjenje preostalih
povrsina pod autohtonom vegetacijom. To se odnosi na u prostoru prepoznato prisustvo izuzetno
vrijedne vegetacije koja u pejzaznom smislu dominantno uti¢e na vizuelni identitet prostora, pa je
isti neophodno sacCuvati tokom realizacije planiranih aktivnosti. Takode, postoje¢e parkovske
povrsine u zaledu crkava Sv. Petke i Sv. Paraskeve i Mainskog groblja ¢ine izuzetno vrijedni ostaci
hrastovih Suma koje su nekada dominirale vegetacijom ovog kraja.

Postoje i vrijedni sadeni primjerci masline (Olea europaea), koje takode treba sacuvati tokom
relizacije plana. Ispred postojeéih objekata parohijskog doma nalaze se slicna stabla hrasta, veéih
dimenzija, koja predstavljaju izuzetnu vrijednost za ovaj dio Budve, trebaju biti prepoznati kao
vriedna i isto ih saCuvati.

Predmetni prostor se ne nalazi u zasticenom, kao ni u potencijalno zasticenom podrudju i nije u
neposrednom kontaktu sa istim. Kako u zahvatu Plana, u skladu sa pomenutim karakteristikama
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prostora i dostupnim podacima, nijesu identifikovani znacajni tipovi stanista koji treba da se Stite u
okviru nacionalne ekoloske mreze. Takode, nijesu ustanovljeni rezimi, zone i mjere zastite i
koriS¢enja zasStiS¢enih prirodnih resursa i dobara, niti je za to uraden poseban dokument koji
integralno propisuje reZime, zone i mjere zastite i koriS¢enja prirodnih resursa i dobara.

b) Pejzaz
Nadovezujudi se na prethodno, izmjena postojece vizuelne slike je ocekivana u mjeri koja ¢e zavisiti
od nacina oc¢uvanja postojece vegetacije i primarno postojece parkovske povrsine koju ¢ine vrijedni
ostaci hrastove Sume i primjerci masline, ali I bududi izgled i uklapanje novog objekta hrama u
postojeci vizuelni koncept prostora. Obzirom na postojece vizuelne karakteristike, uz primjenu
planiranih mjera ozelenjavanja i ¢injenicu da UP ostaje ista namjena podrucja, moZe se reci da se ne
ocekuje znacCajna promjena pejzaza i vizuala ovog prostora.

c) Vode

Podrucje obuhvata plana u ovom trenutku nije priklju¢eno na postoje¢u kanalizacionu mrezu.
Kumulativno gledano izgradnj novih sadrzaja sigurno ¢e u manjem procentu doprinjeti povecanu
pritiska na podzemne i povrsinske vode ovog prostora. U realtivnoj blizini prostora obuhvata plana
nalazi se rijeka Gradevica, za koju ne postoje podaci o kvalitetu vode, ali je izvjesno da se radi se
moZe ocekivati da je voda loSeg kvaliteta. Kako plansko rjeSenje definiSe obavezu prikljucenja
postojecih i planiranih objekata na kanalizacionu mreZzu, te prelazak sa sistema septickih jama na
javnu kanalizaciju, mozZe se ocCekivati smanjenje pritiska na vode ovog prostora.

Poseban aspekt pritiska na kvalitet povrsinskih i podzemnih voda predstavlja prisustvo groblja koje
Ce se i dalje siriti. Podaci o kvalitetu voda nisu dospni tako da uticaje nije moguce kvanitifkovati, ali
je neophodno napomenuti znacaj poStovanja sanitarnih propisa u vezi sa sahranjivanjem u cilju
smanjena uticaja na vode i zdravlje ljudi.

d) Zemljiste
Kako je prostor Opstine Budve veé prepoznat kao preizgraden, Sto je slucaj i podrucjem grada u
obuhvatu UP, jasno je da zemljiSte u potponisti izmjenjeno i zauzeto postoje¢im objektima,
ukljucujudi i groblje. Kako je ve¢ navedeno da ¢e realizaciom plana svi postojeci i planirani objekti
bti prikljuceni na kanalizacionu moze se ocekivati smanjenje pritiska na kvalitet zemljista. Kao i
slucaju pritisaka na kvalitet voda, i u slucaju zemljiSta vazno je napomenuti postojece groblje i
potrebu za njegovim proSirenjem.

e) Zdravlje ljudi i kvalitet Zivota

Ocijena zdravlja I kvalitete Zivota u urbanim prostorima zavisi prvenstveno od kvaliteta stanja svih
segmenata Zivotne sredine.Kako je podrucje obihvata plana dio Sireg upotpunosti urbanizovanog
podrucja vrlo upitnog kvaliteta Zivota, moZe se konstatovati da se ne ocekuje da realizacija
planiranog dovede do znacajnih promjena kvalitet, kako negativno tako I pozitivno. Promjene se u
odredenom procentu pored prethodno navdenog mogu ocekivati u dijlu ambijentalne buke i emisije
Stetnih materija tj.kvaliteta vazduha. Naime, iako ne postoje aZurirana mjerenja kvaliteta vazduha
u Budvi moZe se ocekivati privremeno povecanje emisije Stetnih materija tokom realizacije
projekta, kao i do povecanja buke takode tokom realizacije projekta, ali i tokom turisticke sezone.

Sa druge strane planom su predvidena rjeSenja koja se odnose na izgradnju hrama i uredenje
parkovskih i zelenih povrrsina, te uredenje postojeceg groblja, ¢ime se utice na oplemenjivanje
prostora, samim tim i kvaliteta Zivota urbanih cijelina.
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5 POSTOJECI PROBLEMI U POGLEDU ZIVOTNE SREDINE U PLANU, UKLJUCUJUCI
NAROCITO ONE KOJE SE ODNOSE NA OBLASTI KOJE SU POSEBNO ZNACAJNE ZA
ZIVOTNU SREDINU, KAO STO SU STANISTA DIVLJEG BILJNOG I ZIVOTINJSKOG
SVIJETA SA ASPEKTA NJIHOVOG OCUVANJA, POSEBNO ZASTICENA PODRUCJA,
NACIONALNI PARKOVI...

Kao sto je ve¢ prethodno prpeoznato razvoj Budve u poslednjih dvadesetak godina krece se potpuno
drugacije nego Sto je to preporucivano normativima iz urbanistickih planova. S..am prostor obuhvata
UP-a je dio Sireg urbanizovanog podrucja koje je primjer prostora potrosenih prirodnih kapaciteta.
Prostor obuhvata plana i Sire okruzenje su u znacajnoj mjeri izgubili izvorne prirodne karakteristike
i karakteriSe ga degradacija i devastacija prirodnih stanista biljnog i Zivotinjskog svijeta. Za ovaj
prostor ne postoje podaci o pracenju stanja (monitoring) biodiverziteta i stanja kvaliteta Zivotne
sredine. S obzirom da se radi o izgradenom prostoru, sa izraZenim antropogenim uticajem,
nesumljivo je da je kvalitet komponenti Zivotne sredine upitan.

Na osnovu raspolozivih podataka i informacija o podru¢ju obuhva¢enom predmetnim planskim
dokumentom moZze se oznaciti nezadovoljavajuce stanje infrasturkture, koje kao takvo moze ugroziti
kvalitet segmenata Zivotne sredine. Na osnovu raspolozivih podataka i informacija o podrucju
obuhvacenim predmetnim planskim dokumentom, kao najznacajniji problemi u pogledu Zivotne
sredine odnose se, dominantno na: (i) neadekvatno postupanje s otpadom, ukljucujuéi tretman
otpadnih voda i (ii) negativan uticaj na pejzaz i ambijent kao posledica nekontrolisane gradnje i
neadekvatnog razvoja naselja i infrastrukture, ali i zagadenje voda sa svim implikacijama koje se
odnose na parametre njenog kvaliteta i aerozagadenje kao posljedica saobracaja - prometa vozila .
Vecina navedenih uticaja je trajnog karaktera.

6 OPSTIIPOSEBNI CILJEVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Cilj izrade strateske procjene uticaja na Zivotnu sredinu je prije svega obezbjedivanje da pitanja
zastite zivotne sredine ukljucujudi i zdravlje ljudi budu u potpunosti uzeta u obzir prilikom razvoja,
radi obezbjedivanja odrzivog razvoja, obezbjedivanja uceséa javnosti, Strateski ciljevi zastite Zivotne
sredine predstavljaju faktore ocuvanja ekoloSkog integriteta prostora, odnosno racionalnog
kori$éenja prirodnih resursa i zaStite Zivotne sredine.

U skladu sa Zakonom o strateskoj procjeni uticaja, ukoliko pojedini planovi i programi predstavljaju
dio sireg hijerarhijskog okvira, neophodno je imati na umu da IzvjeStaji o strateskoj procjenii na
razli¢itim hijerarhijskim nivoima moraju biti medusobno uskladeni i uskladeni sa procjenama uticaja
projekata na zivotnu sredinu, kao i svim planovima i programima zastite zivotne sredine.

Shodno tome. IzvjeStaj o stratesSkoj procjeni uticaja se definiSe na osnovu smjernica, zahjtevai ciljeva
zastite zivotne sredine proisteklih iz planskih dokumenata viSeg reda, postojeceg stanja i kapaciteta
prostora, kao i zahtjeva za adekvatno upravljanje Zivotnom sredinom u granicama planskog
dokumenta.

6.1 Opsti ciljevi zaStite Zivotne sredine

Opsti ciljevi u oblasti zastite Zivotne sredine — o¢uvanje kvaliteta Zivotne sredine, kao i o¢uvanje i
unapredenje prirodnih vrijednosti, posebnosti prostora i kulturno-istorijske bastine Crne Gore,
generalno se definSu Prostornim planom Crne Gore i Nacionalnom strategijom odrzivograzvoja Crne
Gore.
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Takode, opsti ciljevi zastite zZivotne sredine proisticu iz opStih ciljeva zastite Zivotne sredine
definisanih Zakonom o Zivotnoj sredini ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 052/16, 073/19), kao Sto su
ocuvanje i zaStita zdravlja ljudi, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema, genofonda
Zivotinjskih i biljnih vrsta, plodnosti zemljista, prirodnih ljepota i prostornih vrijednosti, kulturne
bastine i dobara koje je stvorio covjek.

Ciljevi se odnose na obezbjedenje uslova za ograniceno, razumno i odrZivo gazdovanje Zivom i
nezivom prirodom, o¢uvanje ekoloske stabilnosti prirode, koli¢ine i kvaliteta prirodnih bogatstava i
sprjecavanje opasnosti i rizika po zZivotnu sredinu.

Opsti i posebni ciljevi strateSke procene uticaja predmetnog Plana, definisani su na osnovu opstih i
posebnih ciljeva i zahtjeva zastite utvrdenih u planovima, prgramima i strategijama viseg reda, kao
i znacajnih pitanja, problema i podloga u obuhvatu UP

Kao opsti ciljevi zastite Zivotne sredine, definisani relevantnom zakonskom regulativom i ostalim
dokumentima koji se odnose na pitanja zastite Zivotne sredine, a koji su od znacaja za predmetni
projekat, mogu se navesti sljedeci:

- o¢uvanje prirodne cjelovitosti, biodiverziteta, prirodnih pejzaZa i prostornih vrijednosti, kulturne
bastine i dobara koje je stvorio Covjek, kao i zastitu zdravlja ljudi,

- postizanje racionalne organizacije, uredenja i zastite prostora uskladivanjem njegovog koriS¢enja
sa moguénostima i ogranicenjima u raspolaganju prirodnim resursima,

- preduzimanje adekvatnih preventivnih mjera uz uspostavljanje sistema kontrole svih oblika
zagadenja

Kako je predmetni UP dio Sireg urbanizovanog podrucja, koje se karakteriSe potroSenim prirodnim
kapacitetima, prepoznatiopsti ciljevi su teSko dostiZni njegovom realizacijom.

6.2 Posebni ciljevi Zivotne sredine

Na osnovu definisanih opstih ciljeva zaStite Zivotne sredine i odredenih mjera zaStite, uzimajuci u
obzir pomenuto sadasSnje stanje u prostoru, utvrdeni su slijede¢i posebni ciljevi zaStite Zvotne
sredine, indikatori, te ciljani rezultati po pojedinim podrucjima/elementima Zivotne sredine, a koji
se Zele postici primjenom Urbanistickog projekta.

Posebni ciljevi zastite Zivotne sredine u zoni Urbanistickog projekta utvrdeni su na osnovu analize
postojeceg stanja, a u skladu sa opstim ciljevima i nacelima zastite Zivotne sredine i izdvojeni su kao
sljedeci:

- odrziv nacin koriS¢enja postojeceg prostora i preduzimanje odgovaraju¢ih mjera za sanaciju i
unaprjedenje degradiranih djelova na predmetnoj lokaciji;

- zaStita i o¢uvanje kvaliteta vazduha kroz odrZavanje nivoa emisija Stetnih materija u vazduhu ispod
propisanih grani¢nih vrijednosti, narocito kroz indikatore SO2, dim i ¢ad, kako je istaknuto u GUP-u
Budva;

- kontrola sakupljanja, ispustanja i tretmana otpadnih voda;

- adekvatno upravljanje otpadom;

- oCuvanje i unaprjedenjepostojece veegtacije I zelenog fonda

- oCuvanje i unaprijedenje postojecih pejzaznih karakteristika.

- oCuvanje i zastita kulturnih vrijednosti

- o¢uvati i unaprijediti kvalitet zdravlja gradana

Primjenom usvojenih indikatora uzimaju¢i u obzir ciljane rezultate nacinjene su i procjene
znacajnosti uticaja na Zivotnu sredinu sprovodenje Drzavne studije lokacije za predmetno podrucdje.

Tabela 6.1. Opsti ciljevi, indikatori i ciljani rezultati, koji se Zele postiéi primjenom studije lokacije
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rekreacije u otvorenim i
zatvorenim prostorima

-osigurati normalno
odvijanje cestovnog
saobrataja za  vrijeme

sezone i potreban broj

parkirnih mjesta

Podrudje/ele [Opsti cilj Indikator Ciljani rezultat
ment
Zelene -Ocuvati postojecu | - izvjeStaj o stanju vegetacije, [-saCuvane postojete zelene
povrsine mediteransku vegetaciju, - odnos izmedu |[povrSine i stvorene nove s
-Uspostaviti optimalni novoizgradenih i zelenih |biljnim vrstama
odnos izmedu izgradenih i | povrsina, karakteristicnim za
slobodnih zelenih povrsina predmetno  podrulje i
lokalne klimatske uslove, a
velicinom  uskladene s
brojem korisnika
-velicina zelenih povrsina
minimalno 25 % od
novoizgradenih povrsina
Pejzaz OcCuvati i  unaprijediti (IzvjeStaj o pejzazu - pejzaz oCuvan unutar
vrijedne prirodne i svojih prirodnih
povijesne pejzaZe i karakteristika
specifi¢nosti unutar njih
Kulturna - sacuvati povijesne |- broj sacuvanih i uredenih |- sacuvati i urediti sve
bastina zgrade i arheoloska [povijesnih zgrada i |[postojece povijesne zgrade i
nalazista, arheoloskih nalazista arheoloska nalazista
- Promicati  zastitu i
ocuvanje kulturne,
ukljuCujudi
arhitektonsku i
arheolosku bastinu
Ljudsko -promicati zdrav nacin [-brojstanovnika, -intezitet buke  unutar
zdravlje Zivota -kvaliteta vazduha wunutar [propisanih granica
i -zastititi i unaprijediti [propisanih vrijednosti, -kvalitetavazduha  unutar
kvaliteta kvalitetu Zivljenja, -jacina buke unutar [propisanh vrijednosti,
zivljenja -ograniciti zagadenje |propisanih vrijednosti, -svi objekti opskrbljeni
vazduha na razinu kojanece |[-izvje§taj o vodoopskbi [pitkom vodom,
Stetiti prirodnim |podrugdja, -sve kolicine komunalnih
ekosustavima i ljudskom |izvjestaj ) odvodnji |otpadnih voda, prikupljene,
zdravlju komunalnih otpadnih voda, |obradenje do
-smanjiti buku i vibracije -izvjestaj o odrzivom [odgovaraju¢eg stupnja i
-opskrbiti  sve  objekte |upravljanju krutim otpadom, [ispuStene na  pogodno
pitkom vodom, -broj i kapacitet mjesta za [mjesto,
-prikupiti, obraditi i na [rekreaciju, -osigurani uvjeti za
odgovajuc¢i nacin odloZiti |-izvje$taji o  cestovnom odvojeno prikupljanje
komunalne otpadne vode, prometa krutog otpada koji ce se
-osigurati odrZivo |-broj parkiraliinih mjesta reciklirati,
upravljanje krutim -saobréaj se odvija bez
otpadom, zastoja,
-povecati mogucnost -broj  parkirnh  mjesta

jednak 1/3 broja dnevnh
prebivatelja u podrudju
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7 PROCJENA MOGUCIH UTICAJA /MOGUCE ZNACAJNE POSLJEDICE PO ZDRAVLJE
LJUDI I ZIVOTNU SREDINU, UKLJUCUJUCI FAKTORE KAO STO SU: BIOLOSKA
RAZNOVRSNOST, STANOVNISTVO, FAUNA, FLORA, ZEMLJISTE, VODA, VAZDUH,
KLIMATSKI CINIOCI KOJI UTICU NA KLIMATSKE PROMJENE, MATERIJALNI
RESURSI, KULTURNO NASLIJEDJE, UKLJUCUJUCI ARHITEKTONSKO I ARHEOLOSKO
NASLJEDE, PEJZAZ I MEDPUSOBNI ODNOS OVIH FAKTORA

7.1 Identifikacija mogucih uticaja

Tehnogeni uticaj u ekosistemu moZe svojim povratnim djelovanjem na prvobitne inicijatore da
dovede do novih stanja i nepovoljnih efekata na Zivotnu sredinu i na samog ¢ovjeka. Saglasno tome,
uvijek se kao prioritet postavlja obaveza definisanja svih mogucih uticaja u odnosu na sve segmente
Zivotne sredine prostora obuhvata.

Uticaji Urabnisitckog projekta analizirani su na relaciji: izvori uticaja - uticaji - efekti i posledice.
[zvori uticaja koji ¢e imati efekat na kvalitet Zivotne sredine prostora obuhvata predstavljaju planska
reSenja predmetnog dokumenta i to u negativnom i pozitivnom smislu. Vrednovanjem predvidenih
aktivnosti moguce je izvrsiti vrednovanje njihov uticaja na zZivotnu sredinu i dati procjenu efekata u
prostoru i Zivotnoj sredini.

N3BOPU YTULAIA — > YTUUAIN — > < E%ETEMJHE

Prvi korak u prepoznavanju mogucih uticaja Plana na kvalitet Zivotne sredine bila je analiza klju¢nih
aktivnosti koje Ce biti realizovane na planskom prostoru. Nakon $to su identifikovani moguc¢i uticaji,
izvrSeno je njihovo vrijednovanje (evaulacija) i odreden znacaj. Znacaj uticaja je procijenjen u odnosu
na veli¢inu (intenzitet) uticaja.

Vrijednovanje je vrSeno primjenom indikatora koji su utvrdeni iz posebnih i opstih ciljeva zastite
zivotne sredine. Uticaji su opisani kvalitativno na osnovu ekspertske procjene. Takode su data i
objasSnjenja za svaki uticaj.

7.2 Uticaji na podrudje

Uticaj na bioloSku raznovrsnost i zasSti¢ena prirodna dobra

Smanjenje broja vrsta

Planski prostor i Sire okruZenje su u znacajnoj mjeri izgubili izvorne prirodne karakteristike. Na ovim
povrSinama je dosSlo do degradacije i devastacije prirodnih stanisSta biljnog i Zivotinjskog svijeta.
Direktan negativan uticaj na floru i faunu zahvata Urbanistickog projekta c¢ini covjek kroz
kontinuirano zauzimanje prirodnih povrSina, prosirivanjem gradevinskih zona.

Planirane aktivnosti ¢e u izvjensnoj mjeri uticati, lokalno i kvantitativno, na smanjenje preostalih
povrSina pod autohtonom vegetacijom i gubitka staniSta. Ovaj uticaj je ocjenjen kao srednji

nagativan.

Uticaj na zasticene i ugroZene vrste, njihova stanista i ekoloski osjetljiva podrucja
Predmetni prostor se ne nalazi u zasti¢enom, kao ni u potencijalno zaSticenom podrudjuy, i nije u

neposrednom kontaktu sa istim. U zahvatu Plana, u skladu sa dostupnim podacima, nijesu
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identifikovani znacajni tipovi stanista koji treba da se Stite u okviru nacionalne Ekoloske mreze.
Takode, nijesu ustanovljeni rezZimi, zone i mjere zastite i koriS¢enja zastiS¢enih prirodnih resursa i
dobara, niti je za to uraden poseban dokument koji integralno propisuje rezime, zone i mjere zastite
i koriS¢enja prirodnih resursa i dobara.

Ovaj uticaj je ocjenjen: bez uticaja.

Uticaj na pejzaZ i zelene povrSine

U zahvatu UP postoji izuzetno vrijedna vegetacija koja u pejzaZznom smislu dominantno utice na
vizuelni identitet prostora, i kako se navodi u UP, to bi i nakon izgradnje Hrama trebalo oCuvati.
Postojec¢e parkovske povrSine u zaledu crkava Sv. Petke i Sv. Paraskeve i Mainskog groblja ¢ine
izuzetno vrijedni ostaci hrastovih Suma koje su nekada dominirale vegetacijom ovog kraja. Postoje i
vrijedni sadeni primjerci masline (Olea europaea). Ispred postojeéih objekata parohijskog doma
nalaze se slitna stabla hrasta, veé¢ih dimenzija, koja predstavljaju izuzetnu vrijednost za ovaj dio
Budve.

Imajuci u vidu da je veci dio prostora degradiran urbanizacijom, UP-om se predvida ozelenjavanje
povrsina. Ovaj prostor je ve¢ u velikoj mjeri zauzet , te ¢e dodatno ozelenjavanje doprineti
poboljsanju kvatiteta i vizulenom uticaju.

Ovaj uticaj ocjenjen je kao srednji pozitivan.

Uticaj na vode

Prikljucenje na kanalizacionu mreZu
Dodatna urbanizacija i industrijalizacija podruc¢ja dovode do pojaCanih pritisaka na kvalitet

podzemnih I povrsinskih voda podrucja. Podrucje obuhvaéeno UP-om je urbana sredina koja nije
prikljuena na kanalizacionu mrezu. Planskim rjeSenjem se planira priklju¢ak na postojecu
kanalizacionu mreZu, te prelezak sa postojeceg sistema septic¢kih jama na javni kanalizacioni sistem.
U relativnoj blizini podrucja nalazi se Rijeka Gradevica za koju ne postoje podaci o kvalitetu voda, ali
se obzirom na intenzivnu urbanizaciju pretpostavlja da se radi o vodotoku loSeg kvaliteta.

Do daljeg narusavanja kvaliteta voda nece do¢i ukoliko se budu poStovale mjere prilikom izgradnje
vezane za uredenje i upravljanje gradiliStem, kao i mjere upravljanja otpadom.

Ovaj uticaj ocjenjen je kao umereno pozitivan.

Uticaj groblja

Uticaji groblja na Zivotnu sredinu su retko spominjana tema uslijed drustveno-vjerskog konteksta
koji zazuma poseban znacaj u Zivotu ljudi. Cisto nau¢no gledano, raspadanje organske materije, kao
i drvenih sanduka koji u sebi sadrZe razlic¢ite vrste hemikalija (premazi i lepkovi) imaju znatan uticaj
na kvalitet povrsSinskih i podzemnih voda kao i zemljista.

Urbanisticki projekat obuhvata prostor starog Mainskog groblja u bloku 18 i dijela groblja koje se
aktivno koristi u bloku 29 i koje ¢e se vremenom i dalje Siriti. Obzirom da se radi o prostoru koji je
vec oprijedeljen za koriS¢enje za potrebe sahranjivanja, radi se o eventualnim uticajima na vode koji
su pristuni desetinama godina. Podaci o kvalitetu podzemnih voda podrucja i vodotoka Grdevice nisu
dostupni te se ti uticaji ne mogu kvantifikovati. Vodotok Grdevice nalazi u blizini lokacije UP.

Treba napomenuti da se u blizini lokacije groblja ne nalaze izvorista koja se koriste za
vodosnabdsijevanje. Prema studiji Svetske zdravstvene organizacije o uticaju groblja na Zivotnu

sredinu i javno zdravlje (2008.), lokacija groblja mora biti najmanje 250 m udaljena od izvorista i
povrsinskih tokova, kako bi se sprijecio znacajan uticaj na kvalitet voda.

Ovaj uticaj nije moguce kvantifikovati.
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Uticaj na zemljiste

Prikljucenje na kanalizacionu mreZu
Na teritoriji OpStine Budva ne postoje podaci mjerenju kvaliteta zemljiSta. Zahvat ovog UP-a

obuhvata urbanu sredinu koja je u znatnoj mjeri ve¢ zauzeta objektima, ukljucujudi i groblje. Obzirom
da se planira prikljucenje svih objekata u zahvatu UP-a na javnu kanalizacionu mreZu moZe se
konstatovati da je to poboljSanje u odnosu na postojece stanje kada je u pitanju kvalitet zemljista. Do
daljeg narusavanja kvaliteta zemljista nece do¢i ukoliko se budu poStovale mjere prilikom izgradnje
vezane za uredenje i upravljanje gradiliStem, kao i mjere upravljanja otpadom.

Ovaj uticaj ocjenjen je kao umjereno do pozitivan.

Uticaj groblja

Kao $to je napred navedeno, u dijelu teksta koji se ti¢e uticaja groblja na vode, uticaju groblja na
kvalitet zemljista je negativan ako se imaju u vidu procesi koji se deSavaju tokom raspadanja
organske materije i drvenih sanduka (premazi i lepkovi). Takode, sve viSe u nau¢nim krugovima
govori i velikom prostoru koji groblja zauzimaju, imaju¢i u vidu da jedno grobno mjesto zauzme oko
2m? zemljiSta, kao i ¢injenicu da se groblja konzerviraju i “¢uvaju” desetinama godina. Zagovornici
ove problematike kao argument navode sve manje mjesta na planeti.

Ova tema je sa aspekta drustveno-religijskog znacaja vrlo nepopularna i zalazi u duboko licna
osjecanja pojedinaca.

Obzirom da ne postoje podaci o kvalitetu zemljisSta, eventulani uticaji se ne mogu kvantifikovati, ve¢
se samo moze konstatovati da je prostor UP-a ve¢ decenijama djelimi¢no koriS¢en za sahranjivanje.

Ovaj uticaj nije moguce kvantifikovati.

Uticaj na pejzaz

Rizik za vrijednost pejzaZza predstavlja zauzimanje i prenamjena prirodnih povrsina i proSirenje
gradevinskog podrucja. Povecana potreba za gradnjom u ekoloski osjetljivim podrué¢jima moZe da
izazove prostornu disharmoniju i narusavanje slike predjela.

Zahvat ovog UP-a je urbana sredina u kojoj ve¢ postoji veci broj objekata. Gradnja hrama i parkovske
povrsine, kao i pjeSackih staza u okviru postojeCeg groblja doprinece novom vizuelnom uticaju
podrucja, u koji je ukljucena i crkva Svete Petke.

Ovaj uticaj je ocjenjen kao umjereno pozitivan.

Uticaji na kultarnu bastinu
U zoni zahvata UP-a nalaze se crkva Sv. Petke i crkva Sv. Paraskeve, kao i staro Mainsko groblje, koje

je potrebno zastiti kroz realizaciju planskog dokumenta.

Uprava za zaStitu kulturnih dobara je izradila Studiju zastite kulturne baStine za potrebe
urbanistic¢kog projekta “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi”, opsStina Budva, u
martu 2023.godine. U Smjernicama za zastitu graditeljskog nasljedja se navodi da:

“Zastita kompleksa manastira Podostrog i Mainskog groblja sa crkvom Sv. Petke, podrazumijeva
slijedece mjere:

¢ jasno definisanje zasticene ambijentalne cjeline i njene zastitne, kontakt-zone;

 definisanje sadrZaja i funkcija u skladu sa autenti¢nim aktivnostima, ili onih kompatibilnih sa
autenti¢nim, koje ¢e na odgovarajuci nacin sacuvati, prezentovatii popularisati identitet I duh mjesta.

Manastirski kompleks ima svoj definisani sklop koji se sastoji iz crkve, konaka i ekonomskih objekata,

koji je objedinjen zastitnim zidom. PoSto je lokacija manastira Podostog veoma promisljeno
izabrana, postoji permanentna opasnost da bude uzurpirana i devastirana izgradnjom, tako
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da je potrebno zastititi i odredeno okolno podrudje. Zastitnu kontakt-zonu - neposrednu okolinu
van manastirskih zidina, treba tretirati kao samo tkivo manastira, jer oni ¢ine nerazlucivu organsku
cjelinu. U ovoj zoni nije dozvoljana bilo kakva graditeljska intervencija, osim planirane infrastrukture
i saobracajnih povrsina u funkciji manastirskog kompleksa, kao i nuznih radova na sanaciji i
rekonstrukciji objekata.

Pri svakoj intervenciji u okviru kompleksa manastira Podostrog i njegove zastitne zone, investitior je
duzan da pribavi misljenje Republickog zavoda za zastitu spomenika kulture.

Ovaj uticaj je ocjenjen kao negativan.

Uticaj na ljudsko zdravlje i kvalitet Zivota

Poboljsanje odvodnje otpadnih voda podrucja

Postojece stanje prikupljanja otpadnih voda je takvo da ne postoji prikljucak na javnu kanalizacionu
mreZu. UP-om se predvida prikljucenje na postoje¢u kanalizacionu mreZu i dalje odvodenje otpadnih
voda ka postrojenju za precis¢avanje. Takode, predvida se i sakupljanje atmosferkih voda.

Ovaj uticaj je ocjenjen kao pozitivan.

Emisija Stetnih materija
Na teritoriji OpStine Dudva ne postoje azurirani podaci o kvalitetu vazduha. MoZe se pretpostaviti da

¢e do¢i do privremenog naruSavanja kvaliteta vazduha tokom izvodenja gradevinskih radova na
izgradnji novih i rekonstrukciji postojecih objekata.
Ovaj uticaj je ocjenjen kao umjereno negativan.

Ambijentalna buka
Kao sto je slucaj sa mjerenjima kvaliteta vazduha, mjerenje buke ne vrsi se na teritoriji OpStine Budva.

Mo