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2. Opis lokacije 
 
Predmetni projekat je predviđen u Glavnom Gradu Podgorica. 
Lokacija na kojoj se planira izgradnja poslovno-skladištnog objekta, nalazi se na području 
Industrijske zone KAP-a, sa sjeverne strane proizvodnih objekata u vlasništvu kompanije 
Uniprom, pored bulevara za Donju Goricu. 
Satelitski prikaz lokacije je dat na sledećim slikama. 
 

 
 

     
Slika 2.1. Položaj lokacije 
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Lokacija objekta pripada industrijskoj zoni, prema ID DUP Industrijska zona - KAP (Sl.list 
CG  69/19), Glavni Grad Podgorica. 
Teren lokacija predstavlja ravnu degradiranu travnato-pješčanu površinu na kojoj nema 
objekata. 
U širem okruženju lokacije projekta nalaze se industrijski pogoni KAP-a i različiti poslovno 
skladišni objekti. Najbliža naseljana mjesta lokaciji objekta su sela Dajbabe i Botun. Najbliži 
stambeni objekti u su udaljeni oko 200m vazdušne linije. 
 

a) Postojeće korišćenje zemljišta 
 
Predmetna parcela je neizgrađena.  
Lokacija je travnata površina i nije korištena u prethodnom periodu. 
Izgled lokacije sa okruženjem je prikazan na sledećim slikama. 

 

     
 

     
Slika 2.2. Izgled lokacije i najbližih objekata sa okruženjem 

 
Veći dio parcele je nezauzeta površina. Preko parcele prelazi DV 110kV Podgorica 2 - KAP 
3. Iz ovog razloga je za predmetnu lokaciju izrađen Elaborat prelaska DV 110kV Podgorica 
2 - KAP 3 preko Izložbeno-prodajnog salona, Glavni Grad Podgorica (DOO Lines, 
Podgorica, April 2025.). Nakon snimanja prelaznog raspona i nanošenja dalekovoda i 
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objekta na geodetske podloge, konstatuje se da dalekovod 110 kV PG2 - KAP3 ne prelazi 
preko objekta. Preko planiranog parkirališta prelazi postojeći dalekovod 

- Objekat je planiran u prelaznom rasponu dužine 184m između nosivog i zateznog 
stuba. Stubovi su čelično - rešetkaste konstrukcije sa rasčlanjenim temeljima, sa 
visećim kapastim izolatorima tipa U120, u lancima sa po 8 članaka, dva po fazi, čime 
je postignuta električno i mehanički pojačana izolacija. 

- Provodnik na dalekovodu je Al-Fe uže 240/40mm2, dva po fazi, sa maksimalnim 
radnim naprezanjem od 9,0daN/mm2. 

- Stubovi su tipa R4 - 24.2, nosivi, br.26 i R1 - 16.34, zatezni, br. 27.  
Shodno zahtjevima tehničkih propisa na konkretnom mjestu ukrštanja konstatuje se da 
Izložbeno-prodajni salon nije planiran ispod dalekovoda, odnosno da dalekovod ne prelazi 
preko objekta i da sigurnosne udaljenosti u otklonjenom položaju provodnika zadovoljavaju 
Pravilnikom definisane vrijednosti. Takođe, na osnovu člana 136. Pravilnika (Pravilnik o 
tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog 
napona od 1 kV do 400 kV”, ”Sl. list SFRJ ”, br. 65/88 i ”Sl. list SRJ ”, br. 18/92) zaključuje 
se dalekovod prelazi preko parkirališta objekta, te je u projektovanju bilo neophodno 
definisati prilagođenje objekta sa dalekovodom tako da isti budu u skladu sa Propisima. Iz 
prezentiranih grafičkih priloga vidi se da je zadovoljen kriterijum sigurnosne visine i 
sigurnosne udaljenosti, prema čl. 103., 104., 105. i 136. Pravilnika. 
 

 
Slika 2.3. Prelaz dalekovoda preko parcele 

 
 
Na predmetnoj lokaciji nema močvarnih i šumskih djelova, nema zaštićenih kulturnih i 
istorijskih objekata. 
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Slika 2.4. Izvod iz Plana namjene površina sa položajem projekta 

 
UP21A ukupne površine 20136m2 se sastoji od katastarskih parcela, površina kao što 
slijedi: 

- k.p. 1113/9 površine 7002m2 
- k.p. 1113/21 površine 4000m2 
- k.p. 1133/41 površine 4943m2 
- k.p. 1133/10 površine 4191m2. 

 
Pristup predmetnoj parceli se ostvaruje preko javne sekundarne saobraćajnice definisane 
DUP-om, odnosno preko Manastirske ulice, (katastarske pacele 2922/1, 2931/1, 2931/8 KO 
Dajbabe, način korišćenja: nekategorisani putevi). 
Urbanističku parcelu čine tri odvojene lokacije za izgradnju, u vlasništvu različitih investitora  
Lokacije za izgradnju na urbanističkoj parceli su površina kao što slijedi: 

- Faza 1: 7002m2 - salon automobila za dva brenda - British Motors i Stelantis, 
- Faza 2: 4000m2 - montažno-demontažni pomoćni objekat praonice, 
- Faza 3: 9138 m2 - proširenje kapaciteta za jedan modul odnosno još jedan brend ka 

istočnoj strani parcele. 
 
Parcelama u vlasništvu investitora označenih kao faza 2 i 3 se pristupa preko njihove 
vlasničke parcele k.p.1113/20. 
Lokaciju tangira sekundarna saobraćajnica na koju je potrebno ostvariti priključak za 
lokacije u okviru urbanističke parcele.  
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Slika 2.5. Faznost izgradnje 
 
Predmet ove Dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi 
izrade elaborata je faza 1, koja se realizuje na k.p. 1113/9.  
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Slika 2.6. Prikaz kat.podjele (Izvor:  https://geoportal.co.me/Geoportal01/) 

 
 

 
Slika 2.7. Prikaz osnove objekta u okviru parcele UP21A 
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Urbanističko-tehnički uslovi (br. 08-7226/9 od 17.11.2022.g., Ministarstvo ekologije, 
prostornog planiranja i urbanizma) definisu da se na površinama namijenjenim za industriju 
I proizvodnju - IP, koja je osnovna namijena UP1A, mogu planirati kompatibilne namjene, 
kao što su izložbeno-prodajni saloni, te servisi. Takođe je dozvoljeno planirati parking za 
smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca). 
Kao komplementarna namjena osnovnoj namjeni Bloka A, idejnim rješenjem je formiran 
objekat izložbeno-prodajnog salona, koji neće remetiti razvoj tog područja, uz poštovanje 
ekoloških smjernica. 
Za realizaciju ovog projekta će se zauzeti površina 7002m2. 
 

b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 
 
Pedološke karakteristike 
Kao glavne podloge za upoznavanje sa pedološkim karakteristikama posmatranog terena 
korišćena je Pedološka karata Crne Gore 1: 50000 list „Cetinje 2”, Zavod za unapređenje 
poljoprivrede-Titograd, 1966., i Monografija: Fuštić B, Đuretić G.: „Zemljišta Crne Gore”, 
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički institut, Podgorica, 2000., s. 1-490. 
Područje Podgorice odlikuje se različitim tipovima zemljišta, određene plodnosti, sa 
različitim fizičkim i hemijskim osobinama. Najvažniji faktori koji su uticali na formiranje 
zemljišta svojsvenih osobina su: geološka podloga, reljef, klima, hidrografija, vegetacija i 
čovjek. 
Područje industrijske zone KAP-a, a time i lokacije objekta karakteriše veoma plitko smeđe 
zemljište na fluvijalno-glacijalnim nanosima, a u njegovom užem okruženju prisutne su i 
druge klase smeđih zemljišta i određeni tipovi crvenice-terra rosse. 
 

 

  

 
Slika 2.8. Pedološka karta šireg područja lokacije 
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Smeđa zemljišta na krečnjacima u genetskom pogledu predstavljaju stadijum razvijenih 
zemljišta. Na krečnjacima, geneza se odvija u više faza. U početnoj, inicijalnoj fazi, nastaju 
organogene i organomineralne crnice. One vremenom prelaze u posmeđena, a iz njih se 
stvaraju smeđa zemljišta. 
Fizičke osobine smeđih zemljišta na krečnjacima su vrlo dobre, hemijske, takođe jer su 
slabo kisele reakcije, obzirom da karbonati nisu potpuno isprani. 
Crvenica je zemljišta koja se obrazuju na čvrstim krečnjacima i dolomitima mezozojske 
starosti na zaravnjenim terenima i vrtačama (po obodu grada Podgorice). Nastajanje ovog 
zemljišta vezano je za mediteransku klimu, sa suvim i žarkim ljetima i vlažnim i blagim 
zimama. Crvenice se obrazuju na nerastvorenom ostatku pošto se kalcijum rastvara iz 
krečnjaka, a zatim se ispira u obliku hidrokarbonata. Ova vrsta zemlje je siromašna u 
humusu i podložna je eroziji. Sadržaj humusa varira od 1-4 % pod prirodnom vegetacijom. 
 
Geomorfološke karakteristike 
Teren lokacije objekta pripada Zetskoj ravnici. Sa morfološkog aspekta dominantni oblici u 
užoj okolini lokacije su pojas zaravljenog tla sa pogonima, bazenima crvenog mulja, koritom 
rijeke Morače i manjim uzvišenjima. 
Sa sjeverne strane se nalazi Dajbabska gora sa kotom od 159 mnm, a na jugu Srpska gora 
sa kotom od 97 mnm. 
Današnji izgled lokacije formiran je procesom deponovanja fluvioglacijalnog materijala, 
površinskim spiranjem istog i antropogenim djelovanjem, odnosno radovima na izgradnji 
postojećih objekata i saobraćajnica, te uređenjem terena na širem području istraživanja. 
Lokacija objekta, morfološki gledano, predstavlja relativno ravan teren, nadmorske visine 
oko 34 mnm. 
 
Geološke karakteristike 
Sa geološkog aspekta područje lokacije izgradjuju sedimentne stijene gornje krede 
(stratifikovani krečnjaci) i kvartara koji su predstavljeni pjeskovima , šljunkovima i većim 
oblucima sa i bez raznovrsnih glina. 
 

 

 
Slika 2.9. Geološka karta lokacije i njene okoline 

(Osnovna geološka karta SFRJ - Titograd 1:100.000, Beograd 1971. god.) 
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Gornja kreda je predstavljena stratifikovanim krečnjacima koji izgrađuju podinu kvartarnih 
sedimenata i Dajbabsku goru na sjeveru i Srpsku goru na jugu. 
Kvartarni sedimenti su predstavljeni pijeskovima, šljunkovima, većim oblucima sa i bez 
raznovrsnih glina. Gline crvenice se javljaju po obodima navedenih brda a često i u padini 
ovih zrnastih sedimenta na krečnjačku padinu. Zrnasti sedimenti su na određenim mjestima 
vezani karbonatnim vezivom čineći prave konglomerate. 
Predmetna lokacija pripada geotektonskoj jedinici Starocrnogorske kraljušti. Karbonatne 
stijenske mase u okviru ove geotektonske jedinice predstavljene su pretežno slojevitim 
bankovitim i masivnim krečnjacima, dolomitičnim krečnjacima i dolomitima, a flišni sedimenti 
konglomeratima, pješčarima, pjeskovitim krečnjacima i laporcima. 
Na širem prostoru ove geotektonske jedinice brojni su regionali rupturni i plikativni tektonski 
oblici sa pružanjem sjeverozapad - jugoistok. 
 
Hidrogeološke odlike terena 
Hidrogeološka svojstva terena su u funkciji litološog sastava i sklopa terena. 
Na osnovu strukture poroznosti, koja je intergranularna, pjeskoviti šljunkovi predstavljaju 
vodopropusne stijenske mase. Konglomerati su pak, u hidrogeološom pogledu, slabo 
vodopropusni do vodonepropusni, šo zavisi od kvaliteta cementacije zrna šjunka i pijeska. 
Prema tome oni mogu imati ulogu hidrogeoloških kolektora ili hidrogeoloških izolatora. 
Nivo podzemne vode se nalazi na dubini većoj od 15m. U ovim sedimentima se na toj 
dubini nalazi zbijena izdan sa slobodnim nivoom. 
 
Seizmološke karakteristike 
Prema karti seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore (B. Glavatović i dr., Titograd, 
1982.) posmatrano područje pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta 7o 
MCS skale. 
 

         
 

Slika 2.10. Karta seizmicke regionalizacije 
teritorije Crne Gore 

Slika 2.11. Karta očekivanih maksimalnih 
magnitude zemljotresa u Crnoj Gori i okruženju 

za povratni period vremena od 100 godina 
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Na osnovu inovacije seizmičkih parametara Crnogorskog područja koji su u saglasnosti sa 
evropskim standardima (EVROCODE 8) izrađena je karta očekivanih maksimalnih 
magnituda zemljotresa za povratni period od 100 godina (B. Glavatović, Podgorica, 2005.). 
Sa slike 2.8 se vidi da područje istraživanja za povratni period od 100 godina spada u zonu 
sa magnitudama od 6,0 do 6,2° Rihterove skale. 
U zavisnosti od tipa primijenjene analize konstrukcije projektant bira odgovarajuće 
seizmičke faktore ponašanja u skladu sa Evrokodom 8. 
 
Inženjersko geološke karakteristike 
Na osnovu ispitivanja koja su prezentirana u Elaboratu o geotehničkim istraživanjima 
terena, a koji je za potrebe Nosioca projekta uradio "Geostandard" d.o.o. iz Nikšića, oktobra 
2022. godine, zaključeno je sledeće. 
Izdvojene su tri litotipa koji karakterišu određena inženjerskogeološka svojstva i fizičko-
mehaničke karakteristike. 
Pjeskovito-prašinasti materijal, humificiran (sredina 1), sa neznatnim prisustvom gline - 
izgrađuje gornje djelove terena, površinske, debljine od 0,1 - 0,3 m. Predstavlja poluvezanu, 
heterogenu, slabije 
zbijenu sredinu, svjetlobraon i braon boje. 
Prema građevinskoj klasifikaciji GN - 200 pripada II i III kategoriji iskopa. 
Ova sredina nema uticaja na objekte jer će biti uklonjena tokom gradnje. 
Pjeskovito-prašinasti šljunak, nevezan sa valucima (sredina 2), pripada 
inženjerskogeološkoj grupi nevezanih stijena, intergranularne poroznosti. Pojavljuje se u 
vidu tanjih proslojaka. Sivkaste su boje, a granulat je solidno sortiran što mu daje dobru 
zbijenost. Prema rezultatima analize granulometrijskog sastava sadrže do 40% frakcije 
šljunka, 41-59% frakcije pijeska i 15-31% frakcije prašine. 
Prema građevinskim normama GN-200 ovi sedimenti pripadaju III do IV kategoriji iskopa. 
Pjeskovito-prašinasti šljunak vezan u konglomerate (sredina 3), predstavljaju vezane, 
slabookamenjene stijene čiji je petrografski i granulometrijski sastav isti kao i kod šljunkova 
samo što im karbonatno vezivo daje veću švrstoću na pritisak i veću fizičko-mehaničku 
otpornost pa se ovi sedimenti smatraju veoma povoljnim za fundiranje objekta. 
Prema klasifikaciji GN-200 konglomerati ulaze u V-VI kategoriju iskopa. 
 
Kvalitet zemljišta 
Obilaskom lokacije i njene uže okoline nije registrovano nelegalno odlaganje otpada. 
Na posmatranom prostoru zagađenja zemljišta mogu najviše nastati od uticaja emisija 
polutanata iz pogona KAP-a. 
Da bi se izvršila procjena kvaliteta zemljišta na posmatranom prostoru iskorišćene su 
henijske analize zemljišta (septembar 2017. god.), koje se godišnje sprovode od strane 
KAP-a, u skladu sa članom 59. Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“ broj 52/2016). 
Program monitoringa zemljišta, koji se realizuje u KAP-u, obuhvata analiziranje kvaliteta 
zemljišta na 6 lokacija u okruženju Elektrolize među kojima su i dvije lokacije u okruženju 
lokacije objekta i to: 

- 500 m istočno od Elektrolize, 
- 1000 m istočno od Elektrolize, 
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Na osnovu rezultata ispitivanja zagađenosti zemljišta na lokalitetu KAP-a izvšenih 
septembra 2017. godine može se konstatovati sledeće: 

- U uzorku zemljišta uzorkovanom 500 m istočno od Elektrolize koncentracije hroma, 
nikla i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) su viša, dok su koncentracije 
ostalih komponeti niže od MDK propisane navedenim Pravilnikom. 

- U uzorku zemljišta uzorkovanom 1.000 m istočno od Elektrolize koncentracije 
hroma, nikla, fluora i policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) su viša, dok su 
koncentracije ostalih komponeti niže od MDK propisane navedenim Pravilnikom. 

Imajući u vidu da pogon Elektrolize više ne radi, treba očekivati da je sada zemljište na 
posmatranom prostoru pod manjim opterećenjem od industrijskih zagađivača. 
 
Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja i osnovne hidrološke karakteristike 
Teritorija Podgorice spada među bogatija područja vodom u Crnoj Gori. 
Rijeka Morača je glavni vodotok šireg područja. Tokom intenzivnih padavina u kišnom 
periodu godine, dolazi do znatnog akumuliranja podzemnih voda u pojedinim partijama 
krečnjaka-dolomitskih terena ovog područja. Podzemne vode su u prirodnom stanju i poslije 
dezinfekcije mogu se koristiti za piće i za druge potrebe.  
 
Vodosnabdijevanje 
Grad Podgorica i njegova prigradska naselja snabdijevaju se vodom preko vodovodnog 
sistema sa više lokacija. Na sledećoj slici je data i lokacija objekta i smjer kretanja 
podzemnih voda za vrijeme minimuma (plava strelica). 
 

 
Slika 2.12. Geološka karta sa izvorištima vodosnabdijevanja i smjer toka podzemnih voda 

(Izvor: Osnovna geološka karta 1:100000, 1967. god.) 
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U ovom trenutku na području Glavnog grada postoje tri nezavisna sistema 
vodosnabdijevanja: 

- Vodovodni sistem Podgorice i sela Gornje Zete 
- Vodovodni sistem Gradske opštine Tuzi 
- Vodovodni sistem Dinoša. 

Po svojoj veličini svakako da je najznafajniji vodovodni sistem Podgorice i sela Gornje Zete, 
kojim je pokriven najvedi broj potrošafa, dok su ostala dva sistema mnogo manjeg 
kapaciteta. 
Područje na kojem se nalazi predmetna lokacija će se snabdijeva vodom iz Vodovodnog 
Sistema Podgorice i sela Gornje Zete. Ovaj sistem snabdijeva vodom: potrošače Glavnog 
grada (sa prigradskim naseljima), dio gradske opštine Golubovci i dio opštine Danilovgrad. 
Sastavni dio ovog vodovodnog sistema su tri izvorišta: “Mareza“, “Zagorič“ i “Ćemovsko 
polje“. Instalisani maksimalni zahvatni kapaciteti ovih izvorišta su: 

- PS „Mareza I” 470 l/s 
- PS „Mareza II” 1600 l/s 
- PS „Zagorič” 400 l/s 
- PS „Ćemovsko polje” 410 l/s 
- PS „Dinoša B2” 70 l/s. 

Maksimalni kapacitet koji može biti angažovan sa svih vodoizvorišta je 2.550 l/s, odnosno 
218.216m3/dan, tj. 79.021.760 m3 godišnje. U zavisnosti od potrošnje, gradu se isporučuje u 
prosjeku od 1.250 do 2.000 l/s, čime se prosječno dnevno u vodovodnu mrežu isporuči 
između 108.000 m3 i 172.800 m3. 
Izvorište „Mareza” je najznačajnije izvorište u vodovodnom sistemu Podgorice. Minimalna 
izdašnost izvorišta je oko 1,7 m3/s. 
Područje KAP-a se tehničkom vodom snabdijevaju sa sopstvenog vodozahvata koji čini 
devet arteških bunara. 
 
Hidrološke karakteristike 
Rijeka Morača je glavni vodotok šireg područja. Njemu gravitiraju vode svih drugih 
površinskih tokova i hidroloških pojava koje se sijeku na području opštine, kao i dio voda sa 
područja sliva izvan opštinskih granica. U Podgorici rijeka Morača se prihranjuje sa desne 
strane vodama Zete i Sitnice, a sa lijeve strane vodama Ribnice i Cijevne. 
Hidrologija rijeke Morače i njenih pritoka Ribnice i Cijevne su od uticaja na hidrogeologiju 
terena na kome je smještena projektna lokacija. 
Hidrologija Morače, proticaj i vodostaj su od posebnog značaja, dok su Ribnica i Cijevna 
povremeni tokovi. 
Za Moraču postoje podaci proticaja i vodostoja sa V.S. “Podgorica“ (uzvodno od KAP-a): 
Qmin =10,5 m3/s, Qsred = 204,8 m3/s, Qmax = 1981m3/s 
Vmin = 26,4 m; Vsred = 27,69 m; Vmax = 36,62 m. 
 
Za rijeku Ribnicu postoje podaci sa V.S. “Banja“: 
Qmin = 0,0 m3/s; Qmax = 50 m3/s. 
 
Za rijeku Cijevnu postoje podaci sa V.S. “ Trgaj“ , koja se nalazi uzvodno u njenom kanjonu: 
Qmin = 17 m3/s; Qsred = 26 m3/s; Qmax = 35 m3/s. 
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Sve površinske vode na području grada Podgorice se odlivaju u Skadarsko jezero, koje je 
oko 15 km udaljeno od grada. Obala jezera je na oko 5,5 mnm. 
Na lokaciji objekta nema vodenih tokova, a rijeka Morača je od lokacije udaljena oko 650m. 
Prema studiji „Vodni režim rijeke Morače i Skadarskog jezera” (autora Dr Mirka Kneževića), 
Podgorica, 2009. god., nivo podzemne vode u Zetskoj ravnici je povezan sa rijekom 
Moračom i vodostajem Skadarskog jezera. To je uzajamni uticaj u zavisnosti od nivoa vode. 
 
Kvalitet voda 
Za ocjenu kvaliteta podzemnih voda iskorišćena su ispitivanja kvaliteta podzemnih voda u i 
oko KAP-a, koja su izvršena u septembru 2017. godine. 
U skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list 
CG“ br. 02/07) i Programom monitoringa životne sredine - kvalitet podzemnih voda u i oko 
KAP-a bilo je predviđeno uzorkovanje i ispitivanje podzemnih voda na 5 mjernih mjesta. 
Uzorkovanje je izvršeno na 3 mjerna mjesta. Na 2 mjerna mjesta nije bilo moguće 
uzorkovanje jer u pijezometarskim bušotinama nije bilo vode. 
Odstupanja MDK vrijednosti ispitivanih parametara u podzemnim vodama uzorkovanim u 
septembru 2017. godine su se odnosila na: 

- Mjerno mjesto - Pijezometar BA1 - oksidabilnost, suspendovane materije i ukupni 
organski 

- ugljenik. 
- Mjerno mjesto - Pijezometar P7 - amonijum jon. 
- Mjerno mjesto - Pijezometar P11- HPK, suspendovane materije, amonijum jon i 

ukupni organski ugljenik. 
U okruženju stanovništvo za piće koristi vodu iz gradskog vodovoda čiji kvalitet zadovoljava 
zahtjeve vode za piće. 
 
Prikaz klimatskih karakteristika  
Podgoricu karakteriše neposredni uticaj sredozemne klime odnosno blizine Jadranskog 
mora i uticaj planinskog zaleđa, što rezultira pojavom izmijenjeno sredozemnog tipa klime 
sa svojim specifičnim karakteristikama, toplim i vrućim ljetima i blagim i kišovitim zimama. 
Period srednjih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i preko 320 dana u godini, a iznad 
15°C oko 180 dana. U Podgorici srednja godišnja temperatura je 15.5°C sa minimalnom od 
5.7°C u januaru i maksimalnom od 29ºC u julu mjesecu. Podgorica je jedan od najtoplijih 
gradova u Evropi. Srednji godišnji broj tropskih dana (maksimalne temperature iznad 30°C) 
ovdje je od 50 do 70 dana.  
Grad sa svojom strukturom i raznovrsnošću ljudskih aktivnosti mijenja životnu sredinu i 
prirodno klimatsko stanje. Kao rezultat toga nastaje mnoštvo mikroklimatskih jedinica, a 
sam grad dobija karakterističnu lokalnu klimu. 
Područje opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, odlikuje se blagom mediteranskom 
klimom i zbog veoma povoljnih klimatskih uslova i konfiguracije zemljišta na ovom području 
prisutna je poljoprivredna proizvodnja. 
Osnovni meteorološki podaci sa meteorološke stanice Podgorica izdati od strane 
Hidrometeorološkog zavoda za period 2015. - 2018. godina su:1 

 
1 Lokalni plan zaštite životne sredine Glavnog Grada Podgorice 2019. - 2022., oktobar, 2019. godina 
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Tabela 2.4. Srednje mjesečne temperature vazduha u °C 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.vr. 
2015 6.4 7.7 11 14.7 21.1 25.6 31 29 24.1 17 11.9 6.6 17.2 
2016 6.5 10.8 11.5 17.2 18.6 24.7 28.3 27.6 22.1 15.9 10.4 5.3 16.6 
2017 2.6 9.2 14 15.2 20.5 27 29.3 29.9 20.9 16.1 10.7 7.3 16.9 
2018 7.4 7.4 10.2 19.2 22.8 25.4 27.5 28.9 24.2 18.9 12.8 6.7 17.6 
 

Vrijednosti mjesečnih i godišnjih padavina sa meterološke stanice Podgorica za period 
2015. - 2018. godine dati su: 
 
Tabela 2.5. Mjesečna količina padavina u m/m 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.vr. 
2015 233.2 184.8 186.7 63.8 38.9 28.7 3.6 64.7 43.6 194.7 133.3 0 1176 
2016 240.1 273.3 316 82.6 268.2 158.7 78 3.8 84.4 223.8 264.1 0.7 1993.7 
2017 84.6 222 115.7 106.5 79.8 13 33.2 30.8 110.6 50.5 365.2 358.2 1570.1 
2018 134.9 284.6 461.5 26.3 109.1 46.1 40.7 17.7 9.2 117.3 236.2 136.9 1620.5 

 
Prema podacima, najveći broj sunčanih časova je naravno zabilježen u ljetnjim mjesecima. 
 
Tabela 2.6. Osunčanje (ukupan broj sati sijanja sunca) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII G.vr. 
2015 95 113.1 169.9 230.9 296.1 317.8 376.4 308.5 245.2 145.5 130.5 160.7 2589.6 
2016 88.2 69 130.8 238.2 235.2 284.6 353.2 334 216.5 151 122.6 143.7 2367 
2017 105.4 98.4 222.2 224.9 270.2 339.1 352.6 341.3 226.4 211 80.7 76.2 2548.4 
2018 89.6 63.3 112.7 244.8 265.4 252 323 300.5 274.1 183.7 110.7 102 2321.8 

 
Na području Podgorice od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci 
vremenskih prilika. To su sjever i jugo koji duvaju uglavnom u periodu septembar-april. 
 
Tabela 2.7. Srednja mjesečna brzina vjetra (7h, 14h, 21h) m/s 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. Vr. 
2015 1.8 2.1 2.3 2.1 1.8 2.4 2.2 2 2.1 1.7 1.3 1.3 1.9 
2016 1.8 1.8 2 1.8 2 1.7 2.1 2.4 1.6 1.6 1.3 1.6 1.8 
2017 2 1.4 2.4 2.1 1.9 2.1 2.4 2.2 1.6 1.7 1.6 2.1 1.9 
2018 1.5 2 1.9 1.7 1.9 2.2 2 2 2.3 1.5 1.6 1.8 1.9 

 
Vazduh 
Ne raspolažemo podacima o kvalitetu vazduha sa lokacije projekta, s obzirom da na ovom 
prostoru nijesu vršena ispitivanja. 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha, 
teritorija Crne Gore podijeljena je tri zone, koje su određene preliminarnom  procjenom 
kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija, na osnovu 
dostupnih podataka o koncetracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih 
podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim 
granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona. Glavni Grad Podgorica pripada 
Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.  
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Tokom perioda (2015-2019. godine)2, praćenje kvaliteta vazduha, na nacionalnom nivou, 
realizovano je na automatskim stacionarnim (fiksnim) i na tzv. poluatomatskim stanicama, 
dok je u okviru programa monitoringa Glavnog grada korišćena mobilna mjerna oprema. 
Fiksna oprema postavlja se na način da odabrana mjerna lokacija bude reprezentativna za 
šire područje, kako bi se evidentirale prosječne vrijednosti zagađenja kojima je izložena šira 
populacija. Mobilna oprema se koristi za utvrđivanje stepena zagađenja na najugroženijim 
lokacijama, poput prometnih saobraćajnica i istom se vrše tzv. indikativna mjerenja, kojima 
se obezbjeđuju dodatni podaci u odnosu na stacionarna mjerna mjesta. 
Na automatskim stacionarnim i mobilnim stanicama vršena su mjerenja imisije zagađujućih 
materija, odnosno praćenje koncentracija sljedećih parametara: sumpor dioksida (SO2), 
azot dioksida (NO2), ugljen monoksida (CO), koncentracije PM10 čestica i sadržaj teških 
metala u PM10 česticama. Mjerenja su realizovana od strane Centra za ekotoksikološka 
ispitivanja Crne Gore. 
Prema Godišnjem Izvještaju o realizaciji programa monitoringa vazuha na teritoriji Glavnog 
Grada Podgorice u 2024. godini3 (D.O.O. CETI, novembar 2024.g.) prikazujemo 
raspoložive podatke o kvalitetu vazduha u Podgorici na mjernom mjestu: „Zagorič - 
Piperska ulica” (ne postoji mjerno mjesto u blizini projektne lokacije, te smo mjerno mjesto 
Zagorič izabrali (između mjernog mjesta Stari aerodrom i City kvart) kako bi dobili uvid u 
kvalitet vazduha: 

- Tokom 56 dana mjerenja u četiri sezone dnevne srednje vrijednosti suspendovanih 
čestica PM10 su bile 8 dana iznad propisane norme od 50 μg/m3. 
Izračunati percentil 90.4 za PM10 koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod 
povremenih mjerenja (78,81 μg/m3), je iznad propisane granične vrijednosti. 

- Sve vrijednosti sumpor dioksida, izmjerene tokom povremenih mjerenja u četiri 
sezone tokom 2024. posmatrane u odnosu na jednočasovnu srednju vrijednost i 
dnevnu srednju vrijednost, su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od 350μg/m3 
odnosno 125 μg/m3. 

- Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida na ovoj lokaciji u četiri perioda 
mjerenja tokom 2024. su bile ispod propisane granične vrijednosti (200 μg/m3). 
Srednja godišnja vrijednost azot dioksida na lokaciji „Zagorič“ je takođe ispod 
propisane granične vrijednosti. 

- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su bile 
ispod propisane granične vrijednosti. 

- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su svih 56 dana 
mjerenja bile ispod propisane ciljne vrijednosti. 

- PM10 su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta 
vazduha na godišnjem nivou. 
Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka, je bio 
ispod propisane granične vrijednosti. 

 
2 Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada Podgorica za period 2015 - 2019. godina. Glavni 
Grad Podgorica, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektor za održivi razvoj, avgust 2019. 
3 Godišnji Izvještaj o realizaciji programa monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog Grada Podgorice u 2024. 
godini (D.O.O. CETI, novembar 2024.g.) 
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- Na isti način vršene su analize uzoraka na sadržaj arsena, kadmijuma i nikla. 
Rezultati analize pokazuju da su sadržaji kadmijuma, nikla i arsena bili ispod ciljne 
vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja ljudi. 

- Sadržaj benzo(a)pirena, srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka PM10 
ovog polutanta je 2,46 ng/m3 u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m3. 
 

Praćenje kvaliteta vazduha od strane Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), 
Podgorica, izvršeno je od 14-21.05 i 04-11.06.2021. godine na lokaciji pored Ambulante 
KAP-a, što je blizu lokacije objekta. 
Praćene su srednje dnevne vrijednosti gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, 
azot dioksida, fluorida, ugljen monoksida, maksimalne 8h srednje dnevne vrijednosti ozona, 
benzena i suspendovanih čestica (PM10). 
Rezultati mjerenja sumpor dioksida upoređivani su sa propisanim graničnim vrijednostima 
za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3). 
Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida, tokom mjerenja bile su mnogo manje od 
propisanih graničnih vrijednosti. 
Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) upoređivani su sa 
propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovnu srednju vrijednost (200 μg/m3). Sve 
izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida su tokom mjerenja bile mnogo 
manje od propisane granične vrijednosti. 
Srednje dnevne vrijednosti fluorida upoređivane su sa propisanom graničnom vrijednošću 
za srednju dnevnu vrijednost (10 μg/m3). 
Tokom mjerenja sve srednje dnevne vrijednosti fluorida su bile ispod propisane granične 
vrijednosti od 10 μg/m3. 
Sve osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su upoređene sa graničnom 
vrijednošću za srednju godišnju vrijednost. Sve maksimalne osmočasovne srednje 
vrijednosti ugljen monoksida tokom kampanje mjerenja u oktobru mjesecu su bile ispod 
propisane granične vrijednosti od 10 mg/m3. 
Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom 
vrijednošću od 120 μg/m3. 
Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona, tokom sedmodnevnog 
mjerenja, su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.  
Srednje dnevne vrijednosti PM10 upoređivane su sa propisanom graničnom vrijednošću za 
srednju dnevnu vrijednost (50 μg/m3), koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku 
godine. 
U toku mjerenja dvije srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su bile iznad 
propisane granične vrijednosti od 50 μg/m3. 
PM10 čestice su analizirane na sadžaj teških metala i benzo(a)pirena za koje su propisani 
standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou. 
Tokom mjerenja: 

- Sadržaj olova u zbirnom sedmičnom uzorku suspendovanih čestica PM10 je bio 
značajno ispod 0,5 μg/m3, propisane norme za srednju godišnju vrijednost. 

- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti 
za kalendarsku godinu) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 
godine. 
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- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnom sedmičnom uzorku PM10 je bio ispod ciljne 
vrijednosti od 1 ng/m3 propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 
2015. godine. 

 
Imajući u vidu navedeno, kao i blizinu lokacije industrijskim pogonima KAP-a, treba 
očekivati da je vazduh na lokaciji objekta i njenom užem okruženju sličnog kvaliteta. 
 
Opis flore i faune 
 
Flora i vegetacija 
Područje Glavnog grada Podgorica nalazi se u vegetacijskoj zoni bjelograbića u kojoj je 
prisutan znatan broj biljnih zajednica koje izgrađuju kako autohtone, tako i brojne alohtone 
vrste koje dominiraju na pojedinim lokacijama. Zahvaljujući povoljnim mikroklimatskim 
uslovima ovo područje (grad sa bližom okolinom) ima skoro neprekidan vegetacioni period. 
Na osnovu dosadašnjih istraživanja i publikovanih podataka može se reći da na ovo 
područje karakteriše raznovrstan fond biljnih vrsta koje u najvećem broju pripadaju 
mediteranskom i submediteranskom flornom elementu. Veliki diverzitet vaskularne flore 
ovog područja može se obrazložiti činjenicom da je u pitanju heterogena urbana sredina 
koja omogućava rast i opstanak vrsta sa različitim strategijama preživljavanja. 
Taksonomska, ekološka i fitogeografska istraživanja i analize flore urbanog područja 
Podgorice upućuju na značaj ovog područja jer ovdje raste 1227 taaksona, što predstavlja 
više od trećine vaskularne flore Crne Gore. Procentualno najzastupljenije su porodice 
Poaceae (trave), Asteraceae (glavočike) i Fabaceae (leptirnjače). Među travama, pojedine 
vrste budu veoma česte, nekad i sa brojnim populacijama poput Eleusine indica, E. 
tristachya, Sporobolus poiretii i Paspalum dilatatum. Od glavočika visoku frekventnost 
pojavljivanja bilježi se kod Aster squamatus, Helianthus tuberosus, Conyza bonariensis, 
Crepis sancta i dr. Među leptirnjačama dominiraju Lathyrus cicera, Lotus corniculatus, 
Medicago orbicularis, M. grandiflora, M. sativa, M. rigidula, nekoliko vrsta rodova Trifolium i 
Vicia (Stešević, 2009). 
U širem smislu, predmetna lokacija pripada Ćemovskom polju, prostranom kraškom polju 
koje naseljava specifična flora i vegetacija. U vaskularnoj flori ovog polja konstatovana su 
1153 taksona (vrste i podvrste). 
Najzastupljenije familije su: Compositae, Gramineae, Leguminosae. Prisutne su 34 
balkansko-endemične vrste, od čega su 4 ograničene na proctor bivše Jugoslavije. 
Primarna prirodna vegetacija Ćemovskog polja pripadala je šumskoj zajednici Quercetum 
trojanae, koju su osim makedonskog hrasta sačinjavali još i Qurcus pubescens, Pirus 
amygdaliformis, Amygdylus webbii, Fraxinus ornus, Punica granatum, Paliurus spina-
christi, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Phillyrea media, Clematis vitalba, Ruscus 
aculeatus, Rhamnus intermedius, Pistacia terebinthus, Juniperus oxycedrus i druge 
termofilne vrste. Danas je na Ćemovskom polju prisutna vegetacija submediteranskih 
kamenjara (Chrysopogoni-Satureion) koja predstavlja degradacioni stadijum gore 
pomenutih, nekadašnjih termofilnih šuma i šikara sa makedonskim hrastom, cerom, crnim 
grabom, sladunom, meduncem,… U ovoj zajednici dominiraju Satureja montana i Poa 
bulbosa. Druge, karakteristične vrste su: Chrysopogon gryllus, Aegilops ovata, Teucrium 
capitatum, Anthemis arvensis, Micropus erectus, Erodium cicutarium, Centaurea 
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splendens, Sanguisorba minor, Cerastium semidecandrum, Cynodon dactylon, Carlina 
vulgaris, Artemisia lobelii, Helichrysum italicum i drugo (Hadžiablahović, 2010). 
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja poslovno-skladištnog objekta nalazi se u 
industrijskoj zoni, u blizini KAP-a. Dio je prostrane industrijske zone u kojoj je sve manje 
prirodnih i poluprirodnih, a sve više degradiranih staništa koja su ili će najvjerovatnije biti 
zauzeta novosagrađenim objektima. Predmetna površina predstavlja relativno ravnu 
površinu, na kojoj je na pojedinim mjestima vegetacija potpuno uništena. Podloga je zemlja 
ili je ista prekrivena šljunkom ili šutom, uz prisustvo siromašnih zajednica zeljastih biljaka. 
Ovdje su evidentirane zeljaste vrste koje spadaju u korove, poput Datura stramonium, 
Tordylium apulum, Amaranthus sp., Arum italicum, Anthemis cotula, Matricharia camomilla, 
Veronica persica, Geranium robertianum, Bellis perennis, Fumaria officinalis, Capsella 
bursa-pastoris, Cichorium intybus, Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Viccia sp., trave 
Agropyron repens, Cynodon dactylon, Hordeum murinum, Poa sp., i druge. 
Obilaskom predmetne lokacije nije utvrđeno da na njoj rastu ugrožene, rijetke, endemične i 
zaštićene vrste biljaka shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i 
životinjskih vrsta („Sl. list RCG”, br. 76/06). 
 
Fauna 
Fauna predmetne lokacije i okoline nije proučavana. Šire, radi se o industriskoj zoni koja je 
pod velikim antropogenim pritiskom, pa zbog toga, najvjerovatnije i nije bila predmet 
zainteresovanosti istraživača. 
Međutim, šire gledano, predmetna lokacija pripada području Ćemovskog polja koje sa 
aspekta ornitoloških saznanja predstavlja jedno od važnih tj. značajnih područja za boravak 
ptica u Crnoj Gori (IBA područje) (neizgrađeni dio, prirodna staništa). Prema Centru za 
zaštitu i proučavanje ptica, dio pod zasađenim kulturama i onaj koji je ostao do danas 
neobrađen, stanište je jarebice poljke (Perdix perdix) i velikog broja ševa (Galerida cristata, 
Anthus campestris) i gnjezdilište pčelarice (Merops apiaster). 
Očuvani i ornitološki značajni dio polja čine ledine, tipični habitati za gniježđenje noćnog 
potrka (Burchinus oedicnemus). Stanarice okolnih planina spuštaju se tokom zime u polje, 
pa se na njemu registruju žutokljune galice (Pyrrhocorax graculus), a dolaze i bjeloglavi 
supovi (Gyps fulvus). Deponija je značajno hranilište mnogih vrsta ptica, a prstenovani 
galebovi (Larus michahellis) dokazuju njihovu disperziju, posebno sa ostrva susjedne 
Hrvatske. Ledina je tokom zime izvrsno hranilište i brojnim grabljivicama sa okolnih planina 
(navedene vrste su zakonom zaštićene u Crnoj Gori, osim Perdix perdix i Larus 
michahellis). 
Za predmetnu lokaciju može se očekivati prisustvo ili privremeni boravak ptica (lasta, 
vrabac, golub), glodara (pacov, miševi), ježa (Erinaceinae), guštera (Lacertidae, 
Anguidae), zmija (poskok, smuk), kornjača (Testudo hermanii je zaštićena u Crnoj Gori). 
Među brojnim beskičmenjacima, najbrojniji su insekti, a među njima dominiraju Coleoptera, 
Heteroptera, Diptera, Lepidoptera. 
Tokom obilaska predmetne lokacije nije evidentirano prisustvo rijetkih, prorijeđenih, 
endemičnih i ugroženih životinjskih vrsta koje su zaštićene nacionalnim zakonodavstvom 
shodno Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG”, 
br. 76/06). 
Svakako, na osnovu lokacije i karakteristika projekta, odnosno njegovog mogućeg uticaja 
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na pojedine segmente životne sredine, smatramo da nije potrebno raditi posebne studije i 
analize stanja flore i faune ovog područja.  

c) apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 
 
Svakako najvažniji apsorpcioni kapacitet šireg područja lokacije je neprekidan vegetacioni 
period. Na osnovu dosadašnjih istraživanja i publikovanih podataka može se reći da na ovo 
područje karakteriše raznovrstan fond biljnih vrsta koje u najvećem broju pripadaju 
mediteranskom i submediteranskom flornom elementu. Veliki diverzitet vaskularne flore 
ovog područja može se obrazložiti činjenicom da je u pitanju heterogena sredina koja 
omogućava rast i opstanak vrsta sa različitim strategijama preživljavanja. 
Ekološke i fitogeografske karakteristike flore urbanog područja Podgorice može se 
konstatovati da ovaj prostor spada u bogata područja jer ovdje raste 1227 taaksona, što 
predstavlja više od trećine vaskularne flore Crne Gore. Procentualno najzastupljenije su 
porodice Poaceae (trave), Asteraceae (glavočike) i Fabaceae (leptirnjače). Među travama, 
pojedine vrste budu veoma česte, nekad i sa brojnim populacijama poput Eleusine indica, 
E. tristachya, Sporobolus poiretii i Paspalum dilatatum. Od glavočika visoku frekventnost 
pojavljivanja bilježi se kod Aster squamatus, Helianthus tuberosus, Conyza bonariensis, 
Crepis sancta i dr. Među leptirnjačama dominiraju Lathyrus cicera, Lotus corniculatus, 
Medicago orbicularis, M. grandiflora, M. sativa, M. rigidula, nekoliko vrsta rodova Trifolium i 
Vicia (Stešević, 2009). 
U širem smislu, predmetna lokacija pripada Ćemovskom polju, prostranom kraškom polju 
koje naseljava specifična flora i vegetacija. U vaskularnoj flori ovog polja konstatovana su 
1153 taksona (vrste i podvrste). 
Najzastupljenije familije su: Compositae, Gramineae, Leguminosae. Prisutne su 34 
balkansko-endemične vrste, od čega su 4 ograničene na prostor bivše Jugoslavije. 
Primarna prirodna vegetacija Ćemovskog polja pripadala je šumskoj zajednici Quercetum 
trojanae, koju su osim makedonskog hrasta sačinjavali još i Qurcus pubescens, Pirus 
amygdaliformis, Amygdylus webbii, Fraxinus ornus, Punica granatum, Paliurus spina 
christi, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Phillyrea media, Clematis vitalba, Ruscus 
aculeatus, Rhamnus intermedius, Pistacia terebinthus, Juniperus oxycedrus i druge 
termofilne vrste. Danas je na Ćemovskom polju prisutna vegetacija submediteranskih 
kamenjara (Chrysopogoni-Satureion) koja predstavlja degradacioni stadijum gore 
pomenutih, nekadašnjih termofilnih šuma i šikara sa makedonskim hrastom, cerom, crnim 
grabom, sladunom, meduncem,… U ovoj zajednici dominiraju Satureja montana i Poa 
bulbosa. Druge, karakteristične vrste su: Chrysopogon gryllus, Aegilops ovata, Teucrium 
capitatum, Anthemis arvensis, Micropus erectus, Erodium cicutarium, Centaurea 
splendens, Sanguisorba minor, Cerastium semidecandrum, Cynodon dactylon, Carlina 
vulgaris, Artemisia lobelii, Helichrysum italicum i drugo (Hadžiablahović, 2010). 
 
Karakteristike predjela 
Područje Glavnog grada Podgorica je najveća urbana aglomeracija u našoj državi. Nalazi 
se u Zetsko-Bjelopavlićkoj ravnici koja je ispresijecana dolinama Zete, Morače, Cijevne, 
Ribnice i Sitnice, a nadovezuje se na Nikšićko polje i odvaja prostor Kraške zaravni 
zapadne Crne Gore od visokih planina. 
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Predmetna lokacija, pripada industrijskoj zoni u čijoj se okolini nalaze objekti koji koriste 
različitoj namjeni. U njenoj široj okolini prepoznatljive lokacije predstavljaju šuma alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens) i uzvišenje Dajbabska gora 
koja je prekrivena kserotermnim kamenjarima sa elementima okolnih travnjaka, uz 
sporadično prisustvo šikara hrasta (Quercus sp.) i grabića (Carpinus orientalis) koji 
zauzimaju veoma male površine. Šuma bora i čempresa većim dijelom ima izgled 
degradirane parkovske površine kako zbog nedozvoljene sječe i požara, tako i zbog 
nepovoljnih vremenskih prilika (zbog starosti ili lošeg stanja individualnog drveća, tokom 
zimskih mjeseci bude uništen znatan broj stabala, najčešće borova). 
 
Kulturno nasleđe - nepokretna kulturna dobra 
Na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju nema zaštićenih objekata i 
dobara iz kulturno istorijske baštine. Najbliže dobro kulturno istorijske baštine predmetnoj 
lokaciji je Manastir Dajbabe, koji je od lokacije udaljen oko 650m vazdušne linije. 
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3. Karakteristike projekta 
 
Izložbeno-prodajni salon na UP 21A se projektuje u skladu sa ID DUP-a Industrijska zona - 
KAP (Sl.list CG  69/19), Glavni Grad Podgorica. 
Projekta se planira u skladu sa Urbanističko tehničkim uslovima broj 08-7226/9 od 
17.11.2022 godine, izdatih od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i 
urbanizma. 
 

a) Opis fizičkih karakteristika projekta  
 
Dio UP u vlasništvu Nosioca projekta, za koju je izrađena ova Dokumentacija koja se 
podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu 
sredinu, ima površinu 7002m2. 
Dozvoljena površina pod objektima 2800,80m2, dok maksimalni dozvoljeni BGP nadzemnih 
etaža iznosi 4201.20m2. 
 

 
Slika 3.1. Situacija prizemlja 

 
Ostvareni urbanistički parametri na predmetnoj lokaciji: 
 

REKAPITULACIJA 
 PREMA UTU OSTVARENO 

Urbanistička parcela 
Dio UP 21A, u bloku A, u zahvatu ID DUP-a 
Industrijska zona KAP-a" (“Sl.l.CG”, br. 69/19), 
Glavni Grad Podgorica 

Površina dijela urbanističke parcele               7002m2 
Spratnost Vp, P, P+1, P+2 Vp, P+1 
Visina objekta 40m 6.80m 
Zauzetost 2801m2 1718.99m2 
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BRGP 4201m2 1943.39m2 
Indeks zauzetosti 0.4 0.25 
Indeks izgradjenosti 0.6 0.28 
Površina pod zelenilom 30%(2100.60m2) 2532m2 

 
b) Veličina i nacrt cjelokupnog projekta 

 
Koncept projektovanog rješenja je proizašao iz više faktora. Sa jedne strane iz Projektnog 
zadatka od strane investitora i UTU-a, a sa druge iz konteksta lokacije, sve u cilju 
projektovanja reprezentativnog, prepoznatljivog objekta, sagledivog iz šireg okruženja.  
Objekat je spratnosti P+1, sa visinom prizemlja u skladu sa ukupnom visinom objekta, do 
6.5 m za izložbeni  dio objekta, te za servisni dio u skladu sa specijalnom namjenom, 
odnosno visine 3,0m i 3,5m za dio spratnosti P+1. Sa visinom logo znaka objekat je visine 
do 6.80m.  
Prilikom definisanja volumetrije objekata dominantnu ulogu su imali namjena samog 
objekta, okolni objekti u industrijskoj zoni kao i percepcija objekta sa saobraćajnice. 
Oblikovanje objekta proizaslo je iz strogih zahtjeva standarda brendova Stellantis i British 
Motors. Projektant je imao zadatak da pomiri različite zahtjeve ovih operatera u pogledu 
funkcionalnosti, te u pogledu materijalizacije, proporcija i oblikovanja fasade, a da 
istovremeno stvori jedinstven savremeni oblikovni izraz. U skladu sa ovim zahtjevima 
izabran je pristup kontrasta u oblikovanju, kako bi se izbjegla upotreba sličnih, a razlicitih 
elemenata, te blok Stellantis brendova ima staklenu minimalističku opnu sa tamnim tankim 
ramom, dok je blok British motors u prepoznatljivoj Champain Grey boji, te sa 
karakterističnom fasadnom podjelom čije su minimalno dvije fasade sagledive sa ulice.   
Projektnim zadatkom je zahtijevano rješavanje jedinstvenog objekta izložbenog salona sa 
servisnim dijelom u pozadini koji je zajednicki za sve predmetne brendove.  Arhitektura je 
jednostavnih, svedenih formi sa pažljivo odabranom materijalizacijom. Svedeni, savremen 
izgled i jednostavnost forme postignuta je uz pomoć primijenjenih materijala, postavljenih u 
kontekstu funkcije i ekonomičnosti objekta.  
Jedinstvena ortagonalna osnova objekta koja se linearno pruža u osi istok-zapad, je 
podijeljena na dvije cjeline gdje je prednji trakt određen za izložbeno-prodajni prostor, a 
zadnji trakt je planiran za servis koji je puni kubus u boji karakterističnoj za Stellantis 
brednove. Prema zahtjevima brendova izložbeni prostor ima veću spratnu visinu, a za 
potrebe smještanja i sagledavanja automobila, kao i servisni dio u skladu sa specijalnom 
namjenom. Iznad centralnog segmenta objekta koji sadrži sanitarne blokove i kantinu za 
zaposlene formiran je sprat na kome se nalazi kancelarijski dio objekta. Prirodno 
osvjetljenje za ovaj prostor je planirano preko izložbeno-prodajnog dijela, u skladu sa 
praksom brendova.  
Izložbeno-prodajni dio je formiran prema projektnom zadatku iz četiri segmenta, od kojih su 
tri za brendove Stellantisa (Alfa Romeo, Fiat Abarth i Jeep), a jedan veci za brenove British 
Motors - Jaguar & Land Rover.  
Uređenje partera je proizašlo iz zahtjeva operatera za minimalnim brojem parking mjesta, te 
UTU uslovima koji propisuju 30 parking mjesta na 1000m2 površine objekta. S obzirom na 
visoki zahtjev za ozelenjavanjem lokacije od 30% od ukupne površine parcele, većina 
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parking mjesta planirana je sa areal travnim rešetkama, te ulazi u procenat ozelenjavanja 
na parceli, a kako bi se pomirila ova dva zahtjeva.    
 

    
 

    
 

    
Slika 3.2. Izgled objekta 

 
Na situaciji je u skladu sa UTU prikazan položaj pomoćnog budućeg objekta nadstrešnice, 
odnosno boksa za pranje automobila, te njegovi maksimalni gabariti od 48.60 m2, a u 
zaleđu glavnog objekta. Praonica je prizemni objekat visine prema standardima namjene 
do 4.2m. 
 
Opis funkcionalnog rješenja 
 
Objekat je koncipiran kao objekat, koji se sastoji od jedinstvene fleksibilne osnove u okviru 
koje su izdvojene sledeće funkcionalne cjeline: 
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A. Auto-salon CRA: jedna cjelina sa tri izložbena prostora - salona, međusobno 
odvojena:  

- Alfa Romeo prostor odvojen od ostalih salona zidom u celoj visini prostora. 
- Salon Jeep - odvojen od salona FIAT zidom visine 3.5m 
- FIAT odvojen zidom min visine 3.5m od salona Jeep.  Abarth je dio FIAT-a i 

nema poseban salon 
 
Projekat je predvidio različit tretman Premium i Mainstream prostora brenda Stellantis u 
skladu sa standardima, usljed čega je Alfa Romeo salon brenda CRA (Stellantis) tretiran 
kao Premium prostor sa shodno predviđenom opremom.   
Za sve brednove brenda CRA je planiran prostor za ukupno 3  Prodavca. Predviđena su po 
2 vozila za svaki od brendova.  
Svaki dio izložbenog prostora je projektovan sa orijentacijom duže strane salona prema 
glavnoj ulici u skladu sa standardima, te u modularnom sistemu zahtjevanom standardima.  
Ukupna neto površina salona brenda CRA (Stellantis) je cca 385m2 (120m2 + 124m2 + 141 
m2).  
 

B. Auto salon BM - JLR, Jaguar & Land Rover u svemu prema standardima, neto 
površina cca 370 m2. 

 
U ovom salonu predviđena su ukupno 3 zaposlena, jedan direktor, jedan zaposleni na 
recepciji i jedan prodavac.  
Svaki od brendova posjeduje sopstvenu isporuku, sa bočnih strana objekta, te prostore za 
prijem klijenata salona.  
 

C. Zajednički prostori 
 
 Zajednički prostori su servisna recepcija, toaleti za goste i zaposlene salona koji su 
organizovani u centralnom dijelu objekta. Kantina u prizemlju je organizovana kao 
zajednička za primarno zaposlene u radionici, odnosno servisu, sa mogućnošću korišćenja i 
za kancelarjske radnike.  
Na spratu objekta su organizovani kancelarijski prostori sa pratećim salama za sastanke i 
toaletima za zaposlene u kancelarijskom dijelu objekta.  
 

D. Servis - Zajednički za sve brendove ukupne površine cca 600m2 
 
U sklopu servisa kome se pristupa sa spoljašnje strane predviđeni su blokovi za zaposlene 
servisa sa svlačionicama, toaletima i pristupom kantini, te magacinski blok, kao i prodaja 
dijelova.  
Servis - zajednički, servisni prijem automobila:   

- General Repair (čista visina za LCV min H-4,0m) 
- Radna mesta 3 za FIAT , JEEP I ALFA ROMEO 
- Dizalice (min kap. 2.5T, jedna dvostubna 3T, LCV dvostubna min 4T) 
- Ukupno 7 pozicija - 5 radna mesta + 2 dizalice.  
- Pristup svakoj poziciji sa fasade. Min 4 tehnicara.  
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Limarsko farbarski deo: 
- B&P – limari I lakireri izolovani u skladu sa dostavljenom tehnološkom šemom.  
- Priprema 2 
- Komora 1 - sa svojom tehnologijom 
- Montaža/Demontaža 1 
- Motorna soba za remont motora i mjenjača  

 
Magacin: 
- Magacin  
- Garancijska soba - dio magacina 
- Server soba--- do 4m2  
- Eko soba 
- Kompresorska stanica 
- Alatnica - u magacinu 

 
Kao pomoćni spoljašnji objekat planirana je perionica 60 C neto površine 40m2 koja će se 
biti isporučena kao tipski objekat dok joj je ovim idejnim rješenjem određen položaj i 
maksimalne dimenzije.  
 

E. Parking 
 
Očekuje se pristup lokaciji za oko 400 vozila godišnje, dok se u servisnom dijelu očekuje 
dolazak 2-10 vozila dnevno.  
Parking je organizovan prema sljedećim kategorijama:  

- Prodajni klijenti - Za svaki auto u salonu minimum po jedno parking mesto za klijenta 
(29PM) 

- Klijenti servisa - 5 p.m. 
- Test drive/Brand - 15 p.m. 
- Zamenska vozila - 5 p.m. ukupno za sve brendove 
- Logistika: od 45 parking mesta 
- Lica sa posebnim potrebama 6 p.m 
- LCV 2 parking/izložbena mjesta 

 
Sadržaji u objektu su raspoređeni na sledeći način: 
 
PRVA ETAŽA 
BR PROSTORIJA M2 
1.1 Salon 1 119.84 
1.2 Salon 2 123.22 
1.3 Salon 3 117.79 
1.4 Salon 4 385.79 
2.1 Isporuka 1 46.16 
2.2 Isporuka 2 42.53 
3.0. Vjetrobran 10.50 

 
DRUGA ETAŽA 

BR PROSTORIJA M2 
13.0. Stepenište i koridor 31.96 
14.1. Kancelarija direktor 47.43 
14.2. Sala za sastanke 43.20 
14.3. Kancelarija 4 osobe 39.32 
14.4. Portirnica / arhiva 11.44 
14.5. Arhiva 9.52 
15.0. Čajna kuhinja 7.10 
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4.0. Servisa recepcija 64.58 
5.0. Koridor 25.29 
6.1. Toaleti 10.00 
6.2. Toalet LPP 3.68 
7.0. Kantina 27.93 
8.0. Servis 252.24 
9.0. Servis (limar) 287.44 
10.1. Magacin 1 26.84 
10.2. Magacin 2 52.80 
11.1. Svlačionice 8.87 
11.2. Tuš 2.25 
12.0. Toaleti servisa 8.79 
NETO POVRŠINA 1616.53 
BRUTO POVRŠINA 1718.99 

 

16.1. Toalet 7.84 
16.2 Higijena 2.18 

NETO POVRŠINA 199.98 
BRUTO POVRŠINA 224.40 

 

 
UKUPNO NETO POVRŠINA 1816.51 

UKUPNO BRUTO POVRŠINA 1943.39 
 

Opis materijalizacije objekta 
 

Planirani objekat izložbeno-prodajnog salona sa servisom na površinama za industriju i 
proizvodnju prilagođen je oblikovanjem u potpunosti zahtjevima standarda brendova.  
 
Fasada 

Objekat je obložen sendvič panelima d=150mm, pričvršćenim za metalnu konstrukciju 
preko nivelirajuće potkonstrukcije. 
Panel se sastoji od profilisanih galvanizovana limova u boji prema standardima svakog od 
brendova.  Limovi su spojeni preko jezgra od lamelirane mineralne vune čime se osigurava 
termo i zvučna izolacija kao i zahtevana vatrootpornost. Sva tri sloja su spojena na način 
da formiraju kompozitnu strukturu koja je samonosiva, vodonepropustiva, ne dozvoljava 
prodor vazduha i sl. 
Paneli se postavljaju paralelno dužom stranom sa ivicom krovne ravni.  
Boja panela fasade brenda Britosh Motors je Champaine Silver, dok je za 
Stellantis  RAL7021 sa finom teksturom, sjaj 5-10% i RAL 9011 za prozore, vrata.  Pozicije 
oznaka i dimenzije brendova su u skladu sa standardima.  
 
Fasadna konstrukcija ‘zid zavjesa’ 
Fasadna konstrukcija ‘Zid zavjesa’ je izrađena od fasadnih aluminijumskih profila u sistemu 
ALUMIL SMARTIA M7 ili slično u skladu sa zahtjevima operatera.   
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Vidna širina profila stuba i rigle je 50mm. Stub i rigla su iste dubine sa minimalnom 
tehnološkom razlikom od maksimum 1mm. Potrebnu dubinu profila izabrati na osnovu 
statičke analize opterećenja i rastera.  
Sa spoljne strane konstrukcije vidne pokrivne kape od aluminijuma, po vertikali 
pravougaone forme dubine 15mm, a po horizontali dubine 13,5mm. U fasadnu konstrukciju 
se mogu integrisati sve konstrukcije za prozore i vrata.  
 
Tehničke karakteristike zid zavjese po SRPS EN 13830:  

- Propustljivost vazduha EN12152: klasa AE (>600 Pa)  
- Vodonepropusnost EN12154: RE 1200 (1200 Pa)  
- Otpornost na pritisak vetra EN 13116:  2000 / -2500 Pa  
- Toplotna provodljivost profila EN 10077-2:  Uf 1,0 - 2.3 W/m2K.  

 
Profil je zaštićen procesom plastifikacije.  
Pozicija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom tipa 6 mm + 16 mm+ 6 mm, 
Ug=0.90 W/m2K sa pvc distancerom za staklo sa poboljšanim termičkim karakteristikama.  
U fasadu se integrišu ulazna vrata tipa Smartia MD67 sa anti-panik mehanizmom sa 
otvaranjem u polje. 
Ugradnja fasadnih profila se vrši posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno 
projektovanih čeličnih pocinkovanih anker ploča. Svi čelični djelovi konstrukcije treba da su 
toplo cinkovani (klasa antikorozivne zaštite C3).  
Prilikom ugradnje izbjeći direktan dodir čelika i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali  
Ukupan koeficijent prolaza toplote za cijelu poziciju mora biti Uw=1.1 - 1,5 W/m2/K.  
 
Podovi  

Za podove se predviđa granitna keramika. 
 
Zidovi i plafoni 

Sve zidne i plafonske površine su obložene gips-kartonskom oblogom.   
U sanitarnim blokovima je projektovan vlagootporni gips-kartonski spušteni plafon, te 
keramika na zidovima. Finalna obrada omalterisanih površina je poludisperzija sa 
prethodnim gletovanjem. 
 
Krov  

Predviđen je ekstenzevni zeleni krov. 
 
Konstrukcija  

Objekat je planiran u čeličnom konstuktvinom sistemu prema zahtjevima brendova British 
motors.  
Fundiranje objekta planirano je na AB temeljnim pločama.   
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Krovna konstrukcija objekta sastoji se od ukrštenih krovnih rešetkastih nosača koji su 
oslonjeni na stubove. Preko krovnih rešetki postavljena je krovna ploča koja može biti 
izrađena kao montažna ploča ili monolitna izlivena u oplatu od TR lima a u oba slučaja će 
biti spregnuta sa krovnim rešetkasim nosačlma. Bočni uticaji od seizmike i vjetra se 
prihvataju krutošću AB platana ukljiještenih u AB temelje. 
 
Kvalitet materijala za konstrukciju objekta mora biti kao što slijedi:  
 
AB konstrukcija 
  
Beton  
Temeljna konstrukcija – C 30/37. 
AB stubovi – C 25/30 ili C 35/45 u slučaju potrebe 
Spregnuta tavanica – C 25/30.  
Armatura 
Rebrasata armatura - B 500B 
 
Čelična konstrukcija 
Čelična konstrukcija je od čelika S 235 ili S355 u slučaju potrebe 
 
Antikorozivna zaštita treba da je u skladu sa MEST EN standardima. 
Za konstrukciju u unutrašnjosti objekta dovoljan je sistem zaštite premaznim sredstvma. 
 
Opis uređenja terena 

 
Površina parcele iznosi 7002m2, od čega zelenim površinama prema UTU pripada 30% što 
je kroz projekat ostvareno ozelenjavanjem areal travnim rešetkama.  
Otvoreni parking prostor za vozila smješten je na parceli oko objekta, sa ukupnim brojem 
od 107 PM.  
Parking je organizovan na cijeloj parceli i podijeljen na gore opisane sektore.  
Pristup parceli je u zapadnom dijelu lokacije, udaljenijem od podvožnjaka koji tangira 
lokaciju sa istočne strane.  
Do parking zone dolazi se pristupnom asfaltiranom unutrašnjom saobraćajnicom koja 
okružuje objekat. 
Materijalizacija staza projektovana je kao liveni šljunak.  
Ozelenjavanje cjelokupnog prostora ima za cilj oplemenjavanje šireg i užeg konteksta. 
Odabir sadnog materijala je prilagođen klimatskim uslovima zone 8 i 9. Kompoziciju čine 
četinarske i lišćarske vrste stabala, žbunaste vrste, perene i pokrivači tla. Izabrana je 
vegetacija sa izraženim sezonalnim karakteristikama kako bi zelenilo biti dekorativno 
tokom cijele godine. Imajući u vidu uslove sredine, vođeno je računa o stvaranju lokacija sa 
povoljnim mikroklimatskim uslovima kroz pažljivo biran sadni materijal, njegovu lokaciju i 
kutaka za miran odmor. Cilj je stvaranje ambijenta sa usklađenom kompozicijom, gdje su 
predviđeni objekti sagledivi i u harmoničnom odnosu. Zbog sagledivosti objekta visoke 
drvenaste vrste kao što su Pinus pinea, Quercus ilex i Celtis australis su planirane za 
sadnju sa zadnje strane objekta. Sa bočne i sa prednje strane objekta planira se sadnja 
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nižeg drveća kako bi objekat bio saglediv sa saobraćajnice. U ovoj zoni projektovana je 
sadnja stabla amaslina Olea europaea, zatim na sjenovitim mjestima Osmathus fragrans a 
kao akcentna vrsta Prunus cerasifera Pissardii. Pored parking mjesta predviđena je sadnja 
vrste Morus platanifolia čija krošnja neće zakloniti vizure ka objektu. U zelenim zonama 
oko platoa predviđena je sadnja žbunastih vrsta Nerium oleander, Pittosporum tobira, 
Viburnum tinus. Od dekoativnih trava predlaže se Miscanthus sinensis 'Gracillimus', 
Miscanthus sinensis 'Purpurescens', Hakonechloa macra. Od perena se predviđa sadnja 
Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Stahis byzantina, Salvia x jamensis. Kao 
zeleni krov predviđa se sadnja seduma.  
 
Na lokaciji je predviđen pristup u svim prizemnim dijelovima objekta osobama sa posebnim 
potrebama, te je na parkingu predviđeno minimalno 5% parking mjesta od ukupnog broja 
parkiranih automobila.  
 
Opis infrastrukturnog opremanja lokacije  
Priključak na elektroenergetsku mrežu će se ostvariti prema uslovima uslovima nadležnih 
organa.   
Priključenje objekata na UP 21A na gradsku vodovodnu mrežu može se obaviti na 
postojećem cjevovodu PEVG DN160mm, u postojećem vodovodnom čvoru Č9114.  
Na predmetnoj lokaciji nema uslova za priključenje predmetnog objekta na gradsku fekalnu 
kanalizaciju. Južnom obilaznicom pored objekta postoji izveden kolektor fekalne 
kanalizacije, ali isti nije i neće biti u funkciji dok ne dođe do izgradnje uređaja za 
prečišćavanje na novoj lokaciji. Ovaj kolektor je planiran kao tranzitni, a za priključenja 
objekata su planirani sekundarni kolektori u saobraćajnicama oko bloka A. Priključenje 
objekata će biti moguće ostvariti nakon izgradnje kolektora fekalne kanalizacije 
saobraćajnicama pored objekata, njihovog tehničkog prijema. Do izgradnje javne 
kanalizacije, će se kao privremeno rješenje, sanitarne vode odvoditi u uređaj za biološko 
prečišćavanje fekalnih voda iz objekta i upojni rov za prihvat dnevne količine prečišćenih 
voda iz uređaja. 
Za rješenje odvođenja atmosferskih voda je predviđena izgradnja retenzionog bazena 
(upojni rov) na predmetnoj parceli. U servisnom dijelu objekta atmosferske vode i vode od 
pranja i servisiranja auta će se sakupiti linijskim sistemom odvodnjavanja i prije uliva u 
slivnik atmosferske kanalizacije na parceli prečistiti separatorom ulja i naftnih detivata. 
Za izvor toplotne i rashladne energije za klimatizaciju objekta, predviđen je VRV sistem 
centralne klimatizacije. Predviđena su nezavisna VRV sistema: 

- VRV 1: Salon automobila grupacije BRITISH MOTORS; 
- VRV 2: Salon automobila grupacije STELANTIS i kancelarijski prostor na galeriji; 
- VRV 3: Servisi,  automehaničarski i autolimarski. 

Spoljne jedinice VRV sistema će se smjestiti na prizemlju objekta, uz spoljni zid 
autolimarskog servisa, između osa G i H. 
 

c) Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata 
 
U okruženju ovog projekta se nalaze poslovni objekti poslovne i skladišne namjene, te 
manji broj stambenih objekata. 
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Ipak, procjenjujemo da neće doći do kumuliranja sa efektima drugih projekata. 
 

d) Korišćenje prirodnih resursa i energije 
 
Tokom izvođenja projekta, osnovni energent su naftni derivati koji se koriste kao pogonsko 
gorivo za građevinske mašine koje izvode projekta. 
Tokom funkcionisanja projekta koristiće se voda iz vodovodne mreže i el.energija iz 
elektromreže. 
 

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada 
 
Glavni otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovog projekta je građevinski otpad koji nastaje 
usled građevinskih radova. 
Sa građevinskim otpadom koji nastaje usled izvođenja radova će se postupati u skladu sa 
„Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 
građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada” 
(„Sl.list CG”, br. 50/12). Građevinski otpad na gradilištu će se privremeno skladišti odvojeno 
po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog 
otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.  
Opasni otpad koji može nastati tokom izvođenja projekta (bitumen, ulja i masti za 
podmazivanje, boje i lakovi; i njihova ambalaža), će se predavati ovlašćenom sakupljaču. 
Tokom funkcionisanja projekta, sanitarne otpadne vode se odvode u uređaj za biološko 
prečišćavanje fekalnih voda iz objekta i upojni rov za prihvat dnevne količine prečišćenih 
voda iz uređaja. Ovakvo rješenje će trajati do izgradnje kanalizacione mreže na ovom 
prostoru. 
U cilju kontrolisane odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta, saobraćajnice, parkinga i 
parternih površina unutar kompleksa urađen je projekat atmosferske kanalizacije. Prije 
upuštanja u upojni rov atmosferske vode sakupljene sistemom atmosferske kanalizacije se 
prečišćavaju separatorom ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom i bypass-om.  
Usled rada autoservisa nastajaće različite vrste opasnog otpada (akumulatori, ulje, zauljene 
krpa i sl.) koje će se zasebno sakupljati u vododnepropusnim posudama i predavati 
ovlašćenom sakupljaču. Vrste opasnog otpada koje će nastati usled funkcionisanja projekta 
su sledeće: 

- 13 02 04 * mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 13 02 06 * sintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana 

opasnim supstancama, 
- 15 02 02* apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nijesu 

drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontaminirani 
opasnim supstancama, 

- 16 01 07*, filteri za ulje, 
- 16 01 11*, kočione obloge koje sadrže azbest, 
- 16 01 13*, kočione tečnosti, 
- 16 01 14*, antifriz koji sadrži opasne supstance, 
- 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od 16 02 09* 

do 16 02 12* i 



 

INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU  
-  S e k t o r    z a    e k o l o g i j u  - 

PODGORICA 
Cetinjski put b.b., Podgorica, tel.: 020/265-279; 265-550; fax.: 020/265-269; www.iti.co.me; office@iti.co.me 

 
 

                                                          
35 / 58  

 
 

- 16 06 01* olovne baterije. 
 
Sav komunalni otpad tokom izgradnje i funkcionisanja objekta će se odlagati u kontejnere, u 
skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ („Sl.list CG“, br. 34/24). Kontejneri će se 
predavati nadležnom komunalnom preduzeću. 
 

f) Zagađivanje i štetno djelovanje 
 
Usled funkcionisanja projekta će doći do povećanja broja ljudi na lokaciji. Takođe, doći će i 
do povećanja broja vozila. Procjenjujemo da ovaj broj vozila ne može dovesti do značajnijeg 
povećanja buke i aerozagađenja. 
 

g) Rizik nastanka udesa 
 
Shodno vrsti projekta, te opisanoj tehnologiji radova, koja je uobičajena u ovakvim 
postupcima proizvodnje, konstatujemo da ne postoji značajan rizik nastanka udesa.  
Prilkom projektovanja vodilo se računa o tehničkim uslovima koji su propisani sledećom 
zakonskom regulativom: 

- Zakon o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.  19/25) 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16 i 73/19), 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 75/18), 
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG“, br.13/07 i 32/11), 
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24), 
- Zakon o vodama („Sl. list Crne Gore“, br. 27/07, 32/11, 47/11, 52/16, 55/16, 02/17, 

80/17 i 84/18), 
- Zakon o upravljanju komunalnim vodama („Sl. list Crne Gore“, br. 2/17), 
- Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, 

načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom 
kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore“, br. 56/19), 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list Crne Gore“, br. 59/13 i 
83/16), 

- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 
građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog 
otpada („Sl.list CG“, br. 50/12), 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 
indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. 
list Crne Gore“, br. 60/11) i 

- Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Službeni 
list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 27/15. 

 
h) Rizici za ljudsko zdravlje 

 
Shodno opisanom projektu i lokaciji na kojoj će se sprovoditi, konstatujemo da pri redovnom 
radu nema rizika po ljudsko zdravlje. 
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4. Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu 
 
Prema Pravilniku o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za 
odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19), vrste i karakteristike mogućih 
uticaja projekta na životnu sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike lokacije i 
karakteristike projekta, uzimajući u obzir uticaj projekta na faktore od značaja za procjenu 
uticaja kojima se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, pri tome 
vodeći računa o: 

- veličini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao što su geografsko područje i broj 
stanovnika na koje projekat može uticati, 

- prirodi uticaja sa sapekta nivoa i koncentracija emisija zagađujućih materija u 
vazduhu, površinskim i podzemnim vodama, zemljištu, gubitak i oštećenje biljnih i 
životinjskih vrsta i njihovih staništa, gubitak zemljišta i drugo, 

- jačini i složenosti uticaja, 
- vjerovatnoći uticaja, 
- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postojećih projekata, 
- prekograničnoj prirodi uticaja i 
- mogućnosti smanjivanja uticaja. 

 
Sa aspekta prostora, uticaj izgradnje i eksploatacije/funkcionisanja projekta na životnu 
sredinu biće lokalnog karaktera. 
Lokacija nije zaštićena po bilo kom segmentu, pa njena eksploatacija ne može 
prouzrokovati štetne posljedice. 
Pošto se objekat planira na livadskoj površini, to će njegova realizacija imati manji uticaj na 
biodiverzitet lokacije. 
Uticaj izgradnje i eksploatacije objekta na zemljište se ogleda i u trajnom zauzimanju 
zemljišta za realizaciju projekta. 
Objekat će biti priključen na gradsku vodovodnu, elektro i saobraćajnju mrežu, te će samim 
tim doći do potrošnje vode i električne energije, kao i većeg protoka saobraćaja. 
Tokom izvođenja i funkcionisanja objekta imajući uvidu njegovu veličinu doći će do manjeg 
uticaja na karakteristike pejzaža. 
Prilikom realizacije projekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći uslijed uticaja 
izduvnih gasova iz mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji objekta, zatim uticaja 
lebdećih čestica (prašina) koje će se javiti usled iskopa materijala, kao i usled transporta 
materijala od iskopa. 
Pošto se radi o privremenim i povremenim radovima, procjenjuje se da izdvojene količine 
zagađujućih materija u toku izgradnje objekta neće izazvati veći negativan uticaj na kvalitet 
vazduha na lokaciji i njenom okruženju. 
Prilikom izgradnje objekta, usljed rada građevinskih mašina doći će do povećanja nivoa 
buke i vibracija koji će se registrovati u okruženju lokacije, ali će ovaj uticaj biti vremenski 
ograničenog karaktera. Prosječni nivo buke koji će se generisati iznosi 75-80dB. Maksimalni 
očekivani nivoi buke, koji će biti kratkotrajni mogu doseći nivo 100dBA. Vibracije se mogu 
registrovati na udaljenjima do 25m. 
U toku izgradnje objekta neće biti emitovanja EM zračenja. 
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Uticaj eksploatacije objekata na vode neće biti značajan, jer će se u toku eksploatacije 
objekta sanitarne vode odvoditi u bioprečišćivač (do priključenja na kanalizacioni sistem), a 
atmosferske vode i vode iz servisa nakon tretiranja u separatorima ulja i naftnih derivata sa 
koalescentnim filterom i bypass-om odvode u upojni rov. 
Tokom funkcionisanja projekta usled rada termotehničkih instalacija neće doći do povećanja 
buke u okruženju. 
Procjenjujemo da neće doći do značajnijih uticaja na lokalno stanovništvo tokom izgradnje ili 
funkcionisanja projekta. 
Uticaja na ostale segmente životne sredine kao što su klima i zaštićena prirodna i kulturna 
neće biti. 
Projektom su preduzete tehničke mjere zaštite da ne bi došlo do incidentnih situacija. 
Eventualne incidentne situacije ne mogu dovesti do značajnih uticaja na pojedine segmente 
životne sredine. 
 

a) Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta  
 
Shodno tipu, namjeni i karakteristikama projekta, njegov geografski uticaj je u negativnom 
smislu određen zonom neposrednog okruženja. 
Katastarske parcele koje čine lokaciju koja je predmjet ove Dokumentacije su vlasništvo 
Nosioca projekta, čine zahvat koji je obrađen ID DUP „Industrijska zona KAP“, Glavni grad 
Podgorica. Navedenim planom je predviđena ovakva aktivnost na projektnoj lokaciji.  
Projekat će omogućiti novo zapošljavanje, tako da će biti uticaja na strukturu i brojnost 
stanovništva ovog područja. 
 

b) Priroda uticaja projekta 
 
Emisija buke tokom izvođenja radova nije takvog nivoa da bi moglo doći do uticaja na 
zdravlje stanovništva. 
Emisija zagađujućih materija iz građevinskih mašina i vozila koja će biti angažovana na 
izgradnji projekta nije takva da bi mogla značajnije doprinijeti zagađenju vazduha. Obaveza 
je Nosilaca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija gasovitih 
polutanata zadovoljiti važeće propise. 
Uticaj na ostale segmente životne sredine se ogledaju u zauzimanju zemljišta za izgradnju 
objekta, što će voditi do uklanjanja biljnog prekrivača na lokacij, a samim tim i na određeni 
uticaj na biodiverzitet lokacije. 
 

c) Prekogranična priroda uticaja 
 
Iz podataka saopštenih u poglavljima 2 i 3. ove dokumentacije, konstatujemo da neće biti 
prekograničnih uticaja. 
 

d) Jačina i složenost uticaja 
 
Jačina uticaja projekta je ograničena na lokaciju projekta i njenu neposrednu okolinu. 
Složenost mogućeg uticaja nije relevantna. 
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e) Vjerovatnoća uticaja 
 
Shodno veličini i kapacitetima projekta, može se konstatovati da su uticaji na zemljište, 
bidiverzitet, vazduh i buku vjerovatni, ali bez značajnijeg uticaja.  
 

f) Očekivani nastanak, trajanje, učestalost i vjerovatnoća ponavljanja uticaja 
 
S obzirom na vrstu projekta, nema vjerovatnoće ponavljanja uticaja. Uticaji će biti izraženi 
tokom izgradnje projekta. Predviđeno je da izgradnja traje 15 mjeseci. Uticaji tokom 
funkcionisanja nijesu značajni po bilo koji segment životne sredine. 
 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata 
 
Shodno namjeni objekta, ne postoje značajniji faktori koji bi kumulativno sa iznešenim 
uticajima imali veće negativne posljedice po životnu sredinu na ovoj lokaciji ili u njenoj 
blizini. 
 

h) Mogućnosti efektivnog smanjivanja uticaja 
 
Primjenjujući tehničke mjere zaštite tokom izvođenja projekta, spriječeni su negativni uticaji 
na okruženje. 
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5. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu 
 
Na bazi podataka prezentiranih u prethodnim poglavljima može se odgovoriti na pitanje 
uticaja ovog projekta na životnu sredinu.  
 

a) Očekivane zagađujuće materije 
 

Uticaji na kvalitet vazduha 
 
Ranije prezentirani podaci o kvalitetu vazduha i klimatskim uslovima pokazali su da na 
fizičko-hemijski sastav i klimu šireg prostora predmetnog objekta glavni uticaj imaju kretanja 
vazdušnih masa sa daljih geografskih područja.  
Generalno posmatrano, privođenje namjeni određenog prostora, građevinskog zemljišta, i 
gradnja objekata na njemu dovode do promjena u životnoj sredini koje su uglavnom 
ograničene na neposrednu okolinu i najčešće su ograničenog vremenskog trajanja (traju 
koliko i sam proces izgradnje) izuzimajući nepovratnu degradaciju zemljišta. 
Prilikom izgradnje do narušavanja kvaliteta vazduha može doći usljed: 

- uticaja lebdećih čestica (prašina) koje nastaju usljed iskopa 
- uticaja izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije koja će biti angažovana na 

izgradnji objekta i 
- usljed transporta različitih materijala prilikom prolaska kamiona i mehanizacije. 

Tokom izgradnje projekta, može doći do povremenih prekoračenja prašine i zagađujućih 
materija u vazduhu na mikrolokaciji. 
Specifičnu emisiju zagađujućih materija karakteriše oslobađanje produkata potpunog i 
nepotpunog sagorevanja motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Sadržaj štetnih komponenti 
u izduvnim gasovima zavisi od vrste goriva, režima rada, opterećenja i snage motora. 
Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim poslovima to korišćenje poznatih 
modela za procjenu imisionih koncentracija gasova i PM čestica nije primjenljivo. 
Iz navedenih razloga proračun imisionih koncentracija gasova i PM čestica u fazi izgradnje 
objekta nije rađen, već su u donjoj tabeli navedene granične vrijednosti emisija gasovitih 
polutanata i lebdećih čestica prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju (EU 
Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014.g. prema Direktivi 2004/26/EC). 
 

Tabela 5.1. EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B 
Kategorija Snaga motora 

kW 
Datum Emisija gasova g/kWh 

CO HC NOx PM 
L 130≤ P ≤ 560 Jan. 2011. 3,5 0,19 2,0 0,025 
M 75 ≤ P ˂ 130 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 
N 56 ≤ P ˂ 75 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 
P 37 ≤ P ˂ 56 Jan. 2013. 5,0 4,7* 0,025 

*NOx + HC 
Faza IV 

Q 130≤ P ≤ 560 Jan. 2014. 3,5 0,19 0,4 0,025 
M 75 ≤ P ˂ 130 Okt. 2014. 5,0 0,19 0,4 0,025 
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Granične vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrđivanju vrsta 
zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list 
CG”, br. 25/12), prikazane su u tabeli 5.2. 
 

Tabela 5.2. Granična vrijednost imisije za neorganske materije 
Zagađujuća 
materija Period usrednjavanja Granična vrijednost za zaštitu zdravlja ljudi 

CO Maxsimalna osmočasovna 
srednja dnevna vrijednost 10 mg/m3 

SO2 
Jednočasovna srednja vrijednost 

 
Dnevna srednja vrijednost 

350 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 24 
puta tokom jedne godine 

125 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 3 
puta tokom jedne godine 

NO2 
Jednočasovna srednja vrijednost 

 
Godišnja srednja vrijednost 

200 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 18 
puta tokom jedne godine 

40 µg/m3 

PM10 
Dnevna srednja vrijednost 

 
Godišnja srednja vrijednost 

50 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 35 
puta tokom jedne godine 

40 µg/m3 
 
Prosječne vrijednosti izduvnih gasova iz teških vozila na dizel pogon, u literaturi se daju 
različito, u zavisnosti od primenjenog modela (COPERT model, CORINAIR metodologija), 
ali u ovom slučaju primijenili smo US EPA koeficijente. U donjoj tabeli dati su podaci o 
emisiji polutanata na 1000litara/goriva koje sagori prilikom rada građevinske mehanizacije. 
 
Tabela 5.3. Emisije polutanata za različite tipove gradjevinske opreme (kg/1000l goriva) 

Tip opreme  CO  NOx  CO2  VOCs  
Buldozer 14.73  34.29  3.74  1.58  
Kamion  14.73  34.29  3.73  1.58  
Kombinirka/Utovarivač 11.79  38.5  3.74  5.17  

 
Sagorijevanjem nafte i naftinih derivata u motorima transportnih sredstava i građevinskih 
mašina (utovarivač, buldozeri) nastaju gasovi koji doprinose aerozagađenju na lokalnom ili 
globalnom nivou. 
Angažovanje građevinske operative, neće dovesti do značajnije promjene u imisijskim 
koncetracijama zagađujućih čestica. U nepovoljnim meteorološkim situacijama kratkotrajno 
može doći do prekoračenja dozvoljenih koncentracija. Ipak, uzimajući u obzir lokaciju 
projekta, zaključujemo da ta prekoračenja ne mogu negativno uticati na kvalitet vazduha. 
Odvođenje izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije pri izvođenju predmetnog objekta 
ne predstavlja poseban problem, pošto se sa aspekta morfologije terena radi o otvorenom 
prostoru, čime se smanjuje opasnost od zagađenja. Svakako, na to utiču i meteorološki 
uslovi kao što su brzina i pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija i topografija, a 
povoljna okolnost je i ta što se radi o privremenim i povremenim radovima. 
Takođe pri iskopu materijala do negativnog uticaja na kvalitet vazduha može doći uslijed 
pojave prašine, zato je u sušnom periodu i za vrijeme vjetra neophodno kvašenje iskopa. 
Prašina koja se javlja prilikom rada angažovane mehanizacije utiče prije svega na radnu 
lokaciju i neposredno okruženje. Količinu emitovane prašine prilikom izgradnje je teško 
procijeniti. 
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Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj izgradnje objekta na 
kvalitet vazduha biti lokalnog karaktera i povremen, a sa aspekta inteziteta mali. S obzirom 
na to da su radovi privremenog karaktera, količina emitovanih gasova neće biti velika. Pošto 
se u okruženju projektne lokacije nalaze saobraćajnice velike frekvencije, procjenjujemo da 
uticaji usled izgradnje ne mogu biti značajni u kumulativnom smislu. Imajući u vidu da se 
radi o privremenim poslovima, količina izduvnih gasova zavisiće prvenstveno od dinamike 
radova, odnosno od tipa i brojnosti mehanizacije koja će biti angažovani na izgradnji 
objekta, kao i od vremena korišćenja. 
Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija gasovitih 
polutanata zadovoljiti Evropski standard (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014.g. 
prema Direktivi 2004/26/EC) i granične vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno 
Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda 
kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). 
Broj vozila koja će koristiti usluge predmetnog projekta tokom funkcionisanja i od kojih će 
nastajati zagađenje izduvnim gasovima, nije toliki da može uticati na povećanje 
aerozagađenja na ovom prostoru. 
Državne granice su značajno udaljene od lokacije projekta, tako da ne može doći do 
prekograničnog zagađivanja vazduha. 
Iz opisa projekta je jasno da se ne može govoriti o njegovom uticaju na meteorološke i 
klimatske karakteristike. 
Nosilac projekta je za opremanje objekata predvidio opremu i materijale koji zadovoljavaju 
važeće zakonske propise, direktive i standarde, te u toku eksploatacije neće biti neželjenih 
emisija u atmosferu. 
Eventualna pojava požara, izazvala bi emisiju produkata razlaganja koji su toksični po živa 
bića. 
Za objekat projektovana je požarna zaštita u skladu sa odnosnim propisom i u skladu za 
projektom protiv požarne zaštite. 
 
Uticaji na vode 
 
Projekat neće imati uticaja na površinska vodna tijela. 
Tokom izgradnje projekta, negativan uticaj na podzemne vodene tokove se može očekivati 
samo u slučaju incidentnih situacija, kao što su izlivanje ulja ili goriva iz rezervoara 
građevinske mehanizacije, ili boja, rastvarača i sredstava za hidroizolaciju koji će se korisititi 
tokom izgradnje. Ova mogućnost je malo vjerovatna, mala po obimu, a njena eventualna 
pojava će biti preduprijeđena mjerama tehničke zaštite, koje će kontrolisati nadzorni organ u 
toku izgradnje.  
Eventualno izlivanje goriva iz građevinskih mašina tokom izgradnje objekta može izazvati 
incidentno zagađenje tla i podzemnih voda. 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je predmetni 
projekat u pitanju. 
Projekat, u toku funkcionisanja ne može ugroziti kvalitet voda. Tokom funkcionisanja 
projekta, sanitarne otpadne vode se odvode u uređaj za biološko prečišćavanje fekalnih 
voda i upojni rov za prihvat dnevne količine prečišćenih voda iz uređaja. Ovakvo rješenje će 
trajati do izgradnje kanalizacione mreže na ovom prostoru. 
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U cilju kontrolisane odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta, saobraćajnice, parkinga i 
parternih površina unutar kompleksa urađen je projekat atmosferske kanalizacije. Prije 
upuštanja u upojni rov atmosferske vode sakupljene sistemom atmosferske kanalizacije sa 
saobraćajnice i parking površina se prečišćavaju separatorom ulja i naftnih derivata sa 
koalescentnim filterom i bypass-om. Takođe, na ovaj separator se dovode i vode iz 
autoservisa. 
Atmosferske vode sa krova su preko krovnih vertikalnih slivnika ulivene u atmosferske 
vertikale unutar objekta i sabirnim temeljnim razvodima odvedene van objekta do revizionih 
okana, odnosno upojnog rova. 
 
Uticaji na zemljište 
 
Prema podacima datim u okviru opisa planiranog zahvata, ne očekuje se predviđenim 
procesom negativan uticaj na zemljište.  
Što se fizičkih uticaja na zemljište tiče (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje 
zemljišta i slično) izgradnjom predmetnog objekta neće doći do njihove promjene.  
Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut i materijal iz otkopa) može dovesti do 
devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. Ovaj uticaj će biti ograničenog vremenskog 
trajanja, odnosno do završetka izgradnje objekta.  
Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristiće cjelokupnu površinu zemljišta  na 
lokaciji, ali to neće imati značajnije posljedice, jer je zemljište planovima predviđeno za 
urbanizaciju. 
Funkcionisanjem projekta neće biti interakcije sa zemljištem na lokaciji projekta, odnosno 
neće se vršiti odlaganje bilo kakvog materijala na njega.  
Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
Glavni otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovog projekta je građevinski otpad koji nastaje 
usled građevinskih radova. Građevinski otpad koji nastaje usled izvođenja radova će se 
prerađivati u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom” („Sl.list CG, br. 34/24 i) i 
„Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 
građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada” 
(„Sl.list CG, br. 50/12).  
Opasni otpad koji može nastati tokom izvođenja projekta (bitumen, ulja i masti za 
podmazivanje, boje i lakovi; i njihova ambalaža), će se predavati ovlašćenom sakupljaču. 
Sav komunalni otpad tokom funkcionisanja objekta će se odlagati u kontejnere, u skladu sa 
„Zakonom o upravljanju otpadom“ („Sl.list CG“, br. 34/24). Kontejneri će se predavati 
nadležnom komunalnom preduzeću. Na parceli će se postaviti kontejneri za odvojeno 
sakupljanje otpada (komunalni otpad). Otprema otpada će se regulisati odvozom 
kontejnera. 
Iz rečenog je jasno da neće biti nikakvog nekontrolisanog odlaganja otpada na zemljište. 
Važno je navesti da do incidentnog zagađenja zemljišta može nastati u usled 
nekontrolisanog izlijevanja goriva (havarija na rezervoaru građevinskih mašina koje izvode 
radove na izgradnji). 
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Uticaji na lokalno stanovništvo 
 
U neposrednom okruženju lokacije projekta se ne nalaze stambeni i poslovni objekti. 
Najbliži stambeni objekti su udaljeni oko 200m. 
Vizuelni uticaji neće biti povoljni u toku izvođenja projekta, s obzirom da će u tom periodu 
biti gradilište. Nakon izgradnje, vizuelni uticaji će biti povoljniji, jer se radi o savremenom 
objektu. 
Moguće emisije zagađujućih materija u fazi izgradnje projekta (prašina i druge zagađujuće 
materije) nisu tolike da bi mogle negativno ugroziti stanovništvo, iako se najbliži objekti 
nalaze u neposrednoj blizini projektne parcele. Period izvođenja radova će biti 15 mjeseci, 
tako da su uticaji ograničenog trajanja. 
Iz tehničkog opisa izvođenja projekta može se zaključiti da će u ovoj fazi doći do povećanog 
nivoa buke koja nastaje usled rada građevinske mehanizacije. Emisije buke generisane 
radom mašina koje rade na otvorenom prostoru određene su Direktivama EU (2000/14/EC i 
2006/42/EC). Takođe, primijenjuju se i važeći zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 
životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o graničnim vrijednostima 
buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama 
ocjenjivanja štetnih efekata buke, granične vrijednosti buke u akustičkim zonama (”Sl. list 
CG”, br. 60/11), Pravilnik o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u 
promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 13/14). 
Ne raspolažemo podacima kojim vrstama građevinskih mašina će Izvođač izvoditi radove, 
ali možemo saopštiti sledeće orjentacione nivoe buke koji se emituje usled rada 
građevinskih mašina (podaci pribavljeni tokom dugogodišnjih mjerenja nivoa buke koje je 
vršio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice): 
 

Tabela 5.4. Izmjereni nivoi buke 
 Rastojanje od izvora buke, m Dozvoljeni ekvivalentni 

nivo buke u dBA 25 50 100 150 200 
Buldozer 61 55 49 45 43 

55 

Utovarivač 56 50 44 40 38 
Kamion 56 50 44 40 38 

Buldozer+ kamion 59 53 47 43 41 
Utovarivač + kamion 59 53 47 43 41 

Buldozer +utovarivač + kamion 63 57 51 47 45 
 
Rezultati proračuna pokazuju da će u fazi izvođenja radova doći do povećanja nivoa buke u 
okolnom prostoru na rastojanju do: 28m - za buldozer, 16m - za utovarivač i kamion, 22m - 
za buldozer + kamion i za utovarivač + kamion i 35m za buldozer + utovarivač + kamion u 
odnosu na dozvoljene vrijednosti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima buke u 
životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama 
ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG“, br.60/11). 
Na buku u udaljenim lokacijama, utiče više spoljašnjih faktora, kao što su brzina i pravac 
vjetra, temperatura i prije svega, jačina vjetra i apsorpcija buke u vazduhu (u zavisnosti od 
pritiska, temperature, relativne vlažnosti, frekvencije buke), reljefa zemljišta i količine i tipa 
vegetacije. Očekuje se da će se povećani nivo buke registrovati na udaljenjima do 55m od 
lokacije na kojoj se izvode radovi. Imajući u vidu okruženje projekta, možemo konstatovati 
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da neće biti ugroženi ljudi u okolnim objektima. Najveći nivo buke se može očekivati u fazi 
zemljanih iskopa i pripreme terena za betoniranje i asfaltiranje. 
U toku funkcionisanja projekta doći će do promjene u broju i strukturi stanovništva u ovoj 
zoni usled funkcionisanja projekta. Funkcionisanje projekta neće imati uticaja na stalne 
migracije stanovništva. Projekat neće dovesti do većih socijalnih promjena u demografskom 
smislu i tradicionalnom načinu života. 
Broj vozila koja će koristiti usluge predmetnog projekta je zanemarljiv u odnosu na broj 
vozila koji se kreću obilaznicom koja se proteže u blizini projekta, te se može reći da sa 
stanovišta zagađenja bukom neće doći do novih, većih uticaja na životnu sredinu.  
Iz tehničkog opisa izgradnje i opisa funkcionisanja projekta, može se zaključiti da značajnih 
ugrožavajućih  otpadnih materija nema. 
Niti u fazi izgradnje objekta, niti u njegovoj eksploataciji neće doći do stvaranja vibracija, 
toplote, ili zračenja koji može uticati na zdravlje ljudi. 
Eventualna pojava požara na lokaciji može imati negativan uticaj na lokalno stanovništvo, 
zavisno od obima požara, te brzine reakcije na njegovom gašenju od strane zaposlenih na 
objektu i gradske vatrogasne jedinice. 
 
Uticaji na ekosisteme i geološka sredina 
 
Predmetna parcela se kao što je rečeno nalazi se u industrijskoj zoni. Ovo je u 
najznačajnijem vidu odredilo ekosisteme ovog prostora, tj. dovelo je do toga, da je projektna 
lokacija bila značajno antropogeno ugrožena u prethodnom periodu. Dakle, imajući u vidu 
naprijed opisanu lokaciju, projekat koji se planira ne može izazvati značajniji uticaj i 
oštećenje biljnih i životinjskih vrsta ili njihovih staništa.  
Na pomenutom prostoru nema zaštićenih vrsta, kako flore, tako ni faune.  
Na pomenutom prostoru nema geoloških lokaliteta sa ostacima faunističkog ili florističkog 
materijala koji bi planiranim zahvatom bio ugrožen.  
 
Uticaji na namjenu i korišćenje površina 
 
U široj okolini Projekta su izgrađeni industrijski i poslovni objekti različitog tipa i namjene, 
kao i objekti namijenjenih stanovanju, uglavnom individualnom (privatne stambene kuće). 
Predmetni projekat ne može imati uticaj na namjenu i korišćenje okolnih površina/parcela.  
 
Uticaji na komunalnu infrastrukturu 
 
Projekat će biti priključen na vodovodnu, elektro i saobraćajnu mrežu u skladu sa uslovima 
nadležnih preduzeća. 
 
Uticaji na zaštićena prirodna i kulturna dobra 
 
U bližoj okolini predmetnog objekta, obrađivačima ovog dokumenta, nije poznato postojanje 
istorijskih spomenika, niti arheoloških nalazišta. 
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Takođe nije poznato postojanje ni kulturnih dobara. Najbliže dobro kulturno istorijske 
baštine predmetnoj lokaciji je Manastir Dajbabe, koji je od lokacije udaljen oko 650m 
vazdušne linije. 
 
Uticaji na karakteristike pejzaža 
 
Izgradnjom predmetnog objekta, odnosno predviđenim arhitektonsko-građevinskim 
rješenjem objekta neće se značajnije izmijeniti pejzaž prostora. Planirani objekti su 
savremenog tipa koji će se uklopiti u već izgrađene pejzažne karakteristike prostora. 
 

b) Korišćenja prirodnih resursa 
 

Tokom funkcionisanja projekta neće biti korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, 
vode i biodiverziteta. 
Pošto se objekat planira na livadskoj površini, to će njegova realizacija imati uticaj na 
biodiverzitet lokacije. 
Objekat će biti priključen na gradsku vodovodnu, elektro i saobraćajnu mrežu, te će samim 
tim doći do potrošnje vode i električne energije, kao i većeg protoka saobraćaja. 
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 6. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja 
 
Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti 
u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, teritorije projekta i šireg okruženja. 
U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa i 
normativa, a kojima su obuhvaćena sledeća područja: urboekologija, zaštita od požara, 
zaštita od buke i zaštita od zagađenja zemljišta i vazduha. 
Tehnologija izvođenja radova i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagođene 
komunalnim odlukama koje štite uslove planiranih objekata, očuvanje sredine i sanitarno-
higijenske mjere za očuvanje prostora. 
U toku realizacije projekta Nosilac projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite 
životne sredine.  
Zbog svoje specifičnosti, ova vrsta objekta, može biti uzročnik degradacije životne sredine, 
ukoliko se u toku izvođenja i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne 
mjere zaštite. 
Sprječavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja može se sagledati preko mjera zaštite 
predviđenih zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje 
objekta, mjera zaštite u toku eksploatacije objekta i mjera zaštite u incidentu. 
 

a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima  
 
Tokom izvođenja projekta je neophodno pridržavati se važećih zakona u Crnoj Gori 
(navodimo osnovne zakone: Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24), Zakon o 
izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25), Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16, 
73/19, 73/19), Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, br. 34/14, 44/18), Zakon o 
zaštiti vazduha („Sl. list CG“ br. 25/10, 40/11, 043/15), Zakon o vodama („Sl. list CG“, br. 
27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 055/16, 02/17, 80/17, 84/18), Zakon o upravljanju 
komunalnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17). 
Pomenuti zakonski akti, kao i podzakonski dokumenti specificiraju mjere kojih se treba 
pridržavati u smjeru zaštite ljudi i životne sredine. 
Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz normi 
koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekta. 
Osnovne mjere su: 

- S obzirom na značaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu 
zaštite ljudi i imovine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se svih 
važećih zakona i propisa koji regulišu izgradnju. 

- Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične 
vrijednosti intenziteta određenih faktora kao što su zagađenje vazduha, voda i nivoa 
buke, i dr. 

- Obezbijediti nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih 
mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. 

- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac 
projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zaštite. 
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Elaborat zaštite na radu i Projekat protiv-požarne zaštite će definisati mjere zaštite u 
domenu svojih obaveza. Navedenih mjera je dužan da se pridržava i Nosilac projekta u fazi 
funkcionisanja objekat i izvođač radova tokom izgradnje. 
Detaljne mjere zaštite koje su propisane odnosnim zakonodavstvom su navedene u 
sledećim poglavljima. 
 
Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta 
Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje objekta obuhvataju sve mjere koje je 
neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, 
kao i preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum. 
U mjere zaštite spadaju: 

- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i 
prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše 
nadzor, radnika koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika Nosioca projekta. 

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema 
ne utiče na treću stranu. 

- Gradilište je potrebno ograditi metalnim ili plastičnim panelima visine 2,2m koji će 
spriječiti širenje buke i prašine sa parcele. 

- Prije početka radova i tokom formiranja gradilišta neophodno je obezbijediti 
privremene objekte, kao i svu infrastukturu za potrebe izvođenja radova. 

- Izvоđač radоva је оbavеzan da uradi pоsеban Elabоrat о urеđеnju gradilišta, sa 
tačno definisanim mjestima о skladištеnju i odlaganju matеriјala kојi će sе kоristi 
prilikоm izvоđеnja radоva, o sigurnоsti radnika i saоbraćaјa, kaо i zaštitе nеpоsrеdnе 
оkоlinе kоmplеksa. 

- Prije početka izvođenja radova na iskopavanju neophodno je očistiti cijelu lokaciju 
radi bezbjednosti procesa izgradnje. Čišćenje izvoditi ručno ili pomoću mašina bez 
upotrebe pesticida. 

- Tokom izvođenja projekta je zabranjeno odlaganje bilo kakvog otpada ili otpadnih 
voda u vodotok. 

- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor građevinskih mašina sa što 
manjom emisijom buke. 

- Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - 
odgovarajuće mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu i za sva 
korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 
mjera i propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu od ovlašćene organizacije. 

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u 
ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja 
mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 

- Vozila sa motorima na unutrašnje sagorijevanje moraju imati zvanični sertifikat o 
izduvnim gasovima. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti 
opremljena aparatom za početno gašenje požara.  

- Postojeći put koristiti kao pristupni, a brzinu saobraćaja ograničiti na 10 km/h, a i 
manje ako se to zahtjeva. 

- Ukoliko se u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro za koje se predpostavlja 
da ima svojstva prirodnog spomenika, geološko-paleontološkog ili 
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mineraloškopetrografskog porijekla, obavijestiti Regionalni zavod za zaštitu 
spomenika kulture i preduzeti sve mjere obezbjeđenja prirodnog dobra, do dolaska 
ovlašćenog lica. 

- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti material od iskopa, radi 
redukovanja prašine. 

- Sav višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon zemljanih radova 
treba vozilma odvesti na već određenu lokaciju. 

- Prilikom spravljanja, transporta, ugradnje, njegovanja i kontrole betona izvođač je 
dužan da se u svemu pridržava ove tehničke dokumentacije, kao i odredbi važećih 
tehničkih propisa i standarda, odnosno Pravilnika o tehničkim normativima za beton i 
armirani beton. 

- Prilikom izvođenja radova na konstrukciji objekta u svemu se pridržavati važećih 
propisa i pravilnika iz oblasti građenja. 

- Na gradilištu objekta treba postaviti sanitarne čvorove u vidu montažnih PVC tipskih 
higijenskih toaleta i locirati ih na mjestima dovoljno udaljenim od ostalih objekata. S 
obzirom da je procijenjeni broj radnika na gradilištu oko 15, potrebno je postaviti 2 
toaleta (jedan za žene i dva za muškarce). Za dezinfekciju sanitarnog čvora treba 
koristiti TEGO-51, HALAMID i HOZOCID. 

- Obezbijediti adekvatno prikupljanje otpada sa lokacije gradilišta. Opasni otpad se 
mora odvojeno sakupljati i predavati ovlašćenom sakupljaču, a sakupljanje i 
odvoženje komunalnog otpada treba ugovoriti sa nadležnim komunalnim 
preduzećem. 

- Radove obavljati radnim danima u vremenu od 0800 do 1800h, a u slučaјu prеkida 
izvođenja radоva, iz bilо kоg razlоga, pоtrеbnо је оbеzbijеditi gradilište do ponovnog 
početka rada. 

 
Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta 
U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije objekata neće biti većih 
uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe za preduzimanjem posebnih mjera zaštite. 
Tokom funkcionisanja projekta sanitarne vode se odvode u buioprečišćivač i zatim u upojni 
rov, a atmosferske vode, se nakon tretmana u separatorima, ispuštaju u upojni bunar. 
Tokom funkcionisanja projekta, sanitarne otpadne vode se odvode u uređaj za biološko 
prečišćavanje fekalnih voda iz objekta i upojni rov za prihvat dnevne količine prečišćenih 
voda iz uređaja. Ovakvo rješenje će trajati do izgradnje kanalizacione mreže na ovom 
prostoru. 
U cilju kontrolisane odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta, saobraćajnice, parkinga i 
parternih površina unutar kompleksa urađen je projekat atmosferske kanalizacije. Prije 
upuštanja u upojni rov atmosferske vode sakupljene sistemom atmosferske kanalizacije sa 
saobraćajnice i parking površina se prečišćavaju separatorom ulja i naftnih derivata sa 
koalescentnim filterom i bypass-om. Takođe, na ovaj separator se dovode i vode iz 
autoservisa. 
Atmosferske vode sa krova su preko krovnih vertikalnih slivnika ulivene u atmosferske 
vertikale unutar objekta i sabirnim temeljnim razvodima odvedene van objekta do revizionih 
okana, odnosno upojnog rova. 
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Usled rada autoservisa nastajaće različite vrste opasnog otpada (akumulatori, ulje, zauljene 
krpa i sl.) koje će se zasebno sakupljati u vododnepropusnim posudama i predavati 
ovlašćenom sakupljaču. Vrste opasnog otpada koje će nastati usled funkcionisanja projekta 
su sledeće: 

- 13 02 04 * mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 13 02 06 * sintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana 

opasnim supstancama, 
- 15 02 02* apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nijesu 

drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontaminirani 
opasnim supstancama, 

- 16 01 07*, filteri za ulje, 
- 16 01 11*, kočione obloge koje sadrže azbest, 
- 16 01 13*, kočione tečnosti, 
- 16 01 14*, antifriz koji sadrži opasne supstance, 
- 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od 16 02 09* 

do 16 02 12* i 
- 16 06 01* olovne baterije. 

Komunalni otpad će se odlagati u kontejnere, planirano je odvojeno sakupljanje otpada 
(plastika, staklo, papir, metal) u skladu sa Nacionalnim planom upravljanja otpadom 
Zakonom o upravljanju otpada. 
U smislu zaštite segmenata životne sredine potrebno je redovno kontrolisati instalacije u 
objektu i vršiti redovno održavanje biljnih vrsta i travnatih površina koje će biti izvedene 
shodno projektu pejzažnog uređenja. 
 

b) Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća 
 
Tokom izgradnje objekata može doći do incidentnih situacija u pogledu neadekvatnog 
postupanja sa građevinskim otpadom, prosipanju naftnih derivata iz građevinskih mašina ili 
neodgovarajućeg postupanja sa opasnim otpadom. 
Incidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nekontrolisano 
odlaganje iskopanog materijala (odlaganje na mjestu koje nije definisano za ovu namjenu) 
koji bi mogao ugroziti radnike na realizaciji projekta, ali i izvršiti negativni vizuelni uticaj na 
prostor. 
Ove incidentne situacije mogu imati značajniji negativni uticaj i na druge segmente životne 
sredine (podzemne vode, vazduh i sl.). Ukoliko dođe do ovakvih situacija, neophodno je 
obustaviti sve radove i hitno pristupiti saniranju incidentnih situacija. 
Eventualno prosipanje naftnih derivata na lokaciji se takođe smatra ozbiljnom incidentnom 
situacijom. U slučaju izlivanja naftnih derivata, neophodna ja hitna reakcija njihovog 
prikupljanja, te dalja remedijacija zagađenog zemljišta. Nadzor nad ovom aktivnošću mora 
da sprovodi ekološka inspekcija. 
Mjere zaštite životne sredine u toku incidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i 
eksploatacije objekta, takođe obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se 
incident ne desi, kao i preduzimanje mjera kako bi se uticaji u toku incidenta ublažio. 
U mjere zaštite spadaju: 
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- Izvođač radova je obavezan da izvršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu 
njihovog kvaliteta - ispravnosti. 

- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o 
primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila. 

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u 
ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i 
mašinskog ulja u toku rada. 

- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta 
neophodno je zagađeno zemljište ukloniti sa lokacije, privremeno ga skladištiti u 
zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju 
otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24) i zamijeniti novim slojem. 

 
Osnovna mjera za izbjegavanja udesne situacije u toku izgradnje projekta je strogo 
pridržavanje navoda iz projektne dokumentacije koja definiše tehnologiju građenja. 
Materije koje mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice 
smatraju se opasnim materijalima, i kao takvi, moraju se na poseban način skladištiti i njima 
rukovati s posebnom pažnjom. Lako zapaljivi građevinski materijali (lijepkovi, smjese raznih 
namjena, boje, razređivači, daske, grede, letve i drugo) moraju se na gradilištu skladištiti na 
mjestima udaljenim od toplotnog izvora, dok se njihovi otpaci i ambalaža moraju uklanjati na 
mjesta koja su obezbjeđena od požara i spremna za dalji transport, u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom. 
Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog 
materijala moraju se sprovesti zaštitne mjere predviđene važećim propisima o zaštiti od 
požara, što podrazumijeva i obezbjeđivanje ovih lokacija potrebnim brojem aparata za 
gašenje požara. 
Neadekvatno rukovanje opremom i mehanizacijom, kao i zamjena djelova i instalacija koje 
mogu prouzrokovati zagađenje okoline (curenja raznih ulja, goriva i maziva) najstrože je 
zabranjeno. Sve operacije na mehanizaciji ne mogu se izvoditi na ovoj lokaciji. 
Prevozna sredstva i oprema, kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju 
obezbijediti sprečavanje njegovog rasipanja ili prelivanja, odnosno moraju ispuniti uslove 
utvrđene Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG“, br. 33/14 i 13/18). 
Incidentna situacija koja se tokom funkcionisanja može javiti, je nekontrolisano odlaganje 
otpada koje bi moglo ugroziti okolno stanovništvo, ali i izvršiti negativni vizuelni uticaj na 
prostor. 
Pravilnikom o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje se utvrđuje sadržaj, 
usaglašavanje i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda, požara, 
tehničko‐tehnoloških i dr. nesreća po kojima su dužni da postupaju državni organi, jedinice 
lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica prilikom izrade nacionalnih, 
opštinskih i planova za zaštitu i spašavanje privrednih društava i pravnih lica i preduzetnika. 
Neophodno je usaglašavanje ovih planova tako što se opštinski plan usaglasi sa 
nacionalnim planom, a opštine su dužne da dostave izvode iz planova privrednim društvima 
i drugim pravnim licima kako bi oni usaglasili svoje preduzetne planove sa njima. 
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c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine 
 
Predviđene mjere - vode 
 
Tokom izvođenja radova je zabranjeno odlagavanje/ispuštanje bilo kakvog materijala u 
vodne objekte. Na gradilištu se predviđa korišćenje propisanog sanitarnog čvora - WC 
kabina. Za organizaciju održavanja higijene na gradilištu (prostorije za ručavanje, sanitarni 
čvorovi i ostale pomoćne prostorije) zaduženi su organizatori rada na gradilištu.   
Pritom se vodi računa o sledećem minimumu: 

- WC kabina na 20 zaposlenih; 
- Voda za piće i slavina za pranje ruku na 20 zaposlenih. 

Projektom organizacije gradilišta će se predvidjeti uređeno odlaganje građevinskog otpada. 
Iz rečenog se može zaključiti da neće biti odlaganja bilo kakvog materijala na okolno 
zemljište ili druge površine čime bi se ugrozili površinski ili podzemni tokovi. 
Mjere zaštite životne sredine u da bi se spriječili uticaji na vode su: 

- Izvоđač radоva је оbavеzan da uradi Projekat urеđеnja gradilišta, sa tačno 
definisanim mjestima о skladištеnju i odlaganju matеriјala kојi će sе kоristi prilikоm 
izvоđеnja radоva, o sigurnоsti radnika i saоbraćaјa, kaо i zaštitе nеpоsrеdnе оkоlinе 
kоmplеksa. 

- Prije početka radova i tokom formiranja gradilišta neophodno je obezbijediti 
privremene objekte (skladišta), kao i svu infrastukturu za potrebe izvođenja radova. 

- Radovi se moraju zaustaviti u slučaju obilnih kiša i zaštititi lokacije radova od 
poplavljivanja i/ili od ispiranja. 

- Sav višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon iskopa ili nakon 
drugih radova treba vozilma odvesti sa lokacije na odobrenu lokaciju. Za ovo je 
odgovoran Nosilac projekta i Izvođač radova. 

- Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - 
odgovarajuće mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu i za sva 
korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 
mjera i propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu od ovlašćene organizacije.  

 
Praksa dobrog održavanja mora biti nametnuta od strane nosioca projekta i primjenjena od 
strane izvođača radova. 
Objekat će biti priključen na gradsku vodovodnu mrežu. 
Tokom funkcionisanja projekta, sanitarne otpadne vode se odvode u uređaj za biološko 
prečišćavanje fekalnih voda iz objekta i upojni rov za prihvat dnevne količine prečišćenih 
voda iz uređaja. Ovakvo rješenje će trajati do izgradnje kanalizacione mreže na ovom 
prostoru. 
U cilju kontrolisane odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta, saobraćajnice, parkinga i 
parternih površina unutar kompleksa urađen je projekat atmosferske kanalizacije. Prije 
upuštanja u upojni rov atmosferske vode sakupljene sistemom atmosferske kanalizacije sa 
saobraćajnice i parking površina se prečišćavaju separatorom ulja i naftnih derivata sa 
koalescentnim filterom i bypass-om. Takođe, na ovaj separator se dovode i vode iz 
autoservisa. 
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Atmosferske vode sa krova su preko krovnih vertikalnih slivnika ulivene u atmosferske 
vertikale unutar objekta i sabirnim temeljnim razvodima z odvedene van objekta do 
revizionih okana, odnosno upojnog rova. 
Usled rada autoservisa nastajaće različite vrste opasnog otpada (akumulatori, ulje, zauljene 
krpa i sl.) koje će se zasebno sakupljati u vododnepropusnim posudama i predavati 
ovlašćenom sakupljaču. Vrste opasnog otpada koje će nastati usled funkcionisanja projekta 
su sledeće: 

- 13 02 04 * mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 13 02 06 * sintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana 

opasnim supstancama, 
- 15 02 02* apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nijesu 

drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontaminirani 
opasnim supstancama, 

- 16 01 07*, filteri za ulje, 
- 16 01 11*, kočione obloge koje sadrže azbest, 
- 16 01 13*, kočione tečnosti, 
- 16 01 14*, antifriz koji sadrži opasne supstance, 
- 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od 16 02 09* 

do 16 02 12* i 
- 16 06 01* olovne baterije. 

 
Predviđene mjere - vazduh 
 
Usled angažovanja građevinske operative koja izvodi radove, procjenjujemo da ne može 
doći do značajnijeg povećanja imisione koncentracije zagađujućih materija na lokaciji, s 
obzirom da se radi o radovima malog građevinskog obima. 
Tokom realizacije na lokaciji projekta će se uvesti odgovarajuće mjere kontrole i upravljanja 
kako bi se kontrolisala emisija prašine. Građevinske operacije će se tako definisati da nema 
nepotrebnih kretanja materijala i opreme koji su potencijalni izvori stvaranja prašine (radi se 
o veoma malim količinama prašine usled radova na iskopu). 
Uopšteno, mjere ublažavanja će se sprovoditi gdje je to god moguće praktično izvesti: 

- Uklanjanje nagomilanog materijala; 
- Upravljanje emisijom prašine tokom iskopa; 
- Čišćenje lokacije, poravnavanje i upravljanje otpadnim materijalom; 
- Vizuelna kontrola emisije zagađivača. 
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti prostor i materijal od iskopa, radi 

redukovanja prašine. 
 
Vozila i mašine koje se koriste treba tako izabrati da podliježu najnovijim standardima 
emisije zagađivača. Takođe, tokom građevinskih radova, ova vozila i mašine treba stalno 
održavati u najboljem stanju. Bilo koji problem sa vozilima i mašinama, koji se može 
vizuelno uočiti, treba odmah razriješiti, na način da se odmah isključe iz rada i ponovo 
aktiviraju nakon dovođenja u ispravno stanje. 
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Tokom izvođenja projekta sve pogonske mašine moraju zadovoljavati norme standarda 
graničnih emisija EU Direktivom 2004/26/EC.  
Gradilište je potrebno ograditi metalnim ili plastičnim panelima visine 2,2m koji će smanjiti 
širenje prašine sa parcele. 
U slučaju sušnih i vjetrovitih dana, neophodno je prskati vodom iskopanu zemlju u cilju 
sprječavanja širenja prasine. 
Funkcionisanje projekta ne može imati značajnije uticaje na vazduh, odnosno ti uticaji su 
zanemarivi. Za grijanje i hlađenje objekta je predviđeno korišćenje el.energije. 
 
Mjere zaštite zemljišta 
 
Aktivnosti koje će se obavljati na lokaciji tokom izgradnje vodiće do oštećenja tla. Vršiće se 
stalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na ovom projektu. 
Otkopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne 
površine, te “divlja” odlagališta, već na za to unaprijed određeno mjesto. 
Neophodno je zaštititi sve djelove terena van neposredne zone radova, što znači da se van 
planirane, druge površine ne mogu koristiti kao stalna ili privremena odlagališta materijala, 
kao pozajmišta, te kao platoi za parkiranje i popravku mašina. 
Imajući u vidu da u pripremnim radovima mogu obuhvaćeni i radovi na uklanjanju većeg 
sloja zemlje, ovaj materijal će se odložiti na deponiju koju odredi nadležni opštinski organ. 
Dio materijala će se iskoristiti za potrebe uređenja na lokaciji.  
Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima u toku procesa građenja, snabdijevanja 
mašina, neophodno je obavljati na posebno definisanom mjestu i uz maksimalne mjere 
zaštite kako ne bi došlo do prosipanja. 
U skladu sa Zakonom („Sl. list CG“, br. 34/24) uređuje se način upravljanja sa otpadom. 
Upravljanje otpadom zasniva se na principima: 

- održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje 
količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju 
ciljeva održivog razvoja; 

- blizine i regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada što je moguće bliže 
mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanošću izbora lokacije, dok se 
regionalno upravljanje otpadom obezbjeđuje razvojem i primjenom regionalnih 
strateških planova zasnovanih na nacionalnoj politici; 

- predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem mjera za 
sprječavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi i u slučaju 
nepostojanja naučnih i stručnih podataka; 

- „zagađivač plaća“, prema kojem proizvođač otpada snosi troškove upravljanja 
otpadom i preventivnog djelovanja i  troškove sanacionih  mjera zbog negativnih 
uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi; 

- hijerarhije, kojim se obezbjeđuje poštovanje redosljeda prioriteta u upravljanju 
otpadom i to: sprječavanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način 
prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada. 

U skladu sa navodima Zakona upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara 
negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito: 

- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje; 
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- u pogledu buke i mirisa; 
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra). 

Pod tretmanom građevinskog otpada podrazumijeva se: način obrade građevinskog otpada, 
selekcija građevinskog otpada, način privremenog skladištenja na gradilištu i eventualno 
reciklaža građevinskog otpada ukoliko se pokaže da takve mogućnosti postoje bez rizika po 
životnu sredinu i objekte na, i u blizini gradilišta. 
Shodno Zakonu o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25), prilikom izvođenja radova lice 
koje vrši stručni nadzor je dužno da obezbijedi da izvođač radova obrađuje građevinski 
otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim 
otpadom.  
U fazi građenja je potrebno poštovati Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, 
načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement 
azbestnog građevinskog otpada („Sl. list CG“, br. 50/12). U skladu sa članom 4. Pravilnika 
građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u 
skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje 
životna sredina.  
Tokom funkcionisanja projekta, komunalni otpad će se odlagati u kontejnere u skladu sa 
„Zakonom o upravljanju otpadom“ („Sl. list CG“, br. 34/24). Kontejnere će redovno prazniti 
nadležno preduzeće. 
 
Predviđene mjere zaštite od buke 
 
Usled izvođenja radova doći će do povećanja buke na mikrolokaciji projekta. Povećanje 
nivoa buke je prouzrokovano radom građevinskih mašina.  
Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske 
opreme sa dobrim akustičnim karakteristikama (sva oprema kojom se izvode radovi mora 
biti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u 
promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14). Svi radovi će se izvoditi u dnevnim uslovima. 
Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru određene su 
Direktivom 2000/14/EC i 2006/42/EC.  
Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema ne 
utiče na treću stranu. Gradilište je potrebno ograditi metalnim ili plastičnim panelima visine 
2,2m koji će smanjiti širenje buke sa parcele. 
Ipak, očekuje se da će tokom izvođenja radova biti prekoračeni propisani nivoi buke u 
neposrednom okruženju lokacije, a u cilju smanjenja nivoa buke ne treba dozvoliti „prazan 
hod rada“ građevinskih mašina. 
U toku izgradnje projekta, ne očekuju se situacije u kojima će nivo buke biti toliko iznad 
dozvoljenih vrijednosti da će eventualno biti potrebno postavljati privremene zvučne 
barijere, a prije svega zbog malog broja stanovnika u zoni uticaja.  
Tokom izgradnje, buka na izvoru i u okolnom prostoru ima akustične nivoe koje su u skladu 
sa vrstom i lokacijom građevinskih mašina i opreme. Na buku na udaljenim lokacijama, utiče 
više spoljašnjih faktora, kao što su brzina i pravac vjetra, temperatura i prije svega, jačina 
vjetra i apsorpcija buke u vazduhu (u zavisnosti od pritiska, temperature, relativne vlažnosti, 
frekvencije buke), reljefa zemljišta i količine i tipa vegetacije. 
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Da bi se minimizirao uticaj buke tokom funkcionisanja projekta, izabraće se rashladni sistem 
koji neće doprinijeti povećanju nivoa buke u okruženju. 
Tokom funkcionisanja projekta ne predviđaju se posebne mjere zaštite od buke. Sva 
oprema koja će se instalirati mora biti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za 
izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 13/14). 
 
Predviđene mjere - lokalno stanovništvo 
 
Mjere koje su saopštene u prethodnim poglavljima, a odnose se na zaštitu vazduha, voda, 
zemljišta i zaštitu od buke, su praktično mjere koje treba sprovoditi i u cilju zaštite 
stanovništva. 
Svakako, usled izvođenja radova doći će do povećanja buke na mikrolokaciji projekta. 
Povećanje nivoa buke je prouzrokovano radom građevinskih mašina.  Da bi se minimizirao 
uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske opreme sa dobrim 
akustičnim karakteristikama. Svi radovi će se izvoditi u dnevnim uslovima. 
Zabranjeno je izvođenje građevinskih aktivnosti tokom noći. Sve radne aktivnosti tokom 
izgradnje objekata treba sprovoditi u dnevnim časovima. 
Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema ne 
utiče na treću stranu. Gradilište je potrebno ograditi metalnim ili plastičnim panelima visine 
2,2m koji će smanjiti širenje buke i prašine sa parcele. 
Tokom funkcionisanja projekta ne očekuju se uticaji na lokalno stanovništvo, s obzirom na 
vrstu projekta, te nije potrebno sprovoditi posebne mjere zaštite. 
Predviđene mjere - ekosistemi i geološka sredina 
 
S obzirom da se planira izgradnja objekta, na predmetnoj mikrolokaciji će doći do 
ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta koje egzistiraju na ovom prostoru. Ovi uticaji neće biti 
značajni, jer se u okruženju nalaze prostori sličnih karakteristika, te nije potrebno sprovoditi 
posebne mjere zaštite. 
 
Mjere odlaganja otpada 
 
Građevinski otpad se mora tretirati (prerada građevinskog otpada) u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24) i Pravilnikom o načinu vođenja evidencije 
otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. list CG“, br. 64/24).  
Građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada i odvojeno od 
drugog otpada na način da se na zagađuje životna sredina. 
Tokom radova na izgradnji očekuje se nastanak (definicija u skladu sa Katalogom otpada: 
Pravilniku o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, odnosno 
prerade i odstranjivanja otpada („Sl. list CG“, br. 64/24): 

- biljnog materijala koji nastaje usled raščišćavanja terena (02 01 07), 
- pijeska, šljunka, kamena (17 05 04), 
- betona (17 01 01), 
- cigle (17 01 02) 
- pločice i keramika (17 01 03) 
- drvenog otpada usled korišćenja oplate za izvođenje (17 02 01),  
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- plastika (17 02 03) 
- otpadne armature (17 04 05) 
- miješani metali (17 04 07) 
- metalnog otpada usled korišćenja oplate za izvođenje (17 04 07) 
- kablovi (17 04 11) 
- građevinski materijal na bazi gipsa (17 08 02) 
- miješani otpad od građenja i rušenja (17 09 04) 

Navedene vrste otpada, se prema navedenom Pravilniku ne smatraju opasnim otpadom. 
Nosilac projekta mora obezbijediti da se sa gradilišta izdvoji opasan građevinski materijal 
radi sprječavanja miješanja opasnog sa neopasnim građevinskim materijalom. Građevinski 
otpad se prema propisima može privremeno skladištiti na gradilištu do završetka 
građevinskih radova, a najduže godinu dana. 
Građevinski otpad (otpadni beton, keramika, opeka i građevinski materijali na bazi gipsa ili 
mješavina građevinskog otpada sa iskopom može se ponovo upotrijebiti za izvođenje 
radova na gradilištu gdje je nastao ukoliko zapremina otpada na prelazi 50m3). Preostali 
građevinski otpad, Nosilac projekta ili izvođač radova (zavisno od Ugovora između njih), 
predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog 
otpada. 
Građevinski materijal se može privremeno odložiti na zemljištu gradilišta. Sav drugi otpad, 
uključujući i inertan otpad biće tretiran i preuzet od preduzeća za sakupljanje otpada i 
odvezen sa lokacije izvođenja radova u skladu sa zakonom. 
Usled rada autoservisa nastajaće različite vrste opasnog otpada (akumulatori, ulje, zauljene 
krpa i sl.) koje će se zasebno sakupljati u vododnepropusnim posudama i predavati 
ovlašćenom sakupljaču. Vrste opasnog otpada koje će nastati usled funkcionisanja projekta 
su sledeće: 

- 13 02 04 * mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 13 02 06 * sintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, 
- 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana 

opasnim supstancama, 
- 15 02 02* apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nijesu 

drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontaminirani 
opasnim supstancama, 

- 16 01 07*, filteri za ulje, 
- 16 01 11*, kočione obloge koje sadrže azbest, 
- 16 01 13*, kočione tečnosti, 
- 16 01 14*, antifriz koji sadrži opasne supstance, 
- 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od 16 02 09* 

do 16 02 12* i 
- 16 06 01* olovne baterije. 

Opasni otpad koji može nastati usled izgradnje i funkcionisanja projekta će se redovno 
sakupljati u nepropusnim posudama i predavati ovlašćenom sakupljaču otpada. 
O predaji otpada će se voditi Djelovodnik otpada (evidencija otpada) u svemu prema 
Pravilniku o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. 
list CG“, br. 64/24). 
Sav komunalni otpad, koji se javlja tokom izgradnje i funkcionisanja projekta, se sakuplja u 
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kontejnerima i redovno odvozi na gradsku deponiju. Tokom funkcionisanja projekta je 
predviđeno odvojeno sakupljanje otpada (papir, plastika, metal, staklo) u skladu sa 
propisima (Zakon o upravljanju otpada, „Sl. list CG“, br. 34/24). 
 
Mjere zaštite na radu 
 
Zakonom o zaštiti na radu propisana je obaveza izrade normativa i uputstava za zaštitu na 
radu pri izvođenju svih radova koji mogu imati rizik po život i zdravlje radnika. 
Zakonom o zaštiti na radu propisana je obaveza izrade normativa i uputstava za zaštitu na 
radu pri izvođenju svih radova koji mogu imati rizik po život i zdravlje radnika. 
Tokom izgradnje mogući uticaj na građevinske radnike se izražava kroz fizičku opasnost. Za 
radnike na lokaciji i posjetioce biće pripremljena procjena rizika i plan zaštite na radu. 
Procjena rizika i plan zaštite na radu obuhvataju bezbjednosna pravila koje se moraju 
sprovoditi na lokaciji, obuku, izdavanje i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, oznake za 
opasnost, obezbjeđenje mokrog čvora i čistih prostorija za jelo i piće.  
Pri izgradnji objekta moraju se strogo primjenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim 
normativima za ovu vrstu posla i mjerama zaštite na radu. 
Opšta mjere zaštite odnosi se na pridržavanje posebnih mjera zaštite na radu sa 
primjenjenim vrstama građevinske operative. 
Rukovaoci građevinskih mašina moraju biti lica sa odgovarajućom kvalifikacijom, i pri radu 
se moraju pridržavati uputstva za rukovanje građevinskim mašinama. 
Prije početka radova na utovaru mora se raskrčiti radni prostor mašine radi zaštite hodnih 
uređaja od oštećenja. 
U vozilima se mora nalaziti aparat za gašenje požara. 
Pregled građevinskih mašina vrše sami rukovaoci na početku rada i nedostatke u smislu 
tehničke neispravnosti upisuju u knjigu pregleda i obaveštavaju neposredno rukovodioca. 
Neispravna građevinska mašina ne smije se koristiti dok se ne otklone uočeni nedostaci. 
Rukovalac građevinske mašine mora biti snabdjeven svim zaštitnim sredstvima. 
Na radnim mjestima gdje su radnici izloženi opasnostima, a ne postoji mogućnost 
sprovođenja tehničkih mjera zaštite, radnicima se moraju staviti na raspologanje lična 
zaštitna sredstva i to: zaštitno odijelo, zaštitne cipele, zaštitne kožne rukavice, zaštitni 
opasač, zaštitni šlem, zaštitne naočari za rad na autogenom aparatu, pojasi sa zakivkama, 
zaštitna pasta za ruke. 
Precizniji opis ličnih zaštitnih sredstava će se definisati Elaboratom zaštite na radu, a sve 
mjere moraju biti usaglašene sa Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika 
izloženosti buci („Sl. list CG“, br. 37/16), Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu od 
rizika izloženosti vibracijama („Sl. list CG“, br. 024/16), Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja 
na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama („Sl. list CG“, br. 81/16, 30/17, 40/18, 
77/21), Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili 
mutagenim materijama („Sl. list CG“, br. 60/16, 11/17, 43/18, 20/19, 21/20). 
 

- Mjere pri funkcionisanju projekta 
 
Pri radu na realizaciji objekta moraju se strogo primjenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim 
normativima za ovu vrstu posla i mjerama zaštite na radu. 
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Precizniji opis ličnih zaštitnih sredstava će se definisati Elaboratom zaštite na radu. 
 

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprječavanje ili smanjenje štetnih uticaja na 
životnu sredinu 

 
Lokacija projekta je relativno povoljna sa aspekta protivpožarne zaštite s obzirom da je 
lokaciji moguće prići saobraćajnicom.  
 
7. Izvori podataka 
 

- Idejno rješenje izložbeno-prodajnog salona na dijelu UP 21A, u bloku A koji čini k.p. 
1113/9, K.O.Dajbabe, Podgorica, Crna Gora u zahvatu izmjena i dopuna detaljnog 
urbanističkog plana industrijska zona -KAP (Sl.list CG  69/19) K.O. Dajbabe,  Grad 
Podgorica, Crna Gora, Studio Synthesis doo Podgorica, april 2025. 

- Elaborat o inženjerskogeološkim odlikama terena i geotehničkim uslovima izgradnje 
izložbeno prodajnog salona na UP 21A, blok A, ID DUP »Industrijska zona KAP«, KP 
1113/9 KO Dajbabe, Glavni Grad Podgorica , DOO GP TEam, Podgorica, 2025. 

- Popis stanovništva, 2023.g. 
- http://www.geoportal.co.me/ 
- Informacija o stanju životne sredine za 2023.g., Agencija za zaštitu životne sredine, 

2024.g. 
- Lokalni plan zaštite životne sredine Glavnog Grada Podgorice 2019. - 2022., 

oktobar, 2019. godina. 
- Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada Podgorica za period 

2015 - 2019. godina. Glavni Grad Podgorica, Sekretarijat za planiranje prostora i 
održivi razvoj, Sektor za održivi razvoj, avgust 2019. 

- Godišnji Izvještaj o realizaciji programa monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog 
Grada Podgorice (D.O.O. CETI, jun 2024.g.). 
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