raspoloziva protivpozarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika,
rukovodilac akcije gaSenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon toga
preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaSenja. Svi izvrSioci su tada pod njegovom
komandom, samostalno ne preduzimaju akcije, a on je odgovoran za sve radnje do konacne
likvidacije pozara.

c¢) Mjere za spreCavanje, smanjenje ili otklanjane Stetnih uticaja u toku funkcionisanja
projekta

Mjere zastite od otpadnih voda

Kada su otpadne vode u pitanju tacno je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnickim
uslovima za ispuStanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju izvjeStaja o
utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (,,S1. list CG*, br. 56/19) koji kvalitet otpadnih voda se moze
nakon odredenog tretmana ispustati u recipijent.

Za potrebe evakuacije atmosferskih voda predvideno je prikupljanje atmosferskih voda sa
krovnih povrS$ina slivanjem niz lim, preko horizontalnih 1 vertikalnih oluka, slivnih resetki do
upojnog bunara. Predviden je separator masti i ulja prije ispusta atmosferske kanalizacije u
upojni bunar.

Fekalna kanalizaciona mreza iz objekta odvodi se do revizionog okna odakle se dalje odvodi
do septicke jame.

Preventivne mjere zastite od pozZara

Da bi se obezbijedila odgovaraju¢a preventivna zaStita od pozara u toku eksploatacije
predmetnog objekta, neophodno je preduzeti sljedece:

= Osoblje zaposleno mora imati odgovarajucu li¢nu zastitnu opremu 1 biti osposobljeno za
taj posao sa sertifikatom od nadleZzne institucije.

= Svi zaposleni moraju znati da rukuju mobilnom opremom zastite od poZara.

= Redovno kontrolisati ispravnost mobilne opreme zastite od poZara.

= Redovno kontrolisati ispravnost hidrantske mreze.

= Redovno kontrolisati ispravnost elektri¢nih instalacija.

= U svakom trenutku mora se omoguciti lak i neposredan pristup vatrogasnih vozila oko
objekta.

Upravljanje otpadom

Komunalni otpad generisan na lokaciji projekta odlaze se u kontejnere, odakle se od strane
nadleznog komunalnog preduzeca odvozi na mjesto njegovog deponovanja.
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d) Planovi i tehnicka rjeSenja zastite Zivotne sredine (reciklaZa, tretman i dispozicija otpadnih
materija, rekultivacija, sanacija i drugo)

U toku funkcionisanja projekta komunalni otpad od zaposlenih na lokaciji se odlaze u kontejner i

odvozi od strane nadleznog komunalnog preduze¢a do mjesta njegovog deponovanja. Tretman
komunalnog otpada podlijeze Zakonu o upravljanju otpadom koji je gore naveden.
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7. 1ZVORI PODATAKA

- Pravilnik o blizem sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlucivanje o
potrebi izrade elaborata (,,S1. list CG*, br. 19/19).

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda, nacinu i
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrzaju izvjestaja o utvrdenom kvalitetu
otpadnih voda (,,S1. list CG*, br. 56/19).

- Zakon o upravljanju otpadom (,,S1. list CG*, br. 34/24 i 92/24)

1313

- ,,Glavni projekat ,,Poslovno-magacinski prostor sa proizvodnim sektorom* “- ,,Domus

inzenjering* d.o.o. Berane
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