
 

 

1 

 

 

SADRŽAJ 
1. OPŠTE INFORMACIJE ........................................................................................................ 3 
2. OPIS LOKACIJE ................................................................................................................... 6 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje projekta, sa ucrtanim 

rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak procjene uticaja .................................... 6 
2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa opisom fizičkih 

karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmjere, kao i o površini koja će 

biti obuhvaćena kada projekat bude stavljen u funkciju ........................................................ 7 
2.3. Prikaz pedoloških, morfoloških, geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških i 

seizmičkih karakteristika ..................................................................................................... 15 
2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone 

sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim karakteristikama ................................................ 21 
2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima ...... 23 

2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom kapacitetu 

prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog područja i njegovog 

podzemnog dijela ................................................................................................................. 26 
2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine ......................................................... 26 
2.8. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih divljih biljnih i 

životinjskih vrsta i njihovih staništa .................................................................................... 28 
2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela ...................................................................... 30 

2.10. Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine ................................ 31 
2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na planirani projekat ................................................................................................ 31 
2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture ........................................................................................................................ 32 

3. OPIS PROJEKTA ................................................................................................................ 33 

3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta ................................................................. 33 
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta (površina potrebnog 

zemljišta, tehnologija građenja, organizacija unutrašnjeg transporta, primjena 

mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika realizacije pojedinih faza, korišćenje vode, 

energije, sirovina, stvaranje otpada, emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa 

u vazduh, povećanje buke, vibracija) ................................................................................... 46 
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje (energetska 

potražnja i korišćenje energije, priroda i količine korišćenih materijala, prirodni resursi 

uključujući vodu, zemljište, tlo i biodiverzitet) ................................................................... 58 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, počev od ulaznih 

sirovina do finalnog proizvoda ............................................................................................ 66 
3.5. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa sa posebnim osvrtom 

na količine i karakteristike opasnih materija ....................................................................... 86 
3.6. Prikaz procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 

izazvati zagađivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, 

svjetlost, toplotu, zračenje (jonizujuća i nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta ...................................................................................... 89 
3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i slično) svih vrsta otpadnih 

materija. ............................................................................................................................... 99 
4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE ............ 101 

5. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA ....................................................................... 121 
6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................................... 127 

6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija).................................................................. 127 



 

 

2 

 

 

6.2. Zdravlje ljudi ............................................................................................................... 127 

6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zaštićenim vrstama ......... 128 
6.4. Zemljište (zauzimanje/korišćenje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i 

geomorfološke karakteristike) ........................................................................................... 128 

6.5. Vode ............................................................................................................................ 128 
6.6. Kvalitet vazduha ......................................................................................................... 129 
6.7. Klima........................................................................................................................... 130 
6.8. Kulturno nasleđe- nepokretna kulturna dobra............................................................. 130 
6.9. Pejzaž i topografija ..................................................................................................... 130 

6.10. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline ........................................................... 131 
7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA ...................................................................... 132 

7.1. Uticaj na kvalitet vazduha ........................................................................................... 133 
7.2. Uticaj na kvalitet voda ................................................................................................ 138 

7.3. Uticaj na zemljište....................................................................................................... 139 
7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo .................................................................................... 142 
7.5. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu ..................................................................... 145 

7.6. Uticaj na namjenu i korišćenje površina ..................................................................... 145 
7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu ............................................................................ 146 
7.8. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, karakteristike pejzaža i 

slično .................................................................................................................................. 147 

7.9. Kumulativni uticaj sa projektima u okruženju ............................................................ 147 
8. OPIS MJERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA ILI 

OTKLANJANJA ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ......... 149 
8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za 

njihovo sprovođenje ........................................................................................................... 149 

8.2. Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa ili velikih nesreća ................................... 150 

8.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija 

otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i slično)............................................................. 153 
8.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili neutralisanje štetnih 

uticaja na životnu sredinu .................................................................................................. 154 
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ..................................... 168 

9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili započinjanja aktivnosti na 

lokacijama na kojima se očekuje uticaj na životnu sredinu ............................................... 169 

9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu ......................... 169 
sredinu ................................................................................................................................ 169 
9.3. Mjesta, način i učestalost mjerenja utvrđenih parametara .......................................... 173 
9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima ........................... 176 
9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja........................... 176 

9.6. Prekogranični program praćenja uticaja na životnu sredinu ....................................... 176 

10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA...................................................................... 177 

11. PODACI O EVENTUALNIM TEŠKOĆAMA ............................................................... 202 
12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG PROJEKTA 

NA ŽIVOTNU SREDINU ..................................................................................................... 203 
13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA ................................ 205 
14. IZVORI PODATAKA ..................................................................................................... 206 

PRILOZI ................................................................................................................................ 207 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE 

 

o Podaci o nosiocu projekta 

o Glavni podaci o projektu 

o Izvod iz sudskog registra za preduzeće 

o Rješenje o imenovanju multidisciplinarnog tima 

o Dokaz o ispunjenju propisanih uslova 
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o Podaci o nosiocu projekta 
 

 

NOSILAC PROJEKTA: „DEPONIJA“ D.O.O. PODGORICA 

 

ODGOVORNO LICE: ALEKSANDAR BOŽOVIĆ 

 

ADRESA: UL.ŠPANSKIH BORACA bb, PODGORICA 

 

MATIČNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02653907  

 

BROJ TELEFONA/FAX: + 382 20 625 046 

 

e-mail: info@deponija.me 

 

 
 

o Glavni podaci o projektu 
 

 

b) NAZIV PROJEKTA: „IZGRADNJA OBJEKTA DEPONIJE – 

SANITARNA KADA br. 5“ 

 

LOKACIJA: Urbanistička parcela UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske 

parcele broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa 

Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim 

centrom“ 

 

ADRESA: Sanitarna deponija „Livade“, ul. Španskih boraca bb, Podgorica 
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Na osnovu člana 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 

br. 75/18) donosim 

 

 

R J E Š E NJ E 

 

 

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja 

izgradnje objekta deponije – sanitarna kada br. 5 na životnu sredinu u sastavu: 

 

1. Prof. dr Darko Vuksanović, dipl. ing met 

2. Mr Dragan Radonjić, dipl. ing tehn. 

3. Ivana Raičević, specijalista zaštite životne sredine 

4. Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije 

5. Miljana Vuković, specijalista biologije 

 

Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u 

svemu pridržavati Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16), Zakona 

o procjeni uticaja na životnu sredinu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa 

koji regulišu ovu oblast. 

 

Imenovani ispunjavaju uslove predviđene članom 19 Zakona o procjeni uticaja 

na životnu sredinu.  

 

Za lice koje će koordinirati izradom elaborata procjene uticaja određujem Ivanu 

Raičević, specijalistu zaštite životne sredine. 

 

 

 

 

 

Preduzeće „MEDIX“ 

Direktor 

 

Ljiljana Vuksanović, dipl. ecc 

 

MP 
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2. OPIS LOKACIJE 

 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje 

projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak 

procjene uticaja 

 

Na urbanističkoj parceli UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele 

broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ planirano je građenje objekta 

deponije – Sanitarna kada br. 5, koja će služiti za bezbjedno odstranjivanje 

neopasnog komunalnog otpada.  

 

Na slici 1 dat je situacioni prikaz lokacije sanitarne kade br. 5 u odnosu na 

parcelaciju lokacije Regionalne sanitarne seponije „Livade“.  U prilogu 

elaborata data je situacija sa ucrtanim parcelama. 

 

 

 
Slika 1. Situacioni prikaz lokacije sanitarne kade br. 5 u odnosu na parcelaciju 

lokacije Regionalne sanitarne deponije „Livade“ 
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2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 

opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće 

razmjere, kao i o površini koja će biti obuhvaćena kada projekat bude 

stavljen u funkciju 

 

Potrebna površina zemljišta koju zahvata lokacija projekta sanitarne kade br. 5 

je 20.000 m2. Projektovane dimenzije sanitarne kade br. 5 unutar navedene 

urbanističke parcele, su 100x192 m, dok je preostalih 8m' predviđeno za 

smještanje sabirnih šahtova za procjedne vode iz sanitarne kade br. 5. 

U tabeli 1 date su koordinate tačaka istražnog područja: 

 

Tabela 1. Koordinatre tačaka istražnog prostora 

Oznaka tačke Koordinate tačaka 

 Y X 

160 6 608 023.20 4 697 484.49 

161 6 607 934.80 4 697 531.23 

172 6 608 028.27 4 697 708.04 

174 6 608 116.68 4 697 661.31 

 

Na slici 2 prikazan položaj sanitarne kade br. 5 u odnosu na ostale sanitarne 

kade i vinograd „Plantaža“. 

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 nalazi se u prostoru 

koji pripada sanitarnoj deponiji sa reciklažnim centrom (deponija „Livade“). 

Sama lokacija predviđena za sanitarnu kadu je povoljna lokacija, sa pogodnim 

terenom i omogućava potpuno usaglašavanje objekta sa okolinom. Na slici 2 

prikazan je prostor lokacije planirane sanitarne kade br. 5 u odnosu na ostale 

sanitarne kade i vinograd „Plantaža“. 

 
Slika 2. Položaj planirane sanitarne kade br. 5 u odnosu na ostale sanitarne 

kade i vinograd „Plantaža“ 
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a) 

 

 
b) 
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c) 

 

 
 

d) 

 

Slika 3. Prostor lokacije projekta i njene bliže okoline  
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Sa slika 2 i 3 se može vidjeti da je prostor predviđen za izgradnju sanitarne kade 

br. 5 u okviru lokacije Sanitarne deponije „Livade“, čist bez rastinja, a teren je 

ravan (slika 3a). U okolini lokacije projekta nema izgrađenih objekata, dok se sa 

južne strane predmetne lokacije nalaze zasadi vinograda kompanije „Plantaže“ 

(slika 2 i 3a,b,c,d), koji je na udaljenosti oko 95 m od granice planirane 

sanitarne kade br. 5. Sa sjeverne strane predmetne lokacije nalaze se postojeće 

sanitarne kade (slika 2). 

 

Na slici 4 prikazan je dio unutar prostora sanitarne deponije „Livade“, odnosno 

pristup do lokacije projekta. Do lokacije sanitarne kade br. 5 dolazi se preko 

unutrašnje saobraćajnice, koja je jednim dijelom asfaltirana, dok je u drugom 

prilaznom dijelu do postojeće sanitarne kade br. 4 i planirane sanitarne kade br. 

5 makadamski pristup. 

 

Do ulaza na lokaciju regionalne sanitarne deponije „Livade“ sa reciklažnim 

centrom dolazi se saobraćajnicom širine 6 m koja vodi prema Dinoši (slika 5), a 

ulaz na Sanitarnu deponiju „Livade“ je kontrolisan i do ulaza na lokaciju 

„Livade“ se dolazi preko asfaltiranog puta i kapije.  

 

 
a) 
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b) 

 

 
c) 

Slika 4. Prikaz unutrašnjih saobraćajnica kojima se dolazi do lokacije projekta 
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a) 

 

 
b) 
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c) 

 

 
d) 

Slika 5. Prikaz pristupa i ulaza na lokaciju Regionalne sanitarne deponije i 

reciklažnog centra  
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Kao što se vidi sa prikazanih slika oko lokacije projekta i u njenoj blizini nema 

stambenih objekata, ali ima poslovnih (objekat reciklažnog centra). Prostor 

lokacije projekta i njene okoline je uređen u skladu sa projektom koji je urađen 

za potrebe izgradnje sanitarne deponije „Livade“ i reciklažnog centra i u njemu 

nema rijetkih i zaštićenih vrsta. Položaj reciklažnog centra u odnosu na 

planiranu sanitarnu kadu br. 5 prikazan je na slici 6. 

 

Projekat se realizuje u dijelu zone za koju je urađen Urbanistički projekat. 

 

U zoni lokacije i u njenoj blizini nema područja koja su zaštićena kada su u 

pitanju kulturna i prirodna dobra. Privremeni stambeni objekti izbjegličkog 

naselja „Vrela Ribnička“ nalaze se zapadno od lokacije projekta, na udaljenosti 

od oko 620 metara. Najbliži stambeni objekti nalaze se na oko 445 m sjeverno 

od lokacije projekta. Južno od lokacije, na oko 95 m udaljenosti, nalaze se 

vinogradi kompanije „Plantaže“ (slika 7). 

 

 
Slika 6. Pozicija sanitarne kade br. 5 u odnosu na reciklažni centar 
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Slika 7. Prostor lokacije projekta(crvena zona) i njene šire okoline okoline 

(Google Earth prikaz) 

 

2.3. Prikaz pedoloških, morfoloških, geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-

geoloških i seizmičkih karakteristika 

 

(Geotehnička istraživanja terena za kadu br. 5 nijesu rađena, jer se ista nalazi 

neposredno uz kadu br. 4, tako da su podaci iz poglavlja 2.3.3-2.3.6. preuzeti iz 

Geotehničkog izvještaja detaljnih geotehničkih istraživanja terena za 

definisanje geotehničkih uslova za izradu glavnog projekta koji je rađen za 

potrebe izgradnje sanitarne kade br. 4. -„Geotehnika” d.o.o. Bijelo Polje, R.J. 

Nikšić)  

 

2.3.1. Geografski položaj i topografske karakteristike 

 

Položaj lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada sa reciklažnim centrom 

„Livade“ definisan je projektom investitora. Sanitarna deponija se nalazi u 

prigradskoj zoni i na ravnom je terenu. Usvojena mikrolokacija sanitarne 

deponije komunalnog otpada je u zoni Ćemovskog polja. Položaj lokacije 

sanitarne deponije komunalnog otpada je takav da se povezuje na put 

Podgorica-Dinoša, a nalazi se jugoistočno od Podgorice, na udaljenosti od oko 5 

km od centra grada. 

 

Prostor Glavnog grada Podgorica pripada najsloženijem dijelu planinskog 

sistema Dinarida i kao posledica toga razvio se raznolik i interesantan reljef.  

Podgorica danas zahvata tri izrazite geomorfološke cjeline: dio starocrnogorske 
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krečnjačke zaravni, Zetsko-bjelopavlićku ravnicu, kao i oblast visokih planina i 

površi.  

 

2.3.2. Pedološke karaketristike  

 

Zemljišta na području Glavnog grada Podgorica pripadaju raznim tipovima, 

podtipovima i varijetetima, zavisno od osobina podloge na kojoj su se 

obrazovala, reljefa i klime, a zatim i djelovanja drugih pedogenetskih faktora i 

procesa. Stvorena zemljišta se bitno razlikuju u Zetsko–bjelopavlićkoj ravnici i 

brdsko – planinskom dijelu opštine. Ona se mogu svrstati u tri grupe: aluvijume 

i aluvijalno–deluvijalna zemljišta, smeđa zemljišta i crvenice te rendzine ili 

crnice. Na predmetnoj lokaciji preovlađuju smeđa zemljišta na šljunku i 

konglomeratu, koja inače zauzimaju velike površine u Ćemovskom polju, zatim 

duž Morače, Cijevne i široj okolini Podgorice. 

 

2.3.3. Morfološka svojstva terena  

 

Lokacija istraživanja morfološki posmatrano je ravan teren, blago nagnut prema 

jugu, odnosno prema Skadarskom jezeru.  

 
Slika 8. Prikaz područja istraživanja  

 

Kote terena su oko 70 mnm. Današnji izgled terena na lokaciji formiran je 

primarno deponovanjem terasnih, odnosno fluvioglacijalnih sedimenata u 

Zetskoj ravnici. Područje istraživanja dato je na slici 8. 



 

 

17 

 

 

2.3.4. Geološka građa i tektonski sklop terena  

 

Šire područje izgrađuju glaciofluvijalni, terasni sedimenti (t3) kvartarne starosti, 

koji su nataloženi preko karbonatnih sedimenata donje krede (K1,K1,2). 

Generalno, glaciofluvijalni sedimenti imaju široko rasprostranjenje u okviru 

Zetske ravnice, koja zahvata površinu preko 300 km2. Debljina ovih nanosa se 

kreće u rasponu od 30 do preko 100 m. Predstavljeni su konglomeratima, 

šljunkovima i pijeskovima koji se međusobno smjenjuju. Podloga kvartarnog 

nanosa je izgrađena od dolomita, dolomitičnih krečnjaka i krečnjaka, uglavnom 

bankovitih i masivnih, rjeđe slojevitih. 

  

U tektonskom pogledu šire područje istraživanja pripada zoni Visokog krša, 

odnosno antiklinorijumu Stare Crne Gore koji prelazi u sinklinorijum Donje 

Zete. Paleoreljef je ispresijecan rasjedima različitog pravca pružanja. 

Mezozojski krečnjaci zalaze duboko ispod kvartarnih sedimenata, tj. preko 

100m, a u južnim djelovima terena i znatno dublje.  

 

Geološka karta šireg područja istraživanja data je u prilogu elaborata.  

 

2.3.5. Hidrogeološka svojstva terena  

 

Hidrogeološka svojstva terena su u funkciji litološkog sastava i sklopa terena. 

Na osnovu poroznosti, koja je intergranularna, fluvioglacijalni sedimenti 

predstavljaju promjenljivo vodopropusne stijenske mase. U površinskoj zoni su 

dobro vodopropusni. Vezani sedimenti, odnosno konglomerati su slabo 

vodopropusni do vodonepropusni, što zavisi od kvaliteta cementacije zrna 

šljunka i pijeska. Prema tome oni su hidrogeološki kompleksi i mogu imati 

ulogu hidrogeoloških kolektora ili hidrogeoloških izolatora. Karbonatni 

sedimenti su hidrogeološki kolektori sprovodnici, pukotinske i karstne 

poroznosti u kojima se na većoj dubini formira razbijena karstna izdan.  

 

Prihranjivanje izdani vrši se iz kraškog zaleđa. Dubina do nivoa podzemne vode 

se, prema podacima iz dokumentacije u hidrološkom minimumu kreće u 

granicama od 20 m do 48 m. U ovim sedimentima se na toj dubini nalazi 

zbijena izdan sa slobodnim nivoom. Pravac kretanja izdanskih voda je 

generalno od sjevera prema jugu, odnosno prema Skadarskom jezeru. Zbijena 

izdan Zetske ravnice-Ćemovskog polja prihranjuje se iz riječnih tokova 

(Morače, Cijevne, Rujela i Ribnica), podzemnim doticanjem iz karstnih izdani 

obodnih krečnjačkih terena i inflitracijom padavina po cijeloj površini. 

Hidrogeološke karakteristike terena predmetnog područja treba detaljnije 

prikazati, od hidrogeološke funkcije stijenskih masa, te pražnjenja zbijene 

izdani, fitracionih karakteristika u vidu koeficijenta filtracije (Kf), koeficijent 

transmisibiliteta (T), efektivne inflitracije (Ief), režima podzemnih i površinskih 
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voda, kvaliteta voda, pravce kretanje podzemnih voda, kao i podatke o opitima 

bojenja podzemnih voda, na širem istražnom području. 

 

2.3.6. Inženjersko-geološka svojstva izdvojenih sredina  

 

Na osnovu analize postojeće dokumentacije, inženjersko-geološkog kartiranja i 

laboratorijskih ispitivanja predmetne geološke sredine, izdvojeni su litotipovi 

koje karakterišu određena inženjersko-geološka svojstva i fizičko-mehaničke 

karakteristike. 

 

Izdvojene inženjersko-geološke sredine su prikazane od površine terena po 

dubini kako slijedi: 

 

Humus-litološka sredina 1 (h) 
 

Humus i humusni dodaci, tamno braon boje - izgrađuje gornje djelove terena, 

površinske, debljine do 0,3 m. Predstavlja poluvezanu, heterogenu, slabije 

zbijenu sredinu, takođe lošu sredinu za fundiranje. Ova sredina nema uticaja na 

izgradnju budućeg objekta, jer će biti uklonjena tokom gradnje. Sredina je 

grafički prikazana prilogom pod brojem 5. 

 

Aluvijalni sedimenti sredina 2 (Š,P,PR)al 
 

Ovu sredinu čini pjeskoviti šljunak sa manjim sadržajem prašine, mjestimično 

malo zaglinjen, sive boje (na profilima terena sredina 2). Sredina je nevezana, 

srednje zbijena i konsolidovana. Nalazi se u koritu potoka Rujela. Debljine je 

1,5 m, maksimalno 2,0 m. 

 
Prema kategorizaciji GN-200 ovi sedimenti spadaju u III. kategoriju iskopa. Na 

osnovu terenske procjene i fondovskih podataka, fizičko-mehanički parametri 

ove sredine su: 

 

Tabela 2. Fizičko-mehanički parametri za aluvijalne sedimente 
Parametri Raspon vrijednosti 

g (kN/m3) 19,0 - 21,0 

φ (0) 28,0 - 32,0 

c (kN/m2) 0,0 

Ms (kN/m2) 8 500 -10 000 

 

Fluvioglacijal sredina 3 (P,Š,VL)fgl 

 

Sredina 3 je najzastupljenija sredina na lokaciji koju čine pijesak i pjeskoviti 

šljunak sa pojedinim valutcima, dobro zbijeni i promjenljivo vezani, sive boje 
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(na profilima terena to je sredina 3). U površinskom dijelu (do 0,3 m) su sa 

glinom crvenicom i drobinom, prašinasti, nevezani ili slabije vezani. U dubljim 

djelovima su čistiji pjeskoviti šljunkovi i valutci, pretežno dobro vezani. 

Debljine je više desetina metara. Prema kategorizaciji GN-200 spadaju od III. 

do V. kategorije. Neposrednim uvidom u stanje sredine i prema fondovskim 

podacima, usvojene su sledeće vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara: 

 

Tabela 3. Fizičko-mehanički parametri za fluvioglacijal 

Parametri Raspon vrijednosti 

g (kN/m3) 20,0 - 22,5 

φ (°) 28,0 - 30,0 

c (kN/m2) 15,0 - 20,0 

Ms (kN/m2) 15 000 - 20 000 

 

2.3.7. Seizmičke karakteristike 

 

Teritorija Glavnog grada Podgorice sa mikroseizmičkog stanovišta se nalazi u 

okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Sa stanovišta 

seizmike u ovom području dolazi do intenzivnog sprega sila, a povremene faze 

pojačane tenzije utiču na diferencijalno izdizanje, odnosno spuštanje blokova. 

Na slici 9 prikazana je karta seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore (B. 

Glavatović i dr. 1982.) sa zonama očekivanih maksimalnih inteziteta 

zemljotresa, izraženih u MCS skali, dok je na slici 10 prikazana karta 

seizmičkog hazarda Crne Gore i okoline (očekivano maksimalno horizontalno 

ubrzanje tla u dijelovima sile teže) u okviru povratnog perioda vremena od 475 

godina (EUROCOD 8) sa vjerovatnoćom realizacije od 70%. 

 

Prema karti seizmičke mikrorejoniozacije, razmatrano područje pripada zoni sa 

osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta VIII o MCS. 

 

Prema Karti seizmičke mikrorejonizacije područje Podgorice pripada 

seizmogeološkim zonama od B3 do C3, što ukazuje na znatnu razliku ubrzanja 

tla, tj intezitet dejstva zemljotresa na površini terena. Na osnovu dobijenih 

prosječnih maksimalnih ubrzanja tla koja se očekuje u navedenoj 

seizmogeološkoj zoni, za navedene povratne periode vremena, određeni su 

seizmički parametri za projektovanje. Pri tome usvojena je pretpostavka da 

objekti imaju uobičajni period amortizacije od 50 godina i period eksploatacije 

od 100 godina, pa i činjenicu da projektovane seizmičke sile koje su 

mjerodavne za njihovu stabilnost nastaju sa istom vjerovatnoćom od 63% sa 

kojom se događaju zemljotresi koji u određenim povratnim periodima vremena 

izazivaju određena maksimalna ubrzanja tla. 
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Očekivano maksimalno horizontalno ubrzanje ao
max(%g) i očekivani maksimalni 

intenzitet zemljotresa Imax (EMS98) u okviru povratnog perioda od 50 godina, sa 

vjerovatnoćom realizacije od 63% je prikazan u tabeli 4. 

 

Tabela 4. Očekivano maksimalno horizontalno ubrzanje i očekivani maksimalni 

intenzitet zemljotresa 
Seizmički parametar Tip zemljotresa za povratni period 

od 50g-zona B2 

Tip zemljotresa za povratni period od 

50g- zona C3 

Imax (EMS98) 7,30 – 7,35  

ao
max (%g) 0,14  0,22 

Ks 0,035-0,037 0,055 

 

 

 
 

Slika 9. Karta seizmičke rejonizacije Crne Gore 
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Slika 10. Karta seizmičkog hazarda Crne Gore i okoline (očekivano 

maksimalno horizontalno ubrzanje tla u dijelovima sile teže) u okviru povratnog 

perioda vremena od 475 godina (EUROCOD 8) sa vjerovatnoćom realizacije 

od 70%. 

 

2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, 

ugroženost, zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim 

karakteristikama 

 

(Podaci preuzeti iz dokumenta Revizija i ažuriranje studije „Projekcija 

dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore“, 2016. godina) 

 

U sistemu vodosnabdijevanja Glavnog grada Podgorica nalazi se šest glavnih 

vodoizvorišta: 

• Mareza, 

• Zagorič, 

• Ćemovsko polje, 

• Vuksanlekići, 

• Milješ i 

• Dinoša 

 

sa instalisanim kapacitetima 2300 l/s i prosječnom dnevnom isporukom vode od 

oko 100.500 m3/dan (za 2015. godinu). 
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Mareza 

 

Vodoizvorište Mareza se sastoji iz prirodnih izvora sa kojih se od 1950. godine 

dobija voda za snabdijevanje Podgorice i Danilovgrada. Tačna izdašnost vode 

na izvorištu nije poznata, ali se pretpostavlja da iznosi oko 147.000 m3/dan. 

Pretpostavka nije zasnovana na činjenicama, jer ne postoje izvještaji koji bi ovaj 

podatak potvrdili. Instalisani kapacitet za Podgoricu se povremeno u toku 

ljetnjeg perioda iskorišćava u potpunosti, dok se za Danilovgrad koristi samo 

oko 5.616 m3/dan od ukupnog instalisanog kapaciteta koji iznosi 8.640 m3/dan. 

Rekonstrukcija stare i nove pumpne stanice bi trebala da poveća instalisani 

kapacitet pumpi na 129.600 m3/dan, kao i da omogući zahvatanje vode sa 

četvrtog izvora. 

 

Ćemovsko Polje 

 

Ćemovsko Polje se nalazi na teritoriji pokrivenoj urbanističkim planom 

Podgorice, i u blagom je nagibu od istoka prema zapadu. Samo Ćemovsko polje 

je dio Zetske ravnice koje predstavlja sabirno područje površinskih i podzemnih 

voda iz prostranog sliva Skadarskog jezera. 

 

Zagorič 

 

Crpilište izvorišta Zagorič se nalazi unutar GUP-a Podgorice, sjeveroistočno od 

brda Gorice, a između puta Podgorica – Zlatica sa sjeveroistočne strane i 

željezničke pruge Beograd – Podgorica sa sjeverozapadne strane. Sliv izvorišta 

je mnogo veći, i pripada slivu rijeke Morače uzvodno od ušća sa rijekom 

Ribnicom. Sliv obuhvata površinu od oko 3.000 km2. 

 

Ostala vodoizvorišta 

 

Ostala vodoizvorišta se uglavnom koriste za potrebe vodosnabdijevanja Tuzi. 

Voda se dobija iz više bunara na teritoriji grada. Na svim ovim izvorištima, a u 

pitanju su Dečići, Milješ, Dinoša i novi izvor Vuksanlekići, voda se zahvata iz 

bunara. 

 

Vodoizvorišta za snabdijevanje pijaćom vodom na ovom prostoru su arterski 

bunari na Starom Aerodromu i u Dinoši. Udaljenost arterskog bunara na Starom 

Aerodromu od lokacije za izgradnju sanitarne kade br. 5 je oko 1.800 m, a 

arterskog bunara u Dinoši je oko 2.100 m. 

 

Nosilac projekta posjeduje vodovodnu saglasnost (br.17587 od 21.08.2009. god. 

izdata od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica), a Rješenje o 

vodnoj saglasnosti (br. UPI 35-319/24-13/1) izdala je Služba za podršku 
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poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada Podgorice 01.03.2024. godine 

za projekat adaptacije postojeće sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada i 

ugradnju separatora. 

 

 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim 

pokazateljima 

 

Klimatske karakteristike grada Podgorice i njegove okoline determinišu 

geografski položaj, reljef i nadmorska visina. Područje karakteriše 

submediteranska klima sa dugim, toplim i sušnim ljetima i blagim i kišovitim 

zimama.  

 

Analiza klimatskih elemenata (temperature vazduha, vlažnost, oblačnost i 

padavine) data je na osnovu raspoloživih podataka HMZ Crne Gore za 2020. 

godinu za Podgoricu (Statistički godišnjak CG, 2022.). 

 

Na osnovu podataka datih u tabeli 5, srednje mjesečne temperature vazduha na 

području Podgorice su se kretale od 6,2 oC u januaru do 28,7 oC u julu. Srednja 

godišnja temperatura vazduha u 2020. godini iznosila je 17,2 oC , i malo je niža 

u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 17,4 oC i 2018. godinu kada je 

iznosila 17,6 oC.  

 

Najtopliji mjeseci su bili jul i avgustu, dok su najhladniji mjeseci bili januar, 

februar i decembar. Maksimalna temperatura u toku 2020. godine ostvarena je u 

julu i iznosila je 40.7 oC (tabela 6), a minimalna u januaru i iznosila je -3,5 oC. 

 

Tabela 5. Temperatura vazduha (ºC) 
 jan feb mar apr maj jun jul avg sep oct nov dec 

srednja 6.2 9.6 11.6 15.7 20.3 23.7 28.7 28.1 24.5 16.2 11.9 9.4 

max 10.8 13.5 16.2 19.4 26.5 31.4 33.2 32.7 31.0 24.3 19.3 12.3 

min 2.6 5.4 5.3 6.2 13.0 17.4 24.3 24.1 15.5 12.1 6.3 3.5 

std 2.2 2.2 2.8 3.1 3.3 3.6 2.5 2.0 4.7 3.0 3.2 2.0 

  

Tabela 6. Maksimalna temperatura vazduha (ºC) 
 jan feb mar apr maj jun jul avg sep oct nov dec 

srednja 12.3 15.0 17.3 22.0 26.0 29.1 35.1 34.7 30.8 21.8 19.0 13.1 

max 15.2 19.6 24.1 27.8 33.5 37.1 40.7 39.2 37.3 29.5 24.2 16.4 

min 7.1 7.5 8.7 9.5 18.8 21.8 28.8 29.1 20.7 16.9 13.2 9.2 

std 2.0 2.8 4.4 4.0 3.6 3.9 3.1 2.4 5.3 2.9 2.6 2.1 

 

Srednje mjesečne vrijednosti relativne vlažnosti za 2020. godinu, prikazani su u 

tabeli 7. 
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Tabela 7. Relativna vlažnost vazduha (%) 
 jan feb mar apr maj jun jul avg sep oct nov dec 

srednja 63 61 62 52 51 58 42 50 56 76 69 82 

max 97 88 93 81 90 83 55 61 94 97 83 94 

min 32 30 37 26 32 40 31 29 33 52 48 46 

std 17 16 15 14 14 11 6 7 18 11 10 11 

 

Kako suv vazduh sadrži do 55 % vlage, umjereno vlažan 55-85 %, vrlo vlažan 

85 % i da je za ljude najpogodnija umjerena vlažnost, a ona se na području 

Podgorice tokom 2020. godine ostvarivala, osim aprila, maja, jula i avgusta 

kada je bila manja od vrijednosti za umjerenu vlažnost uz naznaku da je 

relativna vlažnost u okolini grada za 5% veća nego u centru. Vlažnost vazduha 

u 2020. godini iznosila je 60%.  

 

Od oblačnosti zavisi zagrijevanje zemljišta. Oblačnost determinišu udaljenost 

od mora, nadmorska visina i temperature. 

 

U tabeli 8 su prikazane vrijednosti godišnjeg kretanja oblačnosti u desetinama 

pokrivenosti neba za 2020. godinu. 

 

Tabela 8. Oblačnost(desetine) 
 jan feb mar apr maj jun jul avg sep oct nov dec 

srednja 4.2 4.8 5.9 4.2 5.1 4.6 2.6 3.0 4.2 5.4 3.9 7.1 

max 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 9.7 6.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

min 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 

std 3.3 3.2 3.5 3.3 2.6 2.5 1.7 2.3 3.2 2.7 2.8 3.1 

 

Najmanje oblačnosti za područje Podgorice u 2020. godini bila je u julu, a 

najveća je bila u decembru. Na godišnjem nivou oblačnost je iznosila 4,2 

desetina pokrivenosti neba i bila je manja nego u 2019. kada je iznosila 4,5.  

 

Na klimatske karakteristike mjesta ili područja bitno utiče količina padavina i 

njihov raspored. 

 

U tabeli 9 prikazane su prosječne mjesečne vrijednosti količine padavina. 

 

Tabela 9. Prosječne mjesečne sume padavina 
 jan feb mar apr maj jun jul avg sep oct nov dec 

suma 69.7 74.4 150.1 62.8 54.4 55.3 29.2 112.4 230.9 231.2 0.9 426.3 

max 42.5 29.2 55.8 29.1 28.4 19.7 12.2 70.3 51.2 72.5 0.7 75.9 

 

Maksimalna mjesečna, prosječna količina padavina bila je u decembru, a 

minimalna u novembru. Prosječna godišnja količina padavina u 2020. bila je 

1452.6 l/m2 i bila je niža u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 1.947 l/m2. 

U 2020. godini vedrih dana bilo je 118, a oblačnih 55. 
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Na području Podgorice, od brojnih pravaca duvanja vjetra, dva su uglavnom 

nosioci vremenskih prilika (Ruža vjetra, slika 11). To su sjever i jugo, koji 

duvaju uglavnom u periodu septembar - april. Prosječan broj dana sa vjetrom je 

oko 60, što ima poseban uticaj na klimu Podgorice, utičući na subjektivni 

doživljaj temperature, čineći ga za dva do tri stepena nižim. Jačina sjevernog 

vjetra se povećava, skoro proporcijalno, od krajnjeg sjevera ka krajnjem jugu. 

Južni vjetrovi su manje učestalosti i manje jačine i po pravilu donose padavine. 

 
Slika 11. Ruža vjetrova u Podgorici 

 

Sa aspekta aerozagađenja veoma su bitni meteorološki uslovi, koji srećom utiču 

i na smanjenje koncentracije zagađivača u vazduhu. Tako npr. padavine 

prečišćavaju vazduh i uklanjaju mnoge zagađivače. 

 

Doprinos vjetra je i u sadržaju opštih pokazatelja kvaliteta vazduha. Tako na 

primjer, emisija dima u gradu je veoma izražena, a njegovu dinamiku prati 

sadržaj sumpor-dioksida.  

 

Dominantni pravci, naravno i brzina vjetra, mogu biti korigovani podacima 

mjerenja na planiranoj mikro lokaciji, zbog izuzetne promjenljivosti ovog 

meteorološkog faktora u prostoru i vremenu.  

 

Na području Podgorice tišine su zastupljene sa 15%. Dominantni vjetrovi su iz 

sjevernog (30%) i južnog (10%) kvadranta. Rezultantni vjetar je sjeverni. 

Zastupljene su brzine od 3-5 m/s i od 5-10 m/s direktno iz pravca sjevera. 
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2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 

regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, 

vodu i biodiverzitet) tog područja i njegovog podzemnog dijela 

 

Kao što je već ranije napomenuto, lokacija na kojoj je planirana izgradnja 

sanitarne kade br. 5 nalazi se u prostoru koji pripada sanitarnoj deponiji sa 

reciklažnim centrom (deponija „Livade“) u okviru koje nije zastupljeno 

kvalitetno zemljište. Kroz podpoglavlje koje opisuje floru i faunu u nastavku 

ovog poglavlja biće prikazana lokacija projekta sa svim svojim specifičnostima, 

kada se radi o prisustvu flore i faune na lokaciji. Što se tiče prirodnih resursa, u 

hidrografskom pogledu na lokaciji nema površinskih vodotoka. Na oko 540 m 

sjeverno od predmetne lokacije protiče povremeni potok. Koritom ovog potoka 

nakon Vrela Ribničkih teče rijeka Ribnica. Vrela Ribnička su od predmetne 

lokacije udaljena oko 2,4 km sjeverozapadno. Sa južne strane predmetne 

lokacije najbliži vodotok je rijeka Cijevna koja se nalazi na udaljenosti od oko 

1450 m (slika 12). 

 

 
Slika 12. Najbliže površinske vode u odnosu na predmetnu lokaciju 

 

Kada se govori o regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa, zbog same 

namjene projekta, ne može se govoriti o mogućnosti regenerativnog kapaciteta. 

 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine 

 

Močvarna i obalna područja i ušća rijeka. Lokacija na kojoj je planirana 

izgradnja sanitarne kade br. 5 nalazi se u prostoru koji pripada sanitarnoj 
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deponiji sa reciklažnim centrom (deponija „Livade“) tako da u ovoj zoni nema 

močvarnih i obalnih područja, a nema ni ušća rijeka u njenoj blizini. 

 

Površinske vode. Na predmetnoj lokaciji nema površinskih vodotoka, a najbliži 

vodotoci su povremeni potok na oko 540 m i rijeka Cijevna na oko 1.450 m 

udaljenosti od planiranog projekta.  

 

Poljoprivredna zemljišta. Sama lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište 

a najbliže poljoprivredno zemljište je vinograd kompanije „Plantaže“ na 

udaljenosti od 95 m.  

 

Planinske i šumske oblasti. U bližoj i široj okolini lokacije projekta nema 

planinskih i šumskih oblasti. 

 

Zaštićena područja, područja obuhvaćena mrežom Natura 2000. Na samom 

lokalitetu nema zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. Tokom 

oblaska predmetne lokacije, korišćenjem Priručnika za identifikaciju tipova 

staništa Crne Gore od značaja za Evropsku uniju sa obrađenim glavnim 

indikatorskim vrstama (Milanović i sar., 2021), nijesu identifikovana Natura 

2000 staništa. Naime, na pomenutom lokalitetu nisu zabilježene (pronađene) 

endemične, rijetke, ugrožene ili zaštićene biljne vrste.  

 

Područja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne 

sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat 

Lokacija projekta se nalazi u zoni zahvata Urbanističkog projekta „Sanitarna 

deponija „Livade““, koja funkcioniše u skladu sa svim standardima koji se 

odnose na oblast upravljanja otpadom. U skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija „Livade““, na lokaciji je izgrađena sanitarna deponija 

„Livade“ sa ostalim pratećim sadržajima. Sanitarna deponija „Livade“ 

funkcioniše po svim standardima, koji se odnose na zadovoljenje kvaliteta 

životne sredine, a što je veoma značajno za planirani projekat. Izgradnjom 

sanitarne kade br. 5, uz primjenu svih važećih zakona i standarda koji prate ovu 

oblast dodatno će se omogućiti još bolje zadovoljenje kvaliteta životne sredine. 

Zbog samih geoloških karakteristika zemljišta na lokaciji projekta, sanitarna 

kada br. 5 se oblaže geološkom barijerom od geosinetičke bentonitne folije u 2 

sloja i HDPE geomembrane u 1 sloju, čime je postignuta potpuna 

vodonepropusnost kade. 

 

Deponovani materijal, prilikom zatvaranja sanitarne kade, se takođe pokriva 

geositnetičkom geloškom barijerom koja se povezuje sa prethodno ugrađenom i 

deponovani materijal ostaje hermetički zatvoren i iz njega se samo izvlači bio 

gas koji će kaptacionim sistemom biti prikupljan, transportovan i spaljivan. 
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Svako procjeđivanje vode unutar tijela deponije se prikuplja drenažnim 

sistemom i transportuje u postrojenje za tretman procjednih voda. 

 

Gusto naseljene oblasti. U široj zoni ovog područja ima individualnih 

stambenih i objekata za kolektivno stanovanje. Najbliže naseljeno područje je 

romsko naselje koje se nalazi sa zapadne strane na udaljenosti od oko 620 m 

vazdušne linije od krajnje granice lokacije projekta. Manji dio objekata je 

lociran sa sjeverne strane, a najbliži objekat je na udaljenosti oko 445 m. 

  

Na slici 7 je dat prikaz udaljenosti najbližih objekata od predmetne lokacije 

projekta.  

 

Predjeli i područja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. U dijelu 

zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema predjela i područja od 

istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.  

 

2.8. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 

divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 

 

Flora 

 

Zahvaljujući povoljnim mikroklimatskim uslovima područje Glavnog grada 

Podgorica ima skoro neprekidan vegetacioni period. Na osnovu literaturnih 

podataka, možemo reći da širu okolinu ovog područja karakteriše relativno 

raznovrstan fond biljnih vrsta koje u najvećem broju pripadaju mediteranskom i 

submediteranskom flornom elementu.  

 

Veliki diverzitet vaskularne flore ovog područja može se obrazložiti činjenicom 

da heterogena urbana sredina koja sama po sebi podrazumijeva i heterogenost 

staništa, omogućava rast i opstanak vrsta sa različitim strategijama 

preživljavanja. Ovo područje se nalazi u vegetacijskoj zoni bjelograbića (sveza 

Carpinion orientalis, red Quercetalia pubescentis) u kojoj je zabilježen veliki 

diverzitet biljnih zajednica. Osim autohtonih biljaka, biljni pokrivač gradskog 

područja Podgorice čine i brojne alohtone vrste koje dominiraju na pojedinim 

lokacijama.  

 

Ekološko-fitogeografska studija flore urbanog područja Podgorice pokazala je 

da ovaj prostor nastanjuje preko 1200 vrsta i podvrsta, što predstavlja više od 

trećine vaskularne flore Crne Gore (Stešević, 2009). Procentualno 

najzastupljenije su porodice Poaceae (trave), Asteraceae (glavočike) i Fabaceae 

(leptirnjače). Među travama, pojedine vrste budu veoma česte, nekad i sa 

brojnim populacijama poput Eleusine indica, E. tristachya, Sporobolus poiretii i 

Paspalumdilatatum. Od glavočika visoku frekventnost pojavljivanja bilježi se 
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kod Aster squamatus, Helianthus tuberosus, Conyza bonariensis, Crepis sancta 

i dr. Među leptirnjačama dominiraju Lathyrus cicera, Lotus corniculatus, 

Medicago orbicularis, M. grandiflora, M. sativa, M. rigidula, nekoliko vrsta 

rodova Trifolium i Vicia. 

 

U najsveobuhvatnijem radu o vaskularnoj flori Ćemovskog polja prikazana su 

1153 taksona (vrste i podvrste). Prostrano konglomeratno stanište Ćemovskog 

polja naseljava specifina flora i vegetacija, kojeg su zbog aridnosti, 

kseromorfnosti i izostanka drveća neki botaničari slikovito nazvali 

„polupustinja“. Najbrojnije je zastupljena populacija bijelog frijesa (Saturea 

montana), koji je izvanredna jesenja pčelinja paša. Veoma je na cijeni „fresovi 

med“. Dominantna je i populacija čaplijeza (Asphodelus microcarpus), a 

zastupljeno je i još nekoliko geofita, kao što su endemična Hyacinthella 

dalmatica, Colchicum hungaricum, Fritillaria gracilis  (uz žbunove). Uz ograde 

i po obodu polja čest je divlji badem (Amygdalus webii). 

 

Predmetna lokacija se nalazi u zahvatu UP-a ,,Sanitarna deponija sa reciklažnim 

centrom”. Na prostoru predmetne lokacije nema kvalitetnog rastinja. Čitava 

površina je pokrivena zeljastim biljkama među kojima dominiraju trave: ošarica 

(Brachypodium sp.), prstasti troskot (Cynodon dactylon), divlji ovas (Avena sp.), 

(Poa sp.).. Pored trava zastupljene su i druge zeljaste biljke koje preferiraju 

ovakav tip staništa: ljepljivi oman (Inula viscosa), visoka lisičina (Echium 

italicum), rtanjski čaj (Satureja montana), kamilica (Matricaria chamomilla), 

divizma (Verbascum sp.), bijelo vrtovilje (Tordylium apulum), hajdučka trava 

(Achillea millefolium), mak (Papaver rhoeas), Anchusa sp., Medicago sp, 

Plantago sp., (Cichorium intybus) i dr. 

 

Fauna  

 

Pregledom dostupne stručne i naučne literature utvrđeno je da predmetno 

područje nije detaljno istraživano kada je riječ o njegovoj fauni, pa se stoga ne 

može realno govoriti o njenom diverzitetu (dostupni su pojedinačni naučni 

radovi, magistarske i doktorske teze koje uglavnom obrađuju određene grupe 

životinja, npr. samo jedan rod, studije). 

 

Na prostoru Ćemovskog polja zabilježeno je prisustvo interesantnih vrsta 

ornitofaune, kao što su jarebica poljka (Perdix perdix), veliki broj ševa: ćubasta 

(Galerida cristata), velika (Melanocorypha calandra) i mala (Calandrella 

brachydactyla), zatim crnoglava strndica (Emberiza melanocephala), poljska 

trepteljka (Anthus campestris), te svraci: rusi (Lanius collurio), sivi (Lanius 

minor) i riđoglavi (Lanius senator), poljski vrabac (Passer montanus) i drugi. 

Značajno je da se ovdje gnijezdi i veoma atraktivna pčelarica (Merops apiaster) 

i noćni potrk (Burhinus oedicnemus) koji gnijezdi na ledinama. Tokom zime se 
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sa okolnih planina spuštaju strnadice, pa se tada može vidjeti žutokljuna galica 

(Pyrrhocorax graculus), dok bjeloglavi supovi (Gyps fulvus) povremeno 

posjećuju polje. Galebovi (Larus michahellis i Larus ridibundus) redovno 

borave na deponiji, dok su ledine privlačne prvenstveno brojnim grabljivicama 

sa okolnih planina. Pogodno mjesto za ishranu od njih pronalazi u prvom redu 

sivi soko, soko lastavičar (Falco subbuteo), eja močvarica (Circus aeruginosus) 

i poljska eja (Circus cyaneus). Navedene vrste su zakonom zaštićene u Crnoj 

Gori, osim Perdix perdix i Larus michahellis. 

 

U faunu ovog dijela najvjerovatnije možemo ubrojati i sisare poput slijepih 

miševa (Chiroptera) (sve evidentirane vrste zakonom su zaštićene u Crnoj 

Gori), glodara (pacov, miševi), ježeva (Erinaceinae). Gmizavci su predstavljeni 

gušterima (Lacertidae, Anguidae), zmijama (Colubridae) i šumskom kornjačom 

(Testudo hermanii) koja je zaštićena u Crnoj Gori (kao i pojedine vrste guštera i 

zmija, predstavnika navedenih familija). od vodozemaca prisutne su žabe (npr. 

krastača, Bufo bufo). Među brojnim beskičmenjacima, najbrojniji su insekti, a 

među njima dominiraju Coleoptera, Heteroptera, Diptera, Lepidoptera.. 

Predmetno područje nema status zaštićenog prirodnog dobra. Na pomenutoj 

lokaciji nije evidentirano prisustvo rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i 

ugroženih biljnih i životinjskih vrsta koje su zaštićene nacionalnim 

zakonodavstvom ("Sl. list RCG, br.76/2006"). 

 

Stešević, D. (2009): Ekološko-fitogeografska studija flore šireg urbanog 

područja Podgorice. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu. Biološki 

fakultet. Beograd 

 

Hadžiablahović, S. (2010) The vascular flora of Ćemovsko Polje (Montenegro). 

Natura Montenegrina, Podgorica 

Rješenje republičkog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 

pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (sl. list CG, br. 76/06) 

 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela 

 

Osnovni pregled pejzažnih jedinica (PPCG do 2020. god.) zasnovan je na 

prirodnim karakteristikama kao i antropogenom uticaju. Pejzažnom 

regionalizacijom Crne Gore izdvojena je 21 osnovna jedinica pejzaža. Ovom 

klasifikacijom Glavni grad Podgorica pripada osnovnim pejzažnim jedinicama - 

(8) Područje Skadarskog jezera; (9) Zetsko-Bjelopavlićka ravnica; (11) 

Kanjonske doline u slivu Morače; (12) Kanjon Cijevne. Veliki broj pejzažnih 

jedinica na uslovno rečeno malom području ukazuje na raznovrsnost pejzažnih 

karakteristika Podgorice. Ujedno Prostorni Plan Crne Gore do 2020. godine 

ukazao je na ambijentalne zone Crne Gore pri čemu prostor Glavnog grada 

Podgorice pripada Većim rječnim dolinama nizijskog dijela, Zone ekonomskih 
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šuma i Subalpske i alpske planine. Ujedno usljed antropogenog uticaja 

prepoznaje se kako prirodni, tako kultivisani i izgrađeni predio (kulturni, urbani, 

ruralni, industrijski i td.). Povezanost prirodne i kulturne baštine posljednjih 

godina se učvršćuje i javlja se potreba za definisanjem novog termina - kulturni 

pejzaž. Kulturni pejzaž se definiše kao predio nastao uticajem čovjeka i prirode 

u sinegriji stvarajući određene forme. Cilj i sadržaj planiranja predstavlja bio-

ekološki aspekt, čime plan predjela ima značajnu ulogu u zaštiti prirode. 

 

Analiza prostora kroz inventarizaciju flore i faune ima svoje mjesto u baznom 

dijelu metodologije planiranja predjela, u dijelu dijagnoze (klasifikacije 

predjela), i u mjerama zadržavanja postojećih i predloga za izdvajanje novih 

područja zaštite. Plan predjela obuhvata sve nivoe planiranja i vrste planiranja 

prostora. 

Za potrebe Sektorske studije Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i zaštita 

prirode (2005) urađena je pejzažna regionalizacija Crne Gore po uzoru na 

regionalizaciju koja je rađena u zemljama u okruženju (Hrvatska). 

 

Pejzažnom regionalizacija Crne Gore izdvojeno je 19 osnovnih pejzažnih 

jedinica.  

 

Klasifikacija je zasnovana na prirodnim karakteristikama područja 

(geomorfološke, hidrografske i vegetacijske karakteristike), ali uključuje i 

prisustvo čovjeka u slučajevima kada to prisustvo poprima značajniju pejzažnu 

dimenziju. 

 

Područje na kojem je planirana izrada kade br. 5, prema navedenoj podjeli, 

pripada pejzažnoj jedinici Zetsko-Bjelopavlićka ravnica. 

 

2.10. Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 

 

U dijelu zone gdje se nalazi predmetna lokacija nema zaštićenih objekata ni 

dobara iz kulturno-istorijske baštine. 

 

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 

karakteristikama u odnosu na planirani projekat 

 

Lokacija, odnosno prostor na kome se planira izgradnja sanitarne kade br. 5 je 

nenaseljen, dok se najbliži stambeni objekti nalaze na oko 445 m sjeverno od 

lokacije projekta i sa zapadne strane (romsko naselje) na udaljenosti oko 620 m. 

Što se planiranog projekta tiče on neće uticati na demografske karakteristike. 
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2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o 

objektima infrastrukture 

 

Sa aspekta urbanog planiranja i izgrađenosti zona sanitarne deponije  

komunalnog otpada predstavlja prigradski dio grada Podgorice koji je 

obuhvaćen Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim 

centrom“. 

 

U zoni lokacije projekta i u njenoj blizini nema stambenih objekata, ali ima 

poslovnih (objekat reciklažnog centra). Privremeni stambeni objekti 

izbjegličkog naselja „Vrela Ribnička“ nalaze se zapadno od lokacije projekta, 

na udaljenosti od oko 620 metara. Najbliži stambeni objekti nalaze se na oko 

445 m sjeverno od lokacije projekta. Južno od lokacije, na oko 95 m udaljenosti, 

nalaze se vinogradi kompanije „Plantaže“. 

 

Do lokacije projekta dolazi se saobraćajnicom širine 6 m koja vodi prema 

Dinoši, dok je pristupni put do lokacije jednim dijelom asfaltiran, a ulaz na 

Sanitarnu deponiju „Livade“ je kontrolisan i do sanitarnih kada se dolazi preko 

asfaltiranog puta i kapije. Saobraćajni pristup do lokacije planirane sanitarne 

kade br. 5 moguć je preko makadamskog puta. 
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3. OPIS PROJEKTA  

 

3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta 

 

Sanitarna kada br. 5 planirana je u sklopu kompleksa Regionalne sanitarne 

deponije za komunalni otpad ,,Livade”, u Podgorici. 

 

Na urbanističkoj parceli UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele 

broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ planirano je građenje objekta 

deponije – Sanitarna kada br. 5.  

 

Namjena sanitarne kade broj 5 je nesmetano odstranjivanje (odlaganje) 

komunalnog otpada iz Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opštine 

Danilovgrad, te novonastalih opština Tuzi i Zeta u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom („Sl. list CG, br. 34/24 i 92/24), Direktivom EU 

1999/31/EC (2003/33/EC) i EU standardima, kao i u skladu sa Pravilnikom o 

bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno tehničkim 

uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl. list CG“, br. 31/13, 25/16) 

 

Trenutno stanje je takvo da na sanitarnu deponiju „Livade“ komunalni otpad 

odlaže 9 opština. 

 

U predhodnom periodu na okolnom prostoru su izgrađene:   

   

a) Sanitarne kade za deponovanje komunalnog otpada 1, 2, 3 i 4,   

b) Sistem za tretman procjednih voda ,   

c) Upravna zgrada, Reciklažni centar i drugi prateći objekti-sadržaji 

neophodni za normalno funkcionisanje Regionalne sanitarne deponije 

komunalnog otpada „Livade“ u Podgorici. 

d) Ograda oko lokacije sanitarne deponije 

 

Prognoza količina komunalnog otpada za sljedećih 5 godina sa i bez procesa 

selekcije  

 

U tabeli 10 prikazane su procjene količina otpada i ukupno potrebnog kapaciteta 

sanitarne kade 5 za period 2026. – 2030. godina bez primarne selekcije.  
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Tabela 10. Pregled procijenjenih količina otpada i ukupnog potrebnog 

kapaciteta sanitarne kade 5 za period 2026. - 2030. godina bez primarne 

selekcije 

Godina 

Količina 

odloženog 

otpada 

(t/god) 

Gustina 

sabijenog 

otpada 

(t/m3) 

Dnevna 

prekrivka i 

interne 

saobraćajnice 

(t/god) 

Gustina 

prekrivke 

(t/m3) 

Ukupno za 

odlaganje 

na 

deponiju 

(t/god) 

Ukupno za 

odlaganje 

na 

deponiju 

(m3/god) 

2026. 92.250,00 1 13.376,25 1,3 105.626,25 100.730,60 

2027. 94.556,25 1 13.710,66 1,3 108.266,91 103.248,87 

2028. 96.920,16 1 14.053,42 1,3 110.973,58 105.830,09 

2029. 99.343,16 1 14.404,76 1,3 113.747,92 108.475,84 

2030. 101.826,74 1 14.764,88 1,3 116.591,62 111.187,74 

Ukupno 484.896,31  70309,96  555.206,27 529.473,13 

 

Na bazi dostupnih podataka u vezi sa efikasnošću reciklažnog centra, kao i 

uvođenjem primarne selekcije u Podgorici vijek trajanja sanitarne kade br. 5 

može se povećati za 3 do 6 mjeseci.  

 

Zemljani radovi  

 

Uklanjanje površinskog sloja 

 

Prije širokog iskopa, predviđeno je uklanjanje litološke sredine 1, odnosno 

površinskog sloja postojećeg terena u prosječnoj debljini od d=30cm. Odlaganje 

ovog materijala bi se vršilo u krugu Deponije, na lokalitetu koji odredi 

Investitor, a koji bi investitor u periodu eksploatacije koristio za prekrivne 

međuslojeve odloženog i kompaktiranog otpada u skladu sa svojom 

tehnologijom. 

 

Široki iskop materijala 

 

Vrh, odnosno ivice kade br. 5 su projektovane na koti 72mnm, što je prosječna 

kota terena obodom predviđene urbanističke parcele. Obodom kade je 

predviđen kanal sa sidrenje slojeva geosintetičke barijere i njene zaštite u širini 

od 1 m, nakon čega je predviđena zaštitna berma u širini od 0,50 m. Nakon 

berme, predviđen je široki iskop sanitarne kade br. 5 sa nagibom kosina iskopa 

1:2, koji predstavlja preporuku iz geotehničkog elaborata, a za koji je ovim 

projektom odrađen i proračun stabilnosti. Proračun stabilnosti je urađen na 

profilu na kojem je projektnom definisana najveća dubina kade (7,50 m). 

 

Dubina iskopa sanitarne kade br. 5 je predviđena da bude 8,10 m u najdubljoj 

tački, a nakon nanošenja projektovanih slojeva postiže se maksimalna dubina 

kade od 7,50 m. 
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Kompletan materijal od širokog iskopa se odlaže u krugu Deponije na lokaciju 

koju odredi Investitor tokom izvođenja radova. Obzirom da je riječ o 

kvalitetnom pjeskovito-šljunkovitom materijalu, ukoliko bude potrebno obrada 

materijala se može izvršiti mobilnom drobilicom na licu mjesta za obezbjeđenje 

potrebnih količina materijala prilikom formiranja slojeva za oblaganje sanitarne 

kade br. 5, dok bi višak materijala ostao Nosiocu projekta za dalju upotrebu u 

skladu sa njegovom tehnologijom i potrebama. 

 

Izrada nasipa 

 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, 

kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama određenim u 

projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim 

uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva. 

 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. 

U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno 

materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog djelovanja, promijenio svoje 

mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz usjeka 

ili iz pozajmišta.  

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala: 

  

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka  

- JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla  

- JUS U.B1.014 - Određivanje specifične težine  

- JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine  

- JUS U.B1.018 - Određivanje graulometrijskog sastava  

- JUS U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije  

- JUS U.B1.024 - Određivanje sagorivih i organskih materijala  

- JUS U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode.  

 

Određivanju sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primjeni zapremine 

tla treba pribjeći samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 

 

Za klasifikaciju materijala za izradu nasipa upotrebljavaće se jedinstvena 

terminologija po klasifikaciji USCS i AASHO i Casagrandeov dijagram 

plastičnosti. 

 

USCS predstavlja Unificirani sistem klasifikacije tla (Unified Soil Classification 

System), koji se koristi za klasifikaciju tla na osnovu veličine čestica, 

granulometrijskog sastava itd (šljunak, pijesam, prašina, glina itd).  
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AASHO (American Association of State Highway Officials) predstavlja takođe 

metodu klasifikacije tla, ali prvenstveno razvijenu za potrebe projektovanja i 

izgradnje puteva i aerodroma.  

Casagrandeov dijagram plastičnosti je grafičko sredstvo u inženjerstvu koje se 

koristi za klasifikaciju sitnozrnih čestica tla u okviru USCS sistema, odnsnosno 

za određivanje tipa fine frakcije (prašine i gline) tla. 

 

Provjera sumnjivih materijala se vrši kroz tehničke uslove za izvođenje radova, 

gdje je za izradu nasipa zadato da se ne mogu ugraditi u nasip materijali koji 

sadrže organske otpatke, korijenje i slično, jer bi vremenom promijenio svoje 

fizičko-mehaničke osobine. Ovakvi sadržaji se mogu evidentirati vizuelnom 

metodom od strane Izvođača i Nadzora, a „provjera sumnjivih materijala“ 

podrazumijeva pravo i obavezu Nadzora da zatraži ispitivanje materijala na 

sadržaj organske materije ukoliko vizuelnim pregledom ne može sa sigurnošću 

potvrditi da je materijal predviđen za ugradnju u nasipe adekvatan. 

 

Kriterijumi za ocjenjivanje kvaliteta materijala prije ugrađivanja su: 

  

- Vlažnost materijala treba da je takva da se pri sabijanju može postići propisani 

kvalitet (blizak optimalnom);  

- Minimalna zapreminska težina ostvarena u laboratoriji sa energijom E-60 

Mpm/m3, treba da iznosi za nasipe do 3 m – 15,0 kN/m3; za nasipe preko 3 m – 

15,5 kN/m3;  

- Optimalna vlažnost manja od 25%;  

- Granica tečenja manja od 65%;  

- Indeks plastičnosti manji od 30%;  

- Stepen neravnomjernosti ''U'' nije manji od 9;  

- Sadržaj organskih materija manji od 10;  

- Ako se nasip radi od nekoherentnog materijala, krupnoća zrna ne smije biti 

veća od 30 cm, a najviše 10% veličine do 40 cm;  

- Za nasipe se mogu upotrijebiti materijali dokazane stabilnosti u trupu puta. 

 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 

ispitivanje materijala iz svakog usjeka i pozajmišta, kao i pri svakoj promjeni 

materijala. Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu 

materijala. Navedena ispitivanja moraju se izvršiti i ukoliko postoje 

geomehanička ispitivanja data u projektu. 

 

Donji bazični multibarijerni sistem sanitarne deponije 

 

Zbog svega naprijed navedenog Tehnološkim projektom  je poslije faze kopanja 

sanitarne kade br. 5 do 8,10 m dubine, predviđeno izravnavanje dna sanitarne 

kade. Nakon formiranja širokog iskopa, predviđeno je postavljanje zaštitnog 
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sloja sitnozrnog pijeska, od drobljenog kamenog agregata, granilacije 0/4 mm u 

sloju prosječne debljine d=10 cm, nakon čega se vrši obrada nasutog pijeska sa 

valjkom (slika 13). Ovaj sloj služi za finu nivelaciju širokog iskopa i formiranje 

podužnog i poprečnih nagiba, ali i kao zaštita geosintetičkih slojeva za 

formiranje geološke barijere. 

 

Projektovana geološka barijera je projektovana od geosintetičkih materijala u 

slojevima poređanim odozdo prema gore kako slijedi: 

- 2 sloja geosintetičke geološke barijere – GCL (Geosintetic Cley Layer) 

bentonitne folije gustine 5.500 g/m2 i koeficijenta filtracije K≤10-11 m/s; 

- 1 sloj HDPE geomembrane debljine 2,5 mm (na kosinama kade je 

obavezna primjena hrapave geomembrane, dok po dnu kade je dozvoljena 

primjena glatke); 

- 1 sloj zaštitnog geotekstila gustine 1.200 g/m2. 

 

Geosintetička GCL bentonitna folija predstavlja adekvatnu zamjenu za 

mineralnu glinu. Prosječna debljina odabrane GCL bentonitne folije od 6 mm, 

zamjenjuje 60 cm mineralne gline, što znači da je sa dva sloja bentonita 

postignuta funkcija od 1,2 m mineralne gline. Dalje, koeficijent filtracije koji se 

može postići upotrebom mineralne gline je K≈1x10-9 m/s što znači da se 

upotrebom geosintetičkih bentonitnih slojeva postiže oko 100 puta bolja 

vodonepropusnost dna deponije. Takođe, glinu ovih karakteristika je veoma 

teško naći i potencijalna pozajmišta ovakve gline bi se tek našla na samom 

sjeveru države. 

 

Prednost geosintetičke bentonitne folije je takođe i u brzini ugradnje, kao i 

mogućnost ugradnje i po nepovovoljnijim vremenskim uslovima (ugradnja ne bi 

bila značajno usporena ili odložena), dok bi i najmanje padavine znatno usporile 

i zaustavljale radove na ugradnji mineralne gline. 

 

Takođe, ne treba zanemariti i veoma štetan uticaj primjene prirodne mineralne 

gline na životnu sredinu, jer bi za oblaganje sanitarne kade br. 5 mineralnom 

glinom u sloju debljine od samo d=0,50 m bilo potrebno obezbijediti preko 

10.000,00 m3 gline (mjereno u zbijenom stanju), a za čije bi se obezbjeđenje 

devastirala životna sredina formiranjem pozajmišta. 

 

HDPE geomembrana predstavlja završni sloj geosintetičke geološke barijere, 

čime se postiže apsolutna vodonepropusnost sanitarne kade za procjedne i 

atmosferske vode. 

 

Preko HDPE geomembrane je predviđena ugradnja zaštitnog sloja geotekstila, 

čija je primarna uloga da zaštiti geomembranu od fizičkih oštećenja prilikom 

ugradnje sledećih slojeva, ali i u početnim fazama eksploatacije geomembrane. 



 

 

38 

 

 

 

Kombinovani donji zaptivni sloj sastoji se od elemenata koji su opisani i 

specificirani u nastavku. Specifikacije elemenata su usklađene kako bi se 

ostvarili zahtjevi Pravilnika, tehničkog aspekta kao i aspekta zaštite životne 

sredine.  
 

 
Slika 13. Nanošenje sitnog pijeska na osnovnu podlogu tlo, njegovo 

razastiranje i obavezno sabijanje pijeska valjcima 

 

Nakon pripreme terena postavljaju se sledeći slojevi:  

¶ postavljanje sloja geosintetičkog bentonita hidrauličke provodljivosti K≤10-11 

m/s;  

¶ postavljanje polietilenske geomemgrane velike gustine (HDPE 100), 

nepropustne za tečnosti i gasove, debljine 2,5 mm;  

¶ postavljanje odgovarajućeg sintetičkog geotekstila (1200 g/m2) kao zaštita 

prethodnih slojeva.  

¶ Postavljanje drenažnog sloja od mineralnog agregata 0,6 m 

 

Geosintetičke bentonitne folije predstavljaju ojačane vodonepropusne 

geosintetičke materijale koji se sastoje od dva sloja specijalnih geotekstila 

između kojih je specijalnim procesom iglanja trajno inkorporiran – inkapsuliran 

prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha.  

Navedeni prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha predstavlja 

jedinstveno i uniformno jezgro ovog geosintetičkog materijala, sa osobinom 

bubrenja veoma visokog stepena, čime se obezbјeđuje izrazito visok nivo 

vodonepropusnosti.  

 

Jezgro od prirodnog Natrijum bentonita u obliku izuzetno finog praha, nalazi se 

trajno inkapsulirano između dva sloja specijalnih geotekstila (nosećeg tkanog – 
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donjeg sloja i pokrivnog netkanog – gornjeg sloja) koji su međusobno povezani 

posebnim procesom iglanja, čime se dobija jedinstvena i nezavisna platforma 

koja ujedno vrši i ravnomјeran transfer smičućih sila koje na nju dјeluju tokom 

eksploatacije. 

 

HDPE geomembrane predstavljaju geosintetičke materijale proizvedene od 

polietilena visoke gustine, sa veoma visokom otpornošču na hemikalije i opasne 

materije, sa glatkom ili hrapavom površinom, a za primjene u zaptivanju – 

zaštiti tijela odlagališta (njenog dna i kosina) u cilju zaštite zemljišta i 

podzemnih voda od potencijalnih kontaminenata koji vode porijeklo iz sadržaja 

odlagališta.  

HDPE geomembrane za zadatak imaju kompletno zaptivanje i zaštitu čak i od 

najtoksičnijih supstanci.  

Pored otpornosti na hemikalije, veoma je važna i njihova otpornost na UV 

zračenje, imajući u vidu da postoje slučajevi gdje su HDPE geomembrane 

direktno izložene dejstvu sunca na otvorenim prostorima. 

 

 
Slika 14. Primjer postavljanja specijalne HDPE folije nepropusne 

geomembrane, preko koje se postavlja geotekstil specijalna tekstilna 

zaštita 

Polietilenska folija visoke gustine (HDPE) se odlikuje jednostavnošću spajanja 

materijala i kvalitetom zavarenih spojeva. 

 

Ako se varovi na HDPE membrani kvalitetno izvedu garantuju zadržavanje istih 

mehaničkih karakteristika kao kod nedirnutih dijelova materijala. 

 

Evropska odredba koja se koristi za kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva 

membrana od HDPE (ONORMS 2076), predviđa tri tipa vara: 
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Á duplo zavarivanje sa probnim kanalom,  

Á zavarivanje sa umetnutim dodatnim materijalom, koje je van upotrebe 

zbog teškoća prilikom kontrole kvaliteta spojeva, 

Á preklopno zavarivanje sa dodatim materijalom, koje se primjenjuje za 

zavarivanje malih djelova, detalje i popravke. 

 

Zavareni spojevi se nakon spajanja (varenja) ispituju prema standardima, pri 

čemu se vrši: 

 

Á vizuelna kontrola 

Á provjera nepropusnosti 

Á ispitivanje dimenzija 

Á provjera otpornosti na razlistavanje 

 

Zaštitni geotekstil postavlja se preko geomembrane i štiti je od mehaničkih 

oštećenja. Primjenom geotekstila 1200 g/m2 povećava se i nosivost 

konstrukcije.  

Izabran je netkani geotekstil 1200 g/m2 - poboljšani glavni geotekstil koji se 

proizvodi od bijelih vlakana koji se karakterišu visokom otpornošću. 

Primjenjuje se gde je potrebna velika otpornost i vučna čvrstoća.  

Proizveden je tehnologijom iglanja, od 100% regularnih polipropilenskih (PP) 

vlakana, UV stabilnih. 

 

Drenažni sloj je lomljeni kamen, autohtoni materijal, debljine 60 cm koji mora 

zadovoljiti zahtjevima dugotrajne stabilnosti na hemijske, fizičke i biološke 

uslove. Kako bi se zadovoljili standardni zahtjevi, mora se osigurati sljedeće:  

- ugrađuje se višestruko drobljeni kameni autohtoni agregat;  

- granulacija isprane frakcije Ø = 16-32 mm;  

- koeficijent filtracije k >1x10-3 m/s  

- filter treba biti ispran; max. 5% pročišćene granulacije iz mokre analize  

- max. 20% filtera smije imati geometrijski odnos dužina:debljina >3:1 
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Slika 15. Primjer nanošenja opranog šljunka određene granulacije na 

geotekstil koji predstavlja završnu fazu pripreme dna sanitarne kade 

i bočnih kosina 

Na slici 16 dat je presjek dna sanitarne kade br. 5 za deponovanje komunalnog 

otpada u skladu sa prethodnim opisom. 

 

 
 

Slika 16. Presjek dna sanitarne kade br. 5 za deponovanje komunalnog otpada 

 

Postavljanje i ugradnja specijalnih korugovanih perforiranih plastičnih cijevi 

za prihvat i odvođenje procjednih voda 

 

Stvaranje tečnog otpada na deponiji, takozvanih procjednih voda, prvenstveno 

je uslovljeno infiltracijom atmosferskih voda do dna sanitarne kade br. 5, koje 

prolazeći kroz naslage deponovanog otpada u fazi razgradnje znatno uvećavaju 

sadržaj rastvorenih supstanci u disperziji. 
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Za prikupljanje ovih procjednih voda, predviđena je ugradnja drenažnog sistema 

preko prethodno nanešenih slojeva za geosintetičku geološku barijeru. Drenažni 

sistem je projektovan od drenažnih cijevi HDPE R (perf 240) DN315 SN8. 

Projektovano je postavljanje cijevi dužinom kade, od kojih je jedna 

projektovana u osovini kade br. 5, dok su druge dvije projektovane paralelno u 

odnosu na prvu, lijevo i desno, na međuosovinskom rastojanju od 26 m (slika 

17). 

 

Cirkulacija procjednih voda do drenažnih cijevi je u poprečnom smislu 

regulisana na način da je dno kade projektovano sa poprečnim nagibima od 3% 

usmjerenim ka projektovanim drenažnim cijevima prema projektovanim 

detaljima. 

 

Tehnološkim projektom je planirano,  da se iznad geotekstila podužno na 

sanitarnim kadama, ugrade korugovane perforirane plastične cijevi ɸ315 mm,  

koje će biti pokrivene nanošenjem opranog šljunka određene granulacije  

 

 
Slika 17. Prikaz načina postavljanja podužnih korugovanih cijevi po dnu 

sanitarnih kada za transport procjednih voda do prihvatnog bazena 

za procjedne vode 

Sanitarna kada br. 5 će imati ugrađen sistem za sakupljanje i dispoziciju 

procjednih voda, sistem za kaptaciju i dispoziciju biogasa.  

 

Sistem za sakupljanje i odvođenje procjednih voda se sastoji od tri kraka 

perforiranih HDPE R (perf 240) DN315 SN8 cijevi koje se postavljaju po dnu 

kade u skladu sa nivelacionim planom. Podužni nagib drenažnih cijevi prati 

podužni nagib dna kade i iznosi 1,5%. 
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Na mjestu gdje se završava dno kade, vrši se prelazak sa drenažnih cijevi na 

kanalizacione cijevi PEHD R DN315 SN8 preko prefabrikovanih spojnica, a 

ove cijevi nakon prodora kroz kosinu deponije, podzemnim putem nastavljaju i 

završavaju se u sabirne šahtove K5_O1, K5_O2 i K5_O3. 

 

Ovi sabirni šahtovi su međusobno povezani kanalizacionim cijevima PEHD R 

DN315 SN8. Sabirni šaht K5_O1 je sa istom kanalizacionom cijevi povezan sa 

završnim šahtom kade br. 4 iz koje se sada vrši pumpanje procjednih voda ili 

nazad na kadu br. 4 ili se iste pumpaju postojećim cjevovodom privremene 

namjene do postojećeg postrojenja za tretman procjednih voda, u skladu sa 

planom i potrebama koje definiše Nosilac projekta. 

 

Ovim projektom je predviđeno krajnje sakupljanje procjednih voda sa kade br. 5 

(uključujući i procjedne vode sa kade br. 4 do njenog konačnog zatvaranja) u 

sabirni šaht K5_O3, odakle će se (na isti način kao i trenutno na kadi br. 4), 

vršiti pumpanje procjednih voda ili nazad na kadu br. 5, ili postojećim 

privremenim cjevovodom u postojeće postrojenje za tretman procjednih voda, u 

skladu sa planom i potrebama koje definiše Nosilac projekta. 

 

Sistem za kaptaciju biogasa 

 

Projektovano rješenje kaptacione mreže za sakupljanje deponijskog gasa 

predviđa kompletno pokrivanje površine sanitarne kade br. 5 sa vertikalnim 

elementima biotrnovima (biobunarima) radijusa kaptacije od 30 m, preko kojih 

se vrši aspiracija deponijskog gasa iz sanitarne kade.  

 

Sistem za prikupljanje biogasa koji nastaje u tijelu sanitarne kade br. 5 

predviđen Glavnim projektom, zasniva se na mreži vertikalnih bunara – 

biotrnova raspoređenih preko geosintetičke geološke barijere u vidu mreže 3x7, 

odnosno ukupno 21 biotrn. U početnoj fazi se formira temeljna stopa za svaki 

biotrn i prvi segment cijevi, koji će se tokom popunjavanja kade deponovanjem 

otpada, kroz fazu eksploatacije izdizati. 

Da bi se obezbijedila bolja i efikasnija kaptacija proizvedenog deponijskog gasa 

predviđeno je da svaki od biotrnova pokriva površinu od 900-950 m2 tijela 

sanitarne kade br. 5, koje se djelimično preklapaju. Novi biotrnovi koji se 

podižu postavljaće se od visine finalnog drenažnog sloja dna sanitarne kade.  

 

Ovim rešenjem se predviđa da rastojanje između biotrnova po dužini sanitarne 

kade br. 5 bude 27 m, a po širini 25 m. Radijus kaptacije je projektovan da se 

obezbijedi potreban broj biotrnova, da bi se obezbijedila bolja i efikasnija 

kaptacija proizvedenog deponijskog gasa i projektant je predvidio da svaki od 

biotrnova pokriva površinu od 900Ȥ950 m2. Predviđa se da maksimalna visina 
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izdizanja biotrna bude 24 m. Ovolika visina se očekuje nakon završetka 

punjenja sanitarne kade br. 5 otpadom i uz uslov da se punjenje sanitarne kade 

odvija u skladu sa planiranim količinama.  

 

Za kvalitetan rad kaptacionog bunara (biotrna) potrebni su sljedeći djelovi:  

 

• Unutrašnje perforirane cijevi u biotrnu koje se koriste na kadama za 

otplinjavanje deponijskog gasa  

• Spoljašnja puna cijev koja se izdiže  

• Oprani šljunak 16/32 za kvalitetniju aspiraciju biogasa  

• Počinčane okaste mreže koje se koriste za definisanje sloja šljunka. 

 

Normalni poprečni profil (radovi na izgradnji kade) 

 

Radovi za izgradnji sanitarne kade obuhvataju: 

  

1. Obrazovanje uzdignutih nasipa 

2. Oblaganje dna nepropusnim slojem - postavljanje dvostrukog sloja 

vještačkog bentonita (GCL-5.500 g/m2), hidrauličke provodljivosti K=10-

11m/s, zatim postavljanje HDPE folije, nepropusne za tečnosti i gasove 

debljine minimum 2.5 mm koja je hrapava i sa lica i sa naličja. 

3. Postavljanje odgovarajućeg sintetičkog geotekstila (1200 g/m2). 

4. Postavljanje sistema za odvođenje procjednih voda po principu gravitacije. 

5. Postavljanje drenažne mreže za kaptaciju biogasa sa odgovarajućim oknima. 

 

Normalnim poprečnim profilom su prikazani slojevi kako slijedi: 

 

- Drenažni sloj od drobljenog kamenog agregata 16/64, d=50 cm; 

- Zaštitni geotekstil, 1.200 g/m2; 

- HDPE geomembrana, d=2,5 mm; 

- GCL bentonitna folija, 5.500 g/m2, K≤1x10-11 m/s; 

- GCL bentonitna folija, 5.500 g/m2, K≤1x10-11 m/s; 

- Sitnozrni pijesak od drobljenog kamenog agregata 0/4mm, d=10 cm; 

- Posteljica, Ms=min. 50 MPa. 

 

Normalnim poprečnim profilom je projektovano i uklanjanje površinskog sloja 

postojećeg terena (litološka), debljine d=30 cm, u širini zahvata sanitarne kade 

br. 5. 

 

Radi sprečavanja procjeđivanja voda sa kosina kade br. 4 i budućih kosina kade 

br. 5, na prostor između sanitarnih kada 4 i 5, predviđeno je postavljanje 

geosintetičke geološke barijere na prostor između kada 4 i 5, u identičnim 

slojevima kao i u presjeku sanitarne kade br. 5. Ovim slojevima se sprječava 
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prodor procjednih voda u neštićeni prostor i sprečava zagađenje životne sredine. 

Za grafičko definisanje ovih slojeva korišćeni su podaci o izvedenom stanju 

kade br. 4, koji su iskorišćeni za formiranje prostornog modela i formiranje 

poprečnih presjeka radi prepoznavanja stvarno izvedenog položaja kanala za 

sidrenje geosintetičke geološke barijere ugrađene na kadi br. 4. 

 

Pristup lokaciji projekta (prateća infrastruktura)  

 

Do lokacije projekta dolazi se skretanjem sa regionalnog puta koji vodi prema 

Dinoši, nakon čega se preko pristupne asfaltirane saobraćajnice ulazi na 

lokaciju Regionalne sanitarne deponije „Livade“. Dalje se kroz prostor lokacije 

Regionalne deponije do same lokacije sanitarne kade br. 5 pristupa internom 

saobraćajnicom kako je to prikazano na slikama 4 i 5.  

 

Lokacija projekta biće snabdjevena svom ostalom potrebnom infrastrukturom 

(elektro mreža i vodovodna mreža, kao i sistem za sakupljanje procjednih voda 

koji se priključuje na postojeći sistem za tretman procjednih voda). 

 

Organizacija izvođenja radova 

 

Kako je na lokaciji projekta predviđena izgradnja nove sanitarne kade br. 5 za 

proširenje sanitarne deponije „Livade“, to je u prvom dijelu urađeno geodetsko 

snimanje predmetne lokacije. Obzirom da na lokaciji izgradnje sanitarne kade 

br. 5 nema rastinja, izvršiće se iskop površinskog sloja zemljišta, a poslije toga i 

iskop stijenskog materijala. Izvođenje radova će se vršiti angažovanjem 

potrebne građevinske mehanizacije (buldozer, bageri, utovarivači, valjak, 

kamioni). Izvođenje ostalih radova na postavljanju vodonepropusnih slojeva u 

sanitarnoj kadi, bazena za prihvat procjednih voda i sl., vršiće se u skladu sa 

planiranim dinamičkim planom. 

 

Organizacija transporta 

 

Transport na lokaciji projekta odvijaće se tako što će se potrebne količine 

materijala za izradu vodonepropusne podloge dopremati na lokaciju kamionima, 

dok će se potrebne količine betona dopremati automiskerima. Dopremanje 

betona vršiće preduzeće koje obavlja proizvodnju betona. Potrebne količine 

armature biće dopremljene na lokaciju projekta pomoću odgovarajućih vozila.   

 

Potrebna radna snaga  

 

Obzirom da se radi o većem građevinskom zahvatu na lokaciji projekta, to je 

pretpostavka da će tokom izvođenja radova biti angažovano 50-60 radnika. 

Shodno zahtjevima tokom izvođenja radova Izvođač može povećati broj 
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angažovanih radnika. Što se same strukture radnika tokom izvođenja radova 

tiče, osim vozača buldozera, bagera, utovarivača, valjka i kamiona, biće 

angažovani tesari, armirači, radnici na betoniranju, kao i radnici koji će vršiti 

montažu opreme. 

 

Potrebna radna snaga za rad na sanitarnoj kadi br. 5 na deponiji „Livade“ u 

Podgorici je ista radna snaga koja se i sada koristi. 

 

Sva navedena radna mjesta su već pokrivena kroz rad postojeće sanitarne 

deponije „Livade“, tako da će radnici samo preći da rade na sanitarnoj kadi br. 

5.   

 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta (površina 

potrebnog zemljišta, tehnologija građenja, organizacija unutrašnjeg 

transporta, primjena mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika 

realizacije pojedinih faza, korišćenje vode, energije, sirovina, stvaranje 

otpada, emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh, 

povećanje buke, vibracija) 

 

Površina potrebnog zemljišta 

 

Predmetni projekat obuhvata urbanističku parcelu UP8/10, koja se sastoji od 

dijela katastarske parcele broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa 

Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“. Ukupna 

površina prostora koji je predviđen za izgradnju sanitarne kade br. 5 je 100 x 

200 m, odnosno 20.000 m2. Dimenzije same sanitarne kade br. 5 su 100 x 192 

m, dok je 8 m′ predviđeno za ugradnju šahti u ostalih planiranih kanala. 

 

Tehnologija građenja  

 

Što se tehnologije građenja tiče ista se odvija na standardizovan način, a shodno 

zakonskim normama koje prate izgradnju ove vrste objekata.  

 

Svi građevinski radovi biće izvedeni prema planovima, tehničkom opisu, 

predmjeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima i standardima, 

kao i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 

 

Pripremni radovi na izvođenju projekta podrazumijevaju geodetsko snimanje 

lokacije, izvođenje geoloških radova i svih radova koji prethode iskopu 

materijala i izgradnji sanitarne kade. Za izvođenje projekta potrebno je ograditi 

gradilište u granicama lokacije, odnosno čitavu površinu zemljišta koju zauzima 

lokacija projekta. Pripremni radovi za izvođenje projekta počinju iskopom 

zemljišta. Tokom izvođenja ostalih pripremnih radova, iskopani materijal i 
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građevinski otpad odlažu se privremeno na jednom dijelu lokacije. Unutrašnji 

transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz 

primjenu odgovarajuće građevinske mehanizacije (buldožeri, utovarivači, 

kamioni). Dinamika realizacije izvođenja projekta po pojedinim fazama biće u 

skladu sa operativnim planom izvođenja radova od strane odabranog izvođača. 

U toku izvođenja projekta na lokaciji će se koristiti voda za potrebe zaposlenih. 

Ova voda će se koristiti iz postojećeg gradskog vodovoda. Prilikom izvođenja 

projekta usljed rada mašina i druge građevinske opreme dolaziće do emisije 

izduvnih gasova u atmosferu, a takođe će doći do povećanja buke i vibracija 

koje su periodičnog karaktera.  

 

Postavljanje sloja geosintetičkog bentonita GCL 

 

Sloj geosintetičkog bentonita GCL se postavlja na ugrađeni sloj uvaljanog 

sitnozrnog pijeska od drobljenog kamenog agregata 0/4mm, debljine d=10 cm. 

Izrada zaštitnog sloja od bentonita izbodi se u dva sloja. U skladu sa postojećim 

geomehaničkim i projektovanim tehničkim parametrima, geosintetička 

bentonitna folija koja će biti ugrađivana, mora da ispunjava sledeće tehničke 

uslove:  

- Geosintetička bentonitna folija mora da se sastoji od kontinuiranog, cijelom 

svojom površinom ravnomjerno raspoređenog sloja prirodnog Natrijum 

bentonita u obliku praha, trajno inkapsuliranog između dva sloja geotekstila 

(tkanog – nosećeg polipropilenskog (PP) geotekstila i netkanog – pokrivnog 

polipropilenskog (PP) geotekstila, koji su međusobno spojeni procesom iglanja 

uniformno na cijeloj svojoj površini). 

- Dodatni sloj prirodnog Natrijum bentonita u obliku praha identičnog kvaliteta 

i sastava onom koji se nalazi u jezgru geosintetičke bentonitne folije, mora biti 

fabrički impregniran tokom procesa proizvodnje duž njenih ivica u netkanom 

pokrivnom PP geotekstilu - u površinu zone preklapanja, širine 500 mm.  

- Geosintetička bentonitna folija mora imati sa svoje donje strane, na tkanom 

nosećem PP geotekstilu, jasno označenu – ucrtanu zonu preklapanja, kako bi se 

obezbijedila preciznost preklapanja i izbjegla dodatna nepotrebna potrošnja 

geosintetičke bentonitne folije prilikom ugradnje. Minimalan preklop koji je 

potrebno izvesti pri ugradnji jeste 30 cm.  

- Međusobno spajanje razmotanih rolni geosintetičke bentonitne folije vrši se 

isključivo preklapanjem na označenim mjestima, bez lijepljenja, varenja ili bilo 

kakvog dodavanja bentonitnih pasta, praha, traka,... i sl.  

- Geosintetičku bentonitnu foliju, pored proizvođača koji mora da je testira u 

sopstvenim laboratorijama, mora da kontroliše nezavisna i za to sertifikovana i 

akreditovana laboratorija u skladu sa DIN 18200, za što je potrebno da 

proizvođač dostavi validne dokaze u vidu sertifikata izdatih od strane nezavisne 

i za to sertifikovane i akreditovane laboratorije, koji potvrđuju tehničke 

parametre iz specifikacije traženog proizvoda. Osnovni standardi kvaliteta GCL 
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folije su ASTM standardi koji uključuju sljedeće oznake: D5889 (kontrola 

kvaliteta), D5887 (indeksni tok), D5890 (indeks bubrenja), D5891 (gubitak 

tečnosti) i D5993 (mjerenje mase po jedinici). Za laboratoriju je održavanje 

sistema upravljanja kvalitetom zasnovano na međunarodnim standardu ISO 

9001. Proizvođač dostavlja sertifikat o kvalitetu GCL bentonitske folije. 

- Proizvođač geosintetičke bentonitne folije prilikom isporuke i prije ugradnje, 

mora dostaviti detaljno uputstvo za ugradnju, predstavnicima glavnog izvođača 

radova, nadzornom organu i projektantu.  

- Dimenzije rolni geosintetičke bentonitne folije trebaju biti što je moguće veće, 

kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjile površine koje se troše na 

preklapanje i ukrajanja prilikom ugradnje.  

- Svaka rolna geosintetičke bentonitne folije mora da bude propisno obilježena i 

da sadrži sledeće podatke: 

- Dužinu i širinu rolne  

- Tip proizvoda  

- Jasan naziv proizvođača  

- Individualni broj rolne  

- Svaka rolna mora biti pakovana u plastičnu – najlonsku ambalažu otpornu na 

uticaj vlage.  

- Osovina na koju je namotana svaka rolna, mora biti takva da je dovoljno 

čvrsta i otporna na fizičke uticaje tokom transporta i manipulacije na gradilištu 

prilikom ugradnje.  

- Prilikom istovara, treba voditi računa da se rolne ne oštete.  

- Geosintetička bentonitna folija mora da posjeduje važeći sertifikat – Evropsku 

deklaraciju o zaštiti životne sredine za tu grupu proizvoda – (Environmental 

Product Declaration (EPD)). 

 

Svi preklopi moraju biti minimum 300 mm. Bentonitno ljepilo mora biti 

raspršeno između reza i krajnjeg preklopa role tako da se ne može razviti 

nikakvo strujanje. Vodonepropusnost preklopa se dokazuje certifikatom, 

odnosno potvrdom od nezavisne i za to akreditovane labaratorije. Projektom je 

predviđeno postavljanje dva sloja geosintetičkog bentonita GCL. 

 

Ugradnja HDPE geomembrane - sintetička HDPE folija 

 

Kako je naprijed navedeno na kosinama kade br. 5 je obavezna primjena 

hrapave geomembrane, dok po dnu kade je dozvoljena primjena glatke 

geomembrane. 

 

Tehnički uslovi:  

 

- HDPE geomembrana treba da bude proizvedena od najkvalitetnijeg polietilena 

visoke gustine (HDPE), proizvedenog procesom ekstruzije ravnih traka – 



 

 

49 

 

 

ekstruzijom najčistijeg („virgin“) polietilen heksan ko – monomera, koji je u 

potpunosti bez plastifikatora ili drugih filera. Nije dozvoljena upotreba HDPE 

geomembrana proizvedenih procesom duvanja ili bilo kog drugog načina 

proizvodnje osim prethodno opisanog.  

- Preklopi susjednih rolni i područje formiranja varova treba da budu obilježeni 

jasnom linijom duž spoljne uzdužne ivice da bi se osigurala adekvatna veličina 

preklopa i da bi se gubici usljed preklapanja sveli na najmanju moguću mjeru.  

- Potrebno je da dimenzije širine rolne budu što je moguće veće, u cilju 

smanjenja broja formiranih varova na objektu, što direktno dovodi do smanjenja 

broja kritičnih tačaka i povećanja stepena bezbjednosti i nepropusnosti 

cjelokupnog hidroizolacionog sistema.  

 

HDPE Geomembrane treba da budu takvih dimezija i oblika da omoguće 

kontrolisanu ugradnju sa minimalnim naborima i opterećenjem na samoj HDPE 

geomembrani.  

 

- HDPE geomembrane treba da imaju glatku površinu sa obje strane bez mrlja i 

oštećenja.  

- HDPE geomembranu treba da kontroliše nezavisna i za to sertifikovana i 

akreditovana laboratorija u skladu sa standardom DIN 18200 i da za to 

posjeduje važeći sertifikat.  

- Kao dokaz ispunjavanja zahtijevanih tehničkih specifikacija neophodno je da 

proizvođač dostavi zvaničan važeći izvještaj od nezavisne i za tu vrstu testiranja 

sertifikovane i akreditovane laboratorije.  

- HDPE geomembrane treba da budu ugrađene, a formirani ekstruderski i 

termofuzioni varovi moraju biti testirani u skladu sa važećim tehničkim 

standardima koje tretiraju ovu oblast i uputstvom za ugradnju proizvođača.  

- EXAMO Test Varova se mora provesti na više uzoraka (na svakih 2000 m 

vara) prema normi DVS 2226-3, pri čemu se testirani uzorci ispituju vlačnim 

ispitivanjem sa konstantnom brzinom od 50 mm/min.  

- HDPE geomembrana моrа da posjeduje važeći sertifikat – Evropsku 

deklaraciju o zaštiti životne sredine za tu grupu proizvoda – ( Environmental 

Product Declaration (EPD)).  

- HDPE geomembrana mora da posjeduje zastitnu traku, širine 125 mm, duž 

uzdužnih ivica rolne, da bi se ta zona (zona formiranja termofuzionog vara) 

održavala potpuno čistom i spriječila oksidacija, što rezultuje maksimalnom 

jačinom formiranog termofuzionog vara.  

- Za ravan smicanja između Bentonitne folije i HDPE Geomembrane, obavezno 

je dostaviti važeći Certifikat od nezavisne akreditovane Labaratorije sa 

sprovedenim testom kontaktnog ugla trenja. Ugao trenja na kontaktnoj površini 

između Bentonitne folije i HDPE Geomembrane mora dokazati sledeći rezultat: 

≥ 8°. Ispitivanje ugla trenja koje se vrši za gore navedenu ravan smicanja mora 

se izvesti sa više stepeni opterećenja. Ispitivanja se moraju izvesti brzinom 
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smicanja od 10 mm / sat, pri čemu smicalni razmak, (ravnina smicanja), mora 

biti pod vodom.  

- Za ravan smicanja između HDPE Geomembrane i zaštitnog Geotekstila, 

obavezno je dostaviti važeći Certifikat od nezavisne akreditovane Labaratorije 

sa sprovedenim testom kontaktnog ugla trenja. Ugao trenja na kontaktnoj 

površini između HDPE Geomembrane i zaštitnog Geotekstila mora dokazati 

slijedeći rezultat: ≥ 8º. 

 

Aspekti postavljanja  

 

Materijal mora biti isporučen i tačno postavljen prema uputstvima proizvođača. 

Izvođač treba da dokaže svoje iskustvo u postavljanju HDPE folije, i da 

posjeduje specijalnu opremu za spajanje HDPE folija kao i sertifikovano osoblje 

za rad na pomenutoj opremi naročito pri vremenskim uslovima koji se očekuju 

na deponiji. Geomembrana mora biti spojena dvostrukim termofuzionim varom, 

mašinom za zavarivanje. U posebnim slučajevima može se koristiti ekstrudirana 

metoda zavarivanja.  

Za termofuziono zavarivanje sa dvostrukim varom i testnim kanalom u sredini 

treba koristiti specijalizovanu mašinu tipa Leister Comet ili sl. (koja ima 

temperaturu klina 20-420 stepeni, a koja može variti materijal debljine do 3mm.  

  

Postavljanje geomembrane je složen proces koji zahtijeva iskusno osoblje i 

zavarivače kao i detaljnu inspekciju i testiranje. Prilikom postavljanja 

geomembrane potrebno je pridržavati se sljedećih zahtjeva:  

 

Postavljanje geomembrane treba vršiti u danima kada se ne očekuju padavine, a 

temperature su u skladu sa zahtjevima proizvođača. Veza geomembrane sa 

okruženjem mora biti u skladu sa detaljima na crtežima. 

Vozila se ne smiju voziti direktno po geomembrani, nego jedino preko zaštitnog 

sloja. Poželjno je da se postavljene geomembrane povremeno prekrivaju 

zaštitnim slojem, kako bi se složenost vanjskih uslova svela na minimum. Bager 

sa gumenim točkovima će se koristiti za ugradnju drenaže/zaštitni sloj preko 

membrana. 

 

Izvođač će voditi dokumentaciju inspekcije za pregled i čuvanje podataka. 

Testovi se rade uz prisustvo Nadzora.  

Izvođač će izraditi mapu postavljanja sa serijskim brojem rolni koja se predaje 

Nadzoru i Investitoru. 

 

Za potrebe testiranja varova neophodno je posjedovati sledeću opremu:  

 

1. Iglu za testiranje po vazdušnim pritiskom termofuzionog vara (ako pritisak ne 

padne preko 0,5 bara nakon 5 minuta, otvoriti vazdušni kanal na suprotnom 
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kraju od mjerača pritiska). Vazdušni kanal bi trebalo odmah da se ispumpa 

pokazujući da je cijela površina vara testirana. Ako gubiak pritiska pređe 0,5 

bara, locirati grešku, popraviti i opet testirati.  

2. Mašinu za jednostavan test na ljuštenje na gradilištu. Uzorak vara treba uzeti 

na svakih 2000 m vara. Veličina uzorka treba da bude 300 mm i dužine 1m sa 

varom po dužini. Uzorak treba isjeći na 3 jednaka djela i distribuirati na sledei 

način: jednu sekciju dati predstavniku vlasnika kao arhivski snimak, jedan 

dostaviti predstavniku vlasnika za laboratorijsko testiranje i jednu treba zadržati 

za EXAMO testiranje na terenu. Instalater svoj uzorak siječe na 10 istih uzoraka  

širokih 25 mm koji se testiraju na ljuštenje. 

 

Testiranje dvostrukog vara može se vršiti na dva načina – pomoću vakuum 

kutije ili zraka pod pritiskom.  

Test pomoću vakuum kutije podrazumijeva primjenu sapunaste otopine na 

geomembrani. Vakuum kutija sa prozirnim prozorom se zabrtvi za 

geomembranu i vakuum se uspostavlja unutar kutije. Mjehurići sapuna se 

pojavljuju ukoliko postoji otvor.  

Zrak pod pritiskom podrazumijeva upuvavanje zraka pod pritiskom od max. 1,5 

bara u kanal vara. Ovo je primjenljivo na bilo koji tip geomembrane, spojene 

varom sa kanalom po sredini.  

Uopšteno, smatra se da je ovo dovoljno efikasna metoda budući da se veliki dio 

varova (do 100 m) maksimalno može testirati odjednom. Kada se pronađu 

oštećenja vakuum kutija se koristi kako bi locirala mjesta oštećenja. Pojedinačni 

(izbačeni) varovi testiraju se pomoću tzv. testa iskrenja. Ovaj test 

podrazumijeva korišćenje žice vodiča, koja se postavlja u var za vrijeme 

varenja. Iskra se može uspostaviti između žice i električnog uređaja, ukoliko je 

žica razotkrivena npr. ukoliko dio vara nedostaje.  

Ovaj test se obično primjenjuje na mjestima gdje se ne može provoditi vakuum 

test, npr. na uglovima.  

Nakon završetka testiranja određene površine, rezultati se bilježe u knjigu 

podataka i ukoliko je test negativan, tj. nema propusta, testirana površina se 

proglašava zadovoljavajućom i prekriva se. 

 

Ugradnja zaštitnog geotekstila 1.200 g/m2 

 

Površine rolni geotekstila trebaju da budu što veće iz razloga efikasnijeg utroška 

i što manjeg rastura na spojevima. Spojevi - varovi se izrađuju u skladu sa 

uputstvima proizvođača i mogu se izvoditi preklapanjem, zavarivanjem ili 

šivenjem. Preklapanje zavisi od ugla trenja geotekstila, a time i od hrapavosti 

površine proizvoda. Širina preklapanja se kreće od 30 cm do 50 cm. Da bi se 

spriječilo klizanje geotekstila na mjestu preklapanja, preklapanje se izvodi u 

smjeru nasipanja materijala. Zavarivanje se smije izvoditi samo ako je 

geotekstil suv. Površine koje se trebaju zavariti zagriju se širokim plinskim 
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plamenikom ili vrućim zrakom. Odmah posle toga preklopi se mjesto vara 

odrolanim geotekstilom i hodanjem se pritisne geotekstil sa jedne rolne na 

drugu.  

 

Ugradnja drenažnog sloja – lomljenog kamenog agregata 

 

Nakon ugradnje zaštitnog geotekstila ugrađuje se drenažni sloj lomljenog 

kamenog agregata granulacije 16/64 mm. Debljina drenažnog sloja je 0,50 m. 

Ugradnja drenažnog sloja vrši se dovoženjem lomljenog kamenog agregata koji 

se na ugrađeni zaštitni geotekstil razastire. Nakon razastiranja drenažnog sloja, 

vrši se njegovo valjanje. Poslije procesa valjanja drenažnog sloja, donji 

multibarijerni sloj je pripremljen za prijem prvih količina komunalnog otpada.  

 

Organizacija unutrašnjeg transporta 

 

Unutrašnji transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije 

projekta uz primjenu odgovarajuće građevinske mehanizacije (buldozer, bageri, 

utovarivači, valjak, kamioni i sl.). U toku izvođenja projekta na lokaciji se 

koristi voda za potrebe zaposlenih sa postojeće gradske vodovodne mreže. 

Izgradnja vodonepropusne podloge podrazumijeva dovoz potrebnih količina 

svih vrsta materijala definisanih projektom, tako da će se isti na lokaciju 

dovoziti kamionima. Za betonske radove koristiće se šljunak i pijesak koji se 

kao pripremljeni beton dovozi na lokaciju pomoću automiksera. U toku 

izvođenja radova stvara se čvrsti otpad odnosno materijal iz iskopa, koji će se 

iskoristiti za potrebe izrade nasipa, dok će se višak koristiti za potrebe dnevne 

prekrivke postojeće sanitarne kade br. 4. Prilikom izvođenja projekta usljed rada 

mašina i druge građevinske opreme doći će do emisije izduvnih gasova u 

atmosferu, a takođe i do povećanja buke i vibracija koje su periodičnog 

karaktera.  

 

Primjena mehanizacije, opreme i sredstava  

 

U toku izvođenja radova 

 

Prilikom izvođenja radova na realizaciji planiranog projekta biće angažovana 

sledeća građevinska mehanizacija: 

 

1. Buldozer 

2. Bager  

3. Utovarivač  

4. Kamion kiper 

5. Valjak 

6. Automikser za beton 
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Što se tiče funkcionisanja projekta, koristiće se kamioni za dovoz komunalnog 

otpada, kompaktor, utovarivač.  

 

Važno je napomenuti da oprema koja se koristi na otvorenom, može se stavljati 

u promet ili upotrebu, ako ispunjava zahtjeve u pogledu emisije buke i ako je 

označena znakom usaglašenosti i oznakom garantovanog nivoa zvučne snage, 

koju prati deklaracija o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o oznakama 

usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, 

br. 013/14).  

 

U toku funkcionisanja projekta 

 

Tokom funkcionisanja projekta na lokaciji sanitarne kade br. 5 biće angažovani 

kompaktori, buldozeri i kamioni koji dovoze otpad. 

 

Vrijeme trajanja radova 

 

Radovi na izgradnji sanitarne kade br. 5, trajaće u skladu sa predviđenim 

dinamičkim planom koji će pripremiti Nosilac projekta zajedno sa Izvođačem 

radova. Kada je realizacija kompletnog projekta u pitanju, pretpostavka je da se 

svi planirani radovi mogu izvesti za najviše 6 mjeseci. Početak radova zavisi od 

dobijanja svih potrebnih dozvola. 

 

Korišćenje vode, energije, sirovina 

 

Za izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 i ostalih pratećih sadržaja, 

biće angažovan određen broj radnika shodno potrebama Izvođača radova, oko 

50-60 radnika, koji će raditi po pojedinim fazama izvođenja radova, s tim što se 

ovaj broj može i povećati zavisno od potrebe. Vodosnabdijevanje predmetne 

lokacije prilikom izvođenja radova biće sa postojeće vodovodne mreže.  

 

Tokom funkcionisanja projekta potrebe za tehničkom vodom i u proptivpožarne 

svrhe obezbijediće se iz postojećih bušotina/bunara.  

 

Položaj lokacije projekta omogućava Izvođaču radova da napajanje električnom 

energijom izvede sa postojeće elektroenergetske mreže koja se nalazi u okviru 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“.  

Gorivo, koje će se koristiti za mašine i drugu opremu, za potrebe izvođenja 

radova transportovaće se specijalnom autocistijernom, sa javne pumpne stanice, 

zbog manje transportne daljine i dobre povezanosti sa gradilištem. Punjenje 

mehanizacije gorivom vršiće se na posebnom dijelu lokacije projekta. Izvođač 
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radova je dužan da sa ovlašćenim distributerom goriva potpiše ugovor o 

snabdijevanju dok traje izvođenje radova.  

Takođe, prilikom funkcionisanja projekta dopremaće se gorivo za rad potrebne 

mehanizacije, čija potrošnja će zavisiti od njene upotrebe. Gorivo potrebno za 

rad planirane mehanizacije tokom funkcionisanja projekta dopremaće se 

pomoću specijalne autocistijerne od strane kompanije sa kojom Nosilac projekta 

ima potpisan Ugovor. Snabdijevanje gorivom navedene mehanizacije u toku 

funkcionisanja sanitarne kade br. 5 biće ostvareno putem raspisivanja tendera u 

okviru Plana javnih nabavki.   

 

Sav građevinski materijal potreban za izgradnju svih sadržaja na lokaciji 

projekta, biće dopreman na lokaciju sukcesivno shodno potrebama i dinamici 

izvođenja radova. 

 

Otpad 

 

U toku izvođenja radova 

 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 nastaće velike 

količine građevinskog otpada od iskopa, koji će dijelom biti iskorišćen za izradu 

nasipa/kosina i podloge na sanitarnoj kadi br. 5, a višak može biti iskorišćen za 

dnevnu prekrivku komunalnog otpada na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4, koja 

se nalazi neposredno pored lokacije projekta.  

Za potrebe realizacije projekta na lokaciji će biti izvršen iskop za izgradnju 

nove sanitarne kade br. 5, za izradu betonskih šahti za prihvat procjednih voda i 

sl. Količina iskopa prilikom uklanjanja površinskog sloja debljine 30 cm iznosi 

6.590,44 m3, dok je količina mašinskog iskopa zemljišta III., IV. i V. kategorije 

65.654,11 m3. Dio iskopanog materijala može se iskoristiti za izradu 

nasipa/kosina i podloge za postavljanje donjeg barijernog vodonepropusnog 

sloja prema projektovanim profilima i kotama (ukoliko kvalitet materijala iz 

iskopa zadovoljava). Količina iskopanog materijala za izgradnju sabirnih šahti i 

cjevovoda iznosi 9.112,00 m3.  

 

Za izradu nasipa od materijala iz iskopa biće iskorišćeno 1.874,61 m3, dok će za 

zatrpavanje sabirnih šahti i cjevovoda biti potrebno 8.827,00 m3. 

 

Na lokaciji projekta neće se vršiti servisiranje angažovane mehanizacije, tako da 

neće doći do stvaranja opasnih vrsta otpada.  

 

U toku funkcionisanja projekta 

 

Otpadne materije koje će nastajati tokom funkcionisanja projekta, prema 

podacima iz tehnološkog projekta su: 
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Komunalni otpad koji će se svakodnevno odlagati u novu sanitarnu kadu br. 5. 

 

Procjedne vode koje će biti putem sistema drenažnih cijevi sakupljene iz nove 

sanitarne kade i odvedene do sabirnih šahti za njihov prihvat, a dalje do sistema 

za procjedne vode. 

 

Deponijski biogas koji će se stvarati vremenom u sanitarnoj kadi br. 5 biće 

putem Sistema za degazaciju izveden iz tijela sanitarne kade i odveden do 

postojeće eko baklje.  

 

Okolni teren predstavlja prirodan teren od pjeskovito-šljunkovitog materijala 

koji sam apsorbuje atmosferske vode, tako da ne postoji sistem atmosferske 

kanalizacije.  

 

Emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh u toku 

izvođenja radova i u toku funkcionisanja projekta 

 

U toku izvođenja radova 

 

Radovi na predmetnoj lokaciji koji se odnose na izgradnju sanitarne kade br. 5, 

odvijaće se u jednoj smjeni (u trajanju od 8 h). Moguće negativne posljedice po 

životnu sredinu mogu se očekivati od: rada građevinskih mašina i manipulacije 

sa otkopanim materijalom: utovar, transport i istovar.  

 

Emisije zagađivača koje se u atmosferi trajnije zadržavaju, nastaju kao produkt 

sagorijevanja goriva u agregatima motornih vozila. Iako vozila u izduvnim 

gasovima izbacuju oko 200 različitih supstanci, analiziraju se samo one koje su 

zakonski sankcionisane i čije se koncentracije prate u životnoj sredini. 

 

Izvođenjem radova mogu se očekivati emisije u vazduh: prašine i polutanata iz 

energenta (dizel goriva). Navedene emisije nemaju kontinualan karakter i 

ispuštanje zagađujućih materija u vazduh, u smislu kontinualne industrijske 

proizvodnje. 

 

Izvori štetnosti gasova, para i aerosola predstavljaju proizvodi sagorijevanja 

tečnog goriva u motorima utovarno transportne i transportne opreme. Količina 

ovih gasovitih produkata zavisi od snage mašina, vremena rada mašina, 

specifične potrošnje goriva, kao i stepena iskorišćenja mehanizacije. 

Vrste i emisije prašine i gasova procijenjene su na osnovu do sada vršenih 

mjerenja, prikupljenih savremenih saznanja iz sličnih aktivnosti na pojedinim 

lokacijama i međunarodnih i domaćih normi i propisa.  
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Ukupne emisije su proračunate prema graničnim vrijednostima za vanputnu 

mehanizaciju, tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 

NOx i PM10.  

Radne mašine koje će se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 

IIIB. 

 

Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se 

koristi dat je u poglavlju 7.1. 

 

U toku funkcionisanja 

 

Obzirom da se radi o izgradnji sanitarne kade br. 5, gdje će se funkcionisanje 

projekta odvijati na isti način kao i tokom funkcionisanja postojeće sanitarne 

kade br. 4 u atmosferu će se emitovati produkti sagorijevanja goriva iz 

mehanizacije koja će biti angažovana, a koja je prethodno navedena.  

 

Tokom funkcionisanja nove sanitarne kade br. 5, stvaraće se i deponijski biogas, 

koji će sistemom biotrnova biti odveden do postojeće eko baklje. Detaljni 

proračuni za emisije izduvnih gasova u fazi funkiconisanja projekta su dati u 

tačkama 3.6. i 7.1.. 

 

Za procjenu proizvodnje biogasa korišćen je LandGEM emisioni model (EPA). 

Godišnja količina proizvedenog metana može se odrediti prema sljedećoj 

jednačini: 

4

1

1 0,1 10

-

= =

å õ
= æ ö

ç ÷
ä ä ij

n
kti

CH o

i j

M
Q kL e  

 

QCH4 – godišnja količina metana (m
3/god) 

i – inkrement (1 godina) 

n – početna godina za prihvatanje otpada 

j – inkrement (0,1 godina) 

k – brzina stvaranja metana (god-1) 

Lo – potencijalni kapacitet stvaranja metana (m3/t) 

Mi – težina otpada deponovana u i-toj godini (t) 

tij – starost j-te sekcije otpada mase Mi deponovane u i-toj godini 

 

Važni parametri modela proizvodnje budućeg deponijskog biogasa 
 

Početak deponovanja   2026 godina 

Zatvaranje sanitarne kade  2030 godina  

k=0,004 god-1 

Lo=100 m3/t 
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Sadržaj metana   49 vol % 

Sadržaj CO2    50 vol % 

 

Buka 

 

Buka generisana izvođenjem radova može, u određenim situacijama 

predstavljati faktor od značaja za definisanje mogućih negativnih uticaja. 

Obzirom na položaj najbližih objekata i udaljenost naselja (najbliži objekat koji 

se koristi za stanovanje na udaljenosti od 445 m, a najbliže naselje (romsko 

naselje) na udaljenosti oko 620 m) u odnosu na lokaciju projekta, ne postoji 

mogućnost da će stanovnici ovih naselja biti pod uticajem povećanog nivoa 

buke tokom izvođenja radova. Proračun emisije buke usljed rada angažovane 

mehanizacije tokom izvođenja radova dat je u poglavlju 3.6.2. Takođe, prilikom 

funkcionisanja projekta javljaće se određeni nivo buke od rada na lokaciji od 

angažovane mehanizacije i kamiona koji će dovoziti komunalni otpad na nove 

sanitarne kade (proračun dat u poglavlju 3.6.2.) 

 

Vibracije 

 

Vibracije, kao jedan od kriterijuma koji karakteriše odnos izvođenja radova na 

lokaciji projekta i životne sredine, a zbog namjene projekta i tokom njegovog 

funkcionisanja, nastaju kao posljedica oscilatornih kretanja mehanizacije i 

vozila tokom izvođenja radova. Oscilacije vozila koje nastaju kao posljedica 

kretanja preko neravnina na pristupnom putu i lokaciji projekta prouzrokuju 

pojavu vertikalnih dinamičkih reakcija na kontaktnoj površini pneumatika i 

kolovoza koje su generatori vibracija u tlu, a koje se prostiru najviše u vidu 

površinskih talasa izazivajući negativne posljedice na ljude i objekte. 

Generisane vibracije su u suštini posljedica vibriranja tri glavna sistema koji se 

mogu opisati kao: 

- sistem vozila kao cjeline čije se sopstvene frekvencije, u zavisnosti od 

tipa vozila, kreću od 1 - 10 Hz, 

- sistem elastično obješenih masa (točkovi, osovine...) sa sopstvenim 

frekvencijama od 10 - 20 Hz, 

- sistem pojedinačnih konstruktivnih sklopova koji osciluju na mnogo 

višim frekvencijama. 

 

Osnovnu prirodu vibracija generisanih od kretanja mehanizacije tokom 

izvođenja radova na lokaciji projekta i odvijanja saobraćaja usljed dolaska 

kamiona koji dovoze materijal potreban za izvođenje radova i odvoze višak 

materijala iz iskopa na obližnju sanitarnu kadu br. 4, kao i tokom funkcionisanja 

projekta, daju vibracije nastale oscilatornim kretanjem vozila kao cjeline. 

Prostiranje ovih vibracija ostvaruje se u suštini preko tri tipa talasnog kretanja. 

Površinski (Rejlijevi) talasi na koje otpada oko 70 % ukupne energije, smičući 
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talasi na koje otpada oko 25 % energije i talasi kompresije koji se prostiru kroz 

tlo i na koje otpada oko 5 % energije. 

Nivo vibracija na lokaciji projekta je mali, tako da je uticaj vibracija na okolinu 

tokom izvođenja radova i tokom funkcionisanja projekta na predmetnoj lokaciji 

zanemarljiv.  

 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 

proizvodnje (energetska potražnja i korišćenje energije, priroda i količine 

korišćenih materijala, prirodni resursi uključujući vodu, zemljište, tlo i 

biodiverzitet) 

 

Osnovni nasip 

 

Sanitarna kada se sastoji iz dijela ukopa u tlu - terenu i osnovnog nasipa oko 

ukopa. Osnovni nasip će se raditi od iskopnog materijala tako da će sve 

procjedne vode iz nasipa ući u sanitarnu kadu i drenažnim sistemom, sa ostalim 

procjednim vodama iz otpada, transportovati glavnim kolektorom u bunar za 

procjedne vode i dalje, prema projektu, na tretman procjednih voda. 

Projektom je predviđeno da se u svakom trenutku procjedne vode moraju 

sakupiti iz sanitarne kade i bez gubitaka transportovati do bunara i sistema za 

tretman otpadnih voda, a potom ispustiti u gradsku kanalizaciju. 

Kako je projektom predviđeno potpuno i dvostruko sigurnosno oblaganje dna 

sanitarne kade br. 5 može se konstatovati da je u potpunosti ispoštovana 

Direktiva EU 1999/31/EC po pitanju sakupljanja, transporta i obrade - tretmana 

procjednih voda. 

Veoma je bitno da su izolacije kosina urađene kao i dno sanitarne kade, 

kombinacijom geotehničkih materijala. 

Posmatrajući dno sanitarne kade i kosina može se konstatovati i povoljno 

ocijeniti da će primjena dvostruke sigurnosti (zaštite) podzemnih voda od 

uticaja procjednih voda biti potpuna zahvaljujući primjeni kvalitetnog bentonite 

(dva sloja) i HDPE folije visoke gustoće debljine iznad 2,5 mm. 

Veoma je bitno da se zbog sigurnosti prodora procjednih voda u podzemlje 

izvrši kvalitetno zavarivanje HDPE folije u skladu sa odredbom EU o kontroli 

kvaliteta zavarenih spojeva (ONORM S 2073 i ONORM S 2076). HDPE foliju 

moraju polagati i zavarivati radnici obučeni od strane proizvođača folije, što je 

definisano tehnološkim projektom. Zavarivanje kao izuzetno važna faza u izradi 

sanitarne kade mora se u skladu sa uredbama EU primijeniti jednom od tri 

metode. Spojevi se moraju pregledati i obaviti ispitivanje shodno uredbama EU: 

  

a) vizuelna kontrola, 

b) provjera nepropusnosti, 

c) ispitivanje dimenzija, 

d) provjera kvaliteta folije na razlistavanje, 
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e) popravke oštećenja i evidencija. 

 

Drenažni tepih na foliji i oko centralne cijevi za odvod procjednih voda u dno 

sanitarne kade mora biti od inertnog materijala i ne smije sadržati CaCO3 i 

MgCO3 zbog njihovog rastvaranja i taloženja u cijevima. 

U drenažnom tepihu se pored sabirnih cijevi za procjedne vode mora postaviti 

sistem za sakupljanje biogasa u skladu sa DIN 4266-1. 

 

Sistem za procjedne vode 

 

Sistem za sakupljanje i transport procjednih voda sadrži: 

 

1. Drenažni sloj debljine 0,5 m granulacije 20/40 mm 

2. Drenažne cijevi HDPE  ɲ315 mm, STD 11. PN 10. 

3. Sabirni bazeni za procjedne vode. 

 

Materijal za izradu drenažnog tepiha je od inertnog materijala dobijenog iz 

otkopa za sanitarnu kadu. On mora biti čvrst, postojan i ne smije sadržati 

organske materije, krupnoće 3-10 mm. Filterski materijal se dodaje u slojevima 

od 10 cm. 

Poslije dodavanja i razastiranja filterskog materijala u sloju debljine 50 cm 

pristupa se njegovom zbijanju sa vibrovaljkom u skladu sa standardom E-12 

USBR-a. U jednu kadu će se ugraditi oko 18.000 m2 filterskog materijala. 

Sistem za sakupljanje i odvođenje procjednih voda se sastoji od tri kraka 

perforiranih HDPE DN315 cijevi koje se postavljaju po dnu kade u skladu sa 

nivelacionim planom. 

Sabirnih armirano-betonskih šahtova ima ukupno tri. Dva su svijetlih dimenzija 

u osnovi 2x2  m, dok je zadnji svijetlih dimenzija u osnovi 3x4,5 m. Svijetle 

dubine šahtova su u intervalu 9-9,15 m. Šahtovi će biti međusobno povezani 

punim korugovanim HDPE R cijevima DN315. Nakon zadnjeg šahta  cjevovod 

nastavlja do šahta koji će imati funkciju sabirnog kanala za odvođenje 

procjednih voda budućih sanitarnih kada br. 5 i 6.  

 

Za prihvat procjednih voda sa sanitarne kade br. 5 koristiće se postojeće 

postrojenje za tretman procjednih voda. Ovo postrojenje je dimenzionirano na 

maximum od 80 m3 na dan. Glavne faze tehnološkog procesa su: 

 

- Punjenje reaktora 

- Miješanje bez aeracije 

- Aeracija 

- Sedimentacija 

- Pretakalište 
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- Uklanjanje mulja 

 

Postoje dva skladišta mulja od max 50 m3. 

 

Koncept postrojenja zasniva se na preradi procjednih voda (sa biološkim i 

hemijskim opterećenjem) za postojeće sanitarne kade. Prikupljene vode iz 

sanitarnih kada (putem muljne jame) se prikupljaju u podzemnom rezervoaru u 

kome se obavlja proces homogenog priliva, redukcije amonijaka i amonijuma, 

poboljšanje oksidacije gvožđa. Dalji tok otpadne vode je prema prostoru za 

sedimentaciju. Pumpama se mulj direktno šalje na deponiju mulja skladištenu u 

dva silosa, dok se ostatak vode vraća u bazen za izjednačavanje. Predtretirane 

vode iz bazena odlaze u SBR bazen pripremni tank, sa ciljem da se obezbijedi 

stalni proces i stabilno prihranjivanje SBR bazena. Takva voda se dovodi do 

sekvencijalnih bio-reaktora. Tretirana voda se dovodi do dva rezervoara i dalje 

do filtracionih stanica. Dobijena prečišćena voda se ispušta u kanalizacioni 

sistem koji zadovoljava sve uslove za takvo ispuštanje. Jedan dio vode se 

koristiti kao tehnička voda i preko pumpi se vraća na sanitarne kade. 

 

Kruženje procjednih voda 

 

U fazi punjenja sanitarne kade na deponiji sa K.O.-om veoma je važno da se na 

komunalni otpad dovedu procjedne vode koje se crpe iz specijalnog bunara za 

procjedne vode. Ukoliko nema dovoljno procjednih voda onda se mora 

predvidjeti prskanje i vlaženje K.O.-a bunarskom vodom. Na ovaj način se 

povećava stepen vlažnosti otpada i omogućava bolje zbijanje i ubrzava 

razgradnja organskog biorazgradivog otpada (podložnog truljenju) usled dejstva 

mikroorganizama. Prilikom prskanja K.O.-a dolazi do slijeganja materijala na 

glavnom dijelu deponije i stvaranja biogasa. U zoni lokacije sanitarne deponije 

„Livade“ već postoje izgrađeni bunari kojima se obezbjeđuje tehnička voda za 

potrebe rada. 

 

Zatvaranje kade 

 

Poslije završetka deponovanja otpada u sanitarnu kadu postoji i procedura 

njenog zatvaranja u skladu sa Direktivom EU 1999/31/EC. Na slici 18 dato je 

finalno rješenje pokrivanja otpada u sanitarnoj kadi br. 5. 
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Slika 18. Presjek postupka finalnog zatvaranja sanitarne kade 

 

Zatvaranje sanitarne kade i njeno kontrolisanje i nakon 30 godina je obaveza 

vlasnika i korisnika deponije. 

 

Normalni poprečni profil za buduće zatvaranje kade br. 5, predstavlja prikaz 

slojeva predviđenih za ugradnju nakon završetka punjenja kade 5 komunalnim 

otpadom. Glavnim projektom je predviđena ugradnja sljedećih slojeva preko 

deponovanog otpada: 

 

- 20 cm – završni sloj plodne zemlje; 

- 80 cm – rekultivacioni sloj zemljanog materijala; 

- Geotekstil 500 g/m2; 

- 50 cm – drenažni sloj od drobljenog kamenog agregata 0/64 mm 

- Geološka barijera: 

         - GCL bentonitna folija, 5.500 g/m2, K≤1x10-11 m/s; 

         - HDPE geomembrana 2 mm; 
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         - Zaštitni geotekstil 800 g/m2; 

- 30 cm – sloj za degasifikaciju od drobljenog kamenog agregata 16/32mm; 

- 50 cm – prekrivni sloj od prirodnog ili drugog inertnog materijala. 

 

Opisi minimalnih karakteristika koje navedeni slojevi moraju da ispunjavaju, 

kao i načini njihove ugradnje su dati kroz tehničke uslove za izvođenje radova, 

dok su očekivane količine date proz poseban predmjer radova u sklopu 

numeričke dokumentacije. 

 

Nagib završnog sloja kade radi obezbjeđivanja oticanja kišnice sa konačno 

zatvorene sanitarne kade će biti 1:2, a zaravnjeni dio na vrhu zatvorene kade će 

biti pod nagibom od 4% radi oticanja površinske vode. 

 

Energetska potražnja i korišćenje energije 

 

Za funkcionisanje predmetnog projekta, izrađen je Glavni projekat kablovskog 

voda za napajanje električnom energijom potrošača neophodnih za 

funkcionisanje sistema u sklopu proširenja deponije „Livade“ za odlaganje 

komunalnog otpada, kroz izgradnju sanitarne kade br. 5.  

Elektro projekat podrazumijeva samo napajanje pumpe za ocjedne vode. 

Prilikom izgradnje kade br. 4, projektovan je i izveden razvodni ormar kojim je 

dovedeno napajanje neposredno između kada 4 i 5, tako da napajanje postoji u 

neposrednoj blizini sabirnog šahta u koji će biti smještena pumpa, a razvodni 

ormar je napojen direktno iz TS kablom PP00-A 4x240 mm2). Rasvjeta za kadu 

br. 5 najvjerovatnije neće ni biti projektovana, jer investitor ima u planu nabavki 

raspisivanje tendera za projektovanje rasvjete cijelog kompleksa koji obuhvata 

kade 4, 5 i 6. 

Predviđeno je da se tokom rada planirane mehanizacije u toku funkcionisanja 

projekta potrebne količine goriva dopremaju na lokaciju specijalnom 

autocistijernom od strane dobavljača goriva sa kojim Nosilac projekta bude 

potpisao Ugovor. Naime, snabdijevanje gorivom navedene mehanizacije u toku 

funkcionisanja sanitarne kade br. 5 biće realizovano putem raspisivanja tendera 

u okviru Plana javnih nabavki.   

 

Priroda i količine korišćenih materijala   

 

Donji zaptivni sloj 

 

Geosintetički bentonit GCL 

 

Geosintetičke bentonitne folije predstavljaju ojačane vodonepropusne 

geosintetičke materijale koji se sastoje od dva sloja specijalnih geotekstila 
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između kojih je specijalnim procesom iglanja trajno inkorporiran – inkapsuliran 

prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha.  

Navedeni prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha predstavlja 

jedinstveno i uniformno jezgro ovog geosintetičkog materijala, sa osobinom 

bubrenja veoma visokog stepena, čime se obezbјeđuje izrazito visok nivo 

vodonepropusnosti.  

Jezgro od prirodnog Natrijum bentonita u obliku izuzetno finog praha, nalazi se 

trajno inkapsulirano između dva sloja specijalnih geotekstila (nosećeg tkanog – 

donjeg sloja i pokrivnog netkanog – gornjeg sloja) koji su međusobno povezani 

posebnim procesom iglanja, čime se dobija jedinstvena i nezavisna platforma 

koja ujedno vrši i ravnomјeran transfer smičućih sila koje na nju dјeluju tokom 

eksploatacije.  

U kontaktu sa vodom, prirodni Natrijum bentonit u obliku praha, hidratiše i 

bubri, formirajući vodonepropusni gel, koji ujedno ima i osobinu 

samozaptivanja. 

 

Potrebna količina geosintetičkog bentonita GCL u dva sloja dobijena 

proračunom iznosi 47.600,00 m2. 

 

HDPE geomembrana - sintetička HDPE folija 

 

HDPE geomembrane predstavljaju geosintetičke materijale proizvedene od 

polietilena visoke gustine, sa veoma visokom otpornošču na hemikalije i opasne 

materije, sa glatkom ili hrapavom površinom, a za primjene u zaptivanju – 

zaštiti tijela odlagališta (njenog dna i kosina) u cilju zaštite zemljišta i 

podzemnih voda od potencijalnih kontaminenata koji vode porijeklo iz sadržaja 

odlagališta.  

HDPE geomembrane za zadatak imaju kompletno zaptivanje i zaštitu čak i od 

najtoksičnijih supstanci. Pored otpornosti na hemikalije, veoma je važna i 

njihova otpornost na UV zračenje, imajući u vidu da postoje slučajevi gde su 

HDPE geomembrane direktno izložene dejstvu sunca na otvorenim prostorima. 

 

Proračunom je utvrđeno da potrebna količina glatke PEHD geomembrane 

2,5 mm, iznosi 23.800,00 m2.  

 

Zaštitni geotekstil 1.200 g/m2 

 

Zaštitni geotekstil postavlja se preko geomembrane i štiti je od mehaničkih 

oštećenja. Primjenom geotekstila 1200 g/m2 povećava se i nosivost 

konstrukcije.  

Izabran je netkani geotekstil 1200 g/m2 - poboljšani glavni geotekstil koji se 

proizvodi od bijelih vlakana koji se karakterišu visokom otpornošću. 

Primjenjuje se gde je potrebna velika otpornost i vučna čvrstoća. Proizveden je 
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tehnologijom iglanja, od 100% regularnih polipropilenskih (PP) vlakana, UV 

stabilnih.  

 

Karakteristike geotekstila 1.200 g/m2  

 

- Geotekstil 1.200 g/m2 treba da posjeduje važeći evropski CE sertifikat koji 

treba da bude dostavljen investitoru, nadzornom organu i projektantu.  

- Geotekstil 1.200 g/m2 treba da kontroliše nezavisna i za to sertifikovana i 

akreditovana laboratorija u skladu sa EN ISO DIN 18200 i da za to posjeduje 

važeći sertifikat.  

- Rezultati navedenih testiranja treba da budu predati naručiocu, nadzornom 

organu ili projektantu.  

- Kao dokaz ispunjavanja zahtijevanih tehničkih specifikacija neophodno je da 

proizvođač dostavi zvaničan važeći izvještaj od nezavisne i za tu vrstu testiranja 

sertifikovane i akreditovane laboratorije.  

- Geotekstil 1.200 g/m2 mora da posjeduje EPD sertifikat – Evropsku 

deklaraciju o zaštiti životne sredine za tu grupu proizvoda – (Environmental 

Product Declaration (EPD)). 

- Geotekstil 1.200 g/m2 najmanje 100 godina ne smije mijenjati svoje 

deklarisane tehničke karakteristike prilikom primjene u prirodnom tlu čija je pH 

vrijednost između 4 i 9, a gdje je temperatura zemljišta ˂ 25ºC. 

- Geotekstil treba da ispunjava tehničke zahtjeve u skladu sa sledećim 

standardima:  

1.   EN 13257 (EU): Ovaj standard se odnosi na geotekstile koji se koriste za 

filtraciju, odvajanje, ojačanje i zaštitu pri odlaganju otpada.  

2. Relevantni ASTM standardi uključuju D5887 (indeksni tok), D5889 

(kontrola kvaliteta), D5890 (indeks bubrenja), D5891 (gubitak tečnosti) i D5993 

(mjerenje mase po jedinici). 

 

Proračunata potrebna količina zaštitnog geotekstila iznosi 23.800,00 m2. 

 

Drenažni sloj- lomljeni kameni agregat, filterski materijal  

 

Specifikacija 

 

Drenažni sloj, lomljeni kameni drenažni, autohtoni materijal, debljine 0,50 m 

mora zadovoljiti zahtjevima dugotrajne stabilnosti na hemijske, fizičke i 

biološke uslove. Kako bi se zadovoljili standardni zahtjevi, mora se osigurati 

sljedeće:  

 

- ugrađuje se višestruko drobljeni kameni autohtoni agregat;  

- granulacija isprane frakcije Ø = 16-64 mm;  

- koeficijent filtracije k >1x10-3 m/s  
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- filter treba biti ispran; max.5% pročišćene granulacije iz mokre analize  

- max.20% filtera smije imati geometrijski odnos dužina:debljina >3:1 

 

Karakteristike materijala za ugradnju u filtersku i drenažnu zonu koje treba da 

budu zadovoljene date su u sledećoj tabeli: 

 

1. petrografska vrsta stijene krečnjak 

2. specifična težina ≥ 2,5 t/m3 

3. čvrstoća na pritisak:  

u suvom stanju  

u vodom zasićenom stanju  

posle dejstva mraza 

 

≥70 MPa  

≥60 MPa  

≥50 MPa 

4. sadržaj organskih materija < 1 % 

5. Indeks Los Angeles ≤ 30% 

6. postojanost na dejstvo mraza postojan 

7. postojanost na atmosferije postojan 

8. upijanje vode < 5 % 

 

Za postavljanje drenažnog sloja od mineralnog agregata 0,50 m, 

granulacije isprane frakcije Ø = 16-64 mm  potrebna količina je 10.164,98 

m3. 

 

Prirodni resursi uključujući vodu  

 

Prilikom rada nove sanitarne kade br. 5 i njenih pratećih sadržaja koristiće se 

voda za potrebe zaposlenih, kao i tehnička voda.  

Voda koja je neophodna za funkcionisanje projekta koristiće se za potrebe 

zaposlenih sa postojeće vodovodne mreže, dok će se za potrebe rada sanitarne 

kade br. 5 tehnička voda koristiti iz postojećih bušotina/bunara.  

 

Zemljište, tlo i biodiverzitet  

 

Za potrebe funkcionisanja projekta izgradnje nove sanitarne kade br. 5 u okviru 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“, površina koja će biti iskorišćena iznosi 

20.000 m2. 

 

Što se tiče biodiverziteta, na lokaciji koju zahvata prostor za izgradnju 

proširenje sanitarne deponije „Livade“ izgradnja sanitarne kade br. 5 se planira 

na prostoru na kojem nema rastinja.  Obzirom da se predmetna lokacija nalazi u 

okviru sanitarne deponije „Livade“ koja se skoro 20 godina koristi za odlaganje 

komunalnog otpada ona je već pod određenim uticajem, pa je fauna predmetne 
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lokacije svedena na mali broj vrsta ptica, gmizavaca i beskičmenjaka koji ovdje, 

najvjerovatnije, privremeno borave.  

 

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 

počev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda  

 

3.4.1. Opis tehnologije odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5 

 

3.4.1.1. Prijem, kontrola i deponovanje komunalnog otpada na novoj sanitarnoj 

kadi br. 5 

  

Ulaz i mjerenje komunalnog otpada 

 

Tehnološkim projektom je planirano da Regionalna sanitarna deponija 

komunalnog otpada „Livade“ u Podgorici, treba da poštuje proceduru 

dosadašnjeg  prijema i kontrole vozila, pri ulazu kao i poslije prolaska vozila na 

elektronsku kapiju i ulaska u definisani  prostor sanitarne deponije „Livade“ u 

Podgorici.   

Tehnologijom deponovanja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5, je 

projektovano, da vozilo sa komunalnim otpadom prema usvojenoj proceduri 

ulazi na elektronsku kolsku vagu sa formularom, koji prati kretanje vozila sa 

komunalnim  otpadom.  

Na elektronskoj kolskoj vagi, lice zaduženo za prijem vozila sa teretom vrši 

upis u kompjuter, obavlja utvrđivanje bruto težine (vozilo + otpad), upisuje u 

kompjuter identifikaciju: a) vozila, b) posjedovanje i ispravnost transportne 

dokumentacije  za prevoz i vozača, c) punomoćje za vozilo i ovlašćenje 

prevoznika, d) usklađenost otpada sa potpisanim ugovorom sa preduzećem 

„Deponija“ d.o.o. Podgorica, e) vrstu materijala upisanog u formularu, koji je 

predao vozač na prijemnom punktu. Radnik na punktu u računar upisuje datum i 

vrijeme identifikacije. Nakon izvršene procedure mjerenja vozila sa teretom, 

vozilo sa vozačem odlazi na istovar komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5, 

gdje mu je određeno mjesto da se izvrši istovar i vizuelni pregled  tereta. 

 

Poslije istovara tereta na sanitarnu kadu br. 5, prazno vozilo obavezno ide na 

kadu za pranje točkova. Poslije pranja točkova vozilo ide na ponovno vaganje 

praznog vozila.  

 

Na elektronskoj kolskoj vagi prijemnog punkta se utvrđuje količina odloženog 

komunalnog otpada. Na osnovu razlike bruto i neto težine izmjerenog vozila, 

utvrđuje se i u formular upisuje neto težina odloženog komunalnog otpada na 

sanitarnoj kadi br. 5, sanitarne deponije „Livade“ u Podgorici.  
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Tehnološkim projektom je planirano kretanje i procedure rada za sva vozila 

koja ulaze u kompleks sanitarne deponije  „Livade“ u Podgorici: 

1. Provjera dokumentacije i kontrola komunalnog otpada na ulazu.  

2. Mjerenje komunalnog otpada preko elektronske kolske vage povezane sa  

          računarskim centrom. 

3. Kretanje vozila saobraćajnicama do aktivnog dijela deponije „Livade“.  

4. Istovar otpada na planski predviđeno mjesto-segment sanitarne kade br. 

          5.  

5. Pranje i dezinfekcija praznog vozila nakon istovara u objektu za pranje i 

          dezinfekciju. 

6. Odlazak čistog vozila sa sanitarne deponije „Livade“ ili privremeno 

          parkiranje na predviđeno mjesto.  

7. U radnoj zoni sanitarne deponije „Livade“ Podgorica se nalaze specijalne 

mašine za razastiranje i kompaktiranje otpada i ove ne napuštaju kompleks 

sanitarnih kada deponije. 

 

Tehnologijom rada su definisana pravila, koja će se primjenjivati prilikom 

odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5: 

 

1. Odlaganje komunalnog otpada započeti na najnižoj koti sanitarne kade 

deponije. 

2. Obezbijediti, da dnevna radna površina na sanitarnoj kadi bude što manja. 

3. Da svaka istovarena šarža komunalnog otpada se odmah razastire i 

kompaktira 

4. Da se „ćelije“ i „slojevi“ komunalnog otpada formiraju do projektovane 

visine. 

5. Obaveza je da se obezbijedi projektovani nagib radne površine. 

6. Pokrivanje radne površine komunalnog otpada se vrši svakodnevno 

inertnim materijalom. 

7. Obezbijediti i definisati  pojedinačne  segmente  na  tijelu sanitarne kade  

za  sve  vrste  otpada  koji  se prihvataju na deponiji „Livade“ u Podgorici. 

8. Planirano je da se sloj sabijenog komunalnog otpada prska 

dezinfekcionim sredstvom jednom dnevno u toku ljetnjeg perioda. 

 

Tehnološkim projektom su definisane kontrole tehnološkog procesa rada na  

novoj sanitarnoj kadi br. 5, deponije komunalnog otpada „Livade“ u Podgorici 

na sljedeći način: 

 

1. Vrši  se vizuelna kontrola vrste i količine istovarenog komunalnog 

otpada. 

2. Obavlja se kontrola vrste i količine izdvojenih sekundarnih sirovina na 

deponiji. 
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3. Mora se izvršiti kontrola  sprovođenja  projektovanog  tehnološkog 

procesa  eksploatacije  deponije  i  objekta za sekundarnu separaciju otpada. 

4. Vrši se kontrola održavanja tijela sanitarne kade br. 5 i saobraćajnica na 

lokaciji sanitarne deponije „Livade“ u Podgorici. 

5. Vrši se kontrola kvaliteta pranja i dezinfekcije transportnih vozila. 

6. U slučaju zaraze, vrši se hitna kontrola uzročnika zaraze. 

7. Kontrola količine i kvaliteta procjedne vode. 

8. Kontrola sastava i količine izdvojenog deponijskog biogasa iz sanitarne 

kade br. 5. 

9. Kontrola spaljivanja deponijskog biogasa na „Eko baklji“. 

10. Kontrola zaštite radnika primarno koji rade na sanitarnoj kadi br. 5. 

 

Tehnološkim projektom je definisana kontrola nastajanja i kvaliteta procjedne i 

prečišćene vode na novoj sanitarnoj kadi br. 5, na sanitarnoj deponiji „Livade“, 

koje se vrše svakodnevno na osnovu sljedećih parametara: 

 

1. Temperatura na ulazu u projektovani objekat i temperatura okolnog 

vazduha. 

2. pH vrijednost procjedne vode na ulazu i prečišćene vode na izlazu iz 

projektovanog objekta. 

3. Potrošnja permanganata. 

4. BPK (biološka potrošnja kiseonika). 

 

3.4.1.2. Razastiranje i sabijanje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br. 5    

 

Razastiranje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br. 5 predstavlja prvu važnu 

kariku u procesu pravilnog deponovanja komunalnog otpada. 

Na novoj sanitarnoj kadi br. 5 na deponiji „Livade“ u Podgorici, mora se 

posvetiti posebna pažnja, kada se vrši deponovanje komunalnog otpada 

pogotovo kada se radi na većim visinama. 

 

Kretanje vozila sa komunalnim otpadom i mehanizacije na budućoj sanitarnoj 

kadi br. 5 mora biti potpuno definisano i regulisano. 

 

Organizacija rada na sanitarnoj kadi br. 5 je važna sa aspekta svih vidova  

administrativne kontrole kretanja mehanizacije, planiranja istovara, transporta i 

razastiranja komunalnog otpada za svaki radni dan. 

Svako vozilo koje radi na sanitarnoj kadi br. 5, deponije „Livade“ mora biti 

ispravno i registrovano.  

 

Specijalno vozilo (autosmećar), koje je izvršilo mjerenje, odvozi komunalni 

otpad poslije mjerenja tačno definisanom saobraćajnom trasom kretanja do 

mjesta istovara na buduću sanitarnu kadu br. 5.  
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Radnik deponije „Livade“ zadužen za istovar komunalnog otpada je dužan, da  

vozaču pokaže mjesto istovara.   

 

Nakon istovara bez primjedbi na doveženi i istovareni komunalni otpad na 

sanitarnoj kadi br. 5, specijalno vozilo-smećar se vraća istom saobraćajnicom 

kojom je vozilo došlo na sanitarnu kadu br. 5. Vozilo bez tereta prvo ide na 

kadu za pranje točkova, pa onda dolazi na elektronsku kolsku vagu na prijemni 

punkt i vrši se njegovo ponovno mjerenje. Vozač dobija formular o količini 

istovarenog tereta i tada napušta prostor deponije „Livade“. 

Tehnologijom rada na novoj sanitarnoj kadi br. 5, propisano je da poslije 

procesa istovara komunalnog otpada na planirano mjesto za odlaganje nastupa 

proces razastiranja otpada na sanitarnoj kadi br. 5, mašinom - bagerom. 

 

Kretanje mehanizacije na budućoj sanitarnoj kadi br. 5 

 

Kretanje mehanizacije na budućoj sanitarnoj kadi br. 5 na deponiji „Livade“ je 

izuzetno važno, pogotovo kada se vrši deponovanje komunalnog otpada na 

većim visinama.   

Na određenim prostorima sanitarne kade treba da se nalazi mehanizacija 

Kompaktori Bomag BC 572 RB, Bomag BC 572 RB-2, Kompaktor Caterpillar 

816, Buldozeri Komatsu 61 PX, Dressta TD15M extra, CAT D6GC. 

 

Sabijanje komunalnog otpada     
 

Poslije razastiranja  komunalnog otpada u sloju debljine 50 cm, tehnologijom je 

planirano da se pristupi njegovom sabijanju (zbijanju). Za realizaciju ovog 

dijela rada na sanitarnoj kadi br. 5 predviđeno je da se uključi u rad kompaktor - 

specijalna mašina, koji prelazi preko razastrtog komunalnog otpada po 8 puta.  

Navedeni broj prelaza sa kompaktorom preko razastrtog komunalnog otpada 

ima za cilj obezbjeđenje stabilnosti sanitarne kade br. 5, postojeće sanitarne 

kade br. 4 i planirane sanitarne kade br. 6.  
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Slika 19. Izgled jednog od kompaktora Bomag koji se koristi na Regionalnoj 

sanitarnoj deponiji „Livade“ u Podgorici 

 

Prilikom sabijanja komunalnog otpada optimalno je postići relativnu sabijenost  

RD=0,60 prema standardu E-12 USBR. 

Zbijenost kompaktiranog komunalnog otpada je važna iz više razloga: 

 

a) kvalitetnog prolaska vozila po deponiji,  

b) većeg deponovanja komunalnog otpada,  

c) zbog stabilnosti sanitarne kade,  

d) infiltracije vodenih rastvora,  

e) kvalitetne stišljivosti - zbijenosti otpada. 
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Tehnologijom je planirano, da se na dnevno deponovani i kompaktirani sabijeni 

– zbijeni komunalni otpad, dovozi i razastire i sabija inertni prekrivni materijal 

u debljini od 0,10Ȥ0,15 m.  

Prilikom deponovanja komunalnog otpada od vremena dovoza i istresanja na 

radnoj površini i vremena otpočinjanja prekrivanja inertnim prekrivnim 

materijalom, može doći do pojave negativnih atmosferskih uticaja vjetrova na 

sanitarnoj deponiji „Livade“. U takvim situacijama,  prostor sa tek istovarenim 

otpadom, mora da se prekrije mrežama protiv vjetra, da se lagani materijali u 

komunalnom otpadu ne mogu pomjerati i otpuhivati – odnositi na drugo mjesto.  

Kada se operacija deponovanja komunalnog otpada za taj dan završi,  prije 

otpočinjanja prekrivanja komunalnog otpada inertnim materijalom, 

upotrijebljena zaštitna mreža koja je štitila otpad od uticaja vjetra, se polako 

uklanja, a operacija prekrivanja otpada inertnim materijalom se finalizira.   

Rad na sabijanju-zbijanju komunalnog otpada je veoma važna Tehnološka 

operacija na sanitarnoj kadi br. 5. 

Razlog kontrole sabijanja je obezbjeđenje potpune stabilnosti sanitarne kade, 

radi eventualnog smanjenja ukupnog slijeganja otpada i omogućavanja 

djelimične filtracije vode kroz komunalni otpad tijela sanitarne kade.  

Stabilnost ukupne deponije „Livade“, razastrtog i kompaktiranog - sabijenog 

komunalnog otpada mora biti slična i na novoj sanitarnoj kadi br. 5, a postiže se 

na sljedeći način:    

a) smanjenjem  ukupnog slijeganja otpada tokom vremena,  

b) normalnog odvijanja procesa daljeg deponovanja komunalnog otpada,  

c) omogućavanje djelimične filtracije atmosferskih padavina kroz 

deponovani komunalni otpad na sanitarnoj kadi, 

d) ostvarenje normalnog prolaza filtrata efluenta procjednih voda 

stvorenih na deponiji,  

e) obezbjeđivanje uslova za normalno kretanje: kompaktora, buldožera, 

bagera i ostale mehanizacije po sanitarnoj kadi br. 5.  

f) normalno kretanje specijalnih vozila kamiona-autosmećara koji dovoze 

komunalni otpad i praznih vozila, koja poslije istovara komunalnog otpada 

odlaze sa sanitarne kade br. 5.   

 

3.4.1.3. Debljina slojeva kompaktiranog komunalnog otpada 

Plan odlaganja i tehnologija rada na odlaganju komunalnog otpada, priprema se 

na osnovu planiranog transporta za svaki dan.  

Transport komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici, izvodi se 

svakog dana. Tehnologijom je planirano da tako bude i tokom rada sanitarne 

kade br. 5.  

Punjenje dnevne potrebe odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5  

će se obavljati  sukcesivno u debljini otpada 2,7-3,0 m. 
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Tehnologijom je projektovano da se iznad 3 m visine kompaktiranog 

komunalnog otpada nanosi  prekrivka od pripremljenog  inertnog materijala.  

Tehnologija kompaktiranja je izuzetno važna kako po debljini sloja 40-50 cm, 

tako i po broju prolazaka kompaktora preko komunalnog otpada. Dodavanje 

otpada se vrši do visine od 3 m i nakon toga se prekriva inertnim materijalom. 

Nakon 3 m visine dobro kompaktiranog materijala i prekrivanja slojem 15-30 

cm inertnog materijala, vrši se i podizanje biotrnova za aspiraciju biogasa sa 

nove sanitarne kade br. 5.  

 

3.4.1.4. Dozvoljene vrste odlaganja otpada na sanitarnu kadu br. 5 

U skladu sa važećim zakonskim propisima, na novoj sanitarnoj kadi br. 5 

deponije „Livade“ u Podgorici, dozvoljeno je isključivo odlaganje samo onih 

vrsta otpada koji spadaju u grupu neopasnog otpada i to:    

- komunalni otpad, 

- neopasan industrijski otpad, 

- otpad sa javnih površina, 

- otpad iz preduzeća neindustrijskog karaktera, 

- otpad iz trgovina, administrativnih objekata i sl., 

- provjereno ugašeni pepeo od loženja u individualnim domaćinstvima.  

Ukoliko prilikom obavljanja poslova na sanitarnoj  deponiji „Livade“ lice koje  

radi na odvajanju otpada, uoči materijale sa liste čije je deponovanje zabranjeno 

na sanitarnu kadu potrebno je da obavijesti Organizatora deponovanja 

komunalnog otpada na sanitarnu kadu.   

Tehnologijom je predviđeno, da se sumnjivi materijali moraju izdvojiti na 

posebno mjesto, a potom potpuno uklone sa sanitarne kade. Poslije  kompletnog 

pregleda materijala Rukovodilac deponije mora da napiše protokol i predloži  

način postupanja sa takvim materijalima.    

Tehnologijom je naglašeno da se uvijek mora imati na umu, da mala količina 

opasnog materijala ako se pomiješa sa komunalnim otpadom tada sva količina 

otpada postaje „opasni otpad“.  

 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24) 

predtretman otpada nije obavezan već selekcija na izvoru. 

 

Prema dobijenoj Integrisanoj dozvoli, na sanitarnu deponiju „Livade“  

dozvoljeno je odlaganje sledećeg otpada: 

 

Na deponiji je dozvoljeno odlaganje obrađenog otpada sa kataloškim brojem 20 

03 01 miješani komunalni otpad, sa kataloškim brojevima: 18 01 01 oštri 

instrumenti (izuzev 18 01 03  z otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe 

posebnim zahtjevima zbog sprječavanja infekcije) i 18 01 04 otpad čije 

sakupljanje i odlaganje ne podliježe posebnim zahtjevima zbog sprječavanja 
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infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odjeća za jednokratnu upotrebu i 

pelene) i 19 12 12 ostali otpad (uključujući smješu materijala) od mehaničkog 

tretmana drugih frakcija komunalnog otpada drugačiji od 19 12 11 ,z ukoliko 

nastaje kod mehaničke obrade sledećeg i to: 

20 01 01 papir i karton; 

20 01 02 staklo; 

20 01 10 odjeća; 

20 01 11 tekstil; 

20 01 39 plastika; 

20 01 40 metali; 

20 01 41 otpad od čišćenja dimnjaka; 

20 02 02 zemlja i kamen; 

19 08 05 mulj nastao tretmanom urbanih otpadnih voda; 

20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv; 

20 03 03 ostaci od čišćenja ulica; 

20 03 07 kabasti otpad, koji se prije odlaganja tako mehanički obrađuje 

izdvajanjem metala, papira, drva i plastike da njegova ogrijevna vrijednost nije 

veća od 6.000 kJ/kg s.s.; 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža; 

15 01 02 plastična ambalaža; 

15 01 04 metalna ambalaža; 

15 01 05 kompozitna ambalaža; 

15 01 06 miješana ambalaža; 

15 01 07 staklena ambalaža; 

15 01 09 tekstilna ambalaža. 

 

Na deponiju je dozvoljeno odlaganje sledećeg biološki razgradivog otpada sa 

kataloškim brojevima: 

20 03 01 miješani komunalni otpad, 

20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana; 

20 02 01 biorazgradivi otpad; 

20 03 02 otpad sa pijaca; 

20 03 06 otpad od čišćenja kanalizacije; 

 

uz uslov da se za otpad sa kataloškim brojevima: 20 03 01, 20 01 08, 20 02 01, 

20 03 02 i 20 03 06, prije odlaganja tako aerobno biološki obrađuje i da su 

zadovoljene granične vrijednosti parametara zagađenosti neopasnog otpada sa 

visokim sadržajem biološki razgradivih materija iz Priloga 3 Pravilnika o bližim 

karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, 

načinu rada i zatvaranja deponija. 

 

 



 

 

74 

 

 

3.4.1.5. Zabranjene vrste odlaganja otpada na sanitarnu kadu br. 5 

 

U skladu sa postojećim Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 

34/24, 92/24), Direktivom EU 99/31/EC na deponiji komunalnog otpada 

zabranjeno je deponovati sljedeće materijale:  

- Otpad u tečnom stanju. 

- Zapaljiv i eksplozivan otpad (kante i posude od boja i rastvarača, barut, 

municiju i druge tipove vojnog otpada). 

- Radioaktivni otpad. 

- Medicinski otpad (špricevi i igle, zavoji i gaze, injekcije, flaše od infuzije 

i drugi otpad iz bolnica i veterinarskih ustanova). 

- Životinjski otpad (iznutrice, kože i drugi djelovi životinja). 

- Industrijski otpad. 

- Krupni kabasti predmeti (namještaj, dušeci, krupni komadi metala, 

školjke automobila). 

- Električne uređaje (računari, bijela tehnika – šporeti, frižideri, zamrzivači 

veš mašine i slično). 

- Otpadne automobilske i kamionske gume. 

- Otpadna ulja iz svih vrsta vozila. 

- Baterije i akumulatore svih vrsta. 

 

Način kontrole otpada pri prijemu 

Operater je dužan da vodi evidenciju o količinama i vrstama otpada u formi 

djelovodnika koji sadrži podatke za svaku vrstu otpada odvojeno i u formi 

zbirke formulara.  

Evidencije o količini i vrstama otpada čuvaju se najmanje tri godine i 

dostavljaju se nadležnim organima putem redovnih godišnjih izvještaja.  

Ukoliko prilikom obavljanja poslova na deponiji lice koje radi na odvajanju 

otpada uoči materijale sa liste čije je deponovanje zabranjeno, potrebno je 

sumnjive materijale odvojiti na posebno mjesto. Nakon pregleda ovog 

materijala operater pristupa definisanju načina postupanja sa takvim 

materijalima. 

Vizuelna inspekcija vozila na ulazu deponije se odvija, ukoliko je izvodljivo da 

se vidi vrsta otpada zbog vrste vozila ili kontejnera u kome se isporučuje otpad. 

Vizuelna inspekcija obično kod nekih vozila ili preskontejnera nije izvodljiva za 

provjeru otpada bez istovara. U takvim okolnostima provjerava se da li je 

dostavno vozilo u skladu sa tipom vozila koje se koristi za otpad opisano u 

dokumentaciji. 

Uzorkovanje otpada  

Operater je dužan da uzorkovanje i ispitivanje otpada vrši kod eksterne 

ovlašćene stručne organizacije za uzorkovanje i ispitivanje otpada u skladu sa 

zakonom.  

Uzorkovanje i ispitivanje otpada se vrši standarnim metodama.  
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Za mjerenje parametara zagađenosti otpada i parametara izlučivanja u okviru 

hemijske analize koriste se postupci i metode iz Priloga 3 Pravilnika o bližim 

karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, 

načinu rada i zatvaranja deponija. 

Ukoliko se na deponiji pojavi opasan otpad on se kao takav ne može odlagati na 

sanitarnoj kadi, već se privremeno skladišti u nepropusnim posudama (zavisno 

od vrste i karakteristika opasnog otpada) i predaje ovlašćenom sakupljaču koji 

je za tu vrstu otpada upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada. 

Takođe, opasan otpad se može predati i privrednim društvima koji su upisani u 

registar trgovaca i posrednika sa fizičkim preuzimanjem otpada, odnosno 

privrednim društvima koja posjeduju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje te 

vrste otpada. 

 

3.4.2. Sakupljanje voda  (padavinskih i procjednih) 

 

Na području površine sanitarne deponije „Livade“, a samim tim i na sanitarnoj 

kadi br. 5, treba očekivati stvaranje više vrsta voda koje će se razmotriti prema 

značaju, količini i opasnosti i to su:  

a) Procjedne vode stvorene na novoj sanitarnoj kadi br. 5. 

b) Padavinske vode koje se stvaraju po obodnoj strani sanitarne kade br. 5.  

 

a) Stvaranje i sakupljanje procjednih voda na novoj sanitarnoj kadi br. 5  

Procjedne vode  se nazivaju „visoko teretne vode“, koje nastaju u sanitarnim 

kadama za deponovanje komunalnog otpada, jer sadrže veliki broj rastvorenih 

supstanci i supstanci koje su u disperziji. Rastvorene supstance mogu biti 

organske ili neorganske. 

Procjedna voda se definiše kao tečnost - rastvor koja se filtrira kroz 

kompaktirane zbijene slojeve komunalnog otpada, tada rastvor sa sobom odnosi 

izdvojene, rastvorene i suspendovane čestice. Filtrirajući se kroz komunalni  

otpad procjedna voda sa sobom povlači i biološke i hemijske supstance. 

Hemijski sastav nastalih procjednih voda na sanitarnoj kadi br. 5 značajno će 

varirati u zavisnosti od vremena stajanja komunalnog otpada u sanitarnoj kadi. 

Veoma je važno da se vodi računa o regulisanju hidrauličkog režima u okolnoj 

zoni sanitarne kade br. 5, da bi se spriječila infiltracija voda sa okolnog 

prostora. 

U tehnološkom projektu projektovan je sistem za normalno sakupljanje 

(kaptaciju) i normalno konstantno odvođenje ukupne količine procjednih voda. 

Sistem mora biti funkcionalan, ne smije na njega uticati slijeganje terena 

prilikom deponovanja komunalnog otpada. 

U normalnim okolnostima procjedna voda se sakuplja u dnu tijela sanitarne 

kade, gdje je ugrađen dvostruki zaštitni  sloj,  koji  se sastoji  od sloja 

hidrogeološke barijere mineralnog sloja – gline ili alternativno bentonita, iznad  

ovog sloja se ugrađuje nepropusna specijalna HDPE folija visoke gustoće 



 

 

76 

 

 

poznata kao  nepropusna HDPE folija za tečnosti i gasove. Iznad nepropusne 

HDPE folije  visoke gustoće  ugrađuje se posebna vrsta materijala geotekstilni 

materijal (Secutex). 

Ovom tehnologijom izrade dna sanitarne kade za deponovanje komunalnog 

otpada u potpunosti se onemogućava kontaminacija zemljišta i podzemnih voda. 

Različite studije potvrdile su postojanje različitih faktora koji utiču na vodni 

bilans i pojavu procjednih voda na deponijama za komunalni otpad. 

Vodni bilans predstavlja količinu vode koja ulazi na sanitarne kade deponije, 

koja je umanjena za vodu utrošenu u hemijskim reakcijama sa komunalnim 

otpadom i količina  utrošena na isparavanje. 

U vodni bilans ulaze padavine, površinski oticaj, vlaga čvrstog otpada i 

pokrivnih materijala, isparavanje sa površine, transpiracija kroz pokrivnu 

vegetaciju i uticaj kompaktiranja na vlažnost. 

Voda koja dolazi  sa površina sanitarne kade br. 5, u gornjim slojevima 

odgovara atmosferskim  padavinama i vještačkim prskanjima komunalnog 

otpada u ljetnjem i vrućem periodu kada otpad postaje potpuno suv, pa se teško 

kompaktira i sabija. Ova voda prodire i kroz pokrivne inertne slojeve na 

sanitarnoj kadi. 

Tehnološkim projektom je planiran sistem „riblja kost“ gdje su cijevi promjera 

315 mm. HDPE cijevi promjera od 315 mm se postavljaju  duž centralne ose 

sanitarne kade br. 5 sa nagibom od 0,5%. Ugradiće se sistem „riblje kosti“, koji 

se i do sada u ostalim sanitarnim kadama pokazao veoma dobrim. 

Voda koja ulazi u sklopu komunalnog otpada je voda koja je prirodno prisutna u 

datim materijalima, kao i voda koja je apsorbovana iz atmosfere ili od padavina. 

Dio vlage komunalnog otpada može biti izgubljen, u zavisnosti od godišnjeg 

doba i načina deponovanja komunalnog otpada. 

 

b) Sakupljanje padavinskih-atmosferskih voda 

 

Atmosferske vode koje prilikom kišnog perioda padnu na površinu nove 

sanitarne kade br. 5 dospijevaju u komunalni otpad i dalje se javljaju kao 

procjedne vode.  

Okolni teren predstavlja prirodan teren od pjeskovito-šljunkovitog materijala 

koji sam apsorbuje atmosferske vode i ne postoji sistem atmosferske 

kanalizacije.  

 

3.4.3. Sistem za kaptaciju i odvođenje deponijskog biogasa iz sanitarne kade 

br. 5 

 

Projekat podrazumijeva izgradnju sanitarne kade br. 5 u okviru deponije 

„Livade”, gdje će se vršiti odlaganje sakupljenog komunalnog otpada. 

Komunalni otpad vremenom podliježe razgradnji koja se ostvaruje pod 

dejstvom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa.  
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Fizička degradacija znači transformaciju komponenti komunalnog otpada, a 

kao rezultat nastaje izmjena fizičkih karakteristika otpada. Tu spadaju 

smanjenje zapremine, izdvajanje supstanci i njihovo taloženje, aspiracija gasa ili 

rastvora na površini otpada.  

 

Hemijska degradacija otpada podrazumijeva kompleks hemijskih reakcija koje 

se odigravaju između različitih supstanci, a to se na kraju odražava na kvalitet 

ocjednih voda, rastvorljivost, pH rastvora. 

 

Biološka degradacija otpada na sanitarnoj kadi jeste transformacija odložene 

materije pod dejstvom mikroorganizama i bakterija. Bakterije kontrolišu brzinu 

hemijske i fizičke degradacije utičući na promjene pH vrijednosti i redox 

potencijala.  

Kao proizvod razgradnje komunalnog otpada javlja se deponijski gas ili biogas. 

Deponijski biogas se stvara u anaerobnim uslovima u sanitarnoj kadi bez 

prisustva kiseonika i predstavlja mješavinu metana (CH4) i ugljenȤdioksida 

(CO2). 

Uspješnost procesa razgradnje otpada zavisi od sastava, stepena vlažnosti, 

distribucije mikroorganizama, pHȤvrijednosti, temperature, kvaliteta materijala 

koji se koristi za prekrivanje komunalnog otpada, stepena infiltracije vode od 

atmosferskih padavina i prskanja komunalnog otpada tehničkom vodom. U 

procesu biorazgradnje je značajan uticaj godišnjeg doba na brzinu procesa 

razgradnje, jer su proljeće, jesen i zima godišnja doba sa dovoljno kišovitih 

dana, a to je razlog da se tada ne vrši dodatno prskanje otpada vodom.  

Ljeti je komunalni otpad suv, pa se u tim uslovima obavezno vrši svakodnevno 

prskanjeȤzalivanje komunalnog otpada, zbog normalnog rada bakterija i 

kvalitetnog kompaktiranja deponovanog komunalnog otpada.  

Uzimajući u obzir da je u proces biorazgradnje uključeno više faktora, vrijeme 

sakupljanja biogasa na sanitarnim kadama od početka deponovanja do prestanka 

sakupljanja iznosi minimum 15 godina, a maksimum 30 godina. Neki naučnici 

tvrde da prestanak proizvodnje biogasa prestaje poslije 30 godina. 

 

Biološka razgradnja komunalnog otpada se odigrava u tri faze: 

Prva faza biorazgradnje je aerobna - odigrava se na početku odlaganja 

komunalnog otpada. Komunalni otpad se svakodnevno donosi na sanitarnu 

kadu-deponiju direktno iz opština Podgorica, Cetinje i Danilovgrad, te 

novonastalih opština Tuzi i Zeta. Trenutno stanje je takvo da na sanitarnu 

deponiju „Livade“ komunalni otpad odlaže 9 opština. Na sanitarnoj kadi se vrši 

razastiranje novog K.O.-a dozerom, a zatim se vrši obavezno kompaktiranje 

otpada posebnom mašinom kompaktorom, prelazeći preko novog otpada 

minimum 6 puta. Prilikom razastiranja otpada i kompaktiranja komunalni otpad 
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ima najviše kontakta sa vazduhom, koji sadrži nešto nižu koncentraciju od 21% 

O2. Tada se stvaraju bakterije - mikroorganizmi koji polako počinju da razbijaju 

složenu organsku frakciju komunalnog organskog otpada. U tome slučaju se 

stvaraju jednostavna organska jedinjenja, CO2 i H2O. Tada se oslobađa 

određena količina toplotne energije, koja polako zagrijava deponovani 

komunalni otpad. Rezultat aerobne /1/ faze razgradnje komunalnog otpada je 

velika proizvodnja N2, koji nastaje iz vazduha zbog direktne potrošnje kiseonika 

O2 iz vazduha. 

 

Reakcije koje se odigravaju su: 

 

Organski otpad iz K.O.-a + O2 >> biomasa + CO2 + N2 + O2 + Q(topl.energ.) 

 

Druga faza biorazgradnje je ne-metansko ili acidogensko - anaerobna /2/. Ona 

nastaje, kada se vidljivo smanji sadržaj O2, poslije kompaktiranja i prekrivanja 

komunalnog otpada slojem mješavine šljunak-zemlja debljine 30-40 cm, na taj 

način se stvaraju uslovi za smanjenje sadržaja O2 i djelovanje bakterija u 

anaerobnim uslovima. U tim uslovima određene vrste bakterija se razmnožavaju 

i počinju da razgrađuju organski dio komunalnog otpada, stvarajući 

jednostavnije vrste jedinjenja uz stvaranje veće količine CO2, manje količine 

NH3, organskih kiselina, H2O i veoma male količine H2. Ističemo da u ovoj fazi 

veoma značajan proces biorazgradnje je fermentacija, koja kao rezultat daje 

CO2. Istovremeno se uz pomoć bakterija vrši razgradnja jednog dijela organskih 

jedinjenja, kao i oslobađanje određene količine toplotne energije, koja utiče na 

zagrijavanje tijela deponije-kade. Proizvodnja CO2 i organskih kiselina utiču na 

promjenu pH-vrijednosti procjednih-ocjednih voda koje nastaju u sanitarnoj 

kadi. Koja se faza odigrava u sanitarnoj kadi može se pratiti preko pH-

vrijednosti procjednih-ocjednih voda u šahti, koja prikuplja ove vode sa 

sanitarne kade. Ukoliko se utvrdi vrijednost pH=5,5-6,5, za ovakve vode 

kažemo da su hemijski agresivnije za metale uz visoku vrijednost elektrolitičke 

provodljivosti mS, koja se jednostavno određuje konduktrometrijski. 

 

Treća faza biorazgradnje organskog dijela komunalnog otpada je 

metanogensko anaerobno /3/ razlaganje. Ovu fazu karakterišu dva stepena, prvi 

nestabilni, a drugi stabilni. Prvi stepen karakteriše potpuno odsustvo O2-

kiseonika. Bakterije koje rade u metanogenskim uslovima pomažu u 

odigravanju hemijskih reakcija, tako da proizvedeni H2-vodonik i CH3COOH-

sirćetna kiselina, koji su proizvodi druge-faze, njihova transformacija su 

proizvodi CH4, CO2, H2O i manje količine H2S, uz oslobađanje toplotne 

energije. Rezultat oslobađanja toplotne energije je zagrijavanje tijela sanitarne 

kade u kojoj je deponovan otpad. 

 

Reakcije koje se odigravaju u ovoj fazi: 
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4H2 + CO2      CH4 + 2H2O 

CH3COOH     CH4 + CO2 

 

Kao rezultat razgradnje organskih kiselina u sanitarnoj kadi, može se pratiti 

preko promjene vrijednosti pH-procjedne vode sa pH 5,5-6,6 na pH 7-8. Ove 

promjene se lako prate preko pH vrijednosti procjednih voda koje izlaze iz kade 

i hvataju se u šahti. Optimalna vrijednost pH za rad metanogenskih bakterija je 

6,7-7,5. Tačno je da je njihova aktivnost i u području pH-vrijednosti od 5-9. 

Kada je pH vrijednost između 6,7-7,5 tada su procjedne vode neutralne, sa 

veoma malim sadržajem isparljivih masnih kiselina. Metanogenska anaerobna 

faza je najbitnija u procesu proizvodnje biogasa u sanitarnim kadama. Početak 

proizvodnje metana u sanitarnim kadama počinje 8-10 mjeseci od početka 

deponovanja komunalnog otpada u sanitarne kade. 

Sadržaj biogasa u metanogenskoj fazi stalno raste u koncentraciji 50-54%, a 

sadržaj CO2 je između 35-40%. Sadržaj O2, N2, H2S i isparljivih materija su u 

nižim vrijednostima. 

 

Na slici 20 su date biološke faze razgradnje komunalnog otpada. 

 
Slika 20. Biološke faze razgradnje komunalnog otpada 

 

Faza I: Aerobna razgradnja uz prisustvo O2 / Trajanje: 7 - 30 dana 

Faza II: Anaerobna - acidogenska nemetanogenska / Trajanje: 1 - 6 mjeseci 

Faza III: Anaerobna nestabilana metanogenska / Trajanje: 3 - 36 mjeseci 

Faza IV: Stabilna metanogenska/Trajanje: 10 - 12 godina 

Faza V: Metanogenska sa smanjenjem % CH4 ispod 50% /Trajanje: 10 - 40 

godina 
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Na bazi teorijskih i praktičnih rezultata utvrđeno je da poslije 36 mjeseci od 

trenutka zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiju se očekuje proizvodnja 

deponijskog biogasa prosječnog sastava: 

 
Gas % gasova u deponijskom biogasu Gustoća u odnosu na vazduh 

Metan (CH4) 50 % 0,56 

CO2 35 % 1,53 

N2 11 % 0,97 

O2 3% 1,11 

Ostali gasovi 1%  

 

Deponijski biogas proizveden na deponiji „Livade” Podgorica, a koji sadrži 

50% metana-CH4, njegovim sagorijevanjem 1Nm3 daje na eko-baklji toplotnu 

energiju u iznosu 4,30 kW. 

U narednom periodu trebalo bi povesti računa da se sagorijevanje deponijskog 

biogasa ostvari u kogeneratorima u kojima će se proizvoditi energija na 

deponiji. 

Sagorijevanjem 1 Nm3 deponijskog biogasa sa 50% CH4 daje 2,10 kWh 

električne i 2,15 kWh toplotne energije. 

 

Zbog svega gore navedenog na sanitarnoj kadi br. 5 predviđena je izgradnja 

kaptacione mreže za sakupljanje biogasa. 

Projektno rješenje kaptacione mreže za sakupljanje biogasa predviđa kompletno 

pokrivanje površine deponije sa vertikalnim elementima biotrnovima 

(biobunarima) radijusa kaptacije od 30 m, preko kojih se vrši aspiracija 

deponijskog gasa iz sanitarne kade br. 5. 

Da bi se obezbijedila bolja i efikasnija kaptacija proizvedenog deponijskog gasa 

predviđeno je da svaki od biotrnova pokriva površinu od 900Ȥ950 m2 sanitarne 

kade, koje se djelimično preklapaju. Sistem kaptaže i odvođenja biogasa može 

da ima više tehničkih rješenja. Projektant se odlučio za tehničko rješenje koje je 

primijenjeno na ostalim kadama sanitarne deponije „Livade“, koje je tehnički 

bilo ispravno i pozitivno revidovano. Bio-trnovi su raspoređeni na dovoljnoj 

gustini da efikasno prikupljaju bio-gas upravo da ne bi dolazilo do 

samozapaljenja deponije, što se efikasno pokazalo na ostalim kadama 

predmetne deponije gdje je primijenjen isti princip i nije zabilježen niti jedan 

slučaj samozapaljenja. 

Novi biotrnovi koji se podižu postavljaće se od visine finalnog drenažnog sloja 

dna sanitarne kade br. 5. 

Na sanitarnoj kadi br. 5 predviđen je 21 biotrnȤbiobunar (vertikalnih 

kaptacionih elemenata).  

Ovim rješenjem se predviđa da rastojanje između biotrnova po dužini kade bude 

27 m, a po širini 25 m.  
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Predviđa se da maksimalna visina izdizanja biotrna bude 24 m. Ovolika visina 

se očekuje nakon završetka punjenja sanitarne kade otpadom i uz uslov da se 

punjenje sanitarne kade odvija u skladu sa planiranim količinama. 

 

Za kvalitetan rad kaptacionog bunara (biotrna) potrebni su sljedeći djelovi: 

a) Unutrašnje perforirane dvoslojne korugovane PP cijevi DN 140 mm 

(unutrašnji prečnik) DN 160 mm (spoljašnji prečnik) u biotrnu koje se 

koriste na kadama za otplinjavanje deponijskog gasa 

b) Spoljašnja puna dvoslojna korugovana (rebrasta) HDPE cijev DN 630 mm 

koja se izdiže  

c) Oprani šljunak 16/32 za kvalitetniju aspiraciju biogasa 

d) Pocinčane okaste mreže koje se koriste za definisanje sloja šljunka. 

 

a) Unutrašnje perforirane cijevi u biotrnu koje se koriste za otplinjavanje 

deponijskog gasa  

 

Dvoslojna korugovana PP cijev DN 140 mm (unutrašnji prečnik), DN 160 mm 

(spoljašnji prečnik) SN8 (8 kN/m²), (3 perforacije po obimu, pod uglom od 

120°), standard EN 13476-1. Cijevi su krute i isporučuju se u šipkama dužine 

od po 6 m. Spajanje cijevi se vrši kliznom PVC spojnicom DN 160.  

 

Potreban broj unutrašnjih perforiranih cijevi: Uzimajući u obzir da se unutrašnja 

perforirana cijev proizvodi u dužini od 6 m, da bi se dostigla projektovana 

visina sanitarne kade od 24 m, treba u jedan biotrn ugraditi: 24 m : 6 m, što 

iznosi 4 komada perforiranih cijevi dužine 6 m. Za ukupan broj predviđenih 

biotrnova na deponiji teoretski bi trebalo predvidjeti 63 x 4 = 252 komada 

perforiranih cijevi dužine 6 m. Kako se jedan broj biotrnova neće uzdizati do 

visine od 24 m (misli se na biotrnove raspoređene po obodu deponije), ove 

količine nisu potrebne i poželjno je da se nabavljaju prema potrebi, odnosno 

prema dinamici punjenja kada otpadom (za četiri faze punjenja deponije 

predviđene u glavnom projektu), odnosno, prema planu punjenja deponije koji 

treba uraditi prije početka odlaganja komunalnog otpada na deponiju u drugoj 

fazi punjenja. 

 

Broj biotrnova i prosječna visina biotrnova prema fazama punjenja kada: 

- između I i II faze   6 m visine (u prosjeku) 

- između II i III faze   15 m visine (u prosjeku) 

- poslije III faze   24 m visine (u prosjeku) 

 

Ukupna dužina cijevi za formiranje biotrnova je 1.263 m. 
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b) Spoljašnja puna cijev koja se izdiže 

 

Dvoslojna korugovana (rebrasta) HDPE cijev DN 630 mm SN8 (8 kN/m2) (bez  

perforacija), EN 13476-1. Isporučuje se u komadima od po 6 m dužine.  

Spoljašnje cijevi DN 630, predstavljaju zaštitnu cijev za unutrašnju perforiranu  

cijev DN 160/ DN 140.  

Cijev se postavlja u dužini od 3 m, zbog lakšeg rada i manipulacije sa njome.  

Spoljašnja cijev DN 630 mm se izvlači svakih 2m punjenja otpada tako da pri 

svakom izdizanju (izvlačenju) iz otpada, u otpadu ostaje od 1 do 1,2 m, a 

ostatak izvan služi kao „tijelo“ biotrna koje služi za postavljanje tzv. glave 

(kape) biotrna, na koju se nastavljaju cijevi za transport gasa do mjesta 

spaljivanja, odnosno prerade. Proces formiranja biotrna prati popunjavanje 

sanitarne kade. Pri tome šaht biotrna treba da ostane iznad površine posljednjeg 

sloja zemlje (za tehničku i biološku rekultivaciju) min. 0,5 m (slika 21). 

 

 
Slika 21. Detalj završnog biotrna 

 

Na glavi biotrna se nalaze uređaji za kontrolu temperature, pritiska i brzine 

deponijskog gasa. Glava biotrna je napravljena od HDPE djelova koji se 

isporučuju kao gotovi. Zaptivka ne smije propuštati vazduh i vodu sa površine 

sanitarne kade. Glava biotrna je priključena na gasovod pomoću fleksibilnih 

veza. Fleksibilne veze su ključne, jer onemogućavaju da neravnomjerno 
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slijeganje slojeva otpada, prekrivke i zemlje iznad gasovoda utiču na cjevovod 

kriveći ga i stvarajući ulegnuća u kojima se sakuplja procjedna voda. Pri 

instalaciji savitljivih crijeva potrebno je da se obrati pažnja na to da se 

onemogući procjednim vodama da se sakupljaju unutar cjevovoda. 

 

Proces formiranja biotrna prati popunjavanje deponije. Pri tome šaht biotrna 

treba da ostane iznad površine posljednjeg sloja zemlje (za tehničku i biološku 

rekultivaciju) najmanje 0,5 m. Na glavi biotrna se nalaze uređaji za kontrolu 

temperature, pritiska i brzine deponijskog gasa. Glava biotrna je napravljena od 

HDPE djelova koji se isporučuju kao gotovi. Zaptivka ne smije propuštati 

vazduh i vodu s površine deponije. Glava biotrna je priključena na gasovod 

pomoću fleksibilnih veza. Fleksibilne veze su ključne jer onemogućavaju da 

neravnomjerno slijeganje slojeva otpada, prekrivke i zemlje iznad gasovoda 

utiču na cjevovod, kriveći ga i stvarajući ulegnuća u kojima se skuplja ocjedna 

voda. Pri instalaciji talasastih crijeva potrebno je obratiti pažnju na to da se 

onemogući ocjednim vodama da se skupljaju unutar cjevovoda. 

 

c) Šljunak za kvalitetnu aspiraciju biogasa 

 

U prostoru između unutrašnje perforirane cijevi DN 160 mm i spoljašnje pune 

cijevi DN 630 mm obavezno se ubacuje oprani šljunak granulacije 16–32 mm. 

Ovakav šljunak omogućava lakše izvlačenje deponijskog biogasa iz tijela 

sanitarne kade.  

 

Za jedan biotrn visine 3 m (visina sloja deponovanog otpada) potrebno je 

šljunka granulacije 16–32 mm: 

 

V=π×(r1
2−r2

2)×3 

R1=0,63m; r1=0,63/2=0,315m; R2=0,16m; r2=0,16/2=0,08m; H=3m; 

V=3,14×(0,3152−0,082)×3=0,88 m3 šljunka. 

 

Pri izvlačenju spoljašnje cijevi DN 630 mm iz otpada metalna mreža ostaje kao 

zaštita i filter za unutrašnju perforiranu cijev. 

 

d)  Pocinčana mreža koja se koristi pri izdizanju biotrnova   

 

Pocinčana mreža je heksagonalna mreža (pletivo) koja se izrađuje od 

pocinkovane žice po DIN 1200 standardu (ili EN10223-3 i ASTM A975-97). 

Prečnik žice je 1,2 mm i sa otvorima okca 20 x 20 mm. Isporučuje se u rolnama 

dužine 50 m, a širine (visine) od po 1 m. 

 

Za jedan biotrn visine 3 m potrebno je heksagonalne mreže: 
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P=2×r×π×h 

P=2×0,315×3,14×3 

P=5,935 m2, odnosno 6 m2 mreže za biotrn visine 3 m. 

 

Predviđeno je da se kape kojom se zatvaraju biotrnovi fleksibilnim crijevima 

povežu sa sekundarnom linijom. Sekundarne linije spajaju biotrnove sa 

primarnom linijom (kolektorskom linijom, magistralnim cjevovodom).  

 

Mreža za transport biogasa 

 

Mreža za transport biogasa omogućava usmjeravanje biogasa koji je 

ekstrahovan, kako je gore navedeno, preko kaptacionih elemenata — preko 21 

biotrna po sanitarnoj kadi (ćeliji), odnosno 63 biotrna s čitave deponije, prema 

ekstrakcionoj centrali (EC). 

Mreža za transport biogasa je podijeljena na sekundarnu i primarnu liniju 

(kolektorsku liniju, magistralni cjevovod). 

 

Sekundarne linije 

 

Predviđeno je da se kape kojima se zatvaraju biotrnovi povežu fleksibilnim 

crijevima sa sekundarnom linijom. Sekundarne linije spajaju biotrnovi s 

primarnom linijom (kolektorskom linijom, magistralnim cjevovodom). 

 

Na jednu sekundarnu liniju spojena su po tri kaptaciona bunara koja su u 

paralelnoj konfiguraciji. Na svakoj kadi predviđa se po sedam (7) sekundarnih 

linija, što znači da na čitavoj deponiji treba da postoji 21 sekundarna linija. 

 

Sekundarne linije koje povezuju po tri biotrna na primarnu liniju (kolektorsku 

liniju/magistralni cjevovod) takođe su međusobno u paralelnoj konfiguraciji. Na 

kraju svake sekundarne linije treba predvidjeti ventile za odvodnjavanje 

(dvostruko osigurane od nestručnog i nepotrebnog otvaranja s čepom na navoj 

na izlaznoj cijevi poslije ventila). 

 

Projektni protok za dimenzionisanje sekundarnih i primarnih linija jeste onaj 

proizašao iz prospekcije produktivnosti deponije i koji je naknadno podijeljen 

po različitim kaptacionim sistemima. Iz toga proizlazi da će protok svake 

pojedinačne (distributivne) sekundarne i primarne linije biti direktno 

proporcionalan broju I tipu opsluženih biotrnova (biobunara), odnosno 

sekundarnih linija. 
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Primarna linija 

 

Primarna linija (kolektorska linija Ȥ magistralni cjevovod), povezuje biotrnove i 

sekundarne linije sa ekstrakcionom centralom (EC) i sa postrojenjem za tretman 

ekstrahovanog gasa je u serijskoj konfiguraciji.  

Ekstrakciona centrala je smještena ispod bedema deponije sa sjeverozapadne 

strane. 

Ekstrakciona centrala (EC) predstavlja dio strukture kaptacione mreže i 

opslužuje čitavu deponiju, tako što stvara potrebni podpritisak potreban za 

ekstrakciju gasa iz biobunara i kaptacione mreže i u funkciji je tek kada su 

postavljene sve linije transporta deponijskog gasa.  

Usvojena je Ekstrakciona centrala (EC) kapaciteta 650 m3/h, usisnog 

podpritiska od 150 mbara, potisnog pritiska od 150 mbara, odnosno 

diferencijalnog pritiska 300 mbara.  

Kako na deponiji „Livade“ već postoje dvije Ekstrakcione centrale kapaciteta 

150 m3/h i 800 m3/h postoji mogućnost povezivanja sa jedne na drugu, odnosno 

treću centralu. 

 

Toranj za spaljivanje biogasa je sastavni dio Ekstrakcione centrale (EC). 

Predviđeno je da se u gorioniku sa zatvorenom komorom, na kontrolisan način, 

sa visokom efikasnosnošću obavlja spaljivanje ekstrahovanog gasa. Gorionik 

mora biti opremljen uvijek raspoloživom pilot linijom, sa nadzorom preko UV 

fotoćelije.  

Uključivanje pilota odigravaće se pomoću duple elektrode pri visokom naponu.  

U gorioniku je predviđen sistem za utvrđivanje temperature sagorijevanja, u 

slučaju da temperatura sagorijevanja nadmaši standardnu temperaturu (850 °C) 

za bar 10% (950 °C) mora se aktivirati automatski sistem za odvod prema 

pomoćnom tornju.  

Termičko zračenje gorionika nije štetno za ljude i objekte na udaljenosti od 4 m 

od ose samog gorionika.  

Vazduh neophodan za sagorijevanje dovodiće se prirodnim putem bez prisilnog 

ubacivanja istog. Gorionik će u cjelosti biti napravljen od inox čelika. 

Ekstrakciona centrala se montira na podlozi od armiranog betona debljine 

d=20cm.  

Kaptacija i transport biogasa je u potpunosti predviđen u skladu sa Direktivom 

EU 1999/31/EC o sanitarnim kadama za deponovanje K.O.-a i sakupljanje i 

transport biogasa. 

Shodno direktivi mora se napraviti monitoring za kontrolu gasova prije i poslije 

sagorijevanja. 
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3.5. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 

drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa 

sa posebnim osvrtom na količine i karakteristike opasnih materija  

 

Snabdijevanje pogonskom energijom  

 

U toku izvođenja radova 

 

Izvođenje radova na realizaciji planiranog projekta izgradnje sanitarne kade br. 

5 na deponiji „Livade“ vršiće se angažovanjem sledeće mehanizacije: buldozer, 

bager, utovarivač, kamion kiper, valjak i automikser za beton. 

 

Mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta kao energent koristi 

dizel gorivo. Potrošnja dizel goriva za angažovanu mehanizaciju je oko 0.2 

kg/kWh.  

U tabeli 11 su na bazi planirane mehanizacije koja će biti angažovana na 

izvođenju radova date količine potrošnje dizel goriva po času rada. 

 

Tabela 11. Prikaz mehanizacije koja će biti angažovana na izvođenju radova, 

broj mehanizacije, vrsta energenata koja će se koristiti i količina koja će biti 

utrošena po času rada 
Angažovana 

mehanizacija 
Broj angažovane 

mehanizacije 
Vrsta energenata Količina utrošenih 

energenata 
Bager 1 Dizel 20 l/h 

Utovarivač  1 Dizel 20 l/h 

Buldozer 1 Dizel 20 l/h 

Kamion kiper 1 Dizel 35 l/h 

Valjak 1 Dizel 7 l/h 

Automikser za beton 1 Dizel 35 l/h 

 

Raspoloživa mehanizacija za rad koristi tečno gorivo, koje se doprema do 

lokacije projekta i na licu mjesta toči u rezervoare mehanizacije. Snabdijevanje 

gorivom je od lokalnih distributera cistijernom za gorivo. 

Izdavanje i potrošnja goriva, maziva, rashladnih tečnosti i ostalog potrošnog 

materijala vodiće se u posebno osmišljenoj evidenciji Izvođača radova po 

osnovnim sredstvima, u cilju realnijeg sagledavanja specifične potrošnje, 

normativa utroška energenata. 

 

Tehnički rukovodilac na lokaciji projekta, prilikom izvođenja radova će svojim 

uputstvom propisati tačno vrijeme, mjesto, način punjena opreme gorivom i 

mjere sigurnosti koje će se sprovoditi. 
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U toku funkcionisanja projekta  

 

Za potrebe rada na lokaciji projekta koristiće se ista mehanizacija koja se sada 

koristi na postojećoj sanitarnoj deponiji „Livade“ i to: Kompaktori Bomag BC 

572 RB, Bomag BC 572 RB-2, Caterpillar 816 i Buldozeri  tip Komatsu 61 PX, 

Dressta TD15M extra, CAT D6GC.  

 

Navedena mehanizacija kao energent koristi dizel gorivo, pri čemu je potrošnja 

dizel goriva oko 0.2 kg/kWh.  

 

U tabeli 12 su na bazi gore navedene mehanizacije koja će biti angažovana na 

izgradnji nove sanitarne kade br. 5, date količine potrošnje dizel goriva po času 

rada. 

 

Tabela 12. Prikaz mehanizacije koja će biti angažovana za rad na novoj 

sanitarnoj kadi br. 5, broj i tip mehanizacije, vrsta energenata koja će se 

koristiti i količina koja će biti utrošena po času rada 
Angažovana 

mehanizacija 
Broj angažovane 

mehanizacije 
Vrsta energenata Količina utrošenih 

energenata 
Kompaktor Bomag 

BC 572 RB  

1 Dizel 15 l/h 

Kompaktor Bomag 

BC 572 RB-2 

1 Dizel 15 l/h 

Kompaktor 

Caterpillar 816 

1 Dizel 15 l/h 

Buldozer Komatsu  

61 PX 

1 Dizel 20 l/h 

Buldozer Dressta 

TD15M Extra 

1 Dizel 20 l/h 

Buldozer CAT 

D6GC 

 

1 Dizel 20 l/h 

 

Snabdijevanje gorivom navedene mehanizacije u toku funkcionisanja sanitarne 

kade br. 5 ostvaruje se putem raspisivanja tendera u okviru Plana javnih 

nabavki. Važno je napomenuti da se sva navedena mehanizacija ne koristi 

istovremeno, već samo po potrebi za izvođenje tehnološkog procesa rada.  

 

Snabdijevanje industrijskom i pitkom vodom 

 

Potrebe za pijaćom vodom na lokaciji projekta su male. Potrebno je obezbijediti 

vodu za piće za zaposlene na izvođenju radova.  

Snadbijevanje pitkom vodom je sa postojeće vodovodne mreže Sanitarne 

deponije koja je priključena na gradsku vodovodnu mrežu. Voda za piće će se 
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koristiti za zaposlene koji će raditi na izvođenju radova. Kako je ranije 

navedeno, broj radnika koji će raditi na izvođenju radova je oko 50-60, što daje 

podatak da je potrebna količina vode za piće na dnevnom nivou oko 300 l. 

 

60 radnika x 5 l/dan = 300 l/dan  

 

Tehnička voda se obezbjeđuje iz postojećih bunara koji se već koriste za 

potrebe postojećih sanitarnih kada. Količine potrebne tehničke vode je teško 

precizirati, jer one zavise od količine padavina, a potreba za njima je najveća u 

sušnom periodu.  

 

Snabdijevanje sirovinom i drugim potrošnim materijalom u toku izvođenja 

radova 

 

Materijali za vodonepropusni sloj sanitarne kade br. 5 

 

Kako je ranije dato, za formiranje vodonepropusnog sloja dna sanitarne kade br. 

5 i njihovih kosina, obezbijediće se sledeći materijali: glina debljine 0,5 m, 

hidrauličke provodljivosti K≤10-9 m/s, geosintetički bentonit GCL, glatka 

HDPE geomembrana - sintetička HDPE folija, hrapava HDPE geomembrana - 

sintetička HDPE folija, zaštitni geotekstil 1200 g/m2, drenažni sloj- lomljeni 

kameni agregat. Sve potrebne količine navedenih materijala biće dovožene na 

lokaciju projekta kamionima, prema potrebama i dinamičkom planu izvođenja 

radova.  

 

Potrebne količine materijala za izradu vodonepropusnog sloja sanitarne kade br. 

5 date su u prethodnom poglavlju. 

 

Potrebne količine betona  

 

Za betonske radove potrebno je obezbijediti proračunate količine betona i to za 

izradu betonskih sabirnih šahti (okana) u sledećim količinama: 

 

- Sabirno okno K5_O1 ------ 22,70 m3; 

- Sabirno okno K5_O2 ------ 22,93 m3; 

- Sabirno okno K5_O3 ------ 23,15 m3. 

 

Potrebne količine armature  

 

Za predviđene kompletne armiračke radove proračunate količine armature su 

6.599,30 kg. 
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3.6. Prikaz procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija 

koje mogu izazvati zagađivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja 

zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zračenje (jonizujuća i 

nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja 

projekta 

 

3.6.1. Emisije u vazduh u toku izvođenja radova  

 

Zemljani radovi na predmetnoj lokaciji odvijaće se u jednoj smjeni (u trajanju 

od 10h, odnosno 8h efektivnog rada). Moguće negativne posljedice po životnu 

sredinu mogu se očekivati od: rada građevinskih mašina i manipulacije sa 

otkopanim materijalom: utovar, transport i istovar.  

 

Emisije zagađivača koje se u atmosferi trajnije zadržavaju, nastaju kao produkt 

sagorijevanja goriva u agregatima motornih vozila. Iako vozila u izduvnim 

gasovima izbacuju oko 200 različitih supstanci, analiziraju se samo one koje su 

zakonski sankcionisane i čije se koncentracije prate u životnoj sredini. 

 

Izvođenjem radova mogu se očekivati emisije u vazduh: prašine, polutanata iz 

energenta (dizel goriva) i buke. Navedene emisije nemaju kontinualan karakter i 

ispuštanje zagađujućih materija u vazduh, u smislu kontinualne industrijske 

proizvodnje. Naime, sve planirane mašine, koje će biti angažovane tokom 

izvođenja radova neće imati kontinuiran, odnosno neprekidan rad, a sve neće 

raditi istovremeno, bez obzira što će radovi trajati u kontinuitetu 8h dnevno.  

 

Izvori štetnosti gasova, para i aerosola predstavljaju proizvodi sagorijevanja 

tečnog goriva u motorima utovarno transportne i transportne opreme. Količina 

ovih gasovitih produkata zavisi od snage mašina, vremena rada mašina, 

specifične potrošnje goriva, kao i stepena iskorištenja mehanizacije. 

 

Vrste i emisije prašine i gasova procijenjene su na osnovu do sada vršenih 

mjerenja, prikupljenih savremenih saznanja iz sličnih aktivnosti na pojedinim 

lokacijama i međunarodnih i domaćih normi i propisa.  

 

Kompletna angažovana mehanizacija se može podijeliti u skladu sa radovima 

koji će biti izvođeni u određenom trenutku, te je tako za zemljane radove 

planirano angažovanje buldozera, bagera, utovarivača i kamiona. Za betonske 

radove predviđeno je angažovanje automiksera za beton. 

 

Kako je mehanizacija angažovana na različitim poslovima koji će se izvoditi u 

različito vrijeme za proračune je korišćena mehanizacija predviđena za zemljane 

radove, jer je za tu vrstu poslova angažovan najveći broj mehanizacije, pa će i 

emisije gasova, prašine i buke za vrijeme njihovog rada biti na najvećem nivou. 
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Mehanizacija predviđena za izvođenje radova: 

 

- Buldozer 

- Bager 

- Utovarivač  

- Kamion kiper 

- Valjak 

- Automikser za beton 

 

Standardi graničnih vrijednosti emisija gasovitih i čvrstih supstanci iz motora sa 

unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 

Implementacija propisa otpočela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 

otpočeo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 

materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 

Direktivi 2004/26/EC.  

 

Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 

Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja 

emisija gasovitih i čvrstih zagađujućih supstanci i homologaciju tipa za motore 

s unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum 

za primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 

mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 

56 ≤ P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 

 

Takođe, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list 

CG“, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja učestvuju u saobraćaju 

moraju ispunjavati sledeće zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu (članovi 111, 

112 i 113); Ovim članovima su definisani uslovi koji se odnose na opterećenje 

vozila, smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da 

bude prekriven; 2. Homologacija vozila (članovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 

Ispitivanje vozila (članovi 247-251). 

 

Ukupne emisije su proračunate prema graničnim vrijednostima za vanputnu 

mehanizaciju, tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 

NOx i PM10.  

 

Radne mašine koje će se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 

IIIB. 

 

Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja će se 

koristiti dat je u sljedećoj tabeli. 
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Tabela 13. Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada 

angažovane mehanizacije  

Vrsta opreme 

Snaga 

motora 

(kW) 

Kol. izduv. 

Gasova 

 (m3/s) 

Granične emisije gasova (g/h) 
Čvr. čest. 

(g/h) 

CO HC NOx PM 10 

Bager rovokopač 

VOLVO EC460  
239 0.1673 836.5 45.41 478 5.98 

Utovarivač Volvo L120 164 0.1148 574 31.16 328 4.10 

Buldozer CAT D&T 264 0.1848 924 50.16 528 6.60 

Valjak LiuGong 6116E 103 0.0721 360.5 19.57 206 2.58 

Kamion kiper MB 

Axor2633 (4 kom) 
243 0.6804 3402 184.68 1944 24.30 

Automikser za beton 103 0.0721 360.5 19.57 206 2.58 

 

U prethodnoj tabeli prikazana je emisija gasova iz motora građevinskih mašina 

sa unutrašnjim sagorijevanjem. Uzimajući u obzir efektivni period rada mašina 

(~7h/dan), dobijene su prosječne 24-časovne granične vrijednosti izražene u g/s: 

za CO 0,523; za HC 0,028; za NOx 0,298; za PM10 0,003. 

 

3.6.2. Emisije u vazduh u toku funkcionisanja projekta  

 

U toku eksploatacije sanitarne kade za odlaganje komunalnog otpada doći će do 

emisije izduvnih gasova iz mehanizacije angažovane za potrebe odlaganja K.O.-

a u sanitarnu kadu, produkata sagorijevanja biogasa iz tornja za spaljivanje 

biogasa, kao i emisije biogasa koji izlazi iz prekrivača. 

 

U toku funkcionisanja sanitarne kade br. 5 biće angažovani kompaktor i dozer, 

koji će raditi na kompaktiranju dopremljenog komunalnog otpada. Proračun 

emisije štetnih materija tokom rada date su u sledećoj tabeli. 

 

Tabela 14. Proračun emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada 

angažovane mehanizacije  

Vrsta opreme 

Snaga 

motora 

(kW) 

Kol. izduv. 

Gasova 

 (m3/s) 

Granične emisije gasova (g/h) 
Čvr. čest. 

(g/h) 

CO HC NOx PM10 

Kompaktor Bomag BC 

572 RB 
226 0.1582 791 42.94 452 5.65 

Kompaktor Bomag BC 

572 RB-2 
227 0.1589 794.5 43.13 454 5.68 

Kompaktor Caterpillar 

816 
226 0.1582 791 42.94 452 5.65 

Buldozer Komatsu  

61 PX 
125 0.0875 437.5 23.75 250 3.13 

Buldozer Dressta TD15M 

extra 
142 0.0994 497 26.98 284 3.55 

Buldozer CAT D6GC 108 0.0756 378 20.52 216 2.70 

Kamion za dovoz otpada 243 0.1701 850.5 46.17 486 6.08 

 

U prethodnoj tabeli prikazana je emisija gasova iz motora mašina sa 

unutrašnjim sagorijevanjem. Uzimajući u obzir efektivni period rada mašina, 
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dobijene su granične vrijednosti izražene u g/s: za CO 0,367; za HC 0,019; za 

NOx 0,021; za PM10 0,002. 

 

Sa pretpostavljenom dinamikom odlaganja otpada očekuje se da sanitarna kada 

br. 5 bude ispunjena do kraja 2030. godine i na njoj će biti deponovano ukupno 

530.000 m3 komunalnog otpada.  

 

Maksimalna teorijska produkcija deponijskog gasa od 3.601.901 m3, odnosno 

411,18 m3/h očekuje se tokom 2031. godine. Proračun ukupne količine gasa 

urađen je u skladu sa programom US EPA, Landfill Gas Emisisions Model 

(Land GEM). Redosljed punjenja kade i produkcije deponijskog je prikazan u 

tabeli 15.  

 

Tabela 15. Proračun količine proizvedenog biogasa u kadi 5 do 2060. godine 

Godina 
Ukupan biogas Metan Ugljen-dioksid 

m3/god m3/h m3/god m3/h m3/god m3/h 

2026 0 0 0 0,00 0 0,00 

2027 739676 84,44 362441 41,37 377235 43,06 

2028 1468841 167,68 719732 82,16 749109 85,51 

2029 2188369 249,81 1072301 122,41 1116068 127,41 

2030 2899113 330,95 1420565 162,16 1478547 168,78 

2031 3601901 411,18 1764931 201,48 1836969 209,70 

2032 3460668 395,05 1695728 193,58 1764941 201,48 

2033 3324974 379,56 1629237 185,99 1695737 193,58 

2034 3194600 364,68 1565354 178,69 1629246 185,99 

2035 3069338 350,38 1503975 171,69 1565362 178,69 

2036 2948987 336,64 1445004 164,95 1503983 171,69 

2037 2833356 323,44 1388344 158,49 1445011 164,96 

2038 2722258 310,76 1333907 152,27 1388352 158,49 

2039 2615517 298,57 1281603 146,30 1333914 152,27 

2040 2512961 286,87 1231351 140,57 1281610 146,30 

2041 2414426 275,62 1183069 135,05 1231357 140,57 

2042 2319755 264,81 1136680 129,76 1183075 135,05 

2043 2228796 254,43 1092110 124,67 1136686 129,76 

2044 2141404 244,45 1049288 119,78 1092116 124,67 

2045 2057438 234,87 1008145 115,09 1049294 119,78 

2046 1976765 225,66 968615 110,57 1008150 115,09 

2047 1899255 216,81 930635 106,24 968620 110,57 

2048 1824784 208,31 894144 102,07 930640 106,24 

2049 1753233 200,14 859084 98,07 894149 102,07 

2050 1684488 192,29 825399 94,22 859089 98,07 

2051 1618438 184,75 793035 90,53 825404 94,22 

2052 1554979 177,51 761939 86,98 793039 90,53 

2053 1494007 170,55 732063 83,57 761944 86,98 

2054 1435426 163,86 703359 80,29 732067 83,57 

2055 1379142 157,44 675780 77,14 703363 80,29 
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2056 1325065 151,26 649282 74,12 675783 77,14 

2057 1273109 145,33 623823 71,21 649285 74,12 

2058 1223189 139,63 599363 68,42 623827 71,21 

2059 1175227 134,16 575861 65,74 599366 68,42 

2060 1129146 128,90 553282 63,16 575865 65,74 

 

 
Slika 22. Produkcija biogasa u sanitarnoj kadi 5 

 

Za period od 2026. do 2060. godine u sanitarnoj kadi 5 prosječna količina 

izdvojenog deponijskog gasa iznosi oko 147 m3/t deponovanog otpada. 

 

S obzirom da deponija tokom punjenja odnosno uzdizanja nije zatvorena, usvaja 

se da se kaptira oko 50% proizvedenog gasa. 

 

3.6.3. Emisije buke tokom izvođenja radova i tokom funkcionisanja projekta 

 

Procjena i proračun emisije buke izvršen je na osnovu identifikacije izvora 

buke. Buka generisana izvođenjem radova može, u određenim situacijama 

predstavljati faktor od značaja za definisanje mogućih negativnih uticaja.  

 

Obzirom da se radi o više izvora buke neophodno je proračunati ukupni 

emisioni nivo buke. Ovaj nivo buke proračunat je na osnovu izraza: 

 

äÖ=
j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

Gdje je: 

Lr = Ukupni emisioni nivo buke 
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Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvođenja radova i 

tokom funkcionisanja dati su u narednim tabelama. 

 

Tabela 16. Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvođenja 

radova 
Vrsta opreme Nivo buke u dB(A) 

Bager rovokopač VOLVO EC460 106 

Utovarivač Volovo L120 106 

Buldozer CAT D8T 113 

Valjak LiuGong 6116E 92 

Kamion kiper MB Axor2633 (4 kom) 97 

Automikser za beton 92 

Ukupno 114,8 

 

Tabela 17. Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u toku funkcionisanja 

projekta 
Vrsta opreme Nivo buke u dB(A) 

Kompaktor Bomag BC 572 RB 112 

Kompaktor Bomag BC 572 RB-2 112 

Kompaktor Caterpillar 816 109 

Buldozer Komatsu 61 PX 109 

Buldozer Dressta TD15M extra 108 

Buldozer CAT D6GC 109 

Kamion za dovoz otpada 97 

UKUPNO 117,94 

 

Detaljna procjena data je u poglavlju 7.  

 

3.6.4. Vibracije 

 

Vibracije, kao jedan od kriterijuma koji karakteriše odnos izvođenja radova na 

lokaciji projekta i životne sredine, nastaju kao posljedica oscilatornih kretanja 

vozila tokom izvođenja radova. Oscilacije vozila koje nastaju kao posljedica 

kretanja preko neravnina na pristupnom putu i lokaciji projekta prouzrokuju 

pojavu vertikalnih dinamičkih reakcija na kontaktnoj površini pneumatika i 

kolovoza koje su generatori vibracija u tlu, a koje se prostiru najviše u vidu 

površinskih talasa izazivajući negativne posljedice na ljude i objekte. 

Generisane vibracije su u suštini posljedica vibriranja tri glavna sistema koji se 

mogu opisati kao: 

- sistem vozila kao cjeline čije se sopstvene frekvencije, u zavisnosti od 

tipa vozila, kreću od 1 - 10 Hz, 

- sistem elastično obješenih masa (točkovi, osovine...) sa sopstvenim 

frekvencijama od 10 - 20 Hz, 
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- sistem pojedinačnih konstruktivnih sklopova koji osciluju na mnogo 

višim frekvencijama. 

 

Osnovnu prirodu vibracija generisanih od kretanja mehanizacije tokom 

izvođenja radova na lokaciji projekta i odvijanja saobraćaja usljed dolaska 

kamiona koji dovoze materijal potreban za izvođenje radova i odvoze otpadni 

materijal sa lokacije daju vibracije nastale oscilatornim kretanjem vozila kao 

cjeline. Prostiranje ovih vibracija ostvaruje se u suštini preko tri tipa talasnog 

kretanja. Površinski (Rejlijevi) talasi na koje otpada oko 70 % ukupne energije, 

smičući talasi na koje otpada oko 25 % energije i talasi kompresije koji se 

prostiru kroz tlo i na koje otpada oko 5 % energije. 

Nivo vibracija na lokaciji projekta je veoma mali, tako da je uticaj vibracija na 

okolinu tokom izvođenja radova na predmetnoj lokaciji zanemarljiv. 

 

3.6.5. Otpad koji nastaje tokom izvođenja radova 

 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“, br. 

59/13, 83/16) na području zahvata će se odvijati slijedeće djelatnosti koje 

generišu otpad (prikazane su grupe otpada sa indeksima): 

- 13 Otpad od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja iz grupa 05, 12 i 

19), 

- 15 Otpad od ambalaže; apsorbenti, krpe za brisanje, materijali za filtriranje i 

zaštitna odjeća, koji nije drugačije specifikovan, 

- 16 Otpad koji nije drugdje specificifikovan, 

- 20 Komunalni otpad (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpad), 

uključujući odvojeno sakupljene frakcije. 

 

Na području zahvata će nastajati slijedeći otpad (kategorisan prema Pravilniku o 

klasifikaciji otpada i katalogu otpada). 

 

Neopasni otpad: 

- Ambalaža (uključujući odvojeno skupljani komunalni ambalažni otpad), 

kataloški broj 15 01: 

- papirna i kartonska ambalaža, kataloški broj 15 01 01, 

- plastična ambalaža, kataloški broj 15 01 02, 

- drvena ambalaža, kataloški broj 15 01 03, 

- metalna ambalaža, kataloški broj 15 01 04, 

- kompozitna ambalaža, kataloški broj 15 01 05, 

- miješana ambalaža, kataloški broj 15 01 06, 

- staklena ambalaža, kataloški broj 15 01 07, 

- tekstilna ambalaža, kataloški broj 15 01 09, 
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- Apsorbenti, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i 

zaštitna odjeća koji nisu zagađeni opasnim materijama, kataloški broj 15 02 

03 

- Papir i karton, kataloški broj 20 01 01, 

- Staklo, kataloški broj 20 01 02, 

- Odjeća, kataloški broj 20 01 10, 

- Tekstil, kataloški broj 20 01 11, 

- Plastika, kataloški broj 20 01 39, 

- Metali, kataloški broj 20 01 40, 

- Miješani komunalni otpad, kataloški broj 20 03 01, 

Opasni otpad: 

- otpadna motorna ulja, ulja za mjenjače i podmazivanje, kataloški broj 13 02, 

- apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nijesu 

drugačije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odjeća, koji su 

kontaminirani opasnim supstancama, kataloški broj 15 02 02, 

- filteri za ulje, kataloški broj 16 01 07, 

- kočione tečnosti, kataloški broj 16 01 13, 

- antifriz, kataloški broj 16 01 14 

- baterije i akumulatori, kataloški broj 16 06. 

 

Na osnovu raspoložive mehanizacije, koja će biti angažovana na lokaciji 

projekta, u toku izvođenja radova, mogu se produkovati sljedeće vrste i količine 

opasnog otpada, u okvirnim količinama: 

 

- otpadna motorna ulja (13 02 06 szintetička motorna ulja, ulja za mjenjače i 

podmazivanje): 150 litara (oko 130 kg) 

- filteri za ulje (16 01 07 fzilteri za ulje): 10-15 kg 

- akumulatori (16 06 01  zolovne baterije): do 100 kg 

- apsorbenti i krpe za brisanje (15 02 02 azpsorbenti, materijali za filtere 

(uključujući filtere za ulje koji nijesu drugačije specifikovani), krpe za 

brisanje, zaštitna odjeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama): do 25 

kg 

- antifriz (16 01 14 azntifriz koji sadrži opasne supstance): 60 litara (oko 65 

kg) 

 

Zamjena ulja iz mehanizacije može se vršiti na licu mjesta sa specijalnom 

cistijernom uz sve predostrožnosti. 

 

Tečne otpadne materije javijaju se u obliku upotrebijenog motornog ulja i 

maziva. Isto će se mjenjati i skladištiti, na mjestu i na način strogo propisan za 

takvu vrstu otpada, što će maksimalno doprinjeti zaštiti, odnosno bezbjednosti 
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životne sredine. Nosilac projekta je dužan da potpiše Ugovor o preuzimanju 

svih vrsta otpada sa ovlašćenim preduzećem. 

 

3.6.6. Materijal iz iskopa 

 

Mašinskim iskopom u svim kategorijama zemljišta za sanitamu kadu 

predviđeno je da se iskopa 81.356,55 m3 zemljanog i šljunkovitog materijala. 

Materijal će se propisno odlagati i kasnije služiti za prekrivku komunanlnog 

otpada na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4 i planiranoj sanitarnoj kadi br. 5, 

zatim za izgradnju bedema i pristupnih rampi.  

 

3.6.7. Procjedne vode 

 

Prilikom funkcionisanja projekta doći će do pojave procjednih voda. Količina 

procjednih voda zavisi od meteorloških uslova. Optimalno je rješenje da se 

procjedne vode tretiraju na licu mjesta do nivoa kada njihove primjese 

zadovoljavaju propise ispuštanja u gradsku kanalizaciju.  

 

Tretman se vrši u postrojenju, lakim za upravljanje i jednostavnim za 

održavanje. Od tretmana procjednih voda se očekuje:  

- smanjenje HPK, 

- smanjenje BPK5, 

- smanjenje sadržaja teških metala, 

- smanjenje količine amonijačnog azota, 

- smanjenje suspendovanim materija, 

- smanjenje hlorida. 

 

Ono što je bitno naglasiti jeste da su procjedne vode sa nove sanitarne kade br. 5 

bogate organskim materijama sa visokim HPK, ali sa dobro biorazgradivim 

materijama.  

 

Količina procjedne vode (Q) može se procijeniti pomoću sljedeće formule: 
 

 
đe su: 

- Q – godišnja količina ocjedne vode (m³), 

- P – godišnja količina padavina (mm), 

- A – površina deponije (m²), 

- C – koeficijent infiltracije (bezdimenzionalan). 
 

Ova procjena ne uzima u obzir evapotranspiraciju, što znači da se dobija nešto 

viša,  vrijednost Q. Time se osigurava dodatna sigurnost u proračunu. 
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- Prosječne godišnje padavine (P) usvojene 1 930 mm/god (https://weather-

and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-

Sunshine,Podgorica,Montenegro). 

- Površina kade deponije (A) = 1,9 ha = 19.000 m² 

- Deponija je bez pokrova→ koeficijent infiltracije (C) pretpostavljamo 

0,5. 

 

Količina ocjedne vode: 

 

 
 

Odnosno, srednja količina vode koju prikuplja jedna cijev je: 
 

  

 

Maksimalna količina procjednih voda se očekuje u novembru (oko 50% iznad 

prosječne, 0.3 l/s), a minimalna u junu. 

 

Za evakuaciju procjednih voda usvojene su cijevi prečnika DN315 mm, u padu 

1,5%, odnosno 0,3%. 

 

Cijev prečnika DN315, postavljena u padu 1,5%, u punom profilu propušta 

118,58 l/s. 

Cijev prečnika DN315, postavljena u padu 0,3%, u punom profilu propušta 

53,03 l/s. 

 

1 2 3  

Prečnik cijevi Nagib cijevi Maningov 

koeficijent 

Pun profil-protok 

DN (mm) I (%) n (mˉ⅓ s) Qpp (l/s) 

300 1,5 0,013 118,58 

300 0,3 0,013 53,03 

 

Iz tabele se zaključuje da projektovane cijevi zadovoljavaju potrebe za 

evakuacijom procjednih voda, i u slučaju maksimalnih padavina (u novembru). 

 

3.6.8. Dimenzionisanje pumpe za procjedne vode 

 

Pumpa je namijenjena za transport procjedne vode do bazena za njen tretman. 

Ukupna dužina cjevovoda, od okna K5_O3 do bazena za tretman procjednih 

voda, iznosi približno 400 m.  

 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Podgorica,Montenegro
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Podgorica,Montenegro
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Podgorica,Montenegro
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Na osnovu te udaljenosti i planiranog kapaciteta pumpe od Q = 10 l/s, predlaže 

se izbor pumpe prema proračunu prikazanom u narednoj tabeli. 

 

PRORAČUN GUBITAKA KLG = 1.20 Hgub 

Dužina  

cijevi 
L  u  m 

Prečnik 

cijevi d u 
mm 

(unutrasnji) 

Brzina 

vode  
V  u m/s 

 

A m2 
Protok 

vode 
Q u l/s 

 

Re 
Hrapavost  

K  u mm 
Koeficijent  

trenja 
λ 

Gubitak 

visine 
∆h u  m 

Gubitak 

visine 
x*∆h u  

m 
400.00 80.00 1.990 0.005 10.000 121553.95 0.002 0.0173018 17.47 20.96 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Predlaže se usvajanje pumpe karakteristika: 

 

Q=10l/s 

H=40m 

 

U skladu sa proračunom, pumpa Flygt 3153 koju Nosilac projekta ima u 

vlasništvu zadovoljava projektovane uslove. 

 

3.6.9. Zračenja 

 

Radovi koji su predviđeni projektom, niti tehnička rešenja koja će se koristiti za 

potrebe sigurnog rada na lokaciji projekta, ne proizvode zračenja koja bi 

ugrožavala životnu sredinu u neposrednom okruženju predmetne lokacije. 

 

3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i slično) 

svih vrsta otpadnih materija. 

 

3.7.1. Tretman biogasa 

 

Kao što je u opisu projekta navedeno izgradiće se poseban sistem za prihvat 

biogasa. Sav kaptirani biogas će se spaljivati u tornju za spaljivanje biogasa, do 

momenta izgradnje postrojenja za kogeneraciju deponijskog biogasa u 

električnu energiju.  
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U narednom periodu trebalo bi povesti računa da se sagorijevanje deponijskog 

biogasa ostvari u kogeneratorima u kojima će se proizvoditi energija na 

sanitarnoj deponiji. 

 

3.7.2. Tretman procjednih voda 

 

Procjedne vode se sakupljaju sistemom za prihvat procjednih voda. Kako je to 

navedeno, prskanje i vlaženje K.O.-a će se obezbijediti sistemom za kruženje 

procjednih voda, koje se crpe iz specijalnog bunara za procjedne vode. Na slici 

23 šematski je prikazana tehnološka šema sakupljanja, recirkulacije i tretmana 

procjednih voda prije ispuštanja u gradsku kanalizacionu mrežu. 

 
Slika 23. Šema postojećeg tretmana procjednih voda na sanitarnoj deponiji 

„Livade“ u Podgorici 

Sav višak procjednih voda se mora kontrolisati i analizirati prije ispuštanja u 

gradsku kanalizaciju. 

 

3.7.3. Tretman iskopnog materijala 

 

Iskopni materijal će se privremeno odložiti na predmetnoj lokaciji, nakon čega 

će se upotrijebiti za izradu nasipa oko sanitarne kade br. 5 i za dnevnu prekrivku 

kao inertni material na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4, kao i za planiranu 

sanitarnu kadu br. 5.  
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE 

SREDINE  

 

4.1. Izvještaj o kvalitetu zemljišta 

 

Na predmetnoj lokaciji za izgradnju sanitarne kade br. 5 vršena su ispitivanja 

kvaliteta zemljišta. Naime, pošto se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu UP-a 

„Sanitarne deponije sa Regionalnim reciklažnim centrom““, to su u okviru 

prostora lokacije Sanitarne deponije „Livade“ u 2024. godini, od strane 

ovlašćene institucije „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ d.o.o. Podgorica, 

vršena ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika zemljišta. Ispitivanja su 

vršena na lokaciji prostora koji zauzima planirana sanitarna kada br. 5 (Južno od 

Deponije „Livade“ Podgorica) i sjeverno od deponije „Livade“ Podgorica (slika 

24).  

 

 
Slika 24. Satelitski prikaz lokacija uzorkovanja zemljišta u okviru sanitanre 

deponije „Livade” (na lokaciji planirane sanitarne kade br. 5) i sjeverno od 

lokacije sanitarne deponije „Livade” (preuzeto iz Izvještaja „CETI” d.o.o.)   

 

Na osnovu analize ovih uzoraka konstatovano je da uzorak uzet sjeverno od 

sanitarne deponije „Livade“ prema fizičko-hemijskim karakteristikama nije 

usaglašen sa uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih 

materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 

18/97) zbog povećanog sadržaja fluora, hroma, nikla i bora.  Takođe, fizičko-

hemijska analiza uzorka zemljišta uzetog na lokaciji planirane sanitarne kade br. 
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5 je pokazala da kvalitet zemljišta nije usaglašen sa uslovima Pravilnika o 

dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za 

njegovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97), zbog povećanog sadržaja  olova, 

hroma, nikla, bakra i bora.  

 

Zakon o upravljanju otpadom Crne Gore („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24)  

obavezuje Nosioca projekta da prije početka izvođenja radova, izvrši ispitivanje 

kvaliteta zemljišta na predmetnoj lokaciji u cilju dobijanja početnog, odnosno 

tzv. „nultog stanja“ kvaliteta zemljišta. Ispitivanje kvaliteta zemljišta je izvršila 

serifikovana laboratorija „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ d.o.o. 

Podgorica. Rezultati ispitivanja kvaliteta zemljišta na navedenim lokacijama dat 

je u prilogu.  

 

4.2. Izvještaj o kvalitetu vazduha  

 

Kontrola i praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori vrši se radi ocjenjivanja, 

planiranja i upravljanja kvalitetom vazduha. Analiza dobijenih rezultata služi 

kao osnov za prijedlog mjera za poboljšanje i unapređenje kvaliteta vazduha. 

 

Realizacija Programa monitoringa kvaliteta vazduha izvršena je u skladu sa 

Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG", br. 

21/11), kojim je propisan način praćenja kvaliteta vazduha i prikupljanja 

podataka, kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteteta 

podataka, obezbjeđivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 

 

Na lokalitetu regionalne sanitarne deponije „Livade“, Program monitoringa 

kvaliteta vazduha se vrši redovno. Progrma monitoringa je u periodu jesen 

2024. – ljeto 2025. godine realizovao „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ 

d.o.o. Podgorica. 

 

Mjerno mjesto  

Izbor lokacije za mjerenje kvaliteta vazduha se bazirao na zadatku da se utvrdi 

stanje životne sredine u blizini lokacije sanitarne deponije „Livade“. Dodatno 

izbor mjerne pozicije, mikrolokacije, za instaliranje mjerne opreme (mobilne 

stanice) je bio uslovljen infrastrukturom potrebnom za realizaciju monitoringa,  

u prvom redu dostupnim priključkom el. energije potrebnim za rad iste. Vodeći 

računa o gore navedenom, mobilna stanica je instalirana sjeverozapadno od 

sanitarnih kada, na obodu prostora, sistema za tretman otpadnih voda, da bi se 

na taj način isključio doprinos emisija lokalnih saobraćajnica i drugih lokalnih 

emisija na ovom području.  

 

Na slici 25 prikazana je lokacija i mjerno mjesto na kojem je vršeno mjerenje 

kvaliteta vazduha.  
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Slika 25. Prikaz lokacije i mjernog mjesta za kvalitet vazduha (satelitski 

snimak-preuzeto iz izvještaja „CETI“ d.o.o.) 
 

Monitoringom je obuhvaćeno mjerenje svih osnovnih zagađujućih materija 

propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih 

vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12). 

 

Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 11-25.10.2024. godine 

 

Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 11-25.10.2024. godine dati su u 

izvještaju broj 00-1606/1V od 07.11.2024. godine. U navedenom izvještaju dat 

je prikaz stanja kvaliteta vazduha po zagađujućim materijama i to: 

 

Sumpor dioksid (SO2) 

Rezultati mjerenja sumpor dioksida upoređivani su sa propisanim graničnim 

vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i dnevnu srednju 

vrijednost (125 μg/m3). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida, tokom 

četrnaestodnevnog mjerenja su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti. 

 

U tabeli 18 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida, a 

na slikama 26 i 27  su prikazane izmjerene jednočasovne i dnevne srednje 

vrijednosti sumpor dioksida u odnosu na graničnu vrijednost. 
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Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida 

 
 

 
Slika 26. Izmjerene jednočasovne i dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida  

 

 
Slika 27. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida  
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Azot monoksid, NO  

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole. 

 

Azot dioksid (NO2) 

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) 

upoređivani su sa propisanom graničnom vrijednošću (200 μg/m3). Sve 

izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo 

grafički zbog obimnosti podataka) su tokom četrnaestodnevnog perioda 

mjerenja bile ispod propisane granične vrijednosti. 

 

U tabeli 19 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida, a na 

slici 28 su prikazane izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida u 

odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida 

 
 

 
Slika 28. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida  

 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična 

vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou. 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 prikazani su u tabeli 20 i na slici 29. 
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Tabela 20. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota 

 
 

 
Slika 29. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti NOx izražene kao NO2 

 

Ugljen monoksid (CO) 

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida 

tokom četrnaestodnevne kampanje mjerenja su bile ispod propisane granične 

vrijednosti od 10 mg/m3.  

 

U tabeli 21 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida, 

a na slici 30 su prikazane izmjerene maksimalne dnevne osmočasovne  srednje 

vrijednosti ugljen monoksida u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida 
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Slika 30. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti CO 

 

Suspendovane čestice (PM10) 

Dnevne srednje vrijednosti  PM10 suspendovanih čestica upoređivane su sa 

propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 μg/m3), 

koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. U 

četrnaestodnevnom periodu mjerenja sve dnevne srednje vrijednosti 

suspendovanih čestica PM10  su bile ispod propisane granične vrijednosti od 50 

μg/m3. 

 

U tabeli 22 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja vrijednosti 

suspendovanih PM10 čestica, a na slici 31 su prikazane izmjerene dnevne  

srednje vrijednosti PM10 čestica u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerenja suspendovanih čestica PM10 
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Slika 31. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti suspendovanih PM10 čestica 

 

Benzen (C6H6) 

Sve srednje dnevne vrijednost benzena su bile ispod 5 µg/m3, propisane norme 

za srednju godišnju vrijednost. 

 

Ozon (O3) 

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa 

propisanom ciljnom vrijednošću od 120 µg/m3. Sve maksimalne dnevne 

osmočasovne srednje vrijednosti ozona, tokom četrnaestodnevnog mjerenja, su 

bile ispod propisane ciljne vrijednosti. 

 

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni)   

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadžaj teških metala i 

benzo(a)pirena za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem 

nivou.  

- Sadržaj olova u zbirnim sedmičnim uzorcima suspendovanih čestica PM10 je 

bio ispod 0,5 µg/m3, propisane norme za srednju godišnju vrijednost.  

- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih 

vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.   

 

Sadržaj benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM10 

Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM10 je bio ispod ciljne 

vrijednosti od 1 ng/m3 (srednje vrijednosti za kalendarsku godinu) propisane sa 

ciljem zaštite zdravlja ljudi.  
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Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 31.12.2024.-14.01.2025. 

godine 

 

Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 31.12.2024.-14.01.2025. godine 

dati su u izvještaju broj 00-1606/2V od 27.01.2025. godine. U navedenom 

izvještaju dat je prikaz stanja kvaliteta vazduha po zagađujućim materijama i to: 

 

Sumpor dioksid (SO2) 

Rezultati mjerenja sumpor dioksida upoređivani su sa propisanim graničnim 

vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i dnevnu srednju 

vrijednost (125 μg/m3). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida, tokom 

četrnaestodnevnog mjerenja su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti. 

 

U tabeli 23 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida, a 

na slikama 32 i 33  su prikazane izmjerene jednočasovne i dnevne srednje 

vrijednosti sumpor dioksida u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida 
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Slika 32. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida u odnosu 

na graničnu vrijednost 

 

 
Slika 33. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida u odnosu na 

graničnu vrijednost 

 

Azot monoksid, NO  

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole. 

 

Azot dioksid (NO2) 

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) 

upoređivani su sa propisanom graničnom vrijednošću (200 μg/m3). Sve 

izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo 
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grafički zbog obimnosti podataka) su tokom četrnaestodnevnog perioda 

mjerenja bile ispod propisane granične vrijednosti. 

 

U tabeli 24 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida, a na 

slici 34 su prikazane izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida u 

odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 24. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida 

 
 

 
Slika 34. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida  

 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična 

vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou. 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 prikazani su u tabeli 25 i na slici 35. 

 

Tabela 25. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota 
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Slika 35. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti NOx izražene kao NO2 

 

Ugljen monoksid (CO) 

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida 

tokom četrnaestodnevne kampanje mjerenja su bile ispod propisane granične 

vrijednosti od 10 mg/m3.  

 

U tabeli 26 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida, 

a na slici 36 su prikazane izmjerene maksimalne dnevne osmočasovne  srednje 

vrijednosti ugljen monoksida u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 26. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida 
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Slika 36. Izmjerene maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti CO 

 

Suspendovane čestice (PM10) 

Dnevne srednje vrijednosti PM10 suspendovanih čestica upoređivane su sa 

propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 μg/m3), 

koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. U 

četrnaestodnevnom periodu mjerenja dvije dnevne srednje vrijednosti 

suspendovanih čestica PM10 su bile iznad propisane granične vrijednosti od 50 

μg/m3. 

 

U tabeli 27 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja vrijednosti 

suspendovanih PM10 čestica, a na slici 37 su prikazane izmjerene dnevne  

srednje vrijednosti PM10 čestica u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerenja suspendovanih čestica PM10 
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Slika 37. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 

 

Benzen (C6H6) 

Sve srednje dnevne vrijednost benzena su bile ispod 5 µg/m3, propisane norme 

za srednju godišnju vrijednost. 

 

Ozon (O3) 

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa 

propisanom ciljnom vrijednošću od 120 µg/m3. Sve maksimalne dnevne 

osmočasovne srednje vrijednosti ozona, tokom četrnaestodnevnog mjerenja, su 

bile ispod propisane ciljne vrijednosti. 

 

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni)   

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadžaj teških metala i 

benzo(a)pirena za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem 

nivou.  

- Sadržaj olova u zbirnim sedmičnim uzorcima suspendovanih čestica PM10 je 

bio ispod 0,5 µg/m3, propisane norme za srednju godišnju vrijednost.  

- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih 

vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.   

 

Sadržaj benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM10 

Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM10 je bio iznad ciljne 

vrijednosti od 1 ng/m3 (srednje vrijednosti za kalendarsku godinu) propisane sa 

ciljem zaštite zdravlja ljudi.  
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Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 30.04-14.05.2025. godine  

 

Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u periodu: 30.04.2025.-14.05.2025. godine 

dati su u izvještaju broj 00-1606/3V od 05.06.2025. godine. U navedenom 

izvještaju dat je prikaz stanja kvaliteta vazduha po zagađujućim materijama i to: 

 

Sumpor dioksid (SO2) 

Rezultati mjerenja sumpor dioksida upoređivani su sa propisanim graničnim 

vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i dnevnu srednju 

vrijednost (125 μg/m3). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida, tokom 

četrnaestodnevnog mjerenja su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti. 

 

U tabeli 28 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida, a 

na slikama 38 i 39  su prikazane izmjerene jednočasovne i dnevne srednje 

vrijednosti sumpor dioksida u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida 

 
 

 
Slika 38. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida 
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Slika 39. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida 

 

Azot monoksid, NO  

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole. 

 

Azot dioksid (NO2) 

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) 

upoređivani su sa propisanom graničnom vrijednošću (200 μg/m3). Sve 

izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo 

grafički zbog obimnosti podataka) su tokom četrnaestodnevnog perioda 

mjerenja bile ispod propisane granične vrijednosti. 

 

U tabeli 29 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida, a na 

slici 40 su prikazane izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida u 

odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 29. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida 
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Slika 40. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida  

 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična 

vrijednost za zaštitu vegetacije od 30 µg/m3 na godišnjem nivou. 

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO2 prikazani su u tabeli 30 i na slici 41. 

 

Tabela 30. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota 

 
 

 
Slika 41. Izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti NOx izražene kao NO2 
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Suspendovane čestice (PM10) 

Dnevne srednje vrijednosti PM10 suspendovanih čestica upoređivane su sa 

propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 μg/m3), 

koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. U 

četrnaestodnevnom periodu mjerenja sve dnevne srednje vrijednosti 

suspendovanih čestica PM10 su bile ispod propisane granične vrijednosti od 50 

μg/m3. 

 

U tabeli 31 prikazana je statistička obrada rezultata mjerenja vrijednosti 

suspendovanih PM10 čestica, a na slici 42 su prikazane izmjerene dnevne  

srednje vrijednosti PM10 čestica u odnosu na graničnu vrijednost. 

 

Tabela 31. Statistička obrada rezultata mjerenja suspendovanih čestica PM10 

 
 

 
Slika 42. Izmjerene dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 

 

Benzen (C6H6) 

Sve srednje dnevne vrijednost benzena su bile ispod 5 µg/m3, propisane norme 

za srednju godišnju vrijednost. 
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Ozon (O3) 

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa 

propisanom ciljnom vrijednošću od 120 µg/m3. Sve maksimalne dnevne 

osmočasovne srednje vrijednosti ozona, tokom četrnaestodnevnog mjerenja, su 

bile ispod propisane ciljne vrijednosti. 

 

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni)   

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadžaj teških metala i 

benzo(a)pirena za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem 

nivou.  

- Sadržaj olova u zbirnim sedmičnim uzorcima suspendovanih čestica PM10 je 

bio ispod 0,5 µg/m3, propisane norme za srednju godišnju vrijednost.  

- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih 

vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.   

 

Sadržaj benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM10 

Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM10 je bio ispod ciljne 

vrijednosti od 1 ng/m3 (srednje vrijednosti za kalendarsku godinu) propisane sa 

ciljem zaštite zdravlja ljudi.  

 

Navedeni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Sanitarne deponije 

„Livade“ pokazuju da su izmjereni parametri u velikom stepenu bili ispod 

propisanih vrijednosti, osim suspendovanih čestica PM10 i benzo(a)pirena u 

suspendovanim česticama u toku mjerenja koje je izvršeno u periodu 

31.12.2024.-14.01.2025. godine. Naime, kod ovih mjerenja u 

četrnaestodnevnom periodu mjerenja dvije dnevne srednje vrijednosti 

suspendovanih čestica PM10 su bile iznad propisane granične vrijednosti od 50 

μg/m3. U svim ostalim mjerenjima svih parametara pokazano je da su svi 

izmjereni parametri ispod graničnih vrijednosti.  

 

Kompletni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha za period jesen 2024. – ljeto 

2025. godine dati su u prilogu elaborata. 

 

Kvalitet vazduha je sličan i na lokaciji za izgradnju sanitarne kade br. 5.  

 

Prije početka izgradnje sanitarne kade br. 5, neophodno je izvršiti direktna 

mjerenja  kvaliteta vazduha na ovoj lokaciji, odnosno tzv. „NULTO 

STANJE“.  

Dobijeni  rezultati biće polazna osnova, odnosno tzv. „nulto stanje“ za 

upoređenje budućih mogućih kumulativnih uticaja na ovom prostoru.    
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4.3. Izvještaj o kvalitetu podzemnih voda 

 

Na lokaciji kompleksa sanitarne deponije „Livade“ postoje bunari koji se 

koriste kao izvor tehničke vode za potrebe funkcionisanja Deponije. 

 

Investitor je angažovao CETI za analizu fizičko hemijskih parametara voda iz 

pomenutih bunara. 

 

Uzorkovanje voda „starog“ bunara je izvršeno 18.12.2024. godine. Rezultati 

fizičko-hemijske analize uzorka vode iz „starog“ bunara sa deponije „Livade“ 

pokazuju da ispitivani uzorak vode, nije usaglašen sa Tačkom 7, Priloga 4 

Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-

tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponije („Sl. list CG“, br. 31/13 i 

25/16) zbog povećanja koncentracije cinka iznad granice dozvoljene 

upozoravajuće promjene koncentracije (CETI br. protokola 1036/01/24).  

 

Uzorkovanje voda „novog“ bunara je izvršeno 18.12.2024. godine. Rezultati 

fizičko-hemijske analize uzorka vode iz „novog“ bunara sa deponije „Livade“ 

pokazuju da ispitivani uzorak vode, nije usaglašen sa Tačkom 7, Priloga 4 

Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-

tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponije („Sl. list CG“, br. 31/13 i 

25/16) zbog povećanja koncentracije amonijum jona, nitrata, fluorida i cinka 

iznad granica dozvoljenih upozoravajućih promjena koncentracija (CETI br. 

protokola 1035/01/24).  

 

Kompletni rezultati analiza su dati u prilogu elaborata. 
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5. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA   
 

Lokalitet za izgradnju objekta deponije – sanitarna kada br. 5 nalazi se na 

urbanističkoj parceli UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele broj 

9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ 

 

5.1. Lokacija 

 

Za prostor na kojem je planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 u junu 2004. 

godine urađena je Studija zbora lokacije (Republički hidrometeorološkog zavod 

Crne Gore, jun 2004.god). Obzirom da je na ovom prostoru bilo nekadašnje 

smetlište komunalnog i bilo kojeg drugog otpada, to je na osnovu vrednujućih 

kriterijuma predmetna lokacija bila prvorangirana i izabrana kao najpovoljnija, 

posebno sa aspekta potrebe sanacije postojećeg smetlišta. Na osnovu urađene 

Studije izbora lokacije urađen je Urbanistički projekat „Sanitarna kada sa 

reciklažnim centrom“ u Podgorici (MonteCEP-Centar za planiranje urbanog 

razvoja, 2005.god. Kotor), prema kojem je na predmetnom prostoru moguće 

izgraditi 6 sanitarnih kada na kojima bi se vršilo odlaganje komunalnog otpada. 

Izgradnju prve sanitarne kade, pratila je i sanacija kompletnog prostora koji je 

bio zahvaćem nekontrolisanim odlaganjem otpada. Do sada su na lokaciji 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“ izgrađene četiri sanitarne kade, a 

postoji mogućnost izgradnje još sanitarnih kada br. 5 i 6.  

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 nalazi se u prostoru 

koji pripada sanitarnog deponiji sa reciklažnim centrom (deponija „Livade“). 

Sama lokacija predviđena za sanitarnu kadu je povoljna lokacija, sa pogodnim 

ravnim terenom i omogućava potpuno usaglašavanje objekta sa okolinom. 

Obzirom da je UP-om predviđena izgradnja 6 sanitarnih kada, to prilikom 

utvrđivanja lokacije sanitarne kade br. 5 nijesu razmatrana alternativna rješenja, 

jer je ista definisana i u UTU-ima broj 06-333/24-13399/8 od 07.11.2024. 

godine.  

 

5.2. Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi  

 

Obzirom na namjenu projekta najveći uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi 

mogu da izazovu otpadne (procjedne) vode, neadekvatan tehnološki proces 

odlaganja komunalnog otpada na lokaciji, neodgovarajuća aspiracija biogasa i 

mogući uticaj na vazduh usljed samozapaljenja otpada. Takođe, tokom 

izvođenja radova moguća je pojava prašine (lebdećih čestica), kao i od ispusnih 

gasova iz građevinske mehanizacije i buke sa lokacije projekta koja se 

povremeno pojavljuje od posljedica rada mehanizacije u toku izvođenja radova. 
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Tretman procjednih voda podrazumijeva recirkulaciju voda, odnosno njihovo 

vraćanje na sanitarnu kadu, dok se dio ovih voda odvodi do sistema za 

prečišćavanje, odakle se prečišćene procjedne vode ispuštaju u gradsku 

kanalizacionu mrežu. Na ovaj način se izbjegava bilo kakvo ispuštanje otpadnih 

voda iz tehnološkog procesa u životnu sredinu, bez njihovog prethodnog 

tretmana. Ovim rješenjem se i čuvaju resursi, jer se ne koristi u potpunosti nova 

voda za kvašenje sanitarne kade. Sa ovog aspekta Investitor nije razmatrao 

alternativna rješenja tipa tretmana procjednih voda i daljeg ispuštanja u 

recipijent.  

Ostala odabrana rješenja imaju za cilj da u što većoj mjeri minimizuju uticaje na  

životnu sredinu a neka od alternativih rješenja koja se mogu primijeniti na 

predmetnoj sanitarnoj kadi su prikazana u nastavku ovog poglavlja i odnose se 

na tehnologiju tretmana otpada (5.3.) i vrstu i izbor materijala za izvođenje 

projekta (5.6.). 

 

5.3. Proizvodni procesi ili tehnologija  

 

Projekat izgradnje objekta sanitarne kade br. 5 u okviru zone Sanitarne deponije 

„Livade“ definisan je kroz projektno rješenje za predmetnu lokaciju, pri čemu 

su u tehnološkom smislu izabrani postupci koji u potpunosti zadovoljavaju 

kriterijume neophodne, kako za njeno bezbjedno funkcionisanje, tako i sa 

aspekta zaštite životne sredine. 

 

Tehnologija punjenja sanitarne kade br. 5 podrazumijeva primjenu standardne 

tehnologije koja je definisana projektnim rješenjem. U tački 3.1. je prikazana 

prognoza punjenja sanitarnih kade br. 5 na osnovu podataka o količinama 

komunalnog otpada koji će se dopremati. Konstatovano je da se čak do 50% 

komunalnog otpada može reciklirati ukoliko bi se vršila primarna selekcija u 

opštinama iz kojih se dovozi komunalni otpad na sanitarnu deponiju „Livade“, a 

nakon toga i sekundarna selekcija koja se odvija u Reciklažnom centru što 

stvara mogućnost produženja radnog vijeka sanitarne kade br. 5 u smislu njenog 

kapaciteta. Reciklaža otpada je jedna od najboljih mjera tretmana otpada i ima 

višestruko pozitivne efekte na životnu sredinu tako da je uvođenje procesa 

primarne selekcije u okviru svih opština koje dovoze komunalni otpad na 

sanitarnu deponiju „Livade“ nešto što treba ozbiljno razmotriti za naredni 

period. Planirano je odvođenje deponijskog biogasa sa sanitarne kade br. 5 

posebno urađenim gasovodom od biotrnova do mjesta spaljivanja deponijskog 

biogasa, odnosno „Eko baklje“. Treba naglasiti da je Nosilac projekta predvidio 

izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije koje je planirano u 

blizini postojeće „Eko baklje“. Do sada je urađena Studija izvodljivosti, a 

sledeći korak je izrada Glavnog projekta i izgradnja postrojenja. Ovakvim 

rješenjem bi uticaj na životnu sredinu bio manji, jer planirano postrojenje 
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prilikom sagorijevanja biogasa ispušta manju količinu polutanata u životnu 

sredinu u odnosu na „Eko baklju“, a pri tom se proizvodi i električna energija. 

 

5.4. Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja projekta  

 

Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja projekta biće u potpunosti u 

skladu sa uslovima propisanim u okviru opšte zakonske regulative i prilagođene 

specifičnostima posmatranog projekta. 

 

Kako bi ciljevi zaštite životne sredine bili postignuti funkcionisanje predmetnog 

projekta na predmetnoj lokaciji mora biti usaglašeno sa svim propisima iz 

domena zaštite životne sredine. Na osnovu ovoga mora postojati jedinstvena 

metodološka osnova sa jasno definisanim koracima za analizu ovih odnosa, koja 

potiče od neophodnosti ispunjenja osnovnih principa kompatibilnosti, 

usklađenosti nivoa analize i sukcesivne razmjene informacija. 

 

U smislu opštih metodoloških načela Elaborat procjene uticaja je urađen tako, 

što su prethodno definisani: osnove za analizu uticaja, polazni podaci i 

projektna dokumentacija.  

 

5.5. Planovi lokacija i nacrti projekta  

 

Planirani projekat se radi u skladu sa Urbanističkim projektom „Sanitarna 

deponija sa reciklažnim centrom“ i dobijenim UTU. U projektnoj 

dokumentaciji, razrađene su sve faze uz primjenu savremenih tehničko-

tehnoloških rješenja za objekte ove vrste i namjene.  

 

5.6. Vrsta i izbor materijala za izvođenje projekta 

 

Za realizaciju projekta koristiće se standardni materijali predviđeni za izgradnju 

ove vrste projekata. Kroz projektnu dokumentaciju definisani su materijali koji 

se koriste za izgradnju vodonepropusne podloge sanitanre kade, kao i materijali 

za sistem za prihvat i odvođenje ocjednih voda i kaptaciju biogasa. Za 

formiranje vodonepropusne podloge predviđena je glina sa koeficijentom 

propustljivosti manjim od 1 x 10-9 m/s, a prosječna debljina sloja je 50 cm. 

Iznad sloja gline predviđen je sloj bentonita, HDPE folija i geotekstil. Ukoliko 

ne postoji mogućnost obezbjeđenja gline navedenog kvaliteta, projektnim 

rješenjem je kao alternativa navedena mogućnost ugradnje bentonita sa 

koeficijentom propustljivosti 1 x 10-11 m/s. Na ovaj način bi i uticaj na životnu 

sredinu bio manji, jer se ne vrši uticaj na pozajmište gline i na transport velikih 

količina do lokacije projekta. 
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5.7. Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta  
 

Početak izvođenja projekta zavisi od termina dobijanja građevinske dozvole i 

izbora Izvođača radova, dok prestanak funkcionisanja projekta zavisi od 

kapaciteta odlaganja komunalnog otpada, a to je do 2030. godine, ukoliko nova 

sanitarna kada br. 5 počne sa radom 2026. godine. Takođe, važno je napomenuti 

da će i poslije ovog vremena dolaziti do proizvodnje deponijskog biogasa na 

novoj sanitarnoj kadi br. 5, gdje se računa da to može biti do 2060. godine. 

(urađen proračun na str. 83-84) Planirano je da radovi na izgradnji nove 

sanitarne kade br. 5 sa pratećim sadržajima traju oko 6 mjeseci. 

 

5.8. Datum početka i završetka izvođenja  
 

Datum početka i završetka radova zavisi od dobijanja svi potrebnih dozvola za 

projekat. 

 

5.9. Veličina lokacije ili objekta 
 

Na urbanističkoj parceli UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele 

broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ planirano je građenje objekta 

deponije – Sanitarna kada br. 5, dimenzija 100 m x 192 m, uz dodatnih 8 m′ za 

izgradnju prihvatnih šahti za procjedne vode. Ukupna površina koju zahvata 

kompletan planirani projekat iznosi 20.000 m2.  

 

5.10. Obim proizvodnje  
 

Prema planu Nosioca projekta, kapacitet nove sanitarne kade br. 5 za odlaganje 

komunalnog otpada iz Glavnog grada Podgorica i opština koje trenutno odlažu 

komunalni otpad na sanitarnoj deponiji „Livade“ (Tuzi, Zeta, Danilovgrad, 

Cetinje, Nikšić) je oko 530.000 m3. Trenutno stanje je takvo da na sanitarnu 

deponiju „Livade“ komunalni otpad odlaže 9 opština. 

 

5.11. Kontrola zagađenja  
 

Kontrola zagađenja u toku izgradnje je obaveza Izvođača radova, dok je tokom 

eksploatacije projekta to obaveza Nosioca projekta. Kontrola zagađenja će se 

vršiti u skladu sa zakonskim propisima i datim monitoringom. 

 

5.12. Uređenje odlaganja otpada uključujući reciklažu, ponovno korišćenje i 

konačno odlaganje  
 

Odlaganje otpada je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 

br. 34/24 i 92/24). Naime, odlaganje otpada na novoj sanitarnoj kadi br. 5 vršiće 
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se u skladu sa tehnološkim projektom punjenja sanitarne kade, dok će se tokom 

izvođenja radova sav višak materijala iz iskopa koristiti kao dnevna prekrivka 

za postojeću sanitarnu kadu br. 4, koja se nalazi neposredno pored lokacije 

projekta. Preostali neiskorišćeni dio materijala iz iskopa biće iskorišćen kao 

dnevna prekrivka tokom funkcionisanja sanitarne kade br. 5. Adekvatno 

odlaganje otpada je obaveza Nosioca projekta. 

 

5.13. Uređenje pristupa i saobraćajnih puteva 

 

Za prilaz lokaciji projekta koristi se postojeća putna infrastruktura koja se 

koristi za potrebe postojeće sanitarne kade br. 4. 

 

5.14. Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom  
 

U toku izvođenja i funkcionisanja projekta potrebno je maksimalno se 

pridržavati važećih zakona i mjera koje su date ovim elaboratom, a koje se tiču 

upravljanja životnom sredinom na datoj lokaciji. Svu odgovornost za 

sprovođenje datih mjera i pridržavanje važećih zakona ima Nosilac projekta i 

Izvođač radova, u skladu sa Zakonom o odgovornosti za štetu u životnoj sredini 

(„Sl. list CG“, br. 27/14, 55/16). 

 

5.15. Obuka  
 

Neophodno je da Nosilac projekta provede potrebnu obuku zaposlenih na 

lokaciji projekta u cilju edukacije vezano za zaštitu životne sredine i dijela koji 

se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu. 

 

5.16. Monitoring  
 

Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predviđene za smanjenje 

uticaja na životnu sredinu moraju da budu sprovođene od strane Nosioca 

projekta, dok poštovanje sprovođenja datih mjera treba da prati ekološka 

inspekcija. U tom smislu će mogući uticaji na životnu sredinu biti usklađeni sa 

efikasnošću predviđenih mjera. 

 

5.17. Planovi za vanredne situacije  
 

U sklopu tehničke dokumentacije funkcionisanja projekta „Izgradnja objekta 

deponije- sanitarna kada br. 5, obaveza Nosioca projekta je da izradi Plan zaštite 

i spašavanja. Planom zaštite i spašavanja planiraju se mjere i aktivnosti za 

sprečavanje i umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i 

koordinirano angažovanje određenih subjekata sistema i Nosioca projekta, kao i 

djelovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i 
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materijalnih dobara. Planovi zaštite i spašavanja su zakonska obaveza i za njih 

nema alternative. Kroz projektnu dokumentaciju su urađeni odgovarajući 

elaborati. U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 013/07, 

005/08, 086/09, 032/11 i 054/16) biće urađen Plan zaštite i spašavanja. 

 

5.18. Uklanjanje projekta i dovođenje lokacije u prvobitno stanje 

 

Kako je već napomenuto, prestanak funkcionisanja projekta, zbog njegove 

namjene, planiran je krajem 2030. godine, tako da će se nakon toga izvršiti 

zatvaranje sanitarne kade br. 5 u skladu sa projektom koji će biti urađen za te 

potrebe. Zatvaranjem sanitarne kade br. 5 izvršiće se uklapanje lokacije projekta 

sa okolinom. Projektni vijek upotrebe objekta sanitarne kade br. 5 je u skladu sa 

pravilima struke i standardima.  
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
 

6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 

 

Prema podacima o procijenjenom broju stanovnika sredinom godine (izvor 

MONSTAT) broj stanovnika u 2024. godini u Glavnom gradu Podgorici je 

iznosio 180.263, a u Opštini Tuzi 12.990 stanovnika. Najbliže naselje lokalitetu 

deponije su Omerbožovići (Opština Tuzi) u kojem živi 294 stanovnika prema 

podacima popisa iz 2023. godine. 

 

Zona sanitarne deponije komunalnog otpada predstavlja prigradski dio grada 

Podgorice koji je obuhvaćen Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa 

reciklažnim centrom“. Prostor na kome se planira izgradnja sanitarne kade br. 5 

je nenaseljen. Privremeni stambeni objekti izbjegličkog naselja „Vrela 

Ribnička“ nalaze se zapadno od lokacije projekta, na udaljenosti od oko 620 

metara. Najbliži stambeni objekti nalaze se na oko 445 m sjeverno od lokacije 

projekta. 

 

6.2. Zdravlje ljudi 

 

Stanje životne sredine može biti usko povezano sa zdravljem ljudi. Sve više se 

objavljuju naučno-istraživački radovi povezani sa uticajem zagađene životne 

sredine na zdravlje ljudi. Ovo se prvenstveno odnosi na kvalitet vazduha i 

njegovu povezanost sa kardio-vaskularnim i respiratornim oboljenjima kod 

ljudi. Tokom protekle dvije decenije značajno su se uvećala saznanja o uticaju 

niskih koncentracija uobičajenih zagađujućih materija u vazduhu. SZO je 

nedavno ocjenjivala takve dokaze i zaključila da je proteklih godina objavljen 

veliki broj naučno zasnovanih informacija o štetnom uticaju koji na zdravlje 

imaju suspendovane čestice, ozon i azotni dioksid, u koncentracijama u kojima 

su one uobičajeno prisutne u Evropi. 

 

Biogas koji se stvara na deponiji potiče od razgradnje organske frakcije 

sadržane u otpadu pod dejstvom anaerobnih bakterija koje se množe u 

naslagama otpada u odsustvu kiseonika. Glavne komponente biogasa sa 

deponija za odlaganje čvrstog komunalnog otpada su metan (CH4) i CO2 

približno u istom zapreminskom udjelu, iako treba naglasiti da zapreminski udio 

CO2 može znatno da se smanji zbog parcijalne rastvorljivosti u vodi koja je 

prisutna na deponiji. 

Prema usvojenoj tehnologiji deponovanja komunalnog otpada i kaptiranja 

biogasa količina koja će izlaziti mimo sistema za kaptaciju biće veoma mala i 

neće imati značajnijeg uticaja na životnu sredinu. 
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6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zaštićenim 

vrstama  

 

Flora i fauna za predmetnu lokaciju i njeno šire okruženje opisana je u poglavlju 

2.8. 

 

6.4. Zemljište (zauzimanje/korišćenje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke 

i geomorfološke karakteristike) 

 

Površina zemljišta, odnosno urbanističke parcele broj UP8/10, na kojoj je 

planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 je ukupne površine 20.000 m2. 

 

Na predmetnoj lokaciji preovlađuju smeđa zemljišta na šljunku i konglomeratu, 

koja inače zauzimaju velike površine u Ćemovskom polju, zatim duž Morače, 

Cijevne i široj okolini Podgorice. 

 

Pošto se predmetna lokacija nalazi u obuhvatu UP-a „Sanitarne deponije sa 

Regionalnim reciklažnim centrom““, to su u okviru prostora lokacije Sanitarne 

deponije „Livade“ u 2024. godini, od strane ovlašćene institucije „Centar za 

ekotoksikološka ispitivanja“ d.o.o. Podgorica, vršena ispitivanja fizičko-

hemijskih karakteristika zemljišta. Ispitivanja su vršena na lokaciji prostora koji 

zauzima planirana sanitarna kada br. 5 (Južno od Deponije „Livade“ Podgorica) 

i sjeverno od deponije „Livade“ Podgorica, u cilju praćenja stanja zemljišta, 

odnosno utvrđivanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu. Rezultati 

ispitivanja kvaliteta zemljišta dati su u poglavlju 4.2. 

 

6.5. Vode 

 

Na predmetoj lokaciji nema površinskih voda, dok je najbliži vodotok rijeka 

Ribnica. Rijeka Ribnica predstavlja povremeni vodotok, a protiče na oko 540 m 

sjeverno od lokacije projekta. Rijeka Cijevna protiče od lokacije projekta na 

udaljenosti oko 1.450 m. 

 

Ribnica izvire iz Vrela ribničkih ispod Kakaričke gore i, do uša u Moraču, teče 

skoro samim centrom grada. Ribnica je sada opterećena - zagađena otpadnim 

vodama i čvrstim otpadom, što narušava, kako njenu estetiku, tako i brojne 

potencijalne funkcije (kupališna i sl.). Naime, transformacija Ribnice u 

kupališni objekat pretpostavlja – fiziko dislociranje svih otpadnih i površinskih 

voda, kao i čvrstog otpada. 
 

Što se tiče podzeminih voda na predmetnoj lokaciji, dubina do nivoa podzemne 

vode se, prema podacima iz dokumentacije u hidrološkom minimumu kreće u 

granicama od 20 m do 48 m.  
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Izvorišta (arterski bunari) se nalaze na Starom Aerodromu i u Dinoši, a od 

lokacije projekta su udaljeni oko 1.900 m i 2.000 m. 

 

Na lokaciji kompleksa sanitarne deponije „Livade“ postoje dva bunara („stari“ i 

„novi“ bunar) koji se koriste kao izvor tehničke vode za potrebe funkcionisanja 

Deponije. 

 

U cilju utvrđivanja kvaliteta podzemnih voda u zoni lokacije projekta, Investitor 

je angažovao CETI za analizu fizičko-hemijskih parametara voda iz pomenutih 

bunara. Opis rezultata ispitivanja dat je u poglavlju 4.3., a kompletni dobijeni 

rezultati dati su u prilogu elaborata. Iz oba bunara je 18. decembra 2024. godine 

izvršeno uzorkovanje vode, pri čemu su rezultati fizičko-hemijske analize 

uzorka vode iz „starog“ bunara pokazali da isti nije usaglašen sa Tačkom 7, 

Priloga 4 Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, 

sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponije („Sl. list CG“, 

br. 31/13 i 25/16) zbog povećanja koncentracije cinka iznad granice dozvoljene 

upozoravajuće promjene koncentracije (CETI br. protokola 1036/01/24), dok je 

za uzorak vode iz „novog“ bunara rezultat fizičko-hemijske analize pokazao da 

ispitivani uzorak vode, nije usaglašen sa Tačkom 7, Priloga 4 Pravilnika o 

bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim 

uslovima, načinu rada i zatvaranja deponije („Sl. list CG“, br. 31/13 i 25/16) 

zbog povećanja koncentracije amonijum jona, nitrata, fluorida i cinka iznad 

granica dozvoljenih upozoravajućih promjena koncentracija (CETI br. protokola 

1035/01/24).  

 

6.6. Kvalitet vazduha  

 

Kontrola i praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori vrši se radi ocjenjivanja, 

planiranja i upravljanja kvalitetom vazduha. Analiza dobijenih rezultata služi 

kao osnov za prijedlog mjera za poboljšanje i unapređenje kvaliteta vazduha. 

Realizacija Programa monitoringa kvaliteta vazduha izvršena je u skladu sa 

Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 

21/11), kojim je propisan način praćenja kvaliteta vazduha i prikupljanja 

podataka, kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteteta 

podataka, obezbjeđivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 

 

Na osnovu člana 7 Zakona o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 43/15), 

Program monitoringa kvaliteta vazduha u periodu jesen 2024. – ljeto 2025. 

godine, na lokaciji sanitarne deponije „Livade“ realizovao je D.O.O. „Centar za 

ekotoksikološka ispitivanja“. 
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Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrste 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 

(„Sl. list CG“, br. 45/08, 25/12). 

 

Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Sanitarne deponije „Livade“ 

su dati u poglavlju 4.2. Navedeni rezultati pokazuju da su samo u dva dnevna 

mjerenja parametri suspendovanih čestica PM10 i benzo(a)pirena u 

suspendovanim česticama u toku mjerenja koje je izvršeno u periodu 

31.12.2024.-14.01.2025. godine bili iznad propisanih vrijednosti.  

 

Prema svemu navedenom, može se konstatovati da na samoj lokaciji sanitarne 

kade br. 5. nijesu vršena mjerenja kvaliteta vazduha, ali jesu u njenoj okolini u 

okviru prostora koji obuhvata Regionalna sanitarna deponija „Livade“. 

 

6.7. Klima 

 

Klimatske karakteristike predmetne lokacije i njene okoline detaljno su opisane 

u poglavlju 2.5. 

 

6.8. Kulturno nasleđe- nepokretna kulturna dobra 

 

Kako je već navedeno u poglavlju 2.10., nepokretnih kulturnih i zaštićenih 

prirodnih dobra na lokaciji i njenom užem okruženju nema. 

 

6.9. Pejzaž i topografija 

 

Osnovni pregled pejzažnih jedinica (PPCG do 2020. god.) zasnovan je na 

prirodnim karakteristikama kao i antropogenom uticaju. Pejzažnom 

regionalizacijom Crne Gore izdvojena je 21 osnovna jedinica pejzaža. Ovom 

klasifikacijom Glavni grad Podgorica pripada osnovnim pejzažnim jedinicama - 

(8) Područje Skadarskog jezera; (9) Zetsko-Bjelopavlićka ravnica; (11) 

Kanjonske doline u slivu Morače; (12) Kanjon Cijevne. Veliki broj pejzažnih 

jedinica na uslovno rečeno malom području ukazuje na raznovrsnost pejzažnih 

karakteristika Podgorice. Ujedno Prostorni Plan Crne Gore do 2020. godine 

ukazao je na ambijentalne zone Crne Gore pri čemu prostor Glavnog grada 

Podgorice pripada Većim rječnim dolinama nizijskog dijela, Zone ekonomskih 

šuma i Subalpske i alpske planine. Ujedno usljed antropogenog uticaja 

prepoznaje se kako prirodni, tako kultivisani i izgrađeni predio (kulturni, urbani, 

ruralni, industrijski i td.). Povezanost prirodne i kulturne baštine posljednjih 

godina se učvršćuje i javlja se potreba za definisanjem novog termina - kulturni 

pejzaž. Kulturni pejzaž se definiše kao predio nastao uticajem čovjeka i prirode 

u sinegriji stvarajući određene forme. Cilj i sadržaj planiranja predstavlja bio-

ekološki aspekt, čime plan predjela ima značajnu ulogu u zaštiti prirode. 
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Analiza prostora kroz inventarizaciju flore i faune ima svoje mjesto u baznom 

dijelu metodologije planiranja predjela, u dijelu dijagnoze (klasifikacije 

predjela), i u mjerama zadržavanja postojećih i predloga za izdvajanje novih 

područja zaštite. Plan predjela obuhvata sve nivoe planiranja i vrste planiranja 

prostora. 

 

6.10. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline 

 

Sa aspekta urbanog planiranja i izgrađenosti zona Regionalne sanitarne deponije 

komunalnog otpada „Livade“ predstavlja prigradski dio grada Podgorice koji je 

obuhvaćen Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim 

centrom“.  

U zoni lokacije projekta i u njenoj blizini nema stambenih objekata, ali ima 

poslovnih (objekat reciklažnog centra). Privremeni stambeni objekti 

izbjegličkog naselja „Vrela Ribnička“ nalaze se zapadno od lokacije projekta, 

na udaljenosti od oko 620 metara. Najbliži stambeni objekti nalaze se na oko 

445 m sjeverno od lokacije projekta. Južno od lokacije, na oko 95m udaljenosti, 

nalaze se vinogradi kompanije „Plantaže“. 

Najbliža saobraćajnica je ulica Španskih boraca koja je od planirane sanitarne 

kade udaljena 390m. 
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7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA   

 

Na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja objekta sanitarne kade br. 5. 

 

Mogući uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike navedeni su 

taksativno: 

 

- vizuelno estetsko narušavanje pejzaža privremenim zauzimanjem terena za 

potrebe izvođenja građevinskih radova, 

- minimalno zagađenje vazduha prašinom i izduvnim gasovima 

- minimalno povećanje buke i vibracija pri radu građevinskih mašina i vozila, 

- negativne posljedice u slučaju izlivanja goriva iz mehanizacije koja će biti 

angažovana na izgradnji objekta sanitarne kade. 

 

Svi navedeni uticaji odnose se na prostor lokacije za izgradnju predmetnog 

objekta. Navedeni uticaji su privremenog karaktera i mogu se javljati samo 

tokom izvođenja radova. 
 

Prikaz mogućih značajnih uticaja koje projekat može imati na životnu sredinu 

(prema članu 9 Pravilnika o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na 

životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 19/19) obuhvatiće kvalitativan i gdje je to 

moguće, kvantitativan prikaz mogućih promjena u životnoj sredini za vrijeme 

izvođenja projekta, redovnog rada i za slučaj akcidenta. 

 

Vrednovanje uticaja izgradnje i eksploatacije objekta sanitarne kade br. 4 na 

pojedine segmente životne sredine izvršeno je na bazi intenziteta, odnosno 

nivoa procjene uticaja, kroz sljedeće stavke: 

 

- nema uticaja, nema promjene elemenata životne sredine. 

- uticaj je mali, odnosno promjena elemenata životne sredine je mala, 

- uticaj je umjeren, odnosno promjena elemenata životne sredine je umjerena, 

odnosno manja od dozvoljenih zakonskih normi i 

- uticaj je značajan, odnosno promjena elemenata životne sredine je veća od 

dozvoljenih zakonskih normi. 

 

Uticaj izgradnje i eksploatacije objekta sanitarne kade br. 5 na životnu sredinu 

na lokaciji i šire može se javiti u fazi izgradnje, u fazi eksploatacije, uz 

napomenu da jednu i drugu fazu može da prati pojava akcidentnih situacija. 
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7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 

 

a) nivo i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu i 

upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i 

standardima 

 

U toku izvođenja radova  

 

Izgradnja objekta sanitarne kade br. 5 zahtijeva pripremne radove koji mogu 

izazvati određeni uticaj na životnu sredinu. Tokom izvođenja radova moguća je 

pojava prašine i produkata sagorijevanja goriva prilikom rada angažovane 

mehanizacije. 
 

Takođe, u ovoj fazi doći do povećanog nivoa buke koja nastaje usled rada 

mehanizacije i ručnih alata. Najveći nivo buke se može očekivati u fazi iskopa i 

tokom pripreme terena. 

 

Procjena i proračun emisija prašine i gasova  

 

Za rad na lokaciji neophodno je angažovati odgovarajuću građevinsku 

mehanizaciju. Kao pogonsko gorivo angažovana mehanizacija koristi dizel 

gorivo, a njegova potrošnja je 0.2 kg/kWh. Na osnovu podataka o mehanizaciji 

koja će biti angažovana i potrošnji goriva može se dobiti količina i sastav 

izduvnih gasova iz mašina prilikom izvođenja projekta. 

 

Proračun je sproveden na osnovu specifikacija i standarda koje moraju 

zadovoljavati pogonski motori radnih mašina i planiranog godišnjeg broja 

radnih sati mašina. 

Sve pogonske mašine moraju zadovoljavati norme standarda graničnih emisija 

EU Direktivom 97/68/EC kojom su za proizvođače definisani standardi. 

Implementacija propisa otpočela ja 1999. g. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 

od 2001. godine. 

 

Primjena mnogo strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih materija EU 

Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. godinu prema Direktivi 

2004/26/EC.  

 

Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 

Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja 

emisija gasovitih i čvrstih zagađujućih supstanci i homologaciju tipa za motore 

sa unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum 

za primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 
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mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage (kW) 

56 ≤ P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine.  

 

Na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 

033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju 

ispunjavati sledeće zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu (članovi 111, 112 i 113); 

Ovim članovima su definisani uslovi koji se odnose na opterećenje vozila, 

smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da bude 

prekriven; 2. Homologacija vozila (članovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 

Ispitivanje vozila (članovi 247-251).   

 

Ukupne emisije u nastavku su proračunate prema graničnim vrijednostima za 

vanputnu mehanizaciju tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije 

CO, HC, NOx i PM10. Tako, radne mašine koje će se koristiti zadovoljavaju 

odrednice standarda EU Stage IIIb. 

 

U tabelama, kako slijedi, prikazane su okvirne vrijednosti emisije štetnih gasova  

i prašine (čestičnih materijala), a emisije su proračunate prema podacima o 

predviđenim radnim mašinama i njihovim radnim satima (proračun prema EU 

Stage III B). S obzirom da će proračunate emisije predstavljati maksimalne 

dozvoljene, stvarne emisije će biti manje. Stoga se proračunate emisije mogu 

posmatrati kao tzv. najgori slučaj (worst case) emisije izduvnih gasova.  

 

Tabela 32. Stage III B Standard za vanputnu mehanizaciju 

Cat. 
snaga 

Datum 
CO HC NOx PM 

kW g/kWh 

L 130 ≤ P ≤ 560 2011.01 3.5 0.19 2.0 0.025 

M 75 ≤ P < 130 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 

N 56 ≤ P < 75 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 

P 37 ≤ P < 56 2013.01 5.0 4.7* 0.025 

*NOx+HC 

 

Kao što je već u opisu projekta navedeno, prilikom izgradnje objekta sanitarne 

kade br. 5, koristiće se mehanizacija navedena u poglavlju 3.6.1.  

 

U tabeli 33 date su Granične vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 

za CO i PM10 („Sl. list CG“, br. 25/12). 
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Tabela 33. Granične vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) 
Parametar Granična vrijednost 

CO  Max dozvoljena dnevna 8-časovna vrijednost 10 mg/m3 

PM10  

Srednja dnevna 

granična vrijednost 50 µg/m3 

Srednja godišnja  

granična vrijednost 40 µg/m3 

 

Proračun imisijskih koncentracija CO i PM10 na predmetnoj lokaciji za fazu 

izvođenja radova dat je u sljedećoj tabeli za različita rastojanja od mjesta 

emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). 

 

Tabela 34. Proračun imisijskih koncentracija CO i PM10 čestica 
Rastojanje od 

mjesta emisije do 

mjesta imisije (m) 

Brzina vjetra 

(m/s)  
CO (mg/m3) PM10 (µg/m3) 

25 

V=3,3 m/s 

2.021 12.296 

50 0.813 4.947 

75 0.403 2.453 

100 0.238 1.448 

150 0.111 0.674 

200 0.064 0.389 

300 0.029 0.178 

 

Proračunate vrijednosti imisijskih koncentracija zagađujućih materija za CO i 

PM10 su daleko ispod zakonom limitiranih graničnih vrijednosti za sva 

prikazana rastojanja. 

 

Treba napomenuti i da su proračuni urađeni za izvor koji obuhvata rad 

kompletne mehanizacije na jednom mjestu u isto vrijeme što je u praksi 

nemoguće. Modelovanjem emisija iz izvora sa više pozicija dobile bi se manje 

koncentracije od onih prikazanih u tabeli 34. Proračun imisijskih koncentracija 

pokazuju da ne postoji mogućnost uticaja prašine, odnosno PM10 čestica i CO 

na objekte Romskog naselja i na najbliže objekte koji su locirani sa sjeverne 

strane lokacije sanitarne kade br. 5 koji su udaljeni 620 m i 445 m respektivno. 

 

U toku eksploatacije  

 

U toku eksploatacije sanitarne kade br. 5 za odlaganje komunalnog otpada 

mogući su sljedeći izvori zagađenja vazduha: 

 

Á angažovana mehanizacija u toku obavljanja aktivnosti na deponovanju 

komunalnog otpada, 

Á biogas, koji se putem biotrnova sakuplja i odvodi do tornja za spaljivanje, 

Á biogas koji izlazi iz prekrivača. 
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Mehanizacija koja se koristi u fazi funkcionisanja je u obimu manja od one koja 

će se koristiti u fazi izvođenja radova, pa su i emisije izduvnih gasova manje. 

Kako gore dati proračuni za fazu izvođenja radova pokazuju imisijske 

koncentracije koje su višestruko ispod zakonom definisanih vrijednosti na 

osnovu toga se može zaključiti i da će u fazi funkcionisanja ove vrijednosti biti 

daleko ispod graničnih vrijednosti. Naime, u tabeli 14 prikazana je emisija 

gasova iz motora mašina sa unutrašnjim sagorijevanjem. Uzimajući u obzir 

efektivni period rada mašina, dobijene su granične vrijednosti izražene u g/s: za 

CO 0,367; za HC 0,019; za NOx 0,021; za PM10 0,002. Sve dobijene granične 

vrijednosti pokazuju da su emisijske koncentracije produkata sagorijevanja 

ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti na mjestu nastanka, tako da zbog 

udaljenosti najbližeg Romskog naselja (620 m) sa zapadne strane i najbližeg 

individualnog stambenog objekta sa sjeverne strane (445 m) ne mogu ni u 

kojem slučaju ugroziti kvalitet vazduha na ovim rastojanjima. 

 

Biogas koji se stvara na sanitarnoj kadi potiče od razgradnje organske frakcije 

sadržane u otpadu pod dejstvom anaerobnih bakterija koje se množe u 

naslagama otpada u odsustvu kiseonika. Glavne komponente biogasa sa 

deponija za odlaganje komunalnog otpada su metan (CH4) i CO2 približno u 

istom zapreminskom udjelu, iako treba naglasiti da zapreminski udio CO2 može 

znatno da se smanji zbog parcijalne rastvorljivosti u vodi koja je prisutna na 

deponiji. 

Prema usvojenoj tehnologiji deponovanja komunalnog otpada i kaptiranja 

biogasa količina koja će izlaziti mimo sistema za kaptaciju biće veoma mala i 

neće imati značajnog uticaja na životnu sredinu. Biogas koji se sakuplja preko 

biotrnova odvodi se do baklje za spaljivanje, gdje se metan prevodi u CO2, zbog 

čega nema negativnih uticaja na kvalitet vazduha od strane negativnog uticaja 

biogasa.  

 

U tabeli 15 u poglavlju Opis projekta date su proračunate količine biogasa za 

sanitarnu kadu br. 5. 

 

Tokom funkcionisanja sanitarne kade br. 5 može doći do pojave neprijatnih 

mirisa koji se putem vjetra ili vazdušnih struja mogu raspršiti prema navedenim 

objektima, što se može negativno odraziti na okolno stanovništvo. Uz 

adekvatne mjere ublažavanja, ovi uticaji se mogu minimizirati.  
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b) uticaj projekta na klimu (vrsta i obim emisija gasova sa efektom 

staklene bašte) i osjetljivost projekta na klimatske promjene 

 

Uticaj projekta na klimu se ogleda u gasovima koji se stvaraju u toku izvođenja 

i funkcionisanja projekta, a koji izazivaju efekat „staklene bašte“. Glavni gasovi 

koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, azot(I) 

oksid, CFC, HCFC. U toku izvođenja projekta doći će do ispuštanja određenih 

gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva iz angažovane 

mehanizacije, kao i iz opreme koja će se koristiti tokom funkcionisanja 

projekta. Od gasova koji izazivaju efekat staklene bašte prisutni su ugljen(IV) 

oksid i azot(I)-oksid. U dijelu proračuna emisija gasova može se vidjeti da se 

radi o manjim količinama gasova koji izazivaju minimalan uticaj na životnu 

sredinu.  

 

Metan se u atmosferi zadržava neuporedivo kraće od ugljen-dioksida, otprilike 

devet godina. Međutim, ima daleko snažniji efekat staklene bašte. Naučnici 

procjenjuju da zadržava čak 25 puta više toplote od ugljen-dioksida i navode da 

tako ima snažan kratkoročni uticaj. 

 

Klimatolozi ističu da je emisije metana neophodno zaustaviti da bi se spriječile 

katastrofalne posledice globalnog zagrijevanja. Do kraja decenije, godišnje 

emisije metana moraju se smanjiti za oko jednu trećinu kako bi čovječanstvo 

ostalo u granicama klimatski prihvatljivog scenarija, navedeno je u poslednjem 

izveštaju međuvladinog panela za klimatske promene IPCC. 

 

Iz ovih razloga se za rad sanitarne kade koristi sistem za aspiraciju biogasa 

kojim se omogućava sakupljanje biogasa pomoću biotrnova i njegovo 

odvođenje do baklje gdje se odvija njegovo spaljivanje i prevođenje u CO2. U 

biogasu mogu biti prisutne male količine H2S čijim se spaljivanjem sprečava 

njegova emisija u atmosferu.  

 

Tokom anaerobnog raspadanja odloženog komunalnog otpada dolazi do 

oslobađanja biogasa. Biogas pripada grupi gasova sa efektom staklene bašte. 

Zbog svog sastava (do 50 % CH4) biogas predstavlja izvor opasnosti po zdravlje 

ljudi i životnu sredinu.  

Metan je, osim svojstava eksplozivnosti, jako štetatan po klimu i ozonski 

omotač. Metan ima 21 put veći negativni potencijal sa efektom globalnog 

zagrevanja od ugljendioksida. Osnovni razlozi zbog kojih je neophodno 

prikupljanje deponijskog gasa su: smanjenje njegove emisije u atmosferu, 

zaštite od eksplozije, uklanjanje neprijatnih mirisa, podzemne distribucije gasa 

van granica tijela deponije, kao i mogućnosti iskorišćenja njegovog energetskog 

sadržaja.   
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Osjetljivost projekta na klimatske promjene je minimalna, praktično svedena na 

najmanju moguću mjeru, obzirom na planirani tehnološki postupak, posebno 

kada je deponijski biogas u pitanju. 

 

Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih 

karakteristika. Ovo znači da će i kvalitet vazduha biti različit u različitim 

godišnjim dobima i pri različitim vremenskim prilikama. 

 

c) mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha 

 

Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogućnost prekograničnog 

zagađenja vazduha. 

 

7.2. Uticaj na kvalitet voda  

 

a) uticaj zagađujućih materija na kvalitet površinskih i podzemnih voda i 

upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i 

standardima 

 

U toku izvođenja radova  

 

U toku izvođenja radova kvalitet voda na i oko lokacije se može ugroziti usljed 

ispuštanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije u toku izvođenja radova na 

lokaciji projekta ili redovnih servisa mehanizacije, ukoliko se isti obavljaju na 

lokaciji projekta. 

 

Potpuno uklanjanje površinskog pokrivača i terasiranje površina iskopa uticaće 

na poboljšanje stabilnosti date okoline i eliminaciju površinskih drenažnih 

nivoa.  

 

Planirani zahvat profilisanja dna suštinski utiče na poboljšanje stabilnosti terena 

i imaće ulogu da spriječi eventualno infiltriranje voda. 

 

I uticaji izazvani oblaganjem datih zona, koje to eventualno zahtijevaju, 

pripisuju se alteraciji filtracije i podzemnih vodenih tokova, kao i smanjenjem 

stabilnosti terena. Postavljanje vodonepropusnih slojeva bentonita, HDPE folije 

i geotekstila onemogućiće štetne alteracije.  

 

Na osnovu gore navedenog, u toku izvođenja radova postoji mogućnost uticaja 

na podzemne vode, koje se nalaze na dubini od oko 20-tak metara. Kvalitet 

podzemnih voda mogao bi biti ugrožen ukoliko bi se na lokaciji projekta vršilo 

servisiranje mehanizacije, a ugrožavanje bi se moglo ostvariti kroz ispuštanje 
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ulja, maziva i goriva iz angažovane mehanizacije. Potrebno je potpuno 

eliminisati ove aktivnosti na predmetnoj lokaciji projekta.  

 

Takođe, može doći do potencijalnog zagađenja zemljišta i vode od 

neodgovarajućeg održavanja mašina i njihovog snadbijevanja gorivom. 

 

Slučajna (akcidentna) zagađenja koja mogu nastati kao posljedica prosipanja i 

prolivanja nafte i naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu opasnost za 

zagađenje podzemnih voda, kao i za zagađenje zemljišta. Vjerovatnoća ovog 

akcidenta zavisi od više faktora od kojih su najznačajniji: kvalitet materijala, 

vrsta i kvalitet konstrukcije i način izrade, vrsta i način hidroizolacije i dr. Obim 

posljedica u ovakvim slučajevima bitno zavisi od konkretnih lokacijskih 

karakteristika, a prije svega je uslovljen blizinom recipijenata, sorpcionim 

karakteristikama tla, koeficijentom filtracije i hidrauličkim gradijentom. 

 

U toku funkcionisanja   

 

Kvalitet voda može biti ugrožen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog 

sadržaja funkcija, odnosno djelatnosti. Prevashodan uticaj može biti izražen na 

podzemne vode usled neadekvatnog tretiranja ocjednih voda sa prostora 

sanitarne kade, putem njihovog sakupljanja i daljeg odvođenja do sistema za 

prečišćavanje.  

 

Na osnovu svega prethodnog i uz pridržavanje tehnološke discipline, može se 

konstatovati da predmetni zahvat neće imati negativan uticaj na podzemne vode 

i zemljište, tokom redovnog rada. 

 

b) mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda  

 

Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda tokom 

izvođenja radova i funkcionisanja projekta. 

 

7.3. Uticaj na zemljište 

 

a) fizički uticaj (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje 

zemljišta i slično) 

 

Što se fizičkih uticaja na zemljište tiče (promjena lokalne topografije, erozija 

tla, klizanje zemljišta i slično) tokom izvođenja radova na izgradnji nove 

sanitarne kade br. 5 i ostalih pratećih sadržaja doći će do njihove promjene. 

Naime, izvršiće se iskop do dubine 7,5 m u cilju stvaranja podloge za 

postavljanje multibarijenog vodonepropusnog sloja. Ovo neće značajnije uticati 

na izmjenu reljefa, obzirom da će se kasnije vršiti punjenje nove sanitarne kade 
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komunalnim otpadom i inertnom prekrivkom. Gradnja nove sanitarne kade br. 5 

neće uticati na okolni ambijent, jer su na predmetnoj lokaciji već izgrađene 

četiri sanitarne kade Regionalne sanitarne deponije „Livade“. Obzirom da je 

lokacija projekta na ravnom i tvrdom terenu, to prilikom postupka izgradnje i 

funkcionisanja planiranih sadržaja neće doći do pojave erozije tla i klizanja 

zemljišta. 

 

b) uticaj emisije zagađujućih materija na lokaciji planiranog projekta i na 

okolno zemljište i upoređivanje sa pokazateljima koji su propisani 

normativima i standardima 

 

U toku izvođenja radova 

 

Neadekvatno odlaganje otpada prilikom pripreme terena za izgradnju sanitarne 

kade br. 5 može dovesti do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. 

Takođe, ukoliko se na lokaciji projekta vrši zamjena ulja i punjenje rezervoara 

kamiona i građevinskih mašina gorivom može doći usljed prosipanja ulja ili 

goriva do zagađenja zemljišta. Ovaj uticaj je ograničenog vremenskog trajanja, 

odnosno do momenta završetka projekta. Izvođač radova mora preduzeti 

pravilne mjere prilikom upravljanja i odlaganja otpada. U cilju sprječavanja 

dodatne kontaminacije zemljišta, najbolje rješenje za otpadni materijal je 

njegova klasifikacija i odlaganje u skladu sa njegovim porijeklom i 

karakteristikama. 

 

U toku funkcionisanja  

 

U toku eksploatacije lokacije projekta nakon izgradnje sanitarne kade br. 5 

prema predloženim tehnološkim rješenjima za njeno funkcionisanje mogući 

uticaj na zemljište svodi se na minimum. Naime, prema projektnim rješenjima, 

predviđena je izgradnja vodonepropusne podloge, shodno projektnom rješenju, 

a predviđeno je sakupljanje procjednih voda i biogasa u skladu sa važećim 

zakonskim propisima i Direktivama EU. Procjedne vode se, nakon prihvata u 

sistem za procjedne vode, recirkulativno vraćaju na sanitarnu kadu br. 5. 

Prilikom pranja točkova kamiona koji dovoze komunalni otpad na sanitarnu 

kadu br. 5, takođe postoji zatvoreni sistem, tako da ni u tom slučaju nema 

otpadnih voda koje bi se uspuštale u okolni proctor. 

 

c) uticaj na korišćenje zemljišta i prirodnih bogastava  
 

Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristiće kompletnu površinu 

zemljišta na lokaciji, ali to neće imati značajnije posljedice, jer je zemljište 

planirano za ovu namjenu. Važno je naglasiti da u slučaju izlivanja ulja i goriva 

iz mehanizacije prilikom izvođenja radova na realizaciji projekta, pod uticajem 
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atmosferskih padavina može doći do zagađenja zemljišta. Tokom realizacije 

planiranog projekta neće biti uticaja na prirodna bogatstva. 

 

d) količina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 

 

Pošto predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište, ne postoji 

uticaj na količinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta. 

e) blokiranje mineralnih bogastava 

 

Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 

 

f) odlaganje otpada  
 

Neadekvatno odlaganje otpada potencijalno (građevinski šut i materijal iz 

otkopa) može dovesti do privremene devastacije okolnog prostora prilikom 

izvođenja projekta. Međutim, jedan dio materijala iz iskopa će biti iskorišćen za 

izradu nasipa, a višak će biti iskorišćen kao dnevna prekrivka na postojećoj 

sanitarnoj kadi br. 4 sanitarne deponije „Livade“, koja je locirana u neposrednoj 

blizini predmetne lokacije. 

 

Kada se govori o funkcionisanju projekta tokom procesa deponovanja 

komunalnog otpada, isti se u skladu sa tehnologijom rada dovozi kamionima na 

novu sanitarnu kadu br. 5, gdje se vrši njegovo deponovanje. Deponovanje 

komunalnog otpada na novu sanitarnu kadu br. 5 vršiće se u skladu sa 

tehnološkim postupkom i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list 

CG“, br. 34/24 i 92/24). 

 

U slučaju akcidenta  

 

Slučajna (akcidentna) zagađenja koja mogu nastati kao posljedica prosipanja i 

prolivanja nafte i naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu opasnost za 

zagađenje zemljišta, kao i podzemnih voda. Vjerovatnoća ovog akcidenta zavisi 

od više faktora od kojih su najznačajniji: kvalitet materijala, vrsta i kvalitet 

konstrukcije i način izrade, vrsta i način hidroizolacije i dr. Obim posljedica u 

ovakvim slučajevima bitno zavisi od konkretnih lokacijskih karakteristika, a 

prije svega je uslovljen blizinom recipijenata, sorpcionim karakteristikama tla, 

koeficijentom filtracije i hidrauličkim gradijentom. 

 

Mogući akcidenti, kada je uticaj na zemljište u pitanju, su nepridržavanje 

tehnologije rada i obezbjeđenja vodonepropusne podloge u skladu sa 

Direktivom EU, kao i nekvalitetan rad postrojenja za tretman procjednih voda. 

Za akcidentnu situaciju ocjednih voda tehnologijom je predviđena sigurnost 

koja se ogleda u recirkulaciji procjednih voda na sanitarnu kadu do popravke 
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postrojenja. Što se tiče mogućnosti akcidenta, kada je vodonepropusna podloga 

u pitanju, projektnim rješenjem je predviđena podloga koja obezbjeđuje 

potpunu zaštitu od eventualnog procurivanja procjednih voda u zemljište ispod 

sanitarne kade. Na ovaj način su zaštićene i podzemne vode, prisutne na ovom 

području.  

 

Akcident može nastati ako se izvršioci ne pridržavaju tehnologije i ne vrše 

prskanje K.O.-a u sanitarnoj kadi procjednom vodom ili vodom iz nekog drugog 

izvora. Prskanje u ljetnjem periodu mora biti intenzivirano. Komunalni otpad 

odložen u sanitarnu kadu br. 5 mora uvijek biti vlažan.  

 

7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 

 

a) promjene u broju i strukturi stanovništva i u vezi sa tim mogući uticaji 

na životnu sredinu (naseljenost, koncentracija i migracije) 

 

U toku izvođenja radova i funkcionisanja projekta neće doći do promjene u 

broju i strukturi stanovništva u ovoj zoni. Promjena se ogleda u povećanju broja 

ljudi na lokaciji, prvenstveno u broju zaposlenih koji će raditi na lokaciji. 

Funkcionisanjem projekta neće doći do povećanja naseljenosti, pa samim tim ni 

do povećanja koncentracije stanovništva. Funkcionisanje projekta neće imati 

uticaja na stalne migracije stanovništva. 

 

b) vizuelni uticaji 

 

Vizuelni uticaji neće biti povoljni u toku izvođenja projekta, obzirom da će u 

tom periodu biti gradilište, ali će nakon završetka izvođenja projekta u toku 

njegovog funkcionisanja ovi uticaji biti pozitivniji, jer će sanitarna kada br. 5 

služiti za bezbjedno odlaganje neopasnog komunalnog otpada. Važno je 

napomenuti da su najbliži objekti od lokacije projekta na udaljenosti oko 445 m 

sjeverno od lokacije projekta. 

 

c) uticaji emisije zagađujućih materija, buke, vibracija, toplote i svih 

vidova zračenja na zdravlje ljudi 

 

Moguće emisije zagađujućih materija date u prethodnim poglavljima pokazuju 

da je njihov uticaj na lokaciji neznatan. Emisije zagađujućih materija 

proračunate su za najnepovoljniji scenario, kada bi sva angažovana 

mehanizacija radila istovremeno. Obzirom da tokom izvođenja radova, neće biti 

kontinuiranog i istovremenog rada svih navedenih mašina to su emisijske 

vrijednosti zagađujućih materija znatno niže. Tokom funkcionisanja projekta 

emisije zagađujućih materija u vazduh su kontinuirano prisutne, jer se radi o 

radu angažovane mehanizacije i kamiona koji dovoze komunalni otpad na 
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deponovanje. Međutim, proračuni pokazuju da je ovaj uticaj ograničen i 

zanemarljiv kada se radi o uticaju na lokalno stanovništvo. 

 

Uticaj buke  

 

Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru 

određene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC),  i primijenjene su u 

konkretnom slučaju na predmetnom projektu.  

Takođe, primijenjeni su važeći zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 

životnoj sredini („Sl. list CG“  br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o graničnim 

vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i 

akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, granične 

vrijednosti buke u akustičkim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11). 

Radom građevinskih mašina na lokaciji planiranog projekta generisaće se i 

određeni nivo buke. Izvršen je proračun nivoa buke generisane radom 

angažovanih građevinskih mašina, a upoređenje je obavljeno u odnosu na 

Odlukom o utvrđivanju akustičnih zona u Glavnom gradu – Podgorici.  

 

Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvođenja radova dati 

su u tabeli 16 (strana 85), a u tabeli 35 date su proračunate vrijednosti Leq 

(ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska) za korišćenu opremu i za 

različite udaljenosti od mjesta izvođenja radova. 
 

Tabela 35. Proračunate vrijednosti Leq na različitim rastojanjima u toku 

izvođenja radova 
Udaljenost Nivo buke u dB(A) 

25 metara 68 

50 metara 61 

100 metara 53 

150 metara 49 

200 metara 46 

 

Važno je napomenuti da je ovaj uticaj ograničen na dnevne uslove i na 

predviđeni period izgradnje sanitarne kade.  

 

Područje sanitarne deponije „Livade“ je prema Odluci o utvrđivanju akustičkih 

zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 

27/15) akustički zonirano kao Industrijska zona. Na granici ove zone buka ne 

smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči – 

Stambena zona, za koju su granične vrijednosti buke 55 dB(A) za dan i veče, 

odnosno 45 dB(A) za noć. Na bazi urađenog proračuna (tabela 35) može se 

konstatovati da će nivoi buke, u datim uslovima, biti iznad graničnih vrijednosti 

u prečniku od oko 90 m od izvora buke, u toku izvođenja radova. 
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Imajući u vidu udaljenost od najbližih objekata, može se konstatovati da 

projekat u fazi izvođenja radova ne ugrožava predmetno područje kada je nivo 

buke u pitanju. U konkretnom slučaju proračun nivoa buke urađen je za 

istovremeni rad kompletne raspoložive mehanizacije u istom vremenu i na 

istom mjestu što je u praksi teško ostvarljivo. 

 

Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u toku funkcionisanja dati su u 

tabeli 17 (strana 85), a u tabeli 36 date su proračunate vrijednosti Leq 

(ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska) za korišćenu opremu i za 

različite udaljenosti od sanitarne kade br. 5 u toku njenog funkcionisanja. 

 

Tabela 36. Proračunate vrijednosti Leq na različitim rastojanjima u fazi 

eksploatacije 
Udaljenost Nivo buke u dB(A) 

25 metara 72 

50 metara 64 

100 metara 57 

150 metara 52 

200 metara 49 

 

Važno je napomenuti da je ovaj uticaj ograničen na dnevne uslove.  

 

Područje sanitarne deponije „Livade“ je prema Odluci o utvrđivanju akustičkih 

zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 

27/15) akustički zonirano kao Industrijska zona. Na granici ove zone buka ne 

smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči – 

Stambena zona, za koju su granične vrijednosti buke 55 dB(A) za dan i veče, 

odnosno 45 dB(A) za noć. Na bazi urađenog proračuna (tabela 36) može se 

konstatovati da će nivoi buke, u datim uslovima, biti iznad graničnih vrijednosti 

u prečniku od oko 125 m od izvora buke, u fazi funkcionisanja sanitarne kade 

br. 5. 

 

Imajući u vidu udaljenost od najbližih objekata, može se konstatovati da 

projekat u fazi funkcionisanja ne ugrožava predmetno područje kada je nivo 

buke u pitanju. U konkretnom slučaju proračun nivoa buke urađen je za 

istovremeni rad kompletne mehanizacije (kompaktori, buldozer, kamioni) u 

istom vremenu i na istom mjestu što je u praksi teško ostvarljivo. 
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7.5. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu 

 

a) gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 

 

Prilikom izvođenja projekta nema uticaja na gubitke i oštećenje biljnih i 

životinjskih vrsta i njihovih staništa. 

 

Sa aspekta biljnih vrsta i postojeće vegetacije, postojeća zona u fazi izgradnje 

neće pretrpjeti značajnije izmjene, obzirom da se radi o zoni koja je prilagođena 

namjeni. 

 

Na lokaciji na kojoj je planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 za odlaganje  

komunalnog otpada ne nalaze se zaštićene biljne i životinjske vrste. 
 

b) gubitak i oštećenje geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina 

 

U toku izvođenja projekta neće doći do gubitka i oštećenja geoloških, 

paleontoloških i geomorfoloških osobina. 

 

7.6. Uticaj na namjenu i korišćenje površina 

 

a) izgrađene i neizgrađene površine 

 

a) Prostor planiran za realizaciju projekta je površina koja je predviđena 

Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ i datim 

urbanističko-tehničkim uslovima. U blizini predmetne lokacije su već izgrađene 

4 sanitarne kade. 

 

Prema tome planirani projekat neće imati uticaja na namjenu i korišćenje 

površina. 

 

b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i slično 

 

Obzirom da predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište, to 

realizacija projekta neće uticati na upotrebu poljoprivrednog zemljišta. Važno je 

napomenuti da se na udaljenosti oko 95 m nalaze vinogradi kompanije „13. jul – 

Plantaže“, ali strogim pridržavanjem tehnološkog procesa rada, neće biti uticaja 

na navedene vinograde. 
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7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

 

a) saobraćaj 

 

Do lokacije projekta dolazi se saobraćajnicom širine 6 m koja vodi prema 

Dinoši, dok je pristupni put do lokacije jednim dijelom asfaltiran, a ulaz na 

Sanitarnu deponiju „Livade“ je kontrolisan i do sanitarnih kada se dolazi preko 

asfaltiranog puta i kapije. 

 

Obzirom na dobru saobraćajnu povezanost ne očekuju se negativni uticaji na 

saobraćajnu infrastrukturu u smislu preopterećenosti. 

 

b) vodosnadbijevanje 

 

Što se tiče same lokacije projekta koja će se koristiti za proširenje Regionalne 

sanitarne deponije „Livade“, izgradnjom nove sanitarne kade br. 5 i ostalih 

pratećih sadržaja, tokom izvođenja radova za potrebe zaposlenih koristiće se 

voda sa postojeće gradske vodovodne mreže koja postoji na lokaciji Regionalne 

sanitarne deponije „Livade“. Za potrebe izvođenja radova koristiće se voda iz 

postojećih bušotina/bunara koji se nalaze u blizini lokacije projekta. Isto kao i 

tokom izvođenja radova, tokom funkcionisanja projekta, snabdijevanje pitkom 

vodom je sa postojeće vodovodne mreže, dok će se u svrhu obezbjeđenja 

tehnološke i protivpožarne vode na lokaciji projekta koristiti voda iz postojećih 

bušotina/bunara.  

 

c) energetika 

 

Projekat se priključuje na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propisuje 

CEDIS, bez uticaja na životnu sredinu.  
 

d) odvođenje otpadnih voda 

 

Pocjedne vode sa tijela sanitarne kade br. 5 biće odvedene do prihatnih šahti za 

procjedne vode odakle će se jednim dijelom po potrebi vraćati na sanitarnu 

kadu, a višak će biti odveden do postojećeg sistema za prečišćavanje. Ovako 

prečišćene i kontrolisane procjedne vode biće ispuštene u gradsku kanalizacionu 

mrežu.  

 

e) stvaranje otpada i slično  

 

Tokom izvođenja radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 stvoriće se materijal 

iz iskopa, koji će dijelom biti iskorišćen za izradu nasipa, dok će višak biti 

korišćen za dnevnu prekrivku na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4, u okviru 
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Regionalne sanitarne deponije „Livade“. Prilikom funkcionisanja projekta na 

sanitarnu kadu br. 5 će se dovoziti komunalni otpad iz Podgorice, Danilovgrada, 

Tuzi, Zete, Cetinja i Nikšića. Isti će biti deponovan u sladu sa tehnologijom rada 

i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24).  

 

Sve vrste otpada tretiraće se u skladu sa važećom zakonskom regulativom. 

 

7.8. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, 

karakteristike pejzaža i slično 

 

U ovoj zoni nema zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, tako da realizacija 

projekta neće imati uticaja na njih i njihovu okolinu. 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji planiranih sadržaja i tokom 

funkcionisanja projekta neće biti uticaja na karakteristike pejzaža obzirom na 

dosadašnje korišćenje okoline lokacije planiranog projekta. 

 

7.9. Kumulativni uticaj sa projektima u okruženju  

 

Obzirom da se radi o lokaciji za izgradnju sanitarne kade br. 5 u okviru 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“ koja je u blizini postojećih sanitarnih 

kada 1, 2, 3 i 4, to će se predmetna lokacija koristiti za odlaganje komunalnog 

otpada. Za to se koristi određena mehanizacija kao što su kamioni, buldozer za 

razastiranje materijala, kompaktori, bager i sl.. Radom ovih mašina nastaju 

izduvni gasovi od sagorijevanja goriva i stvara se određeni nivo buke. 

Proračunom koji je dat u tački 7.1. dobijene su koncentracije zagađujućih 

materija iz angažovane mehanizacije koje su višestruko manje od graničnih 

vrijednosti propisanih zakonskom regulativom.  
 

Za fazu izvođenja radova proračunata je emisija gasova iz motora građevinskih 

mašina sa unutrašnjim sagorijevanjem (u fazi izvođenja radova na izgradnji 

sanitarne kade br. 5 - tabela 13) za efektivni period rada mašina (~7h/dan) i 

dobijene su prosječne 24-časovne granične vrijednosti izražene u g/s: za CO 

0,523; za HC 0,028; za NOx 0,298; za PM10 0,003. Kada se na ove vrijednosti 

dodaju emisije gasova iz motora građevinskih mašina sa unutrašnjim 

sagorijevanjem koje su angažovane u toku funkcionisanja projekta 

(deponovanja komunalnog otpada u sanitarnoj kadi - tabela 14), uzimajući u 

obzir efektivni period rada mašina (~7h/dan), dobijene su prosječne 24-časovne 

granične vrijednosti izražene u g/s: za CO 0,523; za HC 0,028; za NOx 0,298; za 

PM10 0,003. Ukupne koncentracije zagađujućih materija iz angažovane 

mehanizacije (zbirno u fazi izgradnji kade br. 5 i deponovanja u kadi br. 4) su 

takođe višestruko manje od graničnih vrijednosti propisanih zakonskom 

regulativom. Stoga kumulativni uticaji emisije gasova iz motora građevinskih 
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mašina sa unutrašnjim sagorijevanjem koje su angažovane na radovima u 

kadama 4 i 5 ne mogu proizvesti značajno veće koncentracije polutanata. 

Proračuni su urađeni za najnepovoljniji scenario, sa istovremenim 

angažovanjem kompletne mehanizacije, što nije uvijek izvodljivo u realnim 

uslovima. 

 

Treba naglasiti da će početkom rada nove sanitarne kada br. 5, prestati 

odlaganje komunalnog otpada na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4, tako da je 

kumuliranje efekata moguće jedino u fazi izgradnje sanitarne kade br. 5. 

Kumuliranje je moguće jedino u fazi izvođenja radova. 

 

Na isti način, kako je navedeno za koncentracije zagađujućih materija iz 

mehanizacije može se reći i za nivo buke. 

Ako računamo da se na postojećim sanitarnim kadama (proračun je dat za kadu 

br.4) od angažovane mehanizacije generiše nivo buke od 113,764 dB to bi 

ukupni nivo buke zajedno sa mehanizacijom angažovanom u toku 

funkcionisanja predmetnog projekta povećao za 4,176 dB i to u slučaju da sve 

mašine rade na istom mjestu, što je nemoguće. Uvažavanjem međusobnih 

udaljenosti gore navedenih projekata, odnosno mašina koje su angažovane na 

njima, a koja u realnosti ne može biti manja od 50m, onda bi se ukupni nivo 

buke povećao za oko 0,3 dB, što je neznatno povećanje. U svakom slučaju, 

obzirom i na udaljenost najbližih objekata od predmetne lokacije kumulativni 

uticaji buke ne mogu preći zakonom propisane nivoe.  
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8. OPIS MJERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, 

SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNOG ŠTETNOG 

UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  
 

Prilikom realizacije projekta „Izgradnja objekta deponije – sanitarna kada br. 5“ 

u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi 

od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u 

cilju sprečavanja ili eliminisanja mogućeg zagađenja. 

 

Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili sprečavanje zagađenja jeste da se ispitaju 

eventualne mogućnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije utvrđenih uticaja. 

 

Kao što je u poglavlju 3 navedeno prilikom izvođenja projekta neophodno je 

predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite životne sredine koje su u skladu sa 

zakonskim propisima. Takođe, prilikom funkcionisanja projekta neophodno je 

predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite životne sredine koje su u skladu sa 

zakonskim propisima. 

 

Niz postupaka usmjerenih na smanjenje uticaja na životnu sredinu su: 

 

Á Izolacija dna sanitarne kade; 

Á Mreža za aspiraciju biogasa; 

Á Mreža za drenažu procjednih voda; 

Á Finalno prekrivanje naslaga otpada; 

 

8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njihovo sprovođenje 

 

U toku izvođenja radova 

 

Bez obzira što se radi o privremenim uticajima na životnu sredinu, neophodno 

je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi privremeni uticaji na životnu 

sredinu minimizirali. 

U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu 

planskog i projektnog koncepta, a čija primjena je preduslov za minimiziranje 

mogućih uticaja na životnu sredinu. 

 

Obzirom da se radi o lokaciji za izgradnju sanitarne kade br. 5 u okviru 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“, to se dio okoline predmetne lokacije 

koristi za odlaganje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br. 4, pri čemu se 

primjenjuju sve potrebne mjere zaštite u skladu sa važećim zakonskim 

propisima. Ipak, prilikom izvođenja radova na izgradnji nove sanitarne kade br. 
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5, neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi postojeći uticaji na 

životnu sredinu minimizirali.  

 

U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu 

planskog i projektnog koncepta, a čija primjena je preduslov za minimiziranje 

mogućih uticaja na životnu sredinu:  

 

1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi države 

Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova,  

2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, 

odobrenja i saglasnosti, sa posebnim akcentom na upotrebu i korišćenje 

materijala i sirovina neophodnih za izvođenje radova, 

3. Izvođač radova je dužan da prilikom sprovođenja organizacije navedenih 

radova obezbijedi mjere zaštite emisija prašine sa lokacije projekta i raznošenja 

otpada, kao i buke. 

 

U toku funkcionisanja  
 

Mjere zaštite koje su propisane Zakonom i drugim propisima definišu procedure 

i pravila ponašanja kojih se moraju pridržavati svi učesnici u realizaciji 

projekta. Ukoliko dođe do izmjene projektnih i tehničkih rješenja u fazi 

finalizacije projekta i/ili u fazi izvođenja radova u odnosu na tehnička rješenja 

sadržana u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu na koji je data 

saglasnost, Nosilac projekta je dužan, da se obrati Agenciji za zaštitu životne 

sredine Crne Gore u cilju utvrđivanja da li nastala izmjena negativno utiče na 

životnu sredinu. 

 

8.2. Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa ili velikih nesreća 

 

U toku izvođenja radova  
 

Procjena opasnosti, odnosno rizika od incidenta, akcidenta ili udesa i opasnosti 

od zagađivanja životne sredine obuhvata identifikovanje mogućih opasnosti, 

utvrđivanje mehanizama njihovog nastanka i razvoja i sagledavanje mogućih 

posljedica.  

 

Pripreme za mogući incident, akcident ili udes obuhvataju mjere zaštite pri 

prostornom planiranju, projektovanju, izgradnji, procesu rada, deponovanju i 

čuvanju otpadnih materija, kontroli korišćenja i održavanja, kao i druge mjere 

koje se preduzimaju pri obavljanju opasnih aktivnosti, a kojima se sprečava 

odnosno smanjuje vjerovatnoća nastanka akcidentnih situacija i mogućih 

posledica.  
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Otklanjanje posljedica akcidenta obuhvata skup mjera i postupaka kojima se 

prati postakcidentna situacija, obnavlja degradirana životna sredina i otklanja 

opasnost od ponovnog nastanka takve situacije.  

 

U slučaju izlivanja ulja i goriva iz mehanizacije prilikom izvođenja radova na 

realizaciji projekta, pod uticajem atmosferskih padavina dolazi do zagađenja 

zemljišta. U tom slučaju potrebno je preduzeti hitne mjere sanacije terena na 

način da se zauljano zemljište mora sakupiti i privremeno odložiti u nepropusne 

sudove i dalje se predati firmama koje imaju dozvolu nadležnog organa za 

sakupljanje otpada. 

 

Za potrebe rada usljed pojave akcidentnih situacija na lokaciji projekta, Izvođač 

radova je obavezan da obezbijedi pribor protiv izlivanja tečnosti.  

 

U skladu sa gore navedenim, neophodno je preduzeti sljedeće: 

 

- Izvođač radova je obavezan da izvrši pravilan izbor prevoznih sredstava u 

pogledu njihovog kvaliteta - ispravnosti. 

- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću 

dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila. 

- Tokom izvođenja radova održavati vozila, koja budu korišćena za dovoz 

materijala i sirovina, kao i za odvoz otpadnih materijala, u ispravnom stanju, 

sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u 

toku rada. 

- Ukoliko iz prevoznih sredstava u toku izvođenja projekta eventualno prosuto 

ulje ili gorivo dospije u zemljište, neophodno je zagađeni prostor očistiti, a 

kontaminirano zemljište uskladištiti u zatvorenu burad i odložiti ih u 

posebnom-zaštićenom prostoru lokacije. 

 

U toku funkcionisanja projekta 

 

Akcidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je 

nefunkcionisanje sistema za prikupljanje i prečišćavanje procjednih voda, kao i 

sistema za aspiraciju biogasa. Za ovaj slučaj je neophodno hitno intervenisanje 

u cilju osposobljavanja rada navedenih sistema.  

 

Upravljanje sa deponijskim gasom 

 

• Spriječiti migraciju deponijskog gasa kroz zemlju i sprečavanje emisije 

metana u atmosferu. 

• Spriječiti nagomilavanje biogasa u mrežu za prikupljanje gasa. 

• Sprovoditi redovno održavanje cijevi za evakuaciju gasa. 
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• Sakupiti sav deponijski gas i gdje je to izvodljivo, spaljivati ga ili iskoristiti za 

proizvodnju energije. 

• Gdje proizvodnja energije iz deponijskog gasa nije moguća, isti treba spaliti sa 

minimalnom temperaturom od 1.000oC i vremenom zadržavanja 0,3 sekundi. 

 

Za akcidentnu situaciju procjednih voda tehnologijom je predviđena dvostruka 

sigurnost. Prva je ispuštanje procjednih voda u gradsku kanalizaciju do 

popravke postrojenja, i druga, vraćanje procjednih voda na tijelo deponije 

(recirkulacija procjednih voda). 

 

Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne 

situacije koja se može manifestovati kroz pojavu požara.  

 

Radi zaštite od požara potrebno je:  

 

- Da svi materijali koji se koriste za izgradnju objekata moraju biti atestirani u 

odgovarajućim nadležnim institucijama po važećem Zakonu o planiranju 

prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 – ispr. 

82/20 i 19/25), Zakonu o izgradnji objekata („Sl. list CG“ 19/25) i Propisima 

koji regulišu protivpožarnu zaštitu.  

 

- Pravilan izbor opreme i ostalih elemenata projekta, treba biti u svemu prema 

Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova, 

eksploatacije i održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu.  

 

- Za zaštitu od pоžara neophodno je obezbijediti dovoljne količine vode iz 

planiranih rezervoara preko projektovanog sistema, kao i dovoljan broj 

hidranata. 

 

Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Sl. list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16). 

 

Za procjenu rizika od udesa Nosilac projekta je obavezan da ima: 

  

• Plan mjera sprečavanja udesa i ograničavanje njihovih posledica. 

• Identifikuje potencijalne opasnosti.  

• Izvrši procjenu i njihov uticaj po životnu sredinu.  

• Identifikuje potencijalne mjere za upravljanje rizikom.  

• Odredi mjere upravljanja rizikom koje se koriste u sistemu da se smanji rizik  

od udesa, uključi postupke koje treba preduzeti u slučaju nesreće, kako bi se  

ublažile posljedice. 
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Nosiocu projekta se predlaže uvođenje posebnog plana upravljanja rizicima i 

akcidentnim situacijama, sa jasno definisanim protokolima, odgovornostima i 

procedurama intervencije. 

 

8.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i slično)  

 

Kao što je već ranije pomenuto na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja 

objekta sanitarne kade br. 5 u okviru Regionalne sanitarne deponije „Livade“. U 

ovom podpoglavlju ukratko su date mjere koje treba preduzeti prilikom 

upravljanja otpadnim materijalima koji će nastati prilikom izvođenja radova i 

tokom funkcionisanja projekta. Shodno tome, obaveze Izvođača radova i 

Nosioca projekta, odnosno proizvođača otpada su:  
 

1. Izvođač radova je dužan da višak materijala iz iskopa transportuje na 

postojeću sanitarnu kadu br. 4 koji će biti iskorišćen kao dnevna prekrivka. 

Višak materijala iz iskopa Izvođač mora odložiti na posebno mjesto u okviru 

prostora Regionalne sanitarne deponije „Livade“ koji će biti iskorišćen dijelom 

za izradu nasipa sanitarne kade br. 5, a kasnije i kao dnevna prekrivka sa ovu 

sanitarnu kadu. 

 

2. Sa otpadom koji nastaje u procesu izvođenja građevinskih radova postupa se 

u skladu sa Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom („Sl. list CG“, 

20/25) i definisanim postupcima u Elaboratu o uređenju gradilišta.  
 

3. Generisani otpad neophodno je razvrstati prema porijeklu (katalogu otpada), 

kategoriji (listi otpada) i karakteru.  
 

4. Strogo je zabranjeno miješanje različitih vrsta otpada. Izvođač treba na 

mjesečnom nivou da vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada. 

Proizvođači i vlasnici otpada dužni su sakupljati, brinuti se o ponovnom 

korišćenju i reciklaži ili odlaganju otpada koji je proizvod njihovih aktivnosti ili 

otpada kojeg posjeduju.  
 

5. Obzirom da će prilikom funkcionisanja projekta nastajati određene količine 

opasnih vrsta otpada (usljed održavanja mehanizacije - otpadno ulje, zauljene 

krpe i odjeća i sredstva za adsorpciju ulja i sl.), Nosilac projekta je dužan da sa 

ovim otpadom postupa u skladu sa postojećim usvojenim Planom upravljanja 

opasnim otpadom koji je urađen za potrebe funkcionisanja Regionalne sanitarne 

deponije „Livade“, u kojem je definisan način njegovog privremenog 

zbrinjavanja na lokaciji projekta i obezbjeđenje njegovog preuzimanja od strane 

autorizovane kompanije koja će vršiti njegovo preuzimanje, transport i dalji 

tretman.  
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Tokom procesa rada nove sanitarne kade br. 5 i ostalih pratećih sadržaja, 

Nosilac projekta se mora strogo pridržavati tehnološkog procesa rada, što će 

omogućiti smanjenje mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu na 

najmanju moguću mjeru. 

 

8.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili 

neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu  

 

U toku izvođenja radova  
 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji sanitarne kade br. 5, u cilju očuvanja 

životne sredine posebno je potrebno:  

 

• Obezbjeđenje i održavanje visokog nivoa radne discipline, u skladu sa 

Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu.  

• U tehnološki proces izgradnje planiranog projekta moraju se uvoditi isključivo 

odobreni i ekološki prihvatljivi materijali i robe.  

• Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja za rad, ostalih uređaja i 

opreme.  

• Sa materijalima za izgradnju planiranih sadržaja mora se manipulisati na 

propisan način i po tehnološki projektom definisanim pravilima.  

• Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova angažovana mehanizacija se 

isključuje kada nema potrebe za njihovim radom.  

• Sve radne i manipulativne površine se moraju održavati. Primjena materijala i 

tehnoloških postupaka koji su ekološki bezbjedni i prihvatljivi može značajno 

umanjiti, a ponekad i eliminisati negativan uticaj tokom izvođenja radova na 

životnu sredinu. Privremeni i ograničeni uticaji izazvani bukom, prašinom i 

vibracijama tokom izvođenja građevinskih radova treba minimizirati kroz mjere 

zaštite. Izvođač radova je u obavezi da definiše posebne mjere zaštite za svaku 

vrstu radova i da na gradilištu preduzme odgovarajuće aktivnosti na ublažavanju 

negativnih uticaja, a koje su sastavni dio upravljanja gradilištem.  

 

Minimizacija uticaja je podijeljena u četiri faze:  

 

1. Priprema gradilišta,  

2. Nabavka materijala potrebnog za izgradnju planiranih sadržaja na lokaciji 

projekta,  

3. Upravljanje aktivnostima izvođenja radova i  

4. Zatvaranje gradilišta nakon završetka radova. 
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Nabavka materijala - obezbjeđenje materijala i sirovina koji će se koristiti za 

izvođenje radova na lokaciji  
 

Izvođač radova je dužan da koristi materijale koji su propisani projektnom 

dokumentacijom, a koji posjeduju važeće ekološke i druge dozvole i odobrenja, 

odnosno moraju se koristiti kontrolisani i licencirani izvori za sve potrebne 

materijale. Strogo je zabranjeno ugrađivati bilo koju vrstu građevinskog 

materijala, a da za isti ne postoji validna dokumentacija.  

 

Mjere zaštite koje se odnose na odlaganje viška materijala  

 

Višak materijala iz iskopa koji bude nastao tokom izvođenja radova na izgradnji 

nove sanitarne kade br. 5 i ostalih pratećih sadržaja, zbog blizine sanitarne kade 

br. 4 biće iskorišćen kao dnevna prekrivka za komunalni otpad na sanitarnoj 

kadi.  

 

Mjere koje se odnose na transport materijala  
 

Korišćenje moderne i efikasne mehanizacije i pokrivanje kamiona i drugih 

transportnih sredstava koji prevoze rasute materijale je obavezno. Takođe, 

Izvođač radova treba da pripremi i podnese nadzornom organu na odobrenje 

(saglasnost), Plan upravljanja saobraćajem, koji definiše rute i vrijeme koje će 

se koristiti za dopremanje materijala do gradilišta. Ovo je posebno važno kada 

Izvođač koristi javni put pod intenzivnim saobraćajem.  

 

Mjere zaštite vazduha  
 

Zaštitu vazduha tokom izvođenja radova na izgradnji nove sanitarne kade br. 5 

potrebno je sprovesti na sljedeći način:  

- Sva vozila bi trebalo da isključe motore u slučaju dužih pauza u radu  

- Oprati ili očistiti sva vozila prije nego što napuste lokaciju gradilišta  

- Sav tovar koji ulazi i napušta lokaciju mora biti pokriven  

- Transportna vozila treba da ispunjavaju najbolje lokalne standarde za emisiju 

izduvnih gasova.  

- Minimizirati aktivnosti koje uzrokuju podizanje prašine.  

 

Mjere zaštite zemljišta  
 

Kao što je u prethodnim poglavljima napomenuto, za potrebe izvođenja radova 

koristi se odgovarajuća mehanizacija za koju je neophodno obezbijediti 

potrebne količine goriva, ulja i maziva. S tim u vezi neophodno je u toku 

sipanja goriva, obezbijediti da se ove aktivnosti obavljaju na posebno mjesto uz 

posvećivanje posebne pažnje da prilikom sipanja goriva ne dođe do prosipanja 
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istog u okolno zemljište. Ukoliko, pak, do toga dođe onda se kontaminirano 

zemljište mora sakupiti i privremeno odložiti u nepropusne sudove. Ovako 

odloženo kontaminirano zemljište mora se dalje predavati ovlašćenom 

preduzeću koje je od Agencije za zaštitu životne sredine dobilo dozvolu za 

sakupljanje opasnog otpada. 

 

U cilju sprječavanja i ublažavanja uticaja na zemljište, potrebno je provesti 

sljedeće mjere zaštite:  

 

- Izvršiti planiranje površina na gradilištu.  

- Obezbijediti organizovano kretanje i manipulaciju vozila i radnih mašina 

unutar gradilišta.  

- Vozila i građevinsku mehanizaciju puniti gorivom na za to predviđenim 

mjestima.  

- Držati vozila i opremu u dobrom radnom stanju kako bi se spriječilo curenje 

ulja i goriva.  

- Obezbijediti postavljanje zaštitnih folija na mjestima gdje postoji rizik od 

izlivanja ulja i goriva. 

- Obezbijediti opremu/materijal za sakupljanje i odlaganje eventualno prosutih 

naftnih derivata.  

- Kontaminirani adsorbens odložiti u odgovarajuću ambalažu i sa njim postupati 

kao sa opasnim otpadom.  

- Potencijalno zagađeno zemljište mora se skladištiti odvojeno od čistog 

zemljišta.  

 

Mjere zaštite od buke i vibracija  
 

Prije početka radova, Izvođač je obavezan da pripremi metodologiju i način 

rada kojom će biti opisana vrsta radova i predložene mjere i metode za kontrolu 

buke. Takođe, i tokom funkcionisanja projekta, Nosilac projekta je obavezan da 

na isti način pripremi metodologiju i način rada na lokaciji projekta. Program 

radova treba da sadrži lokaciju za svaku aktivnost, navodeći jačine izvora buke 

za svaku aktivnost, dokumentaciju koja definiše nivoe izvora buke i procjenu 

maksimalnog nivoa buke na određenim lokacijama koje mogu zahtijevati 

nadležni organi. Radno vrijeme Izvođača biće ograničeno na dnevno radno 

vrijeme i korišćenje opreme sa prigušivačima zvuka. Da bi ograničili mogući 

negativan uticaj buke na zdravlje ljudi u zoni uticaja u toku izvođenja radova i 

funkcionisanja na lokaciji projekta, neophodno je da:  

 

- građevinske mašine i druga oprema zadovoljavaju standarde vezane za emisiju 

buke,  

- se redovno prati nivo buke zbog uvođenja korektivnih mjera za prekoračenje 

dozvoljenih nivoa.  
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Izvođač radova i Nosilac projekta moraju preduzeti sve opravdane mjere da 

minimizuju uticaj buke i vibracija i moraju se pridržavati svih zakonskih 

zahtjeva vezano za zaposlene radnike i eventualno faunu u zoni uticaja prilikom 

izvođenja građevinskih radova i tokom procesa deponovanja komunalnog 

otpada na novoj sanitarnoj kadi br. 5.  

Usljed povećanog nivoa buke na samoj lokaciji izvođenja radova, zaposleni na 

ugroženim radnim mjestima moraju koristiti lična sredstva zaštite od buke. 

 

Povećanom nivou buke najviše će biti izloženi radnici zaposleni u pojedinim 

fazama rada, te se stoga posebna pažnja mora obratiti na aspekt zaštite na radu 

zaposlenih.  

 

Na osnovu Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izložnosti 

buci („Sl. list CG“, br. 037/16), u članu 7 je navedeno da na radnim mjestima na 

kojima se obavljaju poslovi pri kojima dnevna izloženost buci značajno varira u 

toku radnog vremena, nedjeljna izloženost buci ne smije da prekorači vrijednost 

od 87 dB(A) i pri tome treba da budu preduzete odgovarajuće mjere zaštite i 

zdravlja na radu u skladu sa poslovima koji se obavljaju.  

 

Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izložnosti 

vibracijama („Sl. list CG“, br. 024/16), članom 5 je dato da Poslodavac treba da 

za sva radna mjesta na kojima postoji mogućnost izlaganja zaposlenog 

mehaničkim vibracijama izvrši procjenu rizika i utvrdi način i mjere za 

otklanjanje ili smanjenje rizika od nastanka povreda na radu, profesionalnih 

bolesti i bolesti u vezi sa radom i, ukoliko je potrebno, obezbijedi mjerenje 

nivoa mehaničkih vibracija kojima su zaposleni izloženi.  

 

Nivo izloženosti mehaničkim vibracijama može da se procijeni posmatranjem 

radnih aktivnosti uz uzimanje u obzir značajnih informacija i upućivanjem na 

informacije o nivou vibracija koje odgovaraju sredstvima za rad ili tipovima 

sredstava koji se koriste pod određenim uslovima, uključujući i informacije koje 

daje proizvođač sredstava za rad.  

 

Postupak procjene iz stava 2 ovog člana ne treba da se izjednači sa mjerenjem 

koje zahtijeva upotrebu određenih mjernih instrumenata i odgovarajuće 

metodologije.  

 

Mjere zaštite od prašine  

 

Tokom izvođenja radova u sušnom periodu, usljed određenih vremenskih 

uslova, može doći do povećanja emisije prašine sa lokacije projekta, što se 

negativno može odraziti na zaposlene koji izvode radove. Redovnom 
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primjenom postupka orošavanja uz korišćenje raspoloživih tehničkih 

mogućnosti za povećanje vlažnosti, postižu se zadovoljavajući efekti 

sprečavanja emitovanja prašine i zaštite vazduha u radnoj i životnoj sredini, a ne 

otežavaju tehnički uslovi za obavljanje građevinskih radova i transporta. 

Izvođač radova je dužan da na osnovu ovoga, vrši redovno orošavanje zone na 

kojoj se izvode radovi. Na ovaj način sprečava se raznošenje prašine u 

atmosferu i dalje u životnu sredinu. 

 

Mjere zaštite flore i faune  

 

- Organizovati gradilište tako da se smanji svaki mogući negativan uticaj 

(izlivanje goriva, nafte, hidrauličnog ulja, nesavjesno i nestručno korištenje 

planiranih deponija, razbacivanje materijala, različitog otpada).  

- Tokom građevinskih radova kretanje teške građevinske mehanizacije 

ograničiti u najvećoj mogućoj mjeri na postojeću putnu infrastrukturu.  

- Pristupne puteve, manipulativne površine u suvo doba godine prskati vodom 

radi smanjenja količine prašine.  

- Pokrov prirodne vegetacije mora se očuvati gdje god je to moguće, pogotovo 

upotrebom minimalne površine za rad/manipulaciju.  

- Zabranjeno je namjerno uznemiravati životinjske vrste tokom perioda uzgoja i 

njege.  

- Upotreba moderne opreme sa prigušivačima zvuka.  

 

Mjere koje su saopštene u prethodnim potpoglavljima, a odnose se na zaštitu 

vazduha, zemljišta i zaštitu od buke, su praktično mjere koje treba sprovoditi i u 

cilju zaštite flore i faune. 

 

Mjere zaštite na radu tokom izvođenja radova  
 

Nepravilno rukovanje opremom i sredstvima za rad i neobučenst radnika  

 

Pod ovim se podrazumijeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na 

minimum, potrebno je sledeće:  

- Proizvođač sredstava za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi 

uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdi na sredstvu da su na istom primijenjene 

mjere zaštite na radu, odnosno dostavi uz sredstvo za rad atest o primijenjenim 

propisima zaštite na radu;  

- Izvođač radova je obavezan da izradi normativna dokumenta iz oblasti zaštite 

na radu (Program osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite, Pravilnik o 

pregledima, ispitivanjima i održavanju sredstava, uređaja i alata, Program mjera 

i unapređenja zaštite na radu i drugo);  

- Izvođač radova je obavezan da ne dozvoli rad radnika koji nijesu kvalifikovani 

i osposobljeni za rad i zaštitu na radu;  
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- Izvođač radova je obavezan da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje 

blagovremeno radove i traži dopunska obavještenja i dozvole za rad. 

 

Lična sredstva zaštite  
 

Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva lične zaštite na radu. 

Radnik je dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjima u 

odgovornostima odmah prijavi uočene nedostatke i sl. Radnici moraju biti 

snabdjeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odjećom i obućom) 

zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u kojima se 

radovi obavljaju.  
 

Posebne mjere zaštite na radu  
 

Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslove pri kojima se zbog 

specifičnih opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbijediti opštim mjerama 

zaštite na radu, a to su radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje 

su radnici na radu izloženi posebnim opasnostima ili štetnostima. Na radovima 

koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi 

posebnim opasnostima i štetnostima, primjenjuju se posebne mjere zaštite na 

radu. Za ovakve poslove provjerava se psiho-fizička sposobnost radnika i to 

prethodnim i periodičnim pregledom. Iako na opisanim mjestima rade radnici sa 

određenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih radova će na početku rada 

grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa načinom rada i načinom zaštite i 

neprestano kontrolisati izvršenje. Stručna lica za mehanizaciju gradilišta 

obezbjeđuju uslove za bezbjedan rad svih mašina. Nijedna građevinska mašina, 

mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju se puštiti u rad prije nego 

se izvrši stručni pregled u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je 

zaduženo stručno lice.  
 

Mjere zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama  
 

Zavisno od procesa rada koji se odvija na lokaciji, kao i da li se koriste hemijske 

materije kojima se može ugroziti zdravlje zaposlenih potrebno je provesti 

odgovarajuće mjere zaštite, a koje su definisane Pravilnikom o mjerama zaštite i 

zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama („Sl. list CG“, br. 

081/16, 030/17, 040/18, 077/21).  

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na radna mjesta na kojima su 

zaposleni izloženi: 

  

- transportu opasnih hemijskih materija, osim u slučaju kada je odredbama 

ovoga Pravilnika propisan viši nivo zaštite i zdravlja na radu;  

- jonizujućem zračenju;  
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- ili bi mogli biti izloženi prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrži 

azbest, osim u slučaju kada je odredbama ovoga Pravilnika propisan viši nivo 

zaštite i zdravlja na radu. 

U članu 4, stav 2 je definisano da Poslodavac treba da obezbijedi da zaposleni 

ni u kom slučaju ne bude izložen koncentracijama hemijskih materija koje su 

više od graničnih vrijednosti izloženosti utvrđenih u Prilogu 1 ovog Pravilnika.  

Prema članu 6, pri svakoj upotrebi hemijske materije poslodavac treba da 

obezbijedi primjenu i sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu, a naročito:  

 

- ograničavanje količine hemijskih materija na radnom mjestu na najmanju 

moguću mjeru;  

- smanjivanje na minimum broja zaposlenih koji su ili mogu biti izloženi 

hemijskim materijama;  

- zamjenu hemijske materije ili procesa manje opasnim materijama ili 

procesima za zaštitu i zdravlje zaposlenog;  

- projektovanje odgovarajućih procesa rada i tehničke kontrole, kako bi se 

izbjeglo ili u najvećoj mogućoj mjeri smanjilo oslobađanje hemijskih materija 

na radnom mjestu;  

- obilježavanje opasnih zona odgovarajućim znakovima za zaštitu i zdravlje na 

radu na područjima gdje su zaposleni izloženi ili mogu biti izloženi hemijskim 

materijama; i  

- izradu planova za postupanje u vanrednim situacijama koje mogu dovesti do 

nepredviđeno visoke izloženosti. 

 

Mjere zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili 

mutagenim materijama  
 

Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti 

kancerogenim ili mutagenim materijama („Sl. list CG“, br. 060/16, 011/17, 

043/18, 020/19, 021/20) propisani su minimalni zahtjevi koje poslodavac treba 

da ispuni u obezbjeđivanju mjera zaštite i zdravlja na radu uključujući i 

granične vrijednosti, radi otklanjanja ili smanjenja rizika od nastanka povreda 

na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom koje nastaju za vrijeme 

rada pri izlaganju zaposlenog kancerogenim ili mutagenim materijama.  

 

Na osnovu člana 4 ovog Pravilnika, Poslodavac treba da obezbijedi da se 

kancerogene ili mutagene materije, ukoliko je tehnički moguće, proizvode i 

upotrebljavaju u zatvorenom sistemu, a kada to tehnički nije izvodljivo, da se 

kancerogene ili mutagene materije zamijene sa materijom, smješom ili 

procesom koji u uslovima upotrebe nijesu opasni ili su manje opasni za zaštitu i 

zdravlje zaposlenog. Poslodavac treba da obezbijedi da zaposleni ni u kom 

slučaju ne bude izložen koncentracijama kancerogenih ili mutagnih materija 
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koje su više od graničnih vrijednosti izloženosti utvrđenih u Prilogu broj 2 ovog 

pravilnika.  

Izloženost iz stava 2 ovog člana ne treba da bude trajna i treba da bude strogo 

ograničena na najkraće potrebno vrijeme za svakog zaposlenog. 

Poslodavac treba odmah da sprovede mjere zaštite i zdravlja na radu kako bi 

izloženost bila svedena na vrijednost ispod granične vrijednosti, kada i pored 

mjera koje preduzima, izloženost zaposlenog prelazi granične vrijednosti.  
 

Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala  
 

Na gradilištu gdje se izvode radovi, sav horizontalni i vertikalni transport 

obavlja se pomoću raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova 

(bulldozer, bageri, utovarivači, kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se 

pod nadzorom odgovornog lica.  

 

Iskopani materijal mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne 

postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između 

pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi 

osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Pri mašinskom iskopu mora se 

voditi računa o stabilnosti mašine.  

 

Prilikom kopanja iskopani materijal treba odlagati na odstojanje koje ne 

ugrožava stabilnost strana iskopa.  

Ivice iskopa smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo 

ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja.  

Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju, ne samo po 

pitanju teških uslova za odvijanje rada, već i po pitanju sigurnosti.  

U javnom saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 

 

U toku funkcionisanja  

 

U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku funkcionisanja projekta 

neće biti većih uticaja na životnu sredinu, jer neće doći do promjena kvaliteta 

segmenata životne sredine u odnosu na postojeće stanje, tako da nema potrebe 

za preduzimanjem većeg broja mjera zaštite.  

 

U tom smislu potrebno je:  

 

- Redovna kontrola stanja projekta sa aspekta njegove stabilnosti.  

- Redovno komunalno održavanje i čišćenje lokacije projekta radi smanjenja 

mogućnosti zagađivanja zemljišta i podzemnih voda.  
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- Nova sanitarna kada br. 5 mora biti urađena u skladu sa Direktivom EU 

1999/31/EC za deponovanje komunalnog otpada, sakupljanje transport 

procjednih voda do bazena za tretman otpadnih voda.  

- Neophodna je kontrola i upravljanje neprijatnim mirisima. 

- Spriječiti ispuštanje deponijskog biogasa u zemljište u gasovitom i tečnom 

obliku, kao i sprječavanje emisije metana u atmosferu, vršiti redovni monitoring 

i uravnotežavanje pritiska u bunarima za prikupljanje biogasa.  

- Deponijski biogas predstavlja rizik od pojave požara i eksplozije ako se njime 

ne upravlja na odgovarajući način. Zbog toga Nosilac projekta mora redovno 

kontrolisati ispravnost sistema za sakupljanje i transport deponijskog biogasa.  

- Nosilac projekta mora izraditi Plan upravljanja deponijskim biogasom koji 

obuhvata neophodne specifične mjere upravljanja rizikom.  

- Obezbijediti upotrebu automatskog Sistema za upozoravanje u slučaju kvara 

na sistemu za upravljanje deponijskim biogasom.  

- Vršiti konstantnu provjeru efikasnosti i ispravnosti Sistema za sakupljanje 

deponijskog biogasa tokom funkcionisanja projekta.  

- Vršiti prekrivanje otpada odgovarajućim materijalima da ne bi došlo do 

raznošenja prašine. U cilju smanjenja uticaja vjetra izvršiti ograđivanje prostora 

zelenilom.  

- Izvršiti smanjenje radnih aktivnosti tokom vjetrovitih dana i korišćenje što 

manjeg radnog prostora tokom nepovoljnih vremenskih uslova.  

- Vršiti redovan monitoring svih segmenata životne sredine (vazduh, zemljište, 

procjedne vode, bunari za polivanje komunalnog otpada, praćenje pritiska u 

bunarima za prikupljanje biogasa i sl.). 

 

Mjere zaštite vazduha  
 

Sistem za kaptaciju deponijskog biogasa iz nove sanitarne kade br. 5 obrađen je 

u Glavnom projektu. Sistem za kaptaciju biogasa zasniva se prvenstveno na 

mreži sačinjenoj od vertikalnih bunara koji se u toku popunjavanja sanitarne 

kade prave po principu izdizanja. Bunari vertikalne kaptacije su paralelno 

vezani po grupama i na kraju vezani za biotoranj za spaljivanje u prvoj fazi 

rada. Tako da nema ispuštanja gasa - metana u atmosferu. Kaptacija i transport 

biogasa je u potpunosti predviđen u skladu sa Direktivom EU 1999/31/EC o 

sanitarnim kadama za deponovanje K.O.-a i sakupljanje i transport biogasa. U 

kasnijim fazama rada nove sanitarne kade br. 5, kao i ostalih sanitarnih kada na 

lokaciji Regionalne sanitarne deponije „Livade“ predviđeno je povezivanje 

postojeće eko baklje sa kogeneracijskim postrojenjem za proizvodnju električne 

energije koje je planirano u blizini lokacije projekta. 

 

Za unapređenje sistema za kaptažu i odvođenje deponijskog biogasa na 

sanitarnoj kadi br. 5 predlaže se uvođenje dodatnih tehničkih i organizacionih 

mjera koje će povećati bezbjednost i efikasnost procesa. Potrebno je 
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obezbijediti kontinuirani monitoring kvaliteta i količine biogasa putem on-line 

senzora za CHϞ, COϜ, HϜS i OϜ, kao i mjerenja pritiska i protoka u biotnovima i 

cijevodovodima. Time bi se omogućila optimizacija aspiracije i pravovremeno 

otkrivanje nepravilnosti u radu sistema. Radi povećanja sigurnosti, preporučuje 

se ugradnja antieksplozivnih ventila, povratnih klapni i rezervnog bakljing 

sistema, kao i postavljanje senzora curenja gasa u ekstrakcionoj centrali i 

okolini. 

 

U cilju smanjenja ekoloških uticaja, preporučuje se da se, što prije, pored 

spaljivanja na baklji, razmotri i energetsko iskorišćavanje biogasa kroz 

kogeneraciona postrojenja (proizvodnja električne i toplotne energije) ili 

njegovim prečišćavanjem za upotrebu kao goriva u komunalnom sektoru. 

 

Preporučuje se i povezivanje podataka o kvalitetu procjednih voda (pH, 

provodljivost, temperatura) sa intenzitetom ekstrakcije gasa, radi optimizacije 

cijelog procesa. Konačno, radi dugoročnog funkcionisanja sistema, potrebno je 

uspostaviti program redovnog održavanja i kalibracije opreme, obuku operatora 

za upravljanje u vanrednim situacijama i obezbjeđivanje minimalnih zaliha 

rezervnih dijelova. 

 

Za zaštitu od pojave neprijatnih mirisa preporučuje se primjena biofiltera, flare 

sistema, neutralizatora mirisa i hemijskih agenasa u zonama visokog intenziteta 

emisije. Takođe, moguće je ugraditi senzore za gasove i sistem za detekciju 

mirisa. Građani koji žive u okolini lokacije projekta na ovaj način treba da 

imaju obezbijeđene linije za prijavu neprijatnih mirisa što omogućava brzu 

reakciju. Vršiti prekrivanje otpada odgovarajućim materijalima da ne bi došlo 

do raznošenja prašine. U cilju smanjenja uticaja vjetra izvršiti ograđivanje 

prostora zelenilom, posebno u dijelu koji gravitira prema vinogradima 

„Plantaža“ i prema Romskom naselju. Izvršiti smanjenje radnih aktivnosti 

tokom vjetrovitih dana i korišćenje što manjeg radnog prostora tokom 

nepovoljnih vremenskih uslova.  

 

Mjere zaštite od otpadnih voda  

 

Veoma štetan proizvod jedne sanitarne kade su procjedne vode (vodeni rastvor 

koji nastaje razgradnjom otpada i procjeđivanjem atmosferskih voda kroz 

naslage otpada). Procjedne vode treba tretirati u posebnom postupku. Za 

sakupljanje procjednih voda sa sanitarne kade br. 5 služe perforirane cijevi 

prečnika 315 mm. 

 

Sakupljanje procjednih voda vrši se drenažnim cijevima sa odgovarajućim 

nagibom, koje su međusobno povezane do prihvatnih šahtova iz kojih se 
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procjedne vode dalje odvode do Sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Jedan 

dio ovih voda se ponovo vraća na sanitarnu kadu. Na ovaj način je obezbijeđen 

recirkulativni sistem za procjedne vode, dok njihov višak se nakon 

prečišćavanja ispušta u gradsku kanalizacionu mrežu.  

 

Tretman se vrši u postrojenju, lakim za upravljanje i jednostavnim za 

održavanje. Od tretmana procjednih voda se očekuje:  

 

Á smanjenje HPK, 

Á smanjenje BPK5, 

Á smanjenje sadržaja teških metala, 

Á smanjenje količine amonijačnog azota ispod 90 mg/l, 

Á smanjenje suspendovanim materija, 

Á smanjenje hlorida. 

 

Prilikom prolaska procjednih voda iz sanitarne kade kroz sistem za tretman 

procjednih voda stvara se određena količina taloga. Učestalost vađenja i 

odvoženja taloga iz sistema za tretman procjednih voda potrebno je odrediti 

tokom njegove eksploatacije. Uklanjanje taloga iz sistema za tretman procjednih 

voda organizovati u skladu sa propisanim režimom.  

 

Mjere zaštite zemljišta i voda  
 

Postavljanjem vodonepropusnih slojeva na dnu sanitarne kade br. 5 

onemogućiće se zagađivanje zemljišta i podzemnih voda procjednim vodama iz 

iste. Dno nove sanitarne kade br. 5 biće urađeno od dva sloja bentonite čiji je 

koeficijent propustljivosti manji ili jednak K=1x10-11 m/s. Iznad bentonita biće 

postavljen i polietilen visoke gustoće, poznat kao HDPE folija debljine 

minimum 2 mm. Ona je nepropusna za ocjedne vode i gasove, koroziono i 

hemijski stabilna, tako da se može smatrati potpuno nepropusna za procjedne 

vode. Projektovana nova sanitarna kada br. 5 mora sakupiti svu količinu 

procjednih voda u glavni drenažni sistem za procjedne vode i dalje da se 

transportuje do sistema za prihvat I prečišćavanje procjednih voda. Poslije 

postavljanja i učvršćivanja drenaža za procjedne vode postavljaju se auto gume 

koje će dopunski štititi dno i plastičnu foliju i cijevi od dejstva kompaktora. Na 

tako postavljene gume kada se puni sa odabranim otpadom koji ne smije imati 

metalne otpade, staklo i kabaste predmete koji mogu oštetiti podlogu. 

Svakodnevnim prekrivanjem slojeva komunalnog otpada, prekrivkom od 

inertnog materijala ili aktivnog uglja, eliminisaće se raznošenje komunalnog 

otpada po okolnom zemljištu. 

 

Zbog blizine vinograda kompanije „Plantaže“ (daljenost od sanitarne kade je 95 

m) u cilju njegove zaštite neophodno je napraviti zaštitnu zelenu barijeru, koja 
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podrazumijeva sadnju drvoreda ili visoke vegetacije između kade i vinograda. 

Takođe, obzirom na prisustvo podzemnih voda, koje se kreću prema jugu, 

neophodno je uraditi 2 bunara (pijezometra) sa južne i jugozapadne strane 

lokacije sanitarne kade br. 5 u cilju praćenja eventualnog uticaja sanitarne kade 

na podzemne vode. Naime, na prostoru deponije postoje 2 (dva) bunara za 

sopstvene potrebe, i to su: zalivanje komunalnog otpada koji se odlaže i 

kompaktira u tijelo deponije, zalivanje zemljišta oko sanitarnih kada u cilju 

održavanja zelenila (drveće i trava) oko same sanitarne kade, kao i za hidrantnu 

mrežu u slučaju požara. 

 

Finalno prekrivanje naslaga otpada  

 

Poslije završetka deponovanja otpada u novu sanitarnu kadu br. 5 postoji 

procedura njenog zatvaranja u skladu sa Direktivom EU 1999/31/EC. Na slici 

18 (str. 56) dato je finalno pokrivanje otpada u novoj sanitarnoj kadi br. 5. 

Zatvaranje nove sanitarne kade br. 5 i njeno kontrolisanje i nakon 30 godina je 

obaveza vlasnika i korisnika deponije. 
 

Ekološka revitalizacija date zone  

 

Poslije završetka punjenja sanitarne kade br. 5 obaveza je izvođača da pristupi 

izolaciji naslaga K.O.-a prekrivajući ih slojem gline, zemlje ili specijalnim 

geosintetskim materijalima sa izvodima za prihvat biogasa iz sanitarne kade. Na 

sloj zemlje postavljaju se zasadi drveća u skladu sa projektom hortikulture 

(Glavni projekat). Revitalizacija i rekultivacija zemljišta ima za cilj da se dobije 

odgovarajuća plodna obloga za razvoj zasađenih biljaka i da olakša rast 

prirodne vegetacije koja uspijeva u svim zonama deponije. Rekultivacijom se 

dobija zelena površina sa specijalnim biljkama (Glavni projekat hortikulture). 

Mora se voditi računa o prisustvu biogasa i visoke temperature u Podgorici - 

Ćemovsko polje, a to znači i obavezno zalivanje i kvalitetno održavanje zelenih 

površina. Proces zatvaranja i rekultivacije predmetne sanitarne kade nijesu 

predmet ovog elaborata procjene uticaja.  

 

Sistem za deponovanje komunalnog otpada, a samim tim i predmetna sanitarna 

kada br. 5, koji dobro funkcioniše, osim kvalitetnog projekta i izgradnje objekta, 

treba da obuhvati i druge osnovne elemente ublažavanja uticaja, koji se odnose 

na: 

¶ Odgovarajući sistem za prijem i kontrolu otpada; 

¶ Sistem ekološke kontrole usmjeren na procjenu eventualnih uticaja na sve 

kritične komponente životne sredine; 

¶ Dobar sistem prekrivanja otpada; 
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¶ Sistem ekološke sertifikacije koji obezbjeđuje posvećivanje pažnje 

kontrolama, konkretno informisanje spoljnih subjekata i instrument 

transparentnosti u odnosu na ustanove za kontrolu; 

¶ Odgovarajući sistem prikupljanja, prečišćavanja i odvoda procjednih 

voda nastalih na sanitarnoj kadi br. 5, odnosno na čitavoj deponiji 

„Livade“; 

¶ Postrojenje za korišćenje biogasa treba da bude usmjereno na potpuno 

iskorišćenje. sa ciljem eventualne proizvodnje električne energije, koje u 

sebi sadrži izuzetno jake elemente ublažavanja uticaja na životnu sredinu, 

a koji direktno i indirektno utiču na poboljšanje kvaliteta životne sredine; 

¶ Primjena sistema pravila namijenjenih prevoznicima otpada, koja nalažu 

čistoću i funkcionalnost vozila za prevoz otpada, što je još jedan aspekt 

koji veoma pozitivno utiče na okolnu sredinu. 

 

Potrebno je tehnologijom predvidjeti da se poslije zatvaranja nove sanitarne 

kade br. 5 može izvršiti kontrola sljedećih stanja:  

a) Komunalnog otpada koji je deponovan, sabijen i nivelisan.  

b) Regulacionog opranog šljunka ugrađenog iznad završnog deponovanog 

komunalnog otpada, koji služi za lakšu i bolju nivelaciju završnog tijela 

sanitarne kade.  

c) Drenaže za odvođenje deponijskog biogasa stvorenog od razgradnje 

komunalnog otpada do kape biotrna, ova kontrola je veoma bitna da ne dođe do 

blokade kaptacije deponijskog biogasa iz sanitarnih kada i odvođenje na kapu 

biotrna.  

d) Dva sloja bentonita.  

e) Opranog šljunka, čija je debljina sloja 0,5 m.  

f) Kvalitetne ugrađene zemlje za rekultivaciju, koja je bitna za sađenje biljaka, 

zelenila i trave.  

g) Zelenila, uključujući biljke, žbunasto zelenilo i posebnu travu, zasađeno 

prema projektu ozeljenjavanja na sanitarnim kadama.  

 

Ciljevi kontrole i intervencija su:  

 

a) Finalno sređivanje deponije obuhvata kvalitetno izgrađene bedeme svih 

nagiba koji zbog svoje prirode imaju potrebu za stalnom konsolidacijom 

površina. Veoma je važno, da se stvore zeleni pokrivači koji se sastoje od 

drvenastih biljaka, to su biljke koje imaju sposobnost stabilnosti u zadržavanju 

odnošenja terena.  

b) Ozelenjavanje glavnog dijela sanitarne kade ima za cilj i zaštitu sanitarne 

kade, sađenjem odgovarajućih drvenastih biljaka. Ovo isto znači i 

oplemenjivanje odgovarajućim autohtonim i prirodnim kompleksom biljaka.  
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Druge mjere ublažavanja  
 

Sistem za deponovanje komunalnog otpada, a samim tim i predmetne sanitarne 

kade br. 5, koji dobro funkcioniše, osim kvalitetnog projekta i izgradnje objekta, 

treba da obuhvati i druge osnovne elemente ublažavanja uticaja, koji se odnose 

na:  

 

- Odgovarajući sistem za prijem i kontrolu otpada;  

- Sistem ekološke kontrole usmjeren na procjenu eventualnih uticaja na sve 

kritične komponente životne sredine;  

- Dobar sistem prekrivanja otpada;  

- Sistem ekološke sertifikacije koji obezbjeđuje posvećivanje pažnje 

kontrolama, konkretno informisanje spoljnih subjekata i instrument 

transparentnosti u odnosu na ustanove za kontrolu;  

- Odgovarajući sistem prikupljanja, prečišćavanja i odvoda procjednih voda 

nastalih na novoj sanitarnoj kadi br. 5;  

- Postrojenje za korišćenje biogasa treba da bude usmjereno na potpuno 

iskorišćenje, sa ciljem proizvodnje električne energije, koje u sebi sadrži 

izuzetno jake elemente ublažavanja uticaja na životnu sredinu, a koji 

direktno i indirektno utiču na poboljšanje kvaliteta životne sredine;  

- Primjena sistema pravila namijenjenih prevoznicima otpada, koja nalažu 

čistoću i funkcionalnost vozila za prevoz otpada, što je još jedan aspekt koji 

veoma pozitivno utiče na okolnu sredinu.  

- U cilju zaštite zaposlenih od moguće izloženosti prašini i 

mikroorganizmima, svi radnici moraju koristiti ličnu zaštitnu opremu i 

zaštitnu odjeću i obuću, uključujući zaštitu cijelog tijela (tj. odijela, 

kombinezoni) i zaštitu za dio tijela (pantalone, jakne, prsluci, i sl.), kao i 

antifone za zaštitu od povećanog nivoa buke. Za smanjenje izloženosti prahu 

i mikroorganizmima, koristiti zaštitne maske.  

- Nosilac projekta treba da napravi plan komunikacije sa javnošću i da sve 

rezultate mjerenja objavljuje na svojoj internet stranici.  

- Između prostora Deponije i poljoprivrednih površina kompanije „Plantaže“ 

potrebno je predvidjeti ograđivanje deponije (minimalna visina 2 m, sa 

savijenim vrhom i bodljikavom žicom). 
 

Kada za čišćenje točkova vozila 

 

U tehnologiji normalnog rada sanitarne deponije spada i kada - platforma za 

pranje točkova kamiona prije izlaska na neto mjerenje i odlazak iz prostora 

deponije. Kada - platforma za pranje i dezinfekciju točkova postavljena je pored 

puta za izlazak iz zone objekta - sanitarne deponije. Vozila moraju napustiti 

objekat deponije i uključiti se u putnu mrežu samo ako je prethodno izvršeno 

čišćenje točkova kamiona. 
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9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Program praćenja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 

praćenja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta.  

 

U skladu sa postojećim zakonskim propisima u Crnoj Gori, neophodan je i 

program praćenja stanja životne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja 

projekta „Izradnja objekta deponije – sanitarna kada br. 5“, Nosioca projekta 

„Deponija“ d.o.o. Podgorica. 
 

Kako je u prethodnim poglavljima navedeno u toku izvođenja radova na 

izgradnji nove sanitarne kade br. 5 i tokom njenog funkcionisanja, može doći do 

pojave uticaja projekta na pojedine segmente životne sredine. 

 

U skladu sa Direktivom 1999/31/EC i postojećim zakonskim propisima u Crnoj 

Gori neophodan je i program praćenja stanja životne sredine (monitoring) u 

toku eksploatacije sanitarne kade za odlaganje čvrstog komunalnog otpada. 

 

Projektovanje i sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 

izvođenja radova na izgradnji predmetnog objekta sanitarne kade br. 5, 

omogućava dobijanje informacija koje će obezbijediti: sagledavanje efikasnosti 

predviđenih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje dodatnih mjera zaštite 

kako bi se spriječili ili smanjili mogući uticaji na kvalitet životne sredine i 

uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvođenja neophodnih poboljšanja. 

 

Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

• Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 

predmetnog projekta i 

• održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 

 

Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 

vremenskom periodu za određeni parametar životne sredine. 

 

Program praćenja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 

sadrži program praćenja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja 

projekta. 
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9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili 

započinjanja aktivnosti na lokacijama na kojima se očekuje uticaj na 

životnu sredinu 

 

Stanje životne sredine prije početka funkcionisanja projekta opisano je u 

Poglavljima 2, 4 i 6 ovog Elaborata. Većina postojećih podataka je prikupljana i 

analizirana na konzistentan način.  

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, Nosilac projekta je shodno zakonskim 

propisima u dosadašnjem radu na lokaciji Regionalne sanitarne deponije 

„Livade“ bio u obavezi da vrši monitoring kvaliteta vazduha, zemljišta i 

podzemnih voda u zoni sanitarne deponije, što je i urađeno. Na osnovu ovoga, a 

u cilju praćenja mogućih kumulativnih uticaja, Nosilac projekta je obavezan da 

izvrši mjerenja kvaliteta segmenata životne sredine (tzv. „nulto stanje“) prije 

početka izvođenja radova na izgradnji  sanitarne kade br. 5. Mjerenja moraju 

biti povjerena akreditovanoj laboratoriji. Bez obzira što se na lokaciji regionalne 

sanitarne deponije „Livade“ već vrše analize kvaliteta zemljišta, podzemnih 

voda i vazduha, koje su date u poglavlju 4 ovoga elaborata, to se Nosiocu 

projekta nalaže da prije početka radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 izvrši 

mjerenja kvaliteta vazduha, zemljišta, podzemnih voda i buke. Nosilac projekta 

ne može započeti radove na lokaciji projekta prije nego što se ispitivanja 

navedenih segmenata životne sredine ne izvrše.  

 

9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 

sredinu 

 

U toku funkcionisanja sanitarne kade br. 5 potrebno je kontrolisati sledeće: 

 

¶ zapreminsko slijeganje naslaga otpada, 

¶ odvođenje procjednih voda nastalih na sanitarnoj kadi br. 5 i kontrola 

njihovog eventualnog štetnog uticaja, 

¶ kontrola kvaliteta vazduha na sanitarnoj kadi br. 5 i u njenoj okolini, 

¶ kontrola podzemnih voda. 

 

Perdmetno projekat će pratiti emisije u skladu sa graničnim vrijednostima 

propisanim nacionalnim propisima i integrisanom dozvolom. 

 

Plan održavanja i kontrole treba da obuhvati sledeće operacije: 

 

1. Održavanje objekta sanitarne kade br. 5; 

2. Monitoring procjednih voda i biogasa, kao i monitoring slijeganja; 

3. Praćenje odvođenja procjednih voda; 
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4. Ponovnog korišćenja biogasa. 

 

Zagađujuće materije u vazduhu  

 

Granične vrijednosti sadržaja zagađujućih materija u vazduh koje je Nosilac 

projekta dužan da prati u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 

025/10, 040/11, 043/15, 073/19) propisane su Uredbom o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 

(„Sl. list CG“, br. 25/12), i to: 

 

- sumpor (IV) oksid (SO2) 

- azot (II) oksid (NO), azot (IV) oksid (NO2), azotni oksidi (NOx),  

- suspendovane čestice PM10, 

- suspendovane čestice PM2,5, 

- ugljen (II) oksid (CO),  

- Pb, As, Cd, Ni i BaP u PM10. 

 

Sumpor dioksid 
Vrsta zaštite Period 

usrednjavanja 

Granična vrijednost 

Zaštita 

zdravlja 

Jednočasovna srednja 

vrijednost 

350 pg/m3, ne smije se prekoračiti više od 24 puta 

u toku godine 

Dnevna srednja 

vrijednost 

125 pg/m3, ne smije se prekoračiti više od 3 puta 

u toku godine 

 

Azot dioksid 
Vrsta zaštite Period 

usrednjavanja 

Granična vrijednost 

Zaštita 

zdravlja 
Jednočasovna srednja 

vrijednost 

200 pg/m3 ne smije biti prekoračene preko 18 

puta godišnje 

Dnevna srednja 

vrijednost 

40 pg/m3 

 

Olovo 
Vrsta zaštite Period 

usrednjavanja 

Granična vrijednost 

Zaštita 

zdravlja 

Godišnja srednja vrijednost 0,5 μg/m3 

 

Ugljen monoksid 
Vrsta zaštite Period 

usrednjavanja 

Granična vrijednost 

Zaštita 

zdravlja 

Maksimalna osmočasovna 

srednja vrijednost 

10 mg/m3 
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Suspendovane čestice PM10 
Vrsta zaštite Period 

usrednjavanja 

Granična vrijednost 

Zaštita 

zdravlja 

Dnevna srednja 

vrijednost 

50 μg/m3, ne smije biti prekoračena preko 35 puta 

godišnje 

 Godišnja srednja 

vrijednost 

40 μg/m3 

 

Suspendovane čestice PM2,5 
Period usrednjavanja Granična vrijednost 

Godišnja srednja 

vrijednost 

20 μg/m3 

 

Teški metali (ukupan sadržaj u frakcijama PM10 - srednja vrijednost za 

kalendarsku godinu) 
Vrsta 

zaštite 

Period 

usrednjavanja 

Metal Ciljna vrijednost 

Zaštita Godišnja As 6 ng/m3 

zdravlja srednja Cd 5 ng/m3 

 vrijednost Ni 20 ng/m3 

 

Benzo(a)piren (ukupan sadržaj u frakcijama PM10 - srednja vrijednost za 

kalendarsku godinu) 
Vrsta zaštite Period usrednjavanja Ciljna vrijednost 

Zaštita zdravlja Godišnja srednja vrijednost 1 ng/m3 

 

Kontrola i monitoring vazduha 

 

Specificirana metodologija  

Nosilac projekta je dužan da vrši monitoring emisija zagađujućih materija u 

otpadnom gasu koji nastaje kao proizvod spaljivanja deponijskog gasa u skladu 

sa Uredbom o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh 

iz stacionarnih izvora („Sl. list CG“, br. 101/25) i Pravilnikom o načinu i 

postupku mjerenje emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG“, br. 39/13). 

 

Zagađujuće materije u otpadnim vodama 

 

Koncentracije štetnih i opasnih materija u vodama kao i vodna tijela koja 

primaju ispuštene otpadne vode (prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno- 

tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipient i javnu kanalizaciju, 

načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju 
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ispitivanja i sadržaju izvještavanja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. 

list CG“, br. 56/19)).  

Redni 

Broj 
Parametar 

Jedinica 

mjere 

Maksimalno 

dopuštena 

koncentracija 

(MDK) 

1 pH  6,5-8,5 
2 Temperatura °C 30 
3 At , ne više od °C 2 
4 Boja mg/l Pt skale 5 
5 Miris  bez 
6 Taložive materije ml/lh 0,5 
7 Ukupne suspendovane materije mg/l 35 
8 BPK5 mgO2/l 25 

9 HPK mgO2/l 125 
10 Ukupni organski ugljenik (TOC) mgC/l 15 

11 Aluminijum mg/l 3,0 
12 Arsen mg/l 0,1 

13 Bakar mg/l 0,5 
14 Barijum mg/l 3,0 

15 Bor mg/l 2,0 
16 Cink mg/l 1,0 

17 Kobalt mg/l 1,0 
18 Kalaj mg/l 0,75 

19 Kadmijum mg/l 0,01 

20 Živa mg/l 0,005 

21 Ukupni hrom mg/l 1,25 
22 Hrom 6+ mg/l 0,1 

23 Mangan mg/l 2,5 

24 Nikal mg/l 1,25 

25 Olovo mg/l 0,5 

26 Selen mg/l 0,03 
27 Srebro mg/l 0,15 

28 Gvožđe mg/l 2,0 
29 Vanadijum mg/l 0,05 

30 Ukupni fenoli mg/l 0,1 
31 Fluoridi mg/l 2,0 

32 Sulfiti mg/l 2,0 
33 Sulfidi mg/l 0,25 

34 Sulfati mg/l 20 
35 Aktivni hlor mg/l 0,05 

36 Mineralna ulja mg/l 2,0 

37 Ukupna ulja i masnoće mg/l 10 
38 Aldehidi mg/l 1,0 

39 Alkoholi mg/l 1,0 

40 Ukupni aromatični ugljovodonici mg/l 0,05 

41 Ukupni nitrirani ugljovodonici mg/l 0,025 

42 Ukupni halogeni ugljovodonici mg/l 0,25 

43 Ukupni organofosfatni pesticidi mg/l 0,025 

44 Ukupni organohlorni pesticidi mg/l 0,025 

45 Ukupne površinski aktivne supstance mg/l 4,0 

46 Ukupni deterdženti mg/l 0,5 
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47 Radioaktivnost Bq/l 0,5 

 

Kontrola i monitoring 

 

Što se tiče postrojenja za tretman procjednih voda, Nosilac projekta je u obavezi 

da vrši kontrolu i monitoring prema sljedećim parametrima: 

 
Parametar Dinamika 

mjerenja 
Mjesto uzorkovanja 

pH, Temperatura, At, Boja, Miris, 

Taložive materije, Ukupne 

suspendovane materije, BPK5, HPK, 

Ukupni organski ugljenik (TOC), 

Aluminijum, Arsen, Bakar, Barijum, 

Bor, Cink, Kobalt, Kalaj, Kadmijum, 

Živa , Ukupni hrom, Hrom 6+, Mangan, 

Nikal, Olovo, Selen , Srebro, Gvožđe, 

Vanadijum, Ukupni fenoli, Fluoridi, 

Sulfiti , Sulfidi, Sulfati, Aktivni hlor, 

Mineralna ulja, Ukupna ulja i masnoće, 

Aldehidi, Alkoholi, Ukupni aromatični 

ugljovodonici, Ukupni nitrirani 

ugljovodonici, Ukupni halogeni 

ugljovodonici, Ukupni organofosfatni 

pesticidi, Ukupni organohlorni pesticidi 

Otpadne (ocjedne) 

vode prije upuštanja u 

PPOV- a, prva tri 

mjeseca (jednom 

mjesečno), a zatim 

polugodišnje. 

Otpadne vode na 

ispustima u javnu 

kanalizaciju, najmanje 

jednom mjesečno. 

Prije upuštanja otpadnih 

(ocjednih) voda u uređaj za 

PPOV-a. 

Na ispustima otpadnih voda 

u javnu kanalizaciju. 

 

9.3. Mjesta, način i učestalost mjerenja utvrđenih parametara 

 

Parametri koji se prate i učestalost mjerenja emisija za kvalitet vazduha 

 

Predmet  

mjerenja  

/praćenja 

Parametri koji 

se  

mjere/prate 

Učestalost  

mjerenja/praćenja 

Mjerno mjesto 

Emisije u  

vazduh 

NOx  

1 x godišnje 

U izlaznim 

dimnim gasovima CO 

SO2 

 

Nosilac projekta je dužan da obezbijedi monitoring sadržaja zagađujućih 

materija u vazduh u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list CG“,br. 

25/10, 43/15, 40/11, 43/15, 73/19, 84/24), Uredbom o utvrđivanju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, 

(„Sl. list CG“, 45/08, 25/12) i Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja 

kvaliteta vazduha, („Sl. list CG“, br. 21/11, 32/16). 
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Takođe, potrebno je obezbijediti monitoring gasova i mirisa na granici sa 

poljoprivrednim zemljišem (vinogradom), orošavanje komunalnog otpada i 

inertnog materijala za dnevnu prekrivku u suvim periodima, ograničavanje 

intenziteta radova u periodima vegetacije. 

 

Definisana učestalost mjerenja  

 

Mjerenje emisija iz otpadnog gasa vrši se shodno Uredbi o graničnim 

vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacioniranih izvora 

(„Sl. list CG“, br. 10/11 i 129/21), kao i internih planova za vršenja monitornga.  

Mjerenje emisija zagađujućih materija u otpadnom gasu koji nastaje kao 

proizvod spaljivanja deponijskog gasa na baklji, vrši se jedan put godišnje.  

Minimalna vremenska pokrivenost mjerenja kvaliteta vazduha (imisija) tokom 

godine treba da bude ravnomjerno raspoređena tokom godine tako da bude 

reprezentativna za različite klimatske i saobraćajne uslove.   

Monitoring kvaliteta vazduha treba da se sprovede u trajanju od osam sedmica 

ravnomjerno raspoređenih tokom godine, u četiri ciklusa po dvije nedjelje, 

jesenji, zimski, proljećni i ljetnji ciklus. Mjerenje obaviti u blizini sanitarnih 

kada.  

Učestalost mjerenja sastava deponijskog gasa određena je tabelom iz Priloga 4 

Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-

tehničnim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija. Ako se rezultati mjerenja 

sastava deponijskog gasa ponavljaju, vrijeme između dva uzastopna mjerenja 

može se produžiti, ali ne smije biti duže od šest mjeseci. 

 

Parametri koji se prate i učestalost mjerenja kvaliteta podzemnih voda 

 

Redovne fizičko-hemijske analize podzemnih voda vrše se u skladu sa 

Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-

tehničnim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija prema programu 

monitoringa koji obuhvata:  

 

- mjerenje nivoa podzemne vode i dubine osmatračke bušotine;  

- prethodno crpljenje vode iz osmatračke bušotine;  

- mjerenje temperature vazduha kao i mjerenja temperature vode, električne  

provodljivosti, pH vrijednosti, sadržaja kiseonika, zamućenosti i redoksi  

potencijala na lokaciji osmatračke bušotine;  

- uzimanje uzoraka podzemne vode i priprema uzoraka;  

- analizu uzoraka podzemne vode;  

- izračunavanje i procjenu promjene osnovnih i indikativnih parametara kao i  

koncentraciju zagađujućih materija;   

- izradu izvještaja o obavljenim mjerenjima i analizama. 
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Monitoring otpadnih voda 

 

U cilju kontinuiranog praćenja kvaliteta procjednih voda koje se preko uređaja 

za prečišćavanje ispuštaju u gradsku kanalizacionu mrežu potrebno je uzimati 

uzorke iz kade za prikupljanje procjednih voda i na izlazu iz postrojenja za 

prečišćavanje. Ovdje je Nosilac projekta obavezan da: 

1. Obezbijedi ispitivanje kvaliteta procjednih voda prije ispuštanja u gradsku 

kanalizacionu mrežu preko institucije koja je nadležna za obavljanje ovih 

poslova. Kvalitet procjednih voda koje se, nakon prolaska kroz sistem za 

prečišćavanje, ispuštaju u gradsku kanalizacionu mrežu mora odgovarati 

uslovima koji su dati u Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za 

ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 

izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). 

Ispitivanje obavljati jednom mjesečno. 

 

2. Obezbijedi kontinuirano mjerenje količine otpadne vode shodno članu 31 

Zakona o vodama. Kontrola količina procjednih voda nastalih na sanitarnoj 

kadi treba da se izvodi svakodnevno. Zabranjeno je ispuštanje 

neprečišćenih procjednih voda sa sanitarne kade u recipijent. 

 

     Monitoring podzemnih voda 

 

     Kvalitet podzemnih voda na i oko deponije vršiti minimum tromjesečno, a 

kompletne hemijske i biološke analize jedanput u šest mjeseci, shodno Prilogu 4 

Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-

tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija. Nivo podzemnih voda 

mjeriti kontinuirano. Nosilac projekta je u obavezi da ugradi uređaj za 

kontinuirano mjerenje nivoa podzemnih voda – diver, data loger. 

 

Monitoring zemljišta 

 

Nosilac projekta je shodno Planu vršenja monitoringa u obavezi da vrši redovne 

fizičko-hemijske analize zemljišta preko akreditovanih institucija u skladu sa 

Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i 

metodama za njegovo ispitivanje („Sl. list CG“, broj 18/97). Ispitivanje se vrši 

jedan put godišnje južno od sanitarnih kada. 

 

Ispitivanja predviđena programom praćenja stanja životne sredine radiće 

ovlašćene institucije na osnovu zahtjeva preduzeća koje gazduje deponijom. 

 

Troškove ovog monitoringa snosiće preduzeće koje gazduje deponijom. 
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Plan postupanja u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti 

(obavještavanje, obustava, sanacija, ponovljeno mjerenje) 

 

Kvalitet vazduha 

 

Ukoliko dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih materija u 

vazduh, operater je dužan da o tome odmah obavijesti nadležne organe 

(Ekološku inspekciju i Agenciju za zaštitu životne sredine), lokalnu 

samoupravu, kao i da sprovede neophodna mjerenja. 

 

Otpadne vode 

 

Ukoliko tokom rada postrojenja za prečišćavanja procjednih voda dođe do 

udesa ili akcidentne situacije, operater je dužan da o tome odmah obavijesti 

nadležne organe, lokalnu samoupravu kao i da sprovede neophodna mjerenja. 

 

9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 

 

Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji će pokriti 

široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upoređivati. 

Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 

vanredne situacije za određeni segment na lokaciji. Naime, prema članu 59 

Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan da 

rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za 

zaštitu životne sredine. 

 

9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 

 

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 

transparentan način. 

 

9.6. Prekogranični program praćenja uticaja na životnu sredinu 

 

Obzirom na karakteristike planiranog projekta nije potrebno vršiti prekogranični 

program praćenja uticaja na životnu sredinu. 
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10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA  

 

Na urbanističkoj parceli UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele 

broj 9/1, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ planirano je građenje objekta 

deponije – Sanitarna kada br. 5, koja će služiti za bezbjedno odstranjivanje 

neopasnog komunalnog otpada. 

 

Površina zemljišta koju zahvata lokacija projekta je 20.000 m2, dok je površina 

planirane sanitarne kade 19.200 m2. 

 

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja sanitarne kade br. 5 nalazi se u prostoru 

koji pripada sanitarnoj deponiji sa reciklažnim centrom (deponija „Livade“). 

Sama lokacija predviđena za sanitarnu kadu je povoljna lokacija, sa pogodnim 

terenom i omogućava potpuno usaglašavanje objekta sa okolinom. 

 

Prostor predviđen za izgradnju sanitarne kade br. 5 u okviru lokacije Sanitarne 

deponije „Livade“ je čist bez rastinja, a teren je ravan. U okolini lokacije 

projekta nema izgrađenih objekata, dok se sa južne strane predmetne lokacije 

nalaze zasadi vinograda kompanije „Plantaže“ koji je na udaljenosti oko 95 m 

od granice planirane sanitarne kade br. 5. Sa sjeverne strane predmetne lokacije 

nalaze se postojeće sanitarne kade. 

 

U zoni lokacije i u njenoj blizini nema područja koja su zaštićena kada su u 

pitanju kulturna i prirodna dobra. Privremeni stambeni objekti izbjegličkog 

naselja „Vrela Ribnička“ nalaze se zapadno od lokacije projekta, na udaljenosti 

od oko 620 metara. Najbliži stambeni objekti nalaze se na oko 445 m sjeverno 

od lokacije projekta. Južno od lokacije, na oko 95 m udaljenosti, nalaze se 

vinogradi kompanije „Plantaže“. 

 

Lokacija projekta se nalazi u zoni zahvata Urbanističkog projekta „Sanitarna 

deponija „Livade““, koja funkcioniše u skladu sa svim standardima koji se 

odnose na oblast upravljanja otpadom. U skladu sa Urbanističkim projektom 

„Sanitarna deponija „Livade““, na lokaciji je izgrađena sanitarna deponija 

„Livade“ sa ostalim pratećim sadržajima. Sanitarna deponija „Livade“ 

funkcioniše po svim standardima, koji se odnose na zadovoljenje kvaliteta 

životne sredine, a što je veoma značajno za planirani projekat. Izgradnjom 

sanitarne kade br. 5, uz primjenu svih važećih zakona i standarda koji prate ovu 

oblast dodatno će se omogućiti još bolje zadovoljenje kvaliteta životne sredine. 

 

Na predmetoj lokaciji nema površinskih vodotoka. Povremeni potok je udaljen 

od predmetne lokacije oko 540 m, a rijeka Cijevna je udaljena oko 1.450 m. 

Takođe nema zaštićenih područja, odnosno područja obuhvaćenih mrežom 
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Natura 2000. Naime, na pomenutom lokalitetu nisu zabilježene (pronađene) 

endemične, rijetke, ugrožene ili zaštićene biljne vrste.  

 

Namjena sanitarne kade br. 5 je nesmetano odstranjivanje (odlaganje) 

komunalnog otpada iz Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opština 

Danilovgrad, Tuzi i Zeta, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list 

CG, br. 34/24 i 92/24), Direktivom EU 1999/31/EC (2003/33/EC) i EU 

standardima. Važno je napomenuti da nakon zatvaranja deponije „Mislov do“ i 

opština Nikšić vrši dovoz komunalnog otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju 

„Livade“. Trenutno stanje je takvo da na sanitarnu deponiju „Livade“ 

komunalni otpad odlaže 9 opština. 

 

Položaj lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada sa reciklažnim centrom 

„Livade“ definisan je projektom investitora. Sanitarna deponija se nalazi u 

prigradskoj zoni i na ravnom je terenu. Usvojena mikrolokacija sanitarne 

deponije komunalnog otpada je u zoni Ćemovskog polja. Položaj lokacije 

sanitarne deponije komunalnog otpada je takav da se povezuje na put 

Podgorica-Dinoša, a nalazi se jugoistočno od Podgorice, na udaljenosti od oko 5 

km od centra grada. 

 

U predhodnom periodu na okolnom prostoru su izgrađene:   

   

a) Sanitarne kade za deponovanje komunalnog otpada 1, 2, 3 i 4,   

b) Sistem za tretman procjednih voda ,   

c) Upravna zgrada, Reciklažni centar i drugi prateći objekti-sadržaji neophodni 

za normalno funkcionisanje Regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada 

„Livade“ u Podgorici. 

 

Tehnološkim projektom  je poslije faze kopanja sanitarne kade br. 5 do 8,10 m 

dubine, predviđeno izravnavanje dna sanitarne kade. Nakon formiranja širokog 

iskopa, predviđeno je postavljanje zaštitnog sloja sitnozrnog pijeska, od 

drobljenog kamenog agregata, granilacije 0/4 mm u sloju prosječne debljine 

d=10 cm, nakon čega se vrši obrada nasutog pijeska sa valjkom. Ovaj sloj služi 

za finu nivelaciju širokog iskopa i formiranje podužnog i poprečnih nagiba, ali i 

kao zaštita geosintetičkih slojeva za formiranje geološke barijere. 

 

Projektovana geološka barijera je projektovana od geosintetičkih materijala u 

slojevima poređanim odozdo prema gore kako slijedi: 

- 2 sloja geosintetičke geološke barijere – GCL (Geosintetic Cley Layer) 

bentonitne folije gustine 5.500 g/m2 i koeficijenta filtracije K≤10-11 m/s; 

- 1 sloj HDPE geomembrane debljine 2,5 mm (na kosinama kade je 

obavezna primjena hrapave geomembrane, dok po dnu kade je dozvoljena 

primjena glatke); 
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- 1 sloj zaštitnog geotekstila gustine 1.200 g/m2. 

 

Geosintetička GCL bentonitna folija predstavlja adekvatnu zamjenu za 

mineralnu glinu. Prosječna debljina odabrane GCL bentonitne folije od 6 mm, 

zamjenjuje 60 cm mineralne gline, što znači da je sa dva sloja bentonita 

postignuta funkcija od 1,2 m mineralne gline. Dalje, koeficijent filtracije koji se 

može postići upotrebom mineralne gline je K≈1x10-9 m/s što znači da se 

upotrebom geosintetičkih bentonitnih slojeva postiže oko 100 puta bolja 

vodonepropusnost dna deponije. Takođe, glinu ovih karakteristika je veoma 

teško naći i potencijalna pozajmišta ovakve gline bi se tek našla na samom 

sjeveru države. 

 

Prednost geosintetičke bentonitne folije je takođe i u brzini ugradnje, kao i 

mogućnost ugradnje i po nepovovoljnijim vremenskim uslovima (ugradnja ne bi 

bila značajno usporena ili odložena), dok bi i najmanje padavine znatno usporile 

i zaustavljale radove na ugradnji mineralne gline. 

 

Takođe, ne treba zanemariti i veoma štetan uticaj primjene prirodne mineralne 

gline na životnu sredinu, jer bi za oblaganje sanitarne kade br. 5 mineralnom 

glinom u sloju debljine od samo d=0,50 m bilo potrebno obezbijediti preko 

10.000,00 m3 gline (mjereno u zbijenom stanju), a za čije bi se obezbjeđenje 

devastirala životna sredina formiranjem pozajmišta. 

 

HDPE geomembrana predstavlja završni sloj geosintetičke geološke barijere, 

čime se postiže apsolutna vodonepropusnost sanitarne kade za procjedne i 

atmosferske vode. 

 

Preko HDPE geomembrane je predviđena ugradnja zaštitnog sloja geotekstila, 

čija je primarna uloga da zaštiti geomembranu od fizičkih oštećenja prilikom 

ugradnje sledećih slojeva, ali i u početnim fazama eksploatacije geomembrane. 

 

Kombinovani donji zaptivni sloj sastoji se od elemenata koji su opisani i 

specificirani u nastavku. Specifikacije elemenata su usklađene kako bi se 

ostvarili zahtjevi Pravilnika, tehničkog aspekta kao i aspekta zaštite životne 

sredine.  

 

Nakon pripreme terena postavljaju se sledeći slojevi:  

¶ postavljanje sloja geosintetičkog bentonita hidrauličke provodljivosti K≤10-11 

m/s;  

¶ postavljanje polietilenske geomemgrane velike gustine (HDPE 100), 

nepropustne za tečnosti i gasove, debljine 2,5 mm;  

¶ postavljanje odgovarajućeg sintetičkog geotekstila (1200 g/m2) kao zaštita 

prethodnih slojeva.  
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¶ Postavljanje drenažnog sloja od mineralnog agregata 0,6 m 

 

Geosintetičke bentonitne folije predstavljaju ojačane vodonepropusne 

geosintetičke materijale koji se sastoje od dva sloja specijalnih geotekstila 

između kojih je specijalnim procesom iglanja trajno inkorporiran – inkapsuliran 

prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha.  

 

Navedeni prirodni Natrijum bentonit u obliku izuzetno finog praha predstavlja 

jedinstveno i uniformno jezgro ovog geosintetičkog materijala, sa osobinom 

bubrenja veoma visokog stepena, čime se obezbјeđuje izrazito visok nivo 

vodonepropusnosti.  

 

Jezgro od prirodnog Natrijum bentonita u obliku izuzetno finog praha, nalazi se 

trajno inkapsulirano između dva sloja specijalnih geotekstila (nosećeg tkanog – 

donjeg sloja i pokrivnog netkanog – gornjeg sloja) koji su međusobno povezani 

posebnim procesom iglanja, čime se dobija jedinstvena i nezavisna platforma 

koja ujedno vrši i ravnomјeran transfer smičućih sila koje na nju dјeluju tokom 

eksploatacije. 

 

HDPE geomembrane predstavljaju geosintetičke materijale proizvedene od 

polietilena visoke gustine, sa veoma visokom otpornošču na hemikalije i opasne 

materije, sa glatkom ili hrapavom površinom, a za primjene u zaptivanju – 

zaštiti tijela odlagališta (njenog dna i kosina) u cilju zaštite zemljišta i 

podzemnih voda od potencijalnih kontaminenata koji vode porijeklo iz sadržaja 

odlagališta.  

HDPE geomembrane za zadatak imaju kompletno zaptivanje i zaštitu čak i od 

najtoksičnijih supstanci.  

Pored otpornosti na hemikalije, veoma je važna i njihova otpornost na UV 

zračenje, imajući u vidu da postoje slučajevi gdje su HDPE geomembrane 

direktno izložene dejstvu sunca na otvorenim prostorima. 

 

Polietilenska folija visoke gustine (HDPE) se odlikuje jednostavnošću spajanja 

materijala i kvalitetom zavarenih spojeva. 

 

Ako se varovi na HDPE membrani kvalitetno izvedu garantuju zadržavanje istih 

mehaničkih karakteristika kao kod nedirnutih dijelova materijala. 

 

Evropska odredba koja se koristi za kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva 

membrana od HDPE (ONORMS 2076), predviđa tri tipa vara: 

 

Á duplo zavarivanje sa probnim kanalom,  

Á zavarivanje sa umetnutim dodatnim materijalom, koje je van upotrebe 

zbog teškoća prilikom kontrole kvaliteta spojeva, 
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Á preklopno zavarivanje sa dodatim materijalom, koje se primjenjuje za 

zavarivanje malih djelova, detalje i popravke. 

 

Zavareni spojevi se nakon spajanja (varenja) ispituju prema standardima, pri 

čemu se vrši: 

 

Á vizuelna kontrola 

Á provjera nepropusnosti 

Á ispitivanje dimenzija 

Á provjera otpornosti na razlistavanje 

 

Zaštitni geotekstil postavlja se preko geomembrane i štiti je od mehaničkih 

oštećenja. Primjenom geotekstila 1200 g/m2 povećava se i nosivost 

konstrukcije.  

Izabran je netkani geotekstil 1200 g/m2 - poboljšani glavni geotekstil koji se 

proizvodi od bijelih vlakana koji se karakterišu visokom otpornošću. 

Primjenjuje se gde je potrebna velika otpornost i vučna čvrstoća.  

Proizveden je tehnologijom iglanja, od 100% regularnih polipropilenskih (PP) 

vlakana, UV stabilnih. 

 

Drenažni sloj je lomljeni kamen, autohtoni materijal, debljine 60 cm koji mora 

zadovoljiti zahtjevima dugotrajne stabilnosti na hemijske, fizičke i biološke 

uslove. Kako bi se zadovoljili standardni zahtjevi, mora se osigurati sljedeće:  

- ugrađuje se višestruko drobljeni kameni autohtoni agregat;  

- granulacija isprane frakcije Ø = 16-32 mm;  

- koeficijent filtracije k >1x10-3 m/s  

- filter treba biti ispran; max. 5% pročišćene granulacije iz mokre analize  

- max. 20% filtera smije imati geometrijski odnos dužina:debljina >3:1 

 

Postavljanje i ugradnja specijalnih korugovanih perforiranih plastičnih cijevi 

za prihvat i odvođenje procjednih voda 

 

Stvaranje tečnog otpada na deponiji, takozvanih procjednih voda, prvenstveno 

je uslovljeno infiltracijom atmosferskih voda do dna sanitarne kade br. 5, koje 

prolazeći kroz naslage deponovanog otpada u fazi razgradnje znatno uvećavaju 

sadržaj rastvorenih supstanci u disperziji. 

 

Za prikupljanje ovih procjednih voda, predviđena je ugradnja drenažnog sistema 

preko prethodno nanešenih slojeva za geosintetičku geološku barijeru. Drenažni 

sistem je projektovan od drenažnih cijevi HDPE R (perf 240) DN315 SN8. 

Projektovano je postavljanje cijevi dužinom kade, od kojih je jedna 

projektovana u osovini kade br. 5, dok su druge dvije projektovane paralelno u 

odnosu na prvu, lijevo i desno, na međuosovinskom rastojanju od 26 m. 
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Cirkulacija procjednih voda do drenažnih cijevi je u poprečnom smislu 

regulisana na način da je dno kade projektovano sa poprečnim nagibima od 3% 

usmjerenim ka projektovanim drenažnim cijevima prema projektovanim 

detaljima. 

 

Tehnološkim projektom je planirano,  da se iznad geotekstila podužno na 

sanitarnim kadama, ugrade korugovane perforirane plastične cijevi ɸ315 mm,  

koje će biti pokrivene nanošenjem opranog šljunka određene granulacije  

 

Sanitarna kada br. 5 će imati ugrađen sistem za sakupljanje i dispoziciju 

procjednih voda, sistem za kaptaciju i dispoziciju biogasa.  

 

Sistem za sakupljanje i odvođenje procjednih voda se sastoji od tri kraka 

perforiranih HDPE R (perf 240) DN315 SN8 cijevi koje se postavljaju po dnu 

kade u skladu sa nivelacionim planom. Podužni nagib drenažnih cijevi prati 

podužni nagib dna kade i iznosi 1,5%. 

 

Na mjestu gdje se završava dno kade, vrši se prelazak sa drenažnih cijevi na 

kanalizacione cijevi PEHD R DN315 SN8 preko prefabrikovanih spojnica, a 

ove cijevi nakon prodora kroz kosinu deponije, podzemnim putem nastavljaju i 

završavaju se u sabirne šahtove K5_O1, K5_O2 i K5_O3. 

 

Ovi sabirni šahtovi su međusobno povezani kanalizacionim cijevima PEHD R 

DN315 SN8. Sabirni šaht K5_O1 je sa istom kanalizacionom cijevi povezan sa 

završnim šahtom kade br. 4 iz koje se sada vrši pumpanje procjednih voda ili 

nazad na kadu br. 4 ili se iste pumpaju postojećim cjevovodom privremene 

namjene do postojećeg postrojenja za tretman procjednih voda, u skladu sa 

planom i potrebama koje definiše Nosilac projekta. 

 

Ovim projektom je predviđeno krajnje sakupljanje procjednih voda sa kade br. 5 

(uključujući i procjedne vode sa kade br. 4 do njenog konačnog zatvaranja) u 

sabirni šaht K5_O3, odakle će se (na isti način kao i trenutno na kadi br. 4), 

vršiti pumpanje procjednih voda ili nazad na kadu br. 5, ili postojećim 

privremenim cjevovodom u postojeće postrojenje za tretman procjednih voda, u 

skladu sa planom i potrebama koje definiše Nosilac projekta. 

 

Sistem za kaptaciju biogasa 

 

Projektovano rješenje kaptacione mreže za sakupljanje deponijskog gasa 

predviđa kompletno pokrivanje površine sanitarne kade br. 5 sa vertikalnim 

elementima biotrnovima (biobunarima) radijusa kaptacije od 30 m, preko kojih 

se vrši aspiracija deponijskog gasa iz sanitarne kade.  
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Sistem za prikupljanje biogasa koji nastaje u tijelu sanitarne kade br. 5 

predviđen Glavnim projektom, zasniva se na mreži vertikalnih bunara – 

biotrnova raspoređenih preko geosintetičke geološke barijere u vidu mreže 3x7, 

odnosno ukupno 21 biotrn. U početnoj fazi se formira temeljna stopa za svaki 

biotrn i prvi segment cijevi, koji će se tokom popunjavanja kade deponovanjem 

otpada, kroz fazu eksploatacije izdizati. 

Da bi se obezbijedila bolja i efikasnija kaptacija proizvedenog deponijskog gasa 

predviđeno je da svaki od biotrnova pokriva površinu od 900-950 m2 tijela 

sanitarne kade br. 5, koje se djelimično preklapaju. Novi biotrnovi koji se 

podižu postavljaće se od visine finalnog drenažnog sloja dna sanitarne kade.  

 

Ovim rešenjem se predviđa da rastojanje između biotrnova po dužini sanitarne 

kade br. 5 bude 27 m, a po širini 25 m. Predviđa se da maksimalna visina 

izdizanja biotrna bude 24 m. Ovolika visina se očekuje nakon završetka 

punjenja sanitarne kade br. 5 otpadom i uz uslov da se punjenje sanitarne kade 

odvija u skladu sa planiranim količinama.  

 

Za kvalitetan rad kaptacionog bunara (biotrna) potrebni su sljedeći djelovi:  

 

• Unutrašnje perforirane cijevi u biotrnu koje se koriste na kadama za 

otplinjavanje deponijskog gasa  

• Spoljašnja puna cijev koja se izdiže  

• Oprani šljunak 16/32 za kvalitetniju aspiraciju biogasa  

• Počinčane okaste mreže koje se koriste za definisanje sloja šljunka. 

 

Normalni poprečni profil (radovi na izgradnji kade) 

 

Radovi za izgradnji sanitarne kade obuhvataju: 

  

6. Obrazovanje uzdignutih nasipa 

7. Oblaganje dna nepropusnim slojem - postavljanje dvostrukog sloja 

vještačkog bentonita (GCL-5.500 g/m2), hidrauličke provodljivosti K=10-

11m/s, zatim postavljanje HDPE folije, nepropusne za tečnosti i gasove 

debljine minimum 2.5 mm koja je hrapava i sa lica i sa naličja. 

8. Postavljanje odgovarajućeg sintetičkog geotekstila (1200 g/m2). 

9. Postavljanje sistema za odvođenje procjednih voda po principu gravitacije. 

10. Postavljanje drenažne mreže za kaptaciju biogasa sa odgovarajućim 

oknima. 

 

Normalnim poprečnim profilom su prikazani slojevi kako slijedi: 

 

 Drenažni sloj od drobljenog kamenog agregata 16/64, d=50 cm; 

 Zaštitni geotekstil, 1.200 g/m2; 
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 HDPE geomembrana, d=2,5 mm; 

 GCL bentonitna folija, 5.500 g/m2, K≤1x10-11 m/s; 

 GCL bentonitna folija, 5.500 g/m2, K≤1x10-11 m/s; 

 Sitnozrni pijesak od drobljenog kamenog agregata 0/4mm, d=10 cm; 

 Posteljica, Ms=min. 50 MPa. 

 

Normalnim poprečnim profilom je projektovano i uklanjanje površinskog sloja 

postojećeg terena (litološka), debljine d=30 cm, u širini zahvata sanitarne kade 

br. 5. 

 

Radi sprečavanja procjeđivanja voda sa kosina kade br. 4 i budućih kosina kade 

br. 5, na prostor između sanitarnih kada 4 i 5, predviđeno je postavljanje 

geosintetičke geološke barijere na prostor između kada 4 i 5, u identičnim 

slojevima kao i u presjeku sanitarne kade br. 5. Ovim slojevima se sprječava 

prodor procjednih voda u neštićeni prostor i sprečava zagađenje životne sredine. 

Za grafičko definisanje ovih slojeva korišćeni su podaci o izvedenom stanju 

kade br. 4, koji su iskorišćeni za formiranje prostornog modela i formiranje 

poprečnih presjeka radi prepoznavanja stvarno izvedenog položaja kanala za 

sidrenje geosintetičke geološke barijere ugrađene na kadi br. 4. 

 

Tehnologija građenja  

 

Što se tehnologije građenja tiče ista se odvija na standardizovan način, a shodno 

zakonskim normama koje prate izgradnju ove vrste objekata.  

 

Svi građevinski radovi biće izvedeni prema planovima, tehničkom opisu, 

predmjeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima i standardima, 

kao i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 

 

Pripremni radovi na izvođenju projekta podrazumijevaju geodetsko snimanje 

lokacije, izvođenje geoloških radova i svih radova koji prethode iskopu 

materijala i izgradnji sanitarne kade. Za izvođenje projekta potrebno je ograditi 

gradilište u granicama lokacije, odnosno čitavu površinu zemljišta koju zauzima 

lokacija projekta. Pripremni radovi za izvođenje projekta počinju iskopom 

zemljišta. Tokom izvođenja ostalih pripremnih radova, iskopani materijal i 

građevinski otpad odlažu se privremeno na jednom dijelu lokacije. Unutrašnji 

transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz 

primjenu odgovarajuće građevinske mehanizacije (buldožeri, utovarivači, 

kamioni). Dinamika realizacije izvođenja projekta po pojedinim fazama biće u 

skladu sa operativnim planom izvođenja radova od strane odabranog izvođača. 

U toku izvođenja projekta na lokaciji će se koristiti voda za potrebe zaposlenih. 

Ova voda će se koristiti iz postojećeg gradskog vodovoda. Prilikom izvođenja 

projekta usljed rada mašina i druge građevinske opreme dolaziće do emisije 
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izduvnih gasova u atmosferu, a takođe će doći do povećanja buke i vibracija 

koje su periodičnog karaktera.  

 

Postavljanje sloja geosintetičkog bentonita GCL 

 

Sloj geosintetičkog bentonita GCL se postavlja na ugrađeni sloj uvaljanog 

sitnozrnog pijeska od drobljenog kamenog agregata 0/4mm, debljine d=10 cm. 

Izrada zaštitnog sloja od bentonita izbodi se u dva sloja. U skladu sa postojećim 

geomehaničkim i projektovanim tehničkim parametrima, geosintetička 

bentonitna folija koja će biti ugrađivana, mora da ispunjava sledeće tehničke 

uslove:  

- Geosintetička bentonitna folija mora da se sastoji od kontinuiranog, cijelom 

svojom površinom ravnomjerno raspoređenog sloja prirodnog Natrijum 

bentonita u obliku praha, trajno inkapsuliranog između dva sloja geotekstila 

(tkanog – nosećeg polipropilenskog (PP) geotekstila i netkanog – pokrivnog 

polipropilenskog (PP) geotekstila, koji su međusobno spojeni procesom iglanja 

uniformno na cijeloj svojoj površini). 

- Dodatni sloj prirodnog Natrijum bentonita u obliku praha identičnog kvaliteta 

i sastava onom koji se nalazi u jezgru geosintetičke bentonitne folije, mora biti 

fabrički impregniran tokom procesa proizvodnje duž njenih ivica u netkanom 

pokrivnom PP geotekstilu - u površinu zone preklapanja, širine 500 mm.  

- Geosintetička bentonitna folija mora imati sa svoje donje strane, na tkanom 

nosećem PP geotekstilu, jasno označenu – ucrtanu zonu preklapanja, kako bi se 

obezbijedila preciznost preklapanja i izbjegla dodatna nepotrebna potrošnja 

geosintetičke bentonitne folije prilikom ugradnje. Minimalan preklop koji je 

potrebno izvesti pri ugradnji jeste 30 cm.  

- Međusobno spajanje razmotanih rolni geosintetičke bentonitne folije vrši se 

isključivo preklapanjem na označenim mjestima, bez lijepljenja, varenja ili bilo 

kakvog dodavanja bentonitnih pasta, praha, traka,... i sl.  

- Geosintetičku bentonitnu foliju, pored proizvođača koji mora da je testira u 

sopstvenim laboratorijama, mora da kontroliše nezavisna i za to sertifikovana i 

akreditovana laboratorija u skladu sa DIN 18200, za što je potrebno da 

proizvođač dostavi validne dokaze u vidu sertifikata izdatih od strane nezavisne 

i za to sertifikovane i akreditovane laboratorije, koji potvrđuju tehničke 

parametre iz specifikacije traženog proizvoda. Osnovni standardi kvaliteta GCL 

folije su ASTM standardi koji uključuju sljedeće oznake: D5889 (kontrola 

kvaliteta), D5887 (indeksni tok), D5890 (indeks bubrenja), D5891 (gubitak 

tečnosti) i D5993 (mjerenje mase po jedinici). Za laboratoriju je održavanje 

sistema upravljanja kvalitetom zasnovano na međunarodnim standardu ISO 

9001. Proizvođač dostavlja sertifikat o kvalitetu GCL bentonitske folije. 

- Proizvođač geosintetičke bentonitne folije prilikom isporuke i prije ugradnje, 

mora dostaviti detaljno uputstvo za ugradnju, predstavnicima glavnog izvođača 

radova, nadzornom organu i projektantu.  
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- Dimenzije rolni geosintetičke bentonitne folije trebaju biti što je moguće veće, 

kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjile površine koje se troše na 

preklapanje i ukrajanja prilikom ugradnje.  

- Svaka rolna geosintetičke bentonitne folije mora da bude propisno obilježena i 

da sadrži sledeće podatke: 

 

 Dužinu i širinu rolne  

 Tip proizvoda  

 Jasan naziv proizvođača  

 Individualni broj rolne  

 

- Svaka rolna mora biti pakovana u plastičnu – najlonsku ambalažu otpornu na 

uticaj vlage.  

- Osovina na koju je namotana svaka rolna, mora biti takva da je dovoljno 

čvrsta i otporna na fizičke uticaje tokom transporta i manipulacije na gradilištu 

prilikom ugradnje.  

- Prilikom istovara, treba voditi računa da se rolne ne oštete.  

- Geosintetička bentonitna folija mora da posjeduje važeći sertifikat – Evropsku 

deklaraciju o zaštiti životne sredine za tu grupu proizvoda – (Environmental 

Product Declaration (EPD)). 

 

Svi preklopi moraju biti minimum 300 mm. Bentonitno ljepilo mora biti 

raspršeno između reza i krajnjeg preklopa role tako da se ne može razviti 

nikakvo strujanje. Vodonepropusnost preklopa se dokazuje certifikatom, 

odnosno potvrdom od nezavisne i za to akreditovane labaratorije. Projektom je 

predviđeno postavljanje dva sloja geosintetičkog bentonita GCL. 

 

Ugradnja HDPE geomembrane - sintetička HDPE folija 

 

Kako je naprijed navedeno na kosinama kade br. 5 je obavezna primjena 

hrapave geomembrane, dok po dnu kade je dozvoljena primjena glatke 

geomembrane. 

 

Tehnički uslovi:  

 

- HDPE geomembrana treba da bude proizvedena od najkvalitetnijeg polietilena 

visoke gustine (HDPE), proizvedenog procesom ekstruzije ravnih traka – 

ekstruzijom najčistijeg („virgin“) polietilen heksan ko – monomera, koji je u 

potpunosti bez plastifikatora ili drugih filera. Nije dozvoljena upotreba HDPE 

geomembrana proizvedenih procesom duvanja ili bilo kog drugog načina 

proizvodnje osim prethodno opisanog.  
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- Preklopi susjednih rolni i područje formiranja varova treba da budu obilježeni 

jasnom linijom duž spoljne uzdužne ivice da bi se osigurala adekvatna veličina 

preklopa i da bi se gubici usljed preklapanja sveli na najmanju moguću mjeru.  

- Potrebno je da dimenzije širine rolne budu što je moguće veće, u cilju 

smanjenja broja formiranih varova na objektu, što direktno dovodi do smanjenja 

broja kritičnih tačaka i povećanja stepena bezbjednosti i nepropusnosti 

cjelokupnog hidroizolacionog sistema.  

 

HDPE Geomembrane treba da budu takvih dimezija i oblika da omoguće 

kontrolisanu ugradnju sa minimalnim naborima i opterećenjem na samoj HDPE 

geomembrani.  

 

- HDPE geomembrane treba da imaju glatku površinu sa obje strane bez mrlja i 

oštećenja.  

- HDPE geomembranu treba da kontroliše nezavisna i za to sertifikovana i 

akreditovana laboratorija u skladu sa standardom DIN 18200 i da za to 

posjeduje važeći sertifikat.  

- Kao dokaz ispunjavanja zahtijevanih tehničkih specifikacija neophodno je da 

proizvođač dostavi zvaničan važeći izvještaj od nezavisne i za tu vrstu testiranja 

sertifikovane i akreditovane laboratorije.  

- HDPE geomembrane treba da budu ugrađene, a formirani ekstruderski i 

termofuzioni varovi moraju biti testirani u skladu sa važećim tehničkim 

standardima koje tretiraju ovu oblast i uputstvom za ugradnju proizvođača.  

- EXAMO Test Varova se mora provesti na više uzoraka (na svakih 2000 m 

vara) prema normi DVS 2226-3, pri čemu se testirani uzorci ispituju vlačnim 

ispitivanjem sa konstantnom brzinom od 50 mm/min.  

- HDPE geomembrana моrа da posjeduje važeći sertifikat – Evropsku 

deklaraciju o zaštiti životne sredine za tu grupu proizvoda – ( Environmental 

Product Declaration (EPD)).  

- HDPE geomembrana mora da posjeduje zastitnu traku, širine 125 mm, duž 

uzdužnih ivica rolne, da bi se ta zona (zona formiranja termofuzionog vara) 

održavala potpuno čistom i spriječila oksidacija, što rezultuje maksimalnom 

jačinom formiranog termofuzionog vara.  

- Za ravan smicanja između Bentonitne folije i HDPE Geomembrane, obavezno 

je dostaviti važeći Certifikat od nezavisne akreditovane Labaratorije sa 

sprovedenim testom kontaktnog ugla trenja. Ugao trenja na kontaktnoj površini 

između Bentonitne folije i HDPE Geomembrane mora dokazati sledeći rezultat: 

≥ 8°. Ispitivanje ugla trenja koje se vrši za gore navedenu ravan smicanja mora 

se izvesti sa više stepeni opterećenja. Ispitivanja se moraju izvesti brzinom 

smicanja od 10 mm / sat, pri čemu smicalni razmak, (ravnina smicanja), mora 

biti pod vodom.  

- Za ravan smicanja između HDPE Geomembrane i zaštitnog Geotekstila, 

obavezno je dostaviti važeći Certifikat od nezavisne akreditovane Labaratorije 
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sa sprovedenim testom kontaktnog ugla trenja. Ugao trenja na kontaktnoj 

površini između HDPE Geomembrane i zaštitnog Geotekstila mora dokazati 

slijedeći rezultat: ≥ 8º. 

 

 

 

 

Aspekti postavljanja  

 

Materijal mora biti isporučen i tačno postavljen prema uputstvima proizvođača. 

Izvođač treba da dokaže svoje iskustvo u postavljanju HDPE folije, i da 

posjeduje specijalnu opremu za spajanje HDPE folija kao i sertifikovano osoblje 

za rad na pomenutoj opremi naročito pri vremenskim uslovima koji se očekuju 

na deponiji. Geomembrana mora biti spojena dvostrukim termofuzionim varom, 

mašinom za zavarivanje. U posebnim slučajevima može se koristiti ekstrudirana 

metoda zavarivanja.  

Za termofuziono zavarivanje sa dvostrukim varom i testnim kanalom u sredini 

treba koristiti specijalizovanu mašinu tipa Leister Comet ili sl. (koja ima 

temperaturu klina 20-420 stepeni, a koja može variti materijal debljine do 3mm.  

  

Postavljanje geomembrane je složen proces koji zahtijeva iskusno osoblje i 

zavarivače kao i detaljnu inspekciju i testiranje. Prilikom postavljanja 

geomembrane potrebno je pridržavati se sljedećih zahtjeva:  

 

Postavljanje geomembrane treba vršiti u danima kada se ne očekuju padavine, a 

temperature su u skladu sa zahtjevima proizvođača. Veza geomembrane sa 

okruženjem mora biti u skladu sa detaljima na crtežima. 

Vozila se ne smiju voziti direktno po geomembrani, nego jedino preko zaštitnog 

sloja. Poželjno je da se postavljene geomembrane povremeno prekrivaju 

zaštitnim slojem, kako bi se složenost vanjskih uslova svela na minimum. Bager 

sa gumenim točkovima će se koristiti za ugradnju drenaže/zaštitni sloj preko 

membrana. 

 

Izvođač će voditi dokumentaciju inspekcije za pregled i čuvanje podataka. 

Testovi se rade uz prisustvo Nadzora.  

Izvođač će izraditi mapu postavljanja sa serijskim brojem rolni koja se predaje 

Nadzoru i Investitoru. 

 

Za potrebe testiranja varova neophodno je posjedovati sledeću opremu:  

 

1. Iglu za testiranje po vazdušnim pritiskom termofuzionog vara (ako pritisak ne 

padne preko 0,5 bara nakon 5 minuta, otvoriti vazdušni kanal na suprotnom 

kraju od mjerača pritiska). Vazdušni kanal bi trebalo odmah da se ispumpa 
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pokazujući da je cijela površina vara testirana. Ako gubiak pritiska pređe 0,5 

bara, locirati grešku, popraviti i opet testirati.  

2. Mašinu za jednostavan test na ljuštenje na gradilištu. Uzorak vara treba uzeti 

na svakih 2000 m vara. Veličina uzorka treba da bude 300 mm i dužine 1m sa 

varom po dužini. Uzorak treba isjeći na 3 jednaka djela i distribuirati na sledei 

način: jednu sekciju dati predstavniku vlasnika kao arhivski snimak, jedan 

dostaviti predstavniku vlasnika za laboratorijsko testiranje i jednu treba zadržati 

za EXAMO testiranje na terenu. Instalater svoj uzorak siječe na 10 istih uzoraka  

širokih 25 mm koji se testiraju na ljuštenje. 

 

Testiranje dvostrukog vara može se vršiti na dva načina – pomoću vakuum 

kutije ili zraka pod pritiskom.  

Test pomoću vakuum kutije podrazumijeva primjenu sapunaste otopine na 

geomembrani. Vakuum kutija sa prozirnim prozorom se zabrtvi za 

geomembranu i vakuum se uspostavlja unutar kutije. Mjehurići sapuna se 

pojavljuju ukoliko postoji otvor.  

Zrak pod pritiskom podrazumijeva upuvavanje zraka pod pritiskom od max. 1,5 

bara u kanal vara. Ovo je primjenljivo na bilo koji tip geomembrane, spojene 

varom sa kanalom po sredini.  

Uopšteno, smatra se da je ovo dovoljno efikasna metoda budući da se veliki dio 

varova (do 100 m) maksimalno može testirati odjednom. Kada se pronađu 

oštećenja vakuum kutija se koristi kako bi locirala mjesta oštećenja. Pojedinačni 

(izbačeni) varovi testiraju se pomoću tzv. testa iskrenja. Ovaj test 

podrazumijeva korišćenje žice vodiča, koja se postavlja u var za vrijeme 

varenja. Iskra se može uspostaviti između žice i električnog uređaja, ukoliko je 

žica razotkrivena npr. ukoliko dio vara nedostaje.  

Ovaj test se obično primjenjuje na mjestima gdje se ne može provoditi vakuum 

test, npr. na uglovima.  

Nakon završetka testiranja određene površine, rezultati se bilježe u knjigu 

podataka i ukoliko je test negativan, tj. nema propusta, testirana površina se 

proglašava zadovoljavajućom i prekriva se. 

 

Ugradnja zaštitnog geotekstila 1.200 g/m2 

 

Površine rolni geotekstila trebaju da budu što veće iz razloga efikasnijeg utroška 

i što manjeg rastura na spojevima. Spojevi - varovi se izrađuju u skladu sa 

uputstvima proizvođača i mogu se izvoditi preklapanjem, zavarivanjem ili 

šivenjem. Preklapanje zavisi od ugla trenja geotekstila, a time i od hrapavosti 

površine proizvoda. Širina preklapanja se kreće od 30 cm do 50 cm. Da bi se 

spriječilo klizanje geotekstila na mjestu preklapanja, preklapanje se izvodi u 

smjeru nasipanja materijala. Zavarivanje se smije izvoditi samo ako je 

geotekstil suv. Površine koje se trebaju zavariti zagriju se širokim plinskim 

plamenikom ili vrućim zrakom. Odmah posle toga preklopi se mjesto vara 
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odrolanim geotekstilom i hodanjem se pritisne geotekstil sa jedne rolne na 

drugu.  

 

 

 

 

Ugradnja drenažnog sloja – lomljenog kamenog agregata 

 

Nakon ugradnje zaštitnog geotekstila ugrađuje se drenažni sloj lomljenog 

kamenog agregata granulacije 16/64 mm. Debljina drenažnog sloja je 0,50 m. 

Ugradnja drenažnog sloja vrši se dovoženjem lomljenog kamenog agregata koji 

se na ugrađeni zaštitni geotekstil razastire. Nakon razastiranja drenažnog sloja, 

vrši se njegovo valjanje. Poslije procesa valjanja drenažnog sloja, donji 

multibarijerni sloj je pripremljen za prijem prvih količina komunalnog otpada.  

 

Vrijeme trajanja radova 

 

Radovi na izgradnji sanitarne kade br. 5, trajaće u skladu sa predviđenim 

dinamičkim planom koji će pripremiti Nosilac projekta zajedno sa Izvođačem 

radova. Kada je realizacija kompletnog projekta u pitanju, pretpostavka je da se 

svi planirani radovi mogu izvesti za najviše 6 mjeseci. Početak radova zavisi od 

dobijanja svih potrebnih dozvola. 

 

Korišćenje vode, energije, sirovina 

 

Za izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 i ostalih pratećih sadržaja, 

biće angažovan određen broj radnika shodno potrebama Izvođača radova, oko 

50-60 radnika, koji će raditi po pojedinim fazama izvođenja radova, s tim što se 

ovaj broj može i povećati zavisno od potrebe. Vodosnabdijevanje predmetne 

lokacije prilikom izvođenja radova biće sa postojeće vodovodne mreže.  

 

Tokom funkcionisanja projekta potrebe za tehničkom vodom i u proptivpožarne 

svrhe obezbijediće se iz postojećih bušotina/bunara.  

 

Položaj lokacije projekta omogućava Izvođaču radova da napajanje električnom 

energijom izvede sa postojeće elektroenergetske mreže koja se nalazi u okviru 

Regionalne sanitarne deponije „Livade“.  

Gorivo, koje će se koristiti za mašine i drugu opremu, za potrebe izvođenja 

radova transportovaće se specijalnom autocistijernom, sa javne pumpne stanice, 

zbog manje transportne daljine i dobre povezanosti sa gradilištem. Punjenje 

mehanizacije gorivom vršiće se na posebnom dijelu lokacije projekta. Izvođač 

radova je dužan da sa ovlašćenim distributerom goriva potpiše ugovor o 

snabdijevanju dok traje izvođenje radova.  
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Takođe, prilikom funkcionisanja projekta dopremaće se gorivo za rad potrebne 

mehanizacije, čija potrošnja će zavisiti od njene upotrebe. Gorivo potrebno za 

rad planirane mehanizacije tokom funkcionisanja projekta dopremaće se 

pomoću specijalne autocistijerne od strane kompanije sa kojom Nosilac projekta 

ima potpisan Ugovor. Snabdijevanje gorivom navedene mehanizacije u toku 

funkcionisanja sanitarne kade br. 5 biće ostvareno putem raspisivanja tendera u 

okviru Plana javnih nabavki.   

 

Otpad 

 

U toku izvođenja radova 

 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji sanitarne kade br. 5 nastaće velike 

količine građevinskog otpada od iskopa, koji će dijelom biti iskorišćen za izradu 

nasipa/kosina i podloge na sanitarnoj kadi br. 5, a višak može biti iskorišćen za 

dnevnu prekrivku komunalnog otpada na postojećoj sanitarnoj kadi br. 4, koja 

se nalazi neposredno pored lokacije projekta.  

Za potrebe realizacije projekta na lokaciji će biti izvršen iskop za izgradnju 

nove sanitarne kade br. 5, za izradu betonskih šahti za prihvat procjednih voda i 

sl. Količina iskopa prilikom uklanjanja površinskog sloja debljine 30 cm iznosi 

6.590,44 m3, dok je količina mašinskog iskopa zemljišta III., IV. i V. kategorije 

65.654,11 m3. Dio iskopanog materijala može se iskoristiti za izradu 

nasipa/kosina i podloge za postavljanje donjeg barijernog vodonepropusnog 

sloja prema projektovanim profilima i kotama (ukoliko kvalitet materijala iz 

iskopa zadovoljava). Količina iskopanog materijala za izgradnju sabirnih šahti i 

cjevovoda iznosi 9.112,00 m3.  

 

Za izradu nasipa od materijala iz iskopa biće iskorišćeno 1.874,61 m3, dok će za 

zatrpavanje sabirnih šahti i cjevovoda biti potrebno 8.827,00 m3. 

 

Na lokaciji projekta neće se vršiti servisiranje angažovane mehanizacije, tako da 

neće doći do stvaranja opasnih vrsta otpada.  

 

U toku funkcionisanja projekta 

 

Otpadne materije koje će nastajati tokom funkcionisanja projekta, prema 

podacima iz tehnološkog projekta su: 

  

Komunalni otpad koji će se svakodnevno odlagati u novu sanitarnu kadu br. 5. 

 

Procjedne vode koje će biti putem sistema drenažnih cijevi sakupljene iz nove 

sanitarne kade i odvedene do sabirnih šahti za njihov prihvat, a dalje do sistema 

za procjedne vode. 
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Deponijski biogas koji će se stvarati vremenom u sanitarnoj kadi br. 5 biće 

putem Sistema za degazaciju izveden iz tijela sanitarne kade i odveden do 

postojeće eko baklje.  

 

Okolni teren predstavlja prirodan teren od pjeskovito-šljunkovitog materijala 

koji sam apsorbuje atmosferske vode, tako da ne postoji sistem atmosferske 

kanalizacije.  

 

Sav građevinski materijal potreban za izgradnju svih sadržaja na lokaciji 

projekta, biće dopreman na lokaciju sukcesivno shodno potrebama i dinamici 

izvođenja radova. 

 

Sa pretpostavljenom dinamikom odlaganja otpada očekuje se da sanitarna kada 

br. 5 bude ispunjena do kraja 2030. godine i na njoj će biti deponovano ukupno 

530.000 m3 komunalnog otpada.  

 

Maksimalna teorijska produkcija deponijskog gasa od 3.601.901 m3, odnosno 

411,18 m3/h očekuje se tokom 2031. godine. Proračun ukupne količine gasa 

urađen je u skladu sa programom US EPA, Landfill Gas Emisisions Model 

(Land GEM). Redosljed punjenja kade i produkcije deponijskog je prikazan u 

tabeli 18. 

 

Na deponiji „Livade“, odnosno na sanitarnoj kadi br. 5, je planirano da se na 

godišnjem nivou odlaže oko 97.000 t K.O.-a.  

 

Opis tehnologije odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5 

 

Ulaz i mjerenje komunalnog otpada 

 

Tehnološkim projektom je planirano da Regionalna sanitarna deponija 

komunalnog otpada „Livade“ u Podgorici, treba da poštuje proceduru 

dosadašnjeg  prijema i kontrole vozila, pri ulazu kao i poslije prolaska vozila na 

elektronsku kapiju i ulaska u definisani  prostor sanitarne deponije „Livade“ u 

Podgorici.   

Tehnologijom deponovanja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5, je 

projektovano, da vozilo sa komunalnim otpadom prema usvojenoj proceduri 

ulazi na elektronsku kolsku vagu sa formularom, koji prati kretanje vozila sa 

komunalnim  otpadom.  

Na elektronskoj kolskoj vagi, lice zaduženo za prijem vozila sa teretom vrši 

upis u kompjuter, obavlja utvrđivanje bruto težine (vozilo + otpad), upisuje u 

kompjuter identifikaciju: a) vozila, b) posjedovanje i ispravnost transportne 

dokumentacije  za prevoz i vozača, c) punomoćje za vozilo i ovlašćenje 
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prevoznika, d) usklađenost otpada sa potpisanim ugovorom sa preduzećem 

„Deponija“ d.o.o. Podgorica, e) vrstu materijala upisanog u formularu, koji je 

predao vozač na prijemnom punktu. Radnik na punktu u računar upisuje datum i 

vrijeme identifikacije. Nakon izvršene procedure mjerenja vozila sa teretom, 

vozilo sa vozačem odlazi na istovar komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5, 

gdje mu je određeno mjesto da se izvrši istovar i vizuelni pregled  tereta. 

 

Poslije istovara tereta na sanitarnu kadu br. 5, prazno vozilo obavezno ide na 

kadu za pranje točkova. Poslije pranja točkova vozilo ide na ponovno vaganje 

praznog vozila.  

 

Na elektronskoj kolskoj vagi prijemnog punkta se utvrđuje količina odloženog 

komunalnog otpada. Na osnovu razlike bruto i neto težine izmjerenog vozila, 

utvrđuje se i u formular upisuje neto težina odloženog komunalnog otpada na 

sanitarnoj kadi br. 5, sanitarne deponije „Livade“ u Podgorici.  

 

Tehnološkim projektom je planirano kretanje i procedure rada za sva vozila 

koja ulaze u kompleks sanitarne deponije  „Livade“ u Podgorici: 

1. Provjera dokumentacije i kontrola komunalnog otpada na ulazu.  

2. Mjerenje komunalnog otpada preko elektronske kolske vage povezane sa  

          računarskim centrom. 

3. Kretanje vozila saobraćajnicama do aktivnog dijela deponije „Livade“.  

4. Istovar otpada na planski predviđeno mjesto-segment sanitarne kade br. 

          5.  

5. Pranje i dezinfekcija praznog vozila nakon istovara u objektu za pranje i 

          dezinfekciju. 

6. Odlazak čistog vozila sa sanitarne deponije „Livade“ ili privremeno 

          parkiranje na predviđeno mjesto.  

7. U radnoj zoni sanitarne deponije „Livade“ Podgorica se nalaze specijalne 

mašine za razastiranje i kompaktiranje otpada i ove ne napuštaju kompleks 

sanitarnih kada deponije. 

 

Tehnologijom rada su definisana pravila, koja će se primjenjivati prilikom 

odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5: 

 

1. Odlaganje komunalnog otpada započeti na najnižoj koti sanitarne kade 

deponije. 

2. Obezbijediti, da dnevna radna površina na sanitarnoj kadi bude što manja. 

3. Da svaka istovarena šarža komunalnog otpada se odmah razastire i 

kompaktira 

4. Da se „ćelije“ i „slojevi“ komunalnog otpada formiraju do projektovane 

visine. 

5. Obaveza je da se obezbijedi projektovani nagib radne površine. 
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6. Pokrivanje radne površine komunalnog otpada se vrši svakodnevno 

inertnim materijalom. 

7. Obezbijediti i definisati  pojedinačne  segmente  na  tijelu sanitarne kade  

za  sve  vrste  otpada  koji  se prihvataju na deponiji „Livade“ u Podgorici. 

8. Planirano je da se sloj sabijenog komunalnog otpada prska 

dezinfekcionim sredstvom jednom dnevno u toku ljetnjeg perioda. 

 

Tehnološkim projektom su definisane kontrole tehnološkog procesa rada na  

novoj sanitarnoj kadi br. 5, deponije komunalnog otpada „Livade“ u Podgorici 

na sljedeći način: 

 

1. Vrši  se vizuelna kontrola vrste i količine istovarenog komunalnog 

otpada. 

2. Obavlja se kontrola vrste i količine izdvojenih sekundarnih sirovina na 

deponiji. 

3. Mora se izvršiti kontrola  sprovođenja  projektovanog  tehnološkog 

procesa  eksploatacije  deponije  i  objekta za sekundarnu separaciju otpada. 

4. Vrši se kontrola održavanja tijela sanitarne kade br. 5 i saobraćajnica na 

lokaciji sanitarne deponije „Livade“ u Podgorici. 

5. Vrši se kontrola kvaliteta pranja i dezinfekcije transportnih vozila. 

6. U slučaju zaraze, vrši se hitna kontrola uzročnika zaraze. 

7. Kontrola količine i kvaliteta procjedne vode. 

8. Kontrola sastava i količine izdvojenog deponijskog biogasa iz sanitarne 

kade br. 5. 

9. Kontrola spaljivanja deponijskog biogasa na „Eko baklji“. 

10. Kontrola zaštite radnika primarno koji rade na sanitarnoj kadi br. 5. 

 

Tehnološkim projektom je definisana kontrola nastajanja i kvaliteta procjedne i 

prečišćene vode na novoj sanitarnoj kadi br. 5, na sanitarnoj deponiji „Livade“, 

koje se vrše svakodnevno na osnovu sljedećih parametara: 

 

1. Temperatura na ulazu u projektovani objekat i temperatura okolnog 

vazduha. 

2. pH vrijednost procjedne vode na ulazu i prečišćene vode na izlazu iz 

projektovanog objekta. 

3. Potrošnja permanganata. 

4. BPK (biološka potrošnja kiseonika). 

 

Razastiranje i sabijanje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br. 5    

 

Razastiranje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br. 5 predstavlja prvu važnu 

kariku u procesu pravilnog deponovanja komunalnog otpada. 

Na novoj sanitarnoj kadi br. 5 na deponiji „Livade“ u Podgorici, mora se 
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posvetiti posebna pažnja, kada se vrši deponovanje komunalnog otpada 

pogotovo kada se radi na većim visinama. 

Kretanje vozila sa komunalnim otpadom i mehanizacije na budućoj sanitarnoj 

kadi br. 5 mora biti potpuno definisano i regulisano. 

Organizacija rada na sanitarnoj kadi br. 5 je važna sa aspekta svih vidova  

administrativne kontrole kretanja mehanizacije, planiranja istovara, transporta i 

razastiranja komunalnog otpada za svaki radni dan. 

Svako vozilo koje radi na sanitarnoj kadi br. 5, deponije „Livade“ mora biti 

ispravno i registrovano.  

 

Specijalno vozilo (autosmećar), koje je izvršilo mjerenje, odvozi komunalni 

otpad poslije mjerenja tačno definisanom saobraćajnom trasom kretanja do 

mjesta istovara na buduću sanitarnu kadu br. 5.  

Radnik deponije „Livade“ zadužen za istovar komunalnog otpada je dužan, da  

vozaču pokaže mjesto istovara.   

 

Nakon istovara bez primjedbi na doveženi i istovareni komunalni otpad na 

sanitarnoj kadi br. 5, specijalno vozilo-smećar se vraća istom saobraćajnicom 

kojom je vozilo došlo na sanitarnu kadu br. 5. Vozilo bez tereta prvo ide na 

kadu za pranje točkova, pa onda dolazi na elektronsku kolsku vagu na prijemni 

punkt i vrši se njegovo ponovno mjerenje. Vozač dobija formular o količini 

istovarenog tereta i tada napušta prostor deponije „Livade“. 

Tehnologijom rada na novoj sanitarnoj kadi br. 5, propisano je da poslije 

procesa istovara komunalnog otpada na planirano mjesto za odlaganje nastupa 

proces razastiranja otpada na sanitarnoj kadi br. 5, mašinom - bagerom. 

 

Kretanje mehanizacije na budućoj sanitarnoj kadi br. 5 

 

Kretanje mehanizacije na budućoj sanitarnoj kadi br. 5 na deponiji „Livade“ je 

izuzetno važno, pogotovo kada se vrši deponovanje komunalnog otpada na 

većim visinama.   

Na određenim prostorima sanitarne kade treba da se nalazi mehanizacija 

Kompaktori Bomag BC 572 RB, Bomag BC 572 RB-2, Kompaktor Caterpillar 

816, Buldozeri Komatsu 61 PX, Dressta TD15M extra, CAT D6GC. 

 

Sabijanje komunalnog otpada     

 

Poslije razastiranja  komunalnog otpada u sloju debljine 50 cm, tehnologijom je 

planirano da se pristupi njegovom sabijanju (zbijanju). Za realizaciju ovog 

dijela rada na sanitarnoj kadi br. 5 predviđeno je da se uključi u rad kompaktor - 

specijalna mašina, koji prelazi preko razastrtog komunalnog otpada po 8 puta.  

 

Navedeni broj prelaza sa kompaktorom preko razastrtog komunalnog otpada 
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ima za cilj obezbjeđenje stabilnosti sanitarne kade br. 5, postojeće sanitarne 

kade br. 4 i planirane sanitarne kade br. 6.  

  

 

Prilikom sabijanja komunalnog otpada optimalno je postići relativnu sabijenost  

RD=0,60 prema standardu E-12 USBR. 

Zbijenost kompaktiranog komunalnog otpada je važna iz više razloga: 

 

a) kvalitetnog prolaska vozila po deponiji,  

b) većeg deponovanja komunalnog otpada,  

c) zbog stabilnosti sanitarne kade,  

d) infiltracije vodenih rastvora,  

e) kvalitetne stišljivosti - zbijenosti otpada. 

 

Tehnologijom je planirano, da se na dnevno deponovani i kompaktirani sabijeni 

– zbijeni komunalni otpad, dovozi i razastire i sabija inertni prekrivni materijal 

u debljini od 0,10Ȥ0,15 m.  

Prilikom deponovanja komunalnog otpada od vremena dovoza i istresanja na 

radnoj površini i vremena otpočinjanja prekrivanja inertnim prekrivnim 

materijalom, može doći do pojave negativnih atmosferskih uticaja vjetrova na 

sanitarnoj deponiji „Livade“. U takvim situacijama,  prostor sa tek istovarenim 

otpadom, mora da se prekrije mrežama protiv vjetra, da se lagani materijali u 

komunalnom otpadu ne mogu pomjerati i otpuhivati – odnositi na drugo mjesto.  

Kada se operacija deponovanja komunalnog otpada za taj dan završi,  prije 

otpočinjanja prekrivanja komunalnog otpada inertnim materijalom, 

upotrijebljena zaštitna mreža koja je štitila otpad od uticaja vjetra, se polako 

uklanja, a operacija prekrivanja otpada inertnim materijalom se finalizira.   

Rad na sabijanju-zbijanju komunalnog otpada je veoma važna Tehnološka 

operacija na sanitarnoj kadi br. 5. 

Razlog kontrole sabijanja je obezbjeđenje potpune stabilnosti sanitarne kade, 

radi eventualnog smanjenja ukupnog slijeganja otpada i omogućavanja 

djelimične filtracije vode kroz komunalni otpad tijela sanitarne kade.  

Stabilnost ukupne deponije „Livade“, razastrtog i kompaktiranog - sabijenog 

komunalnog otpada mora biti slična i na novoj sanitarnoj kadi br. 5, a postiže se 

na sljedeći način:    

a) smanjenjem  ukupnog slijeganja otpada tokom vremena,  

b) normalnog odvijanja procesa daljeg deponovanja komunalnog otpada,  

c) omogućavanje djelimične filtracije atmosferskih padavina kroz deponovani 

komunalni otpad na sanitarnoj kadi, 

d) ostvarenje normalnog prolaza filtrata efluenta procjednih voda stvorenih na 

deponiji,  

e) obezbjeđivanje uslova za normalno kretanje: kompaktora, buldožera, bagera i 

ostale mehanizacije po sanitarnoj kadi br. 5.  
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f) normalno kretanje specijalnih vozila kamiona-autosmećara koji dovoze 

komunalni otpad i praznih vozila, koja poslije istovara komunalnog otpada 

odlaze sa sanitarne kade br. 5.   

 

 

Debljina slojeva kompaktiranog komunalnog otpada 

 

Plan odlaganja i tehnologija rada na odlaganju komunalnog otpada, priprema se 

na osnovu planiranog transporta za svaki dan.  

Transport komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici, izvodi se 

svakog dana. Tehnologijom je planirano da tako bude i tokom rada sanitarne 

kade br. 5.  

Punjenje dnevne potrebe odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu br. 5  

će se obavljati  sukcesivno u debljini otpada 2,7-3,0 m. 

Tehnologijom je projektovano da se iznad 3 m visine kompaktiranog 

komunalnog otpada nanosi  prekrivka od pripremljenog  inertnog materijala.  

Tehnologija kompaktiranja je izuzetno važna kako po debljini sloja 40-50 cm, 

tako i po broju prolazaka kompaktora preko komunalnog otpada. Dodavanje 

otpada se vrši do visine od 3 m i nakon toga se prekriva inertnim materijalom. 

Nakon 3 m visine dobro kompaktiranog materijala i prekrivanja slojem 15-30 

cm inertnog materijala, vrši se i podizanje biotrnova za aspiraciju biogasa sa 

nove sanitarne kade br. 5. 

 

Snadbijevanje pitkom vodom je sa postojeće vodovodne mreže deponije koja je 

priključena na gradsku vodovodnu mrežu. Tehnička voda se obezbjeđuje iz 

postojećih bunara koji se već koriste za potrebe postojećih sanitarnih kada.  

 

Projekat zahtijeva potrebu za električnom energijom, samo u dijelu 

obezbjeđenja rasvjete, dok mehanizacija koja će se koristiti radi na tečno 

gorivo. Snabdijevanje gorivom se ostvaruje putem raspisivanja tendera u okviru 

Plana javnih nabavki. 

 

Mogući uticaji projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike navedeni su 

taksativno: 

- vizuelno estetsko narušavanje pejzaža privremenim zauzimanjem terena za 

potrebe izvođenja građevinskih radova, 

- minimalno zagađenje vazduha prašinom i izduvnim gasovima 

- minimalno povećanje buke i vibracija pri radu građevinskih mašina i vozila, 

- negativne posljedice u slučaju izlivanja goriva iz mehanizacije koja će biti 

angažovana na izgradnji objekta sanitarne kade. 

Svi navedeni uticaji odnose se na prostor lokacije za izgradnju predmetnog 

objekta. Navedeni uticaji su privremenog karaktera i mogu se javljati samo 

tokom izvođenja radova. 
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Prikaz mogućih značajnih uticaja koje projekat može imati na životnu sredinu 

(prema članu 9 Pravilnika o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na 

životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19) obuhvatio je kvalitativan i gdje je to 

moguće, kvantitativan prikaz mogućih promjena u životnoj sredini za vrijeme 

izvođenja projekta, redovnog rada i za slučaj akcidenta. 

 

Vrednovanje uticaja izgradnje i eksploatacije objekta sanitarne kade br. 4 na 

pojedine segmente životne sredine izvršeno je na bazi intenziteta, odnosno 

nivoa procjene uticaja, kroz sljedeće stavke: 

- nema uticaja, nema promjene elemenata životne sredine. 

- uticaj je mali, odnosno promjena elemenata životne sredine je mala, 

- uticaj je umjeren, odnosno promjena elemenata životne sredine je umjerena, 

odnosno manja od dozvoljenih zakonskih normi i 

- uticaj je značajan, odnosno promjena elemenata životne sredine je veća od 

dozvoljenih zakonskih normi. 

 

Uticaj izgradnje i eksploatacije objekta sanitarne kade br. 5 na životnu sredinu 

na lokaciji i šire može se javiti u fazi izgradnje, u fazi funkcionisanja, uz 

napomenu da jednu i drugu fazu može da prati pojava akcidentnih situacija. 

 

Pri izvođenju radova planirano je da se koriste odgovarajuće mašine kako je to 

dato u  tabeli 11 (str. 77), dok je u tabeli 25 prikazan proračun imisijskih 

koncentracija gasova i prašine, pri radu angažovanih mašina za rastojanja 25-

300 m od mjesta emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). 

 

Iz rezultata prikazanih u tabelama je jasno da prezentovane količine zagađujućih 

materija ne mogu izazvati negativne uticaje na kvalitet vazduha na ovom 

području. Proračun je urađen za najnepovoljniji scenario, sa istovremenim 

angažovanjem kompletne raspoložive mehanizacije. 

 

Pri fazi eksploatacije planirano je da se koriste odgovarajuće mašine kako je to 

dato u  tabeli 12 (str. 78), dok je tabeli 14 (str. 82-83) prikazan proračun 

emisijskih koncentracija gasova i prašine, pri radu angažovanih mašina u toku 

funkcionisanja sanitarne kade br. 5.  

 

Iz prikazanih rezultata je jasno da prezentovane količine zagađujućih materija 

ne mogu izazvati dodatne negativne uticaje na kvalitet vazduha na ovom 

području u toku funkcionisanja sanitarne kade br. 5. Proračun je urađen za 

najnepovoljniji scenario, sa istovremenim angažovanjem kompletne 

mehanizacije. 
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U toku izvođenja radova postoji mogućnost uticaja na podzemne, koje se nalaze 

na dubini od oko 20-tak metara. Kvalitet podzemnih voda mogao bi biti ugrožen 

ukoliko bi se na lokaciji projekta vršilo servisiranje mehanizacije, a ugrožavanje 

bi se moglo ostvariti kroz ispuštanje ulja, maziva i goriva iz angažovane 

mehanizacije. Potrebno je potpuno eliminisati ove aktivnosti na predmetnoj 

lokaciji projekta.  

 

Takođe, može doći do potencijalnog zagađenja zemljišta i vode od 

neodgovarajućeg održavanja mašina i njihovog snadbijevanja gorivom. 

 

Slučajna (akcidentna) zagađenja koja mogu nastati kao posljedica prosipanja i 

prolivanja nafte i naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu opasnost za 

zagađenje podzemnih voda, kao i za zagađenje zemljišta. Vjerovatnoća ovog 

akcidenta zavisi od više faktora od kojih su najznačajniji: kvalitet materijala, 

vrsta i kvalitet konstrukcije i način izrade, vrsta i način hidroizolacije i dr. Obim 

posljedica u ovakvim slučajevima bitno zavisi od konkretnih lokacijskih 

karakteristika, a prije svega je uslovljen blizinom recipijenata, sorpcionim 

karakteristikama tla, koeficijentom filtracije i hidrauličkim gradijentom. 

 

Uz pridržavanje tehnološke discipline, može se konstatovati da predmetni 

projekat neće imati negativan uticaj na podzemne vode i zemljište, tokom 

redovnog rada. 

 

Imajući u vidu udaljenost od najbližih objekata, može se konstatovati da 

projekat u fazi izvođenja radova i u fazi njegovog funkcionisanja ne ugrožava 

predmetno područje kada je nivo buke u pitanju. U konkretnom slučaju 

proračuni nivoa buke urađeni su za istovremeni rad kompletne raspoložive 

mehanizacije u istom vremenu i na istom mjestu, što je u praksi teško 

ostvarljivo. 

 

Prilikom funkcionisanja projekta „Izgradnja objekta deponije – sanitarna kada 

br. 5“ u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja 

ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere 

u cilju sprečavanja ili eliminisanja mogućeg zagađenja. 

 

Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili sprečavanje zagađenja jeste da se ispitaju 

eventualne mogućnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije utvrđenih uticaja. 

 

Na operativnom planu, stalnim upoređenjem analiza i projektovanja, neophodno 

je definisati termine za provjeru koji bi omogućili, da se na projektnom planu, 

sa jedne strane, iskoriste informacije vezane za životnu sredinu, a sa druge da se 

utvrdi usklađenost predviđenih rješenja sa ekološkim zahtjevima.  

 



 

 

200 

 

 

Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 

stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, 

teritorije Podgorice i šireg okruženja. 

 

Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja 

gradnje, u fazi izgradnje i u fazi korišćenja. 

 

U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih 

propisa i normativa. 

 

Obzirom da se ovaj elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosi na 

izgradnju objekta deponije - sanitarne kade br. 5 to se može konstatovati da su 

pripremljenom dokumentacijom planirane brojne mjere koje imaju za cilj 

zaštitu životne sredine. 

 

Obzirom da je projektnom dokumentacijom obuhvaćen veći dio potrebnih mjera 

zaštite i unapređenja životne sredine, ipak u cilju svođenja potencijalno 

negativnih uticaja izgradnje sanitarne kade br. 5 na životnu sredinu u granice 

prihvatljivosti, neophodno je preduzeti dodatne mjere, kao i mjere koje spadaju 

u domen upravljanja deponijom u vanrednim i redovnim prilikama.  

 

Kao što je u poglavlju 3 navedeno prilikom funkcionisanja projekta neophodno 

je predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite životne sredine koje su u skladu sa 

zakonskim propisima.  

 

Niz postupaka usmjerenih na smanjenje uticaja na životnu sredinu su: 

 

Á Izolacija dna sanitarne kade; 

Á Mreža za aspiraciju biogasa; 

Á Mreža za drenažu procjednih voda; 

Á Finalno prekrivanje naslaga otpada; 

 

U skladu sa postojećim zakonskim propisima u Crnoj Gori i Direktivom 

1999/31/EC, neophodan je i program praćenja stanja životne sredine 

(monitoring) u toku funkcionisanja projekta „Izgradnja objekta deponije – 

sanitarna kada br. 5“, Nosioca projekta „Deponija“ d.o.o. Podgorica. 

 

Projektovanje i sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni 

izvođenja radova na izgradnji predmetnog objekta sanitarne kade br. 5, 

omogućava dobijanje informacija koje će obezbijediti: sagledavanje efikasnosti 

predviđenih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje dodatnih mjera zaštite 

kako bi se spriječili ili smanjili mogući uticaji na kvalitet životne sredine i 

uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvođenja neophodnih poboljšanja. 
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Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

• Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 

predmetnog projekta i 

• održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 

 

Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 

vremenskom periodu za određeni parametar životne sredine. 

 

Program praćenja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 

sadrži program praćenja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja 

projekta. 

 

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 

transparentan način. 

 

Prema članu 59 Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je 

dužan da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i 

Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. 
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11. PODACI O EVENTUALNIM TEŠKOĆAMA 
 

U toku rada na izradi ovog Elaborata procjene uticaja, Obrađivač nije imao 

većih teškoća u smislu pribavljanja potrebnih podloga za analizu uticaja. 

Članovi multidisciplinarnog tima su analizirali lokaciju predviđenu za izgradnju 

sanitarne kade br. 5, na osnovu čega su iskoristili određene podatke bitne za 

procjenu uticaja. Jedan dio podataka preuzet je iz raspoložive projektne 

dokumentacije, za pojedine segmente životne sredine. Imajući u vidu sve ono sa 

čime je Obrađivač raspolagao tokom izrade elaborata procjene uticaja, smatrali 

smo da nije neophodno vršiti dodatna istraživanja na licu mjesta, pa su iz tog 

razloga pojedini opisi segmenata životne sredine preuzeti iz postojeće 

dokumentacije i rezultata analiza kvaliteta vazduha, zemljišta i podzemnih voda 

koje Nosilac projekta redovno vrši. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA 

PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Agencija za zaštitu životne sredine (AZZŽS) sprovodi postupak uticaja 

planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja 

na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). 

 

Nosilac projekta je Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za 

odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 

proejkat „Izgradnja objekta deponije-sanitarna kada br. 5“. Agencija za zaštitu 

životne sredine je donijela rješenje broj 03-UPI-2412/9 od 10.07.2025. godine 

kojim je utvrđeno da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu 

sredinu za projekat „Izgradnja objekta deponije-sanitarna kada br. 5“ na 

UP8/10, koja se sastoji od dijela katastarske parcele broj 9/1, KO Tuzi, Glavni 

grad Podgorica, u skladu sa Urbanističkim projektom „Sanitarna deponija sa 

reciklažnim centrom“, opština Podgorica. Predmetno rješenje sa nalazi u prilogu 

elabroata. 

 

Sprovedeni postupci uticaja planiranog projekta na životnu sredinu definisali su  

očekivane štetne uticaje projekta na životnu sredinu koji se mogu javiti tokom 

izvođenja radova i tokom funkcionisanja projekta. Glavni rizici koji se mogu 

javiti tokom izvođenja radova vezani su prvenstveno za radnu disciplinu 

zaposlenih na lokaciji projekta i na poštovanje metodologije rada u toku 

tehnološkog procesa izvođenja radova.   

 

Kroz poglavlje 7. Opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu, opisani su 

svi mogući potencijalni uticaji tokom izvođenja radova, tokom funkcionisanja 

projekta i u slučaju pojave akcidenta. Za sve navedene uticaje u poglavlju 8 

predviđene su odgovarajuće mjere zaštite. Mjere zaštite su jasno definisale 

postupke u toku izvođenja radova i u toku funkcionisanja projekta.  

 

Razmatranjem zahtjeva i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i 

mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne 

sredine je utvrdila da je potrebna izrada Elaborata o procjena uticaja na životnu 

sredinu, iz sledećih razloga:  

 

• Postojeća deponija se nalazi u okviru UP-a „Sanitarna deponija sa reciklažnim 

centrom“, opština Podgorica, čije proširenje se planira realizovati izgradnjom 

nove sanitarne kade br. 5.  

• Namjena sanitarne kade br. 5 koja je predmet ovog elaborata je nastavak 

nesmetanog odstranjivanja (odlaganja) komunalnog otpada iz Glavnog grada 

Podgorica, Prijestonice Cetinje, kao i opština Tuzi, Zeta, Danilvograd i Nikšić.  
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Trenutno stanje je takvo da na sanitarnu deponiju „Livade“ komunalni otpad 

odlaže 9 opština. 

• Imajući u vidu osnovne karakteristike projekta, kao i raspoloživu 

dokumentaciju, mogući su značajni uticaji predmetnog projekta na životnu 

sredinu koji se prvenstveno odnose na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, uticaj 

buke, u toku izgradnje, redovnog funkcionisanja i u slučaju udesa ili velikih 

nesreća kao i kumulativnog dejstva sa drugim objektima u okruženju.  

• Izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediće se neophodni podaci, 

predviđeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće 

mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu 

sredinu. 
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13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

 

Nije bilo potrebe za dodatnim informacijama i karakteristikama projekta za 

određivanje obima i sadržaja elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve 

segmente predviđene Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja 

na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 
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14. IZVORI PODATAKA  

 

¶ Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) 

¶ Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16) 

¶ Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 

(„Sl. list CG” br. 19/19) 

¶ Geotehnički izvještaj detaljnih geotehničkih istraživanja terena za 

definisanje geotehničkih uslova za izradu glavnog projekta građevinskog 

objekta sanitarne kade br. 4 na lokalitetu „Livade“ U.P. 8-12 u Podgorici sa 

svom pratećom infrastrukturom za bezbjedno odstranjivanje neopasnog 

komunalnog otpada – „GEOTEHNIKA“ D.O.O. Bijelo Polje 

¶ Građevinski projekat „Sanitarna kada br. 5“ – „NIK COM“ D.O.O. Nikšić 

¶ Glavni mašinski projekat „Sanitarna kada br. 5“ – „NIK COM“ D.O.O. 

Nikšić 

¶ Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 34/24 i 92/24) 

¶ Zakon o industrijskim emisijama („Sl. list CG“, br. 17/19, 3/23 i 34/24) 

¶ Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 43/15) 

¶ Zakon o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 73/10, 02/11, 

47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18) 

¶ Rješenje republičkog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 

pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list CG“, br. 76/06) 

¶ Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“, br. 64/24) 

¶ Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i 

metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). 

¶ Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 

21/11 i 32/16) 

¶ Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih 

voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja 

o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) 

¶ Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno 

tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl. list CG“, br. 

31/13, 25/16) 

¶ Uredba o utvrđivanju vrste zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i 

drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 45/08, 25/12) 

¶ Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 44/10, 13/11) 
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