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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
Podaci o nosiocu  projekta: 
 

Investitor:  „CK CAPITAL MNE” d.o.o. Podgorica 
  

Odgovorno lice:    Jasmin Crnovršanin 
  

PIB: 03743411 
  

Kontakt osoba: Jasmin Crnovršanin 
  

Adresa:    UL. Kralja Nikole br. 126., 81000 Podgorica 
  

Broj telefona: +382 69 017 070 
  

e-mail: info@ck-capital.me 

 
 

 
 
 
Podaci o projektu: 
 
Naziv projekta: MJEŠOVITE NAMJENE 

  
Lokacija:    DAHNA, PODGORICA 
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2. OPIS LOKACIJE 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja objekta Mješovite namjene sa poslovanjem nalazi se 
na području Dahne sa desne strane ulice Voislavljevića, gledano iz pravca Gornje Gorice 
prema Zabjelu. 
 

Položaj lokacije u Podgorici dat je na slici 1, a na slici 2 prikazana lokacija objekta sa užom 
okolinom. 
 

 

Slika 1. Položaj lokacije objekta u Podgorici (označen strelicom) 
 

 
Slika 2. Lokacija objekta sa užom okolinom  

 

Teren lokacije je travnata površina na kojoj nema objekata. 
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Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje projekta, podaci o 
potrebnoj površini zemljišta, za vrijeme izgradnje i površina koja će biti obuhvaćena 
kada projekat bude stavljen u funkciju 
 

Lokacija objekta se nalazi na dijelu urbanističke parcele UP 3, koju čine katastarske 
parcele br. 3680/4 i 3683/10 KO Podgorica III, zona B, u zahvatu DUP-a „Dahna” - izmjene 
i dopune u Podgorici. 

 
Slika 3.  Kopija plana 
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Lokacija na katastarskoj podlozi (zelena boja) prikazana je na slici 4. 
 

 
Slika 5.  Lokacija na katastarskoj podlozi (zelena boja) 

 
Površina urbanističke parcele UP 3 je 1.621,18 m2, a površina dijela urbanističke parcele 
UP 3 na kojoj se realizuje projekat je 1.608,87 m2. 
 

Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom 
kapacitetu prirodnih resursa 

Prostor u kome se nalazi lokacija objekta pripada području koje se odlikuje lako uočljivim 
strukturnim elementima, prije svega antropogeno izmijenjene-urbanizovane teritorije. 
Dominantni morfološki oblici u užoj okolini lokacije je pojas zaravljenog tla sa koritom rijeke 
Morače. 
Šire područje predmetne lokacije izgrađuju glaciofluvijalni sedimenti kvartarne starosti i 
stijenske mase gornjo kredne starosti zastupljene u osnovi terena. 
Sa hidrogeološkog aspekta, teren lokacije izgradjuju, uglavnom dobro propusne stijene, 
intergranularne poroznosti.  
Sa inženjerskogeološkog aspekta, lokaciju u površinskom dijelu izgrađuju u uglavnom 
šljunkovito-pjeskoviti materijali mjestimično vezani u kompleksne konglomerate, koji su 
krečnjačkog i dolomitnog sastava. 
Na osnovu karte seizmičke regionalizacije Crne Gore, teren predmetne lokacije pripada 
zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog intenziteta 8o MCS skale. 
 

Sa pedološkog aspekta na prostoru lokacije i njene šire okoline najviše je prisutna 
crvenica-terra rossa i eutrična smeđa zemljišta-distrični kambisol.  
 

Sa hidrološkog aspekta teritorija Opštine Podgorica, spada medu bogatija područja vodom u 
Crnoj Gori. Rijeka Morača je glavni vodotok šireg područja. Njemu gravitiraju vode svih drugih 
površinskih tokova i hidroloških pojava koje se sijeku na području opštine, kao i dio voda sa 
područja sliva izvan opštinskih granica.U Podgorici rijeka Morača se prihranjuje sa desne 
strane vodama Zete i Sitnice, a sa lijeve strane vodama Ribnice i Cijevne. 
Na lokaciji i njenom užem okruženju nema stalnih vodenih tokova. Rijeka Morača je od 
lokacije udaljena oko 500 m vazdušne linije. 
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Grad Podgorica i njegova prigradska naselja snadbijevaju se vodom preko vodovodnog 
sistema sa više lokacija. Uže i šire područje oko lokacije snabdijeva se vodom sa izvorišta 
„Mareza", koje je najznačajnije izvorište u vodovodnom sistemu Podgorice. 

Sa aspekta biodiverziteta područje Podgorice nalazi se u vegetacijskoj zoni koja ima skoro 
neprekidan vegetacioni period.  
Prirodna i poluprirodna staništa bilježe se u široj okolini. U poređenju sa ostalim dijelovima 
grada predmetna oblast spada u florističi siromašnije zone. 
Predmetna lokacija predstavlja ravnu travnatu površinu na kojoj se mjestimično po obodu 
nalazi nisko rastinje. 

Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine 

Prostor u kome se nalazi lokacija objekta odlikuje se specifičnim klimatološkim i 
hidrografskim karakteristikama. Šire područje karakteriše submediteranska klinma sa 
dugim, toplim i sušnim ljetima i blagim i kišovitim zimama.  
Prema podacima HMZ Crne Gore za 2023. godinu za Podgoricu (Statistički godišnjak 
Crne Gore za 2024. god.), srednje mjesečne temperature vazduha na području Podgorice 
su se kretale od 7,8 u februaru do 29,6 oC u julu. Srednja godišnja temperatura vazduha u 
2023. godini iznosila je  17,6oC i bila je ista kao i 2022. godine. 
Maksimalna mjesečna, prosječna količina padavina bila je u novembru, a minimalna u julu. 
Prosječna godišnja količina padavina u 2023. godini bila je 1.939 l/m2 i bila je veća nego 
2022. kada je iznosila 1.656 l/m2. 
U ukupnoj količini padavina za područje Podgorice u 2023. godini, snijega nije bilo. 
 

U 2023. godini vedrih dana bilo je 100, a oblačnih 69. 
Vjetar kao klimatski element zavisi od opšte cirkulacije vazduha u atmosferi i od  oblika 
reljefa.  
Sa jakim vjetrom u toku 2023. godine u Podgorici bila su 105. dana, a najviše ih je bilo u 
maju 13, a najmanje u februaru i decembru po 4. 
Najjači vjetar u Podgorici duva iz sjevernog pravca, što važi i za lokaciju objekta.  
 

Svakako najvažniji apsorpcioni kapacitet navedenog područja je neprekidan vegetacioni 
period. 
Posmatrano područje karakteriše raznovrstan fond biljnih vrsta koje u najvećem broju 
pripadaju mediteranskom i submediteranskom flornom elementu. Veliki diverzitet 
vaskularne flore ovog područja može se obrazložiti činjenicom da je u pitanju heterogena 
sredina koja omogućava rast i opstanak vrsta sa različitim strategijama preživljavanja.  
 

Ekološke i fitogeografske karakteristike flore urbanog područja Podgorice može se 
konstatovati da ovaj prostor spada u bogata područja jer ovdje raste preko 1200 taaksona, 
što predstavlja više od trećine vaskularne flore Crne Gore. Procentualno najzastupljenije su 
porodice Poaceae (trave), Asteraceae (glavočike) i Fabaceae (leptirnjače).  
 

Lokacija ne pripada zaštićenom području i u njenoj užoj okolini nema prirodnih i kulturnih 
dobara. 
Teren lokacije je pješčana površina na kome nema vegetacije. 
Na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju nema zaštićenih objekata i 
dobara iz kulturno istorijske baštine. 
 

Prema Popisu iz 2023. godine Glavni grad Podgorica imao je 180.937 stanovnika i 64.140 
domaćinstava.  
Podaci pokazuju da je broj stanovnika i domaćinstava od 1948. do 2011. godine stalno 
rastao, dok je prema Popisu iz 2.023, u Glavnom gradu Podgorica došlo do smanjenja 
broja stanovnika za 5.751, a  domaćinstava za  7.293 u odnosu na Popis iz 2011. godine. 
Smanjeni broj stanovnika i domaćinstava je posledica izdvajanja Opštine Tuzi (2019) i 
izdvajanja Opštine Zeta (2023).  
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Broj članova domaćinstva u Glavnom gradu Podgorica u 2023. godini  iznosio je 2,81. 
Gustina naseljenosti u Glavnom gradu Podgorica prema Popisu iz 2023. godine  iznosila 
je  101,28 stanovnika na 1 km².  
Okruženje lokacije nema veliku gustinu naseljenosti. 
 

Imajući u vidu karakteristike lokacije i njenog šireg okruženja može se konstatovati da 
posmatrani prostor ima određene apsorpcione kapacitete. 
Podaci o postojećim objektima i infrastruktura 

Kako je već navedeno na lokaciji nema objekata.  
 

Uže okruženje lokacija na kojoj se planira izgradnja objekta nije dovoljno izgrađeno.  
U produžetku lokacije sa jugozapadne strane nalazi se površina na kojoj je predviđena za 
izgradnju takođe objekta Mješovite namjene. 
Sa sjeveroistočne strane lokacije nalazi se parking a u produžetku ulice Voislavljevića 
U okruženju lokacije nalaze se poslovni, skladišni i individualni stambeni objekti. 
 

Prilaz lokaciji je obezbijeđen iz ulice Voislavljevića. 
Od infrastrukturnih objekata u okolini lokacije pored prilazne saobraćajnice, postoji 
elektroenergetska mreža, vodovodna mreža i TT mreža, jedino još nije izgrađena 
kanalizaciona mreža. 
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3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

Od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Investitoru su izdati 
urbanističko-tehnički uslovi br. D 08-332/25-432 od 25. 03. 2025. godine za izradu 
tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, na dijelu urbanističke parcele UP 3, koju čine 
katastarske parcele br. 3680/4 i 3683/10 KO Podgorica III, zona B, u zahvatu DUP-a 
„Dahna” - izmjene i dopune u Podgorici. 
 

Urbanističko-tehnički uslovi dati su u prilogu II. 
 

Na lokaciji je predviđena izgradnja objekta Mješovite namjene.. 
 

Pregled urbanističkih i projektovanih-ostvarenih parametara u Idejnom rješenju dat je u 
tabeli 1. 
 

Tabela 1.  Pregled urbanističkih i projektovanih-ostvarenih parametara u idejnom rješenju 
Urbanistički 

parametri 
UT uslovi - UP 03 Dio UP 03 Ostvareno 

Površina UP 1.621,18 m² 1.608,87 m2 1.608,87 m2 

Dozvoljena BRGP 
(nadzemno) 

2.593,89 m² 2.574,19 m2 2.571,32 m² 

Spratnost Po+Pr+3 Po+Pr+3 Po+Pr+3 

Indeks zauzetosti 0,5 0,5 0,49 

Zauzetost 810,59 m2 804,43 m2 769,07 m2 

Indeks izgrađenosti 1,60 1,60 1,60 

Broj PM 

11 PM / 1000 m2 
stanovanje 

22 PM / 1000 m2 
poslovanje - 43 PM 

11 PM / 1000 m2 
stanovanje 

22 PM / 1000 m2 
poslovanje - 43 PM 

43 PM 

Zelenilo 30% (486.35 m2) 30% (482.66 m2) 39% (633.90 m²) 
 

Na osnovu pregleda ostvarenih urbanističkih parametara, zaključuje da su svi u granicama 
propisanih vrijednosti. 
 

Projektno rješenje je urađeno u svemu prema projektnom zadatku, izdatim urbanističko-
tehničkim uslovima, kao i aktuelnim propisima i standardima. 

Funkcionalno rješenje, koncepti oblikovanje 

Projektovan je objekat spratnosti Po+Pr+3. 
 

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći i u cjelosti postavljen u okviru granica parcele i u 
skladu sa građevinskom linijom koja je data u UT uslovima. Prema susjednim parcelama, 
građevinska linija je na udaljenosti od 2 m sa sjeverozapadne i jugoistočne strane, dok je sa 
sjeveroistočne strane na udaljenosti od 5 m, a sa jugozapadne na udaljenosti od 3 m.  
 

U granicama uslovljenosti konteksta, ograničenja i parametara definisanih planskim 
dokumentom kao i projektnog zadatka investitora proistekla je kompaktna i ortogonalna 
forma objekta. 
 

Oko prizemlja objekta planirana je parterna površina sa pristupnom pješačkom stazom i 
parking mjestima. Osim toga u preostalom dijelu parcele su predviđene zelene zone. 
 

U podrumu se nalazi garažni prostor, do kojeg se dolazi preko spoljašnje rampe sa 
prostorijom za higijenu i spremište za bicikla. 
U prizmenoj etaži se nalaze poslovni prostori (osam), zajedničke prostorije i dva ulaza, 
jedan za stanare, drugi za poslovne prostore na prvom spratu. 
Na prvom spratu se nalazi osam poslovnih prostora i zajedničke prostorije. 
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Na drugom spratu se nalazi osam stambenih jedinica. 
Na trećem spratu se nalazi takođe osam stambenih jedinica. 
 

Poslovni prostori na prizemlju namjenjeni su za komercijalne sadržaje (prodavnce 
prehrambenih proizvoda i uređaja za domaćinsto) i administrativne sadržaje (kancelarije), 
dok su na prvom spratu predviđeni poslovni apartmani za stanovanje. 
 

Parkiranje je predviđeno u okviru parcele sa ukupno 43 parking mjesta, dio parkinga je 
previđen kao nadzemni i to 16 PM od čega su 2 PM za OSI, dok je u garaži predviđeno 27 
PM .  
Do garaže se dolazi preko spoljašnje nenatkrive rampe koja je u padu od 12%. 
 

3D prikaz izgleda objekta dat je na slici 4, dok je na slici 5. dat prikaz izgleda objekta na 
lokaciji.  
 

 
Slika 4.  3d prikaz izgleda objekta 

 

 
Slika 5.  3D prikaz izgleda objekta na lokaciji 



 

 10 

Površina objekata po etažama prikazane su u tabeli  2.  
 

Tabela 2. Raspored neto površina po etažama objekta 

Etaža Površina (m2) 

1. Podrum  791,36 

2. Prizemlje 558,46 

3. I sprat 565,10 

4. II sprat 564,81 

5. III sprat 564,28 

Ukupno neto površina  3.044,01 m2 
 

Ukupna bruto površina objekta iznosi 3.413,83 m2. 

Konstrukcija i materijalizacija 

Osnovni noseći konstruktivni sistem za prihivatanje gravitacionih opterećenja, 
horizontalnog seizmičkog opterećenja i opterećenja od vjetra čini armirano betonsko 
centralno jezgro, podužna i poprečna AB zidna platna, međusobno povezani armirano 
betonskim gredama i međuspratnim pločama. Za temeljnu konstrukciju je usvojena 
temeljna ploča. Ispunu armirano betonske konstrukcije kod fasadnih zidova čine zidovi od 
20 cm, koji se zidaju giter blokom. 
 

Pregradni zidovi su projektovani od giter blokova debljine 20 i 10 cm, u svemu prema 
projektu.  
 

Objekat je zaštićen vertikalnom i horizontalnom hidroizolacijom. Hidroizolacija je 
projektovana u različitim sistemima. Ispod temeljne ploče projektovana je hidroizolacija od 
bitumenskih premaza i traka između zaštitnog sloja betona. U kupatilima i kuhinjama, 
projektovana je polimercementna hidroizolacija. Preko podrumskih zidova predviđena je 
bitumenska hidroizolacija, preko koje je predviđena i odgovarajuća zaštita hidroizolacionog 
sloja XPS tablama i čepastom folijom. 
 

Fasadni otvori su projektovani u sistemu od aluminijumskih profila sa termo prekidom, Feal 
Termo 65 sa 
nadgradnom roletnom u boji bravarije opremljenom motorom na taster.  
Vrata su opremljena kvalitetnim okovom za otvaranje po kataloškim preporukama 
proizvođača.  
 

Fasada je kontaktna sa termoizolacijom na principu “demit” fasade za završnim slojem od 
dekorativnog maltera bavalit, u bojama RAL 9001, RAL 7047, RAL 9003 dok je dio 
prizemlja sa završnim slojem od kamenih štokovanih ploča. 
 

Krov objekta je projektovan kao viševodan krov sa nagibom od 6° i krovnim pokrivačem od 
limenih panela. 
 

U zavisnosti od namjene prostorije postoji više završnih obrada podova: keramičke pločice 
na ljepilu, parket, kamen. Kod svih podova se prvo postavlja termoizolacija, preko koje se 
izliva 
cementna košuljica kako bi se omogućila termo i akustična izolacija. 
 

Plafoni su projektovani na način da se podgledi armirano betonskih ploča, malterišu, 
gletuju i bojaju odgovarajućim premazom za enterijer.  
 

Ulazna vrata u stanove su projektovana kao blind sigurnosna vrata. Unutrašnja stolarija je 
projektovana tako da je štok vrata od punog drveta vratno krilo od profila punog drveta sa 
ispunom od ivokala, obostrano presvučeno medijapanom debljine 4-6 mm.  
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Prateće instalacije 

U objektu su predviđene sve vrste instalacija koje su predviđene prema tehničkim 
uslovima i standardima za ovu vrstu objekata. 

Instalacije jake i slabe struje 

Napajanje objekta električnom energijom predviđeno je iz NN mreže podzemnim 
niskonaponskim kablom do mjernog razvodnog ormara (MRO), a u svemu prema uslovima 
izdatih od strane nadležne Elektrodistribucije Podgorica.  
Kao rezervni izvor napajanja u slučaju nestanka električne energije predviđa se automatski 
dizel električni agregat (DEA) u kontejnerskoj izradi. 
 

U objektu su predviđene sljedeće instalacije jake struje: instalacije opšte potrošnje i 
osvjetljenja, instalacije uzemljenja, gromobrana i izjednačenja potencijala.  
 

U objektu su predviđene  i instalacije slabe struje kao što su: SKS-a, IP videointerfonskog 
sistema, sistema detekcije i dojave požara, sistema CO detekcije u garaži, sistema 
distribucije TV signala i sistema video nadzora. 
Sve instalacije će biti urađene prema odgovarajućim projektima. 

Termotehničke instalacije 

Za objekta Mješovite namjene, predviđen je split sistem klimatizacije za grejanje prostora u 
zimskom periodu i za hlađenje u ljetnjem periodu. Split uređaji su veličine u skladu sa 
potrebnim rashladnim i grejnim kapacitetima i kriterijumom dozvoljene buke u 
prostorijama.  
 

Projektom je riješena redovna ventilacija garaže, na bazi maksimalno dozvolјenih 
koncentracija štetnih gasova (CO). Sistem redovne ventilacije je urađen tako da može 
odsisavati sve štetne produkte sagorevanјa iz automobilskih motora, ali se može koristiti i 
za odsisavanјe svih zaostalih gasova i zaostalog dima nakon gašenјa eventualnog požara. 
Nadoknada svježeg vazduha za ventilaciju garaže je obezbijeđena preko posebnih 
aksijalnih ventilatora u prostor garaže. 
U garaži je predviđena instalacija za detekciju uglјenmonoksida (CO), koja je povezana sa 
sistemom  ventilacije. Instalacija za detekciju CO se sastoji od centralnog uređaja na koji 
se povezuju senzori koji se postavljaju pod plafonom garaže.  
 

Za garažu objekta predviđena je automatska stabilna instalacija za gašenje požara - 
sprinkler instalacija. 

Hidrotehničke instalacije 

Vodovod 
Prema tehničkim uslovima izdatim od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. - Podgorica, 
za trajno priključenje predmetnog objekta na gradsku vodovodnu mrežu trenutno nema 
uslova. Priključenje planiranog objekta na ovoj lokaciji moći će se ostvariti nakon izgradnje 
nekog od DUP-om planiranih vodovoda, njegovog tehničkog prijema i predaje na 
upravljanje i održavanje ovom Društvu.  
Do realizacije novog vodovoda, sa postojećeg cjevodovoda PEVG DN160 mm se može 
obezbijediti privremeni priključak, pod uslovom da isti ne ugrožava uredno 
vodosnabdijevanje postojećih potrošača na predmetnom reonu. 
Nakon izgradnje novog vodovoda, potrebno je izvršiti prespajanje priključaka predmetnog 
objekta na isti, a na osnovu zahtjeva Investitora. 
U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijeđen 
pritisak na mjestu priključenja oko 3 bar, nakon izgradnje planiranog cjevodovoda. 
Za registrovanje utroška vode cijelog objekta predviđeni su kontrolni vodomjeri za 
sanitarnu, hidrantsku mrežu, sprinkler sistem i poslovne prostore koji su smješteni u 
vodomjernom šahtu. 
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Dovodne cijevi predviđene su od polietilena visoke gustine (PEHD). 
Razvodne cijevi za sanitarnu mrežu u objektu predviđene su od umreženog polietilena 
(Pe-Xa). 
Priprema tople vode za smještajne jedinice predviđena je lokalno preko električnih bojlera 
odgovarajućih zapremina. 
 

Osim vodom za sanitarnu potrošnju, objekat je potrebno snabdijeti vodom za gašenje 
požara u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje 
požara.  
Unutrašnja hidrantska mreža sastoji se iz cijevnog razvoda i hidranata smještenih u 
hidrantske ormariće. 
Hidrauličkim proračunom sanitarne i hidrantske mreže, predviđeno usvajanje postrojenja 
za povišenje pritiska sa frekventnim regularotorom. 
Prije puštanja u upotrebu cjelokupna vodovodna mreža se mora ispirati i dezinfekovati u 
skladu sa važećim zakonskim propisima.  

Fekalna kanalizacija 

Prema tehničkim uslovima izdatim od strane „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. - Podgorica, 
na predmetnoj lokaciji nema izgrađene gradske fekalne kanalizacije, te nema uslova za 
priključenje objekata na UP 3. Priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju moći će se 
obaviti nakon izgradnje planiranog kolektora fekalne kanalizacije, kao i svih nizvodnih 
kolektora, njihovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom Društvu. 
Takođe, gradski sistem kanalizacione mreže je separatni tako da ne dozvoljava upuštanje 
fekalnih voda u atmosfersku kanalizaciju i obrnuto. 
Priključak, izvod iz objekta, izvesti od atestiranih PVC kanalizacionih cijevi za uličnu 
kanalizaciju (tjemene nosivosti ne manje od SN4) prečnika DN160 ili DN200 do uličnog 
revizionog okna.  
Zbog gore pomenute situacije, kao privremeno rešenje koristiće se biološki uređaj za 
prečišćavanje fekalne voda, tipa „BP ASP 80N“. Nakon procesa obrade, prečišćena voda 
iz bioločkog prečistača se uliva u upojni bunar. 
Nakon stvaranja uslova za priključenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi sa 
zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na gradsku 
fekalnu kanalizaciju. 
 

Instalacija fekalne kanalizacije biće urađena u skladu sa projektnim rješenjem. Dimenzije 
cijevi i fazonskih komada su planirane prema hidrauličkom proračunu.  
Nakon završetka radova na montaži kanalizacije, vrši se njeno ispitivanje na prohodnost i 
vodopropustljivost, a nakon montaže sanitarnih uređaja i provjera funkcionalnosti. 

Atmosferska kanalizacija 

Projektom je predviđeno rješenje odvođenja atmosferskih voda sa krova objekta i 
cjelokupnog spoljašnjeg parkinga. 
Atmosferske vode sa krova objekta, pomoćnu  olučnih cijevi od pocinčanog lima se 
skupljaju i pomoću cjevovoda, pošto nijesu opterećene nečistoćama, direktno odvode u 
upojni bunar, amogu se koristiti za zalijevanje zelenih površina. 
 

Vode sa spoljašnjeg parkinga se skupljaju preko linijskih kanala sa mrežastim LG 
rešetkama, i odvode ka separatoru ulja i naftnih derivata, tipa “ACO OLEOPATOR-P-X 
NS10 ST1000”. Nakon procesa obrade i prečišćavanja, atmosferske vode se kanališu 
gravitaciono ka upojnom bunaru, koji je pozicioniran u okviru predmetne urbanističke 
parcele. 
 

Vode iz podzemne garaže se skupljaju preko linijskih kanala sa kompozitnim rešetkama. 
Tako sakupljene vode se odvode ka separatoru ulja i naftnih derivata, tipa “ACO Oleopator 
P NG 3 S FO“. Nakon procesa prečišćavanja, vrši se ispumpavanje prečišćene vode u već 
pomenuti upojni bunar. 
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Izdvojena ulja, goriva i masti u separatorima sakupljaće se i odlagati u posebnu hermetički 
zatvorenu burad, koja će biti smještena u pomoćnom ptostoru u podrumu (čim će biti 
zaštićena od  atmosferskih padavina) u betonskoj kadi, koja obezbjeđuje da se u slučaju 
curenja opasne tečnosti iz buradi ne vrši njihovo rasipanje. 
Obaveza Investitora je da separator permanentno održava i kontroliše ispravnost 
funkcionisanja, kako ne bi došlo do njegovog zagušenja i otpadna voda neprečišćena 
oticala u uličnu kanalizaciju. 

Uređenje terena 

Koncept pejzažnog uređenja usklađen je sa namjenom objekta, te sa organizacijom i 
oblikovnim rješenjem 
parternih površina. Uređenje je planirano da unaprijedi likovni obrazac neposrednog 
okruženja sa kojim se ovajprostor integriše u jedinstvenu morfološku cjelinu.  
U cilju stvaranja funkcionalnog i estetski skladnog ambijenta, kompozicionim rješenjem 
akcenat je dat na sanitarno-zaštitnoj funkciji zelenila uz korišćenje autohtonih vrsta. 
 
Situacioni plan objekta dat je u prilogu II. 

Otpad 

Otpad se javlja u faazi izgradnje i u fazi eksploatacije objekta. 

Otpad u fazi izgradnje 

U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se matrijal od iskopa i građevinski otpad. 
Materijal od iskopa biće kontrolisano sakupljan i koristiće se za potrebe planiranja i 
nivelacije terena, a višak će izvođač radova pokrivenim kamionima transportovati na 
lokaciju koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ gradske uprave.    
Građeviski otpad će se sakupljati, a izvođač radova će ga takođe pokrivenim kamionima 
transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ 
gradske uprave.   
 

Od strane radnika tokom izgradnje objekta generiše se određena količina komunalnog 
otpada. 
Navedena vrsta otpada nakon privremeog skladištenja u kontejneru predaje se 
ovlašćenom komunalnom preduzeću u Podgorici. 
 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, 
odnosno prerade i odstranjivanja otpada („Sl. list CG” br. 64/24), navedeni otpad se klasira 
u neopasni otpad. 

Otpad u toku eksploatacije 

U toku eksploatacije objekata nastaje otpad iz separatora i komunalni otpad. 

Otpad iz separatora 

Otpad koji se sakuplja u separatoru spada u kategoriju opasnog otpada. 
Prilikom prečišćavanja otpadnih voda u sparatoru nastaje mulj.  
 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, 
odnosno prerade i odstranjivanja otpada („Sl. list CG” br. 64/24), muljevi se klasira u 
grupu: 

-  19 08 13* mulj koji sadrži opasne supstance iz ostalih tretmana industrijskih 
otpadnih voda. 
 

Otpadna ulja iz prečišćavanja otpadnih voda prema navedenom Pravilniku klasifikuju se u 
grupu: 

- 19 08 10* smješe masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih  u 
podgrupi 19 08 09. 



 

 14 

Komunalni otpad 

Privremeno deponovanje komunalnog otpada, do evakuacije na gradsku deponiju 
komunalnim vozilima, biće obezbijeđeno u kontejnerima koji će biti potpuno obezbijeđen 
sa higijenskom zaštitom. Prostor predviđen za kontejner se mora zaštiti ili tamponom 
zaštitnog zelenila ili ogradom urbanog karaktera. 
Komunalni otpad se svrstava u klasu: 
         20 03 01 miješani komunalni otpad. 
 

Odlaganje svih vtsta otpada u toku realizacije i eksploatacije projekta biće u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 34/24 i 92/24). 
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4. KARAKTERISTIKE MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Prema Pravilniku o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za 
odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19), vrste i karakteristike 
mogućih uticaja projekta na životnu sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike 
lokacije i karakteristike projekta, uzimajući u obzir uticaj projekta na faktore od značaja za 
procjenu uticaja kojima se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, pri 
tome vodeći računa o: 

- veličini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao što su geografsko područje i broj 
stanovnika na koje projekat može uticati, 

- prirodi uticaja sa sapekta nivoa i koncentracija emisija zagađujućih materija u 
vazduhu, površinskim i podzemnim vodama, zemljištu, gubitku i oštećenju biljnih i 
životinjskih vrsta i njihovih staništa, gubitku zemljišta i drugo, 

- jačini i složenosti uticaja, 

- vjerovatnoći uticaja, 

- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postojećih projekata, 

- prekograničnoj prirodi uticaja i 
- mogućnosti smanjivanja uticaja. 

 

Sa aspekta prostora, uticaj izgradnje i eksploatacije objekta Mješovite namjene u Dahni na 
životnu sredinu biće lokalnog karaktera. 
 

Prilikom realizacije projekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći uslijed uticaja 
izduvnih gasova iz mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji objekta, kao i uticaja 
lebdećih čestica (prašina) koje će se dizati uslijed iskopa materijala, kao i uslijed 
transporta materijala od iskopa.   
Pošto se okolo lokacije nalaze objekti prilikom izgradnje objekta okolo objekta mora biti 
podignuta zaštitna ograda-zastor koja će spriječiti ugrožavanje okolnog prostora od 
prašine. 
Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim radovima, procjenjuje se da 
izdvojene količine zagađujućih materija u toku izgradnje objekta neće izazvati veći 
negativan uticaj na kvalitet vazduha na lokaciji i njenom okruženju.  
 

Buka koja će se javiti na gradilištu u toku izgradnje predmetnog objekta, privremenog je 
karakteraje sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji.   
 

Uticaj eksploatacije objekta na vode neće biti značajan, jer će se u toku eksploatacije 
objekta sanitarne vode odvoditi u biološki prečistač, dok će se atmosferske vode sa 
parkinga i manipulativnih površina, kao i vode od pranja garaža, koje mogu biti opterećene 
zemljom, pijeskom i lakim tečnostima od prisustva kola, prije upuštanja u upojni bunar 
propuštati kroz separator gdje će se vršiti njeno prečišćavanje, odnosno taloženje zemlje i 
pijeska i odvajanje lakih tečnosti (goriva, masti i ulja). 
 

Uticaj izgradnje i eksploatacije objekta na okolno zemljište se ogleda i u trajnom 
zauzmanju dijela zemljišta za realizaciju projekta.  
Imajući u vidu veličinu zahvata doći će do promjen topografije lokalnog terena.  
 

Tokom izvođenja projekta, osim površine lokacije koja predstavlja travnatu površinu, na 
kojoj se planira realizacija projekta, nema gubitaka i oštećenja biljnih i životinjskih vrsta i 
njihovih staništa.  
 

Sa aspekta jačine, negativni uticaji u toku izgradnje i eksploatacije objekta neće biti 
izraženi. 
Takođe, i sa aspekta vjerovatnoće pojava negativnih uticaja nije velika. 
 

Shodno namjeni projekta, ne postoje značajniji uticaji koji bi kumulativno sa postojećim 
projektima koji se nalaze u okruženju imali veće negativne posljedice na životnu sredinu 
na posmatranom prostoru u odnosu na postojeće stanje. 
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Izgradnja i eksploatacija objekta neće imati prekogranični uticaj. 
 

Na osnovu analize karakteristika postojeće lokacije, kao i karakteristika planiranih 
postupaka u okviru lokacije, preko mjera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih 
uticaja moguće je smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu 
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5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Uticaji koji se mogu javiti u toku realizacije i eksploatacije projekta, ispoljavaju se u okviru 
dva tipa, koji prema trajanju mogu biti privremenog i trajnog karaktera. 
 

Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica realizacije projekta i oni su po 
prirodi većinom privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, 
građevinskih mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova.  
Negativne posljedice se prvenstveno javljaju, kao rezultat iskopa materijala, transporta 
materijala, ugradnje građevinskog materijala, kao i trajnog zauzimanja slobodnog prostora. 
 

Objekat Mješovite namjene spada u takvu vrstu objekata koja u toku eksploatacije, 
odnosno u svom svakodnevnom radu ne može značajnije ugroziti stanje životne sredine, 
izuzimajući akcidentne situacije. 
 

Uticaji na kvalitet vazduha u toku realizacije projekta nastaju kao posljedica prisustva 
građevinskih mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. 
Negativne posljedice se javljaju kao rezultat iskopa materijala, njegovog transporta i 
ugradnje materijala u objekat. 
Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija  
gasovitih polutanaka zadovoljiti Evropski standard za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III 
B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god. prema Direktivi 2004/26/EC). 
 

Prilikom eksploatacije objekata do narušavanja kvaliteta vazduha može doći samo uslijed 
uticaja izduvnih gasova iz automobila  koji dolaze ili odlaze od objekata, jer se grijanje u 
objektima ostvaruje pomoću električne energije. 
Količine zagađujućih materija iz izduvnih gasova iz automobila  koji dolaze ili odlaze od 
objekta ne mogu izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na ovom području. 
 

Imajući u vidu djelatnost objekta u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija 
hemijskih i drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta, 
atmosferskih i podzemnih voda. 
Sa druge strane sanitane otpadne vode iz objekata odvodiće se u biološki prečistač, dok 
će se atmosferske vode sa parkinga, manipulativnih površina i voda od pranja garaže, koje 
mogu biti opterećene  gorivom i uljima prije upuštanja u upojni bunar prečišćavati u 
separatoru, tako da iste neće imati veći uticaj na kvalitet podzemnih voda i zemljišta. 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je predmetni 
projekat u pitanju. 
 

Tokom izvođenja  projekta javiće se građevinski otpad (materijal od iskopa i otpad u toku 
izgradnje), koji će biti uredno deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list 
CG" br. 34/24 i 92/24). 
Tokom funkcionisanja objekta javljaće se otpad u separatoru (opasan otpad) i komunalni 
otpad koji će s takođe, deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 
34/24 i 92/24). 
 

Promjene u broju i strukturi stanovništva u toku funkcionisanja projekta se prvenstveno 
ogleda u povećanom broju korisnika objekta.  
 

Prilikom realizacije projekta, usljed rada građevinskih mašina doći će do povećanja nivoa 
buke i vibracija, ali će ista biti lokalnog karaktera, odnosno samo na lokalietu gradilišta.  
Funkcionisanje projekta neće prouzrokovati buku koja bi imala značajniji uticaj na 
okruženje. 
 

Tokom izvođenja projekta, osim površine lokacije koja predstavlja travnatu površinu, na 
kojoj se planira realizacija projekta, nema gubitaka i oštećenja biljnih i životinjskih vrsta i 
njihovih staništa.  
 

Tokom izvođenja građevinskih radova, buka koju proizvode građevinske mašine i sam 
proces izgradnje, imaće negativan uticaj po faunu užeg prostora oko lokacije. Ovo se 
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naročito odnosi na ptice koje su najosjetljivije na buku, kao i na gmizavce koji su osjetljivi 
na sve vidove vibracija.  
U cilju pospješivanja opšteg izgleda, slobodne površine lokacije biće kultivisane prema 
projektu uređenja prostora u smislu zadržavanja postojećeg zelenila, karakterističnog za 
ovo podneblje.  
 

Odlukom nadležnog državnog organa Investitoru su izdati UTU za obavljanje navedene 
djelatnosti, pa samim tim lokacija nije  predviđena za neku drugu namjenu. 
 

Zemljište koje se zauzima nije poljoprivrednog karaktera, te se iz tih razloga ne može  
govoriti o negativnom uticaju predmetnog objekta na poljoprivredno zemljište. 
 

Projekat će imati određeni uticaj na komunalnu infrastrukturu, jer će povećati potrošnju 
električne energije i vode, kao i količinu otpadnih voda i otpada. 
 

Izgradnja i eksploatacija projekta neće uticati na zaštićena kulturna dobra, pošto istih 
nema na predmetnoj lokaciji, kao ni u njenom užem okruženju.  
 

Shodno namjeni projekta, ne postoje značajniji uticaji koji bi kumulativno sa postojećim 
projektima koji se nalaze u okruženju imali veće negativne posljedice na životnu sredinu 
na posmatranom prostoru u odnosu na postojeće stanje. 
 

Tokom izvođenja i funkcionisanja projekta imajući uvidu njegovu veličinu doći će do 
određenog uticaja na karakteristike pejzaža. Sa druge strane, s obzirom na savremen 
izgled objekta, vizuelni dojam neće biti negativan. 
 

Do negativnog uticaja u toku izgradnje i eksploatacije projekta na pojedine segmente 
životne sredine može doći u slučaju pojave akcidenta.  
 

Do negativnog uticaja na kvalitet vazduha u toku eksploatacije objekata može doći uslijed 
pojave požara. Međutim, imajući uvidu da se u objektima neće odvijati procesi koji koriste 
lakozapaljive i opasne supstance to je vjerovatnoća pojave požara mala. Sa druge strane 
u objektima će biti ugrađen stabilni sistem za zaštitu od požara. 
 

Na stabilnost objekta veliki negativan uticaj može imati jak zemljotres, čija se pojava, 
snaga i posljedice koju mogu nastati ne mogu predvidjeti. Područje predmetne lokacije 
pripada 8. Stepenu MCS skale, zato izgradnja i eksploatacija objekta mora biti u skladu sa 
važećim propisima i principima za antiseizmičko projektovanje i građenje u skladu sa 
Zakonom o izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 19/25). 
 

Do negativnog uticaja na kvalitet zemljišta i podzemnih voda može doći uslijed 
procurivanja ulja i goriva iz mehanizacije u toku izgradnje objekata. Ukoliko do toga dođe 
neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga privremeno u zatvorena burad, u 
zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 34/24 i 
92/24). 
 

Da se ne bi desile navedena akcidentna situacija, neophodna je redovna kontrola 
građevinske mehanizacije. 
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6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

Izgradnja i eksploatacija objekta Mješovite namjene planirana je radi poboljšanja 
stambene i poslovne ponude na području Podgorice.  
 

Zbog svoje specifičnosti, ova vrsta objekata, može biti uzročnik degradacije životne 
sredine, ukoliko se u toku izvođenja i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće 
preventivne mjere zaštite. 
 

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja može se sagledati preko mjera zaštite 
predviđenih zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje 
objekata, mjera zaštite u toku eksploatacije objekata i mjera zaštite u akcidentu. 

Mjere zaštite predviđene zakonima i drugim propisima 

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz 
zakonski normi koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekata.  
 

Osnovne mjere su: 
- Obzirom na značaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu 

zaštite ljudi i imovine, prilikom projektovanja i realizacije potrebno je pridržavati se 
svih važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku. 

- Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične 
vrijednosti intenziteta određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, 
voda i nivoa buke, i dr.  

- Obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja 
propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. 

- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosioc 
projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zašite. 

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta 

Mjere zaštite životne sredine  u toku realizacije projekta obuhvataju mjere koje je 
neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, 
kao i preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum: 
 

Osnovne mjere su: 
- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi 

privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu. 
- U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor, radi usklađivanja 

geotehničkih uslova temeljenja sa realnim stanjem u geotehničkim sredinama. 
- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da 

zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 
2006. odnosno 2014. god.) prema Direktivi 2004/26/EC). 

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u 
ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja 
mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja. 

- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa, radi 
redukovanja  prašine. 

- Materijal od iskopa pri transportu na predviđenu lokaciju treba da bude pokriven. 
- Redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju. 
- Prilikom realizacije projekta oko objekta mora biti podignut zastor koji će spriječiti 

ugrožavanje okolnog prostora od prašine. 
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju okolo objekta poslije  završenih radova, tj. 

ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta 
odvoženjem  na odabranu  deponiju.  

- Planоm uređenja terena predvidjeti pravilan izbоr biljnih vrsta, оtpоrnih na 
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aеrоzagađivanjе. Fоrmiranje zеlеnih pоvršina okolo objekta je u funkciјi zaštitе 
živоtnе srеdinе i hоrtikulturnе dеkоraciје. 

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta 

Mjere zaštite životne sredine  u toku eksploatacije projekta takođe, obuhvataju mjere koje 
je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene 
granice, kao i preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum: 
 

U tom smislu potrebno je: 
- Redovna kontrola svih instalacija u objektu. 
- Provjera kvaliteta prečišćene otpadne vode na izlazu iz bioprečistača prema 

Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, 
načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu 
otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19). 

- Redovna kontrola visine mulja u bioprečistaču. 
- Investitor treba da sklopi ugovor sa pravnim licem koje upravlja javnom kanalizacijom 

ili licem koje je registrovano za obavljanje ovih poslova za pražnjenje biološkog 
prečistača. 

- Kontrolisati kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz separatora lakih tečnosti i 
ulja prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje 
otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju 
izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19). 

- Kontrolisati visinu mulja i izdvojenog ulja i masti u separatorima jednom u tri mjeseca,  
i vanredno nakon dugotrajnih kiša i drugih vanrednih događaja. 

- Izdvojena ulja maziva i goriva iz separatora kao opasni otpad sakupljati i odlagati u 
posebnu hermetički zatvorenu burad i iste skladištiti na prostoru zaštićenom od  
atmosferskih padavina. 

- Nosioc projekta je obavezan da sklopi Ugovor sa ovlašćenom organizacijom koja ima 
dozvolu za upravljanje opasnim otpadom. 

- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog 
otpada i obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom 
komunalnom službom grada. 

- Redovno održavanje biljnih vtsta i travnatih površina koje će biti postovljene shodno 
projektu o uređenju terena. 

- Redovno komunalno održavanje i čišćenje objekata i plato radi smanjenja 
mogućnosti zagađenja. 
 

Mjere zaštite u slučaju akcidenta 

Mjere zaštite od požara 

Radi zaštite od požara potrebno je: 
- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekata moraju biti atestirani u  

odgovarajućim nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i 
izgradnji objekata i Propisima koji regulišu protivpožarnu zaštitu. 

-    Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu  
prema Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja  radova, 
eksploatacije i   održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu. 

- Za zaštitu od pоžara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mоbilnih vatrоgasnih 
aparata, kојi treba pоstaviti na pristupačnim mjеstima, uz napomenu da se  način 
korišćenja daje uz uputstvo prоizvоđača.  

- Nosioc projekta је dužan da vatrоgasnu оprеmu оdržava u ispravnоm stanju.  
- Pristupna saobraćajnica treba da omoguće nesmetan pristup vatrogasnim 

jedinicama  do objekta. 
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Nosioc projekta je obavezan uraditi Plan zaštitе i spašavanja, koji između ostalog 
obuhvata način оbukе i pоstupak zapоslеnih radnika i stanara u akcidеntnim situaciјama. 
Sa ovim aktima, nihovim pravima i obavezama, mоraјu biti upоznati svi zapоslеni i stanari 
u objektu. 

Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja 

Mjere zaštite životne sredine u toku akcidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji 
objekata, takođe obuhvataju mjere koje je neophodno preduzeti da se akcident ne desi, 
kao i preduzimanje mjera kako bi se uticaji u toku akcidenta ublažio. 
 

U  mjere zaštite spadaju:  
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o 

primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila. 
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u 

ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i 
mašinskog ulja u toku rada. 

- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekata              
neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u 
zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 
64/11 i 39/16) i zamijeniti novim slojem.  

 
Napomena: Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rješavaće se u 

okviru Plana zaštite i spašavanja - Preduzetnog plana. 
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7. IZVORI PODATAKA 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 
objekta Mješovite namjene u Dahni - Podgorici, urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližem 
sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade 
elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19). 
 

Prilikom izrade zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na 
životnu sredinu apartmanskog bloka,  korišćena je sledeća: 
 

Zakonska regulativa: 
- Zakon o izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 19/25. i 92/25.). 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16, 73/19 i 84/24). 
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16 , 18/19 i 84/24). 
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24). 
- Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 

80/17, 84/18 i 84/24). 
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15, 73/19 i 84/24). 
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14 i 2/18). 
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 34/24 i 92/24). 
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 2/18, 66/19, 140/22 i 84/24). 
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 54/16., 

146/21., 03/23. i 82/25.). 
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG” br. 34/14 i 44/18). 
- Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG” br. 33/14, 13/18 i 84/24.).   
- Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz  zahtjev za 

odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19). 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list 
CG”, br. 60/11 i 94/21). 

- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 
32/16). 

- Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01) 
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih 

standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). 
- Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama 

za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19). 
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 52/19). 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu 

i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih 
voda („Sl. list CG” br. 56/19). 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, odnosno 
prerade i odstranjivanja otpada („Sl. list CG” br. 64/24). 

- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15). 
- Pravilnik o postupku sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog 
otpada („Sl. list CG” br. 50/12). 

- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za 
sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list CG” br. 16/13). 

Projektna dokumentacija 

- Glavni projekat za objekat Mješovite namjene  u Podgorici, Glavni grad Podgorica, 
2025. godine. 



















S

D

U

P

-

o

m

 

p

l

a

n

i

r

a

n

a

 

s

a

o

b

r

a

ć

a

j

n

i

c

a

D

U

P

-

o

m

 

p

l

a

n

i

r

a

n

a

 

s

a

o

b

r

a

ć

a

j

n

i

c

a

+0.10

+36.
60

-0.0
4

+36.46 ±0.0
0

+36.50

±0.00

+36.
50

+0.10

+36.
60

+0.10

+36.
60

+0.1
0

+36.60

+0.10

+36.
60

±0.00

+36.
50

±0.0
0

+36.
50

±0.0
0

+36.50

±0.00

+36.
50

±0.0
0

+36.
50

±0.0
0

+36.
50

±0.00

+36.50

+0.1
0

+36.
60

+0.1
0

+36.
60

-0.0
5

+36.
45

-0.0
4

+36.
46

-0.04

+36.
46

k.p
.36

80/
4

k.p
.36

83/
10

01

09

1

2

i

z

l

1

2

i

z

l

9999

2

99992

r

e

t

e

n

z

i

j

a

r

e

t

e

n

z

i

j

a

v

o

d

.

 

š

a

h

t

s

e

p

a

r

a

t

o

r

u

p

o

j
n

i
 
b

u

n

a

r

b

i
o

s

e

p

t
i
k

03

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:81.
03

  m

2 

08

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:71
.38

  m
2 

07

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:57
.54

  m

2 

04

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:60.
14

  m

2 

05

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:95.
76

  m

2 

02
Lift

P:2.8
0  m

2 

04

Pretprosto
r

P:12.
26

  m
2 

01

Vjetr
obr

an

P:5.75  m

2 

1

2

3

4

02

03

04

05

06

07

08

10

12

13

14

15

16

11

DIO UP 3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

PP 06

PP 07

ULAZ

PP 08

PP 05

PP 04

PP 03

PP 02

PP 01

PP 06

PJE
ŠAČKI P

RILA
Z

PP 05

ULAZ

KO
LS

KI 
UL

AZ

02

Posl
ovn

i pr
ost

or

P:58.16  m

2 

01

Poslo
vni 

pro
sto

r

P:52.
36

  m

2 

06

Poslo
vni 

pro
sto

r

P:52.
03

  m

2 

03

Step
eni

šte

P:9.4
2  m

2 

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

0

.

5

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

6

 

%

+14.
95

+51.
45

+14.
95

+51.
45

+13.
49

+49.
99

+13.
49

+49.
99

KSL-05

KSL-06

KSL-07

KSL-0
1

KSL-02

 90
 / 7

0

+13.
33

+49.
83

kap
ak 

i sk
lop

ive
 merd

evi
ne

za 
izla

z n
a ta

van

TM

+14.
11

+50.
61

+14.
11

+50.
61

+14.
11

+50.
61

+14.
11

+50.
61

+13.
49

+49.
99

+13.
49

+49.99

+13.
99

+50.
49

K.V. 02

K.V. 03

K.V. 01

K.V. 04

K.V. 16

K.V. 18

K.V. 17

K.V. 05

K.V. 06

K.V. 14

K.V. 08

K.V. 15

K.V. 07

K.V. 09

K.V. 10

K.V. 11

K.V. 12

K.V. 13

KSL-0
3

KSL-04

PRILOG

RAZMJERA

SITUACIJA

1:300




