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2. OPIS LOKACIJE 

2.1. Lokacija 

Cilj projekta je unapređenje turističke ponude ovog dijela poluostrva Luštica kroz 
organizovano uređenje kupališta i izgradnju manje marine, uz puno očuvanje prirodnih i 
pejzažnih vrijednosti prostora. Posebna pažnja usmjerena je na analizu marinskog i 
priobalnog ekosistema, imajući u vidu osjetljivost ovog područja i njegov ekološki značaj, kao 
i potrebu da se uspostave funkcionalna rješenja koja ne narušavaju prirodni karakter uvale. 

Uvala Žanjice predstavlja jednu od najatraktivnijih prirodnih lokacija na crnogorskom 
primorju, prepoznatljivu po izuzetnoj pejzažnoj vrijednosti, kristalno čistoj morskoj vodi i 
bogatom biodiverzitetu. Prostor zahvata nalazi se u priobalnom pojasu i okružen je bujnom 
mediteranskom vegetacijom, koja čini prepoznatljivi vizuelni identitet ovog dijela Luštice. 
Poseban doprinos ambijentalnosti daje prirodni teren koji se kaskadno spušta prema moru, 
stvarajući niz kamenih terasa koje su karakteristične za lokalni kraški reljef. 

Planirani zahvat obuhvata dvije urbanističke parcele, UPB 35 i UPB 36, definisane Detaljnim 
planom za sektor 34 – uvala Žanjice. Urbanistička parcela UPB 36 predviđena je za 
formiranje manje marine i pripadajućih sadržaja, ukupne površine 7.328 m², dok parcela 
UPB 35 obuhvata prostor planiran za uređenje kupališta i obalne zone, uključujući 
formiranje stabilne obalne linije i pratećih površina za boravak korisnika. Ukupna površina 
zahvata, gledano zajedno za obje urbanističke parcele, iznosi 9.272 m², što obuhvata i 
kopneni i morski dio planiranih intervencija. 

Teren u obuhvatu obje parcele odlikuje se prirodnim kamenim strukturama i kaskadnim 
padinama koje omogućavaju optimalno uklapanje planiranih sadržaja u postojeći ambijent, 
bez potrebe za većim zahvatima na reljefu. Upravo zbog toga predviđene intervencije mogu 
se realizovati uz minimalne izmjene prirodnih formi terena, što je jedan od osnovnih uslova 
za očuvanje pejzažnog karaktera uvale. 

Granice urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36 precizno su definisane važećim planskim 
dokumentima i jasno ucrtane u grafičkim prilozima prostorno-planske dokumentacije. Na 
prostoru zahvata ne postoji izgrađena infrastruktura niti objekti koji bi zahtijevali 
uklanjanje, što jednostavnije omogućava organizaciju radova i postavljanje planiranih 
sadržaja. Pristup lokaciji moguć je putem postojećeg lokalnog puta sa kopnene strane, ali 
zbog uskog profila saobraćajnice i ograničenog prostora za manipulaciju, predviđeno je da 
se glavni dio materijala, opreme i mehanizacije doprema morskim putem. 

Ambijentalni značaj prostora izuzetno je visok, budući da se nalazi u zoni neposredno 
povezanoj sa najatraktivnijim turističkim lokacijama hercegnovskog priobalja – Plavom 
špiljom, ostrvom Mamula i rtom Arza. Zbog ovakvog položaja, projektovanjem i realizacijom 
zahvata vodiće se računa da se očuvaju prirodne karakteristike prostora, uključujući 
vizuelne vrijednosti, strukturu obale, prirodni pokrivač i kvalitet morske sredine. 
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Slika 1. Lokacija predmetnog projekta-geoportal 
 

 
Slika 2. Lokacija (Google maps) 
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Slika 3. Skica parcele 

 

2.2. Opis fizičkih karakteristika lokacije i potrebna površina zemljiša 

Lokacija zahvata obuhvata obalni prostor u južnom dijelu uvale Žanjice, u okviru 
urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36, predviđenih Detaljnom studijom lokacije (DSL) za 
sektor 34 „Arza“, na teritoriji opštine Herceg Novi. U fizičko-geografskom smislu, prostor je 
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obilježen izrazito razuđenom obalom tipičnom za južni Jadran, u kojoj dominiraju stjenovite 
karbonatne formacije i relativno uski pojasevi prirodno formiranih šljunkovitih i pjeskovitih 
plaža. Analizirana lokacija predstavlja jedan od rijetkih prirodnih zaliva u ovom dijelu obale, 
sa povoljnim hidrodinamičkim uslovima, uključujući mali nagib podmorskog priobalnog 
pojasa, smanjeni intenzitet talasnog djelovanja i širok akvatorijum otvoren pretežno prema 
jugozapadnim i zapadnim smjerovima. 

Terestrični dio lokacije obuhvata heterogenu morfološku strukturu unutar obje urbanističke 
parcele. U okviru UPB 35, namijenjene uređenju kupališta, smjenjuju se stjenovite barijere, 
niža prirodna zaravnjenja i usjeci ispunjeni šljunkovitim nanosima, dok su u zaleđu prisutne 
formacije niske mediteranske makije i degradiranih zimzelenih šuma. Parcela UPB 36, 
predviđena za formiranje manje marine, karakteriše se prirodnim kamenim terasama koje 
se postepeno spuštaju prema moru, omogućavajući uklapanje planiranih infrastrukturnih 
rješenja bez izvođenja značajnih zemljanih radova. Obalna linija obje parcele formirana je od 
litica različite visine i erozionog stepena, čija morfologija jasno ukazuje na višedecenijsko 
djelovanje talasa i marinskih procesa. Prema dostupnim podacima iz projektne 
dokumentacije, prosječni nagib plaže pod vodom iznosi približno 1:20, što ukazuje na 
stabilan i hidrodinamički povoljan litoral, posebno u poređenju sa izloženijim plažama 
južnog Jadrana gdje nagibi dostižu 1:10. Ovakve karakteristike potvrđuju zaštićen položaj 
uvale i predstavljaju jedan od ključnih razloga višegodišnje upotrebe ovog prostora kao 
prirodnog kupališta, ali istovremeno pružaju i optimalne morfološke uslove za planirano 
formiranje marine u okviru UPB 36. 

Geološka građa lokacije u obje urbanističke parcele pretežno je formirana od karbonatnih 
stijenskih masa, najčešće krečnjaka različitog stepena degradacije. Na ovoj podlozi razvijen 
je uski sloj plitkih i slabo diferenciranih pedoloških horizonata, dok podmorske površine 
karakterišu mekani marinski sedimenti koji leže iznad degradiranog krečnjačkog supstrata. 
Geotehnička istraživanja sprovedena za potrebe projektovanja obalnih konstrukcija 
potvrdila su ovakav sastav, zbog čega je predviđeno da se projektovani kesoni oslanjaju na 
prethodno pripremljenu podlogu, dok se šipovi u okviru planirane marine buše do nosećeg 
sloja krečnjaka, čime se obezbjeđuje dugoročna stabilnost konstrukcija. 

Sa aspekta fizičkih karakteristika akvatorijuma, uvala Žanjice predstavlja dio hidrološko-
orografskog sistema Boke kotorske. Ulazne morske struje kreću se od pravca Rta Rosa i Rta 
Mirišta u pravcu Žanjica, a potom dalje prema Debelom rtu i Kumborskom tjesnacu. Ovaj 
režim strujanja omogućava stalnu izmjenu vodenih masa, visok kvalitet morske vode i 
povećanu biološku aktivnost litorala. U okviru litorala, koji se prostire od gornje granice 
dejstva talasa do donje granice kontinentalnog platoa, odvija se najintenzivnija biološka 
produkcija, što ovu zonu čini ključnim ekološkim segmentom prostora zahvata unutar obje 
urbanističke parcele.U okviru predmetnog prostora obuhvaćene su dvije urbanističke 
parcele, definisane važećom planerskom dokumentacijom: 

 UPB 35 – ukupne površine 1.944 m², planirane za uređenje kupališta na nasipu sa 
obalnim zidom, sunčalištima i prostorima za privremene objekte. 



13 

 

 UPB 36 – ukupne površine 7.328 m², namijenjene za izgradnju pristanišne 
infrastrukture, uključujući zid marine – lukobran, gat na šipovima i druge prateće 
sadržaje. 

Ukupna površina obuhvaćenog zemljišta iznosi 9.272 m², pri čemu je kompletan zahvat 
definisan granicama utvrđenim urbanističkim parcelama i geodetskom podlogom. Sa 
sjeverne, istočne i zapadne strane lokacija je ograničena morem, dok je kopneni pristup 
moguć jedino pješačkim prilazima kroz zeleni pojas u zaleđu uvale, uz planirano poboljšanje 
dostupnosti nakon izgradnje pristanišnih struktura. 

Prostor zahvata obuhvata kombinaciju kopnenog i podmorskog terena, a predložene 
aktivnosti podrazumijevaju djelimičnu izmjenu obalne morfologije kroz formiranje nasutih 
površina, gradnju obalnih zidova i formiranje stabilnih platoa za sadržaje kupališta i luke. 
Iako se intervencijama mijenja postojeća fizionomija terena, projektovana rješenja su 
dimenzionisana u skladu sa geotehničkim, hidrodinamičkim i klimatskim karakteristikama 
predmetnog područja, uz primjenu materijala lokalnog porijekla radi očuvanja vizuelno-
ambijentalnog identiteta uvale. 

2.2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvodjenje 
projekta 

 
Planirani zahvat uređenja obalne zone u uvali Žanjice realizuje se u okviru urbanističkih 
parcela UPB 35 i UPB 36, koje su definisane Detaljnim urbanističko-planskim dokumentom 
– DSL za sektor 34, uvala Žanjice, Opština Herceg Novi. Ove urbanističke parcele 
predstavljaju građevinsku i plansku osnovu za sprovođenje projektom predviđenih radova, 
pri čemu je njihov obuhvat u potpunosti usklađen sa važećim prostorno-planskim rješenjima 
za obalno područje Crne Gore. 
 
Urbanističke parcele UPB 35 i UPB 36 obuhvataju dio obalnog pojasa južnog dijela uvale 
Žanjice, uključujući prostor na kojem je predviđena izgradnja i uređenje pristanišne i obalne 
infrastrukture, formiranje stabilne obalne linije, uređenje kupališta i drugih pratećih 
sadržaja. Granice ovih parcela precizno su definisane grafičkim prilozima DSL-a i 
predstavljaju osnov za definisanje zahvata projekta, tehničke dokumentacije i imovinsko-
pravnog uređenja prostora. 
 
U skladu sa planskom dokumentacijom, predmetne urbanističke parcele nalaze se u zoni 
koja je predviđena za uređenje postojećeg obalnog pojasa, uz omogućavanje ograničenih i 
kontrolisanih intervencija u skladu sa režimima zaštite prirodnog pejzaža i obalnog 
ekosistema. Time se potvrđuje da se planirane aktivnosti izvode isključivo u okviru prostora 
koji je određen kao građevinsko područje, čime su ispunjeni svi planski i zakonski preduslovi 
za realizaciju projekta. 
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2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških  
karakteristika terena 

Prostor u kojem je planiran zahvat odlikuje se visokom prirodnom vrijednošću, a prisutni 
resursi, kako kopneni tako i morski, predstavljaju osjetljive ekosisteme sa ograničenim 
kapacitetom regeneracije. Ovakve lokacije zahtijevaju pažljivo planiranje svake intervencije 
kako bi se spriječila degradacija vrijednih prirodnih karakteristika i očuvala ukupna 
ekološka stabilnost prostora. 

Geološki i geomorfološki resursi su izrazito karakteristični za ovaj dio luštičkog priobalja. 
Teren se sastoji od karbonatnih stijena koje formiraju niz prirodnih kamenih terasa. Te 
terase su rezultat dugotrajnog djelovanja prirodnih agenasa – mora, vjetra i kiše – i njihova 
struktura ne podnosi lako tehničke intervencije poput nasipanja, nivelacije ili intenzivne 
gradnje. S obzirom na to da se radi o formacijama koje su nastajale tokom dužeg geološkog 
perioda, njihov prirodni regenerativni kapacitet je izuzetno nizak. Jednom narušeni, ovakvi 
reljefni oblici gotovo se ne mogu obnoviti prirodnim putem u razumnom vremenskom 
okviru, što zahtijeva posebnu pažnju prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih ili 
infrastrukturnih aktivnosti. 

Pedološke karakteristike 
Pedološki pokrivač u zoni poluostrva Luštica i šireg područja zahvata projekta karakteriše 
se značajnom raznovrsnošću tipova zemljišta, što je posljedica složenog geološkog sastava 
podloge, izražene dinamike reljefa i uticaja mediteranske klime. Prema podacima 
Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg Novi, zemljišni horizonti koji se javljaju na 
ovom području pokazuju velike razlike u fizičko-hemijskim osobinama, dubini, strukturi i 
bonitetnim vrijednostima, što je od presudnog značaja za razumijevanje prirodnih 
karakteristika lokacije i planiranje intervencija u prostoru. 
 
U priobalnom dijelu i na plažama uvale Žanjice rasprostranjen je marinski pijesak i šljunak 
koji su oblikovani dugotrajnim djelovanjem morskih talasa. Ovaj tip zemljišta u potpunosti 
je rezultat marinskih procesa, pri čemu su talasi tokom dužeg vremenskog perioda 
transportovali, usitnjavali i taložili različite granulometrijske frakcije duž nižeg obalnog 
pojasa. Marinski nanosi u Žanjicama, kao i na većini crnogorskih plaža, mogu imati sitniji ili 
krupniji granulometrijski sastav, pri čemu su šljunkovitiji dijelovi najčešće prisutni u 
zonama većeg talasnog uticaja i erozionih procesa. Takvo zemljište gotovo u potpunosti ne 
sadrži razvijeni pedološki horizont i siromašno je vegetacijom, dok se rastinje pojavljuje 
samo periferno, u vidu pojedinačnih stabala, niskog rastinja ili pionirskih biljnih zajednica. 
Upravo zbog toga ove površine su prirodno predodređene za kupanje i rekreativnu 
upotrebu, što je u potpunosti usklađeno sa postojećim korišćenjem prostora. 
 
Na kopnenom dijelu poluostrva Luštica najzastupljeniji tip zemljišta je crvenica, 
karakteristična za mediteranske kraške terene. Crvenica je formirana pedogenetskim 
procesima koji se odvijaju na krečnjačkim podlogama u uslovima tople i suve klime, gdje se 
usljed hemijskog raspadanja karbonatnih stijena talože gline bogate gvožđem, što joj daje 
prepoznatljivu crvenu boju. Na području Luštice, crvenica je apsolutno dominantno 
zemljište i prekriva najveći dio površine, pri čemu se pojavljuje u veoma različitim 
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dubinama i kvalitetima u zavisnosti od nagiba terena i stepena stjenovitosti. Na strmijim 
padinama crvenica je plitkog sloja, često diskontinuirana i u velikom procentu prekinuta 
izdanim stijenama, što dovodi do smanjenih bonitetnih vrijednosti i svrstavanja u najniže 
klase poljoprivrednog zemljišta. 
 
Na blažim padinama crvenica je nešto dublja, pri čemu su određene lokacije vremenom 
terasirane radi povećanja mogućnosti korišćenja zemljišta. U takvim zonama kvalitet 
zemljišta je varijabilan i kreće se u rasponu od III do VI bonitetne klase, u zavisnosti od 
dubine, skeletnosti i razvijenosti humusnog sloja. Najkvalitetnije zemljište javlja se u 
ravnijim mikrolokacijama kao što su manje uvale, vrtače i polja u kojima se tokom vremena 
nataložila dublja pretaložena ili koluvijalna crvenica. U ovim zonama zemljište je 
produktivnije, stabilnije i poljoprivredno najvrjednije, te se svrstava u I, II ili III bonitetnu 
klasu. Nasuprot tome, strmije i krševitije površine pripadaju najlošijim kategorijama (VII i 
VIII bonitetne klase) zbog nepovoljnih fizičkih karakteristika i vrlo visokog procenta 
stjenovitosti. 
 
Pedološki pokrivač u širem području zahvata projekta predstavlja kombinaciju marinskih 
nanosa u obalnoj zoni i crvenice u kopnenom zaleđu. Ovakva pedološka struktura određuje 
naturalne uslove za korišćenje prostora, ekološke karakteristike litorala i raspoložive 
mogućnosti za izgradnju i uređenje obalnog područja. U kontekstu planiranih zahvata u 
uvali Žanjice, pedološke karakteristike ukazuju na dominaciju nekompaktnog marinskog 
materijala u zoni plaže i relativno plitke crvenice u kopnenom dijelu, što zajedno 
predstavlja predvidivo i iz inženjerskog ugla povoljno tlo za realizaciju planirane 
infrastrukture. 
 
Geomorfološke i geološke karakteristike 
Oblast polu ostrva Luštica pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton. Prema listu OGK 
Kotor kompletan prostor Lušutice izgrađen je od sedimenata gornje krede koji su 
mastrihtske starosti. 
 
Prema Tumaču OGK list Kotor u mastrihtu se na području Luštice mogu izvodvojiti tri člana 
– 1 4K2 3, 2 4K2 3, 3 4K2 3. U prvom paketu slojeva (1 4K2 3) zastupljen je donji i srednji 
mastriht. Drugi član (2 4K2 3) čini prelaz između srednjeg i gornjeg mastrihta, a treći član 
paketa slojeva (3 4K2 3) pripada gornjem mastrihtu. Prvi paket slojeva ima najveće 
rasprostranjenje. Izgrađen je od sivih bankovitih krečnjaka bogatih fosilima. Drugi paket 
slojeva koji je srednje i gornje mastrihtske starosti je izgrađen od dolomita, vapnovitih 
dolomita i dolomitičnih krečnjaka. Najviše dijelove mastrihta izgrađuju bankoviti jedri 
krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti. Ispod mastrihtiskih sedimenata dubokim 
istražnim bušenjem (bušotina BK-1) dokazano je prisustvo karbonatne senonske breče 
debljine oko 200 m, dok su u istoj bušotini ispod njih konstatovani cenoman-turonski 
karbonatni sedimenti. Najmlađi sediment na prostoru Luštice su kvartarne tvorevine 
crvenice (ts). Crvenica u priobalnom pojasu ispunjava karstna udubljenja. 
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Slika 5. Geološka karta šireg područja 

 
 

Za potrebe izrade glavnog projekta i procjene pogodnosti terena urađen je Geotehnički 
elaborat o svojstvima terena za potrebe izgradnje marine sa pratećim sadržajima na 
urbanističkoj parceli UPB 36, koji je izradilo preduzeće „GEOTEHNIKA Montenegro“ d.o.o. 
Nikšić u novembru 2019. godine, pod rukovodstvom dipl. inž. geologije Dragomira 
Vukašinovića. 

Istražni radovi obuhvatili su sedam bušotina dubine između 12 i 14,5 metara, terensko 
kartiranje jezgra, SPT opite i laboratorijska ispitivanja uzoraka tla, čime je dobijena 
sveobuhvatna slika geotehničkih uslova lokacije. 

Teren urbanističke parcele UPB 36 izgrađen je dominantno od sedimenata gornje krede, koje 
čine masivni bankoviti krečnjaci i dolomiti. U njima je izražen proces karstifikacije, što je 
rezultiralo pukotinskom i kavernoznom poroznošću, te formiranjem podzemnih kanala 
različitih dimenzija. Ovi geološki procesi uslovljavaju visok stepen vodopropusnosti i 
značajnu dinamičnost podzemnih voda, ali i povoljne geomehaničke karakteristike dubljih 
slojeva stijenske mase. 

Površinski slojevi terena sastoje se od marinskih nanosa šljunka i pijeska, nastalih radom 
mora i obalskih procesa. Ove sredine pokazuju manju nosivost i izraženu osjetljivost na 
eroziju i ispiranje, naročito u kontaktnoj zoni sa morem, gdje su mehanički procesi 
intenzivni. Na većim dubinama litološki sastav se stabilizuje u vidu jedrih krečnjaka i 
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dolomita, čije fizičko-mehaničke osobine omogućavaju sigurno temeljenje planiranih 
objekata. 

Rezultati laboratorijskih ispitivanja i terenskih opita ukazali su na dobre vrijednosti 
parametara čvrstoće i deformabilnosti. Dozvoljeno opterećenje temeljnog tla procijenjeno je 
u granicama od 250 do 350 kN/m², uz očekivano minimalna slijeganja. Pojava karstnih 
šupljina i pukotina zahtijeva dodatne mjere kontrole i, po potrebi, injektiranje, kako bi se 
spriječila lokalna nestabilnost i neujednačena slijeganja. Generalno, geološko-
geomorfološke osobine terena ocijenjene su kao povoljne za predviđene građevinske radove, 
uz striktno poštovanje tehničkih mjera zaštite i očuvanja prirodnog ambijenta. 

Hidrološke i hidrogeološke karakteristike  
Na osnovu hidrogeoloških svojstava i funkcije stijenskih masa u sklopu terena na području 
Luštice mogu se izdvojiti samo propusne stijene izgrađene od sedimenata gornje krede. To 
su  vodopropusne stijene pukotinsko karstne poroznosti.  
 
Na razviće karsta i dobro razvijenu mrežu podzemnih kanala ukazuje odsustvo površinskih 
tokova. Atmosferski talozi koji dospiju na površinu terena u velikom procentu se infiltriraju 
u podzemlje,hraneći bogatu karstnu izdan. Pravac kretanja podzemnih voda je ka moru, pri 
čemu postoji hidraulička veza između podzemnih voda karstno pukotinske izdani i morske 
vode. Odsustvo podzemnih voda, odnosno dubina do podzemnih voda, u zoni zahvata 
doprinosi stabilnosti terena i lakšem izvođenju iskopa kao i poboljšanju fizičko-mehaničkih 
osobina stijenskih masa. 

Rezultati geotehničkog elaborata sprovedenog na urbanističkoj parceli UPB 36 u Žanjicama 
pružaju precizan uvid u hidrološke i hidrogeološke uslove terena, koji imaju značajan uticaj 
na projektovanje i izgradnju planirane marine i pratećih sadržaja. Teren je izgrađen 
dominantno od karbonatnih stijena gornje krede, pretežno krečnjaka i dolomita, u kojima su 
procesi karstifikacije veoma izraženi. Kao posljedica intenzivne karstifikacije formirana je 
razvijena mreža pukotina, kanala i kaverni, koja omogućava brzu infiltraciju atmosferskih 
padavina i njihovo usmjeravanje prema moru. Upravo odsustvo površinskih vodotokova u 
neposrednoj zoni istraživanja potvrđuje da se hidrografska mreža u ovom području razvija 
isključivo u podzemlju, kroz karstne sisteme. 

Pravac kretanja podzemnih voda je gravitaciono usmjeren ka obalnom pojasu, pri čemu je 
jasno izražena hidraulička veza između podzemnih i morskih voda. Tokom istražnih bušenja 
do dubine od 14,5 metara podzemne vode nijesu registrovane, s to upuc uje na to da se nivo 
podzemne vode nalazi na vec im dubinama i da ne predstavlja smetnju za planirane 
građevinske radove. Ovakvi uslovi doprinose povoljnosti terena u pogledu temeljenja, jer 
eliminis u rizik od plitke podzemne vode i njenog negativnog uticaja na stabilnost objekata. 

Međutim, karstna priroda podzemlja nosi sa sobom i određene rizike. Visok stepen 
propusnosti stijenskih masa znači da svako potencijalno zagađenje u zoni lokacije – otpadne 
vode, prosipanje goriva ili hemikalija – može veoma brzo dospjeti u podzemne tokove i dalje 
u morski ekosistem uvale Žanjice. Stoga je neophodno predvidjeti sveobuhvatne mjere 
zaštite: nepropusne podloge za manipulaciju gorivom i mazivima, vodonepropusne sabirne 
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jame i kontrolisane sisteme odvođenja otpadnih voda, kako bi se spriječilo svako 
nekontrolisano ispuštanje u tlo i more. 

Hidrološke karakteristike obalnog mora dodatno potvrđuju specifičnosti ovog područja. 
Prema podacima iz ranijih oceanografskih istraživanja, u akvatorijumu Žanjica talasni režim 
je dominantno uslovljen jugom i maestralom, pri čemu se najveći valovi javljaju tokom 
dugotrajnijih jugovinskih oluja. Morske struje u priobalju su relativno slabe, sa srednjom 
brzinom od 0,2 do 0,4 čvora, ali značajno doprinose miješanju i aeraciji vodenih masa. 
Temperatura morske vode kreće se u rasponu od 12 °C zimi do 27 °C ljeti, dok salinitet varira 
između 38,3 i 39 ‰, što je tipično za crnogorski priobalni pojas. 

Zaključno, hidrološki i hidrogeološki uslovi na lokaciji ocijenjeni su kao povoljni za 
realizaciju projekta, jer omogućavaju stabilno izvođenje temeljenja i gradnje bez rizika od 
podzemnih voda u zoni iskopa. Istovremeno, visoka karstna propusnost terena nameće 
stroge zahtjeve za zaštitu podzemlja i mora od zagađenja. Očuvanje kvaliteta podzemnih i 
morskih voda u uvali Žanjice mora biti prioritet prilikom realizacije svih faza projekta, kako 
bi se spriječile negativne posljedice po ekosistem i održao visok stepen ekološke vrijednosti 
prostora. 

2.3. Seizmološke karakteristike  
Na čitavoj teritoriji Crne Gore, seizmički je najaktivniji primorski pojas. Njegova seizmička 
aktivnost vezana je za aktivnost dubinskih regionalnih dislokacija u zoni Mediterana. 
Presjeci regionalnih dislokacija pravca pružanja SZ-JI i dislokacia I i II reda su potencijalna 
seizmička žarišta. Stepen njihove potencijalne opasnosti izražen je kroz maksimalni 
magnitudni nivo zemljotresa i čini seizmogene zone 

Tabela 1. Seizmogene zone i maksimalni magnitudni nivo zemljotresa 
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Slika 6. Prikaz karte seizmičke rejonizacije 

 

Prema karti seizmičke rejonizacije urbanog područja, posmatrano područje Luštice pripada 
seizmogeološkoj zoni IX. Projektni seizmički koeficijenti dejstva zemljotresa za proračun 
seizmičkih sila dati su u tabeli 2.2. a pri tome je usvojena pretpostavka da objekti imaju 
uobičajen period amortizacije od 50 godina i period eksploatacije od 100 godina. 

Seizmički koeficijent ks predstavlja odnos određenog maksimalnog ubrzanja tla (amax) i 
ubrzanja sile zemljine teže (g), a označava sumarni seizmički uticaj seizmogeoloških osobina 
terena na objekte. 



23 

 

 

Slika 7. Prikaz karte maksimalnih očekivanih magnituta zemljotresa u Crnoj Gori 

Prema podacima iz geotehničkog elaborata i rezultatima seizmičke mikrorejonizacije Crne 
Gore, predmetna lokacija u Žanjicama pripada zoni sa izraženom seizmičkom aktivnošću, 
tipičnom za crnogorsko primorje. Ova oblast se nalazi u seizmičkoj zoni intenziteta IX stepeni 
Merkalijeve skale (MSK-64), sa očekivanim maksimalnim ubrzanjem tla (PGA) u intervalu 
od 0,25 do 0,30 g za povratni period od 475 godina. Takvi parametri svrstavaju prostor u 
kategoriju područja sa visokim seizmičkim rizikom, što zahtijeva odgovarajuće projektne 
mjere u skladu sa važećim standardima i propisima. 

Geološki sastav terena – dominantno krečnjačke i dolomitske stijene – povoljan je u smislu 
seizmičkog odgovora, jer predstavljaju čvrstu i relativno homogenu podlogu koja ne 
pogoduje amplifikaciji seizmičkih talasa. Površinski marinski nanosi i rastresiti sedimenti, 
prisutni u užoj zoni obale, mogu lokalno usloviti povećanu seizmičku osjetljivost zbog slabije 
nosivosti i mogućnosti pojave likvefakcije u slučaju intenzivnog zemljotresa. Ovaj rizik je 
posebno izražen u zonama gdje se planira zasipanje i formiranje novih površina za potrebe 
marine, te se moraju preduzeti dodatne mjere stabilizacije i kontrole. 

Projektovanjem objekata u skladu sa seizmičkim normama, uključujući i primjenu Eurokoda 
8 i nacionalnih propisa, rizici od oštećenja mogu se značajno ublažiti. To podrazumijeva 
izvođenje temeljenja na dubokim slojevima krečnjačkih stijena sa povoljnim mehaničkim 
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karakteristikama, izbjegavanje oslanjanja konstrukcija na rastresite površinske slojeve, kao 
i sprovođenje eventualnih geotehničkih mjera injektiranja ili zbijanja nasutog materijala. 

Zaključno, seizmičke karakteristike lokacije potvrđuju da je područje podložno jakim 
zemljotresima, ali istovremeno pružaju stabilnu podlogu za projektovanje i izvođenje 
planiranih objekata, uz obavezno poštovanje propisanih seizmičkih standarda i tehničkih 
mjera zaštite. Time se obezbjeđuje sigurnost objekata marine i pratećih sadržaja, kao i zaštita 
korisnika i posjetilaca planiranog kompleksa. 

 

2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja i osnovne hidrološke karakteristike 
 
U zoni lokacije izgradnje objekta na poluostrvu Luštica nema izvorišta vodosnabdijevanja, 
pa samim tim nema ni određenih zona sanitarne zaštite na koje bi posebno trabalo obratiti 
pažnju prilikom projektovanja i izvođenja radova Imajući u vidu da će se objekti predviđeni 
Glavnim projektom vodosnabdijevati vodom iz rezervoara, zakonom nije predviđeno 
određivanje zona sanitarne zaštite. Prema zakonskoj regulativi – Pravilnik o o određivanju 
i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama (Sl. 
List CG 66/09), član 32, pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u 
zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2 m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za 
cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1 m od osovine cjevovoda sa obje 
strane. U slučaju ovog Glavnog projekta, radi se lokalnom cevovodu. Detaljniji podaci o 
vodosnabdijevanju planiranog objekta dati su odgovarajućem poglavlju koje se tiče opisa 
Projekta. 
 
Osnovne hidrološke karakteristike  
Hidrološke karakteristike akvatorijuma ispred poluostrva Luštica određene su specifičnim 
geografskim položajem uvale Žanjice, koja se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv i 
predstavlja dio složenog hidrografskog sistema u kojem se miješaju uticaji otvorenog 
Jadranskog mora i unutrašnjih zalivskih cirkulacionih procesa. Ovaj prostor odlikuje 
stabilna izmjena vodenih masa, relativno intenzivna cirkulacija u površinskom i srednjem 
sloju, te prisustvo litorala kao ekološki najaktivnijeg dijela morskog sistema. Ukupne 
hidrološke prilike definišu dinamiku temperature, saliniteta, strujanja i kvaliteta morske 
vode, što sve zajedno doprinosi visokom stepenu ekološke funkcionalnosti područja. 
 
Akvatorijum uvale Žanjice direktno je pod uticajem ulazne morske struje koja u Boku 
kotorsku ulazi preko zone između Rta Oštra i Rta Mirišta. Ova ulazna struja kreće se duž 
obale Luštice i prelazi preko područja Žanjica, nakon čega nastavlja prema Debelom rtu i 
Kumborskom tjesnacu. Takav tok obezbjeđuje stalnu dopunu svježim morskim vodama iz 
južnog Jadrana, čime se sprječava stagnacija i omogućava ravnomjerna ventilacija čitavog 
sistema. Prema Glavnom projektu arhitekture, dio ulaznog toka se kod Veriga račva prema 
unutrašnjim zalivima, dok se drugi dio vraća duž suprotne obale prema otvorenom moru, 
formirajući zatvorenu cirkulaciju karakterističnu za Boku kotorsku. 
 
Ova cirkulaciona šema ključna je za obnavljanje vodenih masa u južnom dijelu zaliva, pa 
samim tim i za stabilnost hidroloških uslova u uvali Žanjice. 
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Litoralna zona, koja obuhvata gornji dio morskog sloja izložen dejstvu talasa, predstavlja 
hidrološki najaktivniji sloj akvatorijuma. U tom prostoru odvijaju se intenzivni procesi 
miješanja, aeracije, transporta nutrijenata i primarne biološke proizvodnje. Blagi nagib 
podmorskog terena u Žanjicama, koji prema projektnoj dokumentaciji iznosi približno 
1:20, omogućava efikasno kretanje i obnavljanje vodenih masa, čime se obezbjeđuje visok 
nivo produktivnosti litorala, što je od posebnog značaja za morske organizme koji 
naseljavaju ovo područje. U zimskom periodu, kada je strujanje intenzivnije, dolazi do 
izraženije vertikalne homogenizacije, dok se tokom proljeća i ljeta formira termoklin koji 
razdvaja tople površinske slojeve od hladnijih dubljih masa. 
 
Kolebanje nivoa mora, koje u Hercegnovskom zalivu u prosjeku iznosi oko dvadeset dva 
centimetra, utiče na periodične promjene u priobalnom kretanju vode i u kombinaciji sa 
djelovanjem talasa doprinosi stalnoj dinamici u plićem dijelu obale. 
 
Ove oscilacije su praćene promjenama u brzini i smjeru priobalnih struja, što utiče na 
redistribuciju sitnog sedimenta i periodično zamućenje površinskog sloja, naročito nakon 
epizoda jakog talasanja. 
 
Hidrološki režim uvale karakteriše i odsustvo stalnih površinskih vodotoka u 
neposrednom zaleđu, što znači da su ulaz slatke vode, promjene saliniteta i eventualno 
prisustvo nutrijenata uglavnom pod uticajem šireg zalivskog sistema. U unutrašnjim 
djelovima Boke sezonski dotoci slatke vode mogu povećati stratifikaciju i uticati na 
cirkulaciju, dok se u Žanjicama takvi uticaji javljaju samo indirektno i sa značajno 
smanjenim intenzitetom. 
 
Sveukupno posmatrano, osnovne hidrološke karakteristike područja Žanjica određene su 
harmonijom tri ključna faktora: ulazne morske struje iz pravca otvorenog Jadrana, 
cirkulacione dinamike hercegnovskog zaliva i aktivnog priobalnog pojasnog režima. Ova 
kombinacija obezbjeđuje relativno stabilne uslove u pogledu temperature, saliniteta, 
vertikalnog miješanja i transporta sedimenata, čime se stvara povoljno okruženje kako za 
prirodne ekosisteme, tako i za izgradnju i funkcionisanje planirane pristanišne 
infrastrukture. 
 
Obalno more  
Obalno more u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica predstavlja jedan od najvažnijih 
ekoloških i hidrodinamičkih sistema u širem prostoru hercegnovskog zaliva, a naročito u 
području uvale Žanjice gdje se javlja izražena interakcija između obalnih procesa, talasnih 
djelovanja i cirkulacije vodenih masa. Ovaj prostor obilježen je prepoznatljivim karakterom 
litoralne zone, u kojoj se odigrava najveći dio biološke aktivnosti, procesi sedimentacije i 
resuspenzije, kao i fizičke interakcije između kopna i mora. Obalno more u Žanjicama i duž 
Luštice odlikuje se relativno stabilnim hidrološkim režimom i povoljnim ekološkim 
uslovima, što ga čini značajnim segmentom ukupnog morskog ekosistema Boke kotorske. 
 
Litoralna zona, koja se prema Glavnom projektu arhitekture definiše kao prostor od gornje 
granice dejstva talasa do donje granice kontinentalnog platoa, predstavlja hidrološki i 
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ekološki najaktivniji sloj obalnog mora. U ovoj zoni more je izloženo intenzivnom 
djelovanju talasa, svjetlosti i strujanja, što stvara povoljne uslove za fotosintezu, primarnu 
produkciju i razvoj bogate bentoske flore i faune. Upravo zbog takvih uslova, obalno more 
u području Žanjica svrstava se među najproduktivnije dijelove akvatorijuma Boke, što je 
naročito izraženo u plitkim dijelovima gdje se miješaju nutrijenti donijeti talasima i 
strujama iz otvorenijih dijelova mora. 
 
Morfologija obale u Žanjicama utiče na specifičan karakter obalnog mora. Prirodna obala, 
pretežno izgrađena od krečnjačkih formacija i stjenovitih barijera, smjenjuje se sa kraćim 
dionicama šljunkovite i pjeskovite obale u središnjem dijelu uvale. Blagi nagib podmorskog 
dna, koji prema projektnoj dokumentaciji iznosi oko 1:20, omogućava lak ulazak morskih 
talasa u plići dio uvale i podstiče miješanje vodenih masa, ali istovremeno doprinosi 
stabilnosti obalne linije jer je energija talasa u plitkom pojasu već značajno reducirana. U 
najjužnijem dijelu uvale obalno more je u najvećoj mjeri zaštićeno od direktnog djelovanja 
talasa zbog zaklonjenosti koju pruža konfiguracija obale, dok je sjeverozapadni dio 
otvoreniji prema energetskim talasima jugozapadnog i zapadnog sektora. 
 
Hidrološke karakteristike obalnog mora u ovom području određene su stalnom izmjenom 
vodenih masa između otvorenog Jadrana i unutrašnjeg dijela Boke kotorske. Ulazne 
morske struje dopiru do Žanjica preko zone između Rta Oštra i Rta Mirišta, noseći vodene 
mase različitih termičkih i hemijskih karakteristika. Ove struje obnavljaju vodeni sloj 
obalnog mora i sprečavaju stagnaciju, što doprinosi održavanju visokog nivoa kiseonika i 
potpomaže razvoju ekološki značajnih organizama. Kolebanje nivoa mora, koje u 
hercegnovskom zalivu iznosi oko dvadeset dva centimetra, utiče na periodične promjene u 
obalnom sloju, pojačavajući miješanje i doprinoseći prirodnoj cirkulaciji u plitkom dijelu 
akvatorijuma. 
 
Procesi talasanja takođe imaju ključnu ulogu u formiranju karakteristika obalnog mora. 
Talasi jugozapadnog i zapadnog smjera, koji su najdominantniji u ovom akvatorijumu, utiču 
na periodičnu resuspenziju sitnih sedimenata u priobalju, ali istovremeno doprinose 
aeraciji vodenog sloja i distribuciji nutrijenata. Tokom intenzivnog talasanja dolazi do 
stvaranja kratkotrajnih povratnih tokova, koji utiču na horizontalnu cirkulaciju u uskom 
obalnom pojasu i na redistribuciju materijala duž priobalne zone. U periodima mirnog 
mora obalno more postaje gotovo stabilno, a procesi sedimentacije su izraženiji, naročito u 
južnom dijelu uvale gdje je hidrodinamička aktivnost slabija. 
 
Sveukupno gledano, obalno more u akvatorijumu ispred Luštice predstavlja dinamičan 
sistem u kojem se prepliću talasni procesi, cirkulacija morskih struja, promjene nivoa mora 
i ekološka aktivnost litorala. Zbog stabilne i stalne izmjene vodenih masa, kao i zbog 
povoljne morfologije i zaštite koju pruža široko otvoreni, ali prirodno ušuškani zaliv 
Žanjice, obalno more u ovom području zadržava visoku ekološku vrijednost, dobru 
hidrodinamičku prozračnost i povoljne uslove za razvoj obalne flore i faune, te istovremeno 
predstavlja stabilnu osnovu za planiranje i izgradnju infrastrukturnih sadržaja u okviru 
obalnog pojasa. 
 
U cilju sprečavanja potencijalnog zagađenja podzemnih voda i morskog ekosistema usljed 
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karstne propusnosti terena, planirane su sljedeće mjere zaštite: sve zone manipulacije 
gorivom, mazivima i tehničkim tečnostima projektuju se na vodonepropusnim podlogama 
sa sistemom sekundarne zaštite; otpadne vode se prikupljaju zatvorenim kanalizacionim 
sistemom i odvode na tretman prije ispuštanja; zabranjeno je ispuštanje bilo kakvih 
tečnosti u tlo ili more; a u slučaju akcidentnih situacija primjenjuju se propisane mjere 
sanacije i obavještavanja nadležnih organa. Na ovaj način eliminiše se rizik nekontrolisanog 
prodiranja zagađujućih materija u podzemne tokove i more. 
 
Karakteristike talasa  
Akvatorijum ispred poluostrva Luštica, uključujući uvalu Žanjice, nalazi se na ulazu u 
Bokokotorski zaliv i izložen je dominantno talasima generisanim vjetrovima zapadnog i 
jugozapadnog sektora, usljed otvorenosti prema Jadranskom moru i dužine privjetrišta. 
Režim talasa određen je kombinacijom lokalnih meteoroloških uslova, konfiguracije obale 
i batimetrije, što uslovljava intenzitet talasanja u priobalnoj zoni. 
 
Prema Studiji talasa, zasnovanoj na podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 
Crne Gore (meteorološke stanice Bar i Budva, period 2020–2023), najveći hidrodinamički 
značaj za područje Žanjica imaju talasi nastali djelovanjem vjetrova SW i W sektora, dok 
talasi iz južnog i jugoistočnog sektora imaju manji uticaj zbog relativne zaklonjenosti 
akvatorijuma u pravcu S–SE. Dominantno talasanje iz SW–W sektora predstavlja i ključni 
projektantski scenario za obalne i pomorske konstrukcije planirane u okviru zahvata. 
 
Uzimajući u obzir navedeni talasni režim, projektovanje i izvođenje radova u moru planira 
se uz prilagođavanje dinamike radova meteorološkim i hidrodinamičkim uslovima, 
naročito u periodima pojačanog talasanja, kako bi se obezbijedila stabilnost konstrukcija i 
minimizovali uticaji na morski ekosistem. 
 
Talasne i hidrodinamičke karakteristike akvatorijuma 
Režim talasa u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica, uključujući južni dio uvale Žanjice, 
određen je kombinacijom lokalnih meteoroloških uslova, otvorenosti prema Jadranskom 
moru i morfologije priobalnog prostora. Na osnovu Studije talasa, izrađene korišćenjem 
podataka Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (meteorološke stanice 
Bar i Budva), utvrđeno je da najveći hidrodinamički značaj za predmetnu lokaciju imaju 
talasi generisani vjetrovima jugozapadnog i zapadnog sektora. 
 
Ovi talasi, zbog dužine privjetrišta i intenziteta vjetrova, predstavljaju dominantni talasni 
režim u uvali Žanjice i imaju ključni uticaj na dinamiku obalnih procesa. Talasi iz južnog i 
jugoistočnog sektora imaju znatno manji uticaj zbog prirodne zaklonjenosti akvatorijuma i 
konfiguracije obale. 
 
Hidrodinamički uslovi u uvali karakterišu se stalnom izmjenom vodenih masa, bez pojave 
dugotrajne stagnacije, što doprinosi stabilnosti kvaliteta morske vode i očuvanju ekološke 
funkcionalnosti litorala. Talasni režim utiče na povremenu resuspenziju sitnog sedimenta 
u plićem dijelu akvatorijuma, naročito tokom nepovoljnih meteoroloških uslova, ali takvi 
procesi imaju lokalni i kratkotrajni karakter. 
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Uticaj talasa na planirane obalne i pomorske konstrukcije detaljno je razmatran u okviru 
glavnih projekata i Studije talasa, pri čemu su konstrukcije dimenzionisane tako da 
obezbijede stabilnost, sigurnost i dugoročnu otpornost na dominantna hidrodinamička 
opterećenja. Sa aspekta procjene uticaja na životnu sredinu, može se zaključiti da talasni i 
hidrodinamički uslovi ne predstavljaju ograničavajući faktor za realizaciju projekta, uz 
primjenu predviđenih tehničkih i organizacionih mjera tokom gradnje i korišćenja 
prostora. 
 
Podaci osmatranja talasa sa brodova  
Podaci osmatranja talasa sa brodova predstavljaju važan izvor informacija o stvarnim 
morskim uslovima u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica, jer dopunjuju rezultate 
instrumentalnih mjerenja vjetra i modelskih prognoza talasnog polja. Takva osmatranja 
naročito su značajna u područjima poput uvale Žanjice, gdje konfiguracija obale, lokalni 
reljef i položaj u odnosu na dominantne vjetrove mogu dovesti do odstupanja između 
idealizovanih modelskih prognoza i realnog ponašanja mora. Osmatranja talasa sa brodova 
koji redovno prolaze ili pristaju u blizini Žanjica pružaju uvide u učestalost i karakter 
talasanja u različitim meteorološkim situacijama, posebno tokom perioda kada 
jugozapadni i zapadni vjetrovi imaju najizraženiju jačinu i utiču na formiranje talasa koji 
dopiru do obale. 
 
Iskustva posada brodova koji plove duž južnog ulaza u Boku kotorsku potvrđuju nalaze 
Studije talasa, prema kojima je u zoni Žanjica dominantno prisutno talasanje izazvano 
vjetrovima jugozapadnog i zapadnog kvadranta. Posade redovno bilježe najizraženije 
valjanje i udare talasa pri prolasku kroz zonu između rta Arza i rta Mirišta, gdje se talasi iz 
otvorenog Jadrana najneposrednije prenose prema uvali. Ovakva osmatranja naročito su 
važna jer potvrđuju da se u zimskom periodu, kada jugozapadni cikloni zahvate južni 
Jadran, u akvatorijumu ispred Luštice javljaju talasi većih visina i dužih perioda, što je u 
skladu s analizama dugoročnih prognoza i vrijednostima signifikantne visine talasa koje su 
u studiji definisane za povratne periode od 5 do 100 godina. 
 
Pored toga, brodska osmatranja ukazuju da se tokom ljetnjih mjeseci najčešće javljaju 
kratkotrajni zapadni vjetrovi, praćeni talasima srednjih visina, koji mogu biti lokalno 
pojačani refleksijom od kamenitih obala i batimetrijskih nepravilnosti. Brodovi koji 
pristaju u Žanjice ili prolaze između Mirišta i Arze redovno bilježe izraženije talasanje u 
popodnevnim satima, kada lokalna termika može pojačati zapadni vjetar i doprinijeti 
stvaranju kratkih, ali strmih talasa. Takva osmatranja su posebno dragocjena jer ukazuju 
na prostorne varijacije u intenzitetu talasa, što instrumentalna mjerenja na kopnu ne mogu 
precizno obuhvatiti. 
 
Podaci dobijeni posredstvom osmatranja sa brodova potvrđuju da je u južnom dijelu uvale, 
gdje prirodna morfologija pruža veću zaštitu, talasno djelovanje generalno slabije. 
Međutim, u sjevernom dijelu uvale i duž zone koja je otvorena prema prevladavajućim 
vjetrovima, zabilježene su situacije u kojima se talasi javljaju naglo, sa povećanim 
amplitudama, što je naročito izraženo tokom prolaska frontalnih sistema iz jugozapadnog 
kvadranta. Ovi podaci su u skladu s opservacijama navedenim u Studiji talasa, prema kojoj 
zapadni i jugozapadni vjetrovi posjeduju efektivnu dužinu privjetrišta dovoljnu da 
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proizvedu talase visina od 1,5 do 2,4 metra u uobičajenim uslovima, te preko 3 metra u 
nepovoljnim meteorološkim epizodama, sa periodima koji prelaze pet sekundi. 
 
Sveukupno, osmatranja talasa sa brodova pružaju potvrdu i dopunu modelskim analizama 
navedenim u Studiji talasa, te ukazuju na realne varijacije u talasnom režimu koje treba 
uzeti u obzir prilikom projektovanja obalnih i pomorskih objekata u zoni Žanjica. Ovi 
podaci su naročito korisni za procjenu operativnih uslova za pristajanje plovila, planiranje 
radova tokom izgradnje objekata i definisanje mjera zaštite od udarnih talasa u periodima 
povećane hidrodinamičke aktivnosti. 
 
Karakteristike morskih struja u akvatoriju ispred poluostrva Luštica  
Morske struje u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica, uključujući uvalu Žanjice, 
određene su kombinacijom otvorenosti prema južnom Jadranu, geomorfologije ulaza u 
Boku kotorsku i hidroloških procesa u hercegnovskom zalivu. Ovakvi uslovi formiraju 
prepoznatljiv i stabilan režim cirkulacije vodenih masa, koji ima značajan uticaj na kvalitet 
morske vode, transport sedimenata i ekološku funkcionalnost priobalnog pojasa. 
 
Dominantna ulazna morska struja dolazi iz pravca otvorenog mora i prolazi preko zone 
Žanjica, omogućavajući stalnu dopunu svježim morskim vodama i sprečavajući pojavu 
stagnacije u akvatorijumu. Ovaj cirkulacioni obrazac doprinosi kontinuiranoj ventilaciji 
uvale i održavanju povoljnih uslova za morske ekosisteme. 
 
Intenzitet strujanja varira sezonski, pri čemu su struje izraženije u periodima povećanog 
dotoka slatke vode i pojačanog vjetrovnog djelovanja, dok su tokom ljetnjih mjeseci mirnije, 
ali i dalje dovoljno aktivne da obezbijede razmjenu vodenih masa. U priobalnom pojasu i 
plićim djelovima uvale javljaju se lokalna mikrostrujanja, uslovljena konfiguracijom obale, 
talasnim procesima i oscilacijama nivoa mora. 
 
Kolebanje nivoa mora, koje u hercegnovskom zalivu iznosi u prosjeku oko 22 cm, dodatno 
utiče na dinamiku strujanja u plitkim zonama, omogućavajući ritmično obnavljanje vodenih 
masa i povremenu redistribuciju sitnog sedimenta. Ovi procesi su prirodnog karaktera i 
imaju ograničen prostorni i vremenski obuhvat. 
 
Sveukupno posmatrano, režim morskih struja u uvali Žanjice karakteriše se stabilnom 
cirkulacijom, bez dugotrajne stagnacije, što predstavlja povoljan faktor sa aspekta zaštite 
morske sredine. Hidrodinamički uslovi doprinose razblaživanju potencijalnih zagađujućih 
materija i očuvanju ekološke ravnoteže, te se ne očekuju značajni negativni uticaji na 
morski ekosistem u fazi izgradnje i funkcionisanja planiranih sadržaja, uz primjenu 
predviđenih mjera zaštite.. 
 
Morske struje u priobalnom području  
Priobalni pojas u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica karakteriše specifičan režim 
morskih struja koji se razlikuje od strujanja u otvorenijim djelovima zaliva i dubokovodnim 
zonama. U ovoj zoni dolazi do izražene interakcije između talasne energije, morfologije 
obale i oscilacija nivoa mora, što uslovljava složene, ali prirodno stabilne obrasce kretanja 
vodenih masa u neposrednoj blizini obalne linije. 
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U zoni litorala, definisanoj kao prostor od gornje granice dejstva talasa do donje granice 
kontinentalnog platoa, cirkulacija vodenih masa je najizraženija tokom perioda pojačanog 
talasanja. Orbitalno kretanje talasa generiše površinske i podobalne struje koje se kreću 
paralelno sa obalom, pri čemu je ovaj efekat naročito izražen pri talasima iz jugozapadnog 
i zapadnog sektora, koji predstavljaju dominantne talasne smjerove u ovom području. 
 
Konfiguracija obale i podmorskog reljefa u Žanjicama pogoduje formiranju lokalnih 
mikrostrujanja i povratnih tokova u plitkom pojasu, koji nastaju usljed povlačenja vode 
nakon zapljuskivanja obale. Ovi tokovi imaju lokalni i kratkotrajan karakter, ali učestvuju 
u prirodnoj redistribuciji sitnog sedimenta, naročito u djelovima uvale sa blažim nagibom 
podvodnog terena. 
 
Dinamika priobalnih struja dodatno je uslovljena cikličnim promjenama nivoa mora, koje 
u hercegnovskom zalivu iznose u prosjeku oko 22 cm. Ove oscilacije doprinose ritmičnom 
obnavljanju vodenih masa u plićem dijelu obale i sprječavaju dugotrajno zadržavanje vode 
u priobalnom pojasu. 
 
Opisani režim priobalnih struja predstavlja povoljan faktor, jer omogućava brzo 
razblaživanje i disperziju eventualno suspendovanih čestica nastalih tokom izvođenja 
radova. Očekivani uticaji u vidu lokalnog i kratkotrajnog zamućenja mora biće prostorno 
ograničeni na zonu neposrednog zahvata i brzo će se povući usljed prirodne cirkulacije. 
Tokom faze funkcionisanja projekta ne očekuju se značajne promjene prirodnog režima 
priobalnih struja niti poremećaji u transportu sedimenta, uz primjenu predviđenih 
tehničkih i mjera zaštite životne sredine. 
 
Temperatura morske vode  
Režim temperature morske vode u akvatorijumu ispred poluostrva Luštica odražava 
tipične karakteristike mediteranskog klimatskog sistema, koji je u dostupnoj projektnoj 
dokumentaciji opisan kroz izrazito topla i suva ljeta, te blage zimske periode sa umjerenim 
padavinama i relativno stabilnim hidrološkim uslovima. Iako tehnička dokumentacija koja 
se odnosi na projekat marine i kupališta u uvali Žanjice ne sadrži direktna mjerenja 
temperature mora, dinamika zagrijavanja i hlađenja vodenih masa može se sa velikom 
pouzdanošću procijeniti na osnovu poznatih regionalnih obrazaca i opisanih klimatskih 
osobina područja. 
 
Temperatura morske vode u priobalnom dijelu Luštice slijedi sezonske promjene u 
temperaturi vazduha, koje su detaljno prikazane u Glavnom projektu arhitekture, gdje je 
evidentirano da se srednje mjesečne temperature vazduha kreću od najnižih vrijednosti u 
zimskom periodu do maksimuma tokom jula i avgusta. More se tokom proljeća postepeno 
zagrijava, pri čemu površinski sloj mora dostiže svoje najviše sezonske vrijednosti u 
kasnom ljetnjem periodu, kada se stvara izražen termoklin koji razdvaja topli površinski 
sloj od hladnijih dubljih slojeva. U zoni Žanjica, gdje je podmorski nagib relativno blag i gdje 
je dubina priobalnog pojasa manja, površinski sloj mora reaguje osjetno brže na 
zagrijavanje, što u ljetnim mjesecima doprinosi stvaranju posebno ugodnih uslova za 
kupanje. 
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Tokom jeseni temperatura morske vode opada postepeno, što je u skladu sa usporenim 
gubitkom toplote iz morskih masa. More zadržava akumuliranu ljetnju toplotu relativno 
dugo, pa u ranoj jeseni i dalje ostaje prijatno, sve dok se dugotrajne kiše i promjene u 
atmosferskoj cirkulaciji ne odraze i na površinske slojeve. U zimskom periodu temperatura 
morske vode mirno opada, ali i tada ostaje iznad vrijednosti koje su karakteristične za 
kontinentalne klimatske zone, što je posljedica stabilnog dotoka toplijih vodenih masa sa 
južnog Jadrana i stalne cirkulacije u okviru hercegnovskog zaliva. 
 
U proljetnim mjesecima, kako se temperatura vazduha povećava, raste i temperatura 
površinskog sloja mora, a ujedno dolazi do smanjenja vertikalne homogenizacije vodenih 
masa. Ovaj proces omogućava brže zagrijavanje plićeg priobalnog pojasa, što je naročito 
izraženo u uskim uvalama poput Žanjica. Specifična geometrija uvale omogućava 
zadržavanje toplijeg površinskog sloja i smanjuje njegovo razlaganje vjetrovima slabijeg 
intenziteta, što doprinosi tome da se more u priobalnom dijelu brže zagrije u odnosu na 
otvorenije dijelove akvatorijuma. 
 
Opšti režim temperature morske vode u području Žanjica obilježen je izrazitim sezonskim 
varijacijama, ali u svim godišnjim dobima karakteriše ga stabilnost i odsustvo naglih 
promjena. Ovakav termalni režim povoljan je za morski ekosistem litorala, jer omogućava 
razvoj bogate flore i faune u dijelu u kojem se odvijaju najintenzivniji procesi fotosinteze i 
biološke proizvodnje, što je u Glavnom projektu arhitekture prepoznato kao jedna od 
ključnih karakteristika cijelog priobalnog pojasa uvale Žanjice. 
 
Sveukupno posmatrano, temperatura morske vode u akvatorijumu ispred Luštice prati 
godišnji ritam mediteranskog klimatskog područja, sa toplim i stabilnim ljetima, dugim i 
blagim periodima temperaturne tranzicije u proljeće i jesen, te hladnijim, ali umjerenim 
zimskim uslovima. Ovakav termički režim doprinosi stabilnosti ekološkog sistema i 
predstavlja važan parametar u planiranju aktivnosti vezanih za korišćenje, zaštitu i 
upravljanje priobalnim prostorom. 

2.5. Klimatske karakteristike 

Područje uvale Žanjice, kao i čitavo poluostrvo Luštica, ima izražene karakteristike tipične 
mediteranske klime, sa jasnim sezonskim razlikama i dugim periodima stabilnih vremenskih 
uslova. Takva klima ima direktan uticaj na mogućnost turističke valorizacije prostora, 
stabilnost marinskog ekosistema i planiranje građevinskih aktivnosti. 

Temperatura vazduha u ovom području pokazuje blage sezonske oscilacije u poređenju sa 
kontinentalnim dijelovima Crne Gore. Prosječna godišnja temperatura iznosi oko 15,5 °C. 
Zimski period je blag, sa srednjom januarskom temperaturom od približno 7 °C, što znači da 
ekstremne hladnoće gotovo da ne postoje, a vegetacija može nesmetano prezimiti. Ljetni 
period je topao i stabilan, sa srednjim julsko-avgustovskim temperaturama koje prelaze 25–
26 °C, dok tokom kratkotrajnih toplotnih talasa maksimalne dnevne vrijednosti mogu dostići 
i do 35 °C. 
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Padavinski režim ima tipičnu mediteransku raspodjelu, sa ukupnom godišnjom količinom 
padavina od približno 1.700 do 1.800 mm. Najviše padavina bilježi se u kasnu jesen i tokom 
zime, naročito u novembru i decembru, kada prosječna mjesečna količina prelazi 200 mm. 
Ljetni mjeseci su znatno suvlji – u julu i avgustu prosjek padavina je manji od 30 mm, što 
dovodi do izraženih sušnih uslova koji utiču na vegetaciju i zahtijevaju racionalno 
upravljanje vodnim resursima. 

Insolacija i sunčevo zračenje u ovom području su izuzetno povoljni. Žanjice i Luštica bilježe 
preko 2.300 sunčanih sati godišnje. Tokom ljetnjih mjeseci prosječno trajanje sunčevog 
zračenja iznosi 10 do 11 sati dnevno, što stvara optimalne uslove za turističke aktivnosti na 
otvorenom, kao i za korišćenje solarne energije u energetske svrhe. 

Vjetrovi na ovom području imaju izražen sezonski karakter. Tokom zime dominira bura, koja 
dolazi iz sjevernog i sjeveroistočnog pravca. Ona je hladna i suva, najčešće kratkotrajna, ali 
može dosegnuti nalete brzine od 20 do 25 m/s. Tokom ljeta prevladava maestral, vjetar 
jugozapadnog smjera, koji duva umjerenom brzinom od 4 do 8 m/s i donosi osvježenje te 
pogoduje ventilaciji priobalnog pojasa. U prijelaznim sezonama, naročito u jesen, povremeno 
se javlja jugo – topao i vlažan vjetar južnog smjera, često praćen padavinama i talasima viših 
amplituda. 
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Relativna vlažnost vazduha na godišnjem nivou kreće se između 70 i 75%. Najviše 
vrijednosti se bilježe tokom zimskih mjeseci, kada može dostići i do 80%, dok su ljeti te 
vrijednosti niže, često ispod 60%. Evaporacija je naročito izražena tokom ljeta usljed visokih 
temperatura, dužeg trajanja sunčevog zračenja i niske relativne vlažnosti vazduha. Ovakav 
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odnos temperature, vlažnosti i isparavanja utiče na mikroklimatske uslove obalnog pojasa, 
dinamiku vegetacijskog rasta i raspoloživost površinskih i podzemnih voda. 

Tabela 2: Klimatske karakteristike područja uvale Žanjice (prosjek) 

Parametar Godišnja prosječna 
vrijednost 

Maksimum Minimum 

Temperatura 
vazduha 

15,5 °C 35 °C (ljeto) 4 °C (zima) 

Godišnja količina 
padavina 

1.750 mm 
200 mm/mjesečno 
(XI–XII) 

25 mm/mjesečno 
(VII–VIII) 

Sunčani sati 2.300 h 11 h/dan (ljeto) 4 h/dan (zima) 
Relativna vlažnost 72 % 80 % (zima) 58 % (ljeto) 

Dominantni vjetar 
Maestral (ljeto) / 
Bura (zima) 

20–25 m/s (bura) 4–8 m/s (maestral) 

 

Uvala Žanjice se nalazi na jugozapadnoj strani poluostrva Luštica i otvorena je prema 
jugozapadnim i zapadnim pravcima. Geografski položaj i orijentacija uvale određuju 
specifične klimatske i oceanografske uslove, koji su od presudnog značaja za planiranje i 
dimenzionisanje marinske infrastrukture. Prostor pripada jadranskoj mediteranskoj klimi, 
koju karakterišu blage i vlažne zime, sa izraženim padavinama, i topla, suva i stabilna ljeta. 
Prosječne godišnje temperature vazduha kreću se u rasponu od 14 do 16 °C, sa srednjim 
januarskim vrijednostima od 7–8 °C i srednjim julsko-avgustovskim temperaturama od 25–
27 °C. 

Padavinski režim pokazuje sezonsku raspodjelu sa maksimumom u jesenjim i zimskim 
mjesecima, a najmanje padavina registruje se tokom ljetnog perioda, što pogoduje izvođenju 
građevinskih radova u tom dijelu godine. Prosječna godišnja količina padavina u širem 
području Tivta i Luštice kreće se oko 1.800–2.000 mm. 

Analiza režima vjetrova na osnovu podataka Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 
Crne Gore za period 2020–2023. godine ukazuje na dominaciju vjetrova iz prvog kvadranta 
(sjeverni i sjeveroistočni smjer), dok su za generisanje talasa od značaja vjetrovi iz 
jugozapadnog (SW) i zapadnog (W) pravca, usljed postojanja velike efektivne dužine 
privjetrišta. Za pravac jugozapad dužina privjetrišta iznosi 87,9 km, dok je za zapadni pravac 
62,45 km, što omogućava formiranje dugih valnih frontova i pojavu značajnih visina talasa. 

Talasi 

Za potrebe izrade ovog dokumenta odrađena je Studijom talasa (OptimusProject d.o.o., 
2023) analizirani su prosječni i ekstremni uslovi u predmetnoj zoni. Rezultati ukazuju da se 
značajne visine talasa (Hs) za brzine vjetra od 5 do 14 m/s kreću u rasponu od 0,65 do 2,7 
m, sa odgovarajućim periodima talasa (Ts) od 3,1 do 6,4 s. Ekstremne analize rađene su 
primjenom statističkih distribucija (Gumbel, Pareto), na osnovu kojih su dobijene sljedeće 
vrijednosti za značajne talase: 
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 za povratni period od 5 godina: Hs ≈ 1,6–1,7 m, Ts ≈ 5,2–5,3 s, 

 za povratni period od 20 godina: Hs ≈ 1,9 m, Ts ≈ 5,8 s, 

 za povratni period od 50 godina: Hs ≈ 2,0 m, Ts ≈ 6,1 s, 

 za povratni period od 100 godina: Hs ≈ 2,1–2,2 m, Ts ≈ 6,3–6,4 s. 

Na osnovu ovih podataka, maksimalne pojedinačne visine talasa (Hmax) u povratnom 
periodu od 100 godina procijenjene su na oko 3,8–3,9 m, što ukazuje na značajnu izloženost 
obale ekstremnim talasnim događajima. 

Na osnovu satnih podataka Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju od 01.01.2020. do 
31.12.2023. godine utvrđeno je za smjer SW najduže trajanje duvanja vjetra od 12 h a za 
smjer duvanja vjetra W 18 h. Za smjer SW ograničenje razvoja stanja je dvojako i odgovara 
ograničenju trajanjem vjetra i dužinom privjetrišta zavisno o razredu brzine vjetra za koju 
se definišu dubokovodni parametri talasa. S druge strane, kod smjera W vrijeme duvanja 
vjetra je, za sve razrede brzine vjetra, veće od minimalnog potrebnog pa će biti mjerodavna 
efektivna dužina privjetrišta. Značajne visine talasa Hs i pripadajuće periode talasa Ts 
moguće je odrediti pomoću SMB dijagrama, Groen – Dorrestein nomograma i pomoću 
formula Goda. U ovom radu navedeni parametri talasa su određeni u skladu sa Groen-
Dorrestein nomogramom, koji je prikazan na slici 2.3. Postupak određivanja parametara se 
sprovodi tako što se s lijeva na desno prati konstantna brzina vjetra U i zatim traži njen 
presjek s privjetrištem X ili trajanjem vjetra t u zavisnosti koje prvo dođe. Na njestu tog prvog 
presjeka očitaju se prognozirana značajna visina talasa Hs i značajni period talasa Ts. 
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Slika br.8. Groen-Dorrestein nomogram za prognozu dubokovodnog značajnog talasa u 
funkciji brzine i trajanja vjetra odnosno privjetrišta 

U pogledu oceanografskih uslova, uvala Žanjice karakteriše relativno miran akvatorijum sa 
prosječnim valnim visinama ispod 1 m tokom najvećeg dijela godine, dok se ekstremni uslovi 
javljaju sezonski, najčešće u zimskim mjesecima. More u uvali je oligotrofno, sa visokom 
prozirnošću, a strujanje je ograničenog intenziteta i dominantno uslovljeno lokalnim 
vjetrovima i valnim kretanjima. 

Studija talasa jasno je pokazala da dimenzionisanje planiranog lukobrana, obalnog zida i gata 
mora uzeti u obzir ekstremne talasne događaje, kako bi se obezbijedila dugoročna stabilnost 
i sigurnost objekata. Zbog toga su u projektnoj dokumentaciji predviđena rješenja koja 
uključuju armiranobetonske kesone sa krunskom pločom i zaštitni kameni oklop, kao i gat 
na bušenim šipovima dimenzionisanim prema prognoziranim opterećenjima. 

Zaključno, klimatske i oceanografske karakteristike uvale Žanjice, sa naglaskom na talasni 
režim, predstavljaju osnovu za izbor tehničkih rješenja, a rezultati Studije talasa potvrđuju 
da su predložene konstrukcije projektovane u skladu sa prirodnim uslovima lokacije i da 
obezbjeđuju sigurnost i trajnost u periodu dužem od 50 godina. 
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2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 
regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa  

 

Prirodni resursi na području uvale Žanjice i šireg priobalnog prostora Luštice karakterišu se 
kombinacijom morskih i kopnenih elemenata čija se struktura i dinamička obilježja određuju 
djelovanjem geomorfoloških, klimatskih i bioloških faktora. U prostornom smislu, 
najznačajniji prirodni resurs predstavlja morski ekosistem koji obuhvata obalnu zonu, 
podmorje, sedimentne supstrate i biološke zajednice koje ga nastanjuju. Ovaj resurs je 
relativno dobro očuvan, što potvrđuje i visok nivo prozirnosti vode, stabilna hidrodinamika 
i prisustvo prirodnih bentoskih biocenoza. U isto vrijeme, njegova prostorna ograničenost i 
osjetljivost zahtijevaju pažljivo upravljanje, posebno u kontekstu sezonskog opterećenja i 
turističkih aktivnosti. 
 
Relativna zastupljenost i dostupnost prirodnih resursa u ovom području određena je 
prvenstveno strukturom podmorja. Područje uvale karakterišu šljunkoviti i sedimentni 
supstrati u zoni plićaka, uz povremene fragmente stjenovite podloge, što omogućava razvoj 
tipičnih infralitoralnih zajednica. U pogledu bioloških resursa, najznačajnije su fotofilne alge, 
livade morske cvjetnice Cymodocea nodosa u pojedinim mikrolokacijama i stjenovite 
biocenoze u dubljim zonama. Livade Posidonia oceanica se prema dostupnim podacima ne 
nalaze u neposrednom obuhvatu zahvata, već u odmaknutim zonama akvatorijuma, što 
potvrđuje da područje planirane intervencije ne obuhvata staništa od najvišeg prioritetnog 
statusa prema Direktivi o staništima. 
 
Kvalitet prirodnih resursa u ovom prostoru može se ocijeniti kao visok, posebno kada se 
posmatra ekološko stanje morske vode koje karakteriše dobra fiziko-hemijska stabilnost, 
relativno niska opterećenost nutrijentima i odsustvo značajnog antropogenog zagađenja u 
neposrednoj zoni zahvata. Hidrodinamički režim obale Žanjica omogućava kontinuiranu 
obnovu vodenih masa, što doprinosi očuvanju prirodnih uslova i sprečava duže zadržavanje 
suspendovanih čestica i zagađujućih materija. Ovaj proces je ključan za održivost bentoskih 
zajednica i regenerativni potencijal ekosistema. 
 
Regenerativni kapacitet prirodnih resursa u akvatorijumu Žanjica zavisi od strukture 
supstrata, biološke osjetljivosti i hidrodinamičkih karakteristika prostora. Šljunkoviti i 
pjeskoviti supstrati u obalnoj zoni imaju relativno visok regenerativni kapacitet, posebno u 
pogledu prirodnog izravnavanja i pomjeranja sedimenta usljed talasnog djelovanja. Biološke 
zajednice koje nastanjuju ovakve supstrate takođe pokazuju visok stepen otpornosti i 
sposobnosti regeneracije nakon kraćih poremećaja, kao što su privremeno zamućenje ili 
mehanički uticaji. Stjenovite biocenoze u dubljim zonama posjeduju manji regenerativni 
kapacitet zbog sporog rasta organizama koje ih grade, ali se, prema dostupnim podacima, 
nalaze van neposredne zone uticaja planiranog zahvata. 
 
Kada se sve navedene karakteristike sagledaju u cjelini, može se zaključiti da prirodni resursi 
u obalnom području Žanjica predstavljaju dobro očuvan i uglavnom neremetljiv prirodni 
sistem, sa stabilnim ekološkim funkcijama i adekvatnim regenerativnim potencijalom. 
Korišćenje ovih resursa kroz realizaciju planiranog projekta moguće je sprovesti bez 
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njihovog narušavanja, pod uslovom da se radovi izvode u kontrolisanim uslovima, uz 
primjenu zaštitnih mjera i sprovođenje monitoringa koji će omogućiti pravovremeno 
reagovanje na eventualne promjene u stanju morskog ekosistema. 
 
Kontrolisani uslovi izvođenja radova podrazumijevaju primjenu mjera ograničavanja 
zamućenja, fazno izvođenje radova u moru, kontrolu manipulacije sedimentom, zabranu 
ispuštanja zagađujućih materija i stalni stručni nadzor. Monitoring obuhvata praćenje 
zamućenja morske vode tokom radova, vizuelni nadzor stanja morskog dna u zoni zahvata, 
kao i periodično praćenje osnovnih parametara kvaliteta morske vode (providnost, 
suspendovane materije, mikrobiološki parametri), u skladu sa važećim propisima. 

2.7. Prikaz apsorpcinog kapaciteta prirodne sredine 

Prirodna sredina u području poluostrva Luštica i uvale Žanjice karakteriše se kombinacijom 

kraškog reljefa, stjenovite obale, marinskih sedimenata i ekološki osjetljivog morskog ekosistema. 

Apsorpcioni kapacitet ovog prostora, odnosno sposobnost prirodne sredine da primi, amortizuje 

ili neutrališe negativne uticaje projekta bez dugoročnih degradacija, varira značajno među 

različitim segmentima prostora i direktno zavisi od specifičnih hidroloških, geomorfoloških i 

bioloških karakteristika područja. 

Morski ekosistem u uvali Žanjice, posebno litoralna zona, ima nizak apsorpcioni kapacitet. Ovo 

područje predstavlja jednu od ekološki najaktivnijih cjelina, sa razvijenim bentoskim zajednicama 

koje su veoma osjetljive na povećano zamućenje vode, promjene u svjetlosnom režimu i hemijska 

zagađenja. Zbog toga svako intenzivnije mehaničko uzburkavanje sedimenata, ispuštanje otpadnih 

voda ili unošenje goriva i ulja može izazvati dugotrajne negativne posljedice po ekosistem. S 

obzirom na stabilnu i snažnu dinamiku vodenih masa, zagađujuće materije se relativno brzo šire 

akvatorijumom, što dodatno smanjuje sposobnost samopurifikacije. 

Litoralni prostor, uključujući obalnu zonu i plitki podmorski pojas, takođe ima ograničen kapacitet 

da primi fizičke promjene. Stjenovite formacije i prirodne mikrostukture obale gotovo se ne 

regenerišu nakon izmjena, te svaki zahvat ovog tipa predstavlja trajnu promjenu pejzaža i prirodnih 

karakteristika prostora. Marinski sedimenti u plićaku imaju nešto veći, ali i dalje umjeren kapacitet 

regeneracije, koji zavisi od prirodnih ciklusa taloženja i erozije, te se oporavak odvija sporo i samo 

ukoliko talasni režim ostane stabilan. 

Kraško podzemlje Luštice ima ekstremno nizak apsorpcioni kapacitet, što ga čini jednim od 

najranjivijih elemenata prirodne sredine u ovom području. Kraški sistem karakterišu visoka 

pukotinsko-kavernozna poroznost, brza infiltracija i direktna hidraulička povezanost sa morem. 

Zbog odsustva filtracionog sloja, sve vrste zagađenja (ulja, goriva, otpadne vode, hemijski 

supstrati) brzo dospijevaju u podzemne tokove i dalje u morski ekosistem, bez mogućnosti 

prirodnog samopročišćavanja. Ovakva geološka struktura zahtijeva posebno stroge mjere zaštite. 

Kopneni vegetacioni pokrivač, pretežno sačinjen od mediteranske makije i degradiranih 

zimzelenih zajednica, posjeduje srednji apsorpcioni kapacitet. Vegetacija se može relativno dobro 

obnavljati nakon manjih poremećaja, pod uslovom da tlo ostane sačuvano. Međutim, intenzivniji 

zahvati poput uklanjanja vegetacije, formiranja novih površina ili erozionih procesa mogu 



39 

 

značajno smanjiti njegovu sposobnost regeneracije, posebno na plitkim i eroziji sklonim 

površinama. 

Sveukupno gledano, prirodna sredina u zoni Žanjica pokazuje nizak ukupni apsorpcioni kapacitet, 

sa pojedinim segmentima koji imaju vrlo ograničenu sposobnost podnošenja ekoloških pritisaka. 

Najosjetljiviji elementi prostora su morski ekosistem, litoralni pojas i kraško podzemlje, koji imaju 

vrlo nizak ili ekstremno nizak prag tolerancije na promjene. Vegetacioni pokrivač posjeduje 

umjeren potencijal obnove, ali je ranjiv na intenzivne građevinske aktivnosti. 

 

2.8. Flora i fauna 
Flora 
Šire područje poluostrva Luštica pripada eumediteranskoj zoni zimzelene vegetacije sveze 
Quercion ilicis (Horvatić, 1967). Klimatogeni tip vegetacije ovog pojasa predstavljaju 
zimzelene tvrdolisne šume hrasta crnike (Quercus ilex), reda Quercetalia ilicis, dok su usljed 
dugotrajnog antropogenog uticaja primarni šumski kompleksi u velikoj mjeri degradirani i 
zamijenjeni sekundarnim formama – makijom, garigom, kamenjarskim pašnjacima i 
ruderalnim zajednicama. 
 
Na Luštici je posebno razvijena degradaciona serija od šume crnike (Quercetum ilicis 
adriaprovincialis) ka gustoj makiji, zatim ka garigu i, u krajnjem stepenu degradacije, ka 
zajednicama suvih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka sveze Cymbopogo–Brachypodion 
ramosi. U zonama stalnih ili povremenih boravišta ljudi prisutna je i ruderalna vegetacija, 
naročito duž puteva, u naseljima i oko okućnica, gdje se elementi ove flore lokalno miješaju 
sa halofitnom vegetacijom uskog obalnog pojasa. 
 
Na širem području Luštice evidentirani su sljedeći biljni taksoni zaštićeni Rješenjem o 
stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (br. 076-2006): Galanthus nivalis, 
Vincetoxicum huteri, Viburnum maculatum, Leucanthemum chloroticum, Epipactis 
microphylla, Spiranthes spiralis, Dactylorhiza saccifera, Neotinea maculata, Orchis morio, 
Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias lingua, Ophrys sphegodes, Chaerophyllum 
coloratum, Euphorbia paralias. Prisutan je i niz invazivnih i alohtonih vrsta, među kojima se 
izdvajaju Ailanthus altissima (pajasen) i Robinia pseudoacacia (bagrem), naročito uz 
saobraćajnice i na antropogeno izmijenjenim površinama. 
 
Flora na predmetnoj lokaciji (UPB 35 i UPB 36) 
Predmetna lokacija obuhvata obalni i blago nagnuti brdski teren u zaleđu uvale Žanjice, gdje 
dominiraju prirodna i poluprirodna staništa makije i degradiranih travnjaka, sa lokalnim 
prisustvom ruderalne vegetacije u neposrednoj blizini postojećih putnih pravaca i 
pristupnih staza. 
 
U okviru makije na predmetnoj lokaciji registrovani su tipični predstavnici mediteranske 
zimzelene vegetacije: Arbutus unedo (maginja), Quercus ilex (hrast crnika), Olea europaea 
(maslina), Laurus nobilis (lovor), Myrtus communis (mirta), Pistacia lentiscus (pistacija), 
Cupressus sempervirens (čempres), Pinus halepensis, Pinus pinea i Pinus pinaster (borovi), kao 
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i Ficus carica (smokva), Nerium oleander (oleander), Smilax aspera (tetivika), Vitis vinifera 
(vinova loza) i Asparagus acutifolius (šparoga). 
 
Zbog gustog sklopa drveća i žbunja, zeljasti sprat je slabo razvijen. Na otvorenijim dijelovima, 
uz rubove makije, na kamenitim ispupčenjima i uz postojeće staze, prisutne su vrste rodova 
Euphorbia, Micromeria, Teucrium, Satureja montana, kao i predstavnici porodica trava (npr. 
Melica ciliata, Festuca sp., Bromus sp., Avena sp.) i glavočika (Centaurea sp., Xanthium sp.). 
Tokom terenskog obilaska zabilježene su i manje populacije Iris pseudopallida (perunika) i 
Rubus sp. (kupina). 
 
S obzirom na tip staništa, može se očekivati prisustvo više vrsta iz porodice orhideja (rodovi 
Orchis, Ophrys, Platanthera), koje su tipični elementi makije i kamenjarskih pašnjaka, ali 
usljed kratkog vegetacionog perioda nijesu konstatovane tokom obilaska. Za ove vrste važi 
režim zaštite po nacionalnom zakonodavstvu, te njihov potencijalni areal predstavlja 
ograničavajući faktor prilikom izvođenja radova. 
 
Na samom obalnom pojasu, u zoni djelovanja talasa i prskanja morske vode, prisutni su 
fragmenti halofitne i pionirske vegetacije, koja kolonizuje pukotine stijena i uske pojaseve 
šljunkovitog i pjeskovitog materijala. Ovi kompleksi imaju ograničenu prostornu 
rasprostranjenost, ali značajnu ekološku ulogu u stabilizaciji obale i kao prelazni pojas 
između kopnenih i morskih ekosistema. 
 
Fauna kopnenog dijela 
Podaci o fauni šireg područja Luštice potiču prvenstveno iz pojedinačnih istraživanja i 
planersko–studijskih dokumenata, dok sistematska faunistička istraživanja na užem 
obuhvatu predmetne lokacije nijesu rađena. Na osnovu tipa staništa (razvijena makija, 
degradirani travnjaci, kamenjarski pašnjaci, ruderalni kompleksi) i dostupnih literaturnih 
izvora, može se sa velikom vjerovatnoćom očekivati prisustvo uobičajenih predstavnika 
mediteranske faune. 
 
Od sisara, očekuje se prisustvo vrsta: obični zec (Lepus europaeus), lisica (Vulpes vulpes), 
kuna bjelica (Martes foina), čagalj (Canis aureus), dok se povremeno, naročito u manje 
naseljenim djelovima poluostrva, mogu javiti divlja svinja (Sus scrofa) i vuk (Canis lupus). 
Tokom obilaska predmetne lokacije nijesu registrovani direktni vizuelni nalazi ovih vrsta, ali 
s obzirom na kontinuitet staništa i povezanost sa okolnim, manje izmijenjenim površinama, 
njihovo prisustvo se ne može isključiti. 
 
Makija i kamenjarski tereni predstavljaju pogodna staništa za veći broj vrsta ptica, među 
kojima se posebno izdvajaju: jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), pojedine vrste 
golubova (Columba sp.), kao i ptice pjevnice – grmuše roda Sylvia sp., sjenice roda Parus sp., 
crnoglavka (Emberiza melanocephala), trešnjar (Coccothraustes coccothraustes), brgljez 
kamenjar (Sitta neumayer), crvendać (Erithacus rubecula) i druge. Šire područje 
Crnogorskog primorja nalazi se na značajnom jadranskom migracionom koridoru, te pri 
sezonskim seobama ovim prostorom povremeno prolaze i grabljivice poput kratkoprstog 
kobca (Accipiter brevipes) i morskog sokola (Falco eleonorae). 
 



41 

 

Za područje Luštice karakteristično je prisustvo više vrsta gmizavaca, među kojima se, na 
osnovu tipa staništa, mogu očekivati: šumska kornjača (Testudo hermanni), zidni gušter 
(Podarcis muralis), plavi gušter (Lacerta oxycephala), zelembać (Lacerta viridis), blavor 
(Ophisaurus apodus), sljepić (Anguis fragilis), primorski smuk (Hierophis gemonensis), mrki 
smuk (Malpolon monspessulanus), prugasti smuk (Elaphe quatuorlineata) i druge vrste 
neotrovnih zmija, kao i otrovnica poskok (Vipera ammodytes). Većina navedenih vrsta, 
izuzev poskoka, uživa određeni stepen zaštite po važećem zakonodavstvu. 
 
Usljed odsustva stalnih površinskih vodotokova i bara, fauna vodozemaca na predmetnoj 
lokaciji je vrlo siromašna i uglavnom ograničena na povremene posjete tokom vlažnijih 
perioda godine. Beskičmenjaci, naročito insekti, paučinjaci i druge grupe vezane za makiju i 
travnjake, prisutni su u velikom broju i sa značajnom raznovrsnošću, ali nijesu bili predmet 
detaljnog istraživanja u okviru ovog elaborata. Na širem području Luštice registrovano je 
prisustvo invazivne vrste tigrastog komarca (Stegomyia albopicta), što je utvrđeno u okviru 
posebnih nacionalnih programa monitoringa. 
 
Tokom obilaska predmetne lokacije nijesu utvrđeni direktni nalazi strogo zaštićenih vrsta 
kopnene faune, ali kombinacija staništa, prostorna povezanost sa manje izmijenjenim 
djelovima poluostrva i blizina morskog ekosistema ukazuju da područje ima potencijalnu 
ekološku funkciju koridora i dopunskog staništa za više grupa organizama. 
 
Morski ekosistem 
Akvatorijum uvale Žanjice i šire područje južnog ulaza u Bokokotorski zaliv karakteriše visok 
stepen biološke raznovrsnosti i očuvanosti morskih staništa. Prema rezultatima dosadašnjih 
istraživanja i redovnog monitoringa stanja morske sredine, ovo područje se odlikuje vrlo 
dobrim ekološkim statusom, sa stabilnim kvalitetom morske vode i razvijenim bentoskim 
zajednicama. 
 
Posebno je značajno prisustvo livada morske cvjetnice Posidonia oceanica, jedne od ekološki 
najvažnijih i najugroženijih stanišnih zajednica na Mediteranu, zaštićene brojnim 
međunarodnim i nacionalnim propisima. Livade posidonije učestvuju u stabilizaciji morskog 
dna, smanjenju erozije, obogaćivanju vode kiseonikom i obezbjeđuju stanište, skrovište i 
rasadnik za veliki broj vrsta riba, mekušaca, rakova i drugih organizama. U širem području 
uvale Žanjice posidonija formira kontinualne i fragmentarne livade na dubinama približno 
od 6 do preko 20 metara, pri čemu se u zoni bližoj obali javljaju diskontinuirani pojasevi i 
prelazne forme ka šljunkovito–pjeskovitim sedimentima. 
 
Pored posidonije, zabilježene su i livade morske cvjetnice Cymodocea nodosa, te razvijene 
zajednice fotofilnih algi u plitkom priobalnom pojasu, koje čine važan dio primarne 
produkcije i predstavljaju bazu trofičkih lanaca. Na dubljim terenima prisutni su elementi 
koraligena – kompleksnih biogeničkih zajednica koje nastanjuju slabije osvijetljene dijelove 
dna i izuzetno su osjetljive na povećanu sedimentaciju i promjene hidrodinamičkih uslova. 
Od zaštićenih vrsta morskog ekosistema, u širem području Luštice registrovano je 
povremeno prisustvo plemenite periske (Pinna nobilis), koja je strogo zaštićena i kritično 
ugrožena vrsta, kao i morskih kornjača iz porodice Cheloniidae koje sporadično zalaze u 
akvatorijum tokom migracija. Livade posidonije i stabilni sedimentni kompleksi potencijalno 
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predstavljaju pogodna staništa za preživjele jedinke periske, zbog čega je, prije početka bilo 
kakvih građevinskih radova u moru, neophodno sprovesti ciljano kartiranje staništa i 
provjeru prisustva zaštićenih vrsta. 
 
Livade posidonije i stabilni sedimentni kompleksi potencijalno predstavljaju pogodna 
staništa za preživjele jedinke plemenite periske (Pinna nobilis), zbog čega se prije početka 
radova u morskom akvatorijumu planira sprovođenje terenske provjere prisustva strogo 
zaštićenih vrsta u zoni neposrednog zahvata. Provjera se sprovodi u fazi pripreme gradilišta, 
neposredno prije izvođenja radova koji podrazumijevaju intervencije na morskom dnu 
(nivelisanje, postavljanje konstrukcija, manipulacija sedimentom), kako bi se stanje na 
terenu utvrdilo u realnom trenutku prije početka aktivnosti. 
 
Terensku provjeru sprovodi stručno osposobljeno lice iz oblasti marinske biologije 
(marinski biolog), odnosno ovlašćena stručna organizacija angažovana od strane 
investitora/izvođača u saradnji sa stručnim nadzorom. Provjera obuhvata pregled zone 
zahvata i neposrednog okruženja u okviru kojeg se evidentira eventualno prisustvo jedinki 
Pinna nobilis i drugih strogo zaštićenih vrsta ili njihovih staništa. 
 
U slučaju evidentiranja jedinki strogo zaštićenih vrsta u zoni radova, izvođenje aktivnosti na 
toj mikrolokaciji se obustavlja do definisanja daljih koraka u saradnji sa nadležnim organom 
i nadležnom stručnom institucijom, u skladu sa važećim propisima. 
 
Biocenoze fitoplanktona, zooplanktona i ihtioplanktona u akvatorijumu oko Žanjica 
pokazuju dobar nivo diverziteta i strukturu karakterističnu za južni Jadran. Monitoring 
vrijednosti biomase i sastava fitoplanktona ukazuje na vrlo dobar ekološki status u skladu sa 
kriterijumima propisanim Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih 
voda, pri čemu nije registrovano odstupanje od očekivanih sezonskih obrazaca. Istraživanja 
ihtioplanktona su pokazala prisustvo ranih razvojnih stadijuma više vrsta riba, ali bez 
indikacija da uski priobalni pojas u zoni zahvata predstavlja značajno ili specifično 
mrijestilište pelagičnih vrsta. 
 
Terenska istraživanja bentosa ukazuju na prisustvo više grupacija organizama: morskih 
ježeva (Paracentrotus lividus), brojnih vrsta školjki i puževa (Pecten jacobaeus, Venus 
verrucosa, Luria lurida, Bolinus brandaris, Cerithium vulgatum, Gari depressa), poliheta, 
spužvi (Ircinia sp., Sarcotragus spinosulus), kao i sitnih pridnenih riba (Coris julis, Bothus 
podas i dr.). Ove zajednice čine integralni dio ekosistema litorala i osjetljive su na povećano 
zamućenje, zatrpavanje sedimentom i mehanička oštećenja tokom izvođenja radova. 
 
Podvodni ekosistem uvale Žanjice predstavlja funkcionalnu cjelinu u kojoj se prepliću 
staništa posidonije, fotofilnih algi, infralitoralnih stijena, pjeskovitog i muljevitog dna i 
koraligena. Stabilnost ovih staništa zavisi od očuvanja kvaliteta morske vode, nesmetane 
cirkulacije vodenih masa i ograničenih antropogenih pritisaka. Zbog prisustva više ekološki 
značajnih i zaštićenih staništa, ovaj akvatorijum se mora smatrati ekološki osjetljivim 
područjem, u kojem svaka intervencija u obalnom pojasu i podmorju zahtijeva pažljivo 
planiranje, primjenu preventivnih i ublažavajućih mjera i kontinuiran biološki monitoring 
tokom svih faza realizacije projekta. 
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2.9. Zaštićena prirodna dobra 
 
Na predmetnoj lokaciji, kao ni u njenoj neposrednoj okolini u obalnom području uvale 
Žanjice na poluostrvu Luštica, ne nalaze se zaštićena prirodna dobra u skladu sa važećim 
propisima Crne Gore, niti je prostor planiranog zahvata obuhvaćen bilo kojim režimom 
zaštite prirode ili zonom posebne zaštite. 
 
Najbliže zaštićeno prirodno dobro je Park prirode Orjen, koje se nalazi na teritoriji opštine 
Herceg Novi, na udaljenosti od oko 12 km vazdušne linije. Imajući u vidu planinski karakter 
ovog područja, njegovu značajnu prostornu udaljenost od obale, kao i potpuno različite 
ekološke i geomorfološke karakteristike, Park prirode Orjen nema prostorni niti 
funkcionalni uticaj na obalne i morske ekosisteme uvale Žanjice i ne ulazi u zonu 
potencijalnog uticaja predmetnog projekta. 
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, u širem obalno-morskom okruženju predmetne 
lokacije evidentirana su određena područja od prirodnog značaja, među kojima se izdvaja 
Park prirode Platamuni, koji obuhvata dio obalnog i morskog prostora južnog dijela 
poluostrva Luštica. Ovo područje predstavlja prirodnu cjelinu značajnu sa aspekta očuvanja 
kraških obalnih formacija, morskih staništa i pejzažnih vrijednosti karakterističnih za 
otvoreni Jadran, uz režim zaštite koji je usmjeren na očuvanje prirodne obale i kontrolisano 
korišćenje prostora. 
 
Planirani zahvat izgradnje marine i uređenja kupališta u uvali Žanjice ne nalazi se unutar 
granica Parka prirode Platamuni, niti se realizuje u zoni posebnog režima zaštite ovog 
područja. Prostorna udaljenost zahvata, prirodna konfiguracija obale, kao i hidrodinamički 
uslovi akvatorijuma, ukazuju da se ne očekuju direktni uticaji na područje Parka prirode 
Platamuni. Potencijalni indirektni uticaji, koji se mogu javiti isključivo u fazi izvođenja 
radova, poput privremenog zamućenja morske vode, prostorno su ograničeni na neposredno 
područje zahvata i kratkotrajnog su karaktera, bez mogućnosti dugoročnog širenja prema 
zaštićenom području. 
 
Plaža Pržna predstavlja prirodno formiranu obalnu cjelinu sa izraženim ambijentalnim i 
pejzažnim vrijednostima, koja se nalazi u širem obalnom prostoru uvale Žanjice. Karakterišu 
je pretežno prirodna morfologija obale, mješoviti šljunkovito-pjeskoviti nanos i dobra 
hidrodinamička prozračnost morske vode, što je čini pogodnom za rekreativno korišćenje i 
kupanje. Plaža Pržna se ne nalazi u neposrednom kontaktu sa planiranim zahvatom, niti je 
obuhvaćena granicama urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36. 
 
Analizom prostornog odnosa, režima korišćenja i planiranih aktivnosti, ocjenjuje se da 
realizacija predmetnog projekta neće imati negativan uticaj na fizičke karakteristike obale, 
kvalitet morske vode niti funkcionalnu namjenu plaže Pržna. Planirane intervencije u 
obalnom pojasu uvale Žanjice projektovane su u skladu sa postojećom morfologijom i 
hidrodinamičkim uslovima, čime se izbjegava stvaranje uslova za promjene u prirodnoj 
dinamici sedimenta koje bi mogle imati širi prostorni efekat. 
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Primjenom mjera zaštite definisanih Elaboratom, naročito u dijelu koji se odnosi na kontrolu 
izvođenja radova u morskom akvatorijumu, ograničavanje zamućenja i postupanje u slučaju 
akcidentnih situacija, obezbjeđuje se da planirani zahvat ne dovede do narušavanja 
prirodnih vrijednosti Parka prirode Platamuni i plaže Pržna, niti do smanjenja kvaliteta 
obalnog i morskog prostora u njihovom okruženju. 
 
U skladu sa navedenim, prostor planiranog zahvata nije pod režimom zaštite, ne graniči se 
sa zaštićenim zonama, niti je obuhvaćen ekološkim mrežama od nacionalnog ili 
međunarodnog značaja, što potvrđuje da se projekat realizuje isključivo u okviru područja 
koje je važećim prostorno-planskim dokumentima predviđeno za turističko i 
infrastrukturno korišćenje, bez mogućnosti generisanja značajnih uticaja na zaštićena 
prirodna dobra. 

U okviru planiranih zaštićenih prirodnih dobara u morskom prostoru Crne Gore 
identifikovane su i zone ekološki značajnih morskih staništa koje predstavljaju potencijalna 
morska zaštićena prirodna dobra. Među njima je, između ostalih, prepoznato područje 
Luštice, u pojasu od ostrva Mamula do rta Mačka, kao i lokalitet Plave špilje, za koji je 
planirana zaštita zbog njegovih prirodnih i geomorfoloških vrijednosti. 

Predmetna lokacija uvale Žanjice ne nalazi se unutar granica postojećih niti planiranih 
morskih zaštićenih prirodnih dobara, uključujući identifikovanu zonu ekološki značajnih 
morskih staništa na području Luštice i lokalitet Plave špilje. Prostorna udaljenost zahvata u 
odnosu na navedena područja, kao i prirodni hidrodinamički uslovi akvatorijuma, isključuju 
mogućnost direktnih uticaja planiranih aktivnosti na navedena potencijalna zaštićena 
područja. 

Imajući u vidu da se radi o planskim inicijativama za buduću zaštitu, realizacija planiranog 
zahvata u uvali Žanjice sagledana je sa aspekta očuvanja morskog ekosistema i sprovođenja 
mjera zaštite kojima se sprječava širenje negativnih uticaja van zone neposrednog zahvata, 
čime se obezbjeđuje da planirane aktivnosti ne ugrožavaju ekološke vrijednosti šireg 
morskog prostora Luštice 

2.10. Karakteristike pejzaža i topografij 
 
Prema Planu predjela Opštine Herceg Novi predjeli područja Luštice obuhvataju područja na 
većem dijelu poluostrva Luštica, na dijelu koji teritorijalno pripada opštini Herceg Novi.  
 
Ovi predjeli se dijele na:  
• brdoviti predjeli zalivskog područja Luštice  
• ravničarski agrikulturni predjeli Luštice  
• brdoviti predjeli otvorene obale Luštice  

Brdoviti predjeli zalivskog područja Luštice obuhvataju područja koja su na osojnoj strani 
Obosnika i na kojima se javljaju slijedeći tipovi karaktera predjela: stjenovite obale, male 
plaže, naselja sa tradicionalnim poljoprivrednim zemljištem, tradicionalne terase sa 
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maslinjacima, ogoljeni brdoviti tereni na krečnjacima, šumovito brdsko zaleđe na 
krečnjacima, graditeljsko naslijeđe, prirodni i poluprirodni predjeli. Na ovom području su 
izdvojena slijedeća područja karaktera predjela : uvala Rose, i predio Stojkovići- Trojanovići. 
Ravničarski agrikulturni predjeli Luštice obuhvataju centralni dio poluostrva sa naseljima 
Klinci, Mrkovi, Radovanići, Marovići, Begovići, Brguli, Merdari. Na ovom se javljaju : naselja 
se tradicionalnim poljoprivrednim zemljištem, tradicionalne terase sa maslinjacima, ogoljeni 
brdoviti tereni na krečnjacima, graditeljsko naslijeđe. Na ovom području se javljaju slijedeća 
područja karaktera predjela : Marovići-Radovanići-Babunci, Begovići-Brguli-Merdari, i 
Bratevina-Klinci-Mrkovi. Predjeli područja Luštice: Mrkovi Brdoviti predjeli otvorene obale 
Luštice obuhvata područja okrenuta ka Jadranskom moru na kojem se javlaju slijedeći tipovi 
karaktera predjela: prirodni i poluprirodni predjeli, ostrva, stjenovite obale, uvale i male 
plaže (šljunkovite), graditeljsko naslijeđe, tradicionalne terase sa maslinjacima, djelimično 
izgrađeno zemljište. Područja karaktera predjela, osim prirodnih i poluprirodnih predjela, u 
ovoj zoni se javljaju : uvale Mirište-Žanjice, rt Arza, i ostrva Mamula i Gospa. Posebno se ističu 
kulturno istorijski spomenici na Mamuli i rtu Arza i sakralni objekat na ostrvu Gospa. 
Stjenovita obala Luštice. 

Na teritoriji Luštice se nalaze brojni kulturno-istorijski spomenici kao svedoci burne istorije 
ovog područja - stare austro-ugarske tvrđave "koje predstavljaju vrijednost vojno-
inženjerske arhitekture austrougarskog odbrambenog sistema na Jadranu sa kraja XIX 
vijeka". Vegetacija ovog područja je vazdazelena - makija, garig i kamenjar sa šumama pinije 
i alepskog bora Takođe se na cijeloj teritoriji poluostrva Luštice mogu uočiti terase sa 
napuštenim maslinjacima koje predstavljaju ogroman potencijal za privredni i turistički 
razvoj Luštice. Posljednjih godina na području cijele Luštice započela je intenzivna izgradnja 
uprkos činjenici da je ovo područje poznato kao bezvodno, a infrastruktura slabo razvijena. 
Tako su se stvorila turistička naselja kao u uvali Veslo i u Mirištu, oko naselja Rose. 

Tokom 2017. godine na cijeloj teritoriji Luštice su bjesnili požari koji se devastirali predjele. 
Najčešće su to bili dijelovi šuma i makije a posebno na nepristupačnim mjestima gdje je 
gašenje otežano. Predjeli su jako devastirani te prema “Izvještaju Komisije o šumskim 
požarima na teritoriji Opštine Herceg Novi u period od 01.06.-01.09. 2017”, (izvještaj 
objavljen u decembru 2017), na Luštici je opožareno područje zahvatilo ukupnu površinu od 
13.316.504 m2 ili 1331,65 ha. – to su područja Dobre luke do uvale Veslo, Obosnik- Zabrđe i 
u blizini Rosa. 

Vrijednost predjela sa stanovišta ekologije i zaštite prirode:  
• makija kao osnovna zaštita od erozije tla i kao značajan element očuvanja ekološke 
stabilnosti i pejzažnih vrijednosti prostora 
• maslinjaci koji su nekad bili jako razvijeni na Luštici danas se jako sporo obnavljaju. Na 
mnogim dijelovima Luštice se uočavaju terase sa zapuštenim maslinjacima.  
• Šumarak pinije na lokalitetu Veliko Graište koji se polako širi u pravcu Mirišta, na račun 
zapuštenih maslinjaka i pretstavlja vjerovatno posljednju enklavu ovog bora na našem 
primorju. Stoga se predlaže za zaštitu kao predio izuzetnih odlika  
• Očuvanost obale i prirode kao neosporan kvalitet predjela  
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• neadekvatno i stihijsko odlaganje čvrstog i građevinskog otpada, iskop, ionako siromašnog, 
humusnog zemljišta i šljunkovitih materijala – sve su to negativni trendovi koji utiču na 
estetski izgled pejzaža  
• uništavanje poljoprivrednog zemljišta i terasa sa maslinjacima za izgradnju objekata raznih 
namjena  
• tačkasta urbanizacija koja prijeti da ugrozi ukupnu sliku predjela Luštice. 

Na području zahvatu Lokalne studije lokacije “Kočišta – Brguli“, Luštica, odnosno na samoj 
lokaciji projekta i njenoj bližoj okolini, ne sadrži kulturno‐istorijske spomenike koji su 
kategorisani za određeni vid zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou. U zoni sela Brguli i 
Mardari postoje tragovi kulturne aktivnosti još od ilirskog razdoblja kao i dvije pravoslavne 
crkve. Na južnim padinama brda Kočišta vidni su tragovi erozije zbog zanemarenosti i 
neodgovornog ljudskog djelovanja. 

2.11. Naseljenost i koncentracija stanovništva 
Predmetna lokacija Opštini Herceg Novi, koja se sastoji od dvadeset i sedam naselja 
organizovanih u dvadeset mjesnih zajednica. Područje opštine, uključujući studijsku lokaciju 
na Luštici, administrativno je dio Boke Kotorske i smješteno u jugoistočnom dijelu jadranske 
obale. 
 
Prema preliminarnim rezultatima popisa iz decembra 2023. godine, Opština Herceg Novi 
bilježi 31 471 stanovnika, što predstavlja porast od oko 2 % u odnosu na prethodni popis 
iz 2011. godine. Grad Herceg Novi, zajedno sa susjednim naseljima Igalo, Zelenika i Bijela, 
nije precizno razdvojen, ali ukupna populacija ovih urbanih područja zasigurno čini značajan 
dio opštinskog broja. 
 
Iako ne postoje dostupni zvanični podaci o populaciji za cijelu Lušticu prema popisu iz 2023., 
posljednji poznati podatak iz popisa 2011. godine iznosi 311 stanovnika. S obzirom na 
turistički razvoj i sezonsko povećanje broja ljudi, realno je očekivati da ljetnja populacija na 
Luštici, uključujući turiste i vlasnike vikendica, svakodnevno broji nekoliko hiljada osoba, 
iako ti podaci nisu kvantifikovani zvaničnim statistikom. 
 
Prema prethodnim podacima, u sastavu opštine većinski žive pripadnici srpske 
nacionalnosti, zatim crnogorski i ostali, dok su u Luštici 2011. godine najpre zastupljeni Srbi, 
zatim Crnogorci i neizjašnjeni. Za najnoviju etničku strukturu potrebno je sačekati objavu 
detaljnih podataka popisa 2023. 
 

2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 
infrastrukture 
Prostor obalnog područja Žanjica i njegova neposredna okolina karakterišu se relativno 

malim stepenom izgrađenosti, pri čemu se u strukturi postojećih objekata prepoznaje 

kombinacija sezonskih turističkih sadržaja i ograničenog broja stambenih jedinica. Na samoj 

predmetnoj lokaciji planiranog zahvata ne postoje trajni građevinski objekti, već je riječ o 

otvorenom priobalnom prostoru koji se tradicionalno koristi za kupališne aktivnosti tokom 

ljetnje sezone. Objekti koji se povremeno pojavljuju u zoni obale uglavnom su privremenog 
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karaktera i odnose se na sezonske ugostiteljske sadržaje, mobilnu opremu i pontonske 

konstrukcije koje se uklanjaju nakon završetka turističke sezone. 

U neposrednoj okolini nalaze se komercijalni sadržaji koji funkcionišu sezonski i vezani su 

prvenstveno za turističku ponudu Žanjica i Mirišta. Ovi objekti obuhvataju ugostiteljske 

lokale, objekte za plažne usluge, manja skladišta i pontone za pristajanje manjih plovila. 

Njihova funkcionalnost je ograničena na period od maja do oktobra, a van sezone prostor 

ostaje pretežno prazan i bez trajnih aktivnosti. Tipologija ovih objekata je jednostavna, bez 

značajnog uticaja na prostor, pri čemu većina nema trajne građevinske karakteristike. 

Na širem području Luštice prisutan je određen broj stambenih jedinica, uglavnom 

individualnih objekata namijenjenih stanovanju ili povremenom boravku. Ove građevine se 

uglavnom nalaze u zaledu obale, na većim visinskim kotama i van neposrednog vizuelnog i 

funkcionalnog obuhvata predmetnog projekta. Stambeni objekti nemaju interakciju sa 

planiranom marinom niti bi realizacija zahvata mogla uticati na njihov pristup, 

funkcionalnost ili stabilnost. 

Kada je riječ o infrastrukturi, u zoni obuhvata ne postoje infrastrukturni sistemi trajnog 

karaktera. Putna infrastruktura koja vodi ka Žanjicama sastoji se od lokalnog saobraćajnog 

puta koji povezuje obalnu zonu sa unutrašnjim dijelom Luštice i opštinom Herceg Novi. Ovaj 

put je uske širine, sa ograničenim kapacitetom, i dominantno se koristi tokom turističke 

sezone. U zoni obale ne postoji komunalna infrastruktura u formi kanalizacione mreže, 

vodovodnih instalacija ili elektroenergetskih objekata većeg kapaciteta, a postojeće 

snabdijevanje funkcioniše kroz ograničene sezonske priključke ili autonomna rješenja koja 

koriste ugostiteljski objekti tokom ljeta. 

Sa aspekta pomorske infrastrukture, u dijelu akvatorijuma Žanjica povremeno se postavljaju 

pontoni koji služe za prihvat manjih plovila, ali oni nisu trajnog karaktera niti predstavljaju 

formalnu luku ili marinu. U okolnom akvatorijumu ne postoji stalna nautička infrastruktura, 

niti su evidentirani trajni objekti koji bi imali funkcionalni ili vizuelni konflikt sa planiranim 

zahvatom. 

 

Sagledavajući ukupnu situaciju, može se zaključiti da područje Žanjica predstavlja pretežno 

turističko-rekreativnu zonu sa ograničenim stepenom trajne izgrađenosti, minimalnom 

infrastrukturom i dominantno sezonskim karakterom postojećih privrednih aktivnosti. 

Planirani projekat realizuje se u prostoru koji je infrastrukturno skroman, bez prisustva 

objekata od posebnog značaja čija bi funkcija, pristupačnost ili stabilnost mogla biti 

narušena. Time se potvrđuje da ne postoji konflikt između planiranog zahvata i postojećih 

objekata, niti se očekuje negativan uticaj na postojeću privrednu ili stambenu strukturu 

područja.  
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3. OPIS PROJEKTA 

Planirani zahvat lociran je u uvali Žanjic, na jugozapadnoj obali poluostrva Luštica, u okviru  
administrativnih granica opštine Herceg Novi. Obuhvata dvije urbanističke parcele  
definisane važećom plansko-projektantskom dokumentacijom: UPB 35, površine 1.944 m²,  
predviđenu za formiranje uređenog kupališta, i UPB 36, površine 7.328 m², namijenjenu  
izgradnji marinskog kompleksa sa infrastrukturom za pristajanje i zaštitu plovila. Ukupna  
površina zahvata iznosi 9.272 m², a prostorni okvir i namjena potpuno su usklađeni sa  
uslovima i smjernicama planova višeg reda.  
 
Predmetni projekat koncipiran je tako da se u najvećoj mogućoj mjeri oslanja na postojeće  
prirodne resurse, pri čemu se očuvana prirodna konfiguracija terena, sa izraženim kamenim   
kaskadama, koristi kao osnovni konstruktivni i pejzažni element. Zahvat obuhvata dvije   
međusobno komplementarne cjeline:  
 
a) Uređenje kupališta (UPB 35).  
Kupalište se razvija na prirodnim kamenim terasama koje se kaskadno spuštaju prema  
moru. Intervencije su ograničene na minimalne adaptacije i nivelacije, uz upotrebu lokalnog   
kamena i suve gradnje, čime se obezbjeđuje integracija objekata u prirodni pejzaž.  
Predviđena je ugradnja reverzibilne i montažne opreme – drvenih platformi, pasarela,  
montažnih kabina za presvlačenje, tuševa, suncobrana i mobilnog plažnog mobilijara. Svi  
elementi projektovani su kao privremeni i sezonski, što omogućava njihovu potpunu  
demontažu i vraćanje prostora u prvobitno stanje van turističke sezone.  
 
b) Formiranje marinskih konstruktivnih elemenata (UPB 36).  
Marinska zona podrazumijeva izgradnju zaštitnih i operativnih struktura koje osiguravaju  
siguran vez i pristup plovilima. Ključni element predstavlja obalni zid – lukobran izveden od  
prefabrikovanih armiranobetonskih kesona dimenzija 4×6 m i visine 7,10 m, koji se nakon  
spuštanja na pripremljeno ležište pune kamenim nasipom i međusobno povezuju  
armiranobetonskom krunskom pločom izvedenom in situ. Stabilnost i otpornost  
konstrukcije dodatno se obezbjeđuje kamenom zaštitom u vidu praga/nožice i nagnutog  
kamenog oklopa sa strane otvorenog mora. U okviru marine predviđen je i AB gat na  
bušenim šipovima Ø800 mm, koji omogućava operativni pristup i vez manjih plovila. Ploča  
gata debljine 30 cm izvodi se od prefabrikovanih Omnia ploča, a šipovi se temelje u povlatnoj  
zoni krečnjaka, što je potvrđeno kao optimalno rješenje kroz geotehnički elaborat i njegovu  
reviziju.  
 
Studija talasa, sprovedena za predmetnu lokaciju, dala je ulazne parametre za  
dimenzionisanje i stabilnost svih marinskih struktura. Analizom su identifikovani incidentni  
smjerovi jugozapad (SW) i zapad (W) kao dominantni talasni pravci. Za povratne periode od  
50 do 100 godina utvrđene su značajne visine talasa od Hs ≈ 2,04–2,16 m uz karakteristične  
periode Ts ≈ 6,1–6,4 s. Ovi podaci su direktno korišćeni u proračunima stabilnosti kesona,  
krunskog zida i kamenog oklopa, te se može zaključiti da planirano rješenje obezbjeđuje  
dugoročnu stabilnost i zaštitu marine u svim projektovanim uslovima.  
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3.1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta, neophodni radovi uklanjanja i 
uslovi korišćenja zemljišta u fazi izvođenja i fazi funkcionisanja projekta, uključujući: 
prateću infrastrukturu, organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i 
strukturu zaposlenih 

Projekat obuhvata uređenje obalne zone i formiranje manje marine i kupališta u okviru 
urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36, smještenih u južnom dijelu uvale Žanjice. Fizičke 
karakteristike prostora određuju se prirodnom morfologijom terena, obalnom linijom i 
konfiguracijom podmorskog priobalnog pojasa, koji se kaskadno spušta prema moru i 
formira prirodne terase različite širine. U okviru UPB 35 predviđeno je uređenje kupališta sa 
stabilizacijom obalne linije, dok je UPB 36 namijenjen izgradnji manje marine sa potrebnim 
infrastrukturnim i tehničkim sadržajima. Prostorni obuhvat kulturno-pejzažnog tipa 
omogućava uklapanje planiranih rješenja bez značajnih izmjena reljefa, jer prirodni kameni 
platoi i litice omogućavaju optimalnu integraciju obalne infrastrukture. 

Neophodni radovi uklanjanja odnose se isključivo na manja površinska zatrpavanja, 
odlaganja šuta i sporadičnih gomila sitnog kamenog materijala koji se povremeno akumulira 
u priobalnom dijelu. Na prostoru UPB 35 i UPB 36 ne postoje izgrađeni objekti niti 
infrastruktura koja bi zahtijevala rušenje. Uklanjanje će se svesti na čišćenje terena, 
uklanjanje manjih zaraslih površina, fragmentiranog kamena, prirodnog nanosa i 
eventualnog otpada usljed prethodnih neorganizovanih aktivnosti korisnika prostora. Ovi 
radovi imaju za cilj obezbjeđivanje dostupnosti terena za infrastrukturne intervencije i ne 
utiču na stabilnost terena niti na njegove osnovne prirodne karakteristike. 

Korišćenje zemljišta u fazi izvođenja radova prilagođeno je konfiguraciji terena i 
ograničenim mogućnostima pristupa sa kopnene strane. Radovi će se obavljati 
kombinovanim pristupom, pri čemu će se glavni dio građevinskog materijala, mašina, 
opreme i elemenata za izgradnju kesona i pristanišne infrastrukture dopremati morskim 
putem. Ovako organizovan transport značajno smanjuje opterećenje uskog i strmog lokalnog 
puta koji vodi do Žanjica. Kopneni pristup koristiće se za manja vozila, transport radnika i 
manjih količina opreme, dok će zahtjevniji elementi konstrukcija, kao i veći segmenti obalnih 
objekata, biti dopremani brodovima ili pontonima. Radovi se planiraju izvoditi sektorski, u 
etapama, kako bi se minimizirao obim privremenih premeštanja materijala i kako bi se 
očuvala funkcionalnost dijela kupališta tokom faznog izvođenja. 

U fazi funkcionisanja projekta, korišćenje zemljišta biće definisano namjenom obje 
urbanističke parcele. U okviru UPB 36 funkcionalni dio marine obuhvataće pristan, 
manevriski prostor za manja plovila, servisni mol i stabilizovane obalne površine za kretanje 
korisnika. Na UPB 35 prostiraće se kupališni prostor sa stabilizovanom obalnom linijom, 
uređenim šetnim zonama, zonama za sunčanje i rekreativni boravak. U obje parcele pristup 
će ostati u najvećoj mjeri pješački, dok će kopneni pristup biti ograničen na tehničku i 
servisnu funkciju. U fazi eksploatacije neće se očekivati značajniji mehanički pritisci na 
zemljište, jer su planirane strukture projektovane tako da funkcionišu unutar postojećih 
morfoloških okvira. 
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Prateća infrastruktura obuhvata tehničke i komunalne sisteme potrebne za funkcionisanje 
marine i kupališta, uključujući vodovodnu mrežu, elektroenergetsko napajanje, tehničku 
kanalizaciju, instalacije za javnu rasvjetu i prateće komunikacije. Svi infrastrukturni elementi 
uklopljeni su u planirane platoe i obalne konstrukcije, uz poštovanje uslova zaštite pejzažnih 
vrijednosti i izbjegavanje vizuelnih dominantnih elemenata. U podmorskom dijelu 
realizovaće se sistemi za vez plovila, konstrukcije kesona, eventualni zaštitni elementi i 
tehnički uređaji potrebni za sigurnost manevra. Prostorna organizacija infrastrukture 
koncipirana je tako da se zadrži maksimalno prirodan izgled obalne zone. 

Organizacija transporta u fazi funkcionisanja zasniva se na kombinovanom pristupu kopna i 
mora. Kopnom će se odvijati isključivo servisni i interventni prilazi, dok će glavni pristup 
korisnika marine biti morskim putem. Kupališni prostor zadržaće pristup pješaka iz zaleđa, 
dok će servisne površine ostati ograničene na male tehničke intervencije. Transport otpada, 
rekvizita, opreme i tehničkih materijala vršiće se prema važećim komunalnim propisima, uz 
minimalno narušavanje prirodnog režima korišćenja prostora. 

Organizacija “proizvodnje” u smislu pružanja usluga, upravljanja infrastrukturom i 
obavljanja operativnih aktivnosti podrazumijeva funkcionisanje marine sa minimalnim 
tehničkim osobljem, sezonsko upravljanje kupalištem i održavanje obalnih površina i javnih 
sadržaja. Aktivnosti su ograničenog intenziteta i ne uključuju industrijsku proizvodnju niti 
bilo kakve procese koji mogu generisati značajna zagađenja ili opterećenja na životnu 
sredinu. 

Broj zaposlenih u redovnom režimu funkcionisanja projekta biće umjeren i prilagođen 
sezonskom karakteru korišćenja prostora. U periodu visoke turističke sezone očekuje se 
angažovanje radne snage za upravljanje marinom, obezbjeđenje, održavanje kupališta, 
spasilačku službu i komunalne aktivnosti. Struktura zaposlenih uključivaće tehničko osoblje, 
administrativno-tehničke radnike, fizičko-tehničko osoblje za održavanje, sezonske radnike 
i spasioce na vodi. Van sezonskog perioda broj zaposlenih svodi se na minimum neophodan 
za održavanje i kontrolu objekta. 

Sve funkcionalne i infrastrukturne karakteristike projekta koncipirane su tako da se u 
najvećoj mjeri uklapaju u postojeći pejzaž i da minimizuju sve vrste uticaja tokom izvođenja 
i funkcionisanja, uz puno očuvanje prirodnog, vizuelnog i ekološkog integriteta uvale Žanjice. 
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3.2. Opis pripremnih i građevinskih radova  

Prethodni i pripremni radovi za potrebe realizacije projekta uređenja kupališta i izgradnje manje 

marine u uvali Žanjic obuhvataju niz aktivnosti čiji je cilj stvaranje tehničkih, prostorno-

organizacionih i bezbjednosnih uslova za početak glavnih građevinskih radova. Budući da se 

projekat izvodi u okviru urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36, na prostoru koji je prirodno 

formiran i u najvećoj mjeri neizgrađen, pripremne aktivnosti su usklađene sa specifičnom 

morfologijom i ograničenim mogućnostima pristupa. 

Prva faza pripremnih radova odnosi se na detaljno čišćenje terena i uklanjanje površinskog 

materijala koji bi mogao ometati izvođenje radova. Ova aktivnost obuhvata uklanjanje manjih 

količina prirodno akumuliranog šljunka, kamenih fragmenata, odronjenih stijena, rasutog 

kamenog materijala i organskog otpada koji se povremeno gomila usljed djelovanja talasa i ljudske 

aktivnosti. Pošto u obuhvatu projekta ne postoje objekti, infrastruktura ili elementi koji bi 

zahtijevali rušenje, pripremni radovi ne podrazumijevaju intervencije većeg obima. Umjesto toga, 

fokus je na pedantnom raščišćavanju kopnenog i obalnog dijela radi formiranja stabilne radne 

platforme. 

Nakon raščišćavanja terena, pristupa se geodetskom obeležavanju granica zahvata, nivelacionih 

tačaka i pozicija budućih konstrukcija, uključujući mjesta ugradnje kesona, trasa podmorskih 

elemenata i položaja novih obalnih konstrukcija. Geodetsko obilježavanje vrši se u skladu sa 

važećim planskim dokumentima DSL-a za sektor 34 i predstavlja osnov za precizno izvođenje 

radova, kontrolu geometrije i praćenje faznog napredovanja. 



53 

 

Sljedeći korak obuhvata pripremu privremenih pristupnih površina i radnih zona. S obzirom na 

uzak i strm pristup kopnenim putem, pripremni radovi uključuju određivanje manjih službenih 

površina za privremeno skladištenje materijala i manipulaciju opremom, koje se postavljaju 

isključivo u zonama koje neće biti trajno narušene. Glavnina logističkih aktivnosti predviđena je 

sa morske strane, što zahtijeva uspostavljanje privremenih sidrišnih tačaka, radnih pontona i 

plovila za dopremanje elemenata konstrukcije. Ovi pontoni služiće kao privremena radna 

platforma pri izvođenju radova na kesonima, postavljanju gatskih struktura i transportu kabastog 

materijala. 

Pripremni radovi obuhvataju i geotehničku pripremu podloge, koja se sastoji od uklanjanja 

površinskog sedimenta u zoni budućih kesona, ravnanja podmorskog terena i pripreme nosivog 

sloja na koji će biti postavljene konstrukcije. Na mjestima predviđenim za bušenje šipova vrši se 

postavljanje privremenih geotehničkih elemenata koji omogućavaju stabilno izvođenje radova u 

slojevima degradiranog krečnjaka. Ove aktivnosti imaju za cilj obezbjeđenje homogenosti i 

stabilnosti kontaktne površine između konstrukcija i podloge, što je ključni preduslov dugoročne 

sigurnosti planiranih objekata. 

Dodatni pripremni radovi odnose se na organizaciju gradilišta, uključujući postavljanje 

privremenih barijera, zaštitnih ograda i signalizacije u funkciji bezbjednosti radnika i korisnika 

prostora tokom izvođenja radova. U zoni kupališta, pripremni radovi uključuju delimitaciju radnih 

sektora, kako bi se nesmetano odvijale faze izvođenja, a istovremeno očuvala bezbjednost 

posjetilaca u preostalim dostupnim dijelovima obale. 

Sve pripremne aktivnosti planirane su tako da imaju minimalan uticaj na prirodni pejzaž i ekološke 

karakteristike prostora, uz obavezno poštovanje mjera zaštite morskog i priobalnog ekosistema. 

Organizacija pripremnih radova izvedena je tako da omogući efikasan i bezbijedan početak 

glavnih radova na izgradnji obalne i pristanišne infrastrukture, uz očuvanje prirodnih vrijednosti 

uvale Žanjic tokom čitave faze izvođenja. 

Glavni projekat predviđa fino planiranje kupališnog prostora, te bi osnovna intervencija 
predstavljala izmjenu postojeće morfologije terena i postojeće obalne linije nasipanjem 
kamenim materijalom i ograđivanjem obalnim zidom, te materijalizaciju koja je usklađena 
sa ambijentom i propisima – kamen lokalnog porijekla. Predviđene intervencije doprinose  
funkcionalnosti korisnog prostora, uklopljenosti u ambijent i kreiranju jedinstvenog  
arhitektonskog izraza invervencija na ovom kupalištu, i ambijentu uopšte.   
 
Novoformirano kupalište projektovano je u kaskadama, od kojih se najniža kaskada nalazi  
na +0.90m u odnosu na površinu vode. Ostale kaskade su za po 30cm visočije. Na kupalištu  
će biti raspoređeni plažni setovi (ležaljka i suncobran) i baldahini, kao I kompletan plažni  
mobilijar.   
 
U zaleđu kupališta formira se izdignuti plato čija je buduća namjena privremeni objekat, tj  
ugostiteljska terasa. U zoni ispod ugostiteljske terase formira se zatvoreni proctor, koji će  
biti korišten za potrebe funkcionisanja plaže – ostave plažnog mobilijara, toaleti i tuševi.   
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Neposredno uz privremeni objekat 1, formira se plato čija namjena je takođe planirana za  
potrebe budućeg ugostiteljskog objekta – lokacija privremenog objekta 2.   
 
Glavni projekat za izgradnju pristaništa, privezišta i sidrišta u okviru urbanističke parcele 
UPB 36 je urađeno u skladu sa smjernicama iz važećeg planskog dokumenta Prostorni plan 
posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ broj 56/18), 
urbanističko tehničkim uslovima broj: 02-3-350-641/2015, izdati 18.11.2015.godine, od 
strane Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu 
životne sredine, Opština Herceg Novi, kao i Investicionim programom za izgradnju i uređenje 
marine i kupališta – Žanjic – na južnoj strani uvale, od jula 2018. godine. 
 
Plažni mobilijar (linearno raspoređen) obuhvata platnene suncobrane, ležaljke od drveta i 
nepromočivog platna. Kompletan mobilijar je u paleti svijetlih tonova – bijela i bež. Kupalište 
je takođe opremljeno i uređajima i opremom i to: - toaleti (pozicije date u grafičkom dijelu 
tehničke dokumentacije); - mobilnim korpama za otpatke; - tuševi (pozicije date u grafičkom 
dijelu tehničke dokumentacije); - kabine za presvlačenje (pozicije date u grafičkom dijelu 
tehničke dokumentacije); - bovama za obilježavanje kupališta sa morske strane; - plažnim 
mobilijarom - setovi ležaljki i suncobrana; - spasilački punkt; - protivpožarnim aparatom u 
okviru spasilačkih punktova; - istaknutim cjenovnikom 
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Kupalište – UPB 35  
Na parceli UPB 35 planirano je uređenje prirodnih kamenih terasa koje se kaskadno spuštaju 
prema moru. Umjesto izvođenja obimnih građevinskih radova, arhitektonsko rješenje 
predviđa adaptaciju postojećih stijenskih formacija, njihovo nivelisanje i ojačavanje  
lokalnim kamenom. Ovim pristupom prirodni pejzaž ostaje prepoznatljiv i integrisan u novi  
funkcionalni sadržaj.  
 
Na kamenim platoima projektovano je postavljanje drvenih platformi za sunčanje i  boravak, 
pasarela koje povezuju različite zone kupališta, kao i mobilnog plažnog  mobilijara – ležaljki, 
suncobrana, klupa i stolova. Predviđena je i ugradnja montažnih  kabina za presvlačenje i 
tuševa. Svi elementi su projektovani kao lako uklonjivi i  sezonski, bez trajnog fiksiranja u 
podlogu, čime se omogućava njihova demontaža van  turističke sezone.  
 
Estetika i koloriti mobilijara i nadstrešnica predviđeni su u neutralnim i zemljanim  
tonovima, bez reflektujućih površina i agresivnih formi, kako bi se očuvala vizuelna  
diskretnost. Konstrukcije su niskog profila i raspoređene tako da ne dominiraju prostorom,  
već da se prilagode prirodnim konturama stijenskog pejzaža.  
 
Za osvjetljenje prostora predviđena je diskretna rasvjeta zasnovana na solarnim LED  
lampama niske snage. Rasvjeta je projektovana tako da obezbijedi osnovnu sigurnost  
korisnika u noćnim uslovima, ali bez stvaranja svjetlosnog zagađenja i negativnog uticaja na  
životinjske vrste i pejzažnu noćnu panoramu. 
 
Marina – UPB 36  
Na parceli UPB 36 predviđena je izgradnja male marine kapaciteta do 20 vezova za plovila 
do 12 m dužine. Arhitektonski koncept marine zasniva se na modularnim i montažnim 
rješenjima sa prefabrikovanim AB kesonima, kamenom oblogom i AB gatom na šipovima.  
 
Pontonski dio marine formira se nizom modularnih armiranobetonskih elemenata obloženih 
drvetom otpornim na vlagu, koji će biti povezani u linearnu strukturu prilagođenu 
konfiguraciji obale. Veza marine sa kopnom ostvaruje se fleksibilnim mostićem, oslonjenim 
na prirodni obalni kamen bez trajnog sidrenja u stijenu. Arhitektonska rješenja u marinskom 
dijelu zasnovana su na diskretnim formama i prirodnim materijalima. Obalni zid i gat 
projektovani su tako da ne dominiraju pejzažom, već da prate liniju obale i harmonično se 
uklapaju u ambijentalne vrijednosti uvale.  
 
Ambijentalno uređenje i pejzažna integracija  
Planirano je formiranje zelenih tampon zona sa sadnjom niskog mediteranskog rastinja i 
očuvanjem prirodnih sjenovitih površina. Na taj način se formiraju mikroambijenti za 
boravak i rekreaciju korisnika, a istovremeno se povećava otpornost prostora na eroziju i 
jača njegova ekološka funkcija.  
 
Kompletan arhitektonski koncept oslanja se na principe održive gradnje: korišćenje 
obnovljivih izvora energije (solarni paneli za rasvjetu i tehničke potrebe), minimiziranje 
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potrošnje vode, reverzibilnost i sezonska fleksibilnost objekata. Sve planirane intervencije 
locirane su isključivo unutar površina predviđenih planskom dokumentacijom i ne 
zahtijevaju promjenu režima korišćenja prostora. 
 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta 

Funkcionisanje planiranog kompleksa marine i kupališta u uvali Žanjic zasniva se na 
konceptu održivog korišćenja obalnog prostora, uz potpuno poštovanje prirodnih 
ograničenja i specifičnih prostornih karakteristika lokacije. Projektovani objekti i 
infrastrukturni sistemi prilagođeni su kapacitetima uvale i režimu morskih i kopnenih 
procesa, što omogućava dugoročno stabilno, ekološki prihvatljivo i tehnički sigurno 
korišćenje prostora. Buduća marina na urbanističkoj parceli UPB 36 funkcioniše kao manji 
privezni kapacitet za plovila lokalnog i turističkog karaktera, pri čemu je njen rad 
organizovan tako da ne opterećuje okolni akvatorijum i da se uklopi u postojeće pomorske 
tokove i pravila upravljanja lukama. 

Sam proces funkcionisanja marine zasniva se na nekoliko ključnih segmenata. Prvi segment 
predstavlja upravljanje plovnom zonom, pri čemu se pristajanje i isplovljavanje plovila 
odvija kroz jasno definisan prilazni koridor koji je projektovan u skladu sa lokalnim režimom 
vjetrova, valova i strujanja. Ograničeni kapacitet priveza omogućava da se izbjegne 
prekomjerna koncentracija plovila i smanji rizik od pomorskih incidenata, dok se 
manevarski prostor definisan između planiranih kesona i obalnog pojasa održava u 
optimalnom hidrodinamičkom režimu. Funkcionisanje marine prati režim sezonskih 
varijacija, pri čemu se najveći intenzitet korišćenja očekuje tokom ljetnje sezone, dok se 
vansezonski period povezuje sa minimalnom aktivnošću i održavanjem. 

Drugi segment funkcionisanja odnosi se na kopneni dio obale u okviru UPB 35, gdje je 
planirano uređenje i organizacija kupališnog prostora. Korišćenje kupališta prilagođeno je 
prirodnom karakteru obale koja u ovom dijelu uvale ima kombinaciju kamenitih terasa i 
ograničenih šljunkovitih površina. Funkcionisanje kupališta odvija se kroz organizovan 
pristup moru, formiranje sunčališta na postojećim kamenim platoima i postavljanje mobilne 
sezonske opreme u periodima kada se prostor koristi za rekreaciju. U cilju očuvanja prirodne 
strukture obale, sve intervencije su ograničene na površine koje već posjeduju stabilnu 
morfologiju i na kojima se ne narušava prirodni tok obalnih procesa. 

Treći segment funkcionalnog koncepta odnosi se na integraciju tehničke infrastrukture 
neophodne za rad marine i kupališta. Vodosnabdijevanje, elektroenergetski sistem, 
instalacije za tehničku vodu i potrebna signalno-komunikaciona oprema projektovani su u 
skladu sa tehničkom dokumentacijom za elektroenergetske i elektronske komunikacione 
instalacije koja je obuhvaćena glavnim projektom. 

Infrastruktura je projektovana tako da ostane maksimalno diskretna u prostoru, pri čemu su 
svi vodovi ukopani ili integrisani u konstrukcije kesona i obalne zone kako bi se izbjegla 
vizuelna degradacija prirodnog ambijenta. Radovi u akvatorijumu uključuju izvođenje 
šipova i ugradnju kesona, što stvara stabilnu strukturalnu osnovu za dugoročno 
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funkcionisanje objekata, dok se prateći sadržaji oslanjaju na sezonsku, mobilnu i vizuelno 
nenametljivu infrastrukturu koja se po završetku turističke sezone uklanja. 

Četvrti segment obuhvata organizaciju transporta, komunikacionih tokova i pristupa 
lokaciji. S obzirom na ograničenu širinu lokalnog puta koji vodi ka uvali Žanjic, kao i na 
njegovu funkcionalnu i ekološku osjetljivost, većina logističkih aktivnosti vezanih za 
funkcionisanje marine odvija se morskim putem. Snabdijevanje opremom, rezervnim 
dijelovima, materijalom i tehničkom podrškom organizuje se preko plovila koja pristaju u 
tehničkoj zoni marine, dok se putevi u zaleđu koriste za potrebe operatera i eventualni 
servisni transport manjih razmjera. Na taj način se izbjegava prekomjerno opterećenje 
kopnenih komunikacija i čuva se prirodni karakter prostora. 

Funkcionisanje projekta uključuje i organizaciju nadzora, održavanja i upravljanja ekološkim 
rizicima. U okviru redovnog rada marine uspostavlja se režim kontrole kvaliteta morske 
vode, kontrola zamućenja tokom sezona pojačane upotrebe, nadzor nad eventualnim 
curenjem goriva ili ulja iz plovila i obavezna primjena procedura koje propisuje luka za 
prihvat otpada. Sistem upravljanja otpadom organizovan je u skladu sa pravilima za marine, 
uz jasno definisane zone za privremeno zbrinjavanje otpada koje su projektovane tako da 
spriječe kontakt otpadnog materijala sa morem. 

Budući da se projekat realizuje u osjetljivom priobalnom ekosistemu, posebna pažnja 
posvećuje se ograničavanju emisija buke, svjetlosnog zagađenja i mehaničkog uticaja na 
staništa u zoni litorala. Funkcionisanje objekata usklađeno je sa režimom zaštite prirode 
definisanim u strateškoj i tehničkoj dokumentaciji, dok se nadzorne aktivnosti sprovode 
kontinuirano tokom ljetnje sezone, kada je intenzitet korišćenja najveći. 

U pogledu organizacije zaposlenih, projekat zahtijeva angažovanje minimalnog broja 
radnika tokom cijele godine, uz sezonsko povećanje broja zaposlenih u periodima najveće 
turističke aktivnosti. Uobičajena struktura zaposlenih obuhvata upravljačko osoblje, 
operatere marine, tehničko osoblje za održavanje, službu za prihvat otpada i opremu, te 
pomoćno osoblje za organizaciju kupališta. Broj zaposlenih može varirati u zavisnosti od 
intenziteta korišćenja prostora, ali se očekuje da se u vrhuncu sezone angažuje 15 do 20 
radnika, dok van sezone marina funkcioniše uz minimalan broj neophodnog osoblja 
usmjerenog na održavanje i pripremu objekata za naredni ciklus korišćenja. 

Sveukupno, funkcionisanje projekta zasniva se na tehnički precizno definisanim i ekološki 
prilagođenim procesima koji obezbjeđuju da upotreba prostora bude usklađena sa njegovim 
prirodnim karakteristikama i planskim ograničenjima. Integracijom marine i kupališta u 
jedinstven funkcionalni sistem postiže se povećanje turističke vrijednosti uvale Žanjic, uz 
potpuno očuvanje pejzažnih, ekoloških i hidrodinamičkih karakteristika koje čine ovaj 
prostor jednim od najvrijednijih prirodnih resursa na crnogorskom primorju. 

3.3.1. Tehnologija izvođenja radova 
Tehnologija izvođenja radova u okviru projekta uređenja kupališta i izgradnje manje marine 
u uvali Žanjice zasnovana je na kombinaciji savremenih građevinskih postupaka, upotrebi 
specijalizovane opreme za rad u obalnoj i podmorskoj zoni, te primjeni mjera zaštite životne 



58 

 

sredine prilagođenih osjetljivosti ovog ekosistema. S obzirom na karakter lokacije, radovi se 
odvijaju u dva osnovna prostorna segmenta: u podmorskom dijelu akvatorijuma i u 
kopnenom obalnom pojasu. Proces izvođenja projektovan je tako da se minimizira 
intervencija na prirodnim strukturama terena, kako bi se očuvala morfologija obale i izbjegla 
nepotrebna narušavanja pejzaža. 
 
Uređenje kupališta 
Navedeni radovi izvode se isključivo u kopnenom dijelu obalnog pojasa, u okviru postojeće 
obalne linije, bez njenog pomjeranja ili izmjene prirodne konfiguracije obale. Nivelisanje 
površina i popunjavanje manjih neravnina vrši se prilagođavanjem terena postojećoj 
morfologiji, uz korišćenje prirodnih materijala i bez intervencija koje bi zahvatale morski 
akvatorijum ili mijenjale hidrodinamičke uslove obale. 
 
Formiranje otvorenih platoa planirano je na postojećim kamenitim i stabilnim površinama, 
bez nasipanja u more, izgradnje novih obalnih struktura ili izmjene prirodnog toka morskih 
struja, čime se obezbjeđuje očuvanje prirodne obalne linije i postojećih ekoloških uslova u 
uvali Žanjice. 
 
Radovi u morskom akvatorijumu realizuju se fazno, planski i kontrolisano, uz striktno 
prostorno ograničenje zahvata na područje urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36. Svi radovi 
u zoni morskog dobra i obalnog pojasa izvode se u skladu sa važećom planskom 
dokumentacijom, glavnim projektnim rješenjima, uslovima nadležnih institucija i pravilima 
struke koja se odnose na izvođenje građevinskih radova u morskom okruženju. Tehnologija 
izvođenja radova prilagođena je lokalnim geološkim, geotehničkim i hidrodinamičkim 
karakteristikama akvatorijuma uvale Žanjice, sa ciljem očuvanja stabilnosti obalne linije i 
minimiziranja uticaja na morsku sredinu. 
 
Faza I – Organizacija gradilišta i pripremni radovi u morskom akvatorijumu 
Prva faza obuhvata uspostavljanje funkcionalnog i ekološki kontrolisanog gradilišta u 
morskom akvatorijumu. U okviru ove faze vrši se precizno geodetsko obilježavanje granica 
zahvata u moru, uključujući definisanje radnih zona, pozicija planiranih obalnih i 
pristanišnih konstrukcija i sigurnosnih pojaseva oko zone izvođenja radova. Obilježavanje se 
sprovodi u cilju sprečavanja širenja aktivnosti van predviđenog obuhvata i zaštite okolnog 
akvatorijuma. 
 
Organizacija pristupa gradilištu dominantno se ostvaruje morskim putem, korišćenjem 
radnih pontona, plovnih platformi i pomoćne mehanizacije, čime se smanjuje pritisak na 
kopneni dio obale i postojeću infrastrukturu. Oprema i mehanizacija pozicioniraju se tako da 
ne ometaju prirodno strujanje morske vode i da se izbjegne nepotrebno mehaničko 
uznemiravanje morskog dna. 
 
Kao integralni dio ove faze, postavljaju se privremene plutajuće barijere u zoni izvođenja 
radova, sa ciljem lokalizovanja eventualnog zamućenja morske vode koje može nastati u 
kasnijim fazama. Barijere se postavljaju i održavaju tokom trajanja radova u skladu sa 
dinamikom izvođenja i važećim mjerama zaštite. Prva faza ima isključivo organizacioni, 
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preventivni i zaštitni karakter i ne uključuje značajne fizičke intervencije na morskom dnu 
niti trajne promjene u akvatorijumu. 
 
Faza II – Priprema morskog dna i lokalni građevinski zahvati 
Druga faza obuhvata izvođenje lokalizovanih pripremnih radova na morskom dnu, isključivo 
u zonama predviđenim za temeljenje obalnih i pristanišnih konstrukcija. Radovi se izvode 
selektivno i kontrolisano, uz jasno ograničenje na mikrolokacije koje su definisane 
projektnom dokumentacijom. U okviru ove faze vrši se uklanjanje površinskog sloja labavog 
sedimenta, lokalno nivelisanje i priprema podloge, kako bi se obezbijedili stabilni uslovi za 
ugradnju konstruktivnih elemenata. 
 
Intervencije na morskom dnu ne obuhvataju široke površine akvatorijuma niti dovode do 
značajnih izmjena prirodnog podmorskog reljefa. Eventualna resuspenzija sitnog sedimenta 
tokom izvođenja ovih radova je očekivana, ali je prostorno ograničena na neposrednu zonu 
zahvata i vremenski kratkotrajna. Zamućenje morske vode u ovoj fazi ima lokalni karakter i 
smatra se reverzibilnim procesom, s obzirom na prirodnu cirkulaciju i izmjenu vodenih masa 
u uvali Žanjice. 
 
Tokom izvođenja ove faze posebna pažnja posvećuje se kontroli dinamike radova, kako bi se 
izbjegla istovremena realizacija više intervencija na različitim lokacijama, čime se dodatno 
smanjuje mogućnost kumulativnog zamućenja morske vode. 
 
Faza III – Ugradnja obalnih i pristanišnih konstrukcija 
Treća faza obuhvata ugradnju obalnih i pristanišnih konstrukcija planirane marine, 
uključujući postavljanje kesona, šipova i drugih nosećih elemenata u skladu sa 
projektovanim rješenjima. Radovi se izvode sukcesivno, po jasno definisanim segmentima, 
kako bi se obezbijedila potpuna kontrola nad stabilnošću konstrukcija i uticajem na morsku 
sredinu u svakom trenutku izvođenja. 
 
Prilikom ugradnje konstruktivnih elemenata primjenjuju se standardne i provjerene 
građevinske metode za radove u morskom okruženju, koje su prilagođene lokalnim 
geotehničkim i seizmičkim uslovima. Posebna pažnja posvećuje se preciznom pozicioniranju 
elemenata, pravilnom oslanjanju na pripremljenu podlogu i očuvanju prirodne linije obale u 
mjeri u kojoj je to moguće u okviru planiranog zahvata. 
U ovoj fazi ne predviđa se širenje zahvata van zone planiranih konstrukcija, niti izvođenje 
radova koji bi doveli do značajnih promjena hidrodinamičkih uslova u širem akvatorijumu. 
 
Postupanje sa materijalom i kontrola uticaja 
Materijal koji se eventualno uklanja tokom pripreme morskog dna predstavlja pretežno 
prirodni morski sediment i kameniti materijal. Njegovo privremeno skladištenje, transport i 
konačno zbrinjavanje sprovodi se u skladu sa važećim propisima, preko ovlašćenih 
operatera i na lokacijama koje se preciziraju tehničkom dokumentacijom i planom izvođenja 
radova. Ne predviđa se nekontrolisano odlaganje materijala u morski akvatorijum niti trajno 
izmještanje sedimenta van predviđene zone zahvata. 
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Tokom svih faza izvođenja radova obezbjeđuje se kontinuirani nadzor nad realizacijom 
aktivnosti, praćenje vizuelnih indikatora zamućenja morske vode i primjena korektivnih 
mjera u slučaju potrebe. Radovi se planiraju tako da se izvode u vremenskim periodima koji 
omogućavaju minimalno ometanje prirodnih procesa i korišćenja prostora, naročito u 
periodima pojačanog turističkog opterećenja. 
 
Primjena mjera zaštite životne sredine tokom izvođenja radova obuhvata, prije svega, 
prostorno ograničavanje zone zahvata i izvođenje radova isključivo unutar definisanih 
urbanističkih parcela, uz jasno obilježavanje gradilišta u moru i na kopnu. U cilju sprečavanja 
širenja zamućenja morske vode, planirano je postavljanje privremenih plutajućih barijera i 
podvodnih zavjesa u zoni izvođenja radova, kao i fazno i sukcesivno izvođenje aktivnosti koje 
mogu dovesti do resuspenzije sedimenta. 
 
Građevinski radovi u morskom akvatorijumu izvode se uz primjenu tehnologije koja 
minimizira uznemiravanje morskog dna, uz kontrolisanu manipulaciju sedimentom i 
zabranu njegovog nekontrolisanog rasipanja ili vraćanja u more. Radovi se planiraju u 
periodima povoljnih meteoroloških i hidrodinamičkih uslova, uz izbjegavanje izvođenja 
aktivnosti tokom pojačanog talasanja i nepovoljnih vremenskih prilika. 
 
Tokom izvođenja radova zabranjeno je ispuštanje otpadnih voda, goriva, maziva i drugih 
štetnih materija u more ili tlo. Mehanizacija i oprema koja se koristi moraju biti tehnički 
ispravne, bez curenja tečnosti, a manipulacija gorivom i mazivima dozvoljena je isključivo na 
tehnički obezbijeđenim površinama. Predviđen je stalni stručni nadzor nad izvođenjem 
radova i primjenom mjera zaštite životne sredine, sa obavezom prilagođavanja dinamike 
radova u slučaju uočavanja neželjenih uticaja. 
 

3.3.2. Mašine, oprema i mehanizacija za izvođenje radova 
Izvođenje projekta uređenja kupališta i izgradnje manje marine u uvali Žanjice zahtijeva 
upotrebu specijalizovane građevinske mehanizacije i opreme prilagođene uslovima rada u 
obalnoj i podmorskoj zoni. S obzirom na ograničene mogućnosti pristupa kopnenim putem i 
dominantnu orijentaciju radova ka akvatorijumu, upotreba mehanizacije koncipirana je tako 
da osigura efikasno izvođenje radova uz minimalno narušavanje terena i uz striktno 
poštovanje mjera zaštite životne sredine. 

U podmorskom dijelu radova, gdje se najveći dio aktivnosti odnosi na pripremu podloge i ugradnju 

kesona i šipova, koristi se specijalizovana mehanizacija smještena na pontonima i radnim 

platformama. Najvažniji segment čini pontonska dizalica velikog kapaciteta, koja omogućava 

manipulaciju prefabrikovanim kesonima, njihov transport i precizno pozicioniranje u 

akvatorijumu. Na pontonima su instalirane i podvodne bušilice za izradu šipova, opremljene 

sistemima za dubinsko rotaciono ili udarno bušenje do sloja zdravog krečnjaka. Za realizaciju 

radova pripreme podmorskog dna koriste se hidraulični bagerski sistemi sa mogućnošću rada pod 

vodom, kao i podvodne pumpe za usisavanje i uklanjanje mekih sedimenata. 

U fazi ugradnje betonskih elemenata koristi se oprema za podvodno betoniranje, uključujući 

cjevovode i tremie sisteme koji omogućavaju kontinuirano i kontrolisano ulivanje betona u 
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podvodne bušotine. Ova tehnološka oprema obezbjeđuje homogenost i stabilnost betona i sprečava 

njegovo ispiranje usljed morskih struja. Za transport materijala na moru angažuju se radni brodovi, 

barže i pontoni, koji služe za prevoz prefabrikata, kamenog materijala i opreme između kopna i 

radilišta. 

Mehanizacija u kopnenom dijelu radova prilagođena je ograničenim dimenzijama obalne zone i 

terasastoj konfiguraciji terena. Iz tog razloga koristi se kompaktna i lako upravljiva oprema, kao 

što su mini-bageri, male gusjeničarske i točkaške mašine za manipulaciju materijalom, te 

hidraulične dizalice manjeg kapaciteta za postavljanje konstrukcijskih elemenata u obalnoj zoni. 

Za obradu kamenog materijala koriste se manji rezači i drobilice, kao i ručni alati, čime se 

omogućava pažljivo uklapanje kamenih elemenata u prirodnu strukturu obale. 

Za izradu armiranobetonskih konstrukcija u kopnenom dijelu upotrebljavaju se betonske pumpe, 

vibratori za zbijanje betona i sistemi oplata prilagođeni radu na neravnom terenu. Sav beton 

doprema se iz mobilnih betonskih baza, a transport se organizuje u terminima pogodnim za rad u 

uskom obalnom pojasu kako bi se izbjeglo opterećenje lokalnog puta. 

Tokom cijelog perioda izvođenja, neophodna je upotreba prateće opreme, uključujući agregate za 

napajanje gradilišta električnom energijom, pumpe za odvodnjavanje, kompresore i opremu za 

podvodno zavarivanje. Posebno mjesto zauzima oprema za zaštitu životne sredine, kao što su 

plutajuće brane, podvodne zavjese za kontrolu zamućenja i spremnici za privremeno skladištenje 

otpada i opasnih materija. 

Izbor mehanizacije zasniva se na potrebi da se radovi izvedu bezbjedno, efikasno i u skladu sa 

ekološkim ograničenjima prostora. Upotreba specijalizovane opreme za rad u akvatorijumu 

omogućava visoku preciznost i sigurnost pri izvođenju radova na kesonima i šipovima, dok 

kompaktna kopnena mehanizacija minimizira mehanički pritisak na prirodne terase i sprječava 

narušavanje njihove stabilnosti. 

Sve mašine moraju ispunjavati tehničke uslove za rad u priobalnim područjima, uključujući 

otpornost na koroziju, sigurnosne protokole za rad u blizini mora i standarde za kontrolu emisija 

buke i izduvnih gasova. U toku izvođenja sprovodi se redovan nadzor nad ispravnošću 

mehanizacije, održavanjem i eventualnim popravkama, kako bi se spriječili kvarovi koji bi mogli 

ugroziti dinamiku radova ili izazvati rizik po životnu sredinu. 

Na ovaj način upotreba mehanizacije i opreme predstavlja integralni dio tehnološkog procesa, 

omogućavajući efikasnu realizaciju radova u kompleksnim uslovima obalne zone Žanjica, uz 

očuvanje prirodnih karakteristika prostora i minimiziranje negativnih uticaja na morski i kopneni 

ekosistem. 

3.3.3. Elektro instalacije 
Elektroinstalacije jake struje projektovane za objekte i otvoreni prostor na urbanističkim 
parcelama UPB 35 i UPB 36 izvedene su tako da obezbijede pouzdano napajanje svih 
predviđenih potrošača, uključujući objekte servisnih sadržaja, pontu, rasvjetu i opremu 
neophodnu za funkcionisanje pristanišnih kapaciteta. Sistem napajanja zasniva se na 
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niskonaponskom priključenju i internom razvodu preko razvodnih tabli smještenih u 
tehničkom prostoru. 

Instalacije su projektovane u skladu sa važećim propisima o zaštiti od električnog udara, 
zaštiti od požara i atmosferskog pražnjenja, pri čemu su svi strujni krugovi opremljeni 
zaštitnim prekidačima i diferencijalnim sklopkama. Distribucija električne energije 
realizovana je kablovskim vodovima smještenim u zaštitne kanale i podzemne trase, kako bi 
se izbjegla vizuelna degradacija prostora i povećala bezbjednost u eksploataciji. 

Rasvjeta prostora projektovana je tako da obezbijedi zadovoljavajuće nivoe osvjetljenosti u 
noćnim uslovima, uz upotrebu LED rasvjetnih tijela visokog stepena zaštite od vlage i 
korozije. Obalni dio je opremljen svjetiljkama otpornim na morski aerosol, dok su u zonama 
platoa predviđene niskopoložene svjetiljke koje daju difuzno osvjetljenje prilagođeno 
ambijentu kupališta i marine. 

Svi elementi elektroinstalacija izvedeni su u skladu sa zahtjevom da ne ugrožavaju priobalni 
ekosistem, pa su korišćene instalacije sa visokim stepenom zaštite prema standardima IP, a 
kablovi su birani prema kriterijumima otpornosti na vlagu, so i UV zračenje. U okviru sistema 
zaštite od groma projektovana je klasična gromobranska instalacija sa provodnicima i 
uzemljivačima koji obezbjeđuju kontrolisano odvođenje atmosferskog pražnjenja, u skladu 
sa tehničkim normativima. 

Napajanje uređaja biološkog prečistača, pumpnog postrojenja i ostale tehničke opreme 
izvedeno je kroz zasebne zaštitne linije, čime se sprečava zagušenje sistema i obezbjeđuje 
prioritetno funkcionisanje vitalnih infrastrukturnih elemenata. 

3.3.3. Vodovod i kanalizacija 
Sistem vodovoda i kanalizacije projektovan za prostor urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 
36 u uvali Žanjice koncipiran je tako da obezbijedi potpuno autonomno, pouzdano i ekološki 
prihvatljivo funkcionisanje objekata i prateće infrastrukture, imajući u vidu prostornu 
izdvojenost lokacije, ograničeno lokalno snabdijevanje i potrebu zaštite morskog 
akvatorijuma. 

Vodosnabdijevanje 

Vodovodni sistem zasniva se na rezervoarskom snabdijevanju, pri čemu se sanitarna voda 
obezbjeđuje dopunom putem autocisterne kroz posebno izveden spojni ormarić koji 
omogućava bezbjedno punjenje rezervoara pod pritiskom. Cjevovod od priključnog mjesta 
do rezervoara izveden je od polietilenskih cijevi otpornih na spoljne uticaje, dok se interna 
distribucija ka sanitarnim čvorovima i tuševima vrši putem polipropilenskih instalacija 
prilagođenih unutrašnjim instalacijama. 

Rezervoar je lociran u kopnenom dijelu kompleksa, u okviru tehničke prostorije, izvan zone 
neposrednog kontakta sa morem, a projektovan je tako da obezbijedi dovoljne količine vode 
za istovremeno funkcionisanje svih potrošača. Snabdijevanje sistema pritiskom 
obezbijeđeno je pumpnim postrojenjem koje se sastoji od dva identična agregata u režimu 
rada jedan-plus-jedan, čime je osigurana rezerva i kontinuitet vodosnabdijevanja u slučaju 
ispada jednog od agregata. 
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Nakon pumpnog sistema voda prolazi kroz fazu filtracije i UV dezinfekcije, čime se 
obezbjeđuje mikrobiološka ispravnost vode za piće i tuširanje, što je naročito značajno za 
objekte sa povremenim dopremanjem vode. Priprema tople sanitarne vode vrši se putem 
dva akumulaciona bojlera zapremine po 500 litara, integrisana u recirkulacioni sistem, čime 
se obezbjeđuje stalna dostupnost tople vode na svim potrošačkim mjestima. 

Odvođenje i tretman otpadnih voda 

Sistem fekalne kanalizacije izveden je kao zatvorena gravitaciona mreža koja prikuplja sve 
sanitarne otpadne vode i dovodi ih do dva reviziona okna projektovana kao vodonepropusni 
objekti, u skladu sa zahtjevima za obalne i morske prostore. Iz sabirnog okna otpadne vode 
se odvode do biološkog prečistača tipa SBR, dimenzionisanog za obračunato dnevno 
opterećenje objekta. 

SBR prečistač funkcioniše u potpuno automatizovanom režimu, sa fazama aeracije, taloženja 
i izdvajanja prečišćene vode, pri čemu se postižu parametri koji zadovoljavaju važeće 
zakonske kriterijume za ispuštanje prečišćenih sanitarnih otpadnih voda u more. 

Prečišćene otpadne vode odvode se do morskog akvatorijuma putem podmorskog ispusta 
izvedenog kao cjevovod ukupne dužine oko 40 m, položenog u morskom dnu, sa završetkom 
ispusta na dubini od približno 2,0 m ispod srednjeg nivoa mora. Cjevovod je stabilizovan 
kombinacijom betonske podloge i sidrenih elemenata, čime se obezbjeđuje otpornost na 
dejstvo talasa i podvodnih struja. Na završetku ispusta ugrađena je nepovratna gumena 
klapna koja sprječava povrat morske vode u sistem i obezbjeđuje trajnu funkcionalnost 
ispusta u svim hidrološkim uslovima. 

Sistem sivih voda 

Otpadne vode sa tuševa, koje se klasifikuju kao sive vode, odvode se posebnim sistemom i 
tretiraju putem separatora masnoće dimenzionisanog u skladu sa kapacitetom tuš zona. 
Nakon tretmana, ove vode se preko kontrolnog okna uvode u sistem za ispuštanje 
prečišćenih voda. Ovakvim rješenjem sprječava se dospijevanje ulja, kozmetičkih preparata 
i drugih nečistoća u morski akvatorijum, čime se obezbjeđuje dodatna zaštita litoralnog 
pojasa uvale Žanjice. 

Tokom izvođenja radova na izgradnji pontonske marine i pratećih sadržaja biće obezbijeđeni 
privremeni sanitarni čvorovi za radnike, u skladu sa važećim higijenskim, sanitarnim i 
radno-zdravstvenim propisima. Privremeni sanitarni objekti biće redovno održavani i 
pražnjeni od strane ovlašćenih operatera, bez ispuštanja otpadnih voda u tlo ili morski 
akvatorijum. 

3.3.4. Grijanje, klimatizacija i ventilacija 
Sistem grijanja, klimatizacije i ventilacije projektovan za objekat u okviru uređenja kupališta 
i pristanišnih sadržaja u uvali Žanjice zasniva se na principu energetske efikasnosti i 
minimalnog vizuelnog uticaja na obalni prostor. S obzirom na to da se objekat koristi 
dominantno u toplim mjesecima, sistem grijanja se svodi na elektrotermalne elemente za 
sanitarnu vodu i eventualno dogrijavanje prostorija u prelaznim periodima, pri čemu su u 
objektu predviđeni zidni ili konzolni električni grejni paneli, integrisani tako da ne 
narušavaju enterijer. 
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Klimatizacija se obezbjeđuje split sistemima ili multisplit konfiguracijama smještenim u 
zaštićenim tehničkim nišama objekta, uz postavljanje spoljnih jedinica u diskretnim zonama 
koje ne utiču na vizuelni identitet obale. Ovaj sistem omogućava automatsku regulaciju 
temperature i vlažnosti u sanitarnim prostorima i servisnim prostorijama, obezbjeđujući 
stabilne uslove unutrašnje mikroklime. 
 
Ventilacija je posebno značajna u sanitarnim blokovima i tehničkim prostorijama. Zato su 
projektovani ventilacioni kanali i ventilatori sa automatskim uključenjem, visokim stepenom 
otpornosti na vlagu i mogućnošću stalne izmjene vazduha u skladu sa sanitarnim 
standardima. U prostorima gdje se nalaze bojleri, pumpno postrojenje i prečistač 
obezbijeđena je prirodna i vještačka ventilacija koja omogućava odvođenje toplote, pare i 
eventualno štetnih gasova, čime se sprečava kondenzacija i korozija opreme. 
 
Ventilacioni sistem je u potpunosti integrisan u arhitektonsko rješenje, uz korišćenje 
neutralnih rešetki i diskretnih otvora koji ne narušavaju oblikovanje objekta, ali obezbjeđuju 
stalnu i stabilnu razmjenu vazduha u skladu sa namjenom prostora. 

3.4. Vrste i količine ispuštenih gasova, otpadne vode i drugih čvrstih, tečnih i gasovitih 
otpadnih materija, po tehnološkim cjelinama 
Funkcionisanje planiranog kompleksa marine i kupališta u uvali Žanjice ne podrazumijeva 

industrijsku proizvodnju niti procese sa visokim stepenom emisija polutanata, već je 

zasnovano na pružanju usluga nautičkog i kupališnog turizma. Ipak, i pored toga, tokom 

eksploatacije nastaju određene količine otpadnih voda, čvrstog otpada i minimalne emisije 

gasovitih polutanata, pretežno vezanih za saobraćaj plovila i vozila. Paralelno, u fazi 

izvođenja radova generiše se privremeni građevinski otpad, tehnološki mulj, zamućenje 

vode i emisije gasova iz radnih mašina. Zbog toga je neophodno sistematski prikazati 

nastajanje i način zbrinjavanja svih vrsta otpadnih materija, po tehnološkim cjelinama i 

fazama životnog ciklusa projekta. 

3.4.1. Tehnološke cjeline i opšti okvir emisija 

Sa stanovišta nastanka otpadnih materija, projekat se može podijeliti na nekoliko osnovnih 

tehnoloških cjelina u fazi funkcionisanja. Prvu čine sanitarni čvorovi i unutrašnje instalacije 

objekata, koji generišu sanitarno–fekalne otpadne vode. Drugu čini sistem tuševa na 

kupalištu, koji stvara tzv. sive otpadne vode opterećene deterdžentima, uljima i sitnim 

česticama sa kože i tekstila. Treća tehnološka cjelina jeste uređaj za biološko prečišćavanje 

tipa SBR REG-30, dimenzionisan na 150 ekvivalent stanovnika i dnevni dotok od približno 

4,5 m³/dan, sa očekivanim opterećenjem BPK₅, HPK, suspendovanih materija i ukupnog 

azota i fosfora definisanim prema projektnoj dokumentaciji. Četvrtu cjelinu predstavlja 

sistem separacije masnoća iz sivih voda tuševa, preko separatora tipa ACO Oleopator NS3 ili 

ekvivalentnog, koji zadržava ulja i masti prije njihovog upuštanja u mrežu i ispust u more.  

Pored toga, značajna tehnološka cjelina je i marina kao prostorno-funkcionalni sklop, gdje 

nastaju potencijalno zauljene vode i čvrsti otpad sa plovila. 



65 

 

U fazi izvođenja radova, tehnološke cjeline su drugačijeg karaktera i obuhvataju građevinske 

radove na kopnu i u akvatorijumu, rad specijalizovane mehanizacije, rad pontona i brodova, 

kao i organizaciju privremenih skladišta materijala. U toj fazi dominantno nastaju 

građevinski otpad, zemljani i kameni iskopi, ograničena količina mulja iz zone pripreme dna 

za kesone, te emisije iz dizel mehanizacije i saobraćaja. Te emisije su vremenski ograničene, 

lokalnog karaktera i prestaju završetkom radova. 

 

3.4.2. Otpadne vode u fazi funkcionisanja – vrste, količine i sastav 

Sanitarno–fekalne otpadne vode nastaju u sanitarnim čvorovima objekata na UPB 35 i UPB 

36 i prikupljaju se unutrašnjom kanalizacionom mrežom, nakon čega gravitaciono 

dospijevaju do revizionih okana i potom u uređaj za biološko prečišćavanje. Projektant je 

usvojio obračun kapaciteta na 150 ekvivalent stanovnika (ES), što odgovara ukupnom 

dnevnom hidrauličkom dotoku od približno 4,5 m³/dan, pri čemu se koristi standardna 

potrošnja od 150 litara otpadne vode po stanovniku dnevno, u skladu sa evropskom 

praksom. 

Hidraulički proračun kanalizacione mreže pokazuje da maksimalna suma trenutnih izlivnih 

protoka iz sanitarnih uređaja iznosi oko 2,90 l/s, što predstavlja vršni protok u periodima 

najintenzivnijeg korišćenja sanitarnih čvorova, dok prosječni dnevni dotok odgovara 

kapacitetu SBR uređaja. Ovakav način dimenzionisanja obezbjeđuje da se u uređaj uvodi 

otpadna voda sa varijabilnim satnim, ali stabilnim dnevnim opterećenjem. 

 

Organsko i hranljivo opterećenje sanitarnih otpadnih voda definisano je kroz očekivane 

ulazne parametre po ekvivalent stanovniku, koji prema projektnoj dokumentaciji iznose 

približno 60 g BPK₅, 120 g HPK, 70 g suspendovanih materija, 11 g ukupnog azota i 2 g 

ukupnog fosfora po stanovniku dnevno. Kada se ovi specifični pokazatelji pomnože sa 150 

ES, dobija se ukupan dnevni ulazni teret na uređaj: oko 9 kg BPK₅ dnevno, oko 18 kg HPK, 

oko 10,5 kg suspendovanih materija, približno 1,65 kg ukupnog azota i oko 0,3 kg ukupnog 

fosfora. Ovo opterećenje spada u kategoriju malih komunalnih postrojenja i u potpunosti je 

u skladu sa kapacitetom uređaja tipa SBR REG-30 usvojenog u projektu. 

Sive otpadne vode nastaju pretežno na tuševima u zoni kupališta, gdje se voda koristi za 

ispiranje tijela, pješčanih i šljunkovitih čestica, kao i ostataka deterdženata, šampona i 

losiona. Ukupan trenutni protok sa tuševa podleže posebnom proračunu i iznosi približno 1 

l/s u vršnom opterećenju, pri čemu je riječ o kratkotrajnim pikovima intenzivne upotrebe u 

periodu ljetnje sezone. Iako ove otpadne vode nemaju značajno fekalno opterećenje, one 

sadrže povećane koncentracije površinski aktivnih materija, ulja i organskih tvari, zbog čega 

je u projektnoj dokumentaciji predviđen separator masnoća, tipa ACO Oleopator NS3, koji 

omogućava zadržavanje ulja i masnoća prije upuštanja u recepijent.  
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Sistemski posmatrano, sve sanitarno–fekalne vode upućuju se na tretman u SBR uređaj, dok 

se sive vode od tuševa, nakon prolaska kroz separator masnoća, preko posebnog ispusta 

odvode u more kao prečišćene vode sa značajno umanjenom koncentracijom masnoća i 

sredstava za pranje. Na taj način se izbjegava direktno ispuštanje neprečišćenih otpadnih 

voda u akvatorijum, a uticaj na kvalitet obalnog mora održava se u granicama dozvoljenih 

vrijednosti. 

Dodatno, iz biološkog uređaja izlazi prečišćena voda koja, nakon završetka procesa aeracije, 

taloženja i dekantacije, zadovoljava zakonske norme za ispuštanje u more. Cjevovod ispusta 

dužine oko četrdeset metara, dimenzionisan u profilu DN160, projektovan je za gravitacioni 

protok od približno 2 l/s i ima višestruko veći hidraulički kapacitet od prosječnog dotoka iz 

prečistača, što obezbjeđuje siguran i stabilan rad u svim režimima. Na kraju cjevovoda 

ugrađena je nepovratna klapna, koja onemogućava povrat morske vode i osigurava da se 

prečišćeni efluent uvijek kreće u smjeru od kopna ka moru. Ukupna dnevna količina 

prečišćenih voda koja se ispušta u more odgovara ulaznom dotoku u uređaj i iznosi oko 4,5 

m³/dan tokom punog opterećenja, što je sa stanovišta volumena zanemarljivo u odnosu na 

ukupni zapreminski kapacitet akvatorijuma uvale. 

Uz otpadne vode, u sistemu nastaje i aktivni mulj kao nusproizvod biološkog tretmana. 

Njegova količina ne izlazi kontinuirano u životnu sredinu, već se periodično uklanja iz 

uređaja u skladu sa uputstvima proizvođača. Prema tehničkoj dokumentaciji, optimalna 

koncentracija aktivnog mulja iznosi oko 300–500 ml/l, a kada se ta vrijednost premaši, dva 

do tri puta godišnje vrši se kontrolisano ispuštanje dijela mulja u cisternu i odvoz na 

odgovarajuće postrojenje za dalji tretman. U vršnim slučajevima, godišnja količina mulja 

izražena kao zapremina može iznositi nekoliko kubnih metara, što spada u kategoriju malih 

količina koje se mogu zbrinuti u okviru postojećeg sistema za tretman komunalnog mulja. 

 

3.4.3. Čvrsti otpad i otpadni materijal u fazi funkcionisanja 

Čvrsti otpad koji nastaje u fazi funkcionisanja objekta može se svrstati u nekoliko grupa. Prvu 

čini komunalni otpad generisan od strane posjetilaca kupališta i korisnika marine, 

uključujući ambalažu, papir, plastiku, staklo i manje količine biootpada. Drugu čine otpadne 

materije nastale u okviru održavanja objekta i instalacija, kao što su zamijenjeni filteri, 

potrošni dijelovi i manje količine građevinskog otpada iz tekućih intervencija. Treću grupu 

predstavlja manje količine opasnog otpada, prije svega ulja i masnoće izdvojeni u separatoru, 

te eventualni ostaci maziva sa plovila, koji se sakupljaju u specijalnim posudama i predaju 

ovlašćenom operateru. 

Projekat ne predviđa aktivnosti servisa, remonta ili pranja plovila u okviru marine, pa je 

nastanak zauljenih voda, boja, rastvarača i drugih opasnih materija sveden na minimum. 

Potencijalno zauljene vode sa malih površina gdje dolazi do kontakta sa gorivom i uljima 

prolaze preko separatora masnoća, a zabranjeno je ispuštanje zauljenih voda direktno u 

more. Time je sprečeno značajnije opterećenje akvatorijuma masnoćama i ugljovodonicima. 
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Komunalni otpad se sakuplja u odgovarajuće posude, koje su postavljene na lokacijama 

pristupačnim i korisnicima i vozilima komunalne službe. Organizacijom redovnog odvoza 

otpada sprečava se njegov sekundarni uticaj na kvalitet morske vode, vazduha i tla. Količine 

komunalnog otpada proporcionalne su broju korisnika i sezonskom intenzitetu posjećenosti, 

ali se mogu procijeniti kao umjerene i kontrolisane, uz poštovanje zakonskih obaveza 

razvrstavanja i zbrinjavanja. 

 

3.4.4. Gasovite emisije u fazi funkcionisanja 

Projekat ne podrazumijeva prisustvo stacionarnih izvora gasovitih emisija kao što su 

kotlarnice na fosilna goriva ili industrijski pogoni. Jedini relevantni izvori gasovitih emisija 

jesu motori unutrašnjeg sagorijevanja na plovilima koja koriste marinu i vozila koja 

povremeno pristupaju lokaciji. Emisije iz ovih izvora obuhvataju ugljen–dioksid (CO₂), 

azotne okside (NOx), ugljen–monoksid (CO), čestice i nesagorjele ugljovodonike, ali njihov 

ukupni doprinos kvalitetu vazduha ostaje lokalno ograničen i vremenski promjenljiv. 

Broj plovila koja istovremeno koriste marinu je ograničen projektovanim kapacitetom 

priveza, a zadržavanje motora u radu pri pristajanju je kratkotrajno. Saobraćaj vozila u 

zaleđu uvale takođe je ograničen zbog geometrije puta i namjene prostora prvenstveno za 

pješačko i rekreativno korišćenje. Zbog toga se gasovite emisije u fazi funkcionisanja mogu 

smatrati niskog intenziteta, bez značajnog doprinosa prekoračenju bilo kojih graničnih 

vrijednosti za kvalitet vazduha na nivou šireg područja. 

Neugodni mirisi koji bi mogli nastati iz kanalizacione mreže tretirani su projektovanjem 

nepropusnih revizionih okana, ugradnjom ozračnika i ventilacionih nastavaka na biološkom 

uređaju, čime je smanjen rizik od pojave mirisa u okolini. Time se gasovite emisije u smislu 

mirisa svode na minimum i drže u zakonski prihvatljivim granicama. 

 

3.4.5. Vrste i količine otpadnih materija u fazi izvođenja radova 

U fazi izvođenja radova, koja je vremenski ograničena, dominantno nastaju građevinski 

otpad i zemljani materijal. U okviru pripreme terena biće uklonjene manje količine 

rastresitih naslaga, kamenih fragmenata, humusa i eventualnih nasutih slojeva, koji se 

klasifikuju kao inertni otpad i mogu se, nakon selekcije, djelimično koristiti za zasipanje i 

oblikovanje terena, dok se višak odvozi na za to određenu lokaciju. Pri pripremi podmorskog 

dna za ugradnju kesona nastaje ograničena količina marinskog sedimenta, koji se izvlači 

hidrauličnim pumpama i skladišti na pontonima, sa obaveznom kontrolom zamućenja i 

sprečavanjem rasipanja po akvatorijumu. 

Građevinski otpad nastaje i u toku betoniranja, rezanja i montaže prefabrikovanih 

elemenata, pri čemu se radi o klasičnom građevinskom otpadu koji se razvrstava po vrstama 

(beton, armatura, drvena oplata, ambalaža od materijala) i predaje ovlašćenim operaterima. 
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Količine ovakvog otpada prate dinamiku radova i u konačnici su ograničene obimom 

objekata koji se grade i obalnih konstrukcija. 

Tokom rada građevinske mehanizacije i transporta materijala nastaju privremene gasovite 

emisije iz motora mašina i vozila. To se prije svega odnosi na CO₂, NOx, CO i čestice iz dizel 

motora specijalnih mašina, pontonskih brodova i kamiona. Ove emisije su vremenski i 

prostorno ograničene na period izvođenja i uobičajene su za građevinske zahvate ovog tipa. 

Uz pravilno održavanje mehanizacije i poštovanje standarda o emisijama iz vanputne 

opreme, njihov uticaj na kvalitet vazduha ocjenjuje se kao umjeren i privremen. 

U toku izvođenja može se javiti i pojava zamućenja morske vode u neposrednoj zoni radova, 

posebno prilikom pripreme dna i manipulacije materijalom. Ovaj fenomen se ublažava 

primjenom zaštitnih barijera, radom u povoljnim hidro–meteorološkim uslovima i 

ograničavanjem zahvata u prostoru u jednom trenutku. Zamućenje se ne smatra otpadnom 

materijom u klasičnom smislu, ali se u kontekstu ekološke ocjene tretira kao privremeni 

uticaj koji mora biti kontrolisan. 

Projekat marine i kupališta u Žanjicama generiše relativno male i kontrolisane količine 

otpadnih voda, čvrstih i gasovitih otpadnih materija. Ključni faktor zaštite životne sredine je 

postojanje kompletnog sistema za prikupljanje i biološko prečišćavanje sanitarnih voda, 

separaciju masnoća iz sivih voda i ispuštanje isključivo prečišćenih voda u more, uz 

periodičan odvoz mulja i masnoća. Čvrsti otpad i gasovite emisije zadržavaju se u razumnim 

okvirima kroz ograničeni kapacitet objekta, zabranu servisnih aktivnosti na plovilima i 

organizovano upravljanje otpadom, čime je obezbijeđeno da ukupno opterećenje na 

prirodnu sredinu ostane nisko i u granicama dozvoljenog. 

3.5. Vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog potrošnog 
materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa  
Funkcionisanje kompleksa marine i kupališta u uvali Žanjice zasniva se na tehnološkom 
procesu niskog intenziteta, koji ne uključuje industrijsku proizvodnju već pružanje 
turističkih i nautičkih usluga. Time je ukupna potrošnja energije, vode, goriva i drugog 
potrošnog materijala relativno niska, stabilna i lako kontrolisana. Ipak, u cilju tačne procjene 
uticaja projekta na prirodnu sredinu potrebno je precizno definisati vrste i očekivane 
količine potrošnje svih resursa po tehnološkim cjelinama. 

Potrošnja električne energije 

Električna energija predstavlja primarni energent u funkcionisanju objekta i svih njegovih 
infrastrukturnih sistema, uključujući pumpno postrojenje, biološki prečistač otpadnih voda, 
rasvjetu, opremu za klimatizaciju, ventilaciju i sanitarne uređaje. Potrošnja električne 
energije može se podijeliti na osnovno (stalno) i promjenljivo (sezonsko) opterećenje. 
Osnovno opterećenje obuhvata rad uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, pumpnog 
postrojenja za vodosnabdijevanje i minimalne potrebe tehničkog sistema rasvjete i 
sigurnosnih uređaja. Očekivano osnovno opterećenje kreće se između 1,0 i 1,5 kW u 
kontinuitetu. 



69 

 

Sezonsko opterećenje povećava se u periodu ljetnje turističke sezone zbog intenzivnije 
upotrebe prostora, uključujući rad unutrašnjih i spoljašnjih rasvjetnih tijela, klimatizacionih 
i ventilacionih sistema, uređaja za zagrijavanje sanitarne vode i korisničkih uređaja u 
objektu. U vršnim terminima, ukupna angažovana snaga može dostići 15–20 kW, dok 
prosječna dnevna potrošnja ostaje znatno niža, jer su potrošači neravnomjerno opterećeni 
tokom dana. Prosječna godišnja potrošnja električne energije, posmatrajući sezonski 
karakter korišćenja, procjenjuje se na nekoliko desetina hiljada kWh, što je uobičajen nivo za 
turističke objekte sličnog kapaciteta i namjene. 

Potrošnja vode 

Vodosnabdijevanje objekta zasniva se na rezervoarskom sistemu koji se dopunjava 
autocisternama, jer uvala Žanjice nema lokalni priključak na javni vodovod. Ukupna 
potrošnja vode proporcionalna je broju korisnika i tehnološkom opterećenju. Prema 
projektnoj dokumentaciji, maksimalno dnevno hidrauličko opterećenje iznosi oko 4,5 m³ 
vode dnevno za sanitarne potrebe. Ova količina uključuje potrošnju vode u sanitarnim 
čvorovima, potrebu za toplom vodom, potrošnju u tuševima i tehničku potrošnju vode u 
okviru održavanja objekta. 

Potrošnja vode nije konstantna tokom godine. U vansezonskom periodu, kada je objekat 
zatvoren ili radi sa minimalnim kapacitetom, potrošnja se svodi na tehnički minimum 
potreban za ispiranje sistema i povremene radove održavanja. U ljetnjoj sezoni potrošnja 
dostiže maksimalne vrijednosti. Ipak, zahvaljujući činjenici da je kanalizacija potpuno 
zatvorena, a prečišćavanje otpadnih voda automatizovano, sistem vodosnabdijevanja 
funkcioniše stabilno i bez gubitaka. 

Gorivo i drugi energenti 

Predmetni kompleks ne koristi fosilna goriva kao primarni energent, jer grijanje prostora 
nije zasnovano na lož-ulju ili plinu, već na električnoj energiji. Potrošnja goriva javlja se 
isključivo kroz rad motora unutrašnjeg sagorijevanja, i to u tri segmenta. Prvi segment 
odnosi se na vozila koja povremeno dopremaju vodu cisternama ili obavljaju komunalne 
usluge. Drugi segment čine plovila koja pristaju u marini, a čiji su motori izvor minimalnih 
emisija i prisutni kratkotrajno pri manevrisanju. Treći segment odnosi se na eventualne male 
benzinske ili dizel agregate koji se koriste samo u slučaju prekida napajanja električnom 
energijom, što predstavlja rezervnu mjeru i ne utiče značajno na ukupnu potrošnju. 

Ukupne godišnje količine potrošenog goriva ostaju niske i ograničene. Rad pumpnog 
postrojenja, prečistača i ostalih uređaja u potpunosti je elektrifikovan, čime se izbjegava 
emisija CO₂ i štetnih gasova iz stacionarnih izvora. 

Potrošnja goriva u okviru projekta odnosi se isključivo na fazu izvođenja radova i upotrebu 
građevinske mehanizacije, kao i na povremeno korišćenje pomoćnih plovila. Ukupne 
godišnje količine potrošenog goriva procjenjuju se kao niske i ograničene, u rangu 
uobičajenih količina za male i privremene građevinske zahvate, bez kontinuirane ili 
industrijske potrošnje. 
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Procijenjena potrošnja goriva tokom faze izvođenja radova kreće se u okviru nekoliko hiljada 
litara na godišnjem nivou, raspoređenih u kraćem vremenskom periodu trajanja radova, što 
ne predstavlja značajan energetski niti ekološki pritisak na prostor. 

Tokom faze funkcionisanja objekta ne planira se upotreba goriva za proizvodnju energije, 
dok se potrošnja energenata svodi na električnu energiju za osnovne potrebe objekta i 
prateće infrastrukture. 

 

Sirovine i potrošni materijal u tehnološkom procesu 

Funkcionisanje objekta ne podrazumijeva korišćenje sirovina u klasičnom industrijskom 
smislu. Sirovine i materijal troše se prvenstveno u dva segmenta: u radu sistema za 
prečišćavanje otpadnih voda i u radu uređaja i instalacija. 

U tehnološkom procesu prečišćavanja otpadnih voda koriste se hemikalije za stabilizaciju i 
održavanje biološkog procesa. To uključuje sredstva za čišćenje i dezinfekciju, manju 
količinu preparata za održavanje mikrobiološke aktivnosti u SBR sistemu, kao i tečnost za 
ispiranje i higijenske potrebe. Ove količine su minimalne i kreću se u rasponu od nekoliko 
litara do nekoliko desetina litara godišnje, što je uobičajeno za male komunalne uređaje. 

U domenu elektro i mehaničkih instalacija, potrošni materijal čine filteri, maziva za servis 
opreme, zamjenske LED sijalice, manji električni potrošni materijal i elementi za održavanje 
vodovodnog sistema. Količine ovog materijala su male i predvidive, jer uređaji rade u 
stabilnom režimu, sa malim brojem radnih sati u zimskom periodu. 

Potrošni materijal za potrebe korisnika 

Posebnu grupu čini potrošni materijal vezan za korišćenje kupališta i pristaništa. Ovdje 
spadaju sredstva za čišćenje, papirna galanterija, sapuni, sredstva za higijenu, kao i potrošni 
materijal vezan za rad komunalnog sistema (vreće za otpad, sredstva za održavanje 
površina). Količina ovog materijala varira u skladu sa brojem posjetilaca i sezonskim 
režimom korišćenja, ali ostaje u granicama tipičnim za turističke objekte male do srednje 
veličine. 

Tehnološki proces u okviru kompleksa u Žanjicama karakteriše niska potrošnja energije, 
umjerene količine vode, veoma ograničena potrošnja goriva i minimalna upotreba 
hemikalija. Svi sistemi projektovani su tako da funkcionišu sa visokim stepenom energetske 
efikasnosti, uz zatvoreni vodni ciklus, prečišćavanje otpadnih voda i strogu kontrolu 
potrošnih materijala. Time se potvrđuje da je ukupno opterećenje na resurse i životnu 
sredinu nisko, kontrolisano i u potpunosti usklađeno sa važećom zakonskom regulativom i 
karakterom lokacije. 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
 

4.1. Geografski položaj i prostorne karakteristike 
Prostor obuhvata uvale Žanjice, smješten u južnom dijelu poluostrva Luštica, na teritoriji opštine 

Herceg Novi, u okviru sektora 34 Državne studije lokacije „Arza“. Lokacija se nalazi u 

jugozapadnom dijelu crnogorskog primorja, u zoni gdje se vanjski Jadran približava ulazu u 

Bokokotorski zaliv, što prostoru daje specifičan geoekološki, pejzažni i hidrodinamički karakter. 

Uvala Žanjice predstavlja prirodnu morsku uvalu otvorenu ka jugozapadu i zapadu, dok je sa 

kopnene strane okružena padinama obraslim tipičnom mediteranskom makijom i degradiranim 

šumskim zajednicama. 

 

Prostor obuhvata dvije urbanističke parcele — UPB 35 i UPB 36 — koje zajedno formiraju 

jedinstvenu morfološko-prostornu cjelinu između strmih, djelimično terasastih litica i plitkog 

priobalnog morskog pojasa. UPB 35 obuhvata dio obale predviđen za uređenje kupališta, dok UPB 

36 obuhvata dio akvatorijuma i obalnog pojasa namijenjenog formiranju manje marine. Obje 

parcele se nalaze duž prirodne obale koja se oblikovala tokom geoloških i marinskih procesa u 

dužem vremenskom periodu, pa danas predstavlja kombinaciju vertikalnih stjenovitih formacija, 

prirodnih kamenih terasa, uskih šljunkovitih i pjeskovitih zona, te priobalnih zaravnjenja nastalih 

djelovanjem talasa i obalnih tokova. 

 

Lokacija se nalazi približno 6,5 km jugozapadno od naselja Radovići i oko 3 km sjeveroistočno od 

rta Arza, koji predstavlja prepoznatljivo geografsko obilježje i prirodnu morfološku barijeru prema 

otvorenom moru. Prostor je u neposrednoj blizini nekoliko zaštićenih i pejzažno vrijednih 

lokaliteta, uključujući turistički značajnu Plavu špilju, ostrvo Mamula i Prolaz između Arze i 

Prevlake. Ove karakteristike ukazuju na visok pejzažni značaj uvale, ali i na hidrodinamičku 

povezanost sa širokim morskim akvatorijumom južnog Jadrana. 

 

Priobalni pojas karakteriše relativno blag nagib morskog dna, koje se u zoni od 0 do 30 metara od 

obale spušta prosječnim nagibom 1:18 do 1:22, što je tipično za relativno zaštićene prirodne uvale. 

Ovakva konfiguracija terena omogućava umjeren hidrodinamički režim, prisustvo stabilnih 

sedimentnih zona i postepeni prelaz iz plitkog litorala ka dubljim dijelovima akvatorijuma. Upravo 
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zbog takve geomorfologije uvala Žanjice je decenijama korišćena kao prirodno kupalište i sidrište 

manjih turističkih plovila. 

 

Kopneni dio lokacije obilježen je kaskadno formiranim kamenim terasama nastalim 

kombinovanim djelovanjem prirodnih procesa i historijskih načina korišćenja prostora. U nižim 

zonama terase su prirodnog porijekla, dok su u višim dijelovima prisutni tragovi starijih 

antropogenih intervencija koje su danas prekrivene niskom vegetacijom. Dominantni reljefni 

motivi su stjenoviti ispusti, uski platoi prema moru, kao i brojni prirodni udubljeni prostori u 

kojima se akumulira plitak, rastresit pedološki materijal. 

 

Pristup lokaciji sa kopnene strane odvija se uskim lokalnim putem preko poluostrva Luštica, koji 

svojim karakteristikama reflektuje ograničene mogućnosti saobraćajnog povezivanja, dok se 

stvarni funkcionalni pristup prostoru pretežno ostvaruje sa morske strane. Ovakva konfiguracija 

pristupa značajno utiče na organizaciju radova kao i na funkcionisanje marine, jer nalaže da se sav 

masivniji materijal doprema putem mora. Prostor je zbog toga geografski i operativno usmjeren 

ka akvatorijumu, a samo u ograničenoj mjeri povezan kopnenom infrastrukturom. 

 

Širi geografski kontekst uvale karakterišu intenzivni pejzažni kontrasti — kombinacija kamenitih 

obalnih litica, gustih šuma makije u zaleđu i otvorenog morskog horizonta. Ove osobine 

naglašavaju vizuelnu vrijednost lokacije, ali istovremeno ukazuju na visoku osjetljivost prostora u 

odnosu na svaku intervenciju. Naslage karbonatnih stijena koje izgrađuju poluostrvo uslovljavaju 

formiranje krških morfoloških struktura u zaleđu, kao i prisustvo brojnih pukotina i poroznih zona, 

što određuje specifičnu dinamiku površinskih i podzemnih voda. 

 

Prirodni akvatorij uvale ima izuzetnu važnost u definisanju geografskog identiteta lokacije. Uvala 

je otvorena prema dominatnim smjerovima vjetrova jugozapada i zapada, što omogućava stalnu 

cirkulaciju morskih voda i održava visok nivo ekološke vitalnosti litorala. Struje koje ulaze u uvalu 

dolaze iz pravca Arze i otvorenog mora, a potom se usmjeravaju prema sjeverozapadu, čime 

doprinose stabilnoj izmjeni vodenih masa i smanjenom nivou stagnacije. 

 

Morsko dno u zoni planiranog zahvata u uvali Žanjice karakteriše kombinacija prirodnih 

sedimentnih i stijenskih formacija tipičnih za priobalni dio južnog Jadrana. U plićem dijelu 

akvatorijuma prisutni su slojevi šljunkovito-pjeskovitih i pjeskovito-šljunkovitih nanosa, dok se 

sa povećanjem dubine javljaju stabilniji sedimentni kompleksi i degradirani krečnjački supstrat. 

 

U zoni predviđenoj za izgradnju lukobrana i gatova, površinski sloj morskog dna čine prirodni 

marinski sedimenti ograničene debljine, ispod kojih se nalazi čvršća podloga pogodna za 

temeljenje pomorskih konstrukcija. Nagib podmorskog terena je ujednačen i postepen, bez 

izraženih morfoloških diskontinuiteta, što predstavlja povoljan uslov za izvođenje građevinskih 

radova i dugoročnu stabilnost objekata. 

 

Karakter morskog dna ukazuje da su planirane intervencije prostorno ograničene i lokalnog 

karaktera, pri čemu se ne očekuju značajne promjene prirodne morfologije šireg akvatorijuma. 

Potencijalni uticaji tokom izvođenja radova odnose se na privremenu resuspenziju površinskog 

sedimenta u zoni neposrednog zahvata, bez dugoročnih promjena strukture morskog dna van 

granica planiranih konstrukcija. 
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Cjelokupni prostor UPB 35 i UPB 36 povezuje morfološka, hidrodinamička i ekološka 

koherentnost, pa iako se radi o dvije urbanističke jedinice sa različitom namjenom, funkcionalno i 

prostorno one čine jedinstvenu prirodnu cjelinu u kojoj se miješaju kopneni, obalni i morski 

ekosistemi. Ovaj prostor je u geografsko-prostornom smislu izrazito osjetljiv, pejzažno vrijedan i 

uslovljen prirodnim strukturama koje predstavljaju osnovu za svako planiranje i projektovanje. 

 

4.2. Kvalitet vazduha 
Kvalitet vazduha u uvali Žanjice određuje se prije svega specifičnim geografskim položajem 

prostora, njegovom otvorenošću prema otvorenom moru, odsustvom značajnih izvora zagađenja i 

stalnim djelovanjem morskih vjetrova koji omogućavaju kontinuirano provjetravanje. Prostor 

obuhvata usku obalnu zonu poluostrva Luštica, čije su atmosferske karakteristike u potpunosti pod 

uticajem mediteranske klime i lokalnih mikroklimatskih fenomena, zbog čega je vazduh u ovoj 

oblasti među najčistijim u crnogorskom primorju. Uvala Žanjice je veoma udaljena od urbanih 

središta, industrijskih sistema, saobraćajno opterećenih koridora i većih emitera zagađujućih 

materija, pa se koncetracije tipičnih polutanata, kao što su sumpordioksid, azotni oksidi, ugljen-

monoksid i lebdeće čestice, nalaze na nivou prirodnog pozadinskog opterećenja. 

 

Geografski položaj uvale, okrenut pretežno prema zapadu i jugozapadu, omogućava jak uticaj 

dominantnih vjetrova maestrala i lokalne cirkulacije vazdušnih masa duž otvorenog Jadrana. Ovi 

vjetrovi, naročito tokom toplog dijela godine, imaju izrazito čist ventilacioni efekat, jer donose 

svježe i čiste vazdušne mase sa mora, bez mogućnosti zadržavanja ili nagomilavanja zagađenja iz 

kopnenih izvora. U zimskom periodu, kada su učestali južni vjetrovi i ciklonske aktivnosti, prostor 

uvale je takođe pod jakim provjetravanjem, sa visokim nivoom morskog aerosola i 

karakterističnim oblačnim formacijama koje se kreću iz pravca otvorenog mora. Ovakvi 

atmosferski uslovi sprečavaju razvoj temperaturnih inverzija, koje predstavljaju ključni 

meteorološki mehanizam za pogoršanje kvaliteta vazduha u zatvorenim kotlinskim područjima. 

Budući da je uvala Žanjice otvorena, ventilaciono dominantna i bez fizičkih barijera koje bi 

ograničile kretanje vazduha, mogućnost formiranja zagađenja u prizemnom sloju je gotovo u 

potpunosti isključena. 

 

Uzimajući u obzir prostornu udaljenost od saobraćajnica većeg intenziteta, uticaj drumskog 

saobraćaja na kvalitet vazduha zanemarljiv je. Kopneni pristup uvali vodi preko uskog lokalnog 

puta sa vrlo slabim intenzitetom kretanja vozila, koji se uglavnom koristi za dopremanje manje 

količine robe i za povremeni turistički saobraćaj. Broj vozila u zimskom periodu značajno je 

smanjen, dok je u ljetnjoj sezoni povećan, ali i dalje ostaje daleko ispod nivoa koji bi mogao 

uzrokovati mjerljive negativne efekte na kvalitet vazduha. Najveći dio pristupa prostoru obavlja 

se sa morske strane, što dodatno smanjuje potrebu za motornim vozilima i njihovo prisustvo u zoni 

projekta. 

 

Gasovite emisije koje potiču od plovila takođe se smatraju minimalnim izvorom zagađenja 

atmosfere. Plovila koja koriste uvalu Žanjice pretežno su manji turistički čamci i brodice, čiji su 

motori u radu isključivo tokom pristajanja i isplovljavanja, dok se u stanju priveza nalaze u 

potpunoj mirovanju. Budući da je vrijeme rada motora kratkotrajno i lokalizovano blizu morske 

površine, a ventilacioni uslovi izuzetno povoljni, emisije iz ovih izvora brzo se rasipaju i ne 

doprinose kumulativnom zagađenju vazduha. Pored toga, kapacitet planirane marine je ograničen, 

što onemogućava stvaranje visokog intenziteta saobraćaja plovila i povezanih emisija. 
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Prisustvo morskog aerosola u vazduhu predstavlja prirodnu i očekivanu osobinu obalnog prostora. 

Aerosol se sastoji pretežno od sitnih čestica morske soli i mikroskopskih kapljica vode, koje potiču 

od razbijanja talasa i pjene. Ovakav aerosol nema negativno dejstvo na kvalitet vazduha u smislu 

uobičajenih polutanata, već čak djeluje kao prirodni purifikator vazduha jer vezuje čestice prašine 

i polena, prenosi ih na površinu mora ili ih razrjeđuje tokom atmosferskog rasipanja. Ovakva 

svojstva doprinose izuzetnoj čistoći vazdušnih masa u uvali Žanjice, posebno tokom ljetnih 

mjeseci kada je talasanje obnovljeno i intenzivno. 

 

Lokacija je takođe udaljena od industrijskih postrojenja i izvora emisija kao što su cementare, 

termoelektrane ili velike luke, koje bi u drugim područjima mogle doprinositi povećanim 

koncentracijama lebdećih čestica i gasova. Najbliži urbani centri, Herceg Novi i Kotor, udaljeni 

su više kilometara i njihov uticaj na kvalitet vazduha u Žanjicama je zanemarljiv zbog 

konfiguracije prostora, otvorenosti morskog akvatorijuma i smjera dominantnih vjetrova koji 

raznose zagađenje dalje od luštičke obale. 

 

Ukupna ocjena kvaliteta vazduha za prostor uvale Žanjice ukazuje da se radi o ambijentu izuzetno 

visoke prirodne čistote, bez prisutnosti lokalnih ili regionalnih izvora zagađenja, sa izuzetno 

povoljnim uslovima ventilacije i stalnim prisustvom morskog aerosola koji doprinosi čistoći 

atmosfere. Parametri koji inače predstavljaju izvor zabrinutosti u urbanim područjima, kao što su 

lebdeće čestice PM₁₀ i PM₂.₅, azotni oksidi, sumpor–dioksid, benzen i prizemni ozon, u ovom 

području nalaze se na nivou prirodnih pozadinskih vrijednosti i ne predstavljaju rizik po zdravlje 

stanovništva ili integritet ekosistema. Iz svih navedenih razloga, kvalitet vazduha na predmetnoj 

lokaciji može se ocijeniti kao izuzetno povoljan, visoko stabilan, i karakterističan za nezaštićene 

obalne zone visokog ekološkog integriteta. 

 

4.3. Kvalitet morske vode 
Kvalitet morske vode u uvali Žanjice određuje se kombinacijom prirodnih hidrodinamičkih 
uslova, geografskog smještaja uvale u odnosu na otvoreni Jadran i odsustvom značajnih 
antropogenih pritisaka u neposrednom zaleđu. Uvala Žanjice se nalazi u području izrazito 
visoke ekološke vrijednosti i predstavlja stabilan marinski sistem sa očuvanim prirodnim 
karakteristikama. Prirodni uslovi, uključujući stalnu cirkulaciju morskih struja, otvorenost 
prema jugozapadnim vjetrovima i relativno homogenu strukturu podmorskog dna, 
omogućavaju kontinuiranu obnovu vodenih masa, što doprinosi povoljnom fizičko–
hemijskom i mikrobiološkom kvalitetu mora. 
 
Kvalitet morske vode u uvali Žanjice i njenom širem okruženju prati se kroz redovni 
monitoring kvaliteta morske vode na kupalištima, koji se sprovodi u okviru nacionalnog 
sistema monitoringa u skladu sa važećim propisima Crne Gore. Monitoring sprovodi Javno 
preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a rezultati se objavljuju kroz godišnje 
izvještaje o kvalitetu morske vode za kupanje. 
 
Prema dostupnim rezultatima ispitivanja kvaliteta morske vode na kupalištima u uvali 
Žanjice i neposrednom obalnom okruženju, u kontinuitetu tokom posljednjih godina (period 
2021–2025. godine) more je svrstano u kategoriju „odličnog“ ili „dobrog“ kvaliteta za 
kupanje, što potvrđuje odsustvo značajnih izvora zagađenja i stabilne hidrodinamičke uslove 
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akvatorijuma. Ovi podaci predstavljaju relevantnu i uporedivu osnovu za sagledavanje 
početnog stanja morske sredine na predmetnoj lokaciji. 
 
Uvala je izložena otvorenom moru kroz širok ulazni sektor između rta Arza i priobalnih 
formacija Luštice, čime je omogućen nesmetan dotok čistih jadranskih vodenih masa. Ovakav 
režim strujanja obezbjeđuje visoku brzinu izmjene vodenih masa i sprečava pojavu 
stagnacije ili akumulacije suspendovanih materija i polutanata u vodenom stubu. Lokalni 
hidrodinamički ciklus omogućava efikasno razblaživanje supstanci prisutnih u tragovima, 
što je u skladu sa rezultatima monitoringa kvaliteta morske vode. 
 
Kvalitet morske vode karakteriše visok nivo providnosti, naročito tokom ljetnjeg perioda, 
što predstavlja jedan od pouzdanih indikatora očuvanosti morske sredine. Sezonske 
promjene providnosti povezane su sa prirodnim procesima talasanja i meteorološkim 
uslovima i nijesu povezane sa antropogenim zagađenjem. Optičke karakteristike vode, 
uključujući boju i providnost, u skladu su sa karakteristikama čistih, dobro prozračenih 
jadranskih akvatorijuma. 
 
Fizičko–hemijski parametri morske vode u ovom području odgovaraju tipičnim 
vrijednostima za južni Jadran, uz stabilne vrijednosti saliniteta, temperature i pH. Ne postoje 
stalni ili povremeni dotoci slatkih voda, niti registrovani ispusti otpadnih voda u 
neposrednoj blizini uvale, što dodatno doprinosi stabilnosti kvaliteta morske vode i 
odsustvu eutrofnih pojava. 
 
Mikrobiološki kvalitet morske vode ocjenjuje se kao izuzetno povoljan. U blizini uvale ne 
postoje kanalizacioni ispusti niti infrastrukturni sistemi koji bi mogli predstavljati izvor 
sanitarne kontaminacije. Rezultati redovnog monitoringa kvaliteta mora potvrđuju da uvala 
Žanjice spada u kupališta najvišeg kvaliteta, bez prekoračenja dozvoljenih vrijednosti 
mikrobioloških parametara. 
 
Na osnovu prirodnih karakteristika akvatorijuma i rezultata zvaničnog monitoringa, kvalitet 
morske vode u uvali Žanjice može se ocijeniti kao stabilan i povoljan, sa osobinama 
oligotrofnog i dobro provjetravanog morskog sistema. Ovakvo početno stanje predstavlja 
pouzdanu osnovu za razmatranje potencijalnih uticaja planiranog projekta u fazi izvođenja i 
fazi korišćenja, uz primjenu mjera zaštite definisanih Elaboratom. 
 

 

4.4. Flora i vegetacija kopnenog područja 
Kopneni dio prostora u uvali Žanjice odlikuje se tipičnom mediteranskom vegetacijom 
razvijenom na krečnjačkoj podlozi i plitkim skeletnim zemljištima. Dominantnu ulogu ima 
zimzelena makija, u kojoj su najčešće vrste Quercus ilex, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis i Phillyrea media. Ova zajednica je kroz duži period pod uticajem krčenja 
i požara, pa je prisutna pretežno u degradiranom obliku makije i gariga. 
 
Na otvorenijim, insoliranim terenima javljaju se niže garigovne forme sa vrstama kao što su 
Cistus salvifolius, Helichrysum italicum, Salvia officinalis i Erica arborea. Neposredno uz 
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obalnu liticu prisutni su halofitni elementi tolerantni na morski aerosol, među kojima se 
ističu Crithmum maritimum i vrste roda Limonium. Na uskim obalnim depozitima pijeska i 
šljunka razvija se pionirska vegetacija koju čine Elymus farctus, Thinopyrum junceum i srodne 
vrste. 
 
Vegetacija ovog područja je kseromorfna, dobro prilagođena suši, zaslanjenosti i vjetrovima, 
a svojim korijenovim sistemima stabilizuje tlo i smanjuje obalnu eroziju. U zaleđu se javljaju 
fragmenti degradiranih submediteranskih šuma i povremene pojave alepskog bora usljed 
ranijih pošumljavanja. 
 

4.5. Kopnena fauna 
Kopnena fauna Žanjica odgovara mediteranskim staništima makije, gariga i kamenitih 
terena. Od gmizavaca najčešće su vrste Podarcis muralis, Podarcis melisellensis i Ophisaurus 
apodus, koje koriste tople stijene i nisku vegetaciju kao skrovišta i stanište. 
 
Od sisara prisutne su uobičajene vrste ovog područja: lisica (Vulpes vulpes), kuna (Martes 
foina), jež (Erinaceus roumanicus) i mali glodari, naročito Apodemus sylvaticus i Mus musculus 
u antropogenim zonama. U širem području Luštice registrovano je prisustvo šišmiša (npr. 
Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum), iako na samim Žanjicama nijesu 
identifikovana stalna skloništa. 
 
Ornitofauna je najraznovrsnija i obuhvata galeba klaukavca (Larus michahellis), šljuku 
kamenjarku (Actitis hypoleucos), vodomara (Alcedo atthis) i čaplju sivu (Ardea cinerea). U 
zaleđu borave vrste kao što su sjenica (Parus major), crvendać (Erithacus rubecula) i ćuk 
(Athene noctua). Tokom proljećnih i jesenjih migracija prostor se koristi kao prolazno i 
odmorišno područje. 
 

4.6. Podvodni biodiverzitet (bentoske zajednice, riblje vrste, staništa) 
Morski ekosistem uvale Žanjice predstavlja ekološki najznačajniji segment ovog prostora. 
Visoka providnost, dobra hidrodinamika i stabilni uslovi omogućavaju razvoj raznovrsnih 
bentoskih zajednica i ribljih populacija. 
 
Na tvrdom dnu dominiraju fotofilne alge, uključujući vrste roda Cystoseira, koje su indikatori 
očuvanosti morskih staništa. U plićem pojasu pojavljuju se i crvene alge iz porodice 
Corallinaceae, dok se na pjeskovitim i šljunkovitim terenima razvijaju zajednice bivalvija, 
poliheta, ježinaca i holoturija. 
 
Vrlo značajan element biodiverziteta predstavljaju livade morske cvjetnice Posidonia 
oceanica, jedan od prioritetnih tipova staništa na Mediteranu. One stabilizuju sedimente, 
obogaćuju vodu kiseonikom i služe kao sklonište mnogim organizmima. Prisustvo posidonije 
u akvatorijumu Žanjica potvrđuje visok kvalitet morskog ekosistema. 
 
U okviru podvodnih staništa u širem području uvale Žanjice evidentirano je prisustvo 
morske cvjetnice Cymodocea nodosa, koja formira livade na pjeskovito-muljevitom i 
mješovitom supstratu u plićim djelovima akvatorijuma. Ova vrsta predstavlja značajnu 
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komponentu obalnih morskih ekosistema, jer doprinosi stabilizaciji sedimenta, poboljšanju 
kvaliteta vode i obezbjeđivanju staništa za brojne vrste bentoskih organizama i mlađ ribljih 
vrsta. 
 
Livade Cymodocea nodosa imaju važnu ulogu u očuvanju biodiverziteta i ekološke ravnoteže 
obalnog pojasa, te se smatraju indikatorom relativno očuvanog stanja morskog ekosistema. 
 
Od ribljih vrsta najčešće se sreću špar (Diplodus annularis), fratar (Diplodus vulgaris), ukjata 
(Spicara smaris), salpa (Sarpa salpa) i škrpina (Scorpaena porcus). U dubljim dijelovima 
javljaju se vrste poput arbuna (Pagellus erythrinus) i crvene škrpine (Scorpaena scrofa). 
Prisustvo hobotnica, sipa i više vrsta rakova ukazuje na stabilan i dobro razvijen trofički 
sistem. 
 
Uz bentos su vezane i brojne biofiltarske vrste poput spužvi i mahovnjaka, koje doprinose 
visokom stepenu ekološke stabilnosti podmorja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OPIS MOGUĆIH ALTERNATIVA  
 

U skladu sa zakonskim zahtjevima, analizirane su moguće alternative u fazama planiranja, 
projektovanja i izvođenja zahvata uređenja obale, formiranja kupališta i izgradnje manje 
marine u uvali Žanjice, u okviru urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36. U procesu ocjene 
alternativa utvrđeno je da je planski osnov u potpunosti definisan važećom prostorno-
planskom dokumentacijom, uključujući Državnu studiju lokacije „Arza“, sektor 34, čime su 
prostorni, tehnički i funkcionalni parametri lokacije unaprijed određeni i ograničeni. Shodno 
tome, analiza alternativa obuhvatila je razmatranje izbora lokacije, uticaja na životnu 
sredinu, tehnoloških rješenja, metoda rada i korišćenja materijala, kao i organizacionih 
elemenata procesa izvođenja i funkcionisanja projekta. 

5.1. Lokacija 
Izbor lokacije određen je planskim dokumentima koji predviđaju mogućnost uređenja dijela 
obale u uvali Žanjice radi formiranja kupališta i privezišta za manje plovne jedinice. Zona 
obuhvata urbanističke parcele UPB 35 i UPB 36 u okviru sektora 34 Državne studije lokacije 
„Arza“. Lokacija se nalazi u prirodnoj uvali velike pejzažne i turističke vrijednosti, sa 
povoljnim hidrodinamičkim uslovima za siguran boravak kupališta i pristajanje plovila, te sa 
prirodnim morfološkim predispozicijama pogodnim za integraciju planiranog sadržaja. 

Budući da je prostorno planiranje definisalo upravo ovaj prostor kao jedinu pogodnu mikro-
lokaciju za ovakvu vrstu sadržaja na južnoj strani Luštice, alternative u pogledu druge 
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lokacije praktično ne postoje. Sve druge potencijalne pozicije u uvali Žanjice i širem području 
Luštice su ograničene zbog nepristupačnosti terena, zaštićenih pejzažnih vrijednosti ili 
nepovoljnih hidromorfoloških uslova. 

Zaključeno je da lokacija UPB 35–36 predstavlja jedinu tehnički i prostorno 
prihvatljivu varijantu, potpuno usklađenu sa planskim aktima. 

 

5.2. Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 
Planirane aktivnosti u zoni Žanjica mogu dovesti do određenih, ali prostorno i vremenski 
ograničenih uticaja na životnu sredinu. U fazi izvođenja radova očekuju se kratkotrajne 
promjene kvaliteta morske vode, prije svega u vidu lokalnog zamućenja i privremenog 
podizanja sitnih sedimenata u neposrednoj zoni obale. Građevinske aktivnosti mogu 
prouzrokovati i privremeno povećanje nivoa buke i vibracija, kao i prolazne izmjene 
vizuelnih karakteristika prostora. Ovi uticaji su lokalnog karaktera, reverzibilni i povlače se 
po završetku radova, uz primjenu mjera kontrole zamućenja, ograničenja radnog vremena i 
zaštite morskog ekosistema. 

Tokom realizacije aktivnosti može doći do lokalne i prostorno ograničene izmjene staništa u 
zoni neposrednog zahvata, uključujući dijelove staništa na kojima je evidentirano prisustvo 
morske cvjetnice Cymodocea nodosa. Ovakve izmjene ograničene su na zonu izvođenja 
radova i ne očekuje se trajna degradacija niti gubitak funkcionalnosti staništa u širem 
akvatorijumu uvale Žanjice. 

U fazi funkcionisanja objekta očekuju se samo ograničeni uticaji koji proizilaze iz prisustva 
posjetilaca i korišćenja obalnog prostora. Imajući u vidu mali obim planiranih aktivnosti, 
odsustvo direktnog ispuštanja neprečišćenih voda u more i povoljne hidrodinamičke uslove 
sa snažnom prirodnom cirkulacijom vodenih masa u uvali Žanjice, uticaji na morske i 
kopnene ekosisteme procjenjuju se kao niski i kontrolisani. Pravilno upravljanje prostorom, 
redovno održavanje sistema i monitoring kvaliteta morske vode doprinose sprečavanju 
negativnih posljedica po ekosistem i korisnike kupališta. 

Negativni uticaji na zdravlje ljudi nijesu očekivani, izuzev kratkotrajnog povećanja nivoa 
buke tokom faze izvođenja radova. Pravilna organizacija gradilišta i dosljedna primjena 
mjera zaštite obezbjeđuju da se prostor može koristiti bez rizika po zdravlje stanovništva i 
posjetilaca, uz očuvanje prirodnih i ambijentalnih karakteristika obalnog područja. 

5.3. Proizvodni procesi i tehnologija 
Planirani zahvat ne uključuje bilo kakav vid industrijske proizvodnje niti tehnološki proces 
koji bi generisao zagađenje. U tehnološkom smislu razmatrane su dvije alternative: primjena 
klasičnih obalnih konstrukcija (masivnih zidova) i primjena savremenih prefabrikovanih 
elemenata, uključujući armiranobetonske kesone. Nakon analize odabrana je varijanta sa 
prefabrikovanim elementima kao ekološki i tehnički optimalna. Ovakav sistem garantuje 
brže izvođenje, smanjeno podvodno kopanje, manju količinu rasutog materijala i minimalno 
narušavanje obalnog i podmorskog prostora. 

Za sve tehnološke faze u Glavnom projektu predviđeni su sistemi koji ispunjavaju sve 
domaće i međunarodne standarde u pogledu ekološke prihvatljivosti i bezbjednosti. 
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5.4. Metode rada u toku izvođenja i funkcionisanja projekta 
Metode rada tokom izvođenja zasnivaju se na primjeni standardnih građevinskih procedura 
u obalnoj zoni, uz strogu kontrolu zamućenja mora, praćenje vremenskih uslova i korišćenje 
mehanizacije optimizovane za rad u osjetljivim priobalnim uslovima. Alternativne metode 
poput masivnog kopanja ili izvođenja konstrukcija in situ ocijenjene su kao nepovoljne zbog 
većeg uticaja na ekosistem i dužeg trajanja radova. 

Tokom funkcionisanja objekta primjenjuju se standardne procedure upravljanja kupalištem 
i marinom, uključujući sistem kontrole pristajanja plovila, sanitarni nadzor, procedure 
održavanja, monitoring morske vode i protokole zaštite životne sredine tokom rada luke 
nautičkog turizma. 

Tokom faze funkcionisanja objekta, upravljanje kupalištem i marinom sprovodi se kroz 
definisane operativne procedure koje imaju za cilj očuvanje bezbjednosti korisnika i zaštitu 
životne sredine. Kontrola pristajanja plovila obuhvata ograničavanje broja plovila u skladu 
sa kapacitetom marine, zabranu nekontrolisanog sidrenja van predviđenih vezova, kao i 
regulisano manevrisanje plovila u akvatorijumu, uz primjenu pravila male brzine kretanja 
radi smanjenja buke i talasanja. 

Sanitarni nadzor obuhvata redovno održavanje i čišćenje sanitarnih čvorova, kontrolu 
sistema odvođenja i tretmana otpadnih voda, kao i nadzor nad pravilnim korišćenjem 
infrastrukture od strane korisnika kupališta i plovila. Posebna pažnja posvećuje se 
sprečavanju ispuštanja otpadnih voda, ulja i drugih zagađujućih materija u morski 
akvatorijum. 

Procedure održavanja obuhvataju redovne preglede pontona, vezova i obalne infrastrukture, 
kao i servisiranje opreme, uz primjenu mjera kojima se sprječava prosipanje goriva, maziva 
i drugih štetnih supstanci. Svi radovi održavanja izvode se na način koji ne ugrožava kvalitet 
morske vode i obalnog prostora. 

Monitoring kvaliteta morske vode sprovodi se u skladu sa važećim propisima i nacionalnim 
programom monitoringa morske vode za kupanje, uz praćenje osnovnih fizičko-hemijskih i 
mikrobioloških parametara. U slučaju uočenih odstupanja, preduzimaju se odgovarajuće 
korektivne mjere u saradnji sa nadležnim institucijama. 

Protokoli zaštite životne sredine tokom funkcionisanja obuhvataju pravilno upravljanje 
otpadom, obuku osoblja za postupanje u slučaju akcidentnih situacija (prosipanje goriva, 
havarije), kao i informisanje korisnika o pravilima ponašanja u cilju očuvanja morskog i 
obalnog ekosistema. 

 

5.5. Planovi lokacija i nacrti projekta 
Glavni projekat uređenja obale u uvali Žanjice izrađen je u skladu sa Državnom studijom 
lokacije „Arza“ i nije bilo alternativnih rješenja u pogledu planerske strukture, jer su obalna 
uređenja i marina predviđeni kao dozvoljena namjena u ovom sektoru. Nacrti projekata u 
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potpunosti slijede prostorne smjernice DSL-a, konfiguraciju terena i prirodna ograničenja 
lokacije. 

 

5.6. Vrsta i izbor materijala 
Materijali predviđeni Glavnim projektom pažljivo su odabrani u cilju obezbjeđenja trajnosti 
konstrukcija i minimalnog uticaja na životnu sredinu. Materijali uključuju beton visoke 
otpornosti na morsku vodu, prefabrikovane armiranobetonske kesone, zaštitne elemente od 
visokootpornog betona, te kamen lokalnog porijekla koji se koristi za oblaganje obale i 
stabilizaciju nasipa. 

Alternativni materijali nisu razmatrani, jer bi primjena zamjenskih rješenja (metalnih, PVC 
ili kompozitnih materijala) imala nepovoljniji ekološki i vizuelni uticaj u odnosu na 
projektom predviđena rješenja. 

5.7. Vremenski raspored 
Projekat nije privremenog karaktera i ne predviđa određeni rok trajanja. Vremenski okvir 
izgradnje zavisi od dobijanja svih zakonom propisanih saglasnosti i dostupnosti povoljnih 
vremenskih uslova za izvođenje radova u obalnoj zoni. Rok izvođenja radova prilagođava se 
hidrometeorološkim uslovima i sezonalnosti turističke aktivnosti. 

 

5.8. Datum početka i završetka radova 
U ovom trenutku nije moguće definisati datum početka radova, jer isti zavisi od završetka 
upravnih postupaka i izdavanja potrebnih akata. Početak radova automatski definiše i okvir 
za završetak izgradnje, s obzirom na vremenski plan koji će biti usvojen prije otvaranja 
gradilišta. 

 

5.9. Veličina lokacije i objekata 
Lokacija zahvata obuhvata dio obale i akvatorijuma u uvali Žanjice u okviru urbanističkih 
parcela UPB 35 i UPB 36. Ukupna površina zahvata iznosi približno 9.272 m². Projekat 
uključuje uređenje kupališta, formiranje manjih pristupnih platformi i izgradnju manje 
marine sa pripadajućim obalnim elementima i pontama. Obim i dimenzije zahvata definisane 
su planskim dokumentima i tehničkim uslovima koji važe za sektor 34. 

5.10. Obim proizvodnje 
U okviru ovog projekta ne postoji industrijska ili zanatska proizvodnja. Projektom su 
predviđene isključivo usluge rekreacije, kupanja i privezivanja manjih plovila. 

 

5.11. Kontrola zagađenja 
Kontrola zagađenja vazduha, tla i mora, kao i upravljanje otpadom, vrši se u skladu sa 
zakonom i programom monitoringa, pri čemu nema alternativnih rješenja jer je to zakonska 
obaveza. Monitoring obuhvata kvalitet morske vode, kontrolu rada separatora masnoća, 
praćenje fekalnih voda i inspekcijski nadzor nad funkcionisanjem objekta. 
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5.12. Upravljanje otpadom 
Upravljanje otpadom se vrši u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Reciklaža, 
ponovna upotreba i pravilno odlaganje čvrstog, komunalnog i tehničkog otpada obavezni su 
elementi upravljanja lokacijom. Alternative ne postoje zbog regulatornih obaveza. 

 

5.13. Pristup lokaciji 
Pristup lokaciji najvećim dijelom odvija se sa morske strane zbog konfiguracije terena i lošeg 
kvaliteta postojećeg kopnenog puta. Kopneni pristup je moguć iz pravca Radovića, ali je 
ograničen i zahtijeva tehničko poboljšanje kako bi se koristio za transport i logistiku tokom 
izgradnje. Duž obale pristup se odvija isključivo pješačkim stazama ili brodskim putem. 

 

5.14. Upravljanje životnom sredinom 
Upravljanje životnom sredinom u okviru ovog projekta zasniva se na principima 
preventivnog djelovanja, kontinuiranog nadzora i primjene zakonskih obaveza propisanih u 
Crnoj Gori. Tokom faze građenja obavezno je sprovođenje mjera koje sprečavaju zamućenje 
mora, nekontrolisano odlaganje otpada, širenje buke i eventualno prosipanje materijala u 
obalni pojas. Izvođač radova dužan je da vodi evidenciju o sprovedenim mjerama i omogući 
nadzor nad njihovim poštovanjem. 

U fazi funkcionisanja, upravljanje prostorom zasniva se na redovnom održavanju obale i 
morskog pojasa, kontroli čistoće, pravilnom upravljanju otpadom i praćenju kvaliteta 
morske vode, u skladu sa propisima koji regulišu održavanje kupališta i zaštitu morske 
sredine. Aktivnosti će se sprovoditi na način koji obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti 
uvale Žanjice i sprječava negativan uticaj na kopnene i morske ekosisteme. 

Cjelokupni proces praćen je kroz interni sistem nadzora i u skladu je sa zahtjevima 
nacionalnih propisa, strateških dokumenata i međunarodnih standarda u oblasti zaštite 
životne sredine. Time se obezbjeđuje da sve aktivnosti budu izvedene kontrolisano, uz 
minimalne uticaje i uz puno poštovanje principa održivog razvoja. 

 

5.15. Obuke 
Svi izvođači, tehničko osoblje i zaposleni u marini biće obučeni za siguran rad u skladu sa 
posebnim programima obuke za rad u obalnom području i upravljanje turističkom 
infrastrukturom. 

 

5.16. Monitoring 
Monitoring kvaliteta životne sredine ne može imati alternativu, jer je obavezna komponenta 
upravljanja obalnim prostorom. Monitoring uključuje praćenje kvaliteta mora, praćenje rada 
separatora i prečistača, kontrolu otpada i rad marina-servisa, u skladu sa propisima. 
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5.17. Planovi za vanredne situacije 
Planovi zaštite i spašavanja, planovi protivpožarne zaštite i planovi postupanja u slučaju 
incidentnih situacija predstavljaju zakonsku obavezu investitora i ne podliježu izboru 
alternativa. Dokumentacija će biti izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. 

 

5.18. Uklanjanje projekta i vraćanje lokacije u prvobitno stanje 
Objekat nije privremenog karaktera i ne predviđa se njegovo uklanjanje. U slučaju prestanka 
funkcije objekta u budućnosti, rekultivacija prostora i vraćanje u prvobitno stanje biće 
sprovedeni prema posebnim uslovima nadležnih organa. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 
Prostor zahvata u uvali Žanjice predstavlja ekološki izuzetno vrijednu i prostorno osjetljivu 
cjelinu u kojoj se prepliću kopneni, obalni i morski ekosistemi karakteristični za južni Jadran. 
Svaki segment životne sredine na predmetnoj lokaciji oblikovan je prirodnim uslovima, 
među kojima dominiraju geološka građa od karbonatnih stijena, karakteristična krška 
morfologija obale, snažan uticaj morskih struja i vjetrova, te prisustvo tipične mediteranske 
klime obilježene dugim sušnim periodima i visokim nivoima insolacije. Prirodni elementi 
prostora nalaze se u dinamičkoj ravnoteži, što rezultira stabilnim ekosistemima visokog 
ekološkog integriteta. 
 
Kopneni segment prostora obuhvata padine poluostrva Luštica koje se spuštaju prema obali 
i formiraju niz prirodnih terasa, usjeka, litica i kamenih ploča. Ove morfološke karakteristike 
uslovljavaju specifičnu pedološku strukturu zemljišta, koje je pretežno plitko, skeletno i 
razvijeno na krečnjačkoj podlozi. Vegetacija je dominantno mediteranska, sa izraženom 
prisutnošću makije i gariga, u kojima su pretežno zastupljene vrste prilagođene sušnim i 
slanovjetrovitim uslovima. Ovakav biljni pokrivač predstavlja prirodnu barijeru eroziji, 
stabilizuje tlo i čuva kontinuitet kopnenih staništa, čime direktno utiče na očuvanje 
pejzažnog identiteta prostora. Fauna je karakteristična za mediteranske obalne zone i 
uključuje niz sitnih sisara, gmizavaca i ptica, kao i sezonski prisutne migratorne vrste koje 
koriste obalna staništa kao odmorišta. 
 
Morsko dno u zoni planiranih obalnih i pristanišnih konstrukcija karakteriše kombinacija 
prirodnih marinskih sedimenata u plićem pojasu i stabilnijeg supstrata sa povećanjem 
dubine. Površinski sloj čine šljunkovito-pjeskoviti i pjeskovito-šljunkoviti nanosi ograničene 
debljine, ispod kojih se nalazi čvršća podloga pogodna za temeljenje lukobranskih i gatovskih 
konstrukcija. Nagib podmorskog terena je postepen i ujednačen, bez izraženih morfoloških 
diskontinuiteta, što je značajno sa aspekta stabilnosti planiranih objekata i lokalnog 
karaktera zahvata. 
 
Kvalitet morske vode u zoni zahvata ocjenjuje se kao povoljan, na osnovu rezultata redovnih 
ispitivanja kvaliteta mora za kupanje koja se sprovode u okviru nacionalnog sistema 
monitoringa Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Podaci sa 
kupališta u užem i širem okruženju uvale Žanjice ukazuju na kontinuirano dobar do odličan 
kvalitet morske vode, bez prisustva hroničnog zagađenja, što predstavlja važnu referentnu 
osnovu za sagledavanje mogućih uticaja tokom izvođenja i funkcionisanja projekta. 
 
Obalni pojas i morski akvatorijum u zoni planiranog zahvata odlikuju se izraženom 
prirodnom cirkulacijom vodenih masa, dobrom hidrodinamičkom prozračnošću i 
odsustvom stalnih izvora zagađenja u neposrednom zaleđu. Ovakve karakteristike 
omogućavaju da se potencijalni uticaji planiranih intervencija sagledavaju kao lokalni, 
prostorno ograničeni i vremenski kontrolisani, uz primjenu mjera zaštite definisanih 
Elaboratom. 
 
Na osnovu navedenog, opisani segmenti morskog i obalnog prostora predstavljaju 
adekvatnu i relevantnu osnovu za dalje razmatranje mogućih uticaja projekta na životnu 
sredinu u narednim poglavljima Elaborata. 
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Morski segment životne sredine predstavlja najznačajniji ekološki element uvale Žanjice. 
Akvatorijum je izuzetno čist, dobro provjetren i hidrodinamički stabilan, zahvaljujući 
otvorenosti uvale prema zapadnim i jugozapadnim vjetrovima i stalnoj cirkulaciji jadranskih 
morskih struja. Kvalitet morske vode je u rangu najviših kategorija čistoće, uz visoku 
providnost, optimalne vrijednosti saliniteta i prisustvo rastvorenog kiseonika, što ukazuje 
na očuvanu ekološku funkcionalnost. Podvodni ekosistem obuhvata širok spektar bentoskih 
zajednica, od kamenitih litorala obraslih algama roda Cystoseira, preko mješovitih 
pjeskovito–šljunkovitih mikrostaništa sa bogatom zajednicom beskralježnjaka, do dubljih 
zona u kojima se nalaze fragmente livada posidonije, prioritetnog staništa prema evropskim 
regulativama. Riblja fauna je reprezentativna za jadranske obalne ekosisteme i ukazuje na 
stabilan trofički sistem bez znakova degradacije. 
 
Atmosferski uslovi u uvali Žanjice karakterišu se izrazito povoljnim kvalitetom vazduha, koji 
je gotovo u potpunosti pod uticajem morskih masa bez prisustva industrijskih, saobraćajnih 
ili energetskih izvora zagađenja. Ventilacioni potencijal prostora je izuzetno visok zbog 
stalnog prisustva maestrala i lokalnih cirkulacija vazduha, koje onemogućavaju zadržavanje 
polutanata i doprinose stalnoj obnovi vazdušnih masa. Kvalitet vazduha je na nivou 
prirodnog pozadinskog stanja, sa minimalnim koncentracijama lebdećih čestica i gasova, te 
bez pojava temperaturnih inverzija koje bi mogle dovesti do akumulacije zagađenja. 
 
Pedološke i geološke karakteristike područja oblikovane su dugotrajnom interakcijom 
karbonatne podloge i mediteranske klime. Krečnjačke formacije izgrađuju veći dio reljefa i 
nalaze se u različitim fazama erozije i trošenja, uz prisustvo pukotina i kavitacija 
karakterističnih za krško područje. Podmorski dio obale sastoji se od mješavine mekih 
marinskih sedimenata i degradiranog krečnjaka, što je potvrđeno geotehničkim 
istraživanjima i daje osnovu za projektovanje obalnih konstrukcija. Pedološki pokrivač je 
slabo razvijen, ali dovoljno stabilan da podrži vegetaciju i spriječi površinsku eroziju. 
 
Pejzažne vrijednosti prostora izuzetno su visoke, zahvaljujući kombinaciji prirodnih 
morskih horizontala, strmih obalnih litica, prirodnih kamenih terasa i guste mediteranske 
vegetacije. Vizuelna izloženost prostora prema akvatorijumu i okolnim atraktivnim 
lokalitetima, kao što su Mamula, Arza i Plava špilja, dodatno pojačava njegovu prirodnu i 
turističku vrijednost. Pejzaž je osjetljiv na transformacije, te svaka intervencija mora biti 
pažljivo uklopljena u postojeće prostorne linije i morfologiju obale. 
 
Socio-ekološki segment prostora obuhvata povremenu turističku aktivnost tokom ljetne 
sezone, dok u zimskim mjesecima lokacija ostaje gotovo u potpunosti neaktivna. Uvala 
Žanjice nema stalnih stanovnika niti trajnih infrastrukturnih sistema u neposrednoj blizini, 
što doprinosi očuvanosti prirodnog okruženja ali zahtijeva pažljivo planiranje svih razvojnih 
aktivnosti, uključujući transport materijala, snabdijevanje vodom, odvod otpadnih voda i 
upravljanje otpadom. 
 
Sveukupno posmatrano, segmenti životne sredine u uvali Žanjice predstavljaju 
visokointegrisanu ekološku cjelinu u kojoj dominiraju prirodni procesi, minimalno narušeni 
antropogenim uticajem. Ovakva struktura prostora nameće visok nivo odgovornosti u 
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planiranju, izvođenju i upravljanju projektom, uz obaveznu primjenu mjera zaštite koje će 
obezbijediti očuvanje postojećih prirodnih karakteristika i ekosistemskih funkcija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 

 
Planirani zahvat — pontonska marina sa pratećim kupališnim sadržajima — ima lokalni 
karakter i obuhvata ograničen prostor duž obale poluostrva Luštica. Projekat ne uključuje 
aktivnosti koje bi dovele do značajnijih emisija u vazduh, vodu ili zemljište. Predviđena 
tehnička rješenja usmjerena su na očuvanje postojećeg prirodnog ambijenta i sprječavanje 
narušavanja morskog i kopnenog ekosistema. 
 
Tokom faze izvođenja pripremnih i građevinskih radova, mogući su privremeni uticaji na 
kvalitet vazduha, prvenstveno usljed prisustva građevinske mehanizacije i transporta 
materijala. Međutim, zbog specifične morfologije terena i planiranog pristupa sa mora, 
očekuje se da će kopnene intervencije biti minimalne, sa kratkim trajanjem i malim 
intenzitetom. Emisije gasova iz motornih vozila biće ograničene na neposredno područje 
izvođenja i neće imati širi efekat na okolinu. 
 
Uticaj na vodni režim i kvalitet mora tokom izvođenja može se javiti u vidu privremenog 
zamućenja vode usljed manjih građevinskih intervencija u zoni priobalja i eventualnog 
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podizanja sedimenta sa morskog dna. Ovi efekti će biti ograničeni u prostoru i vremenu, a 
njihovo trajanje će se svesti na period montaže pontonskih elemenata i manjih betonskih 
površina na kopnu. U cilju prevencije širenja zamućenja predviđeno je postavljanje plutajućih 
zaštitnih barijera koje će mehanički ograničiti rasprostiranje suspendovanih čestica van zone 
zahvata. 
 
Planirani projekat izgradnje pontonske marine i pripadajućeg kupališta u uvali Žanjic može 
imati određene uticaje na prirodne i društvene komponente životne sredine, kako tokom 
izvođenja građevinskih radova, tako i u fazi eksploatacije objekata. Iako je riječ o 
privremenim i polu-montažnim konstrukcijama koje ne podrazumijevaju teške građevinske 
radove, određeni negativni uticaji su mogući, naročito u kontekstu osjetljivosti morskog 
ekosistema, prostorne transformacije obale i povećane frekvencije korisnika i plovila. Ovi 
uticaji mogu se podijeliti u privremene – vezane za fazu izgradnje, i dugoročne – koji nastaju 
u fazi eksploatacije. 
 
U zoni planiranog zahvata ne postoje izgrađeni objekti niti razvijena infrastruktura, a samo 
područje karakterišu prirodne kamene terase koje se kaskadno spuštaju ka moru. Planirani 
radovi su ograničenog obima i ne podrazumijevaju značajne zemljane radove, već se većina 
infrastrukturnih intervencija odnosi na sidrenje plutajućih pontona, montažu urbanog 
mobilijara, formiranje bezbjednosnih barijera i ograda, te postavljanje plutajućih elemenata 
u zoni kupališta. 
 
U okviru opisa uticaja koji se odnose na sidrenje plutajućih pontona, montažu urbanog 
mobilijara, formiranje bezbjednosnih barijera i postavljanje plutajućih elemenata u zoni 
kupališta, neophodno je primijeniti specifične mjere zaštite morskog dna i živog svijeta, 
imajući u vidu osjetljivost morskog ekosistema uvale Žanjice. 
 
Plutanje pontonskih elemenata obezbjeđuje se isključivo upotrebom plovaka izrađenih od 
poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom, čime se eliminiše rizik od prodiranja vode, 
degradacije materijala i oslobađanja štetnih supstanci u morski akvatorijum. Stabilnost i 
sprječavanje pomjeranja pontona obezbjeđuju se sistemom unakrsnih zatega sa 
opteživačima u vodi ili upotrebom metalnih šipova, uz izbjegavanje primjene betonskih 
elemenata i masivnih temelja koji bi mogli trajno narušiti morsko dno. 
 
Sidrenje i montaža pontona izvode se precizno, uz prethodno definisane tačke oslonca, kako 
bi se izbjeglo nekontrolisano povlačenje po morskom dnu, oštećenje sedimenta i 
potencijalno narušavanje bentoskih zajednica. Sve aktivnosti u zoni morskog dna sprovode 
se fazno i pod stalnim stručnim nadzorom, uz ograničavanje radova na najmanju neophodnu 
površinu. 
 
Postavljanje urbanog mobilijara, bezbjednosnih barijera i ograda u zoni kupališta izvodi se 
na način koji ne podrazumijeva trajne intervencije u morskom dnu, već korišćenje lakih, 
montažno-demontažnih elemenata prilagođenih prirodnoj konfiguraciji obale. Plutajući 
elementi u zoni kupališta postavljaju se tako da ne ometaju prirodnu cirkulaciju morskih 
masa i ne stvaraju uslove za akumulaciju sedimenta ili otpada. 
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Tokom izvođenja navedenih aktivnosti primjenjuju se mjere za sprečavanje zamućenja 
morske vode, uključujući kontrolisanu manipulaciju opremom, zabranu rasipanja materijala 
u more i prilagođavanje dinamike radova hidrometeorološkim uslovima. U slučaju uočavanja 
negativnih efekata po morski ekosistem, radovi se privremeno obustavljaju do 
uspostavljanja uslova koji garantuju zaštitu životne sredine. 
 
U skladu sa Zakonom o životnoj sredini, monitoring stanja morskog akvatorijuma i efekata 
projekta na životnu sredinu sprovodi se tokom faze gradnje i funkcionisanja, a rezultati 
monitoringa dostavljaju se i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore, u skladu sa 
važećim propisima. 
 

7.1.  Kvalitet vazduha  
Tokom izvođenja pripremnih i građevinskih radova na lokaciji planirane pontonske marine 
i pratećeg kupališta u uvali Žanjic, može se očekivati ograničen i privremen negativan uticaj 
na kvalitet vazduha, prvenstveno usljed emisije izduvnih gasova iz motornih vozila, brodova 
i eventualno korišćene građevinske mehanizacije. Ove emisije uglavnom uključuju ugljen-
dioksid (CO₂), azot-okside (NOₓ), ugljen-monoksid (CO), sumpor-dioksid (SO₂) i čestice 
(PM10 i PM2.5), a u manjoj mjeri i isparljive organske jedinjenja (VOC). Međutim, kako se 
pristup lokaciji dominantno planira sa mora, upotrebom plovila manjeg kapaciteta, kao i 
zbog činjenice da je kopneni prilaz ograničen i ne predviđa intenzivan drumskih saobraćaj, 
stepen ukupne emisije će biti nizak. 
 
Pored toga, građevinski radovi će se izvoditi u etapama, tokom vremenski ograničenog 
perioda, uz angažman ograničenog broja mašina i opreme. Ne planira se upotreba velikih 
dizel agregata ili intenzivna eksploatacija zemljišta i kamenih masa koja bi podrazumijevala 
generisanje većih količina prašine. Sa aspekta emisije suspendovanih čestica, radovi poput 
bušenja, postavljanja sidrišta i montaže pontonskih elemenata ne predstavljaju značajan 
izvor zagađenja. Eventualno kratkotrajno lokalno zamućenje može nastati prilikom 
postavljanja barijera u moru ili radova u zoni priobalja, ali će ono imati zanemarljiv efekat 
na kvalitet vazduha i prostorno će biti ograničeno. 
 
Tokom faze eksploatacije, odnosno redovnog funkcionisanja pontonske marine i kupališta, 
ne očekuju se bilo kakve emisije koje bi mogle uticati na kvalitet vazduha. Planirani objekti 
ne podrazumijevaju rad postrojenja na fosilna goriva, niti upotrebu bilo kakvih tehnologija 
koje uključuju sagorijevanje. Takođe, ne postoji potreba za korišćenjem generatora, kotlova 
ili uređaja za grijanje ili hlađenje koji bi mogli generisati emisije gasova. Sve instalacije biće 
projektovane tako da se zasnivaju na ekološki prihvatljivim izvorima energije (primarno 
električna energija), bez direktnih emisija u atmosferu. 
 
Važno je napomenuti da će pontonska marina omogućiti bezbjedno pristajanje manjih 
plovila, što može dovesti do smanjenja neorganizovanog pristajanja i sidrenja u okolnim 
dijelovima akvatorijuma, čime se indirektno doprinosi smanjenju ukupnog zagađenja, 
uključujući i emisije gasova iz brodskih motora koji bi, bez adekvatne infrastrukture, duže 
boravili u akvatorijumu i nepotrebno emitovali izduvne gasove. 
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Zaključno, kako tokom izgradnje tako i tokom eksploatacije, uticaj projekta pontonske 
marine i kupališta na kvalitet vazduha biće ograničenog intenziteta, vremenski i prostorno 
jasno definisan i u granicama propisanih standarda. Primjenom dobrih gradilišnih praksi, 
redovnim održavanjem opreme i ograničenjem aktivnosti u vjetrovitim uslovima, eventualni 
negativni efekti mogu biti dodatno umanjeni. 
 
 

7.2. Kvalitet voda i zemljišta  
U toku izvođenja radova, kvalitet zemljišta i podzemnih voda moglo bi ugroziti 
nekontrolisano curenje i ispuštanja ulja, maziva i goriva iz korišćene mehanizacije, kao i 
nekontrolisano prosipanje boja, rastvarača i sredstava za hidroizolaciju koji će se korisititi u 
toku izgradnje objekta.  
 
Uz korišćenja mjera tehničke zaštite, koje vrši nadzorni organ u toku izgradnje objekta ove 
pojave su malo vjerovatne. Imajući u vidu gabarite objekta u toku njegove izgradnje neće 
doći do veće promjene lokalne topografije, a pošto se predmetna lokacija nalazi na ravnom 
terenu neće doći ni do erozije tla i klizanja zemljišta.  
 
Do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta može doći neadekvatnim odlaganjem 
građevinskog otpada, ali uz redovnu kontrolu i ova pojava je malo vjerovatna. 
 
U toku eksploatacije, imajući u vidu djelatnost objekta u toku njegovog funkcionisanja neće 
se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle uticati na zagađenje zemljišta 
i podzemnih voda. Sa druge strane sanitane otpadne vode iz kamp kućica odvodiće se u 
bioprečišćivač, tako da iste neće imati uticaj na zagađenje zemljišta i mora.  
 
Komunalni otpad koji nastaje u toku funkcionisanja objekta se odlaže u kontejnere u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl.list CG", br. 32/24), i redovno odvozi od strane JKP 
Ulcinj na predviđenu lokaciju. Projekat će za potrebe funkcionisanja koristiti predviđenu 
površinu zemljišta, ali to neće imati značajnije posledice na životnu sredinu. Ne postoji 
mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je predmetni projekat u pitanju. 
 

7.3. Lokalno stanovništvo 
 
Promjene u broju i strukturi stanovništva u toku funkcionisanja projekta se prvenstveno 
ogleda u povećanom broju korisnika usluga, kao i u povećanju broja zaposlenih, koji će raditi 
u objektu. Pošto se radi o hotelu sa tržnim centrom doći će do određenog povećanja 
fluktuacije stanovništva, što će posebno biti izraženo u vremenu turističke sezone. 
 
Vizuelni uticaji u toku izvođenja projekta neće biti povoljan, međutim, u toku funkcionisanja 
projekta uticaji neće biti nepovoljan s obzirom savremen izgled objekta. Uticaj izgradnje 
kampa na stanovništvo neće biti izražen, imajući u vidu da emisija zagađujućih materija nije 
velika, jer se u toku izgradnje koristi mali broj prevoznih sredstava i građevinskih mašina, a 
sa druge strane radi se o poslovima privremenog karaktera. 
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U toku izvođenja projekta na lokaciji biće prisutna pojava buke usljed rada građevinskih 
mašina i kretanja kamiona. Međutim, ona se pojavljuje u određenim vremenskim intervalima 
I privremnog je karaktera sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji objekta i bez 
značajnijeg je uticaja na okolinu, zbog toga što u okolini lokacije nema izgrađenih objekata 
bilo koje vrste. Kako se radi o turističkom području nije dozvoljena gradnja za vrijeme 
turističke sezone, kada se broj posjetilaca na Velikoj ulcinjskoj plaži enormno povećava. 
 
U toku eksploatacije objekta sa stanovišta buke neće doći do promjena u odnosu na postojeće 
stanje.  
 
Imajući u vidu vrstu objekta vibracija neće biti prisutne kako u toku izgradnje tako i utoku 
eksploatacije objekta. 
 

7.4. Uticaj klimatskih i ekstremnih vremenskih događaja 
 

Područje uvale Žanjice nalazi se u zoni izraženih mediteranskih klimatskih karakteristika, 
koje podrazumijevaju relativno blage zime, topla i sušna ljeta, ali i povremenu pojavu 
intenzivnih vremenskih događaja, naročito u prelaznim godišnjim dobima. Sa aspekta 
procjene uticaja na životnu sredinu, klimatski relevantni faktori koji mogu uticati na 
planirani zahvat obuhvataju intenzivne i kratkotrajne padavine, jugovinske oluje praćene 
pojačanim talasanjem, povremene olujne vjetrove, kao i oscilacije srednjeg nivoa mora. 
 
U fazi izvođenja radova, ekstremni vremenski događaji mogu privremeno uticati na 
dinamiku i bezbjednost izvođenja građevinskih aktivnosti u obalnom pojasu i morskom 
akvatorijumu. Intenzivne padavine mogu izazvati povećano površinsko spiranje sitnog 
materijala u zoni gradilišta, naročito u dijelovima gdje su prisutni rastresiti marinski 
sedimenti. Pojačano talasanje i jaki vjetrovi, karakteristični za jugovinske oluje, mogu 
dovesti do privremenog povećanja zamućenja morske vode i ograničenja izvođenja radova 
u akvatorijumu. Ovi uticaji su po svojoj prirodi kratkotrajni, sezonski i reverzibilni, te se 
efikasno ublažavaju planiranjem dinamike radova u skladu sa vremenskim prilikama, kao i 
primjenom organizacionih i tehničkih mjera zaštite definisanih Elaboratom. 
 
Poseban aspekt klimatske otpornosti odnosi se na fazu korišćenja zahvata, u kojoj se 
razmatra sposobnost obalnih i pristanišnih konstrukcija da funkcionišu bez negativnih 
posljedica po životnu sredinu u uslovima povećanog hidrodinamičkog opterećenja. 
Projektovana rješenja za obalne zidove, lukobranske elemente i pristanišne strukture 
zasnivaju se na važećim tehničkim standardima i uzimaju u obzir lokalne uslove talasanja, 
vjetrova i oscilacija nivoa mora. Time se obezbjeđuje dugoročna stabilnost obalne linije, 
sprječava nekontrolisana erozija i minimizira rizik od sekundarnih uticaja na morski 
ekosistem. 
 
U kontekstu klimatskih promjena, razmatrani su potencijalni indirektni uticaji koji se mogu 
manifestovati kroz povećanu učestalost ekstremnih vremenskih događaja i postepene 
promjene nivoa mora. Iako ovi procesi predstavljaju dugoročni globalni izazov, planirani 
zahvat, zbog svog ograničenog prostornog obuhvata i lokalnog karaktera, ne očekuje se da 
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značajno utiče na prirodnu otpornost obalnog sistema niti da pogorša postojeće klimatske 
rizike u uvali Žanjice. Naprotiv, pravilno projektovane i stabilne obalne konstrukcije mogu 
doprinijeti očuvanju funkcionalnosti obalnog pojasa i smanjenju lokalne osjetljivosti na 
dejstvo talasa i olujnih događaja. 
 
Takođe je razmotren rizik od akcidentnih situacija u uslovima ekstremnih vremenskih 
prilika, uključujući mogućnost oštećenja opreme, prosipanja goriva ili otežanog upravljanja 
plovilima u marini tokom jakih vjetrova i talasanja. Ovi rizici su prepoznati kao upravljivi, uz 
primjenu odgovarajućih operativnih procedura, tehničkih rješenja i mjera reagovanja u 
vanrednim situacijama, koje su detaljnije razrađene u Poglavlju 8 Elaborata. 
 
Sveukupno posmatrano, klimatski i ekstremni vremenski događaji ne predstavljaju 
ograničavajući faktor za realizaciju planiranog zahvata, niti se očekuje da će dovesti do 
značajnih negativnih uticaja na obalu i morski ekosistem uvale Žanjice. Uz primjenu 
predviđenih projektnih rješenja i mjera zaštite životne sredine, planirani zahvat se ocjenjuje 
kao klimatski otporan, prilagodljiv i usklađen sa postojećim i očekivanim klimatskim 
uslovima obalnog područja. 
 

7.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju  
Planirani zahvat izgradnje marine i uređenja kupališta u uvali Žanjice može imati određene 
uticaje na lokalne ekosisteme i geološke karakteristike prostora, prvenstveno u fazi 
izvođenja radova. Ovi uticaji su prostorno ograničeni na područje urbanističkih parcela UPB 
35 i UPB 36 i neposredno okruženje, a njihov intenzitet i trajanje zavise od karaktera 
planiranih intervencija i primjene odgovarajućih tehničkih i zaštitnih mjera. 
 
Sa aspekta ekosistema, uticaji su najizraženiji u zoni obalnog pojasa i plićeg morskog 
akvatorijuma, gdje se nalaze staništa karakteristična za litoralni pojas južnog Jadrana. 
Građevinske aktivnosti u fazi izvođenja radova mogu dovesti do privremenog uznemiravanja 
morskih organizama usljed prisustva mehanizacije, buke i povećane aktivnosti u zoni 
zahvata. Takođe, lokalna resuspenzija sitnog sedimenta tokom pripreme morskog dna može 
privremeno uticati na fotosintetske organizme i bentoske zajednice u neposrednoj zoni 
radova. Ovi uticaji su kratkotrajnog karaktera, prostorno ograničeni i reverzibilni, s obzirom 
na povoljne hidrodinamičke uslove koji omogućavaju brzu obnovu morske sredine i 
recolonizaciju staništa iz okolnih, neoštećenih zona. 
 
Ne očekuje se trajni gubitak ili fragmentacija prirodnih staništa šireg područja, budući da su 
planirane intervencije ograničene na relativno mali prostor i ne obuhvataju značajne ili 
rijetke tipove staništa na regionalnom nivou. U fazi korišćenja zahvata, prisustvo obalnih i 
pristanišnih konstrukcija može lokalno izmijeniti mikrohabitatne uslove, ali se ne očekuju 
negativni efekti na stabilnost i funkcionalnost ekosistema u širem području uvale Žanjice. 
Naprotiv, pojedini elementi konstrukcija mogu dugoročno predstavljati supstrat za 
naseljavanje morskih organizama i doprinositi povećanju lokalne biološke raznovrsnosti. 
 
Uticaji na geološke karakteristike prostora odnose se prvenstveno na površinske slojeve 
marinskih sedimenata i na kontaktnu zonu između obale i morskog dna. Površinski slojevi 
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šljunkovito-pjeskovitih nanosa imaju ograničenu nosivost i prirodnu sklonost ka eroziji, 
naročito pod dejstvom talasa i strujanja. Intervencije u vidu lokalnog uklanjanja, nivelisanja 
ili zasipanja ovih slojeva mogu dovesti do privremenih promjena u njihovoj strukturi. 
Međutim, planirani zahvat predviđa oslanjanje konstrukcija na dublje, stabilne krečnjačke i 
dolomitske stijenske mase, čime se izbjegava dugoročno narušavanje geološke stabilnosti 
terena. 
 
Geološka struktura šireg područja karakteriše se dominacijom karbonatnih stijena sa 
izraženim pukotinsko-karstnim svojstvima. Ovakva građa terena zahtijeva kontrolisano 
izvođenje radova i sprječavanje nekontrolisanog unošenja zagađujućih materija u tlo, ali 
sama po sebi ne predstavlja ograničavajući faktor za realizaciju planiranog zahvata. Ne 
očekuju se značajne promjene u geološkoj strukturi, niti aktiviranje klizišnih ili erozionih 
procesa van neposredne zone izvođenja radova. 
 
Uzimajući u obzir obim i karakter planiranih intervencija, uticaji na ekosisteme i geologiju 
ocjenjuju se kao lokalni, pretežno privremeni i srednjeg do niskog intenziteta u fazi 
izvođenja, dok se u fazi korišćenja zahvata ne očekuju značajni negativni uticaji. Primjenom 
predviđenih mjera zaštite i tehničkih rješenja obezbjeđuje se očuvanje osnovnih ekoloških i 
geoloških funkcija prostora, bez narušavanja prirodne ravnoteže uvale Žanjice i njenog šireg 
okruženja. 
 

7.6. Uticaj na morski ekosistem 
 

Planirani zahvat izgradnje marine i uređenja kupališta u uvali Žanjice podrazumijeva izvođenje 

radova u obalnom pojasu i morskom akvatorijumu, što može dovesti do određenih uticaja na 

morski ekosistem, prvenstveno u fazi izvođenja radova. Ovi uticaji su u najvećoj mjeri povezani 

sa fizičkim intervencijama na morskom dnu, prisustvom građevinske mehanizacije i privremenim 

poremećajem prirodnih uslova u zoni zahvata. 

 

U fazi izvođenja radova, dominantan potencijalni uticaj na morski ekosistem odnosi se na 

privremenu resuspenziju sitnog morskog sedimenta tokom pripreme podloge i ugradnje obalnih i 

pristanišnih konstrukcija. Resuspenzija sedimenta može dovesti do kratkotrajnog povećanja 

zamućenja morske vode u neposrednoj zoni izvođenja radova, što može imati prolazan efekat na 

fotosintetski aktivne organizme u plićem dijelu litorala. Ovaj uticaj je prostorno ograničen na 

mikrolokacije izvođenja radova i vremenski kratkotrajan, s obzirom na povoljne hidrodinamičke 

uslove uvale Žanjice koji omogućavaju brzu obnovu i razblaživanje vodenih masa. 

 

Uticaj na bentoske zajednice ogleda se u lokalnom i privremenom uznemiravanju organizama 

prisutnih na morskom dnu u zoni temeljenja konstrukcija. S obzirom na to da su intervencije 

ograničene na relativno male površine i da ne obuhvataju šire dijelove akvatorijuma, očekuje se 

da će bentoske zajednice u okolnim zonama ostati očuvane i predstavljati izvor prirodne 

recolonizacije nakon završetka radova. Ne predviđa se trajni gubitak staništa, već samo njihova 

lokalna i parcijalna izmjena u zoni neposrednog zahvata. 

 

Prisustvo mehanizacije i plovnih platformi tokom izvođenja radova može privremeno uticati na 

ponašanje ribljih vrsta, koje se u takvim uslovima povlače iz zone pojačane aktivnosti. Ovaj uticaj 



92 

 

je kratkotrajan i reverzibilan, a nakon završetka radova očekuje se povratak ribljih zajednica u 

zonu zahvata, naročito imajući u vidu da planirane konstrukcije mogu dugoročno djelovati kao 

vještačka staništa. 

 

U fazi korišćenja zahvata, uticaji na morski ekosistem su ograničeni i vezani za redovno 

funkcionisanje marine i kupališta. Uz pravilno upravljanje otpadnim vodama, gorivima i otpadom 

sa plovila, kao i primjenu mjera zaštite definisanih Elaboratom, ne očekuju se značajni negativni 

uticaji na kvalitet morske vode i stanje morskog ekosistema. Dugoročno posmatrano, uticaji se 

ocjenjuju kao niski do umjereni, lokalnog karaktera i pod kontrolom. 

 

  

7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu  
Planirani zahvat se realizuje na prostorno izdvojenoj lokaciji uvale Žanjice, na poluostrvu 
Luštica, koja je udaljena od urbanog centra Opštine Herceg Novi i karakteriše se ograničenim 
kapacitetima postojeće saobraćajne i komunalne infrastrukture. Uticaji na ove sisteme 
sagledani su prvenstveno u kontekstu faze izvođenja radova i faze korišćenja zahvata, sa 
posebnim osvrtom na sezonska opterećenja tokom ljetnjih mjeseci. 
 
U fazi izvođenja radova, povećano saobraćajno opterećenje može se javiti usljed dopremanja 
materijala, opreme i radne snage do lokacije zahvata. Ovaj uticaj je privremenog karaktera i 
ograničen na period trajanja građevinskih radova. Organizacija gradilišta planirana je tako 
da se maksimalno koristi morski pristup, čime se značajno smanjuje opterećenje lokalne 
putne mreže. Saobraćajna organizacija tokom izvođenja radova biće usklađena sa važećim 
propisima i u saradnji sa nadležnim organima, kako bi se izbjegli poremećaji u redovnom 
funkcionisanju prostora. 
 
U fazi korišćenja zahvata, povećanje saobraćaja vezano je za dolazak korisnika marine i 
kupališta, naročito u periodima pojačanog turističkog opterećenja. Ovaj uticaj je sezonskog 
karaktera i prostorno ograničen na pristupne saobraćajnice koje vode ka uvali Žanjice. Ne 
očekuje se značajno pogoršanje uslova odvijanja saobraćaja, imajući u vidu kapacitet i 
namjenu planiranog zahvata, kao i činjenicu da se saobraćaj odvija u okviru već postojećeg 
turističkog korišćenja prostora. 
 
Upravljanje komunalnim otpadom u okviru projekta organizuje se kroz sistem redovnog 
sakupljanja i odvoza otpada putem ovlašćenih komunalnih operatera. Otpad se privremeno 
skladišti u za to predviđenim, zatvorenim i obezbijeđenim prostorima, uz sprječavanje 
nekontrolisanog rasipanja i zagađenja okoline. U periodima povećanog sezonskog 
opterećenja planira se povećana učestalost odvoza otpada, čime se obezbjeđuje higijenska 
ispravnost prostora i sprečavaju negativni uticaji na životnu sredinu. 
 
Otpadne vode nastale tokom korišćenja objekata i sadržaja u okviru zahvata biće prikupljane 
i odvođene u skladu sa važećim tehničkim rješenjima, bez direktnog ispuštanja u tlo ili more. 
Otpadne vode i otpad sa plovila u marini prihvataju se putem odgovarajućih sistema i 
predaju ovlašćenim operaterima, čime se sprječava zagađenje morske sredine. 
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Sveukupno posmatrano, uticaji planiranog zahvata na komunalnu infrastrukturu i saobraćaj 
ocjenjuju se kao lokalni, upravljivi i pretežno privremeni, uz mogućnost efikasne kontrole 
kroz organizaciju rada i primjenu odgovarajućih mjera. 
 

7.8. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu  
Planirani zahvat u uvali Žanjic nalazi se na području koje, iako nije formalno proglašeno 
zaštićenim, neposredno gravitira prema zonama visokog pejzažnog, kulturnog i prirodnog 
značaja na poluostrvu Luštica. U širem okruženju lokaliteta nalaze se zaštićeni akvatorijumi, 
ekološki značajni morski i priobalni ekosistemi, kao i objekti kulturno-istorijskog nasljeđa, 
uključujući fortifikacione strukture austrougarskog porijekla i obalnu infrastrukturu iz 
ranijih perioda. Ipak, na samoj lokaciji izvođenja projekta UPB 36 – ne postoje evidentirana 
kulturna dobra pod zaštitom, niti su prisutni elementi izuzetnog pejzažnog integriteta koji bi 
zahtijevali posebne konzervatorske mjere. 
 
Najbliže formalno zaštićeno prirodno područje, kako pokazuju dostupne prostorno-planske 
osnove i evidencije Agencije za zaštitu životne sredine, nalazi se van granica zahvata i 
obuhvata dijelove poluostrva Luštica koji su označeni kao područja posebne ekološke i 
pejzažne vrijednosti. Takođe, zone zaštite obuhvataju akvatorijume koji su staništa 
značajnih morskih organizama, ali planirana pontonska struktura se nalazi izvan navedenih 
zona i prostorno je izolovana, s minimalnim fizičkim kontaktom sa osjetljivim prirodnim 
resursima. Na osnovu toga, direktan negativan uticaj na zaštićene prirodne vrijednosti nije 
očekivan, pod uslovom da se projektom predviđene mjere tehničke i ekološke zaštite 
sprovode u potpunosti i dosljedno. 
 
Što se tiče vizuelnog uticaja, projektom je predviđeno korišćenje materijala i dizajnerskih 
rješenja koja su usklađena sa pejzažnim karakteristikama uvale. Korišćenje prirodnih boja, 
niskih struktura i modularnih pontonskih rješenja osigurava minimalan narušaj u percepciji 
ambijenta, a objekat se svojim oblikom i funkcijom uklapa u postojeći vizuelni identitet 
obale. Površine predviđene za korišćenje od strane posjetilaca neće imati trajne 
konstrukcije, čime se izbjegava vizuelno zagađenje, ali i fizička degradacija lokaliteta. 
 
Kada je riječ o kulturno-istorijskim dobrima, najbliži registrovani objekti od značaja nalaze 
se na znatnoj udaljenosti i prostorno su odvojeni od zone zahvata, bez vizuelne, akustičke ili 
funkcionalne kolizije sa planiranim projektom. Sam projekat ne uključuje nikakvo zadiranje 
u zaštićene kulturne cjeline, niti obuhvata zahvate koji bi mogli uticati na njihove 
strukturalne ili konzervatorske vrijednosti. Tokom izvođenja radova, kao i tokom 
eksploatacije, neće se sprovoditi aktivnosti koje bi mogle generisati vibracije, hemijske 
emisije, vizuelne barijere ili drugi oblik pritiska na pomenuta dobra. 
 
Dodatno, planiran je kontinuiran monitoring ambijentalnih uslova i saradnja sa stručnim 
institucijama i lokalnim organima zaštite prirode i kulturne baštine, kako bi se obezbijedila 
pravovremena identifikacija i ublažavanje eventualnih negativnih uticaja. Ove aktivnosti 
uključuju vizuelno praćenje stanja okoline, foto-dokumentovanje ambijenta prije i poslije 
realizacije projekta, kao i stručno savjetovanje u slučaju bilo kakve promjene u prostornim 
ili zakonskim okvirima zaštite. 
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Zaključno, izgradnja i eksploatacija pontonske marine i kupališta u uvali Žanjic neće imati 
negativan uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra, pod uslovom poštovanja propisanih 
standarda gradnje i zaštite, redovnog monitoringa i odgovornog upravljanja prostorom. 
Projekat je oblikovan u skladu sa principima očuvanja prirodnog i kulturnog nasljeđa, uz cilj 
da valorizuje postojeće ambijentalne kvalitete bez njihovog narušavanja. 
 
Na osnovu sprovedenih geotehničkih istraživanja i dobijenih podataka o svojstvima tla i 
stijenske mase na urbanističkoj parceli UPB 36 u Žanjicama, mogu se sagledati i potencijalni 
uticaji planiranih građevinskih radova na životnu sredinu. Uticaji su prije svega vezani za 
promjene fizičko–mehaničkih osobina tla tokom izvođenja radova, interakciju sa 
podzemnim i morskim vodama, kao i seizmičke rizike. 
 
 

7.9. Uticaj na obalu i more 
Planirani zahvat izgradnje marine i uređenja kupališta u uvali Žanjice podrazumijeva 
intervencije u obalnom pojasu i morskom akvatorijumu, koje mogu proizvesti određene 
uticaje na obalu i more, naročito u fazi izvođenja radova. Ovi uticaji su prostorno ograničeni 
na područje urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36 i vezani su prvenstveno za fizičke zahvate 
na morskom dnu, obalnoj liniji i priobalnom pojasu. 
 
Uticaji u fazi izvođenja radova 
U fazi izvođenja radova očekuju se kratkotrajni i lokalizovani fizički uticaji koji se odnose na 
stabilnost obalnog pojasa, morsko dno i kvalitet morske vode. Uticaji na stabilnost tla i obale 
prvenstveno su povezani sa karakterom površinskih slojeva marinskih nanosa, koji se 
sastoje od šljunka, pijeska i rastresitih sedimenata smanjene nosivosti i povećane 
osjetljivosti na eroziju i ispiranje. 
 
U zoni neposrednog kontakta kopna i mora, ovi slojevi su prirodno izloženi dejstvu talasa i 
morskih struja, te privremeno uklanjanje ili premještanje sedimenta tokom izvođenja 
radova može dovesti do lokalnih deformacija i kratkotrajne destabilizacije obalnog pojasa. 
Međutim, planirani zahvati su projektovani tako da se temeljenje obalnih i lukobranskih 
konstrukcija vrši na dubljim, mehanički stabilnim krečnjačkim i dolomitskim slojevima, čime 
se eliminiše rizik od trajne nestabilnosti obalne linije. 
 
Tokom izvođenja radova u morskom akvatorijumu može doći do privremenog zamućenja 
morske vode usljed resuspenzije sitnog sedimenta, kao i do kratkotrajnog poremećaja 
bentoskih zajednica u zoni neposrednog zahvata. Ovi uticaji su prostorno ograničeni, 
reverzibilni i vezani isključivo za trajanje radova, a povoljni hidrodinamički uslovi uvale 
Žanjice omogućavaju brzo razblaživanje i obnovu vodenih masa. 
 
Uticaji u fazi eksploatacije 
U fazi korišćenja projekta, uticaji na obalu i more odnose se prvenstveno na trajnu, ali 
prostorno ograničenu izmjenu obalne linije i podmorskog reljefa u zoni izgrađenih 
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konstrukcija. Ove izmjene obuhvataju isključivo prostor lukobrana, obalnih zidova i gatova, 
dok se prirodna konfiguracija obale van zone zahvata ne mijenja. 
 
Izgradnjom lukobranskih i obalnih konstrukcija dolazi do lokalne izmjene hidrodinamičkih 
uslova, prvenstveno u smislu smanjenja energije talasa u zaštićenoj zoni kupališta. Ova 
promjena ima stabilizacioni efekat na obalni pojas i ne dovodi do poremećaja prirodne 
dinamike sedimenta u širem prostoru uvale, jer su konstrukcije projektovane u skladu sa 
postojećim talasnim i strujnim režimom. 
 
Promjene u transportu sedimenta očekuju se samo na mikrolokacijama neposredno uz 
konstrukcije, bez stvaranja sekundarnih erozionih ili akumulacionih procesa duž ostatka 
obalne linije. Ne očekuje se formiranje stagnacionih zona niti dugoročno narušavanje 
prirodne cirkulacije morskih struja u uvali Žanjice. 
 
Uticaji na podzemne vode i karstne sisteme 
Uticaji na podzemne vode i karstne sisteme razmatrani su imajući u vidu izraženu 
pukotinsko-karstnu poroznost terena šireg područja Luštice. Potencijalni rizici odnose se 
isključivo na akcidentne situacije u fazi izvođenja i korišćenja zahvata, prvenstveno u vezi sa 
rukovanjem gorivima, mazivima i otpadnim vodama. 
 
Planirani zahvat ne predviđa direktne ispuste u tlo ili more, a primjenom vodonepropusnih 
površina, zatvorenih sabirnih sistema, organizovanog upravljanja otpadnim vodama i 
preventivnih mjera zaštite, rizik po podzemne vode i karstne sisteme ocjenjuje se kao nizak 
i pod potpunom kontrolom. 
 
Seizmički aspekt 
Predmetna lokacija se nalazi u seizmički aktivnom području intenziteta IX stepeni MSK-64. 
Potencijalni seizmički uticaji na obalu i more umanjuju se izborom adekvatnog sistema 
temeljenja, oslanjanjem konstrukcija na stabilne stijenske mase i primjenom savremenih 
seizmičkih standarda. Ovakav pristup ima za cilj sprečavanje sekundarnih negativnih uticaja 
na morsku sredinu u slučaju seizmičkih događaja. 
 
Planirani zahvat može proizvesti određene negativne uticaje na obalu i more, ali su oni po 
svom obimu, intenzitetu i trajanju ograničeni, lokalni i kontrolisani. Uz primjenu 
projektovanih tehničkih rješenja i mjera zaštite životne sredine, uticaji se svode na 
prihvatljiv nivo, bez značajnog narušavanja stabilnosti obalne linije, kvaliteta morske vode i 
prirodnih vrijednosti uvale Žanjice. Prirodni hidrodinamički režim, povoljni geomehanički 
uslovi i ograničen obim zahvata predstavljaju osnovu za dugoročnu stabilnost projekta i 
očuvanje morskog i obalnog prostora. 
 

7.10. Vizuelni uticaj 
Pejzažni ambijent uvale Žanjice i šireg područja Arza–Mamula predstavlja jednu od 
najkarakterističnijih vizuelnih cjelina južnog ulaza u Bokokotorski zaliv, u kojoj se očuvana 
prirodna obala, mediteranska vegetacija i prostrani horizonti mora spajaju u skladnu 
prostornu kompoziciju. U takvom okruženju svaki infrastrukturni zahvat mora biti pažljivo 
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sagledan u odnosu na njegovu prostornu percepciju i vizuelnu ekspoziciju. Analizom 
projektnih rješenja utvrđeno je da je oblikovanje pontonske marine i obalnih konstrukcija 
sprovedeno na način koji omogućava vizuelnu integraciju objekata u postojeći pejzažni 
kontekst, čime se izbjegava narušavanje ambijentalnih cjelina koje karakterišu ovo područje. 
 
Projektovana marina i obalne konstrukcije koncipirane su sa niskom siluetom i 
nenametljivim linijama koje prate prirodni tok obale, bez stvaranja vertikalnih volumena 
koji bi dominirali prostorom ili zatvarali panoramske vizure. Korišćeni materijali i 
koloristička rješenja pažljivo su odabrani tako da se usklade sa prirodnom paletom pejzaža. 
Tonovi obalnih konstrukcija, pontona i pratećih sadržaja prilagođeni su postojećim 
nijansama stijena, šljunka i mediteranskog rastinja, što omogućava da se objekti uklapaju u 
ambijent i da njihova prisutnost ne izaziva vizuelni konflikt. Na ovaj način izbjegnuto je 
naglašavanje struktura u pejzažu, te će njihova vizuelna percepcija ostati svedena i umjerena. 
 
Sa ključnih vizuelnih referentnih tačaka – ostrva Mamula, rta Arza i ulaznih morskih koridora 
prema Plavoj špilji – projekat neće predstavljati dominantan ili disruptivan element. Zbog 
horizontalnog karaktera pontona i njihove male visine u odnosu na morsku površinu, objekti 
neće stvarati barijeru u pogledima prema obali niti će narušavati kontinuitet prirodnih linija 
pejzaža. Udaljeni posmatrač, koji se kreće morskim putem prema Mamuli ili Arzi, percipiraće 
uklopljene oblike koji se vizuelno stapaju sa obalom, uz minimalno isticanje antropogenih 
elemenata. Osnova vizuelne kompozicije pejzaža – prirodna linija Luštice, otvoreni morski 
horizont i ambijentalna struktura uvale – ostaje dominanta u ukupnoj percepciji prostora. 
 
Vizuelni uticaj projekta dodatno se ublažava činjenicom da pontonska marina unosi element 
koji je već karakterističan za ambijente jadranskih turističkih uvala, gdje pontoni i manji 
pristani prirodno koegzistiraju sa krajolikom bez narušavanja njegovih vrijednosti. U 
konkretnom slučaju, projekat je dimenzioniran tako da ne prelazi ambijentalnu 
prihvatljivost prostora, te se njegov volumen, širina i prostorna distribucija uklapaju u 
postojeće granice pejzažnog kapaciteta uvale Žanjice. Arhitektonska rješenja zasnovana su 
na minimalnoj intervenciji u prirodni pejzaž, uz očuvanje vizuelne protočnosti i ambijentalne 
karakterističnosti prostora. 
 
Tokom izvođenja radova očekuje se privremena vizuelna degradacija u vidu prisustva radne 
mehanizacije i opreme, ali nakon završetka radova privremeni elementi biće uklonjeni, a 
kompletna zona dobiće finalnu vizuelnu formu predviđenu projektom. Nakon završetka 
radova, projekat će se uklopiti u pejzaž tako da ne dominira nad postojećim prirodnim 
vrijednostima, već će slijediti njihovu morfologiju i karakter. Upotrebom tamnijih i prirodnih 
tonova, odsustvom vertikalnih volumena i formiranjem pontonskih površina male visine 
postiže se vizuelno skladno uklapanje u ambijent. 
 
Realizacija projekta neće dovesti do narušavanja ključnih pejzažnih vrijednosti područja 
Arza–Mamula–Žanjice. Vizuelna integracija projektnih rješenja i pažljivo usklađivanje boja, 
materijala i geometrije objekata sa prirodnim okruženjem obezbjeđuju da projekat bude 
ambijentalno prihvatljiv i da se harmonično uklopi u postojeći pejzaž bez stvaranja vizuelne 
dominacije ili konflikta u prostoru. 
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7.11. Kumulativni uticaj 
Kumulativni uticaji predstavljaju zbirni efekat više izvora pritiska koji djeluju istovremeno 
ili sukcesivno na isti ekosistem, pri čemu se njihovo kombinovano djelovanje razlikuje od 
prostog zbrajanja pojedinačnih uticaja. Za akvatorijum uvale Žanjice, koji se nalazi u 
neposrednoj blizini intenzivno korišćenih turističkih zona Mamule, Mirišta i Arze, procjena 
kumulativnih uticaja ima poseban značaj jer se ekosistem suočava sa višestrukim 
antropogenim opterećenjima koja zajedno mogu dovesti do progresivne degradacije 
morskog habitata i smanjenja njegove ekološke otpornosti. 
 
Prvi i najizraženiji kumulativni uticaj odnosi se na povećanje broja plovila u južnom ulazu u 
Bokokotorski zaliv. Akvatorijum oko Žanjica svakodnevno posjećuju turistički brodovi, jahte, 
čamci i gliseri koji prevoze posjetioce prema Plavoj špilji, ostrvu Mamula i okolnim 
kupalištima. Ovakva dinamika rezultira intenzivnom emisijom buke, turbulencijama u 
vodenom stubu, čestim podizanjem sedimenta sa dna, povremenim emisijama zapaljivih 
tečnosti i ispuštanjem otpadnih voda iz plovila. Kada se ovi efekti kombinuju sa privremenim 
zamućenjem i sedimentacijom koje mogu nastati tokom izgradnje marine i obalnih 
konstrukcija, nastaje sinergijski pritisak na posidoniju, bentoske zajednice i koraligen. 
Prema regionalnim iskustvima, povećana turbidezija izazvana kombinacijom brodskog 
prometa i građevinskih radova može dovesti do značajnog smanjenja penetracije svjetlosti 
u vodeni stub, što predstavlja direktnu prijetnju fotosintetičkim organizmima, posebno 
posidoniji. 
 
Drugi kumulativni pritisak vezan je za turističke aktivnosti u samoj uvali Žanjice i Mirištu, 
gdje se tokom ljetnje sezone bilježi izuzetno visok broj kupača, čamaca i komercijalnih 
operatera. Prisustvo velikog broja sidrišta predstavlja značajan kumulativni pritisak, jer 
sidra plovila na mnogim lokacijama uzrokuju mehaničko oštećenje posidonije. Ukoliko se 
planirani projekat realizuje bez uspostavljanja kontrolisanog sidrenog režima, kumulativni 
efekat sidrenja i građevinskih radova mogao bi dovesti do fragmentacije livada i trajnog 
gubitka staništa. Ovaj rizik posebno raste u kontekstu očekivanog povećanja turističkog 
prometa nakon stavljanja u funkciju hotela i turističkih kapaciteta u zoni Mamule. 
 
Treći kumulativni faktor odnosi se na postepene promjene u ekološkim parametrima 
morske sredine koje se javljaju kao rezultat dugotrajnog perioda intenzivne upotrebe obale. 
U uvali Žanjice se tokom ljetnjih mjeseci bilježi sporadično povećanje koncentracije 
nutrijenata i organske materije, što je uobičajena pojava u turistički preopterećenim 
akvatorijumima. Iako su ove vrijednosti često ispod kritičnih pragova, njihovo kombinovano 
djelovanje sa zamućenjem i sedimentacijom može dovesti do pojave lokalnih eutrofnih 
mikrozona. Takve mikrozone pogoduju razvoju epifita koji se talože na posidoniju, 
smanjujući njenu fotosintetičku efikasnost i ubrzavajući proces degradacije. 
 
Četvrti kumulativni pritisak proizlazi iz već planiranih infrastrukturnih zahvata na širem 
području Luštice, uključujući nove obalne objekte, pristanišne strukture i prateće sadržaje. 
Svaki novi objekat utiče na prirodnu cirkulaciju morskih masa, pri čemu se ukupni obrazac 
hidrodinamike polako mijenja u pravcu povećane fragmentacije strujanja. U takvim 
uslovima fine čestice sedimenta mogu se zadržavati duže nego u prirodnim uslovima, što 
povećava rizik od njihove akumulacije u delikatnim zonama posidonije i koraligena. Kada se 
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na ovaj proces nadoveže privremena konstrukciona aktivnost, kumulativni efekat može biti 
značajniji nego što bi se očekivalo od pojedinačnog zahvata. 
 
Peti kumulativni uticaj proizlazi iz buke i vibracija koje generišu i plovila i građevinska 
mehanizacija. Iako je buka tokom radova privremena, ona se javlja u akustički već 
opterećenom području. Kombinacija navigacione buke brodova koji svakodnevno prolaze 
koridorom Arza–Mamula i građevinske buke može izazvati promjene u ponašanju riba i 
drugih nektonskih organizama, smanjiti njihovu prisutnost u priobalju i indirektno uticati na 
trofičke lance koji zavise od njihove migracije kroz uvalu. 
 
Šesti kumulativni faktor odnosi se na vizuelnu i pejzažnu dimenziju. U kontekstu lokacije 
koja ima izrazitu ambijentalnu i estetsku vrijednost, dodatno izgrađivanje obale može 
vizuelno pojačati pritisak na prostorne karakteristike uvale i dovesti do perceptivnog 
gubitka prirodnosti prostora. U kombinaciji sa gustim turističkim prometom i postojećim 
objektima u širem području Arze i Mirišta, ovaj kumulativni efekat može izazvati osjećaj 
prenamijenjenosti prostora, što je u suprotnosti sa principima pejzažne zaštite primorja. 
 
Svi navedeni faktori zajedno upućuju na to da se uticaj projekta ne može sagledavati 
izolovano. Kumulativnost je naročito izražena u kontekstu osjetljivih staništa posidonije, 
povećane sedimentacije i intenzivne turističke eksploatacije prostora. Zaključna ocjena 
pokazuje da realizacija projekta može biti prihvatljiva samo ukoliko se mjere zaštite i 
monitoring program sprovode u punom obimu, uz dodatnu obavezu upravljanja sidrenjem, 
regulisanja brodskog prometa i koordinacije sa drugim korisnicima prostora. Tek 
kombinovana primjena ovih mjera može spriječiti da kumulativni efekti dovedu do 
degradacije morskog ekosistema uvale Žanjice i da se naruši njegova ekološka funkcija u 
širem sistemu ulaza u Bokokotorski zaliv. 

8. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA  

Mjere za zaštitu životne sredine u okviru planiranog projekta pontonske marine i kupališta 
u uvali Žanjic usmjerene su na očuvanje postojećih prirodnih vrijednosti, obezbjeđivanje 
funkcionalne integracije projekta u osjetljivo obalno i morsko okruženje, kao i na 
minimizaciju svih negativnih uticaja koji mogu nastati tokom faze pripreme, izgradnje i 
eksploatacije. Na osnovu sprovedene analize potencijalnih uticaja na komponente životne 
sredine, utvrđeno je da je neophodno sprovesti integrisani set preventivnih, ublažavajućih i 
korektivnih mjera koje će omogućiti realizaciju projekta u skladu sa principima održivog 
razvoja i važećim zakonodavnim okvirima. 
 
Tokom izvođenja pripremnih i građevinskih radova predviđa se primjena tehničkih mjera 
koje podrazumijevaju ograničavanje zone radova na striktno definisanu površinu zahvata, 
upotrebu ekološki prihvatljive mehanizacije, ograničavanje buke u vremenski dozvoljene 
intervale i sprječavanje zagađenja mora putem ugradnje plutajućih zaštitnih barijera oko 
radne zone. Posebna pažnja biće posvećena manipulaciji gorivima, uljima i drugim 
hemikalijama koje se koriste za pogon i održavanje opreme, kako bi se izbjeglo slučajno 
ispuštanje i kontaminacija mora ili tla. Ove aktivnosti biće podložne inspekcijskom nadzoru, 
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a izvođač će biti dužan da vodi evidenciju o načinu skladištenja i korišćenja opasnih materija, 
uz izradu plana upravljanja rizicima u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. 
 
U fazi eksploatacije projekta primjenjivaće se niz organizacionih i tehničko-operativnih 
mjera usmjerenih na obezbjeđivanje čistoće akvatorijuma i priobalja, racionalno korišćenje 
resursa, kao i informisanje i edukaciju korisnika pontona i kupališta. Predviđena je zabrana 
ispuštanja bilo kakvog otpada u more, uključujući i otpadne vode sa plovila, uz uvođenje 
režima kontrole pristupa i privremenog boravka u zoni marine. Obezbijediće se postavljanje 
kontejnera za selektivno prikupljanje otpada na pristanišnoj platformi, a redovan odvoz 
otpada vršiće se angažovanjem ovlašćenog komunalnog preduzeća. Otpadne vode iz 
mobilnih sanitarnih čvorova biće uskladištene u zatvorenim kontejnerima i transportovane 
specijalizovanim vozilima do najbližeg postrojenja za tretman. 
 
U cilju očuvanja ekološke ravnoteže uvale, biće implementiran program redovnog 
monitoringa kvaliteta morske vode i stanja bioloških zajednica, koji će se sprovoditi u 
saradnji sa akreditovanom institucijom i lokalnim organima zaštite prirode. Monitoring će 
uključivati fizičko-hemijske i biološke parametre vode, kao i praćenje prisustva invazivnih 
vrsta i eventualnih promjena u bentoskim zajednicama. Na osnovu rezultata monitoringa 
biće moguće pravovremeno reagovati i preduzeti dodatne mjere u slučaju odstupanja od 
propisanih vrijednosti. 
 
Kako bi se dodatno smanjio negativan uticaj na vizuelni identitet prostora, svi elementi 
pontona, plutajuće platforme i mobilijara biće izrađeni od prirodnih ili vizuelno neutralnih 
materijala, uz posebnu obradu u tonovima koji se uklapaju u pejzažne karakteristike uvale. 
Rasvjeta će biti ograničena na nužni minimum, uz upotrebu LED tehnologije niskog 
intenziteta, usmjerene ka tlu, kako bi se izbjeglo svjetlosno zagađenje i uznemiravanje faune. 
 
U slučaju eventualnih akcidentnih situacija, kao što su havarija plovila, curenje goriva ili 
požar, biće aktiviran plan hitnog odgovora koji uključuje brzo obavještavanje nadležnih 
službi, postavljanje plutajućih brana za lokalizaciju zagađenja, upotrebu apsorpcionih 
materijala i sanaciju terena. Osoblje zaduženo za upravljanje pontonom biće obučeno za prvu 
reakciju u takvim situacijama i upoznato sa protokolima reagovanja, uz stalnu dostupnost 
odgovarajuće opreme za intervenciju. 
 
Ukupno posmatrano, projekat pontonske marine i kupališta u uvali Žanjic se zasniva na 
konceptu integracije sa prirodnim okruženjem i minimalne intervencije u postojeće 
ekosisteme. Kroz planski pristup upravljanju uticajima, primjenu savremenih tehničkih 
rješenja i snažnu komponentu edukacije korisnika, moguće je obezbijediti visoki stepen 
zaštite životne sredine i ostvariti harmoničnu koegzistenciju između turističke valorizacije 
prostora i očuvanja prirodnih resursa. 

8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i 
rokovi za njihovo sprovođenje 

Prije početka bilo kakvih aktivnosti na terenu, izvođač radova je dužan da pribavi sve relevantne 
dozvole i saglasnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, 
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br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) i Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. list CG“, 
br. 52/16). Pored toga, neophodno je sprovesti konsultacije sa nadležnim organima, uključujući 
organe zaštite prirode i pomorstva, kako bi se obezbijedila puna usklađenost sa prostornim, 
ekološkim i tehničkim zahtjevima. 
 
U fazi pripreme terena, izvođač je dužan da se detaljno upozna sa geološkim i hidrogeološkim 
karakteristikama lokaliteta, u skladu sa Pravilnikom o geotehničkim ispitivanjima („Sl. list CG“, 
br. 47/10). Ovo uključuje istraživanje stabilnosti priobalnog pojasa, analizu morskog dna u zoni 
sidrenja pontona i procjenu nosivosti terena u slučaju eventualne instalacije pomoćnih obalnih 
elemenata. Ove aktivnosti se sprovode kako bi se obezbijedila potpuna bezbjednost za korisnike 
i dugoročna stabilnost konstrukcija. 
 
Građevinski materijali koji će se koristiti u realizaciji projekta moraju imati odgovarajuću atestnu 
dokumentaciju, izdatu od strane akreditovanih laboratorija i institucija, u skladu sa Zakonom o 
građevinskim proizvodima i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usklađenosti. 
Posebna pažnja mora se obratiti na izbor materijala otpornih na koroziju, UV zračenje i djelovanje 
soli, s obzirom na morski karakter lokacije. Montažne komponente pontona, pristupnih platformi 
i mobilijara moraju imati potvrdu o usklađenosti sa standardima EN ISO 12215 i EN ISO 14509 
(za plutajuće objekte), te standardima zaštite životne sredine ISO 14001. 
 
Prilikom projektovanja i izvođenja vodovodnog i kanalizacionog sistema, dimenzionisanje svih 
vodova mora se temeljiti na validnom hidrauličkom proračunu u skladu sa Pravilnikom o 
tehničkim normativima za vodovod i kanalizaciju. Poslije postavljanja sistema, obavezna je 
realizacija hidrauličkog i hermetičkog ispitivanja cijelog sistema, u prisustvu nadzornog organa, 
kako bi se potvrdila ispravnost i spremnost za eksploataciju. 
 
Elektroinstalacije koje će se koristiti za napajanje pontona, signalizaciju, rasvjetu i eventualne 
pomoćne objekte moraju biti projektovane i izvedene u skladu sa važećim standardima iz oblasti 
elektroinstalacija (npr. IEC 60364), sa posebnim akcentom na IP zaštitu (International Protection 
Rating) protiv prodora vode, vlage i soli. U zoni gdje postoji direktan kontakt sa morskom 
atmosferom, koristiće se oprema minimalno klase IP67, a svi spojevi će biti dodatno zaptiveni i 
zaštićeni od korozije. 
 
Tokom i nakon izvođenja radova, izvođač je obavezan da vodi dnevnik građenja i dokumentuje 
sve aktivnosti koje mogu imati značaj za ekološku bezbjednost, u skladu sa Zakonom o 
građevinarstvu i Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 32/24). Posebnu pažnju treba 
posvetiti dokumentovanju upravljanja građevinskim otpadom, manipulacije sa opasnim 
materijama, zaštite mora i obale tokom izvođenja radova. 
 
Po završetku svih aktivnosti, izvođač je dužan da izvrši sanaciju i uređenje prostora u skladu sa 
planom rekultivacije i projektom pejzažnog uređenja, vodeći računa da se prostor dovede u stanje 
koje je funkcionalno, bezbjedno i estetski skladno sa ambijentalnim karakteristikama uvale. 
Sanacija obuhvata uklanjanje privremenih prilaza, pontonskih oslonaca, privremene opreme i sve 
dodatne logističke infrastrukture. Takođe, izvođač je dužan da sprovede kontrolnu analizu stanja 
mora, tla i obale u zoni radova, kako bi se potvrdilo da nije došlo do narušavanja prirodnih 
vrijednosti. 
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Sprovođenje svih gore navedenih mjera mora biti praćeno validnim rokovima koji se definišu 
dinamičkim planom građenja, u kojem su jasno označeni termini početka i završetka svake faze, 
kao i indikatori uspješnosti implementacije mjera. Nadležno ministarstvo i lokalna inspekcija 
zaštite životne sredine imaće pravo da vrše uvid u svu dokumentaciju, kontrolu realizacije mjera 
i nalažu dodatne aktivnosti u slučaju identifikovanih odstupanja. 
 

8.2. Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta  
U toku pripreme i izvođenja radova na izgradnji pontonske marine i uređenja kupališta u 
uvali Žanjice, neophodno je primijeniti sveobuhvatan set organizacionih, tehničkih i zaštitnih 
mjera zaštite životne sredine, usmjerenih na minimizaciju negativnih uticaja na kopneni i 
morski ekosistem, uz očuvanje prirodnog ambijenta obale i morskog akvatorijuma. Planirani 
zahvat podrazumijeva intervencije u zoni prirodnog kamenitog priobalja i mora, zbog čega 
je od suštinske važnosti da se svi radovi realizuju u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne 
Gore, relevantnim tehničkim normama i načelima održivog korišćenja prostora. 
 
Prije početka izvođenja radova neophodno je izvršiti jasno i vidljivo obilježavanje granica 
obuhvata zahvata na terenu, kako u obalnom pojasu tako i u morskom akvatorijumu, u 
okviru urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36. Uspostavlja se fizička i organizaciona kontrola 
gradilišta postavljanjem odgovarajućih barijera i oznaka, čime se onemogućava pristup 
neovlašćenim licima. Pristup gradilištu dozvoljen je isključivo licima angažovanim na 
realizaciji projekta, stručnom nadzoru i predstavnicima investitora, čime se obezbjeđuje 
puna kontrola nad prostorom, smanjuje rizik od neplaniranih intervencija i omogućava 
bezbjedno izvođenje radova. 
 
Svi građevinski radovi moraju biti organizovani na način kojim se uticaji na okolinu svode 
na najmanju moguću mjeru. Građevinska mehanizacija i oprema koja se koristi na gradilištu 
mora biti tehnički ispravna, redovno održavana i u skladu sa važećim evropskim 
standardima u pogledu emisije izduvnih gasova i nivoa buke. Strogo je zabranjeno korišćenje 
mehanizacije sa vidljivim curenjem ulja, goriva ili hidrauličnih tečnosti koje bi mogle dovesti 
do kontaminacije tla ili morske sredine. Servisiranje, popravke i dopunjavanje goriva i 
maziva ne smiju se obavljati u zoni obale ili morskog akvatorijuma. 
 
Radovi u morskom akvatorijumu moraju se izvoditi fazno, sukcesivno i prostorno 
ograničeno, isključivo unutar definisanih granica zahvata. Prije početka radova obavezno je 
uspostavljanje režima kontrole kretanja mehanizacije, pontona i plovila, kako bi se spriječilo 
uznemiravanje morskog dna i obale van zone planiranih intervencija. Prilikom sidrenja 
pontona i montaže obalnih i pristanišnih elemenata primjenjuju se metode koje su 
prilagođene prirodnim uslovima lokacije i koje, u najvećoj mogućoj mjeri, ne 
podrazumijevaju agresivne zahvate u morskom dnu, osim tamo gdje je to predviđeno 
planskom i tehničkom dokumentacijom. 
 
U cilju sprečavanja zamućenja morske vode i širenja suspendovanog sedimenta, u zoni 
izvođenja radova obavezno je postavljanje privremenih plutajućih barijera. Barijere se 
održavaju tokom trajanja svih aktivnosti koje mogu izazvati resuspenziju sedimenta, a 
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građevinski radovi na morskom dnu izvode se sukcesivno, izbjegavajući istovremene 
intervencije na većem broju mikrolokacija. Na ovaj način se omogućava efikasna kontrola 
lokalnih uticaja i brza prirodna obnova kvaliteta morske vode. 
 
Manipulacija morskim sedimentom i građevinskim materijalom mora se sprovoditi 
kontrolisano, uz striktno sprečavanje njihovog nekontrolisanog rasipanja u akvatorijumu. 
Materijali koji se koriste tokom izvođenja radova moraju biti skladišteni van kontaktne zone 
sa morem, na za to predviđenim i obezbijeđenim površinama. Privremeno skladištenje i 
konačno zbrinjavanje uklonjenog sedimenta i građevinskog otpada sprovodi se u skladu sa 
važećim propisima, putem ovlašćenih operatera, uz obavezno dokumentovanje postupanja 
sa otpadom. Na gradilištu je strogo zabranjeno ostavljanje otpada, njegovo spaljivanje ili 
neovlašćena obrada. 
 
Zabranjeno je formiranje novih pristupnih puteva, privremenih manipulativnih površina ili 
korišćenje prirodnih terena van granica zahvata za parkiranje, skladištenje materijala ili 
servisiranje mašina. Komunikacije u obalnom dijelu projekta moraju se realizovati 
korišćenjem reverzibilnih i privremenih rješenja, kao što su mobilne pasarele od prirodnih 
ili neutralnih materijala, bez trajnog narušavanja kamenih terasa i prirodne konfiguracije 
obale. Betoniranje terena i izgradnja masivnih struktura nijesu dozvoljeni, osim u zonama i 
u obimu predviđenom važećom planskom i tehničkom dokumentacijom. 
 
Tokom cijelog perioda izvođenja radova neophodno je obezbijediti stalni stručni nadzor nad 
sprovođenjem mjera zaštite životne sredine. Nadzor sprovodi stručno lice sa odgovarajućim 
iskustvom, koje je zaduženo za praćenje realizacije aktivnosti, evidentiranje eventualnih 
odstupanja i blagovremeno preduzimanje korektivnih mjera u slučaju uočenih negativnih 
efekata. 
 
Radovi se moraju planirati i usklađivati sa aktuelnim meteorološkim i hidrodinamičkim 
uslovima. Izvođenje najosjetljivijih aktivnosti u morskom akvatorijumu ne smije se 
sprovoditi u periodima pojačanog talasanja, jakih vjetrova i obilnih padavina, kada postoji 
povećan rizik od zagađenja i nekontrolisanog širenja uticaja. 
 
Po završetku radova obavezna je potpuna sanacija svih zona privremenog zahvata i vraćanje 
prostora u što prirodnije stanje. Sanacija obuhvata uklanjanje privremenih instalacija, 
opreme i ostataka materijala, kao i eventualnu površinsku obradu terena u cilju sprečavanja 
erozije i očuvanja prirodnog pejzažnog karaktera uvale Žanjice. 
 
Mjere zaštite vazduha  
Tokom realizacije projekta pontonske marine i kupališta u uvali Žanjic, uticaji na kvalitet 
vazduha su ograničeni isključivo na fazu izvođenja pripremnih i građevinskih radova i imaju 
privremeni karakter. Potencijalni izvori zagađenja vazduha uključuju emisije izduvnih 
gasova iz motornih vozila i građevinske mehanizacije, kao i podizanje prašine tokom 
manipulacije materijalima i izvođenja radova na obali. Očekuje se da emisije gasova, koje 
sadrže ugljen-monoksid (CO), ugljen-dioksid (CO₂), azotne okside (NOx) i druge čestice, 
budu minimalne, s obzirom na ograničen obim radova i mali broj angažovane opreme. 
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Radi minimizacije uticaja na kvalitet vazduha, predviđeno je redovno orošavanje svih 
prometnih i radnih površina, naročito u sušnim i vjetrovitim danima. Orošavanje će se vršiti 
tehničkom vodom, posebno u zonama iskopa, transporta materijala i montaže opreme, kako 
bi se spriječilo podizanje lebdećih čestica. Pored toga, sva vozila i građevinske mašine 
moraće da budu tehnički ispravna i redovno servisirana, kako bi se izbjeglo povećano 
ispuštanje izduvnih gasova i potencijalna curenja ulja i goriva. Zabranjeno je nepotrebno 
zadržavanje vozila sa uključenim motorima u radnom režimu, čime se dodatno smanjuje 
emisija gasova. 
 
Tokom eksploatacije pontonske marine i kupališta, s obzirom na to da se ne koristi gorivo 
niti su prisutne stacionarne instalacije sa sagorijevanjem, ne očekuju se nikakvi uticaji na 
kvalitet vazduha. Lokacija će zadržati prirodnu ventilaciju, a sve aktivnosti će biti niskog 
intenziteta sa zanemarljivim emisijama. 
 
Mjere zaštite od buke  
Uticaj buke tokom realizacije projekta je takođe vremenski ograničen i vezan isključivo za 
fazu izgradnje, odnosno za dopremu i postavljanje pontona, sidrenje i obavljanje pripremnih 
radova na obali. Glavni izvori buke su radne mašine, brodski pogoni, alati i transportna 
sredstva. U tim fazama, moguće je povećanje nivoa buke u odnosu na prirodni ambijentalni 
nivo, ali se očekuje da vrijednosti ostanu ispod graničnih vrijednosti definisanih Zakonom o 
zaštiti od buke ("Sl. list CG", br. 75/18). 
 
Kako bi se umanjio uticaj buke na životnu sredinu i posjetioce okolnih lokacija, radovi će se 
obavljati isključivo u dnevnim časovima, uz zabranu izvođenja aktivnosti noću i tokom 
osjetljivih perioda, posebno u vrijeme turističke sezone kada je prisutno više ljudi. Planirani 
intenzitet i dinamika radova su takvi da istovremeno neće biti angažovan veliki broj mašina, 
čime se izbjegava kumulativni efekat pojačane buke. 
 
Mašine i oprema koje će se koristiti moraće imati odgovarajuće certifikate i zaštitu od buke 
u skladu sa evropskim standardima, a ugradnja amortizera i zaštitnih kućišta dodatno će 
smanjiti emisije zvuka. U neposrednoj zoni izvođenja radova biće obezbijeđena vizuelna i 
zvučna signalizacija, dok će radnici koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu kako bi se 
umanjio negativan efekat buke na radnu okolinu. 
 
U eksploatacionoj fazi, pontonska marina i kupalište ne proizvode značajan nivo buke. 
Kretanje korisnika, rekreativne aktivnosti i rad osoblja ne stvaraju buku iznad ambijentalnog 
nivoa. Nisu predviđeni muzički sadržaji, generatori, pumpe niti druga oprema koja bi mogla 
dovesti do buke koja remeti mir i prirodnu akustiku uvale Žanjic. Time se obezbjeđuje 
očuvanje akustičkog kvaliteta prostora, posebno važnog u prirodno osjetljivim i turistički 
valorizovanim područjima. 
 
Mjere zaštite zemljišta  
Zaštita zemljišta u okviru realizacije projekta pontonske marine i kupališta u uvali Žanjic 
predstavlja važan segment ukupnog ekološkog menadžmenta. Budući da se projekat 
realizuje u zoni sa izraženim prirodnim i pejzažnim vrijednostima, svaki rad na terenu mora 
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biti sproveden na način koji isključuje mogućnost trajnog narušavanja površinskog sloja tla, 
mikroreljefa, propusnosti zemljišta i njegove biološke funkcije. 
 
U toku izvođenja pripremnih i građevinskih radova generiše se čvrsti otpad, uglavnom u vidu 
materijala od iskopa, građevinskog otpada, ambalaže i ostataka korišćenih materijala. Sva 
ova vrsta otpada mora se pažljivo i sistematski prikupljati, bez rasipanja, i skladištiti u za to 
predviđenim privremenim zonama, sa nepropusnim podlogama, kako bi se spriječilo 
prodiranje štetnih supstanci u tlo. Transport otpada do konačne destinacije vršiće se u 
skladu sa dogovorom sa nadležnim organima Opštine Tivat, a sva zbrinjavanja biće obavljena 
u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24). 
 
 
Mjere zaštite ekosistema  
Iako se lokacija realizacije projekta pontonske marine i kupališta u uvali Žanjic ne nalazi 
unutar granica zaštićenih prirodnih područja, u njenoj neposrednoj blizini nalaze se ekološki 
značajni elementi, uključujući raznolike priobalne i podvodne ekosisteme. Uprkos tome što 
na samoj lokaciji nisu evidentirane strogo zaštićene vrste biljaka ili životinja, prisustvo 
bentoskih organizama, algi, školjki, riba i ptica, kao i njihova međusobna povezanost kroz 
osjetljive ekološke procese, zahtijeva sprovođenje odgovarajućih mjera prevencije i 
minimizacije uticaja. 
 
Kako bi se spriječila degradacija staništa i očuvala biološka ravnoteža tokom izvođenja 
radova, neophodno je strogo kontrolisati sve fizičke intervencije u akvatorijumu, naročito 
prilikom sidrenja i montaže pontona. Zabranjena je upotreba metoda koje podrazumijevaju 
trajne zahvate u morsko dno (npr. bušenje, kopanje, betoniranje). Dozvoljene su isključivo 
neinvazivne metode fiksiranja plutajućih elemenata koje ne narušavaju prirodnu strukturu 
morskog dna. 
 
Upotreba plutajućih barijera za zadržavanje zamućenja tokom radova obavezna je u svim 
fazama izgradnje. Radove je neophodno planirati i izvoditi u periodima koji ne koincidiraju 
sa sezonama gniježđenja ili migracije osjetljivih vrsta riba i ptica, kako bi se spriječilo njihovo 
uznemiravanje i poremećaj u obrascima ponašanja. Sav materijal, oprema i konstrukcioni 
elementi koji se dopremaju na lokaciju moraju biti prethodno dezinfikovani, bez prisustva 
potencijalno invazivnih organizama, kako bi se spriječio unos alohtonih vrsta u lokalni 
ekosistem. 
 
U fazi eksploatacije pontonske marine, neophodno je strogo kontrolisati ponašanje 
korisnika. Zabranjeno je bacanje otpada u more, upotreba deterdženata, motornih ulja ili 
hemikalija za čišćenje brodova u zoni pontona. Neophodno je sprovesti kontinuiranu 
edukaciju korisnika o pravilima ponašanja u zaštićenim i osjetljivim morskim područjima, 
kroz informativne table, uputstva i nadzor osoblja. 
 
Biće uspostavljen sistem redovnog monitoringa stanja morskog ekosistema, kvaliteta vode, 
prisustva bioloških vrsta i eventualnih odstupanja od prirodnog stanja. Monitoring će se 
vršiti u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom mora i 
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obale. Svi podaci će biti dokumentovani i redovno analizirani, uz mogućnost preduzimanja 
korektivnih mjera ukoliko se utvrdi negativan trend u stanju ekosistema. 
 
Na kopnenom dijelu lokacije, zabranjena je sječa autohtonog rastinja, kao i nasipanje obale 
čvrstim materijalima. Kretanje i boravak korisnika mora biti ograničen na definisane zone 
koje će biti opremljene drvenim pasarelama i prirodnim mobilijarom, kako bi se minimizirao 
uticaj na tlo i biljni svijet. Ukoliko dođe do bilo kakve degradacije vegetacije ili tla, neophodno 
je izvršiti njihovu biološku revitalizaciju upotrebom autohtonih vrsta i metoda prirodne 
sanacije. 
 
Zaključno, iako se lokacija projekta formalno ne nalazi u okviru zone posebne zaštite, 
obzirom na prirodnu osjetljivost područja, sprovođenje navedenih mjera smatra se 
neophodnim za očuvanje integriteta lokalnih ekosistema i sprječavanje negativnih 
posljedica po biodiverzitet uvale Žanjic. 
 
 
Mjere zaštite tla i stabilnosti obale 
Na osnovu identifikovanih uticaja, posebno onih utvrđenih geotehničkim istraživanjima, 
definisane su mjere koje je potrebno primijeniti u fazi pripreme, izgradnje i eksploatacije 
marine sa pratećim sadržajima na lokaciji UPB 36 u Žanjicama. Njihova primjena je ključna 
za očuvanje stabilnosti terena, kvaliteta podzemnih i morskih voda, te ukupne vrijednosti 
životne sredine u ovom prostoru. 

 Prilikom izvođenja radova u obalnom pojasu potrebno je spriječiti eroziju i rasipanje 
materijala u more, uz obaveznu upotrebu privremenih barijera i zaštitnih mreža. 

 Nasipni materijali moraju biti kvalitetno zbijeni i, po potrebi, stabilizovani tehnikama 
injektiranja kako bi se spriječila slijeganja i gubitak stabilnosti. 

 Kosine iskopa i nasipa treba formirati pod sigurnim uglovima, a u zoni većih 
opterećenja obezbijediti potporne zidove i armiranobetonske strukture. 

 
Mjere zaštite podzemnih voda 

 Sve površine predviđene za manipulaciju gorivom, mazivima i hemikalijama moraju 
biti vodonepropusne, sa ugrađenim sistemima za sabiranje eventualnih prosipanja. 

 Otpadne vode sa površina marine obavezno se moraju sakupljati i tretirati prije 
ispuštanja, kako bi se spriječilo zagađenje karstnog podzemlja i mora. 

 Strogo je zabranjeno ispuštanje neprečišćenih sanitarnih i tehnoloških voda u tlo i 
more. 

 
Mjere zaštite morskog akvatorijuma 

 Tokom izvođenja radova potrebno je ograničiti zamućenje mora i spriječiti rasipanje 
materijala, primjenom plutajućih barijera i redovnim uklanjanjem građevinskog 
otpada. 

 Zabranjeno je ispiranje betonske opreme i vozila u moru, kao i skladištenje materijala 
u obalnoj zoni bez zaštite od ispiranja padavinama. 

 Potrebno je organizovati kontinuiran monitoring kvaliteta morske vode 
(zamućenost, uljni film, parametri saliniteta i kiseonika) u neposrednoj zoni 
gradilišta. 
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Seizmičke i tehničke mjere 

 Konstrukcije marine i pratećih objekata projektovati u skladu sa Eurokodom 8 i 
nacionalnim seizmičkim propisima. 

 Temeljenje objekata izvesti na dubljim slojevima krečnjaka, uz izbjegavanje oslonca 
na rastresite marinske nanose. 

 Po potrebi sprovesti dodatne geotehničke mjere (injektiranje kaverni, zbijanje 
nasutog materijala) radi smanjenja rizika od lokalne nestabilnosti. 

 
 
 
 
Organizacione mjere 

 Uvesti program obuke izvođača radova u pogledu zaštite životne sredine i pravilnog 
rukovanja materijalima koji mogu izazvati zagađenje. 

 Osigurati prisustvo stručnog nadzora tokom cijelog perioda izvođenja radova, sa 
obavezom vođenja dnevnika mjera zaštite. 

 Uspostaviti sistem redovnog monitoringa stanja tla, podzemnih voda i mora, u skladu 
sa preporukama nadležnih institucija. 

 
Primjena svih ovih mjera omogućava da se svi potencijalni negativni uticaji svedu na 
prihvatljiv nivo i da se planirana marina izvede u skladu sa principima održivog razvoja, uz 
očuvanje prirodnih vrijednosti i ekološkog integriteta uvale Žanjice. 
 
8.3. Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta 
U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije objekata neće biti većih 
uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe za preduzimanjem većeg broja mjera 
zaštite. U tom smislu potrebno je:  

- Redovna kontrola svih instalacija u objektima.  

- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog 

otpada i obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom 

komunalnom službom grada.  

- Redovno komunalno održavanje i čišćenje lokacije i objekata radi smanjenja 

mogućnosti zagađivanja. 

- U slučaju prestanka rada eko kampa, obaveza je investitora da ukloni objekte eko 

kampa i da korišćenje površine, odnosno da ih vrati u stanje prije postavljanja eko 

kampa. 

- Održavati kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz separatora lakih tečnosti i 
ulja prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje 
otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju 
izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19).  

- Kontrolisati visinu mulja i količinu izdvojenog ulja i masti u separatoru jednom 
mjesečno, i vanredno nakon dugotrajnih kiša i drugih vanrednih događaja.  

- Mulj iz taložnika ostraniti kada dostigne dozvoljenu debljinu prema upustvu 
proizvođača, što važi i za uklanjanje lakih tečnosti iz separatora.  
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- Prostor u separatoru za odvajanje taloga (mulja) i prostor za odvajanje ulja čistiti 
najmanje jednom tromjesečno, a to podrazumijeva i pranje koalescentnog filtera 
sredstvom za uklanjanje masnoća.  

- Izdvojena ulja i goriva iz separatora kao opasni otpad treba sakupljati i odlagati u 
posude izrađene od materijala koji obezbjeđuje njegovu nepropustljivost, korozionu 
stabilnost i mehaničku otpornost.  

- Mulj iz separatora kao opasni otpad predaje se ovlašćenoj firmi za zbrinjavanje 
opasnog otpada.  

- Obaveza je nosioca projekta da sklopi ugovor za pružanje ove usluge sa ovlašćenom 
firmom.  

- Obaveza investitora je da bioprečistač permanentno održava i kontroliše ispravnost 
funkcionisanja, kako ne bi došlo do njegovog zagušenja i otpadna voda neprečišćena 
oticala. 

 
8.4. Mjere zaštite u slučaju akcidenta 
U cilju sprečavanja i ublažavanja posljedica mogućih akcidentnih situacija tokom izvođenja 
radova i kasnijeg korišćenja pontonske marine i kupališta u uvali Žanjice, neophodno je 
uspostaviti jasan i funkcionalan sistem postupanja u vanrednim okolnostima, koji obuhvata 
preventivne mjere, mjere hitnog reagovanja i obaveze obavještavanja nadležnih organa. 
Postupanje u slučaju prosipanja goriva, ulja ili drugih opasnih materija 
 
U slučaju incidentnog prosipanja goriva, ulja, maziva ili drugih potencijalno opasnih materija 
u morski akvatorijum ili na obalni pojas, neophodno je bez odlaganja prekinuti sve radne 
aktivnosti u zoni incidenta i spriječiti dalje širenje zagađenja. Odmah se pristupa lokalizaciji 
zagađenja postavljanjem apsorpcionih barijera i materijala za upijanje, koji moraju biti 
dostupni na gradilištu tokom cijelog perioda izvođenja radova. 
 
Zagađeni materijal i upotrijebljeni apsorpcioni elementi prikupljaju se i odlažu u za to 
predviđene, zatvorene i označene posude, nakon čega se predaju ovlašćenom operateru na 
dalje zbrinjavanje, u skladu sa važećim propisima. Strogo je zabranjeno ispiranje zagađenih 
površina vodom ili drugim sredstvima koja bi mogla dovesti do dodatnog širenja zagađenja. 
O incidentu se bez odlaganja obavještava nadzorni organ, investitor i nadležna služba za 
zaštitu životne sredine, a po potrebi i nadležne pomorske i inspekcijske službe. Nakon 
sanacije incidenta sprovodi se interna analiza uzroka i preduzimaju se korektivne mjere radi 
sprečavanja ponavljanja sličnih situacija. 
 
Postupanje u slučaju havarije mehanizacije ili plovila 
U slučaju tehničke havarije građevinske mehanizacije, pontona ili plovila, radovi se odmah 
obustavljaju u zoni havarije. Mehanizacija ili plovilo se obezbjeđuju kako bi se spriječilo dalje 
curenje goriva, ulja ili hidrauličnih tečnosti. Popravke se ne smiju obavljati u morskom 
akvatorijumu ili obalnom pojasu, već se oštećena oprema uklanja sa lokacije i servisira na za 
to predviđenim mjestima. 
 
Ukoliko havarija predstavlja potencijalni rizik po morsku sredinu, primjenjuju se iste mjere 
lokalizacije i sanacije kao u slučaju prosipanja opasnih materija, uz stalni nadzor dok se 
stanje ne stabilizuje. 
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Postupanje u slučaju ekstremnih vremenskih događaja 
U slučaju najave ili pojave ekstremnih vremenskih uslova, kao što su jaki vjetrovi, pojačano 
talasanje ili obilne padavine, radovi u morskom akvatorijumu i obalnom pojasu se 
privremeno obustavljaju. Gradilište se obezbjeđuje uklanjanjem ili fiksiranjem opreme i 
materijala, kako bi se spriječilo njihovo pomjeranje i eventualno dospijevanje u more. 
 
Plutajuće konstrukcije, pontoni i plovila moraju biti dodatno osigurani, a sve aktivnosti 
nastavljaju se tek nakon stabilizacije vremenskih uslova i procjene bezbjednosti nastavka 
radova. 
 
Organizacija odgovornosti i obuke 
Za sprovođenje akcidentnih procedura neophodno je jasno definisati odgovorna lica na 
gradilištu, koja su zadužena za koordinaciju mjera reagovanja, komunikaciju sa nadležnim 
službama i vođenje evidencije o eventualnim incidentima. Lica angažovana na izvođenju 
radova moraju biti upoznata sa osnovnim procedurama postupanja u vanrednim 
situacijama, uključujući pravilnu upotrebu apsorpcionih sredstava i opreme za zaštitu 
životne sredine. 
 
Primjenom navedenih akcidentnih procedura obezbjeđuje se pravovremeno reagovanje u 
slučaju havarija i iznenadnih zagađenja, čime se rizici po životnu sredinu svode na najmanju 
moguću mjeru. Predviđene procedure su prilagođene obimu i karakteru planiranog zahvata 
i u potpunosti su usklađene sa važećim propisima i dobrom praksom upravljanja u obalnom 
i morskom okruženju. 

 

8.5. Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja  
Mjere zaštite životne sredine u toku akcidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i 
eksploatacije objekta, takođe obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se 
akcident ne desi, kao i preduzimanje mjera kako bi se uticaji u toku akcidenta ublažio.  
U mjere zaštite spadaju:  

- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu 

njihovog kvaliteta - ispravnosti.  

- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o 

primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila.  

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u 

ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i 

mašinskog ulja u toku rada.  

- Ukoliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta 

neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, ( izrađena 

od materijala koji obezbeđuje njihovu nepropustivost) u zaštićenom prostoru 

lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 64/11 i 39/16) i zamijeniti 

novim slojem.  

- Odnosno, izvođač radova se obavezuje da sa zagađenim zemljištem postupa kao sa 

opasnim otpadom, odnosno shodno čl. 52. Zakona o upravljanju otpadom ( Sl list br. 
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34/24) vlasnik otpada dužan je da uništavanje istog povjeri privrednom društvu ili 

preduzetniku koji ispunjava uslove utvrđene posebnim propisom, odnosno u 

konkretnom slučaju potrebno je da predmetno društvo sklopi ugovor sa ovlašćenim 

preduzetnikom koji će preuzeti navedeni otpad I transportovati ga svojom opremom 

I mehanizacijom do konačnog odredišta. 

Prevozna sredstva i oprema, kojima se skuplja odnosno transportuje opasni otpad moraju 
obezbijediti sprečavanje njegovog rasipanja  ili prelivanja, odnosno moraju ispuniti uslove 
utvrđene Zakonom o prevozu opasnih materija ( Sl list CG br. 33/14). 
 

8.6. Mjere zaštite morskog ekosistema  

Mjere zaštite morskog ekosistema u akvatorijumu uvale Žanjice moraju biti zasnovane na 
principu izbjegavanja, minimizacije i kontrole štetnih uticaja, uz strogo poštovanje tehničkih 
i ekoloških standarda koji se odnose na radove u osjetljivim obalnim zonama. Osnovni cilj 
ovih mjera je očuvanje ekološki značajnih staništa, naročito livada Posidonia oceanica, 
infralitoralnih stjenovitih biocenoza i lokalno prisutnih koraligena, kroz sprječavanje 
prekomjernog zamućenja, smanjenje sedimentacije, očuvanje prirodne cirkulacije morskih 
masa i kontrolu radova u prostoru koji ima ograničenu regenerativnu sposobnost. 
 
Prva mjera zaštite odnosi se na precizno prostorno ograničavanje gradilišne zone u moru. 
Radovi se moraju izvoditi isključivo unutar jasno definisanih koordinata, uz zabranu širenja 
aktivnosti van zone zahvata. U tu svrhu mora se postaviti privremena plutajuća zaštitna 
barijera koja služi kao fizička granica, ali i kao element za zadržavanje suspendovanih čestica 
i smanjenje njihovog širenja u otvoreniji dio uvale. Barijere moraju biti postavljene prije 
početka bilo kakvih zahvata u moru i ostati aktivne tokom čitavog trajanja radova, pri čemu 
se njihov integritet mora provjeravati svakodnevno. Osim plutajuće barijere, na podvodnom 
dijelu gradilišta postavlja se vertikalna zavjesa za kontrolu zamućenja izrađena od 
nepropusnog materijala koja preusmjerava tok suspendovanih čestica prema zoni 
minimalnog uticaja i ograničava njihov prodor ka djelovima akvatorijuma u kojima su 
zastupljene livade posidonije. 
 
Druga ključna mjera odnosi se na kontrolu intenziteta radova i faznost njihovog izvođenja. 
Sve aktivnosti koje dovode do resuspenzije sedimenata moraju biti pažljivo tempirane kako 
bi se izbjegla njihova realizacija u periodima visoke biološke aktivnosti Morskog ekosistema, 
naročito tokom proljećnih i ranoljetnjih mjeseci kada je fotosintetička aktivnost posidonije 
najintenzivnija. Radovi koji uključuju spuštanje kesona, bušenje šipova, uklanjanje prirodnih 
sedimenata i manipulaciju materijalom moraju se izvoditi u periodima stabilnih 
meteoroloških uslova i u odsustvu značajnijeg talasnog djelovanja. Izvođenje radova u 
uslovima povišenog talasanja zabranjeno je, jer povećana kinetička energija talasa može 
proširiti zamućenje iznad projektovanih granica i ugroziti osjetljive biocenoze. 
 
Mjera posebnog značaja je ograničavanje resuspenzije sedimenata putem prilagođavanja 
tehnologije rada. Prije spuštanja kesona i početka podvodnih zemljanih radova neophodno 
je ukloniti površinski sloj rahlog sedimenta uz upotrebu opreme koja minimizira zamućenje, 
kao što su vakumski sistemi sa sedimentnim filterima. Spuštanje i poravnavanje kesona 
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mora se obavljati polako i kontrolisano, uz obavezno korišćenje vodiča i podvodnog nadzora. 
Svaka aktivnost koja uključuje podvodno rezanje, brušenje ili drobljenje materijala mora biti 
ograničena i nadzirana tako da se spriječi rasijavanje čestica izvan zone zahvata. 
 
S obzirom na evidentirano prisustvo invazivne alge Caulerpa cylindracea u zoni zahvata, sve 
aktivnosti koje uključuju usisavanje, uklanjanje, manipulaciju i odlaganje sedimenta tokom 
izvođenja radova u morskom akvatorijumu moraju se sprovoditi uz strogu kontrolu, u cilju 
sprječavanja njenog daljeg širenja. 
 
Prije početka radova u morskom akvatorijumu neophodno je jasno definisati i obilježiti zone 
izvođenja aktivnosti, kako bi se ograničilo uznemiravanje morskog dna isključivo na 
područje neposrednog zahvata. Usisavanje sedimenta mora se vršiti lokalno i sukcesivno, uz 
izbjegavanje nepotrebnog rasipanja materijala i širenja suspendovanih čestica van 
definisane zone radova. 
 
Uklonjeni sediment mora se privremeno skladištiti u zatvorenim i tehnički obezbijeđenim 
posudama ili plovilima namijenjenim za tu svrhu, čime se sprečava njegovo nekontrolisano 
ispiranje i povratak u morski akvatorijum. Zabranjeno je vraćanje usisanog sedimenta u 
more, kao i njegovo odlaganje na lokacijama koje nijesu definisane planom izvođenja radova. 
 
Transport i konačno zbrinjavanje uklonjenog sedimenta sprovodi se putem ovlašćenih 
operatera i na lokacijama predviđenim važećim propisima, uz obavezno poštovanje mjera 
kojima se isključuje mogućnost širenja invazivne vrste. Oprema i mehanizacija koja se koristi 
za radove u morskom akvatorijumu mora se po završetku aktivnosti očistiti i pregledati prije 
premještanja na drugu lokaciju, kako bi se spriječio prenos fragmenata Caulerpa cylindracea. 
 
Tokom izvođenja radova neophodno je obezbijediti stalni stručni nadzor nad sprovođenjem 
navedenih mjera, sa obavezom trenutnog reagovanja i prilagođavanja dinamike radova u 
slučaju uočavanja nekontrolisanog rasipanja sedimenta ili drugih okolnosti koje mogu 
povećati rizik od širenja invazivne alge. 
 
Očuvanje prirodne hidrodinamike priobalja predstavlja dodatnu mjeru zaštite od 
dugoročnih uticaja. Oblik, položaj i način temeljenja kesona, obalnih zidova i gata moraju biti 
usklađeni sa rezultatima studije talasa i hidrodinamičkih analiza kako bi se izbjegla 
formiranja zastoja i vrtložnih zona u kojima se može povećati sedimentacija. Konstrukcije 
moraju imati oblikovno rješenje koje omogućava nesmetan transport morskih masa i 
sprječava stvaranje mrtvih zona. U slučaju da se tokom radova identifikuju promjene u 
lokalnoj cirkulaciji koje mogu dovesti do akumulacije sedimenta u zoni posidonije, izvođač 
je dužan odmah prilagoditi tehnologiju rada i postaviti dodatne podvodne barijere. 
 
Sprječavanje hemijskog zagađenja mora jedan je od najstriktnijih zahtjeva u procesu zaštite. 
Manipulacija gorivom, mazivima i drugim tehničkim tečnostima mora se obavljati isključivo 
na za to predviđenim, nepropusnim površinama na kopnu ili na baržama opremljenim 
sistemima sekundarne zaštite. Svako punjenje ili pražnjenje rezervoara mora biti praćeno 
apsorpcionim materijalom, dok su operacije prebacivanja goriva iz brodova ili plovila koje 
služe za radove strogo zabranjene u zoni akvatorijuma. U slučaju incidentnog prosipanja, 
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izvođač je dužan da odmah aktivira opremu za sanaciju izlivanja, što uključuje uljne brane, 
apsorpcijske jastuke i skimmere, uz obavezno obavještavanje nadležnih organa. 
 
Zaštita staništa i vrsta od posebnog značaja zahtijeva sprovođenje detaljnog monitoringa 
prije početka radova. Monitoring mora obuhvatiti precizno mapiranje posidonije, stjenovitih 
biocenoza i eventualne prisutnosti jedinki vrste Pinna nobilis ili kolonija Cladocora 
caespitosa. Ukoliko se identifikuje prisustvo plemenite periske u zoni radova, biće 
neophodno sprovesti program njenog premještanja prema metodologiji koju propisuju 
međunarodne smjernice i nadležni organi. Bilo kakvo oštećenje zaštićenih vrsta tokom 
izvođenja radova smatraće se kršenjem ekoloških standarda i povlači obavezu obustave 
radova. 
 
Komunikacija i koordinacija između izvođača radova, ekološkog nadzora i projektanta 
predstavlja završnu integralnu mjeru zaštite. Ovlašćeni ekološki nadzor mora biti fizički 
prisutan na terenu tokom svih radova koji mogu izazvati zamućenje ili druga oštećenja 
morskog ekosistema. U slučaju da nadzor utvrdi da su vrijednosti zamućenja iznad 
dozvoljenih ili da se sedimentni oblak širi van projektovanih granica, radovi se moraju 
trenutno obustaviti do uspostavljanja uslova koji garantuju ekološku sigurnost. 
 
Sve navedene mjere zaštite moraju biti sprovedene u potpunosti i kontinuirano 
dokumentovane, jer predstavljaju osnov za zaključak da se negativni uticaji na ekosisteme 
uvale Žanjice mogu svesti na prihvatljiv nivo i da projekat može biti realizovan bez trajnog 
narušavanja ekoloških vrijednosti područja. 

8.7. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i slično)  

Tokom procesa izvođenja i eksploatacije projekta pontonske marine i kupališta u uvali 
Žanjic, obavezna je dosljedna primjena planskih i tehničkih rješenja koja za cilj imaju 
smanjenje, kontrolu i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu. Poseban 
akcenat stavlja se na odgovorno upravljanje otpadom, tretman sanitarnih voda, sanaciju 
privremeno narušenih površina i obaveznu rekultivaciju prostora nakon završetka radova. 
 
Tokom izvođenja radova, svi građevinski otpadni materijali, uključujući ostatke od montaže 
pontona i pomoćne opreme, moraju se selektivno prikupljati, privremeno skladištiti na 
kontrolisanim i obilježenim lokacijama i blagovremeno transportovati na zvanična mjesta za 
odlaganje ili tretman, u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju oblast 
upravljanja otpadom. Neće biti dozvoljeno odlaganje građevinskog otpada u more, na obalu, 
ili van za to predviđenih zona. U slučaju pojave kontaminiranih materijala (ulja, maziva, boje, 
izolacioni materijali), isti će biti tretirani kao opasan otpad i zbrinjavani u skladu sa 
posebnim procedurama. 
 
Za potrebe sanitarne infrastrukture koristiće se mobilni sanitarni čvorovi sa zatvorenim 
rezervoarima, čije će pražnjenje vršiti ovlašćeni operateri na osnovu ugovora sa 
investitorom. Otpadne vode neće biti ispuštane direktno u more, već će biti transportovane 
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cisternama do ovlašćenih postrojenja za tretman. Na taj način spriječiće se potencijalno 
zagađenje akvatorijuma i očuvati kvalitet morske vode. 
 
U fazi eksploatacije, biće uspostavljen sistem za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, 
koji uključuje jasno obilježene kontejnere za plastiku, papir, staklo i mješoviti otpad. Lokacije 
kontejnera biće strateški pozicionirane kako bi omogućile jednostavan pristup posjetiocima 
i osoblju, a odvoz otpada vršiće se po utvrđenom rasporedu od strane komunalnog 
preduzeća opštine Tivat. Biće zabranjeno skladištenje otpada na otvorenom prostoru ili 
njegovo sagorijevanje. 
 
Posebna pažnja biće posvećena sprečavanju eventualnog zagađenja mora tokom održavanja 
i eksploatacije pontona. Zabranjeno je korišćenje agresivnih hemikalija za čišćenje plutajućih 
površina. Umjesto toga, koristiće se ekološki prihvatljiva sredstva u skladu sa važećim 
standardima. Takođe, biće postavljen sistem za vizuelni nadzor nad eventualnim curenjima 
ulja ili goriva iz plovila koja pristaju uz ponton, a svaki incident mora biti dokumentovan i 
prijavljen nadležnim organima. 
 
Po završetku građevinskih radova, obavezna je sanacija svih zona u kojima je došlo do 
privremenog narušavanja vegetacije, tla ili konfiguracije terena. Rekultivacija će se vršiti 
upotrebom autohtonih biljnih vrsta koje su prilagođene mikroklimatskim uslovima 
područja, bez unošenja stranih ili invazivnih vrsta. Površine koje su bile korišćene za 
privremeni smještaj opreme, materijala ili transport, biće očišćene, nivelisane i vraćene u 
stanje koje odgovara prirodnom ambijentu. 
 
Na nivou tehničke dokumentacije, predviđena su i rješenja za kontrolu oborinskih voda kako 
bi se spriječilo njihovo nekontrolisano oticanje u more. Površinske drenaže biće izvedene na 
način koji ne mijenja prirodni tok voda, niti narušava stabilnost obale. 
 
Tokom cijelog životnog ciklusa projekta, izvođač i korisnik prostora dužni su da vode 
ekološki dnevnik u kome se evidentiraju svi relevantni podaci o upravljanju otpadom, 
održavanju sanitarne infrastrukture, incidentima i sprovedenim mjerama zaštite. Ovaj 
dokument biće podložan nadzoru inspekcijskih organa i predstavnika lokalne samouprave. 
 
Zaključno, kroz implementaciju ovih planskih i tehničkih rješenja, projekat pontonske 
marine i kupališta u uvali Žanjic obezbjeđuje visok nivo zaštite životne sredine i usklađenost 
sa načelima održivog razvoja, čime se doprinosi očuvanju prirodnih resursa, biodiverziteta i 
pejzažnih vrijednosti primorskog prostora. 
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9. PROGRAM MONITORINGA 
 
Program praćenja uticaja na životnu sredinu definisan je na osnovu analize očekivanih 
uticaja tokom izgradnje i funkcionisanja projekta uređenja kupališta i izgradnje manje 
marine u uvali Žanjice. Identifikovani su privremeni i povremeni uticaji u fazi izvođenja 
radova, prvenstveno u vidu povećanog nivoa prašine, buke i kratkotrajnog zamućenja 
morske vode. Ovi uticaji su vremenski ograničeni, reverzibilni i u potpunosti kontrolisivi 
primjenom adekvatnih mjera. Tokom faze funkcionisanja očekuje se stabilno stanje bez 
značajnih negativnih uticaja, uz preduslov da se marina i ostali objekti koriste i održavaju u 
skladu sa zakonskim obavezama i dobrim praksama upravljanja obalnim područjem. 
 
U fazi građenja preporučuje se povremeno praćenje kvaliteta vazduha, naročito u periodima 
kada na gradilištu istovremeno radi veći broj građevinskih mašina ili kada se izvode zahvati 
koji mogu dovesti do povećanog intenziteta prašine. Monitoring kvaliteta vazduha vrši se na 
samoj lokaciji zahvata, uz obavezno angažovanje akreditovane organizacije koja ispunjava 
zahtjeve standarda MEST ISO 17025. S obzirom na to da se radovi izvode u osjetljivoj obalnoj 
zoni, preporučuje se mjerenje koncentracija ukupnih lebdećih čestica (PM10 i PM2.5), kao i 
eventualno mjerenje prisustva gasovitih polutanata u slučajevima intenzivnog rada 
mehanizacije. 
 
S obzirom da je područje Žanjica nenaseljeno, a najbliži objekti se nalaze u znatnom 
odstojanju od mjesta izgradnje, monitoring buke se usmjerava na građenje objekata u 
neposrednoj obalnoj zoni. Preporučuje se mjerenje nivoa buke u periodima maksimalnog 
intenziteta radova, sa akcentom na faze postavljanja obalnih konstrukcija i manipulacije 
teškim elementima. Mjerenja vrši ovlašćena organizacija akreditovana prema standardu 
MEST ISO 17025 i sa dozvolom Agencije za zaštitu životne sredine. Ukoliko mjerenja pokažu 
prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, investitor je dužan da smanji broj istovremeno 
angažovanih mašina ili da prilagodi dinamiku rada. 
 
Posebna pažnja posvećuje se kvalitetu morske vode zbog izvođenja radova u neposrednoj 
blizini akvatorijuma i zbog buduće funkcije marine. Zamućenje mora tokom izvođenja 
radova mora se pratiti kontinuirano vizuelno, a u slučaju povećanog zamućenja potrebno je 
sprovesti mjerenja ukupnih suspendovanih materija i providnosti. Na osnovu rezultata 
određuju se korektivne mjere, uključujući privremenu obustavu radova u zoni mora, 
smanjenje intenziteta manipulacije materijalom ili primjenu dodatnih zaštita za sprečavanje 
širenja sedimenata. 
 
U fazi funkcionisanja projekta neophodno je obezbijediti redovno praćenje morske sredine 
u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za 
ispuštanje otpadnih voda. Iako marina u Žanjicama nije projektovana za prijem značajne 
količine otpadnih voda niti ima sopstveni ispust, obaveza investitora je da u saradnji sa 
servisnim plovilima i nadležnim službama obezbijedi da se fekalne vode iz plovila ne 
ispuštaju u more. Ukoliko se u budućnosti u blizini priključi objekat koji generiše prečišćenu 
otpadnu vodu, investitor je dužan da prati kvalitet prečišćenih voda prije njihovog upuštanja 
u recipijent, u skladu sa navedenim pravilnicima i režimima kontrole. 
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Program monitoringa obuhvata i redovno praćenje kvaliteta morske sredine, najmanje 
jednom godišnje, radi identifikovanja eventualnih dugoročnih promjena u litoralu. 
Monitoring treba da obuhvati hidrografske karakteristike akvatorijuma, uključujući 
batimetriju i hidrodinamiku, fizičko-hemijske parametre morske vode, sanitarno-
mikrobiološke karakteristike, primarnu biološku produkciju fitoplanktona i zooplanktona, 
sastav riblje mlađi i ihtioplanktona, stanje bentoskih zajednica, te sadržaj teških metala u 
sedimentu. Ovaj program sprovodi se u skladu sa metodologijama prihvaćenim u 
hidrobiološkoj i ekotoksiološkoj praksi, a monitoring obavlja akreditovana laboratorija sa 
kojom investitor zaključuje poseban ugovor. 
 
Nadležnosti investitora uključuju obavezu vođenja evidencije o rezultatima monitoringa i 
dostavljanje istih nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine, u 
skladu sa članom 35 Zakona o životnoj sredini. Rezultati monitoringa čuvaju se u propisanoj 
formi i prema potrebi dostavljaju drugim nadležnim organima, uključujući inspekcijske 
službe. 
 
Održivo korišćenje morskih i kopnenih resursa mora se zasnivati na očuvanju prirodnih 
svojstava obalnog područja, kvalitetu i dostupnosti vodnih resursa i prevenciji negativnih 
uticaja na ekosisteme. Program praćenja omogućava pravovremeno identifikovanje 
eventualnih odstupanja od projektovanog nivoa uticaja i predstavlja osnovu za primjenu 
korektivnih i preventivnih mjera. 
 
Zbog lokalnog karaktera zahvata i činjenice da projektom nije predviđeno ispuštanje 
otpadnih voda u recipijent velikog kapaciteta niti izvođenje radova koji bi mogli imati 
prekogranični uticaj, program prekograničnog monitoringa nije relevantan za ovaj projekat. 
 
Radi provjere efikasnosti predloženih mjera zaštite i obezbjeđenja kontinuirane kontrole 
nad stanjem životne sredine u toku izgradnje i eksploatacije marine sa pratećim sadržajima 
u uvali Žanjice, predviđa se sprovođenje sistematskog monitoringa. Monitoring program 
obuhvata praćenje ključnih komponenti životne sredine: tla, podzemnih voda, morske vode, 
buke i vibracija, kao i ukupnog pejzažnog i ekološkog stanja. Sprovođenje mjerenja i analiza 
vršiće se u skladu sa važećim nacionalnim propisima i relevantnim evropskim standardima 
(npr. Pravilnik o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u vodi i vazduhu, Pravilnik o 
graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini). 
 
Monitoring tla i stabilnosti terena 
Praćenje stanja tla i stabilnosti terena sprovodiće se tokom cijelog perioda izvođenja radova 
i u fazi eksploatacije, sa ciljem pravovremenog otkrivanja eventualnih slijeganja, erozionih 
procesa i deformacija obale. Na kritičnim zonama biće postavljene geodetske reperne tačke 
radi registrovanja pomjeranja. Nulto mjerenje obaviće se prije početka radova, zatim tri dana 
nakon početka, a potom sedmično u periodu intenzivne gradnje. Tokom eksploatacije 
kontrola će se obavljati polugodišnje. Kao granična vrijednost odstupanja definiše se 
horizontalno ili vertikalno pomjeranje repera veće od 10 mm, nakon čega je izvođač dužan 
da odmah obavijesti projektanta i predloži korektivne mjere. 
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Monitoring morske vode 
Kvalitet morske vode u akvatorijumu Žanjica pratiće se u pogledu parametara: zamućenost, 
sadržaj rastvorenog kiseonika, salinitet, uljni film i suspendovane materije. Uzorkovanje će 
se obavljati na tri tačke – unutar akvatorijuma marine, u neposrednoj zoni obale i na 
kontrolnoj lokaciji izvan uticaja marine. Tokom izgradnje uzorkovanje će se sprovoditi 
mjesečno, dok će u fazi eksploatacije dinamika biti kvartalna. Kao indikativne vrijednosti 
uzimaju se standardi EU Direktive o kvalitetu voda za kupanje, a svaki prelazak graničnih 
vrijednosti zahtijeva hitne korektivne mjere. 
 
Monitoring buke i vibracija 
Tokom faze gradnje vršiće se mjerenja buke na granici obuhvata lokacije, naročito u pravcu 
turističkih i stambenih zona. Vibracije od građevinskih mašina i eventualnih podvodnih 
radova pratiće se instrumentima postavljenim u blizini osjetljivih objekata. Rezultati će se 
porediti sa važećim normativima, pri čemu buka ne smije prelaziti vrijednosti od 55 dB danju 
i 45 dB noću, a vibracije moraju ostati u granicama dozvoljenih oscilacija koje ne ugrožavaju 
stabilnost objekata i kvalitet života stanovništva. 
 
Monitoring pejzaža i ekosistema 
Vizuelne i ekološke promjene pratiće se kombinacijom fotodokumentovanja i bioloških 
pregleda. Redovno će se dokumentovati stanje obale, a biološki monitoring obuhvatiće flore 
i faune u zoni marine i okolnog akvatorijuma. Posebno će se pratiti stanje osjetljivih morskih 
organizama, poput livada posidonije (Posidonia oceanica), školjki i ribljih populacija koje 
mogu biti indikatori promjena u ekosistemu. Biološki pregledi obavljaće se najmanje jednom 
godišnje u fazi eksploatacije, a po potrebi i češće tokom gradnje. 
 
 
Monitoring stanja morskog ekosistema u fazi pripreme, izvođenja i nakon završetka 
radova 
Monitoring morskog ekosistema u akvatorijumu uvale Žanjice predstavlja ključni 
mehanizam kontrole kojim se obezbjeđuje da se radovi izvode u granicama ekološke 
prihvatljivosti i da se u realnom vremenu reaguje na sve promjene koje mogu ugroziti 
staništa i vrste od značaja. Monitoring mora biti kontinuiran, metodološki ujednačen i vođen 
od strane stručnog tima koji posjeduje biološku, hidrografsku i geotehničku ekspertizu. Sve 
faze monitoringa potrebno je sprovesti u skladu sa načelima Evropske direktive o staništima 
92/43/EEC, Barcelonske konvencije i smjernicama za zaštitu posidonije i bentoskih 
ekosistema Mediterana. 
 
Monitoring obuhvata tri vremenska segmenta: pripremnu fazu prije početka radova, 
operativnu fazu tokom izvođenja radova i postoperativnu fazu koja obuhvata period nakon 
realizacije kompletnog zahvata. Pripremna faza ima za cilj da utvrdi početno stanje 
ekosistema i da definiše referentne vrijednosti koje omogućavaju poređenje sa podacima 
dobijenim tokom radova. Prije početka radova neophodno je sprovesti terensko mapiranje 
posidonije, fotofilnih i infralitoralnih stjenovitih biocenoza, kao i eventualnog prisustva 
plemenite periske i kolonija tvrdih korala. Mapiranje se obavlja podvodnim snimanjem i 
postavljanjem transekata na dubinama između dva i petnaest metara, pri čemu se registruju 
površina livada, gustina pokrivenosti, zdravstveno stanje listova i prisustvo epifita. Ovi 
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podaci predstavljaju osnov za procjenu osjetljivosti i procjenu promjena tokom radova. 
Istovremeno se vrši mjerenje prozirnosti vode, koncentracije suspendovanih čestica, 
temperature, saliniteta i brzine morskih struja. Ovi parametri čine hidrološko-biološki profil 
uvale prije početka intervencije. 
 
Tokom izvođenja radova monitoring dobija ulogu dinamičkog nadzora čiji je cilj da se spriječi 
svaki negativan trend prije nego što se razvije u ozbiljan ekološki problem. Prozirnost vode 
mjeri se na dnevnom nivou u neposrednoj zoni radova i u širem akvatorijumu, koristeći 
standardizovane metode, uključujući mjerenje dubine vidljivosti i instrumentalnu detekciju 
koncentracije suspendovanih čestica. Ukoliko izmjerene vrijednosti pređu prag zamućenja 
utvrđen na osnovu referentnih podataka iz pripremne faze, radovi se moraju privremeno 
obustaviti. Mjerenja se vrše na više tačaka, raspoređenih nizvodno od zone radova u odnosu 
na dominantan smjer strujanja. Na svakoj tački prati se vertikalni profil zamućenja na 
dubinama od jednog, tri i pet metara, kao i pri dnu. 
 
Tokom operativne faze neophodno je sprovesti i monitoring sedimentacije. Na dno 
akvatorijuma u neposrednoj blizini posidonije postavljaju se sedimentacioni kolektori koji 
bilježe količinu taloga u datom vremenskom intervalu. Ukoliko vrijednosti sedimentacije 
pokazuju trend koji prelazi prag tolerancije za posidoniju i bentoske organizme, izvođač je 
dužan da odmah izmijeni tehnologiju rada. Rezultati praćenja sedimentacije upoređuju se sa 
biološkim indikatorima, posebno sa zdravstvenim stanjem posidonije, listnim indeksom, 
dužinom lisnih ploča, prisustvom nekroze i gustinom rizoma. Biološki monitoring vrši se 
najmanje jednom mjesečno, a u periodima intenzivnih radova i češće, ukoliko je to 
neophodno. 
 
Paralelno sa ovim parametrima, monitoring treba da obuhvati i vizuelnu kontrolu integriteta 
plutajućih i podvodnih barijera koje služe za kontrolu zamućenja. Svako pomjeranje, 
oštećenje ili otkazivanje funkcije mora biti odmah prijavljeno i sanirano. Posebna pažnja 
posvećuje se nadzoru radova koji uključuju spuštanje kesona i bušenje šipova, budući da ovi 
zahvati predstavljaju najveći rizik za ekološke procese u priobalnoj zoni. Tokom izvođenja 
ovih radova vrši se podvodno snimanje u realnom vremenu, uz angažman profesionalnih 
ronilaca koji procjenjuju rasprostiranje zamućenja u odnosu na zonu posidonije. 
 
Postoperativni monitoring započinje nakon završetka svih radova i traje najmanje dvije 
godine, pri čemu se frekvencija praćenja smanjuje u odnosu na fazu izvođenja, ali ostaje 
dovoljno intenzivna da omogući procjenu dugoročnih efekata projekta. Tokom ovog perioda 
vrši se sezonska procjena stanja posidonije kroz analizu površine livada, regeneracije lisnih 
struktura, odnosa između starih i novih listova, stope rasta rizoma i prisustva epifita. Pored 
posidonije, procjenjuje se stanje stjenovitih bentoskih biocenoza, naročito prisustvo spužvi, 
mahovnjaka, crvenih algi i eventualnih kolonija tvrdih korala. Parametri kvaliteta vode, 
uključujući prozirnost, temperatura, salinitet, koncentracija nutrijenata i dinamika strujanja, 
prate se kvartalno kako bi se procijenila stabilnost ekoloških uslova. 
 
Svi podaci prikupljeni tokom svih faza monitoringa moraju biti objedinjeni u periodičnim 
izvještajima. Izvještaji se dostavljaju nadležnom organu i čuvaju kao dio dokumentacije 
projekta. U slučaju da se tokom monitoringa utvrde negativni trendovi koji ukazuju na 
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odumiranje posidonije, degradaciju bentosa ili dugotrajnu promjenu hidrodinamike, 
nadležni organ ima pravo da naloži dodatne mjere sanacije ili korekcije u režimu korišćenja 
marine kako bi se spriječilo trajno narušavanje ekosistema. Monitoring tako postaje ne samo 
alat kontrole već i instrument adaptivnog upravljanja koji omogućava da se projektom 
upravlja na način koji čuva prirodne vrijednosti uvale Žanjice tokom čitavog njegovog 
životnog ciklusa. 
 
Program monitoringa omogućava da se svi potencijalni negativni uticaji 
pravovremeno identifikuju, da se preduzmu korektivne mjere i da se izgradnja i rad 
marine odvijaju u skladu sa principima zaštite životne sredine i održivog razvoja. 
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10. NETEHNIČKI REZIME 

 

Netehnički rezime predstavlja sažet i razumljiv prikaz glavnih elemenata projekta uređenja 
dijela obale i izgradnje manje marine u uvali Žanjice na poluostrvu Luštica, u okviru 
urbanističkih parcela UPB 35 i UPB 36, predviđenih važećom prostorno-planskom 
dokumentacijom za obalno područje. Projektom se planira unapređenje turističke i 
rekreativne funkcije ovog dijela obale kroz organizovano uređenje kupališta i formiranje 
mjesta za privez manjih plovila, pri čemu se posebna pažnja posvećuje očuvanju prirodnih i 
pejzažnih vrijednosti prostora. Uvala Žanjice predstavlja jednu od najvrijednijih prirodnih 
cjelina crnogorskog primorja, poznatu po izuzetnoj bistrini morske vode, razvijenim 
podvodnim zajednicama i bogatoj mediteranskoj vegetaciji, dok je kopneni dio područja u 
najvećoj mjeri pod uticajem prirodnih procesa uz minimalnu antropogenu prisutnost. 
 
Projekat obuhvata uređenje obalnog prostora u cilju formiranja stabilnog i bezbjednog 
kupališta, kao i izgradnju manje marine koja će omogućiti organizovano pristajanje manjih 
turističkih plovila. Konstrukcije se uklapaju u postojeću konfiguraciju terena uz minimalne 
izmjene prirodnih formi obale. U projektu nema industrijske djelatnosti niti bilo kakve vrste 
proizvodnih procesa, već su planirani sadržaji isključivo turističko-rekreativne prirode i u 
skladu su sa planskim dokumentima koja definišu ovaj dio obale kao namjenski prostor za 
turističku infrastrukturu. 
 
Stanje životne sredine na lokaciji odlikuje se visokim kvalitetom morske vode, stabilnom 
hidrodinamikom, očuvanim bentoskim zajednicama i bogatom faunom i florom 
karakterističnom za južni Jadran. Kvalitet vazduha je izuzetno povoljan, bez izvora zagađenja 
u neposrednoj blizini, dok je kopneni dio područja obilježen mediteranskom makijom i 
prirodnim staništima koja imaju važnu ekološku ulogu. Uvala predstavlja relativno netaknut 
prirodni sistem i kao takva zahtijeva stručno i pažljivo planiranje svake intervencije. 
 
Najvažniji dio procjene odnosi se na moguće uticaje radova na morski ekosistem. U 
akvatorijumu Žanjica nalaze se ekološki vrijedna staništa, među kojima su livade morske 
cvjetnice Posidonia oceanica, stjenovite podmorske biocenoze i lokalni fragmenti koraligena. 
Ova staništa su osjetljiva na zamućenje i sedimentaciju koja mogu nastati tokom radova, pa 
je u dokumentu detaljno razrađeno kako se ovi uticaji mogu svesti na minimalan nivo. 
Predviđene mjere uključuju postavljanje zaštitnih barijera, kontrolu zamućenja, 
ograničavanje radova samo na povoljne vremenske uslove i stalni ekološki nadzor. 
 
Procjena je pokazala da se, uz dosljedno sprovođenje svih predloženih mjera zaštite, može 
izbjeći oštećenje posidonije i drugih osjetljivih podmorskih staništa. Projekat neće trajno 
narušiti biološke procese u akvatorijumu, niti će dovesti do gubitka ekoloških vrijednosti 
prostora. 
 
Posebno je razmatran i uticaj projekta na već postojeće pritiske u području Žanjica, koje 
tokom ljetnje sezone karakteriše veliki broj plovila i turista. Analiza je pokazala da projekat 
ne povećava značajno ukupni pritisak na prostor i da je njegov uticaj prihvatljiv kada se 
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sagleda zajedno sa postojećim aktivnostima. Uz odgovarajuće upravljanje brodskim 
prometom i sidrenjem, kumulativni efekti se mogu držati pod kontrolom. 
 
U dokumentu je definisan i detaljan plan monitoringa koji obuhvata period prije početka 
radova, fazu izvođenja i period nakon završetka projekta. Monitoring podrazumijeva 
redovna mjerenja kvaliteta vode, praćenje zamućenja, sedimentacije, stanja posidonije i 
drugih podmorskih staništa. Ovim mjerama obezbjeđuje se stalni uvid u stanje ekosistema i 
mogućnost brzog reagovanja ukoliko se pojave negativni trendovi.  
 
Projekat uređenja obale i izgradnje manje marine u uvali Žanjice predstavlja prihvatljiv 
zahvat koji može biti realizovan bez značajnih negativnih uticaja na životnu sredinu, uz 
primjenu preporučenih mjera zaštite i odgovarajućeg monitoringa. Projekat doprinosi 
unapređenju turističke ponude ovog dijela primorja, a prirodne vrijednosti prostora ostaju 
očuvane zahvaljujući pažljivo planiranim tehničkim rješenjima i sistematskom upravljanju 
ekološkim aspektima. 
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11. PODACI O MOGUĆIM POTEŠKOĆAMA NA KOJE JE NAIŠAO NOSILAC PROJEKTA U 
PRIKUPLJANJU PODATAKA I DOKUMENTACIJE 

 

Tokom izrade Elaborata obrađivači su se oslanjali na dostupne izvore podataka koji 
obuhvataju i specijalizovane studije izrađene posebno za predmetnu lokaciju, među kojima 
posebno treba izdvojiti Studiju talasa za uvalu Žanjice i Geološko–geotehnički elaborat, koji 
su dali precizne informacije o hidrodinamičkim uslovima, geomehaničkim svojstvima 
podloge i stabilnosti obalne zone. Ovi dokumenti predstavljali su ključne tehničke osnove za 
razumijevanje prirodnih karakteristika lokacije i omogućili su detaljnu ocjenu uticaja 
projektovanih zahvata na obalni i podmorski prostor. 
 
Ipak, uprkos postojanju navedenih studija, u procesu prikupljanja podataka javile su se 
poteškoće u pogledu dostupnosti pojedinih informacija koje se odnose na segmente životne 
sredine za koje na samoj lokaciji ne postoji sistematski monitoring. Nedostatak lokalnih, 
višegodišnjih mjerenja posebno je izražen kod parametara koji se odnose na kvalitet 
vazduha, buku, biološke indikatore u moru, mikrobiološke karakteristike kupališne zone i 
određene aspekte biodiverziteta kopnenog dijela uvale. Za te segmente nije postojala 
neposredna institucionalna baza podataka niti su istorijski monitoring programi bili 
uspostavljeni za područje Žanjica. 
 
Zbog toga je, radi obezbjeđivanja pouzdanih informacija i sveobuhvatne analize, bilo 
neophodno koristiti podatke iz šireg okruženja, uključujući relevantne izvještaje, dostupnu 
literaturu, rezultate regionalnih monitoring programa, podatke Hidrometeorološkog 
zavoda, Instituta za biologiju mora i druge stručne i naučne izvore koji pokrivaju akvatorijum 
Luštice i južnog Jadrana. Ovakav pristup omogućio je formiranje potpunog uvida u stanje 
životne sredine, ali istovremeno predstavlja ograničenje u smislu detaljnosti pojedinih 
parametara koji bi bili precizniji ukoliko bi za lokaciju postojali kontinuirani lokalni podaci. 
 
Uprkos navedenim poteškoćama, sva dostupna dokumentacija, uključujući specijalizovane 
tehničke studije, terenska opažanja i validne referentne izvore, omogućila je kvalitetnu i 
pouzdanu izradu Elaborata i objektivnu procjenu mogućih uticaja projekta na životnu 
sredinu. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG PROJEKTA NA 
ŽIVOTNU SREDINU U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA 

Rezultati sprovedenih postupaka procjene uticaja pokazuju da projektovani zahvati u uvali 
Žanjice, koji obuhvataju uređenje kupališta i izgradnju manje marine, mogu biti realizovani 
bez značajnih negativnih uticaja na životnu sredinu, pod uslovom da se preduzmu sve 
predviđene mjere zaštite i da se sprovodi redovan monitoring stanja morskog i kopnenog 
ekosistema. Procjena je pokazala da se najveći dio uticaja javlja isključivo tokom faze 
izgradnje i da su ti uticaji privremenog karaktera, ograničeni na zone izvođenja radova i 
reverzibilni nakon završetka radova. 
 
Analiza uticaja na more, uključujući hidrodinamiku, talasno djelovanje, stabilnost obalnog 
terena i ponašanje sedimenata, sprovedena je na osnovu Studije talasa i Geološko–
geotehničkog elaborata, koji su dali precizne parametre za projektovanje obalnih 
konstrukcija. Rezultati pokazuju da planirane konstrukcije ne mijenjaju bitno prirodne 
obrasce kretanja morskih masa, ne izazivaju negativne efekte na kvalitet morske vode i ne 
proizvode poremećaje u podmorskim zajednicama izvan neposredne zone radova. 
 
U pogledu kopnenog dijela prostora utvrđeno je da planirani zahvatii ne mijenjaju prostorne 
odnose u obalnom pojasu, da se ne narušava stabilnost terena i da se prirodni pejzažni 
elementi mogu očuvati pravilnim uklapanjem projektovanih sadržaja. Procjena uticaja na 
kvalitet vazduha i nivo buke pokazuje da će negativni efekti biti ograničeni na period 
izgradnje i da se mogu u potpunosti kontrolisati, dok se u fazi korišćenja objekta ne očekuje 
prekoračenje bilo kojih relevantnih standarda. 
 
Procjena uticaja na biodiverzitet je pokazala da planirani zahvati ne ugrožavaju ključne vrste 
i staništa, niti dovode do gubitka ekoloških funkcija prostora, budući da se projektom ne 
zadire u zone sa posidonijom niti u dubinske bentoske zajednice. U slučaju obalne vegetacije, 
utvrđeno je da se zahvati izvode na već antropogenim površinama bez negativnog uticaja na 
širu florističku strukturu. 
 
Na osnovu sprovedenih postupaka može se zaključiti da je projekat ekološki prihvatljiv pod 
uslovom dosljedne primjene mjera zaštite životne sredine, uključujući mjere za kontrolu 
zamućenja, upravljanje otpadom, kontrolu buke i prašine i obavezno sprovođenje programa 
monitoringa tokom izgradnje i funkcionisanja. Projekat se smatra usklađenim sa načelima 
održivog razvoja, očuvanja prirodnih vrijednosti i racionalnog korišćenja obalnog prostora. 
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13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA ZA ODREĐIVANJE OBIMA 
I SADRŽAJA ELABORATA 

 
U Elaboratu su navedene sve raspoložive informacije relevantne za procjenu uticaja projekta 
na životnu sredinu, uključujući tehničku dokumentaciju, specijalističke studije, geološke i 
hidrološke podatke, analizu stanja morskog ekosistema, opis postojećih uslova u 
akvatorijumu i kopnenom dijelu lokacije, kao i sve druge informacije koje se odnose na 
planirani zahvat. Budući da su u procesu izrade korišćeni svi dostupni podaci, a elaborat je 
izrađen u skladu sa propisanim metodologijama i zakonskim zahtjevima, nije bilo potrebe za 
dodatnim informacijama izvan obuhvata ovog dokumenta. 
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14. IZVORI PODATAKA 

Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližoj 
sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 

Prilikom izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu navedenog objekta, korišćena 
je sledeća dokumentacija i Zakonska regulativa:  

 Glavni projekta 
 Studija talasa 
 Geotehnički elaborat 
 Stručna  literatura 
 Zakon o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25) 
 Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19, 84/24)  
 Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18, 84/24) 
 Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG”, br. 54/16, 18/19, 84/24 
 Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19). Zakon 

o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 
80/17, 84/18)  

 Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 73/19)  
 Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14, 2/18)  
 Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16)  
 Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) 
 Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16)  
 Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG” br. 34/14 i 44/18) 
 Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG” br. 33/14 i 13/18)  
 Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” 

br. 19/19) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. 
list CG”, br. 60/11 i 94/21).  

 Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 
32/16).  

 Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01)  
 Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz 

stacionarnih izvora („Sl. list CG”, br. 10/11)  
 Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih 

standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12).  
 Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija („Sl. 

list CG” br. 3/12)  
 Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i 

metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97).  
 Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 

25/19) 
 Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 

52/19)  
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 Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, 
načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu 
otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19)  

 Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15)  
 Pravilnik o postupku sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog 
otpada („Sl. list CG” br. 50/12) 

 Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik 
za sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list CG” br. 16/13) 

 Zakon o energetici (“"Službeni list Crne Gore", br. 005/16 od 20.01.2016) 
 Zakon o eksploataciji (“Sl.list RCG“ br.55/2000) 
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“ br.101/05) 
 Zakon o standardizaciji (“Sl. list SRJ“ br.30/96) 
 Zakon o mernim jedinicama i merilima (“Sl. list SRJ“ br.80/94) 
 Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list RCG" br. 1/90) 
 Popis stanovništva iz 2023. godine 
 Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (“Službeni list 

Crne Gore”, br. 76/06).  
 Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat uređenje dijela obale na 

Luštici – sektor 35 (uvala Luštice – Rt Kočište) LOT INŽENJERING. 
 Antonijević R., Pavić A., Karović J. i dr., (1962-1969): Osnovna geološka karta lista  
 "Kotor", 1:100 000 sa Tumačem, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd,  
 Ivanović K. i dr., (1999): Osnovna inženjerskogeološka karta lista "Kotor", 1:100 000  

sa Tumačem, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore, Podgorica,  
 Radulović M., (2000): Hidrogeologija karsta Crne Gore, Posebno izdanje Geološkog  

glasnika, knjiga XVIII, Podgorica,  
 Biondić M. i dr. (1981): Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija  

urbanog područja Herceg Novog, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore  
Titograd, geološki Zavod -Zagreb, 
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PRILOZI 
Dokaza o ispunjenosti uslova multidisciplinarnog tima 
UT uslovima 
Studija talasa 
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